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Targy: A tervezett Halmaj I. - ,atmeneti térmelékes nyersanyagok” védnev(i banyatelken
banyaszati tevékenység végzésére vonatkozo el6zetes vizsgalati eljaras - Hianypotlas

Halmaj Kozség Onkormanyzata (3842 Halmaj, Kossuth Ut 1.) megbizasabdl nyujtottuk be T.
Kormanyhivatalhoz »A tervezett ,Halmaj |. —atmeneti térmelékes nyersanyagok” véddénevi
banyatelken végzendd banyaszati tevékenység el6zetes vizsgalati dokumentacidjat«-t.

T. Kormanyhivatal BO-08/KT/11222-24/2018. ugyiratszamu végzésében hianypodtlasra
szélitott fel, melyet az alabbiakban teljesitiink.

1. Szdmitdssal mutassa be a belsé szdllitmdnyozdsndl azt a zajkibocsdtdsi dllapotot,
amelyben a szdllitmdnyozds nyomvonala a bdnya tervezett élettartama alatt legkézelebb
eshet a Halmaj, Vasut utca védendd épiileteihez.

A bels6 szallitds sordn a nyomvonal Vasut utcahoz legkozelebbi helyzetének vizsgalatakor a
legkedvez6tlenebb eset, ha a letakaritds kezdeti fazisdban

e azajvédelmi toltés még nem késziilt el, és

e a belsé szallitas a tervezett banyatelek DK-i oldalan levé védGsavon zajlik.

A belsé szallitas vizsgalatakor a dokumentacidban (22. és 23. oldal) 11 600 m?/év humusz
letakaritasaval szamoltunk, a széllitasi kapacitast 30 m>/h-nak vettiik, ami 4 forduld/éra,
azaz 8 tehergépkocsi/éra teherautd forgalommal elvégezhetd.

A védend6 épileteknél (dokumentacié ,A” terhelési pontjdban) fellépd
hangnyomasszinteket szabad térben a 93/2007. (X11.18) KvWM rendelet 4 (2) alapjan a
25/2004. (XI1.20) KvWM rendelet 2., 3., 4., 5. szamu mellékletében megadott mddszerrel
szamitjuk. A szamitds menete a dokumentacié 4.7.3.2.2. pontjadban leirtakkal azonos. Az
egyes paramétereket és szamitasi eredményeket a H-1. — H-4.. tdblazatokban mutatjuk be.

H-1. tablazat. A napkézbeni oraforgalom akusztikai jarmiikategdérianként
Terhelési pont I ] ]
A 0 0 8




FS: a forgalmi savok 6sszes szama, ahol a forgalom lebonyolédik
FS=2
Vmegengedett = 10 km/h

H-2. tablazat. A mértékado sebességek akusztikai jarmiikategdrianként

Terhelési I Il 1.
pont
Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi
[km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h]
A - - - 10 10,0

H-3. tablazat. Kiindulasi egyenértékii (jarmiikategdriankénti) és a referencia egyenértéki
A-hangnyomasszintek napkézbeni napszakban

Terhelési Ko K Laeq(7,5); Laeq(7,5)
pont I ] 1, I ] 1, I ] 1, [dB]
A 0,0 00|-17,3| 00| 0,0| 77,3 00| 0,0 60,0 60,0

Az 6sszefliggésben
A, B, C, D, E és F értékét a rendelet 2. melléklet 4. tablazatabdl vettik.
K: utburkolat miatti korrekcid
K =0,78 (legkedvezsStlenebb felvehetd érték)
Mivel az Ut esetben vizszintes p = 0.

H-4. tablazat. A szamitott egyenértékl hangnyomadsszint, szamitdsa, és hatarértéke

Ter- | Leg(7,5) | d Kq s h/s Kn K, K, hm |dm| Km | B | Ki | Laeq
helési (d,h)
pont | [dB] [[m]]| [dB] [ [m] [dB] | [dB] | [dB] | [m] |[m] [dB]| [] |[dB]| [dB]

A 60,00 94| -13,8 - 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0l 96 -1,5 180 0,0 45,3
Tehdt a bels6 szdllitds legkedvezGtlenebb zajkibocsatdsi dllapotban 45,3 dB

hangnyomasszintet eredményez a legkdzelebbi védendé épiiletnél. Ez az érték kielégiti az
Uzemi tevékenységbdl és a kozlekedéstSl szarmazo zaj terhelési hatarértékeket is.

A fenti szamitashoz a kdvetkez6 megjegyzéseket tessziik:

e A zajvédelmi toltés kialakitdsa el6tti id6szakban a banydban csak letakaritds torténik,
tehat a belsd szdllitason kivili zajterhelés toredéke a maximalis kapacitdssal torténdé
termeléshez tartozdéhoz zajterheléshez képest.

A legkozelebbi védendé épliletek és a miuvelési teriilet kozotti zajvédelmi toltés kb.
1300 m® humuszbdl felépithets, igy a tervezett maximalis humusz letakaritast
figyelembe véve kb. 1,5 hdénap alatt elkésziil.

A maximalis értékként szamitott 45,3 dB hangnyomasszint jol Osszevetheté a H-7.
tablazat Li+K. oszlopaval (43,9 dB), ami a bels6 szdllitasnak az ,A” terhelési pontra
vonatkozd, de mas megkodzelités szerint szdmitott, zajvédelmi toltés nélkili
hangnyomasszint eredményét tartalmazza.



2. A szamitott zajterhelési értékeket be kell mutatni a védendd épiileteknél lehetséges
emeleti lakotérre is, ennek fliggvényében mérlegelni kell a humuszbdl kialakitani kivant
zajvédelmi téltés magassdgdnak megfelel6ségét, a zajkibocsdtds csékkentése érdekében.

A dokumentaciéban a zajterhelést a védend6 épiletek padldszintje felett 1,5 m
magassagu pontokra szamitottuk ki. A terhelési pontok koordinatait a H-5. tablazatban
mutatjuk be.

H-5. tablazat

Terhelési pontok EOV Y [m] EOV X [m] Z [mBf]
"A" terhelési pont 794704,3 324681,0 125,0
"B" terhelési pont 794476,3 324564,2 125,0

Az emeleti lakétérre elvégzendd szamitdsokhoz a terhelési pontok helyét 3 m-rel
magasabbra vettik fel. Ezt a helyzetet a H-6. tablazatban kozoljik.

H-6. tablazat

Terhelési pontok EOV Y [m] EOV X [m] Z [mBf]
"A" terhelési pont 794704,3 324681,0 128,0
"B" terhelési pont 794476,3 324564,2 128,0

A dokumentacid 4.7.2.3., 4. és 5. pontjaban bemutatott szamitasokat a fenti alapadatokra
elvégezve, a zajvédelmi toltés magassagat valtozatlanul hagyva (a banya és a védendd

éplletek kozott 126,5 mBf) a H-7,,

hangnyomasszinteket kaptuk.

H-8. és H-9.

tablazatokban bemutatott

H-7. tablazat. Az ,,A” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6é hangnyomasszintek nappal

Eset Terhelési pont Tavolsag | Li+K. | Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da, dq1 K. L
eszkozcsoport pontY | pont X | t6ltés szint
[m] |[dB] | [m] [m] [m] [m] | [m] | [dB] | [dB]

1. L Letakaritas terilete 107,0| 44,8 794644,0 324758,0 126,5 97,8 9,2 5,00 39,7
S Szaraz kotras teriilete 257,8| 44,5 794659,5| 324775,5 126,5 104,5| 153,3 4,8/ 39,7,
P Parti kotras tertilete 162,6| 50,3| 794702,5| 324824,0 126,5| 143,0 19,9 9,2| 41,1

T Tajrendezés teriilete - - - - - - -
B Belsd szallitas 170,5| 43,9| 794637,2| 324750,4 126,5 96,5 74,00 4,7] 39,1
Osszesen 46,0
2. L Letakaritas terilete 140,8| 41,9| 794580,4| 324686,3 126,5| 124,00 16,9 4,8 37,2
S Szaraz kotras teriilete 233,9| 45,5| 794635,9 324748,9 126,5| 96,3 137,6| 4,8 40,7
P Parti kotras tertlete 110,3| 54,2| 794639,6| 324753,0 126,5 96,8 13,9 11,0/ 43,3|
T Tajrendezés teriilete 162,8| 43,9| 794701,6/ 324823,0 126,5| 142,00 20,8 4,8 39,1
B Belsd szallitas 170,5| 43,9| 794637,2| 324750,4 126,5 96,5 74,00 4,7] 39,1
Osszesen 47,4

3. L Letakaritas terilete - - - - - - - -
S Szaraz kotras terilete 244,9| 45,0\ 794613,7| 324723,8 126,5| 100,2| 144,7] 4,8 40,3
P Parti kotras tertilete 142,3| 51,6| 794581,4| 324687,4 126,51 123,1 19,6/ 9,3 42,4|
T Tajrendezés teriilete 111,7| 47,7\ 794643,5| 324757,5 126,5 97,7 14,1 4,8/ 42,9
B Belsd szallitas 170,5| 43,9| 794637,2| 324750,4 126,5 96,5 74,00 4,7 39,1
Osszesen 47,4




H-8. tablazat. Az ,,B” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6é hangnyomasszintek nappal

Eset Terhelési pont Tavolsag | Li+K. | Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da, dq1 Ke L
eszkozcsoport pontY | pont X | t6ltés szint
[m] | [dB] | [m] [m] [m] [m] | [m] | [dB] | [dB]
1. L Letakaritas teriilete 258,2| 35,7| 794541,3| 324644,8 126,51 103,5| 154,7| 4,6/ 31,0
S Szaraz kotras terilete 368,9| 40,8| 794518,2| 324688,9 126,5| 131,6| 237,4| 4,8 36,0
P Parti kotras tertlete 359,3| 42,0| 794541,3| 324644,6 126,5| 103,4 255,8/ 4,8 37,3|
T Tajrendezés teriilete
B Belsé szallitas 263,3| 39,4| 794526,3| 324673,5 126,5| 120,2| 143,1| 4,7 34,7
Osszesen 41,3|
2. L Letakaritas terilete 150,7| 41,3| 794538,0 324651,0 126,5| 106,5 44,21 4,8 36,5
S Szaraz kotras teriilete 288,3| 43,3| 794508,0 324708,4 126,5 147,6| 140,7| 4,8/ 38,6
P Parti kotras terilete 251,7| 45,7| 794540,3| 324646,6 126,5| 104,4| 147,4| 4,8 41,0
T Tajrendezés teriilete 358,8| 35,6| 794541,2| 324644,9 126,5| 103,6| 255,3| 4,6 31,1
B Belsé szdllitas 263,3| 39,4| 794526,3| 324673,5 126,5| 120,2| 143,1| 4,7 34,7
Osszesen 44,5
3. L Letakaritas terilete - - - - - - - - -
S Szaraz kotras terilete 221,5| 46,1 794482,0 324758,2 126,5| 194,1 27,7 7,4 38,7
P Parti kotras terilete 151,1| 51,0| 794537,3| 324652,4 126,51 107,2 44,0 5,8| 45,2
T Tajrendezés teriilete 258,5| 39,1| 794540,3| 324646,7 126,5| 104,4| 154,1 4,6/ 34,4
B Belsé szallitas 263,3| 39,4| 794526,3| 324673,5 126,5| 120,2| 143,1 4,7 34,7
Osszesen 46,6

H-9. tablazat. Legnagyobb hangnyomasszintek a terhelési pontokban

Terhelési L Eset
pont nappal
[dB]
A 47,4 2. és3.
B 46,6 3.

Megallapithatjuk, hogy a legnagyobb fellép6 hangnyomasszintek az 6sszes terhelési pontban

az eredetileg tervezett 2,5 m magassagu zajvédelmi toltéssel is kielégitik az elGirt nappali

Ly =50 dB zajterhelési hatarértéket.

3. Tisztdzza a bdnydszati tevékenységgel érintett ingatlan helyrajzi szamdt, (dokumentdcio
11. oldaldn Halmaj 065/5 hrsz-u ingatlan szerepel)

A dokumentdcio 11. oldalan helytelen szdm szerepel. Helyesen:

,A tervezett banyatelek a Halmaj 56/5 hrsz.-U ingatlanon belll helyezkedik e

III

4. Tisztdzza, hogy a legkézelebbi lakdépiilet a tervezett banydatol hdny méterre taldlhato.

A dokumentdcidban a kovetkezbk szerepelnek:
— 8 és 76. oldalon a tervezett banyatdl (banyatelektél) 96 méterre;
— 78. oldalon a tervezett banyatelektdl kb. 100 méterre;

— 80. oldalon a mUvelési terilett6l 101 méterre

taldlhaté a legkozelebbi lakéépiilet.



Tehat 6sszességében a legkdzelebbi lakdépiilet

— atervezett banyatelektdl, banyatdl 96 m-re;

— a muvelésre tervezett teriilettél, mely a bdnyatelek hatdr 5 m szélességl védGsavjan
belil talalhatd 96 + 5 = 101 m-re

helyezkedik el.

5. Tisztdzza, hogy a termelvény szdllitds hdny tehergépkocsi/nap maximdlis teherautd
forgalmat igényel.
A dokumentdcid 105. oldalan helytelen érték (154 jarm(i/nap) szerepel. Helyesen:
A kitermelt anyag elszallitdsa sordn az éves tervezett maximalis termelési adatok alapjan
a Halmaj 051 hrsz.-U Gton napi 148 jarm(i/nap forgalom addédik.”
A dokumentacidban a helytelen értéket kdvets szamitdsok a helyes érték felhasznalasaval
késziltek.

6. Nyilatkozzon arra, vonatkozéan, hogy a bdnydszati tevékenység sordn alkalmaznak-e
osztdlyozo berendezést.

A dokumentdcid 19. oldalan az aldbbiak szerepelnek:

,Mosas, osztalyozas

A kitermelt asvanyi nyersanyagok tovabbi el6készités nélkiil kerllnek elszéllitasra a
felhasznalasi helyre.”

Tehat a banyaszati tevékenység sordn nem alkalmazunk osztalyozé berendezést.

Tisztelettel:

Mezei Gabor
Ugyvezet6



