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Haimgj - dtmenetitomeléies nyersanyagok” bt 1. Az el6zmények, a dokumentdcid készitéje
elézetes vizsgdlati dokumentdcio 1.1. A kérelmezd azonosité adatai

1. Az el6zmények, a dokumentacid készitdje
1.1. A kérelmez6 azonosité adatai

A tervezett ,,Halmaj |I. —4tmeneti térmelékes nyersanyagok” védnevi banyatelek a banyaszati
tevékenység el8zetes vizsgalati dokumentacidjat a Halmaj Kozség Onkormanyzata nyujtja be.

A kornyezethasznalo (kérelmezd)

® neve: Halmaj Kézség Onkormdnyzata
e székhelye: 3842 Halmaj, Kossuth ut 1.

o telefon: 46-474122

e fax: 46-477122/0 mellék

1.2. A tervezett tevékenység célja a kozérdek bemutatasaval

Halmaj K6ézség Onkormdnyzata a tervezett ,Halmaj |. —atmeneti térmelékes nyersanyagok”
védnevl banyatelken (tovabbiakban tervezett banyatelek) banyaszati tevékenységet kivan
folytatni. A homokos kavics és agyagos tormelék haszonanyag donté részét a banyatelektdl
1060 m-re hizédod tervezett M30 autdpalya épitéséhez foldmianyagként kivanja értékesiteni.

Kérjiik, az el6zetes vizsgalati dokumentacio elfogadasat, és annak megallapitasat, hogy a
tevékenység végzése soran nem feltételezhetd jelentds kornyezeti hatas.

1.3. A elGzetes vizsgalati dokumentacio készitéje

A tevékenység a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (a kornyezeti hatdsvizsgalat és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol) hatalya ald esik. Azon belll a
3. melléklet (kornyezetvédelmi hatdsadg el6zetes vizsgdlatban hozott dontésétél fliggden
kornyezeti hatasvizsgdlat koteles tevékenységek) ,,19. Egyéb bdnyaszat (amennyiben nem
tartozik az 1. szdmu mellékletbe (...)” pontja vonatkozik ra.

Halmaj Kézség Onkormdnyzata megbizast adott a MENDIKAS Mérndki Kérnyezetvédelmi Kft.-
nek a el6zetes vizsgalati dokumentacié elkészitésére.

Jelen dokumentéaciét a MENDIKAS Mérnoki Kdrnyezetvédelmi Kft allitotta dssze.

A MENDIKAS Kft. tervezdi és az alvéllalkozoként résztvevs tervez8k a munka elvégzéséhez
314/2005. (X1l 25.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdésében elbirt szakértéi jogosultsagokkal
rendelkeznek.

Mezei Gabor

kérnyezetvédelmi szakért6
SZKV-1.1., SZKV-1.3., SZKV-1.4.
kamarai nyilv. szam: 05-0758
hatarozat szdma: 85/2/05/2014.
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Haimgj - dtmenetitomeléies nyersanyagok” bt 1. Az el6zmények, a dokumentdcid készitéje
elézetes vizsgdlati dokumentdcio 1.4. Felel6sségvdllaldsi nyilatkozat

Fiilop Miklos

kérnyezetvédelmi szakért6
SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr
kamarai nyilv. szam: 05-0762
hatarozat szama: 440/2012.

Mesterhazy Attila
élévildgvédelmi szakértd
SZTV SZ-0060/2012.
hatarozat szama: 14/5298-4/2012.

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacio a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
Rend.) 4. szdmu mellékletében meghatarozott tartalmi kovetelményeknek felel meg. A
hatasteriiletek kiterjedését a 7. szamu mellékletben foglaltaknak megfelel6en hataroztuk
meg.

1.4. FelelGsségvallalasi nyilatkozat

A jelen elGzetes vizsgdlati dokumentacidoban szerepl6 tervezési alapadatok Halmaj Kozség
Onkormanyzata (3842 Halmaj, Kossuth Ut 1.) adatszolgaltatdsabdl szarmaznak.

A MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. kijelenti, hogy jelen el6zetes vizsgélati
dokumentaciét az érvényben lév6 kornyezetvédelmi jogszabalyok elGirdsai alapjan készitette
el, és a kozolt szamitasok, értékelések megfelelGségéért teljes kor( felelGsséget vallal.

1.5. A korabban szamba vett f6 valtozatok, a valasztasat indoklasa
A banya mivelésre tervezett teriletén és kornyékének foldtani adottsdgaibol eredGen a
kavics és a homok nagy terileteken, minimdlis talajréteg eltdvolitdsa utdan konnyen

hozzaférhetd és gazdasagosan kitermelhet6.

A miivelésre tervezett terllet foldtanilag megkutatott terileten helyezkedik el, a banyaszati
jogosultsag az engedélykéréé.

A miivelésre tervezett terilet a kdrnyezethasznald tulajdondban van.

A tervezési teriilet nem része sem helyi sem orszagos jelentGségli védett természeti
teriiletnek és nem tartozik a Nemzeti Okoldgiai Halézathoz sem.

A tervezett banyatelek természetes és természetkozeli vegetacidja a kordbbi szantéfoldi
novénytermesztés soran napjainkra teljesen megsemmisilt, jelenleg csak masodlagos
él6helyek talalhatok. Az él6helyek teljes mértékben atalakitottak.

Geoldégiai, geomorfoldgiai, hidrolégiai érték a leendS6 banyanak sem a kozvetlen, sem a
kdzvetett hatasteriiletén nem talalhaté.
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Haimgj - dtmenetitomeléies nyersanyagok” bt 2. A tervezett tevékenység alapadatai
elézetes vizsgdlati dokumentdcio 1.7. A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek

A fentiek alapjan a kérnyezethaszndlonak (kérelmezének) dtmeneti térmelékes
nyersanyagok bdnydszatdra mds érdemi alternativdja nem létezik.

1.7. A tevékenység végzésére vonatkoz6 engedélyek

1. tablazat. A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek:

Hatarozat Hatdésag Targy Ervényesség
szama ideje
BO/15/1210-14/2018.B.-A.-Z. Megyei |Kutatasi engedély a ,Halmaj 056/5 hrsz.” elnevezés(j2018.11.05

Kormanyhivatal [teriletre

BO/15/1813-20/2018.B.-A.-Z. Megyei |Kutatasi m(iszaki Gizemi terv jovahagydsa a ,Halmaj [2019.05.31.

Kormanyhivatal |[056/5 hrsz.” elnevezési kutatasi teriletre

BO/15/2211-2/2018. |B.-A.-Z. Megyei |Kutatasi zardjelentés elfogadasa a ,,Halmaj 056/5

BO/15/2211-3/2018 |[Kormanyhivatal |hrsz.” elnevezés(i teriiletre, és annak kijavitasa

2. A tervezett tevékenység alapadatai
A tervezett banyatelek jellemzdi az aldbbiak
A béanyavallalkozé: Halmaj Kézség Onkormanyzata

A tervezett banyatelek terilete: 0,0391 km? (3 ha 9100 m?)
Alaplap szintje +114,00 mBf
Feddlap szintje +125,00 mBf

A tervezett banyatelekkel érintett ingatlan:
Halmaj 056/5 hrsz.

A tervezett banya Halmaj kozség kiilteriiletén

e annak belteriiletétsl E-i, ENy-i irdnyban taldlhatd, a legkdzelebbi lakéhaztdél ENy-ra 96 m-
re,

e a 3sz. kozuttdl 790 — 800 m-re DK-re,

e a 3703 sz. (Halmaj - Abaujszantd) kdzuttdl 60 m-re E-ra,

e 290 sz. (Miskolc - Hidasnémeti) vasttvonaltdl 65 m-re ENy-ra,

e atervezett M30 autdpdlyatdél 1060 m-re DK-re

taldlhaté.
2. tablazat. A tervezett banyatelek téréspontjainak koordinatai
Toéréspont EOV Y EOV X Z
[m] [m] [mBf]

1 794 724,07 324 844,57 124,5

2 794 541,60 324 638,76 124,5

3 794 467,62 324 779,73 124,5

4 794 465,53 324 783,71 124,5

5 794 462,87 324 788,79 124,5

6 794 606,83 324 952,09 124,5
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,HaimdjI-dtmenetitomelékes nyersanyagok” bt.

elézetes vizsgdlati dokumentdcio

2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.1. El6zmények

2.1. El6zmények

A Borsod-Abauj-Zemplén megyei Kormanyhivatal a BO/15/1210-14/2018 sz. hatarozataban
2018. juniusdban kutatadsi engedélyt adott Halmaj Kézség Onkormanyzat, (3842 Halmaj,
Kossuth ut. 1.sz.) részére a ,,Halmaj 056/5 hrsz.” elnevezési .

A Borsod-Abauj-Zemplén megyei Kormanyhivatal a BO/15/1813-20/2018 sz. hatarozataban
2018. augusztusaban jévahagyta a Kutatasi M(iszaki Uzemi tervet.

Az elvégzett kutatdsok alapjan a MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft. altal készitett,
2018. oktéberében benyujtott kutatasi zardjelentés alapjan a Borsod-Abauj-Zemplén megyei
Kormanyhivatal BO/15/2211-2/2018. sz. hatarozataval (kijavitva BO/15/2211-3/2018. sz.
hatarozattal) 2018. oktéberében a ,Halmaj 056/5 hrsz.” elnevezésili terulet kutatasi
zardjelentését elfogadta. A ,Halmaj 056/5 hrsz.” elnevezés( kutatasi terilettel a tervezett
,Halmaj I. - dtmeneti tormelékes nyersanyagok” védnevil banyatelek tertilete, és fedblapja
egybeesik. A kutatds +105,0 mBf szint{ alaplapja a tervezett banyateleknél +114,00 mBf-re
maodosult.

2.2. A tevékenység volumene

A Sajo-Herndd pleisztocén tormelékkip ma mar az orszag egyik legjelentGsebb épitési kavics
termels terliletének szamit. Az itt banyaszhaté nyersanyagra az épitGiparnak és az utépité
szakmanak hosszu tdvon sziiksége van. Kilonosen fontos felhasznalasi terlilete az autdpalya
épités, de egyéb épitési munkdkhoz, illetve betoniizemek is felhasznaljak. Az agyagos
tormeléket alapvetd felhasznalasi teriilete szintén az autépalya épités.

A tervezett banyatelek asvanyvagyon mennyiségét 2018. oktéber 25-én (a zardjelentés
elfogadd hatarozatdnak jogerére emelkedésekor) a 3. tdblazat tartalmazza.

3. tablazat. Tervezett banyatelek dsvanyvagyona a 2018. oktdber 25-i dllapot szerint

Homokos kavics | Agyagos tormelék Osszesen
[m’] [m’] [m’]
Foldtani vagyon 195 157, 144 945 340 102
Mdrevalé vagyon 195 157, 144 945 340 102
Pillérben lekotott 59 791 25 050 84 841
Kitermelhet6 vagyon 135 366 119 895 255 261

A banya tervezett maximalis termelése 6sszesen: 200 000 m>/év
Ezen belll hozzavetlleg az egyes dsvanyi nyersanyagok mennyisége hozzavetdleg a kovetkez6
lesz:

Homokos kavics: 100 000 m*/év

Agyagos tormelék: 100 000 m*/év
A fenti mennyiségek valtozhatnak, de Osszességiikben a maximalis termelési kapacitas
mennyiségét nem fogjak meghaladni.

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.3. Amlikédés megkezdésének vdarhaté idépontja és idétartama, a
kapacitdskihaszndlds tervezett idébeli megoszldsa

,Haimdj|-dtmenetitomelékes nyersanyagok” bt.

elézetes vizsgdlati dokumentdcio

Kitermelhet6 asvanyvagyona a 2018. oktéber 25-i dllapot szerint:
Homokos kavics  (kdédja: 1472): 135366 m®
Agyagos tormelék (kodja: 1473): 119 895 m*

A terilet geoldgiai adottsagaibdl fakaddan az asvanyvagyon kilfejtéses technoldgiaval keril
lefejtésre. Az dsvanyi nyersanyagot kizardlag gépi jovesztés utjan termelik ki. A banyaszati
tevékenységet szdraz, valamint viz alatti parti kotrasi eljardsokkal tervezziik végezni, A
kitermelés megkezdése el6tt a humuszt letakaritjak és deponidkban helyezik el.

A mivelés sordn folyamatosan végzik a tdjrendezést. A kialakulé banyatd horgdszati célu
hasznositasat tervezzik.

A banya terliletén a mobil gépek karbantartdsat, nagyobb javitdsait nem végzik, ez megfelel6
szervizekben torténik.

2.3. A miikédés megkezdésének varhato idGpontja és idGtartama, a kapacitaskihasznalas
tervezett idGbeli megoszlasa

A tevékenység tényleges kezdési id6pontja a hatdsagi engedélyezetési folyamat idGigényétdl
fligg, annak befejezése utdn elkezdddik. Erre terveink szerint 2019. |. negyedévében sor
kerl.

A termelési kapacitdsa

e 2019. évben 200 000 m*/év (maximalis);
e 2020. évben 55 000m>/év

lesz.

A fentiek alapjan a banya élettartama 2 év lesz.

A munkanapok szdma a torvényes munkaidének megfelel6, mintegy 255 nap évente. A
banyaszati tevékenység egy évben kb. 200 napon keresztiil fog folyni. A napi munkavégzés (a
banyaszati tevékenység végzése) csak a nappali napszakban torténik.

Az asvanyi nyersanyag kitermelés - technolégiatél fliggetlenil - id6szakos tevékenység. Téli
id6szakban a termelés ledll, mert a banyatavon keletkez6 jég megakaddlyozza a parti kotrast.
Kivételes esetekben a kiils6 hémérséklet fliggvényében id6szakos munkavégzés lehetséges.
Fagyos idGszakban csak a szlikséges karbantartasi munkalatok zajlanak, illetve a felhalmozott
depdnidkbdl torténhet elszallitas.

Amennyiben a teljes sziineteltetés idGtartama - amikor semminem{ munkavégzés nem
torténik - harom hdénapnal hosszabb azt a banyafeliigyeletnek bejelentjik, amennyiben
meghaladja az egy évet, Ugy a szlineteltetésre vonatkozéan mdszaki Gzemi terv készitése
szikséges.

Dokumentdcid azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai

Haimgj - dtmenetitomelékes nyersanyagok” bt 2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd tertiilet
elézetes vizsgdlati dokumentdcio haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben régzitett
mddja

2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet haszndlatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett médja

2.4.1. A tevékenység helye és teriiletigénye

A tervezett banyatelek teriilete, 0,0391 km?, aminek hatarpillérek nélkili teljes teriletén
tervezzik a haszonanyagok kitermelését.

Az terepszint 123,0 — 124,8 mBf kozotti, gyakorlatilag siknak tekinthetd.
A jelenlegi dllapotot bemutaté helyszinrajzokat az 1., 2., 3., 4. abradkon mutatjuk be.

A tervezett banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megye teriletén, Halmaj kozség kilteriletén
helyezkedik el. A banyatelket mez6gazdasagi teriiletek veszik korbe. A tervezett banyatelektdl
e 55 m-re DK-re és D-re Halmaj kdzség belteriilete;

e 50 m-re DK-re, és 15 m-re DNy-ra foldutak;

e 65 m-re DK-re a 90 sz. (Miskolc - Hidasnémeti) vasutvonal,

e 60 m-re D-re a 3703 sz. (Halmaj - Abaujszanto) kozut,

talalhato.

2.4.2. Az igénybe veendé teriilet haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben
régzitett modja

A tervezett banyatelek a Halmaj 065/5 hrsz.-U ingatlanon belll helyezkedik el. Ennek
mUivelési agait a 4. tdblazatban mutatjuk be.

4. tablazat. A Halmaj 056/5 hrsz. ingatlan miivelési agai

Alrészlet Miivelési ag MinGségi osztaly Teriilet
[ha]
a rét 5 2,2814
b fasitott terilet 3 1,2114
c rét 5 1,5915
d fasitott terilet 3 0,5700
Osszesen 5,6542

Az ingatlannyilvantartdsi térképet a domborzattal a 2. dbran mutatjuk be.

A tervezett banyatelek toréspontjainak koordinatdit a 2. tablazatban mutattuk be.

Banyaszat szempontjabol: nyilt teriilet
Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1830 _KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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2. dbra. Részletes helyszinrajz /
Ingatlannyilvantartasi térkép, domborzat
M=1:2000




3. adbra. A tervezett banyatelek miiholdképen (2017.06.28-i miiholdkép, tervezett banyatelek kornyezete: 2018.07.26-i dron felvétel)
M =1:4000
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4-a. dbra. Telepiilésrendezési térkép, belteriilet
M=1:5000



4-b. abra. Telepiilésrendezési térkép, kiilteriilet
M=1:5000



2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.5. A tevékenység megvaldsitdséhoz SZiikséges
létesitmények

,,Halmaj |- dtmeneti tormelékes nyersanyagok” bt.

elGzetes vizsgalati dokumentacio

A Halmaj kozség teleplilésrendezési, teleplilésszerkezeti terv térképe (4. abra) szerint a
tervezett banyatelek hasznalata jelenleg:

Ksz: Kulonleges beépitésre szant terlilet 6vezete — szabadidd teriilet 6vezete
V-2: Vizgazdalkodasi terilet 6vezete (vizm)

A V-2 vizm( 6vezete nem értelmezhetd. FeltételezhetSen Halmaj Kézség Onkormanyzata a
jelen dokumentaciéban bemutatdsra kerilé banyaszati tevékenység soran létrejové tavat
kivanta ilyen mdédon beemelni a teleplilésrendezési tervbe. Ezt tdmasztja ald a V-2 Ovezetet
koriulvevé szabadidé terlilet Gvezete is.

2.4.3. A teriilet jelenlegi hasznositdsa

A terileten energia fa lltetvény volt. Ennek kivagdsa a teriilet nagy részén megtortént.

2.5. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények

A banyatelken a haszonanyagok kitermelése és szallitas el6tti deponalasa fog folyni. igy csak
az ehhez tartozé létesitmények lesznek kialakitva:

e irodakonténer / elsGsegély nyljté hely

e mobil WC

A létesitmények a Halmaj 056/5 hrsz.-U ingatlanon, de a banyatelken kivil lesznek
elhelyezve.

Mas létesitmény a banyatelken nem lesz, mivel

e a banyaszati tevékenység nappali vilagitds mellett zajlik, elektromos meghajtasu
berendezések nélkil, ezért nem sziikséges a munkahely megvilagitadsa, és igy villamos
energia ellatas;

e a berendezések lzemanyag ellatasat tanker gépjarmdivel oldjuk meg, ami kdarmenté
talcdval lesz felszerelve, ezért kiilon tarold hely kiépitését nem tervezziik. Az izemanyag
ellatast a mivelési terileten kiviil végezzik.

2.6. A tervezett technoldgia
2.6.1. Banyamlivelés
A terlilet geoldgiai adottsagaibdl fakaddan az dsvanyvagyon kilfejtéses technolégiaval kerdil

lefejtésre. Az d&svanyi nyersanyagot kizardlag gépi jovesztés utjan termelik ki. Kétféle
jovesztési mod fog miikodni a banydban szarazkotras, a parti kotras.

Dokumentdcid azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
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,,Halmaj |- dtmeneti tormelékes nyersanyagok” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
el6zetes vizsgalati dokumentacio 2.6. A tervezett technoldgia

A mivelni kivant Osszlet vastagsdga 8,4 — 9,6 m, melybdl
e a humusz: 0,3-0,4 m,
e az agyagos tormelék:3,4—-4,1m,

feddszintje 123,4 — 123,5 mBf; fekiszintje: 119,3 - 120,1 mBf
e a homokos kavics: 4,0 — 5,8 m vastagsagu.

feddszintje 119,3 — 120,1 mBf; fekiszintje: 114,1 — 115,3 mBf
A prognosztizalt nyugalmi vizszint: +120,4 mBf.

Letakaritas

A termelési technoldgia sordn a termelés Gteméhez, a termelési tervhez igazoddan kerdl
eltdvolitdsra a humuszos feltalaj gumikerekes homlokrakodd segitségével. A humuszos
fed6réteg vastagsaga 0,3 — 0,4 m. A humuszos fedGréteg a jovesztés utan kozvetlendil
gépkocsira kerlil, és azzal a tdrold depodnidkra szillitjidk, melyek a banyatelek hatar
véddsavjaban lesznek kialakitva.

A banyatelek hataran a humuszhdnydval nem érintett szakaszokon a tajrendezési terv szerint
0,8 m magas védotoltés épll a té vizmindségének védelme, és a véletlenszer( bejutds
akadalyozasa érdekében

A banyaszati mlveletek befejezése utdn a humuszt a tajrendezésnél hasznaljak fel a
visszamaradt t6 partszegélyén és a visszatoltési tertileteken. Amennyiben a tdjrendezés utdn
is marad hasznosithaté humusz azt értékesitik, vagy a szomszédos szanté teriileteken teritik
majd el.

A humusz mennyisége 11 580 m>, mely varhatéan 2019 év folyamén letakaritasra keril, igy
maximalis termelése 11 580 m3/év.

Haszonanyag kitermelése

A haszonanyagot teljes vastagsagaban kitermeljik. Az a haszonanyag kitermelése két

Utemben torténik:

e Az els6 Utemben a talajvizszint feletti agyagos tormelék rétegekbdl szdraz kotrassal
torténik a kitermelés a +120,7 mBf szintig, a talajvizszint felett 0,3 — 0,4 m-ig, 2,6 — 2,7 m
vastagsagban lanctalpas kotrogéppel géppel.

e A masodik Utemben parti kotrassal a banyatdbdl, vizszint alatt folyik a kitermelés, a
talajvizszint alatti 5,1 — 6,3 m mélységig, 54 — 6,6 m vastagsagban lanctalpas
kotrégépekkel (vondvedres kotrdval).

Szdraz kotrds

A szaraz fali agyagos tOrmelék letermelése torténik 2,6 — 2,7 m vastagsagban.
Depodniaképzés nem torténik, csak a szlikséges mennyiség keril termelésre. A lanctalpas és a
gumikerekes kotrogépek a nyitdogddorben allva kitermeli az anyagot, és egy fazisban a

szdllitdeszkozre rakja.

A széraz kotrasi eljarassal letermelend anyagmennyiség az maximalisan kb. 84 000 m3/év.
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,,Halmaj |- dtmeneti tormelékes nyersanyagok” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
el6zetes vizsgalati dokumentacio 2.6. A tervezett technoldgia

Parti kotrds

A talajvizszint folott 0,3 — 0,4 m-es szintrél lanctalpas kotrégép végzi a viz aldli termelést 5,1
- 6,3 m mélységig, 5,4 — 6,6 m vastagsdgban. A szdraz partra kidepdzott

e agyagos tormelékbdl (melyet viz alélis 0,7 — 1,4 m vastagsagban termellink) és

e homokos kavicsbél (melyet a viz aldl 4,0 — 5,8 m vastagsagban termeliink)

a viz leszivarog, a foldnedves allapotu nyersanyagot gumikerekes rakoddgép rakjak a szallité
tehergépjarmivekre.

A parti kotrasi eljarassal kitermelendd anyagmennyiség az maximalisan kb. 116 000 m>/év.

Mosads, osztalyozas

A kitermelt asvanyi nyersanyagok tovabbi el6készités nélkil kerilnek elszéallitasra a
felhasznalasi helyre.

2.6.2. Tdjrendezés, rekultivdcio

A Ujrahasznositasi cél a banydaszati tevékenység kovetkeztében keletkezé té horgasztoként
téként felhaszndlhatdsaganak kialakitdsa. A tervezett banyatelek teriiletén egységes
vizfellilet fog létre jonni.

A tijrendezés feladata a bdnya bezardsa utan biztonsagos kornyezeti koriilmények
kialakitdsaval, a terilet Ujrahasznositasra vald alkalmassa tétele.

A tijrendezés feladatainak végrehajtdsa (itemezve, de folyamatosan torténik. A feladatok
Utemezését az aktualis kitermelési mUszaki Gzemi tervnek kell tartalmaznia.

A béanydban alkalmazott m(ivelési technolégia eredménye egy a végrézsiiknél egyenes
vonalu partszegéllyel hatarolt 3,1 ha teriiletd banyato.

A munkalatok tervezett sorrendje:

e Aviz alatti 6nbedlld rézst kialakitdsa esetleges haszonanyag visszatoltéssel.
e A to korili tereprendezés végrehajtasa

e Avizszint feletti szarazrézsd kialakitasa.

o A mlveletekkel érintett partrészek humuszfedése.

e Bioldgiai rekultivacio.

A kialakitandd banyatd vizszint feletti végrézs(ii 30°-sak. A rézs(it a természetes, onbedlld
rézslszoggel kell kialakitani, melynek allékonysagat gyepesitéssel, valamint a 24° viz alatti
rézsd kialakitasdval kell biztonsagossa tenni.

Az igy, elGirds szerint kialakitott egyenletes partvonall banyatavat halasitassal, valamint az
oldalrézstik honos novényzettel vald Ujratelepitésével kell tajba illGvé tenni.
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5. dbra. A banyatelek végallapota
M=1:2000

Dokumentdcié azonosito:
1830_KHT.docx

20/113

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404




,,Halmaj |- dtmeneti tormelékes nyersanyagok” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
el6zetes vizsgalati dokumentacio 2.6. A tervezett technoldgia

A tdjrendezési munkdk befejezése a teriilet teljes kitermelése utan torténhet meg, a
banyabezaras muszaki tervében foglaltak szerint.

A tijrendezés anyagmozgatasi igénye kb. 550 m3/év anyag teregetés és 1100 m>/év
humuszterités.

A tervezett banyatelek végallapotat az 5. abran mutatjuk be.

2.6.3. Géppark

Ez az Osszedllitds a kés6bbi szamitasokhoz (levegGtisztasag-védelem, zajvédelem)
alapadatként szolgal. Az egyes termelési technoldgiai fazisokhoz hasznalt, illetve haszndlni
tervezett gépeket és jarmdiveket a kovetkezékben foglaljuk dssze.

e 1 db gumikerekes kotrd-rakodd (homlokrakodod)

- Hitachi ZX 220 (letakaritds, szdraz kotrds, haszonanyag rakodds depdnidrdl, humusz
rakodds depdniardl)
diesel Gzemdj,
gumikerekes
motor teljesitmény: 150 kW
kanal méret: 3,5 m>
termelési kapacitas: 200 - 250 m*/h

e 3 db lanctalpas kotrd-rakodo

- Caterpillar 330 F 32 (szdraz kotrds)
diesel Gzemd,
lanctalpas
16 m-es gémszerkezet
motor teljesitmény: 175 kW
kanal méret: 1,0 m>
termelési kapacitas: 100 - 120 m*/h

- Hitachi 300 ZX-6 (parti kotrds)
diesel Gzemdj,
lanctalpas
6-7 méter termelési mélység
motor teljesitmény: 180 kW
kanal méret: 2,0 m*
termelési kapacitas: 200 - 250 m*/h

- Caterpillar 320 BLME (tartalék)
diesel Gzemdj,
lanctalpas
16 m-es gémszerkezet
motor teljesitmény: 120 kW
kanal méret: 0,5 m>
termelési kapacitas: 40 - 50 m®/h
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e 1 db lanctalpas foldtold
- Caterpillar D5 H (tdajrendezés, utjavitds)
diesel Gzemdj,
lanctalpas
3 m>-es toldlappal
motor teljesitmény: 115 kW

kapacitas: 200 m*/h

e tehergépkocsik
- TATRA, MAN, IVECO (belsé széllitds)
platé térfogat 7 - 8 m?
szallitasi kapacitas: 30 m*/h (4 fordulé/h-val szdmolva)

e 1 db locsolékocsi
- John Deere 3650 Joskin
8 m>-es tartéllyal

e 1 db csuszékormanyzdsu homlokrakodd, sepris adapterrel
- Caterpillar 242 B (utjavitds)
diesel Gzemdj,
lanctalpas

e 1db uthenger
- még nem meghatdrozott tipus (utjavitds)

A banyamlivelés soran a termelési kapacitas, igy az lizemel6 eszkdzok mennyisége rovid
tdvon (honapos nagysagrendben) ingadozhatnak, illetve téli id6szakokban hosszabb
szlneteltetés véarhatd. Tovabbi szamitasainkhoz egy atlagosan mikod6 gépparkra vetitve
hatdrozzuk meg a napi mikddési idGket.

A banyaszati tevékenység egyes fazisaihoz a kovetkez6 berendezéseket kell felhasznalni:
Humusz letakaritas, belsé szallitasa

e gumikerekes kotro-rakodo
e tehergépkocsik

Szaraz kotras
e gumikerekes kotré-rakodo
e l|anctalpas kotré-rakodok

Parti kotrds
e l|anctalpas kotré-rakodok
e gumikerekes kotro-rakodo
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.6. A tervezett technoldgia

Tajrendezés, belsé szallitasa

e gumikerekes kotro-rakodo

e tehergépkocsik

Az aldbbiakban meghatdrozzuk az egyes gépi berendezések napi mikodési idejét, ha
e atermelési kapacitdas maximalis, azaz
e a letakaritas maximalis, azaz

e atajrendezés parhuzamosan folyik

e (tjavitas

e a belsé szallitds maximalis, azaz

200 000 m>/év,
11 580 m*/év,

1100 + 550 m>/év anyagteregetés,
500 m>/év anyagteregetés
11600 m3/év a letakaritott humusz depdniara

szallitasa,

550 m>/év a depondlt humusz a tijrendezéshez

szallitasa,

e munkanapok szama egy évben, amikor banyaszati tevékenység folyik: 200 munkanap/év
tehat a gépek leterhelése maximalis

A fenti termelési kapacitas kielégitéséhez az egyes eszkozre vetitve a munkafolyamatokat a
6. tablazatban meghatdrozott napi tizemidGkkel lehet elvégezni.

5. tablazat. A maximalis termelési kapacitds biztositasahoz sziikséges kitermelt,
megmozgatott, belsd szdllitassal érintett anyagmennyiségek munkafolyamatonként és

gépenként
Géptipus Gép Humusz Szaraz Parti | Tajrendezés, Belsé
letakaritas | kotras | kotras utjavitas szallitas
[m’] [m’] | [m’] [m’] [m’]
11580 84000 | 116000 2150 12150
Kotré-rakodo (gumikerekes) | Hitachi ZX 220 11580 34000 | 116000 550
Kotré-rakodo (lanctalpas) Caterpillar 330 F 32 50000
Hitachi 300 ZX-6 116000
Foldtolé (lanctalpas) Caterpillar D5 H 2150
Tehergépkocsi 1. 12150
6. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges atlagos napi
iizemid6k munkafolyamatonként és gépenként
Géptipus Gép Max. Humusz Szaraz Parti | Tijrendezés, | Belsé | Osszesen
kapacitas | letakaritas | kotras | kotras utjavitas | szallitas
[m’/h] [h/nap] | [h/nap] |[h/nap] | [h/nap] |[h/nap]| [h/nap]
Kotré-rakodo (gumiker.) Hitachi ZX 220 225 0,26 0,76 2,58 0,01 3,60
Kotré-rakodé (lanctalpas) | Caterpillar 330 F 32 110 2,27 2,27
Hitachi 300 ZX-6 225 2,58 2,58
Foldtold (lanctalpas) Caterpillar D5 H 200 0,05 0,05
Tehergépkocsi 1. 30 2,03 2,03

2.6.4. Védendoé teriiletek, létesitmények

A tervezett banyatelken és kornyezetében védendé létesitmény nincs.

A tervezett banyatelek hatarra 5 m-es védGsavval hatarpillért kell kijel6Ini.
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el6zetes vizsgalati dokumentacio 2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitas

A pillérszamitasndl a kutatasi zardjelentés alapjan az alabbi hatarszogeket kell figyelembe
venni:

e a hatarszog vizszint felett B =33°

e a hatarszog vizszint alatt P =27°

e a hatdrszog hibdja B=3°

2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas
A mindenkori termelést helyszineihez ideiglenes belsé utakat képeznek ki.

A haszonanyagok tehergépkocsikkal torténé elszallitdsa a banya Ny-i sarkatél a Halmaj 051
hrsz.-G uton a 3 szamu kozutig (a kozuton kiépitett Utcsatlakozds van), innen a 2624 szamu
kdozuton Kazsmark felé az M30 autdpalya tervezett csomodpontjdig torténik. A tovabbi
szallitast az M30 autdpalya nyomvonalan végzik.

A kiszallitas a nappali id6szakban torténik.

A kozuti szallitasnal a termelvény lepergésének és az Ut elszennyezésének megakadalyozasa
érdekében, ha azt a szillitmany szemcseoOsszetétele, nedvességtartalma vagy a jarmd
felépitése szlikségessé teszi, a gépkocsi rakfellletét letakarjak.

A termelvény elszallitdsahoz sziikséges maximalis teherautd forgalmat a kovetkezd
alapadatokbdl szamithatjuk, feltételezve, hogy azt 40 t teherbirasu tehergépjarmivek fogjak
végezni:

e atehergépjarm( teherbirasa: 27 ¢,

e aszdllitott dsvanyi nyersanyag nedves térfogatsulya: 2,0t/m?,

e teherautd szerelvények altal szallitott termelvény térfogata: 13,5 m°,

e a banya maximalis termelési kapacitdsa: 200 000 m3/év,

e a munkanapok szama egy évben, amikor kiszallitds van: 200 munkanap/év.

A fentiek alapjan a maximalis teherauto forgalom munkanapokon: 74 fordulé/nap.
Ez azt jelenti, hogy a termelvény széllitas, és rakomany nélkil a banydhoz vald visszaérkezés
148 tehergépkocsi/nap maximalis teherauto forgalmat igényel.

A banya foglalkoztatotti |étszama:

o gépkezel6 4-5f6
e muszaki irdnyitd 3 f6
Osszesen: 7-8f6

A foglalkoztatottak a banyat 1 -2 db kisbusszal kozelitik meg. Ebbdl kovetkezik, hogy a
tevékenység személyszallitasi vonatkozdsa elhanyagolhato.

Dokumentdcid azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1830 _KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

24/113



 Hokmajl- R— Wbt

elGzetes vizsgalati dokumentacio

2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.8. A mdr tervbe vett kbrnyezetvédelmi létesitmények és
intézkedések

2.8. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

2.8.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z8, csdkkentd,

kompenzald, illetve elharitd intézkedések meghatarozasa

Altaldban

A tevékenység, az asvanyi nyersanyag készletek lemdlivelése - beleértve a mivelési terilet
letakaritasat is - csak joger6s kornyezetvédelmi engedély illetve el6zetes vizsgalati
dokumentaciét elfogadé hatdrozat birtokdban, tovabbd a mindenkor aktudlis
kornyezetvédelmi  jogszabalyokban el6irtaknak megfeleléen - beleértve az
adatszolgéltatasok teljesitését is - folytathato.
A banya letakaritdsi, lemdvelési, tajrendezési, valamint a majdani bdanyabezarasi
tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolddd valamennyi egyéb jarulékos tevékenységet
folyamatosan ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok soran a kdrnyezeti elemek
elszennyez6dése kizarhato legyen.
Az esetlegesen bekovetkezd szennyezéseket a kornyezetvédelmi hatdsag altal elfogadott,
mindig hatalyos tizemi karleharitasi terv alapjan azonnal fel kell szamolni. Az elharitdshoz
szikséges anyagokat és eszkozdket a helyszinen kell tarolni.
Szennyezés esetén, a terlileten bellli védekezés megkezdése mellett, azonnal értesiteni
kell a kdrnyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérdl szolé 90/2007. (IV.
26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjdnak értelmében a kornyezethasznalénak a
kornyezetveszélyeztetés, illetve kornyezetkarosodas helyérdl, jellegérél és mértékérdl
— amennyiben a szennyezés felszini vizeket vagy felszin alatti vizeket és foldtani kbzeget
érinti - a teruleti vizligyi hatésagot és a terileti vizligyi igazgatdsagot,
— amennyiben az az 1. § c)-g) pontja szerinti kornyezeti elemet érinti - a
kornyezetvédelmi hatdsagot és a Nemzeti Park Igazgatdsagot.
A megelGzés, a karesemény észlelés, riasztas, jelentés és karelharitds munkafolyamataira
vonatkozdéan az érintett dolgozdk oktatasarodl, illetve felkészitésérél gondoskodni kell,
tudatositva az elharitashoz sziikséges anyagok és eszkdzok taroldsi helyét, hasznalatat a
keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és artalmatlanitadsanak maédjat.
Az esetlegesen bekovetkezett kareseményekrél és a megtett intézkedésrl a
kérnyezetvédelmi hatdsagot minden esetben tajékoztatni kell.
A karelharitas tényét, jellegét, idGtartamat, elharitdsi modjat stb. haladéktalanul jelenteni
kell a kdrnyezetvédelmi.

Az Gizemelés, mikodés idejére

A féldtani kézeq védelme szempontjabaol

e A bdnydszati, illetve az ahhoz kapcsolédd valamennyi egyéb jarulékos tevékenység

végzése soran meg kell akadalyozni a foldtani kozeg elszennyezédését.

A mindenkori banyalzem teriletén csak a gépek kisjavitasat végezzik. A tervszeri
karbantartdsi munkak és nagyjavitasok, a munkagépek mosatdsa, taroldsa csak erre a
célra specialisan kialakitott, mivelési terllett6l elhatarolt, banyatelken kiviili
szakmUhelyekben végezhet6k. A gépek mosdasa a banyatelken belil tilos.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.8. A mdr tervbe vett kbrnyezetvédelmi létesitmények és
intézkedések

A munkagépek esetleges meghibdsodasa sordn elcsopog6é olajok, Uzemanyagok
Osszegyljtése csak csepegést felfogd talca folott végezhetd.

A gépek helyben torténd lizemanyag feltoltése csak a mivelési teriileten kivil, csepegést
felfog6 talca folott végezhetd.

Rendszeres ellendrzéssel - karbantartassal meg kell akadalyozni az Gizemel6 gépek és a
gépjarmlivek olajcsopogését.

A béanyalzem mi(ikodtetése soran keletkez6 kommunalis szennyvizet zart tartalyban kell
gyljteni, s annak engedélyezett lelrit6-helyre torténd rendszeres elszallit(tat)asarol
gondoskodni kell.

Az esetlegesen bekovetkez6 szennyezések elhdritdsara Gzemi karelhdritasi tervet kell
késziteni, melyet a kérnyezetkdrosodas megel6zésének és elhdritdasanak rendjérdl szo6lo
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleléen el kell késziteni és
jovahagyas céljabdl benyujtani a kdrnyezetvédelmi hatdsagra.

A banydszati tevékenység el6rehaladtdval a mar lemdvelt terlletek tervszerd
rekultivaciéjardl gondoskodni kell. A rekultivacios tevékenységeket az aktualisan
jovahagyandd kitermelési mdszaki Gizemi tervben szerepeltetni kell.

Vizvédelmi szempontbdl

A tervezett banyatevékenység a felszin alatti vizek jo dllapotat, a foldtani kbzeget nem
veszélyeztetheti, kdrnyezetszennyezést nem okozhat.

A mUkodés soran a dolgozdk részére ivoviz minGségl vizet, tovabba illemhely hasznalatot
biztositunk a talaj, valamint a felszin alatti vizkészlet szennyezését kizaré mddon.

A banyaszati tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolédd valamennyi egyéb jarulékos
tevékenységet ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok soran a kornyezeti elemek
elszennyez6dése kizarhato legyen.

A banyaszati tevékenység jovahagyott Gizemi karelharitdsi terv, tovabba a jogszabalyokban
el6irt adatszolgaltatdsi kotelezettségek teljesitésével végezhet6.

A banyaszat sordn kialakulé banyatdba felszini viz nem vezethet6. A banyatd partélein a
védotoltést és a humusz depdnidkat ugy alakitjuk ki, hogy a felszini bemosddasbdl
eredden a toba szennyezGanyag ne keriilhessen

A banyatéba visszatoltést, és igy humusz visszatoltést nem végziink.

A banya teriletén csak a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelelé allapotu, olaj és
Uzemanyag csepegéstdl mentes munkagépek és szallitdjarmiivek miikodnek. Az esetleges
szennyezések megel6zésére fokozott figyelmet forditunk, a gépi berendezések rendszeres
ellen6rzésével, karbantartasdval azt minimadlis mértéklire szoritjuk. Az esetlegesen
elcsopogb olajok, zemanyagok dsszegyljtésére olajfelfogd talcat rendszeresitink.

A gépek taroldsa, karbantartasa, Gzemanyag feltoltése mdvelési teriileten beliil tilos.

A banya teriiletén csak a munkagépek mozgasat gatld rendkiviili meghibdsodas soran
szikséges kis javitdsa végezhets. A gépek mosatasa, nagyjavitasok csak erre a célra
specidlisan kialakitott a banyatelken kiviili szakmdhelyekben végezhetdk.

A szallitéjarmivek Gizemanyag toltése a banya muvelési teriiletén nem végezhetd!

A banya teriletén a hulladék tarolasat (kommunalis és veszélyes hulladék) zarhaté
edényben kell biztositani.
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2.8. A mdr tervbe vett kbrnyezetvédelmi létesitmények és
intézkedések

A banyaterileten zart tartdlyos, konténeres WC-t telepitiink. A kommundlis szennyviz
szikség szerinti elszallitdsardl, engedélyezett lelrité helyen torténd elhelyezésérdl
gondoskodni kell. A szdllitdsra csak engedéllyel rendelkezs, nyilvantartdsba vett
vallalkozds vehet6 igénybe.

A hulladéklerakast a banya teriletén meg kell akadalyozni.

Biztositani kell, hogy az Uzemi karelhdritasi tervben szereplé karelhdritdsi anyagok
folyamatosan rendelkezésre dlljanak. Elhasznalédasuk esetén potlasukrél gondoskodni
szikséges.

Szennyezés esetén, a terlileten Dbelili védekezés megkezdése mellett a
kérnyezetkdrosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél szélé 90/2007. (IV.26.)
Korm. rendelet 2. § (6) pontjanak értelmében a kornyezethasznald a
kornyezetveszélyeztetés, illetve kornyezetkarosodas helyérdl, jellegérél és mértékérdl,
amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti kornyezeti elemet (felszini viz, felszin
alatti viz, foldtani kozeg) érinti - a teriileti vizligyi hatdsagot és a terileti vizligyi
igazgatdsagot haladéktalanul koteles tajékoztatni.

Féldvédelmi szempontbdl

A Halmaj 056/5 hrsz.-U termd&foldon a banyaszati tevékenység megkezdése eldtt
term6fold mas céld hasznositasdra vonatkozé eljarast kezdeményeziink.

Levegétisztasdg-védelmi szempontbdl

A tevékenység sordn megakadalyozzuk a kornyezeti levegé olyan mértékil terhelését,
amely lakott terileten, hatdrértéken feliili légszennyezettséget okozna. Szdraz, szeles
id6ben a kiporzas megfeleld szinten tartdsat a munkaterilet locsolasaval biztositjuk.. A
szdllitojarmlvek, munkagépek folyamatos tisztantartasdval, sebességkorlatozasaval, a
szallitds soran ponyvas takardssal csokkentjiik a kornyezetbe jutd szallé por mennyiségét.
A letakaritasi, termelési és a bdanyatelken beliili utakon a szallitasi tevékenységet ugy
végezzik, hogy a banyatelken kivil ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
meghatarozott hatarérték feletti szilard részecske, els6sorban PM;q terhelést.

A kilonb6z6 depdk alakjat és méretét ugy alakitjuk ki, hogy az uralkodd szélirdnyban
2,2 m/s szélsebesség felett se alakulhasson ki a legkozelebbi telepiiléseken hatarérték
feletti szilard részecske, els6sorban PMqq terhelés.

A banyatelken bellli szallitasi utvonalat a porképz6dés megakadalyozasahoz locsoljuk, a
jarmlvek sebességét a nem pormentesitett utakon 5 km/dra értékre csokkentjuk. A
locsolast olyan gyakorisaggal végezziki, hogy biztositsa a szilard részecskére vonatkozd
hatarérték betartasat.

A kulsé szallitasi tevékenységet ugy végezziiki, hogy a szallitasi itvonalon a szallitmany ne
okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték feletti szallépor
terhelést.

A banya bekotd Utja és a 3 sz. kozut csatlakozds kornyezetét a jarmdvek altal felvert por
okozta diffuz légszennyezés elkeriilése érdekében mindig tisztan kell tartani. Az
esetlegesen elpergett anyagot sepris gépjarmdvel fel kell takaritani, a porképz6dést
locsolassal kell megakadalyozni. A locsolast olyan gyakorisaggal kell végezni, hogy
biztositsa a szilard részecskére vonatkozd hatarérték betartasat.

A kiilsé szallitasi utakon a felhordott sar feltakaritasardl rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.
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Zajvédelmi szempontbdl

e A humusz depodnidkat ugy alakitjuk ki a védésavon (a banya kijarati szakaszan kiviil)

mindenhol, hogy a jelenlegi térszintdl (+124,0 mBf) 2,5 m magasra emelkedjen (+126,5
mBf). Ez zajvédelmi toltésként fog funkciondlni. A letakaritas elsé szakasza utdn az 6sszes
banyaszati tevékenység zajvédelmi toltés védelmében fog folyni.

e A haszonanyag szallitasi utvonala a banya Ny-i sarkatdl, a zajtél védendd teriletekt6l 200

m tavolsagra indul, és a lakott terileteket elkerdli.

Hulladékgazdalkoddsi szempontbdl

Tilos a veszélyes hulladékot a kommundlis vagy egyéb nem veszélyes hulladék kozé
juttatnil

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szallitasra, illetve kezelésre valé atadasa esetén
meg kell gy6z6dni az atvevé vonatkozd atvételi jogosultsagardl.

A keletkezett hulladékok lerakassal torténé artalmatlanitdsara valé atadasa esetén
vizsgalni kell a hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabalyokrdl és feltételekrsl szélé 20/2006. (IV. 5.) KWWM rendeletben meghatarozott
alapjellemzési kotelezettséget, sziikség esetén a megfelel6 dokumentumok meglétérdl
gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok gy(ijtését, szallitasra, illetve tovabbi kezelésre tortén6 atadasat a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabdlyairdl széld
225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet elGirasai szerint kell végezni.

Természet és tdjvédelmi szempontbodl

e A banyaszati tevékenység befejezését kovetden, a to kialakitasat célszerl Ggy elvégezni,

hogy ott legyenek a vizparti novényzet megtelepedésére alkalmas max. 1 m vizmélység(
részek. a hinarfajok és a vizparti novényzet megtelepedésével lehetGség van a terilet
madar- és kétéltl diverzitasanak a fokozasara.

A novénytelepités soran az 6shonos és a tajra jellemz6 novényfajok kozil kell valogatni.
Az (zemeltetés sordn bolygatott felszineken az invaziv és allergén novényfajok
megjelenését, megtelepedését, terjedését sziikség esetén kaszdldssal meg kell
akadalyozni. Az 6z6nnovények kaszdlasat a novények terméseinek (magjainak) beérése
el6tt szikséges elvégezni, tovabbi teriiletek megfert6zésének elkeriilése érdekében.

A tijrendezési tervnek megfelel6 munkakat a banya mikddése alatt folyamatosan kell
végezni. A medddhanyok kialakitasat tajba illéen kell végezni.

Felhagyas idejére

e A bdnya felhagyasi szakaszaban befejezzilk a teljes terilet mechanikai és bioldgiai

rekultivacidjat.

e A tajrendezést kovetGen a banya teriletén rendezetlen halmok kupacok, korabbi

banyaszati tevékenységhdl szarmazé, késébbi funkcionalis célt nem szolgald épitmények,
berendezések nem maradnak vissza.

o A létesitmény felhagyasa sordn biztositani kell, hogy a m(kodésbdl eredé talaj és felszin

alatti vizszennyezés ne maradjon vissza.
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o A felhagyas befejezs id6pontjaig, a megsziintetésre inditott eljards megkezdéséig a
tevékenység végzése soran keletkezett hulladékokat azok atvételére a kornyezetvédelmi
hatdsag altal feljogositott szervezetnek at kell adni.

2.8.2. A kérnyezetet ér6 hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa
soran

A banyaml(ivelés és a tajrendezés sordn potencidlisan a banyaté és a talajvizkészlet
veszélyeztetettsége a legjelentdsebb.

Ezek megfigyelésére javasoljuk:

e A banydszati tevékenység felszini vizkészletekre gyakorolt hatdsdnak nyomon kdvetésére a
banyaté vizminGségének valtozasait mérni (kora tavaszi hdolvadds és nyar vége
id6szakaban) az aldbbi paraméterek figyelembe vételével: KOI (kémiai oxigén) SZOE
(szerves olddszer extrakt), pH, oldott O, &sszes s6, keménység, lebegSanyag, NHs" NO,,
NOs, PO,>, ClI, SO,*, Fe**, Mn®" tartalom és hémérséklet. A méréseket akkreditalt
laboratériummal kell elvégeztetni.

e A banyatd vizszintjét havi gyakorisaggal mérni.

e Avizmin@ségi és a vizszintmérési adatokat dokumentalni.

2.8.3. Az utdellen6rzés moddja a tevékenység felhagyasat kovetSen

A banyamlivelés, majd a tdjrendezés befejezése utan a terlilet potencidlis szennyezéforrasai
is megszlinnek, utéellenbrzésre nincs szikség.
2.9. Kapcsolédo miiveletek

2.9.1. A telepités miatt megnyitott bdnyaiizem, célkitermeléhely vagy lerakohely
létesitése és iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotrds

A banyatelken végzett banyaszati tevékenység miatt Uj banyalzemet, célkitermel6helyet
vagy lerakdhelyet nem kell l1étesiteni, illetve lizemeltetni, mederkotrast nem kell végezni.

2.9.2. A telepitéshez és a megvalositdshoz sziikséges raktdrozds, tdarolds, vizrendezés
A banyamdveléshez sziikséges raktarozas, tarolas irodakonténerrel megoldhato.
Vizrendezés nem sziikséges.

2.9.3. A megvalositds sordn keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés

2.9.3.1. A keletkezd hulladékok fajtdi

A tervezett bdanyatelek teriiletén maga a bdnydszati technoldogia nem jar
hulladékképz&déssel. A banyaszati tevékenységekhez kozvetetten kapcsoldddan felhasznalt
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anyagok a kovetkez6 hulladéktipusok megjelenésével kell jar, aminek a kezelését meg kell
oldani:

e kiilonleges kezelést igénylG, un. veszélyes hulladékok,
e kiilonleges kezelést nem igénylG, un. termelési hulladékok,
e kommunalis hulladékok.

A hulladékok gylijtését, kezelését, artalmatlanitdsat, elhelyezését ugy kell végezni, hogy a
kornyezeti elemek (els6sorban a talaj, felszini és felszin alatti vizek, stb.) szennyez6dése
kizart legyen.

A banyamdvelés technoldgiaja minimalis hulladékképzddéssel jar, mivel

e a banya teriletén a mobil gépek karbantartasat, nagyobb javitasait nem végzik, ez
megfelels szervizekben torténik;

e a banya teriiletén csak Gzemzavar elhdritast, kisebb javitdsokat végeznek.

e a banya kis létszammal (7 - 8 f6) mikodik.

A helyszinen végzett kisebb javitdsok folyaman olajjal és zsirral szennyezet toérl6rongyok,
olajos flakonok, a gondos kezelés ellenére olaj vagy gazolaj elcsepegések felszedéséhez
hasznalt olajszennyezett flirészpor és perlit hulladék keletkezhet.

Veszélyes hulladékok

A banyaizemben mikodtetett gépek karbantartasi, szerelési munkdit megfelelé szervizben
végzik, nem lehet viszont elkeriilni a helyszinen végzett esetleges kisebb javitdsokat. A
javitasok folyaman olajjal és zsirral szennyezet torl6rongyok, olajos flakonok, a gondos
kezelés ellenére olaj vagy gdazolaj elcsepegések felszedéséhez hasznalt olajszennyezett
flirészpor és perlit hulladék keletkezhet. A veszélyes hulladékok becsiilt atlagos mennyiségét
a 7. tablazat foglalja 6ssze.

7. tablazat. A banyaiizemben keletkez6 veszélyes hulladékok

Azonosito Megnevezés Veszélyességi Becsiilt
kéd jellemzék mennyiség

03 01 04* |Veszélyes anyagokat tartalmazé flirészpor, faforgacs, darabos H3A, H14 ~20 kg/év
eselék, fa, forgdcslap és furnér

15 01 10* |Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal H3A, H14 ~10 kg/év
szennyezett csomagolasi hulladék

15 02 02* |Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok H3A, H14 ~40 kg/év
(ideértve a kozelebbrél nem meghatarozott olajszliréket),
torl6kenddk, védbruhazat

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelolt zart konténerekben vagy edényzetben
elkiilonitetten fogjuk gydjteni.

A veszélyes hulladékokat az arra a kornyezetvédelmi hatdsagtol engedéllyel rendelkezd
kezel6nek adjak at. A veszélyes hulladék szallitasa a kornyezetvédelmi hatdsag engedélyének
birtokdban fog torténni.
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Termelési hulladékok

A termelési hulladékoknak tekinthet6k a gépek kicserélt, selejt fémalkatrészei. Ezek azonban
a munkaterileten gyakorlatilag nem keletkeznek.

Kommunadlis hulladékok

A keletkez6 kommundlis hulladékok mennyisége évente 2 — 3 m>. Osszetételét illetGen
elsGsorban az étkezésekkor keletkez6 csomagoldanyagok, flakonok alkotjak. A szilard
kommunalis hulladékokat erre a célra kijeldlt zart konténerekben vagy edényzetben
elkiilonitetten fogjuk gydjteni. Szlikséges gyakorisaggal tehergépkocsival hulladéklerakéra
szallitjuk.

2.9.3.2. A hulladékok gytijtési mddjdnak ismertetése

A miiszakonkénti banyamesteri ellenGrzéseknél azonnal gondoskodni kell a hulladékok
felszedésérdl és taroldba vald beszallitdsarél. Hetenként legaldbb egy alkalommal, de
szikség szerint maskor is banyabejarast kell tartani a hulladékok begy(jtésére. A
banyamester koteles miszakonként ellenérizni a gydjtShely rendjét és tisztasagat.

A gy(jtGedények telitettségét, az elszdllitas tervezését ugyancsak a banyamester végzi, a
csereedények biztositasaval egydtt.

A dolgozdk munkdba allitdsakor és a negyedévenként tartott munkavédelmi oktatdsokon
foglalkozni kell a kiilonb6z6 hulladékok kezelésével, elhelyezésével. Ki kell emelni a veszélyes
hulladékok esetében, hogy a keletkezés idejében azonnal gondoskodni kell a taroldba
helyezésrél. Az oktatasokon ki kell térni a szelektiv gy(jtés sziikségességére és lehetGségére.

2.9.3.3. A hulladékok telephelyen beliil térténd kezelése, taroldsa

A banyaban Uzemi gyljt6helyet alakitunk ki, mely alkalmas a szelektiv gyijt6 edények
elhelyezésére és a veszélyes hulladékok gyujtésére is.

A veszélyes és kommundlis hulladékokat erre a célra kijelolt zart konténerekben vagy
edényzetben elkilonitetten fogjuk gydjteni.

2.9.3.4. A telephelyrél kiszallitott hulladékok

A veszélyes és kommunalis hulladékokat gy(ijt6 konténert vagy edényzetet rendszeres
id6kozonként hulladékszallitdsra szakosodott cég szallitja el.

2.9.3.5. Szennyvizkezelés

A banyalizemben a technolégidbdl nem keletkezik szennyviz.
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A keletkez6 kommundlis szennyvizeket 0sszegyljtik Ossze, majd sziikség szerinti
gyakorisdggal arra engedéllyel rendelkezé vaéllalkozéval szallittatjdk el befogaddhelyre
(szennyviztisztito telepre).

2.9.3.6 A keletkezé hulladékok mennyiségének és kbrnyezeti veszélyességének csbkkentésére
teendd intézkedések

Hulladékgazdalkoddsi szempontbdl

A nem kozvetlenil a bdnyaszati tevékenység végzése soran képz6dS, nem bdanydszati
hulladékokkal (pl.:a gépek és jarmUivek karbantartasi hulladékai, kevert telepilési szilard
hulladék) - melyek korét a hulladékok jegyzékérdl szolé 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1.
sz. melléklete hatdrozza meg - végzendé hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl (gyijtés,
szdllitds, elGkezelés, hasznositds, artalmatlanitads) a vonatkozé jogszabdlyok eldirdsai szerint
kell gondoskodni, kiilonos tekintettel a hulladékrdl széld 2012. évi CLXXXV. torvény
elGirdsaira és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl
sz6l6 mindenkor hatalyos jogszabalyok - jelenleg a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl sz616 225/2015. (Vili. 7.) Kormanyrendelet - elGirasaira.

A nem kozvetlenll a banyaszati tevékenységbll szarmazdé veszélyes és nem-veszélyes
hulladékok szdmdra, azok kornyezetszennyezést kizar6 modon és szelektiven torténd
gyUjtését biztosito gydjt6helyeket kell kialakitani.

A munkaterileteken képz6d6, kiilonbozd tipusu hulladékok szelektiv gydjtésérdl, valamint
azok rendszeres elszallitadsardl minden esetben gondoskodni sziikséges.

Amennyiben a keletkez6 hulladékok gy(jtésére munkahelyi- vagy Uzemi gy(jtGhelyet
Uzemeltetnek, akkor az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és
Uzemeltetésének szabalyairdl szolé6 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet elGirdsait be kell
tartani.

A nem kozvetleniil a bdanyaszati tevékenységbhdl szarmazé veszélyes és nem veszélyes
hulladékok kezelésre vald atadasa esetén meg kell gy6z6dni az atvevd kezelésre vonatkozd
atvételi jogosultsagarol.

Tilos a veszélyes hulladékot a teleplilési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék kozé juttatni.
A nem banyaszati hulladékok kezelését ugy kell megszervezni, hogy az ellenérizhetd legyen.

A nem kozvetlenll banydszati tevékenység sordn keletkezd veszélyes és nem veszélyes
hulladékok kezelésében résztvevéket minden esetben irasbeli utasitdsokkal kell ellatni a
kezelésbe bevont hulladékok anyagi sajatsagaira, valamint az alkalmazott technoldgiara
vonatkozéan, kilonds tekintettel a mdszaki és személyi védelem valamennyi
kovetelményére és lehet&ségére, tovabba a havaria esetén sziikséges teenddbkre.
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2.10. Magyarorszdgon uj, kiilféldén mdr alkalmazott technoldgia
bevezetése esetében kiilféldi referencia

 Hokmajl- R— Wbt

elGzetes vizsgalati dokumentacio

2.9.4. Az energia- és vizellatds

Elektromosenergia-ellatas

A tervezett banyatelek teriiletén nincs elektromos energia —elldtds. A banyaszati
tevékenység nappali vilagitdas mellett zajlik, elektromos meghajtasu berendezések nélkil,
ezért nem szikséges a munkahely megvildgitdsa, és igy elektromos energia ellatas sem.

Vizellatas
A banyalizemben nem épilt ki vezetékes ivovizhalézat, az ivoviz-sziikségletet
asvanyvizpalackokkal biztositjuk.

s

2.9.5. A telepitést megel6z6 bontdsi munkdk

Megel6z6 bontasi munkdk nem lesznek.

2.10. Magyarorszagon uj, kilféldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kulfoldi referencia

A tervezett technoldgia Magyarorszagon mar bevezetett.

2.11. Adatok bizonytalansaga

A banya foldtani, hidroldgiai és teleptani leirdsa, valamint készletszamitdsa a foldtani
kutatasi zardjelentésben tortént meg.

A banyatelken a banyamdlvelés teljes devasztacioval jaré mikodése miatt fokozott
figyelemmel vizsgaltuk meg a banyamdlvelés 3dltal érintett terlletek novényzetét és
allatvilagat, a banydszati tevékenység ndvény és allatvilagot befolydsold hatasait.

A termelési kapacitasra vonatkozd adatok azt a bizonytalansdgot tlikrézik, ami az igények
jelenlegi nem pontos ismeretébdl ered. A maximalis termelési kapacitast, amit a kornyezeti
hatdsok elGrejelzéséhez haszndlunk, a banya a miikodése soran természetesen nem fogja
tullépni.

A termelési technoldgia vonatkozdsaban a bizonytalansag a felhaszndlni tervezett dsvanyi
nyersanyag igényben rejlik. Amennyiben meghatdrozhatdak a teriletrél elszallitani tervezett
asvanyi nyersanyagok minéségi kivanalmai, a technoldgia - a kordbbiakban ismertetett
kereteken belll — alkalmas az elvart mindségi igények kielégitésére.
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2.12. A telepitési hely lehatdroldsa térképen, megjelélve a
telepitési hely szomszédsdgdban meglévé, illetve - a
teleplilésrendezési tervben szereplG - tervezett teriiletfelhasznadldsi
modokat

Holmajl-& — Wbt
elGzetes vizsgalati dokumentacio

2.12. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévg, illetve - a telepiilésrendezési tervben szereplé - tervezett
teriiletfelhasznalasi médokat

A Halmaj kozség telepilésrendezési, telepiilésszerkezeti terv térképe (4. abra) szerint a
tervezett banyatelek kérnyezetében elhelyezkedé ingatlanok hasznalata jelenleg:

Ksz:  Kulonleges beépitésre szant terlilet 6vezete — szabadidd teriilet Gvezete

M4&-I: Altaldnos mez&gazdasagi teriilet dvezete intenziv hasznélattal (szantd)

Ma-Ix: Altaldnos mez6gazdasagi teriilet Ovezete intenziv haszndlattal (szantd)
majorlétesitési tilalommal

2.13. A teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési eszk6z6k mdédositasa

A teriletrendezési tervek vagy a teleplilésrendezési eszkozok médositasara nem szikséges,
esetleg ,V-2: Vizgazdalkodasi teriilet 6vezete (vizm()” kijavitasa kezdeményezhetd.

2.14. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését koévetGen nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild j tevékenység megvaldsitasara

Az engedélykér6 nyilatkozatat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem kerdl
sor a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2 § 1. e) szerinti Osszetartozd tevékenységnek
mindsulé Uj tevékenység megvaldsitasdra, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel
Osszeadddva nem éri el a tevékenységre az 1. vagy a 3. szdmu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket a 2. mellékletben kozoljik.

2.15. A korabban szamba vett f6 valtozatok, a valasztasat indoklasa
A tervezett banyatelken és kornyékén foldtani adottsagokbdl eredéen az atmeneti
tormelékes nyersanyagok minimalis talajréteg eltdvolitdsa utan kdnnyen hozzaférhetd és

gazdasdagosan kitermelheté.

A tervezett banyatelek foldtanilag megkutatott terileten helyezkedik el, a banyaszati
jogosultsag az engedélykéréé.

A tervezett banyatelek a lakott teriiletekt6l megfelel6 tavolsagra helyezkedik el ahhoz, hogy
a hatarértékeket meghaladé zaj- és leveg6terhelés ne alakuljon ki.

A tervezett banyatelek nem része helyi vagy orszagos jelentGségli védett természeti
terlletnek sem.
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A tervezési terilet természetes és természetkozeli vegetdcidja a kordbbi szantéfoldi
novénytermesztés soran napjainkra teljesen megsemmisiilt, jelenleg csak masodlagos
él6helyek taldlhatok. A tervezett banyatelek élGhelyei teljes mértékben atalakitottak.

A tervezési terilet nem része sem helyi sem orszagos jelentGségli védett természeti
teriiletnek és nem tartozik a Nemzeti Okoldgiai Halézathoz sem.

A bdanydszat kozvetett hatdsai (zaj- és levegbterhelés) nem okoznak hatarérték tullépést a
legkozelebbi védendd (lakd-) teriileten.

Geolégiai, geomorfoldgiai, hidroldgiai érték a leend6 banyanak sem a kozvetlen, sem a
kdzvetett hatasteriletén nem talalhaté.

7 sr

A fentiek alapjan a bdnyavdllalkozonak (engedélykérének) bdnydszati tevékenység
végzésére mds érdemi alternativdja nem létezik.
2.16. A megalapozé informacidk bemutatdsa

Jelen elGzetes vizsgalati dokumentdacio 6sszedllitasanal az aldbbi adatokra, tanulmanyokra
tamaszkodtunk:

Kutatdsi zardjelentés Halmaj 056/5 hrsz kavics kutatdsi teriilet (MENDIKAS Kft., 2018.)
Magyarorszag kistajainak katasztere (2010)

Halmaj kdzség ingatlannyilvantartasi térképei

Halmaj kozség telepiilésrendezési terv térképe (kiil- és belterilet)

MI-14.133-81. Méretezési iranyelvek Foldrengési hatasokra (1981)

Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettségi térképe (Téth et al.) (2006)

Felszin alatti vizek szempontjabdl érzékeny teriletek térképe (219/2004. (VII.21.) Korm.
rendelet 2. melléklete)

Kiemelten érzékeny felszin alatti vizmin&ségvédelmi teriletek térképe (219/2004. (VII.21.)
Korm. rendelet 2. melléklete)

Magyarorszag genetikus talajtérképe (szerk. Stefanovics Pal, Sz(cs LaszI6) (1960)
Természetvédelmi Informdacids Rendszer
Nemzeti Biodiverzitds-monitorozd Rendszer kézikonyve (Kun A. - Molnar Zs. 1999)

Jarmivek fajlagos emisszidi (KTI, 2004)
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Kozlekedéstervezés — Utak (Schucmann, G.,Kisgyorgy, L.)
Kovacs Attila: Gépszerkezettan (1988)

A tervezett banyatelekhez kapcsolddd engedélyeket az 1.7. pontban bemutattuk.

3. A hatétényezGk és hatasteriiletek

A banya mukodtetése és felhagyasa soran szambavehet6 munkafazisok okozta kornyezeti
hatdsokat és az azokbdl szarmaztathatd hatétényezbket a 8. tablazatban foglaltuk 6ssze. A
tablazat megjeldli, mely hatasvisel6 kdrnyezeti elemek érintettek ezekben. A hatasteriletek
kiterjedését a 6. abran mutatjuk be.

3.1. M(ikodési fazis (banyaszat, szallitas) hatasfolyamatai

Ebben a fazisban a humusz letakaritdsa és depondldsa; a szdraz szinti és a viz alatti
kitermelés, a szallitas és a tajrendezés torténik.

A 8. tablazatban jelzett kdrnyezeti hatasok soran jelentkezé hatotényezdk kozil az alabbiak
emelkednek ki.

- Teriilethasznalat vdltozds

Végleges terilethaszndlat valtozas kovetkezik be a tervezett banyatelek muivelésre tervezett
teriiletén. A kérdéses foldteriletek jelenleg rét, fasitott mivelési dguak. Ezek hamarosan
banyateriletté valtoznak.

- El6helyek megsziinése, uj él6helyek kialakuldsa

A humusz letakaritdssal a muivelésre tervezett teriileten az itteni él6helyek fokozatosan
megszlnnek. A humusz és meddé letakaritas utan, illetve a szaraz szint kitermelését
kovetSen kialakult felszineken nyilt kézetfelszinen pionir szukcesszié indul meg, amely az
elsé idGszakban f6leg gyomfajok megjelenésével torténik. Ez az allapot csupan atmeneti
id6szak, mivel a banyamlvelés folyamatosan lefejti ezeket a felszineket.

Az asvanyi nyersanyagok kitermelése sordn banyagodor keletkezik, amelyet talajviz tolt fel,
ezzel U] vizes élGhely, banyatd jon létre. A kitermelés soran folyamatosan 4j nyilt felszinek
keletkeznek, ezeken atmenetileg megindul a névény és dllatvildg megtelepedése, azonban
nagyobb aranyu boritds csak az éveken keresztiil bolygatatlan teriileteken alakul ki a pionir
fléra természetes és gyomfajaibdl.

A kitermelt anyag depondldsara hasznalt teriletek él6vilaga elpusztul, az elszallitds utan a
terlileten Ujra megindul a névényesedés. Ez lehet ciklikus, parhuzamosan a haszndlatbavételi
periédusokkal.
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- Termdféld megsziintetése, humusz felhaszndlds

A humusz vastagsag 0,3 — 0,4 m .A kitermelést a humusz letakaritdsa el6zi meg. A termelés
el6re haladtdval legaldbb 15 - 20 m-es elGretartassal kell a letakaritast elvégezni.

A letermelt humuszt depdnian helyezik el, amit a banyamdiveletek befejezése utan a
tajrendezéshez hasznalnak fel. A banyatd vizfelszin feletti rézsdjére teritik.

- Levegdszennyezd anyagok kibocsdtdsa, zajkibocsdtds
Ezek a tényez6k a 2.6.3. pontban ismertetett gépek miikodtetésének a kovetkezményei. A
hatdsok idGtartamat és nagysagat kulon és részletesen kell vizsgalnunk az egyes

munkafolyamatokat (letakaritds, kitermelés, belsé szallitas stb.) végz6 gépcsoportoknal.

A szallitas levegbszennyezd anyagok és zaj kibocsatasdval jar, amely a szallitasi Gtvonalak
szomszédsdagaban hat.

- Foldtani kbzegbe térténd beavatkozds

Az asvanyi nyersanyagok kitermelése a foldtani kozeg anyagainak jelent6s megmozgatasaval
jar.

- Asvdnyvagyon csékkenés

A kitermelés az dsvanyvagyon in situ mennyiségének csokkenését eredményezi.

- Bdnyato létesités

A viz alatti kitermeléssel parhuzamosan a banyatd egyre nagyobb teriletlivé valik. Mélysége
5-6m lesz.

3.2. Felhagyasi fazis (tajrendezés) hatasfolyamatai

Mar a banyamdvelés soran az egyes felhagyott partszakaszok tdjrendezését el kell végezni. A
banyamdvelés befejezésével a teljes banya tajrendezése megtorténik.

- Levegdszennyezd anyagok kibocsdtdsa, zajkibocsdtds
Ezek a tényez6k a 2.5.4. pontban ismertetett gépcsoportok muikodtetésének a

kdvetkezményei. A hatasok id6tartamat és nagysagat kilon és részletesen kell vizsgadlnunk az
egyes munkafolyamatokat végz6 gépcsoportoknal.
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- ElShely létesités

A banyaml(ivelés hatdsanak maradanddé megnyilvanuldsa a visszamaradt banyatd. Ez Gj vizes
él6hely, amely az eredeti korlilményekhez képest egészen mas életfeltételeket biztosit,
lehet6séget teremtve alldvizi fajok megtelepedésére is.

A part, illetve szegély teriletek jellegét a muivelés felhagyasa utan alkalmazott rekultivacios
tevékenységek hatdrozzak meg, amit a késGbbiekben a haszndlat mddja eré6teljesen

befolyasol.

A visszamaradt banyatd okolégiai szempontbdl fiatal, labilis képz6dmény, amelyben pionir
szukcesszio jatszodik le. A toval szemben érvényesilé humdan hatasok erGssége és jellege
dontéen befolyasolja, hogy milyen fejl6dési folyamatot kévet majd a t6. Ez idedlis esetben
lehet hosszantartd oligotréf allapot, de lehet gyors eutrofizacids periddus is algads vagy
hinaras vegetacioval.

A banyaté horgdszati célzod felhasznaldsat tervezik.

A hatdsteriileteket kiterjedését az egyes kornyezeti elemekben a 6. dbran mutatjuk be.

8. tablazat. A hatétényez6k bemutatasa

Hatasvisel6 kérnyezeti elemek

Kornyezeti hatasok Hato6tényez6k levegé | felszini | felszin | fold | él6vilag | ember miivi
viz alatti viz kérnyezet

Banyaszat |
humuszmentés gépi - terlilethaszndlat valtozas + +
féldmunkaval, - él6helyek megszlintetése +
deponalas - termel6fold megsziintetése + +

- szennyezB&anyagok kibocsatasa + + + +
i |zzaikibocsatas o\l B A
asvanyi nyersanyag - beavatkozas a foldtani kozegbe +
kitermelés gépi - asvanyvagyon csokkenés +
jovesztéssel, rakodas - banyato létesités + + + +

- szennyezB&anyagok kibocsajtasa + + + + +

- zajkibocsajtas +
Szallitas — lres és - szennyezB8anyagok kibocsajtasa + + +
rakott gépkocsik - zajkibocsajtas +
forgalma
Tajrendezés | e
gépi foldmunka - szennyezB&anyagok kibocsatasa + + + +
o |77aikibocsatas L] L I
novénytelepités |- élhely létesités || s o
terilet hasznositds - terulet hasznalat valtozas + + +
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6. abra. A hatasteriiletek kiterjedése kérnyezeti elemenként
M=1:10000
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3.3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek, meghibasoddasok lehetGségei, az
ebbdl szarmazd hatétényez6k

- Uzemanyag, olaj elcsépégése, kifolyds

Olajelfolyas, -csopogés el6fordulhat az alkalmazott gépek lizemzavara esetén, illetve a gépek
Uzem- vagy kenbanyag feltoltésénél. A szennyezés a talajt foldtani kozeget kdzvetlendil érinti,
és veszélyezteti a felszin alatti vizeket.

- Uzemanyag, olaj elcsépégése, kifolydsa a bdnyatd partjdn lizemeld berendezések esetén

Olajelfolyas, -csopogés elSfordulhat a banyatd partjdn alkalmazott gépek lizemzavara
esetén. A kotrogép olajat tartalmazd berendezése hirtelen szétszakad, az olaj a to partjan
szétfolyik. A szennyezés a talajt foldtani kdzeget kozvetlendl érinti, és veszélyezteti a felszini
és felszin alatti vizeket.

- A bdnyatd szennyezése esetén

A banyatdo felszinén, illetve kozvetlenlil a vizparton dolgozd gépek, berendezések
meghibdsodasa a banyatd szennyezését okozhatja. A hajtdmdiveikben |évé hidraulikaolaj
megrongalédasuk esetén a vizet szennyezheti. A szennyezés veszélyezteti a talajvizet és a
foldtani kozeget.

3.4. Eghajlatvédelmi szempontok

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,,A magyarorszdgi klimamodellek” cim(
tanulmanya alapjan mutatjuk be.

A varhaté hatasteriileteken fellép6, a klimavaltozassal Osszefliggs, tarsadalmi-gazdasagi
valtozasainak modellezéséhez sziikség van a varhatdé klimavaltozasnak a bemutatdsara.
Ehhez szolgdltatnak alapot a regionalis klimamodellek, amelyek egymdashoz képest kisebb-
nagyobb eltérésekkel vazoljak fel a jov6 éghajlatara vonatkozé tendenciakat.

A létez6 klimamodellek kozil szamunkra nem a planetdris szinti modellezés, hanem a
regionalis és az orszdgos lépték(i modelleredmények alkalmazhaték. Ezek a regionalis
éghajlati modellek — miként a rovid tavd idGjards-el6rejelzésben — kisebb teriletre
készitenek projekcidkat a globalis modellek eredményeit hatarfeltételekként felhaszndlva. A
regionalis modellek tébbnyire mar csak az éghajlati rendszer légkori komponensének leirasat
tlzik ki célul, ezért kifejlesztésiik altalaban a rovid tavu el6rejelzésben is hasznalt idGjarasi
modellek adaptalasat és kiterjesztését jelenti oly médon, hogy bizonyos folyamatokat
(példaul a felh6képzbdést, sugdrzast) az éghaijlati tér- és id6skalanak megfelel6en irnak le.

Magyarorszagon a regionalis éghajlati modellezés alapvet6en négy modell futtatasara terjed
ki: a nemzetkozi egylittm(ikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-
modelleket az OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE
Meteoroldgiai Tanszékén dolgoztak at és alkalmaztak hazai kdrnyezetre.
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Az éghajlat elGrejelzése soran arra a kérdésre kell védlaszt talalni, hogy az alkalmazott modell
mennyire pontosan képes leirni a légkdrnek egy hosszabb, de véges idGszakra vonatkozd
atlagos viselkedését, tehat a kivalasztott idGintervallumra érvényes klimadllapotot, illetve
annak egy éghajlati kényszer nyoman bekovetkezd megvaltozasat. A feladat megoldasahoz ki
kell jel6lni egy vonatkoztatasi alapot, amelyet ,normal éghajlati allapotnak” tekintlink, és
amelyhez a valtozast viszonyitani tudjuk. llyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként
egy 30 éves idGszakot vdlaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek
képviselik, amelyet a magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

A klimamodellekkel kapcsolatban dltaldanosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett muUkodésének és jovGbeli viselkedésének tanulmanyozasdra a numerikus
modellezés eszkoztara szolgaltat megfelels, objektiv médszert. A globdlis numerikus
éghajlati modellek képesek a rendszer egyes Osszetevdi (a légkor, az 6cedn, a szarazfold, a
jégtakard és az élGvilag) fizikai folyamatainak leirasdra, valamint a komponensek kozotti
bonyolult kolcsonhatdsok és visszacsatolasok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex
rendszer egészét egyitt tekintik, ezért lehetGséglink van veliik leirni az éghajlati rendszer
valaszat egy feltételezett jov6beli kényszerre.

A feltételezett jovGbeli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az
antropogén tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatdssal bir6 emberi tényez6ket a globalis
modellek szdmdara oly mddon szdmszerUsithetjik, hogy meghatdrozzuk mindezen
tényezbknek (a népesség, az energiafelhasznalas, az ipari és a mez6gazdasagi szerkezet stb.
valtozasainak) az éghaijlati rendszerre gyakorolt ,sugarzasi kényszerét” (azaz mennyiben
modosulnak ezaltal a foldi sugdrzasi viszonyok), és kiszamitjuk a hatassal egyenérték( szén-
dioxid-kibocsatast, valamint az ennek megfelel6 koncentraciét. A bizonytalansag abbdl
adodik, hogy jelenleg nem vagyunk képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan
valtoznak az antropogén tevékenység egyes részletei a jovSben. Eppen ezért a jovébeli
kibocsatasi tendencidkra szamos hipotézist allitanak fel, melyek kozott vannak optimista,
pesszimista vagy atlagosnak tekinthet6 véltozatok, s ezek figyelembevételével készitenek
globalis projekcidkat a FOld egészére.

Kijelenthet6, hogy a nagy klimakutaté kozpontokban fejlesztett globdlis modellek
kidolgozottsaga napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatdan leirni
az éghajlati rendszer elemeinek viselkedését a kozottik |évé Osszetett kdlcsonhatdsokkal
egylitt, tovabba joél hasznalhatdk az éghajlatvaltozas globalis, nagy skalaju jellemzbinek
vizsgalatdra. Altaldnos jellemvonas, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a
hémérséklet és a csapadék varhaté alakuldsa. A ketté kozil a csapadék a bizonytalanabb
elem, ezért az értékelések soran azt is szem el6tt kell tartani, hogy a modellfuttatdsok sordn
a hémérséklet esetében a fél fokot, csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghaladd
eltérés elfogadhaténak tekinthet6

A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo elérejelzései

Hémérséklet szempontjabdl a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlaghémérséklet novekedését jelzik. A kovetkezd évtizedekben 1°C-os, mig az évszdzad
végére 3°C-ot meghaladd melegedés valdszin(. A legjelentGsebb valtozasokat a modell
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nyaron mutatja: ebben az évszakban a déli-délkeleti tdjakon 2021-2050-re 1,5-2°C-o0s, 2071-
2100-ra pedig 4-5°C-os hémérsékletemelkedés varhatd. A legkisebb novekedésre mindkét
id6szakban tavasszal és télen lehet szamitani

A csapadék éves Osszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kovetkezé évtizedekben
Eurépaban nem véarhatdok 10%-ot meghaladd szignifikdns valtozasok. A Karpat-medencétdl
északra és keletre noOvekedést, délre és nyugatra csokkenést valdszinlsitenek az
eredmények, a térséglinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjak a valtozasok. Az
éven beliili eloszlas esetében azonban mar a 21. szazad kozepére jelentGs atrendezddésre
szdmithatunk: nydron és tavasszal a referencia idGszak értékeinél kevesebb, télen tdbb
csapadékot mutatnak a modelleredmények, Gsszel pedig északon novekedésre, délen
csokkenésre szamithatunk. A modell alapjdn a 21. szdzad utolsé évtizedeire a nyari
csapadékcsokkenés mértéke megkozelitheti, a téli ndvekedésé pedig meghaladhatja a 30%-
ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptdldsa és Magyarorszagra vonatkozo elérejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a hGmérséklet éves atlaganak valtozasaban
északnyugatrél délkelet felé egyre nagyobb mértékdi névekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a h6mérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb véltozas a
nyari évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok id6beli menetében a hémérséklet
hosszabb id6szakon emelked6 tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb
ingadozasok jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jov6ben is szép szammal lesznek az
atlagosnal hlivosebb évek. Az évszazad kozepe felé haladva a valtozékonysag megné, és a
legnagyobb valtozékonysag egyontetlien a nyari id6szakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati terliletek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékdsszegek
kismértékld csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelent6sek. Az atmeneti
évszakokban csapadéknovekedés varhatd, télen és nyaron csokkenés, a valtozékonysag
novekedésére pedig nyaron és Gsszel lehet szamitani

A PRECIS-modell adaptdldsa és Magyarorszagra vonatkozo elérejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimuldcidk alapjan varhatéan a nyari atlaghémérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozza kell tenni, hogy a
Magyarorszagon a kiilonb6z6 modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos
hémérséklet-valtozasok kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el
leginkdbb az egyes modellek eredményei. Az évszazad végére a valtozékonysdg az dtmeneti
évszakokban megnd, télen pedig lecsokken. Az A1B forgatékonyv esetén a valtozékonysag
kismértékl moddosuldsara szamithatunk; a modellfuttatdasok alapjan 0Osszegészében
melegebb Gszokre szamithatunk

A modelleredmények szerint a jov6ben éves szinten kevesebb csapadékos napra
szdmithatunk, emellett a leghosszabb csapadékmentes id&szak hossza is ndvekedni fog, igy
az aszdlyhajlam megerGsodésére, szarazodasra kell szdmitani. Ugyanakkor nem
egyértelmiek a valtozdsok a nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimuldcié alapjan a
csapadékos napok éves szamanak csokkenésével egy id6ben a nagy csapadéku helyzetek
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gyakorisdga megnd, igy a csapadék intenzitdsa is novekszik. Ezt a masik két forgatokonyvvel
készitett futtatas viszont nem jelzi: a kevesebb és tobb csapadékkal jard id6jarasi helyzetek
szdma egyarant csokken, az éves intenzitds pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo elGrejelzései

A modell 21. szazadra vonatkozd hémérsékleti el6rejelzése emelkedd tendencidt mutat. Az
atlagh6mérséklet varhatd emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden
rakovetkez6 év atlaghémérséklete melegebb lesz az azt megel6z6nél, hanem hogy a vizsgalt
30 éves id6szakok (2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatéan melegebbek lesznek az azt
megel6z6 30 év atlagandl. A felmelegedés varhatdéan a 21. szdzad végére oIt drasztikus
mértéket, amikor 3°C korili éves kozéph&mérséklet-emelkedés valdszinlisithetd a Karpat-
medencében és kozvetlen kdrnyezetében. Terlleti kiilonbségeket tekintve a szazad kozepére
a legkisebb mértékl éves kozéphémérséklet-valtozds az orszdg északnyugati teriletén
(Kisalfold), mig a szdzad végére a délnyugati terlleteken valdszinUlsithet6 (Mecsek és
kornyéke).

Az évszakos atlaghGmeérsékletek varhatd alakuldsdban a legnagyobb mértékl valtozads a
szdzad kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozds nyarra (0,7°C) tehet6. Az
évszazad végére azonban forditott eredmények adddnak, nydron varhatdé a legnagyobb
mérték( melegedés (3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a téli
és Oszi varhaté melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szama varhatdan
csokkenni fog, mig nydron a klima egyértelmlen valtozékonyabb lesz. A napi
kdozéph6meérsékletek atlaga a magasabb hémérsékletek irdnydba fog eltolédni 3-4°C-kal, és a
melegrekordok gyakoribbakka fognak valni

A modelleredmények alapjan az éves csapadékosszegekben nem mutatkozik lényeges
valtozds. Ez az eredmény abbdl is fakad, hogy Magyarorszdg a szarazabba, illetve
csapadékosabba valas képzeletbeli hatarzénajan helyezkedik el. Az éves csapadékosszeggel
ellentétben az évszakos csapadékosszegekben jelent6s valtozdsok varhaték. A 2021-2050
kozotti id6szakban a legjelentGsebb valtozds nyaron, mig a legkisebb télen valdszind. Télen
és tavasszal a csapadékdsszeg csokkenése egyontet(i, azonban nyaron és Gsszel egy nyugat—
kelet megosztottsag mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyari és 6szi csapadékosszegek
akar 20-30%-kal csokkenhetnek, mig ugyanezen idészakokban a keleti, északkeleti teriletek
10-20%-kal csapadékosabba valhatnak. A magasabb fekvés( helyeken (Bakony, Matra, Biikk)
az évszakok szarazabbd valasa valdszinlsithetd. A 2071 és 2100 kozoétti id6szakban minden
évszakban atlagosan kismértékben ugyan, de novekedni fog az évszakos csapadékosszeg,
kivéve nyaron, tehat a modell igen jelent6s valtozast valdszinlsit a szdzad kozepétdl
kezd6d6en a szazad végéig.

Roviden 6sszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de csapadékosabb
telek, valamint forrdbb és szarazabb nyarak valdszinUsithet6ek az A1B éghajlati forgatokonyv
alapjan integralt RegCM regiondlis klimamodell szerint.

Mara nyilvdnvald, hogy az éghajlat valtozékonysaga és valtozdsa befolydsolja az eurdpai és
hazai termelési (pl. mez6gazdasag, erdészet és haldszat) és gazdasdgi agazatok (pl.
energiatermelés, turizmus), valamint a természeti kdrnyezet tulajdonsagait és szerepét.
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elGzetes vizsgalati dokumentacio 3.5. Orszdghatdron dtterjedd kérnyezeti hatds bekévetkezésének
lehetésége

A hatdsok némelyike el6nyds, de a becslések szerint a legtobb esetben a varhatd
kdvetkezmény kedvezstlen

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatdsainak vizsgdalatakor célszer(i onnan elindulni, hogy
az egyes teriletek — orszagok, régiok, kistérségek vagy jarasok — az Gket éré hatasokra
kiilonboz6képpen reagalnak, eltéré jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokdlis éghajlati hatdsok a tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek
(pl. aszaly, terméshozam-kiesés, mez6gazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a
klimavaltozas terileti hatdsait a kitettség (exposure), érzékenység (sensitivity), varhaté hatas
(impact), adaptivitds (adaptive capacity), sérilékenység (vulnerability) lancolatban kell
vizsgalni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek — bizonyos esetekben egymasnak ellentmondé
megallapitdsaikkal is — egylittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mar a 21. szdzad kdzepére
olyan éghajlati valtozdsokkal kell szamolni, amelyek a tarsadalmi-gazdasagi folyamatokra is
erGteljes hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a varhatdé negativ hatdsokat
mérsékelni, az esetleges pozitiv hatdsokat erGsiteni tudjuk, a klimamodellekbdl szarmazd
eredmények megbizhatésaganak fokozdsara és az ezekre az eredményekre épiilé tarsadalmi-
gazdasagi adaptacios lehetfségek, mddszerek kidolgozasara van sziikség.

A tervezett tevékenység nem érzékeny az éghajlatvaltozassal 6sszefligg6 hatasokra.

A természeti veszélyforrdsoknak igy a hidroldgiai katasztréfaknak és a klimatikus, légkori
katasztrofdk valo kitettsége a banyanak minimalis, az ott levs létesitményeket, illetve a
banyato allapotat ezek érdemben nem befolyasoljak.

Alkalmazkodasi intézkedések nem sziikségesek.

A banyaté vizfelllete kis mértékben az idGjarads szélsGségeinek kiegyenlitéséhez jarul hozza.

3.5. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetGsége

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekovetkezésének nincs lehet6sége.

4. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhaté kornyezeti hatasok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

Az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasokat kornyezeti elemenként az aldbbiakban
vazoljuk fel. A tematika olyan, hogy ezt egy-egy f6 fejezeten belll targyaljuk Ggyelve arra,
hogy a kornyezeti elemek és kornyezeti hatasok, mint lényegiket tekintve jol elkilonilé
tényez6k, ne legyen 6sszemoshatok.
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A egyes kornyezeti elemekben a hatasteriletek Halmaj kozség bel- és kiilteriletére esnek. A
hatasteriiletek kiterjedését az 6. dbran mutatjuk be.

4.1. Foéldtan és morfoldgia

4.1.1. A hatasteriilet kiterjedése

A hatasteriilet a foldtani kozegben a tervezett banyatelek miivelésre tervezett teriletével
esik egybe.

4.1.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkil fennalld kornyezeti allapot

4.1.2.1. Féldrajzi viszonyok

A tervezett banyatelek

e az Eszak-Magyarorszagi-kdzéphegység nagytajon, azon belill

e az Eszak-Magyarorszagi-medencék kdzéptajon, azon beliil

e a Herndad-volgy kistajon

helyezkedik el, ez utébbinak a D-i részén taldlhatd. A kistaj tektonikus arokban elhelyezkedd
folyovolgy. A felszin kb. 1/3-a artér, kb. 1/3-a enyhén tagolt siksag, 1/3-a alacsony domblabi
hatak és lejt6k orografiai domborzattipusba tartozik. A tszf-i magassag 118 és 170 m kozott
valtozik. Az &tlagos relativ relief 25 m/km?®. Horizontdlisan gyengén szabdalt, az &tlagos
vizfolyasstirtiség 1,4 km/km?. A Hernad jobb partjan a teraszokat a lejtGs tomegmozgasok at-
formaltak, illetve a Cserehatrdl athalmozott kavicsanyaggal beteritették. A bal parton a Il -IV.
sz. teraszok azonosithatdak. A kistdj DK-i részein nagymérték(i az erézidveszély.

A tervezett banyatelken terepszint 123,0 — 124,8 mBf kozo6tti, gyakorlatilag siknak tekinthetd.

4.1.2.2. Elvégzett foldtani kutatdsok

A Borsod-Abauj-Zemplén megyei Kormanyhivatal a BO/15/1210-14/2018 sz. hatarozataban
2018. juniusaban kutatdsi engedélyt adott Halmaj Kézség Onkormdnyzat, (3842 Halmaj,
Kossuth ut. 1.sz.) részére a ,Halmaj 056/5 hrsz” elnevezés(i terlletre az aldbbi
nyersanyagokra:

Megnevezés Kédszam
Képlékeny agyag-II 1419
Homok 1453
Kavics 1460
Homokos kavics 1471
Kavicsos homok 1472
Agyagos tormelék 1473

A Borsod-Abauj-Zemplén megyei Kormanyhivatal a BO/15/1813-20/2018 sz. hatarozataban
2018. augusztusaban jévahagyta a Kutatasi M(iszaki Uzemi tervet.
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A kutatdsi miszaki tizemi tervnek megfelel6en a 9. tablazatban bemutatott geotechnikai
kutatéfurasok mélyiltek le. A kutatéfurasok kivitelezett furdsi technoldgidja a nyersanyag
felhaszndlhatésdgi paramétereinek megismerése érdekében teljes szelvényl szaraz
geotechnikai spiralfuras volt. A mintavételezés zavartalansaga ezzel biztositott lett.

A furdsok elérték a tervezett célt, a kavicsréteg agyagos fekiijébe 0,4; 0,6 illetve 0,8 m-t
belefurtak.

Az elkészilt furas mintaibdl laboratdriumi vizsgalatok késziltek.

o Tormelékes liledékes k&zeteknél: szemeloszldsi vizsgalat, egyenl6tlenségi modulus,
természetes viztartalom, térfogat s(ir(iség (szdraz), térfogat s(ir(iség (nedves),
hézagtényezd, surlddasi szog (szaraz/nedves)

o Agyagos kéGzeteknél: folyasi hatar, plasztikus hatar, plasztikus index, természetes
viztartalom, konzisztencia index, térfogat srlség (szaraz), térfogat slrliség (nedves),
0sszenyomaddasi modulus, surlddasi szog, linearis zsugorodas, kohézid

9. tablazat. A tervezett banyatelken lemélyitett furasok

Furas jele EOV Y EOV X Z Hossza
[m] [m] [mBf] [m]
T-1(T-2) 794658,89 | 324830,50 123,89 10,0
T-2 (Ht-1) 794568,40 | 324750,38 123,70 9,0
T-3 (Ht-2) 794574,51 | 324843,48 123,73 10,0

Az elvégzett kutatdsok alapjan a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. altal készitett,
2018. oktoberében benyujtott kutatasi zardjelentés alapjan a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal BO/15/2211-2/2018. sz. hatéarozataval (kijavitva BO/15/2211-3/2018. sz.
hatarozattal) 2018. oktéberében a ,Halmaj 056/5 hrsz.” elnevezés( terilet kutatasi
zardjelentését elfogadta. A ,Halmaj 056/5 hrsz.” elnevezés( kutatasi teriilettel a tervezett
,Halmaj I. - &tmeneti tormelékes nyersanyagok” védnevi banyatelek terilete, és fed6lapja
egybeesik. A kutatas +105,0 mBf szint(i alaplapja a tervezett banyateleknél +114,00 mBf-re
maodosult.

4.1.2.4. Réteqtani helyzet

Felsé pannon

A Sajé és a Hernadd negyedkori kavicstakardja alatt lév6 panndniai régekrél féleg a
sajéhidvégi szénhidrogén-kutato furdsok tajékoztatnak. E szerint az alsé-pannon felett el6bb
G6smaradvanyokkal is igazolt felsG-pannon, majd 80 - 100 m vastagsagu agyag
beteleplilésekben gazdag homokos-kavicsos dsszlet kovetkezik.

A tervezett banyatelken a furasokkal a felszint6l 8,40 — 9,6 m korili mélységben elért, feki
iszapnak leirt képz6dmény a kutatasi zardjelentés szerint a fels6-pannonba tartozik.

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
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Holocén-pleisztocén

A banyatelek mdvelésre tervezett teriiletének kavics és homok haszonanyaga a Sajo - Bodva
- Herndad folydk kozos hordalékkupjanak a része.

A fels6-panndniai rétegekre atmenet nélkil telepil a pleisztocén durva tormeléke, amely a
slllyedés miatt megkutatott terlletlink kornyezetében vastagon boritja a korabbi
képz6dményeket. A hordalékklUp épitése feltehetben az egész pleisztocénben tartott, de
elképzelhetd, hogy az alsé-pleisztocénba tartozd képz6dmények csak teriiletiinktél D-re, az
Alfold belseje felé talalhatok.

A hordalékkup nagyalfoldi része a Miskolci — kaputdl DDK-re helyezkedik el. A kavicsdsszlet E
fel6l el6szor a Sajéhidvég tdjan vastagszik meg, mivel itt futnak 6ssze a Sajé és a Herndd-
vOlgy torésvonalai. A hordalékkup hatarait

e az Emdd - Mez6nagymihalyi vonalon a magasabban fekvé panndniai térszin,

DNy-on Tiszaflired - Egyek koril a Nagykunsag,

Balmazujvaros, Tiszavasvari kozott a Hajdusag,

EEK-en a Tisza vonaldig a Szerencsi dombsag

pannodniai koru kiemelkedése hataroljak.

A hordalékkup legmélyebb része a Tisza-volgy, a Sajo-torkolat és Tiszaecseg kozott
helyezkedik el.

A hordalékkup kialakuldsa még a pannon végén kezd6dott meg az alfoldi terilet
slllyedésével és a hegységkeret kiemelkedésével. Az (iledékanyag felhalmozédas a kezdeti
id6szakban leginkabb a helyi sillyedékekben zajlott, ami az Alfold erGs beslillyedése utan
tev6dott at az alfoldi teriletekre. Ezutdn a hordalékkup képz6dése az egész negyedkor sordn
folyamatos volt. A lepusztulas és felhalmozddas mértékét elsGsorban a klima befolyasolta. A
durva Uledékek felhalmozddasi idGszakai az interglacidlisok, a finom szem( lledékek pedig a
glacialisokban képzGédtek. A durva lledékek felhalmozddasa a hordalékkupon a pleisztocén
végéig tartott. Az 6 és Ujholocénban 2-8 m vastagsagu kevert ontéstalajok képz&dtek.

A hordalékkup felszine a Miskolci-kaputdl tdvolodva minden irdnyban lejt. Felépitésében
kavics-, homok- és agyagrétegek vesznek részt.

A kavics a legnagyobb vastagsagot a Tisza-volgy alatt, valamint Polgdar és Tiszacsege kozott
éri el.

A homok legnagyobb vastagsagat szintén a siillyedékekben tapasztalhato, de megfigyelhetd
az a torvényszer(iség is, hogy lerakdéddsa a kavicséndl nagyobb tdvolsagokban volt a
legintenzivebb.

A finomszem liledékek a hordalékkup peremein rakédtak le legnagyobb vastagsagban.

Terlletiinkt8l E-ra, Miskolc és Szikszd kdrnyékén jelennek meg a Sajo és a Herndd volgysikja
felett a teraszmaradvanyok. A jelenlegi folyovolgyek sajat teraszukba vagédtak, és az Ujabb
feltoltés (holocén) néhany m vastagsagu anyagot hordhatott ra. A pleisztocén kavicsréteget
az ilyen megsillyedt helyzetében a holocén kavicstdl nem lehet elkiloniteni.
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A Hernad-volgy kistaj EK-DNy irdnyu tektonikai arokban helyezkedik el, amelyet mindkét
partjan teraszok kisérnek. A jobb parton E-on a Cserehat kavicsanyaga és agyagos hordaléka
van, amit Forrd és Encs telepiilések vonalatdl 16sz valt fel. A bal parton a Zempléni-hegység
nyirokanyagat Gibarttdl 16sz valtja fel.

A tervezett banyatelek teriletén feltdrt asvanyi nyersanyagok a Hernad hordalékkupjan
talalhato.

Homokos kavics haszonanyag felépitése

A homokos kavics haszonanyag vastagsaga 4,00 — 5,80 m kozott valtozik. A nagyobb
vastagsagok a tervezett banyatelek E-i, a kisebbek a D-i részén fordulnak el6. A fekiije a
114,1 - 115,3 mBf kozott talalhatd. Homokos kavics és kavics rétegek valtakozasabdl all.

Agyagos tormelék haszonanyag felépitése

Az agyagos tormelék haszonanyag vastagsaga 3,4 — 4,1 m kozott valtozik. A nagyobb
vastagsagok a tervezett banyatelek D-i, a kisebbek az E-i részén fordulnak elé. A fekije a
119,3 120,1 mBf kozott talalhatd. Homok, iszap, agyag rétegekbdl épial fel. A
szemcseméret alulrél felfelé finomodik.

Holocén

A tervezett banyatelek fed6képzédményei a 0,3 — 0,4 m vastagsagu talaj.

A tervezett banyatelek rétegtani felépitését a 7. dbran mutatjuk be.

4.1.2.5. Tektonika, szeizmicitds

Az elvégzett kutatasok alapjan a haszonanyag testet érint6 tektonikai elemeket nem lehetet
kimutatni.

4.1.2.6. Védett foldtani értékek

A terileten védett foldtani érték nem taladlhato.

4.1.2.7. Nyilvdntartott dsvdnyvagyon

A tervezett banyatelek asvanyvagyon mennyiségét 2018. oktober 25-én (a zardjelentés
elfogadd hatarozatdnak jogerGre emelkedésekor) a 10. tablazat tartalmazza.

10. tablazat. Tervezett banyatelek asvanyvagyona a 2018. oktéber 25-i dllapot szerint

Homokos kavics | Agyagos tormelék Osszesen
[m3] [m3] [m’]
Foldtani vagyon 195 157, 144 945 340 102
Mdrevalé vagyon 195 157, 144 945 340 102
Pillérben lekotott 59 791 25 050 84 841
Kitermelhet6 vagyon 135 366 119 895 255 261

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

Dokumentdcié azonosito:
1830 _KHT.docx

48/113



Holmai - — , 4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhatd kérnyezeti hatdsok,
” - yersanyagol’ bt kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

elGzetes vizsgalati dokumentacio . , ..
g 4.1. Féldtan és morfoldgia

A banya tervezett maximalis termelése 6sszesen: 200 000 m*/év

Ezen bellil hozzdvetbleg az egyes asvanyi nyersanyagok mennyisége hozzavetbleg a
kovetkez6 lesz:

Homokos kavics: 100 000 m*/év

Agyagos tormelék: 100 000 m*/év
A fenti mennyiségek valtozhatnak, de 0Osszességiikben a maximdlis termelési kapacitas
mennyiségét nem fogjak meghaladni.

Kitermelhet6 asvanyvagyona a 2018. oktdber 25-i dllapot szerint:

Homokos kavics  (kdédja: 1472): 135366 m®
Agyagos tormelék (kodja: 1473): 119 895 m*

7. abra. A tervezett banyatelek kutatéfirasai
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4.1.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

4.1.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A tevékenység tényleges kezdési idGpontja a hatdsagi engedélyezetési folyamat idSigényétdl
fligg, annak befejezése utan elkezd6dik. Erre terveink szerint 2019. I. negyedévében sor
keril.

A termelési kapacitdsa

e 2019. évben 200 000 m*/év (maximalis);
e 2020. évben 55 000m>/év

lesz.

A fentiek alapjan a banya élettartama 2 év lesz.

Az asvanyi nyersanyag kitermelés - technolégiatdl fliggetlendl - id6szakos tevékenység. Téli
id6szakban a termelés ledll, mert a banyatavon keletkezs jég megakadalyozza a parti kotrast.
Amennyiben a teljes szineteltetés id6tartama - amikor semminem{ munkavégzés nem
torténik - harom hoénapndl hosszabb azt a banyafelligyeletnek bejelentjik, amennyiben
meghaladja az egy évet, Ugy a szlineteltetésre vonatkozéan mdszaki Uzemi terv készitése
szikséges.

A kitermelés utan a muvelésre tervezett terlileten egyb bdnyaté marad vissza. A banyaté
létrejotte visszafordithatatlan folyamat.

Szennyezés

A bdnyaszati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a foldtani kozeget. A f6
veszélyforrast a termelési folyamatban résztvevé gépek és szallitéeszkdzok jelentik. Ezek
ugyanis m(ikodésiikhoz tobbféle olajat hasznalnak, ami meghibasodas esetén szennyezédést
okozhat. A szennyez6dés bekovetkeztekor a karelharitdas maédjat 4.3.3.1. pontban mutatjuk
be.

4.1.3.2. Tajrendezés

A Ujrahasznositasi cél a banyaszati tevékenység kovetkeztében keletkezé té horgasztoként
téként felhaszndlhatdsaganak kialakitdsa. A tervezett banyatelek teriiletén egységes
vizfellilet fog létre jonni.

A tijrendezés feladata a bdnya bezardsa utan biztonsagos kornyezeti koriilmények
kialakitdsaval, a terilet Ujrahasznositasra vald alkalmassa tétele.

A tijrendezés feladatainak végrehajtdsa litemezve, de folyamatosan torténik. A feladatok
Utemezését az aktualis kitermelési mUiszaki Gzemi tervnek kell tartalmaznia.
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A banydban alkalmazott mi(ivelési technolégia eredménye egy a végrézsiiknél egyenes
vonalu partszegéllyel hatarolt banyato.

A munkalatok tervezett sorrendje:

e Aviz alatti 6nbedlld rézsu kialakitasa esetleges haszonanyag visszatoltéssel.

e A to korili tereprendezés végrehajtasa

e Avizszint feletti szarazrézsd kialakitasa.

o A mlveletekkel érintett partrészek humuszfedése.

e Bioldgiai rekultivacio.

A kialakitandd banyatd vizszint feletti végrézs(ii 30°-sak. A rézs(it a természetes, onbedlld
rézslszoggel kell kialakitani, melynek allékonysagat gyepesitéssel, valamint a 24° viz alatti

rézsu kialakitasdaval kell biztonsagossa tenni.

Az igy, elGirds szerint kialakitott egyenletes partvonall banyatavat halasitassal, valamint az
oldalrézsiik honos névényzettel vald Gjratelepitésével kell tajba illGvé tenni.

A tdjrendezési munkdk befejezése a teriilet teljes kitermelése utan torténhet meg, a
banyabezaras muszaki tervében foglaltak szerint.

A tijrendezés anyagmozgatasi igénye kb. 550 m>/év anyag teregetés és 1100 m>/év
humuszterités.

A tervezett banyatelek végallapotat az 5. abran mutatjuk be.

4.2. Felszini vizek

4.2.1. A hatasterilet kiterjedése

A hatasterilet a felszini vizekben a tervezett banyatelek védépillérek véd@savijaival
csokkentett teriiletével esik egybe, mivel a milivelés és a tajrendezés utan a terileten
banyaté marad vissza. A kitermelés a jelenleg is létezd felszini vizek allapotaban nem fog
kimutathatd valtozast okozni.

4.2.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkil fennalld kérnyezeti allapot

4.2.2.1. Felszini vizrendszer, vizgazddlkodds a tdgabb kérnyezetben

A terilletet magaban foglalé nagyobb hidrogeoldgiai egység a hatartél Aszaldig terjed6 80
km hosszu volgyre terjed ki. A folyd jobb oldaldan kanyarog a Kis-Hernad-Barsonyos-malom-
csatorna is.

A Herndd vizjardsa az egész volgyet uralja. Rdla a hidasnémeti és a szomszédos kistajon levd
gesztelyi vizmércék adatait kozoljik.
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A Hernad 4 m-es vizallas felett altaldban mar ki szokott |épni az artérre. Ezért ahol az artér
alacsonyabb - fleg Gibart felett -, gatak oltalmazzak az elontéstél. Az adatok azt mutatjak,
hogy vizhozama ezen a szakaszon érdemben nem gyarapszik, de a vizjaras kiegyenlitédik.
Erdekessége, hogy Hidasnémetinél a tavaszi és az &szi, Gesztelynél a tavaszi és a nyari
arhullamok a jellegzetesek.

A foly6 dus hordaléka miatt hordalékkupépitd, feltoltd jellegli; a mederfeltoltés Giteme 2
mm/év.

A bévizl folyd energiajat a gibarti és a fels6dobszai er6miuvekkel hasznaljdk ki. A folyd
vizminGsége Il. osztalyu, de a hataron tulrdl gyakran érik szennyezések.

Egyetlen alldvize a Vilmany alatti Holt-Hernad (5 ha), egy levagott morotva.

11. tablazat. A Hernad vizallas adatai

Vizfolyas Vizmérce LKV | LNV ka | k6a | Na

[cm] [m3/s]
Hernad Hidasnémeti -128 415 2,08 29,0 653
Hernad Gesztely -10 423 5,65 30,6 532

4.2.2.2. Felszini vizrendszer a szlikebb kérnyezetben

A legkozelebbi felszini vizfolydsok a kovetkez6k:
e aVasonca 160 m-re DNy-ra;

e a Galambos-patak 650 -720 m-re K-re;

e a Barsonyos 830 m-re DK-re

e aHerndd 2400 m-re DK-re

van a tervezett banyatelektdl.

A tervezett banyatelekhez legkdzelebbi alléviz 2050 m-re EK-re taldlhato.

4.2.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

4.2.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A bdnyato hatdsa

A kitermelés a jelenleg is létez6 felszini vizek allapotdban nem fog valtozast okozni, mivel a
banyaté maximalis vizszintcsokkenése — mint késébb latni fogjuk — legfeljebb 0,60 m lesz,
ami a legkozelebbi felszini vizfolydsok vonaldban nem fog depressziot okozni. A hatastertlet
a felszini vizekben a banyatelek mlivelésre tervezett teriiletével esik egybe, mivel a mdvelés
és a tdjrendezés utdn a terileten banyaté marad vissza.
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Szennyezés

A bdnyato hatdsa

A banyaszati tevékenység a felszini vizeket kozvetlenil szennyezéssel nem veszélyezteti,
mivel azt kotrdssal végzik, igy az esetleges szennyez6dések nem juthatnak el a vizfelszinen
elfolyva a felszini vizfolydsokba. Ugyanigy az esetleg a banyatdba keril6 szennyezddések
sem juthatnak a felszini vizekbe, amiatt, hogy a talajvizek nincsenek kozvetlen kapcsolatban
a kozeli felszini vizekkel.

Azok az esetleges szennyezGdések, melyek a banyatd partjan keriilhetnek a talajfelszinre,
szintén nem jutnak el a felszini vizekbe a talaj és a foldtani kézegre gyakorolt hatdsok
fejezetében targyaltak miatt (nagy biztonsaggal, gyorsan felszedhet6, konnyen lokalizdlhaté
és nehezen transzportdlédo hulladékok, szennyez6dések [évén).

A felszini vizekbe az el6z6eket is figyelembe véve, elontés utjan kerilhetnek
szennyez6dések, azonban ennek lehetGsége, hogy az elérje a banyatelket elenyész6. Az
estleges elontésbdl szarmazd vizek és a banyatd vizének keveredése — a banyatd kordl
kialakitandé védé6toltés miatt — kizart.

4.2.3.2. Tajrendezés

A tijrendezés utan a felszini vizek allapotdban banyamdveléskori allapothoz képest Ujabb
valtozds nem varhato.

4.2.3.3. A vizeket éré hatdsok kdvetkeztében a vizek dllapotdban bekdvetkezd vdltozds
értékelése, valamint az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatdrozott kbrnyezeti
célkitlizés elérésének litemezése

A tervezett banyatelek a 2-7 Herndad-Takta vizgy(jt6-gazddlkodasi alegységhez tartozik,
annak kozépsé részén helyezkedik el.

Az aldbbiakban meghatarozzuk, hogy felszini viztesteknek a vizgy(jt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott egyes tényezGinek allapotdban a tervezett banyatelken végzett bdnyaszati

tevékenység milyen véltozast okoz.

12. tablazat. A tervezett banyatelek kérnyezetében levé viztestek allapotvaltozasai

Tényezd Valtozas
Diffuz foszforterhelés a felszini vizekben 200 - 300 g/ha/év. nem valtozik
Diffdz nitrogénterhelés a felszini vizekben 1100 - 1500 g/ha/év. nem valtozik
A vizfolyas viztestek ,,mesterséges” kategdriajuak nem valtozik
Felszini viztestek 6koldgiai min&sitése ,mérsékelt”. nem valtozik
Felszini viztestek mingsitése bioldgiai elemek alapjan ,,mérsékelt”. nem valtozik
Felszini viztestek mingsitése fizikai-kémiai elemek alapjan ,jo”. nem valtozik
Felszini viztestek osztalyozasa hidromorfoldgiai elemek alapjan ,,j¢”. nem valtozik
Felszini viztestek kémiai mingsitése ,jo”. nem valtozik
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4.3. Felszin alatti vizek
4.3.1. A hatasteriilet kiterjedése
A felszin alatti vizekben a hatasteriletet a kavicsbanya altal a talajvizben okozott

nyomasallapot csokkenés teriiletével tekintjik egybeesének. Ez a talajvizben a kialakuld
banyatd partvonaldtdl kifelé 289 m-ig tarté tertilet. A hatasteriletet a 6. dbran mutatjuk be.

4.3.2. A tevékenység megvalositdsa nélkiil fennallé kérnyezeti dllapot

4.3.2.1. Felszin alatti viztarolok a tagabb kdrnyezetben

A vizsgdlt banya terlilete tajbesorolds tekintetében a Hernad-volgyben helyezkedik el, amely
118 mBf és 170 mBf kozotti magassagu hordalékkup siksag. A teriletet a Hernad hordaléka
épitette fel. Az egykori felszin a folydk erdzidjanak hatasara, alacsony volgykozi hatakkal
tagolt, domblabi hatak, lejt6k orografiai domborzattipusba sorolhaté teriiletté valt.

A hordalékkupsiksag foldtani adottsagaira a felsG-pannoniai rétegekre atmenet nélkdl
telepllé durva pleisztocén Uledék jelenléte a jellemz6. A holocénban a Sajé és a Hernad
sajat hordalékkupjaba vésddott. A felszin legelterjedtebb képz6dménye a folydvizi kavics.

Hidrogeoldgiai szempontbdl a teriiletlink a Sajé-Herndd-volgy mint 6ndllé vizfoldtani egység
terliletén helyezkedik el.

A tridsz koru, alaphegységi mészkdvek vizfoldtani viszonyairdl a vizsgalt teriilettél EK-re, 15
km-re mélyitett Sajéhidvég-3 (S-3) a valdsagban Korom kozigazgatasi teriletén taldlhato
szénhidrogén kutatd furds ad informacidkat.

Ebben 1857,1-1880,0 m kozott, tridsz mészkSben tortént a sz(ir6 elhelyezése. Az épitéskori
(1961) nyugalmi vizszintje +32,2 m-ben volt. Vizhozama +16,8 m-en 200 I/p, +1 m-en 380
I/p. A vizhémérséklet 90 °C. 1977-ben a nyugalmi vizszint +7,9 m-re csokkent, +1,4 m-en 215
I/p volt a vizhozam. Kémiai jellege Na-HCO3-Cl-os, CO2-o0s viz. Utanpétlédasa a bukki
karszton keresztiil torténik, és a leszallé mélykarszton melegszik fel (Bocker T. et al. 1975,
Szlabdéczky P. 1978). Az Em-1 furas, ami szintén elérte a tridsz alaphegységet vizfoldtani
adatokkal nem rendelkezik. A vizféldtani adatok és a foldtani felépités alapjan egyértelm(ien
megallapithatd, hogy a banyaszat semmilyen hatassal nem lehet az alaphegységi karsztvizre.

A tagabb teriilet legjelent6sebb rétegviz taroldja a pannon homokos, agyagos rétegosszlet.

A rétegvizadd Osszlet fekiszintje a kb. =800 m tszf koril talalhatd. A rétegviz utanpdtiddasa
1-1,5 I/s km? kdzott becsiilhets. A rétegviz termeld kutak szdma kevés. Mélységiik dltaldban
kicsi, de igy is tekintélyes vizhozamokat termelnek. A nagy mélységl kutak szdma még
kevesebb, ezek altaldban melegvizet szolgéltatnak. A mez8csdt mélyfards 49 °C, a
sajohidvégi kb. 80°C melegvizet ad.
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A pannon koru rétegek also és kdzépsd szintjei kiilonb6z6 ,vizemeleteket” alkotnak, ami
megnyilvanul eltéré nyomdsviszonyaiban, valamint kémiai 6sszetételében. Ezek azt igazoljak,
hogy a kett6 kozott korlatozott, igen lasst kommunikacié (Schmieder A. 1965). A felsé un.
ylevantei” rétegek agyagos kifejl6désiiknél fogva szabad vizet nem tdroznak és vizzaréak. Az
alsé-pannon képz6dmények nagyobbrészt a mélykarsztbdl tektonikai vonalak, korlatozott
mennyiségben pedig a felszini vagy felszin kozeli rétegfejeik mentén kapjak
utanpoétliédasukat.

Forditott a helyzet a fels6 pannon koru lledékeknél: a csapadékbdl beszivargd vizek a
pannon - negyedid6szak denuddcids felszinen kiékel6d6 rétegfejeken keresztil jut a
rétegviztaroldkba és szivarog - a rétegdélésnek megfeleléen - a Nagyalfold medencéjébe.
Ezen uralkodé dramldsi rendszert jellemzik a DK-i d6lésl viznyomas feliiletek, amelyek
rétegenként elkiloniilnek egymastél. Az elkilonilés a rétegek kozotti kommunikacio
korlatozott mértékére utal. (Schmieder A. 1965, Bocker T. 1975). Mind az alsé, mind a felsé
pannon Uledékek eredeti nyugalmi nyomasszintje altaldban magasabb volt, mint a
hordalékkupban tarozott rétegvizé, ezért a vertikalis kommunikacié csakis alulrél felfelé
kovetkezhetett be, de ennek megvaldsulasdhoz egyidejlleg a ,levantei” rétegek hianya
(,ablak”) is szlikséges volt.

A pannon Uledékek rétegvizeinek kommunikacidjat a hordalékkup vizével a hidrodinamikai
feltételek is kizarjak, ugyanis a pannon legfelsé szintjének rétegvize, pozitiv nyomasu, de
még a pleisztocén alsé rétegeinek vize is magasabb nyomasu, mint a fels6bb rétegé.

A Sajo-Hernad hordalékkup nyilttlikrl rétegvizet tarol. A viz utdnpétiédasa harom irdnybdl

torténik:

e Beszivargd csapadékvizbél, aminek mennyisége nagymértékben fligg a talajviz
mélységétdl, a téli csapadék halmazallapotatdl és mennyiségétdl. Magas talajvizallasnal a
parolgas nagyobb lehet, mint a beszivargd csapadék mennyisége, igy negativ vizmérleg is
kialakulhat. A téli félévben a kisebb parolgds miatt nagyobb a lehet6sége a
beszivargasnak, pl. héolvadas idején.

e A Hernddon levonulé arviz-hulldamnak, ill. a kozepes vizalldsnal magasabb vizalldasnak
esetén betaplalé szerepe lehet.

e Egyes szerzGk nagyon lassu feldramldssal a mélykarsztbdl is feltételeznek utanpotlodast,
de ennek szerepe nem lehet jelentds (Bocker T. 1975). Ez a Hernad-volgyben altaldban
nem relevans.

A Sajo-Hernad-hordalékkupon az elszivargds két irdnyba torténik:
¢ A medence belseje felé DK-i iranyba.
e Alacsony vizallds esetén a Tisza megcsapolja a hordalékkup vizét.

A hordalékkup vizdramlasanak irdnya altaldban DK-felé mutat. A Hernad-volgyben
elsGsorban a volgy tengely csapasa hatarozza meg az dramlasi iranyt, (atlagosan DNy-i), de
szdmolnunk kell a volgyre merdleges komponenssel is, amely a kornyez6 magasabb
térszinektdl a folyd felé mutat.
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Altaldban a hordalékkup vize magas szulfattartalmuy, ami jellemzd a kdrnyék banyatavaira is.
Genetikdja a hordalékkupban taldlhato szerves anyag és a pirit bomldsahoz kapcsolhaté
(Schmidt E.R. 1961).

A volgy durva liledékének jelent8s partiszlrésl talajviz készlete van. Altaldban 2 m-nél
magasabban elérhet6. Jellege natrium-kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A
rétegvizkészlet nem jelentGs. Az artézi kutak szdma kevés, mélységiik kdzepes, vizhozamuk
valtozo.

A tervezett banyatelek a 219/2004 Kormanyrendelet 3. § 19. szerint érzékeny felszin alatti
vizminGség-védelmi teriileten talalhatd. Elhelyezkedését az egyes érzékenységi kategoriaju
terliletekhez viszonyitva a 8. abrdn mutatjuk be. A tervezett banyatelek ,Erzékeny”
érzékenységi kategoridju terileten helyezkedik el.

8. abra. A tervezett banyatelek elhelyezkedése a felszin alatti vizmindség védelmi
szempontu érzékenységi kategoriakhoz viszonyitva (M = 1 : 500 000)
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4.3.2.2. Felszin alatti viz a szlikebb kérnyezetben

A tervezett banyatelek foldtani felépitésének részletesebb targyaldsa a 2. fejezetben
taldlhaté. A hidrogeoldgiai szempontbdl fontos ismeretek bemutatdsara a kovetkez6kben
keril sor.

A tervezett banyatelken a Hernadd holocén-pleisztocén hordalékkupjanak felsé részét tarta
fel a foldtani kutatas.

A pannon képz6dményeken fekvé homokos kavics vastagsaga 4,00 — 5,80 m kozott valtozik.
A nagyobb vastagsagok a tervezett banyatelek E-i, a kisebbek a D-i részén fordulnak elé. A
feklje a 114,1 — 115,3 mBf kozott taldlhatd. Homokos kavics és kavics rétegek valtakozasabol
all.

Felette, (az agyagos térmelék haszonanyaghoz sorolt) homok helyezkedik el 0,4 — 1,1 m
vastagsagban.

A felette elhelyezkedd iszap és agyag vastagsaga 2,4 — 3,1 m kozott valtozik. A nagyobb
vastagsagok a tervezett bdanyatelek D-i, a kisebbek az E-i részén fordulnak els. A
szemcseméret alulrél felfelé finomodik.

A tervezett banyatelek fed6képz6dményei a 0,3 — 0,4 m vastagsagu talaj.
Megallapithatjuk, hogy a tervezett banyatelek teriiletének nyugalmi vizszintje a foldtani
kutatds idején (2018. majus) +120,2 - +120,6 mBf kozotti volt, atlagosan +120,4 mBf.

Hosszabb id6tavon a vizszint 2 m koriili ingadozasaval szamolhatunk. (13. tablazat)

A termelés sordn kialakuld banyatd mindenkori vizszintjét természetesen meg fogja
hatdrozni a csapadékossag altal er6sen befolydsolt talajvizszint ingadozas.

A talajviz regionalis dramlasi irdnya D-i, ami beleillik a Hernad-volgy altalanos hidrogeoldgiai
képébe.

A homokos kavics és homok rétegekdl allé viztarolé réteg altalaban nyilt viztiikrd.)

13. tablazat. A tervezett banyatelken lemélyitett furdsok

Furas jele EOV Y EOV X Z Nyugalmi Nyugalmi
vizszint vizszint
[m] [m] [mBf] [m] [mBf]
T-1(T-2) 794658,89 | 324830,50 123,89 34 120,49
T-2 (Ht-1) 794568,40 | 324750,38 123,70 3,5 120,20
T-3 (Ht-2) 794574,51 | 324843,48 123,73 3,1 120,63

Szivargasi tényez6k meghatdrozasat a kutatdsi zardjelentésben végezték el. A talajvizszint
alatti rétegek szivargasi tényez6it a 14. tablazatban mutatjuk be.
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14. tablazat A talajvizszint alatti rétegek hézagtényezGi, hézagtérfogatai és szivargasi

tényezGi
T-2 (Ht-1) faras T-3 (Ht-2) faras
Mélységkoéz | Vast. e n k Mélységkoz | Vast. e n k

[m-m] [m] [m/s] [m-m] [m] [m/s]
3,5-3,7 0,2 0,63 0,39 | 1,00E-07 3,1-3,6 0,5 0,73 0,42 | 5,00E-06
3,7-4,4 0,7 0,61 0,38 | 1,00E-07 3,6-7,0 3,4 0,56 0,36 | 7,00E-05
4,4-5,1 0,7 0,56 0,36 | 3,00E-04 7,0-8,8 1,8 0,74 0,43 | 2,00E-05
51-6,0 0,9 0,74 0,43 | 3,00E-04 Atlag 0,39 | 4,85E-05
6,0-8,4 2,4 0,61 0,38 | 2,00E-04

Atlag 0,38 | 1,96E-04

A tablazat alapjan a két furas atlagabdl a tervezett banyatelek talajvizszint alatti 6sszletének
e szivargasi tényezGje: 1,22 x 10* m/s

e hézagtérfogata: 0,39

Ezek a paraméterek jelzik a kedvez6 vizbeszerzési viszonyokat, de figyelmeztetnek a
szennyez&dés terjedés elvi lehet6ségének hatranyos koriilményeire.

4.3.3. A tevékenység hatdsa a kérnyezeti dllapotra

4.3.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A kitermelés a felszin alatti vizek allapotdra a kbvetkez6k szerint hat.

A termelés eredményeként kialakuld banyatébdl banyaszattal 6sszefliggé vizkivétel nem
torténik. Ekkor a kavicsmez6be visszaszivargd viz mennyisége a kiemelt vizmennyiségnél — az
elcsopogés, elfolyds, parolgds miatt — valamivel kevesebb lesz, de ez elhanyagolhatd
mérték, tehat gyakorlatilag nem jarul hozza a banyaté depresszidjahoz.

A dolgozék vizellatasa ivoviz helyszinre szallitasaval keril megoldasra.

A banyato kialakitdsaval — a csapadék és parolgas aranyanak megvaltoztatasaval, illetve a
kitermelt haszonanyag helyére bedramld vizmennyiség térkitolté hatasaval — a talajviz
mindenkori nyugalmi szintjéhez képest a banyatd szintje elméletileg mélyebben alakul ki,
tehat a banyagodorben a talajvizszint depresszidja jon létre. Ezen depresszid mértéke
folyamatosan valtozik, a lefejtési Utem (termelési kapacitds) és a lefejtett tertlet
nagysaganak fliiggvényében.

A hatdsteriilet becsléséhez elméleti megkdzelitésbdl indulunk ki. Feltételezziik, hogy

e a banyatd egy darab — kor keresztmetszet( — kuttal helyettesithet6;

e a banyatd (,kut”) koril nyilt tikrd vizadd réteg helyezkedik el, melyben laminaris
szivargas alakul ki, a hozam felllrél taplalt;

e 3 hatasterileten nincs lefolyas;
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e a rendszerbe oldalirdnyu be- és kidaramlassal nem szamolunk. (A természetesen meglevé
oldaliranyu be- és kidramlds mértékét azonosnak tekinthetjik.)

e atervezett banyatelek teljes mivelési teriilete annak alaplapjaig le lesz m(ivelve a;

e atermelési kapacitdas maximalis.

Ezen kivil a szamitdst elvégeztiik a banyaszati tevékenység befejezése utani esetre is.

1. Az evapotranspirdcio a hatdstertileten

A terileti parolgast a Turc-mddszerrel szamitjuk:

E, = ¢
C2
o (300 + 25T +0,057%)*
’ [mm/év]
Az 6sszefliggésben:
C= évi csapadékmennyiség [mm/év] C =580 mm/év
T= évi atlagos kozéphGmeérséklet [°C] T=9,2°C

Az adatok alapjan Er = 402 mm/év
2. A beszivdrgds meghatdrozdsa
A beszivargast az alabbiak szerint szamitjuk:

i=C~-E; [mm/év]

3. A hatdsteriilet meghatdrozdsa

A muvelés sordn kialakulé banyatavat ,kut”-nak tekintjiik. A ,kut” sugarat a kovetkezd
Osszefliggéssel szamitjuk

p= |

Az 6sszefliggésben:

A = A jelenleg mar létezd és a mivelés soran kialakuld banyatd osszes terilete [m?]
2
A =30737m

A L kat” kordli nyilt tlkrd, lamindris szivargasu, felllrél taplalt vizadd rétegre, az r
tavolsagban lev6é flggélyen datszivargdé Q vizhozam meghatarozasat Dupuit-Theim
Osszefliggésével lehet elvégezni.
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A, kat” vizhozamat (a banyatdkbdl elparolgd viz és a kitermelt kavics és homok, valamint
a csapadékutanpodtlas egylittes éves mennyiségét) az alabbiak szerint szamitjuk:

0=(P=C)-4,+0,,-100-m)/100 5.,
Az 6sszefliggésben:
P= vizterilet-parolgas [m/év] P = 0,8 m/év (Dr. Juhdsz Csaba, Nagy Attila: A

hidroldgiai kérfolyamat elemei, pdrolgds, beszivdrgds, lefolyds.)
Qqerm = maximalis éves viz alatti haszonanyag termelés (parti kotras) esetén:

Qterm = 116 000 m?/év

a banydaszati tevékenység befejezése utan:

Qterm =0 m3/év
n = kavicsos homok hézagtérfogata [%] n =38 % (becsilt érték)
Dupuit-Theim &sszefliggése (Juhdsz Jézsef: Aramlidstan — hidrogeoldgia (1981) P: 106):

Q:(RZ—I”Z)'ﬂ'i [mB/év]

Az 6sszefliggésben:

R= tdvolhatas [m]
atrendezve:
R O+A4,-i
1 [m]

4. A bdnyatoban és az alatta levé kavicsos homokdsszletben egyiittesen levd vizoszlop
magassdgdnak meghatdrozdsa, a bdanyatoban kialakuld depresszio meghatdrozdsa

A vizoszlop magassdgat a banyatéban és az alatta levé kavicsos homokdsszletben
kovetkez6 a Dupuit-Thein Osszefliggés integrdldsaval és atrendezésével nyert képlettel
szamitjuk (Juhdsz Jézsef: Aramldstan — hidrogeoldgia (1981) P: 107)

R 2 .
h= \/HZ ~R*(nE-05+-0 ). L
r 2R k [m]
Az 6sszefliggésben:
H= vizoszlop magassaga a talajvizben [m] H=5,5m;
k =szivargasi tényezd a talajvizszint alatt [m/év] k=1,22x10%m/s

Az alapadatokat és az eredményeket a 15. tdblazatban foglaltuk 6ssze.
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Tehdt maximalis termelési kapacitdssal m(ivelve a banyaté teljes kiterjedésekor 60 cm
depressziét okoz, a tavolhatas a banyatd partjatél 289 m.

Osszefoglalva megallapithatjuk, hogy a banyaté koriil a mvelés soran viszonylag jelentds
kiterjedés( hatasteriilet (depresszids tolcsér) alakul ki, viszont a homokos kavics és homok
Osszlet jo transzmisszibilitasi tényezGje miatt a kialakult depresszié mértéke kicsi lesz, tehat
maga a parolgasi veszteséghbdl és a kitermelésbbl adédd hatas kis mértékd.

A felszin alatti vizekben a hatasteriiletet a banyaté altal a talajvizben okozott nyomasallapot
csokkenés (tavolhatds) teriletével tekintjik egybeesének: a mivelésre tervezett teriileten
létrejové banyatd partvonalatdl 289 m. A kis nyomadsallapot valtozds a kis mértékd hatdst
jelez.

15. tablazat. A depresszid és a tavolhatas szamitasa
Teljes mivelési A banyaszati
teriilet tevélkenység

lemiivelve a befejezése utan

banyatelek

alaplapjaig
C mm/év 580 580
T °C 9,2 9,2
Ass m’ 30737 30737
P m/év 0,8 0,8
Qierm m>/év 116000 0
n % 38 38
k m/s 1,22x10™ 1,22x10™
H m 5,5 5,5
ET mm/év 402,29 402,29
i m/év 0,18 0,18
r m 98,91 98,91
Q m>/év 78682,14 6762,14
R m 388,22 147,97
k m/év 3847,39 3847,39
h m 4,90 5,49
Depresszio m 0,602 0,012
Tavolhatas a banyatoé partjatol m 289,31 49,06

Szennyezés

A bdnyato hatdsa

A banyaszati tevékenység a felszin alatti vizeket - els6sorban a talajvizeket - elvileg

szennyezéssel veszélyeztetheti, melye két mddon lehetséges.

Egyik lehetGség a termelési folyamatban részt vevé gépekrdl, szallitéeszkozokrél kdzvetlendil
a banyatdéba keril6 szennyezédések (pl. hidraulikaolaj, ken6anyag, stb., meghibdsodas,
havdria esetén - pl. a téba borulé berendezés), mely esetben a talajvizb6l kialakult banyaté
igy szennyezG6dott vize okozza a talajviz szennyez6dését. A berendezések meghibasodasakor
a hiba kijavitasa, az olajcsopogés megsziintetése sziikséges, illetve a viz felszinén szétteril6

Dokumentdcié azonosito:
1830 _KHT.docx

61/113

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404



4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.3. Felszin alatti vizek

 Hokmajl- R— Wbt

elGzetes vizsgalati dokumentacio

olaj felitatasa, 0sszegylijtése. A vizbe borult berendezés, gép esetében haladéktalanul meg
kell szervezni a berendezés kiemelését, hogy minél révidebb ideig szennyezze a vizet. Nagy
mennyiség(i olaj kiomlése esetén a vizbe borult berendezés kiemelésének megszervezéséig,
szikség esetén a vizszennyezés tovabbterjedésének a megakadalyozasa érdekében flexibilis
meril6 falat kell alkalmazni, a szennyezést korbevéve, a szennyezés lokalizadlasa érdekében.
A t6 szennyezett feliiletére perlitet kell szérni az olaj tovaterjedésének a megakadalyozasara.
A viz felszinér6l az olajjal szennyezett perlitet lapattal, szapollyal csénakba helyezett
mUianyaghorddba kell 6sszegydjteni. Az 6sszegy(jtott olajos karmentesité anyagot, illetve az
olajjal szennyezett kézetet veszélyes hulladékként kell kezelni, atadasig veszélyes hulladék
taroléban kell elhelyezni, ,Veszélyes hulladék” felirattal ellatni. A veszélyes hulladékot
artalmatlanitasra at kell adni arra engedéllyel rendelkez6 cégnek, szerz6déses partnernek

A felszin alatti vizek esetleges szennyez6désének masik utja a felszinre keril6
szennyezbanyagok beszivargasa a talajon, a foldtani kozegen at a talajvizekbe. Havéria
esetén a szennyezést okozd gépjarmd, berendezés lizemelését fel kell figgeszteni. Ha egy
kareseményt a keletkezés pillanatdaban észlelnek, az altaldban pont- vagy foltszerlen
kezelhet6 és felszamolhatd (pl. olaj- vagy lizemanyag-elfolyds felitatdsa). A kdresemény
helyszinén a kotrd-rakodd a helyszinre szallitott anyaggal gatat épit, megakadalyozva a
szennyez&anyag tovabb terjedésének, banyatdba jutdasanak a lehetGségét, igy ezek eljutasa a
talajvizig gyakorlatilag kizdrhatd. A szennyezésre nedvszivé anyagot (homokot) kell
ralapatolni. Az anyagot addig kell forgatni, amig a4t nem nedvesedik. A szennyezett anyagot
mUianyagzsakokba kell lapatolni, nagyobb mennyiség esetén kozvetlenil a homlokrakodd
kanalaba. Sziikség esetén a felitatasi eljarast meg kell ismételni. A szennyezett talajt
csakannyal kell fellazitani, majd fellapatolni. Sziikség esetén a kitermelt anyagot po6tolni kell.
Az Osszegy(jtott olajos karmentesit6 anyagot, illetve az olajjal szennyezett kézetet veszélyes
hulladékként kell kezelni, atadasig a veszélyeshulladék-taroldban kell elhelyezni, ,Veszélyes
hulladék” felirattal ellatni. A veszélyes hulladékot artalmatlanitdsra at kell adni arra
engedéllyel rendelkez6 cégnek, szerz6déses partnernek.

4.3.3.2. Tajrendezés

A tijrendezés utdn (banyaszati tevékenység befejezése utdn) a depresszid 1 cm-re csokken,
amihez 49 m-es tavolhatds tartozik, tehat a banyaténak gyakorlatilag nem lesz talajviz szint
csokkent6 hatdsa, azaz visszaall a felszin alatti vizek banyaszatot megel6z6 allapota.

4.3.3.3. A vizeket éré hatdsok kdvetkeztében a vizek dllapotdban bekdvetkezd vdltozds
értékelése, valamint az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatdrozott kbrnyezeti
célkitlizés elérésének litemezése

A tervezett banyatelek a 2-7 Herndad-Takta vizgy(jt6-gazddlkodasi alegységhez tartozik,

annak kozépsd részén helyezkedik el. A tervezett banyatelek teriletén, illetve az alatt

e asekély pordézus ledramldssal sp.2.8.1 (Zempléni-hegység - Hernad-vizgydjtd) felszin alatti
viztest;

e pordzus vegyes aramlassal p.2.8.1 (Zempléni-hegység - Hernad-vizgylijt6) felszin alatti
viztest

e pordzus termal pt.2.5 (Eszaki-kdzéphegység medencéi) felszin alatti viztest

talalhato.
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Az aldbbiakban meghatarozzuk, hogy felszin alatti viztesteknek a vizgy(ijt6-gazdalkodasi
tervben meghatarozott egyes tényezinek allapotdban a tervezett banyatelken végzett
banyaszati tevékenység milyen valtozast okoz.

16. tablazat. A tervezett banyatelek alatti viztestek allapotvaltozasai

Tényezd

Valtozas

Ivévizkivételek védébteriletei nincsenek.

nem valtozik

2006-ban és 2013-ban is nitratérzékeny terilet..

nem valtozik

Védett természeti teriletet nem érint

nem valtozik

Natura 2000 és Orszagos okologiai haldzat teriletét érinti

nem valtozik

Kommunalis és egyéb ipari szennyviz-bevezetés a Halmajtél DK-re bioldgiai
nitrogén és foszfor eltavolitassal.

nem valtozik

Kommunalis szennyviz bevezetés hatasa Halmajtol DK-re jelent6s.

nem valtozik

Mez6gazdasagi pontszer(i szennyez&dés a kornyezetében nincs.

nem valtozik

E-PRTR és SEVESO uzemek kozil a kornyezetében egyéb nyersanyag banyak
talalhatok

nem valtozik

Szennyezett terilet a kdrnyezetében nincs.

nem valtozik

Diffuz nitrogénterhelés a felszin alatti vizekben 30 - 35 kgN/ha/év

csokken

Mértékadd augusztusi fajlagos lefolyas 0,25 — 0,5 alatt5 |/s/km’

csokken

Vizkivétel az sp.2.8.1. viztestb6l 5 000 000 — 10 000 000 m>/év

nem valtozik

Vizkivétel a p.2.8.1. viztestbsl 2 000 000 — 5 000 000 m’/év

nem valtozik

Vizkivétel a pt.2.5. viztestb6l 500 000 — 2 000 000 m>/év

nem valtozik

Rekredcids potencial kbzepes.

novekszik

Az sp.2.8.1. viztest mennyiségi allapota jo.

nem valtozik

Az p.2.8.1. viztest mennyiségi allapota jo.

nem valtozik

Az pt.2.5 viztest mennyiségi allapota jo.

nem valtozik

Az sp.2.8.1. viztest kémiai dllapota gyenge.

nem valtozik

Az p.2.8.1. viztest kémiai allapota jo.

nem valtozik

A pt.2.5. viztest kémiai allapota jo.

nem valtozik

17. tablazat. Az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kérnyezeti

célkitiizés elérésének litemezése

sp.2.8.1 | p.2.8.1 | pt.2.5
Mindsités .,
(5 teszt alapjan) 10
FAV Viztestekre vonatkozo o .
.. .. e e a jo allapot fenntartando
mennyiségi kérnyezeti célkitlizések
allapota A célkitlizések elérése |-
Mennyiségi mentesség
indoka indokok i
MinGsités (6 teszt alapjan) | gyenge, oka szennyezett vb.:SO, jo
FAV kémiai I:{c;:rt:lsetzil::éllcl)(?t?zkéisk a jo allapot elérhet6 a jo allapot fenntartandd
allapota A célkitlizések elérése | 2027
Kémiai mentesség indoka T2: nglégiai allapot helyredllitdsa hosszabb id6t
vesz igénybe
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.3. Felszin alatti vizek

sp.2.8.1 p.2.8.1 pt.2.5

2015-ig megvaldsulé

projekt, ami javitja az

allapot-értékelésben
szerepld allapotot

21.7:

21.1

29.2:

A Szennyviz Program megvaldsitasa
(csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)
Kommunalis hulladéklerakdk megfelel
kialakitdsa, mikodtetése és ellenérzése
Allattartdtelepek korszer(sitése az EU Nitrat
Irenyelv alapjan

2: Mez6gazdasagi eredet(
tapanyagszennyezés csokkentése;
3: Mez6gazdasagi eredet( peszticid
szennyezés csOkkentése;
FAV kémiai 21.7 A Szennyviz Program megvalésitasa
allapotot (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)
javité 21.10: Csatornahaldzatok rekonstrukcidja;
intézkedések 21.9: Tovabbi csatornarakotések elGsegitése és
2021-ig, illetve megvalJsitasa;
folyamatosan 4.1  Szennyezett teriilet karmentesitése
(feltards, megfigyelés, biztositas,
felszamolas)
21.1 Kommunidlis hulladéklerakok megfelel6
kialakitdsa, mlkodtetése és ellenbrzése;
21.5: lllegdlis hulladéklerakok felszamolasa, a
hulladéklerakas ellen6rzése, birsagolasa;
36: Szakszer(tlenil kiképzett kutak ellenGrzése,
rekonstrukcidja, felszdmolasa
13.1: IvévizminGség biztositasa a csapnal, az EU Ivéviz Irdnyelvnek megfelel6en (Az
Ivévizmingség Javitd program befejezése, + monitoring);
13.2: Ivovizbazisok védelme, véd&zdnak kijeldlése, tevékenységek szabalyozasa,
FAV vizbazis maodositasa (A diagnosztikai és a biztonsagba helyezési program végrehajtasa);
védelmi 2021-ig 13.3: A vizbazisvédelmi szabalyozason kiviili megoldasok (egyedi megoldasok,
intézkedések vizbazis-védelem szempontjabdl kedvezd teriilethasznalat valtas, j6 gyakorlatok
Osztonzése, terllethaszndldkkal valé megegyezés)
13.4: Vizbiztonsagi tervek készitése, alkalmazasa
7a.2: Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, felllvizsgalata, mddositasa,
engedélyezése;
8.2:  Technoldgiai és haldzati veszteségek csokkentése;
7a.5 Termalvizek
hasznositasa, a
hasznalt
8.4: Viztakarékos megolddsok az ipari vizellatasban; te_zrmaIV{zek’ .
FAV visszasajtolasana
m’ennylsc’eg| 2021-ig, illetve k sza“b al\l/oza,sa,
allapotat Osztonzése és
e folyamatosan L
javité korszer(sitése
intézkedések 23.2: Csapadékgazdalkodas, tablaszintd
vizvisszatartds a tablakon belil a
beszivargds novelése és a lefolyds
csokkentése érdekében
8.1  Viztakarékos megoldasok alkalmazasa
novénytermesztésben (névénykultura,
ontozési technoldgia, energiahaté-konysag)
31.1 Talajvizdusitas szabalyozasa
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4.3.4. A vizekbe torténé beavatkozdssal jaré tevékenység koéltség-haszon elemzéssel
alatamasztott, kivdlasztott legjobb kdrnyezeti megoldds bemutatdsa

A tarsadalmi - gazdasagi koltség-haszon elemzés arra a kérdésre keresi a valaszt, hogy

o mekkora a tarsadalom haszna az adott program (projekt) megvaldsulasabdl; illetve

e a tarsadalom egészére (tdrsadalmi hasznossdg, social profitability), vagy az adott
térségben élGkre milyen hatdssal van a tervezett beavatkozas, illetve. az ahhoz
kapcsolodd beruhdazas.

A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés szemléletében eltér a pénzigyi koltség-
haszon elemzést6l (beruhazas-gazdasdgossagi szamitdsoktdl). A beruhdzds elmélet a tartds
t6kejavak beszerzésének, cseréjének, bdvitésének, podtldsanak gazdasdgi Osszefliggéseit
targyalja a beruhazott t6ke és a szadmvitelileg kimutathatd koltségek, valamint bevételek
alapjan. Ezzel szemben a koltség-haszon elemzés a szamvitelileg kimutathaté eredményeken
tul a kozosségi eredményeket is, mint hasznot figyelembe veszi.

A tervezett kavicsbanya Halmaj kozség kiltertiletén helyezkedik el. Hatasterilete Halmaj
kozség kiil- és belteriletét érinti.

A banya termelése hatasteriiletek hasznalatanak és hasznalhatésdganak megvéltozasa, a

kovetkez6 életminGség és életmaddbeli valtozasokat okozza:

e A banya mivelése mezGgazdasagi terlileteken torténik. A rét és fasitott terilet mdvelési
agbdl a banyamdlvelésre tervezett teljes teriletét ki kell vonni. A mez6gazdasdgban
foglalkoztatottak szamat a beruhdzas elhanyagolhatd mértékben érinti.

e A banydszat befejezését kdvetd tajrendezés utdn a teriileten banyatd alakulnak ki, mely
horgaszati célu hasznositasat tervezziik.

e A banyaml(iveleteken kiviil es6é hatasterileteken mez6gazdasagi teriletek, részben
lakoteriletek taldlhaték, melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

e A banyamlveléssel a megyében |évé banyaszati kapacitas érzékelheté mértékben meg
fog novekedni.

e A bdnya mlkodése a foglalkoztatottsagot kis mértékben noveli.

e A beruhdzasnak egészségkarositd hatasa nincs.

e Atelepiléskaraktert nem valtoztatja meg.

e Epitett kdrnyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

e A mdvi kérnyezetre nem gyakorol hatast.

e A helyi 6nkormanyzat bevételeinek novekedése varhato.

A fentiek szamszerUsitése jelenlegi ismereteink alapjan nehéz. ElsGsorban a koltségek
elemzéséhez elvileg szilikség lenne megvaldsithatosagi tanulmdnyra, részletes Kkiviteli
tervekre, amelyek jelenleg még nem 4&llnak rendelkezésiinkre. igy az egyes tételek
meghatdrozasadnal csak becslésekre tudunk hagyatkozni. A bdanya élettartamat 2 évre
becsdljik.
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Bevételek

e Arbevétel
Az 54/2008. (I1l. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint az egyes asvanyi nyersanyagokat,
azoknak a tervezett banyatelekrél torténd kitermelési mennyiségét és értékét a 18.
tablazatban mutatjuk be.

18. tablazat. A tervezett banyatelekrdl kitermelhet6 asvanyi nyersanyagok értéke

Asvanyi nyersanyag Kod Nyersanyag Kitermelhetd vagyon Nyersanyag
fajlagos értéke értéke
[Ft/m’] [m’] [Ft]
Homokos kavics 1472 1150 135366 155 670 900
Agyagos tormelék 1473 700 119895 83 926 500
Osszesen 239 597 400

o Koltségvetési tamogatas
Nincs.

e Tarsadalmi hasznossag (pl. kornyezeti karok elmaradasa)
Nincs.

o Koltségvetési bevételek (pl. AFA, SZJA, illetékek stb.)
Az él6munka utan a bérbdl levont 15 % SZJA, 10 % nyugdijjarulék, 7 % egészségligyi
jarulék, 1,5 % munkaer6piaci jarulék; a bér utan fizetett 19, 5 % szocialis hozzajarulds; a
haszonanyag értékével megegyezinek tekintett arbevétel utan 5 % banyajaradék.

o KozOsségi kiadasok (pl. munkanélkili jaradék stb.) megtakaritasa
13 - 15 foglalkoztatottal szamolva 200 000 000 Ft-ra becsiljik a munkanélkili jaradék
megtakaritast.

Kiadasok

e El6munka koltségei és jarulékai
8 foglalkoztatottal szdmolva 100 000 000 Ft-ra becsiiljik.
e Holtmunka raforditas koltségei
Nincs.
e Fenntartdsi és lizemeltetési koltségek
A banya 2 éves élettartama alatt 80 000 000 Ft-ra becsdiljik.
e Tarsadalmi karok (kornyezeti szennyezés) helyreallitasanak koltségei
Nincsenek.

19. tablazat. A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés

Bevétel Osszeg
Arbevétel 239597400
Koltségvetési tamogatds 0
Tarsadalmi hasznossag 0
Koltségvetési bevételek 63265560
Koz6sségi kiaddsok megtakaritasa 200000000
Osszesen 502862960
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4.4. Talaj
Kiadas
El6munka koltségei és jarulékai 100000000
Holtmunka raforditas koltségei 0
Fenntartasi és lizemeltetési koltségek 80000000
Tarsadalmi karok helyreallitasanak koltségei 0
Osszesen 180000000

Az egyenleg tipusu koltség-haszon mutatd: 323 000 000 Ft.

4.4. Talaj

4.4.1. A hatasterilet kiterjedése

A hatdsteriilet a talajban a tervezett banyatelek m(ivelésre tervezett teriletével esik egybe.

4.4.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkil fennalld kornyezeti allapot

4.4.2.1. Talajok a tagabb kérnyezetben

A Hernad-volgy kistaj EK-DNy irdnyu tektonikai arokban helyezkedik el, amelyet mindkét
partjan teraszok kisérnek. A jobb parton E-on a Cserehdt kavicsanyaga és agyagos hordaléka
van, amit Forrd és Encs telepiilések vonalatdl 16sz valt fel. A bal parton a Zempléni-hegység
nyirokanyagat Gibarttdl 16sz véltja fel. A 10sz6s felszineken csernozjom barna erdétalajok
(11%) taldlhaték. Mechanikai 0sszetétellk valyog, vizgazdalkoddsukra a kozepes vizvezets és
a nagy vizraktarozd képesség jellemz6. A humuszanyagok mennyisége 2 - 3 %. Jo
termékenységd talajok (ext. 50 - 80, int. 70 - 95).

A magasabb térszineken kis terlileten (1,3 %) agyagbemosddasos barna erddtalajok
fordulnak el6.

A kistdj teriiletének 90 %-at kitevé széles folyovolgyet zommel réti 6ntés talajok boritjak (66
%). Fligod térségétll D-re a réti talajok nagyobb 6sszefiiggé teriletet alkotnak (16 %). A
nyers Ontés talajok is ebben a térrészben jellemzbek (5 %). A Herndd-volgy ontés és réti
talajképz6dményeire tobbnyire az agyagos valyog mechanikai 6sszetétel, a kbzepes vizvezetd
és a nagy viztartd képesség a jellemzs. A nyers Ontés talajok termékenysége nagyon gyenge
(ext. 10 -20, int. 10 - 25), a réti Ontés talajoké valamivel kedvez6bb (ext. 15 - 45, int. 20 - 50),
mig a nagyobb szervesanyag-tartalmu réti talajoké még kedvez6bb (ext. 35 - 65, int. 50 - 80).
A Hernad-volgy talajai néhany szazalék szénsavas meszet tartalmaznak.

Néhany foltban konnyebb mechanikai Osszetétell lledéken képz6dott ontés réti talaj is
taldlhaté, amelynek a mechanikai 6sszetétele homokos vélyog, vizgazdalkodasara emiatt a
nagy vizvezet6, a kozepes vizraktdrozé képesség és a gyenge viztartds jellemzd.
Termékenységi besorolasuk azonban megegyezik a nehezebb mechanikai Osszetétell
Uledéken képz6dott réti ontés talajokéval.

A volgy D-i részén a réti ontéstalajok szomszédsagaban - az alfoldi hatds eredményeként -
Onga hatardban szolonyec és szolonyeces réti talajok is el6fordulnak, teriileti részaranyuk
azonban jelentéktelen (1 %).
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A talajok 90%-at kitevé szantdkon termesztett novények: buza, kukorica, tavaszi arpa,
napraforgd, cukorrépa, voOroshere és lucerna. A novénytermesztés érdekében az
arvizvédelem biztositdsa sziikséges. A talajok 10 %-an rét-legel6 gazdalkodas a kialakult
gyakorlat.

20. tablazat. A talajtipusok teriileti megoszlasa a Sajé-Hernad-sik kistajon

Talajtipus Teriileti részesedés [%]
agyagbemosddasos barna erdétalajok 1
csernozjom barna erdétalajok 11
sztyeppesedd réti szolonyecekek 1
réti talajok 16
réti ontéstalajok 66
fiatal, nyers ontés talajok 5

Jelmagyarazat

6 agyagbemosddasos barna erdétalaj
8 barnafold

10 csernozjom barna erddétalaj

13 alfoldi mészlepedékes csernozjom
20 réti szolonyec

23 réti talaj

24 réti ontéstalaj

29 nyers Ontéstalaj

9. abra. A tervezett banyatelek kérnyezetének genetikus talajtérképe
M =1:500 000

4.4.2.2. Talajok a sziikebb kérnyezetben

A tervezett banyatelek az Hernad-volgy tajegységhez tartozik, ahol a jellemz6 domborzati és
talajtani viszonyok megtaldlhatdék. A térségben uralkodd talajtipusok réti ontéstalaj,
csernozjom barna erdétalaj, nyers dntéstalaj.

A humuszos fedéréteg vastagsaga a foldtani kutatdsi zardjelentések alapjan 0,3 — 0,4 m,
atlagosan 0,33 m fekete, humuszos, agyagos termdtalaj.

A tervezett banyatelek teriiletén — a 9. dbra attekint6 térképe szerint — a réti ontéstalaj a
jellemzé.
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21. tablazat. A foldtani kutatas soran talajként meghatarozott rétegek

Furas Mélységkoz Leiras
[m-m]
T-1(T-2) 0,0-0,4 TermGtalaj Fekete, humuszos, agyagos.
T-2 (HT-1) 0,0-0,3 TermGtalaj Fekete, humuszos, agyagos
T-3 (HT-2) 0,0-0,3 TermGtalaj Fekete, humuszos, agyagos

22. tablazat. A Halmaj 056/5 hrsz. ingatlan miivelési agai

Alrészlet Miuivelési ag MinGségi osztaly
a rét 5
b fasitott terilet 3
c rét 5
d fasitott terilet 3

Az ingatlanon a banyaszati tevékenység megkezdése el6tt a termféld mas céld hasznositasi
eljarasat kezdeményezziik.

4.4.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

4.4.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés
A haszonanyag kitermeléséhez a humuszt el kell tavolitani.

A termelési technoldgia sordn a termelés Gteméhez, a termelési tervhez igazoddan kerdl
eltdvolitdsra a humuszos feltalaj gumikerekes homlokrakodd segitségével. A humuszos
fed6réteg vastagsaga 0,3 — 0,4 m. A humuszos fedGréteg a jovesztés utan kozvetlendl
gépkocsira kerlil, és azzal a tdrold depodnidkra szdllitjidk, melyek a banyatelek hatar
véddsavjaban lesznek kialakitva.

A banyatelek hatardn a humuszdepdniaval nem érintett szakaszokon a tajrendezési terv
szerint 0,8 m magas védotoltés épil a té vizmindségének védelme, és a véletlenszerl
bejutds akadalyozasa érdekében

A humusz mennyisége 11 580 m>, mely varhatéan 2019 év folyamén letakaritasra keril, igy
maximalis termelése 11 580 m>/év.

Szennyezés

A banydszati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a talajt. A f6 veszélyforrast a
termelési folyamatban résztvev6 gépek és szallitdeszkozok jelentik. Ezek ugyanis
mUikodésiikhoz tobbféle olajat hasznalnak, ami meghibasodds esetén szennyez6dést
okozhat. A szennyez6dés bekovetkeztekor a karelharitdas médjat 4.3.3.1. pontban mutatjuk
be.
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4.4.3.2. Tajrendezés

A banyaszati mlveletek befejezése utdn a humuszt a tajrendezésnél hasznaljak fel a
visszamaradt t0 partszegélyén és a visszatoltési terlileteken. Amennyiben a tajrendezés utan
is marad hasznosithaté humusz azt értékesitik, vagy a szomszédos szanté teriileteken teritik
majd el.

A munkalatok tervezett sorrendje:

e Aviz alatti 6nbedlld rézsu kialakitasa esetleges haszonanyag visszatoltéssel.

e A to korili tereprendezés végrehajtasa

e Avizszint feletti szarazrézsd kialakitasa.

o A mlveletekkel érintett partrészek humuszfedése.

e Bioldgiai rekultivacio.

A kialakitandd banyatd vizszint feletti végrézs(ii 30°-sak. A rézs(it a természetes, onbedlld
rézslszoggel kell kialakitani, melynek allékonysagat gyepesitéssel, valamint a 24° viz alatti

rézsd kialakitasdval kell biztonsagossa tenni.

Az igy, elGirds szerint kialakitott egyenletes partvonall banyatavat halasitassal, valamint az
oldalrézsiik honos névényzettel vald Ujratelepitésével kell tajba illGvé tenni.

A tdjrendezési munkdk befejezése a teriilet teljes kitermelése utan torténhet meg, a
banyabezaras muszaki tervében foglaltak szerint.

A tijrendezés anyagmozgatasi igénye kb. 550 m>/év anyag teregetés és 1100 m>/év
humuszterités.

4.5. El6vilag

4.5.1. A teriilethasznadlattal érintett életk6z6sségek (névény- és dllattdrsuldsok) felmérése
és annak a természetes, eredeti dllapothoz, vagy kérnyezetében lévé a tevékenységgel

nem érintett teriiletekhez vald viszonyitdsa.

4.5.1.1. A tervezési terlilet térségének dltaldnos jellemzése

A tervezési teriilet a Hernad-volgy kistajban helyezkedik el. Novényfoldrajzilag az Eszaki-
kozéphegység floravidékének (Matricum) Zempléni-hegység flérajardsdhoz (Tokajense)
tartozik. A volgy potencidlis vegetacidja a vizjarta és hulldmtéri-artéri terileten a folydmenti
ligeterdd, bokorflizes. A Hernad-part magasabban fekvd teriletein a tolgyesek uralkodtak:
tatarjuharos tolgyes leginkdbb a déli teriiletein, mig északon a cseres tolgyesek. Toredékes
allomanyaikat kimutattdk a korabbi szakirodalmak. Napjainkban termdhelyeiken
gyumolcsosok, felhagyott egykori mivelt teriletek, illetve mez6gazdasagi kulturak foglaljak
el. A Hernad leszakaddasainak partfalan él a Crambe tataria mas |6sznovényekkel. A folyd
mentén kavicsbanydk, mdvelt konyhakerti kulturdk s(rin el6fordulnak. A kavics és
homokbanyakbdl ismert a Typha laxmannii, Asclepias syriaca. A folydmenti ligeterd6k helyét
nagy terileten erdd telepitvények foglaljak el, mint a spontdn mddon is terjedd
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Acer negundo illetve nemesnyar Ultetvények. A volgy az invaziés fajok terjedésének
folyosdja, a gyakori araddsok alkalmaval a folyd még erételjesebben terjeszti a Solidago és a
Helianthus nemzetségek terméseit.

4.5.1.2. A tervezési terlilet és kdrnyezetének él6helyei

T1 (Egyéves, nagyiizemi szantofoldi kulturdk)

A tervezési terilet kornyezetének leggyakoribb él6helye, az igénybevétel legnagyobb részt
szdntoterileten valdsul meg. A kistaj nagy részében-nagy kiterjedésd, intenziv mdvelési
szdntokat taldlunk. Novényzetiikre jellemzs, hogy a termesztett novényen kivil a
gyomflorajuk csak néhdany tagtlrésd, vegyszerrezisztens fajbdl allnak. Az intenziv muvelés
miatt az egykori gyomtarsuldsoknak ma mar csak a toredékét taldlhatjuk meg. A tervezési
terlileten és a kozvetleniil hataros 2018-ben kukoricatermesztés folyt.

Az élGhelyen megtaldlhato fajok: Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Amaranthus
retroflexus, Amaranthus powelii, Veronica persicaConvolvulus arvensis, Galium aparine,
Ambrosia artemisifolia, Cirsium arvense, Setaria pumila, Echinochloa crus-gallii

10. dbra: Energianovény liltetvények a tervezési teriileten.

T12 (Eveld energiaiiltetvények)

A tervezési terilet egy egykori energialiltetvényen valdsul meg, melyet napjainkra mar
felhagytak. A telephelyen energiafliz és kinai ndd Ultetvények taldlhaték. ElGbbi sorkozeit
mivelték, igy ott f6leg egyéves nitrofil fajok jelentek meg (Lamium purpureum, Stellaria
media, Capsella bursa-pastoris, Veronica persica). Utdbbi monodominans foltokat képez, igy
mas novény allomanyaban nem tudott megtelepedni. A telephelyen az épliletekl kbrnyékén
kultdrgyepek vannak, mivel az ott talalhatd nem beépitett részeket gyepesitették és azokat
évente tobbszor flinyirdval kezelték. Az gyakori kezelés hatasara az élGhely rendkivil
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fajszegény. A gyepek intenziven haszndlt részein taposastlré novényzet (Lolium perenne,
Trifolium reptans, Plantago major) alakul ki, mig a ritkan igénybevetteken néha megjelennek
a kaszalérétek kétszik(i fajai (Lotus corniculatus, Centaurea pannonica, Leontodon
autumnalis) is.

4.5.1.3. A tervezési terlilet allatvilaga

Mivel a tervezett banyatelek és annak szlkebb térsége nem bévelkedik természetkozeli
él6helyekben, ennek megfeleléen az itteni allatvildg is nagyon szegényes, fGleg a
mez6gazdasdagi teriletek fajaibdl 4all. A vasutparti bokros teriiletek azonban kivalé
fészkel6helyet kindlnak a cserjés terliletek madarainak. Ragadozé madar fészkét nem
talaltuk a terileten.

4.5.1.3.1. Madarak
A terileten latott madarfajokat a 23. tablazat tartalmazza.

23. tablazat. A teriileten latott madarfajok

Fajnév Védett | El6fordulas jellege
Baratposzata (Sylvia atricapilla) V Fészkeld
Barazdabilleget6 (Motacilla alba) Vv Taplalkozé
Bubos pacsirta (Galerida cristata) \Y Taplalkozé
Citromsarmany (Emberiza citrinella) V Fészkeld
Csilpcsalpfuzike (Phyll. collybita) V Fészkeld
Dolmanyos varju (Corvus corone cornix) Vv Fészkeld
Egerészolyv (Buteo buteo) \Y Taplalkozd
Enekes rigd (Turdus philomelos) Fészkeld
Fekete rigd (Turdus merula) \Y Fészkeld
Hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochruros) \Y Taplalkozé
Kakukk (Cuculus canorus) \Y Fészkeld
Kenderike (Carduelis cannabina) \Y Taplalkozé
Mezei pacsirta (Alauda arvensis) \Y Fészkeld
Sarlésfecske (Apus apus) \Y Taplalkozé
Seregély (Sturnus vulgaris) Vv Taplalkozd
Vadgerle (Streptopelia turtur) Vv Fészkeld
Voros vércse (Falco tinnunculus) \Y Taplalkozé
Z6ldike (Carduelis chloris) Vv Fészkeld
Balkani gerle (Streptopelia decaocto) Fészkeld
Facan (Phasianus colchicus) Fészkeld
Mezei veréb (Passer montanus) Taplalkozd
Orvés galamb (Columba palumbus) Fészkeld
Szajké (Garrulus glandarius) Fészkeld

A tervezési teriileten belil a vizparthoz kot6d6 fajok hidanyoznak, mivel ott vizfellletek még
nem alakultak ki.
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4.5.1.3.2. Kétéltiiek

Mivel a kétéltliek tobbsége a sekély vizhez kotddik, a terlleten csak kevés fajt lehetett
regisztralni. Mivel a tervezési teriletrél a vizes él6helyek hidnyoznak, igy az csak a zold
varangy (Bufo viridis) és a barna varangy (Bufo bufo) keresi fel taplalkozas céljabdl.

4.5.1.3.3 Hiill6k

Hill6k tekintetében csak a flirge gyikot (Lacerta agilis) figyeltik meg a tervezési teriileten,
de az ott talalhato él6helyek (mezsgyék) alapjan valdszinUsithetS a labatlan gyik (Anguilla
fragilis) és a rézsiklé (Coronella austriaca) jelenléte is.

4.5.1.3.4 Eml6sok

Az eml6sfaundbdl a cickanyok kozil két faj, az erdei (Sorex aranaeus) és a mezei cickany
(Crocidura leucodon) el6fordulasa az utak melletti szegélynovényzetben jellemzé.

A rovarevék (Insectivora) kozil a vakondok (Talpa europaea) és a siin (Erinaceus europaeus)
gyakori faj. A mezei nyul (Lepus europaeus) szintén minden teriletrészen megtaldlhaté
kisebb-nagyobb egyedszamban.

A ragadozok (Carnivora) kozdl ritkdn lathaté a menyét (Mustela nivalis). Joval gyakoribb a
nyest (Martes foina), mely a kozeli telepllésrél gyakran kijar a tervezett banyatelekre is
taplalkozni.

A terileten borz vagy rdka kotorékot nem taldltunk, de valtévadként bizonyosan jelen
vannak. A vadaszhatd fajok kozil az 6z (Capreolus capreolus) és a gimszarvas (Cervus
elaphus) egyedszama megfelel6 mértékd, az él6helyre veszélyeztet6 hatdsa nincs. Utébbi
féként valtovadként fordul el a teriileten a vaddiszndval (Sus scrofa) egylitt.

4.5.2. A tervezési teriilet természetvédelmi besoroldsa

A tervezési terilet nem része sem helyi sem orszagos jelentGségli védett természeti
teriiletnek és nem tartozik a Nemzeti Okoldgiai Halézathoz sem. A tervezett banyatelektd|
teriilett6l 1 km-re nyugatra taldlhaté a Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a
Hernad-volggyel (HUBN 10007) Kiilonleges Madarvédelmi Terllet.

4.5.3. A tevékenység kovetkeztében torténé igénybevétel moddjanak, mértékének
megadllapitdsa. A bioldgiailag aktiv feliiletek meghatdrozdsa.

A banyaterilet mivelése a meglévé él6helyeket nagymértékben atalakitja. A jelenlegi
él6helyeken a nyilt, csupasz, agyagos, kavicsos felszint kedvel6 pionirok és a bolygatott
él6helyeken el6fordulé gyomok jelennek majd meg. Bar a tevékenység drasztikusan
gazdagabb él6helyek alakulnak ki a szantdkkal jellemezheté tdjban. A banyaszat soran
létrejové nyilt vizfelliletek szaporoddhelyil szolgalnak a kétéltl fajoknak, mig a felhagyott
partfalakban veszélyeztetett madarfajok telepedhetnek meg. A banydszat utan kialakult
téban hinarnovényzet, a sekély, id6szakosan kiszarado részeken pionir iszapnovényzet
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jelenik majd meg. Ha a banyateriilet a mdvelés utdan nem valik szemétlerakdva, akkor a
ruderdlis gyomnovényzet helyett a természetes zavarast(irGk és egyes specialista fajok is
megjelenhetnek.

11. dbra. A tervezett banyatelek viszonya a természetvédelmi oltalom alatt allé
teriiletekkel.

4.5.4. A tevékenység kdros hatdsaira legérzékenyebben reagdld indikator szervezetek
megjeldlése.

A tevékenységre minden él6 szervezet egyforman érzékenyen reagal, mivel a meglévé
él6helyek teljes mértékben atalakulnak. Legjobban azonban a madarak és a novények
fajkészletében bekodvetkez6 véltozasokat lehet majd figyelemmel kisérni. A banyaszati
tevékenység befejezését kdvetden, a té kialakitasat célszer(i ugy elvégezni, hogy ott legyenek
a vizparti névényzet megtelepedésére alkalmas max. 1 m vizmélység( részek. a hinarfajok és
a vizparti novényzet megtelepedésével lehet6ség van a terlilet madar- és kétéltl
diverzitdsdnak a fokozasdra. A bdnydszat kovetkeztében hosszu tdvon a cserjésekben
fészkel6 fajok 0sszetételében varhatd leginkabb valtozas.

4.5.5. Az eddigi kdrosodds mértékének meghatdrozdsa.

A tervezési teriilet természetes és természetkozeli vegetacidja a szantofoldek kialakitasaval
napjainkra teljesen megsemmisiilt, jelenleg csak masodlagos él6helyek taldlhatdok. A
banyamdvelés és rekultivacio soran a feljebb emlitett egyszerl praktikdkkal lehet6ség van
arra, hogy a banyaszat el6tti él6helyhez képest egy sokkal valtozatosabb életkdzosséget
hozzon létre a vallalkozo.
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4.6. Levegl
4.6.1. A hatasteriilet kiterjedése

A 306/2010 (XI1.23) Korm. rendelet 2. § 12 a. pontja szerint a helyhez kététt diffuz forrds
hatasteriilete a vizsgdlt diffuz forras korul lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a
diffuz forrds altal maximalis kapacitaskihaszndlds, ennek hianyaban jellemz6 tGzemallapot
mellett kibocsatott — mdszaki becsléssel meghatarozhatd — légszennyez6 anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra
szdmitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egydras (PMig esetében 24 dras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egydras (PMig esetében 24 dras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Jelen esetben az a) pontnak megfeleléen torténik a meghatarozas.

A légszennyezettség egészségligyi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet hatarozza meg
a kovetkezd anyagokra vonatkozdan:

e akén-dioxid 6ras hatarértéke 250 pg/m?, 24 éras hatarértéke pedig 125 pg/m?,

e anitrogén-dioxid 6ras hatarértéke 100 pg/m3, 24 6ras hatarértéke 85 pug/m3,

e aszén-monoxid 6ras hatarértéke 10 000 pg/m3, 24 6ras hatarértéke 5000 pg/ms3,

e aszallé por (PM10) 24 6ras hatarértéke 50 pg/ms3.

A szamitasok az MSZ 21459/1-81, MSZ 21459/2-81 és MSZ 21457/4-80 szabvanyok szerint
készultek.

A banyaszati tevékenység a gdz halmazdllapotu szennyezdkre vonatkozéan jelentGs
kornyezetterhelést nem okoz, a hatdsteriilet hatdra 94,3 m a mivelési terilett6l. Védendd
objektum ezen a tavolsagon beliil nincs. A porterhelés az egy id6ben torténd kis fellletek
megbolygatdsa miatt nem lesz jelentGs, a hatasteriilet hatara 25 m.

A szdllitds gdzallapotu szennyezbkre vonatkozéan olyan kis mérték(i, hogy kimutathatd
hatasteriilet nem hatdrozhaté meg.

A foldutakon torténé szallitds hatasteriletét a porterhelés hatdrozza meg, az ut tengelyétdl
mért 25 m. A lakott tertiletek ettél jéval nagyobb tavolsagra taldlhatok (kb. 200 m).

4.6.2. A tevékenység helyszine és kérnyezete

A Hernad-volgy kistdj hlvos-mérsékelten szaraz, de D-en mdr szaraz éghajlatu kistdj. Az évi
napfénytartam E-on 1750 éra koril varhatd, D-en megkozeliti az 1800 6rat. Nyaron E-on
kevéssel 700 dra alatti, D-en mintegy 740 dra napsiités a megszokott. Télen 160-170 6ra
napfényt élvez a kistdj, elég nagy a kodgyakorisag.
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Az évi kdzéphémérséklet a volgy E-i részén 9,0 °C, D felé haladva 9,7 °C-ig n&; a tenyészids-
szaké 15,5, ill. 16,0-16,5 °C. E-on 180, D-en 185 napon &t a napi kdzéph&mérséklet tobb mint
10 °C. A tavasz hatarnapok apr. 10-15. kozé, az G6sziek okt. 14. koriilire esnek. A fagymentes
id6szak tartamaban, valamint tavaszi és Gszi hatdrnapjaban az E-i és a D-i teriiletek kdzott
kiildnbség van (E-on: 160-165 nap, apr. 28. és okt. 6-8, D-en: 165-170 nap, apr. 25. és okt.
10.). Az évi abszolut hémérsékleti maximumok atlaga 33,0 °C, a minimumoké pedig -16,0 és
-18,0 °C kozotti.

E-on az évi csapadékdsszeg (610 mm) valamivel tdbb, mint a D-i részeken (580 mm koriil). A
vegetacios id6szakban ugyanilyen eloszlasban 390 és 350 mm kozotti értékek talalhatok.
Gibart-Fels6dobszan mértek a legtdbb egy nap alatt lehullott esét (112 mm). Evente kb. 40
hotakards nap valdszind, az atlagos maximalis hovastagsdg 16-18 cm.

Az ariditdsi index E-on 1,10, koriili, a kozépsd és a D-i részeken 1,20-1,25.

Az uralkodé szélirany az E-i és az EK i; az atlagos szélsebesség 2 m/s koriili. Télen gyakoriak a
hofuvasok.

Az éghajlat alkalmassa teszi a tertliletet a nem, vagy csak kevésbé fagyérzékeny szantéfoldi és
kertészeti novények, egyes gyiimolcsfélék termesztésére.

A tervezett banya Halmaj kozség kiilteriiletén

e annak belteriiletétd| E-i, ENy-i irdnyban taldlhato, a legkdzelebbi lakéhaztél ENy-ra 96 m-
re,

e a 3sz. kozuttdl 790 — 800 m-re DK-re,

e a 3703 sz. (Halmaj - Abaujszantd) kdzuttdl 60 m-re E-ra,

e a90 sz. (Miskolc - Hidasnémeti) vasttvonaltdl 65 m-re ENy-ra,

e atervezett M30 autdpdlyatdél 1060 m-re DK-re

talalhato.

4.6.3. Technoldgia és létesitmények

A terlilet geoldgiai adottsagaibdl fakaddan az dsvanyvagyon kilfejtéses technoldgiaval kerdl
lefejtésre. Az asvanyi nyersanyagot kizarolag gépi jovesztés utjan termelik ki. A banyaszati
tevékenységet szdraz szinti, illetve parti kotrasi eljardsokkal tervezzik végezni. A kitermelés
megkezdése el6tt a humuszt rakodégépekkel letakaritjdk és depdnidkban helyezik el.

A mivelés soran folyamatosan végzik a tajrendezést, a jelenlegi tervek szerint kb. 3,1 ha
feltiletd banyaté marad vissza.

A maximalis termelési kapacitas 200 000 m>/év.
A banyaban csak nappali munkavégzés torténik.
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A banyamdveleteket, a belsé szallitast az alabbi munkagépek fogjak végezni:
e 1 db gumikerekes kotrd-rakodd (homlokrakodd)
- Hitachi ZX 220 (letakaritds, szaraz kotras, haszonanyag rakodas depdniardl, humusz
rakodds depdniardl)
e 2 db lanctalpas kotré-rakodo
- Caterpillar 330 F 32 (szdraz kotras)
- Hitachi 300 ZX-6 (parti kotras)
e 1 db lanctalpas foldtold
- Caterpillar D5 H (tdjrendezés, Utjavitas)
e tehergépkocsik
- TATRA, MAN, IVECO (belsé szallitas)
e 1 db locsoldkocsi
- John Deere 3650 Joskin
e 1 db csuszékormanyzasu homlokrakodd, sepris adapterrel
- Caterpillar 242 B (utjavitas)
e 1db uthenger
- még nem meghatarozott tipus (Utjavitas)

4.6.4. Szallitas

A haszonanyagok tehergépkocsikkal torténd elszallitdsa a banya Ny-i sarkatél a Halmaj 051
hrsz.-G uton a 3 szamu kozutig (a kozuton kiépitett Utcsatlakozds van), innen a 2624 szamu
kozuton Kazsmark felé az M30 autdpalya tervezett csomdpontjdig torténik. A tovabbi
szallitdst az M30 autdpalya nyomvonaldn végzik.

A kiszallitas a nappali id6szakban torténik.

A kozuti szallitasnal a termelvény lepergésének és az Ut elszennyezésének megakadalyozasa
érdekében, ha azt a szillitmany szemcseoOsszetétele, nedvességtartalma vagy a jarmd
felépitése szlikségessé teszi, a gépkocsi rakfeliletét letakarjak.

A termelvény elszallitdsahoz sziikséges maximalis teherautd forgalmat a kovetkezd
alapadatokbdl szamithatjuk, feltételezve, hogy azt 40 t teherbirdsu tehergépjarmdivek fogjak
végezni:

e atehergépjarm( teherbirasa: 27 ¢,

e aszallitott dsvanyi nyersanyag nedves térfogatsulya: 2,0t/m?,

e teherautd szerelvények altal szallitott termelvény térfogata: 13,5 m°,

e a banya maximalis termelési kapacitasa: 200 000 m3/év,

e a munkanapok szama egy évben, amikor kiszallitas van: 200 munkanap/év.

A fentiek alapjan a maximalis teherauto forgalom munkanapokon: 74 fordulé/nap.
Ez azt jelenti, hogy a termelvény szallitds, és rakomany nélkil a banyahoz vald visszaérkezés
148 tehergépkocsi/nap maximalis teherauto forgalmat igényel.

A banyalizem kb. 7 - 8 f6t fog foglalkoztatni. Ebbdl kovetkezik, hogy a tevékenység
személyszallitasi vonatkozasa elhanyagolhaté.
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4.6.5. Hattér szennyezettség, immisszios terhelés

A hattérszennyezettségi mérési adatokat az Orszdgos Meteoroldgiai Szolgédlat
mérdallomasain rogzitik. A tervezett banyatelekhez legkdzelebb a nyirjesi mérési pont
fekszik, mely a 12. dbran bemutatott adatokat rogzitette az elmult néhany év soran:

25,0

ann

0,0 II T T T T T T T II
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

| . : . 1 |
12. dbra. Néhany fontosabb légkori szennyez6anyag évi atlagos regionalis hattér-
koncentracidja (Nyirjes)

A trend azt mutatja, hogy a kén-dioxid hattérszennyezettség 2005-ig jelent6sen csokkent,
majd onnan a nitrogén-dioxid koncentraciéhoz hasonldan stagnal.

A terlleten illetve a kornyez6 teleplilésekrél nem dllnak rendelkezésre mért immisszids
adatok. Az Orszdgos Légszennyezettségi Mér6haldozat keretében miikodtetett allomasok
kozil a legkozelebbi Miskolcon taldlhaté. Az dllomas tipusa varosi kozlekedési, ami arra utal,
hogy jelentGsen terhelt teriileten helyezkedik el. Jelen vizsgalatunkhoz nem ad tdmpontot.

A kulterileten, a lakott terilettdl tobb, kb. 100 m-re, egy kis forgalmu Ut mellett taldlhaté
tervezett banyatelek kornyezetében a levegs allapota még a banya mikodésével egylitt sem
kozeliti meg a szennyezett varosi levegs paramétereit.

4.6.6. A tevékenység hatdsa a levegé minéségére

4.6.6.1 Miivelés

A technoldgia sajatossagaibdl addédoan az egyes fazisok parhuzamosan fognak zajlani. A
térben nem feltétlenil kiilonilnek el jelentsen az egyes miveletek, igy akar 4-5 gép is
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dolgozhat egymas kozelében. A szamitdsoknal a kornyezetterhelés szempontjabol
legrosszabb lehet6séget vettiik figyelembe.

A levegé6be keriil6 szennyez6 gazok mennyiségét a munkagépek lizemanyag-felhasznalasabol
és a fajlagos szennyez6anyag kibocsatasbdl lehet kiszamitani.

A munkagépek és a szallito jarmivek energia-szikségletét diesel lizeml motorok biztositjak,
melyekben gazolajat égetnek el. Az egyes gépek lGzemanyag fogyasztasa az aldbbiak szerint
alakul:

e 1 db rakoddgép [gumikerekes] 12 I/h

e 2 db hidraulikus kotré-rakoddgép [lanctalpas] 14 I/h

e 1 db foldtold [lanctalpas] 15 I/h

e 1 db tehergépjarm(i [belsé anyagmozgatas] 12-13 I/h

e 1 db locsoldkocsi, 1 db csuszékormanyzasu homlokrakodd, sepris adapterrel, 1 db
Uthenger [egyéb feladatok] 6sszesen 5-7 I/h

A legnagyobb fogyasztassal jard lehet6séget figyelembe véve a maximalis kornyezetterhelés
bekovetkeztekor 6sszesen 61 I/h (51,85 kg/h) lizemanyagot hasznalnak fel a kilonb6z6
berendezésekben, ami a 24. tdbldzatban bemutatott kibocsatasokat (emissziot)
eredményezi.

24. tablazat. A kibocsatott légszennyez6 anyag mennyisége

. ” Fajlagos Kibocsatott
Légszennyezb . " a z
e kibocsatas Iegszennye’zo anyag
[kg/tonna] [kg/6ral
szén-monoxid 32,00 1,66
szénhidrogének 1,00 0,05
nitrogén-dioxid 4,40 0,23
kén-dioxid 7,40 0,38
PMyo 6,00 0,31

A banya kornyezetében a teriilet érdessége zp,=0,15 (aktiv mez6gazdasagi teriiletekre
jellemzé érték), a stabilitasi kategoria 6 (p=0,282), az atlagos szélsebesség 2-2,5 m/s, az
uralkodé szélirany E-i. Ezen paraméterek mellett a fenti kibocsatds eredményezte maximalis
koncentraciok (Cmax), illetve a koncentracio csokkenése a tavolsag flggvényében, valamint a
306/2010 (XI1.23) Kormanyrendelet 2. § 14. a) pontja szerinti hatasterulet-hatart kijel6l6
koncentraciok a 25. tablazatban lathatéak.

25. tablazat. A hatasteriilet-hatart kijel6l6 koncentracidk

Cinax 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m Hatarérték Hatarérték
[ug/m’ | [ng/m’ | [ug/m’ | [ug/m’ | [pg/m’ | [pg/m’ | [ug/m’] i

] ] ] ] ] ] 10%-2
szén-monoxid 1258,8 465,9 268,7 164,3 108,7 76,7 10 000 1 000
nitrogén-dioxid 174,4 62,0 37,1 22,8 15,1 10,7 100 10
kén-dioxid 288,2 101,4 60,8 37,4 24,7 17,5 250 25
PM10 235,1 84,5 50,6 31,1 20,6 14,6 50 5
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[ 60/:.‘3 [ 70/:.‘3 [80/'::\3 [90/'::\3 [10(;23 Hataster. H?ta ;er:‘tge]k Hatarérték
I»’-Bl I»’-Bl I»’-Bl I»’-Bl I»’-Bl hatara [m] Hg 10%-a
szén-monoxid 57,0 44,0 35,0 28,5 23,7 - 10 000 1000
nitrogén-dioxid 7,9 6,1 4,9 4,0 3,3 52,0 100 10
kén-dioxid 13,0 10,0 8,0 6,5 5,4 39,7 250 25
PM10 10,8 8,3 6,6 5,4 45 94,3 50 5

A tablazatbdl lathatd, hogy a szén-monoxid maximalis koncentracidja csak kis mértékben
haladja meg a hatasteriilet hatdrat kijel6l6 koncentraciot, igy a hatasterilet (a védépilléreket
figyelembe véve) lényegében a tervezett banyatelek hatdran belll lesz. A hatasterilet
becsilt hatdra a mdvelési terilettdl nitrogén-dioxid tekintetében 52 m, kén-dioxid
tekintetében 39,7 m, PM10 tekintetében 94,3 m lesz, tehat a lakott teriiletet nem éri el.

Ez utdbbi 3 komponens koncentracid-valtozasat a 13. abra diagramja mutatja be.

TV |

0,0 I T T T T T T T T 1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

NO2

502

PM10

13. dbra. Az NO,, SO, és PM;, koncentracidk valtozadsa a tavolsag fiiggvényében

A mivelési teriilethez legkozelebbi lakdéplletek attél 101 m-re taldlhatdak az itt szamitott
koncentracidkat a 26. tablazatban mutatjuk be.

26. tablazat. Levegd szennyez6 anyagok koncentracidja a miivelési teriilethez legkdzelebbi

lakéépiiletnél
Koncentracio Hatarérték
[ug/m’] [ug/m3]
szén-monoxid 23,2 10 000
nitrogén-dioxid 3,2 100
kén-dioxid 5,3 250
PM10 4,4 50
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Megallapithatjuk, hogy a maximalis termelési kapacitassal torténd termelésnél az egyes
légszennyez8 anyagokra vonatkozo hatarértékek teljesilnek.

A haszonanyag kitermelése nedves kdzegben torténik, igy annak porterelése nem relevans.
Az ideiglenesen deponalt homokos kavics haszonanyag a viztartalmanak nagy részét ugyan
elveszti, de nedves marad. Ennek megfelel6en por a letakaritdskor és a szaraz szinti
kitermeléskor - a megmozgatott anyag nedvességtartamatdl és mennyiségétél fliggd
mértékben — kertilhet a levegbbe.

A munkafolyamat fajlagos szildrdanyag emisszidja 0,15 kg/ha 30 napra vonatkoztatva
(Szatmari Jozsef 1997-ben elvégzett vizsgalatai alapjan), az ennek megfelel6en szadmitott
leveg6be keriil§ szilard por mennyisége a 3,5 ha humusz letakaritasakor 3,5 x 0,15 kg/ha =
0,525 kg. Ekkora teriilet letakaritdisa a munkagép 225 m®/éra kapacitasaval kb. 100
munkadrat vesz igénybe, a napi porkibocsatas 0,525 kg / 100 6ra = 5,25 g/éra
porterhelésnek felel meg.

A haszonanyag kitermelése szdraz szinten egyszerre kisebb feliiletet bolygat meg, illetve
jelentGs részben vizes kozegben torténik, igy akkor a porterhelés is bizonyosan kisebb lesz.

Mivel a levegbbe jutéd anyag atlagos szemcsemérete nagyobb, mint 70 um, a jelent8s
ulepedési sebesség (nagyobb, mint 0,3 m/s) miatt a kb. 3 m magasra felvert por 3 m / 0,3
m/s = 10 s ideig tartézkodik a leveg6ben. Ezen id§ alatt — a jellemz6 2,5 m/s atlagos
szélsebesség esetén — max. 25 méter tavolsagra jut el a részecske, ezen a tavolsagon belil
tlepedik le a kibocsatott por. (Dr. Wallacher Laszl6: Uledékes k&zetek és kézetalkotd
asvanyaik I-11.)

4.6.6.2. Szallitas

A maximalis teherauté forgalom: 74 fordulé/nap.
Ez azt jelenti, hogy a termelvény széllitas, és rakomany nélkil a banydhoz vald visszaérkezés
148 tehergépkocsi/nap maximalis teherauto forgalmat igényel.

/////

27. tablazat. Forgalom jarmiikategorianként
Jarmiikategoria Forgalom

[jarmii/nap]
. 0
Il. 0
1. 148

A varhatd immisszidt az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan hataroztuk meg. A szamitasnal
alkalmaztuk azt a kozelitést, hogy csak a legveszélyesebb anyagra végezzilk el a
szamitasokat, vagyis arra, amelyre a vonatkozd immisszids hatarértéke a legkisebb, és a
kibocsatasi értéke a legnagyobb. Ezen egyszer(sitést azért is alkalmazhatjuk, mivel a higulasi
paraméterek kozel azonosak a kibocsatas kornyezetében, ahol a kritikus koncentracié
el6fordul.
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A KTI altal kozolt 2004. évi fajlagos emisszids tényez6ket 10000 szgk/nap és a kilteruletre
vonatkozé 90 km/h atlagsebesség esetén a 28. tablazatban mutatjuk be.

28. tablazat. 2004. évi fajlagos emisszios tényezék 10000 szgk/nap és a kiilteruletre
vonatkozé 90 km/h atlagsebesség esetén

Szennyez6 anyag Emisszio Oras (PMy,) esetén 24 E/I
Oras hatarérték
[mg/m.s] [mg/m’] [m®/s]
SO, 0,003 0,25 0,012
NO, 0,737 0,1 7,37
co 1,783 10 0,1783
PM* 0,039 0,05 0,78

*Por esetén a KTl altal kozolt fajlagos emisszids tényez6 az sszes szilard részecskére vonatkozik, de hatarérték
elGiras csak a PMy, frakcidra van, igy az emittalt 6sszes por mennyiségét a PMyg-re vonatkozé immisszids
hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal szigorubb feltételt szabva.

A rangsorbdl lathatd, hogy elegendd elvégezni a szamitast az NO,-re, mivel a terhelhet6ség
szempontjabdl ez a kritikus légszennyez6 anyag.

A kozlekedésbdl szarmazé NO, emisszidt az 290. tablazatban bemutatott — jarmtipusoktol
fligg6 — kibocsatasi adatokkal szamoltuk.

29. tablazat. NO, emisszid jarmlitipusoktol fiiggd kibocsatasi adatai

szgk. tgk. busz
NOz NOz NOz
[g/h] [g/h] [g/h]
alapjarat 3,28 36,4 34,1

30. tablazat. Jarm(ivek fajlagos emisszidi a sebességtdl fliiggben

szgk tgk busz motor
tizemmod NO, NO, NO, NO,

[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]
5 1,4 9,37 8,51 0,56

10 1,38 8,39 7,63 0,552

20 1,29 6,87 6,25 0,516

30 1,33 6,25 5,66 0,532

40 1,34 6,00 5,44 0,536

50 1,42 5,99 5,46 0,568

60 1,62 6,31 5,72 0,648

70 1,84 6,88 6,25 0,736

80 2,06 7,78 7,08 0,824

90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96

(Forrasok:  Jarmlvek fajlagos emissziéi — KTI, 2004

Schucmann, G.,Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, M(iegyetemi Kiado, Budapest)

A konnyebb szamolds kedvéért a kovetkezd, akusztikai kategéridkat 6sszevontan figyelembe
vevo fajlagos emisszidkat tartalmazo tablazatot hasznaljuk. A tablazat lll. jarmdkategdria 30
km/h-hoz tartozo értéke lesz tovabbi szamitasaink alapja.
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31. tablazat. Jarm(i kategdridkat 6sszevontan figyelembe vevé fajlagos emisszidk

I. jarmiikategoria Il. jarmiikategoria lll. jarm(ikategoria
tizemmod NO, NO, NO,
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km]

5 1,4 8,51 9,37

10 1,38 7,63 8,39
20 1,29 6,25 6,87
30 1,33 5,66 6,25
40 1,34 5,44 6,00
50 1,42 5,46 5,99
60 1,62 5,72 6,31
70 1,84 6,25 6,88
80 2,06 7,08 7,78
90 2,21 8,22 9,07

A folytonosan mikodé vonalforras rovid id6tartamra vonatkozd szennyez6anyag emisszidjat
[mg/(m * s)] az aldbbi 6sszefliggéssel szamitjuk:

=¥, (2 =8(5

3600 )( /24)] [mg/(m.s)]

Az 6sszefliggésben:

Ex: a folytonosan mikodé vonalforrds rovid idGtartamra vonatkozo szennyezGanyag
emisszidja [mg/(m * s)]

k a szennyez6 komponens jele [pld.: NO;]

N: jarm(kategoria jele

v a gépjarm( sebessége [km/h]

sy: azadott lzemmddban megtett Ut [km]

g: fajlagos emisszios tényezd [mg/km]

G: avizsgdlt kategdridhoz tartozo gépjarmi siriség [jarmi/nap]

A képlet egyszer(isodik, ha az orszaguton kozlekeds gépkocsik folyamatosan emittald
végtelen kiterjedés(i vonalforrasnak tekinthetG6k.

Emisszid mértéke , k” szennyezd komponensre és jarmukategéridnként

—_ /x

= 10003600 [mg/(m.s)]

Az emisszio értéke az egyes jarmitipusok esetén, a sebességtsl figgben: a mértékadd
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozd emisszids tényez6vel. Az Gsszes
emisszio a jarmdtipusonként kapott emisszidk 6sszegeként adodik.

A Halmaj 051 hrsz.-0 uton 30 km/h sebességgel, 148 jarm(i/nap forgalommal szamolunk. (A
tervezett banyatelken belili sebesség nem haladhatja az 5 km/h értéket.)

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
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Az emisszio:

Enoz2 = 0,011 mg/(m.s)

A tehergépjarm(ivek szennyez§ hatasat a vonalforrasokra vonatkozé MSZ 21459/2-81 szerint
szamitottuk. Ennek megfelel6en az Ut melletti terlleteken a szennyez6anyagok varhaté
koncentracidja:

ox 11 H ’ ox ~0.639 - x ox ~0.639 -x ox ~0.639 -x
sina -u-o P 2\o P u-T,7, P u-T5, P u-T,7,

[mg/m?])

Az 6sszefliggésben

k: aszennyez6 komponens jele ( CO, NOx, SO2);
Ek : avizsgdlt szennyez6anyag emisszidja id6 és Uthossz egységre szamitva
 [mg/(m . s)]
o szélirdny és az utvonal altal bezart szog, [°]; Az E-i, EK-i szélirdnyt figyelembe
véve a = 45°
u: szélsebesség, [m/s]; u=2,5m/s
o, . folytonos vonalforras esetén a fustfaklya fligg6leges turbulens
sz6érédasi egylitthatdja:
1/2
Uw'—[oi'*of] ) [m]
o, . fugglleges irdnyu kezdeti szétszorddasi egylitthato, gépkocsik esetén
Gz =1,5[m]
o, . turbulens szétszorddasi egylitthatd [m]
H: gépkocsik kipufogd nyilasanak utburkolat feletti magassaga [m]
Kipufogd magassdg (A biztonsag miatt a Ill. kategdridju tgk.-k kipufogd
magassagat vettiik figyelembe) H=1,5m
X: az immisszidés koncentracid szamitasi pontjanak szélmenti tavolsaga az uttesttdl
mérve:
x=d/sina [m]
d: avizsgalt helynek az uttdl mért legkisebb (merdleges) tavolsaga [m].

Ha az lilepedés és az atalakulas hatdsat figyelmen kivil hagyjuk, akkor a hatdsteriilet hatara
a kovetkezd:

Nappali id6szak, besugarzas mérsékelt — Pasquill-féle stabilitds-indikator B (p = 0,143).

A kornyezet sik, novényzettel boritott teriilet (zo=0,15) (aktiv mez6gazdasagi teriletekre

d: hatastertilet hatdra (m) az ut tengelyétsl szamitva A 32. tablazatban bemutatjuk az
uttengelytSl 1 m tavolsagra kialakuld NO; koncentraciét.
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32. tablazat. Az uttengelytdl 1 m tavolsagra kialakulé NO, koncentracié

Eno2 a u O, 2 p H d X C
[mg/s*m] '] [m/s] [m] [m] [m] [m] [m] [ug/m’]
0,0107 45 2,5 1,52 0,15 0,143 1,5 1 1,41 1,9

Az NO, 6rds hatarértéke a helyhez kotott légszennyezé pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeirsl sz616 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m’
Normativ terhelési index a hatasterilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 ug/m3

Az UttengelytSl 1 m tavolsagra kialakuld koncentracié ezt nem éri el, tehat Iéveg6 szennyez6
anyagokra hatasteriiletet nem jel6liink ki.

Porterhelés

A folduton tortén6 szdllitds hatdsteriiletét a porterhelés fogja megadni. (A gaz
halmazallapotu szennyez6anyagokra vonatkozo hatdsteriilet gyakorlatilag megegyezik az Ut
terliletével.) Folduton a szallitassal a levegGbe jutd anyag atlagos szemcsemérete nagyobb,
mint 70 um, a jelentGs Ulepedési sebesség (nagyobb, mint 0,3 m/s) miatt a kb. 3 m magasra
felvert por 3 m /0,3 m/s = 10 s ideig tartdzkodik a levegében. Ezen id6 alatt - a jellemz6 2,5
m/s atlagos szélsebesség esetén - max. 25 méter tavolsagra jut el a részecske.

A hatasteriilet a porterhelésre vonatkozoan félduton az ut tengelyétél mért 25 m.

4.6.7. Uveghdzhatdsu gdzok megjelenése a termelési folyamatban

Az liveghdzhatdsu gdzok vdrhato kibocsdtdsdnak — éves és tonndban meghatdrozott —
bemutatdsa szamitdsokkal alatdmasztva.

A banyamlivelés soran a gépek és szallitdjarmdvek kipufogd gazai liveghazhatasu gazokat is
tartalmaznak. (Pld. szén-dioxid) A folyamatban meghatarozé a szallitdjarmdvek kibocsatasai.
Szamszer(sithetd adatokkal nem rendelkeziink.

Az olyan, lehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az (liveghdzhatdsu gdzok
kibocsatdasdnak csbékkentését, illetve ellentételezését szolgdlo intézkedések bemutatdsa,
amelyek éghajlati, 6koldgiai és kbrnyezeti szempontbdl hasznosak, tovabbd megvaldsitdsuk
nem jdr ardnytalanul magas kéltséggel.

Lehetséges csokkentési mddszerek:

e a lehet6 legkisebb kibocsatasu géppark hasznalata (folyamatos korszer(sités, fejlesztés —
sajat elhatdrozas).

e 3 szallitok felé elvaras, hogy cseréljék le régebbi gépeiket korszer(ibbre (Kozvetlen rahatas
nincs, ha a szallitast végz6 jarmdvei megfelelnek az orszagos elairasoknak.)

o flivesités, fasitas (sajat elhatarozds, mértéke méréssel nem meghatarozhatd, becslése is
szinte lehetetlen)
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Annak szamitdsokkal aldtamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti
az liveghdzhatdsu gdzok megkétését vagy névényzet dltali elnyelését.

Banyaszati tevékenységnél a hatas rendkiviil Osszetett, szamitasokkal ezt aldtdmasztani
rendkiviil nehéz. Nincsenek olyan orszagos adatok, amelyek hitelt érdemlGen bizonyitani
tudjak, hogy a kitermelés, a kitermeléshez kothets széllitas, a terilet haszndlat mdédjaban
bekbvetkezett valtozas mennyiben felelds a konkrét tevékenységhez kothetGen.

Osszességében elmondhato, hogy a kitermelés és a szallitasi tevékenység az alapallapothoz
kis mértékben noveli az liveghdzhatdsu gazok képzG6dését, a terilethaszndlat valtozasa is
(vizfellilet novekedése, a novényzet csokkenése) altaldban kedvez6tlen hatast okoz.

4.6.8. Osszefoglalds

A banyaszati tevékenység a gdz halmazdllapotu szennyezdkre vonatkozéan jelentGs
kornyezetterhelést nem okoz, a hatdsterilet hatara 94,3 m a mlvelési teriilettél. Védendd
objektum ezen a tavolsagon beliil nincs. A porterhelés az egy id6ben torténd kis fellletek
megbolygatdsa miatt nem lesz jelentGs, a hatasteriilet hatara 25 m.

A szdllitds gdzallapotu szennyezbkre vonatkozéan olyan kis mérték(i, hogy kimutathatd
hatasteriilet nem hatdrozhaté meg.

A foldutakon torténd szallitds hatasteriiletét a porterhelés hatdrozza meg, az ut tengelyétdl
mért 25 m. A lakott tertiletek ettél jéval nagyobb tavolsagra taldlhatok (kb. 200 m).

Osszességében megdéllapithatd, hogy a banya a tervezettek szerinti lzemelése
levegéitisztasag-védelmi szempontbdl nem kifogasolhato.

4.7. Zajvédelem
A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezs6 rendeletek, el6irasok betartasaval végeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
e 25/2004. (XI1.20) KvWM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl
e 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellen6rzésének a madjarol
e 27/2008. (XII.3.) KEM-EUM egyuttes rendelet
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsardl
e 29/2001. (XI1.23.) KEM-GM egyittes rendelet
Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési
modszerérdl
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e MSZ13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
e UT 2-1.302:2003
Kozuti kdzlekedési zaj szamitasa
e UT2-1.109:2004
Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

4.7.1. A hatasterilet kiterjedése

A banyaszati tevékenység hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjuk, ahol
1. a zajforrasoktdl szarmazd zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték,
mivel a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz
— falusias lakéterileten nappal 40 dB;
— zoldterileten nappal 40 dB;
2. zajtol nem védendd kornyezetben (...) egyenld a zajforrdsokra vonatkozd GdiilGteriletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz nappal 45 dB
a géppark Osszes lehetséges elhelyezkedésénél.

A hatdsteriileteket a 6. dbran mutatjuk be.

Az Uzemeltetés hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a muivelési teriilettdl
e Ny-ra 168 m-ig;

e ENy-ra 99-128-ig;

e E-ra 85 m-ig;

e EK-re 108-135-ig

o K-ra 242 m-ig;

e DK-re 232-263-ig;

e D-re 231 m-ig;

e DNy-ra 252 -335-ig

tarté terilet.

4.7.2. A tevékenység hatdsa a kornyezeti dllapotra

A banya mivelése sordn az alkalmazott gépi berendezések, szallité eszkozok mikodése
eredményeként folyamatos zajkibocsatassal kell szamolnunk.

A miivelésre tervezett terlilethez legkozelebbi védendd teriiletek a mdvelésre tervezett
terllettdl DK-re Halmaj ENy-i részén talalhatéak.
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A terhelési pontok helyét kiilonbo6z6 iranyokba a muivelésre tervezett teriilethez legkézelebb
jeloltik ki.

e A" terhelési pont: Halmaj, Vasut ut 6.

e ,B” terhelési pont: Halmaj, F6 ut 59.

Mas terhelési pont felvételét sziikségtelennek tartottuk, mert védendd épliletek a banyatdl
nagyobb tavolsagra helyezkednek el.

A terhelési pontokndl a banyamlivelés sordn keletkezd zajokat szamitas Utjan hataroztuk
meg.

4.7.2.1. Zajterhelési és zajkibocsdtdsi hatarértékek meghatdrozdsa

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KEM-EUM egylittes rendelet
szerint a zajtol védendd teriileten kell teljesilnidk, illetve a teriletek kijelolt részén.

A zajkibocsatas mindGsitéséhez sziikséges hatarérték meghatarozasanak kiinduldsi feltételei
az alabbiak.

e A tervezett banya zajvédelmi szempontok szerint ,(zem”, igy a keletkezé zaj ,Uzemi
létesitményekbdl szarmazé zaj”-ként jellemezhetd.

e A zajtdl védendé teriilet lakott teriletek, falusias jellegl beépitettséggel (,A”, és ,B”
terhelési pontok).

e A munkavégzés soran nappali id6szakban torténd tevékenységgel is szamolunk.

e A tervezett banya kozvetlen hatdsteriilete — ismereteink szerint - nem 3all fedésben mas
Uzemi, vagy szabadid&s zajforrds kozvetlen hatdsteriiletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egylttes rendeletben meghatarozott
hatarértékek kozil a vizsgilt esetre:

|.'|'|.| =50 dB(A)

A zajkibocsatasi hatarértéket az I. foku kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a 93/2007.
(X11. 18.) KvWM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KEM-EUM egyilittes rendelete alapjan.

A zajterhelési hatarértéknek a védendé épilet homlokzati sikja el6tt a nyilaszarétdl 2 m-rel
kell teljestilnie, a padldszint felett 1,5 m magassagban.

4.7.2.2. Hangteljesitményszintek meghatdrozdsa

A 2.53. pont 16. és 17. tdblazatdban bemutattuk a maximalis termelési kapacitas
biztositdsdhoz egy munkanap az egyes eszkdzoknek az egyes munkafolyamatok elvégzéséhez
szikséges atlagos Gzemiddbket.

27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes
tevékenységekhez kapcsolddé gép lizemidSket a nappali napszakban a legnagyobb
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zajterhelést ado folyamatos 8 drara tortén6 meghatarozasat irja el6. Ezeket az 5. és 6.
tablazatbdl kiindulva 33. tablazatban becsdltik.

33. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8 6ras
megitélési id6re vonatkozé miikodési id6tartamai munkafolyamatonként és gépenként

Géptipus Gép Max. Humusz Szaraz Parti | Tijrendezés, | Belsé | Osszesen
kapacitas | letakaritds | kotras | kotras utjavitas | szallitas
[m°/h] [h/nap] | [h/nap] |[h/nap] | [h/nap] | [h/nap]| [h/nap]

Kotré-rakodo (gumiker.) Hitachi ZX 220 225 1,0 1,5 3,0 0,5 6,0
Kotré-rakodé (lanctalpas) | Caterpillar 330 F 32 110 3,0 3,0
Hitachi 300 ZX-6 225 3,0 3,0

Foldtold (lanctalpas) Caterpillar D5 H 200 0,5 0,5
Tehergépkocsi 30 3,0 3,0

A zajviszonyokat ugy modellezziik, hogy feltételezzik, hogy az egyes gépi berendezések 5
elhelyezkedés szerint elkilonitheté csoportban (eszkdzcsoportok) mikodnek a banya
teriiletén. A csoportok a kovetkez6k:
o Letakaritas terilete:

Ide tartoznak a humusz letakaritast végzé munkagépek.

Szaraz kotras teriilete:
Ide tartoznak a széraz kotrast végz6 munkagépek.
Parti kotras tertlete:

Ide tartoznak a parti kotrast végzé munkagépek.

Tajrendezés teriilete:

Ide tartoznak a tajrendezést és az Utjavitast végz6 munkagépek.

Belsé szallitas:

Ide tartoznak a bels6 széllitast végz6 tehergépkocsik. Helyét a tervezett banyatelek
sulypontjaba tessziik sulypontjaba tesszik.

A 34, tablazatban 0Osszefoglaltuk az egyes munkagépek mechanikai

teljesitményét.

és akusztikai

Az egy idGszakra es6 egyenértékl hangteljesitményszint — T = 8 drara vonatkoztatva — a
kovetkez6 Osszefliggéssel hatarozhatd meg:

1
Ly, = IOIg[F (talapj 10" b - 10 L )]

Az 6sszefliggésben:
hangteljesitményszint alapjaraton [dB]
hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]
alapjaratu m(ikodés 8 6ras megitélési id6re vonatkozd id6tartama [h]
a maximalis teljesitményld mikodés 8 oras megitélési id6re vonatkozd

LAalap .
LAmax .
talap .

tmax .

idGtartama [h]
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34. tablazat. A munkagépek mechanikai és akusztikai teljesitménye

Munkagépek Teljesitmény | A hangteljesit-
fajtaja mény-szint-
hatarérték
[kw] [dB]
Gumikerekes Hitachi zX 220 max. teljesitménnyel 150 *106
kotré-rakodogép alapjaraton *101
Lanctalpas Caterpillar 330 F 32 max. teljesitménnyel 175 *109
kotré-rakodogép alapjaraton *103
Lanctalpas Hitachi 300 ZX-6 max. teljesitménnyel 180 *109
kotré-rakodogép alapjaraton *103
Lanctalpas Caterpillar D5 H max. teljesitménnyel 115 *110
foldtolo alapjaraton *106
Tehergépkocsi max. teljesitménnyel **%200 **105
alapjaraton

* 29/2001. (XI1.23.) KEM-GM egyiittes rendelet alapjan
*k Kovécs Attila: Gépszerkezettan (1988) c. jegyzete 248 oldal, mddositva 70/157/EGK iranyelv és

méd. alapjan az Lwa =1018N,, +82

ahol N: névleges teljesitmény [kW]
**%  Becsllt érték

[dB] 6sszefliggés szerint,

35. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8 6ras
megitélési idére vonatkozé miikédési id6tartamai eszkdozcsoportonként és gépenként

Miikodés helye Munkagépek 8 oras megitélési id6re
(eszkbzcsoport) fajtaja vonatkozé id6tartam
maximali| terhelés
s teljesit- nélkiil
ményen
[6ra/mun| [6ra/munka-
ka-gép] gép/]
L Letakaritas teriilete Kotré-rakodd (gumiker.) Hitachi ZX 220 1,0 0,0
S Szaraz kotras terulete Kotré-rakodd (gumiker.) Hitachi ZX 220 1,5 0,0
Kotré-rakodd (lanctalpas) Caterpillar 330 F 32 3,0 1,0
P Parti kotras tertlete Kotré-rakodd (gumiker.) Hitachi ZX 220 3,0 0,5
Kotré-rakodd (lanctalpas) Hitachi 300 ZX-6 3,0 1,0
T Tajrendezés terilete Kotré-rakodd (gumiker.) Hitachi ZX 220 0,5 0,0
Foldtolo (Ianctalpas) Caterpillar D5 H 0,5 0,5
B Belsd szallitas Tehergépkocsi. 3,0 0,0

A szabvany szerint a szabadban lév6 hangforrdsok egy csoportja a kornyezeti
hangnyomasszint szamitdsakor egyedi hangforrasnak tekinthet6, ha a csoport mértani
kdzéppontjatol a terhelési pontig mért tavolsag legaldbb kétszer akkora, mint a csoport
legnagyobb linearis mérete. Ez alapjan az egy helyen mi{kod6é gépek (eszkoézcsoportok)
egylttes hangteljesitményszintjét a kovetkezd 6sszefliggéssel szamitjuk.

— . 0,1-Ly 0,1-Lyy, , 0,1-Lyy,
Ly =10-1g10™ 1 4102 4 410°M) - o
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Az 6sszefliggésben:
Lwi : az 1. eszkoz hangteljesitményszintje [dB]
Lw : a 2. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lwn : a n. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

Az eredményeket az egyes fazisokra a 37. tdblazatban mutatjuk be.

36. tablazat. A munkagépek egyenértékii hangteljesitményszintje

Miikodés helye Munkagépek 8 oras megitélési [Hangteljesitmény-| Egyen-
(eszkbzcsoport) fajtaja id6re vonatkozé | szint hatarérték | értékdi
idétartam hangtel-
maxima- terhelés| maxima- terhelés|jesitmény-
lis nélkiil lis nélkiil szint
teljesit- teljesit-
ményen ményen
[6ra] [6ra] [dB] [dB] [dB]
L Letakaritas teriilete Kotré-rakodd (gumiker.) Hitachi ZX 220 1,0 0,0 106 101 97
S Szaraz kotras terilete Kotré-rakodd (gumiker.) Hitachi ZX 220 1,5 0,0 106 101 99
Kotré-rakodd (lanctalpas) Caterpillar 330 F 32 3,0 1,0 109 103 105
P Parti kotras terllete Kotré-rakodd (gumiker.) Hitachi ZX 220 3,0 0,5 106 101 102
Kotré-rakodd (lanctalpas) Hitachi 300 ZX-6 3,0 1,0 109 103 105
T Tajrendezés terilete Kotré-rakodd (gumiker.) Hitachi ZX 220 0,5 0,0 106 101 94
Foldtolo (lanctalpas) Caterpillar D5 H 0,5 0,5 110 106 99
B Belsé szallitas tertlete Tehergépkocsi. 3,0 0,0 105 101

37. tablazat. Az egyes eszk6zcsoportok hangteljesitményszintje (nappal)

Miikodés helye Munkagépek Egyenértékii Osszes
(eszkbzcsoport) fajtaja hangteljesitmény- | hangteljesit-
szint ményszint
[dB] [dB]
L Letakaritas terllete Kotré-rakodd (gumiker.) Hitachi ZX 220 97 96,9
S Szaraz kotras terllete Kotré-rakodd (gumiker.) Hitachi ZX 220 99 105,7,
Kotré-rakodd (lanctalpas) Caterpillar 330 F 32 105
P Parti kotras tertlete Kotré-rakodd (gumiker.) Hitachi ZX 220 102 106,7|
Kotré-rakodd (lanctalpas) Hitachi 300 ZX-6 105
T Tajrendezés terilete Kotré-rakodd (gumiker.) Hitachi ZX 220 96 100,8
Foldtolo (Ianctalpas) Caterpillar D5 H 99
B Belsé szallitas tertlete Tehergépkocsi. 101 100,8,

A tovabbiakban un. eseteket vesziink fel, amelyekben az egyes eszkdzcsoportok specialisan
kivalasztott elhelyezkedései, valamint egyes eszkozcsoportok 37. tdblazatban bemutatott
hangteljesitményei alapjan meghatdrozzuk a felvett terhelési pontokban a
hangnyomasszinteket, és elkészitjik a hangnyomasszint térképeket. Az egyes esetek
vizsgalata lehet6vé teszi a banyaszati tevékenység hatasteriletének meghatarozasat.

Az eszkozcsoportok elhelyezkedését Ugy allapitottuk meg, hogy azok a tervezett banyatelek
hatartol kifelé (koztik a terhelési pontban) a legnagyobb hangnyomadsszinteket
eredményez6 helyzetek legyenek.
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Az Osszes banyaszati tevékenységet megelGzi a letakaritds. A humuszt a tervezett banyatelek
véddsavjan depondljuk. A tervezett banyatelek kb. 1/3 részének letakaritasa elegendd
ahhoz, hogy a véd@savon (a banya kijarati szakaszan kiviil) mindenhol a jelenlegi térszintdl
(+124,0 mBf) 2,5 m magasra emelkedé (+126,5 mBf) depdnia jOjjon létre, mely zajvédelmi
toltésként fog funkcionalni. Ezutdn az Osszes banyaszati tevékenység zajvédelmi toltés
védelmében fog folyni.

A banyamdiveletek EK-rél DNy-i irdnyba fognak haladni.

A L Letakaritds teriilete” eszkdzcsoport helyét a letakaritandd teriileteknek a miuvelési
terlilet hataratol a mdvelési terilet belseje felé kb. 5 m-re vettik fel.

A , P Parti kotras teriilete” eszkézcsoport helyét ,L Letakaritas teriilete” eszkdzcsoporttdl kb.
100 m-re, a mUvelési terilet hataratdél a mdvelési teriilet belseje felé kb. 10 m-re vettiik fel.

A S Szarazkotras teriilete” eszkozcsoport helyét az ,P Parti kotrds terilete”
eszkozcsoporthoz képest a tervezett banyatelek atellenes oldaldan, a mdvelési terilet

hataratél a mlivelési teriilet belseje felé kb. 10 m-re vettiik fel.

A T tajrendezés terilete” eszkozcsoport helyét a ,,S Szarazkotras terilete” eszkdzcsoporttol
kb. 110 m-re, a m(ivelési teriilet belseje felé kb. 10 m-re vettiik fel.

A ,B Belsé szallitas terlilete” eszkdzcsoport helyét a tervezett banyatelek sulypontjaba
vettik fel.

(A szarazkotras és a parti kotras helyei felcserélhet6k, mivel a hangteljesitményszintjik
megegyezik.)

A Z koordindtakat a felszin (letakaritas, tajrendezés, belsé6 szallitas), illetve a vizszint felett 0,3
m-rel kialakitott szint (120,7 mBf) (szaraz és parti kotras) felett 2 m-rel vettiik fel.

Az egyes esetekben az eszkozcsoportok elhelyezkedését a 38. tdblazatban, és a 14. - 16.
abrakon mutatjuk be.

38. tablazat Az eszkdzcsoportok koordinatai az egyes esetekben

Eset | Mikodés helye Y X 4
(Eszkdzcsoport) [m] [m] [mBf]
1. L 794638 324765 | 125,8
S 794594 324914 | 122,7
P 794702 324844 | 122,7
T - - -
B 794586 324804 | 125,8
2 L 794564 324687 | 125,8
S 794538 324846 | 122,7
P 794631 324763 | 122,7
T 794701 324844 | 125,8
B 794586 324804 | 125,8
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Eset | Miikodés helye Y X Z
(Eszkdzcsoport) [m] [m] [mBf]
3. L - - -
S 794544 324667 | 122,7
P 794500 324806 | 122,7
T 794635 324768 | 125,8
B 794562 324688 | 125,8

4.7.2.3. Hangnyomdsszintek meghatdrozdsa

A tovabbiakban megvizsgdljuk az egyes esetekre a terhelési pontokban (a
banyamdveletekhez legkozelebbi, illetve zajkibocsdjtasi hatarértékkel rendelkezé
lakoépliletek) a hangnyomasszintet.

A terhelési pontokban fellép6 hangnyomasszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kdvetkez6 Gsszefliggés szerint szamitjuk:

L =L, +K,+K,-K,-K, -K, -K, -K, -K,+L

visszaverodés

[dB]
Az 6sszefliggésben:

Lw: Hangteljesitményszint [dB]
Ertékét a fentiekben meghatdroztuk.

Kir: lrdnyitasi index [dB]
Mivel az eszkdzcsoportoknak nincs hatarozott irdnyhatdsa,

Ko: Irdnyitasi tényez6 [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:
Az 6sszefliggésben:
Q= térszog [sr]

Mivel az eszkozcsoportok erésen tiikroz6 fellilet felett
helyezkednek el, Q =2m7.

Ko=+3 [dB]

Kqg: Atavolsagtdl fliggb tényez6 [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:
K,=10-1g(4r s’ /s})=20-1g(s, /s,) +11 [dB]

Az 6sszefliggésben:
st: terhelési pont és a zajforras tavolsaga [m]
So: Vvonatkozasi tavolsag. sp =1 m.
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K.: Alevegé elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

KL :(IL 'St [dB]
Az 6sszefliggésben
aL: alevegd altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]
A szabvany szerint 10 °C hdémérséklethez, 70 % relativ

nedvességhez és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas a, = 0,00193 dB/m.

Km: A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatdsa [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

K - {4,8 2, (mﬂﬂ 0
St St [dB]

Az 6sszefliggésben
hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassaga [m]. Minden zaj-
terhelési pont viszonylatban h,, = 2 m-t vesziink.

Kn : A hosszu idejli szint meghatdrozasara szolgdld korrekcid [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:
3

5 =l sy 1) 416 (8]

Az 6sszefliggésben
s: az észlelési pont és a zajforras tavolsagadnak vetiilete a fold
sikjan [m]

Kn: A novényzet csillapité hatdsa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold noévényzetnél tehetd fel a
ndvényzet miatti csillapitas. igy jelen szamitasunkban értéke K, = 0 dB.

Ks: A beépitettség csillapitd hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok k6zott nincsenek épuletek Kg = 0 dB-
lel szamolunk.

A szabvany dltal elGirt

K,+K, +K,<I5 [dB]

feltétel matematikailag teljesil.

Ke: Beiktatasi veszteség [dB]
A zajforrasok és a terhelési pontok kozotti akadalyok okozzak.
Zajvédelmi toltésnek tekintjik a banyagodor felsé rézsléleit, és a depdnidk
tetGvonalait. Ez a banyagodor koriil egy térbeli sokszoget alkot. Amennyiben a
zajforrds és a terhelési pont a sokszog vizszintes sik vetiiletén a hatdrold vonal
két oldalan van, a koztik levé oldalt tekintettik zajvédelmi toltésnek.
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Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

K, =-10-1g(> 1071 ) [dB]

Az 6sszefliggésben:
Kei: beiktatdsi veszteség az akadaly egyes élein [dB]

Mivel minden esetben csak egy élen johet létre elhajlds, i=1
Az egy terjedési utra vonatkozd K. beiktatdsi veszteséget a kovetkez6 Osszefliggés

szerint kell szamitani:
K,=K,-K,+K, >0

[dB]

Az 6sszefliggésben:
K,: az akadaly arnyékolasi tényez6je [dB]
Ko: a szabad hangterjedést befolydsold tényez6k ered6 csillapitasa az
akadaly nélkil [dB]

Ki: ugyanezen tényez6knek az akadaly jelenlétében fellépd
csillapitasa [dB]
Esetiinkben Ko = Ky, tehat Ke =K,

K, : szdmitasa a kovetkezs 6sszefliggéssel torténik:

K. =101g(C1 Gz ky )
[dB]
Az 6sszefliggésben:
C1 = 3
C,: 20..40, mivel biztonsagra toreksziink
C, =20 [dB]

C3= 1, mivel egyszeri elhajlassal szamolunk.

A asavkozép frekvencidhoz tartozé hulldmhossz [m]
Ipari zaj A-hangnyomdsszintjének meghatdrozdsahoz alkalmas a
A =0,7 m (f =500 Hz).

Ha az optikai ralatast az akadaly gatolja:
z=d,+d, +e-s,
Ha az optikai ralatast az akadaly nem gatolja:
z=-d,-d,-e+s,
Az 6sszefliggésben:
da : az észlelési pont tavolsaga az drnyékolod akadaly élétél [m]
dq : a zajforrds tavolsaga az arnyékol6 akadaly élétél [m]
e: azakaddly vastagsaga [m]
A biztonsagra torekvés miatt e=0m
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Ha z>0

_ 1 [dados
K Sy 2z

v =€ [dB]
Az 6sszefliggésben:
sw=2000 m

Ha z<0
K, =1 [dB]
A zajvédelmi toltéseket olyan akaddlyokkal modellezziik, melyeknek
végpontjai a 39. tablazatban szerepelnek. Egy-egy zajvédelmi toltés a

szomszédos végpontokkal meghatarozott szakasz.

39. tablazat. A zajvédelmi toltések végpontjainak a koordinatai 2034. december 31-i

allapot
Y [m] X[m] Z [mBf]
1 794473,2 324774,4 124,0
2 794478,0 324766,0 126,5
3 794542,1 324643,1 126,5
4 794720,6 324844,4 126,5
5 794607,0 324948,5 126,5
6 794472,6 324796,3 126,5
7 794466,2 324788,8 124,0
1 794473,2 324774,4 124,0

Liaksr : Visszaverddési korrekcio
A lakéépiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet el6tt van visszaver6déssel
kell szamolnunk. Az er6sen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2
dB visszaver6dési veszteséget is figyelembe kell venni. Lyksr = +1 dB-nek
vesszik, ami ugyan matematikailag nem pontos szamitas eredménye, viszont
a gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontokban fellépé hangnyomasszintek a fentiek alapjan a kovetkezd
Osszefliggéssel szamithatok:

st > 24,4 m-nél:
L =L, +K,-K,-K,-K, -K,+L =

tiikor

4 300 372
= —20- —0,00193 - +—<17+ )— > —~11,8— [dB]
16 2+ 10°
st < 24,4 m-nél:
3s?
L=L,+K,-K,~K, K, +Lg, =L, -20-lgs,—0,00193-5, ——"—— 7K,
L,6s; +10
[dB]
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4.7.2.4. Az oOsszes eszkdzcsoport terhelési pontokban fellép6 hangnyomdsszintjének
meghatdrozdsa

A terhelési pontokban az Osszes eszkozcsoport hangnyomdsszintje szuperpondlddik. Az
Osszes eszkozcsoport egylittes hangnyomasszintjeit a kovetkezd Osszefliggés szerint
szamitjuk:

5
s =10- 210"'1'
=1

Az 6sszefliggésben:

Ly : Az i-edik eszkdzcsoport altal a terhelési pontban létrehozott hangnyomasszint
[dB]

4.7.2.5. Hangnyomdsszintek meghatdrozdsa az eqyes esetekben

Az egyes esetekben a terhelési pontokban kialakuld hangnyomadsszintek szamitasat a 40. és
42. tablazatokban kozoljik.

Az egyes esetek hangnyomasszint térképeit a 14. - 16. dbrakon mutatjuk be. A térképekhez
50 x 50 m-es, a zajforrdsok tagabb kornyezetében 10 x 10 m-es, a zajforrasok és a zajvédelmi
toltések kozvetlen kornyezetében kb. 2 x 2 m-es rdcs metszéspontjaihoz, mint terhelési
pontokhoz szamitottunk hangnyomasszinteket, majd az értékekbdsl térképrajzold
programmal készitettiik el az izovonalas térképet.

A megadott gépparkkal legfeliebb 200 000 m*/év termelési kapacitassal végzett
banyamdvelési tevékenység soran a terhelési pontokban fellépé legnagyobb

hangnyomasszintek, a legkedvez&tlenebb esetekben a kbvetkezdk:

40. tablazat. Legnagyobb hangnyomasszintek a terhelési pontokban

Terhelési L Eset
pont nappal
[dB]
A 47,0 2.6s3.
B 45,6 3.

Megallapithatjuk, hogy a legnagyobb fellépd hangnyomasszintek az 6sszes terhelési pontban
kielégitik az el8irt nappali Lty - 50 dB zajterhelési hatarértéket.

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
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41. tablazat. Az ,,A” terhelési pontban az egyes esetekben fellépé hangnyomasszintek nappal
Eset Terhelési pont Tavolsag | Li+K. | Metszés- | Metszés-| Zajvédelmi | da, dq1 Ke L
eszkozcsoport pontY | pont X | t6ltés szint

[m] |[dB] | [m] [m] [m] [m] | [m] | [dB] | [dB]
1. L Letakaritas terilete 106,9| 44,8 794644,0/ 324758,0 126,5 97,8 9,2 5,5/ 39,2
S Szaraz kotras teriilete 257,7| 44,5| 794659,5| 324775,5 126,5| 104,5| 153,3 4,8/ 39,7,
P Parti kotras tertilete 162,5| 50,3| 794702,5| 324824,0 126,5 143,00 19,9 9,9 40,3

T Tajrendezés teriilete - - - - - - - - -
B Belsd szallitas 170,5| 43,9| 794637,2| 324750,4 126,5 96,5 74,00 4,8 39,1
Osszesen 45,6
2. L Letakaritas terllete 140,8| 41,9| 794580,4 324686,3 126,5 124,00 16,9 5,0 36,9
S Szdraz kotras terlilete 233,9| 45,5| 794635,9| 324748,9 126,51 96,3|] 137,6| 4,9 40,6
P Parti kotras teriilete 110,2| 54,3| 794639,6| 324753,0 126,5 96,8/ 13,9| 11,8 42,4
T Tajrendezés terlilete 162,8| 43,9| 794701,6| 324823,0 126,5 142,0f 20,8 4,9 39,0
B Belsd szallitas 170,5| 43,9| 794637,2| 324750,4 126,5 96,5 74,00 4,8 39,1
Osszesen 47,0

3. L Letakaritas terilete - - - - - - - - -
S Szaraz kotras terilete 244,9| 45,0| 794613,7| 324723,8 126,5/ 100,2| 144,7| 4,9 40,2
P Parti kotras teriilete 142,3| 51,6| 794581,4| 3246874 126,5| 123,1 19,6/ 10,2| 41,5
T Tajrendezés teriilete 111,7| 47,7| 794643,5| 324757,5 126,5 97,7 14,1 52| 42,5
B Belsd szallitas 170,5| 43,9| 794637,2| 324750,4 126,5 96,5 74,00 4,8 39,1
Osszesen 47,0

42. tablazat. Az ,,B” terhelési pontban az egyes esetekben fellépé hangnyomasszintek nappal
Eset Terhelési pont Tavolsag | Li+K. | Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | daq dq1 Ke L
eszkozcsoport pontY | pont X | t6ltés szint
[m] | [dB] | [m] [m] [m] [m] | [m] | [dB] | [dB]
1. L Letakaritas teriilete 258,2| 35,7| 794541,3| 324644,8 126,51 103,5| 154,7| 4,8 30,9
S Szaraz kotras teriilete 368,9| 40,8| 794518,2| 324688,9 126,5| 131,6| 237,4| 4,8 36,0
P Parti kotras tertlete 359,2| 42,0| 794541,3| 324644,6 126,5| 103,4| 255,8/ 4,8 37,3|
T Tajrendezés teriilete - - - - - - - - -
B BelsG szallitas 263,3| 39,4| 794526,3| 324673,5 126,5| 120,2| 143,1| 4,8 34,6
Osszesen 41,3|
2. L Letakaritas terilete 150,7| 41,3| 794538,0| 324651,0 126,5| 106,5 44,21 4,8 36,4|
S Szaraz kotras teriilete 288,3| 43,3| 794508,0| 324708,4 126,5| 147,6| 140,7| 4,8/ 38,5
P Parti kotras terilete 251,7| 45,7| 794540,3| 324646,6 126,51 104,4| 147,41 4,9 40,9
T Tajrendezés teriilete 358,8| 35,6| 794541,2| 324644,9 126,5| 103,6| 255,3| 4,8 30,9
B BelsG szallitas 263,3| 39,4| 794526,3| 324673,5 126,5| 120,2| 143,1| 4,8/ 34,6
Osszesen 44,4
3. L Letakaritas terilete - - - - - - - - -
S Szaraz kotras terilete 221,5| 46,1| 794482,0 324758,2 126,5| 194,1 27,7 8,1/ 38,0
P Parti kotras terilete 151,0{ 51,0| 794537,3| 324652,4 126,5| 107,2 44,0 7,1 43,9
T Tajrendezés teriilete 258,5| 39,1| 794540,3| 324646,7 126,5| 104,4| 154,1 4,8/ 34,3|
B BelsG szallitas 263,3| 39,4| 794526,3| 324673,5 126,5| 120,2| 143,1| 4,8 34,6
Osszesen 45,6
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15. dbra. 2. eset hangnyomadsszint térkép
M=1:10000
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4.7.2.6. A zaj hatdsterlilet meghatdrozdsa

A banyaszati tevékenység hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol
1. a zajforrasoktdl szdrmazd zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték,
mivel a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz
— falusias lakéterileten nappal 40 dB;
— zoldterileten nappal 40 dB;
2. zajtol nem védendd kornyezetben (...) egyenld a zajforrdsokra vonatkozd GdilGteriletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz nappal 45 dB
a géppark Osszes lehetséges elhelyezkedésénél.

A hatdsterlilet meghatarozasanal a kovetkezSképpen jartunk el:

1. Az egyes nappali esetek hangnyomadsszint térképeinek maximumiat képeztik s, azaz
minden racspontra meghataroztuk a maximalis hangnyomasszint értéket.

2. Az igy létrehozott maximumtérkép 40 dB és 45 dB értékd izovonalanak
burkologorbéjeként értelmeztiik a hatasterilet hatarat.

A hatdsteriileteket a 17. dbran mutatjuk be.

Az Uzemeltetés hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdél a mlivelési teriilettdl
e Ny-ra 168 m-ig;

e ENy-ra 99-128-ig;

e E-ra 85 m-ig;

e EK-re 108-135-ig

e K-ra 242 m-ig;

e DK-re 232-263-ig;

e D-re 231 m-ig;

e DNy-ra 252 -335-ig

tarté tertlet.

4.7.3.2. Szallitas

A haszonanyagok tehergépkocsikkal torténd elszallitasa a banya Ny-i sarkatél a Halmaj 051
hrsz.-G uton a 3 szamu kozutig (a kozuton kiépitett Utcsatlakozds van), innen a 2624 szamu
kozuton Kazsmark felé az M30 autdpalya tervezett csomodpontjdig torténik. A tovabbi
szallitdst az M30 autdpalya nyomvonalan végzik.

A kiszallitas a nappali id6szakban torténik.
A kozuti szallitasnal a termelvény lepergésének és az Ut elszennyezésének megakadalyozasa

érdekében, ha azt a szillitmany szemcseoOsszetétele, nedvességtartalma vagy a jarmd
felépitése szlikségessé teszi, a gépkocsi rakfelliletét letakarjak.
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A termelvény elszallitdsahoz sziikséges maximalis teherautd forgalmat a kovetkezd
alapadatokbdl szamithatjuk, feltételezve, hogy azt 40 t teherbirdsu tehergépjarmdvek fogjak
végezni:

e atehergépjarm( teherbirasa: 27 ¢,

e 3 szallitott dsvanyi nyersanyag nedves térfogatsulya: 2,0t/m?,

e teherautd szerelvények altal szallitott termelvény térfogata: 13,5 m’,

e a banya maximalis termelési kapacitasa: 200 000 m3/év,

e a munkanapok szama egy évben, amikor kiszallitas van: 200 munkanap/év.

A fentiek alapjan a maximalis teherauto forgalom munkanapokon: 74 fordulé/nap.
Ez azt jelenti, hogy a termelvény széllitas, és rakomany nélkil a banydhoz vald visszaérkezés
148 tehergépkocsi/nap maximalis teherauto forgalmat igényel.

A terhelési pontot a tervezett szallitdsi Utvonal varhatdéan legnagyobb egyenértékd A-
hangnyomasszintekkel jellemezhet6 zajtél védendd helyére jeldltik ki. Ez a
e ,B” terhelési pont: Halmaj, F6 ut 59.

A terhelési pontot és a szallitasi Utvonalat az 1. dbran mutatjuk be.
A terhelési pontoknal a szallitas sordn keletkez6 zajokat szamitds utjan hataroztuk meg.
4.7.3.2.1. Zajterhelési hatdrértékek meghatdrozdsa

A zajkibocsatas minGsitéséhez sziikséges hatarértékek meghatarozasanak kiinduldsi feltételei

az alabbiak:

e A szillitds zajvédelmi szempontok szerint , kozlekedésbll szarmazd zaj”-ként
jellemezheté.

e A zajtél védendG teleplilésrészek lakdteriletek falusias jellegl beépitettséggel.

e A munkavégzés és szdllitds sordn csak nappali (06-22 o6ra) idGszakban torténd
tevékenységgel is szamolunk.

e A szillitds a Halmaj 051 hrsz.-u uton fog folyni, amit kiszolgalé dtnak tekintiink. A ,,B”
terhelési pont mellett a 3703 sz. kozut helyezkedik el, amit orszdgos kozuthaldzatba
tartozé mellékutnak tekintiink.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyuttes rendeletben meghatéarozott
hatarértékek kozil a vizsgilt esetre:
|.'|'|.| =55 dB(A)

A zajterhelési hatarértéknek a védendé épilet homlokzati sikja el6tt a nyilaszarétdl 2 m-rel
kell teljesiilnie, a padldszint felett 1,5 m magassagban. A legkozelebbi lakdépiiletnél a
szallitds soran keletkez6 zajokat szamitas Utjan hataroztuk meg.

4.7.3.2.2. Hangnyomdsszintek meghatdrozdsa

A legkozelebbi lakdépiiletnél a szallitds sordn keletkezd zajokat szamitds utjan hatdroztuk
meg.
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A terhelési pontokban fellép6 hangnyomasszinteket szabad térben a 93/2007. (X11.18) KvWM
rendelet 4 (2) alapjan a 25/2004. (XI1.20) KvWM rendelet 2., 3., 4., 5. szamu mellékletében
megadott mddszerrel szamitjuk. A szamitast parhuzamosan végezzilk a 3703 sz. kozutra
2017. évi allapotra, valamint a banya maximalis teherszéllitdsara a Halmaj 051 hrsz.-u Gton.
(,j” index-szel a szallitas nélkiili, ,b” index-szel a banyabdl torténd kiszallitas esetét jeloljiik.)

Az dtlagos napi forgalom adatokat az egyes terhelési pontokhoz a 43. tablazatban
bemutatott szamlaléallomasrdl vettiik.

43, tablazat. Terhelési ponthoz tartozé szamlaléallomas
Kozut sz. Terhelési pont Szamlaléallomas Szelvény Hatarszelvényei
3703 | Halmaj |B 4525 1+800 0+000 |  5+355

A 2017. évi atlagos napi forgalom adatokat a terhelési pontra a 44. tdblazatban mutatjuk be.

A kitermelt anyag elszallitasa sordn az éves tervezett maximalis termelési adatok alapjan a
Halmaj 051 hrsz.-0 Uton napi 154 jarmd/nap forgalom adddik. A széllitd jarmiveket
tehergépjarmu szerelvénynek tekintjiik. A 43. tablazatban bemutatjuk a maximalis termelési
kapacitashoz tartozé széllitas atlagos napi forgalom adatait is.

44. tablazat. Atlagos napi forgalom a 2017. évi és a maximalis termelési kapacitashoz
tartozé forgalomnovekedéssel

Akusztikai . Il lil.
jarmiikat.
= =
< & g |>
o — £ c c (€
8|8 |% 23 3| Ss
> 5
- £ S e 3 8. | 2 = @ E
= o S 3 T8 |2 © S |5 =
g s | X7y = 2 Q9 |9 £ | g9 8=
2 o o0 o0 £ 2 Ne) = < |2 2 = e < w2 |2
] o > - = w 5 = | 2 L 02 (2 |w
‘0 o = = U — T - N — 8= | 39 X—= V= |8 = c? HwE® N —
o - e 2 | Jo wo | o >80 5o we S ao - 0 N.E w o
2 € € © U © 2 ®© N o|Qa|l S g |2c Nao|Xac 2glo§ N @
5 | 8§ | §S|2S |28 85 |8S)1ss5|25/ 258|135 8.2 388
2 a AS | ES | S |lo=s|ds| 8L 2= o03|(8d3 &L RL=0S
2017 évi forgalom 3703sz. k6zuton
B; | 4525] 687] 65| 20| 772| 18] 46| 302] 366] o] 18] 11| 29
A maximalis termelési kapacitashoz tartozo szallitas a Halmaj 051 hrsz.-G Gton
B, | O | 0 0] 0] o] o 0| o] o| o 0| 148] 148

A szdllitas csak napkodz napszakban zajlik, ezért csak az egyes akusztikai jarmikategoridkhoz
tartozé évi atlagos napkézbeni draforgalmat szamitjuk a kovetkezéképpen:

an =Aln 'ANFl/lz [J/h]

an =A2n 'ANF2/12 [J/h]

0, =A,, -ANF,/12 i/h]
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Az 6sszefliggésben:

A = napszak forgalom aranya, melynek értékei atlagos éjszakai forgalmud utra
UT 2-1.109:2004 szerinti forgalmijelleg-kategériak szerint:
- Jelleg2=2 A1,=0,780; A;,=0,777; A3,=0,773

ANF = atlagos napi forgalom akusztikus jarmikategérianként [j/nap]

Ezt a szamitast a fenti Osszefliggésekkel csak a jelenlegi helyzetre végezziik el. A banyahoz
tartozo szallitasbdl - mivel a tervezett szallitas csak napkézben napszakban zajlik - szarmazo
forgalomnovekedést teljes egészében a napkézbeni 6raforgalomnal vessziik figyelembe.

A napkézbeni 6raforgalmakat a 45. tablazatban mutatjuk be.

45. tablazat. A napkozbeni éraforgalom akusztikai jarmiikategdrianként
Terhelési pont 1 ] ]
B; 50 20 2
By 0 0 12

A referencia egyenérték( A-hangnyomasszintet a kévetkez6képpen szamitjuk:
3
L, (75)= IOIOg{ZmO"'LMW,s)I- }
i=1 (dB]

Az 6sszefliggésben:

Laeq(7,5)i = az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatdl szarmazoé kiindulasi
egyenértékld A-hangnyomasszint [dB]

Az Lpeq(7,5)i szamitasa az alabbi:

Liy(@3) = (K, +Kp)

Az 6sszefliggésben:

Ky értékét a kovetkez6 6sszefliggéssel szamitjuk:
K = 10 A lg(lOA1 +K,; +B; logv; + IOC[ +D; logv; + lOE1 +F; log(11+p; ))
ti

Az 6sszefliggésben
vi= Az adott akusztikai jarmdlkategdridhoz rendelt mértékadd sebesség

[km/h]
v; értékét a kovetkezs Osszefliggéssel szamitjuk:
V. = v megenge dett

[ ©oronEs Y
(0,07 v +20)-v

megenge det ¢ megenge dett
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Az 6sszefliggésben
FS: a forgalmi savok 6sszes szama, ahol a forgalom lebonyolédik
FS=2
Vmegengedett = 50 km/h (3703 sz kozut)
Vmegengedett = 30 km/h (Halmaj 051 hrsz.-u uton)

A mértékado sebességeket a 46. tablazatban mutatjuk be

46. tablazat. A mértékado sebességek akusztikai jarmiikategorianként

Terhelési I Il 1.
pont
Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi
[km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h]
B; 50 50,0 50 50,0 50 50,0
By 30 30,0 30 30,0 30 30,0

Az 6sszefliggésben
A, B, C, D, E és F értékét a rendelet 2. melléklet 4. tablazatabdl vettik.
K: utburkolat miatti korrekcid
K =0,00 (3703 sz kozut)
K =0,78 (Halmaj 051 hrsz.-u uton) (legkedvez6tlenebb felvehetd érték)
Mivel az utak mindegyik esetben vizszintesek p = 0.

Kpi értékét a kovetkezd 6sszefliggéssel szamitjuk:
KDi = 1010g(Q1 v 1‘) —16,3 [dB]

Az 6sszefliggésben:

Qi= Az adott akusztikai jarm(ikategdridhoz tartozé forgalomnagysag [j/h]
vi= Az adott akusztikai jarmdlkategdridhoz rendelt mértékadd sebesség
[km/h]

Az a referencia egyenértékl A-hangnyomasszintek (Laeq(7,5)i) a 47. tablazatban szerepl6
értékeket veszi fel a napkézbeni megitélési id6szakban jarm(ikategdrianként.

47. tablazat. Kiindulasi egyenértékii (jarmikategdriankénti) és a referencia egyenértékdi
A-hangnyomasszintek napkézbeni napszakban

Terhelési Ko K Laeq(7,5); Laeq(7,5)
pont 1 ] i, | ] i, 1 ] i, [dB]
B; -16,3|-20,4 | -30,6| 72,3| 76,1 | 80,3| 56,0| 56,6 | 49,8 59,4
B - -1-20,2 - -1 85,3 - -1 60,7 65,1

Az eredd szamitott egyenérték(i hangnyomadsszintet a kovetkez6 6sszefliggéssel szamitjuk az
UT 2-1.302:2003 utiigyi muiszaki el&iras szerint:
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L, dh=L, (75+K,+K,+K.+K, 6 +K, +K,

Aeq

[dB]
Az 6sszefliggésben:

Kq = Tavolsagtdl fliggd korrekcid [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

Az 6sszefliggésben:
C= értéke, mivel a forrds és a terhelési (megitélési) pont kozott
hangelnyel6 tulajdonsagu teriilet van, C=15
d = azakusztikai kozépvonal és a terhelési (megitélési) pont tdvolsaga
Ertékét az egyes utakra és terhelési pontokra a 48. tablazatban
mutatjuk be.

Kn = Hangvisszaver6désekt6l fliggd korrekcio [dB]
Szamitasa a h/s és a terhelési (megitélési) ponttal szembeni beépités alapjan
tablazatbol (UT 2-1.302:2003 8. tablazat) kereshetd ki. A beépitést lazanak

tekintjik.
h=észlelési pont magassaga[m],h=2m
s = utvonal épilethomlokzattdl épillethomlokzatig mért szélessége

K, = NOvénysavtdl fiigg6 korrekcid [dB]
A novénysavra vonatkozo korrekcid akkor vehet6 figyelembe, ha a hangutnak
a novénysdavba esd hossza 30 — 120 m, illetve a névénysav latdszoge legaldbb
130°. Mivel egyik feltétel sem teljesiil a terhelési (megitélési) pontoknal
K,=0dB

Km = Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasa [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

1,3
K, =-4.8-exp _(%.8’54_1{&]
m m [dB]

Az 6sszefliggésben:
hm = az akusztikai és az immisszids pont kozotti terepszint feletti
magassag [m]
dm = aszdmitasi Utszakaszhoz tartozd Utszakasz tavolsaga [m]

Ka = Hangarnyékolastdl fliggs korrekcid [dB]
Az Ut és az észlelési pontok kozott nincsenek arnyékold létesitmények, ezért
Ka = 0 dB

Ki= Adott Utszakasz latdszoge miatti korrekcid [dB]
Ertéke segéddiagrambdl kereshet6 ki.
B =180°
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,

kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

4.7. Zajvédelem

A felvett

és

szamitott

paraméterek
hangnyomasszinteket az egyes terhelési pontokra a 48. tablazatban mutatjuk be.

értékét,

az

eredd

szamitott

egyenértéki

A ,B” terhelési pontban a 3703 sz. kozuttél és a Halmaj 051 hrsz.-U uttdl szarmazé
hangnyomasszintek
Osszefliggés szerint szamitjuk:

2
s =10- 210"'1'
=1

Az 6sszefliggésben:

szuperponalédnak.

Az

0sszes

hangnyomasszintet a

kovetkez6

Laeqi : Az i-edik zajforrastdl altal a terhelési pontban létrehozott hangnyomasszint [dB]

48. tablazat. Az ered6 szamitott egyenértékl hangnyomasszint, szamitasa, és hatarértéke

Ter- | Leg(7,5) | d Kq s h/s Kn K, K, hm |dm| Km | B | Ki | Laeq Laeg | Hatar-

helési (d,h) | (d,h) | érték

pont | [dB] |[m]| [dB] | [m] [dB] [ [dB] | [dB] | [m] |[m]|[dB]|[] [[dB]| [dB]| [dB] | [dB]
B; 59,4 12| -2,6| 1000 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 121 0,01 180 0,0] 57,3 57,6 60
By 65,1 203| -17,9| 1000 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0{203 -3,11180| 0,0 44,6 55

Megallapithatjuk, hogy

e 3 3703 sz. kozut kozlekedéstSl szarmazo zajterhelése 2017. évben teljesiti a zajterhelési
hatdrértéket;

e a Halmaj 051 hrsz.-u uton a maximdlis termelési kapacitdshoz tartozd szallitds teljesiti a

11111

/////

novekszik.
4.7.3.2.3. A hatdsteriilet meghatdrozdsa

A hatasterlilet hataranak a 284/2007. (X.29) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés alapjan ,az a
szallitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védend§ teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység legaldbb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-valtozast okoz”. Mivel jarulékos
zajterhelés-valtozas ennél kisebb, hatasteriletet nem allapitunk meg.

4.7.3.2.3. A hatdsteriilet meghatdrozdsa

A széllitasi tevékenység hatasterlletének a 284/2007. (X.29) Korm. rendelet 7. (1) és (2)
alapjan azt a zajtél védendd teriletet tekintjik, amelyen a széllitasi tevékenység legaldbb
3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-valtozdst okoz. A hatasteriiletet azokra a szallitasi és
fuvarozasi tevékenységekre kell meghatdrozni, amelyek orszdgos kozuton, vagy a helyi
kozutak kozil belteriileti els6- és masodrend(i fGutakon valdsul meg, és az alaptevékenység
kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles.
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A fentiek alapjan a szallitasra zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl hatdsteriiletet nem jeldlink
ki.
4.8. Orokségvédelem

A kérelmezd nyilatkozik, hogy a targyi banya mikddése a kulturdlis 6rokség védelmérél szélé
2001. évi LXIV. torvény 7. § 20. pontja altal meghatarozott nagyberuhdzasnak nem mindgsiil.

A kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szélé 68/2018. (IV. 9.) Korm.

rendelet 87. § (4) bekezdés b) pontja alapjan a szakhatdsdagi hataskorében eljaréd vagy az

Oorokségvédelmi szakkérdést vizsgadlé hatdésdg dontés elbkészit6  Orokségvédelmi

hatdstanulmany elkészitését irhatja el6 a beruhdzas el6készitését meghatarozd feltételek

tisztazasa érdekében

a) a banyaszati kutatdsi mUszaki Uzemi terv jovdhagyasa, banyatelek megdllapitdsa és
madositasa, véddbpillér kijelolése, mdédositasa, meggyengitése és lefejtése,

b) el6zetes kdrnyezeti hatasvizsgdlat vagy kornyezeti hatdsvizsgdlat, valamint

¢) ujrahasznositasra, mas célu hasznositasra vagy telekalakitasra irdnyuld foldigyi igazgatasi
eljaras

esetén, ha elGzetes régészeti dokumentacié nem all rendelkezésre.

A fentiek alapjan kérjik t. hatdésagot, hogy jelen eljards keretében dontés el6készitd
orokségvédelmi hatastanulmany elkészitését ne irja el6.

4.9. Tajra gyakorolt hatasok

A taj terhelhet6sége azt jelenti, hogy mekkora az a szennyez6 anyag- vagy energiamennyiség,
amelyet a tdj elbir viselni anélkiil, hogy a geodkorendszerekben funkcionalis zavarok
Iépnének fel. Ha megvizsgdljuk a tajpotencidl egyes elemeit a tervezett tevékenységre vald
érzékenység és a terhelhetdség szempontjabdl az aldbbi kovetkeztetéseket vonhatjuk le:

Bioldgiai potencial

A tdj igénybevétele abban 3ll, hogy egy potencialisan erdGs tdjban az évszdzadok folyaman
kialakitott intenziv mez6gazdasagi kulturdk helyén létesitett banyatelken belll banyaszati
tevékenység fog folyni az ott 1évé teriilet teljes igénybevételével, mialtal az eredeti névény-
és allatvilag teljes mértékben megsemmisliil, helyét banyato foglalja el. A jelenlegi bioldgiai
potenciadl —ami az intenziv mikodés( szantéfoldek miatt — amugy is alacsony a terhelést nem
viseli el, megsemmisil. A vdrhatd zaj és minimalis leveg6 szennyez6 anyag kibocsajtas
elviselheté mértékben terheli az él6vilagot

A banydszati tevékenység természetesen az él6vilag teljes kikiliszobolése mellett fog folyni,
azonban a hangsuly a rekultivacié milyenségén van. A rekultivaciét megel6zve a szekunder
szukcesszido nyomdan gyomok és természetes pionirok népesitik be lassan a tobbé-kevésbé
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felhagyott terileteket, majd a bioldgiai potencidl a parti sdvokon jelent6s novekedésnek
indul. A banyaté vizes élGhelyei szintén a bioldgiai potencidl névekedését jelentik.

Osszességében elmondhatjuk, hogy ugyan a bioldgiai potencial a banyamdiveletek teriiletén a
terhelés hatasdra megsz(inik, de a tdjrendezés eredményeképpen a jelenleginél nagyobb

mértékd lesz.

Asvanyvagyon potencial

A bényaszati tevékenység a terileten lev6 dasvanyvagyonra (elsGsorban kavics) irdnyul. Ennek
kitermelésével az megsz(inik, hasznosul. Tehat az 4svanyvagyon potencial megsz(inik, de
tényleges er6forrassa valik. Fontos megjegyezniink, hogy a kitermelés befejezése utdn a
terlileten a tervek szerint nem marad lem(ivelhet6 dsvanyvagyon, igy olyan sem, melynek
kés6bbi lemdvelése valamilyen okbdl ellehetetlenilhetne. Tehat ,foloslegesen” az
asvanyvagyon potencial nem csokken.

Tehdt az dasvanyvagyon potencidl — a tevékenység jellegébdl kifolydlag — maximalisan
terhelhetd.

Vizpotencial

A banyaszati tevékenység terhelése hatdsara a felszin alatti vizpotencial megszinik, viszont
jelent6s felszini vizpotencidl jelenik meg. Mivel a vizpotencidl a felszini és felszin alatti
vizkészletek Osszessége, a teriilet Osszes vizkészlete, vizpotencidlja novekedni fog. Tehat a
vizpotencial terhelése pozitiv iranyu folyamatokat idéz eld.

Eghajlati potencial

A vizfeliletek létesitése mikro- és/vagy mezoklimatikus hatasokat okoz, kiegyenlitettebb
hémérsékleti viszonyok, jobb vizellatas lesz jellemz6 a tajrészletre. A jelenleg megfigyelhetd,
a kordbbi idGszakoknadl szélsGségesebbé valo idGjardsra — ha kis mértékben is — de kedvezd
hatdssal fog jarni az éghajlati potencial terhelése.

Talajpotencial
A jelenlegi talajpotencial letakaritds okozta terhelést nem viseli el, megsemmisiil.

Tajképi potencial, a taj esztétikaja

Jelenleg a tervezett banyatelek terilete siksag, melyen mez6gazdasagi terlilet van. A terhelés
hatdsdra a mez6gazdasagi teriiletek egyhangu formaja megsz(inik, helyére banyatd kerdl. A
forma véltozatosabb lesz, bar el fog térni a kordbban megszokottdl.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
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4.9. Tajra gyakorolt hatdsok

 Hokmajl- R— Wbt

elGzetes vizsgalati dokumentacio

Vizualis vonzerd

Jelenleg a tajnak minimalis a vizualis vonzereje. A terhelés (a banyamdvelés és az azt kdvetd
tajrendezés és rekultivacid) utdn a banyatd és az azokat korlilvevs természetkozeli allapotu
él6vilaggal rendelkez6 partvonalak, és a jelenleginél Iényegesen tagoltabb domborzat miatt a
vizualis vonzer6 novekedni fog.

Diverzitas
Az ember alapvetd igénye az esztétikai valtozatossdg. Azzal, hogy a terhelés hatdsara a tdj
egyhangusaga csokken, a diverzitds novekedni fog.

A koradbbi egyontetl siksagi terliletek a terhelés hatdsara megbomlanak, egységességiik
csokken. Ha nagyobb léptékben széttekintlink a tajon lathatd, hogy ma mar a tiajhoz
hozzatartoznak a m(velés és a tdjrendezés kiilonbozé fazisaiban levs banyatavak. igy
véleményink szerint a taj egységességét mar nem rontjak a — természetesen tajrendezett és
rekultivalt — Gjonnan létesil6 banyatavak.

Beépitési potencial

A terhelés hatasara megsz(ing foldteriletek a beépitési potencidlt is megsziintetik.

Udiilési vagy rekredcios potencidl

Jelenleg a tervezett banyatelek teriiletének rekredciés potencidlja nincs. A létrejove
tajrendezett és rekultivalt banyaté — az Ujrahasznositasi célbdl kévetkez6 — horgaszati célu
hasznositasat tervezziik. Igy a rekredcids potencial jelentésen meg fog névekedni.

Osszefoglalva a fentieket elmondhatjuk, hogy a terhelés hatdsara a tajpotencial a
kovetkezGképpen valtozik:

e megsemmisil: a talajpotencidl, beépitési potencial;

e megsemmisil, de tényleges er6forrassa valik: dsvanyvagyon potencial;

e megsemmisilés utdn a jelenleginél magasabb lesz: a bioldgiai potencial;

e kissé novekszik: vizpotencial, éghajlati potencial;

e Osszességében ndvekszik: tajképi potencial;

e novekszik: rekredcids potencial.

Mivel az dsvanyvagyon potencial tényleges erGforrassa valdsa nem torténhet masként, mint
némelyik potencidl csokkenésével, az Osszegzett tajpotenciadlt kell vizsgalnunk. A fentiek

alapjan — bar a valtozdsokat nem szamszerdsitettiik — megallapithatd, hogy az Osszesitett
tajpotencidl nem csokken, esetleg kis mértékben novekszik.

Tehat a banyamdvelés terheld hatasa tajvédelmi szempontbdl dsszességében kis mértékben
pozitiv.
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Hozzaadddod hatdsok tajvédelmi szempontbdl

A Herndd-volgy kistaj képéhez — elsésorban a volgy magyarorszagi szakaszanak E-i részéhez -
ma mdr hozzatartoznak a m(ivelés és a tajrendezés kiildnbozé fazisaiban levs banyatavak. igy
véleményiink szerint a taj egységességét mar nem rontja a — természetesen tajrendezett és
rekultivalt — Gjonnan létesil6 banyatd. A meglevs és a jelenleg tervezett banyaté egylttes
hatdsa kis mértékben pozitivnak tekinthetd.

Osszefoglalds

A Hernad-volgy kistdjpan meghatarozéak a szadntofoldek. A terilet viszonylag sik, a
horizontot leginkdbb vonalas Iétesitmények (mez6védd erdbsavok, villanyvezetékek, vasut)
torik meg. A terlileten létesiilt banya tajsebként jelenik meg, de maga a banyateriilet csak a
magasbdl lathatd. A foldfelszinrél a tavoli szemlélének csak a felszintél 2 - 3 m-re kiemelkedd
humusz depédnia lesz érzékelhet6, mely a tajrendezés befejezése utdén megszinik.
Tajsebként a banya leginkabb a Kézsmark kornyéki dombokrdl tlinik fel. Mivel a jovGbeni
banyatelken belil nem lesz olyan |étesitmény ami a fold felett jelent6sen kiemelkedne, a
tervezett banyatelek léte és mivelése jelentGs tajképi zavard hatdst nem fejt ki.
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