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1. ELOZMENYEK, A TERVEZETT FEJLESZTES INDOKAI ES CELJAI

Az elmult évek csapadékos iddjarasanak kovetkeztében Sajovamos telepiilés belteriiletét Szamos
alkalommal veszélyeztette a Kis-Sajon levonuld, medrébdl kilépd viztomeg. A legstulyosabb
karokozassal jard elontés 2010-ben tortént. Utcakat arasztott el, befolyt a hazak alagsoraba,

pincehelyiségeibe, udvarara.

A telepiilés belteriiletén keresztiil haladd Hosszuvolgyi-patak (foldhivatali nyilvantartasban
Forras-patak) befogaddja a Kis-Sajé. Ha a Kis-Sajo vizszallité képessége nem elegendd egy
csapadékos iddjaras kovetkeztében megndvekedett vizmennyiség levezetésére, nem tudja
fogadni a Hosszavolgyi-patak altal szallitott belteriileti csapadékvizeket sem, igy veszélyeztetve

a Hosszuvolgyi-patak menti belteriileti ingatlanokat.

A jovébeni karok megelézése érdekében, Sajovamos Onkormanyzata a belteriiletet veszélyeztetd

patakmedrek rendezését hatarozta el.

A beruhdzas pénziigyi finanszirozasara a Nemzetgazdasagi Minisztérium Regiondlis Fejlesztési
Operativ Programok Iranyitd6 Hatosaga altal kiirt, és a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ
Program keretében megvalosuld, TOP-2.1.3-15 azonositdszdmu programra palyazatot kivan

benyujtani.

A belteriileti mederrendezés, a beruhazas elsédleges célja:

- A hegylabak feldl érkezé csapadékvizek kidntésmentes levezetésének biztositasa a
telepiilésen beliil.

Mindezt a meder olyan kialakitdsdval, melyben mind a miiszaki, mind a
kornyezetvédelmi szempontok érvényesiilnek, ugyanakkor a tervezett miszaki
megoldassal rendezett patak jol illeszkedjen az épitett kdrnyezeti tajba.

- A vizkérelharitasi fejlesztés eredményeképpen — a fenti szempontok érvényesiilése
mellett — a védendd I1étesitmények és teriiletek kartételekkel szembeni biztonsaga
novekedjen.

A tervezett miiszaki megoldassal, az érvényesitend6 szempontrendszerekkel kapcsolatos elvaras,
hogy 6sszhangban legyen a Sajo a Bodvaval Vizgyiijto alegység Vizgyiijto-gazdalkodasi tervében

megfogalmazott célokkal €s feleljen meg a tertileti adottsdgoknak.
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A miiszaki beavatkozasok meghatarozasdhoz az alapadatok a kovetkezOk voltak:
- Topografiai térképek
- Terepbejarasok, helyszini szemrevételezés
- Miiszaki szabvanyok, irdnyelvek, tervezési segédletek
- Vizfolyasrendezéssel kapcsolatos szakirodalmak
- Vizgyljté-gazdalkodasi terv
- Kapcsolddo jogszabalyok
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2. A TERVEZESI TERULET KORNYEZETENEK BEMUTATASA

2.1 Sajévamos telepiilés foldrajzi elhelyezkedése
Sajovamos Borsod-Abatj-Zemplén Megyében, az Eszak-magyarorszagi- Kozéphegység

teriiletén helyezkedik el. A legkozelebbi varosok Miskolc, Sajoszentpéter és Kazincbarcika.

e ® \"._ '
SAJOVAMOS

1. &bra: Sajovamos magyarorszagi elhelyezkedése

A telepiilés Miskolctol E-EK-re, a Sajé volgyhoz kozel helyezkedik el. A Sajé bal partjan, a Kis-

Saj6 mentén épiilt telepiilések egyike: a Kis-Sajo torkolatatdl haladva Felsézsolca, Arnot,

Sajopalfala, Sajovamos, Sajésenye, Boldva. Kozaton jol ismgz;l ETE ]
e

megkozelithet, kozrefogja a 3-as, az M30-as és a 26-os ut.

Vizgazdalkodas szempontjabol a Sajé a Bodvaval Vizgylijté ‘ SATOVAMOS

alegység, természetfoldrajzi szempontbol a Sajo-Herndd-Sik része.
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2.2 Atelepiilés természeti kornyezetének bemutatasa R N
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Természetfoldrajzi  szempontbol Magyarorszag teriiletét 6 db
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nagytajra osztottak, amelyet 33 kozéptdj és 230 kistaj egysége alkot. i
Korom l

Sajovamos telepiilés az Alfold nagytaj része, ezen beliil az Eszak-

Alfoldi-hordalékkupsiksag teriiletén, az 1.9.32 szamu kistdj, a Sajo- N AT S
R Y/ et W ?
Hernad-sik foglalja magaba. A ll
Sajovamos a kistdj északi részén helyezkedik el, egészen kozel a - | e ‘
A s
Nyugati-Cserehat dombvidékéhez, illetve Ny-on a Tardonai- 1.9 ?2 ”"““"”//
Dombsag teriiletéhez, mindkettd egykori hegylabfelszin. M 4 ,I
(Y]
i /
2. dbra: 1.9.32 szamu kist4j //
' ["} /
[/

.B,Qg.l_.s-—-’ 3530 Miskolc, Mélyvolgy u. 12. ee Mobil: 30/ 664 67 30 ee padosbea@gmail.com



http://www.miskolc.hu/

DOMBORZAT - GEOMORFOLOGIA

A Kkistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagl hordalékktpsiksag. A hosszan, E-D iranyban
elnyald, D felé¢ lejtd kistaj E-i része — ahol Sajévamos is talalhato-, kornyezeténél, a
kozéphegységi dombvidékeknél alacsonyabban fekszik, mig a hordalékktpsiksag kozépso és D-i
hatasara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, enyhén hullamos siksag. Felszine 16sz6s anyagokkal

fedett. Az atlagos relativ relief 5 m/km?.

GEOLOGIAI JELLEMZOK

Az alaphegység északon alsé- ¢és kozépsd tridsz karbondtos képzddményekbdl all. A felsd
pannoéniai rétegekre atmenet nélkiil telepiil a pleisztocén durva iiledéke, ami a siillyedés miatt
vastagon boritja be a korabbi képzédményeket. Miskolc felett, a Kis-Sajé menti telepiilések
teriiletén a folyok teraszai belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga kavicsos, illetve

finom iiledékes.A felszin legelterjedtebb képzddménye a folyovizi kavics.

TALAJOK

A Saj6 és a Hernad ontéshordalékan ontés réti és réti talajok talalhatok. Mechanikai dsszetételiik
valyog vagy agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. Szikes talajok Kkis
foltokban fordulnak eld. A 16sz és 16szszert iiledékeken, a hegységeldtereken csernozjom barna
erddtalajok keletkeztek. Mechanikai 0sszetételiik foként valyog, viz- és tapanyag gazdalkodasuk

kedvezb.

EGHAJLAT

Mérsékelten meleg, szaraz kistaj. Az E-i részeken, a napi kozéphdmérséklet kozel 185 napon at
meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes idészak aprilis 20-25-t61 oktober 15-ig tart.

A csapadék évi Osszegének teriileti eloszlasa 540 és 580 mm kozotti. A 24 Oras
csapadékmaximum 86 mm, ¢s Hejobaban mérték.

A Sajo volgyben E-ENY-i az uralkodé szélirany.

A TERULET VIZRAJZA

A kistajat E-D irdnyban szeli at a Sajo, amelybe ezen a teriileten torkollik a Hernad, és tobb mas
patak mellett a Kis-Sajo is Fels6zsolcanal. A becsatlakozé vizfolyasokat — hegy- és dombvidéki

jellegiikbdl fakadoan — valtozd vizjaras jellemzi. A tavaszi hoolvadasok, kiados nyéri zaporok
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idején szallitanak nagyobb vizmennyiséget. Az ¢év tobbi iddszakdban inkabb kisvizi
vizhozamokat szallitanak.

A talajviz mélysége az E-i teriileteken — igy jellemzéen Sajévamoson is - 4-6 m. Mennyisége
jelentds, de a peremek felé csokken. A rétegviz mennyisége nem jelentds, az artézi kutak szdma

kicsi.

FELSZINALATTI VIZBAZISVEDELEM

A tervezési teriiletet kijelolt, vagy eldzetesen ’ 479! v
- o y o aefeny,
lehatarolt védoterilet, ill. védoidom nem

azfchardika SAgszentpéte)

érinti. ~ ? ;
LSAJOVAMOS
Uzemelé ivévizbazisok
B szamitott védéterile Y
EHD becsllt védéterilet s dsolea
[] szamitott védéidom TS
[] becsiilt védsidom \\ ﬁ
NOVENYZET ’

A t4j potencidlis novényzetét az alacsony artereken a fiiz-nyar ligetek, a magasabb térszineket
tolgy-koris-szil ligetek alkotjadk. Ma a t4j tilnyomé része mezdgazdasagi teriilet, nagytdblas
szanofoldi kultarakkal. A fliz-nyar artéri erdok gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan

maradtak meg. Allomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel, tomegesek az 6zonfajok.

TERMESZETVEDELEM

A tervezési teriilet az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag mitkddési teriiletére esik.
NATURA 2000: A Natura 2000 halozat a Kiilonleges madarvédelmi teriileteket (SPA) és a
Kiilonleges természetmegdrzési teriileteket (SCI) foglalja magaba.
Sajovamos Kkiilteriiletének egy részét a Natura 2000 kiilonleges természetmeg6rzési teriiletek
koziil a HUAN 20006 teriiletkddt, Sajo-volgy elnevezésii egység foglalja magéaba.
ElGhely:

- - Cnidion dubii folyovolgyeinek mocsarrétjet,

- - Sik- és dombvidéki kaszalorétek;
A jeloléfajok: petényi marna, homoki kiill, németbuco, torpecsik, erdei szitakotd, dizses
légivadasz, janka-tarsoka
Célok: a kijelolés alapjaul szolgdldo kozosségi jelentdségli fajok és ¢€lohely tipusok kedvezd
természetvédelmi helyzetének megdrzése, fenntartasa, helyreallitasa érdekében:

- Evenkénti kaszalas, szelektiv cserjeirtds az invaziv fajok/gyomndvények visszaszoritasa;
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- A kiemelt jelentdségii fajok fennmaradasanak biztositasara természetkozeli allapott,
valtozatos mederszakaszok fennmaradasa: gyorsabb folyasti mederszakaszok fenntartésa,
amelyeken a hosszirdnyt atjarhatdsag biztositott; sebesebb aramlasu, durvabb aljzati
mederszakaszok; lassu folyasu, vizi ndvényzettel ben6tt mederszakaszok;

- Vizfolyast kisér6 fas vegetacio a kisvizi meder szélén is;

- Szennyez0 forrasok felszamolésa.

Védett természeti teruletek
Natura2000 - SClI

Nemzeti Okoldgiai Halézat
Magteridet
Okoldgiai folyosé

Puffer dvezet

=
|:| Natura2000 - SPA
=
[ |
]

-Sajdpiliata

NATURAZ2000 teriilet a tervezéssel érintett mederszakaszon

Nemzeti Okolégiai Hdlozat: Sajovamos kdrnyezete a Nemzeti Okologiai Halozat része. A

fejlesztési teriilet belteriileten Kiviili része magteriilet és okologiai folyos6. A belteriiletet
nem erinti. _ ’

O

Sajosenye
R

Védett természeti teruletek Saidramas
Natura2000 - SCI sajobabony ‘

Natura2000 - SPA - 8 A

Nemzeti Okologiai Halézat ‘ S

Magteridet
Okoldgiai folyosé

-~
Szirmabesenyo

ae Dﬂﬂ“

Puffer ovezer
-~
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3. A TERVEZESI TERULET BEMUTATASA

A vizkarelharitasi céla vizrendezéssel érintett mederszakaszok: a Hosszavolgyi-patak
Munkacsy utcai gyalogos hidtol befogadoig tarté mederszakasza, 6sszesen 414 fm hosszban; a
belteriilet E-Ny-i hataraban megvaldsitando varok ~ 700 fm hosszban, illetve a befogadd Kis-

Sajo -belteriiletet kisér6- 1500 fm-es szakasza, dsszesen 2614 fm hosszban.

3.1 Vizrendszer felépitése

A fejlesztési teriiletet magaba foglalo tdj f6 vizfolydsai a Sajo, a Hernad és a Bdédva. A
vizgyljtoteriilet szempontjabol kdzvetleniil érintett vizfolyasok a Sajo €s a Bodva, tekintve, hogy
a Hosszuvolgyi patak a Kis-Sajo egyik — jelentés — mellékaga, a Kis-Sajo pedig egyrészt a
Bodva folyobdl, illetve a hullamtérre keriild nagy-vizhozamokbol taplalkozik, madasrészt a
befogadoja a Sajo folyod, Fels6zsolcanal.

A tervezett fejlesztés altal érintett vizgyiijtoteriilet a Sajo vizrendszeri egységének a része.

Lsd. 1. sz. Melléklet: Attekintd helyszinrajz

Vizgylijté-gazdalkodas tervezése szempontjabdl a vizrendszer a 2-6. szamu, Sajé a Bodvaval

egység része. Lsd. 2. sz. Melléklet: Sajo a Bodvaval Vizgyiijté alegység

SAJO A BODVAVAL VIZGYUITO-GAZDALKODASI ALEGYSEG:

A 2-6. sorszamu Sajo a Bodvaval megnevezésii tervezési alegység — a Tisza részvizgyljtd
részeként — a Sajo magyarorszagi vizgyljtéjének egy részét foglalja magaba, és valtozatos
siksagi, dombsagi, alacsony kozéphegységi domborzat alkotja. A teriilet dombvidékét 200-400

m-es tengerszint feletti magassagok jellemzik.

Az alegység teriiletén 30 db vizfolyas viztest keriilt kijelolésre, amelyek mindegyike - egy
kivétellel — természetes viztest, amelybdl 23 természetes jellegli, 1 mesterséges, és 6 erdsen
modositott 6kologiai allapot szempontjabol. A kisvizfolyasok koziil 6 db — koztiik a Kis-Sajo
id6északos vizfolyas.

Az 1960-1980-as évek kozotti idoszakban elvégzett mederrendezések hatdsa az alegység
teriiletén elhelyezkedé 30 vizfolyas viztestb6l 25 viztest esetében jelentkezik. Nincs igazi
arteriik, a kialakuld vizsebességek nem elég valtozatosak és nincsenek megfeleld valtakozo

sebességli terek.
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A természetes vizfolyas viztestek koziil 2 db jo, 15 db mérsékelt- ebbe a kategoriaba tartozik a
Kis-Sajo is-, 6 db pedig gyenge mindsitést kapott.

A vizgyiijté alegység hegy- és dombvidéki jellegii teriiletein jelentds az er6zid. Az dsszes erdzio
érzékeny terlilet meghaladja a 18 ezer ha-t. A hegylabi domboldalakrol 6sszegyiilekezd viz altal
szallitott, erdzids talajveszteségbdl szarmazd hordalék altali feliszapoldédas kedvezdtleniil

befolyasolja a volgyfenéki vizfolyasok allapotat. Ez érvényes a Kis-Sajora is.
A felszinalatti viztestek lehatdroldsa alapjan a tervezési teriilet a sp.2.8.1 jeld, Sajo-Hernad-volgy

megnevezeési sekély pordzus viztest teriiletén helyezkedik el, mely viztest a Sajo-Hernad-volgy

learamlasi teriiletének tekinthet6.

A BEFOGADO SAJO FOLYO:

A Sajo a Tisza jobboldali mellékfolyoja. Teljes vizgyijtéteriiletének 33%-a esik magyar
teriiletre, 67%-a pedig szlovak teriileten talalhato. Volgyének teljes hossza 173,6 km, és egyre
fokozodo szélességli. A volgyfenék esése torésszertien csokken a mellékfolydk felvételével,
Sajovamos vonalaban 0,5 - 0,6 %o koriili (50-60 cm/km).

Vizgylijtéjén lehulld csapadékbol arhullamok rovid idé belill kialakulhatnak. A nagy esés,
valamint a sziik volgy miatt az arhullam - a kialakulasatol kezdve- mintegy 12-24 6ra alatt eléri

az orszaghatart. A magyarorszagi folyoszakaszon az arhullamok levonulasa lassubb.

A TERVEZESSEL ERINTETT KIS-SAJO (AEP683):

A Kis-Sajo eredetileg a Sajo bal parti mellékaga volt. Ez az 1. és II. Katonai térképeken (1763-
1787; illetve 1806-1869 kozotti felmérések) még jol latszik.
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Il. Katonai felmérés

A felmérések idején egy, az artéri terliletén erésen meanderezd allandd vizhozamu vizfolyas
volt.

Jelenleg vizellatdsit — a kornyezd dombvidéki teriiletekrdl — Osszegyiilekezd, és
lefolyocsapadékbol szarmazo hozzafolyasokon kiviil — a Bodva torkolati szakaszan épitett, 800
mme-es zsilipen keresztiil taplaljak. Sajovamos kornyezetében torkollik a Kis-Sajoba csapadékos
id6szakban jelentds vizhozamt Kigyos-arok, Dids-arok, és a Hosszuvolgyi-patak.

A Kis-Sajo a kozépso-felsé szakaszan, 1970-es évek elején tortént mederrendezés, az also
torkolati szakaszon 2000-es évek elején végeztek fenntartasi munkakat, illetve a 2010. évi arvizi
biztonsag megteremtését célzd intézkedések kapcsan lefolyast eldsegité mederkotrast hajtottak
végre az Arndti kortoltés megvaldsitasaval, illetve a hullamtéri vapa megépitésével

parhuzamosan.

Okolégiai allapot:

A vizfolyasnak Sajovamos kozelében 1€v0 szakasza erdsen feliszapolddott, vizszallitdo képessége
emiatt jelentdsen lecsokkent.

A hidrolégiai- morfoldgiai és fizikai-kémiai, valamint bioldgiai jellemzdk alapjan a Kis-Sajo
sikvidéki, meszes hidrogeokémiai jellegii, kozepes-finom mederanyagu, kicsi vizgyijté-teriiletii

vizfolyas tipusba soroltak.
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Kis-Sajo halfaunajat 2006 és 2009 kozott Vizsgéltékl. Eredményeik 0Osszefoglaldsaként
megallapitottak, hogy a kis-Sajo kezdeti, felsd szakaszat a Bodvabodl lesodrodo, torkolati
szakaszat a Sajobol feltiszo reofil fajok gazdagitjak. A vizfolyas kozépsé szakasza, ahol a medret
mély iszap boritja, és amelyet sok helyen teljesen bend a makrovegetacid, okologiai akadalyt

képez a folso €s az alsé szakasz kozott.

A vizgyiijto-gazdakodasi terv megallapitasai a Kis-Sajo esetében:
- anem megfelel6 mederforma, mederallapot és parti sav;
- az elmaradt mederkotrds, ndvényirtds miatt zavart parti sdv, zondcid, bendtt
mederallapotok uralkodnak, a meder feliszapolddott, benétt;

- avizfolyast kiséré puffer sav sok helyen hianyzik.

A TERVEZESSEL ERINTETT HOSSZUVOLGYI-PATAK:

Sajovamos belteriiletét kettészeli a Hosszavolgyi-patak (foldhivatali térképeken Forras-pataknak
Is nevezik). Iddszakos vizfolyas, melynek befogaddja jelenleg a Kis-Sajo holt medre.

A 1L katonai felmérés térképtantsaga szerint a Hosszivolgyi-patak torkolata és nyomvonala mit
sem valtozott az id6k folyaman, viszont mar nem az él6 vizfolyas Kis-Sajoba torkollik, hanem
annak felt6lt6dott, a lenti szakaszon ¢él6viz-

kapcsolattal nem rendelkez6 régi medrébe.

. A KIS-SAJO HALFAUNAJA; SZEPESI Zsolt; HARKA Akos; Pisces Hungarici 3 (2009); www.epa.oszk.hu
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A patak a Kis-Sajo legnagyobb viztomeget szallitdé bal parti mellékaga. A lefiz6tt holt meder
folyasiranya az eredeti folyasiranyhoz képest ellentétes. A vizfolyas hossza 4800 fm, ebbdl ~
900 fm szakaszan Sajovamos belteriiletén kanyarog.

Esése 3-5 — 7,0 %o kozotti. A fenti szakaszain, a nagy hordalékmozgis megakaddlyozasara

hordalékfog6 gatak épiiltek. 4 kozlekedési hid keresztezi.

3.2 A fejlesztési teriiletek vizgylijtoteriiletének lehatarolasa

A tervezett muszaki beavatkozasok 3 fejlesztési teriiletet 6lelnek fel:

A. A belteriileti Hosszuvolgyi-patak torkolati szakaszanak fejlesztése, mederrendezése, az altala
szallitott vizek befogaddba juttatasa; Iddszakos elontési teriilet kialakitasa a régi Holt-Kis-Sajo
mederagan.

B: A belteriiletet védo dvarok épitése, Kis-Sajoba csatlakoztatésa;

C: A belteriileti csapadékvizeket befogadd Kis-Sajé mederrendezése az Ovarok ¢és a

Hosszuvolgyi-patak kozotti szakaszon

A Vizgytijtoteriiletek lehatarolasat az M3 sz. melléklet mutatja.
A mértékado vizhozamok meghatarozasahoz, értékeléséhez lehataroltuk a fejlesztési teriiletekhez
kapcsolodo vizgytjtoteriileteket. Megvizsgaltuk a lefolyasi viszonyokat, teriilethasznalatokat a

vizgylijtoteriileten, és helyszini bejarasok soran rogzitettiik a jelenlegi mederviszonyokat.

A telepiiléstdl északkeletre eredd Hosszavolgyi-patak vizgytjtoteriiletének nagysaga 8,1 km?,
EK-DNy irdnyultsagu, szélessége kiilteriileten 1,5-2,5 km kozotti, belteriileti szakaszon 150-200
m-re keskenyedik el.

Dombvidéki jellegli, vizgytjtoteriiletének legmagasabb pontja ¢és torkolata kozotti
magassagkiilonbség 160 m-re tehetd, a volgyfenék teljes hossza meghaladja a 6 km-t. A
topografiai térképek szintvonalai és patak vonalvezetése alapjan a meder esése a felsé szakaszon
atlagosan 4-5 %, a beltertileti szakaszon 0,5-1,5 % kozotti.

A patak a természetes domborzati formaknak megfeleléen a volgyfenéken halad. Kiilteriileten
teljes hosszban természetes vonalvezetésli. Mederburkolattal csak rovid szakaszokon, a
keresztezési miitargyak kornyezetében van ellatva. A patak kozépsod szakaszan az 1980-as évek

elott feltételezhetden melioracids munkak keretében két kis térfogata volgyzarogatas viztdrozod
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1étesiilt, melyek jelenleg mar nem iizemelnek. Belteriileten elsésorban a kertek végében halad,
csak a keresztezd utak térségében épiilt lakohaz, vagy gazdasagi épiilet a patakparton.
Belteriileten, tobb helyen keresztezi ut, jarda. Ezen helyeken keresztezési mitargyként hidak
talalhatok. A keresztezéses helyei folyasirany szerint fentrdl lefel¢ haladva:

— Munkécsy utca fels6 végén kozuti hid

— Dozsa Gy. utca alatt kézuti hid

— Munkdécsy utca alsé végén gyalogos hidja

— Béke utca alatt kozuti hid

A Hosszvolgyi-patak torkolatanal 1évé holt meder (037/6 hrsz.) a Kis-Sajo egykor
mesterségesen levalasztott kanyarulata.

Teljes hossza 890 m volt, azonban az als6 kb. 250 m-es szakaszan vizszallité és viztarto jellege
mar szinte teljesen megsziint, legeldként hasznositott teriilet.

Ko6zépso szakaszan erdteljes eutofizacio figyelhetd meg. A nad, sas, gyékény szinte 100 %-0san
bendtte, nyilt vizfeliilete nincs, mederjellegét a természetes feltdltddés torzitja el.

A holtag ¢16viz jellege méara mar csak a Hosszuvolgyi-patak torkolatatdl keletre esé 265 fm-es
szakaszon maradt fenn. E szakasz a természet és emberi beavatkozasok hatasara szintén
feltoltddott, ndvényzettel bendtt, melyek kovetkeztében vizszallitd képessége lecsokkent.
Vizjarasat jelentOsen befolyasolja a befogadd Kis-Sajo vizjarasa. A Holt-Kis-Sajot szakaszosan
folddeponia kiséri mindkét oldalon. Ezeknek viztarté funkcidja a folytonossag hianya miatt
nincs. A depénidk kozti meder szélessége 10-13 m kozott valtozik, mélysége a
feliszapolodottsag, illetve a mederbeli bokros és fasszara ndvényzet elhelyezkedésének
figgvényében 1,0-1,4 m.

Befogadgja a Kis-Sajo a 9+540 km szelvény térségeében.

4. A FEJLESZTESSEL ELERNI KiVANT CEL

A MUSZAKI BEAVATKOZASSAL ELERENDO CEL:
A tervezett beruhazas célja
— mértékadd vizhozam biztonsagos levezetésére alkalmas mederszelvény kialakitasa
kotrassal, mederburkoléssal a Sajovamos belteriiletén athaladdé Hosszivolgyi-patak also
szakaszan, valamint kotrassal és deponiaépitéssel a Holt-Kis-Sajon a befogado Kis-

Sajbig,
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— ideiglenes medertarozas megvalositasa a Holt-Kis-Sajo medrének kiszélesitésével, illetve
egy szakaszan vizvisszatartassal,

— a nyugati telepiilésrész belteriileti csapadékvizeinek élévizfolyasig (Kis-Sajoig) torténd
elvezetésére szolgald nyilt csapadékviz elvezetd arok épitése mederkialakitassal,

— a belteriilet vizkdrokkal szembeni veszélyeztetettségének csokkentése érdekében

mederkotras és deponiaépités a Kis-Sajo telepiilés menti szakaszan.

VGT-N BELULI KORNYEZETI CELKITUZESEK:

A telepiilés védelmét célzo vizrendezés soran a miiszaki beavatkozdsok meghatarozasa soran
figyelembe kell venni a teriiletre érvények kornyezeti célokat, amelyeket a VGT vizfolyas

kategorianként hataroz meg. A Kis-Sajora, €s a Hosszivolgyi-patakra meghatarozott célok:

- Mederrehabilitacios beavatkozasok soran eld kell segiteni a természeteshez minél inkabb
ko6zelité mederformak kialakulasat;

- A telepiilések belteriiletén a fenti célkitiizést a helyi, teriileti adottsagokhoz igazodva kell
figyelembe venni;

- Qyepes, vagy fas pufferzona, véddsav kialakitasa, amely a vizek arnyékolasat, illetve a
mezdgazdasagi teriiletekrdl, az erdzidval bemosott lebegdanyagot kiszliri, a ndvényi
tapanyagokat feldolgozza.

- Valtozatos mederviszonyok eldsegitése, a keresztszelvény érdesitésével.

5. TERVEZETT MUSZAKI BEAVATKOZASOK ISMERTETESE

A tervezett miiszaki beavatkozasok 3 fejlesztési teriiletet olelnek fel, és a belteriileti
csapadékvizek befogadoba valé eljuttatasat célozzak, amelyre felflizhetok a beltertileti
csapadekviz-elvezetd rendszerek. Ugyanakkor figyelembe véve, az éghajlati tényezoket, a
gyakran szaraz idészakokat, fontos cél a csapadékvizzel vald gazdalkodas. A régi Holt-meder
Kis-Sajohoz visszakapcsolasara nincs lehetdség a jelenlegi vizhalozati jellemzok mellett, de az
idéonként  nagy-vizhozamokat szallit6  Hosszuvolgyi-patak révén a  csapadékvizek
visszatartasara, és hasznositasara van lehetéség, a Holt-meder egy részén elontési teriilet
kialakitasaval.

A Holt-Kis-Sajé rendezési szakaszon, és a Kis-Sajo mederrendezési szakaszan (a kis esésii
szakaszok) az darnyékold fak iiltetése fontos eszkdoze a napfényigényes vizindvényzet

talburjanzasanak megeldzésében.
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A miiszaki beavatkozdsok meghatarozasa csak a rendelkezésre all6 térképanyagok €s helyszini
bejaras alapjan keriiltek meghatarozasra. A tényleges hosszakat, méreteket, a helyszinrajzi

elhelyezkedéseket a részletes geodéziai felmérés alapjan lehet meghatarozni.

51 ,A” fejlesztési teriilet
A beavatkozasi teriilet az egyes vizfolyasok alabbi szakaszait érintik:
— Hosszuvolgyi-patak: a Béke utcai hidtol a torkolatig terjed6 mederszakasz (0+000 —
0+135 km szelvény kozott).
— Holt-Kis-Sajo: a Hosszuvolgyi-patak  becsatlakozasatol a  Kis-Sajoig  terjedd
mederszakasz (0+000 — 0+245 km szelvény kozott), és a K-i mederrész, még fennmaradt

mederszakasza (0+245 — 0+500 km szelvények kozott).

5.1.1 MERTEKADO ViZHOZAM MEGHATAROZASA

A vizek hasznositasat, védelmét ¢és kartételeinek elharitasat szolgdld tevékenységekre
¢s létesitményekre vonatkozd altalanos szabalyokrol szold 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
49. §-ban eléirtak szerint a vizfolyasok kiépitési mértékét belteriileten, és a kiemelt jelentéségii
létesitmények kornyezetében 1-3 %-os eléfordulasi valdszinliségli vizhozam levezetésére kell
méretezni.

A tervezett fejlesztés célja belteriiletet veszélyeztetd vizkar elharitasa, ezért mind a belteriileti
patakmeder, mind a kiilteriileti holtmeder esetében a mértékadonk a 3 %-os el6fordulasi
valdszinliségli vizhozamot (Qsy) tekintjik. A targyi vizfolyasok vizrajzilag nem észleltek, nem
végeznek rajtuk rendszeres vizhozammeérést, ezért csak miiszaki szabvany metodikédja alapjan
képzett vizhozam értékek allnak rendelkezésiinkre. A méretezést tobb modszerrel veégeztik:

raciondlis, Csermak-féle, Kollar-féle, Koris-féle modszerek eredményeit 6sszevetettiik.

Ez alapjan a Hosszuvolgyi-patak torkolati szelvényéhez, illetve a Holt-Kis-Sajo torkolati
szelvényéhez tartozd vizgytjtoteriiletek, és vizhozamértékek kozott jelentéktelen a kiilonbség,

ezért a mértékado vizhozam a teljes fejlesztési szakaszon Qsy= 13,0 m/s.

5.1.2 BEAVATKOZASI SZAKASZON LEVO VIiZEPITESI MUTARGYAK

A tervezési szakasz felsé hataran talalhaté a Béke utcai kozuti hid. A hid vasbeton szerkezeti,
szabadnyildsa 3,4 m, a folyasfen¢k és a szerkezet also €l kozotti magassagkiilonbség 1,2 m. A
tervezett fejlesztési munkalatok a hidat nem érintik. A tervezett beavatkozasi szakaszon

vizépitési miitargy nincs.
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5.1.3 ATERVEZETT MUSZAKI BEAVATKOZASOK ISMERTETESE
A Hosszuvolgyi-patak also szakaszan és a Holt-Kis-Sajoban a mértékado vizhozam meghaladja
a meder vizszallito képességét, aminek kovetkeztében a levonuld csapadékvizek a mederbdl

kilépve belteriiletet veszélyeztetnek, helyi vizkarokat okoznak.

A probléma megoldasaként a Béke utcai hidtol a Kis-Sajoig megfeleld vizszallitd képességi
meder épiil ki.

A levonuld vizmennyiség késleltetett levezetésére a patak és a holtmeder Osszefolyasanal, a
meder kiszélesitésével ideiglenes elontési teriilet jon létre és a viz szétteriilésével medertarozas,
csapadékviz visszatartds, beszivargas eldsegitése valosul meg. Tovabbi eldntési teriilet
lehetdségkeént, illetve a vizgyljtoteriiletrél valod lefolyas késleltetésére a holtag €16 szakaszatol K-
re esd mederrész egy keresztgattal és vizvisszatartd miitarggyal lerekesztésre keriil. igy a holtag
ezen teriiletén Osszegyiilekezd vizek a terepalakulatok nyujtotta mértékig betarozodnak,

hasznosulnak.

Hosszuvolgyi-patak és a Holt-Kis-Sajo megfelelé vizszallito képességre valo kiépitése

A Hosszavolgyi-patak esésviszonyai és a rendezésre felhaszndlhato teriilet korlatozottsaga (a
beépitettség és parti teriilethasznalatok) miatt megfeleld vizszallito képességii, illetve
hatarsebességet meg nem halado foldmeder épitésére nincs lehetéség. gy patak jelenlegi
vonalvezetését kovetve monolit mederburkolat/betonba rakott terméskd burkolat/szarazon rakott
vizépitési terméskdszords kialakitasa sziikséges a kialakulod vizsebességek miatt. A tényleges

miiszaki megoldas meghatarozasara a részletes geodéziai felmérés alapjan lesz lehetdség.

A Dbejaras alapjan a tervezett fenékszélesség ~ 3,0 m, kétoldali rézsiihajlasa ~ 2:1, a rézsi
fliggblegesen mért magassaga 1,2 m. A vizfolyas vizjarasdhoz igazodva a mederfeneket vapasan
kell kialakitani. Ezen kiépités 0,4 % eséssel biztositja a mértékadd vizhozam mederbeli
levezetését.

A burkolt mederszakasz és a kisebb esésti holtagi meder kapcsolatanak kiképzésére nagy gondot
kell forditani. A burkolt meder kiszélesitésével, mesterséges érdesitésével kell a viz sebességét
lecsokkenteni és energidjat lecsillapitani.

Az igy kialakitand6 burkolt meder hossza 75 fm, a 0+060 és a 0+135 km szelvények kozott.

A Holt-Kis-Sajo medre kis fenékeséssel keriil rendezésre. A megvalositas soran a meglévd

depdnidk kozotti teriileten épiil ki a vizszallité meder, a bal oldali rézsti jelen geomertidjanak
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megtartasa mellett, a bal oldali rézsti aljahoz igazodva. Az eldiranyzott medergeometriai adatok:
fenékszélesség 4,5 m, rézsiihajlas a jobb oldalon 1:2, mederfenék és rendezett partél
szintkiilonbsége minimum 1,3 m. A rendezéssel érintett hossz 200 fm, a 0+000 és a 0+200 km
szelvények kozott eldzetes kalkulaciok alapjan.

A rendezési munkalatok soran teljes hosszban el kell tavolitani a vizszallitd keresztmetszetben
1év6 novényzetet. Természetvédelmi szempontok miatt a meder mellett a tajidegen fakat el kell
tavolitani. A VGT célkitizéseinek eleget téve, a vizfolyds bedrnyékolasanak érdekében mindkét
oldali deponia mentén az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsdggal egyeztetett fafajtakat kell

ultetni.

A Holt-Kis-Sajo 0+200 km szelvénye f6lott, illetve a Hosszavolgyi-patak 0+050 km szelvénye
alatt a mederformak eltorzulnak, a kisvizi meder minimalisra keskenyedik, a nagyvizi meder
tobb 10 m-re kiszélesedik. Itt a holtmeder és a patakmeder sszemosddik, szelvényezése az

ingatlanhatarokhoz igazitottan keriilt meghatarozasra.

Ideiglenes viztarozas a Hosszuvolgyi-patak és a Holt-Kis-Sajé medrében

A Hosszavolgyi-patak torkolatandl, a belteriileti 417 helyrajzi szdmu ingatlan teriilete felé
kiszélesitésre keriil a meglévo patak- és holtmeder. Ez a patakmeder NY-i iranyu, a holtag
medrének €szaki iranyt kiszélesitését jelenti.

A tervezett foldmunkat csak a magasabb térszinen 1évo fak kivagasat, tuskozasat kovetden lehet
elkezdeni.

A foldmunka also sikja a tervezett mederrendezési szinthez igazodik, a tervezett fenékszintet 30-
40 cm-rel haladja meg. A kiszélesitett meder partvonalanak végrézsije 1:2 hajlasu.
Végallapotban a meder legnagyobb szélessége 60 m, az ideiglenes arasztasi teriilet nagysaga
3200 m?, mely 1,0 m vizmagassaggal szamolva 3200 m? viztérfogatot jelent.

Az ideiglenes arasztasi teriileten, a burkolt patakmeder és a rendezett holtdgi mederrész kozott, a
kisvizek elvezetésére alkalmas foldmeder épitendd 2,0 m fenékszélességgel, 1:2 rézsiihajlassal,
0,3 m mélységgel. A rendezéssel érintett hossz 120 fm, a Holt-Kis-Sajo 0+200 és a 0+260 és a
Hosszuvolgyi-patak 0+000 — 0+060 km szelvények kozott.

Tovabbi tarozasi lehetdség Kiépitésére keriil sor a Holt-Kis-Sajé medrében. Kialakitasa a
Hosszavolgyi-patak torkolati szelvényétél K-re épiild kereszttoltéssel és egy betétpallos

vizvisszatarté miitarggyal valosul meg.
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A miutargy lezarasaval a holtag ezen szakaszéba gravitalo csapadékvizek a betétpallok szintjéig
betarozddnak. A tarozotér a nagyvizek levonulasat kovetden szabalyozottan iirithetd le a Kis-
Sajo felé.

A helyi anyagbodl épiild kereszttoltés hossza 10 fm, koronaszélessége 2,0 m, rézsiihajlasa 1:2.
Kialakitasanal a miiszaki szabvanyokban ¢és jogszabalyokban eldirtak a mérvadoak.

A meder mélyvonulatanal a kereszttdltésbe egy NA60 vasbeton betétpallos vizvisszatartd
mitargy (baratzsilip) 1étesiil. A bepall6zas maximalis szintje €s a betarozhatd viz mennyisége a
vizjogi létesitési engedélyezés soran keriil meghatarozasra, a részletes geodéziai felmérés
alapjan. El6zetes kalkulacidink szerint a holtmeder viztarozassal érintett szakaszanak hossza 240
fm (0+260 — 0+500 km szelvények kozott), a meder atlagos szélessége 5-8 m, tehat atl. 1,0 m

vizmélységnél a betarozhato viztérfogat 1500 m®.

Kitermelt mederanyag elhelyezése

Mederanyag kitermelés a Hosszivolgyi-patak biztonsagos vizelvezetése és Holt-Kis-Sajo
medréhez k6tddo ideiglenes viztarozas kialakitasa soran végzett foldmunkakbol szarmazik. Ezen
mennyiség kb. 70 %-a foldmiiépitésre felhasznalhato, 30 %-a azonban nem felel meg a
foldmiivekre vonatkozo beépitési eldirdsoknak (pl. épitési tormelékkel szennyezett, novényi
részekkel slirlin 4tsz6tt, nem tomorithetd).

A beépitésre alkalmas mennyiség a Holt-Kis-Sajo telepiilés feloli (északi) oldalan, valamint a
Hosszuvolgyi-patak mentén deponiaba rendezve helyezhetd el a parti sdvban. A deponia
megszakitas nélkiil épiil, a belteriileti vizkarok veszélyeztetettségének csokkentésére.

A felhasznalasra nem keriild0 mennyiséget a jogszabalyok szerinti moédon kell a teriiletrdl
elszallitani és elhelyezni.

A dep6nidk tervezett koronaszintje meg kell, hogy haladja a holtmeder déli oldalan 1évé depdnia
szintjét. Igy rendkiviili vizszintemelkedéskor a déli oldalon 1évé mezdgazdasagi teriilet felé
bukik at a tobbletviz, nem pedig a belteriilet felé.

Az épitend6 deponia koronajanak eldiranyzott szintje 119,0 mBf, ami a meglévé partél, illetve
deponia szintjének 0,5-1,5 m-rel valo megemelését jelenti. Tervezett rézstihajlas 1:2, minimalis
koronaszélessége 2,0 m.

Lsd. M7.2 Atnézetes helyszinrajz a Hosszivolgyi-patak mederrendezési szakaszdrdl.
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5.2 ,B” fejlesztési szakasz - 6varok

A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre
¢és létesitményekre vonatkoz6 altalanos szabalyokrol sz6lo 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
58. §-ban eldirtak szerint a belteriileti vizelvezetés rendszerét a telepiilés jellege és beépitettsége
alapjan kell meghatarozni. A belteriileti vizrendezést csak a Kkiilteriileti kapcsolodasokkal
0sszhangban lehet elvégezni.

Sajévamos a belteriileti esésviszonyok alapjan tobb vizelvezetési oblozetre oszthatod fel. Ezen
Oblozetek mindegyike rendelkezik éloviz befogadoval (Kis-Sajo, Hosszavolgyi-patak, Kis-
Sajohoz kapcsolddo holtag). Kivételt képez ez aldl a nyugati telepiilésrész. Itt a belteriilet hataran
1évd lakoingatlanok egy markansan kirajzol6d6 gerincen helyezkednek el. Az ingatlanok ¢és a
sz€ls6 utcak csapadékvizeinek jelenleg ¢éloviz befogaddjuk nincsen, az Osszegylilekezo
csapadékvizek a szomszédos kiiltertileti legeldre gravitalnak.

A Kis-Sajo, mint a térség csapadékvizeinek befogadodja, kisvizes id6szakban — a Bodva
vizkészletére tdmaszkodva — vizpoétlasra szorul. A kisvizes iddszakbeli vizhianyos allapot
elosegitése céljabol és a nyugati telepiilésrész csapadékvizeinek befogaddba vezetésére a

belteriilet északnyugati hataran egy foldmedri arok kiépitését iranyoztuk el.

5.2.1 MERTEKADO ViZHOZAM MEGHATAROZASA

A tervezett arok vizgyljtiteriiletének lehatdrolasa soran figyelembe vettiik a belteriileti utcak
meglévéd csapadékviz elvezetd rendszerének esésviszonyait, valamint az Onkormanyzat tavlati
elképzeléseit.

A jelenlegi lefolyasi viszonyok alapjan a tervezett arok vezeti majd el az Arany Janos utca
Csokonai utcatél ENy-ra esd szakaszanak vizeit, valamint a Csokonai utca paratlan oldalan 1év
telkeken athtizodo gerinctdl ENy-ra es6 teriiletek csapadékvizeit.

Tavlati elképzelésként a Csokonai utca csapadékviz elvezetd rendszere is a tervezett arokra
csatlakozik, az utca nyugati végétdl egy f61dit mentén kialakitva a befogaddba vezetést.

A mértékado vizhozam meghatarozasanal a tavlati vizgy(ijto lefolydsabdl szamoltunk.

A belteriileti vizrendezés hidrologiai-hidraulikai méretezésére vonatkozd miiszaki iranyelv
metodikéja alapjan a 6,8 ha vizgytjtéteriiletrdl a torkolati szelvényben kialakuld mértékadonak

tekintett 25 %-os eléfordulasi valdsziniiségfi vizhozam 0,30 m%/s.
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5.2.2 A TERVEZETT MUSZAKI BEAVATKOZASOK ISMERTETESE

Csapadékviz elvezeté (6v-) arok épitése a Kis-Sajoig

A tervezett foldmedrti arok a 135 helyrajzi szama Arany Janos utca ENy-i vége és a Kis-Sajo
kozott 1étesiil, hossza 650 fm.

Helyszinrajzi vonalvezetése igazodik az Arany Janos utcdban meglévd csapadékviz elvezetd
arok végpontjahoz, majd délnyugatra fordulva a 156 helyrajzi szamu hatarati ingatlan teriiletén
halad. A foldrészlet ives vonalvezetésénél az ut nyomvonalatol eltérve, egyenes vonalban halad a
befogado felé.

Befogadoja a Kis-Sajd, a bevezetés a 10+960 km szelvény térségében torténik, a vizfolyas bal

partjan.

A tervezett arok magassagi vonalvezetését a teriilet domborzati viszonyai hatarozzak meg. A
rendelkezésiinkre allo topografiai térkép szintvonalai alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett
nyomvonal mentén a terep folyamatos esésii, a tervezett lefolyas irdnyaval ellentétes terepesés
csak a befogaddba vezetés térségében, 80 fm-es hosszon varhato. A mértékadd vizhozam

ismeretében az ezen szakaszon alkalmazhaté minimalis esés 0,8 %o.

Az elbiranyzott keresztszelvény 0,6 m fenékszélességli, mindkét oldalon 1:1,5 rézsiihajlasa, min.
0,6 m mélységli. Az arok foldmederként épiil ki, mely elésegiti a mederbeli vizmennyiség

hanyadanak beszivargasat, a viz helyben tartasat, ezzel segitve el a talaj vizutanpotlasat.

A befogadoba vezetésnél az arkot 5 fm hosszon burkolattal kell ellatni, a bevezetés szelvénye
alatt és felett 3-3 fm hosszon terméskd szorassal kell a csapadékviz bevezetést bevédeni.
A Dbevezetésnél terméskd rakattal kell az 4rok vizének a kisvizi mederrészig torténd

kimosodasmentes lefolyasat biztositani.

Kitermelt mederanvyag elhelyezése

Az arok kialakitasa soran kitermelt foldmennyiség deponiaképzésre keriil felhasznalasra.

Az elhelyezési teriilet a tervezett arok bal oldalan, a 0+000-0+370 km szelvények kozotti szakasz
parti savja. Ezen szakaszon a kitermelt foldmennyiségbdl egy atlagosan 0,8 m magassagt, 1,0 m
koronaszélességii, 1:1,5 rézstihajlasu deponia képezhetd.

Az elhelyezés célja a belteriileti vizkarok veszélyeztetettségének csokkentése, melyet a Kis-Sajo
rendkiviili arvizeinek levonulasa okozhat. A kozelmultbéli események miatt ezen Kornyezeti

karesemény megel6zése a telepiilés szempontjabol rendkiviil fontos. A deponidt ezért egységes
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koronaszintre kell rendezni. A rendelkezésre allo foldmennyiségbdl a 188,70-188,80 mBf

koronaszint kivitelezheto.

Kapcsolodo miitargyépités

€ _ 9

A tervezett arok a 0+152 km szelvény térségében keresztez egy foldutat (0158/3 hrsz. “g

alrészlet). Ez hasznalatban 1évo foldut, a keresztezés miiszakilag kialakitando.
Az Ut a keresztezés térségében a depdnia szintjéig lokalisan kiemelésre keriil.

Alatta a viz atvezetésére egy 60x60 cm belméretli keretelemes ateresz épiil 6 fm hosszban,
monolit vasbeton tdmfalas lezarassal. Az ateresz alatt és felett az arkot kimosodas ellen 3-3 fm

burkolattal és 3-3 m termésko rakattal kell bevédeni.

Lsd. M4. sz. melléklet: Atnézetes helyszinrajz a fejlesztési teriiletrdl.

5.3 ,C” fejlesztési szakasz - Kis-Sajé mederrendezése
A belteriilet vizkar veszélyeztetettségének szempontjabol kiemelten kezelend6 a Kis-Sajo.
Medre igen kis esésii, sikvidéki jellegli. Vizgytjtoteriilete kisvizi idészakban vizhidnyosnak
mondhatd. A Bodvabol valé él8viz potlas ezen kisvizes idészakokban biztosit 1 m%/s vizhozamot
a mederbe. Csapadékos iddszakban azonban a hegyhati dombvidékrdl szarmazé lefolyas
hatarozza meg a mederbeli vizhozamot, melyet foként a Kis-Sajo mellékvizfolyasai (a Kigyos-
arok, a Dios-arok és a Hosszuvolgyi-patak) biztositanak.
A Kis-Sajo telepiilést kisérd szakasza jelentésen feliszapolodott, ndvényzettel benétt, vizszallitd
képessége jelentds mértékben lecsokkent.
A belteriiletet veszélyeztetd mederszakasz vizszallitdo képességének ndvelésével és a beltertileti
oldalon épitendd vizparti deponidval a vizfolyasszakasz vizkarelharitasi fejlesztését kivanjuk
megvaldsitani.
A tervezett beavatkozasok a Kis-Sajo két szakaszat érintik:

— a 9+490 — 9+963 km szelvény kozott, egy meglévd allandositott mederatjaré és a

Sajévamos-Szirmabesenyd kozotti kozuti hid kézotti 473 fm hosszon,
— a2 9+973 — 11+000 km szelvény kozott, a Sajovamos-Szirmabesenyd kozotti kozati hid

felett 1027 fm hosszon.
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5.3.1 MERTEKADO ViZHOZAM MEGHATAROZASA

A vonatkozd jogszabalyok eldirasa szerint vizfolydsok medrének kiépitési mértékét kiilteriileten
a veszélyeztetett értékek, valamint az elontéssel veszélyeztetett teriilet, a teriilethasznalat, illetve
az érintettek igényének figyelembevételével legfeljebb 10 %-os eléfordulasi valoszinliségii

vizhozam levezetésére kell méretezni.

A SAVITERYV Kft. 2005. évben készitett el a ,,Kis-Sajo 9+935-17+416 km szelvények kozotti
szakaszanak fennmaradési engedélyezési terve” cimii dokumentaciot. A tervezési szakasz also
hatarat a Sajovamost Szirmabesenydvel 0sszekotd kozuti hid szelvénye képezte, mely a jelenlegi
szelvényezés szerint 9+968 km szelvénynek felel meg.

A tervdokumentacié a Qiou-ot a hid szelvény feletti szakaszra 9,28 m3/s-ban, az alatta 1évo

szakaszra 14,02 m*/s-ban adja meg.

Jelen tervezési feladat soran azonban nem cél a meder mértékadd vizhozamra valé kiépitése. A
belteriilet vizkar elleni veszélyeztetettségét a természetvédelmi szempontoknak is megfelelden
kialakitott mederkotras és az abbdl képzett deponia épitése egyiittes hatasa csokkenti.

A tervezett beavatkozas alatti szakaszon a viz tovabbvezetése nem okoz gondot, mert a 2010. évi
arvizeket kovetden a Fels6-Arnot térségében megvalositott arvizvédelmi beruhazas sordn a Kis-

Sajoé medre is rendezésre keriilt, amely jelenleg azon a szakaszon 30 m®/s levezetésére képes.

5.3.2 BEAVATKOZASI SZAKASZON LEVO VIZEPITESI MUTARGYAK

A tervezési szakaszokon két mitargy talalhat6. A 9+487 km szelvényben egy allandositott
mederatjard, mely betonba rakott terméské burkolatq, illetve a 9+968 km szelvényben a 2619
szamu Sajovamos-Szirmabesenyd 0sszekoto Ut alatti kozuati hid.

A tervezett fejlesztési munkdlatok a miitargyakat nem érintik, azonban a kapcsolddod

mederburkolataiknak a tervezett mederkotrashoz igazitasa elengedhetetlen feladat.
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5.3.3 ATERVEZETT MUSZAKI BEAVATKOZASOK ISMERTETESE

A VGT célkitlizéseivel dsszhangban a Kis-Sajo érintett szakaszain egyoldali kotrast iranyoztunk
elé a bal partrol. A feliszapolodott, mocsari novényzettel ben6tt meder egy része érintetlen
marad, és mellette egy mélyebb mederrészt alakitunk ki. Az égtajakat figyelembe véve a
megmarado jobb parti oldalon tervezziik az arnyékot ado fak telepitését a BNP Igazgatdsaggal

egyeztetve.

A tervezett fenékszinten 1,0 m szélességben, a bal partél felé 1:2 rézsiihajlassal rendezendd a
meder. A mederfenék jobb oldala, illetve annak rézsiije természetes allapotban marad fenn, ott
mederalakité foldmunkakat nem terveziink.

Jelen tervezési fazisban a kialakitando fenékszintet 0,5 %o eséssel vettiik figyelembe. Ez az érték
a projekt engedélyezési tervezési fazisaban a részletes geodéziai felmérés alapjan keriil
véglegesitésre.

Osszetett szelvényt terveziink kialakitani: a partél mentén egy gyepes pufferzona kialakitasat
tervezziik, a deponia kettds célt szolgal: egyrészt a mezOgazdasagi teriiletek, és a partél kozott
egy hatarvonalat képez, masrészt a miivelésbdl keletkezé ndvényi tdpanyagterhelés sziirésé¢hez

hozzéjarul.

A kitermelt mederanyag a partmenti teriileteken keriil elhelyezésre. A deponiaképzése a partéltdl
5,0 m tavolsagra kertil sor, 2,0 m széles koronaval, vizoldalon 1:2, teleptilés feldli oldalon 1:1,5
rézsithajlassal. Magassaga 0,8-1,6 m kozott valtozik, de a belteriilet veszélyeztetettségének

csokkentése érdekében torekedni kell a folyamatos és egységes szintii kiépitettségre.

A tervezési szakaszok hataran 1évé kozati hid és allandositott mederatjard kapcsolodod
mederburkolatai a tervezett kotrasi munkdk végzése miatt elbontandoak, a kotrast kovetden

rrrrr

tovabbi 3 fm hosszban terméskdszoras).

A kotort szakasz mentén a bal parton elsésorban gyepes, elszortan fasitott teriilethasznalat
kialakitasara kell torekedni. A NY-i, D-i iranybol bearnyékolast biztositd fasitas a jobb parton
tervezett. A beavatkozassal érintett meder természeti védelem alatt all6 szakaszan a telepitendd
fajok kivalasztasanal taji és természeti jellemzoket is figyelembe kell venni. Ennek érdekében az
illetékes Nemzeti Park Igazgatosdggal egyezetve kell kijeldlni a telepités helyét és az telepitendd

fajokat.
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A meder érdesitését szarazon rakott vizépitési terméskdburkolat alkalmazéasaval tervezziik. Az
erre alkalmas helyek (medence/gazlo kialakitds) az engedélyezési tervezés soran Kkeriil
meghatdrozasra.

Ezen kialakitassal egyrészt megvalosul a meder vizszallitd képességének novelése, masrészt
eleget tesziink a Vizgyljté-gazdalkodasi terv célkitizéseinek (gyepes, vagy fas pufferzona,
védoésav kialakitdsa, valtozatos mederviszonyok eldsegitése) ¢és ehhez kotddoen a
természetvédelmi eléirasoknak.

A Sajévamos-Szirmabeseny0 kozl. ut kdzuti hid szelvényében, illetve a hid felett és alatt ~30 m
hosszban betonba rakott terméskd burkolat épitését tervezziik a lefolyasi viszonyok javitasa
érdekében.

Lsd. M7.1. sz. melléklet: Atnézetes helyszinrajz a Kis-Sajé mederrendezéssel érintett szakaszarol.

5.4 A tervezett mederrendezéssel osszefiiggd egyéb miiszaki beavatkozasok
mentett oldalan lefolyastalan teriiletek képzédnek. Az dsszegyiilekezé belteriileti csapadékvizek
befogadoba vezetése céljabol a deponidba 4 helyen csappantyis ateresz épiil, a deponia
korondjan pedig ugyanezen a helyen ideiglenes szivattyuallas létesiil.

Az ateresznek a belteriileti csapadékviz elvezetd rendszere feldli oldalan mederbiztositas
kialakitasa sziikséges. Ez mederhez valo csatlakozasnal 3 fm hosszon betondgyazatba helyezett
betonlap burkolatu arokszakasz épitését jelenti, terephez vald csatlakozasnal 3 m-es korzetben

megfeleld vastagsagban terméskdszorast.

Lsd. M7.1. sz. mell¢klet: Atnézetes helyszinrajz a Kis-Sajé mederrendezéssel érintett szakaszarol

és M7.2. sz. melléklet: Atnézetes helyszinrajz a Hosszivélgyi-patak mederrendezési szakaszarol.
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6. A FEJLESZTES SORAN TERVEZETT MEDERRENDEZES HOSSZA

A mederrendezés teljes hossza 2545 fm. Ideiglenes eldntési teriilet nagysaga 3200 m?, valamint a
Holt-Kis-Saj6 medre, 240 fm.

7. A FEJLESZTES VARHATO EREDMENYE, MUSZAKI BEAVATKOZASOK

Az elmult idOszak bejelentett kartételei elsdsorban a telepiilés D-i1 (Hosszuvolgyi-patak és Kis-
Sajo), és DNY-i, Ny-i (kiilteriileti vizek északrol, Kis-Sajo) teriileteit érintik (csokonal,
Gardonyi, Aradi, Béke, Munkacsy utca). A megvalositanddo miiszaki fejlesztés biztositja ,,A
vizek hasznositasat, védelmét ¢és kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre és
létesitményekre vonatkozo altalanos szabdlyokrdl szo616” 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

eldirasa alapjan mértékado vizhozamok kartételek nélkiili levezetését:

- Belteriiletet veszélyeztetd, belterlileten athuzodo vizfolyds vizkar elharitasi fejlesztése:
Hosszuvolgyi-patak torkolati szakaszdnak rendezése, a befogadoba vald eljuttatasa,
mederburkolat épitése, partrendezés; az iddszakos vizfolyas 4altal szallitott csapadékok
hasznosulasanak el6segitése, a Holt-Kis-Sajo egy szakaszanak bevonasa a belteriilet

csapadékviz terhelésének csokkentésébe be- és leeresztd miitargy épitésével;

Belteriiletrdl elvezetett csapadékvizeket befogadd, belteriiletet veszélyeztetd vizfolyas vizkar

elharitasi fejlesztése: Kis-Sajo mederkotrasa, deponiaépités, hullamtérbovités;

Beltertiletet kiilteriileti vizektdl védd ovarok ¢épitése, befogadd Kis-Sajoba vezetése,

deponiaépités;

Csapadékviz gazdalkodas, beszivargas eldsegitése: a foldmedrii kialakitas (75%), 3200 m?
ideiglenes elontési teriilet kialakitasa, amely egyrészt vizkar elharitasi céli fejlesztés ( a
Hosszuavolgyi-patak nagycsapadékos vizhozamainak elhelyezését szolgalja), masrészt a
befogadd Kis-Sajoba késleltetve jut a tarozott vizmennyiség, hozzajarul a beszivargas
elésegitéséhez is.

- A 147/2010 Korm. rendeletben eldirtak szerint a helyben, teriileten vissza nem tarthat6, nem
hasznosithatd csapadékvizek mennyiségi csokkentésére torekedtliink az ideiglenes elontési

tertilet, €s a Holt-meder egy szakaszanak bevonasaval.

Ei@.l_.s__.’ 3530 Miskolc, Mélyvolgy u. 12. ee Mobil: 30/ 664 67 30 ee padosbea@gmail.com



28

7.1 A fejlesztési teriileten megvaldsulé mliszaki beavatkozasok kapcsolédo
fejlesztések

A vizkér elharitasi célu miiszaki beavatkozasokhoz egyrészt a teriileti illeszkedés érdekében,

masrészt okoldgiai célok megvalositdsdhoz kapcsolodoan sziikségesek az alabbi kapcsolddod

fejlesztések:

- Ateresz épitése az épitendd 6varok és a meglévd, mezégazdasagi kozlekedést biztositd foldat
keresztez6désében;

- Csappantyus ateresz épitése a hullamtérbovités részét képezdé Kis-Sajo deponiaban a belteriileti
vizek levezetésének biztositasahoz;

- Amyékot adé fak telepitése a Kis-Sajo mentén megvaldsuld hullamtérbovités (Osszetett

mederszelvény) soran létrejott parti sdvban; illetve a jobb parton.

8. OKOLOGIAI, KORNYEZETVEDELMI SZEMPONTOK ERVENYESULESE

A miiszaki beavatkozdsok meghatdrozasanal a vizkarelharitasi célok mellett a kérnyezetvédelmi
szempontok érvényesiilésével lehetdséget teremthetiink a vizfolyasok Okologiai allapotanak
javulasanak, fenntartasanak.

Emellett a miiszaki megoldéassal kapcsolatos elvaras, hogy Osszhangban legyen a Sajo a
Bodvaval Vizgyiijté alegység Vizgyiijto-gazdalkodasi tervében megfogalmazott célokkal és az
abban megfogalmazott intézkedési programmal. Ugyanakkor igazodjon a teriileti adottsdgokhoz,

tajképileg illeszkedjen az épitett kornyezethez.

A tervezett fejlesztések sordn az elsddleges szempont a belteriileti vizkarok csokkentése volt.

Ugyanakkor az alkalmazott miiszaki megoldasok korének meghatarozasakor célunk, hogy:

- A meder tagoltsaga a természetes kisvizi ¢és kozépvizi/nagyvizi mederhez legyen hasonlé: a
Kis-Sajo hullamterének bévitése, Osszetett szelvényiivé alakitasa az egyszeri trapézszelvény
helyett;

- A beavatkozasoknak a megfeleld zonacid kialakulasat kell segiteni, sziikség van a lerakodott,
magas tapanyagtartalmu iiledék eltavolitasara: Az egyoldali mederkotrassal biztosithatd, hogy
a sekély vizek és a mélyebb, nagyobb sebességli mederszelvények is megvaldsuljanak: Kis-
Sajo bal parti egyoldali kotrasa;

- A napfényigényes vizi novényzet elburjanzdsa nem segiti a medervaltozatossag kialakulésat,
ismételt feliszapolodashoz vezet, ezért arnyékot ad6 fak megdvasa, €s telepitése Sziikséges: a

Kis-Sajo bal parti kotrasaval megdévjuk a jobb parti, vizfelilletet (D, DNY-i iranybol)
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arnyékolo fakat. A meder fejlesztés utani fenntarthatésagat biztositdé tovabbi facsoportok

(fizfelek) tltetése sziikséges.

9. ERINTETT INGATLANOK

A fejlesztéssel érintett ingatlanok meghatarozasa térképek alapjan tortént. Mivel nem ismerjiik a
vizfolyasok parteleinek EOV helyes elhelyezkedését, igy az érintett ingatlanok korének

meghatarozasa csak a jelenlegi ismeretink alapjan tortént.
Belteriilet: 135, 156, 410, 411,417, 418/2, 477, 490
Kiilteriilet: 019, 020/5, 020/21, 037/3, 037/6, 037/7, 037/13, 037/14, 0158/3, 0158/7, 0159/1,

0159/2, 167/2, 0167/6, 020/22, 038.

Miskolc, 2016, aprilis 10.

(Josd

Réczné Pados Beata
okl. épitdmérnok, tervezd
VZ-T 05-1245
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