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1. El6zmények, alapadatok, beruhazas célja

A MOL Petrolkémia Zrt. (tovabbiakban: Igényl6) Tiszatijvaros teriiletén uj poliol tizem létesi-
tését tervezi, ezért a meglévé TIFO 132/6,3 kV-os alallomasanak bévitése mellett dontott,
melyre az EMASZ Haldzati Kft-vel Halozatlétesitési megallapodast kotott. Igénylé a két csat-
lakozéasi ponton 80-80 MV A rendelkezésre allo teljesitményt igényelt, melynek kiszolgalasara
a felhasznaléasi teriilet kozvetlen szomszédsagaban egy 132 kV-os két-gyiijtésines EMASZ
tulajdonu alallomas létesitése sziikséges. Ennek megfelelé és biztonsagos tavvezetékes ella-
tasanak Kkialakitasa érinti a meglévo rendszert és j tavvezeték-haldzat létesitése is szuk-
ségesse valik.

Az 1) Oszlar elnevezésii alallomas jelen kiépitésében 132 kV-o0s kapcsoloallomaskent fog
funkciondlni. A 132 kV-os halozatba illesztéséhez a meglévé Sajoszoged- Polgar (E.ON) tav-
vezetéket fel kell hasitani és be kell forgatni, melyhez kb. 1 km hosszan egy 1j kétrendszerii
tavvezetek épitése szilkséges. Ezen kivil az alallomas a SAJO-THIN . tavvezetékhez jelen
Utemben T-ben keriil csatlakoztatasra, melyhez a meglévé T-TIFO I-11 132 kV kétrendszerti
tavvezetek mindkét rendszerét fel kell hasznalni, azokat parhuzamba kell fogni. A parhuzam-
ba vont rendszer a jovében a SAJO-THIN I. vezeték felhasitasara ad lehetdséget.

Az (] haldzat tervezése soran a jellemzéen a Budapest I1. tipust oszlopcsaladot kell alkalmaz-
ni.

Fenti 132 kV-os kiépités megvalositasa a jelenlegi tavvezetéki kornyezet atalakitasat vonja
maga utan, az alabbiak szerint:

e A beruhazas a meglévé SAJO-THIN I. vonalon 1évé, TIFO iranyd ,,T” leagazast nem
érinti, de a szintén TIFO iranyba ledgaz6 SAJO- Polgar (E.ON) ,,T” csatlakozast meg
kell szlintetni, a vezetéket fel kell hasitani és az Uj OSZL kapcsoloalloméasba kell forgat-
ni egy Uj, kétrendszert tavvezetékkel

e a jelenleg meglévo két, TIFO irdnyaba tartd vezetékrendszert a 34-1. oszlopon péarhu-
zamba kell fogni, egészen a ledgazas VI. sz. oszlopaig. Innen a tavvezeték egy rendszer-
rel kerl csatlakoztatasra a 1étesitendé OSZL alallomasba.

o A vezetékrendezés utan harom tavvezeték rendszer fog az 0j OSZL alallomasba csatla-
kozni:

1. Sajoszoged- Oszlar I.
2. Oszlér I1.- Polgéar (E.ON) )
3. Sajoszoged- THIN 1. (T-OSZLAR I111.) 132 kV (a két rendszer parhuzamosan kotve)
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e Szintén tervezni kell az OSZL -TIFO alallomasok kozott két darab, egyrendszerti tav-
vezeték rendszert is, melyek csatlakoztatasa mindkét aldllomasi oldalon 2-2 db tavveze-
ték mez6 alkalmazasaval kerdl kialakitasra.

o A tervezett OSZL kapcsoloallomas a meglévé T-TIFO I-11 132 kV szabadvezeték
nyomvonalaban helyezkedik el. A TIFO igenye alapjan az atépités teljes tartama alatt
biztositani kell a TIFO alallomas legalabb egy rendszeren torténd 132 kV-os ellatésat,
minimalizdlva az egyrendszeres ilizem id6tartamat. E mellett torekedni kell a TIFO
alallomas 132 kV-os lizemsziinetének elkerulésére.

o Optikai 0sszekottetés tervezése a tavvezetékek beforditasatol (felhasitas) és OSZL, illet-
ve TIFO aléllomas kozott. Az G szakaszokon 48 szélas OPGW sodrony felszerelése
szlikséges.

Fenti alakzatok kialakitasahoz sziikséges az allomas elétti vezeték-alakzat atalakitasa,
szem elott tartva, hogy az allomas atépitése alatt a folyamatos és biztonsagos iizemelés
elengedhetetlen és elsédleges szempont. A meglévé TIFO aldllomas atépitése, illetve az Uj
OSZL kapcsoloallomas kiépitése tobb Gtemben, az érintett tavvezetékek leptetésével, ideigle-
nes Uzemallapotok kialakitasaval valosul meg. Az aldllomas Kivitelezési tervei is ehhez az
litemezéshez igazodnak. Tervezd feladata a 1éptetésekhez és az alallomasi tervekhez igazodo,
részletes Kiviteli terv készitése, amely tartalmazza majd a kezdeti és a végallapot kozétti va-
lamennyi kdztes tizemallapotot.

A szuikséges atépitések vezetékjogi engedélyezést igényl6 beavatkozasok.

Az EMASZ Halozati Kft. 2018. juniusaban cégiinket bizta meg a fentiek szerint sziikséges
Kiviteli tervek készitésével és az atépitések vezetékjogi engedélyezésével.

A tervezési feladat megkezdésekor tartott helyszini bejarés, a tertilet adottsagai és a rendezési
tervek figyelembe vétele utan, a jelen terv szerinti kiépités megvalositasa mellett dontott a
Megrendeld.

A fentiek szerint kivalasztott megoldas alapjan készult egy oszlopkiosztasi terv, melyet az
EMASZ Haldzati Kft. tervzsiiri keretében 2018. szeptemberében elfogadott, a benne foglalt
miiszaki megoldas vezetékjogi engedélyeztetésének megkezdését kérte. Jelen terv az elfoga-
dott oszlopkiosztasi terv alapjan kerllt 6sszedllitasra.

Jelen dokumentéacio a meglévé 132 kV-o0s tavvezeték alakzatok, az
uj OSZL kapcsoloallomasi portalokra csatlakozd Uj egy-, illetve
kétrendszerii szabadvezetéki szakaszok épitésével kialakuld, 1645
m hosszU 0j (engedélyes), 132 kV-os szabadvezetéki nyomvonal-
szakaszok kornyezetvédelmi szempontU elézetes vizsgalatat tar-
talmazza.
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Az engedélykéro adatai és az atalakitando tavvezeték szakasz adminisztracios adatai
Megrendelo, Beruhazo:

EMASZ Halozati Kft. (3525 Miskolc, Ddzsa Gyorgy Ut 13.)

A meglévé és tervezett 120 kV-0s tavvezetékek tulajdonosa, engedélyese és tizemeltetdje:
EMASZ Halozati Kft. (3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy Ut 13.)

Villamos szakagi tervezo:

LINE-TERV Mérnoki Iroda Kft. (1143 Budapest, Utasz u. 9. VII/1.)

1.1. Atanulmany elkészitésének jogszabalyi hattere

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egyseges kornyezethasznalati engedélyezesi eljarashoz ko-
tott tevékenységek korérdl és az ezzel kapcsolatos hatosagi eljaras részletes szabalyairdl sz616
314/2005. (XII. 25.) Korméanyrendelet 3. melléklete 76. pontja szerint ,,villamos vezeték létesi-
tése 20 kV-tol (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)” a teriiletileg illetékes feliigyel6ség dontéseé-

t6l fliggden kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenyseg.

1.2. Szabvanyok, jogszabadlyok, eldirasok

A tervezett Létesitmény és a tavvezeték épités tervezesének, Kivitelezésének és késébbi tize-
meltetésének idészakaban az alabbi fobb jogszabalyok, szabvanyok ¢és eldirasok vonatkozo

eldirasait kell figyelembe venni (felsorolva, de nem korlatozodva kizardlag ezekre).

Jogszabalyok:

- 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelete a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes

kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

- 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altaldnos szabdlyair6l, ellenérzésekrol,

valamint az épitésugyi hatosagi szolgaltatésrol

- 2007. évi LXXXVI. térveny a villamos energiarol

- 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésligyi hatésagi enge-

délyezési eljarasokrol

- 8/2001.(IT1.30.) GM rendelet a Villamosmti Miszaki - Biztonsagi Kovetelményei Sza-

balyzat hatalyba Iéptetésérdl
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- 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és kdz-
vetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl

- 63/2004. (VI1.26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz kozotti frekvenciatartomanyu
elektromos, magneses és elektromégneses terek lakossdgra vonatkoz6 egéeszségugyi
hatarértékeirdl

- 9004/1982 KPM-IpM egyiittes kdzlemény a nyomvonaljellegii épitmények keresztezé-
sének muszaki kovetelményeire vonatkozé altalanos érvényli hatosagi eldirasok (sza-
balyzatok) kozzétételérdl

- 1993. évi XCIIL. térvény a munkavédelemrdl (és a végrehajtasarol kiadott rendeletek)

- 1996. évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrol és a tiizoltod-
sagrol

- 54/2014. (XII.5.) BM. rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

- 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitanddé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek el-
haritasat szolgald tevékenységekre és létesitményekre vonatkozé altaldnos szabalyok-
rol

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

- 1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrol

- 6/2009. (IV. 14.)) KVWWM-EUM-FVM egyittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennye-
zések mérésérol

- 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

- 220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyai-
rol

- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyuttes rendelet az épitesi és bontési hulladék kezelé-
sének részletes szabalyairdl

- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartési és adat-
szolgaltatasi kotelezettsegekrol

- 225/2015. (VHI. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevé-
kenységek részletes szabalyair6l

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes sza-
balyairdl

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, va-
lamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol
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- 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol

Szabvanyok:
MSZ 1:2002
MSZ EN 60038:2012

MSZ EN 50341-1:2013

MSZE 50341-2:2014

MSZ 1585:2016

MSZ EN 60071-1:2006

MSZ EN 60071-2:2000

MSZ 275-6:1986

MSZ 453:1987
MSZ EN 50182:2001

MSZ EN 60305:2000

MSZ EN 60794-4:2004

MSZ EN 60865-1:2012

MSZ EN 61232:2000

MSZ EN 61466-1:1999

MSZ EN 61466-1:2017

Szabvéanyos villamos fesziiltségek

CENELEC szabvanyos fesziiltségek (IEC 60038:2009, modosit-
va)

1 kV-nal nagyobb valtakozd fesziltségii szabadvezetékek. 1.
rész: Altaldnos kovetelmények. K6zos eldirdsok

1 kV-nal nagyobb valtakozé fesziiltségii szabadvezetékek. 2.
rész: Nemzeti eldirdsok

Villamos berendezések tizemeltetése (EN 50110-1:2013 és nem-
zeti kiegészitései)

Szigeteléskoordinacio. 1. rész: Fogalommeghatarozasok, elvek
és szabalyok (IEC 60071-1:2006)

Szigeteléskoordinacio. 2. resz: Alkalmazési utmutaté (IEC 71-
2:1996)

Er6saramt szabadvezetékek szerelvényei. Szigetel6egyseégek
villa-fiil csatlakozasanak f6 méretei

Biztonsagi tablak er6saramu villamos berendezések szdmara

Szabadvezetékek vezetdi. Kor szelvényli huzalokbol allo, kon-
centrikus sodrasu vezetok

1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségli tavvezetékek szigeteloi.
Vaéltakozd aramu haldzatok porcelan- vagy iivegszigetel6i. Egy-
sapkds szigetelok szigeteld-egységeinek jellemz6i (IEC
305:1995)

Fényvezetd kabelek. 4. rész: Termékcsoport-eldiras. Erdsarami
szabadvezetékek mentén haszndlhatd fényvezetd légkabelek
(IEC 60794-4:2003)

Zarlati aramok. Hatasszamitasok. 1. rész.
Fogalommeghatarozasok és szamitasi modszerek (IEC 60865-
1:2011)

Aluminiumboritasu  acélhuzalok villamos célokra (IEC
1232:1993, modositva)

1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségli szabadvezetéki kompozit
fliggbszigetelo-egységek. 1. rész: Szabvanyos szilardsagi oszta-
lyok és végszerelvények (IEC 61466-1:1997)

1000 V-nal nagyobb névleges fesziiltségii szabadvezetéki kom-
pozit fiiggbszigetel6-egységek. 1. rész: Szabvanyos szilardsagi
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MSZ HD 474 S1:1999

MSZ-09-00.0248:1992
MSZ-09-00.0287:1986
MSZ-09-00.0342:1988

MSZ 7487-1:1979

MSZ 7489-3:1980

osztalyok és végszerelvenyek (IEC 61466-1:2016)

Flggoszigetel6-egységek bunkds-kosaras csatolasanak méretei
(IEC 120:1984)

Nagyfesziiltségii szabadvezetéki szigetelok villamos méretezése
3-400 kV-0s berendezések tulfesziltségvédelme

Nagyfesziiltségli szabadvezetéki szigeteldlancok ivallosaganak
vizsgélata

Kozmii- és egyéb vezetékek elrendezése kozterileten.
Fogalommeghatarozasok

Elhelyezeés térszint felett.

1.3. Allam-, szolgalati-, vagy iizleti titoknak minésitett adatok kezelése

A tanulmany allamtitoknak mindsiil adatokat nem tartalmaz. A tanulmany készitoi a felhasz-
nalt adatokat és az elkeszilt tanulmanyt bizalmasan kezelik, harmadik félnek — a Beruhazo
irasbeli engedélye nélkul - nem adjak at.

1.4. Orszdaghatdron dtterjedd kornyezeti hatds bekovetkezésének lehetdsége

Orszaghataron atterjedé kornyezeti hatasok a kivalasztott helyszin f6ldrajzi helyzetébdl ered6-
en és a létesitmény jellege miatt nem varhatok.

2. A tervezett atépités, tevékenység alapadatai

Uj (engedélyes) egy rendszerre szamitott nyomvonal hossza: kb. 2804,7 m (tényleges, Uj

¢s atépitésre keriilé6 nyomvonalhossz: 1645,5 m)*

* Ebbol

- A meglévé Sajoszoged- Polgar (E.ON) 132 kV-os tavvezeték leagazassal érintett
33/12-34/G. sz. oszlopkdz (ill. a 33/12-T1.és T1-34/G. sz. oszlopkdzdk) hossza: kb.

101,7 m.

— Tervezett Uj, kétrendszerii tivvezeték-szakasz: Sajoszoged- OSZLAR 1.; OSZLAR II.-
Polgar (EON) 132 kV a T1 oszlop és OSZL kapcsol6allomas portéljai kozott.
(Nyomvonalhossz: 932,9 m, egy rendszerre szamitott hossz: 1866 m)

- Sajoszoged- THIN I. (T-OSZLAR 111.) 132 kV (korabban Sajészdged- THIN 1. (T-
TIFO L.11) atépitéssel érintett G, parhuzamosan kotott kétrendszerti szakasza a meg-
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1év6é IV. sz. oszlop és OSZL kapcsoldallomas portalja kozott. (Nyomvonalhossz:
280,2 m, egy rendszerre szdmitott hossz: 506,3 m)

- OSZLAR- TIFO I. 132 kV-o0s egyrendszerii, 1ij tavvezeték szakasz (a kordbbi Sajo-
szoged- THIN 1. (T-TIFO L.I1.) nyomvonalanak és VII. sz. oszlopanak felhasznalasa-
val. Nyomvonalhossz: 165,3 m

- OSZLAR- TIFO II. 132 kV-os egyrendszerii, 1j tivvezeték szakasz. Nyomvonal-
hossz: 165,4 m

Oszlopok tipusa:
Meglévo, megmarado oszlopok:
33/12. ,,Palkonya” OF+2 (160-180) (meglévd, megmarado)
34/G. ,ELF-250" ELF+0 (170-180) (meglévd, megmarado)
I »Palkonya” OVF+10 (160-180) (meglévd, megmarado)
Il. ,Palkonya” OT+8 (meglévd, megmarado)
1"l ,Palkonya” OT+4 (meglévd, megmarado)
IV. ,Palkonya” OSF+0 (90-120) (meglév6, megmarado)
VII. ,Palkonya” OSF+0 (90-120) (meglévd, megmarado)
Meglévé, bontandd oszlopok:
V. ,Palkonya” OT+0 (meglévd, bontando)

VI.  ,Palkonya” OT+2 (meglévé, bontando))

Tervezett, Uj oszlopok:

T1. ,,Budapest Il.” OVSF+0 (90°-180°) (0j) (1vv., egyenes Kialakitas)
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T2. ,,Budapest Il.” OF+3 (170°-180°) (Uj) (1vv., egyenes kialakitas)
T3. ,,Budapest I1.” OT+0 (4j) (1vv., egyenes kialakitas)
T4. ,,Budapest I1.” OVSF+0 (90°-180°) (0j) (1vv., egyenes Kialakitas)
T5. ,,Budapest I1.” OVSF+0 (90°-180°) (0j) (1vv., egyenes kialakitas)
T6. ,,Budapest Il.” OVSF+3 (90°-180°) (0j) (2vv., egyenes Kialakitas)
T7. ,,Budapest I.” OVSF+0 (90°-180°) (0j) (1vv., egyenes kialakitas)

Szigeteldlancok tipusa: valamennyi oszlopon U120B tipust egysapkas livegszigetelokbol allo

tartd- és feszit szigetel6lancok.

2.1. A nyomvonal révid bemutatasa

A tervezett tavvezeték rendezés pontos kialakitasat és adatait az LTR.18-0010/203/01. sz.
helyszinrajz mutatja be részletesen.

A valtozat megépitése soran sziikséges 7 db 0j alapozas készitése, 1 db 11j egyrendszert, illet-
ve 6 db uj, kétrendszerli oszlop épitése, emellett 2 db meglévd kétrendszerti tartdoszlop €s
azok alapozasainak bontasa sziikséges!

A nyomvonalak Tiszaujvéaros kil-, és belterleti ingatlanait érintik.
2.2. Kozigazgatasi adatok

Az érintett kdzigazgatasi terulet: Tiszaujvaros kil-, és belterilete.

Az épitend6 nyomvonal teriileten vald elhelyezkedését, a mellékelt helyszinrajzok mutatjak
be.

2.3. A telepités és a miikodés megkezdésének varhato idopontja, idétartama, kapacitds ki-
hasznalas

A telepités megkezdésének varhat6 idépontja: 2019. I. negyedév.
A telepités varhato idGtartama: 1-1,5 honap.

A miikodés megkezdésének varhaté idopontja: 2018. Il. negyedév.
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A miikédés varhato idétartama: megfeleld tizemeltetés mellett, a sziikseges rekonstrukcioig 50
év.

2.4. A tevékenység helye és tertiletigénye, a tertlet hasznalatanak jelenlegi és a telepllés
rendezési tervében rogzitett médja

A tervezett atalakitdsok nyomvonala az egyes kdzigazgatési terlleteken az alabbi szabélyozasi
besorolasu teruleteket érintenek:

Mko: Korlatozott mezdgazdasagi teriiletek.
KOi: Kotottpalyas kozlekedési teriilet (iparvasuti teriilet)
Gip: Jelentés mértékii zavard hatasu ipari gazdasagi teriilet

A tervezett nyomvonal kialakitasa soran, az alabbi alapelvek, szempontok figyelembevételé-
vel jartunk el:

- A tervezett nyomvonal a miiszaki és gazdasagi szempontrendszer optimumaként valo-
sulhasson meg.

- A tervezett nyomvonal vezetése olyan legyen, hogy a tdvvezeték 1étesitését alapvetéen
meghataroz6 MSZ 151-1, MSZ 172, MSZ 1585 és MSZ 13207 sz. szabvanysorozatok
ill. szabvanyok, valamint a villamosmii biztonsagi dvezetérél szolo 2/2013. (1. 22.)

NGM rendelet vonatkoz6 el6irasai teljesithetok legyenek.

- A mezbgazdasagi sajatossagok, telekhatarok, uthalézat, épitmények, meglévé és jelen

tervfazisban ismert kozmiivek figyelembe vétele.

- A tavvezeték altal elkerulhetetlentl érintett, megkdzelitett ingatlanok nyomvonallal,
oszlopokkal és biztonsagi ovezettel torténd érintettsegének, zavardsanak minimalizala-
sa.

- Az oszlopok és a nyomvonal — épités és tizemeltetés céljabol torténé — megkdzelithe-

tésége.

Az épitend6 tavvezeték konkrétan vett helyigényét, a meglévé oszlopok altal elfoglalt tertilet
jelenti.

A biztonsagi Ovezet hatara, a targyi tervezett 132 kV-os tavvezeték esetében, a sodronyoktol
mért 13-13 méteres tavolsagig terjed.
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Figyelembe véve a kdrnyezet adta adottsagokat, a tervezett nyomvonal szerinti Kivitele-
zés és Uzemelés jelenti a legkisebb zavaro hatast a kdrnyezetre.

2.5. Tervezett technoldgia, a tevékenység megvaldsitasa, anyagfelhasznalas

A tervezett munkék nem lehetnek &rtalmasak a kornyezetre, és nem szennyezhetik azt. A sze-
relés soran esetleg hasznalt, technolégiai szempontbdl indokolt, kdrnyezetre kéros segedanya-
gokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzes befejezése utan a veszélyes anyagok bizton-
sagos elszallitasarol gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok tarolasat elkiilonitetten, fokozott elévigyazatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellenérizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne keriljon a kérnyezetbe, il-
letve az esetleg bekovetkez6 szennyezés karelharitasat azonnal meg kell kezdeni. A gyiijtést
és tarolast agy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok kdrnyezetbe
(talajba, vizbe, levegbbe) torténd kijutasat. A gyljtést és tarolast célszerli szallitasra kész alla-
potban megoldani.

A kivitelezési munkak alatt keletkezd valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast ugy
kell elvégezni, hogy az a kdrnyezetet ne veszelyeztesse.

Az atépitéshez kapcsolodo munkalatok, elvégzendd részfeladatok, miiveletek

A 132 kV-0s tavvezetek atépitéséhez sziikséges munkalatok:

- Orzott telep kialakitasa az atépitéshez, oszlopszereléshez sziikséges anyagok tarolasara (elore
kijelolt, lehetéleg Beruhazoi terlileten)

- a teriilet el6készitése (esetleges tereprendezés)

- az oszlopok alapjainak elkészitése (kitiizés, alapgddor gépi kiasasa, foldel6 keret elhelyeze-
se, alaptest betonozasa)

- oszlopszerkezetek helyszinen torténd 6sszeszerelése
- oszlopszerkezetek allitasa daruval (az oszlopok méretétdl fliggéen egy vagy két részletben)

- aram- ¢és védOvezetd sodronyok kihuzasa (csigak felszerelése az oszlopokra, behuzokaotél
felhelyezése, vezetékhuzas csorldvel)

- szigetellancok, szerelvények és egyéb tartozékok felszerelése

- technoldgiai szerelés, foldelések telepitése, a kordbban elhelyezett foldeld keretekhez vald
csatlakoztatas

- alaptestek feluleti kezelése
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- talaj rekultivacio (kilon rekultivacios terv alapjan), tereprendezés

A megépitett hdlézatot a miiszaki atadaskor a tavvezeték Uzemeltetdje, a fent felsorolt szab-
vanyok el6irasai alapjan ellenérzi, és megfeleléség esetén atveszi azt lizemeltetésre.

2.6. A tevékenységhez szlikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje, szallitasigényes-
sége

A tervezett tAvvezeték zemeltetéséhez rendszeres gépjarmiiforgalom nem kothetd. A tavve-
zeték rendszer iddszakos ellendrzése soran a nyomvonal bejarasahoz személygépjarmiiveket
alkalmaznak, illetve esetleges karbantartési és javitasi munkalatok soran teherautd megjelené-
sére is szdmitani lehet, de ezen forgalom nagysaga elhanyagolhaté, illetve nem becsiilhet6
meg pontosan.

2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések

Munkagép- és gépjarmiivezetdk kornyezetvédelmi feladatai:

e Elindulés eldtt koteles szemrevételezéssel ellendrizni a gépjarmd, illetve a munkagép alla-
potat kipufogdgaz, olajszivargés, fagyalldszivargas, lizemanyag-szivargas vonatkozasa-
ban.

e A gépjarmiikezeldk a haldzati nyomvonalakon torténd munkavégzésnél lehetdleg azonos
nyomvonalon kozlekedjenek. Kulonds tekintettel ismerjek a terlletikon talalhatd tajvé-
delmi korzeteket, ahol csak indokolt esetben szabad munkagéppel kozlekedni.

e Veszélyes hulladékot méas anyaggal szallitani tilos.

e Zajt vagy rezgést eldidéz0 1étesitményt, berendezést, technologiat és egyéb, helyhez kotott
zajforrast csak oly modon szabad tervezni, létesiteni, izembe helyezni, hogy azok rendel-
tetésszerli hasznalata soran keletkezd zaj, illetve rezgés a megengedett hatarértéket ne ha-
ladja meg.

e A viz védelme kiterjed a felszini es felszin alatti vizekre. Felszini vizekbe és vizfolyasok-
ba csak csapadékviz bevezetése engedélyezett abban az esetben, ha a csapadékviz veszé-
lyes hulladékkal torténd szennyezése kizart, valamint a csapadékviz szennyezd anyag tar-
talma a megengedett hatarerték alatt marad.

e A munkateriileten 1év6 szerelési anyagokat, kitermelt foldet, stb. ugy kell elhelyezni, hogy
az a csapadekviz folyasat ne akadalyozza.

e A munkavéllalo koteles a munkajat a — lehetéségekhez képest — kornyezet maximalis
megovasa mellet végezni.
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e Okoldgia —-Az épitkezés ideje alatt a szilkséges nyomvonalak kiépitéséhez bizonyos teriile-
teket, illetve az lizemelés idején az oszlopok kozvetlen kdrzetét a miivelésbol ki kell von-
ni. A kivont teriiletek a beruhazas befejezését kovetden megsziintethetoek, a foldteriilet
rekultivalhatd és eredeti hasznositasra alkalmazhatd.

A kornyezetvédelem megszervezése a Kivitelezo kizarolagos feladata.

Az eddig elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a tervezett épitmeny nem veszé-
lyezteti a vele kapcsolatba keriilé kornyezeti elemeket (a leveg6t, a talaj- és felszini vizeket, a
talajt), nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést. A kornyezé természetes ¢l6helyek nem sé-
rilnek.

2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsoldédd
miiveletek

A tevékenység megvalositasahoz nincs szikseg banyalizem, célkitermel6hely, illetve lerakd
létesitésere, tovabba vizkiveételi hely kialakitasa sem szlikséges.

2.8.1. A telepitéshez és megvaldsitashoz sztikséges szallitas, raktarozas, tarolas

A létesités soran a szukseges eszk0zok, beépitésre szant anyagok, és a tertileten felhasznalasra
nem keriil¢ anyagok, illetve hulladékok szallitasaval és tarolasaval kell szamolni. A munka-
vegzesi tertletek a legtobb esetben burkolt utakon, kisebb szazalékban foldutakon kozelithet6
meg.

Az oszlopok és vezetékek elemeinek szallitasa kildnleges ovintézkedést nem igenyel, normal
kozati-, illetve vasuti forgalomban szallithatok. A szallitas soran a kozutakra torténd sarfel-
hordast meg kell akadalyozni.

A tavvezeték lizemeltetése szamottevd személy- €s anyagforgalmat nem von maga utan. A
tervezett létesitmeny és a megkdzelitési utvonal forgalma nem veszélyezteti a vele kapcsolat-
ba kerll6 kérnyezeti elemeket, nem okoz kéros zaj- illetve rezgésterhelést.

A tevekenységhez sziikséges teherszallitas nagysagrendje (szallitasi igénye)

A helyszin kdzuton, fold-, illetve diléutakon jol megkozelithets. Ahhoz, hogy a munkagépek
és a szallito eszkdzok akadalytalanul eljuthassanak a helyszinre, varhatéan Uj Ut eépitése nem
szlikséges. A felhasznaland6 eszk0zok és anyagok szallitdsa a meglévé utakon, tovabba diil6-
utakon torténik. A helyszin megkdzelitése szempontjabol egyeb beruhazas nem sziikseges.

A beruhdzéshoz sziikséges Munkagepek és szallitojarmivek:
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e Az épitkezés soran felhasznalt anyagok szallitasa teherautokkal torténik.
e Az épitési munkak soran rakodogépeket és szallito jarmiiveket alkalmaznak.
o Az épitkezéshez sziikséges anyagok beszallitdsdhoz teherautdkat hasznalnak.

o Az ¢pitéshez, szereléshez vibratort, elektromos kisgépeket, hegesztd berendezéseket és
kéziszerszamokat alkalmaznak.

A tervezett munkak nem lehetnek artalmasak a kérnyezetre, és nem szennyezhetik azt. A sze-
relés soran esetleg hasznalt, technolégiai szempontbdl indokolt, kdrnyezetre karos segédanya-
gokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anyagok bizton-
s&gos elszallitasarol gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok tarolasat elkiilonitetten, fokozott elévigyazatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellendrizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne keriiljon a kornyezetbe, il-
letve az esetleg bekovetkez6 szennyezés karelharitasat azonnal meg kell kezdeni. A gyiijtést
és tarolast agy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok kdrnyezetbe
(talajba, vizbe, levegdbe) torténd kijutasat. A gyijtést és tarolast célszerti szallitasra kész alla-
potban megoldani.

A kivitelezési munkak alatt keletkez6 valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast ugy
kell elvégezni, hogy az a kdrnyezetet ne veszélyeztesse.

A kiilonbozo telepitési folyamatok, valamint a szallitds soran, a munkagépek altal keltett 1¢g-
mozgasok, valamint a széljaras kdvetkeztében ndhet a levegé szallopor tartalma.

A hulladékgyijté edényzetek, anyagtarolasi teriiletek helyét és kiterjedését, valamint a munka-
teriilet megkdzelitésének maodjat pontosan meg kell hatarozni a kivitelezés megkezdése elott.
A hulladékgyiijto, illetve ideiglenes depénia teriiletek vizellatasat biztositani kell.

A hulladékgytijté, illetve deponia teriiletek, az anyagtarolasi terliletek és szallitasi utvonalak
pontos megjeldlésével a karos kdrnyezetterhel6 hatdasok minimalisra csokkenthetéek, illetve
megel6zhetoek.

2.8.2. A megvalGsitds sordn keletkezé hulladékokkal torténd gazddlkodds és szennyvizke-
zelés

A tevékenység soran szennyvizkezelésre nincs sziikség.

A kivitelezési szakaszban a kivitelezést végzd vallalat feladata a munkateriilet megfeleld
mennyiségli mobil illemhely telepitése, illetve azok rendszeres tisztittatasa, és a szennyvizek
elszallittatasa.

Az épités és bontas soran, illetve annak kdvetkeztében, varhatoan keletkez6 hulladékok:
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o)
g Hulladék fajtak EWC ko6d Hulladék kezelése
(o))
()
0 X LAl ”
= Kevert bontasi hulladék 170904 Hulladektarolg ,,ft,al.qolgozo
Z 3 telepre széllitjak
0 © Elszallitjak, a tervezett létesitmény
e Fold és kovek 17 05 04 alapozaséanal, tereprendezésnél Ujra
] felhasznalhat6
z

Acél hulladék (vasoszlop, Hulladéktarolé-, feldolgozo

. 17 04 05 e 2
vasszerkezet, szerelvények) telepre szallitjak
Uveg (bontott szigetelSk) 17 02 02 Hulladéktarold-, feldolgozo

telepre szallitjak

Torés, bedaralas utan egyéb épitkezés soran

Betontdrmelék (bontott alap) 170101 Girafelhasznélésra kerl

A képz6dott hulladékokat szelektiven fogjak gytijteni (tekintettel egyes bontott anyagok érté-
két, ez a beruhazo kiilon érdekeltsége is). A gyljtott hulladékokat arra érvényes engedéllyel
rendelkezé szervezet(ek)nek fogjak atadni.

2.9. A fentebb Osszefoglalt adatok bizonytalansaga, rendelkezesre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informdciok ismeretében lehet
azokat pontositani

Tekintettel arra, hogy az atépitend6 vezetékszakaszok allapota részletesen felmérésre kertdilt,
illetve, hogy a tervezett beavatkozasok a tavvezeték epitésben Magyarorszagon mar rutinsze-
rlien végezhetd tevékenységek, ezért a fentebb k6zolt adatok bizonytalansaga csekély mérté-
kii. Az Gsszefoglalt tevékenységek, sziikséges anyagok felhasznalasa csak abban az esetben
modosulhat, ha az épitkezés soran olyan, eddigiekben nem ismert tényez6k keriilnek feltaras-
ra, mely hatasara a kiviteli tervek, esetlegesen nyomvonal modositasa valik szlikségesse.

2.10. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévd vagy - a telepllésrendezeési tervekben szerepld - tervezett terllet-felhasznalasi
modokat

Az egyes teriletek lehatdrolasat 4brazold térképrészletek a mellékletben megtekinthetéek. A
térképeken megfigyelhetéek a nyomvonallal érintett, illetve azok kozvetlen kornyezetében
1év6 ingatlanok épitési szabalyzatban megjel6lt dvezeti besorolésai, illetve helyszinrajza.

Az egyes teruletekre vonatkozoan ezen HRSZ, illetve Ovezeti besorolasi adatokat tablazatosan
is 6sszefoglaltunk, melyek szintén a mellékletben megtekinthetoek.

2.11. A tevékenység megvaldsitasa sziikségesse teszi-e tertletrendezési tervek vagy a telepu-
lésrendezesi eszkz0k modositasat

A tevékenység megvalositdsa NEM teszi sziikségessé a jelenleg hatalyos teruletrendezési ter-
vek vagy a telepiilésrendezési eszkdzok modositasat.
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2.12. Nyilatkozat ,,0sszetartoz0” tevékenységekrol

A létesitést és tizemelést kovetden, jelenlegi informéacioink alapjan nem kerdl sor 6sszetartozo
tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvaldsitasara.

2.13. A tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése, és a to-
vabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kdrnyezeti szempontok, feltart kornyezeti
hatasok 0sszegzése

Jelenlegi informéaciodink alapjan a kialakitandd Gj allapot nem keriil tovabbvezetésre, ezt egy
végleges allapotnak tekinthetjuk. Azonban meg kell jegyezniink, hogy a haldzat sziikség ese-
tén tovabb fejleszthetd.

3. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és koérnyezet-igenybevétele az
esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, vagy meghibasodasok elofordulasi
lehetdségeire figyelemmel

A tervezett nagyfesziiltségii tavvezeték atépitése, megvaldsitasa és a nehany szerelvény bonta-
sa soran kiilonboz6 hatasok érvényesiilnek, amelyek mas-mas hatasvisel6ket érintenek, ezért a
harom esetet kilon vizsgaljuk.

A létesitmény telepitése a kdzvetlen kornyezet porszennyezésével, potencialis talajszennye-
zéssel, valamint némi zajjal és hulladék-keletkezéssel jar. Az épitkezés (megvaldsitas) idején
a megnovekedett jarmtiforgalom az érintett mezOgazdasagi teriileteken zaj- és légszennyezést
okozhat. Az épitkezés és a technoldgiai szerelés befejeztével ezek a hatdsok megsziinnek.

Az U szakasz kiépitése utan bontasi és rekultivaciés munkalatok kévetkeznek, ebben az eset-
ben is az épitkezés idején figyelembe vett hatasokat és hatasviseloket kell vizsgalni.

A 1égvezetékes haldzatot altalaban 50 éves lizemelési idGtartamra tervezik, ez id6 alatt kizaro-
lag karbantartasi, illetve ellendrzési feladatok meriilnek fel. Az elektromos rendszer ellenérzé-
se évente maximum két alkalommal torténik. A villamos haldzat karbantartasat az ellendrzés
sorén, vagy szikség esetén veégzik el.

Az emberéletet veszélyeztetd tényezok (mint példaul az oszlop - eléggé valosziniitlen - d6lése,
vagy egyéb esetlegesen lehulld targyak minimalizalasa, vagyis a biztonsdg maximalizalasa
elsérendti szempont a légvezetékes haldzat tervezése soran.
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3.1. Atavvezeték és a kbrnyezet kdlcsonhatasa

A tavvezeték €és a kornyezet kolcsonhatdsabol szarmazéd problémak megeldzésére, illetve
megsziintetésére a vonatkozd szabvanyok és rendeletek a kornyezé 1étesitményektdl valod ta-
volsagok betartasat (minimalis megkdzelitési tavolsagok, biztonsagi dvezet sth.), a megenge-
dett hatarértekek betartasat (megengedett érintési fesziltség, villamos- és magneses térerésség
hatarértékei, az erésaramu befolyasolas megengedett értékei stb.), valamint megfeleld védelmi
intézkedések megtételét, illetve vedéberendezések 1étesitését irjak eld.

Ezen el6irasok betartasa biztositja azt, hogy a tavvezeték a kornyezetét karosan ne befolyasol-
ja és a kdrnyezet a tavvezeték biztonsagos izemét, ne akadalyozza.

Ezen eldirasok betartasa jelen tavvezeték atépitések esetében a kdvetkezok szerint tortént:
3.1.1. Létesitményektol valo tavolsag, biztonsagi intézkedések és eszkozok

A feszlltség alatti berendezés-részek veszélyforrast jelentenek, mivel megérintésiik vagy at-
ivelési tavolsagra, ill. azon beliil torténé megkozelitésiik életveszélyes. Ez elleni védelemil a
kovetkez6 tervezési megoldasok, illetve intézkedések szolgalnak:

- az aramvezetd sodronyok terv szerinti felfiiggesztési magassagait és beldgasait az eldirt osz-
loptipusok, szigetel6lancok és huzofesziiltségek alkalmazasaval kell megvalositani;

- az oszlopszerkezet kialakitasa olyan, hogy illetéktelenek felméaszasat a hagcso 2 m-en feluli
magassagban vald elhelyezésével akadalyozza.

A fentiekben leirt intézkedések ill. tervezesi alapelvek azt eredményezik, hogy a fesziltség
alatt allo részeket kiilon segédeszkoz nélkiil a foldrél, épiiletrdl, vagy mas - emberek &ltal
megkozelithetd - helyrél nem lehet véletleniil megérinteni, illetve veszélyesen megkdzeliteni.

Egyeéb intézkedesek:

- az oszlopokon a nagyfesziiltségbdl eredd veszélyre figyelmeztetd, az érvényben
1év6 szabvanyoknak megfeleld méretli és feliratozasu figyelmeztetd tablak ke-
rilnek elhelyezésre;

- az Uj oszlopokra, az oszlop fészaraira — az e terv szerinti modon - jol lathato
maodon fel kell festeni az oszlopok e tervben feltiintetett sorszamat, azonosito-
jat;

- az oszlopok érintésvédelme az érvényben 1évé MSZ 172-3 sz. szabvany vonat-
koz6 eldirasai szerint keriil kialakitasra.
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Amennyiben a tavvezetékek kozelében 1évé fak az érvényben 1évé MSZ 151-1:2000 sz. szab-
vanyban eldirt tavolsagon beliil megkozelitik ill. megkdzelithetik az lizemszeriien fesziiltség
alatt allé fém részeket, Ugy gondoskodni kell a névényzet eltavolitasarol.

3.1.2. Atavvezeték biztonsagi dvezete

A tavvezetékek biztonsagi dvezetérdl szold 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosm és
kornyezete kolcsonos vedelmét célozza. A rendelet meghatarozza a tavvezeték biztonsagi
Ovezetét, tilalmakat és korlatozasokat ir elé a biztonsagi Ovezetben, illetve azon kiviil a
villamosmi térségében végezhetd tevékenységekre, a villamosmiithdz nem tartozd Iétesitmé-
nyek telepitésere.

A térgyalt tavvezeték biztonsagi Ovezete a vezeték mindkét oldalan a széls6, nyugalomban
1év6 aramvezet6 sodronyoktol vizszintesen, és a nyomvonalra merélegesen mért 28-28 m (400
kV) tavolsagokban 1év6 fliiggbleges sikokig terjed.

3.1.3. Erintésvédelem

A tavvezeték, valamint a keresztezett (ill. megkozelitett) fémkeritések érintésvédelmét, az ér-
vényben 1évé MSZ 172-3 sz. szabvany el6irasai szerint kell kialakitani.

Az oszlopok ¢és fémkeritések érintésvédelme: védofoldelés.

A tavvezetéken - az tizembe helyezés elbtt, és az tizemeltetés soran rendszeresen - az €rvény-
ben 1évé MSZ 172-3. sz. szabvany 6. szakaszaban eldirt méréseket, ellendrzéseket és feliil-
vizsgalatokat kell elvégezni.

3.1.4. Téavolbahatéas

Az egyes Uzemeltetdk adatszolgaltatasa, ill. a késdbbiek soran elvégzendd kdzmiiegyezteté-
sek alapjan felderitett és a tervezett tavvezeték altal érintett fémet tartalmazo tavkozlé haldza-
tok védelmérdl a vonatkozd eldirasoknak megfeleléen gondoskodni kell a tervezés késdbbi
szakaszaban.

3.1.5. Okoldgia

Az épitkezés ideje alatt a sziikséges utakhoz bizonyos terlileteket, illetve az Uzemelés idején
az oszlopok kozvetlen korzetét a mivelésbdl ki kell vonni. Az utak a beruhazas befejezését
kdvetéen megsziintethet6ek, a foldterdilet rekultivalhato és eredeti hasznositasra alkalmazhato.

3.1.6. Zaj

A vezeték lizemébdl adodd zaj nem haladja meg az adott terlletre, a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM egyiittes rendeletben meghatarozott zajszintet. Az épitkezés ideje alatt a munka-
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gépek nem szamottevo zajhatasaval kell szamolni. Részletesen lasd az 4.1 szdmu zajvédelmi
fejezetben.

3.1.7. Bontas

A jelenlegi ismeretek szerint a villamos légvezetékes hal6zatnak Gizemélettartama 50 év. A
légvezetekes halozat lebontasakor karos anyag nem keletkezik. Az anyagok nagy része Ujra
felhasznalhatd. A haldzat lebontasa utan a terilet eredeti allapotanak visszaallitasa sziikséges.
A tervezett létesitmény telepitése, Uzemelése, ill. felhagyasa miatt varhatd hulladék-
kibocsatdsok minimalisak. Az 6sszegyajtott hulladékot a munka végeztével a teruletrol elszal-
litjak, hulladék a helyszinen nem marad.

3.1.8. Légszennyezés

A tavvezeték nem szennyezi a kdrnyezetet. A villamos légvezetékes halozatnak karos anyag
Kibocsatasa nincs. A légvezetékes halozat Uizemeltetése és szlikség szerinti karbantartdsa nem
okoz kornyezetszennyezést.

3.1.9. A talajra, termdfoldre gyakorolt hatds

A létesités soran keletkezett hulladékot, tormeléket a helyszinrdl el kell szallitani. Ily médon a
talaj karosodasa jelentéktelennek mondhato, a taposasi kdr minimalizalasdban pedig a Kivi-
telezot - a Beruhazoval megkotott szerzédésben - anyagilag is erdekeltté kell tenni.

A teriletet a kiilén dokumentécidban elkészitett rekultivacios tervben foglaltaknak megfelels-
en kell helyreéllitani.

3.1.10. A vizekre gyakorolt hatas

A talajvizzel érintkez6 vasbeton alaptesteknek a talajvizre - mai tudasunk szerint - nincs karo-
sito hatasa. A tervezett légvezetékes halozat szakasz épitése, mikodése, majd valamikori eset-
leges lebontasa nem jar vizhasznalattal.

3.1.11. Villamos térerdsség és magneses indukcio

Az alkalmazott oszlopkép, valamint az als6é aramvezeté sodronyok tényleges fold feletti ma-
gassaga azt eredményezi, hogy a ténylegesen fellépd villamos térerésség és magneses induk-
cio értékek a nemzetkozi ajanlasok, €s hazai eldirdsok altal a lakossagra tartdsan megengedett
értékek, azaz E= 5 kV/m és B= 100 uT alatt maradnak.

3.1.12. Radi6frekvencias zavarok

A tavvezeték koronakisiilései altal keltett radiofrekvencids zavarok mértékét miiszaki eléird-
sok korlatozzak, altalaban a szabvanyosan tervezett tavvezetéken ezek mertéke a megengedett
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szint alatt marad. Az élévilagra mai tudasunk szerint ezek a zavarok nem jelentenek veszélyt,
vagy egyéb karositd hatast.

3.1.13. A tajképre gyakorolt hatés

A tavvezetéki oszlopok nem esztétikusak, a tajképet, mint ipari objektum bizonyos mértékben
zavarjak, azonban ez nem szamottevo.

A tervezett projekt nem veszélyezteti a vele kapcsolatba kerllé kornyezeti elemeket, nem
okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést. A kdrnyezé természetes elohelyek nem sériilnek.

3.2. A tavvezeték ellendrzése, karbantartdsa, javitasa

A tavvezeték ellendrzésére, karbantartasara, javitasara vonatkozd részletes eldirasokat az ér-
vényben 1év0 MSZ 1585. sz. szabvany alapjan az lizemeltetdnek kell a részletes technologiai,
karbantartasi, kezelési utasitdsban megadni. Ebben ki kell dolgozni a biztonsagos munkavég-
zés személyi és targyi feltételeinek biztositasara vonatkozé el6irasokat, igy pld. meg kell hata-
rozni az egyes munkafolyamatok végzéséhez sziikséges személyzet szakképzettsegét, létsza-
mat.

Az &ram- és védévezeté sodronyok maximalis huzoereje valamint az oszlopkiosztas az alkal-
mazott tavvezetéki oszlopok névleges terhelhetéségének (szél- és sulyoszlopkdz, max. hizo-
er6 stb.) megfelelden lett meghatarozva.

Az oszlopokra az lizemeltetvel egyeztetett szamozast kell az elézéekben mér leirt mddon
festeni.

4. A kornyezetre varhatéoan gyakorolt hatasok elézetes becslése

4.1. Zaj- és rezgésvédelem

4.1.1. A vizsgélt terilet zaj- és rezgésvédelmi szempontd bemutatasa

A mellékelt helyszinrajzokon bemutatott nyomvonal Tiszadjvaros kil- és beltertletén hizo-
dik, lakoteruletek érintése nélkdil.

A 132 kV-0s nyomvonal-szakasz altal igénybevett terlileten mez6gazdasagi ingatlanok (szan-
to, legeld), sajat hasznalati utak, iaprvasut és ipartelepek taldlhatdak. Részletes kimutatést
lasd a TERULETKIMUTATAS tablazatban.
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4.1.2. Zajvédelmi kdvetelmények

A tervezett nyomvonallal kdzvetleniil szomszédos terlletek zajvédelmi kategdriaba sorolasa
és el6irt tizemi zajterhelési hatarértékei, a kornyezeti zaj- és rezgesterhelési hatarértekek meg-
allapitasarol sz6l6 27/2008. (XI1I. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet 1. szamu melléklet alap-
jan:

Hatarérték
Nappal (6-22 h) | Ejjel (22-6 h)
Mezo6gazdasagi teriiletek, ipartertiletek 60 dB 50 dB

Zajvédelmi kategoria

Az épitbipari kivitelezéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a kornyezeti zaj- es rezgester-
helési hatarértékek megallapitasarol szolé 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 2.
sz. melléklet 3. oszlopa alapjan:

Zajveédelmi kategoria Epitési munka idétartama Hatarértek, LTH

Mezdgazdasagi teriiletek 1 hénap felett 1 évig Nappal 70 dB, Ejjel 55dB

4.1.3. Telepités sorén varhato hatotényezik, hatdsfolyamatok és hatdasviselok

A létesitmeény megvalositasahoz sziikséges épitési munkalatokat az izemelést megel6zéen
teljes kortien el kell végezni.

A tavvezeteki létesitmény megvalositasa idején a foldmunka és a betonozés, valamint az osz-
lopok Osszeallitasa, a telekhatarokkal szomszédos teriileteken idészakosan épitési eredetii zaj-
terhelést okoz. Esetiinkben az alkalmazott épitdipari munkagépek, €s a kézi szerszadmok mii-
kodtetésébol, valamint a szallitasbol eredd zaj lesz a meghatarozo.

Hatasviseldk a Kkijelolt iizemi telekhatarokkal kozvetleniil szomszédos mezogazdasagi éa
iparteruletek.

A Kivitelezés varhat6 zajkibocsatasa a jelenlegi vizsgalati fazisban a szokasosan alkalmazott
technologiai miiveletek alapjan hatarozhaté meg. A hasznalni kivant épitdipari berendezések
zajszint adatait (referenciatavolsag: 5 m) korabbi méréseink tapasztalatai alapjan adjuk meg:

Gépi berendezés Hangnyomasszint Gépi berendezés Hangnyomasszint
lL(JniyerzéIis foldmun- 78 dB (A) Sarokcsiszlolé, 82 dB (A)
agép darabologép
Kanalas kotrogép 73 dB (A) Furogép 81 dB (A)
Foldgyalu 80 dB (A) Kompresszor 82 dB (A)
Daru 72 dB (A) Bob Cat rakoddgép 67 dB (A)
Betonpumpa 80 dB (A) Homlokrakodd 82 dB (A)
Tomorit6gép 82 dB (A) Autodaru 80 dB (A)
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A Kivitelezésre vonatkozd tényleges tervek még nem ismertek, de figyelembe vettiink minden
olyan épitGipari gépet, amit hosszabb vagy rovidebb ideig hasznalnak majd az épités sorén.

A zajterhelés szdmitésa:

A tervezett létesitmény nyomvonalas jellege végett a berendezések térben elkilondlten tze-
melnek, igy egyideji, egy helyen torténd miikddéssel nem szdmoltunk. A zajvédelmi szem-
pontbol legkedvezdtlenebb lizemelésnek a legzajosabb berendezés folyamatos tizemét tekin-
tettiik. gy a kiindulasi hangnyomasszintnek az 5 méteres vonatkoztatasi tavolsagra adodd Lg
= 82 dB(A) értéket tekintettlk.

Az aldbbi szamitasok soran ezen kiindulé érték alapjan dolgoztunk. A szamitasokat a nappali
(6-22 ora) idOszakra végeztiik el, mert a berendezések tizemeltetési az éjszakai orakban nem
tervezett.

A szamitas soran a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. melléklete és az MSZ 15036:2002
sz. szabvany alapjan az alabbi képletet alkalmaztuk:

Lwi=Lw+ Ky + Kq + Ki - Ky = KL = Ky = Ky = Kg - Ke
ahol,

Lxi avizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhat6 zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje
Lw  azajforrasok varhatd A-hangteljesitményszintje

Kir a zajforrasok iranytényezdje

Ko  asugarzési térsz6g miatti korrekcid

Ky a védend6 homlokzati visszaverddétdl fliggd korrekcid

Kg a tavolsag miatt fellépo csillapodas hatasat kifejezd korrekcid

KL a leveg0 elnyeld hatéasat kifejez6 korrekcid

Kmn a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezo korrekcio
Kn a ndvényzet csillapitd hatasat kifejezo korrekcio

Kg a lakott terulet beépitésének csillapito hatasat kifejez6 korrekcid

Ke zajarnyékold létesitmény beiktatasi vesztesége

A kiindulési Ly hangteljesitményszint meghatarozasa:

Mivel a zajforras hangteljesitményszintjere vonatkozé adat nem all rendelkezeésre, igy az MSZ
15036:2002 szamu szabvany ertelmében ennek értékét a d=5 méteres tavolsagban mért hang-
nyomasszint alapjan az alabbi 6sszefliggéssel hatarozzuk meg:

Lw = Lq + 10 Ig [47 (d + Inaxd2)?]
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Az lnax értékének a munkagep hatsé motorterének 1 méteres szélességét hataroztuk meg.
A kiindulasi adatok alapjan Ly = 107,8 dB

A korrekcios tényezdket a szamitds soran az alabbiak szerint vettiik figyelembe:

A korrekcios tényezdk értékeinek megallapitasanal ugy jartunk el, hogy a legkedvezdtlenebb
eseteket vettiik figyelembe, mivel az izemeltetési helyek kornyezete elére nem ismert.

A K (zajforras irdnytényezdje) korrekcio értéke 0 dB, mivel a zajforrasok a szabadban lesz-
nek Gizemeltetve.

A Kq (sugérzési térszog miatti korrekcio) értéke 3 dB, mivel a zajforrdsok a szabadban lesz-
nek Gzemeltetve.

A K, (védendé homlokzati visszaverddéstol fiiggd korrekcid) értékét 0 dB-nek vettik, mivel
nincs épitmény a kdrnyéken.

A Ky (tdvolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcid) szamitdsa az alabbi ossze-
fugges alapjan tortént:
Kg=201g (s1/sp) + 11
ahol,
So a vonatkoztatasi tvolsag (1 méter)
S1 a vizsgalati pontok és a zajforrasok tavolsaga

A K| (levegd elnyeld hatasat kifejezé korrekcio) mértékét a legkedvezdtlenebb esetre optima-
lizalva O dB-nek tekintettik.

A K, (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid) mértékét a leg-
kedvezdtlenebb esetre optimalizalva 0 dB-nek tekintettlk.

A K, (n6vényzet csillapito hatasat kifejez6 korrekeid) korrekcio értéke 0 dB, mivel a zajforra-
sok a szabadban lesznek Gizemeltetve, zart novénysav jelenlétével nem szamoltunk.

A Kg (lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio) mértékét a legkedvezot-
lenebb esetre optimalizalva 0 dB-nek tekintettik.

A K. (zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége) mértékét a legkedvezdtlenebb esetre
optimalizélva 0 dB-nek tekintettik.
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Szamitési eredmények:

Fenti kiindulasi értékek alapjan lathat6, hogy a hangnyomaésszint valtozasat a tavolsag miatti
korrekcid befolyasolja. Tehat a szamitas a kovetkezore egyszerisithetd.

Lki=Lw *+ Kaq - Kq
A szamitasi feladat 1ényege az s; tavolsag meghatarozasa a gazdasagi dvezeti besorolasu dve-
zetek, illetve falusias lakoterlletek hatarértékeinek teljesiilésére vonatkozdan (ahol Lk a ha-
tarértek).

Fentiek alapjan elvégzett szamitdsok alapjan az alabbi tavolsagok kertiltek meghatarozésra a
zajforrasoktol szamitva:

Zajforras megne- | Lw | +Kq | Epitési hatarérték kilon- -Kq S1
vezése (dB) | (dB) b6z6 ovezetre (L1y; dB; (dB)** (m)
nappal)*
K|V|telleze5| tevé- 078| 3 Gazdasagi terilet 20 408 31
kenység
K|V|telleze5| teveé- 1078| 3 Falusias lakoterulet 60 50.8 08
kenység

* a kornyezeti zaj- és rezgesterhelési hatarértékek megallapitasarol sz616 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM egyuttes rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott zajterhelési hatarertékek
** sziikséges ertek a hatarérték teljesuléséhez.

A kivitelezési teriilet kozvetlen kdrnyezete:

A 132 kV-0s nyomvonal-szakasz altal igénybevett teriileten, mezégazdasagi, illetve kivett
ipartelepek, maganutak talalhatéak. A tervezett nyomvonal Tiszapalkonya tekintetében kozeli-
ti meg legjobban a lakoéteriileteket, hozzavetélegesen 1000-1100 m-es tavolsagban.

A Kivitelezési terulet atnézeti elhelyezkedése a mellékletben megtekinthetd.

A legkdzelebbi lakdingatlan homlokzata elétt varhatd kivitelezési zajterhelés mértéke a fenti
kiindulasi adatok alapjan:

Zaj ellen védend6
terdlet

Uj nyomvonal épité- | Tiszapalkonya, 39 dB 60 dB
se, oszlopok bontdsa | Hathaz Gt

Kivitelezési fazis Zajterhelés | Hatarérték Mindsités

megfelel
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| | (1100 m tavolsag) |

Hatasterilet:
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint:

6. 8 (1) A létesitmeny zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatés-
tertiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Hatasterllet tekintetében a lakddvezeti besorolasu teriletek nagy tavolsaga (1100 m) miatt
ezekre vonatkozdan a szamitasok elhegyhatoak.

Fenti szamitasokat alapul véve a hatésteriilet vonala az alabbi tvolsagra teheté a gazdasagi
Ovezeti besorolasu tertletek iranyaba:

Zajforras megne- | Epitési hatarérték killon- | Hatasterulet | Hatastertilet
vezése b6z6 ovezetre (Lty; dB; hatara tavolsaga
nappal)* (dB) (m)
Kivitelezési tevé- | Gazdasagi terilet
) J 70 55 174
kenység

Epités soran fellépé teherforgalom okozta zajterhelés:

Az érintett kivitelezesi teriileteket az M3-as autopalya fel6l, a lakoovezeteket elkeriild, iparte-
rileteket érint6 uton lehet megkozeliteni..
A féut mentén lakoépiiletek nem helyezkednek el.

A kivitelez0 jelen pillanatban nem ismert, igy nem mondhaté meg, hogy az épitéshez sziiksé-
ges egyéb anyagok (féldkiszallitas, betonszallitas) honnan keriilnek beszerzésre, illetve hova
helyezik el azokat, de az elsddleges utvonal vélhetden a fentiekkel megegyezd.

Ezen érintett utszakaszokon a kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a kornyezeti
zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM
egyiittes rendelet alapjan, zajtol védendo teriileteken az utkategoria és az dvezeti besorolasok
figyelembevételével (gazdasagi teruletek):

Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
65 dB(A) 55 dB(A)

Az épitkezéshez kapcsolddd jarmiimozgas volumenét az anyagsziksegletek alapjan hataroz-
tuk meg. Ejszakai jarmlimozgéssal nem szamoltunk.
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A szallitasok tekintetében a tehergépjarmi forgalom volumene napi maximumban 6-8 db te-
herautéra teheté (max. 16 elhaladas/nap), de ezen mennyiség idében jelentdsen valtoz6 képet
mutat, mivel lesznek olyan idészakok, amikor nem lesz varhato6 teheraut6 mozgas.

A munkdésokat érintd személyszallitds volumene mikrobuszok ¢és személyautdk figyelembe
vételével naponta maximum 5-6 gépjarmiire tehetd (max. 12 elhaladas/nap).

A létesitményhez tartozo jarmtiimozgas igy az alabbiak szerint adodik:

I. akusztikai jarmiikategoria I1I. akusztikai jarmiikategoria
Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h) Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
n =12 db/nap n =0 db/nap n = 16 db/nap n =0 db/nap

A mértekadd zajterhelést szdmoltuk a hosszu tavra megadott forgalmi adatok alapjan. A vizs-
gélathoz felhasznalt forgalmi adatok kielégitették az egyidejliség kovetelményét. A forgalmi
adatokat a napi elhaladasok szdma alapjan hataroztuk meg. Az elhaladasi sebességet a rendel-
kezésre allo utak, illetve a kdzthaldzat jellemzoit tekintve vettiik figyelembe. Az érintett te-
rilet kdrnyékén 50 km/6ras sebességkorlatozas van érvényben.

A forgalmi kategoridk dsszevonasa akusztikai jarmiikategoridkka:

Akusztikai kategoria | Evi atlagos nappali 6raforgalom | Evi atlagos éjszakai oraforgalom
I Qnappal = 0,75 j/h Q¢jjet = 0,0 j/h
“I Qnappa] = 1,00 j/h Qeue] = 0,0 j/h

A kapcsolodo forgalomtdl szarmazé zajterhelés szempontjabol kritikusnak tekintett terilete-
ken a kozuti zaj terjedése akadalytalan. A zajforras és a megitélési pontok kozott szamottevo
ndvenyzet nincs. A zajterhelési pontot 7,5 m-es referencia pontban jel6ltiuk ki, mivel az dtsza-
kaszok mentén ezen tavolsagon beliil nincs védendd épiilet.

A gépjarmiimozgasok 4ltal okozott Laeqi(7,5) zajszint értékeit a kovetkezd dsszefliggeéssel kell
szamitani:

I. akusztikai kategoria: Laegi1(7,5) = 15,0 + 10 IgQ; + 16,7 Igvy
I1. akusztikai kategoria: Laeqi3(7,5) = 23,2 + 10 1gQ3 + 16,7 Igvs
ahol:

Q1—Qs — az egyes jarmiikategoriak mértékado nappali, illetve éjszakai forgalma, jarmii/h,
Vi-V3 — az egyes jarmiikategoridkra érvényes, az adott Utszakaszon megengedett legnagyobb
menetsebesség, km/h.

A szamitas soran alkalmazhat6 legnagyobb sebességek: v; = 50 km/h; v3 =50 km/h;

A megitélesi zajterhelés az Utszakaszok mentén 7,5 m-es referenciatdvolsagban, amennyiben
egy utiranyt vesziink figyelembe valamennyi jarmi esetében nappal:

Akusztikali
jarmiikategoria
. 42,2 dB 0dB 42 dB

Laeq (7,5) korrekcio Leq (d,h)
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1. 51,6 dB 0dB 52 dB

Zajterhelés az it mentén 7,5 m-re kijel6lt referenciapontban:

nappal éjjel

LAeq(7,5) = 53 dB LAeq(7,5) = 0 dB

A vizsgalati eredmények alapjan a kapcsolddo épitési forgalomtol szarmazé zajterhelés a kor-
nyezeti zaj- és rezgésterhelesi hatarértékek megallapitasardl sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EiM egyiittes rendeletben eldirt hatarértékeket a maximalis forgalmat tekintve sem haladja
meg.

4.1.4. Megvalosuldst kovetoen varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatdasviselok

Mivel a tervezett létesitmeny telepitése soran, Uj, kérnyezeti zajterhelés szempontjabol figye-
lembe veendd zajforréas telepitésére nem keriil sor, ezért megallapithatd, hogy a létesitmény
tizemelésébdl eredd kornyezeti zajterhelés a 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EUM egyittes rendelet
1. szamu melléklete altal el6irt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladja meg.

4.1.5. Osszefoglalas

Osszességében megallapithatd, hogy az épitendd 132 kV-0s tavvezeték-szakasz tervezett elhe-
lyezésével es kialakitasaval a kornyezeti zaj es rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz616
284/2007 (X. 29.) Korm. rendeletben el6irt kovetelmények teljesiilnek.

A tervezett létesitmény épitése és késébbi miikodtetése a zaj- €s rezgés elleni védelem
szempontjabol nem okoz jelentds kornyezeti hatast.

4.2. Taj- és élovilag védelem

4.2.1. Terileti adottsagok

A tervezett nyomvonal Maklar teriletét érintve halad. A tervezési terllet az Alfold terlletén,
az Eszak-Alféldi Hordalékkap-siksag elnevezésti kizéptajon beliil a Borsodi-Mezdség nevii
Kistajon talalhato.

BORSODI MEZOSEG
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A Kistaj Borsod-Abauj-Zemplén és Heves megye teruletén helyezkedik el. Terllete 600
km2 (a kozéptaj 15,6%-a, a nagytaj 1,2%-a).

Foldtani adottsagok

A felszinen, ill. a felszin kozelében mindeniitt csak felsépleisztocén és holocén képzédmé-
nyek talalhatok, tobbnyire homok és l6sziszap formajaban. Folydvizi kavics elsésorban Me-
z6kovesd és Emod (2 Mm3 készlet) kornyékén jelenik meg a felszin kozelében; ezekben a
biikki idésebb hordalékkupok attelepitett anyagat kell latnunk. A hordalékkap folyovizi ho-
mokjat a magasabb orografiai helyzetii teriileteken 1-1,5 m vastag homokos 10sz, 10sz6s ho-
mok fedi. A felsépannoniai lignittelepes (Fiizesabony-Szihalom-Mez6kovesd, Biikkabrany)
fekure telepiil6 hordalékkup fejlodése az egész pleisztocénban tartott, feltehetden a vége felé
novekvo intenzitassal. Potencialis max. szeizmicitasa 7-8° MS.

Talajviszonyok

Az Eszaki-kozéphegységtdl az Alfold felé megmutatkozo atmeneti jelleg a kistaj talajtakaro-
jaban is tiikr6z6dik. Eszakon nyirokszerii anyagokon, agyagos valyog mechanikai 6sszetételi,
tobbnyire erésen savanyt, 2-3% humusztartalmud, csernozjom barna erdétalajok jellemzdek
(30%). Termékenysegi besoroldsuk a gyengen savanyu véltozatokét kivéve (V.) a VI. katego-
ria. FOként szantok, részben sz61ok fedik.

A 16sz6s anyagokon képzédott csernozjomok kiterjedése nem jelentds. Az alfoldi mészlepe-
dékes csernozjomeé a Sajo-Hernad sikjaba atnyulva 1%, a Iényegében egy-egy Osszefiiggé te-
riletre kiterjedd réti csernozjomé €s mélyben sos alfoldi mészlepedékes csernozjomé 3-3%.

A Kistajat az alfoldi térszinbe simuld 10sz06s felszineken a réti és a szikes talajképzédmények
uraljak.

Az agyagos valyog fizikai féleségli réti talajok kiterjedése 10%, az Ontés réti talajoké 2%, az
Eger-patakot Maklar kornyékén 6vezé allaviumon a nyers ontéstalajé 1%. Termékenységi be-
sorolasuk — felsorolasuk sorrendjében — V., VII., VIII. kategodria.

A szikes talajok koziil a csupan gyenge legeléként hasznosithato réti szolonyecek 30%-nyi —
tehat jelentds — teruletet boritanak. A sztyepesedd réti szolonyecek kiterjedese jelentéktelen
(1%), mig a mezdgazdasagilag kedvezobb adottsagu (VIL. talajminéségi kategoriaba tartozo)
szolonyeces réti talajoké szintén jelentds (19%). Ebbdl kovetkezden a kistdj mezdgazdasagi
potencialjat a szikjavitas jelentdsen ndvelheti.

A taj domborzati viszonyai

A Kistdj 90 és 153 m kozotti tszf-i magassagu, enyhén dél felé lejto, gyenge atlagos relativ re-
liefii (2 m/km?2), a Biikkrél érkez6 patakok hordalékkup-siksaga. Eszaki pereme az alacsony
domblabi hatak, lejtok, kozépso része a hullamos siksag, legnagyobb teriiletii déli egysége pe-
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dig az alacsony, armentes siksag orografiai domborzattipusba sorolhatd. A sik felszint részben
azok az 1-3 m magas folyohatak tagoljak, amelyek az egyes patakok wirm kori lefutasi ira-
nyaihoz kapcsolodnak. Ezek ENy-DK-i csapéastak, felsziniiket homoklepel vagy 16szés ho-
mok fedi, a telepllések szinterei. Valtozatossagot jelentenek méasrészt - féként a nyugati ré-
szen - az 1-2 m mély elhagyott folyémedrek.

Eghajlati viszonyok

Mérsékelten meleg-széaraz éghajlatd kistaj. Evente 1900-1950 6ra napsiitést élvez. A nyari év-
negyedben 760-780 ¢ra, a téliben 185 dra korlli a napfénytartam. Az évi kozéphémérséklet
9,8-9,9 'C, a vegetacios idoszaké 17,0 °C.

Apr. 12-13 és okt. 14 kozott (185 nap) a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A
fagymentes id6szak hossza apr. 10 és okt. 18-19 kozott, 192 nap (Eszakon 3-4 nappal rovi-
debb). A legmelegebb nyari napok homérsékleti maximumainak sokévi atlaga 34,0-34,3 'C, a
téli minimumoke -17,0 és -17,5 °C kozotti.

Evente 560-590 mm, a tenyészidészakban 330-340 mm csapadék varhato. Mezokeresztesen
mértek a legtobb 24 oras es6ét, 89 mm-t. A hotakaros napok atlagos szdma 36-38, az atlagos
maximalis hovastagsag 16 cm. Az ariditasi index értéke 1,19 és 1,25 kozotti.

Leggyakoribb szélirany az északkeleti, de majdnem ekkora a délnyugati és déli szél aranya is.
Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s. Féként északon, ahol rovidebb a fagymentes idészak, a rovi-
debb tenyészidejii és szarazsagtiiré novényeknek kedvez az éghajlat.

Vizrajz

Az Eger (87 km, 1379 km2) és a Csincse felfogo csatorna (48 km, 430 km2) vizrendszere
agazza be, az utobbit is az Eger veszi fel Négyesnél. A Biikkbol szamos patak folyik hozza-
juk. Ezek: Kis-Csincse (9 km, 29 km2), Geszti-patak (13 km, 28 km2), Salyi-patak (19 km, 57
km2), Ké&csi-patak (26 km, 170 km2), Rét-patak (11 km, 22 km2), Nad-ér vagy Tardi-ér (28
km, 55 km2), Hor-patak (30 km, 152 km2), Kanya-patak (35 km, 263 km2), Ostoros-patak
(30 km, 106 km2). Az Egerbél agazik ki a Rima-arapasztd-csatorna (25 km, 50 km2). Széraz,
gyer lefolyasu, vizhianyos terilet.

Arvizek féleg nyar elején fordulnak eld és hevességiiket a Bilkk karsztos tarozéasa tompitja. A
nyar masodik felétdl a kisvizek a szokasosak. A vizfolyasok vizmindsége osztalyu. Az artér
tertlete megkdzeliti a 70 km2-t, amib6l 9. km2 belteriilet, 35 km2 szanto, 18,8 km2 rét és le-
geld, 6,5 km2 erdd. A belvizlevezetd csatornahalozat hossza kb. 200 km.

Ot kis természetes tava van, egyittesen 11 ha felszinnel. Nagyobb tarozéja a Hor-volgyben a
Mezokovesd melletti (160 ha) és a Geleji-tarozo (156 ha).
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A talajviz az Egerfarmos - Mezénagymihaly kozotti sdvban 2 m felett van, mig mashol 2-4 m
kozott talaljuk. Mennyisége MezOnyarad-MezOonagymihalytol keletre 1-3 1/s.km2, mig més-
hol nem szamottevé. Kémiai jellege nagyobbrészt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos,
de a Rima és a Csincse mentén a natrium is nagy tertleten megjelenik. Keménysége az Eger
és a Nad-ér mentén 25-35 nk°, mig mashol 15-25 nk°. Szulfattartalma csak az Eger mentén
haladja meg a 60 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége Szihalom-Mezokovesd-Mezényarad savjaban meghaladja az 1
1/s.km2-t, mig mashol ez alatt marad. Szamos artézi katjanak mélysége és vizhozama széles
hatarok kozott valtakozik, de altalaban a 200 m-t, ill. a 100 I/p-et nem haladja meg. A mé-
lyebb kutak &tlagban itt is tobb vizet adnak. Egerlové kutja 39 'C, Mezokovesdé 71 °C
melegvizet ad. A mezékovesdi Zsori-fiird6 vize gyogyviznek, a ratelepitett fiirdé gyogyfiirdo-
nek mindsiil. A felszini és felszin alatti vizkészlet kihasznaltsdga egyarant 50% kortl van. A
kutak kapacitasanak a terhelése azonban megkozelitette a 80%-ot.

Novényzet

A Tiszantali florajarasba tartozo (Crisicum), ill. részben a Bukki flérajarasba (Borsodense)
atnyuld Kistaj elterjedtebb potencidlis erddtarsulasai a tolgy-kérisszil ligeterdok (Querco-
Ulnictum hungaricum), a tatarjuharos l6sztolgyesek (Acerci tatarici-Quercetum pubcscenti
roboris hungaricum), a gyongyviragos tolgyesek (Con-vallario-Quercetum tibiscense), vala-
mint a cseres tolgyesek (Quercetum pctraeaecerris). Jellegzetesebb lagyszaru faj a Janka tar-
soka (Thlaspi jankae), az alfoldi aszat (Cirsium brachycephalum), az ibolyafélék (Viola
silvestris, V. montana) stb.

Az erdészetileg hasznositott terlileteken vegyeskoru, zémében keménylombos, Kisebb részt
lagylombos erdék huzodnak.

A mez3gazdasagi novénytermesztés elterjedtebb haszonndvényei a biiza (25-35 q/ha), az Oszi
arpa (20-30 g/ha), a voroshere (30-50 g/ha) és a kukorica (30-50 g/ha).

Tajtipoldgiai 6sszegzés

Mérsékelten meleg-szaraz éghajlata kovetkeztében jelentds a vizhianya. A Kistaj E-i fele
hegységelotéri, valtakozo talajvizmélységii, 16szos-valyogos takards hordalékkip-siksag. Raj-
ta a csernozjom barna erddtalaj az altalanos. Kevés sz616 €s gylimolcsds mellett tilnyomodan
szant6foldek hasznositjdk, a hajdani 16sztdlgyesek kisebb-nagyobb ligeteivel, akacosokkal
tagolva. Mez6kovesd termalis gyogyvizére gyogyfiirdé telepiilt (Zsori-fiirdé). Ettél D-re a Ti-
sza mentéig magasartéri helyzetli hordalékkup-siksdg huzddik, mely-nek I6sziszapos felszine
csaknem teljesen elszikesedett, foleg a réti szolonyec foglal cl nagy teriiletet. Rajta igen sok a
jellegzetes szikes puszta, amit legfeljebb legeldként hasznosithatnak. A magasabb felszineken
szantofoldi muvelés folyik, mig a mélyebb laposokon artéri ligeterdék fiizes-nyarasai tenyész-
nek.. A kultursztyep jelleg kifejezett. A Kistdj EK-i szogletében folyohatak kozé zért ala-
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csonyarteri siksadg huzédik; agyagos-ontésiszapos felszine ugyancsak szikes pusztai legeld,
magasabb szintjei pedig gyenge szant6foldek.

Az Emédtél Mezdcsat felé huzodo hordalékkap-haton 16szos talajképzé koézeten kiilonféle
csernozjom — foleg réti csernozjom — talajok fejlodtek ki. Ezeken is a szanto-foldek ural-
kodnak, amelyeket tatarjuharos tolgyes ligetek tagolnak.

4.2.2. A teriileten taldlhato erdéteriiletek, facsoportok esetleges keresztezése, megkozelitése
a tervezett nyomvonallal. Az erdoteriiletekre gyakorolt hatas.

Esetleges facsoporttal, egyedi faval érintett oszlopk6zokben, a tervezés soran torekedni kell a
lehet6 legmagasabb oszlopok beépitésére. Az érintett fas tertiletek varhatd, a fak végkifejlet-
ében elért maximalis magassagarél még nincsenek pontos informacioink, ezért az alabbiakban
a tavvezeték kozelében esetlegesen meglévo, megmaradéd fakra vonatkozo, MSZ 151-1:2000
szabvany el6irasait ismertetjuk.

Kiiltertileten fat (erddt) keresztezd nagyfesziiltségli szabadvezetéket normalis biztonsaggal
kell létesiteni, a kovetkez6 el6irdsok figyelembe vételével:

- A két sz¢€ls6 vezetd altal meghatarozott savban a fakat, cserjéket sziikség esetén (a
kivitelezési technologiatol is fligg) ki kell vagni. Ezt a savot késdbb (az épités utan)
be lehet telepiteni, figyelembe véve a kovetkez6 elbirasokat.

- A szabadvezeték mentén mindazon fakat, amelyek végleges kifejlett allapotukban,
legkedvez6tlenebb iranyu kidélésiikkel a legnagyobb mértékben belogo, nyugalmi al-
lapott vezetdket érinthetnék, ki kell vagni, illetve magassagukat vagassal korlatozni
kell. (1asd 1. abran a B jelii savot).

- A nyugalmi allapotq, illetve sz¢l altal kilendiilé aramvezetd alatt és mellett megma-
radhatnak, illetve telepithetok mindazon fak, amelyek a véglegesen kifejlett allapo-
tukban a vezetoket legfeljebb 120 kV és anndl kisebb névleges fesziiltseg esetén 2,0
méter tavolsagra kozelitik meg. (lasd 1. abrat) Ezek a tavolsagok gallyazassal is ki-
alakithatok.
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1. abra: Novényzet alakitasa a nyomvonalon
d 120 kV és annal kisebb fesziltség esetén 2,0m
B 120 kV-nal kisebb fesziiltség esetén 7,0m +A

H Végleges kifejlett famagassag
bmax A legnagyobb bel6gas

k A veszélyeztetett vezetd fliggdleges sikjanak tavolsaga
a szabadvezeték nyomvonalatdl
A A lengdtavolsag+ d

4.3. Varhato hatasfolyamatok, a terilet allapotanak és funkcidinak valtozasa a telepités
kovetkeztében

A tervezett 1étesitményr6l kapott el6zetes informaciok szerint a villamos hal6zat megvalosita-
sa alig kimutathat6 primer hatasokat okoz, igy varhatéan nem eredményez kdrnyezeti kérokat.
Ilyen gyenge hatasok kdvetkeztében hatasfolyamatok kialakulasara nem lehet szdmitani. Ha az
elvégzett vizsgalatok eredményeinek birtokaban mégis feltételezhetd lesz valamilyen attételes
hatas, akkor kitérlink a hatasfolyamatokra is.

A hatdtényezék a tevékenységbdl (telepitésébol, megvalositasabol, felhagydsabol) szarmazo, a
kdrnyezetre hatdssal bird anyag- és energia-kibocsatasok ill. elvonasok (technologiék, techno-
logiai miiveletek és ezek kiszolgalasdhoz sziikséges tevékenységek); a hatasviselok az érintett
kornyezeti elemek (levegd, vizek, fold, ¢lovilag, mivi kérnyezet, ember), az €letterek (0ko-
szisztémak, telepiilési kornyezet), valamint a taj. Az él6vilag és a taj szempontjabol hatoté-
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nyezOknek azok a technoldgiai elemek (€pités, mitkodés, megsziintetés) soran bekdvetkezo
hatasok szamitanak, melyek akar kdzvetlen, akar kdzvetett médon befolyasoljak a fent emli-
tett hatasviseloket. A kozvetlen hatasok azonnali médon, mig a kdzvetett hatasok mas kornye-
zeti elemeken keresztil fejtik ki hatasukat.

4.4. A hatasfolyamatok kiterjedese, a tertiletek behatarolasa

A kiilonb6z6 hatdtényezk mas-mas teriileten, tovabba eltérd idészakokban (telepités, megva-
lositas, felhagyas) fejtik ki hatasukat, ezért a hatoétényezdkre egyenként kell meghatarozni a
vizsgalt teruleteket (elvi hatasteruletet), figyelembe véve a kivalasztott tertilet helyi adottsagait
is.

A vizsgalt teriileteket altaldban csak eldzetes becslés vagy tapasztalat alapjan lehet e munka-
fazisnal kijeldlni. A vizsgalt tertletnek tartalmaznia kell a hatasteriletet, ami altalaban az el-
végzett hatasvizsgalat eredménye, ugyanakkor a tertilet nem lehet talzottan nagy sem, mert
ezzel foloslegesen nagy koltsegek meriilnének fol, tovabba a vizsgalatok indokolatlanul elhu-
zddnénak. A hatésterilet meghatarozasahoz az egyes hatasok kiterjedését kell megvizsgalni.

A hatésok kizardlag a villamos halozat szakasz teriiletére terjednek ki.

Minden beruhdzéasnak vannak kornyezeti hatasai. Ez a hatas lehet kdzvetlen, azaz kozvetlendl
az adott létesitmény miikodése idézi el6 a hatast, példaul a kibocsatott szennyezés, az el6idé-
zett zaj vagy a megtermelt hulladék révén. A kozvetett kdrnyezeti hatas az a hatés, amelyet
nem a létesitmény miikddése, hanem példaul az altala felhasznalt termékek eldallitasa soran
keletkezik, illetve amelyet az altala eléallitott termékek valtanak ki hasznalatuk vagy felhasz-
nalasuk soran, vagy hulladékformajukban.

A vizsgalt hatasteriletek kijeldlése és behatarolasa a hatasok Kiterjedésének fliggvényében:

- Terllethasznalat: a villamos haldzat szakasz épitési terlete, illetve az oszlophelyek al-
tal elfoglalt, véglegesen kivont teriilet (Iasd mellékelt helyszinrajzot).

- Levegd: a villamos halézat szakasz épitési teriilete, szallitasi utvonal.
- Talajt ér6 hatasok: a villamos hélozat épitési teriilete, szallitasi utvonal

- Felszini vizek, kibocsatott szennyezés: nincs hatasteriilet (az epitési teruleten el6for-
dulhatnak felszini vizek, azonban a létesitend6 haldzat nem szennyezi azokat)

- Elektromagneses sugarzas: a villamos haldzat épitési terilete.

- Hulladék: a villamos haldzat épitési terilete.
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- Elovilag, flora, fauna: a villamos halGzat épitési terillete, szallitasi Gtvonal, vezeték
nyomvonala.

- Legkozelebbi lakott tertlet: 100 meteres tavolsagban.
- T4j: avillamos halézat 5 km-es korzete.

A varhat6 kozvetlen hatasok miatt vizsgalt teriileteket a telepités, miikodés és a felhagyas 1d6-
szakéra az aldbbiakban hatarozzuk meg (a vizsgalt terlilet megnevezése utdn zarojelben a
vizsgalati szempontokat adtuk meg).

A telepités iddszakaban:
- avillamos halozat (levegd, talaj, novényzet, hulladék, zaj);
- avillamos hal6zat szakasz épitési terlilete és korzete (levegd, novényzet, zaj);

- akiépitendd villamos halézat szakasz megkdzelitési utvonala, és kozvetlen kornyezete
az utjavitas és hasznalat miatt (levegd, talaj, novényzet, telepiilési kdrnyezet, zaj);

A miikodés 1doszakaban:
- alétesitéssel érintett teriilet (elektromagneses sugarzas, taj);
- avillamos halozat szakasz teriilete (hulladek);

- avillamos halozat tertiletének megkdzelitési Utvonala, és kdzvetlen kdrnyezete (leve-
g0, novényzet, telepiilési kornyezet, zaj).

A felhagyas idészakaban lényegében az épitkezéshez hasonld hatasokra lehet szdmitani, igy
ujabb terlleteket nem kell a vizsgalatba vonni.

Kozvetlen hatasok lehetnek a tajra és az ¢l6vilagra:

- Teruletfoglalas

- Latvanyhatas

- Utkozések.
A varhato kozvetlen hatasok kdvetkeztében kdzvetett hatadsokra, hatasfolyamatok kialakulaséa-
ra nem lehet szamitani, igy kozvetett hatasok, illetve hatasfolyamatok altal érintett tertiletek

nem hatarozhatok meg. Kdzvetett hatasok és hatasfolyamatok hianyaban a teljes vizsgalt teri-
let azonos lesz a kozvetlen hatasok altal érintett terlettel.
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4.5. A teriiletrol rendelkezésre dllo kornyezeti dllapot, teriilethaszndlati és demogrifiai
adatok, varhatd kdrnyezeti allapotvaltozasok (hatasok)

LEVEGO

A villamos haldzat telepitése, az energiat szallito sodronyok kiépitése a kdzlekedés miatt a
kdzvetlen kornyezet potencidlis porszennyezésével jar.

Ha az épitkezés 6sszel, vagy télen elkezdddik, a csapadékos id6jaras miatt ezzel a minimalis
veszéllyel sem kell szdmolni. Elhanyagolhatd a munkagépek altal kibocsatott légszennyezé
anyagok mennyisége is.

Az épitkezés idején a megndvekedett jarmiiforgalom az érintett lakd és egyéb teriileteken
tobblet legszennyezéssel jarhat, becslésunk szerint ezen tobblet terhelés kimutathatd, vagy ka-
ros légszennyezést nem okozhat. Az épitkezés és a technoldgiai szerelés befejeztével ezek a
minimalis hatasok is megszlinnek.

A villamos haldzat karbantartdsa nem jar 1égszennyez6 anyag kibocsatassal.

A tervezett 1étesitmény felhagyasa miatt varhato 1égszennyezd anyag kibocsatasok az épitke-
z¢s idészakahoz hasonloak, ezt figyelembe véve kéros Iégszennyezés nem kdvetkezhet be. A
tervezett villamos halozat kiépitése, miikodtetése €s felszamoldsa miatt a vizsgalt teriilet je-
lenlegi jO levegémindsége nem fog megvaltozni.

FOLD

A villamos halozat tervezett rovid szakasza két darab meglév6, megmaradé oszlop kozott va-
I6sul meg, melyek ipari besorolésu teriileten helyezkednek el. Mivel Uj oszlop nem ker(l be-
épitésre, talajszennyezettségére utalo okok hianyaban a teriiletek talajainak mindségét nem
vizsgaltuk.

Az épités id6szakaban a villamos hal6zat szakasz épitési teriiletén, megkozelitési utvonalan
kovetkezhet be talajt érintd hatas, megfelelé miiszaki allapotban 1évé gépek hasznalataval a
talaj szennyezése megeldzheto.

A villamos haldzat (izemeltetése és sziikség szerinti karbantartasa nem okoz talajszennyezést.
A villamos halozat teriiletét a 1étesitmény elbontdsa utan a kornyezo teriiletek aktualis allapo-
tanak megfelelden rekultivalni kell.

A tervezett villamos haldzat atépitése, Uzemeltetése és felszamolasa a vazolt feltételek, és ja-
vaslatok betartasa esetén a vizsgalt teriileten a talaj jelenlegi mindségét nem fogja megvaltoz-
tatni.

VIZEK

38/40



MOL TIFO &tépitése miatti 132 kV-os vezetékrendezés tervezési feladatai. ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A tervezett létesitmény épitése, lizemeltetése majd valamikori felhagyasa nem jar vizhaszna-
lattal, szennyvizkeletkezéssel, illetve mas vizszennyez6 hatasokkal, igy vizmindség-védelemi
vizsgalatokat nem tartottunk sziikseégesnek.

KIBOCSATASOK

A villamos hél6zat kornyezetre hat6 elektromagneses kibocsatasa rendkivil kicsi, a sugarzas
nagysaga sehol sem fogja megkozeliteni a megengedett hatarértékeket.

ZAJ- ES REZGES

A villamos hélozat telepitése, a foldmunkéak veégzése, a kdzvetlen mez6gazdasagi kdrnyezet
zajszennyezeésevel jar.

Az épitkezés idején az atmenetileg megnovekedett jarmiiforgalom az érintett lako és egyéb
teruleteken okozhat tébbletterhelest. Az épitkezés és a technoldgiai szerelés befejeztével ezek
a minimalis hatasok is megsziinnek.

A tervezett villamos halozat tizemeltetése, karbantartasa nem okoz zajt. A villamos hal6zat
felszamoléasakor az épités idészakdhoz hasonld atmeneti hatasok varhatok, amelyek kiilon
zajvédelmi intézkedéseket nem tesznek sziikségessé.

A vizsgalt terulet kornyezeti zaj- és rezgéshelyzete a tervezett villamos haldzat megvalositasa
miatt jelentésen nem fog megvaltozni.

HULLADEKGAZDALKODAS

A tervezett létesitmény telepitése, lzemeltetése, ill. felhagydsa miatt varhato hulladék kibo-
csatasok minimalisak. Az 6sszegyljtott hulladékot a munka végeztével a teriiletrdl elszallit-
jak, hulladék a helyszinen nem marad. Az épités és bontas soran keletkezé hulladékok pontos
megnevezeset, illetve varhatd mennyiségét lasd a 2.8.2. pontban.

A felhagyas id6szakaban keletkez6 hulladékokat az akkor érvényben 1évd eléirasoknak meg-
feleléen kell majd kezelni. A hulladékgazdalkodas tervezett modja esetén a kérnyezet véden-
do elemeire helyszini és a vizsgalt teriileten Kivili hatasok nem varhatok.

ELOVOLAG

A helyszinen elvegzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett projekt nem ve-

szélyezteti a vele kapcsolatba keriil kornyezeti elemeket (él6vilag, madarak, leveg6, talaj- €s
felszini vizek, talaj), nem okoz karos zaj- illetve rezgésterheleést.

TELEPULESI KORNYEZET

A tervezett létesitmény és a megkozelitési Utvonalak forgalma nem veszélyezteti a vele kap-
csolatba keriil6 kornyezeti elemeket, nem okoz karos zaj- illetve rezgesterhelést, a jelenleg az
atépités tagabb korzetében tapasztalhato forgalom nem valtozik meg jelentésen. A villamos
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haldzat Tiszadjvaros kil- és beltertletén épul. Az épitési helyszin kdzforgalmda, szilard burko-
latd, illetve foldutakrol megkozelithetd.

TAJ
A tervezett villamos hal6zat megvaldsitasa érdekében uj, allandé ut kiépitése nem sziikseges,

minddssze az épitendd oszlopok ideiglenes megkozelitését kell biztositani. Az ideiglenes
megkozelitd jaratok helyét, az €pités utan rekultivalni kell.

4.6. A Natura 2000 teriiletet érintd hatdsok, a terulet kijel6lésének alapjaul szolgal6 fa-
jokra és élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan

A Természetvédelmi Informacids Rendszerben elérheto adatok, illetve a teriiletrendezési tér-
képek alapjan a beruhazéas nem érint Natura2000 teriiletet, sem kozvetlenil, sem kdzvetetten.

5. Osszegzés

Megitélésiink szerint az elozetes kornyezeti vizsgalat soran olyan kérdések nem meriiltek
fel, illetve olyan kérdések nem maradtak megvalaszolatlanul, amelyek részletes hatas-
vizsgélatot tennének szlikségessé.

Az elvegzett vizsgalatok eredményeinek birtokaban megallapithato, hogy a teruleten
tervezett beruhdzas miatt tervezett villamos hélozat épitésének varhaté hatésai, a vizs-
galt terilet kornyezeti elemeit elfogadhaté mértékben fogjak terhelni, a kdros hatasok
minimalizalasaval, ezaltal a beruhazas megitélése kornyezetvédelmi szempontbdl megfe-
lel6. Az épités tervezett mddja, a tertleten tervezett fejlesztések véghezviteléhez, a jelen-

rrrrrr

6. Rajzok
LTR.18-0010-202/01. Atnézeti helyszinrajz M1:10.000
L TR.18-0010-203/01/EVD. Helyszinrajz M1: 2.500

7. Mellékletek

1. sz. melléklet: Epitendd nyomvonallal érintett ingatlanok kimutatasa.
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