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1. Elézmények, megbizas

Szirmabesenyé kiilteriiletén a Global 2000 Uzlethdz Kft. (3580 Tiszatjvéaros) egy ~9.000 m?
alapteriiletli logisztikai csarnokot tervez kialakitani. A beruhdzds engedélyezési terveit az
ANPLAN Mérnokiroda Kft. (3532 Miskolc, Miklés utca 1. fszt. 2.) késziti.

A beruhdzé az eldzetes kalkuldciohoz (esetleges alapozasi nehézségek, stb.) tdjékozddni akart
a kivdlasztott teriilet geotechnikai viszonyair6l, ezért megbizta véllalkozdsunkat egy
Tdjékoztato talajvizsgdlati jelentés (kordbbi megnevezése: Teriiletismertetd talajmechanikai
szakvélemény) elkészitésével, 3 db feltir6 furds alapjan. A jelentés jellegénél fogva nem
alkalmas részletes alapozdasi tervek kidolgozdasara, csupan irdnymutatoként hasznalhaté annak
eldontésére, hogy a teriilet megfelel-e, ill. milyen alapozési problémdk meriilhetnek fel.

A tdjékoztaté talajvizsgdlati jelentés elkészitéséhez a tervezd rendelkezésiinkre bocsétotta a
tervezett létesitmény alaprajzat, metszetét, ill. széban tdjékoztatott a létesitmény varhatéd
kialakitdsardl.

A tdjékoztato talajvizsgalati jelentés csak ehhez a munkdhoz késziilt, mas munkdkhoz nem
hasznélhato fel.

2. A tagabb térség bemutatasa
3. A vizsgalt teriilet két kistdj hatdran fekszik.

az alacsonyal')'ban /fekV('S, cca. sik domboldali részek
teriiletrész
NAGYTAJ: | Alfold Eszak-Magyarorszagi kozéphegység
KozEpTAl: | Eszak-Alfoldi-hordalékkuapsiksag Biikk-vidék
KISTAU: Sajo-Hernad-sik Tardonai-dombsag

Domborzat

A Sajo-Hernéad-sik kistdj 89,5 és
160 m kozotti tszf-i magassigu A __
hordalékkiip-siksdg. D felé lejtd [SaJUREIEE2 Ul
felszinének E-i része kornyeze-
ténél alacsonyabban fekszik, mig
kozépso és D-i, alacsonyodo része
szigetszerien 8-10 m magasra is
kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és
a Hernad hordalékkupja épiti fel.
Az egykori felszin a folydk
er6zidjanak hatasdra alacsony
volgykozi hatakkal tagolt, 5
m/km? 4tlagos relativ reliefii
dombldbi hatak, lejtdk orografiai
domborzattipusdba sorolhat6
teriiletté valt. A Saj6 és a Hernad
artéri vidéke (Muhi-siksdg) kis
relativ reliefi hullamos, illetve
enyhén hullamos siksag. Egy-
hangu felszine 16sz6s anyagokkal
fedett.

tSajobabony.

»

$Szirmabesenyo
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A Tardonai-dombsdg kistdj EK-i kitettségti és lejtésirdnyd, 124 és 408 m kozotti, 350 m
atlagos tszf-i magassagu, medencékkel tagolt, kozéphegységi eltérben elhelyezkedé dombsag.
Genetikailag volgykozi hatakra tagolt egykori hegyldbfelszinként értelmezhetd. Az atlagos
relativ relief 105 m/km?, a Ny-i illetve a peremi részeken 80 m/km? alatti, a kozépsd részeken
120 m/km? feletti. Atlagos vizfolydssiirisége 2,7 km/km?, a peremeken 2 alatti, D-en, DNy-on
4 km/km? feletti értékek jellemzoek. Az egész felszinre jellemzd az intenziv lejtéformalédas,
amely jelenleg is hat. A K-i részen nagymértékii, egyébként kozepes talajerdzid jellemzi.

Foldtani felépités

A Saj6-Herndd-sik kistdj teriiletén az alaphegység E-on als6- és kozéps6-tridsz karbonatos
képz6dményekbdl 4ll, D-en pedig Ujpaleozods és mezozods kozetek fordulnak elo. A felso-
pannoniai rétegekre atmenet nélkiil telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt
vastagon boritja be a korabbi képzOddményeket. A folydk teraszai Miskolc és Szikszé folott
elvégzddnek, illetve belesimulnak a hordalékkipba, amelynek anyaga a Sajétdl Ny-ra kavicsos,
K-re inkdbb finom iiledékekbdl 4ll. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s
kiilonosen a Saj6o—Hernddt6l nyugatra rakddott le tobb rétegben sok kavicsos iiledék. A
holocénban a Saj6—Herndd sajat hordalékkuapjaba vésodott. A felszin legelterjedtebb
képzédménye a folydvizi kavics (gyakran homok és murva is kapcsolddik hozzdjuk). A
kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkez6 kavics-eléfordulds ismert; a nagyobbak:
Alsézsolca, Nyékladhdza, Mezdcsat, Sajoszoged, Hejopapi, Hejokeresztir, Muhi, Sajéoros,
Arn6t, Korom, Sajopetri, Bocs. A Sajé—Herndd arterén 10sz0s-agyagos iiledékek, illetve
holocén ontésanyagok vannak a felszinen.

A Tardonai-dombsag kist4j teriiletén a felszin kb. 60 %-at als6-miocén homok, kavics, agyag
fedi, el6forduldsa a kistdj kozépso és K-i részén uralkodd. A fels6-miocén andezittufa, homok,
agyag a Ny-i részek jellemz6é képz6dménye (kb. 25%). A K-i és ENy-i peremeket vastag
pleisztocén, szoliflukcidval dthalmozott agyag, nyirok boritja. A kistdj f6 szerkezeti irdnya az
EK-i.

Foldrengés jellemzok figyelembe vétele

Magyarorszag szeizmikus zonatérképe alapjan 2. zondba, azaz alacsony szeizmicitdsu

kategoridba sorolhaté. A Szirmabesenydre megadott talajgyorsuldsi referenciaérték agr=0,10g.

A talajok szeizmikus osztdlyozdsat a vonatkozé szabvény tdbldzata alapjan hatdroztuk meg.
A feltart talajféleségek ezek alapjan az ,,D” altalajosztalyba sorolhatok.

4. A vizsgalt teriilet ismertetése

Helyszini viszonyok

A tervezési teriilet, amint mar jeleztiik, a 26. sz. fokozlekedési ttt6l Ny-ra, a szirmabesenyoi
bekotduttal szemben, a Suzuki szervizdllomds mogotti teriileten fekszik, a 0129/90 hrsz-u
ingatlanon. Az ingatlan jelenleg mezdgazdasdgi mivelés alatt all (kaszdld). A teriilet kozel
siknak tekinthetd (2-3 m-es szintkiilonbségek jellemzik, mig téle Ny-ra mér jelentdsen
kiemelkedik a felszin, 10 m-t is meghalad6 a szintkiillonbség. Ahogy kordbban bemutattuk, a
teriilet alacsonyabb fekvésli részei még a Sajo-Herndd-sik kistdjhoz tartoznak (annak Ny-i
peremén fekszenek), mig a magasabb, domboldali részek mér a Tardonai-dombsag kistdj K-i
peremén fekszenek. E dombok peremi részein nem ismeretlenek a felszinmozgésos jelenségek.

A beruhdzasi teriileten még a kozelmultban is nadragszij-parcelldk voltak, kiskertekkel,
gylimolcsosokkel.
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Tervezett csarnok
A tervezett csarnokokrol jelentésiink készitése idején a kovetkezd adatokkal rendelkeztiink:

gerincmagassag: 12,03 m

alapteriilet: ~87x91 m

4 hajés, vb. vazszerkezetes, szendvicspanel falazat
beton tombalapok a pillérek alatt

Geotechnikai kategoria
A tervezett csarnok varhat6 terhelései nem jelentdsen nagyok, igy véleményiink szerint a
teriilet, ill. a beruhdzas I1. geotechnikai kategoridba sorolhato.

Geodéziai bemérés

A furdsok helyét kézi GPS késziilékkel EOV rendszerben bemértiik, valamint relativ
rendszerben beszinteztiik. A szintezés kiinduldsi magassdga az ingatlan EK-i sarkdban a két
aszfaltit tengelyének metszéspontja, melynek magassaga: 50,00 mRel.

5. Talajmechanikai viszonyok bemutatasa

Feltdrdsi, mintavételezési modok

Megbizasunk értelmében 2018. szeptember 22-én 3 db talajmechanikai kutatofurast
(SZB101F; SZBI102F; SZB103F) mélyitettiink, a mellékelt furdsi helyszinrajz szerinti
elrendezésben, BORRO tipusu, kisatmérdjii (J65 mm-es) talajmechanikai csiga-/spiralfiréval.
A firédsok eldiranyzott mélysége 3-4 m volt.

A furasokbol vett zavart mintdkon (viztartalmi mintdk) talajmechanikai laboratériumban
talajazonosité vizsgalatokat végeztiink.

A mintdkat 1égmentesen lezarva szallitottuk a talajmechanikai vizsgalé laboratériumba.

A teriilet talajmechanikai viszonyai (talajrétegzodés, talajdllapot)
A furasokbol vett zavart dllapotu talajmintdk és a laboratériumi azonositas soran megallapitott
talajrétegz0dést a mellékelt furdsszelvényeken dbrazoltuk.

A firdsokban feltart rétegsorok megfeleltek a teriilet ismeretében vartaknak.

A felszint 0,4-0,7 m vastagsdgban kozepesen szerves, sotétsziirke-fekete kovér agyagok
boritjak, melyek laza telepiilésiiek, nem jo teherviselok.

Ezek alatt helyenként egy 30-50 cm vtg. dtmeneti réteg telepiil (kovér agyagok), mly
kozepesen tomor, teherviselésre korlatozottan alkalmas.

E rétegek alatt a feltirdsok mélységéig (3-4 m) sargds-sziirkésbarna, limonitszemcsés,
helyenként erésen limonitos savokkal tarkitott, jellemzden nehezen firhaté merev és kemény
konzisztencidju kovér agyagok telepiilnek. Ezek megfeleld teherviselok.

A teriilet D-i szomszédsagdban kordbban végeztiink talajvizsgalatot, az itt feltart rétegz6dés
igen hasonlatos ahhoz.

Talajfizikai jellemzok

A talajfizikai jellemzoOk értékeit részben a =zavart dllapotd talajmintdkon elvégzett
laboratériumi vizsgalati eredmények, részben matematikai-statisztikai kozelité szamitdsokkal
meghatarozott, valamint a tdblazatokbdl vett értékekkel hatdroztuk meg. Ezeket az értékeket a
mellékelt fardsszelvényeken tiintettiik fel. A szivargasi tényezok értékeit NISHIDA (kotott
talajok esetében) mddszerével hataroztuk meg.
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6. Talajvizviszonyok

A Ko6z€p-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad kozos hordalékkiip-siksdga, amelyhez a Sajé
(229 km, 12.708 km?) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km, 7.782 km?), a Hernddnak (282 km,
5.436 km?) Alsédobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajé ezen a szakaszon
veszi fel a Hernddon kiviil a Bédvat (111 km, 1.727 km?) balrdl, tovabba a Kis-Sajot (21 km,
86 km?), jobbrdl pedig a Szinvét (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize jobbrdl a Vadasz-
patak (33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km?). A
Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszdba a Hejo (44 km, 243 km?), amelynek mellékvize a
Kulcsar-volgyi-patak (26 km, 70 km?), tovdbba a Rigési-fécsatorna (39 km, 148 km?). Széraz,
gyér lefolyasu, vizhianyos teriilet. Minden nagyobb folyorél vannak vizjarasi adatok.

Vizfolyas Vizmérce 2 ‘ LI KQ | K?Q | NQ
cm m°/s

Sajo Onod 21 520 9,50 63,1 710

Hernad Hernadnémeti -70 420 -6,50 31,0 450

Bdédva Borsodszirak -8 252 1,30 7,40 80

Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,70 45

Hejo Nyéklddhiza -19 154 0,30 0,45 15

A Sajén és a Hernddon a tavasz, a HejOn a kora nyér az arvizek id6szaka. Az év masodik fele
altalaban kisvizii. A karsztforrasbdl eredd Hejon jellegzetes a karsztos vizgyiijté kiegyenlito,
tdroz6 hatdsa. A folyok mentén csak helyenként vannak véddgitak. A belvizlevezetd
csatornahdlézat hossza kb. 100 km.

Allévizeinek egyik csoportjdba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl 4 van, 15 ha
felszinnel (a legnagyobb a Hejé mentén, Oszlar kozelében 9 ha-os). A Sajé hordalékkipjdba
Nyékladhdaza és Malyi kornyékén tobb kavicsbdnya tavat mélyitettek, felsziniik valtozo,
osszesen kb. 4 km>-re tehetd.

A ,talajviz” mélysége Igricitl E-ra 4-6 m, a Hej6 als6 szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-
4 m kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa féleg kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonitos. Keménysége Fels6zsolcatél E-ra és a telepiilések korzetében
25-35 nk®, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/1 felett, mashol az
alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentOs. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik altalaban sekély,
de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mezdcsat mélyfurasa 49 °C-os, Sajohidvégé
95 °C-os vizet ad.

A Tardonai-dombsag kistd) a Szinva bal oldali vizgyiijt6jére, valamint a Sajéba folyd
Tardona-, Harica-, Nyogo- és Babonyi-patak vizgytijtdjére terjed ki.

A vizfolydsok esetében a vizjarast és a vizhozamokat irdnyité tényezOk ismerete alapjin
mérsékelt karsztos kiegyenlitd hatdssal, tehdt fokozott szélsOségekkel kell szdmolni. Az
1ddszakos drvizek az erds lejtés miatt nem veszélyesek, szdraz idészakban viszont a medrekben
alig van viz.

Nagyobb élldvize nincs, de meg kell emliteni a Szinvéba torkoll6 Pece-patak 4 arviztarozdjat
(I=4,3 ha, Il = 3,3 ha, Il = 3,1 ha, IV = 1,8 ha), amelyek Miskolcot 6vjdk a nagy zadporok
kartevésétdl. A patakok vizmindsége a hegységi szakaszon megfeleld, de a telepiilések
elhagydsa utan elszennyezddnek. Jelentds vizhozamu a varbéi Harica-forrds (1773-1,2 1/p).
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»lalajviz” csak az alsébb volgyszakaszokon van, dltaliban 4-6 m kozotti mélységben.
Mennyisége nem szamottevd, de kevés a rétegviz is. Az artézi kutak szdma is, vizhozama is
csak a Sajo volgyéhez kozelebbi teriiletsdvon jelentdsebb.

2018. szeptember 22-i feltdrdsaink sordn egyik firdsban sem értiik el a talajvizet 3-4 m
mélységig. A kordbban hivatkozott kordbbi feltdrdsainkban 6-7 m mélységig szintén nem
észleltiink talajvizet.

A vizsgélt teriileten a talajvizek minimélis és maximadlis alldsai a geotechnikai térképek
tanisdga szerint ~8, ill. 6 m koriili mélységben vérhat6. Mindezekkel a teriileten
eléfordulhatnak kisebb jelent0ségli szivargd vizek, gyakorlatilag barmely mélységben, amit a
feltart talajok limonitos kivdlasai, ill. a kordbbi feltirdsokban észlelt nagyobb viztartalmi
rétegek is bizonyitanak. A maximadlis talajvizszintek ideje a tavaszi félévre tehetd, a
nagycsapadékokhoz, hoolvadasokhoz kothetd.

GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS

A vizsgalt teriileten a tervezett beruhdzds megvaldsithatd, geotechnikai szempontbdl nem
meriil fel kizaro tényez0, de a teriilet adottsdgaibdl fakadéan néhany dologra figyelemmel kell
lenni, mind a tervezés, mind a kivitelezés soran.

A feltart talajféleségek szélsoértékeit a kovetkezd tablazatban foglaltuk Ossze (tajékoztatd
jelleggel megadjuk e talajok hatarfesziiltségi alapértékeit is).

Talajtipus ¥ [KN/m?] ® [°] Es [MN/m?] | c[kN/m?] | o, [kN/m?]
fols6 kozepesen szerves
agyagok 20,0-20,8 4-10 2-8 15-110 180-230
(1,,0-1,2 m-ig)
als6 agyagok _
(1,0-1.2 m alatt) 19,7-20,6 9-11 5-7 35-150 250-330

Felhivjuk a figyelmet a feltart agyagtalajok térfogatvaltozé hajlaméra, nagy linedris
zsugorodasara (Zsi=12,5-13,6 %!), amit mind a tervezés, mind a kivitelezés sordn figyelembe
kell venni.

A teriileten mélyiilt feltdrdsaink alapjan a felszint ~1,0-1,2 m mélységig borité kdzepesen
szerves agyagtalajokat nem javasoljuk a teherviselésbe bevonni, azok kedvezdtlen talajfizikai
paraméterei miatt (6sszenyomddasi modulus, térfogatvéaltozé hajlam, stb.). E talajok nem csak
a pillérek alapozdsa szempontjabdl kedvezdtlenek, hanem az ipari padlok szempontjabol is
(,,berug6zas”, stb.). Ezt a réteget (legalabb részben) talajcserével ki kell védltani. Az ezek alatt
telepiilo kiilonféle agyagok ugyan szintén jelentés mértékben hajlamosak a térfogatvaltozasra,
azonban joval kedvezObbek a talajfizikai paramétereik, igy mindenképpen alkalmasabbak mind
a pillérek, mind az ipari padlok alapozasara.

Alapozasi mélység, alapozasi méd. Az alapozasi mélységet mindenképpen fagyhatar alatti
mélységben kell megvialasztani, véleményiink szerint a fels6 agyagrétegek alatt (min. 1,5-1,6
m). Javasoljuk a minél mélyebb alapozasi sik megvalasztisat, mert ott a talajok viztartalmanak
szezondlis véltozasa kisebb, igy az esetleges duzzadas-zsugorodas is kisebb mértékii. Alapozasi
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médként megfeleld lehet a tervezett beton tombalapozds. Mindezek eldontése statikus
szaktervezoi kompetencia korébe tartozik.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az alapozasi sik gyakorlatilag bairmely mélységben beleesik
a bemutatott, térfogatvéaltozasra hajlamos agyagtalajokba. A varhat6 alapozési mélységekben e
talajok térfogatvaltozo hajlamara (Zsi=12,5-13,6 %!) valo tekintettel javasoljuk a teherbirds
minél jobb kihasznalasat, az esetleges mozgasok minimalizdldsa érdekében, valamint arra is
tigyelni, hogy a szerkezetek képesek legyenek elviselni az esetleges eltéré mozgasokbdl ad6do
terheléseket. Ugyanezen okbdl fontos a felszini csapadékvizrendezés is, hogy elkeriilhetdk
legyenek az esetleges aztatdsokbdl fakadoé felszinmozgéasok.

Az alaptestek, padlok ald tomoritett homokos kavics dgyazatot kell beépiteni, rétegenkénti
gondos, egyenletes tomorités mellett. A megkivant tomorség Try=95 %. Meggondoland6
elvalasztd réteg (geotextilia) beépitése az dgyazat ald, hogy elkeriilhetd legyen az dgyazat
anyaganak ,,benyomdddsa” az agyagtalajokba.

A munkavégzés sordn valdszinlileg nem kell szamitani a talajviz megjelenésére. Amennyiben
mégis jelentkezne, tigy a talajvizet a kotott talajokban nyiltviztartdssal is el lehet tavolitani.

A feltart talajok III. — I'V. fejtési és ,,N” tomoritési osztalyba sorolhatdk.

Ismételten felhivjuk a figyelmet arra, hogy jelentésiinket a bemutatott 3 db feltardsunk alapjan
allitottuk 6ssze, ebbdl fakaddan a jelentés csupdn tdjékoztato jellegli, nem alkalmas az alapozas
részletes megtervezésére, csupan az hatdrozhaté meg, hogy a teriileten milyen geotechnikai
viszonyokra lehet szamitani.

Az alapozdsnak, a sziikséges talajcseréknek a megtervezéséhez mindenképpen sziikségesnek
tartjuk tovédbbi feltardsok (furds, esetleg kutatogodor, CPT szonddzas, stb.) készitését és
laboratériumi vizsgalatok (4ltalanos talajmechanikai laborvizsgélatok, esetleg ddométeres
vizsgalatok, stb.) végzését, talajvizsgélati jelentés készitését az épitési engedélyezési tervekhez,
de legkésdbb a kiviteli tervekhez.
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