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1. ELOZMENYEK

Sajogalgéc Polgarmesteri Hivatal megbizasa aldpdsaitettilk el a Galgoc patak belterileti
szakasz rekonstrukcio vizjogi létesitési engedélyezrvet.

Az elmult évek, de kulonos tekintettel 2010. évigmiEges idjarasi viszonyai, heves tartés
eshzései kovetkeztében a telepllést atsz@algoc patak kilepett medr@b és karos
elontéseket okozott a lakdingatlanokban. A tartéshéves €6l keletkez arhullam a
burkolattal rendelkdéz szakaszokon burkolat rongalédast, az atereszaky&petében karos
kimosodasokat okozott.

Ezen események teszik szilkségessé a patak bdlteyiddasz rekonstrukciéjat, melynek
megvaldsitasa érdekében tamogatasi kérelmet nyljeotlaz Onkormanyzat TOP-2.1.3-15
- Telepulési kdrnyezetvédelmi infrastruktura fejgsz- palyazati forrasra. A kérelem pozitiv
elbiralasra, a tamogatasi sz&tés megkotésre kerult.

1993-ban a telepulésre vonatkoz6an csapadékvizetba tanulmany terv, majd 1994 évben
a teleplilés egy részére vizjogi létesitési engedébi terv késziilt. Vizjogi létesitési engedély
kiadasra nem kertlt, igy az abban foglaliszeki tartalom meg sem valésult.

2011. évben az egész telepilés csapadékviz elgémetdnelynek részét képezte a Galgoc
patak rekonstrukcidja is vizjogi létesitési enggegési terv, valamint a 314/2005. (XII1.25.)
Korm. R. -ben foglaltaknak megfeten (3. sz. melléklet 127. pont) 6eétes vizsgalat
készult, melyre vonatkozéan az engedélybatosag kornyzeti hatasvizsgalat készitésére
vonatkozé dontést nem hozott. Azoémdtes vizsgélati dokumentacio ismételten az
engedélyed hatésag részére benyujtasra kerult.

A vizjogi létesitési engedély 2012. évben kiad&endilt, melynek érvényességi ideje 2014.
oktéber 31-én lejart.

2. MEGLEV O ALLAPOT

Sajogalgoéc kozség Borsod Abaulj Zemplén megye égmgiati részén Kazincbarcika és
Putnok kozott hegyekkel korbezart elnyald volgybeegbjé kistelepllés.

A volgyben a Galgoc patak folyik. A beltertleti kaaz alatt a patak atmeneti szakasza a Sajé
folydhoz csatlakozik - bal partjan annak 99+520h\&@®/éhez- , mely atmeneti szakasz a
karbantartasi munkak elvégzése utan alkalmas éveiztésre.

A Galgoc patak Sajogalgoc E-i hataratol a bezati€anyi szanbanya kozott a kilteriileten
6smeder allapotl. Rendezése adbésekben az 1 % é&lordulasi valdszitisédi csapadékbol
szarmaz6  arvizhozammal szembeni  veéd képesség itAsms érdekében
vizsgalando/tervezebdzaportarozoval egy étben kerllhet sor.

A volgy K-i és Ny-i oldalat kézepes 15-17 %-os d&jthataroljak, melyek K-i oldalon a
belterllethez csatlakozdan egy,mig a Ny-i oldalérom vizmosassal szabdalt. A vizmosasok
altal a lejbkre hull6 csapadékvizek tavoltartdsa a telepéléstm lehetséges, mivel olyan
ovarok haldzat kiepitését tenné szikségesse, raplygazdasagossagi, sem a beépitettséget
figyelembe véve nem valdsithaté meg. Beépitettedgtkozadsaban a K-i léjfelszini vizei a
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lakéingatlanok kertjein keresztll a keritések |&@ban kiépitett atvezetésekkel jutnak a
patakmederbe.

A patak meder a belteriileten ahol a lakoingatlanék, kozlekedési utak szorosan a
patakmeder mellett vannak burkolattal ellatott, édgyhelyeken fold medr A patak a
belterlleti vizelvezétlétesitmények befogadoja.

A 2010. évi juniusi arviz a burkolt medret tobb helyaegbontotta, illetve a kapubejarokat,
€s az utak alatti atereszeket megrongalta. A kdaisdurkolat és atereszek jelésebb
zaporok esetén az atfolyasi keresztmetszékidese miatt a mederben visszaduzzasztast
okozhat, melynek kdvetkezménye a patak melletttiagok elontési veszélyeztetése.

A essbol keletkez arhullamok kartételek nélkili levezetése érdekéberiikséges a seérilt
mederburkolat és szelvénykziletet okozé megrongalddott atereszek helyreaitaA
domborzati adottsagok altal meghatarozott eséswsdol adodo aramlasi sebesség miatt a
meder stabilitasdanak érdekében a még nem DburKolatéandelked belterlleti
mederszakaszokra burkolat kertlt megtervezésre.

A felszini vizek elvezetését a telepilésen foldarkiztositjak. Az arkok burkolasa sziikséges
a kialakul6 sebességek miatt, melyek megbontjakedreket. Ennek kiépitése nem képezi
jelen projekt niszaki tartalmat.

A vizelvezeb arkok befogadodja a Galgoc patak, melynek rekoksibjaval biztositani lehet
a mellékgyijtok altal szallitott felszini vizek kartételek nélktdvabbvezetését.

3. RESZLETES ISMERTETES

A fejlesztés céljaként meghatarozasra kerilt, rogizgyijtére csapadék formajaban juto viz
lehetség szerinti a legalacsonyabb kartételek melletilka tovabbvezetésre a belterlddtr

Az arhullamok elleni védelem érdekében a méxedt ebtérbe helyezve a belterlleti
csapadékviz elvezetétesitmények befogaddja a Galgoci patakmederymakl kiépitése a

3% ebfordulasi valészitisédi csapadékbol szarmazo arvizhozam levezetésére lett
megtervezve.

A patak belterllet alatti atmeneti szakaszanak &+24lvénye csatlakozik a belterilet 0+000
szelvényéhez.

A patakmeder helyszinrajzi vonalvezetésének mdéakmia a beépitettség miatt nem volt
lehetiség.

A patakhoz 8dqgyijté csatlakozik a korabbi tervek szerint.

A létesitmények Utemenkénti megvalésitasanak ébdekévizsgalat alapjan kerdlt

meghatarozasra hogy mely vizelvézedrokszakaszok helyezliek onalléan (zembe,

valamint a telepulés érdekeinek figyelembe vétdlé@venegvaldsitas fontossdgi sorrendje
kerllt megallapitasra.

Ezen ltemezett megvaldsitas a fenti szempontokaalap

l. item Galgoc patak beltertleti 0+000 — 1+428vereyek kozotti belterdleti
szakasza

II: Gtem A patakmederbe csatlakoz6 melléljgyk megépitése

Jelen fejlesztés targya |. Utemben a Galgéc ptak Merlleti szakaszanak

rekonstrukciéja.
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A patak 0+253 és 0+600 szelvények kozott a 26103rsz. kozut vizelvezetését is szolgélja
annak szelvényezés szerinti jobb oldalan 1+93A#25@kozati szelvények kdzott.

A patakmeder rekonstrukcioja sordn csak azokonakaszokon tervezett betonba rakott
termésk burkolat, ahol azt a kis szabalyozasi szélességa deépitettség indokolta, a
kertekkel hataros szakaszokon fivesitett foldmedkialakitds tervezett a szikséges
szelvénymérettel.

A Galgoc patak tervezési szakaszan 5 db ateres27 &b kapubejard kerll atépitésre a
tervezett szelvényekhez illeszkeahérettel az aldbbiak szerint

Epitési szakasz Ateresz Kapubejaro
0+000-0+233

0+233-0+600 0+253 17 db
0+600-0+800 0+634, 0+772 1db
0+800-1+428 1+028, 1+257 8 db

Az atereszek és kapubejarok 5 m-es szélesség@eiil21,20 m €s 1,00 m x 1,00 m méret
keretelem beépitésével tervezettek

A patakmeder tervzett lejtétse 5 - 80 %o, valtozikkaBmazkodva a meglév
esesviszonyokhoz, domborzati adottsagokhoz. A nsagasvonalvezetést a mellkelt hossz-
szelvénynek megfeléén tervezzik kialakitani.

4. HIDRAULIKAI MERETEZES

A patak beltertileti szakaszanak hidraulikai mégtez 147/2010. Korm.R 50. § (1) szerint 3
% ebforduldsi valészitisédi vizhozamra, mig a tervezett hidak, és atereszekdelet 1. sz.
melléklet 2.4.2.1 pontja szerint 1%-0s valo§zigi arvizi vizhozam karokozas nélkuli
levezetésére kerll méretezesre.

A méretezés 6sszefoglalé adatai

Csapadék
Vizgyiijt6 | lefolaysi hozam
terilet téneyed Meder
vizsg. szelv| Qs
. Vizszallité

F Lejtése . \%

ha a IIs Jellege/ % kapaltl:lstas Q ms
0+000 756 0,076 7469  Fold arok (1 jel szelvény) 11 7834 2,45
0+233 746 0,076 7299Burkolt arok (2 jel szelvény)| 46 13176 5,94
0+253 746 0,076  7299| Burkolt arok (2 jeh szelvény)| 15 7524 3,39
0+378 736 0,075  7285| Burkolt arok (2 jeti szelvény)| 16 7970 3,47
0+600 711 0,072 6899 Fold arok (1 jel szelvény) 7 7318 3,16
0+764 697 0,065 6143Burkolt arok (3 jel szelvény)| 26 8685 4,28
0+854 636 0,052 4486 Fold arok (4 jel szelvény) 5 5518 1,84
1+048 616 0,058  4445| Burkolt arok (3 jel szelvény)| 11 5453 2,731
1+340 570 0,05  4137| Burkolt arok (3 jel szelvény)| 22 4958 3,44
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Atereszek méretezésének 6sszefoglalé adatai

A méretezésnél alkalmazott 6sszefliggések

Q= CxF 2gh

O T 110

Elvezethdt vizhozam
A szelvény teriilete
Az alviz és felviz szintkilonbsége
Nehézségi gyorsulas
A mitargy szerkezeték és méretviszonyaitél flggvizhozamtényer
Vizhozam terhelés 1 %&dbrdulasi valészitiség alapjan szamitott

1
C= L
\ (+ XxXA+1
4R
ZETA a belépési és kilépési veszteségtébyésszege (gyakorlatban atlagosnak tekidthet
szerkezeti viszonyok feltételezésével allapitotndg: 1,7
LAMBDA  csoésurlodasi veszteség tényezetonfeliilet figyelembevételével 0,019
L A miitargy hossza
R Hidraulikus sugar F/K
Beépités Vissza- Vizhozam Vizhozam
Mérete Hossz4 F 3 3 Elvezethet ,
helve duzzasztas tenyéz . terhelés
Yy Q1%
m m nt cm I/s I/s

0+257 1,25x1,25 5 1,5625 10 0,608 13308 13095
0+634 1,25x1,25 18 1,5625 5 1,012 15663 11742
0+772 1,25x1,25 B 1,5625 5 1,012 15677 11647
1+028 1,25x1,25 B 1,5625 5 1,012 15677 8410
1+257 1,0x1,0 6 1 5 1,013 10038 5360

5. ALKALMAZOTT KERESZTSZELVENYEK

A patakmeder egy egy szakasza betonba rakott tkéniéskolattal illetve féldmederrel lett

tervezve.

A meder burkolasa végleges megoldast jelent, remdszisztitdsa konnyen megoldhato.

A foldmeder alkalmazasa segiti a vizvisszatarti@ssleletei a lefolyast, a felszini vizek
beszivargasat teszi lelbgé.

Alkalmazott keresztszelvények:

1. sz. foldmeder

fenékszélesség: 1,2 m

rézdihajlas

1:2

vizmélység: 1,0 m
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2. sz. betonba rakott termédkurkolat

fenékszélesség: 1,2 m
partélek tavolsaga: 2,5 m
vizmélység 1,2 m

3. sz. betonba rakott termédkurkolat

fenékszélesség: 1,2 m
partélek tavolsaga: 2,06 m
vizmélység: 1,2 m

4. sz. féldmeder

fenékszélesség: 1,5 m
rézdihajlas: 1:1,5
vizmélység: 1,0 m

A Galgoc patak &burkolatahoz és foldmetiiszakaszahoz 1,20 m x 1,20 m, illetve 1,00 m x
1,00 m mérdi 10 t tengelyterhelésre alkalmas keretelemek be&sgiel lehet az atereszeket,
és a kapubejarékat megépiteni. A keretelemekrehbssz-ban vasbeton kiegyeélitteget

kell épiteni.

Az arokburkolat 5 cm homokos kavics agyazatra keész20 cm vastag C8 jelbetonba
rakott termés& cemethabarcs hézagolassal. Az arokburkolasok t@releés végénél a
burkolatot fogszdien lemélyitjik, az alatredgelés megakadalyozasa érdekében.

6. TERVEZETT LETESITGMENYEK OSSZEFOGLALO ADATAI

Hossz
Beépités helye

Foldme- Termésks | Kapubejarg,
Galgoéc patak| der meder ateresz
belterileti
szakasza m

0+000-0+233 | 233

0+233-0+600 277 90
0+600-0+754 146 18
0+754-0+854 82 8
0+854-1+048 181 13
1+048 - 1+428 334 46
Osszesen 560 693 175
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7. ERINTETT KOZMUVEK

A tervezési terlileten vizhaldzat, elektromos ébdaxréb |égvezeték haldzat, tavbeszél
foldkabel, gazhalozat, szennyvizcsatorna halézat va

A megléw kozmiveket tajékoztato jelleggel adtak meg kdizizemeltaik, melyek

pontos feltarasa szakfelligyelet jelenlétében, Kédmunkaval a kivitelezés megkezdése
elott szlikséges. A kivitelezés soran a kéizimemeltet egyeztetési jegyikdnyveiben
eloirtakat maradéktalanul be kell tartani.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan a Galgoc pRtkoczi utcai szakaszan valds@ithed,
hogy a meglé¥ szennyviz bekétések kivaltasa valik sziikségessgjetna kivitelezés soran
szakfellgyelet mellett tortérfeltaras soran kell pontositani.

8. ERINTETT ORSZAGOS KOZUTAK

26103. sz orsz.kdzutat a tervezett Galgoc pataknsskukcio az alabbi modon érinti:

1+934 - 2 + 282 szelvények kozott az uttengelgtl7 -5,61 m valtozo tengelytavolsaggal,
az ut szelvényezés szerinti jobb oldalan.

A tervezett épitési iUtemek szama: 7 db.
A patak rekonstrukcidja az orszagos kozutat keeggzssel nem érinti.
A Galgoc patak rekonstrukcoéja az orszagos kozeadztezessel nem érinti

Az ut melletti munkékat épitési szakaszokra kettasi, az épitési szakaszok hosszai nem haladjak
meg az 50-t.

8.1. Epitési forgalomterelés

A Galgoéc patak rekontstrukcios munkainak munkatgéil az orszagos kozut mellett a
3/2001. (1.31.) KoViM rendelettel jovahagyott "A kdtakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi szabalyzataban”, az e-UT 04105.A kozuti Gtlezaras, elkorlatozas és
forgalomterelés elemei” valamint az e-UT 04.05.K&Zutakon folyd munkak elkorlatozasa
és ideiglenes forgalomszabalyozasa" (cialigyi miszaki utasitasban foglaltak szerint kell
kialakitani.

Az épités ideje alatt min. 2,75 m biztositanddérgdtom részére.
A kihelyezésre keridltablak féliazott, féenyvisszavékiviteliek lehetnek.

A kihelyezett tdblakat letakart allapotban Kozu#démek be kell mutatni, a munka
megkezdését 8 nappal korabban irasban jelezni kell.
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9. KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

9.1. Fold védelme:

Az épités meigazdasagi teriiletet nem érint. A kivitelezést asalgfeleben karbantartott, j6
allapotu munkagépekkel szabad végezni. Hidrauliemslszelf gépek alkalmazésa esetén a
kivitelezés ideje alatt karmentesitésre megbeleszkozoket (karmettalca, olajfelszivo
anyag stb) kell a helyszinen készenlétben tartani.

9.2. Viz védelme:

A tervezési terileten jelenleg 6sszefbiggsapadékviz elvezietrendszer nem (zemel, a
szennyvizcsatorna halozat kiépitett. A tervezetbpaeder rekonstrukcidéval a csapadékvizek
altal okozott kéros elontések megszintéiket

9.3. Leved védelme:

A tervezett |étesitmények a leviggnem szennyezik.

A foldkitermelést, rakodast, fdldnedves, pormentédlapotban kell végezni. A
levegdszennyezés medgalese érdekében a szallitasi utvonalak tisztantgréssportalanitasa
szilkséges. A kozuti szallitasok elvégzése soraarmiyek sebességkorlatozdsaval kell
elésegitni a porképdmlés megeélzéséet. A kivitelezésben dolgozo lielgéss motord
munkagépek és jarimek kipufogdgaz kibocsatasa feleljen meg a jogdyabkbirasoknak.

9.4. Taj és épitett kdrnyezet védelme:

A tervezett vizelvezétrendszer megépulése utan a zoldteruleteket, i@t helyre kell
allitani eredeti allapotukra, vagy annal magasaitwvenallra.

9.5. Természet ésdlilag védelme:

A tervezett vizelvezétrendszer véderddterlletet nem érint, tervezésekor a medléak
megovasara torekedtiink.

9.6. Zaj ésrezgés:
A tervezett épités soran a jogszabalyban megerigedgerhelési hatarérték betartasarol
gondoskodni kell, a kornyezet zavarasa nélkil. t€lezési munkak, kilénésen a bontasi,
szallitasi, tomoritési fiveletek rezgéskeltése a kornyezeti elemek karoabdésn okozhatja.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és a 27/20041.(3.) KWWM-EUM egylttes rendelet
eléirasait be kell tartani.
A lakossag és létesitmények védelmének biztosibasah kivitelezési munkalatok napi
idobeosztasat egyeztetni szilkséges a Polgarmestertiat@l. A kivitelezésen dolgozo kozuti
szallitojarmiivek az engedélyezett zajkibocsatasi hatarértékiaatmelhetnek.

10. HULLADEKOK

A megvalésitas soran kitermelt talajbdl keletkeziklegnagyobb mennyiség, amely az
agyazati anyag miatti kiszoritasbol szarmazik. gzkrulo féldmennyiség a vegyes épitési és
bontasi hulladékkal egyltt engedélyezett lerakdypezdied el.

A megvaldsitas soran a hulladékokat a Kivitétesk elkulonitve kell gijtenie hulladék
fajtanként. A fém és tranyag hulladékot Gjrahasznositasra a vonatkoz@gbhgdyok szerint
mikodo atvevb telephelyre kell szallitani.
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Az épités soran keletkézeszélyes anyagmaradvanyokat — festékdoboz, skigmtyagok,
vegyszerek stb. — zart taroléban kell 6ssaggpi €s engedélyezett lerakdba, artalmatlanitoba
szallitani.

A gépek tankolasakor, karbantartdsakor keldikealajos rongyok, olajos homok
O0sszegyjtésére szintén elkdlonitett tarolét kell kijelglniahol ezek az anyagok
o0sszegyijthetoek. Az épitési teriileten tilos olajcserét végeznijaemiveket, gépeken,
hidraulikai berendezéseken.

Az épitési helyszinen keletkiezhulladékok gyijtésére — veszélyes é€s nem veszélyes —
alkalmas terlletet a Kkivitelémek kell kijeldlnie. A veszélyes hulladékokat egwtdh
elkilénitve niianyag zsakokban vagy hordéban kell tarolni.

Kulon tarolot (hordd, zsak) kell biztositani a vélges anyagokat tartalmazd, kidrdlt
hajtdgazas palackoknak, olajat tartalmazé hulladiéknveszélyes anyagot tartalmazo
csomagolasi hulladéknak, épitési és bontdsinyag hulladéknak — nem veszélyes - .

A gyijtéedényen fel kell tintetni a benne tarolt veszélyalbadék megnevezését, és EWC
kodjat.

A gyijtohelyet allanddan zarva kell tartani. Tablan kellgie&lni, hogy a ggijtéhely kulcs
hol talalhato.

Az épitési terileten felirattal ellatott karmentésinyagot (pl. irészpor, homok) tartalmazo
edényt kell biztositani.

A hulladékok — veszélyes és nem veszélyes #jt@fyelyének rendjéért, az éétasok
betartasaért, azok rendszeres —atvételre jog@sastagokkal— Uritéseért félelszemélyt kell
kijelolnie a kivitelednek.

Az épitési hulladékkal kapcsolatos nyilvantartésiaélatszolgaltatasi kotelezettségeknek a
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatset@tasi kotelezettségeirszold 165/2003.
(X.18.) Korm. R. alapjan kell eleget tenni.

Az épitési tevékenyseég befejezését komet az épittét koteles elkésziteni az eépitési
tevékenység soran ténylegesen keletkezett hull&kd@ka bontasi hulladék nyilvantartd
lapot. A tervlapokat és nyilvantartd lapokat a adékot kezél atvételi igazolasaval egyiitt a
terdletileqg illetékes kdrnyezetvédelmi hatésagnelk lenyujtani.

Ennek érdekében a Kivitelézek ezeket az igazolasokat atsmaki atadas-atvételi
dokumentaciohoz csatolnia kell.
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11. TULAJDONVISZONYOK ) )
A tervezett létesitmények a Magyar Allam és az Omiémyzat tulajdonaban I8v
ingatlanokat érintenek.

ERINTETT INGATLANOK
90/1, 89/2, 89/5 és 90/2 hrsz-u ingatlanok.

Felsbzsolca, 2017. szeptember ho

Matlak Sandorné
tervei
VZ TEL, TERV, VKG
05-0075
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