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1995. évi LIII. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

123/1997. (VIL. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
220/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairél

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken leve telepiilések besorolasarol
6/2009. (IV. 14.) KvWM-EGUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez
kotott  légszennyezd  forrasok  kibocsatdsanak  vizsgalataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

284/2007 (X.29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyairdl

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas
mérési modszerérol

140/2001. (VIIL. 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kovetelményeirdl és megfelelségiik tantsitasarol
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrodl

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségi
természetvédelmi rendeltetést teriiletekkel érintett foldrészletekrdl
2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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Készitették

Radeczky Janos

Datum 2017. november

Alairas

Radeczky Janos, tligyvezetd igazgatod
Harom Kor Delta Kft.
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Az eldzetes vizsgélati dokumentacioban szerepld tervezési alapadatok EMCORE Solution
Mérnoki Szolgaltato Kft. (3561 Fels6zsolca, Bartok Beéla u. 56.) adatszolgaltatdsabol
szarmaznak.

A dokumentéacioban kozolt szamitasok, értékelések megfeleldsége a tervezdé Harom Kor Delta
Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) feleldsségi korébe tartozik.

Miskolc, 2017. november 24.

Matlak Sandorné Radeczky Janos
tervezo liigyvezetd igazgatod
EMCORE Solution Mérndki Szolgaltato Kft. Harom Kor Delta Kft.
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BEVEZETES

Sajogalgdc belteriileti csapadékviz-elvezetésének vizjogi létesitési engedélyezési tervének
elkészitésére Sajogalgoc Kozség Onkormanyzata adott megbizast. 1993-ban a telepiilésre
vonatkozoan csapadékviz elvezetési tanulmanyterv, majd 1994 évben a telepiilés egy részére
vizjogi 1étesitési engedélyezési terv késziilt. Vizjogi 1étesitési engedély kiadasra nem keriilt,
igy az abban foglalt miiszaki tartalom meg sem valosult.

Az elmult évek, de kiilondsen a 2010. év sz€élséséges iddjarasi viszonyai, heves tartds esdzései
kovetkeztében a telepiilést atszeld Galgoc-patak kilépett medrébdl, és karos elontéseket
okozott a lakoingatlanokban. A tartds és heves es6bdl keletkezd arhulldm a patak burkolat
nélkiili szakaszain mederelfajulast — beragodast — a burkolattal rendelkezd szakaszokon
burkolatrongalddast, az atereszek kornyezetében karos kimosddasokat okozott. Ezen
események tették sziikségessé a belteriileti csapadékviz-elvezetés megvalositasat, és ennek
keretében a Galgoc-patak rendezését.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korményrendelet 3. szamu melléklet 127. pontja alapjan a tervezett
vizfolyasrendezés engedélyezéséhez eldzetes vizsgalati dokumentacid benyujtasa sziikséges.
A tevékenység a kornyezetvédelmi feliigyeldség dontésétol fiiggden hatasvizsgalat koteles.

Sajogalgoc Kozség Onkormanyzata elsd izben 2011-ben bizta meg a Harom Kor Delta Kft-t
az elézetes vizsgalati dokumentacio Osszedllitasaval. A beruhazds megvaldsitasdhoz
sziikséges pénziigyi forrasok akkor nem alltak rendelkezésre.

Tekintettel az Gjabb - ezuttal sikeres — palyazatra, a vizfolyas rendezésének anyagi feltételeit
az Onkormanyzat elSteremtette.

Jelen dokumentacié a 2011-ben elfogadott elozetes vizsgalat aktualizaldsa alapjan késziilt.
Az EMCORE Solution Mérnoki Szolgaltatdo Kft. (3561 Felsézsolca, Bartok Béla u. 56.) altal
készitett terv alapjan megvaldsuld-, kordbban mar véleményezett tevékenység miiszaki
paraméterei nem valtoztak.
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1 A TERVEZETT LETESITMENY ES A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK
ALAPADATAI

1.1 Az engedélykéro azonosito adatai

Megnevezés: Sajogalgoc Kozség Onkormanyzata
Székhely: 3636 Sajogalgoc, Tancsics M. u. 11.

1.2 A kornyezeti vizsgalatot végzé szerv

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.
Székhely: 3530 Miskole, Lonovics Jozsef u. 6.

Tel.: 46/505-506, 505-507

Tel./fax: 46/505-508

Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenység veégzésere jogosito engedélyek szama:
+ Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérmoki Kamara 423/2010, 424/2010 szamu
engedélyei, kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782
+ Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérmoki Kamara 302...305/2/05/2014 szamu
engedélyei, kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740
+» Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeloség SZ-004-
2012. szamu engedélye
A szakértdi engedélyek masolatat a Friggelékben mellékeljiik.

1.3 A tervezett 1étesitmény célja

Sajogalgoc telepiilés kialakitand6 csapadékviz-elvezetd rendszerének gerince a Galgoc-patak
belteriileten foly6 szakasza, melyen a megfeleld vizelvezetési funkcio betdltése érdekében
mederrendezés kivitelezése szilikséges.

Heves ¢és tartds esdzések idején a patak kilép medrébdl, és kéros elontéseket okoz a
lakoingatlanokban. Az arhulldim a patak burkolat nélkiili szakaszain mederelfajulast —
beragdodast —, a burkolattal rendelkezd szakaszokon burkolatrongéalodast, az atereszek
kornyezetében karos kimosodasokat okoz. Ezen események elkeriilése teszi sziikségessé a
belteriileti csapadékviz-elvezetés megvaldsitasat, €s ennek keretében a Galgdc-patak
rendezését.

1.4 A létesitmény helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

Sajogalgdoc kozség Borsod-Abauj-Zemplén megye északnyugati részén, a Putnoki-dombsag
kistaj déli hataran, a Galgoc-patak volgyében elnyulo zsdktelepiilés.
Megkozelitése a 26 szamu fout 30. kilométere utan ledgazo 26103 szamu kozaton lehetséges.
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A Galgoc-patak a megkutatott, de miivelésbe nem vont
Dubicsanyi szénbanya teriiletén ered, és a Sajoba torkollik,
folyasiranya dontéen ¢észak-déli. Iddszakos vizfolyas,
medrében jellemzéen nagyobb csapadékok, hodolvadas
idején jelentkezik viz.

2. abra: Galgdc-patak 1. kép: A Galgéc-patak a telepiilésen

MEGBIZ0: SAJOGALGOC KOZSEG ONKORMANYZATA 2017. NOVEMBER



GALGOC-PATAK — BELTERULETI MEDERRENDEZES 9 MUNKASZAM: 96/2017.
ELOZETES VIZSGALAT

Sajogalgoc beltertileti
szerkezeti terve alapjan a
Galgoc-patak mentén
SAJOGALGOC falusias lakoteriiletek (©

TELEPULESRENDEZESI TERV X .
TELEPULESSZERKEZETI TERV )’ z6ldteriiletek ( )

M=1:4000 ¢s egy szocidlis otthon
e i (o) helyezkednek el.

(beépitésre szant teriilet)

A csapadekviz-elvezetd

rendszer kialakitasa,
helyreéllitisa nem teszi
sziikségessé a
telepiilésrendezési terv
modositasat.

A Galgoc-patak helyrajzi
szamai a mederrendezési
munkalatok altal érintett
szakaszokon: 90/2, 89/5,
89/2,90/1.
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3. dbra: Sajogalgoc belteriileti

szerkezeti terve

1.5 A telepités és a hasznalat megkezdésének varhato idopontja és idétartama

Sajogalgdoc Onkorményzata a sziikséges engedélyek beszerzése utdn a létesitmények
kialakitasanak érdekében palydzatokat kivan benyujtani, és a palydzatokra dlitemezett
megvalositast tervez.

A létesitmények litemenkénti megvaldsitasanak érdekében a tervezés soran megvizsgaltak,
mely vizelvezetd arokszakaszok helyezhetéek oOnalléan iizembe, valamint a telepiilés
érdekeinek figyelembe vételével meghataroztdk a megvalositas fontossagi sorrendjét is.

Ezen szempontok alapjan a kovetkezo iitemezés varhato:

L. iitem: Galgoc-patak belteriileti 0+000 — 0+800 szelvények kozotti szakasza
IL. litem: Galgdc-patak 0+800 — 1+428 szelvények kozotti szakasza és a csatlakozd
mellékgylijtok

Az 1. iitemben 800 m hosszusagu szakaszon kiépitett patakmeder segitségével biztosithato,
hogy a tervezett, 3% el6forduldsi valdszinliségli csapadékbol keletkezd vizhozamot a
mederszelvény kéaros hatasok nélkiil levezesse.
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Az 1. iitem kivitelezésének varhat6 idOtartama ~2 hoénap. Ezutdn Gjabb palyédzati 6sszegek
elnyerése esetén kezdddhet a II. iitem kivitelezése, ami szintén mintegy 2 hdénapot vesz
igénybe.

1.6 A létesitmény megvaldsitasanak leirasa
1.6.1 A jelenlegi dallapot bemutatdsa

A Galgoc-patak felso szakasza

A Galgoc-patak a forrasatdl Sajogalgoc északi hatdrdig, a kiilteriileten dsmeder allapotu.
Rendezésére a késObbiekben az 1% el6forduldsi valdszinliségli csapadékbol szarmazo
arvizhozammal szembeni védképesség biztositdsa érdekében vizsgalandd/tervezendd
zéaportarozoval egy idoben keriilhet sor.

Sajogaleoc belteriileti csapadékviz-elvezetd rendszere

A patakmeder a belteriileten, ahol a lakdingatlanok és kozlekedési utak szorosan a patakmeder
mellett vannak, burkolattal ellatott, egyéb helyeken fold medrii. A patak a belteriileti
vizelvezetd létesitmények befogaddja, rekonstrukcidjaval biztositani lehet a mellékgyiijtok
altal szallitott felszini vizek kartételek nélkiili tovabbvezetését.

A 2010. juniusi arviz a burkolt medret tobb helyen megbontotta, illetve a kapubejardkat és az
utak alatti atereszeket megrongalta. A karosodott burkolat és atereszek jelentésebb zaporok
esetén az atfolyasi keresztmetszet szlkiilése miatt a mederben visszaduzzasztast okozhatnak,
melynek kdvetkezménye a patak melletti ingatlanok elontési veszélyeztetése.

2. kép: Megbontott ateresz

Az arhullamok kéartételek nélkiili levezetése érdekében sziikséges a sériilt mederburkolat és a
szelvényszikiiletet okozo megrongalodott atereszek helyreallitasa.

A domborzati adottsagok altal meghatarozott esésviszonyokbdl adédd dramlasi sebesség miatt
a meder stabilitasdnak érdekében a burkolattal még nem rendelkezd belteriileti
mederszakaszokat burkolni sziikséges.
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A felszini vizek elvezetését a telepiilésen foldarkok biztositjadk. Az arkok burkolésa szintén
sziikséges a kialakul6 sebességek miatt, melyek megbontjak a medreket.

A patakvolgy keleti és nyugati oldalat kozepes, 15-17%-os lejtok hataroljak, melyeket a keleti
oldalon a belteriilethez csatlakozoan egy, mig a nyugati oldalon harom vizmosas szabdal. A
lejtokre hulld csapadékvizek tavoltartasa a telepiilést6l nem lehetséges, mivel olyan dvarok
halozat kiépitését tenné sziikségessé, mely sem gazdasagossdgi szempontbdl, sem a
beépitettséget figyelembe véve nem valdsithatdo meg. A keleti lejtd felszini vizei a
lakéingatlanok kertjein at, a keritések ldbazatain kiépitett atvezetéseken keresztiil jutnak a
patakmederbe. A nyugati lejtd vizeit vizelvezetd arkok és fogytiijtok vezetik a patakmederbe.

A Galgoc-patak also szakasza

A Galgobc-patak a telepiilést elhagyva nagyjabol 400 méter utan délkelet felé fordul, és ~820
méter utan a Sajoba 6mlik. Ez a telepiilés alatti szakasz a karbantartasi munkék elvégzése utan
alkalmas a vizelvezetésre.

1.6.2 A tervezés soran figyelembe vett szempontok

A csapadékviz-elvezetd rendszer kialakitasanal figyelembe kell venni a mar meglévd és
felhasznalhatd vizelvezetd létesitményeket, és alkalmazkodni kell a telepiilés beépitettségi
adottsagaihoz, a telepiilés szerkezetéhez, a telepiilés vizrajzi egységeihez (vizgyiijtd
tertileteihez).

A fejlesztés céljaként meghatarozasra keriilt, hogy a vizgyljtoére csapadék formajaban jutd viz
a lehetdség szerinti legalacsonyabb kartételek mellett keriiljon tovabbvezetésre a belteriiletrol.
Az arhullamok elleni védelem érdekében a megeldzést eldtérbe helyezve a belteriileti
csapadékviz elvezetd 1étesitmények befogadodja a galgdei patakmeder, melynek kiépitése a 3%
eléfordulasi valdszintiségli csapadékbdl szarmazd arvizhozam levezetésére lett megtervezve.

1.6.3 A Galgoc-patak belteriileti szakaszanak rendezése

A belteriileti csapadékviz-elvezetd 1étesitmények befogaddja a Galgdc-patak. A patakhoz 8
vizelvezetd fogyiijtd csatlakozik.

A patakmeder tervezett kiépitésének hatarszelvényei (km+m):
1+245 (belteriileti 0+000)
2+673 (belteriileti 1+428)

Sajogalgoc belteriiletén, a 0+000 és 1+428 szelvények kozott a csapadékviz-elvezetd rendszer
1étesitési terve alapjan burkolt meder épiil, melyhez kapcsoldddéan valamennyi kapubejarot és
atereszt is at kell épiteni.

A patak a beltertileti 0+253 és 0+600 szelvények kozott a 26103 szamu orszagos kozut
vizelvezetését szolgalja annak szelvényezés szerinti jobb oldaldn, 1+937 és 2+256 kozuti

szelvények kozott. Itt a patakot terméskd burkolattal tervezik kirakni.

A vizfolyasrendezés tervezett épitési szakaszai:

Epitési szakasz: Fejlesztés jellege:

MEGBIZ0: SAJOGALGOC KOZSEG ONKORMANYZATA 2017. NOVEMBER



GALGOC-PATAK — BELTERULETI MEDERRENDEZES 12 MUNKASZAM: 96/2017.
ELOZETES VIZSGALAT

0+000 — 0+253 ¢épités — foldmeder burkolattal torténd kiépitése
0+253 — 0+600 felujitas — betonba rakott terméskd burkolat

0+600 — 0+800 ¢épités — foldmeder burkolattal torténd kiépitése
0+800 — 1+428 épités — foldmeder burkolattal torténd kiépitése

A tervezett épitési szakaszokat ¢és a patak jellemzd keresztmetszeteit szemléltetd abrat a
Fiiggelékben kozoljiik.

A tervezési szakaszon 5 db ateresz és 26 db kapubejard keriil atépitésre a tervezett
szelvényekhez illeszkedd mérettel az aldbbiak szerint:

Epitési szakasz: Ateresz: Kapubejaro:
0+000 — 0+253 0+253 -

0+253 - 0+600 - 17 db

0+600 — 0+800 0+634, 0+768 1 db

0+800 — 1+428 1+024, 1+254 8 db

Az atereszek és kapubejarok 5 m-es szélességgel tervezettek.

Alkalmazott berendezések, személyi feltételek:

A patakmeder kotrasa és a burkolat kiépitéséhez sziikséges profil kialakitasa 1 db kis méretii
kotrogép segitségével torténik. Az elére gyartott betonelemek rakodasat egy onrakodos darus
teherautoval végzik.

Az épitkezésen egy idodben maximum 8-10 6 dolgozik, gépkezeldk és szakmunkasok.

A sziikséges épitdanyagok szallitasat naponta 1-2 teherautd végzi.

Anyagfelhasznalas:

A patakmeder burkolata a CSOMIEP Beton és Melioracios Termékgyartd Kift.
(HodmezoOvasarhely) altal gyartott betonelemekbdl, illetve a 26103 szamu kozat melletti
szakaszon betonba rakott terméskobdl késziil.

A koburkolathoz és a TB 120/206/120 mederburkol6 elemhez 1,20 m x 1,20 m méreti, 10 t
tengelyterhelésre alkalmas keretelemek beépitésével lehet az atereszeket ¢és a kapubejarokat
megépiteni, mig az II 80/105 mederburkol6 elemnél 1,00 m % 1,00 m méretii keretelemet kell
alkalmazni. Az el6re gyartott elemek illesztéseinél illesztd habarcsot kell alkalmazni.

Erintett kozmiivek:

A tervezési teriileten vizhalozat, elektromos és tavbeszéld 1égvezeték halozat, tavbeszéld
foldkabel, gazhalozat, szennyvizcsatorna-halozat talalhato.

A meglévo kozmiiveket tajékoztatd jelleggel adtdk meg kézmii iizemeltetok, melyek pontos
feltarasa szakfeliigyelet jelenlétében, kézi foldmunkéaval a kivitelezés megkezdése elott
sziikséges. A kivitelezés soran a kozmi lizemeltetok egyeztetési jegyzOkonyveiben eldirtakat
maradéktalanul be kell tartani.

A rendelkezésre allo adatok alapjan a Galgoc-patak Rakoczi utcai szakaszan valdsziniisithetd,
hogy sziikségessé valik a meglévd szennyviz bekdtések kivaltdsa, melyet a kiviteli terv
készitésekor kell pontositani.
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1.7 A létesitmény megvalositasahoz sziikséges kapcsolodo miiveletek és 1étesitmények
1.7.1 Szallitas, raktarozas, tarolas

A kivitelezési teriileten épitdanyag-raktdrozds nem torténik, az épitdanyagok kiszallitasa
folyamatos, egyszerre legfeljebb 1-2 napi munkalathoz sziikséges épitdelemet tarolnak a

helyszinen.
A sziikséges épitdanyagok szallitasat naponta 1-2 teherautd végzi.

1.7.2  Ivovizellatas, szennyvizkezelés
A dolgozdk ivovizellatasat palackos ivovizzel biztositjak.
Ipari jellegli szennyviz nem keletkezik. A szocialis igények kielégitésére cserélhetd tartalyos

mobil TOI tipust WC-t helyeznek el, melynek iiritésérdl a szolgéltatoval kotott megallapodas
alapjan eldre egyeztetett idépontban gondoskodnak.

1.7.3 Hulladeéek

Kotrdsi meddd és zoldhulladék:

A mederrendezés soran sziikséges toltési €s bevagdsi munkalatok aranya (ahogy az a
Fiiggelékben mellékelt jellemzd keresztszelvények abrajan is latszik) nagyjabol kiegyenliti
egymast, igy nem szamitunk nagy mennyiségli kotrasi meddo (EWC 170506) keletkezésére. A
kiszorulo foldmennyiség a vegyes épitési és bontdsi hulladékkal (EWC 170904) egyiitt a
Sajokazai Hulladékkezelo Centrumban helyezhet6 el.

A megvalositds soran kis mennyiségli, max. 100 m® laza zoldhulladék (EWC 200201)
keletkezése is varhatd, mely szintén a Sajokazai Hulladékkezeld Centrumba keriilhet

elszallitasra.

Kommunalis hulladék:

Az épitési munkalatok sordn keletkezd kommunalis hulladékot — tekintettel annak elenyészd
mennyiségére — a helyi koztertileti gylijtokben helyezik el.
A szennyvizkezelés az 1.6.2 fejezetben ismertetettek szerint torténik.

Veszélyes hulladékok:

Az ¢épitési helyszinen keletkez0 veszélyes hulladékok elkiilonitett gytijtésére alkalmas
teriiletet a kivitelezonek kell kijelolnie. Szintén a kivitelezd jeloli ki a hulladékok
gyljtéhelyének rendjéért, az eldirasok betartasaért, a gyljtdedények rendszeres iiritéséért €s
az egyes hulladéktipusok arra jogosult tarsasdgokkal torténd  elszallittatasaért,
artalmatlanittatasaért felelos személyt.

A veszélyes hulladékokat egymastol elkiilonitve, miianyag zsdkokban vagy horddban kell
tarolni. A gytjtéedényen fel kell tlintetni a benne tarolt veszélyes hulladék megnevezését és
EWC kodjat. A gytjtéhelyet allanddéan zéarva kell tartani. Tablan kell megjeldlni, hogy a
gytjtéhely kulcsa hol talalhato.
Az épités soran az alabbi veszélyes hulladékok keletkezésével lehet szamolni:

- veszélyes anyagmaradvanyok: festékdobozok, kiiiriilt hajtogazas palackok, szigeteld

anyagok, vegyszerek stb.
- a gépek tankolasakor, karbantartasakor keletkezd olajos rongyok, olajos homok.

MEGBIZ0: SAJOGALGOC KOZSEG ONKORMANYZATA 2017. NOVEMBER



GALGOC-PATAK — BELTERULETI MEDERRENDEZES 14 MUNKASZAM: 96/2017.
ELOZETES VIZSGALAT

Az ¢épitési teriileten tilos olajcserét végezni a jarmiiveket, gépeken, hidraulikai
berendezéseken!

Az épitési teriileten felirattal ellatott kdrmentesité anyagot (pl. flirészpor, homok) tartalmazo
edényt kell biztositani.

Hulladék-nyilvantartas:

Az épitkezés soran keletkezd hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatési
kotelezettségeknek a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet alapjan kell eleget tenni.

1.7.4  Epités miatti forgalomterelés

Az utpadkan kiviil keriild felszini vizelvezetd arkokat a 3/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet
szerinti elkorlatozds folyamatos kihelyezésével lehet megépiteni. Az ¢épités ideje alatt
minimum 2,75 m biztositandé a forgalom részére.

A kihelyezésre keriild tablak foliazott, fényvisszaverd kiviteliek lehetnek. A tablak
kihelyezésének az UT 2-1.119 eléirasainak megfelelden kell torténnie. A kihelyezett tablékat
letakart allapotban a Magyar K6zut Nonprofit Zrt. B-A-Z Megyei Igazgatosaganak be kell
mutatni, a munka megkezdését 8 nappal kordbban irasban jelezni kell.

1.8 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kivitelezés soran megfelelé gondossaggal kell eljarni, hogy barminemii szennyez0 anyag
patakba jutasat elkertiljék.

A tevékenység nem igényel plusz kornyezetvédelmi intézkedéseket, de érdemes megjegyezni,
hogy ezzel a beruhdzassal a jelenleg a patakban fellelhetd, elenyészé mennyiségli kommunalis
hulladék is eltavolitasra keriil.

1.9 Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

A kialakitandé mederkeresztmetszet tervezése a 3% el6fordulasi valdszinliségli csapadék
alapjan tortént. Tekintettel a helyi viszonyokra ez a kapacitas elegenddnek tlinik az esetleges
arvizek levezetésére.

MEGBIZ0: SAJOGALGOC KOZSEG ONKORMANYZATA 2017. NOVEMBER



GALGOC-PATAK — BELTERULETI MEDERRENDEZES 15 MUNKASZAM: 96/2017.
ELOZETES VIZSGALAT

2 A MEGVALOSITAS/LETESITMENY OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI,
KULONOSEN TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE
RENDEZESI TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI
DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY
VEDELMI KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A
TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

Sajogalgoc kozség kornyezetét az alabbiakban az Orszagos Teriiletrendezési Terv (2003.
evi XXVI. torveny) altal meghatarozott ovezeti besorolasok alapjan jellemezziik. A telepiilés
rendezési tervében foglalt telepiilésfejlesztési program Osszhangban van az OTrT tartalmi
elemeivel.

Az Orszag Szerkezeti Terve alapjan Sajogalgoc kozigazgatasi teriiletének nagyobbik része az
erdogazdalkodasi térség része (zold szinnel), amelybe olyan meglévd erdodteriiletek és
erdételepitésre  alkalmas teriiletek tartoznak, amelyeknek erd6égazdalkodéasra valo
alkalmassaga termohelyi viszonyaik alapjan kedvezd és az erdételepités kornyezetvédelmi
szempontbol is sziikséges vagy indokolt. A telepiilés kozigazgatasi teriiletének déli része
mezogazdasagi térség (narancssarga szinnel), ahova elsésorban mezdgazdasagi miivelés alatt
allo tertiletek tartoznak.

A telepiilés kozigazgatasi terliletének déli részét keresztezi egy 400 kV-os tavvezeték
( ), a Miskolc-Banréve-Ozd orszagos torzshalozati vasatvonal (= mm) és a 26
szamu masodrendll foUt () A Lkiilteriilet déli hatara (egy rovid szakasz kivételével) a
Saj6é mentén huzodik.

4. abra: Az Orszag Szerkezeti Terve (részlet)

Sajogalgoc kozigazgatasi teriiletének nagy része, az erddvel boritott teriiletek az orszagos
okologiai halézat Gvezetébe esnek, amelyhez az orszagos jelentOségli természetes és
természetkozeli teriiletek, valamint az azok kozott kapcsolatot teremtd 6kologiai folyosok
egységes, Osszefiiggd rendszere tartozik, és amelynek részei a magteriiletek, az 6koldgiai
folyosok és a puffertertiletek.
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5. abra: Orszagos 6kologiai halézat 6vezete Sajogalgoc kornyékén

A sajogalgoci erdéteriiletek egy része (az alabbi abra szerint) a kivalé terméhelyi adottsaga
erdoteriilet ovezetének része, amelybe az &shonos fafajokbol 4alloé erddtarsuldsok
fenntartasara leginkabb alkalmas és az erdd harmas rendeltetését — védelmi, gazdasagi,
kozjoléti — egymassal Osszhangban a legmagasabb szinten biztositani képes erddteriiletek
tartoznak.

6. abra: Kivalo terméhelyi adottsagu erdéteriilet 6vezete Sajégalgoc kornyékén
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Az erd0s teriiletek a tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelend6 teriilet 6vezetének is
részei, ahova a természeti adottsagok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység
kolcsonhatasa, valtozasa kovetkeztében kialakult olyan teriileteket soroljuk, amelyek a t4j
latvanya szempontjabol sajatos és megkiilonboztetett fontossagu, megdrzésre érdemes
esztétikai jellemzdkkel birnak.

7. abra: Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendo teriilet 6vezete Sajégalgoc kornyékén

Sajogalgoc teljes kozigazgatasi teriilete része az orszagos vizminéség-védelmi teriilet
ovezetének, amelybe a felszini és felszin alatti vizek, az emberi fogyasztasra, haszndlatra
szant vizek és a vizkivételi miivek, tovabba a halak életfeltételeinek biztositasa érdekében
kijelolt vizek megovasat szolgald védelem alatt allo teriiletek tartoznak.

K=

8. abra: Orszagos vizminéség-védelmi teriilet 6vezete Sajégalgéc kornyékén
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A nagyvizi meder és a Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztése keretében megvalésulo vizkar-
elharitasi célu sziikségtarozok teriiletének ovezete a Sajoé medrét és kornyékét is magaban
foglalja.

sl

9. abra: Nagyvizi meder és a Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztése keretében megvalésul6 vizkar-elharitasi
célu sziikségtarozok teriiletének dvezete Sajogalgoc kornyékén

Sajogalgoc kozigazgatasi teriilete nem érinti az OTrT-ben kijelolt alabbi orszadgos dvezeteket:
- kivalo termdhelyi adottsagl szantoteriilet dvezete,
- jo termdhelyi adottsagu szantdteriilet Ovezete,
- vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriilet 6vezete,
- kiemelt fontossagli honvédelmi teriilet dvezete.
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3 A MEGVALOSITAS/LETESITMENY KORNYEZETTERHELESE ES
KORNYEZET-IGENYBEVETELE (A  HATOTENYEZOK) VARHATO
MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT
ELKULONITVE

3.1 Geokornyezeti elemek
3.1.1 Geomorfologia

A vizsgalt teriilet (Sajogalgoc belteriilete és kozvetlen kornyezete) Borsod-Abatj—Zemplén
megyében, a Putnoki-dombsag nevii kistdj déli hataran helyezkedik el. A kistaj 200-400 m
tszf-1 atlagmagassagi, D-i, DK-i csapasu volgyekkel felszabdalt medencedombsag.
Felszinének mintegy 20-20%-a — tobbnyire laza tiledékekbdl felépiild — tetdfelszin, volgykozi
hat, ill. folyoartér, kb. 5%-a teraszfelszin, 55%-a pedig hegylabi és domblabi lejtd. A keskeny
folyodarterek csak a DK-i részen alkotnak nagyobb 6sszefiiggd sikot. A volgysiirtiség ENy-rol
DK felé csokkend tendenciaju, atlagosan 2,5 km/km?. Az egész kistajra jellemzéek a lejtés
tomegmozgasos folyamatok és formak, a talajer6zio kiilondsen intenziv a D-i kitettségi
lejtokon és volgyfokon.

Maga a beavatkozassal érintett teriilet a telepiilés belteriiletén fekszik, egy kozel EENy-DDK
iranyu keskeny volgyben (a Sajo folyoba torkollé Galgoc-patak volgyében, mely a kozséget
elhagyva, als6 szakaszan mar a Sajo-volgy kistdjon halad). A Sajoé innen délre ~1 km-re
folyik kozel K-i iranyban.

Hatédsok

A tervezett beruhdzéssal alapvetden nem valtoznak meg a geomorfoldgiai adottsagok, hiszen
a patakrendezés soran az eredeti medervonalat kovetik, azt igazitjdk ki kis mértékben,
valamint burkoljdk. Belathaté tehat, hogy mind a kivitelezés sordn, mind azt kovetden
gyakorlatilag véaltozatlanok maradnak a domborzati, geomorfoldgiai viszonyok, mivel a
beavatkozasok csupan a mederre korlatozodnak, ill. a kivitelezés idején annak maximum
né¢hany méteres kornyezetét veszik igénybe a munkalatok, a munkagépek. Ugyanezek
érvényesek a tOobbi arokszakaszokra is, mivel ott is a morfologiai adottsagok
figyelembevételével alakitjak ki azokat.

Az elmondottakat figyelembe véve a beruhdzas hatdasai semlegesnek tekinthetok a
geomorfologiai viszonyokra, a bekovetkezé valtozasok pedig mindenképpen semlegesnek
mindsithetok.

3.1.2 Talaj

A kistaj feltoltott medence teriiletének felszinét tilnyomorészt pliocén agyagos és homokos,
kisebb foltokban pedig andezittufa ¢s loszszerl iiledékek fedik. A talajok nagy része (82%)
agyagos valyog mechanikai dsszetételii agyagbemosddasos barna erddtala;.

A térség talajtipusait a mellékelt dbra szemlélteti.
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Attekint6 talajtérkép

7. Rendzipna talaj; 2. erdsen savanyn, nem podzolos barna erddtalai; 2. ng_ys.gquo-
s6dasos barna erdétalai; 4. barnafdld; 5. csernozjom barna erddtalaj; 6. réti talaj; 7. i
réti Gntéstalaj; 8. nyers dntéstalaj; 9. andezit; 70. méazkd, dolomit 10. 4bra: Attekinté talajtérkép

Hatasok

A kivitelezés soran minimalis mértékli mederkorrekciot hajtanak végre, ami miatt a talajokat
elhanyagolhatd mértékben (maximalisan néhany dm-nyi, esetleg méteres, azonban a patak
jogi hatarain beliil marad a beavatkozas) éri teriiletfoglalas, a mellékgyiijt6khoz hasonldan.

A talajokat esetlegesen a munkagépekbdl elcsopdgd ilizemanyag vagy hidraulika olaj
szennyezheti, azonban az ezek elleni védekezés gyorsan, szakszerlien megoldhat6 megfeleld
itatdanyag (perlit, homok) kiszorasaval, annak felszedésével. A munkdlatok sordn keletkezd
veszélyes (pl. olajos rongy, stb.) €s nem veszélyes hulladékokat (pl. csomagoloanyagok, stb.)
elkiilonitve taroljak megfeleld edényzetben, majd annak fogadasara engedéllyel rendelkezd
lerakora szallitjak.

A mederrendezés soran a mederbdl kikotort anyagot szintén annak befogadasara engedéllyel
rendelkezd lerakora szallitjak, esetlegesen minimalis id6tartamti helyszini deponalést
kovetden.

Az elmondottakat figyelembe véve a beruhdazas hatasai minimalis mértékben terhelonek

tekinthetok a talajokra nézve, a bekovetkezo valtozdasok pedig mindenképpen elviselhetonek
minosithetok.

3.1.3 Foldtan

A kistaj kozettani alapjat Ny-rol K-re az oligocén marga, homok, a barnakdszéntelepes
miocén lajtamészkd és homokos-homokkoves dsszletek képviselik.
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A teriilet foldtani felépitésére
vonatkoz6 ismereteket a
térségben kordbban mikodott
mélymivelésu béanyaszatot
megel6z6  kutatds és  a
banyaszati tevékenység soran
szerzett adatok, tovabba azok
kutatasi fazisadban lemélyitett
farasok eredményei nyujtjak. A
teriileten, ill. a kozelben mélytilt
kutatofurasokat a  mellékelt
térképen abrazoltuk.

11. abra: Kutatéfirasok helye a beruhazas kézelében

E kutatasok elsdsorban barnakdszén feltarasara, ill. banyéaszatara iranyultak. A tertilet foldtani
térképét az alabbi dbra mutatja:

JELMAGYARAZAT
Teljes Rdvid
Jol Jol
MESTERSEGES KEPZODMENYEK KARBON
Qng Medd6hény6 Karbon 4ltaléban
. 'c - Lazbérci Formécié
HOLOCEN ) : ‘
N\ Holocén &ltaldban ', Sziivésvéradi Formécié
Qh Folyévizi tledék Karbon 4ltaléban
Y= c [l sz Formacio
. Fels6-pleisztocén-holocén
D=L A~ Qpsh Proluvialis-deluvialis tledék Szerkezeti elemek
] T vets
( MIOCEN-PLIOCEN 7 retoate
% Als6—fels6-pannéniai (s.l.)
- 8t] wpy,, Borsodl Kavics Forméclo 7% Hioiiss
MIOCEN L Rétegd6lés 0-15° kézott
Als6-pannéniai (s.l.) e Rétegddiés 15-45° kbzbtt
s, [[EBA]| Cserensti Riolittufa Formacié I ot
- 06165 45-80° kb2
Badeni—alsé-pannéniai (s.l.) = FiiggSleges rétegdéiés
“Mb-P: j6vlgyi Forméci6
a‘E Sepiy Foms ' Atbuktatott réteg
Alsé-badeni
*Mb, E Badeni Forméacié
Ottnangi—karpéti

“Mo-k E Salgétarjéni Bamakészén Formécié

N\

12. abra: Attekint6 foldtani térkép

Devon
A medencealjzatot f0leg szericites agyagpala és mészkd alkotja.

Miocén-eggenburgi
Konglomeratum, homok, kavics, glaukonitos homokkd €s homok, ammusiumos slir, agyag,
agyagos kotott homok képviselik.
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Miocén-ottnangi

A széntelepes rétegsor fekiijében az ,,also riolittufa” képzédményei talalhatdéak. Kdzettanilag
homokos agyag, tufas agyag, tufas homok, tufit padokkal tarkitott riolittufa.

A Dbarnakészén telepes 0Osszlet homokos, aleuritos, agyagos képzddményekbe agyazva
tartalmazza a barnakdszén telepeket. Az V. telep a vizsgalt teriilet kornyezetében egy vagy két
teleppados kifejlodésben talalhaté meg, melynek vastagsaga kelet felé novekszik.

Az V. és IV. telepek kozott tobb tiz méter vastagsagban aleurit, aleuritos homok, homok,
homokkd, homokos agyagos aleurit valtakozasabol allo rétegsor telepiil. Ennek felsd, néhany
m-es szakasza adja a holocén-pleisztocén képzoddmények kozvetlen fekiijét a teriilet egy
részén.

A IV. telep a Sajo-volgy teriiletén 0,70-1,75 m vastag. A IV. telep feddjét agyagos aleurit és
koviiletes aleurit képezi, melynek rétegei koz¢é 1-4 homokpad telepiil.

A kavicsos Osszlet kozvetlen fekiijét a kutatdsi terlileten zomében sziirke, kotott aleurit
alkotja. A teriilet fekii szintje meglehetdsen sik.

Fedo képzodmenyek

Az ottnangi rétegek fedd képzddményei K felé jellemzden a negyediddszaki képzddmények,
azonban Ny felé, tehat Sajogalgdc teriiletén, ill. kdrnyezetében is jelentkeznek ettd]l iddsebb
kort kdzetek.

Badeni — also-pannoniai, also-badeni, also-pannoniai, felsé pannoniai

Uralkododan sziirke, zoldessziirke agyag, agyagmarga, mely gazdag vékonyhéju molluszka és
foraminifera faunaban (Badeni Formacio).

A Sajovolgyi Formécid anyagat tekintve uralkodoan szarazfoldi és édesvizi tiledékek (kavics,
homok, agyagmérgis aleurit) véltakozasabol all. A cserehati Riolittufa Formdacio riodacit
tufaja telepiil rd. E rétegekre telepiil a Borsodi Kavics Formacio anyaga, mely durva kavics,
homokos kavics sorozat, néhany méteres tarka agyag és kavicsos agyag betelepiilésekkel. E
formacio a magasabb térszineken lelhetd fel.

Holocén-pleisztocén

A Sajo-Hernad negyedkori hordalékktipjanak keleti 4gat a Sajo kavicstakardja alkotja.

A hordalékkup kialakulasa a pannon legvégén kezd6dott az alfoldi teriilet siillyedésével és a
hegységkeret kiemelkedésével.

Az iledékanyag felhalmozodasa a kezdeti iddszakban a helyi siillyedékekben zajlott, majd
attevodott az Alfold erds besiillyedése utan annak teriiletére.

A pleisztocén végén a Sajo-volgyben az er6zios folyamatok erdsodtek, igy a volgytalpak alatti
teraszokba vagodott be a Sajo. Az alfoldi hordalékkupon a durva iiledékek felhalmozddasa a
pleisztocén vége eldtt megallt, de a folydvolgyben tovabb tartott még az 6holocénben is.

A negyedidészaki képzédmények a geomorfoldgiai sajatossdgoknak megfeleléen
vastagsdgukban ¢és kozetanyagukban is valtozoak. Nagyobb vastagsaghh negyediddszaki
képzédmények esetén az agyagrétegek kozé homokrétegek is kozbetelepiilnek. A
negyedidészaki képzédményekre a sarga ¢és tarka szin jellemzd. Ezekben néhol
mészkivalasokat figyelhetiink meg.

A vizsgalt teriileten (a Galgdc-patak volgyében) a holocén képzdédményeket viszonylag kis
vastagsagban a folyovizi hordalékok képviselik, melyek anyagukra nézve jellemzden agyagos
kozetek, a f61¢ magasodd domboldalak anyagai.
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Hatédsok

A kivitelezés soran a felszin alatti kézeteket éré hatdsok értelemszertien nagymértékben
hasonlatosak a talajt ér6 hatdsokhoz, azonban e képzédményeket a potencialis
szennyezOdések a talajnal is kevésbé veszélyeztetik, mivel azok felszamolasa mar a talajok
felszinén megtorténik, gyakorlatilag nincs i1d6 azok beszivargdsdra. Amennyiben a
mederkotras, -kiigazitas soran a felszin alatti kdzetek a felszinre keriilnek, tigy ezen esetleges
veszélyek teljes mértékben azonosak a talajoknal targyaltakkal. Mind a talajok, mind a felszin
alatti kézetek anyagukbol fakaddan kevéssé vizateresztok, vizrekesztok, igy a beszivargas
lehetdsége igen korlatozott, tehat a mélyebb képzddmények jo védettséget élveznek.

Az elmondottakat figyelembe véve a beruhdzas hatdsai esetlegesen minimalis mértékben
terhelonek tekinthetok a foldtani kozegre nézve, a bekovetkezé valtozasok pedig
mindenképpen elviselhetonek minosithetok.

3.1.4 Vizfoldtan

FELSZINI VIZEK

.7

Saj
A vizsgalt teriilet a Sajo vizgyljtdjére esik. A sajoplispoki és sajoszentpéteri vizmérce
jellemzd hidraulikai adatait Magyarorszag kistajainak katasztere (1990) szerint az alabbiakban
adjuk meg.

1. tablazat: A Sajo jellemzo6 hidraulikai adatai a vizsgalt térségben
LKV | LNV | KQ | KOQ | NQ
cm m’/s
Sajopiispoki -37 450 | 2,38 21,5 480
Sajészentpéter 40 324 3,6 23,6 475

Megjegyzés: a 2010. évi vizhozamok
ezektol az értékektol nagyobbak!

Eszlelési pont

A Sajo két mércéje kozott kb. 25 %-os vizgylijtd ndvekedés van, ami azonban a
kiegyenlit6dés miatt nem tiinik ki a hozamokbdl. Arvizek féleg kora tavasszal és nyar elején
fordulnak elo, de lehetnek 6szi arvizek is.

Galgoc-patak

A térség felszini vizeit, illetve a Galgoci-volgy vizét a Galgoc-patak vezeti a teriiletrdl a
Sajoba. A patak nem allando, tehat iddszakos vizfolyas. A patakrol nem allnak rendelkezésre
sem vizhozam, sem vizszint adatok. A patakban jellemzden nagyobb csapadékok, hoolvadas
idején jelentkezik viz.
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Az elmult évek, de kiilonds tekintettel a 2010. év szélsOséges iddjarasi viszonyai, heves tartds
esOzései kovetkeztében a telepiilést atszelé Galgoc-patak kilépett medrébdl, és karos
elontéseket okozott a lakdingatlanokban. A tartds és heves esébdl keletkezd arhullam a patak
burkolat nélkiili szakaszain mederelfajulast — beragdédast —, a burkolattal rendelkez6
szakaszokon burkolatrongalodast, az atereszek kdrnyezetében karos kimosddasokat okozott.

A volgy K-i és Ny-i oldalat kozepes,
15-17%-o0s lejtok hataroljak,
melyeket a K-i oldalon a
belteriilethez csatlakozoan egy, mig
a Ny-1 oldalon hdrom vizmosas
szabdal. A vizmosasok 4ltal a
lejtokre hullé csapadékvizek
tavoltartdsa a telepiiléstdl nem
lehetséges, mivel olyan oOvarok
halozat kiépitését tenné
sziikségesse, mely sem
gazdasagossagi, sem a
beépitettséget figyelembe véve nem
valosithatd meg. A patak érintett
szakaszanak vizgylijté teriiletét a
mellékelt dbra mutatja.

R

-
.
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A létesitmények hidrologiai és
hidraulikai méretezését részletesen
bemutatjdk a tervekben, itt csak
néhany lényegesebb elemet
mutatunk be. A teriiletre a 3 %-o0s
gyakorisdgi (tehat 33 évenként
el6forduld) csapadékokat vették
figyelembe.

A teriileten az 0Osszegyiilekezési
idok a 4. jeli szelvényben (lasd
mellékelt dabran), tehat a tervezési
teriilet D-1 hataran 60 perc.

A  mértekadd csapadékintenzitas
130-140 1/s*ha kozotti.

13. abra: A Galgdc érintett szakaszanak vizgyiijto teriilete
A szamitasok eredményei szerint a 4. szelvényben a mértékado vizhozam 7,636 m?/s, amit a
tervezett meder nagy biztonsaggal képes elszallitani (Q=8,759 m?/s).

Hatasok

A tervezett beruhdzéssal a patakmedret rendezik, ezzel meggyorsitjdk a benne esetenként
lefolyd vizek sebességét, biztonsagosabba teszik a telepiilés vizelvezetését, igy az a
tovabbiakban nem veszélyezteti a telepiilést. Az elfajult meder megfeleld kialakitasaval az
eddigi lefolyasi viszonyok javulnak, 0jabb vizbevezetést nem alakitanak ki, tehat a rendezett
meder joval tobb viz elvezetésére lesz alkalmas, mint a jelenlegi allapotaban. Ebbdl pedig
kovetkezik, hogy sem a patak felsobb, sem alsobb szakaszain nem kovetkezik be karos
valtozas, a meder nagyobb biztonsaggal latja el eredeti feladatat. A felszini vizekben, azok
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mindségében nem kovetkezik be valtozas, hiszen tovabbra is csak a csapadékvizek keriilnek
mind a Galgoc-patakba, mind a Sajo folyoba (a Galgoc-patakon keresztiil).

A kivitelezés soran szintén nem varhatd a felszini vizek szennyezddése, mindségromlasa,
mivel a mederrendezés alapvetéen nem szennyezi el azokat. Az esetleges lizemanyag-,
hidraulikaolaj elcsepegés okozhat kismértékli szennyezddést, azonban ennek valdszinlisége
igen csekély, mivel a tevékenységet szaraz, vizmentes idoszakban végzik, igy az esetleges
szennyezddéseket a felszinr6l a mar megismert mdodon kell eltavolitani, igy elkeriilve a
szennyezOdések felszini vizekbe jutasat.

Osszefoglalva megdallapithaté, hogy a tervezett beruhdzas a felszini vizekre nézve esetlegesen
és minimalis mértékben lehet terheld hatasu, a bekévetkezo valtozdsokat pedig mindenképpen
elviselhetonek minosithetjiik.

FELSZIN ALATTI VIZEK

A vizsgalt térség kornyezetében nincs emlitésre mélto talaj-, illetve rétegviz hasznalat. A
térség vizigényét az ERV Zrt. elégiti ki a regionalis haldzaton keresztiil.

E'rzékenzség

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évé telepiilések felsorolasat.

A rendelet értelmében Sajogalgoc telepiilés érzékenységi besorolasa: érzékeny.

A 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletéhez tartozo térkép alapjan a teriilet
erzekeny felszin alatti vizmindség-védelmi kategoriaba tartozik.

Erzékenységi kategoriak
Il Fokozottan érzékeny
Erzékeny
Kevésbé érzékeny
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FELSZIN ALATTI VIZEK ALLAPOTA SZEMPONTJABOL ERZEKENY TERULETEK
14. abra
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Rétegvizek

A tertileten rétegvizeket tartalmaznak a széntelepek folotti, ill. kozotti sszletek, azonban ezek
mennyisége nem jelentds (azokra egyebek mellett ezért sem telepiil vizhaszndlat). Jol
mutatjdk ezt a kornyékbeli banydk mivelése soran tapasztaltak is, miszerint az eredetileg
tervezett vizmennyiségnek csupan toredékét sziikséges kiemelni a miivelés sordn. A viztartok
jo vizrekesztd Osszletekkel fedettek (lasd foldtani felépités), igy a felszinrdl eredd barmilyen
esetleges szennyezddésekkel szemben kelléen védettek.

Talajvizek

A térségben jelentésebb mennyiségli talajvizek a Sajo-volgyben lelheték fel, a dombi
részeken nem. A talajviz a kdszéntelepes Osszlet feletti kdzetekben (homokok, agyagos
homokok, agyagok) gyakorlatilag jelentéktelen. Figyelembe véve a sziikebb teriilet
adottsagait, a talajviz csak minimalis elterjedési lehet, valdjaban elhanyagolhat6
mennyiségben. A talajviz mindségi viszonyait meghatdroz6 mezdgazdasagi, valamint
kommunalis szennyezés mértékére vonatkozo vizsgalati adattal nem rendelkeziink.

Hatédsok

A talajvizek felszini eredetli szennyezddésekkel torténd kommunikacioja elhanyagolhato, a
vizrekesztd felszini kdzeteknek kdszonhetéen. Ebbdl adododan a tervezett beruhazas soran az
esetleges, mar tobbszor részletezett minimalis el6fordulasi kockazatti szennyezddések
talajvizbe vald beszivargasanak esélye elhanyagolhatd, gyakorlatilag nulla. A tervezett
beavatkozéssal a medreket burkoljak, a lefolyas sebességét ndvelik, ami tovabbi biztonsagot
ad a talajviznek az esetleges szennyezddésekkel szemben, hiszen egyrészt elszigetelik a
mederben folyd vizeket a kornyezetétdl, masrészt pedig a megndvekedett lefolyasi
sebességnek kdszonhetden ,,nincs ideje” az esetleges szennyezddéseknek kapcsolatba kertilni
a talajjal, talajvizekkel, 6sszességében tehat kedvezobb helyzetet teremtenek.

Osszefoglalva megdllapithaté, hogy a tervezett beruhdzds a felszin alatti vizekre nézve
kedvezd (a rétegvizekre semleges), és a bekovetkezo valtozdasokat is mindenképpen
kedvezonek, kivanatosnak minosithetjiik.

3.2 Levego
3.2.1 Alapallapot, hattérszennyezettség

Meért immisszio

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat legkozelebbi mérdallomésai Kazincbarcika,
illetve Putnok teriiletén taldlhatok. Az alabbi diagramokon az elmult egy évben itt mért
légszennyezettségi adatokat mutatjuk be.
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15. abra: A kazincbarcikai méroéallomas adatsora
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16. abra: A putnoki méréallomas adatsora
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A kazincbarcikai €s a putnoki méréallomas strti beépitettségii lakoteriileten talalhato. Ezeken
a helyeken a nitrogén-dioxid ¢és a kén-dioxid nem, a szall6 por koncentracidja viszont tobb
izben meghaladta a vonatkozo 24 oOras egészségiligyi hatarértéket, jellemzden a téli, flitési
idészakban (24 6réas hatarértékek: NO, — 85 pg/m?, SO, — 125 pg/m?, PMjo — 50 pg/m?).

Az egyes légszennyezd anyagok mért koncentracioi valdszintisithetéen Sajogalgoc térségében
is hasonlé tendencidkat mutatnak. Az egyes légszennyezok koncentracidjat a varosi
mérdallomasokon regisztralt értékeknél valamivel alacsonyabbra becsiiljiik, mivel
Sajogalgocon ipari 1étesitmények nincsenek, az &tmend forgalom pedig nem jelentds.

3.2.2 A tevékenység hatdasa

A tervezett létesitmény estében csak az épitési fazis sordn l1éphet fel 1égszennyezd hatés,
azonban szamottevd légszennyezéssel jard folyamatok ekkor sem varhatok. A megvalosulas
utan, a miikddési szakaszban légszennyezés nem 1ép fel.
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Becstilheto kibocsatast a meder rendezését végzé munkagép miikddéséhez rendelhetiink. Az
¢géstermékek esetében a figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges
valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkozé
immisszios hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a
terjedési, higulasi paraméterek azonosak. Szamszeriien kifejezve: En/I, = maximalis. Az erre
az anyagra szamitott ,,megfelel6” levegOmindséget biztositd tavolsagon tul a tdbbi
szennyezOanyag koncentracidja sem lépheti tal a hatarértéket. Ez a ,kritikus” szennyezd a
nitrogén-dioxid, ezért a szdmitasokat erre végeztiik el.

A munkagépet a viszonylag kismértékii elmozdulas miatt pontforrasként vettiik figyelembe,
fajlagos NO»-kibocsatasat a tehergépjarmiivek alapjarati értékével tekintettiik azonosnak,
mely a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt legfrissebb, 2004. évi adatok alapjan 36,4
g/h.

Fentiek alapjan a munkagép muiikodése az alabbi dbran lathaté NO>-immissziot okozza.
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17. dbra: A munkagép kibocsatasabol szarmazé NO:z-koncentracio

A hatasteriilet meghatarozéasakor a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendeletben megadott definiciot alkalmaztuk, mely szerint a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok hatasteriilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a
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forras altal maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd forras kornyezetében, a talajkozeli és magaslégkori
meteoroldgiai jellemzok mellett, a flstfdklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra
szamitott varhato6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A vizsgalt esetben ezek az értékek a kovetkezoképpen alakulnak:

a) A NO; oras egészségligyi hatarértéke — a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (L.
14.) VM rendelet alapjan — 100 ug/m>, melynek 10%-a 10 ug/m>.

b) A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap levegOterheltség kiillonbsége.
Az el6z0 fejezetben bemutatott adatok alapjan a tervezési teriileten az atlagos NO»-
terheltséget ~10 pug/m*-nek becsiiljiik, igy a terhelhetdség 90 pg/m*-nek adédik, ennek
20%-a 18 ug/m’.

¢) Az 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 150 pg/m® koriili érték,
melynek 80%-a 120 ug/m>.

A hatéstertiletet a legkisebb érték, azaz a 10 pg/m? jeloli ki, mely a munkagéptél szamitott
~20-50 méteren teljesiil. A hatasteriilet hatarat vilagoskék vonal jeloli az alabbi dbran.
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18. abra: A munkagép NO:-kibocsatasanak hatasteriilete
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A hatasteriilet tehat nagyjabol a legkozelebbi lakoépiiletek tavolsdgaban teljesiil, a munkagép
mindenkori aktualis helyzete szerint.

Tekintettel a rovid idejii munkavégzésre és az csekély mértékli 1égszennyezd hatasra,
kijelenthetjiik, hogy a tervezett tevékenység hatiasa Sajogalgéc Dbelteriiletének
levegdminodségére gyakorlatilag nem lesz érzékelheto.

3.3 Zajvédelem
3.3.1 Jelenlegi zajhelyzet

A Sajogalgoc belteriiletén atvezetd 26103 sz. bekotd ut forgalmarol a 2016. évi szamlalasi
adatok allnak rendelkezésiinkre (26103 sz. bekotd ut, szamlaloallomas kodja: 7900).

2. tablazat
, kis autdbusz tehergépkocsi lasst
Ut szgk. . . . mkp. | .,
tgk. |egyes | csuklos | kdzepes | nehéz | potk. | nyerges | spec. Jjarma
26103 sz. 131 15 16 0 20 1 0 0 0 63 7

A forgalmi jarmiikategoriaknak akusztikai jArmiikategoridkka torténd 6sszevonasa utan adodo
jarmiiszamok:

3. tablazat
Ut I. jmiikat. II. jmiikat III. jmiikat.
[db] [db] [db]
26103 sz. 146 98 8

Fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysagbol (ANF) az évi atlagos
oraforgalom (Q) jarmiikategoridnként meghatarozhatd. A szamitast a 25/2004. (XII. 20.)
KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megfelelden végeztiik.

A napszak forgalom (Aix) ardnyanak meghatarozasa hivatkozott rendelet 3. sz. tablazata
szerint tortént, a mértékadd sebességként pedig a lakott teriileten beliil hatosagilag
engedélyezett haladasi sebességet vettiik alapul.

Kozuti kozlekedési zaj szamitasa (26103 sz. 6sszekoto ut)

Latoszdg 180

Jelleg : 3
Forg.sav: 1
ANF= 146 V1,meg; 50 km/h
ANF= 98 V2 meg: 40 km/h
ANF;= 8 V3,meg; 40 km/h
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Jarmii
Jarmii kat. nappal Q [Jarmii/h] P K K{dB] Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]

L. 137 9 0 0,49 75,56 -239 51,66

1I. 92 6 0 0,49 79,49 -25,7 53,79

111 7 1 0 0,49 83,09 -36,3 46,79

LAeq(7,5)g,s,t, j (nappal) = 56,4 dB
A kozlekedési eredetii zajviszonyokat az alabbi abra szemlélteti.
7E9300 JRO00O0 7R0200 xfm

325400

yim

325000

3265800

326600

325400

19. abra: Sajogalgoc belteriiletén athalado bekoto ut zajhatasa
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3.3.2 A teriilet érzékenysége

Sajogalgoc belteriilete teljes egészében lakoteriilet, falusias beépitéssel.

Az ¢épitési tevékenységbdl szarmazd zaj hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egyiittes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

4. tablazat: Epitési kivitelezési tevékenységhél szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé
teriileteken
Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre™
(dB)
ha az épitési munka id6tartama

1 hénap vagy |1 honap felett

Sor- 1 évnél tobb

SZAm Zajtol védendo tertilet kevesebb 1 évig
nappal | ¢jjel |nappal egjze-l nappal ezjjze_l
06-22 22-06 | 06-22 06 06-22 06
ora ora ora ora ora ora
1 Ud’ulot’en}let? kl{lonleges tertiletek kozil az 60 45 55 40 50 35
egészségligyi teriilet
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii  beépitésti), kiilonleges teriiletek
o koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, a = >0 60 45 33 40
temetok, a zoldteriilet
3. Lalfoterulet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 70 55 65 50 60 45
teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

3.3.3 A tevékenység hatasa

A tervezett fejlesztés velejaroja a jelenlegi zajviszonyok dtmeneti megvaltozasa.

Atmeneti zajnovekedéssel az épitési fazis jellemezhetd. Tekintettel a beruhdzas jellegére,
nagy volumenti épitkezés nem torténik a teriileten.

A teljes épitkezés tovabb tart egy honapnal, de az 1-1 helyszinen végzett munkélatok
kevesebb, mint egy honapot vesznek igénybe.

A patakmeder kotrasa 1 db kotrogép segitségével torténik. Zajteljesitmény szintje 103 (dBA).
A pontszerli zajforrasnak tekintett gépet a jelenlegi térszinre helyeztiik, ezért a zajforras
magassagat 2 m-nek tekintettiik. A kotrd lizemideje 8 o0ras muszak alatt 4 (6ra). A tervezett
beruhazas zomével kézi munkat vesz igénybe.

A patakmeder kotrasanak zajkibocsatasat az IMMI zajtérkép készitd szoftverrel hataroztuk
meg. Nappali zajkibocsatassal foglalkoztunk, mert a tevékenység is csak nappali idészakra
vonatkozik.
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A kovetkezo abrakon a tevékenység zajhatasat szemléltetjiik Sajogalgoc belteriiletén.

760300 7B0350 760400 7B0450
| L
= r 4

MNappal (121}
Szint |8
dB{A)

F..-35
>35-40
»40-45
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>B0-..

20. abra: A tevékenység zajhatasa Sajogalgéc belteriiletén (1)
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21. abra: A tevékenység zajhatasa Sajogalgoc belteriiletén (2)
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Tekintettel a rovid idejii munkavégzésre a tevékenységbdl szarmazd zaj Sajogalgoc
belteriiletén hatarérték alatt marad.

Hatasterulet

A tevékenység hatasteriiletének meghatdrozasahoz a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdésében foglaltakat alkalmazzuk. Ezek szerint:

LA létesitmény  zajvédelmi  szempontu  hatasteriiletének (a  kornyezeti  zajforrds
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforradstol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarerték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
¢) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a
zajforrdsra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

Esetlinkben — mivel nincs hattérterhelés — az a) feltételt vessziik figyelembe (a teriileten nincs
a vizsgalt tevékenység tipusanak megfeleld egyéb zajforrds). Hatasteriiletként tehat az 55
dB/A zajszint teljesiilésének tavolsagat tekintjiik (éjszakai munkavégzés nem tervezett). Az
55 dB/A zajszint teljesiilésének tavolsaga a zajforrastol mért ~30-35 m.

3.4 Klovilag

Sajogalgoc Kozség Onkormanyzata a telepiilésen keresztiil folyd Galgoc-patak medrének
rendezését tervezi végrehajtani, ezzel eldsegitendd — megeldézendd — a kora tavaszi, nyar eleji,
a telepiilést veszélyeztetd — mint példaul a szélsdséges 1ddjarasi koriilményeket felvonultato
2010. évben — arvizek biztonsagos lefutdsat. A belteriileti csapadékviz-elvezetés jobb
hatasfokanak eldsegitését célzo6 munkak kornyezetre gyakorolt hatdsai kozott vizsgalni kell a
tevékenység €lovilagra — novény- és allattani értékekre — kifejtett hatasat.

3.4.1 A vizsgalt teriilet altalanos bemutatasa, természetvédelmi helyzete

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz616 1995. évi LIII. torvény hatalya a 2. § (1)
bekezdés szerint kiterjed ,,az él0 szervezetek (életkozosségeik) és a kornyezet élettelen elemei,
valamint azok természetes és az emberi tevékenység dltal alakitott kérnyezetére, illetve a
torvenyben meghatarozottak szerint, a kornyezetet igénybe vevo, ... tevékenysegre.”

A tervezett beruhazas nemzetkozi ¢és orszagos jelentoségii, teriilettel védett természeti
értékeket nem érint. A vizsgalt szakasz végig belteriileten halad, igy a tervezett munkalatok
nem érinti a telepiilést minden oldalrol — kivéve a Sajo volgye irdnyabol — hatarolo, a Natura
2000 halozat részét képezd Putnoki-dombsag (teriiletazonosito: HUAN10002) Kiilonleges
Madarvédelmi Teriiletet.
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|

Putnoki-dombsag SPA

jijpne

22. abra: A Natura 2000 Putnoki-dombsag (HUAN10002) Kiilonleges madarvédelmi teriilet (SPA

és
Sajé-volgy (HUAN20006) Kiemelt jelentoségii természet-megorzési teriilet (SCI) elhelyezkedése
Sajogalgéc kozség és tagabb kornyezetében (forras: Természetvédelmi Informacids Rendszer)

o=

A tervezett medermunkalatok nem ¢érintik a Sajogalgoc hatardban — mar kiilteriileti
ingatlanokon — kijeldlt, az Okologiai Halozat részét képezd értékes magteriileteket. Okologiai
folyosonak jelolt teriiletek D-i iranyban tdvolabb, a Sajé6 mentén lettek kijelolve. A
patakmeder belteriileten fekvd, tevékenységgel érintett szakasza pufferteriiletet érint. A
pufferteriiletek feladata — kijelolésiik célja — az értékesebb, nagyobb biologiai sokféleséget
magaban hordozé magteriiletek és 0koldgiai folyosok védelme, az ezeket ért kedvezdtlen
hatasok mérséklése. A védoovezet (puffer) tehat alacsonyabb természetességi allapottal bir,
tajhasznalat-intenzitdsa is nagyobb, mint a masik két 6kologiai haldzat kategorianak.

Magteriilet

23. abra: A Nemzeti Okolégiai Halézat magteriilet és 6kolégiai folyoso teriileteinek elhelyezkedése
Sajoégalgéc kozség és annak tagabb kornyezetében (forras: Természetvédelmi Informacios Rendszer)

Az elvégzendd munkélatokat belteriileti, természetes allapotokkal mar nem rendelkezd
mederszakaszokon tervezik végrehajtani. A hatas jellegét tekintve egyszeri, rovidebb ideig
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tartd, erdssége — figyelembe véve az érintett mederszakaszok zommel mér ember altal
atalakitott, megvaltoztatott képét — nem tekinthetd terhelonek.

3.4.2 A vizsgalt teriilet novényzetérol

A patak rendezésre kijeldlt, belteriileten fekvd részein 2017. novemberben helyszini
terepszemlét tartottunk. A bejards soran megallapitast nyert, hogy a meder szinte teljes
hosszdban mar atalakitott, ennek megfeleléen a természetes vegeticid elemei is csak
nyomokban vannak jelen. A terepszemle soran szinte semmilyen vizhez k6tdédo tarsuldst nem
sikeriilt fellelniink, a talszabalyozottsag — nyilegyenes, helyenként burkolt mederszakaszok,
lakéingatlanok el6tti atereszek, nagyfokt beépitettség — miatt lagyszara (példdul magaskords
fajok) novényzet szinte egyaltaldn nem, &shonos fasszartiak is csak szalanként, sokszor
tajidegen (lltetett) fafajok egyedeivel keverten fordulnak eld. Vizfelszinen usz6 vagy
alameriilt hinarvegetacio jelenlétét nem tapasztaltuk. Az érintett mederszakasz mentén jobb
esetben csak a lakdingatlanok zartkerti részének elszortan allo gylimdlcsfaival, valamint a
belteriilet E-i hatdran egy telepitett, még fiatal egyedekbdl 4116 “fenyvessel” talalkoztunk.

3. kép: A Galgdc-patak a belteriilet déli hataran, bal parton egy zartkerti gyiimolcsossel
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4. kép: A Galgoc-patak a belteriilet északi hatara kozelében, bal parton eg

X o

fiatal telepitett fenyvessel

<

Zavartabb, de mar természetesebb allapotokat északi, illetve déli iranyban, a telepiilés
belteriiletétdl tavolodva tapasztaltunk. A Sajo-volgy irdnydba példaul csenevész Salix
egyedek utalnak a meder egykori természetesebb allapotara, de sajnos mar a japankeseriifii
(Fallopia sp.) is feltlint a rézsiikon.

5. kép: A Galgoc-patak a Sajoé-volgy iranyaban, mar a japankeseriifii (Fallopia sp.) is megjelent

A belteriileten csupan a kisebb (1-2 m?) boritasban tenyészd deréce veronika (Veronica
beccabunga) jelentett 1-2 helyszinen 1idit6 foltot.
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A L=

6. kép: A Galgoc-patak mentén szinte kizarélag a deréce veronika (Veronica beccabunga) keriilt a szem elé

November 1évén nem volt lehetdségiink egy vegetaciés szempontbdl megfeleldbb majus-
juniusi allapot felvételezésére, a latottak alapjan mégis egyértelmiien arra kovetkeztetiink,
hogy a patak beruhdzassal érintett mederrészei nem rendelkeznek kiemelkedé
novénytani értékekkel.

3.4.3 A vizsgalt teriilet faunajarol

A telepiilés egy évtizedek oOta ott lakd polgaranak szdbeli kozlése alapjan a Galgoc-patak —
altalanossagban — egy iddszakos vizfolyés, amelynek medre az év nagy részében széraz, nem
tartalmaz vizet.

A tervezett beruhazas f6 indoka elsésorban a 2010. év eseményeinek koszonhetd, ez év
sz¢lsOséges 1ddjarasi koriilményeinek hatasdra a lakoingatlanokat veszélyeztetd allapotok
alakultak ki. Miutdn a patak Kkilépett a medrébdl, kéaros elontéseket okozott a
lakéingatlanokban, az arhullam a patak burkolat nélkiili szakaszain mederelfajulést
(beragodast) a burkolattal rendelkezd szakaszokon burkolatrongdlodéast, az atereszek
kornyezetében karos kimosodasokat okozott. [1]

A patak vizsgalt szakaszdn a fentebb mar részletezett novényzet ,hianyabol” fakadodan,
valamint a vizfolyas id0szakos jellegébdl eredéen nem feltételezziik értékes allatfajok tartds
jelenlétét. Védett fajok egyedei eléfordulhatnak a teriileten, de megjelenésiik alkalmi
jellegii, elsdsorban a patak ,,vizes idoszakaiban” szamithatunk a jelenlétiikre.

Figyelembe véve a patak és kornyezete adottsagait, elsésorban a szitakotok (Odonata),
nagylepkék (Macrolepidoptera), kétéltiek (Amphibia), hiilllok (Reptilia), madarak (Aves)
esetleg még a halak (Pisces) képviseldinek felbukkandsaval szamolhatunk. Kétéltliek terén
elsésorban az erdei béka (Rana dalmatina), z6ld varangy (Bufo viridis), talan még a
voroshast unka (Bombina bombina), hillldk esetén a flirge gyik (Lacerta agilis) és az erdei
siklo (Elaphe longissima) jelenhetnek meg. Elébbiek természetvédelmi eszmei értéke 2.000
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Ft/db, a hiillok esetén 10.000 Ft/db. A szitakotok és nagylepkék fajai koziil csak a gyakoribb
fajok atmeneti el6fordulasa valdszinli. A madarak koziil keriilhetnek ki a tertilet
,legértékesebb” fajai, &m a vizsgalt mederszakasz belteriileti fekvésének koszonhetéen inkabb
a kozonségesebb, tagtlirésti fajok egyedei tlinhetnek fel szintén csak alkalmi jelleggel a patak
kornyezetében.

Kiilon ki kell térniink a halak (Pisces) lehetséges eldfordulasara, ugyanis a kozeli Sajo-volgy
Kiemelt jelent0ségli természetmegdrzési teriilet (~900 m-re déli irdnyban) jeldlofajainak
jelentds részét ennek az €él6lénycsoportnak a képviseldi teszik ki. A teriilet jeloldfajai a védett
halvanyfolta kiillé (Gobio albipinnatus), a homoki kiillé (Gobio kessleri), a selymes durbincs
(Gymnocephalus schraetzer), a szivarvanyos Okle (Rhodeus sericeus amarus), a torpe csik
(Sabanejewia aurata) és a vagocsik (Cobitis taenia). Fokozottan védett jelol6fajok a magyar
bucod (Zingel zingel), a német bucd (Zingel streber), valamint a Petényi-marna (Barbus
meridionalis). [2] A kornyék halfaunisztikai adatai elsdésorban a Sajohoz kothetdk, kisebb
mértékben a Szuhdra is talalunk adatokat, de akadnak még kozlések a Felsonyarad hatdraban
¢szaknak tartd CsOrgds-patakra, illetve a Sajo-volgy atellenes — Sajogalgdccal szemkozti —
oldalan a Sajoba tartd6 Ban-patakra is.

Az ¢érintett Galgdc-patakrol nem talaltunk hozzaférhetd adatot. Ez kdszonhetd — a helyi lakos
szobeli kozlésével 0sszhangban — az iddszakos jellegnek, amit megerdsiteni latszik egy 2009.
¢évi tanulmany, amelyben a szomszédos (~4 km-re nyugatra), hasonléan észak-déli lefutasu
Zsuponyo6-volgy kisvizfolyasat emlitik. A tanulmény szerint a 2009. szeptember 17-19. kozott
elvégzett, 27 mintavételi helyszint feldleld halfaunisztikai felmérések sordn 6 helyszin —
koztik a Dubicsanyhoz tartozo Zsuponyo-patak medre — szaraznak, igy mintavételezésre
alkalmatlannak bizonyult. [3]

Ha figyelembe vessziik a kornyezd vizfolydsokbol (Sajo, Szuha, Ban-patak) kimutatott
halfajokat, valamint a Galgdc-patak vizsgalt, belteriileti részeken tapasztalhatdé meder- és
vizhozam-viszonyait, kiegészitve annak iddszakos jellegével, akkor a kovetkezd halfajok
alkalomszerii _eléfordulasat tartjuk valosziniinek, els6sorban a patak telepiiléstél északra
és délre huzodo, mar Kkiilteriileti ingatlanokat érinto szakaszain:

Nyuldomolyko (Leuciscus leuciscus): Vizeinkben Oshonos, euro-szibériai elterjedésti faj.
Korabban kimutattdk a Sajobol és a kozeli Csorgds-patakbol is. Elsdsorban kozepes ¢€s
nagyobb folyoink paduc- és marnazénajaban fordul eld, kisebb vizfolydsokban inkdbb csak
akkor, ha a befogad6 nagyobb folydban — Sajoé — is megtalalhatd. Nem védett. [2]

Fenékjaro kiillo (Gobio gobio): Vizeinkben Oshonos, elsdsorban hegy- és dombvidéki
patakok domolyko6zondjaban jellemz6é faj. Korabbi adatai vannak a Sajobol, Szuhébdl,
Keleméri- és Ban-patakokbol. Védett, természetvédelmi eszmei értéke: 2.000 Ft/db. [2]

Vagocsik (Cobitis elongatoides): A C. taenia fajkomplex taxonoOmiai revizioja folytan
keletkezett taxon (FREYHOF et. al.,2000), a faunateriiletiinkon ¢16 vagocsik populaciok a C.
elongatoides fajhoz tartoznak. FeltehetOen ez a taxon csak a Duna vizrendszerében €l. A hazai
természetes vizeinkben 4altaldnosan elterjedt fajnak mondhato, a sziikos oxigéntartalmi
mocsarakat és lapokat azonban mar nem viseli el. A Sajo mellett el6fordul a Szuha-, Cs6rgds-
¢és Keleméri-patakokban is, utobbiakban azonban nem gyakori.

Védett, természetvédelmi eszmei értéke: 2.000 Ft/db. [2]

MEGBIZ0: SAJOGALGOC KOZSEG ONKORMANYZATA 2017. NOVEMBER



GALGOC-PATAK — BELTERULETI MEDERRENDEZES 40 MUNKASZAM: 96/2017.
ELOZETES VIZSGALAT

Petényi-mdrna (Barbus meridionalis): Aramlaskedveld, 6shonos halfajunk. A sebesebb
sodrasu vizek lakdja, elterjedésében a vizfolyas mérete nem meghatarozd. A kisebb vizek
koziil a hegyi patakokban gyakoribb, az alfoldre futé hegylabi vizfolyasokban ritkabb. fvisa a
kisebb-nagyobb folydvizek kavicsos-soderes részein tobb részletben megy végbe, ezért
majustol juliusig elhtizodik. A faj torzsalakja Gordgorszag déli részén honos. A nalunk ¢é16
alfaj elterjedési teriiletének kozpontja a Duna medencéjére és a Dnyeszter vizgytijtéjére esik,
igy kialakulasa is valdsziniileg a Karpat-medencében ment végbe. Kordbbi adatok szerint
eléfordul a Sajd, a Szuha, a Csorgos-, Keleméri-, Ban- és Csernely-patakokban.

Az El6helyvédelmi Iranyelv II. és V. fiiggelékében szereplé, Voros Konyves faj.
Fokozottan védett! Természetvédelmi eszmei értéke 100.000 Ft. [2]

Az utobbi évek szdrazodd iddjarasi viszonyainak — a 2010. évi szélsOséges idojarasnak
koszonhetéen megndvekedett vizhozam és arvizveszély ellenére is — hatasara a Galgoc-patak
medre az év nagy részében szaraznak, vizmentesnek tekinthetd. Ennek megfeleléen a fentebb
jelzett halfajok eléforduldsat, az altaluk preferdlt éldhelyek ismeretében nem tartjuk
valészinilinek a patak vizsgalt szakaszan, ¢szakabbra ¢s foleg délebbre, a Sajohoz kozelebb
es6 mederszakaszokon nagyobb valoszinliséggel fordulhatnak eld.

3.4.4 Ertékelés

Sajogalgoc Kozség Onkorményzata részben a 2010. év szélsdséges iddjarasi koriilményeibdl
adodo, a telepiilés lakdingatlanjait karosan befolyasold arvizek kartételének jovobeni
megeldzése céljabol a belteriileti csapadékviz-elvezetés megvaldsitasat, €s ennek keretében a
Galgoc-patak rendezését tlizte ki célul.

A mederrendezési munkdk (kotrads, foldarkok burkoldsa, atereszek helyreallitasa)
kivitelezésének legoptimalisabb iddpontja a szeptember 1. és november 30. kozotti idészak,
ekkor ugyanis a beruhazas szempontjabol legérintettebb éldlénycsoport (halak) nem
szaporodik, nyugalmi idészakban van. Az esetleg fészkeld madarfajok elkeriilése, illetve a
vegetacio szempontjabdl is ez az iddszak a legkedvezdbb.

A terepbejaras soran latottak alapjan azonban ugy véljiik, hogy az érintett, belteriileten fekvd,
sok helyen lakoingatlanokkal kisért mederszakaszon értékesebb éldvilag jelenléte nem
valoszinii, értékesebb (allat)fajok egyedei csak atmenetileg, elsdosorban taplalkozasi
célbol kereshetik fel a teriiletet. A meder mar igy is tobb helyen burkolt, hinar és egy¢b
vizhez kotddo tarsulasok jelenléte nem jellemzd, igy a tervezett beruhdziasnak nem latjuk
akadalyat, tehat az érintett mederszakasz arviz-megel6zési célbol torténo
helyreallitasanak.
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3.5 Orszaghataron atterjedé kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetosége

Ahogy az eldz6 fejezetekben is bemutattuk, a Galgdc-patak rendezése soran fellépd
kornyezeti hatasok maximalisan csupan néhanyszor tiz méteres hatasteriilettel rendelkeznek,
igy hataron atterjed6 kornyezeti hatas lehetdsége nem all fenn.
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4 OSSZEFOGLALAS

Sajogalgoc Kozség Onkormanyzata a telepiilés csapadékviz-elvezetd rendszerének
megvalositasat, illetve rekonstrukciojat tervezi, melynek keretében a kozséget atszelé Galgoc-
patak mederrendezésére is sor kertil.

A patak medrét a belteriileti szakaszon kotras ¢és a megfelelé méretli profil kialakitdsa utan
betonelemekkel burkoljak.

A kivitelezési munkalatok, illetve a kialakitott allapot kornyezeti hatasait az aldbbiak szerint
foglalhatjuk Ossze:

Geokornyezeti elemek

Mind a kivitelezés soran, mind azt kovetden gyakorlatilag valtozatlanok maradnak a
domborzati, geomorfologiai viszonyok, mivel a beavatkozdsok csupan a mederre
korlatozodnak, ill. a kivitelezés idején annak maximum néhany méteres kornyezetét veszik
igénybe a munkalatok, a munkagépek.

A talajokat esetlegesen a munkagépekbdl elcsopdgd ilizemanyag vagy hidraulika olaj
szennyezheti, azonban az ezek elleni védekezés gyorsan, szakszerlien megoldhat6 megfeleld
itatdbanyag kiszorasaval, annak felszedésével. A mederrendezés soran a mederbdl kikotort
anyagot annak befogadasara engedéllyel rendelkez0 lerakora szallitjak.

A kivitelezés soran a felszin alatti kozeteket a potencialis szennyezddések a talajnal is kevésbé
veszélyeztetik, mivel azok felszamolasa mar a talajok felszinén megtorténik.

Mind a talajok, mind a felszin alatti kdzetek anyagukbodl fakaddan kevéssé vizateresztok,
vizrekesztok, igy a mélyebb képzodmények jo védettséget élveznek.

Az elfajult meder megfeleld kialakitasaval az eddigi lefolyasi viszonyok javulnak, sem a
patak felsobb, sem alsobb szakaszain nem kovetkezik be karos valtozas. A felszini vizekben,
azok mindségében nem kovetkezik be valtozas, hiszen tovabbra is csak a csapadékvizek
keriilnek mind a Galgdc-patakba, mind azon keresztiil a Sajo folyoba.

A kivitelezés sordn nem vérhatdo a felszini vizek szennyezddése, mindségromlasa. Az
esetleges lizemanyag-, hidraulikaolaj elcsepegés okozhat kismértékli szennyezddést, azonban
ennek valdszinlisége igen csekély.

A talajvizek felszini eredetli szennyezddésekkel torténd kommunikécidja elhanyagolhato, a
vizrekesztd felszini koOzeteknek koszonhetden. A tervezett beavatkozassal a medreket
burkoljak, a lefolyas sebességét ndvelik, ami tovabbi biztonsagot ad a talajviznek az esetleges
szennyezOodésekkel szemben.

Levego

Tekintettel a rovid idejii munkavégzésre és a csekély mértékli 1égszennyezd hatésra a
tevékenység hatdsa Sajogalgoc belteriiletének levegémindségére gyakorlatilag nem lesz
érzékelhetd.

Zaj
A tevékenységbdl szarmazd zaj Sajogalgdc belteriiletén hatarérték alatt marad.
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Eldvilag

A tervezett beruhazassal jar6 munkalatok ¢16vilag-védelmi szempontbol nem veszélyeztetnek
értékesebb novény- és/vagy dallatfajokat. A Galgoc-patak legnagyobb értékei a halak
osztalyanak tagjai lehetnek, azonban tgy véljikk, hogy az esetleg felbukkand értékesebb
halfajok egyedei a kozségtdl északra az ,,0smeder” allapott, illetve a Sajo-volgyének — dél
felé — tarto, inkabb mar kiiltertileti ingatlanokat érinté mederszakaszokon lehetnek jelen.
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FUGGELEK

»  ATTEKINTO TERKEP ES KERESZTSZELVENYEK
= SAJOGALGOC BELTERULETI SZERKEZETI TERVE

= SZAKERTOI ENGEDELYEK
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