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1. Elézmények, megbizas

Alsézsolca kiilteriiletén a Global 2000 Uzlethaz Kft. (3580 Tiszadjvaros) egy ~9.000 m?
alapteriiletli logisztikai csarnokot tervez kialakitani. A beruhdzds engedélyezési terveit az
ANPLAN Mérnokiroda Kft. (3532 Miskolc, Miklés utca 1. fszt. 2.) késziti.

A beruhdzé az eldzetes kalkuldciohoz (esetleges alapozasi nehézségek, stb.) tdjékozddni akart
a kivdlasztott teriilet geotechnikai viszonyairdl, ezért megbizta véllalkozdsunkat egy
Tdjékoztato talajvizsgdlati jelentés (kordbbi megnevezése: Teriiletismertetd talajmechanikai
szakvélemény) elkészitésével, 3 db feltir6 furds alapjan. A jelentés jellegénél fogva nem
alkalmas részletes alapozdsi tervek kidolgozdsara, csupan irdnymutatéként hasznalhaté annak
eldontésére, hogy a teriilet megfelel-e, ill. milyen alapozési problémdk meriilhetnek fel.

A tdjékoztaté talajvizsgdlati jelentés elkészitéséhez a tervezd rendelkezésiinkre bocsitotta a
tervezett létesitmény alaprajzat, metszetét, ill. széban tdjékoztatott a létesitmény varhatéd
kialakitdasardl.

A tdjékoztato talajvizsgalati jelentés csak ehhez a munkdhoz késziilt, mads munkdkhoz nem
hasznélhato fel.

2. A tagabb térség bemutatasa

A vizsgalt teriilet, ill. tdgabb kornyezetének tajbesoroldsa:

NAGYTAJ:  Alfold
KOZEPTAT: Eszak-alfoldi-hordalékkipsiksag
KISTAJ: _ Sajé-Hernad-sik

A teriilet a kistdj E-i részén fekszik,.

Domborzat

A kistdj 89,5 és 160 m
kozotti  tszf-i  magassagi
hordalékkuip-siksag. D felé
lejt6 felszinének E-i része
kornyezeténél alacsonyabban
fekszik, mig k6zépsd és D-i,
alacsonyod6 része
szigetszerlien 8-10 m magasra Rt Eriti \
is kiemelkedik. A teriiletet a 5

Sajé és a Hernad
hordalékkuipja épiti fel. Az
egykori felszin a folydk
er6zidjanak hatdsdra alacsony - _ b
volgykozi hadtakkal tagolt, 5 ; : e,
m/km? 4tlagos relativ reliefii | L < :

tSajdecseq

ASzirmabesenyd

dombldbi  hdtak,  lejt6k §&E . .\ A -
orografiai domborzattipusdba A

sorolhaté teriiletté valt. A § - Q
Saj6 és a Hernad artéri vidéke 58g X ol R e

(Muhi-siksdg) kis relativ
reliefli hulldmos, illetve enyhén hullamos siksdg. Egyhangi felszine 16sz0s anyagokkal fedett.
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Foldtani felépités

Az alaphegység E-on alsé- és kozéps6-tridsz karbondtos képzddményekbél 4ll, D-en pedig
Ujpaleozods és mezozods kdzetek fordulnak eld. A felsd-panndniai rétegekre dtmenet nélkiil
telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a kordbbi
képzddményeket. A folyok teraszai Miskolc és Szikszé folott elvégzddnek, illetve
belesimulnak a hordalékkipba, amelynek anyaga a Sajotol Ny-ra kavicsos, K-re inkdbb finom
tiledékekbdl 4ll. A hordalékkip épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilléndsen a Sajo—
Hernadtol nyugatra rakodott le tobb rétegben sok kavicsos tiledék. A holocénban a Saj6—Hernad
sajat hordalékkipjaba vésddott. A felszin legelterjedtebb képzddménye a folydvizi kavics
(gyakran homok és murva is kapcsolddik hozzdjuk). A kistdjban rendkiviil sok, nagy készlettel
rendelkezd kavics-eléfordulds ismert; a nagyobbak: Alsézsolca, Nyékladhdza, Mezdcsit,
Sajoszoged, HejOpapi, Hejokeresztiar, Muhi, Sajooros, Arnét, Korom, Sajépetri, Bocs. A Sajo—
Herndd 4rterén 16sz0s-agyagos iiledékek, illetve holocén ontésanyagok vannak a felszinen.

Foldrengés jellemzok figyelembe vétele
Magyarorszadg szeizmikus zénatérképe alapjdn 2. zondba, azaz alacsony szeizmicitdsiu
kategoridba sorolhatd. Az Alsézsolcara megadott talajgyorsuldsi referenciaérték a,r=0,10g.

A talajok szeizmikus osztdlyozdsat a vonatkozd szabvany tdbldzata alapjin hatdroztuk meg.
A feltart talajféleségek ezek alapjan az ,,D” altalajosztdlyba sorolhatok.

3. A vizsgalt teriilet ismertetése

Helyszini viszonyok

A tervezési teriilet Alsézsolca kiilteriiletére esik, a kavicsbanya ENy-i oldalan, a 097/31 hrsz-
U ingatlanra. A teriilet kozel sik, néhdny méteres szintkiilonbséggel jellemezhetd, a tervezett
létesitmény teriiletén relativ kiemelkedéssel.

A teriiletet kordbban szdnt6ként haszndltak. D-i szomszédsdgdban ipari tizemek mitkddnek.

Tervezett csarnok
A tervezett csarnokokrol jelentésiink készitése idején a kovetkezd adatokkal rendelkeztiink:

gerincmagassag: 12,03 m

alapteriilet: ~87x91 m

4 hajo6s, vb. vazszerkezetes, szendvicspanel falazat
beton tombalapok a pillérek alatt

Geotechnikai kategoria
A tervezett csarnok vdrhaté terhelései nem jelentdsen nagyok, igy véleményiink szerint a
teriilet, ill. a beruhdzas I1. geotechnikai kategoridba sorolhatd.

Geodéziai bemérés

A furdsok helyét kézi GPS késziilékkel EOV rendszerben bemértiik, valamint relativ
rendszerben beszinteztilk. A szintezés kiinduldsi magassdga az ingatlan K-i sz€lén 1évo
betonkd (vizvezeték jelold?), melynek magassaga: 50,00 mRel.
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4. Talajmechanikai viszonyok bemutatasa

Feltdrdsi, mintavételezési modok

Megbizasunk értelmében 2018. szeptember 22-én 3 db talajmechanikai kutatéfirast (AZS1F;
AZS2F; AZS3F) mélyitettiink, a mellékelt firdsi helyszinrajz szerinti elrendezésben, BORRO
tipust, kisatmérdji (J65 mm-es) talajmechanikai csiga-/spirdlfiréval. A furdsok eldirdnyzott
mélysége 3-4 m volt.

A firdsokbdl vett zavart mintdkon (viztartalmi mintdk) talajmechanikai laboratériumban
talajazonosité vizsgalatokat végeztiink.

A mintdkat 1égmentesen lezarva szallitottuk a talajmechanikai vizsgalé laboratériumba.

A teriilet talajmechanikai viszonyai (talajrétegzodés, talajdllapot)
A firdsokbdl vett zavart dllapotd talajmintdk és a laboratériumi azonositds sordn megallapitott
talajrétegzOdést a mellékelt furdsszelvényeken dbrazoltuk.

A fdrdsokban feltart rétegsorok kismértékben eltértek a teriilet ismeretében vartaktol.

A felszint 20-30 cm-nyi laza, szantott, nagyon rossz tehervisel6 homok, homokos agyag, iszap
talajok fedik, ill. e talajok telepiilnek 1,2 m mélységig, de még e mélységben sem javasolhatk
a teherviselésbe torténd bevonasra.

Ezek alatt 4,0-3,1 m-ig sdrga, vildgos sziirkés-sargds, meszes, limonitos, esetleg homokos
iszapok, soviny és kozepes agyagok telepiilnek az AZS1F és AZS3F firdsokban, mig az
AZS2F fdrasban 2,1 m-ig sotétsziirke homokos kovér agyag telepiil, majd alatta 2,4 m-ig a
tobbihez hasonl¢ talajok. E talajok kdzepesen tomor telepiiléstiek, elfogadhat6 teherviselOk.

Ezek alatt vildgossziirke sargafoltos, limonitos, esetleg barna, nehezen furhat6 iszapos, ill.
kozepes homokok telepiilnek, melyek megfelel6 teherviseldk.

E rétegek alatt mar egyre durvabb szemcséjii homokok, majd a kornyéken nagy teriileteken
banydaszott kavicsok vérhatok.

Talajfizikai jellemzok

A talajfizikai jellemzok értékeit részben a zavart dllapotd talajmintdkon elvégzett
laboratériumi vizsgélati eredmények, részben matematikai-statisztikai kozelitd szdmitasokkal
meghatarozott, valamint a tdblazatokbdl vett értékekkel hatdroztuk meg. Ezeket az értékeket a
mellékelt furdsszelvényeken tiintettiik fel. A szivargdsi tényezok értékeit NISHIDA (kotott
talajok esetében), ill. ZAMARIN (szemcsés talajok esetében) modszerével hataroztuk meg.

5. Talajvizviszonyok

A Kozép-Tisza Ny-i oldaldn a Sajé és a Herndd kozos hordalékkuip-siksdga, amelyhez a Sajo
(229 km, 12.708 km?) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km, 7.782 km?), a Hernddnak (282 km,
5.436 km?) Alsédobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajé ezen a szakaszon
veszi fel a Hernadon kiviil a Bédvat (111 km, 1.727 km?) balrél, tovabba a Kis-Sajét (21 km,
86 km?), jobbrdl pedig a Szinvét (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize jobbrdl a Vadész-
patak (33,5 km, 211 km?) és a Kisherniad-Bé4rsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km?). A
Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszdba a Hejd (44 km, 243 km?), amelynek mellékvize a
Kulcsar-volgyi-patak (26 km, 70 km?), tovdbb4 a Rigési-fécsatorna (39 km, 148 km?). Széraz,
gyér lefolyésu, vizhidnyos teriilet. Minden nagyobb foly6rdl vannak vizjarasi adatok.
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Vizfolyas Vizmérce LKV | LNV kQ | K?Q [ No
cm m-/s

Sajé Onod 21 520 9,50 63,1 710

Hernad Hernadnémeti -70 420 -6,50 31,0 450
Bodva Borsodszirak -8 252 1,30 7,40 80
Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,70 45
Hejo Nyéklddhiza -19 154 0,30 0,45 15

A Sajén és a Hernddon a tavasz, a HejOn a kora nyér az arvizek idészaka. Az év masodik fele
altalaban kisvizli. A karsztforrdsbdl eredé Hejon jellegzetes a karsztos vizgyiijtd kiegyenlitd,
tdroz6 hatdsa. A folyok mentén csak helyenként vannak véddgitak. A belvizlevezetod
csatornahélézat hossza kb. 100 km.

Allévizeinek egyik csoportjdba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl 4 van, 15 ha
felszinnel (a legnagyobb a Hejdé mentén, Oszlar kdzelében 9 ha-os). A Sajé hordalékkiipjaba
Nyékladhdza és Malyi kornyékén tobb kavicsbanya tavat mélyitettek, felsziniik valtozo,
osszesen kb. 4 km>-re tehetd.

A talajviz” mélysége Igricitdl E-ra 4-6 m, a Hejd als6 szakasza mentén 2 m felett, méshol
2-4 m kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa fleg
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcitél E-ra és a telepiilések
korzetében 25-35 nk°, méshol 15-25 nk°. A szulfittartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/1 felett,
madshol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik dltaldban sekély,
de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mezdcsat mélyfurasa 49 °C-os, Sajohidvégé
95 °C-os vizet ad.

2018. szeptember 22-i feltdrasaink sordn egyik furdsban sem értiik el a talajvizet 3,1-4,5 m
mélységig. Az észleltek és a kornyékbeli tapasztalatok alapjan a talajviz maximalis szintjét
(nyomédsszintjét) a felszin alatti ~1,5 méteres mélységben lehet becsiilni. A talajvizek
maximuma a tavaszi félévben vdrhatd, ill. a nagycsapadékokhoz, hosszabb csapadékos
1ddszakokhoz és a tavaszi h6olvadashoz kothetd.
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GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS

A vizsgdlt teriileten a tervezett beruhdzds megvaldsithatd, geotechnikai szempontb6l nem
meriil fel kizaré tényez0, de a teriilet adottsagaibdl fakadéan néhany dologra figyelemmel kell
lenni, mind a tervezés, mind a kivitelez€s soran.

A feltart talajféleségek szélsoértékeit a kovetkezd tdblazatban foglaltuk Ossze (tdjékoztatd
jelleggel megadjuk e talajok hatarfesziiltségi alapértékeit is).

Talajtipus vy [KN/m?] d [°] E [MN/m?] | c[kN/m?] | o.[kN/m?]

fols6 homok 18,9 24 8 - 200

iszapok, agyagok

1,2 m alatt 19,4-21,3 10-20 7-15 17-110 280-410

als6 homokok

2.8-4,0 m alatt 18,9 25-26 10-12 - 250-300

Felhivjuk a figyelmet a feltart kozepes €és kovér agyagtalajok térfogatvaltoz6 hajlaméra, nagy
linedris zsugoroddsara (Zsi=9,0-13,2 %!), amit mind a tervezés, mind a kivitelezés sordn
figyelembe kell venni.

A teriileten mélyiilt feltdrdsaink alapjan a felszint 1,2 m mélységig boritd talajokat nem
javasoljuk a teherviselésbe bevonni, azok kedvezdtlen talajfizikai paraméterei miatt.

Alapozési mélység, alapozdsi mdéd. Az alapozdsi mélységet mindenképpen fagyhatdr alatti
mélységben kell megvalasztani, véleményiink szerint 1,2 m alatt (min. 1,5-1,6 m). Javasoljuk
a minél mélyebb alapozdsi stk megvélasztasat, mert ott a talajok viztartalmanak szezondlis
véaltozdsa kisebb, igy az esetleges duzzadas-zsugorodas is kisebb mértékil. Ez azért is 1ényeges,
mert a teriileten kiilonféle mértékben térfogatvaltozé talajok telepiilnek. Alapozdsi médként
megfeleld lehet a tervezett beton tombalapozds. Esetlegesen felmeriilhet a colopalapozas rovid
colopokkel, a homok vagy kavicsrétegekig. Mindezek eldontése statikus szaktervezdi
kompetencia korébe tartozik.

A tervezett beton tombalapozds esetében a talajok térfogatvaltozé hajlamaéra (Zsi=9,0-13,2
%!) val6 tekintettel javasoljuk a teherbirds minél jobb kihasznéldsét, az esetleges mozgdsok
minimalizdl4dsa érdekében, valamint arra is iigyelni, hogy a szerkezetek képesek legyenek
elviselni az esetleges eltéré mozgasokbdl ad6dé terheléseket. Ugyanezen okbdl fontos a felszini
csapadékvizrendezés is, hogy elkeriilhetok legyenek az esetleges dztatdsokbdl fakadd
felszinmozgdsok.

Az alaptestek, padlok ald tomoritett homokos kavics dgyazatot kell beépiteni, rétegenkénti
gondos, egyenletes tomorités mellett. A megkivant tomorség Try=95 %. Meggondoland6
elvilasztd réteg (geotextilia) beépitése az dgyazat ald, hogy elkeriilhetd legyen az dgyazat
anyagdnak ,.benyomdddsa” az agyagtalajokba.

A munkavégzés sordn valosziniileg nem kell szamitani a talajviz megjelenésére. Amennyiben
mégis jelentkezne, Ggy a talajvizet a kotott talajokban nyiltviztartdssal is el lehet tdvolitani.
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A feltart talajok III. — IV. fejtési és ,,N”, ill. ,,K” tomoritési osztdlyba sorolhatok.

Ismételten felhivjuk a figyelmet arra, hogy jelentésiinket a bemutatott 3 db feltardsunk alapjin
allitottuk 6ssze, ebbdl fakaddan a jelentés csupén tdjékoztatd jellegli, nem alkalmas az alapozds
részletes megtervezésére, csupan az hatarozhaté meg, hogy a teriileten milyen geotechnikai
viszonyokra lehet szdmitani.

Az alapozasnak, a sziikséges talajcseréknek a megtervezéséhez mindenképpen sziikségesnek
tartjuk tovédbbi feltdrdsok készitését és laboratériumi vizsgdlatok végzését, talajvizsgdlati
jelentés készitését az épitési engedélyezési tervekhez, de legkésObb a kiviteli tervekhez.
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Szemnagysag mm

Furas helye: Furas jele: | AZS1F [Mintajele: | 1 | Minta mélysége (m): 1,00 |
Alsozsolca, 097/31 hrsz. Munkaszam: | 18-68-1 Munkalap oldalszama: |
. ! Szemelgorbe .
! : : Homok Sa | . !
: Kavics GR : ! Iszap Si '+ Agyag CI
100 - N ' : '
\\
N
90 \.\
80 \
32 60
R4
°
N 50
@ 'Y
> p Y
2 40 -
(7))
30 \
20 oh
10 \&
0 .
100,000 10,000 1,000 0,100 0,010 0,001

dgomm 0,11
d30 mm 0,02
digmm 0,02
Cu 6,17
Cc 0,32
Kavics Gr % 0,00
Homok Sa % 56,96
Iszap Si% 42,50
(nem Ulepedd
rész) % 0,54
Talajtipus:

iszapos finom homok
sifSa

nedves sdly m,, 8,07
szaraz suly md 7,46
viztartalom W % 8,18
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dgomm 0,19
d30 mm 0,13
digmm 0,06
C, 2,89
Ce 1,41
Kavics Gr% 0,00
Homok Sa % 90,00
Iszap Si% 10,00
(nem Ulepedd
rész) % 0,00
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viztartalom W % | 12,17

Farés helye: Furas jele: | AZS3F [Mintajele: | | Minta mélysége (m): 3,70 |
Alsozsolca, 097/31 hrsz. Munkaszam: | 18-68-1 Munkalap oldalszama: |
. . Szemelgorbe |
: ] ! Homok Sa . !
: Kavics GR : ! Iszap Si ' Agyag CI
100 - o SN !
90 \
80 \
70 |
2 50 \
3 |
5 \
L]
N
2 |
5 40 |
? \
30 %
20 \ 3)
10
<
0 e
100,000 10,000 1,000 0,100 0,010 0,001
Szemnagysag mm
Vizsgélat ideje: Laborélta,szadmolta: Bényei Miklésné
2018.09.27

1. oldal




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS KORNEL (igyféltl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.12.12. 20.18.21

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: kovakornel@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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