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I.1. 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 4. melléklet

1.bh) 6. A telepitést megeldzd bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkez6
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az eldbbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

A tervezett munkalatokat bontasi munkalatok nem el6zik meg.

fa) A hatdtényezok milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a telepités
kovetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozast

Az elkészitett és a hatdsagra benyujtott elévizsgalati dokumentacidoban megallapitottuk, hogy
a tervezett munkalatok, mint hat6tényezok, altal gerjesztett hatasfolyamatok, az érintett teriilet
allapotat és funkcidit a kornyezeti elemek és a teriiletrendezési tervben meghatérozott
kategéridk  vonatkozdsdban nem valtoztatia meg. Jelen kiegészitésliinkben az
éghajlatvaltozassal kapcsolatos, esetleges hatdsokat, elemezziik.

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,, A magyarorszdgi klimamodellek” cimii
tanulmanya alapjan mutatjuk be.

A varhaté hatasteriileteken fellépd, a klimavaltozassal Osszefiiggd, tarsadalmi-gazdasagi
valtozéasainak modellezéséhez sziikség van a varhat6 klimavaltozasnak a bemutatasara. Ehhez
szolgaltatnak alapot a regionalis klimamodellek, amelyek egymashoz képest kisebb-nagyobb
eltérésekkel vazoljak fel a jovo éghajlatara vonatkozo tendencidkat.

A 1étezd klimamodellek koziil szdmunkra nem a planetaris szinti modellezés, hanem a
regiondlis és az orszagos Iéptékii modelleredmények alkalmazhatok. Ezek a regionalis
éghajlati modellek — miként a révid tava id6jaras-elorejelzésben — kisebb teriiletre készitenek
projekcidkat a globalis modellek eredményeit hatarfeltételekként felhaszndlva. A regionalis
modellek tobbnyire mar csak az éghajlati rendszer 1égkori komponensének leirasat tlizik ki
célul, ezért kifejlesztésiik altalaban a rovid tavi eldrejelzésben is hasznalt 1d6jarasi modellek
adaptalasat és kiterjesztését jelenti oly moédon, hogy bizonyos folyamatokat (példaul a
felh6képzbdést, sugarzast) az éghajlati tér- és idoskélanak megfelelden irnak le.

Magyarorszagon a regionalis éghajlati modellezés alapvetden négy modell futtatdsara terjed
ki: a nemzetkdzi egyiittmiikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- ¢s a német REMO-
modelleket az OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE
Meteoroldgiai Tanszékén dolgoztak at és alkalmazték hazai kornyezetre.

Az éghajlat elérejelzése sordn arra a kérdésre kell vélaszt talalni, hogy az alkalmazott modell
mennyire pontosan képes leirni a 1égkdmek egy hosszabb, de véges idészakra vonatkozé
atlagos viselkedését, tehat a kivalasztott iddintervallumra érvényes klimaallapotot, illetve
annak egy éghajlati kényszer nyoman bekovetkezd megvaltozasat. A feladat megoldasahoz ki
kell jelolni egy vonatkoztatasi alapot, amelyet ,,normal éghajlati allapotnak™ tekintiink, és
amelyhez a valtozast viszonyitani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként
egy 30 éves idOszakot valaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek
képviselik, amelyet a magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.
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A klimamodellekkel kapcsolatban altalanosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett mikodésének és jovobeli viselkedésének tanulmanyozasara a numerikus modellezés
eszkOztara szolgaltat megfeleld, objektiv modszert. A globélis numerikus éghajlati modellek
képesek a rendszer egyes Osszetevdi (a légkor, az Ocean, a szarazfold, a jégtakard és az
élovilag) fizikai folyamatainak leirdsara, valamint a komponensek kozotti bonyolult
ko6lcsonhatasok és visszacsatolasok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex rendszer egészét
egyiitt tekintik, ezért lehet6ségiink van velilk leirni az éghajlati rendszer valaszat egy
feltételezett jovobeli kényszerre.

A feltételezett jovobeli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az
antropogén tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatassal biro emberi tényezoket a globalis
modellek szamara oly modon szamszerlsithetjiik, hogy meghatdrozzuk mindezen
tényezoknek (a népesség, az energiafelhasznalas, az ipari és a mezdgazdasagi szerkezet stb.
valtozasainak) az éghajlati rendszerre gyakorolt ,,sugarzasi kényszerét” (azaz mennyiben
moddosulnak ezaltal a foldi sugarzasi viszonyok), s kiszamitjuk a hatassal egyenértékii szén-
dioxid-kibocsatast, valamint az ennek megfeleld koncentraciét. A bizonytalansag abbol
addédik, hogy jelenleg nem vagyunk képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan
valtoznak az antropogén tevékenység egyes részletei a jovOben. Eppen ezért a jovébeli
kibocsatasi tendencidkra szdmos hipotézist allitanak fel, melyek kozott vannak optimista,
pesszimista vagy atlagosnak tekinthet6 valtozatok, s ezek figyelembevételével készitenek
globalis projekcidkat a Fold egészére.

Kijelentheté, hogy a nagy klimakutatd kozpontokban fejlesztett globalis modellek
kidolgozottsaga napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatéan leirni
az éghajlati rendszer elemeinek viselkedését a kozottik 1€vo Osszetett kolcsonhatasokkal
egyiitt, tovabba jol hasznalhatok az éghajlatvaltozas globalis, nagy skalaju jellemzoéinek
vizsgélatara. Altalanos jellemvonas, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a
hémérséklet és a csapadék varhaté alakulasa. A ketté koziil a csapadék a bizonytalanabb
elem, ezért az értékelések soran azt is szem el6tt kell tartani, hogy a modellfuttatésok soran a
hémérséklet esetében a fél fokot, csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghaladé eltérés
elfogadhaténak tekinthetd

A Magvarorszdgra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptdldsa és Magyarorszagra vonatkozo eldrejelzései

Hoémérséklet szempontjabol a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlaghdmérséklet novekedését jelzik. A kovetkez6 évtizedekben 1°C-os, mig az évszazad
végére 3°C-ot meghaladé melegedés valdszinli. A legjelentésebb véltozésokat a modell
nyaron mutatja: ebben az évszakban a déli-délkeleti tajakon 2021-2050-re 1,5-2°C-os, 2071—
2100-ra pedig 4-5°C-os homérsékletemelkedés varhatd. A legkisebb novekedésre mindkeét
idészakban tavasszal és télen lehet szamitani

A csapadék éves Osszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kovetkezd évtizedekben
Eurépaban nem varhatok 10%-ot meghalad6 szignifikdns véltozasok. A Karpat-medencétodl
északra és keletre novekedést, délre és nyugatra csokkenést valdszinisitenek az eredmények,
a térségiinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjak a valtozasok. Az éven beliili
eloszlas esetében azonban mar a 21. szazad kozepére jelentds atrendezOdésre szémithatunk:
nyéron és tavasszal a referencia id6szak értékeinél kevesebb, télen tobb csapadékot mutatnak
a modelleredmények, 6sszel pedig északon névekedésre, délen csokkenésre szamithatunk. A
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modell alapjan a 21. szézad utols6 évtizedeire a nyari csapadékcsokkenés meértéke
megkdzelitheti, a téli névekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo eldrejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a homérséklet éves atlaganak valtozasadban
északnyugatrél délkelet felé egyre nagyobb mértékli novekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a homérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozas a
nyari évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok idébeli menetében a hdmérséklet
hosszabb id6szakon emelkedd tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb
ingadozasok jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jovoben is szép szdmmal lesznek az
atlagosnal hlivosebb évek. Az évszazad kozepe felé haladva a véltozékonysadg megnd, és a
legnagyobb valtozékonysag egyontetlien a nyari idészakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati teriiletek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékosszegek
kismértékli csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentosek. Az 4&tmeneti
évszakokban csapadéknOvekedés varhatd, télen és nyaron csokkenés, a valtozékonysag
novekedésére pedig nyaron és dsszel lehet szamitani

A PRECIS-modell adaptdlasa és Magyarorszdgra vonatkozo eldrejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimuldcidok alapjan varhatéoan a nyari atlaghdmérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozza kell tenni, hogy a
Magyarorszagon a kiilénb6z6 modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos
hémérséklet-valtozasok kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkdbb
az egyes modellek eredményei. Az évszdzad végére a valtozékonysdg az atmeneti
évszakokban megnd, télen pedig lecsokken. Az A1B forgatokonyv esetén a valtozékonysag
kismértékii médosulasara szamithatunk; a modellfuttatidsok alapjan Gsszegészében melegebb
Oszokre szamithatunk

A modelleredmények szerint a jovOben éves szinten kevesebb csapadékos napra
szamithatunk, emellett a leghosszabb csapadékmentes idészak hossza is névekedni fog, igy az
aszalyhajlam meger6sddésére, szarazodasra kell szamitani. Ugyanakkor nem egyértelmiek a
valtozasok a nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimulacié alapjan a csapadékos napok
éves szamdanak csokkenésével egy idében a nagy csapadéku helyzetek gyakorisaga megnd,
igy a csapadék intenzitasa is novekszik. Ezt a masik két forgatokonyvvel készitett futtatas
viszont nem jelzi: a kevesebb és tobb csapadékkal jard id6jarasi helyzetek szama egyarant
csokken, az éves intenzitas pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adaptdldasa és Magyarorszdgra vonatkozo elérejelzései

A modell 21. sziazadra vonatkozé hémérsékleti elbrejelzése emelkedd tendenciat mutat. Az
atlaghomérséklet varhaté emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden
rakovetkezo év atlagh6mérséklete melegebb lesz az azt megel6z6nél, hanem hogy a vizsgalt
30 éves idoszakok (2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatéan melegebbek lesznek az azt
megel6z6 30 év atlaganal. A felmelegedés varhatéoan a 21. szazad végére Olt drasztikus
mértéket, amikor 3°C koriilli éves kozéphémérséklet-emelkedés valoszinlisithetd a Karpat-
medencében és kdzvetlen kornyezetében. Teriileti kiilonbségeket tekintve a szazad kdzepére a
legkisebb mértékii éves kozéphOmérséklet-valtozas az orszag északnyugati teriiletén
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(Kisalfold), mig a szdzad végére a délnyugati teriileteken valdszintsitheté (Mecsek és
kornyéke).

Az évszakos atlaghémérsékletek varhatd alakulasaban a legnagyobb mértékii valtozas a
szazad kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) tehetd. Az
évszazad végére azonban forditott eredmények adodnak, nyaron varhaté a legnagyobb
mértékii melegedés (3,5°C), a legesekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkdzeliti a téli
€s 6szi varhatd melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szadma vérhatéan
csOkkenni fog, mig nyaron a klima egyértelmien valtozékonyabb lesz. A napi
kozéphomérsékletek atlaga a magasabb homérsékletek iranyaba fog eltolédni 3-4°C-kal, és a
melegrekordok gyakoribbakka fognak valni

A modelleredmények alapjan az éves csapadékosszegekben nem mutatkozik lényeges
véltozas. Ez az eredmény abbdl is fakad, hogy Magyarorszag a szarazabbd, illetve
csapadékosabba valas képzeletbeli hatarzonajan helyezkedik el. Az éves csapadékdsszeggel
ellentétben az évszakos csapadékosszegekben jelentds véltozasok varhatok. A 2021-2050
kozotti idoszakban a legjelent6sebb valtozas nyaron, mig a legkisebb télen valdszinii. Télen és
tavasszal a csapadékosszeg csokkenése egyontetli, azonban nyaron és 0sszel egy nyugat—kelet
megosztottsag mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyari €s 0szi csapadékosszegek akar
20-30%-kal cs6kkenhetnek, mig ugyanezen idészakokban a keleti, északkeleti teriiletek 10-
20%-kal csapadékosabba valhatnak. A magasabb fekvésii helyeken (Bakony, Matra, Biikk) az
évszakok szarazabba valdsa valdsziniisithetd. A 2071 és 2100 kozotti idészakban minden
évszakban atlagosan kismértékben ugyan, de novekedni fog az évszakos csapadékdsszeg,
kivéve nyaron, tehat a modell igen jelent6s valtozast valdszinlisit a szdzad kozepétol
kezd6dben a szédzad végéig.

Roviden osszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de csapadékosabb
telek, valamint forrébb és szdrazabb nyarak valésziniisithetéek az A1B éghajlati
forgatokonyv alapjan integralt RegCM regionalis klimamodell szerint.

Mara nyilvanvalo, hogy az éghajlat valtozékonysaga €s valtozéasa befolyasolja az eurdpai €s
hazai termelési (pl. mezOgazdasdg, erdészet €s halaszat) és gazdasagi agazatok (pl.
energiatermelés, turizmus), valamint a természeti kornyezet tulajdonsagait €s szerepét. A
hatasok némelyike elény0s, de a becslések szerint a legtobb esetben a varhatd kovetkezmény
kedvezotlen

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatasainak vizsgalatakor célszerii onnan elindulni, hogy
az egyes teriilletek — orszagok, régiok, kistérségek vagy jarasok — az ket érd hatasokra
kiilonbozoképpen reagalnak, eltéré jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokalis éghajlati hatasok a tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek
(pl. aszaly, terméshozam-kiesés, mezOgazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a
klimavaltozas teriileti hatasait a kitettség (exposure) — érzékenység (sensitivity) — varhato6
hatéas (impact) — adaptivitas (adaptive capacity) — sériilékenység (vulnerability) lancolatban
kell vizsgalni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek — bizonyos esetekben egymasnak ellentmondé
megallapitasaikkal is — egyiittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mar a 21. szazad kdzepére
olyan éghajlati valtozasokkal kell szdmolni, amelyek a tarsadalmi-gazdasagi folyamatokra is
er6teljes hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a varhat6 negativ hatdsokat mérsékelni,
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az esetleges pozitiv hatdsokat er6siteni tudjuk, a klimamodellekbd! szarmazd eredmények
megbizhatosaginak fokozasara és az ezekre az eredményekre épiilé tarsadalmi-gazdasagi
adaptacios lehetdségek, modszerek kidolgozésara van sziikség.

A fentiekben elemzett varhato éghajlati valtozasokra a vizsgalt tevékenység, amely elsGsorban
a rOvid létesitési szakaszban, zaj- és 1égszennyez6 anyagok kibocsatasaval veszi igénybe a
kornyezetét, nem gyakorol hatdst. A megvalositandd nyomvonalas létesitmény ugy keriil
kialakitasra, hogy alkalmazkodni tud a varhat6 éghajlati valtozasokhoz.

fc) A hatasteriiletrd] rendelkezésre 4116 kdrnyezeti allapot, teriilethasznélati és demografiai
adatok, valamint a hatisfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentds
kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) 1éphetnek fel

A kivitelezési munkalatok és az azt kovetd iizemelési szakasz véarhaté kdrnyezeti hatasait a
benyujtott dokumentacioban vizsgaltuk. A vizsgalat soran megallapitast nyert, hogy

o foldtani kozeg, talaj vonatkozasaban a hatasteriilet az adott munkavégzés tertiletére terjed
csak ki,

o felszini és felszin alatti vizek vonatkozasaban hatésteriilet kialakulasaval nem kell
szamolnunk,

e az Okoldgia vonatkozasaban hatasteriilet nem alakul ki,

e levegdszennyezettség vonatkozasaban a véarhat6 kibocsatasok minimalis értékei max. 300
m hatéstertilet kialakuldsat eredményezik,

e zajvédelem vonatkozasaban hatasteriilet maximalisan 80 m sugaru korszeletben alakul ki.

A kivitelezés lakott teriileten kiviil torténik, Hernadkak telepiilés k6zigazgatési hatarain beliil.

Az érintett teriilet jelenlegi felhasznalasi moédja a létesitésre tervezett ivoviz haldzat
nyomvonalanak kornyezetében:

- kivett védogat, kivett toltés/védoteriilet, kivett Hernad foly6/Natura/védoteriilet

Az érintett teriilet felhasznalasi modja nem valtozik meg. A tervezd eziton nyilatkozik arrdl,
hogy a tervbe vett ivoviz halozat 1étesitése a kozség teriiletrendezési tervének modositasat
nem igényli, a teriilethasznalatok modositasara nincs sziikség.

Az elbzetes kornyezeti vizsgalat alapjan a hatasteriileten olyan hatasfolyamatok, amelyek a
jelenlegi teriilethasznalatot, demografiai viszonyokat és a kornyezeti allapotot érdemben
befolyasolnak, nem alakulnak ki.

A meghatdrozott zajvédelmi és levegétisztasag-védelmi hatésteriiletek, a hatésteriiletekre
vonatkozé szabalyok eredményeként keriilt lehatarolasra. Az ezeken a teriileteken fellépd
kornyezeti hatdsok nagysagrendekkel maradnak el az emberi egészséget veszélyeztetd
értékektol. Ezek a minimalis hatdsok is csak rovid ideig, a létesités soran, 1épnek fel, az
lizemeltetési szakasz semmilyen kornyezeti hatassal nem jar.

ff) A felszini- és a felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyijt6-gazdalkodas egyes
szabdlyairdl sz0l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt 4116 teriileteket érint6 hatasok a vizgyiijté-gazdalkodasi

Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
1650 _ Elbzetvizsg-HPdocx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

6/11



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Hernadkak, ivovizvezeték rekonstrukcio-
Hianypdtlas

tervben foglaltak figyelembevételével

A benyujtott dokumentacidban a munkalatokkal érintett teriilet tagabb kornyezetének felszini-
és felszin alatti viztestjei, a ,,2.7. Hernad-Takta” vizgy(ijt6-gazdalkodasi alegységre vonatkozé
Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv alapjan ismertetésre kertiltek.

A munkalatok altal kézvetleniil érintett terilet az:

AEP579 ernad also 13 Sikvidéki - meszes - durva - nagy vizgyijtd

felszini viztest és a:

IAIQ634 lSaj(')-Heméd-V('ilgy |sp.2.8. 1 sekély pordzus |2-7

felszin alatti viztest teriiletén helyezkedik el.

A munkalatok altal érintett teriilethez legkdzelebb elhelyezkedd, ivovizkivételre kijelolt
teriilet (ivovizbazis), a Hernadnémeti ERV ZRt. X. telep un. Kelet Cstcsvizmii. A vizmii altal
igénybevett vizbazis jellemz6i az alabbiak:

- Avizbazis jellege: tizemel0

- Avizbazis tipusa: T Q6 Fm4

- Avizbazis sériilékeny.

- Védend6 termelés: 30 000 m*/nap

- Foldhivatal altal kijelolt véd6teriilettel rendelkezik.
- Erintett felszin alatti viztest: sp.2.8.1.

A tervezett munkalatok érintik tehat a védett vizbazis altal igénybevett felszin alatti viztestet,
de azt sem vizminOségi, sem vizmennyiségi oldalrol nem veszik igénybe, igy arra hatéssal
nem birnak.

g) Az ff)pont alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okozd — kedvezétlen kdrnyezeti
hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések

A Dbenyujtott dokumentici6 meghatdrozasai és a kiegészitésiink alapjan, a vizek
allapotromlasat okozé kedvezdtlen kornyezeti hatasokrdl, a tervezett munkaélatok kivitelezési
szakaszaban és lizemelési szakaszaban sem beszélhetiink, igy intézkedések foganatositisara
nincs sziikség.

h) Az éghajlatvaltozassal §sszefliggésben

ha) A tervezett munkanak az éghajlatvaltozéassal szembeni érzékenységére vonatkozd
elemzése (érzékenységelemzés)

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. Okoszisztéma, emberi egészség, fizikai
infrastruktura) kapcsolodoé tulajdonséag. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz
kapcsolddik elsésorban. Egy projekttipus esetében az érzékenység azt mutatja, hogy az adott
projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny, pl. az utak érzékenyek
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lehetnek a hohullamokra, az épiiletek az arvizre, stb., mivel ezek az események kérokat
okoznak az utakban, épiiletekben, illetve az azok altal bet6ltott funkciokban.

Az érzékenység vizsgilat az éghajlatvéltozas els6dleges és masodlagos hatdsainak a
beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara
gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Elsé 1épésben meghatérozand6 a projekt potencialis érzékenysége az éghajlati paraméterek
teljes skalajara (pl. esd, sz€l, hémérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefiiggd
hatasokra (pl. arviz, aszaly).

Az esetlinkre vonatkozo relevans éghajlati paraméterek:

viz és - intenziv csapadék
csatornarendszerek - aszily

Lathatd, hogy az érzékenység els6sorban a mikodésre vonatkozik, ami a miikodési- €s
1étesitési id6 kozotti lényeges kiilonbség eredménye. A 1étesités néhany hete alatt ugyan
1épnek fel kornyezeti hatasok, de az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységet a miikodés
évtizedei hatarozzak meg.

Az azonositott relevans éghajlati paraméterek tekintetében osztalyozni/értékelni lehet a
projektek érzékenységét. Ezt egy kvalitativ értékelés keretében el lehet végezni, mely sordn
,magas”, ,kozepes” vagy ,alacsony” mindsitést kapnak az egyes projektek €rzékenysége
tekintetében a kiilonboz6 éghajlati paraméterek.

Jelen tervezett munkalatok esetében az ,,alacsony” mindsités az elfogadhato.

hb) A telepitési hely és a hatasteriilet kitettségének értékelése

A Kitettség alapvetden egy helyszinhez (pl. telepiilés, régio, természeti teriilet, stb.)
kapcsolddo tulajdonsag, jelen esetben elsdsorban a projekt megvalositasanak helyszinéhez. A
kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van
kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencidlisan arviz,
villamarviz, aszaly, stb.

Miut4n a projekt érzékenysége meghatirozasra keriilt, a kovetkez6 1épés annak eldontése,
hogy a projekt megvalositasanak helyszine ki van-e téve és milyen meértékben az
éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus
kiilonboz6 éghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire érzékeny altaldban, a 2. Modul
pedig azt hatdrozza meg, hogy az adott beruhdzasi helyszin mennyire van kitéve egyes
éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak. fgy példaul az 1. Modul alapjan meghatéarozhato,
hogy az utak esetében relevans éghajlati kockazatnak szamit az arviz, a 2. Modul keretében
pedig meghatarozasra keriil, hogy az adott beruhazasi helyszinen az 4rviz relevans éghajlati
veszély vagy sem, és ha igen, akkor milyen mértékben.

A kitettség vizsgalatot azokndl a hatasoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal kozepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és
szcendarié iddszakban, a Kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.
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A klimavaltozés kockazatdnak vizsgéalatat a megvalositandd beruhazds méretétdl fiiggéen
vizgyijto, kis- vagy kozéptaj térbeli viszonylataban kell vizsgalni, megallapitva a terhelt és
kompenzacios teriileteke a kivalasztott téregységen beliil.

A kitettség értékelésének két 1épése van: elsé lépésben a jelenlegi/miiltbeli éghajlati
koriilmények melletti kitettség vizsgalata a cél, a masodik lépésben, amennyiben megfeleld
adatok rendelkezésre allnak, a jovébeli, megviltozott éghajlati korillmények melletti
kitettség értékelésére kertil sor.

Esetiinkben az érzékenység ,,alacsony” mingsitése eredményeként a kitettség vizsgalata nem
relevans.

hc) Az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozo lehetséges hatdsok elemzése

A kitettség és érzékenység egyiittes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy potencidlis hatas
lehetdsége fennalljon. Példaul az utak érzékenyek lehetnek a folyami arvizekre, azonban ha az
adott projekt olyan helyszinen val6sul meg, ahol nincs a kdzelben folyd, akkor ez esetben a
potencialis hatds nem all fenn.

Fontos észrevenni, hogy a potencialis hatds nem tartalmaz informaciot a hatas bekovetkezési
valdszinliségének vonatkozasaban.

A projektet éré potencidlis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyid6ben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa sziikséges, ami esetiinkben
nem valésul meg, igy lehetséges hatasok nem alakulnak ki.

hd) A lehetséges hatdsok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatdsok lehetdsége kockédzatnak mindsiil. A kockdzat a potencidlis kar
nagysaganak ¢€s a kar bekovetkezési valosziniiségének szorzata.

Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatas és a kovetkezmény kozotti kiilonbségre. Mig az
éghajlatvaltozas fizikai hatasai k6zé tartozik példaul az aszaly vagy a folyok aradasa, a
kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatésok altal okozott
kérra Osszpontosit, példaul a mezdgazdasagi karokra, az infrastruktirdk megrongalédasaban
vagy emberi életben keletkezett karokra. Az IPCC definicidja szerint a kdvetkezmény/hatas
(impacts) kifejezés elsdsorban olyan hatasokra alkalmazandd, melyek a természetes és
tarsadalmi rendszereket érintik, pl. a megélhetést, egészségi allapotot, Okoszisztémakat,
gazdasagi, tarsadalmi és kulturdlis javakat és szolgéltatasokat. Az éghajlatvaltozas fizikai
hatasai ezzel szemben a természeti szférakra (pl. litoszfére, hidroszféra, bioszféra) kifejtett
hatas, pl. az arvizek, aszalyok és a tengerszint emelkedése.

A ,Jelentés Magyarorszag nemzeti katasztréfakockazat-értékelési modszertanardl és annak
eredményeir6l” cimli dokumentum az alabbi kévetkezmény csoportokat kiilonbozteti meg:

- Eletvédelem és egészség (halalesetek, sériilések és betegség, korai elhalalozas)
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- Természet és kornyezet (tartds természeti €s kornyezeti kar)

- Pénziigy/gazdasag (pénziigyi és anyagi veszteségek)

- Téarsadalmi stabilitas (tarsadalmi nyugtalansag, mindennapi életben jelentkezd
zavarok)

- Kormanyzoképesség és teriileti igazgatas (orszagos szintli kormanyzoképesség
meggyengiilése, teriileti igazgatis meggyengiilése)

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezd kozvetlen
kéarokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgélni kell ezek tovabbgyiirizo
tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti hatasait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a
kockézatelemzés sziikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az ezek
ko6z6tti interakciot, ezért olyan problémakat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett
elemzés Gtjan nem sikeriilt beazonositani.

A kockézatelemzés 1épései az alabbiak:

- Kovetkezmények listajanak felallitasa

- Kovetkezmények bekovetkezesi valoszinliségének becslése

- Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valdszinliség egyiittes
meghatarozasan keresztiil

- Kockazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol
meg kell hatirozni a kockazat mértékét és el6fordulasdnak gyakorisagat.

Esetiinkben, mivel hatasok kialakuldsa nem kovetkezhet be a kockazatértékelés nem relevans.

he) A tervezett tevékenységre vonatkozdan az éghajlatvéltozas hatdsaihoz vald alkalmazkodés
bemutatésa

Fontos, hogy a potencialis hatas és a sériilékenység kozotti kiillonbséget az adaptacios
kapacitas mértéke hatdrozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszinen az éghajlatvaltozas
emberi egészségre gyakorolt potencidlis hatdsa magas, azonban a tarsadalom
alkalmazkodoképessége jO, akkor Osszességében a sérillékenység mértéke kevésbé lesz
magas, vagy akar alacsony is lehet.

Esetiinkben az ,,alacsony” minésitésii érzékenység eredményeként potencidlis hatdsok nem

allnak el6, igy az éghajlatvaltozas hatasaihoz val6 alkalmazkodas nem relevéns.

hf) Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére

Az eddigiekbdl kovetkezik, hogy a tervezett tevékenység nem befolyasolja a hatéstertilet
éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodasi képességét.

hg) Az 1. szdm1 mellékletbe tartozd tevékenység esetén szamszerlien be kell mutatni az egyes
iiveghazhatast gizok varhatd éves kibocsatasat tonnaban kifejezve

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3. mellékletébe tartozik.
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i1)A megalapozdé informéciok bemutatésa

Az elévizsgalati dokumentécio elkészitése soran az alabbi dokumentumokra, informaciokra
tamaszkodtunk:

- A Megbizo altali adatszolgaltatds miiszaki leiras, helyszinrajzok formajdban
- Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv 2.7. Hernad — Takta

- Klimakockazati Utmutat6
- Hoyk Edit: A magyarorszagi klimamodellek

1.2. Erintett és szomszédos teriiletek helyrajzi szima, miivelési 4ga

ERINTETT:

- Hernadkak 285 kivett védogéat
- Hernadkak 040/1 kivett toltés (NATURA 2000)
- Hernadkak 043 kivett Hernad foly6 (NATURA 2000)

SZOMSZEDOS:

- Hernadkak 284 (kivett lakohaz, udvar), 286 (kivett lakohdz, udvar, gazdasagi
éptilet), 287 (kivett kozteriilet)

- Hernadkak 046/4 (erd6, fasitott teriilet NATURA 2000), 046/3 (erd6, NATURA
2000), 047 (kivett holtag, NATURA 2000)

I.3. Kornyezeti hatisok (zajvédelem, levegotisztasig-védelem) térképe

A térképet a melléklet tartalmazza.

MELLEKLET:

Melléklet:1. Kornyezeti hatdsok (zajvédelem, levegdtisztasag-védelem) térképe
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