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1. Bevezetés, kiindulasi adatok

Jelen talajvizsgalati jelentés targya geotechnikai alapadatok szolgaltatasa a cimben szerepld
terliletre tervezett épiilet alapozasanak tervezéséhez. Munkéankat a hatalyos MSZ EN 1997
(EC7) geotechnikai tervezési szabvany el6irasai szerint végeztiik, eredményeinket kétszintii
dokumentécioban adjuk meg, a kovetkezok szerint:
- talajvizsgalati jelentés (TVJ);
melyben ismertetjiik a talajfeltarasokat, az elkészitett terepi és laboratoriumi vizsgalatok
eredményeit, az esetlegesen fellelt elozményiratok figyelembe vételével a kovetkezd

fazisban végzendd tervezési munkahoz talajfizikai paramétereket adunk meg;

A szakvélemény megirdsahoz rendelkezésiinkre allt a tervezett épiilet telepitési koncepcidja,
valamint a teriilet geodéziai felmérési rajza EOV koordinatasan. Adatszolgaltatas alapjan
tervezett beépitési koncepcioterv az alabbi teriiletrész keriil résfalas koriilhatarolassal

beépitésre:

Adatszolgaltatas alapjan 0,00 = 129,20

mBf szinttel. Az épiiletegyiittes ala L [;EH

résfallal kortilhatarolt mélypince T 5 e = L -
beépitését tervezik, melynek pince- AR S R & S R R R
padloszintje egységesen -10,54-12,07 m-

en van, félszint eltolassal, azaz a varhato ¥i EE :

foldkiemelés -11,6-13,0 m korili — azaz

kb. 116,2-117,6 mBf szintig torténik a

foldkiemelés. . <R [_E

A résfallal koriilhatarol rész, az alabbi
konttrral:

Tervezett munkatér-hatarolas konturja

Szakvélemény készitéséhez az alabbi szakirodalmat hasznaltuk fel:
- Magyarorszag foldtani térképe (MAFI, 2004.);
- Magyarorszag kistajainak katasztere (MTA FKI, 2010).
- Magyarorszag talajviz térképe (MFGI)
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Szakvélemény készitéséhez az alabbi dokumentumokat alltak rendelkezéstinkre:

- Talajmechanikai szakvélemény Miskolc, Csizmadia koz — Kandia utca (Trischler
Hungaria Kft., 2005. julius)

- Helyszinrajz

- Alaprajzi koncepcid

A tervezési feladatot az alabbi tablazat szerint soroltuk geotechnikai kategoriaba.

geotechnikai kategoria

1

2

3

épitmény kisméretli, egyszeri hagyomanyos, atlagos nagy, szokatlan
talajkérnyezet nem kedvez6tlen szokvanyos kedvezétlen
nincs veszélyeztetése védelme kiilon

épitett és természeti kornyezet

veszélyeztetve vélelmezhetd, vizsgalando|  intézkedéseket kivan
természeti hatas jelentéktelen szokvanyos nagy
kockazat kicsi kozepes nagy
vizsgalatok egyszerl (azonosito) rutin labor és terepi specialis, kiegészitd
tervezés rutin médszerek szokasos eljarasok specialis modszerek

specialis mélyépitési technologiak

nem alkalmaznak

alkalmaznak

alkalmaznak tujszertieket is

feliigyelet, megfigyelés

szemrevételezéssel

szokvanyos mérések is

specialis mérések is

1. tablazat. Geotechnikai kategoriak és fo jellemzéik

Az épiilet a rendelkezésre all6 adatok (helyszinbejaras, geoldgia, feltarasok, stb.) alapjan a 2.

geotechnikai kategdridba sorolhatd, mivel hagyomanyos szerkezetet alkalmaznak, valamint

ehhez kapcsolédéan hagyoméanyos mélyépitési technolégiaval késziil el az alapozas. Igy

specialis szakértelmet kivan6 geotechnikai szamitasok sziikségesek a tervezéshez, valamint az

uj épitmény, ill. az épitési munka, valamint a természetes és/vagy az épitett kornyezet

kolcsonhatdsanak veszélyességét vizsgalni kell. A geotechnikai miiszaki feliigyelet és

megfigyelés szokvanyos méréseket kivan;

A geotechnikai kategéridba sorolast a generaltervezOvel és az érintett szakagi tervezokkel

szlikség esetén pontositani, modositani kell.
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2. Helyszin leirasa, épitésfoldtani viszonyok

A tervezési teriilet Miskolcon, a szabélyozott medrii Szinva patak bal partjan helyezkedik el,
E-rdl a Széchenyi Istvan ut, K-rél az Erzsébet tér, D-rél a Kalvin Janos utca, ill. a Szinva
patak, Ny-r6l a Szent Istvan tér hatarolja. A teriilet E-i és K-i oldaldn meglévé épiiletek
talalhatok. A kornyezet — épiiletekkel, utakkal, térburkolatokkal — gyakorlatilag teljesen

beépiilt. Az utak burkolatok alatt kelloképpen nem ismert kozmiivek vannak!

N

) ’

1. Abra. A vizsgalt teriilet

Az épitésre szant teriilet felszine rendezett, belvarosi, jelenleg murvas parkoloként tizemel. A
feliilet egyenletes, kissé patak felé lejt, az atlagos tengerszint feletti magassag itt cca. 128,75-
129,50 mBf. Banyaszati tevékenység a teriileten nem folyt, a feltart talajok altalaban
bolygatatlanok, felszini hulladék lerakatok nincsenek, érzékszervekkel megallapithato talaj-

¢s talajviz szennyezddés nincs. A teriileten védendd ndvényzet, termdréteg nincs.

Geografiailag Miskolc a Biikk hegység EK-i labanal, a hegységb6l fakadé Szinva patak és a

Szlovékiaban eredd Sajo folyo talalkozasanal teriil el, a Borsodi medence szegélyénél.

A varos koriil korcikkszertien taldlkoznak egymassal a Biikk hegység, a Cserehat, és az Alfold

¢szaki pereme.

Az épitésfoldtani-, vizfoldtani viszonyokat a felszin kozelében a Szinva patak folydvizi
iiledékei hatarozzak meg, mélyebben pedig kozépsé-miocén kori vulkani tevékenység

valtozatos kozettani kifejlodésti produktumai.
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A talajviz szintjét a mindenkori csapadék mellett a Szinva patak vizszintje hatdrozza meg.

S Fildtani f_Qh

. =
indes
Néy Folydvizi tledék B
1 Litoldgia folydvizi Uledekek -
dsszevontan

Rakdzelit

2. abra. A vizsgalt teriilet foldtani képzédményei

A vizsgalt teriilet kdzvetlen kozelébe folyovizi iiledék foldtani képzodmények, ill. a Szinva
jobb partjdn a Sajovolgyi Formacio (homok, agyagmargas aleurit; diatomit, limnoopalit,
kavics-konglomeratum, szoért és athalmozott piroklasztit, lignit) foldtani képzédmények

telepiiltek.

A teriilet szeizmicitasi besorolasara az Eurdpai Unioban jelenleg hatalyos és Magyarorszagon
is érvénybe helyezett szabvanyok
— MSZ EN-1998-1:2008: ,,Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre 1. rész:
Altaldnos szabalyok, szeizmikus hatisok és az épiiletekre vonatkozé szabalyok” és
kapcsolodo ,,Nemzeti Melléklet”
- MSZ EN 1998-5:2009: ,,Eurocode 8: Tartoszerkezetek foldrengésallosaganak

tervezése 5. rész: Alapozasok, megtadmasztd szerkezetek és geotechnikai szempontok”.

Magyarorszag teriiletén a szeizmicitas (foldrengés aktivitas) mérsékelt, ennek ellenére
erésebb foldrengések (5-6 magnitudd, az epicentrum kdérnyékén komoly épiilet-karok) kis
szamban, de eléfordulnak. A szeizmikus aktivitas teriileti eloszlasa nem homogén, vannak az
atlagnal egyértelmiien aktivabbnak nevezhetd teriiletek. A XIX. szazad kozepétdl napjainkig
terjedd i1dOszak rengéseinek gyakorisdga alapjan az orszag teriiletén gyakorlatilag évente
négy-ot 2,5-3,0 magnitadoju, az epicentrum koérnyékén mar jol érezhetd, de karokat még nem

okozo foldrengésre kell szamitani. Jelentdsebb karokat okozd rengésre 15-20 évenként, mig
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erés, nagyobb karokat okozd 5,5-6,0 magnitadoju foldrengésre 40-50 éves intervallumban

lehet szamitani.

Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint a vizsgalt teriilet az 5-0s zondba sorolhato. A
definialt fo6ldrengésbdl szdrmazo maximalis horizontalis gyorsulas az alapkdzeten [,,A” tipust
talajon] agr = 0,10g m/s”. Ez a gyorsulasi érték 50 év alatt, 10 % valoszintiséggel, azaz 475

¢venként egyszer varhato (Forras: GeoRisk). A talajkornyezet az adott helyen ,,C” tipust:

3. abra. Magyarorszag foldrengés veszélyessége

Altalaj osztaly Leiras Paraméterek

V5’30 (m/S) Ngpt (utés/30 cm) Cy (kPa)

Tomor vagy kozepesen  tOmor
homok-,  kavics- vagy merev
agyagrétegek, tobb tiz vagy akar szaz
m vastagsagban

180-360 15-50 70-250

A Megbiz6tol kapott informéciok alapjan a varhatoan a tervezett 1étesitményt a II. fontossagi

kategoridba javasoljuk besorolni, amihez yt =1,0 érték tartozik.

Epiiletek fontossagi osztalyai es fontossagi tényezéi

vt

Az emberek biztonsaga szempontjabodl kisebb jelent6segili (pl. mezdgazdasagi) épiilet

Epiiletek, amelyek 6sszeomlasa kiilondsen veszélyezteti az emberi €leteket (iskolak,
gyliilekezési helyek, kulturalis 1étesitmények)

IV | Epiiletek, amelyek épsége elsérendii fontossagu egy foldrengés alatt (korhazak, tizoltosagok,
erémiivek)

1,4
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Az EUROCODE 8 szerint a talajosztalyok a szerint hasznalatosak, hogy miként befolyasoljak
a helyi talajviszonyok a szeizmikus hatast. A beépitendd terliletet a talajfeltarasokbol és

laboratériumi vizsgalatokbol nyert talajjellemzok alapjan a C tipusu altalajosztalyba soroljuk.

Magyarorszagon a rengés magnitiddja meghaladja az 5,5-o0s érteket, ezért az EC 8 szerint az
1. tipusba tartozik. Az MSZ EN 1998-1:2008 szabvany tablazata alapjan az 1. tipusba tartozo
¢s C tipusu talajokkal fedett teriileten a talajszorzo értéke: S=1,15 es a rezgési idok: Ts = 0,20

S; Tc=10,60 s és Tp= 2,0 s-ra vehetdek fel.

altalajosztaly S Tg (s) Tc (5) To (s)
A 1,00 0,15 0,4 2,0
B 1,20 0,15 0,5 2,0
C 1,15 0,20 0,6 2,0
D 1,35 0,20 0,8 2,0
E 1,40 0,15 0,5 2.0

A fenti besorolést a teriilet altalanos talajviszonyainak ismeretében végeztiik. A foldrengés-
veszélyességi talajosztalyokba vald besorolds pontositdsdhoz minimum 30,0 m mélységi

feltarasok sziikségesek, esetiinkben ezt azonban foloslegesnek tartjuk.

3. Talajfeltaras, talajvizsgalat

A talajviszonyok megismerése céljabol 4 db nagyatmér6ji (¢ 180 mm) farast és 4 db CPT

szondat mélyitettiink le 15,0-20,0 m kozott. Az F4 furdsunk 15 m mélységben akadt el, a CPT

szonddzasaink 14,1-18,0 m mélységek kozott akadtak el. A furdsos feltdrasok alapadatait az

alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze (helyiiket az 1. mellékletben talalhat6 helyszinrajzon adjuk

kozre):

A talaj mintavételezésére az MSZ 4488 szerint keriilt sor, melyeknél zavart mintavételezés

tortént méterenként, illetve rétegenként minimalisan egyszer. A vizsgalatokat az alabbi

szabvanyok alapjan végeztiik el:

— MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006 - Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratoriumi
vizsgalata. 1. rész: A viztartalom meghatarozasa (ISO/TS 17892-1:2006)

— MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 - Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratoriumi
vizsgalata. 4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO/TS 17892-4:2006)

— MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 - Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratoriumi
vizsgalata. 12. rész: Az Atterberg hatarok meghatarozasa (ISO/TS 17892-12:2006)
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2. tablazat. Feltarasi 0sszesito

feltgras ok ideje EOVY | EOV X abszolu,t mélység 'Eal p-’ elfog adott. n}/ugalml
jele magassag mélység talajviz
[-] [éééé.hh.nn.] [m] [m] [mBf] [m] [mBf] [m] [mBA]

F1 2017.04.07 |778 959|307 943| 128,75 20,00 108,75 4,10 124,65
F3 2017.04.10 [778 968|307 990| 129,34 | 20,00 109,34 6,10 123,24
F4 2017.04.07 | 778 945|308 001| 129,44 15,00 114,44 4,50 124,94
F6 2017.04.10 [778 910(307 965| 128,96 | 20,00 108,96 3,50 125,46
Feltaro furasok > 75,0 fm
CPT1 2017.04.05 [778 959(307 943| 128,75 | 15,40 113,35
CPT2 2017.04.06 |778 945308 001| 129,44 18,00 111,44
CPT3 2017.04.06 | 778 968|307 974| 128,75 15,60 113,15
CPT5 2017.04.06 |778 922|307 981| 128,96 14,10 114,86
CPT-szondazasok > 63,1 fm

A talajokat az MSZ 14043-2:2006 ,,Talajmechanikai vizsgalatok. Talajok megnevezése
talajmechanikai szempontbol.” szabvany szerint neveztik meg, a keletkezésiik szerint
Osszetartozo, de valtozo6 Osszetétell talajokat Osszletként kezeljiik.
Az azonositd laborvizsgalati eredmények alapjan megszerkesztett rétegszelvény a 2.
mellékletben, a furasszelvényeket a 3. mellékletben adjuk kozre. A laborvizsgalati
eredmények a 6. mellékletben talalhatok meg. A tervezéshez sziikséges talajfizikai jellemzdk
meghatarozasakor a kovetkezoket vettiik figyelembe:

- laboratoriumi vizsgéalatok eredményeinek jellemzd értéke,

- laborvizsgalatok eredményein (plasztikus index, konzisztencia index, stb.) alapuld

tablazatok és Osszefiiggések,
- hasonl¢ talajkornyezetben végzett korabbi szilardsagi vizsgalatok eredményei,

- CPT-szondazési eredmények

Laborvizsgalatok eredménvein alapulé tablazatok:

A belsd surlddasi szog €s kohézio kotott talajok esetén:
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Megnevezés i e )

% =12 | I=1.0 | =0
Iszapos homok, homokos iszap | 1-10 | 0.5 | 28° 28° | 24°
0.7 26° 26° 20°

Iszap, homokos agyag 10-15 | 0.5 | 26° 26° 20°
0.7 24° 24° 18°
Agyag 15-20 | 0.6 | 22° 20° 15¢

08| 20° 18° 12°
20- | 0.7 18° 16° 10°
0.9 137 12° g8°

TAablazat 4-7: Kotott talajok kozelité sarlédasi szoge

e

Konziszienciomdex,

200 300 400 500

Kohezid, ¢ kPo

Abra 4-2: Tapasztalati bsszefiiggések az I, az I, és a kohézié kdzbtt

dr. Farkas Jozsef — Czap Zoltan, ALAPOZAS Gyakorlati utmutato (Milegyetem K., 2001.)

Kotott talajok talajfizikai jellemzoi:

A kotott (finomszemcséjii) talajokbol vett zavartalan magmintdkon nyirdszilardsagi és
Osszenyomodasi vizsgalatokat végeztlink, azonban a belsé surlddasi szog, kohézio és
Osszenyomodasi modulus tervezésnél figyelembe vehetd értékének meghatarozasakor
felhasznaltuk az egyéb laboratoriumi vizsgalatok eredményeit (plasztikus index, konzisztencia

index) alapul vevo aldbbi Osszefliggéseket is.

e A belso surlodasi szog és kohézio kotott talajok esetén
Kotott talajok nyirdszilardsagi jellemzdit a laboratériumban mért plasztikus index és relativ
konzisztencia index (lp-lc) alapjan hataroztuk meg a kovetkezé szamitasi képlet és diagram
alapjan.

Belso surlodasi szog meghatarozasa képlet segitségével: @ = (30 - 0,4* 1) [°]
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e Osszenyomo6dasi modulus kotott talajok esetén
Kotott talajok esetén az 6sszenyomddasi modulus értékét a Kopacsy-féle Es = 1:*(16-0,2*1))

[MPa] 6sszefiiggés segitségével hataroztuk meg.

A statikus (CPT) szonda-vizsgalatokat az MSZ EN 1997-2:2008 szabvanynak megfeleléen
készitettiikk. A statikus nyomoszondazas soran egy szabvanyos méretli (&tméré = 35,7 mm)
szondat allandé 2,0 cm/sec (1,2 m/min) sebességgel sajtolnak le a talajba, mely soran
folyamatosan mérik:

e a fajlagos cstcsellenallast (qc) [MPa],

e a fajlagos palastsurlodast (fs) [kPa] és a

e porusviznyomas(u) [kPa] értékét.

A csucsellenallast a 60 fokos csticsszogl, 10 cm? keresztmetszeti feliiletii szondacsucson, a
palaststrlodast a 150 cm? —es feliiletli szondakopenyen, mig a pérusviznyomas mértékét a
szondacstics mogott elhelyezett piezométerrel mérik. A lesajtolas soran a szondazaskor
hasznalt rudazat belsejében futé kabel folyamatos kapcsolatot biztosit a mérést végzd
szondafej és a mérési adatokat regisztrald szamitogép kozott. Ezzel a berendezéssel akar a
helyszinen is — nyomtatott formaban — megjelenithetéek a mérési eredmények, de lehetoség
van az adatok adattarolora torténd elmentésére is. A mentett adatokat egy specidlis szoftverrel
dolgozzdk fel, mely egyrészt alkalmas a szonda altal kozvetleniil mért adatok grafikus
megjelenitésére, masrészt ezekbdl az adatokbdl kiilonbozd képletekkel szarmaztatott
jellemzok, paraméterek meghatarozasara CPT talajosztalyozasi diagram (ROBERTSON et al.)
¢s megjelenitésére is. A szonda altal
kozvetleniil mért adatok mellett a fajlagos
palaststrloddas  és a  csucsellenallas

hanyadosat, az ugynevezett surlddasi

Caucsolensias [MPa)

aranyt (fJ/qc*100) is abrazoltak, mely

alapjan tapasztalati diagramok segitségével

azonosithatoak a talajfajtak:

Sunoddail ardnyszém [%)

- homokokra f/qc. = 1 %,

TALAJOK MEGNEVEZESE
_ |Szapra fs/qc ~ 2’5 %’ 1 Erzékeny Momuemcses tala) 7 Iszapos homok / Homokos iszap
2 Szecrves eredetl tala) 8 Homok / Iszapos homok
- agyagokra fJ/qc > 4 % jellemz6. 3 Agyag 9 Homok
4 Iszapos agyag / Agyag 10 Kawcsos homok / Homok
5 Agyagos iszap / Iszapos agyag 11 Kemény finomszemcsés tala)*
6 Homokos szap / Agyagos iszap 12 Homok / Agyagos homok

* tikonazohdat vagy comentalt
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A CPT szondék értékelésénél az Eurocode 7 ide vago eldirasait vettiik irdnyadonak, valamint

az eredmények feldolgozasarol késziilt kiilonbozo szakirodalmakat®.

A talajosztalyozast ez alapjan az alabbi dbran mutatjuk be.

Az alabbi tablazatokat az MSZ EN 1997-2:2008 szabvany alapjan adjuk meg a fajlagos

csucsellenallas €s a kiilonbozo talajfizikai paraméterek kozotti kapcsolatokat mutatjuk be.

3. tablazat. A kvarc- és foldpathomokok hatékony surlédasi szogének (¢.) és drénezett

Young-modulusanak (E.) szarmaztatiasa a nyomészondazas csucsellenallasabél (qc)

(példa) /Bergdahl és tarsai (1993)/

Téméreigl Csﬁcsellfnéllés Hatéko!'_ly asﬂrlédésl Drénezett .
e (CPT-bdl) (q.) sz6g ’ (¢) Young-modulus ° (E)

MPa MPa

Nagyon laza 00-25 29 - 32 <10

Laza 25-50 32-35 10-20

Kdzepesen tomor 50~10,0 35-37 20-30

TOmMOor 10,0 =200 37 -40 30 - 60

Nagyon tomor > 20,0 40-42 60 - 90

® Az értékek homokra ervenyesek, iszapos talajok esetén 3° csokkentés, kavics esetén 2° novelés indokolt.

b Ea feszlitsegtol és az idotol figgd szeldmodulus kdzelitd ertéke. A drénezett modulus megadott ertekeit a

10 &v alatt lezajlott sillyedésekbdl szamitottak vissza. Az értékeket annak feitételezésével nyerték, hogy a

fuggdleges feszultségek szetterjedeése 2:1 aranyl. Ezeken tulmenden egyes vizsgalatok arra utalnak, hogy |
ezek az énékek iszapos talajban 50%-kal kisebbek, kavicsos talajban pedig 50%-kal nagyobbak lehetnek.

Tulkonszolidalt durva szemcséjd talajokban a modulus lényegesen nagyobb is lehet. Ha a toréfesziitség ter-

vezési éntékének 2/3-anal nagyobb talpnyomasbdl szamitjuk a sillyedéseket, akkor a tablazatbeli értékek fe-

iét célszerl venni.

A sikalapok siillyedésének szamitasdhoz hasznalhatok az 6dométeres modulus (Eoed) és a
szonda csucsellenallasa (qc) kozotti korrelaciok is. Gyakran hasznaljak az Eoed és a qc
kozotti kovetkezd 0sszefliggést:

Eoed =a -qc

ahol o a helyi tapasztalatok alapjan becsiilt korrelacios tényezo.

A CPT szonda-diagramot a 4. mellékletben adjuk kozre.

! Kiilonos tekintettel: Swedish Goetechnical Institute (1995) The CPT test (Information 15E); T. Lunne, P.K.
Robertson, J.J.M. Powell: Cone Penetration Testing in Geotechnical practice (Blackie Academic); P.R.
Robertson: Soil classification by the cone penetration test (Can. Geotechn. J. 27: 151-158)
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4. tablazat. o korrelacios tényezo

Talaj g o

Kis plasgicitasl agyag g. =07 MPa Jca<i
07<g.<2MPa 2ca<h
g. =2 MPa 1«25

Kis plasziicitasd iszap g. <2 MPa Fa 5. u_._- 6
g.22 MPa l ez

Magy plaszticitasd agyag g. <2 MPa ) ! 2— a<h
Magy plaszticitasu iszap g.> 2 MPa leax<2
Magyon sZerves iszap g. < 1,2 MPa 2za=8

Tdzeg és nagyon SZernves agyag 0. =0,7 MPa

50 < w=< 100 15<a<d
100 = w < 200 | = @=<15

W 300 o 0.4

Kréta 2=g,23MPa 2ea<d
Q. >3 MPa 1 5<@<3

Homok 2<g,23MPa 22a<4
Q. >3 MPa 1 5<a<d

Az alabbi tablazatokat az MSZ EN 1998-1:2008 szabvany alapjan adjuk meg.

5. tablazat. A homok- és kavicstalajok tomorségének mindsitése

Megnevezés Tomorsegi SPT-vizsgalat Verd- Nyomo-
index szondazas szondazas
I Nser Ny s 2
% (dtés/30cm) (Utés/10cm) MPa
Nagyon laza 0-15 <5 <2 0.0-25
Laza 15-35 5-10 2-5 25-50
Kozepesen tomar 35-65 10-30 5-25 5,0-10,0
Tomaor 65 -85 30 -50 25-40 10,0 —-20,0
Nagyon tdmar 85— 100 > 60 =40 =200

4. Talajrétegzddés, talajfizikai paraméterek

A feltarasok alapjan a teriilet rétegzodése egyenletes. A feddréteg mindenhol épitési
tormelékes homokos kavics feltoltés mintegy 2,2-3,1 m mélységig, melybe néhol mallott
tufarétegek keveredtek. Alatta, a felszintdl szamitott 6,4-8,1 méter mélységig talalhatok a
Szinva patak folyévizi iiledékei: gorgeteges, iszapos homok, kavics és ezek atmeneti rétegei,
mely rétegbe lejtétormelék is keveredett. A lejtétormelékes folyovizi rétegek nagyon
tomorek.

A folyovizi teraszanyag alatt megjelennek a margara emlékeztetd képzodmeények, amelyek
talajmechanikai szempontbdl: valtozo plaszticitdsu agyag, de foként meszes kovér agyagok

talajok 11,1-15,4 m mélységig.
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Mindezek alatt az F6 ¢és F4 farasunkban cementalodott agyagos homok, riolittufa réteget

harantoltunk a feltarasaink talppontjaig. A tufas rétegek a mallottsagtol, cementaltsagtol

fliggben valtozd keménységiiek, eléfordulnak erdsen cementalt, nagy keménységii rétegek is.

Ilyen kemény rétegen akadt el az F4 furas, ill. a CPT5 szondank, 15,0 m, ill. 14,1 m

mélységben.

Az F1 ¢és F3 feltarasunkban ez a cementalddott tufa réteg nem jelent meg, helyette merev és

kemény allapotii sovany agyag bukkant eld (mely nem kizart, hogy a tufa osszlet mallott és

kovér agyaggal keveredett része), az F1 esetében 20 m-hez kdzeledve homokosabb dsszlettel.

A rétegek talajfizikai paramétereit és vizsgalati eredményeit az alabbi tablazatokban foglaltuk

0ssze:

6. tablazat. A feltart rétegosszletek azonosito vizsgalati eredményei

Talaj megnevezése

W-viztartalom
[%]

W,-sodrasi
hatar [%)]

W, -folyasi
hatar [%]

1~ plasztikus
index [%)]

Ie -
konzisztencia
index [-]

A-agyag-
tartalom
[mo%]

I-iszap-
tartalom

[m%] | [m%]

H-homokH
tartalom

Cy-
egyenlétlen-
ségi mutatd

[

K-kavics-|
tartalom
[mo%]

épitési tormelékes,
agyagos (tufés),

homokos kavicsos
FELTOLTES

9,6-32

16,4-23,5

37,0-48,1

20,6-26,3

0,57-0,90

0-6,95

10,43-

14,21 29,04

20,32-

236,47-

50,1-69,2 111627

gorgeteges, tufas,
agyagos homokos
kavics lejtétormelék

5,32-15,16

0-75,2

1,69-

23,87 32,46

10,73-

36,15-
87,59

217,96-
1263,14

meszes kovér agyag
(marga), néhol kisebb
plaszticitassal

18,82-30,46

16,2-29,9

36,8-87,8

19,9-62,0

0,8-1,32

sovany agyag, néhol
homokosabb
beékelddéssel

24,96-27,26

15,2-21,1

34,9-41,0

16,5-24,3

0,49-0,72

7,15

31,14 61,03

0,68 76,72

cementalédott
agyagos homok, agyag
beékelodésekkel

(riolittufa)

12,75-24,09

20,1-24,4

45,3-74,4

24,3-50,0

1-1,03

4,49-
18,91

13,1-

43,91 63,11

29,55-

71,01-

0.0-52,87 278,11

7. tablazat. A feltart rétegosszletek talajfizikai paraméterei

Talaj
megnevezése

Yunsat - Nedves

térfogatsuly
[kN/m]

Ysat - telitett
térfogatsuly
[kN/m?]

@ - bels6

surlodasi szog

[°]

C -
kohézio
[kN/m?]

Cy -
drénezetlen
nyirészilardsag
[KN/m?]

E; -0sszenyomodasi

modulus [MN/m?]

k - vizatereszté
képesség egyiitthato
[m/s]

épitési tormelékes,
agyagos (tufas),

homokos kavicsos
FELTOLTES

18-19

19-20

22-25

5-10

20-40

35

108.10°

gorgeteges, tufas,
agyagos homokos
kavics
lejtotormelék

20-21

21-22

35-37

30-40

1010

meszes kovér
agyag (mdrga),

néhol kisebb

plaszticitassal

20-21

20-21

20-24

50-100

150-300

7-12

<10-11

sovany agyag,
néhol
homokosabb
beékel6déssel

20-21

20-21

18-22

20-40

70-130

6-9

10°-10°

cementalodott
agyagos homok,
agyag
beékel6édésekkel
(riolittufa)

20-21

20-21

35-40

100-150

200-400

30-50

10*-10°

AVAS Irodahaz — TVJ
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A talajfizikai paramétereket az alabbiakban részletesen ismertetjiik és a sovany, ill. kovér
agyag esetében statisztikusan elemezzilk a konzisztencia hatdrok vizsgalati eredményei

alapjan.

a) Sovdny agyag osszlet:

A feltaraskori tapasztalat alapjan a sovany agya réteg kemény, merev, tomor allapotu volt,
azonban konzisztenciaja puha és gyarhat6 volt, mely utdbbi a furastechnikabol ered, tekintve,
hogy a kemény agyagréteget feldaralja a spirdl, igy a laborvizsgalat kdzepes konzisztencidju
eredményeket tud produkalni. Megjegyezziik tovabba, hogy a CPT szonddzds sem tudott
belehatolni ebbe a rétegbe. Mindezek alapjan a konzisztencia értékeket nem tudtuk

figyelembe venni.

8. tablazat. A sovany agyag osszlet statisztikai elemzése

mintak ¢-Belsé Eoeo-Osszenyomodasi
szama |surlodasi szog| c-Kohéziod Modulus

6 db [°] [ kKN/m? ] [MPa]

min 20,28 20,00 11,14

max 23,40 38,00 12,70

atlag 22,43 24,60 12,22
szoras 0,93 5,43 0,46

b) Kovér agyag (mdrgaszerii) osszlet:

A feltaraskor észlelt kovér agyag (agyagmarga) végig homogén, kemény allapotu volt.
Homok-ereket, elvaltozasokat, lokalis betelepiiléseket nem észleltiink benne, azonban
helyenként sovany és kdzepes agyag is eléfordult, mely valosziniileg az 6sszlet mallottsagatol

fiiggden jelent meg.

9. tablazat. A kovér agyag osszlet statisztikai elemzése

mintak ¢-Belsd Eoeo-Osszenyomodasi
szama |surlodasi szog| c-Kohézid Modulus
17 db [°] [ kN/m? ] [MPa]
min 10,68 27,00 6,39
max 22,04 220,00 15,68
atlag 15,78 95,94 8,90
szoras 3,28 57,42 2,12

AVAS Irodahaz — TVJ
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Az elemzésbdl 4 eredményt kizartunk, tal magas vagy tal alacsony értékek miatt.

5. Talajvizviszonyok

A kornyéken Osszefiiggé talajviz eléfordulas csak a volgyekben van, ahol a talpakon 0-4 m, a
lejtokon 4-6 m kozott talalhato.

A furasainkban talajviz jelentkezett az alabbi tablazat szerint. A feltardsaink kornyezetében
vizrajzi talajvizszintmérd allomas — észlelokit — nem taldlhatd, igy a mértékado talajvizszint

szamitasara mérési adatok nem allnak rendelkezésre, csak becslésére van lehetdség.

10. tablazat. A nyugalmi talajvizszintek

Mérés | Terepszint | Nyugalmi vizszint
helye (mBf) (-m) (mBf)
F1 128,75 4,10 124,65
F3 129,34 6,10 123,24
F4 129,44 4,50 124,94
F6 128,96 3,50 125,46

A megiitott- €és a nyugalmi vizszint kozotti kiilonbség részint az atfurt talajrétegek viszonylag
gyengébb vizvezetd képességének, részint a furassebességnek tudhaté be. A talajviz, a

folyovizi szemcesés talajokban nem all nyomas alatt.

i

............. i : .
‘ (1. az dsszesen 2 taldlatbaol) O X

. Tala jviz elhelyezkedése

| A talajviz maximalis mélysége az adott
pontban 2 m.
(Az adatok atlagos talajvizszint
ertekeket tikrioznek, tajékoztato
jellegliek.)

Rakdzelit

4. abra. A vizsgalt teriilet talajviz viszonyai
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A becsiilt maximalis talajvizszintet az MFGI ,,Magyarorszag talajviz térképe” (0-2 m) és a
talajfurasbol kikeriilt talajmintak alapjan vehetjiik figyelembe. A Szinva patak vize és a
talajviz Osszefligg, egymasra hatnak, a talajvizjards emiatt valtozatos, ingadozasa tag
hatarokon beliil varhatd. Ezeket figyelembe véve kijelenthetd, hogy a becsiilt maximalis
talajvizszint a terepszint -1,5 m-re becsiilhetd, a mértékado 0,5 m-rel feljebb.

A talajviz nem agressziv, a szulfation meghatarozas eredménye: 125 mg/l a kérnyéken 2005

évben készitett szakvélemény alapjan.

6. Geotechnikai értékelés, tervezési paraméterek, talajmodell

A kotott zona alatti rétegosszletek tipusa a teriileten beliil valtozd. A feltarasok alapjan, a
bemutatott réteg-vastagsagok és helyzeteket elemezve talajmechanikai szempontbol két

egységet kiilonitettiink el, amint az alabbi abran ezt bemutatjuk:
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A rétegvaltasok a szakaszoknal az alabbi:

|. szakasz

S. abra. A vizsgalt teriilet talajmechanikai szakaszolasa

FELTOLTES also hatara: 126,0 mBf

gorgeteges homokos kavics alsé hatara: 122,5 mBf
meszes kovér agyag (marga) also hatara: 114,0 mBf

mindezek alatt sovany agyag (legalabb 109,0 mBf-ig)

I1. szakasz

FELTOLTES also hatara: 126,5 mBf

gorgeteges homokos kavics als6 hatara: 122,0 mBf

meszes kovér agyag (marga) alsé hatéra: 117,5 mBf

mindezek alatt tufa (legalabb 109,0 mBf-ig)

A szamitasokhoz az aldbbi karakterisztikus talajfizikai jellemzdket javasoljuk felvenni az

egyes rétegekre:

11. tablazat. A talajfizikai jellemzok karakterisztikus értékei

Talaj megnevezése

Yunsat - Nedves
térfogatsily
[kN/m?]

Ysat - telitett
térfogatsily
[kN/m?]

¢ - belso
surlodasi
szog [ °]

¢ - kohézié
[kN/m?]

Cy - drénezetlen
nyirészilardsag
[kN/m?]

E, -
Osszenyomodasi
modulus [MN/m?]

épitési tormelékes,
agyagos (tufas),

homokos kavicsos
FELTOLTES

18

19

22

20

gorgeteges, tufas,
agyagos homokos
kavics
lejtotormelék

20

21

35

30

meszes kovér
agyag (marga),

néhol kisebb

plaszticitassal

20,5

21

22

50

150

sovany agyag,
néhol homokosabb
beckelodéssel

20,5

21

20

20

70

cementalodott
agyagos homok,
agyag
beékelodésekkel
(riolittufa)

20,5

21

37

100

200

35
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7. Alapfeltarasok eredményei

Osszesen 7 db alapfeltarast terveztiink késziteni azonban a parkold iizemeltetése miatt, ill. a

stirli kdzmiivesités miatt, tovabba hely hidnyaban egyet sem tudtunk elvégezni. A K1 esetében

tettiink probalkozast, de kozvetleniil a fal mellett csapadékcsatorna, ill. internet kabel

nyomvonalat talaltunk. Mindazon altal lehet6ségeinkhez mérten megprobaltuk feltérképezni a

kdrnyez0 épiiletek pinceszintjét, ill. hogy rendelkeznek e pincével.
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Az alabbi informacidkat, méréseket végeztik el:

K1-K4, Fiird6 féépiilete, pince nincs, a padlé ki van emelve a terepbdl, szintje: 129,64

mBf;

K35, fiirdé mellék épiilete, csak a pirossal sraffozott részen van pince, melynek szintje:

~127,85 mBf
K6, van pince, melynek szintje ~126,5 mBf,

K7, pince nincs, padl6 vonal kozel a terepszinten, pince csak hatrébb a pirossal

sraffozott részen van.

8. Minéségbiztositas

Az épitési folyamat folyamatos ellendrzést igényel. A megfelelé kontrolling érdekében a

kovetkez6 dokumentumokat mindenképpen vezetni kell:

épitési naplo
geodéziai naplo (kitlizések, ellendrzések)
stillyedések mozgasmérések naplgja

viztelenitési naplo.

A miiszaki feliigyelet soran fontos

a tervtdl valo eltérések,

a kornyezet allapotara vonatkozd megfigyelések,

a varatlanul bekovetkezett események feljegyzése.

A feljegyzések alapjan ellendrizni kell, hogy az épitéskor észleltek dsszhangban vannak-e a

tervezés soran alapul vett elvekkel, és az eredményeket még az esetleg sziikségesnek itélt

valtozasok el6tt a tervezovel tudatni kell.

A feljegyzéseket a tervdokumentaciokkal és a kivitelezésrdl készitett jelentésekkel egyiitt

legalabb 10 évig célszerli megorizni.
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9. Osszefoglalas

A tervezési teriilet mind a helyszini, mind a geotechnikai adottsagok szempontjabdl alkalmas
a tervezett mélygarazs épitésére.

A tervezett cca. 15-20 méteres mélységben alapozasi, teherbirdsi problémak biztosan nem
lesznek, a talajok ebben a mélységben mar nagy teherbirdsu, kemény, évmilliok alatt
konszolidalodott rétegek.

A munkagddor kialakitasa kdzben az el6zokben leirt és jellemzett valtozatos rétegsorra kell
szamitani. A feltoltés és a folydvizi rétegek, kevéssé kotottek, emiatt omlasra hajlamosak. A
kézi fejtési osztalyuk 11— IV.

A tervezési teriiletet talajmechanikai szempontbol két szakaszra bontottuk, mivel a kovér
agyagréteg alatt az egyik szakaszon tufa rétegek, mig a masik szakaszon sovany agyag
rétegek keriiltek eld.

A tufas rétegek mallottsaguktol ill. cementaltsaguktol fiiggéen valtozd keménységiiek, a
mélységgel novekedve egyre keményebbek. A kézi fejtési osztalyuk V — VI. A Biikkaljan
tobbfel¢ banyaszott, ¢ép riolittufa fejtési-, faraghatosdgi tulajdonsédgait tekintve,
valdszintisithetd, hogy a munkagddor nagyobb nehézség nélkiil kialakithato lesz.

A feltaraskori tapasztalat alapjan a sovany agya réteg kemény, merev, tomor allapota volt,
azonban konzisztenciaja puha és gyurhatnak mutatkozott, melyet a farastechnika miatt nem
tudunk elfogadni, annal is inkabb mivel a CPT szonda sem tudott belehatolni a rétegbe. A
kézi fejtési osztalyuk IV-V.

Talajviz megjelenésére a munkagddor kiemelésekor szdmitani kell, a talajviz azonban nem
agressziv.

Az adott goetechnikai szitudcidban a munkagddor kiemelését résfal védelmében javasoljuk
végezni. A résfal a tervezett garazsmélység kozelében, a statikai kivanalmaknak megfeleld
mélységben bekothetd. A résfal alatt bearamld viz nagy valoszinliséggel nyiltviztartassal
kezelhet6 lesz. A kiemelt viz elvezetésérdl, annak engedélyeztetésérdl gondoskodni kell.

A munkalatok soran kiillonds gondot kell forditani a csapadékviz elvezetésére, a

munkag6dorbe ne jusson be a felszini csapadékviz.
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Megjegyzés:
A kivitel soran olyan viszonyokra deriilhet fény, melyek a feltdrasokbol nem voltak eldre

lathatoak. Sziikséges lehet ezért, hogy a kivitel soran - miivezetés keretében - geotechnikus

szakértd hatarozza meg a tényleges viszonyokat ¢és az ennek megfelelden esetleg sziikséges

valtoztatasokat.

Budapest, 2017. junius 12.

..................................................................... Adeeeeeehoeecenscnnes

Gévai Milan dr. Vasarhelyi‘Balazs
épitdmérnok, okl. szerkezet-épitdmérnok okl. épitémérnok
geotechnikai tervezo geotechnikai tervezo és szakértd
GT-13-15477 GT, SZESS, 01-9515

Radvanyi Laszlo
okl. épitdmérnok
geotechnikai tervezd és tervellendr
T, GT, SZES1, SZES8, 01-2046
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Mellékletek

1. melléklet: Atnézeti helyszinrajz a feltarasok helyével

M13
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"2 {
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feltarasok - ld Ip- I n Imi
e t'flraso ide je EOVY | EOV X abszo u’t mélység Fa p ’ e fogadott. }/uga i
jele magassag mélység talajviz

[-] [éééé.hh.nn.] | [m] [m] [mBf] [m] [mBf] [m] [mBf]

F1 2017.04.07 (778 959307 943| 128,75 20,00 108,75 4,10 124,65
F3 2017.04.10 [778 968307 990| 129,34 | 20,00 109,34 6,10 123,24
F4 2017.04.07 (778 945308 001| 129,44 15,00 114,44 4,50 124,94
F6 2017.04.10 [778 910[307 965| 128,96 | 20,00 108,96 3,50 125,46
Feltaro furasok > 75,0 fm
CPT1 2017.04.05 (778 959|307 943| 128,75 15,40 113,35
CPT2 | 2017.04.06 |[778 945[308 001| 129,44 | 18,00 111,44
CPT3 | 2017.04.06 |[778 968307 974| 128,75 | 15,60 113,15
CPT5 2017.04.06 778 922|307 981| 128,96 14,10 114,86
CPT-szondazasok > 63,1 fm
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: Rétegszelvé

2. melléklet
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3. melléklet: Furasszelvények

F1. sz. furas feltaras helye: Miskolc, Avas Irodahaz [megrendelé: Uvegszikla Kit.
készitette: Mérndkiroda Radvanyi Kft. 5 —
- bl 2 % k 8
szerkesztette: Gévai Milan [ellenﬁriz(e: dr. Vasarhelyi Balazs S 2 |s |s g g S E £ < § 3
> = = o > < h N
feltaras ideje: 2017.04.07. [M=1:60 Telt: 2017. 06. 10. é § (2 |2 :E Lo E ST 1203 |e |8
5 B 255 =) . Ne| o
FURASSZELVENY [metiekiet: Folfe|f |E (5,08 |8 | |8 |E5|5.|5 |55|58|%, 252
N 5|3 8 S8|3<5 |88 |35|32 (282 |22|a2|88|S83 |7
Koot talajoknal: w,wp wLIp L =2 a X (2R TR (22| WR T35, |T 3| 3] BT &%
szemosés talajoknal: ALH K
terep: 128,75 mBf 20 40 60 80 %| © |lom |WL|Wpf| le | Al H|K/[U e |pn|pa| & | c|F
Oszlirkés bama, 132 0 [10.4]20.3|69.2|410.
homokos kavicsos épitési
tdrmelékes FELTOLTES
28
O|barna 10.4 3.39|11.4|21.9(63.2|1263
i O|enyhén iszapos 772 2.82|14.7|25.3 | 57.0 | 497.
@
¥ bamnés szilirke, tufés, lejtétormelékes,
homokos kavics
e} 10.0 2.73(10.1(22.3|64.7 | 291.
6.4 &
¢} 1:=36%| 24.3 57.7(21.7]0.93
e} b 1;=31%( 24.3 4941181 0.8
O|sziirke, meszes, kévér agyag ] 481 18 |0.97
o =56%| 23.7 78.7123.2|0.99
[e] 1;=62%( 24.6 87.8(25.8](1.02
15.1
o 1;=24%| 25.6 39.5(15.2|0.57
Ol|sziirke, sovany agyag 1;=19%| 24.9 35.1)15.7 | 0.52
e} 5=17%| 26.5 36.3(19.8|0.59
19.4
sziirke, iszapos homok % 7.15]31.1|61.0(0.68| 76.7
R ©
20
;g
F1. faras
jelmagyarazat: megjegyzés: A flrasban talajviz jelentkezett.
O zavart minta " megltétt tvsz: *Tablazatbol vett érték
® zavartalan minta = nyugalmi tvsz:
O azonositott minta
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F3. sz. furas feltaras helye: Miskolc, Avas Irodahaz megrendels: Uvegszikla Kit.
készitette: Mérndkiroda Radvanyi Kft. 5 —
- el 2 = k 8
szerkesztette: Gévai Milan [ellenﬁriz(e: dr. Vasarhelyi Balazs é 2 |s g § g g, GE, £ e § é‘
feltaras ideje: 2017.04.10. [M=1:60 Telt: 2017. 06. 10. s 1§ |2 |2 |2 2ol® (8 |, (2[5 |o |3
5 B 25 |5 =) . Ne| o
FURASSZELVENY | metekiet Folfe|d |E (5,08 |8 | |8 |E5|5.|5 |55|58|%, 252
5 |B%(5 |8 |88|55|8<|6<|3| 03|22 228|883 |es |
Kottt talajoknal: w.wpwLIp S =1 Rt R Bl - 8 Bt B et - A T B 3 - B =
szemcsés talajoknal: ALH K
terep: 129,34 mBf 20 40 60 80 %| @ |lom |WL|Wpf| le | Al I H|K|[U e |pn|pa| & | c|F
O|szlirkés bama homokos kavicsos 18.1 0 [14.2]24.4|61.3]|328.
épitési tormelékes FELTOLTES
21
sziirkés bama, kbzepes agyag épitési N
térmelékes FELTOLTES §=25%| 32 481235/ 0.66
310
e} 6.32 0 |7.74]13.9|783]|177.
O|sziirkés bama, homokos agyagos 5.84 0 [11.2]16.6|72.0|328.
- kavics, lejtétormelék
<
¢
[e] 1.5 7.52)23.8(32436.1|599.
8.1
O|meszes 1;=45%| 27.9 68.7 | 23.8 | 0.91
O|sziirke, kévér agyag 1,=43%| 20.2 68.2(24.9(1.11
97]0 54 [19.41.01
Ofsziirke, ‘ 15=20%| 19.6 39.2(19.3|0.99
sovany agyag
1.3
e} ;=41%| 19.8 62.7 | 22.1 | 1.06
O|meszes 1;=40%| 22.2 62.7|22.6 | 1.01
O|sziirke, kévér agyag J 15=43%| 18.8 63.5(20.6|1.04
(¢} ! % | 28.1 81.5|27.6 | 0.99
15.4
[¢) ! % | 27.2 41 [21.1]0.66
O|sziirke, sovany agyag 15=20%| 25.9 40.2(20.3|0.72
e} 1,=19%| 25.6 349 16 | 0.49
20
;o
F3. faras
jelmagyarazat: megjegyzés: A flrasban talajviz jelentkezett.

O zavart minta megUtétt tvsz:
® zavartalan minta = nyugalmi tvsz:
O azonositott minta

*Tablazatbol vett érték
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F4. sz. furas feltaras helye: Miskolc, Avas Irodahaz megrendels: Uvegszikla Kit.
készitette: Mémokiroda Radvanyi Kft. 5 _
8 5 ; 3
szerkesztette: Gévai Milan [ellenﬁriz(e: dr. Vasarhelyi Balazs 2 2 5 5 g ‘z’. % E © “ ﬁ 5
> = T < > @ R N
feltaras ideje: 2017.04.07. [M=1:45"Telt: 2017. 06. 10. S |5 |2 |2 |2 2ol8 € |5 (213 | |8
— - - T |8 |z (B |2 |9 5 |a |22|2 |2 |83|83lo |Sal|w
FURASSZELVENY |metéidet: Eolse|f |5 (S5 B |8 |2 |8 |as|8]5 |38|58)5, 588
N = = = = = S IR | T ZE|0E(mS| ¥
Kottt talajoknal: w wp wLIp > |og|E |0 |XP|<E|2E (T | WG| TS|T |FR| V3| OR[FE|E
szemcsés talajoknal: ALH K
terep: 129,44 mBf 20 40 60 80 | @ [lom | W |Wp| lo | Al HiK|U|n|e/|p|ps|®]|]cCc|F
szirkés bama, homokos agyagos
kavics, épitési tormelékes
O|FELTELTES 4184 6.9 | 13. | 29. | 50. | 111
17
22 O|sziirkés bamna, kézepes agyag 1,=26% | 31. 46. | 19. | 05
O|sziirkés bama, tormelékes, mallott, tufa L ‘ 18. 37 | 16. | 0.9
(kézepes agyag)
3.1
e} 6.5 0 |75 | 14.|77. | 86.
O|sziirkés bama, gorgeteges, homokos 5.3 29 | 10. | 19. | 66. | 722
kavics lejtétormelék
]
3
-
G o 8.6 0 | 14. | 21. | 64. | 169
e} 12 0 [ 16| 10. |87. |27
77
O|barna, mészmorzsalékos, rozsdafoltos 1,=40% | 24. 63. [ 23. | 0.9
Osziirke, 1,=30% | 21. 50. | 20. | 0.9
meszes, kovér agyag
9,5
sziirke,
" 21. 44. 1 19. | 09
meszes, kdzepes agyag
11,0
szirke, meszes, kovér agyag
e} 21. 66. | 23. | 1.0
122
] 21. 18. | 43. | 34. | 23
[szlirke, nagyon kemény,
cementalodott homok (homokos
liszapos agyag)
15 A farés elakadt!
;o
F4. faras
jelmagyarazat: megjegyzés: A furasban talajviz jelentkezett.
O zavart minta " megutott tvsz: *Tablazatbol vett érték
® Zzavartalan minta ™ nyugalmi tvsz:
O azonositott minta
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F6. sz. furds feltéras helye: Miskolc, Avas Irodahaz megrendeld: Uvegszikla Kift.

készitette: Mérndkiroda Radvanyi Kft. E _ -
— 5 |- | ;
szerkesztette: Gévai Milan [ellenérizte: dr. Vasarhelyi Balazs «é’, g |5 |8 |8 % |8 § £ e 3 3
= ke e k: 3 s
feltéras ideje: 2017.04.10. [M=1:60 [kelt: 2017. 06. 10. s |5 |E |2 |2 Sol5 |8 |12 |2 13 e |3
— s - £ (8. |z |2 |2 |9 5 |la |28|2 |2 |82|82|9 |3als
FURASSZELVENY [metiekiet: S (e[S |3 |Es|S |8 |B |5 |32|8:]8 |38|58|sg|5E|d
S et B S8 (2585|2585 85|28 |2 |Z5|os|ag |2 |8
kotott talajoknal: w wp wlIp £ = I e o k> it Y I ) B T 2
szemosés talajoknal: ALH K
terep: 128,96 mBf 20 40 60 80 % lom | WL {Wp | e | A ] H|IK]|U e |pn|pa| ¢ | c|F
O|szlirkés bama, homokos kavicsos 9.6 0 |10.4|21.0|68.5 |236.
épitési tormelékes FELTOLTES
22
e} Y K 10.2 2.89(8.79 |20.3 [ 67.9 | 668.
] i
P B
Olszlirkés bama, tufas, homokos kavics ! 10.4 2.95(10.3 |22.3 [64.2 | 652.
lejtétormelék /
o
¥ (¢} 15.1 0 424224732782
6.4 S i :
o L=53% | 246 549219002
O|sziirkés bama, p 1;=58% | 30.4 86.1(27.8(0.95
meszes, kovér agyag
o =48% | 28.6 7821299 |1.03
9.6
Olsziirke, kdzepes agyag 36.8(16.21.32
1.1
Olsziirke, agyagos homok 101|267 (631 0 [71.0
12.6
O|sziirke, cemetalédott, agyagos 10.1|25.8 |50.1 | 13.8 | 236.
homok
o 9.62 |25.4 |48.3 [ 16.6 | 199.
14.8
15.2 |O|sziitke, meszes, kévér agyag 744|244 (1.03
o 4.49|13.1|29.5|52.8 | 278.
szirke, cementalédott, homokos
agyagos kavics
174
178]0lbama, kévér agyag 552201 1
O |bamas sziirke, cementalédott, 13.833.1(48.3| 46 (983
homokos iszapos agyag
18.9
19.2|O|bama, kézepes agyag 453 21 | 101
O|bamas sziirke, cementalédott, agyagos 842 (17.5|59.6 | 14.3 | 153.
homok
20
F6. faras
jelmagyarazat: megjegyzés: A flrasban talajviz jelentkezett.
O zavart minta " megtétt tvsz: *Tablazatbol vett érték

® zavartalan minta = nyugalmi tvsz:
O azonositott minta
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4. melléklet: Farasnaplok

Projekt, helyszin / Project, location M($ (¢ ¢

Projektszam/Project ID: -R[ - 170 e

FUGRO Consult Kit.

EEi ke Furés szama/Borehole no.: -/

T +36 1 382 0042

F +36 1 382 0043 Lapszam/Page no.: /4

ooy [ J 4 T A
Megbizolent. See,itomen - Alompond 1030 Twon

1440

Projektvezelo/Project manager: Koordinata/GPS data: 7 / e

f 3L Sy P -~ 1
8y 204 943

Datum/Date: jk;./;f oY OF

Geotechnikai Farasi Jegyz6konyv / Geotechnical Borehole log

b) Talaj megnevezésitype of soil c) j ly soils: T [Density

c) Kottt talajok/ Fine grained soils
Konzisztencia / Consistency

Cl - agyag / clay vl - nagyon laza / very loose

vs - nagyon puha /very soft

Si-iszap / silt | -laza/loose

s - puha / soft

a) Talaj szine / Soil colour

Sa - homok / sand md - kbzepesen tomor / medium dense

f- gyurhato / firm

Gr - kavics / gravel d - tdmér / dense

st - merev /stiff

Or - szerves / organic vd - nagyon témér / very dense

h - kemény / very stiff

Mg - feltéltés / made ground

d) Egyéb megjegyzések / Other remarks

{
P Clad sy blj:/

Minta SPT
Mélység A Z E Zavartal: = =
Depth /m/ T 1Soil Zavart UnB:l:tu!r:: d Mélység Utésszam
Disturbed /m/ i Depth  /m/ | Nr.of beats
w o , | 4,02
a) a oW R . b) L VI SN/ AP f
A7) i’)v(,'u’) AL Aol 2,00
]
v Y., 12
c) d)i— - 42 L. /) ) y
Eptdteot f'nmaab l':smnwx, bageenn
v 1] 1) =
a) | 5 bf e oo 5,00
No—n QSRR (
= = )'r\//i (7!/ ')f)g

v .
' hamole 7\; l/(l}f(/%f)

\ u Y N
60 P }'Ju;érrj/.\'* AL " Ko

qui

b Lo I .
'nagyon Tomo L 9o QU2qo>
77 7 b ¥ j
QLR

1152
) ol | Y LA 0 1]2195
d)(uwlf/ﬂ>, lr:m 00> 'Jn L foA;A/ .;49 = J(ﬁrm&’ib i
1

P 147
20 44

i TS

/) |

A ‘-7U‘ 74
21 e

" homollon, mepin
|

")al,;'/)L(g " homold

o LAl ffe'm"jl« i 'fD,u)\\ 0 A0 13,50 20,0
VY b) { /
b) d)

a) b)

b) d)

a) b)

b) d)

a) b)

b) d)

a) b)

b) d)

Atazottsag / Soaking level Lﬁ () 0

MegUtott vizszint / Reached water level é_/l 57)

Talajviz szintje / Groundwater table ¢/ | 50

leolvasas ideje / time of the measurements: ’[ 0

Talajviz szintje / Groundwaler table

erw (2N
leolvasas ideje / time of the measurements:

Furogép tipusa / Type of drilling rig:

ULE

|Helyszini mémok / Site enginneer:

Mintavevé tipusa / Type of sampler: g AW Furémester / Chief technician: PWﬂ (A!JW o)
Faréatmérd / Borehole diameter 4 g Omm Alairas / Sign: i) ,/,’ /;-4/\'/
T

Dokumentum azonosité: DBL_v1
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Projekt, helyszin / Project, location [/, )+ ( e, Projekiszam/Project ID: 7. |1-/70f, i
FUGRO Consult Kft. i A ==
1115 Budapest, Kelenfoldi u.2 Furas széma/Borehole no.: 17
T+36 13820042 %
F +36 1 382 0043 Lapszém/Page no.: 4 /(
. e \ o ) d gary iy
Megbizs/Client: ' yloz05. Jppapoit 12,20 Lunvon 43,20
= - i ¢
Projekivezel/Project manager: Koordinata/GPS data: 7.//:) 9 é ’5 l / 2(:‘ 7 9 3:‘
: L %
Détum/Date: 071E.04 AQ
Geotechnikai Furasi Jegyz6konyv / Geotechnical Borehole log
b) Talaj megnevezésitype of soil ) soils: Témérség MDensity i K:;:z:'::::ij:;'aa;?:’:::ﬁ;""‘
Cl- agyag / clay vl - nagyon laza / very lcose vs - nagyon puha /very soft
_ Si - iszap / silt I - laza /loose s - puha / soft
9 Talaf sxIna | Solcolour Sa - homok / sand md - kdzepesen 16mor / medium dense f - gyurhaté / firm
Gr - kavics / gravel d - 16mor / dense sl - merev Jstiff
Or - szerves / organic vd - nagyon 16mdér / very dense h - kemeény / very stiff
Mg - feliéliés / made ground d) Egyéb megjegyzések / Other remarks
doe 2 Minta SPT
D“p‘rhys :nl Talajazonositas / Soil classification D. Zavart uzn:::':rll::d Mélység Utésszam
isturbed /m/ Tar Depth  /m/ | Nr.of beats
\ N 5\ 1,00
R / o b) [p et 253
'\uﬂﬁya . );) A W‘ Lo 2123
N 40 Wi 4 - ) \C ~y "
0 219 Ao Agegogerablo %t bl on, ’fO,o hw>h':vw I
9 xo oo - b bl ; TR AP [P
NeAdrR < bprie 0 /U0 40 %w @
72 67
nomm ) tomoy /ww,wt;w *hormdirs, 400007 L1 LMJ(O' ffﬂrﬂ%’&bq'o’oﬂ‘ .
( b W 49
® Boana ’aq«;aq, / :
b} -
) Mg, D B, AR
w7 T G -
" NLde Y oo ais
&/
v %u J’M/f o Wbk
90
o m{; '3 " agfoo 87
: 00 7
Y meww 2
i) ’K) @D
- b)
e : ) 0000, 19,7
| i 14, 00
b T { v
) Qi Ido 2 hi ok
/ ] 4,30 43 3D
/6 '\‘v b 14 112 152
M AU ' agua0 219
U9 2,70
b) P d) d - 12 {3
M2~ [Taree) 1,00
Ty 2
) b)
Y JuntRg \ Q.»’;u‘ .0 14,37
Y G /D}fa— h@m >%
/BN A 19,00
o “hutan Y oy :
b vy ad
) ML a
45,40 W p by 17)%0 1§f
P aundre \_auno, WP D
g\ 00 d 4
/20,09 " Py A/)[)'ﬂ'(?‘ P ]’) 1)~ 429,%)7 1‘3@
/474
Atazotisag / Soaking level L Uo
Megiitétt vizszint / Reached water level é?‘ 42
Talajviz szintje / Groundwater table C { *70 leolvasas ideje / time of the measurements: /i C‘ WO
Talajviz szintje / Groundwater table leolvasés ideje / time of the measurements: S
Furogép tipusa / Type of drilling rig: (,((/[ _)) Helyszini mérnék / Site enginneer: z
Mintavevé tipusa / Type of sampler: < "j_‘/vﬁl X Furémester / Chief technician: 'P_,_w / /J\/Y) "
Fursatmers / Borehole diameter %, 0) 11 ) Alairas / Sign: Iy
v

Dokumentum azonnsitd: DRI v1

73/31
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FUGRO Consult Kit.
1115 Budapest, Keleniéldi u. 2

Projekt, helyszin / Project,

location /| )SL( AL

Projektszam/Project ID: T |1~ /] 70, 7

Fuaras szama/Borehole no.:

4

T +36 1382 0042

F +36 13820043 Lapszam/Page no.: 1/1
. . C s \ ” \ \ \
Megbizé/Client:  Szinfyn~: Adoppnt 12:30 ;. Javon 1220
) a !
Projektvezel6/Project manager:  |Koordinata/GPS data: 774 G U5 , 308 004 {
Datum/Date: 204 F 04 a#b 07
Geotechnikai Furasi Jegyz6konyv / Geotechnical Borehole log
b) Talaj megnevezésitype of soil ) j y soils: T6 IDensity ° K::i;:';i::,’ﬁ'é“oz;‘l’::::‘;""s
Cl - agyag / clay vl - nagyon laza / very loose vs - nagyon puha /very soft
5 s Si - iszap / silt | - laza / loose s - puha/ soft
a) Talaj szing | Soll colour Sa - homok / sand md - kézepesen tdmér / medium dense f- gyurhato / firm
Gr - kavics / gravel d - 16mdr / dense st - merev /stiff
Or - szerves / organic vd - nagyon témar / very dense h - kemény / very stiff
Mg - feltbltés / made ground d) Egyéb megjegyzések / Other remarks
Minta SPT
D,,M;l:se,?n/ Talaj / Soil cl Zavart Zavartalan Mélység Utésszam
Disturbed imr | "S0ed | popnjmy | N, of beats
;5% Y T 109
. P ATUARID - o v o o /ij?{j,m : g
s v i " /) B .
140 i Zﬂ’jﬂxlt {UVW‘ Waun .Jv‘,smA( Rowie
170 G| ' o5 ' 2,09
(i Y QW’}é}‘/')" b&_'yl/) P : (JL.,/,.:\//\/LdJ/ :
|
%{4&/7/’):&{1‘ l)l 2>
VY, i) 2,7
)(,mﬁ i~ /’) O~F) ')L i ?Lu {«:V 3,00
< , "}' d o
{3 mwkd@m mu,sz’“ aas090>
/ .L . )Q w Y 7 S
\v(,l y») 20 O\ pn
{
b)) - - 3 0o
ham s ooy omo,dwjys ’me s fu Joo »OMLF i) 'Mw}ﬁ =
/ b "
g A 4% L 7
. ’L,(,(/JQ ) b:lnnq i K%( W 497 Ao
i nE e / ) 1Y 1 RS AT
- 2, N ~ ' Ny ”~ -~ ) a”) / - &) !
)ﬂ(«;m&n hmﬂ‘ }9/0 ‘«/%Zf 1}1}/} lmmff)“\ Q‘/‘I\//)u/m)) ; u/ro Hmel sl Js,%w
77 j = T 00
" hasnn . : ' agpo ‘
{ \
b) sxod d) 1V g
) J/L//V(/)lj/ i lox )mmlh'«w*’/)' M 7VO/>’. '}‘OT’AO{Q Qa8 T "
7 j %90 1949
y Y/ 5 . . 572
ATUAOL %9’\4\/\&/ 80 e
a0 %7
e i mV)bV) lmm )/1'9’\ (o0 132
W 12,72
pd afRL % homoh e
..t (h\ W
19,00 "’nchn 18mov, cemesty Uoolo - |? usse ihcosS
P T " T
p T X o udriecer]!!
12 POm -1k ﬁl.mﬁ iafr's "’na,'/;ua \ fombh g g mmantodoololt homola || untaupley SiuBRTELE
\ v 7 Ly ) \
" a_masan MuZHWﬂOA Loai3dsol o LLQOL‘”WJZ’(' %Om 3-57’{” O Alyasminel
a) 7 J b) g
b) d)

Atazottsag / Soaking level

560

Vegiitsit vizszint / Reached water level 5, {7

Talajviz szintje / Groundwater table 5;213' leolvasas ideje / time of the measurements:{ 0 eaC
Talajviz szintje / Groundwater table leolvasas ideje / time of the measurements:
“urogép tipusa / Type of drilling rig: - |Helyszini mémaok / Site enginneer:
2 \
viintavevé tipusa / Type of sampler: S ol Faromester / Chief technician: A, ’fq (
A0 Yo 4 AT

uréatméré / Borehole diameter

120 mm

Alairas / Sign:

Anlimantiim asanasita: NDI

o

Py —
T
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FUGRO Consult Kit.

1118 iu. 2

Projekt, helyszin / Project, location I’i S L; ol Projekiszam/Project ID: 75,

fc il

Flras szama/Borehole no.:

Té

T +36 13820042
F +36 1 382 0043

Lapszam/Page no.: 7« /ﬂ—

Eee © ) 1 ) \ 3 h A7 AC
Megbizo/Client: Gz nterin: Aosgoont 12,20 [unon 17,00

Projekivezeté/Project manager:

Koordinala/GPS data: /7% 4./0 S'Q %5 2

Datum/Date: Do (7 04 /| o
Geotechnikai Furasi Jegyzékényv / Geotechnical Borehole log
b) Talaj megnevezésitype of soil c) Szemesés talajok/Gravelly soils: Témorség /Density €) K::‘;"‘:;‘z:’ejn":i'ﬁ'&:ﬂ:;’,‘::c;""‘
Cl - agyag / clay vl - nagyon laza / very loose vs - nagyon puha /very soft
; Si -iszap /silt I-laza/loose s - puha / soft
3) Talaj szine Sall colour Sa - homok / sand md - kbzepesen 16mor / medium dense {- gyurhaté / firm
Gr - kavics / gravel d - t6mor / dense sl - merev /stiff
Or - szerves / organic vd - nagyon 16mor / very dense h - kemény / very stiff
Mg - felléltés / made ground d) Egyéb megjegyzések / Other remarks
Minta SPT
n:‘:g“fm Talajazonosités / Soil classification Zavart Uzr::i::‘:::d Mélység Otésszim
Disturbed /m/ mi Depth  Im/ | Nr. of beats
[N R b 1,90
® b 4= beana ) LU.X w(j«"/ﬁ 2, 00
[ A
B 2;40 B¢ hmaﬁﬂm 1; QL zuwh
1] | J L
: " q
? A {ﬂ J’)ri aia )8 " Ro s I
Y ho ;uﬂ\ t5moY 960, foapn |° Owuﬁ;?* > nJrW>h*r{ulme*'er»w’
W /c -
a’[ u/m ‘03' ATMARR . 164,%63
"
hagyon t5moy, LWW Heolions, cu/fmn‘u /of), lgwfo ILJYM&U
o /\g/(,(/f’f’)i/) Lu el L 2 a,J,(/’l
l/
\4/0/(/«/1 l AT ?m va. om 7/1 2
A0 w0
{
4 b) 7 37
g AUA 4’&.{ QA R, é‘f
b o 7 g
mi—fur Mmoot 500
(W’ 40,00
Y e ? 09000 o0
) n n 0 )% 2
A PP m2gun b ")é 22N Uo jon
YN0 [\ [ 1472
A/ |y Aidrde b) mm ¢ 12,22
b) . | 12772
haguon f)m"fl/ &U).\.L U\%J’\
TAl 134 a0
Y/ N ‘
MOV D{M/VMJ\ hom ’27 %
?h Lf{?/ \ ‘fwm Y, ( whw,nllaﬂ dofe pdq,ww\ s D
/] )
szu b 19,97
14 Bl uq#u ! 0 ‘
A920 1P v g ga— ‘Lriwu L»Jm“b D> M
1520 LA 19190
129/ |a NMA~RL - Ku,um 1600
[ 16,7
1740 nagi 1om: vvwne:»f@%doH‘” d i, Lo iios 13100

Atazotisag / Soaking level Lh 2\‘7

Megiitdlt vizszint / Reached water level [/, (’)\)

Talajviz szintje / Groundwater table

leolvasés ideje /time of the measurements: /() y2RALEN

Talajviz szintje / Groundwater table

leolvasas ideje / time of the measurements:

|Furogép tipusa / Type of drilling rig:

Helyszini mémdk / Site enginneer:

Dokumentum azonosité: DBL v1

Mintavevs tipusa / Type of sampler: S/D»UWO\ W Faromester / Chief technician: TUW fo D
Furoatmérd / Borehole diameter 0mimm Aléiras / Sign: Proa—1
(v 7
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FUGRC Consull Kit.
1115 Budepest, Kelentéldi u, 2
T +36 1382 0042
F +36 1382 0043

Projekt, helyszin / Project, location 115 ({ 9(

Projektszam/Froject ID:qij: "

Furés szama/Borehole no.: ¥/

Lapszam/Page no.: (’)/;}

MegbizoiClient: (., 4y 0.~ A Lty o \J,_;

i Lunon 47,00
T T

Projektvezetd/Project manager

Koordinata/GPS data: 777, AU

Datum/Date: 2047 Q4. A

Geotechnikai Farasi Jegyzékényv / Geotechnical Borehole log

b) Talaj megnevezésitype of soil

©) Szemcsés talajok/Gravelly soils: Témérség /Dens ity

©) Kitétt talajok/ Fine grained soils
Konzisztencia / Consistency

Cl - agyag / clay

vl - nagyon laza / very loose

vs - nagyon puha jvery soft

Si - iszap { sill

I -laza / loose

s - puha/ soft

a) Talaj szine / Soil colour Sa- homok { sand

md - kézepesen 16mér / medium dense

f - gyurhat6 / firm

Gr - kavics / gravel d -16mér / dense st - merev /sliff
Or - szerves ] organic vd - nagyon tomdr / very dense h - kemény / very stiff
Mg - fellsliés | made ground d) Egyéb megjegyzések / Other remarks
) Minta SPT
D:‘:t‘:“,‘?nr Talajazonosités | Soil classification Zavart Zav.arlalan Mélység Otesszam
Disurbed imi | UMD popy i | N of beats
11,42 . b 1470
14 2 hovia % : A too, 7
[ \ i ﬂ (7 [
. d ; 0
ke ? I p O 0 : h”'ﬂ'\ ')J)Q’J >
Z bo Y/ I \ ’
fi b A, At 1 1 b é
1 EchnaA = S VRL " ol homo
R 5 \nl n =
L9 [8)ae ot e / [ d : ¢
//'a 30 Pggon Fsms >, @iments ool foouricnos
e 7 u N
Y P ) A A R
E‘*— /%P : (45 V}Oﬂj«
/ g7 U
G%,,.',\i.g_djl}\;j{n, s %iﬂ)‘&j'\)
7 7 T [T I\ ] )
d7 . oo, . ‘ o
2 ¥V panas ~ sty ' Loy hTmzvf:?. ;“3'03
ke i <1
b) i . At d) . 7
ha yegan Bima cgmontal AR ol o0~
a) 7 b)
b) d)
a) b)
b) d
a) b)
b) d)
a) b)
b) dj
a) b)
b) d)
a) b)
b) - d)
Atazottsag / Soaking level \"—‘L' 20
Megatétt vizszint / Reached water level [/, o0
Talajviz szintje / Groundwater table g. 00 leolvasés ideje / time of the measurements: ‘ff;},)m(/
Talajviz szintje / Groundwater table leolvasés ideje / time of the measurements: ’
Furogép tipusa / Type of drilling rig: U&TL Helyszini mémbk / Site enginneer:
Mintavevd tipusa / Type of sampler: Al ) Furémester f Chief technician: 0
P (o040 X 4 »n
Furbéimérs / Borshole diameter /U010 Alairas / Sign: fosgrnFn —

Dokumentum azonosit: DBL_v1

L4
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5. melléklet: CPT-szondadiagramok

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
STATIKUS SZONDAZAS

VIZSGALO
NAT-1-1736/2013

DIN 4091-1:2002-6

A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.
Geotechnikai Vizsgalolaboratorium
1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.. 06 138200 42

Megbizé: Radvanyi Mérnoki Iroda Kft ‘ Projekt:  MIISKOLC - AVAS IRODAHAZ

Vizsgalati jk CPTu 1 Helyszin Méretarany: Terepszint Megjegyzés

szama: u_ Miskolc, Erzsébet tér M=1:100 [mBf]: 128,75 Feld 24 cm-ben feltarasban haladt a

Mérési lap jele Projekt Koord EOV Koord zonda
FCH-17067_L_01_CPTu_1_CP ikatatoszam FCH-17067 rendszer: XY 307949,00 / 778960,00

Szondazas . Szonda Kalibralas Szondazast Vizsgalati jk 4

datuma- 2017/04/05 szama: 2895 datuma: 2017/04/05 készitette: Vantulek Baldzs Kkiadva: 2017/04/06

Csucsellendllas [MPa]

0 10 20 20

40 50

Palastsurlodas [MPa]
04 0.8 12 16 0 2 4

Surlodasi aranyszam [%]

Porusviznyomas [MPa]

1,00

300 400

Mélység [mBf]

I t T t T T T
0] | |
] = |1
] i I |
-1 i i i
B i i i
E o N RO IS
3 i 1 h i
B | i i i
] i 1 1 1
] IS O S
] i l | i
] i | | |
B 1 i i i
9 R SR S
B | h i
4 | |
] 1
] =Tl
] L
5] |
9 -4
] T
=~ 61 i
& = "
g 7 =X ek i e el el sl
2 7 i i i
2 7 | | |
| R R N B Y
7] = i i
-8 i i |
J T A
3] i i i
9] i 1 1
] I
~104 | | |
3 —_— Ll
] i h T
1] I I i
] I I I
B R I
7 i i T
124 | | |
. 1 1 1
] | | '
13 ) | |
= T I i
] | | i
7 R ni el e B
144 | | |
] I I |
. i | i
] e e e
157 \ i |
- I i
Talaj tomdrség és konzisztencia (kiértékelt) JELOLES (Csucsellendllas Robertson-fél JELOLES (Sirl6dasi arényszam
diagramon abrézolva) diagramon abrazolva)
]  nagyonlaza
O Jaza 1 Erzékeny, finom szemcsés talaj
2 Szervestala. tézeg
] kézepesan tomar 3 Agyag
. = 4 Iszapos agyag-agyag
= 101
£ | mer i 5 Agyagos iszap-iszapos agyag
= nagyon tomar N 6 Homokos iszap-agyagos isza)
g | ] gy 2 p-agyag P
H — h = 7' Is2apos homok-homokos iszap
2 e 3 8 Homok-iszapos homok
H O e i 3 Homok sz
H o 2 omol
°© C guhas g 10 Kavicsos homok-homok
[ merev 11 Nagyon merev-finom szemcsés homok*
o ] nagyon merev 12 Nagyon merev homok-agyagos homok
[ Kemény “tilkonszolidalt vagy cementalt

0 1 2 3 4 5 6 T 8 9 10
Siribdasi amyszam [%]

‘SOriédasi ardnyszam [%]

Felhasznalt eszkzok:
Fugro Engineers B.V. gyartmanyu szonda

Dokumentum azonosito:

cP2_vi

A kiértékelést végezte, a jegyzokonyvet dsszedllitotta:

Fésiis Sandor

Geotechnikai mérndk

Jovahagyta

Nyari Istvan
laboratoriumyvezetd

OLDAL 1/1]

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyzékonyv kitoltés utan csak telies egészében masolhato \

VEGE
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e

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
STATIKUS SZONDAZAS

A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.
Geotechnikai Vizsgalolaboratorium

kemény

VIZSGALO 1115 Budapest, Kelenféldi u. 2, T 06 1 382 00 42
NAT-1.1736/2013 DIN 4091-1:2002-6
Megbizo: Radvanyi Mérndki lroda Kft. ‘ Projekt:  MIISKOLC - AVAS IRODAHAZ
Vizsgalatik.  mpry 2 Helyszin Meretarany: Terepszint Megjegyzes:
szama - Miskolc, Erzsébet tér M=1:100 [mBf: 120 44 Feld 5.5 m-ben feltarasban haladt a
Mérési lap jele Projekt Koord oy Koord ‘ Zonda
FCH-17067_L_01_CPTu_2_CP ikatatészam FCH-17067 rendszer XY 308002,00 / 778941,00
Szondazas o Szonda Kalibralas ) Szondazast Vizsgalati jk .
datuma: 2017/04/06 szama 2895 datuma 2017/04/05 készitette: Vantulek Balazs kiadva 2017/04/11
Csicsellenallas [MPa] Palastsarlodas [MPa] Suarlodasi aranyszam [%] Pérusviznyomas [MPa]
0 10 20 30 40 50 60 00 04 08 12 16 0 2 4 6 8 10 000 1,00 300 400
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Talaj témérség és konzisztencia (kiértékelt) JELOLES (Csucsellendllas Rober fél JELOLES (Suirlodasi aranyszim
diagramon abrazolva) diagramon abrazolva)
00 L] negyonkza
: O laza 1 Erzékeny, finom szemesés talaj
2 Szerves talaj, tizeg
[ kézepesen tomér 3 Agyag
_ . = 4 lIszapos agyag-agyag
g 1o | tomor H 5 Agyagos iszap-iszapos agyag
£ [ ] nagyon tsmér ; 6 Homokos iszap-agyagos iszap
§ ] negvonpuha g ; :zapo: homnk—f;umol;os iszap
. 1 puba i lomok-iszapos homol
2 o k 9 Homok
© 1o = — 0 gyima 10 Kavicsos homok-homak
[ merev 11 Nagyon merev-finom szemcsés homok®
o [ 12 Nagyon merev homok-agyagos homok"*
- “talkenszolidalt vagy cementalt

Sirlodasi amyszam [%]

Sriédasi aranyszam [%]

Felhasznalt eszkazok
Fugro Engineers B.V. gyartmanyu szonda

Dokumentum azonosité:

CP2_v1

A kiértékelést végezte, a jegyzékonyvet osszedllitotta
Szilva Andréas
Geotechnikai mérnak

Jovahagyta

Nyari Istvan
laboratoriumvezetd

OLDAL: 1/1

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyzdkanyv kitdltés utan csak teljes egészében masolhato.

VEGE
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NAT

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
STATIKUS SZONDAZAS

A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.
Geotechnikai Vizsgalélaboratorium

ALO 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42
NATI-1T36013 DIN 4091-1:2002-6 P
Megbizo Radvanyi Mérndki Iroda Kft ‘ Projekt:  MIISKOLC - AVAS IRODAHAZ
Vizsgalati jk CPTu 3 Helyszin Méretarany: Terepszint Megjegyzés:
szama: u_ Miskolc, Erzsébet tér M=1:100 [mBi] 128,75 Felé 1,6 m-ben feltarasban haladt a
Méreési lap jele Projekt Koord Eov Koord zonda
FCH-17067_L_01_CPTu_3_CP ikatatoszam FCH-17067 rendszer. XY 307974,00 / 778968,00
Szondazas o Szonda Kalibralas ’ Szondazast Vizsgalati jk o
datuma: 2017/04/06 szama 2895 datuma 2017/04/05 Kkészitette: Vantulek Balazs Kiadva: 2017104111
Csicsellenallas [MPa] Palastsarlodas [MPa] Sirlédasi aranyszam [%] Pérusviznyomas [MPa]
0 10 20 330 40 50 60 00 04 0.8 12 16 0 2 4 & 8 10 0,00 1,00 200 3,00 4,00
e 1 ] ] ]
5 [ O A )
-1 i i i i
B | ] ] ]
I | S A ) R
. 1 | I i
4 . . .
] i i i i
] S R
3] = I |
3 | | i
E |
47 !
] 1
=R
6

Meélység [m]

Mélység [mBf]

-1

&}

Talaj tomérség és konzisztencia (kiértékelt)

Csucsellenalas [MPa]

01

Siribdasi amyszam [%]

JELOLES (Cstcsellenallis

diagramon abrazolva)
nagyon laza

laza
kozepesen tomér

tomer

nagyon tomor
nagyon puha

puha

) JELOLES (Sirlédasi aranyszam
diagramon dbrizolva)

1 Erzékeny, finom szemesés talaj
2 Szerves talai, tozeg

3 Agyag

4 Iszapos agyag-agyag

5 Agyagos iszap-iszapos agyag
6 Homokos iszap-agyagos iszap
7 Iszapos homok-homokos iszap
8 Homok-iszapos homok

Cstcsellendllés [MPa]

gytrhaté
merev

nagyon merev

9 Homok

10 Kavicsos homok-homok

11 Nagyen merev-finom szemesés homok*
12 Nagyen merev homok-agyagos homok*

| (IR [

kemény

‘Sriédasi ardnyszam [%]

*tulkonszolidalt vagy cementalt

Felhasznalt eszkozok:
Fugro Engineers B.V. gyartmanyu szonda

Dokumentum azonosito:
cP2_vi

A kiértékelést végezte, a jegyzokonyvet dsszedllitotta:
Szilva Andras
Geotechnikai mérndk

Jovahagyta

Nyari Istvan
laboratoriumyvezeté

OLDAL 1/1]

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz6konyv kitoltés utan csak telies egészében méasolhato \
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV
STATIKUS SZONDAZAS

A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.
Geotechnikai Vizsgalélaboratorium

ALO 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T_- 06 1 382 00 42
AT 1782013 DIN 4091-1:2002-6 P
Megbizo: Radvanyi Mérnaki Iroda Kft Projekt:  MIISKOLC - AVAS IRODAHAZ
Vizsgalati jk. CPTu 5 Helyszin Meretarany: Terepszint Megjegyzés
szama: u_ Miskolc, Erzsébet ter M=1:100 [mBf]: 128,96 Feld 2,5 m-ben feltarasban haladt a
Mérési lap jele Projekt Koord cov Koord ‘ zonda
FCH-17067_L_01_CPTu_5_CP ikatatoszam FCH-17067 rendszer XY 307981,00 / 778922,00
Szondazas ’ ) Szonda Kalibralas ) Szondazast Vizsgalati jk ’ )
datuma: 2017/04/06 szama: 2895 datuma: 2017/04/05 Kkészitette: Vantulek Balazs Kiadva 2017/04/11
Csiicsellenallas [MPa] Palastsirlodas [MPa] sirlédasi aranyszam [%) Pérusviznyomas [MPa]
[ 1 20 W 40 50 60 00 04 08 12 16 0 2 4 6 e 10 000 100 200 300 400
] ] ] ] ] 1
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Talaj tdmérség és konzisztencia (kiértékelt)

Csiicsellenallas [MPa]

S0riodasi amyszam [%]

JELOLES (Csicsellenallas

=
5
e
3
E]
g
o
g
8
&
S
z
5

nagyon laza

laza
kozepesen tomér

tomér

nagyon tomor
nagyon puha
puha

) JELOLES
diagramon abrazolva)

1 Erzékeny, finom szemcsés talaj
2 Szerves talaj, tszeg

3 Agyag

4 Iszapos agyag-agyag

5 Agyagos iszap-iszapos agyag
6 Homokos iszap-agyagos iszap
7 Iszapos homok-homokos iszap
8 Homok-iszapos homok

Csiicsellendllés [MPa]

gylrhate
merev

nagyon merev

9 Homok
10 Kavicsos homok-homok

11 Nagyon merev-finom szemcsés homok*
12 Nagyon merev homok-agyagos homok"

| [ninia] | [ i

kemény

“tilkonszolidalt vagy cementalt

Siriédasi aranyszam [%]

Felhasznalt eszkozok:
Fugro Engineers B.Y. gyartmanyu szonda

Dokumentum azonosito:

cP2_vi

A kiértékelést végerte, a jegyzokonyvet dsszeallitotta:

Szilva Andras
Geotechnikai mérnok

Jovahagyta

Nyari Istvan
laboratoriumvezetd

OLDAL: 1/1]

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyzékonyv kitdItés utan csak teljes egészében masolhatd
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6. melléklet: Archiv furasok és szondazasok

Avas szallo feltarasai (a tervezési teriilett6l kb. 100 m-re)

G E @ R A M GEORAM Mérnoki, Szamitastechnikai és Szolgaltaté Kft.
KFT H-9023, Gyér, Pusztaszeri u. 21.
Tel:(96) 413-492; (96) 525-941; georam@axelero.hu Munkaszam: GR 150/2006
DINAMIKUS SZONDAZAS /Nehéz verészondazas/
GEOTOOL tipusu dinamikus szonda alkalmazasa
DIN 4094 - European Standard 1997
Megbizo: GEOSZFERA Kft. Szondazast végezte: GEOSZFERA Kft.
Munkahely: Miskole Szondézast vezette: Boros Jinos
Szondazasi hely: AVAS Szilloda Szondazas szama: 2.5z
Szondazas ideje: 2006. 08. 29. Szondazas terepszintje: - mBf.
Mérési eredmények: Szondazasi diagram
S N2n (sar
Méhsan | | iae N20 - 0,2 m-es elérehaladishoz sziikséges iitésszdm [db]
0.0 0 0 0 30 40 S0 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
0,2 10 10 0.0 -
0.4 9 19 02
0,6 5 24 0.4 -
0.8 6 30 0.6 -
1,0 3 33 0,8
1,2 6 39 10 4
1.4 4 43 12 1
1,6 3 46 14 4
1,8 3 49 1,6 -
2.0 4 53 18 -
2,2 2 55 2,0 1
2.4 3 58 2,2 1
2.6 3 61 24
2.8 4 65 2,6 1
3,0 3 68 28
32 3 71 3,0
3.4 4 75 32
3,6 14 89 34 1
3.8 24 113 36
4,0 34 147 38 N 24
4.2 26 173 4,0 - 34
4.4 31 204 42 € 26 1
4,6 47 251 44 \ 31
4,8 53 304 46 ‘h 47
5,0 34 338 48 32 53
5.2 36 374 T 50 <
5.4 33 407 = 52 )36
5.6 19 426 o 54 —# 33
5.8 25 451 g 56 19
6,0 15 466 E 58 - 25
6.2 19 485 & 60 ¢ 5
6.4 28 513 £ 62 19
6.6 56 569 < 64 28
68 | 122 | 691 % 66 P 56
7.0 125 816 = 68 122
7,2 69 885 7,0 e 125
7.4 65 950 72 69 [=T"
7.6 58 1008 74 85
7.8 02 1070 76 dEs i
8,0 32 1102 7.8 — Tt 62
8,2 46 1148 8,0 ‘& i
8.4 76 1224 8,2 46
8,6 56 1280 3’2 e .!I>' 76
8.8 52 1332 5
9.0 33 1365 8.8 Jﬂ
9.2 16 1381 9,0 P 33
9.4 19 1400 9.2 16 |
9.6 32 1432 94 19—t
9.8 30 1462 9,6 32
10,0 33 1495 9.8 30
10.2 52 1547 10,0 33
10,4 53 1600 10,2 52
10,6 58 1658 :gg 53
10,8 73 1731 o 58 A
11,0 102 1833 b ——
112 | 18 | 1951 H‘z’ = 102 o
114 154 2105 i i 152
11,6 200 2305 ’ | | | 1> —
s 11,6 200
12,0
Megjegyzés:
Kelt: Gyér, 2006. 08. 30.
A szondazasi jegyz08konyv miiszaki tartalmaért felelds (név,beosztas): Danko Zsolt geologus mérnok
A szondazasi jegyz0konyv kiadasaért felelds (név, beosztas): Benak Ferenc geotechnikus mérndk
PH.
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Csizmadia és Kandia u. mélygarazs feltarasai (a teriilettdl 400 m-re)

DINAMIKUS SZONDAZAS /Nehéz verészondazas/
GEOTOOL tipusu dinamikus szonda alkalmazasa
DIN 4094 - European Standard 1997
Megbizo: TRISCHLER Hungéria Kft. Szondazast végezte: GEOSZFERA Kft.
Munkahely: Miskolc Szondazast vezette: Bucsiihazy Laszl6
Szondézasi hely: Miskolc, Csizmadia kioz - Kandia u, mélygarazs Szondazas jele: 1D
Szondazas ideje: 2005. 02.24. Szondazas terepszintje:
Mérési eredmények: Szondazasi diagram
. N2 Oas? L NZN Naaz
Mehsan Atk lités Maksan Artik e N20 - 0,2 m-es elérehaladishoz sziikséges iitésszam [db]
90 1 0 u s ssssess8s238§83FE
0,2 2 2 12,2 75 1644 0.0
0,4 4 6 12,4 7 1715 0.2
0,6 7 13 12,6 51 1766 4
0,8 7 20 12,8 61 1827 0.8
1,0 5 25 13,0 78 1905 }g
1,2 5 30 13,2 74 1979 14
1,4 4 34 13,4 43 2022 1.6
1,6 2 36 13,6 53 2075 ;g
1,8 6 42 13,8 78 2153 EX]
2,0 4 46 14,0 83 2236 24
2,2 2 48 | 142 | 133 | 2369 e
2,4 2 50 14,4 42 2411 3.0 11
2,6 3 53 14,6 57 2468 3.2 21 -
34 33
2,8 2 55 14,8 74 2542 36 K
3,0 11 66 15,0 106 2648 33 " ;9)- 40
9 g
3,2 21 87 15,2 146 2794 42 es f ;
3.4 33 120 15,4 44 Ty 21
4,6 (18 |
3,6 31 151 15,6 : BN
48 3
3,8 40 191 15,8 50 73
. M
4,0 29 220 16,0 5.2 i ey 99
4,2 ) 228 16,2 34 o ] 17
4,4 21 249 16,4 58 et 30
4,6 18 267 16,6 gg -';H' N
4,8 31 298 16,8 e <4 |
5,0 73 371 17,0 6.6 i = 56
5.2 99 470 | 17,2 _ 3 =T
54 107 577 17,4 E 13
5,6 70 647 17,6 ¥ ;g 15
5.8 39 686 17,8 =z 78 18
6,0 32 718 18,0 E g 21
Z 82 21
6,2 45 763 18,2 R 2
6,4 17 780 18,4 = 86 27
6,6 56 836 18,6 2 gg 20 26=
6,8 39 875 18,8 2 92 P b
7,0 11 886 19,0 9.4 18
9,6 18
72 13 899 19,2 o "
7.4 15 914 19,4 100 20
7,6 17 931 19,6 igﬁ A
7.8 18 949 19,8 10%6 | | A
8,0 21 970 20,0 10,8 L 28
8.2 21 991 20,2 }}g N33 -
8,4 22 1013 | 204 114 | 125 o
8,6 27 1040 20,6 i}g € 30 -+
y 67
8,8 20 1060 20,8 120 J'J-" ”
9,0 26 1086 21,0 122 Y
9,2 17 1103 21,2 };g ke ] 7
9.4 18 1121 21,4 128 61
9,6 18 1139 21,6 13,0 H 7
9.8 16 | 1155 | 218 132 - =t |
10,0 20 175 | 22,0 136 53] !
10,2 15 190 | 222 13,8 ST A
10,4 17 1207 | 224 142 | I s 133 —
10,6 18 1225 22,6 14,4 s
14,6 57 1
10,8 28 1253 22,8 15 72
11,0 33 1286 23,0 150 106 &
11,2 42 1328 23,2 15,2 146
114 49 1377 | 234 e
11,6 30 1407 23,6 15,8
11,8 67 1474 23,8 16,0
12,0 95 1569 24,0
Megjegyzés:
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7. melléklet: Laborvizsgalati eredmények

VIZSGALATI JEGYZOKONYV - VIZTARTALOM MEGHATAROZASA

MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006 (visszavont)

"Vizegalati k. szama

1;";““

FCH-17067_L_F1_WN2

Megrendeld ikiato:

zama:

FCH-17067

Mintavételi jk_szama:

FCH-A7067_S_F{

A virsgalatot végert

st, Kelenféldi u. 2, T.: 06 1 39200 42

- FUGRO Consult Kft. Geotechnikai |

izsgalolaboratorium
,F..06 13920043

Helyszin:

Miskolc, Kandia utca

Cim: 1115 Budap Furds szama: F1
-“Tﬂ?,“',‘-fm Meghbizd szerzddéses partners: Radvanyi Méméki Ireda Kit., 2000 Szentendrs, Rozsa kiz 1. Minta tipusa: zavart
Mérési eredménysk
Minta Iaboratdriumi Mintavétel mélysége nadves tSmeg sziraztémeg |edénytémege me| . Vizsgalt mintak mérési lapjainak jelei:
N viztartalom [3%)]
my [g] mg [a] ]
FCH-17067_L_F1_0100_0100 im-1m 106.40 98.57 3946 13.25 FCH-17067_L_F1_0100_0100_WN1
FCH-17067_L_F1_0300_0300 Im-3m 58.89 83.24 29.35 10.48 FCH-17067_L_F1_0300_0300_WN1
FCH-17067_L_F1_0400_0400 4m-4m 92,30 7.72 FCH-1T067_L_F1_0400_0400_WN1
FCH-17067_L_F1_0600_0800 Em-6m A7 24,63 12.09 FCH-1T067_L_F1_0600_0600_WN1
FCH-17067_L_F1_0650_0850 ESm-65m 14351 122,69 24.36 FCH-1T067_L_F1_0650_0650_WN1
FCH-17067_L_F1_0850_0850 85m-B5m 11227 96.17 24.30 FCH-17067_L_F1_0850_0850_WNA1
FCH-17067_L_F1_1050_1050 105m-105m 160.62 141.40 18.97 FCH-17067_L_F1_1050_1050_WNA1
FCH-17067_L_F1_1250_1250 125m-125m 98.83 23.74 FCH-17067_L_F1_1250_1250_WNA1
FCH-17067_L_F1_1450_1450 145m-145m 135.57 116.18 24.68 FCH-17067_L_F1_1450_1450_WN1
FCH-17067_L_F1_1550_1550 15.5m-155m 147.93 12538 25.69 FCH-17067_L_F1_1550_1550_WN1
FCH-17067_L_F1_1700_1700 17Tm-17m 123.51 104.57 24.96 FCH-17067_L_F1_1700_1700_WN1
FCH-17067_L_F1_1850_1850 18.5m-185m 120.38 100.91 26.53 FCH-17067_L_F1_1850_1850_WN1
FCH-17067_L_F1_2000_2000 20m-20m 110.66 100.92 13.65 FCH-17067_L_F1_2000_2000_WN1

A vizsgélatot végezte, a jegyzBkdnyvet daszedllitotta:

Laboratdriumi technikus

Felhasznalt eszkdzdk:

Dokumentum azonosi

zaritoszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg

Jovahagyta:

laboratoriumvezetd

OLDAL 111

WVIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.20 | miNTAVETEL DATUMA:| 2017 04.07

VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA
MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 (visszavont)

Avizagalat sredmenyek cs3k 3 mequizsgat mintira vonaoznak. 3 vizsgalat jegyzokonyy Kiadhatt, kitSRes utan csak tejes sgészanen masolhats |

Vizsgalati jk. sz

FCH-17067_L_F1_0100_0100_SA2

Mérési lap jele:

FCH-17067_L_F1_0100_0100_SA1

Minta laboratoriumi jele:

FCH-17067_L_F1_0100_0100

A vizsgdlatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratérium
Cim: 1115 Budapest, Kelenféldiu. 2, T 06 1 382 00 42, F.: 06 1382 00 43

Megrendeld iktatdszama

FCH-17067

Mintaveteli jk. szdma:

FCH-17067_S_F1

NAT-1-173672013 Megbizb szerzidéses partners: Radvanyi Mémaki Ireda Kft.,, 2000 Szentendre, Rozsa koz 1. Minta jele: FCH-A7067_S_F1_0100_0100
Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi gérbe Fras jele F1
iszan Minta melysege: 1m-1m
Talajfrakciok MSZE CEN ISO 17892-4:2006
e Kavics m% 69.20
Homok m% 2032
%0 Iszap m% 10.49
- Agyag m% 0.00
80 3
/ e asi gorbe j i, ter viztartalom:
0 £ Dea 24.68
y & Dan 182
// 50 g Dy, 0.0601
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50 e C, 2.23
4 E‘F W 13.25
40 s
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Szemcsedtmérd (log d mm)

Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN 1SO 14688-2:2005

homokos kavics

‘Vizsgdlat modszere:

bemosds, szitdlds

Szemcsesiriség [g/em’]

(becsilt)

ElSkezelés modja:

végezte, a jegyzBkonyv

i {3
e B e A MA_

Iaboratériumi technikus

Eltérés az eldirt eljarastal:

Megjegyzes:

Felhasznalt eszkdzok: CISA szitasor, MSZ 13850 hémerd, P&K hidrometer, Venticell 222 szaritoszekrény, Kem EMB 2000-2 mérleg

Dokumentum azonosits: SAZ_v3

Jovahagyta:

laboratoriumvezetd

OLDAL: 111 | VIZSGALAT DATUMA:

2017.04.21

MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.10

A vizsglati eredmények csak a vizsgak mintéra vonatkoznak, a vizsgalati jegyzdkanyv kiadhatd, kitdltés utin csak tefes egészsben masolhato.
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i 20 i i i Vizsgalati jk. sz.: FCH-A7067_L_F1_0300_0300_SA2
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA vE g ; ! ‘ ron 1706?7L7F1703007030075A1
i 3 érési lap jele - _L_F1_0300_0300_
MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 [VISSZ:IVOM} Minta laboratoriumi jele: FCH-17067_L_F1_0300_0300
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratdrium Megrendeld iktatdszama: FCH-1T067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfdldi u. 2, T.- 06 1 382 00 42, .0 06 1 382 00 43 Mintavétel jk. szama FCH-17067_S_F1
'MA;-’I’-BL?S‘G??M! Meghizd szerzddéses partnere: Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rozsa kéz 1. Minta jele: FCH-17067_S_F1_0300_0300
i Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi garbe Firds jele F1
. Minta mélysége 3m-3m
agyag anom "{:fppﬁ o . hf_mok ] kavics Minta tipusa: zavart
inom Geepes  durva ;
i finom  kdzepes  durva Talajfrakciok MSZE CEN 1SO 17892-4:2006
oo Kavics M 63.22
% Homok m% 21.93
Iszap m% 11.46
80 —_ Agyag m% 339
%’ Szemeloszlasi gorbe jellemzoi, természetes viztartalom:
0 £ Dy [mm] 13.83
/ = Dao T 071
60 g Dyg mm] 0.0108
/ 8 C, [ 1263.14
/./ 0 G C. [&] 344
w n
|71 g Wa [%] 10.48
&
g
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Szemcsedtmérd (log d mm)
Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2:2005 homokos kavics A vizegal veégezie, a jegyzokonyvet osszedllitotta:
Vizsgdlat modszere bemosas, szitalas, Glepités
P 0y
Szemesesiiniség [glem’] 265 {becsilt) o I}
Eldkezelés modja: - laboratériumi technikus
Eltérés az elbirt eljarastl - Jévahagyta:
Megjegyzés: - .
Felhasznalt eszkdzok: CISA szitasor, MSZ 13950 hdmérd, PAK hidrométer, Venticell 222 széritbazekrény, Kem EMB 2000-2 mérleg .5 e
Dokumentum azonositd: SA2_v3 laboratdriumvezetd
OLDAL: 111 VIZSGALAT DATUMA: | 20117.04.24 | MinTAVETEL DATUMA: | 2017.04.07 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintira vonatkoznak, a vizsgilati jegyz6kanyv kiadhatd, kitdités utin csak tefes egészében misoihatd. ‘

—l‘-IlEI!D

. - : " " Vizsgalati jk. sz. FCH-17067_L_F1_0400_0400_SA2
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROCZASA Mér:si ‘a;me = 17OST_L_F1_0400_0400_5A1
MSZE CEN ISOITS 17892-4:2006 (visszavont) Minta laboratériumi jele: FCH-17067_L_F1_0400_0400
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult KRt Geotechnikai Vizsgéldlaboratdrium Megrendel5 iktatoszima FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfaldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42, F.: 06 1 382 00 43 Mintaveicl k. szama. FCHATO67_S_F1
PR Meghizé szerzbdéses partnere.  Radvényi Mémaki lroda Kit, 2000 Szentendre, Rézsa kéz 1. Minta jele: FCHAT067_S_F1_0400_0400
Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi gorbe Firas jele F1
sz : . Minta mélysége: 4m-4m
gV finom kbzenpes durva finom W»?'u'r:gc'pas durva finom kka:zl::gs durva Minta tipusa zavart
Talajfrakciok MSZE CEN 1SO 17892-4:2006
100 Kavics m% 57.08
" Homok m% 2531
Iszap m% 14.78
o = Agyag m% 2.82
% Szemeloszlisi gorbe jellemzsi, természetes viztartalom:
70 g Deo [mm] 5.85
/ " Daa [m] 0.57
60 % Dig [rmm] 0.0118
B Cy [1 497.57
s & C. 3] 465
/ 4 W, [%] 172
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Szemesedtmérd (log d mm)
Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688 2:2005 homokos iszapos kavics A vizsgdl végezte, a jegyzokonyvet Gsszedllitott
‘Vizsgalat modszere bemosas, szitalas, dlepités
. {
Szemesssiriiség [o/em’] 287 {pecsilt) (e Y

Elskezsiés médja: -

laboratériumi technikus

Eltérés az eldirt eljarastal: -

Megjegyzés: -

Felhasznalt eszkdzok: CISA szitasor, MSZ 13950 héménd, PAK hidrométer, Venticell 222 szaritoszekrény, Kem EMB 2000-2 mérleg
Dokumentum azonositd: SA2_v3

Jévahagyte:

laboratriumvezetd

OLDAL 111 | ViZSGALATDATUMA: | 2017.04.24 | MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.07 | A vispalati ersdmények csak a vizsgak mintira vonatkoznak, 3 vizsgalati jagyzBkanyv kisdhato, kitsités utén csak tefes sgészeban masalhatd vese
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA N Ty
MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 (visszavont) Minta laboraténumi jele: FCH-17067_L_F1_0600_0600
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldiaboratsrium Megrendeld iktatbszama: FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenféldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42, F.: 06 1 382 00 43 Mintavetel jk_szama: FCHATO67_S_F1
R Megbizé szerzioéses parinere.  Radvanyi Mémaki lroda Kit, 2000 Szentendre, Rézsa koz 1. Minta jele: FCH-17067_S_F1_0600_0600
Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi girbe Furds jsle F1
Minta mélysége: Em-6m
T R T e S
Talajfrakciok MSZE CEN 1SO 17892-4:2006
100 Kavics m%
/ Homok m%
/ 20 Iszap m%
e Agyag m%
= Szemeloszlasi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
70 g Dy [mm] 7.39
j § Daa [mm] 137
50 % Dy [mm] 0.0253
Y 5§ C. 5] 201.48
Vi s B C, 2] 10.08
/ 4 W, [%] 12.08
7 " g
A g
30 &
L =
= i 20
| 10
|ort
- = 0
0.001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000
Szemcseatmérd (log d mm)
Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2:2005 homokos kavics A vizegalatot végezte, a jeqyzokonyvet oeszedllitotta:
\Vizsgalat modszere bemosas, szitalas, dlepités y
Szemesesiriség [g/em’] 265 {becsiil) PARA LT L]
] és médja: - laboratériumi technikus
Eltérés az eldint eljarastol: B Jévahagyta:
Megjegyzés: - y e
Felhasznalt eszk6zok: CISA szitasor, MSZ 13950 hémérd, P&K hidrométer, Venticell 222 széritoszekrény, Kem EMB 2000-2 mérleg ek o
Dekumentum azenositd: SA2_v3 laboratoriumvezetd
OLDAL: 1M | WIZSGALATDATUMA: | 2017.04.24 | MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.07 | A vizsglati eredmények csak a vizsgak mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyzSkanyv kiadhato, kitdités utan csak tefles egészében masclhatd. vEGE
—l-'uu::nn
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ;A'ﬁ:'fq‘::‘e‘zz Eg:l ;ﬂg?t{}‘ﬂzi‘ﬂg‘ﬂf
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2008 {visszavont) Minta [aboraténumi jele: FCH-17067_L_F1_0650_0650
A w'zsga\:@l végezte: FUGRO Consuit Kt l?eolechn\ka| \'\zsg:’:\b\al)omtﬁnum Megrendeld iktatészama: FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenféldi u. 2, T- 08 1 232 00 42, F- 06 1 35200 43 Mintavételi jk. szama FCH-17067_S_F1
s Megbizd szerzédéses parinere:  Radvanyi Mémiki Iroda Kft, 2000 Szentendre, Razsa kéz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F1_0650_0650
Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa a0.0 Flras jole: 1
00 Minta mélysége: 6.5m-6.5m
Minta tipusa zavart
0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
Alkalmazott kip tipusa: 60g/60°
50.0 Utdlagos sillyedés: nem volt
«  Mérési pontok §onra§ es:ko:e,l nedvsz'wo papir
z ” 400 Vizsgalal minta allapota: tenmészetes
= 5 0,5 mm-es szitan athullott anya -
E 80.0 — 300 Egyéb befolyasolo kénilmények: -
g 2; g —— Merési pontokra Folyast hatar, w, [
5o illesztett egyenes w00 511
520 e Sodrasi hatar, wa [%]
50.0 100 21.7
480 Plasztikus index, Ip [%]
46.0 oo 36.0
ﬁ B ——— folydsi hatar Term&szeles viztarialom, Wy [%]
400 Lk
7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kupbehatolds (mm) lle‘rmészeles . 0.93
viztartalom Folyossagi index, I, [
0.07
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN SO 14688-2-2005 alapjén
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1. mérés | 2.mérés merev kivér agyag
(A) Kiphehatolas Py [mm] 7.06 9.83 12.36 14.23 - - ERérés az eldirt eljarastol:
(B) kipbehatolas P, [mm] 714 9.98 1213 13.98 - -
kupbehatolasok atlaga Py [MM] 710 9.91 1225 14.11 - - .
nedves tomeq + edény timege my [g] 12.38 15.76 29.66 36.28 2836 3267 A vizsgalatot végezte, a jegyzbkinyvet dsszeallitotia:
szdraz tdmeg + edény tSmege ms [a] 8.36 10.24 25.04 29.38 2744 29.98 i :.-,_; £
edény Bmege m= [g] 0ze 058 1747 1865 18 60 1755 e =
iz tomege my [g] 402 552 464 6.90 1.92 2.69 Laboratériumi technikus
s7ilard rész tBmege mg [a] 778 966 757 1073 884 1243 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 51.7 571 61.3 643 2.7 21.6 9
Felhasznalt eszkézok: WF 22-TO02WAD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdészekrény, Kem EMB 2000-2 méreg g sl
Dokumentum azonositd: AL2_v3 laboratériumvezetd
OLDAL: 11 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017 04 07 | A vizsgalati : csak a vizsga B . a vizsgalati jegyzd kiadhaté, kitoltés utin csak tefjes egészében masclhatd. VEGE
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ‘sz:'fq'l‘;:‘e‘f Eg:: ﬁ?ﬁl‘ﬂﬁ‘ﬂﬁ‘ﬁf
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 |visszavent) Minita laboraténumi jele: FCH.17067_L_F1_0850_0850
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratarium Megrendeld ikiatdszama FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T 06 13820042, F.- 06 13820043 Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F1
S T Meqgbizo szerz6déses parinere:  Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rézsa kbz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F1_0850_0850
. ) i , Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: =]
700 Minta mélysége: 8.5m-8.5m
520 T 700 > ,
2 T Minta tipusa: zavart
§4 B 1 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
2.0 | Alkalmazott kip tipusa: 60gi60*
60.0 : 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
z g Ll N «  Mérési pontok Sodras es:lfb:e:l nedvsl'ivé papir
- H 400 'Vizsgalat minta dllapota: termeszetes
Ed 0 H - = —— —
= 0 i 0,5 mm-es szitan athullott anya -
E 0 /'( 30.0 Egyéb befolyasold kdniimények: -
g g ! —— Mérési pontokra Folyasi hatar, wy [%]
3 0 T 1 illesztett egyenes 200 ] A
120 1 Sodrasi hatar, wa [%)]
T
400 10.0 18.1
380 ! Plaszikus index, Ip [F6]
360 + 0.0 31.3
gﬂ g i —— folydsi hatar Természetes viztartalom, Wy, [%]
2
00 . ===
7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kiphehatolds (mm) I[@rmészetes — e
viztartalom Folyossagi index, 1. []
0.20
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés merev kdvér agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 731 986 1181 1427 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 713 9.60 11.98 14.22 - -
kipbehatolasok atlaga Py [MM] 7.22 9.73 11.90 14.25 - -
nedves tdmeq + edény timege my [g] 19.80 3285 2295 2933 2837 2642 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 13.90 27.78 15.20 2547 26.80 27.86 R . 1
edeny tdmege me [g] 0.59 17.24 0.58 18.53 1812 19.22 S et T A
viz tmege m, o] 590 507 765 391 157 156 laboratériumi technikus
szilard rész tomege Mg [a] 1331 10.534 14.72 6.94 8.68 2.64 Jovanagyta:
viztartalom w [%] 443 48.1 52.0 56.3 181 18.1 ’
Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg i -
Dokumentum azonosito: AL2_v3 |aboratoriumvezetd
OLDAL: 111 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.07 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgélt mintira . a vizepalati jegyzBkanyw kiadhatd, kitdltés utan csak tafj é miasolhatd, VEGE
—l-'uu::nn
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ;A'ﬁj'fq‘::‘e‘z’ Eg:l ;ﬂg?t‘?‘: gi—:g—:ﬁ
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2008 {visszavont) Minta [aboraténumi jele: FCH-17067_L_F1_1050_1050
A w;sga\:@l végezte: FUGRO Consuit Kt l?eolechn\ka| \'\zsg:’:\b\al)omtﬁnum Megrendeld iktatészama: FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenféldi u. 2, T- 08 1 232 00 42, F- 06 1 35200 43 Mintavételi jk. szama FCH-17067_S_F1
s Megbizd szerzédéses parinere:  Radvanyi Mémiki Iroda Kft, 2000 Szentendre, Razsa kéz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F1_1050_1050
i ) L Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa a0.0 Flras jole: 1
7(3 0 T 00 Minta mélysége: 10.5m-10.5m
83.0 T Minta tipusa zavart
:;S g 1 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
520 | Alkalmazott kip tipusa 60g/60°
60.0 : 50.0 Utdlagos sillyedés nem volt
5.0 T - Sodras eszkdze: nedvsziva papir
z B i / * Mérési poniok 400 Vizsgalat minta allapota: termeészetes
= 0 i 0,5 mm-es szitan athullott anyag® -
E 50.0 :/. 300 Egyéb befolyasolo kénilmények: -
% j; g ! —— Iiérési poniokra 200 Folyasi hatar, w [%]
H 440 - 1 illesztett egyenes . __481
420 1 Sodrasi hatar, wa [%]
40.0 ! 100 18.0
380 ! Plasziikus index, Ip [%8]
36.0 T oo 30.1
3‘21 B i ——— folydsi hatar Termaszeles ‘.;l;toarla\om, Wn, [%]
[l .
300 7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kupbehatolds (mm) lle‘rmészeles . 0.97
viztartalom Folygzsagi index, I [
0.03
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN SO 14688-2-2005 alapjén
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1. mérés | 2.mérés merev kivér agyag
(A) Kipbehatalas Py [mm] 832 10.84 1219 14.62 - - Eltérés az ldint eljarastal:
(B) kipbehatolas P, [mm] 8.66 10.95 1213 1424 - -
kipbehatoldsok atlaga Pay [MM] 8.49 10.90 1216 1443 - -
nedves tomeq + edény timege my [g] 17 .66 20.60 34.76 3577 31.30 27.80 A vizsgalatot végezte, a jegyzbkinyvet dsszeallitotia:
szdraz tdmeg + edény tSmege ms [a] 12.37 14.00 28.70 29.68 2925 26.03 R 1
edény Bmege m= [g] GEZ] 063 17.06 1878 1783 16.20 e A
iz tomege my [g] 5.29 6.60 6.06 6.09 205 1.77 laboratonumi technikus
s7ilard rész tBmege mg [a] 173 1337 1164 1090 1142 983 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 45.1 40.4 52.1 55.9 18. 18.0
Felhasznalt eszkézok: WF 22-TO02WAD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdészekrény, Kem EMB 2000-2 méreg e
Dokumentum azonositd: AL2_v3 laboratériumvezetd
OLDAL: 1/1 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017 04 07 | A vizsgalati : csak a vizsga B . a vizsgalati jegyzd kiadhaté, kitoltés utin csak tefjes egészében masclhatd. VEGE
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ‘sz:'fq'l‘;:‘e‘f Eg:: ﬁ?ﬁl‘ﬁﬁ‘lﬁ‘ﬁf
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 |visszavent) Minita laboraténumi jele: FCH17067_L_F1_1250 1250
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratarium Megrendeld ikiatdszama FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T 06 13820042, F.- 06 13820043 Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F1
S T Meqgbizo szerz6déses parinere:  Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rézsa kbz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F1_1250_1250
. ) i , Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: =]
1000 Minta mélysége: 12.5m-12.5m
2 T 700 ,
98.0 T Minta tipusa: zavart
SS B 1 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
820 : — Alkalmazott iip tipusal 60g/60°
90.0 — 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
830 T i . Sodras eszkoze: nedvszivé papir
86.0 1 *  Mearesi pontok o —— - Zszet
Z 840 ! 7 400 Vizsgalat mlntn.a\llapota termeszetes
= g20 e 0,5 mm-es szitan athullott anyag: -
E 80.0 I 30.0 Egyéb befolyasold kdniimények: -
g ;:__' g —— Mnesi pontokra s Folyasi hatar, w, [%]
3 a0 A illesztett egyenes . _ 787
720 e 1 Sodrasi hatar, wa [%]
700 - ! 10.0 23.2
53.0 1 Plasziikus index, In [Je]
66.0 + 0.0 55.5
gg g i —— folydsi hatar Természetes ;l;t;na\om. W [%]
600 7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kiphehatolds (mm) I[@rmészetes — G
viztartalom Folyossagi index, 1. []
0.01
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés merev kdvér agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 756 9.06 1224 14 44 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 7.90 8.98 1213 144 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] 773 9.02 12.19 14.43 - -
nedves tdmeq + edény timege my [g] 22.40 2053 3255 3623 3020 34 65 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 1343 12.02 2518 28.19 2790 .59 R . 1
edeny tdmege me [g] 0.65 0.65 16.56 19.39 18.01 18.23 S et T A
viz témege m, [a] 897 EE 737 804 230 308 laboratoriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 1278 137 8.62 8.80 9.89 13.36 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 70.2 4.8 85.5 914 23.3 231 ’
Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg i -
Dokumentum azonosito: AL2_v3 |aboratoriumvezetd
OLDAL: 111 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.07 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgélt mintira . a vizepalati jegyzBkanyw kiadhatd, kitdltés utan csak tafj é miasolhatd, VEGE
f.mwn
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ‘sz:'fq'l‘;:‘e‘f Eg:: ;Eg?t_:_:g_:g_iﬁ
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 |visszavent) Minita laboraténumi jele: FCH17067_L_F1_1450_1450
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratarium Megrendeld ikiatdszama FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T 06 13820042, F.- 06 13820043 Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F1
s Megbizd szerzidéses parinere.  Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rézsa kéz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F1_1450_1450
. ) i , Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: =]
1100 T 200 Minta mélysége: 14.5m-14.5m
108.0 T Minta tipusa: zavart
}B: B 1 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
102.0 : — Alkalmazot kip tipusa 60g/60°
100.0 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
98.0 T 7 o Morési pontok Sodras eszkoze: nedvsziva papir
z g: g 1 yd pontok 400 Vizsgalat minta allapota: termeszetes
= g0 1 0,5 mm-es szitan athullott anyag: -
5 a0 L 0.0 Egyeb befoly3solé koruimenyek: -
g g;g = —— Mnesi pontokra s Folyasi hatar, w, [%]
I | illesztett egyenss . _ 18
820 . 1 Sodrasi hatar, wa [%)]
800 z 1 100 2538
730 yd 1 PIaSZARUS NGEY, Ty (78]
76.0 + 0.0 62.0
740 + —— folydsi hatar Természetes viztartalom, Wy, [%]
720 t %7
700 7 1 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kiphehatolds (mm) fermészetes 02
viztartalom Folyossagi index, 1. []
-0.02
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés kemény kovér agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 717 926 1238 1427 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 6.06 8.96 12.14 14.02 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] 7.07 9.1 12.26 14.15 - -
nedves tdmeq + edény timege my [g] 16 86 2234 3124 34 49 2982 3384 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 9.95 12.50 2419 2541 2733 30.28 R . 1
edeny tdmege me [g] 0.65 0.62 16.86 16.53 1767 16.52 S et T A
viz témege m, [a] 691 984 705 908 249 356 laboratoriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 9.30 11.87 733 8.88 9.66 1376 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 743 82.9 96.2 102.3 258 259 A
Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg =
Dokumentum azonosito: AL2_v3 |aboratoriumvezetd
OLDAL: 111 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.07 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgélt mintira . a vizepalati jegyzBkanyw kiadhatd, kitdltés utan csak tafj é miasolhatd, VEGE
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ‘sz:'fq'l‘;:‘e‘f Eg:: ;Eg?t_:_: gﬁ—ix—iﬁ
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 |visszavent) Minita laboraténumi jele: FCH17067_L_F1_1550_1550
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratarium Megrendeld ikiatdszama FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T 06 13820042, F.- 06 13820043 Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F1
S T Meqgbizo szerz6déses parinere:  Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rézsa kbz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F1_1550_1550
. ) i , Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: =]
0 T 700 Minta mélysége: 15.5m-15.5m
0 T Minta tipusa: zavart
B T 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
0 1 Alkalmazott kip tipusa: 60g/60>
50.0 : 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
j; g H « Mérssi pontok Sodras es:lfb:e:l nedvsl'ivé papir
5 440 ! o 400 \-l:sgalatmlntn.a\lapota' termeszetes
= 420 i — 0,5 mm-es szitan athullott anyag: -
§ 400 — w0 Egyéb befoly3solo koumények: -
g g:’-‘ g — ——Mérési pontokra 200 Folyasi hatar, w_[%]
S 340 H ilesztett egyenss . _ -
20 1 Sodrasi hatar, wa [%)]
300 ! 10.0 15.2
280 ! Plaszikus index, Ip [F6]
26.0 u 0.0 243
g;} g i —— folydsi hatar Természetes viztartalom, Wy, [%]
200 . 257
7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kiphehatolds (mm) I[@rmészetes — e
viztartalom Folyossagi index, 1. []
0.43
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés gyurhatd kozepes agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 811 10.83 1221 142 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] £8.46 10.24 1210 13.99 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] 8.29 10.84 12.16 14.10 - -
nedves tdmeq + edény timege my [g] 2084 13.66 3231 3361 3202 3498 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 1541 R 28.30 28.39 023 3299 . 1
edeny tdmege me [g] 0.58 0.60 18.91 16.87 1837 19.96 S et T A
viz témege m, [a] 543 a7s 401 522 178 169 laboratoriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 1483 .31 939 11.52 1186 1303 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 36.6 40.3 42.7 453 151 153
Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg i -
Dokumentum azonosito: AL2_v3 |aboratoriumvezetd
OLDAL: 111 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.07 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgélt mintira . a vizspalati jegyz8l kiadhatd, kitdltés utan csak taij é miasolhatd, VEGE
—l-'uu::nn
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ;A'ﬁj'fq‘::‘e‘z’ Eg:l ;ﬂg?t‘?‘: ;gﬁ—:;gg—:‘j
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2008 {visszavont) Minta [aboraténumi jele: FCH-17067_L_F1_1700_1700
A w;sga\:@l végezte: FUGRO Consuit Kt l?eolechn\ka| \'\zsg:’:\b\al)omtﬁnum Megrendeld iktatészama: FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenféldi u. 2, T- 08 1 232 00 42, F- 06 1 35200 43 Mintavételi jk. szama FCH-17067_S_F1
s Megbizd szerzédéses parinere:  Radvanyi Mémiki Iroda Kft, 2000 Szentendre, Razsa kéz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F1_1700_1700
Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa a0.0 Flras jole: 1
55.0 . Minta mélysége: 17 m-17m
53.0 + oo Minta tipusa: zavart
j; g } w0 Folyasi hatar meghatarzasa: ejtkipos madszer
470 ! Alkalmazott kip tipusa 60gi60°
45.0 + 50.0 Utdlagos silllyedés’ nem volt
:4”3 B T o Mérési pontok S:odréls esthze nedvszivé papir
F 39.0 ! 400 Vizsgalal minta allapota: természetes
< 1370 1 e 0.5 mm-es szitdn athullott anyag- -
§ 50 ._____1/ 00 Egyéb befolyasolo koriimanyek: B
% g? g y —— IMérési pontokra 200 Folyasi hatar, w [%]
¥ 280 I illesztett egyenes . __351
270 1 Sodrasi hatar, wa [%]
250 ! 10.0 15.7
230 y Plasztikus index, Ip [%]
21.0 + oo 19.4
19.0 + ——— folydsi hatar Természeles viziaralom, Wy [J6]
e I 250
- 7 1 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kupbehatolds (mm) fermeszetes . 0.52
viztartalom Folygzsagi index, I [
0.48
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN SO 14688-2-2005 alapjén
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1. mérés | 2.mérés gyurhatd sovany agyag
(A) Kipbehatalas Py [mm] 851 9.73 11.86 143 - - Eltérés az ldint eljarastal:
(B) kipbehatolas P, [mm] 837 957 1236 1405 - -
kupbehatolasok atlaga Py [MM] 8.44 9.65 1211 14.18 - -
nedves tomeq + edény timege my [g] 19.83 33.51 2259 31.75 2827 33.30 A vizsgalatot végezte, a jegyzbkinyvet dsszeallitotia:
szdraz tdmeg + edény tSmege ms [a] 1498 29.91 16.67 2793 2687 3103 1
edény Bmege m= [g] 0ze 1857 055 1768 1785 1655 Ll A
iz tomege my [g] 485 3.60 592 382 1.40 227 laboratonumi technikus
s7ilard rész tBmege mg [a] 14 40 1034 16.08 10.05 8a2 1448 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 337 34.8 36.8 38.0 157 15.7
Felhasznalt eszkézok: WF 22-TO02WAD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdészekrény, Kem EMB 2000-2 méreg e
Dokumentum azonositd: AL2_v3 laboratériumvezetd
OLDAL: 1/1 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017 04 07 | A vizsgalati : csak a vizsga B . a vizsgalati jegyzd kiadhaté, kitoltés utin csak tefjes egészében masclhatd. VEGE
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ‘sz:'fq'l‘;:‘e‘f Eg:: 3325{‘2‘1 ﬁ—gx—iﬁ
MSZE CEN ISOITS 17892-12:2006 (visszavent) Minta laboratonumi jele: FCH-17067_L_F1_1850_1850
A w‘zsgn\:nt?t végerte: FUGRQ Consult Kft (?eotechmkai ‘.’\zsg:'!\mal)oratﬁnum Megrendeld ikiatdszama FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldiu. 2, T.- 06 1 3320042, F.: 06 1 38200 42 Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F1
s Megbizd szerzidéses parinere.  Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rézsa kéz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F1_1850_1850
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: =]
?5 0 700 Minta mélysége: 18.5m-18.5m
53.0 Minta tipusa: zavart
i; B 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
470 Alkalmazott kip tipusa: 60g/60°
450 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
j: g «  Mérési pontok S.ouréls es:lfb:e:l nedvsz'ivé papir
3 390 400 Vizsgalat mlnln.a\lapota' termeszetes
= 370 0,5 mm-es szitan athullott anyag: -
E 35.0 30.0 Egyéb befolyasold kdniimények: -
g g: g —— Mnesi pontokra s Folyasi Natar, W, [
3 290 illesztett egyenes . _ -
270 Sodrasi hatar, wa [%)]
250 10.0 19.8
230 Plaszfikus index, To [%]
210 0.0 16.5
}_9, g t —— folydsi hatar Természetes viztartalom, Wy, [%]
150 7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kiphehatolds (mm) I[@rmészetes — L)
viztartalom Folyossagi index, 1. []
0.41
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés gyurhato sovany agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 821 1111 1262 1411 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 821 10.86 12.24 14.07 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] 8.21 10.99 12.43 14.00 - - B
nedves tdmeq + edény timege my [g] 1653 1484 3391 3426 2930 2691 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 1242 10.96 20.90 29.50 27.55 27.75 . Ll
edeny tdmege me [g] 0.52 0.52 1036 17.42 1875 16.79 P ¢
viz témege m, [a] 41 EE:E) 401 476 175 216 Laboratdriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 11.90 10.44 10.54 12.08 3.80 10.96 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 345 37.2 38.0 394 19.9 19.7 . y
Felhasznalt eszkozok. WE 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szartoszekrény, Kem EMB 2000-2 mérleg i st R
Dokumentum azonosito: AL2_v3 |aboratoriumvezetd
OLDAL: 1/1 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.07 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgaht mintira vonatkoznak, a vizsgalati jegyzSkényv kiadhats, kitdltés utan csak tefies egészében masclhatd. VEGE
-rusnn
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA :"‘:z'?:p‘j‘e: e
MSZE CEN ISO/TS 17832-4:2006 (visszavont) Minta laboratariumi jele: FCH-17067_L_F1_2000_2000
A v}zsgélalol végezte: FUGRQ Consult Kft. Geotechnikai Vizsgélélaboratorium Megrendeld iktatoszama: FCH-17087
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.- 06 1 382 00 42, F.- D6 1 382 00 43 Mintavétel Jk. szama: FCHAT067_S_F1
PR Meghizé szerzbdéses partners:  Radvanyi Mémaki Iroda Kit., 2000 Szentendre, Rozsa kéz 1. Minta jele FCH-17067_S_F1_2000_2000
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi gorbe Firds jele F1
. Minta mélysége: 20m-20m
agyag mom koens du . homok kavics Minta tipusa Javart
nem cespesdume fnom  kezepss  dur Talajfrakcisk MSZE CEN IS0 17852-4:2006
100 Kavics m% 0.68
Val %0 Homok m% 61.03
Iszap m% 31.14
/ w oz Agyag m% 7.15
= Szemeloszldsi gorbe jellemzéi, természetes viztartalom:
70 § Dey [mm] 0.21
5 Do [mm] 0.03
50 é Do [mm] 0.0028
/ 3 C. 3] 7672
50 3 C. [ 1.91
/ g Wn [%] 13.65
o 0 &
yid :
= EN
W 20
% il
10
L L 0
0,001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000 = e
L2/ E N AN\
Szemcseatmérd (log d mm) i s
Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2:2005 iszapos homok A vizsgalatot végexzte, a jegyzBkonyvet dsszedllitotta:
Vizsgalat modszers bemosas, szitalas, dlepités
Szemesssiriséa [glem’] 267 (hecsiilt) Dt o, K U
ElSkezelés médja: - laboratériumi technikus
Eltérés az elbirt eljérastol - Jévahagyta:
Megjegyzes: - / g
Felhasznalt eszkdzok: CISA szitasor, MSZ 13950 hdmérs, PAK hidrométer, Venticell 222 széritoszekrény, Kem EMB 2000-2 mérlsg o S
Dokumentum azonosfts: SA2_v3 laboratbriumvezstd
OLDAL 11 | VizsGALATDATUMA: | 2017.04.24 | minTaveTEL DATUMA: | 2017.04.07 | A vizsglati ersdmények csak a vizsg3k mintira vonathoznak, 3 vizsgalst jegyzBkanyv kisdhato, kitshés utdn csak tefes sgésziben masclhath. vese
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - VIZTARTALOM MEGHATAROZASA

MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006 (visszavont)

Vizsgalati jk. szama:

-F.lsnu

FCH-17067_L_F3_WN2

Megrendeld iktatos:

ama:

FCH-17067

Mintavateli jk_szama:

FCH-17067_S_F3

A vizsgalatot végerte: FUGRO Consult Kit. Geotechnikai

Vizsgalslaboratérium

Helyszin

Miskolc, Kandia utca

Cim: 1115 Budapest, Kelenfldi u. 2, T.: 06 1 392 0042, F. 06 1 392 00 43 Flras szama F3
PR Megbizé szerzidéses parinere: Radvanyi Mémoki Iroda Kit, 2000 Szentendre, Rozsa koz 1. Minta tipusa: zavart
Mérési eredmények
Minta laboratarium jsls Mintavétel mélysége: | nedves tomeg | szaraz tomeg |edény tomege mg| eljarastol vals Vizsgalt mintak mérési lapjainak jelei:
" viztartalom [%] sitérés
my [a] ms [a] [g]
FCH-17067_L_F3_0100_0100 1m-1m 83.94 76.65 36.51 18.16 - FCH-17067_L_F3_0100_0100_WN1
FCH-17067_L_F3_0300_0300 129.78 107.57 38.22 32.00 - FCH-17067_L_F3_0300_0300_WN1
FCH-17067_ 127.54 12219 3756 6.32 - FCH-17067_L_F3_0350_0350_WN1
FCH-17067_L_F3_0550_0550 118.88 11451 5.84 - FCH-17067_L_F3_0650_0550_WN1
FCH-17067_L_F3_0750_0750 120.88 112.15 11.53 - FCH-17067_L_F3_0750_0750_WN1
FOH-17067_L_F3_0850_0850 m 158.70 27.91 - FCH-17067_L_F3_0850_0B50_WN1
FGH-17067_L_F3_0800_0600 107.76 20.25 - FCH-17067_L_F3_0800_0900_WN1
FGH-17067_L_F3_0850_0050 95m-g.5m 107.03 i8.22 - FCH-17067_L_F3_0850_0950_WN1
FCH-17067_L_F3_1000_1000 10m-10m 125.84 19.60 - FCH-17067_L_F3_1000_1000_WN1
FCH-17087_ 115m-115m 174.07 151.71 19.87 - FCH-17067_L_F3_1150_1150_WN1
FOH-17067_L_F3_1300_1300 13m-13m 103.18 59.58 22.25 - FCH-17067_L_F3_1300_1300_WN1
FCH-17067_L_F3_1400_1400 14m-14m 164,78 144 64 18.82 , FCH-17067_L_F3_1400_1400_WN1
FCH-17067_L_F3_1500_1500 15m-15m 43,63 78.87 28.17 - FCH-17067_L_F3_1500_1500_WN1
FCH-17067_L_F3_1550_1550 Sm-155m 145.14 12231 27.76. - FCH-17067_L_F3_1550_1550_WN1
FGH-17067_L_F3_1750_1750 i7.5m-17.5m 166.28 140.18 25.96 - FCH-17067_L_F3_1750_1750_WN1
FGH-17067_L_F3_1850_1950 18.5m-19.5m 134.23 114.47 25.62 - FCH-17067_L_F3_1850_1950_WN1

A vizsgalatot végezte, a jegyzokony

Laboratdriumi technikus
Jovahagyta:

Felhasznalt eszkazok: Venticell 222 szaritoszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg

Dokumentum azonositd: WN2_v3

laboratdriumvezetd
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A vizsgalatl eredmenyek csak 3 Meguizegalt mintara wonakoznak, a vizegalal Jegraokonyy Kiadhalo, KIDies wian csak tefes egeszeten masolhato

-rusnn

VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA ::f::?:p‘j‘e: B a2
MSZE CEN ISOITS 17892-4:2006 (visszavont) Minta laboratériumi jele: FCH-17067_L_F3_0100_0100
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratérium Megrendel? ikiatoszéma: FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T - 06 1 382 00 42, F- 06 1 382 00 43 Mintavételi k. szAma: FCH-17067_S_F3
PR Meghizs szerzbdéses partners:  Radvanyi Mémaki Iroda KRt 2000 Szentendre, Rozsa kez 1. Minta jele FCH17067_S_F3_0100_0100
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi gorbe Furds jele 3
. Minta mélysége: imim
Talajfrakciok MSZE CEN IS0 17892-4:2006
100 Kavics m% 61.33
/ Homok m% 24.46
s Iszap m% 14.21
/ - Agyag m% 0.00
= Szemeloszlasi gorbe jellemzéi, természetes viztartalom:
70 g Dsa [mm] 1457
5 D [mm] 0.63
50 g Dia [rm] 0.0443
/ I C. 5] 328.64
,/ 50§ C. [ 0.62
/ " g Wo T%] 1616
g
P E-
= = 20
10
o
0001 0010 0.100 1.000 10.000 100000
Szemcsedtmérd (log d mm)
Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2: 2005 homokos kavics
Vizsgalat modszers bemosés, szitalas i
Szemcsesiniség [gfem’] 265 (becsil) lotlie B e WA MA_
Eldkezelés modja: - Iaboratdriumi technikus
Eltérés az eldirt eljarastol - Jovahagyta:
Megiegyzés: - /
Felhasznalt sszkozok: CISA szitasor, MSZ 13950 hamérs, PAK hidrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 20002 mérieg o .
Dokumentum azonositd: SA2_v3 laboratdriumvezetd

OLDAL: 111 VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21

MINTAVETEL DATUMA:

2017.04.10

A vizsgalati eredmények csak 3 vizsgak mintira vonatkoznak, 3 vizsgalati jegyzSkényv kiadhatd. kitdités utin cssk tefes sgészében masolhats.

AVAS Irodahaz — TVJ
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ‘sz:'fq'l‘;:‘e‘f Eoh e | FL o a2
MSZE CEN ISOITS 17892-12:2006 (visszavent) Minta laboratonumi jele: FCH-17067_L_F3_0300_0300
A:\‘zsgn\:ntgt végerte: FUGRQ Consult Kft (?eotechmkai ‘.’\zsg:'!\mal)oratﬁnum Megrendeld ikiatdszama FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldiu. 2, T: 06 13320042, F.- 06 1 38200 43 Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F3
S T Meqgbizo szerz6déses parinere:  Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rézsa kbz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F3_0300_0300
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: =]
700 Minta mélysége: 3m-3m
Minta tipusa zavart
0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
Alkalmazott kip tipusa: 60g/60°
s00 Utdlagos sullyedés: nem volt
« Mérssi pontok S.ouréls es:lfb:e:l nedvsz'ivé papir
= 400 Vizsgalat mlnln.a\lapota' termeszetes
= 0.5 mm-es szitan athullott anyag: -
E 5 30.0 Egyéb befolyasold kdniimények: -
g —— Mérési pontokra Folyasi hatar, w, [
3 illesztett egyenes 200 _ 481
Sodrasi hatar, wa [%)]
10.0 23.5
Plaszfikus index, To [%]
oo 246
e folydsi hatar Termeészetes viztartalom, Wy [%]
7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kiphehatolds (mm) I[@rmészetes — E
viztartalom Folyossagi index, 1. []
0.34
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés gyurhatd kozepes agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 729 896 112 1255 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 7.58 9.20 1.0 12.24 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] T.44 9.08 1111 12.40 - - B
nedves tdmeq + edény timege my [g] 1329 14 66 1354 2987 36.40 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 925 10.13 929 27 87 3325 . Ll
edeny tdmege me [a] 0.58 0.58 058 19.36 19.87 ¢ «
viz témege my [g] 404 453 425 200 315 Laboratdriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 8.67 9.55 871 8.51 13.38 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 46.6 47.4 48.8 = 23.5 23.5 . y
Felhasznalt eszkozok. WE 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szartoszekrény, Kem EMB 2000-2 mérleg i st R
Dokumentum azonosito: AL2_v3 |aboratoriumvezetd
OLDAL: 1/1 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.10 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgaht mintira vonatkoznak, a vizsgalati jegyzSkényv kiadhats, kitdltés utan csak tefies egészében masclhatd. VEGE
-rusnn
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA :"‘:z'?:p‘j‘e: iz:::ﬂ:z—t—:z—xzz-ﬁgg-zﬁ
MSZE CEN ISO/TS 17832-4:2006 (visszavont) Minta laboratariumi jele: FCH-17067_L_F3_0350_0350
A v}zsgélalol végezte: FUGRQ Consult Kft. Geotechnikai Vizsgélélaboratorium Megrendeld iktatoszama: FCH-17087
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.- 06 1 382 00 42, F.- D6 1 382 00 43 Mintavétel Jk. szama: FCH-AT067_S_F3
PR Meghizé szerzbdéses partners:  Radvanyi Mémaki Iroda Kit., 2000 Szentendre, Rozsa kéz 1. Minta jele FCH17067_S_F3_0350_0350
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi gorbe Firds jele 3
. Minta mélysége: 35m-35m
agyag mom koens du . homok kavics Minta tipusa Javart
nem cespesdume fnom  kezepss  dur Talajfrakcisk MSZE CEN IS0 17852-4:2006
100 Kavics m% 7831
Homok m% 13.95
80 Iszap m% T.74
w oz Agyag m% 0.00
/ = Szemeloszlasi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
70 § Dey [mm] 3045
! ® D fmm] 545
e £ Do [mm] 0.4701
E Cy [ 177.26
50 3 C. [ 579
/ g Wn [%] 6.32
7 0§
al g
< 0 2
/ b
/J 20
——— o
pe"
L L 0
0,001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000 = e
YAVASNERRAN
Szemcseatmérd (log d mm) i s
Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2: 2005 kavics
Vizsgalat modszers bemosés, szitalas
Szemcsesiiniség [glem’] 265 (becsill)
ElSkezelés médja: - laboratériumi technikus
Eltérés az elbirt eljérastol - Jévahagyta:
Megjegyzes: - / g
Felhasznalt eszkdzok: CISA szitasor, MSZ 13950 hdmérs, PAK hidrométer, Venticell 222 széritoszekrény, Kem EMB 2000-2 mérlsg o S
Dokumentum azonosfts: SA2_v3 laboratbriumvezstd
oLDAL 11 | vizsGALATDATUMA: | 2017.04.21 | minTaveTEL DATUMA: | 2017.04.10 | A vizsglati ersdmények csak a vizsg3k mintira vonathoznak, 3 vizsgalst jegyzBkanyv kisdhato, kitshés utén csak tefes sgésziben masclhath. vese
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA
MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 (visszavont)

-'-iu;nn

\izsgdlat jk. sz. FCH-17067_L_F3_0550_0550_SA2

Mérési lap jele: FCH-17067_L_F3 0550 0550_SA1

Minta laboratorumi jele: FCH-17067_L_F3_0550_0550

y A vizsgalatot végezte: FUBRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratdrium
Mol Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42, F.: 06 1 38200 43

Megrendeld iktatdszama: FCH-17067

Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F3

VIZBGALO
NAT-1-1736/2013

Megbizo szerzidéses partnere:  Radvanyi Mémaki lroda Kft, 2000 Szentendre, Rézsa koz 1. Minta jele: FCH-17067_S_F3_0550_0550
Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi girbe Furas jele =
Minta mélysége: 55m-55m
agyag fnom :zi:fgs durn . h:)mok . kavics Minta tipusa zavart
inom Gzepes  durva
" fnom  kGzepes  duna Talajirakeiok MSZE CEM IS0 178924:2006
100 Kavics m% 7207
w0 Homok m% 16.69
Iszap m% 11.24
- Agyag m% 0.00
‘3—:' Szemeloszlasi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
o £ D [mm] 18.41
/ E Dia [mm] 2.60
v o0 2 Dsa [mm] 0.0560
E C. [ 328.61
s B C, 2] 6.65
4 W, [%] 5.84
0 8
// §
/ "~ * ‘;
20
"1
10
| | 0
0.001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000

Szemcseatmérd (log d mm)

Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2:2005 kavics

Vizsgalat médszere

bemosds, szitalas

Szemesesiriség [g/em’]

(becsillt)

5 médja: - laboratoriumi technikus
Eltérés az elbirt eljdrastol: - Jévahagyta:
Megjegyzés: - ./ e
Felhasznalt eszkozok: CISA szitasor, MSZ 13950 hdmérd, P&K hidrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 mérleg o s

Dokumentum azonosito: SA2_v3

laboratoriumvezetd

OLDAL: 111 VIZSGALATDATUMA: | 2017.04 21 | MinTAVETEL DATUMA: | 2017 04 10

VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA
MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2008 (visszavont)

A vizsgilati eredmények csak a vizsgak mintira vonatkoznak, a vizsgalati jegyzBkanyy kiadhatd, kitgités utdn csak tefles egészeben masolhatd

-rusnn

Vizsglatijk. sz. FCH-A7067_L_F3_0750_0750_5A2

Mérési lap jele: FCH-7067_L_F3_0750_0750_SA1

Minta leboratoriumi jele: FCH-17067_L_F3_0750_0750

A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgélolaboratorium
3 Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42, F: D6 1 382 00 43

Megrendeld iktatoszama: FCH-17087

Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F3

VIZSGALO
NAT-1-1736/2013

Megbizé szerzddéses partnere: Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rozsa kdz 1. Minta jele. FCH-17067_S_F3_0750_0750
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi gorbe Furds jele 3
_ Minta mélysége: 7E5m-75m
agyag e :z:ﬂpﬁ o . hg_mok . kavics Minta tipusa zavart
inom Gespes  durva 5
i fiom  kazepes  durva Talajfrakciok MSZE CEN IS0 17892.4:2006
100 Kavics m% 3645
. Homok m% 3246
Iszap m% 23.87
/ 0 Agyag m% 7.52
/ % Szemeloszlisi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
o £ Dea [mm) 1.59
/ ® Daa [mm] 0.05
/ o 8 D [mm] 0.0027
/ E Cy [ 599.39
50§ C. [ 0.64
/ ¥ W, [%] 1153
0 5
g
30 2
L—T <
=
/‘J 20
— 10
| | 0
0.001 0.010 0.100 1000 10.000 100.000

Szemcsedtmérd (log d mm)

Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2: 2005 kavicsos homokos agyagos talaj

Vizsgalat modszers bemosas, szitalas, dlepités

Szemcsesiiniség [ofem®] (becsill)

Elkezelée midja: -

A vizsgalatot végezte, a jegyzkonyvet Gaszedllitotta:

Iaboratdriumi technikus

Eltérés az eldirt eljarastol -

Megjegyzés: -

Felhasznélt eszkdzdk: CISA szitasor, MSZ 13950 hdmérd, PAK hidrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg
Dokumentum azonositd: SA2_v3

Jovahagyta:

P 2

laboratdriumvezetd

OLDAL: 111 VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.24 | mmnTaveTeL DATUMA: | 2017.04.10

A vizsgalati eredmények csak 3 vizsgak mintira vonatkoznak, 3 vizsgalati jegyzSkényv kiadhatd. kitdités utin cssk tefes sgészében masolhats.

AVAS Irodahaz — TVJ]
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ‘sz:'fq'l‘;:‘e‘f Eg:: ﬁ?bﬁ‘ﬂﬁ‘ﬂﬁ‘ﬁf
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 |visszavent) Minita laboraténumi jele: FCH.17067_L_F3_0850_0850
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratarium Megrendeld ikiatdszama FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T 06 13820042, F.- 06 13820043 Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F3
S T Meqgbizo szerz6déses parinere:  Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rézsa kbz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F3_0850_0850
. ) i , Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: =]
90.0 T 700 Minta mélysége: 8.5m-8.5m
3.0 T Minta tipusa: zavart
gs B 1 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
820 : Alkalmazott iip tipusal 60g/60°
80.0 t 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
;{: g H Pl « Mérssi pontok :’Sodras es:lfb:e:l i nedvsl'ivé papir
3 740 ! 400 Vizsgalat mlntn.a\llapota termeszetes
= 720 ; = 0,5 mm-es szitan athullott anyag: -
E 70.0 — 30.0 Egyéb befolyasold kdniimények: -
5 =6 Pl —— Mérési pontokra Folyast fatar, W, [%]
3 540 1 illesztett egyenes 200 _ 687
50 e 1 Sodrasi hatar, wa [%]
60.0 ! 10.0 23.8
530 i Plasziikus index, In [Je]
5.0 i 0.0 449
g T e folydsi hatar Termeészetes viztartalom, Wy [%]
0 i 279
7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kiphehatolds (mm) I[@rmészetes — Ao
viztartalom Folyossagi index, 1. []
0.09
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés merev kdvér agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 749 958 1231 1441 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 7.55 9.65 1201 1428 - -
kipbehatolasok atlaga Py [MM] 7.52 9.62 12.16 14.35 - -
nedves tdmeq + edény timege my [g] 17 45 1512 3650 3225 29 40 31.04 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz tomeg + edény tomege ms [g] 10.84 9.24 29.35 26.01 2715 2870 i
edény tBmege me [g] 0.53 051 19.4 17.94 17.70 18.90 - ¢
viz tmege m, o] 6.51 588 724 524 225 234 Laboratériumi technikus
szilard rész tomege Mg [a] 1041 873 9.9 8.07 945 9.80 Jovanagyta:
viztartalom w [%] 62.5 67.4 731 73 238 239 ’
Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg i -
Dokumentum azonosito: AL2_v3 |aboratoriumvezetd
OLDAL: 111 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 | MINTAVETEL DATUMA | 2017.04.10 | A vizsgalati eredmények csak 3 vizsgalt mintara . avizsgalati jegyzkanyv kiadhats, kitdltés utan csak tefjes egé masolhatd VEGE
f.mwn
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ‘sz:'fq'l‘;:‘e‘f Eg:: ;Eg?—t—g—ggﬁg—g’;gg—ﬁf
MSZE CEN ISOITS 17892-12:2006 (visszavent) Minta laboratonumi jele: FCH-17067_L_F3_0900_0900
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratarium Megrendeld ikiatdszama FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T 06 13820042, F.- 06 13820043 Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F3
S T Meqgbizo szerz6déses parinere:  Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rézsa kbz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F3_0900_0900
. ) i , Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: =]
T 700 Minta mélysége: 9m-9m
T Minta tipusa zavart
1 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
! Alkalmazott kip tipusa 60g/60°
: s00 Utdlagos sullyedés: nem \{0“ ]
T «  Mérési pontok Sodras es:lfo:e.l nedvsl'wo papir
= 1 " 400 'Vizsgalat minta dllapota: termeszetes
= ! 0.5 mm-es szitan athullott anyag: -
E : o~ 30.0 Egyéb befolyasold kdniimények: -
g ] —— Mérési pontokra Folyasi hatar, w, [%]
3 1 illesztett egyenes 200 _ 682
ol 1 Sodrasi hatar, wa [%]
| 10.0 249
i Plasziikus index, In [Je]
T oo 433
5 e folydsi hatar Termeészetes viztartalom, Wy [%]
i 203
7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kiphehatolds (mm) fermészetes P 11
viztartalom Folyossagi index, 1. []
-0.11
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés kemény kovér agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 803 98T 111 1336 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 8.02 9.62 mn 12.99 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] 8.03 9.75 1111 13.18 - -
nedves tdmeq + edény timege my [g] 14 51 2827 1128 3258 27 81 3246 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] an 23.84 6.86 25.55 25.78 2991 ¢l
edeny tdmege me [g] 0.58 17.29 0.57 16.11 1764 19.62 P ¢
viz témege m, [a] 540 443 442 703 203 255 Laboratdriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 853 6.55 629 044 3.14 10.28 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 63.3 67.6 70.3 745 249 248 A
Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg =
Dokumentum azonosito: AL2_v3 |aboratoriumvezetd
OLDAL: 111 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.10 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintira . a vizepalati jegyzBkanyw kiadhatd, kitdltés utan csak tafj é miasolhatd, VEGE
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA M:;?:'fq'l‘)’:‘e‘f Eg: 1;32:{—2—332—33%—%
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 |visszavent) Minita laboraténumi jele: FCH.17067_L_F3_0950_0950
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratarium Megrendeld ikiatdszama FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T 06 13820042, F.- 06 13820043 Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F3
m\,_l,‘_"]',’;‘,‘,‘?m Megbizé szerzddéses parinere: Radvanyi Mémdki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rozsa kdz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F3 0950_0950
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: =]
750 -~ 700 Minta mélysége: 9.5m-9.5m
730 ] - Minta tipusa zavart
Z; B Il 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
67.0 ! Alkalmazott kip l_ipusn 60g/60°
65.0 - 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
P? g i « Mérssi pontok Sodras eszkoze: nedvszivé papir
= 59 0 ] ) . 0.0 'Vizsgalat minta Allapota: termeszetes
= 570 ! 0,5 mm-es szitan athullott anyag: -
§ =50 /;”/ 200 Egyéb befolyasold kerimények: -
53 o i
g ;; g = Mérési portokra Folyasi hatar, w, [%]
3 190 | illesztett egyenes 200
470 1 Sodrasi hatar, wa [%]
450 ! 10.0 19.4
430 . Plaszfikus index, To [%]
410 T 0.0 34.6
39.0 H folysi hatar Természetes viztartalom, Wy, [%]
o I 192
- 7 1 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
. . természetes 1.01
kiipbenatolds (mm) viztartalom Folydssagi index, I, [
-0.01
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés kemény kovér agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 812 11.15 125 14 65 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 8.59 10.75 12.27 1428 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] 8.36 10.95 12.39 14.47 - -
nedves tdmeq + edény timege my [g] 1915 2112 3464 3181 2936 3324 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 1285 13.84 2839 26.38 2750 30.88 R . 1
edeny tdmege me [g] 0.59 0.61 17.42 7.1 17.97 12.64 S e 2 A
viz témege m, [a] 633 728 625 543 1.86 236 laboratoriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 1226 1323 10.97 9.07 953 1224 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 51.6 55.0 57.0 59.9 19.5 193
Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg i -
Dokumentum azonosito: AL2_v3 |aboratoriumvezetd
OLDAL: 111 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.10 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintira . a vizspalati jegyz8l kiadhatd, kitdltés utan csak taij miasolhatd, VEGE
f.swn
N P o o N \izsaslat i K
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA M:;?:'fq'l‘)’:‘e‘f Eg: 1;32:{—2—: gﬁg—:ggg—iﬁ
MSZE CEN ISOITS 17892-12:2006 (visszavent) Minta laboratonumi jele: FCH-17067_L_F3_1000_1000
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratarium Megrendeld ikiatdszama FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T 06 13820042, F.- 06 13820043 Mintavételi jk. szama; FCH-17067_S_F3
m\,_l,‘_"]',’;‘,‘,‘?m Megbizé szerzddéses parinere: Radvanyi Mémdki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rozsa kdz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F3_1000_1000
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: =]
60.0 T 700 Minta mélysége: 10 m-10 m
58.0 T i Minia tipusa. zavart
gs B T 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
520 1 Alkalmazott kip tipusa: 60g/60>
50.0 : 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
jf g 1 o Mérési pontok Sodras eszkoze: nedvszivo papir
z 4; 0 H . 400 Vizsgalat minta allapota: termeszetes
< 420 E — 0,5 mm-es szitan athullott anyag: -
E 40.0 /.——/ 30.0 Egyéb befolyasold kdniimények: -
3 o i
g ;:g T —— Mérési pontokra Folyasi atar, w, [%]
3 0 1 illesztett egyenes 200 _ .
=0 1 Sodrasi hatar, wa [%]
300 ! 10.0 19.3
280 ! Plaszfikus index, To [%]
26.0 : 0.0 19.9
g;} g T folysi hatar Természetes viztartalom, Wy, [%]
= i 19.6
200 7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
. . természetes 0.99
kiipbenatolds (mm) viztartalom Folydssagi index, I, [
0.01
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés merev sovany agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 739 10.42 1255 1429 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 777 10.47 12.40 13.92 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] 7.58 10.45 12.48 14.11 - -
nedves tdmeq + edény timege my [g] 14 52 16.68 2650 2976 29 55 2690 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 1082 1211 23.90 26.66 27 67 27.86 ¢l
edeny tdmege me [g] 0.59 0.58 16.40 10.47 17.97 17.26 P ¢
viz témege m, [a] i70 457 309 310 188 204 Laboratdriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 1023 1152 T4 7.19 9.70 10.60 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 36.2 39.6 .7 431 19.4 19.2 A
Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg =
Dokumentum azonosito: AL2_v3 |aboratoriumvezetd
OLDAL: 111 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.10 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintira . a vizspalati jegyz8l kiadhatd, kitdltés utan csak taij miasolhatd, VEGE
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ‘sz:'fq'l‘;:‘e‘f Eg:: ;Eg?—t—g—:ﬁ—::x—iﬁ
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 |visszavent) Minita laboraténumi jele: FCH17067_L_F3_1150_1150
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratarium Megrendeld ikiatdszama FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T 06 13820042, F.- 06 13820043 Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F3
S T Meqgbizo szerz6déses parinere:  Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rézsa kbz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F3_1150_1150
. ) i , Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: =]
850 -~ Minta mélysége: 11.5m-11.5m
700 ,
83.0 ] Minta tipusa zavart
?; B [l 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
7.0 ! Alkalmazott kip tipusa: 60g/60°
750 - 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
;13 g : «  Mérési pontok Sodras es:lfb:e:l nedvsl'ivé papir
F 69.0 1 400 Vizsgalat mlntn.a\lapota' termeszetes
= 6§70 ! . 0,5 mm-es szitan athullott anyag: -
E 65.0 :/ 30.0 Egyéb befolyasold kdniimények: -
g :ﬁg —— Mnesi pontokra oo | Folyasi hatar, w, [%]
T | illesztett egyenss . _ 627
0 1 Sodrasi hatar, wa [%)]
0 H 10.0 221
0 : Plaszfikus index, To [%]
0 T 0.0 40.6
0 T e fOly i hiatar Termeészetes viztartalom, Wy [%]
47.0 T o 10.9
45.0
7 1 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kiphehatolds (mm) I[@rmészetes — ALl
viztartalom Folyossagi index, 1. []
-0.06
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés kemény kovér agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 731 874 1055 1263 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 7.25 8.67 10.80 1291 - -
kipbehatolasok atlaga Py [MM] 7.28 8.71 10.68 1277 - -
nedves tdmeq + edény timege my [g] 15.00 16.74 1522 16.30 3217 3291 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz tomeg + edény tomege ms [g] 9.78 10.65 9.50 9.95 28.58 3024 i
edény tBmege me [g] 0.52 052 052 0.52 7.9 1813 - ¢
viz tmege m, o] 525 6.09 572 535 259 267 Laboratériumi technikus
szilard rész tomege Mg [a] 9.23 10.13 898 943 11.67 1211 Jovanagyta:
viztartalom w [%] 56.9 60.1 63.7 67.3 222 220 ’
Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg i -
Dokumentum azonosito: AL2_v3 |aboratoriumvezetd
OLDAL: 111 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.10 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintira . a vizepalati jegyzBkanyw kiadhatd, kitdltés utan csak tafj é miasolhatd, VEGE
flﬂwn
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ‘sz:'fq'l‘;:‘e‘f Eg:: ;Eg?—t—g—: 333—:333—2‘5
MSZE CEN ISOITS 17892-12:2006 (visszavent) Minta laboratonumi jele: FCH-17067_L_F3_1300_1300
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratarium Megrendeld ikiatdszama FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T 06 13820042, F.- 06 13820043 Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F3
S T Meqgbizo szerz6déses parinere:  Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rézsa kbz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F3_1300_1300
. ) i , Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: =]
850 -~ Minta mélysége: 13m-13m
700 ,
83.0 ] Minta tipusa zavart
?; B [l 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
7.0 ! Alkalmazott kip tipusa: 60g/60°
750 - 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
;13 g + o Meérési pontok Sodras eszkGze. nedvszivé papir
F 69.0 1 400 Vizsgalat mlntn.a\lapota' termeszetes
= 6§70 ! 0,5 mm-es szitan athullott anyag: -
E u‘ 0 //' 30.0 Egyéb befolyasold kdniimények: -
g :ﬁg = —— Mnesi pontokra Folyasi hatar, w, [%]
T I illesztett egyenss 200 _ 627
570 1 Sodrasi hatar, wa [%)]
55.0 H 10.0 22.6
5310 : Plaszfikus index, To [%]
510 T 0.0 40.1
49.0 H —— folyasi hatar Természetes viztartalom, Wy, [%]
47.0 o 222
45.0 .
7 1 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kiphehatolds (mm) I[@rmészetes — Lot
viztartalom Folyossagi index, 1. []
-0.01
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés kemény kovér agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 877 1113 13236 1408 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 9.76 11.08 1345 14.96 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] Q77 11.11 13.41 14.97 - -
nedves tdmeq + edény timege my [g] 1994 13.63 1023 16.63 29 40 3191 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 1251 11.58 11.80 10.12 2735 29.40 R . 1
edeny tdmege me [a] 0.60 0.62 063 063 1823 18.39 [ o
viz témege m, [a] 743 705 743 651 205 251 laboratoriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 19 10.96 117 049 9.12 1.0 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 62.4 64.3 66.5 68.6 225 228 A
Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg =
Dokumentum azonosito: AL2_v3 |aboratoriumvezetd
OLDAL: 111 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.10 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintira . a vizepalati jegyzBkanyw kiadhatd, kitdltés utan csak tafj é miasolhatd, VEGE
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ‘sz:'fq'l‘;:‘e‘f Eg:: ;Eg?—t—g—:ﬁg—mg—iﬁ
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 |visszavent) Minita laboraténumi jele: FCH17067_L_F3_1400_1400
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratarium Megrendeld ikiatdszama FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T 06 13820042, F.- 06 13820043 Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F3
S T Meqgbizo szerz6déses parinere:  Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rézsa kbz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F3_1400_1400
. ) i , Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: =]
80.0 T 700 Minta mélysége: 14m-14m
78.0 H Minta tipusa: zavart
;: B 1 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
720 | Alkalmazott kip tipusa: 60gi60*
70.0 ! P 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
680 . Sodras eszkoze: nedvszivé papir
= 13.1 g o~ + Mersipontok 40.0 'Vizsgalat minta Allapota: termeszetes
< g0 T 0,5 mm-es szitan athullott anyag: -
E ‘i?, 0 — + 30.0 Egyéb befalyasold kdnimény _k: -
g ;6 g h T —— Mérési pontokra Folyasi hatar, w, [%]
3 210 1 illesztett egyenes 200 _ 635
520 1 Sodrasi hatar, wa [%)]
500 ! 10.0 20.6
480 i Plasziikus index, In [Je]
460 + 0.0 429
E g i —— folydsi hatar Természetes :l;t;na\om. W [%]
400 7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kiphehatolds (mm) I[@rmészetes — Lod
viztartalom Folyossagi index, 1. []
-0.04
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés kemény kovér agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 751 10.84 1219 1419 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 7.58 10.75 1212 14.18 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] 7.55 10.80 12.16 14.18 - -
nedves tdmeq + edény timege my [g] 1312 1455 2641 3268 2042 3344 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 8.54 9.04 232 2579 2758 31.06 ’
edeny tdmege me [g] 0.57 0.58 16.20 16.10 1868 19.51 P ¢
viz témege m, [a] 458 551 400 689 184 233 Laboratdriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 797 8.46 6.03 E] 8.90 1155 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 57.5 65.1 67.8 4 207 20.6 ’
Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg i -
Dokumentum azonosito: AL2_v3 |aboratoriumvezetd
OLDAL: 111 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.10 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintira . a vizepalati jegyzBkanyw kiadhatd, kitdltés utan csak tafj é miasolhatd, VEGE
—l-'uu::nn
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ;A'ﬁj'fq‘::‘e‘z’ Eg:l ;gg;—t—g—: ﬁﬁ—gg—:ﬁ
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2008 {visszavont) Minta [aboraténumi jele: FCH-17067_L_F3_1500_1500
A w;sga\:@l végezte: FUGRO Consuit Kt l?eolechn\ka| \'\zsg:’:\b\al)omtﬁnum Megrendeld iktatészama: FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenféldi u. 2, T- 08 1 232 00 42, F- 06 1 35200 43 Mintavételi jk. szama FCH-17067_S_F3
s Megbizd szerzédéses parinere:  Radvanyi Mémiki Iroda Kft, 2000 Szentendre, Razsa kéz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F3_1500_1500
Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa a0.0 Flras jole: =]
100.0 Minta mélysége: 15m-15m
820 T 70.0 - -
- T Minta tipusa: zavart
$ g 1 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
@20 : Alkalmazatt kip tipusa 60g/60°
90.0 T > 50.0 Utdlagos siillyedés: nem volt
g? B T » Mérsi ponick Sodras eszkize: nedvszivo papir
z aft 0 E L 40.0 Vizsgalat minta allapota: természetes
< @y 0.5 mm-es szitdn athullott anyag- -
E 80.0 //'( 30.0 Egyéb befolyasolo kénilmények: -
% ;; g - ! —— IMérési pontokra 200 Folyasi hatar, w_ [%]
¥ 740 1 illesztett egyenes . __815
720 H Sodrasi hatar, wa [%]
700 1 10.0 27.6
68.0 1 Plasziikus index, Tp [%]
6.0 T oo 53.9
é; B i ——— folydsi hatar Termaszeles ;lszt;na\om, Wn, [%]
600 7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kupbehatolds (mm) lle‘rmészeles . 0.99
viztartalom Folygzsagi index, I [
0.01
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN SO 14688-2-2005 alapjén
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1. mérés | 2.mérés merev kivér agyag
(A) Kipbehatalas Py [mm] 813 9.33 11.02 12.89 - - Eltérés az ldint eljarastal:
(B) kipbehatolas P, [mm] 781 9.45 1139 13.10 - -
kupbehatolasok atlaga Py [MM] 7.97 9.39 1121 13.00 - -
nedves tomeq + edény timege my [g] 13.37 13.21 13.55 13.50 28.20 291 A vizsgalatot végezte, a jegyzbkinyvet dsszeallitotia:
szdraz tdmeg + edény tSmege ms [a] 7.85 757 7.60 738 2586 26.27 ’
edeny tBmege me [g] 053 051 053 051 1738 16.01 e b
iz tomege My @] 552 5.64 595 6.12 234 284 Laboratériumi technikus
s7ilard rész tBmege mg [a] 732 7.06 707 6.87 848 1026 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 75.4 79.9 84.2 89.1 27.6 277
Felhasznalt eszkézok: WF 22-TO02WAD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdészekrény, Kem EMB 2000-2 méreg e
Dokumentum azonositd: AL2_v3 laboratériumvezetd
OLDAL: 1/1 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017 .04 10 | A vizsgalati : csak a vizsga B . a vizsgalati jegyzd kiadhaté, kitoltés utin csak tefjes egészében masclhatd. VEGE
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ‘sz:'fq'l‘;:‘e‘f Eg:: ;Eg?—t—g—: gﬁ—ix—iﬁ
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 |visszavent) Minita laboraténumi jele: FCH17067_L_F3_1550_1550
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratarium Megrendeld ikiatdszama FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T 06 13820042, F.- 06 13820043 Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F3
S T Meqgbizo szerz6déses parinere:  Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rézsa kbz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F3_1550_1550
. ) i , Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: =]
0 700 Minta mélysége: 15.5m-15.5m
0 Minta tipusa: zavart
B 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
0 Alkalmazott kip tipusa: 60g/60°
50.0 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
j; g « Mérssi pontok Sodras es:lfb:e:l nedvsl'ivé papir
F 440 400 Vizsgalat mlntn.a\lapota' termeszetes
= 420 0,5 mm-es szitan athullott anyag: -
E 40.0 30.0 Egyéb befolyasold kdniimények: -
g g:; g ——Mérési pontokra 200 Folyasi hatar, w_[%]
I a0 illesztett egyenes . _ 4@
20 Sodrasi hatar, wa [%)]
300 10.0 211
280 Plaszfikus index, To [%]
260 0.0 199
g; g —— folydsi hatar Természetes viztartalom, Wy, [%]
20.0 2E]
7 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
természetes 0.66
viztartalom Folydssagi index, I, []
0.34
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés gyurhato sovany agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 958 1264 1448 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kipbehatolas P, [mm] 9.66 1224 14.17 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] 9.62 12.44 14.33 - -
nedves tdmeq + edény timege my [g] 16.38 1885 2864 2938 3234 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 11.85 13.33 2549 2761 29.53 ’
edeny tdmege me [a] 0.58 058 18.58 19.20 16.20 ¢ ¢
viz témege my [g] 453 E55 315 177 281 Laboratdriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] na 1275 6.91 EXN 1333 Jovahagyta:
viztartalom w [%] g 40.2 43.5 45.6 210 211 ’
Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg i -
Dokumentum azonosito: AL2_v3 |aboratoriumvezetd
OLDAL: 111 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.10 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintira . a vizepalati jegyzBkanyw kiadhatd, kitdltés utan csak tafj é miasolhatd, VEGE
—l-'uu::nn
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ;A'ﬁj'fq‘::‘e‘z’ Eg:l ;gg;—t—g—: ;i—:g—:ﬁ
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2008 {visszavont) Minta [aboraténumi jele: FCH-17067_L_F3_1750_1750
A w;sga\:@l végezte: FUGRO Consuit Kt l?eolechn\ka| \'\zsg:’:\b\al)omtﬁnum Megrendeld iktatészama: FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenféldi u. 2, T- 08 1 232 00 42, F- 06 1 35200 43 Mintavételi jk. szama FCH-17067_S_F3
s Megbizd szerzédéses parinere:  Radvanyi Mémiki Iroda Kft, 2000 Szentendre, Razsa kéz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F3_1750_1750
i ) L Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa a0.0 Flras jole: =]
60.0 Minta mélysége: 17.5m-17.5m
o T 70.0 -
580 T Minta tipusa zavart
;S g i 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
520 i Alkalmazott kip tipusa 60gi60°
50.0 : 50.0 Utdlagos silllyedés’ nem volt
8 - — ——
:é B 1 « Mérési pontok S:odrals es:koke,l nedvsl'wo papir
F 40 - 40.0 Vizsgalat minta a\llapota_ természetes
"g 420 L — 0.5 mm-es szitdn athullott anyag- -
40.0 30.0 Egyéh befolyasold karilmények: -
B 330 — . & ) Fowyas! e, ]
B %0 i —Merési pomc‘)lfra 200 102
S 340 H illesztett egyenes _ =
220 1 Sodrasi hatar, wa [%]
300 | 10.0 203
280 } Plasziikus index, Ip [%8]
26.0 T 0o 19.9
g; B i ——— folydsi hatar Term&szeles viztarialom, Wy [%]
200 . L0
7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kupbehatolds (mm) fermeszetes . .72
viztartalom Folygzsagi index, I [
0.28
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN SO 14688-2-2005 alapjén
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1. mérés | 2.mérés gyurhatd sovany agyag
(A) Kipbehatalas Py [mm] 8.18 9.1 12.06 12.95 - - Eltérés az ldint eljarastal:
(B) kipbehatolas P, [mm] 777 9.08 120 1317 - -
kupbehatolasok atlaga Py [MM] 7.97 9.09 12.04 13.06 - -
nedves tomeq + edény timege my [g] 2777 18.53 3317 15.55 28.74 33.27 A vizsgalatot végezte, a jegyzbkinyvet dsszeallitotia:
szdraz tdmeg + edény tSmege ms [a] 2459 13.46 2823 11.04 2692 30.82 ’
edény Bmege m= [g] 1622 052 1641 [ES) 1786 1873 e b
iz tomege My @] 318 507 4.94 451 182 245 Laboratériumi technikus
s7ilard rész tBmege mg [a] 837 1204 1182 1046 896 1208 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 38.0 39.2 41.8 431 20.3 20.3
Felhasznalt eszkézok: WF 22-TO02WAD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdészekrény, Kem EMB 2000-2 méreg e
Dokumentum azonositd: AL2_v3 laboratériumvezetd
OLDAL: 1/1 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017 .04 10 | A vizsgalati : csak a vizsga B . a vizsgalati jegyzd kiadhaté, kitoltés utin csak tefjes egészében masclhatd. VEGE
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ;;;;?:'fa'l‘;;;? Eg:: ;ggi—t—g—igﬁ—:gx—iﬁ
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 |visszavent) Minita laboraténumi jele: FCH.17067_L_F3_1950_1950
A vizsgalatot végerte: FUGRO Consuit Kft. Geotechnikai Vizsgalolaboratarium Megrendeld ikiatoszama. FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T 06 13820042, F.- 06 13820043 Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F3
m\,_l,‘_"]',’;‘,‘,l““", Megbizé szerzddéses parinere: Radvanyi Mémdki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rozsa kdz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F3_1950_1950
. ) i , Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: =]
?5 0 v 700 Minta mélysége: 19.5m-19.5m
53.0 1 Minta tipusa: zavart
i; B 1 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
470 ! Alkalmazott kip tipusa: 60g/60°
450 : 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
j: g ] «  Mérési pontok Q?uréls es:lfb:e:l nedvsz'ivé papir
3 390 { N 400 Vizsgalat mlnln.a\lapota' termeszetes
= 370 ! 0,5 mm-es szitan athullott anyag: -
5 320 —_— 00 Egyeb befoly3solé koruimenyek: -
2 330 ‘,—X'}— . Folyasi Natar, W, [
ﬁ" 310 —Meresl pon?c‘)kra 200 349
3 290 | illesztett egyenes _ -2
270 | Sodrasi hatar, wa [%)]
250 L 10.0 16.0
230 . Plaszfikus index, To [%]
210 1 0.0 189
}_9, g t —— folydsi hatar Természetes viztartalom, Wy, [%]
150 7 1 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kiphehatolds (mm) I[@rmészetes — G
viztartalom Folyossagi index, 1. []
0.51
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés puha sovany agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 721 047 1180 14 45 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 7.66 9.15 12.28 14.30 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] T.44 9.31 12.09 14.38 - - B
nedves tdmeq + edény timege my [g] 17 67 35.06 2119 3303 2928 3289 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 13.52 30.90 15.67 28.58 27.78 30.86 {
edeny tdmege me [g] 0.60 13.52 0.59 17.25 1847 12.09 WA Lonliy LA
viz témege m, [a] 415 416 552 445 150 203 laboratoriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 1292 12.38 15.08 11.33 9.31 1277 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 321 33.6 36.6 393 16.1 159 »
Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg i dai =
Dokumentum azonosito: AL2_v3 |aboratoriumvezetd

OLDAL: 111

[ ViZSGALAT DATUMA | 2017.04.21 | MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.10

A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintara vonatkoznak, a vizspalati jegyzBkBnyv kiadhatd, kitdltés utan csak tefies egészében masolhatd

VEGE

1’_uﬂnu

VIZSGALATI JEGYZGKONYV - VIZTARTALOM MEGHATAROZASA [t b s FCTOTLTLNE
. ; gre : -
MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2008 (visszavont) Mintavételijb. szama: FCHAT057 5 F4
& vizsgalatot végezte: FUGRO Consult K. Geotechnikai Vizsgalélahoratérium Helyszin Miskole, Kandia utca
] Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u 2, T.- 06 1392 00 42, F. DB 1382 D0 43 Furds szama 7
TS Meghizs szerzbdéses parinere: Radvanyi Memoki Iroda K., 2000 Szentendre, Rozsa kéz 1. Minta tipusa Zavart
Mérési ersdménysk L. i
Minta laboratoriumi jele Mintavétel mélysége: | nedves omeg | szaraztémeg  |edeny tomegs me| . sliarastol vald Vizsgalt mintak mérési lapjainak jelei:
N viztartalom [%] elérés
my [g] ms [g] [a]
FCH-17007_L_F4_0100_0100 im-1m 305 8947 3756 18.46 - FCH-17067_L_F4_0100_0100_WN1
FCH-17007_L_F4_0200_0200 2m-2m 8512 7421 2954 3144 - FCH-17067_L_F4_0200_0200_WN1
FCH-17087_L_F4_0250_0250 25m-25m 141.08 12478 3.4 18.40 - FCH-17067_L_F4_0250_0250_WN1
FCH-17087_L_F4_0250_0350 35m-35m o553 0436 6.52 - FCH-17067_L_F4_0350_0350_WN1
4m-4m 5924 B 532 - FCH-17067_L_F4_0400_0400_WN1
FCH-17087_L_F4 0800_0800 Sm-em 15797 14550 3562 5.62 - FCH-17067_L_F4_0600_0600_WN1
FCH-17087_L_F4 0750_0750 TEm-75m 5108 7556 3054 12.22 - FCH-17067_L_F4_0750_0750_WN1
FCH-17087_L_F4 0800_0200 Em-gm 118.20 10051 2554 2458 - FCH-17067_L_F4_0800_0800_WHN1
FCH-17007_L_F4_0850_0850 55m-65m 14312 12496 3861 21.03 B FCH-17067_L_F4_0850_0850_WN1
FCH-17007 1 105m-105m 10331 5024 3028 21.80 - FCH-17067_L_F4_1050_1050_WN1
FCH-17087_L_F4_1200_1200 12m-12m 13578 11897 3911 21.05 - FCH-17067_L_F4_1200_1200_WN1
FCH-17087_L_F4_1250_1250 125m-125m 150.43 13783 3540 2130 - FCH-17067_L_F4_1250_1250_WN1
A vizsgélatot végezte, a jegyzkdnyvet 6asz
Laboratdriumi technikus
Jovahagyta:

Felhasznalt sszkBzbk: Venticell 222 szarfibszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg 4 Sl

Dokumentum azonositd: WHN2_\ laboratdriumvezatd

0LDAL 11| WIZSGALAT DATUNA: | 2017.04.20 [MiTaveTsL oATusa] 2017.04.07 A Vizsgaiat areamenyeK ceak 3 meguzegat .3 viEsgalat jegy 0, Kies L1an csaK efes egeszenen masalhats.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA N et
MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 (visszavont) Minta laboraténumi jele: FCH-17067_L_F4_0100_0100
A vizsgalatot vsgezts: FUGRO Consult kit Geotschnikai \izsgalélaboratérium Megrendeld iktatbszama: FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfdldiu. 2, T.:06 1 382 0042, F.. D6 1 38200 43 Mintavételi jk. szma: FCH-AT7067_S_F4
R Megbizé szerzioéses parinere.  Radvanyi Mémaki lroda Kit, 2000 Szentendre, Rézsa koz 1. Minta jele: FCH-17067_S_F4_0100_0100
Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi girbe Furds jsle Fa
isza Minta mélysége: 1m-1m
Talajfrakciok MSZE CEN 1SO 17892-4:2006
100 Kavics m% 50.10
/ Homok m% 29.04
/ 20 Iszap m% 13.91
/] 80 = Agyag m% 6.95
= Szemeloszlasi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
70 g Dy [mm] 5.68
§ Daa [mm] 0.24
P. 50 % Dy [mm] 0.0051
5§ C. 5] 1116.27
s B C, 2] 2.06
4 W, [%] 18.48
0 5
§
30 2
Z
20
10
o
- = 0
0.001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000 /
Szemcseatmérd (log d mm)
Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2:2005 homokos agyagos kavics
\Vizsgalat modszere bemosas, szitalas
Szemesesiriség [g/em’] 267 {becsiilt) "
] és médja: - laboratériumi technikus
Eltérés az eldint eljarastol: B Jévahagyta:
Megjegyzés: -
Felhasznalt eszk6zok: CISA szitasor, MSZ 13950 hémérd, P&K hidrométer, Venticell 222 széritoszekrény, Kem EMB 2000-2 mérleg - —
Dekumentum azenositd: SA2_v3 laboratoriumvezetd
OLDAL: 1M | WIZSGALATDATUMA: | 2017.04.21 | MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.07 | A vizsglati eredmények csak a vizsgak mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyzSkanyv kiadhato, kitdités utan csak tefles egészében masclhatd. vEGE
—l-'uu::nn
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ;A'ﬁ:'fq‘::‘e‘zz Eg:l ;ﬂg?t{ﬁ‘ﬂﬁﬂﬂ‘ﬂﬁﬂﬂ‘ﬂf
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2008 {visszavont) Minta [aboraténumi jele: FCH-17067_L_F4_0200_0200
A:\'zsga\:@l végezte: FUGRO Consuit Kft l\";eoleghmkal\'\zrsg:‘!\b\a1)Dmtﬁnum Megrendeld ik[an:]sz:'uma FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenféldiu. 2, T- 08 13320042 F- 06 1 25820043 Mintavételi jk. szama FCH-17067_S_F4
s Megbizd szerzédéses parinere:  Radvanyi Mémiki Iroda Kft, 2000 Szentendre, Razsa kéz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F4_0200_0200
Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 20.0 Flras jole: F4
\:5 0 . 00 Minta mélysége: 2m-2m
830 + Minta tipusa: zavart
‘B; g + w0 Folyasi hatar meghatarzasa: ejtkipos madszer
570 4 Alkalmazott kip tipusa 60gi60°
55.0 + 50.0 Utdlagos silllyedés’ nem volt
g: B + ¥ o Mérési pontok §onré§ esthze nedvszivé papir
F 490 ! 40.0 ‘flfsgalal minta a\llapota_ természetes
= 470 e 0.5 mm-es szitan athullott anyay -
E 450 — 300 Egyéb befolyasolo kénilmények: -
g j: g bl H —— Iiérési poniokra 200 Folyasi Tg;f w. T
2 39p [l illesztett egyenes . _ £
7.0 1 Sodrasi hatar, wa [%]
150 i 10.0 19.9
330 . Plasziikus index, Ip [%]
31.0 1 0.0 26.3
g? B T ——— folydsi hatar Term&szeles viztarialom, Wy [%]
250 ! Sbl__
7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kupbehatolds (mm) lle‘rmészeles . .57
viztartalom Folygzsagi index, I [
0.43
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN SO 14688-2-2005 alapjén
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1. mérés | 2.mérés gyurhaté kdzepes agyag
(A) Kiphehatolas Py [mm] 7.76 0.8 12.62 155 - - ERérés az eldirt eljarastol:
(B) kipbehatolas P, [mm] 749 9.97 1226 1543 - -
kupbehatolasok atlaga Py [MM] 7.63 9.89 12.44 15.47 - - .
nedves tomeq + edény timege my [g] 30.74 16.38 34.42 16.12 35.70 31.67 A vizsgalatot végezte, a jegyzbkinyvet dsszeallitotia:
szdraz tdmeg + edény tSmege ms [a] 2744 11.43 28.92 1077 3296 2941 1
edény Bmege m= [g] 1675 059 1758 060 1921 18.01 e i
iz tomege my [g] 330 495 550 535 274 2.26 laboratonumi technikus
s7ilard rész tBmege mg [a] 7649 1084 1133 1017 1375 1140 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 42.9 45.7 48.5 52.6 19.9 19.8 9
Felhasznalt eszkézok: WF 22-TO02WAD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdészekrény, Kem EMB 2000-2 méreg g sl
Dokumentum azonositd: AL2_v3 laboratériumvezetd
OLDAL: 11 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017 04 07 | A vizsgalati : csak a vizsga B . a vizsgalati jegyzd kiadhaté, kitoltés utin csak tefjes egészében masclhatd. VEGE
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ‘sz:'fq'l‘;:‘e‘f Eon e |
MSZE CEN ISOITS 17892-12:2006 (visszavent) Minta laboratonumi jele: FCH-17067_L_F4_0250_0250
A w‘zsgn\:nt?t végerte: FUGRQ Consult Kft (?eotechmkai ‘.’\zsg:'!\mal)oratﬁnum Megrendeld ikiatdszama FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldiu. 2, T.- 06 1 3320042, F.: 06 1 38200 42 Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F4
S T Meqgbizo szerz6déses parinere:  Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rézsa kbz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F4 _0250_0250
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: Fa
\:0 0 T 700 Minta mélysége: 25m-2.5m
58.0 T Minia tipusa. zavart
gs B T 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
52.0 E Alkalmazott kip tipusa: 60g/60°
50.0 4 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
j; g H « Mérssi pontok S.ouréls es:lfb:e:l nedvsz'ivé papir
F 440 | 400 Vizsgalat mlnln.a\lapota' termeszetes
E 42.0 H 0.5 mm-es szitan athullott anyag: -
400 e Egyéb befolyasold kariimények: -
T 320 - — i = - Foly';sl Tatar, W, T
5 350 __,..-w-—"" ——Meérési pon?c‘)kra 200 -
S 340 H ilesztett egyenss _ _
20 1 Sodrasi hatar, wa [%)]
300 ! 10.0 16.4
280 1 Plaszikus index, Ip [F6]
26.0 u 0.0 20.6
g; g i —— folydsi hatar Természetes :l;t:na\om. W [%]
200 7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kiphehatolds (mm) I[@rmészetes — G
viztartalom Folyossagi index, 1. []
0.10
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés merev kizepes agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 809 983 1126 1424 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 7.89 9.46 10.91 14.01 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] 7.99 9.65 11.09 14.13 - - B
nedves tdmeq + edény timege my [g] 19.04 3119 1896 2893 2893 30.00 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 1421 28.06 13.82 2542 2720 2819 . 1
edeny tdmege me [g] 0.59 19.50 0.58 16.55 1658 17.21 S et T A
viz témege m, [a] 483 313 504 35 173 181 laboratoriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 1362 858 1334 8.87 1062 10.98 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 355 36.6 378 396 16.3 16.5 . y
Felhasznalt eszkozok. WE 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szartoszekrény, Kem EMB 2000-2 mérleg i st R
Dokumentum azonosito: AL2_v3 |aboratoriumvezetd
OLDAL: 1/1 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.07 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgaht mintira vonatkoznak, a vizsgalati jegyzSkényv kiadhats, kitdltés utan csak tefies egészében masclhatd. VEGE
-rusnn
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA :"‘:z'?:p‘j‘e: iz:::ﬂ:z—t—z—xzz-ﬁgg-zﬁ
MSZE CEN ISO/TS 17832-4:2006 (visszavont) Minta laboratariumi jele: FCH-17067_L_F4_0350_0350
A v}zsgélalol végezte: FUGRQ Consult Kft. Geotechnikai Vizsgélélaboratorium Megrendeld iktatoszama: FCH-17087
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.- 06 1 382 00 42, F.- D6 1 382 00 43 Mintavétel Jk. szama: FCH-1T067_S_F4
PR Meghizé szerzbdéses partners:  Radvanyi Mémaki Iroda Kit., 2000 Szentendre, Rozsa kéz 1. Minta jele FCH17067_S_F4_0350_0350
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi gorbe Firds jele Fa
. Minta mélysége: 35m-35m
agyag mom koens du . homok kavics Minta tipusa Javart
nem cespesdume fnom  kezepss  dur Talajfrakcisk MSZE CEN IS0 17852-4:2006
100 Kavics m% 77.49
/ Homok m% 14.98
%0
Iszap m% 7.52
/ w oz Agyag m% 0.00
/ = Szemeloszlasi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
E Dey [mm] 17.65
Y ?0 = Do [mm] 437
50 é Do [mm] 0.2035
/ 5 Cy [ 86.73
50§ C. [ 533
/ 4 W [%] 6.52
P w © 9 X
N
0 2
/’ =
// 0
—] 10
L L 0
0,001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000 = e
YAVA SNERRAN
Szemcseatmérd (log d mm) i s
Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2: 2005 kavics
Vizsgalat modszers bemosés, szitalas
Szemcsesiiniség [ofem®] 265 (becsill)
ElSkezelés médja: - laboratériumi technikus
Eltérés az elbirt eljérastol - Jévahagyta:
Megjegyzes: - / g
Felhasznalt eszkdzok: CISA szitasor, MSZ 13950 hdmérs, PAK hidrométer, Venticell 222 széritoszekrény, Kem EMB 2000-2 mérlsg o S
Dokumentum azonosfts: SA2_v3 laboratbriumvezstd
oLDAL 11 | vizsGALATDATUMA: | 2017.04.21 | inTaveTEL DATUMA: | 2017.04.07 | A vizsglati ersdmények csak a vizsgak mintira vonathoznak, 3 vizsgalst jegyzBkanyv kisdhato, kitéhés utdn csak tefes sgésziben masclhath. vese
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA
MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 (visszavont)

-'-iu;nn

\izsgdlat jk. sz. FCH-17067_L_F4_0400_0400_SA2

Mérési lap jele: FCH-17067_L_F4_0400_0400_SA1

Minta laboratorumi jele: FCH-17067_L_F4_0400_0400

N AT A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgalélaboratorium
Mol Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42, F.: 06 1 38200 43

Megrendeld iktatdszama: FCH-17067

Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F4

VIZBGALO
NAT-1-1736/2013

Megbizé szerzbdéses partnere:  Radvényi Mémaki Iroda Kft, 2000 Szentendre, Rézsa koz 1. Minta jele: FCH-17067_S_F4_0400_0400
Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi girbe Furas jele Fa
| X Minta mélysége: 4m-4m
iszap homao kavics i
agyag finom kbzepes  durva finom kézepes  durva finom kézepes durva Minta tipusa zavart
Talajfrakciok MSZE CEN ISO 17892-4:2006
100 Kavics m% 66.43
a0 Homok m% 19.88
Iszap m% 10.76
80 . Agyag m% 294
‘3—:' Szemeloszlasi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
70 g Deg [mm] 9.79
/ E Dia [mm] 133
o £ Dig [mm] 0.0135
/ = Cu [ 722.99
s B C, 2] 13.26
a0 4
g W [%] 532
/ ® g
£
g
s 30 &
/ =
’_./ ®
o "
c,_-.——f"_
I | 0
0.001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000
Szemcseatmérd (log d mm)
Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2:2005 kavics A vizegalatot végezte, a jeqyzokonyvet oeszedllitotta:

Vizsgalat modszere bemosés, szitilas, Ulepités

Szemesesiriség [g/em’] {becsiil)

médja: - laboratoriumi technikus
Eltérés az elbirt eljdrastol: - Jévahagyta:
Megjegyzés: - ./ e
Felhasznalt eszkozok: CISA szitasor, MSZ 13950 hdmérd, P&K hidrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 mérleg o s

Dokumentum azonosito: SA2_v3

laboratoriumvezetd

OLDAL: 111 VIZSGALATDATUMA: | 2017.04 24 | MiNTAVETEL DATUMA: | 2017 04 07

VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA
MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2008 (visszavont)

A vizsgilati eredmények csak a vizsgak mintira vonatkoznak, a vizsgalati jegyzBkanyy kiadhatd, kitgités utdn csak tefles egészeben masolhatd

-rusnn

Vizsglatijk. sz. FCH-17067_L_F4_0600_0600_SA2

Mérési lap jele: FCH-17067_L_F4_0600_0600_SA1

Minta leboratoriumi jele: FCH-17067_L_F4_0600_0600

A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgélolaboratorium
3 Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42, F: D6 1 382 00 43

Megrendeld iktatoszama: FCH-17087

Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F4

VIZSGALO
NAT-1-1736/2013

Megbizé szerzddéses partnere: Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rozsa kdz 1. Minta jele. FCH-17067_S_F4_0600_0600
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi gorbe Furds jele Fa
_ Minta mélysége: 6m-6m
agyag e :z:ﬂpﬁ o . hg_mok . kavics Minta tipusa zavart
inom Szepes  durvs 5
i fiom  kazepes  durva Talajfrakciok MSZE CEN IS0 17892.4:2006
= 100 Kavics m% 54.68
/ . Homok m% 2115
Y Iszap m% 1447
/ 0w = Agyag m% 0.00
/ % Szemeloszlasi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
70 g Dsa [mm] 7.52
/ L3 Daa [mm] 1.23
C- Do [mm] 0.0445
/' E C. 3] 169.12
Vi 50§ C. [ 4.55
/ g Wn [%] 8.62
e -
-~ §
0 £
L~ =
,_,_-—0/ ®
10
| | o
0.001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000

Szemcsedtmérd (log d mm)

Vizsgilt talaj megnevezése MSZ EN 1SO 14688-2:2005 homokos kavics

Vizsgalat modszers bemosés, szitalas

Szemcsesiiniség [glem’] (becsill)

Elkezelée midja: -

Iaboratdriumi technikus

Eltérés az eldirt eljarastol -

Megjegyzés: -

Felhasznélt eszkdzdk: CISA szitasor, MSZ 13950 hdmérd, PAK hidrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg
Dokumentum azonositd: SA2_v3

Jovahagyta:

P 2

laboratdriumvezetd

OLDAL: 111 VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 | mmnTaveTeL DATUMA: | 2017.04.07

A vizsgalati eredmények csak 3 vizsgak mintira vonatkoznak, 3 vizsgalati jegyzSkényv kiadhatd. kitdités utin cssk tefes sgészében masolhats.

AVAS Irodahaz — TVJ]
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA N T
MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 (visszavont) Minta laboraténumi jele: FCH-17067_L_F4_0750_0750
A vizsgalatot vsgezts: FUGRO Consult kit Geotschnikai \izsgalélaboratérium Megrendeld iktatbszama: FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfdldiu. 2, T.:06 1 382 0042, F.. D6 1 38200 43 Mintavételi jk. szma: FCH-AT7067_S_F4
R Megbizé szerzioéses parinere.  Radvanyi Mémaki lroda Kit, 2000 Szentendre, Rézsa koz 1. Minta jele: FCH-17067_S_F4_0750_0750
Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi girbe Furds jsle Fa
isza Minta mélysége: 7.5m-7.5m
Talajfrakciok MSZE CEN 1SO 17892-4:2006
100 Kavics m% 87.59
Homok m% 10.73
90
Iszap m% 1.69
80 = Agyag m% 0.00
/ = Szemeloszlasi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
70 g Dy [mm] 36.38
/ § Daa [mm] 18.44
C- Dy [mm] 1.3010
IJ 5§ C. 5] 27.96
s B C, 2] 719
/ 4 W, [%] 12.22
0 5
/
30 2
_/ :
/ = 20
10
__c',_.—a-"'"’—
f—""] | °
0.001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000 /
Szemcseatmérd (log d mm)
Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2:2005 kavics
\Vizsgalat modszere bemosas, szitalas
Szemesesiriség [g/em’] 265 {becsiilt) "
] és médja: - laboratériumi technikus
Eltérés az eldint eljarastol: B Jévahagyta:
Megjegyzés: -
Felhasznalt eszk6zok: CISA szitasor, MSZ 13950 hémérd, P&K hidrométer, Venticell 222 széritoszekrény, Kem EMB 2000-2 mérleg - —
Dekumentum azenositd: SA2_v3 laboratoriumvezetd
OLDAL: 1M | WIZSGALATDATUMA: | 2017.04.21 | MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.07 | A vizsglati eredmények csak a vizsgak mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyzSkanyv kiadhato, kitdités utan csak tefles egészében masclhatd. vEGE
—l-'uu::nn
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ;A'ﬁ:'fq‘::‘e‘zz Y
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2008 {visszavont) Minta [aboraténumi jele: FCH-17067_L_F4_0800_0800
AT A:\'zsga\:@l végezte: FUGRO Consult Kii. Geolechnikal Vizsgdidiaboratdrium Megrendeld ik[an:]sz:'uma FCH-17067
- Cim: 1115 Budapest, Kelenféldiu. 2, T- 08 13320042 F- 06 1 25820043 Mintavételi jk. szama FCH-17067_S_F4
s Megbizd szerzédéses parinere:  Radvanyi Mémiki Iroda Kft, 2000 Szentendre, Razsa kéz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F4_0800_0800
Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa a0.0 Flras jole: F4
85.0 - Minta mélysége: 8m-8m
230 T 70.0 - -
T Minta tipusa: zavart
:a,; g [l 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
770 Alkalmazott kip tipusa: 60g/60°
75.0 50.0 Utdlagos silllyedés’ nem volt
;‘ B o Mérési panick §onré§ es7hbze nedvsz'ivé papir
ZF 689.0 3 40.0 Vizsgalat minta allapota: természetes
< 570 0.5 mm-es szitdn athullott anya -
E 85.0 300 Egyéb befolyasolo kénilmények: -
g E: g —— Iiérési poniokra 200 Folyasi hatar, w, [
¥ 50 illesztett egyenes . __633
57.0 Sodrasi hatar, wa [%]
55.0 Lt 100 232
530 Plasztikus index, Ip [%]
51.0 1 oo 40.1
49.0 T ——— folysi hatar Term&szeles viztarialom, Wy [%]
47.0 T v 246
450 7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kupbehatolds (mm) fermeszetes . 0.97
viztartalom Folygzsagi index, I [
0.03
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN SO 14688-2-2005 alapjén
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1. mérés | 2.mérés merev kivér agyag
(A) Kipbehatalas Py [mm] 761 9.14 10,62 1245 - - Eltérés az ldint eljarastal:
(B) kipbehatolas P, [mm] 744 9.28 1083 1222 - -
kupbehatolasok atlaga Py [MM] 7.53 9.21 10.73 12.34 - - .
nedves tomeq + edény timege my [g] 2501 18.04 17.59 30.34 30.36 35.82 A vizsgalatot végezte, a jegyzbkinyvet dsszeallitotia:
szdraz tdmeg + edény tSmege ms [a] 2372 11.43 10.83 24.82 28.09 3269 1
edény Bmege m= [g] 16,10 066 062 16.56 1830 1918 e i
iz tomege my [g] 429 6.56 6.66 552 227 313 laboratonumi technikus
s7ilard rész tBmege mg [a] 762 1082 1031 796 ERE] 1351 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 56.3 60.6 64.6 69.3 23.2 23.2 9
Felhasznalt eszkézok: WF 22-TO02WAD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdészekrény, Kem EMB 2000-2 méreg g sl
Dokumentum azonositd: AL2_v3 laboratériumvezetd
OLDAL: 11 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017 04 07 | A vizsgalati : csak a vizsga B . a vizsgalati jegyzd kiadhaté, kitoltés utin csak tefjes egészében masclhatd. VEGE

AVAS Irodahaz — TVJ 73162
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ‘sz:'fq'l‘;:‘e‘f Eg:: ﬁ?ﬁi‘ﬂﬁ‘ﬂﬁ‘ﬁf
MSZE CEN ISOITS 17892-12:2006 (visszavent) Minta laboratonumi jele: FCH-17067_L_F4_0850_0850
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratarium Megrendeld ikiatdszama FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T 06 13820042, F.- 06 13820043 Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F4
S T Meqgbizo szerz6déses parinere:  Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rézsa kbz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F4 _0850_0850
. ) i , Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: Fa
700 Minta mélysége: 8.5m-8.5m
520 T 700 > ,
2 T Minta tipusa: zavart
§4 B 1 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
2.0 E Alkalmazott kip tipusa 60g/60°
60.0 + 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
=0 i Sréei Sodras eszhoze: nedvszivé papir
z g H — -~ *  Mérési pontok 0.0 'Vizsgalat minta Allapota: termeszetes
< 0 | 0.5 mm-es szitan athullott anyag: -
E 0 /.-: 30.0 Egyéb befolyasold kdniimények: -
g g ! —— Mérési pontokra Folyasi hatar, wy [%]
3 0 — 1 illesztett egyenes 200 _ 501
120 1 Sodrasi hatar, wa [%)]
400 ! 10.0 20.1
380 ! Plaszikus index, Ip [F6]
360 + 0.0 30.0
gg g é —— folydsi hatar Természetes ;l:t;na\om. W [%]
00 7 10 15 Relativ konzisziencia index, Iz [-]
. . természetes 0.97
kiphehatolas (mm) viztartalom Folydssagi index, I, []
0.03
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés merev kdvér agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 725 986 1237 1426 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 7.28 9.9 12.37 14.17 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] 727 9.89 12.37 14.22 - -
nedves tdmeq + edény timege my [g] 15 67 1419 3516 3054 3087 3096 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 11.04 9.70 204 2569 2882 29.00 ’
edeny tdmege me [g] 0.59 0.60 18.60 17.16 1867 19.19 P ¢
viz témege m, [a] 463 449 582 4385 205 1.96 Laboratdriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 1045 9.10 10.74 853 1015 9.81 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 443 49.3 54.2 56.9 202 20.0

Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg
Dokumentum azonosito: AL2_v3

laboratériumvezetd

OLDAL: 111 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 | MINTAVETEL DATUMA | 2017.04.07 | A vizsgalati eradmények csak 3 vizsgalt mintara

kiadhaté, kitdltés utan csak teljs é mésalhatd. VEGE

. a vizsgalati jegyzb
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ;A'ﬁj'fq‘::‘e‘z’ T
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2008 {visszavont) Minta [aboraténumi jele: FCH-17067_L_F4_1050_1050
A w;sga\:@l végezte: FUGRO Consuit Kt l?eolechn\ka| \'\zsg:’:\b\al)omtﬁnum Megrendeld iktatészama: FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenféldi u. 2, T- 08 1 232 00 42, F- 06 1 35200 43 Mintavételi jk. szama FCH-17067_S_F4
s Megbizd szerzédéses parinere:  Radvanyi Mémiki Iroda Kft, 2000 Szentendre, Razsa kéz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F4_1050_1050
Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa a0.0 Flras jole: F4
65.0 . Minta mélysége: 10.5m-10.5m
63.0 + oo Minta tipusa: zavart
> T
‘;; g + w0 Folyasi hatar meghatarzasa: ejtkipos madszer
570 4 Alkalmazott kip tipusa 60gi60°
55.0 + 50.0 Utdlagos silllyedés’ nem volt
213 B i o Mérési pontok S:odréls esthze nedvszivé papir
F 490 ! = 400 ‘flfsgalal minta a\llapota_ termeszetes
= 470 1 — 0.5 mm-es szitan athullott anyag” -
g j: g _/r/ 300 Egyéb befolyasolo kéri.tlme.\ln ke _ -
% 4% 2 ' —— Mérési pontokra . Folyasi hatar, w_ [%]
¥ %60 I illesztett egyenes . __us
7.0 1 Sodrasi hatar, wa [%]
150 i 10.0 19.2
230 . Plasztikus index, Ip [%]
3.0 + oo 25.6
g? B T ——— folydsi hatar Term&szeles viztarialom, Wy [%]
250 ! Sk
7 1 15 Relativ konzisztencia index, Ic [-]
kiiphehatolds (mm) femeszetes P
viztartalom Folygzsagi index, I [
0.10
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN SO 14688-2-2005 alapjén
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1. mérés | 2.mérés merev kizepes agyag
(A) Kiphehatolas Py [mm] 7.75 10.27 1.91 1446 - - ERérés az eldirt eljarastol:
(B) kipbehatolas P, [mm] 7.70 10.58 1222 14.40 - -
kupbehatolasok atlaga Py [MM] 7.73 10.43 12.07 14.43 - -
nedves tomeq + edény timege my [g] 3073 13.35 19.49 34.17 28.18 32,65 A vizsgalatot végezte, a jegyzbkinyvet dsszeallitotia:
szdraz tdmeg + edény tSmege ms [a] 2728 937 1341 29.00 2645 3042 ’
edény Bmege m= [g] (] 058 058 1870 1742 1863 p b
iz tomege my [g] 345 398 6.08 817 173 223 Laboratériumi technikus
s7ilard rész tBmege mg [a] 837 879 1283 10.30 903 1158 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 41.2 45.3 47.4 50.2 19.2 19.2

Felhasznalt eszkézok: WF 22-TO02WAD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdészekrény, Kem EMB 2000-2 méreg
Dokumentum azonositd: AL2_v3

laboratériumvezetd

OLDAL: 111 | VIZSGALAT DATUMS: | 2017.04.21 [ MINTAVETEL DATUMA| 2017 04.07 | A vizsgalat B csak a vizsgd

s vizsgalst jegyd

kiadhatd, kitdltés utan csak tefies sgészében masolhatd VEGE

AVAS Irodahaz — TVJ]
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA : AZE:IT::TEE Eg: 1;32;{—2—:;33—5%—%
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 |visszavent) Minita laboraténumi jele: FCH17067_L_F4_1200_1200
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratarium Megrendeld ikiatdszama FCH-17067
A Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T 06 1 282 00 42, 613820043 Mintavételi jk. szama; FCH-17067_S_F4
S T Meqgbizo szerz6déses parinere:  Radvanyi Mémaki Iroda Kft., Szentendre, Rozsa kéz 1. 2000 Minta jele: FCH-17067_S_F4_1200_1200
. ) i , Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: Fa
850 -~ Minta mélysége: 12m-12 m
10 T 700 ,
83 T Minta tipusa zavart
?; B Il 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
7.0 Ll Alkalmazott kip tipusa: 60g/60°
750 . 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
730 a oze: nedvszivo papir
71.0 ®  Mérési pontok S?Wa,s es:lfo.e.l . — pap
5 69.0 400 'Vizsgalat minta allapota: termeszetes
= 6§70 0,5 mm-es szitan athullott anyag: -
5 65 X gyéb befalyasold kdniimények: -
5 w50 0.0 Egyéb befol 10 kGl
i — .
g 51 g | —— Mérési pontokra Folyasi hatar, w, [
3 200 | illesztett egyenes 200 _ 666
70 I Sodrasi hatar, wa [%]
55.0 H 10.0 23.6
530 - Plaszfikus index, To [%]
510 T 0.0 43.0
j_? g H folysi hatar Természetes viztartalom, Wy, [%]
45.0 2 _ -
7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kipbenatold temészetes 1.06
Uphenatolas (mm) viztartalom Folydssagi index, I, []
-0.06
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés kemény kovér agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 839 938 1112 142 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 241 9.29 1148 1412 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] 8.40 9.34 11.30 14.19 - - B
nedves tdmeq + edény timege my [g] 17.37 2982 1493 30.65 27 66 3013 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 1094 25.57 9.08 25.66 2574 27.75 1
edeny tdmege me [a] 0.63 18.99 0.64 19.10 1761 17.68 [ o
viz témege m, [a] 643 425 585 499 162 233 laboratoriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 1031 6.58 844 6.56 313 1007 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 62.4 64.6 69.3 76.1 23.6 23.6 - A
Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg i i SRR
Dokumentum azonosito: AL2_v3 |aboratoriumvezetd
OLDAL: 1/1 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.07 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgaht mintira vonatkoznak, a vizsgalati jegyzSkényv kiadhats, kitdltés utan csak tefies egészében masclhatd. VEGE
-rusnn
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA :"‘,zs?‘f'?"”‘"“ iz:::z::—t—:—:;zg-: ;ﬁ-z:f
. . \erési lap jele z _L_F4_1250_1250_
MSZE CEN ISO/TS 17832-4:2006 (visszavont) Minta laboratariumi jele: FCH-17067_L_F4_1250_1250
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgélolaboratorium Megrendeld iktatoszama: FCH-17087
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.- 06 1 382 00 42, F.- D6 1 382 00 43 Mintavétel Jk. szama: FCH-1T067_S_F4
PR Meghizé szerzboeses partners:  Radvanyi Memaki lroda Kit, 2000 Szentendre, R6zsa koz 1. Minta jele FCHA7067_S_F4_1250_1250
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi gorbe Firds jele Fa
. Minta mélysége: 125m-12.5m
agyag o :z:ﬂpﬁ o nom hfﬁ::“:g o kavics Minta tipusa zavart
i fnom  kezepss  dur Talajfrakcisk MSZE CEN IS0 17852-4:2006
100 Kavics m% 233
Y. Homok m% 34.85
%0
Iszap m% 43.91
0 = Agyag m% 1891
/ % Szemeloszldsi gorbe jellemzéi, természetes viztartalom:
70 § Dey [mm] 0.06
/ 5 Do [mm] 0.02
60 % Dy [mm]
= < 3]
50 3 C. 3]
/ F Wy [%] 2130
g 9 -
7 v 2
§
0 2
/ =
= 20
10
I | o -
0,001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000 / o g \
csi o scn o
Szemcseatmérd (log d mm) i s
Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2:2005 homokos iszapos agyag A vizsgalatot végexzte, a jegyzBkonyvet dsszedllitotta:
Vizsgalat modszers bemosas, szitalas, dlepités /
Szemcsesiiniség [ofem®] 2.80 (becsill) LARLLE T i
ElSkezelés médja: - laboratériumi technikus
Eltérés az elbirt eljérastol - Jévahagyta:
Megiegyzes: _ ) Z
Felhasznalt eszkdz6k: CISA szitasor, MSZ 13950 hmérs, PAK hidrométer, Venticell 222 szaritbszekrény, Kem EMB 2000-2 mérleg o an o
Dokumentum azonosfts: SA2_v3 laboratbriumvezstd
OLDAL 11 | VizsGALATDATUMA: | 2017.04.24 | minTaveTEL DATUMA: | 2017.04.07 | A vizsglati ersdmények csak a vizsg3k mintira vonathoznak, 3 vizsgalst jegyzBkanyv kisdhato, kitshés utdn csak tefes sgésziben masclhath. vese
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - VIZTARTALOM MEGHATAROZASA

MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006 (visszavont)

-F.lsnu

FCH-17067_L_F6_WN2
FCH-17067
FCH-17067_S_F6

Vizsgalati jk. szama:

Megrendeld iktatoszama:

Mintavateli jk_szama:

A vizsgalatot végezte: FUGRO

nsult Kit. Geotechnikai Vizsgaldlabaratdrium
Cim: 1115 Budapest, Kelenféldi u. 2, T.: 06 1392 0042, F.: 06 1 39200 43

Helyszin Miskolc, Kandia utca

Flras szdma: F6

VIZEGALD
NAT-L- 11362013

Rozsa koz 1.

Meghizé szerzédéses parinere. Radvényl Mémoki Iroda KA_ 2000 Szentendre Minta tipusa: zavart
Mérési eredmények
Minta laboratarium jsls Mintavétel mélysége: | nedves tomeg | szaraz tomeg |edény tomege mg| eljarastol vals Vizsgalt mintak mérési lapjainak jelei:
? viztartalom [5%] sttérés
my [a] ms [a] [g]
FCH-17087_L_F8 0100 0100 Tm-1m 100.60 9499 3862 9.61 - FCH-17067_L_F6_0100_0100_WHN1
FCH-17087_L_F8_0250_0250 25m-25m 10511 59317 3016 10.20 - FCH-17067_L_F6_0250_0250_WHN1
FCH 17087 1 4m-4m 17332 16067 3983 10.47 - FCH-17067_L_F6_0400_0400_WN1
FCH-17087_L_F5_0500_0500 5m-sm 15458 14247 8272 15.16 B FCH-17067_L_F6_0500_0600_WN1
FCH-17087_L_F5_0850_0850 B5m-B5m 11393 3904 2461 - FCH-17067_L_F6_0650_0650_WN1
FCH-17087_L_FB_0750_0750 T5m-7.5m 125.56 E 3046 - FCH-17067_L_F6_0750_0750_WN1
FCH-17087_L_F5_0600_0900 gm-gm 8396 2003 2665 - FCH-17067_L_F6_0900_0900_WN1
FCH-17087_L_F6_1000_1000 10m-10m 9548 3002 2441 - FCH-17067_L_F6_1000_1000_WN1
FCH-17087_L_FB_1150_1150 TEm-115m 17748 3786 2409 - FCH-17067_L_F6_1150_1150_WN1
FoH-17087L Em-13m 123.08 3232 13.25 - FCH-17067_L_F6_1300_1300_WHN1
FCH-17087_L_F8_1450_1450 145m-145m 12483 3850 12.75, - FCH-17067_L_F6_1450_1450_WHN1
FCH-17087_L_FB_1500_1500 5m_15m 106.10 3090 22.70 , FCH-17067_L_F6_1500_1600_WN1
FCH-17087_L_FB_1550_1550 155m-155m 14251 3643 16.70 - FCH-17067_L_F6_1550_1650_WN1
FCH-17087_L_FB_1750_1750 5m-175m 15588 3766 20.01 - FCH-17067_L_F6_1750_1750_WN1
FCH-17087_L_Fo_1800_1800 1Bm-16m 55,60 36.00 19.58 B FCH-17067_L_F6_1800_1B00_WN1
FCH-17087_L_FB_1800_1000 18m-19m 5936 2003 20.89 - FCH-17067_L_F6_1900_1900_WN1
FCH-17007_L_FB_1850_1950 195m-195m 12755 3650 13.78 - FCH-17067_L_F6_1950_1950_WN1

A vizsgalatot végezte, a jegyzokony

Laboratdriumi technikus
Jovahagyta:

Felhasznalt eszkazok: Venticell 222 szaritoszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg

Dokumentum azonositd: WN2_v3

laboratdriumvezetd

OLDAL 111 | VIZSGALAT DATUMA- | 2017.04 2

MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 (visszavont)

VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA

A vizsgalatl eredmenyek csak 3 Meguizegalt mintara wonakoznak, a vizegalal Jegraokonyy Kiadhalo, KIDies wian csak tefes egeszeten masolhato

-rusnn

Vizsglatijk. sz. FCH-A7067_L_F6_0100_0100_5A2

Mérési lap jele: FCH-17067_L_F6_0100_0100_SA1

Minta leboratoriumi jele: FCH-17067_L_F6_0400_0100

A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgélolaboratorium
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42, F: D6 1 382 00 43

Megrendeld iktatoszama: FCH-17087

Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F6

VIZSGALO
NAT-1-1736/2013

Megbizé szerzddéses partnere: Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rozsa kdz 1. Minta jele. FCH-17067_S_F6_0100_0100
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi gorbe Firds jele F6
_ Minta mélysége: 1m-im
agyag zap homok kavics Minta tipusa zavart
from  kezepes - cuna from  Kezepes  durva fiom  kazepes  durva Talajfrakciok MSZE CEN IS0 17892.4:2006
100 Kavics m% 68.50
. Homok m% 21.07
Iszap m% 10.43
0 = Agyag m% 0.00
/ % Szemeloszlasi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
i 70 g Dsa [mm] 1428
// L3 Daa [mm] 1.70
50 % Dia [rm) 0.0604
/ El Cu [ 236.47
b 50§ C. [ 3.35
/ g Wn [%] 2.61
Wi a0 E
30 2
Z
el 20
|1
10
0
0.001 0.010 0.100 1000 10.000 100.000

S,

zemesedtmerd (log d mm)

Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2: 2005

homokos kavics

Vizsgalat médszere

bemosds, szitélés

Szemcsesiiniség [ofem®]

(becsil)

Elkezelée midja:

Iaboratdriumi technikus

Eltérés az eldirt eljarastol

Megjegyzés:

Felhasznélt eszkdzdk: CISA szitasor, MSZ 13950 hdmérd, PAK hidrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg

Dokumentum azonositd: SA2_v3

Jovahagyta:

laboratdriumvezetd

OLDAL: 111 VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21

MINTAVETEL DATUMA:

2017.04.10

A vizsgalati eredmények csak 3 vizsgak mintira vonatkoznak, 3 vizsgalati jegyzSkényv kiadhatd. kitdités utin cssk tefes sgészében masolhats.

AVAS Irodahaz — TVJ

73/65



VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA
MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 (visszavont)

\izsgdlat jk. sz.

-'-iu;nn

FCH-17067_L_F6_0250_0250_SA2

Mérési lap jele:

FCH-17067_L_F6_0250_0250_SA1

Minta laboratorumi jele:

FCH-17067_L_F6_0250_0250

0A T

A vizsgalatot végezte: FUBRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratdrium
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42, F.: 06 1 38200 43

Magrendeld iktatbszima:

FCH-17067

Mintavételi jk. szama:

FCH-17067_S_F6

VIZBGALO
NAT-1-1736/2013

Meghbizo szerzidéses partnere:

Radvényi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rozsa koz 1.

Minta jele:

FCH-17067_S_F6_0250_0250

Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi girbe Furas jele 6
Minta mélysége: 25m-2.5m
agysg 1szap homok kavics Minta tipusa zavart
from  Kzepes  duna from  Koeepes - dun= fnom  kGzepes  duna Talajirakeiok MSZE CEM IS0 178924:2006
100 Kavics m% 67.97
w0 Homok m% 20.34
Iszap m% 8.79
- Agyag m% 2.89
‘3—:' Szemeloszlasi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
70 g Deg [mm] 16.80
E Dia [mm] 1.57
o0 2 Dsa [mm] 0.0251
E C. [ 668.07
s B C, 2] 583
a0 -
g Wn [%] 10.20
=4
Wl w0 £
/ g
- EL I
| =
20
R .——"/ 10
Lot
| | 0
0.001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000

Szemcseatmérd (log d mm)

Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2:2005

homokos kavics

Vizsgalat médszere

bemosés, szitilas, Glepités

Szemesesiriség [g/em’]

(becsillt)

A vizegalatot végezte, a jegyzbkonyvet oeszedllitotta

médja: - laboratoriumi technikus
Eltérés az elbirt eljdrastol: - Jévahagyta:
Megjegyzés: - ./ e
Felhasznalt eszkozok: CISA szitasor, MSZ 13950 hdmérd, P&K hidrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 mérleg o s

Dokumentum azonosito: SA2_v3

laboratoriumvezetd

OLDAL: 111 | WIZSGALATDATUMA: | 2017.04.24 | mwavereL oatuma: | 2017.04.10 | A vizsgiiati eredmények osak a vizsgat mintira vonathoznak, a vizsglati jegyzBkonyv kiadhatd, kitoitds utén csak tefles egész2ben mésalnats

-rusnn

i P i i i \izsgalatijk. sz. FCH-17067_L_F6_0400_0400_SA2
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA e g T | y Fon 17061_L_Fs_o4n0_0400_sm
N érési lap jele: 1-17067_L_F6_0400_0400_
MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 (visszavont
( ) Minta laboratériumi jele: FCH-17067_L_F6_0400_0400
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult KR Geotechnikai Vizsgéldlaboratérium Megrendel? iktatoszima: FCH-17067
s Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42, F.: 06 1 382 00 43 Mintaveteli jk. szama: FCHAT067_S_F6
PR Meghizs szerzbdéses partners:  Radvanyi Mémaki Iroda KRt 2000 Szentendre, Rozsa kez 1. Minta jele FCH-17067_S_F6_0400_0400
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi gorbe Furds jele 6
_ Minta mélysége: 4m-4m
agyag e :z:ﬂpﬁ o . hg_mok . kavics Minta tipusa zavart
inom Szepes  durva 5
i fiom  kazepes  durva Talajfrakciok MSZE CEN IS0 17892.4:2006
100 Kavics m% 64.29
. Homok m% 2239
Iszap m% 10.37
o Agyag m% 2.95
% Szemeloszlasi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
70 g Dsa [mm] 1093
/ | Dea [mm] 0.6
4 60 2 Du [mm] 0.0168
/ = C. 3] 652.03
50§ C. [ 4.01
/ ¥ Wo T%] 10.47
— 40 5
| §
30 2
/" =
/ = 2
— 10
| | 0
0,001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000
Szemcsedtmérd (log d mm)
Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2:2005 homokos kavics A vizsgalatot végezte, a jegyzkonyvet Gaszedllitotta:
Vizsgalat modszers bemosas, szitalas, dlepités e
Szemcsesiiniség [ofem®] 265 (becsill) LA e i
Elkezelée midja: - laboratdriumi technikus
Eltérés az eldirt eljarastol - Jovahagyta:
Megjegyzes: - /
Felhasznalt eszkz6k: CISA szitasor, MSZ 13850 hémérd, PAK hidrométer, Venticell 222 szaritoszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg o 4l
Dokumentum azonositd: SA2_v3 laboratériumvezetd
OLDAL:11 | VIZSGALATDATUMA: | 2017.04.24 | MiNTAVETEL DATUMA: | 2017.04.10 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgak mintira vonatkoznak, a vizsgalati jegyzSkanyv kiadhatd, kitSkés utin csak tefes egésziben masalhatd.
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73/66



-'-iu;nn

VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA N et
MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 (visszavont) Minta laboraténumi jele: FCH-17067_L_F6_0500_0500
A vizsgalatot vsgezts: FUGRO Consult kit Geotschnikai \izsgalélaboratérium Megrendeld iktatbszama: FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfdldiu. 2, T.:06 1 382 0042, F.. D6 1 38200 43 Mintavételi jk. szma: FCH-AT7067_S_F6
R Megbizé szerzioéses parinere.  Radvanyi Mémaki lroda Kit, 2000 Szentendre, Rézsa koz 1. Minta jele: FCH-17067_S_F6_0500_0500
Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi girbe Furds jsle 6
Minta mélysége: 5m-5m
T R T e S
Talajfrakciok MSZE CEN 1SO 17892-4:2006
100 Kavics m% 73.28
Homok m% 2248
90
Iszap m% 424
80 = Agyag m% 0.00
= Szemeloszlasi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
70 g Dy [mm] 15.70
§ Daa [mm] 2.79
50 % Dy [mm] 0.2006
5 C. 5] 78.26
50 3 Co [ 248
4 W, [%] 15.18
0 5
§
30 2
Z
20
10
- = 0
0.001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000 /
Szemcseatmérd (log d mm)
Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2:2005 homokos kavics
\Vizsgalat modszere bemosas, szitalas
Szemesesiriség [g/em’] 265 {becsiilt) "
] és médja: - laboratériumi technikus
Eltérés az eldint eljarastol: B Jévahagyta:
Megjegyzés: -
Felhasznalt eszk6zok: CISA szitasor, MSZ 13950 hémérd, P&K hidrométer, Venticell 222 széritoszekrény, Kem EMB 2000-2 mérleg - —
Dekumentum azenositd: SA2_v3 laboratoriumvezetd
OLDAL:1H | WIZSGALATDATUMA: | 2017.04.21 | MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.10 | A vizsglati eredmények csak a vizsgak mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyzSkanyv kiadhato, kitdités utan csak tefles egészében masclhatd. vEGE
—l-'uu::nn
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ;A'ﬁ:'fq‘::‘e‘zz Eg:l ;ﬂg?t{g‘ﬂzi‘ﬂg‘ﬂf
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2008 {visszavont) Minta [aboraténumi jele: FCH-17067_L_F6_0650_0650
A:\'zsga\:@l végezte: FUGRO Consuit Kft l\";eoleghmkal\'\zrsg:‘!\b\a1)Dmtﬁnum Megrendeld ik[an:]sz:'uma FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenféldiu. 2, T- 08 13320042 F- 06 1 25820043 Mintavételi jk. szama FCH-17067_S_F6
s Megbizd szerzédéses parinere:  Radvanyi Mémiki Iroda Kft, 2000 Szentendre, Razsa kéz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F6_0650_0650
Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 20.0 Flras jole: F6
75.0 - 00 Minta mélysége: 6.5m-6.5m
73.0 + Minta tipusa: zavart
E; g t w0 Folyasi hatar meghatarzasa: ejtkipos madszer
67.0 ! Alkalmazott kip tipusa 60gi60°
65.0 . 50.0 Utdlagos silllyedés’ nem volt
:j: B + o Mérési pontok §onré§ esthze nedvszivé papir
F 59.0 ! 40.0 Vizsgalat minta allapota: természetes
< 570 1 ) 0.5 mm-es szitdn athullott anya -
E 55.0 f—— 30.0 Egyéb befolyasolo kénilmények: -
g g: g —— Iiérési poniokra 200 Folyasi hatar, w, [
¥ 160 I illesztett egyenes . __549
470 1 Sodrasi hatar, wa [%]
450 i 10.0 219
430 - Plasztikus index, Ip [%]
41.0 1 oo 33.0
3? B T ——— folydsi hatar Termaszeles ;lit;na\om, Wn, [%]
35.0 . —
7 1 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kupbehatolds (mm) lle‘rmészeles . 0.92
viztartalom Folygzsagi index, I [
0.08
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN SO 14688-2-2005 alapjén
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1. mérés | 2.mérés merev kivér agyag
(A) Kiphehatolas Py [mm] 761 9.2 10.75 12.39 - - ERérés az eldirt eljarastol:
(B) kipbehatolas P, [mm] 792 9.60 1062 1253 - -
kupbehatolasok atlaga Py [MM] 707 9.40 10.69 12.46 - - .
nedves tomeq + edény timege my [g] 13.20 13.58 13.19 12.96 2843 34.29 A vizsgalatot végezte, a jegyzbkinyvet dsszeallitotia:
szdraz tdmeg + edény tSmege ms [a] a9 9.03 8.69 843 2737 31.32 > _ ; E
sdény omege me [0] 060 060 060 060 1790 783 i -
iz tomege my [g] 429 455 450 453 2.06 2497 Laboratériumi technikus
s7ilard rész tBmege mg [a] 831 843 809 783 947 1348 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 51.6 54.0 55.6 57.9 21.8 22.0 9
Felhasznalt eszkézok: WF 22-TO02WAD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdészekrény, Kem EMB 2000-2 méreg g sl
Dokumentum azonositd: AL2_v3 laboratériumvezetd
OLDAL: 11 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017 .04 10 | A vizsgalati : csak a vizsga B . a vizsgalati jegyzd kiadhaté, kitoltés utin csak tefjes egészében masclhatd. VEGE
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA
MSZE CEN ISOITS 17892-12:2006 (visszavont)

flﬂwn

Vizsgalati jk_sz FCH-17067_L_F6_0750_0750_AL2

Méresi lap jele: FCH-17067_L_F6_0750_0750_AL1

Minta laboratoriumi jele: FCH-17067_L_F6_0750_0750

A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratarium
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T 06 13820042, F.- 06 13820043

Megrendeld iktatoszama FCH-17067

Mintavételi jk. szama; FCH-17067_S_F6

m\,_l,‘_"]',’;‘,‘,‘?m Megbizé szerzddéses parinere: Radvanyi Mémdki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rozsa kdz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F6_0750_0750
. ) i , Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 100.0 Faras jele: F6
105.0 - 80.0 Minta mélysége: 75m-7.5m
103.0 i a0 Minta tipusa zavart
13; B I . Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
97.0 ! 70.0 Alkalmazott kip tipusa: 60g/60°
95.0 L Utdlagos sullyedés: nem volt
313 g ! 2 *  Mérési pontok e Sodras eszkoze: nedvsz'ivé papir
F 890 i rd 50.0 Vizsgalat mlntn.a\lapota' termeszetes
= g70 L 0,5 mm-es szitan athullott anyag: -
E 85.0 — 0.0 Egyéb befolyasold kdniimények: -
g 313 g i ——Mérési pontokra 0.0 Folyasi hatar, w_[%]
T o | illesztett egyenes 200 _ 861
70 - 1 . Sodrasi hatar, wa [%]
75.0 - 100 278
730 2 Plaszfikus index, To [%]
710 + 0.0 583
69.0 H —— folyasi hatar Természetes viztartalom, Wy, [%]
67.0 T g 305
65.0 = -
7 1 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kiphehatolds (mm) I[@rmészetes — e%
viztartalom Folyossagi index, 1. []
0.05
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés merev kdvér agyag
(A) kiipbehatolas py [mm] 76 880 1063 12.25 - - Eltérés az eldirt eljarastsl:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 7.64 9.11 1098 1203 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] 7.62 9.00 10.81 12.14 - -
nedves tdmeq + edény timege my [g] 11.41 13.40 1343 3562 28 64 2867 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 6.61 7.52 732 2813 2620 26.40 ’
edeny tdmege me [a] 0.44 042 042 19.99 17.45 1823 ¢ ¢
viz témege m, [a] 480 588 611 749 244 227 Laboratdriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 6.17 7.10 6.90 8.14 875 8.17 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 7.8 82.8 88.6 92.0 279 278

Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg

Dokumentum azonosito: AL2_v3

laboratériumvezetd

OLDAL: 111

| vizsGALAT DiTUMA: | 2017.04.21 | MINTAVETEL DATUMA | 2017.04.10

sk talj masolhatd VEGE

A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintara . a vizsgalati jegyzb

VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 (visszavont)

kiadhats, kitdltés uta

—I-'uu::nn

Vizsgalati Jk. 5z FCH-17067_L_F6_0900_0900_AL2

Mérési lap jele: FCH-17067_L_F6_0900_0900_AL1

Minta laboratoriumi jele: FCH-17067_L_F6_0900_0900

A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratrium
Cim: 1115 Budapest, Kelenfdldi u. 2, T2 08 1 382 0042, F- 06 1 3620043

Megrendeld iktatdszama: FCH-17067

Mintavételi jk. szama; FCH-17067_S_F6

s Megbiz Szerzddéses parnere.  Radvanyi Mémdki Iroda Kt 2000 Szentendre, Rozsa koz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F6_0900_0900
Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa a0.0 Flras jole: F6
100.0 00 Minta mélysége: 9m-9m
93.0 : N Minta tipusa: zavart
$ g 1 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
@20 | Alkalmazott kip tipusa 60g/60°
90.0 : 50.0 Utdlagos silllyedés’ nem volt
23.0 T A . e ok Sodras eszkéze: nedvsziva papir
= g: B E rd restponal 40.0 Vizsgalat minta allapota: természetes
< @y 0.5 mm-es szitdn athullott anyag- -
E 80.0 :/./ 300 Egyéb befolyasolo kénilmények: -
% ;; g 4 — Mérési pontoka e Folyasi hatar, w, [%]
¥ 740 1 illesztett egyenes . __182
720 '/ 1 Sodrasi hatar, wa [%]
700 1 10.0 209
68.0 1 Plasziikus index, Tp [%]
6.0 T oo 483
1;3:1 B E ——— folydsi hatar Term&szeles viztarialom, Wy [%]
o I 287
600 7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kupbehatolds (mm) lle‘rmészeles . 1.03
viztartalom Folyossagi index, I, [
-0.03
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN SO 14688-2-2005 alapjén
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1. mérés | 2.mérés kemény kévér agyag
(A) Kiphehatolas Py [mm] 79 10.87 12.43 14.34 - - ERérés az eldirt eljarastol:
(B) kipbehatolas P, [mm] 8.00 10.66 1216 1407 - -
kupbehatolasok atlaga Py [MM] 7.95 10.77 1230 14.21 - -
nedves tomeq + edény timege my [g] 12.74 1243 3274 37.19 28.38 30.21 A vizsgalatot végezte, a jegyzbkinyvet dsszeallitotia:
szdraz tdmeg + edény tSmege ms [a] 7.65 717 2553 23.90 2598 27.18 ’
edény Bmege m= [g] 036 058 1693 1857 1785 17.06 p b
iz tomege my [g] 5.09 526 i 8.29 240 3.03 Laboratériumi technikus
s7ilard rész tBmege mg [a] 708 650 860 933 803 1012 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 71.8 79.8 83.8 88.9 209 209

Felhasznalt eszkézok: WF 22-TO02WAD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdészekrény, Kem EMB 2000-2 méreg

Dokumentum azonositd: AL2_v3

laboratériumvezetd

OLDAL: 111

VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 | MINTAVETEL DATUMA| 2017.04.10

VEGE

A vizsgalati . & vizsgalati jegyzd

kiadhat, kitoliés utan csak tefjes egészében masclhatd.

AVAS Irodahaz — TVJ]
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA ‘sz:'fq'l‘;:‘e‘f R
MSZE CEN ISOITS 17892-12:2006 (visszavent) Minta laboratonumi jele: FCH-17067_L_F6_1000_1000
A:\‘zsgn\:ntgt végerte: FUGRQ Consult Kft (?eotechmkai ‘.’\zsg:'!\mal)oratﬁnum Megrendeld ikiatdszama FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldiu. 2, T: 06 13320042, F.- 06 1 38200 43 Mintavételi jk. szama: FCH-17067_S_F6
S T Meqgbizo szerz6déses parinere:  Radvanyi Mémaki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rézsa kbz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F6_1000_1000
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: F6
\:0 0 T 700 Minta mélysége: 10 m-10 m
58.0 T Minia tipusa. zavart
gs B : 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
52.0 . Alltalma:ott kip l_ipusn 60g/60°
50.0 + 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
j; g H « Mérssi pontok S.ouréls es:lfb:e:l nedvsz'ivé papir
F 440 | 400 Vizsgalat mlnln.a\lapota' termeszetes
= 420 i 0,5 mm-es szitan athullott anyag: -
5 400 ! _ 00 Egyeb befoly3solé koruimenyek: -
2 380 I . Folyasi Natar, W, [
5 350 _/ ——Meérési pon?c‘)kra 200
S 340 H ilesztett egyenss _ i
20 1 Sodrasi hatar, wa [%)]
300 ! 10.0 16.2
280 1 Plaszikus index, Ip [F6]
26.0 u 0.0 20.6
g; g i —— folydsi hatar Természetes v:tﬁana\om. W [%]
200 7 10 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kiphehatolds (mm) I[@rmészetes — gLi2
viztartalom Folyossagi index, 1. []
-0.32
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés kemény kizepes agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 904 955 1220 7 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 875 9.55 12.20 14.53 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] 8.90 9.55 12.29 14.62 - - B
nedves tdmeq + edény timege my [g] 2408 2941 3364 17.18 27 31 3260 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 17.89 26.72 2046 2582 3044 . 1
edeny tdmege me [a] 0.55 19.29 18.68 16.65 17.10 [ o
viz témege m, [a] 619 268 418 148 216 laboratoriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 17.34 743 1078 917 13.34 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 357 36.2 38.8 16.2 16.2 . y
Felhasznalt eszkozok. WE 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szartoszekrény, Kem EMB 2000-2 mérleg i st R
Dokumentum azonosito: AL2_v3 |aboratoriumvezetd
OLDAL: 1/1 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.10 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgaht mintira vonatkoznak, a vizsgalati jegyzSkényv kiadhats, kitdltés utan csak tefies egészében masclhatd. VEGE
-rusnn
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA :"‘:z'?:p‘j‘e: B e
MSZE CEN ISOITS 17892-4:2006 (visszavent) Minta laboratoriumi jele: FCH-17067_L_F&_1150_1150
A v}zsgélalol végezte: FUGRQ Consult Kft. Geotechnikai Vizsgélélaboratorium Megrendeld iktatoszama: FCH-17087
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.- 06 1 382 00 42, F.- D6 1 382 00 43 Mintavétel Jk. szama: FCH-AT067_S_F6
PR Meghizé szerzbdéses partners:  Radvanyi Mémaki Iroda Kit., 2000 Szentendre, Rozsa kéz 1. Minta jele FCH17067_S_F6_1150_1150
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi gorbe Firds jele 6
. Minta mélysége: 115m-11.5m
agyag mom koens du . homok kavics Minta tipusa Javart
nem cespesdumR fnom  kezepss  dur Talajfrakcisk MSZE CEN IS0 17852-4:2006
100 Kavics m% 0.00
Homok m% 63.11
80 Iszap m% 26.75
w oz Agyag m% 1015
/ = Szemeloszlasi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
70 § Dey [mm] 0.43
/ ® D fmm] 004
e £ Do [mm] 0.0018
/ E Cy [ 71.01
50 3 C. [ 742
/ g Wn [%] 24.09
£
f ®oz
V4 30 E
/ =
/’ 0
= 10
L L 0
0,001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000 = e
L2/ E N AN\
Szemcseatmérd (log d mm) i s
Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2:2005 agyagos homok A vizsgalatot végexzte, a jegyzBkonyvet dsszedllitotta:
Vizsgalat modszers bemosas, szitalas, dlepités
Szemesssiriséa [glem’] 267 (hecsiilt) Dt o, K U
ElSkezelés médja: - laboratériumi technikus
Eltérés az elbirt eljérastol - Jévahagyta:
Megjegyzes: - / g
Felhasznalt eszkdzok: CISA szitasor, MSZ 13950 hdmérs, PAK hidrométer, Venticell 222 széritoszekrény, Kem EMB 2000-2 mérlsg o S
Dokumentum azonosfts: SA2_v3 laboratbriumvezstd
OLDAL 11 | vizsGALATDATUMA: | 2017.04.24 | minTaveT=L DATUMA: | 2017.04.10 | A vizsglati ersdmények csak a vizsg3k mintira vonathoznak, 3 vizsgalst jegyzBkanyv kisdhato, kitéhés utdn csak tefes sgésziben masclhatd. vese
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. - ; i " Vizsgalati jk. sz FCH-17067_L_F6_1300_1300_SA2
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA e 2 ! ! ; FCHA17087 L F6 1300 1300 SA1
- N érési lap jele: 1-17067_L_F6_1300_1300
MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 (visszavont) Minta laboratériumi jele: FCH-17067_L_F6_1300_1300
N AT A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgdldlaboratorium Megrendeld iktatoszima: FCH-17067
‘Al Cim: 1115 Budapest, Kelenféldi u. 2, T.: 06 1 3820042, F.: 06 1 382 0043 Mintavételi k. szima: FCH.17067_S_F6
e Megbizo szerzGdéses partnere:  Radvényi Mémoki lroda Kit, 2000 Szentendre, Rozsa koz 1. Minta jele: FCH-17067_S_F6_1300_1300
Helyszin: Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi girbe Firds jele: F6
Minta mélysége: 13m-13m
agyag 1szap homak kavics Minta tipusa zavart
finom kézepes  durva finom kizepes  durva finom kizepes  durva

Talajfrakcick MSZE CEM I1SO 17892-4:2006

100 Kavics m% 13.83
/‘/ Homok m% 50.18
L~ © Iszap m% 25.82
/ 80 = Agyag m% 1047
/ = Szemeloszlasi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
| 70 g gw [mm] 043
/ 5 10 [mm] 0.04
o0 2 Dsa [mm] 0.0018
// E C. [ 236.83
50 & C, [] 1.78
/ 4 W, [%] 13.25
e -
§
30 &
R4
P 20
AT
10
. . 0
0.001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000
Szemcseatmérd (log d mm)
Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2:2005 agyagos homok A vizegalatot végezte, a jeqyzokonyvet oeszedllitotta:
\Vizsgalat modszere bemosas, szitalas, dlepités ) ) y
Szemesesiriség [g/em’] 267 {becsiil) LAl e L]
5 médja: - laboratoriumi technikus
Eltérés az elbirt eljrastol: - Jévahagyta:
Megjegyzés: - .
Felhasznalt eszkozok: CISA szitasor, MSZ 13950 hémérS, P&K hidromeéter, Venticell 222 szaritészekrény, Kem EMB 2000-2 mérieg o i e
Dokumentum azonositd: SA2_v3 laboratériumvezetd
OLDAL: 111 | WIZSGALATDATUMA: | 2017.04.24 | mwavereL oatuma: | 2017.04.10 | A vizsgiiati eredmények osak a vizsgat mintira vonathoznak, a vizsglati jegyzBkonyv kiadhatd, kitoitds utén csak tefles egész2ben mésalnats
-rusnn
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA ::f::?:p‘j‘e: B L eLae
MSZE CEN ISOITS 17892-4:2006 (visszavont) Minta laboratériumi jele: FCH-17067_L_F6_1450_1450
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult KR Geotechnikai Vizsgéldlaboratérium Megrendel? iktatoszima: FCH-17067
s Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42, F.: 06 1 382 00 43 Mintaveteli jk. szama: FCHAT067_S_F6
PR Meghizs szerzbdéses partners:  Radvanyi Mémaki Iroda KRt 2000 Szentendre, Rozsa kez 1. Minta jele FCH17067_S_F6_1450_1450
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi gorbe Furds jele 6
_ Minta mélysége: 145m-14.5m
Talajfrakciok MSZE CEN 1SO 17892-4:2006
o 100 Kavics m% 16.60
/ Homok m% 48.37
s Iszap m% 25.42
w R Agyag m% 9.62
/ = Szemcloszlisi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
70 g Dsa [mm] 0.49
d ® Daa [mm] 008
2 0 2 Dsa [mm] 0.0025
/ 3 C. [ 199.90
Fa 50§ C. [ 147
L / " g Wn [%] 12.75
£
P 30 E
| =

S 10
| | 0
0001 0010 0.100 1.000 10.000 100000
Szemcseatmérd (log d mm)
Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2:2005 agyagos homok A vizsgalatot végexzte, a jegyzBkonyvet dsszedllitotta:
Vizsgalat modszers bemosas, szitalas, dlepités e
Szemcsesiiniség [ofem®] 267 (becsill) LA e i
Eldkezelés modja: - Iaboratdriumi technikus
Eltérés az eldirt eljarastol - Jovahagyta:
Megiegyzes: - /
Felhasznalt eszkdzik: CISA szitasor, MSZ 13950 hdmérd, PAK hidrométer, Venticell 222 szaritoszekrény, Kem EMB 2000-2 mérieg o an
Dokumentum azonositd: SA2_v3 laboratdriumvezetd
OLDAL:11 | WIZSGALATDATUMA: | 2017.04.24 | MiNTAVETEL DATUMA: | 2017.04.10 | A vizsglati eredmények csak a vizsgsk mintira vonatkoznak, a vizsgalati jegyzSkanyv kiadhatd, kitSités utin csak tefes egésziben masclhats.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA

MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 (visszavont)

Vizsgalati jk_sz

flﬂwn

FCH-17067_L_F6_1500_1500_AL2

Mérési lap jele:

FCH-17067_L_F6_1500_1500_AL1

Minta laboratoriumi jele:

FCH-17067_L_F6_1500_1500

A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratarium
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.. 06 1 38200 42, 613820043

Megrendeld iktatoszama

FCH-17067

Mintavételi jk. szama;

FCH-17067_S_F6

m\,_l,‘_"]',’;‘,‘,‘?m Megbizé szerzddéses parinere: Radvanyi Mémdki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rozsa kdz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F6_1500_1500
. ) i , Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: F6
950 -~ Minta mélysége: 15m-15m
700 ,
93.0 ] Minta tipusa zavart
S; B Il 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
87.0 ! Alkalmazott kip tipusa: 60g/60°
850 - 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
g: g + " o Meérési pontok S.ouréls eszkGze. nedvszivé papir
F 790 [l 400 Vizsgalat mlnln.a\lapota' termeszetes
= 770 ! el 0,5 mm-es szitan athullott anyag: -
E 75.0 -/', 30.0 Egyéb befolyasold kdniimények: -
g ;: g -~ 1 ——Mérési pontokra 200 Folyasi hatar, w, [
T G | illesztett egyenes . _ 744
87.0 1 Sodrasi hatar, wa [%)]
5.0 { 10.0 24.4
630 - Plaszfikus index, To [%]
61.0 T 0.0 50.0
29.0 H —— folyasi hatar Természetes viztartalom, Wy, [%]
ET 0 T o 27
550 7 1 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kiphehatolds (mm) I[@rmészetes — st
viztartalom Folyossagi index, 1. []
-0.03
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés kemény kovér agyag
(A) kipbehatolas py [mm] R 054 1228 1432 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 8.74 9.25 1242 14.13 - -
kipbehatolasok atlaga Py [MM] 8.77 9.40 12.35 14.23 - - )
nedves tdmeq + edény timege my [g] 1623 2954 1968 3208 2862 3375 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 97 1 25.10 2652 3059 . 1
edeny tdmege me [a] 0.63 063 16.54 7.4 17.60 [ o
viz témege m, [a] 652 837 696 210 316 laboratoriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 9.08 1068 856 8.61 12.99 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 7.8 78.4 815 244 243

Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg

Dokumentum azonosito: AL2_v3

laboratériumvezetd

OLDAL: 1/1 | VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.21 \ MINTAVETEL DATUMA: | 2017.04.10 | A vizsgalati eredmények csak a vizsgaht mintira vonatkoznak, a vizsgalati jegyzSkényv kiadhats, kitdltés utan csak tefies egészében masclhatd. VEGE
-rusnn
i P i i i \izsgalatijk. sz. FCH-17067_L_F6_1550_1550_SA2
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA M g T | y Fon 17061_L_Fﬁ_1 550‘1 550‘5M
N érési lap jele: 1-17067_L_F6_1550_1550_
MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 (visszavont
( ) Minta laboratariumi jele: FCH-17067_L_F6_1550_1550
A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult KR Geotechnikai Vizsgéldlaboratérium Megrendeld iktatoszdma: FCH-17067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42, F.: 06 1 382 00 43 Mintavetel jk. szama: FCHAT067_S_F6
PR Meghizé szerzboeses partners:  Radvanyi Memaki lroda Kit, 2000 Szentendre, R6zsa koz 1. Minta jele FCH17067_S_F6_1560_1550
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi gorbe Firds jele 6
_ \ ‘ Minta mélysége: 155 m-15.5m
15Z3| oMo i .
agyag finom kazenpes durva finom kizepes  durva finom k:;‘::es durva Minta tipusa zavart
Talajfrakciok MSZE CEN ISO 17892-4:2006
100 Kavies m% 52.87
%0 Homok m% 29.55
Iszap m% 1310
0 = Agyag m% 449
Y % Szemeloszlasi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
/ 70 § Dey [mm] 377
/ | Daa [mm] 0.46
G- D [mm] 0.0135
/ T Cu [ 278.11
1 50§ C. [ 407
/ g Wn [%] 15.70
/ N
£
@
Pl g
30 2
LT =
/ // 20
10
P
| | 0 -
0,001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000 / = P \
o= et e .
Szemcseatmérd (log d mm) i s
Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2:2005 homokos agyagos kavics A vizsgalatot végexzte, a jegyzBkonyvet dsszedllitotta:
Vizsgalat modszers bemosas, szitalas, dlepités /
Szemcsesiiniség [ofem®] 267 (becsill) LARLLE T i

Elkezelée midja:

Iaboratariumi tes

chnikus

Eltérés az eldirt eljarastol

Megjegyzes:

Felhasznalt eszkdzdk: CISA szitasor, MSZ 13950 hdmérd, PAK hidrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 mérleg

Dokumentum azonositd: SA2_v3

Jovahagyta:

Lt

laboratdriumvezetd

OLDAL: 111 VIZSGALAT DATUMA: | 2017.04.24

MINTAVETEL DATUMA:

2017.04.10

A vizsgalati eredmények csak 3 vizsgak mintira vonatkoznak, 3 vizsgalati jegyzSkényv kiadhatd. kitdités utin cssk tefes sgészében masolhats.

vEGE
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA
MSZE CEN ISOITS 17892-12:2006 (visszavont)

Vizsgalati jk_sz

flﬂwn

FCH-17067_L_F6_1750_1750_AL2

Mérési lap jele:

FCH-17067_L_F6_1750_1750_AL1

Minta laboratoriumi jele:

FCH-17067_L_F6_1750_1750

A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratarium

Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.. 06 1 38200 42,

613820043

Megrendeld iktatoszama

FCH-17067

Mintavételi jk. szama;

FCH-17067_S_F6

m\,_l,‘_"]',’;‘,‘,‘?m Megbizé szerzddéses parinere: Radvanyi Mémdki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rozsa kdz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F6_1750_1750
. ) i , Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: F6
750 Minta mélysége: 17.5m-17.5m
700 ,
73.0 Minta tipusa: zavart
Z; B 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
67.0 Alkalmazott kip tipusa: 60g/60°
65.0 50.0 Utdlagos sullyedés: nem volt
E: g ] « Mérssi pontok S.ouréls es:lfb:e:l nedvsz'ivé papir
F 59.0 400 Vizsgalat mlnln.a\lapota' termeszetes
= 570 0,5 mm-es szitan athullott anyag: -
E 55.0 30.0 Egyéb befolyasold kdniimények: -
g g: g —— Mérési pontokra Folyasi hatar, w, [
3 190 illesztett egyenes 200 _ %52
470 Sodrasi hatar, wa [%)]
450 o0 20.1
430 Plasztikus index, Tp [%]
410 0.0 35.1
g_? g —— folydsi hatar Természetes viztartalom, Wy, [%]
=0 7 15 Relativ konzisztencia index, I [-]
Kiphehatolds (mm) I[@rmészetes — Lo
viztartalom Folyossagi index, 1. []
0.00
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés kemény kovér agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 903 986 1157 1434 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 8.65 0.40 11.08 14.19 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] 8.84 9.68 11.32 14.27 - - B
nedves tdmeq + edény timege my [g] 2255 2080 2859 2870 3276 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 1492 1344 2440 26.80 3015 . 1
edeny tdmege me [a] 0.58 0.61 17.65 17.30 17.20 [ o
viz témege m, [a] 763 736 419 160 261 laboratoriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 14.34 1282 B.75 9.50 1295 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 53.2 57.4 62.1 200 20.2

Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA :"‘:z'?:p‘j‘e: e
MSZE CEN ISOITS 17892-4:2006 (visszavont) Minta laboratoriumi jele: FCH-17067_L_F6_1800_1800
A vizsgdlatot végeste: FUGRO Consuit KFt. Geotechnikai Vizsgélélaboratdrium Megrendels iktatoszama: FCH-A7067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T_: 06 1 382 00 42, .- 6 1 382 00 43 Mintavételi Jk. széma: FCH-17067_S_F6
PR Meghizé szerzbdéses partners:  Radvanyi Mémaki Iroda Kit., 2000 Szentendre, Rozsa kéz 1. Minta jele FCH17067_S_F6_1800_1800
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi gorbe Firds jele 6
_ Minta mélysége: 18m-18m
Talajfrakciék MSZE CEN 1SO 17892-4:2006
100 Kavies m% 450
_~ o Homok m% 4837
Iszap m% 3347
- Agyag m% 13.86
= Szemeloszlisi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
70 § Dey [mm] 0.42
L~ 5 Dya [rom] 0.02
7~ 50 é Du [mm) 0.0012
/ = C. [ 98.32
50§ C. [ 4.23
1 4 W, [%] 19.58
/ w b n 9 .
/! §
L E-
"/ 20
o—’#_‘/
10
. . o
0.001 0010 0.100 1000 10.000 100.000 lig:;rt ”

Szemcsedtmérd (log d mm)

=t
asi
s

Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2: 2005

homokos iszapos agyag

A vizsgalatot végezte, a jegyzkonyvet Gaszedllitotta:

Vizsgalat médszere

bemoséas, szitalas, lepités

Szemcsesiiniség [ofem®]

(becsil)

Elkezelée midja:

laboratoriumi technikus

Eltérés az eldirt eljarastol

Megjegyzes:

Jovahagyta:

Felhasznalt eszkdzdk: CISA szitasor, MSZ 13950 hdmérd, PAK hidrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 mérleg
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - ATTERBERG HATAROK MEGHATAROZASA

MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 (visszavont)

Vizsgalati jk_sz

flﬂwn

FCH-17067_L_F6_1900_1900_AL2

Mérési lap jele:

FCH-17067_L_F6_1900_1900_AL1

Minta laboratoriumi jele:

FCH-17067_L_F6_1900_1900

A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgaldlaboratarium

Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.. 06 1 38200 42,

613820043

Megrendeld iktatoszama

FCH-17067

Mintavételi jk. szama;

FCH-17067_S_F6

m\,_l,‘_"]',’;‘,‘,‘?m Megbizé szerzddéses parinere: Radvanyi Mémdki Iroda Kft., 2000 Szentendre, Rozsa kdz 1 Minta jele: FCH-17067_S_F6_1900_1900
. ) i , Helyszin Miskolc, Kandia utca
Folyasi hatar meghatarozasa 80.0 Faras jele: F6
\:5 0 . 700 Minta mélysége: 19m-19m
3.0 + Minta tipusa. zavart
‘5; B Il 0.0 Folyasi hatar meghatarozasa: ejtékipos modszer
57.0 Ll Alkalmazott kip tipusa: 60g/60°
550 . 500 Utdlagos sullyedés: nem volt
é: g i «  Mérési pontok Sodras eszkoze: nedvszivé papir
9 490 . 0.0 Vizsgalat minta allapota: természetes
= 470 ! — 0,5 mm-es szitan athullott anyag: -
E 45.0 30.0 Egyéb befolyasold kdniimények: -
g :: g = - —— Mnesi pontokra s Folyasi Natar, W, [
T | illesztett egyenes . _ 453
70 1 Sodrasi hatar, wa [%)]
350 ! 10.0 21.0
330 - Plaszfikus index, To [%]
310 1 0.0 243
g_? g T —— folydsi hatar Természetes viztartalom, Wy, [%]
T J
20 7 1 15 Relativ konzisziencia index, Iz [-]
kiphehatolds (mm) femeszetes L
wviztartalom Folyossagi index, I, []
-0.01
Folyasi hatar Sodrasi hatar Vizsgélt talaj megnevezése MSZ EN IS0 14888-2-2005 alapjan
1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 1.mérés [ 2. mérés kemény kizepes agyag
(A) kipbehatolas py [mm] 709 929 108 1229 - - Eltérés az eldint eljarastol:
(B) kiipbehatolas P, [mm] 7.88 9.29 1098 12.35 - -
kupbehatolasok atlaga Py [Mm] 7.94 9.29 10.89 12.32 - - B
nedves tdmeq + edény timege my [g] 1632 16.44 1920 16.61 2048 3384 A vizsgalatot végezte, a jegyzOkanyvet Gsszedllitotta
szaraz timeg + edény 1Gmege ms [g] 1374 11.33 133 11.39 2754 .35 . Ll
edeny tdmege me [a] 0.54 0.51 054 0.51 18.30 19.54 ¢ «
viz témege m, [a] 558 49 589 522 164 245 Laboratdriumi technikus
szilard rész tomege mg [a] 1320 11.02 1277 10.88 924 1181 Jovahagyta:
viztartalom w [%] 423 4.6 46.1 48.0 210 211

Felhasznalt eszkozok: WF 22-TO029/AD digitalis penetrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 méreg
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV - SZEMELOSZLAS MEGHATAROZASA :"‘:z'?:p‘j‘e: B e
MSZE CEN ISOITS 17892-4:2006 (visszavont) Minta laboratoriumi jele: FCH-17067_L_F6_1950_1950
A vizsgdlatot végeste: FUGRO Consuit KFt. Geotechnikai Vizsgélélaboratdrium Megrendels iktatoszama: FCH-A7067
Cim: 1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T_: 06 1 382 00 42, .- 6 1 382 00 43 Mintavételi Jk. széma: FCH-17067_S_F6
PR Meghizé szerzbdéses partners:  Radvanyi Mémaki Iroda Kit., 2000 Szentendre, Rozsa kéz 1. Minta jele FCH17067_S_F6_1950_1950
Helyszin Miskolc, Kandia utca
Szemeloszlasi gorbe Firds jele 6
_ Minta mélysége: 19.56m-18.5m
agyag mom koens du . homok kavics Minta tipusa Javart
nem cespesdume fnom  kezepss  dur Talajfrakcisk MSZE CEN IS0 17852-4:2006
100 Kavies m% 14.39
/ Homok m% 59.67
v 80 Iszap m% 17.52
/] - Agyag m% 8.42
/ = Szemeloszlasi gorbe jellemzdi, természetes viztartalom:
70 § Dey [mm] 0.59
/ ® D fmm] 008
0 £ Du [mm] 0.0038
= C. [ 153.93
. 50§ C. [ 3.51
/ ¥ Wo T%] 1379
0 5
)
7 o 5
/// ®
— 10
. . o
0.001 0010 0.100 1000 10.000 100.000 ol e
L2/ E N AN\
Szemcseatmérd (log d mm) i s
Vizsgalt talaj megnevezése MSZ EN ISO 14688-2:2005 agyagos homok A vizsgalatot végexzte, a jegyzBkonyvet dsszedllitotta:
Vizsgalat modszers bemosas, szitalas, dlepités
Szemesssiriséa [glem’] 267 (hecsiilt) Dt o, K U

Elkezelée midja:

Iaboratariumi tes

chnikus

Eltérés az eldirt eljarastol

Megjegyzes:

Jovahagyta:

Felhasznalt eszkdzdk: CISA szitasor, MSZ 13950 hdmérd, PAK hidrométer, Venticell 222 szaritdszekrény, Kem EMB 2000-2 mérleg
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