Jozsa és Tarsai 2000
Akusztikai - Okologiai és Szolgaltato Kft.
Akusztika: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 27/A. 111. 4.

Tel./Fax: +36 62/424-981 « Mobil: +36 30/565-7365
e-mail: akusztika@jozsakft.hu

Okologia: 5540 Szarvas, 1. Kiilteriilet 10.
Tel./Fax: 06 62-649-746 + Mobil: +36 30 565-7366 Isogool
e-mail: ekologia@jozsakft.hu

http: //www.jozsakft.hu

Akusztika « Okologia + Szakértés « Zaj-, rezgésmérés « Miszerforgalmazas

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Miskolc, Szent Istvan tér; Hrsz.: 2413

teruleten létesitendo

AVALON BUSINESS CENTER

Torzsszam: 2370/2017
Felelds szakérto:

Joﬂﬁﬁé@égfﬁﬁ“ OKl. fizikus, okl. korgyezetvédelmi szakmérnok
Bngzsamégosmlgéﬂaaté Ksﬂ. Akusztlkai szakértd
Z ) i B.u.6. 1.2 . °d_4- 1 9.1 -
At 13910570.2.00 MMK.: 06-003 SZES-4; SZKV-1.1;1.2;1.3;1.4
1: EEKH: 100-33/2006

Szeged, 2018 januar ho



Tartalomjegyzék

1. Feleldsségvallalasi nyilatkozat...........cccoiiiiiiiiiiicii e 5
2. EIOZIMENYEK ... .oiuiiitiiiiiiiiic s 6
3. AHAlAN0S AAALOK. ......cvveeveeeeceesecicee ettt ettt sttt 6
3.1, Enged@lyKerd adatal ..........cccoeoviiiiiiiiiiieii e 6
3.2. A dokumentacid készitOinek adatai..........ccevveriueriiiiiiie e 6
3.3, A tervezett tevEKenySEE CEIJA ..uuviiiiiiiiiiiiii 7

4. A tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszeri telepitési, technologiai vagy
egyéb valtozatai (a tovabbiakban egylitt szamitasba vett valtozatok), akkor azok alapadatai,
tEVEKENYSEZ VOIUIMEIIE ...ttt b e e neesnne s 7

5. Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre Allsa ...........ccovviiiiiiiiiiienie e 8

6. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhatod idépontja és idotartama,
a kapacitas- kihasznalés tervezett idobeli megoszIasa ...........ccevviiiiiiiiiiicii e 8

7. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak jelenlegi
¢s a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett mOAja ........c.oocvveiiiiiiiiiiciiiieree e 8

8. A tervezett tevékenység leirasa, a megvaldsitasahoz sziikséges 1étesitmények, valamint az

azokhoz kapcsolddo 1étesitmények felsoroldsa €s helye........coovveiiiiiiiiiiiiiincc e 10
8.1. Az ¢épiilet altalanos kialakitasa és megkOzelithet0S€ge .........ocvvveiiiiiiicniniieie, 10
8.1.1. Az irodak altalanos kialakitdsa...........ccccceriiiriiiiiiiiie 10
8.1.2.  Szolgaltatd egységek, UZICteK ..........covviiiiiiiiiiiiii e 10
8.1.3.  PINCESZINT ..ot 10
814, TEOSZINT ..ecuviiiiiiiiii e 11

9. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, cél kitermelShely, vagy lerakohely létesitése és
lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras, kapcsolddo
tevékenyseégek (hulladékhasznositas).........ccovveiiiiiiiiiiiiiii s 12

10. A tervezett 1étesitmény megvaldsitasahoz sziikséges teher- és személyszallitas
nagysagrendje, szallitas igényessége, szolgaltatast nyljto tevékenységnél a szolgaltatast
igénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalom..........ccoccovviiiiiiiiiiiii, 13

11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévo vagy — a telepiilésrendezési tervekben szerepld — tervezett teriilet-felhasznalasi

1001016 (0] & 1 ST P PP OTPPPPOPRPO 13
12.  Nyilatkozat §sszetartozd tevekenysEegrol .........cooviiiiiiiiiiiiiiie e 14
13. A tervezett tevékenység helye, kornyezete €s teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet
hasznalatanak jelenlegi modja, alapallapot ...........coovveiiiiiiiiiiii s 15
13.1.  Domborzat, foldtani kozeg, talajtani jellemzOk ..........ccccovvcviiiiiiiiiiiiiicie, 15
13.2.  Felszini és felszin alatti VIZEK .........ccceeiiiiiiiiiiiiiesie e 15



13.3.  Foldrajzi, éghajlati jellemzdk, immisszids Allapot..........cccvvviiiiiiniiiiiiciice 16

13.4.  Elvilag, taj, védett termeEszeti EItEKEK .......ovrverrrrrrrreeerereeeereeseseseeseesee s ieseenean, 21
13,5, EPIEtt KOTNYEZEL ..cvuvveveereereieeeececeeeceestesee e s ee s tessesse s senseneas 21
13.6. Z&j- €S 1eZZESVEACICM ... 21
13.6.1.  JogSZabalyl NAtIET .....eviiiiiiiieie e 21
13.6.2. A tervezési terlilet €5 KOTNYEZELC......uuvvvvviiiiiiiiiii e 22
13.6.3. A tervezési teriilet €s kornyezetének dvezeti besorolasa..........cccvvvvviiiviiiiinennnn, 23
13.6.4. A zajterhelés szempontjabol kritikus épuiletek..........coovvviiiviiiiiniiiiniiiiciiieee 24
13.6.5. A teriilet jelenlegi zaj alapterhel€se.........covvvviiiiiiiiiiiiiii i 25

14. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok eldzetes becslése a megvalositas, lizemelés
¢s felhagyas idészakaban, hatasteriletek ... 26
141, Viz- €5 talajvedelemi........cooiiiiiiiiiiic s 26
L1411, TelEPILES .eveereeiei ettt 27
14.0.2. UZEMEIES w..evveececeeieeeseeee e es sttt ettt n st sen sttt s ensnentens 28
14.1.3. FelRA@YAS....ccueiiiiiiieii e 30
14.2. HulladékgazdalKodas ..........ccooiuieiiiiiieiiiie e 30
14.2.1. KIVIEELEZES ..ot 30
14.2.2. UZEMEIES ....ovnveececeeieieteeeete ettt ettt eetns 32
14.2.3. FEIRA@YAS....cieiieiiiiiieiteee s 33
14.3.  Levegd tisztasd@VEdelem .........coviiiiiiiiieieiee e 33
I T T 1 ) (1< ROTRPPRPR 33
14.3.2. UZEMEIES ..vrvveeeeeeeeeteeeeetetetete ettt ettt ettt s sesesssetete st s sesesesesesesesnsenas 42
14.3.3. FelRagyas......ccoiiiiiiiiiiiiii s 50
144, Z&j- €S 1€ZZESVEACICIM ... .c.eiviiiiieiiciieti e 50
14.4.1. A zajterhelési kovetelmények ...........ccooiviiiiiiiiii 50
14.4.2. Zajkibocsatas az épitkezE€s alatt............ccovviiiiiiiiiiiiii 56
14.4.3. Zajkibocsatas az lizemelés idStartama alatt ............ccoevviiiiiiiiiic, 60
1444, FelRa@YAS.....coiieiiiieiee et 68
145,  Természet- €s taJvedelem........coooiiiiiiiiiii e 68
14.6.  Hatotényezok a balesetek, meghibasodasok SOTAN ............cccovveviiiiniiiiiiciieee 68
15. A tervezett beruhdzas és az éghajlatvaltozas viSZonyai ...........cccveviieniiniicnec e 69
16.  Orszéaghataron atterjedd hatdsok ...........ccccciiiiiiiiiiii 70
17. Az adatok, titoknak mMInOSILESE ........ccccuveiieiiiirieeeiiiiee e e et e et e e e e e e e e e sare e e e enees 70

18. A kornyezet terhelés csokkentése érdekében megvaldsitani tervezett intézkedések
bemutatasa, BAT-nak valo megfelelés...........cccooiiiiiiiiiiiiiii 70



18.1.  Kornyezetterhelés csokkentését szolgald technologidk, intézkedések .................. 70

18.2.  BAT-nak vald megfelels ..o 71
19.  Hatésfolyamatok, kdrnyezeti hatdSok ..........ccccoviiviiiiiiiiiiici e 71
19.1.  Szennyviz €s cSaPaAdEKVIZ ......c.civiiiiiiiiiciiic e 72
19.2.  Hullad€KKEPZOAES ......ooiuveiiiiiiiiiiiie ittt 72
RS TR R I < oo F SO UPRTPRUPRPIN 72
194, Z8J et 73
19.5.  Felszini és felszin alatti vizek, tala] .........cccocevvveriiiiiiiicii e 73
19.6.  ElSvilag, ta], teleplilési KOIMYEZEt ......ovivveeeieeeeeeeeseeeeeiseeeesees e 73
20.  Kornyezeti elemenkénti 6sszegzes, kornyezeti dllapotvaltozasok mindsitése.............. 74
20.1.  Viz- €stalajvedelemi.......ccouiiiiiiiiiiie e 74
20.2.  HulladékgazdalKOdAS ........eeiviriiiiieiiiieiie e 74
20.3.  Levegl-tisztasagvedelem ........ccooveiiiiiiiieii e 75
20.4.  Zaj- €S 1eZZESVEACIEM ....covviiiiiiiciecie e 76
20.5.  Természet- €s tAJvEdelem........ccouiiiiiiiiiiiiie e 76
20.6.  VeszElyhelyZetek .........ccoviiiiiiiiiiiiii 76
21.  Felhasznalt szakirodalom ..........c.cccciiiiiiiiiiicii s 77
22, MEIIEKICTEK ..ot 77



1. Felelosségvallalasi nyilatkozat
Targy: AVALON BUSINESS CENTER létesitése, Miskolc Széchenyi tér 2413 hrsz.

Térgyi elézetes vizsgalati dokumentacio készitdje a Jozsa és Tarsai 2000 Kft. (6720 Szeged,
Somogyi Béla u.6. 11/2.).

A Tarsasag lgyvezetdjeként ezuton nyilatkozom, az eldzetes vizsgélati dokumentacidoban
foglalt adatok valodisagaért és az azokbol nyert informaciok megfeleldoségéért, valamint a
dokumentumban szerepld meghatarozasok szakmaisagaért Tarsasagunk teljes kori felelosséget
vallal.

Jelen elozetes vizsgalati dokumentacio az épitészek adatszolgaltatasa alapjan késziilt.

Az elézetes vizsgalati dokumentacié mindsitett adatot vagy iizleti titkot képezo adatot nem
tartalmaz.

A tevékenység végzése soran felhasznaland6 anyagok kornyezetvédelmi mindsitése nem
sziikséges.

A tevékenység végzése soran, orszaghataron atterjedé hatasok nem lépnek fel.
Erdo teriilet igénybevételére nem Kkeriil sor.
Szeged, 2017 januar 28.

JOZSA ES TARSAI 2000
Akusztikai és Okolbgiai
Szakértd és Szolgaltatéd Kit.
6720 Szeged, Somogyi B. u. 6. II.

Adbszam: 13212579-2-06 OKI. fizikus, okl. kdrnyezetvédelmi szakmérnok
1. Akusztikai szakértd

MMK: 06-0003. SZES-4; SZKV 1.1;1.2;1.3;1.4
EEKH-100-33/2006




2. Elézmények

A kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljardsrol sz616
314/2005. (XI1. 25.) Korm. Rendelet 3. § (1) értelmében a kornyezethasznalo eldzetes
vizsgalatot koteles kezdeményezni a kornyezetvédelmi hatosagnal, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely a rendelet 1. vagy a 3. szdma mellékletben szerepel. A kdrnyezeti
hatasvizsgalat és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletének 128. b) pontja alapjan —,,Egyéb, az 1-
127.pontba nem tartozé épitmény vagy épitmény egyiittes beépitett vagy beépitésre szant
teriileten... b) 300 parkolohelyt6l” értelmében a tervezett tevékenység elozetes vizsgalat
koteles tevékenység.

Jelen dokumentacio az Avalon Business Center tervei alapjan késziilt, melybe beletartozik a
tervezett épiilet létesitése, az ezzel kapcsolatos elvégzendd feladatok, hatasok kornyezeti
szempontu elemzése.

Az Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (tovabbiakban:EVD) a tényszerli kornyezeti
igénybevételi adatok megismerése céljabdl a megbizott tervezoktol — a tervezés jelenlegi
fazisaban ismert — , a megbizotdl és a szakagi tervezOktol kapott adatok és helyszini bejarasok,
mérések alapjan késziilt el.

3. Altalanos adatok
3.1. Engedélykéro adatai

Név: MCH Rendezvényhaz Kft.

Cim: 1075 Budapest, Karoly korut 1. 1/2
Cégjegyzékszam: 01-09-273375

KSH szam: 24840707-6820-113-01
kapcsolattartd elérhetdsége: To6th Robert

tel: +36-70-318-1199

e-mail: tothrobert@me.com

kérelmezd hasznalati jogcime: BERUHAZO

ingatlan tulajdonosa: Uvegszikla Kft.

cime: 1075 Budapest, Karoly korat 1. 1/2
Telephely: Miskolc, Szent Istvan tér 2413 hrsz.

3.2. A dokumentacio készitéinek adatai
Jozsa Gusztav

okleveles fizikus, okl. kdrnyezetvédelmi szakmérnok, akusztikai szakérto
Szakért6i engedélyei:

Kiadgja: Csongrad Megyei Mérndki Kamara

Mérndk kamarai szama: MMK: 06-0003.

Kornyezetvédelmi szakértdi engedély: SZKV-1.1;1.2;1.3;1.4.
Ervényességi ideje: 2018.06.10.

Epiiletakusztikai szakértéi engedély: SZES-4

Ervényességi ideje: 2019.05.05.

Kiadoja: Egészségligyi Engedélyezési és Kozigazgatasi Hivatal

e Munkaegészségiigy, zajartalom szakteriilet: EEKH 100-03/2006
e Ervényességi ideje: hatarozatlan


mailto:tothrobert@me.com

Lovrityné Kiss Beata
kornyezetvédelmi és vizgazdalkodasi szakértd
Szakért6i engedélyei:

o Kornyezetvédelmi szakértdi engedély: SZKV-1.1;1.2;1.4.
e Vizgazdalkodasi szakértdi engedély: SZVV -3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10.

Kiadoja: Csongrad Megyei Mérnoki Kamara

Mérndk kamarai szama: MMK: 06-0075.

Ervényességi ideje: visszavonasig

AZ EVD talajvizaramlassal kapcsolatos fejezetét alvallalkozonk a Fillit Kft. készitette.
Balassa Géza, MMK 11-0695

Mérnok kamarai szama: MMK: 11-0695.

Szakértdi engedélyei:

e Kornyezetvédelmi szakért6i engedély: SZKV-1.3; V-TEL;VZ-TER;VZ-VKG;SZVV-
3.9;3.10
e Ervényességi ideje: 2018.04.30.
Sebo Imre
okleveles kornyezetmérnok, zaj- és rezgéscsokkentési szakmérnok
Szakért6i engedélyei:
Kiaddja: Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Mérnok kamarai szama: MMK: 13-16169.

3.3. A tervezett tevékenység célja

Jelen tervek szerint a beruhazo az Avalon Business Center Iétesitésével egy 4 emeltes iroda-
iizlethdz komplexum megépitését tervezi Miskolc belvarosaban, a Széchenyi téren. A tervezett
létesitményben irodai helyiségek, a foldszinten bérelhetd lizletek a sziikséges kiegészitd
funkciokkal, és -3 szinten 350 db személygépkocsi parkolohely keriil kialakitasra.

A tervezdk, ezen Iétesitmény megalmodasandl messzemenden figyelembe vették ¢és
Osszehangoltdk a TOP-6.3.2-15-M11-2016-00003 — Zold varoes kialakitasa (Miskolc
belvaros, torténelmi Avas) fejlesztési projekt ,,belvarosi tér (f6tér) kialakitasa” és a ,,Szinva
patak kibontasa, sétanyok , zoldteriiletek kialakitasa” koncepcioit.

4. A tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszerii telepitési, technologiai vagy
egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt szamitasba vett valtozatok), akkor azok
alapadatai, tevékenység volumene

Az Avalon Business Center épiiletét a kozeljovében megujuld Szent Istvan terén, a valamikor
varosi firdé telkén kivanjak megépiteni. A tervezett 1étesitmény megvaldsitasa soran mas
telepitési valtozatok nem késziiltek, mivel a teriileten meghatarozott tevékenységet tervezik
megvaldsitani.



A tervezett létesitmény alapadatai:

e Neve Avalon Business Center
e (Cime: Miskolc, Szent Istvan tér
e Helyrajzi szam: 2413

o Telek mérete: 5.657 m?

e Telek besorolasa: VK-1X-03

e Beépités modja: zartsora

o Ujirodaépiilet terepszint feletti beépitése:  3.353,0 m?

e Uj irodaépiilet terepszint alatti beépitése: 4.265,0 m?

e Tervezett épitménymagassag: 15,45 m

e pince -3 szint Gsszes nettd alapteriilete: 4078,53 m?

e pince -2 szint 6sszes nettd alapteriilete: 4045,36 m?

e pince -1 szint 6sszes netto alapteriilete: 4029,96 m?

e Foldszint 6sszes nettd alapteriilete: 2484,18 m?

¢ 1 emelet 6sszes netto alapteriilete: 2520,75 m?

e 2 emelet Osszes netto alapteriilete: 2490,76 m?

e 3 emelet 6sszes nettd alapteriilete: 2068,87 m?

e 3 emelet 6sszes nettod alapteriilete: 912,89 m?

e Parkold szam Osszesen: 350 db

e Kerékpar tarolo 0sszesen: 46 db

5. Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

Az eldzetes vizsgalati dokumentacid az épitészek és szakagi tervezok altal rendelkezésre
bocsatott adatok alapjan késziilt. Jelen dokumentacio készitésének idépontjdban részletes
kiviteli tervdokumentaciok, végleges gépészeti megoldasok nem alltak rendelkezésre, azok
tervezése folyamatban van. Az épitési engedélykérelem fogja a véglegesen kivalasztott
épliletgépészeti elemeket ismertetni. Meg kivanjuk jegyezni, hogy az EVD-ben leirtakhoz
képest a kapacitas- és a kapcsolddo tevékenységek terén jelentds valtozas nem varhato.

6. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és
idotartama, a kapacitas- kihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A tervezett létesitmény ¢Epitésének a kivitelezése jogerds épitési engedély megszerzését
kovetden fog csak megkezdddni. Az épitkezéshez részletes ilitemterv késziil, amely a fobb
munkafolyamatok kezdd és befejezési idopontjait rogziti épitdmesteri, épiiletgépészet,
épuletvillamossag, gyengearam ¢s kozmiiépitési fejezetekre megbontva. Amennyiben a
beruhazo és épitészek ugy itélik meg, akkor a kivitelezési munkak megkezdése elott a
szomszédos épiiletek részletes allapotfelvételét elvégzik, hogy a kivitelezés soran esetlegesen
kialakulo sériilések ne képezhessék a késObbiekben jogi vita targyat.

Elézetes tervek szerint az épitkezés kezdd idépontja: 2018. 09. 01.; varhat6 idétartama 18

hénap.

7. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

A tervezési teriilet Miskolcon, a szabalyozott medrii Szinva patak bal partjan helyezkedik el,
E-rol a Széchenyi Istvan ut, K-rél az Erzsébet tér, D-rdl a Kalvin Janos utca, ill. a Szinva patak,
Ny-ré] a Szent Istvan tér hatarolja. A teriilet E-i és K-i oldalan meglévé épiiletek talalhatok. A
kornyezet — épiiletekkel, utakkal, térburkolatokkal — gyakorlatilag teljesen beépiilt. Az épitésre
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szant teriilet felszine rendezett, belvarosi, jelenleg murvés parkoloként iizemel. A feliilet
egyenletes, kissé a patak felé lejt.

A tervezesi teriilet Miskole MJV Onkormanyzatanak tobbszér médositott a Miskolc Megyei
Jogl Viaros Epitési Szabalyzatarol szolo 21/2004. (VIL6.) sz. rendelete alapjan VK-1X-03
zo6naba tartozik.

A Szent Istvan tér 2413 hrsz.-i, 5.657 m? alapteriiletii foghijas ingatlanra a helyi rendezési
tervek eldirasainak megfelelé komplexumot terveztek. A gyalogos fobejarata elécsarnokok a
Szent Istvan tér feldl, illetve a szabalyozasi tervben meghatarozott gyalogos passzazs feldl
kozelithet6k meg.

A telek autoval a Tornyalja utcabdl lesz megkdozelithetd, és itt alakitjak Ki az iizletek feltoltését
biztositd gazdasagi bejaratot is.

Miskolc Megyei Jogli Varos Epitési Szabalyzatarol sz616 21/2004. (VIL.6.) sz. rendelete alapjan
nyilvantartott régészeti lel6helyei kozott a tervezési helyszin, foghij telek nem szerepel.

A ¥ ._ iy I N S0
; - L,

Tervezési teriilet (forras:Google arth)



8. A tervezett tevékenység leirdsa, a megvaldsitisahoz sziikséges létesitmények,
valamint az azokhoz kapcsolddo létesitmények felsorolasa és helye

8.1. Az épiilet altalanos kialakitasa és megkozelithetosége

Tervezett Avalon Business Center a fiird6 iranyabol (Forras: Finta Stidio)
8.1.1. Azirodak altalanos kialakitasa

Az épiilet emeleti szintjei cellas és open space irodakialakitasra is alkalmasak. Az
irodaszinteken dolgozoi 1étszamhoz meghatarozott szamt vizes blokk Kkeril
kialakitasra.

8.1.2. Szolgaltato6 egységek, iizletek

A foldszinten bérelhetd lizlethelyiségek kaptak helyet, ahol iizletenként maximum 400
m? alapteriiletig Osszenyithato {izletekbdl all6 kozpont létesiilhet. Az iizletek
arufeltoltése a Toronyalja utca feldl lesz megoldva. Itt kap helyet az épiilet hulladék
¢és veszélyes hulladék taroldja is. Az épiilet vertikalis kozlekedését magonként 2 db
kozponti nyitast 1500 kg teherbirasu (20 6) lift és egy 1épcsohaz szolgalja. A 4 db
liftet mozgasukban korlatozottak is igénybe vehetik. A liftek koziil mindegyik
személy-teherliftként keriil méretezésre. A foldszinten akaddlymentes mosdot, WC-t
1étesitenek. Tiiz esetén a fiistmentes 1épcséhazhoz kapcsolodd atmenetileg védett
térnek szamitd tlizgatlo eldtereket tigy alakitjak ki, hogy a biztonsagos menekités
megoldhato legyen.

8.1.3. Pinceszint

Az irodahaz térszintje alatt 3 szintes mélygarazst épiil. A pince a felmend szinteknél
nagyobb beépitett alapteriilettel késziil, ahol nagyrészt parkolokat, tarolokat alakitanak
Ki és gépészeti berendezések is helyet kapnak. A 3 szintes mélyparkoloban Osszesen
350 db gépjarmii fér el. Ezen kiviil a kerékparokkal érkezdk részére 46 db tarolo all
rendelkezésre. A pinceszintek ,.ellendrizetlen” forgalméat 2 db 6nallo 1125 kg
teherbirasu (15 f6) garazslift szolgalja ki, melyek a foldszintig szallitanak és az ott
elhelyezett beléptetd rendszeren keresztiil juthatnak fel a dolgozok az emeleti
ellendrzott szintekre. A -3 pinceszinten helyezik el a spinkler géphazat.
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8.1.4. Tetoszint

A tetdszinten, kaptak helyet a nyitott gépészeti udvarok, korbevéve min. 4,00 m magas
kiils6 oldalan fém paneles burkolati akusztikai véddfallal, ahol elhelyezésre keriilnek
a kompakt hiitéegységek, szell6zdgépek, valamint a vészenergia forrasként a kiiltéri

aggregat.

Tervezett Avalon Business Center a Szent Istvan tér iranyabol (forras: Finta Studié)

Az ¢épiilet jellemzden monolit vasbeton vazszerkezetli, merevité magokkal, monolit vb.
konzolos erkély és parkany kialakitassal, fliggonyfalas nyilaszardkkal, tomor feliileteken
atszelloztetett 1égréses fémpaneles burkolatokkal késziild homlokzati kialakitassal épiil.

A pinceszintek tombjét résfalakkal koriilhatarolt munkagddorben, monolit vasbeton
szerkezetbol készitik.

Alapozas:

Monolit vasbeton alaplemez + mélyalap gydmolitas; beton mennyiség: ~4.400 m3, anyag
mindség: C30/37-XC2-XVA1-XV1.16-F3

Pincefalak:

A pinceszintek tombjét résfalakkal koriilhatarolt munkagddorben monolit vasbeton falakkal
késziil, beton mennyiség: ~4.400 m3, anyagmindség: C35/45-XC1-16-F3

Felmend szerkezet (pl. monolit vasbeton)

Monolit vasbeton falak — 20- 30 cm szerkezeti vastagsaggal és pillérek — jellemzéen 70 cm
atmérdjli korpillérek - jellemzden befogott kivitelben, helyenként csuklds kialakitassal eltérd
keresztmetszeti méretekkel, becsiilt mennyiség: ~1600 m3, anyagmindség: C35/45-XC1-16-F3.

Térszint alatti, foldszinti és emeleti fodémek:

JellemzGen a térszin alatt 28 cm vastagsagu, mig térszin felett 30(32) cm vastagsagh monolit

vasbeton siklemez fodémek, becsiilt anyagmennyiség: ~7000 m3, anyagminéség: C30/37-XC1-
16-F3

Zarofodém
28 cm vastagsagil monolit vasbeton siklemez fodém, becsiilt anyagmennyiség: ~260 md,

anyagmindség: C30/37-XC1-16-F3
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Homlokzati fal:

Epitész terv szerinti aluminium profilt fiiggdnyfal, tiizfalak 30 cm vastagsagi monolit vasbeton
falak

Belsé valaszfalak

Epitész terv szerint, nem teherhordd szerkezetek, Az épiiletben jellemzden szerelt gipszkarton
illetve tiveg valaszfalszerkezeteket (paravanfalakat), pinceszinten egyéb falazott szerkezeteket
(Mészhomok, zsalukd) terveztek be.

Vasbeton merevitd falak (pl. 1épcsdhazi falak, lift-akna fal, monolit vasbeton)

Az épiilet teljes magassaga mentén végigfutd 20 cm-es szerkezeti vastagsaggal késziilé monolit
vasbeton merevité magok, anyagmindség: C30/37-XC1-16-F3 — mennyisége megadasra kertilt
a pincefalak és felmend szerkezeteknél.

Az épiileten dominal6é modon fliggonyfalas homlokzat késziil, elétte 80 cm tavolsagra egy
masodik réteg iiveggel kialakitott intelligens homlokzati rendszerként. A tomor feliiletek esetén
a kiszellOztetett 1égrés eldtt igényes, fliggesztett, nagytablas fémburkolatot tervezetek.

A nyilaszarok anyaga porszort héhidmentes aluminium szerkezet, megfeleld napvédo
iivegezéssel.

Az épiiletgépészeti udvarok belsd feliiletein méretezett akusztikai burkolat késziil (pl. festett
perforalt acél trapézlemez mogott hangelnyeld szalas szigeteléssel, amely nem éghetd).

9. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, cél kitermelohely, vagy lerakohely létesitése
és iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras, kapcsolodo
tevékenységek (hulladékhasznositas)

A tertilet jelenleg murvas parkold, amelyen védendd novényzet €s termoréteg nem talalhato.

A tervezett irodahdz alatt -3 szinten mélygarazs és egyéb gépészeti valamint tarold helyek
Iétesiilnek. Az épiiletegyiittes ala résfallal koriilhatarolt pince padloszint (-10,5) és (-12) m-en
lesz félszint eltolassal. A jelenlegi terepviszonyokra a Mérnokiroda Radvanyi Kft. (H-2023
Dunabogdéany, Facdnos ut 7.) geotechnikai adatokat szolgaltatott a helyszinen elvégzett
mérések és vizsgalatok alapjan. A talajvizsgalati jelentés 0sszegzésében megallapitotta, hogy a
vizsgalt teriilet mind a helyszini, mind a geotechnikai adottsdgok szempontjabdl alkalmas a
tervezett mélygarazs épitésére.

Talajviz megjelenésére a munkagddor kiemelésekor szdmitani kell, a talajviz azonban nem
agressziv.

A varhatoan kitermelt, szennyezetlen foldmennyiség kb. 53.500 m? fold, amely pl. banyatelek
rekultivacional is hasznosithato. A hasznositashoz a fold hulladék statuszat elézetesen meg kell
szlintetni.

A tervezett komlexum épitéséhez banyaiizem, célkitermeld hely, lerakohely nem l1étesiil,
mederkotras nem sziikséges.
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10. A tervezett létesitmény megvalodsitasahoz sziikséges teher- és személyszallitas
nagysagrendje, szallitas igényessége, szolgaltatist nyujtéo tevékenységnél a
szolgaltatast igénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalom

Az Osszes sziikséges engedély megszerzését kovetden lehetséges csak a tervezett 1étesitmény
kivitelezését megkezdeni.

A kivitelezés soran az alabbi f6 munkafazisokat végzik:

e Foldkitermelés

e Zsaluzas, betonozas

e Falazas, tetdszerkezet épités, kiilso szerkezeti munkak

e Bels6é munkak: elektromos haldzat, gépészeti berendezések, vizes blokkok szerelése,
burkolasok, festések

e Kozmihalozati csatlakozasok megépitése, racsatlakozasok, kozlekedd jardak,
utcsatlakozasok kiépitése, végso tereprendezés, parkosités

Az egyes munkafazisokhoz kapcsolodo géppark igény

Munkafazis Idétartam Napi gépigény
2 db toldlapos munkagép
Foldkitermelés 1 hénap 2 db markolégép

25 db 10 tonnés tehergépjarmii
5 db betonmixer teherauto
Zsaluzas, betonozas 6 honap 1dbdaru
3 db tehergépjarmii
1 db daru
4 honap 3 db emel6gép
3 db tehergépjarmi

Falazas, tetOszerkezet épités, kiilsd
szerkezeti munkak

Bels6 munkak: elektromos halozat,

gépészeti berendezések, vizes blokkok 6 honap 4 gbizlf;?eéog:r%qﬁ
szerelése, burkolasok, festések E°P)
Ko6zmiihalozati csatlakozasok megépitése, 1 db tolélapos munkagép
racsatlakozasok, kozlekedd jardak, | héna 1 db markologép
utcsatlakozasok kiépitése, végso p 2 db betonmixer teherauto
tereprendezés, parkosités 3 db tehergépjarmii

11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé — tervezett teriilet-
felhasznalasi modokat

A beépités figyelembe veszi a szabalyozasi tervet, tér felé eso terepszint feletti kiszabalyozasat,
valamint az Erzsébet tér és Szent Istvan tér kdzotti gyalogos passzazs 1étesitési javaslatat is.

A teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési eszkozok modositasa nem sziikséges.
A rendezési terv vonatkozo részlete a 13.6. Zaj- és rezgésvédemi fejezetben talalhato

A tervezett 1étesitmény az alabbi helyszinrajzon lathato
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Az irodahaz kornyezetében 1évo ingatlanokon folytatott tevékenység:

A tablazatban a zajterhelés szempontjabdl kritikus épiiletek, dvezeti besorolasuk, a zajtérképi
szamitas pontjainak jelét is megadtuk.

- A védendd épiilet a zajtérképi
hrsz Kozterilet Héazszam Epitményj 6k inti | 6 i szamitasi
elnevezése pitmenyjegyzek szerinti ovezeti ¢
besorolasa pont szama
1/1 Varoshaz tér 8 1220 Polgéarmesteri Hivatal Vi 1001
2095/2 \Varoshaz tér 14 1122 tobblakasos lakdépiilet Vi 1002
2417 Varoshaz tér 16-18 1122 tobblakasos lakdépiilet Vi 1003-5
2416 Varoshaz tér 20 1122 tobblakasos lakdépiilet Vi 1006-7
2415 Varoshaz tér 22 1122 tobblakasos lakdépiilet Vi 1008-10
2413 [Erzsébet tér 2 Erzsébet filirdd VK 1011
2413 [Erzsébet tér 2 Erzsébet filirdd VK 2001-4
2404 [Toronyalja u 9 1122 tobblakasos lakdépiilet Lk 3001
2105 [Toronyalja u kegyeleti temetd Klz
2423 Hunyadi Janos u.|3 1220 Unicredit Bank VK 4001

12. Nyilatkozat 6sszetartozé tevékenységrol

Jelen ismereteink szerint a vizsgalt ingatlanon Osszetartozo tevékenységet nem terveznek
folytatni.
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13. A tervezett tevékenység helye, kornyezete és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet
hasznalatanak jelenlegi médja, alapallapot

13.1. Domborzat, foldtani kozeg, talajtani jellemzok

Miskolc a Biikk hegység EK-i labanal, a hegységbol fakadé Szinva patak és a Szlovakiiban
eredé Sajo folyo taldlkozasandl teriil el, a Borsodi medence szegélyénél. A varos koriil
korcikkszertien talalkoznak egymassal a Biikk hegység, a Cserehat, €s az Alfold északi pereme.
Magyarorszag Kistajainak Katasztere alapjan a vizsgalt teriilet az Alfold nagytaj Eszak-Alfoldi
hordalékkupsiksag kozéptaj Borsod-Zempléni-sikvidék kistajegység Sajo-Hernad-sik kistajhoz
tartozik.

A domborzati viszonyok valtozasaval a fels6 pannon végétdl a felszinfejlodési folyamatok
felgyorsultak. A pliocén rétegekre atmenet nélkiil telepiiltek a pleisztocén durvaiiledékek,
amelyek a siillyedések és az 0sfoldrajzi kornyezet miatt kiillonb6z6 vastagsagban épitik fel a
hordalékkuip felszinét. Felsézsolca feletti banyakban a kavicsvagyon kdzel 40 Mm3. A Sajo-
Hernad hordalékkupja egyhangt gyengén tagolt artéri sik. A pleisztocén kavicsot tobb helyen
vékony homok-, 16sz-, vagy homokos 16sz fedi. Hossz1 2-3 m magas homokhataikat 1-2 m
mély egykori feltdltott medrek €s leflizott morotvak tagoljak.

Az ¢épitésfoldtani-, vizfoldtani viszonyokat a felszin kozelében a Szinva patak folyovizi
iiledékei hatarozzdk meg, mélyebben pedig kozépsd-miocén kori vulkani tevékenység
valtozatos kdzettani kifejlédésti produktumai.

A vizsgalt teriilet kozvetlen kozelébe folyovizi iiledék foldtani képzddmények, ill. a Szinva
jobb partjdn a Sajovolgyi Formacio (homok, agyagmargas aleurit; diatomit, limnoopalit,
kavics-konglomeratum, szort és athalmozott piroklasztit, lignit) foldtani képzédmények
telepiiltek.

13.2. Felszini és felszin alatti vizek
A teriilet meghatarozo6 folyoi: Sajé, Bodva, Hernad.

A Sajo arterén két geomorfologiai szintet kiilonitiink el. Az alacsony, vagy mélyartér. A folyok
hordalékkup siksagat nyugatrol a Tardonai-dombsag, keletrdl a Nyugati-Cserehat hatarolja. A
hazai 6sszehasonlitdsban kozepes nagysagu Sajo folyo kdrnyezetének domborzati formakincse
sajatos. Miskolci-Biikkalja hegylabfelszinén 150-300 méter tszf. a hegyldbi lejtdket er6zios,
erozids-derazids folyamatok alakitottak. A volgytorkolatoknal kialakult hordalékkupok a Sajo-
volgy peremén az idésebb teraszokat erodaltdk. A kozép-hegységbdl a Szinva és a Hejd
hatalmas hordalékkupja a Sajo alacsony artéri felszinét feltoltotte, megemelte, mig a kisebb
mellékvolgyek vizfolydsai és a Babony-patak is jelentds hordalékkupokat épitettek, amelyek
jelentdsen befolyasoltdk az egykori medervaltozasokat. A Tardonai-dombsag keleti peremén
pleisztocén, szoliflukcidval athalmozott tiledékkel kapcsolddnak a felszabdalt meredek lejtok a
Sajo arteréhez. A Nyugati-Cserehat lejtdje asszimetrikusan, lankasan széles lapos er6zids—
derazios, és derazids volgyekkel tagoltan kapcsolodik a folyo artéri felszinéhez. A Sajo-volgyi
lejtoit sokfelé 16sz fedi.

Miskolc teriilete a Vizgylijté gazdalkodasi Terv alapjan a Sajé a Bodvaval alegységhez tartozik.
Vizfoldtani szempontbol az alegység meghatarozo két eleme a Biikk és az Aggteleki-karszt.
Mindkét hegység mezozods karsztosodott kdzeteiben nagy mennyiségii hideg viz raktarozodik.

A vizsgalt helyszintdl délre htizodik a Szinva-patak elfedett, mesterséges kialakitasi medre. A
patak tul oldalan, par tiz méteren beliil kezd el emelkedni az Avas domboldala, A vizsgalt teriilet
morfoldgiailag mar a Sajo—Herndd-sikhoz tartozik, ezért eredeti domborzati formai fluvialis és
derazids uton képzddtek [2]. A hordalékkup siksag itt a Szinva-patak hordalékabdl épiil fel.
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A teriilet vizfoldtani viszonyait alapjaiban hatdrozza meg a volgyet kitolté hordalékkup, és az
aljzatat képezd tufas, vizrekesztd miocén 0sszletek egymashoz viszonyitott helyzete. A talajviz
a hordalékktipban szivarog, az oldals6 dombok feldl rafolyo viz, a csapadék, a Szinva-patak és
a parolgas hatarozza meg nagyvonalakban a vizhaztartasat. Az oldalsé dombok valamint a fekii
miocén Osszletei vizkészletének mennyisége és a kavicsteraszhoz kapcsoldodd vizforgalma
elhanyagolhato jelen esetben.

Miskolc belvarosaban a beépités, az utak burkolata, a csatorndzads és az ivovizvezetékek
megzavarjak a természetes, fliiggdleges iranyt vizforgalmat. A jelentés mértékben burkolt
terlileteken a csapadék beszivargasa Iényegében megsziinik, helyébe a csatornak ¢és
vizvezetékek szivargd vize 1€p. A beszivargas mellett természetesen a parolgas is jelentosen
csokken, hiszen nagyon kicsi a ndvényzettel boritott feliilet nagysaga. Az Avas oldalaban a
beszivargas alarendelt szerepli, a lefolyas a dontd. A varos belteriiletén a felszini vizelvezetés
jelentdsen csokkentheti a hordalékktpra rafolyd csapadékviz mennyiségét, mivel legnagyobb
része a csatornahaldzatba keriil. A vizsgalt teriilet kozvetlen kdrnyezetében, ez az elvezetd
rendszer a Szinva-patak medrét jelenti. A patak medrét a belvaros elég hosszl szakaszan
teljesen mesterségesen alakitottdk ki, az oldalait és a medret is kibetonoztak.

13.3. Foldrajzi, éghajlati jellemz6k, immisszios allapot
A teriilet éghajlata joval hiivosebb és csapadékosabb az orszagos atlagnal.

A varos sokévi atlagos havi kozéphdémérsékleteit tekintve elmondhat6, hogy a leghidegebb
hoénap a januér, mig a legmelegebb a julius. Az évi kdzepes hdingas 22,1 °C. Az évi atlagos
felhdboritottsag 60% kortili.

Miskolc atlagos évi csapadékdsszege 533 mm, ami jellegzetes évi menetet mutat, a nyari félév
csapadékosabb, mig a téli félév szarazabb. A legkevesebb csapadék januar-februarban hullik, a
legcsapadékosabb honap pedig — kozel négyszer akkora értékkel — a junius.

A napsiitéses 6rak éves 0sszege atlagosan 1800 ora, de évenként nagy valtozékonysagot mutat.
Megfigyelhetd a napfénytartam jellegzetes évi menete, a nyari honapokban van a maximuma
(havi 230-250 6ra), mig november-januar idészakban a minimuma (havi 40—60 ora).

A nyéri napok (Tmax > 25 °C) éves szdma 70 nap. A hdségnapok (Tmax > 30 °C) éves szama
15 nap. Forrd nap (Tmax > 35 °C) atlagosan kétévente 1 nap. A fagyos napok (Tmin < 0 °C)
éves szama 105 nap. A téli napok (Tmax < 0 °C) éves szdma 30 nap. A zord napok (Tmin < —
10 °C) éves szdma 10 nap.

Honapok H(’imér?éklet (°C) _ Csapadék |Napfénytartam
Kozép Maximum Minimum (mm) (6ra)

Januar -2,0 0,6 -4.5 19 50
Februar 0,1 3,7 -3,0 23 82
Marcius 5,0 9,8 1,1 25 136
Aprilis 10,3 15,5 6,0 46 176
Majus 15,5 20,8 10,6 60 228
Junius 18,4 23,8 13,5 82 229
Julius 20,1 25,7 15,2 66 248
Augusztus 19,8 25,7 14,7 61 243
Szeptember 15,4 20,7 10,8 46 175
Oktober 9,7 14,3 5,9 40 133
November 3,6 6,4 0,8 38 57
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| December | -06 | 1,7 | 2,7 | 27 | 40 |

A sz¢€l irdnya és sebessége a teriileten rendkiviil valtozatos, ami a tagolt domborzati feliilet
kovetkezménye. Az észak-északkeleti szelek a leggyakoribbak. A volgyek irdnyaba eso,
szélcsatornaszerii aramlas a legjellemzdbb. Az Eszaki-Karpatok sz&lvéds és szélirany-eltéritd
hatasa erdsen érvényesiil.

Magyarorszag teriiletén a szeizmicitas (foldrengés aktivitds) mérsékelt, ennek ellenére erdsebb
foldrengések (5-6 magnittido, az epicentrum kornyékén komoly épiiletkarok) kis szamban, de
eléfordulnak. A szeizmikus aktivitas teriileti eloszldsa nem homogén, vannak az atlagnal
egyértelmiien aktivabbnak nevezhetd teriiletek. A XIX. szdzad kozepétdl napjainkig terjedd
1d6szak rengéseinek gyakorisaga alapjan az orszag teriiletén gyakorlatilag évente négy-6t 2,5-
3,0 magnitidoju, az epicentrum koérnyékén mar jol érezhetd, de karokat még nem okozo
foldrengésre kell szamitani. Jelentésebb karokat okozd rengésre 15-20 évenként, mig erds,
nagyobb karokat okozo6 5,5-6,0 magnituddoju foldrengésre 40-50 éves intervallumban lehet
szédmitani.

Magyarorszag foldrengés veszélyessége
A vizsgalt teriilet, mint lathat6 az 2-es zondba sorolhato.

A varos teriiletén az Orszagos Mérdhaldzat 3 ponton automata mintavételi helyeket mikodtet.
Jelen tervezési teriilet a Buza téri mérdallomastol Ny-ra talalhato, ahol a SO2, NO2, NOx, CO,
PMz1o, Oz és Benzol légszennyezd anyagok koncentracioit mérik. Az immisszios allomas a
varosi kozlekedés levegdmindségét reprezentdlja.

Az OLM honlapjan kozzétett mérési eredmények éves levegémindségi adatok a Miskolc Buza
téri mérdallomason:

. Légszennyezo anyag (ug/m°)
ldoszak ™55, T No NOx | PMw | Benzol | CO | Os
2012 9,7 35,2 74,1 36 2,7 796 40,6
kivaldo | megfeleld | szennyezett | megfeleld jo kivalo jO
2013 7,0 32,4 69,4 35 3,2 759 45,2
kivalo | megfeleld | megfeleld | megfeleld jo kivalo jo
2014 6,7 32,1 72,9 34 2,8 881
kivalo | megfeleld | szennyezett | megfeleld jO kivalo -
2015 57 35,0 84,9 33 3,8 745 38,6
kivalo | megfeleld | szennyezett | megfeleld jO kivalo JO
2016 5,3 33,5 81,0 29,0 2,6 559 37
kivalo | megfeleld | szennyezett | megfeleld jO kivalo JO

17



Az Orszagos Mérohalozat keretében telepitett mérdallomas vizsgalati adatai alapjan a
megyeszékhely kornyezeti levegéjének nitrogén-oxidok koncentracidja a légszennyezettségi
hatarérték és a tliréshatar kozott ingadozik.

A leveg6 védelmével kapcsolatos tevékenységekrdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
szerinti 1égszennyezettségi zonakat a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet hirdette ki. Miskolc
levegémindsége a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete szerint a 8. szdmu Sajo
volgye zondba tartozik.

Zéna/telepiilés Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol Talajko-
P dioxid dioxid | monoxid | (PMuio) zeli 6zon
8. zona Sajo volgye F C D B E O-I

B csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tiiréshatart, meghaladja.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozé hatarérték €s a tiiréshatar kdzott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felso vizsgalati kiiszob és a levegoterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kozott
van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az als6 vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerinti a 1étesitmény kornyezetének levegémindségi

kovetelménye
Légszennyezettség egészségiigyi hatarértéke . .
Légszennyezo anyag (ng/m?3) Veszelyessegi
fokozat*
oras 24 oras éves

Kén-dioxid 250 125 50 I,
Szén-monoxid 10000 5000 3000 Il.
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
PMa1o — 50 40 I1.
Ulepedé por 16 g/m? x 30 nap 120 t/km? x év \V2

*: I kiilonosen veszélyes, II: fokozottan veszélyes, II1: veszélyes, IV: mérsékelten veszélyes

A levegobe keriilo szennyezo anyagok jellemzése, lehetséges forrdsai és élettani hatdsai:
Kén-dioxid

Jellemzése
A SOy szintelen, vizben oldékony, jellemzden sziros szagh gaz, vizzel egyesiilve kénessavat,
kénsavat képez. Molekulatomege: 64,07.
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Forradsai

A SO leginkabb a kéntartalmu tiizel6anyagok elégetésébdl szarmazik, mint a szén és az 0laj
(pl. hazi széntiizelés ill. dizelmotorok). A SO2 kikertiilhet ipari technologiakbdl is, ilyen pl. a
mitragyagyartas, az aluminium ipar és az acélgyartas.

Természetes forrasbodl a geotermikus folyamatoknal is kikeriilhet a levegdbe.

Elettani hatdsai

A SO belélegezve emberre és allatra egyarant artalmas.

A nedves léguti nyalkahartyahoz adszorbedlodva, savas kémhatdsa folytan izgatd hatasu. A
véraramba jutva a hemoglobint szulf-hemoglobinna alakitja, gatolja az oxigénfelvételt. Tiszta
levegdn a vérkép helyredll.

Heveny hatasa soran irritdlja az orr-, toroknyalkahartyat és a tiid6t, kohogést, valadékképzodést
¢s asztmas rohamokat okozhat. A szabad 1égkori koncentraciok mellett ezek nem fordulnak eld.
Kronikus esetben a SO» 1€gzdszervi betegségeket, pl. horghurutot (bronchitist) okozhat.

Nitrogén-dioxid

Jellemzese

Az NO vordses-barna, szirds szagl, savas kémhatdsu giz. Nagyon reakcidképes, erdsen
oxidalo, korroziv hatastu. A levegénél nehezebb, vizben rosszul oldodik. Molekulatomege:
46,01.

Forrasai

A NO: 4ltalaban nem kozvetleniil keriil a levegdbe, hanem nitrogén-oxid (NO) és egyéb
nitrogén-oxidok (NOx) mas anyagokkal torténd légkori reakcioi soran alakul ki. A természetbdl
vulkanikus tevékenység, villamlasok és jelentds mennyiségben a talaj-baktériumok révén keriil
a légkorbe.

A NO; foleg a fosszilis tiizeldanyagok (szén, foldgaz, kodolaj) elégetésébdl szarmazik,
kiilonosen a jarmiivekben hasznalt tizemanyagbdl. A varosokban kibocsatott NO2 80%-at adjak
a gépkocsik. A foldgaz tiizelésbol, foleg a téli idészakban, ugyancsak NO ¢és NO; szarmazik.
Ipari forrasok: a salétromsav gyartas, hegesztés, kdolajfinomitas, fémek gyartasi folyamatai,
robbandanyagok haszndlata, és az élelmiszeripar.

Elettani hatdsai

A nitrogén-oxidok allatra és emberre egyarant mérgezoek.

Az NO; hatdsmechanizmusa kettds. Egyrészt a nedves 1éguti nyalkahartyahoz kapcsolodva
salétromos- ill. salétrom-savva alakul, és helyileg karositja a szovetet. Masrészt felszivodva a
véraramba jut, ahol a hemoglobin molekuldt methemoglobinna oxidalja, igy az nem képes
oxigént szallitani a szervekhez.

Heveny mérgezés tiinetei: kotd- és nyalkahartya izgalom, kohogési, hanyasi inger, fejfajas,
szédiilés. A tiinetek 1-2 oran beliil lezajlanak, majd tobb 6rds tiinetmentes iddszak utan
kifejlédik a tiidovizenyd és a tiidogyulladas. Szabad légkori koriilmények kozott heveny
mérgezés nem fordul eld.

Huzamos hatas tlinetei: az NO2 csokkenti a tiid6 ellenallo képességét a fertézésekkel szemben,
sulyosbitja az asztmdas betegségeket, gyakori léguti megbetegedéshez, idével pedig a
tiidéfunkci6 gyengiiléséhez, vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

Szallopor

Jellemzése
TSPM - 6sszes lebegd portartalom
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PM1o - 10 mikron atmérénél kisebb részecskék
PMz2s - 2,5 mikronnal kisebb részecskék

A levegOben a szallo por-részecskék mérete széles tartomanyban mozog. A mérések soran a
TSPM, a PM1o ¢és a PM2 s tomegét vizsgaljak. Az egészségre a 10 mikronnal kisebb (10 um )
méretli por jelent nagyobb veszélyt, mert lejut a mélyebb légutakba. A por toxikus anyagokat
is tartalmazhat, ez esetben megitélésiik a toxikus anyag szerint torténik. Itt a nem toxikus
porokat targyaljuk.

Forrasai

A TSPM részben természetes forrasokbol, pl. talajer6ziobodl, vulkani tevékenységbodl,
erddtiizekbodl szarmazik. Emberi tevékenység soran fobb forrasai a szén, olaj, fa, hulladék
eltiizelése, a kozuti kozlekedés, poros utak, €s ipari technologidk, mint banyaszat,
cementgyartas, kohaszat.

A kisebb szemcsék természetes forrasa a tengeri légtomegekkel érkezo so6, a ndvényi pollenek,
baktériumok. A 2,5 mikronnal kisebb részecskék az atmoszféra kémiai reakcidibdl is
szarmazhatnak.
Elettani hatésai
A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kotohartyajat, a felsé 1égutak nyalkahartyajat.
A 10 mikronndl nagyobb porrészecskéket a légutak csilloszérds hamja kisziiri, a kisebbek

lejutnak a tiidohdlyagokba. A tiiddéelvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége, fizikai
tulajdonsagai és kémiai Osszetétele.

A por belégzése a 1égzdszervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat stlyosbitja, csokkenti a
tiido ellenallo képességét a fertézésekkel, toxikus anyagokkal szemben.

A porrészecskék toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint
baktériumokat, virusokat, gombdkat adszorbedlnak, és eldsegitik bejutasukat a szervezetbe.

Az egyik legkarosabb porforras az aktiv és passziv dohanyzas.
Szén-monoxid

Jellemzese

Szintelen, szagtalan, vizben kevéssé oldodd, szobahdmérsékleten nehezen oxidalhatd gaz. A
levegonél kissé nehezebb. Molekulatomege: 28,01.

Forrasai

A CO természetes forrasai: vulkanok, erdd- €és bozottiizek, €l6lények anyagcseréje. Emberi
tevékenységbOl: fosszilis tlizeldanyagok tokéletlen égésénél, erdmiivekbdl, gépjarmii
kozlekedésbdl, lakossagi fiitésbol. A kohdszatbol, kdolajiparbol, vegyipari €s szilikatipari
technologiakbol ugyancsak jelentds mennyiség szarmazik. A dohédnyfiist és beltéri gaztiizelés
szintén jelentds CO forrés.

Elettani hatdsai

A CO emberre, allatra egyarant rendkiviil mérgez0. Belélegezve két {6 tdmadaspontja van. Ez
egyik a véraramban 1évé hemoglobin molekula, melyhez kapcsolddva kiszoritja onnan az
oxigént. A hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer és a szivizom
oxigén hidnyat okozza. A masik timadaspont az agykéreg alatti kozpontjai. A heveny mérgezés
tiinetei: fejfajas, nehézlégzés, szivmikodeési zavarok, sulyos esetben eszméletvesztés,
légzésbénulds. A t0léld betegeknél gyakori a lassan gyogyuld idegi karosodds. Heveny
mérgezes szabad 1égkori koriilmények mellett nem fordul eld.
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Idiilt hatasok tiinetei: fejfajas, szédiilés, almatlansag, szivtdji fajdalmak, idegrendszeri tiinetek,
a szivinfarktus gyakorisaganak novekedése. Dohanyosok vérében a szén-monoxid hemoglobin
tartalom tartdsan nagyobb. Tiszta levegdben a szén-monoxid kiiiriil a szervezetbdl.

A véros nitrogén-oxidok kibocsatasi szintje elsdsorban az ipari és lakossagi emissziobol és a
jelentés kozati gépjarmiforgalombol adddik. A PMio kibocsatas elsddlegesen lakossagi €s
mezdgazdasagi eredetll, valamint a kozuti kozlekedésbol adodik.

13.4. Klgvilag, taj, védett természeti értékek

Az eurdpai kozosségi jelentdségll természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl szo16 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet, tovabba a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben a jelen
dokumentacioban vizsgalt teriilet helyrajzi szama nem szerepel.

A vizsgalt ingatlan nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000
halozatnak.

A vizsgalt helyszin, foghij telek a belvarosban a Szent Istvan téren, a Széchenyi Istvan ut,
Erzsébet tér, Kalvin Janos utca €s a Szent Istvan téri park altal hatarolt teriileten beliil talalhato,
épiiletekkel, utakkal, térburkolatokkal gyakorlatilag teljesen beépiilt. Az épitésre szant tertilet
felszine rendezett, jelenleg murvas parkoldként tizemel. A feliilet egyenletes, kissé a patak felé
lejt. A tervezési teriilet mellett D-i iranyban htzodik az elfedett Szinva patak mesterséges
kialakitasti medre.

Az ingatlanon a természetes tarsuldsok nem fellelheték. A miivi kérnyezetnek kdszonhetden
pedig az allatfajok jelenléte sem fellelheté. Az ingatlan floraja értéket jelenleg nem képvisel.
Bejarésaink soran a teriileten allatfajokat nem figyeltiink meg.

A beruhazas helyszine sem helyi, sem orszagos védettség ald nem tartozik.

A 44/2017. (XIL. 22) Onkormanyzati rendelet altal meghatarozottak szerint Miskolc Megyei
Jogu Véros helyileg védett varoskarakter teriiletébe soroltak a Belvarost. Ezen teriileten beliil
talalhato az altalunk vizsgalt ingatlan is. Ezért a tervez6k az Avalon Business Center
tervezésénél messzemenden figyelembe vették és dsszehangoltdk a TOP-6.3.2-15-M11-2016-
00003 — Zold varos kialakitasa (Miskolc belvaros, torténelmi Avas) fejlesztési projekt
,belvarosi tér (fotér) kialakitdsa” és a ,,Szinva patak kibontdsa, sétanyok, zdldteriiletek
kialakitasa” koncepcidival.

13.5. Epitett kornyezet

Eurdpaban és a fejlett orszagokban egyre nagyobb értéket képvisel az egyedi varoskarakter és
a torténetis€g megdrzése, mely nem csak a helyi lakossdg életmindsége, hanem a varos
megitélése, annak gazdasagi pozicidja szempontjabol is jelentds. Fontos tehat figyelembe
venni, hogy 1) beruhazasok Iétesitésekor épitési orokséglink ne sériiljon.

A Szent Istvan tér jelenlegi foghijat karakteres, modern épitészeti értékeket felvonultatd
latvanyos épiiletegyiittessel kivanjdk megsziintetni, mely épitészeti értékeivel kapcsolodik a
majdani Szent Istvan tér tajépitészeti koncepcidjahoz, és a térfal meghatarozd elemeként
tikkrozze a varos fejlodésének jovobe mutatd irdnyat, modernizacidjat. A beépités figyelembe
veszi a szabalyozasi terv, tér felé eso terepszint feletti kiszabalyozasat, valamint az Erzsébet tér
¢és Szent Istvan tér kozotti gyalogos passzazs 1étesitési javaslatat is.
13.6. Zaj- és rezgésvédelem
13.6.1. Jogszabalyi hattér

A vizsgalat soran az alabbi szabvanyokat, rendeleteket vettiik alapul:
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— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l

— 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.

— 25/2004. (XI1. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol

— 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol.

— MSZ 18150-1:1998. sz. "A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany.

— MSZ ISO 1996-1:2009. sz. " Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése.
1. rész: Alapmennyiségek ¢€s értékelési eljarasok " c. szabvany.

— MSZ ISO 1996-2:2009. sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése €s értékelése.
2. rész: A kornyezeti zajszintek meghatarozésa " c. szabvany.

— MSZ 1SO 1996-1:1995.sz. "Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése 3.rész:
Alkalmazas mindsitéshez" c. szabvany.
13.6.2. A tervezési teriilet és kornyezete

A tervezett Irodahaz a miiholdképen bemutatott kornyezetben a Széchenyi tér 12. hrsz: 2413
Jelenleg beépitetlen ingatlanon, a helyszinrajz szerint épiil

,,,,,
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13.6.3. A tervezési teriilet és kornyezetének ovezeti besorolisa

Miskolc Megyei Jogi Véros Epitési Szabalyzata szerint, a tervezési teriilet és kozvetlen
kornyezetének dvezeti besorolasat mutatja a vonatkozoé tervlap részlete.
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13.6.4. A zajterhelés szempontjabol kritikus épiiletek

A zajterhelés szempontjabol kritikus épiiletek, Ovezeti besoroldsuk, a zajtérképi szamitas

pontjai
. A védendo épiilet jtérképi
hrsz Koztertilet Hézszdm Epitménvi 'k b T - asz?;?;tl;:? '
clnevezése pitményjegyzék szerinti ovezeti ¢
besoroldsa pont szama
1/1 Varoshaz tér 8 1220 Polgarmesteri Hivatal Vi 1001
2095/2 Varoshaz tér 14 1122 tobblakasos lakdépiilet Vi 1002
2417 Varoshaz tér 16-18 1122 tobblakasos lakdépiilet Vi 1003-5
2416 Varoshaz tér 20 1122 tobblakasos lakdépiilet Vi 1006-7
2415 Varoshaz tér 22 1122 tobblakasos lakdépiilet Vi 1008-10
2413 [Erzsébet tér 2 [Erzsébet flird6 VK 1011
2413 [Erzsébet tér 2 [Erzsébet flird6 VK 2001-4
2404 Toronyalja u 9 1122 tobblakasos lakdépiilet Lk 3001
2105 Toronyalja u kegyeleti temet Klz
2423 Hunyadi Janos u.|3 1220 Unicredit Bank VK 4001
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13.6.5. A teriilet jelenlegi zaj alapterhelése

A teriilet jelenlegi zaj alapterhelésnek meghatdrozasra, 5 mérési ponton mintavételezéses
zajszint mérést végeztiink

A mérés Iddjarasi koriilmények
, . ) Légallapot Szélsebesség Homérséklet
sorszam idépontja kezdete o [%] (m/s] (c]
1. 2017.10.19. 11% szaraz, 68 Szélcsendes v < 21
2. 2017.10.19. 220 szaraz, (2 Szélcsendes v < 17
Felelos szakérto:
Jozsa Gusztav Jozsa és tarsai 2000

okl. fizikus, okl. kdrnyezetvédelmi szakmérnok
akusztikai szakért6
MMK:06-003 SZES-4; SZKV-1.1;1.2;1.3;1.4
EEKH: 100-33/2006
A mérést végezte:

Akusztikai - Okologiai szakértd és szolgéltatd Kft.
6720 Szeged, Somogyi u. 6. 11.2.
T/F: +36-62-424-981; MT. +36-30-565-7365
e-mail: akusztika@ jozsakft.hu
Sebd Imre 7aj- és rezgéscsokkentési szakm. Jozsa és tarsai 2000 Kft.
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Vizsgdlati modszer, alkalmazott méromiiszer:

A helyszini vizsgalatokat a 93/2007. (X11.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitdsdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl és a MSZ
18150-1: 1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése c. és az MSZ ISO 1996:2007
Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése c. szabvanyok eldirasai szerint végeztiik.

A méreseknél alkalmazott miszerek:

- SVAN 979 tip. 1. pontossagu zaj- €s rezgésmérd analizator (No: 21030)
(MKEH hitelesités: M567369 Ervényessége:2017.12.07.)
-SV 30 tip. akusztikus kalibrator, etalon (No: 2505)
(az OMH kalibralasi bélyegzés jele: A04126)
A miszert a vizsgalat el6tt és utan a hiteles etalonnal kalibraltuk
A mérés pontossaga: pontos érték (I. osztaly).

A vizsgalati eredmények:

idbszak NAPPAL [06-22] EJJEL [22-06]
helyszin Law [dB] | L7vs [dB] | T [dB] | Law [dB] | Lyu [dB] | T [dB]
Mp-1.Tornyalja u. 9. 63,8 65 0,0 56,9 55 1,9
Mp-2. Tornyaja ut 70,7 65 5.7 62,6 55 7,6
mellett 7,5 m-re
Mp-3.Varoshdz tér22. | g 3 65 0,0 421 55 0,0
tomb belsében
Mp-4. Véroshiztér 16. | g, 5 65 0,0 42,6 55 0,0
tomb belsében
Mp-5. Erzsébet tér 5.
P>, brzseoe 64,8 65 0,0 52,5 55 0,0

A relevans mérési pontokat fényképeken is bemutatjuk

14. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elézetes becslése a megvalésitas,
iizemelés és felhagyas idészakaban, hatasteriiletek

14.1. Viz- és talajvédelem
Jogszabdlyi hattér

e 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/20004. (VIL.21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

o 27/2004 (XIL.25.) KvVM rendelet a felszin alatti vizek allapota szempontjabol érzékeny
terlileteken 1évo telepiilések besorolasarol

26



e 6/2009. (1V.14) KWWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg €s a felszin alatti
vizszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérol

e 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet a felszin alatti viz ¢és a foldtani kozeg
kornyezetvédelmi nyilvantartasi rendszer (FAVI) adatszolgéltatasarol

14.1.1. Telepités
A vizsgalt teriilet a Szinva patak szomszédsagaban talalhato.

A felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 2. szamt melléklete
rendelkezik a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriiletek besorolasardl. Ez
harom 06 kategoriat kiilonboztet meg:

e Felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriilet
e Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriilet
e Felszin alatti viz allapota szempontjabol kevésbé érzékeny teriilet

A felszin alatti vizek szempontjabol érzékeny teriileten 1€vd telepiilések besorolasardl a
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet rendelkezik, melynek melléklete alapjan Miskolc tertilete
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriilet és azon feliil is kiemelten érzékeny f.a.
teriilet.

Az épitési munkalatok a tereprendezést kovetden a mélyépitéssel kezdddnek. A teriileten a
mélygarazs épitéséhez kitermelésre keriil a talaj. A helyszinen elvégzett talajmechanikai
furasok szerint humuszos termoréteg nem talalhatd. A fedéréteg mindenhol épitési tormelékes
homokos kavics, ezt kdvetden a Szinva patak folyovizi iiledékei keverednek, majd agyag és
margara emlékezteté képzédmények hitzodnak a vizsgalatok szerint. A teriiletrendezési
foldmunkak soran elméletileg a talaj €s a talajon keresztiil kozvetve a talajviz szennyezddhet.
Ennek elkeriilésére a foldmunkagépek és az épitési eszkdzok miiszaki és kornyezetvédelmi
vonatkozasu ellendrzését, kivalasztasat fokozott figyelemmel kell végezni. A meghibasodas az
alkalmazott gépek rendszeres és szakszer(i karbantartasaval megeldzhetdek. Havaria esetén a
foldre kifolyt lizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt iizemanyagot a megteleld
anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet 6ssze kell gylijteni, és mint veszélyes hulladékot
az eloéirasoknak megfelelden el kell szallitani, és az artalmatlanitdsarol gondoskodni sziikséges.

A mélygarazs kialakithatosdga miatt munkatér-hatarold szerkezetet kell késziteni, amely
célszerlien monolit vasbeton résfalas szerkezetként késziil. A magasan 1évé vizszint, illetve a
talajviznek a Szinva patakkal vald szoros kapcsolata miatt viztelenitéssel mind az épitési, mind
a végleges allapotban foglalkozni sziikséges.

Az épitési és végleges allapotban is a vizzard fekiirétegbe befogott résfal szerves részét képezi
a viztelenitd rendszernek. Ez az épiilet tervezett idotartama alatt minimalizalja az oldalrol a
munkagodorbe jutd vizek megjelenését. Epités ideje alatt a munkagddor aljan a réstalp alatt
bearamlo viz nyiltviztartassal valik kezelhetové. A munkélatok sordn kiilonds gondot kell
forditani a csapadékviz elvezetésére, a munkagddorbe ne jusson be a felszini csapadékviz.

Végleges allapotban az alaplemez alatt zsompokat, viztelenitd kutakat sziikséges kialakitani,
amelyekbe szivattylt telepitenek. Ennek eredményeként az épiilet teljes €lettartama alatt a
szivattyuk a talajvizszintet egy ellendrzott szinten tartjak. A lemezalap alatt a talajviz vizszintes
irany aramlasat biztositani sziikséges, ezért szivargod réteg beépitését javasoljak a szakagi
tervezok.
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A viztelenitd rendszer vizjogi 1étesitési engedélyez kotott, ezen dokumentaciot arra jogosult
szakért6 kiilon eljarasban fogja elkésziteni és az illetékes hatosagokkal azt engedélyeztetni.

A ,.fokozottan érzékeny” besoroldsu teriileteken nem engedhetd meg szennyezodés létrejotte,
ezért a munkavégzésnél erre fokozottan iigyelni kell. Esetleges havaria helyzetben a szennyezést
azonnal lokalizalni és felszamolni kell, mig maga az esemény bejelentendd az illetékes
kornyezetvédelmi hatosag.

Az épitkezés soran keletkezé kommunadlis szennyvizeket zart mobil egységekben sziikséges
gyljteni. A keletkez6 veszélyes és nem veszelyes hulladék ideiglenes gyiijtoinek kijelolését és
kialakitasat kiilonos gonddal kell elvégezni.

A telepités soran veszélyes anyagtarolds az ingatlanon nem torténik, a munkagépek
karbantartdsat a helyszinen nem végzik. A kivitelezési munkdk soran a gépjarmiivek lizem-
anyaggal torténd feltdltése kozforgalmu kutakon, illetve a kivitelezé vallalkozé telephelyein
torténik. Az épitkezés folyaman az ingatlanon iizemanyag és kendanyag tarolas nem torténik.

Az épitkezés hatasa a [oldtani kozegre és a felszini és felszin alatti vizekre csekélynek
mindsithetd. A felszin alatti vizek elszennyezddésének kockdazata szakszertien végzett kivitelezés
mellett csekeély.

14.1.2. Uzemelés

Vizigény

A tervezési teriilet a belvaros vizellatasi zonajaba tartozik. A szakagi tervezoktol kapott adatok
¢s informaciok alapjan a koziizemi vizvezeték halozatban uralkodo6 statikus nyomas 4,0-4,5 bar.
A vezetékhalozat kielégiti a fogyasztasi igényeket. Az ingatlan vizellatasa IS a varosi
k6zmiithalozatrol lesz biztositva. Az ivoviz ellatasat a MIVIZ Miskolci Vizmi Kft. szolgaltatja.

A tervezett 1étesitmény varhato vizigénye a szakagi tervezd altal rendelkezésre bocsatott adatok
alapjan:

Az épiiletben 6sszes vizigénye 52,5 m*/nap, 3,27 I/s-os becsiilt elméleti orai csucs vizigény
mellett.

e Dolgozok vizfogyasztas (50 1/£6) 887 f6: 44,35 m*/nap
e Vendég (10 /f8) 150 £6: 1,5 m¥nap
o FEpiilet takaritasa (gépi): 4,46 m®nap
e Légnedvesités: 0,9 m®/nap
e Locsolas: 1,3 m¥nap

Tiiziviz igény:
e Osszesitett oltoviz-igény: 3540 liter/perc.
o Az épiilet belsé oltoviz-igénye: 600 liter/perc.

A tiiziviz igény a Szinva patak dé€li oldalan, a vizml kézmii folyosoban vezetett D 315 KPE
vizvezetékrol lesz biztositva.

Melegviz ellatis

Az irodaszinteken a hasznalati meleg vizigény relativ alacsony a vizesblokkokban. Mindezek
figyelembevételével, a hosszt csovezés €s cirkulacios halozat kiépitése helyett, valamint a
folyamatos cirkulacids szivattylizasi munka csokkentése érdekében helyi, szintenként (esetleg
lIépcséhazi magonként) a takaritoszer taroloba, vagy a raktarba elhelyezett 50-80 literes
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elektromos vizmelegitok hasznalatat tervezik. A vizesblokk strangtol tavolabb elhelyezkedd
egyedi kifolyok, mint falikut vagy mosdo esetében a berendezési targy ala helyezik el az 5-10
literes, elektromos tizemii tarolds bojlereket.

Szennyviz

A volt Erzsébet fiird irdnyabol, a meglévé Erzsébet téri gydgyaszati centrum szennyviz
bekotésekeént a Kalvin Janos utcai 30/45 csatorna meglévd tisztitdakndjaba O 25 beton csatorna
bekotés lizemel, Szinva patak alatti atvezetéssel. A kiépitett kozilizemi szennyvizcsatorna
halozat az elvezetési igényeket biztonsaggal kiszolgalja. A tervezett épiilet szennyvizelvezetése
a Szinva patakot meder alatt véddcsOben keresztezd D 200 csatorndkkal keriil megoldasra,
melyeket a Kélvin Janos utcan lizemelé @ 30/45 beton szennyviz gyiijtdcsatorna meglévo
tisztitoaknajaba terveznek csatlakoztatni.

A létesitményben keletkezd szennyviz befogadoja tehat a varosi kdzcsatorna halozat.

Epiileten beliil a szenny- és csapadékviz csatornahalézat az MI-04-134-87-nek megfeleléen
egymastol elvalasztott rendszerii lesz.

A tervezett 1étesitményben keletkezd szennyvizek varhatdé mennyisége kozel azonos lesz a
vizfelhasznalassal: 50,3 m*/nap, elméleti cstics 6,77 /s.

A komplexumban, az utcai jardaszint felett keletkezett szennyvizek ag-, ejtd és alapcsatornakon
keresztiil gravitaciosan vezetik az utcai kdzcsatorna halozatba.

A -1, -2 ¢s -3 szinteken, a csatornazasi szint alatt keletkezd szennyvizet, kompakt, zart tartalyos
atemeld szivattyaval juttatjak az utcai kozcsatorna halozatba. A mélygarazs takaritasa zart
rendszer(, gépi berendezéssel torténik. A parkold csurgalékvizeit, szennyvizeit eldtisztitas utan
engedik csak a kozcsatornaba. A parkold szennyvizének el6tisztitasara egy 1,5 I/s, pl.
SEPURATOR 90 PURALIFT MOA 1/11-0,7P-A03 tipust, vagy azzal egyenértékii iszapfogo
¢s olajlevalaszto berendezést dtemeldvel egyiitt terveznek beépiteni. Az olajlevalaszté miitargy
minésitett EME engedéllyel rendelkezd lesz.

A terepszint alatti haldzatszakaszokat visszatorlasgatlo beépitésével védik az esetleges
lizemzavar esetén fellépd visszadramlasoktol.

Padloosszefolyok, folyokak: géphazakban, gépkocsi rampaban az igénybevételnek megfeleld
fedlappal ellatott PURATOR, ACO, vagy miiszakilag egyenértékli szerkezetek keriilnek
beépitésre.

A kozcsatornaba vezetett szennyviz mindsége — a betervezett miitargyak rendeltetésszerii
haszndlata esetén — megfelel a 220/2004. (VI1. 21.) Korm. rendelet eldirasainak.

Csapadékviz

A tervezési terlilet csapadékviz befogaddja a Szinva patak. A Szinva déli oldalan a csapadékviz
gyljtdcsatorndk az utcdk nyomvonalain haladnak. A burkolt feliiletekrél a csapadékviz
Osszegyljtése viznyeldk segitségével torténik.

Az Avas északi domboldal iranyabdl a Toronyalja, Kalvin Janos utcakon 50/75 beton csatorna
halad a Szinva patak felé. A csatornaszakasz meghagydsra keriil a Kélvin Janos utca
csapadékviz elvezetésének levalasztasaval. A tervek szerint a Kalvin Janos utcan az 1t
csapadékviz elvezetéséhez 0j csapadékviz gytiijtd csatornaszakasz keriil megépitésre.

Az ¢épiilet tetofeliileteirdl levezetendd csapadékvizek belsd levezetési szivott rendszertii
ejtécsoveken keresztiil érkeznek a pinceszintre. A leszivdsos csapadékviz elvezetd rendszer
gylijtoi a tervezett épiilet déli, nyugati és az észak-nyugati homlokzatan, a Szinva patakhoz
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kozeli pontokon lesznek kivezetve. Ezen kivezetésekhez tisztitdakna épiil, ahol a vezetékek
felbdvitésre kertilnek.

A felsd szinteken athalado ejtécsdvek anyagukban hangcsillapitott kiviteltiek, ill. feliiletiiket
ho- és hangszigeteléssel latjak el.

A gépésztervez6 szamitasa alapjan az 1 éves gyakorisaghi 10 perces zaporintenzitas (250 1/s.ha)
alapjan ~66 /s az ingatlanon varhatéan elvezetend6 nem szennyezett esOviz mennyisége,
amelyet a Szinva patakba vezetnek, melynek befogadoja a Sajo.

A csapadékviz mindsége szakszerii iizemeltetés mellett megfelel a 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet eléirdsainak.

14.1.3. Felhagyas

A komplexum elkésziiltét kovetéen annak allagmegovasa és karbantartasa sziikséges. A
kézmiivek €s az épiilet a tervezett élettartam lejartakor vagy jelentds felujitasra szorul, vagy azt
elbontjak és ujat épitenek helyébe. Abban az esetben, ha a folytatni tervezett tevékenység
felhagyasra keriil a kozmivek, épiilet elbontasra, ill. més funkciora vald felhasznalasra
keriilhet. Szakszeri lizemelés soran havaria helyzetek bekovetkezésével, igy a talaj, talajviz és
egyéb kornyezeti elemek szennyezésével, kdrosodasaval a felszdmolas soran nem kell
szamolni. Az esetleges bontasi miiveletek soran keletkez6 hulladékokat a mindenkor hatalyos
hulladékgazdalkodasi rendeleteknek megfeleléen hasznositani, artalmatlanitani sziikséges. A
komplett 1étesitmény elbontasat kovetden a teriiletet eredeti allapotaba vissza kell allitani, az
esetlegesen szennyezddott teriileteken a szennyezés mentesitést el kell végezni. A felhagyassal
a beruhazo jelen ismeretei, illetve jovobeni elképzelései szerint nem kell szamolni.

14.2. Hulladékgazdalkodas

Jogszabalyi hattér

e 2012. évi CLXXXYV Toérvény a Hulladékrol,

e 45/2004. (VI. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladékok
kezelésének részletes szabalyairol

e 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

e 197/2014 (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol

o 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulator hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol

e 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

e 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

14.2.1. Kivitelezés

Az épitkezés soran keletkezd hulladékok kezelése a hulladékgazdalkodéasrol szolo 2012. évi
CLXXXV. torvény ¢és a kapcsolddo jogszabalyok eldirasainak betartdsaval torténik.

Az épitkezésekre vonatkozo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint
az épitési hulladékokat csoportonként, a tobbi hulladéktol elkiilonitetten sziikséges gylijteni és
kezelni. A hulladékok varhatd mennyiségérdl és kezelésérdl épitési hulladék nyilvantartas
vezetése sziikséges és a munkalatok befejezését kovetden adjak le az engedélyezd hatdsagnak.

A dokumentécioban szerepld €pitési €s bontasi hulladek, az épitdipari kivitelezési munkalatok
soran keletkez6, a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet és a 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM
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egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében felsorolt hulladékok. A hulladékok véarhato
mennyisége a kiiszObérték felett varhatd. Az épitkezés soran keletkez6 hulladékok
elszallitasara, artalmatlanitasara, hasznositasara olyan vallalkozot sziikséges kivalasztani, aki
az adott hulladék fajtdkra a kornyezetvédelmi hatosag altal kiadott hatalyos engedéllyel
rendelkezik.

A létesités soran az alabbi hulladék tipusok keletkezhetnek, melyek elhelyezésérdl gondoskodni
kell:

e inert hulladék
e veszélyes hulladék
e kommunalis hulladék

Inert hulladeék

Az épitkezések soran keletkezd épitési hulladék mennyiségét becsléssel hatarozhatjuk meg,
mivel az épitkezés soran keletkez6 hulladékokat valogatjak, és a lehetéségékhez mérten egyéb
teriileten felhasznalhatjak. A hulladék minéségétél és az ¢épité igényeitdl fligg az
ujrafelhasznalas mértéke. A hulladék mennyiséget a kivitelez6 engedéllyel rendelkez6 szallito
kozremiikodésével jogszabalyban el6irt modon helyezi el.

A beruhdzas soran varhatdan keletkez6 hulladékok becsiilt mennyisége:

» Kitermelt talaj (Azonositd kod: 17 05 04) becsiilt mennyisége: kb. 76.850 t

» Betontormelék (Azonositd kod: 17 01 01): becsiilt mennyiség: ~5t

» Fahulladék (Azonosito kod: 17 02 01): becsiilt mennyiség: 2-3t

» Fémhulladék (Azonosito kod: 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07): becsiilt mennyiség: 3-5 t

* Miianyag hulladék (Azonosito kod: 17 02 03 becsiilt mennyiség: ~4 t

» Vegyes épitési hulladék (Azonosito kod: 17 09 04): becsiilt mennyiség: ~30t
Veszélyes hulladék

A munkagépek karbantartasat a kivitelezé cég telephelyen végzik. Veszélyes hulladék a
teriileten a munkagépek iizemeltetése soran nem keletkezhet. Kis mennyiségben keletkezhet
specialis épitdanyagok, festékek csomagoloanyagaibol, gongyolegeibdl. Az épitési munkalatok
soran keletkezé veszélyes hulladékokat a jogszabalyi el6irasoknak megfeleld kialakitast
munkahelyi gyljtében gyljtik Ossze, ahonnan a lehetd legrévidebb gytijtési id6 utan
elszallitjak.

Varhatoan keletkezd veszélyes hulladékok fajtai €s mennyisége:

* Azonosité kod: 08 04 09*: szerves oldoszereket, vagy mas veszélyes anyagokat
tartalmazo ragasztok, tomitéanyagok hulladékainak mennyisége: 30-50 kg

* Azonosito kod: 15 01 10*: veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo, vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladékok mennyisége: 50-70 kg

Kommunalis hulladék

A teriileten dolgozé munkasok altal keletkez6 kommunalis hulladékot arra rendszeresitett és
bérelt hulladékgyiijtd milanyag edényzetben pl. 210 liter-es kukakban gytjtik, amelyet heti
rendszerességgel arra szakosodott és engedéllyel rendelkezd kozszolgaltato kitiriti és elszallitja.

Az épitkezés soran keletkezé hulladékok kornvezeti hatasa — a Kivitelezé cég megfeleld
munkafegyelem megtartdsa mellett — elviselhetd, a hatdsteriilet nem 1épi tul az épitésre Kijelolt
ingatlan hatarait.
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14.2.2. Uzemelés

A tervezett létesitmény mukodése soran nem veszélyes, telepiilési hulladékok (szilard,
folyékony) és veszélyes hulladékok képzddésével egyarant szamolni kell.

Nem veszélyes hulladékok

Az épiilet takaritasahoz sziikséges takaritoszerek és berendezések tarolasara a pinceszinten
alakitanak ki zarhato takaritoszer tarolot, ahol vizvételi hely, és kifoly6 is lesz. Az emeleti
szinteken a liftelterekbdl nyilnak a takaritoszer tarolo helyiségek, melyekben tgyszintén lesz
vizvételi hely és kifolyo.

A kiilsOs szerzddéses takaritd személyzet az egyes emeleti szinteket a -1 pinceszintrél liftek
segitségével kozeliti meg. A tervezett épiiletben keletkezé napi hulladékokat a kiilonb6zo
rendeltetésii helyiségekben kisméretii, bélelt 6 — 15 literes edényzetben gyiijtik, amit a takarito
személyzet lirit az elhelyezett kozponti hulladéktaroloba.

A szinteken szelektiven (papir, mlianyag, iveg) 0sszegyijtott hulladékot liften szallitjak le a
foldszinti, kozponti hulladéktaroloba, ahol azt az elszallitdsig szeparalt modon taroljak. A
foldszinten keriil kialakitasra egy 11,66 m? alapteriiletli, moshato, zart hulladéktarold,
amelyben kiilon tarolokat biztositanak a papir- (Azonosito: 20 01 01), milanyag- (Azonosito:
20 01 01), fémdoboz- (Azonosito: 20 01 40) és a kommunalis hulladékok szelektiv gytjtésére.
A helyiségben vizvételi lehetdség és kiontd is biztositott.

Homlokzat #isztitds
A homlokzati szerkezeteinek tisztitasat kiilsds cég végzi.

Foldszinti zona: a foldszinti iivegfalak, fszt. feletti elétetdk a foldrdl, illetve gurulos allvanyrol
tisztithatok.

Altaldnos  szintek, parkanyok: ezen feliiletek tisztitasa alpintechnologiaval, feliilrol
fliggeszkedve torténik. Az épiilet kiilsé homlokzatanak tervezésénél ezt a takaritasi modot — a
biztonsagi eldirasok miatt — betervezték.

Visszahuzott iivegezett feliiletek: ebben az esetben a teraszrol, parkanyrol, zoldtetérol
megoldhat6 a homlokzattisztitas.

A miiszaki berendezések karbantartasat szakszervizekkel végeztetik.
Veszélyes hulladékok

A létesitmény miikddése soran keletkezd veszélyes hulladékokra vonatkozdan a 225/2015.
(VIl. 7.) Korm. rendelet eldirasait sziikséges betartani. Az alabbi veszélyes hulladékok
keletkezésével lehet szamolni:

e Fénycsovek Azonosito: 20 01 21*
e Szarazelemek, akkumulatorok Azonosito: 20 01 33*
e Flektromos és elektronikus berendezések  Azonositd: 20 01 35*

A fénycsovek, vilagitod testek sziikség szerinti cseréit az épiilet karbantartasat ellato, biztosito
szakcég végzi. A nyomtatok elhasznalt patronjait, a szarazelemeket szerviz keretén beliil
elszallitjak. A mélygarazs szintjeinek csurgalék vizeinek elOtisztitasara beépitett iszapfogo és
olajlevalaszté miitargyat arra szakosodott, és engedéllyel rendelkezd céggel iddszakosan
tisztitatjak.

A tervezett 1étesitményben az lizlethelyiségek bérbeadasa miatt a foldszinten egy veszélyes
hulladéktarold is kialakitasra keriil. Mivel a bérlok személye és tevékenysége jelenleg nem
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ismert és id6kdzben véltozhat is, ezért igény szerint ez a 4,96 m? alapteriiletii tirol6 veszélyes
hulladék tarolasara alkalmas lesz.

A telepiilési folyékony hulladékra vonatkozo leirast a vizvédelmi fejezet tartalmazza.

A létesitményben keletkezo hulladékok a kornyezetet a szokasosnal jobban nem terhelik.
A hulladékok tervezett kezelése Kielégiti a hatalyos eléirasokat.

14.2.3. Felhagyas

A kézmivek és az épiilet a tervezett €lettartam lejartakor vagy jelentds felujitasra szorul, vagy
azt elbontjdk és Ujat épitenek helyébe. Abban az esetben, ha a folytatni tervezett tevékenység
felhagyasra kertil a kozmivek, épiilet elbontasra, ill. mas funkciéra vald felhasznélasra
kertilhet. A varhatoan évtizedek mulva sorra keriil6 felujitasi munkak soran az akkor érvényes
jogszabalyok betartasa mellett, a leheté legkisebb kornyezeti elem igénybevétel mellett kell a
munkalatokat végezni.

A felhagyassal egylitt jar6 bontasi munkalatok sordn bontasi hulladék keletkezik. A hulladék
mennyisége nem becsiilhetd. A bontas soran keletkezd hulladékokat az akkor érvényes
jogszabalyoknak megfelelden kell elszallitani es Gjrahasznositani, illetve kezelni.

A felhagyassal a beruhazd jelen ismeretei, illetve jovébeni elképzelései szerint nem kell
szamolni.

14.3. Leveg6 tisztasagvédelem

Jogszabalyi hattér
e 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

e 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmével kapcsolatos egyes
szabalyokrol

e 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérol

e 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet a nem kozuti mozgd gépekbe
épitendd belsd égésli motorok gaznemill és részecskékbdl allo szennyezdanyag-
kibocsatasanak korlatozasarol

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezo pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l

e 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a a levegoterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értekelésével kapcsolatos
szabalyokrol

o 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet az liveghazhatast gazok kibocsatasaval, valamint az
¢ghajlatvaltozassal kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmarol €s elkészitésének modjarol,
az adatszolgaltatds rendjérdl, illetve az adatszolgaltatasi kotelezettség megszegése
esetén fizetendd birsagrol

e 14/2015. (I1.10.) Korm. rendelet a fluortartalmu iiveghdzhatasti gazokkal és az
ozonréteget lebontd anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

14.3.1. Létesités

Az épitkezés egy belvarosi foghij telket érint. Az épitési munkaknal egyrészt porterheléssel,
masrészt a szallitojarmiivek és munkagépek kipufogd gazainak kibocsatasaval kell szamolni. A
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foldmunkaknal, betonozasndl kiilonféle munkagépek (pl. kotro, dozer, rakodogép,
betonmixerek), a szallitasnal pedig tehergépjarmiivek, fognak dolgozni.

A vizsgalt 1étesitmény épitéséhez kapcsolodd foldmunkdk esetében a kitermelésre keriild,
megmozgatott foldmennyiség alapjan becsiilhetd a porkeltés mértéke. A porszennyezés az
¢épités kezdeti id6szakara jellemzd, mivel késdbb mar az elkésziilt épliletegységen beliil és a
burkolt feliileteken zajlik a munkavégzés.

Szakirodalmi adatok alapjan 1 tonna talajjal végzett manipuléci6 0,07 g porkibocsatassal jar, a
talaj stirlisége pedig szintén irodalmi adatok alapjan 1,45 tonna/m3-nek tekintheté. Fontos
megjegyezni, hogy a talajviz a Szinva patak kozelsége miatt viszonylag magasan van, tovabba
a talaj: épitési tormelékes homokos kavics, a Szinva patak folyovizi iiledékeinek keveréke,
valamint agyag és margara emlékeztetd képzédmények elegye. Ezért esetiinkben a nedvesebb
talaj porkibocsatasa véleményiink szerint jelentésen Kisebb lehet, de szamitasaink soran 1 m?
szaraz fold kitermelésekor keletkezd por mennyiségét (0,1015 g/m?) vettiik figyelembe.

Tervezett kitermelési adatok:

e Osszes kitermelendé talaj mennyisége: 53.000 m3
e Fold kitermelés idotartama: 30 nap
o Atlagosan naponta kitermelt talaj mennyiség: 1767 m?
e Napi foldkitermelés: 8 ora
e Szaraz talaj napi porterhelése: 179 g/8 ora
e Szaraz talaj oras porterhelése: 22,4 g/ora
e Napi kiszallitasi tgk. forgalom: 22-25 tgk./nap

A kornyezet varhato por terhelése:

A kornyezeti levegd porszennyezés hatasteriilet becslését a Kozép-Tisza-vidéki
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség munkatarsai Nagy Tibor és
Légradi Attila 4ltal fejlesztett Hatastavolsag becsld program 8.0.0.5 szamu programverzidjaval
végeztilk el. A meteorologiai paraméterek koziil a 1égkor stabilitas allapotat erds inverzid
értéknek (p= 0,464), a szélsebességet 3 m/s-nak valasztottuk, a 1égszennyez6 forrast diffuz
forrasnak tekintettiik. A kibocsatasi magassagot a mélygarazs kubataraja és a kitermelt talaj
szallitojarmiire vald rakodasi magassagat is figyelembe véve egységesen 3 méterben hataroztuk
meg. A kibocsatott szilard anyag mennyiségét szaraz talaj kitermelést feltételezve (22,4 g/h)
becsiiltiik meg, a tapasztalati, valamint szakirodalmi adatok alapjan.
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FOMENU Feluleti forras

A projekt cime: l i Avalon Center_{

Atlagolasi idok Eredé terheltségek

@ 16ras maximum O 24 6rds maximum O Eves maximum O 16ras ereds O 24 oras ereds O Eves ereds
A felaleti forras h bbik oldala: 90 m A 5 anyag kib 3 m
STABILITASI INDEX. S = }S=1 erds inverzié, p=0.464 ‘ FELULETI ERDESSEG. 20 = 2.00- bb varos (magas épua AF ‘ m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 3 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: ]Szilérd PM10 frakcio

1ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK4 50 ug/m3

SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 224 Jam |

6.22

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 30 pg/m3
mals A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

Az eredmények térképi megjelenitése

Foldrajzi is. pl. 47.19°) = |48.10 i 795 | ugim3 helye s -
Foldraizi h (decimaiis, pl. 20.18%) 120.77 [ A" feltétel 5 | ug/m3 Hatastvolsag - "A” m
"B feltétel 4 | ug/m3  Hatastavolsag - "B” 42 m
"C'feltétel [ 636 | ug/m3  Hatastavolsag - "C" 6  |m
Atlag a vizsgalt teriileten 15 | pg/m3
FELULETI FORRAS ~ 2018.01.25.
Miskolc Avalon Business Center_foldkitermeles
==10ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 1 erés inverzid, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s
8 R ERRRA N EARAR AR
Hatastavolsag - 8.0.0.5
6 f
|
]
i
)
1
E i
> 4
2 I
o |
I
]
2
Fo—]
—
! : T ————]
| B
0 L -
o o o o (=3 o (=3 o o (=3 o o (=3 o =3 o o o o o o o (=3 o [= o
~N - ©o © o ~N - o © =3 N - ©o «© (=3 N - ©o © =3 N - ©o =] o
- - - - - ~N o~ ~N ~N ~N ™ ™ © ] el - - - - - w0
X (méter)
=— Szilard PM10 frakcio . A-feltétel: 5 ug/im3 - 28 — . C-feltétel: 6.36 pg/m3 — Atlag: 1.5 pg/m3
==+ Maximum: 7.95 yg/m3 - 5m m -16m
_____ B - feltétel: 4 pg/m3 - 42
m

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet elGirasa szerinti hatasteriilet a terjedésmodellezd

program szamitasa alapjan:

Kialakulo
max. konc.

(ng/md)

Légszennyezo
anyag

Kialakulo
max. konc.
tavolsaga (m)

»A” Kritérium

(m)

»B” kritérium

(m)

»C” Kritérium

(m)

szilard anyag 7,95

5 28

42

16

,»A” kritérium: az a tdvolsag, ahol a meghatarozott koncentraci6 az egyoras (PMio esetében
a 24 oras) légszennyezettségi hatarértek 10%-nal nagyobb
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,»B” kritérium: az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentracié a terhelhetdség 20%-nal
nagyobb (terhelhet6ség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
szennyezettség kiilonbsége)

,C” kritérium: az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentracié az egyoras (PMio esetében
a 24 6réas) maximalis érték 80%-nal nagyobb.
Ertékelés
Lathato, hogy a szilard anyag (PMio) maximalis koncentraciéja (7,95 pg/m®) a 24 oras
hatarértéket (50 pg/m®) nem éri el. A hatasbecslés alapjan azt feltételezziik, hogy a preventiv

¢s munkakozi intézkedések maradéktalan betartasa, és felelés munkavégzés esetén az
ingatlanhatdron tal, a lakossagot a beruhazas karos mértékben nem érinti.

Vizsgalt

ingatian

Beruhazas levegétisztasag-védelmi hatasteriilete a kivitelezési idoszakban

A kivitelezési id0szakban a szilard anyag hatasteriilete az ingatlan hataratol szamitott 42 m-es
sav altal bezart teriilet. A hatésteriilet abrazolasa a fenti térképeken latottak alapjan az alabbi
tertileteket érinti:

e D-DNyi oldal:Kéalvin Janos 1t
e Ny-ioldal: Szent Istvan tér
e [E-i oldal:szomszédos lakohazak

e K-ioldal: Erzsébet tér és lakohazai
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Masodlagos porszennyezés

A masodlagos porszennyezés megelozése ¢érdekében az ingatlanon beliil a deponalt
épitdanyagok koziil azokat, amelyek esetében feltételezheté a szél altali elhordés takarni
sziikséges. A belsé tthaldzatot ideiglenes burkolattal, mint pl. dongolt talaj és kavicsréteggel
lehet ellatni. Amennyiben ez nem lehetséges, gy a belsé kozlekedési ttvonalakat sziikség
szerint vizpermettel kell portalanitani.

Gépjarmiiforgalom
Az ¢épitkezés iddtartama alatt a legnagyobb egyideji tehergépjarmii forgalom a
foldkitermeléshez kapcsolodik. Az eldzetes tervek alapjan kb. 1 honapig tart a talaj kitermelés,

ennek teherforgalom 25 tgk/nappal becsiilhetd. Oda és vissza utra Gsszesen 50 tgk-val
szamoltunk.

Gépjarmiivek kérnyezet terhelése

A tehergépjarmiivek kozlekedésébol szarmazé 1égszennyezd anyagok hatasteriilet becslését a
Kozép-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyi Feliigyeldség
munkatarsai Nagy Tibor és Légradi Attila altal fejlesztett Hatastavolsag becslé program 8.0.0.5
szamu programverzidjaval végeztiik el. A meteorologiai paraméterek koziil a 1égkor stabilitas
allapotat erds inverzio értéknek (p=0,464), a szélsebességet 3 m/s-nak valasztottuk, az ingatlan
kozvetlen kornyezetében 10 km/h-4s haladasi sebességet feltételeztiink, a 1égszennyezd forrast
vonalforrasnak tekintettiik. Jelen becslések a meglévd gépjarmiiforgalomhoz kb. 1 hénapig
hozzdadddd ndvekmény nagysagrend;jét reprezentaljak.

NO:2 légszennyez6 anyag

FOMENU || \¥] vonatforras Diagram

A projekt cime:|Miskolc Avalon_Business Center_épités
Atlagolasi idék Eredé terheltségek
@© 16ras maximum (O 24 6ras maximum O Eves maximum O 1 6ras ereds O 24 oras ereds O Eves ereds
Napi gépjarmi forgalom Mértékadé o6rai forgalom (MOF)
Sivoeprar | jsrna Személygépiarma o] jsmatora
35t> épiarma |50 | jarma 35t>tehergépiarma (2875 |  jarmals
Autobusz 0 | jarma Autobusz o] jarmatera
STABILITAS! INDEX. S = [S=1 erds inverzi6. p-0.464 | FELULETI ERDESSEG. 20 = |2.00 - nagyobb véros (magas épaletek) | m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = | 3 mis ASZEL AGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 40 S
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nitrogén-dioxid. NO2 |
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 30 ug/m3
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: & km/h AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0.0067 | mgis'm
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X= | 500 |m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség
X (m) 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450
C (ng/m3) 131 0.241 0.169 0.137 0.118 0.105 0.0956 0.0882 0.0823 0.0774

Atlagértiék: 0.144 pg/m3

1 6ras hatarérték: 100 pg/m3 Hatarérték helye: — m

VONALFORRAS  2018.01.25.
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Miskolc Avalon_Business Center_épités tehergépjamii forgalma

==1ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 1.31 pg/m3

$=1 erés inverzié, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 3 m/s

[ = Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 0.0439 pug/m3 |

14
I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
1.2
1
s 08
g 0.
[=]
=
o 08 \
0.4 \
0.2 S —
0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
X (méter)
| — Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 0.144 pg/m3 |
r 7%
PMio légszennyez6 anyag
Miskolc Avalon_Business Center_épités tehergépjamii forgalma
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; maximum: 0.4 pg/m3
$=1 erds inverzi6, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)=3 m/s
08 T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.4
& 0.3
E
=]
2
O 02
0.1
b
0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
X (méter)

SOz légszennyez6 anyag
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FOMENU Vonalforrés Diagram
A projekt cime: | Miskolc Avalon_| Center_épités a
Atlagolasi idék Ered6 terheltségek
@© 16rasmaximum O 24 érds maximum O Eves maximum O 1 éras ereds O 24 orés ereds O Eves ereds
Napi gépjarmi Meértékadé 6rai forgalom (MOF)
" i - ‘D [ - ~ N P - 0 -2 -
35> épjarma |50 & 351> épiarma  |2.875 | jarmars
0 | jarma Autébusz 0 jarmaléra
STABILITASI INDEX. S = FELULETI ERDESSEG. 20 = |2.00 - nagyobb véros (magas épiletek) v m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = mis ASZEL (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 40 2
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Kén-dioxid. S02 v
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- | 250 | ma/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 5.3 ug/m3
JARMUOVEK ATLAGOS 10 | kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0.000121 | mg/s*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 500 ™
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség
[x (m) [ 1 [ so | w0 [ w0 | 200 [ 250 [ 300 | 30 [ a0 [ as0o |
|cwom3) | 00237 | oooass | 000305 | 000247 | 000213 [ oo01e | 000173 | oo015e | 000149 | 00014 |
Atlagértiék: 0.0026 pg/m3
1 6ras hatarérték: 250 pg/m3 Hatarérték helye: — m
VONALFORRAS ~ 2018.01.25.
Miskolc Avalon_Business Center_épités tehergépjamii forgalma
==1ORAS ATLAG ==
Keén-dioxid, SO2; maximum: 0.0237 pg/m3
$=1 erds inverzio, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 3 m/s
0.025
& T | I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.02
& 0.015
E
=)
2
© 0.01
0.005 -
0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
X (méter)
| =— Kén-dioxid, SO2 — Atlag: 0.0026 pg/m3 |
r 1
CO légszennyezo anyag
FOMENU | 3| [ Dingeam.
A projekt cime: | Miskolc Avalon_| Center_épités épiama
Atlagolasi idok Ered terheltségek
@ 16ras maximum O 24 6rds maximum () Eves maximum O 1 érés ereds O 24 érds ereds O Eves ereds
Napi gépjarmi Mértékadé 6rai forgalom (MOF)
lo ] - o ] amas
351> épidrma |50 jarma 351> épiarma  |2.875 jarmalo
Ausbusz b ] itminap Autsbusz b jsmasra
STABILITASI INDEX. S = FELULETI ERDESSEG. 20 =  |2.00 - nagyobb varos (magas épiletek) v] m
ATLAGOS SZE1 SEBESSEG. u = mis ASZEL (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 | m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 0  |°
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: Szén-monoxid. CO v
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTE 10000 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 560 pg/m3
JARMOVEK ATLAGOS |10 v| kmm AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0.0181 | mgis*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 500 &
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség
[x (m) [ 1 [ so [ w00 [ 150 | 200 | 250 [ 30 [ 30 [ 400 [ as0 |
[cwama | 355 [ oes2 [ o0as6 | o037 | o319 | o284 [ o288 [ 0238 | 0222 | o200 |
Atagérték: 0.389 pg/m3
1 6ras hatarérték: 10000 pg/m3 Hatarérték helye: m
VONALFORRAS ~ 2018.01.25.
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Miskolc Avalon_Business Center_épités tehergépjami forgalma
==10RA LAG ==
Szén-monoxid, CO; maximum: 3.55 pg/m3
$=1 erds inverzio, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 3 mi/s
4 T T T
Hatastavolsag -8.0.0.5

3
&
£
B 2
2
(8]

1 \

0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
X (méter)
l —— Szén-monoxid, CO = Atlag: 0.389 pg/m3 |

Szénhidrogén légszennyez6 anyag

FOMEND | 5s Diagram |

A projekt cime:|Miskolc Avalon_Business Center_épités E oAt Iorgaling
Atlagolasi idsk Eredé terheltségek
© 16ras maximum O 24 6ras maximum O Eves maximum O 16ras ereds O 24 éras ereds O Eves ereds
Napi gépjammii forgalom érté 6 6rai (MOF)
élygépisrma o ] isma Személygépiarma o | jarmatora
35> épiarma |50 | jarma 35> épiarma  [2.875 jarmals
5 [o | jarma Autébusz o] ismatra
STABILITASI INDEX. S = |S=1 erds inverzi6. p-0.464 - FELULETI ERDESSEG. 20 =  |2.00 - nagyobb véros (magas épaletek) ol m
ATLAGOS SZE1 SEBESSEG. u = mis ASZEL AGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0- 1807). alfa= | 40 | °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [0sszes szerves anyag. HC V]
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 500 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 4 ug/m3
JARMOVEK ATLAGOS ]m—L—T{ km/h AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0.00192 | mgrs*
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X= | 500 | m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség
[xm [+ ] s [ w0 [ 0 [ 200 | 250 [ 300 [ 30 | a0 [ as0 |
|[cwom3) | o376 | ooes2 | o00sssa | 00302 | o038 | 00301 | 00274 | oo02s3 [ 00236 | 00222 |

Atlagérték: 0.0413 pg/m3

1 6ras hatarérték: 500 pg/m3 Hatarérték helye: — m

VONALFORRAS ~ 2018.01.25.

Miskolc Avalon_Business Center_épités tehergépjamii forgalma
R ==10RAS ATLAG ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 0.376 ug/m3
$=1 erds inverzié, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)=3 m/s
oA T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.3
[}
E
S 02
2
(6]
041 N
\‘
0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
X (méter)
— Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 0.0413 yg/m3
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A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasa szerinti hatasteriilet a terjedésmodellezd
program szamitasa alapjan:

Légszennyez6 Atlag konc. |,,A” kritérium |,,B” Kritérium| ,,C” Kritérium
anyag (ng/m®) (m) (m) (m)
szilard anyag 0,0439

nitrogén-dioxid 0,144
kén-dioxid 0,0026
szén-monoxid | 0,3890
szénhidrogén 0,0413

nem nem nem
értelmezhetd | értelmezhet6 értelmezheto

Ertékelés

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a 1égszennyezd vonal-forras
hatasteriiletét nem definialja. Az elvégzett hatasbecslés alapjan megallapithaté azonban, hogy
a pont- és diffuz forrasok hatasteriilet meghatdrozasanal alkalmazott a), b) és c) feltétel koziil
egyik sem teljesiil, igy a hatasteriiletet pontosan nem lehet lehatarolni. Az elvégzett becslés arra
enged kovetkeztetni, hogy a beruhazas kapcsan keletkez6 1égszennyez6 anyag ndvekmény nem
okoz mérhetd levegémindség romlast a beruhdzasi teriileten, valamint a megkdozelitési
utvonalakon. Hatasteriiletnek a mindenkori kozlekedési tutvonalat tekintjiik. A szallitasi
utvonalak nevesitése jelenleg, a kivitelez6 személyének ismerete hidnydban nem lehetséges. A
Kalvin Janos utca 16.000 jarmii/nap (2012-es fogalomszamlalasi adatatok) forgalmahoz képest
ez az iddszakos forgalom novekmény nem okoz jelentds €s mérheté hatasokat a kornyezeti
levegdben.

A tervezett épitkezésnél fontos, hogy a kivitelezés ideje alatt minden lehetséges intézkedést
megtegyenek a lehet6 legkisebb 1égszennyez6 anyag kibocsatas miatt.

Az épitkezéssel jar6 porképzOédést az iddjardsi viszonyok, a talaj tulajdonsdga és
nedvességtartalma jelentdsen befolydsolja. Szaraz 1d6 esetén nagyobb, csapadékos idOben,
pedig kisebb mértékili a porképzddés. A beruhazés szinhelyén, az épitkezés idOtartama alatt, a
legkdriiltekintdbb odafigyeléssel, kiporzast csokkentd intézkedésekkel és munkaszervezéssel a
levegd terhelése jelentdsen mérsékelhetd. A kornyéken €16 lakossag érdekében a kiporzast
csokkenteni kell. Az aldbbiakban felsorolasra keriild intézkedések betartdsaval mindez
elérhetd:

o Az épitkezésen, kivitelezésben részt vevd korszerli munkagépek és teherautdok
alkalmazasa,

o a munkagépek, szallitojarmiivek a munkavégzés idétartaman kiviil — pl. varakozas
id6tartama alatt — a gépjarmiivek motorjat nem miikddtetik, ezaltal foloslegesen
nem terhelik ,.kipufogdgézzal” a kornyezetet,

o szallitasok iitemes és csucsidon kiviili szervezése, a stiriin lakott teriileteket elkeriilo
utak igénybevétele,

o a nyitott szallitojarmlivekkel fuvarozott Omlesztett arut ponyvaval fedik, a
mozgatott foldtomegeket sziikség szerint nedvesitik,
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o A munkateriiletet ill. a szallitdsi Utvonalakat a masodlagos porkibocsatas meg-
elézése érdekében folyamatosan pormentesiteni — sziikséges vizpermettel — mi-
szakok végén takaritani kell, amennyiben az indokolt,

o az ¢épitési muveletek (Iehetdleg) kedvezd meteorologiai viszonyok kozotti végzése,

o kornyezetbarat szerkezeti és segédanyagok alkalmazasa.

Osszegezve

Por részben a felszini munkalatok soran keletkezik. A teriiletfoglalas, tereprendezés, alapozasi
munkalatok ideiglenes kiporzassal, légszennyezéssel jarnak. A kiporzas mértéke a
nedvességtartalom ndvelésével, azaz folyamatos permetezd locsolassal jelentdsen
csOkkenthetd.

Az épitdéanyagok kozuti szallitasabol, a munkagépek tizemelésébdl szarmazo levegdterhelés —
nitrogénoxidok, kén-dioxid, szén-monoxid, szénhidrogén, korom ¢és szalld6 por — térben és
idében valtozo, de az épitkezés teriiletén til varhatéan nem okoz jelentds levegdszennyezést.

A porszennyezés csokkentése céljabol az anyagszallito teherautokat le kell fedni, a szallitasra
hasznalt Gtvonalakat és a deponalt anyagokat felhasznalasig kiporzas elleni védelem érdekében
rendszeres id6kozokben locsolni kell.

A létesitmény épitése, szerelése soran, pl. a hegesztésnél, festésnél, feliiletek kialakitdsanal,
burkolasokndl szén-monoxid, nitrogén-oxidok, illékony komponens légszennyezd anyagok
kornyezetbe keriilésével is szamolni kell. Ezekben a munkafazisokban kibocsatott szennyezo
anyagok nagysagrendjét nem ismerjiik, de a tervezett létesitmény méretei alapjan a terhelés
karos mértékil nem lesz, ezek a hatasok a 1étesités idGszakara korlatozoédnak.

A beruhdzasi fazisban kialakulod légszennyezés a térség jelenlegi immisszios értékeit csak
lokalisan, a helyszinre korlatozodva noveli meg.

A légszennyezettség egészségiigyl hatarértékeinek tallépése a foldmunkdk soran és a
munkagépek iizemelésébdl eredéen csak az épitési tevékenység kozvetlen kornyezetében,
varhatoan a beruhéazas teriiletére korlatozddva, az épitési tevékenység idészakaban fordulhat
eld.

Ezek a hatasok a létesités idoszakara korlatozodnak és az elézoekben ismertetett megfeleld
szervezesekkel, levegovedelmi intézkedések betartasaval csokkenthetok.

14.3.2. Uzemelés

Fiités — melegviz elldtas - hiités

A vizsgalt létesitmény energiaellatasat, fiitési-hiitési rendszerét egy VRV rendszer
kivalasztasaval tervezik biztositani, amely korszerli, energiatakarékos technologia ¢és
berendezések egylittese.

A VREF rendszer egy direkt elparologtatasu rendszer, melyet elsdsorban hotelek, irodahazak,
bankok klimatizalaséra fejlesztettek ki. A VRF (valtozoé hiitékozeg tomegaram) klimarendszer.

A klimaberendezés gyartok kiilonb6zé nevekkel latjak el sajat VRF termékeiket (MDV, SDV,
VRV, MULTI V) de miikodésiik alapjait tekintve mindegyik klimaberendezés megegyezik. A
VRV /Variable Refrigerant Volume/ a DAIKIN cég védett markaneve ezért a hasonlo
miitkodésii klimarendszereket a szakma VRF-nek nevezi.
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VRV rendszer elényei:

- akar 64 db beltéri egység is lehet 1 rendszeren, nagyobb szamu beltéri esetén tobb
rendszert kell kialakitani, de a vezérlést 6ssze lehet flizni és ezaltal egy rendszerként
kezelhetd az 0sszes beltéri egység,

- egyszeri gerincvezetékes cs6haldzat, hosszl csdszakaszokkal,

- nincs hdcseréld miatt veszteség,

- nem sziikséges szivattyut beépiteni,

- nagyon magas hatasfok,

- aszilikséges csOrendszer kisméretii, nem tartalmaz sok szerelvényt,
- teljes korti kompakt hiitési és fiitési megoldast kinal,

- nagyon jo szabalyozhatosag, kdzponti vezérlés, egyedi igények meghatarozasa akéar
minden egyes beltérire vonatkoztatva, koltségmegosztas lehetdsége,

- nagy beltéri tipus valaszték és teljesitménytartomany,
- H tarifardl is tizemeltetheto fiitésben,

- alacsony kiiltéri és beltéri zajszint,

- gyors hiités-flités atallas,

- hovisszanyerds haromcsoves rendszereknél egyszerre lehetséges a hiités és flités
ugyanazon rendszerrel, ha az épiileten beliil az egyik helyiségben hiiteni a masikban
pedig fliteni kell, akkor a hiit6tt térbdl elvont h6t nem a kiiltéri adja le a kornyezetnek,
hanem a flitendd helyiségbe szallitja a hot. Ez a megoldas nagy energia megtakaritdst
jelent, pl. nagy szerver termek esetén az innen levont hdvel az épiilet mas irodai
futhetok,

- VRV rendszereknél nincs sziikség téliesitésre, nincs fagyveszély, nem kell fagyallot
alkalmazni.

A tervezett létesitmény fiitési és hiitési igényeit direkt elparologtatdés VRV rendszerekkel
kivanjak biztositani.
A direkt elparologtatds kozponti VRV rendszer 15 db kiiltéri egysége az épiilet lapos tetején

kertil elhelyezésre. Innen zart aknédban, majd a szinti mennyezetek alatt halad a szigetelt eloszto
cs6halozat.

Az irodék, targyalok és a bérteriiletek beltéri egységei az egyes helyiségek mennyezete alatt,
illetve oldalfalan keriilnek elhelyezésre. A VRV rendszer beltéri egységei a hiitésen kiviil az
adott helyiségek flitését is biztositjak.

A létesitmeény flitését €s hiitését a korszerti, levegd bazisu hdszivattyls rendszer biztositja, mely
hasznositja a komplexum hulladékhdjét is, amely energiatakarékos technoldgia és
berendezések egyiittese. Az épliletbe a foldgazt nem kotik be, fiistgdz kibocsaté kéményt nem
1étesitenek.

Az emelet szintjein a meleg vizet elektromos ilizemi viztarolok biztositjak.
A Dbetervezett VRV technologia hiitékozege kornyezetbarat pl. R410a, vagy R134a
hiitéfolyadék.
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A tervezett technologianal — az oOzonréteg védelme érdekében — olyan berendezéseket
valasztanak ki, amelyek megfelelnek a 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet eldirasaiban
engedélyezett hiitékozegeknek, azaz, a Montredli egyezményben el6irtaknak. A 14/2015.
(I.10.) Korm. rendeletben eldirt klimagaz adatfeltoltést a Nemzeti Klimavédelmi Hatdsag altal
mikodtetett klimagaz adatbazisba sziikséges teljesiteni, mivel a kiiszobértéket meghaladjak. A
hiitérendszereket engedéllyel rendelkezd szageég, vallalkozas fogja beépiteni €s szervizelni,
tovabba a szilikséges szivargasvizsgalatokat is elvégezni.

Szellozés

Az épiilet komplexum alapvetden mesterséges szelloztetésii lesz. A komfortszelldztetés értékeit
az MSZ-EN-15251-2007 sz. szabvany szerint hataroztdk meg a szakdgi tervezdk. A
szellérendszert 3 6 egységre tagoltak az alabbi 1égmennyiségekre méretezve:

e LKZ1:20700/19 000 m%h
e LK2:27000/26 000 m¥h
e LK3:25000/24 000 m%h

Parkolok szellozése

Az épiilet alatti mélygardzsban, P1, P2 és P3-as szinten 0sszesen 350 darab gépjarmii és 44 db
kerékpar parkolasara lesz lehetdség.

A gépjarmiivek emissziojat sok tényezd befolyasolja pl.:

benzin vagy dizelmotor hajtja,

katalizatoros-¢,

a motor térfogata,

¢letkora,

futési teljesitménye.

gépkocsik tizemallapota:

iizemmeleg motorral érkezés, kis sebességgel haladas, vizszintesen ill. lejtén lefelé,
hideginditas,

motorjaratas liresben (be- és kijarati sorompok el6tti varakozas),

kis sebességii haladas még nem ilizemmeleg motorral vizszintes talajon ill. lejton
felfelé.

A parkolok kore is meghatarozo6 a légtechnikai rendszer tervezésénél:

YV VYV

e Rovid (1-4 ora kozotti) parkolasi idStartam:
hivatali ligyintézésnél
iizleti targyalasnal
vasarlasnal
szabadido eltoltésénél (pl. mozizasnal)
maganiigyek intézésénél
e Hosszu (4 orat meghaladd) parkolasi id6tartam:
» munkéaba jarasnal
» hosszabb idejii P+R parkolasnal

YVVYY

A parkolo6 kialakitasa is nagyban befolyasolja a gépjarmiivek emissziojat:

e parkol6 szinteken egyiranyl forgalmi rend kialakitésa,
o foglaltsag- és telitettségjelzd alkalmazasa,

44



o gordiilékeny ki- és behajtast biztositd vonalvezetés, konnyl csatlakozasi lehetdség az
utcai forgalomhoz,

e abelsé kozlekedd utakon a torlodasok elkeriilése,

e akozlekedési rampa lejtésének, kanyarodasi ivek sugarainak helyes megvalasztasa,

A kipufogdgazok komponensei koziil a szén-monoxid a leg egészségkarositobb a mennyisége
¢s mérgezd hatasa miatt is.

A terepszint alatti terek, a parkold szellztetését kozos CO elszivo, valamint a ho- és
fiistelvezetd rendszerrel valositjak meg. A szelloztetd rendszer — CO, illetve flistmentesités —
kétfokozata szelléztetd rendszerii lesz. A gépkocsi tarolé gépkocsinként 90/180 m®h
szellozéssel ellatott. A szelldzés CO érzékelordl vezérelt. Az elszivott friss levegd utanpotlasa
részben a szelldzo rendszer elhasznalodott levegdjének bevezetésével torténik, mely biztositja
a fagymentességet is (kivéve a rampalehajtoknal). Az elszivott leveg6t a teton elhelyezett
elszivo ventilatorral vezetik a kdrnyezetbe.

Elszivasok
Parkolo Szgk. CO elszivas I. | CO elszivas I1-111.
szint kocsiallas (db) | fokozat (m3/h) fokozat (m3/h)
P1 109 9810 19700
P2 120 10890 21800
P3 121 10800 21600
P1-P3 350 31500 63100

A mélygardzs szintek szell6zésére JET, vagy vele azonos mindségli berendezést épitenek ki. A
JET ventilatoros rendszer biztositja a garazsszintek CO szelldztetését, illetve a ho- és
flistelszivasat.

CO-mentesit6 szell6zés mikodése:

— Kiiszobszint alatt (CO koncentracio: 0-20 ppm): minden szelldztetd és keverd ventilator all,
azaz nem kell gépi szell6zés.

— 1-es riasztasi szint (CO koncentracio: 20-40 ppm): elérésekor a fiistszakasz szelldztetése
indul. CO-szelldztetdk alacsony fordulaton elszivnak, (6 m3/m?h) keveréventilatorok alacsony
fordulaton valtakozd keverési irdnnyal keverik a fiistszakasz levegdjét a CO koncentracio
csokkentése érdekében. Ha a CO koncentracio hatarérték ala csokken, a rendszer leall.

— 2-es riasztéasi szint (CO koncentracio: 40-100 ppm): elérésekor a CO szelldztetOk magas
fordulatra (12 m3/m?h) kapcsolnak, keveréventilatorok magas fordulaton véltakozé keverési
irannyal keverik a fiistszakasz levegdjét a CO koncentraci6 csokkentése érdekében. Ha a CO
koncentraci6 a riasztasi szint ala csokken, a rendszer visszakapcsol alacsony fordulatra, majd
leall.

— 3-as riasztasi szint (CO koncentracio: 100 ppm felett) elérésekor a CO szelldztetok magas
fordulatra kapcsolnak, keverdventilatorok magas 100%-os fordulaton valtakozo keverési
irannyal keverik a fiistszakasz levegdjét a CO koncentracio csokkentése érdekében, és kiilon
hang és fényjelzés indul be. Ha a CO koncentraci6 a riasztasi szint ald csokken, a rendszer
visszakapcsol alacsony fordulatra, majd leall.

Az épiilet mélygarazs szelldzérendszerének ho- és flistelvezetése a tetdn keriil kivezetésre.
Szakirodalmi adatok €s megallapitasok alapjan, a mélygarazs atlagos forgalma:

e reggel: 6sszes gépkocsi 90 - 95 %-a érkezik,
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e napkozben: 5 -15 %-a érkezik és tavozik,
e clnyujtott munkavégzéskor: 60 -90 %-a indul 6ranként.

A mélygarazs szell6z0aknajan kiaraml6 1égszennyez6 anyag mennyiségének szamitasdhoz az
alabbi adatokbol indultunk ki:

e gépjarmii haladasi sebessége: 10 km/h,
e atlagosan megtett uthossz: 600 m/szgk,
e atlagos kozlekedési id6: 5 perc/szgk
e cgyidejlleg kozeled6 jarmiivek szama: 105 db/szint,h

Szakirodalmi adatok (KTI Nonprofit Kft.) alapjan a gépjarmiivek fajlagos emisszid értékei 10
km/h-as haladasi sebességnél:

. szgk.
Szennyez0 anyag (/km,jmil)
Szén-monoxid 11
Nitrogén-oxidok 0,416
CH (formaldehid) 0,9
részecske 0,0597

A mélygarazs elhasznalddott és kipufogogazokat tartalmazo levegdjét, szintenként kiilon-
kiilon, a tetdszinten vezetik a kornyezetbe. A legnagyobb féréhellyel tervezett mélygarazs szint
gépjarmiiforgalmara szamitottuk, becsiiltiik a reggeli 6rdk csticsforgalmi idészakdban varhato
maximalis 1égszennyez6 anyag kibocsatast a 3 kiirtére dsszesen.

Szennyez6 anyag Tomegaram (kg/h)
Szén-monoxid 0,17
Nitrogén-oxidok 0,006
CH (formaldehid) 0,14
Részecske 0,0009

Az elszivott kipufogdgazok, elhasznalt levegd mennyiségét 3 kiirton keresztiil vezetik a
kornyezeti levegdbe. A kibocsatott mennyiségek tomegarama olyan Kicsi, hogy a jogszabaly
altal eldirt kiiszobértéket nem haladja meg, igy a hatarérték eldirasokat nem kell alkalmazni.

Az elszivo kiirtokon kiaramlo CO szennyez6 anyag hatasteriilet becslését a Kozép-Tisza-vidéki
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség munkatarsai Nagy Tibor és
Légradi Attila 4ltal fejlesztett Hatastavolsag becsld program 8.0.0.5 szdmu programverziojaval
végeztiik el. A meteoroldgiai paraméterek koziil a 1égkor stabilitas allapotat labilis értéknek (p=
0,170), a szélsebességet 3 m/s-nak valasztottuk, a légszennyezO forrast pontforrasnak
tekintettiik. A harom darab elszivo kiirtébol kiaramlé dominans 1égszennyezé anyag (CO)
mennyiségét vettiik a szamitasoknal figyelembe.
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FOMENU || [& Pontforras

Aprojekt cime: |Miskolc Avalon Business Center mélygardzs-P1

Atlagolasi idok Ereds terheltségek

© 16ras maximum O 24 6ras maximum O Eves maximum O 16ras ereds O 24 érés eredd O Eves ereds
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = [ 217 |m

KILEPESI SEB... v (m/s) vagy TERFOGATARAM, V m3/h) = [térfogataram, V (m3/h) = || 9810 | m3m

KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |&tmérs. d (m) = V]| 07 | m

FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 20 € 293.15 K

KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 15 < 28815 | K

STABILITASI INDEX, S = @ FELOLETI ERDESSEG, 20 = |2.00 - nagyobb véros magas épiletek) v m

ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = [ 3 ms

A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m)= | 10 | m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Szén-monoxid. CO

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= [ 10000 | po/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 56 |am [ 158

ALAP LEVEGOTERHELTSEG= | 560 ug/m3
| mass AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

Szamitdsi eredmények - 1 6rds dtlag maximuma

Az 5, térképi megyje A VEGGAZZAL [FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = 16 kw
Foldraiz ssleasé i il 474195 = | EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 239 m
2o s Maximum 14 ug/m3  Maximum helye 64
Foldrajzi s Slis. pl. 20.18%) -
A" feltétel 1000 ugim3  Hatdstavolsag - "A" —

3 3 3

"B" feltétel 1888 ug/m3 Hatastavolsag - "B” o

“C" feltétel 112 | ug/m3  Hatastévolsag - "C" o
Atlag a vizsgalt teraleten || 0379 | ug/m3

PONTFORRAS ~ 2018.01.27.

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs-P1
==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 7 labilis, p=0.170; 0= 2.00 m - nagy varos (magas épii u(10m) =3 mis
1% T
Hatastavolsag -8.0.0.5
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X (méter)
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FOMEND |[[d Pontforras Diagram
[Miskolc Avalon Business Center mélygarazs-P2
Atlagolasi idok Ereds terheltségek
® 16rds maximum O 24 6rds maximum () Eves maximum O 16rés ereds O 24 érés ereds O Eves ereds
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = 217 m
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) = [térfogataram. V (m3/h) = | m3m
KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |atmérs. d (m) = | m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 20 T | X
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 15 c | x

FELOLETI ERDESSEG. 0 =

3 m/s

STABILITASI INDEX. S =  |S=7 labilis. p=0.170 v

[2.00 - nagyobb véros magas épdletek) v]m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u =

A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m)= | 10 | m

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: ‘Sn'xﬂmmuid.m

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 10000 pg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 56 |em [ 156

ALAP LEVEGOTERHELTSEG= | 560 | pg/m3
| mass AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<x<=32767). X= [ 500 m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az 3) térképi megjelenité: A VEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = 178 kW

Foldrajzi szé = imalis, pl. 47.19°) = EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 242 m
o A J 1 Maximum 137 ug/m3  Maximum helye 64

Foldrajzi s alis. pl. 20.18°) J

“Afetétel [ 10000 | po/im3  Hatistévolsig-"A" [ — |

"B'feltétel | 1888 | ug/m3  Hatsstiwolsag-B* | — |

“Crfenétel [ 11| po/m3 sstavolsag-"C* | 94 |
Atlag a vizsgalt teraleten E ug/m3

PONTFORRAS ~ 2018.01.27.




Miskolc Avalon Business Center mélygarazs-P2
ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 7 labilis, p=0.170; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s
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X (méter)
= Szén-monoxid, CO konc.  _ _ Maximum: 1.37 ugim3 -64 _ _ C -feltétel: 1.1 pg/m3 - — Atlag: 0.375 pg/m3
m 94m

FOMENU || [3 Pontforras Diagram

Aprojekt cime: |Miskolc Avalon Business Center mélygarazs-P3
Atlagolasi idok Ereds terheltségek
@® 1 6rds maximum O 24 6rés maximum O Eves maximum O 1 6ras ereds O 24 oras ereds O Eves eredé
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = [ 217 m
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) =  |térfogatéram. V (m3/h) = -] 10800 m3/h
KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |dtmérs. d (m) = v] 0.7 m

FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = [ 20 < 293.15 K

KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 15 ke 288.15 K

STABILITASI INDEX. S = |S=7labilis, p=0.170 | FELOLETI ERDESSEG. 20 = [2.00 - nagyobb varos (magas épaletek) v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = [ 3 |ms A SZEL (ALAP ESETBEN 10m)= | 10 | m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Szén-monoxid. CO

|

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= | 10000 g/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 56

ALAP LEVEGOTERHELTSEG= pg/m3

| om [ 158 | mg/s AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 50 |m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése A VEGGAZZAL[FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = W
(e o e a7 2 | EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 242

i S i 137 | ygm3 imum helye 64
i pl. 20.18) =

m
m

A" feltétel 1000 | ug/m3  Hatastivolsag-"A" [ — | m

m

[ Cooc .

"B~ feltétel 1888 ug/m3 Hatasta ag - "B” —
“C" feltétel 1.1 | ug/m3  Hatastavolsag - "C* 94
Atlag a vizsgalt teraleten 0.375 ug/m3

PONTFORRAS ~ 2018.01.27.

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs-P3
==10

Szén-monoxid, CO; $= 7 labilis, p=0.170; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s

- RN Ry e
/\ Hatastavolsag - 8.0.0.5

&
£
2
5 08 N
o O I \\
0.4 § P
0.2 I fon -
d ‘“-—
0
o o =3 =3 o =3 i=3 =3 o o o o =3 =3 =3 =3 =3 =3 (=3 [=3 =3 i=3 =3 o o o
~N - © © =3 N = © =3 =3 N = o @ =3 N = o =3 =3 o = @ «© k=3
- - % 34 - - ~N ~ o~ ~ ~ el el el el el - - - - - w
X (méter)
— Szén-monoxid, CO konc.  _ _, Maximum: 1.37 pg/m3 -64 _ _ C -feltétel: 1.1 pg/m3 - = Atlag: 0.375 pg/m3
m 94m
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A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirdsa szerinti hatasteriilet a terjedésmodellezd
program szamitasa alapjan:

Kialakulé . i
_— COmax. | Kialakulé CO »A” Kkritérium |,,B” kritérium | ,,C” kritérium
Kiirto max. konc.
konc, tavolsaga (m) (m) (m) (m)
(ng/m®)

o = o nem nem 93
P2 1,37 64 ) e ) o
P3 1,37 64 értelmezhetd | értelmezhetd o4

A mélygarazs automatizalt szell6z6 rendszere biztositja a megfelelé CO koncentracio és friss
levegd utanpotlast. A CO koncentraciéo nem allandd, az emisszid volumene a kiilonbozo
napszakokban igen valtozo. A gépjarmivek altal kibocsatott 1égszennyezé anyagok
tomegarama elsdsorban az dolgozok és vendégek kozlekedési gyakorisagatol, szokasaitol fligg.

Beruhazas levegotisztasag-védelmi hatasteriilete az iizemelési idészakban

A mélygarazsbol elszivott levegé CO, NOx, részecske és formaldehid koncentracidja,
tomegarama, mint a fenti tdblazatban lathattuk minimalis. A terjedés modellezé program altal
becsiilt 93 és 94 méteres sugaru korokkel lehatarolt teriiletek a parkolokba torténd egyideji ki-

, behajtas 90%-o0s kihasznaltsagat feltételezte. Ez a kozlekedés nem tekinthetd jellemzOnek,
sz¢élsOséges lizemmodnak tekintendd.
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A mélygardzsbol nagy légmennyiséggel elszivott szennyezd anyagok jelentsen felhigulva,
relativ nagy magassagban keriilnek a kornyezetbe, hatasuk kismértékiinek mindsitheté a
hatéstertileten.

A mélygarazs szell6z6 rendszerének elszivo againak fels6 végére, a tetOszintre telepitett
hangcsillapitoval szerelt ventilatorok nem teszik lehetdvé a szabvanyos mérécsonkok
kialakitasat. Meg kivanjuk jegyezni, hogy a mélygarazs szellozorendszerének egyenetlen
miikodése, valtozd 1égszennyezd anyag koncentracidja is a szabvanyos emisszié mérést nem
teszi lehetové. Az elézdekben felsorolt okok miatt a szell6zOk kivezetéseit nem tekintjiik
mérhetd pontforrdsoknak.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a betervezett gépészeti berendezések
megfelelnek a kor kovetelményeinek, a technika mindenkori szintjének, és a hatdlyos
jogszabalyi eldirasoknak.

14.3.3. Felhagyas

Abban az esetben, ha a folytatni tervezett tevékenység felhagyasra keriil a kozmiivek, épiilet
elbontasra, ill. mas funkciora valo felhasznalasra kertilhet. A varhatéan évtizedek mulva sorra
keriilé feltjitasi munkak soran az akkor érvényes jogszabalyok betartasa mellett, a lehetd
legkisebb kornyezeti elem igénybevétel mellett kell a munkalatokat végezni.

A bontasi munkalatok soran tapasztalhato levegGszennyezés varhatoan a létesitéskor
tapasztalhatd levegdszennyezés mértékéhez kozelit.

A felhagyassal a beruhazd jelen ismeretei, illetve jovébeni elképzelései szerint nem kell
szamolni.

14.4. Zaj- és rezgésvédelem

14.4.1. A zajterhelési kovetelmények

Az iizemi zajterhelési kovetelmények

A zajterhelési kovetelmények a zaj-és rezgésvédelmi hatarértékek megallapitasardl szolo
27/2008. (XI11. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. melléklete szerint, az 1. Gvezeti besorolasu
teriileten a 4. sor, mig az L4 lakodvezetben a 3. sor kovetelményei a mértékadok

1. melléklet a 27/2008. (XI1. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez

Uzemi és szabadidés létesitményektil szarmazo zaj terhelési hatdarértékei a zajtol védends

teriileteken
Hatarérték (LTH) az Lam
S megitélési szintre*
(?I’— Zajtol védendod tertilet (dB)
szam
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
1. | Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények 50 40
teriilete, a temet6k, a zoldteriilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

A megitélési 1d3: nappal 8 Ora, éjjel a legzajosabb 30 perc.
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* Ertelmezése és ellenérzése az MSZ 18150-1: 1998 szerint, a zajkibocsatasi hatarértékek
meghatarozasahoz alkalmazasa a 93/2007. (XI11.18.)) KvVM rendelet a zajkibocsatasi
hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének
maédjarol szerint.

A hivatkozott rendelet a hivatali jellegli irodaépiiletek homlokzatat érintd zajterheléssel
kapcsolatosan, az aldbbiakat rogziti:

5.8 (1) Az 1.,a2. ésa3. mellékletben a zajtol védendd teriileteken meghatarozott zajterhelési
hatarértékeknek

(2) Az épiiletek (épiiletrészek) azon homlokzata eldtt, amelyen 45 dB-nél nagyobb beltéri
zajterhelési hatarértékli helyiség (4. melléklet), orvosi rendeld, hivatali épiilet irodahelyiség
nyilaszaroja van, az (1) bekezdés a) pontja szerinti helyeken a zajterhelés nem haladhatja meg
jelentds mértékben az 1., a 2. és a 3. melléklet szerinti hatarértéket.

8. § A terhelési hatarérték tallépése jelentds, ha
a) zaj esetén 10 dB-nél nagyobb mértékii,

A gazdasagi jellegli vallalkozasok irodaépiileteire nem vonatkozik a kdvetelmény, ergo azok
nem védenddk, a hivataliaknal pedig legfeljebb +10 dB lehet a tallépés.

Az épitési zajterhelési kovetelmények

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl az épitési zajjal kapcsolatosan, az alabbiakat rogziti.

Kornyezetvédelmi hatosag kijelélése:

1. § (1) Zaj- és rezgésvédelmi tigyekben az els6foku hatosagi jogkort — a (3)—(4)
bekezdésben foglalt kivételekkel — a telepiilési onkormanyzat jegyzdje, a fovaros
esetében a keriileti dnkormanyzat jegyzéje, a Fovarosi Onkormdanyzat altal
kozvetleniil igazgatott teriilet tekintetében a févarosi f6jegyz6 gyakorolja az alabbi
esetekben:

a) az 1. szamu melléklet szerinti tevékenységek;
1. szamu melléklet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez

A gazdasagi tevékenységek statisztikai osztalyozasa NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozasarol és a 3073/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott
statisztikai teriiletekre vonatkoz6 EK- rendeletek modositasardl szolo 1893/2006/EK
eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet szerint:

41 épiiletek épitése
Epitési zaj- és rezgésforrds miikodtetésével kapcsolatos eldirdsok

12.  § A kivitelezd a zaj- és rezgésvédelmi kdvetelményeket az épitdipari tevékenység ideje
alatt koteles betartani.

13. § (1) A Kkivitelezd felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékek betartasa aldl a kornyezetvédelmi hatésagtol

a) egyes €pitési iddszakokra, ha a kibocsatasi hatarérték kérelem szerint a zajkibocsatas
miszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csékkenthetd,
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b) épitkezés kdzben eléforduld, elére nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozo
épitdipari tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jel6lni a hatarérték tallépés okat, a felmentéssel érintett idészak
kezdé és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok varhato
eredményeit.

(3) A kornyezetvédelmi hatdosdg a =zajterhelési hatarérték aloli felmentésrél szo6lo
hatdrozatdban az ¢épitdipari tevékenység napi, heti iddbeosztdsara és a munkavégzés
teljesitményére vonatkozdan is eldirhat korlatozast.

A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol:

3. § (1) Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol
védendo teriileteken a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az épitési kivitelezési tevékenység teljes idOtartamat a 2. melléklet szerinti szakaszokra
kell bontani, és azokra a hatarértéket a 2. mellékletnek megfelel6en kiilon-kiilon kell
meghatarozni.

(3) A 2. melléklet hatarértékei megitélési szintben kifejezett értékek, ahol a megitélési id6
a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést adod folyamatos 8 ora,
b) éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést adoé folyamatos fél ora.

2. melléklet a 27/2008. (X11. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez

Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei a zajtol védendi
teriileteken

Hatarérték (Lty) az Lam, megitélési szintre*

(dB)

ha az épitési munka idGtartama

Sor- .
, Zajtol védendd tertilet .
szdm L hénap vagy |y oo felett 1 évig | &vnél t5bb
kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

06-22 ora |22-06 6ra| 06-22 ora | 22-06 6ra | 06-22 ora | 22-06 ora

1. | Udiiléteriilet, kiilonleges
terliletek koziil az egészségligyi 60 45 55 40 50 35
teriilet

2. | Lakoteriilet (Kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésii),

kiilonleges teriiletek koziil az 65 50 60 45 5 40
oktatasi létesitmények teriiletei,
a temetok, a zoldteriilet

3. Lz}k(')t’err}llet (nagyvaro's.las 70 55 65 50 60 45
beépitésii), a vegyes teriilet

4. | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

A kozlekedési zajterhelési kovetelmények

3.melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez
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A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (LTH) azL AM k6 megitélési szintre*
(dB)
az orszagos
kozathalozatba tartozo az orszagos kozuthalozatba tartozo
mellékutaktol, a telepiilési | gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
onkormanyzat telepiilési dnkormanyzat tulajdonaban
Zajt6l védends . o tulai fl(?,néban, lé’Vé 1évo beltf:riilleti gﬂyorsfgrgyelmi u’taqutél,
. kiszolgalo uttol, gyljtéutaktol és belteriileti elsérenddi foutaktol és
Sor- tertilet lakouttol szarmazé | kilterilleti kizutaktol, a | belteriileti masodrendi fdutaktol, az
szam zajra vastti mellékvonaltol és autobusz-péalyaudvartol, a vasuati
palyaudvaratol, a févonaltol és palyaudvaratol, a
repiil6tértdl, illetve a nem | repiilétértdl, illetve a nem nyilvanos fel
nyilvanos fel- és ¢s leszallohelyto1*** szarmazo zajra
leszallohelyektol**
szarmazo6 zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 22-06 06-22 o6ra | 22-06 6ra 06-22 ora 22-06 ora
ora ora
2. | Lakeéteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias,
telepszeri
beépitésii),
kiilonleges 55 45 60 50 65 55
teriiletek koziil az
oktatasi
l1étesitmények
teriiletei, és
temetok,
zoldteriilet
3. | Lakeéteriilet
(nagyvirosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a
vegyes teriilet
Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl
sz616 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamt melléklet 1.1. pontja és 5. szamt melléklet 1.1.
pontja szerint.

** Olyan repiilSterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallo

tomegnél kisebb, 1égcsavaros repiildgépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszallo tomegnél kisebb
helikopterek kozlekednek.
**% QOlyan repiildterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis
felszallo tomegili vagy anndl nagyobb, légcsavaros repiildgépek, 2,73 tonna maximalis felszallo
tomegli vagy annal nagyobb helikopterek, valamint sugarhajtasu l1égijarmiivek kozlekednek.

53




4. § (1) A kozlekedési létesitményeket gy kell megtervezni, hogy az altaluk okozott

zajterhelés nem haladhatja meg a 3. melléklet szerinti hatarértékeket.

(2) A 3. melléklet hatarértékei megitélési szintben kifejezett értékek, ahol a megitélési id6
a) nappal (6:00-22:00): 16 oéra,
b) ¢&jjel (22:00-6:00): 8 ora.

(4) A 3. melléklet hatarértékeinek 0j kozlekedési zajforras létesitése esetén a meglévo
védendo teriileten kell teljestiilnitik.

(5) Meglévo kozlekedési utvonal vagy létesitmény (zajforras) korszerlsitése, utkapacitas
bdvitése utani allapotra

a) a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megel6z6 allapotra

vonatkozo szamitasok és mérések a hatarérték teljesiilését igazoljak;

b) legalabb a valtozast megel6z6 zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megeldz6 allapotra vonatkozd szamitasok vagy mérések a hatarérték tallépését igazoljak.

A belso téri zajterhelési kovetelmények

A belsdo téri zajterhelesi kovetelmeények:

A tobbcélu 1étesitmény altalanos funkcidju tereinél az alabbi kovetelmények a mértékadok:

4. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez

A zaj terhelési hatdarértékei az épiiletek zajtol védendo helyiségeiben

Hatarérték (LTH) azL AM
Sor- At o
’ Zajtol védends helyiség megitélési szintre* (dB)
Szam nappal &jjel
06-22 ora 22-06 ora
Ettermek, eszpresszok 55 -
Nagy- és kiskereskedelmi épiiletek eladoterei, vendéglato helyiségei, a 60
varoterem
Megjegyzés:

* a) Ertelmezése a 6. § (1) bekezdésével kapcsolatos iigyekben az MSZ 15601-2:2007 és az MSZ
18150-1 szabvany szerint, de nem a legnagyobb értéket add mérési pontban, hanem térbeli atlagos

hangnyomasszintként; mérése az MSZ EN ISO 140-5 szabvény szerint. b) Ertelmezése és mérése a 6.

§ (4) bekezdés b) pontjaval kapcsolatos tigyekben az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

Az irodaépiileten beliili kovetelmények:

Az irodak esetében a belsd téri zajterhelést az MSZ-CR 1752:2000. c. szabvany 10. oldalan
talalhat6 tablazata alapjan, az alabbi értékekkel javasoljuk figyelembe venni.

Beltéri kornyezeti zajszint célértékei helyiségek hasznalton kiviili allapotaban

Funkcio Beltéri zajszint*

Altalanos (szolgalati és pihend terek)

S 40 dB LAeq,T

Cellas irodak

S 40 dB LAeq’T

Nagyteres irodak

45 dB LAeq'T
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Targyalok 40 dB LaegT

Recepcio 50 dB LaeqgT

Kavézd/ menza, teakonyha <50dB Laegr
Konyhateriiletek <50 dB Laeg,t ha tea konyha,
Etterem 50 dB LaeqT

A rezgésterhelési kovetelmények

A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet 5. melléklete szerint:

Az emberre hato rezgés vizsgalati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei az épiiletekben

RideS\{)IZSgitm Rezgésterhelési
Sor- , liszObérté o 2
i i56 hatérértékek™® (mm/s
<zbm Epiilet, helyiség (mm/s?) ( )
AO AM Amax
1. | Rezgésre kiilondsen érzékeny helyiség (pl. miitd) 3,6 3 100
> | Lakoénilet. idildénil Al 0 I
akoépiilet, uc!u f)epu et, szo?la 1? app’fl 12 10 200
otthon, szallashely-szolgaltato | 06-22 o6ra
épiilet, korhaz, szanatorium lako- és &jjel
pihendhelyiségei 22-06 4ra 6 5 100
3. | Kulturalis, wvallasi létesitmények nagyobb
figyelmet igényld hely1§egfil ’ (pL 12 10 200
hangversenyterem, templom), a bolcsdde, 6voda
foglalkoztaté helyiségei, az orvosi rendeld
4. | Miivel6dési, oktatasi, igazgatasi és irodaépiilet
nagyobb figyelmet igényld helyiségei (pl.
tanter’em, szan}%togepte.rem,’ "konyvtarl 24 20 300
olvasoterem, tervezdiroda, diszpécserkdzpont), a
szinhazak, mozik nézoéterei, a magasabb
komfortfokozatu szallodak kozds terei
5. | Kereskedelmi, vendéglato épiilet elado-, illetve
vendéglato terei, sportlétesitmények nézétere, a 36 30 600
kozépiiletek folyosoi, eldcsarnokai

Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18163-2 szerint.
Ez vonatkozik az épiileten beliil elhelyezésre keriild épiiletgépészeti berendezésekre is.
Esetiinkben nincs a kornyéken olyan iizemi rezgésforras, melynek a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiiM szerint a hatasaval szamolni kellene.
Az épitkezés soran, amennyiben mélyalapozasi technolégiaval fognak dolgozni, a
munkalatok eldtt a szomszédos épiileteknél allagfelmérést kell végezni és a munkalatok
soran, egy triaxialis rezgésérzékelo telepitésével ellendrizni kell, milyen rezgésterhelés éri
az épiileteket.
A vizsgalati eredményt az MSZ 13018:1991 Rezgések épiiletre gyakorolt hatasa c.
szabvany alapjan kell értékelni. A szabvany targya, a kisfrekvencias (1 — 100 Hz) terjedo
rezgések hatasa statikus igénybevételre méretezett épiiletekre és szerkezeti elemekre.
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14.4.2. Zajkibocsatas az épitkezés alatt
A szamitasi eljaras
Az épitési munkalatok okozta zajterhelést a Sound Plan 7.0 zajtérképezd programmal mutatjuk

meg, mely a 25/2004. (XII. 20.) KvVM A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol c. rendelet szamitasi eljarasan alapul.

A tervezés jelen fazisaban sem a kivitelez6 sem az éltala alkalmazando épitési technologia nem
ismert, ezért az ¢épitési zajterhelés becslésénél mads, hasonld épitkezésnél alkalmazott
technologiai berendezéseket, ill. hangteljesitményszintjiiket vettiik figyelembe.

A kivitelezés megkezdése elott javasoljuk, a kivitelezd az altala alkalmazott technologiat
figyelembe vevd akusztikai szakvélemény alapjan végeztessen ellen6rzd szamitast.

Zajforras megnevezése Zajteljesitmény-szint Lwa Mﬁk()d’ési ideje,
[dB] [ora]
Alapozas-szerkezetépités
Fogb felsévazas kotrd mélyaso szerelékkel 95 6
Arokéasé-homlokrakod6 kombikotrok 95 4
Minikotrok 90 4
Vibrohenger 95 4
Labvibrator 95 4
Tehergépkocsik 98 4
Autddaruk 98 4
Liebherr 843 réselégép 95 6
Kompresszorok 95 8
Légkalapacsok 105 3
GM 49 betonlovogép 95 4
betonszallité mixer tehergépkocsi 95 8
betonpumpa 98 8
Mertil6 vibrator 115 8
befejezd épitési munkalatok
Epitési teherfelvono(k) 75 4
Esztrichboy(ok) 80 6
Kéziszerszamok (Véso- és kdszoriigépek) 95 8

Az épitési munkalatok soran réseldgéppel készitik a résfalat, majd ennek elkésziilte utan emelik
ki a munkagddorbdl a foldet és késztik el az alaplemezt.

A betonszallité mixer gépkocsirdl betonpumpaval juttatjak a bedolgozasi helyre a transzport
betont, ahol rudvibratorral tomdritenek, ill. a végsd feliiletet vibroléccel alakitjak ki.

A betonozasi hely az egyes épiiletek épitésekor valtozik, igy a szamitasnal tobb poziciot vettiink
figyelembe, A-D-ig.

rrrrr

A szamitasi modellen azt a legrosszabb allapotot vizsgaltuk, amikor a betonmixerrél [Lwa=98
dB] betonpumpaval [Lwa=101 dB] juttatjak az épitési teriiletre a betont és ott rudvibratorral
[Lwa=92 dB] tomoritik.
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A pozicié
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B pozicié
C pozicid

<<<<<<<<<<<<<<<

000000000000000
555555555555555

<<<<<<<<<<<<<<<
O =M DD 0D O =
[V e e e oo o e el

58



Epitési zaj
dB(A)

<=50
50 < . <=51
51 < =52
52< <=53
53 < <=54
54 < <=55
55 < <=56
56 < <=57
57 < <=58
58 < <=59
59 < <=60
60 < =861
61< <=62
B2 < <=83
63 < <=64
B4 <

D pozicié

Az egyes épitési poziciokban varhatd zajterhelés numerikus adatait az alabbi tablazatban

Osszegezziik.
Az alapozas és szerkezetépités alatt varhato épitési zajterhelés vizsgalata
o Megitélési pont zajterhelés "A" pozicio "B" pozicio "C" pozicio "D" pozicio

3 megnevezése magassiga | Ly | Kovetelmény | Tillpés |- ol Lo | TUERES | ket Lo | THERES | ek Lo | THEDES| el

(m) (dB) Lty (dB) | T(dB) (dB) T(dB) (dB) T(dB) (dB) T (dB)
Véroshdz tér 8. 15 55,7 0 megfelel 39,2 0 megfelel 33,7 0 megfelel 48,1 0 megfelel
1001 mn 45 56,9 0 megfelel 40,8 0 megfelel 35,6 0 megfelel 48,6 0 megfelel
75 57,9 0 megfelel 42,6 0 megfelel 375 0 megfelel 49,3 0 megfelel
Polgirmesteri Hivatal 10,5 59,2 0 megfelel 48 0 megfelel 423 0 megfelel 50,2 0 megfelel
1002 Vaéroshaz tér 14. 2005/2 15 67,8 2,8 [nem felel meg| 40,6 0 megfelel 36,6 0 megfelel 48,5 0 megfelel
lakoépiik 45 69,3 43 [nem felel meg| 434 0 megfelel 39,7 0 megfelel 49,4 0 megfelel
1003 Véroshaz tér 16-18. 27 15 733 8,3 [nem felel meg| 46 0 megfelel 413 0 megfelel 518 0 megfelel
lakoépiilet 45 72,8 7.8 [nem felel meg| 48,1 0 megfelel 42,9 0 megfelel 52,8 0 megfelel
1004 Véroshaz tér 16-18. 2m7 15 70 5 [nemfelel meg| 62,9 0 megfelel 56,5 0 megfelel 55,2 0 megfelel
lakoépiik 45 70 5 [nemfelel meg| 65,1 0,1 [nem felel meg 57,7 0 megfelel 56,2 0 megfelel
1005 | Varoshaz tér 16-18. a7 15 52,8 0 megfelel 64,8 0 megfelel 56,8 0 megfelel 54,6 0 megfelel
MP4 lakoépiil 4,5 53,8 0 megfelel 66,8 1,8 [nem felel meg 58 0 megfelel 55,5 0 megfelel
1006 Varoshaz tér 20. 2416 15 46,7 0 megfelel 65,8 0,8 [nem felel meg 55,9 0 megfelel 54,3 0 megfelel
lakoépiil 45 48,5 0 megfelel 67,2 2,2 |nemfelel meg 57,3 0 megfelel 55,2 0 megfelel
1007 Varoshaz tér 20. 2416 15 53,9 0 megfelel 71,8 6,8 |nem felel meg 56,5 0 megfelel 55,1 0 megfelel
Oépil 45 55,7 0 megfelel 71,9 6,9 [nem felel meg 58,6 0 megfelel 56,1 0 megfelel
Viéroshaz tér 22. 15 56,7 0 megfelel 74,2 9,2 [nem felel meg 50,3 0 megfelel 55,7 0 megfelel
45 58,1 0 megfelel 73,2 8,2 nem felel meg 52,4 0 megfelel 56,8 0 megfelel
1008 2415 75 59,4 0 megfelel 72 7 nem felel meg 52,4 0 megfelel 57,8 0 megfelel
105 60,1 65 0 megfelel 71 6 nem felel meg 52,2 0 megfelel 58,9 0 megfelel
lakoépiilet 135 60 0 megfelel 69,6 4,6 [nem felel meg 52,1 0 megfelel 593 0 megfelel
1009 Varoshaz tér 22. 15 44,9 0 megfelel 67,4 24 |nemfelel meg 70,7 5,7 [nem felel meg 58,4 0 megfelel
45 45,7 0 megfelel 68,9 39 [nemfelel meg 70,8 58 [nem felel meg 59,5 0 megfelel
2415 75 46,6 0 megfelel 67,2 22 [nemfeleimeg|| 698 4,8 [nemfelel meg 58,6 0 megfelel
10,5 474 0 megfelel 66,8 18 [nem felel meg 69,1 41 [nem felel meg 59,6 0 megfelel
MP3 lakdépiilet 135 483 0 megfelel 66,4 14 [nem felel meg 68,4 34 [nem felel meg 59,8 0 megfelel
1010 | Varoshaz tér 22. lakoép | 2415 15 52,2 0 megfelel 66,9 19 [nem felel meg 733 8,3 [nem felel meg 58,4 0 megfelel
2001 Erzsébet rér 2. fiirdé 2413 15 531 0 megfelel 62,6 0 megfelel 75,8 10,8 [nem felel meg 58,6 0 megfelel
Erzsébet rér 2. Erzsébet 15 51,7 0 megfelel 60,3 0 megfelel 72,7 7,7 [nem felel meg 58,4 0 megfelel
2002 2413 45 52,4 0 megfelel 62,2 0 megfelel 72,7 7,7 __[nem felel meg 59,6 0 megfelel
75 53 0 megfelel 63,3 0 megfelel 72 7 nem felel meg 60,8 0 megfelel
flirdé 10,5 53,7 0 megfelel 63,3 0 megfelel 71,2 6,2 [nem felel meg 61,5 0 megfelel
Erzsébet rér 2. Erzsébet 15 51,2 0 megfelel 58,5 0 megfelel 66,2 1,2 |nem felel meg 59,8 0 megfelel
2003 2413 45 51,8 0 megfelel 59,9 0 megfelel 67,5 2,5 [nemfelel meg 61,5 0 megfelel
75 52,5 0 megfelel 61,3 0 megfelel 67,3 2,3 [nemfelel meg 62,7 0 megfelel
fiirdé 10,5 53,1 0 megfelel 61,8 0 megfelel 67 2 nem felel meg 62,7 0 megfelel
Erzscbet rér 2. Erzsébet 15 50,1 0 megfelel 55,9 0 megfelel 60,2 0 megfelel 58,7 0 megfelel
2004 213 45 50,6 0 megfelel 56,9 0 megfelel 62 0 megfelel 60,3 0 megfelel
75 51,2 0 megfelel 57,9 0 megfelel 63,1 0 megfelel 61,7 0 megfelel
flird6 10,5 51,8 0 megfelel 58,9 0 megfelel 63,1 0 megfelel 61,9 0 megfelel
3001 Tornyalja u. 9. 15 49,2 0 megfelel 51,2 0 megfelel 51,6 0 megfelel 53,4 0 megfelel
2404 45 49,6 60 0 megfelel 51,6 0 megfelel 52,1 0 megfelel 54,2 0 megfelel
75 50 0 megfelel 52,1 0 megfelel 52,5 0 megfelel 55 0 megfelel
MP1 10,5 50,4 0 megfelel 52,5 0 megfelel 53 0 megfelel 55,8 0 megfelel
2001 HunyadiJ. u. 3. Bank 2423 15 55,4 65 0 megfelel 50 0 megfelel 494 0 megfelel 49,5 0 megfelel
45 56,4 0 megfelel 50,6 0 megfelel 49,9 0 megfelel 50 0 megfelel
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Azokat a pontokat, ahol hatarérték tullépés varhato, sargitva jeloltiik meg.

A szamitasok azt mutatjak, amennyiben 1 honapnal tovabb tart az egyes épiilet alapozasa, ill. a
szerkezet épités, ugy a kritikus megitélési pontokon mintegy 10 dB-vel lesz magasabb a
zajterhelés, mint a vonatkozd nappali kovetelmény.

Az alapozéas ¢és a szerkezetépités idoszakdban +10 dB zajhatarérték kovetelmény tallépés
varhat6, amit miiszaki beavatkozassal nem lehet csokkenteni, ezért a kivitelezés megkezdése
el6tt a kivitelezOnek hatarérték tullépést kell kérelmezni erre az idészakra, ahol a kérelemhez
mellékelni kell az 4ltala alkalmazott technologiat figyelembe vevo akusztikai szakvéleményt.

rrrrr

Az épitési forgalom a forgalmas Tornyalja utcan kozeliti meg a helyszint és azon keresztiil is
tavozik. Az épités soran 30 nap alatt tervezik kitermelni az ~53.000 m? foldet, ami naponta
mintegy 12 db 20 tonnas tehergépkocsi mozgasat jelent.

A 16 6ras nappali megitélési idére szamitott épitési forgalom: Lamp) =~ 50 dB

Az épitési forgalom okozta zajterhelés nagysagrenddel kisebb, mint a Tornyalja utca [MP2
mérési pont] forgalmi zajterhelése, igy ahhoz nem ad érdemi jarulékot.

14.4.3. Zajkibocsatas az iizemelés idotartama alatt
A tervezett zajforrasok
A tervezett zajforrasokat a gépész adatszolgéltatas alapjan ismertetjiik:

Az irodaépiilet tetején kialakitott, hanggatlo fallal korbevett gépész udvarok nyitott térébe a
kovetkezé gépészeti berendezések telepitését tervezik. A késziilékek iizeme folyamatos,
éjszakai iizem teljesitménye azonban 50%-ra csokkentheto.

Az iroda és kozosségi teriiletek 1égkezeld berendezései: LK1;LK2 és LK3
Az egyes légkezeld berendezésekhez tartozo levegd hdszivattyls berendezések:

o LK1-hez tartozo: VRF LK1.1/1, VRF LK1.1/2, és VRF LK1.2
LK2-hoz tartozo: VRF LK2.1/1, VRF LK2.1/2, és VRF LK2.2/1, VRF LK2.2/2
e | K3-hoz tartoz6: VRF LK3.1/1, VRF LK3.1/2, és VRF LK3.2/1, VRF LK3.2/2

Az épiilet fiitését, hlitését végzd levegd hdszivattyus rendszerek kiiltéri késziilékei

e 5 db AMSOOKXVAGH/ET kiiltéri, amely kiiltéri egység 3 db kisebb egységbdl all

Ossze. 1db AMB8BOOKXVAGH/ET = 1 db AM220KXVAGH/ET + 1db
AM280KXVAGH/ET + 1db AM300KXVAGH/ET. Ez 6sszesen 5 x 3 db kiltéri
egyseg.

Egyéb, tetdn elhelyezésre keriild berendezések

Szocialis blokk elszivo ventilator — WCA, WCB és WCC

Teakonyhak elszivo ventilatorai — TKA, TKB és TKC

Ho- és fiistelvezeto ventilatorok — VFA, VFB és VFC — Csak havaria esetén
mitkddnek, igy nem tekintenddk lizemi zajforrasnak.

Garazselszivas ventilatorai a teton - VEA, VEB és VEC — épiiletrészenként ¢és
aknacsoportonként 1-1 elszivo ventilator

Diesel generator — Tlizeseti, illetve igény esetén bérldi — jelenleg 1-1 db generatorral
szamolunk a ,,C” épiiletrész feletti gépészeti udvarban. Eseti lizemiiek, igy nem
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tekintenddk tizemi zajforrasnak, az id6szakos lizemi probéakat csak nappal lehet

megtartani.

A tetOn, de zart helyiségben lesz:

e Hokozpont és hiitégéphaz

A teton elhelyezkedo gépészeti berendezések akusztikai adatai

Légkezeldk:

LK1: Ve =20 700/ 19 000 m%/h
Zajteljesitmény szintek [dBA] Ered6 | 63Hz | 125Hz | 250Hz [500Hz | 1kHz | 2kHz |4kHz |8kHz
Befavogép belépécsonkban 61 42 54 60 52 40 37 37 33
Befavogép kilépdcsonkban 79 59 72 74 75 67 65 68 61
Elszivogép belépécsonkban 65 38 48 64 57 44 44 46 47
Elszivogép kilépécsonkban 73 46 56 72 66 55 52 57 59
Lesugarzott 67 42 57 62 60 59 59 47 38
Hangnyomasszint a géptél 3 m-re |49

Az akusztikai adatok tlirése + 3 dB.

LK2: VegeL= 27 000 / 26 000 m*/h
Zajteljesitmény szintek [dBA] Ered6 [63Hz |125Hz [ 250Hz | 500Hz [1kHz |2kHz |[4kHz |8kHz
Befuvogép belépdcsonkban 58 42 52 55 51 41 39 39 33
Befavogép kilépdcsonkban 82 57 69 77 77 68 68 71 65
Elszivogép belépéesonkban 62 36 57 56 56 47 46 47 42
Elszivogép kilépécsonkban 68 46 61 63 64 55 52 56 51
Lesugarzott 67 41 55 61 61 60 61 49 35
Hangnyomasszint a géptél 3 m-re 50
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Az akusztikai adatok tlirése + 3 dB.
LK3: VL= 25 000 / 24 000 m3/h

Zajteljesitmény szintek [dBA] Ered6 |63Hz |[125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz |2kHz |[4kHz |8kHz
Befuvogép belépdcsonkban 58 41 52 54 50 40 38 37 32
Befavogép kilépdcsonkban 81 57 69 76 76 67 67 70 64
Elszivogép belépécsonkban 61 37 56 55 55 47 45 45 41
Elszivogép kilépécsonkban 68 46 60 62 64 55 51 54 49
Lesugarzott 66 40 55 60 61 59 61 48 34
Hangnyomasszint a géptél 3 m-re |49

Az akusztikai adatok tiirése + 3 dB.
2. VRF leveg6 forraskozegii hoszivattyuk a 1égkezeldk ellatasara:

VRF LK1.1/1 + VRF LK1.1/2 = AM400KXVAGH/ET - Lp 68 dB(A)
VRF LK1.2 = AM300KXVAGH/ET - Lp 69 dB(A)

VRF LK2.1/1 + VRF LK2.1/2 = AM480KXVAGH/ET - Lp 70 dB(A)
VRF LK2.2/1 + VRF LK2.2/2 = AM480KXVAGH/ET - Lp 70 dB(A)
VRF LK3.1/1 + VRF LK3.1/2 = AM480KXVAGH/ET - Lp 70 dB(A)
VRF LK3.2/1 + VRF LK3.2/2 = AM400KXVAGH/ET - Lp 68 dB(A)

3.VRF levegé forraskozegii hdszivattyuk épiilet flitésre és hiitésre: 1 db AM8OOKXVAGH/ET
egység hangnyomasszintje 73 dB(A)

hD OO o

4. WC és Teakonyha elszivo ventilatorok zajszintjei: Lwa= 85-90 db(A)

5.Fiistelszivo ventilatorokat a flistaknak kozelébe helyezziik el. Ezek csak vész esetén
mikddnek, igy normal lizem esetén kdrnyezetiiket nem terhelik zajjal. — Tet6alaprajzon nem
jelennek meg.

6. Tulnyomasos flistmentes 1épcsOhdz ventilatorok: Poziciojuk a tlizvédelmi koncepciod
alapjan keriil meghatarozasra. Csal tiiz esetén miikodnek. — Terveken nem jelennek meg.

7.A vésziizemi generator (1 db) normal izemti, hangcsillapitott hazzal: Lwa= 98 dB(A) —
szintén a ,,C” épiiletrész felett a szaggatottal kdrbehatarolt teriileten. Osszesen 2 db generator
lenne, de az egyik tlizeseti, normal iizemvitel esetén nem miikodik.

A szamitasi eljaras
Az lizemi zajterhelést is a Sound Plan 7.0 zajtérképezé programmal mutatjuk meg, mely a

25/2004. (XII. 20.) KvVM A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairdl c. rendelet szamitasi eljarasan alapul.

A bemend adatokat az el6z06 fejezetben ismertettiik. Nappal 100% terhelést vettiink figyelembe,
de éjszakara min -6 dB-vel le kell szabalyozni a VRV egységeket, melyre a miiszaki adatlapok
szerint van lehet6ség, ill. a Teakonyha és WC elszivo ventilatorokat -15 dB-vel kell
leszabalyozni, vagy zajcsokkent6 burkolattal kell ellatni.

A szamitasi modell és a kritikus megitélési pontok. A gépész udvarokat hanggatlo fal veszi
korbe, melynek a zajforras feloli oldala hangelnyeld anyaggal bélelt, a falazat sziikséges
hanggatlasa Rw+c > 32 dB legyen
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A vérhat6 lizemi zajterhelés numerikus adatai:
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Az ¢épiiletet kiszolgalo zajforrasok mikkodésekor varhato tizemei zajterhelés vizsgalata

g Megitélési pont zajterhelés Nappali zajterhelés 100% iizem Ejszakai zajterhelés, csokkenetett izemmodban

R 4 Kovetelmény | Tallépé , Kovetelmény | Tallépé i

§ megnevezése fragassaga La oveteneny epes Ertékelés La oveteneny epes Ertékelés

(m) (dB) Lru (dB) [ T(dB) (dB) Ly (dB) [ T(dB)

Véroshaz tér 8. 15 38,2 0 megfelel 32,8 0 megfelel
45 38,4 0 megfelel 32,9 0 megfelel
1001 n 7,5 35,2 0 megfelel 30,2 0 megfelel
Polgarmesteri Hivatal 10,5 36,1 0 megfelel 31,1 0 megfelel
Varoshaz tér 14. 15 36 0 megfelel 31,2 0 megfelel

1002 -
lakoépiilet 2095/2 4,5 37,2 0 megfelel 32,2 0 megfelel
1003 Varosha'z'te.r. 16-18. 2417 15 35,4 0 megfelel 30,3 0 megfelel
lakoépiilet 45 35,7 0 megfelel 30,6 0 megfelel
Varoshaz tér 16-18. 15 37,4 0 megfelel 32,2 0 megfelel

1004 2417 :

00 lakoépiilet 4,5 37,6 0 megfelel 32,4 0 megfelel
1005 Varoshaz tér 16-18. 2417 15 40,8 0 megfelel 35,1 0 megfelel
MP4 lakoépiilet 4,5 40,1 0 megfelel 34,6 0 megfelel

Varoshaz tér 20. 15 41 0 megfelel 35,5 0 megfelel
1006 lakoépiilet 2416 4,5 43,2 0 megfelel 37,6 0 megfelel
Varoshaz tér 20. 15 41,9 0 megfelel 36,3 0 megfelel

1007 241 :
00 lakoépiilet 6 45 43,3 0 megfelel 37,7 0 megfelel
Varoshaz tér 22. 15 41,2 0 megfelel 35,6 0 megfelel
45 41,7 0 megfelel 36 0 megfelel
1008 2415 7,5 43,1 0 megfelel 37,5 0 megfelel
10,5 46,3 0 megfelel 40,6 0 megfelel
lakoépiilet 13,5 49,4 0 megfelel 43,7 0 megfelel
1009 Varoshaz tér 22. 15 41,8 0 megfelel 36,1 0 megfelel
4,5 42,9 55 0 megfelel 37,2 45 0 megfelel
2415 7,5 44,6 0 megfelel 38,9 0 megfelel
10,5 47,7 0 megfelel 41,9 0 megfelel
MP3 lak6épiilet 13,5 50 0 megfelel 44,3 0 megfelel
Véroshaz tér 22. 15 45 0 megfelel 39,2 0 megfelel
45 45,1 0 megfelel 39,2 0 megfelel
1010 2415 75 46,3 0 megfelel 40,5 0 megfelel
10,5 47,2 0 megfelel 41,5 0 megfelel
lako6épiilet 13,5 48,8 0 megfelel 43 0 megfelel
1011 Erzsébet rér 2. flirdd 15 44,2 0 megfelel 38,5 0 megfelel
2001 Erzsébet rér 2. flirdé 2413 15 45,2 0 megfelel 39,4 0 megfelel
Erzsébet rér 2. Erzsébet 15 39,8 0 megfelel 34,2 0 megfelel
2002 2413 4,5 40,3 0 megfelel 34,8 0 megfelel
7,5 42,3 0 megfelel 36,6 0 megfelel
flirdd 10,5 43,7 0 megfelel 38 0 megfelel
Erzsébet rér 2. Erzsébet 15 37,8 0 megfelel 32,2 0 megfelel
45 37,9 0 megfelel 32,3 0 megfelel

2| 241 :

003 3 75 38,1 0 megfelel 32,5 0 megfelel

flird6 10,5 38,8 0 megfelel 33,4 0 megfelel

Erzsébet rér 2. Erzsébet 15 35,1 0 megfelel 29,6 0 megfelel

45 35,2 0 megfelel 29,7 0 megfelel

2004 2413 7,5 35,3 0 megfelel 29,9 0 megfelel
firdd 10,5 36,2 0 megfelel 31 0 megfelel

3001 Tornyalja u. 9. 15 314 0 megfelel 26,8 0 megfelel
45 32,2 0 megfelel 27,7 0 megfelel

2404 7,5 33,1 50 0 megfelel 28,7 40 0 megfelel

MP1 10,5 34,4 0 megfelel 30,1 0 megfelel

A tetészinten kialakitdsra keriild gépész udvarokat hanggatlo fallal veszik korbe. A
szell6zogépeknél hangesillapitod egységeket épitenek be a kiil-€s beltéri kapcsolatok felé.

A 100% terhelés mellett a NAPPALI kovetelmények maradéktalanul teljesiilnek.

Az ¢éjszakai 1d0szakban csokkentett lizemmoddal mitkdhetnek csak a berendezések. A VRV
egységeknél van lehetdség a leszabalyozasra, melynek mértékét a miiszaki probak sordn
elvégzett zajmérések alapjan lehet pontosan meghatarozni.

A hatasteriilet

A vonatkozé 284/2007. (X. 29.) Korm. Rendelet 6.§. alapjan, a l1étesitmény hatésteriiletének
lehatarolasahoz, az alabbiakat kell figyelembe venni.

6. § (1) A Ilétesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti zajforrés
hatasteriiletének) hatéra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, lidiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran
a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithatd, és van zajtél védendd homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatérolasakor azt a napszakot kell figyelembe
venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

10. § (1) Kornyezeti zajt el6idézd lizemi vagy szabadidds zajforrdsra vonatkozdan a
tevékenység megkezdése elott a kornyezeti zaj- és rezgésforras lizemeltetdje - a (3)
bekezdésben foglalt kivétellel - koteles a kornyezetvédelmi hatosagtol kornyezeti
zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni, és a hatarérték betartasanak feltételeit
megteremteni.

10. § (1) Kornyezeti zajt eldidézd ilizemi vagy szabadidds zajforrdsra vonatkozdan a
tevékenység megkezdése elott a kornyezeti zaj- és rezgésforras ilizemeltetéje - a (3)
bekezdésben foglalt kivétellel - koteles a kornyezetvédelmi hatosagtol kornyezeti
zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsat kérni, és a hatarérték betartdsanak feltételeit
megteremteni.

(3) Nem kell kdrnyezeti zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni, ha

a) a tervezett kornyezeti zajforras hatasteriiletén nincs védendo teriilet, épiilet vagy helyiség,
vagy

A hatasteriilet hatarat az b.) pont alapjan lehet rogziteni éjjel Laeq= 42,1 dB.

A +13,5 m-en felvett zajtérképen vilagos zolddel jelzett tartomany szerint a hatasteriilet eléri a
kozvetleniil szomszédos lakdépliletek védendd homlokzatait, igy a Ilétesitmény a
284/2007.(X.29) Korm. rendelet hatalya ala esik, ezért a tervezés késobbi fazisaiban
zajkibocsatdsi hatdrérték kérelmet kell benyujtani.

A parkolas

Az épiilet alatti mélygardzst a Tornyalja utca feldl lehet megkdzeliteni. A napi arufeltoltés is
errl az oldalr6l torténik. A rendelkezéslinkre bocsatott adatszolgaltatas alapjan, varhatd
zajterhelést is a Sound Plan programmal értékeltiik.

A szamitasi modell
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Az 1,5 m magassagban varhat6 izemi zajterhelést bemutat6 grafikus abrazolasnal feltiintettiik
az isobarok numerikus adatait is.

A numerikus eredmények
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A mélygarazs hasznalat okozta zajterhelés vizsgalata
P Megitélési pont zajterhelés Nappali id6szak
£ i magassaga La Kovetelmény | Tullépés L
2 megnevezése Ertékelés
(m) (dB) Lru (dB) | T(dB)
Varoshaz tér 8. 15 33,4 0 megfelel
45 33,8 0 megfelel
1001 n 75 34,3 0 megfelel
Polgarmesteri Hivatal 10,5 34,7 0 megfelel
Varoshaz tér 14. 15 23,4 0 megfelel
1002 2095/2 - .
lakoépiilet 45 23,9 0 megfelel
Varoshaz tér 16-18. 1,5 16,5 0 megfelel
1003 2417 : .
lakoépiilet 45 17,3 0 megfelel
Varoshaz tér 16-18. 1,5 15,1 0 megfelel
1004 2417 - .
lakoépiilet 45 15,8 0 megfelel
1005 Varoshaz tér 16-18. 2417 1,5 18 0 megfelel
MP4 lakoépiilet 45 18,6 0 megfelel
Varoshaz tér 20. 15 19,7 0 megfelel
1006 2416
lakoépiilet 45 20,6 0 megfelel
Véroshaz tér 20. 15 19,6 0 megfelel
1007 2416
lakoépiilet 45 20,5 0 megfelel
Véroshaz tér 22. 15 18,6 0 megfelel
45 19,3 0 megfelel
1008 2415 7,5 20,4 0 megfelel
10,5 21,6 0 megfelel
lakoépiilet 13,5 22,8 0 megfelel
1009 Varoshaz tér 22. 15 21,9 0 megfelel
45 22,8 65 0 megfelel
2415 7,5 23,9 0 megfelel
10,5 24,9 0 megfelel
MP3 lakoépiilet 13,5 26,8 0 megfelel
Varoshaz tér 22. 15 22,3 0 megfelel
4,5 23,1 0 megfelel
1010 2415 7,5 24,6 0 megfelel
10,5 26,7 0 megfelel
lakoépiilet 13,5 30,1 0 megfelel
1011 Erzsébet rér 2. flirdé 15 23,9 0 megfelel
2001 Erzsébet rér 2. flirdé 2413 15 42 0 megfelel
Erzsébet rér 2. Erzsébet 15 43,4 0 megfelel
45 45 0 megfelel
2002 241 ’
00 3 7,5 45,8 0 megfelel
firdd 10,5 46,1 0 megfelel
Erzsébet rér 2. Erzsébet 15 52,7 0 megfelel
45 54 0 megfelel
2 241 ’
003 3 7,5 54 0 megfelel
fird6 10,5 53,8 0 megfelel
Erzsébet rér 2. Erzsébet 15 60,6 0 megfelel
45 60,4 0 megfelel
2004 241 : .
00 3 7,5 59,5 0 megfelel
firdd 10,5 58,6 0 megfelel
3001 Tornyalja u. 9. 15 49 0 megfelel
45 50,5 0 megfelel
2404 ’ .
0 75 51,3 60 0 megfelel
MP1 10,5 51,5 0 megfelel
4001 Hunyadi J. u. 3. Bank 2423 15 39 65 0 megfelel
45 39,4 0 megfelel

A mélygarazs hasznalata az Erzsébet tér 2. sz. alatti Erzsébet fiirdonél okozza a legmagasabb
zajterhelés Lamks)= 60,6 dB, de ez az érték tobb, mint 10 dB-vel kisebb, mint a Tornyalja utca
Lamks) = 70,7 dB zajterhelés, vagyis nem ad érdemi jarulékot a jelen allapothoz.

Ugyanez a helyzet a Toronyalja u. 9. sz. lakdépiiletnél, ahol a mért zajterhelés Lamks) = 63,8
dB, mig a mélygarazs forgalom itt varhat6 hatasa Lams) = 51,5 dB.
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14.4.4. Felhagyas

Abban az esetben, ha a tervezett tevékenység felhagyasra keriil, az épiiletet mas funkciora
épithetik at, vagy azt elbonthatjak.

A varhatéan évtizedek mulva sorra keriild feltjitasi munkak soran az akkor érvényes
jogszabalyok betartasa mellett, a leheté legkisebb kornyezeti elem igénybevétel mellett kell a
munkalatokat végezni.

Amennyiben bontasra kertil sor, akkor a varhato zajterhelés az épitési munkakhoz hasonld
terhelés okozhat a lakokdrnyezetbe.

A felhagyassal a beruhazé jelen ismeretei, illetve jovobeni elképzelései szerint nem kell
szamolni.

14.5. Természet- és tajvédelem

A vizsgélt ingatlan nem 4ll természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000
halézatnak.

A tervezési teriilet urbanus kornyezetben talalhato, ahol a természetes €l6helyek és az azokhoz
szervesen kapcsolddd kozdsségek mar nincsenek jelen. Jellemzden kizardlag azon fajok
el6fordulasaval kell szamolni, melyek magas urbanizéacios potenciallal rendelkeznek.

Az ingatlanon a természetes tarsulasok nem fellelhet6k. A mivi kornyezetnek kdszonhetéen
pedig az allatfajok jelenléte sem fellelhetd. Az ingatlan flordja értéket jelenleg nem képvisel.
Bejarésaink soran a teriileten allatfajokat nem figyeltiink meg.

A beruhazas részeként 1étesitésre keriild zoldfeliiletekre telepitendd diszndvények kivalasztasi
szempontjai elsdsorban az urbanus kornyezet altal tdmasztott életfeltételekhez legjobban
alkalmazkodni képes fajok. Ezen szempontok szerint 1étrejovo zold szigetek 6kologiai értékei
minimalisak lesznek, természetesen ennek ellenére szamos, kelld toleranciaval rendelkez6
fajnak késObb €l6helyéiil szolgalhat.

A beruhazast megel6z6 alapallapot Okologiai értelemben lényegében ugyanaz, mint a
beruhdzast kovetd allapot, igy természetes vagy természetkozeli €l6helyekre gyakorolt hatas
vizsgalata nem értelmezhetd. Az antropogén befolyasoltsag kovetkeztében a teriiletnek nincs
térségi kapcsolata mas természetszerti ¢l6helyekkel.

A beruhazas helyszine sem helyi, sem orszagos védettség ala nem tartozik.

A vizsgdlt helyszinhez legkdzelebbi orszagos védett miiemlék déli irdnyban talalhatd, az Avasi
Reformatus templom és harangléab.

A 44/2017. (XII. 22) Onkormanyzati rendelet altal meghatarozottak szerint Miskolc Megyei
Jogl Véros helyileg védett varoskarakter teriiletébe soroltdk a Belvarost. Ezen teriileten beliil
talalhat6 az altalunk vizsgalt ingatlan is. A tervezOk az Avalon Business Center tervezésénél
messzemenden figyelembe vették €s dsszehangoltik a fejlesztési projekt koncepcidival.

14.6. Hatotényezok a balesetek, meghibasodasok soran

Havdéria, illetve havaria jellegli esemény fordulhat el6 a gépek, berendezések, szallitojarmiivek
meghibasodasa esetén, ill. szallitas kozben.

Havaria helyzet alakulhat ki tlizesemény eseten, amely akar gépjarmiivek nem megfeleld
miiszaki allapotabol, akar kiilsé koriilmények (villamcsapdas, emberi gondatlansag, szandékos
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gyujtogatas) hatasara bekovetkezhet. Veszélyhelyzetet els6sorban kiomlés, kiszorodas okozhat.
A veszélyhelyzetek kialakuldsat, elsdésorban a technologiai fegyelem betartasaval,
berendezések sziikségszerti karbantartasaval meg kell el6zni. Az esetlegesen kornyezetbe kertilt
vegyszereket felitato anyagokkal fel kell szedni, és veszélyes hulladékként kell eltavolitani,
artalmatlanitani a vonatkoz6 jogszabalyok betartasaval.

15. A tervezett beruhazas és az éghajlatvaltozas viszonyai

1. A beruhdzas helyszinén talalhatdé eszkozoket és folyamatokat befolydsolja-e az ég-
hajlatvaltozas?

Vélhetéen nem, mivel azok mar a helyszinen vannak.

2. A termelési tényezok (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és
alkatrészek) mennyiségét, mindségét ¢s/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
Vélhetéen nem, a hossza tava prognozisok szerinti arvaltozasok nehezen itélhetok meg.

3. Termékek (beleértve a sajat eldallitasi vagy vasarolt kozbensd termékeket)
mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A tervezett létesitmény mindségét és mennyiségét nem befolydsolja, az esetleges
energia aremelkedés az arképzésre befolyassal lehet.

4. Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitasanak
megbizhatdsagat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Feltehet6en nem.
5. A projekt altal eloallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e

az éghajlatvaltozas?
Feltehetéen nem.

6. A projekt helyszin kornyezetében taldlhatd megl

€vo €Sz

kozok és infrastruktarak

sériilékenységét és adaptacids képességét befolydsolja-e a projekt?

Feltehetéen nem.

Eghajlati elemek valtozisa

Hatas, valtozas

Kornyezeti levego atlaghomérsékletének fokozatos
emelkedése

Melegebb és kevesebb hideg napok és éjszakak
Melegebb és gyakoribb forré napok és éjszakak
Meleg idészakok/hohullamok gyakorisaganak
novekedése

Aszaly altal sujtott teriiletnovekedés

Intenziv tropusi ciklontevékenység novekedése
Csapadékos napok csokkenése

Eros csapadék tevékenység gyakorisaga

Szaraz és nedves idészakok hosszanak valtozasa
Felszini vizek atl. homérsékletének fokozatos
novekedése

Csapadék eloszlasanak valtozasa

UV sugarzasnovekedés

Arviz hullimok gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

Belviz kialakulas gyakorisaganak novekedése
Vizkészletek csokkenése

Tomegmozgas gyakoribb elofordulas

Szélerozio

Erdotiiz gyakorisaganak novekedése

telepi célforgalom kipufogdgéaz
emisszidja ilyen hatast nem okoz

ilyen hatas nem varhato
ilyen hatas nem varhato
ilyen hatas nem varhato

ilyen hatas nem varhato
ilyen hatds nem véarhato
ilyen hatas nem varhato
ilyen hatds nem véarhato
ilyen hatas nem varhato
ilyen hatds nem varhato

ilyen hatas nem varhato
ilyen hatas nem varhato
ilyen hatds nem varhato

ilyen hatds nem véarhato
ilyen hatas nem varhato
ilyen hatds nem véarhato
ilyen hatas nem varhato
ilyen hatds nem vérhato
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A vizsgalt telephelyiink éghajlati elemek valtozasanak kitettségét alacsonyra értékeljiik a fent
felsorolt elemekre, az ¢l6z6 fejezetekben mar bemutatott technoldgiaknak, technikaknak és
BAT-nak val6é megfelelés miatt:

A tervezett létesitmény altal a kornyezetbe kibocsatott szennyezd anyagok mennyisége
kimutathat6 valtozast vélhetéen nem okoz. A fentieket figyelembe véve az éghajlatvaltozashoz
valé alkalmazkodas kiilon intézkedési tervkészitést nem igényel.

A tervezett tevékenység az el6zéekben bemutattak alapjan az éghajlatra nem jelent magas és
kozepes kockazatot.

16. Orszaghataron atterjed6 hatasok
A tevékenység végzése soran orszaghataron atterjedd hatdsok nem 1épnek fel.
17. Az adatok, titoknak mindsitése

Az eldzetes vizsgalati dokumentacié mindsitett adatot, vagy tizleti titkot képezd adatot nem
tartalmaz.

18. A kornyezet terhelés csokkentése érdekében megvalésitani tervezett intézkedések
bemutatasa, BAT-nak valé megfelelés

18.1. Kornyezetterhelés csokkentését szolgalo technologiak, intézkedések
Kivitelezés:

o A talaj kitermelése és elszallitasa csak nappal torténik, éjszakai munkavégzés nem lesz.
Ennek pontosabb iddtartama, a dokumentacié készitésének idépontjaban nem ismert.

o A nyitott szallitojarmiivekkel fuvarozott dmlesztett arut ponyvaval fedik, a mozgatott
foldtomegeket sziikség szerint nedvesitik.

o Az épitkezés id6tartama alatt képz6do hulladékok szelektiv gytijtése eldsegiti a teriilet
tisztantarthatdsagat, tovabba a hulladékok gyorsabb és kevesebb manipulaciot igényld
felrakodasat €s elszallitasat.

o A munkateriletet, ill. a szallitasi utvonalakat a masodlagos porkibocsatas meg-eldzése,
mérséklése érdekében sziikség szerint por mentesitik, pl. locsolassal. a miiszakok végén
takaritani kell, amennyiben az indokolt.

o Az épitkezésen, kivitelezésben részt vevd korszerli munkagépek és teherautok fiistgaz
kibocsatasa a kornyezetet kevésbé terheli.

o A munkagépek, szallitojarmiivek a munkavégzés idStartaméan kiviil — pl. varakozas
id6tartama alatt — a gépjarmiivek motorjat nem miikddtetik, ezaltal foloslegesen nem
terhelik ,,kipufogbgazzal” a kornyezetet.

o A kivitelezés sordn olyan munkaszervezeést €s logisztikat valositanak meg, hogy a ki- és
beszallitasi utvonalak a siirtin lakott teriiletek, a kdrnyezd kis utcék igénybevétele nélkiil
legyen biztosithato.

o A szallitasok utemes és csticsiddn kiviili szervezése.

o Az ¢épitési milveleteket lehetdség szerint kedvezd meteoroldgiai viszonyok kozotti
végzik.

o Kornyezetbarat szerkezeti és segédanyagok alkalmazésa.
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Uzemelés:

o

A beépitett gépészeti berendezések energiatakarékosak.
A tervezett 1étesitmény fiitése és hiitése direkt elparologtatdos VRV rendszert.
A VRV technologia hiitékozege kornyezetbarat pl. R410a, vagy R134a hiitéfolyadék.

A JET ventilatoros rendszer biztositja a garazsszintek CO szelldztetését, illetve a ho- és
flistelszivasat.

Az épiilet tetofeliiletérdl 6sszegylijtott szennyezetlen csapadékvizet a Szinva patakba valo
bevezetés eldtt még tisztitdbaknaba vezetik.

A mélygarazs csurgalékvizeinek elétisztitasara mindsitett EME engedéllyel rendelkezd
iszap- és olajlevalaszté mitargyat épitenek be.

A 1étesitményben képzddo hulladékokat — papir, miianyag és fém — szelektiven gyijtik.

18.2. BAT-nak val6 megfelelés

A BAT meghatarozasanal szdmos szempontot, tovabba az intézkedés valdszinli koltségeit és
elonyeit, illetve az eldvigyazatossag és a megel6zés alapelveit is figyelembe kell venni.

o

Az ¢épiilet funkcidinak meghatirozasa, a gépészeti berendezések tervezése a lehetd
legkisebb kornyezeti kibocsatasok szempontrendszere alapjan tortént, mint pl. a
hészivattyts flitési-htitési rendszer.

A meleg vizet nem kozpontilag, hanem szintenként, kisebb teljesitményii elektromos
vizmelegitokkel biztositjak. Ezaltal rovidiilnek a kiépitendd vezetékszakaszok és a meleg
viz hovesztesége is csokken.

Az épiilet lizemeltetéséhez, a takaritdshoz, fertétlenitéshez kevésbé veszélyes anyagokat
hasznalnak.

A létesitmény lizemelése soran nem veszélyes hulladékok keletkeznek. A papir-miianyag
¢s fém hulladékokat szelektiven gytijtik, ezéltal biztositott az Gjrahasznositasuk.

A berendezéseket szakszervizek tartjak karban.
A betervezett berendezések megfelelnek a legkorszeriibb technikaknak.

A mélygardzs elszivo rendszerébdl a kornyezetbe kidramlo kipufogodgdzok 1€égszennyezd
anyag mennyisége igen kis mennyiségii €s idoszakos.

A létesitmény takarékos vizhasznalatat a beépitett csaptelepek, WC biztositjak.
A létesitménybe energiatakarékos vilagitotesteket szerelnek.

A létesitmény magas foku, igényes miiszaki tervezésével, gondos kivitelezésével és
szakszerli karbantartdsaval megeldzik a baleseteket, minimalizaljdk, csokkentik a
kdrnyezetre gyakorolt hatasat.

19. Hatasfolyamatok, kérnyezeti hatasok

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szolo 1995. LIIL térvény 6. § (1) bekezdésben
eldirtak alapjan a legkisebb mértékli kornyezetterhelés és igénybevétel eldidézésevel kell a
kornyezethasznalatot megszervezni és végezni, valamint a kornyezetszennyezést meg kell
eldzni, a kornyezetkarositast ki kell zarni.

A kornyezet alapallapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet 6sszehasonlitunk a varhato
helyzet mennyiségi es mindségi jellemzdivel, majd az eredményeket értékeljiik es mindsitjik.
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19.1. Szennyviz és csapadékviz

Az ¢épitkezés idOtartama alatt a dolgozok szadmara biztositott mobil vizes blokkokban
keletkezd szennyvizet a szennyviztisztitoban kezelik. A kis mennyiségii, rovid idétartamu
szakaszos szennyviz kibocsatas kornyezetterhelést nem jelent.

A létesitmény mikddésekor kommunalis és takaritdsi szennyvizek keletkeznek. A
mélygarazsban keletkez6 csurgalék vizeket olaj- és homokfogd miitargyon torténd
el6tisztitast kovetden engedik a kozcsatornaba. A keletkezd szennyviz a vérosi kdzcsatorna
halozaton keresztiil a szennyviztisztitoba keriill bevezetésre. A 1étesitmény szakszerli
iizemeltetése kornyezetterhelést nem jelent.

Az épiilet tetofeliileteirdl levezetendo tiszta csapadékvizek belso levezetésii szivott rendszerti
ejtécsoveken keresztiil érkeznek a pinceszintre, onnan pedig atemeldkkel a Szinva patakhoz
kertilnek kivezetésre. A kivezetéseknél még kiilon tisztitoakna épiil. A kornyezeti hatasa
semleges.

19.2. Hulladékképzodés

Az épitési munkalatok soran jelentés mennyiségti hulladék képzodik, ennek nagy része nem
vesz€lyes hulladék. A konténerekben szelektiven gylijtott hulladékokat engedéllyel
rendelkez6 szakcégek szallitjak el, ahol az Gjra hasznositasi, vagy artalmatlanitasi lehet6ség
biztositott. A hulladékok szakszerli gylijtése, szallitdsa, eldkezelése, Ujrahasznositasa,
artalmatlanitasa, arra feljogositott szakcégek bevonasaval a kornyezetterhelés minimalis, nem
jelentds.

A mikodo létesitményben napi szinten keletkez0 hulladékok papir, milanyag, fém ¢s
kommunalis hulladékok szelektiv gylijtése biztositott, mely a varosi szemétszallitas keretében
kertl elvitelre. A gépek, berendezések karbantartasara szakcégekkel kotnek szerzdést.

A hulladékok megfelel6 szelektiv gylijtése, az Gjrahasznositasi lehetdség biztositasa mellett a
kornyezetterhelése nem jelentds.

19.3. Leveg6

A vizsgalt teriileten és kozvetlen kdrnyezetében a levegd mindségét elsdsorban a kozlekedési
utvonalak forgalma, a létesitményekbe iranyuld célforgalom és kisebb mértékben maguk a
létesitmények hatarozzak meg.

A létesités soran felszabaduld 1égszennyez6 anyagok, mint pl. a por diffiz mdodon és a
kipufogd gazok vonalforrasként terhelik kozvetlen kornyezetiiket, hatdsuk nem jelentds és a
kivitelezési id6szakra korlatozodik.

A létesités levegokornyezeti hatisai a tartds kornyezetkarositasi kockdzat szempontjabol
jelentéktelenek, ideiglenes és korlatozott idStartamu.

Az lizemeltetés légszennyezd hatasa csekély, mivel az energia ellatas hdszivattytkkal, a
meleg viz eldallitas pedig villanybojlerekkel torténik. A betervezett technologia és technika
korszerti, energiatakarékos.

A célforgalom kornyezeti levegdébe torténd kibocsatasaibol nem varhatd a 1égszennyezettség
egészségligyl hatarértékeit elérd szennyezettség, azaz nem indit visszafordithatatlan vagy
kéros kornyezetet terheld folyamatot.

Rendkiviili Iégszennyezés normal tizemviteli koriilmények kozott nem varhato.
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19.4. Zaj

A 1étesitmény ¢€s hasznalata soran olyan technoldgidkat terveznek alkalmazni, melyekkel a
varhato kornyezeti zajterhelés a vonatkozo kovetelményeket maradéktalanul teljesiti.

A létesitmény lizemi probai soran ellendrzé zajméréseket kell végezni és a berendezések
¢jszakai lizemmodjat ez alapjan kell bedllitani.

19.5. Felszini és felszin alatti vizek, talaj

A talajba és talajvizbe juthatd szennyezd anyagok karos hatasa megeldzhetd az épitési €s
iizemelési technologidk szigoru betartasaval.

Az eldzbekben ismertettek alapjan elmondhat6, hogy mind az épitészek, mind a szakagi
tervezok altal tervezett létesitmény ¢€s berendezései, gépei megfelelnek a kor jelen
kovetelmény szintjének, kornyezetbaratok. A tervezett létesitményben nem fognak olyan
tevékenységet folytatni, amely talaj-, ill. talajvizszennyezéssel jarna.

A 219/2004. (VIL 21.) Kormanyrendelet melléklete alapjan a tervezési helyszin felszin alatti
viz allapota szempontjabol kiemelten érzékeny teriilet.

A létesitmény rendeltetésszerii hasznalata normal iizemi korilmények kozott nem jar a
felszini viztestek, talaj, ill. a talajviz szennyezésével. A kdrnyezeti hatds semleges.

19.6. Elévilag, taj, telepiilési kornyezet

A vizsgalt helyszin nem természetvédelmi teriilet, nem része Natura 2000 halozatnak. A
belvarosi foghij telek jelenleg parkoloként funkcional. A helyszini bejards tapasztalatai
alapjan a murvaval boritott ingatlanon a természetes tarsulasok nem fellelhetok,
természetességgel nem bir. A miivi kornyezetnek kdszonhetéen pedig az allatfajok jelenléte
sem fellelhetd. Az ingatlan floraja értéket jelenleg nem képvisel, azaz nem kell szdmolni
meglévo természetvédelmi szempontbdl jelentdséggel bird €lohely felszamolasaval.

Az épitési tevékenység kezdetén fellépd talajkitermelés €s talajtakards szintén nem tekinthetd
kiemelt jelentdségli hatasnak. Az épitkezés munkafolyamatai és velejaro zaj €s porkeltés az
ingatlan elhelyezkedésébdl kifolyodlag nem tekinthetdk kiemelt jelentdségli hatasnak.

Az elkésziilt 1étesitmény {izemelésébdl szarmazo zaj, gépjarmiiforgalom, hulladék okozhatna
problémat. Mivel az ingatlan és kornyezete elhelyezkedésébdl kifolyolag jelenleg is kitett a
gépjarmiiforgalom és egyéb kornyezeti hatasoknak ezért jelentds, kimutathatd valtozast,
novekményt nem okoz. A térségi ¢éléhelyekre gyakorolt hatdsa nem jelentds.

A beruhazas helyszine sem helyi, sem orszagos védettség ald nem tartozik.

A vizsgalt teriileten az urbanus jelleg dominancidja a jellemzd, emiatt a természetes allapotok
teljes mértékben hidnyoznak, mivel az egymasra €piilé 6kologiai rendszerek nincsenek jelen.
Az alapallapothoz képest a kivitelezés nem gyakorol hatdst a morfologiai és a biotikus
vagy nagyobb kornyezeti hatdssal nem kell szamolniuk, igy a térségi populaciok
egyedszamaban a beruhazas varhatéan nem okoz véltozast.

Téajvédelmi szempontbol alapvetd elvarads, hogy a beruhdzas kornyezetkiméld modon
valosuljon meg.

Az 1) épiilet 1étesitése jelentds kornyezetterheléssel nem jar, ugyanakkor az épitkezés
befejezése utan ennek mértéke lecsokken, a parkositas, zoldfeliiletek kialakitasa
eredményeként esztétikus kdrnyezet keriil kialakitasra.
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Az 1j épiilet kdrnyezetrendezési koncepcidja egy magas épitészeti mindségii, tobbfunkciods
térsor kialakitasa. A Garten Studid tervei alapjan: kiemelt novénykazettakba, planéterekbe
dézséakba iiltetett novényekkel teszik hangulatossag, élhetéveé a kornyezetet.

20. Kornyezeti elemenkénti 6sszegzés, kornyezeti allapotvaltozasok mindésitése

Az Avalon Business Center épiilete a kozeljovoben megujuld Szent Istvan tér mellett, a
valamikor varosi fiirdé telkén létesiilne. A Szent Istvan tér jelenlegi foghijat karakteres,
modern épitészeti értékeket felvonultatd latvanyos épiiletegyiittes. Epitészeti értékei
kapcsolddnak a majdani Szent Istvan tér tajépitészeti koncepciodjahoz. A beépités figyelembe
veszi a szabdlyozasi tervet, a tér felé esd terepszint feletti kiszabalyozasat, valamint az
Erzsébet tér és Szent Istvan tér kozotti gyalogos passzazs 1étesitési javaslatat.

A tervezett l1étesitményben irodadkat, bérelhetd iizleteket alakitanak ki. A korszerii, igényes
anyagokbol megtervezett épiiletegyiittes alatt 3 szinten 350 db gépjarmii parkolédsa, 44 db
kerékpartarolo, gépészeti berendezések és egyéb raktar, tarold kiszolgald létesitmények
kapnak helyet.

20.1. Viz- és talajvédelem

A Szinva patak szomszédsagaba tervezett épiilet pinceszintjéhez a vizzard altalajba befogott
monolit vasbeton résfal épiil. A kész alaplemez alatt zsompokat, viztelenité kutakat alakitanak
ki, amelyekbe szivattyut telepitenck. Az épiilet teljes élettartama alatt ezek a szivattyik tartjak
a talajvizszintet ellenérzott szinten. A lemezalap alatt a talajviz vizszintes irany aramlasanak
biztositasara szivargo réteg létesiil. A viztelenitd rendszer vizjogi 1étesitési engedély koteles.

Az épitkezés idotartama alatt keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart mobil WC-k
kihelyezésével biztositjak. A keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékok ideiglenes
szelektiv gytjtéhelyeit kiillonds gondossaggal megvalasztott helyre telepitik és hasznaljak.

Az épitkezés helyszinén veszélyes anyagot nem tarolnak, munkagépek karbantartisat nem
végzik. A munkagépek, jarmiivek iizem-anyag feltdltése kozforgalmt kutakon, illetve a
kivitelezd vallalkozé telephelyein torténik.

A ,fokozottan érzékeny” besorolasu teriileten koriiltekintd, gondos munkavégzéssel ligyelnek
a szennyezOdés megeldzésére. Esetleges havaria helyzetben a szennyezést azonnal lokalizaljak
¢s felszamoljak, mig magat az eseményt jelentik az illetékes hatoésagoknak

A tervezett komplexumban folytatott tevékenység kornyezetére veszélyt nem jelent. A
keletkez6 kommunalis szennyvizeket a varosi kdzcsatornaba vezetik. A mélygarazs csurgalék
vizeit EME engedéllyel rendelkezd, méretezett iszap és olajlevalaszté miitargyon vald
eldtisztitast kovetden vezetik a kommunalis szennyvizgytijté rendszerbe. A szeparaltan gylijtott
tiszta csapadékvizet a Szinva patakba torténd bevezetés eldtt még tisztitomiitargyon vezetik at.

Az épitkezés hatdsa a foldtani kiozegre és a felszini és felszin alatti vizekre csekélynek
mindsitheté. A felszin alatti vizek elszennyezodésének kockdzata szakszeriien végzett
kivitelezés mellett csekély, a hatdsteriilet nem lépi tul az épitésre kijelolt ingatlan hatdrait.

Az iizemelési idoszak hatisa semlegesnek mondhato.
20.2. Hulladékgazdalkodas

A kivitelezési id6szakban keletkezd hulladékok gytijtését, dtmeneti tarolasat, szallitdsat a
hulladékgazdalkodasi térvény és végrehajtasi utasitasait, tovabba a 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendelet és a 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasait betartva végzik. A
hulladékok szelektiv gylijtésével segitik azok gyors és zokkendmentes elszallitdsat és minél
nagyobb részének ujrahasznositasi lehetéségét. Mivel a hulladékok varhaté mennyisége a
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kiiszobértéket meghaladja, ezért a 1étesitmény elkésziiltét kovetden ennek dokumentalasat a
jogszabalyi eldirasok betartasaval a megbizott kivitelezd végzi az illetékes hatosag felé.

Az lizemelési idészakban keletkez6 nem veszélyes hulladékok szelektiv gylijtése — papir, fém,
miulanyag — biztositott az épiilet foldszintjére tervezett hulladéktaroloban. A higiéniai eléirasok
biztositasara vizvételi lehetdség és lefolyd is késziil, a konnyen tisztithatd padozat és falsikokon
kiviil.

A létesitményben lizemeld gépészeti berendezéseket szakszervizek tartjak karban.

Az ¢épitkezés és lizemelési fazisban keletkezé hulladékokat arra megfeleld engedéllyel
rendelkezd szakcégeknek adjak at szallitasra, hasznositasra artalmatlanitasra.

Az épitkezés sordan keletkezd hulladékok kirnyezeti hatiasa — a Kivitelezd cég megfeleld
munkafegyelem megtartisa mellett — elviselhetd, a hatasteriilet nem lépi til az épitésre
kijelolt ingatlan hatarait.

Az iizemelési idoszakban keletkezé hulladékok a kornyezetet a szokdsosndl jobban nem
terhelik. A hulladékok tervezett kezelése kielégiti a hatdlyos eldirasokat, a hatdsteriilet az
ingatlan hatardt nem lépi tul.

20.3. Levego-tisztasagvédelem

Az épitkezési helyszin Miskolc belvarosaban egy foghij telek. Az épitkezési idészakban ezért
kiilonds gondot forditanak, hogy a kornyezeti levegét karos mértékben ne terheljék. Az
¢épitkezés foldkitermelési idészakaban a megmozgatand6 nagy mennyiségti foldtdomeg miatt a
levegévédelmi fejezetben bemutatott intézkedések megvalositasaval tudjak a porterhelést
minimalizalni, elviselhetd szinten tartani. A terjedés modellezd programmal vélelmezett
telekhatartol szamitott 42 m-es hatésteriilet koriiltekintd munkavégzéssel, odafigyeléssel ¢€s
elére szakszerien megtervezett kivitelezési munkafolyamatokkal tarthatd. A gépjarmii
forgalom a jelenlegi forgalmat érdemben nem befolyasolja.

Az lizemelési id6szakban a fiitést-hiitést VRV technologia biztositja. Azaz fiistgaz kibocsatas
nem lesz. A létesitménybe a foldgaz nem is keriil bekotésre. A terepszint alatti 3 szinten a
gépjarmiivek be- €s kiparkolasa soran keletkezd kipufogdgazokat JET rendszer feliigyeli. Az
éptilet kiterjedése miatt az elszivo rendszert 3 4gra tagoltdk, a tetdszinti kivezetés is harom
ponton torténik. A 3 parkolo szint 92%-os egyiittes kihasznaltsagot feltételezve a kiirtékon
keresztiil kiaraml6 CO maximélis koncentracio 1-2 pg/m*/kiirténként. Ezen kibocsatasi
értékekre szamitott hatasteriiletet a modellezd program 93 és 94 méter tdvolsagra becsiilte. A
mélygarazsbol nagy légmennyiséggel elszivott szennyezd anyagok jelentdsen felhigulva,
relativ nagy magassagban (21-22 m) keriilnek a kornyezetbe, hatasuk kismértékiinek
mindsithetd a hatasteriileten.

A mélygarazs szell6z6 rendszerének elszivo againak felsé végére, a tetOszintre telepitett
hangcsillapitoval szerelt ventilatorok nem teszik lehetévé a szabvanyos mérdcsonkok
kialakitasat. Meg kivanjuk jegyezni, hogy a mélygarazs szelldzorendszerének egyenetlen
mitkddése, valtozo légszennyezd anyag koncentracidja is a szabvanyos emisszid mérést nem
teszi lehetdvé. Az elézbekben felsorolt okok miatt a szell6zOk kivezetéseit nem tekintjiik
mérhetd pontforrasoknak.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a betervezett gépészeti berendezések
megfelelnek a kor kovetelményeinek, a technika mindenkori szintjének, és a hatdlyos
jogszabalyi eloirasoknak. A gépjarmiiforgalom mind az épitkezés, mind az iizemelési
idoszakban a Kalvin Janos utca jelenlegi 16.000 db/jarmii nap forgalmahoz képest elenyészo,
kimutathato vialtozast nem eredményez. Az épitési idoszakban a kornyezeti hatds a
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levegovédelmi fejezetben leirtak betartisa mellett elviselhetd, a porterhelés hatdsteriilet a
telekhatdrtol szdamitott 42 m-es sdavban varhato, a célfogalom hatasteriilete a mindenkori
kozlekedési utvonal. Mivel a kivitelezd a dokumentdcio készitésekor még nem ismert, ezért
ennek pontosabb meghatdrozdsa jelenleg nem lehetséges.

Az iizemelési idoszakban a kor kovetelmény szintjiének messzemenden megfeleld gépészeti
berendezések szakszerii iizemeltetés esetén a kornyezetterhelése csekély, a mélygarazs elszivo
rendszerének hatasteriilete a szell676 csovek koré rajzolt 93 és 94 m-es sugaru korok dltal
lehatarolt teriilet.

20.4. Zaj- és rezgésvédelem
Az ¢épitkezéskor szerkezetépités a dominans zajforras, ami technologiaja folytan, miiszaki
megoldasokkal nem csdkkenthetd, emiatt varhatéan a vonatkozé kdvetelményeknél magasabb
zajterhelés lesz. Itt a kivitelezOnek zajkibocsatasi hatarérték kérelmet kell benytjtania az 1. foku
kdrnyezetvédelmi hatosagnak.
Ejszakai és hétvégi munkavégzést keriilni kell.
Amennyiben olyan, eseti zajkeltés torténik, mely
b) épitkezés kdzben eldfordulo, elére nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozd
arrol, a kozvetlen kornyezetben lakokat célszerti eldre értesiteni.

A létesitmény és hasznalata soran olyan technologiakat terveznek alkalmazni, melyekkel a
varhat6 kornyezeti zajterhelés a vonatkozé kovetelményeket maradéktalanul teljesiti.

A létesitmény iizemi probai soran ellendrzé zajméréseket kell végezni és a berendezések
¢jszakai lizemmodjat ez alapjan kell beallitani.

20.5. Természet- és tajvédelem

Az épitkezés helyszine nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000
halézatnak.

A beruhazas helyszine sem helyi, sem orszagos védettség ald nem tartozik.

A vizsgalt teriileten az urbanus jelleg dominancidja a jellemzd, emiatt a természetes allapotok
teljes mértékben hidnyoznak, mivel az egymasra €piilé 6kologiai rendszerek nincsenek jelen.
Az alapallapothoz képest a kivitelezés nem gyakorol hatdst a morfologiai és a biotikus
adottsagokra. Az ¢élovilag degradacidjaval nem kell szamolni. A térségi ¢élohelyeknek tjabb,
vagy nagyobb kornyezeti hatdssal nem kell szamolniuk, igy a térségi populaciok
egyedszamaban a beruhdzas varhatéan nem okoz valtozast.

Az 1) épiilet 1étesitése jelentds kornyezetterheléssel nem jar, ugyanakkor az épitkezés
befejezése utdn ennek mértéke lecsokken, a parkositds, zoldfeliiletek kialakitasa
eredményeként esztétikus kornyezet keriil kialakitasra.

Az 1j épiilet kornyezetrendezési koncepcidja egy magas €pitészeti mindségl, tobbfunkcios
térsor kialakitasa, miszerint kiemelt ndovénykazettakba, planéterekbe dézsakba iiltetett
novényekkel teszik hangulatossag, élhetdveé a kornyezetet. Az épitészek és szaktervezOk ezen
beruhdzas tervezésénél a majdani Szent Istvan tér tdjépitészeti koncepcidjat is szem eldtt
tartva, 6sszehangolva végezték.

20.6. Veszélyhelyzetek

A tervezett létesitmény ¢€pitd elemei, berendezései messzemenden megfelelnek a kor
kovetelményének, energiatakarékosak, kornyezetbaratok. A komplexum biztonsagos

iizemeltetéséhez sziikséges riasztéfunkciok, vezérldrendszerek, tlizvédelmi eldirasok, Orzo-
veédo szolgalat stb. be lett tervezve.
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A fentieket figyelembe véve, megitélésiink szerint a létesitésnek, az épitésnek, az
iizemeltetésnek kornyezetvédelmi akaddlya, kdros kornyezeti hatdsa, szdamottevé
szennyezdanyag kibocsdtdsa nem vdarhatd, igy a vonatkozo kornyezetvédelmi eldirdsok és
hatarértékek betarthatok

21. Felhasznalt szakirodalom

e Talajvizsgalati jelentés: Mérnokiroda Radvanyi Kft. (H-2023 Dunabogdany, Facanos ut
7.)
e Hidraulikai modellezés, Fillit Kft. Pilismarot, Kolcsey u. 1.

e VII. Magyar Foldrajzi Konferencia kiadvanya: 2014. Miskolc, Miskolci Egyetem
Foldrajz-Geoinformatikai Intézet;
e OLM adatbazis

22. Mellékletek

AVALON BUSINESS CENTER cégkivonata.
Tulajdoni lap

Talajvizsgéalati jelentés

Hidraulikai modellezés

szakértdi jogosultsagok igazolasa

Szeged, 2018. januar 28.
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