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9.

Mellékletek

szamU melléklet: Eszak-magyarorszagi KornyezetwéidelTermészetvédelmi és
Vizugyi Felugyebség az eljarast lefolytatta és a (4409-21/2012TjoRaj-Oremus Kift.
kérelmére indult, Olaszliszka 1421/2 és 1402/2%rserlletek vizrendezése targyu
elézetes vizsgalati eljaras lezarasa

szamU melléklet: Eszak-magyarorszagi KornyezetwéidelTermészetvédelmi és
Vizugyi Felugyebség (5278-5/2013.): Olaszliszka 1421/2 és 1402/25z.h
szl6tertletek melioraciés munkainak vizjogi létesigsgedélye

szamu melléklet: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katiggavédelmi Igazgatésag
(35500/4286-13/2015.): Olaszliszka 1421/2 és 14)2Mtsz. alatti ingatlanok
szamu melléklet: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katiggavédelmi Igazgatésag
(35500/9936-12/2016): Olaszliszka 1421/2 és 140B43%.-0 ingatlanokon tervezett
ontodtelep elvi vizjogi engedélyezésére iranyulo kozggdasi eljaras felfliggesztése
szamu melléklet: Tervézjogosultsag

szamu melléklet: Csapadékvizigy arok nyomvonala

szamu melléklet: Ontozefderilet, kutak és dité medence elhelyezkedése

szamu melléklet: Eszak-Magyarorszagi Viziigyi lgadsgag (E2016-3057-005/2016):
Vagyonkezeali hozzajarulas

szamu melléklet: Kornyezetvédelmi hatésterulet

10.szamu melléklet: Okoldgiai felmérés



1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

A Tokaj-Oremus Kft. a Budahaziitbben az Olaszliszka 1421/2 és 1402/2 hrsz. teridatek
2004. évben létesitett @dalltetvényt. A terllet élzetes melioracidja nem készilt el, ezért
ennek megvalésitasara 2011. évben terv készllterdezett tevékenység a koérnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethaszréngtdélyezési eljarasrol szolé maod.
314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3. szamu mek¢i3. c) pontja (,Medgazdasagi és egyéb
nem beltertleti vizrendezés, NATURA 2000 terulete@retmegkdtés nélkil”) hatalya ala
tartozott, igy elzetes vizsgalati dokumentacié benyujtasa koteleplt. Az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, TermészetvédelmViziigyi Feligyebség az eljarast
lefolytatta és a 4409-21/2012. szamon kelt levaldbeszamu melléklgtmegallapitotta, hogy
kornyezeti hatasvizsgalat lefolytatasa nem sziiksége

A fenti hatarozat élirasa alapjan a Tokaj-Oremus Kft.-nek vizjogi erégidkellett kérnie a
tervezett melioracios tevékenységre. Az Eszak-magyzagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizlgyi Felugystg 5278-5/2013. szamu hatarozatalbiansgamu
mellékle) vizjogi létesitési engedélyt adott a kivitelezésinkalatokhoz. A Borsod-Abadj-
Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 3BEEB-13/2015. szamu hatarozataban
(3. szamu melléklgt modositotta az Eszak-magyarorszagi  Kornyezetwdgigel
Természetvédelmi és Vizlugyi Feligystg 5278-5/2013. szamu vizjogi létesitési engetélyé
és a hataly&017. oktéber 31.-ig meghosszabbitotta

A melioracié elkészultével (mely még nem valosulegn megvalosul a teriletre hulld
csapadekvizek rendezett 6sszgtpse és elvezetése. A Tokaj-Oremus Kft. az ily amod
felszini lefolyasbol szarmazé csapadékvizek 6ssgBIpét €s ezen vizkészlet felhasznalasaval
(kiegészitve furt kutbdl torténvizpodtlassal) a 6 teriileten csepegtebntodtelep kiépitését.

A teruletre vonatkozé elvi vizjogi engedélyes teémeremba Ferenc terveReg. szam: 05-
1281) készitette el, mely a 2016. oktober 7-én bgagra kerllt a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag (Ugyiratsz8s500/9936/2016.). Az Igazgatosag
35500/9936-12/2016. szdmon kelt végzésélensfdmu melléklgtaz eljarast az étetes
vizsgalati eljaras jogés befejezéseéig felfliggesztette.

A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 3. szamu meld&nek 4. b) pontja alapjan a

koérnyezethasznalo kételeebtes vizsgalati eljarast kezdeményezni.



A Tokaj-Oremus Kft.. felkérte a Hatas-Kér 2000 Baz ebzetes vizsgalati dokumentacio
elkészitésére. Jelen dokumentacio célja, hogy Essata tervezett tevékenység munkalatait,
és az ezzel jard kornyezetterhelési hatasokat.

2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitdje

Megnevezése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazolo6 okiratszam: 05-1574, 05-8168/KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszl6 (Elvilagvédelem, tajvédelmi
szakérd)

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012

A tervedi jogosultsdgok masolatat &z szamu mellékletartalmazza.

2.2. Kérelmezo adatai

Kérelme: Tokaj-Oremus Kift.

Székhelye: 3934 Tolcsva, Bajcsy-Zsilinszky wtga
Adoszéma: 11065663-2-05

TEAOR szama: 0121 (Sélstermesztés)

KUJ szam: 100282096

Teleptilésazonosito: 31778

2.3. Jogszabalyi kdvetelmények
Az elozetes vizsgélati dokumentacio a kovetkgmyszabalyok figyelembe vételével készult:
» 314/2005. (XIl. 25.) Korm. r. a kornyezeti hata®galati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;
» 297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a kérnyezetvédeln@rmészetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakdittevekenyseédgi;
> 4/2011. (I. 14.) VM r. a levegerheltségi szint hatarértékdirés a helyhez kotott
légszennyei pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir
» 306/2010. (XIl. 23.) Korm. r. a levégyédelmésl;
> 27/2008. (XI1.3.) KOM-EUM rendelet a kornyezeti zép rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol;
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> 29/2001 (XI.23.) KOM-GM egylttes rendelet egyes Ité&ii berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocgddédsi modszerél,

» 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti éajrezgés elleni védelem egyes
szabalyairol;

» 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegy@él;

» 14/2010 (V.10.) KvVM rendelet az eurdpai kozosgétgnibsedi természetvédelmi
rendeltetés terlletekkel érintett foldrészletetr

> 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulkkaé kapcsolatos tevékenyséegek

vegzésenek feltételdr

3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene
Az ontodtelep haromd egysegbl all, amelyek a csapadékvizigyy medence, a mélyfurasu
kutak és az ont@itelepi elosztd és csepedieihalozat.
A tervezett 6nt6& rendszer jellemzadatai:
» Az 0ntdzott tertlet nagysaga: 16,2 ha
A tervezett 6ntozeési fibzak: majus 1. — augusztus 31.
Tervezett lekotentlvizkontingens: 32.400 Hév
A csapadékvizil varhatéan rendelkezésre allé vizmennyiség: 18m806v

vV V V V

A felszin alatti vizkészleth, a két tervezett kuttal kitermelni kivant vizmeisgg
13.600 ni/év
> A tervezett kutak talpmélysége: 30-40 m

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
A munkalatokat varhatéan az engedélyek beszerzéne2017. Il. negyedévében kezdenék el,

melynek varhato istartama 2-3 hénap.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett
modja

A tervezési terlllet Tolcsvatdl Nyugatra, a Zemphagység éhegyeinek Dél-nyugati fekvés

meredek leffin talalhato. A jellemé tengerszint feletti magassag 190-200 mBf.iodelett

a hegygerincig lombos efd alatta rét-legél talalhaté. A dlé alatt mesterséges lefolyasi
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akadalyt képez a Tolcsva-EitaEnye dsszek6tkdzut terepbl kiemelked nyomvonala. Az ut
altal visszatartott vizeket a kozat mellett kiéfiitezelvezeb arok és az Ut alatti tereszek

vezetik le a befogadé felé. A terllet elhelyezkétlézl. szamu abraszemlélteti.

A tervezett tevékenység nem teszi szilkségessé analesrendeze5| terv modositasat.
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1. abra: Atnézetes térkép

A tervezett beruhazassal érintett ingatlanok fele@at az 1. tablazat tartalmazza.

Beruhazas leirdsa Telepiilés Helyrajzi szam Miivelési &g
1421/2 S#lo
e . 1402/25 Sél6
Ontdzend terilet 1403 it
1401 at
0165 at
1406 at
Eloszté vezeték Olaszliszka 1407 at
1421/2 S#lo
1402/25 Sél6
1403 at
Csapadekviz gyts 0164/4 fasitott terllet
medence
Kutak 0164/3 fasitott terilet

1. tAblazat: A beruhazassal érintett ingatlanok

A csapadékviz levezetarok engedélyeztetésére mar korabban sor ketidgyaazt az 1.
fejezetben részletesen ismertettiik. Mivel ezenzeliérok is a jelen beruhazas részét képezi
és vele egyuitt kerdl kialakitasra, ezért ismerkediii elvezet arok altal érintet ingatlanokat is

aZ2. tablazatban
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Telepllés Hrsz. Miivelési ag Telepllés Hrsz. Miivelési ag
0165 klvettlsaj{alt, 1406 klvett,sajrflt,
hasznalatu at hasznalatu at
1418 klvettlsaj{alt, 1412/7 klvett,sajrflt,
. hasznalatu at . hasznalatu Gt
Olaszliszka Olaszliszka Kivett saial
1410/5 b kivett arok 1407 Saat
hasznalatu at
1411 kivett sajat 0164/4 d legd
hasznalatu at

2. tablazat: A csapadékviz elvazérok altal érintett ingatlanok

A csapadékviz elvez&tarok nyomvonalat &. szamu mellékletmig a tervezett dntbzeéd
terlletek, a kutak, a csapadékvizifgy medence és az eloszté vezeték elhelyezkedését a
szadmu mellékleszemlélteti.

A tervezettgyiijt 6medencekdzponti EOV koordinatai: Y = 825 382, X = 32785

A kutak tervezett helyének EOV koordinatai:

1. szamu kut: Y =825 398, X =327 632

2. szamu kat: Y =825 311, X =327 582
Az elosztd vezetélkezd) és végpontjanak EOV koordinatai:
Kezds pont: Y =825417, X =327 604
Vég pont: Y =825 432, X =328 390

3.4. Atelepitésihely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési

tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modok

A beruhazéassal szomszédos terlletek kimutat&dzmu tablazatartalmazza.

Telepllés Helyrajzi szam Miivelési ag
1401, 1406, 1407, 1411, 1461 at
1410/5 a, c, 1410/1-7, 1408/11-1&z16
1412/1-2, 1412/6, 1412/8, 0152

Olaszliszka 0155/1 major
0155/2, 0164/4 a, b, d ledel
0164/3, 0164/4 c fasitott tertlet
1673/1-2 rét
1454, 1455, 1457 gyep

3. tdblazat: A beruhdzassal szomszédos teriletek

3.5. Atervezéshez sziikséges adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa
A tervezéshez sziikséges adatok teljes mértekbaghimmatdéan rendelkezésre allnak, melyek

alapjan majd részletesen bemutatjuk a melioraeigdkenységhez szilkséges munkalatokat.
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4. A tervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

4.1. A vizhasznositas célja, a megvalositas tervezett idotartama

A tervezett létesitmények megvalositasaval dketcél elérése valik lehaté. Egyrészt
megvalosul a terlleit lefolyd csapadékvizek Osszdijgse és hasznositdsa a
csapadékszegényeblbsrakban ontdwizként. Masrészt kiépull egy 16,2 ha-oéléterileten

a csepegtétontdBdrendszer, ami leh&te teszi a termés miségi és mennyiségi szabalyozasat.
Az ontodrendszer és a vizflyé medence mellett betervezésre kertlt 2 db mélyfukas is,
amelyek a betarozott csapadékviz hianya esetémaziiz biztositasat szolgaljak. A tervezett
miszaki |étesitmények megvalodsitasara palyazati pdmeeonasaval kertilne sor.

4.2. Vizbeszerzési lehetoségek
Az ontoviz biztositasara két egymastol figgetlen vizbeszéforras kerllt betervezésre.

1. Felszini lefolyasbol szarmazo6 csapadékvizek dsszéggse vizgyijt 6 medenceben:
Felszini lefolyasra ker&él nagyobb mennyiség csapadékvizre a tél végi-tavasz eleji
idészakban, ill. az év kozben esetleg adodd hevesagdrakbdl lehet szamitani. A felszini
csapadékvizek Osszdgiésére és levezetésére vizlevézeapa és arokrendszer épul ki a
létesitmények épitésére mar korabban kiadott vidgtgsitési engedély alapjan. Az igy,
szabalyozott formaban lefolyd vizeket &lstertiletek alatt kialakitasra tervezett vipg
medence gifti 6ssze. A tulfolyo vizek a kdzut alatt léatereszen keriilnek elvezetésre.

A tervezett vizgijt6 medence és a két mélyfarasa kat a mar felhagyendilt
szennyviztisztitdo telephez tartozé nyarfas tistttiszennyviz szikkaszto terlletére kerdlt
betervezésre. A szennyviztisztito telep és a htarkdzd nyarfas szikkaszté mar tébb mint 10
éve felhagyasra kerilt (a térségben kiépllt a e&estszennyvizhaldzat).

2. Mélyfarasu katbal tortén 6 vizkiveétel:

Arra az esetre, ha az ontiz igeny a felszini lefolyasbdl szarmazé és awipg medencében
0sszegyjtott csapadéekvizil nem biztosithatd, akkor az ont¥iz biztositasa a vizgjtoé
tarozé E-i oldalan betervezésre kériilélyfarasa kutakbol torténik.

Kett6 darab mélyfarasa kut kerult betervezésre a halya@ szerinti elrendezésbe, melyékb
bavarszivattyuaval kerul kitermelésre és a vigtfymedencébe bevezetésre a viz.

Az Ontbzoviz igeny felszini vizfolyasbdl tortéf biztositasanak vizsgalata:

Az dntodtelep térségében harom allandoé vizfolyas talalmaédyek a Bénye-patak, a Tolcsva-
patak és a Bodrog folyd. A Bénye-patak, a Tolcsatlonyari — ontézésiédzaki — vizhozama

olyan minimalis (15-30 I/s) hogy a sziikséges Oéwiz potlas (0,022 Ats) onnan nem
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biztosithatd, dleg ha figyelembe vesszik a 30/2008 KvWM rendeléir&sait, miszerint
vizkivétel soran a mederben hagyando vizhozamnieddletrnie a mértékado kisvizi vizhozam
kétharmadat.

igy az egyetlen széba joldetelszini vizfolyasbdl tortéh vizbeszerzési lehgtég a Bodrog
folyd, amelynek a vizdijté medencéil valo tavolsaga 1,9 km.

A Bodrog folyé és a vizdyjté medence kdzotti vezeték harom helyen keresztez kiitiés
egy helyen vasuti nyomvonalat, ami tovabb novelgpitési koltségeket. &etes szamitasok
alapjan a felszini vizfolyasbol tori@wizbeszerzés kiépitésenek koltsége mintegy otsedd
felszin alatti vizkészletth torténs vizbeszerzés kiépitésének koltségehez képest.sézho
nyomvonal tobb tulajdonost is érint, akikttulajdonosi hozzajarulas beszerzése tovabbi
nehézségeket eredményez az engedélyezés és azsépdid.

Mindezek figyelembe vételével dontott agy a berdhdzogy a vizbeszerzés felszin alatti

vizkészletldl torténjek.

4.3. Ontozési vizigény és vizminéség
Az ontodtelep tervezett terllete az onddendszer kiépitésedt vizrendezésre kerdl. A 16,2
ha-os séléteriletre lehull6 és felszini lefolyasra kéritsapadékviz igy a vizdjyo
medencében dsszdgthetsvé valik. A teriletre jellemizéves atlagos csapadékmennyiség 550-
600 mm. Az aszalyos években ez az értek 400 mnikBrbnt6z5viz igény meghatarozasanal
is ezt a 200 mm nagysagu vizhianyt tervezik pétdiniszerint a vizdijté6 medencében a
vizgytjto tertletsl (16,2 ha) évi 400 mm csapadékmennyiség felsafolyasra kerid
hanyada g§jthets 6ssze. Amely érték (a terlletre jellefrfelszini lefolyasi tényez 0,33):
162.000 Mix 0,4 m x 0,33 21.384 n?
A vizgyiijté medence teriletére (90 m x 90 m) hullé csapadétngisege:
8.100 n¥x 0,4 m =3.210 n¥
A vizgyijt6 medence vizfellletének parolgasabdl szarmazo gassigasi veszteség (Dr.
Gribovszki Z.: Medgazdasagi infrastruktira alapjai c. tanulmanyajatap 720 mm
Eves parolgasi veszteség:  8.100x1,72 m =5.832 n¥
A fenti szamitasok alapjan a csapadékbol 6ssgdmpio €s ontdzési célra felhasznalhato éves
vizmennyiség nagyséaga:
21.384 m + 3.240 M — 5.832 M = 18.792 n3 (kozelitéen 18.800 rd)
Figyelembe véve a ndvénykulturat és az ontoéeéedilet nagysagat egy ontézési idenyben az
ontozviz igény 32400 rh Ezek alapjan az ontéviz igény biztositdsahoz a felszin alatti

vizkészletl 13.600 ni viz biztositasa sziikséges.
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A felszin alatti vizkészlethh szarmazo OntGwiz biztositdsa elsorban talajviz igénybe
vételével torténhet (147/2010. Korm. rendelet).

Figyelembe véve a térségben megléxizbeszerzési tapasztalatokat, valamint a tesiletr
jellemzs geoldgiai rétegrendszert, erre kicsi az esély. dgyizbeszerzés varhatéan a dels
vizado rétegviztl lesz lehetség.

Az ontodtelep vizjogi létesitési engedélyezési tervéheidrkilizbeszerzési terv fog készilni,
amely pontositani fogja a felszin alatti vizbesésriehebségeket.

Egy alkalommal a tertiletre 40 mm 6ndiiz kerdl kijuttatasra. Ez az 6ni®zdz mennyiség a
betervezésre ker@ilbntozrendszerrel egy tagra 16,5 Ora alatt juttathagb tiertletre.

Az ontozend teriilet 5 tagra keriilt felosztasra és egyszeryaambedntozésére keriil sor. igy
a teljes terllet egyszeri bedntdzésére 82,5 othvala lehaiség.

Az 6ntbDviz minbségével szemben tamasztott kovetelmények:

Lebeghanyag tartalom (mg/l) <100

Kémhatas (pH) <8

Osszes oldott anyag (mg/l) <2000

Mangan (mg/l) <1,5

Osszes vas (mg/l) <1,5

Hidrogén szulfid (mg/l) <2

Baktérium szam (db) <50000

4.4. Ontozési idészak
A tervezett 6ntozési iibzak méjus 1. — augusztus 31. kdzotintervallum. A tervek szerint
200 mm csapadékviz potlasara kerll sor, - a cs@pag fuggvényében, - 5x40 mm

ontdoviz kiontdzésével.
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodo miiveletek

5.1. A csapadékvizgyiijto teriilet ismertetése
A melioraciés munkakkal érintett @terllet (1421/2 és 1402/25 hrsz-u terlletek) tévasp
EOV koordinatai:

X Y
825 137,6 328 290,4
825 036,3 328 760,9
825 305,3 328 700,9
825 399,3 328 725,9
825 489,3 328 660,5
825 568,3 328 676,9
825 650,3 328 443,3

4. tablazat: A vizghijto tertlet EOV koordinatai

A terllet domborzata tagolt, 6t vidgd terilettdl all (F1=20,1ha /tervezési terllet feletti
vizgwijté /,F2=9,8ha, F3=1,5ha, F4=4,9ha, F5=1,9ha). A mwveoran arra toérekedtek, hogy
a sdloterllet feletti vizgyijtorsl lefolyo vizekl®sl a domborzati adottsagokat kihasznalva minél
tobbbet a sdlétertlet felett felfogva, a tabla K-i oldalan huzddamosasba vezessik ki, ezzel
is csOkkentve a s$oterliletet &6 erdzidés hatasokat. Ezt az elvet alkalmazva az ssgye

vizgytjtokrol lefolyd vizek dsszedijtése és elvezetése a koveteszerint torténik.

F1 vizoyijt 6 (s#léterilet feletti vizgviijt 6): A lefolyd vizek a séléteriilet felett kiépitésre

kerils GYV1 jeli gyepes vizlevezétvapaval és a hegy felé esldalan épil burkolt
ovarokkal keriilnek dsszetjyesre és bevezetésre a K-i oldalormleizmosasba.

F2 vizgwijt 6 terilet: A szbl6tabla kbzépsrészeén fekszik. Kézepén természetes terephajlatban

kertl kiépitésre a BV2 jélburkolt vipa. A tablak kozotti esésvonal irdnylaléiiak vapa szér
kialakitasaval torténik a lefolyé csapadékvizekdghsa és bevezetése a BVaijehpaba,
amibsl a csapadékviz a CS1ijddurkolt vizlevezet arkon keresztil jut le a kdzuti arokba (0152

hrsz-0).

F3 vizgwijt 6 terulet: A szblétertlet Ny-i fekvés keskeny savjaban talalhato. A viagy 6

vizlevezebje a sdlétertlet Ny-i hataraban kiépitésre kértNYV jeli vapa, amely a meglév
foldut nyomvonaladban épul és burkolattal kertltéBéa. A vizgyjtén a tabla kdzti szintvonal

iranyu foldutak vapa székialakitasaval torténik a csapadékvizek dssipgse és bevezetése
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az NYV jeli vapaba, amelyl a lefolyd vizek a CSZ1 jélzart csatornan keresztil jutnak a
CS1jeli vizlevezeb arokba. Az NYV jel vapa- tdblak kdzotti foldat becsatlakozasainatduik
aknak keriilnek megépitésre, melynek szerepe aytefdk sebességének csdkkentése és a
lemosott territalaj killepitése. Az aknakban Kkillepedett tétaaj a sdloteriletre

visszahordasra kerdl.

F4 vizoWijt 6 teriilet: A szoldteriilet E-i részében fekszik. A viZgs teriiletén 166 szintvonal

iranyu tabla kozti foldutak vapa sthekialakitasaval kertilnek osszdgigsre a lefolyd
csapadekvizek. A felfogott csapadékvizet a vapaetile Ny-i iranyba az NYV jdl vapaba,

K-i irAnyban pedig a megléwermészetes vizmosasba.

F5 vizgWijt 6 terllet: A tervezésitertlet keleti oldalan talalhaté. A dmreati viszonyok miatt

a vizgyijtére hullott csapadékvizek befogaddjaul csak a kdmatiok johet széba. Figyelembe
véve azonban a tertlet kis méretét és a befogaddkinizgyijto terilettl vald nagy tavolsagat
a vizlevezetés kiépitése nem gazdasagos. A tergezas ezért az F5 jelizgijto tertlet
vizrendezésével nem foglalkoztunk, megmaradnakrmétezetes lefolyasi viszonyok. A
szloterilet keleti hataraban lé¥oldaton jelentkeé er6zios karok merseklésére, a lefolyo viz
sebességének csokkentésére, a talajhordalék fe#famgaa foldut ézlzalékos stabilizalasra
keril, a becsatlakozé foldutakndl pedig a talajatakl kitlepitésére Liktor aknak kertlnek

betervezésre.
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2. &bra: A vizgyjté terlletek elhelyezkedése
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5.2. Hidrologiai szamitasok

A vizelvezeb csatornak kiépitési vizhozamanak meghatarozaséhairologiai szamitasokat
a VMS - 201/ 1:19977 alapjan végeztik el.

A mértékado vizhozam szamitasa az 6sszegytilekdéegdapjan racionalis modszerrel tortént
a

Q=a iy, F(1/ sec) 6sszefiiggés folhasznalasaval,

ahol:

Qp - mértékado, p gyakorisagu vizhozam (1/s)

a - lefolyasi tényed

ip- mértékadd csapadék intenzitasa (I/s ha)

F - vizgyijté terllet nagysaga (ha)

A csapadékviz elvezetcsatorndak mértékado vizhozaméanak meghatarozaiggélembe
véve a terulet klltertleti jellegét, a Q 10%-oshezamot tekintettiik mértékadonak. A

szamitasok eredményét Bztablazatartalmazza

Vizgyjt6 F L I ip mértékado | Q10%
jele (ha) (km) (/sha) | gyakorisdg | (m3/s)
F1 20,1 1,05 0,17 527 10 % 1,17
F2 9,8 0,4 0,1 706 10 % 1,33
F3 1,5 0,5 0,21 706 10 % 0,2
F4 4,9 0,11 0,25 706 10 % 0,66

5. tAblazat: Hidrolégiai szadmitasok eredményei

5.3. Avizelvezetd csatorna szelvényméretének meghatarozasa

A terepadottsagok, a lejtésviszonyok valamint a mé&gléw mederszelvény ismeretében
tortént az épidl csatornak keresztmetszeti szelvényméretének néghasa, valamint a
kialakuld k6zépsebességek és vizszallitdo képesszgekitasa.
A meder vizszallithsakor kialakuld k6zépsebessa@ézy képlet segitségével szamitottuk
Viy=C-vR-T (m/s)

ahol:

C - a csatorna anyagatol, allapotatol fiiggbességtényéfm 1/3/s)

R - hidraulikus sugar (m)

| - csatornahossz-lejtés
kozépsebesség ismeretében, a Q szdall = Vk * Fzefigggés alapjan hataroztuk meg a
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mederben szallithatd vizhozamot.

A szamitasok eredményébatablazatbarfoglaltuk dssze:

: F K )
Csatorna jele (m2) (m) R n C Vi Q Qmert

GYV1 vapa dvarok 0,42 1,74 0,24 0,11 69,8 0,085 6,42,7 1,17
CSZ1 zart csatorna 0,36 1,8 0,20 0,11 68,5 0,00266 0,6 0,2
CSs1 csatorna

D
0+000-0+217 0,42 1,74 0,24 0,11 69,8 0,032 6/1 2, 2.p
CSs1 csatorna R

D
04217-0+855 0,48 2,00 0,24 0,11 71, 0,026 5|5 2, 2.p
60 cm széles .0 | 00| 022| 011 779 002F 60 2 2D
fedlapos ateresz

6. tAblazat: Csatorna szelvénymeéretek eflied szamitasanak eredménye

(Megjegyzes: A fedlapos ateresz magassaga a mndigdeljon, ezért vizszallitd képessége a

nyilt felsziu csatornaknal alkalmazott médszerrel kerilt meglaasra.)

A szamitasok alapjan megallapithatdé, hogy a betetvecsatorna méretek a mértékado
vizhozamok levezetésére alkalmasak. A kialakul6égéebességek a meder burkolatara
megallapitott hatarsebesség ( v max=10 m/s) éttdkmaradnak.

Az 5.1.-5.3 fejezetben ismertetett meloraciés temgkégre az Eszak-magyarorszagi
Pedliipeég 5278-5/2013.
hatarozatabar2( szamu melléklgtvizjogi létesitési engedélyt adott. Mivel azonleahis jelen

Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi szamu
beruhazéas keretében kivanjak megvaldsitani, enétognak tartottuk a vizgjté6 rendszer

rovid ismertetését.

5.4. Az 6ntozotelep tervezett Kialakitasa

Az ontodtelep haromd egysegbl all, amelyek a csapadékvizigyy medence, a mélyfurasu
kutak és az ont@itelepi elosztd és csepedieihalozat.

Csapadékviz gyijté6 medence A rendelkezésre allé, kozel 1 ha nagysagu textildderil
kialakitasra a Tolcsva-Eébénye kozotti it E-i oldalan a helyszinrajz@n §zamu melléklgt
feltintetett helyen. A medence terepszint alatti aégarozotere foldkitermeléssel kerdl
kialakitasra. A kitermelt fold a medence koril dedan keril elhelyezésre. A vidghb
medence vizzaro szigetelést kap. A tervezett hasémfogata 16.000 Hralapteriilete 90 x 90
m. Csapadékvizzel valo feltdltése a tarozé mdiett csapadékviz elvezetrokbdl torténik.

A vizgyiijté6 medence dbb részei: feltoi csatorna, hordalék fogo tér, viztaroz6 medence,

tulfoly6 csatorna.
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A taroz6 épitése soran kb. 20.008 fdld kitermelése valik szilkségessé. A kitermeld fé
tarozé koril épitésre kekiideponidban kerll elhelyezésre. A tarozo kialaireserepszint
alatt kertl sor, igy a tarozé oldalat a lemélyitatinkagddor oldala alkotja. A tarozé korul
kialakitott deponianak viztartd szerepe nincs.
A tulfolyd vizek elvezetése a tarozo D-i oldalark@eut mellett 166 vizelvezed arokba
torténik.
Mélyfurasu kutak: A csapadékviz dyté medence E-i oldalan keriil elhelyezésre a
helyszinrajzonq. szamu melléklgtmegjeldlt helyen. A biztonsagos vizpotlas érdekéketd
darab kat kerilt betervezésre. A kutak varhato s&gg 30-40 m koruli, mely kilon
vizbeszerzési terv alapjan kerll meghatarozasrdenfezett kutak atmée 125 mm és
mianyag s#récsivel kerlilnek kialakitasraA vizkitermelés a kutakbdl buavarszivattyuval
torténik.
A kutakban alkalmazott buvarszivattya: 1-1 db Rirgifos SP3A-22 — 1,5 kw
A kitermelt viz a gyjté6 medencében kerul elhelyezésre.
Ontozételep: Az ontodtelep vizellatdsa a vizdgs medencében Iév vizsl torténik
bavarszivattyus vizkivétellel.
A buavarszivattyu adatai:

» tipusa: WEG W22-200L

» teljesitménye: 37 kW

+ Névleges szallitasi teljesitménye: 78

* Névleges emélmagassag: 130 m
Az 6ntdBviz mechanikai 9zén keresztil jut el az eloszt6é hal6zatba, mely hkbz 1000 m.
Az elosztd halozatra csatlakoznak ra a DRIPNET RCQGip. csepegtétontozvezetékek. A
csepegtét ontdd vezeték a 46 kordon alsé droétjara keril felesitésre. A bedntézead
terllet 5 tagra keril felosztasra és az egyes tagt@cioban kertilnek megontdzésre. Egy
ontdzeési ciklus 5*16,5 ora ideig tart.
Szakaszok szama: 5 szakasz
Sorhosszak- maximalisan 140 m
Vizigény: szakaszonként valtozd, maximalisan Z4m

A szakaszok 24 éra alatt 15 mm vizet juttatnak ki.
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5.5. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A csapadékelvezétarok és az Ontéxiz eloszté vezeték kialakitasat, ill. annakvibését
kizarélag gumilanctalpas arokasé géppel végzikapi munkaid 8 6ra, ezalatt az édalatt kb.
80-100 m hosszl mederszakaszt tudnak mélyiteni. ivitelez6 személye meég nincs
kivalasztva, ezért az ilyen jellégnunkakhoz hasznalatos géptipus neveziink meg.

Az alkalmazhat6 arokaso tipus a kdvetkeshet:

= Bobcat 322 16 LE (12 kW) gumilanctalpas arokasé

A betonozott részek kialakitasahoz betonkévezallitia a szikséges beton mennyiséget a
helyszinre, mig a szikséges vasalasi munkalatézaekvel végzik majd.

A vizgyijté medence kialakitdsahoz hasznalando gépek:

* 1 db Fiat Hitachi H300 tipusu homlokrakodé (124 kW)

e 1dbT130 dozer (117 kW)

A munkae6igény kimerul a gépkezgh foglalkoztatasaval. igy a helyszinen egyszerupés
két-hdrom ember tartozkodik majdiket személygépkocsival szallitidk a helyszinre.
Tisztalkodasukat a telephelyen oldjak meg. Az &okgep a munkatertlet helyszinén marad.
A beruhézas soran ezért kilon létesitmény megépité@em kerdl sor.

A kutak flrdsahoz URB-2A2 RC tipust oOnjaré hidriausi flurogépet hasznalnak
(mélységkapacitasa: 200 m, motor teljesitménye:LH)0

5.6. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas

A foldmunkak soran kb. 25.000 3m(20.000 m a vizgyijto kialakitasa, 5.000 fna
csapadékvizdijté és az ontdaviz eloszté vezeték fektetése soran) talaj keridrikielésre,
mely azonban visszatoltésre kerll, vagy depo Kealdkitasra a vizdyjté medence kordl). A
beruhazas helysziri@rfold nem keril elszallitasra.
A betonozasi munkalatokhoz (pl.: Liktor akna, R&cgtznyeb ateresz, stb.) sziikséges betont
betonkevetkkel szallitjdk a helyszinre, azonban ennek meigggsapi 1, max. 2 gépkocsi
forduldt jelent majd. Ez a szallitasi tevékenysgegar napot vesz igénybe. A munkalatok
elvégzésehez szilkség van még a kovétkegagok helyszinre szallitasara:

* 40 x 40 x 8 betonlapok

o termésk

e zUzottks

* kavics U elemek

» fedlapok

23



« Ontozrendszer vezetékei
Ezek kozul a legjelefisebb mennyiséget az arkok burkolasahoz hasznaklapbk jelentik,
azonban ezen fuvarok szdma sem haladja meg a negaix12 fuvart. A szallitdst a 37. szamu
fouton Szerencs irdnyabdl, majd a 3716. és 3717.(spaszekd uton végzik majd3. szamu

abra).

2 t.th% R Wil e
3. 4bra: Szallitasi utvonal

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmét a kkeeh tabldzat tartalmazza, a 2015-0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan:

visoan sz | MR | " s

37.sz. éut
(49+941 — 58+975) 324 12 1
3716. sz. 6sszekdtit 9 1 1
(0+000-4+668)
3717. sz. 0sszekdtit
(3+590-7+571) 12 4 1

7. tAblazat: A szallitasi utvonal forgalomszamléalasiatai (2015)

A tervezett tevékenység soran gazolaj és az esstegeiforduld karbantartasi munkak
elvégzéséhez sziikséges kisebb menniikégkazatos anyagok (pl. kéamyagok, festékek,
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stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anykajokégzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kozeg szennyexes.

A veszélyes anyagok gongyodlegei, a veszélyes ahkayszennyezett tdikendd és mas
anyagok, eszkozok (pl. felitatd anyagok, stb.) kes#re a veszélyes hulladékokra vonatkoz6
jogszabalyi dlirdsok érvényesek. A banyaterileten olajmegk@nyagot szukséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainakirabiikarendszerének témitettségét
rendszeresen ellérizni kell, a témitetlenségek okat fel kell derités a hibakat azonnal fel
kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriiktervizelni nem szabad, ott csak az Uzem-
es kedanyagpotlast szabad elvégezni.

Raktarozés, tarolas

A letermelt talajt a vizgyjté6 medence szélén deponaljak.

Az elsegély-felszerelést a munkagépen, a kivitelezéstikséges dokumentumok,

térképeket a munkagépek irattartojaban taroljak.

5.7. A megvaldsitas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és

szennyvizkezelés

A keletke®y kommunalis szennyviz elhelyezését zatijgypen, konténeres WC telepitésével
oldjak meg, aminek tartalmat ddzakonként az arra feljogositott szippanté kocsiaal
legkdzelebbi szennyviztelepre szallit el.

A dolgozok telepilési jelldg szilard hulladékat erre a célra szolgald a kozgatdtd
emblémajaval ellatott franyag zsakokban ¢jtik dssze, és szilkség szerint beszallitjiak a
hulladékgazdalkodasi kézszolgaltatasrol szol6 @2(X1. 30) 6nkormanyzati rendelet 4.8 (4)
bekezdésben &irt helyre.

A tervezett tevekenységnek technoldgiai vizigenyes) igy ilyen jelle§ szennyvizek nem
keletkeznek.

A tervezett tevékenység célja a csapadékviz szabdtty modon tortéh 6sszegijtése és

ontdzésre valo6 felhasznalasa.

5.8. A beruhazas energia sziikséglete
A tervezett munkalatoknak nincs kulon energia seéflete. A rendezést véfzgép

Uzemanyaggal valo feltbltése mobil tbgépjarniivel lesz megoldva.

5.9. Vizellatas

Kézmosashoz a mobil illemhely tartdlydban biztosika vizet, amit szikség szerint

utantoltenek.
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A dolgozok részére a kereskedelmi forgalomban kid@pléavanyvizet biztositanak, amit

szilkség szerint potolnak.

5.10. Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye
A banyatzem teriletén a kovetkdrelyhez kotott épitmény kerul kihelyezésre:
* mobil WC
Ujabb helyhez kotott [étesitményt nem terveznekeépi

5.11. A telepitési hely lehatarolasa

A beruhéazasi hely pontos lehatarolasat a 3.3 ftheraesmertettik.

5.12. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése

esetében kiilfoldi referencia
Magyarorszagon mar alkalmazott technolégia alkafeara keril sor, nem szikséges (j

technoldgia alkalmazasa.
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6. A teriilet vizfoldtani jellemz6i

A terileten riolit és riolit tufa alagizeten gyengén humuszos, sekély taétedi lejtohordalék
talaj, koves vaztalaj ésden erodalt Ramann-féle barnadadhj alakult ki. A humuszban
gazdag fel§ talajréteg vastagsaga éldl felss részén atlagosan 0,1 m koruli, de az alsobb
részeken sem haladja meg a 0,3 métert.

A vékony ternéréteg miatt a tertleten csak gyér vegetacio alakuhmi igy nem képes az
erdzios karokat megakadalyozni. A &ejranya vizlefolyas soran eréziés barazdak, arkok
alakulnak ki. Ahol nem jelentkezik talajelhordast, mar a vékony talajréteg alatt a kemény
alaplézet talalhatd, amelyet mér a lefolyod csapadékwviz sé&pes tovabb mélyiteni.

A Budahazi dl5 lejtése jellemden E-D iranyld. A vizgljtd terilet jelents részét a
szléultetvény felett talalhato edterilet képezi. A dl6 terilete a domborzati adottsagokbol
adodoan két nagyobb és két kisebb viigtgy terliletre tagolddik, emiatt a csapadékvizek
elvezetését sem lehet egy vizelvézet megoldani.

Felszini vizfolyas a vizsgalt tertleten belll ésankozvetlen kbzelében nincs.

Talajviz a volgyek alsébb szakaszain 4 — 6 m k{Zéliebb 6 m-nél mélyebben érkietl.
Mennyisége 30 — 40 I/s. Hasonlé mennyis@gétegviz készlet is. Az artézi kutak altalaban
sekélyek, vizmennyiségik mérsekelt.

A vizsgalt terllet a Tisza részviZgyon belll a 2-5 Tokaj-hegyalja alegységen helyezkedik

A vizellatasra igénybe venni kivant felszin alattzadd kép@dmény az sh.2.7 sekély
hegyvidéki vagy a h.2.7 hegyvidéki felszin alafatesthez tartozik. Ez attdl fiigg, hogy hol
lesz s#rézve a kut. Mindkét viztest j6 mennyiségi €s kéralkipotu.

Zempléni-hegység — Bodrog-vizgis (sh.2.7): A viztest keleten és délkeleten a s@2.5
nyugaton és délen az sh.2.6 viztestekkel hatarasshA2.7 viztest hegylabi teriletei és a
felaramlasi teriletnek tekinthetsp.2.5.2 sekély porozus viztest egymassal hidaodiai
kapcsolatban allhat. Az alegységen 3 db hegyvigatak fel$§ vizgyijtéje fligg felszin alatti
forrasoktol. 2 db dombvidéki kisvizfolyas és 2 dimbvidéki kbzepes vizfolyas medre a felszin
alatti viztestre drénézatassal van. FAVOKO kapcsolat van.

Zempléni-hegység — Bodrog-viZgys (h.2.7): A viztest keleten és délkeleten a p.2.5.2
nyugaton és délen a h.2.6 viztestekkel hataros.G¥® kapcsolat van.
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7. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

7.1.1. Kivitelezési szakasz

A beruh&zas nem érinti Uzemdl vagy tavlati vizbazis hidrogeoldgiai védidomat.
A kutak lefurasa soran a kovetkdackazati tény@kkel kell szamolni:

> Afelszin alatti vizekre veszélyforrast jelenthétiaegépekbl — havaria esetén — elfolyo,
elcsbpog Uzem- és kafanyagok.

» Abban az esetben, ha bentonitos ébbilyadék hasznalatara kerll sor, havaria esetén
kocké&zatot jelent az dbdifiolyadék kiomlése.

> A talajviz elszennydlése csak havaria esetén lehetséges, amikor eatakjub
szennyedanyag leszivarog a talajvizig.

A beruhézas soran alapteh uraninos tiszta vizet fognak obfilyadéekkent alkalmazni. A
fluoreszcein dinatrium s6 form4jaban uranin néeismert. A fluoreszcein egy szintetikusan
eléallitott szerves vegyilet; vizben és alkoholbarddé sttétnarancs/piros sizipor. Széles
korben alkalmazott fluoreszkalé nyomj&l2 vizes oldatanak szine narancssarga és zodd, att
fuggéen, hogyan figyeljuk meg: tukrédéssel vagy kozvetlendl. A természetes vizek
nyomjelzésére a fluoreszceint hasznaljak a legseBle kérben, éhyds tulajdonsagainak
készonheten. Rendkivll jol oldodik, kimutatasi hatara nagyaacsony, ezért milliomod
(ppm) koncentracioban is jol detektalhatd. Hatramgayy fény hatasara bomlik.

A faras zart 6blisrendszerében az uranin hasznalata nem jelent yeazélszin alatti vizekre.

A tervezett furas terilletén az alabbi intézkedésetartdsa biztositja a felszin alatti vizek
védelmét:

» Afaroberendezés tikddéséhez szilkséges lizemanyagot csak a folyamatosnsagos
Uzemeléshez  szikséges  korlatozott  mennyiségben, edélygzett, zart
Uzemanyagtartalyban, azghsoknak megfeléen taroljak.

» A kockazatokkal jar6 berendezések ala telepitethjfagjok, a megfeléken,
eloirasszeften gyijtott, elszallitott hulladékok és a kockazatos @ofa szamara
kialakitott tarolok biztositjak, hogy a talaj étaajviz ne karosodjon.

> A gépek esetleges javitdsi munkait és Uzemanyagdafeltoltését megfeléimiszaki
védelem mellett végzik.

> Az oblitsfolyadékhoz, sziikséges adalékanyagok tarolasa fedet helyen torténik.

A munkélatok soran a felszin alatti viz, foldtarbzkg B szennyezettségi hatarérteknél

kedvesbb allapotat minden koralmények kdzott raegik.
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A havaria helyzetekkel és a foganatositott ovineélBsekkel a 9. fejezetben részletesen
foglalkozunk.

A furds mélyitése az a kritikusiivelet, ahol a farészar és a lyukfal kdzotti kdrgyszelvény
téren at bekodvetkezhet a talajvizrétegek aramkséiegfluidumok atfejdése. E folyamat
bekovetkeztét furas kdzben az dbktzeg, majd a béléstakadalyozza meg.

Az ontodrendszer és a vizjgé medence kialakitdssem felszini, sem pedig felszin alatti
vizet nem érint.

Az ontbdrendszer és a vizgyé medence kialakitasa soran a felszini, valamimisefn alatti

viz lehetséges szenngdarrasai a kovetkeik:

» Aterileten allando szennyeforrast jelend objektum (pl: szennyviztarolo, izemanyag
tarold, stb.) nincs és nem is lesz.

» Atalajilletve a felszin alatti viz elszennyel&se csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazék keril a talajra és ez a szeriigzleszivarog a felszin alatti vizig.

* A tervezett tevékenység folyaman veszélyes anyafplszin alatti vizbe csak
véletlenszdien géphibabdl keriilhet. Ez a jeliglgiba cészakadashbdl, szivattydhibabdl
vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabdhadoA felsorolt Miszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt. Réridikolajelfolyas esetén a szennyezést
farészporral, homokkal vagy duzzasztott perlittel remadi fel kell itatni, hogy az
elcsepef olajszarmazékok a csapadékvizzel nehogy a feddaitn vizbe keriljenek. A
szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélydadaklként kell kezelni a 98/2001 (VI.
15.) Korm. rendelet szerint.

* A kihelyezett mobil illemhely tartadlyanak szivargas

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, reeglkagbantartassal és odafigyeléssel

megebzhetk.

A kivitelezés soran az alabbiakat tartjdk hefelszini és a felszin alatti vizek védelme

érdekében:

» A kivitelezést csak megfelelmiiszaki allapotu, a kdrnyezetvédelmbiehsokat kielégét
gépekkel végzik.

o Az Uzemeb arokaso és rakodogépeket, illetve gépjaneket rendszeresen karbantartjak.

» A Kkivitelezési tevékenységhez kapcsoldédd gépek theaas karbantartdsa nem a vizsgalt
teriileten torténik. igy gépek karbantartasabélmaad veszélyes hulladék a beruhazasi
terlletet nem szennyezheti. A gépek Uzemanyaggdgmint hidraulika olajjal vald

feltoltése szintén a beruhazasi terileten kiviétok.
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» Atevékenység végzése soran szenbiggwag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfelel
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helypskiarbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak).

* A mobil illemhely tartalyat rendszeresen uritikeflensrzik.

* A tervezett tevékenység soran a felszin alatti ¥oijtani kozeg(B) szennyezettséqi
hatarértéknél kedvébb allapotat lehéség szerint megzik.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis belk@aik a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan2zékiadiaval minimalisra cstkkentiet

A vizsgalt tevékenység a nagy tavolsaga miatt (ab@incs karos hatassal a felszini vizekre.

Az eloirasok betartasaval varhatéan a vizsgalt tevékenygéa nem lesz a felszini- és felszin

alatti vizekre karos hatassal.

7.1.2. Uzemelési szakasz

A kutak hatasteriletének meghatarozasara a Degpi¢tkalabbi alakjat hasznaltuk fel:

A egyenletl§l tobb valtozé nem ismert, ezekre kozelértékek keriletek felvételre a helyi
tapasztalatok alapjan. A felvett ertékek:

Q= 40 |/pere0,0007 ni/s

H1=25m

H>=50 m

k=101 m/s

Ismert érték a fart kut sugara:

ro=62,5 mm

R értékére 48,7 m kapunkehat a kat hatéstertlete megkdzelten 50 m A hatasteriletet a
9. szamu mellékletbeszemléltetjik.

Az ontorendszer és a vizijgé medencaniikodésea felszini-, talaj- illetve rétegvizet nem
érinteni karosan. Az lGzemelés alatt nem kerilhetastelszin alatti vizek elszennyezésére,
mivel a vizkivételt biztositd szivattyuk elektrommiikodésiek.

A tervezett tevékenység az ontozési normak betani@iett nem befolyasolja karosan a felszin

alatti vizek mennyiségét és nisegét, az ivovizkészletre nincs hatasa.
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Az Eszak- magyarorszagi Viziigyi lgazgatésag E201%B2305/2016 szamu nyilatkozataban
Vagyonkezeali hozzdjarulast adott az Olaszliszka 1421/2 és [P8)rsz-u terlleteken
tervezett Ontodtelep elvi vizjogi engedélyeztetéséh8zgzamu mellékligt

7.1.3. A vizekbe torténoé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
eldonyeinek bemutatasa

Jelenleg az intenziv, korszeiriltetvényekben legelterjedtebb 6ntb6zési méd a exgep
ontozés. A csepegtebntddberendezések létesitése hektaronként 620-1.06GissEeget tesz
ki. A beruhazési koltség viszonylag széles intéavaban valtozhat, és hektaronkénti fajlagos
0sszegét alapvétn a kovetkek fobb tényedk hatarozzak meg:

* a tabla mérete (egyes koltségtételek — mint &azékat, katfejgepészet, vezérautomatika,

az egyéb koltség kategorigja — a terdletagyobbrészt figgetlen allandé kdltségek, ighdet
méretének ndvekedésével fajlagosan kedwemyban valtoznak),

* az Ultetvényben alkalmazottivelési rendszer, értve ez alattésigrban a sor- éétavolsagot,

» a vizkivétel lehdisége, a megfelglvizadd réteg elhelyezkedése, az 66kix mélysége,
vizkapacitasa,

* a kitermelt viz mitisége (vastartalom stb.).

A beruhazasi koltségb értelemszdien maga az ontéelep koltsége képviseli a jelésebb
sulyt (70-84 %). Kedvezesetben az 6ntékuit letesitése 10-15 %-nal nagyobb aranyt nem tesz
ki. Az ontokat fardsa a kut mélysédgét kapacitasatdl és egyeb téngkdl fligg. A
beruhazasi koltségek kozott domeszt kitew ontddtelep 55-60 %-ban anyagkoltségékb
(szivattyq, s#rok, tapoldatozd egység, vezgerhutomatika, géphaz, viznyomévézeték,
csatlakozdk, idomok, csepediatsh, csepegtét gombok), mig 40-45 %-ban munkadijbdl all.
A csepegtét ontddberendezések nagyeale az Ultetvényekben a viztakarékossag, és ay, hog
a koronat nem 6ntozi, igy nem fokozza a gombabétggselterjedését.

Az éves Uzemeltetési jellefdiz és koltségek tekintetében meghatarozo tulajd@nsggy
onallo épitéssel jaro, telepitett, fix Onddendszersl van sz0, és tartds kulturat szolgal ki. Az
eves Uzemeltetési koltség 63-106 eFt/ha érték kdAftozik. Az 6ntodberendezések ezen
tipusénal egyértelien meghatarozé koltségnem az amortizacios kolieéty, az 6sszes éves
koltségnek mintegy 60 %-at teszi ki. Az amortiz&cii®ltségnek az O0sszes Uzemeltetési
koltségldl valo magas részaranya a kivitelezés és az Uzetdeltekintetében két fontos
sajatossagot eredmeényez:

» A koltségek jelerdis része mar a létesitéskord)dlletve felmeriil, ennél fogva a csepegtet
ontozés esetében nem az Uzemeltetés, hanem téktedraga!
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* Ebl addéddan a csepegietintozésnel nem a ithodtetés a problematikus, hanem a
beruhazés, igy az ilyen rendszerek létesitése ellsgpy nem gazdasdgossagi, hanem
finanszirozasi kérdés. Azaz a draga létesitésttéémemar viszonylag kis koltséggel (az
Uzemeltetés éves folyo kdltsége 24-44 eFt/hagadasul rendkivil j6 hatékonysaggal (magas
terméstdbblet és miségjavulas) tzemeltetldet

Az Ont6zés gazdasagossaganak megitéléséhekémdés az, hogy ezt a gazdasagi koltséget
hany tonna plusz terméstébblet arbevétele (ponbasela tObblet termés tébblet valtozo
koltségeével csokkentett tobblet arbevétele) kémaspenzalni. A sokéves atlagos értékesitési
arak alapjan azt mondhatjuk, hogy az 6nt6zés gagd&sltségének kompenzalasara szinte
minden gyumoélcsfajnal mar 1-4 t/ha tébblettermédséiges. Teljesen egyértdian belathato,
hogy ennyi tobblethozamot az 6nt6zés még egy nerélyas évben is biztosit, aszalyos
evekben viszont ezek sokszorosat, igy nem kérdésegy az Ontozés egy korsier
Ultetvényben mindenképpen gazdasagos beruhazasGegdasagi szamitasaink igazoltak,
hogy az oOnttdberendezés hazai klimatikus adottsagok kozott gtbes 1 év alatt, de
legrosszabb esetben is 3-4 év alatt megtérdl.

Napjainkban még sok Ultetvényben nincs ontézéet(idhyeinknek minddssze kb. 20 %-a
Oont6zott), de ma mar annak alagretk kell lennie, hogy egy nagy és rendszeres hokia@no
valamint j6 midségi kihozatalra torekv gyumolcsost o©ntozzink. A termésvédelmi
beruhazasok (fagyvédelem, jégvédelem, 6ntdzés)l i&mien az ontbzés gazdasagossaganak
megitélése a legegys#bb, mert jegesés fagy nincs minden évben, és lehet, hogy atvétig
élettartama alatt &lsem fordul. Aszalyos peridédusok viszont szintedamévben vannak, még
ha nem is olyan széiséges mértdiek, mint a 2011. vagy 2012. évi, de minden évbé&fordul
olyan 3-4 hetes talaj- és légkori aszéllyal jellehets id6szak, amely mar korlatozza az
Ultetvényt maximalis teljesiképességének kihasznalasaban. Kijelenthetjuk tehady
Magyarorszag klimatikus adottsagai mellett korgzegylimdlcsiltetvények létesitése
gyakorlatilag nem képzelhet el oOntddberendezés nélkll, ennek hidnyaban sikeres
gazdalkodas nem folytathaté. (Dr. Apati Ferenc DBrék és Gazdalkodastudomanyok
Centruma, Gazdalkodastudomanyi Intézet: Az Ontoz@azdasagi megitélése a
gyumolcstermesztésben).

A mezgazdasagi termelést - azon belll iséstsban a névénytermesztést - rendkivili
mértékben befolydsoljak a természeti viszonyok, éghajlati és a talajadottsagok.
Mindkettbben jelenbs szerepet jatszik azdlden és térben valtozdéan rendelkezésre allé viz,

amely a névényi élet alapeleme és igy a ndvenytatés egyik fontos tény&e. A ndvények
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fejlédéséhez a fajtatol, a névekedési szakasztol, &ltésndejéil, valamint a helyi természeti

és termesztési viszonyoktol fliggn valtozd mennyisdigvizre van szikseég.

A talaj nedvességtartalmanak természetes forrésapadék. A természetes csapadék az utébbi
evekben megvaltozott éarasnak készénh&n Magyarorszag szamos tertletén nem képes
biztositani a talajnak a novénytermesztés altal adptt helyen és iben megkivant
nedvességtartalmat. Az 6nt6zés mindig nélkllozleetetszkoze volt és egyre inkabb az lesz a
mezdgazdasagi termelésnek és ezen keresztll az embéleéniszerellatasanak. A szaraz,
arid teruleteken, ahol az évi csapadékdsszeg a&iog minimumot sem éri el, az ontbzés
elengedhetetlen feltétele a Migazdasagi termelésnek. llyen helyeken 6ntdozés halkis
noévénytermesztés. A nedvesebb terlleteken, illetteahol szaraz és nedves évek vagy
évszakok valtakozva fordulnakoéelaz dntozés feladata a ndvénytermesztés biztonakga
fokozasa, és a termésmennyiség névelése.

Valamely terilet ontozési igénykia természetes vizviszonyok jellemzése alapjatédlan az

an. ariditasi ténydrzad tajékoztatast, amely a lehetséges évi parékyag atlagos évi csapadék
hanyadosa. Minél nagyobb a tén§ezrtéke, annal inkdbb szikséges az ont6zés. Ahol az
ariditasi ténye& 1-nél nagyobb, ott mar altalaban célszar 6ntbzes bevezetése4Aabra
bemutatja az ariditasi tényez2rtekét Magyarorszag teriletén. Lathatd, hogy tidzn az
ariditasi tényeé értéke 0,8-1,5 hatarok kozott valtozik (Olaszleszériletén ez az érték 1,0.),
atlagos értéke 1,1. Ez arra hivja fel a figyelnhetgy az orszag teriiletének nagy részén a
természetes vizviszonyok a nigazdasagi termelés szempontjabdl nem kigiégiés igy az

ontdzés indokaolt.
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4. abra: Az ariditasi téenyesokévi atlaga Magyarorszagon (Forras: Ligetvari Feac:
Ontozés, 2008, Godd)
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A biztonsagoglelmiszer-ellatasosszes fontos jedszama (pl. az egy ofe jutod
gabonatermelés, a tengeri halfogas, az egyikl éarmasikra megmaradt gabonatartalék
csokkenése, a tengeri erddadlelmiszerek és a gabona aranak novekedése) d»-e599
evekdl romlik. 2005 ota 75%-kalditek a vilagpiacon a mégazdasagi termeékek, igy a6kz

és a bor arai.

Az 6ntdzés elmaradasa egyérteltien kisebb termést, legrosszabb esetben pedig a te¥s
elmaradasat eredményezheti, ami az arak tovabbi erkedéséhez vezethet.

7.1.4. A felszini és felszin alatti viztesteket érint6é hatasok a vizgytijto-gazdalkodasi
tervben foglaltak figyelembevételével

A vizsgalt terilet a Tisza részvizgion belll a 2-5 Tokaj-hegyalja alegységen helyezketlik
A vizellatasra igénybe venni kivant felszin alatizadd kép@dmény az sh.2.7 sekély
hegyvidéki vagy a h.2.7 hegyvidéki felszin alaftitesthez tartozik. Ez att6l figg, hogy hol
lesz s#rézve a kut. Mindkét viztest j6 mennyiségi €s kéralkipotu.

Zempléni-hegység — Bodrog-vizgi (sh.2.7): A viztest keleten és délkeleten a s@22.5
nyugaton és délen az sh.2.6 viztestekkel hatarasshA2.7 viztest hegylabi teriletei és a
felaramlasi teriletnek tekinthetsp.2.5.2 sekély pordzus viztest egymassal hidaodiikai
kapcsolatban allhat. Az alegységen 3 db hegyvigatak fel§ vizgyijtéje fligg felszin alatti
forrasoktdl. 2 db dombvidéki kisvizfolyas és 2 dimbvidéki kbzepes vizfolyas medre a felszin
alatti viztestre drénézhatassal van. FAVOKO kapcsolat van.

Zempléni-hegység — Bodrog-viZgi6 (h.2.7): A viztest keleten és délkeleten a p.2.5.2
nyugaton és délen a h.2.6 viztestekkel hataros.G¥® kapcsolat van.

A vizgazdalkodas minden tevékenysegenek kénfyshajtderejét (az éghajlatvaltozas),
lehetségeit, illetve keretét (a vizkészlet gazdalkodégmint cél és feltételétel rendszerét (a
viz keretiranyelv) e harom 0sszefidgggornyezeti hatas determindlja, illetve jeldli ki a
lehetséges beavatkozasi Utvonalat. Ehhez tarsudna&rsadalmi-gazdasagi valtozasokbol
levezethet igények, alkalmazkodasi kényszerek. A Fold éghapa ipari forradalom kezdete
ota kozel 1,0 °C -al melegedett. A klimamodelledrs® a szazad végeéig a globaliserseklet
tovabbi 2-5 fokkal Bhet. A folyamat eredmeényeként valtozik a kiseblégek, igy hazank
éghajlata is. A progndzisok szerint éghajlatunkagebbé és szarazabba valik. #térséklet
(és a potencidlis parolgas) minden évszakléam évi csapadék némileg csdkken oly médon,
hogy 1o a téli-tavaszi és csokken a ny#zi félévben. Varhatéan csokken a csapadékos napok
szama, i a nagy csapadékok gyakorisaga és a szafazallok hossza. Gyakoribba valnak az
idojarasi széléségek, f a tartdssaguk és intenzitasuk. A valtozasok etgyéteteken lehetnek
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kedved iranyuak is, de a vizgazdalkodas egészéet nézviéalva kockazatok ndvekedesével
kell szamolni. Kijelenthét, hogy az éghajlatvaltozas a vizgazdalkodas 6ser@stét érinti.

A klimavaltozas hatassal van a vizkészletekre.ziolfiasok nyari kisvizi készlete csokken és
a tavakban gyakoribba valnak az alacsony vizallaKiszakok (kisebb sekély tavak
kiszaradhatnak). Egyes fajlagos vizigényeltdhiz, névénytermesztés, halastavaknek.

NG a vizért valé versengés, a konfliktusoksgrdnek.

Gyakoribbak az aszalyos dskzakok, az aszdly nagyobb térségre terjed Ki.
Az 0Ontozés igénye novekszik, az ontozésre fordithdzkészlet csokken kulonésen az
Alféldon.

A vizkészletgazdalkodas egyensulya felborult azzad)y a terileti vizigények struktiraja a
rendszervaltozas és a fellegazdasagi nehézségek miatt megvaltozott. Mind@z, mind

az ontozés terlletén élileges lett a felszin alatti vizek felhasznalasai, a felhasznalhaté
vizkészletek csokkenését okozza. Ennek oka, haggzdasagi helyzet nem tette Idiwet a
felszini vizkészletekhez valé hozzaférés korabinitem tortéw fenntartasat, fejlesztését. Ez a
felszini vizeinket szétosztd folyé és csatornareadsk elhanyagolasaban nyilvanult meg.
Réaadasul, jorészt ugyanez a csatornarendszer leinaeott a masik iranyba a teriletek
felesleges vizeinek visszavezetésére is. Az eértddel hianya miatt a thkodtetett
vizrendszerek vizp6tlo szerepe (ittésisrban az dntdzést kell érteni) nagy terileten megds

A vizrendszerek etglleges feladata a karos vizek elvezetése maradyekenikodtetése
Onmagaban ezért a ceélért gazdasagildgesr vitatott. Ez vezetett a fenntartasi munkak
elmaradasahoz, a belvizrendszerek jéenészének tonkremeneteléhez, és ez az egyik oka a
tartés belvizek kialakulasanak.

A véazolt kedve#tlen folyamat egyik legdsszetettebb kovetkezménys igy a
vizgazdalkodasnak felrott hiba, hogy nem gondodkadiiz visszatartasaval (6ntozés, tarozas,
talajvizdusitas) a vizkészletek megujitasarol.

A beruhazas célja a teruléltrlefolyd csapadékvizek Osszdgigse és hasznositdsa a
csapadékszegényebb 6gtakban Ontdwizként. A tarozdssal megvalosul a vizkészlet
megujitasa.

A vizgyiijt6 medence megvaldsulasaval az 6ntézés tulnyomoasasgadekvizil torténhet, és
csak minimalis mértékben hasznalnak fel felszirtialazet. A felszin alatti viztestet &r

hatasok minimalisak, mennyiségi és fiEagi romlasaval nem kell szamolni.
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7.2 Leveglszennyezés

7.2.1 Aleveg6 alapallapota, eléirt hatarértékek

A tervezési terllet Tolcsvatdl nyugatra a Zemplbagyseg éhegyeinek Dél-délnyugati
fekvédi meredek lefiin taladlhato. A jellemé tengerszint feletti magassag 190-200 m B.f. A
dil6 felett a hegygerincig lombos érdalatta rét-legél talalhato. A dlé alatt mesterséges
lefolyasi akadalyt képez a Tolcsva-Bbénye 0Osszekét kozut terepbl kiemelked
nyomvonala. A terllet kbrnyezetében (melyben ¢gazdasagi tertletek fekszenek) jetant
leved) szennyezéssel jaré tevékenység (ipari,dgazdasagi) nem folyik.

A terUlet6l mintegy 500 méterre huzodik a 37. szanéatf mely, mint vonalforras kis
befolyassal van a lakott terlletek legegnésegére. A domborzati és gazdasagi szerkezet
kuldnbodsége miatt a néfigiséq itt negyede az ipari régiéénak. A kommunaliggsi és
kozlekedési légszennyezés kbrnyezeti hatasa nemhakommisszids problémékat a kedéez
terjedési viszonyok és a kisebb volumen miatt. Aségben tartos legszennyees
kialakulasanak nincsenek meg a feltételei. Rendszienmisszios vizsgalatok a régidban az
elmult 10 évben nem folytak. Domborzati gatlas gy&ktilag nincs, a Zempléni- hegység, a
siksag és a vizfellletek kozotti szint-gnierséklet- és paratartalom-kilénbség allandoan
ebreszt hajtoéket, igy kilondsebb meteorologiai frontok nélkiilas egész régidban altalanos
a felszinkozeli valtozo iranyu, valtozdeséd Iégmozgas..

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a $2gnnyezettségi agglomeraciok és zénak
kijelolésébl szol — Olaszliszka és térsége a 10. zénacsoptattuerik:

Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PM1o) Benzol
F F F E F

8. tablazat: Olaszliszka légszennyezettségi zosalmdasa

A felllvizsgalat készitésénél a kornyezeti levexpgészséglgyi kovetelményeit tartalmazoé
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levétgrheltségi szint hatarértékdirés a helyhez kotott
légszennyei pontforrasok kibocsatasi hatarertékerendelet hatarértékeit vettik figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékekramdak.

A hattérszennyezés meértékét az Orszagos Légszesitsgay Mébhaldzat Tiszavasvari €s
Tiszaujvaros allomasanak 2015-8s adatait hasznfgtuR legkdzelebbi mépont, ahol NG,
NOx, CO, PM10 és Smerésére sor kertilt: Tiszaujvaros, mely 30 knaléltato a vizsgalt
terilettl. Kbzelebb nem talalhaté sem manualis, sem padignaata mérhaldzat. A fenti két

méwallomas adatait azonban nehéz adaptalni a vizsgaita teriletére.
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A légszennyeZ anyagok éertékei a 24 oras atlagok alapjan 201%5162015.12.31.:

NO2: 13,2ug/m?
NOyx: 19,45ug/m?
SO 11,2ug/m?
CO: 602ug/m?
PM10: 29,1ug/m?

A 2015.01.01. és 2015.12.31. kozothsdakra mért N NOx, PM10 és Soeértékeket ab.

szamu abraszemlélteti.

5. &bra: NGQ, NOx, PM10 és S&napi atlagok 2015.01.01.-2015.12.31. kozott

(Tiszaujvaros)

Olaszliszka és kornyéke esetében a fenti értékalagy) valdszitiséggel jobb eredményeket

kapnank egy esetleges imisszidés mérés alapjan.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti lavegeészségigyi kdvetelmeényeit tartalmazé 4/2011.

(I. 14.) VM rendelet a levégerheltségi szint hatarértekéieés a helyhez kotott Iégszenngez

pontforrdsok kibocsatasi hatérértékeirszold rendelet hatérértékeit vettik figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértéketmmooak.
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A munkagép és szdllitd jativek mikodése soran kibocsatott kipufogdgazokbans lév

IégszennyeZ anyagok kozil az alabbiak a meghatarozoak:

Légszennyet Hatarérték (ug/m?d) Veszélyesség
anyag 16rds | 246ras | Eves fokozat
Egészségugyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 Il.

Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.

Szallé por (PM 10 - 50 40 1.

9. tablazat: A levedterheltségi szint egészségugyi hatarértéekei

A Természetvédelmi Informacios Rendszer Kozonsédgaladi Modul adatai alapjan A
tervezett ontodtelep Olaszliszka kdzség kiltertletén a 1421/2482/P5 hrsz-u terileteken
fekszik, Natura 2000 védelem alatt all, a NemzetolOgiai Hal6zat része, mint ,puffer
ovezet”.
Az okoldgiai rendszerek védelmében a 4/2011. (J.¥M rendelet 4. sz. melléklete szigorubb
kritikus levegterheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ugim

Kén-dioxid esetében 20 [pugfm
A tervezett tevékenység légszennydzatdotényedként a kornyezeti levégminéségenek
romlasa mértékének alapjan béfthet. A kdrnyezeti leve§ minéségére gyakorolt hatas
elbirdlasahoz a levéterheltségi szint hatérértékéirés a helyhez kotott légszenngez
pontforrdsok kibocséatasi hatarértékeiszolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapito
hatarértékeket és tervezési iranyelveket haszntdtuimely a kdrnyezeti levéggészségugyi
kovetelményeit tartalmazza.
A minésités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitaritiak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kérnyezeti levéminéség valtozas prognosztizalhaté a védett teriletek,
objektumok (receptor pontok) tertletén.
A modellszamitasok alapjan jel6ltik ki a 306/20201. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatésterulet nagysagat.
A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatétézmeg, szintén igy jartunk el.
A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjeéslell alapjan végeztik el, a4SZ
21459 azMSZ 21460ésMSZ 21457szabvanyok felhasznalasaval.
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7.2.2 AKivitelezés okozta légszennyezés
7.2.2.1. Kutak firdsa okozta levegdészennyezés
A kutak faras soran a kovetkiiegszennyeaz forrasokkal szamolhatunk:
» URB 2A2 RC tipusu 6njaré fur6berendezés (147 kW)
A dieselmotorok altal emittalt szennyeanyagok mennyiségét H). tablaz#ban talalhato,

szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibocg#¢alapjan szamitottuk ki.

, Emisszi6 [g/kWh
SN CH co NOx Korom SO,
2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
3] 2.6 12.3 15.8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 215 16,13 9,10 0,32 0,99

10. tAblazat: NagyteljesitméyDiesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

Tovéabbi adatok:
» A gép kipufogbdcsovenek atnége: 100 mm
» A gépek kipufogocsdvének magassaga a talajsziit:fé,5 m
» A csb végeén kiaramlo flistgazmérséklete: 256C
» Fustgaz térfogatdramanak meghatarozasahoz hakxmedgfitényes: 1,05
A farégép (147 kW) esetében a teljes névlegessi@tigny 80 %-at vettik figyelembe.
A ~118 kW teljesitmény és H0. tablazatbariévs atlagértékek alapjan a hosszutava, nappali
kibocsatasok:
CH =70 mg/s
CO =533 mg/s
NOx = 300 mg/s
SG = 32,7 mgls
Az NO és NQ aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az Qxl$sorban a hely és
az id fuggvénye az égeés/karos anyag kibocsatas sor@m. deetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, mint-NO
A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai visodmak megfeld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, derilt) idojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél
kedvedbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids sadokteredményeit az Uzerhelep
helyétl mért tavolsag fuggvényében 1d. szamua tablazatbams a6-7. szamu abrakon

mutatjuk be.
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Levegiszennyezés a munkagépekt Levegiszennyezés a munkagépet
mért tavolsag fliggvényében mért tavolsag fliggvényében

[nappal, dertlt idében (u=2,5 [nappal, dertlt idében

m/s)] (szélcsend)]

CO | CH | NO2 | NOx | SO, Tavolsag CO | CH | NO2 | NOx | SO,
pg/m® | pg/m?® | pg/m® | pg/m® | pg/m? pg/m® | pg/m® | pg/m* | pg/m® | pg/m®
18.00| 2.08| 3.89 6.61 220 50 1440.67 | 3.11| 5.29] 1.7¢
11.58| 1.46| 2.15 3.6% 1.22 100 9.27 147 1{72 239297 0
6.17 | 0.78| 1.43] 243 0.81 150 494 063 1]14 19465 qP
3.32 | 044| 0.75] 1.28 043 200 265 0385 0/60 1.0234 (ﬂ)
193 | 0.24| 0.33] 057 0.19 250 154 0.19 0J27 0.4515 (ﬂ)
128 | 0.16| 0.25 042 0.14 300 1.02 0.13 0/20 0.3411 (ﬂ)
0.89 | 0.12| 0.18] 0.31 0.11 350 0.1 0.p9 0Jj15 (@.2508 (ﬂ)
0.62 | 0.09| 0.14f 0.24 0.08 400 0.50 0.p07 012 0.1906 (ﬂ)
0.46 | 0.06| 0.12| 0.20 0.0y 450 0.37 005 0/10 0.1605 (ﬂ)
0.33 | 0.04| 0.10f 0.17 0.06 500 0.26 0.p03 0J08 0.1404 (ﬂ)
0.26 | 0.03| 0.09] 0.15 0.0% 550 0.21 0.p3 0J07 0.1204 (ﬂ)
0.21 | 0.02| 0.08f 0.13 0.04 600 0.16 0.p1 0J06 0.1104 (ﬁ)
0.18 | 0.01| 0.07/ 0.12 0.04 650 0.14 0.1 0J05 0.0903 (ﬂ)
0.15 | 0.01| 0.06f 0.1 0.08 700 0.12 0.1 0J05 (@.0803 (ﬂ)

11. tablazat: A furéberendezés okozta lesspnnyezeés a farasi ponttol mért tavolsag

fuggvényében [nappal, dertlt iben]

Immissziés koncentraciok
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6. 4bra: Levedszennyezés a furéberendeziéshért tavolsag fliggvényében (nappal derdilt
idében [u = 2,5 m/§)
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Immissziés koncentraciok
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7. abra: Leved szennyezeés a faréberendezéshért tavolsag fuggvényében

(nappal derilt iddben [szélcsendes])

A 6-7. szdmu 4brakazt mutatjdk, hogy a maximalis immissziok a géfiektietve az at
tengelyédl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viglaankis tavolsagon belll egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyei berendezések hatasteriletének kijelolés@08/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Céldmark talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték EOHétarozza meg a hatastertlet vonalat.

A 9. szamu tablazat,A légszennyeé& anyagok egészsegugyi hatarértékei”) adatait 6epzev
all. tabldzatdataival a kovetkéket allapithatjuk meg:

Az NO2, a CO,a szénhidrogének, és a SOmmisszidja a leggyakoribb meteorolbgiai
feltételek mellett sem éri el az 1 6ras hatarérték0 %-at, igy ezeknek a légszennyéaek
nem tudjuk a hatasteruletét kijeldlni.

A tervezett tevékenység volumendth (mindosszesen 3-4 napig tart a munka) adodoan
nagyon csekély mértéki Iégszennyezést okoz majd.

Egészségugyi hatarértek feletti koncentraciok nemlakulnak ki.

A szamitas éltal kapott értékeket 6sszehasonlitva @koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pgAin Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszababjirésokat.
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7.2.2.2. A csapadékelvezetoé drok és az ontézoviz eloszté vezeték fektetése okozta
levegdszennyezés
Az 5.1.-5.3 fejezetben ismertetett melioracios kew§ségre az Eszak-magyarorszagi
Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Fedlisgég 5278-5/2013. szamu
hatarozatabar2( szamu melléklgtvizjogi létesitési engedélyt adott. Mivel azonleahis jelen
beruhazas keretében kivanjak megvalositani, emétognak tartottuk a vizgjté rendszer
kialakitasanak hatasit is bemutatni.
A munkélatok soran a kovetkeéigszennyet forrdsokkal szamolhatunk:
» Bobcat 322 16 LE (12 kW) gumilanctalpas arokasoé
A szamitas menete megegyezik a 7.2.2.1. fejezétbenitatott szamitassal.
Az arokaso (12 kW) esetében a teljes névlegesitt)ény 80 %-at vettlk figyelembe.
A ~10 kW teljesitmény és H0. tablazatbanévo atlagértekek alapjan a hosszuatavu, nappali
kibocsatasok:
CH =12 mg/s

CO =45,1 mg/s

NOx = 25,4 mg/s

SO =2,8mgls
A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai visodampak megfeld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, derilt) id6jarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél
kedvedbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids sadokteredményeit az Uzerhelep
helyétl mért tavolsag fuggvényében 12. szdmua tabladzatbas a8-9. szamu &brakon
mutatjuk be.
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Levegiszennyezés a munkagépekt Levegiszennyezés a munkagépet
mért tavolsag fliggvényében mért tavolsag fliggvényében
[nappal, dertlt idében (u=2,5 [nappal, dertlt idében
m/s)] (szélcsend)]

CO | CH | NO2 | NOx | SO, Tavolsag CO | CH | NO2 | NOx | SO,
pg/m® | pg/m?® | pg/m® | pg/m® | pg/m? pg/m® | pg/m® | pg/m* | pg/m® | pg/m®
150 | 0.17] 0.32 0.5% 0.1B 50 1.20 044 0j26 04450.1
0.97 | 0.12| 0.1 0.30 0.10 100 0.y7 0J/10 0(14 0.298 D.
0.51 | 0.07| 0.12 0.20 0.0¢ 150 0.41 0J/05 010 0.165 D.
0.28 | 0.04| 0.06 0.11 o0.04 200 0.22 0/03 005 0.093 D.
0.16 | 0.02| 0.03 0.0% 0.0p 250 0.13 0J02 0[02 0.049€10D.
0.11 | 0.01| 0.0Z2 0.04 o0.0n 300 0.09 0/01 0[02 0.0310.
0.07 | 0.01] 0.02 0.03 o0.0n 350 0.06 0/01 001 0.0210.
0.05| 0.01] 0.0 o0.02 o0.0n 400 0.04 0/01 0,01 0.0210.
0.04 | 0.00| 0.0 o0.02 o0.0n 450 0.03 000 001 0.0100p.
0.03 | 0.00f 0.0 0.01 0.00 500 0.02 000 001 0.0100p.
0.02 | 0.00f 0.0 0.01 0.00 550 0.02 000 001 0.0100p.
0.02 | 0.00f 0.0 0.01 0.00 600 0.01 000 001 0.0100p.
0.02 | 0.00f 0.0y o0.01 o0.00 650 0.01 0J00 0,00 0.0100 P.
0.01 | 0.00f 0.00 0.01 0.00 700 0.01 000 000 0.0100p.

12. tAblazat: Az arokasoé okozta lewisgennyezés a munkagépmert tavolsag

fuggvényében [nappal, dertlt iben]

Immissziés koncentraciok
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8. bra: Levedszennyezés az 4rokasordl mért tavolsag fuggvenyébappal derllt idben
[u=2,5m/g)
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Immissziés koncentraciok
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9. abra: Leved szennyezeés az arokasotol mért tavolsag fliggvényebe

(nappal derilt iddben [szélcsendes])

A 8-9. szdmu 4brakazt mutatjdk, hogy a maximalis immissziok a géfiektietve az at
tengelyédl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viglaankis tavolsagon belll egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyei berendezések hatasteriletének kijelolés@08/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Céldmark talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték EOHétarozza meg a hatastertlet vonalat.

A 9. szamu tablazat,A légszennyeé& anyagok egészsegugyi hatarértékei”) adatait 6epzev
all. tabldzatdataival a kovetkéket allapithatjuk meg:

Az NO2, a CO,a szénhidrogének, és a SOmmisszidja a leggyakoribb meteorolbgiai
feltételek mellett sem éri el az 1 6ras hatarérték0 %-at, igy ezeknek a légszennyéaek
nem tudjuk a hatasteruletét kijeldlni.

A tervezett tevékenység volumendib (1-1,5 hdénapig tart a munka) adéddéan nagyon
csekély mértéki 1égszennyezést okoz majd.

Egészségugyi hatarértek feletti koncentraciok nemlakulnak ki.

A szamitas éltal kapott értékeket 6sszehasonlitva @koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pgAn Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszababjirésokat.
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7.2.2.3. A vizgylijté medence kialakitdsa okozta levegdszennyezés
A munkalatok soran a koévetkekgszennyez forrasokkal szamolhatunk:
» 1 db Fiat Hitachi H300 tipust homlokrakod6 (124 kW)
> 1db T130 dézer (117 kW)
A szamitas menete megegyezik a 7.2.2.1. fejezétbenitatott szamitassal.
A két gép (241 kW) esetében a teljes névlegesstatpegny 80 %-at vettik figyelembe.
A ~193 kW teljesitmény és H0. tdblazatbariévs atlagértékek alapjan a hosszutava, nappali

kibocsatasok:
CH =232 mg/s
CO =870 mg/s
NOx =491 mg/s
SO =54,0 mg/s

A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai visodmak megfeld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, derilt) idojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél
kedvedbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids sadokteredményeit az Uzehelep
helyétl mért tavolsag figgvényébenl®. szadmu tablazatbags al0-11. szadmu abrékon

mutatjuk be.
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Levegiszennyezés a munkagépekt Levegiszennyezés a munkagépet

mért tavolsag fliggvényében mért tavolsag fliggvényében
[nappal, dertlt idében (u=2,5 [nappal, dertlt idében

m/s)] (szélcsend)]

CO | CH | NO2 | NOx | SO, Tavolsag CO | CH | NO2 | NOx | SO,
pg/m® | pg/m?® | pg/m® | pg/m® | pg/m? pg/m® | pg/m® | pg/m* | pg/m® | pg/m®
30.00| 3.47| 6.48| 11.02 3.67 50 24.00 2.78 | 5.19| 8.82 294
19.31| 2.43| 3.58| 6.08 2.03 100 15.43.95| 2.86| 4.87 1.62
10.29| 1.31| 2.38] 4.05 1.3% 150 8.23 105 1/90 324 1.08
553 | 0.73] 126 213 0.71 200 442 058 101 1.715570.
3.21 | 0.40| 056 0.94 0.3t 250 257 032 045 0.7250.
213 | 0.27| 041 0.71 0.24 300 1.y1 022 033 0.57199p.
1.48 | 0.20| 0.31] 0.52 0.1B 350 1.18 016 025 0.424 D.
1.04 | 0.15] 0.24 0.40 0.18 400 0.83 0J12 0[19 0.321 D.
0.77 | 0.10f 0.20 0.33 0.11 450 0.62 008 016 0.2709 P.
0.55 | 0.07| 0.1 0.28 0.09 500 0.44 0J06 0[13 0.237D.
0.44 | 0.05| 0.15 0.26 0.08 550 0.35 0J04 0[12 0.2107 D.
0.34 | 0.03] 0.13 0.22 0.0¢ 600 0.27 0J02 0[10 0.186 .
0.30 | 0.02| 0.113 0.20 0.06 650 0.24 0J01 009 0.185 D.
0.26 | 0.02| 0.10 0.17 0.0b 700 0.21 0J01 0,08 0.19€4 D.

13. tablazat: A dézer és a homlokrakodo okozta ¢gezennyezés a munkagépmert

tavolsag fliggvényében [nappal, derlligtoen]

Immissziés koncentraciok
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10. &bra: Levedszennyezés a munkagépékinért tavolsag fuggvényeben (nappal derilt
idében [u = 2,5 m/§)
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Immissziés koncentraciok
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11. abra: Leved szennyezés a munkagépékmeért tavolsag fuggvenyében

(nappal derilt iddben [szélcsendes])

A 10-11. szamu abralazt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a géflekiietve az ut
tengelyédl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viglaankis tavolsagon belll egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyei berendezések hatasteriletének kijelolés@08/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Céldmark talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték EOHétarozza meg a hatastertlet vonalat.

A 9. szamu tablazat,A légszennyeé& anyagok egészsegugyi hatarértékei”) adatait 6epzev
all. tabldzatdataival a kovetkéket allapithatjuk meg:

Az NO2, a CO,a szénhidrogének, és a SOmmisszidja a leggyakoribb meteorolbgiai
feltételek mellett sem éri el az 1 6ras hatarérték0 %-at, igy ezeknek a légszennyéaek
nem tudjuk a hatasteruletét kijeldlni.

A tervezett tevékenység volumend (1 hdnapig tart a munka) addéddan nagyon csekély
mértékii Iégszennyezést okoz majd.

Egészségugyi hatarértek feletti koncentraciok nemlakulnak ki.

A szamitas éltal kapott értékeket 6sszehasonlitva @koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pgAn Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy a
termelés nem haladja meg a jogszababjirésokat.
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A 7.2.2.1-7.2.2.3. fejezetekben bemutatott szamitks szemléltetik, hogy a kivitelezési

munkak nem okoznak jelentis Iégszennyezést.

7.2.3. Az iizemelés okozta légszennyezés
Az Uzemelés alatt nem szdmolhatunk karos anyag kibeatdssal, hiszen a szivattyuk
elektromos mikodésiek.

7.2.4. Szallitas okozta légszennyezés
A foldmunkak soran kb. 25.000 3m(20.000 m a vizgyijto kialakitasa, 5.000 fna
csapadékvizdijté és az ontdaviz eloszté vezeték fektetése soran) talaj keridrikielésre,
mely azonban visszatoltésre kerll, vagy depo Kealdkitasra a vizdyjté medence koérdl). A
beruhazas helysziri@rfold nem keril elszallitasra.
A betonozasi munkalatokhoz (pl.: Liktor akna, R&cgtznyeb ateresz, stb.) sziikséges betont
betonkevetkkel szallitjdk a helyszinre, azonban ennek megggsapi 1, max. 2 gépkocsi
forduldt jelent majd. Ez a szallitasi tevékenysepgar napot vesz igénybe.
A munkalatok elvégzeséhez szilkség van meég a kdéetkgagok helyszinre szallitaséara:

* 40 x 40 x 8 betonlapok

o termésk

e zUzottks

* kavics U elemek

» fedlapok

* viznyeb racs

« Ontodrendszer vezetékei
Ezek kozll a legjelefisebb mennyiséget az arkok burkolasahoz hasznahlapbk jelentik,
azonban ezen fuvarok szama sem haladja meg a hayaix12 fuvart.
A szallitast a 37. szam@afton Szerencs iranyabdl, majd a 3716. és 3717.(sB8szekdt Gton
veégzik majd.
A szdllitas olyan elenyé§znérteki (max két fuvar/nap), hogy nem okoz szamditmrgalom
novekedeést
Uzemelés:
Nincs szikség szallitasra.
Fentiek figyelembe vételével nem mutatjuk be a saéhs kornyezeti leve@re gyakorolt
hatasat, hiszen a beruhazas és az lizemelés alattmkesz vagy csak elenyég§anértékii

széllitasra keriil sor.
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7.2.5. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kilonbdd technoldgiai folyamatok alatti Iégszenn§eanyag kibocsatas megjelenik, de a
telepulési kornyezetben a tavolsdgok miatt nem dattoak a kornyezeti elemek, a
szennyedanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el aiigdsph A hatasok folyamatosan
jelentkeznek az arokrendszer kialakitasa sorabemenem érik el a telepulések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban isithiatosA varhat6 hatasok kulonkomiszaki
intézkedésekkel csokkentbktés j6l kézben tarthatok. A leuwdzen, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. v#itozasok mar tartds, stabil intenzitasu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsol6do nteltékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatadsokasitéseelviselhet’

Felhagyasi szakasz:

A kialakitas utan (2-3 honap) a légszennyezés niagsz

Ebben a szakaszban a hatasokasiiésejavito

A bekovetke# kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és

rendszerek szerint

A csapadékviz eleveZearok kialakitasa, szallitas a tapasztalatok esmiasok szerint sem
okozhat kdrnyezetében kifogasolhato méitigszennyezettséget.

A munkagépek egyittes Uizemelésének kdornyezettenhehsat a kornyézelepiléseken nem
lehet kimutatni.

A levegterhelés megékését/mérséklését szolgdldo intézkedések betartésaténe
levegterheltségi szint nem novekszik szamoitav. A terhelésndvekedés lakott telepulést
nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatasakornyezeti leveghen
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a koréiyelepuléseken az ottél életmirbségét
nem rontja.

A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatosaga, terbedirjadése és ibeli eloszlasa,

kedved vagy kedvailen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéblhato terlletet amelyre a tevékenység

altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
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A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk a sdloterlletek kornyezetében. A hatdsok nem érik el enyex lakott
teleplléseket.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatéasterilefertevékenység befejezését kdiat a
légszennyeZ anyagok felhigulnak, és a terilet kdrnyezetébéegednek. A tevékenység
befejezését kovéen hamarosan visszaallnak az alapallapot kdzedomigok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a teleptilésen@ mindennapijait.

A kornyezeti kdrok mérséklése

-A levegsterhelés mértéke elhanyagolhato a tevéekenység Hertében, ezért kilon
intézkedést nem tartunk szilkségesnek.

A kornyezetet @f hatasok mérésének, elemzésének maédja:

A porszennyezés hatadsanak vizsgalatat — tekintettehmitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.

Az utéelledrzés maddja a tevékenyseg felhagyasat kémet

A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatotén§ez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utoditeds is
szikségtelen.
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7.3. Zaj

7.3.1. Zaj alapallapota
A tervezesi teritlet Tolcsvatdl nyugatra a ZemplBagyseg é€hegyeinek Dél-délnyugati
fekvédi meredek lefiin taladlhato. A jellemé tengerszint feletti magassag 190-200 m B.f. A
dil6 felett a hegygerincig lombos érdalatta rét-legél talalhat6. A dlé alatt mesterséges
lefolyasi akadalyt képez a Tolcsva-Bbénye 0Osszekét kozut terepbl kiemelked
nyomvonala. A tertlet kbrnyezetében (melyben égazdasagi teruletek fekszenek) jetant
zajterheléssel jaro tevékenység (ipari, bggzdasagi) nem folyik.
A lakott telepulések tavolsaga:

» Tolcsva: 2,5 km

* Vamosujfalu: 2,8 km

* Olaszliszka: 2,3 km
7.3.2. Kivitelezési munkalatok okozta zajterhelés
7.3.2.1. Kutak fuiirdsa okozta zajterhelés
A kutak faras soran a kovetkiezajforrasokkal szamolhatunk:

* URB 2A2 RC tipusu 6njaro6 faréberendezes (147 kW)
A db 30-40 méter mélysédut lefurasanak varhato ideje 3-4 nap.
A 27/2008 (XI1.3) KvWWM-EUM egyittes rendelet 2. szé melléklet 2. sorszdmadkotertlet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszseépités)¥zerint a zajterhelési hatarérgk dB
nappalra, 50 dB éjjelrea védend lakGéplletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol niredend
épulet ott a 4. sorszam szerinti (Gazdasagi tgraletB-eshatarértéket alkalmazzuk nappalra,
55 dB-t éjszakara. A zajterhelési hatarértékek megallspii@l a telepllésrendezési terv
szerinti besorolast vettik figyelembe.

« A Dberendezések hangteljesitményszintjének meglmtsao az egyes kiltéri

berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarékagibocsatas mérési modszéiér
sz016 29/2001 (XI11.23.) KOM-GM egyittes rendelegissegével tortent.

A faréberendezés a hangteljesitményszird kovetke# képlettel szamolhato:
82+11lligP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)
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Berendezés Mechanikai teljesitmény | Hangteljesitményszint

(kW) (dBA)

URB 2A2 RC tipust onjarp

furdberendezés 147 105,8

14. tablazat: A furdgép hangteljesitményszintje

A farasi miveletek soran a kérnyezetben val6gdsithet zaj mértéke
Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - K¢

0sszefliggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol

Lawv : @ berendezések altal “r’ thvolsagban keltetnzajtéke dB-ben

Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL : a leve@ elnyeb hatasat kifejei korrekcio

Km: a talaj €és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsait kifejed korrekcio

Kn: ndvényzet csillapité hatasa

Ky: hangvisszavédési korrekcio (3 dB)

r: az elé védend épulet tavolsaga (2300 m)

A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrdkegamitasa:

* A K. (leved elnyeb hatasat kifejek korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.

tablazata alapjan, a tablazatbansl&@0 Hz frekvenciahoz tartoz@mmérseéklet (10°C)

és relativ légnedvesség (70 hr %) értekek fugguieryéd,93 dB/km. A tényleges értéke

a tavolsag aranyaban addédik.

* Kn (a novényzet csillapité hatdsa) az MSZ 1503&260. szabvany 6.4.1 pontja

alapjan:
Kn = &%
ahol:
an: 0,05 dB/m
S névényzona vastagsaga (mely esetiinkben mintegy O

* Km(atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapiatésat kifeje& korrekcid) szamitasa

a kovetked 6sszefliggés alapjan tortént:

Kn= {4,8— 2h,, [17+ @H >0
S S

t
ahol: §: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassagetijekben: 1,5 m)
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Az elsh védend lakoépuletnél (2300 méterre a furasok helyl):

Law =105,8 dB - 20*Ig (2300) + 2dB -11 dB + 3 dB dB — 4,7 dB — 4,44 dB 23,43 dB

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairol szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbedsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatdstének (a kornyezeti zajforréas
hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zafetdl szarmazé6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselabjeerhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyent a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérteék,
d) zajtdl nem veédeiddkornyezetben - gazdasagi teriletek kivételevefyemti a
zajforrasra vonatkozo, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teruletek zajtol nem védergszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
A tervezési teriilet kbrnyezetében bgazdasagi fivelés alatt allé teriiletek talalhatok. igy a
hatasterlletet a gazdasagi tertletre érvényes q@8/2(XI11.3.) KO6M-EUM rendelet 2.sz.
mellékletének . Sorszamu pontjaiel hatarértéket70 dB) hatarértéket vettik figyelembe
Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet-&6& pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljuk ki a hatastertlete&d(q dB).
Lam= Lwa - 20*lg r + 10*IgD - 11 + k— Kn — Km
60 dB =105,8dB - 20*lgr + 3—11 dB — Km
r=452m
Esetlinkben 45,2 méteres hatasterlletet jeldlhetiinkd a munkalatok idejére.

A hatasteruletet 8. szamu mellékleszemléltetimelyet a furasok helyédl abrazoltunk.

7.3.2.2. A csapadékelvezeté drok és az éntozoviz eloszto vezeték fektetése okozta
zajterhelés

Az 5.1.-5.3 fejezetben ismertetett melioracios kew§ségre az Eszak-magyarorszagi

Kdrnyezetvédelmi, Termeészetvédelmi eés Vizlgyi Fedliggég 5278-5/2013. szamu

hatarozatabar?2( szamu melléklgtvizjogi létesitési engedélyt adott. Mivel azonleahis jelen

beruhazéas keretében kivanjak megvaldsitani, enétognak tartottuk a vizgjté6 rendszer

kialakitasanak hatésit is bemutatni.
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A munkalatok soran a kévetk&zajforrasokkal szamolhatunk:

» Bobcat 322 16 LE (12 kW) gumilanctalpas arokasoé
A szamitas menete megegyezik a 7.3.2.1. fejezdibanutatott szamitassal. munkalatok
varhato ideje: 1-1,5 hdénap.A 27/2008 (XI.3) KvWM-EUM egytittes rendelet 2. sza
melléklet 2. sorszamd_gkotertilet (kertvarosias, kisvarosias, falusiasdepszef beépités))
szerint a zajterhelési hatarérték dB nappalra, 45 dB éjjelrea védend lakoépiletek
irAnyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védérmpilet ott a 4. sorszam szerinti (Gazdasagi
terile) 70 dB-eshatarertéket alkalmazzuk nappabs,dB-t éjszakara.

Az arokaso geép hangteljesitményszira kdvetked képlettel szamolhato:
82+1l1ligP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény | Hangteljesitményszint

(kW) (dBA)
12 93,9

Bobcat 322 16 LE
gumilénctalpas arokasoé

15. tablazat: Az arokaso gép hangteljesitményseintj

A miiveletek soran a kérnyezetben valogsithet zaj mértéke
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - K¢
0sszefliggés alapjan hatarozhaté meg,
ahol
Lawv : @ berendezések altal “r’ thvolsagban keltetnzajtéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben
D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL : aleve@ elnyeb hatasat kifejei korrekcio
Km: a talaj €és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsdit kifejed korrekcio
Kn: névényzet csillapité hatasa
Ky: hangvisszavédési korrekcio (3 dB)
r: az el$é védend épulet tavolsaga (2300 m)
A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrdkegamitasa:

* AK. (leveg elnyeb hatasat kifejez korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatbansl&@0 Hz frekvenciahoz tartoz@mmérseéklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értekek fugguieyd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adédik.
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* Kn (a novényzet csillapité hatdsa) az MSZ 1503&260. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:
Kn = &S
ahol:
an: 0,05 dB/m
s névényzdna vastagsaga (mely esetiinkben mintegy 0
* Km(atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapiatésat kifeje& korrekcio) szamitasa

a kovetked 6sszefliggés alapjan tortént:
Ko = [4,8_ 2174 @ﬂ -0
S S

ahol: §: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassagatiiekben: 1,5 m)

Az elsh védend lakoépuletnél (2300 méterre a furasok helyl):

Lav = 93,9 dB - 20*|g (2300) + 2 dB -11 dB + 3 dB €B — 4,7 dB — 4,44 dB #1,53 dB

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatdstének (a kornyezeti zajforréas
hatasteriletének) hatara az a vonal, ahol a zafetdl szarmazé6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisekbjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyend a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtdl nem veédeiddkornyezetben - gazdasagi tertletek kivételevefyemti a
zajforrasra vonatkozo, Udétiertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi tertletek zajtol nem védergszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
A tervezési teriilet kornyezetében dgazdasagi fivelés alatt all6 teriiletek talalhatok. Igy a
hatasterlletet a gazdasagi tertletre érvényes q@8/2(XI11.3.) KO6M-EUM rendelet 2.sz.
mellékletének . Sorszamu pontjaiel hatarértéket70 dB) hatarértéket vettik figyelembe
Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet-&6& pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljuk ki a hatastertlete&d(q dB).
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Lam= Lwa - 20*lg r + 10*IgD - 11 + k— Kn — Km
60dB =93,9dB-20*Igr+3—-11dB - Km
r=11,48 m
Esetliinkben 11,48 méteres hatasteruletet jelolhetlird a munkalatok idejére.
A hatéasterlletet @. szamu mellékletszemlélteti melyet a vezetékek nyomvonalatol

abrazoltunk.

7.3.2.3. A vizgylijté medence kialakitdsa okozta levegdszennyezés
A munkélatok soran a kovetkeigszennyet forrasokkal szamolhatunk:

» 1 db Fiat Hitachi H300 tipusd homlokrakod6 (124 kW)

> 1db T130 dézer (117 kW)
A szamitas menete megegyezik a 7.3.2.1. fejezdibprutatott szamitassal. munkalatok
varhato ideje: 1-1,5 hdénap.A 27/2008 (XI1.3) KvWM-EUM egytittes rendelet 2. sza
melléklet 2. sorszamd ékotertilet (kertvarosias, kisvarosias, falusiaslepszef beépités))
szerint a zajterhelési hatarérték dB nappalra, 45 dB éjjelrea védend lakoépiletek
iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs vedérapilet ott a 4. sorszam szerinti (Gazdasagi
terile) 70 dB-eshatarertéket alkalmazzuk nappabs,dB-t éjszakara.

A két munkagép gép hangteljesitményszintja kdvetke# képlettel szamolhato:
82+11IgP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény | Hangteljesitményszint
(kW) (dBA)
Fiat Hitachi H300 tipusy
homlokrakodo 124 105
T130 dozer 117 104,8

16. tablazat: Az arokaso gép hangteljesitményseintj

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alabsaefliggés szerint szamithato:
2
Ly, =100g ) 10>
i=1

A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételdekik két munkagép egyszerre Uzemel a
helyszinen:
Lwa = 107,9 dB(A)

56



A miiveletek soran a kérnyezetben valoggithet zaj mértéke
Lam= Lwa - 20*lg r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - K¢
0sszefluggés alapjan hatarozhaté meg,
ahol
Lawv : a berendezések altal “r’ tavolsagban keltetizé@ijtéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben
D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL : aleve@ elnyeb hatasat kifejei korrekcio
Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsdit kifejed korrekcid
Kn: ndvényzet csillapité hatasa
Kr: hangvisszavédési korrekcio (3 dB)
r: az el$é védend épulet tavolsaga (2300 m)
A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrdks@amitasa:

* A K. (leveg elnyeb hatasat kifejex korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatbansl&@0 Hz frekvencidhoz tartoz@imérséklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értekek fugguieryéd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adédik.

* Kn (a novényzet csillapité hatdsa) az MSZ 1503&260. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:
Kn = &%
ahol:
an: 0,05 dB/m
S névényzona vastagsaga (mely esetiinkben mintegy O
* Km(atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapiatésat kifeje& korrekcio) szamitasa

a kovetked 6sszeflggés alapjan tortént:
Ko = [4,8_ 2174 @ﬂ -0
S S

ahol: §: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassagatiiekben: 1,5 m)
Az elsh védend lakoépuletnél (2300 méterre a furasok helyl):

Lav = 107,9 dB - 20*lg (2300) + 2 dB -11 dB + 3 dB B — 4,7 dB — 4,44 dB 25,53 dB
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Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairol sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdstének (a kornyezeti zajforras
hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zafetdl szarmazé6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisekbjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyend a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarértek,
d) zajtdl nem veédeiddkornyezetben - gazdasagi tertletek kivételevefyemti a
zajforrasra vonatkozo, tdétieriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi tertletek zajtol nem védergszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
A tervezési teriilet kornyezetében dgazdasagi fivelés alatt all6 teriiletek talalhatok. Igy a
hatasterlletet a gazdasagi tertletre érvényes q@8/2(XI11.3.) KO6M-EUM rendelet 2.sz.
mellékletének . Sorszamu pontjaiel hatarértéket70 dB) hatarértéket vettik figyelembe
Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet-&6& pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljuk ki a hatasterulete&d(q dB).
Lam= Lwa - 20*Ilg r + 10*IgD - 11 + k— Kn — Km
60 dB =107,9dB - 20*lgr + 3—11 dB — Km
r=57,54m
Esetlinkben 57,54 méteres hatasteriletet jelolhetiirid a munkalatok idejére.

A hatasteruletet 8. szamu mellékleszemléltetimelyet a medence szél@tabrazoltunk.

7.3.2.4. Uzemelés okozta zajterhelés

Az Uzemelés alatt nem szadmolhatunk zajterheléssegl mind a kutakban, mind a vizgj6
medencében bavarszivattyuk alkalmazasara kertl sor:

A kutakban alkalmazott buvarszivatty(: 1-1 db Rirgifos SP3A-22 — 1,5 kW

A vizgyijté medencében alkalmazott buvérszivattyd: WEG W22-200

Ezen szivattylk nem okoznak ezéltal zajterheléstabbi, zajterhelést okozd berendezések

alkalmazasara nem keril sor.
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7.3.2.5. A kivitelezési és lizemelési szakasz munkdlatainak zajvédelmi hatasteriiletei
A 7.3.2.1-7.3.2.4. fejezetben ismertetésre kedikgyes munkafolyamatok okozta zajterhelés

és ezen tevékenységek zajvédelmi hatasteriletgeketlal?. tablazatbarfoglalunk dssze.

. s Zajvédelmi hatastertlet A varhato zajterhelés
Tevekenyseg leirasa .
nagysaga (m) hossza
Kutak furasa 45,2 3-4 nap
Csapadékelvezétarok és
az Ontédviz eloszto 11,48 1-1,5 honap
vezeték fektetése
Vizgyito medence 57,54 1-1,5 hénap
kialakitasa
Ontozés 0 ~

17. tAblazat: A kivitelezési és Gzemelési munkadatatok zajvédelmi hatasteriletei

A hatastertleteket@® szamu mellékletzemléltetiA szamitasi eredmeényekbl lathatd, hogy
sem a kivitelezési munkak, sem pedig az Gizemelésmgr jelentés zajterheléssel.
A zajvédelmi hatasterllettel érintett ingatlanoKylegzi szadmait és fdvelési agat al8.

tablazatbanfoglaltuk 6ssze.

Telepllés Helyrajzi szam Miivelési ag
1401, 1403, 1406, 1407, 1413, 1418, 1461, 015Z% 016 at
1421/2, 1402/25, 1410/1-7, 1408/10-18, 1412/6, 1892 sS%16
0155/1 major
1410/5 b arok

Olaszliszka 0155/2, 0164/4 a,b, d, legeb
0164/3, 0164/4 c fasitott terulet
1672 vizmosas
1673/1-2 rét
1454, 1455, 1457 gyep
0164//2 szennyviztelef

18. tablazat: Zajvédelmi hatasterulettel érintetigiatlanok

7.3.3. Szallitas okozta zajterhelés
Kivitelezés:
A munkalatok elvégzeséhez szilkség van meég a kdéetkgagok helyszinre szallitaséara:
* 40 x 40 x 8 betonlapok
e termésk
* zUzottks
* kavics U elemek

» fedlapok
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* viznyeb racs

« Ontozrendszer vezetékei
Ezek kozll a legjelefisebb mennyiséget az arkok burkolasahoz hasznahlapbk jelentik,
azonban ezen fuvarok szama sem haladja meg a jaaix12 fuvart.
A szallitast a 37. szamafton Szerencs iranyabdl, majd a 3716. és 3717.(sB&szekdt iton
végzik majd.
A széllitas olyan elenyé§znértéki (max két fuvar/nap), hogy nem okoz szamditmrgalom
novekedeést
Uzemelés:
Nincs sziikség szallitasra.
Fentiek figyelembe vételével nem mutatjuk be a saé@hs zajterhelését, hiszen a beruhazas

€s az Uzemelés alatt nem lesz vagy csak elengésgrtékii szallitasra kerdl sor.

7.3.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kulonboz technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megyite de a telepulési
kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak mnykdeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem érik el a telepulést. A hat&sbfamatosan jelentkeznek a kitermelés
kialakitdsa soran, térben nem érik el a teleplléselirat. A hatarértékek betartdsa ebben a
szakaszban is biztosithaté. A varhaté hatasok kidlEn miszaki intézkedésekkel
csokkenthdik és jol kézben tarthatdk. A valtozasok mar tarsbabil intenzitasa valtozasok.
Az alaptevékenységhez kapcsolodo melléktevékenkségen okoznak olyan hatasokat,
amelyek kimutathato hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasokdasieéserlviselhet’

Felhagyasi szakasz:

Az Ontbzeés utan a zajterhelés mdgsk.

Ebben a szakaszban a hatdsokasitésejavito

A bekovetke# kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A kitermelés és a szdllitds a tapasztalatok eamisasok szerint sem okozhat kérnyezetében
kifogasolhat6 mértékzajterhelést.

A munkagépek lUzemelésének kornyezettériingltasat a kornyéztelepiléseken nem lehet

kimutatni.
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A zajterhelés megétését/mérsékliéset szolgalo intézkedések (karsgépek alkalmazasa)
betartdsa esetén a zajterhelési szint nem nodvegaadikottetien. A terhelésndovekedés lakott
telepililést nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység havdssiafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kérnyéztelepiuléseken az ottédd életmirbségét nem rontja.
A hatds edssége, tartbssaga, visszafordithatdsaga, térbediriddése és ibeli eloszlasa,
kedved vagy kedvailen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atégblhato terlletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfberedd hatasok
elviselhetk a patak kornyezetében. A hatadsok nem érik erayle® lakott telepiiléseket.
A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasterilet®ntevékenység befejezését kdsar
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kdzeli vigaion
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a teleptilésen@ mindennapijait.
A kornyezeti kdrok mérséklése

-A zajterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenygigetkeztében, ezeért kulon

intézkedést nem tartunk szikségesnek.

A koérnyezetet af hatdsok merésének, elemzésének madia:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettek@mitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utbellerdrzés mabdja a tevékenység felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenmys@s a kornyezeti elemekben, az utdélieds is

szikségtelen.

7.4. Talaj

A termofold terlletén a foldbe fektetett dvezetékek munkaarkanak kidsasa soran a
foldkitermelés rétegenként vegzéhdl6szor a fel§ humuszos talajréteget kell kitermelni és
a tovabbi kitermelt talajtél kilon deponalni.

A mentett termirétegldl képzett ideiglenes deponiakat ugy kell kialakitdrogy a mentett
anyag mas tulajdonsagu anyagokkal ne keveredjetydlne tomorodjon.
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A kivitelezésnél torekedni kell a mentett tém@teg rovid idn belll valo felhasznalasara. Jelen
esetben ez azt jelenti, hogy a kivitelezés Utengayeds foldkitermelési és észerelési-fektetési
munkalatokat 6ssze kell hangolni.

A deponidkat ugy kell kialakitani, hogy ne akadab@k a szomszédos négazdasagi
terlletek felszini vizelfolyasat.

A munkaérok visszatoltésénél a foldvisszatoltésitarrkeléssel forditott sorrendben kell
torténjen. A humuszos fold a deezeték fektetésénél igy a legtelsétegként kerdl
visszatOltésre, teritésre.

A terméréteg elteritésekor az () felszint ugy kell kialaki, hogy vonalas er6ziot okozé
vizosszefolydsok ne keletkezzenek, és gondoskadinak erdzié elleni védelewir
Kivitelezéskor betartandok az MSZ 21476:1998 Szapan ebirtak!

A terlleten allandé veszélyforrast jelénvbjektum (pl.: Gzemanyag tarolé) nem lesz. A
melioracios tevékenységhez kapcsolddo gepek katiash nem a munkaterileten, hanem a
kivitelezé telephelyén torténik. igy a munkateriileten nemiikeor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.

A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék eéletlenszéien géphibabdl adodhat.
Ez a jelleg hiba c$szakadasbdl, szivattyahibabdl vagy a hidraulikusnkabhenger
meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kézetanyagot, vagy a fétd képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki
vezed koteles intézkedni a szennyezésébzporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral
torterd felitatasarol €s a szennyezett hulladék telepbabtmérd szallitasarol.

Egyéb talajvédelmi ebirasok:

- A tarozobdl kitermelt viz ont@wizként tortéd minésitéséhez sziikséges kémiai
vizvizsgalatokat el kell végezni! Az ontozésre &dbnalt viz miiségének meg kell
felelnie a 90/2008.(VI11.18.) FVM. rendelet@asainak, igy az nem okozhat karosodast
sem a talajban, sem a termesztett névényekben.

- A beruhazé koételes minden a talaj védelmével kdpts® (talaj termékenységét
befolyasold) beavatkozas és tevékenység dokuméjatonedrizni és azt ellebrzés
soran kérésre az illetékes Talajvédelmi Hatosatpeakutatni.

- Az ontodtelep vizjogi Uzemeltetési engedélyéhez sziksegaddatdsagi allasfoglalast
az illetékes Talajvédelmi Hat6sagtol a sziikség&amentumok csatolasaval (6néviz
vizsgalati eredmények, talajjavitast igazol6 szamdlsolatok, atadas-atvételi

jegyzokonyv) meg kell kérni!
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7.5. Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a koveikedladéktipusok keletkezhetnek:

> Kulonleges kezelést igériylveszélyes hulladékok

» Kiulonleges kezelést nem igéfiyhem veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gyijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezgsmdadon torténik, hogy a

koérnyezeti elemek (talaj, viz) szenngdese kizart.

7.5.1. Veszélyes hulladék

A tevékenység soran potencialisan kifizveszélyes hulladékok kdre a gépi berendezések
mikodéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetlegeghibdsodasahoz Kitik. igy a
jarmiivek, rakoddgép tzemanyaggal totiéeltdltése, Uzemelése kdzben elfolyd, elcsépeg
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitasduadznalt olajos rongy, olajsdk és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok kegzsével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolddd gépek karbantartasamaonkatertleten, hanem a kivitdlez
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran ketétikeszeélyes hulladékok aiimelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkanek kell a veszélyes hulladékot elszallitania
Abban az esetben, ha a hajtarek olajcseréje a beépitési helyikon torténik atlegesen
elcsbpdg anyag Osszegyésére olajfogé edényt hasznalnak. Az esetleg&gelyt olajat
homokkal itatjak fel és kulon, zart edénybetijgi és azonnal a javito tinelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hullaskk\@letlenszéen géphibabol adodhat.
Ez a jelleg hiba c$szakadasbdl, szivattydhibabdl vagy a hidraulikusnkabhenger
meghibasodasabol adodhat. A felsoroltsmaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt vaggetanyagot a jogszabalyié@asoknak
megfeleben gyijtik és szintén a javitd timelybe szallitjak.

Akkumulator tarolasara nem kerdl sor, mivel () akkuator vasarlasa esetén hasznalt

akkumulatort rogtén leadjak.

7.5.2. Nem veszélyes hulladék

A Kivitelezés:
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A csovezeték fektetése, viztarozo kialakitasa, kutakadar és az ont6z berendezés
belzemelése maximum 1-1,5 honapig tart majd, idenfis kommunalis hulladék
keletkezésével nem szamolhatunk. Az esetlegesearikkd hulladékot nianyag zsakban

0sszegyijtik és elszallitjak.

Uzemelés:
Az Uzemelés alatt egyaltalan nem keletkezik hukadé

7.5.3. Kommunalis szennyvizek

Kivitelezés:

A csbvezeték fektetése, viztarozo kialakitasa, kutakadar és az oOnt6z berendezés
belizemelése maximum 1-1,5 hdnapig tart majd. Attegmsen keletkézhulladékot ndianyag
zsakban dsszedjik és elszallitjak.

Uzemelés:

Az Uzemelés alatt egyaltalan nem keletkezik hukadé

7.6. Elévilag

Okoldgiai vizsgalat:

Az Olaszliszka 1421/2 és 1402/2%Kierlletekre tervezett ontéelep azAggteleki Nemzeti
Park lgazgatésag illetékességi terlletén talalHaitdnleges madarvédelmi teril@empléni-
hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volgg@hosito:HUBN100Oriletébe és
aNemzeti Okoldgiai Hal6zagpuffer 6vezet’-ébe esik.

Ez sziikségessé teszi a Natura 2000-esjédjbkat és élhelyeket é6 hatasok bemutatasat az
eurdpai kdzosségi jeleigédi természetvédelmi rendeltetiéseriletekél szOlo 275/2004.
(X.8.)Kormanyrendelet 10.8) bekezdésebendit és a 266/2008. (XI.6.) Kormanyrendelettel
modositott hatasbecslési dokumentéacié alapjan.

Az érintett Natura 2000-es terlleten 6sszesen 40ds@gielentsédi és jeldb madarfajra
végeztik el a hatasbecslést.

Az elvégzett hatasbecslése eredménye a kdvetkez

Nincs hatassal

40 kozosségjelentsédi és jelob madarfajra

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithat@yh® beruhazéssal érintett banyatelek az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésag illetékesseégigren talalhato kilonleges madarvédelmi

terllet: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hedabgglyel (Azonosito:
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HUBN10007)eriletébe esika Nemzeti Okoldgiai Hal6zat részeként, mint ,pufieezet” -re
nincs hatdssal a kdrnyererulet természeti allapotat nem veszélyezteti.

Az elvégzett vizsgalatok és informéaciok alapjanafabi részletes vizsgalatok lefolytatasa
természetvédelmi szempontbdl nem indokolt.

A hatasbecslési dokumentaciot@ szamu mellékldiartalmazza.

7.7. Kulturalis érokségvédelem

A kulturdlis 6rokség védelmér szolé 2001. évi LXIV. tdrvény 7.8 31. pontja gkap a
tervezett banyaszati tevékenység nemdgiihnagyberuhdzasnak, iggm szilkséges étetes
régészeti dokumentacio készitése

A beruhazas terileten védetté nyilvanitott és @yitartott régészeti hely nem talalhaté. A
banyaterulettel érintett tertlet tulajdoni lapj&gészeti Iélhely bejegyzés nem szerepel.

A banya helyszine az 5/2012. (I1.7.) NEFMI renda&pjadn a Tokaj-Hegyalja térténelmi
borvidék kultartajként (tdrzsszama: 11575) védetgdvanitott vilagorokségi tertilet puffer
terlletének része. A tervezett beruhdzas azonbatogan a vilagorokség részét képez

szl6terlletek Ontdzését, ezaltal pedig a hosszti idejntarthatésagat szolgélja.

7.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhéazas éltal érintett telepilés:

Olaszliszka,kdzség az Eszak-Magyarorszagi Régioban, BorsodiAbamplén megyében, a
Bodrog foly6 jobb partjan, a Sarospataki jarasbeoskaj-hegyaljan, vilagorokseég tertleten
fekszik. A telepiilés hatara 39,49 krakossaga 1.68412015.01.01)Folyo menti, sikvidéki

és hegylabi telepullés, jellethza sBl6 és gyumolcstermesztés, szanto6foldi gazdalkodas,
allattartas. Ipari tevékenysége igen kevés, jékerda borturizmus, a vendéglatas. Teljes
infrastruktaraval ellatott.

A 7.1-7.7. kozotti fejezetekben bemutatasra ketidgy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentbs kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy d@abkfnlyamatok ismeretében nem

kovetkeznek be jeleds kornyezeti allapotvaltozasok.

7.9. Atevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalasa

A 7.1-7.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk ydewati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A9. tablazatbarezen hatasokat foglaljuk 6ssze.
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) : - : ’ Hatas térbeli Hatas idébeli Hatas
Kornyezeti elem Szennye# forras tipusa Hatas erdssége - - _ -
kiterjedése kiterjedése visszafordithatosaga
Felszini viz nincs nincs nincs nincs -
Felszin alatti viz Havaria jelle'g‘; s;ennyezes kis mertéki minimalis Visszafordithaté
(pl.: géphiba)
. 4 Munkagépek Iégszenny&z . . . munkalatok . . .
Leved (termelés) gep 9 ye kis mérték nincs . Visszafordithat
anyagai idétartama
L . allita SzAallito jarntivek : s, : . . : , : .
eved (szallitas) , ) . kis mértéki Nincs hatastertlet Napi max. 8 ora Visszafordithat
légszennyez anyagai
; A . . . . oy munkalatok . . .
Zaj (termelés) Munkagépek zajterhelése kis méiték max.: 57,5 m - Visszafordithat6
idétartama
Zaj (szallitas) Szallito jarntivek zajterhelés kis mérték Nincs hatéstertilet Napi max. 8 6ra Visszafordéthat
4 . 2 A kitermelés soran keletkéz . -y . . . munkalatok . . .
Hulladékgazdalkodas . kis mérték Banyaiizem tertilete . Visszafordithat
hulladékok idétartama
- Havaria jelle@ szennyezés . s . . . munkalatok . . .
Talaj J @ . y kis mértéki Banyatzem terilete . Visszafordithat6
(pl.: géphiba) idétartama
1A A kitermelés okozta zaj és . . Banyalzem és munkalatok . . .
Elovilag , -z kis mérték . yauz - Visszafordithatd
levegiszennyezés kozvetlen kérnyezete idétartama

19. tdbl4zat: A tevékenység kornyezeti elemekrekgyalt hatdsa
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8. Munkavédelem

A kivitelezési munkalatok soran max. 8@®dolgozik.

A kivitelez6 cég vezdijének gondoskodni kell a Munkavédeléiszold 1993. évi XCIIL.
Torvény és az egészséget nem veszélyezraunkavégzés és munkakdrilmények
kovetelményeifl sz6l6 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet &tasai szerint a munkavallalok
ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-eggsigyi ellatasukrél a 89/1995. (VII.14.)
Kormany rendelet szerint.

Az elsgssegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon awoiozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy ésegélynydjtdé van. Véduhakat, védfelszereléseket
elhasznalédasuk esetén folyamatosan biztositjak.

9. Havaria

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinenatafgd talca folott lehet végezni.
Szén-hidrogén szarmazeék talajra jutasa eseténrays® anyagot azonnal fel kell itatni
farészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyetadajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékkeént kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) KorRendelet szerint. Rendszeresisraki
ellendrzéssel, a biztonsagiédtasok betartasaval a havaria bekdvetkezése csibidien

Havaria esetén a kovetkentézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyisé olaj kiomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitettenelezések, gépjatimek lizemzavarai esetén
szennyeédhet.

» Az Uzemzavart azonnal meg kell szintetni.

* Aszennyezett talajréteget el kell tavolitani, najdt veszélyes hulladékot el kell szallitani.
A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karlb@saarendszeres zemanyag feltltése csak
a munkateruleten kivil, erre a célra kijelolt télelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat,
gépek javitasat, lzemanyag toltéseét ugy végziky lammak soran talaj illetve vizszennyezés
ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcaMetlmaazunk). Esetleges karesemeény
bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsztintetik

A munkavégzeés teruletén keletkeszilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszegbtik,
majd elszallitjak a hatdsagilag engedélyezett Hakéerakora.

Megakadalyozzak a munkatertleten az illegalis kélderakast.
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A kivitelezés folyaman veszélyes hulladék csak téhszetien géphibabdl adodhat. Ez a

jellegi  hiba c$szakadasbol, szivattyahibabol vagy a hidraulikus nkabhenger

meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fét képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki

vezed koteles intézkedni a szennyezésészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

tortéry felitatdsardl és a szennyezett hulladék telepbeljrterd szallitdsardl. A szennyezett

talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékkdéhk&eelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet

szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasameonkaterileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. igy a gépek karbantartasabétmazo veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjatimek és kotrégépek Uzemanyaggal valamint hidrautikgjal valo

feltdltése szintén az emlitett telephelyen térténik

Rendszeres tiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@asok betartasaval a havaria bekbvetkezése

csokkenthdt. Mozgasképtelen munkagép javitasat a munkatenitestak olajfogd talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkéalatok soran az alabbi intézkedBstktasaval a szennyezés elkerighet

A rendezés soran Uzemiehgépek Uzemszér karbantartdsat rendszeresen szikséges
elvégezni.

» A szallito jarniivek csak megfelélmiiszaki allapotiuak és kérnyezetveédelndiigdsoknak
eleget teg allapotban lehetnek.

» Varatlan szennyezések elharitaséra készenlétbénakiani a szennyezés elhdritasahoz

szikséges eszkozoket és anyagokat.
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10. A314/2005 (XI1.25.) Korm rendelet 4. szamu mellékletében eldirt

tartalmi kévetelményeknek valo megfelelés

a) a tervezett tevékenység céljafejezet

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak ssasiételepitési, technolégiai vagy egyéb

valtozatai (a tovabbiakban egyitt: szamitasbawd@tbzatok), akkor azok alapadatai:
ba) a tevékenység volumegkel fejezet

bb) a telepités és a#hodés vagy hasznalat megkezdésének varhéppondia és idtartama,
a kapacitaskihasznélas tervezetthdli megoszlased.2 fejezet

bc) a tevékenyseég helye és terlletigénye, az igénghebverilet hasznalatanak jelenlegi és

a telepulésrendezési eszkdzokben régzitett méddejezet

bd)a tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létgsknélamint az azokhoz kapcsol6do
létesitmények felsorolasa és helyd0. fejezet

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmézletevékenység megvaldsitasanak
leirasa, ideértve az anyagfelhasznaldsbf mutatdéinak megadasad. fejezet és 5.1.-5.4.

fejezet

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és szemébsnallfysagrendje, szallitasigényessége,
szolgaltatast nyujtd tevékenysegnél a szolgaltagastybe vesk altal keltett jarnd- és

szemelyforgalomé i%.6. fejezet

bg) a mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesitményéhktézkedésekA tevékenység nem
igényli kdrnyezetvédelmi létesitmények kialakitdsatA tevékenység kovetkeztében kis
mértékii, rovid ideig tartd kornyezet terheléssel szamolhank, mely nem igényel
kulonosebb intézkedéseket. A 7. fejezetben felsorolintézkedések betartasaval

elkertilheték lesznek a szennyezések.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahahégyasahoz szikséges kapcsoldédo

milveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitefnedy vagy lerakohely létesitése és

Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendgyénederkotradlem alkalmazhat6
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2. a telepitéshez és a megvalésitashoz szikséd@sszraktarozas, tarolas, vizrendezes:

5.6. fejezet
3. a megvaldsitas soran keletkdmlladék- és szennyvizkezelés. fejezet

4. az energia- €s vizellatas, ha az sajat enerigigietendszerrel vagy vizkivétellel térténik:
5.8. fejezet: A tervezett munkalatoknak nincs kulénenergia sziikséglete. A rendezést

végd gép Uzemanyaggal valo feltbltése mobil tdtgépjarmiivel lesz megoldva.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szérephpcsolodo mvelet:Nincs a fenti pontokhoz

kapcsolodo egyéb rvelet.

bi) Magyarorszagon uj, kiulféldon mar alkalmazottheologia bevezetése esetében kulfoldi

referencia:A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot nenl kézsgaini.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansagmdelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késbi szakaszdban és milyen informaciok ismeretélsdmet | azokat

pontositani 3.5. fejezet

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, mégjel a telepitési hely szomszédsagaban
meglé¥ vagy - a telepllésrendezési tervekben szérepervezett terilet-felhasznalasi

modokat:3.4 fejezet

bl) a tevékenység megvalositasa szikségesse tesiHetrémdezési tervek vagy a

telepulésrendezési eszkdzok modosit8safejezet

bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkérdés/eten sor kerll-e 6sszetartoz6
tevékenységnek ndsiils Uj tevekenység megvaldsitasara, és a tevekenystpéési helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tetv@zonos jelleg mas tevékenységgel
0sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vaggzatu melléklet szerinti meghatarozott
kliszobértékettHasonlo jelledi tevékenység — amellyel 6sszeadddva eléri az 1. wag3.

szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobérteke- nem kerdl sor.

bn) a vizekbe tortéh beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gagilasdnyeinek

bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjdn3. fejezet

Cc) a szamitadsba vett valtozatok Osszeflggése digaaibbi, kiléndsen terllet- vagy

telepllésfejlesztési, illetve rendezési tervekka@hastruktira-fejlesztési dontésekkel és
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természeti efforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkalelgek befolyasoltak a

telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasgtadséejezet

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvaoehbbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés ésevapran figyelembe vett kodrnyezeti

szempontok, feltart kérnyezeti hatasok 6sszegkese;alkalmazhato

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok koriierhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyitt: hatotényég varhaté mértékének &etes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. 8§ (2) bekezdeés] elkllonitve, satlegesen kornyezetterhelést okozo

balesetek vagy meghibasodasaKadulasi lehefségeire figyelemmel,

7. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
9. Havéria esetén szikséges intézkedések

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hataséketies becslése, kilondsen:

fa) a hatotényeik milyen jelleg hatasfolyamatokat indithatnak el, (] telepitésaghak
becslése is, hogy a terilet allapota és funkciokémi valtozhatnak meg a telepités

kovetkeztében7. A kérnyezeti elemek allapotanak vizsgalata

fb) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetniele kertleteket térképen is korul kell
hatérolni,

7.fejezet: A kdrnyezeti elemek allapotanak vizsgata

9.szamu melléklet: Kérnyezetvédelmi hatasterulet t&ép

fc) az fb) pont szerinti tertlefk rendelkezésre allo kérnyezeti allapot, terllettredati és
demografiai adatok, valamint a hatadsfolyamatokegéinek ismeretében milyen és mennyire
jelenis kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetfedk 7. A kornyezeti elemek

allapotanak vizsgalata

fd) a Natura 2000 terilletet érifihatasok, a terilet kijelolésének alapjaul szolgajékra és
élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjdl. szamu melléklet

PXVe

a) az engedélykérazonosito adataR. fejezet
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b) mirssitett adatot, vagy a kornyezethasznald szeringtilizitkot képeZ adatot, igy
megjelolve, elkllonitve kell ismertetni a dokumeidtdan és a nyilvAnossagra hozandé
részben ezeket az adatokat olyan informaciokkalhedyettesiteni, amelyek a tevékenység

megitélést lehévé teszikfEz a pont nem vonatkozik a kérelmedre.

c) ha a tevékenység soran alkalmazando technolfeliegsznalandé anyagok ég@litando
termék kornyezetvédelmi ridgitése kordbban mar megtortént, a vonatkozOdsitési

okiratot (okiratokat) csatolni kellEz a pont nem vonatkozik a kérelmedre.

d) orszaghataron atterj@édkornyezeti hatas bekdvetkezésének deige; A tevékenység

hatasa nem terjed at az orszaghatéaron.
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