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Valaszaban sziveskedjen KUJ, KTJ és az iktatészamunkra hivatkoznil
Ugyiratszam:5278-5 /2013. Targy: Olaszliszka 1421/2 és 1402/25 hrsz.

Ugyintézé: Horvath Géabor/Dr. Balazsi Katalin sz6ldterliltek melioraciés munkainak

Hiatkonsi cra vizjogi létesitési engedélye
Ugyintézéjiik:
A Melléklet:
HATAROZAT

L A Tokaj-Oremus Kft. (KUJ: 100 282 096) (3934 Tolcsva, Bajcsy-Zs. Ut 45.)
engedélyes részére az Olaszliszka 1421/2 és 1402/25 hrsz. sz6léteriiletek
melioraciojanak kivitelezési munkalataihoz

vizjogi létesitési engedélyt
adok.
Vizikdnyvi szam: Tolcsva — Bodrog /80.
Il. A tervezett vizilétesitmények miiszaki és vizgazdalkodasi jellemz6i:
A tervezési terlilet Tolcsvatél nyugatra a Zempléni-hegység el6hegyeinek dél-
délnyugati fekvésl meredek lejtéin talalhatd.
A csapadékviz elvezet6 csatornak mértékadé vizhozamanak meghatérozasanal,

figyelembe véve a teriilet kilterlleti jellegét, a Qio4-0s vizhozamot tekintették
mértékadonak.

GYV1 jeld vapa:

Epdl 6sszesen 290 m hosszban. Becsatlakozik a BV1 jelli vapa 0+313 szelvényébe.
A 0+000-0+140 szelvények kdzott betonburkolati vapa keriil megépitésre a terep
nagy esése miatt. A betonburkolattal ellatott vapa szélessége 3 m, keresztmetszeti
lejtése a vapa kdzepe felé 13,3% (20 cm). A vapa hossziranyu esése ezen a burkolat
szakaszon 16,6-22,2 % kozott valtozik. A 0+020 szelvényben racsos vizlevezetd
kerll beépitésre a lefolyd csapadékvizek felfogasara és vizmosasba torténd
kivezetesére. Az ateresz négyszog szelvényl, fenékszélessége 60 cm, anyaga 25
cm vastag vasalt monolit beton, teteje viznyeld raccsal keriil lefedésre. (Q,=0,32
m’s, Q=0,34 m%s 1=0,03) A 0+140-0+290 sz. kdzétt a vapa 3 m széles, egyoldali
hegy felé torténd 6% eséssel. Fellilete gyepesitéssel kerlll stabilizélasra. Hosszirany(
esése 3,5-11,0 % kozott valtozik. A vapa feliiletére hulld csapadékvizek kézvetleniil a
vapa melletti dvarokba folynak be. A vapéan hossziranya aramlas nem alakul ki. A
vapa 0+90-0+290 szelvény kozotti hegy feléli oldalan burkolt évarok épiil 40 cm
fenékszélességgel, 1:0,5 rézslivel, 40x40x8 cm betonlap burkolattal, 3,5-22,2 %
kozotti fenékeséssel. Az Gvarok dltal dsszegylijtétt vizek a 0+090 szelvényben
kerlilnek kivezetésre a vizmosasba. (Qn=1,17 m’/s, Q=2,53 m?/s 1=0,035, h=0,6 m)
Ahol a kialakul6 vizsebességek a meder burkolatara megengedett hatarsebességet
meghaladjak ott 5 m-enként 10 cm magas lefolyast lassitd fenékbordakat terveznek
beépiteni a mederfenékbe.

GYV2 jelli vépa:
Epll 207 m hosszban, kétirdnyl lejtéssel, 6 m széles gyepesitett fellilettel. A vapa
hossziranyu lejtese 1-5,5% kozott valtozik. Keresztirany( lejtése a vapa kdzepe felé
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8,3 % (25 cm) Becsatlakozik a GYV1 véapa 0+060 és a NYV vapa 0+402
szelvényébe. (A gyepes stabilizdlasi GYV2 vapan lefolyd vizek kivezetése a
vizmosasba a vépa keresztszelvényi méretével megegyezd betonozott folydkan
keresztiil térténik. A vépa folytatasaként épiil folyoka betonozott stabilizalasat a
sz6l6mliveld gépek kodzlekedésébsl eredd karokozasanak megelézése teszi
szilkségessé.)

0+000-0+150: Q,=0,32 m¥s, Q=1,10 m*/s I=0,05, h=0,25 m

0+150-0+207: Q,=0,09 m%/s, Q=0,49 m*/s 1=0,01, h=0,25 m

GYVS3 jeld vapa:

Epiil 160 m hosszban 6 m széles gyepesitett feliilettel, két irdnyba torténd 2,0-3,6%
kozotti eséssel. Becsatlakozik a BV2 vapa 0+354 és az NYV vapa 0+340 szelvenybe.
Keresztmetszeti lejtése a vapa kdzepe felé 8,3% (25 cm).

0+000-0+100: Q,=0,21 m%s, Q=0,70 m%s I=0,02, h=0,25 m

0+100-0+160: Q,=0,03 m*/s, Q=0,81 m*/s 1=0,027, h=0,25 m

GYV4 jell vapa:

Epiil 315 m hosszban 6 m széles gyepesitett feliilettel, két irdnyba térténd 0,8-5,3%
eséssel. Becsatlakozik a BV2 vapa 0+243 és a BV1 vapa 0+035 szelvényben lévd
racsos vizlevezet6be. Keresztmetszeti lejtése a vapa kdzepe felé 8,3% (25 cm).
0+000-0+188: Q,=0,24 m*/s, Q=0,44 m*/s 1=0,008, h=0,25 m

0+188-0+315: Q,,=0,06 m*/s, Q=1,14 m*/s 1=0,053, h=0,25 m

GYVS jeld vapa:

Epiil 174 m hosszban 6 m széles gyepesitett felilettel, két irAnyba térténd 0,5-4,7%
eséssel. Keresztmetszeti lejtése a vapa kozepe felé 8,3% (25 cm). Becsatlakozik a
BV2 vapa 0+243 és az NYV vapa 0+247 szelvényébe.

0+000-0+122: Q,=0,05 m®/s, Q=0,35 m%/s 1=0,005, h=0,25 m

0+122-0+174: Q=0,16 m%s, Q=0,73 m*/s 1=0,022, h=0,25 m

GYV6 jeld vapa:

Epiil 230 m hosszban 6 m széles gyepesitett feliilettel, egyiranyu 1,2-7,6% kozott
valtozd eséssel. Keresztmetszeti lejtése a vapa kozepe felé 8,3% (25 cm).
Becsatlakozik a BV2 vapa 0+124 szelvényébe.

Qn=0,28 m%s, Q=0,54 m*/s 1=0,012, h=0,25 m

GYV7 jelli vapa:

Epiil 177 m hosszban 6 m széles gyepesitett feliilettel, egyiranyd 0,7-2,0% kozott
valtozd eséssel. Keresztmetszeti lejtése a vapa kozepe felé 8,3% (25 cm).
Becsatlakozik a BV2 vapa 0+124 szelvényébe.

Qn=0,12 m%s, Q=0,41 m%s 1=0,007, h=0,25 m

GYV8 jelli vapa:

Epiil 190 m hosszban, egyiranyt 2,3-8,7% kozott valtozé eséssel. A 0+000-0+035 sz.
kozott 3 m széles betonburkolattal kerll stabilizalasra, melynek keresztmetszeti
esése a kozép felé 13,3% (20 cm).

A 0+035-0+190 sz. kozdtt 6 m széles gyepesitett vapa épil 83% (25 cm)
keresztmetszeti eséssel a kdzépvonal felé. A vapa 0+000 szelvényben racsos
viznyel6 ateresz épiil monolit vasbetonbdl 60 cm fenékszélességgel, racsos viznyeld
fedlappal.

A viznyel6 ateresz az dsszegy(ijtott vizeket a CS1 arokba vezeti.

0+000-0+035: Q,=0,27 m®/s, Q=1,12 m*/s |=0,042, h=0,20 m

0+035-0+190: Q,=0,27 m*/s, Q=0,75 m*/s 1=0,023, h=0,25 m

NYV jeld vapa:

Epill 470 m hosszban, 7,1-32,5% kozott valtozé, hossziranyl eséssel. A 0+000-
0+247 sz. kdzbtt ztzalékkal stabilizalva, a 0+247-0+470 sz. kozétt betonba rakott
terméské burkolattal. A vapa szélessége 3 m, a keresziszelvényi esése a vapa
kozepe felé 13,3% (20 cm). A becsatlakozd vapak csomopontjanal Liktor akna épdl,
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melynek szerepe a lefolyasi sebességek csokkentése és a talajhordalék kililepitése.
Befogaddja a CSZ 1 csatorna.
Qn=0,2 m*/s, Q=0,72 m%s 1=0,071, h=0,20 m

BV1 jeld vapa:
Epll 345 m hosszban, 1,6-14,7% kozétti hosszirdanyu eséssel. A 0+035-0+200 és

0+293-0+380 sz. kozoétt betonburkolattal. A burkolattal ellatott szakaszok 3 m
szelesek, keresztmetszeti esésiik a kozép felé 13,3% (20 cm). A 0+200-0+293 sz.
k6zott gyepesitett vapa épil 3 m szélességgel, egyoldali, a hegy felé torténd 8,3%
eséssel. A vapan a 0+035, 0+190 és 0+293 szelvényekben a lefolyd vizek
Osszegylijtésére és vizmosasba torténd kivezetésére racsos viznyeld ateresz épill,
60 cm fenékszélességgel, monolit vasbetonbdl, racsos viznyelé fedlappal lefedve.
0+035-0+200: Q,,=0,13 m’/s, Q=0,87 m?/s 1=0,025, h=0,20 m

0+293-0+380: Q,,=0,05 m’/s, Q=0,69 m®/s 1=0,016, h=0,20 m

racsos viznyel6 atereszek:

0+035: Q=0,21 m*/s |=0,03, h=0,12 m

0+190: Q=0,13 m*/s 1=0,03, h=0,09 m

0+293: Q=0,05 m%/s 1=0,03, h=0,05 m

BV2 jeld vapa:

Epdl 353 m hosszban, 1,5-18,1 % kozotti hossziranyl eséssel, 3 m széles
betonburkolattal. A burkolat keresztmetszet iranyu esése a kézép felé 13,3% (20 cm).
Becsatlakozik a GYV8 véapa 0+035 szelvényébe.

Qm=1,33 m¥s, Q=1,72 m*/s 1=0,071, h=0,20 m

A burkolattal ellatott vapak és gyepesitett vapak csatlakozasanal a gyepesitett
vapakat 4 m hosszan a burkolt vapa burkolataval megegyezéen burkoljak. A
becsatlakozas burkolata fol6tt a lefolyd viz sebességének csdkkentésére 3 m
hosszan készérasos stabilizalast épitenek ki.

CS1 arok: :

Epiil 855 m hosszban, 1,3-5,1% kozotti fenékeséssel. Az arok teljes hosszaban
40x40x8 cm betonlap burkolattal kerll megépitésre. Az arok becsatlakozik a 3717.
szamu k6zut burkolt vizlevezet6 arkaba. Az arok a 0+000-0+217 sz. kdzott 40 cm-s
fenekszeélességgel 1:0,5 rézslihajidssal, a 0+217-0+855 sz. kozott 80 cm-es
fenekszelességgel és a rézslburkold lap 15°-0s kifelé valé dontésével épiil. Az arok a
0+637-0+840 sz. kz6tt mar meglévé arok, amelynek a fenékburkolata j6 allapotd, az
oldalburkolatat azonban a fent leirtak szerint at tervezik épiteni. A rézstburkolat teljes
hosszban 20x20 cm-es lezar6 betongerendat kap. Az arok 0+110, 0+217 és 0+583
szelvényében 60 cm fenékszélességl, négyszdg szelvényd, vasalt monolitbeton
fedlapos ateresz épiil.

Q10%=2,2 m*/s, 60 cm széles fedlapos ateresz: Q=2,2 m®/s (1=0,027, h=0,75)
0+000-0+217: Qm=2,2 m’/s, Q=3,00 m*/s 1=0,027, h=0,70 m

0+217-0+855: Qrm=2,2 m’/s, Q=2,95 m¥/s 1=0,013, h=0,70 m

Ahol a kialakulé vizsebességek a meder burkolatara megengedett hatarsebességet
meghaladjék ott 5 m-enként 10 cm magas lefolyast lassitd fenékbordakat terveznek
beepiteni a mederfenékbe.

CSZ1 zart csatomna: :

Az arok az NYV vapa 0+000 szelvényében [évé Liktor aknaval felfogott
csapadekvizeket vezeti a CS1 csatornaba. Hossza 152 m, fenékesése 0,26%. A zart
csatomna 60 cm belsd fenekszélességli UCSB 60/60/200 eléregyartott U elemekbdl
epul fedlapos lefedéssel, terepszintig torténd fold visszatakarassal.

Q10%=0,2 m%s, Q=0,6 m*/s (1=0,0026)

A tervezett vizelvezet6 létesitmények befogadai:

A CS1 jelli vizelvezetd arok befogaddja a 3717. sz. kozit vizelvezets arka. A kozut
melletti vizelvezet6 arok befogadd szelvényéhez tartozé mértékadd vizhozamot a
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sz6l6teriiletekrél a CS1 jelli arkon lefolyé vizhozam (2,2 m%/s) és az arokszelvenyhez
tartozd egyéb vizgydijté tertiletrél (8,6 ha) lefolyd vizhozam Q10%=0,9 m °/s adja, amely
osszesen 3,1 m¥s.

A kdzuti arok elbregyartott betonelem burkolat, 40 cm-es fenékszélességgel 1:0,5
rézs(hajlassal. A 80 cm mély kozati vizelvezet6 arok a mértékadd vizhozamot 62 cm-
es vizoszlop magassaggal képes elvezetni.

A vizek befogaddja tovabba az Olaszliszka 1423 és 2150 hrsz. alatt nyilvantartott
vizmosas. A befogad6é vizmosas természetes allapotly, a vélgyhajlatba meélyen
bevagddott idészakos vizmosas. A vizmosason lefoly6é viz a szélbterliletek kozott
lévé természetes volgyhajiaton keresztiil jut le a befogaddé Bartamas godor nevi
vizfolyasba.

Epiilé miitargyak:

Liktor akna:

Szerepe a lefolyé csapadékvizek sebességének csdkkentése, a lemosédd termdtalaj
killepitése. Epiil a NYV vapan a becsatlakozé vapak csomépontjaiban, ésszesen 5
db. Bels§ alapteriilete 1,0x3,0 m, mélysége 1,2 m. Fala 25 cm vastag monolit
vasbeton, 15x15 cm hegesztett halévasalassal. Az akna teteje a kdzlekedési
igénybevételekre méretezett egyedi gyartasa viznyel6 raccsal kerul lefedésre.

Récsos viznyel ateresz:

Eptil 6sszesen 5 db. Négyszog szelvényd, belsé fenékszélessége 60 cm. Fala 25cm
vastag monolit vasbeton, 15x15cm hegesztett halé vasaldssal. Az ateresz teteje a
kdzlekedési igénybevételekre méretezett egyedi gyartasu viznyel6 raccsal kerdl
lefedésre.

Fedlapos ateresz:

Epiil dsszesen 3 db. Négyszdg szelvényl, belsé fenékszélessége 60 cm. Fala 25 cm
vastag monolit vasbeton, 15x15cm hegesztett halé vasalassal. Az ateresz teteje a
terepszinten, eléregyartott, vasalt fedlapokkal kerul lefedésre.

Burkolattal ellatott vapak:

Betonburkolatl vapa:

Epiil 3 m szélességben, a kdzépvonal felé 20 cm eséssel. A betonburkolat 25 cm
vastag betonbdl késziil 20x20 cm halé vasalassal. A betonburkolat 10 cm vastag
homokos kavics agyazatra készl.

Betonba rakott terméské burkolatt vapa: s '

Epiil 3 m szélességben a kdézépvonal felé 20 cm esessel A burkolat 30 cm vastag
betonba rakott fagyalld terméskébdl épil betonba rakva. A burkolat agyazati
betonrétegébe 20x20 cm hegesztett halé keriil lefektetésre. A burkolat két szélére
25x25 cm-es beton lezardé gerenda épiil.

Hengerelt zlzalékkal stabilizalt vapa:

Epil 3 m szélességgel a kdzépvonal felé 20 cm eséssel. A burkolat 30 cm vastag
zuzottkd, 4 cm vastagsagban kiékeléssel épll, eldre elkészitett tukorre.

Eléirasaink:

A kivitelezési munkalatokat csak jogerés vizjogi létesitési engedély és az alapjan
elkészitett kivitelezési tervdokumentacio birtokaban lehet megkezdeni.

Az épités soran a kormnyezetben csak a szilkséges mértékii beavatkozas végezhetd.
A kivitelezéshez olyan technoldgidkat kell alkalmazni, amelyek egyértelmien kizarjak
a kdmyezet szennyez@désének (talajvizszennyezés, diffiz légszennyezes stb.)
lehetéségét. :
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A Kivitelezési munkak soran keletkez6 hulladékok kezelésérdl (gydjtés, elSkezelés,
széllités, hasznositas, artalmatianitds) a vonatkozé hatalyos jogszabalyok elGirasai
szerint gondoskodni kell.

A keletkezd hulladékok dokumentaldasat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél sz6l6 vonatkozd rendelet
el6irasai szerint kell végezni.

A BV-1 jel(i vapa 0+000-0+035 szelvények kdzotti szakasza nem épitheté meg!

A vizjogi Uzemeltetési engedélyezési eljgrds soran az Osszes tervezett
vizilétesitmény hidraulikai megfeleléségét igazolni kell, kialakitasuk soran ezt
figyelembe kell venni. (pl.: BV1 jelli vapa 0+200-0+293 szelvények kozotti szakasza,
CS-1 aroknal a 0,70 m-nél kisebb mélységli szakaszokra, stb.)

A vizjogi lizemeltetési engedélyezési eljaras soran igazolni kell, hogy a mértékadd
vizhozamok esetén kialakuld vizsebességek sehol sem érik el a meder anyagara
megengedett hatarsebességet, a meder kialakitdsa soran ezt figyelembe kell venni.
(pl.: azon szakaszoknal ahol lefolyast lassitd fenékbordakat terveznek beépiteni a
mederfenékbe meg kell vizsgdlni, hogy mely esésnél nem sziikséges mar fenékborda
beépitése)

A Kkivitelezés soran tdrekedni kell a miszakilag indokolt legkisebb terllet
igénybevételére. {

A munkalatokat lehetdség szerint a parcelldkat E-rol hatarolé erdds, cserjés terilet
érintése nélkill, a fasszart ndvényzet bolygatasa nélkil kell elvégezni. Amennyiben a
fakivagas, cserjeirtasat elkeriilhetetlen, azt a legsziikségesebb mertékire korlatozva,
védett madar fészkelése esetén, a fészkelési id6szakon kivil, julius 15. és aprilis 1.
kdzott lehet végezni.

A munkateriiletrél valo levonulds utan, a beavatkozassal kdzvetlendl es kozvetetten
érintett terlileteket helyre kell allitani.

A rézslirendezés, feliiletképzés sordn tervezett biolégiai védelmet, flvesitést a
teriletre jellemzd flimagkeverékkel kell végezni, gondoskodni kell annak
utégondozasardl.

Az érintett szervek elGirasait be kell tartani.

Az érintett szakhatésagok elGirasai:

A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Névény- és Talajvédelmi lgazgatésaga IV-
Fi2420-2/2012. szam( szakhatosagi ailasfoglalasaba fogiait eiGirasa:

A beruhdzas soran gondoskodni kell az elfolyd csapadék és csurgalékvizek
elvezetésérdl, Ggy, hogy a kdrnyezé termdfoldek mindségeében kar ne
keletkezhessen.

A beruhazasi tevékenység soran a kdmyez6 terméfdldekre talajidegen anyag, illetve
a talaj min8ségét k&rosan befolyasold anyag nem kerlihet.

A beruhdzas megvaldsitiasa soran biztositani kell, hogy a kdrnyezeti hatasok a
kérnyezd termdféldek mindségében kart ne okozzanak, azokon a talajvédé
gazdalkodas feltételei ne romoljanak. A terlileten a munkalatok befejezése utan
talajidegen és egyéb a talaj minéségét karosan befolyasolé anyag nem maradhat.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal IV-P/2086-2/2012. szamon
szakhatdésagi allasfoglalasat elGiras nélkiil megadta.

A kivitelezési munkalatok az Olaszliszka 0165, 1418, 1413, 1411, 1410/5b alrészlet,
1407, 1403, 1401, 1406, 1421/2 a, g, j alrészlet, 1402/25 a, c, f alreészlet, Tolcsva
076/24 b alrészlet hrsz-U ingatlanokat érintik.

Az engedély alapjaul szolgal6 tervdokumentaciokat Poremba Ferenc (Sarospatak,
Rakoczi u. 34.) készitette 2011/3. tervszamon.

A kivitelezés utan tartandd miszaki atadas-atvételi eljarasrol Felligyeldségiinket
értesiteni kell. A vizjogi lUzemeltetési engedély iranti kérelmet a sikeres atadast
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kdvets 30 napon bellil be kell nyGjtani a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben elGirtak
csatolasaval.

VIII. A vizjogi létesitési engedély kizarblag az épitésre vonatkozik és 2015. majus 31-ig
hatalyos, de a kildn jogszabalyban meghatarozott feltételek, tovabba esemenyek
bekdvetkezése esetén, hivatalbol vagy kérelemre a hatésdg mddosithatja,
sziineteltetheti és vissza is vonhatja.

IX. Az engedély hatalyanak meghosszabbitdsa iranti kérelmet az eljarasi hataridé
figyelembevételével, - a hataly lejaratat megel6z6 - legalabb 60 nappal korabban be
kell nydjtani a Fellgyel6ségre.

Az elébbiek figyelmen kivil hagyasanak jogkdvetkezményei az engedélyest terhelik.

X. E hatirozat ellen a kézhezvételt6l szédmitott 15 napon beliil az Orszagos
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Féfeliigyelséghez cimzett, de
Fellgyelségilinkhoz ketté példanyban benyuijtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvosiati eljaras dija: az alapeijaras dijtételének 50%-a, azaz 79 000 Ft, melyet
Felligyel6ségiink 10027006-01711868-00000000 szamlaszamara kell befizetni és a
befizetés tényét igazolé dokumentum masolatat a fellebbezéshez csatolni sziikseges.

INDOKOLAS

Feliigyel8ségiink az Olaszliszka, 1421/2 és 1402/25 hrsz-U sz6léteriiletek vizrendezésére
vonatkozdan elézetes vizsgéalati eljarast folytatott le, melyet jogerésen lezart a 4409-21/2012.
szdmU hatarozattal, és egyidejlleg megdllapitotta, hogy az elézetes vizsgalati
dokumentéaciéban foglaltak megvalésitasahoz komyezeti hatasvizsgalat lefolytatasa nem
sziikséges.

A Tokaj-Oremus Kft. (3934 Tolcsva, Bajcsy-Zs. at 45.) a 2011. november 11-en erkezett
beadvanyaban az Olaszliszka 1421/2 és 1402/25 hrsz. alatti ingatlanokon levé szélGterlletek

Tyl

A kérelmet és a csatolt tervdokumentaciot atvizsgalva annak hianyossagai miatt 732-8/2012.
szamG végzésemmel 30 napos hatérid6vel hidnypétidsra szélitottam fel a keérelmezot.
Egyidejileg felhivtam a figyelmét arra, hogy a hatarid6 eredménytelen eltelte esetén az
eljarast megsziintetem. Kérelmezd a hianypdtlasi felhivasban foglaltakat csak részben
teliesitette, ezért a folyamatban |év6 kozigazgatasi eljarast 5278-1/2013. szamon
megszintettem.

A megsziintetd végzés ellen a kérelmez6 a' térvényes hataridén beliil fellebbezést nyuijtott
be, majd a fellebbezését 2013. marcius 29-én kiegészitette. A fellebbezés kiegészitésben a
2011. november 11-én érkezett kérelme moédositasat is kérte, mely szerint elallnak a
tervezett KV jelli vapa és a benne 1év6 liktor aknak megépitésének tervétdl.

A fellebbezésben foglaltak alapjan a 5278-4/2013.szaml végzésemmel az 5278-1/2013.
szdmU eljarast megsziintetd végzésemet visszavontam, és az eljaras folytatasarol
dontéttem.

A BV-1 jelli vapa 0+000-0+035 szelvények kozotti szakaszanak befogadéja a KV jell vapa,
az V/5. el6irasomat az el6zéek figyelembevételével tettem. A hidanypotlas tovabbra sem
tartalmazza teljes korlen a 732-8/2012. szamu végzés /1. és l/4. pontjaiban foglaltakat, az
V/6-7. elGirasaimat az el6z6ek figyelembevételével tettem.

A tervezé nyilatkozata szerint a tervezett beruhazas a helyi épitési szabalyzattal, terlilet- és
teleplilésrendezeési tervvel 6sszhangban van.



-

A kivitelezési munkalatok érintik az Olaszliszka 0165, 1418, 1413, 1411, 1410/5b élrészlet,
1407, 1403, 1401, 1408, 1421/2 a, g, j alrésziet, 1402/25 a, c, f alrészlet, Tolcsva 076/24 b
alrészlet hrsz-( ingatlanokat.

Engedelyes az ingatlanok feletti rendelkezési jogat hiteles tulajdoni lap masolatokkal,
tulajdonosi hozzajarulasokkal, a Tokaj Keresked6haz Zrt. tulajdonosi hozzajarulasaval, az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésag vagyonkezel6i hozzajaruldsaval igazolta.

A Kivitelezéshez az alabbi szakhatdsagok hozzdjaruldsukat megadtak:

- a B.-A-Z. Megyei Kormanyhivatal Névény- és Talajvédelmi lgazgatosaga IV-F/2420-
2/2012. szamon el6irassal, az alabbi indokolassal:

A Tokaj-Oremus Kft., Ugyfél, 2011. november 11-én vizjogi 1étesitési engedélyt kért az
Olaszliszka zartkert 1421/2, 1402/25 hrsz-G sz6l6teriiletek meliordciés munkéalatainak
vizjogi létesitési engedélyezéséhez az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi FelligyelGségnél.

Az eljarasban az Eszak-magyarorszagi Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi
FelUgyelGség 732-5/2012. szamon, 2012. augusztus 2-4n megkereste a talajvédelmi
hatésagot szakhatésagi allasfoglalas kiadasa céljabél. Megkereséséhez csatolta
Poremba Ferenc (3950 Sarospatak, Rakéczi u. 34.) altal 2011/3. szamon 2011. oktdéber
havi keltezéssel elkészitett ,Olaszliszka 1421/2 és 1402/25 hrsz. sz6l6teriiletek
melioracios terve” cimii vizjogi engedélyezési tervet. A benyujtott dokumentumok alapjén
megallapithatd, hogy a tervezett [étesitmények nem terméfoldon kerlilnek kialakitasra.

A talajvédelmi hatésag az Eszak-magyarorszagi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és
el6irasok megtételével megadta, mivel az ismertetett technoldgia maradéktalan betartasa
soran a koérnyezd terméféldek minéségét nem veszélyeztetik. Talajvédelmi szempontbél
a vizjogi létesitési engedély kiadhato.

- a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal IV-P/2086-2/2012. szamon az alabbi
indokolassal:

Engedelyes a targyi vizjogi engedély kiadasat célz6 kérelmet nydjtott be az 1. foku
hatoséghoz. Az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Fellgyel6seg megkereste Irodamat, szakhatdsagi nyilatkozatomat kérve.
Megallapitottam, hogy a teriileten régészeti lel6hely nem talalhatd, ugyanakkor ezen
ingatlanok részei a Tokaji Borvidék tdrténeti tajként védetté nyilvanitott teriiletének.
Megallapitottam tovabba, hogy a kérelmezett tevékenység a védett miemléki teriilet
ertekeiben, annak megdrzési allapotaban valtozdst nem okoz. Emiatt az engedély
kiadasdhoz kikdtés megfogalmazasa nélkil hozzajarultam. '

A tervezd nyilatkozata szerint a tervezett vizilétesitmények kdzmiiveket nem érintenek.

A Magyar Koézut Nonprofit Zrt. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Igazgatésdga BAZ-
2612/2/2011. szamon befogaddi hozzajarulasat, valamint a vizmosasként nyilvantartott
foldrészletek tulajdonosai befogaddi hozzajarulasukat megadtak.

A 2004-ben létesitett szél6lltetvény terliletén tervezett melioracidval érintett Bodrogolaszi
1421/2 es 1402/25 hrsz-G zartkerti ingatlanok, az eurdpai kozosségi jelentGségi
természetvédelmi rendeltetési teriletekrél szolé 275/2004. (X.08.) Korm. rendelet 5. sz.
melléklete, és az eurdpai kdzosségi jelentGségli természetvédelmi rendeltetési teriiletekkel
erintett foldrészletekrél sz6lé 14/2010. (V.11.) KVWM rendelet 1. sz. mellékletének helyrajzi
szamos jegyzéke alapjan a Natura 2000 teriiletek vonatkozésaban része a HUBN10007
azonositdval rendelkez6 ,Zempléni-hegység a Szerencsi-dombséggal €s a Hernad-vélggyel”
elnevezésii kildnleges madarvédelmi teriiletnek. A tervezési teriilet, mint puffer teriilet az
Orszagos Terliletrendezési Tervrdl sz6l6 2003. évi XXVI. térvény dltal kihirdetett orszagos
Okologiai halézat 6vezetéhez tartozik.
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A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (tovabbiakban ,R") 4. § (1) bekezdése szerint a Natura
2000 terliletek lehatarolasanak és fenntartasanak célja az azokon talalhato, a JR” 1-3. szamu
mellékletekben meghatarozott fajok és a ,R” 4. szamu mellékletben meghatarozott
éléhelytipusok  kedvezd természetvédelmi  helyzetének megGrzése, fenntartasa,
helyreéllitasa, valamint a Natura 2000 teriiletek lehatéarolasanak alapjaul szolgalé természeti
allapot, illetve a fenntarté gazdalkodas feltételeinek biztositasa.

A ,R" 10. § (1) bekezdése alapjan a dokumentéciét megvizsgaltam, és megallapitottam,
hogy a tervezett tevékenység a ,R” 4. § (1) bekezdésében foglaltakkal nem ellentétes, a
Natura 2000 teriilet jeldlésének alapjaul szolgalé, a ,R” 1. szamu mellékletben meghatarozott
fajok természetvédelmi helyzetére sszességében jelentSs hatast nem gyakorolnak.

A tervezett beruhazas célia a teriileten &sszegyillekezd csapadékvizek Osszegydjtese,
Kartétel nélkilli levezetése, az eroziés karok elkeriilése, a gazdalkodas feltételeinek
fenntartasa. Természetvédelmi szempontbél azonban kiemelt jelentdséggel birak a tertilet
igénybevétellel, terliletfoglalassal Osszefliggésben az egyes karmérséklé
intézkedések/tevékenységek.

Az elBirt természetvédelmi céll intézkedések, idébeli és térbeli korlatozasok a vedett
novény- és aliaivilag terhelését megfeleld moddon mérseklik, lehetéséget biztositva a
megfelelé egyedszam tllélésére és a visszatelepedésere.

Szakszertl, felelés koriiltekintéssel végzett beavatkozasok és a feltétlenlil sziikséges tertlet-
igénybevétel mellett, az érintett terlileten eléforduld fajokra és élGhelytipusokra
8sszességében nem gyakorol olyan jelentGs hatast, amely a természetvédelmi célok hosszu
tavi megvalésulasat veszélyeztetné, ezaltal természetvédelmi érdekeket alapvetéen nem
sért.

Természetvédelmi elGirasaimat a természeti értékek altaldnos védelme érdekében, a
természet védelmérsl szolé 1996. évi LIIl. torvény (Tvt.) 7. § (2) bekezdésének f) pontja, a
Tvt. 17. § (1) bekezdése, a 42. § (1), (2) bekezdései, a 43. § (1) bekezdése, tovabba a
275/2004. (X.8.) Kormanyrendelet alapjan tettem.

A kérelmez8 az igazgatasi szolgaltatési dijat megfizette.

A tervezett vizilétesitmény beilleszkedik a vizgazdalkodas rendjébe, ezért a vizjogi letesitesi
engedélyt a vizgazdalkodasrol szélé 1995. évi LVII. tv. 29.§ (1) bekezdése alapjan, a
kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, viziigyi hatésagi és igazgatasi feladatokat ellaté
szervek kijeldlésérsl szolo6 347/2006. (XII. 23.) Kormanyrendelet 17.§ (2) bekezdéseben és
1. sz. mellékletének IV/8. pontjaban biztositott jogkdromben, a vizgazdalkodasi hatésagi
jogkor gyakorlasardl szélo 72/1996. (V. 22.) Kormany rend. 3.§-a és a kozigazgatasi
hatosagi eljaras és szolgéltatas altalanos szabalyairol sz616 2004. évi CXL. tv.(Ket.) 71 §(1)
és 72.§ (1) bekezdése szerint eljarva kiadtam.

A hatéarozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztositja.

A jogorvoslati eljaras dijdnak mértékét a kdrmyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a
viziigyi hatéségi eljarasok igazgatasi szolgaltatési dijairdl szolo 33/2005. (XIl. 27.) KvwwM
rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelSen allapitottam meg.

Miskolc, 2013. majus 7.
Bese Barnabas
" mb. igazgaté megbizasabol:
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“dr. Juhasz Eszter
mb. hatdsagi igazgatohelyettes

Kapijak kiilén jeqyzék szerint




