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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

Jelen projekt ézményként a Somos-patak rendezése 761,3 fm hoss4dd@-10/2012sz.
vizjogi létesitési engedély (vizkdnyvi szam Sajd/1,32012. aprilis)alapjan korabban
megtortént.

A vizfolyasok korabbi rendezéséhez kapcsolodoarszak-magyarorszagi KTVF 14867-
25/2011. hatarozatdban kornyezeti hatasvizsgéldtirde lefolytatasdt nem tartotta
szikségesnek.

Putnok Varos Onkormanyzata aTOP-2.1.3-16-B0O1-2017-00032 ,TELEPULESI
KORNYEZETVEDELMI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESEK PUTNO®N Il. UTEM”
projekt keretében az alabbi mederrendezéseketzierve

» Somos-patak 1165 fm hosszban;

» Fancsalvolgyi-patak 1786 hosszban;

» Czenevolgyi-patak 979 hosszban

A tervezett beruhdzds a kornyezeti hatdsvizsgadsti egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz6lo 314/2005.(XI1.2%) rendelet 3. melléklete 127. a) alapjan
(,Vizfolyasrendezés (kivéve az eredeti vizelvéaatpesség helyreallitasara iranyuld,
fenntartasi célu iszapeltavolitast és féeadezést, amennyiben az a vigty-gazdalkodas
egyes szabdlyairél sz6l6 kormanyrendeletbéiirtak szerint a vizek allapota romlasanak
megebzését, megakadalyozasat szolgalja a) 1 km vizfobgeztdl”) a felligyéiség dontését
flggden kornyezeti hatdsvizsgélat koteles tevékenység.

A beruhazas része a Vasartér utca arok rendezége iarokszakasz feltjitasa 1057 fm
hosszban tervezett, nyomvonala a Vasartéri és S@pdkhoz koéthét Azonban a
314/2005.(XI1.25.) Korm rendelet 3. melléklete 12gyik pontja alapjan sem EVD koteles
tevékenység az arok rendezése. Ezért a tervezetkadatokat roviden ismertetjuk a 7.4.
fejezetben, azonban kdrnyezeti hatasait nem vigsggal

Putnok Onkormanyzata felkérte a Hatas-Kér 2000tBaz engedélyes dokumentacio
elkészitésére.

Jelen dokumentacié célja, hogy bemutassaS@mos-patak, Fancsalvolgyi-patak és

Czenevolgyi-patakmederrendezési munkalatait, az ezzel jaré korngerbetiési hatasokat.
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2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitdje

Megnevezése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazol6 okiratszam: 05-1574, 05-8168&/KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercséak Jozsef Laszl6(Elvilagvédelem, tajvédelmi
szakérd)

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012
A tervedi jogosultsdgok masolatat 4z szamu mellékletartalmazza.

2.2. Kérelmezo6 adatai
Kérelme®d: Putnok Varos Onkormanyzata
Székhelye: 3630 Putnok, Kossuth utca 5.

3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

A mederrendezési munkalatok a

» Somos-patak 1165 fm hosszban;

» Fancsalvolgyi-patak 1786 hosszban;

» Czenevolgyi-patak 979 hosszbatervezettek.

A mederrendezési munkalatokhoz mennyiségszamitdsedziltek, melyek részletes

ismertetésre a 7.2. fejezetben kertl sor.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
A rekonstrukcids beruhazas épitésisdaka a sziikséges engedélyek beszerzésétkiyet
2019. IV. negyedéveében keathetnek el. A munkélatok varhat®tdrtama max. 4-6 honap.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett
modja

A tengelyvonal kezd és végszelvényének EOV koordinatai:

Somos-patak: 0+000 szelv.: X =328 107,3 Y 2 @55,8
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Fancsalvolgyi-patak:

Czenevdlgyi-patak:

A patakok az Eszak-magyarorszagi Viziigyi lgazgatospkezelésében |éy kizardlagos

1+159 szelv.: X =328 858,3
0+000 szelv.: X=328495,4 Y =751698,8

1+786 szelv.: X =330 249,1
0+000 szelv.: X =328 128,5

0+979 szelv.: X =330 076,5

allami tulajdonu vizfolyasok.

A rekonstrukcids szakasz helyrajzi szamai:

Y =751372,8
Y =751960,1
= Y52 053,6

Y =751960,1

TELEPULES PATAK HRSZ. MUVELESI AG
034/5 kivett bg_epltetlen
tertlet
Somos-patak 041/2 kivett Gt, arok
043/2 Kivett arok
041/2 Kivett Ut, arok
042/2 szantoé
042/7 kivett Ut
Putnok Fancsalvolgyi-patak 050 kivett orszagos kozul
067 Kivett arok
8/56 | kivett sajat hasznalatfi
(tereprendezéssg at
érinti)
063 kivett kozut
038 kivett arok
Czenevolgyi-patak 828 kivett orszagos kdzut
10 Kivett arok

Az érintett terlilet atnézetes helyszinrajz& a&zadmu mellékletartalmazza. ASomos-patak
részletes helyszinrajzat3aszamu mellékleta Fancsalvolgyi-patakrészletes helyszinrajzat a

4. szamu melléklet, mig a Czenevolgyi-patdiszletes helyszinrajzat &z szamu melléklet

tartalmazza.

A tervezett tevékenység nem teszi szilkségessé apalésrendezési terv modositasat,

1. tAblazat: A patakok helyrajzi szama

0sszhangban van a hatalyos telepilésrendezési teglv
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3.4. Atelepitésihely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési
tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modok
A rehabilitacios szakasz mergzomszédos tertletek kimutatasad 2. szamu tablazat

tartalmazza.

Hrsz. | Miivelési 4g
Putnok

041/1, 048/1, 050, 069/5, 8/56, 828, 12/18, 1845/32
1845/22
2,3,4,5,6,7,8/1, 8/2, 8/3, 8/27, 8/28, 8&30, 8/31, 8/32
1845/2, 1845/3, 1845/4, 1845/5, 1845/6, 1845/7,5184
1845/9, 1845/10, 1845/11, 1845/12, 1845/13, 1845/14lakéhaz, udvar
1845/15, 1845/16, 1845/17, 1845/18, 1845/19, 1815/2
1845/21
035/1, 035/2, 035/3, 035/5, 035/6, 036/50, 036/34/82,
036/53, 036/54, 036/55, 036/56, 036/57, 036/58,/%XR¢
036/60, 036/61, 036/62, 036/63, 036/64, 036/65,/GXR4
036/67, 036/68, 036/69, 039/12, 039/13, 039/14,/1R1
039/16, 039/17, 039/18, 039/19, 039/20, 039/21,/2A1
039/23, 039/24, 039/25, 039/26, 042/1, 042/2, 04242/4,
042/5, 042/6, 054/5, 066/4, 066/5, 066/6, 066/146/1D2, szanto
066/13, 066/14, 066/15, 066/16, 066/17, 066/18,/TH6
066/20, 066/21, 066/22, 066/23, 066/24, 066/25,/2%K6
066/27, 071/7, 073/29, 073/31, 073/32, 073/33, 343/
073/35, 073/36, 073/37, 073/38, 073/53, 073/54,/3%,3
1845/23, 1845/24, 1845/25, 1845/26, 1845/27, 1&815/2
1845/29, 1845/30, 1845/31, 1845/33, 1851/81, 1935

kivett Ut

s S ST ST

069/2, 069/10, 069/20 Kivett épulet, udvat
9/6 kivett mihely
034/4 vasut
071/1, 071/8 szanto es épiilet

2. tdblazat: A rehabilitaciés szakasszal szomszédadetek

4. Atervezési teriilet természetfoldrajzi jellemzoi

Magyarorszag tertiletét 6 db nagytjra osztottakdseetfoldrajzi szempontbdl, amelyet 33
kozéptaj és 230 kistaj alkot.

Putnok varos aPutnoki-dombsagkistaj egyik telepulése Borsod-Abauj-Zemplén mdgye
DOMBORZAT: A tervezési terulet a Putnoki-dombsadi dddalan talalhatd. A térség

domborzatéara az eréziés-deraziés dombsagok, ter&siyovolgyek és sikfelszinek jellesiz
A dombsagi taj 250-350 m magas térfelszine erdadpaidmeényekkel, suvadasokkaléeen
tagolt. E felszinbe ék&dlik be a Sajo-volgy, amelynek széles teraszai alajkadas és

megtelepedés szempontjabadl igen fontos tatkyazerségben.

13



Putnok természetfdldrajzi besorolas alapjan az K=smgyarorszagi makrorégion beliil
Borsod-Abalj-Zemplén megyében az un. 6.8.42. szaRUTNOKI-DOMBSAG
kistajegységen belll taldlhato.

Az egész kistajra jellenéek a lejbs tomegmozgasos folyamatok és formak, a talajer6zio
kulondsen intenziv a D-i kitettsédejtokon és volgydkon.

EGHAJLAT: A kistaj éghajlatat mérsékeltetivisnek (de alvos hataran) illetve mérsékelten
szaraznak (de kozel a mérsékelten nedves tipusttoz) jellemezni. Kevéssel 1850 alatti a
napfényes orak szama. Nyaron atlagosan 700 oraalamiwel tobb, télen 160-170 ¢6ra
napsutést élvez a kistaj. Az évi kozéptérseéklet 8,7 és 97Z kozott van, a vegetacioekzak
atlaga 15,4-15,8C. A 10°C kozéplsmeérsékletet meghaladd napok szama az 4prilis ké&sepi
oktéber kbzepi ifiszak kézé esik, ami kb. 176 napot jelent. A fagyeembszak elég rovid
(165 nap kordli), csak az aprilis vége és az oktébege kozotti idszakban nem kell fagypont
alatti bmérsékletil tartani.

A legmelegebb nyari napok maximundrhérsékleteinek sokévi atlaga 33,0-332, a
leghidegebb téli napok minimumainak atlaga igensaay, -20,0C. Az évi csapadék kevéssel
meghaladja a 650 mm-t. A nyari félévben a lehuléstt mennyisége 400-420 mm. A téli
félévben altalaban 40-45 napon keresztil a talsgizéflig§g hotakard boritja, az atlagos
maximalis hévastagsag 20-22 cm.

A Ny-i és az ENy-i szél a leggyakoribb, melynekess#ge 0,5 és 2,9 m/s kdzétti, vagyis kis
intenzitasu (E szélsebességértékek 15 peragsza#tokra vonatkoz6é adatok!), az atlagos
szélsebesség 2 m/s kordli.

Az erdbgazdalkodas mellett a szantofoldi és a kevéstigehyes és nem fagyérzékeny
kertészeti kultiraknak megfetehz eghajlat.

Eves és évszakos csapadékdsszegek Magyarorszagghagatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége cs@kimam hazank Dél-Europihoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékossZeh ds 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen ddzak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérédékorait mutatjuk be
éves és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokainazemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésth addédd, milliméterben kifejezett cstkkenés, ileetmdovekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponenciaksitédza megfelé| ezért a csapadék esetén

exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.
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Csapadékos évek inkabb a mult szazadl felleben léptek fell abrgd. Az utdébbi néhany év
atlagon fellli csapadékdsszegének kovetkeztébesblkkenés nem szignifikdns a 95 %-os
megbizhatdsagi szint tekintetében.
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Eﬂ]- il MH Jﬂnmﬂrﬂﬂnmn
w ST O
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-30%
-40%

‘;; 1801 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 19091 z001

1. 4bra: Az éves csapadékosszeg orszagos atlagamakaliai, 1901-2009.
A szézalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagadonak viszonyitva.

A csapadék térben ésoiden nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltdzatsara
bekovetke# — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint éGanérséklet esetén. Mig az évi
kozéplbmérséklet az elmualt 30 évben szignifikans ndvekieadstat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet féldiszakban sem mutathatd ki egyértéém. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjuk. elkmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutatd térk&mbrag az exponencialis trendillesztéladddo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kézepdtvégbement, az exponencialis trendbecslés szesapadék valtozas
terlleti eloszlasat abrazoltuk?a abran Az orszag teriletének legnagyobb részén jésemt

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél éesitzan.
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2. abra: Az éves csapadékdsszeg %-os valtozasadoB009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyatiteldvaltozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak tisora 8. abrg. A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mmégy
évszak 6sszehasonlitasdban a legnagyobb csapakiékuss tavasszal kovetkezett be, értéke
megkdzeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazaduoekitidésor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 19714@dt 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdététiszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az lgsza
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen t&thdtilajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozdsa novekédendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mraltAzas jelerdts, a cstkkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyéreiemdencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 napadgék hullott az 1971-2000 kozotti
teleken. A mult sz4zad elefét téli csapadék szintén csokkent, de nem szawdatértékben.
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3. dbra: Az évszakos csapadékosszegek orszagamitik anomaliai, 1901-2009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az119@00-es atlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék széléségek alakulasa

Az atlagosnal ségesebb csapadékkal, vagy tartds szarazsaggas@ndények, periodusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexdésoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezzik. Kevesebb a csapadéekporezagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink @. abrg. A 20 mm-t meghaladé csapadékd napok viszont emdvekedést
mutatnak, s a szarazégkzakok hossza (vagyis a leghosszaldlszdk, amikor a napi csapadék
nem éri el az 1 mm-t), pedig jelésen megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A riapizitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adotiysdyan lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén §alent megnovekedett. Az atlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapagék iegabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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4. abra: Néhany extrém csapadék klimaindex radcsponétlaganak idésora, a tizéves
mozgo atlag gorbéjével és a becsilt linearis trenéd 1901-2009

Az 1960-2009 idszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-vastopdeniti meg &. abra
trendtérképe. A nyari napi intenzitas orszagosghta novekedett, ezt a ndvekedeést a
délnyugat-dunantali, és kisebb kiterjedésben az akdstet-magyarorszagi teriletek
csapadékintenzitdsanak csokkenése mérsékli. Forggiegyezni, hogy a rdcsponti valtozasok

csak kisebb terileteken szignifikansak.
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5. abra: A nyari atlagos napi csapadekintenzitaslégos csapadékossag) valtozasa az 1960-

2009 id'szakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megéiyvaltozasok/Magyarorszgg/

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyaréknérséklete tlkrdzi, a mult szazad eldjét
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyadtlkgtdmérséklete 1971-2000 kdzott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben iséébrdult egy-egy hivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad disfelét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedgaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozépimérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban istéarha

Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utgy, aasapadék egyre inkabb révid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban Hulli

Az emelked hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra em érzékeny a tervezett
beruhdzas. A vizmosasok, patakok vizjarasa heves, a csapaséfoszerint szeszélyes.
Felijegyzések szerint ritkAbban fordulnalé elzél$séges nagyvizek hdolvadasbdl, sokkal
veszedelmesebbek a tavas#iszi, kiulondsen pedig a nyari heves nagycsapadékokt®
arhullamok, melyek gyorsan levonulnak és magadlagakat idézhetnek &I

Ezt a megallapitast tamasztja ala 2006. junius, B3&m és 2010. majus — junius hénapokban
keletkezett igen heves, nagycsapadék okozta anhudiénely magas vizalldssokkal vonult le a
bikki patakokon, vizmosasokban jel&ntvizkarokat okozva. Mar korabban is jelent

19



arhullamok alakultak ki, igy 1974. oktoberében 6871 juniusaban, de a 2010. évi majusi
arvizet azonban egy intenziv, am tobbnapdzé&st okozd mediterran ciklon valtotta ki (a
lehullott csapadék mennyisége nagyobb volt, mir@ hm). A majusi ciklon, a kiterjedt
intenziv eézés végul a nagyobb vizfolyasokat rekordkozeli,yvagt meghalad6 szintre
duzzasztotta, amelyek a csapadék-esemény elmuldivat6do apadasba kezdtek. Junius
elején szokatlan moédon egy Ujabb mediterran cildikezett térséglinkbe — régebben kb. 10
évente érkezett egy ilyen ciklon Magyarorszagrastrpedig néhany héten bellil Ket. Ennek
csapadekmennyiségét a még apado vizfolyasok mar tuehidk befogadni és Ujabb
vizallasrekordot dontve megaradtak, hatalmas kawiazva.

A tervezett beruhazas az egyre gyakrabban éfordulé heves eézések okozta nagyobb

vizek szabalyozott elvezetését szolgalja.

TALAJOK: A Saj6-volgy dombvidéki terlleteire a kinlboz barna erétalajok, el$sorban az
agyagbemosoédasos barnadétathj a jellemd. A teraszos folyo-volgyekben réti talajok és
Ontéstalajok fordulnak &l A rendszeresen elontott artereken nyers ont@ghéanzo. A térség
termbtalajai kozepes €s gyenge tékapesséf jo viztarolo talajok. A dombvidéki tertleteken
rendkivil ebteljes az erdzio talajpusztitd hatasa. Az elmtizédek alatt jelerdsen valtozott

a talajok elemosszetétele, cstkkent a talajok pH-ja

A kistdj terliletének 82 %-at harmadsztaki Uledékeken képdott, agyagos valyog mechanikai
Osszetétél agyagbemosodasos barna éaathjok boritjak. (Csupan a Kelemér kornyéki
dombokon kép&dott talajok keletkeztek nyiroksZeagyagon.) Vizgazdalkodasuk egyotest

a gyenge vizvezétes az d¥s viztartd képességgel jellemezhet
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5. A tervezési teriilet vizrajza
A vizsgalt terllet hidrolégiai szempontbdl teljegészében a Sajo vizio teriletéhez
tartozik. Vizgyijto tertletére esik a Somosvolgyi-patak, Fancsalvépgyak €és Czenevalgyi-
patak melyek rekonstrukcioja a tervezés targya.
A Somos-patak befogaddja a Szdrwdlgyi patak, vizgyjtéje a telepllés K-i részélr
kultertlet6l gyijti 6ssze a vizeket. A Somos-patakba kot a Fanokatvy és Czenevolgyi-
patak.
A 27/2004.(XI11.25.) KvVM rendelet deszin alatti viz allapota szempontjabdlerzékeny
terlleteken |1é§ telepllések besorolasa szerttnok érzékeny.
Vizgazdalkodéasi szempontbdl a vizsgalt patak a Kézetiranyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak egyik eseként elkészilt Orszagos ViZip-
gazdalkodasi Terv analOgidja szerint a Tisza reggiijton bellil a2-6 szamu Sajé a Bodvaval
megnevezdstervezési alegység teriletén helyezkedik el.
A 2-6 sorszamu Saj6é a Bodvaval megnevéziesvezési alegység a Sajé magyarorszagi
vizgyijtojét foglalja magaba.
Vizfoldtani szempontbol az alegység meghatarozcéeledhe a Bikk és az Aggteleki-karszt.
Mindkét hegység mezozoos karsztosodétigteiben nagy mennyisggideg viz raktarozodik.
Az alegység délkeleti része ala nyulik be a kt.Bikki termalkarszt viztest, melyre a
MiskolcTapolcai furd épilt. Az alegységet keresztilszebajé kavicsterasza is jelést
vizraktarozas szempontjabdl. A pleisztocén kaviosjokos kavicsrétegek kapcsolatban allnak
a folyoval. Az alegység terlletén a felpannon fel§ 100-300 m-ében j6 vizadé homok,
homokos rétegek talalhatok. Az alegység délkekesize ala benyilé pt.2.2 Eszak-Alfold
pordézus termal viztest félgpannon homok rétegéibszarmazo hévizre éplilt a tiszaujvarosi
termalfird. 7.
A VKI analdgiaja szerint a felszini vizeket vizigstlkotjak. ,Felszini viztest” a felszini viznek
egy olyan kulondll6 és jeletd elemét jelenti, amilyen egy to, egy tarozo, eigyolyas, folyo
vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.
A vizsgalt tevékenység nem kerll kapcsolatba a azdglkodasi alegység felszin alatti

viztestjeivel.
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6. A tervezési teriilet geoldgiai viszonyai

A legidésebb alaphegységbketek (a kristalyos mésékszericit pala, homokk mészk és az
agyagpala), a Bukkben és a kicsiny szigethegys@&gekbpponyi, Szendr, Rudabanyai)
taldlhatok. A Bikk-hegyseég és az Aggteleki-kar§ztimegét a mezozods karbonatézdtek
(mészls, dolomit) alkotjak, jelerits részik karsztosodott és nagy barlangrendszereket
foglalnak magukba. A medencelledék Uppony kornyékzémazfoldi homok-homokk agyag
formajaban jelenik meg. E mélyebb réteget az alebttufa valasztja el a széntelepes
csoporttol.

Az egercsehi-6zdi szénmedencében 2-3, a sajo-\Eg\-5-7 széntelep fédott ki. A Bukki

€s a Sajo-volgyi als6 pannon homokos, riolittufdgagu 6sszleteken (helyenkérskénnel),

a pannon felsbb részében homokot, homokkdvet, végul folyovizigsot talalunk. Ezek folott
fels6 pannon homokos és laza homoékdtegek vannak. A pannon mélyebb része tébbnyire
homokkoves, felfelé homokosodik. Az alegység teéile fel§ 10 m-ben talalhat6 fé#tozet
képzidmeények kozoétt uralkodnak az Uledékeszdtek. Legelterjedtebb tledékek a felszin
kézelében a marga, homakkbreccsa, illetve a durvasketliszt. A foldtani kép&dmények

fels6 par métere meghatarozza adedij fizikai, kémiai tulajdonsagait.

7. Tervezett miiszaki beavatkozas

7.1. Somos-patak

7.1.1. Helyszini viszonyok

A tervezett mederszakasz teljes hosszaban Putnok kélteriletén huzédik. Befogaddja a
vizfolyas korabbi mederrendezés soran elkészulbD;8D szelvénye (jelen tervben 0+000). A
meder cserjékkel, naddaléeen beftt szabalytalan medir A tervezési szakasz végpontja a
048/1 hrsz kbozelében Iéateresz alvizi oldala.

7.1.2. Kozmiivek, infrastruktura

A tervezett munkak 0+000 — 0+375 szelvények kozbt92. sz. Miskolc-Banréve-Ozd
vasutvonallal parhuzamosan fut, azt megkozelitinatkoz6 vasuti szelvénykoz: 401+75 —
405+50 hm. A 0+368 szelvény koérnyezetében vasljarGitoz csatlakozé 3,2m
nyilasszélesség1l,0 m szabad magassagu vasbeton hidszerkezetztkaredA szerkezet
atépitése jelen projektben nem tervezett.

A vasuti palya és a rendezésre kériheder kozott azokkal parhuzamosan oszlopsoron

tavkozlési vezeték talalhatd. A vasitvonal kozeklddV (izemeltetés erssaramu foldkabel,
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tavkozb- és biztositoberendezéshez kodthkabel valamint viz- és szennyvizvezeték nem
tzemel.

A meder a 0+525 szelvény kozelében ERV lizemeltetém/ezetéket keresztez. A vezeték
fektetési mélysegér informacié nem all rendelkezésre. FeltételezZibgy a vezetéken a
takaras jelen allapotban megfélel

A koézmiszolgéaltatok nyilatkozataiban foglaltak maradékialzetartasa kivitelezés soran
koteled.

7.1.3. Mértékado vizhozam és tervezett kialakitas

A meder mértékadd vizhozamat Kollar modszeréveaipébttuk meg. A vizfolyas vasuttal
parhuzamos szakaszan a kiépités Q10%-ra, egyéasgodion Q20%-ra tervezett. A tervezett
szakaszhoz tartozo teljes vifijpg terilet: A = 9,34 krh Az egyes szakaszok mértékado

vizhozamat 8. szamu tablazdbglalja 6ssze.

Vizsgalt Vizgyijtd 020% Q0% Q20%

szelvény (km?) (m¥s knp) | Qo /Qeo (m?s) (m?s)
0+670 6,62 0,6 0,73 3,97 2,90
0+380 9,13 0,51 0,75 4,65 3,49
0+000 9,34 0,5 0,75 4,67 3,50

3. tablazat: A Somos-patak mértékadd vizhozam adata

7.1.4. Tervezett esések és keresztmetszetek
0+000 — 0+377
mederlap burkolat betongerendak kozé rogzitve tfirem homokos kavics agyazaton

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(m3s)
2,2 1,9 min. 0,85 1:1 1,8 4,8
4. tablazat: 0+000 — 0+377 mederszakasz jel@paraméterei

A 0+368 szelvény kornyezetében megleéhidszerkezet atépitése jelen projektben nem
tervezett. Folyasfenekének magassagi korrekcidpets (vagy mederlap) burkolattal toéén
ellatasa szikséges. A szerkezet felvizi oldalaend fnederkeresztmetszet kerdl kialakitasra.
Alvizi oldalan 5 fm hosszban a meder valtoz6 3242, fenékszélességgel készil. 0+375-
0+377 koOzott a csatlakozé szakaszhoz folyamatogréttel csatlakozik. A mederszakasz
koérnyezetének megfetelvizelvezetése érdekében szikséges a 034/4 t¢silaten vasuti
kezelés) kismeérték tereprendezése. Ennek soran valtozo vastagsatjiltéel keszitése

tervezett szennyezésmentes talajanyaghol melytidktie flivesitésre kerdl.

23



0+377 — 0+661 (Fancsalvolgyi-patak csatlakozasa)

foldmeder bioldgiai eréziévédelemmel

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(m3¥s)
2,5 3,3 min.0,75 1:1,5 1,4 3,9

5. tAblazat 0+377 — 0+661 mederszakasz jelléhparaméterei

0+661 — 0+761
RENO matrac burkolat. 0+661 — 0+664 és 0+758 — Q+kzott folyamatos atmenettel a

csatlakoz6 foldmedrszakaszokhoz

B (m) | (%0) h (m) p v(m/s) Q (md/s)
2,6 3,3 min.0,7 1:1 1,3 3,0

6. tablazat 0+661 — 0+761 mederszakasz jelléparaméterei

0+761 — 1+024
foldmeder bioldgiai eréziévédelemmel

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(m3s)
19 4,0 min.0,7 1:1,5 1,4 3,0

7. tablazat 0+761 — 1+024 mederszakasz jelléhparaméterei

A mederszakaszon 2 db fenékborda kerul kialakithram magassagkulonbséggel RENO
matracok atlapolasaval. A fenékborda al- és feleidala 2,0-2,0 fm hosszban 17 cm ctg.
RENO matraccal burkolasra kerll a fenti keresztmetiskialakitas szerint. A folyasirany
szerinti bal oldali mederréssizépitési Kszéras burkolatot kap a 0+935-0+950 szelvények
kozott.

1+024 — 1+071

féldmeder biologiai eréziévedelemmel.

B (m) | (%0) h (m) p v(m/s) Q (md/s)
1,7 4,7 min.0,7 1:15 15 3,0

8. tAblazat 1+024 — 1+071 mederszakasz jelléhparaméterei

1+071 — 1+159

RENO matrac burkolat. 1+071 — 1+074 kozott folyassatatmenettel a csatlakozo

mederszakaszhoz.
B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(m3¥s)
1,3 7-22 min.0,8 1:1 1,8-3,4 3,0-57

9. tablazat:1+071 — 1+159 mederszakasz jelléghparaméterei
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1+071 — 1+159

A megléw fenék és rézurkolat lokalis javitasa készil. A szakaszon &blathiany 17 cm
vtg. RENO matraccal potolhato.

A Somos-patak részletes hossz szelvényét és a kaietztszelvéenyt &. és 7. szamu

mellékletektartalmazzak.

7.2. Fancsalvolgyi-patak
7.2.1. Helyszini viszonyok
A tervezett mederszakasz rekonstrukcidja 1786 feshiman tervezett. Also szakasza telepulés
kultertletén, a 26-os6kdzlekedési Ut Gttdl északra a kil- és belterlitatan majd Ujra
kultertleten hazdodik. A kilterlleti szakaszok jeil®en cserjével kisebb mértékben fakkal
berbttek, a mederszakaszok szabalytalanok. A beltertiaran huzodo szakasz jol
karbantartott néhany, a meder kozeléberd l&v eltavolitasa szikseéges lesz a tervezett
munkalatok soran.
A Fancsalvolgyi-patak befogaddja a Somos-patak jedes szerinti 0+661 szelvénye.
7.2.2. Kozmiivek, infrastruktura
A vizfolyas keresztezi a 26. s#kbzlekedési utat annak 39+264 km szelvénye koze|ébe
kultertleten (050 hrsz.). Az ateresz jelen allapotis felljitasra szorul. A tervezett projekt
soran az ateresz tisztitasan tuldembeavatkozas (javitas, csere) nem tervezett.
Az 1+030 szelvény kozelében tEwoszz allapotu hidszerkezet a szilkséges mértékben
visszabontasra kerll. Ugyancsak elbontasra ker@6Q+szelvény kdzelében i&welégtelen
kapacitasu ateresz. Helyettik a jogszabalyi elo&réak megfelél kapacitasu ateresz
kialakitasa tervezett.
A 0+591 és 0+909 szelvényekben a nyomvonal j6 éllagyalogos hidakat keresztez.
A nyomvonal keresztez illetve megkdzelit

> ERV kezelég vizvezetékeket és szennyvizcsatornakat;

> EMASZ kezelés elektromos vezetékeket;

> TIGAZ kezelé$ gazvezetékeket;

» TELEKOM tavkozlési kabelt, vezetéket és alépitmeényt
valamint ezek ritargyait.
A kdzmiadatokkal kapcsolatban megjegyezziik: az adatstaigsbkban foglalt magassagi
adatok (egyes estekben anyagok és diknés) a relevans helyeken nem vagy nehezen
ertelmezheik, feltételezzik, hogy a szikséges takarasok gdlapotban is megfelétk. Ahol

az a terepen felismerlgetolt, ott a kdzninyomvonalakat a felmért objektumokhoz igazitottuk.
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A Telekom adatszolgaltatasan a nyomvonal 0+560vémgé kozelében |év oszlop a

helyszinen nem azonosithato, véfleet megszintetésre kerult.

7.2.3. Mértékado vizhozam és tervezett kialakitas

A meder mértékadd vizhozaméat Kollar modszerévelpébttuk meg. A meder kiépitése
kultertleten Q20%-ra, a tervezett és meglatereszek kornyezetében Q3%-ra, 0+594- 0+929
szelvéenyek kozott Q10%-ra tervezett.

A tervezett szakaszhoz tartozo teljes vigtyteriilet: A = 2,16 krh

Vizsgalt | Vizgyijts g10% Q10%/ Q10%/ Qs Q10% Q20%
szelvény| (km?) (m3sknm?) | Qazo% Q3% (m3/s) (md/s) (m3/s)
1+040 1,93 1,25 0,71 1,64 3,96 2,41 1,72
0+588 2,09 1,20 0,71 1,64 411 2,50 1,78
0+000 2,16 1,20 0,71 1,64 4,26 2,59 1,84
10. tdblazat: A Fancslvolgyi-patak mértékadd vizhoradatai
7.2.4. Tervezett esések és keresztmetszetek
0+000 — 0+032 (Somos-patak csatlakozasa)
RENO matrac burkolat
B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(m3s)
1,4 6,4 min.0,6 1:15 1,5 2,1
11. tablazat0+000 — 0+032 mederszakasz jelléhparaméterei
A Somos-patakhoz tortéresatlakozas RENO matrac burkolattal keril bizéssé.
0+032 — 0+181
foldmeder bioldgiai erézidvedelemmel
B (m) | (%0) h (m) p v (m/s) Q (md/s)
14 5,3 min.0,6 1:15 15 2,1

12. tablazat0+032 — 0+181 mederszakasz jelléhparaméterei

0+181 — 0+284
foldmeder biolégiai erdziovédelemmel. 0+181 — 0+18&o6tt folyamatos atemenettel a

csatlakoz6 mederszakszhoz

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s)
1,2 6,4 min.0,6 1:15 15

13. tablazat0+181 — 0+284 mederszakasz jelléhparaméterei

Q(md/s)
2,0
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0+284 — 0+486
RENO matrac burkolat

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(md/s)
1,2 9,9 min.0,6 1:15 1,7 2,3

14. tablazat0+284 — 0+486 mederszakasz jelléhparaméterei

0+486 — 0+563
RENO matrac burkolat

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(md/s)
1,2 15 min.0,5 1:15 1,8 2,0

15. tablazat0+486 — 0+563 mederszakasz jelléhparaméterei

0+563 — 0+570
RENO matrac burkolat. 0+565 — 0+570 kozott folyassatatmenettel a csatlakozo

mederszakaszhoz.
B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(m3s)
1,2 10 min.0,6 1:15 1,7 2.3

16. tablazat0+563 — 0+570 mederszakasz jelléhparaméterei

0+570 — 0+577
RENO matrac burkolat, ateresz utéburkolata Q3%-ra

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(md/s)
14 10 min.0,8 1:15 2,1 4,5

17. tablazat0+570 — 0+577 mederszakasz jelléhparaméterei

0+586 — 0+594
mederlap burkolat, ateres®kurkolata Q3%-ra. A 0+591,5 szelvénybendléyalogoshid a

vizvezed keresztmetszetben valtozast nem okoz.

B (m) | (%0) h (m) p v (m/s) Q (md/s)
1,0 5 min.1,0 2:1 2,6 4,1

18. tablazat:0+586 — 0+594 mederszakasz jelieparaméterei

0+594 — 0+687
betonlap (vagy hidraulikailag egyenériégioregyartott betonburkolat) a beltertilet kozelsége
miatt Q10%-ra, 2 db fenékbordaval.

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(m3¥s)
0,8 10 min.0,55 1:1,5 2,6 2,6

19. tablazat:0+594 — 0+687 mederszakasz jellepamraméterei
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0+687 — 0+929
betonlap (vagy hidraulikailag egyenériégioregyartott betonburkolat) a beltertlet kozelsége
miatt Q10%-ra, 3 db fenékbordaval. A 0+910 szelbé&myléw gyalogoshid a vizvezet

keresztmetszetben valtozast nem okoz.

B (m) | (%0) h (m) p v(m/s) Q (md/s)
0,8 15 min.0,5 1:15 3,0 2,6

20. tablazat:0+687 — 0+929 mederszakasz jelleparaméterei

0+929 - 1+011
foldmeder biolégiai eroziovédelemmel. A szakaszordiB fenékborda készul h=40 cm
szintejtéssel. A bordak al- és felvizi oldalan #/2hosszban RENO matrac burkolat készil. A

0+929 szelvény alvizi oldala betonburkolatos megiaszhoz csatlakozik

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(md/s)
1,0 5 min.0,7 1:15 14 2,1

21. tablazat:0+929 — 1+011 mederszakasz jelleparaméterei
1+011 - 1+030
foldmeder bioldgiai erézidvedelemmel

B (m) | (%0) h (m) p v(m/s) Q (md/s)
1,0 4 min.0,7 1:15 1,3 1,9

22. tablazat:1+011 — 1+030 mederszakasz jelleparaméterei

1+030 — 1+035
RENO matrac burkolat. Ateresz utoburkolata Q3%-ra.

B (m) | (%0) h (m) p v (m/s) Q (md/s)
1,3 4 min.1,0 1:15 1,6 4,3

23. tablazat:1+030 — 1+035 mederszakasz jelleparaméterei

Csatlakozik az 1,3x1,3 m tervezett keretelem ate&® fm szerkezeti hosszal (6,0 fm
keretelem +2x1 fm étegyartott ebfej), 5 fm szélességjardfelilettel.

1+043 — 1+048

mederlap burkolat, ateres@klrkolata Qura

B (m) | (%0) h (m) p v(m/s) Q (md/s)
0,8 5 min.1,12 2:1 2,7 4,01

24. tablazat:1+043 — 1+048 mederszakasz jelleparaméterei
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1+048 — 1+348

foldmeder bioldgiai erdziovédelemmel. A szakaszOndb fenékborda készil h=40-50 cm
szintejtéssel. A bordak al- és felvizi oldalan #r2hosszban RENO matrac burkolat készil. A
1+048 szelvény alvizi oldala és a 1+348 szelvétyiieoldala burkolt mederszakaszhoz
csatlakozik. 1+343 — 1+348 kdz6tt mederfenékésrkirassal

B (m) | (%0) h (m) p v(m/s) Q (md/s)
1,0 4 min.0,7 1:15 1,3 1,9

25. tablazat:1+048— 1+348 mederszakasz jel@paraméterei

1+348 — 1+356
RENO matrac burkolat, folyamatos atmenettel kbvatlszelvényhez

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(m3s)
1,0 14,3 min.0,55 1:1,5 1,8 2,0

26. tablazat:1+348 — 1+356 mederszakasz jelleparaméterei

1+356 — 1+361
RENO matrac burkolat. Ateresz utoburkolata Q3%-ra.

B (m) | (%0) h (m) p v(m/s) Q (md/s)
1,3 14,3 min.0,7 1:15 2,3 4,0

27. tablazat:1+356 — 1+361 mederszakasz jelleparaméterei

Csatlakozik az 1,3x1,3 m tervezett keretelem ate@®® fm szerkezeti hosszal (4,0 fm

keretelem +2x1 fm ékegyartott ebfej), 3 fm szélessdgarofelllettel.

1+367 — 1+372

mederlap burkolat, ateresgblirkolata Q3%-ra

B (m) I (%0) h (m) p v(m/s) Q(md/s)
0,8 5 min.1,12 2:1 2,7 4,01

28. tablazat:1+367 — 1+372 mederszakasz jelleparaméterei

1+372 — 1+766
foldmeder bioldgiai erdziovédelemmel. A szakaszdndb fenékborda készil h=35-40 cm

szintejtéssel. A bordak al- és felvizi oldalan #¥2hosszban RENO matrac burkolat készdil.

B (m) | (%0) h (m) p v(m/s) Q (md/s)
1,0 4 min.0,7 1:15 1,3 1,9

29. tablazat:1+372 — 1+766 mederszakasz jelleparaméterei
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1+766 — 1+786
RENO matrac burkolat

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(m3¥s)
1,0 29 min.0,55 1:1,5 2,3 2,0

30. tablazat:1+766 — 1+786 mederszakasz jelleparaméterei

A Fancsalvolgyi-patak részletes hossz szelvényétrégtakeresztszelvényt8a és 9. szamu

mellékletektartalmazzak.

7.3. Czenevolgyi-patak
7.3.1. Helyszini viszonyok
A tervezett mederszakasz rekonstrukcioja 979 fnstiwen tervezett. Alsé szakasza telepllés
kultertletén, kil- és beltertlet hataran hizodiR6EA sz. 6kdzlekedési utndl éri el a teleplilés
beltertiletét, a tervezési szakasz ezt kiemtbelterileten talalhato. A kilterileti szakaszok
foltokban cserjével béittek, a belterlleti szakasz |0l karbantartott. Ank@latok soran a
vizvezed keresztmetszet korrekcidjara kertl sor. A vizfslygefogaddja a Somos-patak. A
befogadd 0+750 szelvényéhez csatlakoz6 mederszak&amos-patak rekonstrukciojaval
egyidbben mintegy 20 fm hosszan burkolasra kerilt. Jelemdezés ehhez a burkolt
végszelvényhez csatlakozik (jelen terv szerinti@*+68zelvény).
7.3.2. Kozmiivek, infrastruktura
A 0+195 szelvény kornyezetében kilterileten a \yak ateresszel keresztezi a Sajé utca
folyatasat jelerit mezigazdasagi utat. Az ateresz mindkét oldalan a medgdbtenleg néhany
1-2 m? lomhulladék talalhatd.
A vizfolyas 0+900 szelvénye kérnyezetében keresat@b. szamudkdzlekedési utat annak
38+929 km szelvénye kozelében, belteriileten (888.7irAz ateresz j6 allapotu. A tervezett
projekt sordn az ateresz tisztitasan tulbeerbeavatkozas (javitas, csere) nem tervezett.
A nyomvonal keresztez, illetve megkdzelit

> ERV kezelég vizvezetékeket és szennyvizcsatornakat;

> EMASZ kezelés elektromos vezetékeket;

> TIGAZ kezelé$ gazvezetékeket;

» TELEKOM kezelég tavkozlési kdbelt, vezetéket és alépitmeényt;

» MVM NET kezelés tavkozlési vezetéket

valamint ezek ritargyait.
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A kdozmiadatokkal kapcsolatban megjegyezzilk: az adatstaigsbkban foglalt magassagi
adatok (egyes estekben anyagok és diknés) a relevans helyeken nem vagy nehezen
értelmezheik, feltételezzik, hogy a sziikséges takarasok fdlapotban is megfeléék. Ahol

az a terepen felismerldetolt, ott a kdzninyomvonalakat a felmért objektumokhoz igazitottuk.

7.3.3. Mértékado vizhozam és tervezett kialakitas

A meder mértékado vizhozamat Kollar modszerévapéitttuk meg. A meder kiépitése
* kiltertleten Q10%-ra,

* beltertleti atereszek kdrnyezetében Q1% -ra;

* beltertleten és kilterlleti ateresz kornyezetéd@v-ra

tervezett. A tervezett szakaszhoz tartozo teljegyiijté terilet: A = 1,85 krh

Vizsgalt Vizgwijto %

. el\?ény (k% (m3(7;0lzmz) Q10% /Q20% Q10% /Q3% Q10% /Q1%
0+907 1,79 1,3 0,71 1,64 2,07
0+000 1,85 1,3 0,71 1,64 2,07

31. tAblazat: A Czenevdlgyi-patak mértékado vizimzalatai |.

;’Z'zf\?:r']; Quso(m¥s) Qaso(M¥s) Quoss (M) Qaoss (M)
0+907 4,83 3,82 2,33 1,66
0+000 4,98 3,95 2,41 1,71

32. tablazat: A Czenevdlgyi-patak mértékado vizimzdatai Il.

7.3.4. Tervezett esések és keresztmetszetek
0+000 — 0+174
foldmeder bioldgiai eréziovédelemmel. 0+170 — 0+k@46tt mederfenékerbkzorassal.

B (m)

| (%o)

h (m)

P

v (m/s)

Q(m3s)

1,6

3,4

min.0,75

1:15

1,3

2,8

33. tdblazat: 0+000 — 0+174 mederszakasz jellepaaméterei

0+174 — 0+188

RENO matrac burkolat, ateresz utoburkolata Q3%Prel74 — 0+179 kozott folyamatos

atmenettel a csatlakoz6 mederszakaszhoz

B (m)

| (%o)

h (m)

p

v(m/s)

Q(m3s)

1,2

10,8

min.0,8

1:1,5

2,1

4,3

34. tablazat: 0+174 — 0+188 mederszakasz jelleparaméterei
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0+200 — 0+205
betonlap burkolat, atereszéblrkolata Q3%-ra. 0+203 — 0+205 k6z06tt folyamatogalitonzo
keresztmetszeti geometridval a csatlakoz6 medeaszhkz.

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(md/s)
1,0 4,0 min.1,1 2:1 2,5 4,2

35. tablazat: 0+200 — 0+205 mederszakasz jelleparaméterei

0+205 - 0+829
foldmeder biologiai eroziovédelemmel. A szakaszodb3fenékborda készil h=17-50 cm
szintejtéssel. A bordak al- és felvizi oldalan #r2hosszban RENO matrac burkolat készil. A

17 cm magassagu borda 17 cm. vtg. RENO matracapaéisaval alakithaté ki.

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(m3s)
1,0 4,0 min.0,8 1:1,5 1,4 2,5

36. tablazat: 0+205 — 0+829 mederszakasz jelleparaméterei

0+829 — 0+890
RENO matrac burkolat. 0+885-0+890 ko6zott folyamatosvaltozd keresztmetszeti

geometriaval csatlakozik a kévetkezzakaszhoz.

B (m) | (%0) h (m) p v(m/s) Q (md/s)
1,0 11 min.0,7 1:15 1,9 2,4

37. tablazat: 0+829 — 0+890 mederszakasz jelleparaméterei

0+890 — 0+895
betonlap burkolat, ateresz utdburkolata Q1%-ra.z&lv&ny felett atvezetett fa szerkdzet

gyalogoshid a mederszelvényre nincs hatassal,s#ikiletet nem okoz.

B (m) | (%0) h (m) p v (m/s) Q (md/s)
1,8 11 min.0,65 2:1 3,4 5,1

38. tablazat: 0+890 — 0+895 mederszakasz jelleparaméterei

0+907 — 0+911

megléw, j6 allapotu fuggleges fali monolit vasbeton arokszakasz, aterefauedolata.
Kiépitett magassaga ~1,3 m. Q1%-ra megfelel. A azadn beavatkozas nem tervezett. A
szelvény felett atvezetett, a mederszarnyra tanodszlacél szerkezetgyalogos atjaré a

mederszelvényre nincs hatassal.

B (m) | (%0) h (m) p v(m/s) Q (md/s)
1,6 20 min.0,68 fugg. 4,5 4,9

39. tablazat: 0+907 — 0+911 mederszakasz jelleparaméterei
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0+911 - 0+917
meglé\b, j6 allapoti mederlap burkolat. Kiépitett magasséat,1 m. Q1%-ra is megfelel.

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(m3¥s)
1,6 20 min.0,6 fiigg. 4,2 5,3

40. tablazat: 0+911 — 0+917 mederszakasz jelleparaméterei

0+917 — 0+974
meglé, jo allapotu, fenéken és rérskoszorassal ellatott foldmeder. RéEn a meglédy

készorast 0,85 m magassagig ki kell egésziteni, B@a megfelel.

B (m) | (%0) h (m) p v(m/s) Q (md/s)
1,3 13 min.0,75 1:15 2,3 4,3

41. tablazat: 0+917 — 0+974 mederszakasz jelleparaméterei

0+974 — 0+979
megléw, j6 allapotl, betonba rakott terméslkburkolat betongerendak kozoétt. Kiépitett

magassaga ~1,5 m. Q1%-ra megfelel. A szakaszoratkeaas nem tervezett.

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(md/s)
0,8 40 min.0,7 1:1 4.4 4,99

42. tablazat: 0+974 — 0+979 mederszakasz jeltleparaméterei

A Czenevolgyi-patak részletes hossz szelvényéméimtakeresztszelvénytl®. és 11. szadmu

mellékletektartalmazzak.

7.4. Vasartér utcai arok

A Vasartér utcai arok beltertleti csapadékviz dlveletesitményként funkcional. Az
arokszakasz felljitasa 1057 fm hosszban tervangitnvonala a Vasartéri és Sajé utcakhoz
kothets. Jelenlegi allapotaban —a Vasatréri utcasfelégedl eltekintve— foldmedr arok, a
lakdingatlanok kézelében gondozott mederrel. Eséabalytalan, tobb helyen ellendgéaely
valdsziriileg lokalis tulzott kotrasok eredménye. Ennek falgmyaként nagyobb csapadékok
esetén az elvezetés nem funkcionalt medfetelvisszaduzzadt, kapacitasa jelenleg elégtelen.
A felmérések alapjan sajnos az atereszek folydkéeise tobb helyen tulszedésre kerilt a
kordbbi karbantartasi munkak soran. A csapadékvézet) arok befogadoja a Vasartéri arok
fogadasahoz korabban kiépllt zsilipestangy a Somos-patak 0+700 szelvényében. Jelen
feldjitas a nitargy felvizi oldalahoz csatlakozik (jelen terv sag 0+000 szelvény). Jelen
feladat tervezési hatara a Vasartéri és Bajcsyragity utcak (26 sz6kozl. Ut) keresztexlése
(1+057 szelvény).
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A vonalvezetéssel érintett ingatlanok helyrajzinsada befogado fél rendre: Putnok 1942,
1851/81, 1851/2, 1851/3, 1851/42, 1851/78, 18511891/80, 1842/36.

7.4.1. Kozmiivek és infrastruktira
Az arok monolit vasbeton szerkeizetU” keresztmetszét vasbeton fedlapos atereszekkel
keresztezi
» a Sajo utcat (0+205, 0+395);
a Tancsics utcéat (0+300);
az Akacfa utcat (0+463);
a Gomori utcat (0+555);
a Bathory utcat (0+725);
» a 1838/4 hrsz. ingatlan behajtojat (0+825).

Az atereszek megfelehllapotuak, vizvezétképesseguk helyreallitasa torténik projekt soran.

vV V V V

A nyomvonal keresztez illetve megkdzelit

> ERV kezelés vizvezetékeket és szennyvizcsatornakat;
EMASZ kezelég elektromos vezetékeket és foldkabeleket;
TIGAZ kezelé$ gazvezetékeket;
TELEKOM kezeléf tavkozlési kabelt, vezetéket;
MVM NET kezelés tavkozlési vezetéket

vV V V V

valamint ezek ritargyait.

A kdozmiadatokkal kapcsolatban megjegyezzilk: az adatstaigsbkban foglalt magassagi
adatok (egyes estekben anyagok és diknés) a relevans helyeken nem vagy nehezen
értelmezheik, feltételezzik, hogy a sziikséges takarasok fdlapotban is megfeléék. Ahol

az a terepen felismerlgetolt, ott a kdzninyomvonalakat a felmért objektumokhoz igazitottuk.
A kdzmiszolgaltatok nyilatkozataiban foglaltak maradékialaetartasa kivitelezés soran
kotele.

7.4.2. Mértékado vizhozam és tervezett kialakitas

A terllet vizgyijtoje A = 58,96 ha, lényegében a tethetSzkala B. u. — Sajo u. — Czenevdlgyi-
patak — R6zsadomb u. altal kézre zart terilet. Atéhédo vizhozam szamitasat az MI-10-
455/2-1988 niszaki iranyelv alapjan végeztik. A felljitds sopéd év visszatéréslO perc

idétartamu zaporcsapadek elvezetéseét tekintettik kaeibdak.
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Vizsgalt szelvény | Vizgyiijt 6 (ha) Q25% (M¥/sec)
0+825 21,04 0,79
0+725 29,50 1,06
0+555 39,01 1,38
0+463 41,18 1,47
0+395 51,59 1,87
0+205 56,99 2,00
0+000 58,96 1,90

43. tablazat: Vizgjto tertlet nagysaga é€s mértékado vizhozam (Vaséartéaitarok)

A befogad6 és a végszelvény kozott folyamatos kiedakitasa szikséges. Ez a jelenlegi
folyasfenék szintek emelésével jar. A kialakitamdés igy 1,5 %o kdzelében alakul. Annak
erdekében, hogy a kialakitandé mederfenék gyorsadidasat, illetve a jelenlegihez hasonlo
tllszedésés medermélyitéseket mégalk, a tervezett hossz jeléstrészében a meder
burkolasra kerul. A folyasfenék szintek szikségaslése az atereszeknél is beavatkozast tesz
szikségessé. Az atereszek fenékszintjenek megemiedédsnlap burkolassal vagy monolit
betonozéassal torténhet a sziikséges vastagsaghmtorburkolat minimalis vastagsaga itt 8
cm mely alatt 10 cm tomoritett homokos kavicsadpgditbeépiteni.

A csatlakoz0 arokszakaszok 2 fm hosszban burkokesidnek.

A keresztmetszetek meghatarozasat az MI-10-291/2MS 113 iranyelvek, morfoldgiali,
kataszteri és geotechnikai adottsagok figyelemledinétl végeztik. A lentebb meghatarozott
burkolattipusok helyett egyéb, hidraulikai szempohtlegalabb egyenértékburkolat is
hasznalhaté. A burkolatok a szamitott minimalidlgaai mélység +10 cm magassagig épulnek
ki. Az atereszek megléwszarnyfalainal burkolat eddig a magassagig kitdakio.

0+000 — 0+007

A befogadd zsilipes fitargy ebtt 2 fm hosszban 2,1 m mederszélefiségl rézéhajlasu
betongerendak kdzé fogott mederlap burkolat ké3%tleséssel. Btte 5 fm hosszban 50 cm
effektiv mélyséd hordalékfogo készul betongerendak koze fogott rBircm vtg, beton
sejtidomié/gyepracsk burkolattal. Felvizi oldala a tervezett foldmé&drszakaszhoz
kapcsolodik. A hordalékfogd kapacitdsa 2,5 m3, nmabnnyiség rendszeressidbzonként
egyszeii szallitbeszkozzel elszallithato.

0+007 — 0+203

foldmeder bioldgiai eréziévédelemmel. Az ateresdzaloldalan a mederfenékertdezorassal

3 fm hosszban.

B (m) | (%0) h (m) p v(m/s) Q (md/s)
2,2 1,5 min. 0,75 1:1,5 1,0 2,3

44. tablazat: 0+007 — 0+203 mederszakasz jelleparaméterei
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0+211 — 0+293
mederlap burkolat. A 0+300 szelvényben dléateresz nyilasméretéhez 5 fm hosszban

folyamatos atmenettel csatlakozik

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(m3¥s)
1,0 1,5 min. 0,75 1:1,5 1,3 2,2

45. tablazat: 0+211 — 0+293 mederszakasz jelleparaméterei

0+306 — 0+387
mederlap burkolat. A 0+395 szelvényben dléateresz nyilasméretéhez 5 fm hosszban

folyamatos atmenettel csatlakozik.

B (m) | (%0) h (m) p v(m/s) Q (md/s)
1,0 1,5 min. 0,75 1:1,5 1,3 2,2

46. tablazat: 0+306 — 0+387 mederszakasz jelleparaméterei

0+400 — 0+456
mederlap burkolat. A 0+463 szelvényben dléateresz nyilasméretéhez 5 fm hosszban

folyamatos atmenettel csatlakozik.

B (m) | (%0) h (m) p v(m/s) Q (md/s)
1,0 1,5 min. 0,70 1:1,5 1,3 1,91

47. tablazat: 0+400 — 0+456 mederszakasz jelleparaméterei

0+469 — 0+549
mederlap burkolat. A 0+555 szelvényben dléateresz nyilasméretéhez 5 fm hosszban

folyamatos atmenettel csatlakozik.

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(m3s)
1,2 15 min. 0,60 1:1,5 1,2 1,58

48. tablazat: 0+469 — 0+549 mederszakasz jelteparaméterei

0+562 — 0+719
mederlap burkolat. A 0+725 szelvényben dléateresz nyilasméretéhez 5 fm hosszban

folyamatos atmenettel csatlakozik.

B (m) | (%0) h (m) p v(m/s) Q (md/s)
1,0 1,5 min. 0,60 1:1,5 1,2 1,4

49. tablazat: 0+562 — 0+719 mederszakasz jelleparaméterei
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0+733 — 0+817
foldmeder biologiai er6zibvédelemmel. A 0+825 sgelyben €6 ateresz nyildsméretéhez 5

fm hosszban folyamatos atmenettel, fenékesz&rassal csatlakozik.

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(md/s)
1,0 15 min. 0,7 1:15 0,8 1,2

50. tdblazat: 0+733 — 0+817 mederszakasz jelleparaméterei

0+830 — 1+058

megléd, mederlapokkal burkolt arok. A szakaszon lokaigtasra van szikség (mederlapok
igazitasa, torott lapok potlasa, fugazas javitdba).sA 0+830-0+900 szelvények kozotti
szakaszon a fugakban jeléstmértékben megtelepedett a ndvényzet, ennek Btésara a
lapkdz ok tisztitasara és Ujra fugazasara kulomielmet kell forditani.

B (m) | (%o) h (m) p v(m/s) Q(m3s)
1,0 1,5 0,7 1:1,5 1,75 1,12

51. tAblazat: 0+830 — 1+058 mederszakasz jelleparaméterei
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8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsol6odo6 miiveletek

8.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A meder kialakitasat, ill. annakbitését kizarolag lanctalpas arokasé gépekkel «édenapi
munkaid 8 ora.

A kivitelezé személye meég nincs kivalasztva, ezért az ilydegélmunkakhoz hasznalatos
géptipust nevezink meg. Az alkalmazhato arokass tgkovetkeaz lehet:

» Bobcat E32 (Teljesitmény: 24,4 kW) lanctalpas,kanaltérfogat

A munkaebdigény kimerll a gépkezéht foglalkoztatasaval, ill. ieszakonként rakodoé-tolo
munkagéppel latjak el a fentebb emlitett partszeg¥éielési munkalatokat.

igy a helyszinen egyszerre csupan két-harom eratiérkodik majdéket személygépkocsival
szallitigak a helyszinre. Tisztalkodasukat a telgmre oldjak meg. Az arokasé geépek a
munkaterilet helyszinén maradnak. A beruhazas swmén kilon létesitmény megépitésére

nem kerl sor.

8.2. Atelepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés
A mederrendezéssel érintett patak szakaszok a Migiémyabdl a 26. szamu Il. refndisiton
kozelithetk meg. A szallitasi Utvonalatéa szamu abraszemlélteti.
Az emlitett Utszakasz jelenlegi

forgalmat &2. tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Gtszakasz | |- jarmikategéria | II. jarm dkategéria | Ill. jarm iikategdria
(jArmii/6ra) (jArmii/ora) (jArmii/ora)

26. sz Il. rend fout

(33+718-38+035) 222 16 24

26. sz Il. rend fout

(38+035-43+520) 264 15 34

52. tablazat: A szallitasi atvonalak 2017-es jaffargalma

A mederrendezéshez sziikséges anyagok (betpstlk) helyszinre szallitasa kisteherautokkal
torténik majd. A kivitelezas soran felhasznalandlétve elszallitandé anyagmennyiségek
(részletesen a 8.5. fejezetben):

> Betonlap vagy egyenértélelsregyartott mederburkolgarhaté mennyisége 283¢m

> RENO matraccalifszorassal késziimedervarhatd mennyisége: 328G m
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> Foldmennyiség: ~4800hkitermelés, ~2300 Afelhasznalas, kiszoruld (elszallitando):
~2500 nd

A 6110 nt betonlap, RENO matrac, illetvé beszallitasa folyamatosan torténik, ami 30 napot
és 200 r betonlap és RENIO matrac szallitasara alkalmasraeiokat, illetve napi 8 6ras
miszakokat figyelembe véve napi 1 fuvarral szamolhiatéz elszallitando6 fold mennyisége
2500 nf. Itt 50 napot, 20 fhes teherautokat, illetve napi 8 éragsmakokat figyelembe véve
szintén napi 1 fuvarral szamolhatunk.
A tervezett tevékenység célja a terllet vizrendezAskivitelezési munkak nem igényelnek

kulon raktarozasi munkalatokat.

8.3. A megvaloésitas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés
Tisztalkodasra nincs moéd a teriletén, igy szocigdisnnyviz nem keletkezik. Mobil WC
Uzemel majd, melynek rendszeres Uritését az Uzettheégzi.

A részletes hulladék kezelésre a 9.5 fejezetbei ker.

A keletke beton hulladékot engedéllyel rendel&eaert hulladék lerakdban, mig a medgrb

kikotort kommunalis hulladékot szintén engedéligidelke# lerakdban helyezik el.

8.4. Aberuhazas energia sziikséglete
A tervezett munkalatoknak nincs kilon energia seéflete. A rendezést véyzgép
Uzemanyaggal valo feltbltése mobil tbgépjarniivel lesz megoldva.

8.5. Aberuhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége
Somos-patak:
> betoburkolattal kész&l meder (betonlap vagy egyenéfiék elsregyartott
mederburkol6): ~1600 fn
> RENO matraccalikszorassal késziiimeder: ~830 M
> foldmennyiség: ~2000 frkitermelés, ~800 ffelhasznalas, kiszoruld (elszallitando):
~1200
Fancsalvolgyi-patak:
> betoburkolattal készél meder (betonlap vagy egyenéfiek elsregyartott
mederburkold): ~1150 fn
> RENO matraccaliészorassal késziiimeder: ~2150 /
> foldmennyiség: ~2000 #rkitermelés, ~1300 #felhasznalas, kiszoruld (elszallitando):
~700 n?
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Czenevdlgyi-patak:
> betoburkolattal kész&l meder (betonlap vagy egyenéfiék elésregyartott
mederburkol6): ~80
> RENO matraccallkszorassal késziiimeder: ~300 m
> foldmennyiség: ~800 nkitermelés, ~200 ffelhasznalas, kiszoruld (elszallitando):
~600 n?

8.6. Atevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo l1étesitmények felsorolasa és helye

A kivitelezés soran mindbésszesen egy darab mobil WUl kihelyezésre, tovabbi

létesitmeények kihelyezésére nem keril sor.

8.7. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

A TOP-2.1.3-16-B0O1-2017-00032 ,TELEPULESI KORNYEZETVEDELMI

INFRASTRUKTURA FEJLESZTESEK PUTNOKON Il. UTEM’cimi pélyazathoz

szilkséges fiszaki dokumentéaciot B1-BAU Epitéipari és SzolgaltatoKft. (3526 Miskolc,

Szentpéteri kapu 80. 2. emelet 4.) készitett. A kalatokhoz sziikséges anyagigeny

meghatarozasa megtortéBty. fejezet A kéibbiekben bemutatasra kefidzamitasok (zaj-,

levegiszennyezés) soran mar ezeket a pontos adatokadftakzel.
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6. abra: Szallitasi utvonal
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9. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

9.1.Viz

A mederrendezési munkék talaj- és rétegvizeket fogmak érinteni.

A 27/2004.(XI11.25.) KvVM rendelet deszin alatti viz allapota szempontjabdlerzékeny
terlleteken &t telepiilések besorolasa szerkttnok érzékeny.

A vizsgélt terllet ivovizbazis hatdsagi hatarozatha kijeldlt, illetve elézetesen lehatarolt
hidrogeologiai véditeriletét, védsidomat nem érinti.

A mederrendezés dd@n vizkarelharitasi célbdl torténik, biztositva, dmigy a belterileten a
Q1-3% vizhozamok, a kiilteriileten a Q10% vizhozalelo&tleg kiontés nélkil elvezethiatk
legyenek.

A felszini, felszin alatti viz valamint a talaj lekséges szennyg&forrasai a kdvetkedk:

A talaj illetve a talajviz elszennyédése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazek kerul a talajra és ez a szeritgs leszivarog a talajvizig. A vizsgalt
terlleten azonban a talaj mechanikai 0sszetéteyagag valyog vagy agyag, igy az
esetlegesen talajra juté szennyenyagok nehezen szivarognak le a talajvizbe.

» A tervezett tevékenység folyaman veszélyes anypatak vizébe csak véletlensizen
géphibabdl keriilhet. Ez a jelliédiba cészakadasbol, szivattyahibabdél vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabdl adddhat. A felsofdtzaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkivili olajelfolyas émet szennyezeésirészporral, homokkal
vagy duzzasztott perlittel kell felitatni, hogy elzseped olajszarmazékok a csapadékvizzel
nehogy a patakba, illetve a felszin alatti vizbeikenek. A szennyezett talajt zart edénybe
rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 15.) Korm. rendelet szerint. Ha a
patak vizébe kerll szennyezanyag, azt azonnal lokalizalni kell és a viz felsgl
eltavolitani.

* A mobil WC tartalydnak sértilése, nem megieligitése.

* A terlleten alland6 szennygZorrast jelent objektum (pl: szennyviztarold, Uzemanyag
tarold, stb.) nem lesz.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, resmlkaebantartassal és odafigyeléssel

megebzhetk.

Mederrendezés teriiletén az alabbiakat tartjak bé&ekzini és a felszin alatti vizek védelme

érdekében:
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* A patakba semmilyen bevezetés nem torténik.

» Atevékenység végzése soran szentigeag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfelel
miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helypskarbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak).

* A beruhazéas soran Uzerdalépek Uzemanyag feltdltését tartalyautokbol katthédca
alkalmazaséaval fogjak megvaldsitani, igy felfogjakz esetleges olajcsopogést és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatibeikertlését.

» A tevékenyseéget csak megfélehiiszaki allapotu, korszérgépekkel végzik. Az tzentel
gépeket rendszeresen ebezik, karbantartjak.

* A rendezési munkalatok soran a felszin alatti ¥idtani kozeg(B) szennyezettségi

hatéarértéknél kedvébb allapotéat lehéség szerint megzik.

* A mederrendezési tevékenységhez kapcsolodo gépbaritartasa nem a munkaterileten,

hanem a kiviteleg telephelyén torténik. igy a munkateriileten nemilkeor veszélyes
hulladék (pl.: faradt olaj) tarolasara sem.

» A mobil WC tartélyt rendszeresen Uritik és allapetiersrzik.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis bek@atk a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan2akidiaval minimalisra cstkkentiet

9.1.1. A felszini viztestet éré hatasok a vizgyiijt6-gazdalkodasi tervben foglaltak
figyelembevételével
Az emberi tevékenységb ered jelentss terhelések szambavétélea VKI 1. és VII.
melléklete, mig a terhelések felszini és felszattiavizek allapotara gyakorolt hatadsainak
vizsgalatarél az 5. cikk rendelkezik. A hazai stai#asban ugyanezens@asok a vizgijto-
gazdalkodas egyes szabalyairdl sz6l6 221/2004 @4l Korm. rendelet 12. §-ban jelennek
meg. A VKI szerint a vizgjté-gazdalkodasi tervezési folyamat I1ényeges elemeemts
vizgazdalkodasi problémak feltardsa abbdl a célboyy az intézkedések olyan valaszok
legyenek a jeleds problémakra, amelyek a jo allapot eléréséherolalémak megoldasahoz
vezetnek. Alabbiakban felsoroljuk az alegységrenets terhelések és hatasaktfpusait

a) Vizek fiziko-kémiai elvaltozasat okozo terhelések
A terhelések egy nagy csoportjat képezik a telesplilgari €s meigazdasagi tevékenyséijb
szarmaz0, pontszerés/vagy diffaz eredét a felszini és felszin alatti vizekbe jutd
szennyedanyag bevezetések.

b) Veszélyes anyag szennyezés
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A Viz Keretiranyelv célkiizése a felszini vizek élsbségi (kiemelten veszélyes) anyagokkal
tortér szennyezések medsretése és fokozatos cstkkentése, mivel ezek jsldockazatot

jelentenek a vizi kdrnyezetre vagy az ivoviz kitelsére haszndlt vizeken keresztll az
emberre. Hazank alvizi helyzetébadodoan vizeink misseége nagymértékben fligg az

orszaghataron tali hatasoktol.

A terhelések #bb tipusai:

1. Pontszell szennyezések

2. Diffaz szennyezések

3. Vizkivételek és atvezetések

4.1 Morfologiai modositas: vonalvezetés, mederforpaati sav

4.2 Morfologiai modosités: gatak, fenékkliszoboKipek, elzarasok

4.3 Vizjarads modositasa

5. Egyéb terhelések
A vizsgalt tevékenység a 4.1 tipusu terhelések lgimélhat. Jelen esetben a mederforma
kismértéki modositasarol beszélink.
Morfolégiai  valtozdsok miatt megvaltozott ébhelyek, vizél flggé élettér
valtozatossaganak cstkkenésével lehet szamolni, mlzan jelen esetben ezen

valtozasokkal nem kell szamolni
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9.2. LevegOszennyezés

9.2.1. A levegé alapallapota, eldirt hatarértékek
A mederrendezési munkalatok Putnok varos terulatktivetked mederszakaszokat érintve
torténnek:
» Somos-patak 1165 fm hosszban;
» Fancsalvolgyi-patak 1786 hosszban;
» Czenevolgyi-patak 979 hosszban
A tervezett mederrendezés 1 telepulés terlletékeragtnok.
Az immisszios értékeket ddhtmértékben a lakossagi tlizelés hatarozza megdél Edbob
szempontbdl kedvézhelyzetet teremt, hogy a teleplléseken bevezekésidt a gazites, igy
a fatéskhl szarmazo korom, kén-dioxid, nitrogén-oxidok mesége az elmult idbzakban
csokkent.
A hattérszennyezés mértékét az Orszadgos Légszemits@gy Mébhaldzat putnoki
allomasanak 2015-6s adatait hasznaltuk fel (mi@d62ban és 2017 nem volt mérés az adott
allomason, kiveve PM10 2017-ben).
A légszennyeZ anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 201%5162015.12.31...

« NOz 9,6ug/m

+ NO« 14,0ug/m?

e SO 20,9ug/m?

e PM10: 30ug/m?(2017-ben: 3jug/m*az 1 6ras atlagok alapjan)
Mivel a PM10 2015-ben és 2017-ben szinte megegyezirt a 2015-6s adatokat hasznaljuk
fel a szamitasok soran.
A 2015.01.01. és 2015.12.31. kozothsdakra mért N@ NOx, PM10 és SO2 értékekela

szamu abraszemlélteti.
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7. dbra: NQ, NOx, PM10 és S©napi atlagok 2015.01.01.-2014.12.31. kozott (Pldno

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a $2gnnyezettségi agglomeraciok és zénak

kijelolésébl szol — Putnok a 10. zénacsoportba tartoznak:

Szén-monoxid
F F F

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szilard (PM1o) Benzol

E F

53. tablazat: Légszennyezettségi agglomeracio

E csoport:azon terilet, ahol a Iégszennyezettség egy vadyléiszennyezanyag tekintetében a félés az also
vizsgalati kiiszéb koz6tt van.

F csoport:azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsgalats kiiszobét nem haladja meg

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt terlilgirnyezetének levegminésége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegészséglgyi kdvetelmeényeit tartalmazé 4/2011.

(I. 14.) VM rendelet a levégerheltségi szint hatarértékéies a helyhez kotott légszenngez

pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirszold rendelet hatarértékeit vettik figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékekramooak.
A munkagép és szAallitd jafimek mikddése soran kibocsatott kipufogégazokbané lev
légszennyez anyagok kozil a kovetkék a meghatarozéak:

Légszennyet Hatarérték (ug/m?d) Veszélyesség
anyag 16rds | 246ras | Eves fokozat
Egészségligyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.

Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il.

Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.

Szallé por (PM 10 - 50 40 Il

54. tablazat: A levedierheltségi szint egészségugyi hatarértékei
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A tervezett tevékenység légszennydzatdétényedként a kornyezeti levégminéségenek
romlasa mértékének alapjan béfthet. A kdrnyezeti leve§ minéségére gyakorolt hatas
elbirdlasahoz a levéterheltségi szint hatérértékéirés a helyhez kotott légszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeiszold 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben megallagito
hatarértékeket és tervezési iranyelveket haszntdtuimely a kdrnyezeti levéggészségugyi
kovetelményeit tartalmazza.

A minésités sikeres elvégzéséhez szamitasokat késziteritak eldontésére, hogy a forrastél
tavolodva, milyen kornyezeti levéminéség valtozas prognosztizalhatd a védett teriletek,
objektumok (receptor pontok) tertletén.

A modellszamitasok alapjan jel6ltik ki a 306/202QI. 23.) Korm. rendeletben meghatérozott
hatésterulet nagysagat.

A szdllitas esetében, amely vonalforrasként hat@tdzmeg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjeéslell alapjan végeztik el, a4SZ
21459 azMSZ 21460ésMSZ 21457szabvanyok felhasznalasaval.

9.2.2.A Kkivitelezés okozta légszennyezés

A mederrendezése soran a kévetkiEnszennyei forrdsokkal szamolhatunk:

» mederrendezés, toltés kialakitas Bobcat E32 (Tighiény: 24,4 kW, elérhéség:
https://novistrade.hu/bobcat-mini-kotrogepek/) almas géppel

» felesleges anyag elszallitasa és a vizépitési séénbeszallitasa

Az arokaso gépdieselmotorja altal emittalt szennygeanyagok mennyiségétéa tablazatban

taldlhato, szakirodalombdl vett fajlagos karos @rkidocsatasok alapjan szamitottuk ki.

, Emisszio [g/kWh
Szakirodalom CH CO NOx Korom SO
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

55. tablazat: NagyteljesitmériyDiesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

Tovéabbi adatok:
> A gép kipufogocsovének atnége: 100 mm
» A gépek kipufogocsdvének magassaga a talajsziit:fe,5 m
» A csb végén kiaramlo flistgazdmérséklete: 256C
» Fustgaz térfogatdramanak meghatarozasahoz hakxmedgfitényes: 1,05
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Az arokadsé munkagép (24,4 KW) esetében a teljetegeés teljesitmény 80 %-at vettik
figyelembe A 19,5 kW teljesitmény és &b. tablazatbanlévé éatlagértékek alapjan a
hosszutavl, nappali kibocsatasok:

CH=12,0 mg/s

CO =88,2 mg/s

NOx = 49,7 mg/s

Korom = 1,73 mg/s

SO =5,4 mg/s
Az NO és NQ aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az dQxl$sorban a hely és
az id fuggvénye az égés/karos anyag kibocsatas sor@m. deetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, minto-NO
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teheraut@takkibocsatast is. A janmek atlagos

fajlagos gaznemhszennyeganyag kibocsatasat &p. tablazatartalmazza.

Jarmiikate- Fajlagos emisszio gy, mg/m*s*db
goria co CH NOy SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
koénnyi 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teherr 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4.9 24,3 2,7 0,45 -

s

A pontforrdsok okozta levégzennyezés terjedésének meghatdrozasérktastavolsag
8.0.0.4. programot hasznéltuk fel. A szamitasok leggyakonibeteoroldgiai viszonyoknak
megfeleb (szélsebesség: 2 m/s, nappal, dertltjsjarasi viszonyokra végeztik el. Minden
tovabbi lehaiség ezeknél kedvélab eredmeényeket szolgaltat. A transzmisszios sadokt
eredményeit az Uzentebépek helyél és a banyatelepre ve#ait kozépvonalatdl kiindulva

mért tavolsag figgvenyéb&i10. szamu dbrakomutatjuk be.
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A SOz az 1 6ras 8. dbrg maximumaban (1,59 pg/m) a hatarérték 0,636 %-a igy
érdemben nem befolydsolja az alapterhelést

ANO:2az 1 6ras 9. abrg maximumaban (8,18 pug/m) a hatarérték 8,18 %-g igy érdemben
nem befolyasolja az alapterhelést

A PM10 a 24 6ras (0. abrg maximumaban (0,122 pg/r) a hatarérték 0,244 %-3a igy
érdemben nem befolydsolja az alapterhelést

A hatastertlet kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Kormrendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogg hatasterilet a
legszigorubb feltétel szerint nem jel6lhetiink ki, D2, PM10 és SO2 esetében, hiszen a
fustfdklya tengelye alatti talajktzeli egy 6ras (Gas hatarértékkel nem rendelke#
légszennyeé anyag esetében 24 6ras) légszennyezettség neneldM10 esetében a 10 %-
0s hatart.

Egészségugyi hatarértéek feletti koncentraciok nemlakulnak ki a banyatelken kivil. A
tervezett tevékenység volumendih adéddan nagyon csekély mértéklégszennyezést okoz
majd, az is mindésszesen maximum 4-6 hoénapig tarigy elmondhatjuk, hogy a

mederrendezés nem okoz karos kdvetkezményt a kornyéevegijére.

. Putnok
==10RAS ATLAG ==
Kén-dioxid, S02; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 5.0 m - domborzati elemek: alacsony hegyek; u(10 m) =2 m/s

l | I T I
Hatastavolsag - 80.0.5

C (ugim3)
T

P —

40

80
120
160
200
240

o
1000 J.I

o [=1 o (=1 (=1 f=} f=1 o f=4 (=] o (=3 o (=1 [=3 (=1 (=] [=1
© o™ b= =3 = ==} ™~ L= =2 = == o~ o = = (=] (] @0
o™ ™ ™ - - - n n w w w - M~ ==} [==1 o0 (=] (=2]

X (méter)

= Kén-dioxid, $02 konc. =, Maximum: 1.59 pg/im3 - 43 _ _ C -feltétel: 1.27 pgim3 = Atlag: 0.254 pg/m3
m 8m

8. dbra: SQ 1 6ras koncentracio
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C (ngim3)

C (ugfm3)

Putnok

==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 5.0 m - domborzati elemek: alacsony hegyek; u{10 m) = 2 m/s

1 AR RRRRYARRRERRREARAR
Hatastavolsag - 8.0.0.5
B \
8 A
4
2
BB R
-‘-"'!-
0 =1
(=] (=] (=] (=1 (=] [=] (=] (=] (=] (=3 o = [=] [=] [=] i= (=] f= (=1 (= [=] [=] [=] (=] [=] (=]
- «© o™ w0 [=] = =] (%) 0 =] = [==) o™ w0 b= = =] o™ w [=] = =] o o (=]
- - o~ o~ o™ (3] (] - - =t n in A= w0 w0 P~ ~ =] [==] == (=] [=2] ‘G_
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 konc. _. Maximum: 8.18 pg/m3 - 49 _. C - feltétel: 6.54 pgim3 — Atlag: 1.3 pgim3
m -78m
9. abra: NO 1 ¢6ras koncentracio
, Putnok
== 24 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, $02; §= 8 normalis, p=0.282; z0= 5.0 m - domborzati elemek: alacsony hegyek; u(10 m) =2 m/s
0.14 I ] ] T f
Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.12 \
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- - o™ o~ o~ Ly ™ - - - 'e] w (=] o [=] P~ ~ -] «© w (=7 [=z] ‘O_

X (méter)

- Kén-dioxid, SO2 konc.

_ . Maximum: 0,122 yg/m3 - 49
m

_. C - feltétel: 0.0976 pg/m3
-78m

— Atlag: 0.0195 pgim3

10. &bra: PM10 24 6ras koncentracié
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9.2.3. Szallitas okozta légszennyezés

A mederrendezéssel érintett patak szakaszok a Migiémyabdl a 26. szamu Il. refndisiton

kozelithetk meg.

Az emlitett Utszakasz jelenlegi

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

forgalmat &7.

tablazat tartalmazza, a 2017-es

Vizsgalt Gtszakasz | |- jarmidkategéria | II. jarm dkategéria | Ill. jarm iikategdria
(jArmii/ora) (jArmii/ora) (jArmii/ora)

26. sz Il. rend fout

(33+718-38+035) 222 16 24

26. sz Il. rend fout

(38+035-43+520) 264 15 34

57. tablazat: A szallitasi atvonalak 2017-es jaffargalma

A mederrendezéshez sziikséges anyagok (betpstlk) helyszinre szallitasa kisteherautokkal
torténik majd. A kivitelezés soran felhasznalandlétve elszallitandé anyagmennyiségek
(részletesen a 8.5. fejezetben):

> Betonlap vagy egyenértélelsregyartott mederburkolgarhaté mennyisége 283¢m

> RENO matraccalifszorassal késziimedervarhatd mennyisége: 328G m

> Foldmennyiség: ~4800 hkitermelés, ~2300 frfelhasznalas, kiszoruld (elszallitando):

~2500 nd

A 6110 nt betonlap, RENO matrac, illetvé beszallitasa folyamatosan torténik, ami 30 napot
és 200 r betonlap és RENIO matrac szallitasara alkalmasraeiokat, illetve napi 8 6ras
miiszakokat figyelembe véve napi 1 fuvarral szamoliatéz elszallitando6 féld mennyisége
2500 nf. Itt 50 napot, 20 fhes teherautokat, illetve napi 8 éragsmakokat figyelembe véve
szintén napi 1 fuvarral szamolhatunk.
A szallitas utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-oxah a szénhidrogén és a szallo por
koncentracié novekedésével lehet szamolni. Léggmtinkomponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallépor a meghatarozo6, ez¢rd két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallépjgrmivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok Iégszenn§dmtasat vesszik figyelembe.
A kozlekedési emisszié tobb komponérszennyedanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznalgdtientl a kémiai misségél (csak az
SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési vigparkdzott, a kilénbdzemmissziok kozul
azt a szennyét kell kritikusnak mirbsiteni, melynek a vonatkozo immisszios hataréreeke

legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.
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A szallitasban résztvévjarmivek tipusa, életkora valtozé, ezért a kozlekedésis&zios

paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004datait vettik figyelembe.
A szdllitojarmivek sebessége lakott tertileten 50 km/h. Lakottatati kivil 70 km/h.
A gépjarntivek jarmikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XIl. 20.) KvVMaelet szerinti

tablazat tartalmazza.

N

A .. | Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jelolés: k| a megnevezésg .. ., Jarmiivek fébb jellemzoi Jel
- jarm -
L 211 kategoéria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkul, kis autobusz 16 féhely alatt,
1 személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
' kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)
5 <7616 autébusz I KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a busZ
' ' 16 fehely alattiakat)
3. CSL{klOS [l KRESZ szerint meghatarozott cs-bus
autobusz
4. k(‘jnpyﬁ _ I tehergépkocsi, 3500-7000 kg bsszt{j@e,g kig
tehergépkocsi (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 sz0l6 nehéz " nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztorieg ntg
' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-néal nagyobb hasznos
teherbirasu)
6 tehergéplfocsi, " tehergépkocsi pétchsival, igk-szer
' szerelvény ' nyergesvontato
motorkerékpar
7. €s segédmotoros l. KRESZ szerint meghatérozott mkp

kerékpar

58. tablazat: A gépjarmivek jarmikategoriaba sorolasa

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassateft utakon okozott forgalomndvekedeés a

kovetke® tablazat szerint alakul:

26. sz Il. rend fout (33+718-38+035)
jér?nkglfaz'ﬂak;éria alapfog:g?nsﬂ Inap] A széllitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 3895 3895
Il. 271 271
1l 424 428
Osszesen 4590 4594
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26. sz Il. rend fout (38+035-43+520)
jér?nkglfazﬂak;éria alapfog:g?nsﬂ Inap] A széllitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 4633 4633
1. 252 252
1l 558 562
Osszesen 5443 5447

59. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jafforgalma

A kovetked tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adalapjan a lakott tertileten kival
tortérs haladasra vonatkozé adatok talalhatok:

/ CcO CH NO:; SO: PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

60. tdblazat: Az I. jarnikategoria fajlagos emisszios tényea (g/km)

Uzemmod m%znil; g | Szén-hidrogének Nltg)(ig den- Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO» SO PM
5 251 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

61. tAblazat: A Il. jArmikategoria fajlagos emisszios tényetg/km)
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Uzemmad| Szén-monoxid Szén-hidrogénelk Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske
km/h cO CH (FID) NO, SO PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

62. tAblazat: A lll. jArmikategoria fajlagos emisszios tényefg/km)

Az emisszi6 meghatarozas&zolgald képlet:

ahol:

Ex =2 2|3

600xs,

)

v/

-l vai0l -

v

Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras révid idtartamra vonatkozo szennyemnyag

emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennygzkomponens jele (CO, CH, stb.),

N = a jarntikategoria jele,

Vv = a gépjarm tzemmaodja (sebessége) [km/h]

sv = az adott izemmaodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszids tényefg/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarsiriiség [jarnti/nap].

Az emisszio szamitas eredményai érintett utak esetében:

. 26. sz Il. rend féat (33+718-38+035)
P Cmissz [mg/(s)
CO CH NO2 SOz PM10
l. 19.51 3.03 7.82 1.36 0.15
Il 2.34 0.41 3.87 0.18 0.41
[I. 2.30 0.65 3.53 0.65 0.65
0sszesen 24.16 4.09 15.21 2.20 1.21
o 26. sz Il. rend fout (38+035-43+520)
jérf\nkgsezlttlek;(!)ria Emisszio [mg/(m*s)]
(6{0) CH NO:2 SO PM10
l. 22.89 3.56 9.17 1.60 0.17
. 2.18 0.38 3.59 0.17 0.38
[l 3.03 0.86 4.64 0.86 0.86
0sszesen 28.10 4.80 17.41 2.63 1.41

63. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra faldtast nem tartalmazza)
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26. sz Il. rend féut (33+718-38+035)
Emisszié [mg/(m*s)]
CO CH NO:2 SO | PM10
l. 19.51 3.03 7.82 1.36 0.15
. 2.34 0.41 3.87 0.18 0.41
I, 2.32 0.66 3.56 0.66 0.66
dsszesen 24.18 4.10 15.25 2.20 1.21
26. sz Il. rend fout (38+035-43+520)
Emisszié [mg/(m*s)]
CO CH NO:2 SOG: | PM10
l. 22.89 3.56 9.17 1.60 0.17
I. 2.18 0.38 3.59 0.17 0.38
1. 3.05 0.86 4.68 0.86 0.86
dsszesen 28.12 4.8(Q 17.44 2.63 1.42
64. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra falitast tartalmazza)

Akusztikai
jarmiikategéria

Akusztikai
jarmiikategoria

A szalliths mértéke olyan kis mértéaz eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz nidedst
az emisszioban.

A fenti emisszios értekekbaz MSZ 21459/2-81szabvany felhasznalasaval ledilt

az immisszids ertékek meghatarozasra az aldbbularfalhasznalasaval:

-~y |
C, =

1
V7

B E, 1
- )

sSIna-u-o.

ahol:
Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras révid idtartamra vonatkozo szennyemnyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyegzkomponens jele (CO, CH, stb.),
a = a szélirany és a vonalforras altal bezéart szdg
u =folytonos vonalforras fustfaklyajara jellethzszélsebesség roviddhrtam alatti
kozépértéke [m/s],
6. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya filgges turbulens szorédasi
egyutthatdja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magaspapa
A szamitasok kozbefigs végeredményei a kovetk&z
- oz a folytonos vonalforrds esetén a fiistfaklya filgges turbulens szérodasi
egyttthatoja: 7,225 m,
- oz flggleges turbulens szorodasi egyitthatd: 7,067 m,

— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s
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Oranként max. 1 gépkocsi forduldval szamolhatuniszAllitas altal érintett kézat forgalma,

valamint a szallitas altal egyittesen okozott |égeayezés vizsgalati eredményeit, nappal,

deriilt iddjarasi viszonyok kozotig/m®] a 65.-66. tablazatokartalmazza. A szamitasok soran

figyelembe vettiik az alap légszennyezettséget is.

TéVOEfég az Szallitas nélkiil Szallitassal novelt forgalom

u

ten%el)yétﬂ CO CH NO SO PM;, co CH NO SO PM;,
m

26. sz Il. rend fout (33+718-38+035)

10 211.09| 22.08 | 23.26| 0.99 2.66) 211.22 22.09 2327 099 2
20 144.37| 14.83 | 16.09| 0.52 1.87] 14446 1483 1610 052 1
30 9437 | 9.72| 10.14 0.39 1.22 9443 972 10/14 0j39 22 1.
40 60.97 | 6.20 6.84| 0.19 092 61.01 6.20 6.85 0.19 0
50 46.24 | 483 | 504| 0100 052 46.27 484 5.05 010 O
60 36.72| 3.75| 394 0.10] 0.39 36.74 3.75 394 040 O
70 29.55 | 2.87 3.29 0.10f 0.39 29.57 2.87 3.29 010 O
80 25.27 | 255 2.76 0.10 0.19 2529 255 2.76 010 0
90 21.43 | 2.22 2.34| 010 019 2144 222 234 00 O
100 18.12 | 2.01 2.12 0.10 0.19 1813 2.01 2.13 010 O

66
87

93
52
39
39
19
19

65. tAblazat: Szalliths okozta légszennyezés 2B. smndii féut (33+718-38+035) szakaszan

TéVOEfég az Szallitas nélkiil Szallitassal novelt forgalom

u

ten%el)yétﬂ CO CH NO SO PM;, co CH NO SO PM;,
m

26. sz Il. rend fout (38+035-43+520)

10 24557| 25.68 | 27.06| 1.15 3.09 24570 2570 27,07 1[5 3
20 167.96| 17.25| 18.72| 0.60 2.17 168.05 17.26 1873 0.0 2
30 109.79| 11.30 | 11.79| 0.45 1.42| 109.84 11.31 11,80 045 1
40 70.93 | 7.21 7.96 0.23 1.08 7097 7.21 7.97 0.23 1
50 53.80 | 5.62 5.87 0.11 0.60 53.83 5.63 5.87 011 0
60 4272 | 436| 4.59 0.11 045 4274 436  4.59 011 0
70 34.38| 3.34| 3.83 0.11 045 3440 3.34  3.83 011 0
80 29.40 | 296 | 3.21 0.11 023 2942 296 3.21 011 0
90 2493 | 259 2.72 0.11 023 2494 259 2.72 011 0
100 21.08 | 2.34 2.47 0.11 023 21.09 234 247 011 0

19

10
17
42
08
60
45
45
23
23
23

66. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés &28. rendi fout (38+035-43+520)
szakaszan
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Hatasterilet:
» 26. sz Il. rendi fgut (33+718-38+035):NO. esetében 31 méteres hatasteriletet

jelélhetiink ki a beruhazas nélkili forgalomra. Aalirassal novelt forgalom esetén
szintén 31 méter a hatastertlet, mivel olyan kisgékéra forgalom ndvekedés. A tdbbi
komponens esetében nem tudunk hatasteriletetlkijeld
» 26. sz Il. rendi fout (38+035-43+520):NO. esetében 34,5 méteres hatasteriletet

jelélhetiink ki a beruhazas nélkili forgalomra. Aalirassal novelt forgalom esetén
szintén 34,5 méter a hatasterilet, mivel olyan &iséhii a forgalom ndvekedés. A tobbi
komponens esetében nem tudunk hatasteriletetlkijeld

A szdlliths okozta névekmény olyan kismérték, hogy elhanyagolhat6 levegszennyezés

novekmeényt okoz.

Megallapithatd, hogy a szallitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowebeni allapotban

a kialakuld koncentracidk elmaradnak a vonatkozoé I§szennyezettségi hatarértékekt.

9.2.4. A kérnyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kilonbdd technoldgiai folyamatok alatti Iégszenn§eanyag kibocsatas megjelenik, de a
telepulési kornyezetben a tavolsdgok miatt nem dattoak a kornyezeti elemek, a
szennyedanyag kibocsatas kdvetkezményei nem érik el aiigdsp A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a meder kialakitasa soran, térbenarénel a telepulések hatarat. A hatarértekek
betartdsa ebben a szakaszban is biztosithatd. Aatéérhatasok kulonbéz miszaki
intézkedésekkel csokkentbktés j6l kézben tarthatok. A leudzen, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. v#itozasok mar tartds, stabil intenzitasu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsol6do nteltékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatadsokasitéseelviselhet’

Felhagyasi szakasz:

A kialakitas utan (4-6 honap) a légszennyezés niagsz

Ebben a szakaszban a hatdsokasitésejavito

A bekovetke# kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A mederrendezés és a szdllitds a tapasztalatok ézamitasok szerint sem okozhat

koérnyezetében kifogasolhaté méridkgszennyezettséget.
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A munkagép Uzemelésének kornyezettérhmehtasat a kornyézteleptléseken nem lehet
kimutatni.
A levegterhelés megékését/mérséklését szolgdlo intézkedések betartéseténe
levegterheltségi szint nem novekszik szamoitav. A terhelésndvekedés lakott telepulést
nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatasakornyezeti leveghen
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a koériyelepiléseken az ottél életmirbségét
nem rontja.
A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatosaga, terbedirjadése és ibeli eloszlasa,
kedved vagy kedvailen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéblhato terlletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfberedd hatasok
elviselhetk a sdloterlletek kornyezetében. A hatdsok nem érik el enye® lakott
telepiléseket.
A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasterilefertevékenység befejezését kdart a
légszennyeZ anyagok felhigulnak, és a terilet kdrnyezetébéegednek. A tevékenység
befejezését kovéen hamarosan visszaallnak az alapallapot kozelowmigok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.
A kornyezeti kdrok mérséklése

-A levegterhelés mértéke elhanyagolhat6 a tevékenység Kertében, ezért kilon

intézkedést nem tartunk szikségesnek.

A kérnyezetet af hatdsok merésének, elemzésének madia:
A porszennyezeés hatasanak vizsgalatat — tekingettehmitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utbellerdrzés mabdja a tevékenység felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenmy@@s a kornyezeti elemekben, az utddlieds is

szikségtelen.
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9.3. Zaj

9.3.1. Zaj alapallapota

A mederrendezési munkalatok Putnok varos terulatktivetked mederszakaszokat érintve
torténnek:

» Somos-patak 1165 fm hosszban;

» Fancsalvolgyi-patak 1786 hosszban;

» Czenevolgyi-patak 979 hosszban

A tervezett mederrendezés 1 telepulés terlletékeragtnok.

A terllet kdrnyezetében jeldistleve@ szennyezéssel jaro tevékenység (ipari,dgazdasagi)

nem folyik.

9.3.2. Munkalatok okozta zajterhelés

A mederrendezése soran a kovetkeajterheléssel szamolhatunk:

= mederkotras, rédsendezés, toltés kialakitas Bobcat E32 (Teljesitmé,4 kW,
elérhebség: https://novistrade.hu/bobcat-mini-kotrogep&dyrtalpas géppel

» felesleges anyag elszallitdsa és a vizépitési sétneszallitasa

A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtél nédeerileteken a 27/2008. (X11.3.) K&M-

EUM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszamu paelfjett hatarértékeit kell teljesiteni. A

mederrendezeési tevékenység max. 4-6 honapot vésylg.

Sor- Hatarérték (LTH) az LAM
szam Zajtol védendo terilet megitélési szintre (dB)
nappal 6-22 6r; éjjel 22-6 6ra

Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszei beépités), kilonleges teriletek kozil
az oktatasi létesitmények terlletei, a tdikea
zoldterilet
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67. tAblazat: Zajvédelmi hatarértékek

A meder rendezéséhez hasznalt géptipus még nivékasztva, ezért egy olyan berendezés
adatait hasznaljuk fel a szamitas soran, melyhsartat (teljesitméenyben) hasznalnak majd:
Bobcat E32 (Teljesitmény: 24,4 kW) tipusu arokaép, gnely diesel Uzeinfoldmunkagép
zajkibocsatasa megfelel a mai kor igényeinek.

A berendezések hangteljesitményszintiének meglrdtsaoaz egyes kultéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocs#édsi modszerérszolo 29/2001 (X11.23.)

KOoM-GM egylittes rendelet segitségével tortént.
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Az arokaso gép esetében a hangteljesitményszakdvetke# képlettel szamolhato:
82+11lligP
ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény (kW) | Hangteljesitményszint (dBA)
Bobcat E32 24,4 kW 97,2

68. tablazat: Arokaso gép hangteljesitményszintje

Korabbi tapasztalatok és mas tanulmanyok alapjasrallité jarmivek (mivel a szallito
jarmivek tipusanak pontos meghatarozasa elég nehézjeljasigmeny szintjét 92 dB-nek
vesszik.

A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételézkzide arokaso és egy teherautd egyszerre
Uzemel a helyszinen.

A sulypontban 0sszegzett zajteljesitmény az alébfizefliggés szerint szamithato:
2
Luer =1000g ) 10%%
i=1

A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételdzkzide arokaso és egy teherautd egyszerre
Uzemel a helyszinen:
Lwer = 98,3 dB(A)

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002nrgtdgedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezzik el.
A miiveletek soran a kérnyezetben valogsithet zaj mértéke

Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - K¢
0sszefliggés alapjan hatarozhaté meg,
ahol
Lawv : @ berendezések altal “r’ thvolsagban keltetnzajtéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben
D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL : aleve@ elnyeb hatasat kifejei korrekcio
Km: a talaj €és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsait kifejed korrekcio
Kn: névényzet csillapitd hatasa
Ky: hangvisszavédési korrekcio (0 dB)
r: az el$é védend épllet tavolsaga (m)

A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrdkegamitasa:
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* A KL (leved elnyeb hatdsat kifejek korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatbansl&@0 Hz frekvencidahoz tartoz@mmérseéklet (10°C)
és relativ Iégnedvesség (70 hr %) értekek fugguieryéd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban addédik.

* Kn (a novényzet csillapité hatdsa) az MSZ 1503&2260. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn= &
ahol:
an: 0,05 dB/m
s nbvényzdna vastagsaga

* Km(atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapiatésat kifeje& korrekcid) szamitasa

a kovetked 6sszefliggés alapjan tortént:

Ky = {4,8— 2h, (17+ ﬂ’ﬂ >0
S S

ahol: §: avizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassagetijekben: 1,5 m)
Az el védend épuletnél (mely 40 méterre talalhatd) a zajtesheiértéke:
Laeq = 98,3 dB-20*log(40) - 11 + 3 — 0 dB - (4,84{#40)*(17+300/40))-1,93*0,04
LAeq = 55,3 dB
A miveleteket csak nappali ddzakban végzik, igy a 27/2008. (XI11.3.) KEM-EUM dexhet
2.sz. mellékletének 2. sorszdmu pontfdarehappali hatarérték (60 dBP,0méterre teljesul.

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairol szo6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdstének (a kornyezeti zajforras
hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zafetdl szarmazé6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisekbjeerhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyend a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarértek,
d) zajtdl nem veédeiddkornyezetben - gazdasagi teriletek kivételevefyemti a

zajforrasra vonatkozo, tdétiertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
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e) gazdasagi teruletek zajtol nem vederaszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, €jjel (6:00-
22:00) 45 dB
Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet-&6& pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljuk ki a hatasteriletd&(q dB).
Lam= Lwa - 20*lg r + 10*IgD - 11 + k— Kn — Km
50 dB = 98,3 dB-20*log(r) — 11 + 3 — 0 dB - (4,8«(N)*(17+300/r))
r=60,2m
Ebben az esetben 60,2 méteres hatastertiletet jelétlink ki a munkalatok idejére.

A hatasteruleten talalhaté védend ingatlanok:

Hrsz. | Miivelési g
Putnok

041/1, 048/1, 050, 069/5, 8/56, 828, 12/18, 1845/32
1845/22
2,3,4,5,6,7,8/1, 8/2, 8/3, 8/27, 8/28, 8&30, 8/31, 8/32
1845/2, 1845/3, 1845/4, 1845/5, 1845/6, 1845/7,5184
1845/9, 1845/10, 1845/11, 1845/12, 1845/13, 1845/14lakéhaz, udvar
1845/15, 1845/16, 1845/17, 1845/18, 1845/19, 1815/2
1845/21
035/1, 035/2, 035/3, 035/5, 035/6, 036/50, 036/34/%2,
036/53, 036/54, 036/55, 036/56, 036/57, 036/58,/3XB6
036/60, 036/61, 036/62, 036/63, 036/64, 036/65,/@XR4
036/67, 036/68, 036/69, 039/12, 039/13, 039/14,/1R1
039/16, 039/17, 039/18, 039/19, 039/20, 039/21,/2A1
039/23, 039/24, 039/25, 039/26, 042/1, 042/2, 04242/4,
042/5, 042/6, 054/5, 066/4, 066/5, 066/6, 066/146/12, szanto
066/13, 066/14, 066/15, 066/16, 066/17, 066/18,/1TH6
066/20, 066/21, 066/22, 066/23, 066/24, 066/25,/2%K6
066/27, 071/7, 073/29, 073/31, 073/32, 073/33, 343/
073/35, 073/36, 073/37, 073/38, 073/53, 073/54,/3%,3
1845/23, 1845/24, 1845/25, 1845/26, 1845/27, 1&815/2
1845/29, 1845/30, 1845/31, 1845/33, 1851/81, 1935

kivett Ut

OO0 C

069/2, 069/10, 069/20 Kivett épulet, udvat
9/6 kivett mihely
034/4 vasut
071/1, 071/8 szanto és épilet

69. tdblazat: Zajvédelmi hatasterilet altal érintégatlanok

A hatastertletet a 12. szadmu mellékletszemlélteti, melyet csak azon szakaszon
abrazoltunk, ahol tényleges tevékenységre kerll soh hatasterulet térképen kiulén kertlt
abrazolasra a 26. szamuéittél E-ra esé Fancsalvolgyi-pata.A benyuijtott térképen nem
kerilt sor a kzigazgatasi hatas feltiintetéséreelna vizsgalt mederszakasz tébb mint 410
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méterre talalhatd a legkdzelebbi szomszédos tasp@erényfalva) hataratol. K. szamu

abran szemléltetjuk Putnok varos kdzigazgatési hatarat.

11. abra: Putnok varos kdzigazgatasi hatara

9.3.3. Szallitas okozta zajterhelés
A mederrendezéssel érintett patak szakaszok a Migiémyabol a 26. szamu 1. refndiéuton
kozelithetk meg.
A mederrendezéshez sziikséges anyagok (betpstlk) helyszinre szallitasa kisteherautokkal
torténik majd. A kivitelezés soran felhasznalandiétve elszallitandé anyagmennyiségek
(részletesen a 8.5. fejezetben):

> Betonlap vagy egyenértélelsregyartott mederburkolgarhaté mennyisége 283¢m

> RENO matraccalfszorassal késziimedervarhatd mennyisége: 328G m

> Foldmennyiség: ~4800 hkitermelés, ~2300 Afelhasznalas, kiszoruld (elszallitando):

~2500 i

A 6110 nt betonlap, RENO matrac, illetvé beszallitdsa folyamatosan torténik, ami 30 napot
és 200 r betonlap és RENIO matrac szallitasara alkalmasraeiokat, illetve napi 8 6ras
miiszakokat figyelembe véve napi 1 fuvarral szamolhiatéz elszallitando6 fold mennyisége
2500 nf. Itt 50 napot, 20 fhes teherautokat, illetve napi 8 éragsmakokat figyelembe véve
szintén napi 1 fuvarral szamolhatunk.
A jarmitipusok kozul a személygépkocsi, a kisteher-géplesetében az I., az egyes busz, a

k6zepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékparaadsuklds autobusz, a nehéz, nyerges és
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potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehézijartil. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki ebiras szerint.
Az egyes akusztikai janitkategoridkhoz tartozo6 évi atlagos nappali 6rafangae(Qn):

Qin = (Ain * ANF)/16
Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Biras altal meghatarozott tényéz mely az 1. és |l. kategdria esetén
0,91, a lll. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarrikategodria atlagos napi forgalma

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalméat &2. téblazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Gtszakasz | |- jarmikategéria | II. jarm dkategéria | Ill. jarm iikategoria
(jarmii/6ra) (jarmii/ora) (jarmii/ora)

26. sz Il. rend fout

(33+718-38+035) 222 16 24

26. sz Il. rend fout 264 15 34

(38+035-43+520)

70. tablazat: A széllitasi utvonalak 2017-es jaffargalma

A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utugyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes ut- eés oOgkakaszhoz tartoz6 referencia egyenérték-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatied:

3 n
Laeq(7,5) gt = 10-log z 10091 Laeq(7S)gseji Z 100'1'LAeq<7'5>g.srr.f,v]
i=1 v

ahol a g-edik oran belil az s-edik szamitasi Umzakoz tartozoj-edik ut- és t-edik

id6szakaszon belul deq (7,5),sji @z i-edik akusztikai jarfikategoria forgalmatél szarmazé
kiindulasi egyenértékA-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)s.tjvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarnkéindulasi egyenértékA-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

L aeq (7,5).s.ti Kiszamitasa:

LAeq(7:5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:

(Kigstji — €rtékét z adott akusztikai jaiikategériahoz tartozé a szabvamy jeli
fédiagramjabadl kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalomnalaltunk, mely sordp = ¢ = 0 Utlejtést

vettink figyelembe.
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Ennek megfelélen az egyes jartikategoriak esetén a {}s.j,i€rtékei a kdvetkdik:
l. jarmiikategoria: 74,5 dB
Il. jarmikategoria: 77,7 dB
[l jarmiikkategoria: 81,8 dB
Kp értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga midivatkes képlettel szamoltuk ki:
Q km _ jarmi
KD = 10lg( /‘U) - 1613 (UT’Q

)
h
A szamitasok soran oranként egy gépkocsi forduwlégzial szamolunk a Il. jakikategoridban,

az igy kapott eredményeket? a. tablazatartalmazza.

A széllitassal megnovelf
forgalom okozta
zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)

66,61 66,74

A szallitas nélkili forgalom
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B)

26. sz Il. rend fout
(33+718-38+035)
26. sz Il. rend fout
(38+035-43+520)

71. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zaftih

67,57 67,68

A két utszakasz esetében még a legnagyobb névekegiéske is mindossze csak 0,13 dB.
Osszességébatmondhatjuk, hogy a szallitas nem okoz jelefis zajterhelés novekedést az
érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekeedégelmében a szallitasi tevekenység
hatasterllete az a szallitasi utvonallal szomszedpsl védend terilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB médirfékulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjarsadllitasbol ereden a zajterhelés valtozas kisméirickem éri

el a fenti értéket, ezértrandelet szerinti zajterhelési hatasterilet nem jéllheté ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertl sor.

9.3.4. A kérnyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kulonboz technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megyite de a telepulési
kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak mnykdeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem érik el a telepulést. A hatadsalamatosan jelentkeznek a az
arokrendszer kialakitasa soran, térben nem éakedepllések hatarat. A hatarértékek betartasa
ebben a szakaszban is biztosithato. A varhato dlatéslonbod miszaki intézkedésekkel

csokkenthdik és jol kézben tarthatdk. A valtozasok mar tarsbabil intenzitasa valtozasok.
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Az alapteveékenységhez kapcsolodd melléktevekenigségen okoznak olyan hatasokat,
amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatadsokasitéseelviselhet’

Felhagyési szakasz:

A kialakitas utan (4-6 honap) a zajterhelés mggz

Ebben a szakaszban a hatdsokasitésejavito

A bekovetke# kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint
A mederrendezés és a szdllitds a tapasztalatok ézamitasok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogasolhatdo mériéajterhelést.
A munkagép Uzemelésének kornyezettérhmhtasat a kornyézteleptléseken nem lehet
kimutatni.
A zajterhelés megétését/mérsékléset szolgalo intézkedések (karsgépek alkalmazasa)
betartdsa esetén a zajterhelési szint nem novegaadikottetien. A terhelésndvekedés lakott
telepililést nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység havéssrafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kérnyéztelepuléseken az ottédd életmirbségét nem rontja.
A hatads edssége, tartbssaga, visszafordithatdsaga, térbediriddése és ibeli eloszlasa,
kedved vagy kedvailen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéblhato terlletet amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfberedd hatasok
elviselhetk a patak kornyezetében. A hatadsok nem érik erayle® lakott telepilléseket.
A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriilete@ntevékenység befejezését kdsar
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kdzeli vigaion
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a teleptilésen@ mindennapijait.
A kornyezeti kdrok mérséklése

-A zajterhelés mértéke elhanyagolhatdo a tevékenygigetkeztében, ezeért kulon

intézkedést nem tartunk szikségesnek.

A kornyezetet @f hatasok mérésének, elemzésének maédja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettek@mitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.
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Az utéelledrzés modja a tevékenyseg felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utodlteds is

szikségtelen.

9.4. Talaj

A terlleten allandé veszélyforrast jelénvbjektum (pl.: Gzemanyag tarolé) nem lesz. A
mederrendezési tevékenységhez kapcsolddo gépekntartisa nem a munkaterileten, hanem
a kiviteled telephelyén torténik, igy a munkatertleten neniikeor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.

A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék eéletlenszéien géphibabdl adodhat.
Ez a jellegg hiba cészakadasbdl, szivattyahibabdl vagy a hidraulikusnkahenger
meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kézetanyagot, vagy a fét képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki
vezed koteles intézkedni a szennyezésészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

tortéry felitatasarol és a szennyezett hulladek telepbeatytérd szallitdsarol.

9.5. Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a kdveikedladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiulonleges kezelést igértylveszélyes hulladékok

> Kulonleges kezelést nem igétiyhem veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gyijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezgsmddon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szenngdeése kizart.

9.5.1. Veszélyes hulladék

Az alkalmazhato6 arokaso tipus a kévetkeshet:

» Bobcat E32 (Teljesitmény: 24,4 kW) lanctalpas,®kanaltérfogat

A tevékenység soran potencialisan kijizveszélyes hulladékok kdre a gépi berendezések
mikodéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetlegeghibdsodasahoz Kitik. igy a
jarmiivek, rakoddgép tzemanyaggal totiéeltdltése, Uzemelése kdzben elfolyd, elcsépeg
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitasduadznalt olajos rongy, olajsdk és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok kégzsével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolddd gépek karbantartasamaonkatertleten, hanem a kivitdlez

telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran ketétikeszeélyes hulladékok aiimelyben

67



maradnak, ahonnan engedéllyel rendelka@nek kell a veszélyes hulladékot elszallitahza.
Uzemi korulmények kozott keletkéaveszélyes hulladékok megnevezését és becsilt éves
mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM rendelet alagéovetked tablazatban foglaljuk 6ssze:

4 Becslult éves
a hulladelf Fécsoport EWC kédszama .
megnevezése mennyiség (kg)
Csak asvanyolaj
szarmazekokat 13 01 10* ~10
tartalmazo Olaihulladékok
. . . ajhulladéko
hidraulikaolajok it
Klérmentes motor-
hajtomi- és 13 02 05* ~10
kensolajok
Vegyes 0sszetéiel | Csomagoléanyagok
tarsitott kozelebbél nem 1501 05 2
csomagoldanyagok meghatarozott
veszélyes anyagokkal felitatbanyagok,
szennyezett torlokendbk, 15 02 02+ 3
torlokendbk, sziréanyagok és
védsruhdzat védsruhazat
Olomakkumulatorok 16 06 01* 1db
Olajs4iré 16 01 O7* 1
Kitermelt talaj és y
kéhulladék 17 0501 nem becsilhét

72. tAblazat Keletkez veszélyes hulladékok

A mederrendezést és a szallitdst csak kifogastdlapotu gépekkel és jatimekkel végzik,
elkerllend a szennyeléseket.

Abban az esetben, ha a hajtarek olajcseréje a beépitési helyikon torténik atlegesen
elcsbpdg anyag Osszegytesére olajfogé edényt hasznalnak. Az esetleg&gelyt olajat
homokkal itatjak fel és kulon, zart edénybetijgi és azonnal a javito tinelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hullaskk\@letlenszéen géphibabol adodhat.
Ez a jelleg hiba c$szakadasbdl, szivattyahibabdl vagy a hidraulikusnkabhenger
meghibasodasabol adodhat. A felsoroltsmaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt vaggetanyagot a jogszabalyié@asoknak
megfeleben gyijtik és szintén a javitd timelybe szallitjak.

Akkumulator tarolasara nem kerdl sor, mivel () akkuator vasarlasa esetén hasznalt

akkumulatort rogtén leadjak.
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9.5.2. Nem veszélyes hulladék
A mederrendezés soran ~4508 figld keriil kitermelésre, melyib~2500 n¥ (EWC kod: 17

05 09, fold kerul elszallitasra, varhatdéan engedéligeldelked lerakoba.

9.5.3. Kommunalis hulladék
A dolgozok kommunalis hulladékainakigiéseére rendszeresitett hulladekig§ edény kerilt

kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitasadiioto

9.5.4. Kommunalis szennyvizek
A munkaveégzés tertiletén mobil WC kerult elhelyeggsrelynek tartalyat rendszeresen uritik

és elszallitjak.

9.6. Elévilag

Okoldgiai vizsgalat:

A tervezett mederrendezés helyszine nem esik tegthéielmi oltalom ala, nem része a
Natura 2000 halézatnak, nem része a Nemzeti Okailéfil6zatnak.

A terulet 6koldgiai felméréséere 2019. februarbanikesor, melyet al3. szamu melléklet
tartalmaz.

Mindezek alapjan természetvédelmi szempontbdl nenutlunk hatésteruletet kijeldlni.

9.7. Kulturalis 6rokségvédelem

A meder jelenis részét mar megbolygattak. Nagy valoszéy szerint régészeti lelet nem kerul
el6 a munkalatok soran.

A kulturalis 6rokség védelmdr sz6l6 2001. évi LXIV. torvény 7.8 31. pontja gkap a
tervezett banyaszati tevékenység nemdgiihnagyberuhdzasnak, iggm szilkséges étetes

régészeti dokumentacio készitése

9.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhéazas altal érintett telepilések:

Putnok, varos az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-AbBemijplén megyében a Putnoki
jardsban a Saj6 bal partjan helyezkedik el. Talfgsessége: 6 492 {2018.01.01,)terllete:
34,72 kn3.

ettsl jelentdsen eltés felszin alatti vizgljté karsztos jellege szabalyozza.

A vizmosasok, patakok vizjarasa heves, a csapasifioszerint szeszélyes. Feljegyzések
szerint ritkAbban fordulnak &kzél$séges nagyvizek hdolvadashadl, sokkal veszedelmekebb
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a tavaszi-6szi, kiléndsen pedig a nyari heves nagycsapadekoki@ arhullamok, melyek
gyorsan levonulnak és magas vizallasokat idézhetiiek

A tervezett beruhazas célja a heves &sek okozta jeleriisebb mennyiséfi vizek
rendezett elvezetése, annak érdekében, hogy mininzdlja az arhullamok okozta anyagi
karokat.

A 9.1-9.7. kozotti fejezetekben bemutatasra ketidgy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentbs kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy dabkfnlyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jeleés kornyezeti allapotvaltozasok.

A tervezett tevékenység a lakossag érdekeit szaldébzen alapvétcel egyrészt a kialakult
(balasetveszélyes) szakaddpartok megszintetésweila meder képes legyen a vizhozam

kiontés nelkuli elvezetéseére.
9.9. Atevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak ésszefoglalasa

A 9.1-9.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk ydewati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A3. tablazatbarezen hatasokat foglaljuk 6ssze.
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Kdrnyezeti elem

Szennye# forras tipusa

Hatas erdssége

Hatas térbeli

Hatas idébeli

Hatas

kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
Havéria jelled szennyezés . .y L . . ,
Felszini viz J @ . y kis mértéki minimalis Visszafordithat6
(pl.: géphiba)
Havaria jelled szennyezés kis mértéki minimalis . . .
Felszin alatti viz J @ . y Visszafordithatd
(pl.: géphiba)
Munkagépek Iégszenny&z . L, : . . munkalatok . . .
Leved (mederrendezés gep g ye kis mértéki Nincs hatastertlet . Visszafordithatd
anyagai idétartama
Szallité jarntivek . _y . . . . , . .
Leved (szallitas) . J , : kis mérteki Nincs hatasterlet Napi max. 8 ora Visszaford@that
|égszennyek anyagai
, . . . .y munkalatok . . .
Zaj (mederrendezés) Munkagépek zajterhelése kis méiték 60,2 m s Visszafordithat6
idétartama
Zaj (szallitas) SzAllité jarntivek zajterhelés kis mérték Nincs hatasterulet Napi max. 8 ora Visszaford@hat
A mederrendezés soran munkalatok
& 2 3 , kis mértéki atak terilete ) Visszafordithat6
Hulladekgazdalkodas keletke® hulladékok P idétartama
Havéria jelled szennyezés . . . munkalatok . . .
Talgj J @ . y kis mértéki patak tertlete . Visszafordithato
(pl.: géphiba) idétartama
. A mederrendezés okozta zaj és . e atak terilet és munkalatok . . .
Elévilag . . ) kis mertéki . P . . Visszafordithato
levegiszennyezés kozvetlen kbérnyezete idétartama

73. tablazat: A tevékenyseég kornyezeti elemekrekgy@t hatasa
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10.Munkavédelem

A mederendezési munkalatok soran max. 8é1l@olgozik.

A kivitelez6 cég vezdijének gondoskodni kell a Munkavédeléiszold 1993. évi XCIIL.
Torvény és az egészséget nem veszélyezraunkavégzés és munkakdrilmények
kovetelményeifl sz6l6 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet &tasai szerint a munkavallalok
ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-eggsigyi ellatasukrél a 89/1995. (VII.14.)
Kormany rendelet szerint.

A munkatertleten a dolgozék csak a munkavégzése iddqtt tartozkodnak. Szocialis
ellatottsagarél zemorvosi megbizatassal rendélk@&rzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosnal torténik az 0] felvételes dolgozok alkadsgéanak elbiralasa, valamint agsihkos
orvosi vizsgalat.

Az elsgssegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon awoiozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy ésegélynydjtdé van. Véduhakat, védfelszereléseket
elhasznalédasuk esetén folyamatosan biztositjak.

11. Havaria

Az &rokdsd gép meghibasodasa kovetkeztében olgpefdkovetkezhet be, ami a talajra
kertlhet.

Ennek hatasara a talaj szenrgizet. A terllet talajviztartd rétegeire a gyengevezed
képesséq jellendz igy az esetlegesen talajra jutd szenfiy@ryagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinenatafgd talca folott lehet végezni.
Szén-hidrogén szarmazeék talajra jutasa eseténrays® anyagot azonnal fel kell itatni
furészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyetadajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) KorRendelet szerint. Rendszeresisraki
ellendrzéssel, a biztonsagiédtasok betartdsaval a havaria bekdvetkezése csibidien

Havaria esetén a kovetkentézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyisé( olaj kibmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitettenelezések, gépjatmek lizemzavarai esetén
szennyeédhet.
* Az Uzemzavart azonnal meg kell szuntetni.

» Aszennyezett talajréteget el kell tavolitani, najdt veszélyes hulladékot el kell szallitani.
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Olajszennyezés szabad vizfellleten

* A szennyedé forrast azonnal meg kell sziintetni.

» AvizfelUletre kertilt olajat (olajfoltot) lokalizal kell a lokalizacids terv szerint.

* Aviz felszinén Usz6 olajat perlittel fel kell itat

* A szennyezett perlitet le kell f6l6zni.

» A szennyezett mente§ianyagot veszélyes hulladék tarolaséra alkalmasybeéissze kell
gyijteni.

* A szennyezett anyagot a karmentesités befejezégésmblyes hulladék gjtéhelyre kell
szallitani.

A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbasswarendszeres Gizemanyag feltbltése csak

a munkateruleten kivil, erre a célra kijelolt télelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat,

gépek javitasat, Uzemanyag toltését ugy vegziky lamgpak soran talaj illetve vizszennyezés

ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcaMatlmaazunk). Esetleges karesemény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik

A munkavégzeés terlletén keletkeszilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszeyltik,

majd elszallitjak a hatésagilag engedélyezett Hakéerakora.

Megakadalyozzak a munkatertleten az illegalis kdélderakast.

A mederrendezés végzése folyaman veszélyes hulladék véletlenszéen géphibabdl

adodhat. Ez a jelléghiba cészakadasbdl, szivattyuhibabol vagy a hidraulikuskahenger

meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fétd képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki

vezed koteles intézkedni a szennyezésébzporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torterp felitatasarol és a szennyezett hulladék telepbefyrter szallitasardl. A szennyezett

talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékkdhk&eelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet

szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasameonkaterileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. igy a gépek karbantartasabétmazé veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjatimek és kotrégépek Uzemanyaggal valamint hidrautikgjal valo

feltbltése szintén az emlitett telephelyen torténik

Rendszeres fiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@asok betartasaval a havaria bekbévetkezése

csokkenthet. Mozgasképtelen munkagép javitasat a munkatenitetak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedBstktasaval a szennyezés elkerighet

73



A rendezés soran Uzemiehgépek Uzemszér karbantartdsat rendszeresen szikséges
elvégezni.

e Az arokas6 gép és szallito jamek csak megfelél miszaki allapotiak és
kornyezetvédelmi éirasoknak eleget té\vallapotban lehetnek.

« Arokas6 gép patakba borulasa: Azonnal éwmébet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik bajeae Uzemzavar nem hatdsagi
vizsgalatkételes, igy a kiemelésnek nincs késtetikadalya.

Varatlan szennyezések elharitasira készenlétbdntdeedni a szennyezés elhdritasahoz

szlikséges eszkdzoket €s anyagokat.

11.1. Havaria esetén a kornyezetbe Keriilé szennyez6 anyagok hatasa

Ha az arokasé a patakba borul é&olijszarmazek a szabad vizfellletre kertl annak
kovetkeztében a létrejéwizi biotop karosodhat. Mivel adklajszarmazék kisebb fajsulyu,
mint a viz, ezért a viztukor felszinén Uszik. Alsdtal gyorsan terjedve viszonylag rovidid
alatt nagy teruletet tud elszennyezni. Az ilyentafagzennyeiés elédleges hatasakeént
vizminéség romlas kovetkezik be. Masodlagosan a vizifedszkialakulo olajréteg meggatolja
a viz oxigéncseréjét, igy a viz oxigénben szegé&wsg,l ami az aerob vizi &ilag
karosodasahoz, sulyosabb esetben a pusztulasawihet Harmadlagosan a# éstfelilettel
erintkezve a &olajszarmazék a kutikulat vagy az epidermiszt kfinagja, esetleg e rétegeket
elpusztithatja, ezaltal kbzvetve aéléhy pusztulasat okozhatja.

Kisebb terilletet érint, de koncentraltabb hatdsala a kolajszarmazék a talajra keril. Abban
az esetben, ha nem sikerulslen eltavolitani a szennyezett talajt, éolkjszarmazék
leszivaroghat a talajvizbe, és annak felszinénkoskl llyenkor a szennyérés egy része a
talajszemcsékhez kotott formaban, masik része dzafiisi U0széd szénhidrogén
szennyeddésként jelentkezik. A szabad fazisu 0sz0 szénpéaroszennydxlés terjedése

lassubb Gtettin hiszen a talajvizaramlas sebességénél 20 — 0assabban mozog.
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12. A 314/2005 (XII.25.) Korm rendelet 4. szamu mellékletében eldirt

tartalmi kévetelményeknek valo megfelelés
a) a tervezett tevékenység céljafejezet

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak ssasiételepitési, technolégiai vagy egyéb

valtozatai (a tovabbiakban egyitt: szamitasbawd@tbzatok), akkor azok alapadatai:
ba) a tevékenység volumegkel fejezet

bb) a telepités és a#hodés vagy hasznalat megkezdésének varhépponda és idtartama,
a kapacitaskihasznélas tervezetthdli megoszlased.2 fejezet

bc) a tevékenyseég helye és terlletigénye, az igénghebverilet hasznalatanak jelenlegi és

a telepulésrendezési eszkdzokben régzitett méddejezet

bd)a tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létgsknélamint az azokhoz kapcsol6do
létesitmények felsorolasa és helyé fejezet

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmézletevékenység megvaldsitasanak

leirasa, ideértve az anyagfelhasznalétshf mutatdinak megadasat: fejezet

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és szemébsnalfysagrendje, szallitasigényessége,
szolgaltatast nyujtd tevékenységnél a szolgéltagétybe veik altal keltett jarnd- és

szemelyforgalomé i8.2. fejezet

bg) a mar tervbe vett kdrnyezetvedelmi létesitmenyahkté&zkedésekA tevekenység nem
igényli kdrnyezetvédelmi létesitmények kialakitdsatA tevékenység kovetkeztében kis
mértékii, rovid ideig tartd kornyezet terheléssel szamolhank, mely nem igényel
kulonosebb intézkedéseket. A 9. fejezetben felsorolintézkedések betartasaval

elkertilheték lesznek a szennyezések.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahahégyasahoz szikséges kapcsolddo

milveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyatzem, célkitefhedy vagy lerakohely létesitése és

Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendgyénederkotrag. fejezet
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2. a telepitéshez és a megvalésitashoz szikséd@sszraktarozas, tarolas, vizrendezes:

8.2. fejezet
3. a megvaldsitas soran keletkdwmlladék- és szennyvizkezelgs. fejezet

4. az energia- €s vizellatas, ha az sajat enerigigietendszerrel vagy vizkivétellel térténik:
8.4 fejezet: KUlon energia és vizellatasra nincs #zség a tevekenységhez. Csak a gépek

miitkbdéséhez sziikséges gazolajat kell biztositani.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szérephpcsolodo mvelet:Nincs a fenti pontokhoz

kapcsolodo egyéb rvelet.

6. a telepitést megids bontasi munkalatok ismertetése, az azok sorankieaiehulladekok
és a kezelésukre tervezett intézkedések, tovabdébhreknek az egyes kornyezeti elemekre
gyakorolt hatasanak bemutatas&’s és 9.5.2. fejezet

bi) Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazottheologia bevezetése esetében kulfoldi

referencia:A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot nenl kezsgaini.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansagmdelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely kélsbi szakaszdban és milyen informaciok ismeretélaret | azokat

pontositani8.7. fejezet

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, mébjel a telepitési hely szomszédsagaban
meglé¥ vagy - a telepllésrendezési tervekben szérepervezett terilet-felhasznalasi
modokat:3.4 fejezet

bl) a tevékenység megvalositasa szikségesse tesidetrémdezési tervek vagy a

telepillésrendezeési eszkdzok modositd8satejezet

bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkérdés/eten sor kerll-e 6sszetartoz6
tevékenységnek ndisiils Uj tevékenység megvaldsitasara, €s a tevékenystgpéesi helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tetv@zonos jelleg mas tevékenységgel
0sszeadddva eléri-e a tevékenysegre az 1. vaggzafu melléklet szerinti meghatarozott
kliszobértékettHasonlo jelledi tevékenység — amellyel 6sszeadddva eléri az 1. wag3.

szamu melléklet szerinti meghatarozott kliszobértéke- nem kerdl sor.
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bn) a vizekbe tortéh beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gagilasdnyeinek

bemutatéasa, koltség-haszon elemzés alapjanfejezet

Cc) a szamitadsba vett valtozatok Osszeflggése digaaibbi, kiléndsen terllet- vagy
telepllésfejlesztési, illetve rendezési tervekkd@hastruktira-fejlesztési dontésekkel és
természeti efforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkalelgek befolyasoltak a

telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasgtdséejezet

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvaoehbbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés ésevapran figyelembe vett kodrnyezeti

szempontok, feltart kérnyezeti hatasok 6sszegkese;alkalmazhato

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok korierhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyitt: hatotényég varhaté mértékének &zetes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. 8§ (2) bekezdeés] elkllonitve, setlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasaKadulasi lehefségeire figyelemmel,

9. A kdrnyezeti elemek allapotanak vizsgalata
11. Havaria esetén sziikséges intézkedések

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hataséketies becslése, kilondsen:

fa) a hatotényeik milyen jelleg hatasfolyamatokat indithatnak el, (] telepitésaghak
becslése is, hogy a terilet allapota és funkciokémi valtozhatnak meg a telepités

kovetkeztében9. A kérnyezeti elemek allapotanak vizsgalata

fb) a hatasfolyamatok milyen terlletekre terjedbktki; e terlleteket térképen is korul kell
hatérolni,

9.fejezet: A kdrnyezeti elemek allapotanak vizsgata

12.szamu melléklet: Kérnyezetvédelmi hatasterilegrkep

fc) az fb) pont szerinti tertleir rendelkezésre allé kdrnyezeti allapot, terllettradati s
demografiai adatok, valamint a hatadsfolyamatokegéinek ismeretében milyen és mennyire
jelentis kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetfedk 9. A kornyezeti elemek

allapotanak vizsgalata

fd) a Natura 2000 terlletet érifihatasok, a terllet kijeldlésének alapjaul szolgajokra és

élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjar8. szamu melléklet
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fe) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara,epdre és a tajképre) gyakorolt hatasok

ismertetéseA tajszerkezetben semmilyen jellefy valtozas nem kovetkezik be.

ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, vatdra vizgyijté-gazdalkodas egyes szabalyairdl
sz0l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivétklpeolt és megkulonboztetett védelem alatt

allo terileteket érint hatasok a vizgitd-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott viaek allapotromlasat okozo - kedten

kérnyezeti hatasok csokkentése érdekében javasetkedéseld.1. és 9.1.1 fejezet
h) az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésherejezet

ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknakyhajiatvaltozassal szembeni érzékenységére

vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységfedpNem relevans
hb) a telepitési hely és a feltételedhmatasterilet kitettségének értékelddem relevans
hc) az egyes éghajlati tényre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzéfagezet

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatadsmnatkozasdban készitett

kockazatértékelédlem relevans

he) a tervezett tevekenységre vonatkozéan az agl#ijbzas hatasaihoz valé alkalmazkodas

bemutatédsa4. fejezet

hf) annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenysggan hat a feltételezliehatasterilet

éghajlatvaltozdshoz valo alkalmazkodasi képessgdéfejezet

hg) az 1. szamu mellékletbe tartozé tevékenységedneszamszén be kell mutatni az egyes

Uveghazhatasu gazok varhat6 éves kibocsatasathanridfejezveNem alkalmazhato
i) @ megalapozo informéacidk bemutaté8al. fejezet
2. A csak a 2. szamu mellékletbe tartozé tevekgekssetéiNem alkalmazhato

a) a létesitmeény, tevékenység telepitési helyétiersi,
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b) a tervezett |étesitmeény, illetve tevékenyséaskeibeleértve a telephelyendéwiszakilag
kapcsolodo Iétesitményeket,

C) a tervezett Iétesitmény, illetve tevékenyséueRéklet szerinti besorolasa,
d) a létesitmény tervezett termelési kapacitasa,

e) az alkalmazandd technikak révid ismertetése,

f) a létesitmény varhato kérnyezeti hatdsainalébay

g) a létesitményben tervezett tevékenység hatbttarék meghatarozasa a szakterileti

jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve azegestiorszaghataron atteri@thatasokat,
h) az engedélykéraltal tanulmanyozotisbb alternativak révid leirasa,

i) a nyilvanossag tajékoztatasa erdekében esetegeegtett intézkedések bemutatasa és a

vélemények 6sszefoglalasa,

J) ha a létesitmény a Natura 2000 terlletre hatb$slaet, a hatasok étetes becslése a
terllet kijelolésének alapjaul szolgald fajokra €&shelytipusokra gyakorolt hatasok

figyelembevételével.

kovetelményei
a) az engedélykérazonositd adatai2.2. fejezet

b2 mingsitett adatot, vagy a kornyezethasznald szeringtilititkot képeZ adatot, igy
megjeldlve, elkllonitve kell ismertetni a dokumeidtdan és a nyilvanossagra hozando részben
ezeket az adatokat olyan informaciokkal kell hédgdteni, amelyek a tevékenység megitélést
lehetve teszikNem alkalmazhato

c) ha a tevékenység soran alkalmazand6 technolégle@sznalandd anyagok ég@litando
termék kdrnyezetvedelmi rigitése korabban mar megtortént, a vonatkoz@sitiési okiratot
(okiratokat) csatolni kellNem alkalmazhat6

d) orszaghatéaron atterjedkdrnyezeti hatas bekdvetkezésének dsbge;Nem alkalmazhat6
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e) Ha az elzetes vizsgalatra eddigénybevételével jard beruhazashoz vagy tevékghgsé
kapcsolodoan kerdl sor, és kordbban az erdész#ishg igénybevételi vagy elvi igénybevételi
eljardsa nem kerult lefolytatasra, azebtes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolhi kel

Nem jar erdé igénybevételével

ea) a tervezett igénybevétellel érintett@nagatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvédmaszerinti (helység, tagszam, részlet jel)

tertiletazonositd adatait,

eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-,ukbetlrészletenként kéttized hektaros
pontossaggal,

yawa

ec) az igénybevételre tervezett tertilet beazors#staalkalmas legfeljebb 1:10 000

méretardnyu helyszinrajzot,
ed) érintettség esetén a cseremitiesre tervezett terilet megjeldlését és

ee) a tervezett igénybevétel kbzérdekkel valo ésg@mak indokolasat.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolf eredeti elektronikus dokumentum FURUGLYASNE BAGLYOS HENRIETTA ugyféitél
szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.02.19. 10.45.13

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: baglyosh@freemail.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbdl all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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