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A DOKUMENTACIO MEGFELELTETESE A JOGSZABALYI
TARTALMI KOVETELMENYEKNEK

Az elozetes vizsgalati dokumentaciot a kornyezeti hatagélati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szoldé 314/2005.(X11.250yK. rendelet 4. sz. melléklet tartalmi kdvetelmginy
alapjan allitottuk dssze.

Az alabbi tablazatban bemutatjuk a tartalmi kovetaiyeknek tortéh megfelelést, az adott pontra
vonatkozo hivatkozast, a dokumentacio tartalomjéggzszerinti fejezetek megjeldlésével.

Tekintettel az eljaras jellegére geetes kdrnyezetvédelmi vizsgalat), a megfelelteaastelléklet 1. és 3.
pontjai szerint végeztik el.

1/1. tablazat: a jogszabaly szerinti kdvetelmények megfeleltetésdokumentacio vonatkoz

fejezeteive

Tartalmi kovetelmény
314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet 4. sz. mellé

Elozetes vizsgalati dokumentacio vonatk
fejezetei, megjegyzé:

1. Az 1. vagy a 3. szamu mellékletbe tartoz6 temngkégek eset:

a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe tort
beavatkozassal jar6 tevékenység esetébe
kozérdek bemutatasaval eq

ehl. fejezet
NMey)j.. vizekbe tortési beavatkozassal jar
tevékenység nem |l az (j terlleter

O~

b) a tervezett tevékenység, tovabba, ha var
mas ésszér telepitési, technoldgiai vagy egy
valtozatai (a tovabbiakban egyutt: szamitasba
valtozatok), akkor azok alapad:

rlakfejezet — A tevékenység alapadatai, rd
Blsmertetése
vett

vid

ba) a tevékenység volume

3.1.6 fejezet— A tevékenység volume

bb)a telepitées és a (tkddés vagy hasznal
megkezdésének varhat@mbntja és idtartama, 3
kapacitaskihasznalas tervezetibeli megoszlas

nB.1.7. fejezet — Rovid ismertetés

bc)a tevékenység helye és terlletigénye,
igénybe veend terlilet hasznalatanak jelenlegi
a telepulésrendezési eszk6zokben rogzitett r

azfejezet — ROvid ismertetés
es

bd)a tevékenység megvaldsitasahoz sziks
létesitmények, valamint az azokhoz kapcsol
létesitmények felsorolasa és he

e8efejezet — ROvid ismertetés
6do

be)a tervezett technolégia, vagy ahol n

@3 fejezet — ROvid ismertetés

értelmezhet, a tevékenység megvalositasanak

leirdsa, Iideértve az anyagfelhasznalasbbf

mutatoinak megadat

bfya tevékenységhez szikséges teher- | 32dejezet — ROvid ismertetés
személyszallitas nagysagrendje,

szallitasigényessége, szolgaltatast ny(jto

tevékenységnél a szolgaltatast igénybeskeiltal
keltett jarmi- és személyforgalomeé

bg)a mar tervbe vett kornyezetvédelpdt. fejezet — A kdrnyezetre varhatopn
létesitmények és intézkedé gyakorolt hatasok éretes becslé
bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalésitasghoz fejezet — A kdrnyezetre varhatopn

eés felhagyasahoz szilkséges kapcsoloietatel

gyakorolt hatasok éretes becslé

bh)1. a telepités miatt megnyitott banyaize
célkitermebhely vagy lerakdhely létesitése
Uzemeltetése, a telepitéshez SzUks¢
tereprendezés vagy mederko

2ivleg).: Nem kerul sor
es banyatizem;
pges-  célkitermebhely;
- lerakbhely létesitésére, Uzemelteté

bh)2. a telepittshez és a megvalosita

3. fejezet— ROvid ismertetés (szallité

Kovacs Kift. — Eézetes vizsgélati dokumentacio
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[\

sziikséges szallitas, raktarozas, tarql8&eqj.: vizrendezéssel dsszeftiggvékenysé
vizrendezé nem les

bh)3. a megvaldsitas soran keletkez1.1 fejezet — Vizek igénybevétele, felszini
hulladékokkal tortéed gazdalkodas, esfelszin alatti viztestek terhelése

szennyvizkezel

4.3 fejezet Hulladékgazdalkod:

es

bh)4. az energia- és vizellatds, ha az
energiaellaté-rendszerrel  vagy
torténik

vizkivéte

sapal6.. fejezet —Energiaigény, infrastruktura

lel

bh)5. egyéb - &d)-bg)pontokban nem szerdpt

kapcsolodo rivelet

3.1.5. fejezet — Az Uzemeltetés tervez
mdbdja, a technolbogiak ismertet

1/2. tablazat: a jogszabaly szerinti kévetelmények megfeleltetésdokumentacié vonatkoz

fejezeteive

Tartalmi kévetelmény
314/2005.(X11.25.) Korm.
mellékle

q

pu

rendelet 4.

| Elézetes vizsgalati dokumentacié vonatk
Tejezetei

1. Az 1. vagy a 3. szé&l mellékletbe tartoz6 tevékenységek es

bi) Magyarorszagon  (j, kalféldén ~ m{
alkalmazott technoldogia bevezetése eseté
kulfoldi referenci

2lpem U technoldgia

aMegj.: A tervezett beruhazas Magyarorszagon

bj) aba)-bi) pont szerinti adato
bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, meg

azt, hogy a tervezés mely kébi szakaszaban

és milyen informacidk ismeretében lehet azg
pontositar

3. fejezet — Rovid ismertetés
adva

kat

bk)a telepitési hely lehatarolasa térkép
megjeldlve a telepitési hely szomszédsaga
megléw vagy - a telepulésrendezési tervekl
szerepb - tervezett terile-felhasznalasi modok

eh,1. fejezet — A helyszin leirasa
iban
hen

bl)a tevékenység megvalositasa szuksegessé fejezet — Rovid ismertetés

teszi-e  terUletrendezési  tervek
telepillésrendezési eszk6zok modosi

vagy

Megj.: HESZ modositas

bm)nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenys
megkezdését kovatn sor kerll-e dsszetarto
tevékenységnek mbsils 0 tevékenység
megvalositasara, és a tevékenység a telef
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folyts
vagy tervezett azonos  jelleg mas
tevékenységgel 0sszeadddva eléri-e

tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melld
szerinti meghatarozott kiiszébértéket

elyilatkozat
rdegj.: A tevékenység megkezdését Kéwve
ynem Kkertl sor ©sszetartozd tevekenysé
imdissUls 0 tevékenyég megvaldsitasara.
ttetveékenység a telepitési helyen vagy,
szomszeédos ingatlanon folytatott vagy terve
aaonos jelled mas
ldeszeadddva nem éri el a tevékenység
kérnyezeti hatasvizsgalati és az egysé
kornyezethasznalati engedélyezési eljard
sz0l6 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet
vagy a 2. szama melléklet
meghatarozott kiiszobértél

tevékenységdel

t
ynek
A
a
zett

e a
ges
510l
1.

szefiint

bn) a vizekbe tortéh beavatkozéssal jaf
tevékenység tarsadalmi-gazdasagiongeinek
bemutatasa, kolts-haszon elemzés alap

AMegj.: A vizekbe torteh beavatkozassal jar
tevékenység nem lesz

O~

c)a szamitdsba vett valtozatok 06sszefligg
olyan korabbi, kulonésen terllet- va
telepllésfejlesztési, illetve rendezési tervek

jddegj.. A tervezett valtozat illeszkedik
gkorabbi terllet- és telepullésfejlesztési,
Keéndezési tervekhez, infrastruktira-fejlesz
dontésekhez, természetiforras felhasznalas

ill.
[ési

infrastruktarfejlesztési dontésekkel |

Kovacs Kift. — Eézetes vizsgélati dokumentacio
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tési
nal

természeti diforras felhasznalasi vagy védelinvagy védelmi koncepciokhoz, ez a telep
koncepciokkal, amelyek befolyasoltdk | hely és megvalositasi mod kivalasztasé
telepitési hely és a megvalésitasi mda@lapvett szempont volt

kivalasztas:

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezditegj.: A tervezett beruhdzas nem nyomvon
nyomvonal tovabbvezetésének és tavlddtesitmény

kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés

tervezése soran figyelembe vett kornyezeti

szempontok, feltart  kdrnyezeti  hatagok

0sszegzé:

hlas

e)ab)pontban szamitasbha vett valtoza
koérnyezetterhelése és kdrnyezet-igénybevete
tovabbiakban egyutt: hatéténygda varhato
meértékenek ékzetes becslése a tevékenys
szakaszaiként [6. 8 (2) bekezdés] elkulonitve)
esetlegesen kornyezetterhelést okozd bales
vagy meghibasodasokéébrdulasi leheiségeire
figyelemrmel

ak fejezet — A kornyezetre varhatéan gyako
ddaasok éizetes becslése

5€g
, az
setek

rolt

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt haté
elozetes becslése, kilono.

sdk fejezet — A kornyezetre varhatéan gyako
hatasok éizetes becslé

rolt

fa) a hatotéenyeik milyen jelledi
hatasfolyamatokat indithatnak el, 0j telepités
annak becslése is, hogy a terllet allapota
funkcioi miként valtozhatnak meg a telepi
kovetkeztébe

4. fejezet — A kornyezetre varhatdéan gyako
retasok dzetes becslése
1 és

és

rolt

fo)a hatasfolyamatok milyen terileteK
terjedhetnek ki; e terlleteket térképen is kd
kell hataroln

r8-4. szamu mellékletek
yriil

fejezeteive

1/3. tablazat: a jogszabaly szerinti kdvetelmények megfeleltet@sdokumentacio vonatkoz

Tartalmi kovetelmény
314/2005.(XI1.25.) Krm. rendelet 4. sz. mellék

Eldzetes vizsgélati dokumentacio
vonatkozo fejeze

fc) azfb) pont szerinti tertleé rendelkezésre
koérnyezeti allapot, tertlethasznalati és dem
adatok, valamint

allapotvaltozdsok (hatdsok) Iéphetnel

a hatasfolyamatok jellegé
ismeretében milyen és mennyire jetenkornyezet

allp4. fejezet — A varhatd kornyezeti hatég
ografisszegzése
nek

ok

kijelolésének alapjaul  szolgald
elohelytipusokra gyakorolt hatasok alag

fd) a Natura 2000 terlletet érnhatasok, a teriilg
fajokra

t4.5 fejezet — Természet- és tajvédelem
es

1. Az 1. vagy a 3. szamu mellékletbe tartoz6 temngkégek eset:

vizgyijt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl

fea felszini és felszin alatti viztesteket, valanarn

t2.3 fejezet — Felszini- felszin alatti vizek
016
;2.4 fejezet — Foldtani adottsagok

SZ

korményrendelet szerinti, az ivévizkivételre kijel
es megkulonboztetett védelem alatt allo terilets
érint6 hatdsok a vizdijté-gazdalkodasi tervbe
foglaltak figyelembevételév

LKe® fejezet — Vizek igénybevetele, felsz
nes felszin alatti viztestek terhelése

Ini

g) azf) pontfe) alpontja alapjan azonositott - a viz

eB.1 fejezet — Vizek igénybevétele, felsz
és felszin alatti viztestek terése

ni

allapotromlasat okoz¢- karos kornyezeti hatase

Kovacs Kift. — Eézetes vizsgélati dokumentacio
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csokkentése érdekében javasolt intézkec

kovetelménye

“ sz

a) az engedélykérazonositd adal

2. oldal- Engedélykés adata

b) mindsitett adatot, vagy a kornyezethaszn
szerint Uzleti titkot képez adatot, igy megjeldlve
elkulonitve kell ismertetni a dokumentacioban &
nyilvanossagra hozando részben ezeket az ads
olyan informaciokkal kell helyettesiteni, amelyek
tevékenység megitélést lebwed teszil

dlbeqj.:A dokumentéacié nem tartalmaz
mingsitett adatot
Uzleti titkot képezadatot

S a -
tokat
a

c) ha a tevékenység soran alkalmazandoé technol
felhasznalanddé anyagok és édlitandd termék
kornyezetvédelmi  mibsitése  korabban  mj
megtortént, a vonatkoz6 ndisitési okiratot
(okiratokat) csatolni ke

technolégia, felhasznalandd anyagok
heloallitandd  termék  kornyezetvédelm
mingsitése nem tortént meg korabban

d) orszaghataron  atterjgd kornyezeti  haté

bekovetkezésének leléstge

51.1. fejezet — A helyszin leirasa
4-5. sz melléklet — A vizsgalt beruhaz
hatésteruletének &etes lehatarolasa
Megj.:.nem varhatd orszaghataror
atterjeds kdrnyezeti hatas bekovetke:

s)

Diylag).: a tevékenység soran alkalmazando

és

as

e)Ha az ebzetes vizsgalatra efdigénybevételéve
jaré beruhazashoz vagy
kapcsolodoan kerul sor, és korabban az erdé
hatésdag igénybevételi vagy elvi igénybevé
eljarasa nem Kkerllt lefolytatasra, az 6zeltes
vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolni

tevékenységhez

| Megj.:nem kerul sor eiligénybevételére

szeti
teli

ea)a tervezett igénybevétellel érintett &naigatlan-
nyilvantartds (helység, fekvés, helyrajzi szé
alrészletjel) és erdészeti hatésagi nyilvant
szerinti (helység, tagszam, részlet
tertiletazonositd adat

]

Megj..nem kerul sor eitligénybevételére
Am,
rtas

el)

eb)a tervezett igénybevétel teriletét fold-, illef
alrészletenként kéttized hektaros pontoss:

Viglegj..nem kertl sor etligénybevételére

ec)az igénybevételre tervezett terd
beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10
meéretaranyu helyszinraj:

ldvleq;.:

nem kerll sor eiligénybevételére
000

ed)érintettség esetén a cserdmitésre terveze
terilet megjeldlését

tMegj.:nem kerll sor etligénybevételére

ee)a tervezett igénybevétel kozérdekkel v

aMegj..nem kerul sor extligénybevételére

0sszhangjanak indokola

Kovacs Kift. — Eézetes vizsgélati dokumentacio
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ELOZMENYEK
A Kovacs Kift. kiltertiletén Uj kovacsiuzem épitésevezi.

A beruhazast a mékovesdi ipari telephely kialakitasaval Osszefiiggizigazgatasi hatésagi Ugyek
nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jélsédi tggyé nyilvanitdsa a Korméany altal folyamatban. van

A 2006. januar 1.-jén hatalyba lépett és az azilhszor modositott, a kérnyezeti hatasvizsgalaazs
egységes kornyzethasznalati engedélyezési eljasmid 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet értelragb
.a kornyezeti hatasvizsgalati és az egyseéges kéatlgasznalati engedélyezeési eljaraérefes vizsgalati
eljaras ebzi meg”.

A tervezett tevékenység a 314/2005 (XIl. 25.) KoRendelet 3. szamu mellékletének (a Fellgg&d
dontéséil fliggéen kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevekenységek)

Egyéb, az 1127. pontba nem tartoz
128. épitmény vagy épitmény egylttes beépit a)3 ha teruletfoglalastol
vagy beépitésre szant terllen

Az elozetes vizsgalati dokumentacio a 314/2005 (XI.2B9rm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kertlt kidolgozasra.

Az elézetes kornyezeti vizsgalati dokumentacié a Megliilté szolgaltatott adatok, a helyszini bejaras,
vizsgélat tapasztalatai, valamint a helyszini nekésredményei felhasznalasaval készilt a vonatkozo
jogszabaly dlirasainak figyelembe vételével.

Kovécs Kft. — Ebzetes vizsgalati dokumentacio 8/94



1. A TERVEZETT BERUHAZAS HELYSZINE
1.1. A helyszin leirasa

A beruhéazas soran igénybe vett ingatlan helyra@msai: 0279/26 (5,9297 Ha-szanto)
Cime: 3400 Meé&kovesd, LOwi ut 52.

Az ingatlan teriletének mutatoi:

Beruhazasi terllet: ..........ccvvviiiiiiiiiieeeeeiiii Ma
Beruhdazasi alapterilet: ..............c...ommmmevcveiennn, 59 297%m
Uj Uzem alapterilete: ..........ccovveeevveeeerieeereeenenes 9 330

A beruhazast Meékovesd telepllés Ma (mégazdasagi altalanos) funkcioju teriletén tervezakitani.
HESZ moédositas megtortént. Mgmzdasagi fivelési ag aldl tortéhkivonas folyamatban.

A telephely Medkovesd déli oldalan, kilterileten, az M3 autOpdbfaajtdjatol 300 méterre, északra
helyezkedik el.

A telephely megkozelitése az M3 autopalyalfel 3302 sz. Uton, vagy a varosélelugyanezen aton
lehetséges.

A telephelynek vasuti 6sszekéttetése nincs.
Az ingatlan kodrnyezete irAnyonként az aldbbiakisz@llemezhet.

A Mezbékbvesd gazdasagi, ipari funkcioju tertletén tertteberuhdzas helyét és a kdrnyezetébeid 1év
ingatlanokat a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be

Az ingatlan kérnyezetét irAnyonként az aldbbiakiazgellemezhetjuk.

ENy-i iranyban (1. irany) kozvetlenll ,Gip” Gazdasagi, ipari fusigju ingatlanok hatarolnak, ahol a
Betonut Szolgaltatdé és E@itZrt. telephelye, valamint a Matdé 98 Kft. zemel. wigsgalt telephely
telekhataratdl mintegy 300 méterre kédit a telepilés ,Lke” kertvarosias lakoéterlete.

DNye-i iranyban(2. irdny) a L6%i Ut huzodik, az at tal oldalan, a Modine Hungd€ia nem védend ipari
telephelye helyezkedik el, ,Gip” gazdasagi, ipamKcioju teriileten. A telephely mégott ,Ev’ védelmi
erdbterdlet, valamint ,,Gip” terilet talalhato.

DK-i iranyban (3. irany) szintén nem vedehdGip” terilet, valamint ,Ma” terilet hatarol. AzMa”
terlleten sertéstelep ukodik. Tavolabb ,K” kilonleges, vizgazdalkodasi et (szennyviztisztito),
valamint ,Ev” védelmi erdterilet huzodik.

EK-i irdnyban (4. irany) ,Ma&” altalanos meémazdasagi teriilet helyezkedik el, ezt kéeet,,Ev” védelmi
erddterllet sav huzodik.
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h 1

Beruhazasi terilet,
Uj kovacsiizem

1. sz. &bra — Beruhazési terilet elhelyezkedése

1. sz. melléklet - Helyszinrajz

Kovacs Kft. — Eézetes vizsgalati dokumentacié 10/94



2. AZ ERINTETT TERULET KORNYEZETI ALLAPOTA A BERUHAZAS MEGKEZDESE
ELOTT

2.1. Eghajlati viszonyok

Mérsékelten meleg — szaraz éghajlatu kistaj. Aznéyafénytartam 1850-1900 6ra, amélybyaron 740
ora koruli, télen mintegy 175-180 Ora napsutésatarhAz évi kozépbmérséklet atlagos értéke 9,8-9,9 ©
C. A vegetaciés idszak kozépbmérséklete 17,0-17,2 © C. A legmelegebb nyari nagximmum
hémérsékletének sokévi atlaga 34,0 °C, a leghide¢g&bbapoké —16,0-17,0 © C korlli. A csapadék évi
mennyisége: 540-560 mm. A hotakards napok atlagisa mintegy 36—38 nap, az atlagos maximalis ho
vastagsag 16-18 cm.

Az éghajlati jellemik kozll a széladatok ddign befolyasoljak a kibocsatott 1égszenryemyagok
terjedését és higulasat.
Az ariditasi index: 1,214

Az uralkodo északkeleti szelek atlagos szélsebesaégm/sec kortli értéket mutat.

2.2. Leveg

A vizsgalt terilet levestisztasag-védelmi besorolasa:

Mezékovesd kozigazgatasi terlilete a Légszennyezets@gak és agglomeraciok kijeldleserszolo
modositott 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet 1. sz. haklete szerint a 10. zonaba tartozik, amelyre a
hivatkozott rendelet 1. sz. melléklete szenibgeyagonként a kbvetkézonacsoportokat adja meg:

» kén-dioxid: F
* nitrogén-dioxid: F
e szén-monoxid: F
» szilard (PM10): E
e benzol: F
» talaj kdzeli 6zon: O-l

Mezokodvesdhez legkdzelebb Mazyaradon mikddik az OLM keretében manualis iélomas.

A vizsgalt terilet légszennyéanyag terhelése vonatkozasaban nem szanjodekdzuti kozlekedeés
okozta légszennyéanyag kibocséatds. A kozlekedéklszarmazd légszenny&myagok a forgalommal
kozel aranyos mértékben képoinek.

2.3. Felszini- felszin alatti vizek

A Kozép-Tisza mellett az Eger és a Csincse felfoggtorna vizrendszere dgazza be, az utobbit igaz E
veszi fel Négyesnél. A Bukkib szamos patak folyik hozzajuk. A kistaj szarazémefolyasu, vizhianyos
teriilet. Arvizek 6leg nyar elején fordulnak &€s hevességiiket a Bilkk karsztos tarozasa tonitjgar
masodik fel&l mar a kisvizek szokasosak. A kistajnak 6t terratsz tava van, egyuttes vizfellletik 11
hektar. A talajviz az Egerfarmos—Memgymihaly koz6tti savban 2 m felett van, mig mé&hd m kozott
talaljuk. Kémiai jellege nagyobb részt kalcium-mégiim-hidrogén karbonatos, de a Rima és a Csincse
mentén a natrium is nagy tertleten megjelenik. fegéiz mennyisége nem jeléat Szamos artézi
kutjanak mélysége és vizhozama széles hatarok tka&Adtozik. A mezdkovesdi Zsori-furd vize
gyogyviznek, a ra telepitett fitrdyyogyfurdnek mirdsul.
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. Mezd8kovesd

2. sz. abra Talajviz mélység

Mezokovesd a felszin alatti vizek allapota szempontj&@19/2004. (VII. 21.) Korményrendelet és a
telepllések besorolasardl szolo 7/2005. (1. IvWKI rendelettel médositott 27/2004. (XII. 25.) KvwWM
rendelet szerint érzékeny terileten helyezkedik el.

A vizek medgazdasagi eredetnitrat érzékenyseége szempontjabdl Blewesd nem fekszik nitrat
erzekeny terileten.

3. sz. 4bra Nitrat érzékeny tertletek

2.4. Foldtani kdzeg

Domborzati adatok

A kistdj 89,5 és 140 m kozotti tszf-i magassagiyhén dél felé lefi, gyenge atlagos relativ relief2
m/kn?), a Bukkel érkez patakok hordalékkip-siksaga. Eszaki pereme agaigadomblabi hatak, léjk,
kozép$ része a hullamos siksag, legnagyobb teritiEli egysége pedig az alacsony, armentes siksag
orografiai domborzattipusba sorolhat6. A sik felsziészben azok az 1-3 méter magas folyohatak
tagoljak, amelyek az egyes patakok wirm kori lefutiianyainoz kapcsolodnak. Ezek ENy—DK-i
csapasuak, felsziniket homoklepel vagy |6sz6s hoffiedk a telepilések szinterei. Valtozatossagot
jelentenek —dként a nyugati részen — az 1-2 méter mély, elhadplgbmedrek.

Foldtani adottsagok

Az alaphegység Ujpaleozoos és mezozoos ddipenyeire vastag oligocén, majd &ésiocén rétegek
teleplltek. A felszinen, illetve a felszin kodzelébenindenitt csak fefspleisztocén és holocén
képzidmeények taldlhatok, tobbnyire homok és l6sziszapméphban. Folydvizi kavics dlsorban

Mezokovesd es Eid kornyekeén jelenik meg a felszin kozelében. Ezekbbikki iddsebb hordalékkupok
attelepitett anyagat kell latnunk. A hordalékkupgydwizi homokjat a magasabb orogréfiai helyizet
terlleteken 1-1,5 m vastag homokos 16sz, I6szosokofadi. A fels-pannodniai lignittelepes feklre
telepib hordalékkup fefldése az egész pleisztocénben tartott, feléeheta vége felé novekv

intenzitassal.
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A t4) a Bukk®l érkezd patakok hordalékkupjan helyezkedik el. A kistagads részén nyirokszeér
anyagokon agyagos valyog mechanikai 0sszététébbnyire efsen savanyl, 2—-3% humusztartalmu
csernozjom barna efthlajok jellemdek (30%). A mélyfekvds 10sz0s sikot réti és szikes
talajképddmeények uraljak. A szikes talajok kozll a legnadydbriletet a csupdn gyenge |ég@int
hasznosithatd réti szolonyec talaj boritja. A kedbe foldminsségi kategdriaba sorolt szolonyeces réti
talajok kiterjedése is jeletd (19%). A kistdj maigazdasagi potencidljat a szikjavitas jederh ndvelheti.

index f_Qp3_al |4
Folyovizi aleurit

aleurit

Beruhazasi<
tertlet

L -
| Rakézelit
T 8 b 4 T

4. sz. abra — Foldtani térkép
a. Természeti kdrnyezet
A tervezett beruhazas terulete Mkévesd Kozigazgatasi tertletén, kiltertleten van.

A vizsgalt telephely kdrnyezetében helyi vagy ogemavédelem alatt allo tertletek nem talalhatoak.
Orszagos jeleitédi és térségi jelefisédi tajképvédelmi tertilet dvezete nem hiazadik.

b. Miivi kérnyezet

Az Uj kovacsuzem épitése kilterlleten kerll megitdéra. A kozvetlen kdrnyezetében ipari vagy
szolgaltato létesitmények talalhatok.

A terilet tagabb rivi kdrnyezetét Medkoévesd GiP iparterilete jelenti.
A zajszempontu terileti besorolas és a vonatkorré@ekek:

A telepités, felhagyas ddzakara jellem# épitési, bontasi tevékenysédklktzarmazé zajra vonatkozo
zajterhelési hatarértékek

A felvett 11 és 12 jél vizsgalati pontok zajvédelmi szempontu teriletsdyelasa és zajterhelési
hatarértéke a teleptilés szabalyozasi terve alapjan

N

.Lakéterllet (kisvarosias, kertvarosias, falustatepszei beépités), kulonleges teriilete
kozill az oktatasi létesitmények teriletei, és at@ma zoldterile’
az épitési, bontasi munkakétdrtama varhatéan 1 honapnal hosszabbppal| 60| dBA
de egy évnél rovidebb éjjel: 45|dBA

Az lzemi létesitmény kibocsatadsara vonatkoz6 pagdibasi hatarértékek
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Az alabbi tablazatban bemutatjuk a felvett rési¢erizajvédelmi szempontl terlleti besorolasat (a
telepllés szabalyozéasi terve alapjan), a vonatkoajferhelési hatarértéket, tovabba az alkalmazott
korrekciokat és a megallapitott zajkibocsatasirgatéket.

A Zajterhelési Kn korrekcid Zajkibocsatasi
részteriilet hatarérték | N %rée 0. hatarérték
jele Zajvédelmi szempontu terdleti Ltu, dB LkH, dB

besorolas

nappal éjjel | nappall éjjel | nappal| éjjel

Lakoterilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepsizer
1/1 beépites), kulonleges tertletek | 50 40 0 0 50 40

koziul az oktatasi létesitmények
terlletei, a temék, a zoldterlle

3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ROVID ISMERTETESE ES SZUKSE GESSEGENEK
INDOKLASA

3.1. Teruleten folytatott tevékenység bemutatasa

A vizsgalt terileten jelenleg nem folytatnak tew@kseget. Korabban mégazdasagi rivelési teriletkent
rét, szanto funkciot toltott be.

A Kormany a termifold védelmébl sz6lé6 2007. évi CXXIX. torvény 11. § (2) és (3eKezdésében
foglaltakra figyelemmel beruhazasi célterulettélv@nitia a Mesdkdvesd varos kultertletén fekyvaz
ingatlan-nyilvantartds szerinti 0279/26 helyrajzasu foldrészletet, valamint az ezen foldrészletelab
telekalakitasi eljarasok jodger befejezését kovatn kialakitott foldrészleteket. A telekalakitagagsok,
muvelési &g aloli kivonas, illetve a beruhazés kidgnjelentsédi projektté nyilvanitdsa a vizsgélat
befejeztéig nem fejédtek be, folyamatban vannak.

A Kovacs Kft a meglély 0282/15 hrsz-u telephelyén fémszerkezetek gyardhsaglalkozik.

A Kft. kizar6lag magyar maganszemélyek tulajdondéd, dinamikusan noveky nagyvallalati méret
csaladi vallalkozas. A tarsasag székhelye és egybmphelye Medkovesd ipari dvezetében, j6
kozlekedési adottsagokkal rendel&dzelyen talalhatd. A tarsasag fevékenysége fémmegmunkalas és
alkatrészgyartas. A tarsasag az autoipar jésent beszallitoja.
Kovacs Istvan az 1970-es években inditotta tevédégst, mint csaladi vallalkozas. A tevékenység mar
ekkor is fémmegmunkalas volt, forgacsolassal -6seiban esztergalassal és marassal — gyartottak
kilonbo®d fem alkatrészeket. A folyamatos fajes jelenis allomasa volt 1993-ban a Kovacs Kift.
megalapitasa.

A tulajdonosok Meékovesd egyik ipari 6vezetében vasaroltak telkek&1261 folyamatosan, ahol tébb
szakaszban alakitottak eurdpai viszonylatban issZeit és jelenis volumeri fémmegmunkalasi
technoldgiai kapacitasukat az elmualt 15 évben. Ak ita alaptertlét telken jelenleg mintegy 18.000
négyzetméter beépitett terileten, 1 kovacsizemgrdadsololizem, 1 megmunkaldé Gzem, valamint az
ezeket kiszolgald raktar épuletek talalhatdak meg.
A tarsasadg menedzsmentjének tagjaisfelsi szakiranyl végzettséggel rendelkeznek. A mesredntet a
tarsasag céljainak elerésében egy jol képzettpaszsalt mérnok és szakmunkasgarda segiti. Jelddleg

fé6 dolgozik a Kovacs Kft-nél, eldb kozel 350 & végzi a termél tevékenyseget, 5@ fpedig szellemi
foglalkoztatasban all. Cégunk nagy figyelmet for@dit utdnemzedék kitanitasara, ezért tbbb éve
egyuttmikddési megallapodas keretében a dhéxesdi Szakmunkasképziskola tanuldi folytatjak
cégunknél szakmai gyakorlatukat, jelenleg 1& d$zakmunkéastanuloval all cégink kapcsolatban.
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A tarsasagd tevékenysége @nunkalt ontott és kovacsolt nyersdarabokbdl nagigssagu és miisegi
alkatrészek, igy tengelyek, fogaskerekek, perseli@ksak és egyéb alakos elemek gyartasa. A Kovacs
Kft a sillyesztékes és hengeritéses eljarassall@wzer tonna kovacsolt terméket gyart, ezeketsnyer

darabként vagy forgacsolassal feldolgozva szallit egmendei részére.
A tarsasag tevekenységeét, 80%-ban az autoipari;l20%egyéb gépipari beszallitoként végzi, arbegttel
donten belféldon realizalja.

A gyartott alkatrészek magasiiszaki szinvonala csak jol képzett és tapasztakesaber gardaval és a
legkorszetibb gyartastechnolégia alkalmazasaval biztosith@tdtarsasag mindketvel rendelkezik.

A gyarto kapacitas 90 %-a a japan Mori Seiki gy@rszamgepei kdzeé tartozik. A géppark alapjat a CNC
vezérléd esztergdk és a CNC vezétiémegmunkald-kézpontok adjak. A tarsasag rendelkewzk
elébbieken tal csucsnélkdli, palast es sikkoszorulési kapacitassal is.

A kovacsltzemben Iévtechnolégia 2005-6s évjaratl, Uj gyartasu beredsbdgz amelyek mindegyike
rendelkezik CE tanusitvannyal és megfé&déli nyilatkozattal.

Min éségbiztositas

A tarsasag ISO/TS 16949:2002 as ISO 140001 KIRirgzetanusitott midségiranyitasi rendszert
miikOdtet a gyartasi folyamatokban. Ez a &ésiégbiztositasi rendszer a riitett autdipari beszallitoktol
legaltalanosabban elvart illetve megkovetelt readsA tarsasag korszerZeiss gyartmanyu precizios
méngépekkel felszerelt miérségelledrzési laboratériummal rendelkezik.

Profil

v Autéipar: haszon és kishaszongépjavek, személyszallité — teherszallité gépjavek
hajtastechnikai alkatrészek, sebességvalto alkatkes

v elektromos ipar: villanymotor és szivattyl alkaneis

v gépipar: hajtatechnikai alkatrészek, csapadyridy

A megléw tizem b technolégiai folyamatai:

Alap- segédanyagok logisztikaja

Szilard anyagok megfeléméretre darabolasa

A darabolt termék formara sajtolasa

Hokezelés: a formara sajtolt felkesz termék feszglts®kkentése izotermikus lagyitassal
Az izotermikus lagyitdsbol szarmazo reve eltavstitazemcseszoré segitségével

Szilard anyagok szemcseszorasa

Esztergalas mikron pontosséaggal

Minéség-elledrzes

Raktérozas

N SANENE NE N N NE NEN

A technoldgiai folyamatok részben automatizaltak.
A kovacsiuizem alapvétn kétféle anyagmiséget dolgoz fel:

v ZF7B (20MnCr5 maodositott)
v ZF1 (15CrNi6 modositott)

Az alapanyag raktarban 6 m-es szalakban tarolj@gld@nboz atmeésja alapanyagot. Az alapanyag 4 db
darabol6 gépre jut, melgbl db tarcsas darabold. Ezt koden a rAdzéasztal jutnak a darabolt szalak, ahol
felhevilés utan a Smeral tipusu kovacsgeépbe kexlilne

A kovacs gépben geometriailag alakitjak az anyageid sorlyazas utan lekeril a késztermék a sorrdl.
Sajtolast kovdten az alapanyagot izotermikus lagyitasak vetik al@ly folyamat abbdl all, hogy a
terméket egy zart rendstemlagitkemencen vezetik keresztil. A folyamat sar&aemencében toltottad
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valamint a bmeérsékletet az &irt technoldgiai utasitas szerint szabalyozzakiiagmcsarnokba telepitett
két alagutkemence teljesen azonos.

A hékezelési folyamat lépései:

v felfités 900 C°-ra
héntartas 900 C°-on
lehiités 620 C°-ra
héntartas 620 C°-on
lehiités szobabmeérsékletre.

AN NI NN

A hokezelés végén az anyag szerkezete atalakul, keggmysegvaltozik, melynek a tovabbi technologiai
folyamatokra nézve fontos szerepe van.

Az anyag 0sszesen 11-12 ¢rat tartozkodik a keméerekA kemence dmérséklete automatikusan
szabalyozott, foldgatizelési égikkel tartjadk a megfelél értéken. A foldgaztizelédbszarmazé fiistgazt a
kemence két oldalan egy-egy elszivo ventilatortségével 1-1 helyhez kétott Iégszennyeontforrason
keresztll juttatjak a szabadba.

A mingségi elledrzés egyes technoldgiai folyamatok utan:

v' kovacsolas: geometriai, mikroszkopds vizsgalatok

v' hokezelés: szbvetszilardsag, utankeménységvizsgalat

v’ szemcseszOras: repedésvizsgalat (mérés. szemezésiel
A technologiakbol keletkéz veszélyes é€s nem veszélyes hulladékokat megheldtialakitott
gyijtéhelyeken kiszallitasig taroljak. Részletes leirasiigadékos fejezetben.
A tevékenyseég soran rozsdasodas ésokigpzridés ellen hasznalnak vegyianyagot, tovabba szekerém
folyadékot.
A keletkezett emulzidt szeparaljak, illetve vissitk a rendszerbe.
Esztergalast kovéen a kilonbod cikkszamu termékek a készaru raktarba kertlnek.
A technoldgiak kozotti anyagmozgatast 3 db elekosniargonca és 1 db gazos targonca (napi 1-2
Uzemora), tovabba 8 elektromos gyalogkisébétka biztositjak.

Az lUzemben megétd, preventiv karbantartast végeznek, a gépek berémsdk karbantartasat kods
megbizott szakcégek végzik.

Kiszallitas belfold 80%, 20 % export. A szallitéajat 3,5 tonnas jariparkkal végzik.
Kapacitas adatok:

termelés: acél 14 000 tonna/év; aluminiumhaz @diOvaltd

A megléw 0282/17 hrsz-u ingatlan kdrbekeritett.
A kivitelezés soran az (] teruletet is korbekeritik

3.1.1 A tevékenység megvaldsitasdhoz szikséges léetgsknméralamint az azokhoz kapcsoldédo
létesitmények felsorolasa és helye.

A terulet helyének kijelélesénélirszaki, gazdasagi, tarsadalmi szempontokat veteliegybe a beruhazo.
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A terlleten biztositott a technoldgiai rendszereblezése, az lUzemeltetést szolgald infrastruktara,
gépjarniivek mozgasi lehéségei, a telephely folyamatos elienése, tavfeliigyelete, a
kornyezetszennyezés nélkili tzemeltetés.

Tervezett technoldgiai létesitmények, berendezések:

v~ 0j 9 330 m2-es gyartécsarnok (termelési terlldttarak, transzformator haz, kompresszorhaz,
szocialis blokk, hulladéktarold, iroda)

v~ magnes daru

v~ automata szalanyag adagolo

v" indukcios hevit

v~ kovacsgép

v~ hékezeb kemencék

v konvejor palya

v~ felllettisztitas

v~ hiité tornyok 2 db

v~ technoldgiai viztarozo 216m

3.1.2. Atervezett tevékenység célja

A tarsasag ¢ teveékenysége fémmegmunkalas és alkatrészgyartatargasag az autdipar jelést
beszallitoja.

Kovacs Istvan az 1970-es években inditotta tevédégst, mint csaladi vallalkozas. A tevékenység mar
ekkor is fémmegmunkalas volt, forgacsolassal -6seiban esztergalassal és marassal — gyartottak
kulonbo®d fem alkatrészeket. A folyamatos fajes jelenis allomasa volt 1993-ban a Kovacs Kift.
megalapitasa.

A tulajdonosok Meékovesd egyik ipari 6vezetében vasaroltak telkek€1261 folyamatosan, ahol tébb
szakaszban alakitottak eurdpai viszonylatban issZeit és jelenis volumeri fémmegmunkalasi
technoldgiai kapacitasukat az elmualt 15 évben. Ak Ita alaptertlét telken jelenleg mintegy 18.000
négyzetméter beépitett terileten, 1 kovacsizemgrdadsololizem, 1 megmunkaldé Gzem, valamint az
ezeket kiszolgalo raktar épuletek talalhatéak meg.

Jelen beruhazast a nié&®vesdi gyaregység kapacitasnovelése, kolisgaropaban egyediilallé kovacsold
berendezés telepitése, illetve 0 piaci céltedaleetisége indokolja.

A beruhazas megvaldsulasaval Magyarorszagon eggletkbmplex szolgaltatast tudnak nyujtani azaltal,
hogy széles termékspektrumban kovacsolas és faigats egyben tudnak megvaldsitnai nagy
mennyiségben.

Az Uj csarnokban efsorban a nagyszérias autokhoz gyartanak alkatrészek

A kapacitasnoveléshez sziikségesség valt a nteQE82/17 hrsz-u ingatlan melletti tertleten egyttord
330 nt-es alapteriilétyj gyartocsarnok épitése.

3.1.3. Atervezett tevékenység személyi és targyi fetétel
Alkalmazotti létszam:
Szellemi és fizikai: 4306fmegléw + 60 © Uj = 490 6

A beruh&zast megvalosuldsat kéest 1 nfiszakos munkarenddel Gtemezik a gyartast. napitdaara
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3.1.4. Az épitési tevékenységhez hasznalatos eszkdzéhderések

v~ Teherszallitas jartivei Mixerek: 8-10 m3-es mixer kocsik, 1 db PUMIX-g&mii, melybe a
helyszinen toltik at a betont a mixerek. Szerkeedtimeket és konténereket pedig 20 tonnas
nyerges kamionok fogjak szallitani!

v~ Személyszaéllitas naponta reggel és este! A kizéslesoran 15-306ffog naponta dolgozni.
(Kisteherautok 1,5 tonnas teherbirasuak)

v~ Foéldmunka- és rakodégépek (JCB kombinalt homlokilako? ,5-8 tonnas, DONSEN forgokotrd)

Az Uizemelés soran hasznalatos gépek

v' 8db 1,8 tonnas elektromos targonca
v' alapanyag, késztermék és hulladékszallitasokabkigisgek végzik

3.1.5. A tervezett tevékenység technolégidja, vagy ahol gehef, a tevékenység megvaldsitdsanak
leirdsa, ideértve az anyagfelhasznaldisif mutatéinak megadasat

A tervezett tevékenységek célja a megléizem melletti Uj gyartocsarnokban kapacitastes illetve
Magyarorszagon és Kelet-Eurépaban is egyedulalidptex kovacsolasi és forgacsolasi technoldgia nagy
mennyiségben.

Elsddleges célkiizés ezen a terlileten piacveéxet vaini.

A fejlesztés szikségsZmsegeét a piaci igények megndvekedeése és Uj piagimsaesek indokoljak.

A tervezett tevékenység soran nagyszérias szentélyzar részére alkatrészek gyartasa torténik.

Eves kapacitas adatok:

14 000 tonna/év acélfeldolgozas; 20 tonna/éraksm6 kapacitas

I. technoldgiai folyamata:

Alapanyag Tarolss Méagnesdaru/nyers

beszallitas . anyag mozgatas
Automata szalanyag Indukciés hevis/ ‘ Kovacsgép/
adagold/nyersanydg nyersanyag nyersanyag

feladas - 4 A
elokészité ‘ kovacsolas

Hékezeb Konkv eéor/ . Felillettisztitas/
kemencék/izoter unkacare szemcseszoras
mikus lagyitas tovabbitas

Raktéarozas Kiszallitas
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Az alapanyag raktarban az ) kovadsmlyhez 12 m-es koracél szal nyersanyagot doglofaialk szalak
kotegenként 6 tonnasak. 1 heti raktarkészlet aliletkezésre az esetleges alapanyagbeszerzésimébblé
kikiszObolése végett.
Az alapanyag 4 db darabold gépre jut, mélybdb tarcsas darabold. Ezt késeh a rdzéasztalra jutnak a
darabolt szalak, ahol felhevilés utan az () zartiseeti kovacsgépbe kerllnek.
A kovacs gépben geometriailag alakitjak az anyagajd sorlyazas utan lekeril a késztermék a sokl.
elérheb legjobb technikanak megfetellj kovacsoloberendezés egy teljesen zart renilsdekezeléssel
ellatott. A péarolgési veszteséget utantoltik. 3agbkoveben az alapanyagot izotermikus lagyitdsak vetik
ala, mely folyamat abbdl all, hogy a terméket e@st rendszér alagutkemencén vezetik keresztil. A 2 db
nemesié hokezeb kemence izotermikus lagyito.
A folyamat soran a kemencében toltotitidzalamint a Bmérsékletet az &irt technologiai utasitas szerint
szabalyozzak.

2. sz. melléklet — Techoldgiai alaprajz

A hokezelési folyamat lépései:

v felfiités 900 C°-ra
hontartas 900 C°-on
lehiités 620 C°-ra
hontartas 620 C°-on
lehiités szobatmérsékletre.

AN

A hokezelés végén az anyag szerkezete atalakul, keggmysegvaltozik, melynek a tovabbi technoldgiai
folyamatokra nézve fontos szerepe van.

Az anyag 0sszesen 11-12 édrat tartézkodik a kemberekA kemence dmérséklete automatikusan
szabalyozott, foldgatizelési egokkel tartjak a megfelél értéken. A foldgaztizelé8bszarmazo flistgazt a
kemence két oldalan egy-egy elszivé ventilatortségével 1-1 helyhez kotott Iégszenrygontforrdson
keresztil juttatjdk a szabadba.

A megléw (zemben a kemencék foldgaz igénye 158hmAz (j uzemben a |. #iszakra vetitve a
kemencék foldgazigénye: 92Cm.

Az indukcios kemencékhez 5 db trafot@rketté ide tartozik. A trafok energiaigényére 6sszeset
lekotés szikséges.

Hokezelést kovéen konveyor palyan a munkadarabokat felllettisstitéovabbitjak szemcseszorasra.
Ezt kdvebten raktarozzak kiszallitasig a késztermeket.

A minéségi elledrzés egyes technoldgiai folyamatok utan:
v kovacsolas: geometriai, mikroszkopos vizsgalatok
v' hokezelés: szovetszilardsag, utankeménységvizsgalat
v’ szemcseszoras: repedésvizsgalat (mérés. szemezésiel

A technologiakbdl keletkéz veszélyes és nem veszélyes hulladékokat megpfeldkialakitott
gyijtéhelyeken kiszallitasig taroljak. Részletes leirasiléadékos fejezetben.

A tevékenység soran rozsdasodas ésokigpzidés ellen hasznalnak vegyianyagot, tovabba szekerém
folyadékot. A korroziovédelem fontossaga a 60 nazasatossag vallalasidaniatt indokolt.

A keletkezett emulziét szepardljak, illetve visgit a rendszerbe.

Esztergélast kovéen a kilonbo& cikkszamu termékek a készaru raktérba kerlinedéRigasig.

A technoldgiak kozotti anyagmozgatast 3 db elekosniargonca és 1 db gazos targonca (napi 1-2
Uzemora), tovabba 8 elektromos gyalogkisébétka biztositjak.
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Kiszallitas 3,5 tonnas sajat gépjdinrekkel torténik.
Alapanyag beszallitas megt&uzemben: belfdld és kilféld egyarant
Késztermék kiszallitas, értékesités: 80% belféddpZEurdpa, Brazilia

Alapanyagbeszallitas uj tzem: kulfold
Ertékesités: Belfdld, Eurépa

Tevékenység volumene, kapacitas adatok:
Az (j kovacsuzemben 80 db termék / perc kapacitasraleheiség.

~ 22 000 tonna/év alapanyagfeldolgozas

Energiaigény: Gazfelhasznalas: 1 070ma (meglé¥ tizem 150 rfih; Gj izem 920 rith
Szocidlis vizigény: 366 tho
Technoldgiai vizigény: 400%dra
Tlziviz igény: 330 h
Kompresszorhéz (Kaeser légses csavarkompresszor) 3 db 85/8,5 bar (1 tlytalé
Infrastruktara: Elektromosséag 20 kV (Emész)
Elektromos energiaigény megté4,2 Uj 11 MW
Gazvezeték

lvévizhal6zat DN100; 4,6 bar (ERV)
Szennyvizhal6zat DN200 (ERV)
Csapadékvizhal6zat

Tlzivizhalézat

Technoldgiai viztarozé

Hiit6 tornyok

A mesterséges megvilagitas biztositasara a hogsE#nxt és DNy-i oldalon 78 — 78 frablaksor kerdil
beépitésre,dszigeteb livegezéssel.

A tevékenységhez sziikséges teher- és szemébhsgdiityessége, nagysagrendje

5.sz. dbra — A tertilet kozuti kapcsolata
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A beruhazas soran 12 db Uj személygépkocsi pat&tdéuil.

A teherszallitas nagysagrendje

A telepités idszakaban foldmunkék, a csarnok alapjainak kidsasaalapozasi, betonozasi munkak,
daruzas, az egyéb épitmények helyszini szerelésaitomajd.

JCB kombinalt homlokrakodo 7,5-8 tonnas
DONSEN forgokotro

Kisteherautdk 1,5 tonnas teherbirasuak, kisebbgukyazallitAsahoz, illetve munkasok szallitasahéz a
személyesek.

Az épités, kivitelezés soran elszallitando hulla#ék kil$s vallalkozok végzik.
3.1.6. Beruhazas lebonyolitasa:

Kivitelezés varhato kezdete: 2018. aprilis 15.;dgeftése: 2019. aprilis 15.
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A HATOTENYEZ OK VARHATO MERTEKENEK EL OZETES BECSLESE

A hatotényeék varhatd mértékének ddetes becslését a 314/2005 (XIl. 25.) Kormanyreazide! § (2)
bekezdésében foglaltak alapjan a koveikexékenységi szakaszok szerint kell meghatarozni:

* |étesités
o Uzemelés
* Felhagyas

Kornyezetvédelmi intézkedések a tervezeés 3 szintjén

Létesités

A kivitelezés soran a mindenkori hatalyos jogszadalszerint végzik a munkat. Az kivitelezés soran
kilso vallalkozoknal keletkezhulladék csak zart tehergépkocsival széllithat@rakozasok alatt a motort

le kell allitani. A kivitelezés soran érvényedismaki engedéllyel rendelk&zmunkagépek lehetnek a

terdleten.

Uzemelés

A csapadékviz elvezetése elvalaszto jélleg

A szennyvizek elvezetése a jogszabalyoknak megtxiebrténik.

Az egyes technologidkhoz tartozo helyhez kétotszégnyeéd pontforrasok lGizemeltetése a jogszabalyi
eléirdsoknak megfeléen torténik. A légszenny8anyagok kibocsatdsat méréssel ditemi kell.
Uzemnapld vezetése kotetez

A telephely kdrnyezetében kgvizemelési paramétereket is figyelembe véve vakalpogy a telephelyi
tevékenységunk altal kibocsatott zajszint nagyskigdégiti a nappali és éjszakaiégkakra ddirt
kovetelményeket.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység soran kelétkexszélyes és nem veszélyes hulladékokat, annak
kezelésére és szallitasara engedéllyel rendekkar6d6 félnek adnak at.

Felhagyas

A felhagyas idszakaban ugyanazon intézkedések javasoltak, nétesitéskor.

A beruh&zas kapcsan tovabbi munkahelyek jonned. létr

A kornyezeti elemekre hatast gyakorlé hatétéiiezz alabbiak szerint csoportosithatok.
1.1. Geo kornyezet, morfoldgia

Hatoténye# (normal izemi kdrilmények k6zott):

- Terlletfoglalas
- Anyagmozgatas

Hatétényeék okozta hatasok terileti lehatarolasa:
- Kobzvetlen hatastertilet: a telephely teriilete
- Kozvetett hatasterulet: szallitasi tutvonal

Hatétényeé (balesetek, meghibasodasoéfeidulasa esetén):
- Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. lUzemahkgaganyag kifolydsa) okozta szennyezés
- Veszeélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyas

1.2. Leve@

Hatétényeé (normal Gzemi kérilmények kdzott):
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- Geépjarniivek kipufogdgazai
- Anyagmozgatas

- Nyitott felUletek kiporzasa
- Légszennyez pontforrasok

Hatétényeédk okozta hatasok terileti lehatarolasa:
- Kozvetlen hatasterllet: a telephely tertlete
- Kozvetett hatasterilet: hatastertilet lehataroldkuchentacidban

1.3. Zaj

Hatoténye# (normdl izemi kdrilmények kzott):
- zajkel® berendezések lizemelése
- munkagépek zajkibocséatasa
- szdllitast végi tehergépjarriivek zajkibocsatasa

Hatotényeék okozta hatasok teriileti lehatarolasa:
- Kozvetlen hatasterilet: a telephely terllete
- Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

1.4.  Elvilag, t4]

A beruhazasi helyszin Mékdvesd Gip nivelédi terlleten talalhato, a tevékenysegvédégra és tajra
gyakorolt hatasat csekély mértiélek véljik.

Hatoténye# (normdl izemi kdrilmények k6zott):
- Mez8kovesd latkepe
- Eléhelyek zavarasa, atrendelse

Hatétényeédk okozta hatasok terileti lehatarolasa:
- Kozvetlen hatasterllet: a telephely tertlete
- Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Hatoténye# (balesetek, meghibasodasoéfetdulasa esetén):
- Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. Uzemakgagpnyag kifolyasa) okozta szennyezés

Hatotényeék okozta hatasok teriileti lehatarolasa:
- Kozvetlen hatasterilet: a telephely terllete

1.5. Epitett kdrnyezet

Hatoténye# (normdl izemi kdrilmények kzott):
- Terllethasznalat megvaltozasa, utak terhelése

Hatotényeék okozta hatasok teriileti lehatarolasa:
- Kozvetlen hatasterilet: a telephely terllete
- Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal
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4. A TERVEZETT BERUHAZAS KORNYEZETHASZNALATAI ES
KORNYEZETTERHELESEI )

4.1. A VIZEK, FOLDTANI KOZEG IGENYBEVETELE

4.1.1. A TELEPITES IDSZAKABAN

A tervezett Uzem a jelenleg Uzewhebyaregység koztivezetékeire nem csatlakozik. Indokolt U

kozmivezetékek kiépitése, mivel a jelenlegi kdiralézat kapacitasa az 0) épilet kiszolgalasara nem

képes.

A telepités sordn nem lesz sziikség vizhasznalatra.

A helyszinen munkat vé§zadolgozok létszama 15-3@,fakiknek az ivévizellatasa palackozott asvanyviz
biztositasaval megoldhaté.

Szocidlis igények kielégitésére mobil TOI TOI tatdetelepitenek.

A telepitési munkalatok soran ipari jellegzennyviz keletkezése nem varhato.

A telepités idszakaban sorra kefiimunkak részben szerelési jeliel lesznek. A tervezési tertleten a
talajviz szintje 2 méter korul van, talajviz megjgdsével nem kell szadmolni. A karbantartasi éselzsr
munkak soran nem hasznalnak olyan anyagokat ésdkghiat, amely a felszin alatti viz elszennjazsét
idézné &b.

Nem keril sor olyan fveletekre, amelyek a csapadékviz, illetve a felstatti viz szennyealésének a
veszélyével jarnak. A kivitelézfeladata lesz a telepités soran a tertileten mudgd munkagépekdl,
illetve gépjarntiveksl esetlegesen elcsefegagy elfolyd olajjal szennyédott talaj haladéktalan
0sszegyijtése és a veszeélyes hulladékokra vonatkoZidasloknak megfelélkezelése.

A tervezési tertleten a munkagépek javitasat, Ungaggal tortéd feltdltését nem végzik, izemanyagot a
helyszinen nem tarolnak.

4.1.2. AZ UZEMELES ID)SZAKABAN
Vizellatas

A beruhdzas megvalbsulasat kdest, a dolgozodi létszambdl adédbéan varhatéan a @mogelledi
vizigénnyel kell szamolni, melyet a tervezett viaitéssel biztonsaggal kielégitenek.

A beruhazast kovéen a vizellatas varosi haldzatrol bekotéssel méngodd
Vizigény

Létszamadatok: 43@f(megléw) + 60 6 (0))= 490 b

21 miszak/ho

Megléw szocidlis vizigény 321 #ho
Megnovekedett vizigény: 3666
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A megléy létesitményeknek kifs tlziviz igénye van, melyet Ujonnan kiépitetizdsaphaldzatrol
biztositanak. )

A szocialis’lkommunalis vizigényt az ERV Zrt. szdlgha.

Technoldgiai vizigény ~ 400 (hitstornyok, edskad 15 ni-es)

2 db Hitétorony:

5x15 m-es — kovacsolo izemhez
2x2-es — Beseréd kadhoz

Az Uj gyartécsarnokban a kemencékhez tartofidstbrnyok vizellatasat is a szocidlis halézatbdl
biztositjak.

Tizivizigény: 216 i
Egyeb niitargy, fold alatti tartalyt nem létesitenek.

Szennyvizelvezetés

A beruhazasi terilleten a szennyviz kdzcsatornattakezasat ujonnan kell kialakitani.

A tervezett épuletben kommunalis jellegzennyviz keletkezik, melyet kdzvetlentil a Bbwtcai
kozcsatorna haldzatba lehet vezetni 0] kiépités. uta

Kommunalis szennyviz kdzel azonos mennyiségbertkdedix, mint a felhasznalt szocialis vizmennyiség
366 nt/ho.

Technologiai szennyviz aitbtornyoknal illetve, az edikadnal keletkezik. A iit6tornyok parologtatds
rendszeliek. Szennyvizcsatornara bocséathato.

A keletkezett iszap mennyisége minimalis.

Csapadékviz elvezetés, @ezelés és tarolas

A mértékado csapadékviz-hozam meghatarozésa

A csapadékviz mennyisége meghatarozasanak céljatéaikon, illetve az ingatlanon keletkez
csapadekelvezétrendszer méretezéséhez szilkséges alapadatok késmmA mértékado terhelés az
elvezet csatornahalézat méretezéséhez, illetve, kii#dzat esetén a halézat befogaddképességének
elbiralasahoz szikséges.

A mértékadd csapadékviz-mennyiség meghatarozasaldr perces zapor intenzitasat kell figyelembe
venni. Vidéken 1 éves gyakorisagu értéket. Sajrbervidéke ge: 250 I/ (s, ha).

Az éplletek sik tészerkezete és az épuletek kortli burkolt, aszfattozdzlekedési fellletek, parkolok
cca. 20 000 res fellletével szamitva a keletkezett csapadéhyisége a kovetkéz

A lefoly6 viz mennyisége fiigg a ééelulet, ill. a burkolat anyagatdl, ezt a lefolyééinyed ( ) fejezi ki,
melynek értékei:

- Tetfelllet; lapos t€t 0,8 - 0,7
- Burkolatok, aszfalt v. beton 0,9-0,85
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- Egyéb feluletek; fold (burkolatlan) 0,15-0,10
- A lefolyasi feluletek (tetfeliilet): R =9 330 M3 (=) 0,933 ha
Az elvezetend csapadékviz mennyisége:
Q=Zipx Fxx P =250 I/s/ha x (0,933 ha x 0,8) = 186,6 I/s
- A lefolyasi feluiletek (burkolt parkolo, kocsibefd: F, = 8 860 M (=) 0.886 ha
Az elvezetend csapadékviz mennyisége:
Q=Zipx Fxx Y =250 l/s/ha x (0.886 ha x 0.9) = 199,35 I/s
- A lefolyasi feluletek (egyéb feluletek): E 41 107 m (=) 4,1107 ha
Az elvezetend csapadékviz mennyisége:
Q=Zipx Fxx ¢ =250 I/s/ha x (4,1107 ha x 0,1) = 102,7675 l/s

Osszesen: 488,7175 I/s

A tervezési terlileten Gjonnan kerll kialakitasrszannyvizcsatorna halézattél elvalasztottan a cedkpa
elvezed halozat.

A beruhéazas soran 12 db személygépkocsi parkoldl k&lakitasra, ahonnan az dsszétgsapadék az
Uzem korili természet alakitotta nyilt arokrendseemajd onnan a Mékovesd tertletén keresztilhalado
vizfolyasokba kerll. Az Uzem kornyezetének jelentizfolyasa a Hor-patak, mely az M3 autdpalyat alat
egyesulve a Kanya-patakkal védsefogadod a Tisza.

Az () telephely teriletén a 219/2004. (VII.21.) Korrendelet 1. szamu melléklete szerinti kockazatos
anyagot nem hasznalnak és tarolnak.

A tervek felllvizsgélata sordn megallapithato, hfedgzini viz szennyezése nem varhato.

4.1.3. A FELHAGYAS IDSZAKABAN
A felhagyas soran a Kft.-nek nyilatkoznia kell dephelyén fennalld vagy telephelgérszarmazott
(szarmazd) kornyezeti karosodasrol, tertiearmindenkor illetékes kérnyezetvédelndidsztaly részére.

A vizsgalt beruhazas esetén a felhagyas (telephighjtés) a telephelyen telepitett gépek és a il
lévé berendezések elszallitdsat jelenti. Az Uzemi épkilkeitisztitas utan kébb mas célra felhasznalhatdk
lesznek. Ez a tevékenység varhatéan nem jar senviptelhasznalassal, sem szennyvizkeletkezéssel.

A technoldgiai berendezések, konténer szétszendlksil helyszingl elszallithatok, igy a felhagyashoz
kapcsolddo tevékenység nem jar a csapadék viwglefelszin alatti viz szenny@gesének a veszélyével.
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4.1.4HAVARIAESETEN

A jelenlegi és a tervezett beruhazast kéenattervezett tevékenység a 90/2007. (IV. 26.) Kaendelet (a
kornyezetkarosodas me@eésének és elharitasanak reni)éalapjan tzemi karelharitasi terv készitésére
nem kotelezett.

A felszini és felszin alatti vizek védelmére vormaih ebirasok a kovetkeik.

A rendkivili viz- illetve talaj-, levefszennyezéseket a legegysidren ugy lehet elkerilni, hogy a
tevékenység soran felhasznédlasra Keridlszélyes anyagok és keletkemszélyes hulladékok szallitasi,
tarolasi folyamatai rendszeresen felllvizsgalagaikek és a szilkséges meégé| elharitd intézkedéseket
idében és szakszeggn megteszik.

Rendszeresen ellénizni kell a kilonb6é tarolo-helyeken, raktarakban tevaroloedények, gongyodlegek,

dobozok, stb. allapotét, tarolasi modjat. Rendkikdrnyezetszennyezést a Kft teriletén talalhatéd
veszélyes hulladékok kidmlése, talajra vagy csatman ébvizbe kerllése, valamint elparolgasa,
meggyulladdsa okozhatja.

A karelhéritasi technologiakat a kulonféle szendyamyagokra kell kidolgozni és az ehhez kapcsoldédo
karelharitasi anyag-, eszkdz és gépszikségletdiatagzni.

A tervben foglaltak betartasaval elémhethogy a Kft. terlletén a szenngenyag visszatarthatd
(lokalizalas), illetve k6zombdsithietegyen, megélkzve ezzel a nagyobb kiterjedéstrnyezetszennyezés
kialakulasat.

Egyuttmiikddési terv
- Eszlelés: a karesemény tényének megallapitasadwdékének, jellegének, terjedésének felmérése
ill. becslése

- Riasztas: a védelemveéeértesitése, a karesemény jellégénagysagatoél fugien a tizoltdésag,
menbk, kdzmivek, hatdsagok, szomszédos telephelyek értesitasetasa

- Lokalizalas: a kar pontos felmérése és a rendetkezéllo anyagi, emberi eszkdzokkel toétén
lokalizalasa a védelemve#dtanyitasaval

- Kaérelhéritas: a kar elharitasa az illetékes hatilidé egyeztetett modon, a kikerllt anyagok
semlegesitése, Osszéggse és elszallitasa feljogositott kéaekrvezethez

- Kaérelhéaritas befejezése: takaritas, tisztitas, rbélijtas, karelharitas dokumentalasa, utdlagos
jelentés

A karelharitasi tevékenyseg a riasztassal &dikd Ezutan a kijeldlt vedelemvezekésedelem nélkil
atveszi az irdnyitast, vezeti a karelharitasi ceapankajat, értesiti az illetékeseket.

A karelharitasi csoport tagjai sziikség esetérbfedsrzerelést, karelharitd anyagokat, eszkozokete et
vételeznek, megkezdik a kar lokalizaldsat, a kikeniyag megfelél kezelését, szervezett 6ssz@tgseét.

Figyelé és jeld berendezések, karmeriik

Az Uzemen bellli .figyeéd szolgdlat” valamennyi dolgoz6 feladata. Az illeskterlletvezék a
tevékenység soran rendszeresen étlak sajat munkatertletikon a tevékenyseg szabaiys$alytatasat.

A veszélyes hulladékok taroladséra szolgald helgkbgn kdrmeibket alkalmaznak.
A riasztas és tajékoztatas modja

A veszélyes hulladékok ¢jése és szallitasa soran febidpavaria esetek jelentése az ott munkat &gz
valamint a veszélyes hulladékkezé&tladata.
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Az egyes dolgozodk felések figyelni, észlelni a veszélyhelyzetet. Havasatén az észlekszoban vagy
telefonon haladéktalanul értesiti a védelemvizet

A riasztas a kozvetlen koérnyezetben tartdzkodoéle fehngjelzéssel, mig a karelharitasi szervezet
(elsssorban a védelemvesgtfelé hangjelzéssel vagy telefonon torténik.

Jelenteni kell az észtelnevét, a pontos helyszint, a veszélyhelyzet vaggdemény témor leirasat, a
kornyezetet veszélyeztetanyagok fajtajat, becsllt mennyiségét, a szensyézgedésének irdnyat és
sebességét.

A t4jékoztatas a tovabbiakban:
- atelephelyen belil telefonon vagy széban
- kilsé hatosagok, intéezmények és kdmrmak felé pedig telefonon ill. telefaxon torténik a
védelemvezétaltal, vagy ad felhatalmazasaval.
A Kkérelhéritas iranyitdsaért felelés dolgozok
A védelem vezéje a Védelemvezéf tavollétében pedig a Védelemvezbelyettes, egyéb esetben a
legmagasabb beosztasu jeledlgezeb.
A kornyezetvédelmi megbizottat minden karesem#rgntesiteni kell.
A védelemvezét helyettesnek tisztaban kell lenniik a veszélyratsikel, azok lehéségével, a
szikseéges elvégzehtkladatokkal.
A teriletileg illetékes hatdésdgok
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyeaelelmi, Természetvédelmiobsztaly, 3530
Miskolc, Mindszent tér 4& 06 (46) 517 300
BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatos&s,06 (46) 502 962
Mezokovesdi Kozos Onkormanyzati Hivatal, 3400 Mkavesd, Matyas kiraly u 118 06 (49) 511 511

A telephely terlletére torténs belépés rendje

A telephelyen engedély és kiséret nélkil senki teatdzkodhat.

Tuz, katasztrofa, kdrnyezetszennyezés esetén a &étalt végé szervezetek részére szabad udtvonalat
kell biztositani.

A kialakult vészhelyzetil a Rendrséget és atzoltosagot azonnal értesiteni kell!
- Altalanos vészhivé: 112
- Rendrség hivészama: 107
- Tizoltésag hivészama: 105
- Mentk hivészama: 104

A kéarelharitdsba bevonhat6 szervezetek, vallalkozak

A Kkarelharitasba a fentiekben szefemzervezetek és hatdsagok, tovabba a keletkezdtdékiok
atvételére és elszallitdsara jogositvannyal reedélkzervezetek vonhatdk be.

Lokalizacios terv

Uzemi karesemények azonositasa

Kovécs Kft. — Ebzetes vizsgalati dokumentacio 28/94



A Kft. telephelyén az ismertetett technoldgiabokdden karelharitadssal egyitt jaré veszélyhelyzetek
fordulhatnak &i:

- veszélyes hulladékok széllithsa, tarolasa, felldéga soran azok véletlen kiémlése, és az
eblbl fakad6 kérnyezetszennyezés

-tz és robbanasos karesetek
- természeti katasztrofa

A veszélyes hulladékok gongyotlegeinek meghibasqgdasaanyagok kiomlése esetén azok a talajra
(térburkolatra) kerilhetnek.

Amennyiben a térburkolat az anyag fizikai és kérathi tulajdonsagainak ellenallo, akkor nem tokéni
talajba, illetve a talajvizbe, mint kornyezeti ebthe kdzvetlen beszivargas. Kdzvetett médon azgakya
ekkor is elfolyhatnak, vagy a csapadékvizzel egyéthosdédhatnak a talajba, ezért a kiomlés korngeaet
kiterjedés terlletének csokkentése érdekében i@htalikell.

A viz, mint kdrnyezeti elem szennygséneél a kbvetkézipusokat kilonbdztetjiuk meg:
- felszini vizszennyédilés,
- kozcsatorna szennyezes
- talaj, illetve talajvizszennyezés.

A karesemények bekdvetkezése soran olyan szitigeibfordulhat, amikor a szennyganyag egy része
a talajra (térburkolatra), mas része pedig, koenéll a csapadékviz elvedatndszerbe és azon keresztil
elovizbe, felszini vizbe kertlhet.

A kozcsatorna szennyezése csak a szeldaygag kozvetlen bebocsatasa vagy a szennyvizkexghrgy
helytelen kezelése esetén valdsulhat meg.

A Kft tevékenységéll adodéan nagymennyisggeszélyes hulladék egyidefjarolasa nem torténik, igy a
veszeélyes szituaciokdabrdulasanak nagyon csekély a valogisige.
Személyi és targyi éforras sziikséglet

A lokalizaciot el$sorban a szennyezés kozvetlen kornyezetében ketigetni, erre a feladatra a
legalkalmasabb személyek a kozvetlenil a munkafodyat ellatd dolgozék illetve az anyagok
tulajdonsagait leginkabb isniekérnyezetvédelmi megbizott.

Beavatkozasi pontok

A kornyezetre veszélyes anyagok tarolasa és rakod@sékenység soran bekovetkez
kornyezetszennyezések elharitdsat kedeg szerint a keletkezés helyén kell felszamolni.

Amennyiben a szennyéanyag mar a csatornaba bejutott, a karelharitagisatorndban vagy a
szennyviztisztitdo berendezéseltargyaiban kell elvégezni.

A szennyeéanyag csapadékvizbe kerllésekor az olajfogonafddgtiatni.
Lokaliz&cids anyagok tarolasi helye, hozzafésbége

A potencialis veszélyforrasok helyeinél ki kell kitani azokat az anyag- és eszkdztarolokat, amelyek
segitségével a gyors és hatékony lokalizalas ehéfe

A szennyezett terllet biztositasa
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A szennyezett terlletet és a vedekezési helyinyag jeldszalaggal (raklappal, béjaval, stb.) kell
kortlhatérolni a karelhéaritas befejezéseéiqg illeaveerilet megtisztitasaig. A terlletet csak a kérdlasra
kijelolt és kioktatott személyek tartézkodhatnakb@épési tilalmat csak a védelemvézeidhatja fel.

A telephely terlletén vizszennyezés veszélyévelngmdkivili eseményt az olajszennyezés, illetvegyi
anyagok kiomlése okozhat.

MUVELETI TERV
Teendok kilonb6zé helyzetekben
Teendk veszélyes anyag szallitasa soran bekévétkaleseteknél

- Gépjarniivek motorjainak leallitdsa, aramtalanitas

- Veédsfelszerelések felvétele

- Gyuijtéforrasok eltavolitasa

- Dohanyzasi tilalom betartasa

- Aterllet, Ut biztositasa és a terlleten tartozkddyyelmeztetése

- llletéktelenek tavoltartasa

- Csak robbanas biztos vilagitbberendezést, illeiNenvos eszkdzoket szabad hasznalni

- A kiséi okmanyokat a vezétiilkebsl elhozni és a rertaiseqg, illetve iizoltdsagot értesiteni.

Teenadk kiomlés esetén

- Aterulete Uritstk ki és zarjuk le.

- A szivargas, tomitetlenséget szlintessiik meg.

- A kifolyé anyagot karmewsbe kell gyijteni.

- A kifolyt anyagot itassuk fel homokkal, helyezzidrtzedénybe.

- A folyadékok csatornaba, arokba, pincébe val6 lwdasdt meg kell akadalyozni.

- Az anyag vizbe, csatorndba kerillését a hatdésagtesnj, szakéét bevonni.

- Ertesitsiik a reraiséget, izoltosagot, kdzih izemeltsit, kornyezetvédelmi hatdsagot

Teendk tiiz esetén

- Atlzet jelezni a kdzvetlen kollégaknakiaaltosagot azonnal értesiteni, hivészama: 105.
- Tizet eloltani: nem égh&taz adottitiz kérilményeinek megfelgloltéanyagot hasznalni.
- Erds felmelegedés ellen éaztkérnyezetét porlasztott vizzdltleni (aramtalanitas).

Teendk berendezések altal okozott balesetnél

- A balesetet szenvedetteknek segitséget kell nyujtan
- A sérilt berendezést @zt megebzése céljdbol dramtalanitani kell.

- A teruletbiztositasarol és a terileten tartozkofigkelmeztetéséil veszélyt jeld tablaval kell
gondoskodni.

- Ertesiteni kell a mefiket, a renérséget és dizoltosagot.
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Jelentéskor sziikséges informaciok:

- Kijelent? - A név és a hely megadasa
- Hol tortént? - Esemény helyének pontos megadasa

- Mi tortént? - A sérlltek szamanak, a sérilés jéled (égés, mérgezés, maras, sth.) megadasa,
beszorult sériltek vannak-e?

- Milyen okokat gyanitunk az esemeény hatterében?
- Tortént-e azonnali intézkedés?
- Megéllapithato-e a személyi falsseg?

Elsdsegély

- A sérilteket a veszélykorzéibazonnal ki kell hozni.

- Szembe kerult anyagot azonnéh\dzzel 15 percig 6bliteni.

- Szennyezett ruhadarabokat eltavolitani.

- Az érintett brfellletet & vizzel/szappannal lemosni, ruhdzatot meglazitani.

- Lehiléstl védeni, 1égzés kimaradaskor mesterséges léldgeiztevagy oxigén belélegeztetést
alkalmazni.

- Orvosi segitség szikséges olyan tlneteknél, mebaklegzésre, dire, szembe kerulésre,
lenyelésre vezethdt vissza.

- A menbtket értesiteni kell, hivoszam: 104
A megebzés niiszaki feltételei
A rendkivili kérnyezetszennyezést a szennyezésshigign kell lokalizalni, minden &rel meg kell
akadalyozni a tovaterjedéseét.
Megebz6 intézkedések:
- szallitasi utvonal, tarolas, rakodas helyeinek bléka,
- karmenék alkalmazasa
- megfeleb térvilagitas
- illetéktelen személyek tavoltartasa (zarhatd raktar

A technologia soran felhasznalasra kérueszélyes anyagok szallitasa, le- és felrakasaldarozasa
soran be kell tartani az anyag biztonsagtechniklaitlapjan elirtakat (gongyodleg, tarolasi mod, stb.),
készenlétben kell tartani az esetlegesen elfolyl;sopod veszélyes anyagok felfogasahoz,
lokalizalasahoz, dsszefijjeséhez vagy felitatasdhoz alkalmas védekezésigamat és eszkdzoket.

A keletkezé veszélyes hulladékok kezelése
A keletke® veszélyes hulladék kezelésére vonatkozd szabdlyakaVeszélyes Hulladék Uzemi
Gytjtéhely Szabalyzatnak” kell részletezni.

A veszélyes hulladékok atadasa feljogositott dvedszére a mérlegelést koden sorszamozott ,SZ”
kiséjegyen tortenik. A hulladékokat szallitasra alkedma@®DR mirtsitett gongyolegben kell
dsszegyijteni.
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A tevékenység soran nem hasznalnak olyan kockazatgagokat, amely rendkivili helyzetben a
kornyezetbe kerilve a felszini vagy a felszin aléteket elszennyezné.

A tevékenység soran a gépek meghibasodasa esethihtt eb olajelfolyas, amely elszennyezheti a
felszini vizeket, foldtani kozeget. Azonnali bedatassal a szennyezés mertékét csekélynek itékigk m
A szennyezés soran keletkezeszélyes hulladékokat a mindenkori szabalyozéasredfeleben kell kilén
gyijteni, majd arra engedéllyel rendelkeszallitoval elszallitatni.

4.2. LEVEGOSZENNYEZO-ANYAG KIBOCSATAS

4.2.1. A TELEPITES IDSZAKABAN

A telepitési idszakban elssorban a beérkéznagymeérdat elemek fogadasara alkalmas tertletet kell
kialakitani, ennek megfel&n tereprendezésre, rakodasra, illetve alapozészaskiikség. Az alapozashoz
sziikséges betonszdllitas és az épitési tevékersggag keletkez hulladékelszallitasok nagysagrendje
befolyasolhatja a Iégszennyezést.

A tervezett beruhazas varhatéan 12 honap. A keztsd pontos kezdési ideje meg nem ismert, az epités
engedély megszerzésének fliggvénye. Tervezett k@pd&s Aprils 15.

A vizsgalt tertileten meglévégszennyez pontforras nincs. Az épités soran Uj legszennyentforrasok

Sy

A leve® szennyezését leginkdbb az épitési munkalatokpbdva terlletrendezés szallito jémuek és
munkagépek okozta kiporzas okozza.

Vélheten a kivitelezés a kora nyarigszakban kezitlik, mely csapadékosddzak, az épitési munkalatok
soran csekeély kiporzassal szamolunk.

Beruhazas géppark igénye tevekenységenkent
- foldmunkagépek (JCB homlokrakodd)
- alapozas, betonozéas (8-16-as beton mixerek)
- DONSEN forgdkotré
- szerkezet kialakitas (autédaru)
- szdllitas, épitési tertleten belll és kiviil
A telepités idszakaban a beszallitas és a kiszallitas @&ildtean kozati forgalmat general.

A 15-30 Bs dolgozai letszdm helyszinre szallitdsa és hadhtasa napi 2 fordulot jelent.

A jarmivek szamat tekintve csak szara#ésiakban varhaté porkoncentracié névekedés, dekgmezas
elkertilése ellen locsolassal megiet), tovabba figyelemmel kell lenni az alapanyagokzb#gasara,
amely zart rendszéldehet (mixer beton).

A szdllitéjarmivek minden esetben az M3-as autdpalya iranyabdekédnek.

A fokozlekedési utvonal terhelését jelen beruhazatbsekértékben befolyasolja.

A varhato forgalom alakulasa a kovetédasz:

Az o6rankénti kozuti forgalom szamitasa
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Az épitkezés és lUzemelés idején kritikuésmhk a betonozas ddzaka, amikor a beton beszallitas, a
csarnokszerkezet elemeinek beszdllitdsa, a dolgbeékallitasa és hazaszallitdsa, illetve az alagany
beszallitas és késztermeék kiszallitas egyaramnitjaaik.

Ekkor naponta, a nappalidgzakban 6sszesen az aldbbi forgalommal szamolhatunk

Az elozéekben ismertetett szallitasi forgalom alapjan -ydigmbe véve, hogy a jativek a nappali
id6szakban kézlekednek és minden jarada-vissza elhalad az érintett Utszakaszokon 4§ iegitélési
idében atlagosan a kovetkearaforgalommal szamolhatunk:

[ll. akusztikai jarnikategoria: Q nappai= 3,25 j/h

A szallitasra hasznalt jafimek fajlagos emisszids tényeizhasznalva (Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht.
Leveditisztasag-védelmi és Motortechnikai Tagozat) szdttoit ki a varhatd légszennyezés mértekét
szallitasi utvonal 30 méteres kdrnyezetében, aijaein 30 km/h sebességét feltételezve. A szamitagokho
az alabbi tdblazatban 6sszefoglalt adatokat hasknal

Nehézgépjarmivek (3,5 t megengedett 6ssztdmegnél nagyobb) fajegemisszids tényéz— g/km

Uzemmod | Szén- Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h monoxid NO2 SO Pm
CO
1C 235 8,5¢€ 0,15¢ 2,€
2C 17,1 7,01 0,12: 2,02
3C 13,4 6,37 0,10¢ 1,7¢
4C 11,F 6,12 0,1 1,65
5C 9,51 6,11 0,097« 1,5¢
6C 8,41 6,45 0,097« 1,5¢
7C 7,2 7,0z 0,99¢ 1,5€
8C 6,32 7,94 0,10¢ 1,65
9C 7,2 9,2t 0,12¢ 1,84

A szamitasokat a légszenngyeanyagok transzmisszidjdnak meghatérozasarol Id@d 21 459/2-81
ITerlleti forras és vonalforras szennyezatasanak szamitdsa/ szabvanjir@&a szerint végeztik. A
légszennyeZ anyagok transzmisszidés paramétereit az MSZ 214480/ szabvany éirasa szerint
szamitottuk. A vizsgalt teriletre jellethzzélsebességét figyelembe véve a szamitasokaeehid 3 m/s
szélsebességre és semleges légkori viszonyokraamitisok eredményeit az alabbi tablazatban foglalt
dssze.

A széllitasi atvonal 30 méteres kornyezetében a lgzpnnyezettség varhatdo noévekedését az alabbi
tablazat tartalmazza.

Légszennye# anyag | Koncentracio
pg/m?

Szé&r-monoxic 1,6

Nitrogér-oxidok 2,4

Kér-dioxid 0,02

Prrac 0,5

A kovetked tablazatban bemutatjuk az alapallapoti terheléstyarhato terhelést és a vonatkozdé
hatérértékeket.
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pg/m3 Szén- Nitrogén- Kén-dioxid PM1o
monoxid oxidok

Alapallapoti 2500 alatti 40-58 50 alatti 14-40

terhelé

Tervezett széllitagi 1,9 2,4 0,03 0,5

forgalomtdl

szarmazé terhel

Osszegzett terhel | <250z <61 <51 <41

1 6rés hatarért 10 00( 10C 25C 5C

A vizsgalati adatokbdl lathatd, hogy a szallitasrodal kdrnyezetében a varhaté forgalombdl éred
légszennyeZ anyag kibocsatas szamotben nem noéveli meg a kdrnyezeti ledelggszennyez anyag

koncentracioit.

A véarhato terhelések minden légszenriykamponens tekintetében a hatéarérték alatt maradnak

A terlleten az épitési tevékenység @éksorban foldmunkak végzésekor a légszennyé&anyag
kibocsatasat a tervezett nagyobb mennyiség beszallitAshoz kapcsolédd szallitd jarfvek

telephelyen belili mozgasa, telephelyen bellli rakidsa altali kibocsatas hatarozza meg.

A szamitasok eredményeit az alabbi tablazat tastztian

Légszennye# anyag | Emisszio
(mg/s*m’
SzEér-monoxic 0,013(
Szénhidrogéne 0,002’
Nitrogér-oxidok 0,003:
Kén-dioxid 0,001«
Légszennye#
anyag Koncentracio Szélsebesség
3 m/s
Szén-monoxid | pg/m? 0,25
Szénhidrogének| pg/m® 0,18
Nitrogén-oxidok | pg/m® 0,14
Kén-dioxid ug/m? 0,02

A tertleten az alabbi szilard anyag /por/ kibocssdhszamoltunk, tapasztalati értékek alapjan.

Légszennye# anyag

Emisszi6
(mg/s*m’

Szilard anya 12,C

Légszennye#
anyag

Koncentracio

Szélsebesség

3m/s

Részecske (PM)| pg/m?

0,41
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A szallitas altal élidézett Iégszennyezés vizsgalati adatai alapjaraieggthatd, hogy a szallitasi utvonal
lakott terlileteket éribtrészeire egyéb pontforras altal okozott Iégszengyy@aem szuperponalddik.

A kornyezeti leve§ minéségét a beruhazés érdemben nem befolyasolja.

5.2.2. AZ UZEMELES ID)SZAKABAN
A beruhazas soran helyhez kotott leégszendiyeantforrasok kerilnek kialakitasra, diffz forraem
létestil. Hasznalatbavételig a pontforrasokat ergedi&tni kell.

Az épitmény fitése, melegviz-ellatasa az épitési engedélyezém sam éplletgépész tervben kerdl
részletesen bemutatasra.

A gépészeti helyiségben a 2 db, kb. 24 kW-os gazkaerl telepitésre, igy kdrnyezeti leteg
szempontjabol elhanyagolhatd, nem engedélykételedqras.

Szelbzted:
A tetdkiemelés hosszanti, EK-i és DNy-i oldalan 112 — h¥2zsalus szedlzé feliletet alakitanak ki, a
csarnok természetes saelietésének biztositasara.

A telephelyen jelenleg folyd tevékenység és a hedghkotott légszennyei pontforrasok

A telephelyen jelenleg kozuti jafim jarmimotor alkatrészeket gyéartanak, folyamatos 4srakos
munkarendben.

A kovetked tablazatban részletezzik a jelenleg is megléelyhez kotott légszenny&zpontforrasok
megnevezeseét, tipusat és akadestk korulményeit.

A telephelyen jelenleg az alabbi tevékenységeloggdjuk tartozé helyhez kotott Iégszenrtyez
pontforrdsok talalhatéak, mely pontforrasok 10/3%005/2013. szamon kiadott engedéllyékigunek.
Az engedély 2018. oktéber 31-ig érvényes.

P3; P4
Pontforras | Forras/berendezés | Forras Forras Forras Szennyesanyag
adatai tipusa alakja | kibocsaté | magassaga azonosito
felllete (m)
(m?)
P3 Lagyitdo kemence kor 0,1964 10 2;3
kémeény:
P4 Lagyitdo kemence kor 0,1257 10 2;3
kémeény:

A kovetked tablazatban megadjuk a jelenlegi légszenéymmntforrasok EOV koordinatait.

Pontforras megnevezeése Eg v koordlnsta
P3 Lagyité kemence kémér 27320 76456¢
P4 Lagyité kemence kémér 27320° 76457¢

A tervezett tevékenység és a helyhez kotott legspgez6 pontforrasok

“ sz

id6szakaiban az alabbi Iégszennygontforrasok rikodésére kell szamitani.
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Az Uzemelés idszakara jellemk légszennyez pontforrasok a izotermikus lagyitd tér technoldtp&
forrasai.

A forrasok I. itemben 1 tiszakos munkarendbeniktdnek, a nappali tiszakban.

A kovetked tablazatban részletezzilk az Gzemelés idején vatieatezett 1égszennyé&zpontforrasok
megnevezesét, attkodésik korilmeényeit és a varhato kibocsatasukat.

P5U; P6U
Pontforras | Forras/berendezés | Forras Forras Forras Szennyesanyag
adatai tipusa alakja | kibocsaté | magassaga azonosito
felllete (m)
(m?)
P5U kemenc Kor 0,196/ 13 2; 3
P6U kemenc kor 0,196/ 13 2; 3

A kovetked tablazatban megadjuk a tervezett légszenhpentforrasok EOV koordinatait.

i i EOV koordinata
Pontforras megnevezése X v

P5U 0j kemenc 25338’ 76475

P6U () kemenc 27340( 76477¢

Felhagyas idszaka

Felhagyas ilszakaban a telepitéshez hasonlé tereprendezéstuikakat tovabba bontasi tevékenyseget
végeznek majd, igy a légszennféabocsatas meértéke varhatéan a telepitésziakdhoz hasonlé lesz.

Havaria esetén
A tervezett beruhazas tUzemelése soran nem felthedleolyan jelledi rendkivili esemény, ami jeldist
kibocséatassal jarna.

Barminenii meghibasodas, a normal lUzemméietltés lzemelési allapot bekbvetkezése esetén a
technologiai ledll és a hiba kijavitasaig nem kéjjidinditasra.

A VIZSGALAT SORAN ALKALMAZOTT EL  OIRASOK
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegedelmésl
4/2002. (X. 7.) KVVM rendelet a légszennyezettssgglomeraciok és zonak kijgésénl

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levétgrheltségi szint hatarértékdirés a helyhez kotott légszenngez
ponforrasok kibocsatasi hatarértekeir

23/2001. (XI1.13.) KM rendelet a 140 kMés az ennél nagyobb, de 50 M\Wal kisebb névleges benten
hételjesitményi tizebberendezések Iégszenn§amyagainak technologiai kibocsatasi hataréertékeir

17/2011. (V. 30.) Onkormanyzati rendelet Miavesd szabalyozasi tervének jovahagyasarol (mt@osi
25/2016. (XII. 17.) Onkormanyzati rendelettel.

A MEGLEV O TECHNOLOGIA KIBOCSATASI HATARERTEKEI
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Technoldgia Kibocsatott | Hatarérték| HE
megnevezese anyag mg/m? ertelmezés
megnevezeé: | fustgé.
Izotermikus Nitrogén- 500 Kalén
lagyitas oxidok jogszabalyi
alapor
Szén- 500 Kulon
monoxid jogszabalyi
alapor
A TERVEZETT TECHNOLOGIA KIBOCSATASI HATAERTEKEI
Technoldgia Kibocsatott | Hatarérték| HE
megnevezese anyag mg/n? ertelmezés
megnevezeé: | fustgé.
Izotermikus Nitrogén- 500 Kalon
lagyitas oxidok jogszabalyi
alapor
Szén- 500 Kilon
monoxid jogszabdlyi
alapor

A VARHATO LEGSZENNYEZES KIBOCSATAS AZ UZEMELES ID OSZAKABAN A MEGLEV O ES TERVEZETT

TECHNOLOGIARA

a létesitmény, illetve technolégia varhatd kibocsasai a kornyezeti elemekbe, a kibocsatasok

mennyiségi és mifségi jellemi, a kornyezetre gyakorolt Iényeges hatasok,

P3 forrds emisszid

Légszennye# anyag Atlag koncentracio Emisszio
Megnevezés Kod/Osztal mg/Nn3 kg/h
Nitrogér-oxidok 3 0,2 0,001
SzEér-monoxic 2 434, 2,72¢
Szér-dioxid 99¢ 0,1% 1,232
P4 forras emisszio
Légszennye# anyag Atlag koncentracio Emisszio
Megnevezés Kod/Osztaly mg/Nn3 kg/h
Nitrogér-oxidok 3 0,001 2E-06
Szé&-monoxic 2 17,24 0,05¢
Szér-dioxid 99¢ 0,001¥% 0,03t
UPS forras emisszié
Légszennye# anyag Atlag koncentracio Emisszio
Megnevezés Kod/Osztal mg/Nn3 kg/h
Nitrogér-oxidok 3 0,2 0,001
SzEér-monoxic 2 434, 2,72¢
Szér-dioxid 99¢ 0,1% 1,232
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UPG6 forrds emissziodi

Légszennye# anyag Atlag koncentracio Emisszio
Megnevezés Kod/Osztal mg/Nn3 kg/h
Nitrogér-oxidok 3 0,2 0,001
Szé&r-monoxic 2 434, 2,72¢
Szér-dioxid 99¢ 0,1% 1,232

A kibocsatasok megdizését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérsékléseétigard technologiali
eljarasok és egyéb niszaki megoldasok,

A kazanok és egyéb berendezések az Blidslainak megfeléek.

A berendezések karbantartasara az tizenskgtsakcéggel szdidik. Uzemi szinten megéts
karbantartast folytatnak.

Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technolégidgermelési eljaras megfelel az elérhétlegjobb
technikanak,

Az Uzem soran alkalmazott technolégia és berendkzakszdr mikddtetése biztositja a kornyezet és
a dolgozok védelmét. A beruhazo altal hasznaltimreések az unioséétasoknak megfelelnek, CE
tanusitvannyal rendelkeznek. A beruhazast kiaret legkorszébb technoldgiat és berendezéseket
alkalmazzak.

A hatasterilet lehatarolasa,
Hatasterilet szamitas a 306/2010. (XIl. 23.) Kaendelet a levegvédelmésl.

Forrasok és kibocsatasi adatok

Pontf| Pontf. Kilépési ) Flstgaz Flstgaz
. jele | magassad keresztmet| Kibocsatott Atl. emisszié | hémérseéklet|térfogatara
a szet |légszennyet erték [C°] m
[m] [m?] [mg/Nm?] [Nm?/h]
szén-monoxid 2,728 6275
P3 10 0,1964 nitrogér-dioxid 0,001 612
szén-monoxid 0,055 3174
P4 10 01257 nitrogér-dioxid 2E-06 158,2
szén-monoxid 2,728
UP5 13 0,1964 nitrogér-dioxid 0.00] 157,6 6275
szén-monoxid 2,728
UPe 13 0,1964 nitrogér-dioxid 0,001 6275

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt terlileten a tobb éves atlagadatok ataggjellems szélsebesség 2,25 m/s-nak véhet
jellemz5 rovid tavu vizsgélatoknal a leggyakoribb D-i eltirddési iranyt vettink figyelembe. A
vizsgalatokhoz szikséges keveredési rétegvastagagos eértekét 650 méternek vettlik, az évi
kozéptomeérsékletet pedig 10 C°-nak. Az éatlagos szélsepesszelirany, atlagimérséklet és légkari
stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 8@ kozott mért meteorologiai adatok
felhasznaldsaval készlilt éghajlati térképek alapjaizsgélati pontra tortérinterpoléalassal tortént.
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Magyarorszagi viszonylatban az orszag terlletéred&nps részén a légkori stabilitasi jelleéhz a
kovetkedk szerint alakulnak:

- labilis 12 % ( Pasquill A,B,C)
- semleges 65 % ( Pasquill D)
- stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Kornyezé terilet felszini paraméterei

Az elszdallitédas irdnydban a felszini érdességkértt6, mivel tbbbnyire varosias épllet boritdsu a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontj@btagabb kérnyezet siknak tekinthied domborzati
szigma korrekcié értéke 1,00.

Levegdminéség és hatarértékek

A jelenlegi levegminéség meghatarozasahoz az Orszagos LégszennyezeMtéégialozat automata
immisszios mefallomasainak €s manualis méréseinek felhasznélasavaesgalati tertletre interpolalt
2004-2012. évi adatait hasznaltuk fel. A hattéragemettséget igy ddsen a legkézelebbi méallomasok
adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti leve§ megengedhét szennyezettségének mértékét a 4/2011. (. 14.) réNtdeletben
foglaltak szerint vettik figyelembe. A terhelbstg a hatarérték és a hattérterhelés kiulénbsége.

Levegiszennyed Lo 3 Hattérterhelés Terhelhetéség
~anyag Hatarerték (ug/m?) (Lg/m?) (Lg/m?)
SZEN-MONOXID 10 000,0 602,2 9397,8
NITROGEN-DIOXID 100,0 19,2 80,8
DIOXAN 50,( 0 50,(C
ETIL-ACETAT 100,( 0 100,(

XILOLOK 200,( 3,5 196,*
ETIL-BENZOL 20,( 1,7 18,7
BUTIL-ACETAT 100,( 0 100,(

METIL-ETIL-KETON 300,( 0 300,(
TOLUOL 600,( 2,€ 597,
ACETON 350,( 0 350,(

PARAFFIN-

SZENHIDROGENEF 500,0 0 5000
HEPTAN 500,( 0 500,(
HEXAN 500,( 0 500,(
PENTAN 500,( 0 500,(

SZALLOPOFR-PM1C 50,0* 29 21,C

* 24 0rés hatarérték (a hatastavolsag értekelédkd gornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatastertlet hataranak feltételei

A levegdmingségi hatasterilet hataranak meghatarozasanal 20306/(XI11.23.) Korm. rendelet &lrasait
vettik figyelembe az alabbi harom meghatarozasrézenelyek kozil mindig az adott legnagyobb tetrtle
az érintett hatasterulet:

- az eqgyoras légszennyezettségi hatarérték ebetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,

- a terhelhdiség 20%-anal nagyobb (terheltstg: a Iégszennyezettségi hatarérték és az alap
|égszennyezettség kuldnbsége),

- az egyoras (Phd esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagiohbentracidértékek
altal meghatarozott tertlet
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A hatéasterlletet a legnagyobb hatastavolsaggal ajpeinatd kornek vettik. A hatasterilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modeltenftver segitségével végeztik el, mely az MSZ
21459/1-81, az MSZ 21459/2-81 és az MSZ 21457/4s@@mu szabvanyok alapjan szamolta a
koncentraciét egy oras atlagolasitigrtamra (PMo esetén 24 érasra).

Szamitasi eredmeények

PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/200. (XI11.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Kovacs Kft Medkodvesd kovacs lize3 pontforras
1 oras atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forras fizikai magassaga: 10 m

Véggazok kilépési sebessége: 12 m/s

A kurt6 kilépési keresztmetszete: 0.1964 m2

A kilepé véggaz timérséklete: 61.2 °C ===> 334.35 K

A kornyezeti leve§ hémérseéklete: 9.2 °C ===> 282.35 K

Légkari stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt tertilet atlagos fellleti érdessége: 1@ m - ipartertlet alacsony épuletekkel
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.53asB¢Isebesség mérés magassaga: 10 m
A vizsgalt Iégszennyézanyag:Szén-monoxid, CO

1 oras hatarérték: 10000 pg/m3

A vizsgalt teriilet alapterheltsége: 0,4347 ug/m3

Légszennyef anyag kibocsatas: 0.002728 g/h ==> 0.000758 mg/s

A vizsgalt tavolsag: 250 m

SZAMITASI EREDMENYEK
A véggazzal tavozodteljesitmény: 126 kW
Effektiv kibocsatasi magassag: 25 m

A kurt6 altal okozott maximalis terheltség: 6.74E-05 ug/m3
A maximalis terheltség tavolsaga: 193 m

‘A’ feltétel (a hatarérték 10%-a): 1000 pg/m3

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hathedé meg
‘B’ feltétel (a terhelhéseg 20%-a): 2000 pg/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hataatahmeg

'C' feltétel (a maximumeérték 80%-a): 5.39E-05 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: >250 m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon belib/eng

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 3.81E-§6n8

X Konc.
méter png/m3
0 0.0000

50 3.2651E-7
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100 3.0528E-5
150 6.1594E-5
200 6.7278E-5

Kovacs Kft Mezékdvesd kovacs lizem P3 pontforras
==1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mez&gazdasagi teriilet (aktiv}; u(10 m) = 2.53 m/s

BE-05 I
Hatastavolsag -8.0.05

6E-05 /1/ [ —
4E-05 l/

>
//
L

C (ugim3)

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
X (méter)
— Szén-monoxid, CO konc. ——. Maximum: 6.74E-05 pgim3 - _ _ C -feltétel: 5.39E-05 pg/m3 — Atlag: 3.81E-05 pg/m3
193 m -=250 m

PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/200. (XI1.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Kovacs Kft Medkodvesd kovacs lize3 pontforras
1 oras atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forras fizikai magassaga: 10 m

Véggazok kilépési sebessége: 12 m/s

A Kkurt6 kilépési keresztmetszete: 0.1964 m2

A kilép6 véggaz Bmérséklete: 61.2 °C ===> 334.35 K

A kornyezeti leve§ homérséklete: 9.2 °C ===> 282.35 K

Légkori stabilitds: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt terilet atlagos fellleti érdessége: 1@ m - iparterilet alacsony épuletekkel
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.53ag8éIsebesség mérés magassaga: 10 m
A vizsgalt Iégszennyézanyag: Nitrogén-oxidoKNOx mint NO2

1 6rés hatarérték: 200 pg/m3

A vizsgalt terilet alapterheltsége: 0.0002 pg/m3

Légszennyeaz anyag kibocsatas: 0.000001 g/h ===> 2.8E-07 mg/s

A vizsgalt tavolsag: 250 m

SZAMITASI EREDMENYEK
A véggéazzal tdvozodteljesitmény: 126 kW
Effektiv kibocsatasi magassag: 25 m
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A kurt6 altal okozott maximalis terheltség: 2E-08 pg/m3
A maximalis terheltség tavolsaga: 193 m

‘A’ feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hathedg meg
'B' feltétel (a terhelhéség 20%-a): 40 ug/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hataat@hmeg

'C' feltétel (a maximumeérték 80%-a): 2E-08 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: >250 m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon bellub/eng

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 1E-08 [8y/m

X Konc.
méter ng/m3
0 0.0000

50 1.2061E-10
100 1.1277E-8

150 2.2752E-8
200 2.4852E-8

Kovacs Kft Medkovesd kovacs tized pontforras
1 6ras atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forras fizikai magassaga: 10 m

Véggazok kilépési sebessége: 12 m/s

A Kkurt6 kilépési keresztmetszete: 0.1257 m2

A kilép6 véggaz Bmérséklete: 158.2 °C ===>431.35 K

A kornyezeti leve§ homérséklete: 9.2 °C ===> 282.35 K

Légkori stabilitds: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt terilet atlagos fellleti érdessége: @05 m - meégazdasagi tertlet (aktiv)
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.53a88éIsebesség mérés magassaga: 10 m
A vizsgalt Iégszennyézanyag: Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2

1 6rés hatarérték: 200 pg/m3

A vizsgalt terilet alapterheltsége: 0.00001 pg/m3

Légszennyeaz anyag kibocsatas: 0.0000000002 g/h ===> 0 mg/s

A vizsgalt tavolsag: 250 m

SZAMITASI EREDMENYEK
A véggéazzal tdvozodteljesitmény: 126 kW
Effektiv kibocsatasi magassag: 25 m

A kurt6 altal okozott maximalis terheltség: 2E-08 pg/m3
A maximalis terheltség tavolsaga: 193 m

‘A’ feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatheig meg
'B' feltétel (a terhelhéség 20%-a): 40 ug/m3
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A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hataatahmeg
'C' feltétel (a maximumeérték 80%-a): 2E-08 pg/m3

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: >250 m

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon bellub/eng

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 1E-08 [8y/m

X Konc.
méter ng/m3
0 0.0000

50 1.2061E-10
100 1.1277E-8

150 2.2752E-8
200 2.4852E-8

Kovacs Kft Medkovesd kovacs tized pontforras
1 6ras atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forras fizikai magassaga: 10 m

Véggazok kilépési sebessége: 12 m/s

A Kkurt6 kilépési keresztmetszete: 0.1257 m2

A kilép6 véggaz Bmérséklete:158.2 °C ===> 431.35 K

A kornyezeti leve§ homérséklete: 9.2 °C ===> 282.35 K

Légkori stabilitds: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt terilet atlagos fellleti érdessége: 1@ m - iparterilet alacsony épuletekkel
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.53a88éIsebesség mérés magassaga: 10 m
A vizsgalt Iégszennyézanyag: Nitrogén-oxidoKNOx mint NO2

1 6rés hatarérték: 200 pg/m3

A vizsgalt terilet alapterheltsége: 0.00001 pg/m3

LégszennyeaZ anyag kibocsatas:0.0000000002 g/h ===> 0 mg/s

A vizsgalt tavolsag: 250 m

SZAMITASI EREDMENYEK
A véggazzal tavozodteljesitmény: 126 kW
Effektiv kibocsatasi magassag: 25 m

A kirt6 altal okozott maximalis terheltség: 2E-08 pg/m3
A maximalis terheltség tavolsaga: 193 m

‘A’ feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hathedé meg
'B' feltétel (a terhelhéség 20%-a): 40 ug/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hataatahmeg

'C' feltétel (a maximumeérték 80%-a):2E-08 pug/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:>250 m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon belib/eng
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Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:1E-08 pg/m3

X Konc.
méter ng/m3
0 0.0000

50 1.2061E-10
100 1.1277E-8

150 2.2752E-8
200 2.4852E-8

Kovacs Kft Medkoévesd kovacs lizetdP5 pontforras
1 6ras atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forras fizikai magassaga: 13 m

Véggazok kilépési sebessége:12 m/s

A kurt6 kilépési keresztmetszete: 0.1964 m2

A kilép6 véggaz Bmérséklete:158.2 °C ===> 431.35 K

A kornyezeti leve§ homérséklete: 9.2 °C ===> 282.35 K

Légkori stabilitds: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt terilet atlagos fellleti érdessége: 1@ m - iparterilet alacsony épuletekkel
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.53a88éIsebesség mérés magassaga: 10 m
A vizsgalt Iégszennyézanyag:Szén-monoxid, CO

1 6rés hatarérték: 10000 pg/m3

A vizsgalt terilet alapterheltsége: 0.4347 ug/m3

LégszennyeZ anyag kibocsatas:0.002728 g/h ===> 0.000758 mg/s

A vizsgalt tavolsag: 0 m

SZAMITASI EREDMENYEK
A véggéazzal tdvozodteljesitmény:126 kW
Effektiv kibocsatasi magassag: 25 m

A kurt6 altal okozott maximalis terheltség: 2E-08 pg/m3
A maximalis terheltség tavolsaga: 193 m

‘A’ feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hathedg meg
'B' feltétel (a terhelhéség 20%-a): 40 ug/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hataatahmeg

'C' feltétel (a maximumeérték 80%-a):2E-08 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:>250 m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon belil/th@g

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 1E-08 [8y/m

X Konc.
méter ng/m3
0 0.0000
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50 1.2061E-10
100 1.1277E-8
150 2.2752E-8
200 2.4852E-8

Kovacs Kft Medkodvesd kovacs lizeldP5 pontforras
1 éras atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forras fizikai magassaga: 1

Véggazok kilépési sebessége:12 m/s

A kurt6 kilépési keresztmetszete: 0.1964 m2

A kilép6 véggaz Bmérséklete:158.2 °C ===> 431.35 K

A kornyezeti leve§ homérséklete: 9.2 °C ===> 282.35 K

Légkori stabilitds: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt terilet atlagos fellleti érdessége: 1@ m - iparterilet alacsony épuletekkel
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.53a88éIsebesség mérés magassaga: 10 m
A vizsgalt Iégszennyézanyag: Nitrogén-oxidoKNOx mint NO2

1 6rés hatarérték: 200 pg/m3

A vizsgalt teriilet alapterheltsége: 0.0002 pg/m3

Légszennyeaz anyag kibocsatas: 0.000001 g/h ===> 2.8E-07 mg/s

A vizsgalt tavolsag: 250 m

SZAMITASI EREDMENYEK
A véggéazzal tdvozodteljesitmény: 126 kW
Effektiv kibocsatasi magassag: 25 m

A kurt6 altal okozott maximalis terheltség: 2E-08 pg/m3
A maximalis terheltség tavolsaga: 193 m

‘A’ feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hathedg meg
'B' feltétel (a terhelhéség 20%-a): 40 pg/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hataatahmeg

'C' feltétel (a maximumeérték 80%-a): 2E-08 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: >250 m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon belub/eng

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 1E-08 [8y/m

X Konc.
méter ng/m3
0 0.0000

50 1.2061E-10
100 1.1277E-8

150 2.2752E-8
200 2.4852E-8

Kovacs Kft Medkovesd kovacs lizeldP6 pontforras
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1 6ras atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A forras fizikai magassaga: 13 m

Véggazok kilépési sebessége: 12 m/s

A Kkurt6 kilépési keresztmetszete: 0.1964 m2

A kilép6 véggaz Bmérséklete: 158.2 °C ===>431.35 K

A kornyezeti leve§ homérsékle: 9.2 °C ===> 282.35 K

Légkori stabilitds: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt terilet atlagos fellleti érdessége: 1@ m - iparterilet alacsony épuletekkel
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.53a88éIsebesség mérés magassaga: 10 m
A vizsgalt Iégszennyézanyag:Szén-monoxid, CO

1 6réas hatarérték: 10000 pg/m3

A vizsgalt terilet alapterheltsége: 0.4347 ug/m3

LégszennyeZ anyag kibocsatas: 0.002728 g/h ===> 0.000758 mg/s

A vizsgalt tavolsag: 250 m

SZAMITASI EREDMENYEK
A véggéazzal tdvozodteljesitmény: 126 kW
Effektiv kibocsatasi magassag: 25 m

A kurt6 altal okozott maximalis terheltség: 2E-08 pg/m3
A maximalis terheltség tavolsaga: 193 m

‘A’ feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hathedg meg
'B' feltétel (a terhelhéség 20%-a): 40 ug/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hataatahmeg

'C' feltétel (a maximumeérték 80%-a): 2E-08 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: >250 m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon bellub/eng

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 1E-08 [8y/m

X Konc.
méter ng/m3
0 0.0000

50 1.2061E-10
100 1.1277E-8

150 2.2752E-8
200 2.4852E-8

Kovacs Kft Medkovesd kovacs lizeldP6 pontforras
1 éras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forras fizikai magassaga: 13 m
Véggazok kilépési sebessége: 12 m/s
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A Kkurt6 kilépési keresztmetszete: 0.1964 m2

A kilép6 véggaz Bmérséklete: 158.2 °C ===>431.35 K

A kornyezeti leve§ homérséklete: 9.2 °C ===> 282.35 K

Légkori stabilitds: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt terilet atlagos fellleti érdessége: 1@ m - iparterilet alacsony épuletekkel
Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.53as8éIsebesség mérés magassaga: 10 m
A vizsgalt Iégszennyézanyag: Nitrogén-oxidoKNOx mint NO2

1 6rés hatarérték: 200 pg/m3

A vizsgalt teriilet alapterheltsége: 0.0002 pg/m3

Légszennyeaz anyag kibocsatas: 0.000001 g/h ===> 2.8E-07 mg/s

A vizsgalt tavolsag: 50 m

SZAMITASI EREDMENYEK
A véggéazzal tdvozodteljesitmény: 126 kW
Effektiv kibocsatasi magassag: 25 m

A kurt6 altal okozott maximalis terheltség: 2E-08 pg/m3
A maximalis terheltség tavolsaga: 193 m

‘A’ feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hathedd meg
'B' feltétel (a terhelhéség 20%-a): 40 pug/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hataatahmeg

'C' feltétel (a maximumeérték 80%-a): 2E-08 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: >250 m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon bellub/eng

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 1E-08 [8y/m

X Konc.
méter ng/m3
0 0.0000
50 1.2061E-10
100 1.1277E-8
150 2.2752E-8
200 2.4852E-8
HATASTAVOLSAGOK :
Forras Maximalis hatastavolsag [n#l
,C” feltétel
P3 (pont) 193

A legnagyobb hatastertleteket korokként abrazaiBksz. mellékletben — Hatasterillet legszennyezés
talalhat6 térképen.

A tervfejezet alapjan megallapithatd, hogy a beegadek |égszenny&anyag kibocsatasa a hatalyos
jogszabaly altal elirt hatarértekeknek megfelejépek, berendezések szakézeremeltetése, folyamatos
karbantartasa, a kedskemélyzet oktatasa biztositja a kdrnyezetkérieemmaodot.
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A dokumentécié alapjan megallapithatd, hogy a Kégiéw Gzemében a P3-as szamu pontforras jeldl ki
193 m-es hatastertiletet CO szenyleamponensre.

A VARHATO LEGSZENNYEZ OANYAG KIBOCSATAS A FELHAGYAS ID OSZAKABAN

A felhagyas idszakaban a telepitésogkrzakara jellemi bontasi, tereprendezési, szerelési munkalatok,
valamint szallitasi tevékenység lesz jellémz

A felhagyas idszakanak kibocsatasa tehat megegyezik majd varhagatelepités igszakanak
kibocsatasaval.

A telepités idszakanak kibocsatasat a korabbiakban ismertettik.

A VARHATO LEGSZENNYEZ OANYAG KIBOCSATAS HAVARIA ESETEN

A tervezett beruhazas Uzemelése soran nem feltéthets olyan jellegi rendkivili esemeény, ami
jelentés kibocsatassal jarna, a telephely normal Gzemallapara jellemzé kibocsatast megnovelné.

Barminemii meghibasodas, a normal izemmenéit eltéré tzemelési allapot bekdvetkezése esetén a
technologiai ledll és a hiba kijavitasaig nem kertljrainditasra.

A havériés allapot kibocsatasat az Uzemelésziakdra szamitott kibocsatassal jellemezhetjik.

A TEVEKENYSEG LEVEG OVEDELMI HATASTERULETEM ELHELYEZKED O INGATLANOK

A leveghvédelmi hatasteriletbe @mgatianol
A hatasterlleten belll elhelyezked ingatlan
Helyrajzi Kozterdlet |, . . | Szabalyozasi terv Epitmény besorolasa KSH
) . adzszam S PR - )
szama elnevezése szerinti funkciéja | épitményjegyzék szerint
0282/20 | Meskovesd : GIP Beepitetlen gazdasagi
terlle
0282/21 | Metkovesd i GIP Beepitetlen gazdasagi
terile
5090/10 | Mezokovesd, | 4g GlP 1251 Ipari épiiletek
LOvoI ut
59098/3 | Mezkovesd i Kou 2112 Helyi utak utcak
Asztalos L
599g/4 | Mezokovesd, | 4, GIP 1251 Ipari épiiletek
LOvoI ut
6000/24 | Mezkovesd, | g GIP 1251 Ipari épiiletek
LOvoI ut
6000/3 | Mezokovesd, | g GIP 1251 Ipari épiiletek
LOvaI ut

A LEVEG O VIZSGALATI EREDMENYEK ERTEKELESE

Megallapithatd, hogy a tervezett beruhaedepitési és felhagyasi szakaszaibakozott levedterhelés
varhatéan nem haladja meg a megallapitott hat&etrtézért midsitesemegfeleb.

A beruhdzas megvalosulasat kéveremelés idszakabana telephely egyuttes (jelenlegi és tervezett
légszennyei pontforrasok) varhato kibocsatasa alatta maraégaitapitott kibocsatasi hatarértekeknek,
ezeért mirbsitésemegfeleb.

A tervezett beruhazas lUzemelése sar@m feltételezhed olyan jellegi rendkivili esemény, havéria,
ami jelentés légszennyafanyag kibocsatassal jarna,a telephely normal Uzemallapotara jellémz
kibocsatast megndvelné. A havérids éallapot kib@ssdtaz Uzemelésdsizakdra szamitott kibocsatassal
jellemezhetjuk.

Kovécs Kft. — Ebzetes vizsgalati dokumentacio 48/94



A kozuti széllitasi forgalomra vonatkozé szamig&@dmények ismeretében kijelenthdiogy a tervezett
beruhdzas megvalésulasat kdest, a telephely tkddéséhez kapcsolodd szdllitdsi tevékenység a
kornyez védend tertiletek jelenlegi levégerhelését nem befolyasolja.

A beruhazasnak iggozuti szallitasi tevékenységhez kapcsolodo kozvitevegivédelmi hatastertlete
nincs.

A szamitasi eredmények, a vonatkozo hatarértékekjéenlegi terhelés figyelembe vételévelervezett
beruhazas leve@vedelmi szempontbdl javasolhato

4.3. HULLADEKGAZDALKODAS

4.3.1. A TELEPITES IDSZAKABAN

A hulladékokkal kapcsolatos altalanos kotelezedkéfy a hulladékgazdalkodasrol szélo 2012. évi

CLXXXV. Toérvény irja eb.

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részéabalyait a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylttes
rendelet allapitja meg.

A hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi és addtgtatasi kotelezettségeket a tobbszér maédositott
309/2014. (XII. 11.) Korm. Rendelet szabalyozza.

A hulladékok a bontas és épités soran egyszetoatkaal keletkeznek.

A keletke® hulladékok besorolasa a 72/2013. (VIII. 27.) VMdelet a hulladékjegyzéHr- szerint
tortént.

A rendelkezésre allo adatok alapjan az épitésatiékok nem tartoznak a veszélyes kategoriaba.

Az épitési és bontasi hulladékokkal kapcsolatbaf2GBt. (VII.26.) BM-KvVM egytittes rendeletben
foglaltaknak megfelélen kell eljarni.

Az alvallalkozokkal kotott szebwléseknek tartalmaznia kell az épitési tevékenyselggpcsolatban
keletkezett hulladékoknak az épitési teridlefitaluk tortéd elszallitdsra és a jogszabélyoknak megielel
artalmatlanitasra vonatkozo kotelezettségeét.

Az épitési és szerelési munkak soran keldétkadladékok gyijtésére munkahelyi d@jtohelyek kerilnek
kialakitasra. A munkahelyi gytéhelyek kialakitasa szilard burkolaton torténik ark@zet szennyezését
Kizaré modon.

Létesités soran bontasi hulladékok nem keletkeznek.

Létesités soran keletk&£pitési hulladékok

Hulladék megnevezése Azonosito kéd
Kitermelt tala 17050«

Az alapozasi munkalatok soran kitermelt talaj neerlk elszallitasra, atmenetileg deponaljak, majd
késsbbiekben tereprendezésre felhasznéljak.
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A tervezés soran nem kell szamolni olyan hulladéletkezésével, amely annak keletkezése, tarolasa és
elszallitdsa sordn szennyezné a kdrnyezetet.

A telephely hulladékgazdalkodassal érintett tedilek igény szerinti elrendezése, kialakitdsa saran
munkat végé munkagépekdl, illetve gépjarnivekbsl esetlegesen elcsedegvagy elfolyd olajjal
szennyeé&dott talaj keletkezhet. Ezen hulladékokiiggse a hulladék jellegének megféleddényzetben
kerlilnek tarolasra, melyek tovabbi kezelétémz adott hulladék kezelésére vonatkozé engedéllye
rendelked szervezetnek tortératadassal gondoskodnak.

4.3.2. AZ UZEMELES I0SZAKABAN

Kommunalis hulladék 200301
A Kft-t6l az NHSZ Nonprofit Kft szallitja a kommunalis hadlékot.

Kommunalis hulladék djjtése kihelyezett 1.100 literes aluminium kontékleea torténik majd.

Szallitds gyakorisdgadetente 1 alkalommal

Keletke®d nem veszélyes hulladékok

Hulladékok megnevezése Azonosito Mennyiség kg
vasfém részek és esztergafort 12010: 2 500 00
vasfém részek és | 12010: 200 00(
nemvas fém reszelék és esztergafor 12010: 170 00(
papir és karton csomagolasi hulla 15010: 17 00(
Miianyag csomagolasi hulladek 15010: 2 00(
vasféme 16011° 1100 00!
Aluminium 17040: 10 00(
Vas és acéllem 17040¢ 2 00(
Tevéekenyséahi keletkesd veszélyes hulladékok

Hulladékok megnevezése Azonosito Mennyiség kg
veszélyes anyagokat tartalmazd, ¢ 120114* 5 000
megmunkalas soran k&l iszayg
olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo olg 130507* 80 000
tartalmazé vi
asvanyolaj alapu, Kklérvegylletet ng 130205* 13 000
tartalmaz6 motc, hajtémi- és keibolaj
Elhaszndlt védfelszerelés, olajos ron 150202 11 00C
Szennyezeicsomagolasi hullads 150110 50C
Sprays flako 150111 30C
olajsiré 160107 15C
olomakkumulatoro 160601 50C
elvédlasztdsbol szarmazo olaj és koncentr | 190207 80 00(

fénycsovek és egyéb higanytartalmu 200121* 100

hulladél
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A veszélyes hulladékok ¢jese a Veszélyes hulladék munkahelyiijgghelyeken torténik, hulladék
kodonkeént kulon a veszélyes hulladékokijtdsének megfeléledényzetben.

A gyijtéhelyek kizardlag a 246/2014. (IX. 29.) Korm. reredelaz egyes hulladékgazdalkodasi
létesitmények kialakitasanak és lizemeltetésénéldlyzirol alapjan Uzemeltettiet

A munkahelyi gyjtéhelyeken a hulladék 6 hénap tarolhato.

Szaéllitas gyakorisagaEvente

A tevékenység soran keletkehulladékokrol naprakész nyilvantartast kell vegeatmelynek tartalmaznia
kell a hulladék pontos azonositd szerinti megnes&izé hulladék eredetét, fizikai, kémiai tulajdaogest,
a szallito és atvéwneveét, a keletkezett mennyiséget, a tarolt meéggis az elszallitasdgontjat.

Hulladékok elszallitdsa, véfibasznositasa, artalmatlanitasa

A veszeélyes és nem veszélyes hulladékokat arradéfigel rendelke& szervezetek szallithatjak.
A véllalat KIR 140001 tanusitédssal rendelkezik,ynek keretében a kilpartnereit értékeli.

A széllithsok soran a megfaldbizonylatolas, SZ lapok kitéltése kotebez

A tervezés soran nem kell szamolni olyan hulladéletkezésével, amely annak keletkezése, tarolasa és
elszallitasa soran szennyezné a kdrnyezetet.

4.3.3. A FELHAGYAS I0SZAKABAN

A tevékenység felhagyasa esetén a gépeket és bedmadtet elszallitani sziikséges a telepblelyr

A tevékenység megszintetése utan az épiletek &haz@apcsolodo kiszolgalo helyiségek, valamint a
teljes tertlet eredeti, tiszta és Ures allapotaisdezadllitdsa szlikséges.

A felhagyas idszakaban végzett munkalatok soran a munkagéhakbtve gépjarntiveksl esetlegesen
elcseped vagy elfolyo6 olajjal szennyédott talaj keletkezhet.

4.3.4. HAVARIA ESETEN

Jelends hulladékképidéssel jar6 havaria esemény bekovetkezése a tblepheégzett tevékenységek
soran nem varhatdé. Karesemény a telephelyre érkész kime jarmivek, a technoldgiai lépések
elvégzéséhez hasznalatos targyi eszkozok meghidssedetén torténhet.

4.4. ZAJKIBOCSATAS

A beruhazas helyszinének és koérnyezetének leirasa

A Mezokovesd gazdasagi, ipari funkcioju teruletén tertteberuhazas helyét és a kérnyezetébeid lév
ingatlanokat a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be

Az ingatlan kdrnyezetét zajvédelmi szempontbolyoarként az aldbbiak szerint jellemezhetjik.

ENy-i iranyban (1. irany) kozvetlenll ,Gip” Gazdasagi, ipari fusigju ingatlanok hatarolnak, ahol a
Betonut Szolgaltatdo és EfitZrt. telephelye, valamint a Matdé 98 Kft. Uzemel. igsgalt telephely
telekhatératdl mintegy 300 méterre kédik a telepulés ,Lke” kertvarosias lakotertlete.

DNy-i iranyban(2. irany) a Lovi Ut hizodik, az at tdl oldalan, a Modine Hungé€id nem védend ipari

telephelye helyezkedik el, ,Gip” gazdasagi, ipamKcioju teriileten. A telephely mogoétt ,Ev’ védelmi
erddterilet, valamint ,Gip” tertlet talalhato.
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DK-i iranyban (3. irany) szintén nem vedehdGip” terilet, valamint ,Ma” terilet hatarol. AzMa”
terlleten sertéstelep ukodik. Tavolabb ,K” kilonleges, vizgazdalkodasi et (szennyviztisztito),
valamint ,Ev” védelmi erdterilet huzodik.

EK-i irdnyban (4. irany) ,Ma&” altalanos meémazdasagi teriilet helyezkedik el, ezt kéeet,Ev” védelmi
erddterllet sav huzodik.

A ZAIJVEDELMI VIZSGALATI PONT

A telephelynek a beruhazas megvalosuldsat Kotieszegzett zajkibocsatasat a beruhdzas helyszinéhe
legkdzelebbi, kritikus helyen allé védenohgatlanoknal hataroztuk meg, az alabbi vizsg@latitokon.

11 vizsgalati pont: A Lo& at 44. sz. alatti lak6épulet DK-i védehthomlokzatanak szobaablaka@tel2
méterre, 5,0 méter magasan.

12 vizsgalati pont: a Barack u. 35. sz. alatti Egkdlet DK-i védend homlokzatanak szobaablakéteR
méterre, 5,0 méter magasan.

A varhato zajkibocsatast tovabba meghataroztukt@steailet hataran felvett Ht-1 — Ht-4{jelizsgalati
pontokon (telepités, felhagyas hatasterilete),viataa Ht-5 — Ht-8 jdl vizsgalati pontokon (lizemelés,
havaria hatasterilete).

A vizsgalati pontok elhelyezkedése 4. sz. melléklet- Zajos helyszinrajz, hatasterilet

A telephely jelenlegi, alapallapoti zajkibocsatasa

A telephelyen jelenleg fém megmunkalast végeznekegléw kovacs Uzemben, darabolo Gzemben és
forgacsolé Uzemben, valamint a szemcsesz6rd hghgse telepitett berendezéseken. A kovacs lUzem
természetes széiitetése a DNy-i homlokzaton k&wkapuk nyitasaval torténik. A kisebb karbantartasi
munkakhoz kapcsolodo szerelési tevekenységet tokéhelyben végzik.

Szabadtéri zajforrasok a kovacs tzem frissl@segentilatora, valamint aikétornya, tovabba a forgacsolo
Uzem légkezél berendezései.

Rakodas a cég tulajdonaban allo, 4 db elektromagonaaval, illetve 8 db elektromos gyalogkiséret
targoncaval torténik, jellenden a raktarépuiletekben, ill. a kamionok rakterében.

Az alapanyag berakodas, kirakodas nappal torténilb kamion segitségével hozzak be a telephelyre,
tovabba 5 db kamionnal torténik a termékek eldAakli is.

A telephely dominans, technologiai zajforrasai relpgs éjszaka azonos modon Uzemelnek, az aru
beszallitas és kiszallitas, valamint a berakéskitbkodas viszont jellerdiegn a nappali idszakban
torténik (6:00 — 22:00).

A kovetked tablazatban bemutatjuk a jelenleg megléajforrasokat és azokikodési korilményeit.

A telephely jelenlegi, alapallapoti zajforré

Mikodeési
. id6 s 4 EOV koordinatak
Megnevezeés (6ra/miiszak Mukodési hely
nappa | éjjel X Y

1 db SMERAL 1000 Kovacsg 8, | 8,C
1 db SMERAL 1600 Kovacsg 8, | 8,C
1 db SMERAL 2500 Kovacsg 8, | 8,C

1 db SMERAL keresztékes hengéri] s0 | 8o Kovacs tzem 273193| 764587
géF ) k)
4 db indukcids hevb 8C |[8,C
2 cb ed®¥kad és gazkemen 8, | 8,C
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1 db 260Y VA Szaladirés: 8, | 8,C
1 db KASTO SBH 280 AU

Szalagfirés: 80 180

2 db KASTO C15 Darabolo g 8,C |8,C
1 db KASTO SPEED 9 C9 Darabo

gér 8,0 | 8,0

1 db KASTO C14 Darabo géf 8, | 8,C Darabol6 Gizem 273198| 764622

1 db SMERAL LDO 500 Sorjazé

gér 8,0 | 8,0

1db SMER'AL L'ZK 4000 80 |80

Kovacsgé

1 db ICF 1200 Indukcids hed 8,C |8,C

1db AAGES Indukci6s edi 8C |[8,C

7 db MORI §EIKI CNC megm. 80 |80

kbzpon

4 db MORI SEIKI CNC eszterga| 8,0 | 8,0
1 db LARU Félautomata célgép| 8,0 | 8,0

3 db NZ 2000 Szaladagolds eszte| 8,0 | 8,0
1 db PARAGON Csucsnélkiili

Forgacsol6 tizem | 273334| 764622

. 8,0 | 8,0
kbszon
1 db JOTES I\/_I_ALE:US csucsnelk( 80 | 80
kbszon
1 db CNC eszterga 8,0 | 8,0
Karbantartds, hegesztés, szerel¢ 8,0 | 8,0 Lakatos niihely 273239 764534
3 db szemcseszo6ro gép 8,0 | 8,0 | SzemcseszoOro helyisé( 273131| 764593
Kovacsuzemi kem,encek frissleviey 80 | 80 Szabgdb_an, ko,va,cs UZ&€ 5-3591| 764580
ventilatol EK-i oldalana
Kovacsluzemi titétorony 8,0 |80 Szabgdb_an, ko,va,cs Uz8 273174 764609
EK-i oldalana
Forgacsold tizemi legkezel 80 |80 Szat;ad_ban, f(?rg,. Uzen| 5oa2a5 764665
berendezest EK-i oldalana
Forgacsold uz_e[nllelszwo ventilatg 80 | 80 Szat;ad_ban, f(?rg,. Uzen| 552298 764602
kifavas EK-i oldalana

A megléy éplletek és szabadtéri zajforrasok elhelyezkea@ésetliékelt helyszinrajzon tintettik fel.

Az 12, Ht-5, Ht-7, Ht-8 jdl vizsgalati pontokon a telephely alapallapoti zagsainak kornyezeti
zajkibocsatasat a helyszini szemle soran (2018L02 miszeres méréssel hataroztuk meg.

A tbbbi vizsgalati ponton az alapallapoti zajkibéigs mértékét a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Népegészségugyi Szakigazgatasi 8zkaboratoriumi Decentrum Regionalis Kémiai
Laboratérium Regiondlis Zaj- és Vibracioraékozpont altal kidllitott 2-156/2011-K azonositéasal
Zajmeéresi Jegykonyve alapjan adtuk meg. A 2011. 03. 21-én ésr28hégzett mszeres mérések soran
a telephely zajforrasai a normal izemmenetnek nedén nikodtek. A telephely iiikddésében a mérés
Ota nem tortént olyan jellégvaltozas, ami a zajkibocsatast jetentmértékben befolyasolna, igy a
dokumentacié mérési adatai a jelenlegi allapotatatiak be.

Az alapéllapoti zajkibocsatas meértekét az Uzemetiszakaban varhatd zajkibocsatast részéetez
tablazatokban, 6nallé sorban mutatjuk be.
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A tervezett tevékenység zajforrasai

“ sz

id6szakaiban az alabbi zajforrasokikiidésére kell szamitani.

Telepités idszaka

A telepités idszakaban a féldmunkak, a csarnok alapjainak kiasisalapozasi, betonozasi munkak,
daruzés, az épitmény helyszini szerelése tortéajd.m

A kizarélag nappali ifiszakban zajlo telepitési munkak teljeétadtama varhatéan 1 honapnal hosszabb,
de egy évnél rovidebb lesz.

A telepités idszakaban zajkibocsatas szempontjabdl a terepremdalapozas, alapok kidsasa lesz a
kritikus idészak, melynek soran a terileten markolok, kotr@kék dolgozni.

Az alkalmazni kivdnt munkagépek tipusa a terveeémlegi fazisaban nem ismert, a vizsgalat soran
hasonlo jelle§ munkék soran altalanosan hasznalt munkagépek dab@saval szamoltunk. A
munkagépek rikodése kdzben varhatd hangteljesitményszintet @yautatszolgéltatas alapjan adtuk meg.

A kovetked tablazatban részletezzik a telepités idején v@rbaforrasok megnevezéset, dkdesik
kortlményeit és a varhatd zajkibocséatasukat.

A telepités idszakaban varhat6 zajforra:
Mukodési id Hang- Sulyponti EOV
Megnevezés (6ra/miszak) | Mikodési hely | teljesitményszin| koordinatak
nappal éjjel (Lw, dBA) X Y
JCB kombinalt homlokrakod, 6,0 - Szabadban, 101
DONSEN forgokotro 6,0 — | épitési terlleten 93 273414| 764753
Osszesitett zajkibocséatas 101,6

Uzemelés idszaka
A tervezett beruhdzas soran a telephely EK-i fedgy 0j lizemcsarnok épiil, melynek ENy-i felén
Nyersanyag raktar, kozépen kovacs Uzem, DK-i f@édig szemcseszoro Uzem, ill. késztermeék raktar
létesiil. A kovéacs lzem EK-i oldaldhoz tovabba 5 tdinszformator helyiség, fazis javitd helyiség,
kapcsold helyiség, vizgépészet helyiség, szoddikk, MEO labor, iroda, raktar, gépészeti helyissy
kompresszor helyiség kapcsolédik.
A fentiek kozil kdrnyezeti zajkibocsatas szempdtdjgelent's technoldgiai terek:

v' kovécs Uzem,

v' szemcseszoro lizem

v 5 db transzformator helyiség

v vizgépészet helyiség

v' kompresszor helyiség

A gépészeti helyiségben a 2 db, kb. 24 kW-os gazkazil telepitésre, igy kornyezeti zajkibocsatas
szempontjabol ez a teriilet is elhanyagolhaté.

A kovécs lizem alapterilete ~ 132 x 31 momlokzati magassaga 9,03 méter, a nyerégtet
csucsmagassaga 11,27 méter. Aliétkiemelkedik 112 méter hosszban egy ézetets, melynek
gerincmagassaga 13,12 méter. Askiemelés hosszanti, EK-i és DNy-i oldalan 112 —rid 2salus

szelbzs fellletet alakitanak ki, a csarnok természetedztetésének biztositasara. A héjazat és az
oldalfalak egyarant 10 cm vastag szigetelt KINGSRaAdhdvicspanel elemekialinak. A mesterséges
megvilagitas biztositasara a hosszanti, EK-i ésDblgalon 78 — 78 rhablaksor keriil beépitésre,
hészigeted Uivegezéssel. A DNy-i oldalon tovabba 4 dézigetelt ipari kaput épitenek be, 6sszesen 00 m
felllettel.
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A kovacs lizem ENy-i homlokzatanak teljes felidetéersanyag raktar hatarolja, DK-i homlokzatabol
118 nt feluletet a nyaktag hatarol, tovabba EK-i homldkbe| 446 rifelilletet kiszolgalo helyiségek, ill.
az irodaépilet hatarolnak. Ezen fellletek kérnyezgkibocsatasa elhanyagolhato, igy a szamitasok
soran figyelmen kivul hagytdket.

A szemcseszoré lizem alapteriilete ~ 35 x226amlokzati magassaga 6,1 méter, a nyerégtet
csucsmagassaga 8,7 méter. A héjazat és az oldakglgrant 10 cm vastag szigetelt KINGSPAN
szendvicspanel elemekialinak.

Az EK-i oldalon 23 mfeliilet; hdszigetelt ipari kaput, valamint 12%rfeliileti, hiszigeted iivegezés
ablaksort épitenek be.

A DK-i homlokzaton 7 ffeliileti hészigetelt ipari kaput, valamint 18%feliileti, hiszigeted (ivegezés
ablaksort épitenek be.

A szelbztetés a DK-i homlokzaton Ekapu nyitdsaval torténik.

A szemcseszoré tizem DNy-i oldalanak teljes fetidetésztermék raktar hatarolja, ENy-i homlokzatabé
183 nt felliletet a kovacsiizem hatarol. Ezen fellileteky@xreti zajkibocsatasa elhanyagolhato, igy a
szamitasok soran figyelmen kivil hagyikit.

A transzformatorhelyiségeknek csak az EK-i oldg@ia szabadba, ezen homlokzatokon kérnyezeti
zajkibocsatas szempontjabdl jelésdge az 6sszesen 32magysagu zsalus sz&h felilet; ajtoknak van.

A vizgépészet helyiségek és a kompresszor hebgséiben szintén az EK-i oldalon beépideh@5s —
6,25 nt nagysagu zsalus sz&b feliilet; ajtoknak van jeledsége kornyezeti zaj szempontjabol.

Szabadtéri zajforrasként jeleisége a csarnok EK-i felén telepiteni kivant 2 égtoronynak van.

Az Uj csarnok mikodéséhez kapcsold szallitasi forgalom napi 8 florlamion beszallitas + napi 8 forduld
nehéz tehergépkocsi kiszallitas. A szallitasi mwieg kizardlag a nappali megitélégibdn zajlik, a
kijelolt szallitasi utvonalakon.

A jarmivek oda-vissza tortérkdzlekedésével és a nappali 16 6ran bellli egienkdoszlasaval
szadmolva, a széllitashoz kapcsol6dé oraforgaloméRér Q nappai= 2 j/h.

A rakodas 6 db elektromos targoncéaval torténikappali iddszakban, éplleten belll, kornyezeti
zajkibocsatasa elhanyagolhaté.

Az alabbi tablazatban bemutatjuk a tervezéttittshez kapcsol6do, zajkibocsatas szempontjabol
figyelembe vett technoldgiai terek zajforrasaivéshato térben és itben atlagos beltéri
hangnyomasszintjét, tovabba a szabadtéri zajfok&swhaté A-hangteljesitményszint értékeit, valamin
telephely teriletén elhaladé szallito jaimek referencia A-hangnyomasszint értékét.

Az Uzemelé id6szakdban varhato zajrasol

Mikddési id | Beltéri atlagos Hangteljesit Referencia

miuszakonkér 4S- ] S Aae
Zajforrds megnevezése hangg?ﬁmas menyszint hang;i)ﬁmas

nappa| éjjel (Las, dBA) (Lw, dBA) (Laeg7,5, dBA)

Kovacs tzemi technolégia
- alkatrész tovabbité automatika
- 1 db hevié kemence 8,0 8,0 80 - -
- 1 db automata kovacsolégép
- 2 db Fbkezeb kemence

Szemcseszoro Uzemi technolégi

s 8,0 | 8,0 87 - -
- 2 db szemcseszo6ro gép
5 db transzformator helyiség
- 5 db 20/0,4 kV-os transzforméto 801 80 76 B B
Vizgépészet helyiség 8.0 8.0 75 3 3

- szivattyuk
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A Kovéacslizem varhaté beltéri,

téerbeli, omeli

atlagos A-hangnyomdsszintjét

Kompresszor helyiség
- 3 db KAESER CSD85 80 | 8,0 73 — -
csavarkompresszor (1 db tartalé
Hatétorony (3 elem) 8,0 | 8,0 - 81 -
Hatétorony (1 elem) 8,0 | 8,0 - 76 -
Telephelyen beldli jarfiforgalom Q.3,:, - - - 54,6
2 jlore
A telepitet zajforrdsok EQV koordinat
o . EOV koordinata
Zajforras megnevezese X Y
Kovacs tuzemi technolégia 273437 | 764737
Szemcseszoro Uzemi technologi 273372 | 764770
5 db transzformator helyiség | 273489 | 764724
Vizgépészet helyiség 273439 | 764769
Kompresszor helyiség 273396 | 764797
Hutoétorony (3 elem) 273455 | 764766
Hitétorony (1 elem) 273388 | 764809

az Uzemeéltet

adatszolgaltatasa alapjan adtuk meg, figyelembee,véogy az automata kovacs gépet zajvédelmi
burkolattal, zajcsokkentett kivitelben szallitjald beltéri hangnyomasszint a kovacsizemben nem
haladhatia meg a szamitas soran figyelembe vettdBOértéket, ellenkéz esetben zajcsokkent
beavatkozasokra (pl. a gépsor tovabbi zajcsokkent@scsarnokban hangelngediellletek szerelése, a
nyitott fellletek méretének csokkentése) lehet segk A gépalapok készitésekor figyelembe kell venni
hogy a csarnok oldalhatarol6 fellletei nem vehetaekzerkezeti rezgéseket, mivel ez a |léghanggatlas
meértékét jeleritsen lecstkkentené.

Az egyéb technoldgiai terek beltéri, térbeli,oheli atlagos A-hangnyomasszintjét a jelenlegi
technolégiakra vonatkoz6 mérési eredmeények alapiok meg. A beltéri atlagos A-hangnyomasszint
ezen értékeknél nem lehet magasabb, ellénkeetben a szamitasok ismételt elvégzése, esafiegas
zajcsokkentési beavatkozasok elvégzése valhat &gékse.

A kiltéri hatétornyok tipusa a tervezés jelenlegi fazisdban nemeit, a szamitdsok soran a varhaté
hangteljesitményszintet aitiési technoldgidkban altalanosan hasznalt DAIKIN YSQ10T Hhité fiitd
kiltéri egység gyartdi adatszolgéltatdsa alapjankatheg. A beszerzés soran térekedni kell arrayhog
ennél magasabb hangteljesitménysziberendezések ne keriljenek telepitésre, ellénlesetben a
szamitasok ismételt elvégzése, esetleg utdlagossdiidientési beavatkozdsok elvégzése valhat
szikségesse.

A telephelyen bellli jariiforgalom referencia A-hangnyomasszint ertekét 2@s4. (XI11.20.) KvWM
rendelet 2. szdmu melléklete alapjan hataroztuk, raelgel$ szallitasi Utvonal tengelyi@t7,5 méteres
tavolsagra.

A szamitas soran a kovetkedsszefliggést alkalmaztuk:
Laeq(7,5) = (K¢ + Kbp);

Kt értékét a hivatkozott rendelet 2. sz. mellékletdréplete alapjan szamitottuk.
Ki = 10*|og(1d\i+Ki+Bi+10Ci+Di*Iog(vi)+1§i+Fi*Iog(11+Pi))
A képletben hasznalt allandok értéke:
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Az A, B, C, D, E, F” jeli dllandok értéket a rendelet 2. sz. mellékleténdiallazata alapjan allapitottuk
meg, a vizsgalt lll. jarritkategoriara.

A K" allando értéke a 6. sz. tablazat alapjan adhmaeg, ,C” akusztikai érdesseégi kategoriaju Utlolak
alkalmazasaval. (K=0,49)

A ,P” allando értékét a jartikategoriahoz tartozo terhelési paraméter 5. stazata alapjan hataroztuk
meg, gyorsul6 forgalom és vizszintes terep (c=0kalmazasaval. (p=4)

A Vv’ érteke a szallito jarriivek telephelyen belil varhaté sebessége (20 km/h)

Kt értéke a fentiek alapjan: 80,9 dBA

Kp értékét a hivatkozott rendelet 2. sz. mellékletéraplete alapjan szamitottuk.
(Kp)i = 10 log (Q/v) — 16,3

, ahol

Q a jarntikategoriahoz tartozé forgalomnagysag (2 db/ora)

A V" értéke a szallitd jarrivek varhatd sebessége (20 km/h)

Kp értéke a fentiek alapjan: - 26,3 dBA
A telephelyen bellli szallitasi forgalom zajkibo@sa a bels szallitasi utvonaltdl 7,5 méterre, a szamitas
soran figyelembe vett Utszakaszjelldikznellett, a nappali isdszakban, 1 oras dtartamara vonatkozoan:

LAeq(?,S): 54,6 dBA

A sz&mitasok soran abbdl indultunk ki, hogy a telggamitasi Gtszakaszon a forgalmi jellékyzaz
Gtburkolat, az emelkedési viszonyok és a terjeliétlyasolo tenyek allandoak.

Az 1 0réas idtartamra szamitott egyenértéR-hangnyomasszint egyben a kérdéses napszakrakeana
megitélési idre is érvényes, mivel az adott napszak minden egpgg@&hoz a megadott forgalomnagysagot
rendeltem.

Felhagyas iflszaka

Felhagyas idiszakdban a telepitéshez hasonldé bontasi tevékestystageprendezést, foldmunkakat
végeznek majd, igy a zajforrasok és a zajkibocsa@i@deke varhatéan a telepité$sdakahoz hasonlo
lesz.

Havaria esetén
A tervezett beruhazas tUzemelése soran nem feltBedleolyan jelledi rendkivili esemény, ami jeldist
zajkibocsatassal jarna.

A VIZSGALAT SORAN ALKALMAZOTT EL  OIRASOK

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zajezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

93/2007. (X11.18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasatéwertékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ell@zésének modjarol

27/2008. (XII. 3.) KVWM-EUM egyuttes rendelete arhgezeti zaj €s rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet a stratégiai zaképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairdl

MSZ 18150-1:1998. sz. "A kornyezeti zaj vizsgakseertékelése” c. szabvany
17/2011. (V. 30.) Onkormanyzati rendelet Mkidvesd szabalyozasi tervének jovahagyasarol.
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A varhato zajkibocsatas a telepités idszakaban

A telepités idszakaban a tervezett beruhazas zajkibocsatas&zmusgkaidben mikddé munkagépek
egyuttes A-hangteljesitményszintje hatarozza meg.

A szamitdsok soran alkalmazott 6sszefiiggések:

- A vizsgalati pontokon fell&p a zajforrasok A-hangteljesitményszintje altal b zajkibocsatasi A-
hangnyomasszintet a 25/2004. (XI1.20.) KvVm rentélemelléklet és az MSZ 15036:2002 sz. szabvany
alapjan az alabbi képlet segitségével szamitottuk:

Lk,i = Lw + Kir + Ko + Kr — Kg — KL — K — K — Kg — Ke
, ahol
Lk, a vizsgéalati ponton az egyes zajforrasok varhagtalxecsatasi ~hangnyomasszint
Lw a zajforrasok varhatlA-hangteljesitményszin
Kir  a zajforras iranytényépe
Ko a sugérzasi térsz6g miatti korrek
Kr avédend homlokzati visszavédeéstl fliggé korrekcic
Ka atavolsag miatt fell@pcsillapodas hatasét kifejgkorrekcic
KL aleve@ elnyeb hatasat iejez korrekcic
Km atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitéakat kifeje# korrekcio
Kn andvényzet csillapito hatasat kifejeorrekcic
Kg a lakott teriilet beépitésének csillapité hatadajdds korrekcic
Ke zajarnyékolo létesitmény btatasi vesztesé

A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrdksgamitasa:
— A Ky értéke 0 dB, mivel a zajforrasok szabadtérenyitatianul mikddnek majd.

— A Ko megallapitasa a 25/2004. (XI1.20.) Kvvm rendeletn7elléklet 2. tablazata alapjan tortént,
félgbmbi terjedést alapul véve.

— A K értéke a tervezett védehtdomlokzatok &itt felvett vizsgalati pontokon 3 dBA. A korrekciétéke
a hatésterulet hataran felvett vizsgalati pontokaiBA.

— A Kq szamitasa a kovetk@psszefiigges alapjan tortént:
Ka=20Ig (§%0) + 11
, ahol
So  avonatkoztatasi tavolsag (1 mé
S  avizsgalati pontok és a zajforrasok tavolsaga Kédetkes tablazatok
A foldmunkagépek a beruhazasi terlleten, valtodgshen fognak dolgozni, a zajszamitasok soran a
telepités zajforrasait a munkatertlet (csarnoleesjivizsgalati ponthoz legkézelebbi pontjabartietel.

— A KL megédllapitasa a 25/2004. (X11.20.) KvVm rendeletmelléklet 3. tablazata alapjan tortént. A
tablazatban 500 Hz frekvencian, 10 °C és 7@ héegkori paraméterek mellett a levegjnyeb hatasa 1,93
dBA /1 km. Ezt az értéket visszaszamoltuk a vileggpont és a zajforrasok kozti tavolsagra.

— A Km szamitasa a kovetk&psszefiiggés alapjan tortént:
Km=1[4,8 — (2R/s) * (17 + 300/ g]
, ahol
S avizsgalati pontok és a zajforrasok tavolsaga Wédetkes tablazatok
hm a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassaga Kiddetkes tablazatok

— A Kn értéke 0 dBA, mivel a terjedési uton dsszetijg@rt névenysav nem helyezkedik el.
- A Kpg értéke 0 dBA, mivel a terjedési Uton beépitetilegmem helyezkedik el.
- A Ke értéke 0 dBA, mivel a terjedési uton zajarnyekétésitmény nem helyezkedik el.
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Szamitasi eredmeények:

A kovetked tablazatban megadjuk a zajforrasok altal lesugered A-hangteljesitményszint értékét, a
hangterjedés soran fell@korrekciok értéket, valamint a kérnyexédend ingatlanok zajterhelésének
mértékét a telepités ddzakaban. Megadjuk tovdbbd a hatéasterllet tavdlssm@pitkezés geometriai
k6zéppontjatél, az egyes iranyokba.

A telepités, felhagyasaddzakaban fell&pzajterhelés mérté

Vizsgalatii s hm Lw | tKao | +K¢ | -Kg | -KL | -Km Lt

pont jele | (méter | (méter | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) [ (dB)| (dB)
11 27¢ 3,2 |[101,¢| 3 3 [ 59¢| 0k |44 42,¢
12 182 3,2 |101,¢| 3 3 |56,2] 04 |4, 46,¢
Ht-1 99 3,2 [101,¢] 3 0 [50,€| 0,2 | 3EF 50,C
Ht-2 56 15 [101,€] 3 0 |[46,C| 0,1 | 3€ 54,¢
Ht-3 56 15 [101,€] 3 0 [46,C]| 0,1 | 3€ 54,¢
Ht-4 56 15 [101,¢] 3 0 |46, 0,1 | 3¢ 54,¢

A varhato zajkibocsatas az Uzemelés é$zakaban

A tervezett beruhazas megvalosulasat kbueemelési idszakban, a telephely varhato efed
zajkibocsatasat a meglétechnoldgiak zajkibocsatasa, tovabba a tervezgfbrasok zajkibocsatasa
egyuttesen hatarozza meg.

A vizsgalati pontokon fell&fy a tervezett beruhazas zajforrasainak A-hangtefiésyszintje, valamint
referencia A-hangnyomasszintje altal okozott zajkgatasi A-hangnyomasszintet a 25/2004. (XI1.20.)
KvVm rendelet 7. melléklet alapjan az alabbi kéglegitségével szamitottuk:

Lk,i = Lw/Laeq(7,5) + Kir + Ko + Ky — Kg — KL — Km — Kn — Kg — Ke

, ahol
Lk, a vizsgalati ponton az egyes zajforrasok varh-hangnyomasszint
Lw a zajforrasok varhato-hangteljesitményszini
Laeq(7,5) a telephelyen beldli jarfifiorgalom varhat6 iferencia ~hangnyomasszint
Kir a zajforras iranytényépe
Ka a sugarzasi térszog miatti korrek
Kr a védend homlokzati visszavédést| fliggo korrekcic
Kd a tavolsag miatt fell&pcsillapodas hatasat kifej@korrekcic
KL a leve@ elnyeb hatasé kifejez6 korrekcic
Km a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitéékat kifejed korrekcid
Khn a novenyzet csillapitd hatasat kifejerrekcic
Ks a lakott terlilet beépitésének csillapitd hatagajda korrekcic
Ke zajarnyekolo létesitményeiktatasi vesztesé

- A Ky megéallapitasa a 25/2004. (X11.20.) KvVm rendelemélléklet 2. dbraja alapjan tortént.

- A Ko megallapitasa a 25/2004. (X11.20.) KvWm rendeletnfelléklet 2. tablazata alapjan tortént,
félgdmbi terjedést alapul véve. A kamionforgalonetében a korrekcio értéke 0 dB, mivel a kiindulasi
erték nem hangteljesitményszint.

- A K, értéke a tervezett védehtlomlokzatok ditt felvett vizsgalati pontokon 3 dBA. A korrekcidiéke
a hatasterulet hataran felvett vizsgalati pontdkaiBA.

- A K¢ szamitasa a szabadtéri zajforrasok, ill. az épéretniikods technolégidk esetében az alabbi
0sszefliggés alkalmazasaval tortént:

Ka=20Ig (§%0) + 11
, ahol
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So avonatkoztatasi tavolsag (1 mé
S avizsgalati pontok és a zajforrasok tlsdga (Isd. kovetkérztablazatok

- A Kq szamitasa a telephelyen belili forgalom esetébb@vetkes 6sszefligges alapjan tortént:
Ka=C *Ig (3/7,5)
, ahol
C értéke 15, mivel a forras és a vizsgalati porgokibakadalymentes a terjedés és
hangelnyal tulajdonsagu tertlet v
& a vizsgalati pontok és a telephelyen bellli GtVvoegkisebb tavolsdga (Isd.
kovetked tablazatok

- A KL megdéllapitasa a 25/2004. (XI11.20.) KvVm rendeletnelléklet 3. tablazata alapjan tortént. A
tablazatban 500 Hz frekvencian, 10 °C és 7@ hégkori paraméterek mellett a levegjnyeb hatasa 1,93
dBA /1 km. Ezt az értéket visszaszamoltuk a vileggpont és a zajforrasok kozti tavolsagra.

- A Km szamitasa a kovetk&épsszeflgges alapjan tortént:
Km=1[4,8 — (2/s) * (17 + 300/ 9]
, ahol
&  avizsgalati pontok és a zajforrasok tavolsaga Wédetke tablazatok
hm aterjedési Ut kdzepes fold feletti magassaga Kideetkes tablazatok

- A K, értéke 0 dB, mivel a terjedési Uton 6sszefiiggrt novénysav nem helyezkedik el.

- A Kg (teriilet beépitésének csillapitd hatasat kitejearrekcio) érteke 0 dBA, mivel a kdzbe&akdd
épuletek arnyékold hatdsat akorrekcidonal vettik figyelembe.

- A Ke (zajarnyékolo létesitmeény beiktatasi veszteségeké a Ht-6 vizsgalati pontra hataroztuk meg,
tekintettel a tervezett és a medidaktarépuletek arnyékol6 hataséra. A tobbi vizagabnton a korrekcio
ertéke a 0 dBA, mivel a zajforrasok és a vizsggahtok kozott arnyékold létesitmény nem helyezkedi
el.

A zajforrasok altal kibocsatott er@d\-hangnyomasszint értekét a kovetkdsszefliggés alkalmazésaval
hataroztuk meg:

Lak = =10*Ig {Z 10),1DLK,i)}

i=1
,ahol:
Lk,i: Az egyes zajforrasok zajkibocsatasi A-hangnyaniasie

A kovetked tablazatokban megadjuk a zajforrasok altal lesaaggér A-hangteljesitményszint, ill.
referencia hangnyomasszintértékét, a hangterjeal@m gellé@ (0-t6l eltét értéki) korrekcidk értékét,
valamint a vizsgalati pontokon fell@zajterhelés mértekét.

A varhat6 zajterhelés mértéke a legk6zelebbi vétlEndsitményeknél

Az 11 vizsgalati pontonfellépd zajterhelés varhatd meérte

S | hm | Le| S | Rw| Lw |[+Kir|+Ka| +K; | -Kg | -KL | -Km | -Ke | Lt

Zajforras megnevezess ) | m) | (d.)|(m?) | (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)

Kovacstizem EK-I' | 4911 5 4| 80| 78| 27| e50-10| 3 | 3 |62d 08| 43| 00

atlaksol —
Kovacstizem EK 5911 48| 80| 668 24 | 782 -10| 3 | 3 62,8 08/ 44| 00 6,3
Sz.pane
KOV&S‘@?‘T DKI 1435| 48| 80| 16 24 | 721/ -10| 3 | 3 |63.8 08| 44| 00
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Kovacsuzem DNy-1 | 3561 5 41 80| 78| 27| 6500 | 3| 3 |62007| 43| 00 40
ablakso
Kovacsi‘ép%':'y" par | 3561 38| 80| 100 22 |72.0 o | 3| 3|62d07| 44| 00 100
Kovacsu. EK-l 374/ 84| 80| 112 0 |945/-10| 3 | 3 | 625 0,7| 40| 00 238
tetészelbzok
Kovacst. DNy-l | 5511 g 41 80| 122 0 |945 0 | 3| 3|62307| 40| 00 338
tetvszelbzok
Kovacsiizem tépanel | 374 8,4 | 80 423 24862 5| 3| 3|62407]| 40| 00 20,0
Szemcseszoro ENy-1'| yaxt 41| g7| 31| 24| 7200 | 3| 3 |63408]| 45| 00 84
sz.pane
Szemeseszoro BRI | 1431 50| 87| 12| 27| 648-20| 3 | 3 | 63909/ 44| 00
ablakso _
Szemcsizarf =Kipall 3| 38| 87| 23| 22| 72520 3 | 3 63909 45| 00 _
Szemcseszoro EK-1 | a1 41| g7| 151 24 | 788 20| 3 | 3 |63d 09/ 45| 0.0
Sz.pane —
Szemcseszoro DK-1 | 43\ 50| g7| 18| 27| 666-10| 3 | 3 | 634 09| 44| 00
ablakso -
Szemcizzzmw" Part| 4431 32| 87| 7| ol s96-10| 3 | 3 |63909]| 45| 00 161
Szemsczsgzace’m DK 1 443 41| 87| 189 24 | 708 -10| 3 | 3 | 639 09| 45| 00 65
Szemcseszoro Uzem | ya0| 65| g7| go4 24 |86 -5 | 3| 363408/ 43| 00 186
tetspane
Sdbtranszf. h. zsalus| se6l 50| 76| 32| ol 850-20| 3 | 3 620 07| 45| 00 3.4
szelbzok
Vizgepeszet h. zsalus| 300l 50| 75| 628 0 [77.0 20| 3 | 3 622 07| 45| 0,0
szelbzf _
Kompresszor h.zsalus g1 30| 73| 625 0 | 750/ 20| 3 | 3 | 634 08| 45| 00
szelbzd _
Hatotorony (3 elemw | 382 4.C| — | — | - |81C] 0 | 3 | 3 |62,€| 0,7 4,4 | 0, |19,
Hitétorony (Leler | 417] 4] — | — | — |76, 0 | 3 | 3 |63,.] 0,8 ] 4E ]| 0,C |13,
Telephelyi j.forg. (nappe| 287| 3,C| — — — |54, O 0 3 123,710,644 0,C|28,€
Jelenlegi zajkibocsat - |-/ -/-1=-1=-/=-|-1=-1=-1-=-1-1=- 136z
A vizsgalati ponton varhaté-hangnyomassnt ered ertéke nappa 38,8
A vizsgalati ponton varhat6-hangnyomasszint eréertéke éjjel 38,4
Az 12 vizsgalati pontonfellépd zajterhelés varhatd meérte
. , , S hm | Lg S | Rw!| Lw | +Kir | Ko | +Ki | -Kg | -KL | -Km | -Ke | Lt
Zajforras megnevezése
) _ g _ (m) | (m) | (dB)|(m?) | (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)
Kovacstizem EK-I' | 5a71 5 4| 80| 78| 27| 6565 | 3 | 3 |604 06/ 41| 00 2.1
ablakso _
Kovacstzem EK-I' | 5a71 481 80| 668 24 |7824 5| 3| 3|60206]| 42| 00 148
Sz.pane
Kovacsuzem DK-1 | 3/0) 4 g1 80| 169 24 | 721 20| 3 | 3 |61.8 07| 43| 0.0
Sz.pane -
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Kovacsuzem DNy-1 | 5951 5 4| 80| 78| 27| 65p-10] 3 | 3 | 604 06| 4.1 0,0
ablakso -
Kovacsi‘ép%':'y" Part | 5951 38| 80| 100 22 | 72,0 -10| 3 | 3 |604 06/ 43| 00 27
Kovacsu. EK-l 287|8.4| 80| 112 0 |945 0 | 3| 3|60406| 37 00| 36,
tetészelbzok
Kovacsu. DNy-| 28784 80| 112 0 |945 5| 3| 3|60206| 37| 00 31,
tetbszelbzok
Kovacsiizem tépanel | 287 8,4 | 80 423 24 |86 5| 3| 3|60406]| 37| 00 22
Szemcseszoro ENy-1'| 3,01 41| g7| 31| 24| 7200 | 3| 3 | 61807 44| 00 11,
sz.pane
Szemcseszoro EK-1 | o0l 50| g7 | 12| 27| 6485 | 3| 3 |62007]| 43| 0,0
ablakso _
Szemcsizarf EK-Tpalioel 38| g7| 23| 22| 7265 | 3| 3 |62d07]| 44| 00 63
Szemsczsngzro EK-1 1 356] 41| 87| 151 24 |78 -5 | 3| 3 |62d07]| 44| 00| 12,
Szemcseszoro DK-1 | 55| 50| g7| 18| 27| 665-20| 3 | 3 | 626 07| 43| 00
ablakso -
Szemcizzzmw" Part| 5951321 87| 7| o 896-20| 3 | 3 |626 07| 45| 00 7.6
SzemcseszOro DK-1 | 5551 4 1| g7| 189 24 | 798 20| 3 | 3 | 626 0,7 44| 00
Sz.pane -
Szemcseszoro Uzem | q.0| o5 | g7 | 894 24 (865 -5 | 3 | 3 |62407] 42| 00 20
tetspane
Sdbtranszf. h. zsalus| 5171 50| 76| 32| o 8505 | 3| 3 |57404]| 43| 00| 23
szelbzok
Vizgepeszet h. zsalus| ,e51 50| 75| 628 0 |770 5| 3 | 3 | 59405/ 44| 00| 14
szelbzf
Kompresszor h.zsalus 34,1 30| 73| 625 0 |750 5 | 3 | 3 |607406]| 44| 00| 10
szelbzd
Hatotorony (3 elem | 234] 4.C| — | — | - |81,C] 0 | 3 | 3 |584| 0. | 4.2 | 0.C |24,
Hitétorony (Leler | 26| 40| — | — | — |76,(] 0 | 3 | 3 |59,€] O | 42| 0,C |17,
Telephelyi j.forg. (nappe| 165| 3,C| — — — |54, O 0 3 120,11 0,2|4,1]0,C|33,C
Jelenlegi zajkibocsat - |-/ -/-1=-1=-/=-|-1=-1=-1-=-1-1=1833C
A vizsgalati ponton varhaté-hangnyomasszint eréertéke nappa 40,1
A vizsgalati ponton varhat6-hangnyomasszint eréertéke éjjel 39,2
A varhat6 zajterhelés mértéke a hatasterilet hatara
A Ht-5 vizsgalati pontonfellépé zajterhelés varhatd mérte
o . S [ hm|Ls| S | Rw|Lw|[+Ki|+Ka| +Ki| -Ka | -KL | -Km| -Ke| Lt
Zajforrds megnevezése
) g _ (m) | (m) | (dB)| (m?) | (dB)] (dB)| (dB)| (dB)] (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)] (dB)
Kovacsuzem EK-I | o1 541 80| 78| 27 6505 | 3| 0643009 44| 00
ablakso -
Kovacstzem EK-I | yonl 48| 80| 668 24 784 51 3| 0|64300| 44| 00 6.6
Sz.pane
Kovacstizem DK-1 ) 5oq1 1 g) g0 | 162 24 | 721 20| 3 | 0 | 654 1.0] 45| 0,0
Sz.pane _
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Kovacsuzem DNy-1 | 101 5 41 80| 78| 27| 650-101 3 | 0 | 644 09| 44| 00
ablakso -
Kovacsfép'ﬂ':'y" Part 1470/ 38| 80| 100 22 | 72,0 -10| 3 | 0 |644 09| 45| 00
Kovacsu. EK-l 462184| 80| 112 0 |945 o | 3| o |64309| 42| 00/281
tetvszelbzok
Kovacst. DNy-l | jorl g 41 80 122 0 |945 51 3| 0|643009| 42| 00231
tetvszelbzok
Kovacsiizem tépanel | 462 84| 80 423 241862 5| 3| 064309 42| 00/148
SzemcseszOro ENy-1 | ooa) 411 g7| 31| 24| 7200 | 3| 0654 10| 45| 00| 4,0
Sz.pane
Szemcseszoro EK-1 | o115 9| g7| 12 27 6485 | 3| o |654 10| 45| 0.0
ablakso _
Szemcsizzp‘f;f EKAipaliss | 38| 87| 23| 22| 726-5| 3| 065910/ 45 00
Szemcseszoro EK-1 | oa1) 41| g7| 151 24 1784 5| 3| 0| 658 10! 45| 00| 57
Sz.pane
SzemcseszOro DK-1 | o005 0 g7| 18| 27| 666201 3 | 0 659 11| 45 00
ablakso -
Szemcskeaspzu.FDK-l part| oozl 32 871 7| ol s96-20] 3 | o |65d 11| 46/ 00l 009
Szemeseszoro DK | goal 4 4 | g7| 189 24 | 79,4 20| 3 | 0 |659 1.1] 45| 0,0
sz.pinel _
Szemcseszoro Uzem | o gl s 5| g7| 894 24 [865 -5 | 3 | 0 | 654 1.0| 4.4 00/13.4
tetspane
5dbtranszf. h. zsalus) 3951 50| 76| 32| ol 85851 3| 0 l62d08]| 45 00149
szelbzoék
Vizgepeszet h. zsalus) 71 30| 75/ 628 0 |770 5| 3| 0| 63408/ 46| 00 6,0
szelbzf
Kompresszor h. zsalus) o413 0| 73| 624 0 1750 5| 3| 0 |64d 09| 46 00 28
szelbzd
Hitétorony (3 elerr 40€)4C) - | - | - |81 O 3 0 [63,2] 0,6 4,E]0,C|15¢t
Hiitétorony (Lelenr | 444|4.C| — | - | — |76, 0 | 3 | 0 |63/ 0| 45| 0,C] 9,7
Jelenlegi zajkibocsat -/l -1-1-1-1-1-1-1-=-1=-1-1-1-1INH
A vizsgalati ponton varhat6-hangnyomasszint eréerteke éjjel 30,0
A Ht-6 vizsgalati pontonfellépd zajterhelés varhatd mérte
. , , S | hm| Ls| S |Rw| Lw|+Ky|+Ka| +Ki | -Kg | -KL | -Km | -Ke | LT
Zajforras megnevezése
) _ g _ (m) | (m) | (dB)|(m?) | (dB) | (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)
Kovacstizem EK-I' | 4o11 361 80| 78| 27| 650-20] 3 | 0 |643 09| 45| 15
ablakso -
Kovacstzem EK-I' | 4o11 30| 80| 668 24 | 784 20| 3 | 0 |643 09| 46| 15
Sz.pane _
Kovacstizem DKl | o0l 39| go| 164 24 | 721 5 | 3 | 0 | 63808/ 46| 15,
sz.fane _
Kovacstizem DNyl | o6l 36| go| 78| 27| 6500 | 3 | 0 | 63608/ 45| 15
ablakso _
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Kovacsi‘ép%':'y" Pan | 426| 2,0| 80| 100 22 (720 0 | 3| 0 |63408| 46150 _
Kovacsu. EK-l 443/ 66| 80| 112 0 |945 5| 3| 0 |639009]| 43| 15084
tetészelbzok
Kovacst. DNy-l.—\ j /3l 6 61 80| 122 0 |945 o | 3| 0639009/ 43| 150134
tetészelbzok

Kovacsiizem tépanel | 443 6,6 | 80 423 241862 5| 3| 0/63900]| 43| 15001

Szemcseszoro ENy-1 | 4141 5 3| g7| 31| 24| 71865 | 3| 063409 46| 15

sz.pane _

Szemcseszoro EK-1 | yo51 35| g7 | 12| 27| 648-20| 3 | 0 641 09/ 45| 15

ablakso, _

Szemcsekzzp‘::f BKAIpall 5ol 20| 87| 23| 22| 72520 3 | 0 |64 09| 46| 150

Szemcseszoro EK-1 | yo51 5 3| g7| 151 24 | 788 20| 3 | 0 |64.1 09| 46| 15,

Sz.pane _

Szemcseszoro DK-1 | yac) 55 g7| 18| 27| 66565 | 3 | 0 |638 08| 45| 15

ablakso _

SzemcskzspszK" PaMt 4350 14| 87| 7| o| 895-5| 3| 063808/ 47| 15032

Szemcseszoro DK-1 | yac) 53| g71 189 24 |708 5| 3 | 063808 46| 150

Sz.pane —

SzemcseszOro Uzem | yact 4 4| g7 | 894 24 |868 5| 3 | 063808/ 44| 15005

tetdpane

5dbtranszf. h. zsalus| yoo1 9 5 | 76| 32| ol 850-20| 3 | 0 |64.4 09| 47| 150

szelbzoék -

Vizgepeszeth. zsalus| o111 5| 75| 628 0 |77.00-20| 3 | 0 | 64,4 09| 47| 150

szelbzd _

Komprsezseslzﬁozgh' zsalus ysa| 12| 73| 6,23 0 |750-20| 3 | 0 |64 09| 47| 150

Hitétorony (3 eler | 47€| 22| — | — | — |8L,C] 0 | 3 | O |646] 0S| 4.€|15(] -

Hitoétorony (1 elerr 4611 2,2 | — | — - |76,(] O 3 0 [64,2]0,S]4,€[15(C] -

Jelenlegi zajkibocsat - |-/ -|=-]1=-1=-|=-|l=-1=1=1=1=1=145C

A vizsgalati ponton vaaté A-hangnyomasszint eréeriéke éjjel 45,0
A Ht-7 vizsgalati pontonfellépé zajterhelés varhatd mérte
o . s | hm| Ls| S | Rw| Lw|+Ky|+Ka| +Ki | -Kg | -KL | -Km | -Ke | LT

Zajforrds megnevezése
) _ g _ (m) | (m) | (dB)|(m?) | (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)

Kovacstizem EK-I' | 5001 361 80| 78| 27| 6565 | 3| 0 |62307]| 45| 00

ablakso _

Kovacsuzem EK-I | 5001 39| 80| 668 24 |7824 5| 3| 0|62307]| 45| 00 87

Sz.pane
Kovacsuzem DK-1 | 5991 301 80| 162 24 |72 0 | 3| 0 |608 06/ 44| 00 96
Sz.pane

Kovacsuzem DNy-1 | 3601 351 80| 78| 27| 6505 | 3 | 0 | 62307 45| 00

ablakso -

Kovacsi‘ép%':'y" part | 358l 20| 80| 100 22 [720 5| 3| 062307/ 46| 00 24
Kovacsu. EK-l 368| 66| 80| 112 0 |945 5| 3| 062307 42| 00| 25,
tetészelbzok
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Kovacsu. DNy-I | 5501 66| 80| 112 0 |945 5| 3| 062307 42| 00 25
tetészelbzok
Kovacsiizem tépanel | 368 6,6 | 80 423 241862 5| 3| 062307 42| 00 17,
SzemcseszOro ENy-1 | 5q91 531 g7 31| 24| 71.0-20| 3 | 0 | 605 0,6| 45| 00
Sz.pane -
Szemcseszoro EK-1 | 5541 35| g7| 12| 27| 6485 | 3| 0 |60206]| 44| 0,0
ablakso, _
Szemcsekzzp‘ff EK-1Ipali g 20| 87| 23| 22| 7265 | 3| 0 |60406]| 46| 00 53
Szemcseszoro EK-1 | ,qq1 5 3| g7| 151/ 24 | 788 -5 | 3 | 0 | 60406/ 45| 00| 116
Sz.pane
Szemcseszoro DK-1 | oo/l 35| g7| 18| 27| 6650 | 3| 0 |59.405]| 44| 00 53
ablakso
SzemcskzspszK" Partl 264l 14| 87| 7| ol 8950 | 3| 0|59405]| 46| 00| 27,
Szemcseszoro DK-1 | e/l 53| g71 189 24 798 o | 3| 0 |59.4 05| 45| 00 18,
Sz.pane
Szemcseszoro Uzem | o 41 4 4| g7| 894 24 (865 -5 | 3 | 0 |59705]| 42| 00 20
tetdpane
5dbtransz. h. zsalus| yoq1 9 5| 76| 32| o] 8505 | 3| 0 |63408]| 47| 00| 13
szelbzoék
Vizgepeszeth. zsalus| 5o, 1 1 5| 75| 625 0 |770 5| 3| 0| 60406/ 47| 00 9.4
szelbzd
Kompresszor h.zsalus 35,1 15| 73| 628 0 |750 5| 3| 0 61906/ 47| 0,0 63
szelbzd
Hitétorony (3eler | 412] 22| — | — | — |8LC] 0 | 3 | 0 |63, 0,8 ] 4€ ] 0,C |15,
Hatotorony (L elem | 325 2,2 | — | — | - |76,C] 0 | 3 | 0 |6L,2| 0,6 | 4€ | 0,C |12,
Jelenlegi zajkibocsat -/ -!1-1-1-1-/-/l-1=-1=-1-1-1-=131¢
A vizsgalati ponton varhaté-hangnyomasszint eréeriéke éjjel 35,0
A Ht-8 vizsgalati pontonfellépsé zgterhelés varhatd mérté
. , , S hm | Lg S | Rw!| Lw | +Kir | +Ka| +Ki | -Kg | -KL | -Km | -Ke | Lt
Zajforras megnevezése
) _ g _ (m) | (m) | (dB)|(m?) | (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)| (dB)
Kovacstizem EK-I' | 5011 361 go| 78| 27 00 ol 3 d sdo5]| 43| 00
ablakso _ _
Kovacstizem EK-I' | 5211 351 80| 669 24 | 00| 0| 3| o 59.705| 44| 00
sz.pane _
Kovacsuzem DK-1 | 3551 301 80| 169 24 |72 5 | 3| 0 |607 06| 44| 00 44
Sz.pane
Kovacsuzem DNy-1 | 3501 3 51 89| 78| 27| 65020 3 | 0 | 607 06| 4.4 0,0
ablakso -
Kovacsi‘ép%':'y" Pant | 305| 2,0| 80| 100 22 [72,0 -20| 3 | 0 |607 06| 46| 00 _
Kovacsu. EK-l 288! 66| 80| 112 0 |945 0 | 3| 0|60406| 40| 00| 32,
tetészelbzok
Kovacsu. DNy-l | 5aql 6 o1 80| 122 0 |945 5| 3| 060206/ 40| 00 27,
tetészelbzok
Kovacsiizem tépanel | 288 6,6 | 80 423 24 86,2 5| 3| 060406/ 40| 00 19,
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Szemcseszoro ENy-1 | 5ag1 5 3| g7| 31| 24| 7200 | 3| 060406/ 45| 00 9.7
Sz.pane

SzemcseszOro BK-1 | ,ag1 351 87| 12| 27/ 64B0 | 3| 060406 44| 00 24
ablakso

Szemcsizarf EK-Tipatisegl 20| 87| 23| 22| 7260 | 3| o |60406]| 45| 00 108

Szemsczsgza‘:m EK-11 2gg| 23| 87| 151 24 |788 0 | 3| 0 |60406]| 45| 00 165

Szemcseszoro DK-1 | 555\ 35 | g7| 18| 27| 666-10| 3 | 0 | 607 06| 44| 0,0
ablakso _

SzemcizzszK" PaM 305 1,4] 87| 7| ol 895-10| 3 | 0 |60,7 06| 46| 00 165

SZemSchEzznc:ro DKl 1 305] 2.3 | 87| 189 24 | 798 -10| 3 | 0 | 607 06| 45| 0,0 7.0

SZemCSeszoro Uzem | ,q4| 4 4| g7| 894 24 |869 -5 | 3| 060306/ 43| 00 192
tetdpane

Sdbtranszf. h.zsalus| 011 15| 76| 32| ol 8500 | 3| 059705/ 46| 00 23p
szelbzoék

Vizgepeszet h. zsalus| o211 1 5| 750624 0 [770 0 | 3| 0 |59705]| 46| 00 151
szelbzs

Kompfzsjlzb,‘;%h' zsalus 5291 12| 73/ 625 0 |750 0 | 3| 0 59905/ 46| 00 128

Hatotorony (3 elemw | 262] 2,2 — | — | - |81,C] 0 | 3 | 0 |59.4]| 0. | 45 | 0,C |19,

Hitoétorony (1 elerr 271122 - | — - |76,(] O 3 0 [59,7]0,£]4,5]|0,C (143

Jelenlegi zajkibocsat -/ -/-/-1=-1=-/-1-1=-1=-]1=-1-1-1|NH

A vizsgalati ponton varhat6-hangnyomasszint eréertéke éjjel 35,0

NH: a telephely alapallapoti zajkibocsatadsa az alajpol fuggetlentl nem hatarozhaté meg, a vizsgalat
pont ered zajterhelését nem befolyasolja.

Az Uzemelés idszakara jellem# kozuti szallitasi tevékenység zajkibocsatasa

A telephely nikddéséhez, az alapallapoti és a tervezett forgaigyittes figyelembe vételével, a nappali
idészakban az alabbi jafiforgalom kapcsolhaté
- naponta legfeljebb 26 fordul6 (52 elhaladas) kan{ill. akusztikai jarnikategoria)

Megjegyezzik, hogy a telephely forgalmanak egy d€rkamion forduld) mar alapallapotban is
kozlekedik, a jelenlegi beruhdzashoz csupan a dzéetjes forgalomnak egy része (16 kamion forduld)
kapcsolodik. A szamitasok soran azonban a teljephelyi forgalom hatasat vizsgaltuk.

A szdllité jarntivek a telephelyre az M3 autdpalyan érkeznek, jaltem Budapest irAnyabdl, Ny-rdl,
majd az M3 autdpalyarél Mékovesd felé E-i iranybol lehajtanak és a telephedyeowi Gton kozelitik
meg. Az autopdlyarol lehajtva védénerilet vagy véderidingatlanok mellett nem haladnak el.

A jarmiivek tavozasa is ezen az utvonalon torténik.

A szallité jarngvek utvonalat a mellékelt helyszinrajzon mutatjelk b
A kozuti szdlliths zajkibocsatadsat a 25/2004. Q) KvVM rendelet 2. szdmu melléklete alapjan

hataroztuk meg, a L&V at akusztikai tengely8t 7,5 méteres tavolsagban felvett referenciapontra.

Az elézéekben ismertetett szallitdsi forgalom alapjan -ydlgmbe véve, hogy a jafivek a nappali
idészakban kozlekednek és minden jarota-vissza elhalad az érintett Utszakaszokonzkekédési zajra
vonatkozo6 nappali, 16 éras megitélésinen atlagosan a kovetkearaforgalommal szamolhatunk:
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[ll. akusztikai jarm iikategoria: Q3 nappal = 3,25 j/h

Szallitasi tevékenység kizarolag a nappdlsmhkban folyik, igy a kapcsolodo kozuti forgalonaisappali
id6szakra korlatozédik, ezért a kozlekedési zaj vilegghat is nappalra végeztik el.

A LoOvéi ut alapéllapoti, a vizsgalt telephalyfliggetlen kozuti forgalmanak mértékét a helysziremle
napjan, forgalomszamlalas soran hataroztuk meg.

Az alapallapoti forgalom mérté

Orankénti forgalom, nappal
(j/6ra)

l. 12(C

I. 4

1. 3

Jarmiikategoria

A jarmiforgalom referencia A-hangnyomdsszint értékét 2@%4. (XI11.20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete alapjan hataroztuk meg, az érintett nevakusztikai tengelyélt 7,5 méteres tavolsagra.

A szamitas soran a kovetkedsszefliggést alkalmaztuk:
LAeq(7,5) = (Kt + KD)i

Kt értékét a hivatkozott rendelet 2. sz. mellékletéréplete alapjan szamitottuk.

Ky = 10*|og(1d\i+Ki+Bi+ld.‘,i+Di*log(vi)+1OEI+FI*Iog(11+Pi))
A képletben hasznélt allanddk értéke:
Az A, B, C, D, E, F” jeli dllandok értéket a rendelet 2. sz. mellékleténdiallazata alapjan allapitottuk
meg, a vizsgalt jarfikategoridkra.
alkalmazasaval. (K=0,67)
A ,P” allando értékét a jartikategoriahoz tartozé terhelési paraméter 5. stazata alapjan hataroztuk
meg, gyorsulé forgalom és vizszintes terep (c=0%almazasaval. (I. jartikategoéria: p=2; Il. és Ill.
jarmiikkategoria: p=4)
A V" értéke a jarntivek vizsgalt Utszakaszokon jelleénzebessége (50 km/h)

A szamitott referencia hangnyomasszint (&idut)
Vizsgalt forgalom K, dBA Kb, dBA Laeq(7,5), dBA
I Il 11 I Il [ I I Il Ered 6
Alapallapoti forgalor 77,41 81| 852 -12,5| -27,5| -28,5 64,€| 54,€ | 56,¢ 65,¢
Vizsgalt telephly forgalme | — — | 85,¢ — — | -28,2] - — 57,1 57,1
Osszesitett referencia hangnyomas 66,4
Novekedés mérté 0,5

A szamitasok soran abbdl indultunk ki, hogy a telpzamitasi Utszakaszon a forgalmi jellékyzaz
Utburkolat, az emelkedési viszonyok és a terjebiéfstlyasolo tényeik allandoak.

Az 1 0ras idtartamra szamitott egyenértéR-hangnyomasszint egyben a kérdéses napszakrakeana
megitélési idre is érvényes, mivel az adott napszak minden egyy¢g&hoz a megadott forgalomnagysagot
rendeltik.

Mivel a tervezett beruhdzas csak a nappdsadkban befolyasolja az alapallapoti kozuati forgalnaz
éjszakai forgalom zajkibocsatasat nem vizsgaltuk.

A fenti tablazat adatai alapjan megallapithaté,yhadelephelyhez kapcsoldédo szallitasi forgalombesh
Ut jelenlegi zajkibocsatasat csak kis meértékbeh ¢8) emeli meg, a ndvekedés mértéke nem éri elB:3
t, igykdzvetett hatasterilet nem jel6lhed ki.
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A LOvéi utrél a kamionok az M3 autopalyara hajtanak felaészallitas soran — 25 km-es korzetben —
autopalyan haladnak. Az M3 autépélya alapallapmtjdima jelerisen meghaladja a Lévut forgalmét,
tehat a telephely forgalma egyértéken nem okoz itt sem 3 dB zajterhelés névekedégtazgautopalya
kornyezetében a széllitashoz kapcsol6doan kozwetpttdelmi hatasterllet szintén nem jeldhet

A szdllitasi utvonalak zajtol védetiteriletet nem érintenek.

A varhat6 zajkibocsatas a felhagyas iészakaban

A felhagyas idszakdban a telepitésogkakara jellemz bontasi, tereprendezési, szerelési munkalatok
lesznek jelleméek.

A felhagyas idszakanak zajkibocsatasa tehat megegyezik majd téaraa telepités édzakanak
zajkibocsatasaval.

A telepités idszakanak zajkibocsatasat a korabbiakban ismertettiik

A varhato zajkibocsatas havaria esetén

A tervezett beruhazas Uzemelése soran nem feltétahets olyan jellegi rendkivili esemény, ami
jelentés zajkibocsatassal jarna, a telephely normal Gizemapotara jellemzé kibocsatast megnévelné.

Barminemii meghibasodés, a normal Uzemmendit eltéré Uzemelési allapot bekdvetkezése esetén a
technoldgiai leall és a hiba kijavitasaig nem kerilijrainditasra.

A havarias allapot zajkibocsatasat az Uzemelészakara szamitott zajkibocsatassal jellemezhetjuk.

A ZAJVEDELMI HATARERTEKEK

A telepités, felhagyas ddzakara jellem# épitési, bontasi tevékenysédklktzarmazé zajra vonatkozo
zajterhelési hatarértékek

A felvett 11 és 12 jél vizsgalati pontok zajvédelmi szempontu teriletsdryelasa és zajterhelési
hatarértéke a telepuilés szabalyozasi terve alapjan

.Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falustatepszdr beépités), kilonleges

terlletek k6zUl az oktatasi létesitmények terijéeia temék, a zoldterile”
az épitési, bontasi munkalétdrtama varhatéan 1 honapna| nagpal:| 60|dBA
hosszabb, de egy évnél révidebb ejjel: 45|dBA

Az Uzemi létesitmény kibocsataséra vonatkozo pagdvasi hatarértékek

Az alabbi tablazatban bemutatjuk a felvett rési¢erizajvédelmi szempontla terlleti besorolasat (a
telepllés szabalyozéasi terve alapjan), a vonatkoajferhelési hatarértéket, tovabba az alkalmazott
korrekciokat és a megallapitott zajkibocsatasirgatéket.

A Zajterhelési Kn korrekcid Zajkibocsatasi
részterilet hatarérték N %rée €101 hatarérték
jele Zajvédelmi szempontu terileti Ltn, dB LkH, dB

besorolas

nappal éjjel | nappal| éjjel | nappal| éjjel

Lakoterilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepsier|
1/1 beépités), kulonleges tertletek | 50 40 0 0 50 40

kozul az oktatasi létesitmények
terUletei, a temék, a zdldterlle

Megjegyzes:
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A felvett részterlleten a telephely hatastertlete &ll fedésben egyéb Gzemi létesitmény hatadtaréle
ezert
N=1db; Kkn=0dB

A TEVEKENYSEG ZAJVEDELMI| HATASTERULETE

A telepités, felhagyas édzakaban

A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehataaias azt a napszakot kell figyelembe venni, amely
alapjan a legnagyobb hatasterilet mérhidetve szamithato.

A telepités, felhagyas soran ez a nappékidk, mivel a telepités, felhagyashoz kapcsol6ddkaneégzés
csak a nappali ttkzakban fog zajlani. A hattérterhelés mérést éasteriilet lehatarolast ezért a nappali
id6szakra végeztuk el, a 284/2007. (X.29.) Korm. régtdedirasai szerint.

A telephely kornyezetében elhelyezkededend letesitményeknél a vizsgalt zajforrassal azonossti
zajforras (Uzemi, szabadis) hatasa nem érvényesil, a MODINE Kft. hatasterlileem érinti a
legk6zelebbi lakéterileteket. A hattérterhelés éléit ezért az Asgs hangnyomasszint jelzi, melynek
meghatarozasat az MSZ 18150-1: 1998. sz. szabvahymdliékletének M3.2.3. pontja alapjan végeztik
el, a helyszini szemle idején. A mérés idején getlgge statisztikusan azonos volt a teljes vooetiktasi
idében hato zajjal.

ENy-i irdnyban, az 12 vizsgalati ponton mért hattértéhelappali értéke:akos = 33,8 dB. A kertvarosias
lakotertlet figyelembe vételével a vonatkozé napgaterhelési hatarérték: 60 dB

Mivel a hattérterhelés tobb mint 10 dB-el kisebbagierhelési hatarértéknél, a hatasterilet hakdeddl6
zajszint értéke 10 dB-el kisebb hatarértékbeldB

Délnyugati iranybannem veédendl gazdasagi terllet helyezkedik el, ezért a 284/2Q®729.) Korm.
rendelet alapjdn a kdrnyezeti zajforrds hatastexide a vonal, ahol a vizsgélt zajforrastdl szagmaz
zajterhelés mértékab dB.

Délkeleti és Eszakkeletiranybannem védend teriilet helyezkedik el, ezért a 284/2007. (X.2Qoym.
rendelet alapjan a kérnyezeti zajforras hatasteridajtol nem véderickdrnyezetben — gazdasagi tertletek
kivételével — az a vonal, ahol a vizsgalt zajfadbhsszarmazo zajterhelés mértéke megegyezik az
ddulstertletre vonatkozo zajterhelési hatarérték&bldB

A hatastertlet hataranak kijel6lését akusztikanst@ssal hataroztuk meg, a hatasterilet kijelokEséh
felvett vizsgalati pontok (Ht-1 — Ht-4) szamitase@meényeibl indultunk Ki.
A hatéasteriiletet ENy-i iranyban 5,0 méter magasgyéb iranyokban 1,5 méter magasan jelltik ki.

Az akusztikai szamitassal megallapitott zajvédelmatasteriilet térképi abrazolasat a mellékelt
helyszinrajzon mutatjuk be.

A telepités, felhagyas ddzakaban, a hatasterllet tavolsaga a Kkivitelezégékenység hataratol,
irAnyonkeént:

1. ENy-i irany: 99 méter
2. DNy-i irdny: 56 méter
3. DK-i irany: 56 méter
4. EK-i irany: 56 méter

A felvett 4 iranyban a hatasterulet telekhatart@rtrtdvolsagat a mellékelt helyszinrajzon mutabjak

A telepités, felhagyas ddzakéara jellemi hatasterileten belll védentétesitmény nem talalhatd, csak az
alabbi nem véderédingatlanok helyezkednek el.
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A hatéasteriletbe ésnem védend ingatlanok

'”ga“"?‘“. Kozterllet Pz Szabalyo_za_SI KSH épitményjegyzék szerinti
helyrajzi . Hazszam terv szerinti ;

L elnevezése - besorolas

szami funkcic

0279/1: Gip 2112 Helyi utak és utci
0279/1f Mezskivesd G!p Begp[tetlen gazdasqg! tertl
0279/1: Kiilteriilet - Gip Beépitetlen gazdasagi teri
0279/1! Ma Beépitetle mezsgazdasagi tertl
0279/2: Ev Beépitetlen védef

Az Uzemelés, havaria §dzakaban

A kornyezeti zajforras hatasteriletének lehataeidés azt a napszakot kell figyelembe venni, amely
alapjan a legnagyobb hatasterilet mérhidetve szamithato.

A vizsgalt telephelynél ez az éjszakaisdak, mivel a védewdakotertileten okozott zajkibocsatas éjszaka
kozeliti meg jobban a zajterhelési hatarértekehaftérterhelés mérést és hatasterilet lehataetést az
€jszakai idszakra végeztik el, a 284/2007. (X.29.) Korm. régtdedirasai szerint.

A telephely kdrnyezetében elhelyezkededend létesitményeknél a vizsgalt zajforrassal azonossti
zajforras (Uzemi, szabadis) hatasa nem érvényesil, a MODINE Kft. hatasteglileem érinti a
legk6zelebbi lakoterlleteket. A hattérterhelés Biét ezért az Args hangnyomasszint jelzi, melynek
meghatarozasat az MSZ 18150-1: 1998. sz. szabvahymdliekletének M3.2.3. pontja alapjan végeztik
el, a helyszini szemle idején. A mérés idején getlgge statisztikusan azonos volt a teljes vooaitasi
idében hato zajjal.

ENy-i iranyban, az 12 vizsgélati ponton mért hattértéhéjszakai értékeakos = 28,1 dB. A kertvarosias
lakoterilet figyelembe vételével a vonatkozo éjszakjterhelési hatarértek: 40 dB

Mivel a hattérterhelés tobb mint 10 dB-el kisebbagerhelési hatarérteknél, a hatasterilet hakfeddl 6
zajszint értéke 10 dB-el kisebb hatarérték@6ldB

Délnyugati irAnybannem védendl gazdasagi terllet helyezkedik el, ezért a 284/2Q®729.) Korm.
rendelet alapjan a kornyezeti zajforras hatasteridz a vonal, ahol a vizsgalt zajforrastdl szadmaz
zajterhelés mértékd5 dB.

Délkeleti és Eszakkeletiranybannem védend teriilet helyezkedik el, ezért a 284/2007. (X.2Qoym.
rendelet alapjan a kérnyezeti zajforras hatasteridajtol nem véderickdrnyezetben — gazdasagi tertletek
kivételével — az a vonal, ahol a vizsgalt zajfadhsszarmaz6 zajterhelés mértéke megegyezik az
adaksteruletre vonatkozo zajterhelési hatarértek&8ldB

A hatastertlet hataranak kijel6lését akusztikaimst@ssal hataroztuk meg, a hatasterilet kijeloEzséeh
felvett vizsgalati pontok (Ht-5 — Ht-8) szamitase@ményeibl indultunk Kki.

A hatéasteriiletet ENy-i iranyban 5,0 méter magasgyéb iranyokban 1,5 méter magasan jelltik ki.

Az akusztikai szamitassal megallapitott zajvédehatéstertlet térképi abrdzolasdt a mellékelt
helyszinrajzon mutatjuk be.

Az Uzemelés és havariadezakdban, a hatasterilet tavolsaga a telekhati@@dyonkeént:

1. ENy-i irany: 322 méter
2. DNy-i irany: 79 méter
3. DK-i irany: 44 méter
4. EK-i irany: 261 méter

A felvett 4 iranyban a hatasterulet telekhatart@rtrtdvolsagat a mellékelt helyszinrajzon mutabjak
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A vizsgalt kornyezeti zajforrds hatasteriletén belddend |étesitmény talalhatd, ezért az alabbi
részteriletet vettik fel.

Az 1/1 részterileten léweédend ingatlanok
rl]ngatlan_ Kozterllet (s Szabalyo_za_s ' KSH epitményjegyzék szerinti
elyrajzi . Hazszam terv szerinti ;
L elnevezése - besorolas
szami funkcic
6000/1+ 44
ggggﬁ: Lovéi ut 2(2] 1110 Egylakéasos éplletek
6132 38
6000/2( 1-3 1121 Kétlakasos épulet
616¢ 5 1110 Egylkasos épulete
616¢€ - -
6167 7
616¢ 9
616¢ 11
617(C 13
6171 15 1110 Egylakéasos éplletek
6172 17
617: 19
6174 21
6175/ 23
6175/: - —
6175/: 27
6175/« 28
6175/¢ 31
6175/¢ 33 Lke
6611%’ Barack utca gg
6177 3¢
617¢ 41
617¢ 43
618( 45
6181 47
6182 48 1110 Egylakasos épiletek
618: 51
6184 53
618t 55
618¢ 57
6187 5¢
6224/3. 34
6159/: 32
6158/: 3C
6157/: 28
6156/: 26
6155/2 24
Az 1/1 részterileten léweédend ingatlanok
Ingatlan |  Kozteriilet | HAzszér | Szabalyozdy KSH épitményjegyzék szerir
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helyrajzi elnevezése terv szerinti besorolas
szami funkcic
6154 22
6151/< 2C
6151/: 18/A
614¢ 18
6148 16
C
gii; Barack utca ig
6141 1C
614( 8
6137 6
613¢ 4
613¢ 2
6224/4( 14
gggjg( Ribizli utca 2 Lke 1110 Egylakasos épiiletek
6159/: 33
6158/ 31
6157/: 29
6156/ 27
6155/ 25
615¢ 23
6152 S7z616 utca 21
6151/: 19
615( 17
6147 1t
614¢ 13
614: 11
614: 9

A hatéasterileten belil tovabbéa az alabbi, nem diemgatlanok helyezkednek el.

A hatasteriletbe ésnem védend ingatlanok

rl]ngatlgn. Kozterllet s Szabalyqz Y ksH épitményjegyzék szerinti
elyrajzi . Hazszam terv szerinti ;
L elnevezése . besorolas

szami funkci¢

0279/1: Gip 2112 Helyi utak és utci
0279/1. Gip Beépitetlen gazdasagi teri
0279/1: Gip Beépitetlen gazdasagi teri
0279/2: Mezskivesd Ev Beépitetlen védet
0279/1 Kiilteriilet - Ev Beépitetlen védeti
0279/: Ev Beépitetlen védet
0279/« Ev Beépitetlen védet
0279/* Ev Beépitetlen védet
0279/¢ Ev Beépitetlen védet
6000/1: 44¢ Lke 1252 Tarolok, silok és raktar
6000/¢ | Mezokodvesd, LOvi — Koéu 2112 Heli utak és utcé
6000/t at - K 2112 Helyi utak és utci
6000/« 46 Gip 1251 Ipari épllete
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6000/2: 5C Gip 1251 Ipari épllete
6000/: 48 Gip 1251 Ipari épulete
6000/2¢ 48 Gip 1251 Ipari épllete
6000/ - Kou 2112 Helyi utak és utci
6000/ - Kou 2112 Helyi utak és utci
5998/« 33 Gip 1251 Ipari épllete
5998/: |Mezok., Asztalos L - Kou 2112 Helyi utak és utci
5999/10
W 35 Gip 1251 Ipari épiiletek
dsszevont s e
hrsz 7353 Memkov/esd, LOWi
0269/ ut _ Kou 2112 Helyi utak és utc
0282/2( - Gip Beépitetlen gazdasagrilet
0282/2: - Gip Beépitetlen gazdasagi teri
0279/2° - Ma 1271 Medgazdasagi épilet
0279/1! Mezskivesd - M:%\ Be(?pitetlen me%igazdaség@ terl:J:I
0279/1¢ Kiilteriilet - Ma Beépitetlen maigazdasagi teril
0279/1° - Ma Beépitetlen megazdasagierile
0279/1¢ - Ma Beépitetlen meaigazdasagi teril
6164 | Mezokovesd, - Kou 2112 Helyi utak és utcak
Barack utc
6224/41| Mezokovesd, - Kou 2112 Helyi utak és utcak
Ribizli utce
6160 | MakOuesd - Kéu 2112 Helyi utak és utcak
elterile
p1o5 |MezOkovesd, SHG| Kéu 2112 Helyi utak és utcak
6161/. - K Beépitetlen kilonleges teri
6161/: Mezokovesd — K Beépitetlen kildnleges tert
6161/: belterulet - K Beépitetlen kildnleges tert
6162 - K Beépitetlen kilonleges tert

Kbzvetett hatasterilet

A tervezett beruhazas megvalosulasat ki@reta telephely altal okozott kdzuti forgalom antéit
Utszakaszok alapallapoti kozuti kozlekedési zajistasat kevesebb, mint 3 dB mértékben emeli meg, a
beruhazasnak igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. reridel8 (1) bekezdése alapjan a kozuti szallitasi
tevékenységhez kapcsolddd kdzvetett hatasterie n

A részletes szamitasokat a kbutra végeztik el.

A Lovéi utrol a kamionok az M3 autopalyara hajtanak gebészallitas soran — 25 km-es kérzetben — ezen
az uton haladnak. Az M3 autdpélya alapallapoti dr@ jelenfsen meghaladja a Lév Ut forgalmat,
tehat a telephely szallitasi forgalma egyértedmnem okoz itt sem 3 dB zajterhelés ndvekedégtaig
autopalya mellett kdzvetett zajvédelmi hatastersz@itén nem jeldlhétki.

A ZAIVIZSGALATI EREDMENYEK ERTEKELESE

Az alabbi tablazatban bemutatjuk a legktzelebbienéd ingatlanoknal a tervezett beruhazas egyes
szakaszaiban okozott zajterhelés értékét, a vorathatarértékeket és a rigitést.

vizsAgéIati A vizsgalt idbszak X_ﬂgﬁ;%ﬁjg:iit Zajterhelési hatérértékMinésl'tés
pont jele (zajforras jellege) L (dB) Ltw (dB)
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nappa éjjel nappa éjjel

Telepités (épitési z: 43 - 6C 45 megfeleb

1 Uzemelés ((izemiaj) 39 38 50 40 megfeled
Felhagyas (épitési z 43 - 6C 45 megfeleb

Havaria (Uzemi za 39 38 5C 40 megfeleb

Telepités (épitési z: 47 — 6C 45 megfeleb

12 Uzemelés (lzemi z: 40 39 5C 40 megfeleb
Felhagyas (épitési z 47 - 6C 45 megfeled

Havaria (Uzemi za 40 39 5C 40 megfeleb

A tablazat adatai alapjan megallapithatd, hogy vézett beruhaz&elepitési és felhagyasi szakaszaiban
okozott zajterhelés varhatéan nem haladja meg aafteggjtott hatarértéket, ezért minitésemegfeled.

A fentiek alapjan, a beruhazéas telepités és felmigighbszakanak zajvédelmi szempontu #sitése:
Elviselheté, vagyis a valtozas a hatarérték, vagy a szakmallaghato érték alatt marad.

A beruhdzas megvalosulasat kévietemelés idszakdbara telephely 6sszesitett (jelenlegi és tervezett
zajforrasok) varhato6 zajkibocsatasa alatta marachagallapitott zajterhelési hatarértékeknek, ezért
mingsitésemegfelel.

A vizsgalt Uzemi létesitménynek a beruhadzas meguidéat koveéten varhatd zajvédelmi hatastertlete
érint majd védendl ingatlant, ezért részteriilet felvétele, valaninajkibocsatasi hatarérték kérelem
benyujtasa szikséges

A fentiek alapjan, a beruhazas Uzemelésgiszdkanak zajvédelmi szempontl dsiése:Elviselhets,
vagyis a valtozas a hatarérték, vagy a szakmallegleat6 érték alatt marad.

A tervezett beruhazas lUzemelése saréam feltételezhed olyan jellegi rendkivili esemény, havaria,
ami jelentés zajkibocsatassal jarnaa telephely normal Gizemallapotara jellénkidbocsatast megnovelné.
A havarias allapot zajkibocsatasat az Uzemelgészakara szamitott zajkibocsatassal jellemezhetjuk.

A fentiek alapjan, a beruhazas rendkivili esemémygkllems idészakdnak zajvédelmi szempontd
minésitéseElviselhets, vagyis a valtozas a hatarérték, vagy a szakmellaghato érték alatt marad.

A kozuti széllitasi forgalomra vonatkozé szamig@dmények ismeretében kijelenthdiogy a tervezett
beruhdzas megvaldsulasat kdest, a telephely tkdodéséhez kapcsolodo széllitasi tevékenység a
kornye# védend terlletek jelenlegi kozuti zajterhelését kevesehmt 3 dB mértékben emeli meg (a
névekedés mértéke0,5 dB).

A beruhdzasnak igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. réstdé. § (1) bekezdése alapj&iziti szallitasi
tevékenységhez kapcsolodé kdzvetett zajvédelmi hatérilete nincs

A fentiek alapjan, a tervezett beruhazast késeta telephelyhez kapcsolddd szdllitasi forgalom
zajvédelmi szempontu nisitéseElviselhetd, vagyis a valtozas a hatarerték, vagy a szakmallaghat6
érték alatt marad.

A szamitasi eredmények, a vonatkozo hatarértékek @denlegi zajterhelés figyelembe vételével, a
tervezett beruhazas zajvédelmi szempontbdl javasaio.

4.5. TAJ- ES TERMESZETVEDELEM

ARTALOMJEGYZEK
F AN I = 7y 1 1< 3
BN 1 =10 0 1 1 3
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T4j- és természetvédelmi vizsgalat

ELOZETES KORNYEZETI VIZSGALATHOZ
KOVACS KFT - KOVACSUZEM EPITESE
Mezékodvesd, 0279/26 hrsz.

ALAPADATOK

A vizsgalatra kijel6lt teriilet Borsod—Abauj—Zemplén megyében, Meékovesd Varos kultertletén, a
teleplilés déli szélén, ipari-gazdasagi 6vezetbenlyezkedik el, a Varosbodl D-i iranyba, Egerlow
felé kivezeb Lovai uttdl (33111 szamu Medkovesd Il. bekowut) K-re 1évé mezigazdasagi
terlleten (szanton). A telephely egy ingatlanra (0Z8/26 hrsz.) terjed ki, melynek terilete: 59.297
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m2, azaz mintegy 5,9 hektar. Az ingatlan alaprajzi eendezése: kbzel E-D iranyban hosszan
elhlizo6do téglalap, melynek atlagos méretei a kovetkiok: 440 m x 135 m. Az ingatlan
megkozelitése Ny fél keskeny, aszfaltozott Uton torténik, gyalogosansggépjarmivel egyarant.
Korbekeritve nincs, jelenleg szabadon bejarhaté. Aelken jelenleg éplilet vagy épitmény nincs,
azt teljes egészében szantoként hasznositjak. Bea#o az ingatlan E-i felében fémipari tizemet
Kivan létesiteni.

A beruhéazasi terilet tipikusan telepulésszéli helyai, ipari és mefgazdasagi teriletek keveredeési
zonéajaban talalhato, kozlekedési csomopontok kdzddén. Az ingatlantdl E-ra és K-re szantok, D-
re mezigazdasagi telephely, Ny-ra az aszfaltozott Ut tuldalan szintén szanto és iparterilet
talalhatd. A Lovéi ut legkdzelebbi tAvolsaga mintegy 240 m.

Jelen dokumentacidban feltartuk a meglé taj- és természetvédelmi adottsagokat, vizsgaltuk
novényzet természetességét, addlag valtozatossagat, valamint a vizsgalt tevékesggnek az
éléhelyekre és a tajképre gyakorolt hatasat. A vizsgati dokumentaciéban dsszefoglaltuk a
helyszinelés soran tapasztaltakat és feldolgoztukrandelkezésre all6 terveket, adatbazisokat. A
taj- és természetvédelmi szakmai szempontbol tértéfelmérésben a konkrét vizsgalati tertletet
(a telephely ingatlanat), valamint annak kozvetlerkbrnyékét — kb. 0,5 km-es kérzetben —
vizsgaltuk. A terepi vizsgalatot (részletes helysaélést) a megbizas iépontja miatt a téli aspektus
végén, 2018. februér 9-én, a délgli érakban, boras, szélcsendes, de szarazdiden, jo latasi
viszonyok kodzott végeztik a tervezett telephely téletét és kdzvetlen kdrnyezetét gyalogosan
bejarva.

TAJTIPOLOGIA

A TAGABB TERSEG TERMESZETFOLDRAJZI ADOTTSAGAI

T4jfoldrajzi szempontbdl a vizsgalatra kijeldlt terlilet hovatartozasa a kovetked:

Makrorégio: Alfold nagytaj
Mezorégio: Eszak-Alféldi-hordalékkupsikskgzéptj
Mikrorégio: Borsodi-Meziség kistaj

A természeti adottsagokat a fenti kistdj jellémedapjan értékeljikNlagyarorszag kistajainak
katasztere, MTA Fdldrajztudomanyi Kutatointézetldhest, 2010. Az altalanos adatok bemutatasara
felnasznaltuk tovabba a META (MagyarorszagHglyeinek Térképi Adatbazisa) Programban talalhatd
adatokat is.Http://www.novenyzetiterkep hiA tervezési helyszin a kistaj nyugati felébetyézkedik el.

Az értékelésbe nem vonjuk be a kdzlekedés, a tidspdlozat és a népesség témakat, melyek a jelenleg
tajvizsgalat szempontjabdl érdektelenek vagy kigelemtsediek. A vizsgalt beruhazasi terilet a kistaj
északi részében terdl el.

Domborzati viszonyok

A kistaj 89,5 és 140 m kozotti tszf-i magassagithén dél felé left, gyenge atlagos relativ relief
(2 m/knt), a Bukksl érke patakok hordalékkip-siksaga. Eszaki pereme agaigalomblabi hatak,
lejtok, kozép$ része a hullamos siksag, legnagyobb teridéti egysége pedig az alacsony, armentes
siksag orografiai domborzattipusba sorolhaté. Aaliezint részben azok az 1-3 méter magas folykhata
tagoljak, amelyek az egyes patakok wiirm kori lefitényaihoz kapcsolodnak. Ezek ENy—DK-i
csapasuak, felsziniket homoklepel vagy 16sz6s hdetika teleplilések szinterei. Valtozatossagot
jelentenek —dként a nyugati részen — az 1-2 méter mély, elhadplgbmedrek.

Geoldgiai és talajtani adottsagok
Az alaphegység Ujpaleozoos és mezozoosdiipeényeire vastag oligocén, majd &ésiocén
rétegek telepiltek. A felszinen illetve a felszzé&lében mindentitt csak félpleisztocén és holocén
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képdmenyek talalhatok, tdbbnyire homok és I6sziszam#&gaban. Folydvizi kavics élsorban
Mezékdvesd és Eld kdrnyékén jelenik meg a felszin kozelében. Ezekbbukki idisebb hordalékkupok
attelepitett anyagat kell latnunk. A hordalékkulydoizi homokjat a magasabb orogréfiai helyizet
terlleteken 1-1,5 m vastag homokos 16sz, |I6szohdati. A fel-panndniai lignittelepes fekiire
telepib hordalékkup fefildése az egész pleisztocénben tartott, feliehed vége felé ndvekv
intenzitassal.

A t4j a Bukklsl erkez patakok hordalékkupjan helyezkedik el. A kist&gads részen nyirokszer
anyagokon agyagos valyog mechanikai 6sszététabbnyire efsen savanyu, 2—3% humusztartalmu
csernozjom barna efthlajok jellemzek (30%). A mélyfekvésloszos sikot réti és szikes
talajképddmeények uraljak. A szikes talajok kozil a legnadytdriletet a csupan gyenge légeint
hasznosithat6 réti szolonyec talaj boritja. A kedbb foldminsségi kategoriaba sorolt szolonyeces réti
talajok kiterjedése is jeletd (19%). A kistdj maimgazdasagi potencidljat a szikjavitas jederh ndvelheti.

Eghajlat
Mérsékelten meleg — szaraz éghajlatu kistdj. Anapifénytartam 1850-1900 6ra, amélyb

nyaron 740 ora kortili, télen mintegy 175-180 érpsiigés varhatod. Az évi kozégphérseéklet atlagos

ertéke 9,8-9,9 °C. A vegetacido$sdak kozépbmérséklete 17,0-17,2 °C. A legmelegebb nyari nap
maximum Bmérsékletének sokévi atlaga 34,0 °C, a leghidet@bbapoké —16,0-17,0 °C korlli. A
csapadék évi mennyisége: 540-560 mm. A hétakamgekrgtlagos szama mintegy 36—38 nap, az atlagos
maximalis hévastagsag 16—18 cm. Az uralkodé észeklszelek atlagos szélsebessége 2,5 m/sec kordli
ertéket mutat.

Vizrajzi adottsagok

A Kbzép-Tisza mellett az Eger és a Csincse felftggiorna vizrendszere dgazza be, az utébbit is
az Eger veszi fel Négyesnél. A Bukkiszamos patak folyik hozzajuk. A Kistaj szarazmefolyasq,
vizhianyos teriilet. Arvizeksfeg nyar elején fordulnak &€és hevességiiket a Biikk karsztos tarozasa
tompitja. A nyar masodik fel@tmar a kisvizek szokasosak. A kistajnak 6t terraész tava van, egytittes
vizfelUletiik 11 hektar. A talajviz az Egerfarmos-Zteagymihaly kdzotti sdvban 2 m felett van, mig
mashol 2—4 m kdz6tt talaljuk. Kémiai jellege nagyabszt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de a
Rima és a Csincse mentén a natrium is nagy teniietgyjelenik. A rétegviz mennyisége nem jeient
Szamos artézi katjanak mélysege és vizhozama dmti@ok kozott valtozik. A mékovesdi Zsori-furd
vize gybégyviznek, a ra telepitett fisrdydgyfurddnek mirdsul.

NoOvényfoldrajzi helyzet
A vizsgalt teriilet a Magyarorszag nagy részénidhid?annoniai Flératartoman?@nnonicum
Alfold fléravidékének EupannonicumTiszantul florajarasadbaC¢isicum tartozik.

A FLORAJARAS ALTALANOS JELLEMZESE : Az egész flérajaras az éslsztyepp dvbe
tartozik. Potencialis efdarsulasai a homoki tolgyesdkestuco pseudovinae — Quercetum
roboris), de ezek mar csak kisebb foltokban lebkefel. Az erdis sztyepp erdeinek utolso
hirmondoi a Kerecsend és Ujszentmargita hatarabahtatarjuharos tolgyeseléceri
tatarici — Quercetum)A tatarjuharban gazdag artéri &ad nagyobb folyok mentén hosszu
szakaszokon megmaradtak. A 16sz egykori sztyeppmgretenek csak toredekerddtek
meg, olyan ritkasdgokkal, mint: az erdélyi héfiadonis transsylvanicads a bokol6 zsalya
(Salvia nutans)Hatalmas terlleteket foglalnak el a szolonyekesak: a hagyomanyos
vélekedés szerint ezek déritanyada vizek lecsapolasanak eredményeként, na@mmain
jott létre, ezt az elképzelést azonban az ezredidikltatasai vegképp megcafoltak,
bizonyitva a szikesek éldleges eredetétébb ndvénytarsulasai: ecsetpazsitos sziki rétek
(Agrostis — Alopecuretum pratensis), ecsetkakds sztiek @Agrostis — Alopecuretum
geniculat), szikes pusztakAchilleeto — Festucetum pseudovihak szikes pusztak
viszonylagos egyhangusagat a sziki tolgyg§aatello — Quercetum roboris)
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allomanyainak maig fennmaradt téredékei, valamerge@ykori vadvizorszag emlékatzo,
helyenként még kiterjedt mocsarak oldjak.

A KISTAJ NOVENYTANI JELLEMZESE : A tajban jelenis kiterjedés gyepeket talalunk (kb. 25%),
melyek megoszlasa jelleizérbeli anomaliat mutat. Délkeleten a Tisza egykmagas arterén erekkel és
ovzatonyokkal &riin behalézott pusztai rész taldlhat6. A gyepek szémkiterjedése ezzel szemben
nyugati iranyban jeletisen lecstkken, a Bikkalja peremén, a loszplatOkaermészetes vegetacio
teljesen felaprozédott. Az egykori morotvakkal fewkt pusztan jeleds kiterjedést érnek el a vizes
elohelyek (hinartarsulasok, mocsarak, mocsarréteklyakdermészetes fluktuacidjat és regeneraciojat a
klimatikus viszonyokon kivil a vizes rekonstrukcidsinkak is @lsegitik. Viznyomta szantokon gazdag
iszapnovényzet tenyészik. Szolonyec szikesei j&beht valtozatos megjeleriek. Az erdket jobbara
flzligetek és telepitett tdlgyesek képviselik (soétben értékes orchideafléraval).

Egykori sziki erdssztyepp erdeje &sen degradalddott, viszont sziki magaskorosai meég
természetesek (Szil-puszta): részirézsa Aster sedifoliug aranyfiurt Aster linosyri3, sziki kocsord
(Peucedanum officina)ekarakterfajokkal. A hinarak ko6zul kiemeléna fehér tindérrézsaNymphaea
alba), koloké&n Gtratiotes aloides rucadrom $alvinia natang mig mocsarréteken, kaszaldkotfetdul a
zsombéksasGarex elatd, a kétsoros saarex distichy, a kornistarnics@entiana pneumonanthés a
fatyolos részirom (ris spuria) is. Loszndvényzete jeleid, a l6szhatakon az alabbi karakterfajokkal:
macskahereRhlomis tuberosg hengeres peremizén(la germanicy hasznos tisztef(Stachys recta
tavaszi héricsAdonis vernaliy agarkosbor@rchis morig. A Bikkalja felé kollin fajokkal gazdagszik a
l6szvegetacio: dunai szég{Dianthus collinuy, koloncos lednekL@thyrus lacteus pusztai arvalanyhaj
(Stipa pennatp Szaraz szikeseken fordulbeh heved sepfifii (Bassia prostratp sziki és erdélyi tif
(Plantago maritima P. schwarzenbergiana mig szikes mocsarak értékes eleme a buglyosatiag!
(Ranunculus polyphyllygs kisfészk aszat Cirsium brachycephalum Ozoénnévényei kozill a csatornak
mentén terjedl gyalogakac okozza a legjeléaebb problémat.

Gyakori ébhelyek: F2, Flb, Fla, OB, Bla, H5a; kozepesen gyakshelyek: OC, RC, P2a, BA,
B6, I1; ritka ébhelyek: OA, J4, M3, D6, L5, RA, RB, F3, F5, Al, A3s23, P2b, B2, B3. Fajszam: 700
800; védett fajok szama: 405; 6zonfajok: gyalogakdcA(morpha fruticosp3, aranyvessifajok
(Solidagospp.) 2, akacRobinia pseudoacacja3, balvanyfa Ailanthus altissima 2, z6ld juhar Acer
negundg 2.

A Kkistdj adottsdgai a korny@z intenziv ipari, telepilési, kozlekedési és wugmzdasagi
tajhasznalat miatt nem vagy csupan alig érvényesn Természetkdzeli allapotd ndvénytakard a
vizsgalt terlleten és annak kozelében nem talalha#d mikroklimatikus viszonyok a kistaj atlagos
idgjarasahoz képest jeledisen valtozhatnak.

A TERVEZESI TERULET TERMESZETFOLDRAJZI VISZONYAI

A vizsgalt ingatlan terletén a jellethengerszint feletti magassag 109-111 mBf értékeaatnA
kialakitasra tervezett telephely felszine kézel sikyhén D felé lejt, de az atlagos lejtés méridkealatti.
A terilet eredeti genetikai talajtipusérol nindormacionk, a tgj- és természetvédelmi vizsgaledrso
talajmintavétel és -vizsgalat nem folyt. Feltétblegen a kistaj egyik leggyakoribb talajtipusa, a
csernozjom barna efthlaj fedi a felszint.

A tertlet mikroklimatikus viszonyat jelefg tényed nem maodositja. Jelenleg a teljes terllet nyilt,
rajta arnyékot adé névényzet nem talalhatd. A \aitsggatlanon allo- vagy folyoviz, forrds nincs, a
helyszin t6bbletvizhatastol figgetlen.

A konkrét vizsgalati terlileten a névényallomanyrészetessegi szintje alacsony, az emberi
behatasok (rendszeres szantofoldveliés) miatt degradaltnak tekintbeTermészetkozeli allapota
vegetaciot a telephely tertletén és 500 méteras/kédetében nem azonositottunk.

ELOVILAG A LETESITMENY TERULETEN ES KORNYEZETEBEN
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Az ébhelyek tdbbségének bolygatott, zavart, nem ternkézzadi helyzete miatt a teljes vegetaciaf id
atolels esetlegesen megismeételirdlyfelmerést, fajmeghatarozast nem tartjuk szigssek, mivel
értékes, ritka vagy védett fajok, fajcsoportok egyeagy populacibi a beruhazas teriiletén nem vaery
kis eséllyel fordulhatnak &l megjelenésiik nem varhato, a levont kovetkezketigg&bbra is helytalloak
maradnak.

Novényzet
A természeti allapotfelmérés egyik legfontosablzeéstervezési terilet vegetaciojanak vizsgalata.

A felszint boritd névényzet tipusa, magassagagisiete, kora, fivelési viszonyai alapjaiban
meghatarozzak a tajhasznalatot és a tajképi pétensimintegy 21 hektaros részletesen vizsgaitiéden
csupan egy féle névényzettipust kilonitettlink el.

A novényzettipust az A-NER 2011 (Altalanos NemE#thely-osztalyozasi Rendszer) alapjan
soroltuk be. Tipikus condzisokat nem talaltunk.edegyes vegetaciofoltok sokkal inkabb jellemeébkta
természetvédelemben is hasznalt A-NER kategoriéneliet a vegetacio leirasakor alkalmaztunk. A
vegetaciotipus jellemzése utan a nbvényzet terressamét értékeljik a Németh—Seregélyes-féle
természetesség osztalyozas szerint.

A META program soran észoér mérték fel a hazai novényzeti tipusok terntésségét, amelyet
minden ébhely-allomanyra egy otfokozatu skala szerint éitéke Magyarorszagon a természetesség
becslésére a — 15 éves hasznélata soran bevaliNémeth—Seregélyes-féle skalat hasznaljuk (NEMETH
és SEREGELYES 1989, MOLNAR és mtsai 2003, MOLNARIeR007):

+ 1" —atermészetes allapot teljesen leromlotteeleti vegetacio nem ismeriéel,
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fdrdik eb
» 2" —atermészetes allapotisen leromlott, az eredeti tarsulas csak nyomokbamveg,
dominans elemei szérvanyosan, nem jell@éeranyban fordulnak &l tomegesek a gyomjellég
névények
+ 3" —atermészetes allapot kdzepesen romlottdesradeti vegetacié elemei megfélaranyban
vannak jelen, de szingzlemek alig fordulnak 8] jelents a jellegtelen fajok aranya
» 4" —az allapot természetkdzeli, az emberi beavzdls nem jeleis, a fajszam a tarsulasra
jellemz6 maximum kézelében van, a sziielemek aranya jeletd, a gyomok és a jellegtelen
fajok aranya nem jelebs
» 57— az allapot természetes, illetve annak teletitha szine& elemek (zomuk védett faj)
aranya kiemelkes] koztik reliktum jelle§ ritkasagok is fellelhék. A gyomnak midsils fajok
kozul keveés jellemz
A természetesség-érték az adaothélyfolt szerkezeti és fajkészleti jelleitzegyitt figyelembe
vevs szakerdi mingsités, amelynek viszonyitasi sz&8geit az éhelytipusnak a térséginkben ismert
legjobb (legtermészetesebb, legfajgazdagabb) égdedradaltabb, legfajszegényebb (de még tipusként
felismerhebd) allomanyai jeldlik ki.

= sz

felhasznalasaval a kovetketerképpel abrazoljuk:
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Jelmagyarazat

vords vonal .................... Vizsgalt terlletdra

sargavonal ................... Vegetaciotipusokditi hatarvonal
SB.iiiiii e Neishonos fafajok spontan alloméanyai
Tl e Egyéves, ndaggmi szant6foldi kultdrak
U2 e Kertvarosskabadid létesitmények

Ud Telephelyedmcsteriletek

(6 Ut- és vaslifizat

A kovetkedkben csupén a vizsgalt tevékenység teriletéreegetaciotipust (T1 — fenti
jelmagyarazatban félkdvérrel jeldlve) ismertetjékzletesen és mutatjuk be jellénienyképeken:

\ T1 — Egyéves, nagylzemi szantofoldi kultdrak |

A-NER éltalanos jellem#: Tavaszi vagyszi vetéd egyéves nagyizemi kultdrak vagy learatott
helylk, rendszeresen szantott teriiletek. T6-t6l agablaméret, hanem diwelés kuloniti el
(fokozott mitragyahasznélat, vegyszerezeés, gépesités, az agaligmterileteken nincsenek kdztes
mezsgyék és legfeljebb egy-két gyomfaj dominalymiészetessége altalaban 1-es, de a ritka,
védend gyomfajokkal bird allomanyokat kettesnek tekintjlilermesztett kultirnévenyeinkkel és
azok allomanyaiban jelen l&\gyomnoévényekkel szemben érvényésikkologiai hatasok egy része
tolunk flggetlen, vagy azokra egyaltalan nem, vagyelgebb csak kevés modositoé hatast tudunk
gyakorolni. Az 6kologiai hatasok két nagy tényesoportbdl alinak: abiotikus és biotikus

tényesdk. Az abiotikus tényaik éghajlati (fény, B, viz, leved) és talajtani (alapgizet, talaj
szerkezete, talajnedvesség, a talaj kémiai tulafigei, szerves anyag, asvanyianyag-tartalom stb.)
tényedkre oszthatok.

Helyszin: a telephely teljes teriilete

Jellemzés: tavaszi vadgzi vetés egyéves nagyizemi kultlrak, rendszeresen szdatoletek,
melyeken vetésforgo alapjan &srban gabonandvényeket, kukoricat, repcét terrkelne
Vetés utdn monokultara alakul ki, mely vegyszerhata nélkiil és az &jaras
fluggvényében elgyomosodhat. A rendszerésaiés, foldmunkak miatt védett ndvény
jelenléte vagy megtelepedése, illetve természelkib@eénytarsulas kialakulasa
gyakorlatilag kizart. A teljes teruletimelt, parlag nincs. A szantd szélén talalhato an.
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mezsgyeken efsorban gyomfléra alakul ki. A helyszinelés idejéawalyi kukorica utan
mélyszantasban I8y nyers talajfelszint talaltunk, novényzet nélkdil.

Természetesséq: ,1” — a természetes allapot teljesemlott, az eredeti vegetaciéo nem ismerhet
fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajokdulnak eb

A vizsgalt telephelyagabb koérnyezetében a kovetketohelytipusok fordulnak é| de ezekkel
csupan éririlegesen foglalkozunk (Id. @telytérkép!), mivel a vizsgalt tevékenység terélatem érinti
oket:

A- Németh—
NER Megnevezés Rovid jellemzés Seregélyes
kod féle mutatd
Nem oshonos' A vizsgalt tertletdl D-re talalhaté mg-i izem ”
S6 | fafajok spontan . . o
. . melletti kis akacos folt
allomanya
Egyéves,
nagylzemi A térség jellemé tajhasznalata, élsorban a ”
T1 2 el . . .. < #1
szantofoldi vizsgalt tertletil K-re és D-re
kulturak
Mezokdvesd Varos déli (kertvarosias beepijés
Kertvarosok telepllésrésze a vizsgalt terilettel Bfel
) ; kozvetetten hataros. A hatsé kertekben tébb ”
U2 | szabadid . . . L. i
e e helyen jelents teruleti hazikerttel,
letesitmények . o . .
veteményessel, gyumolcsossél, meg akar
szantoval is
Mezokovesd Varos D-i részén, a Léivit
U4 Telephelyek, mindkét oldalan kialakult ipartertuleteket 17
roncstertletek | soroltuk ide, tovabba a kézeli benzinkutat, ”
szennyviztelepet illetve mégazdasagi Uzem
A Véarosbal kivezet LOvéi Ut és kozvetlen
] kornyezete sorolhato ide. Az utakat spontan
U1l Ut- és megtelepedett vagy Ultetett fa- és cserjefajok 17
vasuthalozat kisérik, melyek jelerdts szerepet téltenek be az ”
ipari létesitmények tajba illesztésében, teljes
vagy részleges eltakarasat
Allatvilag

A nagyuzemi nivelédi, monokultaras szantok értékes faunaval, véd@apulacioval nem
rendelkeznek, a biodiverzitas kicsi. Legnagyobb dajegyedszamban az izeltlabluak népesitik be a
tervezési teriletet és kérnyezetét. A tanulmanyikése soran az alacsonyabb featiatok csoportjaira
(gerinctelenek) részletes vizsgalatot nem végeztinnkel természetkdzeli terlletet a tevékenység nem
érint és védett fajok élordulasa sem valds4isithet.

Halak szamara alkalmasoBkly a vizsgalt terileten nincs, kétiélket és hulket sem észleltink,
bar néhany gyakori faj jelenléte valésmithet (pl. zold gyik, fali gyik). Szaporodasukhoz sziges
vizes ébhely a telephely tertletén és kdrnyezetében nincs.

Latvanyos és jol tanulméanyozhato a tertileten a mddg. Az észlelt madarfajok tobbsége
atrepub a tertlet felett, a vizsgalt tertletre nem szllAz észlelt fajok a kévetkék voltak (rendszertani
sorrendben):

= balkani gerle $treptopelia decaoc}o
» budbos pacsirtaGalerida cristatg
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= szeéncinegeRarus majo)

= hazi verébPasser domesticys
= szarkaPica picg

= tengelic Carduelis carduelis

= z06ldike Carduelis chlori3

= kenderike Carduelis cannabinga

Ha a learatott monokultira utan a fold felszinémgva& maradnak (napraforgd, kukorica,
gabonaszemek stb.), alkalmankénbled télen — énekesmadar csoportok tplalkoznakstéizon. llyen
fajok lehetnek a mezei veréBdsser montanisa pintyfélek kozul a tengeli€arduelis cardueliy a
z6ldike Carduelis chlori3, a kenderikeQarduelis cannabing a sarmanyfélék kozul a citromsarmany
(Emberiza citrinella, melyek akar vegyes, akar homogén csapatoki@ianriobb szaz példanyban
gyilhetnek 6ssze a helyszinen.

Fokozottan védett madarfaj a tertileten és korngbeet nem fészkel. Gyurgyalag és partifecske
fészkelésére alkalmas partfal nincs a teriletema3a €s5szi vonulas alkalmaval a madéarfauna
felteheten gazdagabb, de a vonulo fajok feltékeetnem idznek a teriileten egy—két napnal tovabb.
RagadozOmadarak szdmara a tertlleten nincs alké&bsesbhely vagy nagyobb gyepes taplalkozotertilet.

Emlésfajokat a vizsgalt ingatlan teriletén nem ésaiitih zavaras (szantofoldilwaelés, ipari,
kozlekedési és telepiilési tajhasznalat) miatt véadety fokozottan védett etidfaj megtelepedése,
szaporodasa vagy rendszerégatulasa a teriileten nem valod@ithet. Vetés utan a sarjad6 zsenge
hajtasokatzek Capreolus capreol)®s télen csapatba velt ladfélék @Anser sp legelhetik, de a
koézelben nagyobb tel@llomanyt nem ismerink (legkézelebb a Hortobagyon).

Bioldgiai sokféleség

A bioldgiai sokféleség, mas néven biodiverzitdsafora az utdbbi két évtizedben az 6koldgiai
valsag jeleinek szaporodasa nyoman vonult be arsaiads tarsadalmi kdztudatba. Jelentése igen zag: a
élolények sokféleségének teljességét irja le. A biaidgpkféleség természeti kincs és természéfoeas.
Egy-egy ébhely, tarsulas annak sokféleségével jellemézéetaz eqgy terileten lezajlé folyamatok is jol
nyomon kovethék a diverzitas valtozasanak megfigyelésével.

A vizsgalt telephely bioldgiai sokfélesége, azambierzitasa alacsony az ipari kdrnyezet, az
intenziv medgazdasagi termelés (szantok), a forgalmas kozlskétionalak kdzelsége és a
természetkdzeli 8helyek hianya miatt. A beruhazas megvalésitasabadiverzitas értéke nem valtozik,
tovabbra is alacsony marad.

A MEGLEV O TAJ ERTEKELESE

A t4j a foldfelszint térben lehatarold, jellegzefeigpitéd és sajatossagu rész, a ra jellémz
természeti értékekkel és természeti rendszerekidalmint az emberi kultira jellegzetességeivel gyl
ahol kdlcsbnhatasban talalhatdk a természéki és a mesterséges (ember altal 1étrehozott) kidetiye
elemek.

Minden t4j egyedi, unikalis, jellegzetességei méglemn megismételhék. Nincs két egyforma t§j,
tajegység. A taj egyedi, nem univerzalhato. A téraadalom anyagi létfeltétele, ugyanakkor magalire
Okoldgiai és vizualis kvalitasok hordozéja. A tailtakrozddnek a mindenkori tarsadalomi és gazdasagi
funkciok. (Csemez, 1996.)

Téajkép

A tijkép a latéhatér vizualisan érzékelhed €l és élettelen tajalkotd elemek vonalakkal, formakkia
textarakkal (mintazatokkal) és szinekkel jellemzettegyuttese.

.Mindenféle beavatkozas — kdzvetve vagy kozvetlentd hat a kdrnyezeti elemekre, a tajhaztartasra,
a tajszerkezetre, azaz a taj egészére. A tajképbenminden beavatkozas latvanya megjelenik. A
tajnak éppen a valtozdsok, a mindenkori tArsadalonmegnyilvanulasainak tikrozése az egyik
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legfébb ismérve. A tajkép az adott tarsadalom anyagi-tdmikai, ideologiai helyzetének
mindenkori olvasokényve.”

A tajképpel, azaz a taj szépségével, rutsagaval jeégysegek, tajrészletek megjelenésének és varhatd
valtozasdnak vizsgalataval a tajesztétika tudomanytoglalkozik. A tajképet formald, olykor
meghatarozo mivi elemek, elemegyuttesek a racionalis tajhasznalavran letesultek.

A tajba illeszkedés vagy a téjidegenség az egyésia& koronként valtozo izlés kérdése. A tajkép
megitélése szubjektiv és az egyes diszciplinak ké&qgléi szamara elté6. A tajképi potencial
meghatarozasanal a térrendszerek szerinti lathatosgvizsgélata és értékelése mindenfajta
allapotrogzitéshez és beavatkozas megitéleséhexkiikizhetetlen.” (forras: Csemez Attila (1996):
Tajtervezés - tajrendezés. Migmzda Kiadd, Budapest.

A t4j (tajkep, tajérték) érzékelése a hiérlyzetésdl figgoen kulonboa tavolsagi zénakra oszthato,
nevezetesen, hogy honnan (mekkora tavolsagbélYikéz feltarulkozo latvanyt. A lathatdség a
mindenkori klimatikus viszonyoktdl is fuggajkep éles belathatosaga.

A t4ji lathatésag szempontjabol a tavolsagi zonkk\etkedk:

Nézpont és tajelen

Tavolsagi zénék . . Jellemzés
tavolsagi
Kdzvetlen . a tjelem részletei jol
elotér U= SO0 M megkiilonboztethéek
Elétér 300k821¢?t?0 M | a részletek még megkulonboztetiedit

tiszta €s paramentesiloen a tgj
Kodzeptér 1-5km jellemz formai felismerheik, a
részletek mar elmosodr

a taj jellems formainak csupan a
korvonalai lathatok, a szineknek
alarendelt szerepik v

5 km-©l a

Hater latohatarig

A vizsgalt tajelem jellemiden kozvetlen étérként, illetve étérként, azaz egy km-en belll lathato
majd a tajrészletd. A Lovéi Gt felsl megléws ipari csarnokok fogjak takarni a létesitményteBlfpedig
leginkabb a kertvarosias beépitésgatlanok épliletei, illetve a kertek kdzepes vaggy termdt fai. A
vizsgalt tajrészlet K fél teljesen nyitott, a latvanyt akadalyozo tajeleimcs. D febl mezsgazdasagi
uzemek fogjak részlegesen takarni a tervezett Beaslétesitményeit. Egy km-nél nagyobb tavolsaghbdl
ralatasi viszonyok mar ésen korlatozottak és a létesitmény is rendkivil&isszogben latszik, ezért
feltiiné vagy a tajképet jeleésen befolyasolo6 tajelemként mar nem jelenik meg.

T4jhasznélat
A tajhasznalat a tajpotencial adottsagainak taisadzll igénybevétele. A tajpotencial a taj

teljesitképessége, amelynek alkot6i az adott tajegység &sgahkolcsonhatasban allé dkologiai,
okondmiai és tajkepi potencialjai. A tjpotencidkjezi a tdjhasznalat lehetséges mértekét, agly bgy
taj milyen mértékben alkalmas a tarsadalom sékg&nyeinek kielégitésére. Mas megfogalmazas dzerin
a tajhasznélat a természetes rendszerekbe vald wlgaterséges, antropogén beavatkozas, amely a
természet adta lelistegeket tudatos, céliranyos, egyéni vagy kozossdgk szolgalataba allitja.

A vizsgalt terilet telepulés kilterlletén, de apéllés szélén, mégazdasagi tivelédi ingatlanon
(szanton), lakott tertletek és ipari-gazdasagi éiekzszomszédsagaban, azaz tobbféle hasznalatu
tajrészletben helyezkedik el.

Telepulési tajhasznalat
A beruhazassal érintett térségben csupan egy tétepalalhaté. A vizsgalt tertlet Mé&zivesd
Varos kultertletéen fekszik (de a belterilet kozeldbh annak D-i telepllésszélén talalhato. A téreag
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telepllési tajhasznalat dominans, éetwban csaladi hazas, kertvarosias lakoovezetdemglek a
kozelben (a tervezett UzeshE-ra), azonban lakotelepek a kdzelben nincsenek.

Kdzlekedési tajhasznalat

A kozlekedési tdjhasznalat a vizsgalt tajrészletbeteleplulésszéli helyzet és az M3 autopalya
kozelsége miatt dominans. A vizsgalt ipari kornybea talalhaté Uzemek (thkodésének alapja, hogy
fokozlekedési utakon elérligt legyenek. Egy ipari park telepitését eleve feledi egy konnyen
hozzaférhet, széleskdr infrastruktira. A vizsgalt ipari parkban iparvagék nincsenek, a szallitasi
tevékenység kizarélag kozuton torténik. A telephéd§irnyezetében meghataroz6 a kozlekedési
tajhasznalat. A kozelben (Ny-ra) talalhaté a &idut azaz az uGtnyilvantartds szerint: 33111 szama
Mezokovesd Il. bekdtut. A térség legforgalmasabbitjanak, az M3 autopalyanak a beruhazasi tefililett
mért legkdzelebbi tdvolsdga DK felé mintegy 1,5 ke, az autdépélyardl a beruhdzas jdisntajképi
elemként — a nagy tavolsag miatt — megjelenni nagm f

Erddgazdasagi tajhasznalat

Az erdbgazdasagi tajhaszndlat alarendelt, nagy téridsiszefligh erddk a vizsgalt térségben
nincsenek. A vizsgalt térségre az ut- és arok&asdirok, keskeny eédavok (tobbnyire akacosok)
jellemzsek. A térségben gyakoriak a mozaikosan, a mélydgkiertleteken, vizfolyasok és utak,
mezsgyek mentén kialakult éfdltok, -savok. A termihelyi viszonyok és a tajpotencial kihasznalasa
inkabb a meé&gazdaséagi kultiraknak kedveznek.

Vadgazdéalkodas

A vadgazdalkodas az érghzdalkodassal 6sszefiigg. A nagy tetiggtbk hianya és a tajrészlet
mezgazdasagi jellege miatt ésorban aprévadban (facan, mezei nydl) gazdag égdistve a
nagyvadak kozul agz valasztja élhelyll a szantokat illetve a kisebb éfaltokat. Vadaszati,
vadgazdalkodasi rendeltetdgtesitmények (vadfold, magasles, s6zodetddgonya stb.) a kornyéz
terlleteken nem talalhaték meg.

Mezigazdasagi tajhasznalat

A térség dominans tdjhasznélata a szantofolielés. A vizsgalt telephely kdrnyezetében is ez az
egyik meghatarozo tajhasznalat. A vizsgalt tergaigusan alféldi jelleg mezdgazdasagi termélovezet,
ahol a j6 miBsédi termfoldeket szantoként, a silanyabb foldeket rétk@gyegebként hasznositjak. A
vizsgalt térséget tobbnyire kdzepes vagy nagygasian 20-100 hektaros szantéféldek mozaiksrer
boritjak. A szantokat egymastdl gyomos vagy fasengrettel gyéren béit arkok, féldutak vagy keskeny
erddsavok valasztjak el egymastol.

Kertgazdasagi tajhasznalat
Jelends kertgazdalkodas (8, gyimolcs, zéldség) a térségben nincs, csupan gjgisfak
talalhatok a kertvarosi részek kertjeiben.

Vizgazdalkodasi tertilet

A vizsgalt ingatlan tébbletvizhatastol figgetlemjtR és a kdzvetlen kdzelében forras, patak, to,
szivargo vizek nincsenek. Legkézelebbi vizfolyas fel€ a Hor-patak, melynek legkdzelebbi tavolsaga 7
m. A patakban a helyszinelés soran vizmozgast setel&ink, medre is elhanyagolt, allando vizhatasra
semmi jel nem mutat. A vizfolyasééilagat a beruhadzas nem befolyasolja.

Idegenforgalom

A vizsgalt térség jeletis idegenforgalmi vonzével nem rendelkezik, Uddkorzetnek nem része,
idegenforgalmi vonzéra beruhazas teriletén és hatasteriletén ninadoKijuristaut vagy egyéb turadt
(kerékpar, nordic walking, lovas tdraut stb.) addben nem vezet. A kérnyételepulésrészen
kereskedelmi szallashelyek nem talalhatok.
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Ipari, banyaszati tajhasznalat

Az ipari tajhasznositas a vizsgéalt tajrészletbenhasonléan a telepilési, kozlekedési és
mezgazdasagi tajhasznalathoz — jetentSzamos ipari, nagykereskedelmi vagy szolgalie®m és
telephely taldlhat a vizsgalt telephely 600 métdanyezetébengleg attdl Ny-ra. Mivelt banyaterilet a
vizsgalt térségben nincs.

T4jhasznalati konfliktusok
A tajhasznalati konfliktus az optimalis tarsadabpizdasdgi hasznositastol elgw, a taj
potencialis értékeit rontd tevékenység megnyilvasal Tobb tajhasznalat megjelenése, halmozddasa
elébb-utébb tajhasznalati konfliktushoz vezet. Csopgitsuk szerint lehetnek: funkciondlis, t4jokadbgi
eés vizualis-esztétikai tajhasznalati  konfliktusokJellegilk szerint lehetnek: megfordithato,
megfordithatatlan, mérsékelliehem mérsékelhétidészakos, tartés, végleges.
Helyszinelés soran a kovetkeajhasznalati konfliktusokkal szembesultiink:
» a Hor-patakban az allando vizfolyas mdgdz
* akoérnyed ipari lzemek tdbbsége nem kelh fasitott
e avizsgalt ingatlan és a lakott terllet kozott téddvezeték huzddik
* azingatlant Ny-rél hatérol6 Ut vizelveéeirkai eltonédtek, nem funkcionalnak

T4jszerkezet
Fogalommeghatarozas: a tajszerkezet a tajhasznadafanak térbeli vetllete, a kulonkioz

funkcioju tdjalkot6 elemek és elemegyittesek elbmhgdésének térbeli rendje.
A vizsgalt taj jellem# tajszerkezete a kdvetkiz

Alacsony Kdzépmagas Magas
(0-2 m (2-8 m' (840 m
o, dominans .
R dominans o ritka

Fellleti elemeki P (kertvéarosi reszek, ’

(szantdk) . (erddk, facsoportok)

ipari Uzemek

Vonalas dominans B ritka
elemel (vizfolyas, at (fasorok
Pontszefi B ritka dominans
elemel (kandelaberel (villanyoszlopok

T4j jellege

Fogalommeghatarozas: A tajjelleg (tajkarakter) anészetes és iwmi (mesterséges) tajalkoto
elemek ardnya és térbeli elhelyezkedése. A tdjjelle az egyes t4ji elemek leképzése, érzékelése a
szemiunkon keresztll megjetetatvanyban testesul meg. A tdbbdimenzios formagalak, feluletek,
szinek, foltok képe vagy 6sszképe az allatok szandgkozodasul szolgal, a lét- és fajfenntartésyitije,
mig az ember szamara mindez sokoldalt absztrakei&nra tudatban keletkezett fogalmi éiitékjképpé
alakul. A latassal befogadott kép mellett a széldmn érzékelhétszin, illat, fény, arnyék,dh légmozgas,
paratartalom, csend és zajhatasok tér- éseld egylttesei alakitjak a taj benniink keltettét¢grzetét és
tudatosodasat. Megfigyelések, tapasztalatszerzésekjzések révén szerzett ismeretek birtokdban a
természeti, taji elemek, a bennik lezajlo jelenkégatasai és azok tudati, érzelmi, érzéki sikord val
feldolgozasa utjan sziletik meg a tajélmény ésl anggvalasztott rendéelvek, kévetelményrendszerek
mentén a tajak esztétikai nisitése. Veds soron a képi élményhez rogaidajkép tudati formalodasa
személyisédi, foglalkozastdl, foldrajzi hovatartozastol is fjggfolyamat.

A taj esztétikai értéke mindenki szamara nyilvadgyaimikor egy kilatorél széttekintve befogadja a
kornyez panorama latvanyat. A taj szépsége — akar kujtartéakar természeti tertiletek dominalta tajrol
van sz0 — nagymértékben annak fliggveénye, hogy @&nfdle tajhasznalati moédok, az emberi
kultarkdrnyezet és a természeti teriletek képe baikasan fondédjon egymasba. A tdjvédelem nem
csupan a kiemelkégn szép és kilbnleges tajképi részek megovasantijelbanem minden tgj
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sajatossagainak @itését, fejlesztését, esetenként pedig Osszetonadiajba szervesen illeszked
kulturtorténeti értékek védelmével is
A tajkaraktert kedvaien befolyasolo tajkepi elemek a vizsgalt terlleten:
= fasorok, facsoportok, kisebb éfdltok
= vizfolyasok szegélyndvényzetteblgg nadasok)
= Kkisebb vizes éhelyek a vizsgalt ingatlantél DK-re, min. 500 m-re
A tajkaraktert kedvei#lentl befolyasolo tajképi elemek a vizsgalt tetée
= elektromos légvezetékek tartdoszlopai
= nagy felUleti intenziv szantok
= nem kelben parkositott és fasitott ipari izemek
= nem kelben fasitott vonalas |Iétesitményeél€ly utak)
A t4jképi jellegzetességek kozul a vizsgalt tegnet tajképet kedvedbtlentl befolydsol6 elemek
vannak talsualyban.

A t4] érzékenysége

A t4jérzékenység a tajnak az az alapvatajdonsaga, hogy az emberi tevékenység hatasaia
adottsagoktdl fuggen kulonbod meértékben (részben vagy egészben) megvaltozikias hatasoknak
kisebb-nagyobb mértékben ellenall. Az érzékenyskgtl csekély, mérsékelt, kbzepe$seigen ebs.

A vizsgalt taj érzékenysége: csekély. Ennek okdselban a telepulési-ipari kdrnyezet, a jabent
kozlekedési nyomvonalak, az intenziv igazdalkodas és a természetkdzélhélyek hianya.

A vizsgalt taj atfogo esztétikai ndBitése

A vizsgalt tajrészlet a téersédipikus taja, ellentétben a védett vagy tajképveédelemben réstes
an. kiemelt t4jtol. Azokat a tdjakat nevezhetjigikusnak, ahol a formak, a vegetacid, a vizek és a
kulturalis 6rokség egyestlése altalanos vagy mindeos latvanyossagot mutat fel. Ezekben a tajakban
még kdznapi modon jelenhetnek meg azok a jeliggnamit a killénbodség, az egység, az életdmay,
az érintetlenség, a rend, a harmonia, az egyedisszpbalyossag €s az egyensuly egyenként és
egyuttvéve jelent.

TAJ- ES TERMESZETVEDELEM \

Orsz&gos jeledsédi természetvédelmi terlet

A vizsgalt ingatlan nem része orszagos jélsegi védett természeti tertiletnek illetve tertletén
vagy kodzelében ilyen érték nem talalhatd. A berabaterilet 5 km-es kérnyezetében orszagos jedéngt
védett természeti terlletek nem talalhatok. Leglaive vedett terllet a Borsodi Mé&zg Tajvedelmi
Korzet, melynek tavolsaga K felé mintegy 11 kmeke fhasonlé tavolsagra talalhat6 a Tardi-légel
Természetvedelmi Terllet és a Szomolyai KaptarkdviekA tervezett tevékenység védett terlleteket nem
érint, mivel azok nagy tavolsagra, ndvényzettabgslt domborzattal elvalasztva fordulnak éb
latvanykapcsolat sincs.

Helyi jelentsédi természetvédelmi tertlet

Helyi jelentisédi védett természeti tertileteknek nevezzik a telspél8udapesten &¥arosi —
onkormanyzat altal, rendeletben védetté nyilvahfestnészeti tertileteket. Védelmi kategoriajukat
tekintve lehetnek természetvédelmi terlletek (Tagwtermészeti emlékek (TE) is.

Megyei szini védetté nyilvanitasokra 197atkerult sor, amikor a megyei tanacsok és azok
végrehajto bizottsagai (Budapestensadrosi Tanacs és Végrehajtd Bizottsaga) megkaték pgkort.
Szamos tanacsrendelettel és VB hatarozattal véagti@nitott megyei (helyi) védett természeti letl
jott 1étre 1990-ig, amikor aztan az 6nkormanyzatwgalakulasaval a helyi védetté nyilvanitas a jégyz
(féjegyzd) hataskorébe kertlt. A helyi jelésedi védett természeti tertiletek védetté nyilvanitésa €
fenntartasukrol valé gondoskodas a telepulési dnkoyzatok hataskdrébe tartozik.
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A helyszinelés és az adatijfgs soran nem talaltunk a beruhazasi tertletey sagak 1000
méteres koérnyezetében helyi jelgsddi védett természeti teriiletet vagy értéket.

Natura 2000 terdlet

Az Europai Unio altal Iétrehozott Natura 2000 etpan 6sszefiiggeurdpai 6koldgiai halozat,
amely a kdzOsségi jeleiédi természetes éhelytipusok, vadon élallat- és novényfajok védelmén
keresztll biztositja a biolégiai sokféleség megavés hozzajarul kedvétermészetvédelmi helyzetiik
fenntartdsahoz, illetve helyredllitasdhoz. A NaR080 halézat az Eurépai Unid két természetvédelmi
irAnyelve alapjan kijel6lertdtertleteket — az 1979-ben megalkotott madarvededmyelv (79/409/EGK)
végrehajtasakeént kijeldletdkulonleges madarvédelmi terlleteket és az 1992bHegadott
eléhelyvédelmi iranyelv (43/92/EGK) alapjan kijelolénkililonleges természetm@geési tertleteket —
foglalja magaba. A hal6zat felallitasanak legnadpyebnye, hogy Magyarorszag természeti értékei, egy
az eddiginél magasabb szipeuropai unios jogi védelmet kapnak, ami nagynkéeé tAmogatja a hazai
természetvédelmi torekvéseket és munkakéseglitve paratlanul gazdag természeti értékeink
hatékonyabb védelmét. Megjegyzéndyyanakkor, hogy a Natura 2000 haldzat egy kidtgfeezzkoz a
hazai természetvédelem szamara. A haldzat terifleteihelyettesitik a hazai védett természeti tagkile
rendszerét, hanem azt kiegeészitik.

A vizsgalt ingatlan nem része Natura 2000 terlletAeBorsodi-sik SPA (HUBN10002)
kulonleges madarvédelmi Natura 2000 terulet legleide tdvolsaga DK felé mintegy 2,5 km. A Borsodi-
sik az orszag egyik legnagyobb, kdzel 37 ezer hekiggybefiigé Natura 2000 teriilete. Szikes
pusztakkal, mocsarakkal, holtagmaradvanyokkal tigitidieriilet. Pusztai madarfajaink fontoétédlye,
globalis jelensédi parlagi sas-, haris- és tuzokallomany él a tegileiKdborlasi idben is jelertis a
ragadozo madarak allomanya, télen a Tisza-tavaalkgz o ludcsapatok jarnak a terlletre éjszakazni. A
nagy tavolsag, a megléwnovényallomanyok és a kdzottik éekozlekedési palyak (leginkabb az M3
autopalya) miatt a beruhazas a Natura 2000geti@darfajainak élettevékenységét nem érinti, nem
karositja, veszélyt és kockazatot rjuk nézve redenmf.

Nemzeti Okoldgiai Halézat

Az 1996. évi LIIl. — a természet védelmkszold — térvény kimondja az 6koldgiai halozat
létrehozasanak sziikségességét. Az dkoldgiai hddeamészeti, természetkozeli teriletek, valamint
védett természeti terlletek és Gédezetik dkologiai folyosdkkal biztositott biologkapcsolatainak
térbeli rendszere. A halézat hdrom elemre osztmaagterulet, puffertertilet és 6koldgiai folyoso.

A beruhazasi terlilet nem része a Nemzeti Okoldtfddzat elemeinek, azonban a DK-re talalhato
Hor-patak, mind vizgazdéalkodasi tertlet 6kolog@ybsoként a Haldzat elemeként regisztralt. Az
Okologia folyoso a fajok egyedeinek élet- és szapasi feltételeit kielégiteni képes, azonos vagy
kilonbod élohelyeket tsszekéttér azon része, amelyen keresztll az 6sszekometggaldsulhat.

A Hér-patak mesterségesen szabalyozott thédijelenleg benne allandé vizfolyas nincs. A patak
eredetileg atfolyt Meizkovesd Varos belterlletén, de a Varos vizeit a k&Znya-patakba vezették, igy a
Hor-patak allandé vizellatasa gyakorlatilag mégszokologiai folyosoként mar alig funkcional. A dret
berbtte a nad és a bokorflizek.

A Nemzeti Okoldgiai Haldzat és a beruhazas kaptsodakivetked térképpel demonstraljuk:
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Jelmagyarazat:

Piros poligon.................... Beruhazési tetl

Lila fuggoleges sraffozas . Natura 2000 védetisigiilet - SPA

Lila szinezés..................... Nemzeti Okodddilalozat pufferteriilete

Kék szinezés ........ccccuuuee. Nemzeti Okolégialdzat 6koldgiai folyosdja
Narancssarga és bézs ....... Lakott terilet

Sargavonal .......cccccceeveeees M3 autopalya

Piros vonal ............ccuue.... Orszago$radi foutvonal (3-asdut)

Egyedi tajértékek

A t4jak karakterének fontos Osszetesz egyedi tjertékek. A természet védelkthézdlo 1996.
évi LIII. torvény (Tvt.) 6. 8 (3) (4) és (5) bekexsk értelmében egyedi tdjértéknek ésiil az adott tajra
jellemzs olyan természeti érték, k&fimeny és az emberi tevékenységgel Iétrehozotktdgaklem,
amelynek természeti, torténelmi, kultartérténetddmanyos vagy esztétikai szempontbdl a tarsadalom
szamara jelefisége van, de nem allnakiemléki vagy természetvédelmi oltalom alatt. A t&gker
kornyezetével egytitt védetid

A részletes helyszinelés soran a vizsgalt ingatlaisoannak 500 m-es kdrnyezetében egyedi
tajértéket nem talaltunk.

Ex-lege védett természeti érték

A 1996. évi LIII. torvény 23. §-a értelmében "Exyéd védett természeti tertletnek sl és
ennél fogva védelem alatt all hazankban valamefamgds, lap, barlang, viznyglszikes t6, kunhalom,
foldvar. Ez alapjan védett természeti terlletekz@ges jelertisédinek mirbstlnek.

A tervezési terileten és kornyezetében ex-legetvtaienészeti értéket vagy teriletet nem
talaltunk. Forras, barlang, vizngebkzikes t6, kunhalom és féldvar a beruhazasideiilnincs és az
érintett hrsz nem szerepel a lapkataszterben.

T4jképvédelmi dvezet

A tervezeési terilet és kornyezete nem része azagoszes regionalis (térségi) tajkepvédelmi
terlletek Ovezetének. Tajképvédelmi szempontbétlenfegi allapothoz képest jelént valtozas nem
kovetkezik be, mivel a tajrészlet képét ma is gévében is az ipari-gazdasagi jelleghasznositasu
|étesitmények (éplletek, épitmények) fogjak megbata.

Egyéb védettség
T4j- és természetvédelmi szempontbdl egyéb vedetpderamsari terilet, torténeti taj stb.) a
vizsgalt terlletre és kdrnyezetére nem vonatkozik.
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VEDETT TERMESZETI TERULETET , BARLANGOT , NATURA 2000TERULETET , A VEDETT FAJOKAT ES AZ
ELOVILAGOT ERINT O HATASOK ISMERTETESE

A beruhazas hatasa a védett teriletekre
A beruh&zas és hatésterulete nem érint orszadusly@gelentsédi védett természeti teriiletet,
Natura 2000 teriiletet és a Nemzeti Okoldgiai H&lékemeit. Ezek nagy tavolsagra, kilonféle
tajhasznalatokkal, domborzattal és névényzettedljallonitve helyezkednek el és latvanykapcsotatssi
Ezért kijelenthet, hogy a tervezett fejlesztésnek a védett teriteték azok éhelyeire, populacidira
hatdsa nincs, rajuk nézve veszélyt és kockazaintjelent.

A beruh&zas hatdsa a védett fajokra
Védett novényfajt vagy értékes novenytarsulastagélt tertileten (ingatlanon) és hatasteriletén
nem talaltunk. Ezek megjelenésére potencialisaairatks &hely a beruhdzas létrehozasa sordn nem
szinik meg illetve nem sérul. Védett allatfajokierdulasa az emberi tevékenységhez, lakott telkhete
kotheth énekesmadarak (pl. hazi rozsdafarku, barazdaétfiefgcskefajok stb.) szempontjabdl lehetséges,
de ezek életfeltételei a beruhazas soran tovabbregmaradnak.

A beruhazas altalanos hatasa azeillagra

A vizsgalt tevékenység ertékegédlagot nem veszélyeztet, fokozottan védett fahélyét nem
szlnteti meg, azok taplalkozo teriletének meégggét nem okozza. Védett nbvényfajt nem talaltenk é
megjelenéstikre kicsi az esély. Gyom- és jellegtilgk dominalnak.

A tevékenységgel érintett terlileten az épuletek lészzajuk vezétutak valamint a burkolatok
alatt a bioldgiailag aktiv felllet véglegesen mdégsiz Természetes vagy termeészetkdzéihély azonban
nem s#anik meg €s nem seéril. Azédilagot terheb hatasok csupan a telephely (ingatlan) tertletéil be
érvényesilnek. A telephely éplletei a madarvild@gsra fészkelési és taplalkozasi |ébéget
nyujthatnak (hazi rozsdafarku, hazi veréb, barailégets stb.).

Az élshely jelenbsen atalakul, hiszen a jelenlegi T1 (Egyéves, nagyil szantofoldi kultarak)
helyett a Ny-rél szomszeédos terliletekhez hasordaangatlan teriiletén az gélely” U4-gyé
(Telephelyek, roncstertiletek) valtozik.

A telephely Uzemeltetésében résztdexallitojarniivek a telephely és a kdrnyemem
természetkozeli) teréelyek ébvilagara zaj- és a kipufogd gaz légszennyezésétetihek hatédssal. A
populaciok pusztulasahoz nem vezet, a tarsulassizaszorulasatol nem kell tartani, mivel értékagyn
diverzitasu é@hely a kdzelben nem talalhatd. A szilard burkol&ttrporhatassal nem kell szamolni.

A telephely kiépitése és Uizemeltetése nem okozlkavie nem befolyasolja a kdvetkiket:

» aszaporodasi helyek, fészileblyek, pihetihelyek, taplalkozéhelyek, vonuléhelyek
nyugalmat

» az egyedek allomanyai k6zo6tti szabad mozgas meglété

» az egyedek és @lelyek fennmaradasahoz szukséges egyéb kornyépgBdk —
kilbnbsen a taplalékallatok vagy -noveények, takjsezet, vizhaztartas,
mikroklimatikus tényeék fennmaradasa — fennallasat

» az allomanylimitalo tényéik valtozasait

» aragadozok allomanyanak névekedéseét.

A vizsgalt tevékenyseég értekegvdliagot nem veszélyeztet és tajképvedelmi szempbsdm
kifogasolhato.

A TAJRA (A TAJ SZERKEZETERE , HASZNALATARA , JELLEGERE ES A TAJKEPRE ) GYAKOROLT HATASOK
ISMERTETESE

A vizsgalt teriletet jelenleg nem természetkdzédipdtiu novényallomany fedi (szanto). A
tervezett tevékenységgel dsszefiigiegléw tajelemek védett vagy értékes tajelemek (pl. tempbrony,
varrom, sziklaszirt stb.) latvanyat nem korlatozz@m veszélyeztetik. Tajképvédelmi szempontbdl

Kovécs Kft. — Ebzetes vizsgalati dokumentacio 89/94



ertékes tertlet a kdzelben nincs. Nincs kilatopkitdiohely, épitett kilatd. Az ipari Uzem tajbkedztését
telephelyen (ingatlanon) belll kis vagy kozepestdi, 6shonos lombhullato fafajokkal javasolt
részlegesen tajba illeszteni.

A vizsgalt tevékenység a szomszédos tajhasznatateka sziinteti meg, illetve nem korlatozza. Az
elovilag jelents, nagyaranyu elvandorlasa, taplalkozasi—feszkkdbstiségeinek korlatozasa nem
valoszirisitheb. A tevékenység a szomszédos tdjhasznélatokrddsleavard hatassal nincs.

TAJIVIZSGALATI OSSZEFOGLALO

A vizsgalatra kijelolt teriilet Borsod—Abauj—Zemplén megyében, Meékovesd Varos kiltertletén, a
teleplilés déli szélén, ipari-gazdasagi 6vezetbenlyezkedik el, a Varosbdl D-i iranyba, Egerlow
felé kivezeb Lovoi uttdl K-re lév 6 mezigazdasagi terlleten. A telken jelenleg épulet vagy
épitmény nincs, azt teljes egészében szantoként hassitjak. Beruhazo az ingatlan E-i felében
fémipari Uzemet kivan létesiteni.

A konkrét vizsgalati terlileten a névényallomany temészetességi szintje alacsony, az emberi
behatasok (rendszeres szantofoldi ivelés) miatt degradaltnak tekinthet. Természetkozeli
allapotu vegetaciot a telephely tertletén és 500 teges kdrnyezetében nem azonositottunk. A
nagyuzemi mivelédi, monokultaras szantok értékes faunaval, véderidpopulacioval nem
rendelkeznek, a biodiverzitas kicsi.

A vizsgalt ingatlan nem része orszagos jeledgédi védett természeti tertletnek illetve tertletén vag
kozelében ilyen érték nem talalhatd. A tervezett tekenység védett terlleteket nem érint, mivel
azok nagy tavolsagra, novényzettel és tagolt dombzattal elvalasztva fordulnak eb és
latvanykapcsolat sincs. A vizsgalt ingatlan nem regg Natura 2000 tertletnek és a Nemzeti
Okoldgiai Hal6zat elemeinek illetve annak 500 m-dgirnyezetében egyedi tajértéket, ex-lege
védett természeti értéket vagy tertiletet nem talalink. A tervezési tertilet és kérnyezete nem
része az orszagos es regionalis (térségi) tajképeduii tertiletek dvezetének.

A vizsgalt tevékenység a szomszédos tdjhasznélatbkem sziinteti meg, illetve nem korlatozza. Az
elévilag jelentés, nagyaranyu elvandorlasa, taplalkozasi—fészkeldshetéségeinek korlatozasa
nem valoszinisithets. A tevékenység a szomszédos tjhasznélatokra jeiés zavard hatdssal
nincs.

A vizsgalt beruhazas taj- és természetvédelmi étlekm sért, az dlilagra és annak védett vagy
értékes elemeire kockazatot és veszélyt nem jelent.

| FORRASOK |
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CSEMEZ ATTILA (1996):Tajtervezés — tajrendezéddezégazda Kiado, Budapest.

DOVENYI ZOLTAN (szerk.) (2010)Magyarorszag kistajainak kataszteMTA Foldrajztudomanyi
Kutatdintézet, Budapest.

HARASZTHY L. (szerk.) (2000)Magyarorszag madaraMezogazda Kiadd, Budapest.

HARASZTHY L. (szerk.) (2014)Natura 2000 fajok és éhelyek Magyarorszagowro Vértes
Kdzalapitvany, Csakvar.
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KIRALY G. (szerk.) (2009.)UJj magyar fuvészkényv. Magyarorszag hajtasos niiéAggteleki
Nemzeti Park lgazgatdsag, Josvaf

META (Magyarorszag Bhelyeinek Térképi Adatbazisa) Program

MME NOMENCLATOR BIZOTTSAG (2008)Magyarorszag madarainak névjegyzéke. Nomenclator
avium HungariaeMagyar Madartani és Természetvédelmi Egyesuledapest.

SVENSSON L. (2011.Madarhatarozo Park Kényvkiado, Budapest.

Tajvedelmi Kéezikonyv (2014)rajvédelmi szempontok vizsgalata a hatosagi elgidaan,
Vidékfejlesztési Minisztérium Kornyezet- és Terngianedrzési Helyettes Allamtitkarsag
Budapest.

4.6. FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZTESTEKET , VALAMINT A ViZGY UJTO-GAZDALKODAS EGYES
SZABALYAIROL SzZOLO KORMANYRENDELET SZERINTI , AZ |IVOVIZKIVETELRE KIJELOLT ES
MEGKULONBOZTETETT VEDELEM ALATT ALLO TERULETEKET ERINT O HATASOK A VizGY UJTO-
GAZDALKODASI TERVBEN FOGLALTAK FIGYELEMBEVETELEVEL

AZ IVOVIZKIVETELRE KIJELOLT ES MEGKULONBOZTETETT VEDELEM AIATT ALLO TERULETEKET ERINTO
HATASOK, A VizGY UJTO-GAZDALKODASI TERVBEN FOGLALTAK FIGYELEMBE VETELEVEL

A kilencvenes évek kozepén megsziletett az Eur@pad Viz Politikaja és ennek végrehajtasahoz
kidolgoztak és 2000. december 22-én hatalyba é&ftatViz Keretiranyelvet.

A Viz Keretirdnyelv abirdsai szerint az Eurépai Unid tagallamaiban 2@{156 allapotba kell
hozni minden olyan felszini és felszin alatti vjzetmelyek esetén ez egyaltalan lehetséges, és
fenntarthatéva kell tenni a j6 allapotot. Az Un.§thapot Osszetett fogalom, felszini vizek esetéfgen
Okologiai és jo vizmifségi allapotot jelent, felszin alatti vizek esetéfpe mennyiségi €s jo vizmiségi
(kémiai) allapotot.

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolato$ieésait €s elvarasait az un. viztesteken kereépiéhyesiti.
A viztestek mind allovizek, mind folyévizek, mindfelszin alatti vizek, mind a tengerekkel hataras G
atmeneti viz, illetve mesterséges viztestek ededsanalatos fogalmak, azaz a kiléribtipusu vizekre
azonos jogi keret érvényesitil.

A VKI szerint a felszin alatti viztesteket vizgypkhoz kell rendelni, és vizgjtékre vonatkozéan az EU
tagorszagoknak 2009-re kellett sajat viftyrgazdalkodasi tervet (VGT) készitenilk. A magyazags
elss vizgyijt6-gazdalkodasi tervet a Kormany hatarozattal fogatitamely a Magyar Kozlony 2010. 84.
szamaban jelent meg 1127/2010 (V. 21.) szamon.
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Magyarorszag vizgytjté-gazdalkodasi tervezési alegységei

Vizgytijté-gazdalkodasi
tervezési alegységek
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Az orszagos vizdito-gazdalkodasi terv mellett kulon terv készuilt négyzvizgyijtére (Duna kdzvetlen —
34.730 km, Tisza — 46.380 kfn Drava — 6.145 kifés Balaton — 5.775 Killetve az azokon belil
talalhatd 42 tervezési alegységre:

Az elézetes vizsgélat célterilete a Biikk és Borsodi igégsfijto 2-8 szamu tervezési alegységére (Altalér)
esik.

A tervezeési alegységek viZijt6-gazdalkodasi tervei tartalmazzék az érintett giete lehatarolasat, azok
mennyiségi és kémiai (6koldgiai) allapotat, az iéweételre kijelolt és megkulonboztetett védelelatta
all6 terlleteket.

Magyarorszag masodik, a 1156/2016. (Ill. 31.) Kohatarozattal kihirdetett vizgp6-gazdalkodasi terve
a kordbbi VGT-t csak kis mértékben valtoztatta meg

Ivovizkivételre kijel6lt terlletrészt a tervezedv€kenyseég nem érint, igy nem tud ra hatast gyakoro

A vizgyijté-gazdalkodasi tervben a tervezett tevékenyséeg konasaban korlatozas nincs.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES
A Kovacs Kft Mezbkovesd kilteriiletén egy Uj kovacsiizem létesitéseeti.

A tervezett beruhazas a Mdtvesd 0279/26 helyrajzi szamu ingatlanon keri@diésre.

A kivitelezés varhato istartama 12 honap, kezdésének varhaipodtja 2018. aprilis 15.
A tevékenység lizemeltetése soran tovabbi munkahgipeek létre + 604. 6sszesen 490 f

A tervezett létesitmény lzemeltetése soran vizigaasil fel. Mind szocialis mind technolégiai jelleg
vizfelhasznalas lesz. Szennyviz keletkezése varhato

A szocidlis jelled vizigényt Gjonnan kialakitott és rakotott kdimaldzatbdl biztositjak.

12 db 0j személygépkocsi parkol6 létesdl.

A telephelyre hull6 csapadék kockazatos anyaggal érntkezik, ilyen anyaggal nem szennjyaixk.

A létesitmény nikodtetése soran a felszini vagy a felszin alatgkiszennyezésével nem kell szamolni.
A talaj szennyeidésének a veszélye a beruhazas egyik fazisabaallkmn.

A létesitmeény rikddése soran hulladékok képtesével kell szamolni.

Hulladékok létesités soran épitési tevékenydlégbletkeznek. Veszélyes és nem veszélyes hulladéko
egyarant keletkeznek. A hulladékok szallitasaraedéllyel rendelkek szervezetnek torténatadassal
gondoskodnak.

A veszeélyes hulladékok g¢jése munkahelyi dijtohelyen torténik mjad. A dytohely kialakitasa a
vonatkozo rendelet 2. sz. melléklete szerintsmaki ebirasok figyelembevételével torténhet.

A tervezett tevékenység végzése soran hulladéktiamtisi szempontbdl koérnyezetszennyezés nem
varhato.

A telepités soran csekély mennyisélggszennyezéssel kell szamolni. A kivitelezé§smhkaban a
szallitéjarniivek és foldmunkagépek légszennyezése befolyasoli@rayezeti leve§ minéségét. A
vizsgalati adatok azt mutatjak, hogy ezek a kibtassk egyenként és dsszességukben is igen alaksonya
lesznek, a kornyezeti levégminéségét jeleritsen nem befolyasoljak. A felhagyas nem jar jdéient
légszennyeZ anyag kibocsatassal és nem varhatd tartdos vagwnijel mértéki légszennyezéssel jaro
havaria esemény sem.

A technoldgiaban helyhez kotott légszenrdyegontforrasok lesznek. A pontforrdsok kibocséatésai
hatarérték alattiak. Legnagyobb hatasteriletélaetelés soran az izotermikus lagyitd kemencének van
szén-monoxid szenny&komponens tekintetében. P3 megl@ontforras 193 m.

A mivi (épitett) kdrnyezet elemeire a létesitmény aibézas egyik fazisdban sem fog kdzvetlen hatést
gyakorolni. Kézvetett hatas a zajkibocsatason légszennyezésen keresztil valésulhat meg. Az edtegz
mérések, szamitdsok eredményei azt mutatjdk, hogwrbhaté zaj és légszennyehatas nem lesz
kifogasolhato.

A vizsgalatra kijel6lt tertlet Borsod—Abauj—Zemplénegyében, Meskoévesd Varos kiltertletén, a
teleplilés déli szélén, ipari-gazdasagi 6vezetbérehleedik el, a Varoshdl D-i irAnyba, Egertotelé
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kivezet LOVGI uttol K-re [éw medgazdasagi tertleten. A telken jelenleg épulet ve&gymény nincs,
azt telies egészében szantoként hasznositjak. &avudw ingatlan E-i felében fémipari lizemet kivan
létesiteni.

A konkrét vizsgalati tertleten a ndvényallomanyrészetességi szintje alacsony, az emberi behatasok
(rendszeres szantofoldiivelés) miatt degradaltnak tekintBefTermészetkdzeli allapotu vegetaciot a
telephely tertletén és 500 méteres kornyezetébem aronositottunk. A nagylzemi tinelédi,
monokultiras szantok értékes faunaval, védgrapulacioval nem rendelkeznek, a biodiverzitasikic

A vizsgalt ingatlan nem része orszagos jéleddi védett természeti tertletnek illetve tertleténwag
kozelében ilyen érték nem talalhatd. A tervezeatékenység védett terlleteket nem érint, mivel azok
nagy tavolsagra, ndvényzettel és tagolt domboizatta@lasztva fordulnak &l és latvanykapcsolat
sincs. A vizsgalt ingatlan nem része Natura 208@amek és a Nemzeti Okoldgiai Halézat elemeinek
illetve annak 500 m-es kornyezetében egyedi t&jért@&x-lege védett természeti értéket vagy testilet
nem talaltunk. A tervezési teriilet €és kdrnyezeten n@sze az orszagos és regionalis (térségi)
tajképvédelmi terilletek dvezetének.

A vizsgalt tevékenység a szomszédos tajhasznatatok@ szinteti meg, illetve nem korlatozza. Az
élovilag jelents, nagyaranyu elvandorlasa, taplalkozasi—fészkéddstiségeinek korlatozdsa nem
valoszirisithet. A tevékenység a szomszeédos tajhasznalatokradgsleavaro hatassal nincs.

A szomszédos tajhasznalatokat a beruhazas nemyereé.

Osszefoglalasképpen megallapithatd, hogy a KovacsftK altal Mezékovesd Lowi utca 0279/26,
helyrajzi szdmon létesiteni kivant 0j kovacstuzem akornyezeti elemek &llapotanak jelends
valtozasat, romlasat, illetve a természeti ésiwi kornyezet karositasat nem idéz él

A jelen ebzetes kbrnyezeti vizsgalat soran 6sshggit és feldolgozott anyagot attekintve megallagio,
hogy a tervezett beruhazas soran telepitett l&ténijek varhatd kibocsatasainakirel jelzéséhez és a
kornyezeti elemek alapéallapotanak felméréséhezikssges adatok és informaciok rendelkezésre alltak.
Ezek alapjan az egyes kornyezeti elemekre a befshkilonboé fazisaiban varhatéan bekovetkez

hatasok értékelése és sitese megfelélbiztonsaggal elvégezigetolt.

A varhato kornyezeti hatasok minden tekintetben alasony szinfiek. Ezért megitélésink szerint jelen
elézetes kdrnyezeti vizsgalati dokumentacio a tervezdieruhazas kdrnyezeti hatasainak elbiralasara
alkalmas, és a tervezett létesitmény kapacitasat ifgyelembe véve koérnyezeti hatasvizsgalat
elvégzése nem szikséges.

Csabrendek, 2018. februar 28.

Kovécs Kft. — Ebzetes vizsgalati dokumentacio 94/94



