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A DOKUMENTACIO MEGFELELTETESE A JOGSZABALYI
TARTALMI KOVETELMENYEKNEK

Az elozetes vizsgalati dokumentaciot a kornyezeti hatagélati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szoldé 314/2005.(X11.250yK. rendelet 4. sz. melléklet tartalmi kdvetelmginy
alapjan allitottuk dssze.

Az alabbi tablazatban bemutatjuk a tartalmi kovetaiyeknek tortéh megfelelést, az adott pontra
vonatkozo hivatkozast, a dokumentacio tartalomjéggzszerinti fejezetek megjeldlésével.

Tekintettel az eljaras jellegére geetes kdrnyezetvédelmi vizsgalat), a megfelelteaastelléklet 1. és 3.
pontjai szerint végeztik el.

1/1. tablazat: a jogszabaly szerinti kdvetelmények megfeleltetésdokumentacio vonatkoz

fejezeteive

Tartalmi kovetelmény
314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet 4. sz. mellé

Elozetes vizsgalati dokumentacio vonatk
fejezetei, megjegyzé:

1. Az 1. vagy a 3. szamu mellékletbe tartoz6 temngkégek eset:

a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe tort
beavatkozassal jar6 tevékenység esetébe
kozérdek bemutatasaval eq

ehl. fejezet
NMey)j.. vizekbe tortési beavatkozassal jar
tevékenység nem |l az (j terlleter

O~

b) a tervezett tevékenység, tovabba, ha var
mas ésszér telepitési, technoldgiai vagy egy
valtozatai (a tovabbiakban egyutt: szamitasba
valtozatok), akkor azok alapad:

rlakfejezet — A tevékenység alapadatai, rd
Blsmertetése
vett

vid

ba) a tevékenység volume

3.1.6 fejezet— A tevékenység volume

bb)a telepitées és a (tkddés vagy hasznal
megkezdésének varhat@mbntja és idtartama, 3
kapacitaskihasznalas tervezetibeli megoszlas

nB.1.7. fejezet — Rovid ismertetés

bc)a tevékenység helye és terlletigénye,
igénybe veend terlilet hasznalatanak jelenlegi
a telepulésrendezési eszk6zokben rogzitett r

azfejezet — ROvid ismertetés
es

bd)a tevékenység megvaldsitasahoz sziks
létesitmények, valamint az azokhoz kapcsol
létesitmények felsorolasa és he

e8efejezet — ROvid ismertetés
6do

be)a tervezett technolégia, vagy ahol n

@3 fejezet — ROvid ismertetés

értelmezhet, a tevékenység megvalositasanak

leirdsa, Iideértve az anyagfelhasznalasbbf

mutatoinak megadat

bfya tevékenységhez szikséges teher- | 32dejezet — ROvid ismertetés
személyszallitas nagysagrendje,

szallitasigényessége, szolgaltatast ny(jto

tevékenységnél a szolgaltatast igénybeskeiltal
keltett jarmi- és személyforgalomeé

bg)a mar tervbe vett kornyezetvédelpdt. fejezet — A kdrnyezetre varhatopn
létesitmények és intézkedé gyakorolt hatasok éretes becslé
bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalésitasghoz fejezet — A kdrnyezetre varhatopn

eés felhagyasahoz szilkséges kapcsoloietatel

gyakorolt hatasok éretes becslé

bh)1. a telepités miatt megnyitott banyaize
célkitermebhely vagy lerakdhely létesitése
Uzemeltetése, a telepitéshez SzUks¢
tereprendezés vagy mederko

2ivleg).: Nem kerul sor
es banyatizem;
pges-  célkitermebhely;
- lerakbhely létesitésére, Uzemelteté

bh)2. a telepittshez és a megvalosita

3. fejezet— ROvid ismertetés (szallité

Kovacs Kift. — Eézetes vizsgélati dokumentacio
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[\

sziikséges szallitas, raktarozas, tarql8&eqj.: vizrendezéssel dsszeftiggvékenysé
vizrendezé nem les

bh)3. a megvaldsitas soran keletkez1.1 fejezet — Vizek igénybevétele, felszini
hulladékokkal tortéed gazdalkodas, esfelszin alatti viztestek terhelése

szennyvizkezel

4.3 fejezet Hulladékgazdalkod:

es

bh)4. az energia- és vizellatds, ha az
energiaellaté-rendszerrel  vagy
torténik

vizkivéte

sapal6.. fejezet —Energiaigény, infrastruktura

lel

bh)5. egyéb - &d)-bg)pontokban nem szerdpt

kapcsolodo rivelet

3.1.5. fejezet — Az Uzemeltetés tervez
mdbdja, a technolbogiak ismertet

1/2. tablazat: a jogszabaly szerinti kévetelmények megfeleltetésdokumentacié vonatkoz

fejezeteive

Tartalmi kévetelmény
314/2005.(X11.25.) Korm.
mellékle

q

pu

rendelet 4.

| Elézetes vizsgalati dokumentacié vonatk
Tejezetei

1. Az 1. vagy a 3. szé&l mellékletbe tartoz6 tevékenységek es

bi) Magyarorszagon  (j, kalféldén ~ m{
alkalmazott technoldogia bevezetése eseté
kulfoldi referenci

2lpem U technoldgia

aMegj.: A tervezett beruhazas Magyarorszagon

bj) aba)-bi) pont szerinti adato
bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, meg

azt, hogy a tervezés mely kébi szakaszaban

és milyen informacidk ismeretében lehet azg
pontositar

3. fejezet — Rovid ismertetés
adva

kat

bk)a telepitési hely lehatarolasa térkép
megjeldlve a telepitési hely szomszédsaga
megléw vagy - a telepulésrendezési tervekl
szerepb - tervezett terile-felhasznalasi modok

eh,1. fejezet — A helyszin leirasa
iban
hen

bl)a tevékenység megvalositasa szuksegessé fejezet — Rovid ismertetés

teszi-e  terUletrendezési  tervek
telepillésrendezési eszk6zok modosi

vagy

Megj.: HESZ modositas

bm)nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenys
megkezdését kovatn sor kerll-e dsszetarto
tevékenységnek mbsils 0 tevékenység
megvalositasara, és a tevékenység a telef
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folyts
vagy tervezett azonos  jelleg mas
tevékenységgel 0sszeadddva eléri-e

tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melld
szerinti meghatarozott kiiszébértéket

elyilatkozat
rdegj.: A tevékenység megkezdését Kéwve
ynem Kkertl sor ©sszetartozd tevekenysé
imdissUls 0 tevékenyég megvaldsitasara.
ttetveékenység a telepitési helyen vagy,
szomszeédos ingatlanon folytatott vagy terve
aaonos jelled mas
ldeszeadddva nem éri el a tevékenység
kérnyezeti hatasvizsgalati és az egysé
kornyezethasznalati engedélyezési eljard
sz0l6 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet
vagy a 2. szama melléklet
meghatarozott kiiszobértél

tevékenységdel

t
ynek
A
a
zett

e a
ges
510l
1.

szefiint

bn) a vizekbe tortéh beavatkozéssal jaf
tevékenység tarsadalmi-gazdasagiongeinek
bemutatasa, kolts-haszon elemzés alap

AMegj.: A vizekbe torteh beavatkozassal jar
tevékenység nem lesz

O~

c)a szamitdsba vett valtozatok 06sszefligg
olyan korabbi, kulonésen terllet- va
telepllésfejlesztési, illetve rendezési tervek

jddegj.. A tervezett valtozat illeszkedik
gkorabbi terllet- és telepullésfejlesztési,
Keéndezési tervekhez, infrastruktira-fejlesz
dontésekhez, természetiforras felhasznalas

ill.
[ési

infrastruktarfejlesztési dontésekkel |

Kovacs Kift. — Eézetes vizsgélati dokumentacio
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tési
nal

természeti diforras felhasznalasi vagy védelinvagy védelmi koncepciokhoz, ez a telep
koncepciokkal, amelyek befolyasoltdk | hely és megvalositasi mod kivalasztasé
telepitési hely és a megvalésitasi mda@lapvett szempont volt

kivalasztas:

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezditegj.: A tervezett beruhdzas nem nyomvon
nyomvonal tovabbvezetésének és tavlddtesitmény

kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés

tervezése soran figyelembe vett kornyezeti

szempontok, feltart  kdrnyezeti  hatagok

0sszegzé:

hlas

e)ab)pontban szamitasbha vett valtoza
koérnyezetterhelése és kdrnyezet-igénybevete
tovabbiakban egyutt: hatéténygda varhato
meértékenek ékzetes becslése a tevékenys
szakaszaiként [6. 8 (2) bekezdés] elkulonitve)
esetlegesen kornyezetterhelést okozd bales
vagy meghibasodasokéébrdulasi leheiségeire
figyelemrmel

ak fejezet — A kornyezetre varhatéan gyako
ddaasok éizetes becslése

5€g
, az
setek

rolt

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt haté
elozetes becslése, kilono.

sdk fejezet — A kornyezetre varhatéan gyako
hatasok éizetes becslé

rolt

fa) a hatotéenyeik milyen jelledi
hatasfolyamatokat indithatnak el, 0j telepités
annak becslése is, hogy a terllet allapota
funkcioi miként valtozhatnak meg a telepi
kovetkeztébe

4. fejezet — A kornyezetre varhatdéan gyako
retasok dzetes becslése
1 és

és

rolt

fo)a hatasfolyamatok milyen terileteK
terjedhetnek ki; e terlleteket térképen is kd
kell hataroln

r8-4. szamu mellékletek
yriil

fejezeteive

1/3. tablazat: a jogszabaly szerinti kdvetelmények megfeleltet@sdokumentacio vonatkoz

Tartalmi kovetelmény
314/2005.(XI1.25.) Krm. rendelet 4. sz. mellék

Eldzetes vizsgélati dokumentacio
vonatkozo fejeze

fc) azfb) pont szerinti tertleé rendelkezésre
koérnyezeti allapot, tertlethasznalati és dem
adatok, valamint

allapotvaltozdsok (hatdsok) Iéphetnel

a hatasfolyamatok jellegé
ismeretében milyen és mennyire jetenkornyezet

allp4. fejezet — A varhatd kornyezeti hatég
ografisszegzése
nek

ok

kijelolésének alapjaul  szolgald
elohelytipusokra gyakorolt hatasok alag

fd) a Natura 2000 terlletet érnhatasok, a teriilg
fajokra

t4.5 fejezet — Természet- és tajvédelem
es

1. Az 1. vagy a 3. szamu mellékletbe tartoz6 temngkégek eset:

vizgyijt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl

fea felszini és felszin alatti viztesteket, valanarn

t2.3 fejezet — Felszini- felszin alatti vizek
016
;2.4 fejezet — Foldtani adottsagok

SZ

korményrendelet szerinti, az ivévizkivételre kijel
es megkulonboztetett védelem alatt allo terilets
érint6 hatdsok a vizdijté-gazdalkodasi tervbe
foglaltak figyelembevételév

LKe® fejezet — Vizek igénybevetele, felsz
nes felszin alatti viztestek terhelése

Ini

g) azf) pontfe) alpontja alapjan azonositott - a viz

eB.1 fejezet — Vizek igénybevétele, felsz
és felszin alatti viztestek terése

ni

allapotromlasat okoz¢- karos kornyezeti hatase

Kovacs Kift. — Eézetes vizsgélati dokumentacio
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csokkentése érdekében javasolt intézkec

kovetelménye

“ sz

a) az engedélykérazonositd adal

2. oldal- Engedélykés adata

b) mindsitett adatot, vagy a kornyezethaszn
szerint Uzleti titkot képez adatot, igy megjeldlve
elkulonitve kell ismertetni a dokumentacioban &
nyilvanossagra hozando részben ezeket az ads
olyan informaciokkal kell helyettesiteni, amelyek
tevékenység megitélést lebwed teszil

dlbeqj.:A dokumentéacié nem tartalmaz
mingsitett adatot
Uzleti titkot képezadatot

S a -
tokat
a

c) ha a tevékenység soran alkalmazandoé technol
felhasznalanddé anyagok és édlitandd termék
kornyezetvédelmi  mibsitése  korabban  mj
megtortént, a vonatkoz6 ndisitési okiratot
(okiratokat) csatolni ke

technolégia, felhasznalandd anyagok
heloallitandd  termék  kornyezetvédelm
mingsitése nem tortént meg korabban

d) orszaghataron  atterjgd kornyezeti  haté

bekovetkezésének leléstge

51.1. fejezet — A helyszin leirasa
4-5. sz melléklet — A vizsgalt beruhaz
hatésteruletének &etes lehatarolasa
Megj.:.nem varhatd orszaghataror
atterjeds kdrnyezeti hatas bekovetke:

s)

Diylag).: a tevékenység soran alkalmazando

és

as

e)Ha az ebzetes vizsgalatra efdigénybevételéve
jaré beruhazashoz vagy
kapcsolodoan kerul sor, és korabban az erdé
hatésdag igénybevételi vagy elvi igénybevé
eljarasa nem Kkerllt lefolytatasra, az 6zeltes
vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolni

tevékenységhez

| Megj.:nem kerul sor eiligénybevételére

szeti
teli

ea)a tervezett igénybevétellel érintett &naigatlan-
nyilvantartds (helység, fekvés, helyrajzi szé
alrészletjel) és erdészeti hatésagi nyilvant
szerinti (helység, tagszam, részlet
tertiletazonositd adat

]

Megj..nem kerul sor eitligénybevételére
Am,
rtas

el)

eb)a tervezett igénybevétel teriletét fold-, illef
alrészletenként kéttized hektaros pontoss:

Viglegj..nem kertl sor etligénybevételére

ec)az igénybevételre tervezett terd
beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10
meéretaranyu helyszinraj:

ldvleq;.:

nem kerll sor eiligénybevételére
000

ed)érintettség esetén a cserdmitésre terveze
terilet megjeldlését

tMegj.:nem kerll sor etligénybevételére

ee)a tervezett igénybevétel kozérdekkel v

aMegj..nem kerul sor extligénybevételére

0sszhangjanak indokola

Kovacs Kift. — Eézetes vizsgélati dokumentacio
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ELOZMENYEK
A Kovacs Kift. kiltertiletén Uj kovacsiuzem épitésevezi.

A beruhazast a mékovesdi ipari telephely kialakitasaval Osszefiiggizigazgatasi hatésagi Ugyek
nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jélsédi tggyé nyilvanitdsa a Korméany altal folyamatban. van

A 2006. januar 1.-jén hatalyba lépett és az azilhszor modositott, a kérnyezeti hatasvizsgalaazs
egységes kornyzethasznalati engedélyezési eljasmid 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet értelragb
.a kornyezeti hatasvizsgalati és az egyseéges kéatlgasznalati engedélyezeési eljaraérefes vizsgalati
eljaras ebzi meg”.

A tervezett tevékenység a 314/2005 (XIl. 25.) KoRendelet 3. szamu mellékletének (a Fellgg&d
dontéséil fliggéen kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevekenységek)

Egyéb, az 1127. pontba nem tartoz
128. épitmény vagy épitmény egylttes beépit a)3 ha teruletfoglalastol
vagy beépitésre szant terllen

Az elozetes vizsgalati dokumentacio a 314/2005 (XI.2B9rm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kertlt kidolgozasra.

Az elézetes kornyezeti vizsgalati dokumentacié a Megliilté szolgaltatott adatok, a helyszini bejaras,
vizsgélat tapasztalatai, valamint a helyszini nekésredményei felhasznalasaval készilt a vonatkozo
jogszabaly dlirasainak figyelembe vételével.

Kovécs Kft. — Ebzetes vizsgalati dokumentacio 8/94



1. A TERVEZETT BERUHAZAS HELYSZINE
1.1. A helyszin leirasa

A beruhéazas soran igénybe vett ingatlan helyra@msai: 0279/26 (5,9297 Ha-szanto)
Cime: 3400 Meé&kovesd, LOwi ut 52.

Az ingatlan teriletének mutatoi:

Beruhazasi terllet: ..........ccvvviiiiiiiiiieeeeeiiii Ma
Beruhdazasi alapterilet: ..............c...ommmmevcveiennn, 59 297%m
Uj Uzem alapterilete: ..........ccovveeevveeeerieeereeenenes 9 330

A beruhazast Meékovesd telepllés Ma (mégazdasagi altalanos) funkcioju teriletén tervezakitani.
HESZ moédositas megtortént. Mgmzdasagi fivelési ag aldl tortéhkivonas folyamatban.

A telephely Medkovesd déli oldalan, kilterileten, az M3 autOpdbfaajtdjatol 300 méterre, északra
helyezkedik el.

A telephely megkozelitése az M3 autopalyalfel 3302 sz. Uton, vagy a varosélelugyanezen aton
lehetséges.

A telephelynek vasuti 6sszekéttetése nincs.
Az ingatlan kodrnyezete irAnyonként az aldbbiakisz@llemezhet.

A Mezbékbvesd gazdasagi, ipari funkcioju tertletén tertteberuhdzas helyét és a kdrnyezetébeid 1év
ingatlanokat a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be

Az ingatlan kérnyezetét irAnyonként az aldbbiakiazgellemezhetjuk.

ENy-i iranyban (1. irany) kozvetlenll ,Gip” Gazdasagi, ipari fusigju ingatlanok hatarolnak, ahol a
Betonut Szolgaltatdé és E@itZrt. telephelye, valamint a Matdé 98 Kft. zemel. wigsgalt telephely
telekhataratdl mintegy 300 méterre kédit a telepilés ,Lke” kertvarosias lakoéterlete.

DNye-i iranyban(2. irdny) a L6%i Ut huzodik, az at tal oldalan, a Modine Hungd€ia nem védend ipari
telephelye helyezkedik el, ,Gip” gazdasagi, ipamKcioju teriileten. A telephely mégott ,Ev’ védelmi
erdbterdlet, valamint ,,Gip” terilet talalhato.

DK-i iranyban (3. irany) szintén nem vedehdGip” terilet, valamint ,Ma” terilet hatarol. AzMa”
terlleten sertéstelep ukodik. Tavolabb ,K” kilonleges, vizgazdalkodasi et (szennyviztisztito),
valamint ,Ev” védelmi erdterilet huzodik.

EK-i irdnyban (4. irany) ,Ma&” altalanos meémazdasagi teriilet helyezkedik el, ezt kéeet,,Ev” védelmi
erddterllet sav huzodik.

Kovécs Kft. — Ebzetes vizsgalati dokumentacio 9/94



h 1

Beruhazasi terilet,
Uj kovacsiizem

1. sz. &bra — Beruhazési terilet elhelyezkedése

1. sz. melléklet - Helyszinrajz
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2. AZ ERINTETT TERULET KORNYEZETI ALLAPOTA A BERUHAZAS MEGKEZDESE
ELOTT

2.1. Eghajlati viszonyok

Mérsékelten meleg — szaraz éghajlatu kistaj. Aznéyafénytartam 1850-1900 6ra, amélybyaron 740
ora koruli, télen mintegy 175-180 Ora napsutésatarhAz évi kozépbmérséklet atlagos értéke 9,8-9,9 ©
C. A vegetaciés idszak kozépbmérséklete 17,0-17,2 © C. A legmelegebb nyari nagximmum
hémérsékletének sokévi atlaga 34,0 °C, a leghide¢g&bbapoké —16,0-17,0 © C korlli. A csapadék évi
mennyisége: 540-560 mm. A hotakards napok atlagisa mintegy 36—38 nap, az atlagos maximalis ho
vastagsag 16-18 cm.

Az éghajlati jellemik kozll a széladatok ddign befolyasoljak a kibocsatott 1égszenryemyagok
terjedését és higulasat.
Az ariditasi index: 1,214

Az uralkodo északkeleti szelek atlagos szélsebesaégm/sec kortli értéket mutat.

2.2. Leveg

A vizsgalt terilet levestisztasag-védelmi besorolasa:

Mezékovesd kozigazgatasi terlilete a Légszennyezets@gak és agglomeraciok kijeldleserszolo
modositott 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet 1. sz. haklete szerint a 10. zonaba tartozik, amelyre a
hivatkozott rendelet 1. sz. melléklete szenibgeyagonként a kbvetkézonacsoportokat adja meg:

» kén-dioxid: F
* nitrogén-dioxid: F
e szén-monoxid: F
» szilard (PM10): E
e benzol: F
» talaj kdzeli 6zon: O-l

Mezokodvesdhez legkdzelebb Mazyaradon mikddik az OLM keretében manualis iélomas.

A vizsgalt terilet légszennyéanyag terhelése vonatkozasaban nem szanjodekdzuti kozlekedeés
okozta légszennyéanyag kibocséatds. A kozlekedéklszarmazd légszenny&myagok a forgalommal
kozel aranyos mértékben képoinek.

2.3. Felszini- felszin alatti vizek

A Kozép-Tisza mellett az Eger és a Csincse felfoggtorna vizrendszere dgazza be, az utobbit igaz E
veszi fel Négyesnél. A Bukkib szamos patak folyik hozzajuk. A kistaj szarazémefolyasu, vizhianyos
teriilet. Arvizek 6leg nyar elején fordulnak &€s hevességiiket a Bilkk karsztos tarozasa tonitjgar
masodik fel&l mar a kisvizek szokasosak. A kistajnak 6t terratsz tava van, egyuttes vizfellletik 11
hektar. A talajviz az Egerfarmos—Memgymihaly koz6tti savban 2 m felett van, mig mé&hd m kozott
talaljuk. Kémiai jellege nagyobb részt kalcium-mégiim-hidrogén karbonatos, de a Rima és a Csincse
mentén a natrium is nagy tertleten megjelenik. fegéiz mennyisége nem jeléat Szamos artézi
kutjanak mélysége és vizhozama széles hatarok tka&Adtozik. A mezdkovesdi Zsori-furd vize
gyogyviznek, a ra telepitett fitrdyyogyfurdnek mirdsul.
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. Mezd8kovesd

2. sz. abra Talajviz mélység

Mezokovesd a felszin alatti vizek allapota szempontj&@19/2004. (VII. 21.) Korményrendelet és a
telepllések besorolasardl szolo 7/2005. (1. IvWKI rendelettel médositott 27/2004. (XII. 25.) KvwWM
rendelet szerint érzékeny terileten helyezkedik el.

A vizek medgazdasagi eredetnitrat érzékenyseége szempontjabdl Blewesd nem fekszik nitrat
erzekeny terileten.

3. sz. 4bra Nitrat érzékeny tertletek

2.4. Foldtani kdzeg

Domborzati adatok

A kistdj 89,5 és 140 m kozotti tszf-i magassagiyhén dél felé lefi, gyenge atlagos relativ relief2
m/kn?), a Bukkel érkez patakok hordalékkip-siksaga. Eszaki pereme agaigadomblabi hatak, léjk,
kozép$ része a hullamos siksag, legnagyobb teritiEli egysége pedig az alacsony, armentes siksag
orografiai domborzattipusba sorolhat6. A sik felsziészben azok az 1-3 méter magas folyohatak
tagoljak, amelyek az egyes patakok wirm kori lefutiianyainoz kapcsolodnak. Ezek ENy—DK-i
csapasuak, felsziniket homoklepel vagy |6sz6s hoffiedk a telepilések szinterei. Valtozatossagot
jelentenek —dként a nyugati részen — az 1-2 méter mély, elhadplgbmedrek.

Foldtani adottsagok

Az alaphegység Ujpaleozoos és mezozoos ddipenyeire vastag oligocén, majd &ésiocén rétegek
teleplltek. A felszinen, illetve a felszin kodzelébenindenitt csak fefspleisztocén és holocén
képzidmeények taldlhatok, tobbnyire homok és l6sziszapméphban. Folydvizi kavics dlsorban

Mezokovesd es Eid kornyekeén jelenik meg a felszin kozelében. Ezekbbikki iddsebb hordalékkupok
attelepitett anyagat kell latnunk. A hordalékkupgydwizi homokjat a magasabb orogréfiai helyizet
terlleteken 1-1,5 m vastag homokos 16sz, I6szosokofadi. A fels-pannodniai lignittelepes feklre
telepib hordalékkup fefldése az egész pleisztocénben tartott, feléeheta vége felé novekv

intenzitassal.
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A t4) a Bukk®l érkezd patakok hordalékkupjan helyezkedik el. A kistagads részén nyirokszeér
anyagokon agyagos valyog mechanikai 0sszététébbnyire efsen savanyl, 2—-3% humusztartalmu
csernozjom barna efthlajok jellemdek (30%). A mélyfekvds 10sz0s sikot réti és szikes
talajképddmeények uraljak. A szikes talajok kozll a legnadydbriletet a csupdn gyenge |ég@int
hasznosithatd réti szolonyec talaj boritja. A kedbe foldminsségi kategdriaba sorolt szolonyeces réti
talajok kiterjedése is jeletd (19%). A kistdj maigazdasagi potencidljat a szikjavitas jederh ndvelheti.

index f_Qp3_al |4
Folyovizi aleurit

aleurit

Beruhazasi<
tertlet

L -
| Rakézelit
T 8 b 4 T

4. sz. abra — Foldtani térkép
a. Természeti kdrnyezet
A tervezett beruhazas terulete Mkévesd Kozigazgatasi tertletén, kiltertleten van.

A vizsgalt telephely kdrnyezetében helyi vagy ogemavédelem alatt allo tertletek nem talalhatoak.
Orszagos jeleitédi és térségi jelefisédi tajképvédelmi tertilet dvezete nem hiazadik.

b. Miivi kérnyezet

Az Uj kovacsuzem épitése kilterlleten kerll megitdéra. A kozvetlen kdrnyezetében ipari vagy
szolgaltato létesitmények talalhatok.

A terilet tagabb rivi kdrnyezetét Medkoévesd GiP iparterilete jelenti.
A zajszempontu terileti besorolas és a vonatkorré@ekek:

A telepités, felhagyas ddzakara jellem# épitési, bontasi tevékenysédklktzarmazé zajra vonatkozo
zajterhelési hatarértékek

A felvett 11 és 12 jél vizsgalati pontok zajvédelmi szempontu teriletsdyelasa és zajterhelési
hatarértéke a teleptilés szabalyozasi terve alapjan

N

.Lakéterllet (kisvarosias, kertvarosias, falustatepszei beépités), kulonleges teriilete
kozill az oktatasi létesitmények teriletei, és at@ma zoldterile’
az épitési, bontasi munkakétdrtama varhatéan 1 honapnal hosszabbppal| 60| dBA
de egy évnél rovidebb éjjel: 45|dBA

Az lzemi létesitmény kibocsatadsara vonatkoz6 pagdibasi hatarértékek
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Az alabbi tablazatban bemutatjuk a felvett rési¢erizajvédelmi szempontl terlleti besorolasat (a
telepllés szabalyozéasi terve alapjan), a vonatkoajferhelési hatarértéket, tovabba az alkalmazott
korrekciokat és a megallapitott zajkibocsatasirgatéket.

A Zajterhelési Kn korrekcid Zajkibocsatasi
részteriilet hatarérték | N %rée 0. hatarérték
jele Zajvédelmi szempontu terdleti Ltu, dB LkH, dB

besorolas

nappal éjjel | nappall éjjel | nappal| éjjel

Lakoterilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepsizer
1/1 beépites), kulonleges tertletek | 50 40 0 0 50 40

koziul az oktatasi létesitmények
terlletei, a temék, a zoldterlle

3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ROVID ISMERTETESE ES SZUKSE GESSEGENEK
INDOKLASA

3.1. Teruleten folytatott tevékenység bemutatasa

A vizsgalt terileten jelenleg nem folytatnak tew@kseget. Korabban mégazdasagi rivelési teriletkent
rét, szanto funkciot toltott be.

A Kormany a termifold védelmébl sz6lé6 2007. évi CXXIX. torvény 11. § (2) és (3eKezdésében
foglaltakra figyelemmel beruhazasi célterulettélv@nitia a Mesdkdvesd varos kultertletén fekyvaz
ingatlan-nyilvantartds szerinti 0279/26 helyrajzasu foldrészletet, valamint az ezen foldrészletelab
telekalakitasi eljarasok jodger befejezését kovatn kialakitott foldrészleteket. A telekalakitagagsok,
muvelési &g aloli kivonas, illetve a beruhazés kidgnjelentsédi projektté nyilvanitdsa a vizsgélat
befejeztéig nem fejédtek be, folyamatban vannak.

A Kovacs Kft a meglély 0282/15 hrsz-u telephelyén fémszerkezetek gyardhsaglalkozik.

A Kft. kizar6lag magyar maganszemélyek tulajdondéd, dinamikusan noveky nagyvallalati méret
csaladi vallalkozas. A tarsasag székhelye és egybmphelye Medkovesd ipari dvezetében, j6
kozlekedési adottsagokkal rendel&dzelyen talalhatd. A tarsasag fevékenysége fémmegmunkalas és
alkatrészgyartas. A tarsasag az autoipar jésent beszallitoja.
Kovacs Istvan az 1970-es években inditotta tevédégst, mint csaladi vallalkozas. A tevékenység mar
ekkor is fémmegmunkalas volt, forgacsolassal -6seiban esztergalassal és marassal — gyartottak
kilonbo®d fem alkatrészeket. A folyamatos fajes jelenis allomasa volt 1993-ban a Kovacs Kift.
megalapitasa.

A tulajdonosok Meékovesd egyik ipari 6vezetében vasaroltak telkek&1261 folyamatosan, ahol tébb
szakaszban alakitottak eurdpai viszonylatban issZeit és jelenis volumeri fémmegmunkalasi
technoldgiai kapacitasukat az elmualt 15 évben. Ak ita alaptertlét telken jelenleg mintegy 18.000
négyzetméter beépitett terileten, 1 kovacsizemgrdadsololizem, 1 megmunkaldé Gzem, valamint az
ezeket kiszolgald raktar épuletek talalhatdak meg.
A tarsasadg menedzsmentjének tagjaisfelsi szakiranyl végzettséggel rendelkeznek. A mesredntet a
tarsasag céljainak elerésében egy jol képzettpaszsalt mérnok és szakmunkasgarda segiti. Jelddleg

fé6 dolgozik a Kovacs Kft-nél, eldb kozel 350 & végzi a termél tevékenyseget, 5@ fpedig szellemi
foglalkoztatasban all. Cégunk nagy figyelmet for@dit utdnemzedék kitanitasara, ezért tbbb éve
egyuttmikddési megallapodas keretében a dhéxesdi Szakmunkasképziskola tanuldi folytatjak
cégunknél szakmai gyakorlatukat, jelenleg 1& d$zakmunkéastanuloval all cégink kapcsolatban.
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A tarsasagd tevékenysége @nunkalt ontott és kovacsolt nyersdarabokbdl nagigssagu és miisegi
alkatrészek, igy tengelyek, fogaskerekek, perseli@ksak és egyéb alakos elemek gyartasa. A Kovacs
Kft a sillyesztékes és hengeritéses eljarassall@wzer tonna kovacsolt terméket gyart, ezeketsnyer

darabként vagy forgacsolassal feldolgozva szallit egmendei részére.
A tarsasag tevekenységeét, 80%-ban az autoipari;l20%egyéb gépipari beszallitoként végzi, arbegttel
donten belféldon realizalja.

A gyartott alkatrészek magasiiszaki szinvonala csak jol képzett és tapasztakesaber gardaval és a
legkorszetibb gyartastechnolégia alkalmazasaval biztosith@tdtarsasag mindketvel rendelkezik.

A gyarto kapacitas 90 %-a a japan Mori Seiki gy@rszamgepei kdzeé tartozik. A géppark alapjat a CNC
vezérléd esztergdk és a CNC vezétiémegmunkald-kézpontok adjak. A tarsasag rendelkewzk
elébbieken tal csucsnélkdli, palast es sikkoszorulési kapacitassal is.

A kovacsltzemben Iévtechnolégia 2005-6s évjaratl, Uj gyartasu beredsbdgz amelyek mindegyike
rendelkezik CE tanusitvannyal és megfé&déli nyilatkozattal.

Min éségbiztositas

A tarsasag ISO/TS 16949:2002 as ISO 140001 KIRirgzetanusitott midségiranyitasi rendszert
miikOdtet a gyartasi folyamatokban. Ez a &ésiégbiztositasi rendszer a riitett autdipari beszallitoktol
legaltalanosabban elvart illetve megkovetelt readsA tarsasag korszerZeiss gyartmanyu precizios
méngépekkel felszerelt miérségelledrzési laboratériummal rendelkezik.

Profil

v Autéipar: haszon és kishaszongépjavek, személyszallité — teherszallité gépjavek
hajtastechnikai alkatrészek, sebességvalto alkatkes

v elektromos ipar: villanymotor és szivattyl alkaneis

v gépipar: hajtatechnikai alkatrészek, csapadyridy

A megléw tizem b technolégiai folyamatai:

Alap- segédanyagok logisztikaja

Szilard anyagok megfeléméretre darabolasa

A darabolt termék formara sajtolasa

Hokezelés: a formara sajtolt felkesz termék feszglts®kkentése izotermikus lagyitassal
Az izotermikus lagyitdsbol szarmazo reve eltavstitazemcseszoré segitségével

Szilard anyagok szemcseszorasa

Esztergalas mikron pontosséaggal

Minéség-elledrzes

Raktérozas

N SANENE NE N N NE NEN

A technoldgiai folyamatok részben automatizaltak.
A kovacsiuizem alapvétn kétféle anyagmiséget dolgoz fel:

v ZF7B (20MnCr5 maodositott)
v ZF1 (15CrNi6 modositott)

Az alapanyag raktarban 6 m-es szalakban tarolj@gld@nboz atmeésja alapanyagot. Az alapanyag 4 db
darabol6 gépre jut, melgbl db tarcsas darabold. Ezt koden a rAdzéasztal jutnak a darabolt szalak, ahol
felhevilés utan a Smeral tipusu kovacsgeépbe kexlilne

A kovacs gépben geometriailag alakitjak az anyageid sorlyazas utan lekeril a késztermék a sorrdl.
Sajtolast kovdten az alapanyagot izotermikus lagyitasak vetik al@ly folyamat abbdl all, hogy a
terméket egy zart rendstemlagitkemencen vezetik keresztil. A folyamat sar&aemencében toltottad
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valamint a bmeérsékletet az &irt technoldgiai utasitas szerint szabalyozzakiiagmcsarnokba telepitett
két alagutkemence teljesen azonos.

A hékezelési folyamat lépései:

v felfités 900 C°-ra
héntartas 900 C°-on
lehiités 620 C°-ra
héntartas 620 C°-on
lehiités szobabmeérsékletre.

AN NI NN

A hokezelés végén az anyag szerkezete atalakul, keggmysegvaltozik, melynek a tovabbi technologiai
folyamatokra nézve fontos szerepe van.

Az anyag 0sszesen 11-12 ¢rat tartozkodik a keméerekA kemence dmérséklete automatikusan
szabalyozott, foldgatizelési égikkel tartjadk a megfelél értéken. A foldgaztizelédbszarmazé fiistgazt a
kemence két oldalan egy-egy elszivo ventilatortségével 1-1 helyhez kétott Iégszennyeontforrason
keresztll juttatjak a szabadba.

A mingségi elledrzés egyes technoldgiai folyamatok utan:

v' kovacsolas: geometriai, mikroszkopds vizsgalatok

v' hokezelés: szbvetszilardsag, utankeménységvizsgalat

v’ szemcseszOras: repedésvizsgalat (mérés. szemezésiel
A technologiakbol keletkéz veszélyes é€s nem veszélyes hulladékokat megheldtialakitott
gyijtéhelyeken kiszallitasig taroljak. Részletes leirasiigadékos fejezetben.
A tevékenyseég soran rozsdasodas ésokigpzridés ellen hasznalnak vegyianyagot, tovabba szekerém
folyadékot.
A keletkezett emulzidt szeparaljak, illetve vissitk a rendszerbe.
Esztergalast kovéen a kilonbod cikkszamu termékek a készaru raktarba kertlnek.
A technoldgiak kozotti anyagmozgatast 3 db elekosniargonca és 1 db gazos targonca (napi 1-2
Uzemora), tovabba 8 elektromos gyalogkisébétka biztositjak.

Az lUzemben megétd, preventiv karbantartast végeznek, a gépek berémsdk karbantartasat kods
megbizott szakcégek végzik.

Kiszallitas belfold 80%, 20 % export. A szallitéajat 3,5 tonnas jariparkkal végzik.
Kapacitas adatok:

termelés: acél 14 000 tonna/év; aluminiumhaz @diOvaltd

A megléw 0282/17 hrsz-u ingatlan kdrbekeritett.
A kivitelezés soran az (] teruletet is korbekeritik

3.1.1 A tevékenység megvaldsitasdhoz szikséges léetgsknméralamint az azokhoz kapcsoldédo
létesitmények felsorolasa és helye.

A terulet helyének kijelélesénélirszaki, gazdasagi, tarsadalmi szempontokat veteliegybe a beruhazo.
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A terlleten biztositott a technoldgiai rendszereblezése, az lUzemeltetést szolgald infrastruktara,
gépjarniivek mozgasi lehéségei, a telephely folyamatos elienése, tavfeliigyelete, a
kornyezetszennyezés nélkili tzemeltetés.

Tervezett technoldgiai létesitmények, berendezések:

v~ 0j 9 330 m2-es gyartécsarnok (termelési terlldttarak, transzformator haz, kompresszorhaz,
szocialis blokk, hulladéktarold, iroda)

v~ magnes daru

v~ automata szalanyag adagolo

v" indukcios hevit

v~ kovacsgép

v~ hékezeb kemencék

v konvejor palya

v~ felllettisztitas

v~ hiité tornyok 2 db

v~ technoldgiai viztarozo 216m

3.1.2. Atervezett tevékenység célja

A tarsasag ¢ teveékenysége fémmegmunkalas és alkatrészgyartatargasag az autdipar jelést
beszallitoja.

Kovacs Istvan az 1970-es években inditotta tevédégst, mint csaladi vallalkozas. A tevékenység mar
ekkor is fémmegmunkalas volt, forgacsolassal -6seiban esztergalassal és marassal — gyartottak
kulonbo®d fem alkatrészeket. A folyamatos fajes jelenis allomasa volt 1993-ban a Kovacs Kift.
megalapitasa.

A tulajdonosok Meékovesd egyik ipari 6vezetében vasaroltak telkek€1261 folyamatosan, ahol tébb
szakaszban alakitottak eurdpai viszonylatban issZeit és jelenis volumeri fémmegmunkalasi
technoldgiai kapacitasukat az elmualt 15 évben. Ak Ita alaptertlét telken jelenleg mintegy 18.000
négyzetméter beépitett terileten, 1 kovacsizemgrdadsololizem, 1 megmunkaldé Gzem, valamint az
ezeket kiszolgalo raktar épuletek talalhatéak meg.

Jelen beruhazast a nié&®vesdi gyaregység kapacitasnovelése, kolisgaropaban egyediilallé kovacsold
berendezés telepitése, illetve 0 piaci céltedaleetisége indokolja.

A beruhazas megvaldsulasaval Magyarorszagon eggletkbmplex szolgaltatast tudnak nyujtani azaltal,
hogy széles termékspektrumban kovacsolas és faigats egyben tudnak megvaldsitnai nagy
mennyiségben.

Az Uj csarnokban efsorban a nagyszérias autokhoz gyartanak alkatrészek

A kapacitasnoveléshez sziikségesség valt a nteQE82/17 hrsz-u ingatlan melletti tertleten egyttord
330 nt-es alapteriilétyj gyartocsarnok épitése.

3.1.3. Atervezett tevékenység személyi és targyi fetétel
Alkalmazotti létszam:
Szellemi és fizikai: 4306fmegléw + 60 © Uj = 490 6

A beruh&zast megvalosuldsat kéest 1 nfiszakos munkarenddel Gtemezik a gyartast. napitdaara
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3.1.4. Az épitési tevékenységhez hasznalatos eszkdzéhderések

v~ Teherszallitas jartivei Mixerek: 8-10 m3-es mixer kocsik, 1 db PUMIX-g&mii, melybe a
helyszinen toltik at a betont a mixerek. Szerkeedtimeket és konténereket pedig 20 tonnas
nyerges kamionok fogjak szallitani!

v~ Személyszaéllitas naponta reggel és este! A kizéslesoran 15-306ffog naponta dolgozni.
(Kisteherautok 1,5 tonnas teherbirasuak)

v~ Foéldmunka- és rakodégépek (JCB kombinalt homlokilako? ,5-8 tonnas, DONSEN forgokotrd)

Az Uizemelés soran hasznalatos gépek

v' 8db 1,8 tonnas elektromos targonca
v' alapanyag, késztermék és hulladékszallitasokabkigisgek végzik

3.1.5. A tervezett tevékenység technolégidja, vagy ahol gehef, a tevékenység megvaldsitdsanak
leirdsa, ideértve az anyagfelhasznaldisif mutatéinak megadasat

A tervezett tevékenységek célja a megléizem melletti Uj gyartocsarnokban kapacitastes illetve
Magyarorszagon és Kelet-Eurépaban is egyedulalidptex kovacsolasi és forgacsolasi technoldgia nagy
mennyiségben.

Elsddleges célkiizés ezen a terlileten piacveéxet vaini.

A fejlesztés szikségsZmsegeét a piaci igények megndvekedeése és Uj piagimsaesek indokoljak.

A tervezett tevékenység soran nagyszérias szentélyzar részére alkatrészek gyartasa torténik.

Eves kapacitas adatok:

14 000 tonna/év acélfeldolgozas; 20 tonna/éraksm6 kapacitas

I. technoldgiai folyamata:

Alapanyag Tarolss Méagnesdaru/nyers

beszallitas . anyag mozgatas
Automata szalanyag Indukciés hevis/ ‘ Kovacsgép/
adagold/nyersanydg nyersanyag nyersanyag

feladas - 4 A
elokészité ‘ kovacsolas

Hékezeb Konkv eéor/ . Felillettisztitas/
kemencék/izoter unkacare szemcseszoras
mikus lagyitas tovabbitas

Raktéarozas Kiszallitas
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Az alapanyag raktarban az ) kovadsmlyhez 12 m-es koracél szal nyersanyagot doglofaialk szalak
kotegenként 6 tonnasak. 1 heti raktarkészlet aliletkezésre az esetleges alapanyagbeszerzésimébblé
kikiszObolése végett.
Az alapanyag 4 db darabold gépre jut, mélybdb tarcsas darabold. Ezt késeh a rdzéasztalra jutnak a
darabolt szalak, ahol felhevilés utan az () zartiseeti kovacsgépbe kerllnek.
A kovacs gépben geometriailag alakitjak az anyagajd sorlyazas utan lekeril a késztermék a sokl.
elérheb legjobb technikanak megfetellj kovacsoloberendezés egy teljesen zart renilsdekezeléssel
ellatott. A péarolgési veszteséget utantoltik. 3agbkoveben az alapanyagot izotermikus lagyitdsak vetik
ala, mely folyamat abbdl all, hogy a terméket e@st rendszér alagutkemencén vezetik keresztil. A 2 db
nemesié hokezeb kemence izotermikus lagyito.
A folyamat soran a kemencében toltotitidzalamint a Bmérsékletet az &irt technologiai utasitas szerint
szabalyozzak.

2. sz. melléklet — Techoldgiai alaprajz

A hokezelési folyamat lépései:

v felfiités 900 C°-ra
hontartas 900 C°-on
lehiités 620 C°-ra
hontartas 620 C°-on
lehiités szobatmérsékletre.

AN

A hokezelés végén az anyag szerkezete atalakul, keggmysegvaltozik, melynek a tovabbi technoldgiai
folyamatokra nézve fontos szerepe van.

Az anyag 0sszesen 11-12 édrat tartézkodik a kemberekA kemence dmérséklete automatikusan
szabalyozott, foldgatizelési egokkel tartjak a megfelél értéken. A foldgaztizelé8bszarmazo flistgazt a
kemence két oldalan egy-egy elszivé ventilatortségével 1-1 helyhez kotott Iégszenrygontforrdson
keresztil juttatjdk a szabadba.

A megléw (zemben a kemencék foldgaz igénye 158hmAz (j uzemben a |. #iszakra vetitve a
kemencék foldgazigénye: 92Cm.

Az indukcios kemencékhez 5 db trafot@rketté ide tartozik. A trafok energiaigényére 6sszeset
lekotés szikséges.

Hokezelést kovéen konveyor palyan a munkadarabokat felllettisstitéovabbitjak szemcseszorasra.
Ezt kdvebten raktarozzak kiszallitasig a késztermeket.

A minéségi elledrzés egyes technoldgiai folyamatok utan:
v kovacsolas: geometriai, mikroszkopos vizsgalatok
v' hokezelés: szovetszilardsag, utankeménységvizsgalat
v’ szemcseszoras: repedésvizsgalat (mérés. szemezésiel

A technologiakbdl keletkéz veszélyes és nem veszélyes hulladékokat megpfeldkialakitott
gyijtéhelyeken kiszallitasig taroljak. Részletes leirasiléadékos fejezetben.

A tevékenység soran rozsdasodas ésokigpzidés ellen hasznalnak vegyianyagot, tovabba szekerém
folyadékot. A korroziovédelem fontossaga a 60 nazasatossag vallalasidaniatt indokolt.

A keletkezett emulziét szepardljak, illetve visgit a rendszerbe.

Esztergélast kovéen a kilonbo& cikkszamu termékek a készaru raktérba kerlinedéRigasig.

A technoldgiak kozotti anyagmozgatast 3 db elekosniargonca és 1 db gazos targonca (napi 1-2
Uzemora), tovabba 8 elektromos gyalogkisébétka biztositjak.
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Kiszallitas 3,5 tonnas sajat gépjdinrekkel torténik.
Alapanyag beszallitas megt&uzemben: belfdld és kilféld egyarant
Késztermék kiszallitas, értékesités: 80% belféddpZEurdpa, Brazilia

Alapanyagbeszallitas uj tzem: kulfold
Ertékesités: Belfdld, Eurépa

Tevékenység volumene, kapacitas adatok:
Az (j kovacsuzemben 80 db termék / perc kapacitasraleheiség.

~ 22 000 tonna/év alapanyagfeldolgozas

Energiaigény: Gazfelhasznalas: 1 070ma (meglé¥ tizem 150 rfih; Gj izem 920 rith
Szocidlis vizigény: 366 tho
Technoldgiai vizigény: 400%dra
Tlziviz igény: 330 h
Kompresszorhéz (Kaeser légses csavarkompresszor) 3 db 85/8,5 bar (1 tlytalé
Infrastruktara: Elektromosséag 20 kV (Emész)
Elektromos energiaigény megté4,2 Uj 11 MW
Gazvezeték

lvévizhal6zat DN100; 4,6 bar (ERV)
Szennyvizhal6zat DN200 (ERV)
Csapadékvizhal6zat

Tlzivizhalézat

Technoldgiai viztarozé

Hiit6 tornyok

A mesterséges megvilagitas biztositasara a hogsE#nxt és DNy-i oldalon 78 — 78 frablaksor kerdil
beépitésre,dszigeteb livegezéssel.

A tevékenységhez sziikséges teher- és szemébhsgdiityessége, nagysagrendje

5.sz. dbra — A tertilet kozuti kapcsolata
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A beruhazas soran 12 db Uj személygépkocsi pat&tdéuil.

A teherszallitas nagysagrendje

A telepités idszakaban foldmunkék, a csarnok alapjainak kidsasaalapozasi, betonozasi munkak,
daruzas, az egyéb épitmények helyszini szerelésaitomajd.

JCB kombinalt homlokrakodo 7,5-8 tonnas
DONSEN forgokotro

Kisteherautdk 1,5 tonnas teherbirasuak, kisebbgukyazallitAsahoz, illetve munkasok szallitasahéz a
személyesek.

Az épités, kivitelezés soran elszallitando hulla#ék kil$s vallalkozok végzik.
3.1.6. Beruhazas lebonyolitasa:

Kivitelezés varhato kezdete: 2018. aprilis 15.;dgeftése: 2019. aprilis 15.
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A HATOTENYEZ OK VARHATO MERTEKENEK EL OZETES BECSLESE

A hatotényeék varhatd mértékének ddetes becslését a 314/2005 (XIl. 25.) Kormanyreazide! § (2)
bekezdésében foglaltak alapjan a koveikexékenységi szakaszok szerint kell meghatarozni:

* |étesités
o Uzemelés
* Felhagyas

Kornyezetvédelmi intézkedések a tervezeés 3 szintjén

Létesités

A kivitelezés soran a mindenkori hatalyos jogszadalszerint végzik a munkat. Az kivitelezés soran
kilso vallalkozoknal keletkezhulladék csak zart tehergépkocsival széllithat@rakozasok alatt a motort

le kell allitani. A kivitelezés soran érvényedismaki engedéllyel rendelk&zmunkagépek lehetnek a

terdleten.

Uzemelés

A csapadékviz elvezetése elvalaszto jélleg

A szennyvizek elvezetése a jogszabalyoknak megtxiebrténik.

Az egyes technologidkhoz tartozo helyhez kétotszégnyeéd pontforrasok lGizemeltetése a jogszabalyi
eléirdsoknak megfeléen torténik. A légszenny8anyagok kibocsatdsat méréssel ditemi kell.
Uzemnapld vezetése kotetez

A telephely kdrnyezetében kgvizemelési paramétereket is figyelembe véve vakalpogy a telephelyi
tevékenységunk altal kibocsatott zajszint nagyskigdégiti a nappali és éjszakaiégkakra ddirt
kovetelményeket.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység soran kelétkexszélyes és nem veszélyes hulladékokat, annak
kezelésére és szallitasara engedéllyel rendekkar6d6 félnek adnak at.

Felhagyas

A felhagyas idszakaban ugyanazon intézkedések javasoltak, nétesitéskor.

A beruh&zas kapcsan tovabbi munkahelyek jonned. létr

A kornyezeti elemekre hatast gyakorlé hatétéiiezz alabbiak szerint csoportosithatok.
1.1. Geo kornyezet, morfoldgia

Hatoténye# (normal izemi kdrilmények k6zott):

- Terlletfoglalas
- Anyagmozgatas

Hatétényeék okozta hatasok terileti lehatarolasa:
- Kobzvetlen hatastertilet: a telephely teriilete
- Kozvetett hatasterulet: szallitasi tutvonal

Hatétényeé (balesetek, meghibasodasoéfeidulasa esetén):
- Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. lUzemahkgaganyag kifolydsa) okozta szennyezés
- Veszeélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyas

1.2. Leve@

Hatétényeé (normal Gzemi kérilmények kdzott):
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- Geépjarniivek kipufogdgazai
- Anyagmozgatas

- Nyitott felUletek kiporzasa
- Légszennyez pontforrasok

Hatétényeédk okozta hatasok terileti lehatarolasa:
- Kozvetlen hatasterllet: a telephely tertlete
- Kozvetett hatasterilet: hatastertilet lehataroldkuchentacidban

1.3. Zaj

Hatoténye# (normdl izemi kdrilmények kzott):
- zajkel® berendezések lizemelése
- munkagépek zajkibocséatasa
- szdllitast végi tehergépjarriivek zajkibocsatasa

Hatotényeék okozta hatasok teriileti lehatarolasa:
- Kozvetlen hatasterilet: a telephely terllete
- Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

1.4.  Elvilag, t4]

A beruhazasi helyszin Mékdvesd Gip nivelédi terlleten talalhato, a tevékenysegvédégra és tajra
gyakorolt hatasat csekély mértiélek véljik.

Hatoténye# (normdl izemi kdrilmények k6zott):
- Mez8kovesd latkepe
- Eléhelyek zavarasa, atrendelse

Hatétényeédk okozta hatasok terileti lehatarolasa:
- Kozvetlen hatasterllet: a telephely tertlete
- Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Hatoténye# (balesetek, meghibasodasoéfetdulasa esetén):
- Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. Uzemakgagpnyag kifolyasa) okozta szennyezés

Hatotényeék okozta hatasok teriileti lehatarolasa:
- Kozvetlen hatasterilet: a telephely terllete

1.5. Epitett kdrnyezet

Hatoténye# (normdl izemi kdrilmények kzott):
- Terllethasznalat megvaltozasa, utak terhelése

Hatotényeék okozta hatasok teriileti lehatarolasa:
- Kozvetlen hatasterilet: a telephely terllete
- Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal
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4. A TERVEZETT BERUHAZAS KORNYEZETHASZNALATAI ES
KORNYEZETTERHELESEI )

4.1. A VIZEK, FOLDTANI KOZEG IGENYBEVETELE

4.1.1. A TELEPITES IDSZAKABAN

A tervezett Uzem a jelenleg Uzewhebyaregység koztivezetékeire nem csatlakozik. Indokolt U

kozmivezetékek kiépitése, mivel a jelenlegi kdiralézat kapacitasa az 0) épilet kiszolgalasara nem

képes.

A telepités sordn nem lesz sziikség vizhasznalatra.

A helyszinen munkat vé§zadolgozok létszama 15-3@,fakiknek az ivévizellatasa palackozott asvanyviz
biztositasaval megoldhaté.

Szocidlis igények kielégitésére mobil TOI TOI tatdetelepitenek.

A telepitési munkalatok soran ipari jellegzennyviz keletkezése nem varhato.

A telepités idszakaban sorra kefiimunkak részben szerelési jeliel lesznek. A tervezési tertleten a
talajviz szintje 2 méter korul van, talajviz megjgdsével nem kell szadmolni. A karbantartasi éselzsr
munkak soran nem hasznalnak olyan anyagokat ésdkghiat, amely a felszin alatti viz elszennjazsét
idézné &b.

Nem keril sor olyan fveletekre, amelyek a csapadékviz, illetve a felstatti viz szennyealésének a
veszélyével jarnak. A kivitelézfeladata lesz a telepités soran a tertileten mudgd munkagépekdl,
illetve gépjarntiveksl esetlegesen elcsefegagy elfolyd olajjal szennyédott talaj haladéktalan
0sszegyijtése és a veszeélyes hulladékokra vonatkoZidasloknak megfelélkezelése.

A tervezési tertleten a munkagépek javitasat, Ungaggal tortéd feltdltését nem végzik, izemanyagot a
helyszinen nem tarolnak.

4.1.2. AZ UZEMELES ID)SZAKABAN
Vizellatas

A beruhdzas megvalbsulasat kdest, a dolgozodi létszambdl adédbéan varhatéan a @mogelledi
vizigénnyel kell szamolni, melyet a tervezett viaitéssel biztonsaggal kielégitenek.

A beruhazast kovéen a vizellatas varosi haldzatrol bekotéssel méngodd
Vizigény

Létszamadatok: 43@f(megléw) + 60 6 (0))= 490 b

21 miszak/ho

Megléw szocidlis vizigény 321 #ho
Megnovekedett vizigény: 3666
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A megléy létesitményeknek kifs tlziviz igénye van, melyet Ujonnan kiépitetizdsaphaldzatrol
biztositanak. )

A szocialis’lkommunalis vizigényt az ERV Zrt. szdlgha.

Technoldgiai vizigény ~ 400 (hitstornyok, edskad 15 ni-es)

2 db Hitétorony:

5x15 m-es — kovacsolo izemhez
2x2-es — Beseréd kadhoz

Az Uj gyartécsarnokban a kemencékhez tartofidstbrnyok vizellatasat is a szocidlis halézatbdl
biztositjak.

Tizivizigény: 216 i
Egyeb niitargy, fold alatti tartalyt nem létesitenek.

Szennyvizelvezetés

A beruhazasi terilleten a szennyviz kdzcsatornattakezasat ujonnan kell kialakitani.

A tervezett épuletben kommunalis jellegzennyviz keletkezik, melyet kdzvetlentil a Bbwtcai
kozcsatorna haldzatba lehet vezetni 0] kiépités. uta

Kommunalis szennyviz kdzel azonos mennyiségbertkdedix, mint a felhasznalt szocialis vizmennyiség
366 nt/ho.

Technologiai szennyviz aitbtornyoknal illetve, az edikadnal keletkezik. A iit6tornyok parologtatds
rendszeliek. Szennyvizcsatornara bocséathato.

A keletkezett iszap mennyisége minimalis.

Csapadékviz elvezetés, @ezelés és tarolas

A mértékado csapadékviz-hozam meghatarozésa

A csapadékviz mennyisége meghatarozasanak céljatéaikon, illetve az ingatlanon keletkez
csapadekelvezétrendszer méretezéséhez szilkséges alapadatok késmmA mértékado terhelés az
elvezet csatornahalézat méretezéséhez, illetve, kii#dzat esetén a halézat befogaddképességének
elbiralasahoz szikséges.

A mértékadd csapadékviz-mennyiség meghatarozasaldr perces zapor intenzitasat kell figyelembe
venni. Vidéken 1 éves gyakorisagu értéket. Sajrbervidéke ge: 250 I/ (s, ha).

Az éplletek sik tészerkezete és az épuletek kortli burkolt, aszfattozdzlekedési fellletek, parkolok
cca. 20 000 res fellletével szamitva a keletkezett csapadéhyisége a kovetkéz

A lefoly6 viz mennyisége fiigg a ééelulet, ill. a burkolat anyagatdl, ezt a lefolyééinyed ( ) fejezi ki,
melynek értékei:

- Tetfelllet; lapos t€t 0,8 - 0,7
- Burkolatok, aszfalt v. beton 0,9-0,85

Kovécs Kft. — Ebzetes vizsgalati dokumentacio 25/94



- Egyéb feluletek; fold (burkolatlan) 0,15-0,10
- A lefolyasi feluletek (tetfeliilet): R =9 330 M3 (=) 0,933 ha
Az elvezetend csapadékviz mennyisége:
Q=Zipx Fxx =250 I/s/ha x (0,933 ha x 0,8) = 186,6 I/s
- A lefolyasi feluiletek (burkolt parkolo, kocsibefd: F, = 8 860 M (=) 0.886 ha
Az elvezetend csapadékviz mennyisége:
Q=Zipx Fxx Y =250 l/s/ha x (0.886 ha x 0.9) = 199,35 I/s
- A lefolyasi feluletek (egyéb feluletek): E 41 107 m (=) 4,1107 ha
Az elvezetend csapadékviz mennyisége:
Q=Zipx Fxx ¢ =250 I/s/ha x (4,1107 ha x 0,1) = 102,7675 l/s

Osszesen: 488,7175 I/s

A tervezési terlileten Gjonnan kerll kialakitasrszannyvizcsatorna halézattél elvalasztottan a cedkpa
elvezed halozat.

A beruhéazas soran 12 db személygépkocsi parkoldl k&lakitasra, ahonnan az dsszétgsapadék az
Uzem korili természet alakitotta nyilt arokrendseemajd onnan a Mékovesd tertletén keresztilhalado
vizfolyasokba kerll. Az Uzem kornyezetének jelentizfolyasa a Hor-patak, mely az M3 autdpalyat alat
egyesulve a Kanya-patakkal védsefogadod a Tisza.

Az () telephely teriletén a 219/2004. (VII.21.) Korrendelet 1. szamu melléklete szerinti kockazatos
anyagot nem hasznalnak és tarolnak.

A tervek felllvizsgélata sordn megallapithato, hfedgzini viz szennyezése nem varhato.

4.1.3. A FELHAGYAS IDSZAKABAN
A felhagyas soran a Kft.-nek nyilatkoznia kell dephelyén fennalld vagy telephelgérszarmazott
(szarmazd) kornyezeti karosodasrol, tertiearmindenkor illetékes kérnyezetvédelndidsztaly részére.

A vizsgalt beruhazas esetén a felhagyas (telephighjtés) a telephelyen telepitett gépek és a il
lévé berendezések elszallitdsat jelenti. Az Uzemi épkilkeitisztitas utan kébb mas célra felhasznalhatdk
lesznek. Ez a tevékenység varhatéan nem jar senviptelhasznalassal, sem szennyvizkeletkezéssel.

A technoldgiai berendezések, konténer szétszendlksil helyszingl elszallithatok, igy a felhagyashoz
kapcsolddo tevékenység nem jar a csapadék viwglefelszin alatti viz szenny@gesének a veszélyével.
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4.1.4HAVARIAESETEN

A jelenlegi és a tervezett beruhazast kéenattervezett tevékenység a 90/2007. (IV. 26.) Kaendelet (a
kornyezetkarosodas me@eésének és elharitasanak reni)éalapjan tzemi karelharitasi terv készitésére
nem kotelezett.

A felszini és felszin alatti vizek védelmére vormaih ebirasok a kovetkeik.

A rendkivili viz- illetve talaj-, levefszennyezéseket a legegysidren ugy lehet elkerilni, hogy a
tevékenység soran felhasznédlasra Keridlszélyes anyagok és keletkemszélyes hulladékok szallitasi,
tarolasi folyamatai rendszeresen felllvizsgalagaikek és a szilkséges meégé| elharitd intézkedéseket
idében és szakszeggn megteszik.

Rendszeresen ellénizni kell a kilonb6é tarolo-helyeken, raktarakban tevaroloedények, gongyodlegek,

dobozok, stb. allapotét, tarolasi modjat. Rendkikdrnyezetszennyezést a Kft teriletén talalhatéd
veszélyes hulladékok kidmlése, talajra vagy csatman ébvizbe kerllése, valamint elparolgasa,
meggyulladdsa okozhatja.

A karelhéritasi technologiakat a kulonféle szendyamyagokra kell kidolgozni és az ehhez kapcsoldédo
karelharitasi anyag-, eszkdz és gépszikségletdiatagzni.

A tervben foglaltak betartasaval elémhethogy a Kft. terlletén a szenngenyag visszatarthatd
(lokalizalas), illetve k6zombdsithietegyen, megélkzve ezzel a nagyobb kiterjedéstrnyezetszennyezés
kialakulasat.

Egyuttmiikddési terv
- Eszlelés: a karesemény tényének megallapitasadwdékének, jellegének, terjedésének felmérése
ill. becslése

- Riasztas: a védelemveéeértesitése, a karesemény jellégénagysagatoél fugien a tizoltdésag,
menbk, kdzmivek, hatdsagok, szomszédos telephelyek értesitasetasa

- Lokalizalas: a kar pontos felmérése és a rendetkezéllo anyagi, emberi eszkdzokkel toétén
lokalizalasa a védelemve#dtanyitasaval

- Kaérelhéritas: a kar elharitasa az illetékes hatilidé egyeztetett modon, a kikerllt anyagok
semlegesitése, Osszéggse és elszallitasa feljogositott kéaekrvezethez

- Kaérelhéaritas befejezése: takaritas, tisztitas, rbélijtas, karelharitas dokumentalasa, utdlagos
jelentés

A karelharitasi tevékenyseg a riasztassal &dikd Ezutan a kijeldlt vedelemvezekésedelem nélkil
atveszi az irdnyitast, vezeti a karelharit