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1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének éaltalanos szabalyairol
1996. évi LIIIL. térvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

123/1997. (VII. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyair6l

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
6/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyairdl

29/2001. (XII. 23.) Ko6M-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl

140/2001. (VIIL. 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kovetelményeirdl és megfeleloségiik tantsitasarol
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekr6l

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekr6l
2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairol

72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT
Az elbzetes vizsgalati dokumentacioban szereplS tervezési alapadatok a banyavallalkozo
(Kisbenedek Marica, 3600 Ozd, E6tvos u. 15.) adatszolgaltatasabol szarmaznak.
A dokumentéacidban k6zolt szamitasok, értékelések megfelelosége a tervezé Harom Kor Delta

Kft. feleldsségi korébe tartozik.

Miskolc, 2018. februar 16.

Kisbenedek Marica Radeczky Jdnos
egyéni vallalkozo ligyvezetd igazgatd
Harom Kor Delta Kft.
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1 ELOZMENYEK

Kisbenedek Marica egyéni vallalkozo (3600 Ozd, E6tvos u. 15.) a tulajdonaban all6 ,,0zd 111
— homok™” banya tulajdonosa és a banyaszati engedély jogositottja a 2018-2022. évekre
vonatkozd miiszaki lizemi terv benyujtasaval kezdeményezte a termelés engedélyezését az
illetékes B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Hatosagi Féosztaly Banyaszati Osztalyanal.

Az engedélyezési eljards soran a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalya BO-08/KT/00269-4/2018. szamu szakmai
véleményében hozzdjarulasat elézetes vizsgalat benyujtasdhoz, az alapjan kornyezetvédelmi
engedélyezési eljaras lefolytatasahoz kototte.

A targyi banyaiizem korabbi miikddése soran az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi ¢és Viziigyi Feliigyel6ség 7215-19/2006. szdmu hatarozataban eldzetes
vizsgalat biralata soran megallapitotta, hogy a tevékenység folytatasdhoz kornyezeti
hatasvizsgalat lefolytatdsa nem sziikséges.

Az akkor benytjtott miiszaki {izemi terv éves szinten 5000 m?® nyersanyag kitermelésének
koriilményeit szabalyozta.

A banyavallalkozo6 korabbi szandéka szerint a banya bezarasat tervezte. Az eljarasban a B.-A.-
Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztalya BO/15/1446-10/2017. szamon adott hozzéjarulast.

Figyelembe véve az €pitési anyagok iranti kereslet novekedését, a tulajdonos a banya tovabbi
iizemelését kezdeményezi.

Jelen dokumentacio évi 9000 m?> homok kitermelésérdl szol. A vonatkozo 314/2005. (XII. 26.)
Korm. rendelet 3. sz. melléklet 19. pontja értelmében a tevékenység [Egyéb banyaszat
(amennyiben nem tartozik az 1. szdmu mellékletbe)] eldzetes vizsgalati eljaras lefolytatasara
kotelezett.

A vizsgalat elvégzésére, ill. dokumentélasara a Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics
J. u. 6.) kapott megbizast.
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2 ALAPADATOK
2.1 A tevékenység célja

Az ,,0zd 1II. — homok” banyatelek teriiletén évi 9000 m> (17.000 t) épitSipari nyersanyag,
homok (kodszama: 1453) kitermelését tervezik.

2.2 Az engedélykéro azonosité adatai

Az engedélyt kéro

banyavallalkozo: Kisbenedek Marica, egyéni vallalkozé
Cime: 3600 Ozd, Eotvos u. 15.

Tel.: 30/309-3381

KUJ széma: 101 696 779

A banyatelek
KTJ szama: 101 689 174

2.3 A kornyezeti vizsgalatot végzo adatai

Megnevezés: Héarom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.
Székhely: 3530 Miskole, Lonovics J. u. 6.

Tel.: 46/505-506, 505-507

Tel./fax: 46/505-508

Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedélyek szama:
% Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 423/2010, 424/2010 szamu
engedélyei, kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782
% Borsod-Abaugj-Zemplén Megyei Mémoki Kamara 302...305/2/05/2014 szamu
engedélyei, kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740
% Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyel6ség SZ-004-
2012. szdmu engedélye

A szakért6i engedélyek masolatat a Fiiggelékben mellékeljiik.
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3 A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

3.1 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veenddé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

A banyaiizem az Ozd-Sajovarkony és -Banszallas varosrészeket 0sszekotd Banszalldsi titon
kozelithetd meg. Lakoteriiletektdl mért tdvolsdga > 500 m.

:L."l @\ //( "_"|'r['

1. abra: A banyatelek helyzete

e

2. abra: A banyatelek kornyezetének légi felvétele (Google Earth)
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A banyatelek Ozd 0102/1, 0102/4 és 0102/5 hrsz-u ingatlanjaira terjed ki, teriilete 4,1 ha.
Koordinatai:

1. tablazat
Pontszém EOVY EOV X Z

[m] [m] [mBf]
1 746 043,3 322 986,5 160,1
2 746 120,0 323 064,0 160,1
3 746 158,1 323 059.,6 160,9
4 746 182,5 323 038,2 164,5
5 746 232,0 322 940,0 172,0
6 746 300,6 322 862,0 175,6
7 746 108,5 3227394 171,4
8 746 053,9 322793,0 166,7
9 746 1324 322 874,0 167,1
10 746 1454 322 861,0 167,6
11 746 153.,0 322 870,2 167,2

A banyatelek alaplapjanak magassaga: +160,00 mBf.
A banyatelek fedlapjanak magassaga: +175,60 m.

Ozd véros telepiilésrendezési tervében foglalt szabalyozas alapjan a banyatelek teriiletének
besorolasa kiilonleges teriilet. Szomszédsagaban ipari, gazdasagi teriilet, valamint erdoteriilet
besorolasu tertiletek talalhatok.

3. abra: Részlet Ozd varos telepiilésrendezési tervébol
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A tevékenység megvaldsitdsa nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv megvaltoztatasat.

A banyatelek szomszédsagaban talalhato ingatlanok:

2. tablazat
Helyrajzi szam Miivelési ag
072 kozat
095/7 szanto (erdosiilt teriilet)
0102/3 anyagbanya
0104/6 legeld
0104/5 legel6
0103/1 épitményrész
0104/3 épitményrész
<7

0 50 100 Meéter ‘
[ [ |

épitményrész
01021

anyagbanya

053 010213

R4

anyagbanya
010215
anyagbanya

L3

L1

0104/6

E4

L2
0104 c

4. abra: Az érintett és a szomszédos ingatlanok
3.2 A tevékenység volumene, a telepités és a hasznalat megkezdésének varhato
idopontja és idétartama, a kapacitas-kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

Az ,,0zd 1II. — homok” banyatelek 2018. januar 1-én nyilvantartott asvanyvagyonaval
kapcsolatos adatokat a kovetkezd tablazat tartalmazza.
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3. tablazat

AsVanyvagvon
Minds itési és ismere tességi 2017. 01. 01.
Ime Zos 7tas illapot
(m)
Bizonyitoit (A+BE) 68575
FOLDTANI Kimutatott (C1) 86832
el Eivethe ztetett (C1)
OSSZESEN 155407
Bizonyitott (A+B) 86832
MUREVALOD Kimutatott (C1) 68573
ceenll Kovetke zte tett (Ca)
OSSZESEN 155407
VEGLEGES Bizonyvitott (A+B)
PILLERBEN Kimutatott (C1) 6206
LEKOTOTT —
~ MUREVALO Kivetke zte tett (C2) 23386
ASVANYVAGYON OSSZESEN 20502

A banya foldtani vagyona 155.407 m®, melybél a pillérekben 29.592 m? van lekotve.

A banyatelek kozel 2/3-a spontan erddsiilt. Ezt a teriiletet a banyavallalkoz6 nem kivanja
igénybe venni. Az 5 évre (2018-2022) késziilt miiszaki lizemi terv alapjan az igy fennmarado
teriilet évi 9.000 m? (~17.000 tonna) intenzitassal letermelésre keriil.

4. tablazat: A termelés iitemezése a miiszaki iizemi terv alapjan

Termlés teriilete | Jovesztési Termelés 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022, év
(m?) vastagsag (m3)
(m)
2945 3.1 9 000 9 000
2945 3.1 9000 9 000
2945 3.1 9000 9000
2975 3.0 9000 9 000
2945 3.1 9 000 9 000
14755 43000 9000 9000 9000 9000 9000

5. abra: A miivelés haladasanak metszetrajza (miiszaki iizemi terv)
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uq‘,”-

Qﬂi‘tl‘ﬂénﬂéﬂ

6. abra: A tervezett igénybevétel

A méretezett igénybevételi helyszinrajzot a Fiiggelék tartalmazza.

3.3 A tervezett tevékenység megvaldsitasanak leirasa

A tervezett tevékenységhez csak a munkavégzés napjaiban ott tartozkodo egyetlen munkagép
szlikséges. Ez lehet egy homlokrakod6 vagy egy gumikerekes forgovazas rakodo, amely mind
a jovesztést, mind a rakodast el tudja végezni. A kiadott mennyiséget kanalmérleg segitségével
mérik.

Humusz, ill. fedd medddletakaritds a tervezési teriileten nem sziikséges, mivel azt a
banyavallalkozo6 a korabbi miivelési fazisokban mar elvégezte.

Az asvanyvagyon helyzetébdl addodéan a homok termelés koézben kozvetleniil a
szallitojarmiivekre rakodhatd, igy szamottevd méretii bels6é deponia képzésére nincs sziikség.
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A termelés kdzben megengedett rézsiik hajlaszoge 45° (1:1), felhagyast kdvetden 27°-nal (1:2)
meredekebb rézsii nem engedheté meg.

A termelés napi egy miiszakban, 622 — 142 6ra kozott tervezett.

34 A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek és létesitmények

3.4.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése és
lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett tevékenység meglévd, nyilvantartott 4svanyi nyersanyag kitermelésére iranyul.

A felhagyashoz sziikséges tereprendezés a termelési folyamat sordn lezajlik.

3.4.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktdarozas, tarolas, vizrendezés

A kitermelt homokot a vevok sajat, ill. az alvallalkozok jarmiiveivel szallitjak el.

A tevékenységhez szamottevd mértékii raktarozasra, tdrolasra, vizrendezésre nincs sziikség.

3.4.3 A megvalositas sordn keletkezo hulladékokkal torténo gazdalkodas és szennyvizkezelés

A tervezett tevékenység soran jarulékos elemként a munkagépkezeld(k) kommunalis jellegii
hulladéka jelentkezik.

3.4.4 Az energia- és vizellatas

A tervezett tevékenységhez nincs sziikség vizre, kiépitett elektromos halozatra.

A munkagép(ek) lizemanyaggal valo feltoltését a telephelyen végzik, csepegést felfogd talcak
alkalmazasaval.

3.4.5 A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok

A hulladékhasznositasi tevékenység megkezdését megeldzden nincs sziikség bontasi
munkalatokra, a tervezési terlileten nincsenek elbontasra varo 1étesitmények.

3.5 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

A tevékenységhez kotddo varhatod személyforgalom 2-3 jarmii naponta.

A tervezett éves kapacitds (17.000 t) elszallitasa — épitési tevékenységre alkalmas évi 250 nap
figyelembe vételével — napi 4-5 tehergépjarmii-forduloval megoldhato.
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3.6 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A banyavallalkoz6 a rendelkezésre allo 4,1 ha banyatelek ~2/3-at boritd erdds teriilet védelme
érdekében termelést csak a vegetacioval nem fedett teriileten tervez, a miivelés soran
kifogastalan miiszaki allapot berendezést alkalmaz.

3.7 Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

A tervezett tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges adatok a kelld mennyiségben és
mindségben rendelkezésre allnak. A tervezési helyszin adottsagai, allapota, a tevékenység
miszaki jellemzdi jol ismertek.

3.8 Nyilatkozat dsszetartozo tevékenységrol

A tervezett tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor Osszetartozd tevékenységnek
mindsiild uj tevékenység megvalositasara.
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4 A TEVEKENYSEG OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI, KULONOSEN
TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES
TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES
A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A tervezett beruhazas és a tervezési helyszin osszefiiggését Ozd telepiilésrendezési tervével a
3.1 fejezet ismerteti.

Az alabbiakban Ozd varos kérnyezetét az Orszagos Teriiletrendezési Terv (2003. évi XX VL
torvény) altal meghatarozott ovezeti besoroldsok alapjan jellemezziik. A tervezési helyszint
piros kor jeloli a térképrészleteken.

A tervezett beruhazas megvalositasanak modja pedig nem iitkdzik az alabb bemutatott dvezeti
besorolasok kovetelményeivel.

Ahogy az alabbi abran is lathatd, az Orszag Szerkezeti Terve alapjan Ozd kozigazgatasi
terliletén erddgazdalkodasi (z0ld), vegyes teriilet-felhasznalasu (narancssarga) tartozo
teriiletek egyarant vannak. A banyatelek vegyes teriilet-felhaszndldsu és mezdgazdasagi
térségek hataran fekszik. ElObbi esetében a mezdgazdasagnak és erdégazdasagnak egyarant
meghataroz6 szerepe van, és a mezOgazdasagi teriiletek és erddteriiletek mozaikossaga
jellemzd. A mezbégazdasagi térséghez pedig elsésorban mezdgazdasagi miivelés alatt 4llo
teriiletek tartoznak.

-~

7. Abra: Az orszag szerkezeti terve Ozd kornyékén
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Ozd kozigazgatasi teriiletének jelentSs része az orszagos okolégiai halézat Svezetébe esik,
amelyhez az orszdgos jelentdségli természetes, illetve természetkozeli teriiletek és az azok
kozott kapesolatot teremtd okoldgiai folyosok egységes, 0sszefliggd rendszere tartozik, és
amelynek részei a magteriiletek, az Okologiai folyosok és a pufferteriiletek. A tervezett
tevékenység helye az 6kologiai haldzat Gvezetének dlelésében talalhato.

8. abra: Orszagos okolégiai halézat 6vezete Ozd-Banszallas kornyékén

Ozd teriiletén tobb kisebb erdéfolt is a kivaloé terméhelyi adottsagu erdéteriilet Gvezetének
részét képezi, amelybe az dshonos fafajokbdl allo erddtarsulasok fenntartdsira leginkabb
alkalmas ¢és az erd0 harmas rendeltetését — védelmi, gazdasagi, kozjoléti — egymassal
Osszhangban a legmagasabb szinten biztositani képes erdéteriiletek tartoznak.
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9. abra: Kival6 terméhelyi adottsagu erdéteriilet ovezete Ozd kornyékén

A varos kozigazgatasi teriiletének északi részét a tajképvédelmi szempontbdl kiemelten
kezelendd teriilet dvezet is fedi, amelybe a természeti adottsagok, rendszerek, valamint az
emberi tevékenység kolcsonhatasa, valtozasa kovetkeztében kialakult olyan teriiletek tartoznak,
amelyek a t4j latvanya szempontjabol sajatos és megkiilonboztetett fontossagl, megdrzésre
érdemes esztétikai jellemzokkel birnak. A tervezési helyszin is az dvezetben fekszik.

5

10. abra: Tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendé teriilet 6vezete Ozd kornyékén
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A tervezési terlilet nem érinti az alabbi orszagos dvezeteket:

= kivalo termdhelyi adottsagu szantoteriilet ovezete,

= jo termOhelyi adottsagu szantbteriilet dvezete,

= vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriilet ovezete,

= orszagos vizmindség-védelmi teriilet Gvezete,

* nagyvizi meder és a Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztése keretében megvalosulod vizkar-
elharitasi célu sziikségtarozok teriiletének dvezete,

= kiemelt fontossagi honvédelmi teriilet Gvezete.
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5 A TERVEZETT TEVEKENYSEG KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A
TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT

A tervezett tevékenység, a homok termelése soran varhatoan fellépd kornyezetterhelést az
alabbi tabldzatban Osszesitettiik. A telepités és a megvalositds szakasza nem kiilonithetd el
egymastol, igy ezek egyiitt szerepelnek.

5. tablazat

megsziinik

. . . ,, Hatis jellege . .
Kornyezeti elem Hatotényez6 s 1 cEe Hatasteriilet
mértéke
Telepitési és megvalositdasi szakasz
Geomorfologia | domborzat megvaltozasa végleges tervezési teriilet
havaria esetleges havaria teriilete
Talaj, foldtani tervezési tertilet,
kozeg teriiletfoglalas iddszakos/végleges ideiglenes
Geo- depoénia
kornyezet havaria esetleges havaria teriilete
Felszini vizek lefolyasi viszonyok , T
1 végleges tervezési teriilet
megvaltozasa
Felszin alatti - - .
sz havaria esetleges havaria teriilete
vizek
resia o tizemiddben,

B szallitdjarmiivek, . o
Leveg6 e (o elhanyagolhat6 tervezési teriilet
munkagép kibocsatasa o

mértékil
Lo, .. . t ési teriilet
Epitett kornyezet, zaj a termelt anyag szallitasa iddszakos ervezesi terule
kornyezete
teriiletfoglalds folyamatos, végleges | tervezési teriilet
¢lohelyelvonas, -atalakulas | atmeneti, zavaro tervezési teriilet
domborzati vi k e
Orborzat viszonyo folyamatos tervezési teriilet
megvaltozasa
Blévila szallitojarmiivek, tervezési terilet,
£ munkagépek levegot id6szakos, zavard bels6 kozlekedési
terhel6 fiistgazkibocsatasa utak kornyezete
szallitojarmiivek, tervezési terilet,
munkagépek zajhatésa, id6szakos, zavard bels6 kozlekedési
rezgésterhelés utak kdrnyezete
Felhagyadsi szakasz
- t dezé . . -
Geomorfologia e're;')yren eze’s, végleges, kedvezd tervezési teriilet
rézstirendezés
Talaj, foldtani humuszterités, . " -
. . végleges, kedvezd tervezési teriilet
Geo- kozeg rekultivacio
kornyezet lefolyasi vi k , ,, e
Y Felszini vizek ©0LyasI VISZONyo végleges, kedvezd tervezési teriilet
végleges kialakitasa
Felszin alatti . ,, e
. - végleges, kedvezd tervezési teriilet
vizek
. 1¢ 6 hata . . ,, -
Leveg6 a legszennyezo hatas allando, kedvezo tervezési teriilet

Epitett kornyezet, zaj

a zajhatas megszlinik

allando, kedvez6

tervezési teriilet
kornyezete

El6vilag

tertiletfoglalas allando, kedvez6 tervezési teriilet
W do'tnborzatl clem allando tervezési teriilet
1étrejotte

4j él6helyek kialakulasa

allando, kedvez6

tervezési teriilet

légszennyez6- és zajhatés
megsziinése

allando, kedvez6

tervezési teriilet
és kornyezete
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6 A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

6.1 Geokornyezet
6.1.1 Geomorfologia

Az ,,0zd 11I. - homok” védnevii banyatelek Ozd varos EK-i részén, a telepiilés kiilteriiletén, a
Banszallas varosrész felé vezetd ut (Banszallasi ut) jobb oldalan helyezkedik el. A teriileten
mar kordbban is folyt banyaszati tevékenység. A vizsgalt teriilet tajbesorolasa az alabbi:

- Nagytaj: Eszak-magyarorszagi-kozéphegység
- Kozéptaj: Eszak-magyarorszagi-medencék
- Kistdj: Pétervasarai-dombsag

Ozd véarosa a kistaj EK-i szegélyén fekszik, az Upponyi-hegység kistajjal hatrosan, de a
vizsgalt terlilet még egyértelmiien a Pétervasarai-dombsag része. A kistaj 150-550 m tszf-i
magassagu hegykozi dombsag. Felszinének kb. 80%-a 300-500 m magas tagolt dombsagi, kb.
20%-a pedig medence-dombsagi orografiai domborzattipusba tartozik. Az atlagos relativ relief
120 m/km?, Hangonytol E-ra 60-80 m/km?. A felszint a tobbnyire E-D-i lefutasti patakok
intenziven felszabdaltak, az E-D-i futast volgykozi hatak, amelyek egykori hegylabfelszinként
értelmezhetdk, atlagosan 350-400 m magasak. A teriileten az atlagos vizfolyasslirliség 3-6
km/km?,

A vizsgalt teriilet szlikebb kornyezete a Hangony-patak volgyébdl DK-i iranyban kiemelkedd,
Bénszallas-Center ¢és Kirald kozotti dombhat oldaldban helyezkedik el, 160-180 mBf
magassagban. A banyatelek ENy-i hatdrat a banszalldsi miiat, DK-i hatarat részben erddsiilt,
meredek rézsii adja. A banyatelek és térségének domborzatat mutatja be a kovetkezd 3D
topografiai térkép, melyre egy 2016-os Google Earth mitholdfelvételt illesztettiink.

11. abra: A banyatelek térségének domborzati viszonyai (Google Earth)
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Az ,,0zd 111 - homok” védnevii banyatelek teriilete antropogén hatasokkal mar eleve terhelt,
erésen tagolt, bolygatott felszint. Jellemz0d a talajer6zi6, valamint intenziv tomegmozgésos
jelenségek is eléfordulhatnak. A teriiletrél korabban a kdzelben talalhat6 rid- és drothengermii
iizem épitéséhez feltoltési anyagokat termeltek és szallitottak ki, késobb illegalis banyaszati
tevékenység is folyt itt. A jelenlegi banyavallalkozé 2006-t6]1 kezd6dden végzett banyaszati
tevékenységet a teriileten.

A banyatelek domborzati viszonyaiban a tervezett banyészati tevékenység soran a jelenlegihez
képest tovabbi valtozasok kovetkeznek be, a homokos nyersanyag kitermelése soran. A
terliletr6l a humuszos talajréteget mar korabban lefejtették, ennek egy részét a banyaudvart
szegélyezd deponiaban taroljak. A tervezett fejtési munkalatok soran Gj humuszdeponiat mar
nem hoznak 1étre, viszont a banyatelek teriiletén kiilon deponidban taroljak majd az agyaggal
»szennyezett” homokos meddét, melynek értékesitése az iizemeltetd hosszu tava tervei kozott
szerepel.

A termelési munkalatok befejezddése utan terep- és rézsiirendezést hajtanak végre a banyatelek
fejtéssel érintett E-i részén, melynek soran megsziintetik a banyagodrot, és egyenletes, enyhe
lejtésii feliiletet alakitanak ki, amit végiil a bAnyaudvar sz¢é1én deponalt humuszos talajjal fednek
be.

Az elozoeket figyelembe véve megdallapithato, hogy a tervezett bamyadszati tevékenység a
telepitési és megvalositdsi szakaszban jellegébol addodoan a meglévo térszin végleges
megvaltozasaval jar. A termelés soran uj humuszdeponiat nem hoznak létre, mindossze az
agyvaggal ,, szennyezett” homokos nyersanyag datmeneti tdarolasat tervezik a banyatelken. A
kitermelt homokos nyersanyagot folyamatosan elszallitiak majd a teriiletrél. A miivelés
befejezése utin a banyatelek teriiletét rendezik és rekultivaljak. A felhagydsi szakaszban
tovabbi hatdsok mar nem varhatéak a domborzati viszonyok tekintetében. Osszességében a
banyaszati tevékenység domborzatra gyakorolt hatasat terhelonek, de elviselhetonek
minosithetjiik.

6.1.2 Foldtani viszonyok és talajok

Az ,Ozd III. - homok” banyatelek térségének foldtani viszonyai a Borsodi-medence
barnakdszén banyaszatdhoz kapcsolodnak jol ismertek. A vizsgélt teriilet térségében szdmos
korabban miik6dd, napjainkra mar bezart szénbanya talalhaté (Farkaslyuk, Bénszallas,
Sajomercse, Kirald, Putnok).
A térség szénbanyaszataban mélyfekiinek nevezik azokat az oligocén kort iiledékeket, amelyek
a medence széntelepeinek fekiikdzetei alatt helyezkednek el. Kiterjedésiik alapjan harom
tipusuk kiilonboztetheték meg:
- Rupéli tipusu, kékessziirke, foraminiferas, csillamos agyag, mely Demjén kornyekérdl,
mélyfurasbol ismert.
- Agyagos homok, sziirke vagy barnas szinli finomhomokos agyag (oligocén slir), mely
kiilszini elterjedésben Szentdomonkos kézség kdzelében ismert.
- Katti rétegben 1év6é homokkd&pados homokok, atrétegzett glaukonitos homokk®d.

A hazai iiledékképzodési szakaszok idoben nem estek egybe azokkal az iiledékképzddési
szakaszokkal, amelyeket elnevezési, eredeti helyiikon meg lehetett kiilonbdztetni. Az oligocén
utolsd periddusara Eger varosardl egerien (egri) emelet elnevezést hasznaljak. Az egri emelet
magaba foglalja az oligocén korabbi legfelsé emeletének, a katti emeletnek egy részét, de
tartalmazza a miocén korabbi elso emeletét, az akvitani emeletet is.

A homokos nyersanyag teleptani viszonyait a korabbi foldtani kutatds eredményei alapjan az
alabbiakban ismertetjiik.
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Feki képzddménvyek

A nyersanyagel6fordulas mélyebb fekii képz6dményei Ozd kornyékén paleozdos porfiloidok,
valamint kiilonb6z6é kozetosszetételli mezozoos képzddmények. Erre telepiilt 800-1000 m
vastagsagban az ologocén-miocén karpatien Putnoki Slir Formaci6 képzédménye. Rétegzetlen,
monoton, néhol aprocsillamos, halpikkelye, sziirke, finomhomokos, agyagos aleurit. Benne
tufit, illetve bentonitzsindrok gyéren el6fordulnak. Tengeri képzOdmény a tervezett
homokbénya kornyezetében, a felszinen nem ismert. A kutatas a fekii képzédményeit nem érte
el.

Produktiv Osszlet

A slirbél fokozatosan atmenettel fejlddott ki a nyersanyagot tartalmazd Pétervasarai Homokkd
Formaci6 (glaukonitos homokkd). Vastagsaga a banyatelek kornyezetében 50-200 m. Barna,
kozEp- és finomszemi, kemény vagy laza, z6ldessziirke, méllottan vildgosbarna, sargassziirke,
glaukonitos, muszkovitos, néhol biotitos homokkd. A glaukonit a homokszemcsékkel egyiitt
osztalyozott a letilepedés folyaman, sokszor lencsés megjelenésii.

A homokkd keresztrétegzett vagy vékonypados, agyagzsinéros. Van glaukonitmentes, leveles
elvalasa, novénytormelékes, nagy muszkovit pikkelyes valtozata is. A kvarchomok kétdéanyaga
marga, limonit. A gyakori életnyomokon kiviil mas ¢smaradvanyt csak nagy ritkasdgként
tartalmaz. Tengeri, normal s6svizi képzoddmény, a gyakori keresztrétegzés, a glaukonit lencsés
megjelenése aramlasos vizrdl tantskodik. Képzddésére 10-60 m tengermélység becsiilhetd.
Korat egyes kutatok miocén eggenburgi emeletbe helyezik.

A banyateriilet térségében a homok kdzettanilag homogénnek mondhatd, uralkoddan
kozépszemcesés (0,2-0,5 mm), de tartalmazhat agyagzsindrokat és aprd és durvaszemcsés
kavicsrétegeket is, melyhez meszes kotdanyagi homokkd is kapcsolodik. Ez az eléfordulas
mélyebb részeire lehet jellemz6. A homokszemcsék uralkoddan (85-95%) atlatszo, attetszo
kvarc és kvarcit szemcsékbdl allnak. A szemcsék lekerekitettek. Szines elegyrészei a glaukonit,
granat, klionit, piroxének, amfibolok, kevés rutil. Opak dsvanyai koziil nagyobb mennyiségii a
limonit, kevés a magnetit. Tartalmaz még muszkovitot és foldpatot is.

A kutatds produktiv Osszletének rétegsora a hajdani banyamiivelésbdl visszahagyott
banyaudvar valtozékony terepi felszinébdl indul. Alapvetden a kdzépszemcsés homok és a
homokkdpadok egymast kovetd szeletei keriilnek feltarasra. A homokkdpadok szeszélyes 5-30
cm vastagsagu rétegei egységes, Osszefiiggd rétegként nem azonosithatok be. A limonit
savozasokbol és a felszini kibukkanasbol ismert, 6sszefiiggd homokkdpad feliilete alapjan a
telep ddlése K-Ny-i irdnyu, és atlagosan 100%o0 mértékil.

Fed6 képzddmények

A produktiv nyersanyagosszletet pleisztocén-holocén képzddmények fedik, a homokos
képzédményekre valtozod vastagsagban, diszkordasan telepililve. A kdézet makroszkodposan
vOrosesbarna, barndssarga szinli, kotott, homokos agyag, agyag, ritkan kvarcanyagu
kavicsszemcsét is tartalmazhat, a felszin kozelben novényi gyokerekkel atjart, humuszos. A
volgytalp felé haladva valdszinli a Hangony-patak durvatormelékes, kavicsos lerakddasa
(teraszképzddménye).

A kutatési terilileten a fedddsszlet mar nem, vagy csak nagyon kis kiterjedésben taldlhaté meg,
mert a korabbi banyamiivelés soran letakaritasra keriilt.

A vizsgalt teriilet térségének foldtani térképét az alabbi abra mutatja be.
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12. abra: A banyatelek térségének foldtani térképe (MFGI)

Talajok

A teriilet talajairol nehéz pontos jellemzést adni, mert a banyatelken folytatott korabbi
banyaszati tevékenység soran a vékony fedOréteget szinte teljes vastagsagaban lefejtették,
letakaritottdk. Altalanossagban elmondhato, hogy a térségben jellemzéen agyagbemosodasos
barna erddtalajok fordulnak eld. A foként harmadiddszaki iiledékeken képzddott, valyog
mechanikai Osszetételli, kozepesen viznyeld és vizvezetd képességili, nagy vizraktirozo
tulajdonsagu talajok termékenysége valtozo, de jellemzo rajuk a magas humusztartalom, mely
mélyebb termdréteg kialakuldsa esetén alkalmassa teszi 6ket a mezdgazdasagi miivelésre. A
terileten eléfordulnak tovabba foldes és koves koparok is, amelyek foként a patak- €s
folyovolgyeket kiséré domboldalak nagy erdzids potencialu lejtdin talalhatok. Talajképzo
kézetiik megegyezik az agyagbemosddasos barna erdodtalajokéval, vagyis harmadidészaki
iilledék, valamint mechanikai Osszetételiik is valyog. Alarendelten, a jelentdsebb vizfolyasok
(féként a Hangony-patak) kornyezetében eléfordulnak nyers ontés talajok is, melyek foként
mezdgazdasagilag hasznositott teriiletek.

A tervezett tevékenység a foldtani kozegre, és a kitermelendé homokos nyersanyagra a fejtésre
kijelolt teriileten, a banyatelek alaplapjaig (160 mBf) megsziintetd hatassal lesz, ezen sik alatt
a foldtani kozegre csak egy esetleges havaria (pl. lizemanyag, hidraulikaolaj csepegése) esetén
lehet hatéssal a banyamiivelés. Egy ilyen helyzet esetén a banya Miiszaki Uzemi Tervében leirt
havaria terv alapjan sziikséges eljarni. Az esetleges szennyez0 anyagok az ismert karelharitasi
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anyagokkal (homok, perlit, stb.) és modszerekkel egyszeriien, gyorsan lokalizalhatok,
felszamolhatok, igy ebben a helyzetben is megeldzhetd a foldtani kozeg elszennyezddése.

A talajokat a tervezett tevékenység gyakorlatilag nem érinti, mivel azokat mar szinte teljesen
letermelték, de az esetleges hatdsok nagymértékben hasonlitanak a foldtani koézeget érd
hatasokhoz, tulajdonképpen megegyeznek azokkal. Megjegyezziik, hogy az eddigi banyaszati
tevékenység soran nem kovetkezett be a talaj és a foldtani kozeg elszennyezddése.

Az elozoeket dsszefoglalva megallapithato, hogy a tervezett banydszati tevékenység hatasai a
telepitési és mitkodési szakaszban mind a talajokra, mind a foldtani kézegre nézve terhelok. Az
asvanyi nyersanyag tekintetében a hatdisok a miikodési szakaszban megsziintetok, azonban
magasabb értéken tortéend hasznosulasa miatt mindenképpen elviselhetonek mindsithetok. A
felhagyasi szakaszban a talajokat és a foldtani kézeget csak a tereprendezés és a rekultivacio
soran eérhetik hatdasok, melyek alapvetéen pozitivak lesznek. A bekévetkezo valtozasokat
osszessegeben elviselhetonek lehet értékelni.

6.1.3 Teriiletfoglalds

A banyaszati tevékenység egyik legszembetlindbb hatdsa a teriiletfoglalds, azonban a
teriiletfoglalas mar az ,,0zd III. - homok” védnevii banyatelken folytatott korabbi banyéaszati
tevékenység soran megvalosult, bekdvetkezett. A banyaszati miveletek csak a meglévo
banyateriiletet érintik. Tovabbi teriiletfoglalasra a tervezett tevékenységgel kapcsolatban csak
ingatlanhataron beliil kertl sor, a fejtésre kijeldlt kb. 1,5 ha-os teriileten.

A bényateleken belill a medddanyagot (agyaggal ,,szennyezett” homokos nyersanyag)
ideiglenes deponian tervezik tarolni, de ezen depdniat a banyavallalkoz6 késébb a medddanyag
értekesitésével felszamolja. A banyészati tevékenység befejezése utan, a teriilet rekultivacioja
soran a korabban betarolt humuszos talaj depdniat is megsziintetik.

Osszességében tehat elmondhato, hogy a tervezett banydszati tevékenységgel kapcsolatban a
jelenlegi allapothoz képest kismértékii ideiglenes és maradando (végleges) teriiletfoglalds
kovetkezik be, de kizarolag a telekhatarokon beliil, a meglévo banyatelek teriiletén. A tervezett
tevékenység hatasa igy ebben a tekintetben elviselhetonek mindsitheto.

6.1.4 Felszini vizek

A beruhazassal érintett térség egyetlen és legfontosabb felszini vizfolydsa a Hangony-patak. A
patak Domahazatol DK-re, kb. 330 m magassagban ered. Utja soran Domahaza, Kissikator,
Hangony és Ozd telepiiléseket érinti, majd Sajonémetinél 6mlik a Sajoba. A vizfolyas hossza
31 km, vizgytijté teriiletének nagysaga 295 km?. Legfontosabb mellékvizei a Hodos-patak, az
Uraj-patak és a Dobo-patak.

A Hangony-patak a banyatelekté] ENy-i iranyban, kb. 50-70 m tavolsagban, a banyatelek E-i
hataraval parhuzamosan htizédik. A vizfolyas szintje az érintett szakaszon kb. 156-157 mBf. A
Hangony-patak ezen szakaszdnak vizjarasat a Centerben 1évé vizmérce adataival
jellemezhetjiik, amit az alabbi tdblazatban tartalmaz.

6. tablazat

LKV | LNV | KQ | KOQ | NQ
[cm] [m3/s]
Hangony-patak | Ozd-Center | 0 | 294 [0,19] 0,67 | 60

Vizfolyas Vizmérce
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A Hangony-patakon az arvizek idépontja a kora tavaszi hoolvadas idejére, €s a nyar eleji nagy
csapadékok iddszakara tevodik. A volgytalpak ritkan és jellemzden rovid ideig keriilnek viz
ald. A banyatelek teriiletének kornyezetében nem talalhato felszini alloviz.

A banyaszati tevékenység soran a fejtéssel érintett teriilet lefolyasi viszonyai a jelenlegihez
képest megvaltoznak. A végleges lefolyasi viszonyokat az eredetieckhez hasonloan alakitjak
majd ki, a teriilet rendezése €s rekultivacidja soran.

Normal iizemi koriilmények kozott a banyaszat nem jelent veszélyt a felszini vizkészletre, a
szaraz fejtési technologia nem jar vizszennyezéssel. A felszini vizek (Hangony-patak)
szennyezOdésének kockazata alacsony, a banydaszattal érintett teriiletrél valod tdvolsag miatt.
Tovéabba, a banyatelek és a Hangony-patak kozott huzodik a Banszallasi Gt, mely mellett
mindkét oldalon 6varok is taldlhatd, igy a havaria esetén esetlegesen kifolyo, és a miiitig eljuto
szennyezOdések jol lokalizalhatdak és semlegesithetdek. Egy ilyen helyzetben a banyailizem
Miiszaki Uzemi Tervében leirt havéria terve alapjan sziikséges eljarni.

Az eddigi banyészati tevékenység soran nem kovetkezett be a felszini vizek elszennyezddése.

Osszefoglalva megdllapithatd, hogy a telepitési és megvalésitasi szakaszban a lefolydsi
viszonyok kis mértékben megvaltoznak, de ezek a hatasok a fejtési teriiletre korlatozodnak. Az
esetleges havaria események soran a felszini vizek mindéségének romlasa azok relative nagyobb
tavolsdga, illetve a banya elhelyezkedése miatt nem varhato. A bekovetkezé valtozasokat
elfogadhatoknak mindsithetjiik. A felhagyasi szakaszban alakitjiak ki a teriilet végleges
lefolyasi viszonyait. Ebben a szakaszban nem kell szamitani vizmindség valtozasara
(romldsdra) a felszini vizekben. A bekovetkezo valtozdsokat elviselhetének mindsitjiik.

6.1.5 Felszin alatti vizek

A banyatelek térségében talajviz a Hangony-patak volgyében taldlhato, a talajviztartd a
vizfolyas teraszképzddménye. A patak kornyezetében, a volgytalpon a talajvizszint jellemzden
a felszin alatt 2-4 m kozotti mélységben talalhato. A kovetkezo abra a vizsgalt teriilet térségében
jellemzd talajvizszintet mutatja be.

1 02m R
[ 25m 550 Sajonemeti
ks . i ‘
] 540m b N < 7/// C
| . o L 3 2 ~ “ »
] 1020m| [ L _— T [
[ ]>20m | — ~ N ey . Va
1 -ozpw.-Homok"  / L 1 e S ALA
e () ) BAwvatelek (€ Kirald
NEEEN T\t S~ S )
i (o gt e e ) 'y e A8
i 'j'?\‘“"l\“f i ¢ [ /1)) >
ka— 1km 7—:’, VA"'? 1 ) 'i, l_k 9‘\}‘87 [ Y ‘ : \
s Niiiigiionde | : e & \

13. abra: A talajviztiikor elhelyezkedése a banyatelek térségében (MFGI)
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A talajviz szintje a vizfolyas vonaldban nagyjabol egybe esik a patak vizszintjével. A
talajviztartd a banyatelek felé haladva, a topografia emelkedésével egyre nagyobb mélységbe
kertil, illetve folyamatosan ki¢kelddik.

A vizsgélt teriileten a korabbi foldtani kutatas soran lemélyitett furdsok a banyatelek
alaplapjanak szintjéig (160 mBf) hatoltak le, ezekben a furasok nem {it6tték meg a talajvizet. A
Hangony-patak atlagos vizszintjét (156-157 mBf), és a talajvizek hidroldgiai tulajdonsagait
alapul véve, a morfologiai viszonyok ismeretében, a talajvizszint 5%o0 emelkedésével szamolva
a banyatelek ENy-i, Hangony-patak felé esé teriiletrészén kb. 157-158 mBf kozott ingadozhat
a talajviz szintje, a banya fekiiszintje (a banyatelek alaplapja) alatt 2-3 m mélységben. A talajviz
aramlasi irdnya a teriileten a Hangony-patak folyasanak megfelelden nagyjabol EK-i, E-i
iranyu.

A talajviz kémiai jellege a térségben jellemzden kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.
Keménysége nagy, szinte mindenhol meghaladja a 25 nk°-ot. A rétegvizek 0sszmennyisége
atlagos. A felszin alatti rétegek viztarozoé €s vizvezetd képessége azonban valtozo, igy az artézi
kutak vizadd képessége is egyenetlen. Koziiliik soknak magas a vastartalma €és nagy a
keménysége is.

4

Erzékenység

A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
értelmében Ozd telepiilés érzékeny besorolast, mig a vizsgalt teriilet kornyezetének
érzékenységi besorolésa: érzékeny, melyet az alabbi térkép is bemutat.

7 ]
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14. abra: A banyatelek térségének érzékenysége felszin alatti vizek szempontjabol

A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti vizek elszennyezésének kockézata kicsi, mert a
banyamiivelés 2-3 m-nél jobban nem kozeliti meg a talajvizszintet. Azonban, egy esetleges
havéria esetén a homokos nyersanyagra kijutd hulladék, szemét (esetleg veszélyes hulladék,
mint pl. faradt olaj, olajos rongyok, stb.) egy része, amely oldodik a vizben vagy emulziot képez
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vele, a csapadékkal a homokos rétegeken keresztiil konnyedén tovabbterjedhet a felszin alatti
vizek felé, jelen esetben a talajvizbe. A teriileten dolgozdé munkagépek karbantartdsa, a
szakszerli és mindenre kiterjedd ellendrzés, amely a tevékenység ellenérzése mellett kiterjed a
kornyezetvédelmi eldirasok betartasara is, minimalisra csokkentheti, illetve megsziintetheti a
vizek szennyezésének a lehetdségét is. Havaria esetén az azonnali karmentesités szintén
megakadalyozhatja a felszin alatti vizek szennyezddését.

Megjegyezziik, hogy az eddigi banyaszati tevékenység soran nem kdvetkezett be a felszin alatti
vizek elszennyezddése.

Az elozoeket dsszefoglalva megallapithato, hogy normal koriilmenyek kozott a felszin alatti
vizeket sem a telepitési, sem a megvalositasi, sem pedig a felhagydasi szakaszban nem érhetik
karos hatasok. Havaria esetén szintén kicsiny a felszin alatti vizeket éré hatasok mértéke, igy a
bekovetkezo valtozasok elviselhetének mindsithetok.

6.1.6 A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyijté-gazdalkodas egyes
szabdlyairol szolo  kormanyrendelet  szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok a vizgyujto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

Hazank az Eurdpai Unio6 tagjaként koteles az EU vizpolitikajaban, a Viz Keretirdnyelvben
(VKI) foglalt intézkedések végrehajtasara. A Viz Keretirdnyelv eredeti célja az volt, hogy a
felszini és felszin alatti viztesteink jo allapotba keriiljenek, 2015-6s céldatummal. A VKI
szerinti jo allapot kiterjed a vizek mindségi €és mennyiségi allapotara, valamint a vizzel
kapcsolatos €l6helyek minél zavartalanabb allapotanak elérésére, és a megfeleld okoldgiai
vizmennyiség biztositasara is. Ezeknek a céloknak az eléréséhez sziikséges intézkedéseket a
Vizgyliijto-gazdalkodasi Tervben (roviden VGT) fogalmaztdk meg. A 2015-6s céldatum
elérésével sziikségessé valt a VGT feliilvizsgalata, aminek keretében megsziiletett a masodik
Orszagos Vizgyljto-gazdalkodasi Terv (VGT 2), melynek célja, hogy védje és javitsa vizeink
allapotat, megakadalyozza azok allapotromlasat és biztositsa vizkészleteink hossza tava
hasznosithatosagat.

A Viz Keretiranyelv gyakorlati megvaldsitdsa soran az Eszak-magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosag a Viziigyr és Kornyezetvédelmi Kozponti Igazgatosaggal kardltve 2010.
aprilisaban adta kozre a ,,2-6 Sajo a Bodvaval vizgylijté” mint kezelési alegység Vizgyiijto-
gazdalkodas Tervét. Ezt a masodik Orszagos Vizgylijté-gazdalkodasi Terv elkészitése soran
feliilvizsgaltak, és elkészitették a ,,2-6 Sajo a Bodvaval vizgyiijtd” vizgyiijté-gazdalkodasi
tervezési alegység masodik Vizgylijto-gazdalkodas Tervét. Ennek az érintett teriiletre
vonatkozo, felszini és felszin alatti viztestekkel kapcsolatos megéllapitasait az aldbbiakban
fejtjiik ki.

Felszini viztestek

A vizsgilt terlilethez legkdzelebb esd egyetlen felszini viztest a ,,2-6 Sajé a Bodvaval
vizgyljté” alegységen belill a ,,Hangony-patak” névre hallgat. A Hangony-patak a
banyatelektél kb. 50-70 m-re EK-i iranyban huzodik. A vizfolyas legfontosabb alapadatai a
kovetkezok:
- viztest kod: AEP561,
- viztest tipus: 3M — dombvidéki — kdzepes esésli — meszes — durva és kdzepes-finom
mederanyagu — kozepes vizgyljtoji.
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A viztest allapotjelzéi koziil a targyi tevékenységnek az aldbbiakra vonatkozolag van

jelentdsége:

- afelszini viztest 6koldgiai allapota:

Jelmagyarazat

= orszaghatar

=== glegységhatar

i vizii'gyi igazgatosag
hatar

— egyéb vizfolyas

[ egyeb alloviz

Okoldgiai allapot / potencial

Bl — kivals

l —
mérsékelt

[ == gyenge

Bl — rossz

1 : nem alkalmazhato mindsités

Hl — :dathiany

Viztestek kategoriai

mesterséges
- — erdsen modositott

15. 4bra: Felszini viztestek okologiai allapota (VGT2, 2016)

A Hangony-patak érintett szakaszanak Okoldgiai mindsitése a terv készitésének idejében:
meérsékelt. A cél a jo allapot elérése 2027 utanig.

- afelszini viztestek kémiai allapota:

Jelmagyarazat

w— Orszaghatar

=== glegyseghatar

—— egyéb vizfolyas
[] egyeb alloviz

. VizUgYiigazgatosag
hatar

Kémiai allapot

 —jp /s
Bl — remjo 77
Bl — adathiany

Viztestek kategoriai

mesterséges

erésen modositott

16. abra: Felszini viztestek kémiai allapota (VGT?2, 2016)
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A Hangony-patak érintett szakaszanak kémiai mindsitése a terv készitésének idejében: jo. A cél
ebben az esetben a jo allapot tovabbi fenntartasa.
A viztest fizikai-kémiai allapotat javitoé konkrét intézkedések a kovetkezok:

- szennyviztisztito telepek épitése és korszertsitése,

- diffaz terhelés (szerves anyag, tapanyag) csokkentése,

- talajer6ziobol és/vagy felszini lefolyasbol szarmazé hordalék és szennyezOanyag-

terhelés csokkentése,

- mezogazdasagi telepekrdl (allattartasbol) szarmazo6 terhelés csokkentése,

- hordalék és tdpanyag visszatartas felszini befogadokba torténd bevezetés elott,

- szabalyozottsagot, illetve annak dkologiai hatasat csokkentd intézkedések.

Felszin alatti viztestek

A banyatelek terlilete alatt 1évo felszin alatti viztest a ,,Biikk, Borsodi-dombsag - Sajo-
vizgylijtéd” sekély hegyvidéki viztest. A viztest legfontosabb adatai:
- VOR: AIQ510,
- viztest kod: sh.2.5,
- viztest tipus: tormelékes — porozus — hideg vizes — vegyes tiikkrli — nem nyomas alatti —
kozéphegységi morfologiai — kézepesen tagoltsaga.

A viztest allapotjelzéi kozil a targyi tevékenységnek az aldbbiakra vonatkozoélag van
jelentdsége:
- afelszin alatti viztest mennyiségi allapota:

I,
\‘ azbérci-viztiroz

-
-
o =

JO
@ |

2)

Voernely-pagr

Jelmagyarazat

— orszaghatar
e glegységhatar

o vingyi igazgatésag
hatar

—— vizfolyas viztestek
alloviz viztestek
—— egyéb vizfolyas
[] egyéb alloviz

== viztesthatar

Viztestek mindsitése

jo

j6. de gyenge allapot kockazata

gyenge

17. abra: Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota (VGT2, 2016)

"o

A banyatelek térségében a felszini alatti viztest mennyis€égi mindsitése a terv készitésének
idejében: jo. A jo allapot a tovabbiakban is fenntartando.
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a felszin alatti viztestek kémiai allapota:

3 Seme[!/‘pﬂh

e

£

Jelmagyarazat

== orszaghatar

Viztestek minésitése
jé

o glegységhatar
jo. de gyenge kockazata

iy Vi2Ugyi igazgatosag
hatar

gyenge
vizfolyas viztestek
alléviz viztestek
egyeb vizfolyas
egyeb alloviz

NURESH

viztesthatar

18. abra: Felszin alatti viztestek mindségi allapota (VGT2, 2016)

A banyatelek térségében a felszin alatti viztest kémiai mindsitése a terv készitésének idejében:

jo. A jo allapot a tovabbiakban is fenntartando.
A banyatelek teriilete nem érint nagyvizi medret, melyet a kdvetkezd térkép is szemléltet.
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19. abra: A vizsgalt teriilet elhelyezkedése és a nagyvizi meder teriiletek dvezetei (TelR)
A beruhédzéssal érintett teriileten nincs felszin alatti vizkivétel (talajvizhasznalat), a teriileten

nem talalhaté sem termeld, sem pedig monitoring kut. A tervezett beruhazas nem érint mikodo
vagy tavlati koziizemi ivovizbazist, és hidrogeologiai véddidomot-védoteriiletet sem. A
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térségben 1évo kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriileteket az alabbi
térkép mutatja be.

J
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20. abra: A vizsgalt teriilet elhelyezkedése és a kiemelten érzékeny felszin alatti vizmingség
védelmi teriiletek 6vezetei (TeIR)

Osszefoglalva elmondhaté tehat, hogy a beruhdzds nem veszélyezteti a mdsodik Vizgyiijt-
gazdalkodasi Tervben leirtakat, sem a felszini, sem pedig a felszin alatti viztestek
szempontjabol, tehat ebbol a szempontbol a beruhdzas sordan bekovetkezo valtozasokat
elfogadhatonak mindsitjiik.

6.1.7 A vizek allapotromlasat okozo kedvezotlen kornyezeti hatasok csokkentése érdekében
Jjavasolt intézkedések

A vizsgalt teriileten tervezett beruhazassal kapcsolatban nem varhatok sem a felszini, sem pedig
a felszin alatti vizek allapotromldsat okoz6 kedvezdtlen kornyezeti hatasok. Elmondhaté
tovabba, hogy a tervezett tevékenység soran, a Miiszaki Uzemi Tervben leirt technoldgiai és a
biztonsagi utasitasok pontos betartdsa mellett mind a felszini, mind pedig a felszin alatti vizek
elszennyezddése elkeriilhetd és megakadalyozhato.

6.2 Levego
6.2.1 Alapallapot, hattérszennyezettség

A vizsgalt teriiletr6l nem allnak rendelkezésre mért immisszids adatok.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat legkozelebbi mérdallomésai Kazincbarcika,
illetve Putnok teriiletén taldlhatok. Az aldbbi diagramokon az elmult egy évben itt mért
légszennyezettségi adatokat mutatjuk be.

(forras: www.levegominoseg. hu/automata-merohalozat)
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21. abra: A kazincbarcikai méroallomas adatsora
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22. dbra: A putnoki méréallomas adatsora

A kazincbarcikai és a putnoki méréallomas strii beépitettségli lakoteriileten talalhat6. Ezeken
a helyeken a nitrogén-dioxid és a kén-dioxid nem, a szall6 por koncentracidja viszont tobb izben
meghaladta a vonatkozo6 24 6ras egészségiigyi hatarértéket, jellemzoen a téli, fiitési idészakban
(24 6ras hatarértékek: NO> — 85 pg/m?, SO, — 125 ug/m®, PMio — 50 pg/m?).

Kazincbarcikan 2017-ben a SO, 4tlagos koncentracidja 6,7 pg/m’, a NO, 15,9 ug/m?, a PMjo
pedig 33,3 ug/m? volt.

Putnokon nem tortént folyamatos mérés, igy éves atlagos adatokat nem képezhetiink.

Az egyes légszennyezd anyagok mért koncentracioi és a koncentracidvaltozas tendencidja
valészintisithetéen Ozd kozvetlen kozelében, azaz a vizsgalt teriileten is hasonldan alakul.

6.2.2 A tevékenység hatasa

A tervezett banyaszati tevékenység soran a gépi berendezések, jarmiivek kibocsatasabol
szarmazhat 1égszennyezd hatas.
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A homok kitermeléséhez minddssze egy munkagépet fognak alkalmazni, az tizemelés soran a
nyersanyagot kiszallitd tehergépjarmiivek szdma pedig csupan 4-5 db naponta (max. 10
elhaladas). Ezek fiistgazkibocsatasanak mértéke a csekély darabszam miatt elenyé€szd, pontos
szamitasat az alabbiakban végezziik el.

A gépjarmiivek égéstermékei esetében a figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem
sziikséges valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a
vonatkoz6 immisszios hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel
a terjedési, higuldsi paraméterek azonosak. Szamszertien kifejezve: E./I, = maximalis. Az erre
az anyagra szamitott ,,megfelel6” levegdmindséget biztositd tavolsadgon tul a tobbi
szennyezOanyag koncentracidja sem lépheti til a hatarértéket. Ez, a terjedés szempontjabol
kritikusnak tekinthetd szennyezdanyag a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez
elegendo ezt a szennyezot figyelembe venni.

A banyagép mitkodésébdl €s a nyersanyag kiszallitdsabol szarmazd NOz-emissziot az alabbi
tablazatban lathato, jarmutipusok szerinti kibocsatasi adatokkal szamoltuk.

7. tablazat: Jarmiivek fajlagos NO:z-emissziés tényezoi

szgk tgk. busz
NO; NO: NO:
[g/h] [¢/h] [¢/h]
alapjarat 3,28 36,4 34,1
szgk tgk. busz motor
iizemmod NO» NO, NO, NO,
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]
5 1,4 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96

(forrasok: Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004,
Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miiegyetemi Kiado, Budapest)

Az emisszio értéke az egyes jarmiitipusok esetében, sebességtol fliggben: a mértekado
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartoz6 emisszids tényezdvel. Az Osszes
emisszio (E) a jarmiitipusonként kapott emissziok dsszegeként adodik.

A mértékadé oraforgalom (MOF) az atlagos napi forgalom (ANF) 12%-a. Az atlagos napi
forgalom szamitasakor a tehergépjarmuivek szamat 2,5, a buszok szamat 2, a motorkerékparok
szamat 0,8 szorzdval vessziik figyelembe.
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A napi max.10 tehergépjarmii-elhaladasbol szarmazo NOz-kibocsatds szdmitasa az alabbi
tablazatokban lathato.

8. tablazat: A mértékado éraforgalom

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.

% 100% 0,0% | 100,0% | 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 10 0 10 0 0
ANF [E/map]| 25 0 25 0 0
MOF [j/h] 3 0 1 0 0

9. tablazat: A NO2z-emisszio

lizemmod
[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 11,24 110,07 | 824 | 7,50 | 7,20 | 7,19 | 7,57 | 8,26 | 9,34 | 10,88 | 13,40
[g/kmxh]
E

0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004

[mg/mxs]

A kiszamitott érték a banyahoz vezetd kozaton két irdnyban oszlik meg, Sajovarkony, ill.
Banszallas irdnyaban.

A munkagépet a viszonylag kismértékli elmozdulés miatt pontforrasként vettiik figyelembe,
fajlagos NO»-kibocsatasat a tehergépjarmiivek alapjarati értékével tekintettiik azonosnak, mely
a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt legfrissebb, 2004. évi adatok alapjan 36,4 g/h.

A NO; terjedését és az altala okozott 1égszennyezés mértékének szamitasat és abrazolasat
szabvanyositott terjedési modellek alapjan, a német Wolfel GmbH IMMI zaj- és
légszennyezettség térképezd szoftverének segitségével (a Lagrange-féle részecskemodellt
alkalmaz6é modullal) végeztikk. A szdmitdsokat minden esetben foldfelszin felett 1,5 m
magassagra végeztik el. A peremfeltételek meghatirozasakor a teriiletre jellemzd, illetve a
meteoroldgiai szempontbdl atlagos értékek — meghatarozoan széladatok — alapjan dolgoztunk.

Fentiek alapjan, a tehergépjarmiivek esetében atlagosan 50 km/h sebességet feltételezve, a
munkagép ¢€s a szallitojarmiivek mitkodése az aldbbi abran lathaté NO>-immissziot okozza.
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23. abra: A munkagép és a szallitojarmiivek kibocsatasabdl szirmazé NOz-koncentracio

FEnn

A hatasteriilet meghatdrozasakor a levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendeletben megadott definiciot alkalmaztuk, mely szerint a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok hatasteriilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb tertilet, ahol a forras
altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1légszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd forras kornyezetében, a talajkozeli és magaslégkori
meteoroldgiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi iddtartamra
szadmitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A vizsgalt esetben ezek az értékek a kovetkezOképpen alakulnak:

a) A NO: 0rés egészségiigyl hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.
14.) VM rendelet alapjan — 100 pug/m?, melynek 10%-a 10 ug/m’.

b) A terhelhetdség a 1€gszennyezettségi hatarérték €s az alap levegdterheltség kiilonbsége.
Az el6z6 fejezetben bemutatott adatok alapjan a tervezési teriileten az atlagos NO:-
terheltséget ~16 pg/m*-nek becsiiljiik, igy a terhelhetdség 84 pug/m3-nek addodik, ennek
20%-a 16,8 ug/m’.

¢) Az 6rds maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 800 pg/m’ koriili érték,
melynek 80%-a 640 ug/m’.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz a 10 pg/m? jelsli ki, mely a munkagéptél szamitott
~20-50 méteren teljesiil, a szallitasi utvonal mentén pedig nem értelmezhetd. A hatasteriilet
hatarat vilagoskek, a hatarérték teljesiilésének vonalat pedig sotétkék szin jeldli az alabbi dbran.
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24. abra: A munkagép és a szallitéjarmiivek NOz-kibocsatasanak hatasteriilete

A hatésteriilet kiterjedése tehat a munkagép mindenkori aktudlis helyzetétdl fiigg, lakott
teriiletet nem érint.

6.3 Zajvédelem
6.3.1 A zajvédelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott eléirasok

= 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kdrnyezetei zaj értékelésérdl és kezelésérdl,

= 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol,

= 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

= 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

= MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban,

= MSZISO 9613-2. Akusztika. A hang csillapitdsa szabadtéri terjedése esetén
1. rész: A szamités altalanos modszere.

6.3.2 A teriilet érzékenysége

A béanyaiizem Ozd-Sajovarkony és -Banszallas vérosrészeit Osszekoté Bdnszdlldsi iiton
kozelithetd meg. Lakoteriiletektdl mért tavolsaga >500 m.
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25. abra: Részlet Ozd Viros telepiilésrendezési tervébol

Ozd véros telepiilésrendezési tervében foglalt szabalyozas alapjan a banyatelek teriiletének
besorolasa Kiilonleges teriilet. Szomszédsagaban Ipari, gazdasagi teriilet, valamint Erdoteriilet
besorolasu teriiletek talalhatok.

A zajtol védendd lakoteriiletek besoroldsa tehat: A tervezési teriilet és kozvetlen kornyezet
esetében:,, Gazdasagi teriilet”.

6.3.3  Vonatkozo hatareértékek

A teriilet funkcioja €s adottsagai figyelembe vételével alkalmazott hatarértékeket a vonatkozé
27/2008. (X1.03.) KvVM- EiiM egyiittes rendelet melléklete tartalmazza.
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10. tablazat: Uzemi és szabadidds 1étesitményektd] szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd

teriileteken
Hatarérték (Ltn)
az LAM
S megitélési szintre
or Zajtol védendé teriilet (dB)
szam —
nappal | éjjel
06-22 | 22-06
ora ora
1. |Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
) Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitési), kiilonleges 50 40
" |teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
Gazdasagi teriilet 60 50

A folytatott tevékenység zajterhelési hatarértéke nappal, lakoteriileten 50 dBA, a gazdasagi
tertileten 60 dBA.

6.3.4 Banyaszati tevékenység zajhatasa

A tervezett tevékenységhez csak a munkavégzés napjaiban ott tartozkodo egyetlen munkagép
szlikséges. Eze lehet egy homlokrakodo, vagy egy gumikerekes forgovazas rakodo, amely mind
a jovesztést-, mind a rakodast el tudja végezni. A kiadott mennyiséget kanalmérleg segitségével
mérik.

Humusz-, ill. fedé6 meddoéletakaritas a tervezési teriileten nem sziikséges, mivel azt a
Banyavallalkozo a korabbi miivelési fazisokban méar elvégezte.

Az a4svanyvagyon helyzetéb6l adodéan a a homok termelés kozben kozvetleniil a
szallitojarmiivekre rakodhato, igy szdmottevd méretii belsd deponia képzésére nincs sziikség.
A termelés napi egy miiszakban 6% — 14% ¢ra kzott tervezett.

A tevékenységhez kotddd varhatod személyforgalom 2-3 jarmii, naponta.

A vizsgalt teriilet legkedvezdtlenebb miivelésének (banyaszati tevékenyseég, banyatelken beliili
szallitas) zajkibocsatas és zajtérképen torténd bemutatdsdt a német Wolfel MePsysteme
Software GmbH & Co. tarsasag IMMI 2017 zajtérkép készitd szoftverével hataroztuk meg,
mely a Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglalasa alapjan a 280/2004 (X.20.)
Korm. rendelet, illetve a 25/2004 (XI1.20.) KvVM rendelet szerinti szamitasi modszereket
alkalmazza.

Zajforrasok megnevezése, zajteljesitmény szintjiikkel egytitt a kovetkezdek:

lizemido
" : Lwa 8 oras miszak alatt
Miivelet Megnevezés [dB(A)]
t
termelés, gumikerekes 101 ]
rakodas homlokrakodé (1 db)

MEGBI{z0: KISBENEDEK MARICAE. V. 2018. FEBRUAR



,,OZD III. — HOMOK” 40 MUNKASZAM: 17/2018.
KULFEJTESES BANYA ELOZETES VIZSGALAT

Mappal
Szint
dB(A)

>..-35
>35-40
>40-45
»45-50
»50-55
>55-80
>80-865
>65-T70
>70-75
»75-80
>80-..

A —
00 —200 Meter

26. abra: Az lizemi tevékenység zajkibocsatasa

A haszonanyag kitermelésének zajterhelése a legkozelebbi védendd lakoépiiletnél nem
érzékelhetd.

A tervezett éves kapacitas (9.000 m?) 17.000 t elszallitasa — évi 250 nap figyelembe vételével
— napi 4-5 tehergépjarmii-forduloval megoldhat6. Belathato, hogy a szallitdshoz kapcsolodo
teherforgalom nem okoz érzékelhetd zajterhelést a védendd tertileteken.

6.3.5 Uzemelés (kozvetlen) hatdsteriilete

A tevékenység —ill. az egyes fazisok — hatésteriiletének meghatarozasadhoz a 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.(1) bekezdésében foglaltakat alkalmazzuk. Ezek szerint:

., A létesitmeny zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

A zajterhelési szinteket 27/2008. (X1.03.) KvVM- EiM egyiittes rendelet 1. szamu
mellékletében az Uzemi és szabadidds tevékenységre vonatkozé hatarértékekhez viszonyitjuk.
Ennek kovetkeztében a belteriileti ingatlanok esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott
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bekezdés e) pontjanak felel meg, amely a nappali idészakban 55 dB/A szint teljesiilésének

vonalat jelenti.
Szabalyozasi terv szerinti Zajterhelési | Hattérterhelés | Zajterhelés Hatasteriilet
besorolas hatarérték, (dB) értéke a nagysaga
nappal hatasteriilet (m)
(dB) hatarvonalan
(dB)
Ban}iatelek Gazd"asagl 60 i 55 60
teriilete teriilet

A hatésteriileten védendd 1étesitmények nem talalhatoak.

6.3.6 Szallitas (kozvetett) hatasteriilete

Kozvetett hatasteriileten a tevékenységhez — jelen esetben az dsvanyanyag kiszallitasa - kothetd
jarmiivek altal hasznalt utvonalon megndvekedett kozuti forgalom miatti zajszint ndvekedéssel
érintett teriiletet értjik.

A 1étesitmény megvalositisahoz sziikséges szallitasi tevékenység zajvédelmi szempontu
hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definilja.

A szallitasi utvonal orszadgos kozutat illetve belteriileti els6- és masodrendil féutat nem fog érint,
ezért kdzvetett hatéasteriilet nem jelolhetd ki.

6.3.7 Ertékelés

A vizsgalt banyaiizem teriiletén végzett banyaszati tevékenység, valamint a hozza kapcsolodo
szallitasi utvonalon zajlé forgalom kovetkeztében a fellépd zajszintek sehol nem érik el a
zajterhelési hatarértékeket a védendd épiiletek homlokzata el6tt.

6.4 Elovilag
6.4.1 A tagabb kornyezet altalanos jellemzése, természetvédelmi vonatkozdsok

A vizsgalt teriilet Ozd véros kiilteriiletének EK-i részén, az Ozd-Béanszallas telepiilésrészre
vezetd ut jobb oldalan helyezkedik el. A banyatelek legkonnyebben Ozd-Sajovarkony iranyabol
a Banszallas és Center varosrészek felé vezetd alsorendii, aszfaltozott utrél kozelithetd meg.

A homokbéanya a Hangony-patak artéri felszine és az Ozd folé K-DK-i iranyban magasodo
dombok talalkozasanal, domblabi helyzetben helyezkedik el. A banyatelek ENy felsl DK-i
iranyba haladva egyre erdteljesebben emelkedik, a szintkiilonbség par szaz méteren beliil kozel
30 m. Az egykori ,hegylabfelszin” kornyezetében az erddket mar évtizedekkel ezeldtt
letermelték, az egykori, valosziniisithetden mezdgazdasagi teriilethasznélatot kovetéen a mult
szdzad 60-as éveitdl hasznaltak a teriiletet anyagnyerdhelynek. A banya kornyezetében a
térségre egyébként jellemzd agyagbemosoddasos barna erddtalajok eltiintek, az egykori
,banyaudvar” teriiletén csupan vaztalajhoz hasonld vékony termdréteg jellemzd. Az
erddirtasok nyoman a domboldalakon feler6sodott a talajerozid, a lejtés tdmegmozgasos
folyamatok, igy az egyébként is tagolt domborzat még jobban feldarabolodott.
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E tagolt felszin a banyatelek teriiletén megvaltozott képet mutat, kdszonhetéen a korabbi,
banyaszati célu tevékenységnek. A térség éghajlata mérsékelten hiivos, mérsékelten szaraz.

A homokbanya és kornyezete a Pannoniai floratartomany (Pannonicum), Eszaki-kozéphegység
floravidék (Matricum), Biikk és kdrnyéke (Borsodense) florajarasahoz tartozik.

A térség potencidlis erddtarsuldsai a patakvolgyben szubmontan égerligetek (Alnetum
glutinosae-incanae), a magasabban fekvé dombsagi, alacsony kozéphegységi részeken cseres
tolgyesek (Quercetum petraeae-cerris), esetleg gyertyanos-tolgyesek (Querco petraeae-
Carpinetum), megmaradt allomanyaik a dombhatakon, tetOhelyzeti részeken részben atalakult
allapotban, de még ma is megvannak. A lejtokdon tobbnyire masodlagosan 1étrejott
féltermészetes vagy degradalt gyepes ¢lohelyeket, a Hangony patak mentén jobb esetben
mozaikosan elhelyezkedd artéri magaskoros-magassasos-mocsarrét komplexeket, jellemzden
azonban zavart allapott tide-félszaraz, nagyrészt fatlan él6helyeket talalunk.

A banyatelek és kornyezete Natura 2000 kiilonleges madarvédelmi teriiletet, kiilonleges
és/vagy kiemelt jelent6ségii természetmegorzési teriileteket nem érint. (lasd 27. dbra)

Legkozelebb Kiilonleges Madarvédelmi Teriilet - Biikk-hegység és peremteriiletei
[HUBN10003] - 5,0-5,5 km tavolsagra keletre, Sata-Borsodbota-Sajomercse-Putnok vonaldban
lett kijeldlve, részben atfedést mutat a Ldzbérci Tajvédelmi Korzet orszagos jelentdségli védett
teriilettel, amelynek legkozelebbi hatarszakaszai Sata-Borsodbota-Uppony térségében
fekszenek. Elsddlegesen ¢él6helyi alapon kijelolt Kiemelt jelentdségli Természetmegdrzési
Tertiletek tobb kilométer tdvolsagban fekszenek, ezek a kovetkezok:

11. tablazat

Teriiletkod Natura 2000 név Elhelyezkedés, tavolsag
HUAN20006 Sajo-volgy Eszak - 4,2-4.5 km
HUBN20017 Borsodbotai Kotyindo-tetd Délkelet - 4,1 - 4,3 km
HUBN20027 Ozdi Harmaci-dombok Nyugat - 6,5 km
HUBN20068 Sajomercsei Kortvélyes-diild Kelet - 4,0-4,5 km
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27 abra Natura 2000 teruletek elhelyezkedese Ozd - egyben a banyatelek térségében
(Forras: Természetvédelmi Informacids Rendszer tajékoztatd célu honlapja)

Okolégiai folyose

,,f}zd III. - homok™
banyatelek

28 abra Okologlal Halézat 6kologiai folyoso teriileteinek elhelyezkedése
a banyatelek kornyezetében, Ozd térségében (Forras: TIR tajékoztatd célt honlapja)
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6.4.2 A vizsgalt teriilet élohelyei, az élovilagra gyakorolt hatasok

A banyatelken tortént februari terepbejaras nem tekintheté megfeleld idopontnak a novény- és
allattani viszonyok részletes feltarasara, az élohelyi adottsagok szambavétele ennek ellenére
nem {itkdzott kiilondsebb akadalyokba. A vizsgalt teriilet O0sszességében erdsen leromlott
allapotokkal jellemezhetd, ami a Németh & Seregélyes (1989) szerinti természetesség-skala
alapjan azt jelenti: ,,a fajkészlet jellegtelen, a zavarastiirék, gyomok, idegenhonos fajok
uralkodnak, a ndvényzet szerkezete szétesett vagy fejletlen (monodomindns, egykora foltok,
kevés faj ¢l egyiitt), a ndvényzet gyakran fragmentalt, a termoOhely altalaban leromlott,
természetesebb ¢lohelyet nemigen lehetne megnevezni. Ha felismerhetd az eredeti éldhely,
allapota akkor is ,,igen rossz” (Bo16ni, Molnar & Kun 2011)".

A banyatelek teriiletén felismert jellemzdbb élohelyek:

= OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek
A tervezett miiveléssel érintett részek jellemzd éldhelye, atmenetet képez az ,,0D”
vegetaciotipussal, az aranyvesszd jelenléte ugyanis meghatarozo (minimum 50 %) a teriileten.

= OD - Lagyszaru 6zonfajok allomanyai
A banyatelek kornyezete aranyvesszével (Solidago sp.) er6sen fert6zott, elsdésorban a
lagyszartiakkal jellemezhetd részek, tehat ahol a fasszartak boritdsa minimalis.

= OF - Magaskoros ruderalis gyomnovényzet
Utak, 6svények mentén jelenik meg keskeny savban, kisebb atmenettel megy at a teriilet egyik
6 vegetaciotipusaba, a jellegtelen szaraz gyepek iranyéba.

= S6 - Nem dshonos fafajok spontan allomanyai
A banyatelek uttol tavolabb esd déli-délkeleti részein terjedében van az akéac (Robinia
pseudoacacia). A mar spontan kialakult ,cserjés-erd0” teriiletét a tervezett banydaszati
tevékenység részben érinti, idegenhonos fajrol 1évén sz6 azonban a még fiatal koru fik,
csemeték letermelése nem tekinthetd természeti érték csokkenésnek.

A Banszallasi Ut taloldaldn a Hangony-patak mellett 1étezd, valtozd természetességii, am
invazids fajokkal - els6sorban Solidago - terhelt él6helyeket a tervezett tevékenység kdzvetlen
(teriiletfoglalas) €s kozvetett (zajhatds, levegdt érd terhelések) hatdsai nem érintik. A
terepszemle soran csupan a madarvilag egyes, orszagos léptékben is gyakorinak nevezhetd
fajaival taldlkoztunk, mint a széncinege (Parus major), balkani gerle (Streptopelia decaocto),
illetve 8szap6 (Aegithalos caudatus).

Az ,,Ozd 1II. - homok” védnevii banyatelken tortént terepbejarason tapasztaltak alapjan
kijelenthetjiik, hogy a tervezett banyadszati tevékenység (munkagép felvonulasa,
tertiletfoglalas, él6helyek megsziintetése, zavarasa) védett természeti értékek karositasaval
nem jar. A banyatelken beliil a 60-as években elkezdddott anyagnyerési céli munkélatok
hatdsara a teriiletfoglalassal, egyben az élohelyek zavarisaval jardo hatasok mar jorészt
lezajlottak. Ennek nyomai figyelmes szem szdmara még ma is észlelhetéek, az eredeti
talajviszonyok - valdsziniileg agyagbemosodasos barna erddtalaj - rajta a korabbi novényzet
boritasaval ugyanis szinte teljesen eltlintek.

' B61oni J., Molnér Zs. & Kun A. (szerk.): Magyarorszag él6helyei. Vegetaciotipusok leirasa és hatarozoja ANER
2011 - MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatdintézete, Vacratot, 2011, pp. 9-15.
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A banyatelek sziikebb kornyezetének ¢l6helyei szintén az erdsebb zavaras jeleit mutatjak, igy
a tervezett banyaszati tevékenység kozvetett, zavard hatasai (por- és légszennyezd anyag
kibocsatas, zajterhelés) bar érvényesiilhetnek, azonban a zavarastliré fajok nagyobb boritasa
alapjan ugy véljiik, hogy ezek a hatdsok az ¢ldvilagra nézve elviselhetéek. Védett novény- és
értékesebb allatfajok eldfordulasardl a banyatelken és kornyezetében nincs tudomésunk,
jelenlétiiket az ¢l6helyi - ndvénytani - adottsagok ismeretében nem tartjuk valdsziniinek.

6.5 T4j

Magyarorszag tajfoldrajzi felosztasa (Dovényi szerk., 2010)? értelmében a teriilet az Eszak-
magyarorszagi-kozéphegység nagytaj, Eszak-magyarorszagi-medencék kozéptdj Pétervasarai-
dombsag kistdjan helyezkedik el. A banyatelek az Ozd kornyéki dombvidéki taj és a Hangony-
patak artéri szintl teriileteinek talalkozasanal fekszik. A t4j képe meglehetdsen valtozatos, a
természeti és emberi kornyezet elemei mozaikosan jelennek meg egymas mellett. Habar a
hajdani nagy kiterjedésli erdoket az ember alaposan megritkitotta, a taj képét ma is az erddségek
hatarozzak meg. A banyatelekt6l nem messze csorgedezé6 Hangony-patak mentén a hajdan
Osszefiiggd ligeterddket kivagtak, a mocsarrétek tobbségét beszantottak, igy a parti puhafas
erdok, égeresek, az Oket kiséré magaskoros, magassasos, részben bokorfiizes él6helyek
tobbsége mar a multé, csupan elszort alloméanyaikkal taldlkozhatunk a térségben.

A banyatelek Ozd-Banszallas, Ozd-Sajovarkony, részben -Center, valamint a régi hajdan
jelentds ipari centrumdhoz (gyar) kozeli fekvésének is koszonhetden zavart képet mutat. A
legerdsebb negativ hatds azonban a mult szazad 60-as éveitdl jelentkezett a teriileten, amikor
anyagnyerés céljabol tobb alkalommal, valtozo intenzitassal folyt ,.termelés” a teriileten. A
kitermelt haszonanyag tobb helyen is hasznosult, példaul a Hangony-patak tulpartjn, a
Droéthengermi teriiletének - mint a kdrnyezeténél mélyebben fekvo résznek - feltdltéséhez is
felhasznaltak a banyatelekrdl szarmazé homokot.

A domborzati viszonyok az utdébbi 50 évben erdsen megvaltoztak, csakugy mint a teriilet
korabbi novényzeti boritasa, jelenleg az akac és az aranyvessz0 spontan terjedése figyelhetd
meg mind a patakvolgyben, mind az érintett lejtészakaszokon. Erdéfoltok csak a dombok
magasabban fekvd részein, bokros-gyepes teriiletek inkdbb a domblabak kornyezetében
lelhetdek fel, utdbbiakon alakult ki - terjeszkedektt - Ozd-Banszéllas varosrész is.

A térség tajképi élménye igy valtozd benyomast kelthet, a zoldelld dombokkal Gvezett varos
messzirdl ,,madartavlatbol” pozitiv, helyi szinten azonban tobb helyen negativ képet fest. A
banya mar kozel 50 éve létezik a teriileten, kis kiterjedésével, a kozelben még részben meglévo,
egykoron hatalmas gyarlétesitmény arnyékaban azonban beleolvad a t4jba, kiilondsebb negativ
tajképi hatdst nem hordoz magiban. A mar masodlagos felszinek, élohelyek tovabbi
banyaszati célu igénybevétele csak kisebb mértékii zavarast jelenthet a taj mai képére.

A termelés befejez0dése utan terep- €s rézslirendezes tervezett a banyatelek fejtéssel korabban
érintett E-i részén, amelynek soran megsziintetik a banyagodrot, egyenletes, enyhe lejtésii
feliileteket alakitanak ki, végilil a banyaudvar szélén depondlt humuszos talajt szétteritik a
kialakult felszineken. Mindez ugy gondoljuk, pozitiv hatdssal lesz a banyatelek érintette
foldtertilet tajképi megjelenésére, az emberi tevékenységekkel egyébként is erdsen terhelt taji
kdrnyezetben.

2 Dovényi Z. (szerk.): Magyarorszag kistdjainak katasztere. Masodik atdolgozott és bdvitett kiadas — MTA
Foldrajztudomanyi Kutatointézet, 2010.
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7 AZ EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO HATASOK

Tekintettel a tervezett viszonylag kis kapacitasu kitermelésre ¢és kiszallitasra, a tervezett
banyaszati tevékenység nem jar az éghajlatvaltozassal 0sszefiiggd hatasokkal.

8 A MEGALAPOZO INFORMACIOK

Az eldzetes vizsgalatot megalapozd legfontosabb informéaciokat az alabbiak adtak:
- 2018-2022. évi muszaki lizemi terv,
- avizsgalt tevékenység korabbi, 2006. évi eldzetes vizsgalati dokumentacioja,
- helyi és orszagos rendezési tervek,
- avarhat6 kornyezeti hatdsokat bemutatd fejezetekben hivatkozott tovabbi forrasok.

A tervezett tevékenységgel kapcsolatos altalanos informacidkat az elézetes vizsgalati
dokumentécio 2 és 3 fejezetei ismertetik. A varhato kornyezeti hatdsok becslését megalapozo
informaciokat az egyes kornyezeti elemekre vonatkozdan a 6 fejezet alfejezetei mutatjak be.
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FUGGELEK

> IGENYBEVETELI HELYSZINRAJZ M=MN

» SZAKERTOI ENGEDELYEK
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