Alsézsolca, Kiilteriilet 081 hrsz, Benzol Kft
villamosenergia-ellatas el6zetes vizsgalata
Készitette: Naturplusz”99 Kift.

mobil: 20/9886-341, tel: 46/405-192, e-mail: naturplusz99@chello.hu

Elbzetes vizsgalati dokumentacioé

Alsozsolca, Kulterulet 081 hrsz, Benzol
Kft villamosenergia-ellatas

Készitette:

Naturplusz "99 Kérnyezetvédelmi és Miszaki Kift.
3521 Miskolc, Szerb Antal u. 14.

tel. / fax.: 46 - 405-192, mobil: 06-20-9886-341

Rakaczkiné Kecskés Erzsébet
kornyezetvédelmi szakert6
Szakértéi eng.: BOMEK 558/2010.
Mérnoki Kamara:05-0136

Késziilt: 2019. februar hénapban



Alsézsolca, Kiilteriilet 081 hrsz, Benzol Kft
villamosenergia-ellatas el6zetes vizsgalata

Készitette: Naturplusz”99 Kift.

mobil: 20/9886-341, tel: 46/405-192, e-mail: naturplusz99@chello.hu

El6zmények

A Benzol Kft uj vilamos-energia igényt jelentett be. Emiatt 0j 35 kV-os légvezeték szakaszt
kell kiépiteni valamint uj oszloptranszformatort kell létesiteni. A 35 kV-os villamos légvezeték
|étesitése a tdbbszér modositott 314/2005.(XI11.25. ) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében fel-
sorolt, ezért a 3 § (1) bek. a.) pontjanak elGirasa szerint elézetes vizsgalat iranti kérelmet kell
benyujtani az illetékes kornyezetvédelmi hatésaghoz.

A tervezd, a SPIE Hungaria Kft. megbizta a Naturplusz "99 Kérnyezetvédelmi és Miiszaki
Kft-t az el6zetes vizsgalati dokumentacio elkészitésével.

A dokumentacio a 314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti tartalmi ko-
vetelmények illetve az egyéb kérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint készlilt.
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1.bh.6. a telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok sordn
keletkez6 hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, az egyes kor-

nyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatdasa 10
1. bi) Magyarorszagon uj, kiilf6ldén mar alkalmazott technolégia bevezetése ese-
tében kiilfoldi referencia, 10

1. bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, meg-
adva azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informacidk is-
meretében lehet azokat pontositani 10
1. bk) a telepitési hely lehatdrolasa térképen és a teleplilésrendezési tervekben

1. bl) a tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek
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1.bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kdvetéen sor keriil-e
Osszetartoz6 tevékenységnek mindésiilé Uj tevékenység megvalositasdra, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékeny-
ségre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

1.bn) vizekbe térténé beavatkozdssal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasdgi
elényeinek bemutatdsa, kéltség-haszon elemzés alapjan: kimarad, nem értel-

mezheto

1. ¢) a szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése olyan korabbi, kiilonésen terii-
let- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési
dontésekkel és természeti eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasztasat

1. d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
taviati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

1. e) az 1. b) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornye-
zet-igénybevétele (a tovabbiakban egyitt: hatétényezo6k) varhatéo mértékének eléze-
tes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetle-
gesen kornyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok eléfordulasi lehe-
téségeire figyelemmel

1. f) a tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti
elemekre varhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése, figyelembe véve a
c)pontban leirt befolyasol6 tényezéket is, kiilonésen

1. fa) a hatotényez6k milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, a teriilet al-
lapota és funkcidéi miként valtozhatnak

1. fb) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki, térképen valé koériil
hatarolasa

1. fc) az fb) pont szerinti teriiletrél rendelkezésre all6 kérnyezeti allapot, teriilet-
haszndlati és demogrdfiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismereté-
ben milyen és mennyire jelentés kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek
fel,

1. fd) a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatasok ismerteté-
se

1. fe) a tajra (a tdj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tdjképre) gyakorolt
hatasok ismertetése

1. ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgylijté-gazdalkodas
egyes szabadlyairél sz6l6 kormdnyrendelet szerinti, az ivévizkivételre kijel6lt és
megklilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érint6 hatasok a vizgylijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

1.g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okozé -
karos kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések

1.h) az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben

1. ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvdltozassal szem-
beni érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelem-
Zés),

1. hb) a telepitési hely és a feltételezhet6 hatasteriilet kitettségének értékelése,
1. hc) az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozdéan a lehetséges hatasok elemzé-
se,

1. hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készi-
tett kockazatértékelés,

1. he) a tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz va-
16 alkalmazkodas bemutatasa,

1. hf) annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételez-
hetb hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkoddsi képességére;

10

10

11

11

11

11

15

16

16

17

17

17

17

17

17

17

17

17

3




Alsézsolca, Kiilteriilet 081 hrsz, Benzol Kft
villamosenergia-ellatas el6zetes vizsgalata

Készitette: Naturplusz”99 Kift.

mobil: 20/9886-341, tel: 46/405-192, e-mail: naturplusz99@chello.hu

1. hg) az 1. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén szamszeriien be
kell mutatni az egyes iiveghdzhatasu gazok varhato éves kibocsatdasat tonnaban
kifejezve;

2. Kimarad, a tevékenység nem tartozik a 314/2005(XIl.25. Korm. rendelet 2. mel-
Iékletbe

17

3. Egyéb kovetelmények

3. a) az engedélykérd azonosité adatai

3. b) minésitett adatot, vagy a kbrnyezethasznalo szerint iizleti titkot képez6 ada-
tok

3. ¢) ha a tevékenység sordan alkalmazandé technolégia, felhasznalandé anyagok

17

17

és elballitandé termék kérnyezetvédelmi minésitése 18

3. d) orszaghataron atterjed6 kérnyezeti hatas bekovetkezésének leheté6sége

3.e.) Az el6zetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré6 beruhazashoz vagy tevé-
kenységhez kapcsolédoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatésag igénybevételi
vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatdasra. Targytalan, nincs tényleges

erdd igénybevétel, 3.ea.) -3.ee.) pontok kimaradnak 18

Mellékletek:
1. térkép hatastertilettel
2. rendezési tervek
3. kiviteli tervrajz
4. Okoloégiai felmérés (ennek végén talalhaté a természetvédelmi szakértd jogosultsa-

Sl

gara vonatkozo6 engedély és felel6sségvallalasi nyilatkozat)
Szakértdi jogosultsagra vonatkozo engedély
felelésségvallalasi nyilatkozat
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Az engedélykérd azonosité adatai

Halézati engedélyes: EMASZ Halozati Kift.
3525 Miskolc, Doézsa Gyoérgy u. 13.
Engedélyezési eljarést megel6z6 EMASZ Halozati Kit.
elbzetes vizsgalat dijfizetdje: 3525 Miskolc, D6zsa Gyoérgy u. 13.
Beruhdzo: EMASZ Halozati Kift.
3525 Miskolc, Doézsa Gyoérgy u. 13.
Uzemben tarté: EMASZ Halozati Kft. Miskolci Régidkdzpont
3529 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u. 171.
Tervezé cég: SPIE Hungaria Kift.
1116 Budapest, Mez6kovesd u. 5-7.
Tervezo6 neve, kamarai Kiss Norbert
azonositdja, jogosultsaga: 05-01753; EN-VI
Elbzetes vizsgalati dokumentaciot Rakaczkiné Kecskés Erzsébet
készitbi, azonositdja, jogosultsaga: Szakért6i eng.: BOMEK 558/2010.
Mérnoki Kamara:05-0136
Mercsak Jozsef Laszlo
Szakértéi eng.: SZ-066/2012.
(engedélyek az 5. mellékletbe és 4. mellék-
letbe /6kologiai felmérés/ csatoltak)

1.a.) A tervezett tevékenység célja
A Benzol Kft gj villamos igénye miatt az Alsdzsolca, 081 hrsz-u ingatlan ellatasara egy uj 35
kV-os légvezeték szakaszt kell kiépiteni valamint egy oszlop transzformatort kell Iétesiteni.

1. b) a tervezett tevékenység, szamitasba vett valtozatok

A tervvaltozatok értékelése utan egyetlen alapvaltozat kerllt meghatarozasra. A létesitmény
kézuat mellett lesz. A tervez6 és a beruhazo a kérnyezeti szempontokat is maximalisan figye-
lembe vette és az alapjan a lehet6 legjobbat valasztotta, amelynek ismertetése a kovetke-
z6kben talalhaté.

1.ba) a tevékenység volumene
- A létesitendo 35 kV-os szabadvezeték hossza: 498,44 m, a 3. mellékletben 1évé kiviteli
tervrajzon lathat6 elrendezésben.
Anyag minéség: 498,44 m hosszu, aluminium sodrony, tipusa: 93-AL3
- Tartoszerkezetek tipusa:
B12 - 28: 3 db, sulyalap Il.
B12 - 4: 4 db, befogott alap
- Transzformatorallomas: 1 db oszlopra szerelt
- Transzformator: DT 160/36.75/22-2011 tipusu
- Erintésvédelem: védéfoldelés

1.bb) a telepités és a miikodés vagy haszndlat megkezdésének varhaté idépontja és
idétartama, kapacitaskihasznalas

- A telepités tervezett kezdési idépontja 2019.11. negyed év.

- A hasznalat megkezdésének idépontja 2019.11l. negyed év.

- Az Uj 35 kV-os vezetékszakasz létesitésének idétartama: 5 munkanap (5 x 8 6ra).

- Kapacitaskihasznalas: 1étesités soran a fogyaszték tavlati igényének megfeleld kapaci-
tastelepités kerilt betervezésre. A halézaton 1év6 fogyasztok energia ellatésa a tervezett
halozattal hosszutavon biztosithatd. A kapacitaskihasznalas nagysaga nem kérnyezet befo-
lyasolé tényezd.
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1. bc) a tevékenység helye (EOV koordinatak) és teriiletigénye, az igénybe veend6
teriilet hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zbkben régzitett modja

A tervezett elektromos vezeték Onga D-i részérél, a 061/5 hrsz telekrdl, a meglévd 35 kV-os
légvezetékrdl indul, Fels6zsolca Ny-i kinyulé részén halad, majd Alsézsolca E-i részén a
079/1 hrsz-en épitend6 oszlop transzformatorig vezet. A légvezeték kdzel 500 méteres sza-
kasza az Alsdzsolca Csavargyari Ill Banyatdé melletti uttal - a Gyar utcaval - parhuzamosan
léteslil. A tervezett nyomvonal kézvetlen kérnyezetében kézut (Gyar utca), mivelt szantofél-
dek és a kavicsbanya t6 talalhaté. A nyomvonal az 1. mellékletben 1évd térképrészleten je-
I6It. A létesitmény és hatasterilete Onga, Fels6zsolca, Alsdzsolca teriletére esik.

‘Eelsdzsolea

e

35 kV-os légvezeték:

EOV koordinatak:

oszlop jele EOV X EOVY

kegggé - 788337,31 308121,60

899/2 788324,53 308038,10

899/3 788311,69 307954,75

899/4 788298,88 307871,63

899/5 788286,06 307788,39

899/6 788273,29 307705,50

Vgggé . 788261,50 307628,96

6
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» Terliletigény, tertilethasznalat:
A tervezett 35 kV-os légvezeték nyomvonala kulterlleten van.

helyrajzi szam érintett teriilet miivelési aga / hasz-
ndlata
Alsézsolca 079/1 szanto, rét
Fels6zsolca 085/1 szantoé
Fels6zsolca 085/2 szanto
Fels6zsolca 085/3 fasitott terulet(a), szanté(b)
Onga 061/75 hrsz. erdd

Oszlopok, vezeték és biztonsagi dvezete, transzformator allomas és biztonsagi dvezete altal
elfoglalt teriilet 6sszesen 2522 m?

» A tervezett létesitménnyel szomszédos tertiletek

A létesitménnyel szomszédos teriletek Onga, Felsézsolca és Alsézsolca kiltertletén van-
nak, szantok, kozut, erdé.
A kozségek tertiletrendezési tervrészietét a 2. mellékletbe csatoljuk.
Az igénybevett teriilet

Onga: ,KG” kereskedelmi, szolgaltaté terilet,

Fels6zsolca: ,Gip” gazdasagi - ipar tertlet,

Alsézsolca: ,Gip” gazdasagi - ipar tertlet
A szomszédos teriiletek E-rol ,KG” kereskedelmi, szolgaltaté teriilet, K-rél ,Gip” gazdasagi -
ipar terllet, D-rél: ,Gip” gazdasagi - ipar tertlet és ,M&” altalanos mezdgazdasagi terilet,
Ny-rél: ,Gip” gazdasagi - ipar terllet és ,Ma/szp” intenziv hasznalati mez&gazdasagi terulet
széler6mu park telepitési lehetéséggel.

1. bd) a tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azok-
hoz kapcsolédo létesitmények felsorolasa és helye
- A létesitendd 35 kV-os szabadvezeték hossza: 498,44 m, a 3. mellékletben 1évé kiviteli
tervrajzon lathat6 elrendezésben.
Anyag mindség: aluminium sodrony, tipusa: 93-AL3
- Tartoszerkezetek tipusa:

B12 - 28: 3 db, sulyalap Il

B12 - 4: 4 db, befogott alap
- Transzformatorallomas: 1 db oszlopra szerelt
- Transzformator: DT 160/36.75/22-2011 tipusu
- Erintésvédelem: védéfoldelés
A tervezett 35 kV-os szabadvezeték és az oszlopfej szerkezeteit is szigeteltek, burkoltak
tulfeszlltségvédelmet, védoéfoldelést, TN nullazast alkalmaznak. Az oszlopokra madarvédd
papucsot, vagy mas madarvédelmi elemet is szerelni kell.

1. be) a tervezett technolbgia, tevékenység megvalésitasanak leirasa
A tervezett technoldgia: a villamos energia ellatas folyamatos biztositasa az érintett terile-
ten létesitendd épitményekben.

1. bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje, szalli-
tasigényessége

A létesitmény Uzemelése alatt nincs szlikség teher- és személyszallitasra. Az épités, vala-

mint felhagyas idején addédé szallitassal az 1. bh) pont foglalkozik.
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1. bg) a mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A technolégia adottsaga, hogy viszonylag kevés olyan tulajdonsaggal bir, aminek kdvetkez-
tében kornyezetvédelmi intézkedésre, létesitményre van szikség. A tervez6k azonban
ezeket figyelembe vették, melyek a kévetkezék:

- A nyomvonal kijeldlésnél, oszlopok létesitésénél, figyelembe vették, hogy az a lehetd
legrévidebb uton haladjon, ugyanakkor meghibasodas esetén az oszlopok kénnyen
elérhetbk legyenek a kdzutrdl. Ez anyag- és energiatakarékos megoldashoz vezet, s
kisebb a beavatkozas a meglévd természetes adottsagokba, tajképbe és az élévi-
lagba.

- Aramiitéses baleset megel6zése végett az oszlopokat figyelmeztetd jelzésekkel latjak
el, valamint magassagkorlatozo tablakat helyeznek el.

- Szigetelbket, foldeléseket alkalmaznak.

- Az élévilag védelmét szem elbtt tartva szigetelt vezetékeket, madarvédd papucsot,
csatlakozokat alkalmaznak.

1. bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldésitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek
A létesitmény telepitésénél a kbvetkezd kapcsolddd munkafazisok vannak:
- a létesitéshez szikséges eszkdzok, anyagok helyszinre szallitasa, illetve a hulladé-
kok elszallitasa.
- a halézat elemeinek (tartéoszlopok, vezetékek, transzformator, szerelvények, szige-
telék, stb.) helyszinen térténdé felallitasa, épitése, szerelése, belizemelése.
A terlleten a kivitelezési tervdokumentacioban meghatarozott Gtemterv szerint dolgoznak,
melyet a munkavezetd ismertet a dolgozokkal. Ez a kdvetkezb 1épésekbél all:
. Féldmunkak
. Arokasas
. Epités
. Javitas
. Karbantartas, festés
. Elére gyartott elemek Osszeallitasa és szétszerelése
. Halézatszerelés (kabel, szabadvezeték, transzformator allomas, stb.)
. Feszlltség alatti munkavégzés
. A kérnyez6 terlleten talajegyengetés, tomorités, valamint taposas megsziintetése.
. Az eszk6zdk, fennmaradd anyagok elszallitasa.
A létesitési terv szerinti helyen tartéoszlopokat allitanak fel, melyekhez a sziikséges alapot
elkészitik. A munkagddor elkészitése kézi mddszerrel torténik. Az oszlopok feldllitasahoz
autédarut, a szerelésekhez kosaras gépkocsit alkalmaznak.
Ezt koveti az oszlopokra a vezetéktartd szerkezet felszerelése. Az oszlopot fel kell szerelvé-
nyezni vezetéktartd szerkezettel, oszlopkapcsoloval, kdzvilagitassal, transzformatorral, ma-
darvédelemmel, egyéb szerelvényekkel (foldelés, stb.).
A teruletet tereprendezés utan hagyjak el. A hulladékok kezelése az f.) pontban szerepel.
Anyagfelhasznalas fébb mutatéit 7.bd.) pontban ismertettik.
Felhagyasnal a kdvetkez6 munkakat kell elvégezni:
1. Fesziltségmentesités
2. Kabelek, szerelvények, szigetel6k, kereszttartdk stb. leszerelése
3. A keletkezett hasznosithaté szerelvények, valamint hulladékok helyszinrél térténé
elszallitasa raktarba, hulladék gydjtéhelyre / artalmatlanitéhoz /hasznositéhoz. (A
mindenkori jogszabalyi el§irasokat be kell tartani.)
4. Oszlopok kiasasa.
5. A kornyezé terlleten talajegyengetés, tdmorités, vizelvezetd arok helyreallitasa /
tisztitasa, az eszk6zdk, fennmaradoé anyagok elszallitasa.
Belathaté id6n beliil nem varhaté a létesitmény megsziintetése, felhagyasa.

QWO NOOOTRARWN=-
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1.bh1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakéhely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkot-
ras

Kimarad, nem értelmezhet6.

1.bh2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szdllitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés
Az egyéb gépeket is itt soroljuk fel:

Jarmi, munkagép megnevezése Mﬁk’édés’i ideje
’ (6ra/8ora)
1 db kosaras gépkocsi (oszlopra szereléshez) 5x4
1 db autédaru (oszlop szallitashoz, allitashoz) 4x2
1 db platdés tehergépkocsi (beton, térmelék, segéd- 5x2
anyagok, szerelvények szallitdsahoz)
1 db személyszallitoé jarm 5x2

A jarmivek, gépek a kivitelezd kdzpontjabdl indulnak és oda térnek vissza. Csak nappali
muiszak van.
Raktarozas nem torténik. Vizrendezés nem szikséges

1.bh3. A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékgazdalkodas és szennyvizkezelés
Hulladékok kezelése

» veszélyes hulladék
Az épités helyszinén normal tzemmaodban nem keletkezik veszélyes hulladék.
Havarianal, karesetnél keletkezhet veszélyes hulladék. A Kkivitelezést végzd dolgozdk
amennyiben a jarmlvek, munkagépek hidraulika-, motorolaja, Uzemanyaga, fagyall6 folya-
déka elfolyna, azt azonnal felitatiak homokkal, s a felitaté anyagot, szennyezett foldet vastag
fald mianyagzsakba gyijtik 6ssze. Az dsszegy(ijtdtt hulladékot az EMASZ Halozati Kft. altal
megbizott kivitelez6 cég sajat hulladékgyljté helyére szallitja, s azt veszélyes hulladékként
kezeli tovabb (zart modon taroljak, majd elszallittatjak kdrnyezetvédelmi engedéllyel rendel-
kez6 artalmatlanitéhoz.) A teruletre a gépek feltankolva jonnek, igy ott lzemanyag tarolas,
toltés nincs. Jarmujavitast a helyszinen nem végeznek. A jarmivek, munkagépek javitasat a
kivitelez6 cég kodzpontjaban vagy szakszervizben végzik, tehat az abbdl adédo hulladékok
kezelése is ott torténik.

» nem veszélyes hulladék
A helyszinen a munkafolyamatok (g6dor asas) soran nem veszélyes hulladék keletkezik:

A hulladék anyagi minésége EwWC Témeg Kezelés .
P o - f . Helyszine
szerinti csoportositas koédszam () megnevezése
s MIREHUKOZ Non-
Kitermelt talaj 2213 m = . profit Kft Regionalis
170504 1740 tonna lerakas | lladékleraké Hejé-
papi

A dolgozék altal termelt telepllési szilard hulladék (pl: élelmiszer csomagoléanyaga) gydijté-
sét és elszallitasat a dolgozok egyénileg oldjak meg.

Szennyvizkezelés:

A 35 kV-o0s vezeték telepitése soran technoldgiai szennyviz, hasznalt viz nem keletkezik. A
WC hasznalatot mobil WC kihelyezésével oldjak meg, amelyet a szolgaltaté a legkdzelebbi
kommunalis szennyviztelepen urit le.

1.bh.4. az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A létesitmény villamosenergia ellatas biztositasara szolgal. A megvalésitasahoz, felhagya-
sahoz nincs szikség energia és vizellatasra.
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1.bh.5. egyéb — a bd)-bg) pontokban nem szerepl6 — kapcsol6dé miivelet
Nincsenek kapcsolédd miveletek.

1.bh.6. a telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezé
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, az egyes kornyezeti elemekre
gyakorolt hatasanak bemutatasa

Nincs szikség bontasra.

1.bi.) Magyarorszagon uj, kiilféldén mar alkalmazott technolégia bevezetése eseté-
ben kiilféldi referencia
Magyarorszagon nem alkalmaznak Uj technoldgiat.

1.bj.) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansdga, rendelkezésre allasa, megadva
azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében
lehet azokat pontositani

Az el6z6 pontokra vonatkozoan nincs bizonytalansag, nincs kockazati tényez6. A villamos
energia fogyasztas és terllet épitési adottsagai, kérnyezetvédelmi szempontok alapjan kertlt
a 35 kV-os légvezeték megtervezésre. A tavvezetéket fokozott biztonsaggal szerelik a terv
szerint. A felsorolt adatoktdl valé eltérés csak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Miskolci Mérésugyi és Milszaki Biztonsagi Hatdésag altal kiadott engedélyével lehetséges,
melyet nem kivannak alkalmazni.

1.bk.) A telepitési hely lehatarolasa térképen megjelblve a telepitési hely szomszéd-
sagaban meglévé vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett teriilet-
felhasznalasi médokat
A kdzségek tertiletrendezési tervrészletét a 2. mellékletbe csatoljuk.
Az igénybevett teriilet

Onga: ,KG” kereskedelmi, szolgaltato terulet,

Fels6zsolca: ,,Gip” gazdasagi - ipar terilet,

Alsozsolca: ,Gip” gazdasagi - ipar terllet
A szomszédos teriiletek E-rél ,KG” kereskedelmi, szolgaltato terulet, K-rél ,Gip” gazdasagi -
ipar terllet, D-rél: ,Gip” gazdasagi - ipar tertlet és ,Ma” altalanos mezdgazdasagi terllet,
Ny-rol: ,Gip” gazdasagi - ipar terllet és ,Ma/szp” intenziv hasznalatu mez&gazdasagi terilet
szélerbma park telepitési lehet6séggel.

1.bl) a tevékenység megvalodsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy
a telepiilésrendezési eszk6z6k moédositasat
Telepulésrendezési terv modositasara a beruhazas miatt nincs szikség.

1.bm) nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kbvetéen sor keriil-e 6sz-
szetartozo tevékenységnek minésiilé uj tevékenység megvalositasdra, és a teveé-
kenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett
azonos jellegii mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy
a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszébértéket.

A tervezd altal kézoélt informaciok szerint a beruhazoé csak az elézetes vizsgalat targyat ké-
pez6 498,44 m hosszu 35 kV-os légvezetéket akarja kivitelezni. A tervezett 35 kV-os légve-
zeték megvaldsitasa nem mindsul osszetartozo tevékenységnek, mivel a kozeljovoben sem
a telepitési ingatlanokon, sem a szomszédos ingatlanokon nem terveznek bdvitést. El6bbiek
miatt a tevékenység az 1. vagy 3. melléklet szerinti kiszdbértékeket nem éri el.

1.c.) A szamitasba vett valtozatok Osszefiiggése olyan korabbi, killonésen teriilet-
vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési donté-
sekkel és természeti er6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek
befolyasoltak a telepitési hely és a megvalésitasi méd kivalasztasat

10



Alsézsolca, Kiilteriilet 081 hrsz, Benzol Kft
villamosenergia-ellatas el6zetes vizsgalata

Készitette: Naturplusz”99 Kift.

mobil: 20/9886-341, tel: 46/405-192, e-mail: naturplusz99@chello.hu

A telepitési hely adott, a tervezd figyelembe vette a mar meglévé 35 kV-os légvezeték nyom-
vonalat, valamint kdzut kdzelségét.

1.d.) Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tav-
lati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett
kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

A nyomvonal tovabbvezetésére a kdzeljdovében nincs szikség.

1.e.) Az 1. b.) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és koérnyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatotényezdk) varhaté mértékének eldzetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozoé balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetéségeire
figyelemmel

Az ismertetett és beruhazo altal elfogadott terv - minden szempontbdl - optimalis valtozat,
mely a koérnyezetet minimalis mértékben terheli a telepités idészakaban (b&vebben az 1.f.)
pontban).

A halozat korszerli kompozit feszitdszigetel6kkel, és az Uzemeltetési tapasztalat szerinti
nagy megbizhatdésagu porcelan tartészigetel6kkel kertlt megtervezésre, amelyeknél a meg-
hibasodas valdszinlsége csekély.

A létesitmény tartoszerkezetei, készllékei j6 allapotat tervszer( karbantartassal, idészakon-
kénti vizualis ellenérzéssel és soron kivili hibaelharitassal fogjak biztositani.

Uzemzavarok esetén a beépitett védelmi berendezések biztositjak a meghibasodasok kiala-
kulasanak elkerilését.

1.f.) A kornyezetre varhatoéan gyakorolt hatasok elézetes becslése, kiillonésen

1.fa.) a hatétényez6k milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, a teriilet alla-
pota és funkcioi miként valtozhatnak

A 35 kV-os légvezeték beltertleten halad keresztul, melynek funkciéjat, allapotat, hasznala-
tat nem valtoztatja meg a beruhazas.

» Természetvédelmi szempontbol a létesitmény hatasa sem a telepités, felhagyas, sem
az lizemeltetés alatt - nem mindsiil jelentésnek, a meglévé allapotot nem befolyasolja
negativan. Ezt tamasztja ala a természetvédelmi, tajvédelmi szakértd altal készitett
Okoldgiai felmérés az alabbiak szerint:

»A helyszini vizsgalatot 2019.01.31.-én végeztem, mivel téli aspektusba esik, felhasznaltam
a korabbi, a telepilés teriletén (2016.07.09.-én) végzett vizsgalatom adatait.

A tervezett elektromos vezeték és transzformator allomas a 37. szamu F6 utrdl elagazo, azt
Fels6zsolcaval 6sszekotd kézut (Gyari utca) jobb oldalan, a Csavargyari lll.-as banyaté mel-
letti utszakasszal parhuzamosan halad 498,44 m hosszusagban.

Erintett telepiiléshatarok és helyrajzi szamok: Alsézsolca 079/1, 081 hrsz, Felsézsolca 085/1,
085/2, 085/3 hrsz, Onga 061/75 hrsz.

A tervezett nyomvonal kbézvetlen kdérnyezetében kdzut (Gyari utca), mivelt szantéféldek,
kavicsbanya-t6, Utpadka talalhaté ezért a jellemzd ndvénytarsulasok gyomtarsulasok. A jel-
lemz4 tarsulasok igen szegényesek, az utpadka és az utak széli gyomnovényzet
(Artemisletea vulga-ris Lehm. & al. In R.Tx. 1950) és taposott gyomnévényzet (Polygano
arenastri-Poetea annu-ae Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez & al. 1991), és a meleg-
kedvel6 szubmediterran cserjések (Berberidion Br.-Bl.1950) tudnak megtelepedni.

A tervezett munka helyszine nem esik természetvédelmi oltalom ala, nem része a Natura
2000 halozatnak, nem része a Nemzeti Okoldgiai Halézatnak. Védett névényfaj nem talalha-
t6 a tervezett elektromos vezeték és transzformatorallomas nyomvonalaban és hatasterile-
tében.
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A terlleten él6 névényfajok kozll a természetes allapotokra utald fajok kdzll dominansak a
kisérd fajok (11,0%).

A degradaciéra utalo fajok kdzil dominansak a gyomfajok (48,0%), majd a zavarast(ird fajok
(30,0%) és a gazdasagi ndovényfajok (11,0%).

Nem talalhaté a vizsgalt terlleten unikalis, fokozottan védett, védett, tarsulasalkotd, pionir és
adventiv névényfaj.

A jellemzé névény és allatkdzdsség allomanya, folyamatos valtozasban van.”

E megallapitasokat alatamasztd 6kolégiai felmérést az 4. mellékletbe csatoljuk.

» A tervezett beruhazas tajképre gyakorolt hatasa nem mindsiil jelentésnek, a tajhasz-
nalatot nem befolyasolja negativan, a telepulés illetve a taj képébe beillik, azt nem
valtoztatja meg.

A tovabbiakban a létesitmény telepitését, mikodését és a felhagyast kulon valasztva ele-
mezzUuk a kdrnyezetre gyakorolt hatast, amely a kdvetkezékben nyilvanul meg:

Telepitési szakasz:

> Leveqdtisztasag-védelmi szempontbdl a telepités soran a szallitéjarmivek, munka-
gepek altal kibocsatott kipufogdgaz kibocsatas jelent terhelést a levegbre. A telepités kb. 5
munkanapot vesz igénybe ugy, hogy nappali 8 6ras miszakban dolgoznak a terlleten. A
gépjarmivek és munkagépek altalaban nem egyszerre mikddnek és mikddeési idejuk keve-
sebb, mint napi 8 6ra. Az 1.bh.) pontban ismertetett Gzemérabdl kiindulva kijelenthet6, hogy
a kipufogogaz altal okozott terhelések olyan kismértékliek, hogy varhatéan nem okoznak
majd észlelhet6 valtozast a leveqd légszennyezdanyagq tartalmaban.

> Zaj- és rezgésvédelemi szempontbdl a kbrnyezetre gyakorolt hatas nem jelentds.

A kivitelezés kb. 5 munkanap tart, nappali érakban (délel6ttdés miszak kb. 7-t6l 15 6raig)
ugy, hogy a gépek szakaszosan és nem egyszerre dolgoznak. A telepllésrendezési terv
szerint a 35 kV-os légvezeték ,Gip” gazdasagi ipar terileten épul.

A szomszédos teruletek harom oldalrél gazdasagi iparterulet, DNy-rol pedig mezégazdasagi
altalanos terulet, melyeken lakéhazak nincsenek.

A legkézelebbi védendS objektumok Onga, Cimbalom utcai csaladi hazak, melyek rendezési
tervszerinti besorolasa ,Lf” falusias lakoteriilet. Az épitendd légvezetékvégpontja és a legkd-
zelebbi lakohaz kézétti tavolsag kb. 1190 méter.

A telepitésnél tehergépkocsival kiszallitjak a szilkséges anyagot, kézi mddszerrel kiassak az
alapot, majd az autds daruval felallitjdk az oszlopot és alapozzak. Végll az oszlopok kérnyé-
két rendezik, tdmoritik a talajt, illetve elszallitjak a folosleges foldet.

A munkavégzés soran az oszlopallitas jar a legnagyobb zajhatassal, mivel az oszlop felalli-
tas teljes id6tartama alatt jaratni kell az autédaru motorjat. A hatasterilet szamitast erre a
gép altal okozott terhelésre szamitjuk ki. Osszesen 7oszlopot llitanak a 3. mellékletben sze-
repl6 tervrajz szerinti helyeken. Egy oszlop allitasa kb. 3 orat vesz igénybe. Ugyancsak zaj-
hatédssal jar a tobbi mar meglévd oszlopra torténé vezeték és egyéb szerelvények szerelése.
Ezek id6tartama kb. 2 - 4 éra oszloponként.

A gépek lizemideje az 1.bh.) pontban ismertetett.

A tehergépjarmi és személyszallitdé jarmli mozgd pontforras, kozlekedési zajterhelést
okoznak, melynek nagysaga jelentéktelen, mivel csekély szamu jarmivet hasznalnak és
néhany forduléval megoldhaté a szallitas. A kivitelezés kevesebb, mint 1 hdnapig tart, csak
nappali idészakban.

A hatastertilet lehatarolasanal a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., kell alapul
venni, mely szerint:

LA létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterlletének (a kdrnyezeti zajforras hatastertle-
tének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:...

e) gazdasagi tertliletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB..”
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Zajvédelmi szempontu hatastertilet meghatarozasa szamitassal

A hatasterillet szamitasanal abbdl indulunk ki, hogy az autdésdarut ugy tekintjik, mint pont-
szer( zajforras, mely szabad térben helyezkedik el, s az &ltala kibocsatott hang gémbhul-
lamként terjed. A hatasteriletének hatarat a kdvetkezé képlettel szamoljuk:
Ly,=Lw+10IlgD- 20Igr— 11

ahol:

- Lw az autosdaru hangteljesitményszintie max. 101 dB lehet a 29/2001. (XII. 23.) KEM-GM
rendelet 1. melléklete szerint ( elébbi értéket azért valasztjuk, mert a daru gépkényve nem
all rendelkezéslinkre )

- az irdnyitasi tényezd6: D = 2, mert a zajforras félgdmb fellleten sugaroz.

- r = a hatasteriilet hatara a gépt6l, mint kdzépponttdl szamitva

- L, = rtavolsagra a hangnyomasszint, jelen esetben

, Gip” teruleten az L ,= 55 dB a nappali hatasterllet hatarara hangnyomasszint .

El6bbi képletbe behelyettesitve:

* vegyes terlleten

55=101+101g2-201gr- 11

r =79,5 m nappal a zajvédelmi szempontu hatastertilet hatarara az oszlopoktél szamitva a
gazdasagi ipar tertileten. A hatasteriileten nincsenek védendd objektumok.

A lakdhazakat éré kbrnyezeti zajterhelés

A legkdzelebbi lakéhazak az ,LF” falusias lakoterileten talalhaték: Onga, Cimbalom utcai
lévé csaladi hazak kb. 1190 méterre vannak a vezeték végpontjatdl mérve. Az épités miatti
zajkibocsatas gyakorlatilag a nagy tavolsag miatt az ottani zajszintet nem befolyasolja.

Talajvédelmi szempontbol a telepitési szakasz jelentéktelen hatassal a terméféldre, minteqy
18,78 m° teriileten meqgsziinik a terméképesséq. Tényleges erdd igénybevétel nincs, de z
Onga 061/75 hrsz tertiletbél 8,39 m*t foglal el az oszlop és véds Gvezete, amely elhanyagol-
hato.

Terméfold

igénybevétel jellege: tartészerkezet létesitése, légvezeték kihu-

igénybevett ter- zdsa
méfold hrsz,
miivelési ag kitermelt fold | elszallitott
vezeték hossza taposassal mennyisége féldhulla-
[m] igénybevett [m’] dék [m’]
teriilet
[m’]
Alsozsolca 079/1 5,5 16,5 24,45 6,03
szanto, rét
Fels6zsolca 085/1 B12 /28
szantd6 és 085/2 132,7 398,1 1db 8,39 24,45 6,03
szantd
Fels6zsolca 085/3 B12/4
fasitott teriilet(a), 347,8 1043,4 4 db 2,0 4,04 4,04
szanté(b)
—— 1459,8m”* 6 db 18,78 m* 52,94 m* 16,1 m’
ermofold
Erdé:

Fels6zsolca 085/3
és Onga 061/75 0,6 1,8 B 712 d/b28 8,39 m’ 24,45 6,03m’
erdd
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Az oszlop elhelyezés a B12 / 4 tipusu oszlopnal befogott alapozas, a B12-28 oszlopnal suly-
alap ll. tipusu alapbetonozasba torténik. Az oszlopalapok altal az ingatlanokbdl elfoglalt tert-
let, amelyen megsziinik a terméképesség:18,75 m?, illetve az erdéteriiletbél 8,39 m?. A léte-
sitmény kivitelezése nem jar fakivagassal.

A kivitelezéskor a viszonylag kis mennyiségl 30 cm mélyen kitermelt humuszt kilon gydijtik,
majd alapozas utan az oszlopok kdrnyékén szétteritik. A kitermelt kb. 22,13 m? altalajt hulla-
dékként elszallittatjak kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezével. (lasd hulladékkezelés).

A vezeték kifeszitésnél keletkez6 taposasi nyomot a kivitelezés utolsé szakaszaban meg-
szintetik, a talajt rendezik, tarcsazzak. A humuszt kildn gydijtik és az oszlop allitas utan an-
nak kérnyékén szétteritik.

> A felszini és felszin alatti vizre normal kérilmények kbzott nincs hatassal a telepités,
hatastertilet nem értelmezhetd.

A létesitmény felszini viz, az Alsézsolca Csavargyari Il Banyaté kozelében van, kézut va-
lasztja el attdl.

Mindharom teleptilés (amelyen a létesités lesz) terilete a 27/2004.(XI11.25) KvWWM r. mellékle-
te szerint felszin alatti viz allapota szempontjabdl fokozottan érzékeny valamint kiemelten
érzékeny felszin alatti vizminéségu tertilet.

Alsézsolca 079/1 hrsz terilete a B6écs-Sajoladi vizmii ,B” hidrogeoldgiai védbidoman és vé-
débvezetén fekszik.

A kivitelezés normal kérulmények kdzott nem szennyezheti a felszini és felszin alatti vizkész-
letet, de az esetleg el6éfordulé meghibasodasok, karesetek soran a felszini és felszin alatti
viz, valamint a talaj védelme érdekében, amennyiben veszélyes anyagq folyna el, azt azonnal
Ossze kell gydjteni (iddjarastol fiiggetlentil ), s ezaltal megakadéalyozhato a talaj, talajviz
Szennyezése, valamint az ut menti csapadékviz elvezeté arokban esetleq jelenlévd felszini
viz szennyezése. A kivitelezést végz6 dolgozdk amennyiben a jarmivek, munkagépek hid-
raulika-, motorolaja, Gzemanyaga, fagyallé folyadéka elfolyna, azt azonnal felitatjak homok-
kal, s a felitatd anyagot, szennyezett foldet vastag falud mlanyagzsakba gydjtik 6ssze. Az
dsszegy(ijtdtt hulladékot az EMASZ Halbézati Kft. altal megbizott kivitelezé cég sajat hulla-
dékgydjté helyére szallitja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovabb (zart médon taroljak,
majd elszallittatjak kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd artalmatlanitohoz.) A teruletre a
gépek feltankolva jonnek, igy ott Uzemanyag tarolas, toltés nincs. JarmUjavitast a helyszinen
nem végeznek. A kivitelezést ugy végzik, hogy az ut melletti csapadékviz elvezetd arokba
nem helyeznek el - még idészakosan se - fold hulladékot.

A tevékenység soran nem képzédik technoldgiai szennyviz. A WC hasznalatot mobil WC
kihelyezésével oldjak meg, amelyet a szolgaltatd a legkdzelebbi kommunalis szennyviztele-
pen urit le.

> Hulladékok kezelése
- Lasd a 1.bh)3. szakaszban.

Uzemelési szakasz:

> A létesitmény lzemelése soran nem bocsat ki légszennyezd anyagokat a légtérbe,
szennyez§ pontforrasnak nem mindsul, hatasteriilet nem értelmezheté.
> A zajvédelmi hatasteriilet jelentéktelen a kdvetkez6k miatt:

Az (Uzemelés alatt a létesitmény terliletéhez kdzvetlen kapcsolddik oszloptranszformator al-
lomas. Zaj- és rezgésvédelemi szempontbdl a transzformatorgép folyamatosan Uzemeld,
allé, pontszerl zajforrasnak minéstil.
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A transzforméatorgép 1 db DT 160/36.75/22-2011 tipusu Siemens gyartmanyu, melynek a
hangteljesitményszintje max. Ly, = 56 dB (gépkdnyvekbdl szarmazo adat).
A létesitendd transzformator allomas ,Gip” tertlet talalhato.

A zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasat szamitassal végezzik a 284/2007.(X.29.) Korm.
R. 6. § d.) pontja alapjan:

LA létesitmény zajvédelmi szempontu hatastertletének (a kérnyezeti zajforras hatastertle-
tének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:...

e) gazdasagi tertletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB...”

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM rendelet 1. melléklet szerint L1y nappai = 45 dB, L1t gjer = 35 dB,

A hatasteriilet hatarvonalat a kbvetkez6 képen hatarozzuk megq:

Ly=Lw+10lgD- 201Igr— 11

A létesitend transzformator allomastodl vegyes terliileten a hatasteriilet hatara

55 =56 + 10192 — 20 Ig rh nappai =11 nappal

45 =56 + 10192 - 20 Ig rp gjer-11 éjjel

A hatasteriilet hatara: ry nappa_ = 0,5 m,

éjfel a hatastertilet hatara: ry ¢je; = 1,4 m sugaru kér, melyet a transzformator allomastol, mint
kbzépponttdl mériink. A hatastertileten nincsenek zajtol védendd objektumok.

A légvonalban 1190 méterre Iévé Onga, Cimbalom utcai csaladi hazak védendé homlokzata
elétt a zajszintet nem fogja befolyasolni a transzformatorallomas zaja.

> Talajvédelmi szempontbdl az lizemelési szakasz jelentéktelen hatassal a terméféldre,
mintegy 18,75 m? teriileten megsziinik a terméképesség. Az erdéteriiletbél 8,39 m? ~t foglal
el a tartéoszlop.

> A létesitmény Uzemelése soran nincs szlkség viz felhasznalasra, nem bocsat ki
szennyvizet. A felszini és felszin alatti vizvédelmi szempontu hatéastertilet nem értelmezhe-
té.

> Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a létesitmény lGzemelése soran nem keletkezik
hulladék. Karbantartasnal keletkezhet hulladék (szigeteld, kapcsold csere, stb.), melyek az
EMASZ Halézati Kft. Miskolci Régiokdzpontba szallitanak, s ott a kdrnyezetvédelmi jogsza-
balyok el6irasai szerint kezelik tovabb azokat.

> A villamos berendezések altal gerjesztett elektromagneses tér és sugarzas minimalis,
nem okoznak mérhetd valtozast a kérnyezetre és nem inditanak el hatasfolyamatokat.
>

Uzemelés megsziintetésének szakasza:

Belathatd id6n belll erre nem kerlil sor, de a bontasbdl szarmazé hulladékokat, az akkori
eléirdsoknak megfeleléen kezelik majd.

1.fb.) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
kértiil kell hatarolni

Az el6bbi 1.fa.) pontban részleteztik a hatasfolyamatokat, hatasteruleteket az 1. melléklet-
ben 1évé térképen abrazoltuk.
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Osszefoglalva az alabbiakban adjuk meg:

Kérnyezeti hatdasok

Telepités

Miik6dés

Felhagyas

Levegébtisztasag-védelem

Jarmivek kozlekedése, épitési
anyagok, berendezések hely-
szinre szallitasa kdvetkeztében
légszennyez6anyag kibocsatas
van.

Hatasa elhanyagolhaté.

Bejelentés koteles pont és
diffuz forrasok nem létestilnek.
Hatas: nincs, hatasteriilet
nem értelmezhetd.

Jarmivek kozlekedése, bon-
tasi anyagok, berendezések
helyszinrdl szallitasa kdvet-
keztében légszennyezdanyag
kibocsatas van.

Hatasa elhanyagolhato.

Zajvédelem A jarmiivek kibocsatasa jelenték- | Zajkibocsatasa a transzforma- | A jarmivek kibocsatasa jelen-
telen. Az autésdaru zajkibocsa- torallomasnak van. téktelen. Az autésdaru zajki-
tasa a lakoteruletet nem érinti. Hatasterilet: nappal r = 0,5 m, | bocsatasa a lakéteriletet nem
Hatasterilet: r=79,5m az éjjel r=1,4 m sugaru kor, a érinti. Hatasa: elhanyagolha-
oszlopok koril. A hatasteriilet az | transzformatortarté oszlop té
1 mellékletben |1évé térképen kordl. A hatasterllet az 1
jelolt. mellékletben 1évé térképen
Hatasa: elhanyagolhaté jelolt. Hatasteriilet jelentékte-

len

Vizvédelem Jarmivekbdl kareset miatt kijutdé | Vizfelhasznalas, szennyviz JarmUvekbdl kareset miatt
olajat, fagyallé folyadékot felitat- keletkezés nincs, igy a felszini | kijutd olajat, fagyallo folyadé-
jak, kezel6nek adjak at juttatjak. | és felszin alatti vizre nincs kot felitatjak, kezel6nek adjak
Hatas: nincs, hatasteriilet nem | hatassal a létesitmény, at juttatjak.
értelmezheté. hatasteriilet nem értelmez- Hatas: nincs, hatasteriilet

hetd. nem értelmezhet6

Talajvédelem A jarmivekbdl kareset miatt A tartéoszlopok egy része A jarmivekbdl kareset miatt

kijuto olajat, fagyallé folyadékot
felitatjak, kezel6nek adjak at
juttatjak.

Hatas: jelentéktelen, hataste-
riilet 18,75 m% melyen meg-
szlinik a termoéképesség.
Igénybevett, de nem tényleges
erdéteriilet 8,39 m?

term&foldon all, emiatt azon a
terlileten megszinik a termé-
képesség.

Hatas: jelentéktelen, hatas-
teriilet 18,75 m?, melyen
megsziinik a terméképes-
ség. lgénybevett, de nem
tégiyleges erdéteriilet 8,39
m

kijuto olajat, fagyallé folyadé-
kot felitatjak, kezelének adjak
at juttatjak.

Hatas: jelentéktelen, hatas-
teriilet valésziniileg meg-
szlinik visszaadllitjak a ter-
moképességet.

Hulladékok keletkezése

A kitermelt foldet artalmatlanitas-
ra vagy hasznositasra a legkéze-
lebbi kezel6héz viszik.

Hatas: nincs, hatasteriilet
nem a vizsgalt teriileten kelet-
kezik.

A karbantartas soran keletke-
z6 hulladékokat elszallitjak.
Hatas: nincs, nem a vizsgalt
teriileten keletkezik.

A szelektiven gy(jtott —
vezeték, tartéoszlop hulladé-
kot, a bontast végzd telephe-
lyére beviszik és onnan hasz-
nositénak adjak at. Hatas:
nincs, hatasteriilet nem a
vizsgalt teriileten keletkezik.

Elévilag, t3j

El6vilagra, tajra gyakorolt hatas
jelentéktelen.

El6vilagra, tajra gyakorolt
hatas jelentéktelen.

El6vilagra, tajra gyakorolt
hatas jelentéktelen.

1. fc) az fb) pont szerinti teriiletr6l rendelkezésre allé kérnyezeti allapot, teriilethasz-
nalati és demogréfiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében
milyen és mennyire jelentés kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) lIéphetnek fel

A terllethasznalat nem fog valtozni. Lényeges demografiai adatvaltozas nem fog bekovet-

kezni.

A tevékenyséq soran természet- és tajvédelmi leveqb- és zajvédelmi-, hulladékgaz-

dalkodasi, valamint viz- és talajvédelmi szempontbdl nem lépnek fel kérnyezeti allapotvalto-

zasok, tehat a beruhazas nem okoz jelentés kérnyezeti hatast.

1. fd) a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet ter-
mészetvédelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatasok ismertetése

A tervezett nyomvonal létesitése és egyéb berendezései helyszine nem esik természetvé-
delmi oltalom ala, védett névényfaj nem talalhato, nincs Natura 2000 védelem alatt, nem ré-
sze a Nemzeti Okoldgiai Halézatnak, barlang sincs.

16




Alsézsolca, Kiilteriilet 081 hrsz, Benzol Kft
villamosenergia-ellatas el6zetes vizsgalata

Készitette: Naturplusz”99 Kift.

mobil: 20/9886-341, tel: 46/405-192, e-mail: naturplusz99@chello.hu

1.fe) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok
ismertetése

A tervezett beruhazas tajképre gyakorolt hatasa nem mindsul jelentésnek, a tajhasznalatot
nem befolyasolja negativan, a teleplilés illetve a taj képébe beillik, azt nem valtoztatja meg.

1. ff.) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyljt6-gazdalkodas egyes
szabadlyairél sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilon-
boztetett védelem alatt all6 teriileteket érinté hatasok a vizgyiijté-gazdalkoddasi terv-
ben foglaltak figyelembevételével

A létesitmény kivitelezése-felhagyasa valamint Uzemelése alatt nincs hatassal a felszini
felszin alatti viztestekre, valamint ivovizkivételre kijelolt vagy megkullénboztetett védelem
alatt all6 teruletre.

1.g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okozé — karos
kornyezeti hatasok cs6kkentése érdekében javasolt intézkedések

A kivitelezés soran fokozottan tgyelni kell, hogy az esetleg eléforduldé karesetek soran
amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal 6ssze kell gydijteni (id6jarastél fuggetle-
nal), s ezaltal megakadalyozhat6 a kozelben 1évd banyatd, valamint a talaj, talajviz szennye-
zése.

1.h) az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

1.ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni ér-
zékenységére vonatkoz6 elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Az elbzetes vizsgalat targyat képezd tevékenységnél egyetlen valtozat all fenn: Uj légveze-
tékszakasz és oszloptranszformator létesitése, mely nem okoz olyan hatast, amire az ég-
hajlatvaltozas érzékenyen reagalna. Az épités, Uzemelés (karbantartas) valamint felhagyas
soran jelentéktelen mennyiségi Uveghazhatast eredményezd kipufogdgaz kibocsatas tor-
ténik a jarmlvek Uzemeltetése miatt. (A munka 5 napig tart, melyeken a jarmivek napi 2 - 4
orat Uzemelnek.) A kdrnyezeti tényezdk valtozasa nem mutathato ki.

1.hb) a telepitési hely és a feltételezhetb hatasteriilet kitettségének értékelése

A telepitési helyen valamint annak hatasteriiletén a létesitmény miatti kitettség nem fog
fennallni.

1.hc) az egyes éghajlati tényezbékre vonatkozéan a lehetséges hatasok elemzése

Maga a létesitmény nem lesz hatassal az éghaijlati tényezdbkre.

1.hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett koc-
kazatértekelés
Nem értelmezhetd.

1.he) a tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé al-
kalmazkodas bemutatasa
Nem értelmezhetd.

1.hf) annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté ha-
tasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére
Nem értelmezhetd.

1.hg) az 1. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén szamszeriien be kell mu-
tatni az egyes iliveghazhatasu gazok varhato éves kibocsatasat tonnaban kifejezve
Nem értelmezhetd.

3. Egyéb kovetelménye
3.a ) Az engedélykéré azonosité adatai
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Lasd a dokumentacié elején.

3.b.) Adatok, amelyek allamtitoknak, szolgalati titoknak mindésiilnek, vagy a kérnye-
zethasznal6 szerint iizleti titkot képeznek
A dokumentacié és mellékletei nem titkosak.

3.c.) A tevékenység sordan alkalmazandé technoldgia, felhasznaland6 anyagok és
eléallitandé termék kbérnyezetvédelmi minésitése korabban mar megtortént, a vonat-
koz6 minésitési okiratot (okiratokat) csatolni kell

A technolégia nem minésitett

3.d.) Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége
Nincs orszaghataron atterjedd kdrnyezeti hatas.

3.e.) Ha az eldbzetes vizsgalatra erdd igénybevételével jaré beruhazashoz vagy tevé-
kenységhez kapcsoldédoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatésag igénybevételi
vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonat-
kozé6 kérelemhez csatolni kell

3.ea.) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés,
helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatésagi nyilvantartas szerinti (helység, tag-
szam, részlet jel) teriiletazonosité adatait,

3.eb.) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektdros
pontossaggal,

3.ec.) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000
méretaranyu helyszinrajzot,

3.ed.) érintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjel6lését és

3.ee.) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valo 6sszhangjanak indokolasat

El6bbi pontok targytalanok, nem értelmezhetdk az alabbiak miatt:

A létesitmény 1 db tartéoszlopanak kdézéppontja 0,6 méterre a telekhatartdl az Onga
061/75 hrsz szamu erdé terulet felhasznalasu ingatlanra esik. Az igénybevett tertleten (osz-
lop és védo ovezete: 8, 39 m2), illetve az egész ingatlanon nincs erdd, csak az ut mellett, a
csapadeékviz elvezetb arokban szakaszosan spontan cserjésedés (galagonya, kdkény, stb.)
talalhato. Ezek miatt ténylegesen erdd igénybevétel nem térténik, illetve az erdérél, az erdé
védelmérdl és az erd6gazdalkodasrdl szolé 2009. évi XXXVII. térvény 6 § alapjan a cserjés
nem min&sul erdének.
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