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1. Elézmények, alapadatok, beruhazas célja

First Solar Villamosenergetikai Kft. naperdmiiparkot kivan létesiteni Berente helység teriile-
tén (hrsz.: kulterulet 098) 19,2 MW teljesitmennyel, illetve Sajoszentpéter helység tertletén
(hrsz.: kultertilet 0149) 19,2 MW teljesitménnyel.

Beruhazd er6mi 1étesitési szandékat bejelentette a teriiletileg illetékes Halozati Engedélyes-
nek, az EMASZ Halozati Kft.-nek. Az EMASZ Halézati Kft 2017.08.02.-4n a csatlakozasi
szandékra kiadott valaszaban lehetséges csatlakozasi pontnak egy a volt Borsod-Sajoivanka, a
volt Borsod — Fels6zsolca kétrendszerii, a volt Borsod — Miskolc Nyugat egyrendszerii 132
kV-o0s tavvezetékek egyikének felhasitasara telepiild, uj 132/22 kV-o0s allomast jel6lt meg.

A Naperémiiparkok halozati csatlakozasara vonatkozoan a First Solar Villamosenergetikai
Kft. megvaldsithatdsagi tanulmanyt készittetett, mely alapjan, illetve az EMASZ éaltal kiadott
észrevételeit is figyelembe véve egy csatlakozasi tervdokumentacio is készilt 2017. decembe-
rében. A csatlakozasi tervdokumentacio a terlletileg illetékes Halozati Engedélyes altal elfo-
gadasra kerult.

A csatlakozas biztositasara kivalasztott miiszaki megoldas:

Miskolc Nyugat - Sajoivanka (T-Fels6zsolca) 132 kV-0s vezeték (kétrendszerii szakasz, jelen-
leg parhuzamosan kotve) 13. sz. oszlopanal mindharom tavvezeték rendszer beforgatasa az U,
tervezett allomasba. Az atépités dsszesen 2 db meglévd oszlop (12., 13.) és ~ 430 m nyom-
vonal bontasaval, illetve 4 db 1j, végfeszité oszlop beépitésével és ~850 m j nyomvonal 1éte-
sitésével (~350 m meglévd nyomvonalon, 500 m (j nyomvonalon) valésithaté meg. Uzemel-
tetdi eldiras alapjan, az 0j oszlopoknak az MSZ EN 50341 szabvanyoknak megfeleld, 1j ,,Bu-
dapest” oszlopcsaladbol kell valasztani. A csatlakozashoz kapcsoloddan a Felsézsolcai ,,T”
ledgazast vissza kell alakitani felhasitassa. Emellett az MNYU- BORS tavvezeték meglévo
83. sz. oszlopa és a tervezett allomas kozott, a meglévé védévezetd helyett egy 48 szélas
OPGW sodronyt kell tervezni.

A felhasitassal érintett tavvezeték alakzat az EMASZ Haldzati Kft. tulajdonosi, és tizemelteté-
si korebe tartozik.

A First Solar Villamosenergetikai Kft. (mint Beruhdz6) megbizéasa alapjan a Naperdmiivek
komplett tervezésével és engedélyezesevel a VIP Electric Kft. (tovabbiakban: Generaltervezo)
foglalkozik.

A 132 kV-0s halozati csatlakozassal 6sszefliggd 132 kV-0s tavvezeték atépitések es OPGW
felszerelésre vonatkozdan a Kiviteli és engedélyezési tervek, illetve vezetékjogi engedélyezés-
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hez kapcsolodo munkarészek elkészitésével a VIP Electric Kft. — mint Generaltervez6 - tarsa-
sdgunkat, a Line-Terv Mérnoki Iroda Kft-t bizta meg.

Jelen dokumentéacié a felhasitassal kialakuldé Gj Miskolc Nyugat-
Berente, illetve a Berente- Sajdivanka, Berente- Felsézsolca 132
kV-0s tavvezetek alakzatok 11-14. sz. oszlopai kdzotti szakaszanak
felhasitasaval/atépitésével kialakulé 1uj, kétrendszeri 132 kV-0sS
tavvezeték nyomvonal-szakaszok koérnyezetvédelmi szempontu
elozetes vizsgalatat tartalmazza.

Az engedélykéro adatai és az atalakitando tavvezeték szakasz adminisztracios adatai
Beruhazo:

First Solar Villamosenergetikai Kft. (3580 Tiszaujvaros, Jedlik Anyos Gt 1.)
Tavvezetékek tulajdonosa, tizemeltetdje:

EMASZ Halozati Kft. (3525 Miskolc, Ddzsa Gyorgy Ut 13.)

Generaltervezo:

VIP Electric Kft (2113 Erddkertes, Béke utca 20.)

Villamos szakagi tervezo:

LINE-TERV Mérnoki Iroda Kft. (1143 Budapest, Utasz u. 9. VII/1.)

1.1. Atanulmany elkészitésének jogszabalyi hattere

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egyseges kornyezethasznalati engedélyezesi eljarashoz ko-
tott tevékenységek korérdl és az ezzel kapcsolatos hatosagi eljaras részletes szabalyairdl sz616
314/2005. (XII. 25.) Korméanyrendelet 3. melléklete 76. pontja szerint ,,villamos vezeték létesi-
tése 20 kV-tol (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)” a teriiletileg illetékes feliigyel6ség dontéseé-
t6l fliggden kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenyseg.

1.2. Szabvanyok, jogszabdlyok, eldirasok
A tervezett Létesitmény és a tavvezeték épités tervezesének, Kivitelezésének és késébbi tize-

meltetésének idészakaban az alabbi fobb jogszabalyok, szabvanyok ¢és eldirasok vonatkozo
eléirasait kell figyelembe venni (felsorolva, de nem korlatozodva kizarolag ezekre).
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Jogszabalyok:

314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelete a kornyezeti hatdsvizsgalati €s az egységes
kornyezethasznalati engedélyezesi eljarasrol

1995. évi LIII. térveny a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol, ellenérzésekrol,
valamint az épitésugyi hatosagi szolgaltatésrol

2007. évi LXXXVI. torvény a villamos energiarol

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésugyi hatésagi enge-
délyezési eljarasokrol

8/2001.(IT1.30.) GM rendelet a Villamosmli Miiszaki - Biztonsagi Kovetelményei Sza-
balyzat hatalyba Iéptetésérdl

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és kdz-
vetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl

63/2004. (VI11.26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz kdzotti frekvenciatartomanyu
elektromos, magneses és elektromégneses terek lakossdgra vonatkoz6 egeszségugyi
hatarértékeirdl

9004/1982 KPM-IpM egyiittes kozlemény a nyomvonaljellegii épitmények keresztezé-
sének miiszaki kdvetelményeire vonatkozo altalanos érvényl hatosagi eléirasok (sza-
balyzatok) kozzétételérdl

1993. évi XCIIL torvény a munkavédelemrol (és a végrehajtasarol kiadott rendeletek)
1996. évi XXXI. térvény a tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a tiizoltd-
sagrol

54/2014. (XIL.5.) BM. rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

4/2002. (11. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

191/20009. (IX. 15.) Korm. rendelet az epitdipari kivitelezési tevékenységrol

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek el-
haritasat szolgald tevékenységekre és létesitményekre vonatkozé altaldnos szabalyok-
rol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrol

6/2009. (IV. 14.) KvWWM-EUM-FVM egyittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol €s a szennye-
zések mérésérol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

220/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyai-
rol

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol
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- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyuttes rendelet az épitesi és bontési hulladék kezelé-
sének részletes szabalyairdl

- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartési és adat-
szolgéltatasi kotelezettségekrol

- 225/2015. (VIHI. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevé-
kenységek részletes szabalyair6l

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes sza-

balyairdl

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, va-
lamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol

Szabvanyok:
MSZ 1:2002
MSZ EN 60038:2012

MSZ EN 50341-1:2013

MSZE 50341-2:2014

MSZ 1585:2016

MSZ EN 60071-1:2006

MSZ EN 60071-2:2000

MSZ 275-6:1986

MSZ 453:1987
MSZ EN 50182:2001

MSZ EN 60305:2000

Szabvéanyos villamos fesziiltségek

CENELEC szabvanyos fesziiltségek (IEC 60038:2009, modosit-
va)

1 kV-nal nagyobb valtakozd fesziltségii szabadvezetékek. 1.
rész: Altaldnos kovetelmények. K6zos eldirdsok

1 kV-nal nagyobb valtakozé fesziiltségli szabadvezetékek. 2.
rész: Nemzeti eldirdsok

Villamos berendezések tizemeltetése (EN 50110-1:2013 és nem-
zeti kiegészitései)

Szigeteléskoordinacio. 1. rész: Fogalommeghatarozasok, elvek
és szabalyok (IEC 60071-1:2006)

Szigeteléskoordinacio. 2. resz: Alkalmazési utmutaté (IEC 71-
2:1996)

Er6saramt szabadvezetékek szerelvényei. Szigetel6egyseégek
villa-fiil csatlakozasanak f6 méretei

Biztonsagi tablak er6saramu villamos berendezések szdmara

Szabadvezetékek vezetdi. Kor szelvényli huzalokbol allo, kon-
centrikus sodrasu vezetok

1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségli tavvezetékek szigeteloi.
Vaéltakozd aramu haldzatok porcelan- vagy iivegszigetel6i. Egy-
sapkas szigetelok szigetel6-egységeinek jellemzoéi (IEC
305:1995)
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MSZ EN 60794-4:2004

MSZ EN 60865-1:2012

MSZ EN 61232:2000

MSZ EN 61466-1:1999

MSZ EN 61466-1:2017

MSZ HD 474 S1:1999

MSZ-09-00.0248:1992
MSZ-09-00.0287:1986
MSZ-09-00.0342:1988

MSZ 7487-1:1979

MSZ 7489-3:1980

Fényvezetd kabelek. 4. rész: Termékcsoport-eldiras. Erdsaramt
szabadvezetékek mentén hasznalhat6 fényvezetd Iégkabelek
(IEC 60794-4:2003)

Zarlati aramok. Hatasszamitasok. 1. rész.
Fogalommeghatarozasok és szamitasi modszerek (IEC 60865-
1:2011)

Aluminiumboritdsi  acélhuzalok villamos célokra (IEC
1232:1993, modositva)

1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségli szabadvezetéki kompozit
fliggbszigetel6-egységek. 1. rész: Szabvanyos szilardsagi oszta-
lyok és vegszerelvenyek (IEC 61466-1:1997)

1000 V-nal nagyobb névleges fesziiltségli szabadvezetéki kom-
pozit fliggészigetelé-egységek. 1. rész: Szabvanyos szilardsagi
osztalyok és végszerelvények (IEC 61466-1:2016)

Fliggdszigetel6-egysegek bunkos-kosaras csatolasanak meretei
(IEC 120:1984)

Nagyfesziiltségli szabadvezetéki szigetelok villamos méretezese
3-400 kV-os berendezések tulfesziiltsegvédelme

Nagyfesziiltségli szabadvezetéki szigetel6lancok ivallosaganak
vizsgalata

Kozmi- és egyéb vezetékek elrendezése kozterileten.
Fogalommeghatarozasok

Elhelyezés térszint felett.

1.3.  Allam-, szolgalati-, vagy iizleti titoknak minésitett adatok kezelése

A tanulmény allamtitoknak mindsiil6 adatokat nem tartalmaz. A tanulmany készit6i a felhasz-
nalt adatokat és az elkészilt tanulmanyt bizalmasan kezelik, harmadik félnek — a Beruhazo
irasbeli engedélye nélkul - nem adjak at.

1.4. Orszdghatdron dtterjedd kornyezeti hatds bekivetkezésének lehetdsege

Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok a kivalasztott helyszin foldrajzi helyzetéb6l eredo-
en és a létesitmény jellege miatt nem varhatok.

1.5. A tevékenység soran alkalmazando6 technolodgia, felhasznalandd anyagok és eldalli-
tando termékek kornyezetvédelmi mindsitése
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Legjobb tudomasunk szerint a tevekenység soran alkalmazando technoldgia, felhasznalando
anyagok és el6allitando termékek kornyezetvédelmi mindsitése eziddig nem tortént meg, erre
vonatkozd adatok nem allnak rendelkezéstinkre.

1.6. Erdd igénybevételére vonatkozb beruhézasra vonatkozé informaciok

A tervezett beruhazas erdoteriiletet nem érint.

2. A tervezett atépités, tevékenység alapadatai

2.1.  Jelenlegi allapot

Atnézeti helyszinrajz:
Helyszinrajz:

Az érintett tvvezeték adatai:
a tavvezeték megnevezése:

az atépitéssel érintett feszitokoz:

az atépitéssel érintett feszitokdz hossza:

az atépitéssel érintett oszlopkoz:

az atépitéssel érintett oszlopkdz hossza:

az aramvezetd sodrony:

védévezetd sodrony:

oszloptipus:

szigetelOk:

LTR.18-0009/102/01.

LTR.18-0009/203/01/EVD.

Miskolc Nyugat- Sajoivanka (T Fels6zsolca) 132 kV
6-13. 13-15/A.

1720,04 m 540,89 m

11-12. 12-13.  13-14.

239-76 m 263,41 m 260,14 m

2x3x250/40 ACSR, omax.= 74,7 N/mm2 (6-13)
2x3x250/40 ACSR, cmax.= 74,6 N/mm2 (13-15/A)

1x95/55 ACSR, omax.= 108,00 N/mm2

11. - "Foldvar” OT-2 (meglévs, megmaradd)

12. - "Foldvar” OT-2 (meglévo, bontando)

13. - "Foldvar” OSF+0 (90-140) (meglévé, bontando)
14. - "Foldvar” OT+4 (meglévd, megmarado)

11. — 2x3x(1x8) U120B (et) (meglévs, megmarado)

12. — 2x3x(1x8) U120B (et) (meglévo, bontando)

13.— 2x6x(1x7) U120B (ef/ef) (meglévd, bontando)

11/50



Berente és Sajoszentpéter teriiletén tervezett naperémii parkok 132 kV-os kozcélt halézatra csatlakozasa. ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

2.2.  Tervezett allapot bemutatasa

Atnézeti helyszinrajz:

Helyszinrajz:

a tavvezeték Uj megnevezése:

- kialakul6 (j feszitékozok:

- kialakulé 0j feszitékézok hossza:

- kialakulé Gj oszlopkdzok:

- kialakulé Gj oszlopkdzok hossza:

- az aramvezetO sodrony:

- aveéddvezetd sodrony:

14. — 2x3x(1x8) U120B (et) (meglévs, megmarado)

LTR.18-0009/102/01.
LTR.18-0009/203/01/EVD.

Miskolc Nyugat- Berente 132 kV (kétrendszerii sza-
kasz parhuzamosan kotve)

Berente- Sajoivanka, Berente- Fels6zsolca 132 kV

6-12. 12-12/A. 12/A- Portal.
Portal- 13/A. 13/A-13. 13-15/A.
1436,63 m 217,03 m 55,00 m
57,85m 136,7 m 440,75 m
11-12. 12-12/A. 12/A- Portal.
Portal- 13/A. 13/A-13. 13-14.
219,76 m 217,03 m 55,00 m
57,85m 136,7 m 160,00 m

2x3x250/40 ACSR, Gmax= 74,7 N/mm? (6-12.)
2x3x250/40 ACSR, Grmax= 75,0 N/mm? (12-12A.)
1x3x250/40 ACSR, Gmax= 30,0 N/mm? (12/A-P)
2x3x250/40 ACSR, Gmax= 30,0 N/mm? (P-13/A)
2x3x250/40 ACSR, Gmax= 75,0 N/mm? (13/A-13)
2x3x250/40 ACSR, Gmax= 74,6 N/mm? (13-15/A)
1XAL3/A20SA 88/50, Gmax= 125,0 N/mm? (6-12.)
1XAL3/A20SA 88/50, Gmax= 116,0 N/mm? (12-12A.)
1XAL3/A20SA 88/50, Gmax.= 48,0 N/mm? (12/A-P)

1x95/55 ACSR, Gmax= 45,0 N/mm? (12/A-P)
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- oszloptipus:

- szigetelok:

2.3. A nyomvonal révid bemutatasa

2x95/55 ACSR, Gimax = 45,0 N/mm? (P-13/A)
1x95/55 ACSR, 6max= 115,0 N/mm? (13/A-13)
1x95/55 ACSR, Gmax= 108,0 N/mm? (13-15/A)
11. - "Foldvar” OT-2 (meglévé, megmaradd)

12.- ,,Budapest II” OVSF+0 (90°-180°) (1lvv.,
egyenes Kialakitas) (0j, épitendd)

12/A.- ,,Budapest 11” OVSF+0 (90°-180°) (1vv.,
egyenes Kialakitas) (0j, épitendd)

13/A.- ,,Budapest 11” OVSF+0 (90°-180°) (1vv.,
egyenes Kialakitas) (0j, épitendd)

13.- ,Budapest I1I” OVSF+0 (90°-180°) (1vv.,
egyenes kialakitas) (0j, épitendd)

14, — "Foldvar” OT+4 (meglévs, megmarado)
11. — 2x3x(1x8) U120B (et) (meglévs, megmaradd)
12. — 2x6x(1x9) U120B (ef/ef) ((ij, épitendd)

12/A. —2x3x(1x9) U120B (ef) (12. felé) (Uj, épiten-
do)

12/A. -2x3x(2x9) U120B (kf) (Portal felé) (0j, épi-
tendo)

13/A. -2x3x(2x9) U120B (kf) (Portal felé) (aj, épi-
tendo)

13/A. —2x3x(1x9) U120B (ef) (13. felé) (uj, épiten-
do)

13. — 2x6x(1x9) U120B (ef/ef) (4], épitendd)

14. - 2x3x(1x8) U120B (et) (meglévé, megmaradd)

A naperémiivekhez tervezett 4j Berente 132 kV-0s transzformator alloméasnak az EMASZ Hé-
l6zati Kft. Miskolc Nyugat, Sajoivanka és Felsdzsolca 132/22 kV-o0s alallomasokhoz torténd
csatlakoztatasa a meglévé Miskolc Nyugat- Sajoivanka (T- Fels6zsolca) 132 kV-0s tavvezeték
11-14. sz. oszlopok kozotti atépitésével, 3 rendszer beforgatasaval torténik.

13/50



Berente és Sajoszentpéter teriiletén tervezett naperémii parkok 132 kV-os kozcélt halézatra csatlakozasa. ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A meglévo Miskolc Nyugat, illetve BVK és a tervezett Berente alallomasok kozott, az optikai
kapcsolat biztositasa érdekében a meglévo tavvezeték 83. sz. oszlopaig (régi MNYU- BORS
szakasz) a meglévO hagyomanyos véd6vezetd sodronyt, 48 szalas OPGW sodronyra kell cse-
réini.

Az atépitéssel kialakuld 1j, kétrendszerii tavvezeték szakaszok javasolt elnevezése:
Miskolc Nyugat- Berente 132 kV (kétrendszerii szakasz parhuzamosan kotve), illetve
Berente- Sajoivanka, Berente- Felsézsolca 132 kV

Az U], kialakul6 kétrendszerii 132 kV-0s tavvezetékek, az MSZ EN 50341 szabvany szerinti
2. megbizhatosagi szintnek megfelel6 ,,Budapest 11" tipusu, kétrendszerti, egyenes elrendezé-
s, egy védbévezetés végfeszitd oszlopok beépitésével, 2x3x250/40+ 1x95/55 ACSR
+1xAL3/A20SA 88/50 OPGW sodronyokkal, egysapkas iivegszigetelokbol dsszeallitott feszi-
t6 szigetel6lancokkal keriil megvaldsitasra.

A meglévé 11-12. sz. oszlopkdzbe, a 12. sz. oszloptdl 20 méteres tavolsagban, az eredeti
nyomvonalba kerll beépitésre az Uj 12. sz. végfeszité oszlop. Innen a nyomvonal egy 154°-0s
toréssel EK-i iranyba fordul és egy 217 méteres oszlopkdzzel eléri a portallal szemben felalli-
tott végoszlopot. Mivel a kétrendszerii vezetékszakasz jelenleg parhuzamosan van kétve, igy a
két rendszer sodronyozasa ezen 12/A. jeli végoszlopig tart. A két rendszer sodronyai ezen az
oszlopon (12 feldli oldalon), segédkarok felszerelésével, a parhuzamositéas érdekében 6sszeko-
tésre keriilnek. A 12/A. jelii végoszlop és a portal k6zott mar csak egy rendszer kerul felszere-
lésre a tervezett 55 méteres szakaszon. A 12/A. jelli oszlop és a portal kozé két védévezetd
keriil felszerelésre, az egyik egy hagyomanyos 95/55 ACSR véddévezetd, a masik az 0j allo-
masbol indulé optikai 6sszekottetéshez szilkséges 48 szalas 1XAL3/A20SA 88/50 OPGW
sodrony. (lasd kulon a folytatasban)

A masik két rendszer Berente allomasbol torténd kiforgatasa érdekében a 13/A. jelti végoszlop
a Sajoivankai portallal szemben, attol szintén 55 méterre kerll beépitésre. A nyomvonal itt
egy 125°-o0s toréssel DK-i iranyba fordul és egy 137 méteres oszlopkdzzel eléri a tervezett 13.
sz. oszlopot, mely a meglévé nyomvonalban, a meglévd, megmarado 14. sz. oszloptol 160
méteres tavolsagban kerll beépitésre. Ez az Uj szakasz teljes egészében két rendszerti sodro-
nyozassal kerll kiepitésre. Az (j szakaszon 1x 95/55 ACSR sodrony kerul felszerelésre, a
végoszloprol a portéalok felé 2 db ilyen sodrony ker(l bekotésre.

A tervezett 12. és 13. sz. oszlopok beépitése utan a kialakult Uj oszlopkdzdkben a sodronyokat
meg kell szabni, s az eredeti feszit6koz jelenlegi meglévé maximalis huzo-fesziltségének fi-
gyelembe vételével kell Ujraszabalyozni.

Az aramvezet6 sodronyok alallomasi portalokhoz torténd megfeleld sorrendii csatlakoztatasa-
val biztosithato a Berente allomaés tervezett fazissorrendjének, a Miskolc Nyugat és Sajdivan-
ka, illetve Fels6zsolca alallomasok fazissorrendjéhez torténd illesztése.
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Bontasra keriilnek a jelenleg meglévd 12. és 13. sz. oszlopok alapozassal egyiitt kompletten,
illetve 384 m hosszU, kétrendszerii meglévé nyomvonalszakasz.

2.4. Kozigazgatasi adatok

Az érintett kdzigazgatasi terulet: Sajoszentpéter kilterilete

Az épitendé nyomvonal teriileten vald elhelyezkedését, a mellékelt helyszinrajzok mutatjak
be.

2.5. A telepités és a miikodés megkezdésének varhato idopontja, idétartama, kapacitds Ki-
hasznalas

A telepités megkezdésének varhat6 idépontja: 2019. I1l. negyedeév.

A telepités varhato idGtartama: 1-1,5 honap.

A miik6dés megkezdésének varhaté idépontja: 2019. IV. negyedév.

A mukodés varhato id6tartama: megfeleld tizemeltetés mellett, a sziikséges rekonstrukcioig 50

év.

2.6. A tevékenység helye és tertiletigénye, a tertlet hasznalatanak jelenlegi és a telepllés
rendezési tervében rogzitett médja

A tervezett atalakitdsok nyomvonala az egyes kdzigazgatési terlleteken az alabbi szabélyozasi
besorolasu teruleteket érintenek:

Mko: Korlatozott mezdgazdasagi teriiletek.
KOi: Kotottpalyas kozlekedési teriilet (iparvasuti teriilet)
Gip: Jelentés mértékii zavard hatasu ipari gazdasagi teriilet

A tervezett nyomvonal kialakitasa soran, az alabbi alapelvek, szempontok figyelembevételé-
vel jartunk el:

- A tervezett nyomvonal a miiszaki és gazdasagi szempontrendszer optimumaként valo-
sulhasson meg.

- A tervezett nyomvonal vezetése olyan legyen, hogy a tdvvezeték 1étesitését alapvetéen
meghataroz6 MSZ 151-1, MSZ 172, MSZ 1585 és MSZ 13207 sz. szabvanysorozatok
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ill. szabvanyok, valamint a villamosmii biztonsagi dvezetérél szolo 2/2013. (1. 22.)

NGM rendelet vonatkoz6 el6irasai teljesithetok legyenek.

- A mezbégazdasagi sajatossagok, telekhatarok, uthaldzat, épitmények, meglévé és jelen
tervfazisban ismert kozmiivek figyelembe vétele.

- A tavvezetek altal elkertlhetetlenil érintett, megkozelitett ingatlanok nyomvonallal,
oszlopokkal és biztonsagi 6vezettel torténd érintettségének, zavarasanak minimalizala-
sa.

- Az oszlopok és a nyomvonal — épités és lizemeltetés céljabol torténé — megkdzelithe-

tésége.

Az épitend6 tavvezeték konkrétan vett helyigényét, a meglévé oszlopok altal elfoglalt tertilet
jelenti.

A biztonsagi Ovezet hatara, a targyi tervezett 132 kV-os tavvezeték esetében, a sodronyoktol
mért 13-13 méteres tavolsagig terjed.

Figyelembe véve a kdrnyezet adta adottsagokat, a tervezett nyomvonal szerinti Kivitele-
z6és és Uzemelés jelenti a legkisebb zavaro hatast a kdrnyezetre.

2.7. Tervezett technoldgia, a tevékenység megvaldsitasa, anyagfelhasznalas

A tervezett munkék nem lehetnek &rtalmasak a kornyezetre, és nem szennyezhetik azt. A sze-
relés soran esetleg hasznalt, technolégiai szempontbdl indokolt, kdrnyezetre kéros segedanya-
gokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzes befejezése utan a veszélyes anyagok bizton-
sagos elszallitasarol gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok tarolasat elkiilonitetten, fokozott elévigyazatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellenérizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne keriljon a kérnyezetbe, il-
letve az esetleg bekovetkezé szennyezés karelharitasat azonnal meg kell kezdeni. A gyiijtést
és tarolast agy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok kdrnyezetbe
(talajba, vizbe, levegdbe) torténd kijutasat. A gyiijtést és tarolast célszerti szallitasra kész alla-
potban megoldani.

A kivitelezési munkak alatt keletkezd valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast ugy
kell elvégezni, hogy az a kdrnyezetet ne veszelyeztesse.

Az atépitéshez kapcsolodd munkalatok, elvégzendd részfeladatok, miiveletek

A 132 kV-0s tavvezetek atépitéséhez szikséges munkalatok:
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- Orzott telep kialakitasa az atépitéshez, oszlopszereléshez sziikséges anyagok taroldsara (elore
kijelolt, lehetéleg Beruhazoi teriileten)

- a teriilet el6készitése (esetleges tereprendezés)

- az oszlopok alapjainak elkészitése (kitiizés, alapgodor gépi kiasasa, foldeld keret elhelyezé-
se, alaptest betonozéasa)

- oszlopszerkezetek helyszinen torténd 0sszeszerelése
- oszlopszerkezetek allitasa daruval (az oszlopok méretétdl fliggben egy vagy két részletben)

- a&ram- és védoévezetd sodronyok kihuzasa (csigak felszerelése az oszlopokra, beh(zokotél
felhelyezése, vezetékhuzas csorlovel)

- szigeteldlancok, szerelvények és egyéb tartozékok felszerelése

- technoldgiai szerelés, foldelések telepitése, a korabban elhelyezett foldelé keretekhez vald
csatlakoztatas

- alaptestek fellileti kezelése
- talaj rekultivacio (kulon rekultivacios terv alapjan), tereprendezés

A megépitett halozatot a miiszaki atadaskor a tidvvezeték Uzemeltetje, a fent felsorolt szab-
vanyok el6irasai alapjan ellendrzi, és megfelel6ség esetén atveszi azt izemeltetésre.

2.8. A tevékenységhez szlikseges teher- és személyszallitds nagysagrendje, szallitasigenyes-
sége

A tervezett tadvvezeték lizemeltetéséhez rendszeres gépjarmiiforgalom nem kothetd. A tavve-
zeték rendszer idOszakos ellendrzése sordn a nyomvonal bejardsdhoz személygépjarmiiveket
alkalmaznak, illetve esetleges karbantartasi es javitasi munkalatok soran teherauté megjelené-
sére is szamitani lehet, de ezen forgalom nagysaga elhanyagolhato, illetve nem becsiilhetd
meg pontosan.

2.9. A maér tervbe vett kdrnyezetvédelmi intézkedések

Munkagép- és gépjarmiivezetok kornyezetvédelmi feladatai:

o Elindulés el6tt koteles szemrevételezéssel ellendrizni a gépjarmt, illetve a munkagép alla-
potat kipufogogaz, olajszivargas, fagyalloszivargas, Uzemanyag-szivargas vonatkozasa-
ban.
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e A gépjarmiikezeldk a héaldzati nyomvonalakon térténé munkavégzésnél lehetdleg azonos
nyomvonalon kozlekedjenek. Kilonods tekintettel ismerjék a terlletlikon talalhato tajvé-
delmi korzeteket, ahol csak indokolt esetben szabad munkagéppel kdzlekedni.

e Veszélyes hulladékot mas anyaggal szallitani tilos.

e Zajt vagy rezgést el6idézé létesitményt, berendezést, technologiat és egyéb, helyhez kotott
zajforrast csak oly mddon szabad tervezni, létesiteni, (izembe helyezni, hogy azok rendel-
tetésszerli hasznalata soran keletkez6 zaj, illetve rezgés a megengedett hatarértéket ne ha-
ladja meg.

e A viz védelme kiterjed a felszini és felszin alatti vizekre. Felszini vizekbe és vizfolyasok-
ba csak csapadékviz bevezetése engedélyezett abban az esetben, ha a csapadékviz veszé-
lyes hulladékkal torténd szennyezése kizart, valamint a csapadékviz szennyez0 anyag tar-
talma a megengedett hatarérték alatt marad.

e A munkateriileten 1év0 szerelési anyagokat, kitermelt foldet, stb. ugy kell elhelyezni, hogy
az a csapadékviz folyasat ne akadalyozza.

e A munkavallalo koteles a munkajat a — lehetéségekhez képest — kornyezet maximalis
megdvasa mellet vegezni.

e Okoldgia —-Az épitkezés ideje alatt a szilkséges nyomvonalak kiépitéséhez bizonyos teriile-
teket, illetve az Gzemelés idején az oszlopok kozvetlen korzetét a miitvelésbol ki kell von-
ni. A kivont teriiletek a beruhazas befejezését kovetden megsziintethetoek, a foldtertilet
rekultivalhaté és eredeti hasznositasra alkalmazhatd.

A kornyezetvédelem megszervezése a Kivitelezo kizarolagos feladata.

Az eddig elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a tervezett épitmeny nem veszé-
lyezteti a vele kapcsolatba keriilé kornyezeti elemeket (a leveg6t, a talaj- és felszini vizeket, a
talajt), nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést. A kornyez6 természetes ¢l6helyek nem sé-
rilnek.

2.10. A tevékenyseg telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyaséhoz sziikseéges kapcsolddo
miiveletek

A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz, illetve felhagyasahoz nincs sziikség:
e Dbanyaiizem, célkitermel6hely, illetve lerako létesitésére, tovabba tereprendezésre, il-
letve mederkotrasra,
o vizkiveteli hely kialakitasa,
e sajat energiaellatd-rendszer létesitésére,
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2.10.1. A telepitéshez és megvaldsitashoz sztikséges szallitas, raktarozas, tarolas

A létesités soran a szukseges eszk0zok, beépitésre szant anyagok, és a tertileten felhasznalasra
nem keriilé anyagok, illetve hulladékok szallitasaval és tarolasaval kell szamolni. A munka-
vegzesi teriletek a legtobb esetben burkolt utakon, kisebb szazalékban foldutakon kozelithet6
meg.

Az oszlopok és vezetékek elemeinek szallitasa kildnleges ovintézkedést nem igenyel, normal
kozati-, illetve vasuti forgalomban szallithatok. A szallitds soran a kozutakra torténd sarfel-
hordast meg kell akadalyozni.

A tavvezeték lizemeltetése szamottevd személy- €s anyagforgalmat nem von maga utan. A
tervezett létesitmeny és a megkdzelitési utvonal forgalma nem veszélyezteti a vele kapcsolat-
ba kerll6 kdrnyezeti elemeket, nem okoz kéros zaj- illetve rezgésterhelést.

A tevékenységhez sziikséges teherszallitas nagysagrendje (szallitasi igénye)

A helyszin kdzuton, fold-, illetve diléutakon jél megkozelithets. Ahhoz, hogy a munkagépek
és a szallito eszkdzok akadalytalanul eljuthassanak a helyszinre, varhatéan Uj Ut eépitése nem
szlikséges. A felhasznaland6 eszk0zok és anyagok szallitdsa a meglévé utakon, tovabba diil6-
utakon torténik. A helyszin megkdzelitése szempontjabol egyeb beruhazas nem sziikseges.

A beruhdzéshoz sziikséges Munkagepek és szallitojarmivek:

Az épitkezés soran felhasznalt anyagok szallitasa teherautokkal torténik.
e Az épitési munkék sordn rakodogeépeket és szallito jarmiiveket alkalmaznak.
o Az épitkezéshez sziikséges anyagok beszallitdsdhoz teherautdkat hasznalnak.

o Az ¢pitéshez, szereléshez vibratort, elektromos kisgépeket, hegesztd berendezéseket és
kéziszerszamokat alkalmaznak.

A tervezett munkak nem lehetnek artalmasak a kdrnyezetre, és nem szennyezhetik azt. A sze-
relés soran esetleg hasznalt, technolégiai szempontbdl indokolt, kdrnyezetre karos segédanya-
gokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anyagok bizton-
s&gos elszallitasarol gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok tarolasat elkiilonitetten, fokozott elévigyazatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellendrizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne keriiljon a kornyezetbe, il-
letve az esetleg bekovetkezd szennyezés karelharitasat azonnal meg kell kezdeni. A gyiijtést
és tarolast agy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes hulladékok kdrnyezetbe
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(talajba, vizbe, levegdbe) torténd kijutasat. A gytijtést és tarolast célszerti szallitasra kész alla-
potban megoldani.

A kivitelezési munkak alatt keletkez6 valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast ugy
kell elvégezni, hogy az a kdrnyezetet ne veszélyeztesse.

A kiilonbozo telepitési folyamatok, valamint a szallitds soran, a munkagépek altal keltett 1¢g-
mozgasok, valamint a széljaras kdvetkeztében ndhet a levegé szallopor tartalma.

A hulladékgyijté edényzetek, anyagtarolasi teriiletek helyét és kiterjedését, valamint a munka-
teriilet megkdzelitésének maodjat pontosan meg kell hatarozni a kivitelezés megkezdése el6tt.
A hulladékgyiijto, illetve ideiglenes depénia teriiletek vizellatasat biztositani kell.

A hulladékgytijté, illetve deponia teriiletek, az anyagtarolasi terliletek és szallitasi utvonalak
pontos megjeltlésével a karos kdrnyezetterhel6 hatasok minimalisra csokkenthetéek, illetve
megeldzhetoek.

2.10.2. A megvalGsitds sordn keletkezé hulladékokkal torténd gazddlkodds és szennyvizke-
zelés

A tevékenység soran szennyvizkezelésre nincs sziikség.

A kivitelezési szakaszban a kivitelezést végzd vallalat feladata a munkateriilet megfeleld
mennyiségli mobil illemhely telepitése, illetve azok rendszeres tisztittatasa, és a szennyvizek
elszallittatasa.

A naperémii villamos haldzatra valo bekotése révén a jelenlegi tavvezeték minimalis atalaki-
tasa szukséges, mely soran a nyomvonalbol 2 db ,,Foéldvar” tipusd oszlop elbontasra kerl,
melyek helyett 6sszesen 4 db ,,Budapest I1.” tipust oszlop keril beépiteésre, minimalisan mo-
dositva ezzel a nyomvonalat (lasd a mellékelt rajzokat).

Az épités és bontas soran, illetve annak kdvetkeztében, varhatoan keletkezé hulladékok:

Hulladék fajtak HAK kéd Hulladék kezelése

Hulladéktarolé-, feldolgozo

Kevert bontasi hulladék 17 09 04 e
telepre szallitjak

anyagok

Elszallitjak, a tervezett létesitmény
Fold és kovek 17 05 04 alapozaséandl, tereprendezésnél Gjra
felhasznalhatd

Nem veszélyes egyéb

Acél hulladék (vasoszlop, Hulladéktarol6-, feldolgozo
. 17 04 05 e
vasszerkezet, szerelvények) telepre szallitjak

Hulladéktarolé-, feldolgozo

Uveg (bontott szigetel6k) 17 02 02 telepre szallitjak

Torés, bedaralas utan egyéb épitkezés soran

Betontdrmelék (bontott alap) 170101 Girafelhasznalasra KerGl

A képz6dott hulladékokat szelektiven fogjak gyiijteni (tekintettel egyes bontott anyagok érté-
két, ez a beruhazod kiilon érdekeltsége is). A gyljtott hulladékokat arra érvényes engedéllyel
rendelkez6 szervezet(ek)nek fogjak atadni.
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A bontés az épitessel parhuzamosan, annak részeként fog térténni, igy ennek kornyezeti ele-
mekre valo hatasait az alabbi fejezetekben, mint a kivitelezési/létesitési tevékenység hatasai
fogjuk részletezni.

2.11. A fentebb Osszefoglalt adatok bizonytalansaga, rendelkezesre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informdciok ismeretében lehet
azokat pontositani

Tekintettel arra, hogy az atépitend6 vezetékszakaszok allapota részletesen felmérésre kertdilt,
illetve, hogy a tervezett beavatkozasok a tavvezeték epitésben Magyarorszagon mar rutinsze-
rliien végezhetd tevékenységek, ezért a fentebb k6zolt adatok bizonytalansaga csekély mérté-
kii. Az Gsszefoglalt tevékenységek, sziikséges anyagok felhasznalasa csak abban az esetben
modosulhat, ha az épitkezés soran olyan, eddigiekben nem ismert tényez6k keriilnek feltaras-
ra, mely hatasara a kiviteli tervek, esetlegesen nyomvonal modositasa valik szlikségesse.

2.12. Magyarorszagon 0j, kalfoldén mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetén kulfoldi
referencia

Tekintettel arra, hogy az atépitend6 vezetékszakaszok allapota részletesen felmérésre kertilt,
illetve, hogy a tervezett beavatkozasok a tavvezeték epitésben Magyarorszagon mar rutinsze-
riien végezhetd tevékenységek, igy kilfoldi referencidra nincs szlikség.

2.13. A vizekbe torténd beavatkozdssal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasdgi eldnyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tervezett tevékenység megvalosuldsa, miikodése, illetve felhagyasa soran vizekbe vald be-
avatkozas nem torténik.

2.14. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévd vagy - a telepllésrendezési tervekben szerepld - tervezett terilet-felhasznalasi
modokat

Az egyes teriletek lehatdrolasat 4brazold térképrészletek a mellékletben megtekinthetéek. A
térképeken megfigyelhetéek a nyomvonallal érintett, illetve azok kozvetlen kdrnyezetében
1év6 ingatlanok épitési szabalyzatban megjel6lt 6vezeti besorolésai, illetve helyszinrajza.

Az egyes teruletekre vonatkozoan ezen HRSZ, illetve Ovezeti besorolasi adatokat tdblazatosan
is 6sszefoglaltunk, melyek szintén a mellékletben megtekinthetoek.

2.15. A tevékenység megvaldsitasa sziikségesse teszi-e tertletrendezési tervek vagy a telepu-
lésrendezesi eszkz0k modositasat
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A tevékenység megvalositdsa NEM teszi sziikségessé a jelenleg hatalyos teruletrendezési ter-
vek vagy a telepiilésrendezési eszkdzok modositasat.

2.16. Nyilatkozat ,,0sszetartoz0” tevékenységekrol

A létesitést és tizemelést kovetden, jelenlegi informéacioink alapjan nem keril sor 6sszetartozo
tevékenységnek mindsiild uj tevékenység megvaldsitasara.

2.17. A tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése, és a to-
vabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kdrnyezeti szempontok, feltart kornyezeti
hatasok 0sszegzése

Jelenlegi informé&cidink alapjan a kialakitand6 0j &llapot nem keril tovabbvezetésre, ezt egy
végleges allapotnak tekinthetjuk. Azonban meg kell jegyezniink, hogy a haldzat sziikség ese-
tén tovabb fejleszthetd.

3. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és koérnyezet-igenybevétele az
esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, vagy meghibasodasok elofordulasi
lehetdségeire figyelemmel

A tervezett nagyfesziiltségii tavvezeték atépitése, megvaldsitasa és a néhany szerelvény bonta-
sa soran kiilonboz6 hatasok érvényesiilnek, amelyek mas-mas hatasvisel6ket érintenek, ezért a
harom esetet kilon vizsgaljuk.

A létesitmény telepitése a kdzvetlen kornyezet porszennyezésével, potencialis talajszennye-
zéssel, valamint némi zajjal és hulladék-keletkezéssel jar. Az épitkezés (megvaldsitas) idején
a megnovekedett jarmtiforgalom az érintett mezOgazdasagi teriileteken zaj- és légszennyezést
okozhat. Az épitkezés és a technoldgiai szerelés befejeztével ezek a hatdsok megsziinnek.

Az U szakasz kiépitése utan bontasi és rekultivaciés munkalatok kévetkeznek, ebben az eset-
ben is az épitkezés idején figyelembe vett hatasokat és hatasviseloket kell vizsgalni.

A 1égvezetékes haldzatot altalaban 50 éves lizemelési idGtartamra tervezik, ez id6 alatt kizaro-
lag karbantartasi, illetve ellendrzési feladatok meriilnek fel. Az elektromos rendszer ellenérzé-
se évente maximum két alkalommal torténik. A villamos haldzat karbantartasat az ellendrzés
sorén, vagy szikség esetén végzik el.

Az emberéletet veszélyeztetd tényezok (mint példaul az oszlop - eléggé valdsziniitlen - d6lése,
vagy egyéb esetlegesen lehulld targyak minimalizalasa, vagyis a biztonsdg maximalizalasa
elsérendti szempont a légvezetékes haldzat tervezése soran.
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3.1. Atavvezeték és a kbrnyezet kdlcsonhatasa

A tavvezeték €és a kornyezet kolcsonhatdsabol szarmazéd problémak megeldzésére, illetve
megsziintetésére a vonatkozd szabvanyok és rendeletek a kornyezé 1étesitményektdl valod ta-
volsagok betartasat (minimalis megkdzelitési tavolsagok, biztonsagi dvezet sth.), a megenge-
dett hatarértekek betartasat (megengedett érintési fesziltség, villamos- és magneses térerésség
hatarértékei, az erésaramu befolyasolas megengedett értékei stb.), valamint megfeleld védelmi
intézkedések megtételét, illetve vedéberendezések 1étesitését irjak eld.

Ezen el6irasok betartasa biztositja azt, hogy a tavvezeték a kornyezetét karosan ne befolyasol-
ja és a kdrnyezet a tavvezeték biztonsagos izemét, ne akadalyozza.

Ezen eldirasok betartasa jelen tavvezeték atépitések esetében a kdvetkezok szerint tortént:
3.1.1. Létesitményektol valo tavolsag, biztonsagi intézkedések és eszkozok

A feszlltség alatti berendezés-részek veszélyforrast jelentenek, mivel megérintésiik vagy at-
ivelési tavolsagra, ill. azon beliil torténé megkozelitésiik életveszélyes. Ez elleni védelemil a
kovetkez6 tervezési megoldasok, illetve intézkedések szolgalnak:

- az aramvezetd sodronyok terv szerinti felfiiggesztési magassagait és beldgasait az eldirt osz-
loptipusok, szigetel6lancok és huzofesziiltségek alkalmazasaval kell megvalositani;

- az oszlopszerkezet kialakitasa olyan, hogy illetéktelenek felméaszasat a hagcso 2 m-en feluli
magassagban vald elhelyezésével akadalyozza.

A fentiekben leirt intézkedések ill. tervezesi alapelvek azt eredményezik, hogy a fesziltség
alatt allo részeket kiilon segédeszkoz nélkiil a foldrél, épiiletrdl, vagy mas - emberek &ltal
megkozelithetd - helyrél nem lehet véletleniil megérinteni, illetve veszélyesen megkdzeliteni.

Egyéb intézkedések:

- az oszlopokon a nagyfesziiltségbdl ered6 veszélyre figyelmeztetd, az érvényben
1évo szabvanyoknak megfelelé méretii €és feliratozasu figyelmeztetd tablak ke-
rilnek elhelyezésre;

- az 0j oszlopokra, az oszlop fGszaraira — az e terv szerinti modon - jol lathatd
maodon fel kell festeni az oszlopok e tervben feltlintetett sorszamat, azonosito-
jat;

- az oszlopok érintésvédelme az érvényben 1évé MSZ 172-3 sz. szabvany vonat-
kozo eldirasai szerint keriil kialakitasra.

Amennyiben a tavvezetékek kozelében 1évo fak az érvényben 1évé MSZ 151-1:2000 sz. szab-
vanyban eldirt tavolsagon beliil megkozelitik ill. megkdzelithetik az lizemszeriien fesziiltség
alatt allé fém részeket, Ugy gondoskodni kell a névényzet eltavolitasarol.
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3.1.2. Atavvezeték biztonsagi dvezete

A tavvezetékek biztonsagi dvezetérdl szold 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmii és
kornyezete kolcsonds védelmét célozza. A rendelet meghatarozza a tavvezetek biztonsagi
Ovezetét, tilalmakat és korlatozasokat ir eld a biztonsagi Ovezetben, illetve azon kiviil a
villamosmii térségében végezhetd tevékenységekre, a villamosmith6z nem tartozo létesitmé-
nyek telepitésére.

A targyalt tavvezeték biztonsagi dvezete a vezeték mindkét oldalan a sz¢ls6, nyugalomban
1év6 aramvezetd sodronyoktol vizszintesen, és a nyomvonalra merélegesen mért 28-28 m (400
kV) tavolsagokban 1évo fliggéleges sikokig terjed.

3.1.3. Erintésvédelem

A tavvezetek, valamint a keresztezett (ill. megkdzelitett) fémkeritések erintéesvédelmet, az ér-
vényben 1évé MSZ 172-3 sz. szabvany eldirasai szerint kell kialakitani.

Az oszlopok és fémkeritések érintésvédelme: védofoldelés.

A tavvezetéken - az lizembe helyezés ¢l6tt, és az lizemeltetés soran rendszeresen - az érvény-
ben 1év6 MSZ 172-3. sz. szabvany 6. szakaszaban eldirt méréseket, ellenérzéseket és feliil-
vizsgalatokat kell elvégezni.

3.1.4. Tavolbahatéas

Az egyes Uzemelteték adatszolgaltatasa, ill. a késébbiek soran elvégzendd kozmiiegyezteté-
sek alapjan felderitett és a tervezett tavvezeték altal érintett fémet tartalmazo tavkozlé haloza-
tok védelmérdl a vonatkozo eldirasoknak megfeleléen gondoskodni kell a tervezés késobbi
szakaszaban.

3.1.5. Okoldgia

Az épitkezés ideje alatt a szlikséges utakhoz bizonyos teriileteket, illetve az Gizemelés idején
az oszlopok kozvetlen korzetét a mivelésbol ki kell vonni. Az utak a beruhdzas befejezését
kdvetéen megsziintethetéek, a foldterdilet rekultivalhato és eredeti hasznositasra alkalmazhato.

3.1.6. Zaj

Zajvédelmi tényezdk a telepités soran

Az épitkezés ideje alatt a munkagépek nem szamottevo zajhatasaval kell szamolni. Részlete-
sen lasd az 4.1 szamu zajvédelmi fejezetben.
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Zajvédelmi tényezdk a miikodés soran

A vezeték lizemébdl adodo zaj nem haladja meg az adott terlletre, a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM egyuttes rendeletben meghatarozott zajszintet, mivel a létesitményben nem ke-
rilnek telepitésre olyan berendezések, melyek zajvédelmi szempontbdl jelentések lennének.

Zajvédelmi tényezdk a felhagyds soran

A tevékenység felhagyasa soran a tvvezeték szakasz lebontasa sordn a kivitelezési fazisban
szerepl6 hatotényezokkel kell szamolni.

A jelenlegi ismeretek szerint a villamos légvezetékes haldzatnak izemélettartama minimum
50 év. A légvezetékes halozat lebontasakor karos anyag nem keletkezik. Az anyagok nagy ré-
sze Ujra felhasznalhat. A hal6zat lebontdsa utan a terulet eredeti allapotanak visszaallitasa
szlikséges. A tervezett létesitmény telepitése, Uzemelése, ill. felhagyasa miatt varhaté hulla-
dék-kibocsatasok minimalisak. Az 6sszegyijtétt hulladékot a munka végeztével a teriletrol
elszallitjak, hulladék a helyszinen nem marad.

3.1.7. Légszennyezés

Levegotisztasag-védelmi tényezdk a telepités soran

A kiilonboz6 kivitelezési folyamatok, valamint a szallitds sordn, a munkagépek altal keltett
légmozgésok, valamint a széljaras kovetkeztében néhet a levegd szallopor tartalma.

A hulladékgytijté edényzetek helyét és kiterjedését, valamint a munkateriilet megkozelitésé-
nek modjat pontosan meg kell hatdrozni a kivitelezés megkezdése elétt. A hulladékgyijto,
illetve ideiglenes deponia terliletek vizellatasat szaraz id6jarasi koriilmények kozott biztosita-
ni kell.

Az épitkezés soran keletkezd porterhelés mértéke nem haladhatja meg a levegdterheltségi
szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
sz016 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamt mellékletében (,,1.1 a levegéterheltségi szint
egészségugyi hatarértékei”) megadott hatarértékeket:

Légszennyez6 Veszélyességi Hatarérték [pg/m°]
anyag fokozat 24 Oras éves
Szall6 por (PMy) Il 50 40
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A hulladékgyijto, illetve deponia teriiletek, és szallitasi utvonalak pontos megjel6lésével, sza-
raz idészakban a kitermelt talaj felsé rétegének nedvesen tartasaval (pl. locsolés), a szél altal

szallitott lebegd por mennyisége csokkentendd, igy a porterhelés megeldzhetd.

Figyelembe veendd, hogy a kivitelezés varhatoan 2018 utols6 honapjaiban tervezett, igy a
varhat6 kiporzas minimalis.

Kivitelezési teherforgalom altal okozott 1égszennyezés:

A tervezett beruhazas Buzsak kilteruletén helyezkedik el, mely alapvetéen foldutakrol koze-
lithetd meg.

A 132 kV-os felhasitasi pont, illetve transzformator- és kapcsoloallomas altal igénybe vett te-
rilleten, mezdgazdasagi, illetve kivett ingatlanok talalhatoak. A tervezett nyomvonal Buzsdk
teleptilés Balaton utcai utolso lakohazat kozeliti meg legnagyobb mértékben, az ingatlan te-
lekhatéarat mintegy 1200 m-es tvolsagban.

A kivitelez0 jelen pillanatban nem ismert, igy nem mondhaté meg, hogy az épitéshez sziiksé-
ges egyeb anyagok (foldkiszallitas, betonszallitas) honnan keruilnek beszerzésre, illetve hova
helyezik el azokat, de az els6dleges megkdzelitési utvonal vélhetden Buzsak irdnyabdl fold-
utakon keresztul tervezett.

Az épitkezéshez kapcsolddod jarmiimozgas volumenét az anyagsziikségletek alapjan hataroz-
tuk meg. Ejszakai jarmiimozgéassal nem szamoltunk.

A szallitasok tekintetében a tehergépjarmi forgalom volumene napi maximumban 6-8 db te-
herautdra tehetd (max. 16 elhaladas/nap), de ezen mennyiség iddben jelentdsen valtozéd képet
mutat, mivel lesznek olyan idészakok, amikor nem lesz varhato teherauté mozgas.

A munkasokat érintd személyszallitds volumene mikrobuszok és személyautok figyelembe
vételével naponta maximum 5-6 gépjarmiire tehetd (max. 12 elhaladas/nap).

A 1étesitményhez tartozo jarmiimozgas igy az alabbiak szerint adddik:

I. akusztikai jarmiikategoria I1I. akusztikai jarmiikategoria
Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h) Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
n =12 db/nap n =0 db/nap n = 16 db/nap n =0 db/nap

Fentiek alapjan az alabbiakban bemutatjuk a kivitelezés soran varhato gépjarmi forgalom n0-
vekmény altal okozhat6 legkedvez6tlenebb mértékii levegéterhelést a kipufogdgézokra vonat-
kozban.
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A tervezett létesitmeny kornyezetében, figyelembe véve az adottsdgokat, a megkdzelitési se-
bességet 30 km/h-ara atlagolhatjuk. Ezen sebességnél a fajlagosan kibocsatott 1égszennyezd
anyagok mennyisége személygépkocsiknal, és kamionoknal a kovetkezo:

Sebesség CO . Korom .
e er e . , .. NOy emisz- L, CO, emisz-
Gépjarmii-tipus | Uzemmod emisszio s2i6 [g/km] emisszio s2i6 [g/km]
[km/h] [g/km] g [g/km]* g
Személyautd 30 22,1 1,36 0,00504 196,5

* csak dizel lizemi gépjarmiiveknél.

A maximalis kihasznaltsag melletti karos anyag emisszio a létesitmény el6tti 500 m-es Utsza-
kaszon, fenti kiindulési adatokon alapul6 szdmitasok alapjan:

Szennyez6 Maximalis
anyag emisszio [kg/h]
Szén-monoxid 0,013088
Nitrogén-oxid 0,006295
Szén-dioxid 0,403788
Korom 0,000821

A varhato gépjarmiforgalomtol szarmazo 1égszennyezd anyagokra vonatkozd immisszios ér-
tékeket az MSZ 21459-2:1981 alapjan hataroztuk meg, az alébbiak szerint.

Fenti szdmitasokat alapul véve a hatérértékkel szabalyozott 1égszennyezé anyagok E; emisszio
értéke az alabbiak szerint alakul:

Légszennyez6 anyag | Ei (mg/s*m)
CO 0,013088
NOy 0,006295
PMi 0,000821

Folytonos vonalforrds gazéllapotl szennyezdanyag kibocsatasa kovetkeztében — rovid ideji
atlagos id6tartamra (1 oOra) vonatkozoan — a koncentracié szamitasa, felszin-kozeli
receptorpontban az alabbi képlettel torténhet (figyelmen kivil hagyva az Ulepedés és az atala-
kulas hatasat):

Ci = (2/1)°° * B/(sino*u*oc)
ahol:
Ci: az immisszi6s koncentracié (mg/m®)
Ei: az emisszid értéke (mg/s*m)
u:  aszélsebesség (esetlinkben ennek atlagos értéke 2,5 m/s)
o,y folytonos vonalforras esetében a fiiggdleges turbulens szorddasi egyiitthatd (m)
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a:  aszélirany és az Ut altal bezart sz6g (fok)

A folytonos vonalforras esetén fellép6 fiiggbleges turbulens szorodasi egyiitthatd (o,,) értéké-

nek szamitasa:

1/2
Gzv = (520 + Gz)

ahol:
(7% folytonos pontforras esetén a fliggdleges turbulens szorodasi egyiitthatd (m)
020: a fliggoleges iranyu kezdeti szérddasi egyitthatd (gépkocsira vonatkozéan en-
nek értéke 1,5 m)

A folytonos pontforras esetén fellép6 fiiggdleges turbulens szorodasi egyiitthato (o) értéke az
alabbi egyenletbdl hatarozhat6é meg:
07 = 0,38*p"3%(8,7-In(H/zo))*xH*7P(2:55P)

ahol:
a kibocsatas effektiv magassaga (gépkocsi esetén 0,3 m)
X: a kibocsato forrastol mért tavolsag
Zo: az érdesség paraméter (jelen esetben értéke 3,0 m)
p: a szélprofil egyenlet kitevdje, értéke a Pasquill-féle stabilitas indikatortol fugg

(értéke jelen esetben 0,143)

Fenti paraméterek figyelembe véve az elvégzett szamitasok a vonalforras tengelyét6l mért 10
m-es tavolsagban az alabbi immisszids értékeket adja:

Légszennyez6 anyag Szamitott immizsziés érték | Egészségugyi h?térérték*
(Hg/m®) (Hg/m®)

CO 0,85 10000

NOy 0,41 100

PMo 0,053 50

*4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete alapjan
(1): 24 oOrés hatarérték

Fenti adatokat figyelembe véve megallapithatd, hogy a létesitmény kivitelezése soran a gép-
Jjarmiiforgalom névekmény dltal okozott légszennyezés mérteke, nem okoz szamottevd kor-
nyezeti tobbletterhelést, illetve a kivitelezés befejeztével meg is sziinik.

A szamitasok alapjan a legkozelebbi lakoépiletek terlletén, a jelen beruhazas altal varhato
tobbletforgalom nem okoz kimutathat6 valtozast a levegé mindségében.

Levegltisztasag-védelmi hatasterilet a kivitelezési szakaszban:

28/50



Berente és Sajoszentpéter teriiletén tervezett naperémii parkok 132 kV-os kozcélt halézatra csatlakozasa. ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A Kivitelezés soran ,,helyhez kotott pontforras”, vagy helyhez kétott difflz forrds nem Iétesl.
Mivel a levegd védelmérdl sz016 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.8-a ezen tipusu forréa-
sokra hataroz meg hatésterileti kritériumokat, melyek a szamitas alapjat képeznék, igy szami-
tassal nem hatarozhaté meg hatésterulet, mivel az jelen esetben nincs definialva.

Levegdtisztasdg-védelmi tényezdk a miikodés sordn

A tavvezeték nem szennyezi a kdrnyezetet. A villamos légvezetékes halozatnak karos anyag
Kibocsatasa nincs. A légvezetékes halozat Uizemeltetése és szlikség szerinti karbantartdsa nem
okoz kornyezetszennyezést.

77

Levegdtisztasdag-védelmi tényezok a felhagyas soran

A tevékenység felhagyasa soran a tvvezeték szakasz lebontasa sordn a kivitelezési fazisban
szerepl6 hatotényezokkel kell szamolni.

3.1.8. A talajra, termdfoldre gyakorolt hatds

A 1étesités soran keletkezett hulladékot, tormeléket a helyszinrdl el kell szallitani. Ily modon a
talaj karosodasa jelentéktelennek mondhato, a taposasi kdr minimalizalasdban pedig a Kivi-
telezot - a Beruhazoval megkotott szerzédésben - anyagilag is erdekeltté kell tenni.

A teruletet a kiilén dokumentécidban elkészitett rekultivacios tervben foglaltaknak megfelels-
en kell helyreéllitani.

3.1.9. A vizekre gyakorolt hatas

A talajvizzel érintkez6 vasbeton alaptesteknek a talajvizre - mai tudasunk szerint - nincs karo-
sito hatdsa. A tervezett légvezetékes halozat szakasz épitése, mikodése, majd valamikori eset-
leges lebontasa nem jar vizhasznélattal, tovabba nincs hatassal a felszini, illetve felszin alatti
viztestekre.

Fentiek alapjan a vizek allapotromlasat okozo, kedvezétlen kdrnyezeti hatasok csokkentésére
vonatkozo6an nincs sziikség intézkedésre.

3.1.10. Villamos térerdsség és mdgneses indukcio

Az alkalmazott oszlopkép, valamint az alsé aramvezet6 sodronyok tényleges fold feletti ma-
gassaga azt eredményezi, hogy a ténylegesen fellépd villamos térer6sség és magneses induk-
ci6 értékek a nemzetkozi ajanlasok, és hazai el6irasok altal a lakossagra tartdsan megengedett
értékek, azaz E=5 kV/m és B= 100 uT alatt maradnak.
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3.1.11. Radi6frekvencias zavarok

A tavvezeték koronakisiilései altal keltett radiofrekvencids zavarok mértékét miiszaki eldird-
sok korlatozzak, altalaban a szabvanyosan tervezett tavvezetéken ezek mertéke a megengedett
szint alatt marad. Az él6vilagra mai tudasunk szerint ezek a zavarok nem jelentenek veszélyt,
vagy egyéb karositd hatést.

3.1.12. A t4jkepre gyakorolt hatas

A tavvezetéki oszlopok nem esztétikusak, a tajképet, mint ipari objektum bizonyos mértékben
zavarjak, azonban ez nem szdmottevé.

A tervezett projekt nem veszélyezteti a vele kapcsolatba kertilé kornyezeti elemeket, nem
okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést. A kdrnyezé termeészetes élohelyek nem sérlnek.

3.2. A tavvezeték ellendrzése, karbantartdsa, javitisa

A tavvezeték ellendrzésére, karbantartsara, javitasara vonatkozo részletes eldirasokat az ér-
vényben 1évé MSZ 1585. sz. szabvany alapjan az tizemeltetonek kell a részletes technolégiai,
karbantartasi, kezelési utasitdsban megadni. Ebben ki kell dolgozni a biztonsagos munkavég-
z€s személyi és targyi feltételeinek biztositasara vonatkozo eldirasokat, igy pld. meg kell haté-
rozni az egyes munkafolyamatok végzéséhez szilkséges személyzet szakképzettségét, 1étsza-
mat.

Az aram- és védovezetd sodronyok maximalis hiizdereje valamint az oszlopkiosztas az alkal-
mazott tavvezetéki oszlopok névleges terhelhetdségének (szél- és sulyoszlopkdz, max. hizo-
erd stb.) megfelelden lett meghatarozva.

Az oszlopokra az lizemeltetovel egyeztetett szamozast kell az el6z6ekben mar leirt mddon
festeni.

4, A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elozetes becslése

4.1. Zaj- és rezgésvédelem

4.1.1. A vizsgélt terulet zaj- és rezgesvedelmi szempontl bemutatasa

A mellékelt helyszinrajzokon bemutatott nyomvonal Sajoszentpéter kulteriiletén huzddik, la-
kotertletek érintése néelkul.

A 132 kV-o0s nyomvonal-szakasz &ltal igénybevett teriileten mez6gazdasagi ingatlanok (szan-
to, legeld), sajat hasznalati utak, iaprvasut és ipartelepek taldlhatoak. Reszletes kimutatast
lasd a TERULETKIMUTATAS téabléazatban.
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4.1.2. Zajvédelmi kdvetelmények

A tervezett nyomvonallal kdzvetleniil szomszédos terlletek zajvédelmi kategdriaba sorolasa
és el6irt tizemi zajterhelési hatarértékei, a kornyezeti zaj- és rezgesterhelési hatarértekek meg-
allapitasarol sz6l6 27/2008. (XI1I. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet 1. szamu melléklet alap-
jan:

Hatarérték
Nappal (6-22 h) | Ejjel (22-6 h)
Mezo6gazdasagi teriiletek, ipartertiletek 60 dB 50 dB

Zajvédelmi kategoria

Az épitbipari kivitelezéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a kornyezeti zaj- es rezgester-
helési hatarértékek megallapitasarol szolé 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 2.
sz. melléklet 3. oszlopa alapjan:

Zajveédelmi kategoria Epitési munka idétartama Hatarértek, LTH

Mezdgazdasagi teriiletek 1 hénap felett 1 évig Nappal 70 dB, Ejjel 55dB

4.1.3. Telepités sorén varhat6 hatétényezdk, hatdsfolyamatok és hatdasviselok

A létesitmeény megvalositasahoz sziikséges épitési munkalatokat az (izemelést megel6zden
teljes kortien el kell végezni.

A tavvezeteki létesitmény megvalositasa idején a foldmunka és a betonozas, valamint az 0sz-
lopok Osszeallitasa, a telekhatarokkal szomszédos teriileteken idészakosan €pitési eredetl zaj-
terhelést okoz. Esetiinkben az alkalmazott épitdipari munkagépek, €s a kézi szerszadmok mii-
kodtetésébol, valamint a szallitasbol eredd zaj lesz a meghatarozo.

Hatasviselok a Kijelolt iizemi telekhatarokkal kozvetleniil szomszédos mezégazdasagi és
iparteruletek.

A Kivitelezés varhato zajkibocsatasa a jelenlegi vizsgalati fazisban a szokasosan alkalmazott
technologiai miiveletek alapjan hatarozhaté meg. A hasznalni kivant épitdipari berendezések
zajszint adatait (referenciatavolsag: 5 m) korabbi méréseink tapasztalatai alapjan adjuk meg:

Gépi berendezés Hangnyomasszint Gépi berendezés Hangnyomasszint
lL(JniyerzéIis foldmun- 78 dB (A) Sarokcsiszlolé, 82 dB (A)
agép darabologép
Kanalas kotrogép 73 dB (A) Furogép 81 dB (A)
Foldgyalu 80 dB (A) Kompresszor 82 dB (A)
Daru 72 dB (A) Bob Cat rakoddgép 67 dB (A)
Betonpumpa 80 dB (A) Homlokrakodd 82 dB (A)
Tomoritégép 82 dB (A) Autddaru 80 dB (A)
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A Kivitelezésre vonatkozd tényleges tervek még nem ismertek, de figyelembe vettiink minden
olyan épitGipari gépet, amit hosszabb vagy rovidebb ideig hasznalnak majd az épités sorén.

A zajterhelés szdmitésa:

A tervezett létesitmény nyomvonalas jellege végett a berendezések térben elkilondlten Uze-
melnek, igy egyidejli, egy helyen torténd mikodéssel nem szamoltunk. A zajvédelmi szem-
pontbol legkedvezdtlenebb lizemelésnek a legzajosabb berendezés folyamatos tizemét tekin-
tettiik. gy a kiindulasi hangnyomasszintnek az 5 méteres vonatkoztatasi tavolsagra adodd Lg
= 82 dB(A) értéket tekintettlk.

Az aldbbi szamitasok soran ezen kiindulé érték alapjan dolgoztunk. A szamitasokat a nappali
(6-22 ora) idOszakra végeztiik el, mert a berendezések Uzemeltetési az éjszakai drakban nem
tervezett.

A szamitas soran a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. melléklete és az MSZ 15036:2002
sz. szabvany alapjan az alabbi képletet alkalmaztuk:

Lwi=Lw+ Ky + Kq + Ki - Ky = KL = Ky = Ky = Kg - Ke
ahol,

Lkxi avizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhat6 zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje
Lw  azajforrasok varhatd A-hangteljesitményszintje

Kir a zajforrasok iranytényezdje

Ko  asugarzési térsz6g miatti korrekcid

K: a védend6 homlokzati visszaverédetodl fliggd korrekcid

Kg a tavolsag miatt fellépo csillapodas hatasat kifejezd korrekcid

KL a leveg0 elnyeld hatéasat kifejez6 korrekcid

Kmn a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezo korrekcio
Kn a novényzet csillapito hatasat kifejez6 korrekcid

Kg a lakott teriilet beépitésének csillapito hatasat kifejez6 korrekcid

Ke zajarnyékold létesitmény beiktatasi vesztesége

A kiindulési Ly hangteljesitményszint meghatarozasa:

Mivel a zajforras hangteljesitményszintjere vonatkozé adat nem all rendelkezeésre, igy az MSZ
15036:2002 szamu szabvany ertelmében ennek értékét a d=5 méteres tavolsagban mért hang-
nyomasszint alapjan az alabbi 6sszefliggéssel hatarozzuk meg:

Lw = Lq + 10 Ig [47 (d + Inaxd2)?]
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Az lnax értékének a munkagep hatsé motorterének 1 méteres szélességét hataroztuk meg.
A kiindulasi adatok alapjan Ly = 107,8 dB

A korrekcios tényezdket a szamitds soran az alabbiak szerint vettiik figyelembe:

A korrekcios tényezdk értékeinek megallapitasanal ugy jartunk el, hogy a legkedvezdtlenebb
eseteket vettiik figyelembe, mivel az izemeltetési helyek kornyezete elére nem ismert.

A K (zajforras irdnytényezdje) korrekcio értéke 0 dB, mivel a zajforrasok a szabadban lesz-
nek Gizemeltetve.

A Kq (sugérzési térszog miatti korrekcio) értéke 3 dB, mivel a zajforrdsok a szabadban lesz-
nek Gzemeltetve.

A K, (védendé homlokzati visszaverddéstol fiiggd korrekcid) értékét 0 dB-nek vettik, mivel
nincs épitmény a kdrnyéken.

A Ky (tdvolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcid) szamitdsa az alabbi 0ssze-
fugges alapjan tortént:
Kg=201g (s1/sp) + 11
ahol,
So a vonatkoztatasi tvolsag (1 méter)
S1 a vizsgalati pontok és a zajforrasok tavolsaga

A K| (levegd elnyeld hatasat kifejezé korrekcio) mértékét a legkedvezdtlenebb esetre optima-
lizalva O dB-nek tekintettik.

A K, (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatésat kifejez6 korrekcid) mértékét a leg-
kedvezdtlenebb esetre optimalizalva 0 dB-nek tekintettlk.

A K, (n6vényzet csillapito hatasat kifejez6 korrekeid) korrekcio értéke 0 dB, mivel a zajforra-
sok a szabadban lesznek Gizemeltetve, zart novénysav jelenlétével nem szamoltunk.

A Kg (lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio) mértékét a legkedvezot-
lenebb esetre optimalizalva 0 dB-nek tekintettik.

A K. (zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége) mértékét a legkedvezdtlenebb esetre
optimalizéalva 0 dB-nek tekintettik.

Szamitési eredmények:
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Fenti kiindulasi értékek alapjan lathato, hogy a hangnyomaésszint valtozasat a tavolsag miatti
korrekcio befolyésolja. Tehat a szamitas a kovetkez6re egyszertsithetd.

Lki=Lw+ Kq - Kq
A szamitasi feladat 1ényege az s; tavolsag meghatarozasa a gazdasagi dvezeti besorolasu dve-
zetek, illetve falusias lakoterlletek hatarértékeinek teljesiilésére vonatkozdan (ahol Lk a ha-
tarértek).

Fentiek alapjan elvégzett szamitdsok alapjan az alabbi tavolsagok kertltek meghatarozésra a
zajforrasoktol szamitva:

Zajforras megne- | Lw | +Kq | Epitési hatarérték kilon- -Kd S1
vezése (dB) | (dB) b6z6 ovezetre (L1y; dB; (dB)** (m)
nappal)*
K|V|telleze5| tevé- 078| 3 Gazdasagi terilet 20 408 31
kenység
K|V|telleze5| teveé- 1078| 3 Falusias lakoterulet 60 50.8 08
kenység

* a kornyezeti zaj- és rezgesterhelési hatarértékek megallapitasarol sz616 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM egyttes rendelet 1. szami mellékletében meghatarozott zajterhelési hatarertékek
** sziikséges ertek a hatarérték teljesuléséhez.

A kivitelezési teriilet kozvetlen kdrnyezete:

A 132 kV-0s nyomvonal-szakasz altal igénybevett teriileten, mezégazdasagi, illetve kivett
ipartelepek, maganutak talalhatdak. A tervezett nyomvonal Dusnokpuszta tekintetében kozeli-
ti meg legjobban a lakoéteriileteket, hozzavetdlegesen 630 m-es tavolsagban.

A Kivitelezési terulet atnézeti elhelyezkedése a mellékletben megtekinthetd.

A legkozelebbi lakoingatlan homlokzata el6tt varhato kivitelezési zajterhelés mértéke a fenti
kiindulasi adatok alapjan:

Zaj ellen védend6
terdlet

Dusnokpuszta, Kata-
lin utca 44 dB 60 dB megfelel

(630 m tavolsag)

Kivitelezési fazis Zajterhelés | Hatarérték Mindsités

Uj nyomvonal épité-
se, oszlopok bontasa
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Hatasterilet:
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint:

6. 8 (1) A létesitmeny zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatés-
tertiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Hatasterllet tekintetében a lakoOvezeti besorolasu teriiletek nagy tavolsidga (630 m) miatt
ezekre vonatkozdan a szdmitasok elhagyhatok.

Fenti szamitasokat alapul véve a hatésterilet vonala az alabbi tvolsagra teheté a gazdasagi
Ovezeti besorolasu tertletek iranyaba:

Zajforras megne- | Epitési hatarérték killon- | Hatasterulet | Hatastertilet
vezése b6z6 ovezetre (Lty; dB; hatara tavolsaga
nappal)* (dB) (m)
Kivitelezési tevé- | Gazdasagi teriilet
) J 70 55 174
kenység

Epités soran fellépé teherforgalom okozta zajterhelés:

Az érintett Kkivitelezési tertileteket 26-0s és 27-es utak feldl, a lakoovezeteket minimalisan
érintd, ipartertileti és mez6gazdasagi utakon lehet megkozeliteni..

A kivitelez6 jelen pillanatban nem ismert, igy nem mondhaté meg, hogy az épitéshez sziiksé-
ges egyéb anyagok (féldkiszallitas, betonszallitas) honnan keriilnek beszerzésre, illetve hova
helyezik el azokat, de az elsédleges utvonal vélhetden a fentiekkel megegyezd.

Ezen érintett utszakaszokon a kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a kornyezeti
zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM
egylttes rendelet alapjan, zajtol védendo teriileteken az utkategéria és az Gvezeti besorolasok
figyelembevételével (gazdasagi teruletek):

Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
65 dB(A) 55 dB(A)

Az épitkezeshez kapcsolddo jarmiimozgas volumenét az anyagsziikségletek alapjan hataroz-
tuk meg. Ejszakai jarmimozgassal nem szamoltunk.

A szallitasok tekintetében a tehergépjarmi forgalom volumene napi maximumban 6-8 db te-

herautora tehetd (max. 16 elhaladas/nap), de ezen mennyiség idében jelentdsen valtozo képet
mutat, mivel lesznek olyan idészakok, amikor nem lesz varhato teherauté mozgés.

35/50



Berente és Sajoszentpéter teriiletén tervezett naperémii parkok 132 kV-os kozcélt halézatra csatlakozasa. ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A munkésokat érintd személyszallitds volumene mikrobuszok ¢és személyautdk figyelembe
vételével naponta maximum 5-6 gépjarmiire tehetd (max. 12 elhaladas/nap).
A létesitményhez tartoz6 jarmiimozgas igy az alabbiak szerint addodik:

I. akusztikai jarmiikategoria I1I. akusztikai jarmiikategoria
Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h) Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
n =12 db/nap n =0 db/nap n = 16 db/nap n =0 db/nap

A mértekadd zajterhelést szdmoltuk a hosszu tavra megadott forgalmi adatok alapjan. A vizs-
gélathoz felhasznalt forgalmi adatok kielégitették az egyidejliség kovetelményét. A forgalmi
adatokat a napi elhaladasok szdma alapjan hataroztuk meg. Az elhaladasi sebességet a rendel-
kezésre allo utak, illetve a kdzuthaldzat jellemz6it tekintve vettiik figyelembe. Az érintett te-
rilet kdrnyékén 50 km/6ras sebességkorlatozas van érvényben.

A forgalmi kategoridk dsszevondsa akusztikai jarmiikategoridkka:

Akusztikai kategoria | Evi atlagos nappali 6raforgalom | Evi atlagos éjszakai oraforgalom
I Qnappal = 0,75 j/h Q¢jjet = 0,0 j/h
“I Qnappa] = 1,00 j/h Qeue] = 0,0 j/h

A kapcsolodo forgalomtdl szarmazé zajterhelés szempontjabol kritikusnak tekintett terilete-
ken a kozuti zaj terjedése akadalytalan. A zajforras és a megitélési pontok kozott szamottevo
ndvenyzet nincs. A zajterhelési pontot 7,5 m-es referencia pontban jel6ltiuk ki, mivel az dtsza-
kaszok mentén ezen tavolsagon beliil nincs védendd épiilet.

A gépjarmiimozgasok altal okozott Laeqi(7,5) zajszint értekeit a kovetkezd osszefiiggessel kell
szamitani:

I. akusztikai kategoria: Laeqi1(7,5) = 15,0 + 10 IgQ; + 16,7 Igvy
I1. akusztikai kategoria: Laeqi3(7,5) = 23,2 + 10 1gQ3 + 16,7 Igvs
ahol:

Q1—Qs3 — az egyes jarmiikategoriak mértékado nappali, illetve éjszakai forgalma, jarmii/h,
Vi-V3 — az egyes jarmiikategoridkra érvényes, az adott Utszakaszon megengedett legnagyobb
menetsebesség, km/h.

A szamitas soran alkalmazhat6 legnagyobb sebességek: v; = 50 km/h; v3 =50 km/h;

A megitélési zajterhelés az Utszakaszok mentén 7,5 m-es referenciatdvolsagban, amennyiben
egy utiranyt vesziink figyelembe valamennyi jarmii esetében nappal:

Akusztikali B
jarmiikategéria Laca (7,5) korrekcio Leq (d.h)
I 42,2 dB 0dB 42 dB
[1. 51,6 dB 0dB 52 dB
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Zajterhelés az it mentén 7,5 m-re kijel6lt referenciapontban:

nappal éjjel

LAeq(7,5) = 53 dB LAeq(7,5) = 0 dB

A vizsgalati eredmények alapjan a kapcsolddo épitési forgalomtol szarmazé zajterhelés a kor-
nyezeti zaj- és rezgésterhelesi hatarértékek megallapitasarél sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EUM egydlttes rendeletben eldirt hatarértékeket a maximalis forgalmat tekintve sem haladja
meg.

4.1.4. Megvalosuldst kovetoen varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatdasviselok

Mivel a tervezett létesitmeny telepitése soran, Uj, kérnyezeti zajterhelés szempontjabol figye-
lembe veendd zajforras telepitésére nem keriil sor, ezért megallapithatd, hogy a létesitmény
tizemelésébol eredd kornyezeti zajterhelés a 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EUM egyittes rendelet
1. sz&mu melléklete altal eldirt zajkibocsatési hatarértéket nem haladja meg.

4.1.5. Felhagyast kévetden virhato hatétényezok, hatdsfolyamatok és hatdsviselok

A tevékenység felhagyasa soran, a nyomvonalszakasz bontasa sziikséges, mely soran a telepi-
téssel azonos hatasok varhatdak.

4.1.6. Osszefoglalas

Osszességében megallapithatd, hogy az épitendd 132 kV-0s tavvezeték-szakasz tervezett elhe-
lyezésével és kialakitasaval a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz616
284/2007 (X. 29.) Korm. rendeletben el6irt kdvetelmenyek teljestlnek.

A tervezett létesitmény épitése és késobbi miikodtetése, illetve esetleges felhagyésa a zaj-
és rezges elleni védelem szempontjabél nem okoz jelentds kornyezeti hatast.

4.2. Taj- és élovilag védelem

4.2.1. Terileti adottsagok

A tervezett nyomvonal Sajoszentpéter kiilteriiletét érintve halad. A tervezési teriilet az Eszak-
Magyarorszagi-Kozéphegység teriiletén, az Eszak-Magyarorszagi Medencék elnevezésti ko-
zéptajon belll a Sajo-volgy nevii kistajon talalhato.

SAJO-VOLGY

A Kkistdj Borsod-Abalj-Zemplén megye tertiletén helyezkedik el. Terllete 180 km2 (a
kOzéptdj 5 %-a, a nagytaj 1,49 %-a).
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Foldtani adottsagok

A kistaj kézettani alapjat nyugatrdl keletre az oligocén marga, homok, a barnakdészéntelepes
miocén lajtamészké és homokos-homokkoves dsszletek képviselik. A felszin kb. 60%-at fo-
ly6vizi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15%-at 16sz és 16szderivatum (foként a II. és TV.
sz. teraszon), kb. 15%-at glacialis valyog fedi.

Hasznosithatd asvanyi nyersanyagai kozil kiemelésre érdemes a kb. 50 Mt barnakészénkész-
let és a putnoki agyagkészlet (kb. 13 Mt).

Talajviszonyok

A Kistaj talajtakaroja valtozatos. A folyovolgyet szegélyez6 dombok legmagasabb térszinein
nyirokszerli agyagon vagy andezit malladékon képz6dott agyagbemosodasos barna erddtalajok
képzodtek. Mechanikai 6sszetételik valyog vagy agyagos valyog. Vizgazdalkodasuk a sekély
termOrétegli valtozatok esetében szélsdséges; a nehéz mechanikai Osszetételii valtozatokra a
gyenge vizvezetés ¢és az erds viztartas jellemzd. Termékenységiik ettdl fliggden a VII. vagy a
VIII. termékenységi kategoriaba sorolhatd, mig az Ozd folotti harmadiddszaki iiledékeken
képz6dott valyog mechanikai Osszetétell €s kedvezdbb vizgazdalkodasu valtozatok esetében a
VI.-ba. Jelent6s résziik szantoteriilet (64%).

Az enyhe lejtésii, déli kitettségli lejtokon csernozjom barna erdétalajok taldlhatok, az agyag-
bemosddasos barna erdétalajokkal azonos kiterjedésben. Mechanikai Osszetételiiket, vizgaz-
dalkodasi tulajdonsagaikat és a talajképzd kozetet tekintve sem kiilonboznek az agyagbemo-
s0dasos barna erdétalajoktol, azonban szénsavasmész-tartalmuk ndvekedése, a csernozjomo-
sodassal egyuttjaré szervesanyag-felhalmozodas és talajszerkezetjavulas miatt a kistaj legter-
mékenyebb talajai. Termékenységlk alapjan az V. termékenysegi kategoridba tartoznak. Szan-
toteriletek.

A foldes és koves koparok részaranya jelentéktelen (1,7%).

A Sajo-volgyben a nyers Ontések részaranya 13%, az Ontés réti talajoké 57%, a réti talajoké
6%. Mechanikai 0sszetétellik valyogtol agyagos valyogig valtozik. Vizgazdalkodasuk ennek
megfelelden alakul, vizvezetd képességiik csokken, viztartd képességiik nd. Termékenységiik
a szerves anyag - a talajosodas - mértékétdl fiiggden VIIL-t0l V.-ig valtozik a nyers dntés-réti
talajfejlddési sorban. Szantok és rétek.

A taj domborzati viszonyai

A Kistdj szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyovolgy. A bal parton a Il-
V.sz. akkumulacios teraszok kisérik a folyot, a jobb part a Blikk pereméhez szorulva csuszam-
lasos. A Kistaj K-i részén a ll-1l1. sz. terasz szintje 6sszefonddik a Bodva teraszaival. A felszin
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fele arter, fele pedig a kbzepes magassagu tagolt siksadgi domborzattipusba sorolhatd. Az ab-
szolut tszf-i magassag 123 és 260 m kdzott valtozik, az atlagos relativ relief 34 m/kmz2. A Kis-
taj gyenge horizontalis felszabdaltsagu (vizfolyassiiriiség 1,4 km/km2). Intenzivebb erdzios-
derazios formék és folyamatok a kistaj északnyugati és északkeleti részén jellemzoek.

Eghajlati viszonyok

Mérsékelten hiivos-mérsékelten széraz, de az északi es északnyugati részeken kozeliti a mér-
sékelten nedves éghajlati tipust. Az évi napfénytartam 1850 ora, a nyari 740-750 ora, a téli
csak kevéssel 150 ora folotti, a nagy kédgyakorisdg miatt.

A hémérséklet évi és nyari félévi atlaga 8,8-9,2 °C ill. 15.7-16.0 °C. A fagyoktol mentes id6-
tartam 165-170 nap; kezdete apr. 25 utanra, a vége okt. 7-re esik. Az évi legmagasabb és leg-
alacsonyabb hémérsékletek sokévi atlaga 33.4 °C ill. -15.7 és -16,0 °C kozotti.

Mind az évi, mind a nyari félévi csapadékmennyiségben a nyugati és a keleti terlletek kdzott
eltérés van (nyugaton: 650 mm folott ill. 400-420 mm: keleten: kevéssel 600 mm alatt ill.
370-400 mm). A 24 6ras csapadékmaximum 100 mm; Putnokon észlelték. A hétakards napok
szama atlagosan évi 40-45, az atlagos maximalis hovastagsag 20 cm kordili.

Leggyakoribb szeliranyok az északnyugati és a délkeleti; az atlagos szélsebesség kevéssel 2
m/s f616tt van.

A megmiivelhetd teriileteken a szant6foldi és a kevésbé hdigényes kertészeti novények ter-
mesztéséhez kedvezd az éghajlat.

Vizrajz

A Sajonak az orszaghatartdl a Bodva torkolataig terjed6 58 km-es vélgyere, valamint a Bod-
vanak a Szuhogyi-patak torkolata alatti 30 km hosszu volgyére terjed ki.

A Sajo két mércéje kozott kb. 25%-os vizgyiijté ndvekedés van, ami azonban a kiegyenlitddés
miatt nem tiinik ki a vizhozamokbol. Arvizek féleg kora tavasszal és nyar elején fordulnak
el6, de lehetnek 6szi arvizek is. A széles volgy egyes részeit nem 6sszefliggd védgatak oltal-
mazzak az elontéstél. Az arteriilet tetemes, tobb mint 50 km2, amibdl 1,5 km2 a belterllet,
20,6 km2 a szanto, 24,8 km2 a rét és legeld, 5,6 km2 az erdé. A jelentékeny vizhozamok el-
méletileg vizenergia-termelést is lehetévé tennének. Ennek 50%-os valoszinliségii értéke 88
mill. KWh. A Sajo vizét azonban a hataron tdl is (a mertékadd keszlet 51%-aig) és a hazai
iparvidék is teljesen lekoti. Emiatt mindségileg teljesen elszennyezett, IIL., s6t IV. osztalyl
szakaszai is vannak. A Sajonak ezen a szakaszan a mederfeltoltés tteme 6 mm.

A volgynek tetemes talajvizkincse van, atlagosan 2-4 m kdzott mindenhol megtalélhato.
Mennyisége 200 1/s, felerészben partiszlirésti tipus. Hasonlo értékii a rétegvizkészlet is. Mi-
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néségileg eléggé kemény és szulfatos is. A Sajo-volgyben sok az artézi kut, a vizhozamok
azonban valtozoéak.

Novényzet

A Kistaj novényfoldrajzi tértagozodas tekintetében a Magyar vagy Panndniai floratartoméany
(Pannonicum) Eszaki-kdzéphegység floravidékének (Matricum) Tornense florajarasaba tarto-
zik. A teriilet potencialis erd6tarsuldsai a szubmontan égerligetek (Alnetum glutinosae-
incanae), a pannoniai cseres tolgyesek (Quercetum patraeae-cerris) és a gyertyanos tolgyesek
(Querco petraeae-Carpinetum). A nyilt helyeken magaskdrds tarsulasok (Filipendulo-
Petasition), gyapjusasos laprétek (Carici flavae-Eriophoretum), nedves kaszaldk és mocsarreé-
tek (Molinietum) htzodnak. A jel-lemzébb 1agyszaru fajok kozott a lohere (Trifolium
pannonicum), a sasfélék (Carex montana; C. pilosa. C. brizoides stb.), a kigyogyokert kesert-
fii (Polygonum bistorta), a hiivelyes gyapjusas (Eriophorum vaginatum) stb. emlithetd.

Az erddmiivelésbe vont teriileteket vegyeskoru kemény-, részben lagylombos erd6k boritjak.
Az évi folyonovedék atlagos nagysdga 3,1-3,7 m3/ha. A mezdgazdasagi miivelés jellemz6bb
kultarai a baza (25-35 g/ha), a tavaszi arpa (20-30 g/ha), a kukorica (30-35 g/ha), a cukorrépa
(350-400 g/ha) és a kaposzta (280-320 g/ha).

Tajtipoldgiai 6sszegzés

3/4-ében szubkontinentalis, mérsékelten hlivds, mérsékelten szaraz, a Sajé volgytalpan artéri
ligeterdd, a peremeken cseres tolgyes erdémaradvanyos, a harmadidészaki agyagos
szoliflukcios, 1ejt6loszos tiledékeken kdves kopér és agyagbemosddasos barna erdétalaju, a
magas artéren réti és réti ontéstalajd, az alacsony artéren fiatal nyers ontéstalaju teraszos fo-
lyévolgy. Hasznositasaban a szant6fold kb. 2/3-os részarannyal uralkodik. Mellette az arterek
kb. 10%-0s rét-legel teriilete a szamottevé. De sok a felhagyott egykori banya is, amelyek
rekultivacioja lassan halad. Barnaszén-készletének hasznositasa valtakoz6 intenzitassal folyik.

A Sajo bal part nyugati szakaszan es keleten, a Szuha és a Bodva torkolata kézott a kistaj kb.
1/4-nyi részén hasonloan cseres tolgyes erdémaradvanyos, nyugaton harmadidészaki tledé-
ken, keleten 16sz0s folyovizi hordalékon agyagbemosodasos as csernozjom barna erdétalaju
hegységeldtéri hordalékkap-siksagi szegély huzddik, amelyen tdlnyom6 a mezégazdasagi
hasznositas.

A banyaszat a volgyben terjedelmes ipargazdasagi agglomeraciot hozott Iétre, amely az
1donkénti inverzios 1égkori helyzettel 1égszennyezést is okoz.

4.2.2. A teriileten taldlhato erddteriiletek, facsoportok esetleges keresztezése, megkozelitése
a tervezett nyomvonallal. Az erdéteriiletekre gyakorolt hatds.

A Kkivitelezés fadlloményt nem érint. Az érintett tertileten jelent6s fadllomany nem talalhato.
Ett6l fuggetlenil az iizemelési id6 soran az esetleges facsoporttal, egyedi faval érintett osz-
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lopk6zokben, a tervezés soran torekedni kell a lehet6 legmagasabb oszlopok beépitésére. Az
érintett fas teruletek varhatd, a fak végkifejletében elért maximalis magassagardl még nincse-
nek pontos informécidink, ezért az aldbbiakban a tavvezeték kdzelében esetlegesen meglévo,
megmaradé fakra vonatkozo, MSZ 151-1:2000 szabvany eldirasait ismertetjuk.

Kiilteriileten fat (erd6t) keresztezd nagyfesziiltségli szabadvezetéket normalis biztonsaggal
kell létesiteni, a kovetkez6 elbirasok figyelembe vételével:

- A két széls6 vezetd altal meghatarozott savban a fakat, cserjéket sziikség esetén (a
kivitelezési technologiatol is fligg) ki kell vagni. Ezt a savot késdbb (az épités utan)
be lehet telepiteni, figyelembe véve a kovetkez6 eldirasokat.

- A szabadvezeték mentén mindazon fakat, amelyek végleges kifejlett allapotukban,
legkedvez6tlenebb iranyu kidélésiikkel a legnagyobb mértékben belogo, nyugalmi al-
lapotu vezetéket érinthetnék, ki kell vagni, illetve magassagukat vagassal korlatozni
kell. (1asd 1. abran a B jelti savot).

- A nyugalmi allapotq, illetve sz¢l altal kilendiilé aramvezetd alatt és mellett megma-
radhatnak, illetve telepithetok mindazon fak, amelyek a véglegesen kifejlett allapo-
tukban a vezetoket legfeljebb 120 kV és anndl kisebb névleges fesziiltseg esetén 2,0
méter tavolsagra kozelitik meg. (lasd 1. abrat) Ezek a tavolsagok gallyazassal is ki-
alakithatok.
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B 120 kV-nél kisebb fesziiltség esetén 7,0 m +A
H Végleges kifejlett famagassag
bmax A legnagyobb bel6gas

k A veszélyeztetett vezetd fliggdleges sikjanak tavolsaga
a szabadvezeték nyomvonalatdl
A A lengdtavolsag+ d

4.3. Varhato hatasfolyamatok, a terilet allapotanak és funkcidinak valtozasa a telepités
kovetkeztében

A tervezett 1étesitményrol kapott el6zetes informaciok szerint a villamos halézat megvalosita-
sa alig kimutathat6 primer hatdsokat okoz, igy varhatéan nem eredményez kdrnyezeti kérokat.
Ilyen gyenge hatasok kdvetkeztében hatasfolyamatok kialakulasara nem lehet szdmitani. Ha az
elvégzett vizsgalatok eredményeinek birtokaban mégis feltételezhetd lesz valamilyen attételes
hatas, akkor kitérlink a hatasfolyamatokra is.

A hatdtényezdk a tevékenységbdl (telepitésébol, megvalositasabol, felhagyasabol) szarmazo, a
kdrnyezetre hatdssal biré anyag- és energia-kibocsatasok ill. elvonasok (technologiék, techno-
logiai miiveletek és ezek kiszolgalasahoz sziikséges tevékenységek); a hatasvisel6k az érintett
kornyezeti elemek (levegd, vizek, fold, él6vilag, miivi kdrnyezet, ember), az életterek (6ko-
szisztémak, telepiilési kornyezet), valamint a taj. Az él6vilag és a taj szempontjabol hatoté-
nyezOknek azok a technolodgiai elemek (épités, miikodés, megszintetés) soran bekdvetkezo
hatasok szamitanak, melyek akar kdzvetlen, akar kdzvetett médon befolyasoljak a fent emli-
tett hatasviseloket. A kozvetlen hatasok azonnali médon, mig a kdzvetett hatasok mas kornye-
zeti elemeken keresztil fejtik ki hatasukat.

4.4. A hatasfolyamatok kiterjedese, a tertiletek behatarolasa

A kiilonboz6 hatotényez6k més-mas teriileten, tovabba eltéré idészakokban (telepités, megva-
lositas, felhagyas) fejtik ki hatasukat, ezért a hatoétényezdkre egyenként kell meghatarozni a
vizsgalt teruleteket (elvi hatasteruletet), figyelembe véve a kivalasztott tertilet helyi adottsagait
is.

A vizsgalt teriileteket altaldban csak eldzetes becslés vagy tapasztalat alapjan lehet e munka-
fazisnal kijeldlni. A vizsgalt tertletnek tartalmaznia kell a hatasteriletet, ami altalaban az el-
végzett hatasvizsgalat eredménye, ugyanakkor a tertilet nem lehet talzottan nagy sem, mert
ezzel foloslegesen nagy koltsegek meriilnének fol, tovabba a vizsgalatok indokolatlanul elhu-
zddnénak. A hatasterilet meghatarozasahoz az egyes hatdsok kiterjedését kell megvizsgélni.

A hatésok kizardlag a villamos halozat szakasz teriiletére terjednek ki.
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Minden beruhdzasnak vannak kornyezeti hatdsai. Ez a hatas lehet kozvetlen, azaz kdzvetlenal
az adott 1étesitmény mitkodése idézi eld a hatast, példaul a kibocsatott szennyezés, az eléidé-
zett zaj vagy a megtermelt hulladek réven. A kozvetett kdrnyezeti hatds az a hatas, amelyet
nem a létesitmény mitkdése, hanem példaul az altala felhasznalt termékek eldallitdsa sordn
keletkezik, illetve amelyet az altala eléallitott termékek valtanak ki hasznalatuk vagy felhasz-
nalasuk soran, vagy hulladékformajukban.

A vizsgalt hatasteriletek kijeldlese és behatarolasa a hatasok Kiterjedésének fliggvényében:

- Terulethasznélat: a villamos halézat szakasz épitési terilete, illetve az oszlophelyek al-
tal elfoglalt, véglegesen kivont tertlet (Iasd mellékelt helyszinrajzot).

- Levego: a villamos hélozat szakasz épitési teriilete, szallitasi utvonal.
- Talajt ér6 hatasok: a villamos halozat épitési teriilete, szallitasi utvonal

- Felszini vizek, kibocsatott szennyezés: nincs hatéstertlet (az épitési teruleten el6for-
dulhatnak felszini vizek, azonban a létesitend6 haldzat nem szennyezi azokat)

- Elektromagneses sugarzas: a villamos halozat épitési terilete.
- Hulladék: a villamos halozat épitési terilete.

- FElévilag, flora, fauna: a villamos halézat épitési teriilete, szallitasi Gtvonal, vezeték
nyomvonala.

- Legkozelebbi lakott teriilet: 100 méteres tdvolsagban.

Taj: a villamos haldzat 5 km-es korzete.

A vérhat6 kdzvetlen hatdsok miatt vizsgalt teriileteket a telepités, miikodés és a felhagyas id6-
szakara az aldbbiakban hatarozzuk meg (a vizsgalt terllet megnevezése utan zardjelben a
vizsgalati szempontokat adtuk meg).

A telepités idészakaban:
- avillamos halézat (levegd, talaj, novényzet, hulladék, zaj);
- avillamos halozat szakasz épitési teriilete és korzete (levegd, névényzet, zaj);

- akiépitendd villamos haldzat szakasz megkdzelitési Utvonala, és kdzvetlen kdrnyezete
az Utjavitas és hasznalat miatt (levegd, talaj, ndvényzet, telepiilési kornyezet, zaj);

A mukodés idoszakaban:

- alétesitéssel erintett teriilet (elektromagneses sugarzas, taj);
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- avillamos halozat szakasz tertilete (hulladek);

- avillamos halozat tertiletének megkdzelitési Utvonala, és kdzvetlen kdrnyezete (leve-
g0, novényzet, telepiilési kornyezet, zaj).

A felhagyas idészakaban lényegében az épitkezéshez hasonld hatasokra lehet szdmitani, igy
ujabb terlleteket nem kell a vizsgalatba vonni.

Kozvetlen hatasok lehetnek a tajra és az ¢l6vilagra:

- Tertletfoglalas
- Latvanyhatas
- Utkozések.

A varhato kozvetlen hatasok kdvetkeztében kdzvetett hatasokra, hatasfolyamatok kialakulasa-
ra nem lehet szamitani, igy kdzvetett hatasok, illetve hatasfolyamatok altal érintett tertiletek
nem hatarozhatok meg. Kdzvetett hatasok és hatasfolyamatok hianyaban a teljes vizsgalt teri-
let azonos lesz a kozvetlen hatasok altal érintett terlettel.

4.5. A terlletrgl rendelkezesre allo kornyezeti allapot, tertlethasznalati és demografiai
adatok, varhatd kdrnyezeti allapotvaltozasok (hatasok)

LEVEGO

A villamos haldzat telepitése, az energiat szallito sodronyok kiépitése a kdzlekedés miatt a
kdzvetlen kornyezet potencidlis porszennyezésével jar.

Ha az épitkezés 6sszel, vagy télen elkezdddik, a csapadékos id6jaras miatt ezzel a minimalis
veszéllyel sem kell szdmolni. Elhanyagolhatd a munkagépek altal kibocsatott légszennyezé
anyagok mennyisége is.

Az épitkezés idején a megnovekedett jarmiiforgalom az érintett lako és egyéb teriileteken
tobblet legszennyezéssel jarhat, becslesunk szerint ezen tobblet terhelés kimutathatd, vagy ka-
ros légszennyezést nem okozhat. Az épitkezés és a technoldgiai szerelés befejeztével ezek a
minimalis hatasok is megszlinnek.

A villamos haldzat karbantartdsa nem jar 1égszennyez6 anyag kibocsatassal.

A tervezett 1étesitmény felhagyasa miatt varhato 1égszennyez6 anyag kibocsatasok az épitke-
z¢s idészakahoz hasonloak, ezt figyelembe véve kéros Iégszennyezés nem kdvetkezhet be. A
tervezett villamos halozat kiépitése, miikodtetése €s felszamoldsa miatt a vizsgalt teriilet je-
lenlegi jO levegémindsége nem fog megvaltozni.
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FOLD

A villamos hélozat tervezett rovid szakasza két darab meglévé, megmaradéd oszlop kdzott va-
I6sul meg, melyek ipari besorolasu teriileten helyezkednek el. Mivel 0j oszlop nem kertl be-
épitésre, talajszennyezettségére utald okok hiadnyaban a teriiletek talajainak mindségét nem
vizsgaltuk.

Az épités id6szakaban a villamos halozat szakasz épitési terlletén, megkozelitési Gtvonalan
kovetkezhet be talajt érintd hatds, megfeleld miiszaki allapotban 1évé gépek hasznalataval a
talaj szennyezése megeldzhetd.

A villamos haldzat (izemeltetése és sziikség szerinti karbantartasa nem okoz talajszennyezest.
A villamos halozat teriiletét a 1étesitmény elbontasa utan a kornyez6 teriiletek aktualis allapo-
tanak megfelelden rekultivalni kell.

A tervezett villamos haldzat atépitése, izemeltetése és felszamolasa a vazolt feltételek, és ja-
vaslatok betartasa esetén a vizsgalt teriileten a talaj jelenlegi mindségét nem fogja megvaltoz-
tatni.

VIZEK

A tervezett létesitmény épitése, lizemeltetése majd valamikori felhagyasa nem jar vizhaszna-
lattal, szennyvizkeletkezéssel, illetve mas vizszennyez6 hatasokkal, igy vizminéség-védelemi
vizsgalatokat nem tartottunk sziikségesnek.

KIBOCSATASOK

A villamos hél6zat kdrnyezetre hatd elektromagneses kibocsatasa rendkivil kicsi, a sugarzas
nagysaga sehol sem fogja megkozeliteni a megengedett hatarértékeket.

ZAJ- ES REZGES

A villamos hélozat telepitése, a foldmunkak veégzése, a kdzvetlen mez6gazdasagi kornyezet
zajszennyezeésevel jar.

Az épitkezés idején az atmenetileg megnovekedett jarmiiforgalom az érintett lako és egyéb
teruleteken okozhat tébbletterhelest. Az épitkezés és a technoldgiai szerelés befejeztével ezek
a minimalis hatasok is megsziinnek.

A tervezett villamos halozat tizemeltetése, karbantartasa nem okoz zajt. A villamos hal6zat
felszamolasakor az épités id6szakahoz hasonld &tmeneti hatdsok véarhatok, amelyek kilon
zajvédelmi intézkedéseket nem tesznek sziikségessé.

A vizsgalt terulet kornyezeti zaj- és rezgéshelyzete a tervezett villamos haldzat megvalositasa
miatt jelentésen nem fog megvaltozni.

HULLADEKGAZDALKODAS
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A tervezett létesitmény telepitése, Uzemeltetése, ill. felhagyasa miatt varhatd hulladék kibo-
csatasok minimalisak. Az Osszegylijtott hulladékot a munka végeztével a teriiletrdl elszallit-
jak, hulladék a helyszinen nem marad. Az épités és bontas soran keletkezé hulladékok pontos
megnevezéset, illetve varhatd mennyiségét lasd a 2.8.2. pontban.

A felhagyas idészakéaban keletkezd hulladékokat az akkor érvényben 1évo eldirasoknak meg-
feleléen kell majd kezelni. A hulladékgazdalkodas tervezett modja esetén a kornyezet veden-
d6 elemeire helyszini és a vizsgalt teriileten kiviili hatasok nem varhatok.

ELOVOLAG
A helyszinen elvégzett vizsgalatok alapjan megéllapithat6, hogy a tervezett projekt nem ve-

sz€lyezteti a vele kapcsolatba keriil6 kornyezeti elemeket (él6vilag, madarak, levegd, talaj- és
felszini vizek, talaj), nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést.

TELEPULESI KORNYEZET

A tervezett létesitmény és a megkozelitési utvonalak forgalma nem veszélyezteti a vele kap-
csolatba keriil6 kornyezeti elemeket, nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést, a jelenleg az
atépités tagabb korzetében tapasztalhato forgalom nem valtozik meg jelent6sen. A villamos
halézat Sajoszentpéter kiltertiletén épil. Az épitési helyszin kdzforgalmd, szilard burkolatu,
illetve foldutakrol megkdézelitheto.

TAJ
A tervezett villamos hal6zat megvaldsitasa érdekében uj, allandd Ut kiépitése nem sziikséges,

minddssze az épitendd oszlopok ideiglenes megkozelitését kell biztositani. Az ideiglenes
megkozelito jaratok helyét, az épités utan rekultivalni kell.

4.6. Megalapozo informécidk bemutatasa

A tervezési teriilet kornyezetében a kdszénbanyaszat volt a legnagyobb ipari tevékenység az
elmalt szazadban. A kitermelt kdszén a Borsod Héer6miivet latta el.

A bezart Borsodi Hoeromii Berente kozség keleti részén, ipari 6vezetben, a Sajo folyd mellett
helyezkedik el. A First Solar Kft. altal tervezett napelemparkok a zagytéren, a héer6miit6l
északkeletre 1000-1500 m tavolsagra, 154 ha terileten kerll kialakitasra. A zagytér harom
telepllésen Mucsony, Berente, valamint Sajoszentpéter kilteruletén teriilnek el. Erre a tertlet-
re juttattak ki az erémivi égési melléktermeket, a salakpernyet.

Berente Kozség Onkormanyzata 2011-ben dontott a telepiilés kornyezetében 1évé bezart zagy-

terek hasznositasa mellet. Az els6dleges tervek az erdésités mellett szoltak, azonban a teriilet
eléélete miatt az erd6ségek megfeleld fejlodése kérdésesse valt.
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Mivel a teriilet mez6gazdasagi termelésre alkalmatlan, és természeti érték sem talalhato rajta,
ezért kiilonosen nagy a kornyezetvédelmi jelentdsége, hogy itt épiilhessen meg az orszag
egyik legnagyobb naperémiibazisa.

A tervezett egyik naperémii Sajoszentpéter teriiletén, a 0149 hrsz-U ingatlanon, a VI/1, vala-
mint VI/2 azonositdju zagykazettadn, 50 hektar nagysagu terileten, mig a masik létesitmeény
Berente kiltertiletén, a 098 hrsz-u ingatlanon, a VIII. szamu zagykazettan kap helyet.

A két naperOmili beruhdzas elokésziiletei 2016-ban kezdddtek meg, és a tervezett
sajoszentpéteri naperdmi 2017 nyardn, mig a berentei naperdmii 2017 0szén kapott jogerds
épitési engedélyt. Ezt kovetden, 2018 januarjaban halozatcsatlakozasi szerzodést kotottek a
haldzat elosztoi engedélyes, ELMU-EMASZ Halozati Kft.-vel.

A terveink szerint mindkét erdémi egy ponton fog nagyfesziiltségii villamoshal6zatra csatla-
kozni a sajoszentpéteri zagytért6l délre huzodo 132 kV-os vezetékre (Id. fenti abra). Az eré-
miiveket pedig az egy kozos alalloméason beluli két egyenként 25 MV A-s transzformator fogja
kiszolgalni. Az erémiivek — az eljarasnak megfeleléen — KAT szempontjabol teljesen kiilonal-
16 elszamolasi egyseget fognak kepezni.

Jelen clbzetes vizsgalat a tervezett napelemparkok légvezeték haldzatra vald bekdtését (csat-
lakozasi pont) vizsgalja.

A jelenlegi 1égvezeték rendszer atalakitasaval bekothetové valik a tervezett napelempark az
orszagos villamos halézatba.

A tertiletre vonatkozo6an tovabbi megalapoz6 informacio nem all rendelkezésiinkre.
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4.7. Az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésben

Az eghajlat vagy klima (6g6rdg kAipa, klima) valamely hely vagy foldrajzi taj hosszu tavra
jellemzé id6jarasi viszonyainak Osszessége, az idéjaras elemeinek hosszabb idén at torténd
ismétlédése. Tudomanyos fogalomként az idéjarasi paraméterek egyiittes varhatd értékeit je-
lenti, amit statisztikai Gton az Ggynevezett bazisidészakra vonatkozo6 sokéves atlaggal becsiil-
nek.

Az éghajlatot befolyasoljak kozmikus tényezok (ettdl fligg az éghajlati 6vek kialakulasa), ter-
mészetfoldrajzi tényezok és dinamikus tényezok (a levegd mozgasa).

A Fold éghajlati dveinek kialakuldsa termeszeti torvenyeken alapszik, a Nap sugarzasi telje-
sitménye és Fold keringési paraméterei (lokalisan a fenysugarak beesési szoge) mellett, donto-
en a légkor kémiai Osszetétele, a bioszféra allapota és a nagy Oceani aramlatok hatarozzak
meg.

A Karpat-medencénk Alfoldje (1.) meleg meérsékelt 6vi, (2.) kontinentalis, (3.) félszaraz eg-
hajlatd a Lauer-Frankenberg modell alapjan. Amely modell szerint az éghajlat a kovetkezo
négy er6é eredményeképpen jon 1étre:

1. Napsiités beesési szoge. E szempontbol megkiilonboztetnek egyenlitéi, szubtropusi,
meleg mérsékelt dvi, hideg mersékelt dvi és sarkkori beesési szoget.

2. Tavolsag az oceantol. E szempontbdl megkllénbdztetnek dceani, kontinentalis és
sz¢lsoségesen kontinentalis teriileteket.

3. Csapadékellatas. E szempontbdl megkilonboztetnek szaraz, félszaraz, félnedves és
nedves terlleteket.

4. Tengerszint feletti magassag.

A fentiekbdl is kitlinik, hogy a klimaadottsagok nagy, a Globusz szempontjabol értelmezhet6
térségekre kiterjedd, nagy idotavi, és periodicitassal jellemezhetd, dinamikusan valtozo rend-
szerben értelmezhetéek. Hatd tényezoi, az igen rovid meteorologiai empirikus adatsorok miatt
a tudomany jelen allasa szerint legfébbképp klimamodelleken, predikciokon alapuld jellemzé-
sein alapulnak.

A Kklima véltozasaval altalanossagban, illetve globalis Iéptékben szdmos modell ismert, azon-
ban hazank tertletére (Globusz szempontjabdl lokalis kiterjedés) nem all rendelkezésre olyan
allami adatsor, amely alapjan az éghajlatot, és annak valtozasat leiro, a kozmikus tényezoket,
természetfoldrajzi tényezoket, illetve a biotikus tényezdket (benne az emberi hatdsokat) egyér-
telmiien és empirikus méodon felépiilé rendszerben leirni lenne képes.

Mivel még leird rendszer sem létezik a Karpat-medence vonatkozasaban, igy a klima dinami-
kus valtozasat sem vagyunk képesek egyértelmiien még modellezni sem, nem hogy prediktalni
a jovore, de még a multra sem egyértelmu trendeket, torvényszertiségeket megfogalmazni.

A fentiek alapjan a térség (Sajoszentpéter és kornyezete) klimadinamikai jellemzése a tudo-
many jelen allasa alapjan lehetetlen elvaras. Hiszen Magyarorszag Kormanya a Nemzeti
Eghajlatvaltozasi Stratégia (NES) elfogadasat kovetéen (holisztikus, filozofikus megkozeli-
tés), a tervezOk szamaéra hasznalhatd Tervezési Utmutatot, Miiszaki Szabvanyt (MSZ), Mi-
szaki Iranyelvet (MI) nem keészitett. Nem is készithetett, hiszen lehetetlen volna.
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A kornyezetvédelmi tervezés, hatasbecslés a mérnoki tudomanyok kézé tartozd diszciplina,
tervezoi, szakért6i jogosultsaghoz kotott tevékenység, azaz egy-egy beruhazassal kapcsolatos
kornyezetvédelmi tervezési-, szakért6i dokumentacio készitéje megallapitasaiért biintetdjogi
feleldséggel tartozik.

A fentiek alapjan, amennyiben nem léteznek magyarorszagi 1éptékii klimaadatsorokon alapuld
(a kozmikus tényezoket, természetfoldrajzi tényezdket, illetve a biotikus tényezdket (benne az
emberi hatdsokat) egyértelmiien és empirikus médon leird rendszerek), hogyan varhato el fele-
16sen egy felelds tervez6tdl, hogy prediktaljon, felelds kijelentéseket tegyen a klimavaltozas-
sal- hazai Iéptékben is mikrodimenzioju beruhdzasokkal (pl. targyi 132 kV vezeték 1 km Iép-
téken bellli atalakitasa) kapcsolatosan?

Tovabba hogyan varhato el allami adatszolgaltatas (klimaadat, klimadinamikai modell), terve-
761 1éptékli (nem holisztikus, hanem konkrét tervez6i segédlet szintii) itmutatas hianyaban a
tervezoOtol, hogy hatasbecslési dokumentacioé készitése soran eziranyu elemzéseket tegyen?

Az atlathatdsag és kovetkezetesség, objektivitas a kozigazgatas alapelvei, igy a hatasbecslést
végz06 allami szerv targyi szakmai szempontrendszerének (NES vegrehajtasi rendelete, MSZ,
MI) ismerete nélkiilozhetetlen a tervez6 szamara ahhoz, hogy a hatdsagi elvarasoknak objek-
tiv modon megfelelhessen. Ezen dokumentumok hidnyaban mi alapjan itéli meg a tisztelt ha-
tosag a tervezoOi-, szakértdi esetleges véleményeket, allasfoglalasokat egy-egy beruhézas és a
klimavéaltozasra gyakorolt velt, vagy valds hatdsaival kapcsolatosan?

Osszességében a targyi szabadvezeték atépitése soran végzett munkalatok klimavaltozasra
gyakorolt hatdsat (Globusz klimajara?, Eurdpa kliméajara?, Karpat-medence klimajara?, Sajo-
szentpéter és 20 km kornyezetének a klimajara?) nem tudjuk felelésen meghatarozni, bemu-
tatni, csupan véleményezni tudjuk, hogy bar hatassal lesz rd (minden mindennel 6sszefligg
(Alain Aspect-kisérlet)), de hogy milyen mértékben?..., szerintlink kimutathatdsagi hibahatar
alatti mértékben, a vélelmezett hatdsbecslési dokumentacioban meghatarozott hatasteriileten
beldli tertletiséggel.

4.8. A Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgdlo fa-
jokra és élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan

A Természetvédelmi Informacids Rendszerben elérheto adatok, illetve a teriiletrendezési tér-
képek alapjan a beruhazéas nem érint Natura2000 teriiletet, sem kozvetlenil, sem kdzvetetten.

5. Osszegzés

Megitélésiink szerint az el6zetes kornyezeti vizsgalat soran olyan kérdések nem meriiltek
fel, illetve olyan kérdések nem maradtak megvalaszolatlanul, amelyek részletes hatas-
vizsgélatot tennének szlikségessé.

Az elvegzett vizsgalatok eredményeinek birtokdaban megallapithato, hogy a teruleten
tervezett beruhazas miatt tervezett villamos hal6zat épitésének varhaté hatasai, a vizs-
galt terilet kornyezeti elemeit elfogadhaté mértékben fogjak terhelni, a kéros hatasok
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minimalizalasaval, ezaltal a beruhazas megitélése kornyezetvedelmi szempontbdl megfe-
lel6. Az épités tervezett mddja, a tertleten tervezett fejlesztések véghezviteléhez, a jelen-

rrrrrr

legi él6vilag legkisebb mértékben torténé zavartatasa szempontjabol a legmegfelelobb.

6. Rajzok
LTR.18-0009-102/01. Atnézeti helyszinrajz M1:10.000
LTR.18-0009-203/01/EVD. Helyszinrajz M1: 2.000

7. Mellékletek

1. sz. melléklet: Epitendé nyomvonallal érintett ingatlanok kimutatasa.
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