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1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabdlyair6l
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

2003. évi XX VI. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az
egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol

123/1997. (VII.18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgdld vizilétesitmények védelmérol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl
220/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége
védelmének szabalyair6l

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz éllapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarél
6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatdrértékekrol és a szennyezések mérésérol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirdl
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott
1égszennyezd forrdsok kibocsdtasdnak vizsgélataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

284/2007 (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabdlyair6l

29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet az egyes Kkiiltéri
berendezések zajkibocsdtdsdnak korldtozdsdrél és a zajkibocsdtds
mérési médszerérdl

140/2001. (VIIL. 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsétasi kovetelményeirdl és megfeleldségiik tantsitasarol
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatdrértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségli
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrél

213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet a telepiilési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabdlyair6l

72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

A Hidvégard6é — Tornahorvati magyar-szlovak hatdron ativeld 6sszekoto ut korszertisitéséhez
készitett Elozetes vizsgalati dokumentacidban szerepld tervezési alapadatok PK-TERV Kft.
(3526 Miskolc, Eperjesi utca 8/B.) adatszolgaltatisabol szarmaznak.

Jelen dokumentidcidban kozolt szamitasok, értékelések megfelelosége a tervezd Harom Kor
Delta Kft. (3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca 6.) felelosségi korébe tartozik.

Miskolc, 2017. februar 20.

Papp Gabor Radeczky Janos
tervezo ligyvezetd igazgatd
PK-TERV Kft. Harom Kor Delta Kft.
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BEVEZETES

Magyarorszag és Szlovakia kozos érdeke a hatdr mentén fekvd régiok fejlesztése. Ennek
keretében a két orszag kormanya — kdszonhetoen a hatarok ellendrzés nélkiil torténd atlépését
biztosité schengeni egyezménynek — kezdeményezte a hatdrok mentén fekvd, szomszédos
telepiiléseket 0sszekotd utszakaszoknak a mai kor kdvetelményeinek megfelel6 felajitasat. A
két orszag kozotti megéllapodasnak egyik ilyen tervezett helyszine Hidvégard6 és a vele
keletrél szomszédos, szlovdk teriileten fekvd Tornahorviti telepiilések Osszekotése. A mar
1étezd stabilizalt foldut korszeri kiépitése hozzdjarulna a hatdrokon atnyuld, gazdaséagi és
tarsadalmi  kapcsolatokat 1is €élénkitd koziti kozlekedési kapcsolat lehetdségének
megteremtéséhez.

A tervezett nyomvonal Hidvégard6 belteriiletének északi hataran, a 2614 jelti it Bédva folott
ativelo hid eldtti szakaszdn agazik ki az 14830 km szelvénybdl, egy darabig kozel
parhuzamosan halad a foly6val annak méar &rmentes teriilete sz€lén, majd mar szlovak teriileten,
a Nagy-kO magaslati dombtdl eltdvolodva a Bédvavendégi-Tornahorvati keresztezodésig vezet.

A tervezett fejlesztés tehdt magyar-szlovdk kozos hatarszakaszon egy megkozelitéleg 750 m,
szlovak teriileten pedig egy 250 méteres utszakasz korszertsitését, szilard burkolattal torténd
ellatasat foglalja magaban.

///////

a NIF Nemzeti Infrastruktira Fejlesztd Zrt. (1134 Budapest, Vdaci u. 45.), mint Beruhdz6
megbizdsabdl a PK — TERV Kift. (3526 Miskolc, Eperjesi utca 8/B.), mint Tervezd készitette el
wHidvégardo (H) - Tornahorvdti (SK) kozotti hatdrkapcsolat megvalositdsa engedélyezési és

engedélyezési tervhez kapcsoldddan Tervezd Eldzetes vizsgalati dokumentacidban vizsgdlta a
varhat6 hatdsok, illetve hatasfolyamatok meglétét, azok kiterjedését.

A korszeriisités kovetkezményeként nem vérhaté a kornyezeti terhek térséget érd jelentds
novekedése. Az utszakasz szilard burkolattal torténd atépitése — az Ut meglévé nyomvonala
lévén — nem jar jelentdsebb kiterjedésii 4j teriilet elfoglaldsaval, ugyanakkor egy tt épitésével,
feltjitasaval jaré6 munkdlatok hatdst gyakorolnak a kornyezeti elemekre, igy vizsgalni
sziikséges ezen hatdsok meglétét, kiterjedését. A NIF Zrt. a beruhdzas kornyezeti hatdsait
Eldzetes Vizsgalat keretében kivanta megvizsgdlni, A Tervezd a Beruhdazé 4altal megadott
szempontok alapjan készitend6 dokumentéci6 Osszeallitdsdval a Hairom Kor Delta Kft-t (3530
Miskolc, Foldes F. u. 6.) bizta meg.

A dokumentéciét a 314/2005. (XII. 25.) Korméanyrendelet (a kornyezeti hatdsvizsgdlati és az
egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrdl) 4. sz. melléklete alapjan készitettiik el.

Jelen tanulmany a beruhazas Magyarorszagot érinté szakasza megvalositasanak hatasait
elemzi. Amint az értékelésbol Kitiinik nincsenek gyakorlati jelentoségd hatdron dtterjedd
hatdsok.

A beruhazas szlovakiai szakaszanak kornyezeti hatasai természetszeriileg hasonléak a
magyar oldalon megjelenékhoz. Ertékelésiiket az illetékes szlovak hatésagok végzik.
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1 ALTALANOS ADATOK
1.1 Az engedélykéro azonosit6 adatai

Megnevezés: Nemzeti Infrastruktira Fejlesztd Zrt

Székhely: 1134 Budapest, Vici u. 45.
Tel: +36 1 4368-100
Fax: +36 1 4368-110
E-mail: info@nif.hu

1.2 Az elozetes vizsgalatot végzo szerv

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdilkodasi Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Foldes F. u. 6.
Tel.: 46/505-506, 505-507
Tel./fax: 46/505-508

Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedélyek szama:
+» Borsod-Abatdj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-158/2015 szamui hat6sagi
bizonyitvdnya, kamarai nyilvantartdsi szam: 05-0782
+»+ Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 305/2/05/2014 szamu hatarozata,
kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740
*» Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeldség SZ-004-
2012. szamu hatarozata

A szakért6i engedélyek masolatét a Fiiggelékben mellékeltiik.

1.3 A tervezett tevékenység célja

A tervezett beruhdzds célja a Magyarorszdg-Szlovakia hatarokon ativeld, jelenleg meglévo
stabilizalt foldut korszeriisitése, kozel 1000 m-es hosszisagban szilard burkolattal torténd
ellatasa, ezzel hozzdjarulva a két orszdg hatdrmenti kapcsolatainak erdsitéséhez, mind
tarsadalmi, mind gazdasagi téren.

Stratégiai cél: a teljes szlovdk-magyar hatarszakaszon a jelenleg egymadstol elvéagott telepiilések
€s hatarvidékek:

e gazdasdgi-tarsadalmi integracidjanak eldsegitése,
az egylittmiikodési potencidl kiakndzésa,
e ¢&skiilonosen a leszakad6 hatar menti teriiletek felzarkdzésa.

Atfogé célkitiizés: a két orszdg kozotti f6bb gyorsforgalmi- és féithdlézat és az azokhoz
kapcsolddo mellékuthalozat fejlesztési lehetdségeinek feltarasa, elokészitése és megvaldsitasa
annak érdekében, hogy a jovoben a k6zOs hatdr ne jelentsen akaddlyt semmilyen szinti,
rendszerességll és céli személy - és druforgalom szamara.
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Specifikus célok:

1. A munkaerd-, az aru és szolgéltatasi piacok kiszélesitése.

2. A hatartérségben megvaldsult magan- és kozcélu fejlesztések hatdsainak erdsitése a
szinergikus kapcsolatok erdsitése révén.

3. A személyes és intézményi kapcsolatok és egyiittmiikodések eldsegitése.

4. A hatartérségben hidnyos vérosi funkcidk, kozszolgéltatasok, intézmények, stb.
elérhetoségének javitisa — akar a hatartérségen kiviil es6 funkciokkal rendelkezd varosok
elérésének javitasaval.

5. A hatar altal mesterségesen elvélasztott tdji egységek turisztikai egyiittmiikodéseinek
erositése.

6. A torténelmileg elvagott teriiletek kozos hagyomanyainak erdsitése, tjjaélesztése.

Operativ célok:

1. A hatarok kialakuldsdval megsziint, meg sem jelend, latens kozlekedési igények figyelembe
vétele alapjdn az adott hatarszakaszokon indokolt kozlekedési kapacitdsok, feltételek
megteremtése.

2. A jelenleg hidnyz6 kozlekedési kapcesolatok miatt felmeriilo futdsteljesitmény / utazési id6 /
baleseti kockdzatok csokkentése.

3. A kozlekedés altal okozott lokalis kornyezeti problémak és sziikds kapacitasok eliminélésa,
ugy, hogy a kornyezeti terhelés jelentésen mas telepiilések kornyezetében sem lesz szamottevo.
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2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett médja

A teriilet megkozelitése a 27. szdmu féutr6l Tornanddaskat elhagyva, a magyar-szlovak
hatdrndl Hidvégard6 irdnydba visszakanyarodva, a hatdr nyomvonaldn haladé 2614. szamu
dton, majd a Bédva folydn ativeld hidon dtkelve a keletnek lekanyarodé bekotduton lehetséges.

Bodvayendégi
(Hostovee)

A tervezett Gtszakasz

1. abra: A tervezési helyszin megkozelithetésége

A tervezett tt a két telepiilés kozotti, hatdron dtnydlé koziti kozlekedési kapcsolatot teremti
meg. A tervezett szakasz kezdete Magyarorszag teriiletére esik, Hidvégardo telepiilés hatdréra.
A tervezett nyomvonal 2614 j. it 1+830 km sz. -bdl indul ki. A meglévd kdszorassal stabilizalt
foldut szilard palyaszerkezetre valé atépitése kozel 725 m-en valdsul meg. A meglévd it a
jelenlegi orszdghatdron épiilt, de a tervezett ut teljes kialakitdsa a magyar oldalon fog
megépiilni, a hatarral pirhuzamosan hatdroztak meg az ut tengelyét.

2.1.1 Telepiilésszerkezeti terv

Hidvégard¢ telepiilésszerkezeti tervének vonatkozo6 részletét a Fiiggelékben mellékeljiik, illetve
az alabbi dbran szemléltetjiik. A vizsgalt, valamint a szomszédos teriiletek dvezeti besoroldsa
lakoteriilet.
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2. abra: Hidvégardé telepiilésszerkezeti terve (részlet)

A beavatkozassal érintett ingatlanokat és azok miivelési 4gét az az aldbbi tdblizat tartalmazza:

1. tablazat

Hrsz. Miivelési 4g
330 orszdgos kozit
336 lakéhaz, udvar
072 orszdgos kozit
073/2 legeld, erdd, sajat haszndlati Ut

A tervezett tttal szomszédos ingatlanokat és miivelési 4gét az az aldbbi tabl4zat tartalmazza:

2. tablazat
Hrsz. Miivelési 4g
329 lak6hédz
335 lak6hédz
048/1 szantd
049 toltés
050 Bdédva folyé
074/4 szantd
075/8 legeld

2.1.2 Orszdgos Teriiletrendezési Terv

Az aldbbiakban a tervezett 1étesitmény helyszinét az Orszagos Teriiletrendezési Tervben (2003

évi XXVI. torvény) meghatdrozott ovezeti besoroldsok alapjdn jellemezziik. A tervezési
helyszint piros korrel jeloltiik a térképrészleteken.

A tervezett Gt nyomvonala, illetve Hidvégardoé telepiilés vegyes teriiletfelhasznalasu térség
(sarga szin jeloli az alabbi dbran) teriiletén fekszik, ez olyan orszagos, kiemelt térségi és megyei
teriiletrendezési tervben megallapitott teriiletfelhasznélasi kategéria, ahol a mezdgazdasdgnak

és erddgazdasdgnak egyardnt meghatirozé szerepe van, és a mezOgazdasagi teriiletek és
erddteriiletek mozaikossaga jellemzo.
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3. abra: Az Orszag Szerkezeti Terve Hidvégardo kornyezetében
/forras: www.terport.hu — Orszagos Teriiletrendezési Terv 2. szami melléklete/

A vizsgilt teriilet az orszagos okologiai halézat ovezetének része, amelyhez az orszdgos
jelent6ségli természetes €s természetkozeli teriiletek, valamint az azok kozott kapcsolatot
teremtd Okoldgiai folyosok egységes, Osszefiiggd rendszere tartozik, és amelynek részei a
magteriiletek, az 6koldgiai folyosok és a pufferteriiletek. A tervezett nyomvonal, amely egyben
a magyar-szlovak orszaghatar 6kolégiai folyoson, vagy legaldbbis annak hataran fekszik.

4. abra: Orszagos okologiai halozat 6vezete Hidvégardé kornyékén
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Hidvégard6 és az it nyomvonala a tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendé teriilet
ovezetének része, amelybe a természeti adottsdgok, rendszerek, valamint az emberi
tevékenység kolcsonhatdsa, valtozdsa kovetkeztében kialakult olyan teriiletek tartoznak,
amelyek a tdj latvdnya szempontjdbdl sajitos és megkiilonboztetett fontossdgd, megdrzésre
érdemes esztétikai jellemzokkel birnak.

5. abra: Tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendé teriilet 6vezete Hidvégardé kornyékén

A tervezett nyomvonal egyben Hidvégardé telepiilés teriilete a vilagorokségi és vilagorokségi
varomanyos teriilet 6vezetének része.

a

6. abra: Vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriilet 6vezete Hidvégardo6 kornyékén
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Ehhez az 6vezethez a vilag kulturdlis €és természeti 6rokségének védelmérdl szolo, az Egyesiilt
Nemzetek Oktatdsi, Tudomdnyos és Kulturdlis Szervezete Altalinos Konferencidjanak
ilésszakdn Périzsban, 1972. november 16-4n elfogadott egyezmény kihirdetésérdl sz6l6 1985.
évi 21. torvényereji rendelettel kihirdetett, a vildg kulturdlis és természeti Orokségének
védelmérdl szolé egyezmény szerinti vilagorokségi listdra felvett teriiletek, valamint a
vilagorokségi helyszinek szakmai feltételeinek megfeleld azon teriiletek tartoznak, amelyeket
Magyarorszag mint részes dllam nevében jogszabdly altal felhatalmazott testiilet kivélasztott
arra, hogy a vilagorokségi listara jeloltek legyenek.

A vizsgilt teriilet és kornyéke nem érinti az alabbi ovezeteket:
- kival6 termOhelyi adottsdgu erddteriilet Ovezete
- kivéalé termdhelyi adottsagu szantoteriilet Gvezete
- orszagos vizmindség-védelmi teriilet ovezete
- nagyvizi meder és a Vdasdrhelyi-terv tovabbfejlesztése keretében megvaldsuld vizkar-
elharitasi célu sziikségtarozok teriiletének dvezete
- kiemelt fontossagu honvédelmi teriilet 6vezete

2.2 A tevékenység volumene

A tervezett szakasz kezdete Magyarorszag teriiletére esik, Hidvégardé telepiilés hatarara.

A tervezett nyomvonal 2614 j. it 1+830 km sz. - b6l indul ki. A meglévd kdszdrassal stabilizalt
foldut szilard palyaszerkezetre val6 atépitése kozel 725 m-en valdsul meg. A meglévd it a
jelenlegi orszdghataron épiilt, de a tervezett tut teljes kialakitdsa a magyar oldalon fog
megépiilni, a hatdrral pirhuzamosan hataroztidk meg az ut tengelyét.

Feltételezhetd, hogy ha az orszdghatiaron vald dtkelés lehetdsége a jelen terv szerinti
utszakaszon biztositva lesz, a térségben 1év0 utak forgalma az &ltaldnos forgalomfejlodési

ratanal nagyobb mértékben fog novekedni.

Az ij hatdratkeld vérhaté 4tlagos napi forgalma (ANF):

I1d6tav ANF (Ejarmii/nap)
2018-ban 131
2024-ben 154
2030-ban 167

A tervezett ttszakaszon folyamatosan biztositott lesz a forgalom, a tervezett kapacitas illetve a
max. tengelyterhelés 11,5 t, a kozepesen nehéz €s nehéz tehergépjarmiivek, buszok Osszes
varhat6 forgalma max. 30 jarm{i/nap.

2.3 A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhat6é idépontja és
idotartama, a kapacitas-kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A beruhdzas kivitelezése 2018. julius 15. — 2018. oktéber 30. kozott tervezett. Ezen kiviil
kisebb, befejez6 munkdkat Osszel, télen is lehet végezni. Marcius 1 - jdlius 15. kdzott nem
végezhetd novényzet eltdvolitdsa, foldmunka, palyaszerkezet épitése.
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2.4 A tevékenység megvalésitasanak leirasa!

Meglévo és tervezett titszakaszok tervezési osztalyba sorolasa:
A tervezési teriilet sikvidéki jellegli. Kornyezeti koriilmény A, beépitetlen, nem érzékeny
kornyezet.

Miiszaki jellemzok: Kiilteriileti szakasz
Az ut besorolésa: K. V. A

» Domborzati viszonyok: sikvidék

» Tervezési sebesség: 50 km/h

» Dburkolat sz€lessége: 6,0 m

» ttkorona szélessége: 9,0 m

» Oldalesés minimalis mértéke dmin =2,0%

A felvonulasi teriiletet pontosan a kivitelezd fogja majd meghatdrozni, azonban védett
természeti teriiletet valamint vizfolyds kozvetlen kornyezetét és lakott épiilet kozvetlen
kornyezét nem érintheti.

Tervezési alapadatok:

A tervezett Ut becsiilt forgalma alapjan az ,,C” /K6zepes/ forgalmi terhelési osztalyba sorolhat6
az ,,Aszfaltburkolati ttpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése e-UT 06.03.13 (UT 2-
1.202:2005)” c. utiigyi miiszaki eldirds alapjan. E szerint egy javasolhaté palyaszerkezet
Osszesen min. 15 cm aszfalt (két rétegben) alatta 20 cm folytonos szemmegoszlasu zizottkd
FZKA alap, alatta fagyvédo réteg.

Hossz-szelvényi kialakitas:

A tervezett magassagi kialakitdsnal figyelembe vették a meglévo terepszinteket. A csapadékviz
elvezetésének biztositdsa érdekében az it tervezett szintjét a meglévo terepszinttdl min. 0,5m-
emelik ki.

Keresztszelvényi elrendezés

A tervezett uthdlézat a kétirdnyd forgalommal rendelkezd részeken tetOszelvényes
kialakitassal, kétoldali eséssel épiil, az oldalesés mértéke alapvetden 2,5%. Az ivekben az
oldalesés mértéke 2,5%.

A burkolt feliiletek a tervezett csapadékviz elvezetd arkok felé lejtenek.

Az it a Kozutak tervezése e-UT 03.01.11(UT 2-1.201:2008) (KTSZ) szerint a K.VI. tervezési
osztalyba sorolhato.

» Savok szama: 2x1

» Forgalmi sav szélessége: 3,00 m
» Koronaszélesség: 9,00 m
» padka szélesség 1,50 m

I A PK — Terv Kft. PK 02/17 szami terve alapjan
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7. abra: A tervezett it mintakeresztszelvénye

Palyaszerkezetek:
1. Aszfalt burkolat:
5 cm AC-11 ,,F” koporéteg
10 cm AC-22 F” kotOréteg
20 cm FZKA zizottkd alap
20 cm homokos-kavics alapréteg
geotextilia terités

tomoritett talaj
77 cm Ossz palyaszerkezet vastagsag

Figyelemmel a jelenleg hatdlyos Utiigyi miiszaki elSirdsokban foglaltakra kell a meglév,
illetve tervezendd szerkezetet kialakitani. A tervezett Ut 3,5 tonna sulykorldtozadssal veendd
figyelembe forgalomtechnikai szempontbdl.

A tomoritett altalajra, a burkolt feliiletek ald geotextilia réteg teritése torténik. A
palyaszerkezetek alatt a megkivant tomorség fok a foldmunka felsd 0,5 m vastag rétegében két
részre bonthatd, ahol az alsé6 20 cm-es zénaban 90 %-os, a fels0 30 cm-es zdénaban
(védorétegben) 95%-os tomorséget kell elérni. Az elvart teherbirdst alapvetéen E2 = 50 MN/m2
értékben irjak eld.

A foldmt €s a padka elkésziilte utdn haladéktalanul el kell kezdeni a humuszolést €s a rézst,
padkdk fiivesitését, sziikksége utdkezeléssel egyiitt.

Foldmunka:
A tervezett nyomvonalakba esd teriiletr6l a ndvényzetet €s a felszini laza, novényi gyokerekkel

atszott alkalmatlan (humuszos) réteget el kell tavolitani. Fak kivagdsa esetén tuskoirtds is
sziikséges.

A tervezési szakasz ij nyomvonaldnak 0+000 -~0+700 km sz. kozotti szakaszan az alkalmatlan
fedoréteg atlagos vastagsdga 50 cm-ben irdnyozhat6 eld, amely vastagsiagot a késobbi tervezési
fazis sordn talajmechanikai firdsok készitésével feltart talajrétegzddés ismeretében pontositani
kell.

A nyomvonalat keresztezd drkok oldaldrdl és aljardl a feliszapolddott hordalékréteget el kell
tavolitani. A felhagydsra keriilo vizelvezetd drkokat a befolyasi oldalon agyagdugds tomitéssel
kell lezarni.
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A megtisztitott arkokat toltésépitésre alkalmas talajjal rétegesen teritve és tomoritve szintre kell
hozni. A feltoltésben min. Trr=90%-o0s tomorséget kell biztositani.

Toltésalapozas, toltésépités:

A meglévd toltések szélesitése esetén a meglévd toltésrézsiikrdl a kozott az alkalmatlan
fedoréteget, a humuszt dtlagosan 40 cm vastagsdgban el kell tavolitani, és a rézstioldalt
1épcsdzni kell. A kialakitott 1épcsok feliiletét kifelé kell lejtetni, igy akaddlyozva meg, hogy a
réhull6 csapadékviz a megléve toltéstestbe szivarogjon. A 1épcsdk feliiletét min. Trr=90%-
tomorségre kell tomoriteni. A toltéstest szélesitését a kialakitandd 1€pcsok szintenkénti
hozzaépitésével és tomoritésével kell megépiteni.

A toltéstestet a kialakitando keresztmetszetnek megfeleléen annyival kell szélesebbre épiteni,
hogy a foldmii rézslisavja is foldmunkagépekkel tomorithetok legyen. A tomoritést kovetden a

rézsit vissza kell szedni a tervezett geometridra.

A rézsii visszaszedését arra alkalmas munkagéppel kimélo mddon kell végrehajtani a talfejtés
kialakuldsénak elkeriilése érdekébeni. Az er6zidvédelem biztositdsa érdekében a visszaszedést
kovetden a rézslioldalak végleges-takardsit és novénytelepitését azonnal el kell végezni. A
kialakitandé rézsliszélesités anyagdnak a toltéstestével kozel azonosnak kell lennie.

Kialakitand6 padka mindségi kovetelményei:
A tomorség Trr>96% legyen, ami az itt alkalmazhat6 kisebb tomoritd eszkdzokhoz igazodéan

vékonyabb, az (UT 2-1.222) e-UT 06.02.11 miiszaki eléirds 4.4.1 pont szerinti tomoritési
rétegvastagsagot kivan. A teherbiras dtad4skor elvarhaté irdnyértéke E2 = 65 MN/m?.

Padka épitésénél az alabbi szabalyokat Kkell betartani:
A pélyaszerkezet alatti felsd, szemcsés anyagu javitdé-védoréteget 50 cm vastagsagban tovabb

kell vezetni a szabad kifolyéasi feliilethez. A padkat a javit6-védo réteg alsé sikjaig vissza kell
bontani és Ujra kell épiteni. Ez az alatti rézsiit vissza kell bontani, le kell 1épcsézni, a 1€pcsok
szélességét ugy kell megvélasztani, hogy a rézsti kisméretli tomoritd gépekkel tomorithetd
legyen. Az el0bbi folé kivalo vagy jOo anyagi, nem er6zié érzékeny, nem fagyveszélyes, de
lehetdleg kozepes, de legfeljebb j6 vizvezetd képességli anyagbdl kell elkésziteni a fels
réteget.

A tomorség Tr96% legyen, kisebb tomoritd eszkoz alkalmazasa esetén, vékonyabb max.25 cm-
es tomoritési rétegvastagsag. Teherbirds dtaddskor elvarhato iranyértéke E2 = 65 Mpa. A felszin
oldalesése 5%, és fiivesités sziikséges.

Toltésanyag:

Az el6zbekben leirt toltésalapozast, ill. a foldmi felsé 0,5 m vastag rétegének kivételével a
toltések anyag nyerShelyrdl hordott talajbdl épiilnek. A foldmunkdba az e-UT 06.02.11 (2-
1.222:2007) tutiigyi miiszaki eldirds szerinti toltésépitésre alkalmas talajok épithetok be. A
foldmi felsé 0,5 m vastag rétegének tervezése A foldmi fels6 0,5 m vastag rétegének felsé 0,20
m vastag rétegét fagyallo szemszerkezetli (0,1 mm alatti szemcsék tomegszazaléka max. 25 %,
a 0,02 mm alatti szemcsék tomegszazaléka max. 10% lehet), jol tomorithetd, jol gradudlt (M-
1) foldmiianyagbdl kell megépiteni.
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A foldmii fels6 0,5 m vastag rétegének als6 0,30 m vastag rétegét jol tomorithetd kivald (M-1)
vagy j6 (M-2) foldmiianyagbdl kell megépiteni a vonatkozé e-UT 06.02.11 (UT 2-1.222) ttiigyi
miszaki el6irds alapjan.

Tomorség:

A foldmii felsé 0,5 m-nek fels6 0,20 m vastag rétegében a megkivant tomorség Tr96%. A
foldmi felsd 0,5 m-nek als6 0,30 m vastag rétegében a megkivant tomorség Tr93%. A foldmi
tobbi részében Tr90%-os tomorséget kell biztositani.

Teherbiras:

s 2 2

A foldmii fels6é 50 cm-es rétegének als6é 30 cm-es zondjanak tetején: E2 =50 MN/m, felsd 20
cm-es zOndjanak tetején: E2 =65 MN/m

Rézsiivédelem:

Az elkésziilt foldmiiveket a teljes szakaszon a szél és viz, kdrositd hatdsa ellen azonnali
védelemmel termofold felhordas, fiivesités vagy egyéb moddon (pl.: gyepnemez) kell ellatni,
védeni. A rézsitiromldsok gyors megeldzésére védOanyagként bevalt mddszer még a vegyes
fimaggal telepitett geotextilia, valamint a méhsejtszer(i, kemény georécs, melynek sejtjei kdzé
gyorsan novo novényzet iiltethetd, €s 15-20 cm mélységig véd az erdzio ellen.

Koziti csomoépontok, utlejarok:
A tervezett 1t a tervezési szakasz kezdetén Hidvégardo teriiletén a 2614 j. ut ~1+930 km sz.-
hez csatlakozik.

Forgalomtechnika, attartozékok

- Jelzotdbldk: utasitast ado és tiltd, elsObbséget szabalyozo €s veszélyt jelzi tabldk. A kozuti
jelzdtablak horganyzott alaplemezzel, hitoldaldn porszort kivitelben késziilnek, betontombbe
agyazva kerlilnek kihelyezésre.

- Burkolati jelek: Az utburkolati jeleket hideg vagy meleg plasztik, un. tartds festékanyaggal
kell felfesteni.

- Vezetooszlopok: a tervezett it mindkét oldalan 50 m-enként mlianyag vezetdoszlopokat kell
elhelyezni. A tervezési szakaszon vezetdkorlat elhelyezésére nincs sziikség.

2.5 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz ¢és felhagyasahoz sziikséges
kapcsol6dé miiveletek, 1étesitmények

Hulladékkezelés
Az épités idején az alkalmazottak csekély mennyiségli kommundlis hulladéka a helyszinen
meglévo 1étesitmények gylijtdedényeiben elhelyezhetd.

Az lizemelés soran keletkezi hulladékok:
- Az utak forgalomba helyezése utdn a rajta bonyol6dé forgalom hatdséara kisebb mennyiségii
hulladék képzédhet (,,elhagyott” kommundlis szilard hulladék max. 110 m>/év).
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Hulladékgyijto helyek és kialakitasuk:

A kivitelezés soran keletkezd és helyben nem djrahasznosithat6 épitési tormeléket (talaj, fold)
a felvonulési teriileten gytijtik az elszallitasig. A kommunalis folyékony hulladék gytijtésére
mobil illemhely (pl. TOI-TOI Classic, 320 1 —es tartallyal) lesz telepitve a felvonulési teriileten,
ahol kommunalis szilard hulladékgyijtd edény is lesz elhelyezve. A hulladékgyiijtd edényzetek
szabvanyos 120 I-es milanyag kukak.

Allandé hulladékgytijté hely (iizemelés sordn) nem keriil kialakitdsra, a hulladék begyiijtése
idoszakosan torténik (pl. kozmunkasokkal). Az esetleg keletkez6 vagy foldmunka végzés sordn
talalt veszélyes hulladékok ideiglenes taroldsarél gondoskodni kell. A hulladék égetése tilos!

A veszélyes hulladékot eredményezd vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységnél
betartandé alapvetd kovetelmény, hogy torekedni kell a hulladék képzddésének és
veszélyességének megeldzésére és csokkentésére, illetve minél nagyobb ardnyud hasznositdsara,
biztositani kell a hulladék sorsdnak nyomon kovethetOségét, ellendrizhetdségét, és meg kell
akadélyozni a kornyezet szennyezését, illetve az egészség karositasat.

A veszélyes hulladékok kezelésének altalanos szabalyait a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a vesz€lyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabdlyairdl jogszabaly
tartalmazza.

Vizelvezetés

A tervezett utszakasz kivitelezése sordn a meglévo lefolyasi viszonyokat lehetdség szerint nem
tervezik megvéltoztatni, ill. csupdn minimélis mértékben. Az eddig a felszinen, valamint a
meglévl kovezett tton, szabadon, az esésviszonyoknak megfeleld irdnyban, nagy feliileten
lefoly6 csapadékvizeket it menti drkokkal irdnyitottan vezetik majd le a meglévd aszfaltit
menti Utdrokba. Az Ut melletti talparkok altaldban fiivesitett foldmederrel, de esés és szallitott
vizhozam fliggvényében esetenként burkolt mederrel keriilnek megtervezésre. A talparkok
vizelvezetd arkok, melyek befogadéi a keresztezett dllandé és iddszakos vizfolydsok,
csatlakozé utak talparkai. Jelent0s hosszesés fiiggvényében energiacsillapité fogak és
energiatord miitargyak beépitése valhat sziikségessé. Nagyobb beviagisok esetén bevagasi
folyoka — esetleg viznyelOkkel ellatott hossz- illetve keresztcsatorna — beépitése vélhat
sziikségessé. A burkolatra hullé csapadékvizek — a pdlya hossz- és oldalesésének fiiggvényében
— lepelszertien vagy vizvezetd szegéllyel dsszegytuijtve, surrantokon keresztiil keriil bevezetésre
a talparokba. A burkolatszerkezet viztelenitése a homokos kavics szivargé paplan rétegen és a
kb. 200 méterenként elhelyezett keresztszivargdkon keresztiil torténik. Az utfeliiletrdl, valamint
a padkdkrol 6sszegytilt csapadékviz befogadoi tehat az it mentén kialakitott talparkok, melyek
a csapadékvizet elszikkasztjak. Ilyen értelemben a csapadékviznek nincs természetes felszini
viztest befogadoéja.

Az 1t az alabbi szelvényekben keresztez allandé illetve iddszakos vizfolyast:
¢ (0+380 km szelvény mélyvonulat, mitargy: meglévé atépitendé @ 100 csbateresz,
®  0+950 km szelvény éllando kisebb patak, miitargy: @ 160 csdateresz.

A nyomvonalat keresztezd dllandé és idOszakos vizfolyasok ut alatti atvezetését biztositd
mutargyak nyildsainak ellendrzését a vizfolyas kezel6ktol kapott adatok (mértékadd vizhozam,
mederadatok) illetve a lehatarolt vizgylijté teriiletek alapjdn meghatdrozott mértékado
vizhozamokra tekintettel kell elvégezni.
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A keresztezett névtelen vizfolydsok €s mélyvonulatok helyén — a szdmitott mértékado 100 éves
vizhozam fiiggvényében — a tisztithatésag érdekében minimalisan @ 80-as csdatereszt vagy
80x80-as keretelemet kell beépiteni.

Mind a kivitelezés, mind az iizemelés sordn egy esetleges havéria kovetkeztében (munkagépek,
széllitéjarmiivek hidraulikaolajanak, iizemanyagénak elfolydsa) keriilhet szennyezbanyag a
felszinre, azonban az ut mellett kialakitott ovérkok, illetve a felszini vizektdl val6 tdvolsig
megakadalyozzdk, hogy az esetleges szennyezddések felszini vizekbe (leginkabb a Bédvaba)
juthassanak. A szennyezddés idOben torténd észlelésével és lokalizalasdval-felszamolasdval az
is megakadalyozhatd, hogy elszikkadds kozben esetlegesen a talajba, illetve a felszin alatti
vizekbe keriiljon.

2.6 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

A sz4llitasi igény a tervezett tevékenység kivitelezése sorédn jelentkezik:
e ¢pitdanyagok beszallitdsa
¢ munkdsok széllitdsa

A tervezett tevékenység sordn a beépitésre keriild épitd anyagokat a helyszinre kell szallitani.
A projekt jelenlegi fazisdban nem lehet meghatdrozni, hogy az épitéanyagokat honnan és
milyen vallalkozok széllitjak be, mivel ezt a késobbiek folyamén kdzbeszerzés soran dontik el.
A munkagépek kifogastalan miiszaki allapotban (zoldkartya stb.) miitkodhetnek, megfelelve az
kipufogdgaz kibocsatasra vonatkozd, a kivitelezés megkezdésekor érvényben 1évo Euro
szabvanynak.
e ¢pitdanyagok beszdllitdsa: A sziikséges beton mennyiség keverdteleprdl érkezik
mixerkocsiban, kozuton. Egyéb épitdanyagok szintén koziton keriilnek beszéllitasra.
e munkdsok szdllitdsa: a kivitelezést végzi személyzet napi be- és elszillitisa, egyéb
kisebb méretli és mennyiségli anyagok és eszkozok beszallitasa.

A mukodés idejére prognosztizalt minimadlis forgalom az aldbbi:

Id6tav ANF (Ejarmii/nap)
2018-ban 131
2024-ben 154
2030-ban 167

A tervezett ttszakaszon folyamatosan biztositott lesz a forgalom, a tervezett kapacitds illetve a
max. tengelyterhelés 11,5 t, a kdzepesen nehéz €s nehéz tehergépjarmiivek, buszok Osszes
varhat6 forgalma max. 30 jarmii/nap.

2.7 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések, eldirdsok a kivitelezés ideje alatt:

- felvonuldsi hely létesitése kivett teriileten: A felvonulasi teriilet kialakitasat a kivitelezo fogja
majd meghatdrozni, azonban ez nem lehet védett természeti teriileten, vizfolyds kodzvetlen
kozelében, lakott épiilethez kozel. Ezen kiviil nem torténne anyag depondlds, munkagép tarolas.
- a kivitelezésének végrehajtdsa julius 15 - oktober 30 kozotti idoszakban: Ezen kiviil kisebb,
befejez6 munkdkat dsszel, télen is lehet végezni. Marcius 1 - jdlius 15. kozott nem végezhetd
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novényzet eltdvolitdsa, foldmunka, pdlyaszerkezet épitése, azonban kisebb kiegészitd
tevékenységek végezhetdk (pl. burkolatfestés).

2.8 Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

A tervezett 1étesitmény megvaldsitdsdval kapcsolatban —a PK — Terv Kft. PK02/17 szamu terve
alapjan — minden sziikséges adat rendelkezésre 4ll.

2.9 Nyilatkozat Osszetartozé tevékenységrol

Az utépitést kovetéen nem keriil sor Osszetartozd tevékenységnek mindsiild 1j tevékenység
megvaldsitdsara. Az ut a mar meglévo kozit kiegészitése, folytatdsa.

2.10 A tervezett nyomvonal tovabbvezetése

A kiépitendd utszakasz meglévd kozit kiegészitése, kezdo illetve végponti helyzete miatt a
nyomvonal tovdbbvezetését nem tervezik.
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3 KQRNYEZETTERHELES ES ]
MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE

KORNYEZET-IGENYBEVETEL VARHATO

Az aldbbiakban a tervezett 1étesitmény kornyezetterhelését €s- igénybevételét a tevékenység
szakaszaiként elkiilonitve ismertetjiik.

3. tablazat

Kornyezeti elem |

Hatotényezo

Jellege

Hatasteriilet

Epitési fizis

Domborzat és
felszinformak

tervezett utszakasz és
depénidk
teriiletfoglaldsa, kisebb
tereprendezések

ideiglenes, ill. végleges,
elviselhet6 véltozasok

beruhdzasi teriilet és
kozvetlen kornyezete

Talaj és foldtani
kozeg

ideiglenes dep6nidk és
esetleges szennyezések

minimalis, elviselhetd

beruhdzasi teriilet és
kozvetlen kornyezete

havaria esetén
szennyezddés

egy-egy teriiletrészre
korlatozddik, elviselhetd

beruhazasi teriilet és
kozvetlen kornyezete

Felszini és felszin
alatti vizek

lefolydsi viszonyok
megvaltozdsa

ideiglenes, ill. minimalis
mértékben végleges,
elfogadhaté mértékii

beruhdzasi teriilet és
kozvetlen kornyezete

havaria esetén

egy-egy teriiletrészre

beruhdazasi teriilet

szennyezddés korlatozédik, elviselhetd kozvetlen kornyezete
munkagépek és
Levegd szallitéjarmiivek ideiglenes, kismértékii ~50-100 m
kibocsatisa
- atmeneti jellegli zajterhelés,
Zai ml.m.kagélzeg - térb/el/i }(iterjeflésé tekintvea | 50-140 m
zajkibocsatdsa telepitési hely és annak
kozvetlen kornyezete
tervezett ut és a depénidk | - végleges (egyedek, beruhdzasi teriilet és
teriiletfoglaldsa életkozosségek pusztuldsa) kozvetlen kornyezete
(ndvényzet irtdsa, - ideiglenes (taplalékforrasok
e s humusz leszedés, szlkiilése)
Eldvilag felszi bolveata
elszin megbolygatasa)
munkagépek miikodése ideiglenesen fellépd hatas beruhdzisi teriilet és
(lathatds, zajhatds) (é161ények zavardsa) kozvetlen kdrnyezete
Téj ut teriiletfoglaldsa végleges (tajképi viltozas) beruhdzasi teriilet és
részben mdr lezajlott! kozvetlen kdrnyezete
Uzemelési fizis
Dom})orzat s me.gepult uts}zakasz elviselhetd beruhdzisi teriilet
felszinformak terliletfoglaldsa
Talaj és foldtani havdria esetén egy-egy teriiletrészre beruhdzasi teriilet
kozeg szennyezddés korlatozddik, elviselhetd kozvetlen kornyezete
Felszini és felszin | havéria esetén egy-egy teriiletrészre beruhdzasi teriilet
alatti vizek szennyezddés korlatozddik, elviselhetd kozvetlen kornyezete

allando, a beruhazas teriiletére

zajterhelés

Levegd forgalom 1égszennyezése Korldtorodik ~0-25 m
- éllando6 zajterhelés
Zai forgalombdl szarmazé - térbeli kiterjedését tekintve a ~30-80 m

nyomvonal kozvetlen
kornyezete
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Kornyezeti elem

Hatotényezo

Jellege

Hatasteriilet

ut teriiletfoglaldsa

végleges/részben mar lezajlott
(migracié befolydsoldsa)

beruhdzasi teriilet és
kozvetlen kornyezete

t4jképi valtozds (részben mar
lezajlott)

Elévilag ut haszndlata folyamatosan jelentkez6 beruhdzasi teriilet és
(lathatds, zajhatas) (é16lények zavardsa) kozvetlen kornyezete
(gdzolas) él6lények pusztuldsa
ut teriiletfoglaldsa végleges (mesterséges akaddly | beruhdzasi teriilet és
Téj kialakuldsa) kozvetlen kornyezete

Felhagydsi fdzis
Domborzat és az ut teriiletfoglaldsa . B P
) ) g elviselhetd beruhdzasi teriilet
felszinformak megmarad
Talaj és foldtani megsziinnek a kozvetett beruhdzisi teriilet
kozeg hatdsok kozvetlen kdrnyezete

Felszini és felszin
alatti vizek

megsziinnek a kozvetett
hatdsok

beruhazasi teriilet
kozvetlen kdrnyezete

Levegd

megsziinik a
1égszennyezés

beruhdzasi teriilet
kozvetlen kdrnyezete

Zaj

kozlekedéstdl szarmazd
zajterhelés megsziinik

beruhazasi teriilet
kozvetlen kornyezete

Elévilag, T4j

ut teriiletfoglaldsa

migracié befolydsoldsa

beruhdzasi teriilet
kozvetlen kornyezete
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4 A KGRNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

4.1 Geokornyezeti elemek
4.1.1 Domborzat és felszinformdk

A vizsgalt teriilet a magyar-szlovdk hatartérségben talalhatd, mely igen véltozatos természeti
adottsdgokkal rendelkezik, természetfoldrajzi szempontbdl tagas alfoldi jellegli teriiletekkel, az
ezeket 0vezd hegy- és dombvidéki peremvidékekkel, valamint hegyvidéki jellemzdkkel. A
tervezett it magyar oldalon a Borsod-Abatj-Zemplén megye Edelényi jarasdban taldlhato
Hidvégard6, mig szlovdk oldalon a Kassai keriilet (KoSicky kraj) Kassa-vidéki jardsaban
(Okres Kosice-okolie) fekvé Boddvavendégi (Host’ovce) és Tornahorvati (Chorvéty)
telepiilések kozigazgatasi teriiletén halad.

A projekt helyszinének tdjbesoroldsa Hidvégardé tekintetében a kdvetkezo:

e Nagytaj: Eszak-magyarorszagi-kozéphegység
o  Kozéptaj: Aggtelek-Rudabanyai-hegyvidék
o Kistaj: Bédva-volgy

A szomszédos, szlovdkiai hatar menti telepiilések, Tornahorvati és Bodvavendégi esetében
pedig:

e Nagytij: Losonc-Kassai-medence (Lucensko-koSicka zniZenina)
o  Kozéptaj: Kassai-medence (KoSicka kotlina)
e Kistaj: Kassai-sik (KoSicka rovina)

A beruhazas elhelyezkedésének tekintetében, illetve az 1t vonalvezetésében a magyarorszagi
Boédva-volgy kistdj a meghatarozé (mely a hatdron tdl is folytatddik, szlovak ndmenklatira
szerint Kassai-sik néven), ezért a domborzati viszonyokat ezen a teriileten keresztiil mutatjuk
be.

Az utépités teriilete a Bodva-volgy kozépso szakaszan, a Bodva foly6tdl mindossze 10-170 m-
re taldlhatd. A teriiletet a Bédva-volgy kozépso szakasza foglalja magéba, amely két szélesebb
tektonikus volgymedencébOl ¢és az ezeket Osszekotd szurdokszakaszokbol all. A
volgymedencék teraszosak, 10szszerli anyaggal vagy glacidlis védlyoggal fedettek, a keskeny
szurdokok tobbnyire terasztalanok. A felszin 60%-a a volgytalp, 40%-a pedig a tagolt
medencedombsdg domborzattipusba sorolhaté. Az atlagos relativ relief 40 m/km?. A tszf-i
magassig 140 és 180 m kozott valtozik. Volgyekkel enyhén szabdalt (4tlagos vizfolyasstiriiség
1,9 km/km?), de a magasabb teraszokon intenziv er6zids-derdzids folyamatokat és formékat
azonosithatunk.

A tervezett tut sziikebb kornyezetének domborzata dombos-sik teriilet, mely a Nagy-ké hegy
irdnyabol a Bodva folydig ereszkedik le, és 10-15 m-es szintkiilonbségekkel (160-180 mBf)
jellemezhetd. Maganak az tutnak a domborzati vonalvezetése lankds, néhdny m-es
szintkiilonbséggel. A hatératkeld utszakasz a Bddva-volgy peremén, a Nagy-kOé hegy alatt
halad, az els6 700 m-en a magyar-szlovdk dllamhatdr vonaldn, majd szlovédk teriileten
folytatédik 300 m hosszan a Bdédva-volgyben, ahol bekot a Bodvavendégi é€s Tornahorvati
kozotti miidtba. Az antropogén hatdsokkal mar eleve terhelt teriileten a tervezett utépités soran
nem kovetkezik be jelentds valtozds a domborzati viszonyokban, minddssze minimalis
bevagéasokat alakitanak ki helyenként. A domborzati viszonyok tekintetében az kivitelezés
iddszakaban az ideiglenes anyagdeponidk okoznak ideiglenes valtozdst, de ezeket, amint
kordbban bemutattuk, a kivitelezés végeztével felszamoljdk, visszadllitjdk az eredeti
viszonyokat.
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A tervezett beruhdzas legszembetlindbb hatdsa a teriiletfoglalds, azonban maga a teriiletfoglalds
mar a meglévo, kOszdrassal stabilizalt foldit ut kialakuldsakor megvaldsult, bekovetkezett. A
jelenlegi Ut az orszdghatdrra szimmetrikusan épiilt, igy a hatér jelenti az tt tengelyét. Tovabbi
teriiletfoglalds a meglévo foldut szilard palyaszerkezetre vald atépitése kozben valdsul meg,
végig a tervezett it mentén, 1 km hosszban, mégpedig az ut kiszélesitésével kapcsolatban, mely
mind a telepitési (kivitelezési), mind a megvaldsuldsi (iizemelési), mind pedig a felhagyasi
szakasz sordn megmarad.

A telepitési szakasz sordn az épitkezéshez, a kivitelezéshez kapcsoldddan, a jelenleg meglévo
foldut kornyezetében bekovetkezik kisebb mértéki ideiglenes teriiletfoglalds, ami a kivitelezés
soran felhasznalt épitési anyagok, ideiglenes humusz, f6ld, valamint d4gyazati anyagdepdnidk,
stb. kialakitasdbol, ideiglenes taroldsdbol adddik, melyeket a kivitelezés végeztével
felszamolnak, helyiiket rendezik.

A végleges teriiletfoglalds a tervezett Gt megvaldsuldsaval kovetkezik be, de ez, mint mér
bemutattuk, kordbban megtortént, igy a jelenlegi allapothoz képest csak az ut szélességét
tekintve kovetkezik be tovabbi teriiletfoglalés.

Az elozoeket figyelembe véve megdllapithato, hogy a tervezett beruhdzds a telepitési
(kivitelezési) szakaszban az ideiglenes deponidk dltal minimdlis mértékben ideiglenesen, a
bemutatott kisebb tereprendezések kismértékben véglegesen megvdltoztatjdk a domborzati
viszonyokat. Elobbi hatdsa valoban csak ideiglenes, a bekovetkezo vdltozdsok elviselhetonek
minosithetok, hatdsa a beruhdzds teriiletére, ill. kozvetlen kornyezetére terjed ki, mig utobbiak
hatdsa végleges, a bekovetkezo vdltozdsok elviselhetonek mindsithetok, hatdsa csak a
beruhdzas teriiletére terjed ki. Az tizemelési és felhagydsi szakaszban tovdbbi hatdsok nem
vdrhatok a domborzati viszonyokban, igy e szakaszokban hatdsuk semleges. Megdllapithatjuk
tovdabbd, hogy a tervezett beruhdzdssal a jelenlegi dllapothoz képest az iit kiszélesitése miatt
kovetkezik be jjonnan maradando (végleges) teriiletfoglalds, mely a telepitési (kivitelezési), a
megvalosuldsi (iizemelési) és a felhagydsi szakaszban is megmarad, igy a beruhdzds hatdsa
ebben a tekintetben elviselhetonek mindsitheto.

4.1.2 Talajok

A teriiletre uralkoddan a réti talajok és a nyers Ontéstalajok eléforduldsa jellemzd, melyek
egyiittesen alkotjdk a teriilet talajainak kozel 99%-at adjak. A Bdédva-volgy teraszos szélein
jelentéktelen teriileti részardnnyal rendzindk és agyagbemosdddsos barna erddtalajok is
eléfordulnak. Teriileti kiterjedésiik nem haladja meg az 1%-ot.
A tervezett beruhdzas sorédn az épitési teriileten a talajokat csak a legsziikségesebb mértékben
bolygatjdk. Mivel az utépités gyakorlatilag a mar meglévd tut nyomvonalan torténik, csak
minimdlis mértékben terheli a kivitelezés a talajokat, hiszen azok eltdvolitdsa (megsziintetd
hatds) mar kordbban lezajlott. A kivitelezés (telepités) szakaszdban az tton kiviil esd, a
beruhdzas kozvetlen kozelében fekvd talajokat tobbféle hatds is érheti:

e azideiglenes deponidk hatdsa,

¢ a munkagépek, szallitgjarmiivek miikodésébol fakado kiiilepedd szennyezdanyagok,

¢ havidria esetén olaj, illetve tizemanyag-elfolyas.

Az ideiglenes depodnidk hatdsa értelemszerlien ideiglenes, a kivitelezés végeztével ezeket
felszamoljdk. A munkagépek, szallitojarmivek tizemelésének hatdsara egyrészt a szalld por,
masrészt a kipufogdgédzok iilepedhetnek ki a kornyezd talajokra. JelentOségiik kicsiny,
hatasteriiletiik megegyezik a 1€gszennyezés hatésteriiletével.
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Havaria esetén a gépekbdl kifolyé hidraulika olaj, vagy az esetlegesen elfoly$ iizemanyag
jelenthet kockézatot, azonban ezek csak lokdlis hatdsok lehetnek, hiszen egyrészt a felszint
boritd képzodmények rossz vizvezetdk, mdsrészt ezek az esetleges szennyezOdések
itatdanyaggal jol lokalizalhatdk, igy konnyen felszamolhatok.

Az tizemelés sordn normadl tizemi koriilmények kozott a talajokat nem érik kdzvetlen hatasok,
hiszen a jarmiivek csak a mar burkolt feliileteken kozlekednek. Kozvetett hatasként jelentkezik
a légszennyezés (ill. kiiilepedés, szdll6 por) ennek mértéke azonban kicsiny. Az iizemelési
szakaszban esetlegesen bekovetkezd havaridk teljes mértékben megegyeznek a kivitelezési
fazisban el6fordulhat6 havariaeseményekkel, ezek sordan hasonl6 kockédzatokkal kell szamolni,
mint a kivitelezési szakaszban, de ebben a szakaszban ennek mértéke is joval kisebb. Az
esetleges javitdsok sordn a kivitelezéshez hasonld hatdsok érhetik a talajokat. A talaj
szerkezetének, tomorségének valtozasaval nem kell szdmolnunk, hiszen magas toltések nem
1étesiilnek.

Az épitési tevékenység sordn fellépi talajterhelések:

¢ humuszleszedés: A kivitelezési munkdk sordn a fels6 0,5 m humuszos réteg letermelésre
keriil sor (foldmii épitése sordn), melynek egy részét a kivitelezés befejezése utin a
toltések, és az arkok rézsilijére visszateritenek. A fennmaradoé rész a telepiilés teriiletén
feltoltésre felhasznalhato.

e munkagépek daltal okozott talajtomorodés: minimalis, csak a tervezett ut
nyomvonaldban, a kisajatitasi hatdron beliil. A kivitelezést a kisajatitasi hataron beliil
végzik, igy a kornyezi teriiletek felesleges degradacioja elkeriilheto.

¢ munkagépek meghibdsodasbol eredd talajszennyezés: a munkagépekbdl szarmazo olaj-
vagy lizemanyag csopOgés miatt a talaj esetleges elszennyezddése kovetkezhet be.

Az lizemeltetés talajterhelései:
® az lizemelés sordn talajszennyezés, terhelés csak havdrias helyzetekben fordulhat el6.

Az elozoeket osszefoglalva megdllapithato, hogy a telepitési (kivitelezési) szakaszban a
talajokat éro hatdsok mértéke minimdlis, hatdsteriiletiik a beruhdzds teriiletére, ill. a kozvetlen
kornyezetére (a légszennyezés hatdsteriiletére) korldtozodik, a bekovetkezo vdltozdsok
elviselhetonek mindsithetok. A megvalosuldsi (iizemelési) szakaszban a talajokat éro, azt
kozvetleniil terhelo hatdsok normdl iizemi koriilmények kozott nem mutathatok ki (csupdn a
karbantartdsi munkdlatok idején, havdria esetében), melynek mértéke, hatdsteriilete kisebb
(egy-egy teriiletrészre korldtozodik), mint a kivitelezési szakaszban. Az iizemelési szakaszban a
talajokat kozvetetten érhetik terhelo hatdsok a légszennyezés hatdsdra (ennek hatdsteriilete
értelemszeriien megegyezik a légszennyezés hatdsteriiletével). Az el6zok alapjdn a bekovetkezo
vdltozdsokat elviselhetonek lehet mindsiteni.

4.1.3 Foldtani felépités

A vizsgélt teriiletet a foldtorténeti 6id6 (paleozoikum), a k6zépidd (mezozoikum), a neogén és
a foldtorténeti negyedidd (kvarter) kdzetei alkotjdk. A paleozoikumi és mezozoikumi kézetek
épitik fel a teriilet déli részét. Ezek a Hidvégardéi Komplexum agyagpaldbdl, evaporitbdl,
valamint mészkObol €s margabdl allo kdzetek, valamint a tridsz id0szaki nagykoi és potscheni
mészkovek. A teriilet alaphegységét foként tridsz idoszaki karbonatos kézetek adjék. Jelenleg
a felszin kozel 60%-at pleisztocén iiledékek boritjak, kb. 30%-an holocén foly6vizi, 10%-an
tridsz mészkS, dolomit és agyagpala taldlhat. Jellemzd torésiranya EEK-DDNy-i. A
pliocénben kialakult mélyedésekben lignitképzddés is végbement.
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A neogén iiledékek az érintett teriilet térségében a poltari rétegcsoport tagjai, melyek a miocén
idészakban alakultak ki. Az Osszletet kavics, homok és kaolinos agyag alkotja. A
negyediddszaki kdézetek néhdny méter vastagsigban fedik a mezozoikumi és neogén
képzédményeket, agyagos kavics és deluvidlis iiledékek formdjdban. Szintén a
negyediddszakban rakddtak le a Bddva-volgy fluvidlis (folydvizi) iiledékei. A Bddva
volgyének arteriilete kavicsos-homokos-iszapos iiledékbdl épiil fel, melyek vastagsidga a
teriileten néhany m. A tdgabb térség foldtani térképét az alabbi dbra mutatja be.

| T4 ,. JELMAGYARAZAT
ety
------------------------------ X4y, Lo < PLEISZTOCEN-HOLOCEN

Felsé-pleisztocén—6holocén

Qpsh, Folyévizi Gledék

By = = ,i: = Qi | pet?] agyag, kavics
_ s Hidvégardd a\g* - -

Felsé-pleisztocén—holocén

Qpsh E Deluvidlis tiledék

TRIASZ
Fels6-tridsz

»r, [ |  Nagyksi Mészk6 Formacis

PT, |:| Pdtscheni Mészké Formécié

; KARBON-PERM
uC-P - Hidvégardéi Komplexum
o (&

8. abra: A teriilet fedetlen foldtani térképe (MAFI, 2006)

Lathat6, hogy a teriileten, a felszinen is jelen vannak a karbon-perm kord Hidvégard6
komplexum rétegei, a felsé-tridsz Nagykoi Mészké Formacio és Potscheni Mészkd Formécid
kdzetei, valamint pleisztocén-holocén kora lejtdiiledékek és a Bdodva folyami iiledékei is
megtaldlhatéak. A foldtani kozeget a tervezett beruhdazds kovetkeztében €rd hatdsok
nagymértékben hasonlitanak a talajokat ér6 hatdsokhoz, gyakorlatilag megegyeznek azokkal.

Az elbzoeket osszefoglalva megdllapithato, hogy a telepitési (kivitelezési) szakaszban a foldtani
kozeget normdl koriilmények kozott éré hatdsok mértéke minimdlis, hatdsteriiletiik a beruhdzds
teriiletére korldatozodik. Havdria esetén szintén kicsiny a foldtani kozeget éro hatdsok mértéke,
igy a bekovetkezo vdltozdsok elviselhetonek mindsithetok. A megvaldsuldsi (iizemelési)
szakaszban a foldtani kozeget éro, azt kozvetleniil terhelo hatdsok normdl tizemi koriilmények
kozott nem mutathatok ki (csupdn a javitasi munkdlatok idején, havdria esetében, melynek
mértéke, hatdsteriilete kisebb teriiletrészre korldtozodik, mint a kivitelezési szakaszban). Az
elozok alapjdn a bekovetkezo viltozdsokat elviselhetonek lehet mindsiteni.

4.1.4 Felszini vizek

A tervezett beruhdzas teriiletének legfontosabb és egyben egyetlen felszini vizfolydsa a Bodva.
A foly6 Szlovédkidban, a Gomor—Szepesi-érchegység déli lejtdjén ered, Hidvégardonal 1épi at a
magyar hatart, majd Szendr6 és Edelény érintésével Boldva kozség utdn omlik a Sajéba.
Hazankban kezdetben folydsa Ny-DNy-i irdnyd, medre gyakorlatilag a Komjati-medence
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kozépvonaldban huzddik. A volgyi siksdgon kiszaradt morotvak jelzik egykori kanyarulatait.
A foly6 hossza 110 km, melybdl a magyar szakasz 56,1 km. A meder atlagos esése: 83,8 cm/km,
azaz a magyarorszagi folyok koziil a legmeredekebb. Szélessége 8-14 méter, a viz atlagos
sebessége: 2—4 km/6ra, mélysége 0,5-1 méter. Arvizi vizhozama: 80 m*/s. Vizgylijtd teriilete
1730 km? nagysagi. A folyé vizjardsdra a tavaszi és nydri arvizek jellemzék. A volgytalp
feltoltddése helyenként intenziv.

Az 1980-as évek 6ta Hidvégardénal is mérik a folyé vizszintjét és vizhozamat, mely 875 km?
vizgylijtd teriilet mellett itt atlagosan 3 m®/s. A Bédva ezen szakaszdnak vizjarasat a komjati
vizmérce adataival jellemezhetjiik, melyeket az alabbi tdblazatban foglaltuk ossze:

4. tablazat

Vizfolyas | Vizmérce | LKV | LNV | KQ | KOQ | NQ
[ecm] [m3/s]

3 [ 220 1,08] 62 | 90

Bédva Komjati

Fontos megemliteni, hogy a teriilet a Bodva folyo arteriiletén fekszik, melyet a foly6 idoszakos
araddsai is elonthetnek.
Hazéank az Eurépai Uni6 tagjaként koteles az EU vizpolitikdjdban, a Viz Keretirdnyelvben
foglalt intézkedések végrehajtasara. A Viz Keretirdnyelv eredeti célja az volt, hogy a felszini
és felszin alatti viztesteink jé dllapotba keriiljenek, 2015-6s célditummal. A VKI szerinti j6
allapot kiterjed a vizek mindségi és mennyiségi dllapotara, valamint a vizzel kapcsolatos
élohelyek minél zavartalanabb éllapotdnak elérésére, és a megfeleld dkoldgiai vizmennyiség
biztositasara is. Ezeknek a céloknak az eléréséhez sziikséges intézkedéseket a Vizgyiijto-
gazdilkoddsi Tervben (roviden VGT) fogalmaztdk meg. A 2015-0s céldatum elérésével
sziikségessé valt a VGT feliilvizsgdlata, aminek keretében megsziiletett a masodik Orszagos
Vizgylijto-gazdalkodasi Terv (VGT 2), melynek célja, hogy védje és javitsa vizeink dllapotat,
megakaddlyozza azok dllapotromldsit és Dbiztositsa vizkészleteink hosszd tavd
hasznosithatésdgat.
A Viz Keretirdnyelv gyakorlati megvaldsitdsa sordn az Eszak-magyarorszdgi Viziigyi
Igazgatésdg a Viziigyr és Kornyezetvédelmi Kozponti Igazgatésdggal kardltve 2010.
aprilisdban adta kozre a ,,2-6 Saj6é a Boédvaval vizgyiijté” mint kezelési alegység Vizgytijto-
gazddlkodds Tervét. Ezt a médsodik Orszdgos Vizgylijtd-gazdilkoddsi Terv elkészitése sordn
feliilvizsgaltak, és elkészitették a ,,2-6 Sajé a Bdodvaval vizgyiijtéd” vizgyiijté-gazdalkodasi
tervezési alegység masodik Vizgylijt6-gazdilkodas Tervét.
A Bddva érintett szakasza a ,,2-6 Sajé a Bédvaval vizgylijtd” alegységen beliil a ,,Bédva fels6”
névre hallgat. A vizfolyas tadvolsdga a beruhazassal érintett teriilettdl 10-170 m. A vizfolyas
adatai a kovetkezok:

e viztest kod: AEP335,

e viztest tipus: 3M — dombvidéki — kdzepes esésii — meszes — durva és kozepes-finom

mederanyagu — kozepes vizgyljtoji.

A viztest allapotjelz6i koziil a targyi tevékenységnek az aldbbiakra vonatkozdlag van
jelentOsége:

e afelszini viztest 6koldgiai dllapota:
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Bkolégiai allapot / potencial Viztestek kategoriai

e orszaghatar Bl — «valo 77 mesterséges
== alegységhatar | — - - erésen modositott

o e atoss mérsékelt
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9. abra: Felszini viztestek 6kolégiai allapota (VGT, 2016)

A Bddva érintett szakaszdnak okoldgiai mindsitése a terv készitésének idejében: mérsékelt. A
cél a j6 allapot elérése 2021-re.
e afelszini viztestek kémiai dllapota:

Jelmagyarazat

Kémiai allapot Viztestek kategoriai
e orszaghatar M —jp 77 mesterséges
=== alegységhatar . nem jo - - erdsen modositott

- s Hl — adathiany
. Vi2Ugyiigazgatosag
hatar

—— egyeéb vizfolyas
[] egyéb alléviz

10. abra: Felszini viztestek kémiai allapota (VGT, 2016)

MEGBIz0O: PK-TERV KFT. 2017. FEBRUAR



HIDVEGARDO (HU) — TORNAHORVATI (SK)
OSSZEKOTO UT KORSZERUSITESE 26 MUNKASZAM: 19/2017.
ELOZETES VIZSGALAT

A Bddva érintett szakaszdnak kémiai mindsitése a terv készitésének idejében: jo. A cél ebben
az esetben a j6 allapot tovabbi fenntartdsa.
A viztest fizikai-kémiai allapotat javitd konkrét intézkedések a kovetkezok:

® gszennyviztisztité telepek épitése és korszerlsitése,

e diffuz terhelés (szerves anyag, tipanyag) csokkentése,

e szabdlyozottsagot, illetve annak okoldgiai hatdsat csokkentd intézkedések.

A Bddva érintett szlovdkiai szakaszanak adatai a kovetkezok:
e viztest kod: SKA0002,
e viztest tipus: K2S (Kozepes méretli karpati vizfolydsok 200-500 m magassdgban -
Stredne vel'ké toky v nadmorskej vyske 200-500 m v Karpatoch).

A kivitelezés sordn a meglévd lefolydsi viszonyokat lehetdség szerint nem tervezik
megvaltoztatni, ill. csupdn minimélis mértékben. Az eddig a felszinen, szabadon, az
esésviszonyoknak megfeleld irdnyban, nagy feliileten lefolyé csapadékvizeket vizvezetd
szegéllyel Osszegytijtve, surrantokon keresztiil fogjadk bevezetni a tervezett aszfaltit melletti
talparokba, tehét jelentOs valtozas a lefolyasi viszonyokban nem kovetkezik be. A talparkok az
0sszegyljtott csapadékvizet elszikkasztjak. Az uj lefolyasi viszonyokat a kivitelezés ideje alatt
kialakitjak, az iizemelés sordn a lefolyasi viszonyok mér nem valtoznak tovabb.

Mind a kivitelezés, mind az iizemelés sordn egy esetleges havéria kovetkeztében (munkagépek,
széllit6jarmiivek hidraulikaolajédnak, iizemanyagédnak elfolyédsa) keriilhet szennyezbanyag a
felszinre, azonban az ut mellett kialakitott ovarkok, illetve a felszini vizektdl valé tavolsag
megakadalyozzak, hogy az esetleges szennyezddések felszini vizekbe (leginkabb a Bodvaba)
juthassanak. A szennyezddés idOben torténd észlelésével és lokalizdlasaval-felszamoldsaval az
is megakadalyozhatd, hogy elszikkadds kozben esetlegesen a talajba, illetve a felszin alatti
vizekbe keriiljon.

Elmondhato tehdt, hogy a beruhdzds nem veszélyezteti a mdsodik Vizgyiijto-gazddlkoddsi
Tervben leirtakat. A telepitési (kivitelezési) szakaszban a lefolydsi viszonyok kis mértékben
ideiglenesen megvdltoznak, ill. ekkor alakulnak ki a lefolydsi viszonyok minimdlis,
elhanyagolhato mértékii végleges megvdltozdsai is. Mind az ideiglenes, mind a végleges
hatdsok hatoteriilete a beruhdzads teriiletére korldatozodik. Az esetleges havdridk sordn a felszini
vizek minoségének romldsa a tervezett itszakasz megfelelo miiszaki kialakitdsa miatt nem
vdrhato. A bekovetkezo vdltozdsokat elfogadhatoknak mindsithetjiik.

4.1.5 Felszin alatti vizek

A Bddva-volgy alluvidlis homokos-kavicsos iiledék Osszlete talajvizet tarol. A volgytalp alatt
a talajviztiikor altalaban 2-4 m kozotti mélységben taldlhat. A dombos teriiletek felé haladva
a felszin alatti viznivé egyre nagyobb mélységbe keriil. A Bodva és a felszin alatti vizek
kapcsolatat tekintve megallapithatjuk, hogy az év nagy részére jellemzd kozepes vizéllds
mellett a folyd megcsapolja a felszin alatti vizkészletet.

A talajviz kémiai Osszetétele a teriileten kalcium-magnézium-hidrogénkarbonétos jellegii.
Elsddleges és mdsodlagos tényezdk kovetkeztében a talajviz az értékelt teriileten agresszivan
hathat az épitkezési szerkezetekre. A tervezett burkolt ut kialakitdsa a talajvizjarast nem
befolydsolja. A mélyebb rétegek viztartaléka szerény, a Boddva-medence pannon koru
aprokavicsos-homokos agyag rétegsora jelentéktelen mennyiségii rétegvizet tarol. Az artézi
kutak (pl. Komjati K-1) helyenként tekintélyes vizhozamot adnak, szamuk azonban kevés.
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A Bédva-volgy kozépsO szakaszdnak legjelentdsebb viztartdi a volgyi Ny-i és K-i oldaldn
felszinre bukkand tridsz mészkovek €s dolomitok. Ezekbdl a képzddményekbdl jelentds
mennyiségll viz dramlik a volgy felé, amely részben forrdsokon, részben pedig a felszin alatt
1ép ki a karsztbol. A tervezett utszakasz feletti volgyoldalban néhany ex-lege védett forrés
fakad. A teriilet déli oldalan emelked6 Nagy-ko nyilt karszt teriilet, melyet azonban a volgy
peremén kialakitandé ttszakasz nem érint. A tervezési teriileten vizmu kutak, ivovizbazisok
érintésérol nincs tudomdsunk sem magyar, sem pedig szlovak teriileten. A vezetékes vizellatas
tobbé-kevésbé megoldott a térségben, a csatornahdldzat kiépitése azonban csak az elején tart.
Igy a kozcsatornaval elldtott lakdsok aranya mindossze 31,4% (2008).

A 27/2004. (XIL.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1€vo telepiilések felsoroldsat. A rendelet
értelmében Hidvégardo telepiilés érzékenységi besorolasa: fokozottan érzékeny.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletéhez tartozo térkép alapjan a tervezett it
teriilete az érzékeny, mig a teriilettdl D-i irdnyban elhelyezkedd Nagy-ko a fokozottan érzékeny
felszin alatti vizmindség-védelmi kategdridba tartozik.

A Bddva érintett szakaszan 1évo felszin alatti viztest a ,,Biikk, Borsodi-dombsag - Sajo6-
vizgylijtd” sekély hegyvidéki viztest. A viztest kozvetleniil a beruhdzéssal érintett teriilet alatt
taldlhatd. A viztest legfontosabb adatai:

e VOR: AIQ510,

o viztest kod: sh.2.5,

e viztest tipus: tormelékes — pordzus — hideg vizes — vegyes tiikrii — nem nyomds alatti —

kozéphegységi morfoldgiai — kbzepesen tagoltsagu.

A viztest allapotjelz6i koziil a targyi tevékenységnek az aldbbiakra vonatkozdlag van
jelentdsége:

e a felszin alatti viztest mennyiségi dllapota:
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11. abra: Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota (VGT, 2016)
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A Bddva érintett szakaszan a felszini alatti viztest mennyiségi mindsitése a terv készitésének
idejében: jo. A jo6 allapot a tovabbiakban is fenntartando.
e afelszin alatti viztestek kémiai allapota:

Ritor-patak / "“
Rdtor-p: : // //
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Jelmagyarazat

Viztestek mindsitése

e Orszaghatar
= glegységhatar je
viziigyi igazgatosag jo. de gyenge kockazata

I atar
gyenge

— vizfolyas viztestek
alléviz viztestek
— egyéb vizfolyas
[ egyéb alloviz
== viztesthatar

12. abra: Felszin alatti viztestek mindségi allapota (VGT, 2016)

A Bédva érintett szakaszdn a felszin alatti viztest kémiai mindsitése a terv készitésének
idejében: jo. A jo6 dllapot a tovabbiakban is fenntartando.
A szomszédos, szlovékiai teriilet a szlovdk vizfoldtani beosztds szerint két hidrogeoldgiai
egység (hydrogeoldgické rajon) hataran fekszik. Bodvavendégi (Host’ ovce) telepiilés az alabbi
hidrogeoldgiai egységen taldlhato:

e viztest kéd: MQ 129,

e viztest név: Szlovak-karszt koz€psé mezozoikum (Mezozoikum centrdlnej a V Casti

Slovenského krasu).

Tornahorvati (Chorvaty) kozség hidrogeoldgiai egységének legfontosabb adatai pedig:
e viztest kod: NQ 138,

e viztest név: Kassai-medence ¢€s Abatji-dombsdg — Boddva-vizgylijtd neogén-
negyediddszak (Neogén a kvartér KoSickej kotliny a Abovskej pahorkatiny v povodi
Bodvy).

Amint lattuk, a felszin alatti vizeket (talajvizek, rétegviz, karsztviz) megfeleld kivitelezés,
illetve normdl ilizemi koriilmények mellett sem a kivitelezési (telepitési), sem pedig a
megvaldsuldsi (lizemelési) szakaszban nem érhetik szennyezddések mennyiségiik és
elterjedésiik okan.
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Osszefoglalva elmondhato tehdt, hogy a beruhdzds nem veszélyezteti a mdsodik Vizgyiijto-
gazddlkoddsi Tervben leirtakat. A felszin alatti vizek normdl koriilmények kozott mind a
telepitési (kivitelezési), mind a megvalosuldsi (iizemelési) szakaszban kelloen védettek a felszin
feldl érkezo esetleges szennyezodésekkel szemben. Az esetleges havdridk sordn a felszin alatti
vizek minoségének romldsa a tervezett iitszakasz megfelelo miiszaki kialakitdsa esetén miatt
nem vdrhato. A bekovetkezo viltozdsokat elfogadhatonak mindsitjiik.

4.2 Levego
4.2.1 Meteorologiai viszonyok

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten hiivos €s mérsékelten nedves.

A jellemz6 évi kozéphOmérséklet 8,5-8,8 °C, a vegetacids idoszak hOdmérsékleti atlaga 15,5-
15,8 °C. Az évi abszolut hdmérsékleti maximumok sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, a téli abszolut
minimumok 4tlaga -19,0 °C koriili.

Evente 640-660 mm kozotti csapadék vérhatd, a tenyészidszakban 400-430 mm koriili a
csapadék mennyisége.

A leggyakoribb szélirdny a Bédva volgyével parhuzamos E-i és D-i, az dtlagos szélsebesség 2
m/s koriili.

(forrds: Dovényi Zoltdn szerk.: Magyarorszdg kistdjainak katasztere)

A teriiletre jellemz6 csapadék és parolgasi értékeket az alabbi dbrdkon tiintettiik fel Szesztay K.
altal szerkesztett eloszlési térképek alapjan.

!’ = ( @ ) _
7\\ /&_‘T’)’l‘regyha"za l\fg /750 -' ‘\ sk

13. abra: Eves atlagos csapadékosszeg 14. dbra: Eves atlagos parolgas

A 640-660 mm/év csapadékosszeg mellett ~625 mm-es parolgési érték jellemzi a teriiletet.

4.2.2 Alapdllapot, hdttérszennyezettség

A vizsgilt teriiletr6l nem dllnak rendelkezésre mért immissziods adatok.

Az Orszdgos Légszennyezettségi Mérohalozat legkozelebbi mérdallomdsa Hernddszurdokon
taldlhat6, ahol vidéki hattérszennyezettséget mérnek. Az elmalt évben itt mért
légszennyezettségi adatokat mutatja az alabbi diagram.
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15. abra: Hernadszurdok

Hernadszurdokon 2016-ban a kén-dioxid és a nitrogén-dioxid nem, a szallé por koncentrécidja
viszont néhdnyszor meghaladta a vonatkoz6 24 6rés egészségiigyi hatdrértéket, jellemzden a
téli, flitési idészakban (24 6rds hatdrértékek: SO — 125 pg/m?®, NO, — 85 pg/m?, PMjo — 50
ug/m?).

A SO éves dtlagos koncentrécidja 8,31 pg/m?, a NO»-é 11,4 pg/m?, a PMo-é pedig 22,1 pg/m?
volt.

Mivel a tervezési teriileten nincs jelentds légszennyez6 forras, ezért itt is a Hernddszurdokon
mért értékekhez hasonl6 szennyezettséget feltételeziink.

4.2.3 A tervezett tevékenység hatdsa

A tervezett ut kivitelezése sordn, ill. hasznélatba vétele utan fellépo 1égszennyezés mértékének
szamitasat és adbrazoldsat szabvanyositott terjedési modellek alapjan, a német Wolfel GmbH
IMMI zaj- és légszennyezettség térképezd szoftverének segitségével (a Lagrange-féle
részecskemodellt alkalmazé modullal) végeztiik. A szamitdsokat minden esetben foldfelszin
felett 1,5 m magassagra végeztiik el. A peremfeltételek meghatarozasakor a teriiletre jellemzd,
illetve a meteorolégiai szempontbdl atlagos értékek — meghatarozdan széladatok — alapjan
dolgoztunk, figyelembe véve a domborzat és a beépitettség hatasat is.

Epités

A tervezett tt 1étesitése sordn az aldbbi 1égszennyezd hatdsok 1éphetnek fel:
- atereprendezés porzasa,
- amunkagépek fiistgazkibocsatasa,
- aszéllitéjarmiivek filistgdzkibocsatasa.

A foldmunkdk sordn levegObe keriild6 por foként nagyobb szemcseméretli, a munkdlatok
kozelében kiiilepszik, szamottev levegdtisztasdg-védelmi kockazatot nem jelent.
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A beruhazasi teriileten két munkagép (egy aszfaltteritdgép és egy uthenger) segitségével
végzik majd a munkdlatokat, egy teherauté segitségével. Az épitdanyagok beszéllitasat max.
napi 20 tehergépjarmii biztositja, ami 40 elhaladast jelent.

A gépjarmiivek égéstermékei esetében a figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem
sziikséges valamennyivel elvégezni a szamitdsokat, csupan azzal az eggyel, melynek a
vonatkoz6 immisszids hatdrértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel
a terjedési, higuldsi paraméterek azonosak. Szdmszertien kifejezve: En/In = maximalis. Erre az
anyagra szamitott ,megfelel6” levegOmindséget biztosité tavolsdgon tul a tobbi
szennyezOanyag koncentracidja sem Iépheti til a hatarértéket. A hatasteriilet meghatarozasanal
is erre a tényre hivatkoztunk.
A terjedés szempontjabol kritikusnak tekinthetd szennyezdanyag megéllapitdsdhoz hasznalt
viszonyszamok a KTTI 4ltal kozolt legfrissebb, 2004. évi fajlagos emisszids tényezdkkel (5.
tdabldzat) szamolva, 10 000 szgk/nap és a belteriiletre vonatkozé 50 km/h atlagsebesség esetén
az alabbi tablazatban ldthatd modon alakulnak. Az emisszid a fajlagos emisszié és a MOF
szorzata.

5. tablazat

,, . Ords (PMo esetében
Szennyez0- Emisszio ‘s P E/l
anyag [mg/mxs] 24 6ras) hatarérték [m%s]
[mg/m3]
SOz 0,002 0,25 0,008
NO» 0,473 0,1 4,73
CcO 3,367 10 0,3367
PM* 0,035 0,05 0,7

* A por esetében a KTI éltal kozolt fajlagos emisszids tényezd az Osszes szilard részecskére vonatkozik, de
hatdrérték-eldirds csak a PMjo frakciéra van, igy az emittdlt dsszes por mennyiségét a PMjo-re vonatkozd
immisszids hatdrértékhez viszonyitottuk, ezaltal szigortbb feltételt szabva.

Az értékekbdl lathatd, hogy a ,Kkritikus” szennyezé a nitrogén-dioxid, ezért a szamitdsok
elvégzéséhez elegendd ezt a szennyezd6t figyelembe venni.

Az épitési munkdlatok sordn a szallitdsi tevékenységbdl szarmazé NO»-emisszidt az aldbbi
tablazatban lathatd, jarmitipusok szerinti kibocsatasi adatokkal szamoltuk. Az emisszio értéke
az egyes jarmitipusok esetében, sebességtdl fiiggben: a mértékadé oraforgalom (MOF)
szorzata az adott sebességhez tartozd emisszids tényezdvel. Az Osszes emisszid (E) a
jarmutipusonként kapott emisszidk 6sszegeként adodik.

6. tablazat: Jarmiivek fajlagos NO:-emissziés tényezéi

szgk tgk. busz
NOz NOz NOZ
[e/h] [¢/h] [¢/h]
alapjarat 3,28 36,4 34,1
szgk tgk. busz motor
tizemmod NO, NO, NO, NO,
[km/h] [e/km] [g/km] [g/km] [g/km]
5 1,4 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
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szgk tgk. busz motor

tizemmod NO; NO» NO» NO»
[km/h] [e/km] [g/km] [g/km] [g/km]
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96

(forrdsok: Jdrmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004;
Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miiegyetemi Kiado, Budapest)

A mértékadé Sraforgalom (MOF) az atlagos napi forgalom (ANF) 12%-a. Az atlagos napi
forgalom szamitdsakor a tehergépjarmiivek szamat 2,5, a buszok szamat 2, a motorkerékparok
szamat 0,8 szorzdval vessziik figyelembe.

Fentiek alapjan a tervezett utépités idején a kovetkezd tablazatokban lathatéan alakul a
helyszinre iranyulé forgalom és annak NO:z-kibocsatasa.
7. tablazat: A mértékado 6raforgalom

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.

% 100% 0,0% | 100,0% | 0,0% 0,0%
NF [j/map] 40 0 40 0 0
ANF [E/map] | 100 0 100 0 0
MOF [j/h] 12 0 5 0 0

8. tablazat: A NO:z-emisszié szamitasa

izemmod

[k/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 44,98 | 40,27 | 32,98 | 30,00 | 28,80 | 28,75 [ 30,29 | 33,02 | 37,34 | 43,54 | 53,62

[g/kmxh]

[mg;;:nxs] 0,012 | 0,011 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,012 | 0,015

Az utépités teriiletén miikodé munkagépek fajlagos emisszids tényezdit a tehergépjarmiivekre
adott értékkel azonosnak tekintjiikk, €s a munkagépeket a kismértékli elmozdulds miatt
pontforrasként vessziik figyelembe. Igy esetilkben az alapjdratra vonatkozé NOs-emissziGs
értékkel (36,4 g/h) szamolunk.

A 27 szamu fout feldl érkezd, Hidvégardot a 2614 szamu Osszekotd uton megkozelitd
szallitgjarmiivek esetében 90 km/h-s 4tlagsebességet feltételezve, a munkagépeket pedig
egymas kozelében elhelyezve az épités ideje alatt a tervezési helyszinen a kovetkez0 abran
lathaté NO:-eloszlds varhato.
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A levegd védelmérdl szol6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjén a helyhez kotott diffuz
forrasok és pontforrasok hatasteriilete a vizsgalt forrds koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a forrds 4ltal maximaélis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsétott 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezO forrds kornyezetében, a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzOok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anél nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximadlis érték 80%-andl nagyobb.

Ebben az esetben ezek az értékek a kovetkezoképpen alakulnak:

a) A NO> oras egészségiigyl hatarértéke — a levegoOterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (L.
14.) VM rendelet alapjan — 100 pug/m?, melynek 10%-a 10 ug/m’.

b) A terhelhetdség a 1€gszennyezettségi hatarérték és az alap levegbterheltség kiilonbsége.
Alap terheltségként az el6z0 fejezetben ismertetett hattérszennyezettséget feltételezve a
tervezési teriileten az alap NO»-terheltség ~11,4 ug/m?, igy a terhelhetdség ~88,6 pug/m?-
nek adédik, ennek 20%-a 17,7 ug/m’.

c) Az 6rds maximalis érték a munkagépek kozvetlen kozelében 1ép fel, a modellezés
eredményei alapjan 155 pg/m? koriili érték, melynek 80%-a 124 ug/m’.

A hatésteriiletet a legkisebb érték, azaz a 10 pg/m? jeloli ki, mely a munkagépektdl szamitott
~50-100 méteren teljesiil, az it mentén (a szallitasbol adéddan) pedig nem értelmezhetd. A
hatasteriilet hatarat vildgoskék szin jeloli az aldbbi dbrdn. Amennyiben a munkagépek nem
egymas kozvetlen kozelében, ill. nem egyszerre mitkddnek, a NO»>-kibocsatasuk hatasteriilete
ennél kisebb lesz.

359400 &

2ca90n

16. abra: Atlagos éves NO2-koncentricié az épités idején
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17. abra: A keletkezé NO: hatasteriilete és a hatarérték teljesiillésének vonala az épités idején

A tervezett tt épitési munkdlataibol szdrmazo 1€gszennyezés hatdsteriilete csak akkor éri el
Hidvégard6 sz€ls6 lakohazait, ha a gépek egyszerre, egymas mellett dolgoznak, még a tervezett
ut legelsd szakaszan.
Az okozott 1égszennyezés mértéke alkalmanként elérheti az 6ras egészségiigyi hatarértéket, de
csak a munkagépek par méteres kornyezetében, amennyiben azok egyszerre, egymds mellett
tizemelnek.
A kivitelezés soran fellépd hatdsok tovabb csokkenthetOk az aldbb intézkedésekkel:
- j6 miszaki 4allapotd, korszerli, karbantartott munkagépek ¢és széllitéjarmiivek
alkalmazdsa, a sebességkorlatok betartasa,
- a megfeleld technoldgia alkalmazasaval az épités idotartamanak lehetd legrovidebbre
csokkentése,
- széraz idOben a jarmuvek 4ltal felvert szallo por mennyiségének mérséklése helyi
sebességkorlatozéssal,
- a burkolt szallitasi, felvonulasi ttvonalak és munkateriilet rendszeres tisztitasa.

Miikodés

Az ut haszndlatba vétele utdn annak atlagos napi forgalma a becslések szerint 2030-ra kb. 167
egységjarmii mértékilire nd (2.2 fejezet), melynek 12%-a a mértékado oraforgalom, azaz 20,04.
Ez alapjan a szamitasokat elvégezve, 90 km/h atlagsebességet feltételezve az aldbbi dbran
bemutatott NO2-immisszié varhat6 az dj ut kdrnyezetében.
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18. abra: Atlagos éves NO:z-koncentracio az iizemelés idején

A fentebb ismertetett definicié alapjdn a tervezett Uit miikodése sordn fellépd hatasteriilet
nagysaga:
a) A NO, 6rds egészségiigyi hatarértéke 100 ug/m?, melynek 10%-a 10 ug/m’.
b) A terhelhetdség az elézdekben bemutatottak szerint ~88,6 ug/m3, ennek 20%-a 17,7
ug/m’.
c) Az o6ras maximadlis érték az ut teriiletén 1€p fel, a modellezés eredményei alapjan 11,5
ng/m? koriili érték, melynek 80%-a 9,2 ug/m’.
A hatésteriiletet a legkisebb érték, azaz a 9,2 pg/m? jeloli ki, mely az ut tengelyétol szamitott
~0-25 méteren teljesiil. A hatasteriilet hatarat vilagoskék szin jel6li az alabbi dbran.
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19. abra: A keletkez6 NO: hatasteriilete az iizemelés idején

2ca90n

Ahogy az édbran is l4thatd, a tervezett ut haszndlatbavétele utdn, a forgalombdl szarmazé
1égszennyezés hatasteriilete nem érint lakott teriiletet.

Az okozott 1égszennyezés mértéke messze a megengedett Ords egészségiigyi hatarérték alatt
marad, annak max. ~10%-at éri el.

4.3 Zajvédelem
4.3.1 A zajvédelmi munkarész elkészitése sordn alkalmazott jogszabdlyok, szabvdny

= 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezetei zaj értékelésérol és kezelésérol,

= 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl,

= 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl,

= 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

= MSZ 18150-1:1998. A kornyezeti zaj vizsgélata és értékelése,

= MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban,

= MSZISO 9613-2. Akusztika. A hang csillapitdsa szabadtéri terjedése esetén
1. rész: A szamitas éltalanos modszere.

A tervezett utszakasz épitésének és a miikodésének zajkibocsédtdsat és zajtérképen torténd
bemutatdsat a német Wolfel MePsysteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI 2016 zajtérkép
készitd szoftverével hataroztuk meg, mely a Kornyezetvédelmi €s Viziigyi Minisztérium
allasfoglaldsa alapjan a 280/2004 (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004 (XI1.20.) KvVM
rendelet szerinti szdmitdsi modszereket alkalmazza.
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Jelen zajvédelmi munkarészben modellezett, az épitéstél és a kozlekedéstél szarmazo
zajterhelési hatasteriilet a magyarorszagi nyomvonalra lett kiszamitva, de ugyanezen
hatasteriilettel lehet szamolni a magyar-szlovak hatartoél folytatédé nyomvonalon is.

4.3.2 A helyszin bemutatdsa

A tervezett ut a két telepiilés kozotti, hatdron atnyild kozati kozlekedési kapcsolatot teremti
meg. A tervezett szakasz kezdete Magyarorszag teriiletére esik, Hidvégardoé telepiilés hatdrara.
A tervezett nyomvonal 2614 j. it 1+830 km sz. - b6l indul ki. A meglévd kdszdrassal stabilizalt
foldit szilard pélyaszerkezetre vald 4tépitése kozel 1000 m-en valosul meg. A meglévd ut a
jelenlegi orszdghatdaron épiilt, igy szimmetrikusan kell szélesitve megépiteni, mert a hatér
hatdrozza meg az ut tengelyét. A vizsgdlt teriilet krnyezetének méretaranyos helyszinrajza a
kovetkez6 abran lathato.

e

. e Tornahorvati

kiiltertlet

Szlovakia

Magyarorszag

Hidvégardo

Magyarazat

~ allamhatar
~ tervezett ut

20. abra: Helyszin bemutatasa (hattérkép: GoogleEarth)

A tervezési teriilet kornyezetében lakoteriilet és mezdgazdasagi teriiletek, illetve erdd taldlhatd.
A kiindul6 és a végpont lakott teriileten taldlhatd.

4.3.3 A teriilet érzékenysége

A tervezési teriilethez - a telepiilés szabdlyozdsi terve alapjan — legkozelebb esé védendd
objektumok— Hidvégardé kozség lakdépiiletei — L- lakéteriilet besorolasu.
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21. abra: Hidvégardo Telepiilésszerkezeti Terv (részlet)

A belteriilet zajvédelmi besoroldsa: ,, Lakoteriilet (kisvdrosias, kertvdrosias, falusias, telepszerti
beépitésii)”.

A beruhdzas kornyezetére tehdt az 4dltaldnos zajvédelmi eldirdsok érvényesek, kiilonleges
védettségl teriiletek-, 1étesitmények az érintett térségben nem taldlhatok

A tervezési teriilethez legkozelebb eso lakohédz
Hidvégard6, Tornai utca 2., tdvolsdga ~ 30 m

‘0 25

/ Magyarazat
il

~ dllamhatar

» tervezett ut
336

[ lakéépilet

50 Méter

)
INE
EN
’\

22. abra: A vizsgalt terulethez legkozelebb es6 lakohazak Hidvégardo
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4.3.4 Jelenlegi zajhelyzet, hdttérterhelés

A Magyar Kozit Nonprofit Zrt. 2015. évi keresztmetszeti forgalomszamlalasi adatai alapjan a
2614. szamu 1t atlagos napi forgalma a 0+000 és 17+264 km-es hatarszelvények kozott

(szamlalo allomas kédja: 4502) a kovetkezd.

9. tablazat: 2614 sz. it érintett szakaszanak atlagos napi forgalma 2015-ben

2614. sz. 1t szdmlalo ok, | Kistek Autébusz Tehergépkocsi mk lassu
allomds kédja gx gk egyes | csuklés | kozepes | nehéz | pétk. | nyerges | spec. P- Jarmii
4502 247 60 12 2 3 5 10 2 0 4 4

Az akusztikai jarmiikateg6ridk szerinti 0sszesitést a kovetkezd tablazat tartalmazza.

10. tablazat: Athaladé jarmiivek szama akusztikai kategérianként

2614. sz. ut szamlalo
allomas kodja

I. kategéria

II. kategoria

III. kategéria

3382

307

19

23

A fenti adatok alapjin az évi 4tlagos napi forgalomnagysigb6l (ANF) az évi 4tlagos
oraforgalmbodl (Q) jarmikategorianként meghatdrozhatd. A szamitast a 25/2004. (XI1.20.)
KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megfeleléen végeztiik.

Napszak forgalom (Aix) ardnydnak meghatarozasa a hivatkozott rendelet 3. sz. tdblazata szerint
tortént, a mértékadd sebességként pedig a hatésdgilag engedélyezett haladasi sebességet (50
km/h) vettiik alapul.

Kozuti kozlekedési zaj szamitasa Hidvégardd belteriilet

Latoszog: 180
Jelleg: 3
Forg.sdv: 2
ANF,= 307 Vimeg: 50 km/h
ANF= 19 V2meg! 50 km/h
ANF;= 23 V3 meg: 50 km/h
11. tablazat
Jarmii
Jarmii kat. | nappal Q [Jarmii/h] p K K¢[dB] Kbp[dB] | Laeq(7,5)i[dB]
L 289 18 0 0,29 74,07 -20,7 53,37
II. 18 1 0 0,29 77,98 -32,9 45,08
111. 21 1 0 0,29 81,8 -32,2 49,6
Jarmii
Jarmii kat. éjjel Q [Jarmii/h] 0 K KidB] | Kbp[dB] |Laeq(7,5)i[dB]
L 18 2 0 0,29 74,07 -29.,7 44,37
II. 1 0 0 0,29 77,98 -40,3 37,68
111, 2 0 0 0,29 81,8 -40,3 41,5
Laeq(7,5)e.51. j (nappal) = 55 dB/A

Lacq7.50es j (€jjel) = 47 dB/A
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A 2614. sz. ut vizsgalt utszakaszdra jellemz0, az utpalya akusztikai kdzépvonalatdl 7,5 m-re
fellépd zajkibocsatds szamitasink alapjan:

Laeq(7,5)0,5., j (nappal) = 55 dB/A
LAeq(7,5)g,s,t,j (é]]el) =47 dB/A

Esetiinkben a zajterhelési hatarérték mind telepiilésen beliil:

Ltu (nappal) = 55 dB/A
Lru (éjjel) = 45 dB/A

4.3.5 Epités zajkibocsdtdsa

A teriilet telepiilésrendezési tervben rogzitett funkcidja alapjan az alkalmazott hatarértékeket a
vonatkozé 27/2008. (X1.03.) KvVM- EiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

12. tablazat Epitési kivitelezési tevékenységhél szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé
teriileteken

Hatéarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre
(dB)
Sor- Zajtol védendd tertilet ha az épitési munka id6tartama

1 hénap vagy | 1 hénap felett 1 1 évnél tobb
szam kevesebb évig
nappal | éjjel | nappal | é&jjel | nappal | éjjel
06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06
ora Ora Ora Ora Ora ora

1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil

PP 60 45 55 40 50 35
az egészségiigyi teriilet

2. | Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerti beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatdsi| 65 50 60 45 55 40
létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zoldteriilet

3. | Lakéteriilet (nagyvérosias beépitésil), a
vegyes teriilet

4. | Gazdaséagi teriilet 70 55 70 55 65 50

70 55 65 50 60 45

Az épités nem haladja meg az 1 évet, ezért a vonatkoz6 hatarérték 60 dB/A (csak nappali
1d6szakban lesz kivitelez€s).

A vizsgdlatban kozolt egyes zajforrdsokndl nem rendelkeztiink szabvanyos/gyarté altal
megadott zajteljesitmény szinttel. A feltiintetett értékeket irodalmi adatok alapjan hataroztuk
meg.
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13. tablazat

izemidd
LANAeq
8 6ras miiszak [dB(A)]
Megnevezés Lwa [dB(A)] alatt 10*log(t/T) )
[dB] a megadott
t tizemiddkre
aszfaltteritd gép 103 6 h -1,2 102
uthenger 100 6h -1,2 99
tehergépkocsi 95 6 h -1,2 94

Az épitési munkdlatok 8:00-16:00 ora kozott végzik. A gépek miikddési ideje nyolc Ords
miiszak alatt 6 Ora.

Az épitési tevékenység (a legkedvezodtlenebb zajkibocsatast add épitési fazis, amikor a
tdblazatban felsorolt gépek egyszerre milkddnek) zajkibocsdtdsdnak meghatdrozdsat és
zajtérképen torténd bemutatdsat a német Wolfel Mefsysteme Software GmbH & Co. tarsasag
IMMI zajtérkép készitd szoftver 2016 verzidjat haszndltuk, mely a Kornyezetvédelmi és
Viziigyi Minisztérium élldsfoglaldsa alapjan a 280/2004 (X.20.) Korm. rendelet, illetve a
25/2004 (XI1.20.) KvVM rendelet szerinti szamitasi modszereket alkalmazza.

Mappal
Szint
dBiA)

>..-35
»>35-40
>40-435
>45-50
>50-55
>55-a0
>80-85
>85-70
>T70-75
>T5-80
>80-..

23. abra: Az épités zajhatasa
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Mappal
Szint
dB(A)
¥..—35
»35-40
»>40-45
»>45-50
»>50-55
»>55-a0
>60-a5
>65-T0
>T70-75
>T75-80
»>B0-..

24, abra: Az épités zajhatasa

A legkozelebbi lakoépiiletek (Tornai u. 2.) homlokzata eldtt az épitéstdl szarmazo zajterhelés
62-64 dB/A koriil alakul.

Tekintettel arra, hogy az épitési tevékenység szigord technoldgiai eldirdsok szerint folyik, aktiv
zajcsokkentésre nincs mod.
A modellezés alapjdn ~ 4 dB-es hatarérték tillépés prognosztizdlhaté a legkozelebbi
lakéépiiletek tavolsagdban.

A 284/2007. (X.29.) a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyair6l Korm.
rendelet 13. § értelmében a kivitelez6 felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési
hatdrérték betartdsa aldl a kornyezetvédelmi hatdsagtol.

A kivitelezéshez kapcsolddé széllitdskor a legrosszabb esetben, az épitdanyag széllitdsakor (2
nap) ~ 20 db tehergépkocsi/nap (40 elhaladés) gépjarmii forgalmat feltételeziink. A kivitelezés
tobbi napjdn 2 tehergépjarmiivet feltételeziink naponta. Mivel a szdllitdsi tevékenység
ideiglenes jellegli, emiatt szdmottevo zajjal nem fogja terhelni kdrnyezetet.

4.3.6 Epités hatdsteriilete

A tevékenységtdl (épités) szarmazd zaj hatasteriiletének megadasahoz a vonatkozé 284/2007.
(X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontd hatésteriiletének (a kornyezeti zajforrds
hatdsteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstdl szarmazé zajterhelés:
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a héttérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrdsra vonatkozd, lidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasdagi teriiletek zajtdl nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

A vizsgilt 1étesitmény esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a) pontjanak
felel meg, ami a nappali id6szakban az 50 dB/A szint teljesiilésének vonalat jelenti.

14. tablazat

. ‘o Zajterhelés értéke a P
Szabdlyozasi terv 23 tf,:rt’lel’e | Hattérterhelés hatésteriilet Hatastefulet
T L hatarérték . < nagysaga
szerinti besorolas (dB) hatarvonalan
(dB) (m)
(dB)
Lf — falusias
lakoteriilet 60 ] >0 50-140

Az épités hatésteriilet kiterjedését az aldbbi térképeken mutatjuk be.

25. abra: Epités hatasteriiletének bemutatéisa
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A 24. dbrdn a kezdeti szakasz épitésének zajkibocsatést vizsgdltuk, a nyomvonal épitésének
eldrehaladédsaval a hatésteriilet kiterjedése hasonldan alakul, mint a modellezett kezdeti szakasz
épitésének hatdsteriilete. Az épités hatasteriilete dtmenetileg a Tornai utca lakdépiileteit érinti.

4.3.7 Vidrhato zajhelyzet ismertetése

A teriilet funkcidja és adottsdgai figyelembe vételével alkalmazott hatarértékeket a vonatkozd
27/2008. (XI1.3.) KvVM- EiiM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete tartalmazza.

15. tablazat: A kozlekedést6l szarmazoé zaj terhelési hatarértékei zajtol védendé teriileten

Hatarérték (Ltn) az Lamvks megitélési szintre!

[dB]

Az orszagos kozut-
hélézatba tartozd
mellékutaktdl, a tele-
ptilési dnkorményzat
tulajdondban 1év6
gylijtéutaktdl és kiil-

Az orszdgos kozit-hdlézatba
tartoz6 gyorsforgalmi utaktol és
féutaktol, a telepiilési
onkormanyzat tulajdondban 1év6
belteriileti gyorsforgalmi
utaktol, belteriileti elsérendil

Sorszam Za‘lt:)l Y.eidfndo 1akélétlts(’fl();§§1?nztztglz’a'ra teriileti kozutaktol, a | fgutaktcl és belteriileti masod-
eruie I | vasiiti mellékvonaltlés | - rendyi futaktdl, az autGbusz-
pﬁl},’ya‘}d‘:ar?t(ﬂv a palyaudvartdl, a vastti
repulots:rt(/)l, illetve a févonaltol és palyaudvardtdl, a
nem nyilvanos fel- és repiil6tértdl, illetve a nem
leszélléhelyekt612 nyilvénos fel- és
szdrmazo zajra leszall6helytd1*szdrmaz6 zajra
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
6.00-22.00 | 22.00-6.00 | 6.00-22.00 | 22.00-6.00 | 6.00-22.00 22.00-6.00
Udiil6teriilet,
kiilonleges teriiletek
1. koziil 50 40 55 45 60 50
az egészségligyi
teriilet
Lakéteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias, telepszerti
beépitésit),
2 kiilonleges teriiletek 33 * 60 >0 65 33
koziil az oktatdsi
létesitmények
teriilete, a temetdk, a
zoldtertiilet
Lakdteriilet
3, (nagyvérosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii),
a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

1 Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl sz616
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25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szdmud melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.

2 Olyan repiiléterek vagy nem nyilvanos fel- és leszallhelyek, ahol 5,7 tonna max. felszall6 tomegnél kisebb,
1égcsavaros repiil6gépek, illetve 2,73 tonna max. felszallé tomegnél kisebb helikopterek kozlekednek.

3 Olyan repiildterek vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna max. felszall6 tomegii vagy annal
nagyobb, légcsavaros repiildgépek, 2,73 tonna max. felsz4llé tomegli vagy anndl nagyobb helikopterek, valamint
sugarhajtasu 1égi jarmiivek kozlekednek.

A 27/2008.(XIL.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 4.§ (4.) és (5.) pontja értelmében:

A kozlekedéstdl szarmazé kornyezeti zajterhelésre megadott hatarértékeket csak 1j
kozlekedési zajforras létesitése esetén a meglévd védendo teriileteken kell betartani.

A meglévd kozlekedési utvonal vagy létesitmény korszeriisitése, utkapacitds bovitése utdni
allapotra:

a) a megadott hatarértékek érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megel6z6 éllapotra
vonatkoz6 szdmitasok és mérések a hatarérték teljesiilését igazoljak;

b) legaldbb a valtozast megeldz6 zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megeldz6 4allapotra vonatkoz6é szdmitdsok vagy mérések a hatarérték tallépését
igazoljak.

Esetiinkben a zajterhelési hatarérték a tervezett kiszolgdld ut esetében, mely 1000 m Wj
utszakaszt jelent:

LTHnappal =55 dBA

Lnejjet = 45 dBA.

Forgalombecslés:

Feltételezhetd, hogy ha az orszdghatiaron vald dtkelés lehetdsége a jelen terv szerinti
utszakaszon biztositva lesz, a térségben 1év0 utak forgalma az &ltaldnos forgalomfejlodési
ratanal nagyobb mértékben fog novekedni.

Az ij hatédratkeld vérhaté 4tlagos napi forgalma (ANF):

Id6tav ANF (Ejarmii/nap)
2018-ban 131

A tervezett ttszakaszon folyamatosan biztositott lesz a forgalom, a tervezett kapacitas illetve a
max. tengelyterhelés 11,5 t, a kdzepesen nehéz €s nehéz tehergépjarmiivek, buszok Osszes
varhat6 forgalma max. 30 jarmii/nap.

Vizsgalt u.:

ANF; = 141, ANFy = 10, ANF = 10
Ql,nappal =133 QZ,nappal =9 Q3, nappal = 9
Qigjjer =8 Q2gjjet =1 Qs, gjje1 =1

Az utszakaszra jellemz0, az ttpalya akusztikai kozépvonalatdl 7,5 m-re fellépd zajkibocsatas a
25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. mellékletének 4. pontjdban el6irt szdmitasokat
alkalmazva:

LAeq(7,5)nappal =50 dBA

Laeq(7,5)sj5e1 = 42 dBA.
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A tavlati allapotban varhat6 zajterhelés értékét, a jelenlegi forgalmi adatok alapjan a tervezett
ut paraméterei (Utburkolat), tervezési sebessége, beépitési modok (stb.) figyelembevételével
keriilt megallapitasra.

Az tj hatdratkeld vérhaté 4tlagos napi forgalma (ANF):

Id6tav ANF (Ejarmii/nap)
2024-ben 154
2030-ban 167

A tervezett ttszakaszon folyamatosan biztositott lesz a forgalom, a tervezett kapacitis illetve a
max. tengelyterhelés 11,5 t, a kozepesen nehéz €s nehéz tehergépjarmiivek, buszok Osszes
varhat6 forgalma max. 30 jarm{i/nap.

Vizsgalt u. 2024-ben:

ANF; = 164, ANFy = 10, ANFm = 10
Ql,nappal =154 Q2,nappal =9 Q3, nappal = 9
Q1gjer = 10 Q2gjjet = 1 Qs, gjer = 1

Az utszakaszra jellemz0, az utpalya akusztikai kozépvonalatdl 7,5 m-re fellépd zajkibocsatas a
25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. mellékletének 4. pontjdban el6irt szamitdsokat
alkalmazva:

LAeq(7,5)nappal =51dBA

Laeq(7,5)sj5e1 = 42 dBA.

Vizsgalt u. 2030-ban:

ANF; = 177, ANFy = 10, ANFi = 10
Ql,nappal =167 QZ,nappal =9 Q3, nappal = 9
Qigjer = 10 Q2gjie1 = 1 Qs, gjjer =1

Az utszakaszra jellemz0, az utpalya akusztikai kozépvonalatdl 7,5 m-re fellépd zajkibocsatas a
25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. mellékletének 4. pontjdban el6irt szamitdsokat
alkalmazva:

LAeq(7,5)nappal =51dBA

Laeq(7,5)sj5e1 = 42 dBA.
(Szamitasaink sordn a kiszolgdl6 tt, a kis éjszakai forgalmat lebonyolité utak kdzé soroltuk és
az ehhez tartozé napszak forgalomarannyal (25/2004.(X11.20.) KvVMr. 2. melléklet 3. tablazat,
jelleg: 3 — atlagos €jszakai forgalmu ut) szdmitottuk ki a jarmii/6ra adatokat.)

Az aktudlis szamitdsi ttszakaszokat nem osztottuk résszakaszokra (r=1), a forgalom
idofiiggésével nem szamolunk (f=1), az adott ttszakaszon beliil azonos ttburkolati mindséget
és emelkedési viszonyokat tételeztiink fel (n=1), ezért az indexek elhagyhatok.

Az ut 2 forgalmi sdvos, a rajta zajlé forgalmat egyenletesnek tekintettilk. Az utburkolati
korrekci6 értékét K=0-nak vdlasztottuk. Az adott ttszakaszok latoszoge 180°. A gépjarmiivek
tervezési sebessége 50 km/h. A terjedés szamitdsa sordn csak a tdvolsagtol fiiggd Kq és a
tobbszoros visszaverddés miatti K b korrekcidt vettiik figyelembe.
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A tavlati forgalom zajhatasat, zajtérképen torténé bemutatasat a német Wolfel Mefsysteme
Software GmbH & Co. tarsasdg IMMI zajtérkép készitd szoftver 2016 verzidjat hasznaltuk,
mely a Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglaldsa alapjan a 280/2004. (X.20.)
Korm. rendelet, illetve a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet szerinti szamitasi modszereket
alkalmazza.

Mappal

Szint

dB(A)
»..—35
»>35-40
»>40-45
»>45-50
»50-55
>55-&0
>60-65
>85-70
>70-75
>75-80
»>B0-..
26. abra: A vizsgalt Gtszakasz zajkibocsatasa — tavlati forgalom esetén, nappal

0 100 200 Méter
[ I

Eijel
Szint
dBiA)

¥..—35
»35-40
»40-45
»45-50
»50-55
»55-6a0
>80-85
>85-70
>70-75
>T5-80

| T
N SN >80-..

27. abra: A vizsgalt utszakasz zajkibocsatasa — tavlati forgalom esetén, éjjel

A vizsgélt 1) dtszakasz ataddasat kovetden, varhatdan, a vonatkoz6 hatarérték tillépésével nem
kell szamolni.
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4.3.8 Kozlekedéstol szdrmazo zaj hatdsteriilete (kozvetlen)

A tevékenységbdl szarmazd zaj hatasteriiletének megaddsdhoz a vonatkozd 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajt6l nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrdsra vonatkozo, lidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

A vizsgilt 1étesitmény esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a) pontjanak
felel meg.

16. tablazat

Szabélyozési Zajterhelési Hattérterhelés | Zajterhelés értéke Hatastertilet
terv szerinti hatarérték (dB) a hatastertilet nagysaga
besorolés (dB) hatarvonaldn (m)
(dB)

nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal éjjel | nappal | ¢éjjel

F1 — falusias

lakéteriilet 55 45 - - 45 35 30-80

Az 0sszekotd uttdl szarmazo zaj hatasteriiletét a kovetkezd dbran ismertetjiik.
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28. abra: A tervezett ut zajkibocsatasnak hatasteriilete — a hatasteriilet hatarvonalat zold szinnel jeloltiik

A hatasteriileten védend6 objektumok nem taldlhatéak.

4.3.9 Ertékelés

A dokumentédcidban kozolt szdmitds és modellezés alapjan kijelenthetd hogy a tervezett
tevékenység — 1j utszakasz épitése az dtaddsat kovetden a rajta draml6 forgalom nagysdga nem
okoz hatarérték folotti zajterhelést.

4.4 EKlgvilag
4.4.1 A vizsgadlt teriilet dltaldnos jellemzése, természetvédelmi vonatkozdsok

Tajfoldrajzi értelemben Hidvégardo keleti, magyar-szlovéak hataron fekvo teriilete az
Eszak-magyarorszdgi-kozéphegység NAGYTAJ,

Aggtelek—Rudabdnyai-hegyvidék KOZEPTAJ

Bddva-vilgy KISTAJan helyezkedik el.

A kistdj a Bédva-volgy kozépsd (az orszdghatirtdl Szendrdladig terjedd) szakaszat foglalja
magéaba, amely két szélesebb tektonikus volgymedencébdl és az ezeket 0Osszekotod
szurdokszakaszokbdl dll. A volgymedencék teraszosak (II-IV. sz. szikla- és kavicsteraszok),
loszszerli anyaggal vagy glacidlis valyoggal fedettek, a keskeny szurdokok tdbbnyire
terasztalanok. A felszin kb. 60%-a a volgytalp, 40%-a pedig a tagolt medencedombsig
domborzattipusba sorolhaté. Az atlagos relativ relief 40 m/km?. A tszf-i magassag 140 és 180
m kozott véltozik. Volgyekkel enyhén szabdalt (dtlagos vizfolyassiirtiség 1,9 km/km?), de a
magasabb teraszokon intenziv er6zids-derdzids folyamatokat és formékat azonosithatunk.

A kistdj potencidlis novényzete a folyovolgyekben ligeterdd, illetve bokorfiizesek és
mocsdrrétek. Ma kiterjedt szantok, kaszalorétek tagoljdk a volgyet.
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Nedves rétjein ritka fajokban gazdag tarsuldsok talalhatok (Carex buxbaumii, Carex caespitosa,
Carex nigra, Lathyrus palustris). Tobb helyen megtaldlhaté a Tisza-parti margitvirag
(Chrysanthemum serotinum), a nadi boglarka (Ranunculus lingua) és a békaliliom (Hottonia
palustris).

A természetvédelem a jobb allapotu gyepeket kaszdlja, hogy fenntartsa egyes védett névények
(Dactylorhiza incarnata, Fritillaria meleagris, Iris sibirica) dlloményait. A kistd] szantéin
alfoldi fajok (pl. Heliotropium europaeum) is megtelepednek. A volgyben nagy teriiletet
boritanak és akadalytalanul terjednek az invédziés novények. A kistdjon €16 fajok szdma 400-
600, ebbdl a védett fajok ardanya 20-40.

Legfontosabb 6zonfajok az aranyvesszd- (Solidago spp.), a tdjidegen Oszirézsa- (Aster spp.)
valamint a japankeser(fli-fajok (Fallopia spp.), szOrvdnyosabb az akic (Robinia
pseudoacacia), gyalogakdc (Amorpha fruticosa), selyemkord (Asclepias syriaca), zold juhar
(Acer negundo), kései meggy (Prunus serotina) és amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica)
(VOITKO A. - in DOVENYI 2010).

A kistdjon el6fordul6 vegetdcitipusok az Altaldnos Nemzeti Eléhely-osztilyozasi Rendszer
modositott (A-NER 2007) él6hely-kategdriai alapjan:

Gyakori él6helyek:

OC: Jellegtelen szdraz- vagy félszaraz gyepek és magaskordsok
K2: Gyertydnos-kocsanytalan tolgyesek

P2b: Galagonyas-kokényes-borékas cserjések

M1: Molyhos t6lgyes bokorerdék

Kozepesen gyakori él6helyek:

D34: Mocsarrétek

L1: Mész- és melegkedveld tolgyesek

OB: Jellegtelen iide gyepek és magaskdrdsok
El: Franciaperjés rétek

L2a: Cseres-kocsdnytalan tolgyesek

P2a: Ude cserjések

B5: Nem zsombékolémagassasrétek

Ritka éléhelyek:

H3a: Lejtégyepek egyéb kemény alapkdzeten

H2: Felnyil6 mészkedveld lejtd és tormelékgyepek
D6: Artéri és mocséri magaskérésok

RA: Oshonos faju, elszérva 4116 fik csoportja vagy egy egyed szélességii, erdévé még nem zarédott ,,fasorok”
D2: Kékperjés rétek

B4: Lapi zsombékosok

RC: Keményfis jellegtelen vagy telepitett egyéb erdk
J2: Eger- és kérislapok, égeres mocsarerdok

J5: Egerligetek

G2: Mészkedveld nyilt sziklagyepek

D5: Patakparti és lapi magaskorésok

Novényfoldrajzi  értelemben a  Panndniai  floratartomdny — (PANNONICUM),  Eszak-
magyarorszdgi kozéphegység (MATRICUM) fléravidékének tornai-karszt (TORNENSE)
florajarasanak teriiletére esik.

A vizsgélt teriilet — nyomvonal — Hidvégardé kozigazgatasi teriiletének K-i hataran, a Bédva-
foly6 déli szomszédsdgaban, armentesitett térszinen helyezkedik el.
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A tervezett nyomvonal MAGYAR oldalon Natura 2000 kiilonleges madarvédelmi teriiletet,
kiilonleges vagy kiemelt jelentoségii természetmegorzési teriiletet nem érint.

- Tervezett nyomvonal szomszédsagaban: (29. dbra)
Bodva-volgy és Sas-patak-volgye [HUAN20003] — Kiemelt jelentdségii term.megOrzési ter.

- Tervezett nyomvonaltdl ENy—ra (1,2-1,7 km):
Aggteleki-karszt és peremteriiletei [HUAN20001] — Kiemelt jel. természetmegdrzési teriilet

- Tervezett nyomvonaltdl ENy-ra (1,2-1,7 km):
Aggteleki-karszt [HUAN10001] — Kiilonleges madarvédelmi teriilet

Bodva-vilgy és
‘Sas-patak-vileye

“Tiornahonvati

HUAN20003

il
29. abra: A nyomvonal és a legkozelebbi Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése

(kékkel —Kiemelt jelentdségii természetmegorzési teriilet, zolddel -Madarvédelmi teriilet)
/Forrds: GoogleEarth és a Natura 2000 halézat fedvénye/

A nyomvonal SZLOVAK oldalon Natura 2000 kiilonleges madarvédelmi teriiletet, kiilonleges
vagy kiemelt jelentoségii természetmegorzési teriiletet nem érint.

- Tervezett nyomvonaltdl E-ra (1,4-1,8 km) —-KMT: (30. dbra)
Slovensky kras - Szlovdk-karszt [SKCHVUQ027] — Kiilonleges Madarvédelmi Teriilet

MEGBIz0O: PK-TERV KFT. 2017. FEBRUAR



HIDVEGARDO (HU) — TORNAHORVATI (SK)
OSSZEKOTO UT KORSZERUSITESE 52 MUNKASZAM: 19/2017.
ELOZETES VIZSGALAT

30. abra: A nyomvonal és a Szlovak (adérvédelmi) Natura 2000 teriil
/Forrés: http://natura2000.eea.europa.eu/

ete lhelyezkedése

Az Okolégiai Halézatban a nyomvonal 6kolégiai folyosé hatiran hizédik. (31. dbra)

31. abra: Az Okologiai Halozat teriiletei Hidvégardo tagabb kﬁrnyztében
(barna—magteriilet, kék—okoldgiai folyosd, lila—pufferteriilet)

/Forras: Természetvédelmi Informacids Rendszer tdjékoztatd célu térképrészlete)

MEGBIz0O: PK-TERV KFT. 2017. FEBRUAR



HIDVEGARDO (HU) — TORNAHORVATI (SK)
OSSZEKOTO UT KORSZERUSITESE 53 MUNKASZAM: 19/2017.
ELOZETES VIZSGALAT

4.4.2 A vizsgdlt teriilet élovildgdrol

A vizsgalt nyomvonal kornyezete részben dombvidéki, részben sikvidéki-artéri élohelyekkel
jellemezhetd. A nyomvonal felett magasodik a Nagy-ké orma meredek, kozel fiiggdleges
lejtokkel. Teriiletén agyagbemosddasos erddtalajok, illetve rendzindk jellemzdek. A
nyomvonaltél E-ra kissé mélyebb fekvésben a Bédva drteriilete teriil el, itt az dntéstalajok
jellemzdek. A nyomvonal mellett tehat jelentds magassagbeli szintkiilonbség tapasztalhato.

A Nagy-k6 erdeit mar réges-régen kivagtdk, rajta taldn kopdarfasitdsi célbdl hajdandn erdei
fenyOt telepitettek. A mar idésebb kord dllomény tobb helyen felszakadozott, utat engedve az
eredeti cserje- és fafajoknak. A Bédva mentén, a meglévé nyomvonal kézelében artéri jellegt,
gyepes élohelyeket taldlunk. Az Osszefiiggd puhafaligetek, bokorfiizesek mar régen eltlintek,
jelenleg csak szalankénti, jobb esetben kisebb csoportba verddd eléforduldsuk jellemzd. A
Bdédva-hidjatol az orszaghatar mentén kordbban nyarat telepitettek, valészintlileg a fekete nyér
valamely kultir véltozatit. A gyepeket kordbban elképzelhetd, hogy legeltették, mara e
teriilethaszndlat er@sen visszaszorult vagy mér eltlint.

A nyomvonal kornyezetében zavards jeleit mutaté gyepek domindlnak. Természetességet

csupdn a fadllomany jelent, amely a Bédva mentén torékeny-, mandulalevelii- esetleg kosark6to
fiizet, fekete bodzat, kOrisfat jelent.

A nyomvonal kornyezetében fellelheté vegetdciGtipusok az Altaldnos Nemzeti El6hely-
osztalyozasi Rendszer alapjan /feketével alahiizva a nyomvonal altal érintett él6helyeket/:
» A kistdj teriiletén Gyakori él6helytipusok:

K2 - Gyertydnos-kocsdnytalan tolgyesek: Nagy-k6 meredek, északias lejtdin ez lehetett
kordbban az eredeti vegetacio

D34 — Mocsarrétek: A Bodva mellett jellemz0, természetesebb dllomdnyait a beruhdzds nem
érinti, ezek jorészt méar a szlovdk oldalon lelhetdek fel.

P2b - Galagonyas-kokényes cserjések: A nyomvonal mentén, az Ut szarazabb szakaszain
jelenik meg egy-egy bokor, bokorcsoport formdjaban az alkoté cserjefajokkal.

OB - Jellegtelen iide gyepek és magaskordosok: A Nagy-koé aljaban (takardsdban) a
nyomvonal drnyékosabb, ezaltal nedvességet jobban megtartd részein van jelen.

OC - Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskorésok: A nyomvonal mentén az
el6z0 élohellyel valtakozva a teriilet dominédns vegetaciétipusa.

» A kistdj teriiletén Kozepesen gyakori él6helyek:

RA - Oshonos faji, elszérva 4ll6 fak csoportja: A nyomvonal mellett a Bédva folyé irdnyédba
eso, kissé alacsonyabban fekvO részeken jelenik meg az eredeti tarsuldsalkot6 fajok képében
(magas koris, torékeny fiiz, fekete bodza stb.)
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RDa — Oshonos lombos fafajokkal elegyes fenyves szarmazékerdok: A mar régen iiltetett
erdei fenyvest soroljuk ide annak okdn, hogy mar sok helyen felszakadozott, igy elegyes képet
mutat, néhol mér eldretortek az eredeti fa- és cserjefajok (juharok, harsak, galagonya, fagyal.
Egészen a Nagy-ko északias kitettségii lejtdjének aljdig lehizodik, igy szomszédos a meglévo
Ut nyomvonaldval.

L1 — Mész- és melegkedveld tolgyesek — A Nagy-ko tetején kisebb foltokban valdszinilileg
eléforduld értékes éldhely, a tervezett beruhdzds szerencsére nem érinti!

S7 — Nem 8shonos faju iiltetett facsoportok, erddsavok és fasorok:
» A kistdj teriiletén Ritka él6helyek:

G2 — Mészkedveld nyilt sziklagyepek: A Nagy-ké ormdnak értékes vegetdcidtipusa, ahol
bizonyédra védett novényfajok egyedei is el6fordulhatnak, példaul tavaszi hérics (Adonis
vernalis). Melegkedveld tolgyes, esetleg molyhos tolgyes kis kiterjedésti allomédnyaival
mozaikolva fordul el0, a tervezett beruhazas allomanyait nem érinti!

M1 — Molyhos tolgyes bokorerddk: A Nagy-k6 ormdn nagy valdszinliséggel foltszerlien
eléforduld értékes éldhely az L1 és a G2 valtakozva, a tervezett beruhdzds nem érinti!

B_c}c_lvévgr!clégi
(Host'ovice)
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,/ Y

\
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; _':; [ Lo Fas
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32. abra: A vizsgalt nyomvonal kornyezetében eléfordulé éléhelyek
/jelmagyardzatot 1asd a térkép felett a 4.4.2. fejezetben/
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Osszefoglalva:

A vizsgdlt nyomvonal kozelében, a tervezett munkdlatok altal érintett teriiletek élohelyei
zavartak a mar meglévd stabilizélt ut és egyéb emberi jelenlétnek koszonhetden.

Ertékesebb vegeticitipusok a Bédva mentén, annak is a parthoz kozeli részein jelennek meg
mocsarrét dllomanyok, részben az egykori fas vegeticid djulata képében, illetve a Nagy-ko
ormanak sziklagyepekkel, lejtdsztyeppekkel valtakozé melegkedveld és/vagy molyhos tolgyes
facsoportjai képezik a teriilet igazi értékét. A tervezett munkalatok az értékesebb mocsari
élohelyfoltokat és a Nagy-ko tetején €l szarazabb vegetacidtipusokat nem érintik, igy
elpusztulasuktol nem Kell tartani! A nyomvonal mentén Védett ndvényfaj eléforduldsardl
nincs tudomdsunk.

KETELTUEK

A teriileten mind az erdei él6helyek, mind a bokrosok és gyepek alkalmasak kétéltiiek szamara.
Megfeleld fedezéket €s tapldlkozasi teriiletet nytjtanak az ott él6 fajoknak. A vadak 4ltal
haszndlt dagonydk is biztosithatjdk létfeltételeiket. A vizsgélt teriileten a kovetkezd fajok
alkalomszer(i felbukkandsara lehet szamitani:

7Z0ld levelibéka (Hyla arborea)

Bokros novényzetben gazdag, napsiitotte szegélyteriileteken, erddszéleken gyakori, de réteken,
kertekben is eléfordul. Altaliban pérds, napos helyeken taldlhat6, ahol a ndvényzet 1 méternél
magasabb. A Bédva mente mocsarrétjein bizonydara jelen van.

Erdei béka (Rana dalmatina)

A lombos és kevert dllomanyu erd6khoz kotddik. Erdokben és azok tisztdsain, hegyi réteken élI.
Petéit erdei tavakba, holtagakba, keréknyomokba rakja. Szarazfoldi életmddot folytat, vizben
csak a pdrzds idején tartézkodik, attél nagyon tavol is el6fordulhat. A Nagy-ké erdeiben
val6észinll alkalomszer(i felbukkandsa.

7061d varangy (Bufo viridis)
A belteriilet kozeli él0helyeken vérhato felbukkandsa.

Kecskebéka fajcsoport (Rana esculenta complex)

A fajcsoport harom taxonbdl 4ll, a tavi béka, kis tavibéka és a kettd hibridje a kecskebéka
tartozik ide. Természetes koriilmények kozott kozosen fordulnak eld. Morfologiai bélyegek
alapjan nem kiilonithetéek el egymastdl teljes bizonyossdggal, ezt csak hang alapjan lehetséges.
Magyarorszdgon a kecskebéka altaldnosan elterjedt. Véltozatos vizterekben fordulnak eld,
marciustél november elejéig aktivak, dltaldban a teljes évet vizben, azok néhdny méteres
kozelében toltik, de ritkdbban messzebbre is eljutnak. A Boédva folyé mentén bizonydra
eléfordul.

HULLOK

A teriileten 1év6 meredek, néhol erodalt, ezéltal ,,kdzet-kibukkandsos™ lejtok j6 szaporodasi,
napozasi lehetéséget nydjtanak hiillok szamara. A bokros és fiives vegetdcié alkalmas
rejtézkodési és taplalkozasi teriilettel szolgdl szdmukra. A legtobb faj szivesen litogatja a
gazdag rovarvildggal jellemezhetd nyiltabb gyepes részeket. A vizsgélt teriileten a kovetkezd
fajok alkalomszerli felbukkanasara lehet szamitani:
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Fiirge gyik (Lacerta agilis)

Magyarorszagon altaldnosan elterjedt, mind sikvidéken, mind hegyvidéken. Széles 6koldgiai
tliroképességll dllat, de a zart erdoket €s a teljesen csupasz felszineket keriili. Megtaldlhat6
kaszdlokon, réteken, mezdgazdasagi teriiletek szélein, toltéseken, kertekben. A
novényboritottsdg novekedésével eléforduldsi valésziniisége is nd. Aprilis elejétdél oktSberig
aktiv. A Nagy-ko magasabban fekvd, napos, sziklds letorésein bizonyéara el6fordul.

701d gyik (Lacerta viridis)

Magyarorszagon foként domb- €s hegyvidéken él, alfoldeken ligetekhez, erdOszélekhez
kotédik. Erdei réteken, utakon, kdgorgeteges helyeken, dis novényboritottsdg mellett fordul
eld. Kedveli a bokrokat, melyekre fel is kapaszkodik. Mércius végétdl szeptember végéig aktiv.
A Nagy-k6 magasabban fekvd, napos, sziklds letorésein bizonyara el6fordul.

Erdei sikl6 (Elaphe longissima)

Magyarorszagon elsdsorban hegy- és dombvidékeken gyakori, alfoldon ritkdbb. Tipikus hazai
élohelyei déli fekvésli ritkds cserjések, de erdei kaszalokon, réteken, koves lejtékon is
el6keriilhet, keriili a teljesen zdrt és teljesen kopdr, szdraz él6helyeket. Aprilistél oktSberig
aktiv. Mind a Nagy-ko, mind a B6dva mentén akadnak alkalmas él6helyek szaméra, valdszinti,
hogy eldfordul a teriileten.

MADARAK

A vizsgalt teriilet térségében legjelentdsebb madarélohelyek a belteriilet mellett a cserjésedod,
erdosiilé  élohelyek, molyhos tolgyesekkel mozaikold sztyeprét foltok, valamint nem
utolsésorban a Bdédva mentén fekvd vizenyOs fas-bokros-gyepes élohelyek. Natura 2000
madarvédelmi teriilet bar kissé messzebb Hidvégardo6tol északra az Als6-hegy irdnydba, igy
kozosségi jelentdségli fajok koziil egyik-mdsik felbukkandsiara szamitani lehet a térségben,
elsddlegesen taplalkozasi célbol:

- Darazsolyv (Pernis apivorus) — Atrepiild, alkalmi tapldlkozds céljabél. Hazénk
tolgyeseinek jellemzd, de nem tdl gyakori fészkeldje.

- Fehér golya (Ciconia ciconia) — A kornyezd telepiiléseken bizonydra fészkel, igy
taplalkozasi célbdl sem lehet kizarni felbukkandsat.

- Fekete harkaly (Dryocopusmartius) — Az utébbi évtizedekben dlloméanya emelkedd
tendenciit mutat hazdnkban, kiilondsen kedveli a magas, sima torzsii fak alkotta erdoket,
igy leginkabb a gyertyanos-tolgyesek, biikkkosok, hegyi juharral elegyes erddk lakdja.

- Orvos légykapé (Ficedulaalbicollis) — Lombos erdékben gyakorinak mondhaté faj,
kedveli a magasabb térszineken kialakult erddségeket, a vizsgélt teriileten ezért csak
kisebb egyedszamban fordulhat eld.

- Erdei pacsirta (Lullulaarborea) — Eurdpa szerte elterjedt faj, mely kedveli a kopar
felszinekkel tarkitott bokrosokat. Hazdnkban gyakrabban taldlkozhatunk vele szdlok,
felhagyott szO6lok és cserjésedd teriiletek kornyékén, foldon fészkeld faj, egyszerii
fliszalakbdl font fészkét fiives koparokon, cserjék tovébe késziti.

- Karvalyposzata (Sylvia nisoria) — A bokrosok, erddsiil6 teriiletek lakéja, mely Eurdpa
nyugati teriiletein er6sen megritkult, azonban hazdnkban még jelentds dllomanya fordul
eld. Hegylédbi bokrosokban is gyakorinak mondhat6 fa;.

- Tovissziro gébics (Laniuscollurio) — A bokrosok, erddsiil6 teriiletek lakéja, mely Eurépa
szerte megritkult, azonban hazankban jelentds allomédnya fordul el6. Hegylabi
bokrosokban is gyakorinak mondhat6 faj. A Boédva menti élohelyeken nagy
biztonsaggal kijelenthet6 jelenléte, potencialis fészkelése!
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Tovéabbi jellemzd, eléfordulé védett fajok, amelyeknek €él6-, szaporodd-, buvohelye,
taplalkozasi teriilete lehet Hidvégardo térsége:

Barna rétihéja (Circus aeruginosus), Egerészolyv (Buteo buteo), Orvos galamb (Columba
palumbus), Kakukk (Cuculus canorus), 7Zold kiilld (Picus viridis), Nagy fakopéncs
(Dendrocopos major), Fisti fecske (Hirundo rustica), Molnarfecske (Delichon urbicum),
Bardzdabillegetd (Motacilla alba), Okorszem (Troglodytes troglodytes), Vorosbegy (Erithacus
rubecula), Hazi rozsdafarka (Phoenicurus ochruros), Fekete rigd (Turdus merula), Enekes rigd
(Turdus philomelos), Léprigd (Turdus viscivorus), Baratposzata (Sylvia atricapilla), Sisegd
fiizike (Phylloscopus sibilatrix), Csilpcsalpfiizike (Phylloscopus collybita), Sargafeji kirdlyka
(Regulusregulus), észapé (Aegithalos caudatus), Bardtcinege (Parus palustris), Fenyvescinege
(Parus ater), Kék cinege (Parus caeruleus), Széncinege (Parus major), Csuszka (Sitta
europaea), Kis 0rgébics (Lanius minor), Szajké (Garrulus glandarius), Hollé (Corvus corax),
Seregély (Sturnus vulgaris), Hazi veréb (Passer domesticus), Erdei pinty (Fringilla coelebs),
Zoldike (Carduelis chloris), Tengelic (Carduelis carduelis), Meggyvagd (Coccothraustes
coccothraustes), Macskabagoly (Strix aluco), Karvaly (Accipiter nisus), Voros vércse (Falco
tinnunculus), Fillemiile (Luscinia megarhynchos),), Mezei veréb (Passer montanus), Csicsorke
(Serinus serinus), Kenderike (Carduelis cannabina).

EMLOSOK

Elsésorban kisemldsok, részben kisragadozok és a vadaszhat6 fajok megjelenésére — vaddisznd
(Sus scrofa), eurdpai 6z (Capreolus capreolus), gimszarvas (Cervus elaphus) — felbukkandsara
lehet szdmitani. Ertékesebb ragadozdk (farkas, hitiz) megjelenése majdnem kizarhatd, esetleg
vadmacska (Felis silvestris) élhet a térségben.

Keleti siin (Erinaceus roumanicus)

Ko6zép-Eurdpaban éltaldnosan elterjedt, hazdnkban pedig kifejezetten gyakorinak mondhato faj.
Sokféle élohelytipust kedvel, de leginkabb a fas, bokros teriiletek lakdja. Téli dlmat védett
helyen, gyokerek alatt, foldalatti tiregekben, avar kozott alussza.

Mezei cickany (Crocidura leucodon)

A Brit-szigetek €s a Skandinav-félsziget kivételével Eurdpa szerte elterjedt faj. Magyarorszag
egész teriiletén elterjedt, gyakori rovarevd, mely kedveli a szaraz fiives él6helyeket, melyek
nedvesebb foltokkal mozaikolnak.

Keleti cickdny (Crocidura suaveolens)
Ko6zép- és Dél-Eurépdban elterjedt, hazankban gyakori emldsfaj. Jellemzéen a mezei
cickanyndl nedvesebb élohelyek lakdja, kedveli a cserjés élohelyeket is.

Erdei cickdny (Sorex araneus)

A legdélibb és legészakibb teriiletek kivételével Eurdpa szerte eléfordulé gyakori faj, igy
hazdnkban is kifejezetten gyakorinak mondhat6. Az erdei cickdny inkdbb a nedvesebb
élohelyek faja.

Torpeegér (Micromys minutus)

Szinte egész Eurdzsidban elterjedt, apro ragesald. Leggyakrabban magas fiivii, bokrosokkal is
tarkitott lagyszari vegetdcioban €l és épiti gomb fészkét. Hegyldbi teriiletek felhagyott
sz0ldiben, illetve kaszalorétjein tobbfelé elofordulhat.
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Ko6zonséges vakond (Talpa europaea)
Eurépa kozépsé és keleti teriiletein él, hazdnkban gyakori, sokféle él6helytipusban
megtalalhat6. Jelenlétérdl tirdsainak megfigyelésével lehet kovetkeztetni.

Mogyorés pele (Muscardinus avellanarius)

A legészakibb teriiletek kivételével egész Eurdpdban elterjedt ragcsalé. Magyarorszagon a
leggyakoribb pelefajnak szamit, mely inkabb dombsagi, kozéphegységi tdjainkon él. Kedveli a
felhagyott gytimolcsosoket és az erddszélekkel érintkezd cserjéseket. Téli dlmot alvé faj, mely
foldalatti tiregekben, fatuskok alatt vészeli at a téli idészakot.

4.4.3 A tevékenység élovilagra gyakorolt hatdsa

Jelenlegi terv célja a mar meglévo stabilizdlt Gt nyomvonalan uj, korszerli utszerkezet
kialakitdsa. Ez mar meglévo ut 1évén inkabb az él6helyek zavardsaval, mint pusztuldsaval jar.
Védett novények populicidi a nyomvonal mentén tudomdsunk szerint nem élnek.

A vizsgalt nyomvonal Natura 2000 teriiletet nem érint.

Epitési fdzis
» A tervezett lit és a deponidk teriiletfoglaldsa

A tervezett beruhdzds legszembetlin6bb hatdsa a teriiletfoglalds, ami a novényzet irtdsét, a
humusz leszedését, tehat a felszin megbolygatasat foglalja magaba. Elsddlegesen a meglévo tt
szélesitése, szilard alappal és burkolattal torténd kiépitése tartozik ide, valamint az ideiglenes
depodnidk altal elfoglalt teriilet. Mivel mar jelenleg 1étez0 stabilizalt Gtr6l beszélhetiink, annak
»csak” szélesitése jar majd konkrét foldmunkakkal, ahol sziikséges mértékben faegyedek
pusztuldsa is tervezett.

A felvonulési teriilet kialakitasat a kivitelezd fogja majd meghatdrozni, ez nem lehet védett
természeti teriileten, vizfolyds vagy lakott épiilet kozvetlen kozelében. Ideiglenes kerités
épitésére annak ellenére sincs sziikség, hogy a nyomvonal Hidvégardé telepiilés felé es6 kezdeti
szakasza hatdros a Bodva-volgy és a Sas-patak-volgye [HUAN20003] eurdpai kozosségi
jelentdségli teriilettel, ugyanis a kozségbdl észak felé kidgaz6 2614 szamu ut vélasztja el a
Bdédva mente artéri, Natura 2000-rel érintett, egyébként kevésbé értékes gyepes részeit a
magasabban fekvd, mar meglévd stabilizalt it kornyezetétol.

Mindenesetre a felvonulasi, és az épitési munkdlatok teriiletfoglaldsa kapcsan javasolt csak a
legsziikségesebb mértéki teriilet-igénybevétel!

Az ut szélesitésével jar6 novényzet eltavolitasa, a felsd humuszos réteget érinté foldmunkak, a
palyaszerkezet kiépitése a mdrcius 1. — augusztus 1. k6zotti idészakon kiviil torténjen!

A munkdélatok idébeni korlatozasat indokolhatja tovabba védett madarak kozeli fészkelése is,
bar ezek valdszinlileg gyakrabban el6forduld, foleg az énekesmadarak korébdl kikeriilo fajok
egyedei lehetnek.

Kisebb munkdk elvégzése — példaul burkolatfestés — természetesen a nyari idoszakban is
torténhet, illetve kis volumen(i munkafolyamatok elvégzésére alkalmas lehet a téli id0szak is.
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» Munkagépek mitkodése (1athatés, zajhatds)
A munkagépek miikodésébol eredd hatdsok (zaj, rezgés, kipufogd gdzok stb.) az épitési
fazisban zavaré hatéssal lesznek a kornyé€k élovilagéara. A zajok, szallo por zavaréan hat majd
egyes allatfajokra, azonban e hatds atmeneti jelleglinek tekinthetd, az épitési fazis befejeztével
megsziinik.

Uzemelési fazis

> Uthaszndlat (14thatds, zajhatds, gdzolds)

A mar meglévd ut esetében tovabbi teriiletfoglaldsr6l nem beszélhetiink, azonban majd a
kozlekedésbdl eredd zajhatdsok, a mozgd jarmiivek latvanya s tulajdonképpen a méar meglévo
palyatest zavaréan hathat az itt €10 egyes fajok egyedeire. ElsOsorban a meglévé migracids
utvonalak korlatozaséat emlitjiik meg, amely magédban foglalja egyes fajok — siin, vaddiszno,
roka, 6z — eliitésének kockdzatit, amely sebességkorldtozdssal (maximum 60 km/6ra) és
fokozott odafigyeléssel elkeriilhetOnek tiinik. Kétéltliek nagyobb ardnyd vdndorldsira — annak
ellenére, hogy a Bédva nem folyik messze — nagy valdszintiséggel nem kell szdmitani, hiszen
a Nagy-ko orma gatjat képezi egy potenciélis vdndorldsi dtvonalnak.

Kozvetlen hatdsok:

- teriiletfoglalds, élohelyek megsziinése: a nyomvonal jelenleg haszndlatban 1évd, murvaval
szort stabilizalt dton lett kijelolve, amely faegyedekkel tiizdelt zavart gyepekkel hataros.
Ertékesebb éléhelyek a Nagy-kd orma magasabban fekvo, tetéhelyzetii részein taldlhatéak,
illetve kissé tivolabb, a Bédva-part kozelében taldlhatéak. Ertékes él6helyek megsziinésétol
tehat nem kell tartani, &m a teriilet igénybevétel ettdl fiiggetleniil csak a legsziikségesebb
mértéki legyen.

- irtdsi munkdlatok: A novényzet irtdsa miatt élohely megsziinés varhatd, melynek lokalis
jellege miatt nincs jelentds hatdsa, védett novényzetet nem érint.

- humuszleszedés: az ut szélesitésénél a humusz leszedése sziikséges, ez csak a jelenleg is
meglévd stabilizdlt it melletti par méter széles teriiletet érinti, ahol kiilonosen értékes
novényallomany, tarsulds nem taldlhato.

- optikai és zajinger: elsGsorban a kivitelez€s sordn dtmeneti zavard tényez0, az épités sordn
irreverzibilis valtozdsokat nem eredményez. A munkagépek 4altal keltett zavard zaj-€s
rezgéshatdsokat korszerli technoldgia alkalmazdsdval tudjdk minimélisra csokkenteni. A
tervezett utszakasz kiépitése olyan teriileten torténik, ahol mar eddig is burkolt dtszakaszon
bonyolddott a kozuti forgalom, igy az eddigi dllapothoz képest egy mesterséges tajképi elem
(ami konkrét fizikai akadalyt is képez) kivaltotta zavaré hatdsokkal csak olyan mértékben kell
szdmolni, mint ami mér eddig is jellemzd lehetett a teriileten.
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4.5 Taj

A sik- és dombvidéki jellegii tdj meglehetdsen véltozatos tdjképpel rendelkezik. A hajdani nagy
kiterjedésii erdoket az ember szinte mindenhol eltiintette, egyediil a sziklaszirteken példdul
Nagy-ko, kisebb részben a Bédva mentén, annak vizenydsebb részein maradtak meg, tehat
tdjképi szempontbol még meghatarozé latvannyal birnak a térségben.

A tajkép jelenleg meghatdrozdi a nagy kiterjedésti szant6foldek, a vizenyds rétek, ut-vasut
menti fasorok, illetve a telepitett erddéfoltok, ami az artéren a nemes nyarasokat jelenti,
magasabb térszineken pedig a fenyveseket.

A vizsgélt teriilet kozelében magas miitirgy nem taldlhatd, igy a jelenleg stabilizalt, a
késobbiekben burkolt utat tekinthetjiik tajkép-védelmi szempontbdl a legfébb zavard
tényezonek, amely a maddarviligra kevésbé lesz hatdssal, inkdbb a migraciés tutvonal
keresztez6désébdl adodé €161ény-pusztuldssal szamolhatunk.

A korszerlisiteni tervezett, jelenleg stabilizalt fold északi szomszédsdgaban a Bddva nyilt, csak
kisebb fak, facsoportokkal szinezett artéri felszine, délre meredek lejtokkel a Nagy-ko
sziklaorma magasodik fel, igy fokozott odafigyeléssel, kisebb sebesség megtartdsa (maximum
60 km/6ra) mellett minimalisra csokkenthetd az él6vilag érintett egyedeit ért veszteség.

A tervezett munka befejeztével novénytelepités nem sziikséges, hiszen a meredek gerinc feldli
oldalon folyamatos a honos fak és cserjék djulatinak megjelenése, az artéri szinten pedig
ugyancsak, bar joval kisebb mennyiségben rendelkezésre all az artéri él0helyekre jellemzo fak
és cserjés spontdn tjulata.

4.6 Klimakockazat értékelés

Annak megallapitdsdra, hogy a tervezett tevékenységet — esetiinkben utépités, utkorszeriisités
befolyésoljdk-e éghajlati tényezdk, egy védrhatéan a kozeljovoben (2017. méjus) életbelépd
jogszabalyt megalapozé dokumentdcioban — ldsd a tdbldzat a végén — olvashaté kérdések
alapjan kivanunk nyilatkozni.
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Ellenorzo lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara:

1. Fizikai beruhdzds esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas igen/nem
esetén a projekt tervezett mikodése legaldbb 15 év?
2. A projekt megvaldsitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége igen/nem

szempontjabol relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett
helyszinek-e? (1d. 4. rész)

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb igen/nem
homérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati
paraméterek felsoroldsdhoz 1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati
jellemzdket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez,
magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasoddsahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt milkodtetésének, illetve szerves része-e a igen/nem
projekt éltal eldéllitott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az
arviz, belviz, esOviz-elvezetés, ivoviz €s csatornaviz halozatok, hiitoviz, stb. €s
ezekhez kapcsolddo infrastruktira valamint az ezektdl fiiggd termékek és
szolgdltatdsok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt
tizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljards sordn), illetve része a
terméknek (pl. italok gyartdsa) vagy a szolgéltatasnak (pl. vizparti turizmus) 4gy
a projektet befolydsolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az iddjaras véaltozékonysaga vagy | igen/nem
az éghajlatvéltozas? (pl. vezetékek kdrosoddsa extrém iddjardsi események
kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia potencidl valtozasa
az éghajlatvaltozas kovetkeztében, stb.)

6. A projekt dltal elddllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét igen/nem
befolydsolja-e az éghajlatvéltozas, illetve azok fliggnek-e més kozbenso
termékektol vagy szolgdltatdsoktol, amelyek arat vagy mennyiségét
befolyésolhatjdk éghajlati paraméterek vagy iddjarasi események? (pl. élelmiszer
feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szdllitdsi titvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e¢ | igen/nem
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?
8. A projekt tizemeltetéséhez sziikséges munkaero kiillonosképpen ki van-e téve igen/nem
homérsékleti stressznek vagy sz€lsdséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem
1égkondicionalt, illetve rosszul szell8z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?
9. A projekt termékei €s szolgaltatasai irdnti keresletet befolyasolja-e az idjards | igen/mem
vagy €ghajlat? (pl. épiiletek hiitése és flitése, stb.)
HA a tablazat 1. kérdésére a valasz ’IGEN’, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére
’igen’-nel valaszolt, az On 4ltal végrehajtandé projekt az éghajlatvéltozds 4ltal potencidlisan
befolyasolt projekt, ezért a projekt sériillékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klima-
biztossa tétele az adapticids dtmutatoban foglaltak szerint javasolt!

HA a tablazat minden kérdésre NEM valaszt adott, akkor tovabbi elemzésre nincs sziikség.

Forrds: Utmutaté projektek klimakockazatdnak értékeléséhez és csokkentéséhez. — Lezdrva: 2016. november 11.
Késziilt: Miniszterelnokség megbizdsabdl a Klimapolitika Kft. altal 6sszedllitott tanulmény alapjan.

MEGBIz0O: PK-TERV KFT. 2017. FEBRUAR



HIDVEGARDO (HU) — TORNAHORVATI (SK)
OSSZEKOTO UT KORSZERUSITESE 62 MUNKASZAM: 19/2017.
ELOZETES VIZSGALAT

S TRODALOM

Baross Gébor (szerk.): Nemzeti Parkjaink — Az Aggteleki Nemzeti Park. MEZOGAZDA
Kiado, Josvafo, 1998.

BODVA-VOLGY. — Dovényi Z. (szerk., 2010): Magyarorszag kistdjainak katasztere. Masodik
atdolgozott és bovitett kiadds, MTA Foldrajztudomanyi Kutatéintézet, pp.: 772-775.

Dobany Zoltan: A Saj6-Bodva koze torténeti foldrajza (18.-20. szdzad). Aggteleki Nemzeti
Park Igazgatdsag, Josvafd, 2010.

PK-Terv Kft. Hidvégard6 (H) - Tornahorviti (SK) kozotti hatarkapcsolat megvaldsitasa,

/////

PK-Terv Kft. Hidvégard6 (H) - Tornahorvati (SK) kozotti hatarkapcsolat megvaldsitasa -
engedélyezési és kiviteli terv. Miskolc, 2017 (kézirat).

Masodik Orszagos Vizgyujto-gazdalkodasi Terv (VGT 2). ,,2-6 Saj6 a Bodvaval” Vizgyiijt6-
gazdéalkodasi Tervezési Alegység. Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatésag, Miskolc, 2016.
aprilis.

Szlovdk Hidrometeorolgiai Intézet (Slovensky Hydrometeorologicky Ustav - SHMU)
weboldala. www.shmu.sk.

Szlovak Allami Geoldgiai Intézet (Stitny Geologicky Ustav - SGU) weboldala.
www.geology.sk.

MEGBIz0O: PK-TERV KFT. 2017. FEBRUAR
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OSSZEKOTO UT KORSZERUSITESE 63
ELOZETES VIZSGALAT

MUNKASZAM: 19/2017.

FUGGELEK

» HELYSZINRAJ
» HIDVEGARDO TELEPULESSZERKEZETI TERVE (RESZLET)

» SZAKERTOI ENGEDELYEK

MEGBIz0O: PK-TERV KFT.

2017. FEBRUAR
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-158/2015 Kelt: 2015. szeptember 11.
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének igazolisa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Radeczky Janos

Lakcim: 3533 Miskolc Szegedi 1t 12.

Kamarai nyilvantartdsi szam: 05-0782

Végzettségek:

okl. banyamérnok (szama: 399/1983, kelte: 1983/06/22)

az épitésiigyl és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldasi tevékenységekrél szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2020.09.11-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezdnek a névjegyzékben a kiovetkez0 jogosultsiga szerepel:

SZVV-3.9. - Vizfeltaras, katfiras, vizfoldtani, vizbazis-védelem
SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindéségi karelharitas
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérto

SZEM4 - Banyaszati épitmények szakértése

Jelen  hatésagi  bizonyitvanyt az  épitésiiggvel  dsszefiiggd  szakmagyakorldsi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatdsi
hatésdgi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl szolo 2004. évi CXL. térvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvantartas rendelkezésre allé adataibol, valamint a jogosult kérelmére az 4ltala
benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

(&éf M - L.
% /\"G:.:ki\‘ {\M’iehnyoczkl Nandor
titkéar
p. h.

ik
1. Radeczky Janos
2. Irattar



Borsod-Abarij-Zemplén Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 302/2/05/2014
Ugyintézg neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakérté tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mihics Dalma

Lakcim: 3776 Radostyin Rakoczi u. 41.

Végzettségek:

okl. kérnyezetmérnok (szima: MKANKME-16/2007, kelte: 2007/06/21)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740

szamdra az alabbi tevékenység folytatisat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a Jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezé- és szakérid mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz0lo
1996. évi LVIII torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevekenységrél sz616 297/2009.(XI1.21. ) kormanyrendeletben biztositott
hataskéromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért ¢ kozigazgatdsi hatosagi eljdrds és szolgaltatds
dltalanos szabadlyairél sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolést
¢s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2014. szeptember 8.

myoczki Nandor
/  titkar

Kapjak:
1. Mihics Dalma (3776 Radostydn Rikoczi u. 41. )
2. Irattar

Kelt: 2014. szeptember 8. 1/1. oldal Ugyszam: 302/2/05/2014



Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 303/2/05/2014
Ugyintéz neve: Balogh Babett

Targy: Levegétisztasig-védelem szakérts tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mihics Dalma

Lakcim: 3776 Radostyan Rakdczi u. 41.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: MKANKME-16/2007, kelte: 2007/06/21)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740

szamdra az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett nevjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérts

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezi- és szakértd mérnckok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6
1996. évi LVIII. térvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol szolé 297/2009.(X11.21. ) kormanyrendeletben biztositott
hatask6rémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért g kozigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgaltatas
altalanos szabadlyairél sz616 2004. évi CXL, torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. szeptember 8. P S3-ZE

~

M;l_j nyoczki Nandor
v/

Kapidk: |
1. Mihics Dalma (3776 Radostyan Rakéczi u. 41. )
2. Irattar

Kelt: 2014. szeptember 8. 1/1. oldal Ugyszam: 303/2/05/2014



Borsod-Abaiij-Zemplén M. egyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 304/2/05/2014
Ugyintézd neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mihics Dalma

Lakcim: 3776 Radostyan Rakoéczi u. 41.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnék (szima: MKANKME-16/2007, kelte: 2007/06/21)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740

szamdara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett nevjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté

Az engedély hatirozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezé- és szakértd mérnckok, valamint épitészek szakmai kamarairol szélé
1996. évi LVIIIL. t6rvény 42. $-aban és a kornyezetvédelmi, termeszetvédelmi, vizgazddlkodasi
és tajvédelmi szakértGi tevékenységrol szolo 297/2009. (XI1.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért kozigazgatasi hatésagi eljdrds és szolgaltatds
altalanos szabalyairél sz616 2004. évi CXL, torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast mell6ztem.

Kelt: 2014. szeptember 8. T
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1. Mihics Dalma (3776 Radostyan Rakéczi u. 41. )

2. Irattar

Kelt: 2014. szeptember 8. 1/1. oldal Ugyszam: 304/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 305/2/05/2014
Ugyintézd neve: Balogh Babett

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérto tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mihics Dalma

Lakcim: 3776 Radostyan Rakoczi u. 41.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: MKANKME-16/2007, kelte: 2007/06/21)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairdl szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban €s a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvedelmi szakértoi tevékenységrdl szolo 297/2009.(XI1.21.) kormanyrendeletben biztositott
hatéskéromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatosagi eljaras és szolgaltatas
altaldnos szabalyairdl szolo 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvoslatrol sz6106 tajékoztatast mell6ztem.

Kelt: 2014. szeptember 8. Y ¥

titkar

/f Al
p.h. \"':?T A'[A'SKU\_\: ot

NP
Kapiak:
1. Mihics Dalma (3776 Radostyan Rakoczi u. 41.)
2. Trattar

Kelt: 2014. szeptember 8. 1/1. oldal Ugyszam: 305/2/05/2014



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG

mb. Foigazgato-helyettes

i_if'!aimze%m; 14/6948-3/2011, S7-004-2012
Ugyintézd: dr. Gerecz Néra o T
Szakmai tigyvintézd:  Molndmé Ercsény: Marta

HATAROZAT

Koscso Janos (lakik: 3529 Miskole, Salyi 1 u.16. 3/1.) kérelmez0t, aki
sziiletett: Miskolc, 1981.07.21;
anyja neve: Gégény Maria,
diploma (oklevél) kiallitoja, szama, kelte:
Debrecent Egyetem;
Természettudomanyt Kar;
T-90/2006.; 2006. februar 10.
szakképzettség:

okleveles kbrnyezetkutatd

SZTV Elovilagvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (X11. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8,

§, valamint a 9. § (1) bekezdese alapjan nyilvantartasba vettem, szAmara a szakért0i tevékenyseé-
get engedélyezem.

A néviegyzeki bejegyzeés visszavonasig €rvenyes.
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