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Dokumentaciot készit6 adatai

Okontroll Mérnékiroda Bt
3521 Miskolc, Szerb A. u. 13.
Tel./Fax: 46/405-185

Mobil: 70/384-9895

Kovacs Kornél
okl. kdrnyezetmérndk, kérnyezetvédelmi szakértd

Mérndki Kamarai tagsag: 05-1448

Kdérnyezetmérndki (Iétesitményi és technoldgiai) tervezdi engedély szama:
365/2013. (KB-T)
Ervényességi id8: visszavonasig

Szakért6i engedély szama:

365/2013. (SZKV-vf, SZKV-zr, SZKV-le)
626/2013. (SZKV-hu)

Ervényességi idd: visszavonasig

Az engedélyek masolatai az 1. sz. mellékletben megtalalhatok.

El6zmények, az el6zetes Vvizsgalati dokumentacié kidolgozasi
folyamatanak ismertetése

A Cordys Capital Ingatlankezelé és Vagyongazdalkodd Kft Szirmabesenyd,
hrsz.: 0129/96 alatti ingatlanon egy logisztikai csarnokot kivan épiteni.

Itt kivanjuk megjegyezni, hogy jelenleg a tervezési teriilet a 0129/90 hrsz-u
ingatlanon van, azonban egy telekalakitast kévetéen a beruhazasi tertlet Uj
helyrajzi szama 0129/96 lesz. A telekalakitas Ugye folyamatban van, a
valtozasi vazrajzot a 2. mellékletként csatoljuk.

A 0129/90 hrsz-U ingatlan tulajdoni lap térképmasolatan is szerepel mar a
0129/96 hrsz. (3. melléklet).

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kdrnyezethasznal6 el6zetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani a kérnyezetvédelmi hatésaghoz, ha
a tevékenység a rendelet 3. szamu mellékletében szerepel.

A 3. szamu melléklet 128. pontja szerint ,egyéb, az 1-127. pontba nem tartoz6
épitmény vagy épitmény egylttes beépitett vagy beépitésre szant terlileten 3
ha tertletfoglalastél.

A vizsgalt ingatlan a mellékelt valtozasi vazrajz szerint 12,7674 ha, igy
el6zetes vizsgalati iranti kérelem benyujtasa szikséges.
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1)

2)

Az el6zetes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolni kell a rendelet 4.
szamu melléklete szerinti tartalmi kdvetelményeknek megfelelé elézetes
vizsgdlati  dokumentaciét, amelynek egyes részeit a tartalmi
kovetelményeknek megfelel6 rész-szakterlileteken — a kornyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértéi tevékenyseégrol
sz6l6 jogszabaly alapjan — szakértdi jogosultsaggal rendelkezé szakértd készit
el.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio elkészitésével a Cordys Capital Kft az
Okontroll Mérndkiroda Bt-t bizta meg. A dokumentaciot készit§ szakértdi
jogosultsagat igazoldé dokumentumot az 1. mellékletben csatoljuk.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacié elkészitése a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 4. szamu melléklete szerint tortént.

Az elézetes vizsgélati dokumentacio készitése soran felhasznalt tervezési
alapadatok az épitteté (Cordys Capital Kft) altal rendelkezéslinkre bocsatott,
az ANPLAN Kift altal készitett épitési engedélyezési tervdokumentaciobdl
szarmaznak.

A tervezett tevékenység célja (a vizekbe torténé beavatkozassal jaré
tevékenység esetében a kézérdek bemutatasaval egyitt)

A tervezett tevékenység célja:

A Szirmabeseny6, hrsz.: 0129/96 alatti ingatlanon egy logisztikai csarnokot
kivan megvaldsitani a Cordys Capital Kft.

A terv 6 hajos, vasbeton vazszerkezetli csarnok épitése. A tervezett épilet
kdzel 20500 m? hasznos alapteriletdi, téglalap alaprajzd. Az épilet ~ 19000
m? alapteriilete magas rakteriiletként szolgal (két tlizszakaszra bontva),
minimum 11,00 m belmagassaggal és 10,50 m tarolasi magassaggal, ~2 000
m? kétszintes, raktarozasi, szocidlis és iroda funkciéval valamint ~ 800 m?
fedett-nyitott térrel. A tartészerkezetet kehelyalapokon nyugvé vasbeton
oszlopok, azokon ¢sszekdtd vasbeton ,|I” gerendak és , T szervény( vasbeton
tetészelemenek alkotjak. Az emeletre valé feljutast 2 db Iépcsdhaz biztositja,
vasbeton szerkezetll lépcs6vel. A csarnok kilsé falazata szendvicspanel
szerkezet(, tet6 héjazata trapézlemez, kézetgyapot szigeteléssel és mlianyag
héjazattal. Az éplilethez szdmos bejarat és vészkijarat, szekcionalt ipari kapu
és dokkol6 egység tartozik.

A csarnokban bérraktarozast terveznek.

Vizekbe t6rténd beavatkozassal jar6é tevékenység nem lesz.
A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatanak alapadatai
A terllet mivelési aga — a mellékelt valtozasi vazrajz szerint — Kkivett

beruhazasi tertlet. Mas ésszerl telepitési, technologiai vagy egyéb valtozat
nem Kkerilt szamitasba.
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2.1.) A tevékenység volumene

2.2.)

2.3.)

Ingatlan elhelyezkedése: Szirmabesenyd, kilterilet

Ingatlan helyrajzi szama: 0129/96

Ingatlan teriilete: 127 674 m?

Tervezett logisztikai csarnok: 20670,36 m?

Porta: 100 m?

Beépitettség: 16,27 %

Epitménymagassag: 11,57 m

Zoldfelllet: 89 820 m? (67,69 %)

Ingatlanon kialakitott parkolok szama: 145 db (szgk.) + 25 db (tgk.)

A telepités és a mikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté
idopontja és idoétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett iddébeli
megoszlasa

A munkalatok Kivitelezés id6tartama 6-12 hénap, terv szerint 2017. &prilis-
december.
Hasznalat megkezdésének varhato idépontja: 2017. december

A Cordys Capital Kft 0gy tervezi, hogy a logisztikai csarnok elkészilte, a
hasznalatbavételi engedély megszerzése utdn a teljes csarnokot raktarként
kivanja bérbe adni.

A tevékenység helye és terilletigénye, az igénybe veendd terilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepulésrendezési eszkd6zékben rogzitett
madja

Ingatlan elhelyezkedése: Szirmabesenyd, kilterilet
Ingatlan helyrajzi szama: 0129/96

Ingatlan teriilete: 127 674 m?

Tervezett logisztikai csarnok: 20670,36 m?
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A mellékelt valtozasi vazrajz szerint a terllet mivelési aga: kivett beruhazasi
terulet

Szirmabeseny6 érvényben |évé telepulésrendezési terve szerint a 0129/96
hrsz-u ingatlan évezeti besorolasa: Gip, gazdasagi terllet — ipari

TeIepUIésendezési tervrészlet ' 3. kép_
A tervezett épulet a fenti kbvetelményeknek megfelel.

2.4.) A tevékenység megvaldsitasahoz szilkséges létesitmények
A bérraktarozas a tervezett logisztikai csarnokban fog térténni.
Az épitési munkélatok helyszinén konténerépulleteket (munka és szocidlis
celokra) helyeznek el, melyek az épités végen elszallitasra kertlnek.
Az épitési munkak elvégzésére kildénb6zé tipusu munkagépeket (arokaso,

homlokrakodo, vibrohenger, stb.) széllitanak a helyszinre, valamint az épités
idejére mobil WC kerl kihelyezésre.
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2.5.) A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység

2.6.)

megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fébb
mutatéinak megadasat

A Szirmabesenyd, kiltertlet, hrsz.: 0129/96 alatti ingatlanon tervezett
logisztikai csarnokban raktarozasi tevékenységet fognak folytatni. A féldszinti,
illetve a galéria részben kerll kialakitasra a kiszolgalé személyzet szocidlis
helyiségei, valamint irodahelyiségek.

Szikséges munkafolyamatok fébb 1épései:
- féldmunkak, alapozas
- logisztikai csarnok épitése
- logisztikai csarnok Gzemeltetése

A raktarozasra szant anyagok, csomagok ki-és berakodasa térténik majd
kamion dokkol6okon keresztiil.

Az anyagmozgatashoz targoncakat (oldalllés, villas, gyalogkiséret(i) fognak
hasznalni. Targoncak tervezett szama: ~ 20 db

Az épuletben az északi és déli oldalon 8-8 db fedett dokkolé rampa kerUl
kialakitasra a rakodashoz. Tovabbi fedett-nyitott terek is tartoznak az
épllethez, 2 db az aruk pakoldsanak id6jarastél védett kivitelezését segitik
el6, 1 db pedig gébngydlegtaroléként szolgal.

Mivel az éplletben csak raktarozas lesz, igy az anyagfelhasznalas csak a
targoncak mikddéséhez szlikséges Uzemanyag-, illetve villamos energia
felhasznalas.

A munkalatok (rakodas) nappali és éjszakai id6szakokban is egyarant varhato.
A logisztikai csarnokban varhatéan harom miiszakban fognak dolgozni.

A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast
igénybe vevok altal keltett jarmi- és személyforgalomé is

A raktarozasra szant anyagok, csomagok ki-és berakodasa kamion
dokkoldkon keresztil fog térténni.

A csarnokban az északi és déli oldalon 8-8 db fedett dokkold rampa ker(l
kialakitasra a rakodashoz. Tovabbi fedett-nyitott terek is tartoznak az
épllethez, 2 db az aruk pakolasanak idéjarastol védett kivitelezését segitik
el6, 1 db pedig gébngydlegtaroldként szolgal.

A rakodas altal okozott tehergépjarmi forgalom, valtoz6 mértékd lehet. A
becsllt legnagyobb tehergépjarmi-forgalom 16+3 tehergépjarmi/ora,
feltételezve a legrosszabb esetet, azaz azt, hogy valamennyi dokkolénal
térténik rakodas, és a rakodas ideje 1 ora.

Az ingatlanon kialakitott parkolok szama: 145 db (szgk.) + 25 db (tgk.)
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2.7.)

2.8.)

Az épitmény tervezett befogaddképessége: altalanos esetben 120+60=180 f6,
kivéve miszakvaltas idejét, amikor egyidejlileg max. 300 (120+120+60) f6
tartézkodik az éplletben. Egy miiszakban &sszesen 120 f6 fizikai munkas
dolgozik, (ebbdl 75% ferfi: 90 f6, és 25% né: 30 f6), a szellemi dolgozok
létszama: 60 f6.

A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A bérraktarozast a logisztikai csarnokban fogjak végezni, a rakodashoz 16 db
fedett dokkol6 + 3 fedett nyitott tér kerll kialakitdsra. A telephelyen a
kdzlekedésre, parkolasra szant terliletek burkoltak, aszfaltozottak.

A logisztikai csarnok mikdédése soran varhatdan csak kommunalis hulladék
képzédik, annak elszallitasat a kdzszolgaltaté (MiReHuKdz Nonprofit Kft) fogja
veégezni. A hulladék gyjtése kukakban fog toérténni.

Mivel veszélyes hulladék nem képz6dik, igy veszélyes hulladék Uzemi
gyUjtéhely kialakitdsa sem sziikséges.

A logisztikai csarnokon tul egy portaépulet épll, tovabbi épllet nem létesdl,
igy kérnyezetveédelmi létesitmény sem.

Az elektromos targoncak akkumulatorainak téltése a raktarcsarnokon bell,
egy erre a célra kialakitott helyen fog térténni.

A munkalatok soran a kérnyezetvédelmi és munkavédelmi el6irasokat be kell
tartani, ezzel a tevékenység koérnyezetre gyakorolt esetleges negativ
hatdsanak kockazata minimalizalhato.

A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
szilkséges kapcsolodé miiveletek

1. A telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermeléhely vagy
lerakéhely létesitése és Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges
tereprendezés vagy mederkotras

A logisztikai csarnok kivett beruhazasi terllet, mlvelési agu tertleten épul
meg. A telepités miatt nem tértént banyalizem megnyitas, nem létesllt
célkitermel6hely vagy lerakéhely. A telepitéshez szlikséges tereprendezés
sajat ingatlanon belll térténik, mederkotras nincs.

2. A telepitéshez és a megvaloésitashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A telepitéshez az alapanyagokat, a mikédéshez a gépeket, berendezéseket
kdzuton szallitjdk a helyszinre.

A logisztikai csarnokban bérraktarozas fog torténni.

Vizrendezés nem szlkséges.
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2.9.)

3. A megvalodsitas soran keletkezé hulladékokkal torténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

A megval6sitas soran a Kift térekszik arra, hogy minimalizalja a
hulladékképz6dést.

Szennyviz nem keletkezik. Az épitkezés soran mobil TOI-TOI WC-k kerllnek
kihelyezésre, szilkség esetén elszallittatjak, cseréltetik.

4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

Az energia- és vizellatds nem sajat energiaellato-rendszerrdl térténik, hanem
k6zm{rél.

Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kilfoldi referencia

A bérraktarozas Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia, igy kalfoldi
referencia nem sziikséges.

2.10.) Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

AZ el6z6 pontokban szereplé informacidk az épitési engedélyezési
tervdokumentaciobdl, illetve a Megbiz6tél szarmaznak. Jelentés valtoztatas
nem varhato.

A tevékenységgel egyutt jaré hatdsok a Tarsasag, hasonlé tevékenysége
alapjan szamolhato, illetve becsllhetd, a bizonytalansag alacsonynak
mondhaté.

A tervezett tevékenység jellegébdl adéddan az adatok bizonytalansaga nem
olyan mértékl, ami a kdrnyezeti hatasok megitélését lehetetlenné tenné.

A kdrnyezeti elemek terhelését a maximdlis kapacitason vizsgaljuk, igy
flggetlentl attél, hogy a tényleges terhelés milyen mértéki lesz,
kedvezétlenebb eset nem fordulhat eld.

2.11.) A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely

szomszédsagaban meglévé vagy — a telepililésrendezési tervekben
szereplo — tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

Ingatlan elhelyezkedése: Szirmabesenyd, kilterilet
Ingatlan helyrajzi szama: 0129/96

Ingatlan terillete: 127 674 m?

Tervezett logisztikai csarnok: 20670,36 m?

A telepitési hely atnézeti helyszinrajzat az 1. kép, a logisztikai csarnok
helyszinrajzat a 2. kép mutatja be.
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Szirmabeseny6 érvényben |évé telepulésrendezési terve szerint a 0129/96
hrsz-u ingatlan évezeti besorolasa: Gip, gazdasagi terilet — ipari (3. kép)

A telepitési hely szomszédsagadban meglévé ingatlanok besorolasa a
kdvetkezd:

o északi iranyban: VI Vizgazdalkodasi tertlet — ideiglenes vizfelllet; illetve
Gip gazdasagi tertlet — ipari
északnyugati iranyban: Mk mez6gazdasagi tertlet — kertes-sz616 gyim.
nyugati iranyban: Gip gazdasagi tertlet — ipari
délnyugati iranyban: Mk mez8gazdasagi terllet — kertes-sz616 gyim.
déli iranyban: Gip gazdasagi terllet — ipari
nyugati iranyban: Gip gazdasagi tertlet — ipari
déli iranyban: Gip gazdasagi terllet — ipari
keleti irdnyban: Kéu kézlekedési terllet — kozuti; illetve Gip gazdaséagi
tertlet — ipari

O 0O O O O O O

A legkbzelebbi védendd épliletek, létesitmények:

Telepiilés / Cim Rendezési terv szerinti besorolasa

Szirmabesenyé, Arany J. u. 76. Lke lakoterulet — kertvarosias

Klz — kdlénleges kdzhasznalatu épitményi
zona 10 % alatti beépitéssel

Miskolc, Szentpéteri kapui temetd

1. tablazat

A védendd éplletek funkcidja épitményjegyzék alapjan:
1110 Egylakasos lakoépliletek
1272 Istentiszteletre és vallasos tevékenységre hasznalt épiletek

N O

i - @5 1 ; B 5 K -
Legkdzelebbi védendd Iétesitmények 4. kép
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2.12.) A tevékenység megvaldsitasa sziilkségessé teszi-e teriiletrendezési
tervek vagy a teleplilésrendezési eszk6z6k modositasat

A tevékenység megvaldsitasa nem teszi szikségessé a telepulésrendezési
terv modositasat.

Szirmabesenyd érvényben lévé telepllésrendezési terve szerint a 0129/96
hrsz-u ingatlan évezeti besorolasa: Gip, gazdasagi terilet — ipari (3. kép)

2.13.) Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kévetéen sor keriil-e
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvaldsitasara,
és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon
folytatott vagy tervezett azonos jellegi mas tevékenységgel
6sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott kiiszobértéket

Nem Kkerll sor 0&sszetartozd tevékenységnek mindsilé () tevékenység
megvaldsitdsara, illetve a szomszédos ingatlanokon folytatott tevékenységgel
Osszeadddva nem éri el a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerint meghatarozott kliszdbértéket.

2.14.) A vizekbe t6rténd beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység soran nem térténik felszini, vagy felszin alatti vizekbe
beavatkozas.

3.) A szamitasba vett valtozatok

A tevékenység megvaldsulasanak helyszine kapcsan nem merdlt fel mas
valtozat, nincs ilyen 6sszefliggés. A terilleten tervezett tevékenység nem
Utkdzik a jelenlegi rendezési tervvel, illetve a telepllés jovobeli
telepulésfejlesztési tervével.

4.) Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének
és tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
0sszegzése

A beruhazas nem nyomvonalas épitmény.

13/46




El6zetes vizsgalati dokumentdcid
Cordys Capital Kft

Logisztikai csarnok
Szirmabesenyd, hrsz.: 0129/96

5.

6.)

A szamitasba vett valtozatok koérnyezetterhelése és koérnyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatotényezék) varhaté
mértékének elézetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2)
bekezdés] elkulénitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozé
balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetéségeire figyelemmel

A hatétényez6k varhatd mértékének elézetes becslését a 314/2005 (XII. 25.)
Kormany rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kévetkez6
tevékenységi szakaszok szerint kell meghatarozni:

- telepités

- megvalositas

- felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorlasahoz sziikséges feltételek megteremtése,
kilénésen a terlletfoglalas, az épitési terlilet el6készitése, az épités.

Ebben a szakaszban jellemz6 tevékenységek: felvonulas épitkezés
megkezdéséhez, tereprendezés, alapasas, épitési alapanyagok helyszinre
szdllitasa, tartészerkezet megépitése, padlézat kialakitasa, betonozasa,
homlokzat szerelése (szendvicspanel), tetézet szerelése (tet6panel),
levonulas a munkaterdletrdl, technolégia telepitése.

Megvalositas: a tevékenység tényleges gyakorlasa, kiléndsen a létesitmény
mikodtetése, lizemelése, hasznalata.

Ebben a szakaszban térténik a raktarozni kivant alapanyagok, aruk be- és
kiszallitasa, be- és kirakodasa dokkolon keresztll, illetve raktarozasa.

Felhagyas: a tevékenység megszlntetése.
A beruhazas teljesen U, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Gzemeltetni, igy felhagyassal a kézeljévében nem kell szamolni.

Az esetlegesen koérnyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok
el6fordulasi lehetéségeinek valészinlisége igen csekély. Tervszer(i megel6zd
karbantartassal a g@gépek meghibasodasat, az el6irasok betartasaval a
baleseteket minimalisra lehet csdkkenteni.

A kérnyezetre varhatéan gyakorolt hatasok

Levegére gyakorolt hatas

A kovetkezbkben vizsgaljuk, hogy a tervezett logisztikai csarnok kialakitésa,
mikddése soran milyen légszennyezbéanyag kibocsatasokkal kell szamolni, és
teljestlnek-e a levegd védelmérdl sz6lo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben
foglalt el6irasok. A vizsgalatok soran értékeljlk a tervezett tevékenység
levegdmindségre gyakorolt hatasat, meghatdrozzuk a tevekenység kdzvetett
és koOzvetlen hatasterlletét, illetve amennyiben indokolt, Ggy javaslatot
teszink azokra a szikséges Uzemelteti intézkedésekre, amelynek
betartdsaval a levegévédelmi elbirdasok teljesithetdk.
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Létesités:
Koézvetlen hatas:

Az épitéskor a diesel Uzem(i munkagépek és tehergépkocsik kibocsatasai
(NO,, SO,, CO, szilard), valamint a talaj porzasa hat a kornyezeti levegd
allapotara. Az intenzivebb emisszi6 a midveleti terlleten és a kdzvetlen
kérnyezetében jelentkezhetnek, ennek megfeleléen a gépjarmivek,
munkagépek kibocsatasa a  kdérnyezetében  kismértékid, atmeneti
levegdminéség romlast okozhat. A munkélatok soran ideiglenesen
megndvekedhet a terllet porkibocsatasa, az épitési miveletek, a
szélmozgasok és a helyszinen térténd kdzlekedés soran.

Az épitési tevékenységhez kapcsoléddéan arokasé, homlokrakodd,
vibrohenger, lancos kotré munkagépek fordulnak el6 a munkaterileten.

Az ingatlanhoz legkdzelebbi védendé Iétesitmények, és azok tavolsaga:
» Szirmabesenyd, Arany J. u. 76. 1165 m
* Miskolc, Szentpéteri kapui temeté 1215 m

A terllleten dolgoz6 munkagépek altal keltett emisszidk elhanyagolhatéak a
kérnyezetben lévé féaton (26. sz. f6ut) haladé gépjarmiivek kibocsatasaihoz
viszonyitva. A 2015-6s forgalmi adatok szerint az érintett szakaszon elhaladé
dsszes tehergépkocsi 1496 jarmi/nap.

Az emisszi6 meghatarozasahoz az alabbi adatokat vesszik figyelembe:
A 3,5 t megengedett 06ssztémegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos

emissziés tényezdi (2004-es adat, g/km) — interneten fellelt adat (munkagépre
vonatkoz6an nem volt kilén adat)

Uzemmoéd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h co CH (FID) NO, SO, Pm CO,
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
2. tablazat
Munkaterileten dolgoz6 munkagépek szama éranként: max. 4 db

A karosanyagok kibocsatasa a kdvetkezéd mdédon szamithato:

2
Zﬂj e,
_ A

Y3600°
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937014
3,600°

:_%§2i9%§.:(1029711ng/(sEh0
3,600

Evo =0,0104 mg/(s in)

CcO

A munkagépek szennyezbanyag kibocsatasa kdvetkeztében a koncentracié
szamitasa, felszin-kézeli receptorpontban az alabbi képlettel térténhet:

T sina [0,

1
— 2 2
sz - (GZO + GZF

o, =0,38 p" [68,7 - IH(EJJ [X 23 exp(=2:35p)
Z

Alapadatok a szamitashoz:
- p = 0,143 (Pasquill-féle stabilitas indikator B)
- H=2m (munkagépek esetén)
- 20 = 3,0 (nagyvaros) )
- atlagos szélsebesség: 2 m/s (ENY-i)
- Az észlelési pont tavolsagat 5 m-nek vesszik.

cno = 2,6 ug/m?®
cco = 7,5 ug/m®

Az OLM Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldézat honlapjan a Miskolc,
Blza téri mérdallomas méréseibdl készitettlink riportot 2016. januar 1. — 2016.
december 31. kdz6tti id6szakra vonatkozoan (5. és 6. kép).

A grafikonokon ol lathatd, hogy a munkagépek altal keltett emisszios értékek
mar 5 m-es tavolsagban is joval alatta maradnak a méréallomason mért
értékeknél, mértékik elhanyagolhato.
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Riport eredménye

Grafikon Tablazat

ug/m3

Riport eredménye

Grafikon Tablazat
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Kozvetett hatas:

Az igénybe vett szallitasi Utvonalak kérnyezetében atmeneti levegéminéség

romlas, esetleges idészakos porszennyezés. Mértéke a jelenlegi allapothoz
képest varhatéan nem érzékelhet®.
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Meqgvaldsitas, miikddes:

Kozvetlen hatas:

Az (zemeltetés A&ltal okozott leveg6szennyezés a logisztikai csarnok
mikodéséhez kapcsolddd gépjarmiforgalombdl, valamint a telepen mikddd
pontforrasok emisszidibdl adédik.

A gépjarmiforgalom személygépjarmi- és tehergépjarmi forgalombdl all. A
szemelygépjarmi-forgalom a  miszakok véltdsakor (miszakkezdet,
miszakvég) jelentés, mig a tehergépjarmi-forgalom — lévén, hogy a
csarnokban végzett tevékenység raktarozas — eloszlik a nap folyaman.

Az ingatlanon kialakitott parkolok szama: 145 db személygépkocsi, 25 db
tehergépkocsi, igy a legrosszabb esetben éranként 145 db személygépkocsi,
mig tehergépkocsik esetében 25 + 19 db (16 dokkold éallas + 3 kapu)
lehetséges.

A telephelyen megengedett maximalis sebesség: 20 km/h

Személygépkocsik fajlagos emisszios tényez6i (2004-es adat, g/km) —
interneten fellelt adat

Uzemmoéd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h Cco CH (FID) NO, SO, Pm CO,
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181 230,6
3. téblazat
A 3,5 t megengedett 06ssztémegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos

emisszids tényez6i (2004-es adat, g/km) — interneten fellelt adat

Uzemmoéd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h (o]0) CH (FID) NO, SO, Pm CO,
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
4. tablazat

A karosanyagok kibocsatasa a kdvetkezéd mdédon szamithato:

2
an e,

B =t——
3600°
1290 [145 + 6370 [ 44
E. = = 0,1359 mg /(s
wo 3.600° § /(s tin)
21400145 +16500 [ 44
E. = =1,0636 mg /(s ln
co 3.600° g /(s Lin)
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A gépjarmivek szennyezbanyag kibocsatasa kdvetkeztében a koncentracié
szamitasa, felszin-kézeli receptorpontban az alabbi képlettel térténhet:

o= o E
" Vm sinam o,

1
— 2 2
O-zv - (OZO + GZF

o, =0380p" [E8,7 - IH[EJJ [k 199 exp(=2:35p)
Z

Alapadatok a szamitashoz:
- p =0,143 (Pasquill-féle stabilitas indikator B)
- H=08m
- 20 = 3,0 (nagyvaros) )
- atlagos szélsebesség: 2 m/s (ENY-i)
- Az észlelési pont tavolsagat 10 m-nek vesszik.

cno = 16,93 ug/m®
Cco = 132,48 pug/m?®

A gépjarmivek altal keltett emisszios értekek mar 10 m-es tavolsagban is
alatta maradnak a legkbzelebbi méréallomason meért atlagértéknél (5. és 6.
kép).

A héigény biztositdsra a tervek szerint 12 db Bosch tipusd 100 kW
kondenzacios gazkazan kerll beépitésre id6jarasfliggé szabalyozassal.

A kazanok zart égésterliek. Az égési levegd / égéstermék elvezetés
készllékenként lesz megoldva, ebben az esetben a kazanok kéményei nem
tartoznak a 23/2001. (XI. 13.) K&M rendelet hatélya ala, nem bejelentéskételes
légszennyez6 pontforrasok.

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 36 . § értelmében a 140 kW, névleges
hételjesitményl, kizardlag flstgazt kibocsaté tlzeléberendezés forrasaval
kapcsolatos  leveg6tisztasag-védelmi  hatésagi Ggyben a  megyei
kormanyhivatal jarasi hivatala jar el.

A kazanok flstgaz kibocsatasa kismértéki levegémindéség romlast idézhet el
a kémények kdrnyezetében.

Kézvetett hatas:
Az igénybe vett szallitasi Utvonalak kdrnyezetében atmeneti levegémindség

romlas lehetséges. Mértéke a jelenlegi allapothoz képest varhatéan nem
érzékelhetd.
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Havaria, baleset:

Koézvetlen hatas:

Az elbirasok szerint kialakitott és Gzemel& csarnokban, telephelyen havaria
helyzet csak rendkivili esetben keletkezhet (kdzlekedési balesetbdl, vagy
barmilyen egyéb okbdl keletkezd tliz, mely sorén a terjed6 fust er6sen toxikus
anyagokat is tartalmazhat). Az égés anyagatdl, id6étartamatdél és a
meteoroldgiai kérilményektél fliggéen jelentds terlleteket veszélyeztethet, a
tliz eloltasaig. A tlizvédelmi szabalyok betartasa esetén a havaria helyzet
kialakulasanak veszélye minimalis kockazatot jelent.

Felhagyas:

A beruhdzas teljesen uj, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Gzemeltetni, igy felhagyassal a kdzeljovében nem kell szamolni.

Foldtani kézegre, felszin alatti vizre gyakorolt hatas

A terlletre vonatkozéan Trauer Norbert okl. geolégusmérndk Talajvizsgalati
jelentést készitett. A dokumentaciot a 4.mellékletként csatoljuk.

A jelentés alapjan a vizsgalt terlileten a tervezett beruhazas megvalésithato,
geotechnikai szempontb6l nem merll fel kizaré tényez6, de a terllet
adottsagaibdl fakaddéan néhany dologra figyelemmel kell lenni mind a
tervezés, mind a kivitelezés soran.

A vizsgalt terlleten a talajvizek minimalis és maximdlis allasai a geotechnikai
térképek tanusaga szerint kb. 8, illetve 6 m korlli mélységben varhato, mig a
nyugati, domboldali részeken ett6l mélyebben. Mindezekkel egyltt mind a
domboldalon, mind az alsébb részeken eléfordulhatnak kisebb jelentéségi
szivargld vizek, gyakorlatilag barmely mélységben, amit a feltart talajok
limonitos kivalasai, illetve a feltarasokban észlelt nagyobb viztartalmu rétegek
is bizonyitanak. A maximalis talajvizszintek ideje a tavaszi félévre tehetd, a
nagycsapadékokhoz, h6olvadasokhoz kéthetd.

Létesités:

Az épités soran a természetes talajt és a talajvizet szamottevé kézvetlen és
kbzvetett igénybevételek, hatasok nem érik

A jelentés szerint a felszint 1,4-2,2 m mélységig nem javasolja a szakérté a
teherviselésbe bevonni, azok kedvezétlen talajfizikai paraméterei miatt. Az
alapozasi mélységet mindenképpen az ezek alatt telepllé agyagtalajokban
javasoljak felvenni.

A munkavégzés soran valészinileg nem kell szamitani a talajviz
megjelenésére, bar lokélis szivargé vizek barhol, barmely mélységben
jelentkezhetnek.
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Amennyiben az épitési tevékenység folyaman szennyezésre utaldé nyomot
észlel a kivitelezd, azt jelenteni koteles a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kérnyezetvedelmi és
Természetvédelmi Féosztalya felé.

Meqgvaldsitas, miikédés:

Az (zemelés soran a természetes talajt és a talajvizet szamottevd kdzvetlen
és kdzvetett igénybevételek, hatasok nem érik.

A rakodas minden esetben dokkoldn keresztll torténik, a belsd kdzlekedési
utvonalak burkoltak. A terliletre kizardlag kifogastalan mdiszaki allapottal
rendelkezé gépjarmiveket fognak beengedni.

A logisztikai csarnokban kizardlag kommunalis szennyviz keletkezik, melyet a
kdzcsatorndba vezetnek.

A Dbelterlleten a szennyvizelvezeté haldzat kiépult (1995.), a keletkez6
szennyvizek a reptértél keletre esé nyomvonalvezetéssel Miskolc varosba
kerUlnek tisztitasra. A fejlesztési terlilet a szirmabesenydi belterilettél tavol
esik, ezért a meglévé rendszerre torténé racsatlakozas nem oldhaté meg, (;
gerincvezeték Kkiépitése szikséges, amely azonban a Miskolc varosi
rendszerhez csatlakoztathato.

Havaria, baleset:

Az el6irasok szerint kialakitott és zemeld csarnokban, telephelyen havaria
helyzet csak rendkivlli esetben keletkezhet, ugyanakkor a munkavedelmi,
kdérnyezetvédelmi és a tlzvédelmi szabdlyok betartdsa esetén a havaria
helyzet kialakulasanak veszélye minimalis kockazatot jelent.

Egy esetleges baleset soran a kisz6rddo, kifolyé veszélyes anyagok, a talajra,
talajpa, kbézvetve a felszin alatti vizekbe kerlilve okozhatnak szennyezést.
Els6dleges szempont, hogy a leheté legrévidebb idén belll el kell haritani a
veszélyt, és a szennyezddést a lehet6 leggyorsabban meg kell sziintetni. Ha a
szennyezés jellege megengedi, akkor a karelharitds megkezdéséig a
szennyezés tovabbterjedését meg kell akadalyozni.

Felhagyas:

A beruhdzas teljesen uj, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Gizemeltetni, igy felhagyassal a kézeljovében nem kell szamoilni.
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Felszini vizre gyakorolt hatas

A Szirmabesenyd, hrsz.: 0129/96 ingatlanon és kdzvetlen szomszédsagaban
allandé vizfolyas nincs. Az ingatlan mellett (északi iranyban) talalhaté a
nyugati iranyban l1évé dombokrél 6sszegyijtétt csapadékvizet elvezetd arok.

A terllet a Saj6tol Iégvonalban mintegy 2,7 km-re talalhato.

Létesités:

Az épités nem jelent veszélyt a Sajé-folyé vizminéségére, a felszini vizeket
kbzvetlen és kdzvetett igénybevételek, hatdsok nem érik.

Meqgvaldsitas, miikddeés:

Az (Ozemelés soran a Sajé-folydt kdzvetlen és kdzvetett igénybevételek,
hatasok nem érik.

A logisztikai csarnokban kizardlag kommunalis szennyviz keletkezik, melyet a
kiépitést kdvetéen a varosi rendszerbe vezetnek.

A tetbzetrél lefolyd szennyezetlen csapadékviz a sajat terlleten
elszikkasztasra kerdl.

Havaria, baleset:

Az el6irasok szerint kialakitott és zemeld csarnokban, telephelyen havaria
helyzet csak rendkivlli esetben keletkezhet, ugyanakkor a munkavedelmi,
kdérnyezetvédelmi és a tlzvédelmi szabdlyok betartdsa esetén a havaria
helyzet kialakulasanak veszélye minimalis kockazatot jelent.

Egy esetleges baleset soran a kisz6rddo, kifolyé veszélyes anyagok, a talajra,
talajpa, kbézvetve a felszin alatti vizekbe kerlilve okozhatnak szennyezést.
Els6dleges szempont, hogy a leheté legrévidebb idén belll el kell haritani a
veszélyt, és a szennyezddést a lehet6 leggyorsabban meg kell sziintetni. Ha a
szennyezés jellege megengedi, akkor a karelharitds megkezdéséig a
szennyezés tovabbterjedését meg kell akadalyozni. A Sajé-folyét hatdsok nem
érik.

Felhagyas:

A beruhazas teljesen U, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Gzemeltetni, igy felhagyassal a kézeljévében nem kell szamolni.

Amennyiben mégis, Ugy a bontas soran a Sajoé-foly6t kdzvetlen és kdzvetett
igénybevételek, hatasok nem érik.
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Hulladék
Létesités:

A tevékenység megvaldsitasa soran kitermelt humuszt maradéktalanul a
tertleten felt6ltésre, tereprendezésre kivanjak felhasznaini.

A munkalatok soran térekednek arra, hogy minimalis legyen az épitési-bontasi
hulladék képzbdése (gazdasagi szempontok miatt is). Esetleges keletkezés
esetén csak arra engedeéllyel rendelkez§ vallalkozdnak fogjak atadni.

A munkatertleten keletkez6 kommunalis hulladékot arra rendszeresitett
edényben fogjak gydjteni, kbzszolgaltatéval elszallitatni.

Meqgvaldsitas, miikddeés:

Az Gzemelés soran varhatdan csak kommunalis hulladék fog képzddni, melyet
kdzszolgaltaté (MiReHuK6z Nonprofit Kft) fog elszallitani szerz6dés szerint.

Az épllet karbantartasab6l addédbéan a karbantartasi szerz6déseket ugy
kivanja megkétni a cégekkel, vallalkozdkkal, hogy a karbantartas soran
keletkez6 hulladékok (fénycsd, hidraulikaolaj, akkumulator, gumiabroncs, stb.)
a karbantart6 cég tulajdonat képezze, azok kezelésérél neki kell gondoskodni.

Havaria, baleset:

A munkagépek, teherautdék sériilése soran kilonbdzé olajszarmazékok
kertlhetnek a szabadba, igy a talajra. Amennyiben ez bekdvetkezik, ugy
tovabbi szivargast, elfolyast meg kell sziintetni, a terlletet el kell keriteni, a
szén-hidrogén szarmazékkal szennyezett talajt veszélyes hulladékként kell
kezelni, megfelel6 elszallitasardl és artalmatlanitadsarol gondoskodni kell.

Felhagyas:

A beruhazas teljesen U, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Gzemeltetni, igy felhagyassal a kézeljévében nem kell szamolni.
Amennyiben mégis, Ugy a bontas soran keletkezé épitési-bontasi hulladékokat
a vonatkozo6 jogszabaly szerint kell majd kezelni.

Természetvédelem

A tervezett logisztikai csarnok terllete vedett természeti teriletet, Natura 2000
terlletet, védelemre tervezett természeti terlletet, ex-lege védett természeti
tertletet nem érint.
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A legkdzelebbi Natura 2000 tertletek az alabbiak:
2,7 km-re a Sajo-volgy kiemelt jelentéségl természetmegbrzési terlilet

(kéd: HUAN20006)

2,7 km-re a Bukk-hegység és peremterlletei madartani jelentéséggel

biré terilet (kod HUBN
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A tervezett logisztikai csarnok Szirmabesenyé kulterlletén, egy beruhazasi
tertleten valdosul meg. A teriilet természetvédelmi szempontbdl jelentésebb
allatkbzésseéggel nem rendelkezik. A térségben el6fordulé védett fajok
alkalmilag megjelenhetnek a teruleten, azonban az jelentésebb életteret,
otthonterlletet egyik fajnak sem biztosit.

Logisztikai csarnok helye a 26. sz. féutrél nézve:

Google Earth

9. kép

Osszességében megallapithatd, hogy a tevékenység természetvédelmi
szempontbdl korlatozasok nélkil megvaldsithaté.

Tajvédelem

A fekvés, domborzati, geoldgiai, taji adottsagok alapveté részei és
meghatarozéi a telepllés arculatanak.

A tervezett logisztikai csarnok tertlete a Tardonai-domsag kistajhoz tartozik.

A tertlethaszndlatok megfelelnek a talaj-, a domborzati, vizrajzi és az éghajlati
adottsagoknak.

A tervezett munkdlat tajvédelmi dvezetet, komplex tajgazdalkodast igényl6
térséget nem érint.

Itt egy ipari terlletet kivan létrehozni az Onkormanyzat. A megépitendd
logisztikai csarnok latvanya 6sszhangban lesz a telepllésrendezési terv
részleteivel.
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Zajvédelem

A koérnyezeti zajforrasok kdézil — a zajforrasok jellegének megfeleléen — a
kdovetkez6k befolydsolhatjiak dominans modon a védett terlletek
zajhelyzetének alakulasat:

o kbézlekedési jellegl zajforrasok,

* Uzemi jellegi zajforrasok

Vizsgéljuk a zajhatasokat a kilonb6z6 létesitési és Uzemeltetési fazisokra
vonatkozoan is. A varhaté zajhatasok bemutatasa:

» szabalyozasi kdvetelmeények, hatarertékek,

» épités-létesités varhatd hatasanak vizsgalata

» (Uzemelés varhatd hatdsanak vizsgéalata

» hatasterillet meghatarozasa, bemutatasa

Szabalyozasi kdvetelmények, hatarértékek

Szirmabesenyd érvényben lévé telepllésrendezési terve szerint a 0129/96
hrsz-u ingatlan évezeti besorolasa: Gip, gazdasagi terllet — ipari

A telephely és kdérnyezetének telepllésrendezési tervrészletét a 2. kép mutatja
be.

A telepitési hely szomszédsagaban meglévé ingatlanok besorolasa a
kdvetkezd:

o északi iranyban: VI Vizgazdalkodasi terllet — ideiglenes vizfelllet; illetve
Gip gazdasagi terilet — ipari
északnyugati iranyban: Mk mez6gazdasagi tertlet — kertes-sz616 gyim.
nyugati iranyban: Gip gazdasagi terilet — ipari
délnyugati iranyban: Mk mez8gazdasagi terllet — kertes-sz616 gyim.
déli iranyban: Gip gazdasagi terllet — ipari
nyugati iranyban: Gip gazdasagi tertlet — ipari
déli iranyban: Gip gazdasagi terllet — ipari
keleti irdnyban: Kéu kbzlekedési terllet — kozuti; illetve Gip gazdaséagi
terllet — ipari

O O O O O O O

A legkdzelebbi védendd éplletek, létesitmények:

Telepiilés / Cim Rendezési terv szerinti besorolasa

Szirmabesenyd, Arany J. u. 76. Lke lakéteriilet — kertvérosias

Klz — klldnleges kdzhasznalatu épitményi

Miskolc, Szentpéteri kapui temet6 z6na 10 % alatti beépitéssel

5. tablazat
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Tavolsaguk a tervezési tertlettél:

Teleplilés / Cim Tavolsag [m]
Szirmabesenyd, Arany J. u. 76. 1165
Miskolc, Szentpéteri kapui temetd 1215

A védendd épuletek funkcidja épitményjegyzék alapjan:

1110 Egylakasos lakééplletek

1272 Istentiszteletre és vallasos tevékenységre hasznalt épliletek

. tablazat

Az épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-
ElM egyittes rendelet 2. sz. melléklete hatarozza meg.

Hatarérték (Lty) az Law megitélési szintre (dB)
ha az épitési munka idétartama
Sor- Zajtél védends teriilet ! honap vagy | 1 h°1"25i;e'e“ 1 évnél 1dbb
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
0622 | 22-06 | 06-22 | 22-06 | 06-22 | 2206
ora ora ora ora ora ora
1. Uduloterulgt,"kullonle"ges terlletek kdzll 60 45 55 40 50 35
az egeészsegugyi terilet
2. |Lakéterllet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitési),
kilénleges terliletek kdziil az oktatasi 65 50 60 45 55 40
létesitmények terlletei, a temetdk, a
z6ldterllet
3. Lakoterulet(nagyvarosms beépitési), a 20 55 65 50 60 45
vegyes terilet
4. |Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50
7. tablazat
Az épités varhat6 idétartama: 1 hénap felett 1 évig, nappali idészakban
A csarnokt6l elsugarzott lzemi zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008.
(XIl. 03.) KvWM-EUM egyuttes rendelet 1. sz. melléklete az aldbbiak szerint
szabalyozza:
Hatarérték (Lty)
Sor- Az Lam megitc—;:lési szintre
. Zajtol védendo terilet (dB)
szam =
Nappal éjszaka
6-22 dra 22-6 6ra
1 Udilsterilet, kildnleges terlletek kozill az egészségligyi 45 35
" |teruletek
Lakétertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(
2. |beépitésl), kuldnleges terlletek koézil az  oktatasi 50 40
Iétesitmények terlilete, a temeték, a zoldterllet
3. | Lakéterllet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi terilet 60 50

8. tablazat
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! Ertelmezése és ellenérzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint, a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasahoz alkalmazasa az MSZ-13-111

,,,,,

ora, éjjeli 0,5 ora.

A logisztikai

csarnokban varhatdéan

folyamatos

id6szakban egyarant) lesz a rakodas, ki- és beszallitas.

(nappali

€és éjszakai

A kozlekedéstél szarmazd zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
ElM egyittes rendelet 3. sz. melléklete hatarozza meg.

Hatarérték (Lty) az Lavks megitélési szintre (dB)

kiszolgalo uttdl,

az orszagos
kdzuthalézatba tartozé
mellékutaktol, a
teleptlési 6nkormanyzat
tulajdonéban lévé
gyUljtéutaktdl és

az orszagos kdzuthalozatba
tartozé gyorsforgalmi utaktol és
féutaktdl, a telepilési
dnkormanyzat tulajdonaban 1évé
belterlleti gyorsforgalmi utaktol,
belteruleti elsérendi féutaktdl és

Sor- - ) ,Iakél]!tél . k[]lt,erﬂleti lfézutakt(:)I,,a beIter[JIe,ti méso@rendﬁ f6ut’aktél,
szAm Zajtél védend® terilet | szarmazd zajra | vasuti mellékvonaltol és |  az autdbusz-palyaudvartol, a
palyaudvaratél, vasuti févonaltél és
a repllétértdl, illetve a palyaudvaratdl, a repllétértol,
nem nyilvanos fel- és illetve a nem nyilvanos fel- és
leszall6helyektdl** leszallohelytol***
szarmazé zajra szarmazé zajra
nappal | éjjel nappal gjjel nappal éjjel
06-22|22-08 | o300, 25 086ra | 06-55 ora 2206 ora
6ra ora
1. |Uduléterdlet,
‘;9"’.?"9965 terdletek | 54 | 49 55 45 60 50
6z0l az
egészsegugyi teriilet
2. |Lakoterulet
(kisvéarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszeri beépités),
kilénleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
k6z0l az oktatési
létesitmények
terlletei, és a
temeték, a zéldterilet
3. |Lakoterulet
(nagyvarosias 60 | 50 65 55 65 55
beépitési), a vegyes
terdlet
4. |Gazdasagi terllet 65 55 65 55 65 55
9. tablazat
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Megjegyzes:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének
részletes szabdlyairdl szo6l6 25/2004. (XIl. 20.) KvVM rendelet 3. szamu
melléklet 1.1. pontja és 5. szadmu melléklet 1.1. pontja szerint.

** Olyan repuléterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszall6helyek, ahol 5,7 tonna
maximalis felszall6 tdmegnél kisebb, Iégcsavaros replilégépek, illetve 2,73
tonna maximalis felszallé tdmegnél kisebb helikopterek kdzlekednek.

*** Olyan repUl6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallbhelyek, ahol 5,7
tonna maximalis felszalld témegl vagy annal nagyobb, l|égcsavaros
repllégépek, 2,73 tonna maximalis felszall6 tdmegl vagy annal nagyobb
helikopterek, valamint sugarhajtasu légijarmivek kdzlekednek.

Létesités:

Ebben a szakaszban jellemz6 tevékenységek: felvonuldas épitkezés
megkezdéséhez, tereprendezés, alapasas, épitési alapanyagok helyszinre
szdllitasa, tartészerkezet megépitése, padlézat kialakitasa, betonozéasa,
homlokzat szerelése (szendvicspanel), tetézet szerelése (tet6panel),
levonulas a munkatertletrél, technoldgia telepitése

Az épitési tevékenységhez kapcsoléddéan a legnagyobb terhelés esetén az
alabbi munkagépek fordulnak elé a munkaterileten:

- 2 db arokaso Volvo BL 71 B (Lwa = 102 dB) — miikédési id6: 6/8 6ra

1 db Arokasé JCB 4CX (Lwa = 102 dB) — miikodési idé: 6/8 dra

1 db Homlokrakodé Fiat-Hitachi (Lwa = 103 dB) — miikédési id6: 6/8 ora
1 db vibrohenger Bomag (Lwa = 106 dB) — mikddési idd: 4/8 6ra

1 db lancoskotr6 JCB 260 (Lwa = 99 dB)— mikddési idd: 6/8 éra

2 db nyerges vontaté MAN (Lwa = 90 dB) — mikddési id6: 2/8 éra

A gépek hangteljesitmény-szint adatai részben gyari adatok, részben pedig a
29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyuttes rendeletben elirt hatarértékek.
A szamitasoknal a fenti dominans zajforrasokat vettik figyelembe.

A munkagépek 06sszhangteljesitmény-szint értéke a mikédési iddk
figyelembevételével:
Lswa = 108,9 dB

CC-Z1: Szirmabesenyd, Arany J. u. 76.

Forrasok St I-W Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke Lt
[m] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
LZWA:
munkagé | 1165 |108,9| O 3 |72,33]| 225 | 1,5 | 4,76 0 0 0 32,57
pek
10. tablazat
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CC-Z2: Szentpéteri kapui temetd
, S: Lw K, Kq Kq K. hm Km K, Kg Ke L;
Forrasok | 1m1 | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [4B] | [dB] | [dB]
LZWA’
munkagé | 1215 [108,9 0 3 72,69 | 2,34 1,5 4,76 0 0 0 32,11
pek
11. tablazat

A K, (nbvényzet csillapitdé hatasa), K. (akadalyok hangarnyékol6 hatasa) miatti
korrekcidkkal nem szamoltunk — biztonsag javara.

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Megitélési Szamitott mértékado Lty T;
pont A-hangnyomasszint [dB] [dB] [dB]
Szirmabesenyé, Arany J. u. 76. 33 60 -
Miskolc, Szentpéteri kapui temetd 32 60 -
12. tdblazat

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM. egytittes rendelet 2. mellékletében szerepld
zajterhelési hatarértékekkel 6sszehasonlitva a védendd homlokzat el6tt
kialakuld6 hangnyomasszintet, megallapithaté, hogy a zajterhelés, illetve a
zajkibocsatas a kdvetelmeny értéknek nappali id6szakra megfelel.

Ejszakai id6szakban épités nem térténik.

Meqgvaldsitas, miikddeés:

A Szirmabesenyd, hrsz.: 0129/96 alatti ingatlanon tervezett logisztikai
csarnokban raktarozasi tevékenységet fognak folytatni.

Kézvetlen hatas

A raktarozasra szant anyagok, csomagok ki-és berakodasa térténik majd
kamion dokkol6okon keresztiil.

Az anyagmozgatashoz targoncakat (oldalllés, villas, gyalogkiséret(i) fognak
hasznalni. Targoncak tervezett szama: ~ 20 db

Az épuletben 2 x 8 db fedett dokkol6 + 3 db kapu kerll kialakitasra a
rakodashoz.

A kamionok a rakodas idején nem jaratjak a motort.

A logisztikai csarnokban varhatban harom miszakban, nappali és éjszakai
idészakokban is dolgoznak majd.
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Egy hasonlé logisztikai csarnokban (Miskolc, Repulétéri at 4.) kordbban
méréseket végeztink az épuletben, illetve annak kdrnyezetében, amelyet
most a varhat6é zajterhelés és zajvédelmi hatasterlilet szamitassal térténd
meghatarozasahoz felhasznalunk.

A fal mentén (épiiletben, a dokkoldé mellett) kialakult hangnyomasszint értéke:
L, = 72,6 dB.

Kiltéren a kamionon térténd ki-, berakodas hangteljesitményszintjét Ly = 95
dB értéknek hataroztuk meg.

Az egyes hataroléfelliletek eredd hanggatlasa:
Rer = 10 Ig S/(zSi 10-0,1 Ri)
képlettel szamolhato.

A fal és f6dém geometriai és akusztikai paraméterei

Falazat: Kingspan KS1150FR fekvé falpanel, rejtett mechanikus
rogzitéssel kbdzvetlenldl a tartdszerkezethez. A panelek
téltete kdzetgyapot, vastagsaguk 10 cm. Ry = 26 dB
(interneten fellelt prospektus alapjan)

Ajték, kapuk:  Hészigetelt szekcionalt ipari kapuk, ajték, Rw 00 20 dB
(interneten fellelt prospektus alapjan)
Ablak: Héhidmentes mlanyag nyilaszarok, Rw 022 dB

Tet6: Sikaplan-15G poliészter erdsitési, tdbbrétegl, kildnleges
minéségli PVC tetbszigeteld lemez mechanikusan
régzitve, 16 cm HARDROCK MAX miigyanta kotés(

kézetgyapot szigetelés, Rw = 26 dB

Ny-i homlokzat:
Mérete:  2483,86 m?
Ajt6, kapu: 34,65 + 188,1 = 222,75 m?
Ablak: 9,9 m?
Falazat: 2251,21 m?

Az ajték, kapuk, ablakok zarva vannak (tGzjelzérél vezéreltek, levegd
utanpotlasara szolgal6 kapuk).
Rw, ny = 24,95 dB
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E-i homlokzat:
Mérete:  1479,68 m?
Ajt6, kapu: 21,84 + 81,0 = 102,84 m?
Ablak: 140,66 m?
Falazat: 1236,18 m?

Az ajtdk, ablakok zarva vannak, a kapu, és a dokkoldk a rakodas idején
vannak nyitva (a biztonsag javara mind a 9), a kamion teljesen raéll a
dokkoldkra.

Rw, g = 12,40 dB

K-i homlokzat:
Mérete:  2483,86 m?
Ajt6, kapu: 34,65 + 180 = 214,65 m?
Ablak: 9,9 m?
Falazat: 2259,31 m?

Az ajték, kapuk, ablakok zarva vannak (tGzjelz6érél vezéreltek, levegd
utanpotlasara szolgal6 kapuk).
Rw, k = 24,98 dB

D-i homlokzat:
Mérete:  1479,68 m?
Ajt6, kapu: 6,93 + 90,0 = 96,93 m?
Ablak: 6,93 m?
Falazat: 1375,82 m?

Az ajtok, ablakok zarva vannak, a kapu, és a dokkolék a rakodas idején
vannak nyitva (a biztonsag javara mind a 10), a kamion teljesen raall a
dokkolbkra.

Rw.po = 11,99 dB

Tets:
Mérete: 19866,88 m?
Rw, T =26 dB

A fal és fodém altal kisugarzott hangteljesitmény szamitasa
Lw sug = Lp eisstény + 1019 S —R -6

Ny-i homlokzat: ~ Lwpy = 72,6 + 10 Ig 2483,86 —24,95- 6 = 75,60 dB
E-i homlokzat: Lwe = 72,6 + 10 Ig 1479,68 — 12,40 — 6 = 85,90 dB
K-i homlokzat: Lwk =72,6 + 10 Ig 2483,86 — 24,98 — 6 = 75,57 dB
D-i homlokzat: Lwp=72,6 +101g 1479,68 — 11,99 — 6 = 86,31 dB
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Tet6: Lwr=72,6 + 101g 19866,88 — 26 — 6 = 83,58 dB

A szadmitasokat a 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet 7. szamu melléklete
szerint végeztem Microsoft Excel programmal.

CC-Z1: Szirmabesenyd, Arany J. u. 76.

Forrasok St B I-W Kir Kn Kd KL I"m Km Kn KB Ke Lt
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw, ny 1290 |[75,60| -20 0 [7321]249 |755|460[ 0 0 0 0
Lw.e 1220 [85,90| O 0 [72,73] 235|755 |45 | 0 0 0 6,23
Lw 1185 [75,57 0 0 [72,47] 229 | 755|458 | 0 0 0 0
Lw.o 1275 [86,31] -10 0 [73,11]246 | 755|460 | 0 0 0 0
Lw.T 1240 |83,58| -5 0 [72,87]239 | 755|459 | 0 0 0 0
Lw kamon | 1170 | 95 0 3 |7236]226] 15 [ 476 0 0 0 18,62
18,87
13. tablazat

CC-Z2: Szentpéteri kapui temetd
Forrasok St B I-W Kir KQ Kd KL I"m Km Kn KB Ke Lt
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw, ny 1115 [75,60] -10 0 [71,95|/215[ 755460 0 0 0 0
Lw.e 1235 [85,90| -20 0 |7283] 238|755 [462]| 0 0 0 0
Lw.x 1080 [75,57| 0 0 |[71,67|2,08 755459 0 0 0 0
Lw.o 930 86,31 0 0 [70,37|1,79 [ 755456 | 0 0 0 9,59
Lw.T 1090 |83,58| -5 0 [71,75]/210[755[459 | 0 0 0 0,13
Lw, kamion | 920 95 0 3 |70,28| 1,78 15 [ 474 | O 0 0 21,21
21,53
14. tablazat

A K, (nbvényzet csillapitdé hatasa), K. (akadalyok hangarnyékol6 hatasa) miatti
korrekcidkkal nem szamoltunk — biztonsag javara.

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

L
Megitélési Szamitott mértékado [dB] T;
pont A-hangnyomasszint [dB] | nappal/ | [dB]
éjszaka
Szirmabesenyd, Arany J. u. 76. 19 50/40 -/-
Miskolc, Szentpéteri kapui temetd 22 50/40 -/-
15. tablazat

A 27/2008. (XII. 38.) KvWM-EUM. egytittes rendelet 1. mellékletében szerepld
zajterhelési hatarértekekkel o6sszehasonlitva a vedenddé objektum el6tt
kialakuld6 hangnyomasszintet, megallapithaté, hogy a zajterhelés, illetve a
zajkibocsatas a kdvetelmény értéknek nappali €s éjszakai idészakra megfelel.
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Hatastertilet meghatarozasa

A kdrnyezeti zajforras hatasterlletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §
(2) szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi
hatésagnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétél fliggetlentl — 6. §
szerint mért, szamitott terlletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény
zajvédelmi szempontu hatasterilet megallapitdsanak modjat.

A kérnyezeti zajforras lehatarolasakor az éjszakai idészakot vettik figyelembe
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan.

Ejszakai id6szak

Ejszakai idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a)

€s e) pontjai szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontl hatésteriletet.

a) A létesitmény zajvédelmi szempontlu hatasterilete nappali id6szakra az a
vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.

e) gazdasagi tertletek zajtél nem védendd részén éjjel 45 dB.

A korabbiakban leirtak alapjan meghatarozasra keril éjszakai id6szakra a 30
dB-es, illetve a 40 dB-es zajvédelmi hatastertilet hatara.

A zajforrds hatésterlletének meghatarozasahoz a szamitasokat a
korabbiakhoz hasonléan végeztik el, a részszamitasokat nem mellékeljik.

Ejszakai id6szak

A szamitasok szerint a 30 dB-es hatasterlleti gérbe az épdllettél a
kdvetkez6képpen alakul:

E-iiranyban: 395 m
Ny-i iranyban: 304 m
D-i irdnyban: 395 m
K-i iranyban: 304 m

A szamitasok és a rajz alapjan megallapithaté, hogy a vonatkozé
hatasterileten belll nincs védendd létesitmény, lakéhaz (12. kép).
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A szamitasok szerint a 45 dB-es hatasterlleti gérbe az épdllettél a
kdvetkez6képpen alakul:

E-iiranyban: 83 m
Ny-iiranyban: 16 m
D-i iranyban: 83 m
K-i iranyban: 16 m

A szamitasok és a rajz alapjan megallapithaté, hogy a vonatkozd
hatasterlleten belll nincs védendd létesitmény, lakéhaz (13. kép).
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Kézvetett hatas

A logisztikai csarnok belizemelését kdvetéen a raktarozni kivant alapanyagok,
termékek be- és kiszallitasat nehéz tehergépkocsikkal, nyerges
szerelvényekkel fogjak megoldani.

A logisztikai csarnokban megfordulé gépjarmivek pontos szamardl egyelére
nincs informacié, a biztonsag javara az aldabbi (maximalis) adatokkal
szamolunk.

Az ingatlanon kialakitott parkoldk szama: 145 db, igy a legrosszabb esetben 3
miszak soran naponta 3x2x145 = 870 db személygépkocsi forgalom tébblet
lehetséges, mig tehergépkocsik esetében 2x19x24/2 = 456 db (16 dokkold
allas + 3 kapu, 2 6ras rakodasi idével szamolva).

A szallitas Gtvonala: 26. sz. masodrendii féut — 306. szaml Miskolc E-i
elkertld Il. rendl f6ut — M30 autépalya — M3 autopalya

A széllitas az autopalyaig a Miskolcot elker(l6 Uton fog térténni, lakott terlletet
nem érint. ]

A vizsgalatot a 306. szamu Miskolc E-i elkertild II. rend( féutra végeztik el.

o - o . 306 sz. ut
iz jarmikategoria megnevezése UT2- Akusztikai
Jelolesek 1.109 jarmikatego6ria Jel j;?rr,rg]g}nmaap
1. Személy- és kistehergépkocsi I szgk 4550
2. Autbébusz, sz6lé I busz 37
3. Autdbusz, csuklés 1] cs-busz 9
4. Tehergépkocsi, kdnnyi Il ktgk 169
5. Tehergépkocsi, sz6l6 nehéz 11 ntgk 252
6. Tehergépkocsi szerelvény 1 tgk-sz 960
7 Motorkerékpar es s’egedmotoros I mkp 45
kerékpar
16. tablazat

Szamlaléallomas kdédja: 6830 (hatérszelvényei: 5+921 — 8+096 km+m)

A szamitas alapjat képez6 forgalmi adatnak a Magyar Kézuat Nonprofit Zrt
2015. évi adatait vettlk.

Alapallapot

Az akusztikai jarmikategoridk besorolasat a vonatkoz6é rendelet szerint
végeztik el.

Ennek megfelelGen:

ANF; = 4450 jarm{/nap
ANF2+4+7 =251 jérml'.'l/nap
ANF3+5+6 = 1221 jérmu/nap
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Q1,napkdz = 278,13 jarmi/6ra
Q2,napkdz = 15,54 jarmi/éra
Q3,napkdz = 74,89 jarmi/éra

Q1,este = 180,23 jarm{/6ra
Q2,este = 10,04 jarm(/6ra
Q3,este = 48,23 jarmii/6ra

Q1,éjjel = 48,95 jarmii/6ra
Q2,éjjel = 3,04 jarm(i/6ra
Q3,éjjel = 16,18 jarmii/6ra

(Nagyaranyu nemzetkézi forgalmat lebonyolité féutak.)

Az atlagsebesség értékeit 50 illetve 50 km/h-nak vesszik (lakott terlleten
belll).

A[ K] gs.tiiSzamitasa:

got it Biloe petii G 4D e g ot i

+10 +10

(K, 1o _m_lg[mﬂi"[K] E; +F; log(11 +135,s,t,j,i:':|
Edpstgl ™

A [ Ki] gs.ji ertékei a kdvetkezok:

[dB] napkdzben este éjjel
[Kt]as.ti 76,76 76,92 77,02
[Kt]gsti2 80,71 80,87 80,97
[Kt]g.stis 84,17 84,31 84,41

17. tdblazat

A Kgstji” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,D”
akusztikai érdességi kategédriat vettik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett
aszfalt koporéteg).

A [ KD ] 9,S;L,j,i szamitasa:

[Kp] g:stii = 1019 (Q gsti /V gsiii) - 16,3

A modszer alkalmazhato.

A [ Kp]gsyjiértékei a kdvetkezék:

Napkéz Este Ejjel
[Kolgstii -8,74 -10,69 -16,39
[Kolastiz -21,27 -23,23 -28,45
[Kolastia -14,44 -16,41 -21,20
18. tablazat
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AZ Laeq(7,5)gs.1)i ertékei a kdvetkezok:

[dB] Napkdéz | Este | Ejjel
Laeq(7,5)qsti1 | 68,02 | 66,23 | 60,63
Laeq(7,5)qstiz | 59,44 | 57,64 | 52,52
)
)

Laca(7,5)qsis | 69,73 | 67,90 | 63,21
Laea(7.5)gstiz | 72,20 | 70,39 | 65,35

19. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 71,82 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 65,35 dB

Logisztikai csarnok altal okozott tdbbletforgalom

A logisztikai csarnok varhatéan folyamatos harommiszakos munkarendben
fog mikddni, igy a kovetkezOképpen alakulhat a maximalisra becsult
tébbletforgalom.

Q1,napkdz = 278,13 + 36,25 = 314,38 jarmi/éra
Q2,napkdz = 15,54 jarmi/éra
Q3,napkdz = 74,89 +19 = 93,89 jarmu/éra

Q1,este = 180,23 + 36,25 = 216,48 jarm{/éra

Q2,este = 10,04 jarm(/6ra

Q3,este = 48,23 + 19 = 67,23 jarmi/éra

Q1,éjjel = 48,95 + 36,25 = 85,20 jarm{i/6ra

Q2,éjjel = 3,04 jarm(i/6ra

Q3,éjjel = 16,18 + 19 = 35,18 jarmii/6ra

(Nagyaranyu nemzetkézi forgalmat lebonyolité féutak.)

Az atlagsebesség értékeit 50 illetve 50 km/h-nak vesszik (lakott terileten
belll).

A [ K;] g,s.tjiSzamitasa:
[, Ty z:m_lg[lnﬂiJ'[K]g,s,t,j,i*BllUE(UJg.s.t.j.i oot Db g i _I_lDEi+Pil°E{11+133,s,t,j,i}'j|

A [ Ki]gstji ertékei a kdvetkezok:

[dB] napkdzben este éjjel
[Ktlq.stit 76,67 76,86 77,00
[Ktlqstiz 80,62 80,81 80,95
[Ktlastia 84,09 84,26 84,39

20. tablazat
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A Kgsiji” (akusztikai érdességi kategoéria) érték meghatarozasanal a ,D”
akusztikai érdességi kategériat vettik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett
aszfalt koporéteg).

A[Kp] 9,8,4,j,i szamitasa:

[Kp] gsti = 1019 (Q gs,ti V gstji) - 16,3
A moédszer alkalmazhato.
A [ Kp] ggs.iértékei a kdvetkezok:
Napkéz Este Ejjel
[Kplasitii -8,18 -9,87 -13,97
[Kolostiz -21,24 -23,21 -28,44
[Kolgstis -13,42 -14,95 -17,81
21. tablazat
AZ Laeq(7,5)gs 1) €rtékei a kbvetkezok:
[dB] Napkéz | Este | Ejjel
Laea(7,5)qsti1 | 68,50 | 66,99 | 63,03
Laea(7,5)qstiz | 59,39 | 57,60 | 52,51
Laea(7,5)astis | 70,67 | 69,31 | 66,57
Laea(7.5)qstis | 72,92 | 71,50 | 68,28
22. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + tobbletforgalom = 72,61 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + tébbletforgalom= 68,28 dB

Alapaéllapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeq,alap = 71,82 dB.

A logisztikai csarnok altal okozott tdbbletforgalommal ndvelt szamitott A-
hangnyomasszint nappal Laeg, nsvett = 72,61 dB.

A megndvekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 0,79 dB-es értéket
mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjszaka Laeg,alap = 65,35 dB.

A logisztikai csarnok altal okozott tdbbletforgalommal névelt szamitott A-
hangnyomasszint éjszaka Laeq, nsveit = 68,28 dB.

A megndvekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 2,93 dB-es értéket
mutat.

Meg kivanjuk jegyezni, hogy a valésagban ennél kisebb eltérés varhatd, mivel
a szamitast maximalisra becsult forgalom esetére végeztik el.

A szallitasi tevékenységnek varhatéan nincs hatasterilete, mivel a logisztikai

csarnok altal okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység jarulékos zajterhelés
valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.
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6.1.)

Havaria, baleset:

Nem relevans.

Felhagyas:

A beruhdzas teljesen uj, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Gzemeltetni, igy felhagyassal a kdzeljovében nem kell szamolni.

A vizsgalt teriiletrél rendelkezésre allé6 kornyezeti allapot,
terilethasznalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok
jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentés kornyezeti
allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

A logisztikai csarnokot Szirmabesenyd kdiltertletén, a hrsz.: 0129/96 alatti
ingatlanon kivanjak létrehozni. A terllet kdrnyezetében mezégazdasagi
terlletek, szolgaltatd, kereskedelmi és ipari Iétesitmények talalhatok.

A terlilet a Tardonai-dombsag kistajhoz tartozik.
A kistajra jellemz6 adatokat a Marosi és Somogyi (1990) Magyarorszag
kistajainak katasztere c. kiadvanybdl vettik.

Nagytaj: Eszak-magyarorszagi Kozéphegység
Kbozéptaj:  Blkk-vidék
Kistdj: Tardonai-dombsag

A tervezési terllet a kistaj déli peremén helyezkedik el,érintkezik az azonos
nagy- és kézéptajcsoportba tartozd Miskolci-Blikkalja megnevezési kistajjal. A
terllet sik, a tengerszint feletti magassaga 137,5-145,0 mBf kdzétti, kelet felé
kissé lejt.

Eghajlat:

A terilet mikroklimdjat a jellegzetes domborzati viszonyok hatarozzak meg. A
térség talajkdzeli 1égaramlasat az északnyugat-délkelet f6éiranyd Saj6-volgy
befolyasolja leginkdbb. A nyugat feléli dombok védé-féekezé hatasai
kdvetkeztében a vizsgalt zéna szélvédett, kbzepesen gyenge szélsebességi
terlletnek szamit.

A terlilet atlagos szélsebessége a nyari félévben (aprilis-szeptember kdzott)
1,5-2,5 m/s, a téli félévben valamivel magasabb, 2,0-3,0 m/s kdzétt ingadozik.
A Saj6 volgyét délnyugatrdl lehatarolé domborzat légtereld hatasa az
északnyugatrél délkelet iranyba mutatd "szél-csatornava" alakitja a tajat.
Ennek kévetkeztében észak-északnyugati és északi iranyokbdl 6sszesen tébb
mint 30 %-0s gyakorisaggal fuj viszonylag kicsi sebességl szél, mig a
délnyugati iranybdl csak nagyon ritkan, kettd szazalékot sem elérd
valészinlséggel észlelheté gyenge légmozgas.

Az évi atlagos napfénytartam 1850 éra, nyaron 720-740 éra, télen 150-170 6ra
koz6tti (gyakori a kod). A terlletre jellemzé évi k6zéphémérséklet 8,6-8,8 °C
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tehat nem éri el a 10°C-ot, holott Magyarorszag tertletének dénté részén 10-
11 °C-o0s a sokévi atlaghémeérséklet.

A csapadék sokévi atlagos dsszege 600-650 mm kozoétt ingadozik, amelynek
nagy része a nyari félévben hullik. A sokéves megfigyelések szerint télen
atlagosan 40-45 napon at ho boritja a talajt. A maximalis hévastagsag atlaga
20-22 cm.

A vegetacios id6szakra jellemzdé atlagos hémérséklet és a szarazsagi index
alapjan a térség kodzvetlen kérnyezete mérsékelten hiivés-szaraz terlletnek
szamit. A kozvetlenll hataros Miskolc mérsékelten meleg-szaraz, a Sajé-
volgyétél nyugatra 1évé Bulkk-hegység északi lejt6i mérsékelten hiivos-
mérsékelten szaraz, a tavolabbi 700 m f6létti magaslatok hivds-nedves
éghajlati kérzetbe tartoznak.

Foldtani kdrnyezet:

A tervezési terllet tdgasabb kdrnyékén valtozé mélységben és vastagsagban
megtalalhat6é a Bikkaljat jellemzé triasz, paleogén és miocén rétegsor, melyre
az als6- és fels6-panndniai Uledékdsszlet telepll.

A mezozoikumban (felsé karbon, felsé triasz) a Biikk-hegység terliletét tenger
boritotta. Majd a paleogén-neogén hataran a konszolidalt kézettémeg
egységes tombként slllyedt, emelkedett. Az eocénban és az oligocénan az
emlitett oszcillacibs mozgas hatasara valtozé mélységl viz boritotta a
terlletet, amely azonban esetenként teljesen szarazulatta is valt.

A legjelentésebb eocén transzgresszio a Bikkét a k6zépsd eocén végén érte
el. Ezen id6szak jellegzetes Uledékei a szarazfoldi és édesvizi Uledékek,
k6szén kbzbetelepllésekkel.

A felsé eocénban tenger tovabbi el6renyomulasara a partmenti és tengeri
rétegek felett azokon a terlleteken, ahol a szarazféld és a tenger gyakran
valtogattak egymast, barnakészén telepek képzédtek.

A fels6 miocénban a terlletet erés oldalnyomas érte. A szerkezetképz6dés
er6tani féirdnyainak a megvaltozasa magyarazza, hogy a Bikk déli része
erésen sullyedt, mig északi részén intenziv kiemelkedés kezd6édétt erételjes
lepusztulassal. Ekkor alakult ki a Bukkdt északrdl lezar6 jelentés szerkezeti
térés és vele egyltt a Sajé mai medrének f6 vonala is. E folyamattal egy
idében a miocén végén Ujabb transzgresszié kovetkezett be aktiv
lancvulkanizmussal kisérve.

A pliocén elejére a vulkani folyamatok fokozatosan elhaltak, és a tertletre
lassu emelkedés volt jellemz6. Nem sokkal ezutan délrél a Pannon-tenger
elérenyomult, melybdl félszigetként emelkedtek ki a Biikk és az Eperjes-Tokaj-
hegység régei, a kisebb részek szigeteket alkottak.

A pliocén végén és a pleisztocénban a kaviccsal fedett miocén ténkfelszint a
kéregmozgasok soran kialakult térések felszabdaltdk, és a felszin erételjes
karsztosodasnak indult. A pliocén végén a pleisztocén elejére teheté a Bikk
és a Cserhat folyéhalézatanak a kialakulasa. A terllet vizrajzat egymasba
atfolyé tavak uraltak.

A Sajé-volgy kialakulasara nagy hatassal voltak a volgy felsé vonalzasat
megszab6 nagyszerkezet hatartérései, valamint a terlletet szabdalé veték
racsozata, toérés hal6zata. A Sajé mai vizhal6zata az utolsé egymili6 évben
alakult ki. A pleisztocén kori Os-Tiszaba a Sajo és a Hernad folyok a mai
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torkolattél mintegy 120 km-re 6mlbttek be. A fokoz6dd emelkedésnek
készdnhetéen a kdzépsbd pleisztocénben mar jelentdés vélggyel rendelkezett a
Saj6-folyé.

A negyediddszakban a terilet sillyedt. Ezzel egyltt az alsé-pliesztocénben a
medence Uledék felhalmozddas jatszodott le. A k6zépsd pleisztocénben a
folyok jelentésen erodaltdk az alsd pleisztocénben kialakult rétegeket. Az
ekkor kialakult kavicsteraszok helyenként még ma is megfigyelhetéek. Ebben
az idészakban a folydk jelentés mennyiségl hordalékot szdllitottak, és a
medenceék jelentés része homokkal és iszapal t6lt6dott fel. Az akkori folydk
arterein a durvabb Uledéket helyenként agyagos, szerves agyagban dus artéri
finom Uledék valtja fel.

A felsé pleisztocénben ismételten a folydvizi Uledék-felhalmozodas volt a
jelentés. A hordalékok minéségét nagymértékben befolyasolta az, hogy a
folybk még ebben az idészakban is szeszélyesen valtoztattak medriket. Ezzel
egyltt az esésvonal is valtozott, ami meghatarozta a folydk Uledékszallité
képességét. Ez az oka, hogy a kavics és a finomabb szemcsés rétegek
valtoz6 vastagsagban teleplilnek egymasra.

Kornyezeti allapotvaltozasok vizsgalata
Osszességében kijelenthetd, hogy a hatasfolyamatok jellegének ismeretében

a logisztikai csarnok elkésziltével, Uzemelésével a  kdrnyezeti
allapotvaltozasok (hatasok) nem jelentések.
A hatasok dsszefoglald értékelése:
Koérnyezeti Hatast kivalté Hatotényezok Hatés Hatas Véltozas
elem tevékenység idétartama mindsitése jellemzése
Levegd Dizel motorok Flstgaz Létesités Nem jelentés | A tevékenység
lzeme kibocsatas Uzemelés befejezésével
megszinik
Anyagmozgatas Szall6 por Létesités Nem jelentés | A tevékenység
befejezésével
megszinik
Fltés Flstgazkibocsatas Uzemelés Nem jelentés | A tevékenység
befejezésével
megszinik
Fold Anyagmozgatas Esetleges humusz Létesités Elviselhet6 Tereprendezés
roncsolédasa
Felszini viz Nincs Nincs Nincs Nem Nincs
érzékelheté
Felszin alatti Nincs Nincs Nincs Nem Nincs
viz érzékelhetd
El6vilag Dizel motorok Flstgazkibocsatés, Létesités Nem jelentés | A tevékenység
lzeme zaj, rezgés Uzemelés befejezésével
megszinik
Csarnok Bolygatott teriiletek Létesités Nem jelentés | A tevékenység
kivitelezése befejezésével
megszinik
Telepulési Dizel motorok Flstgaz kibocsatas, Létesités Nem jelentés | A tevékenység
kérnyezet lzeme zaj Uzemelés befejezésével
megszlnik
Anyagmozgatas, Zaj Uzemelés Nem jelentés | A tevékenység
rakodas befejezésével
megszinik
23. téblazat
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A koérnyezeti hatasok kézll a zajvédelmi hatasterlletet kivéve valamennyi a
telekhataron belll alakul ki. A zajvédelmi hatastertlet Szirmabesenyd
kézigazgatasan belll alakul ki, mas telepllést nem érint (14. kép).

Kiralytiegy

egyeéb (k6zos) kovetelményei
7.1) Az engedélykérd azonosité adatai

Megbizd, épittetd neve: Cordys Capital

Ingatlankezel6 és Vagyongazdalkodd Kft
székhelye: 3526 Miskolc, Repulétéri ut 4.
cégjegyzékszam: Cg.05-09-006479
addszam: 23407147-2-05
cégjegyzékszam: 05-09-022070
KSH térzsszam: 23407147-6820-113-05
KUJ: n.a.
KTJ: n.a.
Szamlaszam: 10102770-04961900-01003003
Erdemi ligyintéz6: Szamel Zoltan ligyvezetd
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7.2)

7.3)

7.4)

7.5)

Minésitett adatot, vagy a kérnyezethasznal6 szerint Uzleti titkot képezo6
adatot, igy megjeldlve, elkililénitve kell ismertetni a dokumentaciéban és
a nyilvanossagra hozanddé részben ezeket az adatokat olyan
informacidkkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést
lehetové teszik

A dokumentacié mindésitett adatot, illetve a kdérnyezethasznaldé szerint Gzleti
titkot képez6 adatot nem tartalmaz.

Ha a tevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhasznalandé
anyagok és eldallitand6 termék koérnyezetvédelmi minésitése korabban
mar megtortént, a vonatkozé mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell

A tervezett tevékenység bérraktarozas, nincs mindésité okirat.
Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekdévetkezésének lehetésége

A tervezett logisztikai csarnok jellegébdl, elhelyezkedésébdl és kiterjedésébdl
adoddan orszaghataron atterjedé hatdsa nem lesz.

Ha az el6zetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsoléddéan keril sor, és korabban az erdészeti
hatéosag igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem Kkeriilt
lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolni kell

A tertlet nem jar erdd igénybevételével.

A terllet mlvelési aga — a tulajdoni lap szerint — kivett beruhazasi tertlet.

Osszefoglalas

Az el6zetes Vvizsgalati dokumentaciéban megvizsgaltuk a tervezett
tevékenység technoldgiai |épéseit, a lehetséges havaria eseteket, majd
ezeknek a kibocsatasait és a kibocsatasok kérnyezetre gyakorolt hatasait.

Osszességében megallapithatd, hogy a tevékenység a kdrnyezet hatasvisels
elemeire jelentds hatassal nem bir.

Miskolc, 2017. marcius 13.

Kovacs Kornél
okl. kérnyezetmérndk
kdérnyezetvédelmi szakértd
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Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentéciodban foglaltak:

 a hatdlyos jogszabalyoknak, az altalanos érvényl rendeleteknek és
el6irasoknak figyelembevételével késziilt,

* abenne szerepl6 adatok, illetve az azok feldolgozasabol nyert megallapitasok
és informacidk a valésagnak megfelelnek,

» akészitdék a szilkséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

» a dokumentacié elkészitéséhez szilkséges adatokat, informaciokat a Megbiz6
bocsatotta rendelkezésilinkre, az adatok, informéaciok valédisagaért az adatok
szolgaltatoja felelSs.

Miskolc, 2017. marcius 13.

Kovacs Kornél
okl. kérnyezetmérndk
kdérnyezetvédelmi szakértd
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