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A Natura 2000 teriiletet érint6é hatdsok, a terilet
fajokra és élGhelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan

8. OsszeGzEs

kijelolésének alapjaul szolgalé
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MELLEKLETEK

1. melléklet: Jogosultsagok igazoldsa
2. melléklet:  Helyszinrajzok
2/a: Atnézetes helyszinrajz
2/b: Részletes helyszinrajz
3. melléklet:  Szallitasi utvonal
4. melléklet:  ElSvilag védelem 2018 (Belemnites Mérndki Iroda Kft.)

5. melléklet: A telephelyhez legkdzelebbi védendd épilet elhelyezkedése
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Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentdcidban foglaltak:

— a hatalyos jogszabalyoknak, az altaldnos érvényl rendeletek és el6irdsok figyelembe
vételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitasok és
informdacidk a valésagnak megfeleléek,

— akészit6k a sziikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

— a dokumentdcié elkészitéséhez sziikséges adatokat, informacidkat a Megbizd

bocsatotta rendelkezésiinkre, az adatok, informacidék valddisdgdért az adat
szolgaltatdja felelbs.

Miskolc, 2020. januar 15.

y 4
X
Dr. Szabd Attila

Okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezeté
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El6zmények

A LASSELSBERGER HUNGARIA Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich Ut 255.) cégiinket bizta
meg a ,Nyékladhaza Ill. - Kavics” védénevl banyatelek terliletén végzett banyaszati
tevékenységre vonatkozdéan kiadott BO-08/KT/00436-7/2019 szamu kornyezetvédelmi
engedély modositasat kérelmezve a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci
Jardsi Hivataldanak Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztalydnal (Természetvédelmi
Hatdsag). A mddositds elsGdleges célja az engedélyezett kitermelési mennyiség novelése.

A teriileten tervezett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrél szélé 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet
3. szamu mellékletének (a FelligyelGség dontésétdl fliggben kornyezeti hatdsvizsgalat koteles
tevékenységek) 19. pontja alapjan ,Egyéb banydszat (amennyiben nem tartozik az
1. szdmu mellékletbe), kivéve az 0Onalléan létesitett asvanyfeldolgozé lizemet”
tevékenységnek mindsiil.

Az el6bbiekben idézet rendelet 3. §-a szerint:

(1) A kornyezethasznald — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — elézetes
vizsgdlat iranti kérelmet koteles benydjtani a feligyel6séghez, ha olyan tevékenység
megvaldsitdsat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

b) a 2. és 3. szamu mellékletben egyarant szerepel.

A fentiekre tekintettel a LASSELSBERGER HUNGARIA Kft. a GEON system Kft.-t bizta meg az
el6zetes vizsgalati dokumentacié elkészitésével.

Az elGzetes vizsgalati dokumentacid a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kerdlt kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezéslinkre.

1. ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Név: LASSELSBERGER HUNGARIA Kft.
Székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich at 255.
Cégjegyzékszam: 01-09-697623
KSH szam: 10798748-0812-113-01
KUJ: 100171 066
Telefon: 1/289-5101
Fax: 1/286-0183
Telephely: Nyékladhaza lll. — kavics védnev(i banyatelek
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KSH telepiilésazonositd: 12885 - Nyékladhaza
KTJ: 100 330 756

Helyrajzi szam: Muhi 048, 057/8, 050,

Hej6keresztur 062/2, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

A Kft. a ,Nyékladhdaza Ill. - Kavics” véd6nevl banyatelek teriiletén végzett banyaszati
tevékenységre vonatkozdoan kiadott BO-08/KT/00436-7/2019 szamu kornyezetvédelmi
engedély moddositdsat kérelmezte. A kérelmez6§ a moddositds soran a banya
kapacitasnovelését tervezi. A modositds els6dleges célja, az engedélyben szereplé 50 000
m3/év engedélyezett kitermelési mennyiség megnévelése 600 000 m3/év mennyiségre.

3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

3.1 A tevékenység volumene

Az elfogadott MUT alapjan, a Banyavéllalkozé az aldbbi mennyiségli haszonanyagok
kitermelését végezheti a kovetkezd litemezés szerint:

Termelési év Kavics (m?3) kédszama:1460

2017. 50000
2018. 50000
2019. 50000
Osszesen 150000

2020-t6l szeretnénk a kitermelheté mennyiséget megndvelni 600 000 m3-re.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal altal megkilildott asvanyvagyon készletvaltozas
jelentGlapja a 2016. 01 01-i készleteket tartalmazza. Ezen adatokat a 2016. évrdl jelentett
valtozassal korrigalva, a 2017.01.01-i készletek az alabbiak.

Foldtani készlet (m3) MV-bél pillérben : 5
Kat. — - — - 3 NMV tartalék (m?3)
miireval6 nem miirevalé (m3)
A+B 12 154 567 - 6241100 -
C1 24 665 727 5828 000 7 394 000 -
C2 - 38 726 900 - 18 014 900
Osszesen 35820294 44 554 900 13635100 18 014 900

1. tiblazat Asvanyvagyon készlet

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120 Fax: (46) 332-140
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3.2 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkdzokben rogzitett médja

3.2.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Nyékladhaza-Tiszaujvaros kozotti 35-
0s sz. kozuttdl D-re, HejOkeresztur és Nyékladhaza térségeben helyezkedik el. A
tertleten mintegy 40 éve folyik haszonanyag kitermelése, osztalyozasa és értékesitése.

A banyatelek tulajdonosa: Lasselsberger Hungaria Kft.
A banya terilete 451 hektar

A banyatelek alaplapja 58,9 mBf, fed6lapja 115,3 mBf
A banyatelek dsvanyi nyersanyaga: kavics (4324)

A kilfejtés helye: a banyatelek terililete. A banyamliveletek a banyatelken tervezettek. A
banyatelken belil is a helyi Onkormanyzatokkal kotott Egylttmikddési Megdllapodas
szerinti Uzemterileten tervezik a banyamdvelést.

Feltaras a targyi MUT id6szakdban nem tervezett.

Fejtés tervezett a 4. sz. meddédepd terilete alatt, a Hej6keresztir 062/2 és Muhi 048 hrsz-u
teriletek alatt.

Utankotras tervezett az el6z6 MUT fejtési teriiletein a Muhi 057/8 teriilettdl kiindulva 600
m-es sugarban. Ez érinti a Muhi 050, 048, 057/8, Hej6keresztur: 065/3, 065/4, 065/5. 065/6,
065/7 hrsz.-U tertleteket.
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1. dbra: dbra Lasselsberger Hungaria Kft. " Nyékladhaza lll.-kavics" védnevii banya elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)

A ,Nyékladhaza VII kavics” banyatelken kitermelt medd6é tobatoltése tervezett a
Nyékladhaza 085/4 hrsz.-U tertleteken a korabbi visszatoltéshez csatlakozdan.

Tajrendezés tervezett:
A hatarvonal 74-88. szamu toréspontjai mentén lév6é 1. szamu depd alatt
kitermelheté kavicstelep alatt. Ennek kitermelését a Megbizé tervezi tartalék
teriletként.
A fentiekben ismertetett banyamiiveletek szomszédsagaban helyezkedik el a:
o régészeti védelem alatti terilet,
e Hej6keresztur-Muhi Ut mellett kiépitett term&foldbél készilt depdsor,
e Nyékladhazi 085/4 hrsz.-on (a mlihely mogott) mar rendezett, 10. szamu terilet
megmarado része.
A régészeti terllet védelmére 5,0 m-es felszini szélességl teriiletsavot érintetlenil hagy a
Megbizé.
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Az érintett foldrészletek ingatlan nyilvantartasi adatait az 2. tablazat tartalmazza.

L, Teriilet nagysaga
Helyrajzi szam

[ha.m?]

Muhi 048 63.5552
Muhi 050 10.7589

Muhi 057/8

Hej6keresztiur 062/2 83.4877
Hej6keresztur 065/3 2.0001
Hej6keresztur 065/4 2.0001
Hej6keresztur 065/7 2.9996
Hej6keresztir 065/5 2.0000
Hej6keresztur 065/6 5.0097

2. tablazat: Ingatlan nyilvantartasi adatok

3.3 A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolddo létesitmények felsorolasa és helye

A telephely létesitményei:

e Szocialis |étesitmények, irodaéplilet,
e Szerel6mf(ihely,

e Hidmérleg és mérleghaz,

e Midhely,

e Konténeres Gizemanyag-tarolé.
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\ o

Hidmérleg és mérleghaz

Uzemanyag-
térold

. | szerelémiihel
I
= 3

7

2. abra Létesitmények elhelyezkedése

A banya dizelizem{ jarmlveinek és munkagépeinek biztonsagos Uzemanyag-ellatasa
érdekében telephelyen két Uzemi haszndlati (izemanyagtolté allomas taldlhaté. A
lizemanyag t6lt8 allomashoz egy 20 és egy 30 m3-es foldalatti tartaly tartozik. Az Uzemi
vizmin&ségi karelhdritasi terv részletesen foglalkozik az esetleges havaridk elleni
védelemmel.

A banyaudvaron vagy nem mobilizalhaté gépek esetén a mikodés helyén végzett
Uzemanyag feltoltésnél elcsopogést megakaddlyozé talcat hasznalnak.

— Veszélyes hulladék munkahelyi gytjt6hely
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A veszélyes hulladékok telephelyen beliili taroldsdra egy zarhatd, fedett, szilard aljzattal
rendelkez6 melléképilet all rendelkezésre, melyben a veszélyes hulladékok fedeles fém
horddékban keriilnek gydjtésre.

— Csapadékviz elvezetés, Gzemi utak

A banyatd vizmindségének védelme érdekében a banyatelek hatardn 0,8 m vastag véddégat
akaddlyozza meg, hogy a csapadékvizek a banyatdba jussanak. A banya teriletére hulld
csapadékviz a terlleten belil elszikkad.

Az Gzemi utak fellilete a banya bejdratatél az osztalyozott nyersanyag depdkig aszfaltozott ut
vezet.

3.4 A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatéinak
megadasat

A tervezett tevékenység a banyatelken torténd kavicsbdnydszat. A termelés és feldolgozas
markoldszerelékes Uszékotrdval, szaraz el6osztdlyozdval, vizes osztalyozdkkal, torémdivekkel
valosul meg.

3.5 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujtéo tevékenységnél a szolgaltatast
igénybe vevok altal keltett jarmdi- és személyforgalomé is

3.5.1 Telephely kozuti kapcsolata
A Nyékladhaza lll. — kavics védnevi banya, Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Nyékladhaza—
Tiszaujvaros kozotti 35-6s sz. kozuttdl D-re, HejGkeresztur és Nyékladhaza térségében

talalhatd. A banya feldolgozasi terlilete Nyékladhaza telepiilést6l DK-re, ~0,93 km-re,
Hej6keresztur Kozségtdl ENy-ra, ~2,55 km-re helyezkedik el.

A telephely megkozelitheté a 35. szamu féutvonalrdl ledagazd kozlekedési uton keresztil. A
teherszallitas a 35. sz. f6uton és az M30-as autépalydn keresztiil torténik (3. abra).

A telephely kdzuti kapcsolatat a 3. dbra szemlélteti.
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3. abra: "Nyékladhaza I1l.-kavics" védnevii banya kozati megkozelithetGség
(Forrds: kira.gov.hu)

3.5.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoléddan személyszallitds nem torténik.

3.5.3 Teherszallitas nagysagrendje

A kitermelt kavicsot tehergépjarmdvekkel szallitatjak el a banya feldolgozasi teriletére, mely
Nyékladhdaza telepiiléstdl délkeletre ~0,93 km-re, Hej6keresztur kozségtdl északnyugatra
~2,55 km-re helyezkedik el.

Szdllitas volumene:

A kapacitasb@vités sordn a kordbbi 50 000 m3-hez (75000 tonna) képest 550 000 m3-re
(825 000 tonna) né a szdllitani kivant mennyiség, azaz 6sszesen 600 000 m3-re (900 000
tonna) né. A kiszallitds a vevGk gépjarmliveivel, altaldban 25 t megengedett teherbirasu
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jarmdveken torténik. Mikddési idSszak: 250 nap. Eves szinten a kapacitasbdvités soran
kitermelt tobbletmennyiséget 33000 jarmdvel el lehet szallitani. A banya m(ikodési idejére
lebontva ez 132 forduldt és 264 tehergépjarm(i/napot jelent. A tehergépjarm(ivekre rakott
termékek mérlegelése hitelesitett kozuti mérlegen torténik.

A szadllitas, csak nappali idészakban, 12 ora idétartamban torténik, 5-17 ora kézott.

A szallitasi forgalom a fentiekben ismertetett Utvonalon maximum 132 tehergépjarmd
fordulot, azaz 264 jarmdvet (be és kihajtast figyelembe véve) jelent naponta.

A banyatermékek elszallitdsa az M30-as autépdlyan torténik.

3.6 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Légszennyezés

Kiporzas a banyateriileten belil lehet szamottevé. A porszennyezés megel6zhet6, jelentésen
csokkentheté a locsoldssal, a szallitéjarmlivek, munkagépek sebességkorlatozasdval. A
terlileten a késztermék mozgatdsa homlokrakodé segitségével torténik.

A szallé por hatotavolsaga kedvezétlen id6Gjarasi korilmények esetén kismértékben
meghaladhatja a banyaszati tevékenység terilethatarat, de jellemz6en a ,bolygatott felllet”
felett alakul ki a maximum koncentracio. A szallépor ellen tokéletesen védekezni nem lehet,
az elérhetd legjobb védelem érdekében a munkateriilet locsolasaval védekezni kell, igy a
kellemetlenség minimalizalhaté.

Az alkalmazott munkagépek flistgdz kibocsatasa elkeriilhetetlen, ez zavaré korilményt
okozhat. A munkdk soran munkavégzést a kornyezetvédelmi el6irdsokat kielégit6
munkagépekkel lehet végezni.

Mivel a technoldgia kornyezeti hatdsa a technoldgiai el8irdsok betartdsa mellett nem
jelent6s mas kornyezetvédelmi létesitményt nem terveznek kialakitani.

Zajvédelem

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabdlyozza, a kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylttes rendelet tartalmazza.

Az utdbbi jogszabdly 1. sz. melléklete tartalmazza az lizemi és szabadid8s létesitményektdl
szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendd terlleten.
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Hulladékgazddlkodds

A banyalzemben folytatott technoldgiak kozil — havdria eseménytdl, balesettél eltekintve —
az aldbb felsoroltak jarnak hulladékképz&déssel.

— Agépjarmivek, banyagépek javitasa karbantartasa.
— Agépjarmivek, banyagépek mikodése sordn keletkez6 faradt olaj.

Gépek karbantartdsa, olajcsere

Hulladékkeletkezés szempontjabdl a legfontosabb a tevékenység soran hasznalt gépek,
jarmivek, berendezések karbantartasa. A gépek, gépjarmivek szervizelését a lll. banyatelep
kozponti miihelyében végzik. A tevékenység soran — olajcsere, stb. — jelent6s mennyiségi
faradt olaj, olajos rongy, 6lomakkumulator keletkezik.

A fix telepitési gépek (osztdlyozd, tor6) karbantartdsat a banyalizemen belll, a beépités
helyén végzik el. Az esetlegesen foldre keriilt olajat azonnal fel kell itatni. A nem mozdithato
gépeknél, berendezéseknél kilonos gonddal kell akaddlyozni az olajelcsepegéseket,
elfolydsokat, hogy a talajba szennyezG6 anyag ne keriljon.

A javitds, karbantartas soran a lecserélt akkumulatorokat, a leengedett fagyallét, és az
olajtartalmu veszélyes hulladékokat (pl. szlrG, rongy, flakonok) elkilonitetten gydjtik a
veszélyes hulladék munkahelyi gylijt6helyen az elszallitasig.

3.7 A tevékenység megvalositasahoz sziikséges kapcsolodo miiveletek

3.7.1 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Szallitds:

A banydaszott termék Gzemen bellli szallitasat szallitdszalagok végzik. A vevbk gépjarmdiveire
valod rakodast 4 db VOLVO tipusu domper latja el.

A késztermékeket a vevdk sajat, ill. alvallalkozok gépkocsijaival széllitatjak el a felhasznalas
helyére. A szallité tehergépjarmdivek a 35. sz. f6utrdl leagazé, aszfaltozott 6sszekdts uton
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keresztul kozelitik meg a banyalizemet. A szdllitasi utvonal, 35. sz. féutrél megkozelithetd
M30-as autdpalyan keresztil torténik.

Raktdrozds, tdrolds:

A tevékenység sordn kitermelt kavics a termelés helyszinén szabadtéren kerilnek taroldsra.
Vizrendezés

Nem relevans.

3.7.2 A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A LASSELSBERGER HUNGARIA Kft. telephelyére Hulladékgazdéalkodasi Terv vonatkozik
Kornyezetvédelmi Mikodési Engedély vonatkozik, amelyet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal BO-08/KT/00436-7/2019 sz. hatarozataban jévahagyott.

A keletkez6 veszélyes hulladékokat az Gzemi veszélyes hulladék gyl(jtShelyen gydjtik, majd
azokat arra engedéllyel rendelkez6 veszélyes hulladék begytjt6knek adjak at.

Nem veszélyes hulladékok els6sorban a dolgozék szocidlis ellatdasabdl, Gzemviteli
tevékenységb6l szarmazik. A telepilési szilard, ill. a szelektiven gy(jtott hulladékokat

szerz6déses vallalkozdk rendszeresen elszallitjak.

A tevékenység soran kommunalis valamint technoldgiai szennyviz (mosd-osztalyozdban
keletkez6 zagyviz) keletkezik, melynek elvezetésér6l gondoskodni kell. A kommunalis
szennyvizek a kdzcsatornaba kerillnek elvezetésre.

3.7.3 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik
Nem relevans.

3.7.4 Egyéb kapcsolédé mlivelet

A tevékenységhez nem kapcsolédik egyéb mivelet.
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3.8 Magyarorszagon uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kiilféldi referencia

Nem relevans.

3.9 A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévod, vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 -
tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

A banydszati terllet lehataroldsa 2. mellékletben taldlhatd helyszinrajzokon megtértént.

A kitermeléssel érintett terlilet szomszédsagaban helyezkedik el a:
o régészeti védelem alatti terilet,
e HejGkeresztur-Muhi Ut mellett kiépitett term&foldbdl késziilt depdsor,
e Nyékladhazi 085/4 hrsz.-on (a mihely mogott) mar rendezett, 10. szamu terilet
megmarado része.

3.10 A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy
a telepiilésrendezési eszk6zok modositasat

Az terllet igénybevétele megegyezik a korabbi igénybevétellel, a teriletrendezési terv
kiilonleges nyersanyag kitermelési teriletként jel6li meg, igy nem teszi szlikségessé a
teriletrendezési tervek vagy a teleplilésrendezési eszk6zok mddoitasat.

4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI, KULONOSEN TERULET-
VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI
DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL,
AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A tevékenység helyhez kotott, a banyaszat csak az asvanyvagyon el6forduldsi helyén
végezhetd, ennek kovetkeztében a tovabbfejtés, ezzel egyitt a teriileten |évé banyaszati
tevékenységre alternativ megoldas nincs.

A banyaszati tevékenység helyét a LASSELSBERGER HUNGARIA Kft. banyatelek
elhelyezkedése hatdrozta meg. A megvaldsitasi mod kivalasztasat egyéb korilmények nem
befolyasoltak.
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5. NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES
TAVLATI KIEPITESENEK ISMERTETESE, ES A TOVABBVEZETES TERVEZESE SORAN FIGYELEMBE
VETT KORNYEZETI SZEMPONTOK, FELTART KORNYEZETI HATASOK OSSZEGZESE

Jelen tevékenységnél nyomvonalas létesitmény nem kerdil kialakitdsra.

6. A HATOTENYEZOK VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A TEVEKENYSEG
SZAKASZAIKENT [6. § (2) BEKEZDES] ELKULONITVE, AZ ESETLEGESEN KORNYEZETTERHELEST
OKOzO BALESETEK VAGY MEGHIBASODASOK ELOFORDULASI LEHETOSEGEIRE FIGYELEMMEL

A hatétényez6k véarhaté mértékének elGzetes becslését a 314/2005 (XIl. 25.)
Kormanyrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkez6 tevékenységi
szakaszok szerint kell meghatarozni:

— Telepités
— Megval6sitds
— Felhagyas

A tervezett tevékenység esetében csak megvaldsitdsi (lizemelési) szakaszrél beszélhetlink,
mivel egy mar mikodé létesitményrél van szé, illetve a telephelyen Uj létesitmény nem kerdl

telepitésre. Valamint jelenlegi informacidink alapjan nem tervezi a Kft. a banyatelek
felszamolasat sem.

A tevékenység csak a megvaldsitds soran hat a kérnyezetre. A kdrnyezeti elemekre hatast
gyakorld hatotényezbk az aldbbiak szerint csoportosithatdk.

6.1 Geokornyezet

Hatotényezd (normal Gzemi koriilmények kozott):

— Terlletfoglalas
— Anyagmozgatas

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a banyalizem terilete ()

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonalak

Hatotényezd (balesetek, meghibdsoddasok el6forduldsa esetén):
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— Gépek, berendezések meghibdsoddsa (pl. Gzemanyag-, ken6anyag kifolydsa) okozta
szennyezés
— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyas

6.2 Levego

Hatotényezd (normadl Gizemi koriilmények kozott):

— Gépjarmuvek és munkagépek kipufogdgazai
— Anyagmozgatds soran torténd kiporzas
— Széllitast végz6 tehergépjarmivek kiporzasa

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a banyalizem terilete (,,Nyékladhaza lll. — Kavics” banyatelek)

sy s e s

— Kozvetett hatasterllet: szallitdsi dtvonalak

6.3 Zaj

Hatdtényezd (normal Gzemi koriilmények kozott):

— Munkagépek zajkibocsatdsa
— Anyagmozgatas
— Széllitast végz6 tehergépjarmlivek zajkibocsatdsa

Hatotényez6k okozta hatasok tertleti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsterilet: a banyalizem terilete (,Nyékladhaza lll. — Kavics” banyatelek)

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonalas

6.4 Eldvilag, taj

Hatotényezd (normal Gizemi korilmények kozott):

— Vegetacid részleges felszamolasa
— ElShelyek zavarasa (a banyalizem évtizedek 6ta tizemel a teriileten)

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:
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— Kozvetlen hatasterilet: a banyalizem terilete (,,Nyékladhaza lll. — Kavics” banyatelek)

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonalak

Hatotényezd (balesetek, meghibasoddasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsoddsa (pl. tizemanyag-, ken6anyag kifolydsa) okozta
szennyezés
— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyds

Hatdotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a banyalizem terilete (,,Nyékladhaza lll. — Kavics” banyatelek)

sy s . s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonalak

6.5 Epitett kdrnyezet

Hatotényez6 (normal Uzemi korilmények kozott):

— Kozutak terhelése

Hatdotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonalak

7. A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES BECSLES

7.1 A hatéotényez6k milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Uj
telepitésnél annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként
valtozhatnak meg a telepités kovetkeztében

Jelen fejezetben a koérnyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjel6lt hatétényez6k kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatdsainak
el6zetes becslését végezziik el.
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7.1.1 Geokoérnyezet

7.1.1.1 Domborzati viszonyok

A ,Nyékladhaza Ill. — kavics” védnevl banya a Sajo-Hernad sik kistajhoz tartozik, amely

foldrajzilag az Alféld nagytdj Eszak-alféldi-hordalékkup siksag kozéptajaban fekszik.

A kistdj 89,5 és 160 m kozotti tszf.-i magassagu hordalékkup siksag. D felé lejt6 felszinének
E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik, mig koézépsé és D-i, alacsonyodd része
szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A terlletet a Sajé és a Herndd hordalékkupja
épiti fel. Az egykori felszin a folydk erdézidjanak hatdsdra alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5
m/km2-es &tlagos relativ reliefi domblabi hatak, lejt6k orografiai domborzattipusaba
sorolhatd teriletté valt. A Sajé és a Herndad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ relief(i
hulldmos, ill. enyhén hulldmos siksag.

4. abra: Domborzati viszonyok
(Forrds: Google Earth)

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A vizsgdlat terileten (,,Nyékladhaza lll. — Kavics” banyatelek) egy mar évtizedek 6ta Gizemel6
banya taldlhaté. Az banyaszati tevékenység kovetkeztében fellépd igénybevételével (kavics
kitermelés) a meglévé térszinen bekdvetkezhet valtozas.

A domborzat szempontjabdl a tevékenység sordn bekévetkezd terhelés hatdsa elviselhetének
mindsitheté.
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7.1.1.2 Talaj

A Sajo-Herndad-sik kistdj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal ontéshordalékon,
amelynek egy része kavics, Ontés réti és réti talajok (30% és 12%) talalhatok. Mechanikai
Osszetételik valyog vagy agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%.
Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.) féldminGségi kategoria.

A Sajo-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers ontés is van — inkdbb savanyuak, mig a
Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak. Az ontés réti
talajokéhoz hasonlé fizikai és kémiai jellemzGjli, de nagyobb (>4%) szervesanyag-tartalmu
réti talajok termékenységi besoroldsa az 55-70 (int.) ponthatarokkal jellemezheté.
Hasznosithatésaguk mindegy 50%-ban szanto és 30-35%-ban rét-legel6 lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak el6. A réti szolonyecek 80%-ban legel6ként, mig a kedvez6bb termékenységli
sztyepesed6 réti szolonyec talajok 25%-ban legel6ként és 75%-ban szantéként
hasznosithatok.

A teraszok |6sz és loszszer( Uledékein — féként a kistaj als6 harmadaban — a réti
talajképz6dményekhez csatlakozé térszineken réti csernozjomok (11%), a magasabb
teraszokon alféldi mészlepedékes csernozjomok (20%), a hegységel6terekhez csatlakozéan
pedig csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altaldban valyog, viz- és tapanyag-gazdalkodasuk kedvezd, termékenységiik
valtozé 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvez6bb, az alfoldi mészlepedékes
csernozjomoké — fizikai féleségiktdl fliggéen — (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy
lehet, mig a csernozjom barna erd&talajoké erésen savanyu kémhatdasuk miatt kisebb. E
talajok féként (75-90%) szantéként, de 5-10%-ban gyep-, sz6l6- és erdGteriletként is
hasznosithatok.

Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatd Intézet Agrotopografiai Adatbazisaban megtaldlhaté
Magyarorszag genetikus talajtérképe. A Nyékladhazi kavicsbanya koérnyezetére jellemzé
talajtipusokat a 5. abra, a fizikai talajtulajdonsagokat a 6. dbra szemlélteti.
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5. abra: Banyateriilet és kornyékének genetikus talajtérkée
Megjegyzés: A banyailizem nyillal jel6lve.

(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

(AGROTOPO: Fizikai
|ajtulajdonsagok

3 & o y
6. dbra: Banyateriilet és kérnyékének fizikai tulajdonsaganak térképe
Megjegyzés: A banyailzem nyillal jel6lve.
(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)
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A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:
A talajok tekintetében a bdanydszati tevékenység a bdanydszattal érintett teriileteken

megsziintetd hatdsu, a letermelt (humuszos) talajokat depdnidkon taroljak. A banyatelken
belll a talajokat normal korilmények kozott nem érik vegyi anyagok, hulladékok, stb.
tekintve, hogy vegyi anyagokat nem haszndlnak a tevékenység soran. A keletkez6
hulladékokat megfelelé formaban, eszk6zokben gydiijtik.

A szdllitd jarmlvek, munkagépek esetleges meghibasoddsa soran bekovetkezd havaria
esetekben szennyez6dhetnek a talajok (pl. hidraulika olaj, Gizemanyag elcsepegése, elfolyasa
soran), azonban ennek kicsiny az esélye, ugyanakkor az alkalmazhaté karelharitasi
modszerekkel gyorsan, szakszerlien lokalizdlhatéok és megsziintethet6k ezen esetleges
szennyez&dések.

Osszességében megdllapithaté, hogy a miivelés kezdetekor letermelt humuszos talajt a
késébbiekben teljes egészében a mdr felhagydsra keriil6 teriiletek rekultivdcidja sordn

hasznositjak, ill. haszndljck fel, ezért a tevékenység a talajok tekintetében terhelének-,
hatdsa elviselhetének mindsithetd.

7.1.1.3 Féldtani kézeg

«ses

Tektonikai viszonyok

A terileten és kornyezetében |év6é holocén-pleisztocén 0Osszletben tektonizaltsagra utald
szerkezeti elemek nem voltak felismerhetdk.

A kutatadsi terlileten a szeizmicitas értéke kicsi, 5 MS alatti, a maximalis foldrengéserisség az
MKS-64 skalan I<5°.

Fekik&zet

A fekl kevéssé megkutatott, a furasok a fekiibe 1-3 m mélyen hatoltak be. Mas kutatasokbdl
és szakirodalombdl ismert, hogy a kavicsfekiit tobb szdz m vastagsagu, kotott, dontGen
pannon agyag alkotja, melynek felszine EENy-DDK-i lejtésti. A fekii hulldmos felszinén az
el6bbi iranyd, illetve erre merdleges orientacioju mélyedések ismerhetdk fel.
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Haszonanyag

A feltart felszinkozeli képz6dmények tobbségét kotetlen durvatormelékes képz&dmények
alkotjak. Ezek a pleisztocén kort Os-Sajé és Hernad hordalék akkumulaciéjanak termékei.

A kavics Oszlet felépitésére jellemzd, hogy két, kozel teljesnek mondhatd lledékképz&dési
ciklus soran jott létre, amelyeket a mintegy 2 m atlagvastagsagu kotott agyag-kézetliszt
betelepiilés vdlasztja el. Az alsé elterjedése a bdanyatelek Ny-i (osztdlyozd kornyéki)
teriiletrészén nem nyomozhato, ugyanakkor a felsé a teljes teriletet lefedi. Az alsé sorozatot
a banyaml(veletek még nem érintették, a fels6 sorozat a bGvitett banyatelek nagyobb részén
részben letermelésre kerilt, vagy a banyam{(iveletekkel (meddd elhelyezés) érintett.

A tdargyi tervben fejtésre tervezték a banyatelek felsé kavicstelepe még kitermelheté
(medd6depdnidkkal nem takart) teljes készletét. Az also kavicstelep készlete nem mirevalg,
tartalék készletként van nyilvantartva.

Az alsé illetve fels6 kavicsos sorozat felépitésére jellemz8, hogy egy-egy kozel teljesnek
mondhaté Uledékciklusok, amelyek alul altaldban durva (helyenként gorgeteges)
Uledékosszletek, és a felszin felé fokozatosan csokkend kavicstartalmuak.

Az Uledékciklusok soran igen valtozatos felépités( durvatormelékes Osszletek alakultak ki. A
rétegtani -szemszerkezeten alapuld- felépitést vizsgalva a hajdani folydmedrek eltemetett
ledékalakzatai is nyomozhaték. A rétegzettség a hajdani f6 folyasiranyra (kézel E-D)
merélegesen — a nagyobb valtozatossag iranydban — kozel vizszintes, erre merélegesen —
kozel D-i irdnyban — enyhe eséslinek mutatkozik.

A kavicsos Osszletet kézettanilag homok (kavicstartalmu), kavicsszérvanyos homok, kavicsos
homok, homokos kavics épiti fel, amelyben idénként kisebb-nagyobb vastagsagu réteges,
tobbnyire lencseszer(i kotott beteleplilés (agyag, agyagos kavics, iszap, kézetliszt) fordulhat
elé.

A kavicsanyag kb. 6-7 %-a Uledékes, egyébként magmas, metamorf eredetli, 90 % feletti
kvarc-kvarcit tartalommal. A homok kozelitéen 5 % nehéz-, 95 % kdnnyasvany tartalmu.

A betelepiilések leirdsa

A kavicsos Osszletet a f6 agyag-kozetliszt betelepilé két sorozatra bontja és ezeken beliil
szamos kisebb-nagyobb, a banyaszat szempontjabdl kedvez6tlen kotott agyagos-homokos
kavics, homok, kézetliszt, agyag és ezek atmeneteibdl felépil6 betelepiilés taldlhatd. A
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banyatelek Ny-i teriletrészén (osztalyozod térsége), a f6 agyagbetelepliilés nem fejlédhetett
ki. A f6 agyagbetelepiilés vastagsaganak alakuldsdra is jellemzd a kozel E-D-i orientaltsag.

A foldtani-minéség szelvényeken is jol lathatd, hogy az alsé kavicsos sorozat kompakcidjaval
O0sszhangban felszine egyenetlen, a magasabb térszini helyzetld feki felett 3ltaldban
magasabb helyzet(i és vékonyabb, a mélyebb fekli és vastagabb alsé kavicsos sorozat felett a
betelepiilés mélyebb helyzetl és vastagabb. Felszinének helyzetére jellemz8, hogy a Ny-i
teriletrészeken mintegy 3-5 méterrel magasabban teleptl, mint keleten, amely a medence
fokozatos siillyedésével (hegység és peremek relativ kiemelkedésével) is magyarazhaté.

Az alsé és felsé kavicsos sorozatban nagy gyakorisaggal fordulnak el6 vékonyabb homok,
kGzetliszt, agyag betelepilések. Ezek vastagsaga altaldban 0,05-0,6 m kozo6tti, 0,2-0,3
méteres atlagértékekkel. Ezek a beteleplilések mind az alsd, mind a fels6 sorozatban
megtaldlhatodak, a fels6ben valamivel, nagyobb gyakorisaggal.

A f6 betelepiilés kézetanyaga a vizsgdlt furdasokban a kézetlisztes homoktdl az agyagig terjed,
plaszticitasa kdzepes, agyagdsvanyos Osszetételére a montmorillonit a jellemz6, tests(r(isége
1,770 kg/m3 kéril ingadozik. A kézbetelepilt néhany pelites Uledék fizikai és kémiai
tulajdonsagai a f6 agyagbetelepliléssel kdzel azonosnak tekinthetdek.

A banyamdlveletekkel még nem érintett, eredeti térszin( terllet alatti atlagos foldtani
szelvény adatai az alabbiak:

- Terepszint: 102,0 mBf.

- Talajviz szint: 97,49 m Bf.

- Pillérek méretezésénél figyelembe vett max. vizszint: 99,4 m Bf.

- Fed6vastagsag: 2,3 m, ebbél terméfold 0,3 m.

- Kavicsvastagsag atlaga: 15,5 m (felsé telep).

- Feki helyzete: 84,2 m Bf.

Az osztalyozott standard termékek: 0/24 mm-es frakcié és a 24 mm feletti frakcido. A 24 mm
feletti frakcio kivételével a termékeket az épitGipar, az Utépitd ipar és a betongyartd ipar
hasznalja fel.

Fed6képz&dmények
A kavicsos képz6dmények fed6jében természetes korllmények kozott - a

banyamliveletekkel nem érintett K-i peremteriileten — mintegy 2,3 m atlagvastagsaggal
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jellemezhetd folydvizi, illetve eolikus eredetld homok, kézetliszt, agyag és ezek talajosodott
valtozatai talalhatok.

A fed6 vastagsdgdnak szélsé értékei 1,0-3,4 m. Az eredeti térszin vastagsaganak alakuldsaban
az utdlagos hatasok -szél, csapadékviz- is szerepet jatszanak.

A vizsgalt teriilet Ny-i, nagyobb része banyaml(iveletekkel érintett, tilnyomdan banyaté fedi.
A topartokon, foldnyelveken, félszigeteken, szigeteken a korabbi fedd&letakaritasi
munkdlatokbdl ered6en medd6depdniak taldlhatéak, amelyek vastagsdga esetenként a 6-8
métert is eléri. Ezek részben az eredeti térszinre keriltek felhalmozasra, de ismert
(feltarassal igazolt) a téban 3-8 m visszatoltés is.

A 70-es, 80-as években bdanydszott terileteken, a tomederben jelent6s, tobb deciméter
(esetenként méter) vastagsagu iszap rakodott le a kavicsos képz&dmeény felszinére.

- P aln R )
2Qnod HE A
(R T | I [

Foldtani informacio | e W |
geo_ndx  1_Qh2_alh
B ey Folybvizi aleuritas homak
. LITOLOGIA aleuritos homek

GEO_HU T _Qh2_alh

¥ ’,‘ ) I,“ \ J g oy
7. abra: Foldtani felépités a banyalizem kornyezetében
(Forrds: Magyar Allami Féldtani Intézet, Magyarorszdg foldtani térképe)
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A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Az banyaterilet igénybevétele (kavicsbanyaszat) soran kdros hatasok a foldtani kozeget nem
érik.

Egy esetleges meghibasodds, havariahelyzet esetén a kifolyt lizemanyag, veszélyes hulladék
érintkezhet a foldtani kézeggel. A foldre kifolyt Gzemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell
itatni, a keletkezé hulladékot 6ssze kell gy(jteni, és mint veszélyes hulladékot a veszélyes
hulladék tGizemi gy(jt6helyen kell elhelyezni elszallitasig.

Az terllet igénybevétel (havaria jellegl események sordn) esetlegesen kismértékben terhel6
lehet a foldtani kdzeg tekintetében, hatasait tekintve azonban elviselhetd, a technolégiai
el6irdsokat szigoruan be kell tartani.

7.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A ,Nyékladhaza Il — kavics” védnev(i banya Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Nyékladhaza,
Hej6keresztur és Muhi teleplilések kiltertiletén taldlhaté. A banya Nyékladhaza Vdaros
kozéppontjatdl DK-re, ~0,93 km-re, HejSkeresztur Kozség kdzéppontjatdl ENy-ra, ~2,55 km-
re helyezkedik el.

A kistdj f6 vizfolyasa a K6zép-Tisza Ny-i oldaldan a Sajé és a Hernad, melyek a Sajé esetében
(229 km, 12 708 km?) Sajdszentpéter alatti szakaszat (64 km, 7782 km?-rel), a Hernad
esetében (282 km, 5436 km?) Alsddobsza alatti szakaszat (33 km, 513 km?) szamitjuk ide.
A Sajé ezen a szakaszon veszi fel a Hernddon kiviill a Bodvat (111 km; 1727 km?) balrdl,
tovabb3d a Kis-Sajét (21 km, 86 km?), jobbrél pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad
mellékvize jobbrél a Vadasz-patak (33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Béarsonyos-
malomcsatorna (68 km, 267 km?). A Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hejé (44 km,
243 km?), amelynek mellékvize a Kulcsar-volgyi- patak (26 km, 70 km?), tovdbba a Rigdsi-
f6csatorna (39 km, 148 km?).

A Sajoén és a Hernddon a tavasz, a Hején a kora nyar az arvizek id6szaka. Az év masodik fele
altalaban kisvizl. A karsztforrasbdl ered6 Hején jellegzetes a karsztos vizgy(ijt6é kiegyenlit6,
tdrozé hatdsa. A folydk mentén csak helyenként vannak véddégatak. A belvizlevezetd

csatornahaldézat hossza kb. 100 km.

Allévizeinek egyik csoportjdba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl 4 van, 15 ha
felszinnel (a legnagyobb, a Hej6 mentén, Oszlar kozelében, 9 ha-os). A Sajo hordalékkupjaba
Nyékladhaza és Malyi kornyékén tobb kavics-banyatavat mélyitettek, felszinik valtozo,
dsszesen kb. 4 km2-re tehetd.
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A ,talajviz" mélysége IgricitSl E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4
m kozott van. Mennyisége jelentGs, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa f6leg kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége FelsGzsolcatél E-ra és a telepiilések
korzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/I
felett, mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységlik altalaban sekély,
de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez8csat mélyfarasa 49 °C-os, Sajéhidvégé
95 °C-os vizet ad.

Nyékladhaza, Hej6keresztur és Muhi telepilések felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny
felszin alatti vizminGség védelmi terlleten helyezkedik el a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet
alapjan.

A 8. abran szemléltetjik a vizsgalt teriilet kornyezetében taldlhatoé felszini vizeket.

Bdnyatertilet hidrogeoldgidja:

A banyatelek teriletén folydéviz nincs. A Hej6-patak a banyatelek DK-i hatdra mentén fut
végig. Felszini vizet a banyatd jelent. A kavicstelep felszine valtozatos, emiatt 2-3 m-es
szintklilonbségek képzédtek. A hajdani vizfolyasok medrei a bdanyatd szintje alatti
magassaguak, altalaban vizzel teltek.
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8. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében
Megjegyzés: A banyailizem nyillal jel6lve.
(Forrds: http://loczy.mfqi.hu/potencialis _hulladek/)
Jelmagyarazat:
[77] Sériilékeny vizhdzis véddteriilet Eléntési teriiletek (0,1 %) [C] Potencidlis hulladék-lerakohelvek
@ Sérilékeny vizhazis Eltntési tertiletek (1 %) 3 Telepllés

Hidrogeoldgiai szempontbdl a teriilet a Sajéo-Herndd-volgy mint 6nallé vizfoldtani egység
teriletén helyezkedik el. Az eltemetett alaphegység (tridsz mészks, dolomit) tengerszint
alatti mélysége kb. 2,0 km, vizaddképessége jo.

A negyedid@szaki lledékes takard alatt, uralkodd kézetdsszlet pannon homok, agyag. A
terlilet rétegvizkészletét ezen pannon homok 0Oszletek taroljak. A rétegvizadd Osszlet
fekiiszintje 800 mBf. A rétegviz mennyisége 1-1,5 |/s km? kdzott becsiilhetd.

A pannon agyag és homokrétegekre atmenet nélkiil teleplilé negyedid6szaki homokos
kavics, a talajviz tarolé rétege. A homokos kavicsrétegek (felsé és alsé kavicsos szint)
Osszvastagsdga, a Sajo-Herndd volgy ezen szakaszdn kb. 37 m. Egy jelent6sebb 0,7 m
vastagsagu agyag, iszap kozbeteleplilést (f6 agyagbetelepiilés) tartalmaz a terilet nagy
részén. Ezen kiviil elszértan néhanyszor 10 cm-es agyagos, padok fordulnak el6 benne. A
fenti 6sszlet egy hidraulikai rendszert alkot.
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A terlileten valamint tdg kornyezetén belll mélyilt kutatéfurasok mindegyike a kavicsos
Osszlet kozvetlen fekijében legaldbb 0,4 m-t behatolt, és itt teljes hosszdban agyagot,
homokos agyagot, ritkan agyagos homokot tart fel. Az eddigi végzett banydszati munkakra és
hidrogeoldgiai ismeretekre alapozva kijelenthet6, hogy a talajvizadd és a mélyebb pannon
vizadd rétegek kozoétt kommunikacio nincs.

A vizekre gyakorolt hatdsok elé6zetes becslése:

A terilet hidrogeoldgiai helyzetébdl addéddan a banya igénybevétele soran a vizkészletre
gyakorolt kdros hatdssal nem kell szdmolni. A banyahoz tartozoé terilet altal vissza nem
tartott vizek a banya kérnyezetében lévé tavakba, folydkba jutnak.

A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakaddlyozdsara a gépeken rendszeres id6kozonként karbantartdst végeznek
(végeztetnek), a felmeril6 hibakat kijavitjak, illetve kijavittatjak.

A tervezett tevékenység felszini vizre vald hatdsdt elviselhetének mindsitjiik az abbdl vald
kavicsbdnydszat végett. A tevékenyséq felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsdt semlegesnek

mindsitjiik. A felszin alatti vizek elszennyezédésének kockdzata az elbirdsok betartdsa mellett
csekély.

7.1.3 Levegé

7.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényezék, meteorologiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

7.1.3.1.1 Meteoroldgiai viszonyok

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatandl, a levegémindséget, a
szennyez6 anyagok terjedését befolydsold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatdrozé.

A terillet meteorolégiai jellemzéit a terliletileg érintett kistaj adatai alapjan allitottuk 6ssze.

A banya terlletileg a Sajé-Hernad-sik kistajhoz tartozik Magyarorszag kistajainak katasztere
alapjan. A banya a kistaj nyugati hataran helyezkedik el.
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A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Evi napfényes 6rak szama: ~1900
Evi kozéphSmérséklet: 9,3-9,6 °C (E-i részen)

9,7-9,9°C (D-i részen)
Legmagasabb h6mérsékletek atlaga: 34,0 °C

Legalacsonyabb minimumok atlaga: -16,0 °C
Evi csapadékdsszeg: 540-580 mm
Uralkodé szélirany: E, ENy-i
Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

A banyalzem Nyékladhaza telepiilés kdzpontjatdl DK-i, Hej6keresztur telepuilés kdzpontjatol
pedig ENy-i irdnyban talalhato.

Szélirany, szélsebesséq, szélrozsa:

A helyi szélviszonyok kialakuldasaban az daltalanos légcirkulacié altal meghatdrozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
maodosité hatds jatszik szerepet.

A légszennyezd anyagok transzmisszidjat elsGsorban az uralkodd szélirdany befolydsolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél mekkora
tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracidja (higulas).

Légkéri stabilitds

Stabilitds — szélsebesség eloszldsat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatdmasztjak, ezeket a 3. tablazatban foglaltuk 6ssze.

. u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]

1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8

2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3

3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3

4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2

5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1

6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
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7 0 0.9 2,9 1,9 0.7 0.1 0 0 6,5
Oss[ﬁ/‘:]se” 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

3. tablazat Stabilitas - szélsebesség gyakorisagok

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategdriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légallapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normadlis, 5=pozitiv izoterm).

A stabilitdsi kategoéridk kozott a D6-os semleges légdllapot a jellemzé.

A fiiggdleges himeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitasi kategdria a kovetkezd:

*Stabﬂlltailzi Elnevezés Fuggé'.g_ze: h{fu]".:.ér':ékleti
kategoria gradiens “C/100 m
1 255 INverzis = -150
2 inverzid -1,50--1,0
k] ZysnZe MVerzid 0,00 - -0 51
4 negatlv Izoterm -0.50 - -0,01
5 pozitly  izoterm 0,00 - <050
G normalis +0.51 - +1,00
7 labaliz +1,00 =
1. tablazat
Stabilitisi 7 5 5 4 3 2 1
Latagdria
P 0,170 0,282 0343 0,384 0,427 0,445 0464

A stabilitasi kategoriat az MSZ 2146002 szerint kell meghatarozni, az alsd 300 m wvastagsagn
légréteg atlages fiizgileges homeérsékleti gradiens értéle alapjan.

A terjedésvizsgdlatoknal, a 5 km/dra sebességli, északi iranyu (E) széllel és semleges D (6)
légkori stabilitds értékkel szamoltunk.
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9. abra: Szélrézsa Nyékladhazan
(Forras: meteoblue.com)

A Meteoblue webhely adatbazisa alapjan a teriletre jellemz6 leggyakoribb széladatok:
e szélsebesség: 5 km/édra
o szélirany: N (E) -0°

7.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapdllapot

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegGterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forrds mikodése nélkiil a kérnyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forras kibocsatasanak hatasa hozzaadodik”
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A 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl
légszennyezettségi Muhi a ,Sajo Volgye”
kategdridba, Hej6keresztur a "Az orszag tobbi terllete, kivéve a kijel6lt varosok" kategéridba

zOnabesorolasa szerint Nyékladhaza, és

tartozik (4. tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi z6na . e Nitrogén- Szén- Szilard
Kén- B |
én-dioxid dioxid monoxid (PM™?) enzo
8. Sajo Volgye F C D B E
10..A% orszag tC.).be ’Eerulete, F E F E F
kivéve a kijelolt varosok

4. tablazat: Nyékladhaza, Muhi, Hejokeresztur telepiilések légszennyezettségi zonabesorolas
(Forras: 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet

A z6nak tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott
tartalmazza, amely alapjan:

légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatdrértékeirél) 5. melléklete

B csoport: Azon tertlet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegG6terheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tlréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordaban szerepl6 anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de
a terlleten e légszennyez6 anyag tekintetében a leveg6terheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepl§
anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: Azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar kozott van

D csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarérték, az
1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6 anyagok esetében a
célérték kozott van.

E csoport: Azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsG és az also vizsgalati kiiszob kdzott van.

F csoport: Azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.
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A banydszati tevékenység sordn jellemzd levegShaszndlat:

Munkagépek, tehergépjarmivek kipufogd gazai [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PMio]
Anyagdepdk kiporzadsa [PM1]

Fotést ellato kazan légszennyezése [NOx; SO»; CO]

A banyaudvar kezel6 teriilete Nyékladhaza Kozségtdl DK-i irdnyba taldlhatd, az 6sszefliggé
lakoteriilettSl ~920 m-re. HejSkeresztur telepiiléstdl ENy-i irdnyba taldlhatd, a lakéterilettdl
valé tavolsdg mintegy 2,55 km-re.

A vizsgalt terillet levegéminGségének alapallapotat a tevékenység szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NO. -re (alapszennyezés) az Orszagos Légszennyezettségi
Méréhaldzat honlapjan (http://www.levegominoseg.hu/) taldlhaté ,2018. évi 0Osszesit§
értékelés hazank levegémindségérél az automatas méréhalézat adatai alapjan” c.
dokumentum adatai alapjan (NO;) egy atlagértéket adtunk meg, mivel a teriilet kozvetlen
kozelében nem talalhatd mérdallomas, illetve nem allnak rendelkezéslinkre informacidk.

A feltiintetett atlagértékek a Borsod-Abaulj-Zemplén megye teriiletén taldlhatd, a két
legkozelebb es6 automata méréhalézatot alkoté méréallomas (Miskolc, Lavotta u. és Oszlar.)
adatait tartalmazzak.

Ev Méréallomas NO: (ug/m?3)
2018 Miskolc, Lavotta u. 14
2018 Oszlar 11,4

Atlagérték 12,7

5. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek, 2018.

7.1.3.1.3. A légszennyezettség egészségiigyi hatdrértékei

A termék kiszdllitas légszennyez6 hatdsaval kapcsolatos kézvetett hatdsteriilet
megallapitdsdhoz a nitrogén-dioxid (NO.) légszennyezd anyagot vettik figyelembe ,a
levegGterheltségi szint hatdrértékekrél és a helyhez kotott légszennyezd pontforrdsok
kibocsatasi hatarértékeir6l” a 4/2011. VM rendelet 1. szamu melléklete alapjan (6. tablazat).

Hatarérték Hatarérték Hatarérték
LégszennyezG anyag [ng/m?] [ng/m?] [ng/m?]
Oras 24 6ras éves
Nitrogén-dioxid (NO2) 100 85 40*

6. tablazat: Nitrogén dioxid - vonatkozo hatarérték
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*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszerlien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

7.1.3.1.4. Hatasteriiletek meghatdrozdsa

A kozvetlen hatdsteriileten a tevékenység sordn, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatdsa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatdrozhatd
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekovetkezd havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban Ilehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddé kozvetlen hatasteriletek altalaban ezen belill maradnak.

A szamitasoknal a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a szamitasok eredményétdl
fligg6 — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

Kézvetlen hatdsteriilet:

—  Avizsgalt tevékenység légszennyezésének hatasterilete

Kézvetett hatdsteriilet:

- A szdllitdsi tevékenység légszennyezésének hatasterllete (a szdllitasi utvonalak
kozvetlen kdrnyezete)

7.1.3.1.4.1. Jelenlegi gépjarmiiforgalom bemutatdsa

Az M30-as autdpalya érintett szakaszan 2018-ben mért forgalmi adatokat — mint legfrissebb
elérhet6 adat — a Magyar Koézat Allami Kozutkezel§ Fejleszté és Informacidés Kdzhasznu
Tarsasag honlapjan (http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté , Orszdgos kozutak 2018. évre

vonatkozo keresztmetszeti forgalma” c. dokumentécidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlaldallomas forgalmi adatait a 7.-8. tablazatok tartalmazzak.
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A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

— szamlaloallomas fekvése: K—kulsé

— szamlalé allom3s tipusa: FCS + ) — - els6rend( f6allomas

M1 — kézi lizemeltetésl mellékallomas (elsGrendd)

A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:

j—jarmu

E—egységjarmd
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ut szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] | hossza [km] | fekvése | forgalom jellege | tipusa | szamlaléallomas kddja
mM30 3+400 1+550 13+050 11,509 K E2 FCS+) 3266
7. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai 2018.
. ; Osszes ) . autobusz tehergépkocsi )
szamlalé- | .. 0sszes motoros | nehéz motoros személy- | kisteher- motor- ... | lassa
Osszes forgalom teher- . o, . kozép. pot- .., |kerékpar|
allomas forgalom forgalom . . | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklés . | nehéz .| nyerges | specialis | kerékpar jarmd
e gépkocsi nehéz kocsis
CelE . . . . - . - . . . . . . . . .
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] |[j/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]| [i/nap] | [i/nap]|[i/nap] | [i/nap]| [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
3266 17120 | 23283 | 17120 23283 3690 9225 4052 1055 2926 60 2 424 303 284 3033 8 25 0 0
8. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai 2018.
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Az egyes jarmkategdriakban szamldlt jarmd-darabszdmok személygépkocsi egységre vald

atszamitasahoz a 9. tablazatban taldlhato egységjarm szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmiitipus K L
(kiilterilet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklos autdbuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarmd 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(ivek 2,5 2,5

9. tablazat: Egységjarmii szorzok

A vizsgalt Utszakaszok forgalomszamldlasi adatai mar tartalmazzak a 2018. évben a

banyabdl értékesitett 50 000 m3-t (75 000 tonna) nyersanyag kiszallitdsat, de még nem

tartalmazza 550 000 m3-es kiilénbdzetet.

Ahhoz, hogy a kapacitdsnovelés soran jelentkez6 tobblet banya termék kiszallitasainak

hatdsait vizsgalni tudjuk,

a forgalomszamlalasi

adatokhoz hozzadadtuk a tervezett

értékesitett nyersanyag kiszallitdasahoz kapcsolddd napi 132 forduld (264 db. tgk.)

forgalmat. A szallité jarmlvek 100 %-a az M30-as autdpalya felSl kozeliti meg. Ez jelenti a

novelt forgalmat.

Az M30 autdpdlya forgalmi adatai alapforgalomra, 3+400 km szelvény (csak motoros

forgalomra vonatkoztatva)

Osszesen szgk. tehergk. autdbusz motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 49.03% 49.90% 0.76% 0.31% 0.00%
NF [j/nap] 8120 3981 4052 62 25 0
ANF [E/nap] 14286 3981 10130 155 20 0
MOF [j/h] 1714.3 477.7 1215.6 18.6 2.4 0.0

10. tablazat: Az M 30-as autdpalya, 3+400 km szelvény forgalmi adatai ( alapforgalom)
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa az M30 szamu autopalya,
3+400 km szelvény (alapforgalom)

8 49.90%

®Bo021% / DO0.76%

Osgk. @tehergk. Dautdbusz @motorkerékpdr Mlassd jarma

10. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszIlas (M30 autdpalya, 3+400 km szelvény) - alapforgalom

Az M30 autdpalya 3+400 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzd
adatai (alapforgalom)

Osszesen szgk. tehergk. autobusz motorkerékpar lassu jarmi

| BINF [i/nap] BANF [E/nap] BMOF [i/h]

11. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz& adatai (M30 autépalya, 3+400 km szelvény) - alapforgalom
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7.1.3.1.4.2. A leveglre gyakorolt hatasok elGzetes becslése

A tevékenység (kavicsbanyaszat) légszennyezése

A banyatelek igénybevétele sordn okozott leveg6terhelést nagyban befolyasoljdk az
alkalmazott munkagépek és szallitéjarmlivek szdma, a szdllitasi gyakorisag, stb. A
kavicsbanydaszat légszennyezd hatdsa ideiglenes és szakaszos jellegli. A légszennyezd

anyagok terhelése tulnyomodrészt a munkakkal érintett terllet kozvetlen kornyezetében
érvényesdil.

A kornyezetbe emittalt szallépor (PM10) hatasteriilete minden esetben a telephelyen beliil
marad, a banyailizem kérnyezetében lévé lakott terlileteket, illetve védendé létesitményeket

nem éri el. A lakossagot is zavard kiporzds csak havdriahelyzet esetén keletkezhet (extrém
erdsségli szélsebesség, kedvez6tlen szélirdny).

Szallitas

A banyatermékek elszallitdsa az M30-as autdpalyan torténik.

J("
NG 4

12. abra: M30-as autdépalya vizsgalt szakasza
(Forrds: kira.gov.hu)
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Szdllitas volumene:

A kapacitdsb8vités sordn a kordbbi 50 000 m3-hez (75000 tonna) képest 550 000 m3-re
(825 000 tonna) né a szdllitani kivant mennyiség, azaz 6sszesen 600 000 m3-re (900 000
tonna) né. A kiszallitds a vevGk gépjarmliveivel, altaldban 25 t megengedett teherbirdsu
jarmliveken torténik. M(kodési idészak: 250 nap. Eves szinten a kapacitasbdvités sordn
kitermelt tobbletmennyiséget 33000 jarmdlvel el lehet szallitani. A banya m{kodési idejére
lebontva ez 132 forduldt és 264 tehergépjarm(i/napot jelent. A tehergépjarm(ivekre rakott
termékek mérlegelése hitelesitett kozuti mérlegen torténik.

A szadllitas, csak nappali idészakban, 12 ora idétartamban térténik, 5-17 o6ra kézott.

A szallitasi forgalom a fentiekben ismertetett Utvonalon maximum 132 tehergépjarm(
fordulét, azaz 264 jarmlivet (be és kihajtast figyelembe véve) jelent naponta.

Ahhoz, hogy a kapacitasnovelés soran jelentkezd tobblet banya termék kiszallitasainak
hatdsait vizsgalni tudjuk, a 7.1.3.1.4.1. fejezetben ismertetett forgalomszamldlasi adatokhoz
hozzaadtuk a tervezett értékesitett nyersanyag kiszallitdsahoz kapcsolédd napi 132 forduld
(264 db. tgk.) forgalmat. A szallité jarmvek 100 %-a az M30-as autdpalya feldl kdzeliti meg.
Ez jelenti a ndvelt forgalmat.

Az M30 autdpalya forgalmi adatai novelt forgalomra, 3+400 km szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autobusz motorkerékpar | lassu jarmd
% 100% 47.42% 51.55% 0.74% 0.30% 0.00%
NF [j/nap] 8396 3981 4328 62 25 0
ANF [E/nap] 14946 3981 10790 155 20 0
MOF [j/h] 1793.5 477.7 1294.8 18.6 2.4 0.0

11. tablazat: Az M 30-as autdpalya, 3+400 km szelvény forgalmi adatai (n6velt forgalom)

A tehergépkocsi forgalom 49,90%-rél 51,55%-ra né6tt az 6sszes forgalomhoz képest, ami
1,65%-0s novekedés. Csak tehergépkocsiban nézve ez 106,81%-o0s novekedés.
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa az M30 autopalya, 3+400 km
szelvény (kiszdllitds altal okozott forgalomvaltozas)

3 51.55%

Oszgk. @tehergk. Qautdbusz @motorkerékpdr Mlassd jarma

13. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (M30 autépalya, 3+400 km szelvény) — novelt forgalom

Az M30 autdpalya 3+400 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (kiszallitas altal okozott forgalomvaltozas)

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpdr lassa jarmd

[ @NE [i/nap] BANE [E/nap] TIMOF [i/h] ]

14. abra: Gépjarmiiforgalom jellemzé adatai (M30 autépalya, 3+400 km szelvény) — névelt forgalom
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Feltételezziik, hogy a kozvetlen hatdsok terilete megegyezik a tevékenység
levegGterhelésével, illetve zajkibocsatasdaval kapcsolatban lehatdrolt hatdsterilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, él6vilaghoz kapcsolddo kdzvetlen hatasteriletek dltalaban ezen belil maradnak.

Kézvetett hatdsteriilet:
A kiszéllitdsahoz kapcsolddd szdllitasi tevékenység légszennyezésének hatdsteriilete (a

sy s e s

Az emisszio terjedésének vizsgalata

A munkagépek, valamint a szallité jarmdvek légszennyezését teljesitménylk, illetve haladasi
sebességiik hatarozza meg. Légszennyez6-anyag komponensek [CO, CH (FID), NO2, SOz PMig]

Mivel a vizsgdlt szallitasi utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmivek légszennyezésének
vizsgdlatdnal, csak a kipufogd gazok légszennyez6 hatasat vettik figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai min6ségtdl (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilonboz6
emissziok kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immisszios
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb. A kipufogd gazok alkotdi koziil
Hkritikus” légszennyezd anyag a nitrogén-dioxid (NO;), ezért a kozvetett hatasterilet
megallapitasdahoz elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a forgalomban résztvevd jarm(vek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési
emissziés paramétereknél a Kozlekedéstudomdnyi Intézet 2004. évi adatait vettik
figyelembe. Mivel a mérGallomas lakott terileten kivil fekszik, igy a jarmUvek sebességét 90
és 70 km/h értéknek vettik.

A gépjarml(ivek jarmdkategoriaba sorolasat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerint) az
alabbi tablazat tartalmazza:

e Jarmiikategéria e
Jel6lés: ) Akusztikai .. L
megnevezése . L. Jarmiivek f6bb jellemzéi Jel
k= . jarmiikategoria
(UT 2-1.109)
személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkiil, kis
. személy- és kisteher- autébusz 16 féréhely alatt, tehergépkocsi, amelynek K
. . sz
gépkocsi megengedett legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 &
kg-nal (kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)
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Jarmiikategoéria
Jelolés: g, Akusztikai _ L
megnevezése . . Jarmiivek f6bb jellemzéi Jel
k= . jarmiikategoria
(UT 2-1.109)
. , KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a 16 féréhely
2. sz616 autdbusz 1. . busz
alattiakat)
3. csuklds autébusz Il. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegd (kb. 1500-
4. konny( tehergépkocsi Il gep & o g ( ktgk
3000 kg hasznos teherbirdsu)
. i tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany nélkal,
sz6l6 nehéz . . . .
5. ) . II. 7000 kg-ndl nagyobb 6ssztémegi (kb. 30000 kg-nal ntgk
tehergépkocsi L
nagyobb hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi,
6. & p’ Il. tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontaté tgk-szer
szerelvény
motorkerékpar és . ,
7. i L Il KRESZ szerint meghatarozott mkp
segédmotoros kerékpar

12. tablazat: Akusztikai jarmiikategoriak

A forgalomszdmldldsi adatok alapjan a M30.-as autdpalya 3+400 hatdrszelvényl szakaszon

lévé forgalmi adatok az akusztikai jarm(ikategoriak alapjan a kovetkezé:

Akusztikai Atlagos Névelt
jarmiikategoria | alapforgalom forgalom
(i/nap) (i/nap)
I 3981 3981
1. 509 509
111 3630 3894
2 8120 8384

13. tablazat: vizsgalt utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriaba sorolas utan

A kovetkez6 tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott tertleten kiviil

torténd haladasra (v = 90) vonatkoz6 adatok talalhatok.

Fajlagos emisszids tényez6k 90 km/h esetén [g/km]

Akusztikai
jarmikategoria co CH (FID) NO: SO, PM10
. 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
I. 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
. 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

14. tablazat: fajlagos emissziotényezék 90 km/h
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Az emisszié meghatarozasara szolgald képlet:
Az utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/sm], a gépjarmivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kovetkezd képlettel:

3
(5.0

‘ 3,6 = 108

ahol: Ei a vizsgalt utszakaszon athaladdé gépjarmtforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]
ejj a ,j”-edik jarmdfajta kibocsatdsa az ,i”"-edik légszennyezd
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]
n; a jarmifolyam jarmliszdma az adott jarml(tipusbdl (j=1 -

személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmd, j=3 —
autdbusz) [db/dral
1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarm(ikategoria co CH NO> SO2 PM1o
. 0.24651 | 0.06635 | 0.10183 | 0.00037 | 0.00544
Il 0.03853 | 0.00431 | 0.04843 | 0.00088 | 0.01113
1. 0.29200 | 0.02092 | 0.38107 | 0.00496 | 0.07563
2 0.57703 | 0.09159 | 0.53132 | 0.00621 | 0.09220
15. tablazat: Alapforgalom emisszios értékei
Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarm(kategoria CcO CH NO> SO; PM1o
l. 0.24651 | 0.06635 0.10183 | 0.00037 | 0.00544
1. 0.03853 | 0.00431 | 0.04843 | 0.00088 | 0.01113
111 0.31323 | 0.02244 | 0.40878 | 0.00532 | 0.08113
2 0.59827 | 0.09311 | 0.55903 | 0.00657 | 0.09770

16. tablazat: Novelt forgalom emisszids értékei

Az alapallapot és a novelt allapot 6ssze nitrogén-dioxid (NOz) kibocsatasa kozotti minimalis
kiilonbségbdl lathaté, hogy a szallitas kovetkeztében fellépd tehergépkocsi tobblet (264
db/nap) minimalis emissziénovekedéssel jar [0,02771 mg/(m*s)], amely mértékénél fogva
nem jar érzékelhet immisszié valtozassal.

A jovesztett nyersanyag nedves dallapotban, szallitdszalagon kerl szallitdsra az osztdlyozd és
toré berendezésig. Az osztalyozas a kavics mosasaval parhuzamosan torténik, igy kiporzassal
nem kell szamolni. A nyersanyag nedves allapota kedvez6 hatassal befolydsolja a torés altal
okozott kiporzas tovaterjedését. Szaraz idGben lehetGség van az utak és a depdniak
locsoldsara.
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A kapacitdsbdvités soran nem fog valtozni a feldolgozasi technoldgia.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegére elviselhetének mindsitjiik.

7.1.4 Zaj

7.1.4.1 A tevékenység hatdsteriiletének meghatarozasa 1zaj- és rezgésvédelmi
szempontbol, feltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat, védenddnek kijel6lt
teriileteket

A banyalizem, a feldolgozé tér (tor6-osztalyozé gépsor) teriilet a lakott belteriilettél ~0,93
km-re (Nyékladhaza), ~2,55 km-re (HejGkeresztur) helyezkedik el (légvonalban). A banya
kornyezetében hétvégi hdzas udil6teriilet is taldlhato, az osztalyozd gépsortdl szamitott 270
m tdvolsagra Ny-ENy-ra. A Nyékladhaza Ill. kavicsbanyéat ENy-rél az A Beton-Viacolor Térkd
Zrt. gyarizeme, E-ré6l a Nyékladhaza Il. kavicsbanya, K-r6l az M30-as autdpdalya és
mezd6gazdasagi terlletek, D-r6l és DK-r6l Hej6keresztur telepiilés, valamint mezG6gazdasagi
terliletek hataroljak.

7.1.4.2 Uzemi eredetii zajterhelés értékelése

7.1.4.2.1 Vonatkozé hatarértékek

A telephely zajvédelmi szempontl hatasterlletét jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § e) pontja szerint hataroztuk meg:

»6. §(1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatdsteriletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

e) gazdasagi terlletek zajtél nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

7.1.4.3 Zajszint mérés

A hatasterilet, és a tevékenység daltal okozott kornyezeti zajterhelés meghatarozasara 2018.
oktéber 10-én zajszint mérést végeztlink, amelyet az aldbbiakban ismertetiink.
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7.1.4.3.1. A vizsgalat helye és idopontja

LASSELSBERGER HUNGARIA Kft. Nyékladhdza IlI. kavicsbanya teriilete.
A zajszint méréseket a kdvetkez6 id6pontban végeztiik el:
2018. oktéber 10., nappali idészak

nappal 11%°-113%: napos, h6mérséklet: + 17 °C
szélsebesség: szélcsend

7.1.4.3.2. A vizsgalat célja

A LASSELSBERGER HUNGARIA Kft. Nyékladhaza lIl. kavicsbanya izemének kdrnyezetében a
kornyezeti zajterhelés meghatarozasa és értékelése, az lizemi zajforrds zajkibocsatasanak
ellenérzése nappali id6szakban.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

MSZ 1SO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek
és alapeljarasok.

27/2008. (XIl. 03.) KvVM-EUM egyuttes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl.

25/2004. (XIl. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

93/2007. (XIl. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitasanak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjarol

7.1.4.3.3. A mérés soran hasznalat miiszerek

Zajméréshez hasznalt mdszer:
—  Gyartd: Briel & Kjeer®
Tipus: 2250L (1. osztalyu modularis, precizids integrald-atlagold zajszint analizator BZ
7130 zajszintméré szoftverrel)
Hitelesitési érvényességiideje: 2020.01.30.
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— H6méré, szélsebességmérd

7.1.4.3.4. A helyszin leirasa

A ,Nyékladhdza Ill. kavics” banyaterilet a Nyékladhazatdél Tiszadjvarosba vezeté 35. szamu
miuttél délre taldlhato, Nyékladhaza belteriletétsl tobb mint 3 km-re.

A kulfejtés helye a banyatelek terilete. A jelenlegi fejtés tervezett a 4. sz. medd6depd
terllete alatt, HejGkeresztur 062/2 és Muhi 048 hrsz.-uU teriletek alatt.

A fejtett nyersanyag feldolgozasa (torés, osztalyozas) a Nyékladhaza 0108/1 hrsz.-U terileten
torténik.

A feldolgozas kdzvetlen kornyezetében az A Beton-Viacolor Zrt. térkéveket gyartd lzeme, a
Nyékladhaza Il. kavicsbdnya, mez6gazdasagi teriiletek, valamint zartkertek taldlhatdk. A

legkozelebbi védendé |étesitmény (Nyékladhdza, Napraforgd utca 51.) mintegy 270 m-re
talalhaté EK-i irdnyban a banyaudvar kezeld teriiletének sulypontjatol.

7.1.4.3.5. Zajforrasok

A banyatelken hasznalt gépek ismertetésre keriltek a 7.1.4.2.2. fejezetben.

A méréskor a Kft telephelyén az altaldban szokasos technoldgia szerinti Gzemmenet volt a
jellemzé.

A Kft-nél bdanydszati tevékenységet napi egy miliszakban végeznek nappali id6szakban.
Ejszakai munkavégzés nincs.

7.1.4.3.6. A mérési pontok helye, jele, magassaga és jellege

A kovetkez6 helyszineken végeztiink méréseket:

Mérési pont
Magassaga
Jele EOV X EOVY g E Jellege
[m]
ZA 294627 784256 1,5 ZA
Z1 294612 784529 1,5 T
53

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120 Fax: (46) 332-140



LASSELSBERGER HUNGARIA KFT.

»Nyékladhdza Ill. — Kavics” védnevii bdnya g e O | l

Kapacitdsbdvitésre iranyulo g 1,
® 0 ' ' |
Elézetes Vizsgdlati Dokumentdcio : . Sys e

| 22 \ 294772 784913 1,5 \ zT |
17. tablazat: Zajmérési pontok

ZA: alap zaj
ZT: zajterhelési pont

7.1.4.3.7. A legkozelebbi zajtol védendd teriilet rendezési terv szerinti besorolasa

A telephely, illetve a kornyezetében a legkozelebbi védendd épilet elhelyezkedését az 6.
melléklet mutatja be.

A telephely kérnyezetében elhelyezkeds legkozelebbi (zajtol védendd) ingatlan a kovetkez6:

Telepiilés / Cim Elhelyezkedése Megjegyzés
A banyétdél EK-i irdnyban . .
L, i Mez6gazdasagi
Nyékladhaza, Napraforgd utca 51. EOV X: 294638 |
zartkert

EOVY: 784442
18. tablazat: Zajtol védendd ingatlan

7.1.4.3.8. Mérési koriilmények

A zajemisszié mérését nappali id6szakban végeztiik. A mérés idején a szokdsos lizemelési
koriulmények voltak tapasztalhaték.

Az Gzem tdjékoztatdsa szerint éjszakai id6szakban nincs munkavégzés.

A mérést 1. pontossagi osztalyd mszerrel, ,,A” sulyozdszlrével, ,,S” id6allandd kapcsolasaval
végeztik el.

A zaj jellege: allandd szint(

Tonalitas, impulzusossag nem volt kimutathato.

Mérési id6: 3 x 10 perc/mérési pont
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7.1.4.3.9. A helyszini mérések eredményei, a mérési adatok feldolgozasanak modszere,

szamitasi eljarasok, részeredmények, korrekcids tényezok

A telephelyen végzett tevékenységek nélkili zajterhelést (alapzaj) a telephelyt6l olyan
tavolsagban megmértik meg, ahol a tevékenység zajgatdsa mar nem volt érzékelhetd.

Z1 mérési pont:

1. mérés:
LAeq, mért = 54,8 dB
LAa=43,7 dB

Az egyenértékl A-hangnyomadsszint az aldbbi médon szamithato:
LAeq = LAeq mért + Ka
ahol: Ka — az alapzaj miatti korrekcié

Ka = 10 Ig (1-1001"814)
ALA = LAeq, mért — LAa = 54,8 dB — 43,7 dB = 11,1 dB
Ka=-0,4 dB.

LAM = LAeq =54,4=54dB

2. méreés:
LAeqg, mért =55,0 dB
LAa=43,7dB

Az egyenértékli A-hangnyomasszint az alabbi médon szamithato:
LAeq = LAeq mért + Ka
ahol: Ka — az alapzaj miatti korrekcio

Ka = 10 Ig (1-1001"814)
ALA = LAeq, mért — LAa = 55,0 dB — 43,7 dB = 11,3 dB
Ka=-0,3 dB.

LAM = LAeq = 54,7 =55 dB

3. mérés:
LAeq, mért =54,9 dB
LAa =43,7 dB

Az egyenértékl A-hangnyomasszint az alabbi mdédon szamithaté:
LAeq = LAeq mért + Ka
ahol: Ka — az alapzaj miatti korrekcio
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Ka = 10 Ig (1-10°01"A1A)

ALA = LAeq, mért — LAa = 54,9 dB— 43,7 dB = 11,2 dB
Ka = -0,3 dB.

LAM = LAeq = 54,6 = 55 dB

A harom mérés dtlaga:

1. mérés 2. mérés 3. mérés Atlag
54 dB 55 dB 55 dB 55 dB
19. tablazat

Z2 mérési pont:

1. mérés:
LAeqg, mért =55,0 dB
LAa=43,7dB

Az egyenértékl A-hangnyomadsszint az aldbbi médon szamithaté:

LAeq = LAeq mért + Ka
ahol: Ka — az alapzaj miatti korrekcié

Ka = 10 Ig (1-1001*AlA)
ALA = LAeq, mért —LAa=55,0dB—-43,7dB=11,3dB
Ka = '0,3 dB.

LAM = LAeq =54,7 =55 dB
2. mérés:

LAeq, mért =55,0 dB
LAa =43,7 dB

Az egyenérték( A-hangnyomasszint az alabbi médon szamithatd:

LAeq = LAeq mért + Ka
ahol: Ka — az alapzaj miatti korrekcid

Ka = 10 Ig (1-1001"2A)
ALA = LAeq, mért — LAa =55,0dB—-43,7dB =11,3dB
Ka = '0,3 dB.

LAM = LAeq = 54,7 =55 dB
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3. mérés:
LAeq, mért =54,9 dB
LAa=43,7 dB

Az egyenértékl A-hangnyomadsszint az aldbbi mdédon szamithaté:
LAeq = LAeq mért + Ka

ahol: Ka — az alapzaj miatti korrekcié

Ka =10 Ig (1-10°01"21A)

ALA = LAeq, mért —LAa=54,9dB—-43,7dB=11,2 dB

Ks=-0,3 dB.

LAM = LAeq = 54,6 =55 dB

A hdrom mérés dtlaga:

1. mérés 2. mérés 3. mérés Atlag
55 dB 55 dB 55 dB 55dB
20. tablazat

A mérést az MSZ 18150-1:1998 szabvany 6.4.1. b) pontja szerint végeztiik el. Mas lzemi
zajforras sem volt észlelhet6.

A mérési pontok a vizsgalt zajforrastél valé tavolsagat a 22. tablazat tartalmazza.

.. Zajforrasok Zajforrasok sulypontjatol
Mérési pont , ., . . . P
sulypontjatol valo irany valé tavolsag [m]
71 DNy 146,6
22 EK 226,8

21. tablazat: Helyszini mérések zajforrastdl valé iranya és tavolsaga

Osszességében megadllapithaté, hogy a Nyéklddhdza Ill. kavicsbanya miivelésébél eredé
zajterhelés hatdsteriilete nem érint védendo épiileteket.

7.1.4.4. A tervezett tevékenység zajterhelése

A tervezett kavicsbanyaszati tevékenység soran rakodd, markold, tor6é munkagépek,
valamint a szallitéjarmdvek zajterhelésével kell szamolni.
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A bényaszati tevékenység sordn alkalmazott gépek (rakodd, markold, tor6 munkagépek)
zajterhelése a jogszabalyban meghatdrozott maximalis értéken belll marad. A zajterhelés
hatdasterilete a telephelyen beliil marad.

A kitermelt kavicsanyag telephelyrél torténd elszallitasa az Gzem nyitvatartasi idejében 5-17
ora kozott, évi 252 napon lehetséges. A kitermelt kavicsmennyiséget (900 000 tonna/év) és a
szallité jarmlivek teherbirasat (25 tonnas teherbirdsu jarmivek) alapul véve megdllapithato,
hogy a kitermelt kavicsot 36 000 autéforduldval szallithato el.

7.1.4.4.1 A szdllitds zajterhelése
A szallitdssal érintett utak kozil a M30-as autdpalya 3+400 szelvényét vizsgdljuk, mivel az
autopalya ezen szakaszat a szallitdas minden esetében érinti.

7.1.4.4.1.1. Alapdllapot
Az akusztikai jarm(ikategoridk besoroldsat a vonatkozo rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfeleléen:

ANF; = 3981 jarm(i/nap
ANF24447 = 509 jarm(i/nap
ANF3.s5:6 = 3 630 jarm(i/nap

Ql,napk(’jz = Al,napkéz * ANF]_/].Z = 247,15 db
Q2,napk(’jz = A2,napk62 * (A,NF2+ ANF4+ A,NF7)/12 =28 db
Q3,napkéz = A3,napksz * (ANFa+ ANFs+ ANFg)/12 = 185,13 db

Q1,este = Al,este*ANFi/4 = 161,23 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 20,36 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 143,39 db

Ejjel forgalommal nem szamoltunk, mivel a kapacitasndvelés sordn tovébbra is csak nappali
kiszallitas fog torténni.
Az dtlagsebesség értékeit 130; 100; 80 km/h-nak vessziik (autépalyan).

A [ Ki]gs,tjiszamitasa:

(K, Toori _10_lg[loﬁi*[K]g,s,t,j,i“*Bi108("] Bstii oG+ Diba® gat, i +1OE,-+Filo.g(11+p3,g,t,j,~l)}
b dgstil ™
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A [ Ki]gs,ti értékei a kovetkezok:

[dB] napkéz este éjjel
[Ktlgstia 88.52 88.55 88.57
[Ktlgsti2 89.20 89.24 89.29
[Ktlgstis 89.51 89.58 89.65

22, tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsandl a ,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gs,ti szamitasa:
[Kp] gstii = 10 |g (Q g,5,t,),i /V g,s,t,j,i) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhaté.
A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este
[Kolgs i1 -13.49 -15.36
[Kolgsti2 -21.80 -23.20
[Kolgst3 -13.59 -14.72

23. tablazat

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

r

Lm(7'5);s:.; = 10|d idloa'“ﬂ'ysh--. +Z10“”""755""
i=1

v

Az Laeq(7,5)g,s.1,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkéz este
Laea(7,5)estit | 75.03 73.19
Laeq(7,5)gst.2 67.40 66.05
Laeq(7,5)g51i3 75.91 74.86
Laea(7,5)gstis 78.83 77.44

24. tablazat
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Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

10 +1g (ﬁ (12 w IQ{UJE LAeq napkaz) + 4% 10{0.12 Ldeg esce]))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 78,521 dB

7.1.4.4.1.2. Beszdllitassal névelt allapotban

ANF; = 3981 jarm(/nap
ANF24447 = 509 jarm(i/nap
ANF3.5:6 = 3894 + 264 = 4158 jarm(i/nap

Q1,napkséz = Al,napksz * ANF1/12 = 247,15 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFs+ ANF7)/12 = 28 db
Q3,napksz = A3, napksz * (ANF3+ ANFS"‘ ANFG)/lz = 198,59 db

Q1,este = Al,este ¥ ANF1/4 = 161,23 db
Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANF4+ ANF5)/4 = 20,36 db
Q3,este = A3,este * (AN F3+ AN F5+ ANFG)/4 = 153,81 db

Ejjel forgalommal nem szamoltunk, mivel a kapacitasndvelés soran tovabbra is csak nappali

kiszallitas fog torténni.

Az dtlagsebesség értékeit 130; 100; 80 km/h-nak vessziik (autépalyan).

A [ Kt ] gs,t,i szamitdsa:

(K, 1o _lo_lg[wﬂﬁ[K] getji*Biloegstii | oG+ Dila®gan ji o oEi+E Lol +pg,s,t,j,i)]
b dgstt ™

A [ Kt ] gs,tji €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz este éjjel
[Ktlgstit 88.52 88.54 88.57
[Ktlgsti2 89.19 89.24 89.29
[Ktlgsti3 89.50 89.58 89.65

25. tablazat
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A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,D” akusztikai érdességi

kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gs,ti szamitasa:

[Ko] gstji = 1018 (Qgstji /Vestii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhaté.

A [ Kp]gstjiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este
[Kolgstit -13.49 -15.36
[Kolgsti2 -21.80 -23.20
[Kplestis -12.29 -13.43
26. tablazat
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Ke + KD]g,s,t,j,i
L“:(7,5)“, 10 |g}:10-'-.."'., '21011‘_ 1o
AZ Laeq(7,5)g,s,1j,i €rtékei a kovetkezdk:
[dB] napkoz este
Laeg(7,5)gsti1 | 75.03 73.19
Laea(7,5)esti2 | 67.40 66.04
Laea(7,5)estis | 77.20 76.14
Laca(7,5)sstiz | 7953 78.20
27. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnovkedés = 79,237 dB

Alapdllapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeq,alap = 78,521 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 79,237 dB.

61

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120 Fax: (46) 332-140



LASSELSBERGER HUNGARIA KFT.
»Nyékladhdza Ill. — Kavics” védnevii bdnya
Kapacitdsbdvitésre iranyulo
Elézetes Vizsgdlati Dokumentdcio

geon

3% e system

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,716 dB-es értéket
mutat.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkozelitési utak forgalmdaban minimalis valtozast

eredményez. Mivel a zajterhelés novekedése nem éri el a 3 dB-t, kdozvetett hatasterilet
kijelolése szlikségtelen!

A tevékenység zajterhelését elviselhetének mindsitjlik.

7.1.4.3.1 Munkagépek varhato zajterhelése

A munkavégzésnél a kovetkezd gépeket kivanjak alkalmazni:

. . mennyiség Becsiilt hangteljesitményszint
Gép megnevezése (db) Lw (dB)

Elektromos lizem(i uszékotro 1 80
Markolo 1 101
Uszaly 3 87
Vizes osztalyozo 1 99
Kupos toré 1 110
Ropito toré 1 110
Homlokrakodd 4 69
Szallitészalag 1 81

28. tablazat: A munkagépek becsiilt hangteljesitményszintjei
Megjegyzés: 29/2001. (XII. 23.) KEM-GM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan

Az Gzemi és szabadidGs zajforrasok zajterhelési hatarértékei a kovetkezdSk:

Hatarérték (LTH) az | Hatarérték (LTH) az
Zajtol védendo teriilet I.'AM megitélési LQM megité’lfé.si
szintre (dB) nappal | szintre (dB) éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
Uduléteriilet, kiilonleges teriiletek kdziil az egészségligyi teriiletek 45 35
Lakoterulet  (kisvarosias, kertvérosias, falusias, telepszer(
beépitési), kilonleges teruletek kozil az oktatasi létesitmények 50 40
terilete, a temetdk, a zoldterilet
Lakoterilet (nagyvarosias beépitésti), vegyes terilet 55 45
Gazdasagi terllet 60 50

29. tablazat: Zajtol védendd teriiletek hatarértékei

Az ingatlan ipari gazdasagi zéna (ip) besorolasu. A telephely kdrnyezetében szintén gazdasagi
|étesitmények és mezGgazdasagi teriletek talalhatok.
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Hatasteriilet meghatarozasa:

A kornyezeti zajforras hatdasteruletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitdssal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a koérnyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A zajforras hatasteriiletének meghatarozasahoz a szamitdsokat a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM
rendelet 7. szdmu melléklete szerint végeztiik el.

s(t)
Azonosité | L(w) | K(ir) | K(omega) | tavolsag | K(D) | a(L) | K(L) | H | H(m) | K(m) | L(t)
[m]
lizes
. . 99 0 3 185 56.34 | 193 | 0.36 | 1.5 | 1.5 | 450 | 40.80
osztalyozé
kupos toré 110 0 3 185 56.34 | 193 036 | 15| 15 | 4.50 | 51.80
ropité tord 110 0 3 185 56.34 | 193 036 | 15| 15 | 4.50 | 51.80
homlokrakodé | 69 0 3 185 56.34 {193 036 | 15| 15 | 4.50 | 10.80
homlokrakodé | 69 0 3 185 56.34 {193 036 | 15| 15 | 4.50 | 10.80
homlokrakodé | 69 0 3 185 56.34 {193 036 | 15| 15 | 4.50 | 10.80
homlokrakodé | 69 0 3 185 56.34 {193 036 | 15| 15 | 4.50 | 10.80
szallitészalag | 81 0 3 185 56.34 11931036 | 15| 1.5 | 450 | 22.80
Osszes zajterhelés 54,98 dB

30. tablazat: Nappali 6rakra szamolt zajterhelés szarazféldon hasznalt gépek esetében

: s(t)
Azonosité | L(w) K§'r 'ég’ag‘ tavolsag | K(D) |a(L) | KL) | H | H@mM) | Km)| L@
[m]
dzes | g9 | 9 3 530 6549 | 193102 | | 15 | 470 | 30.79
osztalyozé 5
kapos t6r6 | 110 | 0 3 530 6549 | 1.93 | 1.02 15 15 | 4.70 | 41.79
opitétoré | 110 | o | 3 530 65.49 | 1.93 | 1.02 15 15 | 470 | 41.79
hom'°('),"'ak°d 69 | 0 3 530 65.49 | 1.93 | 1.02 15 15 | 470 | 0.79
h°m'°('),"'ak°d 69 | 0 3 530 6549 | 1.93 | 1.02 15 15 | 470 | 0.79
hom'ograko" 69 | 0 3 530 6549 | 1.93 | 1.02 15 15 | 470 | 0.79
hom'ograko" 69 | 0 3 530 6549 | 1.93 | 1.02 15 15 | 470 | 0.79
széllitészalag | 81 | 0 3 530 6549 | 1.93 | 1.02 15 15 | 470 | 12.79
Osszes zajterhelés 44,97 dB
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31. tablazat: Ejszakai 6rakra szamolt zajterhelés szarazfoldon hasznalt gépek esetében

Jelmagyarazat:

Zajvédelmi hatasteriilet
(54,98 dB)

Zajvédelmi hatasteriilet
(44,97 dB)

15. abra: Zajforrasok hatasteriilete
(Alaptérkép: Google Earth)

A gazdasdgi terilletek zajtél nem védendd részére nappal vonatkozé 55 dB-es zajvédelmi
hatasterilete a zajforrastdl szamoltan 185 m-re terjed, mig a gazdasagi terilletek zajtél nem
védend{ részére éjszakdra vonatkozd 45 dB-es hatasteriilet hatdara 530 m. A hatasterileten
belll nincsen védendd ingatlan/létesitmény.

s(t)
Azonosito L(w) | K(ir) | K(omega) | tavolsag | K(D) | a(L) | K(L) | H | H(m) | K(m) | L(t)
[m]
elektromos
uzem 80 0 3 55 4581 1193|011 |15 1.5 3.58 | 33.51
Uszokotro
markold 101 0 3 55 45811193011 |15| 15 3.58 | 54.51
uszaly 87 0 3 55 45811193011 |15| 15 3.58 | 40.51
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uszaly 87 0 3 55 4581 1193|011 (15| 1.5 | 3.58 | 40.51
uszaly 87 0 3 55 4581 1193|011 (15| 1.5 | 3.58 | 40.51
Osszes zajterhelés 55,03 dB
32. tablazat: Nappali 6rakra szamolt zajterhelés vizen hasznalt gépek esetében
s(t)
Azonosito L(w) | K(ir) | K(omega) | tavolsag | K(D) | a(L) | K(L) | H | H(m) | K(m) | L(t)
[m]
elektromos
uzemda 80 0 3 155 54811193 |030|15| 15 | 443 | 23.46
uszokotro
markold 101 0 3 155 54.811193 1030 |15| 15 | 443 | 44.46
uszaly 87 0 3 155 54.811193|1030|15| 15 | 443 | 30.46
uszaly 87 0 3 155 54.811193|1030|15| 15 | 443 | 30.46
uszaly 87 0 3 155 54.811193|1030|15| 15 | 443 | 30.46
Osszes zajterhelés 44,98 dB

33. tablazat: Ejszakai 6rakra szamolt zajterhelés vizen hasznélt gépek esetében
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Jelmagyarazat:

Zajvédelmi hatasterllet
(55,03 d8)

Zajvédelmi hatasterilet g
(44,98 d8)

16. abra: Zajforrasok hatasteriilete
(Alaptérkép: Google Earth)

A gazdasdgi terilletek zajtél nem védendd részére nappal vonatkozé 55 dB-es zajvédelmi
hatdsterilete a zajforrdstél szamoltan 55 m-re terjed, mig a gazdasagi teriletek zajtél nem
védendé részére éjszakara vonatkozo 45 dB-es hatdsteriilet hatdra 155 m. A hatdsterileten
belll nincsen védendd ingatlan/Iétesitmény.

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a vonatkozé hatasteriileten beliil nincs
védendd létesitmény, lakéhaz.

Zajvédelmi szempontbol a védendd épiiletek / teriiletek tdvolsdgdra valé tekintettel
beavatkozdsra nincs sziikség.

Osszességében megdllapithaté, hogy a vizsgdlt helyszin a zajvédelmi kévetelménynek
megfelel.
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7.1.5 Eldvilag

A telephely él6vilag-védelmi szempont vizsgdlatat a Belemnites Kft. készitette el,
2018.szeptemberében, amelyet valtoztatas nélkiil a 4. mellékletben kozliink.

7.1.6 Epitett kornyezet
A banyaudvar kezel6 teriilete Nyékladhaza Kozségtdl DK-i irdnyba taldlhatd, az 6sszefliggé

lakSteriilettsl ~920 m-re. HejSkeresztur telepiiléstSl ENy-i iranyba taldlhato, a lakéteriilettdl
valo tdvolsag mintegy 2,55 km-re.

Az épitett kérnyezetre qyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A telephelyet mez6gazdasasig teriletek, valamint lakoteriletek oOvezik. Az 6sszefliggd
lakdovezet kb. 0,92 km-re taldlhatd északnyugati irdnyban.

Az utak igénybevétele folyamatos, mivel a bdnyalzemben jelenleg is termelés folyik
kornyezetvédelmi engedély alapjan.

A tevékenység épitett kdrnyezetre gyakorolt hatdsa semleges (lakotertiilet), ill. kismértékben
terheld (utak igénybevétele).

7.2 A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen
is korul kell hatarolni

Az el6z6 fejezetekben részletesen vizsgdlt Uzemelési fazisban felléps hatdtényezbk és
hatasfolyamatok ismeretében meghatarozhaté a kozvetlen és kdzvetett hatasteriilet.

Kozvetlen hatdsterilet minden esetben a banyalzem teriilete, mig kozvetett
hatasteriletnek a késztermék szallitasanak utvonala minGsiil.

7.3 A teriiletrdl rendelkezésre allo teriilethasznalati és demografiai adatok

7.3.1 Nyékladhaza demografiai adatai

Teleplilés KSH kodja: 12885

Tertlet: 2 467 ha (2019. januar 1-i adat)
Lakdnépesség: 4 861 f6 (2019. januar 1-i adat)
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Néps(riiség: 207 f6/km? (2019. januar 1-i adat)
Lakasok szama: 1854 (2019. januar 1-i adat)

7.4 A Natura 2000 teriiletet érint6 hatasok, a teriilet kijel6lésének alapjaul
szolgalo fajokra és él6helytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A kezeldtelep Nyékladhaza, Hejokeresztar ¢és Muhi telepiilések kozott, nagytablas
mezOégazdasagi teriiletek dominalta él6helyek kozé ékelddve helyezkedik el (legk6zelebbi
Natura 2000 teriiletek - kék: SCI; zold: SPA). A teriilet és szomszédsaga nem tartozik védett
kategoriaba, mint orszagos jelentdségli természeti teriilet vagy Natura 2000 teriiletként nincs

nyilvantartva.

8. OsszeGzEs

A LASSELSBERGER HUNGARIA Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich Ut 255.) cégiinket bizta
meg a ,Nyékladhaza Ill. - Kavics” véddénev( banyatelek teriiletén végzett banyaszati
tevékenységre vonatkozdoan kiadott BO-08/KT/00436-7/2019 szamu kornyezetvédelmi
engedély mddositasat kérelmezve a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci
Jarasi Hivataldnak Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztalydnal (Természetvédelmi
Hatdsag). A mddositds elsGdleges célja az engedélyezett kitermelési mennyiség novelése.

A végezni kivant tevékenység elGzetes vizsgalat koteles a 314/2005 (XII. 25.) Korm. Rendelet
3. szamu melléklet értelmében. Az el6zetes vizsgalati dokumentdcid 6sszeallitasaval a Kft. a
GEON system Kft.-t (3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.) bizta meg.

Az el6zetes vizsgalat eredményét az aldbbiakban foglaljuk 6ssze.

A kitermelendd kavicsmennyiség megnovelése sordn a terilet igénybevételével jard
tevékenység (kavicsbanyaszat) a geokornyezetre valamint felszini vizre vald hatasat
elviselhetének mindsitjiik. A felszin alatti vizekre, az él6vilagra, valamint épitett kornyezetre
gyakorolt hatasat semlegesnek mindsitjiik, mivel a tevékenység végzésének helye, a
nyékladhazi kavicsbanya jelenleg is Gizemel6 telephely, igy az igénybevételek és hatdsok
jelenleg is fenn allnak.

A tevékenység végzése a levegbre, mint kornyezeti elemre van f6ként hatdssal.
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A banydban a tajrendezés folyamatos, a teljes kord rendezés, Ujrahasznositas csak a
banyaszati tevékenység teljes megsziintetése utan valdsithaté meg.

A fejtési munkdlatok soran a munkalatokat végzé gép meghibasoddsabdl adédo olajos
szennyez&dések jelentenek veszélyt a felsé talajrétegre. A kornyezetvédelmi elGirasokat
teljesit6 gépek alkalmazdsdval és azok rendszeres szakszer(i karbantartdsdaval
kikliszobolhetéek a hibalehetdségek.

Normal Gzemi korilmények kozott nem kovetkeztek, kovetkeznek be karos hatdsok sem a
felszini, sem a felszin alatti vizek tekintetében. Havdriaesemények soran elméletileg
bekovetkezhet a felszin alatti vizek szennyez6dése.

A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakaddlyozasdra a termel6 gépeken rendszeres id6kdzonként karbantartdst végeznek
(végeztetnek), a felmerilé hibakat kijavitjak, illetve kijavittatjak.

Egy év alatt 6sszesen 600 000 m3 (900 000 tonna) kavics kitermelése tervezett, a korabbi
50 000 m3 (75000 tonna) helyett. A kiszallitds a vevék gépjarmiiveivel, &ltaldban 25 t
megengedett teherbirasi jarmlveken torténik, azaz kitermelt kavicsmennyiség 36 000
autdforduldval széllithatd el.

A kavicsbanydaszat légszennyez6 hatdsa ideiglenes, és szakaszos jellegl. A légszennyez6
anyagok terhelése tulnyomérészt a munkakkal érintett terilet kozvetlen kdrnyezetében
érvényesdl.

A banyalizem Nyékladhaza telepiilés kilteriletén talalhatd (kb. 0,92 km-re a kozségt6l DK-i
irdnyban). Az uralkodé szélirany (E) Nyékladhaza keleti pereme, valamint az attdl keletre esé
mezd6gazdasagi teriletek felé fujja az esetlegesen felver6dott port. A lakossagot is zavaré
kiporzds csak havdriahelyzet esetén keletkezhet (extrém erdsségli szélsebesség, kedvezé6tlen
szélirdny). Szaraz id6ben lehet6ség van az utak locsolasara is.

A banyan beliil sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzdjarul a porkibocsatas
csOkkentéséhez. A banyai szallitas soran a haladasi sebesség a max. 15 km/h, ill. rakodasi és
kiont6helyre torténd bedllasnal: max 5 km/h. A jovesztett nyersanyag nedves allapotban,
szallitdszalagon kerl szallitasra az osztalyozd és tor6 berendezésig. Az osztalyozas a kavics
mosasaval parhuzamosan torténik, igy kiporzdssal nem kell szamolni. A nyersanyag nedves
allapota kedvez6 hatassal befolyasolja a torés altal okozott kiporzas tovaterjedését. Szaraz
id6ben lehet6ség van az utak és a depodnidk locsoldsara.
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A banyaszati tevékenység sordn alkalmazott gépek (rakodd, markold, tor6 munkagépek)
zajterhelése a jogszabalyban meghatdrozott maximalis értéken belll marad. A zajterhelés
hatdasterilete a telephelyen beliil marad.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 0,716 dB-es értéket mutat,
varhatéan nem okoz szamottevd terhelést. A tervezett tevékenység zajvédelmi hatdsat
minimalisnak itéljik.

Hulladékkeletkezés szempontjdbdl a legfontosabb a tevékenység soran haszndlt gépek,
jarmivek, berendezések karbantartasa. A gépek, gépjarmdvek szervizelését a lll. banyatelep
kozponti mlhelyében végzik. A tevékenység sordan — olajcsere, stb. — jelentés mennyiség(
faradt olaj, olajos rongy, 6lomakkumulator keletkezik.

Nem veszélyes hulladékok elsGsorban a dolgozék szocidlis ellatasabdl, (zemviteli
tevékenységb6l szdrmazik. A telepilési szilard hulladékot szerz6déses vallalkozék
rendszeresen elszallitjak.

A kavicsbanya és annak kozvetlen kornyezetében lokdlis természeti értékként emlitendé a
viztest, mely szdmos vizimadar atvonuléhelye. Ennek a fennmaradasa a telep tovabbi
mUkodése soran biztositva van, a jelenleg kialakult él6helyi kozosségeket karosodds nem éri.

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy a teriileten folyé banyaszati tevékenység folytatasa
tovabbra is megvaldsithatd a jelenleg is érvényes intézkedések mellett. A banya mivelése
a jelenleg érvényben lévd elGirasok és hatdlyos jogszabalyok betartasaval nem jar olyan
érzékelheté tobblet kornyezetterheléssel, amely negativan befolydsolna a kornyezet

allapotat.

Miskolc, 2020. januar 15.

Dr. Szabé Attila
okl. Kérnyezetmérnok
kornyezetvédelmi szakért6
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Borsod-Abanj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: htip://mwww.bomek. hu

Ugyszam: 208/2/05/2014
Ugyint¢z6 neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kézeg védelem szakérti tevékenvség engedélyezése

HATARQZAT

Név:  Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskole Derkevits Gy. u. 54, fsz/3.

Vigretiségek:

okl. kirnyezetmérndk (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamara az alabbi tevekenység folytatisat engedélyezem, czzel egyidejiileg a jO‘TO‘sUlt‘sdQOt a
Magyar Mémdki Kamara altal vezetett néviegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- ¢és foldtani Kizeg védelem szakértd

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatirozatot a fervezd- és szakértd meérnokik, valamint épitészek szakmai kamardivol sz6lé
1996. evi LVIIL torvény 42. §-dban €s a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdilkoddsi
es tajvédelmi szakertoi tevékenysegroi szolo 297/2009.(XI.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatarozat a kérciemncek helyt adott, ezért a kézigazgardsi hatosdagi eljdras és szolgdltatis
ditaianos szabalyairdl szolo 2004. évi CXL. tdrvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
&s a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast meiléziem.

Kelt: 2014. jonius 24.

Mlchnyoczkl Nandor
titkar

1. Dr. Szabo Attila (3529 Miskole Derkovits Gy. u. 54. {s2/3.)
2. Trattar

Keit: 2014, janius 24, 171 oldal Ugyszam: 208/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (46} 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos w. 11,

Hanlap: httpervww.bomek. hu

Ugyszam: 207/2/05/2014
Ugyintézd neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazddlkodasi szakérts tevékenység engedéivezése

HATARQZAT

Név:-  Dr. Szabd Attila

Lakecim: 3529 Miskole Derkeovits Gy. u. 54. fsz/3.

Vigzettségek:

okl. kornyezetmérnik (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szdmira az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejilleg a jogosultsigot a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem;

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvénvyes.

A hatarozatot a tervezé- és szakérté mérnokok, valamint épiiészek szakmai kamardirdl szolo
1996. evi LVII tdrvény 42. §-aban €s a kbrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
es tajvédelmi szakertdi tevékenységrol szolo 297/2009.(X11.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskorémben hoztam.,

A hatdrozat a kérclemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatdsi hatdsdagi eljdrds és szolgaltatas
altalanos szabdlyairol sz6lo 2004. évi CXL. idrvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvostatrol sz0lo tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2014. janius 24.

Michnydezki Nandor
titkar

1. Dr. Szabd Attila {3529 Miskole Derkovits Gy. . 54, {52/3, )
2. Irattar

Kelt: 2014, juniug 24, 1/1. oldal Ugyszam: 207/2/05/2014



Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.Ihu

Ugyszam: 323/2/05/2014
Ugyintézd neve: Balogh Babett

Targy: Vizkészlet gazdalkodasi épitmények tervezése tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabé Attila

Lakeim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. krnyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1 399, 05-51779

szaméra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

VZ-VKG - Vizkészlet gazdalkodasi épitmények tervezése

A fenti szakteriileti jogosultsaggal - 266/2013 (VIL.11.) kormanyrendelet vonatkozo
rendelkezései alapjan - az alabbi feladatokat lehet végezni: Vizkészlet gazdalkodas épitmények,
vizrajz, vizfeltaras katfuras, vizbazis-védelem, vizminéségi karelharitas épitményei tervezése,
valamint az ezek  alapjat képezd hidraulikai,  hidrodinamikai, hidrolégiai,
vizgylijté-gazdalkodasi tervezés.

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

Téjékoztatom ugyanakkor, hogy a tevékenység csak abban az esetben folytatathato, ha a
kérelmezd 266/2013 (VIL.11.) kormanyrendelet szerinti 35 évenként esedékes kotelezo
tovabbképzési kotelezettségének eleget tesz.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitésének kovetkezd idépontja: 2019. oktober 3.

Felhivom figyelmét, hogy a tovibbképzési kotelezettség elmulasztdsa 266/2013 (VIL11.)
korményrendelet alapjan a névjegyzékbol valo torlessel és az engedély visszavonasaval jar.

Téajékoztatom tovabba, hogy az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl szolo 266/2013 (VIL 11.) kormanyrendelet 38. § (2) bekezdése alapjan a
jogosultsag ~ megallapitasat ~ kdvetd  egy éven beliil beszamolot kell  tennie.
Amennyiben a beszamolo letételét elmulasztja a kormanyrendelet 37. § (2) bekezdése és a 44. §
(4) bekezdés e) pontja alapjan a jogosultsagat felfliggesztem és megtiltom a szakmagyakorlasi
tevékenysége folytatasat mindaddig, amig e kotelezettségének nem tesz eleget, de legfeljebb

egy évig.

A beszsflmolés.i kotelezettségnek az ismételt elmulasztasa a kormanyrendelet 44, §. (5) bekezdes
d) pontja alapjan a névjegyzékbdl valo torléssel és az engedély visszavonasaval jar.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnokék, valamint épitészek szakmai kamardairol szolo
1996. ¢évi LVIII. térvény 42. §-aban és 266/2013 (VILI1.) kormanyrendeletben biztositott
hataskéromben hoztam.

Kelt: 2014. oktdber 3. 1/2. oldal Ugyszam: 323/2/05/2014



A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatésagi eljards és szolgaltatas
altalanos szabalyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. oktober 3.

2 Michnydczki Nandor
O titkar

Ié al]ia‘l"
1. Dr. Szabé Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. oktdber 3. 2/2. oldal Ugyszam: 323/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 207/2/05/2014
Ugyintéz6 neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdilkodasi szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatrozatot a tervezd- és szakérté mérnckok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakeértdi tevékenységrdl szolo 297/2009.(X11.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskoromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatésagi eljaras és szolgaltatas
altalanos szabalyairdl szélo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2014. junius 24.

........ el

Michnyo6czki Nandor
titkar

Kaniak:
1. Dr. Szabd Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 207/2/05/2014



geon

LB

2.sz. melléklet

Helyszinrajzok
2/a: Atnézetes helyszinrajz

2/b: Részletes helyszinrajz

e system




geon

s e ssystem

2 mall omicaghgenn systam hu

GECN system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A u. 8
Tel.-46/200-120,

| IEEra

* Lasselsberger Hungaria KR.  Détun
(3433 Nykladhaza, Kkiltertlet)  2020. jan.

3433 Nyékladhazat, kiiterllet ooy

Munkaszam:

Elézetes Vizsgalati Dokumentacio :"‘T—-—-—Izsé ,m{é‘“ 3

Alnézetes helyszinrajz 2/a. melléklet]

7 adtw s SEDN A




066/267

vizzel boritott tertilet

0109

Lasselsberger Nungaria KfY.

\

sajat tulajdoRu teruléte

058/8

058/9

Jelmagyardzat:

0=58/10
Foldhivatali ingatlanhatar

— — — — Alrészlet hatar
Kozigazgatasi hatar
Elektromos légkabel
————— Sajat tulajdonu tertlet
048 Helyrajzi szam
Vizes teriilet hatara

057/16

057/15

GEON system Kift.
3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8.
Tel.:46/200-120,
e-mail: office@geonsystem.hu

Megrendeld:

Lasselsberger Hungaria Kft. | Datum:
(3433 Nyékladhaza, kulterilet) 2020. jan.
Munkaszam:

3433 Nyékladhazat, kilterulet
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El6zetes Vizsgalati Dokumentacio | Morearany:
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El6vilag védelem 2018
(Belemnites Mérndoki Iroda Kft.)




Nyékladhaza III. sz. kavicsbanya El6vilag-védelmi munkarész

MSZ.: 38/2018.

NYEKLADHAZA III. SZ. KAYICSBANYA
(LASSELSBERGER HUNGARIA KFT.)
KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATA

ELOVILAG-VEDELMI MUNKARESZ

Osszeallitotta:

Zalai Tamas
projektvezeto

Péter Gabor
ligyvezeto igazgato

Godollo, 2018. szeptember 26.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.



Nyékladhaza III. sz. kavicsbanya El6vilag-védelmi munkarész

Elévilag védelem
1. Bevezetés

A GEON system Kft. (3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.) megbizast adott cégiinknek
(Belemnites Kft.; 2100 Go6dollo, Dozsa Gy. ut 13.) a LASSELSBERGER Hungéria Kft.
Nyékladhaza III. védnevii banya Egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalat

természetvédelmi munkarészének elkészitésére.

Jelen dokumentum a miikodé Nyékladhaza I11. sz. kavicsbanya (LASSELSBERGER Hungaria
védelmi felmérését dokumentalja. A vizsgalatot végzé szakember: Zalai Tamas, ¢€l6vilag-
védelmi szakértdi igazolasanak masolata a mellékletben talalhato.

A felmérés idépontja a vegetacios periodus végére esett, de a teriilet jellegéb6l adododan,
valamint a kordbbi tapasztalatok alapjan a teriilet madéarvilaga megfelelden jellemezhetd. A
teriilet jellemzéséhez felhasznaltuk a 2016-ban végzett feliilvizsgalat anyagat. A madartani

jellemzéshez felhasznaltuk a www.birding.hu madartani honlapon talalhaté 239 madartani

adatot. A terepi tapasztalatok alapjan az el6fordulé madarak szama joval meghaladhatja az

adatbazisban és a korabbi felmérésben szerepld fajszamot.

2. A vizsgalat helyszine

A kezel6telep Nyékladhaza, HejOkeresztir ¢és Muhi telepiilések kozott, nagytablas
mezbgazdasagi teriiletek dominalta él6helyek kozé ékeldédve helyezkedik el (legkozelebbi
Natura 2000 teriiletek - kék: SCI; zold: SPA). A teriilet és szomszédsaga nem tartozik védett
kategoridba, mint orszagos jelentdségli természeti teriilet vagy Natura 2000 teriiletként nincs

nyilvantartva.

A teriiletet részben érinti a Nemzeti Okoldgiai Halézat, miszerint a Hejé-patak —mely része a

Nemzeti Okoldgiai Halozatnak (mint 8kologiai folyosd) — athalad a vizsgalati teriileten.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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Natura 2000 teriiletek (forras: http://natura2000.eea.europa.eu/#)

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.


http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
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Nyékladhaza II1. sz. kavicsbanya Elévilag-védelmi munkarész

3. Jelenlegi allapot

A kavicsbanya kornyezetének dontd része az ember altal évtizedekkel ezel6tt atalakitott, és
azoéta intenziven (szant6foldi miivelés, kozlekedés, banyamiivelés) hasznalt teriilet. A kornyezd
természetes ¢lohelyek is gyakorlatilag eltiintek, atalakultak, az antropogén hatas atstrukturalta,
elszegényitette ezen részek €ldvilagat. A meglévd ndvényzet nagy része bolygatott, részben
telepitett tarsulas, természetvédelmi értéket nem képvisel. A zagytd kornyékén és a banyato

egyes térségeiben a nadas tarsulasok természetkozelinek tekinthetdk.

Googleearth
L&

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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El6vilag-védelmi munkarész

A telepet északrol a Nyékladhaza-Muhi mit, keletr6l és délrél a Muhi-HejOkeresztar miit,

nyugatrol pedig szant6foldek telephely szegélyezik. A miiutakon tal, egyéb iranyokban

szant6foldi kultarak talalhatdak.

A kavicsbanya teriiletén és a szomszédos teriileteket hazai vagy eurdpai kozosségi szintii

természetvédelmi

korlatozasok nem érintik,

természetvédelmi oltalom ala, nem Natura 2000 besorolasuak.

A teriileten az aldbbi madarfajok eléforduldsarol van tudomasunk:

nem tartoznak orszagos vagy helyi

Faj Terme§zefvedelm1 Statusza a teriileten
érték

tokés réce (Anas platyrhynchos) - taplalkozo
csorg6 réce (Anas crecca) 50.000 Ft taplalkozo
iistokos réce (Netta rufina) 50.000 Ft alkalmi el6fordulo
baratréce (Aythya ferina) 50.000 Ft rendszeres atvonuld
konytos réce (Aythya fuligula) 50.000 Ft rendszeres atvonuld
hegyi réce (Aythya marila) 50.000 Ft ritka atvonuld
jegesréce (Clangula hyemalis) 250.000 Ft alkalmi
fiistos réce (Melanitta fusca) 250.000 Ft alkalmi
kerceréce (Bucephala clangula) 50.000 Ft rendszeres atvonuld
kis buko (Mergus albellus) 50.000 Ft kisszamu atvonuld
orvos buko (Mergus serrator) 50.000 Ft alkalmi
nagy buko (Mergus merganser) 50.000 Ft alkalmi
fogoly (Perdix perdix) - alkalmi
fiirj (Coturnix coturnix) 50.000 Ft rendszeres atvonuld
¢északi buvar (Gavia stellata) 25.000 Ft ritka atvonuld
sarki buvar (Gavia arctica) 25.000 Ft ritka atvonulo
kis vocsok (Tachybaptus ruficollis) 50.000 Ft taplalkozo
bubos vocsok (Podiceps cristatus) 50.000 Ft taplalkozo
vorosnyaku vocsok (Podiceps grisegena) 250.000 Ft taplalkozo
fiiles vocsok (Podiceps auritus) 50.000 Ft alkalmi
feketenyaku vocsok (Podiceps nigricollis) 100.000 Ft taplalkozo
karokatona (Phalacrocorax carbo) - taplalkozo
kis karokatona (Phalacrocorax pygmeus) 100.000 Ft alkalmi
nagy kocsag (Egretta alba) 100.000 Ft taplalkozo
sziirke gém (Ardea cinerea) 50.000 Ft taplalkozo
fehér golya (Ciconia ciconia) 100.000 Ft taplalkozo
egerészolyv (Buteo buteo) 25.000 Ft taplalkozo/atrepiil6
voros vércse (Falco tinnunculus) 50.000 Ft atvonulo
vandorsolyom (Falco peregrinus) 500.000 Ft ritka atvonuld
szarcsa (Fulica atra) - taplalkozo
kis lile (Charadrius dubius) 50.000 Ft ritka kolto

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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Faj Terme§zefvedelm1 Statusza a teriileten
érték

bibic (Vanellus vanellus) 50.000 Ft atvonulo
havasi partfutd (Calidris alpina) 25.000 Ft atvonulo
sziirke canko (Tringa nebularia) 25.000 Ft atvonulo
billeget6canko (Actitis hypoleucos) 50.000 Ft atvonulo
kis siraly (Larus minutus) 25.000 Ft atvonulo
dankasiraly (Larus ridibundus) 50.000 Ft taplalkozo
viharsiraly (Larus canus) 25.000 Ft taplalkozo
heringsiraly (Larus fuscus) 50.000 Ft alkalmi
eziistsiraly (Larus argentatus) 25.000 Ft alkalmi
sztyeppi siraly (Larus cachinnans) — taplalkozo
csiill6 (Rissa tridactyla) 25.000 Ft alkalmi
kiiszvago csér (Sterna hirundo) 100.000 Ft atvonulo
kis csér (Sterna albifrons) 500.000 Ft alkalmi
fattytszerkd (Chlydonias hybrida) 100.000 Ft taplalkozo
orvos galamb (Columba palumbus) — taplalkozo
balkani gerle (Streptopelia decaocto) — kolté
vadgerle (Streptopelia turtur) 50.000 Ft atvonuld
kakukk (Cuculus canorus) 50.000 Ft atvonuld
jégmadar (Alcedo atthis) 50.000 Ft atvonulo
bubos banka (Upupa epops) 50.000 Ft atvonulo
partifecske (Riparia riparia) 50.000 Ft taplalkozo
fiisti fecske (Hirundo rustica) 50.000 Ft taplalkozo
molnarfecske (Delichon urbica) 50.000 Ft taplalkozo
sarga billeget6 (Motacilla flava) 25.000 Ft atvonulo
barazdabillegeté (Motacilla alba) 25.000 Ft kolto
csonttollu (Bombycilla garrulus) 25.000 Ft alkalmi
okorszem (Troglodytes troglodytes) 25.000 Ft téli vendég
hazi rozsdafarka (Phoenicurus ochruros) 25.000 Ft kolto
ciganycsuk (Saxicola torquata) 25.000 Ft ritka kolto
fekete rigo (Turdus merula) 25.000 Ft atvonulo
réti tiicsokmadar (Locustella naevia) 50.000 Ft atvonulo
berki tiicsokmadar (Locustella fluviatilis) 50.000 Ft atvonulo
karvalyposzata (Sylvia nisoria) 50.000 Ft ritka kolté
csilpcsalpfiizike (Phylloscopus collybita) 25.000 Ft atvonuld
nagy 6rgébics (Lanius excubitor) 50.000 Ft téli vendég
kék cinege (Parus caeruleus) 25.000 Ft atvonulo
széncinege (Parus major) 25.000 Ft atvonulo
fliggdeinege (Remiz pendulinus) 50.000 Ft kolté
szarka (Pica pica) — kolto
dolmanyos varju (Corvus corone cornix) - kolto
hollé (Corvus corax) 50.000 Ft taplalkozo
seregély (Sturnus vulgaris) — koltd
hazi veréb (Passer domesticus) — taplalkozo
mezei veréb (Passer montanus) 25.000 Ft taplalkozo
kenderike (Carduelis cannabina) 25.000 Ft taplalkozo
keresztcs6rii (Loxia curvirostra) 25.000 Ft alkalmi

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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4. Fényképek

Kitermelési teriilet

e

Osztalyozott kavics | Roncsolt teriilet

A Hejo-patak a vizsgalati teriileten Kiszolgalo épiilet telepitett novényzettel

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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5. A vizsgalt teriilet élohelyi jellemzése

A vizsgalati teriilet élohelyeinek részletes felmérésére 2009-ben keriilt sor. A 2016. januar 27-
el felmérés soran a két évvel ezelotti felméréshez képest élohelyi valtozas nem volt
tapasztalhatd, mely megallapitéds igaz a 2018. szeptember 24-1 bejarasra is.

Tekintettel arra, hogy a teriiletbejaras soran jelentds €l6helyi valtozast nem tapasztaltunk, ezért
valoszintisithetd, hogy a korabbi szakértdi anyagban szerepld tarsulasok, novény- és allatfajok
tekintetében jelentds allapotvaltozas nem tortént.

6. Ertékelés

A kavicsbanya és annak kozvetlen kornyezetében lokalis természeti értékként emlitendd a
viztest, mely szamos vizimadar atvonulohelye. Ennek a fennmaradasa a telep tovabbi miikodése

soran biztositva van, a jelenleg kialakult él6helyi kozosségeket karosodéas nem éri.
A Nyékladhaza III. sz. kavicsbanya tovabbi miikodésének élovilag-védelmi szempontbdl

nincs akadalya.

Készitette:
Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
2100 Godolls, Dézsa Gyorgy u. 13.

Péter Gabor

ligyvezetd igazgato

Godolle, 2018. szeptember 26.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.01.16. 09.43.03

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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