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1.  ELOZMENYEK

A Magyar Turisztikai Ugyndkség Zrt. ,Tervezési szerzédés a Szarhegy és a Varhegy kozotti kotélhid
engedélyezési- és tendertervének elkészitésére” targyban 2017. jdlius 29. napjan, 2017/S 144-297214
hivatkozasi szam alatt ajanlati felhivast tett kozzé az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban nyilt Kozbeszerzési
Eljaras meginditasara. A Kozbeszerzesi Eljaras ertékelési szempontja alapjan nyertes ajanlattevékent az MSc
Kft. kerGlt kivalasztasra. A Magyar Turisztikai Ugynokség Zrt.-vel megkotott Tervezési szerzddés alapjan az
MSc Kit. késziti a kotélhid engedélyezési és tenderdokumentacioit, a csatlakozo infrastruktira — Gzemi utak,
meglévl utak burkolatmegerdsités, kozmivek, stb. - tervezését és engedélyezési eljarés lebonyolitasat
alvallalkozasban az Unitef Mémndk Zrt. és UNITEF-83 Zrt. késziti.

A csatlakozo infrastruktura létesitményei kozott szerepelnek a kotélhid hidféinek és volt Majélis park tertletén
kialakitott parkol6t megkdzelitését szolgalé lzemi utak, valamint a két kozforgalmi Ut — Oremus ut és
Fels6zsolyomka Ut — burkolatmegerésitési munkai.

A tervezett iizemi utak kezelSje a Sétoraljatjhelyi Onkormanyzat tulajdonaban 16vé Magas-Hegyi Turisztikai
és Sportkdzpont lesz (3980 Satoraljaujhely, Torzsas utca 25).

2.  TERVEZESI FELADAT

Sétoraljaujhely terlletén, a Szarhegy és Varhegy kozétti tervezett kotélhid kozuti kiszolgalasat biztosito
kapcsolatok megteremtése képezte a tervezési feladatot, mely 5 szakaszra bonthato.

1. Varhegy, volt Majalis parkig vezetd Orémus ut felmérése, kivitelezés elétti esetleges megerdsitése, a
kivitelezést kovetd utfelujitas terve ~2700 m hosszon. Tervezett allapot:

2. A Bathory utca és Volgy utca keresztez6désétdl a Volgy utca és a Felsézsdlyomka utca felmérése,
kivitelezés el6tti esetleges megerdsitése, a kivitelezést kovetd utfelujitas terve ~1700 m hosszon.

3. A Majuskut utcatol a volt Majalis parkig felvezetd ~450m hosszu szervizit tervezése.

4. Fels6zsolyomka uttol a szarhegyi hidféig felvezetd ut, hidfé kozvetlen kérnyezete és a hidfétél a
Kalvariaig vezetd ut tervezése ~800 m hosszon. A Kkivitelezéshez a "nyeregben" ideiglenes
anyagtarolé tér létesithetdségének vizsgalata.

5. Volt Majalis parki parkold tervezése (a turisztikai fogadoépiilethez is csatlakozva). A parkold
buszok fogadasara is alkalmas médon. (épitési engedély koteles beavatkozas)

Jelen tervdokumentacio az 5-0s, - épitési engedély koteles - szakaszt tartalmazza. A nem engedélykoteles
szakaszokra 0nall6 tervdokumentacio készdl.

3.  MEGLEVO ALLAPOT, TERVEZESI TERULET BEMUTATASA

A tervezeési terllet Satoraljaujhely tertletén, a Varhegyen helyezkedik el.

Az 5-6s szakaszban tervezett parkold helyén jelenleg valtozo lejtésii zold terilet, illetve egy burkolt palyaval is
rendelkez0 jatszotér teriletén talalhato.

4. TELEPULESRENDEZESI TERVEKKEL VALO OSSZHANG

A tervezett szakasz Satoraljaujhely teleplilés kozigazgatasi teriletét érintik. A beavatkozas vagy utkent
kiszabalyozott Onkormanyzati vagy allami tulajdonu tertleteket érint.
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5. FORGALMI VIZSGALAT, FORGALMI TERVEZES

A kotélhidhoz nem készillt elozetes latogatd forgalmi tanulmany, igy a parkolo varhaté forgalmat csak
becstlni lehetett. A Megbizéval, illetve az Onkormanyzattal folytatott egyeztetések soran kialakult adatok
jelentették az alapot a tovabbi tervezéshez a kovetkezdk szerint:

Epitési forgalom:

Napi forgalom: 10 db 7,5 t. teherautd 0sszesen: 5 fordulas / nap.

Latogatoé forgalom:

Napi forgalom: 1500 16 / nap
Csucsora forgalom: 600 6 / csucsora (120 gépkocsi / csucsora, 4 busz / csucsora)

6. UTAK TERVEZESI OSZTALYBA SOROLASA, MUSZAKI PARAMETEREK

A parkold tervezesi osztalyat, és tervezési (helyszinrajzi, magassagi, keresztmetszeti) paramétereit az e-UT
03.01.11 és az e-UT 03.02.31, illetve a rendelkezésre allo lehet6ségek, tovabba Megrendel6i diszpozicio
hatarozta meg.

1. szamu kiils6 kiszolgalé ut (buszok részére) 238,42 méter hosszban:

Burkolatszélesség: 5,50 m Kijaratnal: 7,0 m

2. szamu belsé6 kiszolgal6 ut (személygépkocsik részére, kétiranyu) 229,87 méter hosszban:

Burkolatszélesség: 6,00 m
Bels6 zoldsav: 2,50 m
Kiils6 z6ldsav: 3,00 m

3. szamu kiils6 kiszolgal6 ut (Banhegyi uttol az iizemi utig) 207,86 méter hosszban:
Burkolatszélesség: 6,00-7,00m Padkaszélesség: 0.50-1,00 m

Parkold belsé elrendezése:

Merdleges parkolo szélesség: 2.5 m Merdleges parkold hossza: 50m
Belsd jarda szélessége: 225m-3m Kilsd jarda szélessége: 3,0m
Padkaszélesség: 1.0m Buszok felallasi hossza: 12m+3m
Tervezeési sebesség: 5-10 km/h Busz parkolo sav: 3,0m

Mozgaskorlatozott parkold szélesség: 3.6 m
Mozgaskorlatozott parkol6 hossza: 50m

Személygépkocsi parkol6 szam: 124 db (21 P4; 3 P5; 3 P6; 1 P7)

Buszok részére parkold szam: 5db
Mozgaskorlatozottak részére parkolé szam: 2 db (parkoloban) + 6 db (latogato kdzpont mellett) = 8 db
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7.  ViZSZINTES ES MAGASSAGI VONALVEZETES

A kiszolgal6 utak és a parkolé belsd teriletének helyszinrajzi vonalvezetését az 5.04.01. sz. &ltalanos
helyszinrajz, mig a magassagi vonalvezetéseket az 5.05.01. - 5.05.03. sz. é&ltalanos hossz-szelvények
tartalmazzak.

Vizszintes vonalvezetés, helyszinrajzi kialakitas

Az 1-es szamu kiils kiszolgalo ut a 3-as szamu kiils kiszolgal6 utbél kiindulva egy, majd a 2-es szamu bels6
kiszolgald ut csatlakozasatél a végszelvényig kétiranyu.

0+043.63 szelvényig egyenesben halad. 0+068.75 és 0+167.89-es szelvény kdzott egyenesben, a 0+077.39

és 0+162.39-es szelvénykozben jobb oldalon 5 darab busz szamara elegendd parhuzamos parkolohellyel 3 m
szélességben, mely a kezdetén és a végén 1:1 burkolatszél elhuzassal csatlakozik a palyahoz.

A bels6, személygépkocsik szamara kialakitott, 6sszesen 124 darab 90° meréleges allasu parkoléhelyeket a 1
szamu kilsO kiszolgalé utrdl 0+212.98 szelvényben kezdddd és a 0+194.78 szelvényben végz6do 2-es
szamu bels6 kiszolgal6 Uton lehet elérni.

A parkolot megkdzelitd 3-as szamu kulso kiszolgalo ut kétiranyu.

A kiszolgalé utak ivviszonyai a kdvetkezd képen alakulnak:

1 sz. killsé kiszolgalé ut

0+047.02 - 0+068.45 Rj=12.5m

0+187.53 - 0+167.89 Rj=12.5m

2 sz. belsd kiszolgald Ut

0+101.86 - 0+112.35 Rj=Tm

0+117.06 - 0+128.06 Rj=7m

3 sz. kulsé kiszolgélé ut

0+06.33 — 0+025.69 Rj=25m

0+061.44 — 0+98.46 Rb=125m

0+141.17 - 0+181.74 Rb=260m

Magassagi kialakitas

1 sz. kiilsé kiszolgald ut:

A szakasz kezdetén az Ut hossz-esése megegyezik a 3-as szamu kulso kiszolgalo Ut oldalesésével. Az ut ezt
kdvetden a 2-es szamu belsd kiszolgald ut 0.5%-0s hosszesési tengelyével parhuzamosan ker(lt kialakitasra.
A szakasz végén az ut hossz-esése megegyezik a 3-as szamu kils kiszolgalo ut oldalesésével.

2 sz. belsé kiszolgal ut:
A szakasz kezdetén és végén a csatlakozo Ut oldalesése a mértékadd. A szakaszt lekerekitd ivek nélkul,
esestoréssel tervezetik meg. Ezek maximalis értéke 0.50-0.57%.
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3 sz. killsd kiszolgéld ut:

A magassagi kialakitas soran a meglévé ut jelenlegi hossz-szelvényi geometridjat az elGirt minimalis miszaki
paraméterek mellett megtartottuk, burkolatlan terep esetén valtoz6 hossz-esésekkel, homord ill. dombor(
lekerekitd ivekkel alakitottuk ki.

A tervezési sebességhez tartoz6 minimalis paraméterek minden esetben biztositottak.

8. KERESZTMETSZETI KIALAKITAS

A keresztmetszeti kialakitasok soran a burkolt felUleteken 0sszegyilé vizmennyiség leghatékonyabb
elvezethetéségét tartottuk szem el6tt. A tervezett kialakitdsokat az 5.06. sz. mintakeresztszelvények
mutatjak be.

A kiszolgalé utakon eléforduld burkolatszélesitések az alabbiak szerint keriltek kialakitasra:
1-es szamu kiilsé kiszolgalé ut:

0+000 - 0+100,00 5,50 m
0+100 - 0+200,00 550m-7,00m
0+200 - 0+425,19 7,00 m

3-as szamu kiilsé kiszolgalé ut:

0+000 - 0+53,46 7,00 m
0+53,46 — 0+74,28 7,00m-6,00m
0+74,28 - 0+207,86 6,00 m

Oldalesések

A hossz-szelvényi kialakitasbdl és a terepadottsagokbdl fakaddan, tovabba a kotottségek figyelembe
vételével a tervezett kiszolgéld utak oldalesése egyiranyu 2,5 %-0s keresztesésl. A parkold allasokat szintén
2,5%-0s esésben vettlk figyelembe.

A jardak 2,5%-0s keresztesésliek a vizelvezetd rendszer felé.

A foldpadkak oldalesését egységesen 5%-o0s oldaleséssel alakitottuk ki.

Padkak:
A foldpadkak 1,0 méter szélességben kerlltek kialakitasra.

Burkolatszél lekerekitések:

A parkolohoz tartozé 6sszes burkolatszél lekerekités r=6.0 méter sugaru ivvel van kialakitva, mely alél csak a
3 szamu kilsd kiszolgald ut csatlakozasaiban talalhaté jobb oldali lekerekitések képeznek kivételt, melyek
12.5 méteres sugarral rendelkeznek.

Szegélyek:
A tervezési szakaszon az Utburkolat és a parkold allasok mellett kiemelt, jarda felllet mellett kerti szegélyt

alkalmaztunk. A parkol6 teriletén, a gyalogos atjarast biztosito jardaknak a parkold burkolatahoz csatlakozo6
szegélyei leslllyesztésre kerlltek, az akadalymentes kozlekedés érdekében.

Jardak:
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A gyalogosok szaméara 2.25-3 m széles burkolt jardafelllet all rendelkezésiikre, melyek a parkold allasok

teljes hosszaban végig vannak vezetve.

Rézs(ihajlasok:

A parkold korll tervezett toltés és bevagasi rézslik 1:2 hajlasuak. Kivétel a 0+170 — 0+180-as szelvényben
tervezett atmenet 1:2 — 1:1.5, illetve a 0+180-as szelvénytdl a szakasz végéig tervezett 1:1.5 hajlasu toltés.

Rézs(ihajlas atmenet az 1-es szamu kiilsé kiszolgalé utnal:

0+000 - 0+170 1:2
0+170 - 0+180 12-115 atmenet
0+180- 0+238,42 11,5

9. CSOMOPONTOK

A tervezési szakaszon csomopont nem talalhato.

10. PALYASZERKEZETEK

1. A tervezett kiilsé kiszolgal6 utak palyaszerkezete:

- 4,0cm AC11 kopo (F)

- 8,0 cm AC22 kot (F) réteg,

- 20,0 cm FZKA zuzottkd alapréteg

- 20,00 cm fagyall6 homokos kavics védéréteg

2. A parkolé allasok és a 2-es szamu belsé kiszolgal6 ut tervezett palyaszerkezete:

- 8,0 cm térkd burkolat

- 3,0 cm agyaz6 homok

- 25,0 cm FZKA zuzottkd alapréteg

- 20,00 cm fagyallé homokos kavics védéréteg

3. Abuszobhol tervezett palyaszerkezete:

- 20,0 cm CP4/2,7 bazaltbeton burkolat

- 6,0 cm AC16 alapréteg

- 25,0 cm FZKA zuzottkd alapréteg

- 20,00 cm fagyallé homokos kavics védoréteg

4. A jardak tervezett palyaszerkezete:
- 6,0 cm térké burkolat
- 3,0 cm agyaz6é homok

- 25,0 cm FZKA zuzottkd alapréteg
- 20,00 cm fagyallé homokos kavics védéréteg
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A pélyaszerkezetek részletes kialakitasat az 5.06. Mintakeresztszelvények c. rajzok tartalmazzak.

11. FOLDMU

A tervezett utakhoz geotechnikai feltarasokra volt sziikség. Az eredmények alapjan talajvizsgalati jelentés és
geotechnikai tervezési beszamolo keszllt, mely a foldmire vonatkozé részletes elGirasokat tartalmazza.

A tervezett parkol6 terlletérdl a felszini, laza, névényi gyokerekkel atszétt alkalmatlan fedéréteget minimum
70 cm vastagsagban el kell tavolitani.

A novényzetirtas utan, illetve a terlleten lévé godroket kitisztitasukat kovetben altalanos esetben helyi
talajokkal, vagy mas, toltésépitésre alkalmas talajjal kell visszatolteni a letermelendd feddréteg eltavolitas
szintjéig. Az elGirt tomaorség: Trp = 85%.

A terep el6készités soran 5-10% terephajlas esetén a letermelt felszin érdesitése (barazdalasa) elegendo,
illetve 10-25% hajlasu terep esetén mar Iépcsézés alkalmazandd.

A toltesek olyan foldmiianyagként hasznosithato talajbdl épulhetnek, melyek kielegitik az e-UT 06.02.11.
Utligyi Mlszaki El6iras 4.2.2. pontjat.

A tervezett palyaszerkezet alatti foldm(i - mértezett vastagsagu - fels6 zénaja (védéréteg) kivald (M1), vagy jo
(M2) mindség(, fagyalld (X1) féldmianyagbdl késziljon (Trp > 96%, felsé szintjén E2 = 65 MN/m2igazolandd).

Bevagasoknal a védéréteg alatti zndban az altalaj 30 cm vastag stabiliziciojaval, legalabb 95%-0s
tomorséget kell elémi és a réteg felszinén E2 > 40 MN/m2 teherbirast kell igazolni. Amennyiben a kitermelés
utdn az ,altalajon” termett allapotban, vagy tovabbtomoritéssel, illetve kezeléssel igazolhato az eldirasok
teljesuilése, a stabilizalas elhagyhatd.

Alacsony toltések (h < 2,0 m), sekély bevagasok, illetve ezek atmeneti szakaszain a foldmi szerkezeti részei
nehezen kulonithetdk el. Ezeken a szakaszokon kilonésen fontos, hogy a toltéstalpon, illetve bevagas esetén
a kinyitott termett talaj szintjén (védéréteg alsé sikjan) és a felsd foldm részben is biztosithatok legyenek az
eléirt minGsitési értékek, ezért itt a bevagashoz hasonlésan talajstabilizélas alkalmazandd, amelyet kovetGen
a foldmiveket teljes szelvényukben - a fels6 foldml részre elirt - legalabb M-2 mindsegl anyagbodl kell
épiteni.

A foldmunkakat ugy kell megtervezni és épiteni, hogy kivitelezés kozben a csapadék és egyéb viz a foldmiiben
és kornyezetében kart ne okozzon.

A foldmi felszinen épités kozben folyamatosan 4% oldalesést kell biztositani. A toltéskoronat véglegesen
legalabb 2,5% oldaleséssel kell kialakitani. A felszini vizeket 0sszegy(ijtd és elvezetd végleges szerkezetek
épitését a foldmi elkészllte utan haladéktalanul be kell fejezni.

Az elkészilt foldmiiveket a szél és a viz karositd hatasa ellen azonnali védelemmel kell ellatni. A nem erozio
érzékeny talajokbol epul6 foldmi rézsijen elsddlegesen azonnali fuvesités szikséges.

12. VIZELVEZETES, CSATORNAZAS

A parkolé és jardafellleteirdl lefolyd csapadékvizeket a szegélyek mellé és burkolati esésekbdl adddd
vapavonalakba tervezett viznyelékkel vezetjik a min. NA 300 méretli mlanyag csatornaba. A csatornaba
osszegyulekezd csapadék helyi befogaddja a terlleti vizeket eddig is befogadd ciszterna akna. Az akna a
zaporcsapadékok nagyintenzitasi részét idélegesen tarozza, majd a meglévé burkolt levezetd
arkonrendszeren keresztil a Ronyva-patakba vezeti. A ciszterna Uzemeltetbje a varosi onkormanyzat a
csapadék befogadasarol nyilatkozatot ad ki.
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A Var-hegy felél a latogatdkozpont felé a meglévd burkolt csapadékviz levezetd arkokat az Gt alatt egy
csatornaval vezeti at a szomszédos beruhazas, ami a tervezett parkold zoldterletére esik. Itt a csatornacsd
végeére tisztitbaknat tervezlnk, és az érkezd csapadékot a parkold csapadékviz elvezeté rendszeréhez
csatlakoztatva, ugyancsak a meglévé ciszternaba vezetjik.

A parkolonal épulé viznyelokbe a kozlekedési szennyezddések kiszlirése érdekében Barczi féle
hordaléksziiré-olajlevalaszté betéteket kell beépiteni

13. FORGALOMTECHNIKA

A forgalomtechnikai kialakitasnal az alabbiakban felsorolt jelenleg hatalyos Utligyi Miiszaki Eléirasokban,
illetve jogszabalyokban eldirtakat be kell tartani.

e-UT 03.01.11
e-UT 03.02.21

e-UT 03.07.22

e-UT 04.00.11
e-UT 04.00.13
e-UT 04.00.14
e-UT 04.01.11
e-UT 04.02.11
e-UT 04.02.12
e-UT 04.02.13

e-UT 04.02.21
e-UT 04.02.31
e-UT 04.02.25
e-UT 04.02.32
e-UT 04.02.26
e-UT 04.02.33
e-UT 04.02.41
e-UT 04.03.11
e-UT 04.03.21
e-UT 04.04.11
e-UT 04.04.12

e-UT 04.04.21
e-UT 05.02.43

e-UT 07.05.11

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
4/2001. (I: 31.) KOVIM rendelet
11/2001. (II1. 13.) KOVIM rendelet
40/2001. (XI. 23.) KOVIM rendelet

Tsz: 2985

Kozutak tervezése (KTSZ)

Utcsatlakozasok ideiglenes miiszaki elSirasai. Kapubehajtok, telekbejarok,
Uzemanyagtolté allomasok és egyeb, kozutak melletti kiszolgald létesitmények kozuti
kapcsolata

Pihendhelyek és szolgaltato létesitmények telepitése gyorsforgalmi kozut, uthalozat
mellé

A kdzuti jelzétablak miszaki szabalyzata (JTSZ)

A kdzuti utbaigazitas rendszerének és jelzéseinek kdvetelményei

A kdzuti utburkolati jelek szabalyzata

Valtoztathatd jelzéstartalmu kozuti jelzétablak kovetelményei

Kozuti jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése

Kozuti jelz6tablak. A feliratok betli, szamjegyei és irasjegyei

Kozuti jelz6tablak. Az utbaigazitd jelzétablak megtervezése, alkalmazasa és
elhelyezése

Kozuti jelz6tablak. Veszélyt jelzd tablak és jelképeik

Kozuti jelz6tablak. Kilonleges szabalyokat jelzd tablak és jelképeik

Kozuti jelzétablak. Tajékoztato jelztablak és jelképeik

Kozuti jelz6tablak. Utbaigazitd és utald jelzétablak és jelképeik

Kozuti jelzétablak. Kiegészitd jelz6tablak és jelképeik

Kozuti jelzétablak. Idegenforgalmi jelz6tablak és alkalmazasuk

Kozterileti informacids tablak megtervezése, alkalmazasa és Elhelyezése

Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

Kozuti Utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

Kozuti vezetdkorlat. Elhelyezési eléirasok

KozUti visszatarté rendszerek |. Feltartoztatasi kovetelmények és elhelyezés
kdzutakon

Kozuti vezetOkorlat. Acél vezet6korlat

Utburkolati jelek festékei. Olddszeres hideg plasztikok. oldészertartalmd,
egykomponensd, hidegen keményedd festékek

Kozuti visszatartd rendszerek Il. Kovetelmények hidakon

az utak forgalomszabalyozasarol és a kozuti jelzések elhelyezésérdl
a kozuti jelz6tablak méreteirl és miszaki kovetelményeirdl.

az Utburkolati jelek tervezési és létesitési el6irasairdl

a kozuti utbaigazités rendszerének és jelzéseinek kovetelményeirdl
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83/2004. (VI: 4.) GKM rendelet a kozuti jelz6tablak megtervezésének, alkalmazésanak és
elhelyezésének kovetelményeirdl.

A tervezett forgalomtechnikai kialakitast — 6sszhangban az utépitési, vizépitési tervekkel — az 5.04.01.C rajzon
abrazoltuk.

A parkolo forgalmi rendje, egyedi kialakitasat is figyelembe véve, a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen lett
kialakitva.

13.1.  Utburkolati jelek

Az utburkolati jelqket az alabbi méretekkel kell felfesteni a 11/2001. sz. K&ViM rendelet és az e-UT 04.03.11,
e-UT 04.03.21 Utligyi Miszaki El6irasoknak megfeleléen. A parkol6 terlletén elhelyezett valamennyi
utburkolati jelet fehér szinnel, tartés anyagbdl kell elkésziteni.

orszagos kozutak
zar6- és terelévonal vastagsaga (d) 0,12m
terelévonal / -kbz hossza (siritéskor) 4/8 m (4/2 m)
megallas helyét jelzd vonal szélessége 0,50 m

13.2. Kozuti jelz6tablak

A KRESZ jelz6tablakat a 4/2001. sz. KOViM rendelet és az e-UT 04.02.11-12, e-UT 04.02.21-26 és e-UT
04.02.31 sz. eldirasok szerint, 2. tipusu (HIP-10) fényvisszavet6 foliaval, betontombbe agyazott horganyzott
acélcsd tartdoszlopra szerelve iranyoztuk el6. A tablak alaplemeze horganyzott acél legyen. A jelz6tablak
hatoldalat tukrozédésmentes bevonattal (pl. porszoras) kell ellatni. A jelzétablak hatoldalan fel kell tlntetni a
gyartd nevét, cimét és a gyartas datumat. A tablak 89 mm &atméréjli horganyzott acéloszlopon keriljenek
elhelyezésre.

A tablak az alabbi méretekben készuljenek:

A jelz6tablak alakja és Lakott terdleten beldl
tipusa helyi uton 112:3?;5
Kor 600 600
Haromszdg 600 750
Minden egyél? négyzet 600 600
alaku

Tervezett kozuti jelz6tablak:

1 szamu kiilsé kiszolgalé ut:

0+012.50 jobb  E-012 Egyiranyu forgalmu ut
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0+072.50 jobb  E-039 Autdbusz megalldhely
0+072.50 jobb  H-032 Tobbszordzédés (5x)
0+190.00 bal C-001 Behajtani tilos

0+227.50 bal C-042 Autdbusszal behajtani tilos
0+231.80 jobb  B-001 Elsébbségadas kételezd

2 szamu belsé kiszolgalo ut:

0+004.25 bal B-001 Els6bbségadas kotelezd
0+225.65 jobb  B-001 Elsébbségadas kételezd

3 szamu kiilsé kiszolgalo ut:

0+060.00 jobb  E-028 Korlatozott sebességii dvezet
0+060.00 bal E-029 Korlatozott sebességli Ovezet vége
0+072.00 jobb  A-054 Gyalogosok

0+072.00 jobb  H-017 Téavolséag (25m)

0+098.00 jobb  C-002 Mindkét iranybdl behajtani tilos
0+098.00 jobb  H-083 Kivéve engedéllyel

0+098.00 jobb  H-099 Kivéve mozgaskorlatozottak
0+098.00 jobb  H-086 Kivéve autdbusz

0+163.75 jobb  A-054 Gyalogosok

0+163.75 jobb  H-017 Téavolséag (25m)

0+225.00 jobb  E-029 Korlatozott sebességii dvezet
0+225.00 bal E-028 Korlatozott sebességli Ovezet vége

13.3. Kozuti visszatarto rendszerek

A 3 szamu kiszolgal ut 0+53.47 km sz4elvényében mindkét forgalmi savon félsorompo létestil.

13.4. Vezet6 oszlopok

Vezetboszlop kiépitésére nincs szikség.

14. MUTARGYAK

A tervezési szakaszon mitargyak nem épiilnek.

15.  KOZMUVEK

A tervezés soran a kozmiszolgaltatoktol beszereztik a kozmivek nyomvonalait. A kdzmiszolgaltatoktol
kapott kozm( adatokat az altalanos helyszinrajzon feltlintettik. A kdzmivek kdzelében, és azok
vedGovezetében tortén6é beavatkozasok soran csak kézi munkavégzés lehetséges, kulonos tekintettel az
arkok tisztitasa és karba helyezése soran.

A gazvezetékek biztonsagi Ovezetében a banyaszatrdl sz6l6 1993. évi XLVIII térvény végrehajtasardl sz6lo
203/1998.(XI11.19) Korm. Rendelet 19/A§ betartasa kotelezd.
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16. KOZVILAGITAS, TERVILAGITAS

A targyi tervezési szakaszon a jogszabalyoknak megfeleléen a kozvilagitast, térvilagitast biztositani kell. A
térvilagitasi tervek kulon tervdokumentacioba keriilnek megtervezésre.

17. EGYEB NYOMVONALAS LETESITMENYEK

A targyi tervezési szakaszon nem érintlink egyéb nyomvonalas létesitményt.

18. KOZOSSEGI KOZLEKEDES
Az érintett szakaszon tomegkozlekedési jaratok nem talalhatoak.

19. A KOzUTI UZEMMEL KAPCSOLATOS LETESITMENYEK

A Parkold terlletén leallédblok, segélykérd telefonok, egyéb Gzemi hirkdzl6 berendezések létesitését nem
terveztuk.

A beléptetés elGsegitése és szabalyozésa érdekében a 3-as szamU kils6 kiszolgald ut 0+031 km
szelvényében félsorompoés beléptetés keriilt elhelyezésre a helyszinrajzon bemutatottak szerint.

A 3-as szdmu kulso kiszolgalé ut 0+200 km szelvényében teljes sorompds lezarassal biztositjuk a kotélhid
parkoldhoz vezetd Uzemi Utra (vizmosas) torténd illetéktelen behajtast a parkolé tertletérél.

20. KOZOSSEGI KOZLEKEDES
Az érintett szakaszon tomegkozlekedési jaratok nem talalhatoak.

21. FENNTARTASI KERDESEK

A parkol6é nem érint idegen terlletet, telies egészében az Onkormanyzat tulajdonaban allnak. A parkolé
uzemeltet6je a Satoraljaujhelyi Onkormanyzat tulajdonaban lévé Magas-Hegyi Turisztikai és sportkdzpont lesz
(3980 Satoraljaujhely, Torzsas utca 25.).

Hofuvas elleni védelem

Jelen beruhazas keretében hovédelmi létesitmények tervezésére, illetve telepitésére nem kerdlt sor.
Az Uzemeltetés soran esetlegesen felmerllé hovédelmi igény esetén a védelmet mobil hofuvas elleni
szerkezetekkel kell megoldani.

22. TERULET IGENYBEVETEL, ERINTETT EPULETEK ES EGYEB EPITMENYEK

A parkol6 teruletéhez kapcsoldd épitészeti (kiszolgald létesitmenyek — arusitd helyek, bufék -, szocialis
blokkok, a turisztikai fogaddkdzponttal 6sszhangban) és tajépitészi munkarészek - jelen tervvel parhuzamosan
- kulén tervdokumentécioként készinek.
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23.  MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

A munkavégzés soran, valamint az elkészlilt épitményeknek ki kell elégiteni a magyar jogszabalyokban és
szabvanyokban el6irt munkavédelmi  kovetelményeket. A  munkavédelmi és balesetelharitési
dvorendszabalyokat a legszigorubban be kell tartani. A tervek az eldirasok betartasaval késziiltek és egyuttal
biztositjdk az épitéshez az eldirasok betartasanak feltételeit. A kivitelez6 munkavédelmi felelést - esetleg
felelosoket - koteles kijelolni és biztositani kell, hogy munkavégzés idején mindig legyen a helyszinen
munkavédelmi felelds.

Ismételten felhiviuk a figyelmet a foldalatti vezetékkeresztezések kornyezetében végzendé gondos és
korultekintd munkara.

Ez a tervdokumentéci6 munkavédelemrél szélé 1993. XCIII. torvény szerint késziilt, figyelembe véve az
érvényes egészsegugyi munkavégzés biztonsagat szolgald szabalyokat, szocialis elirasokat és a kulonleges
kivitelezési technologiakat.

Az épitkezés alatt az utak forgalmi rendjében szilkséges valtozasokra forgalomtechnikai tervet kell késziteni
és azt a teruletileg illetékes Utkezel6hoz jovahagyasra be kell nyujtani. A forgalom iranyitasat csak kiképzett és
vizsgazott dolgozdk végezhetik.

Kozmlivek atépitésénél a szaktervek eldirasait be kell tartani. A villamos tavvezetékek biztonsagi dvezetén
belll munkagépeket varakoztatni, vagy tizemanyagot tarolni nem szabad!

A munkavégzés soran figyelembe kell venni, és be kell tartani az alabb felsorolt munka-, tliz- és
kornyezetvédelemre vonatkozo6 fébb jogszabalyok, szabvanyok és utasitasok, valamint minden egyéb, itt fel
nem sorolt, a munka-, tiiz- és kornyezetvédelem korébe tartozd érvényes jogszabalyok, az anyagmozgatasra,
anyagtarolasra vonatkoz6 rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasitasainak, a
kivitelez6 cég(ek) munkavédelmi szabalyzatanak el6irasait.

1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemré|

5/1993 (XI1.26.) MM rendelet a munkavédelemr6l sz6l6 egyes rendelkezéseinek
) végrehajtasarol

3/2001(1.31.) KOVIM rendelet A kOzutakon  végzett munkak elkorlatozasi  és

forgalombiztonsagi kovetelményei
e-UT 04.05.11 (UT-2-1.152:2001) A kdzuti Utelzaras, elkorlatozas és  forgalomterelés elemei
e-UT 04.05.12 (UT 2-1.119:2010. majus) Kozutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes

forgalomszabélyozasa

e-UT 04.00.15 (UT 1-1.145:2001) A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
szabalyzata.

MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Epitdipari munkak altalanos biztonsagtechnikai
kdvetelményei

MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Epitdipari foldmunkak, ducolasok és alapozasok
biztonsagtechnikai kovetelményei.

MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbetonmunkak biztonsagtechnikai
kovetelményei.

MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Epitipari gépek telepitési kdvetelményei
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MSZ-10-280:1983 Szennyviz-, és  csapadékviz-csatornazas  munkavédelmi
kovetelményei.

MSZ 17305:1983 Anyagmozgatasi munkak altalanos biztonsagi kovetelményei.

MSZ 14399:1980 Technolégiai, miveleti, kezelési és karbantartdsi utasitasok
munkavedelmi kovetelményei.

4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM Epitdipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat

24. TUZVEDELEM

A Kivitelez6 koteles tevekenységi terliletén a kozvetlen tlizvedelmet szolgalo - jogszabalyban, szabvanyban,

hatésagi hatarozatban elGirt — tlizvedelmi berendezéseket, készilékeket, felszereléseket, technikai

eszkozoket allandéan lizemképes allapotban tartani, idészaki ellenérzéstkrél, valamint az oltéviz és egyéb

oltéanyagok biztositasardl gondoskodni.

A tlizvédelmi szabaly megszegéséért, ha az kozvetlen tliz- vagy robbandsveszélyt, illetéleg tiizet idézett eld,

vagy veszélyezteti a személyek biztonsagat, akadalyozza a mentésiket; a tlizjelzéshez és a tlizoltashoz

szukséges eszkoz, felszerelés, készilék, berendezés, oltbanyag beszerzésének, készenlétben tartdsanak,

karbantartdsanak vagy ellenérzésének elmulasztasaért, illetéleg rendeltetéstdl eltérd — engedély nélkili —

hasznéalataért esetlegesen kiszabott tlizvédelmi birsag a Kivitelez6t terheli.

Ha a Kivitelez tlzet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a

tlizoltésagnak, vagy ha erre nincs lehetsége, a renddrségnek vagy a mentészolgalatnak, illetdleg a telepulési

onkorményzat polgarmesteri hivatalanak. A Kivitelez0 koteles a tlizoltasi lehetbséget a kivitelezés soran

befolyasold valtoztatdsokat (Ut, kozmlivezetékek elzarasa, forgalom elterelése stb.) az allandd készenléti

szolgélatot ellatd hivatasos 6nkormanyzati tlizoltésagnak széban azonnal és irasban is bejelenteni.

A Kivitelezd koteles a létesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek kiviteli tervezésével és

megvalositdsaval dsszhangban gondoskodni a jogszabéalyokban [kuldnds tekintettel a tlizvédelem és a

polgari védelem miiszaki kévetelményeinek megallapitasarol sz616 2/2002. (I. 23.) BM rendeletben és az

Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol sz6l6 35/1996. (XIl. 29.) BM rendeletben foglaltakra] és a

szabvanyokban meghatarozott tlizvédelmi kdvetelmények megtartasardl, valamint a tevékenységi korikkel

kapcsolatos veszélyhelyzetek megelézésének és elharitasanak feltételeirdl. A Kivitelezd koteles a tervekhez

tlizvédelmi fejezetet késziteni, amely tartalmazza a vonatkoz6 jogszabalyokban, szabvanyokban és hatdsagi

eléirasokban foglalt kovetelmények kielégitését és koteles a tervben szerepl tlizvédelmi kovetelményeket a

kivitelezés soran megtartani, megvaldsitani.

A fentiekben nem emlitetteken tulmendéen a Kivitelezé kdteles minden vonatkozé — tlizvédelemmel dsszefiiggd

jogszabalyban meghatarozott kovetelményt betartani, kilonosen az alabbiakban foglaltakat:

— 1996. évi XXXI. torvény a t(iz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a tiizoltdsagrol,

— 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl,

— 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tlizvédelmi birsagrol,

— 2711997. (IV. 10.) BM rendelet a tlzvédelmi megfeleldségi tanusitvany beszerzésére vonatkozo
szabalyokrdl,

— 15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tlzvédelmi megfeleldségi tanusitvany beszerzésére vonatkozo
szabalyokrol.

Ha a Kivitelez6 katasztrofat vagy annak veszélyét észleli, vagy arrdl tudomast szerez, haladéktalanul koteles

bejelenteni azt a katasztrofavédelem hivatalos szerveinek, illetve az Onkormanyzati tlizoltésagnak és a

polgarmesteri hivatalnak, egyebekben a katasztréfak elleni védekezés iranyitasarol, szervezetérél és a

veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek elleni védekezésrél sz6l6 1999. évi LXXIV. torvény

és az annak végrehajtasardl sz6lé6 179/1999. (XIl. 10.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint koteles
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eljari. Ebbdl a szempontbdl katasztréfa alatt azt a szikséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére
alkalmas, illetbleg a mindsitett helyzetek kihirdetését el nem ér6 mértéki olyan allapotot vagy helyzetet (pl.
természeti, biologiai eredetd, tliz okozta) kell érteni, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a
lakossag alapvetd ellatasat, a természeti kornyezetet, a természeti értékeket olyan modon vagy mértékben
veszélyezteti, karositja, hogy a kar megelézése, elharitasa vagy a kovetkezmények felszamolédsa meghaladja
az erre rendelt szervezetek eldirt egylttmikodési rendben torténd védekezési lehetbségeit és kuldnleges
intézkedések bevezetését, valamint az dnkorményzatok és az allami szervek folyamatos és szigorGan
o0sszehangolt egyuttmiikodését, illetve nemzetkozi segitség igénybevételét igényli.

Ha a Kivitelez6 az épités soran elhagyott robbanétestet vagy annak t(iné téargyat talal, illetve ilyen targy
hollétérdl tudomast szerez, akkor koteles az épitési munkat haladéktalanul felfiggeszteni, és bejelentést tenni
a helyi renddri szervnek a tlizszerészeti mentesitési feladatok ellatasarol szol6 142/1999. (IX. 8.) Korm.
rendelet el6irdsainak megfeleléen és koteles az elrendelt intézkedést megtenni, illetve annak
végrehajtasaban kozremU(ikodni.

A talalt robbanétest hatéstalanitasa, illetve elszallitisa és megsemmisitése a kirendelt tlizszerész jar6r vagy
tlizszerész alegység feladata. A kirendelt tlizszerészen kivil mas személynek tilos a robbanétesthez
hozzanyulnia vagy azt elmozditania. A robbanotest fellelési helye szerinti ingatlan, épitmény, mtargy stb.
tulajdonosa, hasznaldja (birtokosa) téle elvarhaté segitséget nyljt a kdzveszély elharitdsa érdekében. A
robbanotest helyszini mentesitése érdekében szlkséges tovabbi intézkedéseket a renddrség, a telepulési
onkormanyzat jegyzbje — mas érintett hatdsag vagy szervezet képviselGinek bevonasaval — hajtja végre. A
katonai tlizszerész jar6rparancsnok (alegységparancsnok) igénye szerint a biztonsagi intézkedések
bevezetése érdekében végzendd munkakhoz szikséges eszkozoOket, anyagokat, gépeket, személyzetet a
telepllési 6nkormanyzat lehetdsége szerint a jegyz6 téritésmentesen biztositja.

A talalt robbanédtestek mentesitésével kapcsolatos katonai tlizszerészeti feladatok ellatdsanak koltségeit a
Magyar Honvédség viseli. A téritésmentes katonai tliizszerészeti feladatok ellatdsan felil a katonai tlizszerész
szervezet irdsbeli megrendelésre, térités ellenében elvégezheti olyan terilet, objektum tlizszerészeti
atvizsgalasa, amely a megrendel0 feltételezése szerint robbanotestet tartalmaz.
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Kotélhid parkolo (Majalis park)
ENGEDELYEZESI TERV

25. MELLEKLETEK
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