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Mellékletek

szamu melléklet: Tervézjogosultsag

szamu melléklet: Technoldgia folyamatabra

szamu melléklet: Részletes helyszinrajz, Foéldsalafirajz, Emeleti alaprajz
szadmu melléklet: Kornyezetvédelmi hatéstertlet

szamu melléklet: Okoldgiai felmérés



1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technolodgia

kivalasztasanak indokai

A BHS TRANS Kft. ZIP-rendszérsorfbzdét kivan létesiteni a Sziksz6 051/3 hrsz- O edeil

a Hell Energy Magyarorszag Kft. telephelye melléttervezett létesitmény 245.615°m
terlletfoglalassal jar (a teljes épitési telekleta).

A tervezett beruhazas a kornyezeti hatasvizsgadesti egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz616 314/2005.(XIl.2mjrK rendelet 3. melléklete 128. pont alapjan
a ,Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozé épitmény uitmény egylttes beépitett vagy
beépitésre szant teriileten” a felliggelg dontését fliggéen koérnyezeti hatasvizsgalat kdteles
tevékenység 3 ha teruletfoglalastol.

A BHS TRANS Kft. felkérte a Titdn Csillag Kft.-t (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) az
engedélyes dokumentacid elkészitésére. A Titdn Qag Kft. bevonta a Hatas-Kor 2000

Bt.-t a dokumentacio elkészitésébe.

2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitdje

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamés (Kdrnyezetvédelmi szakmérnok)
3528, Miskolc, Kisfaludy u. 3.

Jogosultsagat igazolo okiratszam: 05-1677 (SZKM-$ZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)

Megnevezése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazol6 okiratszam: 05-1574, 05-8168%/KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercséak Jozsef Laszl6 (Elvilagvédelem, tajvédelmi

szakérd)

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012

A terve®di jogosultsagok masolatat 4z szamu mellékletartalmazza.
2.2. Kérelmezo adatai

Kérelme: BHS TRANS Kift.

Székhelye: 3800 Sziksz0, Hell utca 1.

Kdzponti Ugyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Palkag 7.



Cégjegyzekszama: 05-09-022971

Adbszama: 23196081-2-05
Statisztikai szamjele: 23196081-4941-113-05
TEAOR szama: 4941 '08 Kozuti aruszallitas

3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

A tervezett sorgyar kapacitas20.000.000 liter sér/év

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
A tervezett tevékenységet a szilkséges engedélysketzését kovéen, 2018. masodik
félévében kezdenék el. A kivitelezés varhatgiadama: 2018. jalius — 2019. december.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett
modja

A tervezett sorgyar helyszine Szikszotol délre, En3re, részben ipari, nagyobbrészt

mezgazdasagi kornyezetben tervezett. Nyugati hatdfa azamu dat, északi hatara

csatornaban veze{névtelen)éls vizfolyas folyik a kézeli Barsonyos-patakba. Allet
atnézetes helyszinrajzat hzszamu abrazemlélteti.

A tervezett beruhazassal érintett ingatlan: Szik3z@/3 hrsz.. Nagysaga: 24 ha 5615 m

Mivelési aga: beruhazasi terilet.

A beruhéazassal igénybe venni kivant teriilet nagys2.000 rh

A vizsgélt terllet Sziksz6 kdzség telepllésszettkereve alapjan Gip: ipari gazdasagi

terllet” besorolas ala esik, melye2.aszadmu abrazemléltet. Kozvetlen kdrnyezetében szintén

,GIp: ipari gazdasagi terilet” besorolasu teriuleteldlatoak. A telepillésszerkezeti terv

modositasa nem sziikséges a tervezett beruhazaaldstasahoz.
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1. abra: Atnézetes helyszinrajz
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2. abra: Sziksz6 telepulésszerkezeti terv (részlet)

3.4. Atelepitésihely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési
tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modok

A tervezett beruhdzdssdomszédos teriletek kimutatdsé&zl. szamu tablazatartalmazza.

Hrsz. | Miivelési &g
Szikszo
050/2, 051/4 arok
051/5 szanto
052 ut

1. tAblazat: A tervezett beruhazassal szomszédtktek
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4. Atervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

A sor arpamalatabol, megengedett pétanyagokboelizdo cefrézés utjan készilt, komléval
izesitett, sorélesitel erjesztett, szénsavdus, alkoholtartalmudiced.

A sOrgyartas nyersanyagai: a viz, az arpa, ilelal® készitett malata és a komlé.

A malata poétlasara pétanyagot is hasznalhatnalk: érpa, csiratlanitott kukorica, rizs, és
cukor.

A sorfozés folyaman a malademeényt vizzel keverik el, mikdzben a csiradzas bleie
keletkezett enzimek a malata kemééjgit malatacukorra alakitjak at. A keletkezukoroldatot
komléval 6zve nyerik a sorlevet.

A sorlevet specialis soréleéxtl erjesztik. A derjedés kdzben a sérlébendeukor nagy része
alkoholra és szén-dioxidra bomlik.

Az aszokolas, ill. kondicionalas utan a kész satysdirik, €s hordokba vagy palackokba fejtik
le, igy kerul forgalomba.

A soOrgyartas alapvéen négy & folyamatra oszthato:

1. a sorlé alallitasa

2. a sorlé fitése

3. a sorlé erjesztése, kondicionalas

4. a kész sor drése és fejtése.

A technoldgiai folyamatok részletezésételsmertetném a sorgyartas nyersanyagait €s ezek

tulajdonsagait.

4.1. A sérgyartas alapanyagai

yaa’e

4.1.1. Sorf6zo viz

A sorf6zéshez hasznalt vizzel szemben igen szigordsémi kbvetelményeket kell tamasztani.
Nem elég csak a jO ivoviz, hanem a 8béfiznek a z6tt sor jellegének megfetel
Osszetétéinek, kell lennie. A viz hig soéoldatnak tekiniheEz a viz természetben val6
korfolyamatabdl adddik. A vizben oldott sbk menigs és mitisége legiképpen a foldrész
geoldgiai ill. kémiai jelleméi folytan alakul ki, amelyen a viz keresztulfolyik.

A vizben 1é¥ sok fontos szerepet tdltenek be a malatazas gwzéérfolyaman. A malata és a
sorlé anyagaival reakcidéba |épnek, valamint rész$zmek az enzimes folyamatokban,
befolyasolva azokat.
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Vizkezelés:

A vizkezeb berendezésben a kezelénayers vizet, az efsfazisban egy ZOLD HOMOK

toltetli vas-mangantalanité berendezésbe vezetik, ahmhagimangan tartalma 0,3 mg/lit. al4

csokken. A masodik fazisban a vastalanitott vikgvazén toltdi sAirére vezetik, ahol a toltet

megkoti a lebe@ anyagokat, a kellemetlen iz és szag anyagokatzit sizet harmadik

fazisban egy (s6savval) hidrogén formaban regeingyéhgén savas karakiiekationcseréi

gyantaval toltott ioncser&lberendezésre vezetik, ahol a karbonat keménysdgeth sok

kationja hidrogén ionra cseéélik. Az ioncsere soran a hidrogén-karbonatokboinsae

keletkezik. A szénsav egy része adisekben szén-dioxidra bomlik és kilép az oldatbdl,

amivel aranyosan csokken a viz 0ssz. sotartalnieeldtkes savak az eredetileg ligos pH-t

(varhatoan 5-6 kozoétt) enyhén savasra allitjak, leedves a gyartds szempontjabol. A pH

erték a stirt részleges bekeverésével szabalyozhato.

Idealis sorfozviz 0sszetétele:

illat

iz

szin

zavarossag

karbonat keménység
nem karbonat keménység
pH

szaraz maradék
lgossag (vilagos sor)
lgossag (barna sor)
kalcium

magnézium

vas

mangan

cink

natrium

réz

nitrat

nitrit

klorid

szilikat

szabad kl6r

lekotott klor

ammaonia

szulfat

baktérium 6sszes mennyiség
coli baktérium

0
0
10
1
0,6-4
2-4
6-7
500
50-75
100-150
20
20
0,1
0,1
0,1
50
1
10
nem tartalmazhat
200
20
0,5
1,2
nyomokban
100
100
3
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mg-ekv/lit
mg-ekv/lit

mg/lit
mg/lit
mg/lit
mg/lit
mg/lit
mg/lit
mg/lit
mg/lit
mg/lit
mg/lit
mg/lit

mg/lit

mg/lit
mg/lit

mg/lit

mg/lit
£ ogrers vizben
1 liter nyers vizben



4.1.2. Komlé és komlokészitmények

A komlé a sor fiszere, izesife. Sajatsagosan kesernyés izt kolcsonoz a soérsek €
meghatarozott, jellegzetesen kellemes aroméat ad Jeskitja a sér habjat, ndveli annak ddit
hatdsat, mint természetes konzervalo anyéagyék a sor tartdssaga szempontjabol.

A koml6 a sorgyartas legdragabb nyersanyaga. Tat&gbpeni séripari ertékét a bennedlév
kesefianyag-tartalom adja meg. A kesanyagok alapjat ket kristalyos keksav, az alfa-sav
(humolon) és a béta-sav (lupulon) képezi.

A kereskedelembe sokféle komlokészitmény van forghbn. A modern sdriparban a
.PELLET” és a koml6 extrakt készitményeké agov

Komlépor vagy Pellet: kilonb6z finomséagra felapritott komld, amely a&edeti komlo
minden 0Osszetéyét tartalmazza. Ajobb kezelhgiség, és az oxidacid lelbstgének
csokkentése céljdbdl a porbdl kis rudacskaket. pelletet ) préselnek és igy forgalmazzak.
Komlé extrakt: zoldes-fekete, 8t massza, amely melegitve felhigul és olajpz&rvalik.
Extrakcid utjan vonjak ki a komlobol a kesanyagokat és a komldolajokat. A végén az
oldészert eltavolitjdk. A visszamaradt komlotorkdhizzel lgozzak ki, Ami kioldja az egyéb
soripari célra sziikséges anyagokatysisban a csersavakat. A kapott vizes oldatofiritéds

A szerves és a vizes fazist bizonyos aranyokbaretisserik €s ilyen alapon tobbféle & di

komlokivonatot kapnak.

4.1.3. Soréleszto

Az éleszd gyakorlatilag csak egyetlen séitlall, sejtfal zarja koril a protoplazmaba agyazott
sejtmagot. Nincs klorofilja, de mint minderd &zervezetnek, az éleémek is van anyagcseréje,
novekedni tud és szaporodni képes. A sdriparban elt6 tulajdonsagu élesifhjta
hasznalatos, és ez két, egymastol éls#irgyartasi mod kialakulasahoz vezetett. Az egyik
éleszéfajta szaporodasanak befejezése utan s sor fetlsgpélemlik 6ssze, a masik az
edényzet fenekére llepszik. E jelenség alafglaain-,ill. fenékerjedédinek nevezikoket. A

ZIP-BIER technoldgiaja a fenékerjedéseszére épil.

4.1.4. Malata

A sOrmalata egyenletes szemnagysagu, tisztitottatatsiratol mentes. Nem tartalmazhat
idegen kultirmagvakat, gyommagvakat, fél szemekesak igen kis mértékben, legfeljebb
2%-ban.
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4.2. Sorlé eloallitasa
Sorgyartasnak ebben a szakaszdban a malatétlikegs alkotdrészeit vizben oldjadk. Ezt a
munkafolyamatotefrézésneknevezik, az ennek soran keletkeddatotsorlének, az oldott

alkotorészek 6sszegét pedigfraktnak nevezik.

4.2.1. Malata orlése

Ez ugyan tisztan mechanikai folyamat, azonban i@zé$ alatti kémiai-biologiai atalakulasok,
a sorlé midségi Osszetétele és kinyerése, valamint a kihozstampontjabdl alapwiet
jelensédi. A malataszem nehezérblhets, mivel a héj és a magbélkilonbdz elokészitést
igényel.

A héjat lehetleg csak kevésse kell felapritani. H&alkotorésze, a celul6z vizben oldhatatlan
is, a cser és szinganyagok sokasagat tartalmazza, amelyeknek adsilkédligozasa a sor izét
rontana. Ezen kivil a éwkadon s#réréetegként mkodik, amiért szintén nem szabad tulzottan
felapritani. Azérlemény mirbsége a héj allapotatol fligg.

A magbel$ ezzel szemben finoriést kivan, mivel ez tartalmazza az extraktképayagok

f6 mennyiségét, amelyek maradéktalan kinyerése éfdéslara kell torekedni. A magbéls
azonban nendrlédik egyenletesen, mert a kilonldtzszek az egyestlen bioldgiai feloldas
kovetkeztében egysftlen keménységek. Az o6rlési  frakciok ezért nagységban,
extrakthozamban és feltdrhatésagban kulonboznek.

A malatdrlési feladatokahathengeres roppantd berendezésseldja meg.

A zsakos (BIG-BEG) Kkiszerelés estén is szikség kayészibé (alapanyag ellatd)
berendezésekre, melyek a malatat a dardloba zllérieményt az Ustbe juttatjia. Ezen
berendezések az éallitott termék mivségén nem valtoztatnak, csak a fizikai munkéat
csokkentik ill. nagyobb higiéniai rendet lehet \ketértani.

Amennyiben 6mlesztett formaban érkezik, akkor egkomplett alapanyag ellato rendszer
kiépitése szikséges, melynek berendezései:

Kozuti_garat: az épuleten kivil elhelyezett fedett szin, melylegly min20 m?® malata

befogadasara kialakitott talajba sillyesztett riylbetonvagy savallo tartaly. A garat ugy van
kialakitva, hogy a kézuton érk&ehergépkocsi vagy kamion a rakomanyat konnyentoelja
billenteni.

Rédler: a kdzuti garat alatt elhelyezett lancos szallitkés, mely a garatban l&wmalatat a
serleges felvondhoz tovabbitja.

Serleges felvondez a berendezés szallitja a szemes malatat a siaba.
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Malata silo: fémkol vagy betonbdl készilt tartdlyok, melynek térf@gahdz igényelt
kapacitashoz van méretezve.

Szallitd rendszerek:vizszintes és fuddeges szallitd berendezések, melyek a silobol atétal

a bemés tartalyig eljuttatjak. Ezen berendezések szamaagysaga a mindenkori helyszin

adottsagaitol fugg.

4.2.2. Cefrézés

A malataszem tulnyomo része vizben oldhatatlaninkglz hatadsara azonban oldhatova valik,
és a legmegfelébb egyszdr vegyiletekké alakul, ill. lebontédik.

Az enzimes folyamatok kozll két lényeges atalakukastunk fontosnak, mégpedig a
kemeényitébontast (cukrositast) és sehérjék lebontasat.Ezeket a folyamatokat a malatdban
lévé enzimek katalizaljak.

A cefrézés alatt végbemeéraltozasoknak részben mennyiségi, részbewsami jelenbséguk
van. A feloldédé anyagok mennyisége hatarozza meggagkihasznalas mértékétpachazi
nyeredéket. A bontas mértéke vagyis a bontastednéhkelekulainak nagysadga a sor
legfontosabb midségi tulajdonsagait, amelyek a sor jellegét megéakapz, habtartéssag,

végerjedésfok) donti el.

4.2.3. Komloéforralas
A komloforralas kdzben a sorlé atveszi a komld kiegs aromaanyagait, és ezzel egyidejileg

fehérjekivalas is végbemegy.

4.2.4. Sorlehiités
A sorlevet csak alacsonysimérsékleten lehet kierjeszteni, ezért a léHeggyorsabban a
recepturdban meghatarozottéfékra kell hiteni. A sorléfité vonalak tdébb eszkdz
kombinaciojabdl élinak, és a kdvetkeminkciokat latjak el:

» asorlevet a beélesziés hfokara Hitik

* adurva, forro sept a leheb legteljesebb mértékben eltavolitjak

» asodrlevet intenziven levértetik

A komloforrald Ustben kegdott Uledéket forrésepnek nevezik. A megleh&en nagy

atmebjiu részecskék, amelyek a sorlénél valamivel nehekebdiealaban j6l és stabilan

letlepszenek, amennyiben ehhez ele§add all rendelkezésre. A hideg sorlé Kethértéki

levediztetése alapvétfeltétele az erjedés gyors induldsanak és lefalydls.

A sorlé hitése két Iépésben, kezelt technoldgiai vizzel gsspdzzel torténik, az igy keletkiez

melegvizet a melegviztartalyba vezetjuk. Atds ellenaramban torténik, mert csak igy
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biztosithatdé hogy a leghidegebtlitéviz a leghidegebb soérlével érintkezzen. Adst lemezes
hocseréb segitségével végezzik. Adseréd lemezek savallé acélbdl készilnek sajtolassal,

kozottik gumitdomités van.

4.3. Erjesztés
A sorlében €% cukrokat a sorré vald atalakitaskor az élesar éleszt enzimjeinek
segitségével alkoholla és @ kell alakitani. Ek6zben olyan erjedési mellékiékek is
keletkeznek, amelyek a sor izét, illatdt és mégdahsagait Iényegesen befolyasolhatjak. A
melléktermékek kégmlése és részbeni lebomldsa kdzvetlen kapcsolatbanag éles#t
anyagcsereéjével. Az erjesztési és aszokoldsiabviditését teszi leh&té a nyomas alatti
erjesztés. Az erjedés sebességéseldan attdl fligg, hogy a sorlé mennyire tisztudigna
meleg- és a hidegsé€ipbl, mennyi levegt tartalmaz és van-e benne elegeageszthet cukor.
A hémérséklet emelése az erjedés sebességétémdennoveli, alacsonyémérsékleten az
erjedés lelassul. Az erjesztés sebessége az elggedfajtak genetikai tulajdonsaga is, ami
torzsenként valtozik. Az erjedés megindulasa ura@leszésejt-koncentracié a maximalis ml-
enként 100 milliéra emelkedik. Ezzel egyiélep tobb 16 fejlodik és kb. 1m vastag habtakaré
képzdik.
A gyorsitott erjesztési és érlelési eljarasok betéesevel az erjedési melléktermékek, a
képzdesiket és lebomlasukat befolyasold tétikemagy jeleniségre tesznek szert. Ez
elsssorban a kovetkézmelléktermékekre vonatkozik:

» diacetil

* magasabb reridalkoholol

o észterek

» aldehidek

* kénvegylletek
Az egyik legfontosabb erjesztési melléktermék acelif amely a sornek kellemetlen
paszérozott, karamell izt ad. A diacetil az élgsainyagcsereje kdzben kéjpik, majd ismét
lebomlik. Ezért a sor diacetiltartalma alkalmaséaési fok meghatarozasara is. A diacetil
redukciojanak idtartama kulonbazhomérsékleteken eltér A sok diacetilt képi éleszbfajok
a lebontéasban is gyorsabbak és intenzivebbek,akiavés diacetilt képk. Nyomas alatt tobb
diacetil képsadik, mint normalis feltételek k6zott, viszont a deblas is gyorsabban megy
végbe. Oxigén bejuttatasassegiti a diacetil kégzését. Nagyobb élesetdagok a diacetil

lebomlasat meggyorsitjak.
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4.4. Sziirés

A sOr sfirése olyan elvalasztasi folyamat, amelyben addteszét és egyéb zavarosodast
kelt6 anyagokat tavolitanak el. Aigés egyrészt adszorpcion, masrésiit@mtason alapszik,
mivel a sirési segédanyagok az élésajteket €és a sefészecskeket kisrik, illetve
adszorbealjak. Az élesdejtek és a kicsapodott részecskék eltavolitasail &iszréskor a
szinanyagok és a fellletaktiv anyagok is adszobbdedk. A sor hidegzavarossagat okozo
anyagok kulonosen aig2s kezdetekor adszorbeélédnak. A sor hidegre éaiékenysége a
szirés folyaman ezért jelefden ndvekszik. A szés megvaltoztatja a sor izét is, néhany nap
mulva azonban ismét visszaall az eredeti iz. Badiindsen fontos, hogy legalabb dires

utdn minimum 24 6réas pihénkell tartani.

4.5. Pasztorozés

A tartésitand6 sort, szivattylk segitségével jjutkatit egy lemezesdaserébn, amelyben
paszérozesi lbfokra melegitjik, ésdntartas utan visszétyik.

A berendezés alkalmas sor atfolyasos elvékas paszérozésére, de alkalmazhato kulonféle
gyumolcslevek, borok csiramentesitésére is.

A berendezés 3 db lemezascherébbdl, és egy elektromosatitbtt, zart rendszérforrd viz

tartalybol, a Bntartast biztosito ékigyobol és a vezérlesball.

4.6. Druck

A druck tartalyok a dirt €s a sirt és pas#irozott sor tarolasara szolgalnak palackozas és
hordétoltés ditt. A tartalyokat hasznalatbavétebglmosni és fetitleniteni kell. Toltés éit
legalabb 1bar-ra ékell fesziteni C@vel, hogy a felhabzast és a sér&@rtalom csdkkenését
elkertljuk. Toltés kozben figyelni kell a nyomass, a felesleges G@ egy masik toltés étt

allo, vagy urités alatt lévdrucktankba kell vezetni, illetve leldseg szerint a C&rendszerbe

visszataplalva hasznositani.

4.7. CO2 keletkezés

Az erjedés folyaman kb. 2 kg GQeletkezik 100 liter 12Bos sorléBl 80%-0s végerjedés
esetén 5-7 nap alatt.

Mivel 1,8 kg CQ gaz térfoga 1 fakkor 1,11m CO, keletkezik100 liter 12B0s sorlébl 80%-
0S veégerjedés esetén 5-7 nap alatt.

A keletked COx-t az Uzemben UGjra hasznositjuk, vagyis tisztitgrjiuk, €s komprimaljuk
egy specialis berendezéssel.

A technologiai folyamatabratza szamua mellékletartalmazza.
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6odo miiveletek

5.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek

A tervezett Uzemben a varhato dolgozoi létszam:fa00

A személyek, a kdérnyezet és a vagyon védelméretkona kidolgozott tzemi szabalyzatok a
dolgozdk rendelkezésére éallinak. Az alkalmazottadzBma Ggy van megvalasztva, hogy az
Uzemeb berendezések kezelése és éiteése biztositott. A termelés altalaban napi 24ama
évi 250 nap tortenik.

Tarqgyi feltételek

A technoldgiai folyamatabrat és az alkalmazanddergzéseket &. szadmu melléklet

tartalmazza.

5.2. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A tervezett sorgyar helyszine Szikszotol délre, kiB-re, részben ipari, nagyobbrészt

mezdgazdasagi kornyezetben tervezett. Nyugati hatard. azamu dut, északi hatara

csatornaban vezeinévtelen)élé vizfolyas folyik a kozeli Barsonyos-patakba. A ligdizas

helyszinének megkotzelitése a 3. szaéuiion keresztil torténik. A szallitasi utvonal tgyké

a3. szamu abrazemlélteti,

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalméat & téblazat tartalmazza, a 2016-o0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

L I. jarm tlikategoéria | Il. jarm tikategéria | Ill. jarm iikategoria
Vizsgalt Utszakasz e A P
(jrmii/dra) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
3. szamu éut
(197+510 — 201+079) 406 19 8

2. tablazat: A szallitasi utvonal 2016-0s jafforgalma

Telepités soran felmerié gépjarmii forgalom:
» 80 szgk/nap
» 15 kisteherautd/nap
» 10 nagyteherautd/nap

Uzemelés soran felmeri gépjarmii forgalom:
» 20 kamion/nap
» 60 szgk/nap
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A Kkivitelezés és Uzemelés soran varhatd kornyezatdsokat a kornyezeti téengekent
elemezzik a kébbiekben.

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre neimh s

5.3. A megvalgsitas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés

A telepités soran keletkézhulladékokat a hulladékgazdalkodasi fejezetbenatjukt be
bévebben. Mivel a tervezett épuletekére gyartott vasbeton szerkezétbkerilnek
megepitésre, ezért a keletkehulladékok mennyisége aranyaiban kicsi. A helyszia
legyartott elemek keriilnek kiszallitasra, amelyssziészerelnek. Igy az épitéslszarmazo
hulladékmennyiség nem jelést
Szennyviz keletkezés: Az épitési tevékenys8egbzvetlentil nem keletkezik szennyviz. A
epitkezésen keletkézszennyvizek etssorban kommunalis jellég A kivitelezé szerddést kot
mobil WC és mosdd kihelyezésér amelynek keretén belil a szennyviz elszllitas
rendszeresen megtorténik szippantd gépjseh Kivitelezés soran szennyvizet a felszini
vizfolyasba, foldtani kbzegbe vezetni tilos!
A részletes hulladék kezelésre a 7.5 fejezetbei ker.
Csapadékviz elvezetendszer kerll kialakitasra az tizem terlletén.
5.4. Aberuhazas energia sziikséglete
A tervezett izem energia igénye:

» GOz fogyasztas naponta: 23 000 kg/nap

> Szlkséges gaz mennyiség: 1450nap

» Rendelkezésre allas villamos energiabdol: 800 kW

A gaz és aram biztositasa haldzatrol tortenik.
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3. dbra: Szallitasi utvonal
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5.5. Aberuhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége

Eves szinten 20.000.000 liter sor keribadlitasra. Evi 250 napos termeléssel szamolva,
naponta 80.000 liter sort allitanald emelyhez14000 kg malata, 550 hviz és 6000 kg rizs
szikséges. igy fajlagosdnliter sor elsallitashoz 0,175 kg malata, 6,875 x fiter viz és
0,075 kg rizs szikséges

5.6. Vizellatas

Technoldgiai vizfelhasznalas:

A felhasznalando vizet halozatrdl biztositjak.

Napi vizfelhasznalas: 6sszes6i0 n? (167.500 m¥év)

ebbl
> s0rfozé viz mennyiség: 550
> lagy viz: 1003
> kezetlen viz: 20°m

A keletked ipari szennyvizeket a HELL Energy Magyarorszag Kitajdonaban all6, Sziksz6
049/1 hrsz-u terileten (mely a tervezett beruh&@aszomszédos terilet) &VSzikszoi
Palackoz6 Uzemében megvaldsult szennyviztiszt{tdbpgi engedély szama: 11010-4/2013)
vezetik.
A keletke® szennyviz varhaté mennyisége: 5789map
Szocialis vizfelhasznalas:
Az ivovizet halozatrdl biztositjak.
5.7. Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye
A beruhazas soran a kovetkezpuletek kertlnek kialakitasra:
> Sorgyarto lizem(2.660 m): Sor Bzés, érlelés; dtegyartott vasbeton és acél szerkezet
> lroda és kiszolgald épiilet (2.287n%): irodak, Oltésk, labor, szocidlis blokk;
eléregyartott vasbeton szerkezet
> Palackoz6 és raktar technolégiai helyiségekk€l3.500m): dobozos, iiveges, hordos
palackozas, gyartastechnolégiahoz kapcsolodo kjakl helyiségek, raktarozas;
eléregyartott vasbeton szerkezet
> Léatogatdi épiilet (3.566n7): Sorgyartas és palackozas technologidjanak beasata
vendéglatas; étegyartott vasbeton szerkezet és monolit vasbeterkezet valamint
acel szerkezet.

Az épuletek pontos elhelyezkedés@& szamu mellekletHelyszinrajz) tartalmazza.
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5.8. Vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység bemutatasa

A tevékenység soran nem torténik felszini vagyzielslatti vizekbe beavatkozas

5.9. Nyomvonalas létesitmények kéornyezeti hatasainak é6sszegzése
A telephely és technolégia megvalositasa soran mgaalas létesitmények kiépitése nem

torténik.

5.10. Osszetartozo, vagy azonos tevékenységek megvaldsitasa a telephelyen

vagy szomszédos ingatlanon
A Téarsasag nyilatkozza, hogy a telephelyen vagymszédos ingatlanon a tevékenység
megkezdését kovetn nem kerll sor 6sszetartozé vagy azonos tevé&gmgegvalositasara.
5.11. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa
Az el6zetes vizsgalat lefolytatasa soran d@nta Megbizo altal tértéradatszolgaltatas alapjan
ertékeltiink. Ezért az adatok bizonytalansaga renidiieiacsony.
A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tadmyokra, adatbazisokra, megalapozo
anyagokra és azok forrasaira az adatok kozléséslgé&rmhivatkozunk.
Az elézetes vizsgalat soran alkalmazott modszereket, &zolatait és alkalmazasanak
elényeit, az elrejelzések érvényességi valésmégét, a hatasok és vizsgalati eredmények
ertékelésénél felmertilt, a tudomanyos ismeretelkb#rmianyossagokat s bizonytalansagokat
—amennyiben van ilyen — az adott fejezetben istjakt
5.12. A telepitési hely lehatarolasa
A beruhdazasi hely pontos lehatarolasat a 3.3 ftgenesmertettiik.
5.13. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia
Magyarorszagon mar alkalmazott technolégia alkafweara keril sor, nem szikséges (j
technoldgia alkalmazasa.
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6. A teriilet geokdrnyezete

6.1. Foldtani kornyezet

Tajbesorolasa

Makrorégio: Alfold nagytaj

Mezorégié: Eszak-Alfoldi-hordalékkipsiksag koz¢pta

Mikrorégi6é: Sajo-Hernad-sik kistaj

A kistdj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagiudht@kkipsiksag. A teriletet a Sajo és a
Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felsznfolyok erézidjanak hatasara alacsony
volgykozi hatakkal tagolt. A Sajo és a Hernad asteleke kis relativ relidf hullamos, illetve
enyhén hulldmos siksag.

A kist4j alaphegysége északon als6- és kdrépisz karbonatos kepdmenyekisl all, délen
(tervezesi terulet is ide tartozik) pedig Ujpaleazés mezozoosketek fordulnak él. A felss-
pannoniai rétegekre atmenet nélkil telepilt a plecen durva tledéke, amely a sillyedés
miatt vastagon boritjia be a korabbi képményeket. A hordalékkip épitése az egész
pleisztocénben tartott és kilondsen a Sajo-Herhagtdgatra rakodott le tobb rétegben sok
kavicsos uledék. A felszin legelterjedtebb ki&pménye a folyovizi kavics. A kistajban
rendkivil sok, nagy keészlettel rendelkekavics-ebfordulas ismert (tervezeési terilet
kérnyezetében).

A két folyd hordalékkupjan, fiatal dntéshordalékdntés réti és réti talajok talalhatok.
Mechanikai 6sszetételik valyog vagy agyagos valgagrvesanyag tartalmuk maximum 23
%. Hasznositasuk tobbségében szanto illetve rétéldghet. A teraszok 16sz és l6szszer
Uledékein a réti kégmményekhez csatlakoz6 térszineken réti csernozjoraokagasabb
teraszokon mészlepedékes csernozjomok, a hegytEfghez csatlakozéan pedig
csernozjom barna efthlajok keletkeztek. A kistajban a szikes talajok® a réti szolonyecek
€s a sztyepesédaéti szolonyecek igen kis (2-2 %) aranyban fordlleb.

A telephelyen tervezett tevékenységet zart épitethekiszolgald tevékenységet betonozott
terlleten és kozlekédutvonalakon fogjak végezni. A beruhazéas zoldfselzeruhazas, igy
korabbi talaj, talajviz szennyezés nem feltételgzh& talaj talajviz allapotat érintetlennek,
szennyezes mentesnek tekinthetjik. Normal Uzemmésehavaria esetén sem kerilhet
szennyed anyag a talajba, talajvizbe. Ezért a talaj, tétajmintavételét, laboratoriumi
vizsgalatat nem tartottuk sziikségesnek.
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6.2. Vizfoldtani jellemzok

6.2.1. Felszini vizek

A kistaj két jelents vizfolyasa a Tisza két egyik legnagyobb melléldf: a Sajo és a Hernad.
A tervezési terlledl valé tavolsaguk észak felé minimum 10 km. A Kisthaldnossagban
szaraz, gyer lefolyasu terulet. A Sajé hordalékilipn Nyekladhaza, Malyi és HKpppi
kornyezetében tobb kavicsbanya tavat mélyitettetyek osszteriilete tobb mint 4 km

A kornyez terlletek befogaddja a Vadasz patak. A Vadaszpata
a Cserehatban ered, Irota északkeleti hatardbaso&@\balj-Zemplén megyében. Forraséatol
kezdve a Vadasz-patak délnyugati, majd déli iranylfalyik Szakacsi keleti szélén.
Ezutan Lak keleti része mellett elhaladva jobbaldamellékvize a Laki-patak.
Ezutdn Tomor keleti szélét érinti, majd tovabb fatja utjat Homrogd felé.

Két masik 4dga a Kupai-Vadasz-patak Kupan, mig gebelVadasz-patak Selyeben ered. A
selyebi ag elhalad még Monaj telepilés nyugatirbhbtn, majd Homrogdtol északra jobbrdl
beletorkollik a Kupai-Vadasz-patak. Homrogd észaigati részén a Selyebi-Vadasz-patak a
Vadasz-patakba torkollik, annak bal oldali mell&evi

A Vadasz-patakot Homrogdtdl déinyugatra a Kerestalpéri el, majd Alsdvadasz iranyaba
halad tovabb. Ezt kovéen Sziksz6 varosan keresztilhalad, majd Ocsandlogngat febl a
Hernad folyoba torkollik. Sziksz6 teriletén a patakdrét megtisztitottdk és a patak gatjat

megedbsitettek, tobbek kdzt 1430 méter hosszan egy vasiggtt kiépitésével 2011 soran.

6.2.1. Felszin alatti viz

A felszin alatti viz jellege kalcium-magnézium-ligénkarbonatos. A rétegvizkészlet
mennyisége nem jeleis.

Sziksz6 varos ivovizellatasa: a varosi alapyivet 3 db sekélymélységes 2 db mélyfarasu
kat, valamint az Uszodai mélyfurasu kut képezi. ék&dymélyséty kutak vize jeleriis
nitrattartalommal rendelkezik, ezért azok csak digiitként funkciondlnak. Szikszo6 nitréat
szegeény vizellatasa helyi rétegviz kutakrags kisebb mértékbena Hernadmenti Vizin
(Gesztely) vizének beszerzésével lehetséges, wieigievezetékek réven.

Az érintett tertlet ivovizbazis hatdésagi hatarozathn kijeldlt, illetve elézetesen lehatarolt
hidrogeologiai véditeriletét, védsidomat nem érinti.
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4. abra: A tervezett beruhazas kdrnyezetébewd igdvizbazisok hidrogeoldgiai véitloma

A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet deszin alatti viz allapota szempontjabokrzékeny
terlleteken &t telepililések besorolasa szertirikszo érzékeny.
A vizsgalt tevékenység nem kertl kapcsolatba a azdglkodasi alegység felszin alatti

viztestjeivel.

6.3. Atervezési teriilet éghajlati jellemzoi

A vizsgat terllet sokévi atlagos havi kozéptérsékleteit tekintve elmondhatd, hogy a
leghidegebb hénap a januar, mig a legmelegebbus j#z évi kozepesdingas 21,1°C.

Majs atlagos évi csapadekdsszege 624 mm, a legabfiraa januar-marciusdszak, az év
tobbi részében viszonylag egyenletesen oszlik edagadék, csak a juniusi csapadékdsszeg
ugrik ki, mely tébb mint két és félszer nagyoblék tsapadékokhoz képest.

Magyarorszagon a napfénytartam éves 0sszege Péogekén és a Deél-Alfoldon éri el a
maximumat. A vizsgalt terlleten a napsitéses Oxdds ésszege atlagosan 2080 o6ra, de
évenként nagy valtozékonysagot mutat. Megfigyéllaetapfénytartam jellegzetes évi menete,
a nyari honapokban van a maximuma (havi 260-29)) Greg november-januar édzakban a

minimuma (havi 65-85 ora).
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Eves és évszakos csapadékdsszegek Magyarorszagghagatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége cs@himam hazank Dél-Europidhoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékossZeh ds 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen ddzak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérédékorait mutatjuk be
eves és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokainazemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésth addédd, milliméterben kifejezett csokkenés, ileetmdovekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponenciakditédza megfelél ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.
Csapadékos évek inkabb a mult szazad felleben léptek felq. abrg. Az utdébbi néhany év
atlagon fellli csapadékdsszegének kovetkeztébesbkkenés nem szignifikdns a 95 %-os
megbizhatdsagi szint tekintetében.
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5. abra: Az éves csapadékosszeg orszagos atlagamaaliai, 1901-2009.
A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagatonak viszonyitva.
A csapadék térben ésoéiden nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltdzatasara

bekovetke# — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint éGanérséklet esetén. Mig az évi
kozéplbmerseklet az elmualt 30 évben szignifikans novekieadéstat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet féldiszakban sem mutathatd ki egyértéém. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjik. elkmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutatd térik@mbrag az exponencialis trendillesztéladddo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kézepdtvégbement, az exponencialis trendbecslés szesapadék valtozas
terlleti eloszlasat abrazoltukéa abran Az orszag teriletének legnagyobb részén jésemt
csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél éesitzan.
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6. abra: Az éves csapadékosszeg %-0s valtozasaékOB009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyatiteldvaltozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak tisora . abrg. A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mmégy
évszak 6sszehasonlitasdban a legnagyobb csapaklékuss tavasszal kovetkezett be, értéke
megkdzeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazaduoekitidésor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 19714@dt 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdététiszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az lgsza
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen t&thdtilajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozdsa novekédendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mraltAzas jelerdts, a cstkkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyéreiemdencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 napadgék hullott az 1971-2000 kozotti
teleken. A mult sz4zad elefét téli csapadék szintén csokkent, de nem szawdatértékben.
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7. dbra: Az évszakos csapadékosszegek orszagamitik anomaliai, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az119@00-es atlagokhoz viszonyitottuk.

Csapadék szélsségek alakulasa

Az &tlagosnal bségesebb csapadékkal, vagy tartdés szarazsdggas@ndények, periodusok

eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexdéisoraival és a bekdvetkezett

valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékpsorszagos atlagban, ahogy a jelenhez
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kozelitink 8. abrg. A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok viszont emydvekedest
mutatnak, s a szarazégkzakok hossza (vagyis a leghosszaldlszdk, amikor a napi csapadék
nem éri el az 1 mm-t), pedig jelésen megndvekedett a 20. szdzad eleje Ota. A napizitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adotiysdyan lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén §slemt megnovekedett. Az atlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapagék iegabb rovid ideig tartd, intenziv
zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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8. abra: Néhany extrém csapadék klimaindex racsponatlaganak idésora, a tizéves

mozgo atlag gorbéjével és a becslult linearis trenéd 1901-2009

Az 1960-2009 idszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-vatiopdeniti meg &. abra
trendtérképe. A nyari napi intenzitas orszagosghta novekedett, ezt a ndvekedeést a
délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az akdstet-magyarorszagi teriletek
csapadékintenzitdsanak csokkenése mérsékli. Forggiegyezni, hogy a radcsponti valtozasok
csak kisebb tertleteken szignifikansak.
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9. abra: A nyatri atlagos napi csapadekintenzitaslégos csapadékossag) valtozasa az 1960-

2009 id'szakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megéiyvaltozasok/Magyarorszgg/

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyaréknérséklete tlkrdzi, a mult szazad eldjét
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyadtlkgtdmérséklete 1971-2000 kdzott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben iséébrdult egy-egy hivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad disfelét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedgaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozépimérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban istéarha

Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utgy, aasapadék egyre inkabb révid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban Hulli

Az emelked hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra em érzékeny a tervezett
beruhdzas. A vizmosasok, patakok vizjarasa heves, a csapaséfoszerint szeszélyes.
Felijegyzések szerint ritkAbban fordulnalé elzél$séges nagyvizek hdolvadasbdl, sokkal
veszedelmesebbek a tavas#iszi, kiulondsen pedig a nyari heves nagycsapadékokt®
arhullamok, melyek gyorsan levonulnak és magadlagakat idézhetnek &I

Ezt a megallapitast tamasztja ala 2006. junius, B3&m és 2010. majus — junius hénapokban
keletkezett igen heves, nagycsapadék okozta anhudiénely magas vizalldssokkal vonult le a
bikki patakokon, vizmosasokban jel&ntvizkarokat okozva. Mar korabban is jelent
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arhullamok alakultak ki, igy 1974. oktoberében 6871 juniusaban, de a 2010. évi majusi
arvizet azonban egy intenziv, am tobbnapdzé&st okozd mediterran ciklon valtotta ki (a
lehullott csapadék mennyisége nagyobb volt, mir@ hm). A majusi ciklon, a kiterjedt
intenziv eézés végul a nagyobb vizfolyasokat rekordkozeli,yvagt meghalad6 szintre
duzzasztotta, amelyek a csapadék-esemény elmuldivat6do apadasba kezdtek. Junius
elején szokatlan moédon egy Ujabb mediterran cildikezett térséglinkbe — régebben kb. 10
évente érkezett egy ilyen ciklon Magyarorszagrastrpedig néhany héten bellil Ket. Ennek
csapadekmennyiségét a még apado vizfolyasok mar tuehidk befogadni és Ujabb
vizallasrekordot dontve megaradtak, hatalmas kauiazva.

Az emelked hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra am érzékeny az
alkalmazandé technoldgiaAz atlag mérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarak, ne

nehezitik a dolgozok munkakérilményeit neheziti.
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7. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizekehem fogja érinteni. A tevékenység soran

nem torténik felszini vagy felszin alatti vizekbealatkozas.

A létesités soran a felszini-, valamint a felszilatd viz lehetséges szennygeforrasai a

kovetkedk:

» A létesités soran felszin alatti vizbe beavatkomas torténik. A létesitéskor, az alapozasi
munkak soran a feltalajt letermelik, a megfélellapok kiasasra kerilnek. A munka
veégeztével az igy kikeréiltalajokbol a kornyezet tereprendezését, park@itddjak meg.

* A terlleten alland6 szennygZorrast jelent objektum (pl: szennyviztarold, Uzemanyag
tarold, stb.) nem lesz.

* A mobil WC tartalydnak sértilése, nem megieligitése.

* A talaj illetve a felszin alatti viz elszennyelgése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazék keril a talajra és ez a szertigzleszivarog a talajvizig.

* A talajra csak véletlensZeméphiba soran kertlhet@laj szarmazék. Ez a jellédiba
cshszakadasbol, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikusnkahenger meghibasodasabdl
adodhat. A felsorolt fiszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezhedlagtt

A beruhazas megvalosulasa soran a kovetikes kell betartani a felszin alatti vizek védelme

erdekében:

» Az épitanyagok helyszinre széllitAsanal csak medfemaiszaki allapotu, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmbiebsoknak megfelélszallitd jarntivet hasznalnak.

» Az épitanyagok gépjardrol torténs leemeléséhez hasznal daru is csak megfelészaki
allapotu, rendszeresen karbantartott és a korny&aelimi ebirasoknak megfeléliehet.

Az alkalmazott foldmunkagépek csak megi@lemiszaki allapotl, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmbiebsoknak megfelélmunkagépek lehetnek.

» Az épités soran a teruletre kihelyezett mobil W@tgait rendszeresen ell@mezni és Uriteni
kell.

» A felszin alatti vizekre egyedili veszélyforras épgkldl - havéaria esetén - elfolyo,
elcsbpo@ olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék gstetlenszdiren géphibabdl
adodhat. Ez a jelldchiba c$szakadasbal, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikuskahenger
meghibasodasabol adddhat. A felsoralisaaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

talajt. Rendkivili olajelfolyds esetén azonnal zkexni kell a szennyezégrészporral,
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homokkal vagy duzzasztott perlitporral toréfelitatasarol és a szennyezett hulladék
telephelyre tortéth szallitasarol.

« Ha a rendkivili események valamelyike mégis belkadmk a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezéektalan lokalizalasaval minimalisra
csokkenthet.

Az Uzemelés soran a felszini-, valamint a felszlati viz lehetséges szennyeforrasai a

kovetkedk:

* Az Uzemelés soran keletkekommunalis szennyviz.

» A technoldgia nikbdése soran jelefd mennyiségipari viz felnasznalas tervezett.

» A talgj illetve a felszin alatti viz elszennygelse csak havaria esetén lehetséges, amikor

koolajszarmazeék keril a talajra vagy a betonozotildéeriletre és ez a szenngdes
leszivarog a talajvizig.

» A talajra vagy a betonozott taroléteriletre csaletenszeii géphiba soran kertlhebdélaj
szarmazék. Ez a jelléghiba c$szakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasébdl adodhat. A felsofraki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt.

Az Gizemelés soran a kovetkiget kell betartani a felszin alatti vizek védelnrelékében:

* A keletke®y kommunalis szennyviz vezetéken keresztll csatlkkazvarosi szennyviz
gyiijté halézathoz.

» A keletked ipari szennyvizeket megfetian tisztitani kell. A keletkézipari szennyvizeket
a HELL Energy Magyarorszag Kft. tulajdonaban aBaiksz6 049/1 hrsz-u terileten (mely
a tervezett beruhdzéssal szomszédos terilet) Briksz6i Palackoz6 Uzemében
megvallsult szennyviztisztitoba (vizjogi engedéhansa: 11010-4/2013) vezetik. A
keletke® szennyviz varhaté mennyisége: 57&map. A kornyet teriiletek befogaddja a
Vadasz patak. A Vadasz patak a befogaddja a szolmséell Energy Kft. zem tisztitott
szennyvizeinek is.

* A gyarbdl ki- és beszallito gépjativel csak megfelél miszaki allapotu, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmbiebsoknak megfelélszallitd jarntivek lehetnek.

» A terlleten keletkezcsapadékviz rendezett elvezetésgondoskodnak.

A sorgyar épitése és lzemelése nem jelent veszélyelszini és a felszin alatti vizekre. A

fent emlitett intézkedések betartasaval a felszinés a felszin alatti viz elszennyezésére nem

kertlhet sor.
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Ha a rendkivili események valamelyike mégis bek@atk a felszin alatti viz szennyezésének
kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan2zakidiaval minimalisra cstkkentiet
Az eléirdsok betartadsaval varhatéan a vizsgalt tevékenygénem lesz a felszini- és felszin

alatti vizekre karos hatassal.

7.2. Leveg6szennyezés

7.2.1. A leveg6 alapallapota, eldirt hatarértékek
A tervezett sorgyar helyszine Szikszotdl délre, KkiB3-re, részben ipari, nagyobbrészt
mezgazdasagi kornyezetben tervezett. Nyugati hatard. azamu dut, északi hatara
csatornaban vezg{névtelenkls vizfolyas folyik a kézeli Barsonyos-patakba.
A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszeaitgégy Mébhalozat miskolci (Alfoldi
utcai) allomasanak 2016-0s adatait hasznaltuknigly kb. 11 km-re talalhaté a vizsgalt
terllettl. Miskolcon harom olyan mééllomas (Buza tér, Lavotta utca, Alfoldi utca) th&o,
melyeknél 2016-ban mérték a SONOx, NO,;, PM10 eértékét. Azért az AIfoldi utcai
méallomas adatait hasznaltuk fel, mert ezendaddsmas Miskolc kertvarosi részén talalhato
- szemben a Buza térrel — , és ezendd@llamas adatait jobban kozelitenek a vizsgalt &tril
légszennyezettségehez. Tovabba kbzelebb helyezkkdikizsgalt tertilethez, mint a Lavotta
utcai mééallomas. Valdsziisithetjik, hogy Szikszé levéminésége jeleriisebb jobb, mint a
bemutatasra keréilMiskolc leve@minésége.
A légszennyeZ anyagok ertékei a 24 oras atlagok alapjan 201®162016.12.31.:

 NOz 17,7ug/m?

« NOx 31,0ug/m?

e SO 8,7ug/m’

«  PM10: 30pg/m®
A 2016.01.01. és 2016.12.31. kozotthsdakra mért N@ NOx, PM10 és SO2 értékekel@.

szamu abrsszemlélteti.
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10. abra: NQ, NOx, PM10 és S&napi atlagok 2016.01.01.-2016.12.31. kdzott
(Miskolc, Alfoldi utca)

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a $2gnnyezettségi agglomeraciok és zénak

kijelolésébl szol - Szikszo a 8. zonacsoportba tartoznak:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMuo) Benzol
F C D B E

B csoport: azon terilet, ahol a levitgrheltségi szint egy vagy tobb légszensiyamyag tekintetében a
levegiterheltségi szintre vonatkoz6 hatarértéket égéshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban ftigéblazat
3-6. sordban szereplanyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valatdgszennyézanyagra firéshatar
nincs megallapitva, de a terlleten e légszenhyewag tekintetében a levitgrheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pidran foglalt tablazat 3—6. sordban szewpinyagok esetén a
célértéket, a tertletet ebbe a csoportba kell sorol

C csoport: azon terllet, ahol a levgrheltségi szint egy vagy tdbb |égszenfiyaayag tekintetében a
levegiterheltségi szintre vonatkozé hatarérték égrashatar kozott van.

D csoport: azon terilet, ahol a lewégrheltségi szint egy vagy tobb |égszensiyamryag tekintetében a féls
vizsgalati kiiszob és a leitgrheltségi szintre vonatkozé hatarérték, az 1lékigt 1.1.4.1. pontjdban foglalt
tablazat 3—6. sordban szerémnyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a Iégszennyezettggyagy tobb Iégszennyeanyag tekintetében a félés az also
vizsgalati kiiszéb kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettzégso vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg

3. tablazat: Légszennyezettségi agglomeracio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilgirnyezetének levegminésége jo.

A vizsgalat készitésénél a kdrnyezeti lavegeszségigyi kovetelmeényeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levégerheltségi szint hatarértekéies a helyhez kotott Iégszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirszolé rendelet hatarértékeit vettilk figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértéketramooak.
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A munkagép és szdllitd jativek mikodése soran kibocsatott kipufogdgazokbans lév

légszennyez anyagok kozil a kovetkék a meghatarozéak:

Légszennyet Hatarérték (ug/m?d) Veszélyesség
anyag 16rds | 246ras | Eves fokozat
Egészségugyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 Il.

Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.

Szallé por (PM 10 - 50 40 1.

4. tablazat: A levedierheltségi szint egészséguigyi hatarértekei

A tervezett tevékenység légszennydzatotényedkéent a kornyezeti levég minéségének
romlasa mértékének alapjan béfthet. A kdrnyezeti leve§ minéségére gyakorolt hatas
elbiralasahoz a levéterheltségi szint hatarértékéirés a helyhez kotott légszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeiszold 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben megallagito
hatérértékeket és tervezési iranyelveket haszntdtpgmely a kdrnyezeti levéggészségugyi
kovetelményeit tartalmazza.

A minésités sikeres elvegzésehez szamitasokat készitattinak eldontéseére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levéminéség valtozas prognosztizalhatd a védett teriletek,
objektumok (receptor pontok) tertletén.

A modellszamitasok alapjan jel6ltik ki a 306/202QI. 23.) Korm. rendeletben meghatérozott
hatésterulet nagysagat.

A szdllitas esetében, amely vonalforrasként hat@tdzmeg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjeéslell alapjan végeztik el, a4SZ
21459 azMSZ 21460ésMSZ 21457szabvanyok felhasznalasaval.
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7.2.2.Az épitési-Kivitelezési tevékenység okozta légszennyezés

Az épitési-kivitelezési tevékenységhez varhatokovaetkes gépeket alkalmazzak:

Tevékenység Alkalmazott munkagép Teljc(aks\xlr)neny teljec;?ts;rfény
2 r<]jb Scinia G420 tipusu biligplatos 309
3y . tehergépkocsi
Foldmunkak - =~ 4" 3CB 4CX ECO kotro-rakodo 81 7026
2 db Wacker BS60-2 tipusu dongol 1,8
2 db Scania G420 tipusu billgpiatés 309
tehergépkocsi
Alapozas 1 db JCB 4CX ECO kotré-rakodo 81 1021
1 db Mercedes Benz Actros 3235 8x4 057
Karrena beton mixer
1 db betonpumpa 65
1 db Scania G420 tipusu biligplatos 309
Szerkezetépités tehergépkocsi 478
1 db KATO NK-250E-V mobildaru 169

5. tablazat: Az épitési-kivitelezési tevekenys@grstasznalt gépek

A dieselmotorok altal emittalt szenngeanyagok mennyiségét & tablazatbantalalhato,
szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocs#talapjan szamitottuk ki.

, Emisszio [g/kWh
SN CH co NOx Korom SO
2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

6. tAblazat: NagyteljesitmémyDiesel motorok fajlagos k&rosanyag kibocséatasa

Tovéabbi adatok:

» A gép kipufogdcsovenek atnége: 100 mm

» A gépek kipufogocsdvének magassaga a talajsziit:f@,5 m

» A csb végeén kiaramlo flstgazmérséklete: 256C

» Fustgaz térfogatdramanak meghatarozasahoz hakxmedgfitényes: 1,05
Az 5. szamu tablazatbdiathatd, hogy a legnagyobb méticlkeved terhelés az alapozasi
munkak soran torténik, igy jelen fejezetben ezedkenyséeg hatasait vizsgaljuk, hiszen mind
a foldmunkak, mind pedig a szerkezetépités sosabki levedterheléssel szamolhatunk.
A munkagépek egyuttes teljesitményének (1021 kWo7&x (714 kW) vettik figyelembe
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A jarmivek atlagos fajlagos gaznémzennyedanyag kibocsatasat/a tablazatartalmazza:

Jarmiikate- Fajlagos emisszio gy, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SO Korom Pb
3,84 5,1 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyi 4,56 0,66 19 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz tehery 16,4 - 36,8 3,4 - -
gepkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4.9 24,3 2,7 0,45 -

7. tablazat: Kulonbod kategorigju gépjarndvek fajlagos szennyéanyag kibocsatasa
A pontforras okozta levégzennyezés terjedésének meghatarozaddadsstavolsag 8.0.0.4.
programot hasznaltuk fel. A szamitasok leggyakorigieoroldgiai viszonyoknak megfeiel
(szélsebesség: 2 m/s, nappal, derligjsjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi
lehetiség ezeknél kedvélab eredményeket szolgaltat. Minden komponensnghkisltuk az
1 oras értékeket (PM10 setében a 24 oras), hoggseiteges hatarérték tullépések, vagy
megkozelitések felismerltdt legyenek.
A SOz az 1 6ras (11. dbra) maximumaban (23,7 ughAna hatarérték 8,43 %-a, igy
érdemben nem befolydsolja az alapterhelést
A NOxaz 1 6ras (12. dbra) maximumaban (110 pgfna hatarérték 55 %-a
A CO az 1 ¢6ras (13. abra) maximumaban (238 pghAna hatarérték 2,38 %-a, igy
érdemben nem befolydsolja az alapterhelést
A PM10 a 24 6ras (14. dbra) maximumaban (2,05 pgAna hatarérték 4,1 %-a, igy

erdemben nem befolyasolja az alapterhelést
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Sziksz6 SBrgyar épités

== Maximum: 110 pg/m3 - 39 m

B - feltétel: 40 pg/m3 -
25m

==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épliletekkel; u(10 m) = 2 m/s
= NRLR RN R0 KRR AR RRE R RN RN SRR
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X (méter)
— Kén-dioxid, $0O2 konc. _. Maximum: 23.7 pgim3 - 111 _ _ C-feltétel: 19 pgim3 - — Atlag: 7.4 pg/m3
m 17T m
11. abra: SQ 1 oras koncentracié (alapozas)
Szikszo S8rgyar épités
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épliletekkel; u{10 m) =2 m/s
" L T L T AT
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X (méter)
_ Nitrogén-oxidok, NOx mint . A-feltétel: 20 pgim3 - _ . C-feltétel: 88 pgim3 - — }'\Uag: 14.5 pg/m3
NOZ2 konce. 2 m 3m

12. abra: NOx 1 6ras koncentracio (alapozas)
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Sziksz6 SBrgyar épités
==1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s
200 NRLR RN R0 KRR AR RRE R RN RN SRR
/ﬂ\ JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8004
200 \
N
1
&= 150 ; \
b l U
= 1
2 1
2 N
© 100 L ™\
i \\
1
1
50 i o
H “l‘..“.-‘-
1 T ———
1
I
0 H
(=] (=] =] (=1 (=] [=] (=] (=] (=] (=3 o = [=] [=] [=] i= (=] f= (=1 (= [=] [=] [=] (=] [=] (=]
- «© o™ w0 [=] = =] (%) 0 =] = [==) o™ w0 b= = =] o™ w [=] = =] o o (=]
- - o~ ™~ o™ (3] (] - - =t n in A= w0 w0 P~ ~ =] [==] o0 (=] (=] ‘O_
X (méter)
— Szén-monoxid, CO konc. == Maximum: 238 pgim3 -92m _ _ C - feltétel: 190 pg/m3 - — Atlag: 64.1 pg/m3
4T m
13. abra: CO 1 6réas koncentracio (alapozas)
Sziksz6 S8rgyar épités
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= & normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
25 L L LA
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X (meéter)
— Szilard PM10 frakcié konc. _ _ Maximum: 2.05 pgim3 -91  _ _ C - feltétel: 1.64 pg/m3 — Atlag: 0.548 pgim3
m - 146 m

14. abra: PM10 24 éras koncentracio (alapozas)

A légszennyei berendezések hatasteriletének kijelolés&08/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Céldmark talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarértek EoHAtarozza meg a hatastertlet vonalat.

Az NOx esetében 202 méteres hatastertletet tudunk kijelil mig a CO,a PM10 és a S@

immisszidja a leggyakoribb meteoroldgiai feltételeknellett sem éri el az 1 6ras hatarértek
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10 %-at az egészségugyi hatarértekek esetében, iggeknek a légszennyének nem
tudjuk a hatéstertletét kijelolni. Egészségugyi hatrérték feletti koncentraciok nem
alakulnak ki a tervezési tertleten kival.

A légszennyezés hatasteriletét 4. szamu mellékletszemlélteti. A hatasterlletet a

beruhazas altal érintett teriilet hataratdl adjuk meg és abrazoljuk a térképen.

7.2.3. Az iizemelés okozta légszennyezés

Az Uzemelés soran a kovetkgzontforrasokkal szamolhatunk:

Berendezés megnevezése Darabszam Telj((aks\'/f/';] eny Légszennye# anyagok
AIfH-S_/lO EU tip. gazkazan 5 3300
(g6zfejleszd)
Viessmann Vitodens 200 tip|.
. . . 3 125
gazkazan (konyha-étterem)
Viessmann Vitodens 200 tip|. 3 125
gazkazan (Irodaépiilet) Szilard nem toxikus por
Viessmann Vitodens 200 CO, NQ, SG, CO, CH
o ; . 2 125
tip.gazkazan (sorgyar)
Hoval MGV 60. tip. 20 60
gazuzeni holégfuvo
Viessmann Vitodens 200 tip|. 1 60
gazkazan (hatso irodaépulet)

8. tAblazat: Légszennyezést okoz6 berendezésekeamdlés sordn

A pontforrdsok okozta levégzennyezés terjedésének meghatdrozasérktastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A szamitasok leggyakombeteorologiai viszonyoknak
megfeleb (szélsebesség: 2 m/s, nappal, dertltjsjarasi viszonyokra veégeztik el. Minden
tovabbi leheiség ezeknél kedvéhb eredményeket szolgaltat. &lépésben az egyes kazanok
NOx kibocsatasét vizsgaltuk:

AKH-5/10 EU tip. gazkazan:

Teljesitmény: 3300 kW
Goztermelés: 5t/h
Fustgaz mérséklet: 201C
Foldgaz fogyasztas: 375 Nitn

Miszaki adatok elérhétségehttp://www.vasfa.hu/magyar/musz_adat/ma_kaz_k.html
A fustgéz kibocsatas atnige: 400 mm

A kémények magassaga a talajszint felett: 16 m

Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz halmdgitéenyes: 1,05
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A NOx az 1 6ras (15. dbra) maximumaban (10,9 pgfna hatarérték 10,9 %-a igy
érdemben nem befolyasolja az alapterhelésMaximuma az N@terhelésnek 330 méteren
van.

Viessmann Vitodens 200 tip. gazkazan:

Teljesitmény: 125 kw
Fustgaz Bmérséklet: 70C
Foldgaz fogyasztas: 156 Nin

Miszaki adatok elérh&étége:
file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Packages/MiartisMicrosoftEdge 8wekyb3d8bbwe/Te
mpState/Downloads/Tervezesi-segedlet-Vitodens-2005R\WV-t0l-2015-04-5826432.pdf

A fustgaz kibocsatas atnige: 100 mm

A kémények magassaga a talajszint felett: 16 m

Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz halmgitéenyes: 1,05

A NOxaz 1 6ras (16. abra) maximumaban (2,4 pugfna hatarérték 2,4 %-a igy érdemben
nem befolyasolja az alapterheléstMaximuma az N@terhelésnek 61 méteren van.

Hoval MGV 60. tip. gaziizeihhdlégfuvo:

Teljesitmény: 60 kW

Fustgaz Bimérséklet: 78C

Foldgaz fogyasztas: 50 Nfh

Miszaki adatok elérh&étége: Megrendéll adatszolgaltatas
A fustgaz kibocsatas atnige: 80 mm

A kémények magassaga a talajszint felett: 16 m

Flustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz halzmditényes: 1,05

A NOx az 1 6ras (17. abra) maximumaban (0,739 pgfna hatarérték 0,739 %-3 igy
erdemben nem befolyasolja az alapterhelés¥laximuma az N@terhelésnek 66 méteren van.

Viessmann Vitodens 200 tip. gazkazan:

Teljesitmény: 60 kW
Flstgaz timérséklet: 80C
Foldgaz fogyasztas: 77 Nhn

Miszaki adatok elérh&étége:
file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Packages/MiartisMicrosoftEdge 8wekyb3d8bbwe/Te
mpState/Downloads/Tervezesi-segedlet-Vitodens-2005R\WV-tol-2015-04-5826432.pdf

A fustgaz kibocsatas atnige: 80 mm

A kémeények magassaga a talajszint felett: 16 m
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Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz halmgitéenyes: 1,05
A NOxaz 1 6ras (18. abra) maximumaban (0,975 pugAna hatarérték 0,975 %-a igy
érdemben nem befolyasolja az alapterhelés¥laximuma az N@terhelésnek 68 méteren van.

Gézkazan
==10RAS ATLAG ==
Nitregén-oxidok, NOx mint NO2; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 2 m/s
22 ANARRRNRY AERNNRARY
Hatastavolsag - 8.0.0.5
N\
10

rd

C (ugfm3)
o
—-_—-_"-""-—-..._

4
\‘-_
ey
2 \"‘"'-.
"‘-—-—_
0
e o 9o o 9 9o 2o 2 9 e 2 9 9 9 g 9 9 o 92 2 2 o o O
® & ¥ & & ® ® w N O ® ® ¥ N & ® ©® T N4 O ®; O ¥ &N D
- N @ ¥ % W O = ® & & 0 T N N € w 1 0O © = W O O
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X (meéter)
Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _  Maximum: 10,9 pg/m3 - 206 _ _ C - feltétel: 8,72 pg/m3 —_— Aﬂﬁg: 3,22 pgim3
NOZ2 konc. m -330m

15. dbra: NOx 1 éras koncentracio (AKH-5/10 EU tigazkazan)

Viessmann Vitodens 200 (125 kW)
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 2 m/s
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X (méter)
Nitrogén-oxidok, NOx mint == Maximum: 24 pgim3 -61m _ _ C - feltétel: 1,52 pgim3 = Atag: 0,251 pg/im3
NO2 konc. -97m

16. abra: NOx 1 éras koncentracio (Viessmann Vitose200 tip. [125 kW] gazkazan)
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Hoval MGV
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 2 m/s
68 NRER AR ARRRLARRY
Hatastavolsag - 8.0.0.5
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AR EsBRERERS S PP eEREEERS R
X (méter)
_ Nitrogén-oxidok, NOx mint  _ _ Maximum: 0,739 pg/im3 -66 _ _ C - feltétel: 0,591 pgim3 = Atlag: 0,0828 pgim3
NO2 konc. m m
17. &bra: NOx 1 6ras koncentracio (Hoval MGV 60 tigaziuzeni hslégfuvo)
Viessmann Vitodens 200 (60 kW)
==10RAS ATLAG ==
Nitregén-oxidok, NOx mint NO2; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 2 m/s
! L
Hatastavolsag - 8.0.0.5
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o i=3 = o™ (=] =] [1=] =+ ™ (=1 (=] 0 = o~ =1 =] w0 = o (=2 [==] (=] = o [=]
SR A AR E AR R NEEE BEEENEEE N
X (meéter)
_ Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ Maximum: 0,975 pg/m3 - 68 _ _ C - feltétel: 0,78 pg/m3 —_— Aﬂﬁg: 0,113 pg/m3
NOZ2 konc. m 9 m

18. abra: NOx 1 6ras koncentracio (Viessmann Vitose200 tip. [60 kW] gazkazan)
A légszennyek berendezések hatasteruletének kijelolés®06/2010 (XI1.23.) Korm.

rendelet 2. 8 -ban foglaltak szerint tortént. Céldrerk talaltuk a legszigorubb feltétel

betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték 10 % hatarozza meg a hatasterilet vonalat.
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A szamos pontforrast 6sszegezve, diffuz forraskérdrtékelve a kibocsatast az alabbi

hatésteruletet kapjuk:

Sdrgyar hatasteriilet
==10RAS ATLAG ==
Nitregén-oxidok, NOx mint NO2; §= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) =2 m/s
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X (méter)
Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ A - feltétel: 20 ugim3 - _. C -feltétel: 28,2 pgim3 —Atlag: 8,86 ug/im3
NO2 253 m - 169 m
. Maximum: 35,3 pg/m3 -93 B - feltétel: 33,8 pgim3
m -19m

19. dbra: NOx hatasterilet

Az NOx hatastertilet nagysaga 253 m, melyetda szamu mellékletbeabrazolunk.

7.2.4. A gépjarmiiforgalom okozta légszennyezés

7.2.4.1 Az épitési-kivitelezési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
légszennyezés

A tervezett sorgyar helyszine Szikszotdl délre, KkiB3-re, részben ipari, nagyobbrészt
mezgazdasagi kornyezetben tervezett. Nyugati hatard. azamu §ut, északi hatara
csatornaban vezeinévtelen)éls vizfolyas folyik a kozeli Barsonyos-patakba. A liedizas
helyszinének megkdzelitése a 3. szabiion keresztil torténik.

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat @ tablazat tartalmazza, a 2016-0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

L I. jarm tlikategodria | Il. jarm tikategéria | Ill. jarm iikategoria
Vizsgalt utszakasz L P PR
(jrmii/dra) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
3. szamu éut
(197+510 — 201+079) 406 19 8

9. tablazat: A szallitasi utvonal 2016-o0s jadforgalma
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Telepités soran felmerié gépjarmii forgalom:

» 80 szgk/nap

» 15 kisteherautd/nap

» 10 nagyteherauté/nap

A szallitas utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-oxah a szénhidrogén és a szallo por

koncentracié novekedésével lehet szamolni. Léggmtinkomponensek tekintetében a

nitrogén-oxidok és a szallépor a meghatarozé, ez¢rd két komponenst vizsgaljuk kiemelten.

A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallépjgrmivek légszennyezésének vizsgalatanal

csak a kipufogdgazok Iégszenn§dmtasat vesszik figyelembe.

A kozlekedési emisszié tobb komponérszennyedanyag keveréke. Valamennyi anyagra

ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznalgdtientl a kémiai misségél (csak az

SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési vigptrkozott, a kilénbdzemmissziok kozul

azt a szennyét kell kritikusnak mirdsiteni, melynek a vonatkozo immisszios hataréreeke

legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szdllitAsban résztvévjarmivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedésis&zids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 20@4datait vettik figyelembe.

A szdllitojarmivek sebessége lakott tertileten 50 km/h. Lakottatati kivil 70 km/h.

A gépjarnivek jarmikategdriaba sorolasat a 25/2004. (XIl. 20.) KvVMaelet szerinti

tablazat tartalmazza.

N

P L Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jeldlés: k| a megnevezesg jarm ii- Jarmiivek fébb jellemzoi Jel
L 20,10 kategéria
szemelygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkul, kis autobusz 16 firely alatt,
1 szemely- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
' kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztémege kisebb 3500 kg-n4l
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)
2 <7616 autébusz I KRESZ szerint meghaté_lrozott (kivéve a busZ
' ' 16 féihely alattiakat)
3. csqklos [l KRESZ szerint meghatarozott cs-bus
autobusz
4. k('jnrjyﬁ _ I tehergépkocsi, 3500-7000 kg ('jssztf)f,neg kig
tehergépkocsi (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 sz0616 nehéz " nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztdrfieg ntg
' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos

teherbirasu)
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E— .. | Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jelolés: k| a megnevezese A i Jarmiivek fébb jellemzdi Jel
(UT 2-1.109) | Jarmi-
kategoria
6 tehergeplfocsu m tehergépkocsi potchswal, igk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. €s segeédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

10. tblazat: A gépjarmivek jarmikategoriaba sorolasa

A forgalomszamlélasi adatok alapjan szallitAsdateit utakon okozott forgalomndvekedés a

kovetke® tablazat szerint alakul:

3. szamu éat (197+510 — 201+079)
jér?nkglfazﬂak;éria alapfog:g?nsﬂ Inap] A széllitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 7140 7235
1. 330 330
1l 1372 1382
Osszesen 8842 8947

11. tAblazat: A szallitasi utvonal 2016-o0s jafifiorgalma

A kovetked tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adalapjan a lakott tertileten kival
tortérs haladasra vonatkozé adatok talalhatok:

/ CcO CH NO:; SOz PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

12. tblazat: Az I. jarndkategoria fajlagos emissziés tényea (g/km)
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Uzemmod mizni'; d Szén-hidrogének Nltg)(ig den- Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO» SO PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 154 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

13. tblazat: A Il. jArmikategoria fajlagos emissziés tényetg/km)

Uzemmad| Szén-monoxid Szén-hidrogénelk Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske
km/h cO CH (FID) NO, SO PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

14. tablazat: A lll. jarmikategoria fajlagos emisszios tényetg/km)

Az emisszi6 meghatarozas&zolgald képlet:

E =V-‘v ;'(-\'—~i"(6\: 34).
! :_‘_.‘::. 3600 S, i J - I

ahol:
Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras révid idtartamra vonatkozo szennyemnyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennygzkomponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarntikategoria jele,
vV = a gépjarm izemmaodja (sebessége) [km/h]
sv = az adott izemmodban megtett ut [km],
g = fajlagos emisszids tényeg/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarsiriiség [jarnti/nap].
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Az emisszio szamitas eredményai érintett szallitasi Gt esetében:

3. szamudat (197+510 — 201+079)

jérf\nkgsazlttlek;c';ria Emisszi0 [mg/(m*s)]
CcoO CH NO:2 SO | PM10
l. 36.19 5.48 14.47 2.35 0.20
I. 2.87 0.52 4.76 0.05 0.52
1. 7.35 2.10 11.55 2.10 2.10
dsszesen 46.41 8.09 30.78 4.49 2.81

15. tablazat: Emisszio

szamités alapforgalomra fal§tast nem tartalmazza)

3. szamudat (197+510 — 201+079)

et Emiszi [mg/n's)
CcoO CH NO2 SO, PM10
l. 36.67 5.55 14.67 2.38 0.20
. 2.87 0.52 4.76 0.05 0.52
[l. 7.42 2.12 11.66 2.12 2.12
0sszesen 46.96 8.19 31.08 4.55 2.84

16. tAblazat: Emisszio szamitas alapforgalomra falktast tartalmazza)

A szalliths mértéke olyan kis mértéaz eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz niddst
az emisszioban.
A fenti emisszios értekekbaz MSZ 21459/2-81szabvany felhasznalasaval ledeilt

az immisszids értékek meghatarozasra az aldbbutarfalhasznalasaval:

Y E, 1
(: =4\l T

Vs o -
N\ smd-u-o_

ahol:
Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras révid idtartamra vonatkozo szennyemnyag
emisszibja [mg/(mxs)],
k = a szennygzkomponens jele (CO, CH, stb.),
o =a szélirany és a vonalforras altal bezart szég
u =folytonos vonalforras fustfaklyajara jellethzszélsebesség roviddirtam alatti
kozépértéke [m/s],
6. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya filgges turbulens szo6rédasi
egyutthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magaspapa

A szamitasok kozbefigs végeredményei a kovetk&z

- oz a folytonos vonalforrds esetén a fiistfaklya filgges turbulens szérodasi
egyutthatoja: 7,225 m,
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- oz fuggdleges turbulens szoérodasi egydtthato: 7,067 m,

- szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s

A szallitas altal érintett kozat forgalma, valamiat szallitas altal egyittesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, dejfrasi viszonyok kozotig/m?] a 17.

tablazattartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiiilap Iégszennyezettséget is.

TéVO!?ég az Szallitas nélkiil Szallitassal novelt forgalom

u

ten%el)yédﬂ cO CH NG SG PMy, co CH NG SG PM;,
m

3. szamudat (197+510 — 201+079)

10 227.73| 23.81 | 25.09| 1.06 2.86) 230.28 24.08 2537 107 2
20 155.76| 16.00 | 17.36| 0.56 2.02] 15750 16.18 1756 056 2
30 101.80| 10.48 | 10.93| 0.43 1.31] 10294 1059 1106 043 1
40 65.77 | 6.69 7.38 0.21 099 66.90 6.76 7.46 0.21 1
50 49.89 | 5.21 544| 0.10 0.5 5045 5.27 5.50 011 0
60 39.61| 4.05| 4.25 0.08 043 40.05 4.0 4.30 0,08 0
70 31.89| 3.10| 3.56 0.06 043 3224 3.3 3.60 0.06 0
80 27.26 | 2.75 2.98 0.05 021 2756 2.78 3.02 0,05 0
90 23.12 | 2.40 2.52 0.04 021 23.38 242 2.55 004 O
100 19.54 | 2.17 2.28 0.03 021 19.76 2.19 2.31 0,03 0

17. tblazat: Szallitas okozta légszennyezés a&@ns§ wut (197+510 — 201+079) szakaszan

Hatasterdlet:
» 3. szamu &ut (197+510 — 201+079 NO. esetében 33 méteres hatasteriletet

jelélhetlink ki a beruhazas nélkuli forgalomra. Alirassal ndvelt forgalom esetén 33,5

méter a hatasterulet, mivel olyan kismétit@iforgalom ndévekedés. A tdbbi komponens

esetében nem tudunk hatéstertletet kijeldlni.

A szdlliths okozta névekmény olyan kismérték, hogy elhanyagolhat6 levegszennyezés

novekmeényt okoz.

Megallapithatd, hogy a szallitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowbeni allapotban

a kialakuld koncentracidk elmaradnak a vonatkozoé I§szennyezettségi hatarértékelkt.
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7.2.4.2. Az iizemelési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
légszennyezés
Uzemelés soran felmeri gépjarmii forgalom:

» 20 kamion/nap

» 60 szgk/nap
A szallitas okozta légszennyezés mértékének meghaasa megegyezik a 7.2.4.1. fejezetben
bemutatott szamitassal, igy csak a lényegesebllukiisi adatokat és a véegeredmenyt
ismertetjuk.
A forgalomszamlélasi adatok alapjan szallitassiaitett Uton okozott forgalomndvekedés a

kovetke® tablazat szerint alakul:

3.szamudut (197+510 — 201+079)
ia r'rb\nku’lijlf;gek; c’l) . alapf ogﬁggls[i Inap] A széllitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 7140 7200
1. 330 330
1l 1372 1392
Osszesen 8842 8922

18. tablazat: A szallitasi utvonal 2016-o0s jafifiorgalma

Az emisszio szamitas eredményai érintett szallitasi Gt esetében:

. 3. szamudat (197+510 — 201+079)
WA Cmisszd (ng(n's)
CcoO CH NO2 SOz PM10
l. 36.19 5.48 14.47 2.35 0.20
. 2.87 0.52 4.76 0.05 0.52
[l. 7.35 2.10 11.55 2.10 2.10
0sszesen 46.41 8.09 30.78 4.49 2.81

19. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra taldtast nem tartalmazza)

_ 3. szamudut (197+510 — 201+079)
jérﬁku’lijlfezltt:ak;c!)ria SLEErD W)
CO CH NO:2 SOG: | PM10
l. 36.48 5.52 14.59 2.37 0.20
I. 2.87 0.52 4.76 0.05 0.52
1. 7.49 2.14 11.77 2.14 2.14
dsszesen 46.85 8.18 31.12 4.55 2.86

20. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra £altast tartalmazza)
A szallitas altal érintett kozat forgalma, valamiat szallitas altal egyilttesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, dejfrasi viszonyok kozotig/m?] a 21.

tablazattartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiiilap Iégszennyezettséget is.
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Tavolsag az

Szallitas nélkal

Széllitassal novelt forgalom

at
ten%el)yédﬂ CcO CH NG SO PM;, CcO CH NG SO PMy,
m
3. szamudat (197+510 — 201+079)

10 227.73| 23.81| 25.09| 1.06 2.86) 229.70 24.02 2530 1.07 2
20 155.76| 16.00 | 17.36| 0.56 2.02 157.10 16.14 1751 056 2
30 101.80| 10.48 | 10.93| 0.43 1.31 102.68 10.57 11,03 043 1
40 65.77 | 6.69 7.38 0.21 0.99 66.34 6.74 7.44 021 1
50 4989 | 5.21 5.44 0.10 0.5 50.32 5.25 5.49 0.11 0
60 39.61| 4.05 4.25 0.08 043 3995 4.09 4.29 0.08 0
70 31.89 | 3.10 3.56 0.06 043 3216 3.12 3.59 0.06 0
80 27.26 | 2.75 2.98 0.05 0.21 2750 2.77 3.01 0.05 0
90 23.12 | 2.40 2.52 0.04 0.21 2332 242 2.54 0.04 0
100 19.54 | 2.17 2.28 0.03 0.21 19.71  2.19 2.30 0.03 0

21. tdblazat: Szallitds okozta légszennyezés ad@ns Hut (197+510 — 201+079) szakaszan

Hatéasterdlet:
» 3. szamu but (197+510 — 201+079 NO. esetében 33 méteres hatasteriletet

jelélhetlink ki a beruhazas nélkili forgalomra. Alirassal ndvelt forgalom esetén

szintén 33 méter a hatastertlet, mivel olyan kisgékéra forgalom ndvekedés. A tdbbi

komponens esetében nem tudunk hatastertletetlkijeld

A szdlliths okozta névekmény olyan kismérték, hogy elhanyagolhat6 levegszennyezés

ndévekmeényt okoz.

Megallapithatd, hogy a szallitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowbeni allapotban

a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozo I§szennyezettségi hatarértékelkt.

7.2.5. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kilonbdd technoldgiai folyamatok alatti légszenn§eanyag kibocsatas megjelenik, de a

telepulési kdrnyezetben a tavolsdgok miatt nem dattoak a kornyezeti elemek, a

szennyedanyag kibocsatas kdvetkezményei nem érik el aiigdsh A hatasok folyamatosan

jelentkeznek az Uzem élettartamanak végeéig, térimmn érik el a telepllések hatarat. A

hatarértékek betartasa ebben a szakaszban isithiatds A varhatd hatasok kulon@omiszaki

intézkedésekkel csokkentbktés j6l kézben tarthatok. A leudzen, mint kdrnyezeti elemben

visszafordithatatlan folyamat nem jatszédik le. vdltozasok mér tartds, stabil intenzitasu

valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsol6do nteltékenységek nem okoznak olyan

hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasokdasitéseelviselhet’
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Felhagyasi szakasz:

A termelés ledll, a tevékenység mdgsk
Ebben a szakaszban a hatdsokasitésejavito

A bekovetked kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étirikérnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A termelés, szdllitAs a tapasztalatok és a széitaserint sem okozhat kérnyezetében
kifogasolhatd meértéklegszennyezettséget.

A Uzemelés kornyezetterlichatasat a kornyézelepuléseken nem lehet kimutatni.

A levegterhelés meg8ékését/mérséklését szolgdlo intézkedések betartéseténe
levegiterheltségi szint nem novekszik szamaity, a tervezett sorgyar tikbdése nem
kifogasolhato. A terhelésntvekedés lakott telepiiém érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a soérgyar hatasaingdeeti levegben visszafordithatatlan
karokat nem okoznak, a kdrnyetelepiléseken az ottéd életmirbségét nem rontja.

A hatads edssége, tartbssaga, visszafordithatdsaga, térbediriddése és ibeli eloszlasa,
kedve# vagy kedvaitlen mivolta

A hatasok értekelésénél meg kell vizsgalni azhatkerolhato teriletet amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfberedd hatasok
elviselhetk a soérgyar kornyezetében. A hatasok nem érikkérayez lakott telepuléseket.

A hatasok a sorgyar élettartama alatibein kissé valtozo intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déanh befolydsoljdk az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasterile®ntermelés befejezését koveh a
légszennyez anyagok felhigulnak. A tevékenység befejezését ekéén hamarosan
visszaallnak az alapéllapot kdzeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem

befolyasoljak kedveitlenil a teleptilésen@ mindennapijait.

A koérnyezeti karok mérséklése

A levediterhelés megdlzését/mérséklését szolgald intézkedések:

-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizef§jak karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos elignésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval

tarthatok az emisszios értékek.
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- A ki- és beszallitast végaepjarntivek EURO 4 midsitési motorokkal rendelkeznek,
igy a kibocsatasaik a megengedett értékek alaaanak.

A kornyezetet @f hatasok mérésének, elemzésének maodja:
A levegiszennyezés hatdsanak vizsgélatat — tekintettemit#zsok eredményeire — nem
tartjuk indokoltnak.
Az utéellerdrzés maddja a tevékenyseg felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat kosen annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utoditeds is
szikségtelen.
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7.3. Zaj

7.3.1. Zaj alapallapota

A tervezett sorgyar helyszine Szikszotdl délre, KkiB3-re, részben ipari, nagyobbrészt
mezdgazdasagi kornyezetben tervezett. Nyugati hatard. azamu dut, északi hatara
csatornaban vezg{névtelenkls vizfolyas folyik a kézeli Barsonyos-patakba.

A legkdzelebbi véderidingatlanok Sziksz6 varos Golya utca, Mora Fereiea,ulemesvari
utca és Moaricz Zsigmond utca alatti lako ingatlanfalegkdzelebbi lakdingatlan a Szikszo,
Goélya u. hrsz.: 997/3. alatti lakbhaza, mely kbO@3néter tavolsagra fekszik a beruhazas
tertletédl.

A vizsgalt tertlet Sziksz6 kbdzség telepllésszetketeeve alapjan Gip: ipari gazdasagi
terllet” besorolas ala esik. Kozvetlen kdrnyezetébeintén Gip: ipari gazdasagi terilet”

besorolasu tertletek talalhat6ak.

7.3.2. Az épitési-Kkivitelezési munkalatok okozta zajterhelés

Az épitési-kivitelezési tevékenységhez varhatokovaetkes gépeket alkalmazzak:

Tevékenység Alkalmazott munkagép Telj?lf\'/:;;]eny teljec;?ts;rfény
2 r:jb Scinia G420 tipusu biligplatos 309
. . tehergépkocsi
Foldmunkak - =~ 4" 3CB 4CX ECO kotro-rakodo 81 7026
2 db Wacker BS60-2 tipusu dongol 1,8
2 db Scania G420 tipusu billgpiatés 309
tehergépkocsi
Alapozas 1 db JCB 4CX ECO kotré-rakodo 81 1021
1 db Mercedes Benz Actros 3235 8x4 057
Karrena beton mixer
1 db betonpumpa 65
1 db Scania G420 tipusu bilkgplatos 309
Szerkezetépités tehergépkocsi 478
1 db KATO NK-250E-V mobildaru 169

22. tablazat: Az épitési-kivitelezési tevekenysegrs hasznalt gépek

A 22. szamu tablazatbdéthatd, hogy a legnagyobb mériéajterhelés az alapozasi munkak
soran torténik, igy jelen fejezetben ezen tevékémysatasait vizsgaljuk, hiszen mind a
foldmunkak, mind pedig a szerkezetépités sorarbkiserheléssel szamolhatunk.
A 27/2008 (XII.3) KvwWM-EUM egyuttes rendelet 2. sza melléklet 2. sorszamagkoterilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszseépités)¥zerint a zajterhelési hatarérgkdB
nappalra, 45 dB éjjelre a védend lakééplletek iranyaba. A zajterhelési hatarértékek
megallapitasanal a telepulésrendezési terv szbaatirolast vettik figyelembe. A féldmunkak
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varhatd hossza kb. 2 hdénap, az alapozas szintédndph mig a szerkezetépités varhato
idétartama 3-3,5 hoénap. A tovabbi épitési munkalatgk.: (kdzmivek kiépitése,
villanyszerelési munkalatok, épuletektdsének és légtechnikajanak kiépitése, stbh.) nem ja
jelents zajterheléssel.
A berendezések hangteljesitményszintiének meglrdtsaoaz egyes kultéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocs#éssi modszeréirszolo 29/2001 (X11.23.)
KOoM-GM egytittes rendelet segitségével tortéent.

82+11IgP
ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

. Mechanikai teljesitmény| Hangteljesitményszint
Berendezés (kW) (dBA)

Scanla,G420 'tlpusu billéplatés 309 109,3
tehergépkocsi

Scanla,G420 'tlpusu billéplatds 309 109,3
tehergépkocsi

JCB 4CX ECO kotro-rakodo 81 103
Mercedes Benz Actros 3235 8x4 057 108.5
Karrena beton mixer

Betonpumpa 65 102

23. tablazat: Az alkalmazott gép hangteljesitménmyge

A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételdéelzizkkét db tehergépkocsi, kotr6-rakodoé a
beton mixer és a betonpumpa egyszerre izemel aziedn.

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alabsaefliggés szerint szamithato:
5
Lyer =1000g > 10°
i=1

Lwer = 114,4 dB(A)
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002nrgtégedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezzik el.
A fejtési miveletek soran a kdrnyezetben valofgithet zaj mértéke:
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— K - Km - K

0sszefluggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol
Lamv : @ berendezések altal “r’ thvolsagban keltetnzajtéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmeény szintje dB-ben
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D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: a leved@ elnyeb hatasat kifejek korrekcio

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsdit kifejed korrekcid

Kn: névényzet csillapitd hatasa

Ky hangvisszavédési korrekcio (2 dB)

r: az el$é védend épllet tavolsaga

A terhelési ponton fell&éphangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrdks@amitasa:

* A KL (leved elnyeb hatdsat kifejek korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatbansl&@0 Hz frekvencidhoz tartoz@imérséklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fugguaaryd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adédik.

* Kn (a novényzet csillapitd hatasa) az MSZ 1503&22688. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn = &S
ahol:
an: 0,05 dB/m
S nbvényzdna vastagsaga
* Km(atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapiabasat kifeje& korrekcid) szamitasa

a kovetked 6sszefliggeés alapjan tortént:
Ko = [4,8- 2174 @ﬂ -0
S S

ahol: §: avizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassaga

Az elsh védend lakoépuletnél (1300 méterre a tervezett beruhazaselyeisl):
Lav =114,4 dB - 20*Ig (1300) + 3dB + 2 dB -11 dB;52B — 4,7 dB 38,9 dB
Megallapithatjuk, hogy az alapozasi munkdk soran aterhelési pontokban felléd

maximalis hangnyomasszintek alatta maradnak a nappa(60 dB) hatarértéknek.

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairdl szolé 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 6 §-arendelkezik a hatastertlet megbzd8arol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatdstének (a kornyezeti zajforréas

hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zagstdl szarmazo6 zajterhelés:
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselabjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyent a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérteék,
d) zajtél nem védewddkdrnyezetben - gazdaségi teriletek kivételévebyem a
zajforrasra vonatkozo, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teruletek zajtol nem vederaszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB
Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet-&6€§ pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint (mivel a tervezett beruhazas kozelébéip;, ipari gazdasagi terulet” besorolasu
terlletek vannak) jeldljuk ki a hatastertleteh (B).
Lam= Lwa - 20*lg r + 10*IgD - 11 + k— Kn — Km
55dB=114,4dB - 20*lgr+3-11dB -4,7 dB
r=216m
Az 55 dB-es hatasteriletet (melyet a beruhazasi et hataratdl abrazolunk) a4. szamu
mellékletszemlélteti melykdl latszik, hogywedends éplilet a hatasterileten nem talalhato.

A hatasterlleten taladlhat6é védend ingatlanok:

Helyrajzi szam (Sziksz0) Miivelési &g
026/4, 026/13 a, 026/24 a, 040/3-4, 041, 045/33385/46, szanto
051/5
024/2, 025/5-7, 025/11, 026/8, 042, 046 at
050/1-2, 050/4, 054 arok
026/12, 026/23, 049/4, 049/6 telephely
026/13 b, 026/24 b rét
025/10 erdd

24. tdblazat: Zajvédelmi hatasterilet altal érintégatlanok

7.3.3 Az iizemelés okozta zajterhelés

A 27/2008 (XI1.3) KvWWM-EUM egyittes rendelet 1. sz& melléklet 2. sorszdmadkotertlet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepgaseépités)¥zerint a zajterhelési hatarér&k dB
nappalra, 40 dB ¢jjelre a védend lakééplletek iranyaba. A zajterhelési hatarértékek
megéallapitasanal a telepulésrendezési terv szbsstirolast vettik figyelembe.

Az Uzemelés soran a berendezéseket/zajforrastkoaési idejét, elhelyezkedését és a

szamitasnal alkalmazott zajteljesitmeny szintekehatked tablazatban foglaljuk 6ssze:
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Zajforras Zajteljesitmény | Zajforras miikodési .
megnevezese szintje ideje SINEEA R ESE

200 kW-os C AR-ANLDD-
ammoénias 96/db* pappal: 0000 2200 Killtérben
hitéaggregat: 3 db ) T '
Kaltéri egységek  94* (6sszesitett AR
(pl.: zajteljesitmény- 2??2?;%%%%2026053 Kiltérben
szallitoszalagok) szint) ) T '
Sorgyari csarnokban
. . e . nappal: 06:00-22:0¢ .
I;llaarllzliglo diffaz 95 éjszaka: 22:00-06:0D Beltérben
Palackozo . AR- .
csarnokban kialakulg 101* f‘.apps'-_oaf)o'zz'pc Beltérben
diffaz hangtér éjszaka: 22:00-06:00

* gyartOi adatszolgaltatas

25. tAblazat: A sorgyar Uzemelése sorarikiids zajforrasok
Az egyes éplletek kialakitasa:6rgyartott vasbeton szerkezet, tartészerkezetlsgrigit
villamvédelemmel, trapézlemez fedéssel, PVC viedeigssel. Homlokzatonizvedelmi
eléirasoknak megfeléen kszetgyapotos szendvicspanelek keriilnek elhelyezési@, nem
eléirds ott pir toltei panelek.
Az emlitett szendvicspanelekhez méar a gyarté magadjulyozott Iéghangatlasi szadmot. A
LINDAB 2016-os szendvicspanel prospektusabdbmpda.hu/hu/letoltesek/marka-
katalogus/43) mutatjuk be a kovetkéz abrat, amely mutatja a kulonkbzastagsagu

szendvicspanelek hanggatlasat.
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Rw=31,5-33,0dB (s=50-80-100mm)

Hanggatlasi adatok: sulyozott leghanggatlasi szam:

45

S

W W

l'-ur.g:Jullns martéke R [dB)
o ot O RS L
= MR T T < T R e [V

— vastagsag:
g " 3

80 mm

7 50 mm

O W g

2000

¥ol - S I =1 = ] 2
o~ ™ < 2 ) = < . R

20. abra: Szendvicspanelek hanggatlasa

Az abrabdl leolvashatd, hogy egy 80 mm vastag szesphnel esetében a hanggatlas mértéke
meég 100 frekvencianal is tobb mint 20 dB. A szasukdsoran 20 db-es hanggatlassal
szamolunk a beltérben kialakulé diffaz hangterekésen.

A legrosszabb esetet feltételezve — egyszertikodik minden berendezés — az dred

hangteljesitményszint:

6
Lyer = 10 lgz 1001w

=1

Lwer = 101,6 dB
Az asvanykezelési tiveletek soran a kérnyezetben valéézithet zaj mértéke
Lam= Lwer- 20*Ig r + 10*IgD - 11 - Kk + K- Km - K. - Kg

O0sszefliggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol

Lawv : a berendezések altal “r’ tavolsagban keltetizé@ijtéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: aleved@ elnyeb hatasat kifeje korrekcio

Kn: ndvényzet csillapité hatasa miatti korrekcid
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Km: a talaj €és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsait kifejed korrekcio

Ky: hangvisszavédési korrekcio (3 dB)

Keg: az épulet hanggatlasa

r: az elé védend éplulet tavolsaga

A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrdkegamitasa:

* A K. (leveg elnyeb hatasat kifejex korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatbansl&@0 Hz frekvencidhoz tartoz@mérséklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értekek fugguieyéd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban addédik.

* Km(atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapiatésat kifeje& korrekcid) szamitasa

a kovetked 6sszefligges alapjan tortént:
o= [4,8_ 2174 ﬂ)ﬂ -0
S S

ahol: §: avizsgalati pont es a zajforrasok tavolsagatij@séen: 1300m)

hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magasgéagetiinkben: 1,5 m)
* Kn (a novényzet csillapitd hatasat kifgjekorrekcid) szamitdsa a kovetkez
0sszefliggés alapjan tortent:
Kn=an s
Esetlinkben nem szamolunk a noévényzet csillapitdshabl, ezzel is a biztonsag javara
tévedunk.
Mindezek figyelembe vételével az &lakoépiletnél (1300 m) a zajterhelés nagysaga:
Lav=101,6 -201g (1300) +3-11+2-4,7-2,36;13 dB

A szamitasi eredmények mutatjak, hogy a zajterheléshatérértékek minden védend
irAnyba teljeslinek, tehat zajcstkkend intézkedésekre nincs szikséd szamitasok soran
nem vettik figyelembe, hogy a tervezett zem szédsrmaban helyezkedik el a HELL
Energy Magyarorszag Kft. Gzeme, mely pontosan a&wnddépiletek iranyaba csokkenti a
tevékenység zajhatasat. igy a szamitott eredméngwal kedvesbb értékekekt kapnank a
valésagban.
Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairdl szolé 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-arendelkezik a hatdstertlet megbzd8arol.
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Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet-&6€§ pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint (mivel a tervezett beruhazas kozelébéip;, ipari gazdasagi terulet” besorolasu
terliletek vannak) jeldljuk ki a hatastertleh (B).
Lam= Lwa - 20*lg r + 10*IgD - 11 + k— Kn — Km
45dB =101,6dB-20*Igr+3—-11dB -4,7 dB

r=157m
A 45 dB-es hatastertlletet (melyet a beruhazasi telét hataratdl abrazolunk) a 4. szamu
mellékletszemlélteti melykdl latszik, hogywedends éplilet a hatasterileten nem talalhato.

A hatasteruleten talalhaté védend ingatlanok:

Helyrajzi szam (Sziksz6) Miivelési ag
026/4, 026/13 a, 026/24 a, 040/3-4, 041, 045/33335/46, szanto
051/5
024/2, 025/5-7, 025/11, 026/8, 042, 046 at
050/1-2, 050/4, 054 arok
026/12, 026/23, 049/4, 049/6 telephely
026/13 b, 026/24 b rét

26. tablazat: Zajvédelmi hatastertlet altal érintétgatlanok

7.3.4. Az épitési-kivitelezési munkalatokhoz kapcsol6dé gépjarmiiforgalom okozta
zajterhelés

A tervezett sorgyar helyszine Szikszotol délre, kiB-re, részben ipari, nagyobbrészt
mezgazdasagi kornyezetben tervezett. Nyugati hatard. azamu §ut, északi hatara
csatornaban vezeinévtelen)élé vizfolyas folyik a kozeli Barsonyos-patakba. A ligdizas
helyszinének megkdzelitése a 3. szabifion keresztil torténik.

A jarmitipusok kozil a személygépkocsi, a kisteher-géplesetében az I., az egyes busz, a
k6zepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékparaadsukldés autobusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehézijartil. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki ebiras szerint.

Az egyes akusztikai janitkategoridkhoz tartozo6 évi atlagos nappali 6rafangae({Qn):

Qin = (Ain * ANF;)/16
Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Biras altal meghatarozott tényéz mely az 1. és |l. kategdria esetén
0,91, a lll. kateg6ria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarrikategodria atlagos napi forgalma

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat 2¥. tablazat tartalmazza, a 2016-0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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I. jarm tlikategoéria | Il. jarm tikategéria | Ill. jarm iikategoria
(jrmii/dra) (jArmii/ora) (jArmii/ora)

406 19 78

Vizsgalt Utszakasz

3.szamudut
(197+510 — 201+079),

27. tablazat: A szallitasi atvonal 2016-0s jadiforgalma

Telepités soran felmerid gépjarmii forgalom:

» 80 szgk/nap = 5 személygépkocsi/nap

» 15 kisteherauté/nap = 1 kisteherauto/nap

» 10 nagyteherauté/nap = 1 nagyteherautd/nap
A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utugyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes 0t- és Omkakaszhoz tartoz6 referencia egyendértéh-
hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatied:

Z 1001 acq(75)g st i 4 Z 1001 Lacq(7, 5>gst,v]

Lyeq(7, S)gst] = 10" log
i=1

ahol a g-edik oran belil az s-edik szamitasi uhmdkoz tartozéj-edik at- és t-edik

id6szakaszon belul Asq (7,5),s)i @z i-edik akusztikai jarfikategoria forgalméatél szarmazé
kiindulasi egyenértékA-hangnyomasszint.

Laeq (7,5),s.tjvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarnkéimdulasi egyenértékA-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

L aeq (7,5).s.tji Kiszamitasa:

LAeq(7:5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:

(Kigstji — €rtékét z adott akusztikai jaiikategériahoz tartozé a szabvamy jelii
fédiagramjabal kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalomnaalaitunk, mely sordp = ¢ = 0 Utlejtést
vettlnk figyelembe.
Ennek megfelélen az egyes jartikategoridk esetén a {ls.1j,iértékei a kovetkeik:

l. jarmiikategoria: 74,5 dB

Il. jarmikategoria: 77,7 dB

[l jarmiikkategoria: 81,8 dB
Kp értékét pedig a leolvaséas bizonytalansaga miednvatkeZS képlettel szamoltuk ki:

armi
Ko =101 (%/y) - 163 (v 0’ )
A szdllitas okozta zajterhelés eredmeny@Batablazaitartalmazza.
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A széllitassal megnovelf
forgalom okozta
zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)

70,22 70,33

A szallitds nélkili forgalom
Vizsgalt Gtszakasz okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)

3.szamuédut
(197+510 — 201+079)

28. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zagkrs

A 3. szamu §ut esetében a novekedés mértéke is mindossze ¢shidB. Osszességében
elmondhatjuk, hogy az épitkezés alatt szalliths newkoz jeleniss zajterhelés névekedést
az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekeredégelmében a szallitdsi tevékenység
hatéstertlete az a szallitdsi utvonallal szomszgdpdl védend tertlet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mérjékulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjarsadllitasbol ereden a zajterhelés valtozas kismérickem éri

el a fenti értéket, ezértrandelet szerinti zajterhelési hatastertilet nem jéllheté ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

7.3.5. Az iizemeléshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta zajterhelés
Uzemelés soran felmerid gépjarmii forgalom:

» 20 kamion/nap = max. 2 kamion/éra

» 60 szgk/nap = max 5 gépkocsi/ora
A szdlliths okozta zajterhelés mértékének megheddeo megegyezik a 7.3.4. fejezetben
bemutatott szamitassal, igy csak a lényegesebliukiisi adatokat és a végeredményt
ismertetjuk.

A szdllitas okozta zajterhelés eredmeény@®atablazatartalmazza.

A széllitassal megnovelf
forgalom okozta
zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)

70,22 70,37

A szallitas nélkili forgalom
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B)

3.szamudut
(197+510 — 201+079)

29. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zagkrs
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A 3. szamu §ut esetében a novekedés mértéke is mindossze ¢saldB. Osszességében
elmondhatjuk, hogy az Gzemelés alatt szallitas neokoz jelentss zajterhelés ndvekedést
az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekeedégelmében a szallitasi tevekenység
hatasterllete az a szallitasi utvonallal szomszedpsl védend terilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB médirfékulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjarsadllitasbol ereden a zajterhelés valtozas kisméirickem éri

el a fenti értéket, ezértrandelet szerinti zajterhelési hatasterilet nem jéllheté ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertl sor.

7.3.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kilonboz technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megyite de a telepulési
kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak mnykdeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem érik el a telepulést. A hatdsbfamatosan jelentkeznek az Gizemelés
soran, térben nem érik el a telepilések hataréatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is
biztosithaté. A varhaté hatasok kulonbomiszaki intézkedésekkel csokkentietés ol
kézben tarthatok. A Vvaltozdsok mar tartés, stabitenzitdst valtozasok. Az
alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységakokoznak olyan hatasokat, amelyek
kimutathato hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasokasitéseelviselhet

Felhagyasi szakasz:

A soOrgyartas befejezése utan a zajterhelés ninisz

Ebben a szakaszban a hatasokasiiésejavito

A bekovetkeZ kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint

Asorgyartas és a szdlliths a tapasztalatok ésmaitssdk szerint sem okozhat kérnyezetében
kifogasolhato mértékzajterhelést.

A munkagépek Uzemelésének kornyezettériinglitasat a kornyéztelepiléseken nem lehet
kimutatni.

A zajterhelés megétését/mérséklését szolgald intézkedések (kdrsgépek alkalmazasa)
betartdsa esetén a zajterhelési szint nem noévegsaikottetien. A terhelésnovekedeés lakott

telepiilést nem érint.
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Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység havéssrafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kornyedrteleplléseken az ottédl eletmirbségét nem rontja.
A hatds edssége, tartbssaga, visszafordithatdsaga, térbediriddése és ibeli eloszlasa,
kedve# vagy kedvaftlen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atégblhato terlletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk az tizem kornyezetében. A hatasok nem érik etayked lakott telepiiléseket.
A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriiletentevékenység befejezését kdsar
hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli vigzion
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.
A kornyezeti kdrok mérséklése

-A zajterhelés mértéke elhanyagolhatdé a tevékenysidgtkeztében, ezért kulon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet af hatdsok merésének, elemzésének modia:
A zajterhelés hatasanak vizsgélatat — tekintettek@mitdsok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utéelledrzés maddja a tevékenyseg felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenmya@s a kornyezeti elemekben, az utdélieds is

szikségtelen.

7.4. Talaj

Az elézetes kornyezeti hatasvizsgalat soran vizsgaplhely kornyezetének vizrajzi-, foldtani-
és vizfoldtani adottsagait a talajtani jelleikkel egytitt részletesen ismertettik a 6. fejezetben
A telepitend tevékenység talajra és felszin alatti vizekre gyalk hatasait a vonatkozo
20/2001. (11.14.) Korm. rendelet &@tasai szerint kilon-kulon vizsgaltuk a telepitég,
Uzemelés és a felhagyagsdakaban.

Létesités:

A létesitéskor, az alapozasi munkak soran a fdltgermelik, a megfelél alapok kiasasra

kertlnek. A munka végeztével az igy kikéritalajokbdl a kornyezet tereprendezését,
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parkositasat oldjak meg. A létesitées soran a #aldjatd kornyezeti tényékz nem
azonosithatoak.

Uzemelés:

Normal izemmenet soran a talaj, talajviz nem szezaet.

Az alabbiakban a tevékenység folytatdsa soran dtafitil kozegek és felszin alatti vizek
mindsegét veszélyeztehavaria eseményeket értékeljik.

A telepen a veszélyes anyagok, hulladékok szallitgdsran, vagy szallitojartimek,
rakodogepek meghibasodasakor kerulhet szeldnyaayag (olajféleség) a betonozott
taroloteriletre és csapadék elvézadlozatba, vagy a foldtani kozegre.

Havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikeridirsgyedanyag lokalizacidjarol, majd azok
Osszegyijtésédl (veszélyes hulladékként), illetve esetleges wafgresésl. A havaria
események soran vegzeérdkalizacios és karelharitasi tevekenységeketlalgozott Havaria
tervet és Riasztasi terv alapjan kell eljarni. Adtaritas soran alkalmazott felitat6 anyagok
veszélyes hulladékként kezelékd elszallitasukrol- ill. artalmatlanitasukrol a seélyes
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végakseélo 225/2015 (VIII.7). Korm. rendelet
eléirasai szerint kell gondoskodni.

Felhagyas:

A tevékenység felhagydsa esetén biztositani kefleaihdzas helyszini berendezéseinek
leszerelését és elszallitasat. A tevékenység falsiasat koveten a tertlet rekultivacidjardl,

az eredeti felszini allapotok visszaallitasarolagskodni kell
7.5. Hulladékgazdalkodas

7.5.1. Létesités

A létesités soran az épitéstadodoan épitési hulladékok keletkezésére kelngzhi. A
konnyliszerkezetes épilet miatt aranyaiban kisebb a likkadetkezés, révén hogy a csarnok
elemeit ebre legyartva szallitjak a teriiletre. A hulladékakkapcsolatos tevekenység soran
be kell tartani a 2012. évi CLXXXV. torvény, valami a végrehajtasdra kiadott
jogszabdlyokban éirtakat. A hulladékokkal kapcsolatos kezelésiuftgsi) feladatokat, a
naprakész nyilvantartadst és éves adatszolgaltataseszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzéseének feltétéleszold jogszabaly, illetve a hulladékkal kapcsodat
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezetts@edzold kuldn jogszabaly szerint fogjak
teljesiteni. A véarhato hulladék keletkezés tergez&alamint a keletkézhulladék kezelése
soran az épitési s bontéasi hulladék kezeléséseletés szabalyairol szold 45/2004. (VII. 26.)

BMKvVVM egyuttes rendelet élrasait kell végrehajtani. A kivitelémek a hulladékkal
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kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasel@pettségekt sz6lo 309/2014. (X1, 11.)

Korm. rendelet éirasait is teljesiteni kell. Az esetleges (Ut dgérkolat felbontasi) bontasi
munkalatok soran a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVWM edidgs rendelet melléklete szerint
kiallitott bontasi hulladék elszamolast a Kérnyegeelmi Hatosagnak be kell nyujtani. Az
épuletek létesitése soran vegyes épitési tormelékidezésével szamolunk, melyek kének

tortérs atadaséarol a kdrnyezethasznald gondoskodni fog.

Hulladék megnevezése EWC kod Beqsu]t
mennyiség (t)
Fold és kdvek, amelyek kilonbdznek a 17 05 03-t6l 7 03.04 320
Fa 17 02 01 1
Vas és acel 17 04 05 0,5
Kevert épitési-bontasi hulladék, amely kulonbdzik7a09
01-t5l, a 17 09 024l és a 17 09 03-tdl 170904 10

30. tablazat: Létesités soran keletkdmilladékok becsilt mennyisége

Az épités sordn a humuszos téréteget a beruhazasi munkalatok megkezdése lel kell
szedni és kulon depdkban kell elhelyezni. A beraBagan a depondlt humuszt az igénybe nem
vett tertletek talajara el kell, teriteni vagy aefgendezéshez teéméteg kialakitasara kell
hasznalni.

A létesités soran keletk@éhulladékok nem okoznak kdzvetlen hatést egyik kézeti elemre

sem.

7.5.2. Uzemelés

Normal izemmenet soran varhat6 hatététiyez

Normal izemmenet soran éerban a felhasznélt anyagokbol megmaradoé hulldgéedejt
termékekldl adddoan, valamint a felhasznalt segédanyagok agolasi hulladékok
keletkezéseére kell szamitani.

Jelenés mennyiségben a sorgyartds melléktermékertrkoly (EWC: 02 07 02). Naponta
keletke® mennyisége: 24 tonna. Eves szinten 6000 tonnaldsar a torkoly siloban torténik,
aminek befogadd képessége 75 tonna. A keléti@kolyt 2-3 naponta szallitjak el.
Veszélyes hulladék keletkezésével nem kell szanmaimnal tzemmenet soran.

Az Uzemben hasznalt berendezések és éplletek fatgankarbantartasabol veszélyes
hulladékok keletkeznek, amelyet a veszélyes hullddémi gyijtéhelyen tarolnak atadasig.
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EWC kod Megnevezés Csomagolas maédja
08 0317 Hulladékké valt toner Polietilén zsak

13 02 05 Faradt olaj 200 |-es acélhordo
1501 10 Olajjal szennyezett gongyoleg Polietilgéakz

1502 02 Olajos rongy, kest#ity Polietilén zsak

15 02 02 Olajos felitatd anyag 200 I-es aceélhordd

15 02 02 Olajsirok 200 I-es acélhordo

16 02 13 Hasznalatbol kivont berendezések Fém kenté

16 06 01 Olomakkumulatorok SavallGianyag konténer
2001 21 Fénycsovek Polietilén zsak

2001 33 Elemek, akkumulatorok Savalldanyag konténer
2001 35 Elektromos és elektronikus berendezések m Ke@téner

31. tdblazat: Karbantartads soran keletkehulladékok

A hulladékkeletkezést kivaltdo havaria eset veszmyag, illetve hulladék elfolyasa esetén
kovetkezhet be. Ez az elfolyds Uzeméplleten beblgdyvburkolt betonozott terileten
kovetkezhet be, mivel a kdzlekedési és manipulamésletek betonozottak. A betonozott
terlleten tortéh elfolyas csak a veszélyes anyag esetén jelent dnegadett mennyiség
veszélyes hulladék keletkezést, amely azonban k@mv&ornyezetterhelést nem okoz. A
havaria helyezet soran keletkeaulladékot (Szennyezett abszorbensek [pl.: perligditato
anyag], EWC: 15 02 02) 200 literes acélhorddbaiijtidgy

A havaridkbdl keletkez veszélyes hulladékokat kezelésre engedéllyel tkertie cégeknek
kell majd atadni tovabbi kezelésre.

A tervezett tevékenyseégiikodése soran a keletkehulladékok minden esetben kozvetett
hatdsokat okoznak majd, mivel nem a telephelyeiilikek kezelésre. Ez a kezelés jelenthet
hasznositast, illetve lerakassal toéténtalmatlanitast. A hasznositas sorékent a szallitas
hatasfolyamataival kell szamolni. Ebben az esetbdmsznositas pozitiv hatasa dominal,
amelynél minden kdrnyezeti elem kozvetett hatasiksmt jelolhed meg.

A hasznositasra kekihulladékokon kivil jelentkezik majd a hulladékakakassal tortén
artalmatlanitasanak hatasa is. A lerakas kozveaddisfolyamata a teriletfoglalas (hatasdisel
telepllési kornyezet, t4j, szarazfoldi 6koszisztemaomlas (hatasvis&él leved) és a
btizkibocsatas (hatasviselember).

A hulladékok telephelyen kiviili széllitasa a vidsggruleten kivil is — kozvetett hatasteruilet
— hatassal van a kdrnyezet védértemeire. A szallitas hatasanak minimalizalasakéden

az atvev megvalasztasa soran a szallitasi tavolsagotyslégbe kell venni.
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7.5.3. Felhagyas

A tevékenység felhagyasara vonatkozo tervekkel [6gyenem rendelkeznek. A felhagyasi
tevékenység, illetve a mas tevékenységre tortthérés azonban minden esetben bontési,
illetve épitési-bontasi hulladékok keletkezését jaormaga utan. Ezek megfdiel
artalmatlanitasarol az épitési és bontasi hullakkdelésének részletes szabalyairdl szold
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyduttes rendeleté@lasai szerint kell majd gondoskodni.

A felhagyas sorén térolt veszélyes anyagok, illé®szitmények tarolasa, a kbrnyezetbe jutas
esetén, azok felszedégébveszélyes hulladékok keletkezhetnek. Ennek niegskre
megfeleb tarolo és gyjtéedények hasznalata szikséges. A kelétkballadékokat, a
mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfideal kell kezelni.

A felhagyas soran az épitéshez hasonl6 hatasaithelshetnek, azonban a bontasi tevékenység
kovetkeztében jéval nagyobb mennyigdgert hulladék keletkezik.

7.5.4. Szennyvizkezelés

Létesités:

Az épitési-kivitelezési munkak soran csak kommun&lzennyviz keletkezik, melynek
gyijtésére mobil WC kertl kihelyezésre, melynek tgé@alrendszeresen uritik és elszallitjak.
Uzemelés:

A felhasznélandé vizet vezetékes \dizbetelezik.

Napi vizfelnasznalas: 6sszeséi0 n? (167.500 r¥év)

ebkl
> s0rfozé viz mennyiség: 550
> lagy viz: 1003
> kezeletlen viz: 20°m

A keletke® ipari szennyvizeket a HELL Energy Magyarorszag Kitajdonaban allg, Szikszo
049/1 hrsz-u terileten (mely a tervezett beruh&@taszomszédos terilet) &vVSzikszoi
Palackoz6 Uzemében megvaldsult szennyviztiszt{tdhmgi engedély szama: 11010-4/2013)
vezetik.

A keletke®d szennyviz varhatd mennyisége: 578map

A kornyed terlletek befogadoja a Vadasz patak. A Vadask@atsefogaddja a szomszedos
Hell Energy Kft. lzem tisztitott szennyvizeinek is.

Vizjogi létesitési engedély: 368-10/2013. Vizjagiemeltetési engedély: 11010-4/2013.

Vizikbnyvi szam: Vadasz-Barsonyos-Hernad/187.
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Hulladékgazdalkodasi szempontboh tevékenység hatasa semleges, a technologialégy
betartdsa esetén havarias esemééfprelulasanak valésziisége minimalis, daevékenység
hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegksnim sithets.

7.6. Elévilag

Okoldgiai vizsgalat:

A teriletet érind védettségek a Természetvédelmi Informacios Rend@sinségszolgalati
Modul térképes rendszere alapjan a tervezett sbrglgszine nem érint orszagos jetesdtg
védett tertletet, nem all Natug2000 védelem alatt, mint ,puffer dvezet” része an¥eti
Okoldgiai Hal6zatnak.

A terilet 6koldgiai felmérésére 2018. januarjakanilt sor, melyet ab. szamu melléklet

tartalmaz.

7.7. Beruhazas hatasa a tajképre

Védett tajképi elem a vizsgalt tertleten nincs. g€t vagy kijelolt kilatohely a vizsgalt
terlleten nincs. A vizsgalt tajrészletben nincsanlkiemelked vagy védend tajképi elem
(vér, varrom, templomtorony, sziklaszirt stb.), ynel tervezett tevékenység helyszinének
latvanybeli vetélytarsa lenne vagy annak kedvwetasat elnyomna vagy eltakarna. A tervezett
beruhazasi terlldit északkeletre |&y tobbségében félhé vords szinre mazolt ipari tzemi
epuletek (Hell Energy Magyarorszag Kft.) a vizsgaijtészletnek mar most karakteres elemei,
a tijképet meghatérozzak. A kozelben kijeldlt ggak turistadt nem vezet. A kozeli
féutvonalrdl és vasutvonalrdl a tervezett létesitnaéry Hell ipari éplletait és kornye# fas
noveényzeibl részleges takarasban lesznek, teljes egészébemlaazas nem ervényesul, azaz
nem lathatd egyik népontbdl sem. EK4l a Hell épiletei fogjak részlegesen takarni a
beruhazas teriletet. Az emlitett itvonalakrol jawekbsl (gépjarmi, vonat), haladas kdzben,
azaz dinamikus latvanyként tarul a szett€ a tervezett ipari izem kozvetletitétként (300
m-en bellil), de tébbnyire és jelletinben ebtér helyzefiként (300-1000 m kdzott). Kbzéptér
(1-5 km) helyzdiként a beruhazas mar nem vagy nem jeliemmobdon lathaté a sik terepi
adottsagok és az éplletek (Hell, Sziksz0), a nGetrtpkarasa miatt.

A tervezett tevékenység esetleges karos hatasaéseetvédelmi oltalom alatt all6 terlleteken
nem érvényesilnek. A tajképben valtozas varhat@zenban a taj jellegét, karakterét nem
valtoztatia meg, mivel kijel6lt ipari-gazdasagi @etben, mar meglév ipari terilethez

csatlakozva tervezik a beruhazast megvaldsitani.
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A vizsgalt terllet Szikszd Varos Kkilterlletén, ti#idd tajhasznalatu, de jelleden
mezgazdasagi dominanciaju térségében helyezkedik eilzggalt tertilet kérnyezetében csak
Sziksz06 telepilés lakott teriletei talalhatok, @&bidtelepilés min. 3,5 km-re talalhaté
(legkozelebbi kelet felé 3,5 km-re Ocsanalos a Erjobb partjan). Szikszé a beruhazasi
teriilett! jellemzéen E—EK-re teriil el, a legkdzelebbi lakott éplildtakolsaga mintegy 1050
méter, azaz tdbb mint egy km. A telepliléskdzportdlshga a beruhazasi teridgtnintegy 2,5
km. Szikszo lakott terlletdir a telepilés meglévndvényzete, épiletei és az egy km-nél
nagyobb tavolsag miatt a beruhazasi tertlet nemregd lathatd. A kozlekedési tajhasznalat
a vizsgalt térségben dominans. Nagy forgalmu, redi® vagy nemzetkozi forgalom
szempontjabdl is jeleés Ut (3. sz.dut) és villamositott vasatvonal talalhat6é a berdsaz00
méteres kornyezetében. A 3. szariit legktzelebbi tAvolsaga nyugat felé 15 m, a Misko
Kassa villamositott vasutvonal a vizsgalt ingatiatératol kelet felé legkozelebb 250 méterre
fekszik.

Az erdbgazdasagi tajhasznositas a térségben alarendedipiszBlagy terlled, 6sszefligd
erddtertletek a beruh&zas tobb kilométeres kornyezetébm talalhatdk. A fas alloméanyok az
utakat, mezsgyéket, arkokat kiséelepitett vagy spontarbnhfasorokra és/vagy kisebb akacos
allomanyokra korlatozodik. Eéék nélkil a vadallomany is inkabb az aprévadra (meyél,
facan) és a#zre korlatozodik. A beruhazas kdrnyezetében magiasiadetdit nem talaltunk.

A térségben a mégazdasagi tdjhasznélat dominéns. A talajadottséiggiivényében ezeken
a terlletekendieg szantokat, ritkan (elakacosodo) légel és kaszalokat talalunk. A szantok
mérete altalaban kicsi vagy kdzepes, az 50 hektaragyobb tabla mar igen ritka. Ipari
tevékenység a vizsgalt térségben egyrenhem jellemé és csak a szomszédos Hell Energy
Magyarorszag Kft. telephelyére korlatozodik. A pelEes szabalyozasi terve altal kijelolt ipari-
gazdasagi teruleten kerul kialakitasra a beruhaz=ert a telepilésrendezés jogi
kovetelményeinek megfelel. Szikszo Varos delkeészén, 1,5 km-re talalhatdo még egy kisebb
ipari ovezet a kozelben. Miskolc kozelsége és avéd infrastruktira miatt varhatdéan
felértékebdnek a szikszoéi iparteriiletek is. A terllet nemzeékiemelt Udiikorzetnek.
Turistaut a beruhazas tertletén és kozvetlen leatdstén nem vezet.

A kornyez tajhasznalatokat az épités és Uzemelés kbzbgn éd@ajszennyezeés a beruhazasi
terllettel kozvetlentl szomszédos terlleteken terte nem korlatozza és nem szinteti meg.
A szomszédos tajhasznalatokat azonban a beruhdzasem veszélyezteti, azok
valtozatlanul tovabb miivelheték.
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7.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhazas altal érintett telepllések:

Sziksz6 varosaz Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-Abauj-Zémplegyében a Szikszoi
jaradsban, annak kdzpontja. A telepllés a Vadasakpait partjan terdl el.

Hatara 36,23 kf) lakossaga 5.4106f(2015.01.01).Siksagi, folyd menti, dombvidéki,
telepulés, a szantofoldi gazdalkodas, kéxtebés mellett az ipari tevékenység is jellémz
infrastruktaraval ellatott telepulés.

A tervezett beruhazas tovabbi munkahelyeket teeewdiros lakoi szamara.

A 7.1-7.7. kozotti fejezetekben bemutatasra ketidgy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentbs kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy dabkfnlyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jeleds kornyezeti allapotvaltozasok.

7.9. Atevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalasa

A 7.1-7.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk eepmmtt tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. 82. tablazatbarezen hatasokat foglaljuk 6ssze.
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Szennye# forras tipusa

Hatas erdssége

Hatas térbeli

Hatas idébeli

Hatas

NI G kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
Felszini viz nincs nincs nincs nincs -
Havaria jelle@ szennyezés kis mertéki minimalis . . .
Felszin alatti viz J @ . y Visszafordithat6
(pl.: géphiba)
Munkagépek légszennyéz . .y : . . . .
Leved (Uzemelés) g ;nyagagi ye kis mertéki NOx: 256 m Napi 24 ora Visszafordithato
Szallito jarntivek . .y . . : . .
Leved (szallitas) . J ) : kis mérték 33m Napi max. 12 6ra Visszafordithat6
légszennyed anyagai
Zaj (zemelés) Munkageéepek zajterhelése kis méftek 156 m Napi 24 6ra Visszafordithato
Zaj (szallitas) SzAallit6 jarntivek zajterhelés kis mérték Nincs hatéasterulet nincs Visszafordithatg
Az Gzemelés soran keletkez L - . munkalatok : ez
Hulladékgazdalkodas . kis mertéki beruhazas tertlete s Visszafordithato
hulladékok idétartama
Havaria jelle@ szennyezés . s _ . munkalatok . . .
Talaj J @ . y kis mértéki beruhazas terilete . Visszafordithato
(pl.: géphiba) idétartama
o Az Uzemelés okozta zaj es . e beruhazas terlet és munkalatok . . .
Elévilag , . kis mertéki . . . Visszafordithato
levegiszennyezés kozvetlen kbérnyezete idétartama

32. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekrekgy@t hatasa
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8. Munkavédelem

A kivitelez6 cég vezdijének gondoskodni kell a Munkavédeléiszold 1993. évi XCIIL.
Torvény és az egészseéget nem veszélyeztaunkavégzés és munkakdrilmeények
kovetelményeifl sz6l6 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet &tasai szerint a munkavallalok
ellatdsardl, tovabba gondoskodik a foglalkozas-zggsigyi ellatdsukrol a 89/1995. (VII.14.)
Kormany rendelet szerint.

A munkatertleten a dolgozék csak a munkavégzése iddqtt tartozkodnak. Szocialis
ellatottsagarol Uzemorvosi megbizatassal rendélk@&rzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosnal torténik az 0] felvételes dolgozok alkadsganak elbiralasa, valamint agshkos
orvosi vizsgalat.

A elsdsegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon awotbozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy étegélynyljto van. Véduhakat, védfelszereléseket

elhasznalédasuk esetén folyamatosan biztositjak.

9. Havaria

A munkagépek meghibasoddsa kovetkeztében olaj@fokbvetkezhet be, ami a talajra
kerilhet.

Ennek hatasara a talaj szenrgizet. A terllet talajviztartd rétegeire a gyengevezed
képesseéq jellendz igy az esetlegesen talajra jutd szenfiy@ryagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinenatafgd talca folott lehet végezni.
Szén-hidrogén szarmazeék talajra jutasa eseténraysz® anyagot azonnal fel kell itatni
farészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyetadajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladéekként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) KoriRendelet szerint. Rendszeresiszaki
ellendrzéssel, a biztonsagiédtasok betartadsaval a havaria bekdvetkezése csibidi@n

Havéria esetén a kdvetkeintézkedések megtétele szikséges:

Kismennyisé olaj kibmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitettepelezések, gépjatimek lizemzavarai esetén
szennyeédhet.

» Az Uzemzavart azonnal meg kell szintetni.

* A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, mapdint veszélyes hulladékot el kell

széllitani.
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A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbasswarendszeres Gizemanyag feltbltése csak

a munkateruleten kivil, erre a célra kijelolt télelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat,

gépek javitasat, Uzemanyag toltését ugy vegziky lamgak soran talaj illetve vizszennyezés

ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcaMetlmazunk). Esetleges karesemeény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik

A munkavégzeés teruletén keletkeszilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszegbtik,

majd elszallitjak a hatésagilag engedélyezett Hakéerakora.

Megakadalyozzak a munkatertleten az illegalis kélderakast.

A meddbhasznositas végzése folyaman veszélyes hulladékvédetlenszdien géphibabdl

adodhat. Ez a jelléghiba c$szakadasbal, szivattyahibabol vagy a hidraulikusmkahenger

meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fét képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki

vezed koteles intézkedni a szennyezésétzporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

tortéry felitatdsardl és a szennyezett hulladék telepbelyrterd szallitdsardl. A szennyezett

talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékkdhk&eelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet

szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasameonkaterileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. igy a gépek karbantartasabéitmazo veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjatimek és kotrégépek Uzemanyaggal valamint hidrautikgjal valo

feltdltése szintén az emlitett telephelyen térténik

Rendszeres tiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@asok betartasaval a havaria bekbvetkezése

csokkenthdt. Mozgasképtelen munkagép javitdsat a munkatenitestak olajfogé talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedBstktasaval a szennyezés elkerighet

A termelés sordn ulzendelgépek Uzemszér karbantartasat rendszeresen szikséges
elvégezni.

* A munkagépek és szallito jatnek csak megfelél miszaki &llapotiak és
kornyezetvédelmi éirasoknak eleget tévallapotban lehetnek.

Véaratlan szennyezések elhéaritasara készenlétbdntdteni a szennyezés elhéaritasahoz

szilkséges eszkdzoket és anyagokat.
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12. A 314/2005 (XII.25.) Korm rendelet 4. szamu mellékletében eldirt

tartalmi kévetelményeknek valo megfelelés
a) a tervezett tevékenység céljafejezet

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak ssasiételepitési, technolbgiai vagy egyéb

valtozatai (a tovabbiakban egyitt: szamitasbawd@tbzatok), akkor azok alapadatai:
ba) a tevékenység volumegkel fejezet

bb) a telepités és a#hodés vagy hasznalat megkezdésének varhéppondia és idtartama,
a kapacitaskihasznélas tervezetthdli megoszlased.2 fejezet

bc) a tevékenyseég helye és terlletigénye, az igénghebverilet hasznalatanak jelenlegi és

a telepulésrendezési eszkdzokben régzitett méddejezet

bd)a tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létgsknélamint az azokhoz kapcsol6do
létesitmények felsorolasa és helya.. fejezet

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmézletevékenység megvaldsitasanak

leirasa, ideértve az anyagfelhasznalétshf mutatdinak megadasat: és 5. fejezet

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és szemébsnallfysagrendje, szallitasigényessége,
szolgaltatast nyujtd tevékenységnél a szolgéltagétybe vaik altal keltett jarnd- és

szemelyforgalomé i&.2. fejezet

bg) a mar tervbe vett kdrnyezetvedelmi létesitmenyahkté&zkedésekA tevekenység nem
igényli kdrnyezetvédelmi létesitmények kialakitdsatA tevékenység kovetkeztében kis
mértékii, rovid ideig tartd kornyezet terheléssel szamolhank, mely nem igényel
kulonosebb intézkedéseket. A 7. fejezetben felsorolintézkedések betartasaval

elkertilheték lesznek a szennyezések.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahahégyasahoz szikséges kapcsolddo

milveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyatzem, célkitefihedy vagy lerakohely létesitése és

Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendgyénederkotradlem alkalmazhat6
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2. a telepitéshez és a megvalésitashoz szikséd@sszraktarozas, tarolas, vizrendezes:

5.3. fejezet
3. a megvaldsitas soran keletkdmlladék- és szennyvizkezelés. fejezet

4. az energia- €s vizellatas, ha az sajat enerigigietendszerrel vagy vizkivétellel térténik:

6.4 fejezet.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szérephpcsolodo mvelet:Nincs a fenti pontokhoz

kapcsolodo egyéb rivelet.

6. atelepitést megids bontasi munkalatok ismertetése, az azok sorankieaiehulladéekok
es a kezelésikre tervezett intézkedések, tovalddébareknek az egyes kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasdnak bemutatasiiem keril sor bontasi tevékenységre.

bi) Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazotthrologia bevezetése esetében kulfoldi

referencia:A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot nenl kezsgaini.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansagmdelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely kélsbi szakaszdban és milyen informaciok ismeretélaret | azokat
pontositani 7.7. fejezet

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, mébjel a telepitési hely szomszédsagaban
meglé¥ vagy - a telepulésrendezési tervekben szérepervezett terilet-felhasznalasi

modokat:3.4 fejezet

bl) a tevékenység megvaldsitdsa szikségessé tesidetreémdezési tervek vagy a

telepillésrendezeési eszkdzok modositd8satejezet

bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkérdés/efen sor keril-e 6sszetartozo
tevékenységnek ndisiils Uj tevékenység megvaldsitasara, €s a tevékenystgpéesi helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tetv@zonos jelleg mas tevékenységgel
0sszeadddva eléri-e a tevékenysegre az 1. vaggzafiu melléklet szerinti meghatarozott
kuszobérteketHasonlo jelledi tevekenység — amellyel 6sszeadddva eléri az 1. wag3.

szadmu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéke- nem kerul sor.
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bn) a vizekbe tortéh beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gagilasdnyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alaphem kerll sor a vizekbe tortéd

beavatkozasra.

C) a szamitasba vett valtozatok Osszefliggése digaaibbi, kiléndsen terllet- vagy
telepllésfejlesztési, illetve rendezési tervekkd@hastruktira-fejlesztési dontésekkel és
természeti efforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkalelgek befolyasoltak a

telepitési hely és a megvaldsitasi méd kivalasgtdséejezet

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvaoafbbvezetésének és tavlati
kiépitesének ismertetése, és a tovabbvezetés ésevapran figyelembe vett kodrnyezeti

szempontok, feltart kérnyezeti hatasok 6sszegkiése;alkalmazhat6

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok koriierhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyutt: hatéténydgg varhatd mértékének detes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. 8 (2) bekezdeés] elkllonitve, setlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasaKadulasi lehefségeire figyelemmel,

7. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
9. Havéria esetén szikséges intézkedések

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hataséketies becslése, kilondsen:

fa) a hatétényeik milyen jelleg hatasfolyamatokat indithatnak el, (] telepitésaghak
becslése is, hogy a terilet allapota és funkciokémi valtozhatnak meg a telepités

kovetkeztében7. A kérnyezeti elemek allapotanak vizsgalata

fb) a hatasfolyamatok milyen terlletekre terjedbktki; e terlleteket térképen is korul kell
hatérolni,

7. fejezet: A kdrnyezeti elemek allapotanak vizsgata

4. szamu melléklet: Kornyezetvédelmi hatasteriletarkép

fc) az fb) pont szerinti tertlefk rendelkezésre allo kérnyezeti allapot, terllettredati és
demografiai adatok, valamint a hatadsfolyamatokegéinek ismeretében milyen és mennyire
jelentis kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetfedk 7. A kornyezeti elemek

allapotanak vizsgalata

fd) a Natura 2000 terilletet érifihatasok, a terilet kijelolésének alapjaul szolgajékra és
élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjdn.szamu melléklet
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fe) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara,epdre és a tajképre) gyakorolt hatasok

ismertetéseA tajszerkezetben semmilyen jellefy valtozas nem kovetkezik be.

ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, vatdra vizgyijté-gazdalkodas egyes szabalyairdl
sz0l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivétklpeolt és megkulonboztetett védelem alatt
allo terlleteket érint hatasok a vizdijts-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

Nem alkalmazhaté.

g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott viaek allapotromlasat okozo - kedten
kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasgeéltkedésekiNem kerll sor a vizek

allapotanak romlaséra.
h) az éghajlatvaltozassal 6sszefliggesbedi: fejezet

ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknakyhajiatvaltozassal szembeni érzékenységére

vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységedgNem relevans
hb) a telepitési hely és a feltételezhehtasterilet kitettségének értékelddem relevans
hc) az egyes éghaijlati tényre vonatkozdan a lehetséges hatasok elem@ssdejezet

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasmnatkozasdban készitett

kockazatértékelédlem relevans

he) a tervezett tevékenységre vonatkozoan az apt#ibzas hatasaihoz val6 alkalmazkodas

bemutatasa.3. fejezet

hf) annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékertysggan hat a feltételezldehatéstertilet

eghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi kepessggédefejezet

hg) az 1. szamu mellékletbe tartozé tevekenységedneszamszéan be kell mutatni az egyes

Uveghazhatasu gazok varhat6 éves kibocsatasathanrdfejezveNem alkalmazhat6
i) a megalapozo informaciok bemutataSa. fejezet
2. A csak a 2. szamu mellékletbe tartoz6 tevékgekssetéimNem alkalmazhato

a) a létesitmény, tevékenység telepitési helyétielngi,
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b) a tervezett |étesitmeény, illetve tevékenyséaskeibeleértve a telephelyendéwiszakilag
kapcsolodo Iétesitményeket,

C) a tervezett Iétesitmény, illetve tevékenyséueBéklet szerinti besorolasa,
d) a létesitmény tervezett termelési kapacitasa,

e) az alkalmazandd technikak révid ismertetése,

f) a létesitmény varhato kérnyezeti hatdsainalébay

g) a létesitményben tervezett tevékenység hatbettarék meghatarozasa a szakterileti

jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve azegestiorszaghataron atteri@thatasokat,
h) az engedélykéraltal tanulmanyozotisbb alternativak révid leirasa,

i) a nyilvanossag tajekoztatasa erdekében esetegeegtett intézkedések bemutatasa és a

vélemények 6sszefoglalasa,

J) ha a létesitmény a Natura 2000 terlletre hatb$slaet, a hatasok étetes becslése a
terllet kijelolésének alapjaul szolgald fajokra €&shelytipusokra gyakorolt hatasok

figyelembevételével.

kovetelményei
a) az engedélykérazonositd adatai2.2. fejezet

b2 mingsitett adatot, vagy a kornyezethasznald szeringtilititkot képeZ adatot, igy
megjeldlve, elkllonitve kell ismertetni a dokumeidtdan és a nyilvanossagra hozando részben
ezeket az adatokat olyan informéaciokkal kell hédgdteni, amelyek a tevékenység megitélést
lehetve teszikNem alkalmazhato

c) ha a tevékenység soran alkalmazand6 technolégle@sznalandd anyagok ég@litando
termék kdrnyezetvedelmi rigitése korabban mar megtortént, a vonatkoz@sitiési okiratot
(okiratokat) csatolni kellNem alkalmazhat6

d) orszaghatéaron atterjedkdrnyezeti hatas bekdvetkezésének dsbge;Nem alkalmazhat6
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e) Ha az elzetes vizsgalatra eddigénybevételével jard beruhazashoz vagy tevékghgsé
kapcsolodoan keril sor, és kordbban az erdész#ishg igénybevételi vagy elvi igénybevételi
eljardsa nem kerult lefolytatasra, azebtes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolhi kel

Nem jar erdé igénybevételével

ea) a tervezett igénybevétellel érintett@nagatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvédmaszerinti (helység, tagszam, részlet jel)

tertiletazonositd adatait,

eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-,ukbetlrészletenként kéttized hektaros
pontossaggal,

yawa

ec) az igénybevételre tervezett tertlet beazors#staalkalmas legfeljebb 1:10 000

méretardnyu helyszinrajzot,
ed) érintettség esetén a cseremitiesre tervezett terilet megjeldlését és

ee) a tervezett igénybevétel kbzérdekkel valo ésg@mak indokolasat.
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