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1. BEVEZETES

A HELL Energy Magyarorszag Kft. (3800 Szikszo, Hell utca 1.) a Sziksz6 049/4 hrsz-u
ingatlanon kavéital gyartdé lizem létesitését tervezi. Az lizem kapacitasa 250 tonna/nap
beszallitott tejmennyiségre tervezett. Az {iizemelési tevékenység tervezett inditasa
2020. szeptembert6l. A maximalis 250 tonna/nap kapacitas a termelés felfutasaval, varhatéan
2-3 éven beliil megvalosul.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 25. pontja [200 t/nap beérkezett
tejmennyiségtol] hatalya ala besorolhato, igy eldzetes vizsgalati eljaras lefolytatasa kotelezo.

A Kormany a HELL cégcsoport Sziksz6 teriiletén megvalosulé beruhazasaval osszefiiggo
kozigazgatasi hatdésagi ligyek nemzetgazdasagi szempontbol Kkiemelt jelentéségii iiggyé
nyilvanitasarol szolo 13/2016 (I1.9.) Kormany rendeletben a Szikszo 049/4 helyrajzi szam
alatt nyilvantartott foldrészletre tekintettel nemzetgazdasagi szempontbdl Kiemelt
jelentéségii iiggyé nyilvanitotta.

Targyi elozetes vizsgalati dokumentacio a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu
melléklete szerinti tartalommal keriilt 6sszedllitasra.
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2. Altaldnos adatok

2.1. Kérelmez§ adatai

Kérelmezo neve: HELL Energy Magyarorszag Kft.
Székhelye: 3800 Szikszo, Hell utca 1

KSH azonositoja: 13324223-1107-113-01
Cégjegyzékszam: 01-09-729429

Adodszam: 13324223-4-44

2.2. A telephely adatai
Telephely cime: Szikszd 049/4 hrsz-u ingatlan.

2.3. Az El8zetes vizsgalat készit6je

Megnevezése: Nagy  Mihaly Tamas, Titan  Csillag  Kft.
(kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.

Jogosultsagat igazold okirat szama: 05-1677 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)
Megnevezése: Mercséak Jozsef Laszlo (é16vilagvédelem, tdjvédelmi szakértd)
Jogosultsagat igazolo okirat szama: Sz-066/2012

A tervezdi jogosultsagok masolatat mellékeltiik.

3. A tervezett tevekenység ismertetése

3.1. A tevékenység volumene

Az lizem kapacitasa 250 tonna/nap beszallitott tejmennyiségre tervezett.

A tervezett lizemépiilet a Hell Energy Magyarorszag Kft. szamdra €piilé Gjabb italpalackozo
gyaregység ¢s azon beliil minden funkci6, mely az 6nallé6 mitkddéshez kell. Ezen beruhazas
altal egy cca 10.000 m?- es egyszintes csarnoképiilet keriil megvaldsitisra, mely két
palackozogépsor telepitésére ad lehetdséget. Az itt palackozni kivant ital kavéital. A beérkezo
alapanyagok Osszekeverése, italos dobozba toltése, zarasa majd becsomagoldsa és a kozeli
raktarba vald juttatésa.

Az lizemépiilet szerkezete eldregyartott vb vazas épiilet homlokzati elemes burkolattal,
lapostetd fedéssel, igény szerinti személyi €s ipari kapukkal, déli oldalon tartdlyok szamara

kialakitott sdvval. Nett6 belmagassag 8 m, helyenként 10 m.

Az épitmény bemutatasa funkciondlis bontdsban:

Palackozd: A beszallitott alapanyagok a poros konyhdban és a tiszta konyhaban keriilnek
feldolgozasra. A tiszta konyhdban megtorténik a bekeverés, innen tovabbitja a gépsor a
palackozotérbe.
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A szomszédos dobozgyarbdl ide érkeznek az iires aluminium dobozok, tet6k, megtorténik a
toltés, majd a dobozok lezarasa a tetével. A kétféle konyha magasabb belmagassaggal lett
kialakitva a magas tarolotartalyok miatt. Itt kap helyet a CIP (Cleaning Place) gép is, valamint
ide jut be a kiiltéri tartalyok tartalma. A tiszta konyha és a palackozé tér magas higéniai igénye
miatt csak zsilipeken lehet betérni, ide valo 61tozékben. Foldszinti padlovonal: +£0,00 m.

Csomagolo: A toltott, lezart palackok zsilippel ellatott futoszalagon érkeznek, melyeket
papirtalcara majd raklapra rendezik. Ezek utan atkerlilnek a kozelben 1évo raktarépiiletbe.
Foldszinti padlovonal: £0,00 m.

Irodablokk: A 1étez6 dsszes ide kapcsolodd emberi munkaerd szamara lett kialakitva a csarnok
nyugati oldalan talalhat6 2 szintes irodablokk. Kiilon bejaraton érkeznek az irodistak, kiilon a
dolgozdk. A tejatvevonél atvevd iroda lett kialakitva, laborral, mely kapcsolodik az iizem
fejleszt6laborjdhoz. Az itt késziild termékek kostoldsa is megoldott egy atado ablakon. A
muszakok iranyitdsa a palackozotérbdl nyilik. Az érkezdk zsilipen at juthatnak be, majd
étkezéskor is ezen 4t kozlekednek. A gyartas soran emberi kéz nem érinti a terméket. Minden
gép vezérlése szamitogéppel torténik. Az emeleten kapott helyet az 6sszes iroda egy ellen6rzo
folyosoval és itt talalhato az épiiletben dolgozdk 61t6zdje is a higéniai szabalyoknak megfeleld
kialakitasban.

Kiszolgalé funkcidk: Keleti oldalon kapott helyet a vegyszertarold, kazanhaz, vizkezeld,
elektromos ¢és kompresszorhdz. Mindnek kiiltéri kapcsolattal a biztonsagos iizemelés
érdekében.

Technolodgiai karbantartds: A fent emlétett CIP helyiség végzi az iizemszerii mosast. Ezen feliil
szamos helyen takaritdszer taroloval lett megoldva a fertdtlenités szakszeri elvégezhetdsége,
valamint kialakitottunk egy alkatrészraktarat, mely miihelyként is tud funkcionalni.

A telek és a tervezett épulet paraméterei:

A tervezett épiilet a 049/4 helyrajzi szamu telken helyezkedik el.
Telek teriilete: 228.027 m?

Telek ovezeti besorolasa: Gip-1.2

Beépitési mod: szabadon allo

Megengedett beépitettség: 50 %

Tervezett beépitettség: 53.600 m?, azaz 23,50 %

Megengedett minimalis zoldfeliileti arany: 25 %

Tervezett zoldfeliileti arany: 128.709 m?, azaz 56,44 %
Megengedett maximalis épiiletmagassag: 35 m

Eldkert: Az eldkert mérete: S0m.

Oldalkertek mérete: 17,5 m (OTEK). Tervezett oldalkert: 54,0 m
Hatsokert mérete: 6 m vagy a hatsokertre néz3 beépitési magassag (OTEK).
Tervezett hatsokert: 64,29 m

Epiilet 0,00 szintje= 117,08 B.m.f.
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Az épiilet f0bb anvagai, szerkezete, kiviteli modja:

Foldmunka: A tervezett beruhdzas soran a meglévd humuszos és vegyes anyagu padlo
eltavolitasa utan pontalapok kidséasa torténik.

Alapozas: A vasbeton vazas csarnok pilléreihez vasbeton pontalapok késziilnek. Az
ipari padl6 fogadésara tomdoritett zuzottkd feltoltés késziil.

Labazat: A vasbeton vazas rendszeri épiilet labazati kialakitasdt a rendszerben
alkalmazott, elre gyartott 1abazati panellal alakitjuk ki.

Falszerkezetek: A csarnok fiiggdleges tartoszerkezetét elore gyartott vasbeton pillérek
adjak.

A fodémek elore gyartott vasbeton fodémpallokbol késziilnek. A tetd tartoszerkezete
eléregyartott vasbeton gerendakbol késziil.

A kiilsé térelhatarolo falak és a csarnokot az irodarésztol elvalaszto falazat 10 cm vastag
szendvicspanelbdl késziil. Az iroda épiiletrészben és az 6ltozOben vazas szerkezetl
gipszkarton fal késziil. A vizes helyiségek falazata vizallo gipszkarton épitdlemezbdl
késziil.

A belso falak szerelt gipszkarton valaszfalak. Az elétetdk acél szerkezetiiek.

Fodém: A belso fodémek a vazas kialakitasu épiiletegységeknél eldre gyartott vasbeton
pallokbol késziilnek, a sziikséges padlo rétegrenddel.

Tetd: A zar6fodém szerelt kialakitast, trapézlemez (153/291/1) tartdszerkezettel. Az
elhelyezett fiistkupolak a tlizvédelmi szakértdvel egyeztetve lettek elhelyezve.

A csarnokszerkezet tet6gerendai a statikai tervfejezetben foglaltak szerinti
magassaguak. Tetégerendak felso sikjara 153/290/1 trapézlemez, parazaro folia, 14 cm
vtg. hdszigetelés €s pvc lemez csapadékviz elleni szigetelés keriil.

Homlokzatképzés: A csarnok homlokzatat szendvicspanel burkolattal alakitjak ki.
Feliiletképzések, burkolatok:

A technologiai terekben technologiai igény szerint kéregerdsitett ipari padlo vagy
miigyanta burkolati ipari padlo késziil. Ezek falazatat ugyancsak technoldgiai igény
szerinti festéssel vagy csempeburkolattal latjuk el. A kdzonségforgalmi és kozlekedd
terek gres lap burkolatot kapnak. A vizesblokkok padozata greslap, mig a falazata
csempe burkolatot kap.

Nyilaszarok: A Homlokzaton megjelend nyilaszarok milanyag szerkezetliek, hoszigetelt
kiviteltiek.

Hdoatbocsatasi tényezd érteke: 1,0 W/m2K. Belsd ajtok tomorek, folidzott MDF
szerkezetliek.

Térburkolat: az épiilet kornyezetében sziirke térkd burkolat késziil.

3.2. Technoldgia ismertetése

Tejfeldolgozas, tejtermék gyartasa: A telephelyi tevékenység tejfeldolgozas, tejtermékek
gyartasa (TEAOR szam: 10.51°08).

Szakagazatba tartoz6 tevékenységek:
- tejes italok gyartasa;
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Kiszolgalo tevékenységek:

= nyerste] beszallitdsa tartalyautokkal, késztermék és melléktermékek kiszallitasa
kamionokkal;

= beszallitott alapanyag, késztermék laboratériumi vizsgalata;

= gépek, berendezések, csdvezetékek tisztitasa, takaritasa (belso takaritasukat szamitogép
vezérlésti mosokozpont, kiilsd tisztitasukat a dolgozok végzik);

= gépek karbantartasa

= késztermékek tarolasa az iizem teriiletén 1évo raktarakban;

= hiités (LENNOX NEOSYS R410A hiitokozeg);

»  vizellatds (ERV vizhaldzatarol);

= szennyviz kezelése.

Az lizemben folytatni tervezett tevékenység:

A technologia célja: pasztorozott tej €s segédanyagok felhasznalasaval jegeskavé ital
eldallitasa, annak el pasztérozése, majd 4taddsa a nyomads alatti sterilezd berendezés és a
toltésor részére.

Felhasznalt alapanyagok:
- 3,6 % zsirtartalm pasztérozott tej
- 0,1% zsirtartalmu, pasztérozott, f610zott tej
- kristalycukor vagy kristalyos v. por formaji maltodextrin
- kavé szirup, eldre bedllitott izvilaggal
- kis mennyiségii adalékanyagok
- viz

A keverés menete:

A végtermék eldallitdsa 3 db Mixtartdlyban torténik, az elOkészitett alapanyagok inline
beadagolésaval és a tartdlyban valo bekeveréssel (batch technologia).

3 db Mixtankot hasznélnak, amelybdl az egyiket toltik, a masikat iiritik a harmadikat pedig
tisztitjak.

A tartdlyok rugalmas hasznalatat egy duplaiilékes szelepcsoport végzi, ahol az egyes mfunkciok
egymastol fiiggetleniil elvégezhetdk a termékek vagy a CIP folyadék keveredésének veszélye
nélkiil.

A duplatilékes szelepcsoportok hasznalata a foly€kony élelmiszerek iparagban (tej, sor,
gylimdlcslé) nagymértékben elterjedt, standard megoldas, jelenleg a legnagyobb biztonsagot
jelenti az automatikus rendszerek tartalyparkokban valé alkalmazasa esetén. A szelepcsoportok
alapjat ad6 ,,duplaiilékes, keveredésmentes” szelepek koncepciojat és gyartdsat a GEA
Tuchenhagen, ill. elodje fejlesztette ki még a mult szazadban.

Az egyes alapanyagokat tarolds, vagy el6készités utdn egy nagyteljesitményli, magas
nyiroerdvel dolgoz6 specialis vakuum mixerbe juttatjuk, majd az aktudlis Mixtank és a vakuum
mixer kozott cirkuldltatva a folyadékot, a Mixertankban allitjak elé a végterméket. A
Mixertankok specialis alsokeverdvel vannak ellatva, igy a cirkulacidé mar egészen kis
mennyiségek betdltése utan beindulhat.
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A cirkulacios agban egy iker inline durvasziird és egy iker zsaksziiré gondoskodik az
esetlegesen bekeriild szennyezddések, vagy a keverés soran fel nem oldodott szemcsék
kiszlirésérdl. Szintén a cirkulacios agba illesztettek egy fiit6/hiité hdcserélot, amellyel a termék
hofokat lehet beallitani (kb. 5°C melegités vagy hiités)

Ezutan a termék egy zsdkos iker finom szlirén keresztiil (50 v. 20 m) egy automata ESL
pasztérozo berendezésre keriil. A pasztor berendezésbe illesztettek egy nyomashomogenizator
egységet, ami a készterméket 250 baron homogenizalja, elkeriilve ezzel a késébbi esetleges
szétvalasokat a tarolas alatt.

Az igy eldallitott termék aszeptikus koriilmények kozott egy steril puffertankba keriil és innen
keriil a toltogépbe. A folyamatos gyartas €s a mosasi idok miatti iddmegtakaritas érdekében 2
db steril tartalyt alkalmaznak. Az ajanlat tartalmazza az ESL paszt6r6z6 berendezés utan a steril
tankok kozotti aszepikus elosztashoz sziikséges és a toltdgépre vald csatlakozashoz sziikséges
aszeptikus szelepcsoportokat is.

Az alapanyagok elékészitésére és tarolasara kiilon egységek szolgélnak, igymint:
- Tejfogado és tarolo rész,

- Konténer lefejto egység (kavé szirup lefejtd allomas)

- Cukor és maltrodextrin Big-Bag lefejtd allomas

A teljes lizem automatikus mosasat, tisztitasat egy 3 koros 4 tartalyos CIP (Cleaning-in-Place )
berendezés végzi. A CIP-tisztitds alatt a kiilonféle termeldberendezések (pl. tartalyok,
eszk6zok, pasztorok, csdvezetékek €s egyéb a rendszerben taldlhato és bevonhat6 objektumok)
automatikus belsé tisztitdsat értjiik. Az eljards lényege, hogy a termékkel szennyezett
termeldberendezéseket szétszerelés nélkiil tigy tisztitjak, hogy allapotukat a termelésihez képest
lényegileg nem valtoztatjuk meg. A tisztitdo folyadekot a tisztitando feliilethez szivattyuval
juttatjak el, illetve arra megfeleld szoroeszkozzel, CIP-szorofejjel hordjak fel. A fentiekben
felsorolt egységek részletes leirasat 1asd késdbb.

Automatika:

A vezérlés a teljes rendszert kezeli, kézi beavatkozasra csak minimalis mértékben van sziikség.
A berendezés receptkezelést, archivalast és adatgytijtést is végez a késObbiekben pontositott
értékekrdl, valamint alkalmas arra, hogy a vallalati adatgy(ijté szoftverrel is kommunikaljon.

A toltosor technologiai leirasa:

Dobozadagolés

A dobozokat (mindig a tolteni kivant tipus €s orszdgnak megfeleld dobozokat tartalmazo
raklapot) targoncéaval a gépkezeld a depalettazd gépbe rakja. Majd a pozicidba allitott raklaprol
levagja a foliat €s a pantszalagot (melyeket ezutan a megfeleld hulladékgytlijtobe tesz).

A gép az lires doboz beadagolasi folyamata soran kiilonvalasztja a raklapot, a raklap keretet, az
elvalasztd kartonlapokat és a dobozt. A kiilonvalasztott csomagoloanyagokat a gép kiilon a
résziikre kialakitott tarold helyre gyiijti 0ssze, amit a gépkezeldnek kell a megadott mennyiség
utan eltdvolitania. A gépbdl vald kiemelés utan az elvalasztdo kartonokat Ossze kell
pantszalagozni, majd a gyQjtéhelyre szallitani, valamint a raklapokat is fedOkerettel egyiitt a
neki kijelolt gytijtéhelyre vinni.
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A raklap, raklapkeret, elvalaszto lap visszarus gongyodlegek, igy ezek visszaszallitasra keriilnek
a gyartohoz.

A doboz egy szalagpalyan jut el a depalettazotol a téltdgéphez.

A szalagpalyan minden doboz 4thalad egy kameras mindségellenérzo rendszeren (EmptyCan),
amely a hibas, sériilt dobozokat kiloki a sorrol.

Ez a gép 3 féle paramétert vizsgal €és értékel a dobozon (torkolat, palést, fenék). Ezzel
biztositjuk, hogy csak a megfelelé dobozok keriilnek toltésre.

A dobozok az ellendrzé rendszer utan athaladnak egy o6blité egységen, ahol tisztité oblitésen
(termékvizzel) esnek at, igy megkapjék a toltéshez sziikséges tisztasagot, valamint az oblités
segitségével vessziik le a dobozokon 1évé esetleges feliileti fesziiltséget.

Ezek utan érkezik meg a tiszta doboz a toltdgéphez.

Toltés

A termelés megkezdése el6tt a gépkezeldnek ki kell valasztania a toltendd terméknek megfeleld
programot a kezel6i feliileten, csak ezutan indulhat a toltés.

A toltést egy korforgd rendszerii, fémdobozok toltésére alkalmas volumetrikus toltés elvén
mikodo toltdgép (76 fejes) végzi. Itt talalkozik az dsszeallitott termék és a tiszta doboz.

Tetéadagolas
A doboztetdket a raktarbol egységecsomagoldsban, raklapokon hozzak a fedéladagold géphez,

ott a doboztetdket tartalmazo egységcsomagokat (rolnikat) a fedéladagologép puffer talcajara
helyezik.

A fedéladagolo gép az egységcsomagokat kibontja, €s a doboztetoket zart rendszeren keresztiil,
egyesével adagolja a zar6 gépnek.

Zarés
A t51tégépbdl érkezik ide a megtoltdtt doboz és itt peremezi rd a zardgép a doboztetdt. A
dobozok zarasa minden esetben megtorténik.

Szintellendrzés (Checkmat) 1

A szintellendrz6 gép rontgensugar segitségével atvilagitja a dobozt és megnézi, hogy az
eléirasoknak megfeleld szintii (mennyiségii) ital van-e a dobozban.

Amennyiben a beallitott tliréshatarhoz képest eltérés mutatkozik, abban az esetben a gép kiloki
a sorrol a hibas (alultsltstt) dobozt.

Pasztérozés

A pasztorizalas soran a terméket tobb Iépcsében 121 °C feletti hdmérsékletre melegitik, ott
hontartjak, majd szépen lassan visszahitik annak érdekében hogy az ital teljesen csiramentes
(steril) legyen és igy biztositani tudjék a hiités mentes taroléast és a 1,5 éves mindségmegOrzési
idot.

Szintellendrzés (Checkmat) 2
A szaritas utan ismételten egy szintellendrzd berendezésen halad keresztiil a steril doboz.
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A szintellendrzé gép rontgensugar segitségével atvilagitja a dobozt és megnézi, hogy az
eléirasoknak megfeleld szintii (mennyiségi) ital van-e a dobozban.

Amennyiben a beallitott tiiréshatarhoz képest eltérés mutatkozik, abban az esetben a gép kiloki
a sorrol a hibas (alultoltott) dobozt.

Datumkodolas

Itt véget ér az Osszeallitas, toltés és ellendrzés sorozata. A datumkodoldssal torténik meg az
azonosithatdsag feltiintetése, majd ezutan a csomagolas veszi kezdetét.

A datumkddold egyedi azonositot tesz minden doboz aljara. Ez az azonosithatosag, az esetleges
visszahivas alapja.

Csomagolas
A dobozok bemehetnek az egységkészitd gépbe, ha kisebb egységcsomagokat akarnak

késziteni. Ilyenkor a gépben a dobozokat négyesével vagy hatosaval foliazzak.

Amennyiben erre nincs sziikség, akkor a dobozok 4 sorban soronként 6 db (egy talcara 6sszesen
24 db doboz) keriilnek be a talcarakodd gépbe. Ha volt egységkészités, akkor adott
egységenkeént (4 pack) keriilnek be a talcarakodo gépbe a dobozok.

A talcarakodo gép a megrendeléseknek megfeleld méretii €s design-U talcara rakja az egyes
dobozokat vagy az egységeket.

A talcazast kovetden a foliazo gép lefolidzza a talcakat, majd zsugoritja azokat és tovabbitja
palettazo felé.

Palettazas

A palettazd gép a lefdliazott tdlcakat (a programokban meghatirozott kotésben) raklapra
helyezi, majd foliaval korbetekeri és fed6foliat helyez ra, majd ujbol korbetekeri foliaval.
Azonosithatosag miatt a foliazott raklapokat cimkével latjak el, mely tartalmazza a termék
fontosabb, azonosithatosagara, visszahivhatdsagara szolgalé adatait.

Tervezett f0bb létesitmények, helyiségek:
- alapanyag atvétel

- kazanhaz

- vegyszerraktar

- hiitégép haz

- ebédld, konyha

- irodak, szocialis épiilet

- feldolgozasi tertilet

- raktarok (csomagolo, készaru)
- palackozo

- tiszta konyha

- poros konyha

- -mintaanyag raktar

- alkatrész raktar

- kompresszor haz

- elektromos géphaz
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- vizkezel6 géphaz
- vegyszertarolo

- targonca zsilip

- porta

- tiiziviz tarozé

A fent felsorolt létesitményeket, a mellékletben csatoldasra keriilt helyszinrajzon dbrazoltuk.

3.3. Atevékenység megkezdésének varhaté idépontja
Az lizemelési tevékenység megkezdését 2020. I1I-IV negyedévtdl tervezik.

3.4. A tevékenység helye, terilletigénye, az igénybe veendd terilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepUlésrendezési eszkdzokben rogzitett modja

A beruhazasi teriilet (Sziksz6 049/4 hrsz-1 ingatlan), a 3. szamu orszagos elsérendii f6ut mentén
helyezkedik el. A beruhazasi teriilet szomszédsagaban talalhato a HELL ENERGY Kft. izeme,
a Quality Pack Kft. gyara és a BHS Trans Kft. logisztikai csarnoka.

1. dbra Tervezési teriilet elhelyezkedése
Forras: Mepar (sajat szerkesztés)

A beruhazasi teriilet zOna megnevezése:  Gip Ipari-gazdasagi teriilet 049/4

A telek helyrajzi szama: Szikszo6 049/4
Az érintett ingatlan teriilete: 227,994 m2
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A beruhazasi teriilet Szikszo6 varos érvényes szabalyozasi terve alapjan Gip jelii ipari-gazdasagi
tertileten valosul meg.

Szomszédos teriiletek tertilet-felhasznalasi modja:

- északra: ipari-gazdasagi teriilet (Gip), tavolabb kertvarosias lakoéteriilet (Lke)

- nyugatra: a 3. szamu orszagos elsérendu fout, ipari-gazdasagi teriilet (Gip) szantd (Mak/sz)
- délre: védelmi célu erddteriilet (Ev)

\ W/ /
é‘\j\) :"‘ /’/
/ /
,‘/ / /
4/
e U] - “L “l' Ry ‘—{_g-

2. dbra Tervezési teriilet évezeti besoroldsa
Megjegyzés: A tervezési terlilet kék szinnel kériilhatarolva.
Forras Szikszo telepliilés szabalyozasi terve

Sziksz6 varos szabalyozasi terve alapjan a beruhazasi teriilet besorolasa tehat mar
jelenleg is ipari- gazdasagi teriilet.

A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési tervek modositasat,
osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervekkel.

A létesités helyével szomszédos ingatlanok miivelési &g szerinti besorolasat a kovetkezd
tablazat tartalmazza.

1. tablazat

helyrajzi szdm miivelési &g
054 ut

048 legeld
050/2 legeld

052 ut

053 legeld
051/7 szantd
051/9 szantd
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A tervezési teriilet sulyponti koordinatai:
EOVY: 789 289 (m); EOVX: 316 089 (m)

Térgyi telephely a Sziksz6, 049/4 hrsz-11 ingatlan, a 3-as szamu orszagos kozat mellett talalhato.
Tehergépkocsival, személy gépkocsival jol megkdzelithetd, ipari, logisztikai dvezet.

A 3-as szdmu orszagos kozat 198+354 és 199+247 hatarszelvényei kozott helyezkedik el
353580. és 353512. szamu korforgalmi csomopontjatdl K-i irdnyban.

—— —

3. dbra Tervezési teriilet. Google (sajdt szerkesztés)

4. A tervezési terilet természetfoldrajzi jellemzdi

4.1. Domborzat

A tervezési teriilet az Eszak-magyarorszagi -kozéphegység nagytaj, Eszak-magyarorszagi-
medencék kozéptdjanak, a Herndd-volgymedence kistajcsoportjdban a Hernad-volgy kistdj
terliletén helyezkedik el.

A vizsgalt teriilet a Sajo-Hernad-sik nevii kistaj EK-i teriiletén fekszik. A kistaj 89,5 és 160 m
kozotti tengerszint feletti magassagn hordalékkupsiksag. D felé lejté felszinének E-i része
kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépso és D-i, alacsonyodoé része szigetszeriien 8-
10 m magasra is kiemelkedik. A teriiletet a Sajéo és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az
atlagos relativ reliefli domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba sorolhat6 tertiletté
valt. A Sajo és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefii hulldmos, illetve
enyhén hullamos siksdg. A gyenge lejtési viszonyok miatt a térségben gyakoriak a
lefolyéstalan teriiletek, uralkoddak a nagykiterjedésii laposok. Egyhangu felszine 10szds
anyagokkal fedett.
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A tervezési teriilet Szikszotol ~1,2 km-re D-re fekszik, az EK-DNy-i iranyti Hernadvolgyben.
A beruhazasi teriilet atlagos magassaga 117 mBf, gyakorlatilag sik, minimalis D-i
irany eséssel, kiss¢ mélyfekvésii. A teriilet kozvetlen E-i szomszédsigiban ENy-DK-i
iranyban fut egy vizelvezetd csatorna, mely a Barsonyosba torkollik. A teriileten
megfigyelhetok — kiilondsen a miholdfelvételeken — a vizfolyasok (elsésorban a Herndd, a
Vadasz-patak) régi, betemetddott kanyarg6 holtagai, egykori medernyomai.

BT B 1

Barsonyos

Barsonoys

s

Vadasz-patak

L,

4. Gbra A tervezési teriilethez kézeli felszini vizfolydsok Forrds: (Googel Earth)

A teriilett§] Ny-ra magasabb térszinii dombok emelkednek (E-rol D felé: Szikszoi-hegy,
Groznik, Heling, Kovecses).

A térségben a felszint jellemzdéen Ontésanyagok, ill. 16sz0s, agyagos iiledékek, humuszos
iszapok, homokok boritjak.
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5. dbra Magyarorszdg genetikus talajtérképe
Forrds:Agrotopo MTA-TAKI

4.3. Foldtani kozeg

A térségben az alaphegység pontos mélysége nem ismert, vélelmezhetéen 2000 m koriili
mélységben helyezkedik el. Anyagat tekintve valdszintlileg tridsz mészkd, de lehetséges a
kristalyos kdzetekbdl allo ov is.

Az alaphegységre nagy vastagsdgu miocén {iiledéksor és vulkanit telepiil. Felsd részén
300 —500 m koriili mélységben inkabb homokos, agyagos tengeri iiledéksor telepiil. Szikszo
belteriiletén a miocén dsszlet 300 m mélységben még nem jelentkezik, de a vizsgalt teriilet
kornyezetében mar 240 - 260 m-tdl megjelennek a miocén iiledékek.
A miocén 0Osszletre sekélytengeri fels6-pannon rétegsor telepiil, homok- és agyagrétegek
valtakozasaval. A medence siillyedése ezen a teriileten viszonylag lassu, és egyenletes volt,
igy a  keletkez0  homokrétegek  finom  szemcse-Osszetételiiek,  lencsések.
A felsé pannon Osszletre atmenet nélkiil telepiil a kistaj teriiletén jelentds vastagsag
pleisztocén durva tledéksor, a szlikebb teriileten 15 — 18 m vasragsdgban pleisztocén
folydvizi tiledékek telepiilnek, anyaguk homok, agyag és kavicsos homok. A folyok teraszai
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Miskolc ¢és Sziksz6 felett elvégzddnek, ill. belesimulnak Sajo-Hernad hordalékkupjaba
(mely hazank masodik legnagyobb pleisztocén viztartoja).

A két folyo (Sajo és Herndd) arterét 10szds, agyagos tiledékek, holocén ontésagyagok boritjak

A vizsgalt teriilet fedetlen foldtani térképét az alabbi abran mutatjuk be:
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6. dbra A beruhdzdsi teriilet és kérnyezetének fedetlen foldtani térképe
(forrds: Magyarorszdg foldtani térképe, M = 1 : 100.000)

A foldtani kozeget ¢ér6 hatasokkal szdmolni kell mind a telepitési, mind az
iizemelési szakaszban, hasonléan a talajt éré hatdsokhoz, azonban a foldtani kozeget érd
hatasok a részbeni fedettség (talaj, ill. burkolatok,
éptilet, stb.) miatt mérsékeltebbek, hiszen e hatdsokat els6sorban az eldbbiek ,,fogjak fol”.

A havaria események soran (pl. munkagépek, szallitojarmiivek lizemanyagénak kidmlése,
hidraulikaolaj csepegése, szennyvizcsatorna torése, stb.) fordulhat el¢ a foldtani kozeg
szennyezddése, azonban ezek a talajnal megismert modon gyorsan, biztonsagosan
elharithatok.

Ezek alapjan a foldtani kézeget az épitési és az iizemelési szakaszban érinto hatasokat
osszességiikben kismértékben terhelének, a bekovetkezd valtozdsokat pedig elviselhetonek
minosithetjiik.
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4.4. Felszini vizek

A vizsgalt teriilet a Hernad-foly6 aszimmetrikus volgyében fekszik, a volgy Ny-i szegélyén.
A teriiletté] D-re (~300 m-re) egy vizlevezeté foldmedrii csatorna fut (E felé egy tovabbi
csatorna is), mely a teriilettél Ny-ra fekvé dombok csapadék- és olvadékvizeit vezeti el a
teriilettdl K-re ~750 m-re fut6 mesterséges Barsonyos-csatornba (folyasiranya EEK —
DDNYy). Tovabb haladva K felé a teriilett6] mintegy 2 km-re fut a Vadasz-patak (folyasiranya
kozel E — D-i), majd a teriilettél ~ 3 km-re K-re a Hernad-foly¢ (folyésiranya itt E —D-i).

A Vadasz-patak a teriilett6l DK-re, ~4,3 km-re, Ocsanalos alatt torkollik a Hernadba, majd a
Hernad a Sajoba torkollik Onodnal.

A Hernadd Szlovékidban ered, Hernadfé kozségnél, Abaujnadasd kornyékén hagyja el
Szlovakiat, Abatjvar kornyékén 1ép be az orszagba. Teljes hossza 286 km, ebbd 118 km a
hazai hossza. Vizgyiijto teriilete 5436 km2 (6sszemérhetd a Sajoéval), ebbdl 1100 km2 a hazai.
Vizhozama rendkiviil ingadoz6 6 — 450 m3/s kozotti (Hernadnémetinél).

4.5. Felszin alatti vizek

A teriilet foldtani viszonyait az el6zékben ismertettiik. A teriileten, tehat a Hernad volgyében
a felszin alatti vizek, elsdsorban a talajvizek a folyo volgyet kitoltd, durvabb szemcséjii
pleisztocén iiledékeihez kothetok. A rétegvizeket tartalmazo felsd-pannon homokrétegek
rendkiviil finom szemcse-0sszetételiiek, transzmisszibilitasuk kicsi.

Erzékenység:

A, felszin alatti vizek védelmérdl” sz616 219/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelettel 6sszhangban
kibocsatott ,,A felszin alatti vizek allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1€vo teleptilések
besorolasarol” szold 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Sziksz6 érzékeny mindsitésii
teriileten fekszik.

Targyi Sziksz6, 049/4 helyrajzi szamu ingatlan a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl sz6lo 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet
hatalya ala nem tartozik, azaz kijeldlt felszin alatti vizbazis véddteriiletet nem érint.
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7. dbra Beruhdzasi teriilet vizvédelmi szempontu dbrdzoldsa.
Megjegyzés: Beruhdzasi tertlilet kék szinnel jeldlve
Forrds: web.okir.hu

Talajviz

A talajvizek pleisztocén kavicsos homokban aramlanak (1-es
szint, 0 — 15 m) ENy-DK-i irAnyban. Ez a teriilet els6 felszin alatti vizadé rétege. A teriilethez
legkdzelebbi talajvizfigyeld kut a szikszoi 4394 szamu (EOV X: 319.252, EOV Y: 789.684,
peremmagassag: 122,65 mBf, terepmagassag: 121,87 mBf, mélység: 10 m).

A teriiletre  jellemzd  talajvizmozgas  éves  ingadozasa  viszonylag
1,36 m-nyi.

A felszint agyagos, iszapos képzddmények boritjak.

kicsi,

4.6. Eghajlat

A Kkistaj éghajlata mérsékelten hiivos—mérsékelten szaraz. A kistdj, két nagytaj az Eszak-
magyarorszagi- kozéphegység és az Alfold nagytdj hatdran huzddik, mely ranyomja a bélyegét
az éghajlati viszonyokra.
A kistaj évi kozéphémérséklete 9- 9,5 °C, magasabb, mint az Eszak-magyarorszagi-medencék
kozéptajra jellemz6 atlagos évi kozéphdmérséklet.
Csapadékviszonyok az el8bbihez hasonld elrendezédést, mutatja. A kistdj az Eszak-
magyarorszagi-medencék kdzéptaj D-i részén, az Alfold nagytdjjal hatarosan fekszik.
Ennek okan a kozéptaj legkevesebb csapadékviszonyai jellemzoek erre a teriiletre. (570 -580
mm).
Az uralkodo széliranyra a nagyfoku valtozatossag jellemzd, ami a sajatos ,,hegykozi” helyzettel
jellemezhetd.
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Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Europahoz hasonld
viselkedést mutat.

Az orszagos évi csapadékdsszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az alabbiakban ezen
1d6szak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések iddsorait mutatjuk be éves és évszakos
skalan.

A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint a linearis kozelitésbol
adodo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve novekedés. A szazalékos valtozas becslésére
az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén exponencialis trendbecslést
alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazad els6 felében Iéptek fel (2. abra). Az utdobbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0S
megbizhatosagi szint tekintetében.

e A

60% L
1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001

8. dbra Az évi csapadékdsszegek orszdgos dtlagainak anomdlidi az 1901-2009 id6szakban a tizéves mozgd dtlaggal és a trenddel. A
szdzalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es dtlaghoz viszonyitottuk (Adatok forrdsa: OMSz)

A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatdsara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérseklet az elmult 30 évben szignifikans ndvekedést mutat, addig a csapadék
véltozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld idészakban sem mutathato ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozdsokat bemutatd térkép (3. dbra) az exponencialis trendillesztésbdl adodo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kozepétdl végbement, az exponencidlis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
teriileti eloszlasat abrazoltuk a 3. abran. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen
csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.
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9. dbra Az dtlagos évszakos csapadékdsszegek, 1971-2000 (Adatok forrasa: OMSz)

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomalidk idOsora (4. abra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
¢vszak 0sszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy €vszazadot ativeld iddsor alapjan. A nyarak sokéves
orszagos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A széraz nyarak eléforduldsa a mult
szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly hazank éghajlatanak
korébban is rendszeresen ismétlodd tulajdonsaga volt. A nyari csapadék véltozasa ndvekedd
tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans. Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka
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138 mm. A valtozéds jelentds, a csokkenés irdnyaba mutat, de ebben az évszakban sem
egyértelmi a tendencia. A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott
az 1971-2000 kozotti teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem
szdmottevd mértékben.

Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal béségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jaré események, periodusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitiink (5. abra).
A 20 mm-t meghalad6 csapadéku napok viszont enyhe ndvekedést mutatnak, s a széaraz
1d6szakok hossza (vagyis a leghosszabb idészak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-
t), pedig jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitds, mas néven atlagos
napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg €s a csapadékos napok szaménak
hanyadosa) nyaron szintén jelentdsen megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése

Trend: 1,3nap/116 év

csapadékos napok (21 mm) széma (nap)
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“

. dbra Néhdny extrém csapadék klimaindex homogenizdlt és rdacshdldra interpoldlt orszdgos dtlaga a tizéves mozgo dtlag

arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok
forméjaban hullik.

Az 1961-2016 iddszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitds-valtozast jeleniti meg a
10. abra trendtérképe.
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> 12%

11. dbra A nydri dtlagos napi csapadékintenzitds (dtlagos csapadékossdg) vdltozdsa az 1961-2016 id6szakban
(Adatok forrasa: OMSz)

A nyéri napi intenzitds orszagos atlagban délnyugati-dunantuli és az északkeleti orszagrészben
csokkent, mig az Eszaki-kozéphegység magasabban fekv® teriiletein, valamint az Eszak-
Dunantilon névekedés tapasztalhatd. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok csak
kisebb teriileteken szignifikansak.

Eghajlatvaltozassal szembeni érzékenység

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak homérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétol
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghémérséklete 1971-2000 kozott 19,7
°C. Az utdbbi évtizedben is eléfordult egy-egy hlivosebb nyar, de az alacsony értékek inkabb a
szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot emelkedett a
nyari kozéphomérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhatd. Az atlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto, intenziv
zaporok, zivatarok formajaban hullik. Az emelked6é hémérsékletre, illetve a heves zivatarok,
viharokra nem érzékeny az alkalmazandd technologia. Az atlag homérséklet emelkedése,
illetve a heves zivatarok, nem nehezitik a dolgozék munkakoriilményeit.
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5. Tervezett létesitmények

Tervezett fobb létesitmények, helyiségek:
- alapanyag atvétel

- kazanhaz

- vegyszerraktar

- hiitégép haz

- ebédld, konyha

- irodak, szocialis épiilet
- feldolgozasi tertilet

- raktarok (csomagolo, készaru)
- palackozo

- tiszta konyha

- poros konyha

- mintaanyag raktar

- alkatrész raktar

- kompresszor haz

- elektromos géphaz

- vizkezel6 géphaz

- vegyszertarolo

- targonca zsilip

- porta

- tiiziviz tarozo

Az lizem kapacitasa 250 tonna/nap beszallitott tejmennyiségre tervezett.

A tervezett lizemépiilet a Hell Energy Magyarorszag Kft. szdméara épiil6 ujabb italpalackozo
gyaregység ¢s azon beliil minden funkci6, mely az 6nallé miikodéshez kell. Ezen beruhdzas
altal egy
cca 10.000 m?- es egyszintes csarnoképiilet keriil megvaldsitasra, mely két palackozogépsor
telepitésére ad lehetdséget. Az itt palackozni kivant ital kavéital. A beérkezd alapanyagok
Osszekeverése, italos dobozba toltése, zarasa majd becsomagolasa €s a kozeli raktarba valo
juttatasa.

Az épiilet eldzetes gyartastechnologiai egyeztetést kovetden ugy alakult ki, hogy 8 m-es nettd
belmagassagot kell biztositani, kis részen 10 m-est. Szerkezete eléregyartott vb vazas épiilet
homlokzati elemes burkolattal, lapostetd fedéssel, igény szerinti személyi €s ipari kapukkal,
déli oldalon tartalyok szamara kialakitott savval.

Az Uizem bemutatasa funkcionalis bontasban:

Palackozo6: A beszéllitott alapanyagok a poros konyhaban és a tiszta konyhaban keriilnek
feldolgozasra. A tiszta konyhdban megtorténik a bekeverés, innen tovabbitja a gépsor a
palackozotérbe.

A szomszédos dobozgyarbdl ide érkeznek az iires aluminium dobozok, tetok, megtorténik a
toltés, majd a dobozok lezarasa a tetdvel. A kétféle konyha magasabb belmagassaggal lett

23

HELL Energy Magyarorszag Kft. altal a Sziksz6 049/4 hrsz-u ingatlanon létesitendd
PALACKOZO UZEM
ElGzetes Vizsgalati Dokumentécid



kialakitva a magas tarolotartalyok miatt. Itt kap helyet a CIP (Cleaning-in-Place) gép is,
valamint ide jut be a kiiltéri tartalyok tartalma. A tiszta konyha és a palackozé tér magas higéniai
igénye miatt csak zsilipeken lehet betérni, ide vald 61tozékben. Foldszinti padlovonal: 0,00 m.

Csomagolo: A toltott, lezart palackok zsilippel ellatott futoszalagon érkeznek, melyeket
papirtalcara majd raklapra rendezik. Ezek utan atkeriilnek a kozelben 1évo raktarépiiletbe.
Foldszinti padlovonal: £0,00 m.

Irodablokk: A 1étez6 dsszes ide kapcsolodd emberi munkaerd szamara lett kialakitva a csarnok
nyugati oldalan talalhato 2 szintes irodablokk. Kiilon bejaraton érkeznek az irodistak, kiilon a
dolgozdk. A tejatvevonél atvevd iroda lett kialakitva, laborral, mely kapcsolodik az iizem
fejlesztélaborjahoz. Az itt késziild termékek kostolasa is megoldott egy atadd ablakon. A
muszakok iranyitdsa a palackozotérbdl nyilik. Az érkezdk zsilipen at juthatnak be, majd
étkezéskor is ezen 4t kozlekednek. A gyartas soran emberi kéz nem érinti a terméket. Minden
gép vezérlése szamitogéppel torténik. Az emeleten kapott helyet az 6sszes iroda egy ellen6rzo
folyosoval és itt talalhato az épiiletben dolgozdk 61t6zdje is a higéniai szabalyoknak megfeleld
kialakitasban.

Kiszolgalé funkciok: Keleti oldalon kapott helyet a vegyszertarold, kazanhdz, vizkezeld,
elektromos ¢és kompresszorhdz. Mindnek kiiltéri kapcsolattal a biztonsagos iizemelés
érdekében.

Technoldgiai karbantartas: A fent emlétett CIP (Cleaning Place) helyiség végzi az lizemszeri
mosast. Ezen feliil szdmos helyen takaritdszer taroloval lett megoldva a fert6tlenités szakszerii
elvégezhetdsége, valamint kialakitottunk egy alkatrészraktarat, mely miihelyként is tud
funkcionalni.

A fent felsorolt létesitményeket, a mellékletben csatolasra keriilt helyszinrajzon dabrazoltuk.
A technologidt a 3. fejezetben részletesen ismertettiik.

6. A tevekenységhez szikséges teher- és személyszallitas
nagysagrendje, szallitasigényessége

Az iizemhez iranyuld forgalom az elsé években varhatoan nem valtozik szdmottevden, a
jelenlegi célforgalom — mintegy 20 db tehergépjarmii (40 elhaladés) naponta.

Kb. 2-3 év utana a termelés felfutasaval ez a szam varhatdan a dupldjara emelkedik majd, igy

40 db tehergépjarmii (80 elhalad4ds) naponta szamoltunk a tevékenység hatisanak
modellezésére
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7. A tevekenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
szUkseges kapcsolddo miveletek

7.1. A telepités miatt megnyitott banyalzem, célkitermel8hely vagy lerakdhely
|étesitése és lzemeltetése, a telepitéshez szikséges tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett lizem kiépitéséhez banya, célkitermelOhely, lerakohely 1étesitése nem kapcsolodik,
a tevékenység ezen kapcsolodd miiveletek mitkddtetését nem igényli.

7.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz szikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A telepitéshez sziikséges szallitas kornyezetvédelmi hatasait a levegltisztasdg-védelmi és a
zajvédelmi fejezetben elemezziik. Raktarozasra, taroldsra és vizrendezésre nem keriil sor.

7.3. A megvalodsitas soran keletkezd hulladék- és szennyvizkezelés

A telepités sordn szennyviz nem keletkezik, a keletkezhetd hulladék sorsat a
hulladékgazdalkodasi fejezet tartalmazza.

7.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A tervezett lizem kiépitéséhez  sziikséges gépi eszk6zok diesel ilizemiiek.
A munkavégzéshez vizellatasi igény nem meriil fel. A munkat végzo gép lizemanyaggal vald
feltoltése mobil tolté gépjarmiivel lesz megoldva.

7.5. A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezd
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az el6bbieknek az egyes

kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsanak bemutatasa
A telepitést bontasi munkalatok nem elézik meg.

8. Magyarorszagon Uj, kulfoldon mar alkalmazott technoldgia
bevezetése esetén kilfoldi referencia

Az alkalmazasra keriild technologia Magyarorszagon mar bevezetett, ismert.

9. Az ismertetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késdbbi szakaszaban és milyen

informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

A tervezett tevékenységrol az eddigiekben bemutatdsra keriilt adatok 100 % - oS
bizonyossaguak, elvileg véglegesek, tovabb nem pontosithatok. A megvaldsitds soran
alkalmazhat6 gépi berendezések, eszk6zok adatai adottak.
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10. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszeédsagaban meglevé vagy — a telepullésrendezési tervekben
szerepl6 — tervezett terllet-felhasznalasi modokat

A helyszinrajzot a mellékletek tartalmazzak, mig az érintett teriilet teriilet-felhasznalasi adatai
a 3.4.. pontban talalhatok meg.

11. A tevékenység megvaldsitasanak osszhangja a terlletrendezési

tervekkel, telepulésrendezési eszkozokkel

A tervez0 ezuton nyilatkozik arr6l, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévo
terliletrendezési tervek modositasara nincs sziikség, a tervezett lizem a meghatéarozott teriileti
besorolasokat nem valtoztatja.

12. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését kovetden esetlegesen
kialakulé 6sszetartozd tevéekenységnek mindsulé Uj tevékenységek
hatasara kialakulhato kiszobértek feletti terhelésekrdl, a telepitési
helyen vagy annak szomszédsagaban

Az eldzetes vizsgalati dokumentacio készitdje ezuton nyilatkozik arrdl, hogy a tevékenység
megkezdését kovetden sem tervszeriien, sem eldre nem lathaté okokbdl, nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild 0j tevékenység megvaldsitasara, sem megvaldsulasara.
A telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegli mas tevékenység nem
folyik és ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, igy a tevékenységeknek a 314/2005.
(XI1.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatarozott kiiszobértékek szerinti moédon
torténd esetleges 0sszekapcsolodasa sem képzelhetd el.

13. A vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenyseég tarsadalmi-

gazdasagi el6nyeinek bemutatasa, kdltség-haszon elemzés alapjan

A vizsgalt tevékenység soran ,,vizekbe torténd beavatkozas” nem valdsul meg, hiszen a vizsgalt
munka sem a felszini, sem a felszin alatti vizek mennyiségi és mindségi viszonyait nem
valtoztatja meg az igénybevett teriileten.
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14. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

14.1. Foldtani Kozeg

A foldtani kozeget ¢ér0 hatasokkal szadmolni kell mind a telepitési, mind az
lizemelési szakaszban, hasonléan a talajt éré hatdsokhoz, azonban a foldtani kozeget érd
hatasok a részbeni fedettség (talaj, ill. burkolatok,épiilet, stb.) miatt mérsékeltebbek, hiszen e
hatasokat els@sorban az elébbiek ,,fogjak fol”.

A kivitelezés soran, tehat a telepitési szakaszban a teriileten az eredeti terepet rendezik, a
fedd humuszt (~50-60 cm vtg.) lefejtik, ideiglenesen depondljdk, majd a sziikség szerint
mértékben végeznek foldmunkdkat, melyek nagysagrendje nem jelentds, a munkagddrok,
munkaarkok, a tereprendezések minimalis mélységliek, magassaguak. A kivitelezési
munkalatok végeztével az ideiglenes deponidkat megszlintetik, anyagukat felhasznaljak.

A beruhazas sordn az ¢épitési és hulladék anyagok atmeneti tarolasabol eredd, a talajt
kozvetleniil érintd hatdsok minimdlis mértékliek lehetnek. Ezen anyagok szallitdsa és
ideiglenes taroladsa is a teriileten fog torténni. A feltételezhetd hulladékok komponensei
tobbnyire szilard halmazéllapotiak (ezért a talajban egyébként sem transzportadlodnak), a
veszélyes hulladékokat pedig — a vonatkozo el6irasok szerint — dtmeneti gytjtdhelyeken, zart
konténerekben kell tarolni azok elszallitasaig. A kivitelezési munkalatok soran mobil WC-ket
telepitenek. A szallitojarmivek, munkagépek altali kibocsatds miatt, azok kiiilepedésével
keriilhetnek szennyezdanyagok a talajra.

A megvaldsulasi (lizemelési) szakaszban normadl lizemi koriilmények sordn a talajt nem
érhetik karos hatdsok csupan az emlitett modon, a szallitdo jarmiivek altali kibocsatasok,
kitilepedés utjan.

A havariakbol eredd szennyezddések (pl. munkagépek, szallitdjarmiivek, lizemanyaganak
kiomlése, hidraulikaolaj csepegése, stb.) a bevalt karelharitdsi modszerek alkalmazasaval
gyorsan ¢és hatékonyan felszdmolhatok ugy, hogy azok ne jarjanak a szennyezddés
tovabbterjedésével.

Mindezek alapjan a talajt és a foldtani kozeget az épitési és az tizemelési szakaszban érinto
hatasokat osszességiikben kismértékben terhelonek, a bekovetkezé valtozasokat pedig
elviselhetének

minositjik.

14.1. Viz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni. A tervezett beruhdzassal
a telepitési szakaszban megvaltoznak a beszivargasi viszonyok a
foldmunkak, a tereprendezési munkalatok kovetkeztében. A teriiletet borito feltalajt
megbontjak, burkolatokat (parkolo, stb.), épiileteket alakitanak ki. Elobbiek novelik a
beszivargds intenzitasat, utobbiak ezzel ellentétesen hatnak, csokkentik a beszivargast.
Mindez azt jelenti, hogy a tervezett beruhazas telepitési szakaszaban normal koriilmények
kozott nem kovetkezhet be a talajvizek szennyezddése, hiszen a keletkezd hulladékokat
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megfeleld edényzetbe gyijtik, elszallitjak, az épitési idészakban mobil WC-ket telepitenek. A
munkagépek, szallitojarmiivek 1égszennyezd hatdsa kovetkeztében kililepedd anyagok
mennyisége kicsiny, azok jellegiiknél fogva nehezen szivarognak be a talajvizekbe.

Téargyi palackoz6 iizemben folytatando tevékenységhez kapcsoldddan a vizekre veszélyes
anyagokat hasznalnak a technolédgiai gépek/vezetékek tisztitdsahoz, ferttlenitéséhez (NaOH,
HCI).

A vegyianyagok taroldsa az erre a célra kialakitott vegyszertarold és vegyszeradagolo
helyiségekben torténik. A vegyszertarold és vegyszeradagolo helyiségek zart, fedett, burkolt
teriileten épiileten beliil lesznek kialakitva.

Szabad téren anyagtarolas nem lesz, felszin alatti anyagtarolas (pl. lizemanyag tartaly, festék
tartaly, stb.) nem létesiil.

A tervezett beruhdazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni. A tevékenység sordan nem
torténik felszini vagy felszin alatti vizekbe beavatkozas.

A létesités soran a felszini-, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyez6 forrasai a
kovetkezok:
> A létesités soran felszin alatti vizbe beavatkozas nem torténik. A 1étesitéskor, az
alapozési munkék soran a feltalajt letermelik, a megfelel6 alapok kiasasra keriilnek. A
munka végeztével az igy kikeriild talajokbdl a kornyezet tereprendezését oldjak meg.
> A terilileten allandé szennyez6 forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarolo, lizemanyag
tarolo, stb.) nem lesz.
> A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld iiritése.
> Atalajilletve a felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kdolajszarmazek keriil a talajra €s ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig.
> A talajra csak véletlenszerii géphiba soran keriilhet kdolaj szarmazék. Ez a jellegli hiba
csOszakadasbol, szivattythibabdl vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol
adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt.

Az iizem kivitelezésénél a kovetkezOket kell betartani a felszin alatti vizek védelme érdekében:

> Az épitdanyagok helyszinre szallitasanal csak megfeleld miiszaki 4llapotd, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld szallitd jarmiivet hasznalnak.

> Az épitdanyagok gépjarmiirdl torténd leemeléséhez hasznal daru is csak megfeleld
miszaki allapotd, rendszeresen karbantartott és a kornyezetvédelmi eldirdsoknak
megfeleld lehet.

> Az alkalmazott foldmunkagépek csak megfeleld miiszaki allapotd, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld6 munkagépek lehetnek.

> Az épités soran a teriiletre kihelyezett mobil WC tartalyait rendszeresen ellendrizni és
iriteni kell.

> A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforrds a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsopogd olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a
hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén
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hidraulika olaj szennyezheti a talajt. A felszin alatti viz elszennyezésére még havaria
esetén sem keriilhet sor, mivel a talajviz nagy mélységben talalhato.

> Rendkiviili olajelfolyas esetén a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd azonnali felitatdsarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd
szallitasarol.

> Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizélaséval
minimalisra cs6kkenthetd.

Az iizemeltetés soran a kovetkezdoket kell betartani a felszin alatti vizek védelme érdekében:
> A keletkez6  kommundlis  szennyvizeket = nyomadsprobaval  ellendrzott,
szennyvizcsatornan keresztiil vezetik el, amely csatlakozik a varosi szennyviz gytijté
halozathoz.
> A teriileten keletkez6 csapadékviz rendezett elvezetésérél gondoskodnak.

A felszini vizeket érd terhelések normal lizemi koriilmények kozott sem a telepitési, sem a
megvaldsulési (lizemelési) szakaszban nem kovetkezhetnek be. A kivitelezés valamint az
iizemelés soran e tevékenységek légszennyezd hatdsabol eredden, kiililepedés ttjan
kertilhetnek minimalis mennyiségli szennyezOanyagok a felszini vizekbe, elsdsorban a
tertilettdl D-re futé (~300 m) foldmedrli csatornaba. E csatorna nagyobbrészt szaraz medrd,
csak a csapadékok, hoolvadésok idején folyik benne viz.

Havaria esemény (pl. munkagépek, szallitjarmiivek izemanyagénak kiomlése, hidraulikaolaj
csepegése, szennyvizcsatorna torése, jarmiinek az 4arokba vald borulésa, stb.) soran
kertilhetnek szennyezdanyagovk a felszini vizbe. Ha figyelembe vessziik ezek mennyiségét,
valamint azt is, hogy az arok medre jobbara szaraz, és a felszinre keriilé ilyen
szennyezOanyagok jellegiiknél fogva nehezen jutnak el az arokig (éppen ezért jol kezelhetdk),
a felszini vizek szennyezoanyaggal valo terhelése viszonylag kis kockazatot, terhelést jelent.

Megallapithato tehat, hogy a tervezett tevékenység a felszini vizek tekintetében a telepitési és
az tizemelési szakaszban normadl iizemi koriilmények kozott minimadlis mértékben terheld
hatasu, havaria soran terheld hatasu, a bekovetkezd valtozasok elviselhetdk.

4.6. Ivovizellatas. szennyvizkezelés, csapadékviz elvezetés

Ivovizellatas
Az iizem vizigénye (szocialis, technologiai, tiizi). Az ingatlan ivoviz ellatisa az ERV
vizhalozatardl lesz biztositva.
Az ingatlan vizfogyasztasat alapvetden az alabbiak hatarozzak meg:
- technologiai vizfelhasznalas
- lizemi dolgozok fogyasztasa,
- 1irodai dolgozok fogyasztésa,
- takaritas céljara igénybe vett vizmennyiség.
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Szennyvizkeletkezés és kezelés

A tervezett épiilet szennyvizcsatorndja meglévo, a terlileten mar kiépitett szennyvizgyiijtd
halozataba kothetd, mely a HELL tisztitomi felé tovabbitja a tisztitandd szennyvizet.

Az 1 csarnok iizemeltetése a HELL tisztitom@i felé¢ varhatéan napi max. 200 m®/nap
szennyvizterhelést jelent. A keletkezd szennyvizek technoldgiai és kommunalis jellegliek.

A telephelyi tevékenység soran kommunalis- €s technologiai szennyviz keletkezik. A keletkezo
kommunalis szennyvizek, hiitdvizek eldtisztitas nélkiil, az ipari szennyvizek (mosdvizek)
elotisztitast (vegyszeres kezelés, zsirtalanitas) kovetden keriilnek bevezetésre a meglévo
szennyvizkezeld haldzatba.

Az ipari szennyezettségli vizek (berendezések, csOvezetékek, tartalyok mosovizei, vizkezeld
szirémosd vizei, takaritdsbol szdrmazo vizek) magas szervesanyag- ¢és zsirtartalmu
szennyvizek, id6szakosan erdsen ligos, vagy savas kémhatéasuak.

A szennyviztisztitd miir6l a varosi kozcsatorna-haldzatba vezetett szennyviz mindsége varhaton
megfelel majd a kdzcsatornaba vezethetdség feltételeinek.

A napi szennyviz kibocsatast kozelitdleg a vizigénybdl az alabbiak szerint lehet becsiilni:
Napi vizigény = Napi szennyvizkibocsatas

Csapadékviz elvezetés

A szilard burkolattal ellatott kozlekedési- és rakodofeliiletekrdl lefolyd csapadékvizet a
feliiletek kiilsd széle mentén létesitendd szikkasztd arokrendszerbe vezetik, gytijtik Ossze.
ElGtisztitas csak a kamion rakodotér burkolt feliiletérdl 6sszegylijtott vizek esetében sziikséges,
iszap- és olajfogo berendezés  segitségével.

A tetofeliiletekre hulld esdvizet elvezetd csatornan keresztiil a tervezési ingatlan mellett
huz6do, 6nkormanyzati tulajdonban és kezelésben 1év6 vizelvezetd arokba kotik be, a meglévd
atemel6 aknan keresztiil.

A teljesen zart technoldgiabol adéddan szennyezett csapadékviz nem keletkezik.

A csapadékviz a teriileten nem szennyezddhet, ezért kdros hatast a tevékenység a felszini €s
felszin alatti vizekre nem gyakorolhat.

A tevékenység a felszini- és felszin alatti vizekre varhatoan nem gyakorol karos hatast.

14.2. Leveg8mindGségre gyakorolt hatasok vizsgalata

A levegévédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a levegd védelmérdl szolod
306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet hatirozza meg. A tovabbi vonatkozd eldirdsokat a
légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeir6l szold 4/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza. A légszennyezettségi
agglomeraciok és zonak kijelolésérdl a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet intézkedik.

A légszennyezettség és a helyhez kotott 1égszennyezd forrdsok kibocsatdsanak vizsgélataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokat a 6/2011. (1. 14.) VM rendelet irja elo.
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A 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitményii
tiizeloberendezések miikodési feltételeirdl és 1égszennyezd anyagainak kibocsatési
hatarértékeirdl sz616 53/2017. (X.18.) FM rendelet allapitja meg.

A kozuati kozlekedésbdl szarmazo 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
rogzitett hatarértékek alapjan mindsitheto.

14.2.1. Alapallapot

A tervezési teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében taldlhatd, a szikszoi kistérségben, a
Szikszo kiilteriileti 049/ hrsz-t ingatlanan.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohaldzat sajoszentpéteri illetve miskolci mérdallomasa
szolgaltathat immisszios adatokat a vizsgalt teriiletrol.

A hattérszennyezés mértékének megallapitasahoz a sajoszentpéteri allomas 2019. évi adatait
hasznalatuk fel, a két telepiilés természeti adottsagai (Sajo-volgy- Hernad-volgy) illetve a
kozlekedési adottsagok hasonldsaga miatt.

A beruhazasi teriilet a 3-as szamu orszagos kozut mellett talalhatd, a 3-as Szamu orszagos kozut
198+354 és 199+247 hatarszelvényei kozott helyezkedik el, a 353580. és 353512. szamu
korforgalmi csomoponttol K-re.

Fentiek alapjan a vizsgalt teriilet alapterheltségét egyrészt a kozlekedésbol adodo 1égszennyezd
anyagok kibocsatasa alakitja, tekintettel arra, hogy a beruhdzasi teriilet a 3-as szdmu orszagos
kozat kozvetlen kozelében helyezkedik el, masrészt a kommunalis és ipari eredeti forrasok,
illetve a regionalis hattérszennyezés — Miskolc, Kazincharcika — hatarozzak meg.

A légszennyez0 anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2019.01.01-2019.12.31:

2. tablazat
SO NO2 NOX PM10
[ng/m3] | [ng/m3] | [pgm3] | [ug/m3]
7,01 13,22 19,84 26,64

HELL Energy Magyarorszag Kft. altal a Sziksz6 049/4 hrsz-u ingatlanon létesitendd
PALACKOZO UZEM
ElGzetes Vizsgalati Dokumentécid




200

150

100

LIS

50 -

o » & &
§ ,5\7?',\;, & §

£y ou] Ly UL £ o] &
] KN o o kn) AN K o
T : nTONT ST & T AT BN T @ BT T £ 80w L
o ¥ X h g h [\ o N L LN 0 o oy o k) LN . O oy ¥ L . 0,
S I S R T S ST S, I SIC I, IO SIS M ISR
o TS P P EE D QT E PP P @ ST T T
. SN . o Lo B o
- S
P A f

) 53 N
S B N e R R A R R -
T

m 502 m NO2 m NOX m PM10

12. dbra NO2, NOx, PM10 és SO2 napi dtlagok 2015.01.01.-2014.12.31. k6zétt (Sajészentpéter) Forrds:
http://www.levegominoseg.hu

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérdl szol — a vizsgalt térség a 10. zdnacsoportba tartozik:

3. tablazat

Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
dioxid dioxid monoxid (PM10)
F F F E F

E csoport: azon tertlet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felsé és az
alsé vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a Iégszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kdrnyezetének levegdmindsége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi kovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1€gszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolo rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyaddak. A munkagép és szallitd
jérmiivek mitkddése soran kibocsatott kipufogogazokban 1évd 1égszennyezd anyagok koziil az
alabbiak a meghatarozdak:

4. tablazat A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei, célértékei, hosszu tavu
célkitiizései (1. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez)

Légszennyezo Hatarérték [pg/m3] Veszélyességi
anyag Oras 24 6ras éves fokozat
Kén-dioxid 250 125 50* I1.
Nitrogén-dioxid 100 85 40* Il.
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Szén-monoxid 10 000 5000 3000 .
Szall6 por (PM10) 50 40** 10

* Meghatdrozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy, véletlenszerlen kivalasztott 24 6ras mérés,
egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn egyenletesen elosztott, legaldbb 8 héten keresztil végzett mérés

** Meghatarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy, véletlenszeriien kivalasztott 24 éras mérés,
egyenletesen elosztva az év soran; vagy az év soran egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztil végzett 24 éras mérés.

A tervezett tevékenység légszennyezd hatotényezdként a kornyezeti levegd mindségének
romlasa mértékének alapjan mindsitheté. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas
elbirdlasdhoz a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levegd egészségiligyi
kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tdvolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén. A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatasteriilet nagysagat. A szallitas esetében, amely
vonalforrasként hatarozhaté meg, szintén igy jartunk el. A szadmitasokat a leggyakrabban
alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ 21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457
szabvanyok felhasznalasaval.

Létesitési szakasz

A teriileten a palackozo lizem épitéséhez kapcsolodnak levegdterheléssel jaro tevékenységek.
Az épitési tevekenység soran a tereprendezés €s az alapozas, valamint a szerkezetépités idején
lehet a legnagyobb levegéterhelésre, ezen beliil diffuz kibocsatd forrasoktdl szadrmazo,
kornyezeti levegdterheltségre szdmitani.

Ezt kdvetden diffuz forrds mar nem alakul ki, illetve az épiileteken beliil, zart térben folytatodik
az egy¢€b €pitési munka, amihez nem tartozik jelentds 1€gszennyezdanyag kibocsatas.

A legnagyobb mértékli kibocsatas az épitési munkafolyamatok elsd fazisaiban lesz, igy ez
hatarozza meg a kérnyezethasznalat mértékét is.

Az alkalmazott munkagépektdl szadrmazd levegdterhelést a nem koziti mozgd gépekbe
épitendd belsd égésii motorok gaznemi és részecskékbdl allo szennyezdanyag-kibocsatasanak
korlatozasarol szol6 75/2005. (IX. 29.) GKM- KvVM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete alapjan
hatarozzuk meg.

Az altalanosan alkalmazott munkagépektdl szarmazo kibocsatast a teljesitményértékek alapjan
az alabbi tablazat tartalmazza.

5. tablazat Munkagépektol szarmazo levegoterhelés

Teljesitmény Szen- Szénhidrogének Nitrogen- | p ¢ ecskék
monoxid oxidok
B: 75 <P 5,0 9,2
<130kw | ghkwn | D3 9KWh gkwh | 07 g/kWh
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A légszennyezbanyag kibocsatast a névleges teljesitmények figyelembevételével az
alabbiak szerint hatarozzuk meg: E (g/h) = P (kW) * L (g/kWh).

A 24 orara vetitett atlagos orai kibocsatasokat az atlagos napi lizemidok és az lizemanyag
fogyasztas figyelembevételével az alabbiakban foglaltuk Gssze:

6. tablizat
acp, Teljesitmény | Fogyasztas| CO | NO2 | CH | PM
berendezés
s rsoon_[smaron | 590 |55 10
Markologép | 105 kW 13,4 kg/h éf’hl’g éj‘rhl’s Sfﬁl ;ﬁf

268,8 4945 69,9 (37,7
Osszesen g/h |g/h g/h |g/h

A kotrogépekkel ¢és a markologépekkel torténé munkavégzésnél, valamint az
anyagmozgatasnal a fajlagos szilardanyag kibocsatas 0,1-0,5 g/t/h. A megmozgatott
anyagmennyis€¢g a munkagépek normativ kapacitdsa alapjan hatarozhaté meg, atlagos iizemidd
naponta 4-5 o6ra. Ennek megfeleléen a munkavégzés soran legfeljebb 42,25 t * 0,5 g/t/h =
21,125 g/h, azaz 0,0213 kg/h szilard anyagkeriilhet a kdrnyezeti levegdbe. Rakodas idején a
szilardanyag kibocsatas mértéke 10-20 g/t.

A legnagyobb kibocsatasi érték figyelembevételével az anyagmozgatasnal 42,25 t/h * 20 g/t =
845 g/h,azaz 0,845 kg/h szilard anyag keriilhet a kornyezeti levegObe. Az 6sszes kibocsatas igy
0,866 kg/h,azaz 240,6 mg/s.

Az ¢épitéshez hasznalt szallitojarmiivektdl szarmazo kibocsatasokat a napi jarmiiszam ¢€s az
abbollevezetett elhaladasok szama, valamint a fajlagos kibocsatési értékek alapjan hataroztuk
meg.Figyelembe vett elhaladasi sebesség v = 70 km/h, napi forgalom az oda-vissza utat is
figyelembe véven = 10 j/nap.

7. tabldzat A varhato kibocsatasok

Kibocsato forras | CO NOXx PM
Teheroéokocsi 0,014 0,007 0,0022
CHeTEEpROCst mg/s*m  |mg/s*m | mg/s*m

A vizsgalt épitési tevékenységtdl szarmazo levegdterhelés hatdsat, illetve a kdrnyezetben
okozott levegdterheltséget szamitassal hataroztuk meg. A modellezést a 8.0.0.4. verzidoszamu
Hatastavolsag szoftverrel végeztilk. A szamitasnal az MSZ 21457/1-7:2002 magyar
szabvanysorozatot alkalmaztuk.
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8. tablazat Terjedésszamitasnal figyelembe vett teriileti jellemzok

iﬁelzszl?ggsrﬁé Hf[)lzn =erls TL( Ice t Domborzati viszonyok: siksag
Légkori stabilitas: Felszin jellege: CO NOx PMao
normalis zo = 0,1 Sik, 581 1
stabilitasi érték, p = ndvényzettel "3 27,0 mg/m® | 26,7 mg/m?
0,282 boritott mg/m

Az épitési tevékenységek legnagyobb hatasteriiletét a szallo por, azaz a PM10 koncentracio
adja.

A munkagépektol szarmazo nitrogén-dioxid kibocsatis és a szénmonoxid kibocsdtas
elhanyagolhato mértékii levegoterheltséget okoz a munkateriiletek kérnyezetében.

A 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ -a lapjan, a helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete:
a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhatdé azon legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forras altal
maximalis kapacitaskihasznélas, ennek hidnydban jellemz6 lizemallapot mellett kibocsatott -
miiszaki becsléssel meghatarozhatd - 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyezd diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai
jellemzok mellett, a fistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott varhatd
talajkozeli levegOterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) l1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

[szAucronpmio 260140 kel 201h) feiital . 28014 folsiee]

450

pg/m3)
Il - W
£ 8 B8

Koncentricio [
A
]
(-]

[
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0 13} 16 14 1§ 1] 152 in 150
A forrastd] mért tdvolsdg [in]

13. dbra Létesités levegltisztasdg-védelmi hatdsteriilete

Légszennyezd
anyag a) b) C)
PM10 4972 [ 91m | 464 | 95m | 27402 | 6m
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A tevékenység leveglterhelése a létesitési szakaszban a munkagépek telephelyen torténd
anyagmozgatas, tereprendezési tevékenységébol (PM10), tovabba a szallitdjarmiivekbol
szarmazo kibocsatasokbol adodik.

A 1étesitési szakasz néhany honapot vesz igénybe (5-8 honap) lesz, munkavégzés csak nappali
id6északban tervezett. A kivitelezési munkak iitemezetten torténnek.

A megnovekedett jarmiiforgalom altal okozott porterhelés a teljes épitési idoszak alatt, de foleg
széraz idészakokban jelentkezik.

Miikodés levegotisztasag-védelmi hatasai

Fiités, melegviz eloallitas

A tevékenység soran technologiabol adddo bejelentés koteles 1€gszennyezd pontforras 1étestil.
A telephelyen két db 6600 kW teljesitményti technologia gézkazan (P1, P2) és 4-4 db 120 kW-
os kondenzacios gazkazan (P3, P4) telepitése tervezett.

A kazanok fiitési €s hasznalati melegviz eléallitasi feladatokat latnak el. A kazanok a meglévo
foldgéaz vezeték halozatrdl vételezik az energiahordozot.

A gézfogyasztas a kialakulo téli id6jaras €s az lizem varhaté munkaidd-terhelése fliggvényében
fog valtozni. A kazanok egyéb alapanyagot, segédanyagot, energiahordozot — a haldzati
villamos energia minimalis igényén kiviil — nem igényelnek.

Hatéastertilet:
A kazanok tizemeltetésiik sordn fiistgdzt bocsajtanak ki.
9. tablazat
Pontforras Komponens
Jele Megnevezése Azonositdja | Megnevezése
7 szilard anyag
1 SO,
P1 | Fitékazan kéménye 3 NOXx
2 CO
999 CO2
7 szilard anyag
1 SO2
P2 | Fitékazan kéménye 3 NOx
2 CO
999 CO2
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A beépitett kazantipus A+ energetikai kategoriat képvisel, mind energetikai hatékonysag, mind
pedig az alacsony karosanyag-emisszid tekintetében a piac egyik meghatiarozd, mindségi
terméke.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010 Korm. rendelet értelmében a helyhez kotott pontforras
hatasteriilete: a vizsgalt pontforrds koriil lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a
pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlds mellett kibocsatott légszennyez0 anyag
terjedése kovetkeztében a 1égszennyez6 pontforras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi iddtartamra
szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség- valtozas

a) az egyoras (PM 10

b) a terhelhetség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM 10

A pontforrasok okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasira a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak
megfeleld (szélsebesség: 2 m/s, nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztiik el. Minden
tovabbi lehetdség ezeknél kedvezdbb eredményeket szolgaltat. Els6 1épésben az egyes kazanok
NOx kibocsatasat vizsgaltuk, mivel a véggaz legkritikusabb komponense az NOX.

A kazdnok pontos tipusa a beruhdzds még ezen szakaszaban nem ismert, a tovabbiakban
hasonlo teljesitményii kazanok referencia adataival szamolunk.

AKH-5/10 EU tip. s6zkazan:

Teljesitmény: 6600 kW
Goztermelés: 10 t/h
Fiistgaz hémérséklet: 201 °C
Foldgaz fogyasztas: 760 Nm®/h

Miiszaki adatok elérhet6sége: http://www.vasfa.hu/magyar/musz_adat/ma_kaz_k.html

A fiistgdz kibocsatas atméroje: 400 mm
A kémények magassaga talajszint felett:16 m

Flistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezd: 1,05

A NOx az 1 éras (6. 4bra) maximumaban (10,9 pg/m®) a hatarérték 10,9 %-a, igy
érdemben nem befolyasolja az alapterhelést. Maximuma az NOx terhelésnek 330 méteren
van.
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http://www.vasfa.hu/magyar/musz_adat/ma_kaz_k.html

14. dbra NOx 1 6rds koncentrdcid (AKH-5/10 EU tip. gézkazdn)

Gézkazan
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) =2 m/s

12
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Hatastavolsag - 8.0.0.5
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ Maximum: 10,9 pgim3-206 _ _ C -feltétel: 8,72 ug/m3 — Atlag: 3,22 ug/m3
NO2 konc. m -330m
Viessmann Vitodens 200 tip. gazkazan:
Teljesitmény: 125 kW
Flistgaz hdmérséklet: 70°C
Foldgaz fogyasztas: 156 Nm?®h

Miiszaki adatok elérhetdsége:
file://IC:/Users/Acer/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/Te
mpState/D

ownloads/Tervezesi-segedlet-Vitodens-200-W-45kW-tol-2015-04-5826432.pdf

A fiistgaz kibocsatas atméroje: 100 mm
A kémények magassaga a talajszint felett: 16 m

Flistgdz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezd: 1,05

A NOx az 1 oras (16. abra) maximumaban (2,4 pg/m3) a hatarérték 2,4 %-a, igy érdemben
nem befolyasolja az alapterhelést. Maximuma az NOx terhelésnek 61 méteren van.
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Viessmann Vitodens 200 (125 kW)
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= & normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) =2 m/s
2,5 I T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
I
2
w» 15 \
E
s iy
o 1 T \
0,5 \\
\-.._ I
]
0
(=] (=] (=1 [=] [=] [=] [=] o (=] (=] (=1 (=] (=] Qo (=] (=] (=] [=] (=] (=] [=] (=] [=] (=] [=] [=]
oo w0 = o™ [=] oo (=1 = o™ (=] o w = o™ [=1 o w0 =+ o~ (=1 [+=} w = o™ [=1
RN L AL E L LR L N EEEEEREEREEEN
X (méter)
__ Nitrogén-oxidok, NOx mint ==\ Maximum: 2,4 uyg/im3 -61m _ _ C-feltétel: 1,92 pg/m3 — Atlag: 0,251 pg/m3
NO2 konc. -97Tm
15. dbra NOx 1 6rds koncentrdcio (Viessmann Vitodens 200 tip. [125 kW] gdzkazdn)
Hiités:

Hiit6: LENNOX NEOSYS NAC: Léghiitéses folyadékhité berendezés
Hiitési teljesitmény: 200-1000 kW
Hiitékozeg: R410A

A NEOSYS berendezés egyik legfébb tulajdonsaga, hogy megfelel az épitészeti
kovetelményeknek, allithato a zajszint napkozben és €jjel egyarant, ezaltal eleget tesz a helyi
¢épitészeti korlatoknak.

Az Aktiv Zajcsillapitdé Rendszer bedllitja az eDrive frekvenciavaltoval szerelt ventilator
légaramlasat az épiilet terhelésének megfelelden, mikozben megfelel az engedélyezett
zajszintnek.

Lehetdveé teszi a valtozd kondenzacids nyomds kezelését. A zajszint programozhatd és
beallithaté meghatarozott idopontban, majd lizemmod valaszthato, hogy a teljesitményt vagy
kivant zajszintet tartsa a berendezés.

F§ alkotoelemei:

e Burkolat horganyzott acéllemezbdl fehér RAL 9002 poliészter por festékkel
fehérre festve.

e Esztétikus kondenzator védbracs, nagyon alacsony berendezés magassag (<2 m)

e alacsony zajszintli scroll kompresszor, amely egy hangszigetelt szekrénybe van
szerelve, hogy kisebb legyen a zajkibocsatas.

e Az elparologtatd egy technikai szekrényben van elhelyezve, hogy védje a
szigetelést az €éghajlati viszonyoktol.
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Opcidk:

Aluminium mikro csatornas hdcserélok megndvelt korrézidvédelemmel

Réz csoves/aluminium lamellas hdcseréld

Inverteres ventilatorok kiils6 rotor technologiaval, Owlet nagy teljesitményii
aluminium ventilator lapatokkal

Elektromos szekrény, 400 V, 50 Hz, 3 fazist energia ellatas

Fokapcsoloval

DC fejlett felhasznaloi kezel6 a berendezésen

CLIMATIC mikroprocesszor alapu vezérlés

A berendezés az eurdpai normaknak és eldirasoknak megfelel, valamint eleget
tesz az Eurovent teljesitmény kovetelményeknek

Alacsony vagy magas nyomasu hidraulikai modul, egy vagy két szivattyuval
eDrive valtoztathatd vizmennyiség

Részleges hdvisszanyerd

Téli iizemmod akar -20 0C kornyezeti hdmérsékletig/fagyvédelmi fiités
Alacsony hiitott viz hdmérséklet, -10 0C-ig

LenGuard erdsitett korr6zidovédelem

Hatso kondenzator véddracs

Lagyindito (NAC640 méretig)

Energia mez6

BE 60 bdvitokartya a tavvezérléshez

DC 60 Komfort tavkijelzé /DS60 szerviz kijelzd

Modbus, Lon, Bac Net kommunikacios interfészek

ADALINK II Tavfeliigyelet

Karimas csatlakozas

Rezgéscsillapito talpazat

Tovabbi informacid a berendezésrol:
https://lenergy.hu/wp-content/uploads/2019/07/lennox-attekinto-katalogus.pdf

Fentiek alapjan az iizem fiitésébol szarmazo levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletet az
AKH gozkazan NOx kibocsatasa adja, mely a pontforrastol szamitott 330m —re jelolheto
ki. Abrazolasa az alabbiak szerint:
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16. ébra Uzemelés ( fiités) levegdétisztasdg védelmi hatdsteriilete (NOx)

Az iizemelésbol szarmazo szallitasi forgalom
A beruhazasi teriilet, a 3. szamu 1. rendi f6ut mellett talalhato.

A tervezett alapanyag beszallités illetve termék kiszallitas az alabbi dbran lathato:
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A vizsgalt utszakasz forgalmi adatait az alabbi tablazatokban dsszegeztiik:

18. dbra Szdllitdsi utvonal

Z

2 92

(1| Beruhazasi teriilet
«

8. tablazat Vizsgalt szamlaléallomas adatai (2018.) (forras: Magyar Kozt Allami
Kozatkezeld
Informacios
adatok/orszagos-kozutiadatbank/forgalomszamlalas/)

Kozhasznt

Tarsasag

Fejleszt

honlapja

és

(https://internet.kozut.hu/kozerdeku-

it szama | szelvénve hatarszelvényei hossza | fekvése forgalom foes szamlaloallomas
Y [km+m] [km+m] jellege P kodja
3sz.
L. rendi 201+940 199+247 198+354 | 3,586 K cl M2 7694
fout

9. tablazat Vizsgalt it forgalmi adatai (2018.) forras: Magyar Kozat Allami Kozatkezeld
Fejlesztd és InformaciosKozhasznl Tarsasag honlapja (https://internet.kozut.hu/kozerdeku-
adatok/orszagos-kozutiadatbank/forgalomszamlalas/)

Osszes | USS708 | Nehéz Osszes : Kis A \ o
§zarqla]o forgalom motoros | motoros tehergépkocsi Szemglygepkocm tehergépkocsi Motor'kerekp [iinap] _ Tehergépkocsi [i/nap]
L] [i/nap] OEELS || e [iinap] inap] [iinap] ar egyes | csuklos focnes nehéz | potkocsis | nyerges | specialis
P [iinap] [ilnap] P P 9y nehéz P Verg P
7694 | 9224 9224 1658 1607 6019 1373 29 179 12 140 78 129 1260 0
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https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozutiadatbank/forgalomszamlalas/
https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozutiadatbank/forgalomszamlalas/
https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozutiadatbank/forgalomszamlalas/
https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozutiadatbank/forgalomszamlalas/

Az lizemhez iranyuld forgalom az elsé években varhatéan nem valtozik szamottevOen, a
jelenlegi célforgalom — mintegy 20 db tehergépjarmi (40 elhaladas) naponta.

Kb. 2-3 év utana a termelés felfutasaval ez a szam varhatoéan a duplajara emelkedik majd, igy
40 db tehergépjarmii (80 elhaladds) naponta szamoltunk a tevékenység hatasanak
modellezésére.

A kozlekedésbdl addédoan a telephelyen kozlekedd, aruszallitast és egyéb logisztikai
tevékenységet végzo tehergépjarmiivek kipufogdgaz kibocsatasaval lehet szamolni.

A gépjarmiivek égéstermékei esetében a figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem
sziikséges valamennyivel elvégezni a szamitdsokat, csupan azzal az eggyel, melynek a
vonatkoz6 immisszios hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel
a terjedési, higulasi paraméterek azonosak. Szamszertien kifejezve: En/In = maximalis. Az erre
az anyagra szamitott ,megfelelé” levegémindséget biztositd tavolsagon tal a tobbi
szennyezOanyag koncentracidja sem Iépheti tul a hatarértéket. A hatasteriilet meghatarozasanal
is erre a tényre hivatkozunk. A terjedés szempontjabol kritikusnak tekinthetd szennyezdanyag
megallapitdsdhoz hasznalt viszonyszamok a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt
legfrissebb, 2018. évi fajlagos emisszids tényezdkkel szamolva, 10 000 szgk/nap és 50 km/h
atlagsebesség esetén az aldbbi tabldzatban lathatdé modon alakulnak. Az emisszi6 a fajlagos
emisszié és a mértékado oraforgalom szorzata.

10. tdbldzat
S Orés (10

Szennyezéanyag tényezs Emisszié esetében 24 6ras) E/l

. [mg/mxs] hatarérték [m2 /s]
(50 km/h esetén) [mg/m3]
[g/km]

S02 0,00709 0,002 0,25 0,008

NO2 1,42 0,473 0,1 4,73
Cco 10,1 3,367 10 0,3367

PM* 0,105 0,035 0,05 0,7

* A por esetében a KTI altal kdzolt fajlagos emisszids tényezd az dsszes szilard részecskére vonatkozik, de hatarérték-el6iras
csak a PM10 frakcidra van, igy az emittalt 5sszes por mennyiségét a PM10-re vonatkozé immisszios hatarértékhez viszonyitottuk,

ezaltal szigorubb feltételt szabva.

Az értékekbdl lathatd, hogy a ,kritikus” szennyez6 a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez
elegendd ezt a szennyez6ét figyelembe venni.

A tervezett tevékenység soran végzett szallitasbdl szarmazé NO2- emissziét az alabbi tablazatban
lathato, jarmtipusok szerinti kibocsatasi adatokkal szamoltuk.
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11. tabldzat: Jarmlivek fajlagos NO,-emisszios tényezsi

(forrasok: Jarmivek fajlagos emisszidi — KTl, 2004; Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kdzlekedéstervezés — Utak, Miiegyetemi

Kiado, Budapest)

Az emisszio értéke az egyes jarmitipusok esetében, sebességtdl fiiggéen: a mértékado
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozod emisszids tényezdvel. Az 0sszes
emisszio (E) a jarmitipusonként kapott emissziok Osszegeként addodik. A mértékado
oraforgalom (MOF) az atlagos napi forgalom (ANF) 12%-a. Az atlagos napi forgalom

szgk tgk.
NO:2 [g/h] NO:2 [g/h]

alapjarat 3,28 36,4
tizemmod szgk. tgk.
[km/h] NO2 NO2
[g/km] [9/km]
5 14 9,37
10 1,38 8,39
20 1,29 6,87
30 1,33 6,25
40 1,34 6,00
50 1,42 5,99
60 1,62 6,31
70 1,84 6,88
80 2,06 7,78
90 2,21 9,07
100 2,4 11,17

szamitasakor a tehergépjarmiivek szamat 2,5 szorzéval vessziik figyelembe.

Az lizemelés szakaszban (alapanyag beszallitas, késztermék kiszallitds ) a jelenlegi napi
forgalmat, feltételezésiink szerint, 40 tehergépjarmii/nap (80 elhaladas) értékkel noveli a III.

jaérmiikategoriaban

Az érintett Utszakasz (3. sz. {60t 201+940 szelvényében az alapforgalom:

12. tabldzat Alapforgalom

Osszesen | szgk. thgk. autébusz | motorkerékpar

% 100 76,71425(20,48177 (2,434361| 0,3696151
NF 7846 | 6019 | 1607 101 29
[i/nap]

ANF 10441,7 6019 4017,5 382 23,2
[E/nap]

MOF [j/h] | 1253,004 | 722,28 482,1 45,84 2,784
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Az lizem miikddésébol adodod forgalomndvekmény az érintett Utszakasz (3. sz. fout 201+940
szelvényében:

13. tdbldzat Forgalomnévekmény

Osszesen | szgk. thgk. autébusz | motorkerékpar
% 100 76,030669 | 21,204123 | 2,4007039 0,36450478
NF
) 7986 6049 1687 191 29
[i/nap]
ANF 10701,7 6049 4217,5 382 23,2
[E/nap]
MOF [j/h] | 1284,204 725,88 506,1 45,84 2,784

A tablazatok alapjan megallapithat6, hogy az lizem tevékenysége altal okozott tobbletforgalom
(40 kamion/nap és 15 szgk.) a vizsgalt Gtszakasz alapforgalmahoz képest minimalis névekményt
jelent (2,5 %).

Az

alapanyag  beszallitas

illetve

késztermék  kiszallitas

(1L

jarmikategoria)

forgalomndvekményébdl szarmazé NOz-kibocsatds szamitdsa az érintett Utszakasz 201+940
szelvényére vonatkozdan az alabbi tablazatban lathato:

3. sz. |. rendii
fout 201+940
szelvényében

zemmod | g 10 20 30 40 50 60 70 80 % 100
[/t

o] | 4742157 | 4240179 | 3476907 | 3163125 | 30366 | 3031530 | 5teadot | s41968 | 3037488 | 4500327 | o617
(males] | 11726583 | 117849417  0,9658075 | 087864583 | 0,843500001 | 084209417 | 0,88708083 | 096721333 | 109373833 | 1,27509083 | 1,5703158

A fenti emisszios értekekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznaldsaval keriiltek az
immisszios értékek meghatdrozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

ahol:

.'!'.1 | |.; |

E,

SIN G- M

-exp| —

’ LF:

[
| o )

|J|'—"

Ek = a folytonosan miik6d6 vonalforras rovid idGtartamra vonatkozé szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennyez6é komponens jele (CO, CH, stb.),

o = a sz¢lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras flistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid idétartam alatti
kozépértéke [m/s],
ov: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggéleges turbulens szorddasi
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egyiitthatdja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],

A szamitasok kozbenso €s végeredményei a kdvetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egylitthatoja: 7,225 m,
— oz fuggodleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,
— sz€lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.

A szamitasok alapjan, a szdllitas dltal okozott forgalomnovekmény a 3. szamu fout
(199+247— 198+354) hatarszelvényeiben a kritikus légszennyezd NOx esetében az uttengely
kozépvonalatol mért 33,5 méteres hatdasteriiletet jelolhetiink ki.

14.3. Zajkibocsatas

A zajvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabdlyairol szolo 284/2007. (X.29.) Korményrendelet hatdrozza meg.
A zajvédelmi hatarértékek a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz0l6 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiiM rendeletben talalhatoak.

A létesités hatotényezoéinek és varhato hatisainak elézetes becslése

Az épitési teriileten az €épitési munkalatok (anyagmozgatas, tereprendezés), a betonozas ¢€s a
falszerkezetek kialakitasa, a nyilaszarok beépitése és a burkolt feliiletek épitése, valamint az
egyeb szerkezetépités €s a szerelvényezés idején a telekhatarokkal szomszédos, illetve azokhoz
legkdzelebbi teriileteken iddszakosan az épitési, illetve az épitéshez tartozd szallitdsi-, és
anyagmozgatasi miiveletekbdl szarmazo zaj okoz zajterhelést.

Az alkalmazott épitdipari munkagépek és a kéziszerszamok hasznalatabol, valamint a
rakodasbol eredd zaj lesz a meghatarozo.

Ejjel terv szerint nem lesz épitési tevékenység.

A vizsgalatban kozolt egyes zajforrasoknadl nem rendelkeztiink szabvanyos/gyartod altal
megadott zajteljesitmény szinttel. A feltiintetett értékeket irodalmi adatok alapjan hataroztuk
meg:

14. tablazat

Munkagép, o, Hangteljesitményszint-
berendezés Teljesitmeny hatarérték
Univerzdlis P = 105 kW Lw= 104 dB
foldmunkagép
Rakodogép P =108 kW Lw=104dB
Epitoipari, P> 15 kW Lw = 93dB
teheremeld
Rakoddgép P>55 kW Lw=101dB
Dong6légép P =50 kW Lw =101 dB
Aramfejleszto P = 5lW Lw=103dB
generator
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Az ¢épités varhatdoan nem haladja meg az 1 évet (~ 8 honap), ezért a vonatkozd hatarérték
gazdasagi teriileten 70 dB/A, lakott teriileten (Szikszo belteriilet) 65 dB/A. Kizéarélag nappali
id6szakban lesz épitési tevékenység.

15. tablazat

A | B | C
1 honap felett 1 évig

Hatarérték (LTH) az Hatarérték (LTH) az LAM
LAM megitélési szintre | megitélési szintre (dB)

1 zajtol védendo tertilet (dB) nappal &jel
06-22 ora 22-06 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges
2  fertiletek 55 40
koziil az egészségligyi
teriiletek

Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias,falusias,
telepszer( beépitési),

3 kiilonleges teriiletek 60 45

koziil az oktatasi
létesitmények teriilete, a
temetOk, a zoldteriilet

Lakotertilet (nagyvarosias

4 beépitésti), 65 50
a vegyes teriilet
5 Gazdasagi teriilet 70 55

Az épitési tevékenység idején az épitdipari kivitelezéstol szarmazo zajterhelés a nagyobb
zajkibocsatassal jaro technologiai miiveletek végzése és a legzajosabb épitdipari -gépek
miikodtetése soran, 8 oras folyamatos munkavégzés esetében sem haladja meg a kérnyezeti zaj-
és rezgesterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet 2. mellékletében eldirt hatarértéket.

Az épitési-kivitelezési tevékenység zajszempontu hatasteriilete

A hatésteriilet meghatarozasahoz a jogszabalyi hatteret a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairol szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése tartalmazza, mely
alapjan

a létesitmény zajvédelmi szemponta hatésteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés
nagyobb, mint a hatarérték, d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek
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kivételével — egyenld a zajforrasra
hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védenda részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

vonatkozo, tudiildteriiletre megallapitott zajterhelési

A szamitasok soran a lakoteriiletre vonatkozoan a kiemeléssel is megjelolt a) pont, mig a
gazdasagi teriiletekre vonatkozoan az e) pont keriilt figyelembe vételre. Minthogy a szamitasok
soran figyelembe  vett épitési fazisok egyike sem kezdhetd meg, mig a korabbi be nem
fejezodott, ezért a hatasteriilet a legnagyobb =zajterhelést okozd alapozasi fazisra keriil
bemutatasra.

16. tablazat

Tertileti besorolas Szikszo varos Zajterhelési 2 : Zajrterheles Hatésteriilet
. s Hattérterhelés értéke a o
érvényes hatarérték oot kiterjedése
szabalyozasi terve alapjan [dB] [dB] il [m]

hataran [db]
Gip (ipari-gazdasagi teriilet) 70 - 55 256

A hatésteriileten védendd 1étesitmény nem talalhato.

A miikodés hatéotényezoinek és varhaté hatasainak elozetes becslése

A 27/2008 (XI11.3) KWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szama melléklet 5. sorszama (Gazdasagi
teriilet)) szerint a zajterhelési hatarérték 60 dB nappalra, 50 dB é&jjelre a védendo lakoépiiletek
iranyaba.

A zajterhelési hatarértékek megallapitdsanal a telepiilésrendezési terv szerinti besorolast vettiik
figyelembe.

17. tablazat

Hatarérték (LTH) az LAm megitélési
szintre* (dB)

Sorszam | zajtol védendo teriilet Hatérérték (LTH) az Hatarérték (LTH) az LAM

LAM megitélési szintre | megitélési szintre (dB)
(dB) nappal éjjel

06-22 ora 22-06 ora

Udiiléteriilet, kiilonleges
1 ,terdletek 45 35
kozill az egészségiigyi
teriiletek

Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias,falusias,
telepszerti beépitési),

2 kiilonleges tertiletek 50 40

koziil az oktatasi

létesitmények tertilete, a
temetok, a zoldteriilet
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Lakoteriilet (nagyvarosias
3 beépitésii), 55 45
a vegyes teriilet
4 Gazdasagi teriilet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvéany szerint.

A legkozelebbi védendd ingatlanok Szikszé varos Golya utca, Méra Ferenc utca, Temesvari
utca és Moricz Zsigmond utca alatti lako ingatlanjai.

A legkozelebbi lakoingatlan a Szikszo, Golya u. hrsz.: 997/3. alatti lakohdza, mely kb. 1400
méter tavolsagra fekszik a beruhazas teriiletétol.

’

/

Angelpenol e, J
)| j ———
\“ ¥ e BFS Trans 'kt
,’ - <
,// ~ _

19. dbra Gdlya utca lakéhdzainak tdvolsdga a beruhdzdsi helyszintél

Esetiinkben a zajterhelési hatarérték a nappali idészakban a gazdasagi teriileten 60 dB,
lakoteriileten (falusias beépités) 50 dB, éjszakai idészakban a gazdasagi teriileten 50 dB,
lakoéteriileten (falusias beépités) 40 dB.

Az iizemelés sordn a berendezéseket/zajforrasok miikodési idejét, elhelyezkedését és a
szamitasnal alkalmazott zajteljesitmény szinteket a kovetkezd tablazatban foglaljuk dssze:
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18. tablazat

. a e Zajforras
Zajforras. Zajteljesitmény miikodési Elhelyezkedése
megnevezese szintje ideje
200 kW-0s R410A ¢éjszaka: 22:00
hiitékozegii 89 dB nappal: 06:00-- Kiiltérben
kompresszor 22:00 06:00
Kiiltéri egységek 60 dB* (osszesitett pgppal:.06:90-22:00 e

o : e . ¢éjszaka: 22:00- Kiiltérben
(hiitékondenzatorok) | zajteljesitmény-szint) 06:00
Palackoz6 csarnokban ¢jszaka: 22:00
kialakulo diffiz 101* dB nappal: 06:00-- Beltérben
hangtér 22:00 06:00
g;ﬁ‘;fg;ﬁ &jszaka: 22:00
Kialakulé diffiiz 95* dB nappal: 06:00-- Beltérben

; 22:00 06:00

hangtér

*: gyartoi adatszolgaltatas
A legrosszabb esetet feltételezve - egyszerre milkddik minden berendezés — az eredd
hangteljesitményszint beltérben:

&
Lyyer = 10~ Igz 10%+tw
i=1

LWer=101log > 100,1 101 +10 0,195 6 +10 0,1 60+ 10 0,1 89
LWer= 102,19 dB

Az lizemelési miveletek sordn a kornyezetben valdszinlisithetd zaj mértéke

LAM= LWer - 20*Ig r + 10*IgD - 11 - Kn + Kr - Km - KL - KE
Osszefliggés alapjan hatarozhat6é meg, ahol:

e LAM: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben LWA: a
zajteljesitmény szintje dB-ben

e D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

e KL: alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid Kn: novényzet csillapitoé hatasa
miatti korrekcid

e Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejez6 korrekcio Kr:
hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)

e KE: az épiilet hanggatlasa

r: az els6 védendo épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekcidk szamitasa:
e A KL (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz.
szabvany 3. tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozo
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hémérséklet (10°C) és relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében
1,93 dB/km. A tényleges értéke a tdvolsag aranyaban adodik.

e Kim (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcio)
szamitasa a kovetkezo 6sszefliggés alapjan tortént:

K, =148 -

i

17+ —
S

AN ¢y

-
=)

2h ( 300“1

ahol:

St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (esetliinkben: 1300m)
-hm: a terjedési ut kdzepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)
Kn (a ndvényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa a kovetkezd
Osszefiiggés alapjan tortént:

Kn =ansn

Esetiinkben nem szamolunk a ndvényzet csillapitdé hatdsaval, ezzel is a biztonsag javara
tévediink.
Mindezek figyelembe vételével az elsé lakdépiiletnél (1300 m) a zajterhelés nagysaga:

LAM= 102,19 - 20 Ig (1400) + 3 - 11 + 2 - 4,7 — 2,5 = 25,85 dB <60 dB

A szamitasi eredmények mutatjak, hogy a zajterhelési hatarértékek minden védendé
iranyba teljesiilnek, tehat zajcsokkentd intézkedésekre nincs sziikség. A szamitasok soran
nem vettiikk figyelembe, hogy a tervezett lizem szomszédsagaban helyezkedik el a HELL
Energy Magyarorszag Kft. iizemét illetve a Quality Pack Kft tizemét, mely pontosan a védendd
épiiletek iranyaba csokkentik a tevékenység zajhatasat. Igy a szamitott eredménynél joval
kedvezdbb értékeket kapnank a valosagban.

Hatasteriilet:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairol szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol. Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6 §-a ) pontjaban megfogalmazott feltétel szerint (mivel a tervezett beruhazas
kozelében ,,Gip: ipari gazdasagi teriilet” besorolasu teriiletek vannak) jel6ljiik ki a hatastertiletet
(45 dB).

LAM= LWA - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + Kr— Kn — Km
45 dB =102,19dB - 20*Igr +3-11 dB -4,7 dB
r=162m

A 45 dB-es hatasteriiletet (melyet a beruhazasi teriilet hataratol abrazolunk) az alabbi
abran lathato. A hatasteriileten védend6 ingatlan nem talalhato.
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20. dbra Miikédés zajvédelmi hatdstertilete

Kozlekedési eredetii zajszempontu hattérterhelés

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KVWM-EiM egyiittes rendelet 3. melléklete szerinti kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési
hatarértékeit a zajtol védendo teriileteken az alabbi tablazat tartalmazza.

19. tablazat
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Hatarérték (L) az Lavrks megitélési szintre*
/AD\
az orszagos kozithalozatba az orszagos kozuthaldzatba tartozo
tartoz6 mellékutaktol, a gyorsforgalmi utaktol és foutaktol,
Kiszoleald telepiilési 6nkormanyzat a telepiilési 6nkormanyzat
s g, ... | tulajdonaban lévé gytijtéutaktol tulajdonaban 1évo belteriileti
attol, lakouttol |, o T . L. . : .
Sor- Zait6] védends teriilet szirmaze | & kiilteriileti kozutaktol, a vasati | gyorsforgalmi utaktol, belteriileti
szam J zaira mellékvonaltol és elsorendi foutaktol és belteriileti
! palyaudvaratol, masodrendi foutaktol,
a repiiléteértdl, illetve a nem az autobusz-palyaudvartol, a vasuti
nyilvanos fel- és févonaltol és palyaudvaratol, a
nappal | éjel nappal é&jjel nappal é&jjel
06-22 | 22— 06-22 6ra 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora
1. |Udiildteriilet, kiilonleges
teriiletek koziil az 50 | 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet
2. |Lakéteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésii), 55 | 45 60 50 65 55
kiilénleges teriiletek
koziil az oktatasi
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létesitmények teriiletei, és
a temetok, a zoldteriilet

3. |Lakoteriilet (nagyvarosias

beépitésii), a vegyes 60 | 50 65 55 65 55
teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 65 | 55 65 55 65 55

21. abra Szdllitdsi utvonal

A tervezett alapanyag beszallitas illetve termék kiszallitas a 3. sz fotuton fog torténni.

A 3. sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendti fott 353580. és 353512. szamu
korforgalmi csomopontjat elhagyva a forgalom 90%-a Miskolc irdnyaba kozlekedik.

A tovabbiakban a 3. sz Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendi féut 201+940 szamu
szelvényét vizsgalatuk.

A vizsgalt utszakasz forgalmi adatait az alabbi tablazatokban dsszegeztiik:
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20. tablazat Vizsgdlt szamldlédallomds adatai (2018.) (forrds: Magyar Kozit Allami Koziitkezel§ Fejleszté és Informdcios
Kozhasznu Tarsasag honlapja (https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti- adatbank/forgalomszamlalas/ )

T Ieivoe
Gt szima szelvénye [km j;r]s]ze Venyel[km +m] hossza | fekvése f‘;gﬂaeg’g” tipusa | szamlaléallomés kodja
3 sz.
I. rendii 201+940 199+247 198+354 | 3,586 K cl M2 7694
fout

21. tdbldzat Vizsgalt it forgalmi adatai (2018.) forras: Magyar Kozat Allami Kozatkezel$ Fejlesztd és

Informaciés  Kozhaszni  Tarsasag  honlapja  (https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-
kozutiadatbank/forgalomszamlalas/)
-- Osszes | Nehéz | . Autébusz
Szamlal | O O . K " a .
za(r;la fo:ZZT; Totoros motoros tehisrzge;p S,zemely_ tehergélls;kocs [i/nap] Tehergépkocsi [j/nap]
. orgalo | forgalo - | gépkocsi 3 " 5 .
2,‘11‘. M m m I.(OCS' [i/nap] ! egyes | csuklos kozer,)es nehéz ] nyerges | specialis
kodja [i/nap] lifmap] | T[inap] [i/nap] [i/nap] nehéz s
7694\ 9224 | 9224 | 1658 | 1607 | 6019 | 1373 |179| 12 140 | 78 | 129 | 1260 | O

A 2018. évre vonatkoz6 atlagos napi forgalmi adatokbol a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl szolo 25/2004. (XI11. 20.) KvVM rendelet
2. szamu melléklete alapjan képzett akusztikai jarmiikategoridkba sorolt dsszesitést az alabbi
tablazat tartalmazza:

22. tablazat Forgalomszamlalasi adatok

Atlagos forgalom [j/nap]
Akusztikai 3sz. |. rendi féut | 3 sz. 1. rendi féut
jarmiikategoria 201+940 201+940
szelvényében az szelvényében a
alapforgalom forgalomnovekmény

I 6019 6049

1. 1552 1552

1. 1619 1699
Osszeg 9190 9300

Az lizemelés szakaszban (alapanyag beszallitas, késztermék kiszallitds ) a jelenlegi napi
forgalmat, feltételezésiink szerint, 40 tehergépjarmii/nap (80 elhaladas) értékkel noveli a III.
jarmiikategoridban, a személygépjarmii forgalmat 30 szgk/nap (60 elhaladas) értékkel noveli.

I.jarmiikategoria: Személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkiil, kis autobusz 16 féréhely
alatt, tehergépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kgnal (kb.
1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirast

II. jarmukategoria egyes autdbusz, konnyl tehergépkocsi (Tehergépkocsi, 3500-7000 kg
Ossztomegli (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirdstl) motorkerékpar és segédmotoros
kerékpar

III. nehéztehergépjarmii, kozepesen nehéz tehergépjarmii, nyerges, potkocsis
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https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-%20adatbank/forgalomszamlalas/

tehergépjarmd,
csuklos autdbusz

Az egyes jarmiikategoridkban szamlalt jarmii-darabszamok személygépkocsi egységre valo
atszamitasdhoz az alabbi tablazat szerinti egységjarmii szorzokat hasznaltuk fel.

23. tablazat Egységjarmii szorzok

Szamlaloallomas fekvése
Ssz. Jarmtkategoria K L (lakott
(kiilteriilet) [teriilet)
1 Személygépkocsi 1,0 1,0
2 Kis tehergépkocsi 1,0 1,0
3 Egyes autdbusz 2,5 1,8
4 Csuklos autobusz 2,5 2,5
5 Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6 Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7 Potkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8 Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9 Specialis nehéz jarmi 2,5 2,5
10 Mofork’erékpér + segédmotoros 0.8 0.7
kerékpar
11 Kerékpar 0,3 0,3
12 Lassu jarm 2,5 2,5

Alapforgalom okozta zajterhelés szdmitasa:

A mértékad6 nappali forgalom NAF = 0,92* ANF

A mértékado éjszakai forgalom EAF = 0,08* ANF

Az egy 6rara vonatkozé mértékadé nappali forgalom Qn = NAF/16
Az egy 6réara vonatkozé mértékado éjszakai forgalom Qé = EAF/8

Qln=6019 * 0,92/16 = 346,10 j/6ra
Q2n = 1552 * 0,92/16 =89,24 j/6ra
Q3n=1619* 0,92/16 = 93,10 j/6ra

Elegendd hosszlisagl, egyenes, egész hosszaban kozelitéleg azonos forgalomsiiriiségli ut esetén
az LAeq(7,5) kiindulési egyenértékli A-hangnyomasszint értékét a kovetkezd Osszefiiggéssel
kell szamitani (a kozat kézépvonalatol mért 7,5 m-es referenciapontra):

LAffI[7J5) = 1(]ng 100 Ll 75)
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ahol: LAeqi(7,5) az i-edik jarmiikategoria forgalmatol szarmazé kiindulasi egyenértéki A-
hangnyomasszint a referenciaponton.

LAeq,1 (7,5) =15+ 10 1g 346,10 + 16,7 1g 90 = 73,03 dB

LAeq,2 (7,5) =17,3+ 1019 89,24 + 19,0 Ig 70 = 71,86 dB

LAeq,3 (7,5) = 23,2+ 101g 93,10 + 16,7 Ig 70 = 73,70 dB

A szamitashoz a sebességet valamennyi jarmikategoria esetében a foutvonalra engedélyezett
maximalis értékben vettem fel.

A nappali id6szakra vonatkozd egyenértékli A-hangnyomésszint mindhdrom kategoriat
figyelembe véve:

L_a_eq — lozg[loﬂ.lLﬂgql + 100.1Lﬂeq2 + 100.1Lﬂeq3]

LAeq=77.69dB

A szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint értékek az uttengelyt6l mért 7,5 m tavolsagban
értelmezettek.

A tervezett tevékenység megkezdését kovetd megnovekedett forgalom daltal okozott
tobbletterhelés szamitasa:

Az tlzemelés soran varhatoan 40 kamion/nap elhaladassal torténik majd az alapanyag
beszallitas, illetve késztermék kiszallitds. A kamionforgalom mellett még napi 15
személygépkocsi forduloval (30 személygépkocsi/nap elhaladéssal) kell szamolni a dolgozok
¢s latogatok kozlekedése okan.

A szaéllitas és munkaba jarast a I. és a III. jarmiikategoridba tartozo jarmiivekkel végzik igy:
Qln=6049 *0,92/16 = 347,81 j/6ra

LAeql (7,5) =15 + 10 Ig 347,81+ 16,7 Ig 90 = 73,05dB

Q3n =1699 *0,92/16 = 97,69 j/6ra

LAeq3 (7,5) =23,2+101g 97,69 + 16,7 Ig 70 = 73,91 dB

A nappali i1ddszakra vonatkozd egyenértékli A-hangnyomasszint mindhdrom kategoriat
figyelembe véve:

LAE'Q — 1UEQ[1DD.1LAQQI + 100.1LA3Q2 + loﬂ.lLAeqa]
LAeq =77,79dB

A szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint értékek az tttengelytdl mért 7,5 m értelmezettek.

A fenti szamitasok alapjan:
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24. tablazat

A szallitassal megnovelt
forgalom okozta
zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

A szallitas nélkiili forgalom
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

3 sz. I. rendi fout
201+940 77,69 77,79

szelvényében

A névekedés mértéke is mindossze csak 0,1 dB. Osszességében elmondhatjuk, hogy a szallitds
nem okoz jelentos zajterhelés névekedést az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtél védendo teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbél eredéen a zajterhelés valtozas kismértékii, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto ki, ezért
ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

Osszességében kijelenthetd, hogy a létesitmény miikédésébdl varhato zajemisszio szamottevéen
nem rontja a legkozelebbi védendo lakoingatlanok zajterhelését.

Megallapithato, hogy a vonatkozo szakteriileti jogszabdlyokban rogzitett hatarértékek
betartasa a létesitmény épitése sordan biztosithato, tovabba az effektiv kivitelezés és a
létesitmény-iizemeltetés zajszempontu kérnyezeti hatasa nem lesz jelentos.

14.4. Hulladékkezelés

Létesités idoszakaban
A foldmunkak sordn keletkezd kiszoruld foldet, mint nem veszélyes épitési hulladékot
(alcsoport szam: 17 05 04 fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-t6l) megfeleld
engedéllyel rendelkezd alvallalkozoval elszallittatjak. A milanyag szerelési és a lakatosmunkak
soran milanyag (alcsoport szam: 17 02 03), valamint vas és acél (alcsoportszam: 17 04 05)
hulladék is keletkezik. Az épitési munka soran keletkezé 17 09 04 alcsoport szamu kevert
épitkezési €s bontasi hulladékokat, amelyek kiilonboznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-t61
szintén megfeleld engedéllyel rendelkezd alvallalkozoval széllittatjak el.
Az épitéskor keletkezé kommunalis hulladékok helyszini gytijtése a konténerekben €s a nyilt
munkateriileteken az adott teriilet funkcidjanak megfeleld kialakitasu, méretii, anyagu €s szamu
edényekben torténik, majd a telepiilési kozszolgéltatas keretében a hulladékkezeld telepre
szallittatjak.
A kitermelt talaj a teriileten keriil hasznositasra, a teriilet tereprendezése soran.
Az ¢épitéskor keletkezd veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol sz616 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet eldirdsai szerint,
kdrnyezetszennyezést kizaré6 modon szelektiven gytijtik — a befogadé tarolo edény anyagaban
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¢és kialakitasaban is alkalmas a keletkezé veszélyes hulladék megfelel tarolasara — és
artalmatlanitasra, engedéllyel rendelkez6 vallalkozoval elszallittatjak.

A tevékenység soran alkalmazott és hasznalt gépeket, szallitd jarmiiveket, a teriileten nem
javitjak. A jarmivek és munkagépek javitasat, mosasat szakszervizben végzik.

Normal munkavégzés esetén a kdrnyezetet érd karos hatassal nem kell szdmolnunk. Havaria
helyzetben (pl. olajelfolyas munkagépb6l) minimalis mennyiségben keletkezhet olajjal
szennyezett fold, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj kitermelésekor, ezen esetben a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szold hatalyos
kormanyrendelet szerint jarnak el.

Uzemelés idoszakaban

Az lizemben keletkezett szennyvizet tisztitjdk. A mindség-ellendrzés soran keletkezd tejjel
szennyezett fecskenddket, tiiket a laboratoriumban elhelyezett specialis gylijtdedényben gytjtik
vesz€lyes hulladékként szerzédéses alapon kiilsé alvallalkozokkal szallittatjdk el. A
visszabontott termékek csomagolasat, a termékek csomagoldanyagait, valamint a segéd-¢s
adalékanyagok kiliriilt, szennyezetlen (papir-, fém ¢és milanyag) csomagolasi hulladékat
szelektiven gylijtik a telephelyen kialakitott, betonozott tizemi gyiijtéhelyen elhelyezett 20 m3-
es konténerben ¢és 2 db 10 m3-es tomoritd konténerben, majd hasznositasra adjak at. A
telephelyen a javitast és karbantartdst dontéen kiilsé szakcég végzi, amely gondoskodik a
tevékenységbdl szdrmazod veszélyes hulladékok kezelésérol.

A telephelyen csak az lizemviteli feladatokat latjak el, amely soran veszélyes hulladék is
keletkezik, ezeket szelektiven gytijtik a keletkezés helyén elhelyezett edényben, majd mérést
kovetden lizemi veszélyes hulladékgyiijto helyre szallitjak. Az tizemi veszélyes hulladékgytijtd
zart, fedett, betonozott aljzattal ellatott helyiség. A hatalyos jogszabalyok szerint aktualizalt
iizemi veszélyes hulladékgyiijtd lizemeltetési szabalyzatat még nem kiildték meg jovahagyasra
hatosdgunknak. A tevékenység soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat
szerz8dés alapjan engedéllyel rendelkezd cégeknek adjak at.
A telephelyen keletkezd hulladékok:
- Asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtomii- és kendolajok
130205*
- Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok 150110*
- Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirdanyagok ideértve a kdzelebbrol
nem meghatarozott olajsziiréket), torlokendok, védoruhazat 150202*
- Olajsziirék 160107*
- Egyéb hulladék, amelynek gytijtése €s artalmatlanitdsa specialis kdvetelményekhez
kotott a fertdzések elkertilése érdekében 180202*
- Folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébdl szarmazod iszapok
020502
- Papir és karton csomagolasi hulladékok 150101
- Mtanyag csomagolasi hulladékok 150102
- Vegyes 0sszetételi kompozit csomagolasi hulladékok 150105
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- Vas és acél 170405
- Kevert telepiilési hulladék 200301

A Telepiilési hulladékok gytjtése, kezelése: A telepiilési szilard hulladékot a keletkezés helyein
kihelyezett hulladékgyiijté edényekben gylijtik, majd a telepen betonozott teriileten 1év 2 db
10 m3-es tomoritds konténerekben gytijtik a kdzszolgaltatas keretében torténd elszallitasig.

14.5. Természet- €s tajvédelem

A teriilet 6kologiai felmérését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

15. Mellékletek

1. Meghatalmazas

2. Mérnok kamarai szakértdi engedély

3- Igazgatasi szolgaltatasi dij befizetésének bizonylata-e-mail
4. Részletes helyszinrajz

5. Osszesitett hatasteriilet abrdzolasa

6. Természetvédelmi fejezetrész
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