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Tiszadjvaros-(Tiszalok)-Hajdunanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa s
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Elézetes vizsgalati dokumentacié - kiegészitések

Az elézetes vizsgélati eljaras soran a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci

Jarasi Hivatal a BO-08/KT/5901-11/2019. ikt. szamu végzesben az alabbi hianypétlast irta elé:

1. A 314/2005. (XIl. 25) Korm. rendelet 4. szamu melléklet 1.d), 1.fb) 1.i) és 1.3.e) pontjaban

elirtaknak megfeleld munkarészeket.
2. A beruhazassal érintett ingatlan mivelési agat és szomszédos ingatlanok mivelési ag szerinti

besorolasat.
3. Képviseleti jogosultsagot igazols iratot, melyben a First Solar Kft. (Tiszaujvaros) megbizza az

elbzetes vizsgalati eljarasban valé képviselettel a POYRY EROTERV ZRt.-t. (1117 Budapest,
Infopark sétany 3.)

4. A dokumentacidban foglalt adatokra és megallapitasokra kiterjed6 feleldsségvallalasi
nyilatkozatot.

5. Térképet, mely a tevékenységbél ereds kornyezeti hatasok teriletét kornyezeti elemenkeént
tartalmazza a viszonyitasi pont megadasaval/feltintetésével, a hatasteriletet szamszakilag is
mutatja a teérképen Tiszaujvaros kozigazgatasi hatarvonalaval eqytt.

6. Tuntesse fel a térképeken vagy adja meg kulon széveges részben a védendS objektumok
tavolsagat a tiszaujvarosi nyomvonalszakasztsl.

Fentiek alapjan az alabbi kiegészitéseket tessziik.
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1. A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 4. szamt melléklet 1.d), 1.fb), 1.i) és 1.3.e)
pontjai szerinti munkarészek

1.d)

A tervezett tavvezetékszakasz jelenleg Gzemeld Tiszadjvaros-(Tiszaldk)-Hajdinanas
132 kV-tavvezeték felhasitasa a Tiszaujvaros Naperém(i 132 kV-os kapcsolo
alloméasba, a naperémi altal termel energia kiszallitdsara. A nyomvonal tovabbvezetése
az el6zéek miatt tavlatilag sem tervezett, tovabbi kornyezeti hatasok igy nem varhatok.

1.fb)

llyen jellegli vonalas létesitményeknél a felvonulas és a kiepités minimalis hatasu,
minimalis teriletfoglalassal jar, ezért éldvilag szempontjabél a hatasteriiletet a
tapasztalatok alapjan 50 méterben hatarozzuk meg. A vizsgalat soran a fokozottan
védett madarak érintettségének megallapitasanak értelmében 300 méteres teriiletet
vizsgaltunk at. Elévilag szempontjabdl nincs védendé objektum.

A
Earth PoNit

600 m

Talajvédelmi szempontbdl a hatassal érintett teriilet az oszlophelyeken 20x40 m,
melyen a kivitelezésnél alkalmazott gépek mozognak.

B 2w
kt P H’S
W+, 20x40m pszlo
LPy ol el o V7Y

\ \
\ \
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A zajvédelmi hatasfolyamatokkal érintett teriiletek a mellékletben az Akusztika Kft. altal
készitett munkarészben talalhatok.

1.i)

A terllet bejarasara a vegetacios idészak vegen, 2018. november 25-én keriilt sor, mely
soran a beavatkozasi teriilet 50 méteres korzete lett gyalogosan lejarva. A bejaras
soran rogzitettik az el6fordulé éléhelyeket, valamint jellemz8bb fajokat. A bejaras soran
rogzitettik az észlelt madarfajokat, valamint az élohelyek és korabbi tapasztalatok
alapjan meghataroztuk a potencialisan eléforduld madarfajokat. Fokozottan védett
madarfajok fészkeit 300 méteres kérzetben kerestiik.

A bejaras soran, illetve térképi adatok alapjan megallapitasra keriilt, hogy élévizet a
tervezési terlilet nem érint.

A zajvédelem megalapoz6 informacioi a mellékletben az Akusztika Kft. altal készitett
munkarészben talalhatok.

1.3.€)
A tervezett tavvezeték nyomvonala a Polgar 7A erdérészletet keresztezi, melyre még
nem kerlilt lefolytatasra elvi igénybevételi eljaras. Ennek megfeleléen:

a) A tervezett igénybevétellel érintett erdérészlet adatai a mellekletben talalhaté
141000210/4431/0. sz. tablazatban talalhatok.

b) A tervezett igénybevétel mértéke a mellékletben talalhato 141000210/4431/0.
sz. tablazatban talalhato.

c) A tervezett igénybevételre tervezett teriilet a mellékletben taldlhato
141000210/4221/0. sz. helyszinrajzon lathato.

d) Amennyiben a hatésag eldirja a csereerdésitést, a beruhdzo a kivitelezés
megkezdéséig meghatarozza az erre a célra alkalmas teriilet.

e) A tervezett naperémi park része Magyarorszag vallalasanak, mely a megujuld
energiaforrasok részaranyara vonatkozik. Ennek a kézérdeki beruhazasnak
jarulékos  beruhdzasa az aramszolgaltatdi  féelosztohaldézatba  vald
csatlakozashoz sziikséges tavvezeték. A tavvezeték nyomvonala a tavvezetéki
csatlakozas és a naperémii transzformator allomas kézétt a legkisebb teriilet
igénybevétellel valosul meg, mely miatt csekély mértéki erdé igénybevételre
kerul sor.
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2. A beruhazassal érintett ingatlan miivelési a
miivelési ag szerinti besorolasa

gat és szomszédos ingatlanok

Erintett Miivelési ag
No | Telepiilés helyrajzi
szamok
011/36, 011/37, szanto
011/38, 011/39,
011/40, 011/41,
011/42,
1 Polgar | 011/43, 011/44,
011/45, 011/46,
011/47, 011/48,
011/9 erdé
051 et
2 | Tiszaujvaros teriilet
052d, 036/3 kivett
Szomszédos | Miivelési ag
No | Telepiilés helyrajzi
szamok
011/49, 011/75. szanté
011/76, 011/77,
011/78, 011/79,
011/80, 011/81,
5 011/82, 011/83,
! Polgar | o11/84. 01185,
011/86, 01/87
02 kozut
011/3 ut
055/2 kozut
053 tanya
zagytarozo
2 | Tiszaljvaros G (naperém
telephely)
036/4 erdé
kivett,
0522 szemétlerakd

3. Képviseleti jogosultsagot igazol6 irat

A beruhazé képviseletére vonatkozd meghatalmazas a mellékletek kozt talalhato.

2019.05.15.

141000210/4004/0
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4. Felelésségvallalasi nyilatkozat

Kijelentjlik, hogy a dokumentacié készitése soran felhasznalt adatok és az adatokbdl
nyert kornyezetvédelmi és természetvédelmi informéaciok, megallapitasok a valdsagnak
megfelelnek.

A dokumentaciét a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet szerint készitettiik el.

A dokumentéacio készitésénél figyelembe vettiik a hatalyos jogszabalyok, az orszagos,
valamint a szakagi szabvanyok vonatkozé eldirasait és az érvényes iranyelveket.

-

Szendi Csaba
projektvezet6
Kamarai nyilvantartasi szam: 13-8188
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5. Térkép a tevékenységbdl eredé kérnyezeti hatasok teriiletének bemutatasara

A térkepek megegyeznek jelen dokumentacié 1. pontjaban szereplé térképekkel.

6. Védendd objektumok tavolsaga

A tervezési teriileten csak zajvédelmi szempontbol védendé objektumok talalhatok,
ezek a mellékletben az Akusztika Kft. altal készitett munkarészben talalhatok.

2019.05.15. 141000210/4004/0 9/10



Tiszaljvaros-(Tiszal6k)-Hajdunanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa ~ =
Elézetes vizsgalati dokumentacié - kiegészitések < POYRY

MELLEKLETEK
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A
£} FIRST SOLAR Kft.

Meghatalmazés

,»Alulirott Miihl Berta, mint a First Solar Kft. (1068 Budapest, Varosligeti fasor 44.) iigyvezetdje ezennel
meghatalmazzuk a POYRY EROTERYV ZRt. (1117 Budapest, Infopark sétany 3.) képviseldit, hogy a ,,2
db 19,2 MW napelem park Iétesitése Tiszaujvaros kiilteriiletén” projekt (Poyry Erdterv azonosito:
141000210) tervezési és vezetékjogi engedély el6készitési munkaihoz sziikséges eljarasokban
képviselje, illetve az elézetes vizsgalati eljarasban teljeskoriien eljarjon (hivatkozva a BO-08/KT/5901-
11/2019 BAZ Megyei Kormanyhivatal végzésére).

A meghatalmazas Kiterjed a koziizemi szolgaltatoknal, engedélyez6 hatdsagoknal torténd eljarasra,

engedélyek beszerzésére, kornyezetvédelmi eljaras lefolytatasara.

A meghatalmazas visszavonasig, de legkésobb 2020.12.31-ig érvényes.”

Ol

Miihl Berta
H Fi

First Solar Kft. . 3580 Tiszy 'rct (:S: 5ar Kftt,
tigyvezetd Cv.cim: 10(813 “"”‘ Anyos it |

shg

Adbszgm. 1. 146 ;“{)fdsor 44

székhely: H-3580 TiszaUjvdaros, Jedlik Anyos Ut 1.
levelezési cim: H-1068 Budapest, Vdarosligeti fasor 44.
tel: +36 13517770 fax:+36 13517778 e-mail:info@firstsolar.hu
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Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdtindnas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa a Tiszaujvaros
Naperémii 132 kV-os kapcsol6 allomasba
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Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdlindnas 132 kV-os tavvezeték felhasitisa a Tiszaujvaros

Naperémii 132 kV-os kapcsolo dllomasba
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

1 El6zmények

A First Solar Kft. a sajit tulajdonaban 1évé volt Tiszapalkonyai héerémiihéz tartozé zagytarozé
teriiletén, Tiszadjvaros kiilteriilet 036/1 és 036/3-as hrsz.-on 2 db, egyenként 19,2 MW-os telje-
sitményii napelemes kiserémiivet kivan létesiteni.

A napelemes kiserémiivet kiszolgalé, Gjonnan létrejévé nyomvonal a meglévé Tiszadjvaros-
(Tiszalok)-Hajdinanas 132 kV-os tavvezeték 14-15 szamu oszlopkézébe beépitends Gj 14/1
szami OROSZLANY-E OVSF-3 (900-180°) oszloppal kezdédik. Innen a 35. sz. féutat fokozatosan
megkozelitve, attél 230-60 m-re halad tovabb, mezégazdasagi teriiletet és tervezett erdét ke-
resztezve majd megérkezik a naperémii 132 kV-os kapcsol6allomasi portéljara, a 051 hrsz.-on
tervezett 132/22 kV-os transzformator 4lloméasba.

Az 1122 m hossziisagi nyomvonalba ésszesen 5 db uj oszlop kertil elhelyezésre.

2 Avizsgdlt teriilet és kornyezetének zajvédelmi szemponti
jellemzése

A tervezett tdvvezeték Tiszaujvaros Kkiilteriiletén, Tiszadjvéros-Tiszapalkonya-Polgar telepiilé-
sek altal hatarolt teriileten épiil.

s gy

iszapalkonya
e | ) <\
{1 . B

\,

it -
e e {
&\ {

>

L ; 7 . P
N/ /H/‘{ L

e : lerve zell tivvezetik

1. abra Atnézeti helyszinrajz

A nyomvonal Tiszatjvaros kiilteriiletén ,K/mg - kiilonleges teriilet, mez8gazdasagi iizemi terii-
let” besorolasii 6vezetben halad, Polgar kiilteriiletén ,M4 - mezdgazdasagi teriilet - dltaldnos”

besorolastban.
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Naperdmii 132 kV-os kapcsol6 allomasba
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A DNy-i oldalon a 35 szdmu &1t hizédik, azon til Tiszapalkonya telepiilés kiilonboz6 felhaszna-
last teriiletei taldlhatok. A térség terilleti felhasznaldsai: ,KG — gazdasagi teriilet,, ,Mg - mezg-
gazdasdgi tertilet, és ,Hii - hétvégi hazas vezet”,

A hétvégihdzas Gvezetben a 050/12., 050/13., 2506., 2508., 2522/2. és a 4002 hrsz. telkeken
talalhatok zajtél védendsd épiiletek.

A DK-i oldalon Tiszaiijvaros és Polgar kiilteriiletei taldlhatok, melyek ,Ma - mezdgazdasagi terii-
let - dltalanos” dvezeti besorol4siak. Zajtél védendd létesitmény ebben az irdnyban nincs.

Az EK-i irdnyban szintén tobbségében mezégazdasagi 6vezet hiizédik, zajtél védendd létesitmé-
nyek nélkiil.

A Tiszatjvaros kiilteriilet 036/1 és 036/3-as hrsz.-on naperémiivek épiilnek, melyek a térségben
héttér-zajforrasként mikodnek majd. A teriilet besorol4sa: +KK/me - beépitésre nem szant terii-
let - megujuld energia hasznosité teriilet”.

ENy-i irdnyban »K/mg - kiilénleges teriilet, mezdgazdasagi iizemi teriilet” besorolist vezet
talalhaté. A legkézelebbi zajtél védendé objektum a 053 hrsz.-1i telken talalhaté.

A teriilettdl tévolabb, a Tiszasziget teriiletet ,{/h - hétvégi hazas iidiil$ teriilet” és ,Z - zéldterii-
let, kdzpark” besorolési.

— el e 2R

2. dbra Atnézeti helyszinrajza az évezeti besoroldsokkal,

4 r'd

3 Avizsgalat soran alkalmazott el6irasok

1995. évi LIIL torvény ,a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairol”

314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgilati és az egységes kornyezet-

hasznalati engedélyezési eljarasrél

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairél
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27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarérté-
kek megdllapitasarél

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatdrértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarsl

25/2004. (XI1. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készi-
tésének részletes szabalyairél

MSZ IS0 1996-1/2/3 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése.

MSZ 18150-1: 1998. A kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése

MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre hat kérnyezeti rezgések vizsgdlata épitmények-
ben.

Szoftver (SoundPLAN 7.1 verzi6): 1SO 9613-2:2005 Akusztika. A hang csillapitasa szabadtéri
terjedés esetében 2. rész: A szamités 4ltaldnos médszere (Acoustics - Attenuation of sound du-
ring propagation outdoors - Part 2: General method of calculation)

UT 2-1.302:2003 Utiigyi Miiszaki Elfras »A koziti kézlekedési zaj szamitisa”

UT 2-1.118:2005 Utiigyi Miiszaki Eléiras ,Kozutak tavlati forgalmanak meghatarozasa eléreveti-
t6 médszerrel”

Magyar Kézit Nonprofit Zrt. - Orszagos kézutak 2017. évre vonatkozé keresztmetszeti forgalma

TISZAUJVAROS VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELG-TESTULETENEK 10/2013. (VI.05.) 6n-
kormanyzati rendelete Tiszatjvaros Epitési Szabalyzatarél

Tiszapalkonya Onkormanyzat képvisel-testiiletének6,/2002. (VII1.30.) szdmu rendelete Tisza-
palkonya telepiilésrendezési tervének szabalyozasi eléirasairél egységes szerkezetbe foglalva

Polgar Varos OnkormanyzatKépvisels-testiiletének1 /2018.(1.26.) sz. 6nkormanyzati rendelete

4 Zaj- és rezgésvédelmi kovetelmények
4.1 Uzemelés

Uzemi és szabadidés létesitményekben folytatott tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarér-
tékeit (L) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM. egyuttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, me-
lyek az alabbiak:

Udiilteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészség-

ugyi teriiletek s 24

Lakéteriilet (kisvérosias, kertvarosias, falusias, telep-
szeru beépités), kiillonleges teriiletek koziil az oktatisi 50 40
létesitmények teriilete, a temeték és zoldteriilet

Lakéteriilet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes teriilet 55 45

Gazdasagi teriilet 60 50
1. tablazat Zajterhelési hatdrértékek — iizemelés
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Tiszaujvaros-(Tiszalk)-Hajdtinanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa a Tiszatjvaros

Naperémii 132 kV-os kapcsol6 allomasba
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Az Lam megitélési szintet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasénak, valamint a zaj- és rezgés-
kibocsatas ellenérzésének médjarél sz616 miniszteri rendeletben a zajforrds mérésére meghats-
rozott médszerben megadottak szerint kell értelmezni. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhe-
lést adé folyamatos nappali 8 éra, éjjel 0,5 6ra.

A hatarértékek a zajt6l védends homlokzatok elétt 2 m tavolsagban értendék.
4.2 Epitési fazis
Az épitési kivitelezési tevékenységhdl szarmazé zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védends terii-

leteken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. melléklete tartalmazza, melyek az
alabbiak:

T Witk (L) & Law mesltslest seintret (48),
; . o : ha az épitési munka idétartama
Zajtol védends teriilet 1 honap vagy ke- | 1h6n§p_‘félett1 : 1 évnél tobb
, ~ vesebb évig

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
| 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 éra | 22-06 6ra

60 45 55 40 50 35

Udiilsteriilet, kiilonleges teriiletek
koziil az egészségiigyi teriilet

Lakéteriilet (kisvarosias, kertvi-
rosias, falusias, telepszerii beépi- :
_tésﬁ),_ killonleges teriiletek koziil 65 50 60 45 55 40

az oktatasi létesitmények teriile-
 tei, a temetdk, a zoldteriilet

Lakéteriilet (nagyvarosias beépi- 70 55 65 50 60 45
tésii), a vegyes tertilet

1.
RN Gadasisi terniet 70 55 70 55 65 50
Megjeqgyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvdny szerint.

2. tabldzat: Zajterhelési hatérértékek — épites, kivitelezés

A zajvédelmi hatdrérték megéllapitsa a teriileti funkcié, valamint az épitési munka id6tartama-
nak figyelembevételével torténik. A zajterhelési hatirértékek Lam megitélési szintre vonatkoz-
nak. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8 éra, éjjel 0,5 6ra.

Jelen esetben a tablazat ,1 hénap felett 1 évig” oszlopok hatérértékei alkalmazandék, mivel az
épitkezés id6tartama épitési szakaszonként (oszloponként) a tervek szerint legfeljebb 1-2 héna-
pig fog eltartani. A munkalatok csak a nappali idészakban térténnek.

Lehetéség van a teljes épitkezési id6 részekre bontisara olyan médon, hogy ha egy nagyobb zaj-
kibocsatasu tevékenységi id6szak nem halad meg 1 hénapnyi idGtartamot, arra a hénapra az
els6 oszlop-par hatarértékei vonatkozzanak.

4.3 Kozlekedés

A kozlekedéstdl szarmazé zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes
rendeletének 3. sz. melléklete hatdrozza meg, a zajtol védendd teriilet és titkategéria besorola-
sanak fiiggvényében. A rendelet részletét a kévetkez6 tablazat tartalmazza:
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Naperémli 132 kV-os kapcsolé dllomasba
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Hatarérték (Lvn) az Lamks megitélési szintre* [dB] ‘

az orszagos kozuthaldzatba
tartozoé gyorsforgalmi
utaktol és féutaktdl, a
telepiilési onkormanyzat
tulajdonaba léva belterii-
leti gyorsforgalmi utaktol,
belteriileti elsérend(i
féutaktdl, belteriileti
masodrendii féutaktél,...
szarmazo zajrax

nappal éjjel nappal &jjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 éra
50 40 55 45 60

az orszagos
kozithalézatba tartozd
; T ihy mellékutaktol, a
ll:tszoiglalo LS relepiilési onkormanyzat
lakouttdl szarmazo lajdonaban lévé
Zajtél védends teriilet T DipidengRen tevo

gylijtbutaktol és
kiilterileti
kozutaktél...szadrmazo
Zajrax

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek
koziil az egészségiigyi te

50

AT T
) S-St %

- Lakéteriilet (nagyvérosias be
a vegyes teriilet

FERTTER IS e T ER T AT e
g@ o g A A _ i ok ] it
Megjegyzés:* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének

(XI1. 20.) KvVM rendelet 3. szdmii melléklet 1.1. pontja és 5, szdmii melléklet 1.1. pontja szerint.
x Részlet.

3. tdbldzat Zajterhelési hatdrértékek — kizlekedés

A zajterhelési hatérértékek Lavys megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési id6 a vonatkozé
jogszabaly alapjan kozlekedési zaj vizsgilata esetén nappal (6:00-22:00) 16 6ra, mig éjjel
(22:00-6:00) 8 6ra.

4.4 Rezgésvédelem

A kornyezetet terheld rezgések tekintetében is a 27/2008. (XIL. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet
5. sz. melléklete az irdnyadé, mely szerint:

»Az emberre hat6 rezgés terhelési hatdrértékei épiiletekben:”

Rezgésvizsgalatil  Rezgésterhelési

T A kiiszobérték* hatarértékek®*
i (mm/s?) (mm/s?)
Lakéépilet, idildépilet, szocidlis nappal 12 10 200
otthon, széllashely-szolgaltaté épi- 06-22 6ra
let, kérhdz, szanatérium laké- és éjjel
pihenéhelyiségei 22-06 6ra 6 3 o

* Ertelmezése az MSZ 18163-2 szabvdny szerint.
4. tabldzat Az emberre hatd rezgés terhelési hatdrértékei éplletekben - részlet

A megitélési id6 a legnagyobb rezgésterhelést adé folyamatos nappali 8 éra, éjjel 0,5 6ra
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

5 A projekt leirasa

5.1 Altaldnos leiras

A First Solar Kft. beruh4zisaban megvaldsulé naperdmii épitéséhez kapcsoléddan az alallomasi
telephelyhez nyomvonal kialakitasu tavvezeték valik szlikségessé.

Az épités sordn Oroszlany-E tipusi két védévezetds, fiiggbleges elrendezésii oszlopok keriilnek
beépitésre, tsszesen 5 db.

_Oszlop sorsz oordinita | EOVX koordinit
1 803252,230 285470,523
2 803063,441 285651,714
3 802860,469 285846,518
4 802654,733 286043,742
5 802481,120 286210,600

5. tabldzat Az oszlopok EOV-koordindtéi

5.2 Epitési munkak
Az épitési technolégia alapvetéen hiarom részre bonthats.

- foldmunkak, alap épités
- oszlop allitas
- kdbelszerelés

Kérnyezeti zajkibocsatasi szempontbél a féldmunkakkal jaré munkafazisok a figyelembe veen-
d6k, a tobbi fazis mar csak kisebb mértéki zajkibocsatassal jar. Az alapozasi munkak egyes fazi-
sai az alabbi szerintiek.

1. Nyomvonal ellenérzés (helyreallitas)
2. Munkagodor kit(izés

3. Foldkitermelés (dicol4s, szadfalazas)
4. Foldelések elhelyezése

5. Szerel6beton készitése

6. Csonkallitas

7. Betonacél szerelés

8. Zsaluzas

9. Beton bedolgozasa

10. Kizsaluzas

11. Feliiletvédelem

12. Foldvisszatoltés, tereprendezés

A MUNKAFAZISOK LEfRASA

1, 2: zajkibocsatdssal nem jaré munkafolyamat

3. Foldkitermelés (dicolas, szadfalazas)

- munkagédor kitlizése - fold alatt huz6dé vezetékek feltarasa és kivaltisa - a munkateriilet biz-
tonsagos munkavégzés szempontjabdl torténs bejardsa (4rok, patak, kuat, idegen miitargy) - or-
ganizaciés vazlat (anyagok és munkaeszkozok tarolasa, kézlekedési Gitvonalak kijelolése).
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- munkateriilet megtisztitdsa a novényzettsl, tormelékektd] - foldmunkagéppel torténd foldki-
termelés - kitermelt fold deponalas - a talaj mindségeétdl fiiggben a munkagodor allékonysaginak
biztositasa (dticolss, szadfalazas) - munkateriilet kériilhatarolasa.

4: zajkibocsétassal nem jaré munkafolyamat

5. Szerel6beton készités

- megfeleléen viztelenitett munkagédér - munkagodor allékonysaginak biztositasa (ducolas,
szadfalazés) - keretféldelés elhelyezése,

- beton bedolgozasa kozvetleniil a szallit6jarmiirél vagy betonszivattyt segitségével - beton uté6-
kezelése.

6. Csonkallitas

- megfeleléen viztelenitett munkagodor - munkagédor dllékonysaginak biztositisa (ducolas,
szadfalazas) - keretféldelés - megfelels szilardsag szerel8beton,

- beéllitokeret segitségével a csonkokat az oszlopszerkezetnek megfelel tavolsagba kell bealli-
tani és a kitiizott oszlop tengelyekhez kell igazitani - a oszlopcsonkokat szintezé miiszer segitsé-
gével megfelels szintmagassagba kell 4llitani Specidlis esetekben a betonacél szerelés utin tor-
ténik a csonk 4llitasa.

7. Betonacél szerelés

- megfelel§en viztelenitett munkagédeér - munkagodér allékonysaganak biztositasa (dicolss,
szadfalazés) - oszlopcsonkok pontos besllitisa - sziikség esetén megfelel szilardsagu szerelgbe-
ton - alapozasi és vagy vasalasi terv,

- elére méretre végott és hajlitott betonacélok ellenérzése - betonacélok elhelyezés a terv szerin-
ti helyen és kiosztasban - betonacélok egymashoz rogzitése kétozédrottal, vagy specialis esetben
hegesztéssel - vasalas toldsa csak a terv szerint.

8. Zsaluzas

- megfelelden viztelenitett munkagédér - munkagodér dllékonysaganak biztositisa (dicolas,
szadfalazas) - oszlopcsonk pontos besllitisa, betonacél szerelés - megfelelé szilairdsagu lepény-
beton vagy vasbeton lemez - zsaluzasi terv,

- kiselemes zsalutéblak beallitasa, egymashoz rogzitése - a vasalds és a zsalutablak kozétt a be-
tontakards biztositasa tavtartékkal - zsalutablak pontos szintbe allitasa, megtdmasztasa és rogzi-
tése a betonozaskor fellépé terheléssekkel szemben.

9. Betonozas

- megfeleléen viztelenitett munkagédér - oszlopcsonk pontos beallitisa, betonacél szerelés -
pontosan osszedllitott és rogzitett zsaluzat,

- beton bedolgozasa kozvetleniil a szallitéjarmiirsl vagy betonszivattyd segitségével - beton
megfelelé tomoritése betonvibratorral - friss beton utékezelése - a friss beton védelme a szélsg-
séges idjarasi koriilmények esetén (hidegben illetve meleg id6ben torténé betonozaskor)

10. Kizsaluzas
- betonalap megfeleld szilrdsaga (id6jarasi viszonyoktol fiigg),

- zsalutabldk lerdgzitésének kioldésa és elbontasa - a zsaluelemek kézotti kapcsoléelemek oldisa
- zsalutabldk évatos levalasztasa a friss betonfeliiletrsl - a lebontott zsaluzat feliletének megtisz-
titdsa a rarakodott szennyezédésektsl - a zsaluhéj bevonasa speciélis védéanyaggal
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_ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

11: zajkibocsatassal nem jaré munkafolyamat
12. Foldvisszatéltés, tereprendezés

- foldvisszatoltése tébb rétegben munkagép segitségével - a foldrétegek szétteritése kézi ergvel -
a talajt rétegenként téméritése (elektromos dongdlé) - a biztonsagi dicolas elbontisa csak a
foldvisszatoltéssel parhuzamosan térténik.

6 Az alapallapot vizsgalata

6.1 Akdrnyezetben jelenleg iizemel6 zajforrasok

A vizsgélati teriiletek kérnyezetében jelenleg helyhez kotott zajforras nem talalhaté.

6.2 Hattérterhelés

A vizsgdlati teriiletek kornyezetében elmondhaté, hogy zajforras hidnyaban a hatterhelés nem
éri el nappal a 40 dB(A), éjjel a 30 dB(A) értéket.

6.3 A zajvédelmi hatisteriilet meghatarozasa

A hatdsteriilet meghatérozésat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint kell elvégezni,
mely az aldbbiak szerint torténik.

»(1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatas-
teriletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastél szdrmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlé a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védend§ kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenl$ a zajforras-
ra vonatkozé iidiilteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajt6l nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-
6:00) 45 dB.”

6.4 Zajvizsgalati részteriiletek
A vizsgalati teriiletek teriileti besorolisait a telepiilésrendezési tervek alapjan végeztiik.

Mivel adott iranyokban kiilonb6z6 besorolasi teriiletek is vannak, a hatasteriileti hatarokat ezt
figyelembe véve kell meghatérozni. A besorolast a vizsgalati részteriiletek szerint adjuk meg.
(Csak a zajtél védends teriileteket vessziik figyelembe.)

T11 RESZTERULET
Tiszapalkonya zartkertes teriiletének besorolasa:
Hii: hétvégi hizas dvezet”
Zajterhelési hatarértékek (iizemelés): Lty = 50 / 40 dB(A) - nappal / éjjel
Az tizemi hatésteriilet hatara: Lys= 40 / 30 dB(A) - nappal / éjjel.
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T41 RESZTERULET

Tiszadjvaros DK-i kiilteriiletén a védendé teriiletek besorolasa:

K/mg - kiilénleges teriilet, mezdgazdasagi lizemi teriilet”

Zajterhelési hatarértékek (izemelés): Ltu = 60 / 50 dB(A) - nappal / éjjel
Az lizemi hatasteriilet hatdra: Lyy= 50 / 40 dB(A) - nappal / éjjel.

T42 RESZTERULET

Tiszatjvaros Tiszasziget teriiletének besorolasa:

Uh - ,hétvégi hazas iidiil§ teriilet”

Zajterhelési hatarértékek (iizemelés): Ly = 45 / 35 dB(A) - nappal / éjjel
Az lizemi hatasteriilet hatira: Lyy= 35 / 25 dB(A) - nappal / éjjel.

6.5 Ajelenlegiizemel§ iizemi, épitési és szabadidés tevékenységek

A vizsgélt teriletek kérnyezetében zajkibocsatassal rendelkezé tizemi létesitmények nem talal-
haték, vagy az dltaluk okozott hattérterhelés a vizsgalt kérnyezetben nem érzékelhetd.

7 Az épités alatti allapot vizsgalata
7.1 Zajforrasok

A kérnyezeti zajkibocsitas oszloponként idében valtozik az 5.2. pontban részletezett munkafo-
lyamatoknak megfeleléen. A tervezés jelenlegi fazisaban a pontos épitéstechnolégia még nem
ismert, igy az alkalmazott munkagépek fajtajat és szdmat csak becsiilni tudjuk. Az egyes munka-
fazisokra, az eredd napi zajkibocsatast az alabbiak szerint becsiiljiik.

A kritikus munkafazisok zajkibocsatasi adatai az alabbiak.

Foldkitermelés, diicolds, szadfalaz

Mikodési
iddétartam
t[h/nap]
Forgékotré ' F g6
Foldmunkak Homlokrakodé 99 106
Teherauté 2 92
6. tdbldzat Mértékadd zajkibocsatds az adott épitési fazisban

Munkafolyamat eredé
| zajteljesitményszintje
Lw [dB]

Zajteljesitmény-

megnevezése szint Lw [dB]

T ——
" | zajteljesitményszintje
|  Lw[dB]

Mixerauté
Autédaru 6 95 104

Betonpumpa 4 98
7. tdbldzat Mértékads zajkibocsdtds az adott épitési fazisban
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Tereprendezés, foldvisszatoltés

Munk:arﬁ.)-lyamaa':.eredﬁﬁj
megnevezése vezése ST szint Lw [dB] zajteljeiiv::?;;]ysmnlje

Kivitelezési fazis [Munkagépmegne] ... - | Zajteljesitmény-

 Forg6kotré (
Foldmunkak/ Homlokrakodé 7 99
tereprendezes  JR 5 RS 2 92

Dongold 4 102
8. tdbldzat Mértékado zajkibocsdtds az adott épitési fdazisban

107

Miikodési e Munkafdlyamat eredd
idotartam zﬂszt;:’te:f{l:giy. zajteljesitményszintje
t [h/nap] Lw [dB]
teleszképos auts- 1
daru

9. tablazat Mértékadd zajkibocsatds az adott épitési fazisban

Az épités tobbi fazisaban zajkibocsatassal nem kell szamolni.
Az épités litemezése az alabbiak szerinti.

= Alapozas 3 hét

* Oszlopgydrtas 1 hénap

= Oszlopszerelés, allitas 2 hét

* Vezetékszerelés (ADSS meglévs szakaszon térténd felszerelésével) 4 hét
®* Utémunkak (mérések, rekultivicié, stb.) 3 hét

A munkagépek nem egyidejiileg fognak dolgozni a helyszineken. A gépek adott munkateriileten
csak néhény napot dolgoznak, majd elhagyjik a munkateriiletet,

7.2 A Kkornyezeti zajkibocsatas szamitasi eljarasa

A kiiltéri zajforrasok (épitési tevékenység munkagépei, és a telephelyen folytatott tevékenység)
altal okozott kornyezeti zajterhelés ellendrzé szimitésait és modellezését a Braunstein+Berndt
GmbH/SoundPLAN LLC (Németorszag) altal kifejlesztett SoundPLAN 7.1 verziéju EU konform
zajterjedés-szamito szoftver, ipari zajterjedés modellezé moduljénak segitségével készitettiik el.
Alkalmazott szabvany az 1SO 9613-2:1996 Acoustics — Attenuation of sound during propaga-
tion outdoors — Part 2: General method of calculation. A modellezésekhez a digitalis helyszin-
rajzot a szoftverbe importaltuk, majd bemenné adatként megadtuk a tapasztalati zajkibocsatasi
vizsgdlatok eredményeibdl szémitott vagy a berendezések gyartdi altal megadott kozeltéri mé-
résekbdl szamitott hangteljesitményszint értékeket (Lwa). A kézlekedéstdl szdrmazé zaj szami-
tasanal input adatként megadtuk a kézutak forgalmi adatait, a forgalom jellegét, a megengedett
haladasi sebességet, az titszélesség értékét, a forgalmi savok szamat és az dtburkolat érdességi
kategériajat.
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Az épitési zaj szamitasi elmélete az, hogy meghatérozott teriilleten mozgé zajforrasok (pl. rako-
ddégépek, munkagépek, szallit6 jarmivek, stb.) a manipuldcids teriiletek tetszés szerinti pontjan
elvileg eléfordulhatnak, ezért az eredé zajteljesitményszintet a teriileten egyenletes eloszlast-
nak tételezziik fel, és hozzarendeljiik az eredé zajteljesitmény-siirliség szintet a kovetkezékép-
pen:

'WAeq = LWAeq ~ 10~ lgs

ahol:  Lwaeq: az aktudlis munkafizisban iizemel§ ésszes zajforras megitélési idére vonatkozé
egyenérték( zajteljesitményszintjének ereddje [dB(A)],

S: a mozgas teljes teriilete [m?].
A manipuldciés teriiletek kornyezetében 16vé tetszéleges (xy) ponton szdmithaté egyenértékii
A-hangnyomdsszint:

dxd
Lpeq (%YoL Wgeq + 2 Ki+10-1g [ [T
i o Xty

(a Ki korrekciés tagokkal az adott iranyban fellépd zajterjedési korrekciékat jeléltiik.)

7.3 Az épitési munkavégzésbél eredé zajterhelés vizsgalata

Az épitési munkak vonatkozasaban részletes organizaciés terv még nem all rendelkezésre, ezért
a varhaté zaj- és rezgésterhelésre vonatkozéan mas, hasonlé épitési tevékenységek tapasztala-
tai, illetve szakértdi becslés alapijan lehetett elérejelzést adni.

Az egyes épitési fazisok alatt a 6.-9. tablazatokban szereplé munkagépek és szallitéjarmiivek
Uzemelése varhaté. A tablazatban feltiintettiik a munkagépek zajkibocsatasi adatait, amiket ha-
sonld jellegli gépek miikédése soran tapasztalt iizemviteli adatok adaptalasival becsiiltiink.

A legzajosabb fézis az alapépités. A kritikus pontok zajterhelési értékeit a 10. tablizat tartalmaz-
za. A szamitést az épités helyszinéhez legkozelebbi, zajterhelés szempontjabél kritikus pozicié-
ban 1év§ zajtél védendd homlokzatra végeztiik el.

Megjegyzés: Epitési zaj esetében, a hatasteriilet hatdrainak meghatirozasira jogszabalyi elbiras
nem létezik. Jelen esetben hatasteriilet alatt a vonatkozé zajterhelési hatarérték teljesiilésének
hatarvonalat értjiik.

A szamithaté védétavolsagokat (melyen beliil a napi rezgésterhelés mar meghaladja a hatarérté-
ket) a 11. tablazat tartalmazza.

Kritikus pont: 053 hrsz. tanya védend$ homlokzat elétt 2 m-re

53 70
5 70
54 70
42 70

10. tabldzat Az épitési kivetelézéshdl ereds, szémitott zajterhelés értékek
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A szamitasi eredményekbdl az latszik, hogy a legkozelebbi, 14/5 jelii oszlop épitésétdl szarma-
zban sem lesz hatarérték feletti zajterhelés.

A szamithat6 védétavolsagokat (melyen beliil a napi zajterhelés mar meghaladja a hatarértéket)
az alabbi tablizat tartalmazza.

‘Munkafolyamat | Védbtavolsigm]

3 Foldmunkak, alapozas 145

Betonozas ‘ 111

Foldmunkak, tereprendezés 158
T Oszlopallitis 40
11. tdbldzat Az épitési kivetelézésbél eredd véddtdvolsdg értékek - iidiilteriileten

: Munkafolyamat Vé&étévolsﬁg [m] &

Foldmunkak, alapozas 26
Betonozds - 20
Foldmunkak, tereprendezés 28
Oszlopallitis ; 7

12. tabldzat Az épitési kivetelézésbdl eredd véddtdvolsdg értékek — gazdasdgi teriileten

7.4 Az épités alatti kiozlekedési eredetii zajterhelés vizsgalata

Az épités sordn csak kismértéki anyagszallitdssal és egyéb célforgalommal kell szdmolni. A Ki-
termelt féld nagy részét a helyszinen deponaljak, és az oszlopalap elkésziilte utin nagy részben
visszateritik. Emiatt a napi szallitasi célforgalom a 4-5 db nehézgépjarmii /napnal soha nem tobb.
A szallitéjarmiivek a 35 szamu f6iton kozlekednek.

A munkagépek és széllitéjarmiivek a 35 szamu féatts] folddton érik el az épitési helyszint, me-
lyek lakéteriileteket nem érintenek, emiatt az épités sordn kozlekedési eredetii zajterheléssel
nem kell szdmolni.

7.5 Rezgésterhelés

Az épitési teriiletr§] szdrmazé legjelentésebb rezgés a foldmunkak soran virhaté, mivel ekkor
dolgoznak nehézmunkagépek a teriileten, valamint a talajtomorités is a teriiletrendezési idé-
szakban torténik.

Az épités soran, a munkagépek okozta rezgések a legkozelebbi védends objektumoknal a nagy
tavolsag miatt nem lesznek észlelhetsk.

A célfogalmii kbzlekedés az érintett \itszakaszok mentén 16vé védend§ objektumok rezgésterhe-
lése a kis forgalmi volumen miatt nem lesz érzékelhetd, és az biztosan hatarérték alatti marad.
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8 A tervezett allapot vizsgalata

8.1 Hattérterhelés

Mivel a kézvetlen kornyezetben létesiil a 2 db 19,2 MW teljesitményti napelemes kiserémfi, azt a
kérnyezet terhelésének minésitésekor hattérterhelésként figyelembe kell venni (a nappali idé-
szakban).

A napelemes kiser6m{ osztott inverteres kialakitist. A terileteken 4 db 22kV/kisfesziiltség(i
transzformatort tartalmazé konténer keriil elhelyezésre, egy 2,5 MVA és harom 6 MVA teljesit-
ményii. Az egyenként 42 kVA-es és 30 kVA-es inverterek kisfesziiltségen ezekbe a konténerekbe
csatlakoznak. A napelemes kiserémii teriiletén Gsszesen 458 db inverter (455 db 42 kVA-es és
3 db 30 kVA-es) keriil elhelyezésre. Tovabbi a teriileteken elhelyezésre keriil egy 22 kV-os gytij-
t6 (kdzponti) konténer, amelybdl 22 kV-os f5ld kibelen keresztiil szallitjuk el a megtermelt vil-
lamos energiat a termeli tulajdonu 132/22 kV-os transzformator allomas 22 kV-os kapcsolé
berendezésébe.

A naperémfivek zajforrasai:
® 458 db string inverter (Lwa=37 dB/inverter)
®* 2db 22 kV-os gyiijtékonténer (Lwa=68 dB /konténer)

Az egységek csak a nappali idészakban iizemelnek.

Elvégeztiik a naperémii zajkibocsatési szamitasait. Az eredmények azt mutatjak, hogy a telekha-
tarokon szdmithaté zajszint messze 35 dB(A) alatti, igy a naper6m( hatasteriilete a telekhatara-
in nem terjed t1l, és a kérnyezetben sehol sem okoz figyelembe veendé hattérterhelést.

8.2 Zaj- ésrezgésforrasok

A tavvezeték atalakitasa utin kialakulé helyzetben a tivvezeték nem szamit szimottevé zaj-,
vagy rezgésforrasnak, emiatt annak semmilyen kornyezeti zaj- és rezgésvédelmi hatisa nem
jelentds.

A zajkibocsatas problémaja leginkabb a magas vagy extra magas fesziiltségii szabadvezetékeket
érinti. A koronakisiilések mérete, keletkezésiik valdsziniisége fiigg a levegd atiitési szilardsagatél
is, ezért paras, esds idében a tivvezetékek zajkibocsatdsi szintje némileg magasabb, de még igy
sem éri el a zavaré mértéket.

A hélozat iizemeltetSk kérnyezetvédelmi szabalyzatai maximdlis {izemi zajszinteket hataroznak
meg, mely a biztonsagi 6vezet szélén maximum 40 dB, a vezeték alatt maximum 55 dB. A 120 kV-
0s tavvezeték biztonsagi savja 15,6 m széles.

Ha a fenti szabalyzatot vessziik alapul, a 30 dB(A) egyenértékii hatasteriilet hatara az oszlop
koré hiizott 78 m sugari koriv. Ezzel a kiilonbéz4 besoroldst teriiletekre vonatkozé hatasteriilet
tavolsagai

140
78
39
8
13, tdbldzat A hatdsteriilet kiterjedése
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3. dbra Zajvédelmi hatdsteriilet a kritikus védendé objektumokkal.
A kritikus poziciéban 1évs védendé objektumok:
- ENy-i irany: 053 hrsz. tanya (besorolas: ,K/mg"), tdvolsag a nyomvonaltél: 190 m.
- Ny-i irdny: 2508 hrsz. tanya (besorolas: »H1"), tdvolsag a nyomvonaltél: 200 m.

Az adott 6vezeti besorolasii részteriiletek vonatkozasaban a fenti hatasteriileti hatdrokon beliil-
re zajtol védends objektum nem esik, igy elmondhats, hogy a tavvezeték zaja zajtol védendé
létesitményeket nem érint, hatasteriiletén zajt6l védendd létesitmény nincs..

8.3 Minésités
Az 0j tdvvezeték megépiilése utin kialakulé helyzetben szamottevé zaj-, vagy rezgésforras nem

lesz, a zaj- és rezgésterhelés mindenhol megfelel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rende-
letében eléirt terhelési hatarértékeknek.

9 Osszefoglalas

Az akusztikai szamitasok segitségével kimutattuk, hogy a vizsgalt épitkezés(ek) kornyezetében
1év8 zajtél védendd épiileteknél hatarérték tillépés sehol sem virhaté. Az iizemi zajra vonatko-
zban, a tavvezeték zajvédelmi hatésteriilete nem ér el védends tertiletekig.

Az épitéséhez és lizemeléshez kapcsolédé kozlekedés-szallitis zajtél védendd teriileteket nem
érint.
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Hatdrérték feletti rezgésterhelés nem kimutathaté sem a létesités, sem az lizemelés soran.
A tdvvezeték atalakitasi munkalatainak hat4ron atnyild zajvédelmi hatisa nincs.

A B0-08/KT/5901-11/2019 ikt szamon kiadott hianypétlasi végzésben foglaltak zajvédelmi
vonatkozasi kérdéseire a vailaszok:

IL/1. és 11/5: (314/2005 (XIL 25) Korm. rendelet 4 melléklet 1 fd)) A 8.2 fejezetben a 3. abran
feltiintetésre keriilt a hatasteriilet valamint a kozigazgatasi hatarok

11/1 (314/2005 (XIL 25) Korm. rendelet 4 melléklet 1 i):

A dokumentum 3 fejezetében bemutatasra keriiltek a vizsgalat soran alkalmazott el6irasok me-
lyek tartalmazzak a teriiletre vonatkoz6 alap informacidkat is (teriileti besorols és ebbdl adédé
hatarértékeket is).

Az egyes épitési technolégidk sordn hasznalt gépek zajszintjét Altaldnos szakirodalmi adatok
alapjan hataroztuk meg,

11/6 pontja: (314/2005 (XIL 25) Korm. rendelet 4 melléklet 1 fd)) A 8.2 fejezetben a 3. dbran
feltiintetésre keriilt a hatasteriilet valamint a kozigazgatdsi hatirok a védends objektumok és
leiradsban megtalalhat6 ezen objektumok tavolsaga is.

Baja, 2019. majus 16.

Aoty u%z

KANASZ-SZABO ERVIN

KORNYEZETVEDELM! SZAKMER-
NOK

Kamarai reg.:01-14510

k.szabo.ervin @akusztikakft.hu

KB-T, $ZKV-1.1.,,1.2,, 1.3, 1.4.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum FARKAS GABRIELLA tgyféltdl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.05.17. 13.58.38

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: gabriella.farkas@poyry.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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