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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai
A beruhazé Czakd Gabor (3885. Bolddgéralja, Béke u. 48.) intenziv Ultetvény telepitésé
hatérozta el. A biztonsdgos termesztés elengetefeltétele a mindenkori kéllidében és
mennyiségben rendelkezésre all6 vizmennyiség. Bk estermészetes csapadékkal nem
biztosithatd, ezért feltétlentl szikséges annaktersEsyes potlasa, vagyis az oOntozés
megteremtése, ezért a beruhazo csepegtdtzes kialakitdsat tervezi.
A teriiletre vonatkoz6 elvi vizjogi engedélyes tem®YIRFORRAS Kft. készitette el, mely a
2017. méarcius 1-én benyujtasra kerllt a Borsod-pdatnplén Megyei Katasztréfavedelmi
lgazgatosag (Ugyiratszam: 35500/2855/2017.). Azdgisag 35500/2855-10/2017. szamon
kelt végzésébenl( szamu melléklgt az eljarast az étetes vizsgalati eljaras joder
befejezéséig felfliggesztette.
A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 3. szamu melid&nek 4. b) pontja alapjan a
koérnyezethasznalo kételeebtes vizsgalati eljarast kezdeményezni.
Czako Gabor felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t ézefes vizsgalati dokumentacio elkészitésére.
Jelen dokumentécio célja, hogy bemutassa a tetwezékenység munkalatait, és az ezzel jaré

koérnyezetterhelési hatasokat.

2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitdje

Megnevezése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazol6 okiratszam: 05-1574, 05-8168&/KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercséak Jozsef Laszl6(Elsvilagvédelem, tajvédelmi
szakérd)

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012

A tervedi jogosultsagok masolatatza szamu mellékletartalmazza.

2.2. Kérelmezo adatai

Kérelme: Czako Gabor
Székhelye: 3885 Boldogkaralja, Béke utca 48
Addszama: 49541357-2-05
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TEAOR szama: 012401 (Almaterntiéssonthéjas termesztése)
012501 (Egyéb gyumadlcs, héjasterfnéesrmesztése)
Telepullésazonosito: 26198

2.3. Jogszabalyi kovetelmények
Az elézetes vizsgalati dokumentacio a kovetkgrgyszabalyok figyelembe vételével készlilt:
» 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatasgalati és az egyseges
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;
» 297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a kérnyezetvédelngrmeészetvedelmi, vizgazdalkodasi
eés tajvédelmi szakdittevekenyseédgi;
> 4/2011. (I. 14.) VM r. a levdgerheltségi szint hatarértékéires a helyhez kotott
légszennyei pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir
» 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. a levégrédelmésl;
> 27/2008. (XI11.3.) KOEM-EUM rendelet a kornyezeti zép rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol;
» 29/2001 (XI.23.) KOM-GM egyittes rendelet egyes Itéii berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocgddéssi modszerél,
»> 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti éajrezgés elleni védelem egyes
szabalyairol;
» 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegykéél;
» 14/2010 (V.10.) KvVM rendelet az eurdpai kozosgétgnibsedi természetvédelmi
rendeltetés terlletekkel érintett foldrészletetr
> 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulkkaé kapcsolatos tevékenyséegek

végzésenek feltételdr

3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene
elosztd és csepegiatshaldzat.
> Ontdzend teriilet nagysaga: 6,2 ha (Arka 029/1 hrsz-( téxieelys! egy évben 6,18
ha kerul dntdzésre.
> Ontozend novény: gyimolcs (kajszi barack)

> Ontozés fajtaja: csepegiainttzés



> Vizforras: A terilleten létesitedcsokat. A kuttal szemben tamasztott vizigény
kovetelmény (Q= 300 I/perc, 36°map, 1.080 fiév) ismeretében megallapithato, hogy
a kut hatasterilete nem haladja meg a 200 m-t.tAekuezett mélysége 150 m.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idopontja
A munkalatokat varhatéan az engedélyek beszerzase2017. Ill. negyedévében kezdenék

el, melynek varhat¢ tidartama 3-4 hét.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkéozokben rogzitett
modja

A kialakitand6 ontodtelep, Borsod-Abauj-Zemplén Megyében, Arka telep®iéltertletén, a

029/1 hrsz-u terlleten helyezkedik el. A terllbieglezkedését az szamua dbraszemlélteti.

b

&/ &
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1. abra: Atnézetes térkép

Az ontozend terllet (029/1 hrsz-u terllet) iwelési aga gyumolcsos es Czakoé Gabor
(kérelme3d) tulajdonaban van. A tulajdoni lapoBaszamu mellékletartalmazza.

Arka k6zség nem rendelkezik érvényes, jovahagegteptilésrendezési tervvel, (azékgzolo
nyilatkozatot a4. szamu mellékletartalmazza), igy az OTEK altalano$iehsai érvényesek.

A kivitelezés helyi jeleritsédi védett természeti tertiletet nem érint.



A tervezett mélyfarasu kut pontsadrelyének EOV koordinatai:
X= 337327
Y=1812918
Z=271,30
A mélyfarasi kattol két iranyba (D és K) halad kiéten telepitett KPE vezetéek, melyek kézd
pontjainak EOV koordinatai megegyeznek a kit EOUrkimataival.
A D-i iranyba tart6 vezeték végpontjanak EOV kooédéi:
Y =812 892, X =337 032
A K-i iranyba tart6 vezeték végpontjanak EOV koodtai:
Y =813 076, X =337 318

3.4. Atelepitésihely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési
tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modok

A beruhazassal szomszédos teriletek kimutatagatssamu tablazaartalmazza.

Telepllés Helyrajzi szam Miivelési ag
030, 035, 1204 at
Arka 028 erd
029/2 szanto

1. tAblazat: A beruhazassal szomszédos teriletek

3.5. Atervezéshez sziikséges adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa
A tervezéshez szilkséges adatok az elvi vizjogidaiges tervek alapjan rendelkezésre allnak,

melyek alapjan majd bemutatjuk a tervezett tevékéglgez szilkséges munkalatokat.

4. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodo miiveletek

4.1. Az ontozotelep tervezett kialakitasa

Berendezheb terllet nagysaga:6,2 ha, melybl egy évben 6,18 ha kerll ont6zésre.
Ontdzends ndvény: gyimolcs (kajszi barack)

Ontozés fajtaja: csepegteét ontdozés

Vizforras: A terileten létesiterddcokut. A kattal szemben tAmasztott vizigény kdvetelyné
(Q= 300 I/perc, 36 Ainap, 1.080 Fiév) ismeretében megallapithatd, hogy a kit haiflste
nem haladja meg a 200 m-t. A kut tervezett mélgskg) m.
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Szivattyu: A kutbol elektromos meghajtasu buvarszivattyeaimelik ki a vizet (Q= 400
I/perc, H= 60 m). A szivattyukdzpontndl keril bdépie a vizfogyasztas-néérendszer,
sZir6kdzpont és a tapoldatozo.

Nyomovezetek:A kitermelt vizet fixen telepitett D90 és D 63 KREvel juttatjak €s osztjak
szét a terlleten.

Szarnyvezeték A szarnyvezeték soronkeént telepitett PC tipuspegteicss. Vizigények: Az
idsjaras fiiggvényében évente atlagosan 30 nap. Atjélet vizigénye 36 . A teriletet
gazdasagossagi szempontbdl 2 szektorra osztjdkelda 1 éras napi ontbzéssel Qmax= 18,0
m3/h vizmennyiséggel lehet bedntdzni, igy a napi Bégdid 2 x 1 = 2 ora. A szilkséges
vizhozam Qmax= 300 I/p, H= 40 m. Az éves vizszilksdef).080 nV/év.

A terllet részletes helyszinrajzatzszamu mellékleszemlélteti.

Vizkivétel: Az idéjaras fuggvényébend@klathatélag minden évben aprilis -$zeptember
15-ig varhato vizfelhasznalas.

Erintett vizi |étesitmények Az ontodtelep vizi Iétesitményt nem érint.

4.2. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A csapadékelvezétarok és az Ontéxiz eloszté vezeték kialakitasat, ill. annakvibését
kizarolag gumilanctalpas arokaso géppel végzikapi munkaid 8 ora, ezalatt az édalatt kb.
80-100 m hosszlu mederszakaszt tudnak mélyiteni. ivitelezé6 személye meég nincs
kivalasztva, ezért az ilyen jellégnunkékhoz hasznalatos géptipus neveziink meg.

Az alkalmazhat6 arokaso tipus a kdvetkeshet:

= Bobcat 322 16 LE (12 kW) gumilanctalpas arokasé

A munkaeséigény kimeriil a gépkezéffoglalkoztatasaval. igy a helyszinen egyszerr@ésu
két-harom ember tartozkodik majdiket személygépkocsival szallitjak a helyszinre.
Tisztalkodasukat a telephelyen oldjak meg. Az &0kgep a munkaterilet helyszinén marad.
A beruh&zas soran ezért kulon létesitmény megépétésm kerll sor.

A kutak furasahoz URB-2A2 RC tipust oOnjaré hidriewsdi furogépet hasznalnak

(mélységkapacitasa: 200 m, motor teljesitménye:LZH)0

4.3. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas

A foldmunkak soran kb. 15.000%nfaz 6ntodviz elosztd vezeték fektetése soran) talaj kerdil

kitermelésre, mely azonban visszatéltésre kertibetuhazas helyszir@drfold nem kerdl

elszallitasra.
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A tervezett tevékenységhez sziikséges vezetékeRéE @iKovek) egyetlen teherautd szallitja a
helyszinre, igy nem szamolhatunk jetenjarmiforgalommal. Az izemelés alatt nem kerdl sor
szallitasi tevékenységre.

A tervezett tevékenység soran gazolaj és az esstdageiforduld karbantartdsi munkak
elvégzésehez szikséges kisebb mennfyigégkazatos anyagok (pl. kéanyagok, festéekek,
stb.) kerilnek felhasznalasra. A kockazatos anykajokégzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kozeg szennyexes.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes akiayszennyezett téikend és mas
anyagok, eszkozok (pl. felitatd anyagok, stb.) kes#re a veszélyes hulladékokra vonatkozo6
jogszabalyi @lirasok érvényesek. A terileten olajmedgk@nyagot sziikséges készenlétbe
tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikaszedének tomitettségét rendszeresen
ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell derités a hibakat azonnal fel kell szamolni.
A gépeket, berendezéseket a terlleten szervizedm szabad, ott csak az Uzem- és
kensanyagpoétlast szabad elvégezni.

Raktarozés, tarolas

Téarolasra nem kertl sor a tertleten.

Az elisegély-felszerelést a munkagépen, a kivitelezéstikséges dokumentumok,

térképeket a munkagépek irattartdjaban taroljak.

4.4. A megvalositas soran Kkeletkezé hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés

A keletke®y kommunalis szennyviz elhelyezését zafijgypen, konténeres WC telepitésével

oldjak meg, aminek tartalmat ddzakonként az arra feljogositott szippanté kocsiaal

legkdzelebbi szennyviztelepre szallit el.

A dolgozok telepllési jelldg szilard hulladékat erre a célra szolgald a kozgattd

emblémajaval ellatott franyag zsakokban @jtik dssze, és szilkség szerint beszallitjiak a

hulladékgazdalkodasi kézszolgaltatasrol szolé @2(X1. 30) nkormanyzati rendelet 4.8 (4)

bekezdésben &irt helyre.

A tervezett tevékenységnek technoldgiai vizigénypes) igy ilyen jelle§ szennyvizek nem

keletkeznek.

A szivattyu elektromos arammalikddik, melynek ellatasa haldzatrol térténik.
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4.5. Aberuhazas energia sziikséglete
A tervezett munkalatoknak nincs kulon energia seéflete. A rendezést véyzgép
Uzemanyaggal valo feltbltése mobil tbgépjarniivel lesz megoldva.

4.6. Vizellatas

Kézmosashoz a mobil illemhely tartdlydban biztosika vizet, amit szikség szerint
utantoltenek.
A dolgozok részére a kereskedelmi forgalomban Kapldavanyvizet biztositanak, amit

szlikseég szerint potolnak.

4.7. Atevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolddo l1étesitmények felsorolasa és helye
A banyatizem teriletén a kdvetkdrelyhez kotott épitmény kerdl kihelyezésre:
e mobil WC

Ujabb helyhez kotott [étesitményt nem terveznekeépi

4.8. A telepitési hely lehatarolasa

A beruhdazasi hely pontos lehatarolasat a 3.3 ftgenesmertettiik.

4.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése

esetében kiilfoldi referencia
Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia alkaéisama keril sor, nem szikséges Uj

technoldgia alkalmazasa.
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5. A teriilet foldtani jellemzdi
Az alegységet felefitkepzidmények vulkani tufabdl, pannon tengeri tUledékékbomok,
agyag) es fiatal takaréanyagokbol, 168lziés valyogbdl allnak. Az alegység felépitését
meghatarozza a tertletet kettédzilernad folyd, melynek 6-12 km szélesre nyil6 vélgy
Cserehat és Tokaji-hegység valasztovonala. Arkdbesigkét a tektonikus mozgasok
alakitottak ki a harmad-negyedkor hataran, $liés mellékpatakok hordalékkal tltotték fel.
A Hernad volgyének fetsszintjét pleisztocén kavics, vorosagyag és losibé. Az alegység
keleti hatara a Tokaji-hegység nyugati részébe artmte, melyet déien szarmata tledékes
kozetek, illetve vulkanitok épitenek fel. Andeziwlii és riolittufa képadmények alkotjak a
hegység nyugati részét. A vulkarizetekhez kapcsolddik a5k illetve a zeolitbanyaszat a
térségben. Az alegységet északnyugaton a Cserel#t kesze alkotja, mely kénnyebben
lepusztul6 pannon tledéekekbnagyrészt homokbal, agyagbdl épil fel.
Az alegység teriletén a f6l140 m-ben talalhato féézet keéppdmeények kdzott az tledékes
és a vulkani &zetek dominalnak. Legelterjedtebb lledékek a felkazelében a finom és durva
kozetlisztek. Az alegység teruletének felépitéséembid folyd és lledékei hatarozzak meg. A
Hernad volgyének mintegy keretet ad a Tokaji-hegyagkani képadmeényeivel kelet fél és
a Cserehat pannon Uledékei nyugatlfelA foldtani képddmények fel§ par métere
meghatarozza a féthlaj fizikai, kémiai tulajdonséagait.

6. A vizsgalt teriilet vizfoldtana
Vizféldtani szempontbdl az alegység meghatarozinela Hernad-folyd, mely pleisztocén
kavicsterasza jelets viztartalékkal rendelkezik. A Hernad-volgyébetsdepannon homok
rétegek rendelkeznek rétegviz készletekkel. Azyakeg keleti részét alkotd Tokaji-hegység
vulkani kézeteihez hasadékvizek kapcsolodnak. A hegység tiypgaemen 150-200 m
mélységbl rétegvizek termelése torténik miocén koru vulkéiretekisl.
A vizsgalt teriilet a Tisza részviagion belll a 2-7 Hernad -Takta alegységen helyezkeldik
A tervezett Ontéakattal igénybe venni kivant felszin alatti vizadépkdmény a h.2.6
Zempléni-hegység - Hernad-viZgyb hegyvideéki, vegyes vizado tipusu felszin alattiagthez
tartozik. A viztest j6 mennyiségi és gyenge kéralkpotu.
Zempléni-hegység — Hernad-viZins (h.2.6): A viztest keleten és délen a p.2.8.1gayon a
h.2.5 viztestekkel hataros. FAVOKO kapcsolat van.
A vizsgalt terlilethez legkozelebb éedelszini viztest a Boldodkaraljai-patak, ami

dombvidéki- kdzepes edés meszes — durva és kdzepes-finom mederanyagziiyijt6j.
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Felszini vagy felszin alatti vizbazis meghataroili¢tve kijelolt védsterilete a vizsgalt
ingatlant és a tervezett kat helyét nem érinti.

A beruhdzashoz legkdzelebbsdsgjelolt védsidommal rendelkez vizbazis a Korlat Kozségi
Vizmii. A vizmii a beruhézas teriiletétE-EK-i iranyban talalhato. A vizthhidrogeoldgiai

védbidomanak hatara a vizsgalt terideff00 m tavolsagra huzodik.

2. abra: Korlat Kbzségi Vizehhidrogeoldgiai védidoma

Az EVIZIG nyilvantartasa szerint van engedélyefelgzin alatti vizkivétel a tetvezési teriilet
1 km-es kornyezetében. A tervezett kuttdl minte@9 Enéter tavolsagban, az Arka 3/2 hrsz.
alatti ingatlanon tizemel egy db 125 méter mélfgségmiikit. A tervezett ontdkat tavolsaga

a meglév kuttél megfeled.
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7. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

7.1.1. Kivitelezési szakasz

A beruh&zas nem érinti Uzemdl vagy tavlati vizbazis hidrogeoldgiai védidomat.
A kut lefurdsa soran a kovetkékockéazati tényaikkel kell szamolni:

> Afelszin alatti vizekre veszélyforrast jelenthétiaegépekbl — havaria esetén — elfolyo,
elcsbpog Uzem- és kafanyagok.

» Abban az esetben, ha bentonitos ébbilyadék hasznalatara kerll sor, havaria esetén
kocké&zatot jelent az dbdifiolyadék kiomlése.

> A felszin alatti viz elszenny&dése csak havaria esetén lehetséges, amikor eatalagj
kerllb szennye@anyag leszivarog a felszin alatti vizig.

A beruhézas soran alapteh uraninos tiszta vizet fognak obfilyadéekkent alkalmazni. A
fluoreszcein dinatrium s6 form4jaban uranin néeismert. A fluoreszcein egy szintetikusan
eléallitott szerves vegyilet; vizben és alkoholbarddé sttétnarancs/piros sizipor. Széles
korben alkalmazott fluoreszkalé nyomj&l2 vizes oldatanak szine narancssarga és zodd, att
fuggéen, hogyan figyeljuk meg: tukrédéssel vagy kozvetlendl. A természetes vizek
nyomjelzésére a fluoreszceint hasznaljak a legseBle kérben, éhyds tulajdonsagainak
készonheten. Rendkivll jol oldodik, kimutatasi hatara nagyaacsony, ezért milliomod
(ppm) koncentracioban is jol detektalhatd. Hatramgayy fény hatasara bomlik.

A faras zart 6blisrendszerében az uranin hasznalata nem jelent yeazélszin alatti vizekre.

A tervezett furas terilletén az alabbi intézkedésetartdsa biztositja a felszin alatti vizek
védelmét:

» Afaroberendezés tikddéséhez szilkséges lizemanyagot csak a folyamatosnsagos
Uzemeléshez  szikséges  korlatozott  mennyiségben, edélygzett, zart
Uzemanyagtartalyban, azghsoknak megfeléen taroljak.

» A kockazatokkal jar6 berendezések ala telepitethjfagjok, a megfeléken,
eloirasszefien gyijtott, elszallitott hulladékok és a kockazatos @ofa szamara
kialakitott tarolok biztositjak, hogy a talaj éfetszin alatti viz ne karosodjon.

> A gépek esetleges javitdsi munkait és Uzemanyagdafeltoltését megfeléimiszaki
védelem mellett végzik.

> Az oblitsfolyadékhoz, sziikséges adalékanyagok tarolasa fedet helyen torténik.

A munkélatok soran a felszin alatti viz, foldtarbzkg B szennyezettségi hatarérteknél

kedvesbb allapotat minden koralmények kdzott raegik.
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A havaria helyzetekkel és a foganatositott ovineélBsekkel a 8. fejezetben részletesen
foglalkozunk.

A furds mélyitése az a kritikusiivelet, ahol a furészar és a lyukfal kdzotti kdrgyszelvény
téren at bekodvetkezhet a talajvizrétegek aramkséiegfluidumok atfejdése. E folyamat

bekovetkeztét furas kdzben az dbktzeg, majd a béléstakadalyozza meg.

Az ontoBrendszer kialakitdssem felszini, sem pedig felszin alatti vizet neintér
Az Ontosrendszer kialakitasa soran a felszini, valamint aldzin alatti viz lehetséges
szennyed forrasai a kovetkedk:

» Aterileten allando szennyeforrast jelend objektum (pl: szennyviztarolo, izemanyag
tarold, stb.) nincs és nem is lesz.

» Atalajilletve a felszin alatti viz elszennyel&se csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazék keril a talajra és ez a szeriigzleszivarog a felszin alatti vizig.

* A tervezett tevékenység folyaman veszélyes anyafplszin alatti vizbe csak
véletlenszdien géphibabdl keriilhet. Ez a jeliglgiba cészakadashbdl, szivattydhibabdl
vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabdhadoA felsorolt Miszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt. Réridikolajelfolyas esetén a szennyezést
farészporral, homokkal vagy duzzasztott perlittel remadi fel kell itatni, hogy az
elcsepef olajszarmazékok a csapadékvizzel nehogy a feddaitn vizbe keriljenek. A
szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélydadaklként kell kezelni a 98/2001 (VI.
15.) Korm. rendelet szerint.

* A kihelyezett mobil illemhely tartadlyanak szivargas

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, reeglkagbantartassal és odafigyeléssel

megebzhetk.

A kivitelezés soran az aldbbiakat tartjak be a #fg és a felszin alatti vizek védelme

érdekében:

» A kivitelezést csak megfelelmiiszaki allapotu, a kdrnyezetvédelmbiehsokat kielégét
gépekkel végzik.

o Az Uzemeb arokaso és rakodogépeket, illetve gépjaneket rendszeresen karbantartjak.

» A Kkivitelezési tevékenységhez kapcsoldédd gépek theaas karbantartdsa nem a vizsgalt
teriileten torténik. igy gépek karbantartasabélmaad veszélyes hulladék a beruhazasi
terlletet nem szennyezheti. A gépek Uzemanyaggdgmint hidraulika olajjal vald

feltoltése szintén a beruhazasi terileten kiviétok.
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» Atevékenység végzése soran szenbiggwag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfelel
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helypskiarbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak).

* A mobil illemhely tartalyat rendszeresen uritikeflensrzik.

* A tervezett tevékenység soran a felszin alatti ¥oijtani kozeg(B) szennyezettséqi
hatarértéknél kedvébb allapotat lehéség szerint megzik.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis belk@aik a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan2zakiadiaval minimalisra cstkkentiet

A vizsgalt tevékenység a nagy tavolsaga miatt g&0 m) nincs karos hatassal a felszini

vizekre.

Az eléirdsok betartadsaval varhatéan a vizsgalt tevékenygénem lesz a felszini- és felszin

alatti vizekre karos hatassal.

7.1.2. Uzemelési szakasz

A kuat hatésteruletének meghatérozéasara a Depuitkéidbbi alakjat hasznaltuk fel:

HZ — H?

Q=ksxm—"
Inr
O/R

Az egyenletbBl tdbb valtozd nem ismert, ezekre kozekrtékek kerlletek felvételre a helyi
tapasztalatok alapjan. A felvett értékek:

Q=300 I/pere0,005 ni/s

H1=60 m

H>=150 m

k=10° m/s

Ismert érték a fart kut sugara:

ro= 75mm

R értékére 202 m kapunkehét a kat hatastertlete megkdzeldten 200 m

Az ontOrendszemiikddésea felszini-, és felszin alatti vizeket nem érinteérosan. Az
Uzemelés alatt nem kerilhet sor a felszin alatekiielszennyezésére, mivel a vizkivételt
biztositd szivattyu elektromosikodeési.

A tervezett tevékenység az 6ntbzési normak betané@diett nem befolyasolja karosan a felszin

alatti vizek mennyiségét és nisegét, az ivovizkészletre nincs hatasa.
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Az Eszak- magyarorszagi Viziigyi lgazgatésag E201891006/2017 szamu nyilatkozataban
Vagyonkezeali hozzajarulast adott az Arka 029/1 hrsz-U terilldarvezett dntéelep elvi
vizjogi engedélyeztetéséhexz 6zamu mellékligt

7.1.3. A vizekbe torténod beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
eldonyeinek bemutatasa

Jelenleg az intenziv, korszeiriltetvényekben legelterjedtebb 6ntb6zési méd a exgep
ontozés. A csepegtebntddberendezések létesitése hektaronként 620-1.06GissEeget tesz
ki. A beruhazési koltség viszonylag széles intéavaban valtozhat, és hektaronkénti fajlagos
0sszegét alapvétn a kovetkek fobb tényedk hatarozzak meg:

* a tabla mérete (egyes koltségtételek — mint &azékat, katfejgepészet, vezérautomatika,

az egyéb koltség kategorigja — a terdlethgyobbrészt figgetlen allandé kdltségek, ighdet
méretének ndvekedésével fajlagosan kedwemyban valtoznak),

* az Ultetvényben alkalmazottivelési rendszer, értve ez alattésigrban a sor- éétavolsagot,

» a vizkivétel lehdisége, a megfelglvizadd réteg elhelyezkedése, az 66kix mélysége,
vizkapacitasa,

* a kitermelt viz mitisége (vastartalom stb.).

A beruhazasi koltségb értelemszdien maga az ontéelep koltsége képviseli a jelésebb
sulyt (70-84 %). Kedvezesetben az 6ntékuit letesitése 10-15 %-nal nagyobb aranyt nem tesz
ki. Az ontokat fardsa a kut mélysédgét kapacitasatdl és egyeb téngkdl fligg. A
beruhazasi koltségek kozott domeszt kitew ontddtelep 55-60 %-ban anyagkoltségékb
(szivattyq, s#rok, tapoldatozd egység, vezgerhutomatika, géphaz, viznyomévézeték,
csatlakozdk, idomok, csepediatsh, csepegtét gombok), mig 40-45 %-ban munkadijbdl all.
A csepegtét ontddberendezések nagyeale az Ultetvényekben a viztakarékossag, és ay, hog
a koronat nem 6ntozi, igy nem fokozza a gombabétggselterjedését.

Az éves Uzemeltetési jellefdiz és koltségek tekintetében meghatarozo tulajd@nsggy
onallo épitéssel jaro, telepitett, fix Onddendszersl van sz0, és tartds kulturat szolgal ki. Az
eves Uzemeltetési koltség 63-106 eFt/ha érték kdAftozik. Az 6ntodberendezések ezen
tipusénal egyértelien meghatarozé koltségnem az amortizacios kolieéty, az 6sszes éves
koltségnek mintegy 60 %-at teszi ki. Az amortiz&cii®ltségnek az O0sszes Uzemeltetési
koltségldl valo magas részaranya a kivitelezés és az Uzetdeltekintetében két fontos
sajatossagot eredmeényez:

» A koltségek jelerdis része mar a létesitéskord)dlletve felmeriil, ennél fogva a csepegtet
ontozés esetében nem az Uzemeltetés, hanem téktedraga!
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* Ebl addéddan a csepegietintozésnel nem a ithodtetés a problematikus, hanem a
beruhazés, igy az ilyen rendszerek létesitése ellsgpy nem gazdasdgossagi, hanem
finanszirozasi kérdés. Azaz a draga létesitésttéémemar viszonylag kis koltséggel (az
Uzemeltetés éves folyo kdltsége 24-44 eFt/hagadasul rendkivil j6 hatékonysaggal (magas
terméstdbblet és miségjavulas) tzemeltetldet

Az Ont6zés gazdasagossaganak megitéléséhekémdés az, hogy ezt a gazdasagi koltséget
hany tonna plusz terméstébblet arbevétele (ponbasela tObblet termés tébblet valtozo
koltségeével csokkentett tobblet arbevétele) kémaspenzalni. A sokéves atlagos értékesitési
arak alapjan azt mondhatjuk, hogy az 6nt6zés gagd&sltségének kompenzalasara szinte
minden gyumoélcsfajnal mar 1-4 t/ha tébblettermédséiges. Teljesen egyértdian belathato,
hogy ennyi tobblethozamot az 6nt6zés még egy nerélyas évben is biztosit, aszalyos
evekben viszont ezek sokszorosat, igy nem kérdésegy az Ontozés egy korsier
Ultetvényben mindenképpen gazdasagos beruhazasGegdasagi szamitasaink igazoltak,
hogy az oOnttdberendezés hazai klimatikus adottsagok kozott gtbes 1 év alatt, de
legrosszabb esetben is 3-4 év alatt megtérdl.

Napjainkban még sok Ultetvényben nincs ontézéet(idhyeinknek minddssze kb. 20 %-a
Oont6zott), de ma mar annak alagretk kell lennie, hogy egy nagy és rendszeres hokia@no
valamint j6 midségi kihozatalra torekv gyumolcsost o©ntozzink. A termésvédelmi
beruhazasok (fagyvédelem, jégvédelem, 6ntdzés)l i&men az ontbzés gazdasagossaganak
megitélése a legegys#bb, mert jegesés fagy nincs minden évben, és lehet, hogy atvétig
élettartama alatt &lsem fordul. Aszalyos peridédusok viszont szintedamévben vannak, még
ha nem is olyan széiséges mértdiek, mint a 2011. vagy 2012. évi, de minden évbé&fordul
olyan 3-4 hetes talaj- és légkori aszéllyal jellehets id6szak, amely mar korlatozza az
Ultetvényt maximalis teljesiképességének kihasznalasaban. Kijelenthetjuk tehady
Magyarorszag klimatikus adottsagai mellett korgzegylimdlcsiltetvények létesitése
gyakorlatilag nem képzelhet el oOntddberendezés nélkll, ennek hidnyaban sikeres
gazdalkodas nem folytathaté. (Dr. Apati Ferenc DBrék és Gazdalkodastudomanyok
Centruma, Gazdalkodastudomanyi Intézet: Az Ontoz@azdasagi megitélése a
gyumolcstermesztésben).

A mezgazdasagi termelést - azon belll iséstsban a névénytermesztést - rendkivili
mértékben befolydsoljak a természeti viszonyok, éghajlati és a talajadottsagok.
Mindkettbben jelenbs szerepet jatszik azdlden és térben valtozdéan rendelkezésre allé viz,

amely a névényi élet alapeleme és igy a ndvenytatés egyik fontos tény&e. A ndvények
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fejlédéséhez a fajtatol, a nbvekedési szakasztol, &tésndejéil, valamint a helyi természeti

és termesztési viszonyoktol fiiggn valtozd mennyisdigvizre van szikseég.

A talaj nedvességtartalmanak természetes forrésapadék. A természetes csapadék az utébbi
evekben megvaltozott éarasnak készénh&n Magyarorszag szamos tertletén nem képes
biztositani a talajnak a novénytermesztés altal adptt helyen és iben megkivant
nedvességtartalmat. Az 6nt6zés mindig nélkllozleetetszkoze volt és egyre inkabb az lesz a
mezdgazdasagi termelésnek és ezen keresztll az embéleéniszerellatasanak. A szaraz,
arid teruleteken, ahol az évi csapadékdsszeg a&iog minimumot sem éri el, az ontbzés
elengedhetetlen feltétele a Migazdasagi termelésnek. llyen helyeken 6ntdozés halkis
noévénytermesztés. A nedvesebb terlleteken, illetteahol szaraz és nedves évek vagy
évszakok valtakozva fordulnakoéelaz dntozés feladata a ndvénytermesztés biztonakga
fokozasa, és a termésmennyiség névelése.

Valamely terilet 6nt6zési igénykia természetes vizviszonyok jellemzése alapjatédlan az

an. ariditasi ténydrzad tajékoztatast, amely a lehetséges évi parékyag atlagos évi csapadék
hanyadosa. Minél nagyobb a tén§ezrtéke, annal inkdbb szikséges az ont6zés. Ahol az
ariditasi ténye& 1-nél nagyobb, ott mar altalaban célszar 6ntbzes bevezetése4Aabra
bemutatja az ariditasi tényez2rtekét Magyarorszag teriletén. Lathatd, hogy tidzn az
ariditasi tényeé értéke 0,8-1,5 hatarok kozott valtozik (Olaszleszériletén ez az érték 1,0.),
atlagos értéke 1,1. Ez arra hivja fel a figyelnhetgy az orszag teriiletének nagy részén a
természetes vizviszonyok a nigazdasagi termelés szempontjabdl nem kigiégiés igy az

ontdzés indokaolt.
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3. abra: Az ariditasi ténye¥sokeévi atlaga Magyarorszagon (Forras: Ligetvari fesc:
Ontozés, 2008, Godd)
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A biztonsagoglelmiszer-ellatasosszes fontos jedszama (pl. az egy ofe jutod
gabonatermelés, a tengeri halfogas, az egyikl éarmasikra megmaradt gabonatartalék
csokkenése, a tengeri erddadlelmiszerek és a gabona aranak novekedése) d»-e99
evekdl romlik. 2005 oOta 75%-kal ditek a vilagpiacon a mégazdasagi termékek, igy a
gyumolcs ara is.

Az 6ntdzés elmaradasa egyérteltien kisebb termést, legrosszabb esetben pedig a te¥s
elmaradasat eredményezheti, ami az arak tovabbi erkedéséhez vezethet.

7.1.4. A felszini és felszin alatti viztesteket érint6é hatasok a vizgytijto-gazdalkodasi
tervben foglaltak figyelembevételével

A vizsgalt terlilet a Tisza részviZgibn belll a 2-7 Hernad -Takta alegységen helyezkeldik
A tervezett Ontéakattal igénybe venni kivant felszin alatti vizadépkdmény a h.2.6
Zempléni-hegyseég - Hernad-viZgyb hegyvideéki, vegyes vizado tipusu felszin alattiesthez
tartozik. A viztest j6 mennyiségi és gyenge kéralkpotu.

Zempléni-hegység — Hernad-viigns (h.2.6): A viztest keleten és délen a p.2.8.1gayon a
h.2.5 viztestekkel hataros. FAVOKO kapcsolat van.

A vizgazdalkodds minden tevékenységének kénfyshaijtderejét (az éghajlatvaltozas),
lehetiségeit, illetve keretét (a vizkészlet gazdalkodédpmint cél és feltételétel rendszerét (a
viz keretiranyelv) e harom o6sszefilggornyezeti hatas determinalja, illetve jeldli ki a
lehetséges beavatkozasi uUtvonalat. Ehhez tarsudnaérsadalmi-gazdasagi valtozasokbodl
levezethet igények, alkalmazkodasi kényszerek. A Fold éghapa ipari forradalom kezdete
Ota kozel 1,0 °C -al melegedett. A klimamodelledrs® a szazad végéig a globalisrerseklet
tovabbi 2-5 fokkal ahet. A folyamat eredményeként valtozik a kiseblsdgek, igy hazank
éghajlata is. A progndzisok szerint éghajlatunkagebbé és szarazabba valik. #térseklet
(és a potencidlis parolgas) minden évszaklsam évi csapadék némileg csdkken oly médon,
hogy r6 a téli-tavaszi és cstkken a ny#zi félévben. Varhatéan csokken a csapadékos napok
szama, i a nagy csapadékok gyakorisaga és a szasazallok hossza. Gyakoribba valnak az
idojarasi szélésegek, i a tartdssaguk és intenzitasuk. A valtozasok etgyéteteken lehetnek
kedved irdnylak is, de a vizgazdalkodas egészét nézvidalva kockdzatok névekedésével
kell szamolni. Kijelenthét, hogy az éghajlatvaltozas a vizgazdalkodas 6ser@stét érinti.

A klimavaltozas hatassal van a vizkészletekre.zfolfiasok nyari kisvizi készlete csokken és
a tavakban gyakoribba valnak az alacsony vizallaKiszakok (kisebb sekély tavak
kiszaradhatnak). Egyes fajlagos vizigényeltdhiz, ndvénytermesztés, halastavakpek.

NG a vizért valé versengés, a konfliktusoksgrdnek.
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Gyakoribbak az aszalyos dskzakok, az aszaly nagyobb térségre terjed Ki.
Az Ontbzés igénye novekszik, az oOntozésre fordithdzkészlet csokken kilénbsen az
Alfoldon.

A vizkészletgazdalkodas egyensulya felborult azzad)y a tertleti vizigények strukturaja a
rendszervaltozas és a fellegazdasagi nehézségek miatt megvaltozott. Mind@z, mind

az ontozés terlletén élileges lett a felszin alatti vizek felhasznalasai a felhasznalhaté
vizkészletek csokkenését okozza. Ennek oka, hagpzdasagi helyzet nem tette Idiwet a
felszini vizkészletekhez valé hozzaferés korabinitem tortéw fenntartasat, fejlesztését. Ez a
felszini vizeinket szétosztd folyd és csatornareankk elhanyagolasaban nyilvanult meg.
Réadasul, jorészt ugyanez a csatornarendszer leinaeott a masik iranyba a teriletek
felesleges vizeinek visszavezetésére is. Az értdel hianya miatt a thkddtetett
vizrendszerek vizpotlo szerepe (ittésisrban az ontbzeést kell érteni) nagy terileten miedgs

A vizrendszerek efglleges feladata a karos vizek elvezetése maradyeknenikodtetése
Onmagaban ezért a célért gazdasagilagesr vitatott. Ez vezetett a fenntartasi munkak
elmaraddsahoz, a belvizrendszerek jéenészének tonkremeneteléhez, és ez az egyik oka a
tartos belvizek kialakulasanak.

A vazolt kedve#tlen folyamat egyik legosszetettebb kovetkezménys, igy a
vizgazdalkodasnak felrott hiba, hogy nem gondodkadiiz visszatartasaval (6nt6zés, tarozas,
talajvizdusitas) a vizkészletek megujitasarol.

A terlleten a felszini vizbeszerzés sajnos nem gasagos, hiszen a felszini vizbeszerzés
koltsége tbbbszorose lenne a tervezett onfikdtra alapozott vizbeszerzés koltségének.

Az EVIZIG megéllapitasa szerint a tervezett vizkivéel| a térség vizgazdalkodasara

varhatéan nem lesz érzékelhéthatassal.

7.2 LevegOszennyezés

7.2.1 Alevego6 alapallapota, eléirt hatarértékek

A tervezési terillet Arka teleplléstENy-ra talalhatd. A teriilet kérnyezetében (melybe
mezgazdasagi tertletek fekszenek) jetsnteve@ szennyezéssel jaré tevékenység (ipari,
mezgazdaségi) nem folyik.

A domborzati és gazdasagi szerkezet kilofbége miatt a néfidiség itt negyede az ipari
régioénak. A kommunalisiifési és kdzlekedési legszennyezeés kdrnyezeti hatimaokozhat
immisszios problémékat a kedveterjedési viszonyok és a kisebb volumen miatemlségben
tartés légszennyédés kialakuldsanak nincsenek meg a feltételei. Rmds immisszios
vizsgalatok a régiéban az elmult 10 évben nemdalyDomborzati gatlas gyakorlatilag nincs,
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a Zempléni- hegység, a siksag és a vizfellletektkidazint-, lbmérséklet- és paratartalom-
kuldnbség allanddan ébreszt hajtiset, igy kilondsebb meteoroldgiai frontok nélkil ag
egész régidban altalanos a felszinkozeli valtaadyi, valtozo disséd légmozgas..

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a $2gnnyezettségi agglomeraciok és zénak

kijelolésébl szol — Arka és térsége a 10. zonacsoportba thrtoz

Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PM1o0) Benzol
F F F E F

2. tablazat: Olaszliszka légszennyezettségi zosalmdasa

A felllvizsgalat készitésénél a kérnyezeti levexgészségugyi kovetelményeit tartalmazo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levétgrheltségi szint hatarértékéirés a helyhez kotott
Iégszennyei pontforrasok kibocsatasi hatarértékerendelet hatarértékeit vettik figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékekramodak.
A hattérszennyezés meértékét az Orszagos Légszemits@y Mébhaldzat Tiszavasvari és
Tiszaujvaros allomasanak 2015-6s adatait hasznédluld vizsgalt terlilethez legktzelebbi
mobil méballomasHernadszurdokon talalhatd, mely 14 km-re talalhat6. A miédlomason
NO2, NOx, CO, PM10 és Soméreseére kerul sor. A légszennyeamnyagok ertékei a 24 oras
atlagok alapjan 2015.01.01.-2015.12.31. koz6tt:

+ NO2 11,8ug/m’

« NO« 16,2ug/m?

e SO 10,0ug/m?

« CO: 664ug/m

+  PM10: 23ug/m®
A 2015.01.01. és a 2015.12.31. kozottisdakra mért N@ NOx, PM10 és SO2 értékekeBa

szamu abramig a CO értékeketd szamu abrazemlélteti.
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5. dbra: CO napi atlagok 2015.01.01.-2015.12.31z&b (Hernadszurdok)

Arka és kornyéke esetében a fenti értékeknél natpsririséggel jobb eredményeket kapnank
egy esetleges imisszids mérés alapjan.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegészséglgyi kdvetelmeényeit tartalmazoé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegerheltségi szint hatarértékéies a helyhez kotott Iégszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékkirszolé rendelet hatarértékeit vettik figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékekamioak.
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A munkagép és szdllitd jativek mikodése soran kibocsatott kipufogdgazokbans lév

IégszennyeZ anyagok kozil az alabbiak a meghatarozoak:

Légszennyet Hatarérték (ug/m?d) Veszélyesség
anyag 16rds | 246ras | Eves fokozat
Egészségugyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 Il.

Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.

Szallé por (PM 10 - 50 40 1.

3. tablazat: A levedterheltségi szint egészségugyi hatarértékei

A Természetvédelmi Informacios Rendszer Kozonsédgaladi Modul adatai alapjan A
tervezett ontodtelep Arka kozség kiltertiletén a 029/1 hrsz-u &tellen fekszik, Natura 2000
védelem alatt all, a Nemzeti Okologiai Hal6zat gésmint ,puffer dvezet”.
Az okoldgiai rendszerek védelmében a 4/2011. ().¥M rendelet 4. sz. melléklete szigorubb
kritikus leveg@terheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ugim

Kén-dioxid esetében 20 [ugim
A tervezett tevékenység légszennydzatdétényedként a kornyezeti levégminéségenek
romlasa mértékéenek alapjan éithet. A kdrnyezeti leve§ minéségere gyakorolt hatas
elbirdlasahoz a levéterheltségi szint hatérértékéirés a helyhez kotott légszenngez
pontforrdsok kibocséatasi hatarértékeiszolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapito
hatérértékeket és tervezési iranyelveket haszntdtugmely a kdrnyezeti levéggészségugyi
kovetelményeit tartalmazza.
A minésités sikeres elvegzésehez szamitasokat készitattinak eldontéseére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kérnyezeti levéminéség valtozas prognosztizalhaté a védett terlletek,
objektumok (receptor pontok) tertletén.
A modellszamitasok alapjan jel6ltik ki a 306/20201. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasterllet nagysagat.
A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatétézmeg, szintén igy jartunk el.
A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjeéslell alapjan végeztik el, a4SZ
21459 azMSZ 21460ésMSZ 21457szabvanyok felhasznalasaval.
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7.2.2 AKivitelezés okozta légszennyezés
7.2.2.1. Kutak firdsa okozta levegdészennyezés
A kutak faras soran a kovetkiiegszennyeaz forrasokkal szamolhatunk:
» URB 2A2 RC tipusu 6njaré fur6berendezés (147 kW)
A dieselmotorok altal emittalt szenngeanyagok mennyiségét 4 tablazatbantalalhato,

szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibog#talapjan szamitottuk ki.

, Emisszi6 [g/kWh
SN CH co NOx Korom SO,
2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
3] 2.6 12.3 15.8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 215 16,13 9,10 0,32 0,99

4. tablazat: NagyteljesitméyDiesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

Tovéabbi adatok:
» A gép kipufogbdcsovenek atnége: 100 mm
» A gépek kipufogocsdvének magassaga a talajsziit:fé,5 m
» A csb végeén kiaramlo flistgazmérséklete: 256C
» Fustgaz térfogatdramanak meghatarozasahoz hakxmedgfitényes: 1,05
A farégép (147 kW) esetében a teljes névlegessi@tigny 80 %-at vettik figyelembe.
A ~118 kW teljesitmény és 4 tablazatbanévs atlagértekek alapjan a hosszuatavu, nappali
kibocsatasok:
CH =70 mg/s
CO =533 mg/s
NOx = 300 mg/s
SG = 32,7 mgls
Az NO és NQ aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az Qxl$sorban a hely és
az id fuggvénye az égeés/karos anyag kibocsatas sor@m. deetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, mint-NO
A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai visodmak megfeld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, derilt) idojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél
kedvedbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids sadokteredményeit az Uzerhelep
helyétl mért tavolsag figgvéenyében & szamu tablazatbarés a5-6. szamu abrakon

mutatjuk be.
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Levegiszennyezés a munkagépekt Levegiszennyezés a munkagépet
mért tavolsag fliggvényében mért tavolsag fliggvényében

[nappal, dertlt idében (u=2,5 [nappal, dertlt idében

m/s)] (szélcsend)]

CO | CH | NO2 | NOx | SO, Tavolsag CO | CH | NO2 | NOx | SO,
pg/m® | pg/m?® | pg/m® | pg/m® | pg/m? pg/m® | pg/m® | pg/m* | pg/m® | pg/m®
18.00| 2.08| 3.89 6.61 220 50 1440.67 | 3.11| 5.29] 1.7¢
11.58| 1.46| 2.15 3.6% 1.22 100 9.27 147 1{72 239297 0
6.17 | 0.78| 1.43] 243 0.81 150 494 063 1]14 19465 qP
3.32 | 044| 0.75] 1.28 043 200 265 0385 0/60 1.0234 (ﬂ)
193 | 0.24| 0.33] 057 0.19 250 154 0.19 0J27 0.4515 (ﬂ)
128 | 0.16| 0.25 042 0.14 300 1.02 0.13 0/20 0.3411 (ﬂ)
0.89 | 0.12| 0.18] 0.31 0.11 350 0.1 0.p9 0Jj15 (@.2508 (ﬂ)
0.62 | 0.09| 0.14f 0.24 0.08 400 0.50 0.p07 012 0.1906 (ﬂ)
0.46 | 0.06| 0.12| 0.20 0.0y 450 0.37 005 0/10 0.1605 (ﬂ)
0.33 | 0.04| 0.10f 0.17 0.06 500 0.26 0.p03 0J08 0.1404 (ﬂ)
0.26 | 0.03| 0.09] 0.15 0.0% 550 0.21 0.p3 0J07 0.1204 (ﬂ)
0.21 | 0.02| 0.08f 0.13 0.04 600 0.16 0.p1 0J06 0.1104 (ﬁ)
0.18 | 0.01| 0.07/ 0.12 0.04 650 0.14 0.1 0J05 0.0903 (ﬂ)
0.15 | 0.01| 0.06f 0.1 0.08 700 0.12 0.1 0J05 (@.0803 (ﬂ)

5. tablazat: A furéberendezés okozta lefiegennyezés a furasi ponttdl meért tavolsag

fuggvényében [nappal, dertlt iben]

Immissziés koncentraciok
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6. 4bra: Levedszennyezés a furéberendeziéshért tavolsag fliggvényében (nappal derdilt
idében [u = 2,5 m/§)
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Immissziés koncentraciok
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7. abra: Leved szennyezeés a faréberendezéshért tavolsag fuggvényében

(nappal derilt iddben [szélcsendes])

A 5-6. szdmu 4brakazt mutatjdk, hogy a maximalis immissziok a géfiektietve az at
tengelyédl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viglaankis tavolsagon belll egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyei berendezések hatasteriletének kijelolés@08/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Céldmark talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték EOHétarozza meg a hatastertlet vonalat.

A 3. szamu tablazat,A légszennyeé& anyagok egészsegugyi hatarértékei”) adatait 6epzev
azb. tablazatadataival a kdvetkéket allapithatjuk meg:

Az NO2, a CO,a szénhidrogének, és a SOmmisszidja a leggyakoribb meteorolbgiai
feltételek mellett sem éri el az 1 6ras hatarérték0 %-at, igy ezeknek a légszennyéaek
nem tudjuk a hatasteruletét kijeldlni.

A tervezett tevékenység volumendth (mindosszesen 3-4 napig tart a munka) adodoan
nagyon csekély mértéki Iégszennyezést okoz majd.

Egészségugyi hatarértek feletti koncentraciok nemlakulnak ki.

A szamitas éltal kapott értékeket 6sszehasonlitva @koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pgAin Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszababjirésokat.
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7.2.2.2. A csapadékelvezetoé drok és az 6ntézoviz eloszté vezeték fektetése okozta
levegdszennyezés
A munkalatok soran a koévetkegszennyez forrasokkal szamolhatunk:
» Bobcat 322 16 LE (12 kW) gumilanctalpas arokasoé
A szamitas menete megegyezik a 7.2.2.1. fejezétbeutatott szamitassal.
Az arokaso (12 kW) esetében a teljes névlegesitt)ény 80 %-at vettik figyelembe.
A ~10 kW teljesitmény és 4. tablazatbanlévo atlagértékek alapjan a hosszutava, nappali
kibocsatasok:

CH=12 mg/s
CO =45,1 mg/s
NOx = 25,4 mg/s
SG;;=2,8mgls
A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai visodamak megfeld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, derilt) id6jarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél
kedvedbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids sadokteredményeit az Uzerhelep
helyétl meért tavolsag fuggvenyéberbaszamu tablazatbaés ar-8. szamu abrakomutatjuk
be.

Levegiszennyezés a munkagépekit Levegiszennyezés a munkagépekt

mért tavolsag fuggvényeben mért tavolsag fuggvényeben
[nappal, dertlt idében (u=2,5 [nappal, dertlt id6ben

m/s)] (szélcsend)]

CO | CH | NOz | NOx | SO, | o0 | CO | CH | NO; | NO | SO,
po/m?® | ug/m® | pg/md | pg/m?® | pg/m? pg/m? | ug/m® | ug/m® | ug/m® | pg/m?
150 | 0.17] 0.32 0.5% 0.1B 50 1.20 044 0j26 Q44501
0.97 | 0.12| 0.1 0.30 0.10 100 0.y7 0/10 0[14 0.2989D
0.51 | 0.07| 0.12 0.20 0.0¢ 150 0.41 0J/05 010 0.18050p
0.28 | 0.04| 0.06 0.11 o0.04 200 0.22 0J03 005 0.093p
0.16 | 0.02| 0.03 0.0% 0.0p 250 0.13 0J02 002 0.09010
0.11 | 0.01| 0.02 0.04 o0.0n 300 0.09 0J01 002 0.0310.
0.07 | 0.01| 0.02 0.03 o0.0n 350 0.06 0J01 001 0.02010.
0.05| 0.01] 0.0 o0.02 o0.0n 400 0.04 0/01 001 0.02010
0.04 | 0.00| 0.0 o0.02 o0.0n 450 0.03 0/00 001 0.01000
0.03 | 0.00f 0.013 0.01 o0.00 500 0.02 0/00 001 0.01000
0.02 | 0.00f 0.013 0.01 o0.00 550 0.02 0/00 001 0.0100p
0.02 | 0.00f 0.013 0.01 o0.00 600 0.01 0/00 001 0.01000
0.02 | 0.00f 0.013 0.01 o0.00 650 0.01 0J00 0,00 0.0100 .
0.01 | 0.00f 0.00 0.01 o0.00 700 0.01 0J00 0,00 0.0100 .

6. tablazat: Az arokaso okozta levlsgennyezés a munkagépmért tavolsag fliggvényében

[nappal, derult idsben]
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A 8-9. szamu abrakazt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a géfiektletve az ut
tengelyédl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viglaankis tavolsagon belll egészen
kicsi értékre cstkkennek le.

A légszennyed berendezések hatasteruletének kijelolés®06/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. 8 -ban foglaltak szerint tortént. Céldrerk talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték EoHetarozza meg a hatasterilet vonalat.

A 3. szamu tablazat,A 1égszennyeé& anyagok egészséglgyi hatarértékei”) adatait 6epzev
a 6. tAblazatadataival a kovetkéket allapithatjuk meg:

Az NO2z, a CO,a szénhidrogének, és a SOmmisszidja a leggyakoribb meteoroldgiai
feltételek mellett sem éri el az 1 6ras hatarérték0 %-at, igy ezeknek a Iégszennyéaek
nem tudjuk a hatasteruletét kijel6Ini.

A tervezett tevékenység volumendi (2-3 hétig tart a munka) adéddéan nagyon csekély
mertékii Iégszennyezést okoz majd.

Egészséguigyi hatarérték feletti koncentraciék nemlakulnak ki.

A szamitas éltal kapott értékeket 6sszehasonlitva @koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pgAn Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszabaljirésokat.

A 7.2.2.1-7.2.2.2. fejezetekben bemutatott szamitks szemléltetik, hogy a kivitelezési

munkak nem okoznak jelentis Iégszennyezést.

7.2.3. Az iizemelés okozta légszennyezés
Az Uzemelés alatt nem szdmolhatunk karos anyag kibeatdssal, hiszen a szivattyuk
elektromos mikodésiek.

7.2.4. Szallitas okozta légszennyezés

Az ontodrendszer kialakitAsahoz sziksége8vezetékeket egyetlen teherautd szdllitia a
helyszinre, igy nem szamolhatunk jetenforgalommal. Ez a szallitdsi mennyiség nem okoz
forgalom novekedést és ezaltal szendgeyag kibocsatast.

Uzemelés:

Nincs sziikség szallitasra.

Fentiek figyelembe vételével nem mutatjuk be a saéths kornyezeti leve@re gyakorolt
hatasat, hiszen a beruhazas és az lzemelés alattmkesz vagy csak elenyég§anértékii

szallitasra kertl sor.
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7.2.5. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kilonbdd technoldgiai folyamatok alatti Iégszenn§eanyag kibocsatas megjelenik, de a
telepulési kornyezetben a tavolsdgok miatt nem dattoak a kornyezeti elemek, a
szennyedanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el aiigdsph A hatasok folyamatosan
jelentkeznek az arokrendszer kialakitasa sorabemenem érik el a telepulések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban isithiatosA varhat6 hatasok kulonkomiszaki
intézkedésekkel csokkentbktés j6l kézben tarthatok. A leuwdzen, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. v#itozasok mar tartds, stabil intenzitasu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsol6do nteltékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasokdasitéseelviselhet’

Felhagyasi szakasz:

A kialakitas utan (max. 1 hénap) a légszennyezé&saieik.

Ebben a szakaszban a hatasokasiiésejavito

A bekovetke# kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és

rendszerek szerint

Az 6n6t6d rendszer kialakitasa, szallitas a tapasztalat@ékszamitasok szerint sem okozhat
kérnyezetében kifogasolhaté méridkgszennyezettséget.

A munkagépek egyittes Uizemelésének kdornyezettenhehsat a kornyézelepiléseken nem
lehet kimutatni.

A levegterhelés megékését/mérséklését szolgdldo intézkedések betartésaténe
levegterheltségi szint nem novekszik szamoitav. A terhelésndvekedés lakott telepulést
nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatasakornyezeti leveghen
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a koréiyelepuléseken az ottél életmirbségét
nem rontja.

A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatosaga, terbedirjadése és ibeli eloszlasa,

kedved vagy kedvailen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéblhato terlletet amelyre a tevékenység

altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
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A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk a sdloterlletek kornyezetében. A hatdsok nem érik el enye® lakott
teleplléseket.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatéasterilefertevékenység befejezesét ket a
légszennyeZ anyagok felhigulnak, és a terilet kdrnyezetébéegednek. A tevékenység
befejezését kovéen hamarosan visszaallnak az alapallapot kdzedomigok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a teleptilésen@ mindennapijait.

A kornyezeti kdrok mérséklése

-A levegsterhelés mértéke elhanyagolhato a tevéekenység Hertében, ezért kilon
intézkedést nem tartunk szilkségesnek.

A kornyezetet @f hatasok mérésének, elemzésének maédja:

A porszennyezés hatadsanak vizsgalatat — tekintettehmitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.

Az utéelledrzés maddja a tevékenyseg felhagyasat kémet

A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utodlteds is
szikségtelen.
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7.3. Zaj

7.3.1. Zaj alapallapota
A tervezési terillet Arka teleplléstENy-ra talalhatd. A teriilet kérnyezetében (melybe
mezgazdasagi terlletek fekszenek) jetant zajterheléssel jaré6 tevékenység (ipari,
mezgazdaségi) nem folyik.
A lakott teleptilések tavolsaga:

* Arka: 200 m
7.3.2. Kivitelezési munkalatok okozta zajterhelés
7.3.2.1. Kutak furdsa okozta zajterhelés
A kutak farés soran a kdvetkezajforrasokkal szamolhatunk:

* URB 2A2 RC tipusu 6njaro faréberendezeés (147 kW)
Az 1 db 150 méter mélysedut lefurasanak varhaté ideje 3-4 nap.
A 27/2008 (XII.3) KvwWM-EUM egyiuttes rendelet 2. sza melléklet 2. sorszamagkoterilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszseépités)¥zerint a zajterhelési hatarérgk dB
nappalra, 50 dB éjjelrea védend lakoéplletek iranyaba. Azon irAnyokba, ahol niredend
épulet ott a 4. sorszam szerinti (Gazdasagi tgraletB-eshatarértéket alkalmazzuk nappalra,
55 dB-t éjszakara. A zajterhelési hatarértékek megallspii@l a telepllésrendezési terv
szerinti besorolast vettik figyelembe.

* A Dberendezések hangteljesitményszintjenek meglzdtsao az egyes Kkultéri

berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarékagibocsatas mérési modszéiér
sz016 29/2001 (XII.23.) KEM-GM egylttes rendelegiseégével tortént.

A faréberendezés a hangteljesitményszird kovetke# képlettel szamolhato:
82+11IgP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény | Hangteljesitményszint
(kW) (dBA)

147 105,8

URB 2A2 RC tipust onjarp
faréberendezés

7. tAblazat: A furogép hangteljesitményszintje

A farasi miveletek soran a kérnyezetben valogsithet zaj mértéke
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— K - Km - K

Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg,
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ahol

Lawv : a berendezések altal “r’ tavolsagban keltetizé@ijtéke dB-ben

Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL : aleve@ elnyeb hatasat kifejei korrekcio

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsdit kifejed korrekcid

Kn: ndvényzet csillapité hatasa

Ky hangvisszavédési korrekcio (3 dB)

r: az elé védend éplilet tavolsaga (a furas helyléd90 m)

A terhelési ponton fell&éphangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrdks@dmitasa:

* AK. (leveg elnyeb hatasat kifejex korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatbansl&@0 Hz frekvencidhoz tartoz@mérséklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értekek fugguieyéd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adédik.

* Kn (a novényzet csillapité hatdsa) az MSZ 1503&260. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:
Kn = &S
ahol:
an: 0,05 dB/m
s ndvényzdna vastagsaga (mely esetiinkben minte@yn).3
* Km(atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapiatésat kifeje& korrekcio) szamitasa

a kovetked 6sszefliggés alapjan tortént:
Ko = [4,8_ 2174 @ﬂ -0
S S

ahol: §: avizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassagatiiekben: 1,5 m)
Az el védend lakoéepuletnél (390 méterre a furasok hely):

Law = 105,8 dB - 20*Ig (390) + 2 dB -11 dB + 3 dB 568 — 4,7 dB — 0,75 dB 36,02 dB

Hatasterilet:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairol szo6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-arendelkezik a hatdstertlet megbzd8arol:

6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdstének (a kornyezeti zajforras

hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zagstdl szarmazo6 zajterhelés:
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselabjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyent a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérteék,
d) zajtél nem védewddkdrnyezetben - gazdaségi teriletek kivételévebyem a
zajforrasra vonatkozo, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teruletek zajtol nem vederaszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
A tervezési terilet kbrnyezetében rdgazdasagi rivelés alatt allo tertletek, dvkltalalhatok.
igy a hatasteriiletet a gazdasagi teriiletre érvé@@008. (XI1.3.) KOM-EiUM rendelet 2.sz.
mellékletének . Sorszamu pontjaiel hatarértéket70 dB) hatarértéket vettik figyelembe
Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet-&6& pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljuk ki a hatasteriletéq dB).
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn — Km
60 dB = 105,8dB - 20*lgr + 3—11 dB — Km
r=452m
Esetlinkben 45,2 méteres hatasteruletet jelolhetlinkd a munkalatok idejére.

A hatéstertletet @ szamu mellékleszemlélteti melyet a furasok helyésél 4brazoltunk.

7.3.2.2. Az éntiozoviz eloszto vezeték fektetése okozta zajterhelés
A munkalatok soran a kovetk&zajforrasokkal szamolhatunk:

» Bobcat 322 16 LE (12 kW) gumilanctalpas arokasoé
A szamitas menete megegyezik a 7.3.2.1. fejezdibanutatott szamitassal. munkalatok
varhato ideje: max 1. honap.A 27/2008 (XII.3) KvWM-EUM egydttes rendelet 2. sza
melléklet 2. sorszamd_gkotertilet (kertvarosias, kisvarosias, falusiasepszef beépités))
szerint a zajterhelé85 dB nappalra, 50 dB éjjelrea védend lakdépiiletek iranyaba. Azon
irAnyokba, ahol nincs védefiédpllet ott a 4. sorszam szerinti (Gazdasagi ®rdl@ dB-es
hatarértéket alkalmazzuk nappab&,dB-t €jszakara.

Az arokaso gep hangteljesitményszira kbvetked képlettel szamolhato:
82+11lligP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)
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Berendezés Mechanikai teljesitmény | Hangteljesitményszint

(kW) (dBA)

Bobcat 322 16 LE

S LA 12 93,9
gumilanctalpas arokaso

8. tablazat: Az arokaso gép hangteljesitményszintje

A miiveletek soran a kérnyezetben valogsithet zaj mértéke
Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - K¢
0sszefliggés alapjan hatarozhaté meg,
ahol
Lawv : @ berendezések altal “r’ thvolsagban keltetnzajtéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben
D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL : a leve@ elnyeb hatasat kifejei korrekcio
Km: a talaj €és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsdit kifejed korrekcio
Kn: ndvényzet csillapité hatasa
Ky: hangvisszavédési korrekcio (3 dB)
r: az el$é védend épilet tavolsaga (230 m)

A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrdkegamitasa:

* A K. (leved elnyeb hatasat kifejek korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.

tablazata alapjan, a tablazatbansl&@0 Hz frekvenciahoz tartoz@mmérseéklet (10°C)

és relativ légnedvesség (70 hr %) értekek fugguieyéd,93 dB/km. A tényleges értéke

a tavolsag aranyaban addédik.

* Kn (a novényzet csillapité hatdsa) az MSZ 1503&260. szabvany 6.4.1 pontja

alapjan:
Kn = &%
ahol:
an: 0,05 dB/m
S névényzona vastagsaga (mely esetiinkben mintegy O

* Km(atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapiatésat kifeje& korrekcid) szamitasa

a kovetked 6sszefliggés alapjan tortént:

Kn= {4,8— 2h,, [17+ @H >0
S S

t
ahol: §: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassagetijekben: 1,5 m)

Az el védend lakoepuletnél (230 méterre a fektetendlvezeték végpontjatol):
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Lam =93,9dB - 20*Ig (230) + 2dB -11 dB + 3dB -B d 4,7 dB — 0,44 dB 35,52 dB

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairol szolé 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatdstének (a kornyezeti zajforréas
hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zafetdl szarmazé6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselabjgerhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyent a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérteék,
d) zajtol nem veédeiddkornyezetben - gazdasagi tertletek kivételevefyemti a
zajforradsra vonatkozo, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teruletek zajtol nem védergszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
A tervezési teriilet kbrnyezetében bgazdasagi fivelés alatt allé teriiletek talalhatok. igy a
hatasterlletet a gazdasagi tertletre érvényes q@8/2(XI11.3.) KO6M-EUM rendelet 2.sz.
mellékletének . Sorszamu pontjaiel hatarértéket70 dB) hatarértéket vettik figyelembe
Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet-&6& pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljuk ki a hatasterilet&q dB).

Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn — Km
60dB =93,9dB-20*Igr+3—-11dB - Km
r=11,48 m
Esetliinkben 11,48 méteres hatasteruletet jelolhetiirid a munkalatok idejére.
A hatasteriletet &. szamu mellékletszemlélteti melyet a vezetékek nyomvonalatol

abrazoltunk.

7.3.2.3. Uzemelés okozta zajterhelés

Az Uzemelés alatt nem szadmolhatunk zajterheléssegl mind a kutakban, mind a vizgj6
medencében bavarszivattyuk alkalmazasara kertl sor:

A kutban alkalmazott bavarszivattyu: 1 db Pl Grusd6P3A-22 — 1,5 kW

Ezen szivattyl nem okoz ezaltal zajterhelést. Tbiyabajterhelést okozé berendezések

alkalmazasara nem keriil sor.
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7.3.2.4. A kivitelezési és lizemelési szakasz munkdlatainak zajvédelmi hatasteriiletei
A 6.3.2.1-6.3.2.2. fejezetben ismertetésre kedikgyes munkafolyamatok okozta zajterhelés

és ezen tevékenységek zajvédelmi hatasteriletgeketlal?. tablazatbarfoglalunk dssze.

. e Zajvédelmi hatastertlet A varhato zajterhelés
Tevékenyseég leirasa .
nagysaga (m) hossza
Kut farasa 45,2 3-4 nap
Az on,tozbwz },<PE 0sztd 11.48 3-4 hét
vezeték fektetése
Ontozés 0 ~

9. tablazat: A kivitelezési és Uzemelési munkafahgok zajvédelmi hatastertletei

A hatasterlleteketd szamu mellékletzemléltetiA szamitasi eredményekbl lathatd, hogy
sem a kivitelezési munkak, sem pedig az Uzemelésmgr jelentds zajterheléssel.
A zajvédelmi hatasterllettel érintett ingatlanoKyheggzi szamait és dvelési agat al8.

tablazatbanfoglaltuk 6ssze.

Telepilés Helyrajzi szam Miivelési ag
029/2 szanto
030, 1306, 035, 1208 at
1608 rét
Aka 069 kert
032/2 gyep
029/1 gyumolcsos

10. tablazat: Zajvédelmi hatasterulettel érintetigiatlanok

7.3.3. Szallitas okozta zajterhelés

Az ontodrendszer kialakithsahoz sziksége8vezetékeket egyetlen teherautd szdllitia a
helyszinre, igy nem szamolhatunk jetenforgalommal. Ez a szallithsi mennyiség nem okoz
forgalom ndvekedést és ezaltal zajterhelést.

Uzemelés:

Nincs szikség szallitasra.

Fentiek figyelembe vételével nem mutatjuk be a s4déhs kdrnyezetre gyakorolt hatasat,
hiszen a beruhazas és az lizemelés alatt nem lesgywasak elenyésg mértékii szallitasra

keril sor.

7.3.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A Kkulénbdz technolbgiai folyamatok alatti zajterhelés megjike de a telepulési

kérnyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak mnykdeti elemek, a zajterhelés
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kovetkezmeényei nem érik el a telepulést. A hatdsbkamatosan jelentkeznek a kitermelés
kialakitasa soran, térben nem érik el a telepllésalirat. A hatarértékek betartdsa ebben a
szakaszban is biztosithaté. A varhaté hatasok kidlEn miszaki intézkedésekkel
csokkentheik és jol kézben tarthatok. A valtozasok mar tarsbabil intenzitasa valtozasok.
Az alaptevekenységhez kapcsolodé mellektevekenigségen okoznak olyan hatasokat,
amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatadsokasitéseelviselhet’

Felhagyasi szakasz:

Az Ontbzeés utan a zajterhelés mdgsk.

Ebben a szakaszban a hatasokasiiésejavito

A bekovetke# kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A kitermelés és a szdllitas a tapasztalatok eamisasok szerint sem okozhat kérnyezetében
kifogasolhato mértékzajterhelést.

A munkagépek lUzemelésének kdrnyezettériingltasat a kornyéztelepiléseken nem lehet
kimutatni.

A zajterhelés megétését/mérsékléset szolgalo intézkedések (karsgépek alkalmazasa)
betartdsa esetén a zajterhelési szint nem noévegsaikottetien. A terhelésndovekedeés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatéssrafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kornyérteleplléseken az ottédl eletmirbségét nem rontja.

A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatosaga, terbedirjadése és ibeli eloszlasa,
kedve# vagy kedvaitlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéblhato terlletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk a patak kornyezetében. A hatasok nem érik erayle® lakott telepiiléseket.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriilet®@ntevékenység befejezését kdsart
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kdzeli vigaion

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési korngezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.
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A kornyezeti karok mérséklése
-A zajterhelés mértéke elhanyagolhatdo a tevékenygsigetkeztében, ezeért kulon
intézkedést nem tartunk szikségesnek.
A kornyezetet @f hatasok mérésének, elemzésének maédja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettek@mitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utbellerdrzés mabdja a tevékenység felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utodlteds is

szlikségtelen.

7.4. Talaj

A terméfold tertletén a foldbe fektetett Gsezetékek munkaarkanak kiasasa soran a
foldkitermelés rétegenként vegzéhdl6szor a fel§ humuszos talajréteget kell kitermelni és
a tovabbi kitermelt talajtél kilén deponalni.

A mentett termirétegldl képzett ideiglenes deponiakat ugy kell kialakitdrogy a mentett
anyag mas tulajdonsagu anyagokkal ne keveredjetvdlne tomoérodjon.

A kivitelezésnél torekedni kell a mentett témdteg rovid idn belll valé felhasznalaséra. Jelen
esetben ez azt jelenti, hogy a kivitelezés Utengaed s foldkitermelési és észerelési-fektetési
munkalatokat 6ssze kell hangolni.

A deponidkat ugy kell kialakitani, hogy ne akadak@k a szomszédos négazdasagi
terlletek felszini vizelfolyaséat.

A munkaérok visszatoltésénél a foldvisszatoltésitarrkeléssel forditott sorrendben kell
torténjen. A humuszos fold a Gezeték fektetésénél igy a legtelsetegként kerdl
visszatOltésre, teritésre.

A termoréteg elteritésekor az 0 felszint agy kell kialaki, hogy vonalas eréziét okozo
vizosszefolydsok ne keletkezzenek, és gondoskadinak erdzio elleni védeleir
Kivitelezéskor betartandok az MSZ 21476:1998 Szapvan ebirtak!

A terlleten allandé veszélyforrast jelénvbjektum (pl.: Gzemanyag tarolé) nem lesz. A
melioracidés tevékenységhez kapcsol6dé gépek kattdash nem a munkateriileten, hanem a
kivitelezé telephelyén torténik. igy a munkateriileten nemiikeor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.

A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék eéletlenszéien géphibabdl adodhat.

Ez a jelleg hiba c$szakadasbdl, szivattydhibabdl vagy a hidraulikusnkabhenger
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meghibasodasabol adodhat. A felsoroltsmaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kézetanyagot, vagy a fétd képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki
vezet koteles intézkedni a szennyezésebzporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torterd felitatasarol €s a szennyezett hulladék telepbabmérd szallitasarol.

7.5. Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a kdveikedladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiulonleges kezelést igértylveszélyes hulladékok

> Kulonleges kezelést nem igétiyhem veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gyijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezgsmddon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szenngydeése kizart.

7.5.1. Veszélyes hulladék

A tevékenység soran potencidlisan kKigsizveszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
mikddéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetlegaghibdisodasahoz Kitk. Igy a
jarmivek, rakoddgép tzemanyaggal tofideltoltése, Uzemelése kdzben elfolyo, elcsépeg
szenhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitasduadznalt olajos rongy, olajsak és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok kéghsével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolédd gépek karbantartasamaonkatertleten, hanem a kivitdlez
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran kedétkeszeélyes hulladékok aitimelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkegnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania
Abban az esetben, ha a hajtamek olajcseréje a beépitési helyikon torténik atlegesen
elcsopog anyag 0sszegjtésére olajfogd edényt hasznalnak. Az esetleg&setyt olajat
homokkal itatjak fel és kulon, zart edénybertijgl €s azonnal a javito finelybe szallitjak.

A tevékenység vegzése folyaman veszélyes hullaskdkweletlenszéen géphibabdl adodhat.
Ez a jellegg hiba cészakadasbél, szivattyahibabdl vagy a hidraulikusnkahenger
meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt vaggetanyagot a jogszabalyié@asoknak
megfeleben gyijtik és szintén a javito timelybe szallitjak.

Akkumulator tarolasara nem keril sor, mivel () akkuator vasarlasa esetén hasznalt
akkumulatort rogton leadjak.
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7.5.2. Nem veszélyes hulladék

A Kivitelezés:

A csbvezeték fektetése, kat furdsa és az Ghtimmrendezés belizemelése maximum 1 hénapig
tart majd, igy jelerdis kommunalis hulladék keletkezésével nem szadmoikafAz esetlegesen
keletke® hulladékot nianyag zsakban 6sszdifyk es elszallitjak.

Uzemelés:
Az Uzemelés alatt egyaltalan nem keletkezik hukadé

7.5.3. Kommunalis szennyvizek

Kivitelezés:

A csbvezeték fektetése, kat furdsa és az Ghtimmrendezés belizemelése maximum 1 hénapig
tart majd. Az esetlegesen keletkdmlladékot nianyag zsakban dsszégik és elszallitjak.
Uzemelés:

Az Uzemelés alatt egyaltalan nem keletkezik hukadé

7.6. Elévilag

Okoldgiai vizsgalat:

A beruhazas és tovabbiikbdtetése a Natura 2000 védelem alatt all6 teriett kilonleges
madarvédelmi tertlet: az Aggteleki Nemzeti Parkz gea6sag rikodési terileténZempléni-
hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-vdlg@yeBN10007 jeli), mint ,Puffer
ovezet” része a Nemzeti Okoldgiai Hal6zatnak.

Ez szikségesse teszi a Natura 2000-esj&jidkat €s élhelyeket é6 hatasok bemutatasat az
eurdpai kdzosségi jeleigédi természetvédelmi rendeltetiéseriletekél szOlo 275/2004.
(X.8.) Korményrendelet 10.8 (1) bekezdésébervirtel és a 266/2008. (XI.6.)
Kormanyrendelettel médositott hatdsbecslési doktécenalapjan.

Az elvégzett hatasbecslése eredménye a kdvetkez

Nincs hatassal

»39. kijeldlés alapjaul szolgal6 és kozdsséqi jedsrgi madarfajra.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatayyha beruhazéssal érintett az Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatésagikodési tertletéen: ,Zempléni-hegység a Szerencsibdaggal és

a Hernad-volggyel” (HUBN10007 j&), valamint a Nemzeti Okoldgiai Hal6zat
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.Puffer dvezet’-ére nincs hatassal, a terilet tesnéti allapotat nem veszélyezteti. Az el-
végzett vizsgalatok és informéacidk alapjan tovabészletes vizsgélatok lefolytatdsa
természetvédelmi szempontbdl nem indokolt.”

A hatasbecslési dokumentacid®.asszamu mellékletartalmazza.

7.7. Kulturalis 6rokségvédelem

A kulturalis 6rokség védelmdr sz6lé 2001. évi LXIV. torvény 7.8 31. pontja gkap a
tervezett banyaszati tevékenység nemdgiihnagyberuhdzasnak, iggm szilkséges étetes
régészeti dokumentacio készitése

A beruhazas terileten védetté nyilvanitott és @yitartott régészeti hely nem talalhaté. A
banyaterulettel érintett tertlet tulajdoni lapj&gészeti Iélhely bejegyzés nem szerepel.

A banya helyszine az 5/2012. (11.7.) NEFMI renda&pjdn a Tokaj-Hegyalja térténelmi
borvidék kultartajként (térzsszama: 11575) védetydvanitott vilagoroksegi terilet puffer
terlletének része. A tervezett beruhazas gyumeétcdetek ontozését, ezaltal pedig a hosszu

idejii fenntarthatosagat szolgalja.

7.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhéazas éltal érintett telepilés:

Arka, ko6zség Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a GoncsBamaz Arka-patak két partjan,
a ZempléniTokaji) — hegységben.

Atelepiilés hatara 953 ha, 9,53%Makossaga 71f(2010.01.01)Jellegzetesen mégazdasagi
telepllés, a szantofoldi gazdalkodas mellett az6 edd vadgazdalkodas, gyumoélcs eés
szlétermesztés. Ipari tevékenység nem jellémiellendibben van a pihéfurizmus.
Infrastruktaraval ellatott.

A 7.1-7.7. kozotti fejezetekben bemutatasra ketidgy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentbs kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy dakfnlyamatok ismeretében nem

kovetkeznek be jeleds kornyezeti allapotvaltozasok.

7.9. Atevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak dsszefoglalasa

A 7.1-7.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk aydsmati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. Al. tablazatbarezen hatasokat foglaljuk 6ssze.
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) : - : ’ Hatas térbeli Hatas idébeli Hatas
Kornyezeti elem Szennye# forras tipusa Hatas erdssége - - _ -
kiterjedése kiterjedése visszafordithatosaga
Felszini viz nincs nincs nincs nincs -
Felszin alatti viz Havaria jelle'g‘; s;ennyezes kis mertéki minimalis Visszafordithaté
(pl.: géphiba)
. 4 Munkagépek Iégszenny&z . . . munkalatok . . .
Leved (termelés) gep 9 ye kis mérték nincs . Visszafordithat
anyagai idétartama
L . allita SzAallito jarntivek : s, : . . : , : .
eved (szallitas) , ) . kis mértéki Nincs hatastertlet Napi max. 8 ora Visszafordithat
légszennyez anyagai
; A . . . . oy munkalatok . . .
Zaj (termelés) Munkagépek zajterhelése kis méiték max.: 45,2 m - Visszafordithat6
idétartama
Zaj (szallitas) Szallito jarntivek zajterhelés kis mérték Nincs hatéstertilet Napi max. 8 6ra Visszafordéthat
4 . 2 A kitermelés soran keletkéz . -y . . . munkalatok . . .
Hulladékgazdalkodas . kis mérték Banyaiizem tertilete . Visszafordithat
hulladékok idétartama
- Havaria jelle@ szennyezés . s . . . munkalatok . . .
Talaj J @ . y kis mértéki Banyatzem terilete . Visszafordithat6
(pl.: géphiba) idétartama
1A A kitermelés okozta zaj és . . Banyalzem és munkalatok . . .
Elovilag , 2 kis mérték . yauz - Visszafordithatd
levegiszennyezés kozvetlen kérnyezete idétartama

11. tAblazat: A tevékenység kornyezeti elemekrekggat hatasa
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8. Munkavédelem

A kivitelezési munkalatok soran max. 8@®dolgozik.

A kivitelez6 cég vezdijének gondoskodni kell a Munkavédeléiszold 1993. évi XCIIL.
Torvény és az egészséget nem veszélyezraunkavégzés és munkakdrilmények
kovetelményeifl sz6l6 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet &tasai szerint a munkavallalok
ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-eggsigyi ellatasukrél a 89/1995. (VII.14.)
Kormany rendelet szerint.

Az elsgssegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon awoiozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy ésegélynydjtdé van. Véduhakat, védfelszereléseket
elhasznalédasuk esetén folyamatosan biztositjak.

9. Havaria

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinenatafgd talca folott lehet végezni.
Szén-hidrogén szarmazeék talajra jutasa esetén rays® anyagot azonnal fel kell itatni
farészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyetadajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékkeént kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) KorRendelet szerint. Rendszeresisraki
ellendrzéssel, a biztonsagiédtasok betartasaval a havaria bekdvetkezése csibidien

Havaria esetén a kovetkentézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyisé olaj kiomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitettenelezések, gépjatmek lzemzavarai esetén
szennyeédhet.

» Az Uzemzavart azonnal meg kell szintetni.

* Aszennyezett talajréteget el kell tavolitani, najdt veszélyes hulladékot el kell szallitani.
A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karlb@saarendszeres izemanyag feltltése csak
a munkateruleten kivil, erre a célra kijelolt télelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat,
gépek javitasat, lzemanyag toltéseét ugy végziky lammak soran talaj illetve vizszennyezés
ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogo talcaMetlmaazunk). Esetleges karesemeény
bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsztintetik

A munkavégzeés teruletén keletkeszilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszegbtik,
majd elszallitjak a hatdsagilag engedélyezett Hakéerakora.

Megakadalyozzak a munkatertleten az illegalis kélderakast.
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A kivitelezés folyaman veszélyes hulladék csak téhszetien géphibabdl adodhat. Ez a

jellegi  hiba c$szakadasbol, szivattyahibabol vagy a hidraulikus nkabhenger

meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fét képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki

vezed koteles intézkedni a szennyezésészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

tortéry felitatdsardl és a szennyezett hulladék telepbelyrterd szallitdsardl. A szennyezett

talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékkdéhk&eelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet

szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasameonkaterileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. igy a gépek karbantartasabétmazo veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjatimek és kotrégépek Uzemanyaggal valamint hidrautikgjal valo

feltdltése szintén az emlitett telephelyen térténik

Rendszeres tiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@asok betartasaval a havaria bekbvetkezése

csokkenthdt. Mozgasképtelen munkagép javitasat a munkatenitestak olajfogd talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkéalatok soran az alabbi intézkedBstktasaval a szennyezés elkerighet

A rendezés soran Uzemiehgépek Uzemszér karbantartdsat rendszeresen szikséges
elvégezni.

» A szallito jarniivek csak megfelélmiiszaki allapotiuak és kérnyezetveédelndiigdsoknak
eleget teg allapotban lehetnek.

» Varatlan szennyezések elharitasdra készenlétbénakiani a szennyezés elhéritasahoz

szikséges eszkozoket és anyagokat.
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9. A 314/2005 (XII.25.) Korm rendelet 4. szamu mellékletében el6irt

tartalmi kévetelményeknek valo megfelelés
a) a tervezett tevékenység céljafejezet

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak ssasiételepitési, technolégiai vagy egyéb

valtozatai (a tovabbiakban egyitt: szamitasbawd@tbzatok), akkor azok alapadatai:
ba) a tevékenység volumegkel fejezet

bb) a telepités és a#hodés vagy hasznalat megkezdésének varhéppondia és idtartama,
a kapacitaskihasznélas tervezetthdli megoszlased.2 fejezet

bc) a tevékenyseég helye és terlletigénye, az igénghebverilet hasznalatanak jelenlegi és

a telepulésrendezési eszkdzokben régzitett méddejezet

bd)a tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létgsknélamint az azokhoz kapcsol6do
létesitmények felsorolasa és helyd:9. fejezet

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmézletevékenység megvaldsitasanak

leirasa, ideértve az anyagfelhasznaléshf mutatdinak megadasat:1.-4.4. fejezet

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és szemébsnallfysagrendje, szallitasigényessége,
szolgaltatast nyujtd tevékenységnél a szolgéltagétybe vaik altal keltett jarnd- és

szemelyforgalomé igt.3. fejezet

bg) a mar tervbe vett kdrnyezetvedelmi létesitmenyahkté&zkedésekA tevekenység nem
igényli kdrnyezetvédelmi létesitmények kialakitdsatA tevékenység kovetkeztében kis
mértékii, rovid ideig tartd kornyezet terheléssel szamolhank, mely nem igényel
kulonosebb intézkedéseket. A 6. fejezetben felsorolintézkedések betartasaval

elkertilheték lesznek a szennyezések.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahahégyasahoz szikséges kapcsolddo

milveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyatzem, célkitefhedy vagy lerakohely létesitése és

Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendgyénederkotradlem alkalmazhat6
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2. a telepitéshez és a megvalésitashoz szikséd@sszraktarozas, tarolas, vizrendezes:

4.3. fejezet
3. a megvaldsitas soran keletkdmlladék- és szennyvizkezelés. fejezet

4. az energia- €s vizellatas, ha az sajat enerigigietendszerrel vagy vizkivétellel térténik:
6.8. fejezet: A tervezett munkalatoknak nincs kulénenergia szikséglete. A rendezést

végd gép Uzemanyaggal valo feltbltése mobil tdtgépjarmiivel lesz megoldva.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szérephpcsolodo mvelet:Nincs a fenti pontokhoz

kapcsolodo egyéb rvelet.

bi) Magyarorszagon uj, kiulféldon mar alkalmazottheologia bevezetése esetében kulfoldi

referencia:A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot nenl kézsgaini.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansagmdelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késbi szakaszdban és milyen informaciok ismeretélsdmet | azokat

pontositani 3.5. fejezet

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, mégjel a telepitési hely szomszédsagaban
meglé¥ vagy - a telepllésrendezési tervekben szérepervezett terilet-felhasznalasi

modokat:3.4 fejezet

bl) a tevékenység megvalositasa szikségesse tesiHetrémdezési tervek vagy a

telepulésrendezési eszkdzok modosit8safejezet

bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkérdés/eten sor kerll-e 6sszetartozo
tevékenységnek ndsiils Uj tevekenység megvaldsitasara, és a tevekenystpéési helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tetv@zonos jelleg mas tevékenységgel
0sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vaggzatu melléklet szerinti meghatarozott
kliszobértékettHasonlo jelledi tevékenység — amellyel 6sszeadddva eléri az 1. wag3.

szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobérteke- nem kerdl sor.

bn) a vizekbe tortéh beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gagilasdnyeinek

bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjdn3. fejezet

Cc) a szamitadsba vett valtozatok Osszeflggése digaaibbi, kiléndsen terllet- vagy

telepllésfejlesztési, illetve rendezési tervekkd@hastruktira-fejlesztési dontésekkel és

50



természeti efforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkalelgek befolyasoltak a

telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasgtadséejezet

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvaoehbbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés ésevapran figyelembe vett kodrnyezeti

szempontok, feltart kérnyezeti hatasok 6sszegkese;alkalmazhato

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok koriierhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyitt: hatotényég varhaté mértékének &etes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. 8§ (2) bekezdeés] elkllonitve, setlegesen kornyezetterhelést okozo

balesetek vagy meghibasodasaKadulasi lehefségeire figyelemmel,

7. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
9. Havéria esetén szikséges intézkedések

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hataséketies becslése, kilondsen:

fa) a hatétényeik milyen jelleg hatasfolyamatokat indithatnak el, (] telepitésaghak
becslése is, hogy a terilet allapota és funkciokémi valtozhatnak meg a telepités

kovetkeztében7. A kérnyezeti elemek allapotanak vizsgalata

fb) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetniele kertleteket térképen is korul kell
hatérolni,

7.fejezet: A kdrnyezeti elemek allapotanak vizsgata

7.szamu melléklet: Kérnyezetvédelmi hatasterulet t&ép

fc) az fb) pont szerinti tertlefk rendelkezésre allo kérnyezeti allapot, terllettredati és
demografiai adatok, valamint a hatadsfolyamatokegéinek ismeretében milyen és mennyire
jelenis kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetfedk 6. A kornyezeti elemek

allapotanak vizsgalata

fd) a Natura 2000 terlletet érifihatasok, a terilet kijelolésének alapjaul szolgajékra és
élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjah.szamu melléklet

PXVe

a) az engedélykérazonosito adataR. fejezet
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b) mirssitett adatot, vagy a kornyezethasznald szeringtilizitkot képeZ adatot, igy
megjelolve, elkllonitve kell ismertetni a dokumeidtdan és a nyilvAnossagra hozandé
részben ezeket az adatokat olyan informaciokkalhedyettesiteni, amelyek a tevékenység

megitélést lehévé teszikfEz a pont nem vonatkozik a kérelmedre.

c) ha a tevékenység soran alkalmazando technolfeliegsznalandé anyagok ég@litando
termék kornyezetvédelmi rigitése kordbban mar megtortént, a vonatkozOdsitési

okiratot (okiratokat) csatolni kellEz a pont nem vonatkozik a kérelmedre.

d) orszaghataron atterj@édkornyezeti hatas bekdvetkezésének deige; A tevékenység

hatasa nem terjed at az orszaghatéaron.
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