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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

Abadj térség fefldése torténelmi és gazdasagi okok miatt az utdldibien lelassult. Ennek
megvaltoztatdsara a helyi régi6, tarsakat kereasviedent elkdvet. A régiok természeti
koérnyezete, szépsége ennek fejlesztése adhat ezebnlitett folyamat megvaltoztatasara.
Kézenfeké megoldas a turizmus fejlesztésében talalhatd, yamelképzelhetetlen
infrastrukturalis fejlesztés nélkil. Ehhez kapcdok a megépiteddregionalis kerékparit is.
Ez feltarna a térség természeti értékeit, kiraraiudhetségeket nydjtana és leiséget ad a
szomszedos térségekkel, tajegyseégekkel vald kagitamvésra. A szomszédos szlovakiai
telepililések szovetsége szintén hasonlo problémékisakddik és hasonloan latja a kiutat a
valsag kezelésére.

Gazdasagi szempontbdl kézenféhgk 1inik a megléd épitmények, lehéségek
igénybevétele és tovabbfejlesztése, mint jelerbesdtisebb szakaszokon Uj nyomvonalakon,
valamint egy elhagyott megléwvasuti toltés felhasznalasaval, néhany szakasksficigalmu
orszagos kozutak igénybevételével koltségeket asiikk a meglévnyomvonalakon vezetett
kerékparut megépitése.

A tervezett nyomvonal a Hidasnémeti —Perény — Kery&baujvar — Telkibanya kdz6tt halad.
Ez Osszességeben 24 km épitett és kerékparoz&sdanatsa tett utat foglal magaba. A
jelenlegi tervezett szakasz Abaujvar és Telkib&ybtti kilterlleti szakaszt foglalja magaba.
A kerékparut jelenlegi épiteticczakaszanak kiindulépontja Abaujvéar kilterlletéelapilés
hatératol 50 m tavolsagra talalhatd, ahol a negebnkormanyzati it mellett épul kerékpérut,
a burkolattél kiemelt szegéllyel elvalasztva.Et szelvénydl indulva a kerékparat ezen az
épitett szakaszon dsszesen 2,49 méter széled, &lhtasznos szélesség 2,25 m és mindkét
oldalon létesil 12 cm széles optika felfestés. ikdtyl kerékparutként kertlt megtervezésre,
aszfaltburkolattal.

Abaujvar és Telkibanya kozott tervezett masodikkagazal érintett terllet ,Natura 2000
védettséget élvez”.

A tervezett beruhdzds a kornyezeti hatdsvizsgadsti egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005.(X11.25%)K rendelet 3. melléklete 87. pont alapjan
a felligyebség dontését figgéen kornyezeti hatasvizsgalat kbteles tevékenység.
Hidasnémeti Kozség Onkormanyzata felkérte a Titan 6illag Kft.-t (3528 Miskolc,
Kisfaludy u. 3.) az engedélyes dokumentécio elkégziére. A Titdn Csillag Kft. bevonta a
Hatas-Kor 2000 Bt.-t a dokumentacio elkészitésébe.



2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitoje

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamés (Kdrnyezetvédelmi szakmérnok)
3528, Miskolc, Kisfaludy u. 3.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1677 (SZKM-$ZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)

Megnevezése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam: 05-1574, 05-81&&/KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercséak Jozsef Laszl6(Elsvilagvédelem, tajvédelmi

szakérd)

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012

A terve®di jogosultsagok masolatat 4z szamu mellékletartalmazza.
2.2. Kérelmezo6 adatai

Kérelmed: Hidasnémeti K6zség Onkormanyzata
Székhelye: 3897 Hidasnémeti, Rt at 11.

3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

A kerékparut tervezett hossza: 2934 méter

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
A tervezett tevékenyseéget a szilkséges engedélgekitzését kovéen, 2018. augusztusaban

kezdenék el. A kivitelezés varhatd@idrtama: 2018. augusztus — 2018. oktéber.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett
modja

A tervezett it nyomvonala Telkibanyéatél északnyragat Malom-tanyanal, a Telkibanyét-

Abaujvarral 6sszekdt bekotut kereszteddésébl halad északkeleti iranyba. A terilet

atnézetes helyszinrajzat hzszamu abrazemlélteti.

A kerékparut végponti EOV koordinatai:

Kezdépont EOV koordinata: X=818360,7133 Y =354192,88
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Végpont EOV koordinata: X=819959,0953 Y =35263R41
A beruh&zassal érintett ingatlanok Telkibanya kggsiigazgatasi tertiletén helyezkednek el.

Telepllés Hrsz. Miivelési ag| Telepllés Hrsz. Miivelési ag
076/2 szanto6 099 kivett kdozut
07412 patak 1202 | 9yumolcsos,
szl6
. 073/1 rét . 1216/1 kivett kozur
Telkibanya 072 Kivett kozat| | EIKibanya 0102/1 rét
094/2 erd 0104 kivett kdozut
087 legeb 0108 kivett kdzut
089 kivett kozut 0109/1 szanto, rég

1. tAblazat: A beruhézassal érintett ingatlanok

A vizsgalt tertletek Telkibanya kozség telepllédszzeti terve alapjarmezigazdasagi
rendeltetédi teriiletek. A kerékparat épitéssel érintett 6nkormanyzatok mégota tervezik a
meglév kisforgalmi Utjaik hasznositasat és a kerékparutld kiépitését. Ezért ezt mar
beépitették a tertletrendezési és telepllésrenidieresikbe. A helyi épitési szabalyzattal a

tervezett beruhazas dsszhangban van.

3.4. Atelepitésihely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési

tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modok

A tervezett beruhdzassal szomszédos teriiletek &tasét 2. szamu tablazaartalmazza.

Hrsz. | Miivelési g
Telkibanya
076/2, 0109/1 szanto
072, 089, 099, 1216/1, 0104, 0108 kivett kbzut
074/2 patak
073/1, 0102/1 rét
087 legeb
094/2 erdd
1222 gyumolcsaos, s6

2. tdblazat: A tervezett beruhazassal szomszéadktek
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1. abra: Atnézetes helyszinrajz
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4. Atervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

Abaujvar — Telkibanya kilteriileti szakasz 0+000 — 2934 km szelvények kozott

Az aszfalt burkolat végét dnkormanyzati tertleten athaladva onallo keréipa@pul,
palyaszerkezettel és csatlakozik Telkibanya hatdrala kovetkez épub kerékparut
szakaszhoz. Ez az épitett szakasz 2,49 m burkéless2ggel valosul meg. Ez a kbvetkez
modon alakul ki: 2,25 méter a hasznos szélességkés oldalon 12 cm széles optikat kell
felfesteni. Mindkét oldalon 0,5 méter széles 10vantag padkat kell késziteni banyamé&dd
beépitésével. A tervezett nyomvonal részletes helygzat a2. szamu melléklet mig
mintakeresztszelvényét3a szamu mellékleszemlélteti.

Magassagi vonalvezetés, keresztmetszeti elrendezés

Ez a szakasz a megteterburkolathoz csatlakozik. Edllkdvetkezen a kiindulasi magassag
adott, a meglévburkolat szintje. Innen végig halad a kerékparihbaujkér — GOnc orszagos
kozutig, ahol ez a szakasz véget ér, amelyneké&eedott a magassaga. A kerékparut ezen az
épitett szakaszon dsszesen 2,49 méter szélesk@®mtked modon alakul ki: 2,25 méter a
hasznos szélesség és a két oldalon 12 cm széikatdatl felfesteni. Tehat aszfaltburkolattal
2,49 méter szélesseéget kell épiteni. A burkolatdikeh oldalan a padka 0,5 méter széles legyen
és 10 cm vastag banya méddl készuljon. A burkolat egyoldali edgsbalrél-jobbra, az
oldalesés értéke 2%, a padka oldalesése 5% legyen.

Palyaszerkezet

A tervezett palyaszerkezet az 6nallo kerékpardtaszaon:
- 3,0 cm AC-8 kopoaszfalt
- 3,0 cm AC-11 kataszfalt
- -15cm FZKA alapréteg
- -15 cm Homokos kavics
A fagyvéd réteg méretezése: hv=F — (h1 x f1)
ahol:
hv a védréteg vastagsaga
F az éghajlati koralmeényeket jelletallando
hl az egyes palyaszerkezeti rétegek vastagsaga (cm)
fl az egyes palyaszerkezeti rétegek komplex anggmzoje, amely figyelembe veszi a
palyaszerkezeti rétedbzigeted képességét, hajlitdszilardsagi tulajdonsagatz=avdsagat
hv=50-(15x1+3,5x 1,5 +3,0x 1,5) =40 — 285cm
5 cm-re kerekitve 15 cm a sziikséges vastagsag
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Kozuti csomopontok, kapubejarok, utcsatlakozasok

Olyan jelen$sebb csomoépont, amely kuldn forgalomtechnikai ts#geigényel, nem léteslil.
Az épitett szakasz végén Utcsatlakozas létesilksazagos kdzuthoz kapcsoloddan.

5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6odo miiveletek

5.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei
A kivitelez6 személye még nincs kivalasztva, igy a pontos gépvk még nem ismertek. Ezért
az ilyen jelled munkakhoz hasznalatos géptipusokat nevezink medyeket nagy
valdsziriséggel hasznalnak majd:

» gumikerekes kanalas arokaso (pl.: Bobcat S55@sieieny: 45 kW)

» foldgyalu Bomag BG 110 TA gréder 6x6, teljesitmény: 80 kW)

» tolélapos munkagéshantui SD23, teljesitmény: 160 kW)

» lapvibrator (BREAKER lapvibrator BK75-04; teljesiémy: 3,5 kW)
A munkae6igény kimerul a gépkezéh foglalkoztatdsaval.
igy a helyszinen egyszerre csupan két-harom eratiérkodik majdéket személygépkocsival
szallitidk a helyszinre. Tisztalkodasukat a telgmre oldjak meg. A munkagépek a
munkaterilet helyszinén maradnak. A beruhazas swmén kilon létesitmény megépitésére
nem kerdl sor.
5.2. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,

tarolas, vizrendezés

A tervezett Ut nyomvonala Telkibanyatol északnytgah Malom-tanyanal, a Telkibanyat-
Abaujvarral 6sszekét bekotut kereszteddésébl halad északkeleti iranyba. A beruhazas
helyszinének megkdzelitése a 3708. szamu kozutms#él torténik. A szallitasi atvonal
térképet 2. szamu abrazemlélteti,
Az emlitett Gtszakaszok jelenlegi forgalméat & téblazat tartalmazza, a 2016-o0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsaalt Gtszakasz I. jarm iikategoria | II. jarm iikategoria | Ill. jarm iikategoria
9 (jarmii/6ra) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3708. sz. Osszekdtlt
(5+031- 13+000) 15 1 >

3. tAblazat: A szallitasi utvonal 2016-0s jaffiorgalma
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Telepités soran felmerié gépjarmii forgalom:
» 2 szgk/nap
» max. 5 nagyteherautd/nap

Uzemelés soran felmeri gépjarmii forgalom: nem lesz gépjarnt forgalom

A kivitelezés és lzemelés soran varhatd koérnyezatésokat a kornyezeti ténygekeént
elemezzik a kédbiekben.

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre neinh sa@r.

5.3. A megvalésitas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés

A telepités soran keletkézhulladékokat a hulladékgazdalkodasi fejezetbenatjukt be

bévebben. Mivel a tervezett éplletekér gyartott vasbeton szerkezétbkeriinek

megépitésre, ezért a keletkehulladékok mennyisége ardnyaiban kicsi. A helyszia

legyartott elemek keriilnek kiszallitasra, amelyssziészerelnek. Igy az épitéslszarmazo

hulladékmennyiség nem jelést

Szennyviz keletkezés: Az épitési tevekeny8egbzvetlentl nem keletkezik szennyviz. A

épitkezésen keletkészennyvizek etssorban kommunalis jellég A kivitelezo szerddést kot

mobil WC és mosdd kihelyezésér amelynek keretén bellil a szennyviz elszallitas

rendszeresen megtorténik szippantd gépjaeh Kivitelezés soran szennyvizet a felszini

vizfolyasba, foldtani kozegbe vezetni tilos!

A részletes hulladék kezelésre a 7.5 fejezetbdil ker.

5.4. Aberuhazas energia sziikséglete

A tervezett munkalatoknak nincs kulon energia seflete. A gépek lUzemanyaggal valo

feltdltése mobil tolh gépjarntivel lesz megoldva.
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2. abra: Szallitasi utvonal
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5.5. Aberuhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége
A kivitelezés soran felhasznalandd anyagmennyiségek
e 440 v aszfalt,
1100 nf zGzotto,
« 1100 n? kavics
A kerékparut épitése soran mintegy 1070fdid keriil kitermelésre, melybh 640 m3 toltésbe

beépitésre, mig 430%deponalasra kertil.

5.6. Vizellatas

Technoldgiai vizfelhasznalas:

Nem keril sor technolégiai vizfelhasznalasra.
Szocidlis vizfelhasznalas:

Az ivovizet palackozott viz formajaban biztositjak.

5.7. Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolddo l1étesitmények felsorolasa és helye

A kivitelezés soran mindbésszesen egy darab mobil WUl kihelyezésre, tovabbi

létesitmények kihelyezésére nem keril sor.

5.8. Vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység bemutatasa

A tevékenység soran nem torténik felszini vagyzielslatti vizekbe beavatkozas

5.9. Nyomvonalas létesitmények kornyezeti hatasainak ésszegzése
A kerékparut épitésének kornyezet hatasait a ézdejtartalmazza, mig az Uzemelésnek

semmilyen kérnyezeti hatdsa nem lesz.

5.10. Osszetartozo, vagy azonos tevékenységek megvaldsitasa a telephelyen

vagy szomszédos ingatlanon
A tevékenység megkezdését kdert nem keril sor 6sszetartozé vagy azonos tevé&gnys

megvalositasara.
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5.11. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

Az elozetes vizsgalat lefolytatasa soran d@nta Megbizo altal tértéradatszolgaltatas alapjan

ertékeltiink. Ezért az adatok bizonytalansaga renidiieiacsony.

A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tadmyokra, adatbazisokra, megalapozo

anyagokra és azok forrasaira az adatok kozléséslgé&rmhivatkozunk.

Az elézetes vizsgalat soran alkalmazott modszereket, &zolatait és alkalmazasanak

elényeit, az erejelzések érvényessegi valésméget, a hatasok és vizsgalati eredmények

ertékelésénél felmertilt, a tudomanyos ismeretelkb#mianyossagokat €s bizonytalansagokat

— amennyiben van ilyen — az adott fejezetben istjakt

5.12. A telepitési hely lehatarolasa

A beruhéazasi hely pontos lehatarolasat a 3.3 fthenesmertettik.

5.13. Magyarorszagon uj, kiillfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia alkafisama keril sor, nem szikséges Uj

technoldgia alkalmazasa.
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6. A teriilet geokdrnyezete

6.1. Foldtani kornyezet

Tajbesorolasa

Telkibanya, az Eszaki kozéphegység nagytajban, mpBmi-hegység kozéptajban, és a
Hegykoz kistajban helyezkedik el.

Telkibanya, kbzség az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-Abamplén megyében, a
Gonci jarasban, a Csefpatak két partjan. Mégazdasagi telepiilés, szantofoldi, eres
vadgazdalkodassal, noveékwurizmussal egyltt. Teljes népessége: 549 (2015.01.01.)
teriilete 13,01 ki

Geomorfoldgidja szerint, alafikete andezit, riolit, fizikai talajfélesége az agysa valyog,
genetikai talajtipusa az agyagbemosédasos barftakxid Talaja efsen savanyl kémhatasu,
szervesanyag készlete 100-120 t/ha, ¢éeéteg vastagsaga 40-70 cm, talajértékszama 30 -20%,
vizgazdalkodasi tulajdonsaga: kdzepes viznyiedssvizvezéi-képesséfy nagy vizraktarozo
képesséfy jo viztarto talaj.

6.2. Vizfoldtani jellemzok

6.2.1. Felszini vizek

A beruhazashoz legkozeleblbess vizfolyas a Csentkpatak. A Cseni-patak: dombvidéki,
kozepes esésmeszes, durva és kbzepes-finom mederanyagufs/kigyijtoj.

A Csenl$-patak a tervezett beruhazastol 50 m-re huzodik.

Az érintett vizgyijt6-gazdalkodasi tervezési alegység (Viz KeretirAngebrinti besorolas):

2-7 Hernad — Takta alegységen helyezkedik.el

6.2.1. Felszin alatti viz

A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet deszin alatti viz allapota szempontjabokrzékeny
terlleteken Ié¢ telepiilések besorolasa szerifiglkibanya és Abaujvar érzékeny.

A vizsgalt terlilet a 2-7 Hernad — Takta alegysduggezkedik el.

A tervezett beruhazéds az sh.2.6 sekély hegyvidé&itesten talalhatd, azonban a vizsgalt
tevékenység nem kerill kapcsolatba a vizgazdalkatEgység felszin alatti viztestjeivel.

Az érintett terilet ivovizbazis hatdsagi hatarozathn kijelolt, illetve elézetesen lehatarolt

hidrogeoldgiai véditeriletét, védsidomat nem érinti.
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3. abra: A tervezett beruhazas kornyezetébe igdvizbazisok hidrogeoldgiai véiioma

6.3. Atervezési teriilet éghajlati jellemz6i

A vizsgat terllet sokévi atlagos havi kozéptérsékleteit tekintve elmondhatd, hogy a
leghidegebb honap a januar, mig a legmelegebbues jlz évi kzepesdingas 21,1°C.

Klima adatok

Evi napsutéses 6rak szama: 1.800 6ra

Evi felhdzet: 55%
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Derilt napok szama: 60nap

Borult napok szama: 120 nap

Kddos napok szama: 60 nap

Evi kozéplémérséklet: 8.0 €

Fagyos napok szama: 110 nap

Atlagos évi legmagasabldmérséklet: 32.0 €

Atlagos évi legalacsonyablbimérséklet: - 19.0 €

Evi paranyomas: 7,2 mm

14 orai légnedvesség évi atlaga: 62%

Evi csapadékmennyiség: 650 mm

A havas napok évi szdma: 25 nap

Széliranyok évi gyakorisag&iigod allomas adatai)EK-DNy-E-D-DK-K-ENy-Ny.

Evi tengerszint folotti nyomas: 1016.7 hPa

Eves és évszakos csapadékdsszegek Magyarorszagghagatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége cs@hitmsm hazank Dél-Europidhoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékoss2eh ds 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen ddzak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérédékorait mutatjuk be
éves és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokainazemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésth addédod, milliméterben kifejezett csokkenés, ileetmdovekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponenciakditédza megfelé| ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazadl feleben Iéptek fel4, 4bra). Az utdbbi néhany év
atlagon fellli csapadékdsszegének kovetkeztébesbkkenés nem szignifikdns a 95 %-os

megbizhatdsagi szint tekintetében.
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4. bra: Az éves csapadékdsszeg orszagos atlagamakaliai, 1901-2009.
A szézalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagadonak viszonyitva.
A csapadék térben ésoéiden nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltdzatasara
bekovetke# — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint éGanérséklet esetén. Mig az évi
kozéplbmerseklet az elmualt 30 évben szignifikans novekeadstat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet féldiszakban sem mutathatd ki egyértéém. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjik. elkmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkembrag az exponencialis trendillesztéladddo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.
A mult szazad kézepdtvégbement, az exponencialis trendbecslés szesapadék valtozas
terlleti eloszlasat abrazoltuk &zabran Az orszag teriletének legnagyobb részén jésemt

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél éesitzan.
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5. abra: Az éves csapadékdsszeg %-0s valtozasadoB009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyatiteldvaltozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak tisora 6. abrg. A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mmégy
évszak 6sszehasonlitasdban a legnagyobb csapakiékuss tavasszal kovetkezett be, értéke
megkdzeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazaduoekitidésor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 19714@dt 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdététiszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az lgsza
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen t&thdtilajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozdsa novekédendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mraltAzas jelerdts, a cstkkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyéreiemdencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 napadgék hullott az 1971-2000 kozotti
teleken. A mult sz4zad elefét téli csapadék szintén csokkent, de nem szawdatértékben.
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6. abra: Az évszakos csapadékosszegek orszagamitik anomaliai, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az119@00-es atlagokhoz viszonyitottuk.

Csapadék szélsségek alakulasa

Az atlagosnal bségesebb csapadékkal, vagy tartdés szarazsaggas@ndények, periodusok

eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexdéisoraival és a bekdvetkezett

véaltozasukkal jellemezzik. Kevesebb a csapadékpsorszagos atlagban, ahogy a jelenhez

kozelitink 7. abrg. A 20 mm-t meghaladé csapadékd napok viszont emdvekedést
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mutatnak, s a szarazégkzakok hossza (vagyis a leghosszalalszdk, amikor a napi csapadeéek
nem éri el az 1 mm-t), pedig jelésen megndvekedett a 20. szdzad eleje Ota. A napizitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adotiysyan lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén §slemt megndvekedett. Az atlagos napi
csapadekok novekedése arra utal, hogy a csapagék iegabb rovid ideig tarto, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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7. abra: Néhany extrém csapadék klimaindex racsp@ttaganak idisora, a tizéves mozgo

atlag gorbéjével és a becsiilt linearis trenddelp192009

Az 1960-2009 idszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-vatiopdeniti meg &. abra
trendtérképe. A nyari napi intenzitas orszagosghta novekedett, ezt a ndvekedést a
délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az akdstet-magyarorszagi teriletek
csapadekintenzitasanak csokkenése meérsékli. Foragggyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb tertleteken szignifikansak.
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8. abra: A nyari atlagos napi csapadekintenzitaslégos csapadékossag) valtozasa az 1960-

2009 id'szakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megéiyvaltozasok/Magyarorszgg/

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyaréknérséklete tlkrdzi, a mult szazad eldjét
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyadtlkgtdmérséklete 1971-2000 kdzott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben iséébrdult egy-egy hivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad disfelét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedgaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozépimérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban istéarha

Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utgy, aasapadék egyre inkabb révid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban Hulli

Az emelked hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra em érzékeny a tervezett
beruhdzas. A vizmosasok, patakok vizjarasa heves, a csapaséfoszerint szeszélyes.
Felijegyzések szerint ritkAbban fordulnalé elzél$séges nagyvizek hdolvadasbdl, sokkal
veszedelmesebbek a tavas#iszi, kiulondsen pedig a nyari heves nagycsapadékokt®
arhullamok, melyek gyorsan levonulnak és magadlagakat idézhetnek &I

Ezt a megallapitast tamasztja ala 2006. junius, B3&m és 2010. majus — junius hénapokban
keletkezett igen heves, nagycsapadék okozta anhudiénely magas vizalldssokkal vonult le a
bikki patakokon, vizmosasokban jel&ntvizkarokat okozva. Mar korabban is jelent
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arhullamok alakultak ki, igy 1974. oktoberében 6871 juniusaban, de a 2010. évi majusi
arvizet azonban egy intenziv, am tobbnapdzé&st okozd mediterran ciklon valtotta ki (a
lehullott csapadék mennyisége nagyobb volt, mir@ hm). A majusi ciklon, a kiterjedt
intenziv eézés végul a nagyobb vizfolyasokat rekordkozeli,yvagt meghalad6 szintre
duzzasztotta, amelyek a csapadék-esemény elmuldivat6do apadasba kezdtek. Junius
elején szokatlan moédon egy Ujabb mediterran cildikezett térséglinkbe — régebben kb. 10
évente érkezett egy ilyen ciklon Magyarorszagrastrpedig néhany héten bellil Ket. Ennek
csapadekmennyiségét a még apado vizfolyasok mar tuehidk befogadni és Ujabb
vizallasrekordot dontve megaradtak, hatalmas kawiazva.

Az emelked hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra am érzékeny az
alkalmazandé technoldgiaAz atlag mérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarak, ne

nehezitik a dolgozok munkakérilményeit neheziti.
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7. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

A felszini, felszin alatti viz valamint a talaj leletséges szennyézforrasai a kivitelezés

soran a kovetkesk:

A talaj illetve a talajviz elszennyédése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazék keril a talajra és ez a szertigzleszivarog a talajvizig.

A tervezett tevékenyseég folyaman veszélyes anyak ogletlenszéien géphibabdl
kerilhet. Ez a jelleg hiba c$szakadasbél, szivattydhibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasébdl adodhat. A felsofraki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkivili olajelfolyas émet szennyezeésirészporral, homokkal
vagy duzzasztott perlittel kell felitatni, hogy elzseped olajszarmazékok a csapadékvizzel
nehogy a felszin alatti vizbe keriljenek. A szemeyetalajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékkeént kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korrandelet szerint.

A terlleten allandé szennyeZorrast jelend objektum (pl: szennyviztarold, tizemanyag
tarold, stb.) nem lesz.

A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfelalitése.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, resglda@bantartassal és odafigyeléssel

megebzhetk.

A beruhazas tertletén a kivitelezés soran az alakhi tartjak be a felszini és a felszin alatti

vizek védelme érdekében:

A tevékenyseég végzése soran szenbigeag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfelel
miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helpskarbantartas esetén olajfog6 talcat
alkalmaznak).

A beruhazéas soran Uzerdadépek lUzemanyag feltoltését tartalyautokbol katthédica
alkalmazaséaval fogjak megvaldsitani, igy felfogjak esetleges olajcsopogést és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatibeikertlését.

A tevékenységet csak megfélahiiszaki allapotu, korszérgépekkel lehet végezni. Az
Uzemeb gépeket rendszeresen kell eligmni, karbantartani.

Az épitési munkélatok sordn a felszin alatti vidldtani kézeg(B) szennyezettségi

hatarértéknél kedvébb allapotat lehéség szerint megzik.
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» Az épitési munkalatokhoz kapcsoldédd gépek karba#samem a munkaterileten, hanem a
kivitelezo telephelyén torténik, igy a munkaterileten neniilksor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.

* A mobil WC tartalyt rendszeresen Uritik €s allapetiersrzik.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis belk@aik a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan2zakiadiaval minimalisra cstkkentiet

A kerékparut Gzemelése semmilyen kornyezetkarokdétassal nem jar. A kerékparos

kozlekedés 6nmagaban tiszta és kornyezetbarat, isélearos anyag kibocsatassal nem jar.

Az Uzemelés soran a felszin alatti viz elszentyégére nem kertilhet sor.

7.2. Levegdszennyezés

7.2.1. A leveg6 alapallapota, eldirt hatarértékek
A tervezett Ut nyomvonala Telkibanyatol északnytgah Malom-tanyanal, a Telkibanyat-
Abaujvarral 6sszekdtbekodtut kereszteddésébl halad északkeleti iranyba.
A terulet kérnyezetében jeléist légszennyezéssel jard tevékenység (ipari,6gezlasagi)
nem folyik. Jeleris ipari legszennyézorras nincs a kdzelben. Az immisszios értékekeit
mértékben a lakossagi tlizelés hatarozza medil Bdzempontbol kedvézelyzetet teremt,
hogy a telepuiléseken bevezetésre kerllt aitggfigy atitéskdl szarmazo korom, kén-dioxid,
nitrogén-oxidok mennyisége az elmulésdakban csokkent.
A vizsgalt tertlethez legktzelebbi mobil iélomasHernadszurdokon talalhaté, mely 11
km-re van a vizsgalt teriilétt A mésallomason N@, NOx, CO, PM10 és S£mérésére kerll
sor. A légszennyézanyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 201®10-2016.12.31. k6zott:

 NOz 11,4ug/m?

+ NO« 14,5ug/m?

¢« SO 8,2ug/m?

« CO: 643ug/nm’

«  PM10: 22ug/m®
A 2016.01.01. és a 2016.12.31. kozottisdakra mért N@ NOx, PM10 és SO2 értékeke®a
szamu abramig a CO értékeket®). szamu abrazemlélteti.
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10. abra: CO napi atlagok 2016.01.01.-2016.12.33zdtt (Hernadszurdok)

A 4/2002. (X.7.) KvWWM rendelet szerint — mely a $2gnnyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésébl szol - Telkibanya a 10. zénacsoportba tartoznak:

F F F E F

E csoport:azon tertlet, ahol a Iégszennyezettség egy vadylé&iszennyeranyag tekintetében a félés az als6
vizsgélati kiiszob kozott van.

F csoport:azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsgalas kiiszob6t nem haladja meg

4. tablazat: Légszennyezettségi agglomeracio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilgirnyezetének levegminésége jo.
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A vizsgalat készitésénél a kornyezeti lavegészségigyi kovetelmeényeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levégerheltségi szint hatarértékéies a helyhez kotott légszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirszolé rendelet hatarértékeit vettilk figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékekramodak.

A munkagép és szdllitd jativek mikodése soran kibocsatott kipufogdgazokbans lév

légszennyeZ anyagok kozil a kovetkék a meghatarozéak:

Légszennyet Hatarérték (ug/m?d) Veszélyesség
anyag 16rds | 246ras | Eves fokozat
Egészségugyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 Il.

Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.

Szallé por (PM 10 - 50 40 1.

5. tablazat: A levedterheltségi szint egészségugyi hatarértekei

A tervezett beruhazas Natura 2000 védelem aldit Atigteleki Nemzeti Park Igazgatdésag
muikddési terlletén taldlhato kilénleges madarvédwniiet: Zempléni-hegység a Szerencsi-
dombséaggal és a Hernad-volgggelUBN 10007 jeléfszama) valamint a Nemzeti Okologiai
Halbzat részeként, mint ,Magterilet”, ,Okoldgialfosd”, ,Puffer dvezet’-ként is funkcional.
Az okoldgiai rendszerek védelmében a 4/2011. (J.¥M rendelet 4. sz. melléklete szigorubb
kritikus levegterheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ugim

Kén-dioxid esetében 20 [ugim
A tervezett tevékenység légszennydzatotényedként a kornyezeti levégminéségenek
romlasa meértékéenek alapjan éithet. A kornyezeti leve§ minéségere gyakorolt hatas
elbirdlasahoz a levéterheltségi szint hatérértékéirés a helyhez kotott légszenngez
pontforrdsok kibocséatasi hatarértékeiszolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapito
hatarértékeket és tervezési iranyelveket haszntdtuimely a kdrnyezeti levéggészségugyi
kovetelményeit tartalmazza.
A minésités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitariniak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kérnyezeti levéminéség valtozas prognosztizalhaté a védett teriletek,
objektumok (receptor pontok) tertletén.
A modellszamitasok alapjan jel6ltik ki a 306/20201. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatésterulet nagysagat.
A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatétézmeg, szintén igy jartunk el.

30



A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjeéslell alapjan végeztik el, a4SZ
21459 azMSZ 21460ésMSZ 21457szabvanyok felhasznalasaval.

7.2.2.Az épitési-Kivitelezési tevékenység okozta légszennyezés
A kivitelez6 személye még nincs kivalasztva, igy a pontos gépvk még nem ismertek. Ezért
az ilyen jelledg munkdkhoz hasznalatos géptipusokat nevezink medyeket nagy
valdsziriséggel hasznalnak majd:

» gumikerekes kanalas &rokéso (pl.: Bobcat S55@si@éeny: 45 kW)

» foldgyalu Bomag BG 110 TA gréder 6x6, teljesitmény: 80 kW)

» tololapos munkagéshantui SD23, teljesitmény: 160 kW)

» lapvibrator (BREAKER lapvibrator BK75-04; teljesiémy: 3,5 kW)
A dieselmotorok altal emittalt szenngeanyagok mennyiségét & tablazatbantalalhato,
szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocs#talapjan szamitottuk ki.

: Emisszié [g/kWh
SN CH co NOx Korom SO
2] i 16,0 5.0 0,2 0,99
3] 2.6 12,3 15,8 0,63 i
[4] 17 20,1 6.5 0,13 -
Atlag 215 16,13 9.10 0,32 0,99

6. tAblazat: NagyteljesitmémyDiesel motorok fajlagos k&rosanyag kibocséatasa

Tovéabbi adatok:
» A gép kipufogbdcsovenek atnége: 100 mm
» A gépek kipufogocsdvének magassaga a talajsziit:fe,5 m
» A csb végeén kiaramlo flistgazmérséklete: 256C
» Fustgaz térfogatdramanak meghatarozasahoz hakxmedgfitényes: 1,05
A kivitelezés soran a legrosszabb esetet tételefiiikmind a négy munkagép egyszerre

Uzemel. A munkagépek egyuttes teljesitményének,5288V) 70 %-at (202 kW) vettik

figyelembe.
A 202 kW teljesitmény és @. tablazatbanlévé atlagértékek alapjan a hosszutava, nappali
kibocsatasok:

CH =120 mg/s

CO =883 mg/s

NOx = 1192 mg/s
Korom =499 mg/s
SO =54 mgls
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Az NO és NQ aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az dQxl$sorban a hely és
az id fuggvénye az égés/karos anyag kibocsatas sor@m. dectben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, minto-NO

A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teheraut@takkibocsatast is. A janmek atlagos

fajlagos gaznemhszennyeéanyag kibocsatasatra tablazatartalmazza.

Jarmiikate- Fajlagos emisszio g, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SO Korom Pb
3,84 5,1 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyi 4,56 0,66 19 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz tehery 16,4 - 36,8 3,4 - -
gepkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4.9 24,3 2,7 0,45 -

7. tablazat: Kulonbod kategorigju gépjarndvek fajlagos szennyéanyag kibocsatasa
A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai visodmak megfeld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, derllt) id6jarasi viszonyokra végeztik el. A transzmisszi@ndrasok eredményeit
az Uzemdl gép helyéil mért tavolsag fliggvényébeBaszamu tablazatbaés all.-12. szamu

abrakonmutatjuk be.
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Levegiszennyezeés a gépeitmeért Levegiszennyezes a gépeitmeért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, derilt idében [nappal, dertlt idében
(u=2,5m/s)] (szélcsend)]
CO | CH | NO2 | NOx | SO, Tavolsag CO | CH | NO2 | NOx | SO,
po/m® | pg/md | pg/mé | pg/m® | pg/m? po/m? | pug/m® | ug/m® | pg/m® | pg/m?
75.63| 8.76 | 16.34 27.78| 9.26 50 60.50 7.01 | 13.08 22.23| 7.41
48.67| 6.13 | 9.03| 15.345.11 100 38.944.91| 7.22| 12.27 4.09
25.94| 3.29 | 6.00] 10.20 3.40 150 20.752.64 | 4.80| 8.1 2.72
13.93| 1.84| 3.17, 538 1.79 200 11.19.47 | 2.53| 4.30 1.43
8.09 | 1.02| 140 2.3 0.79 250 6.47 081 112 1.9630D.
538 | 0.69| 1.04 1.78 0.6D 300 4380 055 083 1.43:80.
3.73 | 0.50| 0.77 1.31 0.4b 350 298 040 062 1.0860.
2.62 | 0.38) 0.61 1.02 0.34 400 210 0/30 048 0.8227 .
195 | 0.24] 0.50 0.84 0.28 450 1.56 019 040 0.67220p.
1.38 | 0.18] 0.41 0.71 0.24 500 1.10 014 033 0.579p.
1.11 | 0.13] 0.3§ 0.6% 0.21 550 0.89 0J11 0[30 0.527 D.
0.87 | 0.07| 0.32 05% 0.18 600 0.69 0J05 0(26 0.4415 D.
0.76 | 0.04| 0.29 0.50 0.16 650 0.61 0J03 0[23 0.43p.
0.65| 0.04] 0.24 0.43 0.18 700 0.52 0J03 0[19 0.3411 D.
8. tablazat: Levedszennyezés a gépékmért tavolsag fliggvényében
Immissziés koncentraciok
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11. 4bra: Levegi szennyezés a munkagépékeés egy teherautotol mért tavolsag
fuggvényében (nappal derdlt ében [u = 2,5 m/§)
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12. abra: Leved szennyezés a munkagépékés egy teherautotol mért tavolsag
fuggvényében (nappal derllt ében [szélcsendes])

A 11.-12. szdmu 4brakzt mutatjdk, hogy a maximalis immisszidk a géflekiietve az at
tengelyédl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viglaankis tavolsagon belll egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyed berendezések hatasteruletének kijelolés®06/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Céldmark talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték EoHetarozza meg a hatasterilet vonalat.

Az 5. szamu tablazdt,A légszennye& anyagok egészséguigyi hatarértékei”) adatait 6spzev
a 8. tAblazatadataival a kovetkéket allapithatjuk meg:

Az NO:2 esetében 79 méteres hatastertletet tudunk kijeldlrmig a CO,a szénhidrogének
€s a SQ immisszidja a leggyakoribb meteoroldgiai feltétele mellett sem éri el az 1 6ras
hatarérték 10 %-at az egészségigyi hatarértekek @sben, igy ezeknek a légszennyiarek
nem tudjuk a hatasteruletét kijeldlni. Egészségugyhatarérték feletti koncentraciok nem
alakulnak ki a tervezési tertleten kival.

A légszennyezés hatéstertletét 4. szdmu mellékletszemlélteti. A hatésteriletet a
termelési tertlet hataratol adjuk meg és abrazoljuka térképen.

A szamitas altal kapott értekeket 6sszehasonlitva @kologiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ughn Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy a
kivitelezés okozta kibocsatasok nem haladjdk megg(mem kozelitik) a jogszabalyi
eléirasokat.

34



7.2.3. Az iizemelés okozta légszennyezés
Az Uzemelés soran levésgennyezeésre nem kerll sor, mivel a kerékparoklesetsemmilyen

karos anyag kibocsatasaval sem szamolhatunk.
7.2.4. A gépjarmiiforgalom okozta légszennyezés

7.2.4.1 Az épitési-kivitelezési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
légszennyezés

A tervezett Ut nyomvonala Telkibanyatol északnytgah Malom-tanyanal, a Telkibanyat-
Abaujvarral 6sszekét bekobut kereszteddésébl halad északkeleti iranyba. A beruhazas
helyszinének megkdzelitése a 3708. szamu kdzutesxél tortenik.

Az emlitett Gtszakaszok jelenlegi forgalméat @& tdblazat tartalmazza, a 2016-o0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsaalt Gtszakasz I. jarm iikategoria | II. jarm iikategoria | Ill. jarm iikategoria
9 (jarmii/6ra) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3708. sz. Osszekdtlt
(5+031- 13+000) 15 1 >

9. tdblazat: A szallitasi utvonal 2016-0s jaffiorgalma

Telepités soran felmerié gépjarmii forgalom:

» 2 szgk/nap

» max. 5 nagyteherautd/nap
Uzemelés soran felmerid gépjarmii forgalom: nem lesz gépjarnt forgalom
A szallitas utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-oxih a szénhidrogén és a szallo por
koncentracié novekedésével lehet szamolni. Légsmminkomponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallépor a meghatarozo6, ez¢rd két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallépjgrmivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok Iégszenn§dmtasat vesszik figyelembe.
A kozlekedési emisszid tébb kompongérszennyedanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznalgdtientl a kémiai misségél (csak az
SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési vigpdrkozott, a kildonbdzemmissziok kozl
azt a szennyét kell kritikusnak mirdsiteni, melynek a vonatkozo immisszios hataréreeke
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.
A szdllithsban résztvévjarmivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedésis&zids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004datait vettik figyelembe.
A szdllitojarmivek sebessége lakott tertileten 50 km/h. Lakottatati kival 70 km/h.
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A gépjarntivek jarmikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XIl. 20.) KvVMhdelet szerinti

tablazat tartalmazza.

N

— L Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jelolés: k| a megnevezéseg .. Jarmiivek fébb jellemzoi Jel
(UT 2-1.109) | S0
ategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkul, kis autobusz 16 féhely alatt,

1 személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk

' kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)

5 <7616 autébusz I KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a busZ

' ' 16 fehely alattiakat)
3. csqklos [l KRESZ szerint meghatarozott cs-bus

autobusz

4 kénny " tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztdineg kig

' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 sz016 nehéz " nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztdrieg ntg

' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos

teherbirasu)
6 tehergéplfocsi, m tehergépkocsi pétchsival, igk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar

7. €s segédmotoros l. KRESZ szerint meghatérozott mkp

kerékpar

10. tblazat: A gépjarmivek jarmikategoriaba sorolasa

A forgalomszamlélasi adatok alapjan szallitAsdateit utakon okozott forgalomndvekedés a

kovetke® tablazat szerint alakul:

3708. sz. 6sszekdtit (5+031— 13+000)
jér?nkglfaz'ﬂak;éria alapfog:g?nsﬂ Inap] A széllitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 260 262
Il. 14 14
1l 76 81
Osszesen 350 357

11. tAblazat: A szallitasi utvonal 2016-o0s jafifiorgalma

A kovetked tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adalapjan a lakott tertileten kival

tortérs haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok:
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- , Szén- Szén- Nitrogén- . .. ., | Részecsk
Uzlz;nmod monoxid hidrogének OX;gd Keén-dioxid e

/h co CH NO:; S PM
5 41,6 342 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

12. tablazat: Az I. jarnikategoria fajlagos emisszios tényea (g/km)

Uzemmod m%znil; g | Szén-hidrogének Nltg)(ig den- Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO» SG PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 154 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
13. tblazat: A Il. jArmikategoria fajlagos emissziés tényetg/km)
Uzemmod| Szén-monoxid Szén-hidrogének Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO2 SO, PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

14. tablazat: A lll. jarmikategoria fajlagos emisszios tényetg/km)

37



Az emisszié meghatarozas&zolgald képlet:

ahol:

Ek =V'

emisszidja [mg/(mxs)],

Vel
5

|

N = a jarntikategoria jele,

3600 xs

Nal| vai0\ ~

<r
v

sv = az adott izemmodban megtett ut [km],
g = fajlagos emisszids tényeg/km],
G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarsiriiség [jarnti/nap].

< Qe

k = a szennygzkomponens jele (CO, CH, stb.),

V = a gépjarmi tzemmaodja (sebessége) [km/h]

| (G:;

24)1.

Az emisszid szamitas eredményaiz érintett szallitasi ut esetében:

3708. sz. 6sszekdtit (5+031— 13+000)

15. tablazat: Emisszio

Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras révid idtartamra vonatkozo szennyemnyag

jérﬁku’lijlfezltt:ak;c!)ria SLEErD WU E))
CO CH NO2 SOz PM10
l. 1.32 0.20 0.53 0.09 0.01
. 0.12 0.02 0.20 0.00 0.02
1. 0.41 0.12 0.64 0.12 0.12
0sszesen 1.85 0.34 1.37 0.20 0.15

szamitas alapforgalomra faldtast nem tartalmazza)

3708. sz. 6sszekdtit (5+031— 13+000)

amiatgtr Cmisscid mg(n's)
CO CH NO2 SOz PM10
l. 1.33 0.20 0.53 0.09 0.01
. 0.12 0.02 0.20 0.00 0.02
[l. 0.44 0.12 0.69 0.12 0.12
0sszesen 1.89 0.35 1.42 0.21 0.1

5

16. tdbldzat: Emisszio szamitas alapforgalomra falitast tartalmazza)

A szallitas mértéke olyan kis mértékz eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz nédelst

az emisszidban.
A fenti emisszids értékekbaz MSZ 21459/2-81szabvany felhasznaldsaval ledilt

az immisszids értékek meghatarozasra az aldbbiutarfalhasznalasaval:
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ahol:

-~y |
C, =,

1
V7

~
-

E,

sInQ-u

.exp —

. O‘H

1

S~
~

o
|
u

Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras rovid idtartamra vonatkozo6 szennyemnyag

emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),

a = a szélirany és a vonalforras altal bezéart szdg
u =folytonos vonalforras flustfaklyajara jellethszélsebesség roviddhrtam alatti

kozépértéke [m/s],

6,v. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya tilgges turbulens szorédasi

egyutthatdja

H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magaspapa

A szamitasok kozbefigs végeredményei a kovetk&z
- oz a folytonos vonalforras esetén a fistfaklya filgges turbulens szérodasi

egyttthatoja: 7,225 m,

- oz fuggdleges turbulens szorddasi egyutthatd: 7,067 m,

— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s
A szallitas altal érintett kozuat forgalma, valamiat szallitas altal egyilttesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, dejirasi viszonyok kozotijg/m?] a 17.

tablazattartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiiilap Iégszennyezettséget is.

Tavolsag az Széllitas nélkiil Széllitassal novelt forgalom
at

ten%el)yétﬂ co CH NG SO | PMy co CH NG SO | PMy
m

3708. sz. 6sszekdtit (5+031— 13+000)

10 21.74 2.27 5.99 0.10 0.27 22.23 2.32 6.13 0.11 0
20 14.87 1.53 4.15 0.05 0.19 15.20 1.56 4.25 0.05 0
30 9.72 1.00 2.61 0.04 0.13 9.94 1.0p 2.67 0.04 0
40 6.28 0.64 1.76 0.01 0.10 6.42 0.65 1.80 0.02 0

17. tébl4zat: Széllitas okozta légszennyez83@8. sz. sszekdtit (5+031—- 13+000)

Hatasterdlet:
» 3708. sz. dsszekptut (5+031—- 13+000) Egyik komponens esetében sem tudunk

hatasteruletet kijeldini.

szakaszan
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A szélliths okozta névekmény olyan kismérték, hogy elhanyagolhato levegszennyezés
ndévekmeényt okoz.

Megallapithato, hogy a széllitasi ttvonalon mind gelenlegi, mind a jovbbeni &llapotban
a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozo I§szennyezettségi hatarértékelkt.

A szamitas altal kapott értekeket 6sszehasonlitva @kologiai hatarértéekekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ughn Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy a
szallitas okozta kibocsatasok nem haladjak meg @aegkdzelitik) a jogszabalyidtasokat.

7.2.4.2. Az iizemelési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
légszennyezés

Az Uzemelési alatt nem kerul sor szallitasi tevgkégre.

7.2.5. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kilonbdd technoldgiai folyamatok alatti Iégszenn§eanyag kibocsatas megjelenik, de a
telepllési kornyezetben a tavolsagok miatt nem damoak a koérnyezeti elemek, a
szennyedanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el aiigdsp A hatasok folyamatosan
jelentkeznek az Uzem élettartamanak végeéig, térimm érik el a telepllések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban isithiatosA varhat6 hatasok kulonkomiszaki
intézkedésekkel csokkentbktés j6l kézben tarthatok. A leuwdzen, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. v#itozasok mar tartds, stabil intenzitasu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsol6do nteltékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatadsokasitéseelviselhet’

Felhagyasi szakasz:

A tevékenység megsaik.

Ebben a szakaszban a hatdsokasitésejavito

A bekovetked kdrnyezeti allapot valtozasok jellemzése az étirikérnyezeti elemek és
rendszerek szerint

Az épitkezés, széllitas a tapasztalatok és a sxswkitszerint sem okozhat koérnyezetében
kifogasolhat6 mértéklégszennyezettséget.

Az Uzemelés kornyezetteribehatasat a kornyézelepuléseken nem lehet kimutatni.
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A levegterhelées megékését/mérsékliéset szolgald intézkedések betartéseténe
levegiterheltségi szint nem novekszik szamoidtay, a tervezett kerékparutikbdése nem
kifogasolhato.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a kerékparit hatésai kornyezeti leveghen
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kéréiyelepiléseken az ottédl életmirbségeét
nem rontja.

A hatads efssége, tartbssaga, visszafordithatdsaga, térbediriddése és ibeli eloszlasa,
kedve# vagy kedvaitlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azhatkerolhato teriletet amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfberedien hatasok
nem jelentkeznek a korny@trelepiléseknél.

A hatasok a kerékparut élettartama aladbeh kissé valtozo intenzitdssal, de folyamatosan
fennmaradnak.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasterileten.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem

befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.

A koérnyezeti karok mérséklése

A levediterhelés megdlzését/mérséklését szolgald intézkedések:

-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizef§jak karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos elignésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthaték az emisszios értékek.

- A ki- és beszallitast végzmépjarntivek EURO 5 midsitési motorokkal rendelkeznek,
igy a kibocsatasaik a megengedett értékek alatanak.

A kornyezetet @f hatasok mérésének, elemzésének maodja:

A levegiszennyezés hatadsanak vizsgalatat — tekintettemitzsok eredményeire — nem
tartjuk indokoltnak.

Az utéellerdrzés mabdja a tevékenység felhagyasat kémet

A tevékenység felhagyasat kosen annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenmy@@s a kornyezeti elemekben, az utddlieds is

szlikségtelen.
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7.3.

7.3.1.

A tervezett Ut nyomvonala Telkibanyatél északnytyah Malom-tanyanal, a Telkibanyat-

Zaj

Zaj alapallapota

Abaujvarral 6sszekdtbekotut kereszte@désébl halad északkeleti iranyba.

A vizsgalt tertletek Telkibanya kozség telepllédszzeti terve alapjarmezigazdasagi

rendeltetédi tertletek, igy a telepilésszerkezeti terv médositasa nem égéksa tervezett

beruhdzas megvalositasahoz.

7.3.2. Az épitési-Kkivitelezési munkalatok okozta zajterhelés

A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtol wédeertleteken a 27/2008. (XI1.3.) K&EM-
EUM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszamu paeijiat hatarértékeit kell teljesiteni. Az

épitési tevékenység max. 3 hdnapot vesz igénybe.

Sor- Hatarerték (LTH) az LAM
szam Zajtol védends tertlet megitélési szintre (dB)
nappal 6-22 or{ éjjel 22-6 éra
Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
5 telepszei beépités), kilonleges teriletek kozil 60 45
" |az oktatasi létesitmeények teriletei, a teikeh
zoldterilet

A kivitelez6 személye még nincs kivalasztva, igy a pontos gépdk még nem ismertek. Ezért

18. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

az ilyen jelledg munkdkhoz hasznalatos géptipusokat nevezink medyeket nagy

valosziriséggel hasznélnak majd:
gumikerekes kanalas arokaso (pl.: Bobcat S55@si@éeny: 45 kW)
foldgyalu Bomag BG 110 TA gréder 6x6, teljesitmény: 80 kW)

A berendezések hangteljesitményszintiének meglrdtsaoaz egyes kultéri berendezések

toldlapos munkagéshantui SD23, teljesitmény: 160 kW)
lapvibrator (BREAKER lapvibrator BK75-04; teljesiémy: 3,5 kW)

zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocs#éssi modszeréirszolo 29/2001 (X11.23.)

KOoM-GM egytittes rendelet segitségével tortént.
82+111IgP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)
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Berendezés Mechanikai teljesitmény| Hangteljesitményszint
(kW) (dBA)
gumikerekes kanalas arokaso 45 100,2
foldgyalu 80 103,0
tolélapos munkageép 160 106,2
lapvibrator 3,5 87,5

19. tablazat: Az alkalmazott gép hangteljesitmémnyge

A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételéelzikind a négy gép egyszerre dolgozik.
A sulypontban 0sszegzett zajteljesitmény az alébizefliiggés szerint szamithato:

4
Lyer = 10 - lgz 1002 Lwi

=1

Lwer = 108,6 dB(A)
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002nrgtdgedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezzik el.
A fejtési miveletek soran a kérnyezetben valofgithet) zaj mértéke:
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— K - Km - K
0sszefliggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol

Lawv : @ berendezések altal “r’ thvolsagban keltetnzajtéke dB-ben

Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL : aleve@ elnyeb hatasat kifejei korrekcio

Km: a talaj €és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsdit kifejed korrekcio

Kn: ndvényzet csillapité hatasa

Ky: hangvisszavédési korrekcio (2 dB)

r: az el$é védend épllet tavolsaga

A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrdkegamitasa:

A KL (leved elnyeb hatdsat kifejek korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatbansl&@0 Hz frekvenciahoz tartoz@mmérseéklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értekek fugguieryd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adédik.
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* Kn (a novényzet csillapité hatdsa) az MSZ 1503&260. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:
Kn = &S
ahol:
an: 0,05 dB/m
S hévényzdna vastagsaga
* Km(atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapiabasat kifeje& korrekcid) szamitasa

a kovetked 6sszefliggés alapjan tortént:
Ko = [4,8- 2174 @ﬂ -0
S S

ahol: §: avizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassaga

Az el védend lakoépuletnél (150 méterre a tervezett beruhazaslyétol):
Lam = 108,6 dB - 20*Ig (150) + 3dB + 2 dB -11 dB 28,dB — 4,7 dB $4,1 dB
Megallapithatjuk, hogy az épitési munkak soran a tdnelési pontokban fellé@ maximalis

hangnyomasszintek alatta maradnak a nappali (60 dB)atarértéknek.

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatdstének (a kornyezeti zajforréas
hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zafetdl szarmazé6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselabjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyent a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérteék,
d) zajtdl nem veédeiddkornyezetben - gazdasagi tertletek kivételevefyemti a
zajforradsra vonatkozo, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teruletek zajtol nem védergszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB
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Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet-&6€§ pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint (mivel a tervezett beruhadzas kodzelében épgpari gazdasagi terilet” besorolasu
terliletek vannak) jeldljuk ki a hatastertletsh (B).
Lam= Lwa - 20*lg r + 10*IgD - 11 + k— Kn — Km
55dB =108,6 dB - 20*Ilgr +3—-11dB -4,7 dB

r=110,9 m
Az 55 dB-es hatésteriletet (melyet a beruhazasi et hataratél abrazolunk) a4. szamu
mellékletszemlélteti melykdl latszik, hogyweédends épilet a hatasterileten nem talalhato.
A hatastertlet térképen nem kertilt feltiintetésre delepilések kdzigazgatasi hatara, mivel

csak Telkibanyat érinti a hatastertlet.

7.3.3 Az iizemelés okozta zajterhelés

Az Uzemelés alatt zajterheléssel nem szamolhagégjarni forgalomra nem kerul sor.

7.3.4. Az épitési-Kkivitelezési munkalatokhoz kapcsol6dé gépjarmiiforgalom okozta
zajterhelés
A tervezett Ut nyomvonala Telkibanyatdl északnytyah Malom-tanyanal, a Telkibanyat-
Abaujvarral 6sszekét bekobut kereszteddésébl halad északkeleti iranyba. A beruhazas
helyszinének megkdzelitése a 3708. szamu kdzutes#él torténik.
A jarmitipusok kozil a személygépkocsi, a kisteher-géplesetében az I., az egyes busz, a
k6zepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékparaadsuklds autobusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehézijartil. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki ebiras szerint.
Az egyes akusztikai janitkategoridkhoz tartozo6 évi atlagos nappali 6rafangae({Qn):

Qin = (Ain * ANF;)/16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eiras altal meghatarozott tényéz mely az 1. és II. kategdria esetén
0,91, a lll. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarrikategoria atlagos napi forgalma

Az emlitett (tszakaszok jelenlegi forgalmat 20. tdblazat tartalmazza, a 2016-0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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enAlt 1 I. jArm iikategéria | II. jArm iikategoria | Ill. jarm iikategoria
Vizsgalt utszakasz | ' 9 J g j g

(jrmii/dra) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
3708. sz. 6sszekdtit 15 1 5

(5+031- 13+000)

20. tablazat: A szallitasi atvonal 2016-0s jadiforgalma

Telepités soran felmerid gépjarmii forgalom:

» 2 szgk/nap

» max. 5 nagyteherautd/nap
A szaéllitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utugyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes ut- eés oOgkakaszhoz tartozé referencia egyendrték-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatieds:

3 n
E 100'1'LAeq(7'5)g,s,t,j,i + E 100'1'LAeq(7'5)g,s,t,j,v]
i=1 v

ahol a g-edik oran belil az s-edik szamitasi Umzakoz tartozoj-edik ut- és t-edik

Lpeq(7,5)g,st,; = 10 log

id6szakaszon belul deq (7,5),sji @z i-edik akusztikai jarfikategoria forgalmatél szarmazé
kiindulasi egyenértékA-hangnyomasszint.

Laeq (7,5),sjvaz egyes villamos tipusoknak a forgalmatoél szarnkéimdulasi egyenértékA-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

L aeq (7,5).s.ti Kiszamitasa:

LAeq(7:5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:

(Kigstji — €rtékét z adott akusztikai jaiikategériahoz tartozé a szabvamy jelii
fédiagramjabdl kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalomnaiaitunk, mely sordp = ¢ = 0 Utlejtést
vettlnk figyelembe.
Ennek megfelélen az egyes jartikategoriak esetén a (}s..j,i€rtékei a kdvetkdik:

l. jarmiikategoria: 74,5 dB

Il. jarmiikategoria: 77,7 dB

[l jarmiikkategoria: 81,8 dB
Kp értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga midivatkes képlettel szamoltuk ki:

Ky =10-1g (Q/v) ~16,3 (v%m,Qjémfj

)
h
A szdllitas okozta zajterhelés eredmeényéi atablazatartalmazza.
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A széllitassal megnovelf
forgalom okozta
zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)

57,38 57,98

A szallitds nélkili forgalom
Vizsgalt Gtszakasz okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)

3708. sz. 6sszekdtit
(5+031- 13+000)

21. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zagkrs

A 3708. sz. Osszekdtut esetében a ndvekedés mérteke is minddssze @galdB.
Osszességéberimondhatjuk, hogy az épitkezés alatt szallitds nenokoz jelen®s
zajterhelés ndvekedést az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekeredégelmében a szallitdsi tevékenység
hatésterulete az a szallitdsi utvonallal szomszgdpdl védend tertlet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mérjékulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjarsadllitasbol ereden a zajterhelés valtozas kismérickem éri

el a fenti értéket, ezértrandelet szerinti zajterhelési hatastertilet nem jéllheté ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

7.3.5. Az iizemeléshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta zajterhelés

Az Uzemelés soran nem Kertl sor szallitasi tevékegne.

7.3.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kulénbdz technolbgiai folyamatok alatti zajterhelés megjite de a telepulési
kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak mnykdeti elemek, a zajterhelés
kovetkezmeényei nem érik el a telepilést. A hatdsbkamatosan jelentkeznek az izemelés
soran, térben nem érik el a telepilések hataréatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is
biztosithaté. A varhaté hatasok kulonbomiszaki intézkedésekkel csokkentietés jol
kézben tarthatok. A Valtozdsok mar tartés, stabitenzitdst valtozasok. Az
alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységakokoznak olyan hatasokat, amelyek
kimutathato hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasokasitéseelviselhed

Felhagyasi szakasz:

A kivitelezés befejezése utan a zajterhelés nigjsz

Ebben a szakaszban a hatasokasiiésejavito
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A bekovetkeZ kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint
A kivitelezés és a szallitas a tapasztalatok s=amitasok szerint sem okozhat kérnyezetében
kifogasolhato mértékzajterhelést.
A munkagépek Uzemelésének kornyezettériingltasat a kornyéztelepiléseken nem lehet
kimutatni.
A zajterhelés megétését/mérséklését szolgald intézkedések (kdrsgépek alkalmazasa)
betartdsa esetén a zajterhelési szint nem noévegsaikottetien. A terhelésndovekedés lakott
telepiilést nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység havéssrafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kornyérteleplléseken az ottédl eletmirbségét nem rontja.
A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatosaga, terbedirjadése és ibeli eloszlasa,
kedve# vagy kedvaitlen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéblhato terlletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk az tizem kornyezetében. A hatasok nem érik etayked lakott telepiiléseket.
A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriile#®@ntevékenység befejezését kdsart
hamarosan visszaallnak az alapallapot kdzeli vigzion
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.
A koérnyezeti karok mérséklése

-A zajterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenysigtkeztében, ezért kulon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A koérnyezetet af hatdsok meérésének, elemzésének madia:
A zajterhelés hatasanak vizsgélatat — tekintettek&@mitdsok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utéelledrzés maodja a tevékenyseg felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utoditeds is

szlikségtelen.
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7.4. Talaj

A terlleten alland6 veszélyforrast jelénbbjektum (pl.: zemanyag téarolé) nem lesz. A
kivitelezési tevékenységhez kapcsolodd geépek kéabt@asa nem a munkaterlleten, hanem a
kivitelezé telephelyén torténik. igy a munkaterileten neniikeor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.

A munkélatok végzése folyaméan veszélyes hulladék esletlenszéien géphibabdl adodhat.
Ez a jellegg hiba cészakadasbdl, szivattyahibabdl vagy a hidraulikusnkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolismaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kézetanyagot, vagy a fét képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki
vezet koteles intézkedni a szennyezésebzporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral
tortéry felitatasarol és a szennyezett hulladéek telepbeatytérd szallitdsarol.

7.5. Hulladékgazdalkodas

7.5.1. Létesités

Veszélyes hulladék:

A tevékenység soran potencidlisan kKigsizveszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
mikodéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetlegeghibdsodasahoz Kitik. igy a
jarmivek, rakoddgép tzemanyaggal tofideltoltése, Uzemelése kdzben elfolyo, elcsépeg
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitasduadznalt olajos rongy, olajsdk és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok kéghzsével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolddd gépek karbantartasamaonkatertleten, hanem a kivitdlez
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran kedétkeszeélyes hulladékok aitimelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelk@mnek kell a veszélyes hulladékot elszallitahia.
Uzemi korulmények kozott keletk&aveszélyes hulladékok megnevezését és becsilt éves
mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM rendelet alam&ovetkeé tablazatban foglaljuk 6ssze.
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A hulladék Becsllt éves

. Fécsoport EWC kodszama -,
megnevezeése mennyiség (kg)
Csak asvanyolaj
szarmazékokat 13 01 10* ~10
tartalmazoé

hidraulikaolajok Olajhulladekok

Klérmentes motor-

hajtomi- és 13 02 05* ~10
kensolajok
Vegyes 0sszetéigl | Csomagoléanyagok
tarsitott kozelebbél nem 1501 05 2

csomagolbéanyagok meghatarozott
veszélyes anyagokkal felitatbanyagok,

szennyezett torlskendsk, 15 02 02+ 3
torlokendk, sZiréanyagok és
véddruhazat védbruhazat
Olomakkumulatorok 16 06 01* 1db
Olajs4iré 16 01 O7* 1
Kitigﬁ&'f;gg es 17 05 01 nem becsiilhét

22. tablazat: Keletkeizveszélyes hulladékok

A kivitelezést és a szdllitAst csak kifogastalalapatu gépekkel és jartmekkel végzik,
elkertilend a szennyeiléseket.

Abban az esetben, ha a hajtarek olajcseréje a beépitési helyikon torténik atlegesen
elcsopog anyag O0sszegjtésére olajfogd edényt hasznalnak. Az esetleg&setyt olajat
homokkal itatjak fel és kulon, zart edénybetijg és azonnal a javito tinelybe szallitjak.

A tevékenység vegzése folyaman veszélyes hullaskdkweletlenszéen géphibabdl adodhat.
Ez a jelleg hiba c$szakadasbdl, szivattyahibabdl vagy a hidraulikusnkabhenger
meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt vaggetanyagot a jogszabalyié@asoknak
megfeleben gyijtik és szintén a javito fimelybe szallitjak.

Akkumulator tarolasara nem kerdl sor, mivel () akkuator vasarlasa esetén hasznalt

akkumulatort rogton leadjak.

Nem veszélyes hulladék:
Nem keletkezik ilyen jelleyhulladék
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Kommunalis hulladék:
A dolgozék kommunalis hulladékainakigiésére rendszeresitett hulladékygly edény kertlt
kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitasadiioto

7.5.2. Uzemelés

Nem keletkezik semmilyen hulladék az Gizemelés soran

7.5.3. Felhagyas

A tevékenység felhagyasara vonatkozo6 tervekkel [6gyenem rendelkeznek. A felhagyasi
tevékenység, illetve a mas tevékenységre torithérés azonban minden esetben bontési,
illetve épitési-bontasi hulladékok keletkezését jaomrmaga utan. Ezek megfdiel
artalmatlanitasarol az épitési és bontasi hullakkdelésének részletes szabalyairdl szold
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyuttes rendeleté@asai szerint kell majd gondoskodni.

A felhagyas sorén térolt veszélyes anyagok, illé®szitmények tarolasa, a kbrnyezetbe jutas
esetén, azok felszedésébveszélyes hulladékok keletkezhetnek. Ennek néegskre
megfeleb tarolo és gyjtéedények hasznalata szikséges. A kelétkballadékokat, a
mindenkor hatélyos jogszabélyoknak megfeel kell kezelni.

A felhagyas soran az épitéshez hasonl6 hatasaithelshetnek, azonban a bontasi tevékenység

kovetkeztében joval nagyobb mennyigégert hulladék keletkezik.

7.5.4. Szennyvizkezelés

Létesités:

Az épitési-kivitelezési munkak soran csak kommuen&zennyviz keletkezik, melynek
gyijtésére mobil WC kertl kihelyezésre, melynek tgé@arendszeresen uritik és elszallitjak.
Uzemelés:

Nem keletkezik szennyviz az izemelés soran.
Hulladékgazdalkodasi szempontboh tevékenység hatasa semleges, a technologialégy

betartdsa esetén havarias esemééfprelulasanak valésziisége minimalis, daevékenység
hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegksnim sithets.
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7.6. Elévilag

A tervezett beruhazas Natura 2000 védelem aldit Aligteleki Nemzeti Park lgazgatdésag
muikddési terlletén taldlhato kilénleges madarvédwniiet: Zempléni-hegység a Szerencsi-
dombséaggal és a Hernad-volgggelUBN 10007 jelaiszama) valamint a Nemzeti Okoldgiai
Halbzat részeként, mint ,Magterilet”, ,Okoldgialfosd”, ,Puffer dvezet’-ként is funkcional.
Ez sziikségessé teszi a Natura 2000-esbjeddidarfajokat ér hatasok bemutatasat az eurdpai
kozosségi jeledsédi természetvédelmi rendeltetiégeriletekdl szl 275/2004. (X.8.)
Kormanyrendelet 10.8 (1) bekezdésébefireles a 266/2008. (X1.6.) Kormanyrendelettel
modositott hatasbecslési dokumentéacié alapjan.

A terilet 6koldgiai felmérésére 2018. januarjakanilt sor, melyet ab. szamu melléklet

tartalmaz.

7.7. Beruhazas hatasa a tajképre

Védett tajképi elem a vizsgalt tertleten nincs. giiétt vagy kijelolt kilatohely a vizsgalt
terlleten nincs. A vizsgalt tajrészletben nincsanlkiemelked vagy védend tajképi elem
(véar, varrom, templomtorony, sziklaszirt stb.), ynel tervezett tevékenység helyszinének
latvanybeli vetélytarsa lenne vagy annak kedvwetasat elnyomna vagy eltakarna. A tervezett
ut nyomvonala Telkibanyatol északnyugatra, a Matanyanal, a Telkibanyat-Abaujvarral
Osszekdt bekotut kereszteddéseédl halad északkeleti iranyba. Atlldut elsd szakasza
szantofold, gyimolcsos kiséri, majd az ut délketanyba fordul és vezet Telkibanya lakott
terllete széléig. Az elsszakaszon autlut felhagyott kerteken, gyimoélcsdsokonglgkon
vezet, majd zart etbe ér. Oreg gyertyanos tolgyesen fiatal telepiesttei fenyvesen
kanyarogva vezet a lakott tertletig. Itt déInyugétfordul, keresztezi egy kis hid-dal a Cgerk
patakot, a szennyviztisztitd mellett csatlakozB&788. szamu kdzutba. Az ut hossza: 2,8 -3,0
km.

A tervezett tevékenység esetleges karos hatasaéseetvédelmi oltalom alatt all6 terlleteken
nem érvényesulnek. A tajképben valtozas varhat@zenban a t4j jellegét, karakterét nem
valtoztatja meg, mivel kijel6lt gazdasagi 6vezetben

Az erdbgazdasagi tajhasznositas a térségben alarendedipiszBlagy terlled, 6sszeflgd
erdbtertletek a beruhazéds kornyezetében nem talalhaokas allomanyok az utakat,
mezsgyeket, arkokat kigertelepitett vagy spontandn fasorokra és/vagy kisebb akacos
allomanyokra korlatozodik. Eéé nélkil a vadallomany is inkabb az aprévadra (meyél,
facan) és a#zre korlatozodik. A beruhazas kdrnyezetében magiasiadetdit nem talaltunk.

A térségben a mégazdasagi tdjhasznélat dominéns. A talajadottséiggiivényében ezeken
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a terlletekendieg szantokat, ritkan (elakacosodo) légel es kaszalokat talalunk. A szantok
mérete altaldban kicsi vagy kdzepes, az 50 hektaagyobb tabla mar igen ritka. A terllet
nem része kiemelt Gdikorzetnek. Turistaut a beruhazas teruletén és kigrvhatasteruletén
nem vezet.

A szomszédos tgjhasznalatokat azonban a beruhazasem veszélyezteti, azok

valtozatlanul tovabb mivelhetsk.

7.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhazas altal érintett telepllések:

Telkibanya, kbzség az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-Abatjplén megyében, a
Gonci jarasban, a Cseftpatak két partjan. Mégazdasagi telepilés, szantofoldi, eres
vadgazdalkodéssal, novekuurizmussal egyutt. Teljes népessége: 549 (2015.01.01.)
tertilete 13,01 ki

A 7.1-7.7. kozotti fejezetekben bemutatasra ketidgy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentbs kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy d@akBlyamatok ismeretében nem

kovetkeznek be jeleds kornyezeti allapotvaltozasok.

7.9. Atevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalasa

A 7.1-7.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk eemmtt tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hataséat. 3. tablazatbarezen hatdsokat foglaljuk 6ssze.
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Szennye# forras tipusa

Hatas erdssége

Hatas térbeli

Hatas idébeli

Hatas

NI G kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
Felszini viz Csenls-patak nincs nincs nincs -
Havaria jelle@ szennyezés kis mertéki minimalis . . .
Felszin alatti viz J @ . y Visszafordithat6
(pl.: géphiba)
Munkagépek légszennyéz . .y . . . . .
Leved (kivitelezés) g ;nyagagi e kis mértek NOx: 79 m Napi 10 ora Visszafordithato
Szallito jarntivek . .y . : : . .
Leved (szallitas) . J ) : kis mérték nincs nincs Visszafordithat6
légszennyed anyagai
Zaj (kivitelezés) Munkageéepek zajterhelése kis méftek 111 m Napi 10 6ra Visszafordithato
Zaj (szallitas) SzAallit6 jarntivek zajterhelés kis mérték Nincs hatéasterulet nincs Visszafordithatg
Az Gzemelés soran keletkez L - . munkalatok : ez
Hulladékgazdalkodas . kis mertéki beruhazas tertlete s Visszafordithato
hulladékok idétartama
Havaria jelle@ szennyezés . s _ . munkalatok . . .
Talaj J @ . y kis mértéki beruhazas terilete . Visszafordithato
(pl.: géphiba) idétartama
o Az Uzemelés okozta zaj es . e beruhazas terlet és munkalatok . . .
Elévilag , . kis mertéki . . . Visszafordithato
levegiszennyezés kozvetlen kbérnyezete idétartama

23. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekrekgy@t hatasa
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8. Munkavédelem

A kivitelez6 cég vezdijének gondoskodni kell a Munkavédeléiszold 1993. évi XCIIL.
Torvény és az egészseéget nem veszélyeztaunkavégzés és munkakdrilmeények
kovetelményeifl sz6l6 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet &tasai szerint a munkavallalok
ellatdsardl, tovabba gondoskodik a foglalkozas-zgsigyi ellatdsukrol a 89/1995. (VII.14.)
Kormany rendelet szerint.

A munkatertleten a dolgozék csak a munkavégzése iddqtt tartozkodnak. Szocialis
ellatottsagarol Uzemorvosi megbizatassal rendélk@&rzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosnal torténik az 0] felvételes dolgozok alkadsgéanak elbiralasa, valamint agsishkos
orvosi vizsgalat.

Az elsgisegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon awoiozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy étegélynyljto van. Véduhakat, védfelszereléseket

elhasznalédasuk esetén folyamatosan biztositjak.

9. Havaria

A munkagépek meghibasoddsa kovetkeztében olaj@fokbvetkezhet be, ami a talajra
kerilhet.

Ennek hatasara a talaj szenrgizet. A terllet talajviztartd rétegeire a gyengevezed
képesseéq jellendz igy az esetlegesen talajra jutd szenfiy@ryagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinenatafgd talca folott lehet végezni.
Szén-hidrogén szarmazeék talajra jutasa eseténraysz® anyagot azonnal fel kell itatni
farészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyetadajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladéekként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) KoriRendelet szerint. Rendszeresiszaki
ellendrzéssel, a biztonsagiédtasok betartadsaval a havaria bekdvetkezése csibidi@n

Havéria esetén a kdvetkeintézkedések megtétele szikséges:

Kismennyisé olaj kibmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitettepelezések, gépjatimek lizemzavarai esetén
szennyeédhet.

* Az Uzemzavart azonnal meg kell szintetni.

* A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, mapdint veszélyes hulladékot el kell

széllitani.
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A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbasswarendszeres Gizemanyag feltbltése csak

a munkateruleten kivil, erre a célra kijelolt télelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat,

gépek javitasat, Uzemanyag toltését ugy vegziky lamgak soran talaj illetve vizszennyezés

ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcaMetlmazunk). Esetleges karesemeény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megszintetik

A munkavégzeés teruletén keletkeszilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszegbtik,

majd elszallitjak a hatésagilag engedélyezett Hakéerakora.

Megakadalyozzak a munkatertleten az illegalis kélderakast.

A meddbhasznositas végzése folyaman veszélyes hulladékvédetlenszdien géphibabdl

adodhat. Ez a jelléghiba c$szakadasbal, szivattyahibabol vagy a hidraulikusmkahenger

meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fét képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki

vezed koteles intézkedni a szennyezésétzporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

tortéry felitatdsardl és a szennyezett hulladék telepbelyrterd szallitdsardl. A szennyezett

talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékkdhk&eelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet

szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasameonkaterileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. igy a gépek karbantartasabétmazo veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjatimek és kotrégépek Uzemanyaggal valamint hidrautikgjal valo

feltdltése szintén az emlitett telephelyen térténik

Rendszeres tiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@asok betartasaval a havaria bekbvetkezése

csokkenthdt. Mozgasképtelen munkagép javitdsat a munkatenitestak olajfogé talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedBstktasaval a szennyezés elkerighet

A termelés sordn ulzendelgépek Uzemszér karbantartasat rendszeresen szikséges
elvégezni.

* A munkagépek és szallito jatnek csak megfelél miszaki &llapotiak és
kornyezetvédelmi éirasoknak eleget tévallapotban lehetnek.

Véaratlan szennyezések elhéaritasara készenlétbdntdteni a szennyezés elhéaritasahoz

szilkséges eszkdzoket és anyagokat.
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12. A 314/2005 (XII.25.) Korm rendelet 4. szamu mellékletében eldirt

tartalmi kévetelményeknek valo megfelelés
a) a tervezett tevékenység céljafejezet

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak ssasiételepitési, technolégiai vagy egyéb

valtozatai (a tovabbiakban egyitt: szamitasbawd@tbzatok), akkor azok alapadatai:
ba) a tevékenység volumegkel fejezet

bb) a telepités és a#hodés vagy hasznalat megkezdésének varhéppondia és idtartama,
a kapacitaskihasznélas tervezetthdli megoszlased.2 fejezet

bc) a tevékenyseég helye és terlletigénye, az igénghebverilet hasznalatanak jelenlegi és

a telepulésrendezési eszkdzokben régzitett méddejezet

bd)a tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létgsknélamint az azokhoz kapcsol6do
létesitmények felsorolasa és helya.. fejezet

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmézletevékenység megvaldsitasanak

leirasa, ideértve az anyagfelhasznalétshf mutatdinak megadasat: és 5. fejezet

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és szemébsnallfysagrendje, szallitasigényessége,
szolgaltatast nyujtd tevékenységnél a szolgéltagétybe veik altal keltett jarnd- és

szemelyforgalomé i&.2. fejezet

bg) a mar tervbe vett kdrnyezetvedelmi létesitmenyahkté&zkedésekA tevekenység nem
igényli kdrnyezetvédelmi létesitmények kialakitdsatA tevékenység kovetkeztében kis
mértékii, rovid ideig tartd kornyezet terheléssel szamolhank, mely nem igényel
kulonosebb intézkedéseket. A 7. fejezetben felsorolintézkedések betartasaval

elkertilheték lesznek a szennyezések.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahahégyasahoz szikséges kapcsolddo

milveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyatzem, célkitefhedy vagy lerakohely létesitése és

Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendgyénederkotradlem alkalmazhat6

57



2. a telepitéshez és a megvalésitashoz szuksed@sszraktarozas, tarolas, vizrendezes:

5.3. fejezet
3. a megvaldsitas soran keletkdmlladék- és szennyvizkezelés. fejezet

4. az energia- €s vizellatas, ha az sajat enerigigietendszerrel vagy vizkivétellel térténik:

6.4 fejezet.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szérephpcsolodo mvelet:Nincs a fenti pontokhoz

kapcsolodo egyéb rivelet.

6. atelepitést megids bontasi munkalatok ismertetése, az azok sorankieaiehulladéekok
es a kezelésikre tervezett intézkedések, tovalddébareknek az egyes kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasdnak bemutatasiiem keril sor bontasi tevékenységre.

bi) Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazotthrologia bevezetése esetében kulfoldi

referencia:A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot nenl kezsgaini.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansagmdelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely kélsbi szakaszdban és milyen informaciok ismeretélaret | azokat
pontositani 7.7. fejezet

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, mébjel a telepitési hely szomszédsagaban
meglé¥ vagy - a telepulésrendezési tervekben szérepervezett terilet-felhasznalasi

modokat:3.4 fejezet

bl) a tevékenység megvaldsitdsa szikségessé tesidetreémdezési tervek vagy a

telepllésrendezeési eszkdzok modositd8satejezet

bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkérdés/efen sor keril-e 6sszetartozo
tevékenységnek ndisiils Uj tevékenység megvaldsitasara, €s a tevékenystgpéesi helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tetv@zonos jelleg mas tevékenységgel
0sszeadddva eléri-e a tevékenysegre az 1. vaggzafiu melléklet szerinti meghatarozott
kuszobérteketHasonlo jelledi tevekenység — amellyel 6sszeadddva eléri az 1. wag3.

szadmu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéke- nem kerul sor.
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bn) a vizekbe tortéh beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gagilasdnyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alaphem kerll sor a vizekbe tortéd

beavatkozasra.

C) a szamitasba vett valtozatok Osszefliggése digaaibbi, kiléndsen terllet- vagy
telepllésfejlesztési, illetve rendezési tervekka@hastruktira-fejlesztési dontésekkel és
természeti efforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkalelgek befolyasoltak a

telepitési hely és a megvaldsitasi méd kivalasgtdséejezet

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvaoafbbvezetésének és tavlati
kiépitesének ismertetése, és a tovabbvezetés ésevapran figyelembe vett kodrnyezeti

szempontok, feltart kérnyezeti hatasok 6sszegkiése;alkalmazhat6

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok koriierhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyutt: hatéténydgg varhatd mértékének detes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. 8 (2) bekezdeés] elkllonitve, setlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasaKadulasi lehefségeire figyelemmel,

7. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
9. Havéria esetén szikséges intézkedések

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hataséketies becslése, kilondsen:

fa) a hatétényeik milyen jelleg hatasfolyamatokat indithatnak el, (] telepitésaghak
becslése is, hogy a terilet allapota és funkciokémi valtozhatnak meg a telepités

kovetkeztében7. A kérnyezeti elemek allapotanak vizsgalata

fb) a hatasfolyamatok milyen terlletekre terjedbktki; e terlleteket térképen is korul kell
hatérolni,

7. fejezet: A kdrnyezeti elemek allapotanak vizsgata

4. szamu melléklet: Kornyezetvédelmi hatasteriletarkép

fc) az fb) pont szerinti tertlefk rendelkezésre allo kérnyezeti allapot, terllettredati és
demografiai adatok, valamint a hatdsfolyamatokegéinek ismeretében milyen és mennyire
jelentis kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetfedk 7. A kornyezeti elemek

allapotanak vizsgalata

fd) a Natura 2000 terilletet érifihatasok, a terilet kijeldlésének alapjaul szolgajékra és
élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjdn.szamu melléklet
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fe) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara,epdre és a tajképre) gyakorolt hatasok

ismertetéseA tajszerkezetben semmilyen jellefy valtozas nem kovetkezik be.

ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, vatdra vizgyijté-gazdalkodas egyes szabalyairdl
sz0l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivétklpeolt és megkulonboztetett védelem alatt
allo terlleteket érint hatasok a vizdijts-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

Nem alkalmazhaté.

g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott viaek allapotromlasat okozo - kedten
kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasgeéltkedésekiNem kerll sor a vizek

allapotanak romlaséra.
h) az éghajlatvaltozassal 6sszefliggesbedi: fejezet

ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknakyhajiatvaltozassal szembeni érzékenységére

vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységedgNem relevans
hb) a telepitési hely és a feltételezhehtasterilet kitettségének értékelddem relevans
hc) az egyes éghaijlati tényre vonatkozdan a lehetséges hatasok elem@ssdejezet

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasmnatkozasdban készitett

kockazatértékelédlem relevans

he) a tervezett tevékenységre vonatkozoan az apt#ibzas hatasaihoz val6 alkalmazkodas

bemutatasa.3. fejezet

hf) annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékertysggan hat a feltételezldehatéstertilet

eghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi kepessggédefejezet

hg) az 1. szamu mellékletbe tartozé tevekenységedneszamszéan be kell mutatni az egyes

Uveghazhatasu gazok varhat6 éves kibocsatasathanrdfejezveNem alkalmazhat6
i) a megalapozo informaciok bemutataSa. fejezet
2. A csak a 2. szamu mellékletbe tartozé tevékgekssetéimNem alkalmazhato

a) a létesitmény, tevékenység telepitési helyétielngi,
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b) a tervezett |étesitmeény, illetve tevékenyséaskeibeleértve a telephelyendéwiszakilag
kapcsolodo Iétesitményeket,

C) a tervezett Iétesitmény, illetve tevékenyséueBéklet szerinti besorolasa,
d) a létesitmény tervezett termelési kapacitasa,

e) az alkalmazandd technikak révid ismertetése,

f) a létesitmény varhato kérnyezeti hatdsainalébay

g) a létesitményben tervezett tevékenység hatbettarék meghatarozasa a szakterileti

jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve azegestiorszaghataron atteri@thatasokat,
h) az engedélykéraltal tanulmanyozotisbb alternativak révid leirasa,

i) a nyilvanossag tajékoztatasa erdekében esetegeegtett intézkedések bemutatasa és a

vélemények 6sszefoglalasa,

J) ha a létesitmény a Natura 2000 terlletre hatb$slaet, a hatasok étetes becslése a
terllet kijelolésének alapjaul szolgald fajokra €&shelytipusokra gyakorolt hatasok

figyelembevételével.

kovetelményei
a) az engedélykérazonositd adatai2.2. fejezet

b2 mingsitett adatot, vagy a kornyezethasznald szeringtilititkot képeZ adatot, igy
megjeldlve, elkllonitve kell ismertetni a dokumeidtdan és a nyilvdnossagra hozando részben
ezeket az adatokat olyan informaciokkal kell hédgdteni, amelyek a tevékenység megitélést
lehetve teszikNem alkalmazhato

c) ha a tevékenység soran alkalmazand6 technolégle@sznalandd anyagok ég@litando
termék kdrnyezetvedelmi rigitése korabban mar megtortént, a vonatkoz@sitiési okiratot
(okiratokat) csatolni kellNem alkalmazhat6

d) orszaghatéaron atterjedkdrnyezeti hatas bekdvetkezésének dsbge;Nem alkalmazhat6
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e) Ha az elzetes vizsgalatra eddigénybevételével jard beruhazashoz vagy tevékghgsé
kapcsolodoan kerdl sor, és kordbban az erdész#ishg igénybevételi vagy elvi igénybevételi
eljardsa nem kerult lefolytatasra, azebtes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolhi kel

Nem jar erdé igénybevételével

ea) a tervezett igénybevétellel érintett@nagatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvédmaszerinti (helység, tagszam, részlet jel)

tertiletazonositd adatait,

eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-,ukbetlrészletenként kéttized hektaros
pontossaggal,

yawa

ec) az igénybevételre tervezett tertlet beazors#staalkalmas legfeljebb 1:10 000

méretardnyu helyszinrajzot,
ed) érintettség esetén a cseremitiesre tervezett terilet megjeldlését és

ee) a tervezett igénybevétel kbzérdekkel valo ésg@mak indokolasat.
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