Vonatkoz6 szabvany
Tipus
Névleges teljesitmény
Primer fesziiltség
Szekunder fesziiltség
Fokozatkapcsol6 tartomédnya
Kapcsolési csoport
Fézisszam
Frekvencia
Roévidzarasi impedancia (75 °C) (%)
Hoétési mod
Veszteségi osztaly

Uresjdrasi veszteség (100% Un)

Rovidzarési veszteség (75 °C)
Hangteljesitmény Lwa
Hangnyomas Lpa
Maximalis primeroldali fesziiltség
Primer szigetelési szint
Maximalis szekunderoldali fesziiltség
Szekunder szigetelési szint
Korrézidvédelem / fedofestés szine
Maximadlis kdrnyezeti hdmérséklet
Tekercs / olaj hdmérsékletemelkedése
Maximalis tengerszint feletti magassag
Tekercselés anyaga
Elézetes adatok:

Hosszisag

Szélesség

Magassag

Gorgobalap

Transzformator tomege

Olaj tdmege

Tank tipusa: Hermetikusan zart, hulldmosfald

Tartozékok:
Ivterel§ szikrakoz
P. és sz. porceldn dtvezetok
Fesziiltségmentes dtkapcsold
2 db foldelSérintkezd
Olajszintjelzd
Olajleeresztd szelep
Adattibla
Huz6 szemek, emeld szemek
90°-ban 4llithat6 gorgdk

Elektrosztatikus arnyékolés a tekercsek kozott

Védelmek:

Maxmutatdés homéro ketto kontaktussal,

RIS kombinalt védelem

kVA

kVA

mm

mm
kg
kg

IEC 60076

Siemens Tumetic 630/24

630

22 000

420

+2x2,5

Dyn5

3

50

6

ONAN

eco design (AoCk)
600

6 500

60

43

24

LI 125-AC 50
1,1

LI-AC3
festés / RAL 7033
40

65/60

1000

AL/AL

1500
900
1 800
670
1900
350

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen (Magyar)
Igen
Igen
Igen

Nem
Igen



