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Szamosvolgyi Péter polgarmester
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3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5.
Tervezo:

Balla Géabor
Vertex-Team Bt. ligyvezeto
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Le,itner Csaba
KE-K 05-1335
tervezo
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Leitner Csaba, Sarospatak, Gyoéni G. ut 2/a sz. alatti lakos, KE-K 05-1335. szam alatt
bejegyzett tervezd kijelentem, hogy a Satoraljaujhely Véiros Onkormanyzata, 3980
Satoraljatijhely, Kossuth tér 5. -mint ¢épittetd- részére, a Satoraljaujhely-Karolyfalva
z0ldmezds ipari teriilet feltard ut és a 37. sz. ut 68+722 szelvényében kozati csomoOpont
kialakitdsanak tervezése soran az érvényben 1€évé eldirdsokat betartottam.

Egyben kijelentem, hogy a tervezést tevékenységi koromon beliil végeztem.

Satoraljatjhely, 2017 augusztus 22.

Leitner Csaba
’tervez()'
KE-K 05-1335



Vertex-Team Bt.
3980 Satoraljaujhely, Esze Tamds ut 78. sz.

Satoraljadjhely - Karolyfalva z6ldmezés ipari teriilet feltaré ut és a 37. sz. ut 68+722
szelvényében kozuti csomdpont kialakitasanak engedélyezési terve

Muszaki leiras

Tervezési munka leirasa:

Satoraljatijhely Varos Onkormanyzata zoldmezds ipari teriilet elokészitésére, fejlesztésére
kivan palyazni a Satoraljaujhely-Karolyfalva mellett talalhat6 teriileten.

Az ipari teriiletet feltar6 Ut és annak a 37-es szamu fout vald csatlakozasat szolgalo
csomopont kialakitasa is a beruhazas részét képezi.

A fejlesztések tervezése Satoraljatijhely varos telepiilésrendezési tervével Osszhangban
tortént.

Csomopont kialakitasa:

A tervezett csomdpont a 68+722 km. szelvényben késziil, a legkozelebbi csomoépont 3718 sz.
ut csatlakozésa a 37. sz. féut 69+665 km. szelvényében. A csomdpontok kozotti tdvolsag (943
m) kielégiti a masodrendli foutakra vonatkozd csomoponttavolsagi eldirast. (650-900 m)

A csomodpont atmend savjaiban, hasonldan a 37. sz féut megépiilt csomodpontjaihoz,
sebességcsokkentés nincs tervezve (37 sz. féut folyopalya 90 km/h).

Tekintettel a varhato jelentés nehézgépjarmii forgalomra, a tervezés soran minkét féiranybol
kiilon lekanyarodé és mellékiranybol jobbra, gyorsitdo sav is lett tervezve. Az 1j savok
sz¢élessége megegyezik az meglévd dtmend savok szélességével.

A csatlakozas szoge 90°. A tervezésbe vont szakaszon a fout tltésben halad.

A csomopont asszimetrikus szélesitéssel késziil, a Miskolc felé¢ vezetd savot és foldmiivet a
beavatkozéas nem érinti.

A szélesités a meglévo csapadékviz elvezetd arok athelyezését igényli, az arok torkolat alatti
atvezetését 0,8 méter &tmérdjli ateresz megépitését teszi sziikségessé.

A forgalom szétvalasztasa felfestéssel, és "K"-szegéllyel kiemelt csepp és haromszog
szigetekkel lett tervezve.

Az elsébbségi viszonyok tablazassal vannak biztositva.

A csomopont kiilteriileten, nyilt terepen, a fout egyenes szakaszan épiil, latast akadalyozo
terepakadaly, épiilet nincs.

A fout sziikséges utszélesitése a rendelkezésre all6 kozut kezelésli ingatlan teriiletét a
szelvényezés szerinti jobb oldalon kimeriti, és igénybeveszi a mellette 1év0 maganteriilet egy
részét is. Az esetlegesen meglévd novényzet az épités soran kitermelésre keriil, a
tovabbiakban az elindulési (90 km/h-250m), megallasi (50km/h-50m) és kozeledési 1atomezd
(260m) még nehézgépjarmii esetén is biztosithato.
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Balra lekanyarod6 sav méretezése:
1. savvaltasi szakasz ( a szintbeni kozati csomopontok tervezése €s méretezése,

tervezeési utmutato alapjan) a szamitasi képlet:

Lz=Vm x\i/3 =90 x \ 3,5/3 igy Lz= 97,21 m adodik

Lz — savvaltasi szakasz hossza
Vm — megengedett sebesség

1 — szélesités sziikséges mértéke

2. lassitasi szakasz a szintbeni kdzuti csomopontok tervezése €s méretezése, tervezési
utmutatd alapjan a lassitasi szakasz a megengedett sebességbdl adddik a feltételek
palya emelkedése 0,5%, kanyarodo jarmiivek szdma kevesebb mint 400 jarmi

ezek alapjan a lassitasi szakasz 30 m hosszra adodik

3, felallasi hossz 30 m ( a szintbeni kozuti csomdpontok tervezése és méretezése,

tervezési utmutato alapjan)

Osszesen= savvaltas-+lassitas+felallas = 97,21+30+30 = 157,21 m

A feltaro ut osztalyba sorolasa:

A tervezett Ut nagyteherbirdsu ipari utként lett tervezve. A feltar6 Ut a 37-es szamu
féutvonalrol agazik le, a 68+722 km. szelvényben balra és els6 fazisban 0+200 km szelvényig
lett tervezve.

Az ut alapvetden az ipari park megkozelitését szolgalja. A 0+080-as szelvényben keresztezi
az EV-11 kerékparutat. A kerékpartt halozati szerepébdl adodoan elsObbséget élvez a feltard
uttel szemben, mely STOP téblaval van biztositva. Az ipari parkba torténd beléptetés soran a
gépjarmii megallitasra keriil (sorompd). A rovid létesitési szakasz (200m), és szabdaltsaga
(kerékparut keresztezés) alapjan a feltar6 ut tervezési osztalyba sorolasa K-VI. mely lehetévé
teszi a 30 km/h tervezési sebesség alkalmazasat.
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Feltaro ut
Tervezési osztaly: K.VI.
Tervezési sebesség: Vi =30 km/h
Palyajellemzo Megengedett sz¢élso érték Alkalmazott sz€lso érték
Rinin (M) 25 40
Ppin (m) 21 35
Cmax (70) 11,0 4,1
R gmin (m) 160 200
Rymin (m) 250 700

A vizszintes és fiiggoleges vonalvezetés adatai:
Vizszintes vonalvezetés

A tervezett ut keresztszelvénye a 37-es szamu foutvonal szelvényezés szerinti jobb oldalabol
agazik le és a tervezett ipari park teriiletén halad, 200 méter hosszu, koronaszélesség 9,5
méter burkolatszélessége 6,5 méter.

Az ivek kialakitdsa sordn a Satoraljatjhely — Sarospatak kiiltertileti hatar vonalat koveti. Az ut
vonalvezetését uigy kellett kialakitani, hogy a tervezett ipari park teriilet¢bdl ne vegyen el
jelentds teriiletet.

Magassagi vonalvezetés

A magassagi vonalvezetés kialakitdsa sordan lehetdség szerint ragaszkodni kell a meglévo
terepviszonyokhoz és a meglévo fout és kerékparut burkolatszintjéhez.

A tervezett feltard ut a meglévo 37-es sz. fouthoz magassagi lekerekitéssel csatlakozik. A 37-
es sz. fout vonalvezetésének azon része, amely a kivitelezéssel nem érintett, nem valtozik, és
a mar meglévo kerékparut szintje sem modosul.
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Az ut jellemzo keresztszelvényének kialakitasa és méretei:
Tertiletel6készités:

A tervezett nyomvonalba esé teriiletrél a ndvényzetet €s a felszini, laza, novényi gyokerekkel
atszott humuszos, alkalmatlan fedoréteget -a sziikséges vastagsadgban - el kell tavolitani. Fak
kivagasa esetén tuskoirtas is sziikséges. Arkok, godrok aljarol és oldalarol a feliszapolodott
hordalékréteget el kell tavolitani. Az arkokat, godroket, - megtisztitdsukat kovetéen -
toltésépitésre alkalmas talajjal rétegesen teritve és tomoritve szintre kell hozni. A szlikséges

tomorseg Trg >85 %.

Vizzel telt arkokat, godroket a terepszintig homokos kaviccsal kell feltolteni. A viz ald
beépitendd homokos kavics nem tartalmazhat 10%-ndl nagyobb mértékben 0,02 mm-nél

kisebb szemcsefrakciot. A viz felett beépitendé homokos kavics min. tdmorsége Trg >85 %.

A foldmunkéval eltemetett arkokat a befolyasi oldalon agyagdugos tomitéssel le kell zarni.

Az alkalmatlan feddrétegtol megtisztitott terep felsé 0,25 m vastag rétegét tomoriteni kell. A
sziikseges tomorseg Trg >85 %.

Kiilon nyomatékkal hivjuk fel a figyelmet arra, hogy foldmunkat csak foldmunkavégzésre
alkalmas id6szakban lehet és szabad végezni.

Téli, kora tavaszi, hoolvadasos idészakban, amikor a talaj atfagyasa felenged, ill. csapadékos
id6szakban nem szabad alkalmatlan fedoréteg eltavolitast, talajcserét végezni, mert maga a
gépekkel torténd munkavégzés teszi elfogadhatatlannd a foldmii mindségét, ezért tovabbi
talajcsere vagy talajjavitas igénye meriilhet fel.

Mivel agyagtalajok a tiikorszint alatti fels6 1,0 méterben egyaltalan nem lehetnek a
humuszeltavolitason tul, a tiikdrszint alatti 1,0 m mélységig ki kell termelni a térfogatvaltozo
agyagrétegeket.

Toltésépités:

A toltések épitése, a felszinen 1évo alkalmatlan fedoréteg, illetve kedvezdtlen talaj eltavolitasa
utan kezdddhet. (Alkalmatlan feddréteg = humuszleszedés + toltésépitésre alkalmatlan talaj,
kedvezotlen talaj = alakvaltozasra hajlamos talaj) A javarészt terep kozeli vonalvezetés miatt a
felso talajrétegek eltdvolitdsa utan csekély mennyiségben fordul eld toltésépitésre alkalmas
bevagasbol kikeriild foldanyag. igy a toltések nagyrészt anyagnyerShelyrél hordott
durvaszemcsés talajbol épiilnek, és kevés a helyben kitermelt talajbol torténd épités, illetve
keresztszallitas.

A foldmunkéba az UT 2-1.222:2007 Utiigyi Miiszaki El6iras szerinti toltésépitésre alkalmas
talajok épithetdk be.
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A toltést rétegenként kell épiteni oly modon, hogy a tomoritett feliiletekrdl a csapadékviz
elvezetés allandoan biztositott legyen €pités alatt, legalabb 4 %-os oldalesés kialakitasaval. A
rétegek vastagsagat és a tOmoritési jaratszamot probatomoritéssel kell meghatdrozni. A
munkiba vett toltést a foldma felsd szintjéig folyamatos munkaval kell épiteni. A
szallitbeszkozrdl lritett anyag teritését, az elteritett anyag tOmoritését minél elébb meg kell
kezdeni. Tomoritetlen réteg egyik miiszakrol a masikra nem maradhat.

Toltésszélesitésnél a meglévo toltést 1épesdzetesen vissza kell bontani.

A terep adottsagait figyelembe véve az utat kétoldalu eséssel, a szelvényezés szerinti jobb és
bal oldalon padkaval kell kialakitani, mindkét oldalon vizelvezetd arok létesitésével. Igy a
burkolatra hull6 csapadék konnyen elvezethetd.

Palyaszerkezet:
Ut ("D" terhelési osztaly):

- 4 cm vtg. AC-11/F jeli aszfalt koporéteg
- 7 cm vtg. AC-22/F jelt aszfalt kotoréteg
- 7 cm vtg. AC-22/F jelii aszfalt alapréteg

- 20 cm vtg. CKt-4

- 20 cm vtg. homokos kavics

- foldfeltoltés

- termett talaj

A tervezett palyaszerkezet ¢s a forgalmi terhelési osztdly alapjan elvégezett fagyalloréteg
méretezés szerint a fagyallo réteg kerekités utan 20 cm-re adodott,

A foldmi fels6 0,5 m-nek felsé 0,20 m vastag rétegében a megkivant tomorség Trg >96%. A
foldmu felsé 0,5 m-nek alsé 0,30 m vastag rétegében a megkivant tomorség Try >93%. A

foldmii tobbi részeben Trg >90%-0s tomdrseget kell biztositani.
A foldmi épitésekor az alabbi teherbirasi értékeket kell biztositani: a foldmu fels6 50 cm-es
rétegének
also 30 cm-es zondjanak tetején: E2 >50 MN/m’
fels6 20 cm-es zonajanak tetején: E2 >65 MN/m’

Padka:
- 15 cm vtg. nemesitett utpadka (M50)
- termett talaj
A tomorség Try >96% legyen, ami az itt alkalmazhatd kisebb tomoritd eszk6zokhoz

igazoddan vékonyabb tomoritési rétegvastagsagot kivan.
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A teherbiras atadaskor elvéarhato iranyértéke E2>65 MN/m2

A palyaszerkezet alatti felsd, szemcsés anyagl javito-védoréteget tovabb kell vezetni a szabad
kifolyasi feliilethez.

A tervezett burkolat 6,5 m széles, ezért a biztonsagos kétiranya forgalom zavartalanul
bonyolithat6. Mivel a beruhdzoé legalabb 20 év tervezési €lettartammal szamol, a tervezett
ipari Ut palyaszerkezete megegyezik a 37. szamu fout szélesitésének palyaszerkezetével. A
feltaré at varhat6 forgalma nehezen becsiilhetd, nem 4all rendelkezésre adat a jovendden
kialakitand¢ ipari teriileten végzendd tevékenységekrol és azok logisztikai vonzatairol.

A jelenlegi palyaszintre csak a kopodréteg keriil, melyet a szélesitéssel egylitt kell aszfaltozni.
A szélesitésnél a meglévld aszfaltréteget vissza kell marni rétegenként 0,5-0,5 méter
sz¢lességben kiilon a szélesités alap és kotorétegénél. Mindkét réteg beépitése elott 1,0-1,0
méter széles aszfaltracsot kell beépiteni.

Miitargyak:

A feltar6 ut mindkét oldalan a csapadékviz elvezetd arok megépitése sziikséges, és az
utcsatlakozas alatt @ 80 cm-es vb. ateresz beépitése sziikséges, hogy a csapadékviz elvezetése
biztositott legyen. Az arok vonalvezetése a mar most is meglévd foldmedrii utarokhoz
igazodik.

Az atereszeknél mederburkolas késziil. Az arok megfeleld6 magassagi vonalvezetése
érdekében egy helyen fenéklépcsot kell kialakitani.

Kornyezetvédelem:

A szilard, pormentes burkolat kiépitése a kornyezetvédelmi eldirdsokat szolgéljak. Nem
indokolt ilyen mértéki t esetén kiilon hatdstanulmany.

Taj és természetvédelem:

Az ¢épités soran felhasznalandd épitdanyagok kornyezetbardtnak mindsiilnek. A tervezett
szakasz nem ¢érint t4j-¢s természetvédelmi teriiletet.

Héfuavas elleni védelem:
Hofavas ellen kiilon nem tervezendd védelem, mert a tervezési szakaszon nincs olyan
tereptargy, ami a havat megfoghatna, a nyomvonalon nem vérhat6 hé fuvas az uralkodo

sz¢ljaras miatt.

Vizelvezetés, csatornazas:
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A tervezett Ut hossz- és oldalesése levezeti a csapadékvizet a meglévd foldmedrii utarkon
keresztiil a meglévo befogaddval.

Vasiiti és egyéb palyakkal valé keresztezések:

A tervezett Ut nyomvonala az EV-11 kerékparutat szintben keresztezi. A kerékpartt
keresztezésénél a haldzati szerep miatt a kerékpar ut kap elsdbbséget. A kerékparut feltaro
uton vald biztonsagos atvezetését jelzo tablak és utburkolati jelek biztositjak.

Uttartozékok:

A tervezett csomopontban jelzétablak kihelyezésével sziikséges az elsObbségi viszonyok
tisztazasa, melyet a forgalomtechnikai helyszinrajz tartalmaz.

Az uttal kapcsolatos egyéb épitmények:

Jelen épitéssel egyiitt keriil kivitelezésre az ivoviz bekotése egy vizmérdora akndig, ez a fout

alatti furt atvezetéssel és véddcso elhelyezésével jar a helyszinrajzon jeldlt helyen.

Erintett ingatlanok és tulajdonosaik mellékelt tulajdoni lapok szerint:

fekvés Satoraljaujhely kiilteriilet

Hrsz. Tulajdonos

0450 Magyar Allam 1/1, vagyonkezel6i széljegy Magyar Kozt Nonprofit Zrt.

0452 Rék Istvan 1/1 (érintett rész Satoraljatijhely Varos Onkormanyzata altali
vasarlasa folyamatban)

0453 Magyar Allam 1/1, kezeld Miskolci Kéziti Igazgatosag

0454 Sétoraljatjhely Varos Onkormanyzata 1/1

0456 Sétoraljatjhely Varos Onkormanyzata 1/1

Erintett épiiletek és egyéb épitmények, kozmiivek:

A tervezett Ut Grszelvénye, vonalvezetése folytan, épliletet nem érint.
Az érintett kozmiivek:

-Magyar Telekom optikai kabel
-PR Telekom optikai kabel
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Forgalomtechnika:

Utburkolati jelek

Az utburkolati jeleket az alabbi méretekkel kell felfesteni a 11/2001. sz. K6ViM rendelet és
az e-UT 04.03.11, e-UT 04.03.21 Utiigyi Miiszaki Eléirasoknak megfeleléen:

37.sz. fouti csomoépont és
feltaro ut

uttest sz¢élét jelzo vonal vastagsaga (d) 0,15m
zaro- ¢és terelévonal vastagsaga (d) 0,12 m
terelévonal / -kdz hossza (stiritéskor) 4/8 m (4/2 m)
uttest kijarati sz¢élét jelz6 vonal, 33 m
vonal / k6z hossz
forgalom eldl elzart teriilet d
hatarvonaldnak vastagsaga
forgalom eldl elzart tertilet sraffozéasa 1d-2d
megallas helyét jelz6 vonal szélessége 0,50 m
egyéb jelek (pl. nyilak pajzsok) 5 m (terel6ényil 3 m)

A tervezett szakaszon valamennyi utburkolati jel tartos eljarassal készitendd.
Zardvonalak el6tt tereldvonal siirités késziil 60 méter hosszon 3 db tereldnyillal, 16 - 36 - 48

m kiosztassal.

Kozati jelzdtablak

A KRESZ jelzdtablakat a 4/2001. sz. KoViM rendelet és az e-UT 04.02.11-12, e-UT
04.02.21-26 és e-UT 04.02.31 sz. eldirasok szerint, 2. tipust (HIP-10) fényvisszavetd foliaval,
betontombbe agyazott ¥89-es horganyzott acélcsd tartdoszlopra szerelve készitendd. A tablak
alaplemeze horganyzott acél legyen. A jelzotablak hatoldalat tiikr6z0désmentes bevonattal (pl.

porszoras) kell ellatni.
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A tablak az alabbi méretekben késziiljenek:

Lakott teriileten kiviil
A jelzotablak alakja és tipusa feltaré iton fotiton
Kor 600 750
Haromszog 750 900
= Foéutvonal - 600
=
= a2Irénytébla (téglalap) 500x1500 500%1500
§ [ Minden egyéb négyzet alaka 600 600
[=1)]
‘
Z. |Minden egyéb téglalap alaki 600x750 600x750

Ko6zati visszatarto rendszerek

A visszatarto rendszerek elhelyezésére az e-UT 04.04.12:2010 , Kozuti visszatartd rendszerek
L." c. UME szerint nincs sziikség.

Vezetéoszlopok

Vezetdoszlopokat az utpalydk vezetdkorlattal el nem latott padkain kell elhelyezni az e-UT
03.01.11 muszaki el6iras 1.13.2. pontja szerint.

Vezetéoszlopok - az UT 2-1.201:2008 ,,Kozutak tervezése" sz. UME 1.13.2. pontja szerint - az
utpalyak vezetOkorlattal el nem latott padkain kell elhelyezni, illetve a kdzépsd elvalasztosav
azon szakaszain, ahol a korlat és a forgalmi sav belsé széle kozti tdvolsag meghaladja a 1,50
m-t, valamint azon padkaszélesitéses szakaszokon, ahol a vezetdkorlat 3,5 m-nél jobban
eltavolodik a forgalmi sav sz¢létol.

A vezetboszlopokat, fényvisszaverd optikai elemekkel kell ellatni a menetirany szerinti jobb
oldalon voros, a bal oldalon fehér szinben.

Vezetdoszlopok stiritése ivekben:

Vizszintes iv Kiosztasi tdvolsaga (m)
sugara R (m)
-60 5
61-150 10
151-300 15
301 - 600 25
601 - 50
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A vezetboszlopokra DG f6liabol kell a 40x180 mm-es méretii fényvisszaverd feliileteket
felragasztani.

Utbaigazito rendszer

A tervezés alapja az e-UT 04.02.11-12 és e-UT 04.02.32 szamu Utiigyi Miiszaki El8irasok.

A tervezéssel érintett utvonalon, illetve a csomoponton kdzlekeddk utbaigazitasat szolgalo,
utirdnyjelzé ¢és eldjelzd tablak telepitési helyeit ¢€s feliratait a forgalomtechnikai
helyszinrajzon adjuk meg.

Szerkesztési méretek meghatarozasa
- 37 sz. fout: BM140

A tablak szine és anyaga

A tervezett tablakon alkalmazott betétek szine:

- fOutakra utal6 pajzs-betét: zold

A tablakon alkalmazando fényvisszaverd folia tipusa:

oldals6 tablanal: 2. tipus (HI) alap, 3. tipus (DG) felirat és fényéi

A tablak hatoldalat a vakito fényvisszaverddések ellen vilagossziirke matt festéssel kell ellatni.
Téablak ¢és tartoszerkezeteik anyaga tiizihorganyzott acél. Az alaptestek betonmindsége
C16/20-XC4-32-F3-XA1 Msz 4798-1:2004, a cséoszlopok koriil @6 mm lagyvasbol hajlitott
spiralkengyellel.

Munka, tiiz és kornyezet védelem

A munkavégzés soran figyelembe kell venni, és be kell tartani a munka-, tliz- ¢és
kornyezetvédelem korébe tartozd érvényes jogszabalyok, az anyagmozgatésra, anyagtarolasra
vonatkozo rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasitdsainak, a
kivitelez6 cég(ek) munkavédelmi szabalyzatanak eldirasait.

Epités alatti és utani forgalmi rend:

A kivitelezéshez kiilon épités alatti forgalomtechnikai terv sziikséges, mely a kiviteli terv
része.
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A tervezés soran felhasznalt jogszabalyok és eléirasok:

A tervezés a jelenleg hatalyos Utiigyi Miiszaki El6irasok (tovabbiakban UME), tervezési
Gtmutatok (tovabbiakban: TU), illetve szabvanyok szerint torténik. A felhasznalt UME és TU
el6irasok:

e-UT 03.01.11 [UT 2-1.201:2008] Kozutak tervezése (KTSZ), mint alapvetd

A koziti utbaigazitas rendszerének €s

e-UT 04.00.13 UT 1-1.156 . B .
jelzéseinek kovetelményei

e-UT 04.00.14 UT 1-1.149 A kozuti utburkolati jelek szabéalyzata

e-UT 04.02.12-

JT 2-1.124-1.134 Koézati ielzétablak
e-UT 040234 3 6zti jelzdtab

Kozuti jelz6tablak megtervezése,
alkalmazasa és elhelyezése
Kozuti jelzétablak. A feliratok betiii, szdmjegyei és

e-UT 04.02.11 UT2-1.114

e-UT 04.02.12 UT 2-1.124/IM L .
irasjegyet

Kozuti jelzotablak. Az utbaigazito jelzotablak
megtervezése, alkalmazasa €s elhelyezése

Kozuti jelzotablak. Az utbaigazito jelzotablak
megtervezése, alkalmazasa €s elhelyezése

Kozuti jelzotablak. Veszélyt jelzo tablak és
jelképeik

Kozuti jelzbtablak. Tajekoztato jelzotablak és
jelképeik

Kozuti jelzotablak. Kiegészitd jelzotablak és
jelképeik

Kozuti jelzotablak. Kiegészitd jelzétablak €s
jelképeik

Kozuti jelzotablak. Kiilonleges szabalyokat jelzo
tablak és jelképeik

Kozati jelzétablak. Utbaigazito és utald
jelzotablak és jelképeik

Kozati jelzétablak. Utbaigazito és utald
jelzotablak és jelképeik

Kozuti jelzotablak. Idegenforgalmi jelzotablak és
alkalmazasuk

e-UT 04.02.13 UT 2-1.157

e-UT 04.02.13 UT 2-1.157/IM
e-UT 04.02.21 UT 2-1.125/1M
e-UT 04.02.25 UT 2-1.130/1M
e-UT 04.02.26 UT 2-1.132/IM
e-UT 04.02.26 UT2-1.132/2M
e-UT 04.02.31 UT 2-1.129/1M
e-UT 04.02.32 UT 2-1.131

e-UT 04.02.32 UT 2-1.131/1M
e-UT 04.02.33 UT 2-1.133

Kozteriileti informacios tablak

e-UT 04.02.41 UT 2-1.140 . o .
megtervezése, alkalmazésa és elhelyezése
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e-UT 04.03.11 UT 2-1.113

e-UT 04.03.11 UT 2-1.113/1M
UT 2-1.150 és
UT 2-1.150/1M
e-UT 04.04.11 UT 2-1.101
e-UT 04.04.21 UT 2-1.102

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

e-UT 04.03.21

4/2001. (1:31.) KOVIM rendelet

11/2001. (I11.13.) KOVIM rendelet
40/2001. (X1.23.) KOVIM rendelet

83/2004. (VI: 4.) GKM rendelet

Satoraljatjhely, 2017. augusztus 22.

Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

Kozuti utburkolati jelek alakja, mérete, szine €s
elrendezése

Kozuti vezetokorlat. Elhelyezési eldirasok

Kozati vezetokorlat. Acél vezetokorlat

az utak forgalomszabalyozésardl és a kozuti
jelzések elhelyezésérol

a kozuti jelzotablak méreteirdl ¢és miiszaki kovetel-
ményeirdl

az utburkolati jelek tervezési €s 1étesitési eldirasairol
a kozuti utbaigazitds rendszerének és jelzéseinek
kovetelményeirdl

a koziti jelzétablak megtervezésének, alkalmaza-
sanak és elhelyezésének kovetelményeirdl.

Leitner Csaba
tervezo
KE-K 05-1335



