Kivonat: Satoraljatjhely Epitési Szabalyzatarél sz616 8/2005.(V.2) helyi rendeletbél

1.5. Ipari teriilet (Gip) (OTEK 20. §)

Az ipari teriileten az OTEK 20. § (5) bekezdésben foglalt olyan ipari célt épitmények helyezhetok el, amelyek mds
beépitésre szant teriileten nem helyezhetdek el.
Az ipari teriilet épitési eldirdsait az alabbi tablazat tartalmazza:
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Gip-1 SZ 1 400000 60 60 30 40 1,5 50 3,0 30
Gip-2 SZ 10000 60 60 35 50 1,5 25 3.0 15,0
Gip-3 Sz 5000 50 50 50 40 1,2 gg 3,0 12,0
Gip-4 SZ 10000 60 60 30 40 1,5 50 3,0 15 (40%)
Gip-5 SZ 10000 60 60 30 40 1,5 50 3,0 6
Gip-6 SZ 10000 40 80 50 50 1,5 25 - 18,0
Gip-9 SZ 5000 50 50 40 40 1,2 §§ 3,0 12,0

*technologiai okokbdl, pl. kémény, silo, villamosvezeték tartoszlop, antenna épitése esetén, az elvi €pitési enge-
dély alapjan eltérés megengedhetd legfeljebb 40,0 méterig

A Gip-4 jelli ipari gazdasigi dvezetre vonatkozo kiegészitd eldirdsai:

a) Az dvezetben a biomassza feldolgozésara szolgald lizemek, és e tevékenységhez kapesolodd kiszolgald tizemek
¢épitményei helyezhetd el.

b) Elokert mérete: portaépiilet esetén 0,0 m, egyéb épiilet esetén 10,0 m.

¢) Oldalkert legkisebb mérete: 10,0 m, kivéve, ha e rendelet mellékletét tartalmazé az SZT-1 rajzszdmu szabd-
lyozasi terven jelolt épitési vonal ettd] eltérden hatirozza meg.

d) Hatsokert legkisebb mérete: 10,0 m, kivéve, ha e rendelet mellékletét tartalmaz6 az SZT-1 rajzszama szabalyo-
zési terven jeldlt épitési vonal ettdl eltéréen hatdrozza meg.

¢) Telekhatarok mentén 10 m széles teriiletsav fasitando, fasitisként csak hazai lombos fik telepitenddk.

A Gip-6 jeldi, egyéb iparteriilet Gvezetre vonatkozdan asz alabbi kikotések érvényesek:

a) az Ovezetben a kozmfilvesitettség mértéke: teljes kozmiivesitettség.

b) a teriileten lakas nem helyezhet6 el.

¢) a teriileten a rendezett terepszint magassaga minimum az adott t 'uletre rvényes mcrtekado arvizszint + 1 m.

Satoraljatjhely, 2016. junius 13.
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