Vertex-Team Bt.

3980 Satoraljatijhely, Esze T. u. 78. sz.

Sdtoraljatjhely - Karolyfalva zéldmezds ipari terlilet elokészitése

Sdatoraljaujhely - Karolyfalva zoldmezos ipari teriilet elokészitése

vizellatasanak, szenny- és csapadékviz elvezetésének engedélyezési terve.

Készitette:
Vertex-Team Bt.

Satoraljadjhely




Vertex-Team Bt.

3980 Satoraljatijhely, Esze T. u. 78. sz.

Sdtoraljatjhely - Karolyfalva zéldmezds ipari terlilet elokészitése
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A KIVITELEZESSEL ERINTETT INGATLANOK:

Az érintett ingatlanok helyrajzi szama:

Satoraljaujhely: 0450; 0452; 0453; 0454; 0456; 0458; 0459; 0161; 7657 hrsz.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Ezen tervdokumentdci6 a vonatkozé - az alabbiakban részben felsorolt - a tervezéskor
érvényben 1év torvények, rendeletek, szabvanyok és szabalyzatok el6irasainak megfeleléen
késziilt el:
- 1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol
- 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl
- 4/1981. (IV. 4.) OVH Orszagos Vizgazdalkodasi Szabalyzat
- 253/1997. (XI1.23) Korm. rendelet Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
Kovetelmények
- 35/1996. (XII. 29.) BM Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges
kérelemrdl és annak mellékleteir6l

Ezen tervdokumentacié az
- 1992 XXII. A Munka Toérvénykonyve
- 1993 XCIII. a munkavédelemrol sz6l6 torvény
- 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EiM egylittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimadlis munkavédelmi kovetelményekrdl és a
biztonsagtechnikai el6irasainak megfelel.

Kijelentem, hogy a helyszinrajzot és a vonatkoz6 miiszaki terveket az alabb felsorolt szerveknek
megkiildtem, illetve azokkal egyeztettem, hozzajarulasaikat, nyilatkozataikat a
tervdokumentacid elkészitésénél figyelembe vettem, s azok bizonylatait a tervdokumentacioban
tartalomjegyzék szerint elhelyeztem.

A tervezési eljaras folyamataban az alabbi szervekkel egyeztettem:

- EKOVIZIG Sarospatak

- Zemplén Vizm Kft. (K6zlizemi viz dgazat)

- Zemplén Vizm{ Kft. (Szennyviz agazat)

- TIGAZ-DSO Kft.

- EMASZRt

- T-Com Rt.

- PrTelecom
Kijelentem, hogy a tervezési tevékenység soran alkalmazott miiszaki megolddsok megfelelnek a
tervezés idején érvényben levd altalanos érvényil és az egyeztetések soran felmeriilt eseti
hatésagi el6irasoknak.

Az azoktdl valé eltérést a miiszaki leiras indokolja.
A tervezési feladat jellegére tekintettel a felsoroltakon kiviil egyéb szakhatdsag, illetve

kézmiivallalat igénybevétele a R.5.§.(4) bek. alapjan mell6zhetd volt.

Satoraljatjhely, 2017. szeptember

Molnar Gyorgy
VZ-T 05-0510
Vizimérnok
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MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Anyagmindség és teherbirasi el6irdsok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és Miiszaki
iranyelvek legutolsd kiadasaban adott kovetelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan
esetekben, amikor az el6irdsok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kiillonféle mindségi
szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehetGségét nyujtja, azokat a kovetelményeket kell
kotelezéen figyelembe venni, amelyek a legjobb minéségnek felelnek meg. Ezek betartasa ugy a
Beruhazo, mint a Kivitelezd cégre vonatkozdan kotelez6.

Ezen tervdokumentacié csak a szabvany szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés mindségi
kovetelményeire vonatkozd 1. mindségi osztdly el6irdsainak betartdsa mellett érvényes. A
foldm viztelenitési munkainak épités kdzben is mindig naprakész allapotban kell lennie.

Az épités soran az érvényben 1évé munkavédelmi és balesetelharitasi 6vérendszabalyokat a
legszigorubban be kell tartani.

A tervdokumentacio:

- A munkavédelemrdl széld 1993. évi XCIII. térvény és az azt mddosité 1997. év CIL
torvény

- A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. torvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XIL
26.) MiiM rendelet és az azt médosité 20/1997 (XI11.19.) MiiM szamu rendelet

- Az épitész-miiszaki tervdokumentaciék tartalmi kovetelményeirdl szolé 45/1997. (XLL.
29.) KTM rendelet

- Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés rendeletnek megfeleléen kijelentem,
hogy a tervdokumentéci6 a létesitményre és lizemeltetésre vonatkozo - a tervezéskor
szabvanyok és egyéb hatdsagi el6irdsok alapjan késziilt, az azokban rendelkezéseknek
megfelel.

- Aveszélyes hulladékokrdl sz616 102/1996.(VII.12) Korm. Rendelet

- A kozuti kozlekedésrdl szolo 1988. évi I torvény és a végrehajtasara kiadott
30/1998.(1V.21) MT rendelet

- Az épitéipari kivitelezési, valamint a felel6s miiszaki tevékenység gyakorlasanak
részletes szakmai szabalyairdl és az épitési naplordl szo6lo 51/2000.
(VIIL9.) FVM-GM-K6VIM egyiittes rendelet
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- Avizik6zmivek lizemeltetésérdl szolé 21/2002.(IV.25.) K6VIM rendelet

- A munkaeszk6zok és haszndlatuk biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl szold
2/1998.(1.16.) MiiM rendelet

- Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalésitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekrol sz616 4/2002.(11.20) SzCsM-EiiM egylittes rendelet

- A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimdlis szintjérél sz6lo6
3/2002.(11.8) SzCsM-EuM egyiittes rendelet

Felhivjuk a figyelmet a Kozutakon foly6 munkak elkorldtozadsdnak és ideiglenes
forgalomszabalyozasnak az UT 2-1.119/1998 sz. utasitas figyelembevételére, illetve betartasara.

A tervezés a kozuti kozlekedés szabalyairél )KRESZ) szé6l6 - a 38/2001. (I1.15) Korm.
rendelettel, a 104/1997. (V1. 18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelettel, a
4/1988. (VI. 30.) KM-BM egyiittes rendelettel, a 5/1987. (V. 31) KM-BM egyilittes rendelettel, a
2/1984. (1. 29.) KM-BM egyiittes rendelettel mddositott- 1/1975. (1I. 5.) KPM-BM egyiittes
rendelet, tovdbba az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérdl szolo - a 16/2002. (11.28) K6VIM rendelettel moédositott- 15/2000. (XI. 16.)
Ko6VIM rendelet, az utak forgalomszabdalyozasarél és a kozuti jelzések elhelyezésérdl szo6lo-a
2/1999. (1. 18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (IX. 23.) KHVM rendelettel médositott-20/1984.
(XII. 21.) Km rendelet figyelembevételével késziilt, ezek betartdsardél a kivitelezd koteles
gondoskodni.

Satoraljatjhely, 2017. szeptember

Molnar Gyorgy
VZ-T 05-0510
Vizimérnok
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KORNYEZETVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

A Kkivitelezési munkdkndl az alabbi hulladékgazdalkodasi jogszabalyok betartasa kiilonos
odafigyelést igényel, ezek betartasat meg kell kdvetelni.

102/1996. (VI1.12.) korm. Rend.
98/2001. (VI.15.) korm. Rend.
164/2003. (X.18.) korm. Rend.
4/2001. (11.23.) KOM. Rend.
192/2003. (X1.26.) korm. Rend.
16/2001. (VI1.18.) KOM. Rend.
10/2002. (111.26.) korm. Rend.

A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos tevékenység esetén a fenti rendeletek elSirasait
maradéktalanul be kell tartani. A munkaltatd a tevékenységét Uigy szervezze, hogy a veszélyes
hulladék mennyisége a lehetd legkevesebb legyen. A veszélyes hulladékokat zarhato
hulladékgyfijtében, zart edényekben az iddjaras hatasaitol védetten gyjtik.

A gylijt6 edényeken a hulladék megnevezése és az EWC kodok fel vannak tiintetve. A
hulladékokat évente szallitjak. A szallitast jogosultsadggal rendelkez6 tarsasag végzi. A veszélyes
hulladék befogadéi nyilatkozat rendelkezésre all (melyet csatoltunk).

Eves bejelentést készitenek.

Satoraljatjhely, 2017. szeptember

Molnar Gyorgy
VZ-T 05-0510
Vizimérnok




Vertex-Team Bt.

3980 Satoraljatijhely, Esze T. u. 78. sz.

Sdtoraljatjhely - Karolyfalva zéldmezds ipari terlilet elokészitése

El6zmények

Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata 1j z6ldmez8s ipari park kialakitisat tervezi
Satoraljatjhely és Sarospatak hataran, a 37. sz f6ut mellett 1évé kerékparut és a Szerencs -
Satoraljaujhely vasutvonal kozott.

A teriilet korabban alacsony terméértékli szanté6 miivelésli teriilet volt, melyet a beruhazas
céljara kivontak mez6égazdasagi miivelésbdl.

Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata megbizta a Vertex-Team Bt.-t a tervezett ipari park tertilet
el6készitéséhez sziikséges vizi kozmi tervek, - benne az ivéviz ellatds, kommunalis
szennyvizelvezetés, csapadékviz elvezetés, vizjogi létesitési engedélyezési terve elkészitésére. Az
ipari vizellatasra, ipari szennyvizelvezetésre és kezelésre jelen tervdokumentacié nem terjed ki,

sss

Az engedélyezési terv geodéziai felmérés alapjan késziilt, egyeztetve a teriilet uthalézata,
telekosztasa és tereprendezése tervezett engedélyezési tervével.

A tervek készitéséhez felhasznaltuk a megbizott geodéta altal elkészitett geodéziai felmérést, az
méretaranyos szintvonalas térképet, és a foldhivatali nyilvantartasban szereplé kataszteri
térképet.

Helyszin ismertetése
A tervezett ipari park teriilete a Satoraljadjhely 0459 hrsz kiiltertileti ingatlan.

GEOLOGIAI ADOTTSAGOK
A vizsgalt teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megye teriiletén helyezkedik el, a Zempléni
hegység D-i szegélyén.
A ,Foldrajzi tajegységek” rendszerében az,
6. Eszaki- Kozéphegység nagytaj,
6.7  Tokaj-Zempléni hegyvidék kozéptdj,
6.7.23. Hegyalja foldrajzi kistaj
teriiletén fekszik.

A 162 mBf csicsmagassagu ,Somjod” domb vulkani tevékenység maradvanya, - a domb
oldalaban régi koéfejt6 maradvanya talalhat6. A domb felszin alatti része, - a Zempléni-
hegység folytatasat képezve, benytlik a Bodrogkoz ald. A domb E-i 1abat kéveti a ,Retel”
patak, mely a Szava-hegy D-i lejtdinek vizeit vezeti a Ronyva patak régi medrén
keresztiil a Bodrogba.

A domb 1abat a 100 mBf koriili magassagban a Bodrog nyilt arterét képez6 ,,Ronyva-zug”
hatarolja. A Bodrog foly6 jobb parti nyilt artere a folyé 45.0 fkm szelvényhez tartozik,
ahol a 11/2010 (IV.28.) KvVM rendelet mellékletében meghatarozott mértékado
arvizszint 99.40 mBf. A tervezett ipari park a domb 1abatél, a 102 mBf szint felett tertil
el, tobb mint 2.50 m-rel a mértékadd arvizszint folott.
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A tervezett ipari park teriilet beépités és vizelvezetés szempontjabél kedvezs, a domb E-
i oldalan, atlagosan 2 - 4 % egyiranyu esést lejtd.

TALAJ- ES TALAJVIZVISZONYOK:

A tervezett terilileten az alapkézetet tobb méter vastagsagban kozepes agyag fedi, a
domb oldalban a talajviz nincs, csak a terepesést kovetd szivargé rétegek talalhatok. A
nyiltartér melletti teriileten magas Bodrog arviz esetén a talajviz az arvizszintet kovetve
emelkedik, de a magassagkiilonbség miatt nem jelent beépitési problémat.

A talajviz szintje a domboldalon 3 - 5 m alatti mélységben helyezkedik el. A varhaté
maximalis talajvizszint pedig -2,50 m a terepszint alatt. A talajviz szintje az als6bb
térszinten koveti a Bodrog vizjarasat.

Fentiek alapjan a kivitelezés soran talajvizzel nem kell szamolni.

EGHAJLAT

Satoraljatjhely és kornyéke éghajlati hataron, a Tokaji-hegység keleti peremén, a Bézsva-volgy
kijaratandl fekszik. Az Alfold észak-keleti peremén a mérsékelten hilivos-mérsékelten szaraz
éghajlat jellemz6, még a Tokaji-hegység 250-300 méternél magasabban fekvd részei (vagyis a
hegység tilnyomd része) a mérsékelten hiivos-mérsékelten nedves éghajlati tipusba tartoznak.
Ujhely kornyékén e két éghajlat jellemzd vonasai megmutatkoznak.

A hegység Osszetett morfoldgiai képe és a valtozatos tengerszint feletti magassag az id6jarasi és
éghajlati elemek érvényre jutasat dontéen befolydsolja. A nyugat fel6l érkezd szelek
csapadékterhiiket a Zempléni-hegység szélfel6li oldalan és kozepén hullatjak le. A varosban
nagyon ritka a szélcsend. Ennek oka, hogy az északr6l a Bodrog volgyén, keletrdl pedig az
Alfoldon at akadaly nélkiil aramlanak a Karpatok lancain atnyulé hidegebb 1égtémegek. Ez az
észak-keleti hideg szélaram az egyik oka annak, hogy a Zempléni-hegység hazank egyik
leghtlivosebb teriiletei kozé tartozik.

A napsugarzas a legfontosabb éghajlati tényezd, melynek éves 6sszege 105-106 kcal./cm2. A
domborzatnak nagyon nagy szerepe van a globalsugarzas teriileti eloszlasaban. A déli kevésbé
arnyékolt lejt6k tobb, az északi hosszabb ideig drnyékba keriil§ lejt6k kevesebb napsugarzasban
részesiilnek. A napfénytartam Hegyaljan évi 1950, a hegység északi tertiletein 1900, a Nagy-Milic
kornyékén 1850 o6ra. A napsiitéses 6rak id6ébeli megoszlasa kedvezd: 75 %-a nyari félévre a
vegetacios idészakra jut. A legkevesebb november és februar kozott 40-60 6ra, a legtobb
juliusban 280-290 6ra. Az uralkodé szélirany az EK-i és a D-i, az 4tlagos szélsebesség 2,5 m/s
koriili. Az éghajlat megfeleld a kevésbé hbigényes novények és gyiimolcsfélék termesztésére.

A hémérséklet teriileti eloszlasa a Zempléni-hegységben valtozatos, 100 méterenként 0,5 °C-ot
csokken, igy az alacsonyabb peremtajak, és a legmagasabb északi hegycsoport évi
kozéphbémérséklete kozott nagy a kiilonbség. Az évi kozéphdmérséklet a Bodrogkozben és
Tokaj-Hegyaljan 9-9,5 °C kozott valtozik, de a Bozsva-patak als6 folyasanal mar 8,5 °C a jellemzd
éghajlati paraméter.

10
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A varos kiilteriiletének évi kozéphémérséklete 8,8-9 °C, mig a varoskozpontban 9,5 °C az
atlagérték. A januari kozéphdmérséklet a varosban -3 °C, a varos peremén -3,5 °C. A
legalacsonyabb hémérsékletek -20 °C ald siillyednek. Nyaron 20-20,5 °C a kdzépérték, mikozben
a nappali maximumok meghaladhatjdk a 30 °C-ot is. A téli napok szdma Hegyaljan 30-40, a
kozponti és az északi teriileteken 40-60 nap.

Csapadék a Tokaji-hegységben altaldban 600-700 mm kozott valtozik. A varos
csapadékarnyékban van (vagyis a nyugati szelekkel érkezd csapadék a hegyek nyugati lejt6it
erdsebben 6ntozi), igy a hegységre jellemz6 értéknél szarazabb. A csapadék évi atlagos 6sszege a
varosban 580 mm. A Zempléni-hegységet télen hotakaré boritja. A peremtajakon atlagosan 40-
45 napig, a magasabban fekvl részeket 50-60 napig lepi be hotakard, ami kedvezden
befolyasolja a téli sportokat.

VIiZRAJZ

A Zempléni-hegységet a Hernad és a Bodrog foly6 szegélyezi. A hegység déli oldalardl kisebb
nagyobb patakok vezetik a csapadékvizeket a Bodrog folydba. A tervezett ipari park céljara
kijeldlt teriilet csapadékvizeinek befogadéja a ,Retel” patak, mely az O-Ronyva mellékpatakja.
Vizhozama szélséséges, aszalyos id6szakban egyes taplalé forrasai elapadnak, de a patak alsé
szakaszan nem apad ki, minimalis vizhozama 0.001 - 0.003 m3/sec-ra tehet6. A 37 sz. féut
szelvényében a Q1% mértékadd csapadékhozam elérheti a 30 m3/sec értéket. Tekintettel arra,
hogy a Bodrog folyé nagyvizi medre 37. sz. f6ut a Retel patak keresztez6désétdl északra esé
teriileten a 37. sz foutig terjed, - a patak ezen szakasza és az O-Ronyva a Bodrog nagyvizi
medrében halad. A Retel patakon levonulé araddsok nem befolyasoljak a tervezett ipari park
nagyvizi medren feliili teriilet beépithet6ségét és csapadékviz elvezetési viszonyait.

A Satoraljaujhely és kornyéke ivovize a varos kornyéki kutakbdl szarmazik. Viziik a kémiai
vizsgalatok szerint kifogastalan, és a szabad szénsavtartalom miatt hasonlit az 4svanyvizhez, bar
nem az. Keménységét tekintve se nem lagy, se nem kemény. Egy un. "foldalatti tobol"
szivattyukkal hozzak a felszinre.

ELOVILAG

Satoraljatjhely él6vilaga a Karpatok flérajahoz tartozik. Kozel 3000 viragtalan és viragos novény
él itt. Megfigyelhet6 a magassag szerinti 6vezetesség. Feliilrdl lefelé haladva biikkés, biikkos-
gyertyanos, kocsanytalan tolgyes, csertolgyes erddk, korisligetek és égeres laperdék kovetik
egymast. Napsiitotte hegyoldalon fiives legel6k, hiivosebb volgyekben mohdas laprétek jottek
létre. Erdeinek nagyvadjai a szarvas, az 6z és a vaddiszné. Gyakori a vadmacska, a rdka.
Megjelenik a nyest, a borz, a vidra, a menyét, a moékus, a pele, a cickany.
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[. A TERVEZETT VIZIKOZMUVEK ISMERTETESE:

A. IvOVIZ HALOZAT.
Az ipari park alapkézmii halézata keretében tervezett ivoviz vezeték a tertiiletre telepiild izemek
szocidlis és tiliziviz sziikségletének biztositasat szolgaljdk. Nem része az ipari- technolégiai
vizellatas a tervnek.

A kommunalis vizellatdsnal a megrendel6 fejlesztési elképzelései szerint teljes betelepiilésnél
mintegy 600 f6, tervezett beépités magassdga 8 m. A tervezett vizvezeték ezen alapadatok
alapjan keriilt megtervezésre. Nagyobb magassagu épitmények tervezése esetén azok
tlizvédelmét az épitési tervek készitése soran kell megtervezi.

1. Vizigény:

1.1 Ivoviz.

Az iparteriilet vizigényét az ipari nagyfogyasztoknal varhat6 1étszambél 120 li/f6 /nap normaval
vettiik szamitasba. Jtervezett 1étszam: 600 f6.

Az évszakos egyenetlenségi tényez6 1.7

Mértékado dracstcs tényez6: 1.9

Legnagyobb napi vizigény: Qdmax [m3/nap] = 600*0.120*1.7 = 122.4 m3

Legnagyobb orai vizigény: Qumax [li/sec] = N*120*1.7/24*1.9/3600 = 2.69 li/sec

1.2 Tiiziviz.

A tervezett ipari teriiletre betelepiil ipari iizemek, azok termelési technolégiaja, épitményei, - és
mindezek tlizveszélyességi besorolasa nem ismert. Alapcélkitizés, hogy az eldiranyzott 8 m
beépitési magassag mellett a legtavolabbi ponton is rendelkezésre alljon 2 bar haldzati nyomas,
mely altaldnos és hagyomanyos beépités mellett, ,D” és +"E” tlizveszélyességi osztalyba tartozo
létesitményeknél elegendd. Magasabb ,A” - ,C” kategériaba tlizveszélyességi osztalyba tartozo
létesitményeknél a létesitmény tervezésénél és engedélyeztetésénél kell a sziikséges oltéviz
rendelkezésre allasarél gondoskodni.

Az alap ivéviz kozmi tervezésénél hidraulikai szamitast végeztiink a tervezett vizhalézatbdl
10 li/sec vizkivételnél a halézati nyomasveszteségek meghatarozasara.

2. Ivoviz csatlakozdsi pont:

A tervezett ipari teriilet mellett halad a 37. sz. féut K-i oldalan a Satoraljaujhely-Sarospatak
kozotti ivoviz tdvvezeték. A rakotési lehet6ség a meglévé DN 300 ENY csére utdlagos rakotéssel
T-idom beépitésével oldhaté meg a kozut 68+824 km szelvényében.

A kozat 67-965 szelvényénél, - az ivoviz tavvezeték magas pontjatél adgazik ki az ivovizhalézat
tarozo6jahoz vezetd feltoltd vezeték, mely a Megyer hegyi ivoviz tdrozéhoz vezet. A tarozé a
hegyoldalban f6ld ala stillyesztett kivitelben épiilt, 160 mBf magassagban. Ez a taroz6 biztositja
a tervezett ipari teriileten (magassaga: 102.0 - 110.0 mBf kozott) a vizvezeték haldzati
nyomasat.
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3. Tervezett vizellatas:

A tervezett csatlakozasi pontnal kialakitasra keriil 1 db tol6zarakna, amely 1,8 x 2,2 méretben a
helyszinen késziil el, és a tervezett csatlakozasi szerelvények karbantartdsat és folyamatos
vizsgalatat szolgalja.

A tervezett csatlakozasi ponttdl a bekotévezeték DN160 KPE viz nyomdcs6, amely a az Ut alatt
halad a tervezett telekhatarnal kialakitott vizéraakndig. A tervezett vizéraakna 1,5 x 2,0 m
méretl vb szerkezet, amely a helyszinen keriil kialakitasra. Ebben az aknaban helyezziik el a
tervezett DN 160/40 méreti kombinalt hidegvizmérd orat. A kozut és a mellette 1év6
mezdgazdasagi teriilet alatt a vezeték iranyitott farassal, a kozut és a term6fold megbontasa
nélkiil.

3.1. Tervezett vizméré a kialakitandé ingatlanok felé:
Kombinalt vizméré DN 160/40

3.2. Szerelvények: a mellékelt aknarajzokon feltiintetett méretii és mennyiségii
szerelvény keriil beépitésre.

3.3. Vizvezeték halozat leirdsa:

Rakotési lehet6ség a 37. szamu féat mellett haladé meglévé DN 300 ENY csére utélagos
rakotéssel T-idom beépitésével oldhaté meg, melyet a szolgaltatd végezhet.

A V-1-0-0 bekoté vezeték a 37. sz. kozut, a mellette 1év6 szantd, majd a régi kozut és a
kerékparut alatt vezet az iparterilet vizmérd aknajaig. A mérdakna utan az iparterileti bekotd
és feltaré it mellett halad a V-1-0-0 vezeték a feltaré ut E-i végéig, 6sszesen 451,6 m hosszban.

A V-1-0-0 vezetékrol dgazik le a 0+240 szelvényben a V-1-1-0 vezeték, mely 127.1 m hosszu.

A vezetékek tipusa és mérete DN 160 PE SDR 11 Wavin ivéviznyomdcsé. A tervezett gerinc- ill.
ledgaz6-vezetékek magassagi elrendezését, a terepszint geodéziai magassag kiilonbségei
hatarozzak meg.

A magassagi elrendezést a hossz-szelvényeken abrazoltuk.

A bekotések és csomoOpontok kialakitasa, - az engedélyezési terv keretein beliil, a kiviteli tervben
lesz részletesen megtervezve.

Atlagos fektetési mélység: 1,40 - 2,50 m kozott.
A tervezett vizvezeték csak eredményes nyomdasproéba és fertétlenités utan helyezhet6 iizembe.

A munkavégzés ideje alatt a megrendeld ill. a kivitelezé koteles a munkaarkot j6l lathatéan
véddkorlattal ellatni.

Prébanyomads:
P=pysi5za0” L,O+1bar
P=10*1,5+1=16bar
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B. TERVEZETT SZENNYV{Z ELVEZETES:
Az iparteriilet szocidlis vizfogyasztasabdl szarmazd szennyvizeket a Satoraljadjhelyi varosi
szennyviztisztitd telepre tervezziikk bevezetni. Ehhez felhaszndljuk a kordbban megtervezett
Satoraljatjhely belteriilet és Koveshegy kozott tervezett nyomott vezetékszakaszt, melyre az
ipartertiilet gy(ijt6 csatorndi altal gravitaciésan Osszegy(jtott szennyviz az iparteriilet szélén
épitend6 atemeld szivattyun és nyomott vezetéken at kot be.

1. Szennyviz mennyiségek:

.....

A vizigényt az ipari nagyfogyasztoknal varhaté létszamboél 120 li/f6/nap normaval vettiik
szamitasba. Jtervezett létszam: 600.

Az évszakos egyenetlenségi tényez6 1.7

Mértékado dracstcs tényez6: 1.9

Legnagyobb napi szennyviz mennyiség: Qamax [m3/nap] = 600*0.120*1.7 = 122.4 m3

Legnagyobb oOrai szennyviz mennyiség: Qumax [li/sec] = N*120*1.7/24*1.9/3600 = 2.69 li/sec

2. Befogadé:

A kommunalis szennyvizek tervezett befogadéja az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Hatésag 56-
11/2014 sz hatarozataban vizjogi létesitési engedéllyel jévahagyott, - Zempléni Epits és
Gépészeti Kft altal készitett, ,Sdtoraljatjhely Vdros szennyvizelvezetés fejlesztésére” engedélyezési
dokumentacié szerinti 16-0-0 jelli szennyviz nyomoévezeték 11293/4 hrsz-u teriiletre tervezett
atemeld aknaja.

Ez nyomott kialakitisu szakasz a Satoraljaujhely beltertilet - Kéveshegy utkeresztez6dés kozott
szakasz. A tervezett szakaszon D90 méretli PE anyagi nyomovezeték keriil kiépitésre, teljes
hosszban zart rendszerként lizemel.

Az ipari terlilet betelepiilésének iitemében sziikséges a Satoraljadjhely-Koveshegy vezeték
atemel6 szivattyuinak kapacitasat ndvelni. Az ipari teriilet fejlesztés kezdeti szakaszdban
negyobb szivattyukapacitas beépitése nem célszer.

3. Szennyviz vezetékek

Sz-1-1-0 szakasz 1869,7 fm

A Koveshegy utkeresztez6dés és a tervezett ipari park kozott szakasz. A tervezett szakaszon
D90 méreti Pe anyagd nyomovezeték keriil kiépitésre, teljes hosszban zart rendszerként
lizemel.

A tervezett szakaszon elejénl db szennyviz atemel6 akna Kkeriil kiépitésre, amelybe a tervezett
ipari parkbdl gravitacidsan érkezik a szennyviz. A nyomoévezetékbe 800m-ént 1db automata
légbeszivo épiil be.

Sz-1-1-1 szakasz 337,1 fm
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Gravitacios D200 méretli KGPVC vezeték 315 m hosszban, 5,2 %o. Ezen a szakaszon 8 db 800
atmérdji tisztité akna épiil 25 méterenként, - melybdl 5 db bukoéakna, a késébbi racsatlakozas
megkonnyitése és karbantartasa érdekében.

4. Szennyvizdtemel6

A z iparteriilet szennyvizeit 1db kozteriileti atemel6 tovabbitja a szennyviztelep felé. .
Az dtemel6k a 0459 hrsz tertiletén helyezkedik el, a tervezett feltaré ut alsé végén.
Az adtemeld telep altalanos kialakitasa
Az adtemeld telepen az alabbi létesitmények keriilnek elhelyezésre.
1. atemel6 akna 32,00, 2 db beépitett atemel6 szivattyuval
szerelvényakna 2,60 x 1,60 m
szagtalanito
Vizméréakna
elektromos csatlakozdszekrény
6. fogyasztasmérd szekrény
Az atemeld és gépészeti berendezései részletes tervei a kiviteli tervben keriilnek részletesen
megtervezésre.

v W

C. A TERVEZETT CSAPADEKVIZ ELVEZETO RENDSZER:

A tervezési munkank soran figyelembe vettiik a tertilet helyi adottsagait, és a befogaddok adta
lehetdségeket.

Az E-i lejtésii domboldal természetes befogaddja a Retel patak. A teriiletrd] jelenleg a patak
melletti rét-legelén keresztiil folynak be a vizek. A tervezés sordn a csapadékviz elvezet6
rendszert ugy alakitottuk, hogy idegen tertiletet lehet6leg ne kelljen igénybe venni, ezért az
arkokat a tervezett ipari park teriiletén, valamint a tertiletet hatarolé kerékparut toltéséhez
tartozé teriileten vezetjiik.

Az el6-kozmiivesitéshez tartozo Uj bekotdut a 37. sz féutrdl agazik ki, 4j nyomvonalon. A koézuat
D-i oldalan jelenleg is van vizelvezet6 arok, mely alkalmas az utrél és a szomszédos tertiletr6l
érkezd csapadékvizek elvezetésére. A tervezett bekotéut keresztezi a meglévd tutarkot, a
csatlakozasi csomdépont teriiletén az arkot részben Uj nyomvonaléra kell helyezni, a tervezett
bekotéut ala atereszt kell 1étesiteni. Az Utarok alsébb szakasza tovabbra is képes elvezetni a
csapadékvizet.

A teriileten a csapadékvizek gravitaciosan elvezethetdk, szivattyds atemelésre nincs sziikség.

Az arkokat igyekeztiink a felszini esésviszonyok szerint alakitani, illetve a nagyobb esésii
szakaszokon, ahol az Ut hossz-esését csokkentettiik, az Ut hossz-eséséhez illeszked6en
alakitottuk.

A fejlesztés koltségeivel valé takarékossag érdekében gravitacios, felszini foldmedrd, vagy
burkolt arkos vizelvezetést terveztiink

Felhasznalt anyagok: mind&sitett el6regyartott beton elemek.
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1. A csapadékviz elvezetés rendszere:

A csapadékviz elvezetd rendszer két tertiletre tagozddik.

a) Az ipari park tervezett teriilete a Somjéd E-i oldalan a 0459 hrsz teriileten. A
csapadékvizeket a kerékparut mellett 1év6 arok bovitésével kialakitani tervezett Cs-1-0-0
jeld gydjtéarok vezeti a Retel patakba a patak 1+930 szelvényében. Ez a gyiijt6arok
vezeti el a tervezett feltaré Ut és a kerékparut kozotti teriilet csapadékait.

A Cs-1-0-0 arokba a 0+240 km szelvényben kot be a Cs-1-1-0 arok. A Cs-1-1-0 arok az
ipari park D-i hataran a teriilet 6varkaként kezd6dik, majd az E-i irdnyba lejts feltaré tt
Ny-i oldalan, - burkolt mederként kialakitva, felveszi a feltaré uttdél Ny-ra 1évé tertiletek
csapadékvizeit, majd K-i irdnyba az ipari park E-i oldala mellett kot be a Cs-1-0-0 arokba.
A Cs-1-1-0 arokba kot be a Cs-1-1-1 6varok, a bekotéut Ny-i szakaszat kovetve, az uttél a
dombtetd felé esd oldalon.

b.) A 37. szamu kozut Ny-i oldalan 1étesiil a Cs-2-0-0 arok a meglévé utarok bévitésével és az
ut csomopont épitéséhez sziikséges foldmi labvonalahoz valé athelyezésével.

2. Hidroldgiai és hidraulikai szamitds:

A tervezett ipari park teriiletén a terep lejtés meghatarozé irdnya E-, atlagos esése 2 - 4 %,
tengerszint feletti magassaga 102 - 112 mBf.

A nyilt arkok méretezéséhez az MI-10-4552-1988 Miiszaki Iranyelv 2,2,3. pontot figyelembe
véve 4 éves ismétlési idére szamoltuk a mértékadd csapadékhozamokat. A nyilt arkok
keresztszelvényi mérete alkalmas a 100 éves gyakorisagil vizhozamok elvezetésére, a Q1%
vizhozamndl csupan a kialakuldé vizsebesség haladja meg kissé a foldmederre vonatkozd
hatarsebességet.

Az Atereszek méretezésénél 100 éves ismétlési idére szamoltuk a meértékado
csapadékhozamokat.

A szamitas az MI 10455/2:1998 alapjan (racionalis médszerrel) tortént

3. Atervezett csapadékcsatorna hdlozat paraméterei

Tervezett arkok:
jele hossza esése burkolat v. ateresz

Cs-1-0-0 626 m 1.4 %o 0+000 - 0+240 240 m hosszban nincs
12.0 %0 0+240 - 0+450 210 m hosszban nincs
15.0 %o 0+450 - 0+626 176 m hosszban nincs
Cs-1-1-0  692m 1.5 %o 0+000 - 0+154 154 m hosszban nincs
10.0 %0 0+154 - 0+169 15 m hosszban @ 80 betoncsd ateresz
22.5 %o 0+169 - 0+ 382 213 m hosszban betonlap burkolat
22.5 %o 0+382 - 0+408 26 m hosszban @ 60 betoncsd ateresz
1.8 %0 0+408 - 0+692 284 m hosszban nincs
Cs-1-1-1  118m 4.0 %0 0+000-0+118 118 m hosszban nincs
Cs-2-0-0 247.5m 3.0 %o 0+000-0+122 122 m hosszban nincs
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7.3 %0 0+122 - 04146 24 m hosszban @ 80 betoncsd ateresz
7.3 %0 0+146 - 0+247.5101.5m h. nincs
Részletesen a keresztmetszeti méretekkel: mellékelve

A Cs-1-0-0 csatorna 0+240 km szelvényben 1.0 m magas fenéklépcsé épiil.

A miitargyak fel- és alvizi csatlakozé mederszakaszain 5 - 5 m hosszban, a fenéklépcsé alvizi
szakaszan betonba rakott betonlap burkolat épiil. 10 m hosszban

Osszes vizelvezetd arok és ateresz 1683.5 m
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II. EPITES - KIVITELEZES:

Altalanos el6irasok.

A kivitelezés megkezdése el6tt el kell késziteni a kozmiihaldzat részletes kiviteli tervét. Ennek
soran pontosan be kell mérni a meglévé egyéb kozmiivek pontos helyét és leegyeztetni a
kozmiivek tulajdonosaival és lizemeltet6ivel.

A kivitelezést csak az 0Osszes kozmiitulajdonos szakvéleményének beszerzése utdn szabad
elkezdeni. A szakvéleményekben eldirtakat a kivitelezés soran szigoruan be kell tartani.

Az ivoviz vezeték nyomott, a szennyvizcsatorna nyomott és gravitacids cs6, a csapadékcsatornak
gravitacidsak, nyilt, foldmedr(, vagy burkolt, trapézszelvény(i szakaszbél valamint D= 600 és
800 mm ateresz szakaszokbdl allnak.

Teriiletbiztositas:

A kozmiihalézat épitése Satoraljatijhely Varos Onkormanyzata, a Magyar Allam tulajdonaban, az
EKOVIZIG és a Magyar Kézut Nonprofit Zrt B-A-Z Megyei Igazgatésag kezelésében 1év6, valamint
magantulajdonostél megvasarolt /kisajatitott/ ingatlanokon valésul meg. A munkagépek
felvonuldsahoz, a munkateriilet megkozelitéséhez lehetdség szerint koztertletet kell igénybe
venni, ahol ez nem lehetséges, az érintett ingatlanok tulajdonosaival el6zetes megallapodast kell
kotni.

El6készitési munka:

A Kkivitelezési munkat a munkaterek el6készitésével kell kezdeni. A tervezett csatornak
nyomvonalan a humuszleszedést-humuszmentést el kell végezni.

Viztelenités:

A kivitelezési munka nyilt drkokban, viztelenités nélkiil végezhetd. Esetleges nagyobb csapadék
okozta vizelontést helyes technolégia valasztasaval, - a befogad6 fel6l valé épitési sorrenddel
lehet megel6zni.

Epitmények

Ivoviz nyomévezeték: 578,7 m NA 160 KMPVC cs6
Szennyviz nyomévezeték: 2 206.8 m NA 90 KMPVC cs6
Szennyviz gravitacios vezeték: 337.1 m NA 200 KG PVC
Csapadékviz elvezetés:

Foldarkok 1405.5 m hosszban

Burkolt arok 213 m

NA 60 - 80 cm ateresz 65 m.

Kivitelezési technolégia:

A kivitelezés gumikerekes kotrégépekkel végzett foldmunkaval, kiegészité kézi foldmunkaval, a
csovek és burkold elemek kézi mozgatassal, az ateresz daruzassal késziil.

Anyagnyerdhely

Az épitéshez foldanyag nem sziikséges.
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Szallitasi - felvonulasi utvonal
A projekt teriilete megkozelithet6 a 37. sz féut feldl .

Befejez6 munkak

A kozmiihalozat kiépitése utdn az érintett épitési teriiletet rendezni kell. A nyilt foldarkok
rézsiiin a humuszterités 10 cm vtg-ban késziil, majd a feliiletek fiivesitésre kertilnek. A flimag
keveréket az elismert shonos fajtakbdl viziligyi és mez6gazdasagi szakember allitsa Ossze, a

termohelyi viszonyoknak, 6kologiai és miiszaki kdvetelményeknek megfelel6en 6sszevalogatott
gyepalkotékbol. (pl. Agrostis alba, Trifolium fragiterum, Festuca pratensis).

Miiszaki el6irasok

A munkavégzést az alabbi szakmai el6irasok értelemszerti figyelembe vételével kell

végezni:
MSZ 4719-82 Betonok
MSZ 4720/2 Beton minéségének ellendrzése

MI-04-19:1981 Altalanos tulajdonsaguk ellenérzése
F6bb alkalmazandé szabvdnyok:

MSZ 15105:1965 Epitsipari foldmunka

MSZ 15290:1999, Vizépitési foldmiivek tomorségi el6irdsai

MSZ 14043/3:1979 Szemeloszlas meghatarozas

MSZ 14043/4:1980 Konzisztencia hatarok

MSZ 14043/5:1980 A talaj anyagstrilisége

MSZ 14043/6:1980 A talajt alkoté fazisok térfogat- és tomegaranyai

MSZ 14043-7:1981 Talajmechanikai vizsgalatok. A talajok tomorithet6ségének és tomorségének
vizsgalata

MSZ-10-303-1981 Viziigyi l1étesitmények, Beton- és vasbetonszerkezetek és miitargyak
MSZ EN 206-1:2002 Beton I. rész Miiszaki feltételek, teljesit6képesség, készités és
megfelel6ség

MSZ-4798-1:2004 Beton I. rész: Miiszaki feltételek, teljesit6képesség, készités és megfeleldség,
valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazasi feltételei Magyarorszagon

MSZ EN 12350- 1:2009 A friss beton vizsgalata. 1. rész: Mintavétel

MSZ 4736-1:1984 Vasbeton tamlemezek. A mindség ellendrzése

MSZ EN 13369:2004 Eléregyartott betontermékek altaldnos szabalyai
MSZ-10-304:1981 Viziigyi létesitmények Rézsiiburkolatok és tamfalak
MSZ-10-305:1981 Viziigyi létesitmények K&- és vegyesmiivek

MSZ 339:1987 Melegen hengerelt betonacél

MSZ-10-309:1981 Viziigyi l1étesitmények Acélszerkezetek

MSZ-04-801-3-1990 Munkateriiletek viztelenitése

MI-10-228-84 Vizzarosagi vizsgalat - Elzardszerkezet
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III. A BERUHAZAS KORNYEZETI HATASA

Kivitelezés sordn vdrhaté kdrnyezetterhelés:

Talaj: A cserélendd vezeték nyomvonaldn, valamint az Gjonnan épiilé akndk helyén, és az ut
alatti atvezetések indit6 és fogadd munkagodreinél, a humuszt le kell termelni, és a munkagodor
mellett depondlni. A vezeték lefektetése utdn a talajt tomoriteni kell, a fels6 humuszréteget
vissza kell teriteni, s a teriiletet az eredeti allapotanak megfelelen kell kialakitani.

Az elkésziilt akndk mellett a terepszintet eredeti allapotdnak megfeleléen kell helyredllitani, a
megmaradt foldet el kell szallitani.

Leveg6: A kivitelezés soran kismértékii levegd szennyezés varhaté6 a munkagépek motorjainak
fiistgdz kibocsatasabdl, valamint kismértéki szildrd porszennyezés (TSPM) a foldmunkavégzés
soran. Mennyisége nem éri el a jelentési kotelezettség, illetve a pontforras szennyezés
hatarértékeit.

Zajterhelés: Zajterhelés a munkagépek, arokaso, bontokalapacs lizemeltetése kozben keletkezik.
A tervezési tertlilet lakott teriilett6]l tobb mint egy kilométer tavolsagra van, igy az épitéipari
kivitelezésb8l szarmazo6 zajterhelés a 8/2002. (III. 22.) K6M - EiM egyiittes rendelet
hatarértékei alapjan, a megitélési szintre vonatkoztatva, mely jelen esetben a Kkivitelezés
helyéhez legk6zelebbi lakéhaz falsikja, nappal (6-22 6ra kozott), 65 dB-nél nem lehet nagyobb.

Talajviz:A talajviz szintjét a kivitelezés ideje és az id6jarasi viszonyok befolyasoljak. Megszokott
id6jarasi koriilmények kozott talajvizszint stllyesztésre nem lesz sziikség, amennyiben a
megszokottdl eltérd id6jarasi kortilmények kozott torténik a kivitelezés, ugy az esetlegesen
szlikséges talajvizszint siillyesztésb6l szarmazé viz a csapadékcsatorna rendszerbe kertiil
bevezetésre, vizmindségi korlatozas nem lép fel.

Hulladék: A Kkivitelezés ideje alatt keletkezett épitési és bontdsi hulladékok kezelésére,
nyilvantartisara és elszamolasara vonatkozdéan a 45/2004. (VII. 26.) BM - KvVM egylittes
rendelet el6irasai az iranyadok.

Kiilon rendelet foglalkozik a veszélyes hulladékok kezelésével, nyilvantartasaval, 98/2001. (VI.
15.) Korm. rendelet, mely el8irja, hogy a veszélyes hulladék termel6je a veszélyes hulladékat a
kozvetlen keletkezés helyén, vagy munkahelyi gy(ijt6helyen gytijtheti, oly modon, hogy az kizarja
a kornyezet szennyezését, illetve karositasat.

Veszélyes hulladék legfeljebb 1 évig tarolhato.

A Kkivitelezés ideje alatt bontasi hulladék a kitermelt cs6vezetékekbdl és az akndk,
utkeresztezések helyén torténd aszfaltbontasbol keletkezik.

Keletkezd épitési, bontasi hulladékok:
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Acél cs6vezetékek: EWC kédszam: 17 04 05 nem veszélyes hulladék, fémhulladék felvasarld
telepeken értékesithetd, djrahasznosithato.

Aszfalt hulladék: EWC koédszam: 17 03 02 nem veszélyes hulladék, hulladékleraké telepeken
lerakhat¢, illetve apritas, torés utan tjrahasznosithaté.

Betontormelék: EWC koédszam: 17 01 01 nem veszélyes hulladék, hulladékleraké telepeken
lerakhat¢, illetve apritas, torés utan tjrahasznosithaté.

Fold és kovek: EWC kédszam: 17 05 04 nem veszélyes hulladék, djrahasznosithatd, az
Onkormanyzat engedélyével, az altala kijelolt helyen feltéltésként elhelyezhetd.

Azbesztcement csovek: EWC kédszam: 17 06 05 veszélyes hulladék, csak veszélyes hulladék
begytijtési engedéllyel rendelkezé szervezetnek adhaté at, akik a kezelésrdl, illetve
artalmatlanitasrol gondoskodnak. A hulladék atadasa mindig ,Sz” kisér6jegy kiallitdsaval
lehetséges.

A kivitelezés befejezése utdn a munkateriilet hulladékmentesitésérél gondoskodni kell.
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[V. MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

A tervdokumentacio6 készitésekor az érvényben 1év6 rendeletek és utasitasok — 1993 évi
XCIIL (nov. 3.) szdamd munkavédelemroél szo6l6 torvény. A 4/1980. (XI. 25.) BM sz. rendelet 38.
§/1.,a11/1969. (Eii.K.7.) EiiM. Sz. rendelet - el6irasait vettiik figyelembe.

Ducolasnal felhivjuk a figyelmet a dicanyagok mindségére, a ddcolas soran fennalld
balesetveszélyre.

A munkahelyen az Orizetlen nyitott munkaarkot és aknat koérbe kell korlatozni, és
sotétedés utan a megyvilagitasrol gondoskodni kell.

Munkavédelmi ismeretekb6]l minden dolgozénak elméleti és gyakorlati vizsgat kell tenni.
A dolgozokat az MVSZ-ben rogzitett el6irasok szerint ismétl6d6 munkavédelmi oktatasban kell
részesiteni.

Csak kifogastalan szerszamokkal és védéfelszerelésekben szabad dolgozni. A dolgozdénak
csak azokkal a szerszamokkal, felszerelésekkel és gépekkel szabad dolgozni, amelyek kezelésére,
hasznalatara oktatast kapott.

Egyéb kozmiivek mellett csak kézi foldmunka végezhet6 a vezetékek el6zetes kézi
feltarasa utan. Amennyiben a kézmi tlizemeltet6k el6irtak a szakfeliigyeletet, a munkavégzés
idejére azt meg kell kérni. A tervtdl eltérd vezetékek észlelése esetén a kozmiitulajdonost
azonnal értesiteni kell és a munkat le kell allitani.

A biztonsagos munkavégzésért mindig a helyi vezetd felelds.

Satoraljatjhely, 2017. szeptember

Molnar Gyorgy
VZ-T 05-0510
Vizimérnok
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