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1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI, ELOZMENYEK

AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Engedélykéré neve: Magyar Vakond Ut és Epitéipari Kft.
Székhelye: 6060 Tiszakécske, Kerekdomdiild 138.
Adobszam: 22929486-2-03.

Felelos tisztségviseld: Varga Csaba iigyvezeto

ELOZMENYEK

Az Orszagos Viziigyi Féigazgatosag ,,Arvizvédelmi védvonalak mértékadé arvizszintre
torténé kiépitése, védvonalak terhelésének csokkentése a Kozép-Tiszan az Eszak-
magyarorszagi Viziigyi igazgatésag miikodési teriiletén” cimii projektjének teljes
kivitelezésére a kozbeszerz€si eljarasban a nyertes ajanlattevovel, a Magyar Vakond Kft.-vel
es a SWIETELSKY Magyarorszag Kft.-vel 2016. 12. 20. napjan szerzddéses megallapodast
kotott.

A projekt eldzetes kornyezetvédelmi vizsgilati eljarasat a Borsod-Abaij-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi €s Természetvédelmi Fdosztilya
BO-08/KT/7894-42/2017 szamu hatarozataval lezarta és megéallapitotta, hogy az eldzetes
vizsgalati dokumentacioban foglaltak megvaldsitasahoz kornyezeti hatasvizsgalat lefolytatisa
nem sziikséges.

2. A TERVEZETT BERUHAZAS CELJA

Az ,Arvizvédelmi védvonalak mértékadé arvizszintre torténd kiépitése, védvonalak
terhelésének csokkentése a Kozép-Tiszan az Eszak-magyarorszagi Viziigyi igazgatosig
mikodési teriiletén” cimi projekt keretén beliil a Rima-patak jobb parti toltés 3+192 — 7+968
tkm. kozotti szakasz megépitéséhez sziikséges épitdanyag biztositdsa anyagnyerdhely
létesitésével.
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2.1. A TERVEZETT BERUHAZAS INDOKLASA

A tervezett anyagnyerohelyrdl a szallitasi tavolsag: 150 m.
Az anyagnyerOhelyrdl a kitermelt 4svanyi nyersanyag fajlagos koltsége

miivelet m.egys. [ mennyiség| egységar
1 eldmunkalatok
1.1. felvonulds egys 1 0.5 Ft/m?
Humuszos termdréteg, termdfold leszedése,
) AR o
12, terltesei(c/lepomflkepzes) gepi erovel/, 1/8//0 0s . 60511 561 F/m?
terephajlasig, barmilyen talajban széllitassal
MVH kéd: 21-002-0014456
A kitermelhet6 asvanyi nyersanyagra vetitve a 3
letakaritas fajlagos koltsége F/m 84.9
2 Kitermelés szallitas
Foldkitermelés bevagasban vagy
2.1. |anyagnyerdhelyen Ft/m? 400000 378.5
MVH kéd: 21-007-1730042
2.2. | Szallitas folddton 150 m. Ft/m? 400000 45.0
3 Tajrendezés
Fejtett fold tolasa és elteregetése 3
31 | MVH kod: 21-011-016435 Fum™ | 60511 238
Aﬂklterme,lhetf) asvanyi n)fersanyagra vetitve a Fi/m® ’4.4
tajrendezés fajlagos koltsége
Anyz}gr’lyerohelyl"ol klte’rn’lelt asvanyi nyersanyag Ft/m? 5933
egységara helyszinre szallitva
Az toltésépitési teriilet 30 km-es korzetében talalhaté banyak:
Bényatelek neve EOVY EOV X Tavolsag (km) Megjegyzés
Kal VIII. - homok 744000.37 266090.97 nincs MUT
Fiizesabony I. - kavics 750037.10 268607.69 sziineteld
Szihalom I. (3-as qti) -
banyaszati betonkavics 755177.50 269739.00 17.43 mikodo
Szihalom II. - kavics 754633.99 270382.98 17.98 miikodo
Mezokovesd II. - homok,
kavics 763376.00 271505.00 nincs MUT
Mezdkovesd IV. - kavics | 766235.50 272493.50 sziineteld
Mezo6kovesd II1. - kavics | 766054.00 273374.00 11.16 miikodo
Demjén II. - riolittufa 747076.50 277529.25 sziineteld
Szomolya II. - agyag,
homok 760498.50 280459.00 20.06 miikodd
Szomolya I. - dicittufa 757083.37 282619.03 sziineteld
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Eger IV. - riolittufa 751333.50 283263.50 28.00 mitkodd
Bogécs I1. - riolit 758561.44 287232.33 26.90 mitkodd
Bogics 1. - dicittufa 759430.69 287810.31 27.04 miikodo
Tibolddaréc 1. - dacit 767115.68 288555.01 25.39 mitkodd
Biikkébrany L. - lignit 776963.44 285560.38 22.78 mitkodd
Emdd L. - kavics 784315.97 284474.10 24.70 miikodo
Emod IV. - kavics, mukodo, nincs
homok, agyag 784664.17 285233.53 jogositott
mukodo, nincs
Emdd II. - kavics, homok | 784039.65 285648.50 jogositott
Hejoszalonta I. - kavics, nincs MUT, noncs
agyag 785261.63 288310.90 jogositott
Hejopapi IX. - &tmeneti
tormelékes nyersanyagok | 786615.00 286608.16 27.77 mikodo
Hejopapi X. - atmeneti
tormelékes nyersanyagok | 787318.00 285482.72 27.24 miikodo
HejOpapi IV. - kavics,
agyag 787657.50 284178.00 26.39 mitkodd
Igrici V. - kavics, homok 786192.35 284715.68 26.00 mukodo
Igrici II. - kavics, homok,
agyag 787304.31 283453.53 nincs MUT
mukodo, nincs
Igrici IV. - kavics, homok | 785993.34 283392.80 jogositott
Hejokiirt I. - kavics,
homok 793887.15 280967.23 sziineteld
Tiszatarjan I. - kavics,
agyag 794839.00 279432.00 27.03 milkodd
Mezocsat 1I1. - kavics,
homok, agyag 791406.34 273999.04 21.12 miikodo
Mezocsat V. - kavics,
homok, agyag 789395.70 279016.08 22.54 miikodo
Mezocsat IV. - kavics,
homok 786911.41 277396.62 19.62 nincs MUT
Tiszasz010s - 1. homok 777407.98 251203.93 13.74 mikodo
Tiszafiired III. - homok 780588.30 253964.90 11.69 miik6dd
Tiszafiired I. - agyag 783105.46 251330.96 15.26 miikodo
Egyek I. - homok, agyag 789695.00 256510.00 bezart
Tiszacsege 1. - homok 796330.24 257796.30 bezart
A legkozelebbi MezOkovesd III. - kavics banyabdl a szdllitdsi dij négytengejes

tehergépkocsival 1égvonalban 11,16 km (kdziton: kb. 16 km): (elsé km 150 Ft/m* minden
tovabbi km 45 Ft/m?) 825 Ft/m>. Ha kizarélag a szallitasi koltséget vessziik figyelembe a

banyabol torténd beszallitas anyagnyerdhelyi ar 1,4-szerese.

Az anyagnyerd szallitoutvonal lakott teriiletet nem érint és végig nagytomegii beszallitasra

alkalmas utvonalon halad.

Kornyezetvédelmi szempontokat figyelembe véve a anyagnyerShelyrél az anyagbeszallitas
kisebb kornyezetterheléssel jar.
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A fent leirtakat figyelembe véve Borsodivanka 043/2-5; 043/7-8 hrsz-u ingatlanokon
anyagnyer6hely létesitése indokolt, mert 1993 évi XLVIII torvény 47. § (3) pontjdban foglalt
feltételek igazolva vannak: Gazdasagi és kornyezetvédelmi szempontokat figyelembe véve az
anyagnyerOhelyrdl torténd beszerzés lényegesen kisebb terheléssel €s koltséggel jar, mint a
meglévd banyabdl torténd beszallitas.

3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATAINAK
ALAPADATAI

3.1. A TEVEKENYSEG VOLUMENE

Rima-patak jobb parti toltés 3+192 — 7+968 tkm. kozotti szakasz megépitéséhez
sziikséges toltésanyag mennyisége: 400 000 m?

3.2. A TELEPITES ES A MUKODES MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTJA ES
IDOTARTAMA, A KAPACITASKIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI MEGOSZLASA

3.2.1. A telepités és a miikodés megkezdésének varhato6 idopontja

A megvalésitas varhato iiteme: épités: 2018-2019.

Figyelembe véve az épités idotartamat az miikodés megkezdésének varhato idépontja
2018 II. negyedév.

A tevékenység varhato befejezése figyelembe véve a tajrendezést 2020 jinius 30.

3.2.2. A kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A Kkitermelésre tervezett legnagyobb mennyiség: 400 000 m® 4svanyi nyersanyag, évi 160
munkanappal szdmolva (a toltésépités idojarasfiiggésége miatt) ez napi 2500 m> kitermelést
jelent.

A napi maximélis kisz4llitds mennyisége figyelembe véve a kavics fajstlyat (1,8 t/m?>) 4500 t.
A banyaszati tevékenység folyamatos. A tevékenység sziineteltetését nem tervezik.

3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO TERULET
HASZNALATANAK JELENLEGI ES TELEPULESRENDEZESI TERVBEN ROGZITETT
MODJA

3.3.1. A tevékenység helye és teriiletigénye

A tervezett anyagnyerShely teriilete Borsodivanka kiilteriiletén fekszik, a telepiiléstd] EK-re
500 m-re.

A tervezett anyagnyerOhely megkozelithetd a 3302 szamu orszigutrdl a 040 hrsz-u feljavitott
uton. Az anyagnyerOhely és a kiszallitout belteriiletet nem érint. (2. melléklet).
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Az anyagnyerOhely sarokpontjainak koordinatai EOV rendszerben:

Toréspont Y (m) X (m) Z (mBf)

1 771799.13 263636.09 89.35
2 771831.66 263617.43 89.86
3 771854.90 263594.33 90.11
4 771867.08 263582.21 90.11
5 771903.34 263546.18 89.70
6 772002.20 263451.20 89.00
7 772012.18 263435.13 89.54
8 772071.85 263339.12 89.00
9 772089.40 263299.01 89.00
10 772103.78 263266.90 89.00
11 772107.76 263259.02 89.00
12 772135.12 263204.81 89.24
13 772190.70 263114.63 89.00
14 772202.55 263088.75 89.00
15 772145.11 263046.13 90.93
16 771735.92 263236.22 90.93
17 771732.39 263234.57 90.93
18 771711.03 263262.80 91.33
19 771685.82 263294.67 91.55
20 771633.54 263360.69 90.98
21 771610.78 263391.33 90.19
22 771600.64 263404.99 91.58
23 771542.21 263483.64 90.04
24 771637.03 263554.48 92.41

Az anyagnyerOhely feddlapja: 92.86 mBf

Az anyagnyerOhely alaplapja: 89.00 mBf

Teriilete: 18 ha 1272 m?

A tervezett anyagnyeré6hely altal érintett ingatlanok: Borsodivanka 043/2-5 és 043/7-8
hrsz.

3.3.2. Az igénybe veendé teriilet tulajdonjogi helyzete jelenlegi hasznalatanak

modja
Hrsz Miivelési &g | Ingatlan tulajdonosneve, cime
043/2 szanto Csato Istvan Janos, 3462 Borsodivanka, Pet6fi S. ut 24.
043/3 szanto Olasz Péter, 3462 Borsodivanka, Téancsics Mihaly ut 8.
043/4 gyi‘;ﬁfg‘”’ Antal Tmréné, 3462 Borsodivénka, Béke it 18,

10




Eldzetes vizsgélat

043/5 szanto Csat6 Csaba Antal, 3462 Borsodivanka, Pet6fi S. ut 13.

043/7 szanto Csat6 Antal Aronné, 3462 Borsodivénka, Petéfi S. ut 26.

Olasz Péter, 3462 Borsodivanka, Tancsics Mihaly ut 8.

043/8 szanto Antal Imre, 3462 Borsodivénka, Béke tt 18.

34. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK
(FELSOROLASA ES HELYE)

A tevékenység megvaldsitasahoz épitményekre vagy fix 1étesitményekre nincs sziikség.
Az iizemeltet6 a kovetkezd mobil egységek telepitését tervezi a banyatelken beliilre:

> TIrodakonténer és 61toz6 konténer

T r=—— — e
i
em———
a )
(A ! vy
W _'E n w .v__HT-F’

» Szocialis konténer
Kombinélt 10'-as zuhany-WC konténerek:
* csatorndzatlan teriileten tartallyal telepitve
10" -os szaniter konténer felszereltsége:

1 db komplett WC fiilke

1 db pissoir A
1 db mosddkagyl6 torolkozdtartoval a WC-k mellett

1 db zuhanykabin

1 db elektromos boiler =
1 db 1égbefiivds, elektromos radiator )
padloosszefolyd

szigetelt 3 m? viztarold 1
szigetelt 5 m® szennyviztarol6

10' -as konténer

O O O O O O O O O

> Zart rendszerll mobil kémiai lirszék

Vizelldtds és szennyvizkezelés
A személyzet ivoviz igényét palackos ivovizzel elégitik ki.

A szocidlis helyiségekben keletkezd szennyvizet— zart rendszerben, tartilyba gytjtik, amit
szippantéssal iiritenek, majd szennyviztisztit6 telepre szallittatnak.

A sériilékeny felszini foldtani képzddmények, az dsvany vagyon és felszinalatti vizkészletek
védelme érdekében zart szennyvizgyljtd rendszert telepitenek.

Tervezett munkarend

Az anyagnyerohely éves lizemelési rendje: folyamatos egy hosszabbitott miiszakban (10 6ra)
zajlik. (reggel 6 6ratol 16 o6raig). A tervezett termelés 1étszamigénye: 10 f6.

11
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3.5. KAPCSOLODO MUVELETEK
3.5.1. Szallitas

A szallitas a 047 hrsz-u dton torténik. (kdrnyezetvédelmi térkép 2. melléklet)

A szallitasi utvonal nem érint lakott teriiletet.

A bels6 megkozelitési utak a komplex miiveleti tervben tervezett termelési teriiletek
elhelyezkedése szerint valtozik.

3.5.2. Tajrendezés

A termelési tevékenység kozben €s végén a banya a mellékelt tajrendezési térkép alapjan
keriil tijrendezésre. (3. melléklet)
A banyaszati tevékenység befejeztével a teriileten a szantd miivelési g visszaallitasra keriil.

3.6. A TERVEZETT TECHNOLOGIA ES AZ ANYAGFELHASZNALAS FOBB MUTATOI
3.6.1. A tervezett technoldgia

Tervezett miivelési rendszer: sekély mélységli kiilfejtés, haladé rézsiifalas mivelési
rendszer, kotrds alkalmazéisaval. A banyamivelés soran rétegviz jelenlétével nem kell
szdmolnunk.

Fejtési mod: A haszonanyag kitermelése talajvizszint felett mélyasé szerelékkel szerelt
lanctalpas kotréval torténik. A miivelés folyaman harom szintet, egy letakarit6 és két termeld
szintet (agyag €s a homok lefejtésének szintje) képeznek ki.

A banyamiivelés folyamata a kovetkez6 miiveletekbdl tevodik Ossze:
LETAKARITAS - JOVESZTES, RAKODAS - SZALLITAS - TAJRENDEZES

A banyamiivelés harom részre bonthatd: letakaritds (feltards), jovesztés (termelés) és
tijrendezés (tajépités). E hirom tevékenység ugyanazon munkafazisokbdl, azonos
technoldgiaval, idobeni atfedéssel torténik. A termelés a hagyoméinyosan bevalt technoldgia
alkalmazasat teszi lehetdvé.

Letakaritds

A munkafolyamat célja: A feddréteg eltavolitasa, hogy a hasznos anyag feliilete miivelésre
alkalmas legyen, és a fedOréteg, ne szennyezze a hasznos kozetet.

A humuszos talajtakaré eltavolitasa utan kezdddik el a produktiv réteg Osszlet kitermelése. A
talaj letermelését toldlapos foldmunkagéppel végzik és a felhasznalasig kiilon-kiilon
depénidkban taroljak a humuszgazdilkodasi tervnek megfeleléen. A depdnidk mechanikai
gyommentesitésérdl folyamatosan gondoskodni kell.

A kitermelt nyersanyag és a talaj keveredését meg kell akadalyozni. A fedOréteg
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letakaritasanak legalabb 15 m-rel meg kell el6znie a mindenkori fejtési homlokot annak
érdekében, hogy elegendd hely alljon rendelkezésre a termelési, rakodis és szallitasi
feladatok biztonsagos ellatasara.

Jovesztés

A munkafolyamat célja: A nyersanyag természetes helyérdl valo elvélasztasa és feldolgozasra
alkalmas allapotba hozésa.

meg. Az 1d6 és hely iitemezése a mindenkori komplex miiveleti tervben keriil leirasra (térképi
megjelenitésre) és megvaldsulasa a toltésépités igényei szerint fog valtozni.

A nyersanyagot mélyasé szerelékkel szerelt hidraulikus kotréval jovesztik és kozvetleniil a
szallité gépkocsira rakodjak.

Szdllitds

A rovid tavu szallitds homlokrakodoval torténik max. szallitasi tavolsag 150 m. A beépitésre
keriil6 toltésanyag kiszallitisa négytengelyes tehergépjarmiivekkel torténik. A kiszallitasi
utvonal nem kozelitheti meg 5 m-en beliil a banyafalat.

Termotalaj elhelyezés

A letakaritas sordn keletkezett termdtalajt a talajdepdba taroljdk €s a tajrendezés sordn. A
talajdepo helye a Komplex miiveleti terv soran keriil meghatarozasra..
A kitermelt termOtalajbdl épitik meg a banyatelek hatarvonalan a védotoltést.

s

Tdjrendezés
Ujrahasznositési cél: a teriilet szanté miivelésbe torténd visszaallitasa.

A banyamivelés utin kialakul6 tervezett allapotot a 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A rekultivicié megkezdése mar az anyagnyeréhely megnyitdsival megkezdddik és az
tizemelés alatt folytatodik.

A tajrendezés iitemeit a Komplex miiveleti tervben eliranyozzak.

3.6.2. Anyagfelhasznalas és eléallitott termékek mennyisége

e, Tervezett tervezett
Sziikséges - s .
Berendezés mennyiség Munkatoral,( gazola’] i kenoolf\]’
(db) (munkaora/év) | felhasznalas felhasznalas
(kg/év) (kg/év)
dozer 1 1 500 22 500 60
lanctalpas
kotré mélyaso 2 3000 42 000 120
szerelékkel
homlokrakodé 1 1500 18 000 60
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Felhaszndlt anyagok listdja:

Sorszam Felhasznalt anyag megnevezése Mennyisége/év
1 Gazolaj 82 500 kg
2 Kendolaj 240 kg
3 Torld rongy 200 kg
4 Mososzer 20 kg
5 Kendzsir 100 kg
6 Itatdanyag 200 kg

Elodllitott termékek listdja:

Sorszam Termékek megnevezése Mennyisége (em>/év)
1 toltésépitésre alkalmas agyag 150
2 toltésépitésre alkalmas vegyes kdzet 250
Osszesen 400

3.7. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA
BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI REFERENCIA

Csak Magyarorszdgon meghonositott technoldgiat és berendezéseket alkalmazunk.

3.8. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS
NAGYSAGRENDJE (SZALLITASIGENYESSEGE)

Az évi kitermelésre tervezett legnagyobb mennyiség: 400 000 m? 4svanyi nyersanyag, évi 160
munkanappal szdmolva ez napi 2500 m® kitermelést jelent. A napi maximdlis kiszallitas
mennyisége figyelembe véve a kavics fajsilyat (1,8 t/m*) 4500 t. A tevékenység folyamatos.
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Az anyagnyerdhely szdllitdsigényességét a maximdlis terhelés idoszakdra szamoljuk:

Jarmii-kategéria Akusztikai A tevékenység
Jelolések megnevezése Armii-kateséria Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 J g jarmii/nap
Személy és
L kistehergépkocsi I szgk 0
Sz616 autébusz I busz 0
3. Csukl6s autébusz I cs-busz 0
4. Konnyt tehergépkocsi I ktgk 0
Sz616 nehéz
> tehergépkocsi m ntgk 188
6 Til;zrriffé(r?;m I tgk-szer 0
Motorkerékpar és
7. segédmotoros kerékpar 1 mkp 0

3.9. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

Az anyagnyerOhelyen a tevékenységet a kornyezetterhelés minimalizalasaval végzik. A
jovesztést és a haszonanyag szallitdsat korszerli gépekkel és széllitdeszkozokkel végzik. A
technoldgia az elérhet6 legjobb technoldgiai szintet eléri.

3.9.1. Kornyezetvédelmi létesitmények
Allandé por és zajmérési helyek kialakitdsara nincs sziikség.

3.9.2. A f6 banyaveszélyek, valamint a varhaté banyakarok megel6zésére, illetéleg
csokkentésére sziikséges miiszaki intézkedések

Javaslatok a légszennyezddés csokkentésére

A tervezett anyagnyerOhely 1égszennyezd hatdsa lakoteriiletet nem érint. A letakaritds és a
kitermelés fokozott kiporzisat csokkenthetjiik, amennyiben a kitermelést széraz iddszakban
nem végeznek, valamint a kiporzast locsolassal csokkentik.

A kiszallité utak pormentesen tartasa pormentes burkolattal €s locsoléssal torténik. A diesel
tizemli gépek kornyezetkiméld kivitelliek, a folyamatos karbantartassal a karos anyag
kibocsatas minimalizalhato.

Javaslatok a foldtani kozeg, a felszini és a felszin alatti vizek lehetséges szennyezésének

csokkentésére
A vizsgilt teriilet kornyezetében 1€vo teriiletek tobbsége mezdgazdasagi miivelés alatt all, a
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teriileten a foldtani kozeg és a talajviz kornyezeti allapotat karosité (szennyezd)
tevékenységrol nincs tudomasunk.

A telepitési munkalatok, valamint a kitermelés soran a felso foldrétegek eltavolitasa esetén a
talaj és a talajon keresztiil talajviz is szennyezOdhet. Ennek elkeriilésére érdekében a
foldmunkagépek €és az épitési eszkozok miiszaki és kornyezetvédelmi vonatkozasu
ellendrzésére, kivalasztisara fokozott figyelemmel kell lenni.

A teriileten esetlegesen bekovetkezd balesetekbdl vagy a munkagépek, berendezések, szallitd
jarmivek meghibasodasbdl szarmaz6 kend-€s iizemanyagok talajra keriilése esetén az elfolyt
szennyezOanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyiitt haladéktalanul zart tarol6 edénybe
ossze kell gytijteni és a 255/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet eldirdsai szerint kell kezelni. A
teriileten csak kifogéstalan allapotd munkagépek €s zoldkartyaval rendelkezd szallitéeszkozok
alkalmazhatok a szennyezés elkeriilése érdekében.

A letermelendd humuszos termdétalajokat a Humuszgazdalkodasi terv alapjan, tijrendezés
soran kell hasznositani.

A havéria események elhdritdsara tizemi vizminOségi karelharitasi tervet kell késziteni a
vizgazdalkodasrél sz6lo 1995. évi LVIL torvény tovabba a kornyezetkarosodas
megeldzésének és elharitasanak rendjérdl szol6 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerint. A
karelhéritasi tervben szabdlyozni kell a kornyezeti karok forrdsanak megsziintetésére és a
karok felszamolasara hozand6 intézkedéseket, az elhéritisban résztvevd személyek és
eszkozok listajat, valamint az esemény dokumentalasianak a médjat, az értesitendd felelosok
€és hatosagok korét.

Az esetleges balesetekbdl keletkezd havaria eseményekre részletes Intézkedési tervet (Havaria
terv) kell késziteni, és az abban foglaltakat a legmesszebb mendkig be kell tartani.

A termelési teriiletr6l a kiilsd csapadékvizek kirekesztésére és elvezetésére vizvédelmi
rendszer létesitése nem sziikséges.
A teriilet banyaszati igénybevételének megkezdésekor a letakaritds sordn a letermelt
termotalajbol a termelési teriilet hatdran védotoltés keriil kiépitésre. A védotoltés a kiilso
vizek behatolasat megakadalyozza.

Javaslatok az élovildgot érd lehetséges szennyezésének csokkentésére

A rézsliket ugy kell kialakitani, hogy a partifecskék ne Ilétesitsenek koltohelyet igy a
banyaszat nem zavarja az életteriiket.

A tervezett termelési teriileteken védett novények €s menekiilésre képtelen, a kornyék hasonld
él6helyeire atkoltozni nem tudd védett allatok nincsenek.

Amennyiben a letakaritids sordn madarfészket észlelnek, igy a munkalatokat a koltési
idészakban sziineteltetik.

A tajrendezés soran torekedni kell arra, hogy 1j, magas mindségii €l6helyek alakuljanak ki, a
tajrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megoldasok megvélasztasakor fokozottan
figyelembe kell venni az 6koldgiai szempontokat.
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Javaslatok a tdj és az épitett kornyezetet éro lehetséges kdrositdsok csokkentésére

A tervezett banyészati tevékenység folytatdsa soran a jelenlegi értékesebbnek tekinthetd
zoldfeliileteket (szomszédos nadas) élovilag-védelmi és t4jkép-védelmi szempontbol is
indokolt megovni.

A kitermelési munkélatokkal 6sszefiiggd folddeponalasokat rendezetten, a tervezési teriileten
beliil kell megvaldsitani.

A deponidkat eroziovédelmi és tajképvédelmi szempontbdl is érdemes fiivesiteni. A
folddeponidkat és a mentett termotalajt a rekultivacidhoz teljes mennyiségben fel kell
hasznalni.

A rekultivaciés munkalatokat a kitermeléssel parhuzamosan — nem csak a banyészati
tevékenység felhagyasa utan — kell végezni.

Az egyes teriileteken, ahol a kitermelés véget ért, a terepet a végleges formdjaban, az
utdhasznositasi terveknek megfeleloen rendezni kell. Ezeket a rendezett teriileteket a
tovabbiakban bolygatni nem szabad, mert az él0vilag természetes visszatelepiilése csak ebben
az esetben biztosithato.

A banyészati tevékenység felhagyasa utdn, az djrahasznositis sordn tijba ill6 mddon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés sordn keriilni kell a latvanyosan kiemelkedd tajidegen
terepformakat (mesterséges dombok, toltések stb.).

Javaslatok a zaj és rezgés okozta lehetséges kdrositdsok csokkentésére

Az anyagnyerOhely technoldgiai egységeinek iizemelése, illetve a szallitasi forgalom
kozvetlen és kozvetett hatasteriiletén zaj- és rezgésvédelmi szempontbol védendd
létesitményeket nem azonositottunk.

Javaslatok a hulladékgazddlkoddsra vonatkozdan

A hulladék jellemz06jének, tipusanak megtelel6 hulladékgyiijté edényzetek a hulladék varhat6
mennyiségének megfeleld0 szamban torténd beszerzése és elhelyezése javasolt az
anyagnyerdhelyen.

Torekedni kell a hulladékok minél nagyobb ardnyu szelektiv gylijtésére, a hasznosithatd
hulladékok értékesitésére, szerzodéses kapcsolatok kialakitisa a kornyezetvédelmileg
megfeleld feldolgozast biztosité szervezetekkel.

A veszélyes hulladékok szelektiv gytijtését, ill. a vonatkozd jogszabalyi eldirds szerinti
munkahelyi veszélyes hulladék gytijtéhelyet ki kell alakitani.

A veszélyes hulladékot a keletkezést kovetden a legrovidebb idon beliil el kell szallittatni.

A keletkezd hulladékok kezelésére vonatkozd szabalyzat kiadasa és szigord nyilvantartasi
rendszerének bevezetése, az atadas és artalmatlanitds megtorténtének pontos bizonylatolasa.
Ennek alapjan évente a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben eldirt jelentést meg kell
kiildeni az illetékes Kornyezetvédelmi Feliigyeldségnek.

Javaslatok az omldsveszély elleni védekezésre vonatkozdan

Az agyagos Osszlet és az azt fedd anyagok kohézi6 nélkiili anyagoknak tekinthetdk, habar
gyakran cementaltak és kohézids anyaghoz hasonldan viselkednek.
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Tapasztalati titon meghatdrozva a homok nyugalmi rézsiiszoge 35-45°.
Ennek figyelembevételével véilasszuk meg a rézsiiszoget B - Ap = 15° - ra.

Tehat a végrézsiit 15°- os délésszoggel kell kialakitanunk akkor az omldsveszély
kikiiszobolhetd és a tajrendezést kovetden a teriilet mezdgazdasigi miivelése biztosithato.

Javaslatok a tiizveszély elleni védekezésre vonatkozdan

Az anyagnyerOhelyen az ilizemeld gépeket tlzveszély szempontjabdl be kell sorolni és a
besorolast a gépeken el kell helyezni. A gép esetleges tlizoltasdhoz kézi poroltd késziiléket
kell alkalmazni. A késziilékek szamat, elhelyezését az iizemi utasitasok tartalmazzik.

3.9.3. Technologiai és biztonsagi feltételek

Az 4svanyi nyersanyag jovesztése az anyagnyerdhely hatirain beliil az érvényes komplex
miveleti terv szerint a banyaszati feliigyeleti személy iranyitasaval a fedéanyag eltavolitasa
utan kotrassal torténik.

A 43/2011 (VIIL 18.) NFM rendelet 8. fejezete értemében az alabbiakat rogzitjiik:

* atermotalaj letakaritas a kitermelést legalabb 15 m-rel megel6zi

* amunkaszintet min. 15 m szélességben rogzitjik.

* a munkarézsii délésszoge jovesztés kozben 70°-os lehet. A munkarézsii magassiga
nem haladhatja meg a jovesztd gép magassagat.

e amiiszak végén vagy a munkafront sziineteltetése esetén omlasztissal biztositani kell
a stabil rézsiit a természetes rézsliszog létrehozasaval.

* a biztonsagi ovezet hatarvonalat j6l lathaté mdédon meg kell jelolni (pl. a kornyezettol
élénken eltéré szinll jelzOkeritéssel, lanccal, szalaggal, vagy 0,8 m-nél magasabb
toltéssel).

Az lizemi utakat, melyeken a készletterek kozelithetok meg idegen jarmiivek is kozlekednek
jelzéssel, latjuk el (at kikardzasa, jelzd rendszer kiépitése stb.).
A banyateriiletre val6 belépés minden jarmiivezetd, tdjékoztatast kap az alabbiakrol:

* abanyateriilet neve,

* asebességkorlatozas betartasa,

* akozlekedésre hasznalhaté it megjelolésének mddja,

* rakodas megkezdése eldtt a megengedett legnagyobb terhelhet6ségrol tijékoztatast
kap a rakodast végz6 munkagép kezeldje.

A banyaiizemekben megvaldsitandd biztonsagi és egészségvédelmi kovetelmények minimaélis
szintjérdl szold 4/2001. (I1.23.) GM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan “‘a
munkaltatonak el kell készitenie, és naprakész allapotban kell tartania a munkavédelemrdl
sz016 1993. évi XCIIL. torvény (Mvt.) 54 - 59. § -ok eldirdsainak teljesitését szolgald és
igazol6 biztonsagi és egészségiligyi dokumentumot.”

A rendelet 3. § (2) szerint “a biztonsagi €és egészségiigyi dokumentumban a munkaltatonak
igazolnia kell, hogy meghatarozasra és kiértékelésre keriiltek a munkavéllalokat fenyegetd
veszélyforrasok, megfeleld intézkedéseket hoztak e rendelet eldirasainak teljesitésére, a
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munkateriilet és a berendezések kialakitisa, hasznélata és karbantartasa biztonsagos.”
A bényéaszati tevékenységhez technoldgiai utasitas, a gépekhez, berendezésekhez kezelési €s
karbantartasi utasitas rendelkezésre all.

3.9.4. Miiszaki feliigyeleti ellenorzések rendje

A rendszeres €s folyamatos ellendrzéssel megeldzhetd a kornyezetszennyezés és az ebbdl
ad6do havaria valamint a tevékenység nyomon kovethetdsége biztositott.

Ellendrzésre jogosult személyek:

» felel0s miiszaki vezetd
» felelds miiszaki vezetd helyettes
* banyaszati feliigyeleti személy

Ellendrzési kotelezettségek:
Felelos miszaki vezetd vagy a felelés miiszaki vezetd helyettes a 43/2011 (VIIIL. 18.) NFM
rendelet eldirdsai szerint koteles ellendrizni heti egy alkalommal:

. a telepitett munkahelyeket
. munkarézsiket, €s a védotoltéseket
. Megbizonyosodik arrél, hogy a termelés az érvényes komplex miiveleti

terv szerint torténik, valamint, hogy a berendezéseket a kezelési és
karbantartasi utasitasokat figyelembe véve hasznaljak.
Az észlelt hianyossagokat a felelds miiszaki vezetd Uzemellendrzési napldban, irasban rogziti
megjelolve a hidnyossag kijavitasanak a hataridejét és a teljesitésért kijelolt személyt.
A kijelolt felelos személy a ra kir6tt feladatot tudomasul veszi és ezt az alairdsaval minden
esetben igazolja. A felelos miiszaki vezetd a visszaellenOrzés alkalmaval bejegyzi a feladat
teljesitését vagy ennek az elmulasztasat.
Béanyaszati feliigyeleti személy a 43/2011 (VIIL. 18.) NFM rendelet eldirdsai szerint koteles
ellendrizni naponta legalabb egyszer a kovetkezoket:

. a telepitett munkahelyeket

. munkarézsiket, €s a védotoltéseket

. munkagépeket €s azok technikai allapotat (jelzOberendezések és fékek)
. az egyéni védofelszerelések rendeltetésszerili hasznalatat

. a munkavéllalok allapotat és magatartasat

. a szallit6 utak allapotat

Az észlelt rendellenességeket a Munkahelyi ellendrzési naploban rogziti minden nap, kijeldli
a feladat teljesitéséért felel0s személyt €s a teljesités hatdridejét.
A felelos a rd kir6tt feladat tudomasul vételét aldirdsaval igazolja. A munkahelyi vezetd

koteles a kiadott feladat teljesitését ellendrizni €s ezt a napldban jegyezni.
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3.10. A 3.1.-3.9. PONT SZERINTI ADATOK BIZONYTALANSAGA (RENDELKEZESRE
ALLASA), MEGADVA AZT, HOGY A TERVEZES MELY KESOBBI SZAKASZABAN ES MILYEN
INFORMACIOK ISMERETEBEN LEHET AZOKAT PONTOSITANI

Pont Adatok megnevezése Sziikséges Sziikséges pontositas
adatok
rendelkezésre
allnak-e
3.1. A tevékenység volumene igen nem
3.2. A telepités és a miikodés (hasznalat) nem A kornyezetvédelmi
megkezdésének varhat6 idépontja és engedély alapjan elkészitett
idOtartama, a kapacitiskihasznalas komplex miiveleti terv
tervezett idobeli megoszlasa engedélyezésének
id6pontja.
3.3. | Atevékenység helye és teriiletigénye, igen
az igénybe veendo tertiilet
hasznalatinak jelenlegi és a
telepiilésrendezési tervben rogzitett
modja
3.4. A tevékenység megvaldsitasihoz igen
sziikséges 1étesitmény (ek) (felsorolasa
és helye)
3.5. Kapcsol6dé miiveletek igen
3.6. A tervezett technoldgia (ideértve az igen
anyagfelhasznalas fobb mutatdinak
megadasat)
3.7. Magyarorszagon tj, kiillfoldon mar igen
alkalmazott technologia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia
3.8. | A tevékenységhez sziikséges teher- és igen
személyszallitas nagysagrendje
(szallitasigényessége)
3.9. A mér tervbe vett kornyezetvédelmi igen
l1étesitmények és intézkedések

Az elOzetes vizsgalat sordn alkalmazott moédszereket, azok korlatait és alkalmazasanak

koriilményeit; az eldrejelzések érvényességi hatarait (valdszinliségét); a hatasok és vizsgalati

eredmények értékelésénél felmeriilt, a tudoméanyos ismeretekben 1évé hidnyossagokat és

bizonytalansdgokat — ha ilyen felmeriilt — minden eseten kiilon ismertetjiik.
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3.11. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN, MEGJELOLVE A TELEPITESI
HELY SZOMSZEDSAGABAN MEGLEVO, ILLETVE — A TELEPULESRENDEZESI
TERVBEN SZEREPLO — TERVEZETT TERULET-FELHASZNALASI MODOKAT

A teriilet lehatarolasat €s a telepiilésrendezési terv szerinti hasznélatot az 2. szamu melléklet
tartalmazza.

4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI,
KULONOSEN TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESE, ILLETVE
RENDEZESI TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI
DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY
VEDELMI KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI
HELY ES A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

Korabbi, kiilonosen teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel,
infrastruktuira-fejlesztési dontésekkel és természeti eréforrds felhaszndlasi vagy védelmi
koncepcidkkal, amelyek befolyasoltdk a megvalodsitasi mod kivalasztasat nincs tudomasunk.
A tervezett anyagnyerdhely létesités helyhez kotott beruhdzas, mivel a kitermelésre és
gazdasagi felhaszndlasra alkalmas mindségli &svanyvagyon az anyagnyerdhely altal lehatarolt
helyen taldlhatd. Az asvanyvagyon jelenlétét és mindségét a kutatas eredményei is igazoljak.

5. A 3. PONTBAN SZAMITASBA VETT VALTOZATOK
KORNYEZETTERHELESE ES  KORNYEZET-IGENYBEVETELE (A
TOVABBIAKBAN EGYUTT: HATOTENYEZOK) VARHATO MERTEKENEK
ELOZETES BECSLESE A TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT ELKULONITVE
AZ ESETLEGESEN KORNYEZETTERHELEST OKOZO BALESETEK VAGY
MEGHIBASODASOK ELOFORDULASI LEHETOSEGEIRE FIGYELEMMEL

A vizsgalat soran a 3. pontban leirt termelési technoldgiat vettiink figyelembe.
Vizsgéilni fogjuk és modellezziik a tevékenység kornyezeti hatdsait és meghatarozzuk a
kornyezetterhelés szempontjabdl az optimélis tevékenység valtozatot.

5.1. FOLDTANI KOZEG
5.1.1. Foldrajzi elhelyezkedés, foldtani viszonyok

Borsodivanka topografiai szempontb6l hazank Alfold nagytijdban, azon beliil az Eszak-
alfoldi Hordalékkup-siksag kozéptaj Borsodi-Mezdség kistdjon helyezkedik el.

A kistdj 90 és 153 m kozotti tszf-1 magassagud, enyhén D felé lejtd, gyenge atlagos reliefi, a
Biikkrdl érkez6 patakok hordalékkip siksadga. A sik felszint részben azok az 1-3 m magas
folyohatak tagoljak, amelyek az egyes patakok wiirm kori lefutasi irdnyaihoz kapcsolddnak.
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5.1.2. A tagabb kornyezet foldtani felépitése

A felszinen, illetve a felszin kozelében mindeniitt csak felsOpleisztocén és holocén
képzddmények talalhatok, tobbnyire homok €s 10sziszap formajaban. A hordalékkip folyovizi
homokjat a magasabb a magasabb orografiai helyzetli teriileteken 1-1,5 m vastag homokos
16sz, 160sz6s homok fedi. Az alaphegység ujpaleozoos es mezozoos képzddményeire vastag
oligocén, majd késO-miocén rétegek telepiiltek. A Tura-MezOkovesd kozotti eltemetett
rogvonulat elvégzddése.

A felszinen, ill. a felszin kozelében mindeniitt csak felso-pleisztocén es holocén
képzdédmények talalhatok, tobbnyire homok es 16sz iszap form4ajaban.

Foly6vizi kavics elsOsorban Mezokovesd és EmoOd kornyéken jelenik meg a felszin
kozelében; ezekben a biikki idosebb hordalékkupok attelepitett anyagat kell latnunk.

A fels6-pannodniai lignittelepes (Flizesabony— Szihalom — Mezokovesd-Biikkabrany) fekiire
telepiild hordalékkip fejlddése az egész pleisztocénben tartott, feltehetden a vége fele
novekvo intenzitassal.

A teriileten 10 db. kutatéfuirast mélyitettek le maximum 4 m-es mélységig.

Furas szama Y (m) X (m) Z (mBf) Mélység (m)
BSI-10 771579.00 263534.00 92.50 5.0
BSI-11 771674.00 263665.00 90.82 3.9
BSI-12 771729.00 263491.00 92.38 3.0
BSI-13 771747.00 263266.00 91.15 4.0
BSI-14 771998.00 263350.00 91.88 3.8
BSI-15 771968.00 263186.00 91.94 3.0
BSI-16 771837.00 263145.00 91.15 3.0
BSI-17 771827.00 263350.00 92.27 3.0
BSI-18 771878.00 263458.00 9243 3.2
BSI-19 771681.00 263382.00 92.08 3.0
Furas szama BSI-10 BSI-11 BSI-12 BSI-13 BSI-14

Termdtalaj (m) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Agyag (m) 0.0 0.8 0.8 0.7 0.7
Homok (m) 4.7 2.8 1.9 3.0 2.9
Furés szdma BSI-15 BSI-16 BSI-17 BSI-18 BSI-19

Termétalaj (m) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Agyag (m) 0.7 0.8 0.4 0.9 0.0
Homok (m) 2.0 1.9 0.6 2.0 2.7
Agyag (m) - - 1.0 - -
Homok (m) - - 0.7 - -

A vizsgalt teriileten a humuszos fedoréteg gyokérzona hatara ~0,3 m mélységben talalhato.

A harantolt talajok zomében iszap-sovany agyag talajok, melyek szerkezetes toltés épitéshez
viz oldali- mentett oldali tamasztotoltésként, valamint vizzaré test-, mag-, szonyegként
felhasznalhatéak, egynemii toltés anyagat alkothatja.
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Szeizmoldeiai viszonyok

Magyarorszag egészének szeizmicitdsa alacsonynak mondhat6, megjegyezve, hogy ennek
ellenére erds rengések (8o koriili epicentralis intenzitasértékkel), ha kis szdmban is, de
eléfordultak, meglehetdsen rendszertelen teriileti eloszlasban. Az orszag szeizmikusaktivitas-
eloszlasi képe nem egyenletes. A Medvegyev-Sponhauer-Karnik skdla szerint a vizsgalt
teriileten 70%-os valoszinliséggel 200 év alatt VII. fokozatuinil nagyobb intenzitasu
foldrengés nem varhato.

Tektonikai viszonyok

A tormelékes eredetli, keletkezésti 0sszletben tektonikai nyomokra utal6é elemeket nem lehet
rogziteni.

5.1.3. Talaj

A vizsgélt teriilet enyhén hullamos, fluvidlis eredeti ontésteriilet. A mikrodomborzat kés6bbi
eolikus athalmoz6déasok, valamint a teriiletet szegélyezd gat épitése soran alakult ki.

A vegyes Osszetételli Ontés alapkdzeten humuszos €s réti ontéstalajok alakultak ki, amelynek
A-szintjét a szant6foldi miivelés homogenizalta.

A tervezett tevékenység sordn a mentésre alkalmas talajanyagot tartalmazd teriiletrészrél a
felsé 30 cm vastagsagid humuszos feltalajt kiilon kell lementeni és deponélni.

Hatasteriilet meghatarozasa

A talajterhelés hatasteriilete és az anyagnyerOhely teriilete egybeesik. A banyaszati
tevékenység végzésével kizardlag csak az lizemteriileten beliil kell a talajra, termofoldre
gyakorolt kozvetlen hatissal szamolni. A talajer6zi6 mértékét a szomszédos teriileteken a
tevékenység sem kozvetleniil, sem kdzvetve nem befolyasolja, a felszini és felszinalatti vizek
forgalmi rendszerében nem torténik szadmottevé beavatkozas (vizszintsiillyesztés nem
torténik, a teriiletrdl vizelvezetés nem lesz, a lefolyasi viszonyok tartésan nem véaltoznak), igy
a talaj vizhaztartasi adottsdgai sem modosulnak.

Havdria esetek

Szennyez0dés keriil a talajba.

A technol6giabol adoddan a potencidlis veszélyt az olajszennyezés jelenti.

A letakaritasnél hasznalt gépek meghibasodasa esetén olaj folyhat a talajra.

Ilyen esetekben a szennyezett foldet azonnal fel kell szedni és erre a célra a helyszinen tarolt
acéledényzetbe elkiiloniteni.

A szennyezett talaj veszélyes hulladékként kezelendd.

Megeldzés
A munka megkezdése elOtt a gépet vagy berendezést a kezeld kotelezOen atvizsgilja.

Amennyiben olajfolyast vagy valamelyik hidraulika tomlon repedést észlel, azonnal értesiti a
kozvetlen felettesét, aki gondoskodik a meghibdsodas haladéktalan kijavitasarol.
A terhelés kiterjedése idoben
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A tevékenységet jelen esetben két fazisra oszthatjuk:
1) kitermelés
2) rekultivacid

A két fazist idoben nem lehet elkiiloniteni, részben fedik egymast.

A kitermelés és ezzel a talajeltavolitissal majdnem egy idOben elkezdddik a banya
rekultivicidja azokon a teriileteken, ahol a haszonanyag teljesen kitermelésre keriilt.

A rekultivacio koveti a banyamiivelést, igy a banyamiivelés befejezését kovetd 1 éven beliil a
termdtalaj visszahelyezése is megtorténik a t6 koriili teriiletekre.

Ertékelés

A banyaszati tevékenység csak a banyatelken beliil van hatissal a talajra.

A teriilet hatarain beliil a kitermelés iitemének megfelelden a termdtalaj eltavolitasra keriil.
A teriilet termOképessége iddszakosan megsziinik.

A banyészati tevékenység talajra gyakorolt hatdsa iddszakos és elviselhetd.

5.14. Haszonanyag

A teriilet &svanyvagyonat a valtakozva az agyag €s a homok alkotja.

A teriilet &svanyvagyona toltésépitésre alkalmas.

Melléklejiik a teriileten lemélyitett firdsok mintainak laboratériumi vizsgalati jegyzokonyveit
és a furasszelvényeket.

A tervezett teriilet Asvanyvagyona:

i L Kitermelheto
Megnevezés Kodszam . 3
asvanyvagyon (m°)
agyag 1419 149534
homok 1453 255125

Agyag

Zomében - legalabb 50%-ban 20 mikronnal kisebb szemcseméretii iiledék, amely uralkod6an
- legalabb 60%-ban - agyagdsvanyok (illit, montmorillonit, kaolinit stb.) alkotjadk. Az
agyagasvany jellege meghatarozza a nyersanyagtulajdonsagait. Képzddése iiledékes (amikor a
mallassal képzOodott agyagasvanyok lepusztulasaval, széllitasaval, lelilepedésével keletkezik).
Az agyagasvany tartalma révén képlékeny, forméazhaté és kedvezd hajlitoszilardsagi
tulajdonsagokkal birnak. Egetéskor csekély zsugorodassal és hézagosan vagy tomoren égnek
ki. Osszetételében és fizikai tulajdonsigdban: finom elosztasu kalcit max. 30%, szabadkvarc
max. 35%, 10 um alatti szemcse min. 30%, +0,2 mm szemcse tartalom max. 1%, +0,2 mm
mész konkrécié max. 1%.
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Homok

Legalabb 65%-ban 4,0-0,06 mm méretli, tormelékszemcsékbdl allo iiledék, fliggetleniil
kdzettani  Osszetételiiktdl és  osztdlyozottsaguktol. A tormelékszemcsék  anyaga
legnagyobbrészt kvarc, kvarcit, lidit, kevesebb csillam €és foldpat.

Hatasteriilet meghatarozasa:

A kitermelés hatasteriilete az anyagnyerdhely térbeli lehatarolasaval teljesen meghatirozott.

A terhelés kiterjedése idOben

A terhelés kizar6lag a banyamiivelés iddszakara terjed ki.

Havdaria esetek

A technol6giabol adoddan a potencidlis veszélyt az olajszennyezés jelenti.

A letakaritasnél hasznalt gépek meghibdsodasa esetén olaj folyhat a talajra.

Ilyen esetekben az elfolyt olajat azonnal fel kell itatni €s a szennyezett kdzetet fel kell szedni
és erre a célra a helyszinen tarolt acéledényzetben elkiiloniteni.

Az olaj felitatdsahoz a helyszinen tarolt bentonitot vagy perlitet hasznalnak.

A szennyezett itatdanyag és kOzet veszélyes hulladékként kezelendo.

Megeldzés:
A munka megkezdése eldtt a gépet vagy berendezést a kezeld kotelezOen atvizsgilja.

Amennyiben olajfolyast vagy valamelyik hidraulika tomlon repedést észlel, ugy azonnal
értesiti a kozvetlen felettesét, aki gondoskodik a meghibasodés haladéktalan kijavitasarol.

A banyatelek teriiletén iizemanyagot vagy olajat nem tarolnak a késdbbiekben sem. A banyin
beliil gépjavitast az azonnali hibaelharitason kiviil nem végeznek.

5.2. A FELSZINI ES A FELSZIN ALATTI VIZEK VEDELME

5.2.1. A tagabb teriilet hidrolégiai és hidrogeologiai viszonyai

Borsodi-Mezdség vizrajzat a Biikkbol lefoly6 kis patakok jelentik: a Lator-, a Kacsi-, a Sélyi-,
a Kulcsar-volgyi-, a Nadér-, a Keresztesi- és a Csincse-patak. Ezek vizjards-ingadozasat a
Biikk karsztos tdrozoja tompitja, féleg nyar elején aradhatnak, de hozamuk jellemzden kicsi,
egyik kozépviz sem haladja meg a 0,2m?/sec-ot. A patakok bioldgiai mindségét a falvakban
felvett kommunalis szennyezddés rontja.

A kistijat az az Eger és Csincse vizrendszere agazza be, az utobbit is az Eger veszi fel
Négyesnél.

A talajviz az Egerfarmos-MezOnagymihaly kozotti sdvban 2 m felett van, mig mashol 2-4 m
kozott talaljuk.

A rétegvizek hozama kutanként 100 1/sec alatt van, mélységiik 200 m koriili. A felszini és
felszin alatti vizkészlet kihasznaltsdga 50% koriili; a kutak terhelése viszont 80%-o0s. A
talajvizek pH értéke dltalaban semleges, ammonia és nitrit szennyezettségiik elhanyagolhatd,
viszont nitrt tartalmuk igen magas, az ivévizben megengedheté 40 mg/l-t tobb mint
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tizszeresen is meghaladhatjak.
Az anyagnyerdhely teriiletén lemélyitett furdsok alapjan a talajviz szintje atlagosan 89,5 mBf
szinten talalhat6.

5.2.2. Meteoroldgiai viszonyok

A kistdj mérsékelten meleg, szdraz éghajlatd. Az évi napfénytartam 1900-1950 6ra kortili, az
évi kozéphomérséklet 9,8-9,9 °C. A homérsékleti maximumok atlaga 34,0-34,3 °C, a
hémérsékleti minimumok atlaga -17,0 és -17,5 °C. Az évi csapadékosszeg 560-590 mm,
melybdl a vegetacids idoszak idején 330-340 mm hullik.

Az ariditasi index 1,19 és 1,25 korili.

A leggyakoribb szélirainy EK-i, DNy-i és D-i. Az 4tlagos szdlsebesség 2,5 m/s.

5.2.3. A banya nyitasanak varhatoé hatasai

Az anyagnyerOhely kitermelését kovetOen a termotalajt visszateritik és a teriilet kb 2-3%-o0s
EK-i lejtéssel a vizeket a hatéran fekv holtmederbe mocsérba vezetik el.

A mocsar viz utanp6tlédasa javul igy a banyaszati tevékenység a kdrnyezetére nem gyakorol
kéaros hatést.

Havdria-esetek

Béarmely munkafazisban vagy valtozat esetében olaj keriil a kornyezetbe.

A munkagépek varatlan meghibasodisa esetén (tomlOszakadas, stb.) olaj keriilhet
kornyezetbe.

Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatbanyaggal fel
kell itatni és a szennyezett itatbanyagot és a szennyezett kozetet fel kell szedni és erre a célra
rendszeresitett acéledényzetbe rakni.

A havéria elhéritdasa utdn a keletkezett veszélyes hulladékot a vallalkozé elszallittatja és
gondoskodik uj taroléedény kihelyezésérol.

Megelozés

A miszak elején minden gépet és berendezést munkdaba allas elott a kezeld atvizsgal és az
atvizsgalas tényét a géplizemnapldba bejegyzi. Munkéaba allni csak biztonsigos és j6 miiszaki
allapotban 1évd géppel engedélyezett

Miiszakkezdéskor a miiszakvezetd ellendrzi a munkat felvevok fizikai allapotat

A bényatelek teriiletén iizemanyagot, kendanyagot vagy robban6anyagot tarolni tilos. A napi
felhasznalasra sziikséges anyagot muszak kezdetén a helyszinre széllitjak és betankoljak az
eszkozokbe.

Az ivovizet palackozott viz forméjdban biztositjak.

A tisztalkodashoz sziikséges vizet tartdlyban szallitjdk a helyszinre, a keletkezett szennyvizet
ugyancsak tartadlyban gy(ijtik és elszallittatjak.

Hatdsteriilet meghatdrozdsa

A normadl tizemmad esetén a jovesztés hatdsai a banyatelek hatérain til nem terjednek.
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A terhelés kiterjedése idoben

A terheléssel és a vizszennyezés kockazataval a rekultivacio befejezéséig szamolhatunk

5.3. LEVEGOTISZTASAG VEDELEM

5.3.1. Levegoéallapot a zonabesorolas alapjan

A térség levegd mindségét a helyi kibocsatasok és a tavolabbrdl ide érkezd szennyezett
légaramlas hatarozza meg. Tekintettel arra, hogy az immisszioméré halézat adatai csak
nagyon attételesen alkalmazhatdak a térségre, igy konkrét ismeretekkel nem rendelkeziink.

A kornyék telepiilésein sem ismert szdmottevd légszennyezéssel jaré tevékenység.
Ugyanakkor, megéllapitasuk szerint a teriilet deflaci6 altal veszélyeztetett.

A 1égszennyezettségi agglomeraciok és zoéndk kijelolésérol szold 4/2002.(X. 7.) KvVM
rendelet szerint a banyatelek teriilete 10 z6néaba tartozik.

A rendelet az egyes szennyezdanyagokat csoportokba sorolja, annak megfeleléen, hogy azok
levegdmindségi szempontbdl milyen koncentracidban vannak jelen.

Térségiinkre az egyes szennyezdanyagok az aldbbi csoportba tartoznak:

Szennyezbanyag | Csoport | Magyarazat

P F azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az alsd vizsgdlati
Kén-dioxid o .
kiiszobot nem haladja meg.

azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az als6 vizsgalati

Nitrogén-dioxid | F kiiszobot nem haladja meg.

azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az als6 vizsgalati

Szén-monoxid F kiiszobot nem haladja meg.

azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint egy vagy tobb
Szilard (PM10) | E légszennyezd anyag tekintetében a felsd és az alsd vizsgalati
kiiszob kozott van

Az alsé és felsO vizsgélati kiiszobértékek szamszerti értékét a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 5.
szamu melléklete taglalja. Ezek alapjan a fenti tdblazat konkretizalhat6.

A tablazatbdl lathat6, hogy térségiinkben, a legnagyobb problémat a szilard szennyezd
anyagok jelentik.

5.3.2. A térség levegoallapota a méréallomasok adatai alapjan

A vizsgalt térségben nem mérik a levegd mindségét.

A térségben az iilepedd por mennyisége éves viszonylatban a hatarérték alatt van, de tobbszor
is tapasztalhat6 hatarérték tallépés.

Osszegzésképpen elmondhaté, hogy problémit elsésorban a szilard szennyezettség jelent.

5.3.3. Rovid 0sszegzés — a térség jelenlegi levego allapota

Vizsgélt térségiink nem tekinthetd szennyezettnek. A f6 problémaét a szilard szennyezdanyag,
a szallo6 és iilepedd por jelenti. Jellemzd iddbeli tendencidkat az elmult nem lehet kimutatni.
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A fentiekben tehat bemutattuk, hogy a rendelkezésre 4116 adatok alapjan jelenleg milyennek
tekinthetd a térség levegdallapota.

5.3.4. Levegoterhelés

Légszennyezést okoz a gépek milkodésénél a kipufogdgidzok karos anyaga, illetve az
esetleges porképzodés.

A légszennyezd hatdsok vizsgélatanal a hatdlyos jogszabalyokat €s a kovetkezd szabvanyokat
alkalmaztuk:

A levegd védelmérol szol6 306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet

A 1égszennyezettségi agglomeraciok €és zondk kijelolésérol szolo, modositott 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet

A levegoterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirol sz6l6 4/2011. (1.14.) VM rendelet

75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet a nem koziti mozgd gépekbe épitendd
belsé égésli motorok gaznemii és részecskékbdl all6 szennyezOanyag-kibocsatasanak
korlatozasarol

MSZ 21457/4-80 A turbulens sz6rodas mértékének meghatarozasa

MSZ 21459/1-81 Pontforras szennyez6 hatasanak szamitisa

MSZ 21459/2-81 Tertileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatdsanak szamitisa

MSZ 21459/3-81 Tobb Osszetett forras szennyezd hatdsanak szamitasa

MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmissziés paraméterei, a kibocsiatds effektiv
magassaganak meghatirozasa.

A fenti szennyezd anyagok esetén a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1.
szamu melléklete alapjan, a levegOterheltségi szint egészségiligyi hatarértékei az alabbiak:

Lég- Hatarérték [u g/m3]
szennyezO anyag Oras 24 Oras
[CAS szam] Hatarérték Turéshatar Hatarérték Tuaréshatar
Kén-dioxid 250 150 125
Nitrogén-dioxid 100 50% 85
Szén-monoxid 10 000 5000 60%
Szall6 por 50 50%
(PM 1 O)

Hat6tényez6: a munkagépek kipufogogazai

A telepen egyidejiileg munkat végz6 gépek és berendezések 1€gszennyezd hatasa:
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Az egy idOben iizemeld gépek (diesel lizemuek):

berendezés szilkséges gzolaj teljesitmény
mennyiség fogyasztés
(db) (kg/h) kW
kotrd 2 36 103
homlokrakodd 1 14 119
dozer 1 30 123

A munkagépek 2006 évben és azt kovetd években keriiltek forgalomba tehat a 75/2005. (IX.
29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet szerinti besorolasuk: I1I/A. szabalyozasi 1épcso 1

kategoriaju.

A munkagépek varhat6 1égszennyezd anyag kibocsatasa a besorolas alapjan:

Légszennyezd anyag kotr6 H. rakod6 dozer Osszesen
pe/s pe/s pe/s ng/s
NO» 228888 132222 136667 497777
CO 286112 165278 170833 622223
PMio 17166 9917 10250 37333
A kibocsatott 1égszennyezd anyagok 4ltal okozott Iégszennyezettség szamitdsanal

meghatarozzuk a rovid atlagolasi idétartamra (1 h) maximalis talajkdzeli koncentraciot.

Meghatarozasdnal a leggyakrabban el6forduldé meteorologiai paramétereket vettiik
figyelembe, amelyek a kovetkezok:
o akibocsatas effektiv magassaga (H): 3,5 m,
o akibocsatas magassaga (z): 4,0 m,
o Pasquil-féle stabilitasi indikator (p): B kategéria, 0,143
o érdességi paraméter (zo) értéke: 0,1 m
o szélsebesség 2,5 m/s (Um)
o z0=0,1
o aszilard szemcse lilepedési sebessége v=0,005 m/s
Ec a folytonosan miikodé pontforras rovid atlagolasi idOtartamra vonatkoz6
gazallapotd szennyezdanyag, illetve szilard részecske emisszidja
Oy, Oz folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fiiggdleges turbulens szorodasi egyiitthatdja
y a receptorpontnak a szélre merdleges vizszintes irdnyban a pontforras
fiistfaklyajanak tengelyétdl vald tavolsaga (m)
z a receptorpontnak a talajfelszintdl valé fiiggbleges tdvolsiga
Tip* a gazéllapotu szennyezOanyag szaraz iilepedésének mértékét jellemzo felezési ido
Tin* a gazallapotu szennyezOanyag kémiai atalakulasanak mértékét jellemzo felezési
ido
TN a gizéllapotu szennyezOanyag nedves iilepedésének mértékét jellemzd felezési ido
X a receptornak a pontforrastdl val6 sz€liranymenti tdvolsaga (m)
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7o érdességi paraméter

p a sz€lprofil egyenlet kitevidje

Gdzdllapotii folytonos szennyezéanyag kibocsdtds esetén a rovid (1 ora) dtlagoldsi
idotartamra vonatkozo koncentrdcio

R e G )

H .
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p=0,143
z0=0,1
x=12,1 m
6y=5,67 m
0,=2,33 m

T10% (10%) T1n* (10%) T1oN (10%)

Egyéb giz 18,0 432 4,3

Szilard 2,2

A tevékenység altal okozott maximalis talaj kozeli koncentriciok értékei szennyezd
anyagonként rovid (1 6ra) atlagolési idOtartamra:

Légszennyezo anyag CGmax (U g/m3 )
Szén-monoxid 14,3
Nitrogénoxidok 11,4

A tevékenység altal okozott maximalis talaj kozeli koncentriciok értékei szennyezd
anyagonként 24 Ora atlagolési idOtartamra:

Légszennyezo anyag CGmax (U g/m3 )
Szén-monoxid 3,4
Nitrogénoxidok 2,7

A CO és NOy kibocsatas minimélis a hatasteriilet modellezése nem lehetséges.

Szildrd részecske folytonos szennyezoanyag kibocsdtds esetén a rovid (1 ora) dtlagoldsi
idétartamra vonatkozo koncentrdcio

« Folytonos szennyezéanyag kibocsatas esetén a rovid (1 6ra) atlagolasi
idétartamra vonatkozo6 koncentracio
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A pontforras effektiv kéménymagassagit egyenlonek tekintettiik a kibocsatas tényleges
magassagaval (h=H). Ezt az egyszerlsitést azért tehetjilk meg, mert az elégetett iizemanyag
kis mennyisége miatt a keletkezd fiistgiz mennyisége és ezzel egyiitt a kipufogd
hoékibocsatésa is rendkiviil kis mértékli. Ebbol kovetkezik, hogy a jarulékos kéménymagassag
is elhanyagolhat6an kicsi.

A fiiggbleges turbulens szorddasi egyiitthatd (o,) meghatarozasanal azt vettiik figyelembe,
hogy a maximaélis talajkozeli koncentracid a szennyezd forrastdl azon Xmax tdvolsdgban alakul
ki, ahol:

o, =0,707H , m
6,=2,8m
Az a hely ahol a talajkozeli koncentracié maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjaban

szerelO Osszefliggésbol kertilt kifejezésre, a 6, ismeretében:
(1,55exp(-2,35p))"

g
X = = ,m

0,38p"’ (8.7 —lnH]

Z

Xmax =12,1 m
Az Xmax=12,1 m tavolsagban — az atalakulasi és az iilepedési mechanizmus elhanyagolasaval
—az 1 6ra atlagolési idétartamra vonatkozd maximaélis koncentracid

A teriileten dolgoz6 gépek szilard szennyezOanyag kibocsatés altal okozott maximalis talaj
kozeli koncentracidk értékei a tavolsag fiiggvényében rovid (1 6ra) atlagolsi idotartamra:

PM10 PM10 ,
Tdvolsdg Comar (g IS ) CGmax (Ug/M™) .
‘s P 24 6ra atlagolasi
1 ora atlagolasi idGtartamra -
idOtartamra
12,1 23,93 5,72
13 23,37 5,59
14 22,25 5,32
15 20,84 4,99
20 13,57 3,25
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25 8,64 2,07
30 5,68 1,35
35 3,88 0,93
40 2,75 0,65

Diffiiz porforras terhelése

A teriilet letakaritasakor a talaj megbontasaval nyilt feliiletek difftiz porforras alakul ki.

A letakaritast egészen a talajviz szintjéig végezziikk igy maradand6 diffiz porforras teriilet
nem marad vissza.

Letakaritas soran a munkafront maximélis teriilete 1000 m?.

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrol a széler6zidé kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z6 hatasvizsgédlatokban fellelhetd adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfeleléen a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*o6ra. A
szamitdsok sordn a kedvezoétlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*ora vessziik figyelembe. A
széler6zi6 miatti porkibocsatés, figyelembe véve a kdzet szemcsedsszetételét, 40% a PM10
frakcid.

Figyelembe véve a letakaritds maximélis munkateriiletét és a PM10 frakci6 mennyiség
aranyat a letakaritas soran a nyitott feliilet szall6 porkibocsatasa: 40000 ug/ora.

A letakaritasnal és tdjrendezésnél hasznalt géplanc kapacitasa kb. 50 m?/6ra.

A kézetmozgatas soran a fajlagos porkibocsatast a szakirodalomban fellelheté adatok és a
géplanc kapacitasanak figyelembevétele alapjan becsiiltiik meg. A fajlagos porkibocsatasi
PM10 érték a figyelembe vett irodalmi forrdsok alapjan 30000-40000 pg/m? érték kozott
valtozik.

Esetiinkben a kornyezeti biztonsag novelése érdekében a magasabb 80000 pg/m3«6ra értéket
vettem figyelembe.

A két kibocsatas 0sszeadodik tehat a letakaritis sordn a feliileti forras PM10 szilard részecske
emisszidja: 80000 pg/s.

A kibocsatas effektiv magassaga (H): 1,5 m.

Az MSZ 21459/2-81 szamé szabvanyban foglaltak alapjan:

T1n% (10%s) Ti102 (10°%s) T1oN (10%s)

Szilard 43,2 61,2 4,3

A pillanatnyi kibocsatasu teriileti forras esetén a fiistfaklya szélmenti (c'xp), szélre meréleges
vizszintes (c'yp) és fliggbleges (o'.p) turbulens szérddasi egyiitthatéjat a kovetkezé képen
allapitjuk meg:

t — .t — 2 2 4172

Oxp = 9yp = (U}'D + Iyp j M
— o 2 y1/2
0zp = (00 T 0zp )7 m

Oy0. Oz @ Vizszintes, illetve a fuggbleges iranyd szorodasi egyiitthatdo (MSZ 21457/4), m

g, = 11,63; 3,9 = 0,19

0,5, 0zp a pillanatnyi kibocsatésu pontforras esetén a fiistfaklya sz€lre merbleges vizszintes,
illetve fiiggdleges turbulens szorddasi egyiitthatdja (MSZ 21459/1), m
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0,p = 0,14 %X x> 0,5 = 0,53 X x°7
Az a hely ahol a talajkozeli koncentracié maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjaban

szerelO Osszefliggésbol kertilt kifejezésre, a 6, ismeretében:
(1,55exp(-2,35p))"

g
X = = ,m

0,38p"’ (8.7 —lnH]

Z

Ximax =491 m
Az Xmax= 4,91 m tdvolsidgban — az 4talakulési és az tilepedési mechanizmus elhanyagolasaval
a maximadlis koncentraci6

PM10 PM10 ,
Tdvolsdg Comar (ug I ) CG/max fyg/m /) ‘
1 6ra atlagolési idotartamra 24.or"a tlagoldsi
idOtartamra
4,91 636,50 152,30
13 247,13 59,13
14 214,42 51,30
15 185,19 44,31
20 82,92 19,84
25 32,98 7,89
30 11,70 2,80
35 3,74 0,89
40 1,09 0,26

A teriileten a tevékenység végzése soran a gépek kibocsatasabdl és a diffiz feliiletekbdl
eredo terhelések osszeadddnak tehat a teriilet terheltsége a tervezett tevékenység végzése
soran:

PM10 PM10 ;
1 6ra atlagolasi idotartamra 24.or”a tlagoldsi
id6tartamra

13 660,43 158,02
14 270,50 64,72

15 236,67 56,62

20 206,03 49,30

25 96,49 23,09

30 41,62 9,96

35 17,38 4,15

40 7,62 1,82

A légszennyezés meghatarozasa a banyatelek hataran

Figyelembe véve a kitermeléshez és feldolgozdshoz hasznalt berendezések méreteit és
mozgashoz sziikséges térigényét a gépek maximum 15 m-re kozelitik meg a banyatelek

hatarvonalat.
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A légszennyezés mértéke a banyatelek hataran, ha a termelés és a letakaritas egy idében
torténik 45,42 ng/m?
A banyatelek hataran a légszennyezés nem haladja meg a terhelhetoségi hatarértéket.

5.3.5. A légszennyezés hatasteriiletének meghatarozasa

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14.) bekezdése alapjan pontforras hatisteriilete: a
vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatdé azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras &ltal
maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a vonatkoztatdsi iddtartamra szamitott, a légszennyezd pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a flistfaklya tengelye
alatt varhat6 talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-4anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb}

Hatasteriilet hatdrdnak meghatdrozdsdhoz haszndlhato hatdrértékek (u g/m3 )

Légszennyezo anyag Hatdrérték

PMI10 5

Amint a fenti tdblazatbdl is kitlinik hatasteriiletet a PM 10 komponens esetén kell szamolni.
A levegoterhelési hatasteriiletének hatira a tevékenység végzésének helyétol szamitott
29 m-es koron beliil talalhato.

5.3.6. Ertékelés

A tevékenység levegOterhelés szempontjabol értékelhetd kornyezeti hatast a PM10 kibocsatas
gyakorol.

A maximalis talajkozeli koncentraciok értékei szennyezdanyagonként ugy szamoltuk mintha
az Osszes gép egy pontban dolgozna.

A hatasteriileten beliil védend6 létesitmények nincsenek.

5.3.7. Ulepedé porszennyezés

A munkafront maximalis teriilete 2500 m?.

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrol a széler6zidé kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z6 hatasvizsgilatokban fellelhetd adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfeleléen a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*o6ra. A
szamitisok sordn a kedvezdtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*6ra vessziik figyelembe.

A széler6zi6 miatti porkibocsitas, figyelembe véve a kozet szemcsedsszetételét, 60% az
ilepedd frakcio.

Figyelembe véve a letakaritds maximalis munkateriiletét és az lilepedd frakcié mennyiség
aranyat a letakaritas sordn a nyitott feliilet iilepedd porkibocsatasa: 0,06 g/6ra*m?.

A letakaritasnal és tdjrendezésnél hasznalt géplanc kapacitdsa kb. 50 m?/6ra.

A kézetmozgatas soran a fajlagos porkibocsatast a szakirodalomban fellelhet adatok alapjan

242 0 2

34




Eldzetes vizsgélat

alapjan 36 pg/6ra*m>.

Osszeségében a letakaritasnal 60036 ug/6ra*m? por képzodik.

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint az iilepedd porra vonatkozé tervezési

iranyértékek:
Légszennyezd anyag Tervezési iranyérték Veszélyességi
[CAS szam] fokozat
30 napos éves
Ulepedé por, toxikus 120 Vkm2xév IV.

anyagot nem
tartalmaz

16 g/m2 x 30 nap

- 30 napos tervezési idot figyelembe véve letakaritasnal 43,22 g/m? x 30 nap kiiilepedd

porral szamolhatunk.

A por mozgéasi és Kkililepedési értékeit szamitassal hataroztuk meg. A szamitasnal

meghatéaroztuk a szemcsék graviticiés mozgasat.

A szemcsékre hat6 gravitacios ero:

3
G= d6n(pp - P )g
g - gravitacids erd
d - szemcseatmérd (cm) 0,01 — 0,0063 cm
Py - porszemcsék fajlagos tomege 2,5 g/cm?
P, - levegd fajlagos tomege 1,2¥10° g/cm?
g - nehézségi gyorsulas

Az eséssel szembehat6 strlddasi ellenéllas (Stokes féle torvény) tiszta laminaris &ramlasnal

’rl -

Ha a G = E egyensiily fennall:

A rakodas- széllitaskor max. 500 cm magasra felvert por kiiilepedési ideje

s - ut

»  dmax=0,01 cm esetében a kiiilepedési id6 to01=7,2~8 sec

V=

o o VCdCP,
‘ n

0d?

2

8
- cm/s
180 (p,—p,)

Vo, =69cm/ s

Vo.ooss = 30cm/ s

S
t==
1%

(p, = p)g =3nldnv

a levegd dinamikai viszkozitdsa 1814 10”7 g/cms 20 ° C-n4l
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A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atméréji porszemcse
esetében 18 m.
»  dmin=0,0063 cm esetében a kiiilepedési id6 to,0063=16,6=17 sec

A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atméroji
porszemcse esetében 42 m.

5.3.8. Ertékelés

A por a tevékenység helyétdl szamitott 51 m-en beliil teljesen leiilepszik.

Figyelembe véve a porszemcsék méreteit a tervezési iranyérték folotti mennyiség a
tevékenység 24 m-es korzetében kiiilepszik.

A hatasteriileten beliil védend6 létesitmények nincsenek.

5.3.9. A szallitas légszennyez6 hatasa

A kitermelt anyagokat a napi nyolc 6ras miiszak alatt nyerges tehergépkocsikkal széllitjak el.
A 14 t onstlyud és megrakottan 40 t 0ssztomegli tehergépkocsik tobbsége az anyagnyerdhely
tertiletérdl burkolat nélkiili uton jut el az épitési teriiletre.
A vizsgalatok soran, a folditon halad6 teherjarmiivek kozlekedésébdl szarmazoé hatasait
vizsgaltuk.
Hatotényezo: a szallité jarmiivek kipufogogazai.
A széllitasra hasznalt diesel iizeml tehergépjarmiivek kipufogdgazanak 1égszennyezd
komponensei:
» Szénmonoxid (CO)
» Nitrogénoxidok (NOx)
» Szénhidrogének (CmHn)
» Korom (szilard részecske)
A kozlekedési emissziok nagysagat a kozlekedési tényezok €s a gépkocsik emisszids faktorai
adjak meg.
Az alébbi tényezoket kell figyelembe venni:
» a gépjarmiivek szama,
atlagos haladési sebessége,
az elhaladé jarmuivek fajtai
motor fajtaja
keverékképzés mddja
a kipufog6gaz tisztitasa
az lizemanyag felhasznalds mennyisége

VVYVYYVYVYVY

az lizemanyag mindsége
» a gépjarmi kopasa (elhasznaltsiaga)
Az utolso hat tényez6 az emisszids faktorban (e) testesiil meg:
A banya szallitasigényességét a maximalis terhelés idoszakara szamoljuk.
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A béanyai bekotduton a banyai széllitason kiviil mas forgalom nincs a bekototiton.

Jelolések | Jarmii-kategoria | Akusztikai Jel A banyai bekotout
megnevezése jarmii- forgalma
UT 2-1.109 kategoéria jarmii/nap
1. Személy és I szgk 0
kistehergépkocsi
2. Sz0616 autébusz I busz 0
3. Csuklos autébusz I cs-busz 0
4, Konnyli II ktgk 0
tehergépkocsi
5. Sz616 nehéz I ntgk 376
tehergépkocsi
6 Tehergépkocsi I tgk-szer 0
szerelvény
7. Motorkerékpar és I mKkp 0
segédmotoros
kerékpar

A kiszolgalouton a jarmiivek menetsebessége max. 30 km/6ra.

A fajlagos szennyez6anyag kibocsatas jarmiikategorianként:

Uzemmod Szén-monoxid Nitrogén-oxid Kén-dioxid Szén-dioxid
km/h co NO; SO; CO;
Személygépkocsi (g/km)
30 16,1 1,33 0,00836 194,7
A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezoi
(g/km)
30 12,94 6,25 0,104 757,3

Modellezziik azt az esetet, amikor a banya teljes forgalmat csak egy tton bonyolitjik.
Az uton kozlekedd gépkocsik folyamatosan emittdld végtelen kiterjedésii vonalforrasnak

tekinthetok.

Az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan az emisszidt a kovetkezd képlet szerint szdmitjuk:

_ e, (mg/ gépkocsiLkm)LQ ; (gépkocsi/ h)

G

1000(m / km) [13600(s / h

(mg /(s Lm))

37




Eldzetes vizsgélat

Jarmii- Kls,z?lgal
kategoria o ut Ec
Jelolések ) Jel | forgalma
megnevezése /6 (ng/(m*s))
UT 2-1.109 jarmdror
a
co NO, SO, CO; PM10
Személy és <
1. kistehergépko kg 0 0 0 0 0 0
csi
2 52616 bus 0 0 0 0 0 0
autobusz zZ
. cs-
3. Cuklos 1 g 0 0 0 0 0 0
autébusz ,
Koénnyt ktg
4. tehergépkocsi | k 0 0 0 0 0 0
5. sz0lomehéz | mtg |5 45 | 7600 | 3672 | 061 | 444914 | 1034
tehergépkocsi | k
6 Tehergepkocm tgk- 0 0 0 0 0 0
szerelveny SZer
Motorkerékpa
7 o mk 0 0 0 0 0 0
segédmotoros | p
kerékpar
Osszesen 21,15 76,02 | 36,72 | 0,61 4449,14 10,34
> Eszak-dél iranyba hiz6dé it
» A gépkocsik kipufogéjanak magassaga H =0,3 m
> A szél iranya ENy-i
» Egy ora alatt a szélsebesség kozépérteke u = 2,5 m/s
» kiszallitout hossza 0,2 km
» Nappali idészak, gyenge besugarzas
» A kornyezet sik novényzettel boritott
» Folytonos vonalforras gazéllapotd szennyezéanyag kibocsatasa kovetkeztében a rovid

idejti (1 ora) atlagolési idotartamra valé koncentraciot a felszinkozeli receptorpontban
a kovetkezoképpen hatarozzuk meg:

C_\E E nl =L (2 e = 0093x | ] 0693x | | 0693x |
7T sinquo P o, P - e

1 1

mg /m)

1
2 2 2

o=15 -
212

a szélirdny és a vonalforras altal bezart szog
0n=(6.0"+ G, folytonos vonalforras esetén a fiistkalyha fiiggéleges turbulens

szOrddasi egyiitthatdja (m)

6.0=1,5m - figgbleges irdnyu kezdeti szorodasi egyiitthatd
(o7 - folytonos pontforras esetén a a fiistkdlyha fiiggdleges turbulens
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szOrodasi egyiitthatdja (MSZ 21457/4, kiterjesztve 100 m-nél
kisseb tavolsidgra) m

T12%=43,2 - a gizéllapotd szennyezOanyag szaraz lilepedésének mértékét
jellemz6 felezési id6 (s)

Ti2"=61,2 - a gizallapotd szennyezOanyag kémiai atalakulasanak mértékét
jellemz6 felezési id6 (s)

TinN=4,3 - a gazallapotd szennyezdanyag nedves iilepedésének mértékét

jellemz6 felezési 1d6 (s)

o.=038p"(8,7-1In ﬁ)xl’“““‘zﬁ”) (m)

Zy
p=0,196 - Pasquill-féle stabilit4si indikétor
70=0,1 m - érdességi paraméter
A vonalforrastol 5 méter tavolsagra a koncentricid a kovetkezOképpen alakul:

Kén-dioxid (ug/m3) 15,50
Nitrogén-oxidok (ug/m3) 7,49
Szén-monoxid (ug/m?3) 0,12

Szén-dioxid (ug/m?3) 907,02
PM10 (ug/m3) 2,11

A bénya termelvényét csak koziti forgalomban is engedélyezett jarmiivekkel végezik. A
gépjarmiivek miiszaki vizsgival és kornyezetvédelmi szempontbdl kozlekedési engedéllyel
rendelkeznek.

Az imisszids értékek Osszehasonlitasabdl kitlinik, hogy a vizsgélt utak forgalmabdl adodo
imissziOk a hatarértékeket nem haladjdk meg, a kiszéllitasbol adédo gépjarmiiforgalom nem
okoz jelent6s mértékli imisszidé novekedést a vizsgélt utak adott szakaszain. A szallitasbol
ado6do forgalomnovekedés nem okoz hatarérték tallépést.

Porszennyzés
Figyelembe véve a 12 6ras nyitvatartast 6ranként a makadamuton athalado jarmuveket.

Az athalado gépjarmiivek kornyezetvédelmi vizsgidval rendelkeznek, tehat a fiistgaz
karosanyag-kibocsatas joval a megengedett hatarérték alatt marad.

A tehergépjarmiivek a bekotduton szétszorva taldlhatdk, ezért a por koncentracié minimalis
marad.

hmax= 1,5 m porszemcse felver6dési magassiga.

A kiiilepedési 1d0:

»  dmax=0,01 cm esetében a kiiilepedési id6 to01=2,2 sec
A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atméréji porszemcse
esetében 6,0 m.

»  dmin=0,0063 cm esetében a kitilepedési id0 to,0063=5 sec
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A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a legkisebb0,063 mm atméroji
porszemcse esetében 13 m.

Miikodés kozben méréssel igazoljuk, hogy a porszennyezés a megengedett hatarérték alatt
marad és a kornyezetre karos hatast nem gyakorol.

5.3.10. A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések
ismertetése

» Az anyagnyer6helyen alkalmazott feldolgoz6 technoldgia eléri a jelenleg elérhetd
legjobb technoldgia szintjét.

» A kiszallit6 utvonalakat szaraz id6ben locsoljak ezaltal meggatolva a kiporzast.

» A kiszallitédton a sebesség 30 km/h-ra lesz korlatozva.

5.4. ZAJVEDELEM

A zajvédelmi szamitdsok pontossdga az aldbbi bizonytalansagi tényezOkkel van szoros
Osszefiiggésben

—  gépészeti berendezések kivalasztisa

— technoldgiai berendezések kivalasztasa

— forgalmi progndzis,

— eldirt sebesség betartasa ill. betartatasa,

— jarmiivek zajemisszioja,

— meteoroldgiai koriilmények,

— érvényes zajszamitasi szabvanyok,

— utburkolat allapota, stb.

A zajvédelmi munkarész feladata a tervezési teriillet kornyezeti folyamatainak,
konfliktusainak, a tervezett valtoztatdsok megépitésével esetlegesen keletkezd kornyezetet
karositd hatasok, azok mértékeinek, kovetkezményeinek feltarasa, tovabba sziikség esetén
javaslatokat tenni a karos hatasok mérséklésének modjara, a konfliktus-szegény kialakitasra.
A tervezési teriileten a jelenlegi és a tervezett tavlati allapotban vérhatd, zajviszonyokat
értékeljiik, és hasonlitjuk Ossze. Megallapitjuk tovabba a hatarértékek teljesitéséhez sziikséges
intézkedéseket is.

5.4.1. A védendo teriilet lehatarolasa

A telepiilésszerkezeti terv szerint a banyatelek és a hatasteriilete altalanos mezdgazdasagi
teriilet.
A szallitasi utak mellett az alabbi teriiletek talalhatok:
— Az anyagnyer6helytdl induld foldit mellett tobb szdz méter tdvolsagra nincs védendo
l1étesitmény.
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5.4.2. A Zajterhelés hatasteriiletének szamitasa

Az anyagnyerOhelyen belill, ill. a legkozelebbi védendd 1étesitményeknél fellépd zajterhelés
szamitasahoz a gépkonyvekben megadott hangteljesitményszint adatok allnak rendelkezésre.
Alkalmazott szabvanyok, rendeletek:

- MSZ 18150-1:1998
- MSZ 184/7-83
- MSZISO 1996-1

A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek és alapeljarasok.

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasarol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl

KvVM hatarértékek

megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas

- 93/2007. (X1I. 18.) rendelet a  zajkibocsatasi
ellen6rzésének modjarol

Az iizem miikodése soran két tevékenység zajterhelésével kell szamolni: a termelésbdl és a

szallitasbol eredd zajterheléssel.

A banyatelek teriiletét erd6 és mezO6gazdasigi teriiletek veszik koriil.

A zajterhelés hatastavolsaganak megallapitasanal alapul vettiik a 284/2007 (X. 29.)

Korm. rendelet 6. paragrafusat:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras

hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazoé zajterhelés:

d) zajtol nem védendoé kornyezetben - gazdasagi teriiletek Kivételével - egyenlo a
zajforrasra vonatkozd, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

Az lizem teriiletén csak nappali id6szakban tehat 6-22 6ra kozott folyik tevékenység.

Az egy idoben mitkodo gépek:

. Telepitett Max. megengedett Eredo
. Egy idoben L A . AR .
Sorszam miik6dé sének gépek hangteljesitményszint | hangteljesitményszint
gep szama (dB) Lwi (dB)
kotré 2 93 96
2 homlokrakod6 1 95 95
3 dézer 1 103 103

Az ered6 hangteljesitményszint, ha az egyes hangteljesitményszintek adottak a kovetkezd
képlettel szamolva:

L, =100g> 10"
i=1
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Az MSz 15036/2002 szerint a teriileten milkodé hangforrasokat csoportba foglaltuk és
meghatiroztuk az egyes hangforrasokat helyettesito egyedi forrast, melynek a helye a csoport
mértani kozéppontja, a hangteljesitményszintje az egyes forrdsok hangteljesitményszintjeinek
az ereddje.

Lwe =104 DB

Az MSz 15036/2002 szerint valamely hangforras altal egy s¢ tdvolsagban 1évé pontban
létrehozott hangnyomasszintet a kdvetkez0 Osszefliggés szerint kell szamitani:
L= LwetKirtKo-Kd-Kp-Kn-Kn-Kg-Ke

Ki=0 — a zajforras irdnytényezdje

Ko=0 dB — a sugdrzasi térszog miatti korrekcid

Ka=201g(st/s0)+11 — a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcio

Ki=0 - a levegd elnyeld hatdsat kifejezd korrekcio

Kn=0 - a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapit6 hatdsat kifejezo
korrekcio

Kn=0 - anovényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcid

Kp=0 - lakott teriilet beépitésének csillapito hatdsat kifejezd korrekcid

Ke= - zajarnyé€kolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége

so=1 m — vonatkozasi tavolsag

St

45=104-(201g(s¢/so)+11)

A zajterhelés hatasteriilete a hangarnyékolas elhanyagolasa mellett a 284/2007 (X. 29.)
Korm. rendelet 6 §. (e) alapjan: 261 m

Védendo létesitmények:

Az anyagnyerOhely hatarat6l D-re 220 m-re fekvé major épiiletegyiittes.

A védendo létesitmények hataran a zajterhelés: 46,5 dB.

A védendo létesitmény védelme érdekében az anyagnyerohely D-i kataran a letakaritott
termotalajbol 4 m magas védotoltés keriil kiépitésre.

A zajterhelés hatasteriilete a véd6toltések zajarnyékold hatdsanak figyelembe vételével

A gépek és a berendezések a banyaiizem teriiletén vannak telepitve a banyaiizem E-i és K-i
hataran 4,0 m magas védotoltés keriil megépitésre
A zajterhelés szamitasa a banyafal hangarnyékolasanak figyelembevétele mellett:
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l 2 Eszlelési pont
|
7777 wﬁf//ﬂ//////////////////)V/////z

L= LyetKirtKo-K¢-Ki -Kmn-Kn-Kp-Ke

Ki=0 — a zajforras iranytényezdje

Ko=0 dB — a sugarzasi térszog miatti korrekcid

Ka=201g(st/s0)+11 — a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcio

Ki=0 - a levegd elnyeld hatdsat kifejez6 korrekciod

Kmn=0 - a talaj és meteorologiai viszonyok csillapitd hatisat kifejezo
korrekci6

Kn=0 - anovényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcid

A gép motorja (zajforrasok) 1 m magassagban helyezkednek el, igy 4,0 m magas védotoltés
és a 0.5 m-es letakaritas esetén esetén az effektiv magassag: 5,5 m

Ke=K;-Ko+K;>0dB

ahol:

K, az akadaly arnyékolasi tényezdje,

Ko a szabad hangterjedést befolyisol6 tényezok eredd csillapitasa az akadaly nélkiil,

Ky ugyanezen tényezoknek az akadaly jelenlétében fellépd eredd csillapitasa.

Ko és K1 szamitisakor elsOsorban a novényzet és a beépitettség csillapitisat, illetve a
fold- és meteoroldgiai hatést kell figyelembe venni. Ha az akadaly éle, amelyre
a beiktatési veszteséget szamitjak, a foldre merdleges, akkor

Ko =Kj
K. =K,
A beiktatasi veszteség szamitdsakor nem a hangutnak az akadaly miatti meghosszabbodasat

veszik figyelembe, hanem a z hangttkiilonbség fiiggvényeként ad6dd K, arnyékolasi tényezd
alakitja ki a csillapodést.

A K; arnyékolasi tényezOt az alabbi egyenlet szerint kell szdmitani.

C2 .C3‘Z.KW
A

Kz =10 log (C, + ) dB (15/4.)

ahol

Ci=3

C2=120...40

- Egyszerli esetekben vagy biztonsigra torekedve C2=20.

- Ipari zaj A-hangnyomaésszintjének meghatarozasakor a A=0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell
valasztani.
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Cs = 1 egyszeri elhajlisra

z= dat+dg+e-s;

z értéke negativ, ha a forristol és a terhelési pontra valé optikai ralatast az akadaly nem
gatolja. Kozelitoleg:

hgﬁ{1 1]
mm o | T
2 (s, s,

1 |d,dgs,
K, = exp —g T oy

sw= 2000 m a meteoroldgiai tényezd szamitasdhoz

s1 (m) s2 (m) hesr (M) z

5 36 4,0 1,0

L«(dB) | Lue(dB) | Ki(dB) | Ka(dB) | Ka(dB) | KiL(dB) | Km(dB) | Ku(dB) | Ks(dB) | K(dB)

45,0 104 0 0 44.26 0 0 0 0 14.90

A zajterhelés hatasteriilete a véddsav hataratol 36 m-re talalhato.
A zajterhelés a védendo létesitmények homlokzata elott: 33 dB.
Levonhatjuk a kovetkeztetést, hogy zajvédelmi szempontb6l az anyagnyerdéhely

iizemelése nem okoz jelentés kornyezetterhelést. Zajvédelmi pillér Kkijelolése nem
sziikséges.

5.4.3. Kozlekedési eredetii zajterhelés

/////

;;;;;

" Jarmé-kategoria |- Akusztikai A banyai bekotdiit forgalma
Jelolések megnevezése jarma- Jel < emii/na
UT 2-1.109 kategéria ] P
Személy és
L. kistehergépkocsi I szgk 0
2. Sz0616 autdbusz II busz 0
3. Csukl6s autdbusz I cs-busz 0
Konnyt
4. tehergépkocsi I kigk 0
Sz0616 nehéz
> tehergépkocsi 1 ntgk 0
6 Tehergepkocsi 11 tek-szer 376
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros II mkp 0
kerékpar

44




Eldzetes vizsgélat

Az egyes akusztikai Akusztikai jarmi- A kiszallit6 ut forgalma
jarmukategoridhoz tartozé kategdria jarmii/6ra
évi atlagos nappali
oraforgalom
an 1 0
Q2n II 0
Qsn I 21,15

Az ut és idoszakhoz tartozo referencia egyenértékii A-hangnyomdsszint — Laey(7,5) —
szamitdsa

Jelolés Akusztikai jarmii-kategoria dB
K I 0
K:: II 0
K:3 I 82,3
Jelolés Gj K dB
dB
(Kuikorrigalt) 0 7,8 -
(Kezkorrigalt) 0 7,8 -
(Keskorrigalt) 70,0 7,8 78,8
Jelolés Akusztikai Az 1t és idészakhoz tartozo
jarmii-kategoria referencia egyenértékii A-
hangnyomasszint — Laeq(7,5)
dB
Kb I 0
Kp: I 0
Kp3 I -22,59
Jelolés AKkusztikai jarmii- Az it és idészakhoz tartozo referencia
kategoria egyenértékii A-hangnyomasszint - Laeq(7,5)
dB
LAeq( 7,5 )1 I 0
LAeq( 7,5 )2 II 0
Laeq(7,5)3 111 59,73

Laeq(7,5)=59,7 dB

A 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiiM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete szerint a kozlekedéstol
szarmaz0 zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken:
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Hatarérték (LTH) az L AM’ké megitélési
szintre
(dB)
Zajtol védendo teriilet kiszolgal6 ut; &tmend forgalom nélkiili ut
mentén
nappal éjjel
6-22 6ra 22-6 6ra
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 55 45
telepszert beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil
az oktatasi 1étesitmények teriiletei, és a temetok,
a zoldteriilet

Figyelembe véve a hattérterhelést a szallitasi zajterhelés hatasteriilete figyelembe véve a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) pontjit a zajhatas teriiletének hatara az a vonal ahol
teljesiil az 55 dB hangnyomasszint.

7.5
55 = 5497 + (15log ) + 0,5

d=18,0m

A belso szallitouton a zajhatds hatara az akusztikai kozépvonaltdl mért 18 m tavolsagra
talalhatd, a bels6 szallitds nem okoz zajhatarérték tullépést.

5.4.4. Rezgésvédelem

Rezgésvédelem szempontjabdl korabbi mérési tapasztalataink alapjan, az aldbbiak
allapithatok meg:

A tervezett létesitmény iizemelése a meglevd épiiletek rezgésterhelése szempontjabol nem
jelent 1ényeges valtozast.

A tavolsdgok miatt megdllapithat, hogy a 1étesitmény hatasira a kozvetlen hatasteriileten
meglévl épiiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szdmitani, a rezgés sulyozott
egyenértékii gyorsuldsa tovibbra sem haladja meg a 8/2002.(I11.22.)sz. KM - EiiM rendelet
szerinti hatarértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM =5 mm/s2, ill. a maximalis
Amax=200 mm/s2 értéket.

A rezgés elviselhetének mindsithet6.

5.5. ELOVILAG VEDELEM

A Tiszantili florajarasba tartozd (Crisicum) illetve részben Biikki flérajarasba tartozo
(Borsodense) kistaj elterjedtebb potencialis erddtarsulasai a tolgy-koris-szil ligeterddk, a
tatarjuharos l1osztolgyesek, a gyongyviragos tolgyesek, valamint a cseres tolgyesek.
Jellegzetesebb lagyszaru faj a Janka tarsoka, az alfoldi aszat, az ibolyafélék stb.

A mezdgazdasagi novénytermesztés elterjedtebb haszonndvényei a biza, az 6szi arpa és a
kukorica.

Az anyagnyerOhely teriilete szanté muvelési 4gu teriileteket foglal magaba.
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Az anyagnyerOhely a Natura 2000 kiilonleges madarvédelmi teriilet része.
A Natura 2000 teriilet neve és kddja: Borsodi sik, HUBN10002.

A 18 telepiilést (3 jaras) érintd 36.239,85 hektar kiterjedésli kiillonleges madarvédelmi teriilet hdrom
kistdj (Borsodi-Mezdség, a Borsodi-artér, Sajo-Hernadsik) teriiletén huizodik keresztiil az Egri és a
Miskolci- biikkalja, valamint a Tisza volgye kozott. Szinte teljes teriilete atfed a 39.018 hektar
kiterjedésli nemzetkozi IBA — teriiletek (IBA — Important Bird Areas), vagyis Fontos Madarél6helyek
sorat gazdagit, HU0O37 kodi Borsodi-Mezéség IBA teriilettel. ElShelyi sajatossigaira az egykori
folydbmedrekben megfigyelhetd mocsarak altal tarkitott, 16szgyepekkel mozaikos szikes pusztai
gyepek, valamint az egyéves és éveld nagyiizemi szant6foldi kultirak és mez6védd erddsavok, fasorok
jellemzoéek. A vizes él6helyek, koztik a mocsarak és nagyobb viztarozok jellemzd fészkeldi a
kozosségi jelentdségli récefélék koziil a ciganyréce (Aythya nyroca) (15-25 par), mig a gémfélék koziil
a bolombika (Botaurus stellaris) (20-30 par), a torpegém (Ixobrychus minutus) (30-50 par) és a voros
gém (Ardea purpurea) (2-4 par).

Téplalkozoként megjelenik az ilyen él6helyeken a bakcsd (Nycticorax nycticorax), az iistokosgém
(Ardeola ralloides), a kis koécsag (Egretta garzetta), valamint a nagy kocsag (Egretta alba), a
gblyafélék koziil pedig a fekete gélya (Ciconia nigra), a fehér gblya (Ciconia ciconia), az ibiszfélék
koziil a kanalasgém (Platalea leucorodia). A nagyobb kiterjedésti, tobb éves, avas nadasok viszonylag
gyakori fészkeldje a barna rétihéja (Circus aeruginosus) (40-50 par), a kozosségi jelentdségli nadi
énekesmadarak koziil pedig a kékbegy (Luscinia svecica) (15-20 par) és a fiilemiilesitke
(Acrocephalus melanopogon) (15-20 par).

A mocsarak és viztarozok tovabbi kozosségi jelentOségli fészkeld fajai a guvatfélék koziil a pettyes
vizicsibe (Porzana porzana) (30-40 pér) és a kis vizicsibe (Porzana parva) (25-30 pér), a szerkéfajok
koziil pedig a fattydszerkd (Chlidonias hybrida) (100-200 par) és a kormos szerkd (Chlidonias niger)
(15-25 par). A szikes laposok szérvanyos fészkeldi kozott tobb kozosségi jelentdségli partimadar is
van, mint példaul a fokozottan védett gdlyatdcs (Himantopus himantopus) (5-10 par), vagy a gulipdn
(Recurvirostra avosetta) (5-25 pér).

A zavartalan, nagy kiterjedésli, magas fiivii szikes rétek szorvinyos fészkeldje a hamvas rétihéja
(Circus pygargus) (3-5 par), egyes pocokgradacids években pedig a réti fiillesbagoly (Asio flammeus)
(0-5 pér). A haboritatlan, nagy kiterjedésii szikes rétek és szikes pusztai él0helyek a zavardsra
rendkiviil érzékeny, globdlis tekintetben sériilékeny fajnak tekinthetd tizok (Otis tarda) (10-15 egyed)
él6helyét is jelentik.

A fasorokkal tarkitott pusztai él6helyek idealis fészkeldhelyet nytjtanak a parlagi sas (Aquila heliaca)
(6-8 par), valamint a kék vércse (Falco vespertinus) (50-150 péar) szamara. Az ilyen éldhelyeken a
pusztai 6lyv (Buteo rufinus), a békaszo sas (Aquila pomarina), szirti sas (Aquila chrysaetos), valamint
a kerecsensOlyom (Falco cherrug) taplidlkozd, koborld példinyai is rendszeresen eldfordulnak. A
pusztai fasorok, mez6védo erdésavok a fokozottan védett szalakota (Coracias garrulus) (130 par)
vagy a gyakoribb kis 6rgébics (Lanius minor) (80-100 par) fészkeldiként is szdmon tarthatok, mig a
felkoparosddo, nyilt, legeltetett gyepekhez, sokszor a joszagéllasok kornyékéhez a szintén kdzosségi
jelentOségl parlagi pityer (Anthus campestris) (20-30 par) kotodik.

A teriiletnek kiemelt szerepe van a madarvonulasban is. Osszel a darvak (Grus grus) (5.000 — 10.000
egyed) egyre novekvd szdmu taplilkozd csapatai figyelhetOk meg a teriileten, késObb a ludak
(els6sorban a nagy lilik (Anser albifrons) és nyéri 1ud (Anser anser)) tobb ezres csapatai taplalkoznak
a szant6foldi tarlékon, pusztikon, vagy pihennek a vizes élohelyek nyilt vizén. Csapataikban a
globalis tekintetben sériilékenynek tekinthetd kis lilik (Anser erythropus) és a kissé gyakoribb
vorosnyakd ldd (Branta ruficollis) (5-30 egyed) egyedei is mutatkoznak. Telente a pusztai és vizes
élohelyek felett szdmos kékes rétihéja (Circus cyaneus) (100-150 egyed) vadaszik, akarcsak az
énekesmadarakra vadaszo, gyors mozgasu kis sOlyom (Falco columbarius), vagy a lassu roptl réti
fiillesbagoly (Asio flammeus) (30-50 egyed). A téli puszta a ritkabb, északi, tundrai él6helyekrdl érkezd
énekesmadarak szamadra is kiemelt él6helyként funkciondl, ezért a hdsarmany (Plectrophenax nivalis)
kisebb-nagyobb csapatai szinte minden évben, mig a sarkantyds sarmany (Calcarius lapponicus)
példanyai egy-egy évben el6fordulnak a teriileten. A kora tavaszi, tavaszi vagy adott években kora
nyari belvizes nyilt él6helyek (pusztik és szantok) szamos partimadar, koziilik a kozosségi
jelentéségli aranylile (Pluvialis apricaria) (400-500 egyed), a pajzsoscankd (Philomachus pugnax)
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(5.000 — 8.000 egyed) és a réti canké (Tringa glareola) (300-450 egyed) kisebb-nagyobb csapatainak
biztosit taplalkozohelyet.

5.5.1. A jelenlegi allapot elemzése

Agrdr élohelyek

A tervezett anyagnyerdhely szantd, melyekben jelenleg buzét (Triticum aestivum), kukoricat
(Zea mays), zabot (Avena sativa) termesztenek. A kultirdk fajokban szegények, gyomok
jobbédra csak a mezsgyéken és az utakkal, illetve mocsaras savokkal vald érintkezések
hatarvonalain fordulnak el benniik. Itt azonban nagy egyedszdmban taldlunk invazids
neophytonokat, elsdsorban iirdmlevelli parlagfiivet (Ambrosia artemisifolia), kanadai
betyarkorét (Conyza canadensis).

Az anyagnyerdéhely és vizsgalt kornyezetének novénytarsulasai

Lévén a teriilet egésze erOsen zavart, igy az itt fellelhetd tarsulasok is zavarastiirdk, ill.
annyira jellegtelenek 1ill. kevertek lehetnek, hogy sok esetben csak magasabb
conoszisztematikai taxonba sorolhatdk be biztosan.

Gyomvegetacio

Bdzikus talajii dszi és tavaszi szdantofoldi kultiirdk (Papaveretaia rhoeadis)

A vizsgalt teriilet szantdinak és foleg azok széli savjainak egészén eldforduld asszocicid
rend. A szant6foldi kultirdk novényvédelmét a gazddk végzik, igy fajokban igen szegény,
leginkdbb a Gomborka — pipitér tarsulasba (Camelino microcarpae — Anthemidetum
austriacae) és esetleg a takarmanyvetések gyomnovényzetébe (Plantagini lanceolatae —
Medicaginetum sativae) lehetne sorolni igen erds egyszertsitések és elhanyagolasok mellett
ezeket a novénykozosségeket. Az igen laza szerkezetli egyiittéléseknek nemigen volt
dominans faja. Az itt megtalalt fajok javarésze hazank természetes gyomflorajanak a tagja (pl.
Anagallis arvensis, Anthemis arvensis, Camelina microcarpa, Descurainia sophia, Digitaria
sanguinalis, Lathyrus tuberosus, Papaver rhoeas, Papaver dubium, Veronica hederifolia,
Veronica polita, Ajuga chamaepytis, Consolida regalis, Setaria pumila), kisebb része
termesztett faj (pl. Medicago sativa, Triticum aestivum, Hordeum vulgare, Zea mays, Avena
sativa). Aranyaiban nem-, de mennyiségében elhanyagolhatdé részét képezték e
novényszovetkezetnek az invaziés neophytonok (pl. Sorghum halepense, Apera spica-venti,
Ambrosia artemisifolia, Conyza canadensis).

Utszéli szikdr gyomnovényzet (Sisymbrietalia)

Az asszociaciorend novénykozosségeinek eléforduldsa teriiletiinkon szérvanyos, foleg a
foldutak szegélyein, fasorok (akdcosok €s nyarasok) mentén, kavicsbanydk sz€lén €s maés
ruderalidkon taldlkozhatunk vele, a néhdny m2-nyi foltokto6l a tobb 1000 m2-es savokig igen
véltozatos Osszetételben.

Jellemz6ek hazank zavarastiird leggyakrabban egyéves gyomjai (pl. Lactuca serriola, Lamium
purpureum, Lamium amplexicaule, Matricaria maritima ssp. inodora, Rumex patientia,
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Sisymbrium orientale, Sonchus arvensis, Chenopodium album, Salsola kali, Hordeum
vulgare, Cardaria draba, Diplotaxis tenuifolia, Malva neglecta, Xanthium strumarium,
Hordeum murinum) és az amerikai eredetli invazids fajok koziil féleg a diszndparéjok
(Amaranthus blitoides, Amaranthus retroflexus) €s a csattané maszlag (Datura stramonium).

5.5.2. Hatasfolyamatok a telepités folyaman

A tervezett beavatkozas altal érintett teriileten, ill. kornyezetében a rendelkezésre allo
informaciok alapjan nem fészkelnek olyan madarfajok melyek extrém moédon érzékenyek
lennének az akusztikus és vizualis zavard hatasokra (pl.: parlagi sas (Aquila heliaca), fekete
gblya (Ciconia nigra), tizok (Otis tarda)). A beruhdzési teriillet kozelében ténylegesen
rendszeresen eléforduld és fészkeld madarfajok gyakorlati tapasztalatokon alapuld akusztikus
és vizudlis zavar6 hatasokkal szemben mutatott érzékenysége alapjan a munkateriilet sz€létdl
szamitott 200 méteres tavolsdgban jelolhetd ki a kozvetett éldvilag-védelmi hatasteriilet
hatara. Az igy meghatarozott kozvetett hatasteriileten kiviil a miikodési fazisban a kornyezeti
tényezokben bekovetkezd esetleges valtozasok varhatéan még a teriileten jelenlegi
ismereteink alapjan el6fordulé legérzékenyebb allat- €s a novényfajok életmenetét sem
befolyasoljdk érdemben.

A tervezett banyaszati tevékenység kivitelezési munkéalatai é16vilag-védelmi szempontbdl az
épitési teriileten (kozvetlen hatésteriilet) az alabbi hatdsokat eredményezik:

— novény- és allatfajok sériilése;

— biologiailag aktiv teriiletek csokkenése;

— az épitési teriilet kozelében a forgalom (zavaras) novekedése;

— az adott teriilet levegdszennyezettségének novekedése;

— éldhelyek (novénytarsulasok) megvaltozasa.
A novény- és allatfajok sériilésével, pusztulasaval elsOsorban a kivitelezés idOtartama alatt
kell szamolni.
A felszamolasra keriild zoldfeliileteken jellemzéen mezdgazdasagi kultirdk és
gyomtarsulasok sziinnek meg, ideiglenesen. A vizsgalt teriilleten védett novény,
természetvédelmi szempontbol kiilonos értéket képviseld novény, vagy novénytarsulds nem
talalhato, ilyenek megsemmisiilésével, ill. sériilésével nem kell szamolni.
A teriilet allatvildga fajszegény, értékesebb allatfaj, ill. é16hely pusztuldsa nem véarhat6.
A banyamiiveléssel jaré6 munkalatok sordan atmenetileg biologiailag aktiv feliiletek sziinnek
meg, ill. valtoznak at biologiailag inaktiv feliiletekké, mivel a talaj fels0 termorétege a
banyamiveléssel érintett teriileteken letermelésre (és deponalésra) keriil.
A kozvetlen hatasteriileten méar a kivitelezés megkezdésének idOpontjatdl nagyobb zavarasra
kell szdmitania az éldvilag itt €l0 egyedeinek. Ezt a zavarist azonban a teriileten €16 —
jellemzden kultirakovetd — allatfajok mar megszoktak, ebbdl adodd jelentds negativ hatds
ezért nem varhat6. Olyan érzékeny, veszélyeztetett allatfaj, amely egyedeinek fennmaradasat
a beruhdzas zavard6 hatasa veszélyeztetné, nem €l a teriileten.
Az iizemelés iddszakaban is megndvekedd 1égszennyezd hatdsa lesz a tervezett beruhdzéasnak,
amely elsOsorban a tereprendezési munkélatoknak (por) és a gépjarmiiforgalom

49




Eldzetes vizsgélat

novekedésének kovetkezménye. Ez a levegOszennyezés azonban kis volumene miatt nem
jelent szamottevd valtozast az dllat- és novényvilag itt €16 fajai szamara.

A teriileten a tereprendezési munkélatok kovetkeztében éldhelyek, ndvénytarsuldsok
megvéltozisaval is szdmolni kell. Mivel a vizsgélt teriileten természetvédelmi szempontbdl
jelentds él6hely nem talalhato, ezért megvaltozasuk sem jelent €l6vilag-védelmi problémat.

5.5.3.  Hatasfolyamatok az iizemelés folyaman

A tervezett banyaszati tevékenység tizemelési stadiuma is terhelést jelent a teriilet él6vilagara
nézve. A bioldgiailag inaktiv feliilletek ardnya a termotalaj letermelése utan tovabb nem
novekszik, a szegélyeken megmaradd novényzet karosodasaval nem kell szamolni.

A tervezett anyagnyerdhely iizemelése soran allatfajok pusztulasa, sériilése kovetkezhet be
gazolas esetén, amely els6sorban a madarakat és a kétéltii allatokat veszélyezteti. Ennek
volumene az allatfajok kis szama és a forgalom kis sebessége miatt nem szamottevo.

Az lizemelés idészakdban is megnovekedd 1é€gszennyezd hatdssal kell szamolni a tervezett
létesitmények kornyezetében.

Ez a levegdszennyezés azonban a jelenlegi allapotokhoz képest nem jelent szamottevd
valtozast az allat- és novényvilag itt €l0 fajai szaméara, hiszen a tervezési teriilet
mezogazdasagi muvelés alatt all. Fontos, hogy az esetlegesen szennyezett csapadékviz €16
vizfolyésba torténd bekeriilése megakadalyozhatd legyen.

Az tizemelés idOszakaban az {izem teriiletének nem hasznalt részein (pl. term6fold-deponidk)
meg kell akadalyozni a tilzott gyomosodast (parlagfii!). Erre a legjobb mddszer a vegetacios
idészakban a rendszeres kaszalas.

5.54. Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A kitermelés befejezését kovetden a szanté miivelés a teriileten visszaallitasra keriil.

A banyaszati tijrendezés sordn az aldbbi szempontok figyelembevétele éldvilag-védelmi
szempontb6l elengedhetetlen:

— A tgjrendezés soran torekedni kell arra, hogy magas mindségli él6helyek alakuljanak
ki, a tajrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megolddsok megvalasztasakor
fokozottan figyelembe kell venni az 6koldgiai szempontokat.

5.5.5. Hatasteriiletek

El6vildg-védelmi szempontbdl a pontos hatésteriilet meghatérozéasa szinte lehetetlen, mivel ez
a teriilet fajonként valtozd, szamos adottsig fiiggvénye. Kozvetlen hatasteriiletnek tekinthetd
a beruhdzas sordn a teriiletfoglalassal (élohely-felszdmoldssal) érintett valamennyi teriilet
(banyészati tevékenységgel érintett teriiletek, felvonulasi teriiletek, stb.), a bioldgiailag
inaktivva valo teriiletek Osszessége. Ide sorolhatd a vizsgalt teriilet kdzvetlen kdrnyezetében
kb. 200 m-es siv a zajterhelés kovetkeztében, valamint az allatvildg szaméra jelentdsebb
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optikai zavaras miatt.

Kozvetett hatdsoknak tekinthetOk a levegd- és talajszennyezés, amelyek az utak, deponidk
melletti teriiletek novényvilagat és a helyhez kotott allatfajokat érintik. Ez varhatéan havéria
esetén sem nagyobb a tervezett beruhdzds kornyezetében 200 m-es szélességnél.
Hangsulyozni kell azonban, hogy az egyes kornyezeti terhelések kiilonbozoképpen hatnak az
élovilag egyes csoportjaira, ezért az ¢élOvilag Osszességére nézve pontos hatasteriilet-
lehatarolas nem lehetséges.

5.6. A TAJ ES EPITETT KORNYEZET VEDELME

Tajképi szempontbol a tervezett beruhdzas teriilete morfoldgiailag sik, utakkal tagolt. A
tervezett banyamuvelés mezdgazdasagi teriiletet érint. A szantoteriilet — kiillondsen a parlagon
1év0d, gazos részei - negativ latvanyelemnek tekinthetd, rajta fasszaru ndvényzet, ill. épitmény
nem talalhato.

Miemlék épiiletet, egyedi tdjértéket, ill. tajképvédelmi szempontbodl jelentdsebb teriiletet a
tervezett beruhdzis nem érint. A teriileten ismert, feltart régészeti lelohely nem taldlhato, de
leletek elobukkandsara az érintett teriileten is szamitani kell. A kivitelezést megel6zden a
foldmunkak kezdete eldtt a teriilet régészeti feltarasat el kell végezni.

A jelentOsebb tereprendezési munkélatokkal jaré beruhdzas soran a tajszerkezet, tdjhasznalat
idoszakosan modosul — ezeket a teriileteket tajképi szempontbol kozvetlen hatasteriiletnek
tekintjiik. Id6szakosan mddosulhat a tijhasznalat a kivitelezés idoszaka alatt az épitkezés
felvonulasi teriiletén, ahol pl. anyagdepodniak, felvonulasi épiiletek, utak, stb. alakulnak ki —
amelyek a kivitelezés befejezése utan elbontasra keriilnek, a tajképet tovabb nem terhelik.
Kozvetett hatasteriilet alatt azokat a teriileteket értjiikk, amelyekre a kozvetlen hatésteriilet
iranyabol a keletkez6 hatasok tovéabbterjedhetnek.

A telepités helyén kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek tajképet, telepiilésképet
befolyédsold hatasok, ahonnan a tervezett beruhdzas még észlelhetd. A hatis nagysaga erdsen
fiigg a tavolsagtol, a domborzattdl, a takards mértékétdl és milyenségétdl is. Altaldnossagban
elmondhat6, hogy a tervezett 1étesitménytdl tdvolodva a latképi hatasok csokkennek, tehat a
tavolabbi lakott teriiletek fel6l mar mérsékelten jelentkeznek. A kozvetett hatdsteriilet a
fentiek miatt pontosan nem meghatidrozhatd, de jellemzden nem nagyobb egy 200 m-es
teriiletsavnal.

A tervezett 1étesitmény elsddleges hatésai: teriilet-felhasznalasbol ad6dé teriiletcsokkenés €s a
tajkép-valtozas. A kivitelezés stddiumaban a megsziintetd, atalakité hatdsok domindlnak,
amelyek jellemzden csak a tervezett beruhazas teriiletén jelentkeznek. A tervezett 1étesitmény
tizemelési idOszaka alatt varhaté hatdsok a kivitelezés hatasaitol alig kiillonboznek, a
beruhazas helyétdl nagyobb tavolsdgban mar nem jelentkeznek.

5.6.1. A jelenlegi allapot

A morfologiailag alacsony sikvidéki teriiletet elssorban vonalas l1étesitmények: burkolt, €s
burkolatlan utak, tagoljék, ill. teszik valtozatosabba.
A jelenleg is szantoként hasznositott tervezési teriileten kaldszosokat termelnek. A tervezett
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banyaszati tevékenységgel kozvetleniil érintett teriileten egyéb hasznositds nem taldlhato.

A vizsgalati teriileten és annak kozelében milemléki védettségii teriilet, ill. régészeti leldhely
nem talalhat6. Egyedi tajértéket a vizsgalati teriileten, ill. annak kézvetlen kornyezetében nem
taldltunk. Jelentdsebb tajképi értéket képviselnek a teriilet szomszédsagidban még fellelhetd
mocsarak, melyek védelme él6vilag- és tajvédelmi szempontbdl is indokolt.

5.6.2. Hatasfolyamatok a telepités soran

A tervezett banyamivelés kivitelezési stidiumaban jelentOs hatast gyakorol a tijképre, mely
hatasok alapvetden az alabbi csoportokba sorolhatdk:

— adott teriilet hasznalatdnak megvaltozasa,

— teriiletfoglalas,

— tajesztétikai hatasok.
A tervezett beruhazas kivitelezési stadiuméban a mezdgazdasagi hasznositds megsziinik — a
teriilethasznalat  hosszabb  idére  megvéltozik.  Té&jkép-védelmi  szempontb6l a
legkedvezotlenebb hatdsok a kivitelezés idOtartama alatt varhatok, amikor a felhagyott
mezOgazdasagi teriilet banyateriiletté alakul at, a tereprendezés a jelenlegi zoldfeliileteket
megsziinteti és atmenetileg mesterséges, nem tajbailld terepformak, godrok, deponidk, stb.
jonnek 1étre.
Kedvezdtlen tijképi hatdsa van ebben az iddszakban az épitési munkalatokban dolgoz6
munkagépeknek, szallitdjarmiiveknek, a felvonulasi épiileteknek, épitdanyag depdnidknak,
stb. is.
Az épitési munkak elsé 1épéseként a felhagyott mezdgazdasagi teriiletrél a humuszt kb. 30 cm
vastagsagban letermelik és deponéljdk. Ez a humuszmennyiség a késobbi rekultivacidonal
(zoldfeliiletek kialakitasanal) felhasznalhat6. Az anyagnyerohely megnyitasa, ill. késobbi
tizemelése nem befolyéasolja a kornyezd teriiletek hasonl6 jellegli hasznalatat, beépitettségét,
stb. - ezért nagyobb teriileten varhatéan nem eredményez jelentds tajhasznalat-valtozast.
A kivitelezési munkélatok kozvetlen hatéasteriiletén lakétdj) nem talalhatd. A kozvetett
hatasteriileten a mezdgazdasagi jellegii hasznositds mellett a kdzlekedési célu teriiletek aranya
is jelentds. Miiemlék épiiletet, egyedi tajértéket, ill. tajképvédelmi szempontbdl jelentdsebb
teriiletet a tervezett beruhdzas nem érint.

5.6.3. Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A tervezett anyagnyerOhely iizemelése soran is negativ tdjképi hatdsokat indukal. A teriileten
atmenetileg mesterséges — nem tdjbailld — terepformik (depdnidk) alakulnak ki, melyek
jellemzéen novényboritas nélkiiliek. A kitermelés sordn a kitermelés helyén banyagodrok
keletkeznek. A banyamiivelés sordn a tdjseb mérete nagyban fiigg a kitermelés
tervszerliségétdl, ill. a rekultivacio folyamatos — , kitermelést kovetd” — megvaldsitasatol.
Kedvezotlen latképi hatasa lesz az épitkezéssel egyiitt jar6 megnovekedett gépjarmi
forgalomnak, a teriileten athalado, ill. varakoz6 szallitd- és egyéb jarmiiveknek.

A kitermelés soran megbontott — tajesztétikailag kedvezdtlen hatdsu - feliilet lakott telepiilés
fel6lnem lathato.
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5.6.4. Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A t4) képe a banyamiiveléssel érintett teriileten a tijhasznilat megvaltozasaval jelentOsen
atalakul. A kitermelés megsziinése utdn a teriilet tijrendezését kovetden az eredeti szantd
mivelési ag a teriileten visszaallitasra keriil.

A banyészati tevékenység felhagyasa utdn, az djrahasznositis sordn tijba ill6 mddon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés sordn keriilni kell a latvanyosan kiemelkedd tajidegen
terepformakat (mesterséges dombok, toltések, stb.).

5.6.5. Hatasteriiletek

Jelentés tajképvaltozassal elsé sorban a telepités helyszinén kell szamolni — tajképi
szempontbol ez tekinthetd a beruhazas kozvetlen hatasteriiletének. A telepités helyén kiviil
azokon a teriileteken jelentkeznek t4jképi hatdsok, ahonnan a tervezett beruhdzis még
észlelhetd.

A hatids nagysaga erdsen fiigg a tavolsagtdl, a beépitettségtdl, a takards mértékétdl és
milyenségétdl is. Altaldnossdgban elmondhaté, hogy a tervezett létesitményektdl tavolodva a
tajképi hatasok csokkennek, tehat a tavolabbi lakott és kozlekedési teriiletek feldl mér
mérsékelten jelentkeznek. A negativ tajképi hatasok mérséklésében jelentds szerepet
jatszanak a meglévd iddsebb fak, fasorok, amelyek mar a Kkivitelezés stadiumaban is
nagymértékii takarast biztosithatnak a lakott teriiletek, utak feldl a felvonulési teriilet
irdnyaba. Fentiek alapjan lathatd, hogy tajkép-védelmi szempontbdl a hatésteriiletek nehezen
lehatarolhatéak, a lathatésdg nem csak a tavolsadg fiiggvényében (hanem pl. a takarés
kovetkeztében is) valtozik. Tajképvédelmi szempontbdl tehat kozvetett hatasteriiletnek azokat
a teriileteket tekinthetjiik, ahonnan a tervezett beruhdzas még észlelhetd latvanyelemként
jelenik meg — ez a tavolsag pontosan nem definidlhat6, pontszeriien valtozik, szamos tényezo
fiiggvénye (lasd fent), jellemzden nem nagyobb 200 m-nél.

5.7. KULTURALIS OROKSEGVEDELEM

A vizsgalt teriileten ismert régészeti lelohely nem talalhatd, de leletek eldbukkanasira az
érintett teriileten is szdmitani kell. Ezért banyamiivelés sordn fokozott gondossiggal kell
eljarni, mégpedig:
* a humuszolés, a felso réteg letakaritasakor régészeti szakfeliigyeletet kell megrendelni
és alatta alland6an biztositani,

e aletakaritdsndl tapasztalhaté mindennemi talajszinvaltozasnal, mas szinii talajfoltnal a
letakaritassal le kell allni. Csak a régész jovahagyasa utan lehet a munkat folytatni.

A kulturalis 6rokség védelmérdl sz6lé 2001. évi LXIV. torvény 22.§ (1) alapjan a beruhazas
teljes teriiletén a kivitelezési munkélatok megkezdése elott a régészeti feltarast el kell végezni.
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6. A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

6.1. A HATOTENYEZOK MILYEN JELLEGU HATASFOLYAMATOKAT INDITANAK EL, UJ
TELEPITESNEL ANNAK BECSLESE IS, HOGY A TERULET ALLAPOTA ES FUNKCIOI MIKENT
VALTOZHATNAK MEG A TELEPITES KOVETKEZTEBEN

A banyaszati tevékenység kovetkeztében a teriilet biol6giai funkcidi atmenetileg teljesen
megszliinnek. A banyaszati tevékenység kozben a teriilet rekultivacidjara folyamatosan sor
kertil.

6.2. A HATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE TERJEDHETNEK KI, TERKEPI
LEHATAROLAS

A tervezett anyagnyerdhely kornyezetvédelmi térképén a hatasfolyamatok térbeni kiterjedését
szemléltettiik.
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6.3. A TERULETROL RENDELKEZESRE ALLO KORNYEZETI  ALLAPOT,
TERULETHASZNALATI ES DEMOGRAFIAI ADATOK, VALAMINT A HATASFOLYAMATOK
JELLEGENEK ISMERETEBEN MILYEN ES MENNYIRE JELENTOS KORNYEZETI
ALLAPOTVALTOZASOK (HATASOK) LEPHETNEK FEL

A A hatast A Kitettség | A kornyezeti hatas Valtozas A hatas
kornyezeti kivalto ok idétartama jellege
elem
Levego Munkagépek Tartos Légszennyezd Id6szakos Elviselhetd
iizemelése anyagok terhelés
Feldolgoz6 Tart6s Légszennyezd Iddszakos Elviselhetd
gépsor anyagok terhelés
Viz (felszini | Letakaritas, Tartos Lefolyasi viszonyok | A beszivargas Elviselhetd
és felszin termelés valtozasa, kis mértékben
alatti vizek) vizszennyezés valtozik
Munkagépek Atmeneti vizszennyezés Atmenetileg Elviselhetd
lizemzavar hatarérték
kozelében
Hulladék | Munkagépek Atmeneti Kornyezet Id6szakos Elviselhetd
lizemzavar szennyezés terhelés
Feldolgozas Atmeneti Kornyezet Iddszakos Elviselhetd
szennyezés terhelés
Fold (talaj, | Letakaritas | Tajrendezés Termdréteg, Rekultivaciot Elviselhetd
kozet) befejezéséig megsziinése, kovetden
mikroklima részben
valtozdsa regeneralddik
Kitermelés Tart6s Asvényvagyon Asvianyvagyon | Elviselhetd
csokkenés, a készlet
lemiivelt teriilet csokkenés
novekedése
Munkagépek Atmeneti talajszennyezés Atmenetileg Elviselheto
lizemzavara hatarérték
kozelében
Telepiilési Légszennyezd Szall6 porok,
kornyezet anyag, zaj, rezgés gazok hatésa Elviselhetd
Termelés, Id6szakos nem jelentds:
szallitas zaj, szeizmikus
hatés hatarérték
alatti
Szallitas Tart6s Légszennyezd Szall6 porok, Elviselhetd
anyag, zaj, rezgés gazok hatésa
nem jelentds
Elévilag Letakaritas Tartos Novényzet, miivelési | Okoszisztéma
termelés, ag, életfeltételek, ideiglenes
szallitas flora, fauna, tajképi véltozasa, Uj Elviselhetd
jelleg véaltozdsa életfeltételek
kialakulédsa
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7. HULLADEKGAZDALKODASI TERV

A hulladékgazdédlkodasrdl szolé 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol atfogd
szabalyozésat alapozza meg.

7.1. VESZELYES HULLADEK

Az tizemszerl tevékenység soran veszélyes hulladék nem képzddik. Tekintettel arra, hogy a
gépek karbantartasi és az {lizemanyag feltoltés tervezett rendszerének kialakitdsa soran
elsddleges szempont volt a veszélyhelyzetek minimélisra csokkentése, a dizel meghajtasi
gépeken a banyaudvaron beliil olyan javitasi munkat, amely a felszint szennyezhetné, nem
végeznek, a szallitast végzd jarmiiveket a banyaudvar teriiletén tilos javitani, az alkalmazott
berendezések javitasat pedig egy erre szakosodott iizemi telephelyen végzik.

Olaj vagy iizemanyag elfolyasa-kiomlése esetén a talajra jutott szennyezddést azonnal
itatdanyaggal felitatjak, a szennyezett talajt felszedik és a szennyezett itatbanyagot, valamint
talajt zart acél-edényzetbe helyezik.

A haviaria esetekben keletkezett veszélyes hulladék elszéllitasit az arra feljogositott
szervezettel széllittathatja el az artalmatlanité helyre a banyavallalkoz6, eseti megbizés
alapjan, mivel a szerzddéskotés alapfeltétele, hogy meg kellene tervezni a keletkezett
veszélyes hulladék mennyiségeket fajtanként. Jelen esetben nem szamolunk veszélyes
hulladékképzddéssel.

7.2. KOMMUNALIS HULLADEK

Az anyagnyerdhely teriiletén a dolgozdk étkezése és egyéb szocidlis tevékenysége soran
keletkezett hulladék erre a célra rendelt konténerben keriill gytlijtésre, melyet a helyi
hulladékszallit6 tarsasag biztosit és rendszeresen elszallit.

Az anyagnyerOhely miikodése soran a keletkezd hulladékok gytijtésérol folyamatosan kell
gondoskodni, a banya teriiletérdl a szomszédos teriiletekre semmilyen talajidegen anyag nem
keriilhet ki, a kozeli mezdgazdasigi teriiletek zavartalan miivelhetdségét a tovabbiakban is
biztositani kell.

7.3. SZENNYVIZKEZELES

Az anyagnyerohely teriiletét érintden felszin alatti kozml meglétérdl, védelemmel fenntartott
tavlati nyomvonalrél nincs ismeretiink. A banya teriiletén vizkiemelési lehetdség nincs.

A munkavéllalok tisztilkodési lehetdségét mobil fiirdokonténerrel oldjak meg, amelybe a
vizet tartalybol biztositjdk, valamint a keletkezd szennyvizet is tartilyba gy(jtik, ami a
szennyviztelepre keriil majd elszallitasra.

A teriileten dolgozok részére a banya teriiletére zart rendszerli kémiai (rszék Kkeriil
kihelyezésre, melynek igény szerinti (de legalabb heti egyszeri) iiritésérol a szolgaltatd
gondoskodik.
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7.4. AZ UZEMELES SORAN KELETKEZETT HULLADEKOK FELSOROLASA ES A

HULLADEKARTALMATLANITAST SZOLGALO MUVELETEK

Hulladékkategoriak

EWC kédja és megnevezése

Hulladékartalmatlanitast
szolgalé miiveletek

Q4 Kiomlott, veszendObe
ment, vagy egyéb kart
szenvedett anyagok,

13 01 13* egyéb hidraulika
olajok
13 02 08* egyéb motor-,

D15Tarolas a D1-D14
muveletek vala-
melyikének elvég-

beleértve a baleset hajtomii- €s  kendolajok zése érdekében (a
kovetkeztében 1502 03 abszorbensek, szlird- képz6dés helyén
szennyezddott anyagokat, anyagok, torlokendok, torténd atmeneti
eszkozoket stb. is véddruhazat, amelyek tarolas €s gytijtés
kiilonboznek a 15 02 kivételével)
02-141
Q14 A birtokosa szaméra 1501 01 papir és karton D15 Tarolas a D1-D14
tovabb nem hasznalhat6 | csomagolasi hulladékok milveletek vala-
anyagok (mezdgazdasagi, [ 2003 99 kozelebbrdl nem melyikének
haztartasi, irodai, meghatérozott elvégzése érdekében
kereskedelmi és bolti lakossagi hulladékok (...)
hulladékok stb.)
Q15 | Talajtisztitasbdl szdrmaz6 | 1502 03 abszorbensek, szlird- D15 Tarolas a D1-D14

szennyezett anyagok

anyagok, torlokenddk,

védoruhazat, amelyek

kiilonboznek a 15 02
02-tol

miveletek vala-
melyikének
elvégzése érdekében

(...)

Az illegéalis hulladéklerakas megakadalyozasa érdekében a banyavéllalkoz6 a banyateriiletet
lehatérolja, 6rzésérol gondoskodik.

Amennyiben mégis leraknak a banya teriiletére hulladékot, azt rovid idon beliil felszedi €s
megfeleld hulladéklerakoba elszallitatja, megakadalyozva ezzel a hulladék szétszorddasit.
Erre a 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrdl is kotelezi, mely kimondja, hogy az
ismeretlen tulajdonosi hulladék felszamol4sanak kotelezettsége annak a teriiletnek a
tulajdonosét terheli, ahol a hulladék talalhato.

7.5. FELSZIN ALATTI ES FELSZINI VEZETEKEK, TARTALYOK,
ANYAGATFEJTESEK HELYENEK, UZEMELTETESENEK ISMERTETESE

A banyatelek teriiletén felszini vezetékek nem keriilnek elhelyezésre. Az {izemanyagot a
banya teriiletén nem tarolunk.
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7.6. A TERVEZESI TERULETEN KELETKEZO, HASZNOSITANDO VAGY
ARTALMATLANITANDO HULLADEKOK TiPUSAI ES MENNYISEGE

EWC A hulladék megnevezése Eves mennyisége
Azonositd (t)
2001 01 Papir, karton 0,1
2001 08 Bioldgiailag boml6 étkezési hulladékok 0,1
2003 06 Szennyviz tisztitasabodl szarmazo hulladék 3
0104 07* hulladékka valt, szennyezett talaj 0,3
0104 07* hulladékka valt, szennyezett fold, ko, kavics 0,3
1502 02* elhasznalt szir6- és itatomasszak, felitatbanyagok (pl. 0,2
kovafold, sztir6fold, homok, perlit, zeolit), egyéb
szennyezett 4svanyi anyagok
1502 02* szennyezett textilanyagok 0,2

7.7. A HULLADEK GYUJTESE ES TAROLASA

A banya teriiletén keletkezett hulladékot fajtanként elkiilonitve a célnak megfeleld

tarol6edényekben gytjtjilk a kovetkezok szerint. A kommunélis hulladékokat mint papir,

karton, étkezési hulladékok a kommunélis hulladékszallité cég altal biztositott 1 m3 —es

tarlokonténerben fogjak tarolni. A szallitd hetente egyszer a konténert iiriti. A teriileten

veszélyes hulladékot normal {izemmenet esetén nem tarolnak, hanem havaria esetben a

kornyezeti szennyezés megsziintetése utan a keletkezett hulladék azonnal elszallitasra keriil.

A veszélyes hulladékok zarhat6 acél edényzetbe keriilnek elhelyezésre.

A szallitast esetenként a targyi veszélyes hulladékok szallitisara engedéllyel rendelkezd

szolgaltatotél rendelik meg. A hulladékelszallitasr6l pontos kimutatist kell vezetni az

alabbiak szerint:

A technoldgia/tevékenység soran keletkezett hulladékok

Megnevezése:

Azonositd szama:

Fontosabb jellemzoi:

Térfogatsuly:

Megjelenési forma:

Datum

Keletkezett
mennyiség,
(kg)

Atadott mennyiség
(kg)

Szallitojeg
y szama

Megjegyzés

Alairas
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8. TAJRENDEZES

A Dbanyaszat befejezése utin a teriileten visszamaradd banyagodor szantoként keriil
tajrendezésre.

A végéllapot koncepcié nem kornyezetszennyezd jellegii.

A tajrendezés iitemezését az anyagnyeréhel Komplex muveleti terve tartalmazza.

9. MONITORING RENDSZER
Monitoring rendszer kiépitése nem sziikséges.

10. EGYEB ADATOK

10.1. A KORNYEZETI HATASTANULMANY OSSZEALLITASAHOZ FELHASZNALT
ADATOK FORRASA, AZ ALKALMAZOTT MODSZEREK, AZOK KORLATAI ES
ALKALMAZASI KORULMENYEI, AZ ELOREJELZESEK ERVENYESSEGI HATARAI
(VALOSZINUSEGE), A TANULMANY OSSZEALLITASAHOZ SZUKSEGES

INFORMA CIOKKAL KAPCSOLATBAN FELMERULT NEHEZSEGEK,
BIZONYTALANSAGOK

1. MSZ 21457/4-80 A turbulens szér6déas mértékének meghatarozasa

2. MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei, a kibocsétds

effektiv magassdganak meghatirozasa
3. MSZ 21459/1-81 Pontforras szennyez6 hatdsanak szamitisa
MSZ 21459/2-81 Teriileti (feliileti) forras és vonalforrds szennyezd hatdsanak

szamitisa

5. MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban

6. UT 2-1.302 Kozuti kozlekedési zaj szamitasa

7. s1995. évi LIII. Torvény A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

8. 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet A kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

0. Czabalay Laszlo: A zaj- és rezgésvédelem muszaki feladatai. Mérnoki Kézikonyv 3.
kotet

10. Péta Gy.: Zajcsokkentési modszerek, eljardsok. Kornyezetvédelem és ipari hattere II.,
Budapest

11. Kovécs, Gy.: Szivargashidraulika. Akadémiai Kiadd, Budapest, 1972.
12. Liebe Pl (szerk.): Magyarorszag vizkészleteinek allapotértékelése, Budapest, 1994.
13. Pélfai I.: Valtozasok a Duna-Tisza koze vizhaztartasidban, Budapest, 1993.

14. Pannon enciklopédia Magyarorszag novényvilaga
15. Moczar L. (szerk.): Allathatérozo I-11., Tankonyvkiad6, Budapest
16. Kerényi Attila: Altalanos Kornyezetvédelem
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17.

18.
19.

20.

21.

Roénai Andras: GEOLOGICA HUNGARICA Series Geologia Tomus 21, Institutum
Geologicum Hungaricum, Budapestini 1985.

Ronai Andréas: Magyarorszag hidrogeoldgiai térképe, 1983.

Szabd S.: A természet védelmérdl sz6l6 1996. évi LIII. Torvénybdl eredd banyaszati
feladatok, Budapest, 1996.

Pécsi M. (szerk.): A Dunai Alfold. Magyarorszag tajfoldrajza 1. Akadémiai Kiado,
Budapest 1967.

Pécsi M. (szerk.): Magyarorszag nemzeti atlasza. Kartografiai Vallalat, Budapest,
1989.

10.2. A FELHASZNALT TANULMANYOK LISTAJA, A TANULMANYOKHOZ VALO
HOZZAFERES MODJA

A dokumentéaciéban bemutatott valamennyi adat €s informaci6 a kérelmezd adatszolgéltatasa.

A dokumentumokat a banyavallalkozé bocsatotta rendelkezésiinkre.

A kornyezeti tanulmany készitése sordn a tovabbi dokumenticidkat és tanulmanyokat
hasznéltuk fel:

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohaldzat adatai

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat kiadvanyai

Kozponti Statisztikai Hivatal kiadvanyai

A Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium kiadvanyai

Magyarorszag kistajainak katasztere, MTA Foldrajztudoméanyi Kutatdé Intézet,
Budapest, 1990
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