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El6zmények

A Hej6papi, Nyék-Mezbcsat 22 kV-os nyomvonalat at kell helyezni, keritéssel kérbevett ma-
ganterileten halad. A hal6zat kezelhet6sége érdekében az érintett 22 kV-os légvezeték sza-
kaszt és az oszlop transzformator allomast kerités vonalan kivdilre kell helyezni. Emiatt 4j 22
kV-os légvezeték szakaszt kell kiépiteni valamint Uj oszlop transzformatort kell létesiteni. A
22 kV-os villamos légvezeték létesitése a tobbszdr modositott 314/2005.(XI11.25. ) Korm. ren-
delet 3. sz. mellékletében felsorolt, ezért a 3 § (1) bek. a.) pontjanak elbirasa szerint el6zetes
vizsgalat iranti kérelmet kell benyujtani az illetékes kdrnyezetvédelmi hatésaghoz, mely csak
a létesitésre vonatkozik.

A tervez6, a SAG Hungaria Kft. megbizta a Naturplusz 99 Koérnyezetvédelmi és Miszaki
Kft-t az el6zetes vizsgalati dokumentacié elkészitésével.

A dokumentacio a 314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti tartalmi ko-
vetelmények illetve az egyéb kdrnyezetvédelmi jogszabalyok szerint készlilt.
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tében kiilféldi referencia, 8
1. bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, meg-

adva azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informaciok is-

meretében lehet azokat pontositani 8
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1. bl) a tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek

vagy a telepiilésrendezési eszk6z6k moédositasat 9

1.bm) nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kbvetben sor keriil-e
Osszetartoz6 tevékenységnek mindésiilé uj tevékenység megvalésitasdra, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékeny-
ségre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiisz6bértéket. 9
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elényeinek bemutatdsa, koltség-haszon elemzés alapjan: kimarad, nem értel-

mezhet6

1. c) a szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése olyan korabbi, kiilonésen terii-
let- vagy telepulésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési
dontésekkel és természeti eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal,

amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalositasi mod kivalasztasat 9

1. d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
taviati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe

vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése 9

1. e) az 1. b) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornye-
zet-igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényezék) varhaté mértékének eléze-
tes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetle-
gesen kornyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok eléfordulasi lehe-
téségeire figyelemmel

1. f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése, kiilonésen

1. fa) a hatotényez6k milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, a teriilet al-

© ©

lapota és funkcidéi miként valtozhatnak 9

1. fb) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki, térképen valé koriil

hatéroldsa 13

1. fc) az fb) pont szerinti teriiletr6] rendelkezésre allé kérnyezeti allapot, teriilet-
haszndlati és demogrdfiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismereté-
ben milyen és mennyire jelentés koérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) lIéphetnek

fel,

1. fd) a Natura 2000 teriiletet érint6 hatasok, a teriilet kijelélésének alapjaul szol-

14

galo fajokra és él6helytipusokra gyakorolt hatasok alapjan. 14

1. fe) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyl(ijt6-gazdalkodas
egyes szabalyairdl sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelblt és
megklilonboztetett védelem alatt allé teriileteket érinté hatasok a vizgylijto-

gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével 14

1.g) az f) pont fe) alpontja alapjdan azonositott — a vizek allapotromlasédt okozo —

kdros kérnyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések 15

2. Kimarad,a tevékenység nem tartozik a 314/2005(XIl.25. Korm. rendelet 2. mel-
Iékletbe

3. a) az engedélykérd azonositoé adatai 15

3. b) minédsitett adatot, vagy a kérnyezethasznalo szerint iizleti titkot képezd

adatok 15

3. ¢) ha a tevékenység soran alkalmazandé technolégia, felhasznalandé anyagok
és elballitandé termék kérnyezetvédelmi minésitése 15
3. d) orszaghatdron atterjed6 kérnyezeti hatas bekbvetkezésének lehetésége
3.e.) Kimarad,a tevékenység nem tartozik erdé igénybevételével jaré beruha- 15

zashoz

Mellékletek:

AN~
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térkép hatastertilettel

rendezési terv részletek

kiviteli tervrajz

Okoldgiai felmérés (ennek végén talalhatod a természetvédelmi szakértd jogosultsa-
gara vonatkozd engedély és felel6sségvallalasi nyilatkozat)

szakértéi jogosultsagra vonatkozd engedély

felelésségvallalasi nyilatkozat
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Az engedélykérd azonosité adatai

Halézati engedélyes:

EMASZ Halozati Kift.
3525 Miskolc, Doézsa Gyoérgy u. 13.
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Engedélyezési eljarast megel6z6
elézetes vizsgalat dijfizetdje:

EMASZ Halozati Kft.
3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 13.

Beruhazo:

EMASZ Halozati Kft.
3525 Miskolc, Doézsa Gyoérgy u. 13.

Uzemben tarto:

EMASZ Halozati Kft. Miskolci Régidkézpont
3529 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u. 171.

Tervezd cég:

SAG Hungaria Kft.
1116 Budapest, Mez6kovesd u. 5-7.

Tervezo6 neve, kamarai
azonositdja, jogosultsaga:

Kiss Norbert
05-01753

Elbzetes vizsgalati dokumentdciot

készitbi, azonositdja, jogosultsaga:

Rakaczkiné Kecskés Erzsébet
Szakértéi eng.: BOMEK 558/2010.

Mérndki Kamara:05-0136

Mercsak Jozsef Laszlo

Szakértéi eng.: SZ-066/2012.

(engedélyek az 5. mellékletbe és az dkolbgiai
felmérésbe csatoltak

1.a.) A tervezett tevékenység célja

A Hej6papi, Nyék-Mez6csat 22 kV-os nyomvonalat at kell helyezni, mivel a jelenlegi vezeték
keritéssel kdrbevett maganteriileten halad. A teriilet tulajdonosa nem engedi meg az EMASZ
dolgozdinak a terlletre vald bejutast hibaelharitasnal vagy karbantartasnal. A halézat kezel-
hetésége érdekében az érintett 22 kV-os |légvezeték szakaszt és az oszlop transzformator
allomast a kerités vonalan kivulre kell helyezni. 22 kV-os légvezeték szakaszt kell kiépiteni
valamint egy oszlop transzformatort kell Iétesiteni.

1. b) a tervezett tevékenység, szamitasba vett valtozatok

A tervvaltozatok értékelése utan egyetlen alapvaltozat kerllt meghatarozasra. A tervez6 és a
beruhazo a kdrnyezeti szempontokat is maximalisan figyelembe vette és az alapjan a lehetd
legjobbat valasztotta, amelynek ismertetése a kdvetkez8kben talalhato.

1.ba) a tevékenység volumene
- A létesitendd 22 kV-o0s szabadvezeték hossza: 653,5 m, a 3. mellékletben 1évd kiviteli
tervrajzon lathaté elrendezésben.
Anyag min6éség: 631,4 m hosszu, aluminium sodrony, tipusa: 3 x 95 AASC,
22,1 m hosszu, anyaga: aluminium sodrony, tipusa: 3 x 50 AASC.
(Megjegyzés: A K-re, Ny-re és D-re tartdé vezetékek meglévé megmaraddak lesznek. A
11237 jell oszlop utan a 60 m vezeték visszafeszitett, nem uj létesités.)
- Tartészerkezetek tipusa:
B12/1300:1 db, befogott alap II.
B12 / 2800: 5 db, befogott alap II.
B12 / 400: 3 db, tAmlemezes alap
- Transzformatorallomas: 1 db oszlopra szerelt
- Transzformator: aTOHnN 359/22 - 400 kVA / 22 kV BEZ tipusu

1.bb) a telepités és a miikbdés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja és
idétartama, kapacitaskihasznalas

- A telepités tervezett kezdési idépontja 2017.11l negyed év.

- A hasznalat megkezdésének idépontja 2017.111. negyed év.

- Az Uj 22 kV-0s vezetékszakasz létesitésének idétartama: 5 munkanap (5 x 8 éra).
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- Kapacitaskihasznalas: |étesités soran a fogyaszték tavlati igényének megfeleld kapaci-
tastelepités kerult betervezésre. A halézaton 1évd fogyasztok energia ellatasa a tervezett
halézattal hosszutavon biztosithatd. A kapacitaskihasznalas nagysaga nem kdrnyezet befo-

lyasolé tényezd.

1. bc) a tevékenység helye (EOV koordinatak) és teriiletigénye, az igénybe veendé
teriilet hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zbkben régzitett modja

A tervezett elektromos vezeték Hejopapi kdzség DNy-i részén léteslil, legeld teriletén.

A nyomvonal az 1. mellékletben 1év6 térképrészleten jelOlt. A létesitmény és hatasterulete

csak Hejépapi tertletére esik.

EQOV koordinatak:
oszlop jele EOV X EOVY

kezdGpont 11228 oszlop 788267,76 284648,34
(meglévé oszlop)

téréspont 11230 788408,25 284527,54
OTR oszlopa 26903 OK-val 788398,88 284547,47
toréspont 11235 788530,82 284268,63
tervezett vegpont 11237 788670,07 284341,83
(meglévé haldzat rafeszitése)

meglévé halézat

oslops 11238 788723,60 284369,00

» Terliletigény, teriilethasznalat:
A tervezett 22 kV-os légvezeték nyomvonala kulterlleten van.

helyrajzi szam érintett teriilet miivelési aga / hasz-
nalata
Hejbpapi 034/5 legeld
Hej6papi 034/6 legeld

Oszlopok, vezeték és biztonsagi Ovezete, transzformator allomas és biztonsagi dvezete altal

elfoglalt teriilet 6sszesen 4772 m?

» A tervezett létesitménnyel szomszédos teriiletek
A létesitménnyel szomszédos teriletek Hejépapi kulteruletén vannak.

helyrajzi szam szomszédos teriilet miivelési aga / hasznalata
Hejbpapi 034/5 legel6
Hejépapi 071 kozuat
Hejbpapi 034/7 szanto
Hejbpapi 034/17 szanto
Hejépapi 034/11 ut
Hejépapi 035 kézuat

Hejbpapi teriiletrendezési tervrészietét a 2. mellékletbe csatoljuk.
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Az igénybevett teriilet ,Ma [/ r’ mezbégazdasagi altalanos terllet — rét.

A szomszédos teriiletek E-rél ,Ma / r’ mezégazdasagi altalanos teriilet - rét, ,M” mezégaz-
dasdagi uzemi terdlet, ,Lf’ falusias lakoterilet, Ny-rél:,E” erdétertlet, D-rél ,Ma / " mezbgaz-
dasagi altalanos terllet — rét, K-rél ,Ma / r’ mezbégazdasagi altalanos tertlet — rét és ,Lf’ falu-
sias lakétertulet.

1. bd) a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azok-
hoz kapcsolédo létesitmények felsorolasa és helye
- A létesitend6é 22 kV-os szabadvezeték hossza: 653,5 m, melynek anyag mindsége:
631,4 m hosszu aluminium sodrony, tipusa: 3 x 95 AASC és 22,1 m hosszu aluminium sod-
rony, tipusa: 3 x 50 AASC.
- Tartészerkezetek tipusa:

B12/1300:1 db, befogott alap II.

B12 / 2800: 5 db, befogott alap |l.

B12 / 400: 3 db, tamlemezes alap
- Transzformatorallomas: 1 db oszlopra szerelt
- Transzformator: aTOHn 359/22 - 400 kVA / 22 kV BEZ tipusu

A tervezett 22 kV-os szabadvezeték és az oszlopfej szerkezeteit is szigeteltek, burkoltak
tulfeszlltségvédelmet, védoéfoldelést, TN nullazast alkalmaznak. Az oszlopokra madarvédd
papucsot, vagy mas madarvédelmi elemet is szerelni kell.

A létesitmény elemeinek helye a 3. mellékletben 1évé Kiviteli tervrajzon lathaték.

1. be) a tervezett technoldgia, tevékenység megvaldsitasanak leirasa
A tervezett technolégia: a villamos energia ellatas folyamatos biztositasa az érintett terule-
ten létesitendd épitményekben.

1. bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje, szalli-
tasigényessége

A létesitmény Uzemelése alatt nincs szlkség teher- és személyszallitasra. Az épités, vala-

mint felhagyas idején adodo szallitassal az 1. bh) pont foglalkozik.

1. bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A technolégia adottsaga, hogy viszonylag kevés olyan tulajdonsaggal bir, aminek kdvetkez-
tében kornyezetvédelmi intézkedésre, létesitményre van szikség. A tervezdk azonban
ezeket figyelembe vették, melyek a kévetkezék:

- A nyomvonal kijeldlésnél, oszlopok létesitésénél, figyelembe vették, hogy az a lehetd
legrovidebb uton haladjon, ugyanakkor meghibasodas esetén az oszlopok kdnnyen
elérhetbék legyenek a kdzutrdl. Ez anyag- és energiatakarékos megoldashoz vezet, s
kisebb a beavatkozas a meglévé természetes adottsagokba, tajképbe és az él6vi-
lagba.

- Aramiitéses baleset megel6zése végett az oszlopokat figyelmeztet jelzésekkel latjak
el, valamint magassagkorlatozo tablakat helyeznek el.

- Szigetelbket, foldeléseket alkalmaznak.

- Az élévilag védelmét szem elbtt tartva szigetelt vezetékeket, madarvédd papucsot,
csatlakozokat alkalmaznak.

1. bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek
A létesitmény telepitésénél a kbvetkez6 kapcsolddé munkafazisok vannak:
- a létesitéshez szlikséges eszkdzok, anyagok helyszinre szallitasa, illetve a hulladé-
kok elszallitasa.
- a haldzat elemeinek (tartéoszlopok, vezetékek, transzformator, szerelvények, szige-
telék, stb.) helyszinen térténd felallitasa, épitése, szerelése, belizemelése.
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A terlleten a kivitelezési tervdokumentaciéban meghatarozott ttemterv szerint dolgoznak,
melyet a munkavezetd ismertet a dolgozokkal. Ez a kdvetkezb 1épésekbél all:
. Féldmunkak
. Arokasas
. Epités
. Javitas
. Karbantartas, festés
. Elére gyartott elemek 6sszeadllitasa és szétszerelése
. Halézatszerelés (kabel, szabadvezeték, transzformator allomas, stb.)
. Feszlltség alatti munkavégzés
. A kérnyez6 terlleten talajegyengetés, tomorités, valamint taposas megsziintetése.
. Az eszk6zok, fennmaradd anyagok elszallitasa.
A létesitési terv szerinti helyen tartéoszlopokat allitanak fel, melyekhez a sziikséges alapot
elkészitik. A munkagodor elkészitése kézi modszerrel torténik. Az oszlopok felallitasahoz
autoédarut, a szerelésekhez kosaras gépkocsit alkalmaznak.
Ezt koveti az oszlopokra a vezetéktartd szerkezet felszerelése. Az oszlopot fel kell szerelvé-
nyezni vezetéktartdé szerkezettel, oszlopkapcsoloval, kdzvilagitassal, transzformatorral, ma-
darvédelemmel, egyéb szerelvényekkel (féldelés, stb.).
A terlletet tereprendezés utan hagyjak el. A hulladékok kezelése az f.) pontban szerepel.
Anyagfelhasznalas fébb mutatéit 1.bd.) pontban ismertettik.
Felhagyasnal a kdvetkez6 munkakat kell elvégezni:
1. Fesziltségmentesités
2. Kabelek, szerelvények, szigetel6k, kereszttartdk stb. leszerelése
3. A keletkezett hasznosithaté szerelvények, valamint hulladékok helyszinrél térténé
elszallitasa raktarba, hulladék gydjtéhelyre / artalmatlanitéhoz /hasznositdhoz. (A
mindenkori jogszabalyi el6irasokat be kell tartani.)
4. Oszlopok kiasasa.
5. A koérnyezd terlleten talajegyengetés, tomdrités, vizelvezeté arok helyreallitdsa /
tisztitasa, az eszkdzdk, fennmaradd anyagok elszallitasa.
Belathaté idén beliil nem varhaté a létesitmény megsziintetése, felhagyasa.

QUOWONOOOPR,WN =

[ER

1.bh2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés
Az egyéb gépeket is itt soroljuk fel:

Jarmii, munkagép megnevezése Mikodeési ideje
’ (6ra/8éra)
1 db kosaras gépkocsi (oszlopra szereléshez) 5x4
1 db autédaru (oszlop szallitashoz, allitashoz) 4x2
1 db platés tehergépkocsi (beton, térmelék, segéd- 5x2
anyagok, szerelvények szallitasahoz)
1 db személyszallité jarma 5x2

A jarmivek, gépek a kivitelezd kdzpontjabdl indulnak és oda térnek vissza. Csak nappali
miszak van.
Raktarozas nem torténik. Vizrendezés nem szukséges

1.bh3. A megvalédsitas soran keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés
Hulladékok kezelése

» veszélyes hulladék
Az épités helyszinén normal izemmddban nem keletkezik veszélyes hulladék.
Havarianal, karesetnél keletkezhet veszélyes hulladék. A Kkivitelezést végzd dolgozdk
amennyiben a jarmivek, munkagépek hidraulika-, motorolaja, tzemanyaga, fagyall6 folya-
déka elfolyna, azt azonnal felitatiak homokkal, s a felitaté anyagot, szennyezett foldet vastag
fali milanyagzsakba gydijtik 6ssze. Az 6sszegydijtétt hulladékot az EMASZ Halbézati Kift. altal
megbizott kivitelezd cég sajat hulladékgyijté helyére szallitja, s azt veszélyes hulladékként
kezeli tovabb (zart modon taroljak, majd elszallittatjak kérnyezetvédelmi engedéllyel rendel-
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kez6 artalmatlanitéhoz.) A terlletre a gépek feltankolva jénnek, igy ott lzemanyag tarolas,
toltés nincs. Jarmijavitast a helyszinen nem végeznek. A jarmivek, munkagépek javitasat a
kivitelez6 cég kozpontjaban vagy szakszervizben végzik, tehat az abbol adédo hulladékok
kezelése is ott torténik.

» nem veszélyes hulladék
A helyszinen a munkafolyamatok (g6dor asas) soran nem veszélyes hulladék keletkezik:

A hulladék anyagi minésége EWC Tomeg Kezelés Helyszine

szerinti csoportositas kédszam ) megnevezése
. MIREHUKOZ Non-
Kitermelt talai 33,6 m°= . profit Kft Regionalis
: 170504 46 tonna lerakas Hulladékleraké Hejo-
papi

A dolgozék altal termelt telepulési szilard hulladék (pl: élelmiszer csomagoléanyaga) gydijté-
sét és elszallitasat a dolgozdk egyénileg oldjak meg.

Szennyvizkezelés:

A 22 kV-os vezeték telepitése soran technoldgiai szennyviz, hasznalt viz nem keletkezik. A
WC hasznalatot mobil WC kihelyezésével oldjak meg, amelyet a szolgaltaté a legkdzelebbi
kommunalis szennyviztelepen urit le.

1.bh.4. az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A létesitmény villamosenergia ellatas biztositasara szolgal. A megvalodsitasahoz, felhagya-
sahoz nincs szukség energia és vizellatasra.

1.bh.5. egyéb — a bd)-bg) pontokban nem szereplé — kapcsol6dé miivelet
Nincsenek kapcsolédd miveletek.

1.bi.) Magyarorszagon uj, kiilfé6ldén mar alkalmazott technolégia bevezetése eseté-
ben kiilféldi referencia
Magyarorszagon nem alkalmaznak uj technologiat.

1.bj.) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva
azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informaciék ismeretében
lehet azokat pontositani

Az el6z6 pontokra vonatkozéan nincs bizonytalansag, nincs kockazati tényezé. A villamos
energia fogyasztas és terulet beépitése alapjan kerult a 22 kV-os légvezeték megtervezésre.
A tavvezetéket fokozott biztonsaggal szerelik a terv szerint. A felsorolt adatoktol valé eltérés
csak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Miskolci Mérésugyi és Miszaki Bizton-

sagi Hatosag altal kiadott engedélyével lehetséges, melyet nem kivannak alkalmazni.

1.bk.) A telepitési hely lehatdrolasa térképen megjelolve a telepitési hely szomszéd-
sdgaban meglévé vagy - a teleplilésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-
felhasznalasi médokat

A létesitmény Hej6papi kdzség kuilterlletére esik. (Iasd: 1 mellékletben 1&vé térkép)

A telepités helyét 3. mellékletben lévé kiviteli rajz részletesen tartalmazza. Az 1. melléklet-
ben Iév térképen a létesitmény terlletét és hatasteriletet jel6ltik.

Az igénybevett teriilet ,Ma /[ r’ mezbgazdasagi altalanos terllet — rét.

A szomszédos teriiletek E-rol ,Ma / r’ mezbgazdasagi altalanos terulet - rét, ,M” mezbgaz-
dasagi Uzemi terulet, ,Lf’ falusias lakoéterulet, Ny-rol:,E” erdéterilet, D-rél ,Ma / r” mezdgaz-
dasagi altalanos terllet — rét, K-r6l ,Ma / r’ mezégazdasagi altalanos tertlet — rét és ,Lf’ falu-
sias lakéterulet.
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1.bl) a tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy
a telepiilésrendezési eszk6z6k médositasat
Telepulésrendezési terv modositasara a beruhazas miatt nincs szukseég.

1.bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kbvetéen sor keriil-e 6sz-
szetartozo tevékenységnek minésiilé uj tevékenység megvalositasdra, és a teveé-
kenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett
azonos jellegii mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy
a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

A tervezd altal kézolt informaciok szerint a beruhazé csak az elézetes vizsgalat targyat ké-
pez6 653,5 m hosszu 22 kV-os légvezetéket akarja kivitelezni. A tervezett 22 kV-os légveze-
ték megvaldsitasa nem mindsuil 6sszetartozd tevékenységnek, mivel a kdzeljovében sem a
telepitési ingatlanokon, sem a szomszédos ingatlanokon nem terveznek bévitést. El6bbiek
miatt a tevékenység az 1. vagy 3. melléklet szerinti kiszobértékeket nem éri el.

1.c.) A szamitasba vett valtozatok Osszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen teriilet-
vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési donté-
sekkel és természeti eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek
befolyasoltak a telepitési hely és a megvalésitasi méd kivalasztasat

A telepitési hely adott, a tervezd figyelembe vette a mar meglévé 22 kV-os légvezeték nyom-
vonalat.

1.d.) Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tav-
lati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett
kornyezeti szempontok, feltart kérnyezeti hatasok 6sszegzése

A nyomvonal tovabbvezetésére a kdzeljdvdében nincs szikség.

l.e.)) Az 1. b.) pontban szamitasba vett valtozatok kdornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényezdk) varhaté mértékének eldzetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozé6 balesetek vagy meghibasodasok eléfordulasi lehetéségeire
figyelemmel

Az ismertetett és beruhazo altal elfogadott terv - minden szempontbdl - optimalis valtozat,
mely a kdrnyezetet minimalis mértékben terheli a telepités id6szakaban (bévebben az 1.f.)
pontban).

A halozat korszer(i kompozit feszitészigetelbkkel, és az Uzemeltetési tapasztalat szerinti
nagy megbizhatdsagu porcelan tartészigeteldkkel kerult megtervezésre, amelyeknél a meg-
hibasodas valoszinisége csekély.

A létesitmény tartdszerkezetei, készllékei jo allapotat tervszerii karbantartassal, idészakon-
kénti vizualis ellenbrzéssel és soron kivili hibaelharitassal fogjak biztositani.

Uzemzavarok esetén a beépitett védelmi berendezések biztositjak a meghibasodasok kiala-
kulasanak elkerulését.

1.f.) A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése, killonosen

1.fa.) a hatotényezd6k milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, a teriilet alla-
pota és funkcioi miként valtozhatnak

A 22 kV-os légvezeték belterlleten halad keresztll, melynek funkciéjat, allapotat, hasznala-
tat nem valtoztatja meg a beruhazas.

» Természetvédelmi szempontbdl a létesitmény hatasa sem a telepités, sem az lize-
meltetés alatt - nem mindsil jelentésnek, a meglévé allapotot nem befolyasolja nega-
tivan.
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LA tervezett a 22 kV-os légvezeték nyomvonal athelyezése és OTR létesitése mezdgazda-
sagi (legeld) tertletet és épitett (mezdgazdasagi telephely) kérnyezetet érint 653,5 m hosz-
szusagban. A tervezett nyomvonalba erd6, facsoport €és maganyos fa nem esik. A meglevd
vezeték oszlopain fehér golya fészke nem talalhaté.

A novénytarsulasok a nagy teruletet érinté szantok, diléutak, keritések miatt szegényesek.
Jellemzd tarsulasok: az utszéli gyomnovényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx.
1950), taposott gyomnoévényzet (Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975
corr. Rivas-Martinez & al. 1991) és 187,5 m hosszusagban sik és dombvidéki mocsarrétek
(Deschampsion caespitosae Horvatic 1931 Agrostion albae So6 1943) talalhato.

A tervezett nyomvonal athelyezése és eqyéb berendezései helyszine nem esik természetvé-
delmi oltalom ala, nincs Natura 2000 védelem alatt, nem része a Nemzeti Okoldgiai Hal6zat-
nak.

A tablazatban érintett novényfajok kozll a természetes allapotokra utald fajok kozul domi-
nansak a kisérd fajok (14,0%), majd a tarsulasalkot6 fajok (8,0%)-ban.

A degradaciéra utalo fajok kdzil dominansak a gyomfajok (40,0%), majd a zavarast(ird fajok
(34,0%), végul a gazdasagi névényfajok (4,0%)-ban.

Nem talalhaté a vizsgalt tertileten unikalis, fokozottan védett, védett pionir, adventiv, névény-
faj.

Az allatfajok szaporodasa megkezdddott, a madarvonulas befejez6détt, tdmegesen taplal-
koztak a vizsgalt teriileten és kdrnyezetében.”

E megallapitasokat alatamaszté 6kolégiai felmérést az 4. mellékletbe csatoljuk.

> A tervezett beruhazas tajképre gyakorolt hatasa nem mindsll jelentésnek, a tajhasz-
nalatot nem befolyasolja neqativan, a telepulés illetve a taj képébe beillik, azt nem
valtoztatja meg.

A tovabbiakban a létesitmény telepitését, mikodését és a felhagyast kilon valasztva ele-
mezzuk a kérnyezetre gyakorolt hatast, amely a kdvetkezékben nyilvanul meg:

Telepitési szakasz:

> Leveqdtisztasag-védelmi szempontbdl a telepités soran a szallitéjarmivek, munka-
geépek altal kibocsatott kipufogdgaz kibocsatas jelent terhelést a levegbre. A telepités kb. 5
munkanapot vesz igénybe ugy, hogy nappali 8 6ras miszakban dolgoznak a terlleten. A
gépjarmiivek és munkagépek altalaban nem egyszerre miikddnek és miikddési idejik keve-
sebb, mint napi 8 6ra. Az 1.bh.) pontban ismertetett Gzemérabdl kiindulva kijelenthet6, hogy
a kipufogogaz altal okozott terhelések olyan kismértékliek, hogy varhatéan nem okoznak
majd észlelhetd valtozast a leveqd légszennyezB8anyag tartalmaban.

> Zaj- és rezgésvédelemi szempontbol a kbrnyezetre gyakorolt hatads nem jelentds.

A kivitelezés kb. 5 munkanap tart, nappali 6rakban (délel6ttés miszak kb. 7-t6l 15 6raig)
ugy, hogy a gépek szakaszosan és nem egyszerre dolgoznak. A telepillésrendezési terv
szerint a 22 kV-os légvezeték ,Ma / r’ mez6gazdasagi altalanos terileten épll.

A szomszeédos teruletek harom oldalrél mez6gazdasagi altalanos terulet és erdd, melyeken
lakbhazak nincsenek.

Keletrdl ,Lf” falusias lakoteriilet talalhatd, s a legkézelebbi védendé objektum a Petdfi utca
411 hrsz-en lévé csaladi haz kb. 160 méterre van a vezeték végpontjatol mérve.

A telepitésnél tehergépkocsival kiszallitjak a sziikséges anyagot, kézi mdodszerrel kiassak az
alapot, majd az autds daruval felallitjiak az oszlopot és alapozzak. Végul az oszlopok kérnyé-
két rendezik, tomdritik a talajt, illetve elszallitjak a folosleges foldet.

A munkavégzés soran az oszlopallitas jar a legnagyobb zajhatassal, mivel az oszlop felalli-
tas teljes id6tartama alatt jaratni kell az autodaru motorjat. A hatasterulet szamitast erre a
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gép altal okozott terhelésre szamitjuk ki. Osszesen 9 oszlopot allitanak a 3. mellékletben
szerepld tervrajz szerinti helyeken. Egy oszlop allitasa kb. 3 érat vesz igénybe. Ugyancsak
zajhatassal jar a tébbi mar meglévd oszlopra térténé vezeték és egyéb szerelvények szere-
Iése. Ezek id6tartama kb. 2-4 6ra oszloponként.

A gépek lizemideje az 1.bh.) pontban ismertetett.

A tehergépjarmi és személyszallitdo jarmi mozgo pontforras, kdzlekedési zajterhelést okoz,
mely nem csak Abod terlletén Iévéket érinti. Azonban az 1 - 1 db jarm{ néhany perces zaj-
kibocsatasa elhanyagolhaté zajterhelést jelent a mar meglévé forgalom altal okozott zajter-
heléshez képest.

A kivitelezés kevesebb, mint 1 hdénapig tart, csak nappali id6szakban. A hatasterlilet lehata-
rolasanal a 27/2008. (XlIl. 3.) KvVM rendelet 2. melléklet szerint az 1 hénap vagy kevesebb
épitési munka idétartamra vegyes tertileten L 1y = 60 dB értéket kell alapul venni. A Kivitele-
zés utan fenti tablazatban felsorolt gépek nem fognak kdzség teriletén Gizemelni, nem lesz
zajhatas.

Zajvédelmi szempontu hatasteriilet meghatarozasa szamitassal

A hatasterllet szamitasanal abbdl indulunk ki, hogy az autdsdarut ugy tekintjuk, mint pont-
szer( zajforras, mely szabad térben helyezkedik el, s az altala kibocsatott hang gémbhul-
lamként terjed. A hatasteruletének hatarat a kovetkez6 képlettel szamoljuk:

L, =Lw+10IlgD- 20Igr—-11

ahol:

- Lw az autosdaru hangteljesitményszintie max. 101 dB lehet a 29/2001. (XII. 23.) KEM-GM
rendelet 1. melléklete szerint ( elébbi értéket azért valasztjuk, mert a daru gépkényve nem
all rendelkezéslinkre )

- az iranyitasi tényezd6: D = 2, mert a zajforras félgdémb fellileten sugaroz.

- r = a hatastertilet hatara a gépt6l, mint kdzépponttol szamitva

- L, = rtavolsagra a hangnyomasszint, jelen esetben

» Ma” mezbgazdasagi altalanos mivelesi terileten az L ,= 60 dB nappali hatasterilet ha-
tarara hangnyomasszint

El6bbi értéket meghatarozza a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., mely szerint
LA létesitmény zajvédelmi szempontu hatastertletének (a kérnyezeti zajforras hatastertle-
tének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:...

d) zajtél nem védendd kérnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajfor-
rasra vonatkozo, ldlil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,...”

El6bbi képletbe behelyettesitve:

* vegyes terlleten

60 =101+101g2-201Igr-11

r = 44,7 m nappal a zajvédelmi szempontu hatasterlilet hatarara az oszloptél szamitva a
vegyes tertileten.

A lakbhazakat érd kbrnyezeti zajterhelés

A legkdzelebbi lakéhaz a Hejépapi, Petdfi S. utca 411 hrsz. alatti csaladi haz, melynek a
védendd homlokzata kb. 160 méterre van az oszloptdl. Erre a hazra — az el6bbi képletet
hasznalva megallapithato, hogy az autdédaru a kdvetkez6 zajterheléssel van:

L, =101+101lg2-201g 160 - 11

L, = 49 dB a lakbhazat éré zajterhelés, mely alatta van a falusias lakoteriileten épités kbz-
ben megengedett nappali Lty = 65 dB —es értéknek, gyakorlatilag a nagy tavolsag miatt az
ottani zajszintet nem befolyasolja a kivitelezés alatt kibocsatott zaj.
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Talajvédelmi szempontbdl a telepitési szakasz jelentéktelen hatassal a termd6féldre, mintegy
18,75 m? teriileten megsziinik a terméképesséq.

vezeték taposéassal | igénybevétel jellege: tartoszerkezet létesitése, légvezeték kihtuzasa
igénybevett hossza [m] igénybe-
termdéféld hrsz, vett terdlet oszlop tipusa, oszlopalli- kitermelt fold elszallitott
mdiivelési ag [m2] db szama tassal érin- mennyisége féldhulladék
tett tertilet m3 [m?]
nagysaga
[m’]
Hej6papi 83 249
034/5 legeld
Hejépapi 570,5 17115 Bl§ (/jsoo 234 5,16 0,78
034/6 legel6
Hej6papi 8125/ 200 14,45 28,9 28,9
034/6 legel6
Hej6papi B12/ 1300 1,96 3,02 3,02
034/6 legel6
ésszesen: 653,5m 1960,5 m? 9db 18,75 m? 37,98 m® 33,6m’

Az oszlop elhelyezés a B12 / 400 tipusu oszlopnal tdmlemezes alapozas, a tébbi oszlopnal
befogott alap Il. tipusu alapbetonozasba torténik. Az oszlopalapok altal az ingatlanbdl elfog-
lalt terlilet 18,75 m?, amelyen megsziinik a termdképesség.

A kivitelezéskor a viszonylag kis mennyiségl 30 cm mélyen kitermelt humuszt kulon gydijtik,
majd alapozas utan az oszlopok kérnyékén szétteritik. A kitermelt kb. 33,6 m® altalajt hulla-
dékként elszallittatjak kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezdvel. (lasd hulladékkezelés).

A vezeték kifeszitésnél keletkez6 taposasi nyomot a kivitelezés utolsé szakaszaban meg-
szintetik, a talajt rendezik, tarcsazzak. A humuszt kilon gydijtik és az oszlop allitas utan an-
nak kornyékén szétteritik.

> A felszini és felszin alatti vizre normal kérilmények k6zo6tt nincs hatassal a telepités,
hatastertilet nem értelmezhetd.

A létesitmény terlletén és kdrnyékén nem talalhaté vizfolyas, vizvédelmi terulet.

Hejbpapi kdzség tertlete a 27/2004.(X11.25) KvWM r. melléklete szerint felszin alatti viz alla-
pota szempontjabdl érzékeny valamint vizmin8ség felszin alatti teriilet. A kbzség nem fekszik
ivovizbazis hidrogeologiai véddidoman.

A Kivitelezés normal kérilmények kdzott nem szennyezheti a felszini és felszin alatti vizkész-
letet, de az esetleg eléfordulé meghibasodasok, karesetek soran a felszini és felszin alatti
viz, valamint a talaj védelme érdekében, amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal
Ossze kell gydijteni (iddjarastol fiiggetlentil 1), s ezaltal megakadalyozhaté a talaj, talajviz
Szennyezése, valamint az ut menti csapadékviz elvezet6 arokban esetleq jelenlévd felszini
viz_ szennyezése. A kivitelezést végzd dolgozdk amennyiben a jarmivek, munkagépek hid-
raulika-, motorolaja, lzemanyaga, fagyall6 folyadéka elfolyna, azt azonnal felitatjak homok-
kal, s a felitatd anyagot, szennyezett foldet vastag falud mlanyagzsakba gydijtik 6ssze. Az
dsszegy(ijtott hulladékot az EMASZ Halbzati Kft. altal megbizott kivitelezd cég sajat hulla-
dékgyiijté helyére szallitja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovabb (zart modon taroljak,
majd elszallittatjak kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd artalmatlanitdhoz.) A terlletre a
gépek feltankolva jonnek, igy ott Gzemanyag tarolas, toltés nincs. Jarmijavitast a helyszinen
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nem végeznek. A kivitelezést ugy végzik, hogy a csapadékviz elvezeté arokba nem helyez-
nek el - még idészakosan se - fold hulladékot.

A tevékenység soran nem képzédik technologiai szennyviz. A WC hasznalatot mobil WC
kihelyezésével oldjak meg, amelyet a szolgaltatdé a legkdzelebbi kommunalis szennyviztele-
pen urit le.

> Hulladékok kezelése
- Lasd a 1.bh)3. szakaszban.

Uzemelési szakasz:

> A létesitmény lzemelése soran nem bocsat ki légszennyezd anyagokat a légtérbe,
szennyez® pontforrasnak nem mindsul, hatasteriilet nem értelmezheté.
> A zajvédelmi hatasteriilet jelentéktelen a kdvetkez6k miatt:

Az (izemelés alatt a létesitmény terliletéhez kdzvetlen kapcsolddik oszloptranszformator al-
lomas. Zaj- és rezgésvédelemi szempontbdl a transzformatorgép folyamatosan lzemeld,
allo, pontszer( zajforrasnak minésdal.

A transzformatorgép 1 db aTOHnN 359/22 - 400 kVA / 22 kV tipusu BEZ gyartmanyu, melynek
a hangteljesitményszintje max. Ly = 42 dB (gépkonyvekbdl szarmazé adat).

A létesitendé transzformator allomas ,Ma / r” terllet talalhatd, mely zajtél nem védendd.

A zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasat szamitassal végezzik a 284/2007.(X.29.) Korm.
R. 6. § d.) pontja alapjan:

LA létesitmény zajvédelmi szempontu hatastertletének (a kérnyezeti zajforras hatastertle-
tének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:...

d) zajtél nem védendé kbrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajfor-
rasra vonatkozo, ldliil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,...”

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM rendelet 1. melléklet szerint Lty nappa = 45 dB, L1y gjer = 35 dB,

A hatasteriilet hatarvonalat a kbvetkezd képen hatarozzuk meq:

L,=Lw+10IlgD- 20Igr—-11

A létesitend6 transzformator allomastél vegyes fteriileten a hatasteriilet hatara

45 =42 + 10192 - 20 Ig 'h nappa -11 nappal

35=42+10 |g2 - 20 Ig I'h gjjel -11 éjjel

A hatasteriilet hatara: i nappa_= 0,3 M,

éjfel a hatastertilet hatara: ry ¢je = 0,9 m sugaru kériv, melyet a transzformator allomastol,
mint kbzépponttdl mérink. A hatasteriileten nincsenek zajtdl védendd objektumok.

A légvonalban kb. 160 méterre lévé, legkbzelebbi Petéfi utcai lakbhaz védendé homlokzata
elétt a zajszintet nem fogja befolyasolni a transzformatorallomas zaja.

> Talajvédelmi szempontbdl az lizemelési szakasz jelentéktelen hatassal a termdéféldre,
mintegy 18,75 m? teriileten megsziinik a terméképesség

> A létesitmény Uzemelése soran nincs szikség viz felhasznaldsra, nem bocsat Ki
szennyvizet. A felszini és felszin alatti vizvédelmi szempontu hatasteriilet nem értelmezhetd
> Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a létesitmény lUzemelése sordan nem keletkezik
hulladék. Karbantartasnal keletkezhet hulladék (szigetel6, kapcsold csere, stb.), melyek az
EMASZ Haldzati Kft. Miskolci Régidkdzpontba szallitanak, s ott a kdrnyezetvédelmi jogsza-
balyok el6irasai szerint kezelik tovabb azokat.

> A villamos berendezések altal gerjesztett elektromagneses tér és sugarzas minimalis,
nem okoznak mérhetd valtozast a kdrnyezetre és nem inditanak el hatasfolyamatokat.

Uzemelés megsziintetésének szakasza:

Belathaté id6n belll erre nem kerlil sor, de a bontasbdl szarmazdé hulladékokat, az akkori
eléirasoknak megfeleléen kezelik majd.
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1.fb.) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is

kortil kell hatarolni

Az el6bbi 1.fa.) pontban részleteztik a hatasfolyamatokat, hatasterileteket az 1. melléklet-
ben Iévé terkepen abrazoltuk.
Osszefoglalva az alabbiakban adjuk meg:

Kérnyezeti hatasok

Telepités

Mikédés

Felhagyas

Levegébtisztasag-védelem

Jarmuvek kozlekedése, épitési
anyagok, berendezések hely-
szinre szallitasa

Hatasa elhanyagolhaté.

Bejelentés koteles pont és

diffuz forrasok nem létestilnek.

Hatas: nincs, hatasteriilet
nem értelmezhet6.

Jarmivek kozlekedése, bon-
tasi anyagok, berendezések
helyszinre szallitasa

Hatasa elhanyagolhato.

Zajvédelem A jarmivek, autésdaru zajkibo- Zajkibocsatas nincs. A jarmivek, autésdaru zajki-
csatasa a lakoterlletet nem Hatés nincs,hatasteriilet nem | bocsatasa a lakéteriletet nem
érinti. A hatasteriilet az 7 mellék- | értelmezheté. érinti. A hatasterilet az 1
letben 1évé térképen jelolt. mellékletben 1évé térképen
Hatasa: elhanyagolhato jelolt.
Hatasa: elhanyagolhaté
Vizvédelem Jarmivekbdl kareset miatt kijutdé | Vizfelhasznalas, szennyviz JarmUvekbdl kareset miatt
olajat, fagyallé folyadékot felitat- keletkezés nincs, igy a felszini | kijutd olajat, fagyallo folyadé-
jak, kezel6nek adjak at juttatjak. | és felszin alatti vizre nincs kot felitatjak, kezelének adjak
Hatas: nincs, hatasteriilet nem | hatassal a létesitmény, at juttatjak.
értelmezheté. hatasteriilet nem értelmez- Hatas: nincs, hatasteriilet
heté. nem értelmezheté
Talajvédelem A jarmivekbdl kareset miatt A tartéoszlopok egy része A jarmivekbdl kareset miatt

kijuté olajat, fagyallo folyadékot
felitatjak, kezel6nek adjak at
juttatjak.

Hatas: jelentéktelen, hataste-
riilet 18,75 m? melyen meg-
szlinik a termoéképesség.

term&foldon all, emiatt azon a
tertleten megsziinik a term&-
képesség.

Hatas: jelentéktelen, hatas-
teriilet 18,75 m?, melyen
megsziinik a terméképes-
ség.

kijuté olajat, fagyallo folyadé-
kot felitatjak, kezel6nek adjak
at juttatjak.

Hatas: jelentéktelen, hatas-
teriilet valészinlileg meg-
szlinik visszaallitjak a ter-
moéképességet.

Hulladékok keletkezése

A kitermelt foldet artalmatlanitas-
ra vagy hasznositasra a legkdze-
lebbi kezel6hoz viszik.

Hatas: nincs, hatasteriilet
nem a vizsgalt teriileten kelet-
kezik.

A karbantartas soran keletke-
z6 hulladékokat elszallitjak.
Hatas: nincs, nem a vizsgalt
teriileten keletkezik.

A szelektiven gy(jtott —
vezeték, tartéoszlop hulladé-
kot, a bontast végzé telephe-
lyére beviszik és onnan hasz-
nositénak adjak at. Hatas:
nincs, hatasteriilet nem a
vizsgalt teriileten keletkezik.

Eldvilag, taj

Elévilagra, tajra gyakorolt hatas
jelentéktelen.

El6vilagra, tajra gyakorolt
hatas jelentéktelen.

Elévilagra, tajra gyakorolt
hatas jelentéktelen.

1.fc) az fb) pont szerinti teriiletrél rendelkezésre allé6 kérnyezeti allapot, teriilethasz-
nalati és demogréfiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében
milyen és mennyire jelentés kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

A terllethasznalat nem fog valtozni. Lényeges demografiai adatvaltozas nem fog bekdvet-
kezni. A tevékenység soran természet- és tajvédelmi leveqb- és zajvédelmi-, hulladékgaz-
dalkodasi, valamint viz- és talajvédelmi szempontbél nem lépnek fel kbrnyezeti allapotvalto-
zasok, tehat a beruhazas nem okoz jelentds kbérnyezeti hatast.

1.fd.) A Natura 2000 teriiletet érintd hatasok, a teriilet kijelé6lésének alapjaul szolgalo
fajokra és éléhelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan

A tervezett nyomvonal athelyezése és egyéb berendezései helyszine nem esik természetvé-
delmi oltalom ala, nincs Natura 2000 védelem alatt, nem része a Nemzeti (")kolégiai Halozat-
nak.

1. fe.) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgylijt6-gazdadlkodas egyes
szabadlyairdl sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilon-
boztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok a vizgylijté-gazdalkodasi terv-
ben foglaltak figyelembevételével
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A létesitmény kivitelezése-felhagyasa valamint Gzemelése alatt nincs hatassal a felszini
felszin alatti viztestekre, nem esik ivovizkivételre kijelolt vagy megkllonboztetett védelem
alatt all6 terlletre.

1.9) az f) pont fe) alpontja alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okozé — kdros
kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések

A kivitelezés soran fokozottan ugyelni kell, hogy az esetleg eléfordulé karesetek soran
amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal 6ssze kell gydjteni (id6jarastol fuggetle-
nul), s ezaltal megakadalyozhato a talaj, talajviz szennyezése.

3.) Az engedélykéré azonosité adatai
Lasd a dokumentacié elején.

3.b.) Adatok, amelyek allamtitoknak, szolgalati titoknak minésiilnek, vagy a kérnye-
zethasznalo6 szerint lizleti titkot képeznek
A dokumentacio és mellékletei nem titkosak.

3.c.) A tevékenység soran alkalmazandé technolégia, felhasznalandé anyagok és
eléallitando termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonat-
kozé mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell

A technolégia nem mindsitett

3.d.) Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége
Nincs orszaghataron atterjedd kdrnyezeti hatas.

3.e.) Kimarad, a tevékenység nem tartozik erdé igénybevételével jaré beruhazashoz
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