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El6zmények

Az elbzetes vizsgalati dokumentéaciot készitd szakérték adatai

a tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység esetében a
kdzérdek bemutatasaval egyutt

a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszerl telepitési, technoldgiai vagy egyéb
valtozatai (a tovabbiakban egyutt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok alapadatai

a tevékenység volumene
a telepités és a miik6dés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és idétartama, a
kapacitas- kihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznéalatéanak jelenlegi és a
teleplilés-rendezési eszkbzbkben régzitett modja

a tevékenység megvalositaséhoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz kapcsolédé
létesitmények felsorolasa és helye

a tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvalésitasanak leirasa,
ideértve az anyagfelhasznélas f6bb mutatéinak megadasat

a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje, szallitasigényessége,
szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevlk altal keltett jarmi- és sze-
mélyforgalomé is

a mar tervbe vett kbrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsol6dd
miveletek

a mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek

1. bh1.) a telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakohely létesitése és
lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

1. bh2.) a telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizren-
dezés

1. bh3.) a megvalositas soran keletkezd hulladékokkal térténé gazdalkodas, és szennyvizkeze-
1és

1. bh4.) az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel térté-
nik

1. bh5.) egyéb — a bd)-bg) pontokban nem szerepl6 — kapcsol6dé miivelet

Magyarorszagon Uj, kiilféldén mar alkalmazott technoldégia bevezetése esetében klilfoldi refe-
rencia

a ba)-hi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet azokat pontosi-
tani

a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelélve a telepitési hely szomszédsagaban meglévé
vagy — a teleplilésrendezési tervekben szereplS — tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

a tevékenység megvalodsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a teleplilés-
rendezési eszk6z6k mdodositasat

nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kbvetben sor keriil-e 6sszetartozé teveé-
kenységnek mindslilé Uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel
Osszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott
klisz6bértéket

a vizekbe térténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elényeinek bemuta-
tasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

a szamitasba vett valtozatok 0sszefiiggése olyan korabbi, kilondsen terilet- vagy teleplilésfej-
lesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti eréfor-
ras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a
megvaldsitasi méd kivalasztasat
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nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének
ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kdrnyezeti szempontok,
feltart kdrnyezeti hatdsok 6sszegzése

a b) pontban szamitasba vett valtozatok kérnyezetterhelése és kdrnyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyutt: hatotényez6k) varhatd mértékének elbzetes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkllonitve, az esetlegesen kérnyezetterhelést okozo bal-
esetek vagy meghibasodasok eléfordulasi lehetéségeire figyelemmel

a kérnyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elézetes becslése, kiiléndsen

a hatotényez6k milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél annak becslése
is, hogy a tertiilet allapota és funkcioi miként véltozhatnak meg a telepités kévetkeztében

a hatéasfolyamatok milyen tertiletekre terjedhetnek ki; e tertileteket térképen is koril kell hata-
rolni

az fb) pont szerinti tertiletrél rendelkezésre allo kbrnyezeti allapot, teriilethasznalati és demo-
grafiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentés
kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

a Natura 2000 teriiletet érintd hatasok, a tertilet kijelbélésének alapjaul szolgalé fajokra és
éléhelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan

a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyljt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl
§z0l6 kormanyrendelet szerinti, az ivévizkivételre kijelélt és megklilénbdztetett védelem alatt
allé teriileteket érinté hatasok a vizgyljt6-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

az f) pont fe) alpontja alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okozo — karos kérnyezeti
hatasok csdkkentése érdekében javasolt intézkedések

2. A csak a 2. szamu mellékletbe tartozo6 tevékenységek esetén

2.a) — 2.j) pontok nemlegesek, a tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rende-
let 2 mellékletébe.

az engedeélykérd azonosité adatai

mindsitett adatot, vagy a kdrnyezethasznal6 szerint tizleti titkot képezd adatot, igy megjeldlve,
elkllonitve kell ismertetni a dokumentacidban és a nyilvanossagra hozando részben ezeket az
adatokat olyan informaciokkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetéve
teszik

a tevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhasznaland6 anyagok és eléallitando ter-
mék kdrnyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtértént, a vonatkozé mindsitési okiratot
(okiratokat) csatolni kell

orszaghataron atterjedd kérnyezeti hatas bekdvetkezésének lehetésége

ha az elézetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré beruhazashoz vagy tevékenységhez
kapcsoléddan kerdl sor, és kordbban az erdészeti hatésag igénybevételi vagy elvi igénybevé-
teli eljarasa nem kerdlt lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolni kell
a tervezett igénybevétellel érintett erd6 ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi szam,
alrészletjel) és erdészeti hatésagi nyilvantartas szerinti (helység, tag-szam, részlet jel) teriilet-
azonosité adatait

a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros pontossaggal
az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000 méretaranyt
helyszinrajzot

érintettség esetén a csereerdGsitésre tervezett teriilet megjelélését

a tervezett igénybevétel kbzérdekkel valoé 6sszhangjanak indokolasat

térkép hatastertilettel

rendezési terv részlet

kiviteli tervrajz

Okolbgiai felmérés (ennek végén talalhato a természetvédelmi szakértd jogosultsagara vo-

natkozo engedély és felel6sségvallalasi nyilatkozat)

NS

zajvédelmi szamitas dokumentumai
Szakértbi jogosultsagra vonatkozé engedély
felel6sségvallalasi nyilatkozat
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El6zmények

Az NES-BALPOND Kft (székhely: 4060 Balmazujvaros, Batthyany u. 4.) mint beruhazé 486
kW teljesitményl napelemes kiserémdvet kivan létesiteni a Prigy 1202 hrsz.-u ingatlanon.

A napelemes kiserdmda tertlete Natura 2000 madarvédelmi terlletre esik, s nagyobb 1 hek-
tarnal. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 128.pontjaban szereplé d.) al-
pont szerint a létesitmény ,védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védé-
Ovezetén 1 ha teriiletfoglalastol vagy 50 parkolohelytdl” elbzetes vizsgalat kbteles. Az épitési
engedélyeztetés mar korabban megkezd6dott, s elébbi jogszabalyi elbiras miatt a BAZ Me-
gyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osz-
taly BO-08/KT/05473-3/2017 szamu levelében az el6zetes vizsgalat hianya miatt nem jarult
hozza az épitéshez.

A beruhazoé a naperémiivet meg akarja épiteni, ezért az elézetes vizsgalati dokumentacio
elkészitésével a Naturplusz 99 Kft-t bizta meg.

A dokumentacio a 314/2005.(XI11.25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti tartalmi ko-
vetelmények illetve az egyéb kdrnyezetvédelmi jogszabalyok szerint készlilt.

Az el6zetes vizsgalati dokumentaciot készitdé szakértdok adatai

Rakaczkiné Kecskés Erzsébet Szakért6i engedély szama: BOMEK 558/2010.
BOMEK 263/2011

Szaktertilet

SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Leveg6tisztasag-védelem szakért6

SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmin&ségi karelharitas

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Mercsak Jozsef LaszIo

Szakértdi engedély nyilvantartasi szama: OKTVF SZ-066/2012
Szaktertilet:

SZTV Elévilag

SZTjV Tajvédelem

Szakértdi engedélyek az 5. és 6. mellékletbe csatoltak.

1.a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység
esetében a k6zérdek bemutatasaval egyiitt

NES-BALPOND Kift villamos aramot kivan eléallitani napelemes erémiivel, s azt az orszagos
22 kV-os kozuzemi vezetékrendszerbe fogja betaplalni. A napelemes eréminek vizeket érin-
t6 hatasa nem lesz. Kbzérdeket szolgal, mert ez az energiatermelés kornyezetbarat, meguju-
|6 napenergiat hasznal fel, kdrnyezetterheld anyagkibocsatasa nincs.

1.b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszerii telepitési, technolégiai
vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok
alapadatai

Egyetlen telepitési valtozat kerul kidolgozasra, mivel a beruhazo a kovetkezkben leirt teve-
kenységhez, technoldgidhoz ragaszkodik, illetve a helyszint kivalasztotta.

1.ba) a tevékenység volumene

A napelemes kiserémi

- tertilete 12869,610 m?

- teljesitmény 486 kW

- napelemek: 1980 db ECO265 W napelem panelt helyeznének el, déli tajolasu, fix
tartoszerkezetekre. A napelemes kiserémdivet keritéssel veszik korul.

4



El6zetes vizsgalati dokumentacio: NES-BALPOND Kft

486 kW teljesitményii napelemes kiserémii Priigy 1202 hrsz.
Készitette: Naturplusz”99 Kift.

mobil: 20/9886-341, tel: 46/405-192, e-mail: naturplusz99@chello.hu

- inverterek:18 db Fronius ECO 27.0-3-S
Kapcsolodo tevekenyseég:

- 1 db Siemens Tumetic 630/24 z tipusu transzformator 1étesitése, melyet egy BK 008
tipusu betonhazba szerelnek

- 187 m 22 kV termeldi féldkabel fektetés

1.bb) a telepités és a miik6dés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és
idétartama, a kapacitas- kihasznalas tervezett idébeli megoszldsa

- A telepités tervezett kezdési idépontja az épitési engedély jogerére emelkedése utan var-
hatoéan: 2017. 1ll. negyed év.

- A miikbédés megkezdésének iddpontja: a hasznalatbavételi engedély jogertére emelkedése
utan, varhatéan: 2017. 09.01.

- A napelemes erémii létesitésének idbtartama: kb. 14 munkanap (14 x 8 éra).

- Kapacitaskihasznalas: folyamatos és valtozd. A napelemek alapanyaguktél és technoldgia-
juktol figgbden kildnbdzé hatasfokkal képesek villamos energiat termelni, valamint a kérnye-
zeti tényez6k egyarant befolyasoljak. A kornyezeti tényezék kézil a hémérséklet a legfonto-
sabb, de ide lehet sorolni a cella felliletének tisztasagat, a megvilagitas erésségét is. A be-
épitésre kerll6 szilicium polikristalyos foto elemek hatasfoka 10 — 17 % (ez a napsugarzas
atalakitasanak hatasfoka). A termelt egyenaram valtéaramma alakitasa és vezetékbe tapla-
lasa 98,6 %-os.

1.bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszk6z6kben régzitett modja

A tervezett naperémi Prugy lakott terlletétél DK-re a Prlgy -Taktabajt 6sszekdtd féut és a
Prigyi f6csatorna talalkozasanal, attol északi iranyba létesul. A létesitménytél E-ra, Ny-ra, D-
re mezégazdasagi teriiletek, DK-re a Priigyi fécsatorna van. EK-en jelenleg napelemes kis-
erdmd épul. A termelt villamos aramot invertereken keresztiil a napelemes erémi K-i sarkan
épuld transzformator allomasra vezetik, majd onnan féldkabelen at a meglévé 22 kV-os lég-
vezetékre, mely a napelem soroktél EK-re talalhato.

A napelem parkot és a transzformatorallomast az 1. mellékletben 1évé térképrészleten jeldl-
tik. A szomszédos telepiléseket nem tlntettlk fel a 1épték miatt, de megallapithaté ez alap-
jan is, hogy a létesitmény és hatasteruletének teruletigénye csak Prugy kozség terlletére
esik.

A napelempark és transzformator allomas EOV koordinatai (lasd 1. melléklet):

Sarokpont EOQV X EOVY
betijele [m] [m]

A 305997 815200

B 306043 815294

C 306155 815199

D 306051 815130

transzformator 306073 815260

allomas

Teriiletigény, teriilethasznalat



El6zetes vizsgalati dokumentacio: NES-BALPOND Kft

486 kW teljesitményii napelemes kiserémii Priigy 1202 hrsz.
Készitette: Naturplusz”99 Kift.

mobil: 20/9886-341, tel: 46/405-192, e-mail: naturplusz99@chello.hu

Az tevékenység terllete a telepllés jévahagyott teleplilésrendezési terve szerint (3. mellék-
let) ,,Mk”besorolasu kertes mezégazdasagi teriilet (zartkert).

helyrajzi szama nagysaga a teriilet hasznalata
.. 2 Kivett, zartkerti m(velés
Prigy 1202 12869,61 m aldl kivett terilet

A tervezett létesitménnyel szomszédos teriiletek

helyrajzi szama a tertilet hasznalata, miivelési aga
Prigy 0104/2 Kivett Prigyi-fécsatorna

Prigy 1203 Kivett zartkerti miivelés aldl kivett terllet
Pragy 0151 Kivett orszagos kozut

Prigy 1201 Kivett anyagbanya

Az tevékenység terlletével szomszédos teriletek telepllésrendezési terve szerinti (3. mel-
léklet) besorolasa: ,,Ma ”: intenziv hasznalatu mez6gazdasagi teriilet (szanto), ,,Mk”:
kertes mez6gazdasagi teriilet (zartkert), ,,V”: vizgazdalkodasi terilet, ,,KOu” kozut

1.bd) a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsol6do Iétesitmények felsoroldsa és helye

A napelemes kiserémi megvalésitasahoz sziikséges egységek:

- 1980 db ECO265 W napelem panelt helyeznek el, déli tajolasu, fix tartészerkezetekre. A
tartoszerkezet talajcsavarral rogzitett, L profil acélbdl készul.

- 18 db Fronius ECO 27.0-3-S inverter gyjti 6ssze az egyenaramot, s alakitja valtéaramma
- 1 db Siemens Tumetic 630/24 tipust hermetikusan zart olajszigetelésii transzformator,
mely az 8sszegyjtott villamos energiat feltranszformalja 22 kV-ra és biztositja a kdzcélu
villamos haldzatba csatlakozas lehetéségét.

-1 db BK 008 tipusu transzformatorhaz, melybe elhelyezik az 1 db 630 kVA névleges telje-
sitmény( transzformatort

- 187 m 22 kV termeldi féldkabel fektetés

- drétfonatu kerités készitése.

A kiserémU napelem rendszerének panelelrendezési valamint nyomvonal tervrajza a 4. mel-
lékletben lathatd.
Az alabbi képen egy hasonlé naperémii lathaté:
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1.be) a tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvalési-
tasdnak leirasa, ideértve az anyagfelhaszndlas fé6bb mutatéinak megadasat

A napelemek a nap sugarzasat elektromos aramma alakitjak at a fényelektromos jelenség
segitségével. A szilicium - foto elem feszultsége félvezetd zard rétegben a toltéshordozok
felszabadulasa és szétvalasztasa révén keletkezik. A keletkezd forrasfesziiltség a megvilagi-
tas erésségével nd. A forrasfeszliltség nagy megvilagitaskor sem nagyobb 0,6 V-nal.

A napelemek alapanyaguktol és technoldgiajuktél fliggéen kilénb6z6 hatasfokkal képesek
villamos energiat termelni. A hatasfok szazalékosan fejezi ki, hogy a napelem mennyi nap-
energiat alakit at elektromos energiava.

A hatasfokot a kérnyezeti és a konstrukcioval 6sszefliggé tényezdk egyarant befolyasoljak. A
kornyezeti tényez6k kozul a hémérseéklet a legfontosabb, de ide lehet sorolni a cella fellleté-
nek tisztasagat, a megvilagitas erésségét is. A rovidzarasi aram a fényerésséggel aranyos. A
szilicium polikristalyos foto elemek hatasfoka 10 — 17 %.

A tervezé a helyi adottsagokat, gazdasagi tényezéket figyelembe véve valasztotta a napelem
tipust, készitette el a tervet.

Az anyagfelhasznalas f6bb mutatoéit a 1 bd.) pont tartalmazza.

A létesitmény telepitésénél a kbvetkez6 munkafazisok vannak:

- geodézia, tereprendezés

- kerités létesitése

- tartészerkezet talajcsavar furat készitése

- tartészerkezet helyszinre szallitasa és feldllitasa, szerelése

- napelem és egyéb villamos berendezés (inverter, transzformator, méré berendezés,

szabalyozok, foldkabelek stb.) helyszinre szallitasa

- napelem modulsor (string) szerelése, a gy(ijtd kisfesziltségl halézat kialakitasa

- inverter, transzformator, méré berendezés, szabalyozok szerelése

- elébbiekkel parhuzamosan foldkabel fektetés

- fuvesités

- belizemelés, prébalizem

- keletkezezett hulladékok, maradékanyagok, gyUjtése, elszallitasa
A terlleten a kivitelezési tervdokumentacidoban meghatarozott Gtemterv szerint dolgoznak.
A terep rendezés kézi erbvel végzik. A kerités oszlopok és napelem tartészerkezet alapo-
zasakor, felallitasakor fold hulladék jelentéktelen mennyiségben keletkezik, amit elegyen-
getnek a tartéoszlopok kortil illetve a tertilet mélyebb helyein. A kerités fonatott felszerelik.
Ezt kdveti a tartészerkezet majd a napelem modul sor kézi modszerrel vald szerelése. Majd
az inverter, transzformator, méré berendezés, szabalyozok feldllitasa, vezeték rendszerek
kiépitése. A foldkabel arkot kézzel assak ki, a humuszt egyik oldalra az altalajt masik oldalra
rakjak, majd a kabelfektetés utan a talajt és humuszt visszatéltik kézi dongdlével tomoritik. A
felesleges foldhulladékot elszallitjak artalmatlanitasra /hasznositasra.
A szerelések befejezése utdn a napelem sorokat kis és nagyfesziltségli berendezéseket
beuzemelik, a keletkezd6 villamos energiat a 22 kV-os haldzatra taplaljak.

Uzemelés:

A naperémi folyamatos és automatikus Uzemi, melyet tavfelugyelettel mikodtetnek. A
meghibasodas esetén automatikus haldzati lekapcsolas torténik és csak a hiba elharitasa
utan kapcsoljak vissza a rendszert. Tehat csak ellenérzéskor, heti 1 esetleg 2 alkalommal
valamint hiba megszintetésekor, Utemezett karbantartaskor megy a helyszinre a karbantartd
szemeélyzet. A karbantartds a villamos berendezések karbantartasabdl, a fuves terllet flnyi-
rasbol, napelemek sziikség szerinti (évi 1-4 alkalom szaraz id6szakban) mosasabdl all.
Felhagyas

A napelemes erédm varhato élettartama kb. 30 év. A kiserémi szétbontasakor a napelemek,
fémtartok, villamos berendezések hulladékka vallnak, amelyek hasznosithatok lesznek. Ke-
zelésik az akkori el6irasok szerint kell, hogy torténjen.
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1.bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysdgrendje, szallitas-
igényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgdltatast igénybe vevéok altal
keltett jarmd- és személyforgalomé is

A létesitmény lizemelése alatt gyakorlatilag nincs sziikség teher- és személyszallitasra. Az
ellendrzéskor egy személygépjarmiivel megy a helyszinre a karbantarté személyzet.

Az ellenérzés heti 1 esetleg 2 alkalommal lesz, s néhany érat tart. Amennyiben meghibaso-
das van, az is megoldhaté 1 db 1 tonnas tehergépjarml vagy személygépkocsi hasznalata-
val.

Telepités és felhagyas: lasd 1 bh. pontban.

1.bg) a mar tervbe vett kbrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Maga a napelemes erémi kdérnyezetbarat, Uzemeltetése alatt nincs kdérnyezetszennyezé
anyag kibocsatas.

1.bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalésitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodoé miiveletek

1. bhl.) a telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermelbhely vaqy lerakohely léte-
sitése és lizemeltetése, a telepitéshez szlikséges tereprendezés vaqy mederkotras
Nem értelmezheté.

1. bh2.) a telepitéshez és a megvalbsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés
o szallitas
A létesitmény megvaldsitasa nappali miszakban fog torténni. A Kivitelezd dolgozok helyszin-
re szallitasahoz 2-3 db személygépkocsi vagy 1 db kisbusz lesz igénybe véve. Beton, térme-
Iek, segédanyagok, szerelvények szallitasahoz 1 db platos tehergépkocsit hasznalnak.
A tartészerkezet, napelemek, inverter, transzformator helyszinre szallitasa 7 db darusautéval
torténik. A jarmivek mikoddési ideje: 2-5 éra / 86ra.
e raktarozas
A kiserémU teruletén kijelolt helyen rakjak le az egy-egy tehergépjarmivon beérkezd nap-
elemeket, tartészerkezetet stb. és a szerelés litemében hasznaljak fel onnan. Ujra szallita-
nak a betarolt minimum készlet elérésénél (kb. 1 napra elegend6 szereléshez szikséges
anyag). A kivitelezés alatt rovid ideig lesz anyag és eszkoz tarolas, melyet 6rz6 — védé szol-
galattal driztetnek. Veszélyes anyagok tarolasa nem lesz.
o tarolas
Nem lesz.
e vizrendezés
Nem szukséges. A terlleten a csapadékviz elszikkad.

1. bh3.) a megvaldsitas soran keletkezé hulladékokkal térténd gazdalkodas, és
szennyvizkezelés
e hulladékok
Szerelésnél keletkezik:

- vezetékvég (azonositd k6d:17 04 11) néhany kg-nyi mennyiségben

- papir (azonosité kéd:15 01 01), mlanyag (azonosité kod:15 01 02), csomagolasi hul-
ladék, (mennyisége 300 kg alatti), amelyet a kivitelez6 telephelyére bevisznek, és on-
nan hasznositonak adjak at.

- féld hulladék (azonosité kéd:17 05 04) kb. kis mennyiségben keletkezik, melyet a ta-
lajon elteritenek egyenlétlenségek kikliszdbodlésére. A transzformator telepitésnél,
foldkabel fektetésnél valamint a kerités épités kb. 20 tonna féldhulladék keletkezik,
melyet az Abauj-Zempléni Szilardhulladék Gazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas
Bodrogkereszturi Hulladékkezelé Kézpontjaba szallitanak.

e Szennyvizkezelés
Technoldgiai szennyviz nem keletkezik.
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A dolgozoék szikségleteinek ellatasa érdekében az épités alatt mobil WC-t helyeznek ki,
kézmosoval egyltt, s azt sziikség szerint elszallitjiak kommunalis szennyviztisztité telepre.

1. bh4.) az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétel-
lel térténik
Nincs.
1. bh5.) eqgyéb — a bd)—bq) pontokban nem szereplé — kapcsolodd miivelet
Nincs.

1.bi) Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazzak a technologiat.

1.bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva
azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informaciék ismeretében
lehet azokat pontositani

Nincs ilyen kortulmény.

1.bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelélve a telepitési hely szomszédsa-
gaban meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé — tervezett teriilet-
felhasznalasi médokat

A Prugy1202 hrsz —en a napelemes kiseréma helyét a 1. mellékletben szerepld térkép abra-
zolja.

A tevékenyséq teriilete a teleplilés jovahagyott telepllésrendezési terve szerint
»Mk”besorolasu kertes mezégazdasagi teriilet (zartkert). (2. melléklet)

A tevékenyséq teriiletével szomszédos teriiletek telepulésrendezési terv szerinti besorolasa:
»Ma |”: intenziv hasznalatu mezégazdasagi teriilet (szanté), ,,Mk”: kertes mezégazda-
sagi teriilet (zartkert), ,V”: vizgazdalkodasi teriilet, ,,KOu” kézut

1.bl) a tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6z6k modositasat
Rendezési tervmodositas nem sziikséges. A kdzség szabalyozasi terve kuldn elbirast nem
tartalmaz erre a teruletre. A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 32. § (1) bek szerint:
»Valamennyi épitési Ovezetben, illetve dvezetben - ha a helyi épitési szabalyzat, szabalyoza-
si terv masként nem rendelkezik - elhelyezheték:

1. a nyomvonal jellegi épitmények és mitargyaik, a kilén jogszabalyok keretei k6zott,

2. a koztargyak,

3. a kutatast és az ismeretterjesztést szolgalé mitargyak,

4. a nyilvanos illemhelyek, hulladékgyijtok,

5. a megujulé energiaforras mitargya - kivéve szélerémd, széler6mii park - amely haszna-
lata soran az épitési bvezetben, az alaprendeltetésnek megfelelé hasznalatot nem korla-
tozza vagy attél nem igényel védelmet.”

1.bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kévetden sor keriil-e 6ssze-
tartozo tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység
a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jel-
legili mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu
melléklet szerinti meghatarozott kiisz6bértéket

A tervezd altal kézoélt informaciok szerint a beruhazoé csak az elbzetes vizsgalat targyat ké-
pezd 486 kW névleges teljesitményl napelemes kiserémivet akarja kivitelezni. A tervezett
létesitmény megvalositasa nem mindsul 6sszetartozé tevékenységnek, mivel a kdzeljovoben
sem a telepitési ingatlanokon, sem a szomszédos ingatlanokon a Kft nem tervez bdvitést.
El6bbiek miatt a tevékenység az 1. vagy 3. melléklet szerinti kliszobértékeket nem éri el.
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1.bn) a vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasdgi elénye-
inek bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan
Nem torténik vizekbe beavatkozas.

1.c) a szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése olyan korabbi, kiilondsen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel
és természeti eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolya-
soltak a telepitési hely és a megvalésitasi méd kivalasztasat

A telepitési hely korabban megvalasztasra kerult, mely soran figyelembe vették a helyi adott-
sagokat. A mez6gazdasagi, erdégazdasagi hasznositasra a rekultivalt banyaterilet gazda-
sagi szempontokbdl kevéssé alkalmas, s ipartelepités szempontjabdl is ez a helytallé. A
napelemes kiserém létesitésére azonban a terilet alkalmas .

1.d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kornye-
zeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

Nem értelmezhetd.

l.e) ab) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényezék) varhaté mértékének elézetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok elé6fordulasi lehetdségeire
figyelemmel

Egyetlen valtozat kerll ismertetésre. A telepitési hely adott, korabban a tervezé figyelembe
vette létesitmény tervezésénél a beruhazo igényeit, a mar meglévé 22 kV-os vezeték nyom-
vonalat. A napelemek elhelyezését, tajolasat a maximalis energiatermeléshez igazitotta. A
naperémi Uzemelése kdzben a kornyezetterhelése gyakorlatilag nulla. Kérnyezetterhelést
okozo balesetek kizarhatok.

1.f) a kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése, kiilonésen
A kornyezetre gyakorolt hatasokat a kdvetkez6 alpontok tartalmazzak a telepités, lzemelés,
felhagyas fazisaira vonatkoztatva.

1.fa) a hatotényez6k milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a tele-
pités kbvetkeztében
» Természetvédelmi szempontbdl a létesitmény hatasa sem a telepités, sem az lize-
meltetés alatt - nem mindstil jelentésnek, a meglévd allapotot nem befolyasolja nega-
tivan.
»A Prigy, 1202 hrsz-u terlleten tervezett naperému a lakott terllete szélétdl, délkeletre: 1,0
km-re, mivelt és felhagyott szanté mivelési agakon kerul megépitésre, kbrnyezetében erdd
(kocsanyos tolgyes), felhagyott homokbanya, csatorna (Prlgyi-fécsatorna) talalhaté, a vizs-
galt (2,5 ha) terlilet északkeleti szélét magasfesziiltségli 1égvezeték keresztezi kelet-nyugati
irany-ban.
A tervezett naperémuvek teruletén az alapkézetek a glacialis és alluvialis uledékek, helyen-
ként 16sz6s Uledéken, ezen alakult ki az agyagos valyog és homokos valyog. A mélységi
kbzet a Tisza altal lerakott és a Karpatok vulkani ovebdl szarmazo kvarckavics. A glacialis és
alluvialis és helyenként |10sz6s uledéken, agyagos valyog és homokos valyog alakult ki, az
agyagos valyogon és homokos valyogon humuszos homoktalajok alakultak ki. Artéri siksa-
gainkat eredetileg folyovizi, artéri és lapi ndvénytarsulasok uraltak. A folydpartokat kiséré
nadasokat és bokorflizeseket elébb fliz-nyar, majd a magasartereken, tolgy — kdris - szil li-
geterd6k kovették. Az Aallovizek hinartarsulasait a partok felé nadasok, magassasos-
zsombékosok, majd a lap- és mocsarrétek és laperddk valtottak fel. Az eredeti tarsulasok
artéri siksagainkon is jelentésen visszaszorultak, helylket rétek, legel6k és alacsony termé-
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képességl szantok foglaltak el. A tervezett beruhazas helyszine évszazadok 6ta mezégaz-
dasagi hasznositasu terilet, jelenleg szantd. A mez6gazdasagi terlleteken gyakori, legin-
kabb gyomtarsulasok és gyomndvényfajok jellemzik, igy bojtorjanosok (Arction lappae R. Tx.
1937), utszéli gyom-noveényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950), és taposott
gyomnovényzet (Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-
Martinez & al. 1991).

A vizsgalt terlleten a természetes allapotokra utalé névényfajok kézil dominansak a kiséré
fajok (8,0%), majd a tarsulasalkoto fajok (1,0%) és a pionir fajok (1,0%).

A degradéciora utalé névényfajok kézil dominansak a gyomfajok (56,0%), majd a zavarasta-
ré fajok (30,0%) és a gazdasagi névények (1,0%)-ban.

Nem talalhato a vizsgalt teriileten unikalis, fokozottan védett, adventiv névényfaj.

A zooldgiai felmérés a tavaszi aspektusba esett, ezért még egyditt talalhatok az atteleld és
vonulé fajok. A madarfajok legfeljebb taplalkoznak, és nem koltenek a vizsgalt tertleten, mert
az igen kis kiterjedés( és fasszaru névényzet nélkili.

A vizsgalt terlleten a madarfajok legfeljebb taplalkoznak, és nem koltenek, mert az igen kis
kiterjedés( és fasszaru novényzet nélkili, a rendszeres szantas miatt a féldon fészkelé ma-
darak, a fas névényzet hianya miatt a bokor és fan fészkel6k élettere hianyzik. A névény és
allat tarsulasok kézul nincsenek veszélyeztetettek.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a beruhazassal érintett az Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatosag miikodési tertletén talalhato: Bodrogzug-Kopasz-heqy-Taktakbz
(HUBN 10001 jelél6szamu) kulbnleges madarvédelmi tertiletre jelentés hatast nem gyakorol,
a tertilet természeti allapotat nem veszélyezteti.”

E megallapitasokat alatamasztd 6kolégiai felmérést az 5. mellékletbe csatoljuk.

> A tervezett beruhazas tajképre gyakorolt hatasa nem mindsiil jelentésnek, a tajhasz-
nalatot nem befolyasolja negativan. Javasolt a tartészerkezet barna vaqy zdld szinre
festése, a terlilet fiivesitése.
E megallapitasokat alatamaszté rész az 5. mellékletben, dkoldgiai felmérésben talalhato:

Telepitési szakasz:

> Leveqétisztasag-védelmi szempontbdl a telepités soran a szallitéjarmivek, munka-
gépek kipufogdgaz kibocsatasa jelent terhelést a levegére. Altalaban diesel lizemiek. A ki-
bocsatott nitrogénoxidok, kéndioxid, por, széndioxid, szénhidrogének mennyisége térben és
idében valtozo. Mivel a gépek rendelkeznek zoldkartyaval, kibocsatasuk hatarérték alatti.

A telepités kb. 14 munkanapot vesz igénybe ugy, hogy nappali 8 6éras miszakban dolgoznak
a terlleten. A gépjarmiivek altalaban nem egyszerre mikédnek és miikddési idejik joval
kevesebb, mint napi 8 éra. A kivitelezés nagy részében szerelés torténik, légszennyez6-
anyag kibocsatas nincs. A kerités tartdoszlop alapjait, az inverter alapjat valamint a féldkabel
nyomvonalat kézzel assak ki. A létesités id6tartamanak nagy részében a napelemek, tarté-
szerkezetek, vezetékek, egyéb alkatrészek 6sszeszerelését kézi mddszerrel végzik. A szalli-
tas burkolt feluletl utakon torténik, a tertleten bellli minimalis anyagmozgatas miatt alig var-
hat6 kiporzas. igy a gépek lizemdrabdl kiindulva kijelenthets, hogy a kipufogdégaz altal oko-
zott terhelések olyan kismértékliek, hogy varhatdéan elhanyagolhaté mértékben, idészakosan
okoznak majd alig észlelhetd valtozast a leveqgd légszennyezbanyagq tartalmaban.

> Zaj- és rezgésveédelemi szempontbdl a kbrnyezetre gyakorolt hatés jelentéktelen.

A Kkivitelezés kb. 14 munkanap tart, nappali 6rdkban (déleléttds miszak kb. 7-t6l 15 éraig)
ugy, hogy a gépek szakaszosan és nem egyszerre dolgoznak. A napelemes erdmi besoro-
lasa ,MKk” kertes mez6gazdasagi terlleten épul. A szomszédos terlleteken nincsenek lako-
hazak, legkbzelebb Priigy, Rakdczi Ferenc utca kertes csaladi hazai kb. 850-950 méterre
vannak.

A telepitésnél tehergépkocsival kiszallitjak a szilkséges anyagot, kézi modszerrel kidssak az
alapokat, foldkabel helyét. Legnagyobb zajkibocsaté az autésdaru.
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A munkavégzés soran az autdsdaruval térténé anyagmozgatas jar a leqgnagyobb zajkibocsa-
tassal.

A hatasterllet szamitasanal abbdl indulunk ki, hogy az autosdarut ugy tekintjuk, mint pont-
szer( zajforras, mely szabad térben helyezkedik el, s az &ltala kibocsatott hang gémbhul-
lamként terjed. A hatasteriiletének hatarat a kévetkezb képlettel szamoljuk:

L, =Lw+10lgD-201Igr-11

ahol:

- Lw a hangteljesitményszintie max. 101 dB lehet a 29/2001. (XIl. 23.) K6M-GM rendelet 1.
melléklete szerint (el6bbi értéket azért valasztjuk, mert a colopveré gépkonyve nem all ren-
delkezésunkre )

- az iranyitasi tényez8: D = 2, mert a zajforras félgémb fellleten sugaroz.

- r = a hatastertlet hatara a géptél, mint kézépponttdl szamitva

- Lp = rtavolsagra a hangnyomasszint, jelen esetben Lp = 55 dB a nappali hatasterilet ha-
tarara hangnyomasszint.

EISbbi értéket meghatarozza a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., mely szerint
LA létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a koérnyezeti zajforras hataste-
riletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:...

d) zajtél nem védendd kbérnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a zajforras-
ra vonatkozo, udtil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,.”

27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EL(iM egyiittes rendelet 2. melléklete szerint Udul6éterlleten a nappali
hatarérték: Ly nappa = 60 dB

EIS6bbi képletbe behelyettesitve:

60 =101+101g2—-201Igr- 11

r = 44,7 m nappal a zajvédelmi szempontu hatéasterlilet hatarara, azaz a hatastertilet a telek-
hataron beliil marad.

A legkbzelebbi lakbhazakat: a Priigy, Rakoczi Ferenc utca kertes csaladi hazait, melyek kb.
850 méterre vannak, az épitéshdl szarmazd kérnyezeti zaj a nagy tavolsag miatt nem fogja
terhelni.
A naponta elhalad6d 2-10 db tehergépjarmi és személyszallitd jarmi mozgd pontforras, kdz-
lekedési zajterhelést okoz a telepuléseken torténé athaladaskor. Azonban az 1 - 1 db jarm{
néhany perces zajkibocsatasa elhanyagolhaté zajterhelést jelent a mar meglévd forgalom
altal okozott zajterheléshez képest.

» Vizvédelem
Nem torténik beavatkozas felszini és felszin alatti vizkészletbe. Vizkivétel nincs, mivel tar-
talykocsival szallitjdk a csekély mennyiségl vizet (pl: betonalap készitéshez, kézmosashoz)
a helyszinre. Szennyviz nem keletkezik. A dolgozdk szocialis szukségletének biztositdsara
mobil WC-t helyeznek ki._ A hatasteriilet nem értelmezhetd.
Amennyiben az épités alatt a jarmivek, colopveré meghibasodna, olaj, fagyallé folyadék
elfolyna, azt azonnal 6sszegydjtik és veszélyes hulladékként tovabbi kezelésre atadjak.

» Hulladékgazdalkodas
Szerelésnél keletkezik:

- vezetékvég (azonositdé kéd:17 04 11) néhany kg-nyi mennyiségben

- papir (azonosité kéd:15 01 01), mlanyag (azonosité kod:15 01 02), csomagolasi hul-
ladék, (becsult mennyisége 300 kg alatti), amelyet a kivitelez6 telephelyére bevisz-
nek, és onnan hasznositonak adjak at.

- fold hulladék (azonosité k6d:17 05 04) kb. 20 -30 dm?® keletkezik tartéoszlopokként,
melyet a talajon elteritenek egyenlétlenségek kikiiszdobolésére. A transzformatorhaz
telepitésnél, foldkabel fektetésnél valamint a kerités épités kb. 20 tonna féldhulladék
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keletkezik, melynek egy részét elteritik, de a maradékot a Bodrogkereszturi Hulla-
dékkezeld Kdzpontjaba szallitjak.
A hatasteriilet nem értelmezhetd, nem a vizsqalt teriileten lesz.

> Talajvédelmi szempontboél a telepitési szakasz nincs hatassal a termé6fbldre | de a
napelemek elhelyezése miatt a kertes miivelés nem folytathatd. A féld terméképes-
sége nem sziinik megq.

Az épités, lzemelés alatt a mar meglévé, szomszédos utat hasznaljak, a szomszédos terlle-
teken nem lesz taposasi nyom.

Amennyiben az épités alatt a jarmivek, autésdaru meghibasodna, olaj, fagyallé folyadék
elfolyna, azt azonnal 6sszegyujtik és veszélyes hulladékként tovabbi kezelésre atadjak. Gép-
javitast az érintett terlileten nem végeznek, izemanyag tarolas nincs.

Uzemelési szakasz:

> Leveqétisztasag-védelem

A létesitmény Uzemelése sordn nem bocsat ki légszennyez8 anyagokat a légtérbe, szennye-
z6 pontforrasnak nem minésll, hatasteriilet nem értelmezhetd. A rendszeres ellendrzés va-
lamint a ritkan eléforduld karbantartas miatt a dolgozok személy vagy kis tehergépjarmivel
kozelitik meg a napelemes erémiivet, melybdl adddo légszennyezés elhanyagolhaté.

> Zaj- és rezgésvédelem

Az Uzemelés alatt a létesitmény terlletén van 18 db Fronius ECO 27.0-3-S tipusu inverter
és 1db betonhazas transzformatorallomas. Elrendezésuket a 3. mellékletben 1évé rajz tar-
talmazza. Zaj- és rezgésvédelemi szempontbdl a tavolsagokat, a berendezések méreteit
figyelembe véve az inverterek folyamatosan lUzemel6, allo, pontszer(, szabadtéri zajforras-
nak, mig a transzformatorgép helyiségben 1évé, folyamatosan tzemel6, allo, pontszerl zaj-
forrasnak minésulnek.

Az inverter részeit egy viszonylag kisméretli doboz tartalmazza, melyet tartdoszlopra szerel-
nek a sorok végén. Az inverterek valtoz6 mértékben bocsatanak ki zajt, a termelt aram
mennyiségétdl fuggden. A mikddési idejuk a napsugarzastol fugg elsésorban. Maximalis
aramtermeléskor van maximalis zajkibocsatas. A maximalis hangteljesitményszint Ly =73
dB, mely érték a gépkonyvbdl szarmazéd adat, a 6. melléklet tartalmazza. EISbbi értéket
meghatarozza a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., mely szerint

LA létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kdérnyezeti zajforras hataste-
ruletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:..

d) zajtél nem védendd kbrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a zajforras-
ra vonatkozo, ldtil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,.”

27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiM egytittes rendelet 2. melléklete szerint tdulStertleten a nappali
hatérérték: L1y nappa = 45 dB, éjjeli hatarérték: Lty ¢je = 35 dB

Az inverterek hatasteriiletének hatarat a kbvetkezd képlettel szamoljuk:

L, =Lw+10IlgD-201Igr—-11

ahol:

- I-W inverter = 73 dB

- az iranyitasi tényezd: D = 2, mert a zajforras félgdmb fellleten sugaroz.

- r = a hatastertlet hatara a gépt6él, mint kézépponttdl szamitva

- Lp =rtavolsagra a hangnyomasszint, jelen esetben Lp = 45 dB a nappal, valamint éjjel Lp
= 35 dB a hatasterilet hatarara

Nappal:

45=73+10192 — 20 Ig rnappa -11

I'appal = 10,0 m nappal a zajvédelmi szempontu hatastertilet hatarara az invertertél szamitva,
azaz a keritésen beliil marad.
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Ejjel:
35=73+101g2-201g lgjer -11
rsie. = 31,7 m €jjell a zajvedelmi szempontu hatasteriilet hatarara az invertertél szamitva.

s

A 3. mellékletben Iévd tervrajzrél megallapithatd, hogy az inverter elhelyezéstél fiigg 6-
en _a hatasteriilet_a telephelyen beliil marad.

A transzformator hatastertiletének hatarat a kévetkezéképen szamoljuk:

A zajkibocsatas szamitasanal abbdl indulunk ki, hogy a transzformator, mint zajforras, egy
kisméretl helyiségben van. A helyiség falai elnyelik a transzformator altal kibocsatott zaj egy
részet. A helyiség téglatest alaku. A BK 008 tipust haz hosszabb, tdmor betonfal tartal-
maz6 oldalfala kézel parhuzamosan all a kb. 1000 m-re 1évé Prigy, Rakéczi Ferenc utcai
lakéhazakhoz viszonyitva. Tehat a transzformatorhaz kisebb méreti oldallapja lesz a mér-
tékado felllet. A lakéhazak és transzformatorallomas helyzetét a kdvetkezd Google térké-
pen abrazoljuk:

transzformator allomas és legkozelebbi lakbhaz kozotti tavolsag: = 1000 m ——

Siemens Tumetic 630/24 tipusu tipusu transzformatorgép lesz beépitve. A transzformator-
gép adatait és haz rajzat a 6. melléklet tartalmazza.
Transzformatorgép hangteljesitmény szintje:
Lw wrafo = 60 dB (6. melléklet)
Az allomashéaz méretei (6. melléklet): - hossza: 3,31 m

- szélessége: 1,94 m

- magassaga a fold felett: 2,0 m

- falvastagsaga: 10 cm.
Az allomas oldalfalai 1 db betonfal, melyen szell6z6elemekkel ellatott ajté talalhato, 2 db teli
ajtoés fal van és 1 db ajté nélkilli beton fal talalhaté. Az ajtd és a szell6zéelemek anyaga 1mm
acél. A hazon belll a kis-, k6zépfesziltségl tér kdzott elvalasztok vannak, nem teljes falak, s
ezért a belsd teret egybefiiggd térként kozelitjik.
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Az L, wint_hangnyomasszintet a hatastertilet hataranal a kbvetkezd képlettel kell szamolni:
Loint= Lppent + 1019 S-R—14-20Igr - YK + Kg
ahol:

S = lesugarzé feliilet [m?]

R = léghangatlas [dB]

r = zajfoffastdl mért tavolsag [m]

Kr = 3 dB visszaverbdési hangkorrekcio, Y K = 0

A lesugarzo fellilet (S) a transzformatorhaz hosszabb oldallapja, melynek nagysaga:
S=331x194=6,42 m

Az egyenértékdi elnyelési fellilet (A):
A =Sssz X A ahol: az elnyelési tényezé értéke: a = 0,1

Ssssz = a transzformatorhaz belsé 6sszfeliilete
Sessz =2 (3,31x1,94+1,94%x2,0+3,31x2,0)= 33,84 m?

A =33,84 x 0,1= 3,384 m?

A hasab alaku, 1 db transzformatort tartalmazé kisebb zengétérben a belsé hangnyomas-
szint:
Lpbent=Lw + 101g (4 /A)

Ly bent= 60 + 10 Ig (4 /3,384 )
Lo bene = 61,0 dB

Az eredé léghangatlas anyagi minéseg fiiggl, mely az alabbiak szerint szamithato:
Rer = 101g (3 Si/ Sx10°RY

A transzformatorhaz lesugarzo fellilete, a kisebb méretii fal 10 cm vastag vasbeton, melynek
500 Hz-en a léghanggatlasa: R veton= 41 dB (léghangatlasi adatok forrasa: Sarvari Laszlo:
Ipari létesitmények kbrnyezeti zajanak szamitasa, Budapest 1984.)

A hatasteriilet a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., szerint :

d) zajtol nem védendd kbmyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a zajforras-
ra vonatkozd, ldtil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,.”

27/2008. (XIl. 3.) KvWM—E(iM egyiittes rendelet 2. melléklete szerint UdUléterlleten a nappali
hatérérték: L1y nappa = 45 dB, éjjeli hatarérték: Lty ¢je = 35 dB

Behelyesitve a fenti képletbe:

Nappal a hatastertilet hatara:
45 = 61+ 10 1g 3,384 - 41-14 - 20 Ig Mmappar + 3

I'nappal = 0,03 m azaz a transzformatorhaz falanal marad a hatastertilet

Ejjel a hatésteriilet hatara:
35=61+101g 3,384 -41-14-201gr gjei+ 3
I sje. = 0,09 m azaz a transzformatorhaz falanal marad a hatastertilet.

A transzformatorgépek zaja nem fogja terhelni a Rakdczi Ferenc utcai lakohazakat.

> Vizvédelem

A létesitmény Uzemelése soran a nagyon szaraz id6szakban esetleg tavasztél-6szig, néhany
(kb.1 - 4) alkalommal lehet szlikség a napelemek mosasara. Vizkivétel az Gzemeltetd telep-
helyén lesz és tartalykocsival szallitjak ki a mosdvizet. A vegyszermenetes vizzel lemossak a
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poros napelemtablakat, s a lecsurgd poros viz a talajon elszikkad. Becsult mennyisége: 10
m® / alkalom. Egyéb folyamathoz viz felhasznalasra nincs sziikség, s igy nincs szennyviz
kibocsatas. A felszini és felszin alatti vizre gyakorolt hatas elhanyagolhatd, vizvédelmi
szempontu hatasteriilet a naperémdi terdilete.

> Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a létesitmény lUzemelése soran nem keletkezik
hulladék. Karbantartasnal keletkezhet hulladék (szigeteld, kapcsold csere, stb.), melyeket a
legkdzelebbi artalmatlanitd helyre szallitanak, s ott a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok elbira-
sai szerint kezelik tovabb azokat._A hatasteriilet nem értelmezhetd, nem a vizsqgélt teriileten
lesz.

> A villamos berendezések altal gerjesztett elektromagneses tér és sugarzas minimalis,
nem okoznak mérhetd valtozast a kornyezetre és nem inditanak el hatasfolyamatokat.

Felhagyas szakasza:
> Hulladékok

Kb. 30 év mulva, a napelemek kimerulésével kerll sor erre. A bontasbdl szarmazdé hulladé-
kokat, az akkori eléirasoknak megfeleléen kezelik majd. Az alabbi hulladékfajtak keletkez-
nek, melyeknek mennyisége kovetkezd:

Azonosité A hulladék tipusa Varhaté Kezelés
kodszam mennyisége megnevezése
®
16 02 14 napelemek 42 varhatéan hasznositas
17 04 07 fémhulladékok (tartoécolopdk és profilok, 40 hasznositas
keritéshalo, inverter és transzformatorhaz)

170411 kabelek, vezetékek 6 hasznositas
170101 beton (kerités tartéoszlop betonalapja) 10 hasznositas

> Leveqd, zaj, talaj

A bontas idején az akkori kdrnyezetvédelmi elGirasokat be kell tartani.

1.fb) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is

kortil kell hatarolni

A hatasfolyamatok kiterjedéset az 1.fb.) pontban reszleteztik. a hatasterileteket a 1. mellék-
letben lévd térképen abrazoltuk. Osszefoglalva az alabbiakban adjuk meg:

Kérnyezeti hatasok

Telepités

Miikédés

Felhagyas

Levegétisztasag-védelem

Jarmuvek kdzlekedése, épitési
anyagok, berendezések hely-
szinre széllitasa

Hatasa elhanyagolhaté.

Bejelentéskoteles pontf és
difuz orrasok nem létesiilnek.
Hatas: nincs, hatasteriilet
nem értelmezheto.

Jarmuvek kézlekedése, épi-
tési anyagok, berendezések
helyszinre szallitasa

Hatasa elhanyagolhato.

Zajvédelem A jarmivek zajkibocsatasa Az inverterek nagy részének A jarmivek és colopverd
lakéterilletet nem érint. és transzformator allomasok- zajkibocsatasa lakotertletet
Hatéasa: nincs, hatasteriilet nak a zajvédelmi hatasteriilete | nem érint.
telekhataron beliili. a telekhataron bell van. Hatasa: jelentéktelen hataste-
Hatasa: jelentéktelen. hatas- | riilet telephelyen beliil.
teriilet telekhataron beliili.
Vizvédelem Jarmivekbdl kareset miatt kijutd | A felszini és felszin alatti vizre | Jarmivekbdl kareset miatt

olajat, fagyallo folyadékot felitat-
jak, kezel6nek adjak at juttatjak.
Hatas: nincs, hatasteriilet nem
értelmezhetd.

gyakorolt hatas elhanyagol-
hato, vizvédelmi szempontu
hatasteriilet a naperéomii
teriilete.

kijuto olajat, fagyallé folyadé-
kot felitatjak, kezel6nek adjak
at juttatjak.

Hatas: nincs, hatasteriilet
nem értelmezheté
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Talajvédelem

Jarmiivekbél kareset miatt kijuto
olajat, fagyallé folyadékot felitat-
jak, kezel6nek adjak at juttatjak.
Hatas: nincs, hatasteriilet
telephelyen beliil.

A napelemek nincsenek ha-
tassal a talajra.

Gépekbdl esetlegesen elcsop-
pend olajat karmentd talcan
felfogjak, artalmatlanitéhoz
juttatjak

Hatas értékelése: elhanya-
golhato.

Hulladékok keletkezése

A szelektiven gyujtott —
vezetékveég hulladékot, csoma-
golasi hulladékot, a kivitelez6é
telephelyére beviszik és onnan
hasznositonak adjak at. A kiter-
melt foldet artalmatlanitasra vagy
hasznositasra a legkdzelebbi
kezel6hoz viszik.

Hatas: nincs, hatasteriilet
nem a vizsgalt teriileten kelet-
kezik.

A karbantartas soran valamint
az esetleges karesetek miatt
keletkezd hulladékokat a
kivitelezd kezel6knek adja at
Hatas: nincs, nem a vizsgalt
terileten keletkezik.

A szelektiven gyujtott —
vezetékvég hulladékot, cso-
magolasi hulladékot, a kivite-
lezd telephelyére beviszik és
onnan hasznositonak adjak at.
A kitermelt féldet artalmatlani-
tasra vagy hasznositasra a
legkbzelebbi kezel6hoz viszik.
Hatas: nincs, hatasteriilet
nem a vizsgalt teriileten
keletkezik.

Eldvilag, ta)

El6vilagra, tajra gyakorolt hatas
jelentéktelen.

Elbvilagra, tajra gyakorolt
hatas jelentéktelen.

Elbvilagra, tajra gyakorolt
hatas jelentéktelen.

1.fc) az fb) pont szerinti teriiletr6l rendelkezésre allé kérnyezeti allapot, teriilethaszna-
lati és demograéfiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen
és mennyire jelentés kdrnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

A naperém( a kérnyezeti allapotot jelentéktelen mértékben valtoztatia meg (részletezve
1.fb.) pontban).
Demografiai adatok megvaltozasa nem varhato.

1.fd) a Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijel6lésének alapjaul szolgal6
fajokra és él6helytipusokra gyakorolt hatasok alapjan

A napelemes kiserémi Natura 2000 védelem alatt all6 az Aggteleki Nemzeti Park lgazgato-
sag fteriiletén talalhatoé kiilébnleges madarvédelmi teriilet a ,Bodrogzug-Kopasz-hegy-
Taktak6z” (HUBN 10001) és ,Puffer’teriiletként része a Nemzeti Okoldgiai Halbozatnak. Az 5.
mellékletbe csatolt &6kologiai felmérés alapjan kijelenthetd, hogy a beruhazas és miikédte-
tése jelentds hatast nem gyakorol, a teriilet természeti allapotat nem veszélyezteti.”

1.fe) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgylijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairdl sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilon-
béztetett vedelem alatt allo tertileteket érinté hatasok a vizgylijté-gazdalkodasi tervben
foglaltak figyelembevételével

A telepllés a 27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet melléklete szerint ,érzékeny” kategoriaba
sorolt felszin alatti vizminéség-védelmi szempontbol.

A kdzség teruletén egy mélyfurasu ivoviz kut tzemel.

A Prigyi-fécsatorna a beruhazas helyszinével hataros. A fécsatorna a Taktakozi belvizrend-
szerbél biztositja a belvizek 0sszegylijtését és elvezetését. A beruhazas és lizemeltetése
nem lesz hatassal a felszini és felszin alatti vizekre az el6z6 pontokban leirtak miatt. A kar-
esetek kezelését a kdvetkezd pont tartalmazza.

1.g) az f) pont fe) alpontja alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okozé — karos
kérnyezeti hatasok csbkkentése érdekében javasolt intézkedések

Figyelembe véve az épités, mikddés, felhagyas soran a vizellatas, a szennyvizelvezetés
vonatkozasaban korabban rogzitetteket valamint, hogy a tertiletrél Gzemszerl miikddés ese-
tén csak a levegdbdl killepedett porral szennyez8dott a csapadékviz elszikkadasaval kell
szamolni, azaz vizre kockazatos anyagokat nem tartalmaz. Amennyiben az épités alatt, illet-
ve a mikodtetéskor a jarmUivek, colopverd meghibasodna, olaj, fagyallé folyadék elfolyna,
azt azonnal 6sszegydijtik és veszélyes hulladékként tovabbi kezelésre atadjak.
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El6zetes vizsgalati dokumentacio: NES-BALPOND Kft

486 kW teljesitményii napelemes kiserémii Priigy 1202 hrsz.
Készitette: Naturplusz”99 Kift.

mobil: 20/9886-341, tel: 46/405-192, e-mail: naturplusz99@chello.hu

2. A csak a 2. szamu mellékletbe tartozé6 tevékenységek esetén

2.a) — 2.J) pontok nemlegesek, a tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XIl. 25.) Korm.
rendelet 2 mellékletébe.

3. a) az engedélykéré azonositd adatai

Beruhazoé és engedélyes: NES-BALPOND Kift., 4060 Balmazujvaros
Elézetes vizsgalat igazgatasi szolgaltatasi dij fizetdje:
NES-BALPOND Kft., 4060 Balmazujvaros, Batthany utca 4
Tervez6 neve, cime: Lukacs Zoltan (Lukats Bt.), 3925 Prugy, Csokonai u. 31.
Noszaly Istvan, 3950 Sarospatak, Vak Bottyan utca 1/a

3.b) mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalé szerint Uzleti titkot képez6 adatot,
igy megjeldlve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacioban és a nyilvanossagra
hozandoé részben ezeket az adatokat olyan informaciokkal kell helyettesiteni, ame-
lyek a tevékenység megitélést lehetévé teszik

Nincsenek ilyen adatok.

3.c) ha a tevékenység soran alkalmazando technolégia, felhasznalandé anyagok és
eléallitandé termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonat-
koz6 mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell

Nem mindsitett a technoldgia.

3.d) orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetdésége
A kérnyezeti hatasok nem terjednek at az orszaghataron.

3.e) ha az eldzetes vizsgalatra erd6é igénybevételével jaré beruhazashoz vagy tevé-
kenységhez kapcsolédéan keriil sor, és korabban az erdészeti hatésag igénybevételi
vagy elvi igénybevételi eljarasa nem kerilt lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonat-
kozé6 kérelemhez csatolni kell

A beruhézas nem érint erdéteriiletet, emiatt a kbvetkezd 3.ea)-3.ee) pon-

tok nemlegesek.

3.ea) a tervezett igénybevétellel érintett erdé ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés,
helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység, tag-
szam, részlet jel) teriiletazonosité adatait,

3.eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros
pontossaggal,

3.ec) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000
méretaranyu helyszinrajzot,

3. ed) érintettség esetén a csereerdésitésre tervezett teriilet megjelélését és

3. ee) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valé 6sszhangjanak indokolasat.
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