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Fels6zsolca, 045/4 hrsz villamos energia ellatasa,

(35 kV légvezeték épitése) elézetes vizsgalata

Készitette: Naturplusz”99 Kft.

mobil: 20/9886-341, tel: 46/405-192, e-mail: naturplusz99@chello.hu

El6zmények

A CEMEX ENERGY GROUP Kft. felsézsolcai telephelyének villamos energia ellatasa célja-
bdl Uj 35 kV-os légvezetékszakasz, oszloptranszformator allomas, féldkabel épitésére van
szikség. A 35 kV-os villamos légvezeték létesitése a tdbbszér médositott 314/2005.(XI11.25.)
Korm. rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt, ezért a 3 § (1) bek. a.) pontjanak elbirasa sze-
rint elézetes vizsgalat iranti kérelmet kell benyujtani az illetékes kérnyezetvédelmi hatdésag-

hoz.

A tervez6, a MAZOVILL-TERV Kft. megbizta a Naturplusz "99 Kérnyezetvédelmi és M-

szaki Kft-t az el6zetes vizsgalati dokumentacio elkészitésével.

A dokumentacié a 314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti tartalmi ko-

vetelmények illetve az egyéb kdrnyezetvédelmi jogszabalyok szerint készlilt.

TARTALOM

Az engedélykéré azonosité adatai

1.a.) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékeny-
ség esetében a kozérdek bemutatasaval egyiitt
1. b) a tervezett tevékenység, szamitasba vett valtozatok
1. ba) a tevékenység volumene
1. bb) a telepités és a miik6dés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépont-
ja és idétartama, kapacitaskihasznalas
1. bc) a tevékenység helye (EOV koordinatak) és teriiletigénye, az igénybe veen-
dé teriilet hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6z6kben roégzitett
modja
1. bd) a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolédé Iétesitmények felsoroldasa és helye
1. be) a tervezett technolégia, tevékenység megvaldsitasanak leirasa
1. bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége
1. bg) a mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések
1. bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagydsahoz sziiksé-
ges kapcsolodo miiveletek
1.bh.1. a telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermel6hely vagy lera-
koéhely létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés
vagy mederkotrdas kimarad, nem értelmezheté
1.bh.2. a telepitéshez és a megvalésitashoz sziikséges szdllitas, raktdrozas,
tarolds, vizrendezés,
1.bh.3. a megvalésitas soran keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés,
1.bh.4. az energia- és vizelldtas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy
vizkivétellel térténik,
1.bh.5. egyéb — a bd)-bg) pontokban nem szereplé — kapcsol6dé miivelet;
1.bh.6. a telepitést megel6z6 bontdasi munkalatok ismertetése, az azok soran
keletkezé hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, az egyes kor-
nyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa
1. bi) Magyarorszdgon uj, kiilféldén mar alkalmazott technolégia bevezetése ese-
tében kiilfoéldi referencia,
1. bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, meg-
adva azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informaciok is-
meretében lehet azokat pontositani
1. bk) a telepitési hely lehataroldasa térképen és a telepiilésrendezési tervekben
1. bl) a tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek
vagy a telepiilésrendezési eszk6z6k médositasat
1.bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetben sor keriil-e
Osszetartozé tevékenységnek mindésiilé uj tevékenység megvalésitasdra, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékeny-
ségre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.
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1.bn) vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, kbltség-haszon elemzés alapjan

1. c) a szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése olyan korabbi, kiilonésen terii-
let- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-
fejlesztési dontésekkel és természeti eréforras felhasznalasi vagy védelmi
koncepcidkkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalédsitasi
mad kivalasztasat

1. d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
taviati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

1. e) az 1. b) pontban szamitasba vett valtozatok kérnyezetterhelése és koérnye-
zet-igénybevétele (a tovabbiakban egyitt: hatétényezo6k) varhatéo mértékének eléze-
tes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetle-
gesen kornyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehe-
téségeire figyelemmel

1. f) ) a tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti
elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése, figyelembe véve a
c)pontban leirt befolyasolé tényezéket is, kiilonésen

1. fa) a hatotényez6k milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, a teriilet al-
lapota és funkcidi miként valtozhatnak

1. fb) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki, térképen valo koriil
hatarolasa

1. fc) az fb) pont szerinti teriiletrél rendelkezésre allé kérnyezeti allapot, teriilet-
hasznalati és demogréfiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismereté-
ben milyen és mennyire jelentés kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek
fel,

1. fd) a Natura 2000 teriiletet érintdé hatasok, a teriilet kijel6lésének alapjaul szol-
galo fajokra és él6helytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

1. fe) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdalkodas
egyes szabalyairél sz6l6 kormdnyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijel6lt és
megkiilonboéztetett védelem alatt allo teriileteket érint6 hatasok a vizgyiijt6-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

1.9) az f) pont fe) alpontja alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okoz6 —
karo

1. ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdalkodas
egyes szabalyairol sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és
megkiilébnboztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok a vizgylijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével s kérnyezeti hatasok cs6kken-
tése érdekében javasolt intézkedések

1.9) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okozé —
karos kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések

1.h) az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben

1. ha) ab) pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szem-
beni érzékenységére vonatkozé elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelem-
zés),

1. hb) a telepitési hely és a feltételezhet6 hatasteriilet kitettségének értékelése,
1. hc) az egyes éghajlati tényezékre vonatkozéan a lehetséges hatasok elemzé-
se,

1. hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készi-
tett kockazatértékelés,

1. he) a tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz va-
16 alkalmazkodas bemutatdsa,

1. hf) annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételez-
hetd hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére;
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1. hg) az 1. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén szamszeriien be

kell mutatni az egyes liveghdzhatasu gazok varhaté éves kibocsatasat tonnaban 17

kifejezve;

2. Kimarad, a tevékenység nem tartozik a 314/2005(XIl.25. Korm. rendelet 2. mel-
lékletbe

3. a) az engedélykéré azonosité adatai 17

3. b) minésitett adatot, vagy a kérnyezethasznalbé szerint iizleti titkot képezé
adatok 17

3. ¢) ha a tevékenység soran alkalmazandé technolégia, felhasznalandé anyagok
és elbdllitanddé termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtértént, a 17
vonatkoz6 minésitési okiratot (okiratokat) csatolni kell

3. d) orszaghatadron atterjedé kérnyezeti hatas bekévetkezésének lehetésége 17

3.e.) Kimarad, a tevékenység nem tartozik erdé igénybevételével jaré beruha-
zashoz

Mellékletek:
1. térkép hatastertilettel
2. szabalyozasitervrészlet
3. kiviteli tervrajz
4. Okolbgiai felmérés (ennek végén talalhato a természetvédelmi szakeértd jogosultsa-

gara vonatkozd engedély és felel6sségvallalasi nyilatkozat)
Sszakértbi jogosultsagra vonatkozod engedély
felel6sségvallalasi nyilatkozat

Saligd
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Az engedélykéré azonosité adatai

EMASZ Halozati Kft.
Halozati engedélyes: 3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 13.

EMASZ Halozati Kft.

Engedelyezési eljarast megelozo 3525 Miskolc, Dozsa Gydrgy u. 13,

elézetes vizsgalat dijfizetéje:

EMASZ Halozati Kft.
Beruhdzo: 3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 13.

) EMASZ Halozati Kift.
Uzemelteto: 3525 Miskolc, Dézsa Gy.ut 13.

MAZOVILL-TERYV Kit.

Tervezo cég: 3700 Kazincbarcika, Munkas u. 7

Macsuga Zoltan tervezd

Tervezo neve, kamarai 05-1209, EN-H®. EN-VI, EN-ME

azonositdja, jogosultsaga:

Rakaczkiné Kecskés Erzsébet

Szakértéi eng.: BOMEK 558/2010.

Mérnoki Kamara:05-0136

Mercsak Jozsef Laszlo

Szakértéi eng.: SZ-066/2012.

(engedélyek az 5. mellékletbe és az dkologiai
felmérésbe csatoltak

Elbézetes vizsgalati dokumentacioét
készitbi, azonositdja, jogosultsaga:

1.a.) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténd beavatkozassal jar6 tevékenység
esetében a k6zérdek bemutatasaval egyiitt

A CEMEX ENERGY GROUP Kft. felsézsolcai telephelyén folytatandd tevékenységhez a
megnovekedett energiaigény miatt Uj 35 kV-os légvezetékszakasz, oszloptranszformator
allomas és foldkabel épitésére van szilkség. A tevékenység vizekbe torténé beavatkozassal
nem jar.

1. b) a tervezett tevékenység, szamitasba vett valtozatok

A tervvaltozatok értékelése utan egyetlen alapvaltozat kerllt meghatarozasra. A tervezé és a
beruhazé a kérnyezeti szempontokat is, figyelembe vette és az alapjan a lehet6 legjobbat
valasztotta, amelynek ismertetése a kdvetkez6kben talalhaté.

1.ba) a tevékenység volumene
Az 0j 35 kV-0s szabadvezeték, oszloptranszformator allomas valamint a méréhelyig foldka-
bel létestesitése az aramellatas érdekében. A 314/2005.(XI1.25. ) Korm. r. szerint a transz-
formator allomas és féldkabel kapcsolddé létesitménynek tekintendd. A légvezeték, féldkabel
és transzformator allomas jellemzdi a kbvetkezdk (3. mellékletben 1évé Kiviteli tervrajzon lat-
hato):
35 kV-0s szabadvezeték:

- 24 m hosszu

- anyaga: aluminium sodrony, tipusa: 49-AL3 (AASC 50 mm?)
Csatlakoz6 foldkabel:

- 16 m hosszu

- kabeltipus: NAYY-J 4x240 RE 0,6/1 kV (Al)
Transzformator allomas:

-  OTR 35/0,4 kV-os allomas, teljesitménye 250 kVA

5
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1.bb) a telepités és a miik6dés vagy haszndlat megkezdésének varhaté idépontja és
id6tartama, kapacitaskihasznalas

- A telepités tervezett kezdeési id6pontja 2019.11l. negyed év.

- A hasznalat megkezdésének idépontja 2019.11l. negyed év.

- Az Uj 35 kV-0s vezetékszakasz létesitésének idétartama: 3 munkanap (3 x 8 éra).

- Kapacitaskihasznalas: |étesités soran a fogyasztok tavlati igényének megfelel6 kapaci-
tastelepités kerilt betervezésre. A halézaton 1évé fogyasztok energia ellatasa a tervezett
halozattal hosszutavon biztosithatd. A kapacitaskihasznalas nagysaga nem kornyezet befo-
lyasolé tényezo.

1. bc) a tevékenység helye (EOV koordinadtak) és teriiletigénye, az igénybe veendé
teriilet hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zbkben régzitett médja
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Tervezési terilet:

A tervezett elektromos vezeték Fels6zsolca véros E-i részén létesiil, gazdasagi iparteriileten.
A Ny-rol szomszédos telkeken tanya lakéhazzal, K-rél és D-rél Ures telek, E-rél a 37-es féut
talalhato.

A 35 kV-os légvezeték kiindulasi pontja a meglévé FZSO-Epiiletelemgyar 35kV-os halézat
V16 sz. vasoszlopa, a végpontja a létesitendd transzformator allomas oszlopa.

A nyomvonal az 1. mellékletben 1évd térképrészleten jelolt. A létesitmény és hatastertleté-
nek terlletigénye szomszédos teleplilést nem érint.

EOV koordinatak:
- kezd@pont: EOV Y = 785127 m
EOV X =309330 m
- végpont: EOVY =785103 m
EOV X =309334 m
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» Terliletigény, teriilethasznalat:
A tervezett 35 kV-os légvezeték nyomvonala és a transzformator allomas Felsézsolca terile-
tén van. A 314/2005.(XII.25. ) Korm. r. szerint a transzformator kapcsolodo létesitménynek
tekintendo.

helyrajzi széama a tertilet hasznalata
046/14 kivett telephely
045/4 kivett telephely, iroda, raktar

Oszlopok, vezeték és biztonsagi 6vezete, transzformator allomas és biztonsagi dvezete altal
elfoglalt teriilet 6sszesen: 295 m?

» A tervezett letesitménnyel szomszédos teriiletek

helyrajzi széma a tertilet hasznélata
046/13 telephely
047/3 ut (Magyar Kézut Nonprofit Zft kezelésében)
047/5 sertéstelep
046/2 telephely
046/5 szanto, tanya
045/3 ut (Nemzeti Infrastruktura Fejleszté Zrt kezelésében)

Felsbzsolca szabalyozasi tervét a 2. mellékletbe csatoljuk. Az igénybevett teriilet ,,Gip-1" —
ipari gazdasagi dvezet.
A szomszédos részek ,Gip-1” — ipari - gazdasagi tertlet, ,Kéu” — kdzuti kdzlekedési terilet.

1. bd) a tevékenység megvalésitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azok-
hoz kapcsolédo létesitmények felsorolasa és helye
Az uj 35 kV-0s egysiku vezeték elrendezésli szabadvezeték

- hossza: 24 m

- anyaga: aluminium sodrony csupasz vezeték, tipusa: AL3 x 50 AASC

- Tervezett tartészerkezet: B12/8,

- Alapozas: befogott alap II.

- OTR 35/22/0,4 oszloptranszformator - 1 db Siemens DT250/36,75/22-2011

- Foldkabel: 16 m, tipusa: NAYY-J 4x240 RE 0,6/1 kV (Al)

A tervezett 35 kV-0s szabadvezeték és az oszlopfej szerkezeteit is szigeteltek, burkoltak
tulfesziltségvédelmet, védofoldelést, TN nulldzast alkalmaznak, s madarvédd papucsot,
vagy mas madarvédelmi elemet is szerelni kell.

A létesitmény elemeinek helye a 3. mellékletben |évé kiviteli tervrajzon lathatok.

1. be) a tervezett technoldgia, tevékenység megvaldsitasanak leirdsa
A tervezett technoldgia: a villamos energia ellatas folyamatos biztositasa az érintett terule-
ten lévd épitményekben.

1. bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje, szalli-
tasigényessége
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A létesitmény Uzemelése alatt nincs sziikség teher- és személyszallitasra. Az épités, vala-
mint felhagyas idején adddé szallitassal az 1. bh) pont foglalkozik.

1. bg) a mar tervbe vett kbrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A technoldgia adottsaga, hogy viszonylag kevés olyan tulajdonsaggal bir, aminek kovetkez-
tében kornyezetvédelmi intézkedésre, létesitményre van sziikség. A tervezdék azonban
ezeket figyelembe vették, melyek a kévetkez6k:

- A nyomvonal kijeldlésnél, oszlopok létesitésénél, figyelembe vették, hogy az a lehetd
legrévidebb aton haladjon, ugyanakkor meghibasodas esetén az oszlopok kénnyen
elérhetdk legyenek a koézutrdl. Ez anyag- és energiatakarékos megoldashoz vezet, s
kisebb a beavatkozas a meglévé természetes adottsagokba, tajképbe és az élévi-
lagba.

Aramiitéses baleset megelézése végett az oszlopokat figyelmeztet jelzésekkel latjak
el, valamint magassagkorlatozo tablakat helyeznek el.

Szigetelbket, foldeléseket alkalmaznak.

Az élbvilag védelmét szem elbtt tartva szigetelt vezetékeket, madarvédé papucsot,
csatlakozokat alkalmaznak.

1. bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagydsdahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek
A létesitmény telepitésénél a kbvetkezd kapcsolddd munkafazisok vannak:
- a létesitéshez szikséges eszkdzok, anyagok helyszinre szallitasa, illetve a hulladé-
kok elszallitasa.
- a haldzat elemeinek (tartboszlopok, vezetékek, szerelvények, transzformator, szigete-
I8k, stb.) helyszinen torténd felallitasa, épitése, szerelése, belizemelése.
A terlleten a kivitelezési tervdokumentacioban meghatarozott Gtemterv szerint dolgoznak,
melyet a munkavezetd ismertet a dolgozokkal. Ez a kdvetkezd Iépésekbél all:
. Féldmunkak
. Arokasas
. Epités
. Javitas
. Karbantartas, festés
. Elére gyartott elemek Osszeallitasa és szétszerelése
. Halézatszerelés (kabel, szabadvezeték, oszloptranszformator, stb.)
. Kbzvilagitasi halézaton végzett munka
9. Feszlltség alatti munkavégzés
10. A kérnyez§ terlleten talajegyengetés, tdmorités, valamint taposas megsziintetése.
11. Az eszk6zok, fennmaradd anyagok elszallitasa.
A létesitési terv szerinti helyen tartdoszlopokat allitanak fel, melyekhez a szikséges alapot
elkészitik. A munkagdodor elkészitése kézi modszerrel térténik. Az oszlopok felallitasahoz
autodarut, a szerelésekhez kosaras gépkocsit alkalmaznak.
Ezt kdveti az oszlopokra a vezetéktartd szerkezet felszerelése. Az oszlopot fel kell szerelvé-
nyezni vezetéktartd szerkezettel, oszlopkapcsoldval, kozvilagitassal, transzformatorral, ma-
darvédelemmel, egyéb szerelvényekkel (féldelés, stb.).
A terlletet tereprendezés utan hagyjak el. A hulladékok kezelése az f.) pontban szerepel.
Anyagfelhasznalas fébb mutatoit 1.bd.) pontban ismertettik.
Felhagyasnal a kdvetkez6 munkakat kell elvégezni:
1. Fesziltségmentesités
2. Kabelek, szerelvények, transzformator, szigeteldk, kereszttartok stb. leszerelése
3. A keletkezett hasznosithaté szerelvények, valamint hulladékok helyszinrél torténd
elszallitasa raktarba, hulladék gydjtéhelyre / artalmatlanitohoz /hasznositéhoz. (A
mindenkori jogszabalyi el6irasokat be kell tartani.)
4. Oszlopok kiasasa.
5. A kornyezé6 terlleten talajegyengetés, tomorités, az eszkdzok, fennmaradd anyagok
elszallitasa.
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Belathato id6n beliil nem varhaté a létesitmény megsziintetése, felhagyasa.

1.bh.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeléhely vagy lerakéhely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkot-
ras

Kimarad, nem értelmezhet6.

1.bh2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozds, tarolas,

vizrendezés
Az egyéb gépeket is itt soroljuk fel:

Jarmii, munkagép megnevezése Makodesi ideje
’ (6ra/8éra)
1 db kosaras gépkocsi (oszlopra szereléshez) 2x4
1 db autédaru (oszlop szallitashoz, allitashoz) 2x3
1 db platés tehergépkocsi (beton, tormelék, segéd- 3x2
anyagok, szerelvények szallitdasahoz)
1 db személyszallité jarmi 3x2

A jarmivek, gépek a kivitelezé kdzpontjabdl indulnak és oda térnek vissza. Csak nappali
miszak van.
Raktarozas, tarolas nem térténik. Vizrendezés nem sziikséges

1.bh3. A megvalositas soran keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés
Hulladékok kezelése

» veszélyes hulladék
Az épités helyszinén normal Gzemmaddban nem keletkezik veszélyes hulladék.
Havarianal, karesetnél keletkezhet veszélyes hulladék. A Kkivitelezést végz6 dolgozdk
amennyiben a jarmiivek, munkagépek hidraulika-, motorolaja, Gzemanyaga, fagyallé folya-
déka elfolyna, azt azonnal felitatiak homokkal, s a felitatd6 anyagot, szennyezett fldet vastag
fali manyagzsakba gy(ijtik 6ssze. Az dsszegylijtétt hulladékot az EMASZ Halozati Kift. Altal
megbizott kivitelez6 cég sajat hulladékgyijté helyére szallitja, s azt veszélyes hulladékként
kezeli tovabb (zart médon taroljak, majd elszallittatjak kérnyezetvédelmi engedéllyel rendel-
kezd artalmatlanitdhoz.) A terlletre a gépek feltankolva jonnek, igy ott Gzemanyag tarolas,
toltés nincs. Jarmdjavitast a helyszinen nem végeznek. A jarmivek, munkagépek javitasat a
kivitelez6 cég kdzpontjaban vagy szakszervizben végzik, tehat az abbdl adédoé hulladékok
kezelése is ott torténik.

» nem veszélyes hulladék
A helyszinen a munkafolyamatok (gédor asas) soran nem veszélyes hulladék keletkezik:

A hulladék anyagi . ‘
nu a’d ex anyag EWC Témeg Kezelés .
mindésége szerinti Kk6dszam (t) meanevezése Helyszine
csoportositas 9
MIREHUKOZ Nonprofit Kit.
. . lerakas / hasz- | Hejopapi Leraké vagy enge-
3~
Kitermelt talaj 170504 | 4m°=~25 nositas | déllyel rendelkez6 épitési hul-
tonna ladék kezels

A dolgozék altal termelt telepllési szilard hulladék (pl: élelmiszer csomagoldéanyaga) gydjté-
sét és elszallitasat a dolgozdk egyénileg oldjak meg.

Szennyvizkezelés:

A 35 kV-o0s vezeték telepitése soran technoldgiai szennyviz, hasznalt viz nem keletkezik. A
WC hasznalatot mobil WC kihelyezésével oldjak meg, amelyet a szolgaltaté a legkdzelebbi
kommunalis szennyviztelepen urit le.
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1.bh.4. az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaelldaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A létesitmény villamosenergia ellatas biztositasara szolgal. A megvaldsitasahoz, felhagya-
sahoz nincs szukség energia és vizellatasra.

1.bh.5. egyéb — a bd)-bg) pontokban nem szerepl6é — kapcsol6dé miivelet

Nincsenek kapcsolédé miveletek.

1.bh.6. a telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezé
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, az egyes kérnye-zeti elemekre
gyakorolt hatasanak bemutatasa

Nincs bontas.

1.bi.) Magyarorszagon uj, kiilféldén mar alkalmazott technolégia bevezetése eseté-
ben kiilféldi referencia
Magyarorszagon nem alkalmaznak uj technolégiat.

1.bj.) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva
azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informaciék ismeretében
lehet azokat pontositani

Az el6z6 pontokra vonatkozoan nincs bizonytalansag, nincs kockazati tényezé. A villamos
energia fogyasztas és terllet beépitése alapjan kertilt a 35 kV-os légvezeték megtervezésre.
A tavvezetéket fokozott biztonsaggal szerelik a terv szerint. A felsorolt adatoktol valé eltérés
csak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Miskolci Méréstigyi és Miiszaki Bizton-
sagi Hatosag altal kiadott engedélyével lehetséges, melyet nem kivannak alkalmazni.

1.bk.) A telepitési hely lehatadrolasa térképen megjelolve a telepitési hely szomszéd-
sagaban meglévd vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett teriilet-
felhasznalasi médokat

A létesitmény Fels6zsolca varos teruletére esik. A létesitmény és hatasterllete a szomszé-
dos telepulések tertiletét nem érinti (lasd: 7 mellékletben 1évé térkép). A varos szabalyozasi
tervét a 2. mellékletbe csatoljuk.

A telepités helyét 3. mellékletben 1évé kiviteli rajz részletesen tartalmazza.

Az igénybevett teriilet ,Gip-1” — ipari gazdasagi 6vezet.

A szomszédos részek ,Gip-1” — ipari - gazdasagi terulet, ,Kou” — kdzuti kozlekedési terllet

A szomszédos teruleten, a tanya tertletén egy lakéhaz van.

1.bl) a tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy
a telepiilésrendezési eszk6z6k mdédositasat
Telepulésrendezési terv médositasara a beruhazas miatt nincs sziukség.

1.bm) nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kbvetéen sor keriil-e 6sz-
szetartoz6 tevékenységnek mindésiilé uj tevékenység megvalésitasdra, és a tevé-
kenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett
azonos jellegii mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy
a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

A tervez6 altal kézolt informaciok szerint a beruhazoé csak az elézetes vizsgalat targyat ké-
pezé 24 m hosszu 35 kV-os légvezetéket valamint a kapcsoldédd transzformator allomast,
foldkabelt akarja kivitelezni. A tervezett 35 kV-os légvezeték megvaldsitasa nem mindsul
Osszetartozd tevékenységnek, mivel a kdzeljovében sem a telepitési ingatlanokon, sem a
szomszédos ingatlanokon nem terveznek bévitést. Elébbiek miatt a tevékenység az 1. vagy
3. melléklet szerinti kiszdbértékeket nem éri el.
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7

1.bn vizekbe térténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elényei-
nek bemutatasa, kbltség-haszon elemzés alapjan
Nincs vizekbe torténd beavatkozas.

1.c.) A szamitasba vett valtozatok Osszefiiggése olyan korabbi, kiilonésen teriilet-
vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési donté-
sekkel és természeti eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek
befolyasoltak a telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasztasat

A telepitési hely adott, a tervezd figyelembe vette a mar meglévé 35 kV-os légvezeték nyom-
vonalat

1.d.) Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tav-
lati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett
koérnyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

A nyomvonal tovabbvezetésére a kdzeljdvében nincs szlkség.

l.e.)) Az 1. b.) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatoétényezdk) varhaté mértékének elézetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
koérnyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok elé6fordulasi lehetéségeire
figyelemmel

Az ismertetett és beruhazé altal elfogadott terv - minden szempontbdl - optimalis valtozat,
mely a koérnyezetet minimalis mértékben terheli a telepités idészakaban (b&vebben az 1.f)
pontban).

A halézat korszerli kompozit feszitészigetelbkkel, és az Uzemeltetési tapasztalat szerinti
nagy megbizhatésagu porcelan tartoszigetel6kkel kerllt megtervezésre, amelyeknél a meg-
hibasodas valdszinlisége csekély.

A létesitmény tartdszerkezetei, készulékei jo allapotat tervszerl karbantartassal, idészakon-
kénti vizualis ellendrzéssel és soron kivuli hibaelharitassal fogjak biztositani.

Uzemzavarok esetén a beépitett védelmi berendezések biztositjak a meghibasodasok kiala-
kulasanak elkerulését.

1.f.) A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes koérnyezeti
elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése, figyelembe véve a c) pont-
ban leirt befolyasolé tényezoéket is, killonésen

1.fa.) a hatétényez6k milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, a teriilet alla-
pota és funkcioi miként valtozhatnak

A 35 kV-os légvezeték belterlleten halad keresztll, melynek funkciéjat, allapotat, hasznala-
tat nem valtoztatja meg a beruhazas.

> Természetvédelmi szempontbol a létesitmény hatasa sem a telepités, sem az lize-
meltetés alatt - nem mindsdil jelentésnek, a meqlévd allapotot nem befolyasolja nega-
tivan.
Az élévilagvédelmi és tajvédelmi vizsgalatot Mercsak Laszlo Jozsef szakértd készitette, s az
alabbi megallapitasokat tette (részletesen lasd: 4. melléklet)
LA helyszin vizsgalatat 2019.07.24.-én végeztem jo id6ben és latasi viszonyok kozott. A ter-
vezett elektromos vezeték és transzformator allomas Fels6zsolca északi szélén ipari és me-
z6-gazdasagi kornyezetben, a 37. szamu féut és a Bodlyai Janos ut keresztez6désében,
3.600 m2-en, délre mezbégazdalkodasi (szanto) terilettel, keletrdl ipari, nyugatrdl kertes la-
kohaz hatarolja. Tengerszint feletti magassaga: 112-113 m.
Erintett helyrajzi szamok: Felsézsolca 046/14 (kivett telephely), Felsézsolca 045/4 (kivett
telephely). A szabadvezeték hossza: 24 m, a féldkabel: 16 m = 40 m hosszusagu.
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A vizsgalt terlleten atalakitott kérnyezet talalhatd ezért a jellemzé névénytarsulasok gyom-
tarsulasok, fajban igen szegényesek, az utpadka és az utak széli gyomnoévényzet
(Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950) és taposott gyomndvényzet (Polygano
arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez & al. 1991), és nyomok-
ban a melegkedve-16 szubmediterran cserjések (Berberidion Br.-Bl.1950) tudnak megtele-
pedni.

A tervezett munka helyszine nem esik természetvédelmi oltalom ala, nem része a Natura
2000 hélbézatnak, nem része a Nemzeti Okologiai Hél6zatnak. Védett névényfaj nem talalha-
t6 a tervezett elektromos vezeték és transzformator allomas nyomvonalaban és hatasteriile-
tében.

A terileten él6 névényfajok kozil a természetes allapotokra utald fajok kdézil dominansak a
kiséré fajok (13,0%), majd a tarsulasalkot6 fajok (2,0%)-ban kévetik.

A degradaciora utalo fajok kézul dominansak a gyomfajok (45,0%), majd a zavarastird fajok
(33,0%) és a gazdasagi ndvényfajok (7,0%).

Nem talalhaté a vizsgalt terlleten unikalis, fokozottan védett, védett, pionir és adventiv no-
vényfaj.

A jellemzé novény és allatkozosség allomanya, folyamatos valtozasban van.”

» A tervezett beruhazas tajképre gyakorolt hatasa nem mindsiil jelentésnek, a tajhasz-
nalatot nem befolyasolja negativan, a telepulés illetve a taj képébe beillik, azt nem
valtoztatja meg.

A tovabbiakban a létesitmény telepitését, miikodését és a felhagyast kiilon valasztva ele-
mezzuk a kérnyezetre gyakorolt hatast, amely a kovetkez6kben nyilvanul meg:

Telepitési szakasz:

> Leveqdtisztasag-védelmi szempontbdl a telepités soran a szallitéjarmivek, munka-
gépek altal kibocsatott kipufogogaz kibocsatas jelent terhelést a levegbre. A telepités kb. 3
munkanapot vesz igénybe ugy, hogy nappali 8 6ras miszakban dolgoznak a terlileten. A
gépjarmivek és munkagépek altaldban nem egyszerre mikédnek és mikodési idejluk keve-
sebb, mint napi 8 6ra. Az 1.bh.) pontban ismertetett i1zemoérabdl kiindulva kijelenthetd, hogy
a kipufogogaz altal okozott terhelések olyan kismértéklek, hogy varhatéan nem okoznak
majd észlelhetd valtozast a leveqd légszennyezbanyagq tartalmaban.

> Zaj- és rezgésvédelemi szempontbdl a kbrnyezetre gyakorolt hatas nem jelentds.

A kivitelezés kb. 3 munkanap tart, nappali érakban (délel6ttés miszak kb. 7-t6l 15 6raig)
ugy, hogy a gépek szakaszosan és nem egyszerre dolgoznak. A telepllésrendezési terv
szerint a 35 kV-os légvezeték és transzformatorallomas gazdasagi ipar terlleten ,’Gip-1”
épdul.

A telepitésnél tehergépkocsival kiszallitjak a sziikséges anyagot, kézi modszerrel kiassak az
alapot, majd az autés daruval felallitiak az oszlopot és alapozzak. Végul az oszlopok kdrnyé-
két rendezik, tdmdritik a talajt, illetve elszallitjak a foldsleges foldet.

A munkavégzés soran az oszlopallitas jar a legnagyobb zajhatassal, mivel az oszlop felalli-
tas teljes id6tartama alatt jaratni kell az autdédaru motorjat. A hatasterilet szamitast erre a
gép altal okozott terhelésre szamitjuk ki. Osszesen 1 oszlopot dllitanak a 3. mellékletben
szerepld tervrajz szerinti helyeken. Egy oszlop allitasa kb. 3 érat vesz igénybe. Ugyancsak
zajhatassal jar a mar meglévé oszlopra torténd vezeték és egyéb szerelvények szerelése.
Ezek id6tartama kb. 4 éra oszloponként.

A gépek lizemideje az 1.bh.) pontban ismertetett.

A tehergépjarmi(i és személyszallité jarmi mozgd pontforras, kdzlekedési zajterhelést okoz,
mely nem csak Fels6zsolca teriletén lévéket érinti. Azonban az 1 - 1 db jarm{ néhany per-
ces zajkibocsatasa elhanyagolhat6 zajterhelést jelent a mar meglévé forgalom altal okozott
zajterheléshez képest.
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A kivitelezés kevesebb, mint 1 hénapig tart, csak nappali idészakban. A hatasterllet lehata-
rolasanal a 27/2008. (XlII. 3.) KvVM rendelet 2. melléklet szerint az 1 hénap vagy kevesebb
épitési munka idétartamra vegyes teriileten L ty= 70 dB értéket kell alapul venni. A Kivitele-
zés utan fenti tablazatban felsorolt gépek nem fognak kozség teriletén izemelni, nem lesz
zajhatas.

Zajvédelmi szempontu hatasteriilet meghatarozasa szamitassal

A hatasterilet szamitasanal abbdl indulunk ki, hogy az autésdarut ugy tekintjik, mint pont-
szer( zajforras, mely szabad térben helyezkedik el, s az altala kibocsatott hang gémbhul-
lamként terjed. A hatasteriletének hatarat a kévetkezé képlettel szamoljuk:

Lo=Lw+10IlgD- 20Igr-11

ahol:

- Lw az autésdaru hangteljesitményszintje max. 101 dB lehet a 29/2001. (XIl. 23.) KOM-GM
rendelet 1. melléklete szerint (el6bbi értéket azért valasztjuk, mert a daru gépkonyve nem all
rendelkezésiinkre )

- az iranyitasi tényezd8: D = 2, mert a zajforras félgdmb fellleten sugaroz.

- r = a hatasteriilet hatara a géptél, mint kdzépponttdl szamitva

- Lp = rtavolsagra a hangnyomasszint, jelen esetben

» Gip-1” vegyes teruleten az L , = 55 dB nappali hatasterulet hataran a hangnyomasszint

El6bbi értéket meghatarozza a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., mely szerint
LA létesitmény zajvédelmi szemponta hatasterliletének (a kbrnyezeti zajforras hatastertile-
tének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

e) gazdasagi terlletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

El6bbi képletbe behelyettesitve:

,Gip” terlleten

55=101+101g2-201Igr- 11

r =79,5 m nappal a zajvédelmi szempontu hatasteriilet hatarara az oszloptol szamitva a
gazdasagi ipar terliileten.

A lakbhazakat ér6 kbrnyezeti zajterhelés

A legkdzelebbi lakéhaz a Fels6zsolca, 045/4 helyrajzi szam alatti telken 1évé csaladi haz,
melynek a védendé homlokzata kb. 50 méterre van az oszloptdl. Erre a hazra — az el6bbi
képletet hasznalva megallapithatd, hogy az autddaru a kdvetkezd zajterheléssel van:

L, =101+101lg2-201g50-11

L, = 59 dB alakbohazat ér6 szamitott zajterhelés, mely gyakorlatilag alatta van a 27/2008.
(XIl. 3.) KvWM rendelet 1. mellékletben elbirt gazdasagi teriiletre vonatkozd Ltw nappa = 60 dB
hatarértéknek.

> Talajvédelmi szempontbol nincs hatasteriilet, mert gazdasagqi-iparteriileten létesiil a
beruhazas.
> A felszini és felszin alatti vizre normal kériilmények kézott nincs hatassal a telepités.

A létesitmény légvonalban kb. 550 méterre van a Kis-Sajotol.

A terllet a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1 melléklete szerint fokozottan érzékeny, vala-
mint kiemelten érzékeny besorolastinak min8sdil.

A kivitelezés normal kérilmények kdzoétt nem szennyezheti a felszini és felszin alatti vizkész-
letet, de az esetleg el6forduld meghibasodasok, karesetek soran a felszini és felszin alatti
viz, valamint a talaj védelme érdekében, amennyiben veszélyes anyaq folyna el, azt azonnal
Ossze kell gydijteni (id6jarastdl fiiggetlentil !), s ezaltal megakadalyozhatdé a talaj, talajviz
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szennyezése. A kivitelezést végz6 dolgozok amennyiben a jarmiivek, munkagépek hidrauli-
ka-, motorolaja, izemanyaga, fagyallé folyadéka elfolyna, azt azonnal felitatjak homokkal, s
a felitaté anyagot, szennyezett foldet vastag fali mianyagzsakba gydjtik 6ssze. Az dssze-
gyUjtott hulladékot az EMASZ Haldézati Kft. altal megbizott kivitelezd cég sajat hulladékgyijtd
helyére szallitja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovabb (zart médon taroljak, majd el-
szallittatjak kérnyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé artalmatlanitéhoz.) A terlletre a gépek
feltankolva jonnek, igy ott Gzemanyag tarolas, toltés nincs. Jarmijavitast a helyszinen nem
végeznek.

A tevékenység soran nem képzédik technolédgiai szennyviz. A WC hasznalatot mobil WC
kihelyezésével oldjak meg, amelyet a szolgaltaté a legkdzelebbi kommunalis szennyviztele-
pen Urit le.

> Hulladékok kezelése
- Lasd a 1.bh)3. szakaszban.

Uzemelési szakasz:

> A létesitmény Uzemelése soran nem bocsét ki légszennyezd anyagokat a légtérbe,
szennyezd pontforrasnak nem mindsul, hatasteriilet nem értelmezheté.
> Az Uzemelés alatt a Iétesitmény terlletéhez kdzvetlen kapcsolddik egy oszloptransz-

formator. Zaj- és rezgésvédelemi szempontbdl a transzformatorgép folyamatosan tzemel6,
allé, pontszer(, szabadtéri zajforrasnak mindsdil.

A transzformatorgép 1 db Siemens DT250/36,75/22-2011 tipusu - olajhlitést, melynek a
hangteljesitményszintie max. Lw = 59 dB (gépkonyvekbdl szarmazd adat)

A létesitendd transzformator allomas ,Gip-1” tertleten talalhaté.

A zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasat szamitassal végezzik a 284/2007.(X.29.) Korm.
R. 6. § e.) pontja alapjan. Eszerint ,a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteruletének (a
kérnyezeti zajforras hatasterllletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajter-
helés...

e) gazdasagi tertletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.”

A hatasterlilet hatarvonalat a kévetkezé képlettel hatarozzuk meg:
Lp=Lw+10IlgD- 20Igr-11

55=59 + 10192 - 20 Ig rhnappal -11 nappal

45 =59 + 10192 — 20 Ig rh gjjer -11 éjjel

A hatasteriilet hatara: rh nappai_ = 0,6 m,
éjjel a hatasteriilet hatara: ri je = 2,0 m sugaru kériv, melyet a transzformator allomastol,
mint kbzépponttdl mérink. A hatasteriileten nincsenek zajtél védendd objektumok.

> A létesitmény lzemelése soran nincs sziikség viz felhasznalasra, nem bocsat ki
szennyvizet. A felszini és felszin alatti vizvédelmi szempontu hatéasteriilet nem értelmezhetd
> Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a létesitmény lUzemelése soran nem keletkezik

hulladék. Karbantartasnal keletkezhet hulladék (szigetel6, kapcsold csere, stb.), melyek az
EMASZ Halézati Kft. Miskolci Régiokdzpontba szallitanak, s ott a kdrnyezetvédelmi jogsza-
balyok elbirasai szerint kezelik tovabb azokat.

> A villamos berendezések altal gerjesztett elektromagneses tér és sugarzas minimalis,
nem okoznak mérhetd valtozast a kérnyezetre és nem inditanak el hatasfolyamatokat.

Uzemelés megsziintetésének szakasza:

Belathatdé id6n belll erre nem kerdl sor, de a bontasbdl szarmazé hulladékokat, az akkori
eléirasoknak megfeleléen kezelik majd.

1.fb.) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koriil kell hatarolni

Az elébbi 1.fa.) pontban részleteztiik a hatasfolyamatokat, hatastertleteket az 1. melléklet-
ben Iévd térképen abrazoltuk.
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Kornyezeti hatasok

Telepités

Miikédés

Felhagyas

Levegétisztasag-védelem

Jarmivek kozlekedése, épitési
anyagok, berendezések hely-
szinre széllitasa kovetkeztében
légszennyezbanyag kibocsatas
van.

Hatasa elhanyagolhato.

Bejelentés koteles pont és
diffuz forrasok nem létesuinek.
Hatas: nincs, hatasteriilet
nem értelmezheté.

Jarmivek kozlekedése, épitési
anyagok, berendezések hely-
szinre szallitAsa kovetkezté-
ben légszennyez6anyag
kibocsatés van.

Hatasa elhanyagolhaté.

Zajvédelem A jarmivek kibocsatasa jelenték- | Zajkibocsatas a transzforma- | A jarmivek kibocsatasa jelen-
telen. A hatasterilet ,Gip-1” | torgép altal kibocsatott zajbdl | téktelen. A hatastertlet’Gip-1”
terlleten r = 79,5 m. A hatasteri- | adédik. Hatasterllet nappal: | terlileten r = 79,5 m. A hatas-
let a 1. mellékletben |1évé térké- | 0,6 m, éjjel: 2,0 m, lakéhazak | terilet a 1. mellékletben |évé
pen abrazolasra kertilt. nincsenek a teruleten. térképen abrazolasra kerdlt.
Hatasa: jelentéktelen. Hatasteriilet elhanyagolhaté. | Hatasa: jelentéktelen.

Vizvédelem Jarmivekbél, autddarubdl kar- | Vizfelhasznalas, szennyviz | Jarmivekbdl, autédarubdl
eset miatt kijuté olajat, fagyalld | keletkezés nincs, igy a felszini | kareset miatt kijutd olajat,

folyadékot felitatjak, kezel6nek
adjak, at juttatjak.

Hatas: nincs, hatasteriilet nem
értelmezheto.

és felszin alatti vizre nincs
hatassal a létesitmény,
hatasteriilet nem értelmez-
heté.

fagyalld folyadékot felitatjak,
kezel6nek adjak, at juttatjak.
Hatas: nincs, hatasteriilet
nem értelmezheté.

Talajvédelem

Hatas: nincs, hatasteriilet nem
értelmezhet6

Hatas: nincs, hatasteriilet
nem értelmezheté.

Hatas: nincs, hatasteriilet
nem értelmezheté

Hulladékok keletkezése

A kitermelt foldet artalmatlanitas-
ra vagy hasznositasra a legkoze-
lebbi kezel6hoz viszik.

Hatas: nincs, hatasteriilet nem
a vizsgalt teriileten keletkezik.

A szerelvény, alkatrész cseré-
b6l szarmazé hulladékokat
elszallitidk a  gy(jtéhelyre,
majd hasznositasra.

Hatas: nincs, nem a vizsgalt
teriileten keletkezik.

A lebontott vezetékeket, alkat-
részeket hasznositasra a
legkdzelebbi kezel6hdz, be-
gylijtéhoz viszik.

Hatas: nincs, hatasteriilet
nem a vizsgalt teriileten
keletkezik.

Elévilag, taj

Elévilagra, tajra
hatas jelentéktelen.

gyakorolt

Elévilagra,
hatas nincs.

tajra gyakorolt

Elévilagra, tajra gyakorolt
hatas jelentéktelen.

1.fc) az fb) pont szerinti teriiletr6l rendelkezésre allé kérnyezeti allapot, teriilethasz-
nalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében
milyen és mennyire jelentés kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

A terllethasznalat nem fog valtozni. Lényeges demografiai adatvaltozas nem fog bekodvet-

kezni.

A tevékenyséq soran természet- és tajvédelmi leveqb- és zajvédelmi-, hulladékqgaz-

dalkodasi, valamint viz- és talajvédelmi szempontbdl nem lépnek fel kérnyezeti allapotvalto-

zasok, tehat a beruhazas nem okoz jelentés kbrnyezeti hatast.

1.fd.) A Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijelé6lésének alapjaul szolgalo
fajokra és él6helytipusokra gyakorolt hatasok alapjan
A tervezett munka helyszine nem esik természetvédelmi oltalom ala, nem része a Natura
2000 halozatnak, nem része a Nemzeti Okoldgiai Halozatnak. Védett névényfaj nem talalha-
t6 a tervezett elektromos vezeték és transzformator allomas nyomvonalaban és hatastertle-

tében.

1. fe.) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgy/ijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairdl sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkliilén-
béztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok a vizgyiijté-gazdalkodasi terv-
ben foglaltak figyelembevételével
A létesitmény kivitelezése-felhagyasa valamint (zemelése alatt nincs hatassal a felszini
felszin alatti viztestekre, nem esik megkulonboztetett védelem alatt allo terliletre. Azonban
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az esetleg el6forduld karesetek soran amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal
Ossze kell gydjteni.

1.ff.) A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdadlkodas egyes
szabalyairol sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijel6lt és megk(ilén-
boztetett védelem alatt all6 teriileteket érinté hatasok a vizgylijté-gazdalkodasi terv-
ben foglaltak figyelembevételével

A beruhazas nincs hatassal a felszini és felszin alatti viztestekre.

1.9) az f) pont fe) alpontja alapjan azonositott — a vizek allapotromldsat okoz6 — kdros
kornyezeti hatasok cs6kkentése érdekében javasolt intézkedések

A Kivitelezés soran az esetleg eléforduld karesetek soran olajféleségek, fagyallé folyadék
juthat a talajra, s onnan a vizekbe. Bar a tevékenység volumene nagyon kicsi, de ebben az
esetben is a kar felszamolasat, kbrnyezet szennyezését azonnal meg kell kezdeni.

1.g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okozé — karos
kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések

Csak megfeleléen karbantartott jarmivekkel, gépekkel szabad végezni a tevékenységet. A
kivitelezés soran fokozottan tgyelni kell, hogy az esetleg el6éfordulé karesetek soran ameny-
nyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal 6ssze kell gy(jteni (id6jarastél fliggetlenl), s
ezaltal megakadalyozhato a talaj, talajviz szennyezése.

1.h) az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

1. ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységére vonatkozoé elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

A 24 méter szabadvezeték, 1 db oszloptranszformator allomas és 16 m foldkabel létesité-
se, valamint Uzemeltetése elhanyagolhaté mértékben érzékeny a klimavaltozasra. Példaul
a tébb napon keresztll tarté rendkivili h6ség hatassal lehetnek szabadvezetékre, kismér-
tékben megnyulhat, de el6zetes becslés szerint az a mikoédését nem fogja észrevehetéen
befolyasolni. Sok, hirtelen lezadulé csapadékkal és nagysebességl széllel jard viharok,
villamarvizek karosithatjak a beruhazas elemeit.

1. hb) a telepitési hely és a feltételezheté hatasteriilet kitettségének értékelése
A terilet kitettsége az elkdvetkezé id6ben alabbiakban nyilvanul meg:

- Héségnapok szamanak névekedése

- Belviz kialakulasanak gyakorisaganak névekedése

- Villdmarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak névekedése

1. hc) az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozéan a lehetséges hatasok elemzése
A beruhazas elhanyagolhaté hatassal lesz az éghajlatvaltozasra.

1. hd)ahc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett
kockazatértékelés

. . A bekévetkezés valdszini- Hatas / kbvetkezmény
Kockazat tipusa . X .
sége nagysagrendje

Vezeték deformalddasa valoszini kicsi

vezeték oszlopainak karosoda- . e e N

S kézepesen valészinl kbézepes
sa, kidélése
Uzemzavar fellépése valdszinl kicsi

1. he)a tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo
alkalmazkodas bemutatasa
Rendszeres karbantartassal, Uzemeltetési paraméterek valtoztatasaval torténhet.
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1. hf) annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté
hatdsteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére
Olyan kis volumen( a tevékenység, hogy hatas nem valdszinUsithet6.

1. hg) az 1. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén szamszeriien be kell
mutatni az egyes liveghdzhatasu gazok varhaté éves kibocsatdsdt tonnaban kifejez-
ve

Nem az 1. mellékletbe tartozik a tevékenység.

3.) Az engedélykéré azonosité adatai
Lasd a dokumentacio elején.

3.b.) Adatok, amelyek allamtitoknak, szolgalati titoknak minésiilnek, vagy a kérnye-
zethasznalo6 szerint lizleti titkot képeznek
A dokumentacio és mellékletei nem titkosak.

3.c.) A tevékenység soran alkalmazandoé technologia, felhasznalandé anyagok és
eléallitand6 termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonat-
koz6 mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell

A technolégia nem mindsitett

3.d.) Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetdsége
Nincs orszaghataron atterjed® kérnyezeti hatas.

3.e.) Kimarad, a tevékenység nem tartozik erdé igénybevételével jaré beruhazashoz
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette jgénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum MACSUGA ZOLTAN iigyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.08.05. 11.11.42

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: macsuga.z@parisat.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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