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Targy: A Tiszaladany 0101/16 hrsz.-a ingatlanra tervezett oltéviz tarozo
épitésének kiornyezetvédelmi elévizsgalata

Targyi elézetes vizsgélati dokumentéci6 készitdje a MENDIKAS Mémnéki Kémyezetvédelmi
Kft. ( 3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. ). Mint a Téarsasag ligyvezetdje, ezuton nyilatkozom,
hogy az el6zetes vizsgalati dokumentacioban foglalt adatok valédisagaért és az azokbol nyert
informéciok megfeleléségéért, valamint a dokumentumban szerepld meghatarozasok
szakmaisdgaért Tarsasagunk teljes korti felelosséget vallal.

Az elézetes vizsgalati dokumenticié mindsitett adatot vagy iizleti titkot képezé adatot
nem tartalmaz.

A tevékenység sorin felhasznilandé anyagok kornyezetvédelmi mindsitése nem
sziikséges.

A tevékenység sordn orsziaghataron atterjedé hatasok nem lépnek fel.

Erdé teriilet igénybevételére a munkavégzés soran nem keriil sor.
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MENDIKAS

Mérnoki Kernyezetvédelmi Kit.
3545 Miskolc, Pf.: 513.
Adészam: 11061391-2-05
Telefon: 416/411-4(9)

Mezei Gabo

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1933 _EVD_Tiszaladany Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

2/60



FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT
1.1. A tervezett tevékenység célja, kozérdek
ismertetése

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Tiszaladany

Tartalom

FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT ..ot sseseesseses
1. Elozmények, a dokumentaci’ KESZILOTE ....vvvrreeerrriiiiiiiiieee et
1.1. A tervezett tevékenység célja, kozérdek 1smertetése .........oovvvvvviviiiiiiieeeeeiiiiiiiieeeeen,
1.2. Az elézetes vizsgalati dokumentacid KESzZitGie......covvuvvvriiriieeeeiiiiiiiieeee e
2. A tervezett tevekenység szamitasba vett valtozatainak alapadatai, mindsitett adatok ..........
2.1. A tevekenys€g VOIUMENE .......cccvviiiiiiiiiee e e e e e e e
2.2. A mikédés megkezdésének varhatd idOpontja, idétartama, a kapacitdskihasznélas

tervezett IdObell MEGOSZIASA ........cceueeiiiiiieeee e e 10
2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi €s a telepiilésfejlesztési tervben rogzitett modja...........eeeveeeeeiiiiiiiieieeeeeeeiiiinee, 10
2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges és az azokhoz kapcsolddo Iétesitmények
fE1SOTOIASA €S NELYE ... e e e e e e eeeeeeas 10
2.5. A tervezett technologia, tevékenység megvalositasanak leirdsa az anyagfelhasznélas
fObb mutatoinak megadasAval ............cooiiiiiiiiiiiiiiiee e 11
2.6. A tevékenységhez sziikséges géppark, valamint a teher- ¢és személyszallitas
nagysagrendje, SZAllTtASIZENYESSEEE ....uuvvrrrrrieeeeeeeiiiiiiieeee e e e e ettt e e e e e e e esearraeaeeeeeeeennens 12
2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések és létesitmények............cceeveneeeen. 13
2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodod
IUVEIETEK ... et e e e e e e s 15

2.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely
1étesitése s lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras.... 15
2.8.2. A telepitéshez ¢s a megvaldsitashoz sziikséges szallitds, raktdrozas, tarolas,

VIZEENUACZES .ttt e et e ettt e e et e e e ee s 16
2.8.3. A megvalositas sordn keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés..................co...... 16
2.8.4. Az energia- ¢és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
L0 (1<) 11 OSSPSR PSRUPRRRPR 16
2.8.5. Egyéb —a 2.4.-2.7. pontokban nem szereplé — kapcsolodo miivelet.................... 16

2.8.6. A telepitést megel6zd bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezd
hulladékok ¢€s a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az eldbbieknek az egyes

kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsanak bemutatasa ...........ccoeeevvviviieeeieenniiiiiiieeeeenn, 16
2.9. Magyarorszagon 1j, kiilf6ldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetén kiilfoldi
TEIBTEIICTA ..ttt e ettt e e sttt e e e et e e e eaaee e s 16

2.10. Az ismertetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késdbbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet azokat
PONEOSTEANT 1.eeeiiiiiiteee e e e e ettt e e e e e e ettt et e e eeeessaabbaeeeeeeeeeasnsnssaaaeaeesessansnssseaeaeesennnnnnes 16
2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
meglevd vagy — a telepiilésrendezési tervekben szerepld — tervezett teriilet-felhasznalasi

IMNOAOKAL ...ttt et e e et e et e e e s 17
2.12. A tevékenység megvalositasanak Osszhangja a teriiletrendezési tervekkel,
teleptlilésrendezési €SZKOZOKKEL ...........uuviiiiiiiiiiiiiee e 17

2.13. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését kovetden esetlegesen kialakuld Osszetartozo
tevékenységnek mindsiild 1) tevékenységek hatdsara kialakulhato kiiszobérték feletti
terhelésekrol, a telepitési helyen vagy annak szomszédsagaban.............cccevveeeeeeeninnnnnnnn. 17
3. A tevékenység szamitdsba vett valtozatdnak Osszefliggése olyan korédbbi teriilet- vagy
teleptilésfejlesztési, rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel €s természeti
er6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidokkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely

¢s a megvalositasi mOd KIVAIASZEASAL ...........coevieieiiiiiiiiiee e 18
Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1933 _EVD_Tiszaladdany Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

3/60



FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 1.1. A tervezett tevékenység célja, kozérdek

Tiszaladény ismertetése
4. A tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése.................. 19
5. A hatotényezOk varhatd mértékének eldzetes becsIEse. .......couuvriiiiriiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeieee, 19
5.1. Az épitési fazis hatdsfolyamatal..........ccccouviiiiieeeeeiiiiiiiiicee e 19
5.2. MiikOdeési fazis hatdsfolyamatai..........ccccuviiiiieeeeeiiiiiiiiiiccee e 20
6. Az egyes kornyezeti elemekre varhatdan gyakorolt hatasok eldzetes becslése .................. 20
6.1. FOldtani KOZEE, tala] .......cceeiiiiiiiiiiieeeeeeeee e e e e e e 21
6.2. Felszini €s felszin alatti VIZEK .......cocuiiiiiiiiiiiiii e 23
6.2.1. FelSZIni VIZEESTEK ......eeiiiiiiiiiiiiiiiiieee e 23
6.2.2. Felszin alatti VIZtESteK.........cooiiiiiiiii e 27
6.2.3. A felszini és felszin alatti viztestek allapota...........cooeveeiiiiiiiiieiiiiiiiiiiieeeeeeees 30
6.2.4. A felszini és felszin alatti viztestek €rzékenysége........cccvvvviveeeeeiiiiiiiiiieeeeeeenes 32
6.2.5. A viztestek allapotromlasat okoz6 kornyezeti hatasok csokkentése érdekében
JAVASOIt INEEZKEACSEK ......eveeeieeeiiiiiiieee e e e e e e e e 37
6.3 BIOVIIAL, TA] cv..eeeeeeeeeeeeeeeeeee et 37
0.4, LLEVEED ..eveeeeeeeeeetiieeee ettt e e e e e e et e e e e e e e e et e e e e e e e e bt taaaaeeeeeaantarraaaaaeeann 37
6.4.1. A hatasteriilet kiterjedésének feltételei.........covvviiiiieiiiiiiiiiiiiiieieeeee e, 37
6.4.2. A levegdmindségi alapallapot JellemzeEse........uuuveieeeeiriiiiiiiiieeeeeeiiiieeee e 39
6.4.3. A tevékenység hatasa a leveg0 mINOSEZETE. ......ueuvreeeereiiiiiiiieeeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeens 40
6.5, ZaJVEACICIMN........iiiiiiieee et e e et e e e e e e e e e e e e e e nabraaaaaeeeeas 41
6.5.1. A hatasteriilet KiterjedESe .......covuvriiiiiiieeeiiiiiieee e e e e e e e 41
6.5.2. A tevékenység megvalositasa nélkiil fennalldo kdrnyezeti allapot......................... 42
6.5.3. A tevékenység hatasa a kdrnyezeti Allapotra...........coeeeeiiiiiiiieeeeiiiiiiiiieee e, 42
6.6. Hulladeék@azdalkodas.........ccooouuiiiiiiiiiiiiiieceee e 48
0.0.1. LEIESIEES .eeeeniieiieiiiitee et e e e e e 49
6.6.2. UZEMEIES ...ttt 50
6.7. Az éghajlatvaltozéssal 6sszefliggésben vizsgalt kérdések ismertetése ..........ccuueenn..... 50
6.7.1. ErZEKENYSEZEICMZES ...t 56
6.7.2. A Kitetts€g ErtEKEIESE ... .uviiiieeiiiiiiiiiee e 57
6.7.3. Az éghajlati tényezdkre vonatkozo6 potencialis hatasok elemzése......................... 58
6.7.4. A potencialis hatdsok kockazat€rt€Kel€se.........uuuurriimmniiiiiiiiiiieiieiiiiiiiieee e 58
6.7.5. A tervezett tevékenység €ghajlatvaltozasi hatasokhoz val6 alkalmazkodasa........ 59
6.7.6. Annak bemutatidsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd
hatésteriilet €ghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére.........evvvvvvnnnnnnnnnnn. 59
6.7.7. Az 1. szami mellékletbe tartozo tevékenység esetén szamszeriien be kell mutatni
az egyes iiveghdzhatasu gazok varhato éves kibocsatasat tonnaban kifejezve................ 59
6.8. A megalapozd informaciok bemutatasa...........cceeeveiiiiiiiiieeeeeiniiiiiieeee e 59
6.9. A hatasteriilet KIteTjedESe.......uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e e e e e e ee e e 60
6.10. A hatésteriilet kornyezeti Allapota.............evveeeeeeiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 60
Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1933 _EVD_Tiszaladdany Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

4/60



1. El6zmények, a dokumentacio készitdje
1.1. A tervezett tevékenység célja, kozérdek
ismertetése

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Tiszaladany

1. ELOZMENYEK, A DOKUMENTACIO KESZITOJE
1.1. A tervezett tevékenység célja, kozérdek ismertetése

Az iparilag fejlett orszagokban mar az 1970-es években, illetve az 1980-as évek elején
torvényben rogzitették, hogy a korméany hataskorébe tartozd beruhdzésokat a kornyezeti
hatasok szempontjabol is vizsgalni kell. Ennek megfeleléen kornyezeti allapotértékelést
(KAE), kornyezeti hatasvizsgalatokat (KHV) végeznek és kornyezeti hatastanulmanyokat
(KHT) készitenek. A KHT a tervezetet benyajtd €s a tervezet elfogadasara kijelolt hatosag
kozotti miszaki-tudomanyos egyeztetd eljards eredménye. A kornyezetéallapot-értékelés
szorosan kapcsolodik a kornyezetvédelmi tevékenységekhez. A KHV ¢és a KHT
sziikségszerlien fontos szerepet jatszik a legkedvezObb fejlesztési valtozat kivalasztdsdban a
rovid-, kozép- €s hosszl tavi kornyezeti hatasok figyelembevételével.

A kornyezeti hatasvizsgalat {0 célja a kornyezet megdvasa a karosodastdl. Ennek megfeleléen
a kornyezetallapot-értékelést, kornyezeti hatasvizsgalatot a meglévd Iétesitményekre és a
tervezett projektre egyarant el kell késziteni. A kornyezeti hatasvizsgalat részletessége €s
mélysége az okozott, vagy varhaté kornyezetszennyezd hatds mértékétdl, jellegétdl és
veszélyességétdl fligg.

Halészi-Tatarka Flora mint beruhdzo, a Tiszaladany 0101/16 hrsz-1 ingatlanon
mezOgazdasagi szarito-tisztitd és fémsilok €pitését tervezi. Ehhez a Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési ¢és Fogyasztovédelmi Foosztalyatol
BOS/01/3301-14/2016 szdmon kapott épitési engedélyt. Az engedélyezési eljaras sordn a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Miskolci
Katasztrofavédelmi Kirendeltsége szakhatosagi allasfoglalasaban — tobbek kozott — az alabbi
eldirast tette:

A sziikséges oltoviz-mennyiséget (1800 liter/perc) az épiilet 100 méteres megkozelitési
tavolsagan beliil meglévo és/vagy telepitett foldfeletti tiizesap(ok)rol kell biztositani, legaldabb
1,5 oran keresztiil, mely oltoviz biztositottsagat a hasznalatbavételi engedélyezési eljaras
soran vizhozam méréssel kell igazolni. Amennyiben tiizcsapokrol az elbirt sziikséges oltoviz
intenzitas teljes koriien nem biztosithato, abban az esetben egyéb mds modon (pl. oltoviz
tarozé kialakitdsaval (162 m’) kell a hidnyzé oltévizet biztositani.”

A telephely jelenleg nem rendelkezik a sziikséges oltoviz-mennyiség biztositdsara képes
vizbazissal, vizrendszerrel, ezért az épittetd a fent idézett eldirdsnak egy min. 162 m’
kapacitas oltoviz tarozo épitésével kivan eleget tenni. Epitteté az oltdviz tarozo épitésére
jogositd engedély beszerzésére alkalmas tervek elkészitésével, iratok beszerzésével bizta meg
az Aqua-Partner Bt.-t (3526 Miskolc, Katowice u. 14. 1./2.).

Az oltoviz tarozd vizjogi Iétesitési engedélyezési eljarasa soran, a B.-A.-Z. Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgatohelyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi
Szolgalata 35500/6483/2019.4lt. szdmu végzésében, eldirta, hogy a kérelemhez csatolni kell
az eldzetes vizsgalati eljarast lezard véglegessé valt kornyezetvédelmi hatosagi hatarozatot.

A hatarozat megszerzéséhez a kornyezetvédelmi hatosaghoz, jelen esetben a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi ¢€s Természetvédelmi
Fdosztalyahoz, be kell nyujtani a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet alapjan elkészitett
kornyezetvédelmi elzetes vizsgalati dokumentaciot.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 1. Elézmények, a dokumentdcié készitdje
Tiszaladany 1.2. Az elbzetes vizsgalati dokumentacio készitdje

Fentickre valo tekintettel Haldszi-Tatarka Flora megbizta a MENDIKAS Mérnoki
Kornyezetvédelmi Kft.-t jelen kornyezetvédelmi eldzetes vizsgalati dokumentacio
elkészitésével.

A beruhazas zoldmezds fejlesztésként valdosul meg, ezért az eldvizsgalati dokumentéacidoban
bemutatjuk a projekt altal érintett teriilet kornyezeti allapotat, a projekt altal érintett
kornyezeti elemekre, rendszerekre vonatkozoan. Bemutatjuk, hogyan fogja valtoztatni a
kornyezeti allapotot a kivitelezd, a projekt megvaldsitdsa sordn az érintett kornyezeti
elemekben ¢€s, hogy ezen valtozasok elérik-e az intézkedési hatarértékeket.

1.2. Az elozetes vizsgalati dokumentacio készitdje

Halészi-Tatarka Flora, mint beruhazd, az eldzetes vizsgalati dokumentacid elkészitésével a
MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.-t bizta meg.

Tarsasagunk rendelkezik a munkavégzéshez eloirt akkreditacidval, amelynek adatai az
alabbiak:

- Kornyezetvédelmi szakértdi tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, levegdtisztasag-
védelem, viz- ¢€s foldtani kdzeg védelem, zaj- €s rezgésvédelem szakteriiletekre
Név: Fiilop Miklos
Kamarai reg. szam: 05-0762
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 440/2012
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

- Kornyezetvédelmi szakértdi tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, viz- és foldtani
kozeg védelem, zaj- €s rezgésvédelem szakteriiletekre
Név: Mezei Gabor
Kamarai reg. szam: 05-0758
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 05-48/2019
Erv. ideje: 2024. 02. 27.

Az EVD okologiai fejezetét alvallalkozonk Mesterhazy Attila készitette el. Akkreditacios
adatai az alabbiak:

- Természetvédelmi szakértdi tevekenység (SZTV) ¢lovilag védelem szakteriiletre
Kiadoja: OKTVF Féigazgato
Szama: SZ-0060/2012.
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

- Természetvédelmi szakértdi tevekenység (SZTjV) tajvédelem szakteriiletre
Kiadoja: OKTVF Jogi, Kozigazgatasi €¢s Koordinacios Féosztaly
Szama: SZ-007/2010.
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

Az engedélyek megléte és érvényessége a Mérnoki Kamara Névjegyzékében
(www.mmk.hu/kereses/tagok) ellendrizhetd.
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.1. A tevékenység volumene

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Tiszaladany

Az elozetes vizsgalati dokumentacio elkészitése soran az Aqua-Partner Bt. tervanyagai
jelentették az alapadatokat.

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATAINAK
ALAPADATAI MINOSITETT ADATOK

A tervezett tevékenység megvaldsitdsa soran mas telepitési, technologiai vagy egyéb
alternativakkal nem szdmolunk. A tervezett tevékenység alapadatait jelen fejezetben mutatjuk

be.

Az eldzetes vizsgalati dokumentacio mindsitett adatot vagy iizleti titkot képezé adatot
nem tartalmaz.

A tevékenység soran felhasznalandé anyagok kornyezetvédelmi mindsitése nem
sziikséges.

A tevékenység soran orszaghataron atterjedé hatasok nem lépnek fel.

Erdo teriilet igénybevételére nem keriil sor.

2.1. A tevékenység volumene

A megvalositando oltoviz tarozo feltdltéséhez, vizpotlasahoz a Beruhdz6 a Taktakodzi 6nt6z6
fOcsatorna vizkészletét kivanja felhasznalni.

A vizbazist6l tartalykocsival tervezik elszallitani a sziikséges vizmennyiséget a tarozoba. A
vizkivételt a fOcsatorna ¢és a Tokajt Tiszaladannyal Osszekotd 3621 sz. kozlekedési ut
keresztezésének térségében torténik. A szallitasi utvonal hossza 4,5 km.

A vizkivétel altal érintett ingatlan helyrajzi szdma: Tokaj 0219 hrsz.
A vizkivétel EOV koordinataja: Y = 826488,
X =307560

A vizkivétel nem jarhat a meder és a part megbontasaval, atépitésével. A vizkivétel idején a
mederbe semmiféle beavatkozast (ideiglenes duzzasztast, rézsii megbontast) nem lehet
végezni.

A sziikséges oltoviz biztositasa c€ljabol egy négyszogletes alaprajza, foldmedri, szigeteléssel
ellatott viztarozo 1étestl.

A tervezett Iétesitmény helye: Tiszaladany 0101/16 hrsz.
Sulyponti EOV koordinata: Y = 823777,

X =305096
Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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2.1. A tevékenység volumene

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
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A tarozo geometriai paramétereinek kijelolése a rendelkezésiinkre all6 talajmechanikai €s
geodéziai adatok alapjan tortént. Fobb miiszaki paraméterei:

- mederfenék teriilete: 6,0x7,0m

- mélysége: a partél szintjéhez viszonyitva 2,0 m
- rézslihajlasa: 1:2

- padka szintje: a partél szintje alatt 0,6 m-rel

- padka szélessége: I,5m

- teriilete: 17 x 18 m (partélen mérve)

A kialakitasnal és tizemeltetésnél az alabbi szintadatok szerint valositandd meg a 1étesitmény:

- fenékszint: 95,00 mBf

- padka szintje: 96,40 mBf

- minimalis lizemvizszint: 96,60 mBf

- maximalis lizemvizszint: 96,70 mBf

- partél (rézstikorona) szintje: 97,00 mBf (£0,00 m - tervezési alapszint)

A foldmedence rézstije minden oldalon padkaval keriil megszakitasra. Ennek tobb funkcioja
van. Egyrészt vizi ndvényzet telepitésére keriilhet sor ezen a padkan, mely a természetbe
illesztést, illetve a viz Ontisztulasat segiti eld. Masrészt balesetvédelmi funkcioval is bir.
Amennyiben ember, vagy allat cstszik bele a tdrozdba, ugy a mentés, vagy a menekiilés a
padka igénybevételével biztositott.

Tekintettel arra, hogy az altalaj nem vizzaro, ezért UV- és gyokérallo, vizzard foliaval
(geomembrannal) keriil leszigetelésre a foldmeder. A szigetelést legalabb a 96,80 mBf szintig
ki kell alakitani, melynek befogasarol gondoskodni sziikséges. A padkaknal a szigetelo foliat
a tervezett padkaszint alatt 20 cm-rel kell elhelyezni, majd a szigetelést kovetden kell a
tervezett szintig feltolteni a padkat, ezzel biztositani a telepitett vizi novényzetnek az altalajt.

A tarozo6 részben terepbe siillyesztett, részben toltésekkel hatarolva épiil.

Ahol a tervezett partél szintje meghaladja a terepszintet, ott legalabb 2 m koronaszélességgel,
1:2,5 ,szaraz” oldali rézstihajlassal foldtoltést kell épiteni, vagy megfelelden tomoritett
tereprendezést kell végezni. Tekintettel arra, hogy folidval szigetelt tarozd ¢épil, a
toltésépitésnél a vizzarosdg nem éEpitési kritérium, azonban az allékonysag és tOmorség
kiemelten fontos.

A taroz6 vizszintje mesterségesen befolyasolt. Kiils6 teriiletrdl csapadékviz befolyas a
tarozotérbol a terepi adottsagok ¢€s a tervezett kialakitds miatt nem lehetséges, ezért tulfolyo
1étesitésére nem kertiil sor.

Minimalis tizemvizszint esetén a tarozobol az eldirt 162 m’ oltdviz a tervezett
szivocsOvezetékeken kivehetd. A szivovezetékek also végének csOtetd szintje alatti
tarozotérfogatot (holttér) az oltoviz mennyiség szamitasakor nem vettiik figyelembe.

Az orszéagos tlizvédelmi szabalyzatrol sz016 rendelet eldirasainak értelmében a targyi oltoviz
tarozot 2 db szivocsOvezetékkel kell ellatni. A szivocsOvezetékek egymastol 5 m
tengelytavolsagban helyezkednek el. A tervezett acél szivovezeték belsé atmérdje 100 mm. A
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beépitendd cséhossz 2x10,5 fm. A szivocsonk-csatlakozo hely vizszintesen, a talajszinttdl 0,8
méter magassagban helyezkedik el. Also végzddését sziirdvel, felsd, vizszintes iranyu
végzddését pedig szabvanyos A jelti (DN100) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal kell ellatni.
A csatlakozasi pontok kornyezetét tigy kell kialakitani, hogy minden id6jarasi koriilmények
kozott meg tudja kozeliteni a helyszint a tlizoltd jarmii. Ezért az emlitett teriileten szilard
burkolatot, vagy zuzalékkal stabilizalt feliiletet kell kiépiteni.

A fentiek szerint kialakitott oltoviz-vételezési hely (és az oltdviz tarozd is) a megvalositas
alatt 1év6 mezdgazdasagi szarito-tisztitd és fémsilok helyéhez képest 200 m-en beliil
helyezkedik el.

A tervezett munkalatok helyszinrajzait a mellékletek tartalmazzak.

A 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet €s az 5/2017. (V. 6.) MMK Kiildottgytilési hatarozataval
elfogadott szabdlyzat szerint vizilétesitmény megvaldsitdsdhoz a vizjogi létesitési
engedélyben eldirt kovetelményeket maradéktalanul kielégitd kivitelezési dokumentaciot kell
késziteni. A kivitelezési munkélatok megkezdése eldtt az engedélyben eldirt bejelentési
kotelezettségnek eleget kell tenni. A munkatér atadas-atvétele csak a sziikséges engedélyek
megszerzése utan, helyszini bejarassal egyiitt torténhet meg.

A foldmunka végzését ugy kell litemezni, hogy lehetdleg csapadékmentes, kisvizes iddszakra
essen. Az ¢épitési teriiletrdl a humuszos, gyokérzettel atszott feltalajt le kell termelni, azt kiilon
kell depondlni, majd a tereprendezési munkédkat kdvetden az épitéssel érintett teriileteken,
rézsukon, toltéskoronan kell elteriteni.

Az épitett foldmiivek (t6ltés) esetén csak a toltésépitésre vonatkozd szabvanyban eldirt talajok
épithetok be. A toltésépités agazati szabvanyokban eldirt szabalyait a kivitelezés soran
maradéktalanul be kell tartani.

Az er6ziora érzékeny talajok jelenléte miatt kivitelezés sordn kiemelten fontos, hogy a
foldmunkak és a szigetelés elhelyezése kozott minél kevesebb id6 teljen el, mert csapadék
esetén a rézsiik konnyen erodalodhatnak.

A foldmunkakat ugy kell végezni, hogy a folia elhelyezésére alkalmas feliiletek alakuljanak
ki. A mederfenéknek és a rézsiiknek tomoritettnek, simanak, ko- €és ndovénymentesnek kell
lennie. A foliaterités végzésénél a gyartoi eldirasokat maradéktalanul be kell tartani.

A foliazast kovetden el kell végezni a meder vizzardsagi vizsgalatat.

A tarozomeder ¢€s a toltés le nem folidzott foldrézsiiit a kivitelezés foldmunkainak befejezését
kovetden mihamarabb flivesiteni kell. A mederben kialakitott padkat vizkedvelé ndvényzet
telepitésével javasolt kornyezetbe illeszteni.

A tervezett tarozo fenékszintje tigy lett meghatarozva, hogy az a talajvizszint felett keriiljon
kialakitdsra. Amennyiben a kivitelezés soran a fenékszinten talajviz jelenik meg, ugy tervezoi
miivezetéssel kell megoldast keresni a felmeriilt problémara.

Az oltoviztarozo tulfolyd miitargy nélkiil 1étesiil, ezért a tarozd kornyezetét ugy kell rendezni,
hogy csapadékviz a tereprél és a burkolt feliiletekrél kozvetleniil a tdrozé medrébe ne
keriilhessen.
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Amennyiben az €pité€s soran ismeretlen kozmi keriil feltarasra, igy annak iizemeltetdjét be
kell azonositani. Amennyiben a feltart kozmi a terv szerinti megvalositast nem engedi, tigy a
beruhazo, a tervezo, a kivitelezd és szakfeliigyelet allasfoglalasa alapjan kell donteni a kozmii
esetleges kivaltasarol, athelyezésérdl, illetve tervtdl valo eltérésrol.

2.2. A miikodés megkezdésének varhato idopontja, idétartama, a kapacitaskihasznalas
tervezett idébeli megoszlasa

A tervezett munkalatok engedélyezési eljarasanak befejezését kovetden a munkavégzésre sor
keriil (varhatoan 2020 évben).

A munkalatok idOtartama 1 honap, vagy kevesebb, a munkavégzés csak nappali (06-22 6ra)
idészakban torténik.

A létesitést kovetden a mitkddési szakasz azonnal megindul, idétartamat a beépitett anyagok
eloregedése hatarozza meg.
2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak

jelenlegi és a telepiilésfejlesztési tervben rogzitett modja

A tervezett tevékenység elemeinek teriiletigénye:

o A tevékenység helye: Tiszaladany telepiilés kiilteriilete
e Terlletigény 306 m’
e Terlilet miivelési aga: kivett, beépitetlen teriilet

A helyszinrajzokat a mellékletek kozott mutatjuk be. Az érintett teriilet helyrajzi szamat és
miivelési agat a kovetkezo tablazat tartalmazza.

Telepiilés Helyrajzi szamok Miivelési agak
Tiszaladany kivett, beépitetlen
kiilteriilet 0101/16 teriilet

Tiszaladany telepiilés rendezési tervén az érintett teriilet MGM (Mezdgazdasagi ipari teriilet)
megnevezéssel szerepel, ami megfelel a tervezett beruhdzasnak, igy a jelenlegi hasznalat
megvaltoztatasara nincs sziikség.

2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges és az azokhoz kapcsolodo létesitmények
felsorolasa és helye

A megvalositando oltoviz tarozo feltdltéséhez, vizpotlasahoz a Beruhdzo a Taktakozi 6nt6z6
fécsatorna vizkészletét kivanja felhasznalni.
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A vizbazist6l tartalykocsival tervezik elszallitani a sziikséges vizmennyiséget a tarozoba. A
vizkivételt a fOcsatorna ¢és a Tokajt Tiszaladannyal Osszekotd 3621 sz. kozlekedési ut
keresztezésének térségében torténik. A szallitasi utvonal hossza 4,5 km.

A vizkivétel altal érintett ingatlan helyrajzi szama: Tokaj 0219 hrsz.
A vizkivétel EOV koordinatdja: Y = 826488,
X =307560

A vizkivétel nem jarhat a meder és a part megbontasaval, atépitésével. A vizkivétel idején a
mederbe semmiféle beavatkozast (ideiglenes duzzasztast, rézsii megbontast) nem lehet
végezni.

A sziikséges oltoviz biztositasa céljabol egy négyszogletes alaprajza, foldmedri, szigeteléssel
ellatott viztarozo 1étestl.

A tervezett Iétesitmény helye: Tiszaladany 0101/16 hrsz.
Sulyponti EOV koordinata: Y = 823777,
X =305096

A megvalodsitando Iétesitmények helyei a mellékelt helyszinrajzokon lathatdak.

Szabvanyossag: A tervezett anyagok mindségbiztositassal rendelkeznek.
Légszennyezés: A tervezett szerelvények, berendezések nem szennyezik a kornyezetet.
Tizvédelem: A betervezett anyagok nem tlizveszélyesek.

Kornyezetvédelem:

- A munkahelyen a gépek ilizemanyaggal valo feltdltése, olajcseréje, olajfolyast
eredményez0 javitasa tilos.

- A munkalatok soran keletkezd hulladékot, faradt olajat, egyéb veszélyes hulladékokat
kiilon taroloedényben kell gytjteni, majd a berendezés levonulasaval el kell széllitani a
megfeleld helyre.

- A munkavégzés soran esetleg jelentkezd havaria jellegli esemény (felszini vagy felszin
alatti szennyezés) bekovetkeztekor a kivitelezot bejelentési kotelezettség terheli az
illetékes kornyezetvédelmi-, természetvédelmi-, viziigyl hatosadgok felé.

2.5. A tervezett technologia, tevékenység megvalositasanak leirasa az anyagfelhasznalas
fobb mutatéinak megadasaval
A tervezett tevékenység soran az aldbbi 1étesitmények valosulnak meg:

A megvalositando oltoviz tarozo feltdltéséhez, vizpotlasahoz a Beruhdzo a Taktakozi 6nt6z6
fécsatorna vizkészletét kivanja felhasznalni.
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A vizbazist6l tartalykocsival tervezik elszallitani a sziikséges vizmennyiséget a tarozoba. A
vizkivételt a fOcsatorna ¢és a Tokajt Tiszaladannyal Osszekotd 3621 sz. kozlekedési ut
keresztezésének térségében torténik. A szallitasi utvonal hossza 4,5 km.

A vizkivétel altal érintett ingatlan helyrajzi szama: Tokaj 0219 hrsz.
A vizkivétel EOV koordinatéja: Y = 826488,
X =307560

A vizkivétel nem jarhat a meder és a part megbontasaval, atépitésével. A vizkivétel idején a
mederbe semmiféle beavatkozast (ideiglenes duzzasztast, rézsii megbontast) nem lehet
végezni.

A sziikséges oltoviz biztositdsa céljabol egy négyszogletes alaprajza, foldmedri, szigeteléssel
ellatott viztarozo 1étestl.

A tervezett Iétesitmény helye: Tiszaladany 0101/16 hrsz.
Sulyponti EOV koordinata: Y = 823777,
X =305096

A munkalatok sordn az anyagfelhasznalast a megadott paraméterek hatdrozzak meg. A pontos
mennyiségeket a kiviteli tervek fogjak tartalmazni. A becsiilt mennyiségeket a 2.1. fejezetben
ismertettiik.

2.6. A tevékenységhez sziikséges géppark, valamint a teher- és személyszallitas
nagysagrendje, szallitasigényessége

A teher ¢és személyszallitds kornyezeti hatdsai lényegesen elmaradnak a munkateriileten
mozgd €s munkat végzd onjard gépi berendezések kibocsatasaitdl €s kornyezetterhelésétol.
Ezért az érdemi hatdsok meghatarozasat eldsegitd €s a munkateriileten varhatdéan fellépd
maximalis teljesitményli gépi ilizemelési idokre (egy 8 oOras miiszakra) az aldbbi becslést
adjuk:

8 oras megitélési
Munkagép R e o idore vonatkozé
fajtaja idétartam

[h]
Kotr6 rakodo Volvo L 110G max. telj.-nyel 2,0
(gumikerekes) terhelés nélkiil 2,0
Foldtols CAIT)P;I;?(L;{;AR max. telj.-nyel 1,0
(lanctalpas) terhelés nélkiil 1,0

Az anyagszallitas a jelenlegi napi forgalmat, feltételezésiink szerint, nem befolyasolja, hiszen
a naponta megforduld 1-2 tehergépjarmiinek a jelenlegi forgalomra nincs érdemi hatasa.
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Tiszaladany 2.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi
intézkedések és létesitmények

2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések és létesitmények

Az altalanos elodirasok az alabbiak:

Hulladék kezelésének modja:

o Feleljen meg az épitési €s bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl
sz0l6 45/2004 (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirdsainak. A kitermelt
foldmennyiséget a Polgadrmesteri Hivatal altal meghatarozott lerakohelyre kell
elszallitani. A teriileten bontasi anyag, hulladék nem maradhat! A
kornyezetvédelmi  térvény  értelmében  zoldteriileten,  kozparkokban
indokolatlanul anyagot még ideiglenesen sem szabad tarolni.

Veszélyes hulladék kezelése:

o A kiviteli tervdokumentécio részét képezi a ,,Hulladék-tervlap”, mely tételesen
sorolja fel a keletkezhetd hulladékokat, besorolasukat és kezelésiik modjat.

o A kivitelezés soran keletkezd veszélyes hulladékok nyilvantartasarol
Osszegyljtésérol, tarolasarol és elhelyezésérdl gondoskodni kell. A munkdk
soran az aldbbi veszélyes hulladékok keletkezhetnek: Festék, higitd, ezek
gongyolegei.

Havaria esetén keletkezett veszélyes hulladék kezelése:

o Havaria esetén a veszélyes anyag kezelésére szallitasi engedéllyel rendelkezd
céget kell megbizni. A kornyezetszennyezést vagy annak veszélyét ilyen
esetben azonnal meg kell sziintetni.

Baleseti forrasok:

o Kivitelezés sordn a mindenkori kivitelez6 Téarsasag Munkavédelmi
Szabalyzata, végrehajtasi és technologiai utasitdsok betartdsdval a baleseti
vesz¢ély minimalizalhato.

Bontott anyagok:

o Az ¢pités kozben keletkezd bontott anyagokat az erre vonatkozo
eléirasoknak megfelelden Ossze kell gylijteni, nyilvantartast keil készitent,
felhasznalasukrol elhelyezésiikrél gondoskodni kell.

o A munkdk sorén az alabbi bontott anyagok keletkezhetnek: Bontott, mart
aszfalt, beton.

Vizvédelem:
o Gondoskodni kell arrol, hogy a felszini vagy felszin alatti vizekbe

szennyez¢s ne jusson be. A létesitmények kialakitdsa, anyaga lehetdve
teszi, hogy megvalositasuk soran, illetve lizemeltetéskor a foldtani kozeg
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veszélyeztetése nem dallhat fenn, illetve nem veszélyezteti a felszini és
felszinalatti vizkészletek mindségét. A kivitelezés soran minden olyan
jellegli lizemzavart, amely a foldtani kozegre, valamint a felszini és
felszinalatti vizkészletre veszélyforrast jelent soron kiviil be kell jelenti az
illetékes kornyezetvédelmi hatdsagnak.
o Szennyezettség gyanijanak felmeriilése esetén a modositott 219/2004.
(VIL.21.) Korm. . szerint kell eljarni.
o A szennyezésrdl bejelentést kell tenni a vizvédelmi hatosagnak és a tertiletileg
illetékes viziigyi igazgatosagnak.
= Az illetékes vizvédelmi hatdsag:
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
Igazgatod-helyettesi Szervezet - Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat
3525 Miskole, Dozsa Gy. ut 15. (Mindszent tér 4.)
46/502-962 (46/517-300)
= [lletékes viziigyi igazgatdsag:
Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag
3530 Miskole, Vorosmarty M. ut 77.
46/516-600

Talajvédelem

o Az ¢épités megkezdése eldtt humuszgazdalkodasi tervet kell késziteni. A
kivitlezési munkalatokat csak az elfogadott humuszgazdalkodési terv
szerinti sziikséges intézkedések megtétele utan lehet megkezdeni. Az
épités soran esetleg keletkezd szennyezddéseket az illetékes
kornyezetvédelmi és talajvédelmi hatosdgoknak haladéktalanul jelenteni
kell.

Zaj és rezgés ellenei védelem

o Az ¢épités idején a 284/2007. (X.29.) Korm rendelet, ,,a kornyezeti zaj €s rezgés
elleni védelem egyes szabalyair6l” szold6 rendeletben foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.

A technoldgia veszélyforrasai

o A kivitelezés hagyomanyos technologiaval torténik, ezért kiilonleges
veszélyforrasokkal nem kell szdmolni.

o Kozmuvek keresztezésénél be kell tartani az MSZ 7484/1. 2. 3. és az MSZ
13207 elOirasait, valamint MSZ 7487/2-80, MSZ 7048/1. 2. 3.
szabvanyokat.

o Elektromos légvezeték /és tavkozlési légvezeték keresztezésénél az MSZ
151. eldirasai betartandok. A tartéoszlopok térségében fokozott figyelemmel
kell dolgozni, azok épitési 1d0 alatti allékonysagat biztositani kell.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1933 _EVD_Tiszaladdany Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

14/60



2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, mindsitett adatok
Tiszaladany 2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz
és felhagyasdahoz sziikséges kapcsolodo miiveletek

Kivitelezéskor betartandd fontosabb el6irasok

o Kivitelezés soran a felszini €s felszin alatti vizekbe, talajba szennyezd anyag
nem kertilhet.

Rendkiviili szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elharitasarol és
azt az elharitasra tett intézkedéssel jelenteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi
Hatdsag részére.

o Kivitelezést ugy kell végezni, hogy az nappal 70 dB, ¢jszaka 55 dB hatarérték
feletti zajterhelést ne okozzon a gazdasagi teriileten.

e Akivitelezést ugy kell végezni, hogy az ne okozzon diffuz 1égszennyezést.

o Kivitelezési munkalatok befejezése utdn a teriiletet az eredeti allapotnak
megfelelden helyre kell allitani.

e (Qallyazast ¢és fakitermelést csak a sziikséges engedélyek beszerzése utan —
megfeleld szakszerliséggel — lehet végezni. Az ¢épités soran a jelentOs
dendrologiai vagy természeti értéket képviseld fas vegetaciot javasolt
megOrizni. Fakivagas esetén a kivagott faegyedek poétlasa, vagy a tajvédelmi
szakhatosag elOzetes allasfoglaldsa alapjan pénzbeni megvaltasa is szoba johet.
A fapotlas  helyét, idejét, modjat ¢€s a telepitendd faegyedek fajat a
természetvédelmi hatosag jelolheti ki. Pénzbeli megvaltas esetén altaldban a
természetvédelmi hatdsagra harul a telepitési munka.

e A munkateriiletet a lehetd legrovidebb hataridon beliil javasolt rendezni, ami
magaba kell, hogy foglalja a természeti kdrnyezet vizualis és biologiai allapot-
mindségének helyreallitasat is.

2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

2.8.1. A telepités miatt megnyitott banyatzem, célkitermelOhely vagy lerakohely 1étesitése és
uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett fejlesztés ismertetett munkalataihoz banya, célkitermeldhely, lerakohely 1étesitése
nem kapcsolodik, a tevékenység ezen kapcsolodd miiveletek miikddtetését nem igényli.
Foldmunkavégzeés torténik, az oltoviz tarozo €pitési teriiletén. Tereprendezési tevékenység az
érintett ingatlan teljes teriiletén megvalosul, az e€l6z0 fejezetekben ismertetett mértékben. Sem
a foldmunka, sem a tereprendezés nem tekinthetd kapcsolddd miiveletnek, hiszen ezen
tevékenységek a tervezett munkalatok részét képezik.
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.9. Magyarorszagon vyj, kiilfoldon mar
alkalmazott technologia bevezetése esetén kiilfoldi
referencia

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Tiszaladany

2.8.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés

A telepitéshez sziikséges szallitds kornyezetvédelmi hatdsait a levegdtisztasag-védelmi €s a
zajvédelmi fejezetben elemezziik. Raktarozésra, tarolasra, vizrendezésre nem kertil sor.

2.8.3. A megvaloOsitas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés

A telepités soran szennyviz nem keletkezik, a keletkezhetd minimalis hulladék sorsat a
hulladékgazdalkodasi fejezet és a 2.7. pont tartalmazza.

2.8.4. Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellatd-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A tervezett munkavégzéshez sziikséges gépi eszkozok diesel tizemiiek. A munkavégzéshez
vizellatasi igény nem meriil fel.

2.8.5. Eayéb — a 2.4.—2.7. pontokban nem szereplo — kapcsolddd miivelet

A munkavégzés soran egyéb kapcsolodd mivelet — az ismertetetteken kiviil — nem
jelentkezik.

2.8.6. A telepitést megel6z0 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkez6
hulladékok és a kezelésukre tervezett intézkedések, tovabba az elobbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyvakorolt hatdsanak bemutatasa

A tervezett beruhdzés un. ,,z6ld mezds” beruhazas, igy a munkélatokat bontasi tevékenység
nem el6zi meg, igy hulladékok sem keletkeznek és ebben a vonatkozasban a kornyezeti
elemekre gyakorolt hatds sem relevans.

2.9. Magyarorszagon uj, Kkiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetén
kiilfoldi referencia

Az alkalmazasra keriild technologiak Magyarorszdgon mar bevezetett, ismert technologiak.
2.10. Az ismertetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat

pontositani

A tervezett tevékenységrdl az eddigiekben bemutatisra keriilt adatok 100 % - os
bizonyossaguak, elvileg véglegesek, tovabb nem pontosithatok.
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 2.11. A telepitési hely lehatdroldsa térképen,
Tiszaladany megjelolve a telepitési hely szomszédsdgdaban
meglevé vagy — a telepiilésrendezési tervekben
szerepld — tervezett teriilet-felhasznaldasi modokat

2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglevé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé — tervezett
teriilet-felhasznalasi modokat

A helyszinrajzokat a mellékletek tartalmazzak, mig az érintett teriilet teriilet-felhasznalasi
adatai a 2.3. pontban talalhatok meg. Az ismertetett teriilet-felhasznalasi adatokon valtoztatas
nincs tervezve, €s az nem is sziikségszer.

2.12. A tevékenység megvalositasanak oOsszhangja a teriiletrendezési tervekkel,
telepiilésrendezési eszkozokkel

A tervezd ezuton nyilatkozik arrél, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévo
teriiletrendezési tervek moddositasara nincs sziikség, a tervezett fejlesztések Iétesitése a
meghatarozott tertileti besorolasokat érdemben nem valtoztatja.

2.13. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését kovetden esetlegesen kialakuloé 6sszetartozo
tevékenységnek mindsiilo uj tevékenységek hatasara kialakulhato kiiszobérték feletti
terhelésekrol, a telepitési helyen vagy annak szomszédsagaban

Az eldzetes vizsgalati dokumentacid készitdje ezuton nyilatkozik arrdl, hogy a tevékenység
megkezdését kovetden sem tervszeriien, sem eldre nem lathaté okokbdl, nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild 1j tevékenység megvalositasara, sem megvalosulasara.
A telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegi mas tevékenység
nem folyik €s ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, igy a tevékenységeknek a
314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatarozott kiiszobértékek
szerinti médon torténd esetleges 0sszekapcsolodasa sem képzelhetd el.

2.14. A vizekbe torténé beavatkozassal jaréo tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan
A vizsgalt tevékenység az alabbiak szerint keriil kapcsolatba a vizekkel:

- A megval6sitand6 oltoviz tarozo feltdltésehez, vizpotlasahoz a Beruhaz6 a Taktakozi
ontoz6 focsatorna vizkészletét kivanja felhasznalni.

- A vizbazistdl tartdlykocsival tervezik elszallitani a sziikséges vizmennyiséget a
tarozoba. A vizkivételt a fOcsatorna és a Tokajt Tiszaladdnnyal 6sszekotd 3621 sz.
kozlekedési ut keresztezésének térségében torténik. A szallitasi utvonal hossza 4,5 km.

- A vizkivétel altal érintett ingatlan helyrajzi szama: Tokaj 0219 hrsz.
- A vizkivétel EOV koordinataja: Y = 826488,
X =307560
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3. A tevékenység szamitasba vett valtozatanak dsszefiiggése
olyan korabbi teriilet- vagy telepiilésfejlesztési,
rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési
dontésekkel és természeti erdforrds felhasznaldsi
vagy védelmi koncepciokkal, amelyek

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO befolydsoltak

Tiszaladany 2.13. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését
kévetéen esetlegesen kialakulo sszetartozo
tevékenységnek mindsiilé vj tevékenységek
hatasara kialakulhato kiiszobérték feletti
terhelésekrdl, a telepitési helyen vagy annak
szomszédsagaban

A tervezési teriilet a 2-7 Hernad-Takta vizgyijt6-gazdalkodasi tervezési alegység teriiletén
talalhat6. A targyi tervdokumentacid szerinti létesitmény kialakitdsa €s lizemeltetése soran
kozvetleniil a Taktakozi-ont6z6-focsatorna, mint felszini viztest, az érintett, melynek
vagyonkezel6je az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag.

A beruhdzasi teriileten vizfolyas, felszini vizelvezetd létesitmény, felszin alatti viznyerd hely
(kut) nem talalhatd. Ezért a megvalositandd oltoviz tarozd feltdltésehez, vizpotldsdhoz a
Taktak6zi-ont6z0 fOcsatorna vizkészletét kivanjak felhasznalni.

A vizsgalt teriileten a vizigény, gazdasdgosan, csak felszini viztest igénybevételével elégithetd
ki. Az elérhetd felszini viztestek koziil a Taktakozi-focsatorna vizhozama olyan, amely
megfelel a kivanalmaknak. Az egyszeri teljes feltdltés vizigénye 203 m’, mig az éves
parolgasi veszteségek potlasara 35 m® vizmennyiséggel kell szamolni. Ezek a vizmennyiségek
csak ebbdl a vizfolyasbol termelhetdk ki teljes biztonsaggal.

A tarsadalmi-gazdasagi elonyok, koltség-haszon elemzésen alapuld, bemutatasatol most
eltekintlink, hiszen a tervezett megoldas az egyetlen gazdasagosan kivitelezhetd lehetdség az
adott teriileten. Az elemzés azért sem relevans ebben az esetben, mert a vizigény kielégitése
nem gazdasagi haszonszerzés céljabol, hanem a biztonsag érdekében valosul meg.

3. A TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATANAK OSSZEFUGGESE
OLYAN KORABBI TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI  DONTESEKKEL  ES
TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A telepitési helyeket a mellékletek kozott szerepld helyszinrajzon mutatjuk be.

A tervezési teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Tiszaladany telepiilés kiilteriiletén
helyezkedik el, a 0101/16 hrsz-u ingatlanon, a tervezett mezdgazdasagi létesitmények
¢szakkeleti oldalan.

Az ingatlan kivett, beépitetlen teriilet, nagysag 2,9009 ha.

A tervezési teriileten vizfolyas, felszini vizelvezetd 1étesitmény, felszin alatti viznyerd hely
(kut) nem talalhato.

A tervezett tevékenység jellegébdl adddoan a telepitési helyek adottak. A tervezett
munkalatok esetében tehat a telepitési helyet és a megvalositasi médot,

- koréabbi teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, rendezési tervek,

- infrastrukturafejlesztési dontések,
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4. A tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése
5.1. Az épitési fazis hatdsfolyamatai

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Tiszaladany

- természeti erdéforras felhasznalasi, vagy védelmi koncepciok,

nem befolyasoltdk. A munkélatok tervezését és a felhasznalandd anyagok mindségét, a
kornyezetvédelmi szempontokon kiviil, csak a célszerliség hatdrozza meg.

A tervezési teriilet nem része orszagosan védett természeti teriiletnek, azonban

Natura2000 tertilet, illetve orszagos 6kologiai halozat részét képezi.

- Kijelolt, vagy kijeloleés alatt allo sériilékeny vizbazis védodteriiletet nem érint, illetve
nem helyezkedik el nagyvizi mederben. A tokaj-tiszaladanyi tavlati vizbazis 50 éves
elérési idejii hidrogeologiai ,B” védéovezetének hatira mintegy 450 m-re EK-i
iranyban talalhato.

- Vizfolyés, illetve azok parti savja szintén nem érintett. A legkdzelebbi felszini
vizfolyas a mintegy 600 m-re északi iranyban taldlhato Bodvanyos-ér.

- Kozmi, illetve kézmii biztonsagi dvezete, véddovezete a tervezett épitéssel nem

érintett.

4. A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI
KIEPITESENEK ISMERTETESE

Az ismertetett fejlesztések nem tartalmaznak nyomvonal jellegi 1étesitményeket.

5. A HATOTENYEZOK VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE

A megépitendd létesitmény mindsége jO allapotba tarthatd tervszerli karbantartissal,
idészakonkénti vizudlis ellendrzéssel, soron kiviili hibaelharitassal és élettartam vége elotti
rekonstrukcidval.

A tervezett létesitmény kivitelezése soran varhatdé egyszeri kornyezetterhelés (zaj,
légszennyezEs), melynek mértéke elhanyagolhato. A tervezett beruhdzas megvalositdsa soran
jelentds mennyiségii hulladék keletkezése nem varhato. A hulladékok keletkezése soran a 2.7.
fejezet szerint kell eljarni.

A miikddéshez egyéb kornyezetterhelés nem kapcsolodik.

A kivitelezés idOszakaban, balesetek, meghibasodasok eléforduldsanak valoszinlisége a
vonatkozo6 — tokéletesen bevalt és ismert — biztonsagi szabalyok betartasa esetén csekély. Az
,;uzemelési” szakaszban balesetrdl nem beszélhetiink.

5.1. Az épitési fazis hatasfolyamatai

A kivitelezési iddszakban a kornyezeti hatdsok soran jelentkezd hatotényezok koziil az
alabbiak emelkednek ki:
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6. Az egyes kérnyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok eldzetes becslése
5.2. Milikodeési fazis hatasfolyamatai

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Tiszaladany

Levegdszennyez6 anyagok kibocsatasa, zajkibocsatas

Ezen hatétényez6k a munkagépek miikddésébdl €s a kapcsolodd szallitdsi tevekenységbdl
Iépnek fel. A hatdtényezdk a teljes épitési teriileten, idoben ¢€s térben elkiiloniilve fejtik ki
hatasukat a kornyezetre. A késObbi fejezetekben bemutatandd szdmitasok figyelembe veszik
ezen elkiiloniiltséget.

A munkdlatokhoz tovabbi, elhanyagolhatd jelentdséggel bird, hatdtényezoként az aldbbiak
kapcsolodnak:

Teriilethasznalat valtozas

Csak ideiglenes jelleggel, a munkagépek felvonuldsa soran képzelhetd el. A munkavégzést
kovetSen visszaall az eredeti allapot. Természetesen az oltoviz tarozé altal elfoglalt 306 m’
teriilet terlilethaszndlata megvaltozik, de ez nem befolydsolja az eddigi ,kivett, beépitetlen
teriilet” besorolast.

Foldtani kozegbe torténd beavatkozas

Az oltoviz tarozo kialakitasa 100 — 120 m’ foldtani kozeg (talaj) kitermelését jelenti. A
kitermelés kornyezeti artalommal — ilyen mennyiség esetén — nem jar, tekintettel arra, hogy a
kitermelt f6ld, csaknem teljes felhasznalasra keriil. A durva tereprendezés sordn, amennyiben
a talajtani szakvélemény ezt allapitja meg, humuszmentést kell végezni.

Muvi elemek l€tesitése

A létesitményhez tovabbi, ezen kategoridba sorolhatd elemek, nem késziilnek.

5.2. Miikodési fazis hatasfolyamatai

A tervezett oltoviz tdrozo miikodése soran kornyezetterhelés nem Iép fel.

6. AZ EGYES KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT
HATASOK ELOZETES BECSLESE

A varhatd hatasokat és kornyezetterheléseket kornyezeti elemenként mutatjuk be, kiilonds
tekintettel arra, hogy:

e a hat6tényezdk milyen jellegli hatdsfolyamatokat indithatnak el, 0j telepités sordn a
teriilet allapota és funkcidi miként valtozhatnak meg és ez befolyasolhatja az
¢ghajlatvaltozast,

e a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjednek ki (hatéstertiletek),

e a hatasteriileten milyen és mennyire jelentds kornyezeti allapotvaltozasok léphetnek
fel,

e a természetvédelmi fejezetben figyelembe vettiik a védett teriileteket €s a védett
fajokat és az ezeket érintd hatasokat, ill. a tdjképre gyakorolt hatasokat,
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6. Az egyes kérnyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok eldzetes becslése
6.1. Féldtani kozeg, talaj
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e a felszini- és felszin alatti vizekrdl sz616 fejezetet a vonatkozd Vizgyljto-gazdalkodasi
Terv alapjan készitettiik el, meghatarozva a felszini- és felszin alatti viztesteket,
valamint az ivovizkivételre kijelolt €s megkiilonboztetett védelem alatt 4llo teriileteket
érintd hatasokat.

6.1. Foldtani kozeg, talaj

Foldtani kozegen elsdsorban a munkalatokkal érintett talajréteget és felszinkozeli réteget
értjiik.

A munkalatokkal érintett teriilet Tiszaladany telepiilés kiiltertilete.

Az ¢érintett teriilet Magyarorszag kistdjainak katasztere szerint a Taktakoz megnevezésii kistd]
K-1részén helyezkedik el. A teriilet tajbesorolasa az alabbi:

Nagytaj (makrorégio) Alfold
Ko6zéptaj (mezorégio) Ko6z¢ép-Tiszavidék
Kistajcsoport (szubrégio) Ko6zép-Tiszai-artér
Kistaj (mikrorégio) Taktakoz

A kistdj Borsod-Abauj-Zemplén €s Szabolcs- Szatmar-Bereg megye teriiletén helyezkedik el,
teriilete 500 km® (a kozéptaj 6,8 %-a, a nagytaj 1 %-a).

Taktakoz kistaj 93-173 m kozotti tszf-1 magassagu egykori hordalékkap-siksag. Az enyhén
del felé lejt6, monoton felszin valtozatossagait az olykor 5-15 m magas futohomokos foltok
(foként a déli részen) €és az alluvialis részek rendkiviil gazdag elhagyott folyomedrei és
morotvai jelentik. Ezeket a Tisza és a Bodrog hagyta hatra (a leghosszabb elhagyott
folyomeder a Takta).

A Taktakoz kistdj teriilete tulajdonképpen a pleisztocén folyaman a Szerencs-patak és a
Zempléni-hegységb0l érkezd kisebb patakok épitette hordalékkup. Ezek a vizfolyasok a
panndniai képzdédményekre északon 30-120, délen (a Tisza mentén) 150 m vastag, also
részében kavicsos, felsébb részeiben folyovizi homokbdl és iszapbol 4llo iiledékeket
halmoztak fel. Az EK-i szelek ezekbd] nagy kiterjedésti futdhomokos felszint alakitottak ki.

A pleisztocén végeén az egész teriilet vékony 10sz takardt kapott. Ma a felszin minddssze 6%-
at fedi 10szos iiledékekkel boritott futohomok, a tobbi a gyakran 6-10 m-t is elérd
vastagsagban kifejlodott holocén 6ntésiszap, agyag, homok, 16sziszap.

A Tisza alluvialis anyagain kialakult, a Tiszat szegélyez0 nyers Ontéstalajok teriileti
részaranya jelentds a kistdj teriiletén. Mechanikai Gsszetételiikk agyagos valyog vagy valyog.
Termékenységiikk kis  szervesanyag-tartalmuk  (0,5%) kovetkeztében gyenge. A
talajképzddésben eldbbre tartd ontés réti talajok csupan kis kiterjedésiiek, agyagos valyog,
agyag mechanikai Osszetételiiek. Legnagyobb kiterjedéstick a 10szds iiledékeken képzddott,
agyag fizikai féleségli réti talajok. Bar 10szos iiledéken képzddtek, kémhatdsuk erdsen
savanyu. A kistajba északrdl nyirokszerti anyagon képzddott barnafoldek nyulnak be. Egy-
egy folton humuszos homoktalajok és 16sz6s anyagon képzddott, homokos csernozjomok és
alfoldi mészlepedékes csernozjom képzddtek, amelyek igen j6 mezdgazdasagi adottsdgiak. A
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talajtakarot szinesitik a kiilonboz6 szikes talajtipusok, a mezdgazdasagilag nem hasznosithatd
réti szolonyecek, az igen gyenge termdoképességli sztyepesedd réti szolonyecek, a szolonyeces
réti talajok. Valamennyi szikes talaj nehéz mechanikai osszetételii (agyag, agyagos valyog), s
emiatt morfoldgidjukban a szikesség hatédsa kifejezetten érvényesiil.

A vizsgalt teriilet a kistdj K-1 hataranal a Tisza mentén talalhato.

A kozvetlen kornyezet foldtani adottsagairol a mezOgazdasagi létesitmények tervezéséhez
készitett talaymechanikai feltaras vizsgalati eredményeibdl az alabbiak allapithatok meg:

A tervezés helyszinének kozvetlen kozelében keriilt lemélyitésre a TLD-03 jela faras, 95,20
mBf terepszinten. (Feltaras idépontja: 2017. 02. ho)

- A talajfelszin felsd kb. 30 cm-es rétege laza szerkezetli, humuszos. A humuszos fedo
alatt 80 cm vastagsagig kozepesen tomor, soOtétbarna, iszapos kozepes homok
talalhato, amit 2,4 m mélységig kdzepesen tOmor, sotétbarna iszapréteg kovet. A 2,4-
5,3 m kozott sziirke szinti, kissé plasztikus, gyurhatd talajallapott iszap keriilt
feltarasra. A talajviz 4 m-es mélységben jelent meg, a nyugalmi vizszint 1,84 m volt.

A TLD-01 ¢és TLD-02, 10 m mélységt feltarasok ugyan a jelen tervezési teriilettdl délnyugati
iranyban 35-75 m tavolsagban keriiltek lemélyitésre, de a magasabb térszinek
altalajviszonyair6l nytjtanak informaciot, ezért a tervezés soran ezen vizsgalati eredményeket
is feldolgoztuk.

A feltarasok helyén a terepszint 97,53, illetve 96,50 mBf volt. Vizsgalatunk a tervezési teriilet
terepszintje alatti kb. 3 m mélységig, azaz 92,00 mBf szintig terjedt.

- Az emlitett mélységig a feltarasokban laza-kdzepesen tomor, alacsony iszaptartalma,
folyos homokrétegek a jellemzok, kisebb agyagos iszap €s iszapréteg beteleptiléssel.
Ezen feltarasok is elérték a talajvizszintet, melyek kozel azonosak voltak a TLD-03
farasban észlelt szinttel, de ahol mérhetd volt a nyugalmi vizszint, ott a tervezési
teriileten észlelthez képest alacsonyabb szinten allapodott meg.

A szakvélemények a talajviz atlagos szintjét 93,50 mBf-ben allapitjak meg.

A tervezett munkalatok a kozmu arkok létesitése és az alapozas soran keriilnek kapcsolatba a
talajjal és a foldtani kozeggel. Normal munkavégzés esetén kdrnyezetét érd karos hatassal
nem kell szamolnunk. Az érintett terilet foldtani kozegének allapota és funkcidoi nem
valtoznak meg, az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység is marad alacsony foku.

Havaria helyzetben (pl. olajelfolvds munkagépbdl) minimalis mennviségben keletkezhet
olajjal szennyezett fold, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj kitermelésekor. Ezen
esetben a 2.7. pontban leirtak szerint kell eljarni.

A létesitési munkalatok befejezését kovetden iizemelési fazisban a foldtani kozeget érintd
kornyezeti hatasok nem jelentkeznek.

A tervezett munkalatok talajra és foldtani kozegre vonatkozo hatésteriilete a foldmunkak
teriiletére korlatozodik. A munkavégzés soran humuszmentés esetlegesen a talajtani
szakvélemény alapjan indokolt.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1933 _EVD_Tiszaladdany Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

22/60



6. Az egyes kornyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok eldzetes becslése
6.2. Felszini és felszin alatti vizek

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Tiszaladany

A Foldmivelésiigyi és Vidékfejlesztési Miniszter 90/2008. (VII. 18.) FVM. rendelete a

talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl rendelkezik. A terméfold védelmérdl

szolo 2007. évi CXXIX. torvény 49. § (3) bekezdésében ¢és az 50. §-aban felsorolt,

term6foldon folytatott mezdgazdasagi tevékenységekkel, illetve beruhazasokkal, valamint a

term6fold igénybevételével jard, vagy arra hatast gyakorld beruhazasokkal kapcsolatos

talajvédelmi kovetelmények meghatarozasdhoz talajvédelmi terv készitése sziikséges a

kovetkezd esetekben:

e a savanyu, a szikes €s a homoktalajok javitasahoz,

e a mezdgazdasagi célu tereprendezéshez,

e 57010, gylimdlcs, bogyos gyiimdlcs, illetve — ha jogszabaly gy rendelkezik — egyéb
iiltetvények telepitéséhez,

e az 1500 m’-nél nagyobb sz616, és gyiimdles, és 500 m’-nél nagyobb bogydsgyiimdlcs-
iiltetvény telepitése esetén,

e a term6f5ldon torténd, 400 m>-t meghaladé beruhazasok megvaldsitasa soran a humuszos
termoréteg mentéséhez,

e a mezdgazdasagi céli hasznositast lehetdveé tevo rekultivacidhoz, jrahasznositashoz,

e az Ont0zéshez,

e a higtragya term6foldon torténd felhasznalasdhoz, az allattartds soran keletkezé egyéb
szerves tragya kivételével,

e aszennyviz €s szennyviziszap mezdgazdasagi felhasznalasahoz,

e a mezdgazdasagi teriiletek vizrendezéséhez,

e a nem mezOgazdasagi eredeti, nem veszélyes hulladékok termd6foldon torténd
felhasznalasahoz;

e az ero6zid elleni miszaki talajvédelmi beavatkozasok megvalositasahoz.

Az ismertetett adatokbdl egyértelmiien kovetkezik, hogy jelen esetben a rendelet
meghatarozasai nem vonatkoznak a tervezett munkavégzésre, hiszen term6fold — hatarértéket
meghalad6 — igénybevételérdl, nincs szo.

6.2. Felszini és felszin alatti vizek

Az érintett terlilet vizfoldtani adatait a vonatkozo vizgyljté-gazdalkodasi terv, valamint a

teriileten talalhato kutak alapjan mutatjuk be, a nagyobb egység feldl a kisebb teriilet irdnyaba
haladva.

6.2.1. Felszini viztestek

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos eldirasait €s elvarasait az igynevezett viztesteken
keresztiil érvényesiti, igy a vizgyljté-gazdalkodasi tervezés legkisebb alapelemei is a
viztestek. Az Unid a jellemz6 viztestek kijelolésével kivanja a vizek allapotit megitélni,
illetve az allapotmegtartd €s -javitd intézkedéseket meghozni. Mivel az Eurdpai Ko6zosség
valamennyi vizének figyelembevételével e munkéat elvégezni lehetetlen, a viztestként kijelolt
vizrész(ek)nek a teljes vizgylijtot reprezentalniuk kell, igy a végrehajtott javitd intézkedések
mind a viztestre, mind a vizgyiijtd egészére hatassal lesznek. A viztestek kijelolése ezért igen
alapos és megfontolt munkat igényelt, mikdzben a vizekkel kapcsolatos ismeretek sok esetben
hidnyosak, a részlegesen kiépitett monitoring halozatok és az értékelések modszertani
hidnyossagai miatt.
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Az iranyelv — Magyarorszagra relevans — meghatarozasa szerint

_ felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo ¢€s jelentds elemét jelenti, amilyen
egy to, egy tarozo, egy vizfolyas, folyd vagy csatorna, illetve ezeknek egy része,

_ felszin alatti viztest” a felszin alatti viz térben lehatarolt része egy vagy tobb viztartd
képzddményen beliil.

A vizgyujté-gazdalkodasi tervezés soran kiilonds figyelemmel kell lenni a vizekhez
kapcsolhat6 védelem alatt allo teriiletek allapotara, ezért ezeket onalldoan kezeli a terv.

Magyarorszagon tehat, a VKI fogalom meghatarozasait kovetve, a kovetkez6 viztest fajtak
keriiltek kijelolésre:

- természetes felszini vizek: vizfolyas ¢€s alloviz viztestek,

- er6sen modositott viztestek olyan természetes eredetii felszini vizek, amelyek az

emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegiikben jelentdsen megvaltoztak,
fenntartasuk e megvaltozott formaban azonban tobb szempont alapjan is indokolt;

- atermészetes felszini vizekhez hasonl6 mesterséges; valamint

- felszin alatti viztestek.

A teriilet a Tiszdnak — Tokaj és a Sajo kozotti — vizgytijtoje.

Az ¢érintett teriilet E-i része, azaz a tervezett felszini vizkivételi hely a Bodrog jobb parti, 2.06
sz. Szegilongi artéri 6blozet legalsd, legdélebbi részén, D-i része, azaz a tervezett oltoviz
tarold a 2.07 sz. Taktakdzi artéri 6blozet legfelsd, legészakabb részén helyezkedik el.
Ugyanakkor a Tisza mentén htzddo teriiletet a folyd arvizeitdl 1. rendt arvizvédelmi toltés
védi.

A védelmet biztositdo toltés a 08.04. Inérhat-tokaji arvizvédelmi szakasz Tisza jobb parti
védvonala, a 39+800-44+451 tkm szelvények kozott.

Ennek megfelelden a teriilet a folyok nagyvizi medre altal nem érintett.

A kistaj teriiletének lefolyasi viszonyait a kovetkezo tablazat rogziti.

Fajlagos Lefolyasi - os
J g' . y " Vizhiany
lefolyas tényezo Vh
Lf Lt o)
(Is.km2) (%)
2,0 10 100
Szaraz, vizhianyos teriilet.
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Vizgazdalkodasi szempontbdl az érintett teriilet a Viz Keretirdnyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak eszkozekeént elkésziilt Orszadgos Vizgyljto-
gazdalkodasi Terv (tovabbiakban VGT) analdgidja szerint a Tisza részvizgyljtdjén beliil a 2-7
azonositd szami Hernad, Takta megnevezésii tervezési alegység DK-1 részén helyezkedik el.

A Vizgyljto-gazdalkodasi Terv 2-7 szamu, Hernad, Takta megnevezésii vizgylijtd alegység
terve szerint az érintett teriilet kornyezetében két vizfolyas, a Taktakdzi-Ontozo-focsatorna €s
az Ively-¢ér, valamint egy 4lloviz a Tiszaladanyi-Holt-Tisza hazodik.

A Taktakozi-ontozo-focsatorna — amely 1975-ben keriilt iizembe helyezésre - a 08.05. sz.
Priigyi-Taktafoldvari belvizvédelmi 6blozet teriiletéhez tartozik.

Tulajdonosa a Magyar Allam, kezel6je az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag.

A csatorna Tokaj, Tiszaladany kozott a Tisza 543+450 tkm szelvényétdl indul, és a Takta
ovcsatorna 31+846 szelvényébe csatlakozik.

A csatornaba az 1Ta mitargyon (zsilip €s miitargy) keresztiil vezethetd be viz a Tiszabol és a
Taktafoldvari-atemeld-szivattyttelepen keresztiil ereszthetd le a Takta Gvcsatornaba.

A Taktafoldvari szivattyatelep dsszkapacitasa 3,43 m'/s; 3 gépegység (2,1 m’/s) és 2 db TK-
700 szivatty( (2x1,4 m’/s).

A fOcsatorna kettds feladatot lat el. Egyrészt belviz elvezetd csatornaként felveszi és elvezeti
a hozza kapcsolodd belvizcsatorndk vizét, masrészt mint OntdzO-focsatorna a Taktakoz
ontézésehez sziikséges vizmennyiséget biztositja.

A vizgylijto teriilet domborzati viszonyait illetden a teriilet északi része a vasutvonal folott
dombvidéki, az ettdl délre esd része pedig sikvidéki jellegti.

A vizgylijté lefolyasi viszonyai kielégitdek, északi, dombvidéeki teriiletének megfeleld a
vizelvezetése, viszont a vasutvonaltol délre — mivel sikvidéki teriiletrél van sz6 — lassu a
lefolyds mértéke. Ez a teriilet belviz altal veszélyeztetett, a Palfai-féle belviz
veszélyeztetettségi térkép alapjan mérsékelten, kdzepesen, illetve kisebb foltokban erdsen
veszélyeztetett.

A Taktak6zi-ontoz6-focsatorna vizjardsa a mesterségesen kialakitott harom bogének
koszonhetden viszonylag kiegyenlitett, hiszen a bogékre osztott fOcsatorna szakaszokon
egyenletes vizallas megtartasara van lehetdség.

Az Ively-ér (Eszaki-6vcsatorna) a Taktakozi-ont6z6-focsatorna mellékcsatornaja.

Az Ively-ér a Taktakozi-ont6z6-fOcsatorndhoz hasonléan kettds feladatot lat el. Egyrészt
belviz elvezetd csatornaként felveszi €s elvezeti a kornyezd teriiletek vizét, masrészt ontdzo-
csatornaként is funkcional.

Tulajdonosa a Magyar Allam, kezel$je az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag.

A Tiszaladdanyi-Holt-Tisza a Tisza jobb parti mentett oldalan, Tokaj és Tiszaladany teriiletén
elhelyezkedd holtadg, a hulamtéren rovid szakaszzal folytatodik.

Kezeldje részben az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag, részben a Magyar Rona
MGTSZ. Halaszati hasznositdja a Tiszavirag Halaszati Szovetkezet.

Hossza 4,3 km, atlagos szé€lessége 50 méter, atlagos vizmélysége 1,6 m, teriilete 21 ha,
viztérfogata 336 ezer m3.

Medre jelentés mértékben feliszapolodott, csekély mértékben bendtt. Vize eutrof jellegii.
Kozvetlen kapcsolata ¢ldvizzel nincs, vizpotlasa belvizekbdl €s szivargd vizekbdl lehetséges.
Letiritése gravitacidosan a Priigyi belviz fOcsatorna rendszere felé lehetséges.

Funkcioi: belviztarozas, halaszat, horgaszat, nadgazdalkodas, vadészat.
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Elévilaga igen gazdag, a nagy szabad vizfelillet a betelepitett ndvényevé halak hatésat
mutatja. A tajba harmonikusan illeszkedik. A vizi madarak taplalkozo- és koltohelye, védett
novényfajtakban gazdag.

A VGT a Taktakozi-ontozo-fOcsatornat AEQO031 azonosité szdmmal (VOR kod) és
Taktak6zi-ont6z0-fOcsatorna megnevezéssel 6nallo, de mesterséges viztestekként nevesiti.

A vizfolyas viztest elhelyezkedését a kovetkezo térképrészleteken dbrazoljuk:

Taktakozi-ontoz6-fGesatorna viztest

Abrazolas:
Aktualis viztest pirossal, egyéb vizfolyasok kék szinnel, a viztestek vastagabban, mig a
szegmensek vékonyan.
Kozvetlen vizgytijté vilagoszolddel kiemelve.
Tavak poligonjai az LWSeg allomany alapjan, kék szini kitoltéssel.
Telepiilések poligonjainak dbrazolasa sziirke kitoltéssel.

A vizfolyas viztest fobb adatait a kovetkez6 tablazatokban foglaljuk ssze:

Viztest neve Taktakozi-Ont6z6-fécsatorna

Viztest VOR kodja AEQO031

Viztest hatérai (fkm): 0+000 — 21+000 (20,8 km)

Viztestet alkot6 vizfolyas (ok) neve | Taktakdzi-ont6z0-fOcsatorna

Viztest VKI szerinti tipusa, a tipus | Sikvidéki — kis esésli — meszes —
leiras kozepes-finom mederanyagi — Kkicsi

vizgylijtdjii mesterséges (tipuskdd: 6S)
Viztest befogadoja (viztest név, tkm) | Takta-Ovcsatorna; 24,106

Alegység kodja, neve 2-7 Hernad, Takta

Részvizgyljtd kodja, neve 2 Tisza

Kozvetleniil a viztesthez tartozo | 81

vizgyiijtd kiterjedése [km’]
Viztest zaroszelvénye f0lotti teljes | 81
vizgyiijtd kiterjedése [km’]
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Az Ively-ér és a Tiszaladanyi-Holt-Tisza a VGT-ben 6nallo viztestként nem keriilt kijelolésre,
az Ively-ér a Taktak6zi-Ont6z0-fécsatorna vizfolyas viztesthez tartozo vizfolyas szegmens, a
Tiszaladanyi-Holt-Tisza pedig alloviz szegmens.

6.2.2. Felszin alatti viztestek

A Viz Keretiranyelv a kovetkezd felszin alatti vizekkel kapcsolatos fogalmakat vezeti be:

-, Felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine alatt a telitett zonaban
helyezkedik el, és kdzvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal.

-, Felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil
lehatarolhato részét jelenti.

-, Viztart6” (vagy vizado) olyan felszin alatti kdzetréteget vagy kdzetrétegeket, illetve
mas foldtani képzédményeket jelent, amelyek porozitasa €s ateresztd képessége
lehetove teszi a felszin alatti viz jelentds aramlasat, vagy jelentds mennyiségii felszin
alatti viz kitermelését.

A felszin alatti viztestek elsé lehatarolasi szempontja a geologia, amelynek eredményeként
haromféle vizfoldtani fotipus kiilonithetd el:

- Medencebeli, uralkodéan porozus vizadok a tormelékes iiledékes kdzetekben,

- Karszt (csak a fokarsztba, azaz a triasz kort dolomit és mészkd kozé sorolhatd) a
karbonatos kozetekben,

- Vizadok a hegyvidéki teriiletek vegyes 0sszetételii kdzeteiben (kivéve a fokarszt).

A porozus viztestek Magyarorszag legnagyobb kiterjedésti, hidraulikailag 6sszefliggd felszin
alatti viztest-csoportja. Als6 hatarat a paleozods, mezozods alaphegység alkotja, bar
vastagsaganak megallapitasakor annak esetleg viznyerésre alkalmas fels6 néhdny 10 m-es
repedezett zonajat is figyelembe vették. Peremét (a hegyvidéki viztest-csoporttal kozos
hatarat) az als6- és felsd- pannon hatar felszini metszése adja. A pordzus viztestek kod jele:

2

”p *

A Kkarszt viztestek Magyarorszag teriiletén - a porozus utdn - a masodik legfontosabb
regionalis jelentdségli vizadd képzddmény, amelyek a mezozods — elsdsorban triasz korti —
karbonatos, repedezett, karsztosodott dsszletben fordulnak eld, ez az ugynevezett fokarszt-
viztarol6. Veliikk szoros hidraulikai kapcsolatban allo eocén mészkdvekkel egyiitt, ezek a
képzddmények alkotjak a karszt viztestek csoportjat. Alarendelten jura €s kréta, valamint
paleozods mészkovek is a ,,f0karsztba” sorolhatok. A karszt viztestek — amelyeknek részei a
lezokkent, mélyben futd karszt nytlvanyok is - lehataroldsaban tiikr6z6dnek a hagyomanyos
vizfoldtani tajegységek. A karszt viztestek kodjele: ,.k”.

A hegyvidéki viztestek neviikhdz hiien a hegyvidéki teriileteken taldlhatoak. Ehhez a viztest

fotipushoz — a karszt viztestek csoportjdba soroltakon kiviill — valtozatos foldtani
képzédmények tartoznak, amelyek kora a quartertdl a mezozoikumon 4t a paleozoikumig
terjed, egyarant eléfordulnak benniik pordzus, repedezett ¢€s karsztosodott vizaddk. A f6-
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karsztviztarolohoz nem sorolt karbondtos képzddmények a hegyvidéki viztest részei. A
térképeken a karszt viztestek felszini kibuvasai a hegyvidéki viztestekben ,,folytonossagi
hianyként” jelennek meg. A hegyvidéki viztestek kodjele: ,,h™.

A pordzus és karszt viztestek esetében a masodik lehatarolasi szempont a vizhomeérséklet:

- Hideg vizek (kitermelt viz hdmérséklete nem haladja meg a 30°C-ot)

- Termalvizek (kitermelt viz hdmérséklete eléri, illetve meghaladja a 30°C-ot)

A pordzus viztestek (medencebeli, dombvidéki) és a hegyvidéki viztestek esetében a
kovetkezd lehatarolasi szempont az érzékenység:

- Sekély (hagyomanyosan Un. ,.talajviz”)

- Nem sekély (réteg €s hasadékos vizek)

A negyedik lehataroldsi szempont a vizgyiijté: A felszin alatti viztesteket - a Viz
Keretiranyelv szerint - a felszini vizgy(jtdkhoz kell rendelni, ezért adminisztrativ
szempontbol egyszerlsiti a helyzetet, ha - ahol lehetséges ¢s értelme van - a felszin alatti
viztestek felszini vizgyljték szerint tovabb osztodnak. Ennek eredményeképpen a pordzus és
a hegyvidéki (sekély, réteg €s hasadékos) viztesteknél a felszini vizek vizvalasztoi, mig a
karszt viztesteknél a nagyobb forrasokhoz kothetd felszin alatti vizgy(ijtd hatar és a termal
viztesteknél is a felszin alatti vizgy(ijto jelenti a tovabbi felosztast.

Az 06todik lehataroldsi szempont — az aramlasi rendszer - egyediil a pordzus viztesteknél
alkalmazhatd, ezaltal a beszivargasi €s megcsapolasi teriiletek szétvalasztasa torténik meg:

- Learamlasi teriiletek
- Felaramlasi teriiletek

- Vegyes dramlasi rendszerli dombvidéki és hegylabi teriiletek

A vonatkozod szakirodalom szerint a térségben a talajviz mélysége atlag 2-4 m kozotti, tarolo
kézete pleisztocén homok. Mennyisége 3-5 I/s.km?, ezért a teriilet vizbazis jellegii. A talajviz
a kistaj felépitettségének megfeleléen foleg natrium-magnézium-kalcium-
hidrogénkarbonatos, keménysége jellemzden 15-25 nk® kozotti.

A rétegviz mennyisége atlagosan 1 I/s.km’ alatti, a tarolo kézete miocén homok és repedezett
riolottufa vagy hidrokvarc.

A rétegvizkészlet jellemzdje, hogy a miocén vulkanitok nagy mennyiségii, langyos vizet
tartalmaznak, mig a homok vizadok inkabb vasas, manginos vizet tarolnak kevesebb
mennyiségben.

A VKI analogiaja szerint a felszin alatti vizeket a felszini vizekhez hasonldoan viztestek
alkotjak.

»Felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil
lehatarolhato részét jelenti.

Magyarorszagon valamennyi felszin alatti viz része valamely viztestnek.
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A felszin alatti viztest lehatarolds €s jellemzés modszertana az irdnyelv hatalyba 1épését
kovetden fokozatosan fejlodott ki. Az elsd lehatarolas 2004. december 22-én késziilt el, ezt
kovetd feliilvizsgalat eredménye a jelenleg érvényes kijelolés, amely 2007. december 22-e 6ta
hatalyos.

A felszin alatti viztestek lehatarolasi szempontjai a geoldgia, vizhdmérséklet, érzékenység,
vizgylijtd, valamint az dramlasi rendszer.

Az érintett teriilet az alegységet érintd felszin alatti viztestek koziil az sp.2.8.2 szamu, Sajo-
Takta-volgy, Hortobadgy megnevezésii sekély porozus viztest teriiletén talalhato.

A térségében a sekély pordzus viztest alatt a p.2.8.2 szamu, Sajo-Takta-volgy, Hortobagy
megnevezeésll pordzus viztest helyezkedik el.

A teriilet alatti felszin alatti viztestek kozil a talajszinthez legkdzelebbi sekély pordzus viztest
tekinthetd a leginkabb veszélyeztetettnek.

A Sajo-Takta-volgy, Hortobdgy megnevezési, sp.2.8.2 szamu sekély porozus viztest teljes
teriilete 1429,1 km”, melybd] 303,17 km?® esik az alegységre. A viztest az alegységet 16%
aranyban érinti. A viztest €északon az sp.2.8.1 és az sh.2.6 viztestekkel hataros. Az sp.2.8.1
viztest a Sajo-Takta-volgy ledramlasi teriiletének tekinthetd, amely a déli részén kapcsolodik
a Sajo-Takta-volgy felaramlési teriiletét magaba foglalo sp.2.8.2 viztesthez. A viztest
¢szakkeleti részén 1év0 Hernad és a Takta mentett oldali holtdgak altaldban kapcsolatban
allnak az sp.2.8.2 sekély felszin alatti viztesttel. FAVOKO kapcsolat van.

Sajo-Takta-volgy, Hortobagy sekély pordzus viztest

A sekély viztest teteje a telitett €s haromfazist zona hatara, azaz a talajviz szine.

A sekély viztestek also hatarat a paleozods, mezozoos alaphegység alkotja, bar vastagsaganak
megallapitasakor annak esetleg viznyerésre alkalmas fels6 néhany 10 m-es repedezett zonajat
is figyelembe vették. A viztest alja a vizfoldtani helyzettdl fligg.
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A sekély vizadok, viztestek:

— erlteljes meteorologiai hatas alatt allo felszin alatti vizek, amelyek vizjarasa
kiilonbozik a mélységi vizekétol;

— a felszini vizekkel kozvetlen kapcsolatban 4llnak;

— az emberi hatdsoknak valo kitettségiik miatt ténylegesen, illetve potencialisan
veszélyeztetettek lehetnek.

— A sekély porozus viztest fobb adatait a kovetkezo tablazatban foglaljuk ossze:

VOR kod AIQ637

Viztest kod sp.2.8.2

Viztest név Sajo-Takta-volgy, Hortobagy
Foldtani tipus tormelékes

Vizado tipusa porozus

Hidrodinamikai tipus felaramlas

Nyomas alatti vizado nem

Viztest teriilete (km2) 1429,13488364

Viztest felszini kibuvasban 1évo | 1429,13488364002
részének tertilete (km?2)
Vizado 6sszletek darabszam 2
Viztest atlagos tetdszintje terep alatt | 3
(m)
Viztest atlagos fekiiszintje terep alatt | 33
(m)

6.2.3. A felszini és felszin alatti viztestek allapota

A vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutdbbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles €s
nyilvanosan hozzaférhetd allapotfelmérésnek a vizgyiijté-gazdalkodasi tervezés (VGT) soran
végzett felmérés tekinthetd.

Ennek megfeleléen az ¢érintett teriilet vizkészleteinek altalanos allapotat a nyilvanos
vizgylijto-gazdalkodasi terv eredményei alapjan jellemezziik.

A vizek allapotanak értékelése az elsé vizgyiijté-gazdalkodasi terv (VGT1) 5. fejezetében,
valamint a feliilvizsgalt terv (VGT?2) 6. fejezetében keriilt rogzitésre.

A viztestek mindsitésének alapvetd célja annak bemutatasa volt, hogy az egyes viztestek adott
1d6 szerinti allapota milyen, a célul kitlizott allapothoz képest.

A mindsités az elsé vizgyljtd-gazdalkodasi terv (VGTI1) és a feliilvizsgalt terv (VGT2)
esetében egyarant a 4. fejezetben bemutatott monitoring adataira épiilt, és az EU
utmutatdsainak megfeleld, Magyarorszdgon kidolgozott vagy adaptalt modszerek
alkalmazasaval késziilt.
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Felszini vizek
A VGT a felszini vizfolyasokat az EU iranyelvei alapjan, viztest szinten mindsiti, azaz az
allapotértékelés viztest szinten tortént, torténik.

A felszini viztestek besorolasa és mindsitése tipusuk szerint torténik.
A VKI altal eléirt kotelezd tipologiai elemek: a tengerszint feletti magassag, a vizgytijto-
teriilet nagysag, a geologia és ezt kiegészitve, valasztott jellemzOként: a mederanyag, melyek

a magyarorszagi vizfolyasok differencialasahoz felhasznalasra keriiltek.

A Taktako6zi-ontoz6-focsatornat a 2-7 Hernad, Takta vizgyljt6-gazdalkodasi alegység terv
AEQO31 viztest azonositd szdmu, ,, Taktakozi-ontdz6-fOcsatorna” megnevezésii mesterséges
vizfolyas viztestként nevesiti, ami a ,sikvidéki — kis esésli — meszes — kozepes-finom
mederanyagu — kicsi vizgylijtéjii” természetes vizfolyds viztesthez hasonld mesterséges
viztest (tipuskod: 6S).

A felszini vizek esetében a VGT készités soran végzett mindsités a VKI-ban és a kapcsolodd
utmutatoban eloirt, részben kozosségi, részben nemzeti szinten rogzitett modszereket kdveti,
ezek figyelembevételével késziiltek el a hazai tipus-specifikus mindsitési rendszerek is.

A VGT?2 alapjan a felszini viztestek mindsitése:
— biologiai elemek (fitobentosz, fitoplankton,
mindsités),
— fizikai-kémiai elemek (oxigén haztartas, tdpanyag €s sotartalom, savassag),
— hidromorfologiai elemek (morfologiai, atjarhatdsagi, hidrolégiai allapot),
— specifikus szennyezd anyagok (fémek),
— védettség miatti specifikus kovetelmények (ivovizbazis, halas viz, flirddviz mindsités),
—  kémiai
— 0Okoldgiai allapot,
allapot szerint torténik.

makrozoobentosz, makrofita, hal

A hivatkozott felszini viztest VGT2 soran végzett mindsitésének eredményét az alabbi
tablazatban foglaltuk ossze:

Viztest Mindsités
Jele Neve Biologia Fizikai- Hidromor- Specifikus Okolégiai | Védettség | Kémiai
Tipus elemek kémia fologiai szennyezo allapot miatti allapot
kodja elemek elemek anyagok kovetel-
mények
AEQO03 | Taktakozi- gyenge kivalo jo adathiany gyenge - jo
1 ontdzo-
6S fécsatorna

Mindezek alapjan a Taktakozi-6nt6z6-focsatornanak integralt allapotat a VGT2 gyenge

"o

allapotunak mindsitette.
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Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek allapotanak mindsitése a VGT-ben a VKI eldirasaival, a ,,Felszin alatti
vizek védelme Irdnyelvvel” €s az EU szinten kiadott utmutatoval egyarant 6sszhangban 1€vo
30/2004 KvVM rendelet alapjan kertilt végrehajtasra.

A VGT?2 soran a felszin alatti viztestek mindsitése:

— mennyiségi (siillyedés teszt, vizmérleg teszt, felszini vizre vonatkozo teszt, vizes és
szarazfoldi 0koszisztémak allapota)

— kémiai (diffuz szennyezddés, szennyezett ivovizbazis védoteriilet, Osszesitett trend,
felszini vizek allapota, felszin alatti viztdl fiiggd vizes ¢€lohelyek és szarazfoldi
Okoszisztémak allapota)

allapot szerint tortént.

A mennyiségi allapotra vonatkozo6 tesztek lényege a kutakbol torténd vizkivételek és az egyéb
vizhasznalatok altal okozott vizelvonasok hatdsanak értékelése volt.

A kémiai allapot mindsitése a monitoring kutakban észlelt kiiszobértéket meghalado
koncentraciok feltarasan alapult. A kémiai allapotra vonatkoz6 tesztek alapvetd célja a felszin
alatti vizhasznalatokat, illetve a felszin alatti vizektdl fliggd Okoszisztémakat veszélyeztetd
szennyezések feltarasa, a szennyezett teriiletek meghatarozésa és az esetleges iddbeli
vizmindségi valtozasok értékelése volt.

A hivatkozott felszin alatti viztest VGT2 soran végzett mindsitésének eredményét az alabbi
tablazatban foglaltuk ossze:

Viztest Mindgsités
Jele Neve Mennyiségi allapot Kémia allapot
sp.2.8.2 Sajo-Takta-volgy, gyenge, oka 76
AIQ637 Hortobagy vizmérleg

6.2.4. A felszini és felszin alatti viztestek érzékenysége

A Vizgyljto-gazdalkodasi Terv adatai szerint a Taktakdzi-Ont6zO-fOcsatornabol négy, az
Ively-érbdl kettd nyilvantartott és engedélyezett vizkivétel van.

Vizbevezetés a VGT adatai szerint az Ively-érbe torténik egy helyen.
A vizkivételek és vizvisszavezetések fontosabb azonositdé adatait a kdvetkezd tablazatok

rogzitik.

Felszini vizkivételek:

Viztestet Vizkivétel EOVy | EOVx Vizkivétel Idészakos- Engedélyezett
alkoto helye Engedélyes célia sag - — —
vizfolyas (km) (I/N) |Vizsugar| vizmennyiscg

di) di) [Vs] [m’/év]
. Tiszaladany
Taktakozi-
ontozs- 14490 | 307 620 | 826 346 | Castor Castrum |0148/27 hrsz.| n.a. 5.600
» Kft. tarozo
fécsatorna tir o
feltoltés¢hez

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

Dokumentdcio azonosito:
1933 _EVD_Tiszaladdany

32/60



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

6. Az egyes kérnyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok eldzetes becslése

Tiszaladény 6.2. Felszini és felszin alatti vizek
Vizkivétel
Taktakozi- Péter Jozsef és on:zf;\élz-
ontdzo- 4+970 308 323 | 823 806 | Péterné Ferencz | 138 248
. medence
fécsatorna Zsuzsanna etz 2
toltéséhez
Taktakozi- Tiszamelléki Tokaji
ont6z6- 0+376 307 619 | 827 132 otorn halastavak I 35.2 270.000
b Meélyépitd Kft. s
fécsatorna vizpotlasa
Tarcal,
. Kengyel-t6
Taktakozi- o
ontoz6- 21270 | 309 103 | 821196 | Darcza Zsolt | vizpdtlisa I na | 207
" Béla parolgasi
fécsatorna ;
veszteseg
miatt
. 308 700 | 826 000 o Ontdzési célu
Ively-ér 1+515 - 1+695 308 570 | 825 885 Nyesti Péter vizkivétel I 18,3 1.248
Ively-ér 3+400 308610 | 824390 | Péter Jozsef |OMLOZEsi c€ld) 40 6.840
vizkivétel
Felszini vizbevezetések:
Viztestet Vizbevezetés | EOV X | EOVY , , |Idoszakos- Engedélyezett
2 . Vizbevezetés =
alkoto helye Engedélyes celia sag - — —
vizfolvas (km) (I/N)  |vizsugar| vizmennyiség
y dy | i [/s] [m/év]
Tiszamelléki Tokaji
Ively-ér 0+810 308 278 | 826 487 et orn halastavak I n.a. 246.500
Meélyépitd Kft. .
lecsapolasa

Az érintett vizkivétellel Osszefiiggésben felszini vizbazis hatarozatban kijelolt védotertilet,

illetve véddidom nem kertilt kijelo1ésre.

A VGT-ben az érintett felszini viz védettség miatti specifikus kovetelmények (ivovizbazis,

"o

halas viz, fiirddviz mindsités) tekintetében ennek megfeleloen nem keriilt mindsitésre.

Felszin alatti vizek

Tiszaladany kozigazgatasi teriiletének szennyezddés érzékenységi besorolasa a felszin alatti
vizek szempontjabdl: fokozottan érzékeny felszin alatti teriilet (219/2004. (VIL.21.)Korm.
rendelet és 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel modositott 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet

szerint).

A 27/2006. (I1.7.) Korm. rendelet alapjan az érintett teriilet nitratérzékeny teriiletnek mindsiil.

A Vizgyljto-gazdalkodasi Terv adatai szerint Tiszaladany ¢és Tokaj térségében a sekély
porézus felszin alatti viztestbdl, valamint az az alatt elhelyezkedd porozus felszin alatti
viztestbdl 12 nyilvantartott és engedélyezett felszin alatti vizhasznalatrél, vizkivételrol, egy
kutatoturasrol és kettd figyelokatrdl van tudomasunk.
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A vizkivételek, figyelokutak fontosabb azonositd adatait az alabbi tablazat rogziti:

vy s . . . EOVY EOVX Csovezett
Telepiilés Helyi név Engedélyes ) ) talp (m)
Magyar Rona MgTsz. | Magyar Rona
Tiszaladany | Tehenészeti telep kutja | MgTsz. 824 103,00 | 305 149,00 97,0
Tiszaladany | Vizmi 10. szdmu kut Borsodviz Zrt. 826 353,57 307 166,84 128.0
Vizmi 9. sz. kat
Tiszaladany | (Tokaji Vizmii) Borsodviz Zrt. 826 656,41 307 132,87 126,0
Tiszamelléki
asott kut, Tiszavirag | Mélyépito
Tokaj Halaszati Tsz Kft. 826 510,00 | 308 110,00 4,0
Tokaj Vizmi 1. sz. kit Borsodviz Zrt. 826 557,83 | 306 298,12 63,0
Vizmi 2/a jeli kat (A
2. szamu kat
Tokaj melléfurasos felajitasa) | Borsodviz Zrt. 826 282,63 309 070,83 98,7
Tokaj Vizmi 3. sz. kit Borsodviz Zrt. 826 612,85 | 308 540,05 52,0
Vizmi 4/A jeli kut (A
K-20 kat. sz kat
Tokaj melléfurasos felajitasa) | Borsodviz Zrt. 826 564,98 308 872,94 65,0
Tokaj Vizmu 5. sz. kut Borsodviz Zrt. 826 025,10 308 842,84 54,0
Vizmii 7/A sz. kut (a
VII. SZ. kut
melléfurasos felujitasa)
Tokaj (0177/4 hrsz) Borsodviz Zrt. 825 700,55 | 308 520,19 110,0
Vizmi 8. sz. kat
Tokaj (VIII/A jeli kut) Borsodviz Zrt. 826 874,16 | 309 468,40 66,8
Vizmi kutatéfiaras
Tiszaladanyi ut Ny-i
Tokaj oldalan Borsodviz Zrt. 826 225,00 308 650,00 12,7
Vizmitelep Vizmi 6/A
jeli  kat (a 6.sz.kut
Tokaj melléfurasos felajitasa) | Borsodviz Zrt. 825 831,67 308 729,25 125.0
Eszak-
EKOVIZIG ~ T01801 | magyarorszagi
(553) torzszsamu | Viziigyi
Tokaj figyelokut Igazgatdsag 823 992,00 | 305416,00 10,6
Eszak-
EKOVIZIG ~ T01838 | magyarorszagi
(1705) torzsszamu | Viziigyi
Tokaj figyelokut Igazgatdsag 826 203,00 | 310 545,00 7,8

Dokumentdcio azonosito:
1933 _EVD_Tiszaladdany

34/60

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404




6. Az egyes kérnyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok eldzetes becslése
6.2. Felszini és felszin alatti vizek

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Tiszaladany

Tervezési teriilet kdrnyezetében 1évo kutak

Fenti felszin alatti vizhasznalatoknak, kutaknak a helyi védelme megoldott, illetve azok egy
része a védett mélyebb rétegeket csapolja meg.

A Tokaji Vizmi kutak kivételével a tobbi vizhasznélat tekintetében hatédrozatilag kijelolt
védateriilet rendszerrdl nincs tudomasunk.

A Tokaj Kistérségi Vizmii termelékutjai Tokaj varostol D-re, a tervezési teriilettél E-ra
helyezkednek el.

A Tokaj Kistérségi Vizmii véddidoma és védoterilete az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség altal 4905-1/2007. szamon
kiadott, 2007. marcius 27-én kiadott hatarozatban keriilt kijeldlésre (a hatarozat és az ahhoz
tartozo 1égifoto csatolva).
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Magyarorszagon az lizemeld vizbazisok mellett 75 kedvezd vizbeszerzési adottsdgokkal
rendelkez0 teriiletet — tavlati vizbazist — tartanak nyilvan, amelyekbdl mintegy 2 milli6 m3/d
viz termelhet6 ki. Ezek a vizbazisok jelentik az orszag stratégiai ivoviztartalékait.

A tervezett oltoviz tarolotol EK-re, a tervezett vizkivételi helyt]l DNy-ra van az Eszak-
magyarorszagi Vizligyl Igazgatosadg altal fenntartott Tokaj-Tiszaladany tavlati vizbazis
elézetesen meghatarozott védoteriilete (ez hatarozatilag nem kertilt kijeldlésre).

Tervezési teriilet kdrnyezetében 1€v0 vizbazis védoteriiletek

Az ébra alapjan latszik, hogy a tervezett oltdviz tarold egyik vizbazis véddteriiletét sem érinti,
a tervezett felszini vizkivételi hely azonban a kijelolt Tokaj Kistérségi Vizmili hidrogeologiai
"B" véd6zonajara esik.
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A vizbazis fontosabb adatai:

Vizbazis megnevezése Tokaj Kistérségi Vizmi

Vizbazis lizemeltetdje GW Borsodviz Kft:

Viztermelés célja kizarolag kozmiives vizellatas

Védend6 vizmennyiség 5200 m’/nap (a védSidom hatarozatban termeld
kutanként rogzitett megosztas szerint)

Az épitési munkalatok eredményeként a tervezett tevékenység sem épitési, sem
iizemelési fazisban nem keriil kapcsolatba sem felszini, sem a felszin alatti vizzel, igy
hatasok és hatasteriiletek nem alakulnak ki. Az oltoviz tiarozo feltoltésére igénybe
veend6 Taktakozi-ontozo-focsatorna vizkészletét sem mennyiségi, sem mindségi oldalrol
nem éri karos befolyas.

6.2.5. A viztestek allapotromlasat okozd kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt
intézkedések

Az eldz0 fejezetek meghatarozasaibol egyértelmiien kovetkezik, hogy a tervezett tevékenység
soran a vizek allapotromlasat okozo, kedvezdtlen kornyezeti hatdsok nem 1épnek fel, igy az
ilyen jellegli hatasok csokkentése érdekében intézkedések foganatositdsara nincs sziikség.

6.3. El6vilag, taj

A beruhazéssal igénybe veendd teriilet 6kologiai jellemzdit €s a beruhdzas hatdsat a tertilet
okologiajara a mellékelt NATURA hatésbecslés tartalmazza.

6.4. Levego

6.4.1. A hatasterilet kiterjedésének feltételei

A 306/2010 (XI1.23) Kormanyrendelet 2. § 14. pontja szerint a 1égszennyezd forras kozvetlen
hatasteriilete a vizsgalt pontforrds koriil lehatdrolhatdé azon legnagyobb teriilet, ahol a
pontforras altal maximalis kapacitdskihasznalds mellett kibocsatott légszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idotartamra szamitott, a légszennyezd pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a flistfaklya tengelye
alatt varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az
alap légszennyezettség kiilonbsége).
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6. Az egyes kornyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok eldzetes becslése

6.4. Levegd

Az egészségligyi levegdszennyezettségi hatarértékek az aldbbiak:

Egészségiigyi hatarértékek
Vegyjel/rovid . Ora
e N hatdrérték 24 Ords éves
hatarérték /m3)hatarérték /m3
(ug/m3) (ng/m3) (ng/m3)
5000 (Napi 8 oras
, . mozgo
(0(0) Szén-monoxid 10000 stlagkoncentraciok 3000
maximuma)
120 (Napi 8 oras
, . mozgo
0 Ozon mnes atlagkoncentraciok
maximuma)
NO Nitrogén-monoxid
100 (a naptari
¢év alatt 18-nal
NO, Nitrogén-dioxid tObbsz0r nem 85 40
1éphetd tal
pg/m3)
NOx Nitrogén-oxidok
gjglgtn;f_ts; 125 (a naptari év
SO, Kén-dioxid . .. alatt 3-nal tobbszor 50
10bbszr nem | et )
1épheté tal) P
50 (a naptari év
Szallé por - 10 mikron atmérénél . alatt 35-nél
PMio kisebb részecskék mnes tobbszor nem 40
1éphetd tal)
25,7
PM, 5 Szallo por - ?,5 mlklrronnal kisebb nincs nincs (Meg]e:gyzef:-ZOlS.
részecskék januar 1-t6l: 25
pg/m3)
Szallo por - 1 mikronnal kisebb
PM, . .
részecskék
CeHe Benzol nincs 10 >

A vizsgalt esetre (oltoviz tarozo létesitése) vonatkozo fontosabb értékek tehat az alabbiak:
e Akén-dioxid 6ras hatarértéke 250 pug/m’, 24 6éras hatarértéke pedig 125 pg/m’.
e A nitrogén-dioxid 6rés hatarértéke 100 pg/m’, 24 6ras hatarértéke 85 pg/m’.
e A szén-monoxid 6ras hatarértéke 10 000 pg/m’, 24 éras hatarértéke 5000 pg/m’.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 6. Az egyes krornyEan elemekre' varhatoan gyakorolt
Tiszaladany hatdsok elézetes becslése

6.4. Levego

6.4.2. A levegbminOségi alapallapot jellemzése

A héattérszennyezettségi mérési adatokat az Orszdgos Meteorologiai Szolgalat mérdallomasain
rogzitik. Az Orszagos Meteorologiai Szolgéalatnal a hattérszennyezettség mérésének tobb
évtizedes hagyomanya van. Magyarorszagon, 6t allomason torténik napi csapadék €s/vagy 24
oras levegd mintavétel. A hattérszennyezettség mérd allomasokon kiilonb6zé mintavevo
berendezések szolgdlnak a csapadék és levegd mintdk begytijtésére, mig a mintak elemzése,
bel6liik a szennyezdanyagok mennyiségének meghatarozasa a budapesti laboratoriumban

oo

torténik, csakligy, mint a méréshez sziikséges sziirok elokészitése.

A kérdéses teriilethez legkdzelebb a nyirjesi mérési pont (Nyirjes mérdallomas (47° 52° N,
19° 57" E, 702 m) a Matra hegységben, Matrahaza kozelében talalhato, és az Eszaki-

kozéphegység légszennyezettségérdl ad képet.) fekszik, mely az alabbi adatokat rogzitette az
elmult évek soran:

Néhany fontosabb légkori szennyezdanyag évi atlagos regionalis hattér-koncentracioja

[ng/m3]
20,0
4/\
15,0
10,0 \ ——S0,
\\ —a—NO;

0,0 T T T T T T T T T T T 1
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

5,0

Megjegyzés: A mérési adatok mennyiségben €s mindségben is hidnyosak.

Az orszagos trendek azt mutatjak, hogy a kén-dioxid hattérszennyezettség csokkend, a
nitrogén-dioxid koncentracio stagnald, illetve kismértékben csokkend tendenciat mutat.

A tertileten illetve a kornyezd telepiilésekrél nem 4llnak rendelkezésre mért immisszids
adatok. Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat keretében muiikodtetett allomasok koziil
a Miskolcon taldlhato 2 allomas adatait ismertetjiik.

Martintelep Goromboly
S0, NO, SO, NO, PM10
pg/m’ pg/m pg/m’ pg/m pg/m’
Januér 21,88 57,97 22,82 55,65 59,81
Februar 20,63 39,97 20,90 40,02 60,43
Marcius 14,16 39,41 13,83 31,85 45,03
Aprilis 10,73 27,08 13,58 20,62 28,78
Méjus 10,05 20,99 13,06 14,67 22,08
Junius 4,91 13,64 n.a. 11,58 23,90
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Tiszaladany 6.4. Levegd
Julius 3,27 14,86 n.a. 9,63 15,45
Augusztus 6,73 19,07 n.a. 8,47 25,51
Szeptember 8,15 29,01 n.a. 8,79 26,20
Oktober 18,46 51,56 n.a. n.a. 41,26
November 2423 83,97 n.a. 40,48 77,14
December 19,59 49,66 n.a. 47,30 46,46

Mindkét mérdallomas kertvarosi lakddvezetben talalhatod, tavolabb a forgalmas utaktol €s az
ipari teriiletektdl, hasonldan a vizsgalt terlilethez, ezért valasztottuk ezeket.

6.4.3. A tevékenység hatdsa a levegd mindségére

A tervezett létesitmény kivitelezése soran a foldmunkavégzés jar jelentdsebb terheléssel, mig
a szallitas kornyezetterhelése ettdl lényegesen elmarad. A szallitds ugyanis aszfaltozott
kozlekedési uton torténik és nagysagrendje sem emeli a kozlekedési Ut jelenlegi forgalmat.

Fentiek alapjan a tovabbiakban a foldmunkavégzés levegdre gyakorolt hatasait vizsgaljuk.

A levegdbe keriild szennyezd gazok mennyiségét a munkagépek tizemanyag-felhasznalasabol
¢s a fajlagos szennyezOanyag kibocsatasbol lehet kiszamitani.

A munkagépek ¢és a szallitd jarmiivek energia-sziikségletét diesel tizemti motorok biztositjak,
melyekben gézolajat égetnek el. Az egyes gépek lizemanyag fogyasztasa az alabbiak szerint
alakul:

A gép megnevezése Fogyasztas
mélyaso kotrd, homlokrakodo 10-13 1/h
tehergépjarmi 12-14 1/h

Maximalis kornyezetterhelés akkor jelentkezik, ha a munkateriileten az 6sszes munkagép egy
idében, egymas kozelében dolgozik, illetve jaré motort tehergépkocsi van a kozeliikben (a
szallitas folyamatossaga miatt ez varhatéan 1 munkagépet €s 1 gépkocsit jelent). Ez 6sszesen
62 /h (54 kg/h) lizemanyag felhasznalast jelent, ami a kdvetkezd kibocsatasokat eredményezi:

légszennyez6 Kkibocsatott
légszennyez6 anyag
amyagok kg/ora
szén-monoxid 1.72
szénhidrogének 0.6
nitrogén-oxidok 0.23
kén-dioxid 0.40
korom 0.32

A fenti kibocsatas eredményezte koncentracidk gyakorlatilag néhdny méteres tavolhatast
eredményeznek, ami elhanyagolhato.

Sem a kibocsatott gazok, sem a felvert por nem okozhat tehat problémat a telephely
Iétesitményeinek tavolsagaban. A tervezett tevékenység levegbtisztasag-védelmi szempontbol
nincs jelentds hatdssal a kornyezetére, mert a foldmunka és szallitds soran keletkezd
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légszennyezd anyagok mennyisége kicsi, emellett a hatds rovid idejli. LevegOtisztasag
védelmi hatasteriiletet igy nem jel6liink ki.

A tervezett beruhazas levegétisztasag-védelmi szempontbdl nem kifogésolhato.
A tervezett munkdlatok kivitelezése sordn a munkagépek emisszidjabol addédo karos

légszennyezés kialakulasa, az emissziok rovid ideje és alacsony értéke eredményeként, nem
varhato.

A megvaldsuld létesitmény a 1€gtérbe nem bocsat ki szennyez0 anvagot, igy szennyezoforras
hianyaban karos kornyezeti hatas nem 1ép fel.

6.5. Zajvédelem
A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezd rendeletek, eldirasok betartasaval végeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
e 25/2004. (XII1.20) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedeési tervek készitésének részletes szabalyairdl
e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitasanak, valamint a zaj- ¢és rezgéskibocsatas
ellenérzésének a modjarol
e 27/2008. (XII.3.) KoM-EiM egyiittes rendelet
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértekek megallapitasarol
e 29/2001. (XII.23.) KoM-GM egyiittes rendelet
Egyes Kkiiltéri berendezések zajkibocsatasdnak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési
modszerérdl
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatisanak vizsgilata és a zajkibocsatasi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
e UT 2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitésa
o UT 2-1.109:2004
Orszéagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

6.5.1. A hatasterilet kiterjedése

Az épitési tevékenység hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbol az oltdviz tarozot
koriilvevd 50 m sugaru korlap..

A mikodésre és a szallitasi tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl hatéstertiletet
nem jeloliink ki. Ennek indoklasa a 6.7.3.2.2. pontban szerepel.
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6.5.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkiil fennalld kdrnyezeti allapot

A tevékenység hatdsa nélkiil fennallo kornyezeti allapotot a tevékenység hatdsaval
parhuzamosan a 6.5.3. pontban mutatjuk be.

6.5.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

6.5.3.1. Epités

Az oltoviz tarozo épitése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszkozok miitkodése
eredményeként zajkibocsatassal kell szamolnunk.

A terhelési pontok kijelolésénél a lakotertileteknek, illetve gazdasagi teriileteknek a miivelésre
tervezett teriilethez legkozelebbi védendd épiiletét vettilk figyelembe. Mas terhelési pont
felvételét sziikségtelennek tartottuk, mert védendd épiiletek az oltoviztarozotol 1ényegesen
nagyobb tavolsagra helyezkednek el.

A terhelési pontok helyét a 6.5-1. tdblazatban €és a mellékelt helyszinrajzokon mutatjuk be.

6.5-1. tablazat. A terhelési pontok helye
Terhelési Y [m] | X [m]
pont
A 825719 304410

B 823811 305130,

A terhelési pontnal az épités soran keletkezd zajokat szamités tjan hataroztuk meg.

6.5.3.1.1. Zajterhelési és zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa

A zaj ¢és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiM egyiittes rendelet
szerint a zajtol védendd teriileten kell teljestilniiik, illetve a tertiletek kijelolt részén.

A zajkibocsatas mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatdrozasanak kiindulési feltételei az
alabbiak.

e Az ¢pités soran keletkezd zaj zajvédelmi szempontok szerint ,Epitési kivitelezési
tevékenység”- ként jellemezhetd.

e A zajtdl védendd teriiletek
— lakott teriiletek, falusias jellegti beépitettséggel (,,A” terhelési pont)
— gazdasagi tertilet (,,B” terhelési pont).

e A munkavégzés soran nappali (06-22 6ra) id0szakban torténd tevékenységgel szamolunk.

e Az ¢épitési munka idétartama 1 honap vagy kevesebb.

o A tervezett tevékenység kozvetlen hatasteriilete — ismereteink szerint - nem all fedésben
mas ¢épitési kivitelezési tevékenység kozvetlen hatasteriiletével.
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Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyiittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek koziil a vizsgalt esetre:

LTH A— 65 dB(A)
LTH B™ 70 dB(A)

A zajkibocsatasi hatarértéket az I. fokti kornyezetvédelmi hatosag allapitja meg a 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiiM egyiittes rendelete alapjan.

A zajterhelési hatarértéknek a védendd épiilet homlokzati sikja eldtt a nyildszarotol 2 m-rel
kell teljesiilnie, a padloszint felett 1,5 m magassagban.

A legkozelebbi lakoépiiletnél a létesités soran keletkezd zajokat szamitds utjan hataroztuk
meg.

A hatosadgnak a zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitdsahoz a kovetkezd szempontokat
javasoljuk figyelembe venni:

A zajkibocsatési hatarértéket 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) alapjan a zajforras
hatasteriiletére kell meghatarozni. Mivel az épitkezés kozvetlen hatasteriiletén nincsenek
védendo épiiletek, zajkibocsajtasi hatarértéket megallapitani nem kell.

6.5.3.1.2. Hangteljesitményszintek meghatarozasa

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes
tevékenységekhez kapcsolodd gép ilizemidOket a nappali napszakban a legnagyobb
zajterhelést adod folyamatos 8 Orara torténd meghatarozasat irja el6. Ezeket a 6.5-2.
tablazatban becsiiltiik. A becsléshez konkrét munkagép tipusokat vettiink fel, hogy a késObbi
szamitasokat elvégezhessiik.

6.5-2. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8
oras megitélési idére vonatkozo miikodési idotartamai eszkozcsoportonként és

gépenként
Eszkoz A 8 oras
teljesitménye | hangteljesit- | megitélési
Munkagép Eszkiz meeneyezése mény-szint- idore
fajtaja g hatarérték | vonatkozo
idotartam
[kW] [dB] [h]
Kotré rakodd Volvo L 110G ma;;y:b" 190 *107,1 2,0
: terhelés "
(gumikerekes) nélkiil 101,0 2,0
, , CATERPILLAR | max. telj.- «
Foldtold D6 NLGP nyel 112 109,5 1,0
. terhelés "
(lanctalpas) nélkiil 106,0 1,0

* 29/2001. (XII1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet alapjan

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1933 _EVD_Tiszaladdany Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

43/60




6. Az egyes kornyezeti elemekre varhatoan gyakorolt
hatasok eldzetes becslése
6.5. Zajvédelem

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Tiszaladany

A szabvany szerint a szabadban 1évé hangforrasok egy csoportja a kornyezeti
hangnyomasszint szamitdsakor egyedi hangforrasnak tekintheté, ha a csoport mértani
kozéppontjatdl a terhelési pontig mért tavolsag legalabb kétszer akkora, mint a csoport
legnagyobb linedris mérete. Ennek a feltételnek a részt vevd gépek megfelelnek, igy egyedi
hangforrdsnak tekinthetok. Az egy helyen miik6do gépek egyiittes hangteljesitményszintjét a
kovetkezd Osszefliggéssel szamitjuk.

L :lO.lg(lOO’]'LWI +100,]'sz +."+100,]~LW” )

Wossz

[dB]
Az 6sszefiiggésben:

Lwi = az 1. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

Lw, = a 2. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

Lwn= an. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

Az eredményeket a 6.5-3. tablazatban mutatjuk be.

6.5-3. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges 8 oras
megitélési idore vonatkozo hangteljesitményszintek

Egyenértékii Osszes
Munkagepja | MR- bl
[dB] [dB]
Kotr6 rakodo6 (gumikerekes) 102,1 105,13
Foldtolo (lanctalpas) 102,1

A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges 8 Oras megitélési idore vonatkozd
0sszes hangteljesitményszint:

Lw = 105,1dB

6.5.3.1.3. Hangnyomasszintek meghatarozasa
A tovabbiakban megvizsgaljuk az oltoviz tarozohoz legkdzelebbi terhelési pontokban (a
legkozelebbi lakdépiiletek ,,A” terhelési pont, illetve gazdasagi épiilet ,,B” terhelési pont)

kialakulo hangnyomasszintet.

A terhelési pontban fellépd hangnyomadsszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kdvetkezd 0sszefliggés szerint szamitjuk:

L =L, +K, +K,-K,-K, -K, -K, -K, -K,+L

visszaverodés

[dB]
Az 6sszefiiggésben:

Lw : Hangteljesitményszint [dB]
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Ertékét a fentiekben meghataroztuk. Lw = 105,1 dB

Ky : Iranyitasi index [dB]

Mivel az eszkdzcsoportoknak nincs hatarozott irdnyhatasa,

—

K[r = 0 dB

Kq: Iranyitasi tényezo [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:
Az Osszefiiggésben:
Q= térszog [sr]

Mivel az eszkozcsoportok erdsen tikrozo feliilet felett
helyezkednek el (altalaban a kialakuld banyaté a forrds és a
terhelési pont koz¢é esik), Q =2m.

Kqo=+3 [dB]
Kq: Atavolsagtol fliggd tényezd [dB]

Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:
K,=10-lg(4r-s’ /s3)=20-1g(s, /s,)+11

[dB]
Az 6sszefiiggésben:
si: terhelési pont €s a zajforras tavolsaga [m]
sta = 2060 m
StB = 50 m

so: vonatkozési tavolsag. sp = 1 m.

Ki: Alevegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

K, =a, s, [dB]

Az Osszefiiggésben
ar : alevego altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]
A szabvany szerint 10 °C hdOmérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez ¢és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas ap = 0,00193 dB/m.

K : Atalaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

K. {4,8_% (17+@ﬂ>0
St St [dB]

Az Osszefiiggésben
hy,: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassaga [m]. Minden zaj-
terhelési pont viszonylatban hy, = 4 m-t vesziink.
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Ky : A hosszu idejli szint meghatarozasara szolgald korrekcio [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:
3

K, =
10°(s, /5)> +1,6] (dB]
Az 6sszefiiggésben
s: az ¢észlelési pont ¢és a zajforrds tdvolsaganak vetiilete a fold
sikjan [m]

K, : Andvényzet csillapitd hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold novényzetnél tehetd fel a
novényzet miatti csillapitas. Igy jelen szdmitdsunkban értéke K, = 0 dB.

Kg: A beépitettség csillapitod hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozott nincsenek éptiletek Kg = 0 dB-
lel szdmolunk.

A szabvany altal el6irt

K,+K, +K,<I5 [dB]

feltétel matematikailag teljesiil.

K. : Beiktatasi veszteség [dB]
A zajforrasok ¢és a terhelési pontok kozotti akadalyok okozzdk. Beiktatéasi
veszteséggel nem szdmolunk.
K.=0dB

Lisr : Visszaverodési korrekcid
A lakoépiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet elott van visszaverddéssel kell
szamolnunk. Az erdsen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB
visszaverddési veszteséget is figyelembe kell venni. Lyksr = +1 dB-nek
vesszilk, ami ugyan matematikailag nem pontos szdmitds eredménye, viszont a
gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontokban fellépé hangnyomasszintek a fentiek alapjan a kovetkezd
Osszefliggéssel szamithatok:

ha s; > 24,4 m

L =L, +K,-K,-K, -K, +L

tiikor

=L, —20-1gs, —0,00193-s, +4(17+300]—11,8

S, S,
[dB];
has;<244m
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L =L, +K,-K,-K, -K, +L_, =L, —20-lgs, —0,00193-5, —7

tiikor

[dB];

Az Osszefiiggésbe behelyettesitve a hangteljesitményszintet, tdvolsagokat
Lia=21dB
Ls =60 dB

Megéllapithatjuk, hogy az épitési tevékenység soran az .,A” és a ..B” terhelési pontokban
fellépd legnagyobb hangnyomasszint, a legkedvezOtlenebb esetben is 21 dB, illetve 60 dB .
ami kielégiti az eldirt Lty = 65 dB, illetve 70 dB zajterhelési hatarértéket.

6.5.3.1.4. A hatasteriilet meghatarozéasa

Az épitési tevékenység hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol

1. a zajforrasoktdl szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel
a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz
falusias lakotertileten 55 dB
gazdasagi teriileten 60 dB
2. zajtél nem védendd kornyezetben egyenld a zajforrdsokra vonatkozoé Tdiiloteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
60 dB

A terhelési pontra a hangnyomadsszintre felirt Osszefliggésiinket a tevékenység teriiletére
alkalmazva meghatarozhat6 az a terhelési pont — zajforras tavolsag, ahol teljesiil

falusias lakoteruleten:

s; = 81 m, a falusias lakoétertletet nem éri el!

gazdasagi teriileten:

St=50m

zajtol nem védendd kdrnyezetben:

St = 50 m
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Tehat az ¢épitési tevékenység hatésterlilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbol az oltdviz
tarozot koriilvevé 50 m sugaru korlap..

A hatéstertiletet a mellékelt helyszinrajzokon mutatjuk be.

6.5.3.2. Miikodés

Az oltoviz tarozo mitkddése soran zajkibocsatassal nem kell szamolnunk.

6.5.3.3. Szallitas

Az oltéviz tarozo kialakitdsa és mukodése soran a szallitasi tevékenység elhanyagolhato,
érdemi zajkibocsatassal nem kell szamolnunk.

6.6. Hulladékgazdalkodas

A vizsgalt telepiilésen a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatast 2018.janudr 01. napjatol a
BMH Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatd Nonprofit
Korlatolt Felelosségli Tarsasag (Székhelye: 3527 Miskolc, Besenydi ut 26.) (a tovabbiakban:
kozszolgéltato) végzi.

A kozszolgaltatd hulladékgazdalkodasi tevékenysége:

- a telepiilési hulladék kozszolgaltatod szallitdeszkdzéhez rendszeresitett hulladékgytijtd
edényben, vagy hulladékgyijté zsakban allando jarat szerinti gytlijtésére;

- az celkiilonitetten gytjtott hulladék erre a célra szolgald gylijtéedényben, vagy
gyljtézsakban allandoé jarat szerinti, és hulladékgytijto szigetrdl torténd gytijtésére;

- a zoldhulladék erre a célra szolgaldo gytjtéedényben, vagy gylijtézsakban torténd
gyljtése

- a haztartasi iveghulladék az erre a célra rendszeresitett gyiijtdzsdkban torténd hazhoz
mend rendszerii gylijtésére,

- a lomhulladék évente két alkalommal, egyedi hazhoz mend - lakossagi fogyaszto altal
torténd megrendelés alapjan - rendszerben torténd gyljtésére;

- a vesz€lyes és nem veszélyes, telepiilési hulladék, zoldhulladék és elkiilonitetten
gyjtott hulladéktol eltérd hulladék hulladékgytijté udvarban térténd atvételére;

- atrakéallomas és hulladékgyiijté udvar tizemeltetésére;

- telepiilési hulladék, elkiilonitetten gy(jtott hulladék, zoldhulladék, lomhulladék,
veszélyes €s nem veszélyes, kommunalis €s elkiilonitetten gyhjtott hulladéktol eltérd
hulladék hulladékgazdalkodasi létesitménybe torténd szallitasara;

- telepiilési hulladék, elkiilonitetten gytijtott hulladék, zoldhulladék, lomhulladék
kezelésére, elokezelésére, artalmatlanitas céljara torténd atadasara

terjed ki.

A kozszolgaltato a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevékenységét:
- a MIREHUKOZ Miskolci Regionalis Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatd Nonprofit
Korlatolt Felel8sségii Tarsasag ( székhelye: 3518 Miskolc,Erenyd u.1. KUJ:

103165710);
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- aZempléni Z.H K. Hulladékkezelési Kézszolgaltatd Nonprofit Korlatolt Feleldssegl
Tarsasag ( székhelye: 3916 Bodrogkeresztar 0172/38 hrsz, KUJ: 103214177),
- ZV Zold Volgy Kozszolgaltatd Nonprofit Korlatolt Felelosségli Tarsasag ( székhelye:

3700 Kazincbarcika, Munkécsy tér 1. KUJ: 103212667)
mint alvéllalkozok bevonasaval végzi.

A telepiilésen az alabbi helyen miikodik hulladékgytijto sziget, szelektiv gyiijtésre.

A hulladékgyiijto sziget 1étesitési helye

SSZ A hulladéksziget helye Helyrajzi szama Megjegyzés

1 Tiszaladany, Kossuth u. 54 53 Coop bolt

A munkavégzés soran keletkezett veszélyes €s nem veszélyes hulladékokat kiilonvalasztva a
vonatkoz6 eldirasoknak megfelelden kell kezelni.

6.6.1. Létesités

A tervezett munkalatok soran, elvileg a kovetkezé hulladéktipusok, korlatozott mennyiségii
megjelenésével kell szamolni, illetdleg kezelésiiket kell megoldani:

e kiilonleges kezelést igényld, Un. veszélyes hulladékok,
e kommunalis hulladékok,
e termelési hulladékok.

Veszélyes hulladék

A létesitési munkalatok végzése sordn veszélyes hulladékok keletkezése meglehetdsen
korlatozott mértékben kovetkezhet be, gyakorlatilag csak esetleges havaria helyzetben kell
szamolnunk ilyen tipust hulladék keletkezésével.

Ezen havaria helyzetet gépek meghibasodasabol eredd olajcsepegés jelenti, amelynek
karmentesitése sordn keletkezhet un. ,veszélyes anyagokat tartalmazd fold és kovek”
megnevezesli, 17 05 03* azonositasi koddal jelolt veszélyes hulladék. Keletkezése esetén a
225/2015. (VIIL.07.) Korm. rendelet szerint kell eljarni.

Kommunalis hulladék
Kommunalis hulladékok keletkezésével szintén csak feltételes mdodban kell beszélntink,
hiszen maga a munkavégzés ilyen tipust hulladékok keletkezésével nem jar.

A munkavégzés kiilteriileten, de belteriilet kozelében zajlik, ahol a kommunalis hulladék
gyljtése, tarolasa megoldott. Esetlegesen ilyen tipust hulladék keletkezésekor a telepiilési
hulladékkezeld rendszer vehetd igénybe.
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Termelési hulladék

Epitési és bontasi hulladékok keletkezése esetén a kivitelez6nél —alkalmazott
hulladékgazdalkodasi szabalyzat szerint kell eljarni. Bontasbdl szarmazo hulladékok nem
maradhatnak a tertileten

A kitermelt talaj az épitési teriileten tereprendezés céljara keriil felhasznalasra, igy hulladékka
nem valik.

6.6.2. Uzemelés

A 1étesitést kovetd tizemeltetési fazisban a mukodésbol eredden hulladék nem keletkezik.

6.7. Az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben vizsgalt kérdések ismertetése

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,,A magyarorszagi klimamodellek” ciml
tanulmanya ¢€s a teriiletre vonatkozo vizgytijté-gazdalkodasi terv alapjan mutatjuk be.

A varhatd hatésteriileteken fellépd, a klimavaltozassal Osszefiiggd, tarsadalmi-gazdasagi
valtozasainak modellezésé¢hez sziikség van a varhato klimavaltozasnak a bemutatasara. Ehhez
szolgaltatnak alapot a regionalis klimamodellek, amelyek egyméshoz képest kisebb-nagyobb
eltérésekkel vazoljak fel a jovO éghajlatara vonatkoz6 tendencidkat.

A létez6 klimamodellek koziil szamunkra nem a planetdris szinti modellezés, hanem a
regiondlis és az orszagos Iéptékli modelleredmények alkalmazhatok. Ezek a regionalis
¢ghajlati modellek — miként a révid tava iddjaras-eldrejelzésben — kisebb teriiletre készitenek
projekciokat a globalis modellek eredményeit hatarfeltételekként felhasznalva. A regionalis
modellek tobbnyire mar csak az €ghajlati rendszer 1égkdri komponensének leirdsat tlizik ki
célul, ezért kifejlesztésiik altalaban a rovid tava eldrejelzésben is hasznalt iddjarasi modellek
adaptalasat ¢és kiterjesztését jelenti oly modon, hogy bizonyos folyamatokat (példdul a
felhOképzddést, sugarzast) az éghajlati tér- és idoskalanak megtelelden irnak le.

Magyarorszagon a regionalis éghajlati modellezés alapvetden négy modell futtatdsara terjed
ki: a nemzetkdzi egylittmiikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-
modelleket az OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE
Meteorologiai Tanszeékén dolgoztak at €s alkalmaztik hazai kornyezetre.

Az éghajlat elorejelzése sordn arra a kérdésre kell valaszt talalni, hogy az alkalmazott modell
mennyire pontosan képes leirni a légkornek egy hosszabb, de véges idészakra vonatkozo
atlagos viselkedését, tehat a kivalasztott iddintervallumra érvényes klimaallapotot, illetve
annak egy éghajlati kényszer nyoman bekovetkez0 megvaltozasat. A feladat megoldasdhoz ki
kell jelolni egy vonatkoztatasi alapot, amelyet ,,normal éghajlati allapotnak™ tekintiink, és
amelyhez a valtozast viszonyitani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként
egy 30 éves idOszakot valaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek
képviselik, amelyet a magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.
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A klimamodellekkel kapcsolatban altaldnosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett miikodésének ¢€s jovobeli viselkedésének tanulmanyozasara a numerikus modellezés
eszkoztara szolgaltat megfeleld, objektiv modszert. A globalis numerikus éghajlati modellek
képesek a rendszer egyes OsszetevOi (a légkor, az Ocean, a szdrazfold, a jégtakard ¢és az
élovilag) fizikai folyamatainak leirdsara, valamint a komponensek kozotti bonyolult
kolesonhatasok és visszacsatolasok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex rendszer egészét
egyltt tekintik, ezért lehetOséglink van veliikk leirni az éghajlati rendszer valaszat egy
feltételezett jovobeli kényszerre.

A feltételezett jovObeli kényszerek egyik legfontosabb ¢és legbizonytalanabb eleme az
antropogén tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatassal bir6 emberi tényezdket a globalis
modellek szdmara oly modon szamszerlsithetjiik, hogy meghatarozzuk mindezen
tényezOknek (a népesség, az energiafelhasznalas, az ipari és a mezdgazdasagi szerkezet stb.
valtozasainak) az éghajlati rendszerre gyakorolt ,sugarzasi kényszerét” (azaz mennyiben
moddosulnak ezaltal a foldi sugarzasi viszonyok), s kiszdmitjuk a hatassal egyenértékii szén-
dioxid-kibocsatast, valamint az ennek megfeleld koncentraciot. A bizonytalansdg abbol
adodik, hogy jelenleg nem vagyunk képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan
valtoznak az antropogén tevékenység egyes részletei a jovOben. Eppen ezért a jovobeli
kibocsatasi tendencidkra szdmos hipotézist allitanak fel, melyek kozott vannak optimista,
pesszimista vagy atlagosnak tekinthetd valtozatok, s ezek figyelembevételével készitenek
globalis projekciokat a Fold egészére.

Kijelenthetd, hogy a nagy klimakutato kozpontokban fejlesztett globalis modellek
kidolgozottsdga napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatdan leirni
az éghajlati rendszer elemeinek viselkedését a kozottik 1évo Osszetett kdlcsonhatasokkal
egyltt, tovabba jol haszndlhatok az éghajlatvaltozas globalis, nagy skalaju jellemzdinek
vizsgalatara. Altalanos jellemvonas, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a
homérséklet és a csapadék varhato alakuldsa. A kettd koziil a csapadék a bizonytalanabb
elem, ezért az értékelések sordn azt is szem elott kell tartani, hogy a modellfuttatasok sordn a
homérséklet esetében a fél fokot, csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghalado eltérés
elfogadhatonak tekinthetd.

A Magvarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

Homérséklet szempontjabdl a modell eredményei mind éves, mind €vszakos szinten az
atlaghomérséklet novekedését jelzik. A kovetkezd évtizedekben 1°C-os, mig az évszazad
végére 3°C-ot meghaladd melegedés valoszinii. A legjelentdsebb valtozasokat a modell
nyaron mutatja: ebben az évszakban a déli-délkeleti tdjakon 2021-2050-re 1,5-2°C-os, 2071—
2100-ra pedig 4-5°C-os homérsékletemelkedés varhatd. A legkisebb ndvekedésre mindkét
idészakban tavasszal és télen lehet szamitani.

A csapadék éves Osszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kovetkezd évtizedekben
Eurépaban nem varhatok 10%-ot meghaladd szignifikans valtozasok. A Karpat-medencétdl
¢szakra és keletre novekedést, délre €s nyugatra csokkenést valdszintisitenek az eredmények,
a térséglinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjadk a valtozasok. Az éven beliili
eloszlas esetében azonban mar a 21. szdzad kozepére jelentds atrendezddésre szamithatunk:
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nyaron és tavasszal a referencia iddszak értékeinél kevesebb, télen tobb csapadékot mutatnak
a modelleredmények, 6sszel pedig északon novekedésre, délen csokkenésre szamithatunk. A
modell alapjan a 21. szdzad utolso évtizedeire a nyari csapadékcsokkenés mértéke
megkozelitheti, a téli novekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a hOmérséklet éves atlaganak valtozasaban
északnyugatrol délkelet felé egyre nagyobb mértékii novekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a hdmérsé€klet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozas a
nyari évszakban mutatkozik. Az éves és €évszakos atlagok idObeli menetében a hdmérséklet
hosszabb id0szakon emelkedd tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes ¢vek atlagait nagyobb
ingadozasok jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jovOben is sz&ép szdmmal lesznek az
atlagosnal hiivosebb évek. Az évszdzad kozepe felé haladva a valtozékonysag megnd, és a
legnagyobb valtozékonysag egyontetiien a nyari idészakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati teriiletek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékdsszegek
kismértékli csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentdsek. Az 4atmeneti
¢vszakokban csapadéknovekedés varhato, télen és nyaron csOkkenés, a valtozékonysag
novekedésére pedig nyaron €s Osszel lehet szamitani.

A PRECIS-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimuldciok alapjan véarhatéoan a nyari atlaghomérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozza kell tenni, hogy a
Magyarorszagon a kiilonbozé modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos
hémérséklet-valtozasok kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkabb
az egyes modellek eredményei. Az évszazad végére a valtozékonysdg az atmeneti
¢vszakokban megnd, télen pedig lecsokken. Az A1B forgatékonyv esetén a valtozékonysag
kismértékli modosulasara szamithatunk; a modellfuttatdsok alapjan 6sszegészében melegebb
Oszokre szamithatunk.

A modelleredmények szerint a jovOoben éves szinten kevesebb csapadékos napra
szamithatunk, emellett a leghosszabb csapadékmentes iddszak hossza is ndvekedni fog, igy az
aszalyhajlam megerdsddésére, szarazodasra kell szamitani. Ugyanakkor nem egyértelmiiek a
valtozasok a nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimulaci6 alapjan a csapadékos napok
éves szamanak csokkenésével egy idoben a nagy csapadékt helyzetek gyakorisaga megnd,
igy a csapadék intenzitasa is novekszik. Ezt a masik két forgatokonyvvel készitett futtatas
viszont nem jelzi: a kevesebb €s tobb csapadékkal jar6d idéjarasi helyzetek szama egyarant
csokken, az éves intenzitas pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

A modell 21. szdzadra vonatkoz6 hdmérsékleti elorejelzése emelkedd tendencidt mutat. Az
atlaghomérséklet varhato emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden
rakovetkezd év atlaghomérseklete melegebb lesz az azt megel6zOnél, hanem hogy a vizsgalt
30 éves iddszakok (2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatoan melegebbek lesznek az azt
megelozé 30 év atlaganal. A felmelegedés varhatdéan a 21. szdzad végére olt drasztikus
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mértéket, amikor 3°C koriili éves kozéphdmérséklet-emelkedés valoszinlisitheté a Karpat-
medencében ¢és kdzvetlen kornyezetében. Teriileti kiilonbségeket tekintve a szdzad kdzepére a
legkisebb mértékli éves kozéphOmérséklet-valtozas az orszag ¢€szaknyugati teriiletén
(Kisalfold), mig a szazad végére a délnyugati teriileteken valoszinlisithetd (Mecsek ¢és
kornyeke).

Az évszakos atlaghOmérsékletek varhatd alakulasdban a legnagyobb mértékii valtozas a
szdzad kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) tehetd. Az
évszazad végére azonban forditott eredmények adddnak, nyaron vérhaté a legnagyobb
mértékli melegedés (3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a téli
€s Oszi varhatd melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szdma varhatéan
csokkenni fog, mig nydron a klima egyértelmlien valtozékonyabb lesz. A napi
kozéphomérsékletek atlaga a magasabb hdmérsékletek iranyaba fog eltolodni 3-4°C-kal, és a
melegrekordok gyakoribbakka fognak valni.

A modelleredmények alapjan az éves csapadékosszegekben nem mutatkozik Iényeges
valtozds. Ez az eredmény abbol is fakad, hogy Magyarorszag a szarazabbd, illetve
csapadeékosabba valas képzeletbeli hatarzonajan helyezkedik el. Az éves csapadékdsszeggel
ellentétben az évszakos csapadékosszegekben jelentds valtozdsok varhatok. A 2021-2050
kozotti idészakban a legjelentdsebb valtozas nyaron, mig a legkisebb télen valoszinii. Télen és
tavasszal a csapadékdsszeg csokkenése egyontetii, azonban nyaron €s 0sszel egy nyugat—kelet
megosztottsag mutatkozik. Nyugaton €s délnyugaton a nyari €s 6szi csapadékdsszegek akar
20-30%-kal csokkenhetnek, mig ugyanezen idészakokban a keleti, északkeleti teriiletek 10-
20%-kal csapadékosabba valhatnak. A magasabb fekvésii helyeken (Bakony, Matra, Biikk) az
¢vszakok szarazabba valdsa valosziniisithet6. A 2071 és 2100 kozotti idészakban minden
¢vszakban atlagosan kismértékben ugyan, de ndovekedni fog az évszakos csapadékdsszeg,
kivéve nyaron, tehat a modell igen jelentds valtozéast valdsziniisit a szdzad kozepétdl
kezdédden a szazad végeig.

Roviden osszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de csapadékosabb
telek, valamint forrébb és szarazabb nyarak valdsziniisithetoek az A1B éghajlati
forgatokonyv alapjan integralt RegCM regionalis klimamodell szerint.

Az éghajlatvaltozas a magyar tarsadalmat, a nemzetgazdasagot, ¢és a vizek célként megjelolt
allapotat fenyegetd, cselekvésre kényszeritd tényezd. A tudomanyos elemzések alapjan
varhat6, hogy az elkdvetkezd évtizedekben jelentds mértékben megvaltozdé hdmérséklet- €s
csapadekviszonyok, az évszakok lehetséges eltolodasa, egyes szélsdséges iddjarasi jelenségek
erdsodése €s gyakorisaguk novekedése veszélyezteti a természeti értékeinket, a vizeinket, az
¢lovilagot, az erddinket, a mezdgazdasigi terméshozamokat, az ¢épitményeinket ¢€s a
lakdkornyezetiinket, valamint a lakossag egészségét €s eletmindségét.

A klimavaltozassal foglalkoz6 tuddsok dontd része egyetért abban, hogy a fold éghajlata
melegszik €s ez a globalis felmelegedés az eldttiink allé évszazad legnagyobb kihivésa lesz. A
modellezések arra is fényt deritettek, hogy a globalis valtozasok regionalis hatasai esetenként
mar most is joval erdsebbek a korabban vart szintektdl, ill. hogy bizonyos teriiletek sokkal
kitettebbek és érzékenyebbek a valtozasokra.
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A Karpat-medence, igy hazank ¢és folyoink vizgyljtoteriiletei is az ilyen, a globalis
valtozasoknal nagyobb mértékli anomaliat mutatd régiok soraba tartozik. A jelenlegi
prognozisok szerint, a léghdmérséklet éves atlaga a medencében - azt az 6vezd teriiletekéhez
képest — masfélszeres mértékben emelkedhet a folyamat elsd évtizedeiben. A legnagyobb
pozitiv eltérés a nyari idészakban valoszinti.

A modellek alapjan megallapithatd, hogy a csapadék intenzitasa atlagosan néni fog. A
zaporok és egyéb ,nagycsapadékok” szama emelkedik majd, még a ,kis csapadékkal jard
jelenségek™ ritkabbak lesznek. A hémérséklet emelkedésével a légkdrbdl kihullhatod
vizmennyiség eddig megszokott értekei jelentdsebben ndhetnek és eddig nem tapasztalt,
nagycsapadékok kialakuldsat idézhetik eld. Ennek hatasara megnd a hirtelen arhullamok
kockézata, valamint a kiszdradas ¢€s hirtelen csapadék pulzalasa az er6zi6 ndvekedéséhez
vezethet.

A téli idészakban megndvekvd csapadék €s magasabb 1éghdmérsékletek miatt valtozik a ho
felhalmozodasanak folyamata, ami a kordbbiaknal szélsdségesebb arvizi helyzeteket
eredményezhet, valamint jelentdsen megvaltoztatja a talajfeltoltodési €s a tavaszi lefolyasi
viszonyokat.

A csokkend nyari csapadék és magasabb léghOmérseékletek miatt Magyarorszagi folyok
nyaranta, akar a most szokasos felére is apadhatnak, kisebb vizfolyasok akar — korabban nem,
vagy igen ritkan tapasztalt médon — iddszakosan kiszaradhatnak. A talajviz szintje megfeleld
utanpdtlas hijan siillyedni fog, féleg a volgyekben €s az alacsonyabb fekvésti, alfoldi jellegt
tertileteken.

A csapadék varhat6 valtozasa a Karpat-medencében a XXI. szazad végéig, a kovetkezd abran
lathato.
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A korabbiakndl kisebb vizmennyiségek miatt a vizfolyasokban 1évé szennyezd anyagok
koncentraci6ja novekedhet és megfeleld vizutanpotlas nélkiil az allovizek mindsége is
jelentésen romlik majd. Az ivovizbazisokban rendelkezésre allo vizkészletek tartdsabban €s
nagyobb mértékben csokkenhetnek.

Osszességében elmondhatd, hogy a vizgazdilkodas csaknem minden teriiletén, eddig nem
tapasztalt szélsdségek kialakulasa varhato.

Az alegység nagyobbik, jellemzéen dombvidéki teriiletén a kisvizfolyasok vizmennyiségének
valtozasaban varhaté leginkdbb a sz¢lsOségek megjelenése. A téli-tavaszi idészakban a
varhatd enyhébb és csapadékosabb idOben tartdsabban magas vizszintek alakulhatnak ki, mig
a nyari és 0szi csapadékszegény id6szakban, sok kisvizfolyasban a megszokottnal kevesebb
viz lefolyasa varhato. Lehetséges, hogy kordbban allandé vizfolydsok iddszakossa valnak,
forrasaik hosszabb szaraz idészakok végén elapadnak.

Sokban valtozhatnak a karsztvidékek vizhdztartasi mutatoi, a téli vizutanpotlas folyamata, ill.
a nyari-6szi vizszintcsokkenési iddszak hossza. A karsztforrdsok viszonylag kiegyenlitett
vizhozamaban a korabbiaknal nagyobb sz¢lsOsségek jelentkezhetnek.

A nyari zivataros iddjaras alkalméaval a korabban megfigyeltektdl nagyobb csapadékok
hullhatnak, hirtelen arvizeket okozva. A kiszaradas és hirtelen nedves idoszakok valtakozasa
az er0zios folyamatok er6sodéséhez vezethet.

A folyokhoz (Sajo, Tisza) kozel esé teriileteken a téli-tavaszi nagyvizek idején, a
kisvizfolyasok tartdsan magas vizallasa is problémat okozhat, de az itt taldlhato alfoldi jellegii
sikvidéki teriileteken a téli belvizek valosziniisége is megnd.

A fentiek miatt fontos feladattd valik a megfigyelés €és eldrejelzés fejlesztése, a teriileten
lehullott csapadék visszatartasa, a meglévé vizes ¢€lohelyek, holtagak, mellékagak
vizigényének biztositdsa, a mezdgazdasagi szempontbol fontos Ontdzés Ilehetdségének
megteremtése, valamint a vizhasznalatok tervezhetdségének, gyors nyomon kovetésének és a
beavatkozas lehetdségének megteremtése.

Mara nyilvanvald, hogy az éghajlat valtozékonysaga és valtozasa befolydsolja az europai és
hazai termelési (pl. mezOgazdasag, erdészet ¢és haldszat) és gazdasdgi agazatok (pl
energiatermelés, turizmus), valamint a természeti kornyezet tulajdonsagait és szerepét. A
hatasok némelyike elonyds, de a becslések szerint a legtobb esetben a varhato kovetkezmény
kedvezotlen

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatasainak vizsgalatakor célszerti onnan elindulni, hogy
az egyes teriiletek — orszagok, régiok, kistérségek vagy jardsok — az Oket ér0 hatasokra
kiilonbozOképpen reagéalnak, eltérd jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.
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A lokalis éghajlati hatdsok a tarsadalmi-gazdasagi-kdrnyezeti térben egyarant jelentkeznek
(pl. aszaly, terméshozam-kiesés, mezOgazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a
klimavaltozas teriileti hatdsait a kitettség (exposure) — €rzékenység (sensitivity) — varhatd
hatas (impact) — adaptivitas (adaptive capacity) — sériilékenység (vulnerability) lancolatban
kell vizsgalni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek — bizonyos esetekben egymasnak ellentmondo
megallapitasaikkal is — egylittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mar a 21. szdzad kdzepére
olyan éghajlati valtozasokkal kell szamolni, amelyek a tarsadalmi-gazdasagi folyamatokra is
eroteljes hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a varhat6é negativ hatdsokat mérsékelni,
az esetleges pozitiv hatasokat erdsiteni tudjuk, a klimamodellekbdl szarmazé eredmények
megbizhatosaganak fokozasara €s az ezekre az eredményekre épiild tarsadalmi-gazdasagi
adaptacios lehetdségek, modszerek kidolgozaséara van sziikség.

A fentiekben elemzett varhat6 éghajlati valtozasokra a vizsgalt tevékenység, amely elsdsorban
a rovid létesitési szakaszban, zaj- €s légszennyez0 anyagok kibocsatdsaval veszi igénybe a
kornyezetét, nem gyakorol hatast. A megvaldsitandd nyomvonalas létesitmény ugy kertil
kialakitasra, hogy alkalmazkodni tud a varhat6 éghajlati valtozasokhoz.

6.7.1. Brzékenységelemzés

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. Okoszisztéma, emberi egészség, fizikai
infrastruktura) kapcsolodoé tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz
kapcsolddik elsésorban. Egy projekttipus esetében az érzékenység azt mutatja, hogy az adott
projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny, pl. az utak érzé¢kenyek
lehetnek a hoéhulldmokra, az épiiletek az arvizre, stb., mivel ezek az események karokat
okoznak az utakban, épiiletekben, illetve az azok altal bet6ltott funkcidkban.

Az érzékenység vizsgdlat az ¢&ghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a
beruhazésra €s az altala nyljtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara €s outputjara
gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Els6 lépésben meghatarozand6 a projekt potencidlis érzékenysége az éghajlati paraméterek
teljes skaldjara (pl. es6, sz¢l, hOmérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefliggd
hatasokra (pl. arviz, aszaly).

Az esetlinkre vonatkoz6 relevans éghajlati paraméterek:

kozmiivek, - intenziv csapadék
épiiletek - aszaly

Lathatd, hogy az érzékenység elsdsorban a miikddésre vonatkozik, ami a milkddési- és
létesitési 1d6 kozotti 1ényeges kiilonbség eredménye. A Iétesités néhany hete alatt ugyan
Iépnek fel kornyezeti hatdsok, de az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységet a mikodeés
évtizedei hatarozzak meg.
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Az azonositott relevans éghajlati paraméterek tekintetében osztalyozni/értékelni lehet a
projektek érzékenységét. Ezt egy kvalitativ értékelés keretében el lehet végezni, mely soran
»magas”, ,kozepes” vagy ,,alacsony” mindsitést kapnak az egyes projektek érzékenysége
tekintetében a kiilonb6zd éghajlati paraméterek.

Jelen tervezett munkalatok esetében az ,,alacsony” mindsités az elfogadhato.

6.7.2. A kitettség értékelése

A Kkitettség alapvetden egy helyszinhez (pl. telepiilés, régio, természeti teriilet, stb.)
kapcsolddo tulajdonsag, jelen esetben elsdsorban a projekt megvaldsitasanak helyszinéhez. A
kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van
kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencidlisan arviz,
villamarviz, aszaly, stb.

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kdvetkezd 1épés annak eldontése,
hogy a projekt megvaldsitdsanak helyszine ki van-e téve ¢és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus
kiilonb6zd €ghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire érzékeny altaldban, a 2. Modul
pedig azt hatdrozza meg, hogy az adott beruhdzasi helyszin mennyire van kitéve egyes
éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak. fgy példaul az 1. Modul alapjan meghatarozhato,
hogy az utak esetében relevans éghajlati kockazatnak szamit az arviz, a 2. Modul keretében
pedig meghatarozasra keriil, hogy az adott beruhazasi helyszinen az arviz relevans éghajlati
vesz¢ély vagy sem, €s ha igen, akkor milyen mértékben.

A kitettség vizsgalatot azoknal a hatdsokndl kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal kdzepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és
szcenarid idOszakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.

A klimavaltozas kockazatdnak vizsgalatit a megvaldsitandd beruhdzas méretétdl fliggden
vizgylijto, kis- vagy kozéptd) térbeli viszonylataban kell vizsgalni, megallapitva a terhelt és
kompenzaciods teriileteke a kivalasztott téregységen beliil.

A kitettség értékelésének két Iépése van: elsé lépésben a jelenlegi/miltbeli éghajlati
koriilmények melletti kitettség vizsgalata a cél, a masodik 1épésben, amennyiben megfelel6
adatok rendelkezésre allnak, a jovobeli, megvaltozott éghajlati koriilmények melletti
kitettség értekelésére kertiil sor.

Esetlinkben az érzékenység ,,alacsony” mindsitése eredményeként a kitettség vizsgalata nem
relevans.
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6.7.3. Az éghajlati tényezOkre vonatkozo potencialis hatasok elemzése

A kitettség ¢és érzékenyseég egyiittes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy potencialis hatas
lehetdsége fennalljon. Példaul az utak érzékenyek lehetnek a folyami arvizekre, azonban ha az
adott projekt olyan helyszinen valosul meg, ahol nincs a kdzelben folyd, akkor ez esetben a
potencialis hatds nem all fenn.

Fontos észrevenni, hogy a potencidlis hatds nem tartalmaz informaciot a hatas bekovetkezési
valoszinliségének vonatkozéasaban.

A projektet éré potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, €s ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fenndllasa sziikséges, ami esetiinkben
nem valosul meg, igy lehetséges hatasok nem alakulnak ki.

6.7.4. A potencialis hatasok kockazatértékelése

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatdsok lehetdsége kockdzatnak mindsiil. A kockdzat a potencialis kar
nagysaganak és a kar bekovetkezési valoszinliségének szorzata.

Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatas €és a kovetkezmény kozotti kiilonbségre. Mig az
¢ghajlatvaltozas fizikai hatdsai kozé tartozik példaul az aszaly vagy a folyok aradasa, a
kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatasok altal okozott
karra 6sszpontosit, példaul a mezdgazdasagi karokra, az infrastruktirak megrongalédasaban
vagy emberi ¢€letben keletkezett karokra. Az IPCC definicidja szerint a kovetkezmény/hatas
(impacts) kifejezés elsOsorban olyan hatdsokra alkalmazand6, melyek a természetes €s
tarsadalmi rendszereket érintik, pl. a megélhetést, egészségi allapotot, Gkoszisztémakat,
gazdasagi, tarsadalmi ¢€s kulturdlis javakat és szolgaltatasokat. Az éghajlatvaltozas fizikai
hatdsai ezzel szemben a természeti szférakra (pl. litoszfére, hidroszféra, bioszféra) kifejtett
hatas, pl. az arvizek, aszalyok €s a tengerszint emelkedése.

A ,Jelentés Magyarorszdg nemzeti katasztrofakockazat-értékelési modszertanarol és annak
eredményeirdl” cimli dokumentum az aldbbi kovetkezmény csoportokat kiilonbozteti meg:

- Eletvédelem és egészség (halalesetek, sériilések és betegség, korai elhalélozés)

- Természet és kornyezet (tartds természeti és kornyezeti kar)

- Pénziigy/gazdasag (pénziigyi €s anyagi veszteségek)

- Téarsadalmi stabilitas (tarsadalmi nyugtalansdg, mindennapi életben jelentkezd
zavarok)

- Kormanyzoképesség és teriileti igazgatas (orszagos szintli kormanyzoképesség
meggyengiilése, teriileti igazgatds meggyengiilése)

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkez6 kozvetlen
karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgylirtizo
tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti hatasait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a
kockazatelemzés sziikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az ezek
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kozotti interakciot, ezért olyan problémakat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett
elemzés utjan nem sikeriilt beazonositani.

A kockézatelemzés 1€pései az alabbiak:

- Kovetkezmények listajanak felallitasa
- Kovetkezmények bekdvetkezési valoszinliségének becslése
- Kockazatok értekelése a kovetkezmény és bekdvetkezési valoszinliség egylittes
meghatarozasan keresztiil
- Kockazati matrix kitdltése
A kockazatelemzés a kovetkezmények €s azok bekovetkezési gyakorisagdn alapszik, ahol
meg kell hatdrozni a kockézat mértékét €s eldforduldsanak gyakorisagat.

Esetilinkben, mivel hatasok kialakulasa nem kovetkezhet be a kockazatértékelés nem relevans.

6.7.5. A tervezett tevékenység éghajlatvaltozasi hatdsokhoz valé alkalmazkodasa

Fontos, hogy a potencidlis hatds és a sériilékenység kozotti kiillonbséget az adaptacios
kapacitas mértéke hatdrozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszinen az éghajlatvaltozas
emberi egészségre gyakorolt potencidlis hatdsa magas, azonban a tarsadalom
alkalmazkoddképessége jo, akkor Osszességében a sériilékenység mértéke kevésbé lesz
magas, vagy akar alacsony is lehet.

Esetlinkben az ,,alacsony” mindsitésii érz¢kenység eredményeként potencialis hatdsok nem

allnak eld, igy az éghajlatvaltozas hatasaihoz vald alkalmazkodés nem relevans.

6.7.6. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogvan hat a feltételezhetd
hatasterilet éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére

Az eddigiekbdl kovetkezik, hogy a tervezett tevékenység nem befolydsolja a hatéastertilet

¢ghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodasi képességét.

6.7.7. Az 1. szami mellékletbe tartozo tevékenység esetén szamszeruen be kell mutatni az
egyes Uveghazhatast gazok varhato éves kibocsatasat tonnaban kifejezve

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 122. b)
pontjaba tartozik és a Natura 2000 teriilet €rintettsége okéan sziikséges az elézetes vizsgalat.

6.8. A megalapoz6 informaciok bemutatasa

Az eldvizsgalati dokumentacid elkészitése soran az alabbi dokumentumokra, informaciokra
tamaszkodtunk:

- A Megbizo altali adatszolgaltatas miiszaki leiras, helyszinrajzok formdjaban
- Vizgyljt6-gazdalkodasi terv

- Klimakockézati Utmutat6

- Hoyk Edit: A magyarorszagi klimamodellek
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6.9. A hatasteriilet kiterjedése

A kivitelezési munkalatok €s az azt kdvetd iizemelési szakasz véarhatd kornyezeti hatasait az

el6zo fejezetrészekben vizsgaltuk.

A vizsgalat soran megallapitast nyert, hogy

- foldtani kozeg, talaj vonatkozasaban a hatasteriilet az adott munkavégzés teriiletére terjed
csak ki,

- felszini és felszin alatti vizek vonatkozasdban hatasteriilet kialakuldsaval nem kell
szamolnunk,

- az okoldgia vonatkozasadban hatésteriilet nem alakul ki,

- levegOszennyezettség vonatkozdsdban a varhatd kibocsatdsok minimalis értékei és a
kibocsatasok viszonylag rovid iddtartama, értékelhetd hatésteriilet kialakuldsat nem
eredményezik,

- zajvédelem vonatkozasaban a Iétesités hatasteriilete az oltoviz tarozo6 sulypontjatol 50 m-
ig tarto teriilet.

A tervezd ezaton nyilatkozik arrdl, hogy a tervbe vett munka a telepiilés teriiletrendezési
tervének modositasat nem igényli.

6.10. A hatasteriilet kornyezeti allapota

A tervezett beruhazassal érintett teriilet jelenlegi felhasznalasi modja nem valtozik. Az épités
kiilteriileten torténik, Tiszaladany telepiilés kozigazgatasi hatarain beliil.

Az elozetes kornyezeti vizsgalat alapjan a hatasteriileten olyan hatasfolyamatok, amelyek a
jelenlegi  terilethasznalatot, demografiai  viszonyokat, éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységet és a kornyezeti allapotot érdemben befolyasolnak, nem alakulnak ki.

A meghatarozast az alabbiak tamasztjak ala:

- a vizekbe torténd karos beavatkozassal jaro tevékenység jelen esetben nem valosul
meg

- a szamitasba vett valtozat megfelel a teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési
terveknek, infrastruktara-fejlesztési dontéseknek és természeti erdforras felhasznalasi vagy
védelmi koncepcidknak, amelyek befolyasoltdk a telepitési hely és a megvaldsitasi mod
kivalasztasat

- a terlilet allapota ¢és funkcioi, az éghajlatvaltozéassal szembeni érzékenysége, nem valtozik
meg a telepités kovetkeztében,

- védett természeti teriiletet, barlangot €s a teriilet természetvédelmi statuszatol fliggetlentil
védett fajokat a telepités nem érint,

- NATURA 2000 tertilet érintettsége kovetkeztében hatasbecslés késziilt, amely a beruhazast
telepithetonek itélte,

- a tajra (a t4j szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) nem gyakorol kedvezdtlen
hatast

- a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgy(ijt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl
sz0l6 korméanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt €s megkiilonboztetett védelem
alatt allo teriileteket a telepités karosan nem €rinti

- igy - a vizek allapotromlasat okozo - kedvezdtlen kornyezeti hatasok csokkentése érdekében
intézkedéseket nem kell bevezetni

- a szamitasba vett valtozat az éghajlatvaltozassal szemben nem érzékeny.
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