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1. Bevezetés

Jelen El6zetes vizsgalati dokumentacié (tovabbiakban EVD) az ADOKSAN Hungary Kft. megbizasabdl,
a Miskolcon telepitendd uj, aluminium olvaszté és megmunkald lGzem telephelyével kapcsolatban
kerlt kidolgozasra.

A 166/2019. (VIl. 8.) Korm. rendelet értelmében a 141/2018. (VIl. 27.) Korm. rendelet egyes
gazdasdgfejlesztési célu és munkahelyteremtd beruhdzdsokkal Gsszefiiggé kézigazgatdsi hatdsdgi
ligyek nemzetgazdasdgi szempontbol kiemelt jelentdségli liggyé nyilvdnitdsdrdl, valamint egyes
nemzetgazdasdgi szempontbdl kiemelt jelentdségii liggyé nyilvdnitdsrdl szolé6 kormdnyrendeletek
moadositdsdrdl 2. melléklete kiegészitésre kerilt jelen beruhazassal az alabbiak szerint:

A 2. melléklet a 141/2018 (VII.27) Korm. rendelethez

Nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentéségii beruhazasok, valamint a kiemelt jelentéségi tigyekben
koordinacios feladatokat ellaté kormanymegbizottak

A B C
1. A beruhdzas megnevezése A beruhdzds megvaldsitasanak | Koordinaciora kijelolt
helyszine kormanymegbizott
23. | Jarmdiipari beruhazas Miskolc | Miskolc kozigazgatasi teriiletén | Borsod-Abauj-

II. keriilet kiiltertletén elhelyezkedé, az ingatlan- | Zemplén Megyei
nyilvantartds szerinti 1l. kertlet | Kormanyhivatalt
kilterilet  0130/14  helyrajzi | vezet§
szamu ingatlan kormanymegbizott

A cég tevékenységi kore aluminium ontvények gydrtasa és forgalmazdsa, elsésorban autdipari
felhasznalasra. Jelen projekt keretében egy Uj telephellyel bévitenék a vallalkozast, amely elsé kérben
logisztikai feladatok lebonyolitdsdra szolgalna, kés6bb bdvitéssel alkalmassa téve az Ontvények
el6allitasara.

A megvaldsitas tervezett helyszine a Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) teriiletén kap helyet. A tervezési
terilet Miskolc, 0130/14 hrsz-u ingatlana.

A tervezési teriilet Miskolc Varos kilteriletén fekszik, a 304. sz. kdozlekedési Ut D-i oldalan, a TAKATA-
val szemkozt, a HejG-patak és a Petri-HejG-patak, ill. a vasutvonal kozotti terileten.

Az EVD célja

Jelen EVD elsédleges célja a telepités és az 1. litem, azaz a logisztikai tevékenység kornyezetvédelmi
hatdsainak vizsgalata, azonban a dokumentdcié soran elGre vetitjik a 2. Gtem, azaz a gyartashoz
tartozd hatdsokat is. A gyartasi folyamat teljeskord bemutatdasahoz jelenleg még nem allnak
rendelkezésre a szlikséges adatok, igy ahol nem 3ll rendelkezésre adat ott a BAT technolégiai hatarok
betartasahoz sziikséges adatokkal becsiltik a varhatd hatdsokat. Tekintettel, hogy az alabbiakban
részletezettek szerint a gydrtdsi tevékenység egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott, igy a
mar pontositott adatokkal torténé szamitasokat a gyartas bevezetését megel6z6en az engedélyezési
dokumentdacid részeként keriilhet benyujtasra.

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet szerinti tevékenység

Mivel a tervezett beruhdzds a kornyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrdl sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 3. szamu mellékletében nevesitett
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tevékenység, ezért a rendelet 3. §. (1) bekezdése értelmében a kérnyezethasznalo elézetes vizsgalatot

koteles kezdeményezni a tertletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsagnal.

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrél alapjan az érintett tevékenység besorolasa az alabbiak szerint torténik:

3. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Feldolgozodipar
61. | Nem vas fémeket olvaszto, 6tvoz0, visszanyerd, finomito 2 t/nap kapacitastol
uzem

Nomenklatiraba nem besorolt tevékenységek, illetve létesitmények

128.| Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozé épitmeény vagy épitmény

egylittes beépitett vagy beépitésre szant teriileten

a) 3ha
teriiletfoglalastol

A 2. iitemben nem vas fémek olvasztdsa és megmunkaldsa tervezett, melynek volumene
25 tonna/nap. Ezdltal a tervezett tevékenység a 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet 2. sz melléklet
2.5 b) pontja alapjan egységes kdrnyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenység.

Az el6zetes vizsgalati dokumentdcid osszeallitasa soran figyelembe vett jogszabalyok listajat az alabbi

tdblazat foglalja Ossze.

1.tabldzat Az elézetes kbrnyezeti vizsgdlat készitésénél figyelembe vett alap jogszabdlyok listdja

Jogszabaly szama, cime

Erintett szakag

1995. évi LIll. Térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

Koérnyezetvédelem

1996. évi LIll. Torvény a természet védelmérdl

Természetvédelem

2012. évi CLXXXV. Torvény a hulladékrdl

Hulladékgazdalkodas

2007. évi CXXIX. Torvény a terméfold védelmérdl

Term6fold védelem

1997. évi LXXVIII. Torvény az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérdl

Epitett kdrnyezet
védelme

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a teriiletrendezési hatdsagi eljarasokrol

Levegétisztasdg védelem

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérd|

LevegGtisztasag
védelem

4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérdl

LevegGtisztasag
védelem

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegG6terheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez6 forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenGrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol

LevegGtisztasag
védelem
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Jogszabaly szama, cime

Erintett szakag

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrdsok kibocsatdsi hatarértékeirdél

LevegGtisztasag
védelem

Felszini és felszin alatti vizek védelme

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minGsége védelmének
szabalyairdl

Felszini vizek védelme

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél

Felszin alatti vizek
védelme

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl

Vizmin&ség védelem

28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet a vizszennyez8 anyagok kibocsatasaira
vonatkozé hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

Vizmin&ség védelem

27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet a felszin alatti viz dllapota szempontjabol
érzékeny terileteken levé telepiilések besorolasardl

Vizmin&ség védelem

6/2009. (VI. 2.) KWM-EGM-FVM egyiittes rendelet a féldtani kbzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a
szennyezések mérésérdl

VizminGség védelem,
felszin alatti kézeg
védelme

Talajvédelem

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készitésének részletes
szabalyairol

Talajvédelem

Természetvédelem

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai k6z6sségi jelentEségli
természetvédelmi rendeltetési teriletekrdl

Természetvédelem

2/2002. (I. 23.) KOM-FVM egylittes rendelet az érzékeny természeti teriletekre
vonatkozé szabalyokrdl

Természetvédelem

14/2010. (V. 11.) KWWM rendelet az eurdpai kdzosségi jelentGségl
természetvédelmi rendeltetés( teriiletekkel érintett foldrészletekrdl

Természetvédelem

Hulladékgazddlkodds

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrdl

Hulladékgazdalkodas

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkoddsi tevékenységekrdl

Hulladékgazdalkodas

442/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet

a csomagolasrdél és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységekrél

Hulladékgazdalkodas

309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrél

Hulladékgazdalkodas

439/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdélkodasi tevékenységek
nyilvantartasba vételérdl, valamint hatdsagi engedélyezésérdl

Hulladékgazdalkodas
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Jogszabaly szama, cime Erintett szakag
385/2014. (XIl. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kbzszolgaltatas Hulladékgazdalkodas
végzésének feltételeirdl
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes Hulladékgazdalkodas

tevékenységek részletes szabalyairdl

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékérél Hulladékgazdalkodas

45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egylittes rendelet az épitési és bontasi hulladék Hulladékgazdalkodas
kezelésének részletes szabalyairdl

Zaj- és rezgésvédelem

284/2007 (X. 29.) Korm rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes Zaj- és rezgésvédelem
szabdlyairdl

93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, | Zaj- és rezgésvédelem
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének maodjarol

25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési | Zaj- és rezgésvédelem
tervek készitésének részletes szabalyairdl

27/2008. (XII. 3.) KwWM-EUiM egylttes rendelet a kbrnyezeti zaj- és rezgésterhelési | Zaj- és rezgésvédelem
hatdrértékek megallapitasarol

2. Engedélyes bemutatasa

Y4

2.1.Engedély kéré alapadatai

- Név: ADOKSAN Hungary Korlatolt FelelGsség(i Tarsasag
- Székhely: 1171 Budapest, Czimra Gyula utca 17.
- Addszam: 26101596-2-42
- Cégjegyzékszam: 01-09-301941
- Cégtevékenységi kore:
o 2453’08 Konnylifémontés — Fétevékenység
2454 °08 Egyéb nem vas fém ontése
2550 ‘08 Fémalakitas, porkohaszat
2561 '08 Fémfelilet-kezelés
2562 '08 Fémmegmunkalas
2599 '08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozasi termék gyartasa
7112’08 Mérnoki tevékenység, mlszaki tandcsadds

O O 0O O O O

Mivel a tervezett beruhdzds a kornyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szélé 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet 3. szamu mellékletében
nevesitett tevékenység, ezért a rendelet 3. §. (1) bekezdése értelmében a kdrnyezethasznalo el6zetes
vizsgalatot koteles kezdeményezni a teriletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsagnal.

Az EVD célja
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Jelen EVD elsédleges célja a telepités és az 1. litem, azaz a logisztikai tevékenység kornyezetvédelmi
hatdsainak vizsgalata, azonban a dokumentacié soran elGre vetitjik a 2. Gtem, azaz a gyartashoz
tartozd hatdsokat is. A gyartasi folyamat teljeskdrd bemutatdsahoz jelenleg még nem dllnak
rendelkezésre a szlikséges adatok, igy ahol nem all rendelkezésre adat ott a BAT technoldgiai hatarok
betartasahoz sziikséges adatokkal becsiiltik a varhatd hatdsokat. Tekintettel, hogy az alabbiakban
részletezettek szerint a gydrtdsi tevékenység egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott, igy a
mar pontositott adatokkal torténd szamitasokat a gyartas bevezetését megel6zG6en az engedélyezési
dokumentdcid részeként kerilhet benyujtasra.

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrél alapjan az érintett tevékenység besorolasa az alabbiak szerint torténik:

3. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Feldolgozodipar

61. | Nem vas fémeket olvasztd, 6tvozo, visszanyerd, finomitd iizem 2 t/nap kapacitastol

Noémenklataraba nem besorolt tevékenységek, illetve 1étesitmények

128.| Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozo6 épitmény vagy épitmény e 3ha

A 2. iitemben nem vas fémek olvasztdsa és megmunkalasa tervezett, melynek volumene 25
tonna/nap. Ezaltal a tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 2. sz melléklet 2.5
b) pontja alapjan egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenység.

2.2. Cég torténete
Az ADOKSAN Hungary Kft. 2017-ben keriilt megalapitasra. A hatteret a Adoksan Dékiim San. ve Tic.
Ltd. Sti. isztambuli székhely( torok vallalkozas adja. A magyar cég keriilt megalapitasra a magyarorszagi
beruhazas kivitelezésére és kezelésére.

A torok Adoksan cég régdta jél mikods vallalkozas, amelyet 1991-ben alapitottdk, Isztambul ipari
Ovezetében minddssze egy ontégéppel rendelkezd miihelyként. Mara a cég tébb mint 700 embert
foglalkoztat, Isztambulban két telephelyen folyik a gyartas, két tobb mint 8000 m2-es terileten.

A gyartott elemek tobbsége (70%) az autdipar szdmara késziil, de gyartanak haztartasban hasznalt
termékeket is. F6 profiljuk az aluminium ontvények gyartdsa.

A tovabb terjeszkedéshez Ujabb tizemi telephely kialakitasa tervezett, ez a 3. Gitem a targyi projektben
szerepl6é Miskolc Déli Ipari Parkban létesitendd Gzem. Az Uj Gzem els6 lépésként csak logisztikai
funkcidkat Iatna el, az aluminium 6ntvények gyartasa késébbi fazisa a megvaldsitasnak.

3. Engedélyezni kivant tevékenység leirasa

A tervezett létesitmény Epitési engedélyeztetése folyamatban van, az épitészeti tervek elkésziiltek.
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A tevékenység célja egy ipari-logisztikai |étesitmény létrehozasa, amely soran a beérkezd aluminium
ontvényekbdl allitanak elS olvasztas és formazas sordn igényszerinti termékeket. Az engedélyezendd
tevékenység soran 6tvozés nem torténik, a teljes folyamat zart rendszerben keriil megvaldsitasra.

e Atervezett tevékenység nem jar a vizekbe térténd beavatkozassal

A kérelmez6 Adoksan cég jelen projektben létesitendd telephelyén a Torokorszagban mar sikerrel
Gzemeld tevékenységét kivanja nemzetkozi szintre emelni.

A létesitmény és tevékenység mar rendelkezésre allé tapasztalatok utjan kerilt kidolgozasra,
valtozatok nem késziiltek.

A cég céljait két litemben kivanja elérni, ezek alapjan a kit(izott célok:

- 1. Utem: Logisztikai Kozpont funkcid kiépitése, amellyel atlagosan napi két kamionnyi aru
és/vagy alapanyag beszallitasa, raktarozasa, szortirozasa és tovabb szallitasa térténik meg
Epités tervezett datuma: 2019. szeptember — 2020.februdr

- 2. litem: Gyartas bevezetése a logisztikai funkcié mellé, amely soran 25 tonna/nap kapacitasu
nyersanyag feldolgozas mellett torténik az aluminium oOntvényekbdl késziilt termékek
gyartdsa. Ehhez a telephely bévitése torténik meg tovabbi épitéssel és a gyartdsorok
szerelésével.

Epités tervezett datuma: 2020. marcius — 2020. szeptember

A tervekhez késziilt helyszinrajz alapjan a teriletigények az aldbbiak szerint alakulnak:

e teljes ingatlan teriilete: 7 ha
e beépithet6 teriilet: 3,5 ha
e beépitésre kerld teriilet: 10.098 m2 (~1 ha)
e U(tburkolattal ellatott terilet: 1,68 ha
o tervezett zoldfeliileti arany: 50,26% (35.187,2 m2) —ahol a legkisebb zoéldfellleti arany 30%
e Maximum épiletmagassdg: 16m
e tervezett éplletmagassagok:
o f6épiilet: 10,56 m
o portaépllet: 5,45 m
o kezel6tartaly épilete: 4,8 m

3.1. A tervezett logisztikai tevékenység (1. litem)
Az épités soran az aldbbi létesitmények kerilnek kialakitasra:

1. utem:

- logisztikai csarnok/raktarak —2.120 m2

- fogadd épllet (2 szint éplil meg els6 korben) — 726 m2 (alapterilet)

- energia és vizelldtashoz sziikséges melléképiletek

- Utburkolattal ellatott teriletek (logisztikai mUiveletekhez szlikséges térbeton, parkold, utak)

A fenti létesitmények sziikségesek az elsé (itemben tervezett logisztikai kozpont (izemeltetéséhez. A
projekt 1. Gtemében ipari tevékenység végzése nem szerepel. A csak logisztikai kbzpontként vald
lizemeltetés varhato id6tartama 1-1,5 év.

Ebben az 1- 1,5 évben a tervezett tevékenységek az alabbiak:
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- szallitas: bejové és kimend termékforgalom.

- raktdrozas: zart csarnokban

- csomagolas: beérkezé szallitmanyok kezelése, kimend szallitmany Ujra csomagoldsa
- irodai tevékenység: értékesités, logisztika

3.2. A tervezett ipari tevékenység (2. iitem)

A tervezett tevékenység Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia, igy kilfoldi referencidra a
dokumentdcid elkészitéséhez nincs szlikség.

A projekt célja egy olyan fémontddei beruhdzas megvaldsitasa, amely soran lehet&ség nyilik az
Adoksan cég szamara Magyarorszagon a nyugat-eurdpai piac szamdara 25 tonna/nap maximum
termelési kapacitdssal aluminium ontvények készitése a felmerilé igények szerint.

A gyartds soran elsGsorban a jarmdipar szamara késziilnek a tombdsitett aluminium olvasztasaval és
Oontésével a sziikséges alkatrészek.

A Magyarorszagon létrejott jarmd gyartassal foglalkozd vaéllalkozasok részére is helyben gyartott
elemeket tudnak biztositani, igy a kozelség elve alapjan kornyezetvédelmi szempontbdl is el6nyos
lehet.

Az aluminium 6ntvények formajaban keril beszéllitasra az Adoksannak mint nyersanyag. A nyersanyag
atvétel utdn az anyagfogado teriletre keriil, ahol ellenérzésen esik at miel6tt tovabb vinnék a termelési
részlegre. Az anyagvizsgalatok utan a jovahagyott Ontvények az aluminium olvasztékemencébe
kerlilnek. Az olvasztas egy altalanos olvasztokemencében torténik, mely minden anyaghoz
haszndlhatd. Ezutdn az olvadt anyag a kozponti gaztalanité edénybe keril, ahol végbe megy a
gaztalanitasi folyamat. A gdztalanitas utdn az anyagot edényekbe engedik, amelyekben vdrakoznak mig
a gépbe szallitjak, ahol a nagynyomasu 6ntés megtorténik. Ezt kovetSen a vagas ugy torténik, hogy az
ont6maradvanyokat elvalasszak a kiontott terméktél (mint a légzarvanyokat, futdkat stb.). A kivagott
elemek végig mennek a vibracids sorjazasi folyamaton, hogy a sorjakat levalasszak.

Ezutan a kivagott alkatrészeket elGzetes vizsgalatnak vetik ala, majd a termékeket ladakba helyezik és
athelyezik a megmunkalé részlegre. Itt a darabokat fligg6leges vagy vizszintes CNC megmunkald
koézpontokban dolgozzak fel. A megmunkalds utan a feldolgozott alkatrészeket a mosdszalagon haladva
atmosdsra, majd a szdritészalagon szaritasra tovabbitjdk. Ha a részek szivargdsi vizsgdlatara van
szlikség, akkor az alkatrészeket athelyezik és ellenérzik a specidlisan beallitott szivargasvizsgalati
padokon. Ezt kbvetGen az alkatrészek atkertilnek a végsé ellenérzési teriiletre, ahol végiil ellenérzik,
csomagoljak és atviszik a logisztikai kozpont raktaraba. A logisztikai kozpontbdl a készterméket vagy
kiszallitasra kerlil, vagy az tgyfél szallitja el, szallitasi megallapodastdl fliggéen.

A logisztikai és elsé sorban a gydrtasi folyamtok zart csarnokban kapnak helyet. Ennek megfelel6en az
Gzemelésbdl adddo kornyezeti hatdsok minimalizalhatdak.

3.3.BAT technoldgia az engedélyezni kivant tevékenység kapcsan
9. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez alapjan: Az elérhetd legjobb technika
meghatarozasanak szempontjai:

- kevés hulladékot termel6 technoldgia alkalmazasa,
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- kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,

- afolyamatban keletkezé és felhasznalt anyagok Ujrahaszndlatanak, és a hulladékok
Ujrafeldolgozasanak eldsegitése,

- alternativ Gzemeltetési folyamatok, berendezések vagy mddszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben,

- amdszaki fejlédésben és felfogasban bekdvetkezd valtozasok,

- avonatkozd kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,

- azuj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének id6pontjai,

- azelérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idg,

- afolyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzéi és a
folyamat energiahatékonysaga,

- annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a
minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék,

- annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek kérnyezetre
gyakorolt hatasat,

- amagyar kornyezetvédelmi kézigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek altal
kozzétett informacidk, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett iparagak
kozott az elérhet6 legjobb technikakrdl, a kapcsolddd monitoringrdl és a fejl6désrél
szervezett informacidcserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.

13



ADOKSAN Hungary Kft.

Beruhazas Miskolc Il. kerulet kilteriletén

A Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium (KvWM) megbizasabdl 2008-ban késziilt el az Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatdrozésahoz az
ontodék engedélyeztetése soran.

Amely alapjan a jelen beruhazasra megallapithatd BAT elvarasok az alabbiak szerint alakulnak.

Az aluminium 6ntés soran haszndlt kazdntipusok minimdlis kovetelményei fenti dokumentum szerint:

2.tdbldzat Aluminiumolvaszté-kemencék tulajdonsdgai és kibocsdtdsi adatai

Egységek | Forgodobos kemence Langkemence Aknis kemence Tégelyes kemence

Altipus Egy kamras Tiizel6anyag fiitésil Ellenillds fiitési Indukciés
Energiaforrds Tiizel6anyag Tiizeldanyag Tiizeloanyag Tiizel6anyag Villanydram Villanydram

(folyékony, gizalaki) | (folyékony, gazalaki) | (folyékony, gizalaki) | (folyékony, gazalaki)
Termikus hatdsfok' % 15-40 <30-57 35-60 15-40 65 65-70
Elsgdleges termikus hatdsfok” % 15-40 <30-57 35-60 15-40 22 22-25
Fajlagos energia igény’ KWh/it AI* | 600-1250 975-1150 580-900 900-1200 750 475-640

610-720 610-680 470-590 440-470

Adagonkeénti/folyamatos Adagonkénti Adagonkénti Folyamatos Adagonkénti Adagonkénti Adagonkénti
Olvasztdsi kapacitds t 3-10 0.5-30 0.5-4(-15) 0,1-1,2 0.1-04 0,2-25
Befogaddképesség t Nem alkalmazhaté Nem alkalmazhaté 1,5-10 0,1-1,5 0,1-1,5 0,15-6
Olvasztisi id6 h 2-4 3-4 0,5-1 0,5-1 4-5 0,2-0.5
Finomitdsi képesség Kicsi Kicsi Kicsi J6 Nagyon jo Kicsi
Leégési veszieség Yo Nincs adat Nincs adat 1-3 1-2 1-2 1-2
Porképzés kg/t Al Nincs adat <l <l <l Kicsi Kicsi
NO,’ kgt Al Nines adat <l-6 <l-6 <1-6 Nem alkalmazhaté Nem alkalmazhat6
Beruhdzési koltségek” 1 000 EUR | Nincs adat Nines adat 190-370 20-50 12-100 190-500
Uzemeltetési koltségek 1 000 EUR | Nincs adat Nincs adat 20-100 3-20 15-45 35-150
Kibocsitis-csokkentési technikdk Zsakos szilirohdz | Zsikos szilirohédz | Zsdkos sziirGhdz | Jellemzden nem | Nem sziikséges Nem sziikséges

nagyobb berendezések- | nagyobb berendezések- | nagyobb berendezések- | sziikséges a kis

hez hez hez Kemencemeéreteknek

kivetkeztében

féemhomérséklet.

* Az dramfejlesztés (tiizelbanyagok) hatdsfokdnak becsiilt ériéke: 35%
A h@visszanyerési intézkedésekiél fiigg; az értékeket a [ 148, Burofon, 2002]-161 kaptuk.
* A KWh/t Al egység a folyékony aluminiumétvizetre utal
* Az ég6 konstrukcidjatol és iizemeltetésétol figg
& A hévisszanyerési intézkedésektdl fiige; csak az olvasztdsra érvényes.
Az informicidk forrdsai a kovetkezok: VDG belso dttekintés; Aluminium Taschenbuch, Band 2, 15. Auflage, Aluminium Verlag GmbH, Diisseldorf, 1996; Aluminium recycling, Aluminium Verlag
GmbH, Diisseldorf, 2000; [148, Eurofine, 2002], comments CTIF

" Definicio: a folyékony fiirdé hétartalma &s a tiizeldanyag dltal bevitt hé kozoti ardny: a mutatott ériékek nagysigrendet adnak meg, de ez nagy mértékben fiigg az olyan kihasznlasi feltételektdl, mint a
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3.tdbldzat BAT-hoz kapcsolddo kibocsdtdsi szintek:

Kemence tipus Paraméter Kibocsatasi szint
mg/Nm3

Altalanos Klor 3
Aknas S0O2 30-50

NOx 120

co 150

VOC 100-150
Kad S0O2 15

NOx 50

co 5

TOC 5

A BAT-hoz kapcsolddd kibocsatasi tényezd a por kibocsatasra aluminiumolvasztasnal 0,1-1 kg/t
megolvasztott aluminium.

A gaztalanitds és tisztitds kombindacidja forgdlapdatos allomas, mely altaldban argon vagy nitrogén 3%
Cl-al vald keverékét hasznalja. Egyediil gdztalanitdshoz az argon vagy nitrogén altaldban klor nélkdili.
Az alkalmazott gdzaram és gaztalanitasi id6 a hasznalt 6tvozet tipusatdl és a kezel6edény nagysagatdl
flgg. A mddositd-, szemcsefinomito- és folyositdszer fogyasztas az 6tvozet tipusatdl fligg, de altalaban
a 100 g-1 kg/50 kg folyékony fémig terjed6 nagysagrendben van.

3.4. A gyartas soran alkalmazott technologiak ismertetése, BAT technoldgianak
valé megfelelés bemutatasa

Ontéilizem kapacitasa (figyelembe véve a tartalékkapacitast is): 25 tonna/nap.

Altalanos ontodei folyamatok és koérnyezeti hatasaik (Forras: Utmutatd az elérhetd legjobb technika
meghatdrozasahoz az 6ntddék engedélyeztetése sordn, KvWM, Budapest 2008)

Az aldbbi dbrahoz megjegyezziik, hogy jelen tevékenység esetében az aluminium olvasztasara és
formazasara keriil sor, amely zart rendszerben térténik. Otvézésre, 6sszetétel megvaltoztatdsdra nem
kerdl sor.
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4.tdbldzat Altaldnos éntédei folyamatdbra

ENERGIA
-tlizeldanyag
- villanyaram
-hé iz
- hiitd
-moso
HOMOKOK ES VEGYI ANYAGOK
- az olvasztas és fémkezelés adalékai
- kétdanyagok/ levalasztoszerek
- olajok és kendanyagok
v L A l
FEM ONTCDEI FOLYAMAT
hulladéki —» clvasztas 6ntes  ontvenytisztitasi — ONTVENYEK
témbfémek kikészités
v
A J ZAJ
EMERGIA il \—‘
-haé :
-gbz VIZ
-forro viz w3sEDES
anyagok
-fempor
A 4 r
SZILARD
SZAG -por
- hasznalt{dreg)
homok
-falzék/
lstkaparék
- salak
L 4
LEVEGO
- égés- és reakciotermékek
-SZemcses anyag
- pirolizis és parolgasi termékek
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Munkafolyamat-diagram (Beruhazo altal megadott)

5.tdbldzat A gydrtds sordn keletkezd hulladékok megjelélésével (hulladék azonositd kédok)

Beérkezé aluminium

ontvények - nyersanyag

Aluminium ontvények

olvasztasa — 1003 09*

~N. 7 120103
Ontési folyamat ——» 150110*
__ ™~ 120101

Formara vagas

U

| SOFjéZéS » 120199

A gyartasi tevékenységhez kapcsolddo anyag és energiafelhasznalasokra jelenleg a beruhazétél kapott
el6zetes becslési adatok allnak rendelkezésre. A 2. litem, azaz a gyartads bevezetésére a beépitést
kovetSen csak késébbi idészakban kerll sor, igy az adatok az egységes kornyezethasznalati engedély
megszerzéséig még valtozhatnak, pontositasra kerlilhetnek a végleges technoldgiai elemek
kivalasztasat kovetben.

Alapanyag beérkezése

A beérkez8 alapanyag mennyisége: 7500 t/év aluminium témb formaban

A beérkez6 nyersanyag az Osszetétel vizsgdlata utdn felhasznalasig zart térben keril taroldsra. A
gyartasi folyamathoz felhasznalt szilard halmazallapotd aluminium kénnyen tarolhato.

Az Ontési folyamat soran felhasznalt segédanyagok varhaté mennyisége az alabbiak szerint alakul:

emulzidk: 48 tonna/év

egyéb olajok: 12 tonna/év

nitrogén gaz: 200 bar/palackbdl 960 palack/év
tisztitd so: 9.600 kg/év

O O O O

Olvasztasi technoldgia

Olvaszté kemencék: a szildrd bemend anyag hevitése, amig az folyékonnya nem valik. Gyakran a
hékezel6 berendezéseket az anyagok fellletének vagy belsé jellemz8inek megvaltoztatasara
haszndljak a h6mérsékletiik gondos emelésével. Fémek esetében ez altalaban néveli a hajlékonysagot
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mind a keménység, mind a szildrdsdg rovdsdra. Ehhez olyan ipari kemence sziikséges, amely képes az
anyag olvadaspontja alatti h6mérsékletet elGallitani és fenntartani.

A homogén olvadt keverék eléréséhez az olvaszté kemencének képesnek kell lennie arra, hogy a kivant
hémérsékletet elérje és tartésan megtartsa a sziikséges id6tartamban.

A gyartds soran oOsszesen 4 db olvaszté kemence telepitése tervezett. A 4 db kemence egyforma,
Marconi MTX? 200-2P tipusu. Az olvaszté kemencék f6 gyartéi paraméterei az alabbiak:

- tipusa: donthetd kemence olvasztasra és héntartasra
- tlzel6anyag tipusa: foldgaz

- maximalis ég6 kapacitas: 4.186.800 ki/h, 1163 kW

- energia fogyasztas: 2.136.900 kl/h, 594 kW/t Al

- égl6kszam: 3

- maximalis aluminium olvasztas 720 °C-on: 1200 kg/h
- maximum aluminium kapacitas: 2000 kg

- Olvasztasi veszteség: 0,8%

- adagold tipusa: automatikus

- adagold kapacitdsa: 0,5 tonna

- atlagos zaj nyomas szint: Lp=75,5 dB (A)

A 4 db olvasztokemence azonos tulajdonsagokkal rendelkezik, ennek megfeleléen:

- olvasztasi kapacitas: 1,2 tonna/ora/gép, azaz 4x1,2=4,8 tonna/dra
- napi kapacitas 25 t/nap -> energia felhasznalas: 14 850 kW/nap = 619 kWh

Az olvasztokemencék mdszaki paraméterei alapjan megfelelnek a 3.2. fejezteben bemutatott
aluminium olvasztashoz hasznalt kemencék BAT technoldgidnak.

Gaztalanitas

A folyékony aluminium gaztalanitdsa N, gaz vagy leveg6 segitségével torténik az aluminium
slrliségének és homogenizalasanak javitasa érdekében.

A gaztalanitashoz felhasznalt segéd séként a FOSECO altal gydrtott COVERAL MTS 1594 granulalt so
kerul felhasznalasra. A felhasznalt s6 mennyisége: 36 g s6/50 kg olvasztott aluminium.

A felhaszndlt kezel6s6 mennyisége alatta marad a BAT technolégidkndl elvart maximalis
mennyiségnek.

Ontési technoldgia

A gyartds soran nyomadsos Ontési technikdval Osszesen 12 db ont6 gép hasznalataval kerdl
feldolgozasra az olvasztott aluminium.

Ontés és fréccsdntés: folyamat

1. fazis: Miel6tt az aluminium 6nt6format lezarndk, azt kenGanyaggal permetezik. Ez szabdlyozza
a szerszamok belsejében |év6 hémérsékletet, és megkonnyiti a késztermék eltavolitasat a
folyamat végén.
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2. fazis: Afolyékony fém extrém nyomason keriil 4t az 6nt6formaba, ahol felveszi annak formajat.

3. fazis: A format hideg vizzel torténé bemeritéssel vagy permetezéssel lehlitik, igy az ontvény
kénnyen levalaszthatova valik.

4. fazis: a ont6forma kinyitasaval kivehet6 a termék.

Az dllandd formakat (kokilldkat) nem a tevékenység helyszinén készitik, a kokillak szerelésére,
karbantartdsara és javitasara lesz lehetGség. Ez a m(ivelet azonban jar kornyezeti hatasokkal.

A ,nagynyomasu 6ntés” kifejezés a hazai gyakorlatban nem haszndlatos, helyette a ,,nyomdsos ontés”
kifejezést hasznaljuk. Az eljaras tartos kokillat (fémformat) haszndl, melybe folyékony fémet
kényszeritenek bedmlésre nagy nyomas hatdsdra. A nagy nyomds alkalmazasa nagysebességl és
orvénylé fémaramot hoz létre, mely lehetévé teszi nagy fellletteriletl és vékony falu ontvények
gyartasat. A kokillakat rendszerint két acéltombbdl készitik, melyek mindegyike az lireg egy részét
tartalmazza, s melyek Ossze vannak zarva az oOntvény készitése kozben. A nagy fémnyomas
kovetkeztében az ontvény maximadlis mérete a szerszamfelekre gyakorolt maximalis zarderdvel
korlatozott. Visszahlzhatd és eltavolithatd magokat haszndlnak a belsé feliiletek kialakitasahoz. A nagy
fémnyomdas kovetkeztében csak fémmagok haszndlhatok. Ez korlatozza az o©ntétt darabok
bonyolultsagat. A fémet mindaddig nyomas alatt tartjak, mig az ki nem hiilt és meg nem szilardult.

A kokillafeleket azutan szétnyitjak, az dntvényt eltavolitjak, altaldban automatikus kiloké rendszer
segitségével. A kokillakat hasznalat el6tt el6melegitik és megkenik, és levegs- vagy vizh(itéssel vannak
ellatva, az Gzemi hémérsékleten tartds érdekében. A nyomasos 6ntégépeknek két alapvet6 tipusa van:
a melegkamras és a hidegkamras nyomasos ontdgépek. A targyi izemben hidegkamras gépek kertilnek
hasznalatba.

Az O6sszesen 12 6nt6gép modern, nagy hatékonysagu, Ujonnan beszerzett gép. A gépek olasz és német
gyartmanyuak, tobb méretben allnak majd rendelkezésre. A gépek altal felhasznalt energia szerint: 18
kW- 2x75 kW-os gépek keriilnek beszerzésre.

A formdk levalasztdsdhoz PETROFER DIELUBRIC 1060 BS keril felhasznalasra. Amely a gyarté bio-
rezisztens készitménye a tisztabb, biztonsagosabb, hatékonyabb ontvény levalasztashoz.

Vakuum gép: A nyomdsos 6ntés soran, mivel az Gregnek az 6tvozettel vald kitoltése rovid ideig tart, a
vakuumtechnoldgia a leghatékonyabb megoldas a levegs és a gaz kiliritésére. Ezzel a technoldgiaval
kivaléd mindségl alkatrészek készithet6k. Ma a vakuumtechnoldgia kulcsszerepet jatszik a komplex és
kival6 minGségli alkatrészek, példaul a szerkezeti elemek gydartasaban. Az innovativ
vakuumtechnoldgiaval a Fondarex két mddszert alkalmaz, hogy garantdlja az optimalis kilrilést a
toltési fazis végéig: szabadalmaztatott mechanikus szelepek, amelyek kézel 1 milliszekundumos vagy
hidegblokkokhoz vezetnek, és egy fantasztikus aerodinamikai profillal. Ez a rendszer alkalmas minden
gyartasi cellara és formara. Ez a technoldgiai periférias eszk6z a nyomasos 6ntéshez (Al, Mg, Zn), amely
tovabbi befecskendezési folyamatszabalyozast biztosit.

Az 6nt6 gépek hiitését 4 db hiitétorony latja el. A hiitéshez az aldbbi berendezés keril beszerzésre:

Industrial Frigo —ipari h(ités: A ,Hydrofog Cooling” hidro-pneumatikus termoregulacié maximalizalja a
viz hételjesitményét a magas hémérsékleti zéndk eléréséhez (mindegyik 500 ° C-ig), és magas
h(tételjesitményt ér el, korlatozott helyen. Az ebbél eredé elénydk kozé tartozik a termelékenység
jelents novekedése, az elektromos energiafogyasztas jelentds csokkenése, és - nem kevésbé fontos -
az UzemeltetSk nagyobb biztonsaga.

A Frigo berendezés hiitésre és flitésre egyarant hasznalhaté az aluminium ontés soran, a vizet zart
rendszerben keringeti, igy a vizfelhaszndldsa minimalizdlhaté. A felhaszndlt vizmennyisége: 20
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liter/nap. Egy évre vetitve a h(it6 berendezés vizfelhasznalasa: 5760 |/év = 5,76 m3/év. (288 nap/év
munkanappal szamolva)

A 4 db hiit6berendezés fogyasztasa a fentieknek megfelelGen: 23 m3/év.

Ontvények megmunkaldsa

A formardl levélasztott Ontvények sorjazasara, a formak végleges kialakitasara atkerilnek a
megmunkalod gépekre. A megmunkalast CNC gépekkel végzik.

Osszesen 12 db megmunkalé gép keriil beszerzésre. A beszerzendd gépekre ajanlatot az olasz
Technopres cégtél kértek, hidraulikus nyomasu — 4 oszlopos tipusu (KZP 40) gépekre.

A gépek automatizaltak és a trimmelést végzik, valamint az 6ntvények végleges, csomagolasra kész
formaba hozasarol gondoskodnak.

Mdszaki paraméterek:

- nyomoerd: 40 tonna
- motor teljesitménye: 15 kW

Késztermékek csomagoldsa, taroldsa

A gyartdsoron elkészilt elemeket a csarnokon beliil erre a célra kialakitott helyen mianyag és/vagy
papir csomagolassal latjak el és a terméket csomagolva elszéllitasig a csarnokon belll kialakitott
késztermék taroldba helyezik, innen keriil dtadasra vagy kiszallitasra a megrendel részére.

A csomagolashoz felhasznalt csomagolé anyag mennyisége varhatéan:

- 18.000 kg/év

A gydrtasi technoldgiahoz kapcsoléddan a csarnokban helyet kapnak:

- tarolo helyiség a nyers anyagok, segédanyagok tarolasara
- karbantarté részlegek

- homokszoras

- koptatas

3.5.Beruhazas teriilet igénye, létesitmények ismertetése

A tervekhez késziilt helyszinrajz alapjan a teriletigények az aldbbiak szerint alakulnak:

e teljes ingatlan terilete: 7 ha
e beépithet6 teriilet: 3,5 ha
e beépitésre kerlg teriilet: 10.098 m2 (~1 ha)
e (tburkolattal ellatott terilet: 1,68 ha
o tervezett zoldfeliileti arany: 50,26% (35.187,2 m2) —ahol a legkisebb zoéldfellleti arany 30%
e Maximum épiletmagassdg: 16m
e tervezett éplletmagassdgok:
o f6épiilet: 10,56 m
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o portaépilet: 5,45 m
o kezel6tartaly épilete: 4,8 m

A megvaldsitas 3 itemben torténik, azaz a beépitett teriiletek megépitése az aldbbiak szerint oszlik
meg az egyes fazisok kozott:
- 1. item — Logisztika kialakitasa:
Telepitési helyszinrajz alapjan 6sszesen 3.241 m2
- 2. Utem — Gydrtasi részleg és ellatod rendszer kialakitasa:
Telepitési helyszinrajz alapjan 6sszesen 6.609 m2
- 3. item —Kiszolgdlé részek bévitése (61t6z6, konyha)
Telepitési helyszinrajz alapjan 6sszesen 470 m2

Osszes létesitendd épiilet teriilete: 10.098 m2
Az épités soran az aldbbi létesitmények keriilnek kialakitasra:

e Utem:

- logisztikai csarnok/raktarak —2.120 m2

- fogadd épilet (2 szint éplil meg els6 kdrben) — 726 m2 (alapterilet)

- energia és vizellatashoz sziikséges melléképiletek

- Utburkolattal ellatott teriletek (logisztikai m(iveletekhez szlikséges térbeton, parkolé, utak)
o {item (meglévé épiiletek bivitése):

- gyarto csarnok — 6139 m2

- konyha-étkez6 — 235 m2

- Oltéz6k — 235 m2

e Utem:

- 0Oltoz6k bbvitése — 235 m2

- konyha-étkez6 bGvitése — 235 m”

- fogadd épllet bévitése (3. szint megépitése) — 726 m2 (éplilet alapteriilete)

A telepitési helyszinrajzokat az elrendezésrél és a tervezett temezésrdl az I. melléklet tartalmazza.

3.6. Az egyes litemekhez kapcsolodd energiafelhasznalasok

Sziikséges kapacitds igény:
Elektromos aram sziikséges kapacitas: 7000 kVA
Leiras: kozépfesziiltség, fazisokban:

- 1.Gtem: 2000 kVA
- 2.0tem: 5000 kVA

3 kapcsolédasi pont:

- Ontode: 380V
- gépcsarnok: 380 V
- logisztika és adminisztracio: 220V + 380V
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Gazfogyasztas: 500 m3/h, 3.456.000 m3/év

Ivéviz kapacitas: 200 m3/nap maximum fogyasztas

T(iziviz sziikséglet: 4520 |/perc kiils6 és 300 |/perc belsd kapacitas sziikséges

Csapadékviz elvezetd képesség: 315 I/s, A Miskolc Holding vallalja, hogy az ingatlan nyugati oldalan
taldlhato Hej6é Malomarok legfeljebb 45 | / s hektarnyi esdviz intenzitasat fogadja be.

Varhato felhasznalasra keriil6 mennyiségek:

- 1. item — Logisztika

Gazfelhasznalds: 36.500 m3/év

Aram felhasznélas: 6.300 kW/év

Osszes ivéviz felhasznalas: 1.100 m3/év

o Ivoviz ipari vizfelhasznaldsra: max. 500 m3/év

o Kommundlis célra ivévizhasznalat: 30 f6/miszak dolgozo fogyasztasa, maximum 600

m3/év

- 2. Utem - Gyartas
o gazfogyasztas: 680.000 m3/év
o elektromos dram: 24MW/év
o 0Osszes viz felhasznalas: 57.255 m3/év (kdzel 200 m3/nap)

6.tabldazat A gydrtds sordn felhaszndlt ivovizmennyiségek

Felhasznalas Dolgozok Napi vizigény Napi felhasznalt viz | Eves felhasznalds
(288 nap)
Kommunalis 40 f6 irodai 55 1/f6 2,2 m3/nap 634 m3/év
vizhasznalat 300 f6 fizikai 65 I/f6 19,5 m3/nap 5.616 m3/év
Ettermi vizigény | 340 6 65 I/f6 22,1 m3/nap 6.365 m3/év

Locsolas - - 105 m3/nap 30.240 m3/év
vizigénye

Ipari - - 50 m3/nap 14.400 m3/év
vizhasznalat

Osszesen ~200 m3/nap 57.255 m3/év

3.7.Tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgdltatast

igénybe vevok altal keltett jarm(- és személyforgalomé is

A becsilt jarm(iforgalom a tevékenységekhez kapcsoléddan az aldabbiak szerint alakul:

1.Gtem - Logisztika:
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e napi atlagos forgalom: 4 nyerges tehergépjarma + 15 személyauté

Dolgozéi létszam: 30 {6, a kozlekedés megoszlasa szerint varhatdan 15 f6 kozosségi kozlekedéssel,
mig 15 f6 személyautoval érkezik.

Beérkezd aru fogadasa és a termékek kiszallitasara napi atlagban 2 db nyerges tehergépjarmi
beérkezése tervezett.

2. item - Gyartas:
e napi forgalom: 40 személyautd + 5 nyerges tehergépjarmd

Az egyszerre dolgozé maximalis dolgozdi létszam 130 f§/miszak, ebbdl 85 f6 érkezne k6z6sségi
kozlekedéssel és 45 személyautdval érkezik.

A nyersanyag beszallitds és termék elszallitasra tervezett forgalom napi atlagban 5 nyerges
tehergépjarm(i beérkezésével biztosithato

4. Helyszin bemutatasa
A tervezési terlilet Miskolc Varos kulteriletén fekszik, a 304. sz. kozlekedési ut D-i oldalan, a TAKATA-

val szemkozt, a Hej6-patak és a Petri-Hej6-patak, ill. a vasutvonal kozotti terlileten. Az érintett ingatlan
helyrajzi szdma: Miskolc 0130/14.

4.1.Erintett teriilet teriiletrendezési tervben valé besorolasa

Egyéb ipari gazdasagi zéna (Ge)

- A tervezett tevékenység megvaldsitasahoz terlletrendezési tervek vagy telepulésrendezési
eszkdzok modositasa nem sziikséges.

A Miskolc 0130/14 hrsz ingatlan Miskolc Megyei Jogt Varos Onkormanyzatanak a 21/2004. (VII. 6.) sz.
rendeletével elfogadott Miskolci Epitési Szabalyzat 8 §. (3) szerint egyéb ipari gazdasagi zéna teriileti
besoroldsu dvezetbe — Ge—611808 — tartozik.

»,a) A terllet a jellemz6en ipari, energiaszolgaltatdsi és telepililésgazdalkodasi telephelyek,
kereskedelmi, szolgaltatasi épliletek, tovabba védétavolsagot nem igénylé mezbgazdasagi majorok
elhelyezésére szolgal.

b) A teriileten - az a) pontban felsoroltakon tulmenden kivételesen elhelyezheték gazdasagi célu
éplleteken beliil a tulajdonos, a hasznald és a személyzet szamara szolgdld lakasok, egyhazi, oktatasi,
egészségligyi, szocialis épulletek - tovdbba 10 000 m2 épilet-szinttertiletet nem meghaladd
kereskedelmi és szolgaltato épliletek, valamint épiletnek mingsil6 kozlekedési épitmények.”

Az Ovezeti zonara érvényes elGirasok:

6 vegyes épitészeti karakter
1 nem kialakult épitési 6vezet
1 szabadon allé — telepszer( beépitési méd
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8 legkisebb kialakithatd telekméret 2500 m2
0 megengedett legnagyobb beépitettség 50%
8 megengedett épitménymagassag 35,0 m

Az ingatlanra vonatkozd zoldterileti mutaté 25%

Az alabbi teleplilésszerkezeti terv részleten lathatd az érintett 0130/14 hrsz ingatlan és kornyezetének
telepuilésszerkezeti besorolasa

1.dbra Miskolc teleplilésszerkezeti terv részlet
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Késziilt: Miskolc Megyei Jogu Vdros Onkormdnyzata Kézgytilésének 96/2018. (1X.20.) szamu hatdrozat
melléklete alapjdn

Fenti abra alapjan lathatd, hogy a telepllésszerkezeti terv alapjan az érintett tertletet ipari gazdasagi
teriletek és kilonleges kereskedelmi célu teriletek (nyugatrél) veszik koril. Nyugati irdnyban a
kereskedelmi 6vezet utan lakéovezetek, mig keletrél és délr6l a gazdasagi zonat mezdgazdasagi
altaldnos zénanak kijelolt terlletek hataroljak.

Kozvetlenil a nyugati telekhataron a Hej6-patak halad végig.

A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 3. e) pontja alapjdn a beruhdzds nem jar erd8
igénybevételével, ennek megfelel6en a rendelet ezen pontja ald tartozé kérdések nem relevansak.

Tovabbi a teriletre vonatkozo szabdlyok az épitési szabalyzat alapjan:
e Zajelleni védelem zéndi (HESZ - 29. §)

(1) A varos igazgatasi teriletén csak olyan tevékenységek folytathatdk, olyan létesitmények
Uzemeltethet6k, épithetGk, amelyek altal okozott zajterhelés mértéke nem haladja meg a telek
hatdran a jelen rendelettel elGirt kérnyezetvédelmi zéndkra vonatkozo hatarértékeket.”

7.tabldzat Uzemi létesitményekben folytatott tevékenységtdl szdrmazd zajterhelési hatdrértékek
(megengedett egyenértékii A-hangnyomdas-szintjei)
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Z6na neve Megengedett egyenértékii A-hangnyomas-szint Laeq, dB
nappal 6-22 6raig éjjel 22-6 oraig

érzékeny, pihené csendes zéna | 45 35

(uduléterdlet, gyogyhely,

egészségligyi terllet, védett

természeti terilet)

atlagos érzékenységl ,,A” zéna | 50 40

(kisvarosias, kertvarosias,

telepszert( lakdteriilet)

atlagos érzékenység(l ,B” zéna | 55 45

(nagyvarosias lakéterilet,

vegyes teriletek)

nem érzékeny zéna 60 50

(gazdasagi teriiletek és egyes

kiilonleges teriiletek)

egyéb (zajsemleges) zona 65 55

Targyi projektben érintett teriilet besorolasa szerint a nem érzékeny zajvédelmi zéndba tartozik.

e Levegémindség szabdlyozas (HESZ — 30. §)

»(1) A levegéminGség szabalyozas zonai:

e F” zoéna: azon teriilet, ahol a Iégszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6b6t nem haladja meg.

e E” z6na: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tObb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsd és alsé vizsgalati kiiszob kézott van.
e ,D” zbna: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezé anyag

tekintetében a felsd vizsgdlati kiiszOb és a légszennyezettség egészségligyi hatarérték kozott

van.

e ,C” zbna: azon terillet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a légszennyezettség egészségligyi hatarértéke és a tliréshatar kozott van.

e ,B” zdéna: azon terillet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a légszennyezettség egészségligyi hatarértékét és a tliréshatart meghaladja.

(2) Miskolc kozigazgatasi teriletén ,,B” zéna nem jelélhetd ki.

(3) ,,C” z6ndba sorolhatdk az egyéb ipari gazdasagi terlletek és a banyak.

(9) Uj létesitmények engedélyezésénél az egészségiigyi hatarértéket be kell tartani, a tliréshatar nem

vehetd figyelembe.”

- T&j- és természetvédelem z6nai (HESZ — 33. §)

,»(5) Az 6kofolyosdk teriiletén Gjabb beépitésre szant teriletek kijel6lése ill. az atszell6zési légmozgas
iranydba esd, azt fékezd létesitmény elhelyezése nem engedélyezhetd.”

- Altaldnos kdzmdi el6irasok (HESZ — 37. §)
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»(2) Az Ujonnan épll6 szennyviz- és csapadékviz-elvezet6 csatornahdlézat csak elvdlasztott rendszerd(
lehet.”

- Agazatonkénti kdzmd el6irasok (HESZ — 38. §)
»(2) Vizelvezetés

b) Elévizfolyasba az iparteriiletekrdl ipari eredet( szennyviz csak a hatésagok &ltal elirt, megfelels
kezelés utan engedhetd be.

A hatalyos MAGYARORSZAG ES EGYES KIEMELT TERSEGEINEK TERULETRENDEZESI TERVEROL SZOLO
2018. EVI CXXXIX. TORVENY (tovabbiakban: OTrT térvény) alapjan, a térkép mellékleteket felhasznalva
megallapithatd, hogy a beruhazassal érintett terilet:

e azorszagos szerkezeti terv szerint telepulési térség besorolasu

e orszagos vizminGségvédelmi teriilet 6vezetét nem érinti

o tajképvédelmiszempontbdl nem kiemelten kezelendd teriilet

e orszagos Okoldgiai halézat 6vezet szomszédsagdban helyezkedik el (Id. még 4.2. fejezet)

2.dbra OTrT térkép mellékelet részlete

Okoldgiai haldzat magteriiletének dvezet
Okoldgiai haldzat dkoldgiai folyosdjanak dvezete
Okoldgiai halozat pufferteriletének dvezete

Vizsgalt teriilet

e kivalo termGhelyi adottsagu szantoteriilet Ovezetét nem érinti

e kivalo terméhelyi adottsagu erdGteriilet 6vezetét nem érinti

e kiemelt fontossagu honvédelmi teriilet 6vezetébe esik (Miskolc teljes kdzigazgatasi teriilete)
o vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriilet 6vezetét nem érinti

4.2. Altalanos kornyezeti bemutatas
A vizsgalt teriilet, ill. tagabb kornyezetének tajbesoroldsa:

NAGYTAJ: Alfold
KOZEPTAJ: Eszak-alfoldi-siksag

KISTAJ: Sajé-Hernad-sik
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A vizsgalt teriilet a kistaj E-i harmadaban fekszik, kdzvetleniil a Hej6-patak jobbpartjan.

4.2.1. Domborzat

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagu hordalékkupsiksag. D felé lejté felszinének E-i része
kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kdzéps6 és D-i, alacsonyodéd része szigetszerlien 8-10 m
magasra is kiemelkedik. A terlletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folydk
erézidjanak hatasara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/km2 atlagos relativ relief(i domblabi
hatak, lejt6k orografiai domborzattipusdba sorolhaté teriletté valt. A Sajoé és a Herndd artéri vidéke
(Muhi-siksag) kis relativ reliefl hulldmos, illetve enyhén hulldmos siksag. Egyhangu felszine 16sz06s
anyagokkal fedett.

4.2.2. Foldtani felépités

Az alaphegység E-on alsé- és kdzépsb-tridsz karbonatos képzédményekbdl all, D-en pedig Ujpaleozods
és mezozo0s kézetek fordulnak el. A felsG-panndniai rétegekre atmenet nélkiil telepil a pleisztocén
durva Uledéke, amely a sillyedés miatt vastagon boritja be a kordbbi képz6dményeket. A folydk
teraszai Miskolc és Szikszo folott elvégzédnek, illetve belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga
a Sajotdl Ny-ra kavicsos, K-re inkdbb finom (iledékekbdl all. A hordalékkip épitése az egész
pleisztocénban tartott, s kiiléndsen a Sajo—Hernddtdl nyugatra rakddott le tobb rétegben sok kavicsos
Gledék. A holocénban a Sajé—Hernad sajat hordalékkupjaba vés6dott. A felszin legelterjedtebb
képz6dménye a folydvizi kavics (gyakran homok és murva is kapcsoldédik hozzajuk). A kistajban
rendkivil sok, nagy készlettel rendelkez6 kavics-el6fordulds ismert; a nagyobbak: Alsézsolca,
Nyékladhaza, Mez6csat, Sajoszéged, HejGpapi, Hej6keresztur, Muhi, Sajoords, Arndt, Korém,
Sajopetri, B6cs. A Sajé—Herndd arterén |0sz0s-agyagos liledékek, illetve holocén dntésanyagok vannak
a felszinen.

4.2.3. Foldrengés jellemzék figyelembevétele
Magyarorszag szeizmikus zénatérképe alapjan 2. zéndba, azaz alacsony szeizmicitasu kategéridba
sorolhatd. A Miskolcra megadott talajgyorsuldsi referenciaérték agR=0,10g.

A talajok szeizmikus osztdlyozdsat a vonatkozo szabvany tablazata alapjan hataroztuk meg. A terlleten
a fedd talajok, a jelentds vastagsagu (min. 18 m vtg.) Sajo hordalék (lasd késGbb) alatt ugyan teleplilnek
bizonyos mértékig margasodott agyagféleségek, melyek nem , kézetszer(ien viselkedd talajféleségek
vagy kézetek”, igy a szabvany szerint ,,D” osztalyba is sorolhatnank, azonban viszonylag felszinkozeli
helyzetik miatt és kismértékben kdzetszer( viselkedésiik miatt a biztonsagot szem el6tt tartva ,E””
altalajosztdlyba sorolhatjuk.

4.2.4. Eghajlat
Mérsékelten meleg, szaraz kistaj. Az évi napsiités dradsszege az E-i részeken 1850 6ra alatti. Az évi
kozéphémérséklet 9,3-9,6 °C, mig a tenyészidészaké 16,6 °C. A fagyoktdl mentes idGszak 185 nap kordli
(dpr. 15.-0kt.20 kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékletének sokévi atlaga 34,0 °C.
A téli abszolut hémérsékleti minimumok atlaga — 16,0 és — 16,5 °C. A csapadék évi 6sszegének terleti
eloszlasa 540-580 mm kozotti. A 24 6ras csapadékmaximum 86 mm. A hétakards napok atlagos szama
évi 38 kordli, az atlagos maximalis hévastagsag 16-17 cm.

Az ariditasi index E-on 1,20, D-en 1,30. A Sajé volgyében inkdbb E-ENy-i az uralkodd szélirany. Az
atlagos szélsebesség 2,5 m/s kordili.

A domborzati gat fol6tt és a Sajo volgyében az E-i, ENY-i, illetve kisebb gyakorisaggal a D - DK-i 1-6 m/s
sebességli (atlagosan 1,8 m/s) légmozgdas a dominans, a szélcsend aranya 8,5-9%.
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3.dbra Szélirany gyakorisdg a tervezési teriileten

2.abrma

20

Szelirany gyakorisag a tervezesi teriileten
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Forras: Miskolc varosi klimavédelmi és leveg6tisztasag-védelmi akcidterv, 2005

4.2.5. Levegémindség

A légszennyezettségi agglomeracidk és zénak kijelolésérsl sz6lé mddositott 4/2002. (X. 7.) KvwwM
rendelet 1. szdmu melléklete alapjan az érintett teriilet a 8. légszennyezettségi zona levegéminGségi
csoportba sorolta.

7.tabldzat 4/2002.(X.7.) KvWM rendelet szerinti Iégszennyezettségi csoportok az érintett teleplilésen

Zoénacsoport a szennyez6 anyagok szerint

Kén | Nitrogén | Szén- PM Benzol Talaj- PMlo PMlO PM10 PMlo PMlo
Z6na - - monoxid 10 kozeli | Arzén | Kadmiu | Nikkel | Olom | benz(a)-
diox | dioxid 6zon (As) m (Ni) (Pb) pirén
id (Cd) (BaP)
8. F C D B E O-l E F F F B

Az egyes csoportok jellemzését az aldbbiakban adjuk meg:

B csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében

a légszennyezettségi hatdrértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely
légszennyezd anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a terlileten e légszennyez§
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anyag tekintetében a légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe
a csoportba kell sorolni.

Ccsoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyezd anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kdzott van.

D csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiliszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsd és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.
O-l csoport: azon teriilet, ahol a talajkdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél értéket.

A beruhazas teriletén a f6 problémat okozd légszennyez6k a fentiek alapjan a nitrogén oxidok és PM10
(szall6 por). Ezen szennyez6k 6 forrasa a kozlekedés, ipari tevékenység, flités.

4.2.6. Természetvédelem
A természet védelmérdl sz6l6 1996. évi Llll. torvény (a tovabbiakban: TVT) 22. § a) illetve c) pontja
alapjan a vizsgdlt tertlet nem all természetvédelmi oltalom alatt, ilyen terlilet a kozvetett
hatasterilletén sem talalhaté: a legkozelebbiilyen tertlet (Blkki Nemzeti Park teriiletei) tavolsaga tobb
mint 6 km.

A kozvetlen és kOzvetett hatasteriilet nem esik a 275/2004 (X. 8.) Korm. rendeletben meghatarozott
koz0sségi jelentGségl természetvédelmi teriletekre (Natura2000), ilyen terilet a kdzelében sem
talalhato.

Orszagos jelentGségli védett teriilet:

® Biikki Nemzeti Park teriletei kb. 6,2 km-re, DNy felé;
Natura 2000 teriilet (Iasd 1. dbra):

o Biikk-hegység és peremteriiletei SPA

(HUBN10003) kb. 2,9 km-re, Ny felé;
e Sajo-volgy SAC
(HUAN20006) kb. 4,3 km-re, EK felé;

A vizsgalt terilet és a hozza legkdzelebb es6 kdzosségi jelentbségli védett (Natura 2000) természeti
terliletek elhelyezkedését a 4. dbra szemlélteti.
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4.dbra A vizsgdlt tertiilet és a hozzd legkézelebb es6 k6zésségi jelentdségli védett (Natura
2000) természeti teriiletek elhelyezkedése (Forrds: OKIR, 2019.)

[
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nslolﬂ‘ov\ !
gység és Malyi “‘,\h:aly-iw
tletei SPA \
N10003 ‘ ‘\
| i 4
“ }'! forras: IR /2019.
Jelmagyarazat |
0 1 2 3 4 km
- Natura 2000 terilet

A vizsgalt terilet északkeleti és délnyugati szélén is érinti az Orszdgos Terlletrendezési tervrél szélo

2003. évi XXVI. torvény 12. § (1) bekezdésében meghatarozott 6koldgiai hdlézatot a HejG-patak
mentén (lasd 2. abra). Az érintett 6koldgiai folyoso teriiletén beépités nem tervezett.

A TVT 6. § (3) bekezdése bevezette az egyedi tdjérték fogalmat, ilyennek tekinthetd objektum a

terileten nem taldlhato.

A vizsgalt teriilet nem all helyi védelem alatt, valamint nem talalhatdk ex lege védett értékek.
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ADOKSAN Hungary Kft.
5.dbra A nemzeti 6kolégiai hdldzat legkézelebbi elemei a vizsgdilt teriilet k6zelében (Forrds: OKIR,

2019.)
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6.dbra A nemzeti 6koldgiai hdlozat legkézelebbi elemei hrsz-os térképen
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Az Orszagos Kornyezetvédelmi Informacios Rendszer adatbazisa alapjan, mint az a fenti térképen
lathatd, a vizsgalt telek hataraban l1évé Hejé-patak az Nemzeti Okoldgiai Haldzatba tartozik.

Tipusa szerint 6koldgiai folyosd, azonositd szama 92428.
2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Terilletrendezési Tervrél alapjan az 6koldgiai folyosdk:

ykiemelt térségi és megyei teriiletrendezési tervekben megdllapitott 6vezet, amelybe olyan teriiletek
— tobbnyire linearis kiterjedésl, folytonos vagy megszakitott él6helyek, él6helysavok,
él6helymozaikok, él6helytoredékek, él6helylancolatok — tartoznak, amelyek doént6 részben
természetes eredetliek, és amelyek alkalmasak az 6koldgiai hdlézathoz tartozé egyéb él6helyek
(magteriletek, pufferteriletek) kozotti bioldgiai kapcsolatok biztositasara”
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A magteriletek kozotti kapcsolatot a sdvos, folytonos élShelyek, vagy kisebb-nagyobb
megszakitasokkal jellemezhetG élGhely-mozaikok, lancolatok, az ugynevezett ©koldgiai folyosdk
biztositjak. Ezek az él6helyeket, él6helykomplexumokat kotik 6ssze, egyben biztositjak a génaramlast
az egymastal elszigetelt populaciok kozott.

4.2.7. Elévilag
A vizsgélati terlilet Borsod-Abauj-Zemplén megye Miskolci jardsaban, Miskolc megyei jogu varos
kijelolt iparteriletén belll taladlhato.
A tervezett beépités teriilete a felmérés el6tt két évvel még mez6gazdasagi hasznositasu volt, de a
varos szabalyozasi terve a kdzelmultban iparteriletté mindsitette. A kdzvetlen szomszédos terlleteken
jelenleg szantdk, erdésavok, vizfolydsok, kozlekedési teriletek, tavolabb (mintegy 700 m tavolsagban)
lakoteriiletek is taldlhatok.

Anyag és modszer

Az értékelés célja, hogy feltarja az él6vilag-védelmi szempontbdl jelentGsebb hatasokat és a
kedvezGtlen hatdsokra mérséklé javaslatokat forgalmazzon meg. A kozvetlen és kozvetett
hatasterileteken talalhatd él6vilag 2019 julius-augusztus hdnapokban, tobb alkalommal tortént
terepbejaras soran kerilt felmérésre.

Az egyes élShelyek az Altaldanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer 2011-es kategdridi alapjan
(tovébbiakban - ANER), a term&hely, a fiziognémia és a fajkompozicié figyelembevételével keriiltek
meghatarozasra. A felmért élShelyek természetessége/degradaltsiga a Németh-Seregélyes féle
"Természetességi/Degradaltsagi Osztalyok” (tovabbiakban - TDO) rendszer alapjan lettek mindsitve
(Boloni et al. 2011). Az 6tfokozatu skala értékei:

1. teljesen leromlott, ténkrement éllapot
erdsen leromlott allapot

kozepesen leromlott/regeneralddé allapot
természetkozeli dllapot

természetes, illetve annak tekinthetd allapot

nok v

A térképezés pontossagat GPS vevGkésziilék haszndlata biztositotta.
Tajféldrajzi besorolds és jellemzés

A vizsgélati teriilet tajféldrajzi szempontbdl az Alféld nagytdjon és az Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag
kozéptdjon beliil a Sajé-Hernad-sik (1.9.32) kistajban helyezkedik el — annak nyugati szélén talalhato.

Potencidlis él6helyek

Novényfoldrajzilag a teriilet az Eszaki-kdzéphegység floravidékének (Matricum) Bikk-hegység
flérajarasahoz (Borsodense) tartozik.

A tervezett beruhdzas teriilete évtizedeken keresztiil markans antropogén hatasnak volt kitéve: a
kozvetlen hatasterlleten a mezGgazdasag, a vizsgdlt terllettSl északi, északnyugati irdnyban a
beépitések degradaltak, ill. megsziintették a természetes élGhelyek jelents részét. Az eredeti
él6helyek eltlinése a kornyezé terileteken is megfigyelhet6: az évszazadokkal ezelStt létesitett
mez6gazdasagi teriileteket a varos kozelében napjainkra mar lako, ipari és kereskedelmi funkciéju
terlletek valtjak fel.

A tervezési tertlet allandd vizfolyast nem érint, de nyugati szélén talalhaté a HejG-patak aga, amely
id&szakos vizfolyasnak tekintheté.
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A patak menti vizes él6helyek, mocsarrétek napjainkra szinte teljesen eltlintek, legfeljebb kisebb
foltokban fellelhet6k. A vizsgalt teriiletet egykori él6helyei feltehet6en mar évszazadokkal ezel6tt
megsemmisiltek: a teriletet felszantottak, 2017-ig intenziven m(ivelték. A szantéfoldi mveléssel a
kozelmultban tobbfelé felhagytak, ezeken a terlleteken igy alakultak ki a ma is jellemzé
parlagteriletek. A vizsgalt terlilet tagabb koérnyezetében is jellemz&ek az alacsony természetességl
él6helyek, pl.: mez6gazdasagi él6helyek (szantok), fiatal parlagok, illetve az iparteriletek, kozlekedési
teriletek.

Aktudlis vegetdcio

A kozvetlen hatdsteriileten az eredeti vegetacié semmilyen formaban sem taldlhaté meg, az intenziv
tajhasznalat (mez6gazdasagi miivelés) miatt.

A tervezett beruhazas teriletén, illetve annak kdzelében lizemtervezett erd6allomany nem talalhaté
(forras: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/).

A tervezett beruhazas teriletén két éve még intenziv szantéfoldi mivelés (T1) volt jellemzd, a terilet
atminGsitése ota parlag. Itt természetkodzeli elemek nem taldlhatdak, f6képp gyomfajok jellemzik
(mezei aszat (Cirsium arvense), mezei tarsoka (Thlaspi arvense), sz6ros diszndparéj (Amaranthus
retroflexus), pipacs (Papaver rhoeas), fehér libatop (Chenopodium album), ragadds galaj (Galium
aparine), szamarbogancs (Onopordium acanthium), fekete Grom (Artemisia vulgaris), ebszékfi
(Tripleurospermum perforatum) stb.). Tobb helyen is lathaté a parlagfli (Ambrosia artemisiifolia) és a
kanadai aranyvessz6 (Solidago canadensis) stb. Az élGhely természetessége: 1.

1.kép A kézvetlen hatdsteriilet fiatal parlag

A bioldgiai szempontbdl kdzvetett hatdsteriletnek tekinthet6 teriiletek kozil a Hej6-patak medre
mentén f6leg fehér fliz (Salix alba), fekete nyar (Populus nigra), fehér fliz (Salix alba), térékeny fliz
(Salix fragilis) nemes nyar (Populus sp.) és akac (Robinia pseudoacacia) az uralkodo, aljnévényzetiikben
naddal, aranyvesszével. A lagyszaru fajok kozt fellelhetd pl. a

parti sas (Carex riparia), nagy csalan (Urtica dioica), kerek repkény (Glechoma hederacea), fekete
naddlyté (Symphytum officinale), mezei aszat (Cirsium arvense), kdnyazsombor (Alliaria petiolata),
giliszta(iz6 varadics (Tanacetum vulgare), orvosi szappanfli (Saponaria officinalis), sarga nészirom (Iris
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P

pseudacorus), kbzonséges bojtorjan (Arctium lappa) stb. A kérnyezé él6helyek koziil ez tekinthetd
egyedil természetkozeli dllapotunak, az él6hely természetessége: 3-4.

A 304. sz. ut mentén a fak egy része telepitett (pl. Salix alba , Tristis”), egy résziik - pl. az akac (Robinia
pseudoacacia), nyar (Populus sp.) - spontan megtelepiilt. A fasor erGsen hianyosnak tekinthetd. Az ut
menti keskeny ndvénysavot a kbzelmultban tértént Utépitési munkalatok szakaszosan felszamoltak. Az
él6hely (S7) természetessége: 2-3.

A vizsgalt teriilethez bevezet6 aszfaltozott ut kialakitdsa a felmérés idején folyamatban van. A
bolygatott teriileteken jellemzd a parlagfii megjelenése.

A kornyez6 teriileteken futd foldutak mentén illetve az utépitések altal érintett teriletek kdzelében
taposott gyomnovényzet (OG) talalhatd (mezei katang (Cichorium intybus) madarkeser(fii (Polygonum
aviculare), angolperje (Lolium perenne), mezei cickafark (Achillea collina), nagy utifl (Plantago major),
landzsas atifl (P. lanceolata), pongyola pitypang (Taraxacum officinale) stb. Az élGhely (OG)
természetessége: 2-3.

P

2.kép A kézvetlen hatdsteriilethez vezetd ut kiépitése folyamatban van

3.kép A bolygatott teriileteken azonnal megjelenik a parlagfi
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Fentiek alapjan megallapithatd, hogy bar a terilet beépitése, mint minden z6ld mezds beruhdzis,
természetvédelmi szempontbdl nem kedvezd, megvaldsuldsa esetén a becsiilhetd kornyezeti és
természeti kar lokalisan mérsékelt, taji és regionalis szinten pedig csekély.

Allatvilag

A tervezési terilletr6l korabbi részletes faunisztikai adatok nem dllnak rendelkezésre. A terepi
megfigyelések és az él6helyi vizsgalatok alapjan a kovetkez6 megallapitasok teheték.

A kozvetlen hatasterilet jelenlegi allatvildga szegényes - ennek oka az évtizedek oOta tartd
mez6gazdasagi mivelés, illetve a jelenlegi terllethasznalatokbdl adddo altalanos intenziv zavaras, a
lakott terlletek (Miskolc) és az utak (304. sz. ut) kozelsége. A mezGgazdasagi kulturak allatvilagaban
elsGsorban a gyomfajokon és a kulturnovényeken taplalkozo gerinctelenek, ill. rovarfajok - tébbnyire
mez6gazdasagi kartevik - jelentGsek. A magasabb rend( allatok a mezG6gazdasagi tablakra elsGsorban
tdplalkozas céljabdl merészkednek ki, f6ként a termésérés idején, csupan a gyakori, kultirakéveté — a
zavarast jobban tolerald — fajok megjelenésére lehet szamitani.

A madarvilag fajai kozil f6ként a gyakori, az ember kozelségét jol tolerdld fajok fordulnak eld. A szantdk
terliletén el6fordulhat a mezei pacsirta (Alauda arvensis) és a pipiske (Galerida ciristata), vagy a
gyommagvakon taplalkozd tengelic (Carduelis chloris). A szantoterileten kolté faj a bubos pacsirta
(Galerida cristata).

Az Ut menti, id6sebb fasorokban, erdéfoltokban tobb madarfaj is taldl maganak kolts-, fészkels- és
taplalkozéhelyet: itt megtalalhaték a mez6gazdasagi terlletek gyepes-cserjés mezsgyéin, Ut menti
fasorokban élG6 fajok, pl. a fekete- és énekesrigd (Turdus merula, T. philomelos), fulemile (Luscinia
megarhynchos), tovisszuré gébics (Lanius collurio), baratposzata (Sylvia atricapilla). A cserjés
szegélyeken a madarvilag féként énekes-fajokban gazdag, bar taplalkozasi céllal itt is el6fordulhat pl.
az egerészolyv (Buteo buteo).

A kétéltliek faj- és egyedszama a vizes teriiletek (Hej6-patak aga) kbzelében lehet jelentGsebb. Féképp
a kozvetett hatasterileten eléfordulhat kecskebéka-fajkomplex (Phelophylax kl. esculentus), barna
varangy (Bufo bufo), z6ld varangy (Bufo viridis). A tertleten gyikok (pl. firge gyik - Lacerta agilis)
el6fordulasa lehetséges, bar a bejaras soran nem keriltek eld.

Az eml6sok koziil el6fordulhatnak a gyakori rovarevék és néhany ragcesald, pl. siin (Erinaceus concolor),
vakond (Talpa europaea) és néhany denevérfaj — utdbbiak csak vadaszat kozben repiilnek at az
ingatlanokon, szallashelyet csak az iparterilettdl tavolabb taldlhatnak. A ragadozdk kozil a réka
(Vulpes vulpes), gorény (Mustela putorius) és a menyét (Mustela nivalis) fordulhat el6 a terileten. A
szantdkon és réteken gyakori az 6z (Capreolus capreolus) és a vaddiszné (Sus scrofa).

A felsorolt fajok mindegyikére jellemzd, hogy életkoriilményeiket a tervezett beruhdzas szamottevéen
nem veszélyezteti.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas kdzvetlen hatasteriletén
kiemelten értékes, veszélyeztetett dllatfaj, illetve él6hely nem taldlhatd. A tervezett beruhdazds
természetvédelmi szempontbdl kevésbé értékes teriileten létesil, védett természeti teriiletet nem
érint. A tervezett hasznositas a kornyezd teriilethasznalatokat érdemben nem befolydsolja, az ott
taldlhato él6helyek megvaltozasa nem varhaté.

36



ADOKSAN Hungary Kft. Beruhazas Miskolc Il. kerilet kiltertletén

4.3.Hejo6-patak helyzete a Vizgylijtoé Gazdalkodasi Terv figyelembevételével

A K6zép-Tisza Ny-i oldalan a Sajé és a Hernad kozos hordalékkup-siksaga, amelyhez a Sajo (229 km,
12.708 km2) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km, 7.782 km2), a Hernadnak (282 km, 5.436 km2)
Alsddobsza alatti szakasza (33 km, 513 km2) tartozik. A Sajé ezen a szakaszon veszi fel a Hernadon kivdl
a Badvat (111 km, 1.727 km2) balrdl, tovabba a Kis-Sajét (21 km, 86 km2), jobbrdl pedig a Szinvat (18,5
km, 159 km2). A Hernad mellékvize jobbrdl a Vadasz-patak (33,5 km, 211 km2) és a Kishernad-
Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km2). A Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km,
243 km2), amelynek mellékvize a Kulcsar-volgyipatak (26 km, 70 km2), tovabba a Rigdsi-fécsatorna (39
km, 148 km?2). Szaraz, gyér lefolydsu, vizhidnyos teriilet. Minden nagyobb folydrdl vannak vizjarasi
adatok.

8.tdbldzat Tervezési terlilet vizjdrdsi adatok

Vizfolyds Vizméree kv | = e —
| cm | _om/s

Sajé Onod 21 520 9,50 63,1 710

Hernad Hernadnemeti -70 420 -6,50 31,0 450

Bodva Borsodszirak -8 252 1,30 7,40 20

Szinva Miskolc al 150 0,18 0,70 45

Hejé Nyékladhaza -19 154 0,30 0,45 15

A Sajén és a Hernadon a tavasz, a Hej6n a kora nyar az arvizek id6szaka. Az év masodik fele altalaban
kisvizd. A karsztforrasbél eredd Hején jellegzetes a karsztos vizgyUjté kiegyenlits, tarozd hatdsa. A
folyok mentén csak helyenként vannak védégatak. A belvizlevezet6 csatornahalézat hossza kb. 100
km.

Alldvizeinek egyik csoportjaba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbél 4 van, 15 ha felszinnel (a
legnagyobb a Hej6 mentén, Oszlar kozelében 9 ha-os). A Sajé hordalékkipjdba Nyékladhaza és Malyi
kornyékén tobb kavicsbanya tavat mélyitettek, felszinik valtozd, 6sszesen kb. 4 km2-re tehetd.

A ,talajviz” mélysége Igricitél E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m kozott
van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa féleg kalciummagnézium-
hidrogénkarbonatos. Keménysége Fels6zsolcatdl E-ra és a telepiilések kdrzetében 25-35 nk°, mashol
15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/| felett, mashol az alatt van. Sok helyen
megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelent6s. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységuk altalaban sekély, de onnan
is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez6csat mélyfarasa 49 °C-os, Sajohidvégé 95 °C-os vizet ad.

4.4.Régészeti feltaras eredménye

ATOP-6.1.1-15-MII-2016-0001 Ipari park és iparteriilet fejlesztése Miskolcon cim(i projekthez készitett
el6zetes régészeti dokumentacio alapjan elmondhato, hogy a beruhazas teriiletn nem, mig annak 250
m-es puffer zéndjaban egy ismert, nyilvantartott régészeti lel6hely talalhaté.

A 71343 Miskolc — Pesti Ut keleti oldala elnevezésii nyilvantartott lel6hely.
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Az elGzetes régészeti dokumentacio szerint a lelGhely terileti lehataroldsdan mddositani sziikséges. A
madositott terilet hatarai nem érintik a beruhazasi teriiletet, azonban igy mar 100 m-es tavolsagba
kerilt a lelGhely.

A régészetre vonatkozd felméréshez késziilt modositasra javasolt teriilet hatarokat tartalmazo abrat a
dokumentdcid lll. sz. mellékleteként csatoljuk. A régészeti felmérés dokumentacidja a szakhatdsagnal
rendelkezésre all.

4.5. Lakott terilettel valé kapcsolata (tavolsagok, utak stb)

4.5.1. Féutakkal valé kapcsolat
Az lpari Parkon belil kiépitésre kertl burkolt at, melyen a telephely megkdzelitésre kerdil.

Az Ipari Parkot ketté szeli a 304-es szamu ut, amely nyugati irdnybdl a 3-as szamu f6utba csatlakozik,
melynek tavolsaga kb. 1 km.

Keleti iranyba haladva az M30-as Ut érhet6 el, amely kb. 3 km-es tavolsagra esik a beruhazasi terilettél.
Valamint gyorsan megkozelithet6 az autdpalya, amely 24 km-es tavolsagban hizddik.

Ezen utak 2017. évi forgalomszdmlalasi adatait és forgalmi viszonyait az alabbi tablazat mutatja be a
Magyar K6zut Nonprofit Zrt. 2017. évre vonatkozd nyilvanos adatai alapjan.

9.tdbldzat Fontosabb kézlekedési utvonalak jellemzd forgalmi adatai

ANF (atlagos napi forgalom)
M30
Jarmikategéria M30 26+032km | 3szamuféat | 3szamuféut | 3 szamu fat
22+600 km 175+896 km 180+835 km 183+280 km

Személygépkocsi 9754 8637 10371 28050 21690
Kis tehergépkocsi 4077 2705 4077 1032 2959
Sz416 autdbusz 135 31 199 370 276
Csuklds autdbusz 2 2 33 27 211
Kozepes tehergépkocsi 272 215 47 113 74
Nehéz tehergépkocsi 1090 872 132 228 202
Pétkocsis szerelvény 179 228 43 28 21
Nyerges 2818 2753 162 196 48
Specialis jarmd 19 11 0 0 1
Motorkerékpar 8 34 70 183 108
Lassu jarmd 0 0 5 3 5
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Az aldbbi képen feltlintetésre kerlltek az érintett Utszakaszok és mér6pontok. Tovabba a képen
jeloltik az érintett teriletet.

A projektterilet forgalma elsGsorban nyerges teherszallitd jarmdvekbdl és személyi gépjarm(ivekbdl
tevddik 6ssze. Ennek megfelelGen a fenti tablazatban az érintett jarmdtipusokat kilén kiemeltiik.

J6l érzékelhet6, hogy az M30-as f6ut, céljanak megfelel6en, jelentds teherforgalmat bonyolit,
varhatdan a projekthez kapcsolddo teherforgalmat is ez az Utszakasz bonyolitja majd. Mig a 3 sz. f6uton
jelentésen magasabb a személyi forgalom, azon belil is a Miskolc belterileti szakaszan varhaté
jelentds forgalom.

7.dbra Forgalom méré pontok a tervezési teriileten

/. “Kistokaj —¢

Nt

3 sz féut - 1.75+850 km

013014 hrsz ingatan

4.5.2. Lakdnépesség a beruhdzadsi teriilet kornyezetében
Ahogy az mar ismertetésre kerdilt az érintett 0130/14 hrsz ingatlan az Miskolc Déli Ipari Park teriiletén
helyezkedik el. Az érintett terliletet gazdasagi és kilonleges kereskedelmi vezeti besorolasu teriletek
hatdroljak. Majd keleti és déli irdnybdl mezbgazdasagi célu teriiletek veszik koral.
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A tertiiletek jelenlegi hasznositdsa szerint a beruhazasi teriilet szomszédsagaban nyugati iranyban, a
Hej6-patak tulsé oldalan kereskedelmi célra kijel6lt, de mez6gazdasagi teriletként hasznositott
ingatlanok taldlhatdak.

A kereskedelmi Ovezetet és a t6le nyugatra taldlhatd lakott belteriiletet a 3 sz. f6ut valasztja el
egymastél. Az elsé lakdépliletek az érintett beruhdzasi teriilettdl, telekhatartél mérve 650 m-es
tavolsagban helyezkednek el.

A 0130/14 hrsz ingatlan telekhataratol mérten kozel 650 m tavolsagban helyezkedik el az elsé
lakéépilet. Innent6l nyugatra helyezkedik el kertvarosias lakozéna (telepiilésszerkezeti terv és
mi(iholdas képek alapjan). Az érintett terllet 1 km-es korzetében kdzel 200-250 épiilet helyezkedik el
a lakéovezetben, melyhez a becsiilt lakossagszam 500-600 f6 kozé becsiilheté a népességi adatok
alapjan.

A kozelben megforduld lakossag szama azonban jelentGsen magasabb lehet, tekintettel a kereskedelmi
célli 6vezetben elhelyezkedd nagyaruhazak latogatottsaganak. A legkdzelebbi aruhaz a telekhatartdl
450 m-re taldlhatd.

4.6. Miskolc Déli Ipari Park bemutatasa

A Miskolci Déli Ipari Park fébb jellemz6i az aldbbiak (forras: www.midip.hu):

e Aterlilet 2009-ben nyerte el az Ipari Park cimet, és a gazdasagi valsag kedvezétlen
hatdsai ellenére folyamatosan fejlédni tudott.

e A Déli Ipari Park infrastrukturdlis fejlesztésére, a Miskolc Holding zrt. az Uj
Széchenyi Terv keretében nyert 460 millié forint 6sszegl, az Eurdpai Unid és a
Magyar Allam &ltal nyUjtott tdmogatast. A projekt 2013. januar - 2014. november
kozott valdsult meg, célja az Ipari Park cimmel rendelkezé terllet infrastrukturalis
ellatottsaganak olyan szintre emelése volt, amely vonzova teszi a terlletet az
idetelepilni szandékozd versenyképes vallalkozasok szamara. A projekt részeként
megvaldsult a MIDIP terliletén belal 1év6, 62,5 hektdr nagysagu terilet
alapinfrastruktaraval valé ellatdasa (Ut- és hidépités, vizellatds, csapadékviz- és
szennyvizelvezetés, valamint a villamos- és gazenergidval torténd ellatas
lehetGségének biztositasa).

e Az ipari park tulajdonosa a miskolci 6nkormanyzat, terlilete kezdetben 62,5 hektar,
ma 93,55 hektar, melybdl hasznosithatd terilet 92,64 ha, betelepitett tertilet 23,39
ha, hasznosithat6 szabad terllet 69,25 ha.

A tertllet a jellemzden ipari, energiaszolgaltatasi és telepilésgazdalkodasi
telephelyek, kereskedelmi, szolgaltatasi épliletek szamara alkalmas. A terlet
Miskolc déli hataraban, az M30-as autdpalya bekotdutja mellett talalhato;
megkdzelithetGsége jo; a Budapest-Miskolc vasuti févonal és a 3-as szamu fout
kozott, kereskedelmi létesitmények szomszédsagaban helyezkedik el.

40



ADOKSAN Hungary Kft. Beruhazas Miskolc Il. kerilet kiltertletén

Az Ipari Park elhelyezkedését az alabbi abran mutatjuk be.

8.abra Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése

e A rendelkezésre allo kozmUivek:

o

o O O O

elektromos energia haldzat — 35 KV és 120 KV-os elektromos légvezeték-
halézatrél transzformatorallomas

gaz halézat

ivovizhaldzat - DN 200 és D 315 méret(i vezeték

szennyvizelvezet6 haldzat

csapadékviz-elvezetd rendszer - gravitacios, DN 1200 méretl csatornan és
atemeldn keresztll kerlil bevezetésre a terilet déli hataran a Hejo patakba
utak - Az M30 autdpdlyat és a Pesti utat Osszekoté 304. sz. féuaton
korforgalmu kozlekedési csomopont épitésével az ipari park gyorsforgalmi
Utkapcsolata kerlilt megvaldsitasra

A Miskolci Déli Ipari Park kézm( térképét abrazolja az alabbi abra. Az abran egytt
szerepelnek a déli teriletrész mar meglévd, és az északi teriletrész kiépiteni
tervezett kozmdvei.
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9.abra Miskolc Déli Ipari Park kézm(i térképe
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4.7.Talajmechanika a teriiletre
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A tertletre elkésziilt talajmechanikai vizsgalat alapjan a tertlet beépitése az alabbiak szerint javasolt:

A teriilet a beépithetdség szempontjabdl természetesen nem a legkedvez6bb, az atlagosnal rosszabb,
de mindezzel egyitt beépithetd, néhany fontos szempont figyelembe vételével. Gyakorlatilag a teljes
terliletet kozepesen szerves agyagok boritjdk, tobb helyen mélyebben is megjelennek novény
maradvanyos, kifejezetten rossz tehervisel§ szerves rétegek. A magas talajvizallas szintén kedvezé6tlen.

Alapozasi mélység, alapozasi mdd. A terilleten a fentebb bemutatott szerves fed6rétegek (melyek
rossz tehervisel6k) miatt a teriileten tervezendd épiletek, épitmények esetében jellemzéen a
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cOlopalapozast javasolhatjuk. Alapozasi mélységként a kavicsos homok, homokos kavics rétegek (Sajo
teraszkavicsai) adhatok meg, tehat jellemz6en a min. 5-6 m-es terepszint alatti mélység. Esetlegesen
szamitdsba lehet venni nagy vastagsagu talajcsere alkalmazdasat is az alapozadsoknal, de az a magas
talajvizallas miatt koltséges és nehézkes lehet. Vastag agyazatra (gyakorlatilag talajcserére) kell
szamitani a padldk alatt is. Ezeken a helyeken meggondolando georacs, geotextilia alkalmazasa is.

Afeltart agyagféleségek linearis zsugorodasa nagy (Zsl=7,2-13,9 %!), e talajok gyakorlatilag mindegyike
erdsen hajlamos a térfogatvaltozasra. Ugyancsak a magas talajvizallasok miatt javasolhatd a terilet
feltdltése. A terileten vett vizmintdk és a Miskolc Varos Epitésfoldtani Atlaszsorozata
térképszelvényeinek alapjan a teriileten a talajvizek betonra nem agresszivek, ill. enyhén agresszivek,
XA1 kategdriaba sorolhatok.

A teriileten a féldmunkaval érintett beruhazasok esetében mindenképpen szamitani kell a talajvizek
megjelenésére, ezzel esetleg viztelenitésre, ami a kivitelezéseket megneheziti, dragitja. A terileten
feltart talajféleségek Il. — IV. fejtési osztalyba sorolhatok. A kotott talajféleségek ,N”, az iszapos
homokok és a homokok egy része ,K”, mig a kavicsos homokok, homokos kavicsok ,,J” tomoritési
osztalyba sorolhatok.

5. Tevékenység telepitésének hatasai a terilletre - Epités

A tervezett beruhazas a Miskolc Déli Iparipark tertletén, Miskolc 0130/14 hrsz-u ingatlanon torténik.
A terllet kozmUellatottsaga biztositott, csak az ingatlan teriletén belll sziikséges a kiépités.

e A telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermel6hely vagy lerakdhely létesitése és
Uzemeltetése, illetve a tevékenység soran mederkotrds nem tervezett. A létesitéshez csak
tereprendezés kapcsolddik

e Az energia és vizellatas kozm(iveken keresztiil, nem sajat ellaté-rendszerrel térténik.

o Atelepités soran bontasi munkdlatok nem sziikségesek. Az érintett ingatlanon nem taldlhato
|étesitmény.

o Alétesitmény nem nyomvonalas létesitmény, ennek megfelel6en a tervezett nyomvonal
tovabb vezetése és tavlati kiépitésének tervezése nem relevans. (314/2005 (XI1.25.) Korm.
rendelet 4. melléklet 6. d) pontja alapjan)

A terllet k6zathalozatba bekapcsolt, kizardlag a telephelyen beliili utak, parkoldk, térbeton kerdl
kiépitésre.

A terlileten az épités 3 Gtemben tervezett a kovetkez6 Gtemezés szerint:

e 2019. szeptember — logisztikai K6zpont és iroda/fogado éplilet, utak, parkold

e 2020. marcius — gyarto csarnok és kiszolgaldhelyiségek

e 2023-2024 (jelenlegi tervek szerint a varhato bévités id6pontja) — kiszolgaldhelyiségek
bdvitése, fogadd épllet bbvitése (2. emelet megépitése)

5.1.Leveg6mindség

Az épitési id6szakban egyrészt maguk az épitési munkak, masrészt az azokhoz kapcsolddé szallitasok
jarnak légszennyez6 anyag kibocsatassal.
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Az épitési munkak soran a kornyezet porterhelésének atmeneti névekedésével kell szamolni a
tereprendezéssel, foldmozgatassal jaré munkdk miatt. Ennek mértéke nehezen becsiilhets, és
jelentésen befolyasoljdk a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a
mindenkori meteoroldgiai viszonyok. A tapasztalatok alapjan azonban szamottevé poremisszidval nem
kell szamolni.

Szintén csekély mennyiségli légszennyez6 anyag kibocsatdssal jar a szallitéjarmlvek mikodése,
kipufogdgdzuk szamottevS koncentracidban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot, kormot. A
szallitds mértéke varhatdan olyan kis mértékd, hogy alig okoz névekedést az emisszidban.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyez8 pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeir6l 1. melléklete alapjan az épitéshez kothetd
légszennyezl anyagokra vetitett egészségligyi hatarértékek az aldbbiak szerint alakulnak.

10.tabldzat Az épitéshez kéthetd Iégszennyezd anyagokra vetitett egészséqgligyi hatdrértékek

Légszennyez6 anyag Hatarérték [pug/m3]

Oras 24 6ras Eves
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szén-monoxid 10000 5000 3000
Szallé por (PM1o) - 50 40

A mozg6 légszennyez6 forrasok légszennyezGanyag kibocsatasa a munkagépek és a szallitd jarmivek
kipufogd gazaibdl tevédik 6ssze. Az alabbi tablazat tartalmazza a gépjarmdvek/munkagépek fajlagos
légszennyez8anyag kibocsatasat a Kozlekedéstudomanyi Intézet, ill. a Kérnyezetvédelmi Minisztérium
adatai, valamint a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet alapjan:

11.tabldzat Szdllitéjarmivek, munkagépek fajlagos emisszids tényezsi

A , . Nitrogén-oxidok
Jarmii Szén-monoxid CO PM10
NOx NOz-ben

10 km/h sebességnél (g/h)

Nehéz tehergk. munkagép 22,69 8,39 2,55

Ezen fajlagos kibocsajtasok mellett az éves hatdrértéket kb. 20 munkagép egylittes munkaja esetében
éri el a nitrogén-oxidok tekintetében. Az épitkezéseken egyszerre dolgozé gépek szdma ezt nem fogja
elérni.

A por szennyezést az 6sszes porkibocsatassal jaré folyamat egylittes hatasaként szamitjuk:
e nyitott munkateriletek porkibocsatasa,
e munkagépek kipufogdgazainak por kibocsatdsa.

A nyitott, névénytakardval nem fedett talajokrél a szélerdzid kdvetkeztében a figyelembe vett irodalmi
forrasok alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/ha*h. Munka terilet maximuma az épitendd
|étesitményekre tekintettel 10000 m2. Feltételezve a legrosszabb esetet a porkibocsatas
maximumaval szamitva 1 kg/ha, és hogy a kibocsatott por tomegének 10 %-a tartozik a szallé por
(PM10) frakciétartomanyba. Ennek megfelel6en a kibocsatott por mennyiségének maximuma 100 g/h.

A jarm(ivek kibocsatasa a fenti tablazatok alapjan: 2,55 g/h/jarmi, egyszerre hasznalt gépek szdma 10
db, azaz a por kibocsatas 25,5 g/h
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Osszesen 125,5 g/h

A varhaté hatasok kiilonb6z6 miszaki intézkedésekkel csokkenthetdk és joél kézben tarthatok. A
leveg6terhelés megel6zését/mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén leveg6terheltségi
szint nem novekszik szamottevéen.

A leveg6ben, mint kornyezeti elemben visszafordithatatlan folyamat nem jatszédik le.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai a kdrnyezeti levegében visszafordithatatlan
karokat nem okoznak, az épités okozta hatasok nem terjednek ki a lakédvezet hatdraig.

A |étesités alatt fellépé levegé minGségét befolyasold hatds elviselhetd.

Az épités soran zajterhelés megjelenik, a hatasok folyamatosan jelentkeznek. A hatarértékek betartasa
biztosithatd. A zajterhelés megel6zését/mérséklését szolgald intézkedések (korszerli gépek
alkalmazasa) betartdsa esetén a zajterhelési szint nem ndvekszik szamottevSen. Osszegezve
elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatasai visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kérnyezd
lakott terlileten az ott él6k életmindségét nem rontja. Ebben a szakaszban a hatasok mindgsitése:
elviselhetd.

5.2.Z3;j

Az épités idGtartama alatt fellép6 hatas id&szakos hatds, de nagyobb terlleten érvényesilhet a

;;;;;

2. melléklet a 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUiM egyiittes rendelethez alapjan az Epitési kivitelezési
tevékenységbdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé terileteken:

12.tdbldzat Epitési kivitelezési tevékenységbdl szdrmazo zaj terhelési hatdrértékei a zajtél védendd
teriileteken

Zajtol Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre*
vec!-endo (dB)
terilet
ha az épitési munka id6tartama
1 hdnap vagy kevesebb 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal 06- | éjjel 22-06 | nappal 06- | éjjel 22-06 | nappal 06- | éjjel 22-06
22 6ra ora 22 6ra ora 22 6ra ora
Lakoteriilet | 65 50 60 45 55 40
(kisvarosias,
kertvarosias)
600 m
tavolsagban
Gazdasagi 70 55 70 55 65 50
terilet

Az épités sordn szallitéjarmdvek és munkagépek egylttes munkajaval szamolhatunk. Az épités nappali
munkavégzés napi 8 déra effektiv munkavégzés esetében keril szamitasra. Egyszerre maximum 5
munkagép 102 dB(A) egyenértékli zajteljesitmény szinttel, illetve egyszerre maximum 2 db
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szallitéjarmd 92 dB(A) egyenértékl zajteljesitmény szinttel figyelembe véve, a zajteljesitményszint
valtozdasa az aldbbiak szerint alakul:

[ neri ]
> 2, *10°* X

képlet alapjan Laeq=106 dB(A), amely a varhaté legmagasabb érték.

A szabadtéri zajforrasok terhelését az aldbbi kozelit6 képlettel szdmolva Lw=106 dB(A), mint
legmagasabb varhatd kiinduldsi zajterhelés mellett, ahol az irdnyitasi tényezs értékét D=2-vel
szamitottuk.

L=L_ +10lgD—20lgr—11

10.dbra A zajteljesitményszint vdltozdsa a tdvolsdg fiiggvényében, kiinduldsi zajszint 105,4 dB

Zajterhelés valtozasa a tavolsag fliggvényében

120
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40

20
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A zajforrasokhoz legkdzelebb esé védendé létesitményeknél a varhatd zajterhelés a vonatkozd
hatdrértéknek megfelel.

A Kkivitelezés id6szakdban az épitési zaj legmagasabb 105,4 dB-es kiinduldsi értéket mellett a
legszigorubb hatasterileti hatarértékek figyelembe vétele mellett Lty= 60 dB (lakéterlilet nappal)
75 m-es tavolsagon beliil hatdrozhato meg, igy a lakéteriileteken az épitkezés zajterhelése nem lesz
érzékelhet6, mivel a legkdzelebbi védendé lakdovezet tébb mint 600 m tavolsagban talalhaté.

A gazdasagi terilethez tartozo hatarértéket (70 dB nappal) a 24 m-re a zajkibocsatdsi ponttdl éri el,
amelyre a telekhatdron belil sor kerdil.

/////

mentén tobblet zajterhelésre kell szamitani az épités idészaka alatt.

13.tdbldzat Kézlekedés zajterhelési hatdrértékei a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 3.
szamu melléklete alapjdn
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Hatarérték (Ll'h) az LAM’k(’j megitélési szintre*
(dB)
az orszagos kozuthaldozatba | az orszagos kozuthaldzatba tartozo
tartozo mellékutaktdl, a gyorsforgalmi utaktdl és féutaktal,
telepiilési 6nkormanyzat a telepiilési 6nkormanyzat
Zajtol védendds kiszolgalé uttdl, tulajdonaban lévé tulajdondban lévé belteriileti
terllet lakouttdl szarmazo | gydjtéutaktdl és kilterileti gyorsforgalmi utaktdl, belteriileti
zajra ko6zutaktol, a vasuti elsérendii féutaktdl és belteriileti
mellékvonaltdl és masodrendii féutaktdl, az autébusz-
palyaudvaratdl, a palyaudvartdl, a vasuti févonaltél
repulétértdl, illetve a nem és palyaudvaratol, a repiiltértdl,
nyilvanos fel- és illetve a nem nyilvanos fel és
leszalléhelyekt6l** szarmazé | leszallohelyt6l*** szarmazé zajra
zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 22-06 06-22 éra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
ora ora
Lakoterilet 55 45 60 50 65 55
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias, telepszer
beépitési),
kiilonleges
teruletek kozil az
oktatasi
|étesitmények
teriletei, és a
temetdk, a
zoldterilet
Lakoterilet 60 50 65 55 65 55
(nagyvarosias
beépitési), a
vegyes terilet
Gazdasagi terilet 65 55 65 55 65 55

A 4.5. fejezetben bemutatasra kerilt az érintett f6utak napi atlagos forgalma. Ez alapjan a naponta az
utakon elhaladé teherjarmuivek szama:

14.tdbldzat Erintett féutak napi dtlagos forgalma

ANF (atlagos napi forgalom)
M30
Jarmdkategéria M30 26+032km | 3szam0f8at | 3szamaf8at | 3 szamd féut
22+600 km 1754896 km 180+835 km 183+280 km
Személygépkocsi 9754 8637 10371 28050 21690
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Kozepes tehergépkocsi 272 215 47 113 74
Nehéz tehergépkocsi 1090 872 132 228 202
Pétkocsis szerelvény 179 228 43 28 21
Nyerges 2818 2753 162 196 48
Lassu jarmd 0 0 5 3 5

Napi atlagban az épitkezés kovetkeztében maximum 10-20 tehergépkocsi halad el az érintett utakon.
Lakott teriileten csak f6utat hasznalva a szallitdsra ez maximalisan a napi atlag teherforgalmat az épités
alatt maximalisan 5%-kal fogja megemelni, ami zajban tébblet terhelést nem fog okozni. A szallitasi
utvonalra vonatkozd 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet 3. szamu melléklete alapjan
megallapitott hatarérték szerint a gazdasagi terilleteken nappal (06-22 éra koz6tt) a 65 dB-t, nem éri
el.

5.3.Fold- és talajtani adottsagok

Az épités fazisdban a kivitelezés kovetkeztében talajbolygatassal kell szamolni. A munkagépek
forgalmabdl adoddan minimalis talajtomoriiléssel szamolhatunk.

Aterileten (] dllandd veszélyforrast jelentd objektum (pl.: izemanyag tarold) nem lesz. Az épit6 gépek
karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelez6 telephelyén torténik. A talaj
elszennyez6dése csak havdria esetén lehetséges, amikor k6olajszarmazék kerdl a talajra. A szennyezett
talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 225/2015 (VIIl. 7.) Korm. rendelet
szerint.

A beruhazas 0j csarnok és fogaddépilet valamint kiszolgald egységek, utak és parkoldk kialakitasaval
jar, melynek 6sszes terilete kézel 10.000 m2, amely kdzvetlen megsziintetd hatast jelent.

A kozmlvek kialakitdsa, csatlakoztatdsa szintén okoz valtozast a talajban, els6sorban az épités soran,
ami talajmozgatassal jar és csovek, vezetékek esetleg tartalyok elhelyezésével.

Az érintett talaj humuszban gazdag felsé rétege eltavolitasra kerlil, amelyhez humuszmentési terv
késziilt a mentésre keril6 humuszmennyiség megjeldlésével és a kitermelt talaj Ujrateritési helyének
pontos meghatarozasaval.

Humuszmentés

Humuszmentési terv készilt a projekt tertiletre. Amely alapjan az aldbbiak szerint kell az épités soran
eljarni.

A szamitasok alapjan a bévitési lehetGségekkel is szamolva a Miskolc 0130/14 hrsz 70.000 m2 teriletd

ingatlan 6sszesen 53.800 m2-en érintett a beruhazasok és fejlesztések altal (jelenlegi beruhazas
terlilete: ~10.320 m2).

Ez az 53.800 m2 a humuszmentéssel érintett teriilet, ahol a mentésre keril6 humusz vastagsaga
atlagosan 40 cm. Ez alapjan a mentésre érdemes humusz mennyisége 21.520 m3.

Mentett humusz tarolasa: A mentett humusz tarolasara a parcella kivonasra keriil6, de az épitkezések
altal nem érintett részein, humusz depdniakban.
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A humuszteritéskor felhasznalasra keriil6 humusz mennyisége: A mentésre érdemes humusz egy
részét a Miskolc 0130/14 parcella kivett, de beépitetlen részén teritik. Masik részét a szomszédos
0130/13, 15 parcelldkon teritik, 6sszesen 21.520 m3. A humusz teritéssel javitjak azon teriletek
termérétegét. A humuszteritésben érintett teriilet nagysaga Osszesen 35.867 m3, a terités atlagos
vastagsaga 60 cm, illeszkedve a terepviszonyokhoz.

A humuszmentési tervet a hozzatartoz6 térképekkel a dokumentum IV. mellékleteként csatoljuk.

A talajra gyakorolt kdros, szennyez6 hatds csak havaria esetében fordulhat els, példaul gépek
meghibasodasabdl adddé olaj szennyezés.

Ezen havaria események bekdvetkezési kockazatanak csokkentése az aldbbi talajvédelmi intézkedések
betartasaval lehetséges:

o A kivitelezésben csak kifogdstalan miszaki dllapotd munkagépek és szallitdjarmivek vehetnek
részt. Olajcsepegés, vagy olajfolyds esetén a karmentesitést azonnal meg kell kezdeni.

e Az igénybevett munkateriilet nagysagat gy kell meghatdrozni, hogy a miszakilag megoldhaté
lehetd legkisebb terlletfoglaldssal és taposassal jaré munkavégzést tegye lehetévé.

5.4.Felszini és felszin alatti vizek

A telepités soran az egyidejlileg munkavégzést végzd személyek szama jelenleg ismeretlen, a késébbi
tervezési munkak keretében pontosithatd. Az ingatlanon meglévé vizvezeték haldzatrdl a vizvétel
megoldott.

A telepités fazisdban a kommunalis szennyvizek elvezetésérdl kivitelezé gondoskodik.

Az ingatlan bejarattal szemkozti oldalan a Hej6-patak talalhatd. Az épitési munkalatok az ingatlan
pataktdl tavolabbi felére korlatozédnak, igy azt kozvetlenll nem érintik, a patak és az épitési terilet
kozti legkisebb tavolsag varhatéan 60 m-nél nagyobb.

A felszini, felszin alatti viz lehetséges szennyezé forrdsai a kévetkezdk:

e A talajviz elszennyezGdése csak havaria esetén lehetséges, amikor kéolajszarmazék kerdl a talajra
és ez a szennyezGdés leszivarog a talajvizig.

Fenti esemény gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel
megel6zhetd.

A munkdlatok teriiletén példdaul az aldbbi intézkedések betartdsdval a felszini és a felszin alatti vizek
védelme biztosithato:

o A tevékenység végzés soran fokozott figyelmet forditanak arra, hogy szennyezé anyag ne
kerlilhessen a talajra és ezaltal a felszin alatti vizbe.

o A tevékenység végzése soran szennyez6 anyag (olajszdrmazék) haszndlata esetén megfeleld
miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helyszini karbantartds esetén olajfogd tdlcat
alkalmaznak).

e A beruhdzas sordn lizemelS6 gépek Uzemanyag feltoltését tartalyautdkbol karmenté télca
alkalmazasaval fogjak megvaldsitani, igy felfogjak az esetleges olajcsopogést és megakadalyozzak
a talajfelszinre, felszin alatti vizbe kertilését.

e A tevékenységet csak megfelel6 mdszaki allapotu, korszeri gépekkel fogjak végezni. Az Gizemeld
gépeket rendszeresen ellendrizni, karbantartani kell.
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e A munkalatokhoz kapcsolédd gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelezd
telephelyén torténik. igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.: faradt olaj)
tarolasara sem.

Tekintettel az épités varhaté vizigényeire, valamint arra, hogy a keletkez6 szennyvizek gylijtése és
kezelése kérnyezetszennyezést kizaré6 moédon megoldhato, az épités hatdsa semleges.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezésének
kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra csokkenthet6.

5.5.El6vilag
Fébb épitési tevékenységek:
- munkagépek forgalma (talaj tomorilése, zajhatas)
- fa- és cserjeirtas (amennyiben sziikséges, a beépitendd teriilet jellemzéen szantd)
- féldmunkak (talajkitermelése, csatornazas)
- épités (betonozott teriletek, utak és épiiletek kialakitasa)
- novénytelepités
Hatdsfolyamatok:

A tervezett beruhazas kivitelezési munkalatai él6vildg-védelmi szempontbdl a vizsgalt terileten az
aldbbi hatdsokat eredményezik:

- él6hely-atalakitas, él6helyek pusztulasa;
- teriletfoglalds, biolégiailag aktiv felliletek csokkenése;
- novény- és allatfajok sériilése, pusztuldsa;

/////

- por- és zajszennyezés, taposas.

A legnagyobb jelent&séggel és hatdssal az él6helyek (T1) drasztikus atalakitasa bir, aminek
kovetkeztében ezek megsemmisiilnek és helylket beépitések, illetve kertészeti mddszerekkel
fenntartott zoldfellletek foglaljak el. A beruhdzds teriletének legnagyobb kiterjedés(i élGhelyei a
mez6gazdasagi él6helyek (felhagyott szanté) — ezek természetvédelmi értéke mérsékelt.

A potencidlis élGhelyek felszamoldsa a teriileten mar évszazadokkal ezel6tt megtortént, a jelenlegi
terliletfoglalas mar zommel masodlagos mez&gazdasagi él6helyeket érint.

A terileten természetvédelmi szempontbdl értékesebb novény- és allatfajok sérilésével,
pusztuldsaval a kivitelezés id6tartama alatt nem kell szamolni, mivel a kodzvetlen hatasterilet
él6helyein ilyen fajok nem talalhatok.

A kozvetlen hatasteriileten - és kisebb mértékben az azzal hataros terileteken is - mar a kivitelezés
megkezdésének id6pontjatdl nagyobb zavardsra kell szamitania az élGvilag itt él6 egyedeinek. A
zavaras kedvez6tlen hatasa a meglévd utak mellett hosszabb ideje megfigyelhetd. A kivitelezés és az
Gzemelés idGszakaban is megnévekedd légszennyez6 hatasa (por) lesz a tervezett beruhazasnak, amely
a szallitasban résztvevé gépjarmliforgalom kovetkezménye. Ez a levegBszennyezés azonban kisebb
volumene és a meglévé — gépjarmiiforgalombdl szarmazd - szennyezések figyelembevételével

varhatdan nem jelent szamottevd valtozast az allat- és novényvilag itt él6 fajai szamara.

A kivitelezési, szallitasi munkalatok altal okozott taposasi kar varhatéan nem lesz jelentds, mert ezek a
tevékenységek kizardlag meglévd utak és a parlag novényzetét érintik.
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A kozeli 6koldgiai folyosé (Id. 4.2.7) terliletét a kivitelezési munkalatok kézvetlenil nem érintik, de a
zaj, por, fokozott emberi jelenlét kedvez6tlen hatdsu lesz az itt taldlhatd fajok szamara.

6. Tevékenység mlikddésének hatasai a teriletre — 1. Gitem: Logisztika

Atervezett tevékenység elsé fazisaként a logisztikai célokat szolgalo épiiletek, valamint a fogadd épllet
kerilnek kialakitasra és Gizemeltetésre.

Amig az Uzem csak logisztikai kdzpontként keril haszndlatba vételre, addig a f6 funkcid a
szallitmanyozas és raktarozas. Ennek megfelelen a foglalkoztatottak szama is jelentGsen kevesebb
mint a majdani gyartds esetében, a kornyezetterhel§ hatasok pedig elsGsorban a forgalomhoz
kothetbek.

6.1. Hatasok bemutatasa kérnyezeti elemenként

6.1.1. Levegébvédelem
A logisztikai kozpont lizemeltetése soran fellép6 légszennyezést okozd hatasok

e aru szallitasa - teherforgalom
e dolgozdk, tigyfelek utazasa — személyi forgalom
o f(itési id6szakban az épiletek flitésébdl szarmazd légszennyezés

A személy- és aruszdllitds a jarmlvek haladdsabdl adéddéan nem pontszerl, hanem vonalas
szennyezést okoznak. Mivel a dolgozdk bejarasi szokasairdl nem rendelkeziink informacidval, a szallitas
mikéntje, tavolsdgok nagyban fliggenek a megrendelésektél, igy a megtett utak el6re nem
becsiilhet6ek, igy a logisztikai altal okozott légszennyezés hatasteriiletét csak a telephely
kornyezetében vizsgaljuk.

A kozlekedésbdl adddo szennyezd anyagok:

e Szén-monoxid

e Szén-dioxid

e nitrogén-oxidok

e illékony szerves anyagok (VOC)
e szilard szennyezék (PM10)

Az 1. Gitem Gzemeltetése esetében a dolgozdi Iétszdm varhatdan: 30 f6.
Az ebbdl adddé személyi forgalom becsiilt mennyisége: 15 db személyautd/nap

A tevékenység soran naponta elhaladd teherforgalomra az aldbbi becslésekkel rendelkeziink: 2 db
nyerges jarm(i/nap

A kozlekedésbdél adddd vonalas szennyezések f6 hatasterilete az utmenti 1-5 m, itt a legmagasabb a
kibocsajtott szennyez6k koncentracidi. A jellemz&en dizel jarmivek egyik f6 szennyezé anyaga a korom
(szilard szennyezd6k) ezen a szakaszon Ulepszik ki.
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A jarm( forgalombdl adddd légszennyezés minimalizaldsa korszer(i motorral és katalizatorral ellatott
gépjarmipark hasznalataval lehetséges.

A logisztikai kozpont lizemeltetése soran légkori havaria esemény bekovetkezése nem valdszin(, az
Uzemeltetésbél adédd katasztrdofa helyzet a jarmUivek vagy épliletek kigyulladasabdl adédhat, mely
esetben a légkorbe keril6 égéstermék okozhat dtmeneti gondot.

A fenti havdria esemény megel6zésére tlzvédelmi rendszerek telepitése szlikséges a
Katasztréfavédelmi Hatdsaggal egyeztetve, az elGirdasoknak megfeleléen.

6.1.2. Zajterhelés
A logisztikai kozpont zajterhelése kizardlag a szallitéjarmivek forgalmi zajabdl, valamint a rakodashoz
haszndlt gépek zajabol tevidik 6ssze.

A tevékenységek jelentds része a csarnokon belil zajlik le, onnan a kérnyezetet jelentésen terhel
zajterhelés nem vdrhato.

A forgalombdl addd zajterhelés elmarad az épitésnél bemutatott terheléstél. Az épités soran varhato
zajterhelés, ahogy az az 5. fejezet relevans részében bemutatdsra kerdilt:

A kivitelezés id6szakaban az épitési zaj legmagasabb 105,4 dB-es kiindulasi érték figyelembe véve a
legszigorubb hatasterileti hatarértékek figyelembe vétele mellett Lyy= 60 dB 75 m-es tdvolsag belll
hatdrozhaté meg, igy a lakdterileteken az épitkezés zajterhelése nem lesz érzékelhetd.

MISKOLC MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATANAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc
Megyei Jogu Véros Epitési Szabalyzatarél 29. § alapjan az lzemi létesitményekben folytatott
tevékenységtél szarmazé zajterhelési hatarértékek zéndnként:

15.tdbldzat Uzemi létesitményekben folytatott tevékenységtdl szdrmazd zajterhelési hatdrértékek
z0ndnként

Zéna neve Megengedett egyenértékd A-
hangnyomds-szint Laeq, dB
nappal 6-22 éraig éjjel 22-6 oraig
érzékeny, pihend csendes zéna 45 35
atlagos érzékenységl ,,A” zéna 50 40
(kisvarosias, kertvarosias, telepszerd lakoterilet)
atlagos érzékenység( ,B” zéna 55 45
(nagyvarosias, vegyes teriletek)
nem érzékeny zéna 60 50
(gazdasagi teriiletek és egyes kilonleges teriiletek)
egyéb (zajsemleges) zona 65 55

A forgalombdl adédé zajterhelés nem haladja meg a 105,4 dB-es kiindulasi értékeket, igy 75 m-es
tdvolsagban mar nem haladja meg a 60 dB-t, amely terlleten belil csak a rendelet szerinti nem
érzékeny zéna besoroldsu teriiletek taldlhatéak. igy a telephely zajterhelése minden esetben
hatarértéken belil varhato.

Az éplletgépészeti adatok alapjan a légtechnikai berendezések legmagasabb zajnyomadsszintje a
kibocsatasi ponttdl 3 m-re maximalisan 46,8 dB (A).
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6.1.3. Felszini és felszinalatti vizek

A logisztikai kozpontként vald tevékenység soran el6forduld vizhasznalatok:

a) kommunadlis vizfelhasznalas az iroda és raktar épliletekben (ivoviz, mosdd hasznalat,

takaritashoz hasznalt viz)

b) jarm(ivek mosasahoz felhasznalt viz
c) zoldfelilet karbantartasahoz felhasznalt viz (6nt6zés)

A felhasznalt ivéviz mennyiséget a dolgozdk szamabol becsiiljik: 30 f6/mdszak 3 mlszakban.

A dolgozék jellemzéen szellemi és konnydi fizikai munkat végeznek a logisztikai kozpont Gzemeltetése
soran. Ennek megfelel6en a felhasznalt kommunalis ivoviz mennyisége az aldbbiak szerint becsiilt:

e szellemi munkat végzék: 55 I/f6/nap

o fizikai munkat végzdék:

65 I/f6/nap

A dolgozék megoszlasa a kapott adatok szerint: 50-50%, ennek megfelel6en a napi kommunalis
vizfogyasztas az aldbbiak szerint alakul:

16.tabldzat Kommunadlis vizfogyasztds az 1. litem megvaldsitdsa esetében

Vizfogyasztas | Munkavégzés | Dolgozdk Vizfogyasztas | Napi Eves
jellege szerint szama/nap I/f6/nap vizfogyasztas vizfogyasztas
m3/év m3/év
(288
munkanap/év)
Kommunalis | szellemi 45 55 2,47 711
fizikai 45 65 2,92 841
Ipari 1,5 432
vizfogyasztas
Osszesen 6,9 1984

A keletkezd szennyviz mennyisége a logisztikai kdzpont esetében gyakorlatilag megegyezik az dltalanos
lakossagi felhaszndlasnal tapasztaltakkal, mind szennyezettségét tekintve, illetve a felhasznalt ivoviz és
szennyviz mennyisége gyakorlatilag megegyezik.

A telephely kodzcsatorndval ellatott, igy amennyiben a keletkez6 szennyviz megfelel a csatorndra
bocsathatdsag feltételeinek, ugy kozvetlenil a csatornaba engedhetd. A csatorndra bocsathatdsag
feltételeit a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 4. sz. melléklete targyalja, amely kiilén6sen az aluminium
ontodei gyartas bevezetése kapcsdn valik fontos kérdéssé, igy a 7. fejezet vizre gyakorolt hatdsainal
keril részletes bemutatasra.

A Logisztikai kozpontban keletkez6 szennyvizek vizsgdlata sziikséges, amennyiben a csatornara
bocsathatdsagnak nem felel meg lgy elGtisztitasra van sziikség.

A gyartds bevezetése, ezaltal a telephely bévitése a Logisztikai kozpont elinditasat kévets 1 éven belll
tervezett, amihez kapcsoltan mindenképp sziikséges a keletkez6 szennyvizek elGtisztitasara viztisztito
rendszer telepitése és lUzemeltetése. A telepitésre kerlil§ viztisztitasi technoldgiat a 7. fejezetben
targyaljuk bGvebben.

A telephely telekhataran taldlhaté a Hej6-patak, amely meghatarozd szerepet tolt be a teriilet
talajanak 6sszetételében és a jellemz6 talajviz szintekben.
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A teriileten a talajviz maximalis szintjét, ill. nyomasszintjét a terepszinten lehet becsiilni. A talajvizallas
maximuma a tavaszi félévre esik, ill. a Hej6 nagyvizeihez, ill. a nagycsapadékokhoz, héolvadasokhoz
kothetd. Mig a nyugalmi talajvizszint nyari id6szakban ~ - 1,0 m.

Az Ipari Park kiépitett kozm(ihalézatanak kdszonhetSen (Id. 4.6. fejezet) a telephely vezetékes ivovizzel
és szennyvizelvezetéssel is rendelkezik. Ennek megfelel6en az épliletekben felhasznalt ivoviz gyUjtésre
és kezelésre kertil, a felszini és felszin alatti vizeket nem veszélyezteti.

Az 6ntozésre felhasznalt viz (a kialakitott zoldfellletek karbantartdsdhoz) vagy a vezetékes ivovizbdl,
vagy Osszegylijtott csapadék vizbél lehetséges. A vezetékes ivovizre vonatkozd jogszabalyoknak
megfelel6en ennek karosanyag tartalma elhanyagolhaté, a felszini és felszin alatti vizeket nem
veszélyezteti.

Az egyetlen vizszennyezési lehet6ség a logisztikai kdzpont Uzemeltetése sordn a jarmlvek
haszndlatabdl, azok meghibdsodasabol, mint olaj folyas, benzin szivargds adodhat. A jarmdivek
jellemzGen a betonozott fellleteken kerililnek hasznalatra, igy szennyezés a talajvizbe, esetleg a
talajvizszinttél és szennyezés mértékétdl fliggben a Hej6-patakba csapadékos idGjards esetén keriilhet.

Jelent6s szennyezés csak havaria esetén (kilyukadt tank, olaj tartaly) esetében lehetséges. Ezen
havaridk kezelésére el6zetes terv készitendd.

6.1.4. Talajvédelem
A tertlet talaj és talajviz jellemzgit részletesen ismertettik a 4. fejezetben.

A tevékenység zart csarnokban, illetve burkolt, beton fellileteken toérténik. A talajra gyakorolt hatas a
jarm forgalombdl adddhat, az azokbdl szarmazé olajos szennyezéseknek készénhetGen.

A szennyezés elsGsorban a beszivargd csapadékvizekkel keriilhet a talajba, a térbetonrdl lemosddo
olajszennyezések kovetkeztében. Mértéke a csapadékviz vizsgdlataval mérhetd, szlikség esetén a
csapadékviz gy(jthetd, kezelhetd.

Az ebbdl a forrasbdl szarmazd szennyezés mértéke nem haladja meg egy alacsony forgalmu ut
szennyezés kibocsajtasat, igy mértéke a havaria eseményektdl eltekintve elhanyagolhaté.

Egyéb talajszennyezés a tevékenység végzése soran nem keletkezik.

6.1.5. Természetvédelem
A tevékenység nem érint természetvédelmi terliletet vagy Natura 2000 teriletet. A 0130/14 hrsz
ingatlan a Hej6-patakkal hataros. A Hej6- patak érintett szakasza, ahogy az a 4. fejezetben ismertetésre
keriilt, a Nemzetkdzi Okoldgiai Haldzat 6koldgiai folydsdjaként nyilvantartdsba vett teriilet. A teriiletre
a jelen tevékenységet korlatozo el6irds nem vonatkozik.

Atervezett létesitmények és a logisztikai tevékenység az érintett ingatlan pataktdl tavolabb esé részén
keril kialakitdsra, igy a lehet6 legkevésbé zavarva a patak 6koldgiai folydsé funkcidjat. A pataktdl vald
legkisebb tavolsaga megkozelitéleg 75 m.

A természetre gyakorolt hatdsok kozll a logisztikai kozpont lGzemeltetése sordn a forgalombdl és
rakodasbdl eredé zaj és légszennyezés okozhatja, amelyet a kapcsolddo fejezet résznél fejtettiink ki
bévebben.
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Tekintettel arra, hogy a Hej6-patak az érintett teriilet kdrnyezetében végig kereskedelmi és ipari
terliletek és létesitmények kozott, valamint nagyforgalmu utak mentén halad, a vizsgalt logisztikai
tevékenység varhatéannem fog tébblet kdros hatast gyakorolni az él6vilagra.

Az él6vilagra gyakorolt hatasat elhanyagolhatdnak tekintjlik.

6.1.6. Epitett kérnyezet
Az épitett kornyezetre gyakorolt negativ hatasa a tevékenységnek nincs. A beruhazas az ipari park erre
a célra kijelolt teriiletén valdsul meg, igy a létesitmény a hozza hasonlé épliletek kozt kap helyet.

Az Uzemelés sordn az Uzemelteté gondoskodik a terlilet megfelel6 tisztan tartdsardl és
karbantartasardl. Ide sorolva a be nem épitett teriiletek parlagflimentesitését, ontozést, a
zoldfellletek karbantartasat, amely a beépitett ingatlant segit beilleszteni a teriiletrendezési tervnek
megfelel6 varosképbe.

A 4. fejezetben ismertetésre keriilt miszerint az ingatlan nyilvantartott régészeti lel6hely puffer
terliletén talalhatd. A tevékenység maga nem, csak az épités (Id. 5. fejezet) lehet hatassal a régészeti
szempontokra. A terlletre vonatkozo régészeti feltaras eredményét a dokumentum Ill. mellékleteként
csatoltuk.

6.1.7. Hulladékkezelés

A hulladékok telephelyen valé megfelel6 gydjtésérdl gondoskodnak. A hulladékok minden esetben az
arra jogosult és engedéllyel rendelkezd szolgaltatd részére keriilnek atadasra.

Az els6 Gtemben, mint logisztikai kozpont a keletkezd hulladékok kore az aldbbiak szerint alakul:

17.tabldzat Tevékenység sordn keletkezé hulladékok

HA kéd Hulladék megnevezése Veszélyes Képzddés helye

150101 | papir és karton csomagoldsi hulladék | nem raktar

150102 | mlanyag csomagolasi hulladék nem raktar

200101 Papir és karton nem Iroda

200121 Fénycsovek és egyéb higanytartalmu igen Iroda
hulladékok

200301 | egyéb telepiilési hulladék, ideértve a nem Iroda, kiszolgdlo
vegyes telepiilési hulladékot is éplletek

6.1.8. Rendkiviili események (havdridak)

Az 1. Utem megvaldsitasa esetében az elsédleges tevékenységek szallitdsra, raktarozasra és
csomagolasra korlatozdédnak. Ezen tevékenységek baleseti kockazatai mas tipusuak, kimenetelikben
elmaradnak a gyartasnal bekdvetkezhet6 karoktdl.

A logisztikai tevékenység soran varhatd rendkiviili események jelentfs részének bekovetkezési
valdszinlisége munkavédelmi, kornyezetvédelmi, tlzvédelmi és karelharitasi tervek/elGirasok
meglétével minimalisra csokkenthetd.
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18. tablazat A logisztikai tevékenység sordn azonositott rendkiviili események

Havdria Bekovetkezés Koérnyezetre gyakorolt | Kockazat csokkentése
valdszinlisége hatas sulyossaga

Jarm{(ivek kozepes alacsony Karbantartas,

meghibasodasabdl munkavédelemi

szarmazo olaj el6irasok, olajfogdk

szennyezés alkalmazasa

Jarm{vek balesetbdl kozepes alacsony Munkavédelmi,

addédo szennyezései kérnyezetvédelmi és a

(kifolyd, szétszérddo tlizvédelmi elGirdsok

anyagok) betartasa

T(iz kialakulasa alacsony kozepes Tlizvédelmi terv és
megfelelG tlzvédelmi
berendezések
Dolgozdk
munkavédelmi és
tlizvédelmi képzése

CsGtorés alacsony kozepes ElGirasoknak
megfeleld, jé
mindségli anyagok
felhasznalasa,
Karelharitasi terv
készitése

Arviz alacsony kozepes Karelharitasi terv
készitése

6.1.9. Klimakockdzat a miikédés soran
A Logisztikai kozpont tevékenysége a gyartasnal okozott klimakockazatoknal jocskan alatta marad,
amelyet a 7. fejezet megfelel§ részében részletesen bemutatunk.

A Logisztikai kozpont lizemeltetése esetében a klimakockazati szempontok az aldbbiak:

e éplletek energia felhasznalasa (flités, hiités)
e szallitdshoz kapcsolddo jarm forgalom
o személyi jarm(forgalom

A levegére gyakorolt hatdsoknal mar bemutatasra keriiltek a varhato jarmd forgalmi adatok, amelyek
becslések szerint az alabbiak szerint alakulnak:

A Logisztikai k6zponthoz kapcsoldédd napi atlagos jarm(i forgalom:

e 2 db nyerges széllito jarmd/nap
e 15 db személygépjarmd/nap

A telephelyhez kapcsolddo f6 forgalmi utak éves statisztikai adataihoz mérten, azaz a napi atlagos
jarm(forgalom megfelel6 kategdria adataihoz mérten a névekedés csekély, 1-2%-on beliil taldlhato.

A jarm(ivek okozta klimakockazat csokkentése érdekében az alabbi intézkedések javasoltak:
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e kifogastalan mdszaki allapotu gépjarmivek hasznalata
e alacsony karos anyag kibocsatasu motorral, katalizatorral szerelt jarm(ivek (EURO V, VI)

,,,,,

e szallitasi utvonalak és mennyiségek optimalizalas

A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint elkészitett épliletenergetikai szamitasa szerint a tervezett
|étesitmény a rendelet 6. melléklete szerinti kozel nulla energiaigény éplletek kbvetelményszintjének
megfelel6 besorolast kapott.

Az épiilet fajlagos szamitott héveszteségtényezSje q=0,140 W/m3K, amely megfelel a kézel nulla
energiaigény(i épiiletek megengedett hdveszteségtényezgjének, amely itt Qmaxkn=0,253 W/m3K

Osszesitett energetikai jellemz8 szamitott értéke: E,= 90,37 kWh/m?a. llletve Es,s=77,72 kWh/m?2a
Az besoroldshoz az dsszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke: Epmax= 95,58 kWh/m?a.

Fentiek alapjan elmondhatd, hogy az épilet kialakitdsa és energiafelhasznaldsa hozzajarul a
klimakockazati tényezék lehetd legalacsonyabb szinten tartasahoz.

7. Tevékenység m(ikoédésének hatasai a terlletre — 2. item: Gyartas (és
logisztika)

A 2. (tem sordn a kialakitasra keril a gyartashoz szilkséges csarnok és kiszolgalé Iétesitmények, ahogy
azt korabban az 5. fejezetben ismertettiik.

A 2. Gtem soran megmarad a logisztikai kozpont funkcié, melynek hatdsai a 6. fejezetben keriiltek
bemutatasra és amely hatasok a 2. Gtem (zemeltetése esetében ugyanugy fennallnak, igy ahol ezeket
kiilon nem szerepeltetjlik, azok a 6. fejezetben leirtak szerint alakulnak. Jelen fejezetben a gyartashoz
kothetd hatasok kertilnek ismertetésre ugyanazon elvek mentén, mint az épités és az 1. item hatdsai.

Az dgazat f6bb kdrnyezeti hatasai

Az 6ntbipar nagy szerepet jatszik a fémhulladékok visszaforgatasaban. Az aluminiumhulladékot Gjra be
lehet olvasztani Uj termékek gyartdsahoz. Az 6ntodék lehetséges negativ kornyezeti hatdsa a termikus
folyamatok jelenlétébdl és az asvanyi adalékok hasznalatabdl ered. Az 6ntddei folyamatok kérnyezeti
hatdsa f6leg a tdvozd gdzok és flistgazok kibocsatasara és az asvanyi maradékanyagok ujbdli
felhasznalasara vagy lerakdsdra vonatkozik.

7.1. Gyartasi tevékenység hatdasai kérnyezeti elemenként

A gyartdsi tevékenységhez kapcsolddo anyag és energiafelhasznalasokra jelenleg a beruhazétél kapott
el6zetes becslési adatok allnak rendelkezésre. A 2. litem, azaz a gyartds bevezetésére a beépitést
kovetSen csak kés6bbi idGszakban kerl sor, igy az adatok az egységes kérnyezethasznalati engedély
megszerzéséig még valtozhatnak, pontositasra keriilhetnek a végleges technolégiai elemek
kivalasztasat kovetben.
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Py

7.1.1. Levegébvédelem
Kozlekedésbél szarmazd terhelés

A telephely jarm(iforgalma az 1. Gitemhez képest (Id. 6. fejezet) varhatdan a kétszeresére fog
emelkedni tekintettel a megndvekedett dolgozdi létszamra és aruforgalomra. A bejévé nyersanyagok
szallitdsaval, valamint a gyartasbodl kovetkezé késztermék elszallitdsabdl adéddan a teherforgalom
1,5-2-szeresével lehet szamolni.

A kozlekedéshdl szarmazo szennyezbanyagok kére megegyezik a 6. fejezetben bemutatottakkal, azaz:

a) Szén-monoxid

b) Szén-dioxid

c) nitrogén-oxidok

d) illékony szerves anyagok (VOC)
e) kéndioxid

f) szilard szennyezdék

A szennyezés hatasterilete ugyanugy az utak kozvetlen kérnyezete.

Gyartasi technoldgidbdl szarmazé levegd terhelés

Maga a gyartdsi technoldgia zart csarnokban kap helyet, igy a gydrtds soran keletkez6 légszennyez6k
kizardélag a kéményeken at tavozhatnak. Ezeken a kibocsdjtasi pontokon jol mérhet6 és sziikség esetén
kezelhetd, csokkenthetd a szennyezés.

Az emittdlt Iégszennyezdk az aldbbiak:

e (CO2 - széndioxid
e VOC - illékony szerves vegyiiletek
e por

19.tabldzat BAT-hoz kapcsolodo dltaldnos kibocsdtdsi szintek:

Kemence tipus Paraméter Kibocsatasi szint
mg/Nm3

Altalanos Klér 3
Aknas S02 30-50

NOx 120

co 150

vOoC 100-150
Kad S0O2 15

NOx 50

co 5

TOC 5

A BAT-hoz kapcsolodd kibocsatasi tényezd a por kibocsatasra aluminiumolvasztasnal 0,1-1 kg/t
megolvasztott aluminium.

A homokszéras és koptatas sordn keletkez6 porszennyezés minimalizaldsa érdekében ciklon sz(irék
kerllhetnek beépitésre a kivezetés elGtt, a valasztott technoldgidnak megfelelGen.
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Fentieknél magasabb kibocsatds uUjonnan telepitendd létesitményekre nem megengedhetd, a
beruhdazas soran telepitett technoldgidk mind modern, alacsony kibocsatéassal jaré technoldgiak. A
fenti légszennyez6 anyagokra vald tekintettel, ennek megfelel6ek, de fejlett technolégidknak
kdészonhetSen varhatdan inkabb alul maradnak a kibocsatasi szintek a tablazatba foglaltaktol.

7.1.2. Zajterhelés
A 2. (tem, vagyis a gyartas bevezetésével névekedni fog a zaj kibocsatd forrdsok szama a telephely
esetében. Ezek a forrasok az aldbbiak:

o A logisztikai kozpont zajterhelése: a szallitdjarmivek forgalmi zajabdl, valamint a rakodashoz
hasznalt gépek zajabodl tevédik 6ssze (Id. 6. fejezet)

e agydrtashoz hasznalt gépek zaja — 70-80 dB kozott varhatd (6sszesen 4 db olvasztd kemence, 12
db 6nt6 gép és 12 db megmunkald gép)

e h(t6tornyok és egyéb kiegészit6 |étesitmények zaja — 95 dB varhatd érték (6sszesen 4 db)

A tevékenységek jelentds része, a gydrtas és rakodas csarnokon beliil zajlanak le, onnan a kérnyezetet
jelent6sen terhel6 zajemisszid nem varhatd. Ezen tevékenységek esetében munkavédelmi kérdés a
zajterhelés kezelése.

A gyartds soran, amennyiben a fenti teljes géppark egylttes munkajaval szamolunk 3 mdszakban,
vagyis 24 éraban a zajteljesitményszint valtozdsa az aldbbiak szerint alakul:

L g =10lg —37(r, ¥10°7)

N

képlet alapjan Laeq=101 dB(A), amely a varhato legmagasabb érték. Ezt szabadtéri zajforrasként
tekintve 50 m-re éri el a teriletre vonatkozé 60 dB hatarértéket, ami azt jelenti, hogy a zajterhelés
hatasa a telekhataron belil hatarérték ala kerdil.

A forgalombdl adédé zajterhelés elmarad az épitésnél bemutatott terheléstél. Az épités soran varhatd
zajterhelés, ahogy az az 5. fejezet relevans részében bemutatdsra kerdilt:

e A kivitelezés id6szakaban az épitési zaj legmagasabb 106 dB-es kiindulasi értéket mellett a
legszigorubb hatdsteriileti hatarértékek figyelembe vétele mellett Lyy= 60 dB (lakéteriilet
nappal) 75 m-es tavolsagon belll hatarozhaté meg, igy a lakoteriileteken az épitkezés
zajterhelése nem lesz érzékelhet6, mivel a legkdzelebbi védendd lakdovezet tobb mint 600 m
tdvolsdgban taldlhato.

MISKOLC MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATANAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc
Megyei Jogu Véros Epitési Szabdlyzatarél 29. § alapjan az lzemi létesitményekben folytatott
tevékenységtél szarmazo zajterhelési hatarértékek zénanként:

20.tdbldzat Miskolc Vdros Onkormdnyzatdnak 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete alapjdn a zajterhelési
hatdrértékek zondnként

Zb6na neve Megengedett egyenértékd A-
hangnyomds-szint Laeq, dB
nappal 6-22 6raig éjjel 22-6 oraig

érzékeny, pihené csendes zéna 45 35
atlagos érzékenységi ,,A” zéna 50 40
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(kisvarosias, kertvarosias, telepszerd lakoterilet)

atlagos érzékenység( ,B” zéna 55 45
(nagyvarosias, vegyes teriletek)

nem érzékeny zona 60 50
(gazdasagi teriiletek és egyes kiilonleges teriiletek)

egyéb (zajsemleges) zona 65 55

Atevékenységekbdl adédé zajterhelés egyik esetben sem haladja meg a 100 dB-es kiinduldsi értékeket,
igy 225 m-es tavolsagban mar nem haladja meg a 45 dB-t, amely teriileten beliil csak a rendelet szerinti
nem érzékeny zéna besorolasu teriiletek taldlhatéak. igy a telephely zajterhelése minden esetben
hatarértéken belil varhato.

Az éplletgépészeti adatok alapjan a légtechnikai berendezések legmagasabb zajnyomdsszintje a
kibocsatasi ponttdl 3 m-re maximalisan 46,8 dB (A).

Zajtol védendd teriilet a beruhdzas tobb mint 500 m-es kérzetében nem taldlhato.

A beruhdzas zaj keltette kdrnyezeti hatdsok elviselhetd kategoridaba sorolhatok.

7.1.3. Felszini és felszinalatti vizek védelme
A 2. (itemben a gyartas és a logisztikai tevékenység kézosen fut. A tevékenység soran el6forduld
vizhaszndlatok:

a) lakossagi vizfelhasznélas az iroda és raktar éplletekben (ivoviz, mosdd/zuhany hasznalat,
takaritashoz hasznalt viz)

b) éttermi vizigény

¢) jarmlvek mosasahoz felhasznalt viz

d) zoldfelllet karbantartasahoz felhasznalt viz (6ntozés)

e) technoldgiai vizigény (h(itéviz)

A ivdviz hasznalatra készilt becslések az épitészeti tervekhez elkésziiltek, ezek alapjan a dolgozoi
|étszambdl és munkakor szerint felhasznalt vizmennyiségek az aldbbiak szerint alakulnak:

e jrodai dolgozdk szama 40 f6/nap
e fizikai dolgozdk szama 100 f6/mdszak, 6sszesen 300 f6/nap

Felhasznalt fajlagos vizmennyiség:

e szellemidolgozdk: 55 |/nap/f6
e fizikai dolgozdk: 65 I/nap/f6

A varhaté kommunalis célu ivéviz fogyasztas:

e 408 x55I/nap + 300 f6 x 65 I/nap =21.700 |/nap = 21,7 m3/nap
e 34016 x 65 |/nap (éttermi vizigény)= 22,1 m3/nap

Eves szinten 288 nap vérhat6 lizemnap mellett: 12.615 m3/év
Locsolas vizigény: 105 m3/nap, azaz 30.240 m3/év

Ipari vizhasznalat
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A legtobb 6ntddében a vizgazdalkodas a viz bels6é korforgalmdra vonatkozik, de a viz nagyobb része
még elparolog. A vizet altaldban a kemencék h(itSrendszerében hasznéljak. Altaldban a kimend
szennyvizaram ezért nagyon kicsi. A nyomasos dntésnél olyan szennyvizaram keletkezik, mely kezelést
igényel a szerves vegyiiletek (fenol, olaj) eltdvolitasdra, kibocsétas elétt.?

a) Lagy viz: hiitési és pdrolgasi veszteség potlasa

b) formalevalasztoé rendszer vizfogyasztasa

c) mosas és tisztitas

d) koptaté utanpétlasa (nedves koptatds esetében)

A fentiek kozil szennyviz el6kezelésre van sziikség a kozcsatornaba vald beengedés elStt a
formalevalasztd rendszer és a mosas, tisztitas soran keletkezd szennyvizek esetében.

Az 6sszes varhatd ipari céld vizhasznalat: 50 m3/nap, azaz 288 munkanappal szamolva évi 14.400
m3/év.

21.tdbldzat A vdarhatdan felhaszndldsra keriilé vizmennyiségek a 2. litem (gydrtds sordn)

Felhasznalas Dolgozdk Napi vizigény Napi felhasznalt viz | Eves felhasznalas
(288 nap)

Kommunilis 40 6 irodai 551/ 2,2 m3/nap 634 m3/év

vizhasznalat 300 f6 fizikai 65 I/f6 19,5 m3/nap 5.616 m3/év

Ettermi vizigény | 340 f6 65 I/f8 22,1 m3/nap 6.365 m3/év

Locsolas - - 105 m3/nap 30.240 m3/év

vizigénye

Ipari - - 50 m3/nap 14.400 m3/év

vizhasznalat

Osszesen ~200 m3/nap 57.255 m3/év

A teriileten a talajviz maximalis szintjét, ill. nyomasszintjét a terepszinten lehet becsiilni. A talajvizallas
maximuma a tavaszi félévre esik, ill. a Hejé nagyvizeihez, ill. a nagycsapadékokhoz, héolvadasokhoz
kothetd. Mig a nyugalmi talajvizszint nyari id6szakban ~- 1,0 m.

Az Ipari Park kiépitett kozm(ihalézatdnak kdszonhetben (Id. 4.6. fejezet) a telephely vezetékes ivovizzel
és szennyvizelvezetéssel is rendelkezik. Ennek megfelel6en az épiiletekben keletkez6 szennyviz
gyljtésre és kezelésre keriil, a felszini és felszin alatti vizeket nem veszélyezteti.

Az Ontozésre felhasznalt viz (a kialakitott zoldfellletek karbantartasahoz) vezetékes ivéoviz, melynek
tervezett mennyisége 105 m3/nap . A vezetékes ivdvizre vonatkozd jogszabalyoknak megfelelGen
ennek karosanyag tartalma elhanyagolhatd, a felszini és felszin alatti vizeket nem veszélyezteti.

Az egyetlen vizszennyezési lehet6ség a logisztikai kdzpont Uzemeltetése sordn a jarmlvek
haszndlatabdl, azok meghibdsodasabol, mint olaj folyas, benzin szivargds adodhat. A jarmdivek
jellemz6en a betonozott fellleteken keriilnek hasznalatra, igy szennyezés a talajvizbe, esetleg a
talajvizszinttél és szennyezés mértékétdl fliggben a Hej6-patakba csapadékos idGjards esetén keriilhet.

Jelent6s szennyezés csak havaria esetén (kilyukadt tank, olaj tartaly) esetében lehetséges. Ezen
havaridk kezelésére elGzetes terv készitendé.

L Forras: UTMUTATO AZ ELERHET LEGJOBB TECHNIKA MEGHATAROZASAHOZ AZ ONTODEK ENGEDELYEZTETESE
SORAN, KvVM, Budapest 2008
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Szennyvizek kezelése

A beruhazé altal megadott kommunalis szennyvizterhelés napi értéke 100 m3/nap, mig a technoldgiai
szennyvizterhelés értéke 200 m3/nap, tehat 6sszesen 300 m3/nap.

e  Kommundlis szennyvizek elvezetése:

Az épiilet két f6 részre bonthatd, a Fejépliletre és a Gyartdcsarnok épliletre, amelyekben Uj
csatornahadlézat keril kialakitdsra. Az épilet meglévé bekotéssel nem rendelkezik. A kitoréseken
keresztil a szennyviz alapvezetékek a telken belili kozm{haldzatra csatlakoznak.

A beruhazo éltal kapott adatszolagltatas alapjan a konyha szamara az udvaron egy kdzponti zsirfogo
berendezés kerllt elhelyezésre.

e Technoldgiai szennyvizhdlozat:

A gyartdcsarnokban |évé technoldgia berendezések kémiai szennyvize egy technoldgiai
szennyvizvezetéken keresztlil jut ki az éplletbSl, amely vezetékek a kommundlis
szennyvizvezetékekkel parhuzamosan futnak. Az éplleten kiviil egy foldbe sillyesztett kémiai
viztisztitd berendezés kerll betervezésre, amely utan a tisztitott viz az utca szennyvizhaldzatra
kothetd. A technoldgiai szennyvizcsatorna-rendszer anyaga épileten belll 6ntéttvas szennyvizcsg,
éplleten kivil és éplilet alatt PE tikorhegesztett vezeték.

28/2004. (XII. 25.) KWWM rendelet 32. Fejezet alapjan Fémgyartas a vas kivételével vonatkozé
altaldnos kovetelmények:

A szennyvizet csak akkor szabad elvezetni, ha szennyez6anyag-terhelését a lehetGségek egyedi
vizsgalata alapjan az aldbbi intézkedésekkel alacsony szinten tartjak:

— Ahitévizeket jelentés mértékben visszacirkulaltatjak, vagy soros vizhasznalatokat
alakitanak ki.

— Az el6kezelt hasznalt vizet Ujra hasznositjak, megfelelS alkalmazasi feltételek mellett
a csapadékvizet hasznositjak.

— Elvalasztjak a kezelést igényl6 és a kezelést nem igényl6 szennyvizdramokat.

— Nem alkalmaznak nagy mennyiségli szennyvizkeletkezéssel jaré termelési
folyamatokat.

— Kevés szennyez6 anyagot tartalmazé nyers- és segédanyagot hasznalnak.

A kozcsatornaba vald bevezetési pont el6tt a szennyviz komponenseinek meg kell felelni a 28/2004.
(XII. 25.) KvWM rendelet 4. sz. mellékletében az , A kézcsatornaba bocsathatd szennyvizek
szennyezBGanyag tartalmanak kiiszobértékei” eldirt kibocsatasi értékeknek az aldbbi tablazat szerint:

22.tablazat Kézcsatorndba bocsdthatosdg szennyezéanyag hatdrértékei

Ssz. Megnevezés Egyéb befogaddba valod kdzvetett
bevezetés esetén
1. | pH 6,5 alatt; 10 felett
SzennyezG6 anyagok Kuisz6bérték (mg/l)
2. Dikromatos oxigénfogyasztas KOl 1000
3. Biokémiai oxigénigény BOls 500
4, Osszes szervetlen nitrogén 6Nas, 120
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5 Osszes nitrogén 6N 150
6. Ammoédnia-ammaonium-nitrogén 100
7. 10' ilepedod anyag 150
8 Osszes foszfor, Pssszes 20
9. Szerves olddszer extrakt (olajok, zsirok) 50
10. Asvanyi olajok® 10
11. Fenolok (Fenolindex) 10
12. Katrany 5
13. Osszes vas 20
14. Osszes mangén 5
15. Szulfid 1
16. Szulfat 400
17. Aktiv klér 30
18. Osszes s6 2500
19. Fluoridok 50
Veszélyes és mérgez6 anyagok
20. Osszes arzén 0,2
21. Osszes barium 0,5
22. Cianid, konnyen felszabaduld 0,1
23. Osszes cianid 1
24. Osszes eziist 0,2
25. Osszes higany 0,05
26. Osszes cink 2
27. Osszes kadmium 0,1
28. Osszes kobalt 1
29. Krom VI 0,5
30. Osszes krom 1
31. Osszes 6lom 0,2
32. Osszes 6n 2
33. Osszes réz 2
34. Osszes nikkel 1
35. Molibdén 0,5
36. BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol)(5) 0,1
37. Szerves olddszer 0,1
38. Azbeszt 30
39. Toxicitas LC 50% Higitasi arany (Halteszt)
40. Hémérséklet 40 °C

A keletkez6 szennyviz csatornahdlézatra bocsathatésagi hatdrértékig vald tisztitasa kotelezé, a
beruhazast ennek megfelel6en tervezik. A kezelend6 szennyviz nagysagrendileg a felhasznalt viz 50%-
anak tisztitasat igényli, igy a varhato tisztitasra keriil6 szennyviz mennyisége: ~ 11.000 m3/év.
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Csapadék viz

Parkoldk és egyéb utburkolattal ellatott felliletekrél az zem teriiletén kilondsen fontos a csapadékviz
gylijtése, elvezetése és esetleges tisztitasa. A telephely jarm(forgalmabdl adédé olajszennyezések
gyljtése és kezelése sziikséges.

28/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet 2. melléklet szerinti hatarértékeket kell biztositani.

Az érintett Hej6-patak a melléklet szerinti 4. Altalanos védettségi kategdria befogaddi kategdridba
sorolt vizfolyas. A Miskolc Holding vallalja, hogy az ingatlan nyugati oldalan taldlhat6 Hej6 Malomarok
legfeljebb 45 | / s hektarnyi eséviz intenzitasat fogadja be.

23.tablazat F6bb hatdrértékek a patakba vezethets csapadékviz esetében

Megnevezés 4. Altalanos védettségi
kategoria befogaddi
pH 6-9,5
Hatarérték
mg/I
Dikromatos oxigénfogyasztas KOl 150
Biokémiai oxigénigény BOls 50
Osszes nitrogén 55
Osszes lebeg&anyag 200
Fenolok 3
Osszes vas 20
Osszes mangan 5

Csapadékviz elvezetés

Az épiletrészek tetejérSl a csapadékviz kiilsé ereszcsatorndkon vezet6dik le. Az épiletek tetejérdl
levezetett csapadékviz nem igényel tisztitast. A csapadékviz a helyi adottsagok figyelembe vételével
bevezetésre keriil a csapadékviz-elvezets haldzatba.

A csapadékviz mértékadd terhelése az épuiletgépészeti szamitasok alapjan: Qcs=396 I/s.

A beruhazé éltali a helyi csatorndzasi mivek 315 |/s mennyiség(i csapadékvizet tud fogadni. A
fenmaradd mennyiség tarozasra, illetve telken belll elszikkasztasra kerl.

7.1.4. Természetvédelem
A tevékenység nem érint természetvédelmi teriletet vagy Natura 2000 teriletet. A 0130/14 hrsz
ingatlan a Hej6-patakkal hataros. A Hej6- patak érintett szakasza, ahogy az a 4. fejezetben ismertetésre
keriilt, a Nemzetkozi Okoldgiai Halézat 6koldgiai folydsdjaként nyilvantartdsba vett teriilet. A teriiletre
a jelen tevékenységet korlatozo el6irds nem vonatkozik.

Atervezett létesitmények és a logisztikai tevékenység az érintett ingatlan pataktdl tavolabb esé részén
keril kialakitdsra, igy a lehet6 legkevésbé zavarva a patak 6koldgiai folydsé funkcidjat. A pataktdl vald
legkisebb tavolsaga megkozelitéleg 75 m.

A természetre gyakorolt hatasok koziil a gyar (izemeltetése soran a forgalom, valamint a gydrtas soran
hasznalt gépek keltette zaj és légszennyezés okozhatja.
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A fejezetben részletesen vizsgdlatra kerilt a gyartashoz kapcsolddd levegé szennyezés és a telephely
altal keltett zaj hatasterdletei is.

Utak, kozmvek

Az aszfaltozott utak az ipari terilet és a 304. kozut kozott egy masik projekt keretében elkésziiltek, igy
az utak kialakitasanak hatasat nem vizsgaljuk. A forgalom névekedése az épitési idGszakban jelentGs
lesz, azonban az agrar, agrar-ipari kornyezetben, a természetes vegetacio teljes hidnya miatt ennek
természetvédelmi vonzata nem lesz értékelhet6 nagysagrendd.

Kilon kézmU kiépitéssel nem jar a beruhdzds, mert a telek széléig tart a viz, gdz és elektromos
légvezeték. Innen vezetik be a létesitményekhez az egyes kozmveket.

Szallitas hatasai:

Teljes termelési lehet&ségek kihasznalasa esetén:
Az (izemelés sordn napi 2 kamion és 15 személygépkocsimUiszak bekodzlekedésével szamolhatunk.

A szallitds a 304. sz. kdézdton, majd a 3. sz. f6uton vagy az M30-as autduton zajlik, a 4. fejezetben
bemutatott statisztikai adatok alapjan a napi atlagos forgalomhoz képest ez elhanyagolhaté
forgalomndvekedést jelent. A szallitasbdl eredd, az Gzem kornyezetében lévé teriiletekre torténd
karos anyag kibocsatds nem veszélyeztet védett fajokat, vagy védendé él6helyeket.

Gyartasi eljaras hatasai

A légszennyezés hatasai nem terjednek az (izemi terlet altal elfoglalt telephelyen kivili tertletekre.

Tekintettel arra, hogy a Hej6-patak az érintett teriilet kornyezetében végig kereskedelmi és ipari
terliletek és létesitmények kozott, valamint nagyforgalmu utak mentén halad, a vizsgalt logisztikai
tevékenység varhatéannem fog tdbblet kdros hatast gyakorolni az él6vilagra.

Az él6vilagra gyakorolt hatasat elhanyagolhatdnak tekintjlik.

A telephely keltette zaj vizsgalata soran elmondhatd, hogy az hatarértéken beliil varhaté, legnagyobb
hatdrterilete 250 m, azonban az élGvilagra a patakmenti teriilethasznalatokat figyelembe véve tébblet
terhelést nem okoz.

A zajterhelés él6vilagra gyakorolt hatasat elviselhet6nek tekintjik.

A tervezett beruhdzas lizemelési stadiuma is terhelést jelent a terilet él6vilaga szdmara — bar ezek a
hatdsok a kivitelezés negativ hatdsaihoz mérten mar mérsékeltebbek. A kivitelezési stadiumhoz képest
csokken a zaj- és porszennyezés. A bioldgiailag inaktiv felliletek aranya ebben az id6szakban nem
novekszik.

A tervezett tevékenység lizemelési stadiumaban allatfajok pusztuldsa, sériilése kovetkezhet be gazolas
esetén, amely els6sorban a madarakat és a kétéltl allatokat veszélyezteti. Ennek volumene az
allatfajok kis szama és a forgalom kis sebessége miatt nem szamottevé.

Osszességében kijelenthetd, hogy a tervezett tevékenység lizemelési stadiumaban — figyelembe véve
a terilleten jelenleg is fennalld terheléseket — jelentds valtozast nem okoz az élévilag szamara.
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7.1.5. Talajvédelem
A tertlet talaj és talajviz jellemzdit részletesen ismertettik a 4. fejezetben.

A tevékenység zart csarnokban, illetve burkolt, beton fellileteken térténik. A talajra gyakorolt hatas a
jarmu forgalombdl addédhat, az azokbdl szarmazé olajos szennyezéseknek készénhetGen, amelyet a
lehullé csapadék tud bemosni a talajba.

Mértéke a csapadékviz vizsgalataval mérhetd, sziilkség esetén a csapadékviz gy(jthetd, kezelhetd.

Az ebbdl a forrasbdl szarmazd szennyezés mértéke nem haladja meg egy alacsony forgalmu ut
szennyezés kibocsajtasat, igy mértéke a havaria eseményektél eltekintve elhanyagolhaté.

Egyéb talajszennyezés a tevékenység végzése soran nem keletkezik.

7.1.6. Epitett kérnyezet
Az épitett kbrnyezetre gyakorolt hatasa a tevékenységnek nincs. A beruhazas az ipari park erre a
célra kijelolt teriiletén valdsul meg, igy a létesitmény a hozza hasonlé épiiletek kdzt kap helyet.

A 4. fejezetben ismertetésre keriilt miszerint az ingatlan nyilvantartott régészeti lel6hely puffer
terliletén taldlhatd. A tevékenység maga nem, csak az épités (Id. 5. fejezet) lehet hatassal a régészeti
szempontokra.

7.1.7. Hulladékkezelés
A gydrtas soran az alabbi hulladékok képz6désével kell szamolni:

e) Varhatd hulladék termelés:
1. iszapok: 500 kg/nap
fém hulladékok: 20-30 kg/nap
kemence tisztitasi hulladék: 200 kg/hét
olaj és emulzié: 200 kg/nap
csomagolasi hulladék: 100 kg/nap
vizkezelési hulladék: 3 m3/nap
kommunalis hulladék: max. 60 kg/nap (100 f6/m(iszak)

No ks wN

24.tdbldzat Hulladék keletkezés vdrhatd liteme a 2.ltem (gydrtds) sordn

HA kéd Hulladék megnevezése Veszélyes | Képz&dés helye Varhaté mennyiség
tonna/év
100309 Masodlagos termelésbdél igen Aluminium 10,5
szarmazo salak (fekete salak) ontvények
olvasztasa
120101 | Vasfém reszelék és nem Ontés 1,7
esztergaforgacs
12 0103 Nemvas fém reszelék és nem Ontés
esztergaforgacs
120199 Kozelebbrél nem nem Sorjazas
meghatarozott hulladékok
(Fémek, mlianyagok
alakitasabal, fizikai és
mechanikai
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felliletkezelésébdl szarmazd
hulladékok)

150110 | Veszélyes anyagokat igen Ontés n.a.
maradékként tartalmazé
vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladékok

130506 | Olaj-viz szeparatorokbdl igen Olaj / viz 73
szarmazo olaj elvalaszto

200101 Papir és karton nem Iroda n.a.

200121 Fénycsovek és egyéb igen Iroda n.a.
higanytartalmu hulladékok

150101 | papir és karton csomagolasi | nem Raktar 37
hulladék

150102 | mdanyag csomagolasi nem Raktar
hulladék

200301 | egyéb telepulési hulladék, nem Iroda, kiszolgdld 18,9
ideértve a vegyes telepilési éplletek
hulladékot is

A 246/2014. (1X.29) Korm. rendelet alapjan tizemi gydjt6hely kialakitasa sziikséges a hulladékok

tekintetében. Az lizemi gy(jt6hely kialakitasara és Gizemeltetésére vonatkozo elSirdsokat a rendelet
2. melléklete tartalmazza.

Jelen projekt keretében az lizemi gyUjtGhely fedett helyen torténd kialakitasa valosul meg.

Az erre vonatkozo elGirasok:

10.dbra 246/2014. (1X.29) Korm. rendelet alapjdan tizemi gydijtéhely kialakitdsa

e %

1. Fedett gytijto-, illetve tarolotertilet.

2. A veszelyes lmlladek kenmuai hatasainak ellenallo
teherbird padozat kanmento aljzattal. Az épiilet es az
aljzat kialakitasa olyan legyen. hogyv a gwijtoedénybol
vagy a konténerbol esetlegesen komyvezetbe keriilo
veszelves hulladek az epiileten beliil maradjon.

3. Legalabb 20 cm vastag padozat alatn ellenorzo
sevargorendszer csapadekviz elverzetesere. tarolasiara es
ellendrzésére (k = min. 107 m/sec. szivargdsi ténvezod
vagy ezzel egyenértekit megoldas).

4. Ellenorzo szigeteloreteg a szivargorendszer alatt

2 mun HDPE fohaval vagy azzal egyvenertekil miszaka
megoldassal. vagy 30 cm vastag agyagréteggel

(k = 107 misec. vagy ezzel egvenértékii miiszaki
megoldis).
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Az Gzemi gy(jt6hely, a hulladékgyjt6 udvar és a hulladéktarold hely lizemeltetése soran legalabb a
kovetkez6 miszaki felszereltséget kell biztositani:

a) karmentesitési anyagok;
b) tlzoltd késziilékek;

c) kéziszerszamok;

d) egyénivéddfelszerelések;
e) telefon.

7.1.8. Rendkiviili események (havdridk)
A gyartasi tevékenység bevezetésével né a rendkiviili események bekovetkezésének valdszinlisége az
1. itemhez képest. Ennek a gyartas technolégidban alkalmazott gépeken, eszk6zékon és anyagokon
tul forrasa a megnovekedett dolgozdi létszam és szdllitasi volumen novekedés.

Az 1. (itemnél bemutatott rendkivili események a 2. Gtem esetében is fennallnak, kornyezetre
gyakorolt hatdsuk magasabb lehet, mivel a gyartas soran tobb veszélyes anyag keril az Gizembe
beszillitasra.

A 2. (item sordn Uj munkavédelmi, kornyezetvédelmi és karelharitasi terv elkészitése valik szlikségessé.
A 2. (item soran a 26. tablazat szerinti rendkivili eseményeket azonositottuk.

25. tabldzat Rendkiviili események a gydrtds sordn

Havaria Bekovetkezés Kornyezetre gyakorolt | Kockazat csokkentése
valoszinlisége hatas sulyossaga

Jarm{ivek kozepes alacsony Karbantartas,

meghibasodasabdl munkavédelemi

szarmazo olaj el6irasok, olajfogdk

szennyezés alkalmazasa

Jarm{vek balesetbdl kozepes kozepes Munkavédelmi,

addédoé szennyezései kornyezetvédelmi és a

(kifolyd, szétszérddo tlizvédelmi elGirdsok

anyagok) betartasa

T(iz kialakulasa alacsony magas Tlizvédelmi terv és
megfelelG tlzvédelmi
berendezések
Dolgozdk
munkavédelmi és
tlizvédelmi képzése

Cs6torés alacsony kozepes ElGirasoknak
megfeleld, jo
min&ségli anyagok
felhasznalasa,
Karelharitasi terv
készitése

Arviz alacsony kozepes Karelharitasi terv
készitése

Veszélyes hulladék kozepes kozepes Munkavédelmi és
kornyezetvédelmi
elGirasok, valamint a
veszélyes hulladék
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Havdria Bekovetkezés Koérnyezetre gyakorolt | Kockazat csokkentése
valdszinlisége hatas sulyossaga

tarolas és elszallitas
jogszabalyi
elGirasainak betartas

Talaj, felszini és felszin alatti vizek

A gyartds soran tobb olyan anyag keril beszallitasra (pl. kezelGsék), amelyek karos kornyezeti hatdssal
birnak, ha a talajba vagy talajvizbe keriilnek. Ezek az anyagok abban az esetben kerilhetnek
érintkezésbe ezen kornyezeti elemekkel, amennyiben a szallitds soran valamely balesetbdl kifolydlag
az anyagok elfolynak vagy szétszérddnak.

A karesemény bekovetkezési kockazatanak csokkentésére minden esetben gondoskodni kell a
veszélyes anyagok megfelelé tdroldsardl széllitds kozben is, ezt elvarasként kell tamasztani a
beszallitokkal kapcsolatban. A bekovetkezett kdresemény esetében a szennyezés terjedését miel6bb
meg kell akadalyozni, a szennyezett talaj elszallitasardl és kezelésérél gondoskodni kell.

Hulladékkezelés

A hulladékok megfeleld, jogszabdly altal el6irt médon vald taroldsardl mindenképp gondoskodni
szlikséges. A veszélyes hulladékok tekintetében ez kiilénos figyelem raforditast igényel. A7.1.7. fejezet
szerint bemutatott veszélyes hulladéktarold kiépitése szlikséges.

A megfelel6 hulladéktarold egységek kialakitasaval, valamint annak elszéallitasara megfelel
engedéllyel rendelkez6 Szolgaltaté kivalasztasaval a veszélyes hulladékok kdrnyezetre gyakorolt karos
hatasa minimalisra csékkenthetd.

Elvilag

El6vildg-védelmi szempontbdl azok a rendkiviili események érdemelnek emlitést, amelyek soran
jelent&sebb kornyezetszennyezés jelentkezik. llyen események pl. balesetek, természeti katasztréfak
soran kovetkezhetnek be, amikor (pl. a gépjarmdvekbdl) kiilonboz8 szennyezb anyagok (pl. olaj, stb.)
kerllhetnek ki a kérnyezetbe. llyen esetben a szennyezett teriilet megtisztitasat haladéktalanul el kell

végezni: a szennyez6anyagokat 6ssze kell gy(jteni és a teriletrdl a kijelolt hulladékleraké helyre kell
szallitani.

Tajvédelem

Tajvédelmi szempontbdl szamottevs hatast azok a rendkiviili események okozhatnak, amelyek soran
a terilet meglévd vagy leendd taji értékei — pl. ndvényzet — megsérdl, ill. megsemmisiil. Ilyen esemény
kovetkezhet be pl. nagyobb tlz esetén, esetleg természeti katasztrofak soran. A tajképvédelmi
szempontbdl fontos szerepet jatszo |étesitményeket, zoldfellileteket sériilésiik esetén mihamarabb
helyre kell hozni, a szlikséges potldsokrdél gondoskodni kell.
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7.1.9. Klimakockdzat a miik6dés sordn
A vizsgalt tevékenység klimakockazati szempontbdl elsGsorban a kéményeken tavozo égés termékek,
liveghdz gdzok kibocsatasaban érintett.

Uveghdzhatdsu gazok keletkeznek a tevékenység soran az alabbi médokon:

a) gyartas technoldgia soran felhasznalt energia: kemencék, gépek lizemeltetése
b) hités-flitésbdl szarmazo energiafelhasznalas
c) szallitdsboél adddd szennyezés, jarmUivek kibocsatdsa

A telephely Gveghazhatdsu gaz kibocsatdsa a felhasznalandd energiahordozdk becsiilt mennyiségébdl
keril szdmitasra.

26.tabldzat Uzem kapott adatok alapjdn becsiilt iiveghdzhatdsu gdz kibocsdtdsa

Energiahordozé | Energia
egység Kibocsatds valtozas

. ) UHG (t CO; ekv.)
Energia-egységben

CO, | NOyx | N>O | CH4 | Osszesen
vasarolt kWh 2426500| 22,57| 012| 000|000 22,68
villamosenergia
Foldgaz GJ 11 560,00 | 648,52| 5,09|104,04| 0,52 758,16

780,85

A telepitendé létesitmény és gyartasi berendezések megfelelnek az elGirt szabvanyoknak, a BAT
technoldgidanak. Ennek megfelel6en Beruhdzé minden esetben torekszik a modern, energiahatékony,
alacsony karos anyag kibocsatasu technoldgiak alkalmazasara, igy a kibocsatott szennyezé anyagok és
Uiveghdzhatasu gdzok kibocsatasa is megfelel6, klimavédelmi szempontbdl a lehet6ségekhez mérten
kedvezé mértékd.

Az éplilet gyartdcsarnok részére energetikai szamitas nem késziilt, mivel a technoldgia jellege miatt a
belsé héfejlédés értéke meghaladja a 20W/m? értéket, ezért a 176/2008. (VI.30.) Kormanyrendelet 1.§
1/f pontja alapjan a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet elGirdsai nem vonatkoznak a gyartécsarnok épuletre.

Az éplletegyiittes tobbi részére a 6.1.9. fejezetben bemutatott épliletenergetikai szamitasok
vonatkoznak, amely alapjan azok a kozel nulla energiaigényl éplletek kovetelményszintjének
megfelelnek. Ezzel hozzdajarulva a klimakockazatok minimalis szintre vald csokkentéséhez.

8. A létesitményben folytatott tevékenység hatasteriletének meghatarozasa a
szakterUleti jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges
orszaghatdron atterjed6 hatasokat
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8.1.Orszaghataron atterjed6 hatasok
Atervezett tevékenységek attekintése alapjan a kdrnyezeti elemeket éré hatasok csak lokalis jellegliek,
igy orszaghatdron atterjed6 hatasokkal nem kell szamolnunk.

8.2. Hatasteriiletek
Kozvetlen hatasterilet

Kozvetlen hatasteriileten azt a teriletet értjiik, amely részeken fizikai beavatkozas torténik, azaz az
épitéssel érintett teriiletet, az ingatlan teriletét, amelyen a talaj végleges zardsa megtorténik. Csarnok
és az épliletek helyét, valamint a parkoldkat, utakat. Kézvetlen hatdasteriilet még a humuszmentéssel
érintett tertlet, ahol szintén beavatkozas torténik.

Ezen kivil kozvetlen teriiletnek tekinthet6 az ipari park teriletére esé belsé utszakasz, a 304. sz.
kozuthoz vald csatlakozasig, amely 300 m tavolsagban talalhato.

Kozvetett hatasterulet

Azon teriiletek, ahol az épitési munkalatok hatdsai nem kozvetlenil fizikai értelemben, hanem
kozvetve, mas kornyezeti elemekre gyakorolt hatason keresztil (pl.: zaj- és légszennyezés) érintik a
terlileteket. Ezek azonban nem lépik tul az Gzemi teriiletet, igy kilon kozvetett hatasteriiletet nem
allapitottunk meg.

8.2.1. Légszennyezés
A légszennyezés két forrdsbdl szarmazik a tevékenység soran, amelyek:

a) kozlekedés, szallitas — vonalas szennyezés
b) gyartdsbdl szarmazé kéményen kibocsatott szennyezés — pontforras

A kornyezeti hatdsok vizsgalatanal megallapitasra kerlltek a kibocsatasok az épités/felhagyas és
lizemelés esetére is.

A jarmdforgalombdl, szallitasbdl ereddé légszennyez6k esetében a kibocsatdsok a megengedett
hatdrértéken bellil maradnak, a varhaté legnagyobb hatasterilet az utmentén 10 m.

A gyartasbdl eredd légszennyez6 anyagok a kéményen keresztil tdvoznak. A varhatd imisszids értékek
szintén a megengedett hatarértéken belll varhatéak, a légszennyezés varhatd hatdstdvolsaga 50 m,
azaz a szennyezés nem terjed tul az ingatlan teruletén.

8.2.2. lZajterhelés
A zajterhelést tekintve szintén két f6 forrassal kell szdmolni:

o kozlekedésbdl szarmazd zajterhelés
e gydrtashoz haszndlt gépek és berendezések zaja

A kozlekedésbdl, jarmUiforgalombdl adododan az épités soran varhaté a legmagasabb zajterhelés, amely
a szamitasok szerint a megengedett hatarértékeken belll marad. Az érintett teriileten védendd
|étesitmények nem talalhatdak, a legkdzelebb fekvé lakdéplilet tobb mint 500 m-re taldlhato.

Az épitésb6l adédd maximalis zajterhelés 75 m-es tavolsagban mar a lakdteriletekre vonatkozo
hatdrérték (60 dB) alatt marad.

Az lGzemelés sordn szintén szamolni szilkséges forgalombdl eredé zajterheléssel, melynek mértéke
hosszutavu, azonban alatta marad az épitésnél varhatdnak. A becsiilt napi maximalis Gzemeléshez
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kothetd forgalom a kapcsolédé féutak napi atlagos jarmiforgalmaban maximum 1-5%-os névekedést
eredményezhet.

A gyartashoz hasznalt technoldgidk zart csarnokban kapnak helyet. Minden gép maximalis
zajkibocsatasa elmarad az épitéshez hasznalt nehézgépek zajatél. Az izem zaj emisszidja igy elmarad
az épitésnél szamitottaktdl, a teriletre elGirt hatarértékeket nem lépi tul.

Az éplletgépészethez kapcsolddd zajterhelés szintje az épllet 3 m-es tdvolsagaban mar 50 dB alatt
marad.

8.2.3. Talajterhelés
Talajra gyakorolt hatasa varhatdan csak az épitésnek van. A hatdsterilet igy az épités teriilete. Pozitiv
hatdssal lesz a szomszédos ingatlanokra vald mentett humusz szétteritése.

igy a talaj szempontjabdl a teljes hatasteriilet a 0130/14 hrsz-U ingatlan, valamint a humuszmentésre
kijelolt teruletek (Id. 7. fejezet, IV. melléklet).

8.2.4. Felszini és felszin alatti vizek
Felszini vizek esetében a Hej6-patakba bevezetett csapadékvizzel kell szamolni. A csapadékviznek meg
kell felelnie a befogaddba térténd bocsathatdsag feltételeinek a 28/2004 (XIl. 25.) KvWM rendelet
alapjan.

8.2.5. Természetvédelem/Elévildg

A kozvetlen hatasteriilet él6vilag-védelmi szempontbdl a tervezési terilet minden olyan
része, melyet a kivitelezéssel kapcsolatos munkalatok (ndvényzet irtasa, beépitések, uthaldézat
kialakitasa) fizikailag érintenek. Ide tartoznak a munkalatok sordn ideiglenesen, vagy
véglegesen érintett munkateriiletek, pl. a kivitelezést végzé munkagépek felvonulasi teriiletei
is. Ezen a terileten a novényzet, a novényfajok egyedei, allomanyai nagyrészt
megsemmisililnek, az allatfajok érintett egyedei, allomanyai fizikailag karosodhatnak, vagy
elvandorolnak.

A fentiek alapjan a novényzet irtasaval, az épitési teriilet el6készitésével, deponaldssal,
szdllitdssal, a munkagépek felvonuldsaval, valamint az épitkezéssel érintett kozvetlen
hatasterliletnek a térképmellékleten (Id. 11. dbra) megadott terlletet érthetjik — ezek
jelenleg felhagyott mez6gazdasagi terlletek.

Az él6vilag szempontjabol a kézvetett hatasteriiletéhez soroljuk azokat a teriileteket, ahol az épitési
munkalatok hatdsai nem kozvetlendil (fizikai értelemben), hanem kdzvetve, mds kérnyezeti elemre (pl.:
levegére, felszin alatti vagy felszini vizre) gyakorolt hatasan keresztll szamottevéen befolyasoljak a
fajok, ill. populacidik életfolyamatait, viselkedését, ezdltal befolydsoljak az adott terileten a faj
allomanyanak (populacioméretének, életkoriilményeinek) alakuldsat. Ide tartoznak az épitési
munkalatok zaj és vibracids terhelése, a vizualis zavaras, illetve a fényszennyezés is. Az él6vilagra
gyakorolt varhatd kozvetett hatasok megitélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltéré érzékenységet
mutatnak a kiilénb6z6 kornyezeti hatasokra.

A kozvetett hatasteriiletet a teriileten megtaldlhaté él6helyek alapjan a kozvetlen hatdsterilet
hatdratdl szamitott max.: 200 m sugaru pufferteriiletben hatarozhatjuk meg. A kozvetett
hatdsterileten jelen esetben parlagok, szantdk, fasorok, vizfolydsok kornyezete (Hej6-patak aga) és
kozlekedési teriletek taldlhatok.
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A kozvetett hatdsteriilet nem érint Natura 2000 védettségli teriileteket, de érinti az 6koldgiai halézatot
(6koldgiai folyoso) (Id. 4.2.7. fejezet).l

11.dbra Elévildg-védelmi hatdsteriiletek

forras: Google

| B E—— m—
Jelmagyarazat 0 200 400 600 m

kozvetlen hatastertlet

kozvetett hatasterilet

9. Varhato kérnyezeti hatasok csokkentésére mar tervezett, illetve javasolt
intézkedések

9.1.Levegbvédelem
Javasolt intézkedések:

e szallitashoz hasznalt jarmlvek megfelel§ kérnyezeti besorolassal rendelkezzenek
o sziikség a pontszer( légszennyezs forrasoknal elGtisztité beszerelése

9.2. Felszini és felszinalatti vizek védelme
Tervezett intézkedések:
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e szennyvizek tisztitasa, olajok levalasztasa
Javasolt intézkedések:

e olajfogdk hasznalata a betonozott felliletekrdl lefolyd csapadékvizek kezeléséhez

9.3.Elévilag

Javasolt intézkedések:

e a beruhdzas kivitelezési munkalatai semmilyen formaban sem érinthetik a kozeli 6koldgiai
folyosé teriletét: azon szallitas, deponalas vagy egyéb tevékenység sem folytathato;

e azegy idGben bioldgiailag inaktiv fellletek aranyat minimalizalni kell;

e a gyomfajok és 0zonfajok (pl. parlagfi, aranyvessz6, akac) tulzott elszaporodasanak
megakadalyozasara a gyomosodé zoldfeliileteket (Utszéleket, deponidk felszinét stb.) sziikség
esetén kaszalni kell;

e azoldfellletek parkositasa sordn torekedni kell az 6shonos fa- és cserjefajok alkalmazasara; a
fasitas soran akac nem lltethetd;

o fokozott figyelmet kell forditani az épitési terllet és a hozza tartozé Uthaldzat tisztantartasara,
illetve pormentesitésére;

e javasolt az 6koldgiai folyosd iranyaba véderdd savot telepiteni.

10. Tevékenység felhagyasa

A felhagyas esetében az épitésnél megjelolt tevékenységek és hatdsok varhatdak. Az épiletek
bontasahoz kapcsoldddan varhatd az épitésre jellemz6 zajterhelés és a bontasi anyagok elszallitasabol
a forgalom novekedés. A felhagyas az akkor aktualisan hatalyos jogszabalyok alapjan kell torténjen.

11.0sszefoglalé
A dokumentum készitése soran elkésziilt a Miskolc kultertiletén, a Déli lpari Park 013/14 hrsz-G
ingatlandn készil6 beruhdazas kérnyezetre gyakorolt hatdsainak bemutatasa.

A beruhdzé az ADOKSAN Hungary Kft., amelynek hattérvéllalata a tobb évtizedes gyartasi multra
visszatekint6 torok Adoksan Dokiim San. ve Tic. Ltd.

A jelen beruhdzas célja: logisztikai kozpont és aluminium ontvényeket gyartd lizem kialakitasa. A teljes
beépitésre szan terilet kozel 10.000 m2, amely tébb Gtemben kerdl kialakitasra. A gyartas maximalis
kapacitasa 25 tonna/nap késztermék eléallitasa.

A dokumentum készitése soran részletes bemutatasra keriilt az alkalmazni kivant gyartasi technoldgia,
a bejové és kimend anyagaramokra vonatkozd, valamint a szallitdsra kiterjedé informaciok
Osszegy(ijtésével.

Részletesen vizsgdlatra és bemutatdsra kerllt az érintett terilet. Az érintett teriiletrél 6sszefoglalva
elmondhaté:

e a beruhdzasnak megfelel6 6vezetbe tartozik a helyi teriletrendezési dokumentumok szerint,
azaz gazdasagi célu ipari terilet
e atervezett |étesitmények épitési feltételei megfelelnek az 6vezetben elGirt minden feltételnek
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e a terllet nem all semmilyen védelem alatt (természetvédelem, orokségvédelem, vizbazis
védelem), azonban a terilet szomszédsagaban a Hej6-patak helyezkedik el, amely a Nemzeti
Okoldgiai Halozat dkoldgiai folyosdjaként jegyzett, valamint a beruhazas altal érintett teriilet 250
m-es puffer zdndjaban 1 ismert, nyilvantartott régészeti lelGhely taldlhato

e j6termdfoldi adottsagokra vald tekintettel a teriletre humuszmentési terv készlt

e atalajviz viszonyok kiilonleges figyelmet igényelnek a [étesitmények tervezése és épitése soran

A kornyezetre gyakorolt hatasokat litemekre bontva vizsgaltuk, kezdve az épitéssel, majd az Gzemelési
fazist kétfelé bontva kll6n a csak logisztikai, és kiilon a gyartassal egybe kotott logisztikai Gitemeket.

A kornyezetre gyakorolt hatasokat kérnyezeti elemenként vizsgaltuk:

o levegh

e 2z3j

o felszini és felszinalatti vizek
o talaj

o természet/élbvilag

e hulladék

e havaridk

e klimakockdzat

11.1. Epités
Az épités soran kozvetlen a kérnyezetre gyakorolt hatdsa az aldbbiaknak van:

e légszennyezés: por és jarmiivek/gépek hasznalatabdl adédo

e zajterhelés: jarmd forgalom és gépek hasznalatabol adédo

e talaj: éplletek alapozasa és az épitései teriileten hasznalt gépek/jarm(ivek altal
o élGvilag: épitési teriileten megsz(ing élettér

Fenti hatasok mellett kdzvetett, illetve havaria esetében lehet hatdsa, negativ hatasuk elhanyagolhaté
mértékd:

o felszini és felszinalatti vizek: gépek okozta olajszennyezés
e hulladék: atmeneti jelleggel inert hulladék lehet a terileten

A vizsgdlatok alapjan a talajra és élévilagra gyakorolt hatas elhanyagolhatd, mivel a talaj esetében az
értékes talajrész mentésre, kitermelésre és mds, arra alkalmas helyen keriil teritésre, hasznositdsra.

A terilet él6vilaga szegényes, ndvényvilaga jellemzéen invaziv vagy nem honos névényekbél tevédik
Ossze. Az ingatlan zoldfelllet kialakitasaval az él6vilagra gyakorolt negativ hatas ellensulyozhaté.

Az épités soran a f6 szennyezések:

e |égszennyezés: a kozlekedésbdl és a haszndlt gépekbdl szarmazd légszennyez6 kibocsatas és az
épitési teriileten felvert por adja. F6 szennyez$ anyagai: szénmonoxid, nitrogén oxidok, PM10
por szennyezés.
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Hatdsuk atmeneti, mennyiségiiket és koncentracidjukat tekintve becslések szerint az elGirt
egészségligyi hatarértéken bellil maradnak. (24 éras hatarértéket figyelembe véve)

e zaj terhelés: az épités soran jelent6s zajterhelés varhaté mind a szallitasbdl adédd kozuati
forgalom, mind pedig az épitési terlileten hasznalt gépek zajabdl adéddan. A zajterhelés minden
esetben az el8irt hatarértékeken belil varhaté.

177

Osszességében az épités kdrnyezeti hatasai minden esetben az el8irt hatarértékek beliil maradnak.
Megfelel6 munkavédelmi és kornyezetvédelmi elGirdsok mellett a havaria események
bekovetkezésének valdszinlisége is minimalisra csokkenthetd.

11.2. Logisztikai kozpont — 1. litem:
F6 kornyezeti hatdst visel§ kozegek:

o levegb
e élGvilag

A logisztikai kozpont (izemeltetése esetében a f6tevékenység a szallitas, illetve személyi forgalom és
kézmU hasznalatok. A szallitas kdvetkeztében megné az érintett teriileten a forgalom, elsGsorban a
teherforgalom. Ez az épitéshez hasonldan elsGsorban a kozlekedésre jellemzd légszennyezd anyagok
kibocsatasaval és zajterheléssel jar, amely a lakonépesség és az él6vilag életmindségére lehet hatassal

A becslilt szamitasok alapjan a kdzlekedésbdl szarmazo légszennyezés minden esetben az egészségiigyi
hatdrértékeken belll marad. A napi atlagos forgalmat kismértékben valtoztatja meg.

A logisztikai kozpont lizemelése soran a viz és energiafelhasznalds a lakossagival kozel azonos mértékd
fajlagosan. Az éplletek vilagitasara, flitésére és a dolgozdk vizhaszndlatara korlatozédik.

Jelent6s mennyiségl csomagolasi hulladék keletkezhet, ennek szelektiv gyUjtésérdl és elszallitasardl
gondoskodik beruhazé.

Havaria események esetében varhatd talaj/talajviz szennyezés, légszennyezés (tliz esetében).

Megfelel6 munkavédelmi és kornyezetvédelmi elGirdsok mellett a havaria események
bekovetkezésének valdszinlisége is minimalisra csokkenthetd.

igy a varhat6 kornyezeti hatasok a logisztikai kbzpont lizemeltetése soran minimalisak.

11.3. Aluminium 6ntvény gyartas— 2. iitem:
Az aluminium Ontvények gydrtdsa zart csarnokban torténik. Az (zem maximalis kapacitasa 25
tonna/nap. A munka 3 m(iszakban 6sszesen 340 alkalmazottal térténik.

A gyartas soran az alapanyagok mellett nagy mennyiségi energia (foldgaz és villamosenergia) és ipari
viz (lagyviz) kerll felhasznalasra.

Tekintettel arra, hogy a gyartds zart csarnokban torténi jelentGsen csokken a kdrnyezetre gyakorolt
hatds. Els6sorban a zajterhelést csokkenti a csarnok, igy a megfelel6 zajvédelem alkalmazasa
munkavédelmi feladat.
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A szdllitasbol és forgalombdl adddd zajterhelés a logisztikai résznél (1. Gitem) bemutatottakhoz
hasonléan alakul, mértékét tekintve kb. dupla mértéki teher és személyforgalom varhaté. A zajt
tekintve ez a logisztikandl szereplé hatdsokat tekintve nem mutat eltérést hatdsteriiletben, csak
gyakorisagban. A hatas terilleten zajtdl védend6 objektum nem taldlhatd, ennek megfelelen a
zajterhelés novekedésének a tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasa elfogadhatdé mértékd,
hatdrértékeket nem lép tul.

A zart csarnoknak és a kiépitett kozmUlveknek készonhetden a talajra és felszini- felszinalatti vizekre
gyakorlatilag nincs hatdssal a projekt. Ehhez hozzdjarul:

- szennyvizek kezelése a kézcsatornaba vald beengedés mértékéig
- csapadékvizek Osszegyljtése és kezelése, elsGsorban a térbeton feliiletekrél lefolyo
csapadékviz kezelésével

A gyartas soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok megfelel§ tarolasardl gondoskodni,
a hulladékok elszallitasarol és kezelésérél pedig az arra engedéllyel rendelkezd Szolgaltatd
kivalasztasaval kell gondoskodni.

Havaria események esetében varhaté talaj/talajviz szennyezés, légszennyezés (t(iz esetében).
Megfelel6 munkavédelmi és kornyezetvédelmi elGirdsok mellett a havaria események
bekovetkezésének valdszinlisége is minimalisra csokkenthetd.

A gyartas sordn a varhato kornyezeti hatasok az elviselhet6 kategdridba sorolhatdk.
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FELELOSSEG VALLALASI NYILATKOZAT

Matyas Laszl6, mint az elGzetes vizsgalati dokumentacid készit6je nyilatkozom arrdl, hogy a jelen
dokumentacidban foglaltak:

o akészitbék a szlikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek

e a hatdlyos jogszabalyoknak, az altalanos érvényl rendeleteknek és elGirasoknak megfelel6en
késziiltek

e adokumentumban szerepeltetett és szamitott adatok a valésagnak megfelelnek

e a dokumentacid elkészitéséhez sziikséges adatokat, informacidkat a Megbizd bocsatotta
rendelkezésiinkre, az adatok, informacidk valédisagaért az adatok szolgaltatdja felelds.

Kelt.: Budapest, 2019. augusztus 28.

Matyas Laszlé
okl. gépészmérnok (01-12441)

kornyezetvédelmi szakért6

78



ADOKSAN Hungary Kft. Beruhazas Miskolc Il. kerilet kiltertletén

Mellékletek

l. melléklet: Telepités helyszinrajzai:
1. alétesitendG épiiletek a varhatd belsé elrendezés feltlintetésével
2. (temenkéntifeltlintetése az éplileteknek haszndlatba vétellk szerint
3. telek kijel6lés a beruhazashoz

Il. melléklet: NOH 6koldgiai folyoso és az érintett ingatlan kapcsolata térképen dbrazolva

Il melléklet: Régészeti lel6hely és mdodositott teriiletének kijelolése

V. melléklet: Humuszmentési terv

V. melléklet: Zajterhelés hatdasteriilete az épités sordn

VI. melléklet: Kérelem el6zetes vizsgalati eljarashoz

VII. melléklet: Aldirt felelGsségvallalasi nyilatkozat

VIII. melléklet: Meghatalmazas teljeskori eljarasra az ADOKSAN Hungary Kft. részérdl
IX. melléklet: Polgarmesteri Hivatal dltal kiadott tdmogatd levél
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum MATYAS
LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2019.08.28. 11.50.25

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: MATYAS LASZLO
Sziiletési hely: BUDAPEST 12
Sziiletési datum: 1976.07.23.

Anyja neve: SCHIFFLER ETELKA IREN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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