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El6zmények

Ozd Varos Onkormanyzata iparteriilet fejlesztést végez, s ennek keretében zéldmezés beru-
hazasként a 25. sz. Kerecsend — Eger - Banréve féut és a 92. szamu Miskolc — Banréve -
Ozd vasutvonal kdzott 1évé teriiletek egy részének rendezésére, utépitésre, kdzmivek (gaz,
viz, szennyviz, villany, hirkézlési vezeték) kiépitésre kerul sor. A helyszinen nincsenek épit-
mények, semmiféle tevékenységet nem folytatnak. Az Onkormanyzat ipari befektetk részé-
re kivana eladni a terlletet. A tébbszér modositott 314/2005.(XI11.25. ) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletében 120. pontjanak a.) bekezdése szerint , Ipari, raktarozasi célu épitmények elhe-
lyezésére szolgalo teriilet kialakitdsa (mlszaki infrastrukturaval valo ellatdasa) mas célra
hasznalt teriileten 3 hektartol” elézetes vizsgalat koteles.

A Megrendelé megbizta a Naturplusz "99 Kdrnyezetvédelmi és Miszaki Kft-t az el6zetes
vizsgalati dokumentacié elkészitésével.

A dokumentacié a 314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti tartalmi ko-
vetelmények illetve az egyéb kdrnyezetvédelmi jogszabalyok szerint készlilt.

TARTALOM

Az engedélykér6 azonosité adatai 5

1.a.) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékeny- 5
ség esetében a kozérdek bemutatasaval egyiitt

1. b) a tervezett tevékenység, szamitasba vett valtozatok 5
1. ba) a tevékenység volumene 6
1. bb) a telepités és a miik6dés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépont-
ja és idétartama, kapacitaskihasznalas 7

1. bc) a tevékenység helye (EOV koordinatak) és teriiletigénye, az igénybe veen-
dé teriilet haszndlatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6z6kben régzitett

modja 7
1. bd) a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodé létesitmények felsorolasa és helye 11

1. be) a tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység meg-
valositasanak leirdsa, ideértve az anyagfelhasznaldas f6bb mutatéinak megada-

sat 11
1. bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége 12
1. bg) a mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések 12
1. bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalositdsahoz és felhagyasahoz sziiksé-
ges kapcsolodo miiveletek 12

1.bh.1. a telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lera-
kéhely létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés

vagy mederkotras, 13
1.bh.2. a telepitéshez és a megvalésitashoz sziikséges szallitas, raktdarozas,
tarolas, vizrendezés, 13
1.bh.3. a megvalositas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezel€s, 13
1.bh.4. az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik, 14

1.bh.5. egyéb — a bd)-bg) pontokban nem szereplé — kapcsol6dé miivelet;
1.bh.6. a telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran
keletkez6 hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az

elébbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa 14
1. bi) Magyarorszagon uj, kiilféldén mar alkalmazott technolégia bevezetése ese-
tében kiilféldi referencia, 14

1. bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansdga, rendelkezésre allasa, meg-
adva azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszdaban és milyen informacidk is-
meretében lehet azokat pontositani 15
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1. bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen megjelolve a telepitési hely szom-
szédsagaban meglévd vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé — tervezett
teriiletfelhasznalasi médokat

1. bl) a tevékenység megvalobsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek

vagy a teleplilésrendezési eszk6z6k modositasat

1.bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kbvetéen sor keriil-e

Osszetartoz6 tevékenységnek mindésiilé uj tevékenység megvalésitasdra, és a

tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy

tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékeny-
ségre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiisz6bértéket

1.bn) vizekbe torténé beavatkozdssal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasdgi

elényeinek bemutatdsa, kéltség-haszon elemzés alapjan: kimarad, nem értel-

mezhetd

1. c) a szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése olyan korabbi, kiilonésen teru-
let- vagy telepilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktiara-fejlesztési
dontésekkel és természeti erdforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalésitasi moéd kivalasztasat

1. d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
taviati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

1. e) az 1. b) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornye-
zet-igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényezék) varhaté mértékének eléze-
tes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetle-
gesen kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehe-
téségeire figyelemmel

1. f) a kérnyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése, killonésen

1. fa) a hatotényezbk milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, a teriilet al-
lapota és funkciéi miként valtozhatnak

1. fb) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki, térképen valoé koriil
hatarolasa

1. fc) az fb) pont szerinti teriiletrél rendelkezésre allé kérnyezeti allapot, teriilet-
hasznalati és demogréfiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismereté-
ben milyen és mennyire jelentés kérnyezeti allapotvaltozasok (hatdsok) Iéphetnek
fel

1. fd) a Natura 2000 teriiletet érint6 hatasok, a teriilet kijel6lésének alapjaul szol-
galé fajokra és éléhelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan

1. fe) a tdjra (a tdj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tdjképre) gyakorolt
hatasok ismertetése

1. f) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdalkodas
egyes szabalyairél sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelblt és
megkiilébnboztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok a vizgylijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

1. g)az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okozé —
kedvezétlen kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések;

1. h) az éghaijlatvaltozassal 6sszefiiggésben

1. ha) a b) pontban szamitasba vett vadltozatoknak az éghajlatvaltozassal szem-
beni érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

1. hb) a telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése

1. hc) az egyes éghajlati tényezbkre vonatkozdan a lehetséges hatasok elemzése

1. hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatdasok vonatkozasaban készitett
kockazatértékelés

1. he) a tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé
alkalmazkodas bemutatdsa

1. hf) annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhe-
té6 hatasteriilet éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkoddsi képességére
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1. hg) az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszeriien be

kell mutatni az egyes liveghdzhatasu gazok varhaté éves kibocsatasat tonnaban 26
1. i) a megalapozé informacidok bemutatasa 26

2. Kimarad, a tevékenység nem tartozik a 314/2005(XIl.25. Korm. rendelet 2. mel-

lIékletbe
3. a) az engedélykérd azonosité adatai 26
3. b) minésitett adatok, vagy a kérnyezethasznalé szerint iizleti titkot képezb ada-
tok 26
3. ¢) a tevékenység soran alkalmazandé technolégia, felhasznalandé anyagok és
eléallitandé termék kérnyezetvédelmi minésitése 26
3. d) orszaghataron atterjedé kérnyezeti hatas bekovetkezésének leheté6sége
3. e.) erdé6 igénybevétel vizsgalata 26

Mellékletek:

AR N~

NS

térkép hatasteriilettel

rendezési terv részlet

engedélyezési/ kiviteli tervrajz

nyilatkozat 6sszetartozo tevékenység nemlegessegérdl

Okoldbgiai felmérés (ennek végén talalhato a természetvédelmi szakért6 jogosultsa-
gara vonatkozd engedély és felel6sségvallalasi nyilatkozata)

szakertbi jogosultsagra vonatkozo engedély

felelésségvallalasi nyilatkozat
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Az engedélykéré azonosité adatai

OzD VAROS ONKORMANYZATA

Engedelyes: 3600 Ozd, Varoshéza tér 1.
Engedélyezési eljardst megel6z6 OZD VAROS ONKORMANYZATA
elézetes vizsgalat dijfizetéje 3600 Ozd, Varoshaza tér 1.
Az elézetes vizsgalati dokumentécié készi- Inbaker Kft i
tésére megbizo: 3600 Ozd, Frater Gyorgy u.12.

. 0zZD VAROS ONKORMANYZATA
Beruhazé:

3600 Ozd, Varoshaza tér 1.

EPLY Kereskedelmi és Szolgaltaté
Tervezé cég: Kft.
5000 Szolnok, Vizpart krt. 62.

Rakaczkineé Kecskes Erzsebet
Szakeértéi eng.: BOMEK 558/2010.
Mérnoki Kamara:05-0136

Elbzetes vizsgalati dokumentaciot készitéi, Mercsak Jozsef Laszlo

azonositdja, jogosultsaga: Szakértdi eng.: SZ-066/2012.
(engedélyek az 6. mellékletbe és az 5.
mellékletbe az Okologiai felmérésbe csa-
toltak)

1.a.) A tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység
esetében a k6zérdek bemutatasaval egyiitt

Ozd Varos Onkormanyzata befektetési céllal, infrastruktaraval ellatott iparteriiletet hoz létre
Ozd ENy-i részén a 25. sz. Kerecsend — Eger - Banréve féut és a 92. szamu Miskolc — Ban-
réve - Ozd vasutvonal kozotti teriileten. Cél az ingatlanok értékesitése befektetéknek, akik
ipari létesitményeket, Uzemeket épitenek majd a vizsgalt terileten. Ehhez elengedhetetlenil
fontos kiépiteni a féutrdl leagazé kdzutat csapadék elvezetéssel, kdzvilagitassal, valamint a
kdzmUlveket, azaz a gaz-, viz- és szennyvizvezetéket, villamos-, valamint hirkdzlési haléza-
tot. A 25. sz. féut 6tagu korforgalmi csomépontja a korabbi években kiépllt, melynek keleti
agabdl indul ki az iparterilet feltaré utjanak csatlakozasa. A 25. sz. féut és a beruhazasi teru-
let szintkulénbsége jelentds. A terllet enyhén lejt a vasut felé. A megfelelé vizelvezetés ér-
dekében a létesitményeket, azaz az utat a terepbdl ki kell emelni. A fejlesztési teriletet ren-
dezik, egy sikba hozzak, bozdtirtas térténik, de ezen projekt keretében nem lesz teriletfeltol-
tés.

A terlleten és kdzelében nincs felszini viz (folyd és alldvizek). Az aszfalt burkolatu ut kétol-
dalt nyiltarkos csapadékviz elvezetéssel ellatott. Az Utrdl elvezett vezeték a foldarku csapa-
dékviz mederben illetve kérnyékén elszikkad. Vizekbe térténd beavatkozas, azaz olyan te-
vékenység, amely a felszini viztest fizikai jellemzéinek mddosulasaval vagy a felszin alatti
viztest vizszintjében beallt valtozassal jar, valamint, amely a viztest allapotromlasat okozhat-
ja nem lesz. A jovBben a terlletre betelepedd Uzemek, épitmények szennyvizelvezetése
kaldn engedély alapjan torténik majd.

1. b) a tervezett tevékenység, szamitasba vett valtozatok

A tervvaltozatok értékelése utan egyetlen alapvaltozat kerult meghatarozasra, mivel a telepu-
lés szerkezet adott. Az iparterilet kialakitasat kedvezéen befolyasolja a 25-szamu f6kozle-
kedési ut kdzelsége, az, hogy a lakbhazak viszonylag messze vannak. A tervezd és a beru-
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hazé a kérnyezeti szempontokat is maximalisan figyelembe vette és az alapjan a lehetd leg-
jobbat valasztotta, amelynek ismertetése a kdvetkez6kben talalhato.

1.ba) a tevékenység volumene
> Az ,A” és ,B” jelli aszfalt burkolati utak és ahhoz kapcsolédo nyiltarkos féldmedrdi
csapadékviz-elvezetd épitése, ezeknek az altalanos helyszinrajza a 3. mellékletbe
csatolt.
A’ és B” ut jellemzéi
- Utkategoéria: helyi belteriileti kézut, kiszolgalé ut B.VI.d C
- Tervezési sebesség: 30 km/h
- Forgalmi sav szélessége: 3,0 m
- Forgalmi savok szama: 1x2
- Burkolatszélesség: 6,0 m
- Nemesitett padka szélessége: 1,0 m
- Foldpadka szélessége: 0,5 m
- Foldarkok szélessége: 1,4 m (csapadékviz-elvezetés)
- Koronaszélesség: 12,8 m
- ,A” ut szilard burkolati hossza: 647,8 m
- ,,B” ut szilard burkolati hossza: 276,3 m
- Megengedett legnagyobb hosszesés emax: 11.0 %
- Szegélyezés: mindkét oldalon zizalékos padka, 1,0 — 1,0 m + 0,5 -0,5 m foldpadka
- Oldalesés: dmin. 2,5 %, tetészelvény
- “E” forgalmi terhelési osztaly

Palyaszerkezet mindkét utszakasznal:
- 4,0cm AC 11 aszfalt koporéteg
- 6,0 cm AC 16 aszfalt kotoréteg
- 9,0 cm AC 22 aszfalt alapréteg
- 20,0 cm CKT-T2 alapréteg
- 20,0 cm homokos kavics javité/fagyvédd réteg
- Mindegyik szakaszon 20 cm vtg. stabilizalt utpadka épdal.

Az utak épitéséhez sziikséges egyéb anyagok:
- feltoltésre beszallitott fold: 22620 m?
- homokos kavics 1307 m?
- padka zUzott anyaga 185 m?

> Gazellatas

A 3250 hrsz szamon 1évd gazfogadobdl induld gazvezetéket a fejlesztési tertlet déli oldalan
a kdzmUsav szélén a telekhatartol 2m-re tervezik elvezetni.

A tervezett gazvezeték hossza: 650 m

> Elektromos vezetékek

A fejlesztési terlilet D sarkaban talalhaté 20kV légvezetékes halézat. A leagazast a kdzmi-
savban foldkabellel tervezték a tertlet végeéig, ahol a BHTR allomas kerul elhelyezésre. In-
nen a rész-teriletek elektromos ellatasahoz 0,4 kV foldkabeles bekotések létesitendbek
szabvany szerint.

A tervezett elektromos foldkabel hossza: 650 m.

> Kézvilagitas

Az orszagos kozut korforgalmi csomoépontjaban a kdzvilagitas mar kiépitett. A fejlesztés teri-
leten az,A jel(” és ,B jeli” utak mentén a menetirany szerinti jobb oldalon tervezik 20 m —es
oszlopk6zokkel a vilagitast biztositani

A koézvilagitast acél oszlopokon létesitendd napelemes lampatestekkel biztositjak.

Tervezett kozvilagitas foldkabel hossza: 585 m

6



Ozd Ipari Teriilet Fejlesztése TOP 1.1.1-15

elézetes vizsgalata

Készitette: Naturplusz”99 Kft.

mobil: 20/9886-341, tel: 46/405-192, e-mail: naturplusz99@chello.hu

> Vizellatas

A fejlesztési teriilettsl ENY-i iranyban talalhaté meglévé @ 600-as vizvezetékrél tervezik
elvezetni. Itt a meglévd aknabdl megkdzelitéleg merdlegesen az ,A” jell ut irdnyaba vezetik,
majd keresztezik az utat. Ide terveztek egy Uj aknat. A két akna kozott PED315 vezetéket
lesz, melynek hossza 72,0m, fektetési mélysége (takaras) 1,20m.

A tervezett aknabdl két iranyba tervezik a kiindulast. Az egyik irany a kérforgalom felé

vezet, az ut 0+080 szelvényéig. Ide szintén aknat terveztek. Ezen szakasz a telekhatartdl
2,00m-re van, hossza 225,0 m, fektetési mélysége (takaras) 1,20m, anyaga PEQ@225.

A masik irany EK-i, keresztezi az ,A” jeli utat és 90°-os iranytérést terveztnek, innen halad
tovabb a nyomvonal az ut 0+425 szelvényig, ahol Uj akna létesll. Ezen szakasz hossza
128,0m, fektetési mélysége (takaras) 1,20m, anyaga PE@J225.

A 3 tervezett akna mellett tlizcsap létesdl.

A tervezett vizvezeték 6sszesen: 425 m.

> Szennyvizvezeték

A fejlesztési terlilet déli oldalan a k6zmisav kbzepén tervezik elvezetni. A 9259/2 hrsz ingat-
lan telekhataraig SZ-1-0 j. gravitaciés modon tisztitd aknakkal. Bekdtése a D sarokban levd
3250 hrsz —en talalhat6 atemelébe lesz.

Tervezett szennyvizvezetek anyaga: KG-PVC

Tervezett szennyviz vezeték hossza: 690 m

> Informatika, Tavkozlés

Kiindulasi pont a 25 sz. féut 72+715 km. szelvényében lév6 9260 hrsz. —on tervezett N1-001
szekrény, innen a jogi hatart kdvetve, attél 1m tavolsagot tartva 54 m hosszban folytatjak a
csofektetést a 9259/6 hrsz. - ba tervezett ,A” jell utat ezutan keresztezziik, az utkeresztezést
atfurasokat és minden esetben 1 m mélységben KPEJ110 védbcsdbe tervezik a helyszin-
rajz szerint. A 9259/6 hrsz. jogi hataratdl 0,50 m folytatjak az alépitmény fektetését ahol Uj
N1-002 sz. szekrényt épitenek. Innen tovabb haladnak a helyszinrajz szerint kb. 110 m — re
tervezett N1-003 sz. szekrényhez, majd a 9259/5 hrsz. — ba tervezett ,B” jell utat keresztez-
zuk és csatlakozunk az N1-004 sz. tervezett szekrényhez, majd kb. 84 m —re a 1évé N1-005
szekrénybe végzédik. A szekrények kozott 3 db LPE32 lres cs6 kerll 0,6 m mélységben
lefektetésre. A kdzmi keresztezésekre sziikség szerint véd6csovet kell rakni.

Az alépitmény tervezett hossza 683,0 m, a fektetési mélysége (takaras) 0,80 m.

1.bb) a telepités és a miikédés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja és
idoétartama, kapacitaskihasznalas

- A telepités (kivitelezés) tervezett kezdési id6pontja: 2018.12.01- tervezett befejezése
2020.04.30.

- A hasznalat megkezdésének idépontja: 2020.06.01.

- A beruhazas kivitelezésének id6tartama: 17 hénap.

- Kapacitaskihasznalas: létesités soran a majdani befektetdk tavlati igényének megfeleld
kapacitas kihasznalas lesz, amelynek nagysaga jelenleg nem ismert.

1. bc) a tevekenység helye (EOV koordinatak) és teriiletigénye, az igénybe veend6
teriilet haszndlatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6z6kben régzitett médja
Teleplilés adatai:

Ozd, varos az Eszak Magyarorszag régiéban, Borsod-Abauj-Zemplén megyében az Ozdi
jarasban, annak székhelye, a Hangony-patak két partjan. A telepllés hatara 91,70 km?, la-
kossaga 34.395 f6 (2015.01.01) Miskolc utan a megye legnépesebb varosa. Hegy és domb-
vidéki, valamint patakvolgyi telepulés, jellemzd az ipari és szolgaltatd tevékenyseg utan az
erdd és vadgazdalkodas, kertmivelés. Ipari tevékenység nagysaga az acélmi bezarasa 6ta
csokkent.

Teljes infrastrukturaval ellatott telepulés, a tengerszint feletti magassaga: 163-256 m.
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Féldrajzi elhelyezkedés:

Ozd, az Eszaki-k6zéphegység nagytajban, a Biikk kdzéptajban, az Eszaki-biikki dombvidék
és az Ozdi-hegység hatara kistajban helyezkedik el. Felszinét a harmadkori és idésebb (ile-
dékek (homokkd) alapkdzetén keletkezett valyogon, agyagbemosédasos barna erdétalaj
fedi, gyengén savanyu kémhatasu, a terméréteg vastagsaga 100 cm fol6tti, vizgazdalkodasi
tulajdonsagai: kdzepes viznyelésl és vizelvezetd-képességl, nagy vizraktarozé képességd,
j6 viztarto talajok.

A tervezett fejlesztési tertilet elhelyezkedése:

A varos EK-i szélén van. EK-en diléut, ENy-ra és Ny-ra a 25. szamu f6ut, D-DK-en a vasdti
toltés, DK-re beépitetlen terllet hatarolja. Az északnyugati szélén, a 25. szamu féut mellett
mesterséges feltdltés nyomai lathatdak. A vasuton tal az Ozdi Acélmiivek Kft helyezkedik el.
A 25. sz. féut étagu kérforgalmi csomopontja a korabbi években kiépilt, melynek keleti aga-
bol indul ki az iparterulet feltard utjanak csatlakozasa. A 25. sz. f6ut és a beruhazasi terilet
szintkUldnbsége jelentds. A terulet enyhén lejt a vasut felé.

Google Earth

A legkdzelebbi lakéhazak Tabla varosrész csaladi hazai kb. 105, Sajévarkony csaladi hazai
305 m-re vannak.

A fejlesziési teriilet sarokpont EQV koordinatai
A kezdbpont: EOV Y: 744892 m

EQOV X: 322906 m
C téréspont: EOV Y: 757731 m
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EOV X: 347786 m
D téréspont: EOV Y: 745240 m
EOV X: 322844 m
F téréspont: EOV Y: 745116 m
EOV X: 322690 m
G végpont: EOQV Y: 744 890 m (vezeték leagazasok)
EOV X: 322521 m

EOQV koordinatak a nyomvonalas létesitményeknél. (pontok betijelei az 1. mellékletben lévd
térképen szerepelnek)
o A” jelii ut (csapadékvizelvezetd arokkal, kdzvilagitassal, informatikai vezetékkel)

A kezdbpont: EOV Y: 744892 m
EOV X: 322906 m

C téréspont: EOV Y: 757 731 m
EQOV X: 347 786 m
Elfoglalt teriilet: 10753,5 m?

o ,B” jelli ut (csapadékvizelvezetd arokkal, kdzvilagitassal, informatikai vezetékkel)
B kezdépont EOV Y: 757 913 m
EOV X: 347 823 m

E végpont: EOV Y: 757 694 m
EOV X: 347 887 m
Elfoglalt teriilet: 7912 m?

e Szennyvizvezeték
kezd6pont EOV Y: 744 890 m
EOV X: 322521 m

végpont : EOV Y: 744 890 m
EQV X: 322521 m
Elfoglalt teriilet: 1380 m?

o Vizvezeték
meglévé akna kezdépont  EQOV Y: 745052,7 m
EOV X: 323147,7m

elagazasi pont EOV Y:745092,2 m
EOV X: 323115,6 m
DNY-i végpont EOV Y: 744954,6 m
EQV X: 322945,3 m
EK-i téréspont: EOV Y: 7451450 m
EOV X: 323180,6 m
végpont : EOV Y: 745202,4 m

EOV X: 323137,2m
Elfoglalt tertilet: 850 m?

o Gazvezeték
kezd6pont EOV Y: 744831 m
EQOV X: 322925 m

végpont : EOV Y: 745383,5 m
EOV X: 322932,8 m
Elfoglalt tertilet: 280 m?
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e Elektromos vezeték
20kV-o0s elektromos vezeték:
kezdépont EOV Y: 744948 m

EOV X: 322531 m

végpont : EOV Y: 745125 m - ez a BHTR - betonhazas transzformator allomas helye is
EOV X: 322720 m

0,4 kV-os elektromos vezeték:
kezd6pont EOQOV Y: 745240 m
EOV X: 322844 m

végpont : EOV Y: 745105 m
EOV X: 322844 m
Elfoglalt teriilet: 3250 m? (0sszes elektromos vezeték)

» Terliletigény, teriilethasznalat:

Erintett teriiletek

teriilet hasz- Teljes
. s L . tervezett
Hrsz nalat / miive- teriilet tulajdonos i
g > beruhazasi rész
lési ag [m~7]
kivett orszagos Magyar Allam Kezel6:Magyar o s
9266 it 22177 2Kzt Nonprofit 2t kozvilagitas
. - Ozd Varos o
9259/5 Itg\;ue_ltétbeepltetlen 7912 Onkormanyzata koé,\,/ I'leal?jlt;s
3600 Ozd Varoshaztér 1. e
Ozd Varos kdzvilagitas tavkozlés
9259/6 kivett kdzut 17991 Onkormanyzata LA” jell ut
3600 Ozd Varoshaztér 1. vizvezeték, tlzcsap
20 kV-os foldkabel, 0,4
Ozd Varos kV-os féldkabel
9259/1 kivett kozm{isav 15725 Onkormanyzata BHTR
3600 Ozd Varoshaztér 1. szennyvizvezeték
gazvezeték
Kivett beépitetlen ~ Ozd Varos meglévé gazelosztotdl
3250 terilet 4957 Onkormanyzata indulé gazvezeték
3600 Ozd Varoshaztér 1. szennyvizatemel6
9260 ] ~ Ozd Varos ]
beépitetlen terilet 5306 Onkormanyzata tavkozlés
3600 Ozd Varoshaztér 1.
. - Ozd Varos . - -
9259/3 It(é\;ﬁlt; tbeepltetlen 40000 Opkorményzata fejlesziteasrl,t :r?]fl?alt(teteg
3600 Ozd Varoshaztér 1. P
, ©zd Varos fejlesztési, befektetési
9259/4 kivett ipartelep 40000 Onkormanyzata 11682 t et
3600 Ozd Varoshaztér 1. iparterule
Ozd Varos
9259/8 kivett kdzmUsav 4450 Onkormanyzata LA” jell ut kezdete
3600 Ozd Varoshaztér 1
. - Ozd Varos i ge
9259/7 It(é\:gltétbeepltetlen 6585 (")r)korményzata \‘/’:'Az\vjeezl:tgi
3600 Ozd Varoshaztér 1
Teljes teriilet sszesen | 165103 m?
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» A tervezett létesitménnyel szomszédos teriiletek

Hrsz teriilet has’zqa”lat/ mii- tulajdonos
velési ag
08 kiltertlet Feczk6 Sandor
010/66 szanto Feczk6 Sandor
9258 beépitetlen terllet Ozd Varos Onkorméanyzata
9185 Epilet OAM Kit.
9165 Kivett ipartelep OAM Kit.
9263 Orszagos kdzat Magyar Allam
9259/2 Epitési telek Ozd Varos Onkormanyzata

» Teleplilésrendezési terv szerinti besorolas

Ozd Varos teriiletrendezési tervét a 2. mellékletbe csatoljuk.

Az igénybevett teriilet ,K6u”: kdzlekedési ut, ,Gip”: gazdasagi iparterilet, ,Gksz” gazdasagi
kereskedelmi szolgaltato tertlet.

Szomszéedos tertiiletek ,Gksz” gazdasagi kereskedelmi szolgaltato kategoriaban van.

1. bd) a tevékenység megvalésitasahoz sziikséges, valamint az azokhoz kapcsolédé
létesitmények felsorolasa és helye

A tevékenység maga az ,A” jeli és ,B” jeli ut, csapadékviz elvezetéssel, kdzvilagitassal,
valamint a kézmiiveket, azaz a gaz-, viz- és szennyvizvezetéket, villamos-, valamint hirkz-
lési vezeték létesitése. A létesitmények helye a tervrajzon feltintetett, mely a 3. mellékletbe
csatolt. A nyomvonalak elhelyezkedését az 1. mellékletben 1évé térkép mutatja.

1. be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység megvalo-
sitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fébb mutatéinak megadasat

A tevékenység az utak és kozmilvek megépitése, Uzemeltetése.

A terlleten a kivitelezés meghatarozott Utemterv szerint folyik majd, mely a kévetkez6 1épé-

sekbdl all:

Utépités
El6készité munkalatok: bokrok, fi és gyomirtasa mechanikusan.
Féldmunkak: tereprendezés a letermelt humuszréteg deponalasa, mennyisége kb: 9630 m? a
fejlesztési telkek kijelolt pontjan marad, s késébbiekben hasznaljak fel. Az ut kiemeléséhez
fold, banyakavics szallitds (25 km-es korzetbdl, kb: 24000 m3), feltltés, terités, szikkasztd
csapadékviz elvezetd arok kialakitasa. Az épitend6 ut alap feltdltéséhez a beruhazas
terlletén létesilé kdzmivek épitése soran kitermelt fold felesleg a 45/2004. (V1. 26.) BM—
KvVM egydlttes rendelet 3 § (4) bekezdése szerint, ha miszakilag megfelel6 tulajdonsagu,
akkor felhasznalhatd. Az ut feltltéshez mashonnan szarmazé fold hulladék csak akkor
hasznalhato, ha annak veszélytelenségét akkreditalt laboratoriumi meéréssel bizonyitottak.
Alépitményi munkalatok: tdomorités
utpalyaszerkezet épitése (az anyagmennyiségeket a Kkiviteli terv
fogja tartalmazni)
Felépitményi munkalatok: burkolatépités

11



Ozd Ipari Teriilet Fejlesztése TOP 1.1.1-15

elézetes vizsgalata

Készitette: Naturplusz”99 Kft.

mobil: 20/9886-341, tel: 46/405-192, e-mail: naturplusz99@chello.hu

szegélyek, atereszek, csapadékelvezett arok épitése
kozvilagitas kiépitése

Befejez6 munkalatok: forgalomtechnikai eszkdzok (jelzétablak, korlatok) kihelyezése

utburkolati jelek felfestése

tereprendezési munkak (humuszterités)

névénytelepités, flvesités
Befektetési teriiletek (9259/3 és 9259/4 hrsz) tereprendezése, talajegyengetés.
Nyomvonalas kézmdi kiépités: a viz-, szennyviz-, gaz-, elektromos-, hirkozlési-vezetékek
kiépitése hasonléan toérténik:
El6készité munkalatok: bokrok, fii és gyomirtasa mechanikusan.
Arokésés: gépi és kézi modszerrel, humusz, altalaj kiilén elhelyezve.
Epités: agyazat kialakitasa (homokréteg elhelyezése), vezetékfektetés és vezetékek csat-
lakoztatasa, szerelése a mar meglévé vezetékekhez. Csomdpontok kiépitése. Viznél tiz-
csapok létesitése, szennyviznél tisztitdaknak kiépitése. Elektromos féldkabelnél 1 db be-
tonhazas transzformator allomas létesitése.
Megfelel6ségi vizsgéalatok végzése: nyomasproba, tdmorségi vizsgalat stb.
Fold és humusz visszatéltés, kornyezd terileten talajegyengetés, tdmdarités, valamint tapo-
sas megszuntetése. A kimarado foldet az épitendd utak feltdltésénél hasznaljak fel.
Az eszk6zok, fennmaradd anyagok, hulladékok elszallitasa.

o Uzemeltetés: dnkormanyzat gondoskodik az utak tisztantartasardl, finyirasrol.

e Felhagyas:
Belathat6 idén belll nem varhaté a létesitmény megsziintetése, felhagyasa.

1. bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysdgrendje, szalli-
tasigényessége

Az utépitéshez sziikséges fold, banyakavics, beton és egyéb épitési anyagok helyszinre

szallitasa tehergépjarmivel térténik atlag 5 - 7 forduld / nap, de az ut kiemelésnél ez duplaja-

ra né.

Személyszallitas 2 db kisbusszal, 2 forduld/nap.

A jarmivek, gépek a kivitelez6 kdzpontjabdl indulnak és oda térnek vissza. Csak nappali

miszak van.

1. bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

- A nyomvonalak kijelolésnél figyelembe vették, a mar meglévé tertlet adottsagait,
szomszédos uthoz, meglévd kdzmihalbézathoz valé kapcsolddast, lejtési viszonyo-
kat, telek kiosztast. Ez anyag- és energiatakarékos megoldashoz vezet, s kisebb a
beavatkozas a meglévé természetes adottsagokba, tajképbe és az élévilagba.

- Az utrdl lefolyd csapadékvizek a fejlesztési terlleten elszikkadnak, emiatt az érintett
terllet vizhaztartasa gyakorlatilag nem valtozik.

- Alacsonyabb hangnyomasszintl gépek, jarmivek alkalmazasa.

- A szallitasi utvonalakat ugy kell megvalasztani, hogy az minél kisebb mértékben ter-
helje a kérnyezetet.

- A jovBben beteleplild Uzemekbdl a szennyvizet csak a jogszabalyokban meghataro-
zott feltételekkel megépllt halézat kapacitasaig, illetve a kézlizemi szennyvizcsator-
nara eléirt minéségi paraméterek teljesitése esetén tudja fogadni a meglévd szenny-
viz atemel6. Ezért az ipari tevékenységbdl keletkezd szennyvizeket egyedileg vizs-
galni kell majd, azaz a technoldgia vizigényeket, illetve az elvezetendd technoldgiai
szennyviz varhatdé mennyiségét és mindségét. Csak a kozmil Uzemeltetd engedé-
lyével torténik majd a racsatlakozas.

1. bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek
A létesitmény megvaldsitasanal a munkafazisok felsorolast az 1 be. pontban részletezett
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A terlleten a kivitelezési tervdokumentacioban meghatarozott Gtemterv szerint dolgoznak,
melyet a munkavezetd ismertet a dolgozdkkal. A kivitelez6 még nem ismert, a telepitéshez
hasznalt gépek eszkdzdk, munkaidd becsult, hasonlé volumeni épitést véve alapul.

Az utépitéshez az alabbi munkagépeket, szallitbeszkbzbket hasznaljak:

. ) ) Miikédési ideje
Jarmi, munkagép megnevezése (6ra/86ra)
2 db foldtold /arokaso gép 7
3 db 20 tonnas billenéplatos tehergépkocsi 7
2 db dongolé, tomorité gép 7
1 db betonmixer 5
1 db aszfaltterité - gép (Utburkolatrako ) 7
2 db személyszallitoé jarma (kisbusz) 1

Az uthasznalat soran az ut, csapadékelvezpt(j arok tisztantartasarol, sikossag mentesitése-
rél , a zoldtertlet rendben tartasardl az Onkormanyzat gondoskodik, illetve a betelepllé
cégek feladata lesz.

Kozmlvek kiépitésénél az alabbi munkagépeket, szallitbeszkbzoket hasznaljak:

Jarmii ; ] Miikédeési ideje
armi, munkagép megnevezése (6ra/86ra)

1 db féldtolé / arokaso gép 7

2 db 8 -10 tonnas tehergépkocsi 7

1 db dongdld, tdmoritd gép 7

2 db személyszallitoé jarma (kisbusz) 1

A kdzmvek Uzemeltetését az illetékes kdzszolgaltatok végzik.

Belathaté idén beliil nem varhatd a létesitmény megsziintetése, felhagyasa.

1.bh.1. a telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeléhely vagy lerakéhely léte-
sitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras
Nincs sziikség banyanyitasra, anyag kitermel6hely nyitasara. A terileten tereprendezés ta-
lajegyengetésbdl, a vasutvonal melletti bozotirtasbol all.

1.bh2. A telepitéshez és a megvaldsitishoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A kitermelt, ut feltbltésre hasznalt féld, banyakavics, egyéb anyagok beszallitasa és az épi-
tési anyagok helyszinre szallitasa 20 tonnas tehergépjarmiivel torténik kb. 10 -14 fordu-
I6/nap.

A jarmlvek, gépek ideiglenesen — a munkafazistol flggden - a fejlesztési tertleten kijeldlt
helyen lesznek illetve a kivitelezd k6zpontjabdl indulnak és oda térnek vissza. Csak nappali
miszak van.

Raktarozas nem térténik. Vizrendezés nem sziikséges.

1.bh3. A megvalésitas soran keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés

Hulladékok kezelése
» veszélyes hulladék
Az épités helyszinén normal Gzemmaddban nem keletkezik veszélyes hulladék.
Havarianal, karesetnél keletkezhet veszélyes hulladék. Kiemelten kell ezeknek a hulla-
dékoknak az Osszeqyilijtésérol, tovabbi kezelésérél gondoskodni a teriilet karsztos
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lellege, felszin alatti viz védelme miatt. A Kivitelezést végz6 dolgozdk amennyiben a jar-
mivek, munkagépek hidraulika-, motorolaja, izemanyaga, fagyallé folyadéka elfolyna, azt
azonnal felitatjak homokkal, s a felitatdé anyagot, szennyezett foldet vastag falu mianyag-
zsakba gyljtik 6ssze. Az dsszegyjtott hulladékot a kivitelezé cég sajat hulladékgydjté helyé-
re szallitja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovabb, azaz zart modon taroljak, majd elszal-
littatjak kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkez6 artalmatlanitéhoz. A veszélyes hulladékok
kezelése soran be kell tartani a 225/2015 (VI111.7). Korm. rendelet, a 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet el6irasait.
A terlletre a gépek feltankolva jonnek, igy ott Gzemanyag tarolas, toltés nincs. Jarmijavitast
a helyszinen nem végeznek. A jarmlvek, munkagépek javitasat a kivitelezé cég kézpontja-
ban vagy szakszervizben végzik, tehat az abbdl adédé hulladékok kezelése is ott torténik.

» nem veszélyes hulladék
A fejlesztési terlileten a kdzmi vezetékek fektetésnél keletkezé foldhulladékot az utfeltolteé-
sénél, a talajegyenetlenségek megszintetésénél helyben felhasznaljak a 45/2004. (VII. 26.)
BM—-KvVM egyuttes rendelet eléirasa szerint.
A helyszinen a munkafolyamatok soran az alabbi nem veszélyes hulladékok keletkeznek,
melyet fajtanként elkllonitve gylijtenek:

azonosité kéd hulladékfajta becslilt mennyiség
200301 telepilési szilard hulladék 1 tonna alatti,
150101 papir és karton csomagolasi hulladék 500 kg alatti,.
1501 02 miianyag csomagolasi hulladék 500 kg alatti
1501 03 fa csomagolasi hulladék 500 kg alatti

A dolgozék altal termelt (pl: élelmiszer csomagoldéanyaga) telepilési szilard hulladék gydijté-
sére konténert helyeznek ki, melyet a kivitelez6 cégek a Zold Volgy Nonprofit Kft. Sajokazai
Lerakojaba elszallittatnak.

Az épitési anyagok, csovek, szerelvények csomagold anyaga, maradvanya, melyet anyag
fajtanként elkllonitve gydijtenek, a kivitelez6é cég hulladék gyijtéhelyére vagy kozvetlenil az
atvevbhelyre szallittatnak. A hulladékokat kérnyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé begydij-
tének, kereskeddnek, hasznositénak adjak at, bizonylatolva. A hulladékokrdl nyilvantartast
vezetnek, adatokat szolgaltatnak a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet elGirasai szerint.

A munkafolyamatok soran az épitési anyagokat maradék nélkil tervezik felhasznalni.
Amennyiben mégis keletkezne a munkalatok soran a 17 09 04 kdédszamu kevert épitési-
bontasi hulladék, vagy 17 01 01 betontérmelék, 17 03 02 aszfalttérmelék azt lehetéség sze-
rint hasznositasra kell atadni (pl: Zold Voélgy Nonprofit Kft), ellenkezé esetben a kdrnyezetvé-
delmi engedéllyel rendelkez6 artalmatlanitéhoz kell szallittatni.

Szennyvizkezelés:

A z Ut épitése soran technoldgiai szennyviz, hasznalt viz nem keletkezik. A WC hasznalatot
mobil WC kihelyezésével oldjak meg, amelyet a szolgaltatd a legkdzelebbi kommunalis
szennyviztelepen urit le.

1.bh.4. az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A létesitmény megvalésitasahoz, felhagyasahoz nincs sziikség energia és vizellatasra.
1.bh.5. egyéb — a bd)-bg) pontokban nem szereplé — kapcsolédoé miivelet

Nincsenek kapcsolodd miveletek.

1.bh.6. a telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezé
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az el6bbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

A teleptés nem jar bontassal.

1.bi.) Magyarorszagon uj, kiilféldén mar alkalmazott technolégia bevezetése eseté-
ben kiilféldi referencia

Magyarorszagon nem alkalmaznak uj technoldgiat.
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1.bj.) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva
azt, hogy a tervezés mely késObbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében
lehet azokat pontositani

A fejlesztési terllet, Ut és kdzmlivek tervezése a telepllésrendezési tervvel dsszhangban
van. Bizonytalansagot az okoz, hogy a kivitelez6k még nem ismertek. A Kivitelez6ktdl figg
munkak Utemezése, géppark nagysaga. Ez utébbi megallapitasanal, a kérnyezeti hatasok
becslésénél hasonld jellegl épitéseknél alkalmazott géppark nagysagot, Osszetételt vettuk
alapul. Konkrétan nem ismert a féld, banyakavics anyagnyeré-hely.

Nem ismertek a fejlesztési terlletre betelepuldé Uzemek, létesitmények, azoknak a tevékeny-
sége, szennyez&anyag kibocsatasuk, mikodésiuknél fellepé jarma forgalom. Ezek nagymér-
tékben figgnek a gazdasagi helyzettél, a varosban és kérnyékén elérhetdé munkaerdk szak-
képzettségétdl, gazdasagpolitikatol.

Az ut zaj- és levegbtisztasag-védelmi szempontu hatasteriletének meghatarozasanal az utat
tervez6k adatait hasznaltuk.

1.bk.) A telepitési hely lehatarolasa térképen megjeldlve a telepitési hely szomszéd-
sagaban meglévé vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett teriilet-
felhasznalasi médokat

A létesitmény Ozd varos belteriiletére esik. A Iétesitmény és hatasteriilete a szomszédos
telepllések terlletét nem érinti (lasd: 1 mellékletben 1évd térkép)

A telepités helyét 3. mellékletben 1€vé Kiviteli rajz részletesen tartalmazza.

A varos fteriiletrendezési tervrészletét a 2. mellékletbe csatoljuk. Az igénybevett tertlet
.Kou”: kdzlekedési ut, ,Gip”: gazdasagi iparterilet, ,Gksz” gazdasagi kereskedelmi szolgalta-
to terilet.

Szomszédos terliletek ,Gksz” gazdasagi kereskedelmi szolgaltaté kategériaban van.

1.bl) a tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy
a telepiilésrendezési eszk6z6k modositasat
Telepulésrendezési terv médositasara a beruhdzas miatt nincs szikség.

1.bm) nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kbvetéen sor keriil-e 6sz-
szetartoz6 tevékenységnek minésiilé Uj tevékenység megvaldsitasdra, és a tevé-
kenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett
azonos jellegii mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy
a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszé6bértéket.

A kozeljovbben sem a telepitési ingatlanokon, sem a szomszédos ingatlanokon nem tervez-
nek bévitést. A szomszédos ingatlanokon a tevékenység az 1. vagy 3. melléklet szerinti ki-
szbbértékeket nem éri el. Az Onkormanyzat nyilatkozata a 4. mellékletbe csatolt.

1.c.) A szamitasba vett valtozatok Osszefiiggése olyan korabbi, kiilonésen teriilet-
vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési donté-
sekkel és természeti eré6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek
befolyasoltak a telepitési hely és a megvalésitasi mod kivalasztasat

A telepitési hely adott, a tervezd figyelembe vette a telepulésfejlesztési tervet, a telepllés-
rendezeési tervet, ingatlan hasznalatot, a varos gazdasagi életének fejlesztésére vonatkozo
célkitlizéseket.

1.d.) Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tav-
lati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett
koérnyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

Az utak, k6zmlivek nyomvonalanak tovabbvezetésére a kdzeljovében nincs sziikség. A bete-
lepulé vallalkozasok egyedileg oldjak majd meg a sziukséges kozmi racsatlakozast, belsé
utépitést - engedélyek birtokaban.
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l.e.)) Az 1. b.) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kérnyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatotényezdk) varhaté mértékének elézetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetéségeire
figyelemmel

Az ismertetett és beruhazé altal elfogadott terv - minden szempontbdl - optimalis valtozat,
mely a koérnyezetet minimalis mértékben terheli a telepités idészakaban (bévebben az 1.f.)
pontban).

1.f.) A kornyezetre varhatdéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése, kiillonésen

1.fa.) a hatétényezék milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, a teriilet alla-
pota és funkcioi miként valtozhatnak

» Természetvédelmi szempontbol a létesitmény hatasa sem a telepités, sem az lize-
meltetés alatt - nem mindsiil jelentésnek, a meglévd allapotot nem befolyasolja nega-
tivan.

A tervezési és vizsgalt terlletek gyengén savanyu alapkézetre jellemzd masodlagos és
gyomos gyep és gyomtarsulasok, a miivelésbdl felhagyott (masodlagosan gyepesedett)
szantok jellemzéek, mara nagy terlleten eluralkodott az invaziv, magas aranyvessz6 (So-
lidago gigantea).

A tervezett fejlesztési terllet a varos északkeleti szélén, északkeleten diléut, északnyu-
gatra és nyugatra a 25. szamu féut, délen-délkeleten a vasuti t6ltés, délkeleten burkolt viz-
elvezet§ arok hatarolja. Az északnyugati szélén, a 25. szamu féut mellett mesterséges fel-
toltés nyomai lathatoéak. A fejlesztéssel érintettek az Ozd 3250, 9259/1, 9259/3, 9259/4,
9259/5, 9259/6, 9259/7, 9259/8, 9260, 9266 hrsz-u teruletek, fejlesztési tertletként, az elekt-
romos aramellatast, viz és gazellatas, tavkozlés, kdzlekedés és kozvilagitas biztositasa ér-
dekében. Az érintett tertlet, az altalam vizsgalt ,Nagy fak alja” dilg, terilete és hatastertlete
kiterjedése 38-40 ha.

A tervezett fejlesztési teriilet helyszine nem esik természetvédelmi oltalom ald, nem
része a Natura 2000 halézatnak, ,,6kolégiai folyos6”-ként része a Nemzeti Okolégiai
Halozatnak, nem talalhaté rajta és kornyezetében, ,,ex lege” védettségii teriilet, egyedi
tajérték, naturpark.

A jellemzd novény és allatk6zosség jelenleg folyamatos valtozas alatt all, fokozatosan ko-
zelit a természet kdzeli allapot irdnyaba.

A terlileten él6 novényfajok kozil a természetes allapotokra utald fajok kézil dominansak a
kiséré fajok (20,0%), majd a tarsulasalkoto fajok (2,0%), és a legvégén a pionir fajok, szintén
(2,0 %) - ban.

A degradaciora utalé fajok kdzll a zavarastrd fajok (38,0%), és a gyomfajok is (38,0%) -
ban fordulnak eld.

Nem talalhat6 a vizsgalt tertleten unikalis, fokozottan védett, védett, adventiv és gazdasagi
névényfaj.

A zooldgiai vizsgalatomat nyari aspektusban végeztem, amikor az allatfajok szaporodasa és
utdbdgondozasa tartott. A jelentds nagysagu gyep és nadas terilet sok allatfajnak biztosit

elo, taplalkozo és szaporodo helyet. A terlleten telepesen fészkelé madarak fészkel6 Uregeit
nem talaltam, a villanyoszlopokon nincs fehér golya fészek.”

E megallapitasokat alatamasztd 6kologiai felmérést az 5. mellékletbe csatoljuk.

> A tervezett beruhazas tajképre gyakorolt hatasa nem mindsiil jelentésnek, a tajhasz-
nalatot nem befolyasolja negativan, a telepulés illetve a taj képébe beillik, azt nem valtoztatja
meg. A lakéhazak viszonylag tavol vannak, a terlilet szomszédsagaban az OAM Kft , acél-
mil egyseégei lathatok. A 25-6s ut masik oldalan a temet6 talalhatd, illetve mezbgazdasagi
terlletek vannak. A terlletnek nincs, illetve nem ismert olyan tajértéke, amely védett, vagy
védendd. BAZ — Megye Teriiletrendezési Terve szerint Ozd nem védendd szerkezetii telepii-
lés.
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Természetvédelmi és tajvédelmi szempontbdl is kivanatos lenne, ha a beteleplilé tzemek,
létesitmények utak melletti tertiletén zold felliletek lennének, bokrokkal, fakkal szegélyez-
nék azokat.

A tovabbiakban a létesitmény telepitését, mikodését és a felhagyast kildén valasztva ele-
mezzik a kérnyezetre gyakorolt hatast, amely a kévetkezdkben nyilvanul meg:

Telepitési, épitési szakasz:

> Leveqgétisztasag-védelmi szempontbdl az épités soran a szallitdjarmiivek, munkagé-
pek altal kibocsatott kipufogdgaz jelent idészakosan terhelést a levegére. A legnagyobb mér-
tékl légszennyez&anyag kibocsatast az utalap kiemelése félddel, banyakaviccsal vagy mas
erre alkalmas anyaggal valo feltdltése okoz. Ekkor, a féldmunkak, valamint az anyagok hely-
szinre szallitdsa miatt a kérnyezet porterhelésének, CO,, CO, NOy, CH atmeneti névekedé-
sével kell szamolni. A beruhazas teriiletének EK-i hatara a 25-6s fékozlekedési uttél kb 30
m-re van. Ozd varos ipari létesitmények kdziil a fejlesztési teriilet kdzelében az Ozdi Acél-
mivek Kft helyezkedik el, mely az elébbiekben felsorolt légszennyezé anyagokat szakaszo-
san kibocsaté pontforrasokkal rendelkezik. A vizsgalt terlilet leveg6 terheltségét ezek a léte-
sitmények befolyasoljak dontd mértékben, de hozzajarul a Tabla és Sajovarkony lakosainak
szilard tizelés( berendezéseinek hasznalata is.

A beruhazas épitményei vonalas jelegliek, ezért az épités is térben, idében valtozik, melynek
kovetkeztében a hatasterllet is valtozik, csak nappali 8 -10 6ras miszakban dolgoznak a
terlleten, s egy-egy épitési fazisban (kavics agyazat, utalap, aszfaltbeton réteg, kopdréteg
készitése,) soran 1-2 db tehergépjarmi és 1 db munkagép dolgozik majd egyszerre. Ezt
feltételezzik a legkedvezétlenebb mikddésnek, ekkor lesz maximalis a légszennyezé anya-
gok kibocsatasa. Az 1.bh.) pontban ismertetett Gzemorabdl kiindulva kijelenthetd, hogy a
kipufogdgaz altal okozott terhelések olyan kismértéklek, hogy varhatéan jelentéktelen val-
tozast okoznak a levegd légszennyez8anyagq tartalmaban. A kbzvetlen hatasteriilet nagysa-
gat csak becsiilni tudjuk, mely kb. az ut kbzéppontjatdl szamitott 40 m-re van. A teriilet D-i
hataran, a vezetékek fektetése soran maximum 1 db tehergépjarmi és munkagép dolgozik
majd eqgyszerre, ezeknek a hatasteriiletét 20 méterre becsliljlik.

> Zaj- és rezgésvédelemi szempontbdl a kbrnyezetre gyakorolt hatas jelentéktelen.
A legkdzelebbi védendd ingatlanok az Ozd, Tabla varosrész épitményei:
o Ut épitésnél a legkbzelebbi lakbingatlan Tabla ut 67. sz. alatti kertes lakbhaz mely kb.
305 méter tavolsagra fekszik a beruhazas terlletétél.
o kbézmii épitésnél az Ozd, Méricz Zs. utca 7. szam alatti kertes csaladi haz, mely kb
105 méterre van a kbzmdivezetékek végpontjatol.
Mindkét védendS objektum ,Lf’ falusias lakdteriilet besorolast, melyre a 27/2008
(XI11.3) KvWM-EUM egyuttes rendelet 2. szamu melléklet 2. sorszdma szerint a nappali
zajterhelési hatarérték L - 60 dB
A fejlesztési terllet telepllésszerkezeti terv alapjan ,Gip: ipari gazdasagi teriilet’ és ,Gksz”
gazdasagi kereskedelmi besorolas ala esik. Kozvetlen kdrnyezetében szintén gazdasagi
terlletek, valamint ,K&” kézlekedési terlletek vannak.
Az épitmények vonalas jelegliek, egyszerre csak egy fajta kozm( épitése folyik, az épités is
térben, idében valtozik, melynek kdvetkeztében a hatasterilet is valtozik, csak nappali 8 éras
miszakban dolgoznak a terileten. Egy — egy vezeték épités tdbb, mint egy hénapi, de keve-
sebb, mint 1 évig tart. A gépjarmiivek és munkagépek altalaban nem egyszerre mikoédnek
és mikodési idejuk kevesebb, mint napi 8 6éra. A kdézmlivek (viz, szennyviz, villamos féldka-
bel, hirkdzlési kabel) kiépitésnél 0,8 - 1,2 m mély arkot asnak, amelybe eléirt médon elhelye-
zik a vezetéket. A foldet visszatoljak, majd dongdlik. Az Utépitésnél a mlveleteket az 1.be)
pont tartalmazza.
A hatéasteriilet szamitasanal abbdl indulunk ki, hogy a legkedvezbtlenebb esetet vizsgaljuk:
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- kbézmiépitésnél a legnagyobb zajhatassal a kerekes féldtold, valamint tdmoéritdé gép
(hangteljesitményszintje azonos a foldtoléval) mikodik. Egyszerre csak egyikik m-
kodik.

- az utépitésnél pedig a déngolégép lesz a legzajosabb.

Ezeket a gépeket ugy tekintjik, mint pontszer(i zajforras, mely szabad térben helyezkedik el,
s az altala kibocsatott hang gémbhullamként terjed. A terjedést névényzet nem befolyasolja,
a terep, talaj és meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcioval nem kell
szamolni, visszaver6dés nincs.

A hatasteriilet hatarat a kbvetkezé képlettel szamoljuk:

Lp =Lw+10IgD- 20Igr-11

ahol:

- Lp = hangnyomasszint r tavolsagra [dB]

- Lw = hangteljesitményszint [dB]
* kb6zmliépitésnél a kerekes foldtold hangteljesitményszintje: max. 101 dB lehet a
29/2001. (XII. 23.) K6M-GM rendelet 1. melléklete szerint
* (tépitésnél a dongolégép hangteljesitményszintje: max. 106 dB lehet a 29/2001.
(XII. 23.) KEM-GM rendelet 1. melléklete szerint

- az iranyitasi tényezd: D = 2, mert a zajforras félgémb fellleten sugaroz.

- r = vizsgalt tavolsag [m] a géptdl, mint kozépponttdl szamitva

L, = 55dB

El6bbi értéeket meghatarozza a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., mely szerint
LA létesitmény zajvédelmi szempontu hatastertiletének (a kérnyezeti zajforras hatastertleté-

e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.”

El6bbi képletbe behelyettesitve:

Kbzmd épitésnél:

55=101+101g2-201Igr-11

r =79,5 m nappal kézmii épitésnél a zajvédelmi szempontu hatasteriilet hatarara. A
hatasteriileten Méricz Zsigmond utca 7., 9., 11 szamu lakéhazak talalhatok.

Kézmii epitésnél a lakohazakat érd kornyezeti zajterhelés

A legkdzelebbi lakbhaz az Ozd, Méricz Zs. utca 7. szam alatti kertes csaladi haz, mely kb
105 méterre van az épull6 uttdl. Erre a hazra — az elébbi képletet hasznalva megallapithato,
hogy a gépek a kovetkezd zajterheléssel vannak (megjegyzés: egyszerre csak egy gép mi-
kodik):

L, =101+101lg2—-201g 105 - 11

L, = 53 dB alakohazat éré zajterhelés, mely a legkedvezétlenebb esetben nappali id6-
Sszakban. Ez az érték a megengedett zajterhelési hatarérték alatt van.

Utépitésnél:

55=106+101g2—-201Igr- 11

r = 141,4 m nappal kozmii épitésnél a zajvédelmi szempontu hatasteriilet hatarara a
gazdasagi ipar teriileten az ut kozépvonalatol szamitva. A hatasteriileten nincsenek
lakéhazak.

Utépitésnél a lakohazakat éré kdrnyezeti zajterhelés

18



Ozd Ipari Teriilet Fejlesztése TOP 1.1.1-15

elézetes vizsgalata

Készitette: Naturplusz”99 Kft.

mobil: 20/9886-341, tel: 46/405-192, e-mail: naturplusz99@chello.hu

A legkbzelebbi lakéhaz az Ozd, Tabla Gt 67. sz. alatti kertes csaladi haz, melynek védendé
homlokzata kb. 265 méterre van az épulé uttél. Erre a hazra — az elébbi képletet hasznalva
megallapithatd, hogy az autédaru a kdvetkez6 zajterheléssel van:

L, =106+101g2—-201g 265 -11

L, = 50 dB a lakohazat ér6 zajterhelés, mely a legkedvezbtlenebb esetben nappali id6szak-
ban. Ez az érték a megengedett zajterhelési hatarérték alatt van.

Az utépitésnél, kbzmivezeték fektetésnél a szallitasbdl adddd zajterhelés elhanyagolhatd
szallitasban résztvevé jarmUiivek csekély darabszama miatt.

> Talajvédelmi szempontbdl a kivitelezési szakasz nincs hatassal a termdéféldre, mivel
mezdgazdasagi miivelés alatt all6 teriiletet nem érintenek.

A terllet kdzutrdl, illetve a vasut melletti féldutrédl jol megkdzelithetd, terméfoldén taposas
nem keletkezik. A fejlesztési terileten helyezik el az Gtépités miatti letermelt humuszt, melyet
a terllet kijelOlt részén deponalnak. Ezt késébbiekben hasznositjak majd.

> A felszini és felszin alatti vizre normal kériilmények kbzétt nincs hatassal a megvalé-
sitas.

Felszini viz:

A fejlesztési terilet Iégvonalban 550-700 méterre van az allandé vizfolyastd Hangony — pa-
taktol, ugy hogy kdézben az OAM Kft is ezen a terlleten van.

Viztest neve: Hangony patak

Viztest kod: AEP561

Tipusa: dombvidéki — kdzepes esésli — meszes — durva és kdzepes-finom mederanyagu —
kbézepes vizgyjtéja.

A fejlesztési terlilet E-ENY-i hataratél kb. 260-450 méterre névtelen idészakos vizfolyas ta-
lalhatd, mely a Hangony patakba vezeti a domboldalakrél a csapadékvizet.

A fejlesztési teriileten az utak és kézmlivek létesitésébdl nem szarmazhat a felszini viz
szennyezddése, nincs hatassal a Hangony patakra.

Felszin alatti viz:

A teriilet felszin alatti viztest besorolasa: sh.2.5 — sekély, hegyvidéki

A felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba minéségének védelme szempontjabdl
osztalyozva a felszin alatti viz utan potlédasa, foldtani kozeg vizvezet6-képessége, tovabba
a megkulénbdztetett (fokozott) védelem alatt allé terlletek figyelembevételével a 27/2004.
(XIl. 25.) KvWM rendelet besorolasa szerint Ozd véros érzékeny felszin alatti vizminéségq
védelmi tertileten 1év4 teleplilés.

A fejlesztési teriilet a MEPAR F8E41-K-15 blokk azonositd alapjan nitratérzékeny.

A teleplilés nem esik ivoviz bazis véddteriiletére.

Kdzelben az OAM Kft 4 db viztermel6 kutjai és 3 db figyeld kutja van.

A kivitelezés normal kérilmények kozétt nem szennyezheti a felszini és felszin alatti vizkész-
letet, de az esetleg el6forduld meghibasodasok, karesetek soran a felszini és felszin alatti
viz, valamint a talaj védelme érdekében, amennyiben veszélyes anyaq folyna el, azt
azonnal 6ssze kell gyiijteni (idbjarastol fiiggetleniil !), s ezdltal megakadalyozhato a
talaj, talajviz szennyezése. A kivitelezést végz6 dolgozék amennyiben a jarmivek, munka-
gépek hidraulika-, motorolaja, lzemanyaga, fagyallé folyadéka elfolyna, azt azonnal felitatjak
homokkal, s a felitaté anyagot, szennyezett foldet vastag fali mianyagzsakba gydijtik 6ssze.
Az Osszegyljtott hulladékot a kivitelez6 cég sajat hulladékgyijté helyére szallitja, s azt ve-
szélyes hulladékként kezeli tovabb (zart médon taroljak, majd elszallittatjak kérnyezetvédel-
mi engedéllyel rendelkezé artalmatlanitéhoz.) A terlletre a gépek feltankolva jonnek, igy ott
Uzemanyag tarolas, téltés nincs. Jarmdjavitast a helyszinen nem végeznek.
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A tevékenység soran nem képz8dik technoldgiai szennyviz. A WC hasznalatot mobil WC
kihelyezésével oldjak meg, amelyet a szolgaltatd a legkdzelebbi kommunalis szennyviztele-
pen Urit le.

> Hulladékok kezelése
- Lasd a 1.bh)3. szakaszban.

Uzemelési (Gthaszndlat, k6zmii iizemeltetési) szakasz:

> Levegdre gyakorolt hatas

Az ujonnan épulé ,A” és ,B” Ut hasznalata soran gépjarmivek kipufogd gazzal terhelik a le-
vegbt, azaz CO,, CO, NOx, CH kibocsatas lesz, melynek hatasteriiletét 40 méteren bellili-
re_becsiiljiik, a tervezett forgalmat alapul véve. A forgalmi adatok a kovetkez6k személy-
gépkocsi 200 jarm(i/ nap, tehergépkocsik 350 jarmd/ nap (lasd alabbi tablazatot).

A kdzmivezetékek Uzemeltetése nincs hatassal a levegére. Jelenlegi tervben bejelentés
koteles pont és diffuz forrasok nem létesuinek. A fejlesztési terlilet egészét tekintve a hatas-
terllet nem lehet meghatarozni, mivel nem ismert a jovében betelepild létesitmények, Uze-
mek tevékenysége, kibocsatasa.

» Zajhatas, zajvédelmi szempontu hatasteriilet
Uzemelés alatt a kbzlekedésbél szarmazo zajterhelést tudjuk becsléssel meghatarozni, mivel
a fejlesztési teriileten a jovében éplld Uzemek nem ismertek. A kdzmivek Gzemeltetése
nem okoz zajhatast.

A fejlesztési tertiletre torténd szallitas zajterhelés szamitasa

A fejlesztési terlletre, az épulé ,A” és ,B” utra a 25-6s f6kdzlekedési utrdl lehet bejutni az
Ozd EK-i részén lévé kérforgalombdl. Amennyiben a fejlesztési teriileten lizemek éplilnek,
ipari és egyeéb tevékenységet fognak végezni, s ennek kdvetkeztében az anyagok, termékek,
stb be és kiszallitasa a 25 utrdl fog torténni, forgalom ndovekedés varhatd. A szallitasokat
feltehetben a nappali id6szakban fogjak bonyolitani, az éjszakai id6szakkal emiatt nem sza-
molunk.

A 25-6s Il rendd féut 80+446 és 82+067 szelvénye kozotti 7698 szamlald allomasnal
http://internet.kozut.hu —rél szarmazo adatok a kdvetkezdk, melyeket alapul veszink, ehhez
képest fog valtozni az Uj ut hasznalataval a forgalom:

Személy- | Kisteher gépko- | Autdébusz Tehergépkocsi Motor-

gépkocsi | csi egyes | csuk- | kézep. | nehéz | pét- nyer- | spec. kerékpar
16s nehéz kocsis | ges jarmi

[i/nap] [i/nap] [i/lnap] | [i/nap] | [i/nap] [ilnap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] [i/nap]

2692 534 69 3 64 18 25 95 0 46

Az Uj ut tervezdje altal megadott forgalmi adatok az ,A” és ,B” utakon:

Személy- | Kisteher gépko- | Autébusz Tehergépkocsi Motor-

gépkocsi | csi egyes | csuk- | kézep. | nehéz | pét- nyer- | spec. kerekpar
16s nehéz kocsis | ges jarmi

[i/nap] [i/nap] [ilnap] | [i/nap] | [j/nap] [ilnap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] [i/nap]

200 0 0 0 50 100 50 150 0 0

A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302:2003 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2
fejezetét alkalmazzuk.

AZ Laeqg(7,5) szamitasa
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Az egyes Ut- és id6szakaszhoz tartozé referencia egyenértékii A hangnyomasszintet a 3.2.2
szerint hataroztuk meg, azaz az Laeq(7,5)q,sj SZamitasa az alabbi képlettel torténik:

Laeg(7:5)

g.s.L]

3 n
- 1 0 . Ig|:z1 00,1|—Aaq(7-5}g_s.l,j. + Zal OO-“-Aeq (7.5)g.51
i=1 v

Ehhez meg kell hatarozni az Laeq (7,5)gs.ji €rtéket, melynek szamitasa:

L peq(7®) K, + K

g,s.tj,i bt D]g,s,t,j,i
(Kig.s.tji — ertékét az adott akusztikai jarmikategoriahoz tartozé a szabvany A jeli
fédiagramijabal kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalommal szamolunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtés
nincs. v= 40 km/H — a kérforgd miatt.
Ennek megfeleléen az egyes jarmikategériak esetén a (Ki)gs.i;i értékei a kdvetkezék:
I. jarmikategoria: 74,5 dB
II. jarmuikategoria: 77,7 dB
lll. jarm{kategoria: 81,8 dB
— Kq szamitasa

[Kp lgstji =1018(Qgsti/V sty - 163

A nappali éraforgalom

Q1= Asn - ANF1/16

Q2zn = Azn - (ANF2+ANF .+ ANF7) /16
Qa,n = A3,n' (AN F3+AN Fs+ ANFe) /16

KDl,n =10 Ig (Ql,n /V1) - 16,3
Kozn =10 Ig (Q2n/v2) - 16,3
KD3,n =10 Ig (Qs,n /V3) - 16,3
ahol: v az adott akusztikai jarmikategériahoz rendelt mértékado sebesség, km/éra

t,),i
Qi]:]’:,t’,Jj’,i az adott akusztikai jarmikategériahoz tartozé forgalomnagysag, jarmi/éra
Jelenlegi dllapot FejI?szté,si f‘erﬁlet__ha§znéla tkor
‘ennalld becsiilt allapot

Qun 183,46 164,48

Qzn 10,18 13,25

Qan 7,93 8,72

Kb1n -9,7 -10,16

Koz -22,24 21,1

Koz n -23,32 -22,91

L Aeq(7,5)1 64,8 64,3

LAeq(7,5)2 55,5 56,6

LAeq(7,5)3 58,5 60,7

L neq(") 66,8 dB 67,4 dB

Nappali id6szakot vizsgalva fejlesztési teriilet utjainak hasznalatba vételével alig 0,6

dB-vel valtozik a 25-6s féut forgalma miatti hangnyomasszint, ami jelentéktelen mérté-
ki. Ez az érték becslésen alapul, s a biztonsag javara mondhato, mivel a tervezé az
utat maximalis kihasznaltsaggal tervezte.
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A 284/2007. (X.29.) Korm. r. 7.§ (1) bekezdése szerint:

,Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz szilkséges szallitasi tevékenység hatas-
terllete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védend®§ tertlet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékl jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.”

A fejlesztési teriiletre térténd szallitas miatt, az ,A” és ,B” jelli utak hasznalata miatti zajterhe-
1és valtozas kismértéki, nem éri el a 3 dB értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatas-
tertilet nem értelmezhetd, térképen sem abrazolhato.

> Talajvédelmi szempontbol a miikbdési szakasz nincs hatassal a terméféldre, mivel
mezbqgazdasaqgi mlvelés alatt allo teriiletet nem érintenek.

> Felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatas

A felszini és felszin alatti vizvédelmi szempontu hatas jelentéktelen, hatasteriilet nincs. Az
utakrol lefolyd csapadékviz nincs hatassal a teriletre. A jov6ben beteleplld létesitmények,
Uzemek vizgazdalkodasat, szennyviz kibocsatasat egyedileg kell majd megtervezni, engedé-
lyeztetni.

> Hulladékgazdalkodéasi szempontbdl nem értelmezheté a hatasteriilet. Az ut tisztitas-
nal, fejlesztési terlleten l1évé fi nyirasanal keletkezhet hulladék, melyet a kdzszolgaltatdbnak
fognak atadni, annak telephelyén kezelnek tovabb, a hatas ott fog keletkezni. A kézmiveze-
tékek karbantartasnal, javitdsanal a hulladékokat pl: fém és mdanyagcsd, szerelvény hulla-
dékot a kivitelez6 céghez szallitjak, s ott a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok elbirasai szerint
kezelik tovabb azokat. A betelepllé cégek tevekenysége, hulladékai nem ismertek. Az Uze-
mek, épitmények létesitése soran kell megtervezni, illetve olyan elGirasokat tenni a hulladé-
kok kezelésére vonatkozoan, hogy azzal megakadalyozzak a fejlesztési terllet terhelését,
szennyezéseét.

Uzemelés megsziintetésének szakasza:

Belathatd idén bellil erre nem kerll sor, de a bontasbdél szarmazé hulladékokat, az akkori
eléirasoknak megfeleléen kezelik majd, elényben részesitve a hasznositast.

1.fb.) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koriil kell hatarolni

Az elébbi 1.fa.) pontban részleteztiik a hatasfolyamatokat, hatastertleteket az 1. melléklet-
ben Iévé térképen abrazoltuk.

Osszefoglalva az aldbbiakban adjuk megq, gy, hogy a felhagyas hatésait itt ismertetijiik:

Kérnyezeti hatasok

Telepités Miikédés Felhagyas

Levegétisztasag-védelem JarmUvek kozlekedése, épitési Jelenlegi tervben bejelentés Jarmivek kozlekedése, bon-
anyagok, berendezések hely- koteles pont és diffuz forrasok | tasi anyagok, berendezések
szinre szallitasa, munkagépek nem létesulnek. helyszinrél torténd elszallitasa,
Uzemeltetése. Az uj utak hatasa elhanya- munkagépek Uzemeltetése. A
Hatasa elhanyagolhat6. Hatas- | golhato, becsiilt hatasteriilet | jov6beli technologiai fejlédést
teriilet utépitésnél kb. 40 m, 40 méteren beliili. figyelembe véve a hatasa
koézmiiépitésnél 20 m. elhanyagolhaté.

Zajvédelem A jarmivek zajkibocsatasa Az uthasznalatbdl, szallitasbol | Jarmivek kdzlekedése, bon-
lakétertletet 3 lakéhaz vonatko- ered6 a zajvédelmi hatasteri- tasi anyagok, berendezések
zasaban érint, ahol a hatarérték lete hatasteriilet nem értel- helyszinrél torténd elszallitasa,
alatti a zajterhelés. mezhet6. munkagépek Uzemeltetése. A
Hatasa: jelentéktelen, hataste- | Hatasa: jelentéktelen. jovébeli technoldgiai fejlédést
riilet utépitésnél kb. 141,4 m, figyelembe véve a hatasa
kdézmiiépitésnél 79,5 m. elhanyagolhaté.
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Vizvédelem

Jarm(vekbdl kareset miatt kijutd
olajat, fagyallé folyadékot felitat-
jak, kezelbének adjak at juttatjak.
Hatas: nincs, hatasteriilet nem
értelmezheto.

Az utakrol lefoly6é csapadék-
viz nincs hatassal a teriilet-
re. A jévBben betelepulé
létesitmények, Uzemek viz-
gazdalkodasat, szennyviz
kibocsatasat egyedileg kell
majd megtervezni, engedé-
lyeztetni.

Jelenlegi terv szerinti hata-
sa: jelentéktelen

Jarm(vekbdl kareset miatt
kijuté olajat, fagyallé folyadé-
kot felitatjak, kezelének adjak
at juttatjak.

Hatas: nincs, hatasteriilet
nem értelmezhet6é

Talajvédelem

A kivitelezés nincs hatassal a
terméfoldre, mivel mez6gazda-
sagi mivelés alatt all6 terlletet

nem érintenek.

Nincs hatas.

Nincs hatas.

Hulladékok keletkezése

Hatas: nincs, hatasteriilet
nem a vizsgalt teriileten kelet-
kezik.

Hatas: nincs, hatasteriilet
nem a vizsgalt teriileten
keletkezik.

Hatas: nincs, hatasteriilet
nem a vizsgalt teriileten
keletkezik.

Elévilag, taj

Elévilagra, tajra gyakorolt
hatas jelentéktelen.

Eldvilagra, tajra gyakorolt
hatas jelentéktelen. Javasolt

Elévilagra, tajra gyakorolt
hatas jelentéktelen.

az utak mentén fasitas.

1.fc) az fb) pont szerinti teriiletr6l rendelkezésre allé kérnyezeti allapot, teriilethasz-
nalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében
milyen és mennyire jelentés kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

A terllethasznalat nem fog valtozni. Lényeges demografiai adatvaltozas nem fog bekodvet-
kezni. A tevékenység soran természet- és tajvédelmi leveqd- és zajvédelmi-, hulladékgaz-
délkodasi, valamint viz- és talajvédelmi szempontbdl nem Iépnek fel kbrnyezeti allapotvalto-
Zasok, tehat a beruhazas nem okoz jelentds kbrnyezeti hatast.

1.fd.) a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet ter-
mészetvédelmi statuszatdl fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatasok ismertetése

A tervezett fejlesztési terulet helyszine és kozvetlen kornyéke nem esik természetvédelmi
oltalom ala, nem része a Natura 2000 halézatnak, ,6kolégiai folyosd”-ként része a Nemzeti
(")kol()giai Halozatnak, nem talalhato rajta és kdrnyezetében, ,ex lege” védettségl terilet,
egyedi tajérték, naturpark.

1.fe.) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok
ismertetése

A tervezett beruhazas tajképre gyakorolt hatasa nem mindsliil jelentésnek, a tajhasznalatot
nem befolyasolja negativan, a telepulés illetve a taj képébe beillik, azt nem valtoztatja meg.
A lakbhazak viszonylag tavol vannak, a terllet szomszédsagaban az OAM Kft , acélmi egy-
ségei lathatok. A 25-6s at masik oldalan a temeté talalhato, illetve mez6gazdasagi tertletek
vannak. A teruletnek nincs, illetve nem ismert olyan tajértéke, amely védett, vagy védendé.
BAZ — Megye Terliletrendezési Terve szerint Ozd nem védendé szerkezet(i telepilés. Java-
solt az utak mentén fasitas.

1. ff.) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairdl sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilén-
béztetett vedelem alatt allo teriileteket érinté hatasok a vizgyiijté-gazdalkodasi terv-
ben foglaltak figyelembevételével

A létesitmény Kkivitelezése- hasznalata - felhagyasa alatt nincs hatassal a felszini felszin
alatti viztestekre, nem esik ivovizkivételre, kijelolt vagy megkullonbdztetett védelem alatt
all6 teruletre, barlang védétertletére. (lasd 1.fa) pontban részletezve).

1.g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okozo6 — ked-

vezétlen koérnyezeti hatasok csbkkentése érdekében javasolt intézkedések

A jovében beteleplld cégek tevékenysége amennyiben vizfelhasznalassal, szennyvizkelet-

kezéssel jar, azt egyedileg szabalyozni, engedélyeztetni kell. A fejlesztési terlletre betele-
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pllé Gzemek teriletén a folytatott tevékenységnél a felszini szennyez8dést ki kell zarni, a
szennyezBanyag kibocsatassal jard tevekenységeket zart rendszerben, zart épuletben kell
végezni, a kareseményeket azonnal a talaj és felszini szennyezést kizar6 modon fel kell
szamolni.

1.h) az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben

1. ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Az elbzetes vizsgalat targya iparterlleten ut és kdzmihaldzat kialakitdsa, majd Uzemelteté-
se, mely nem érzékeny az éghajlatvaltozasra. Természeti veszélyforrasoknak nincs kitéve
a terdlet.

1.hb) a telepitési hely és a feltételezhetb hatasteriilet kitettségének értékelése

A telepitési hely és a feltételezhet6 hatasterilet éghajlatvaltozas kdvetkeztében az atlagos
orszagos terlletre jellemzd kitettséggel bir. A széls6séges hédmérséklet ingadozasok, az
intenziv csapadék lehullas az utakat karosithatja, illetve a kdzlekedésben a balesetveszély
néhet. Ezek kivédésére a kivitelezést a jovahagyott terv szerint kell végezni. Javasolt a
csapadék elvezetés foldarkat fivesiteni, de ugyanakkor rendszeresen nyirni, karbantartani,
az utak mentén fasitani.

1.hc) az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozéan a lehetséges hatasok elemzése

Ozdra vonatkozb klima adatok:

Evi napsiitéses 6rak szama: 1.900 6ra

Evi felnézet: 60% borultsag

Dertlt napok szama: 70 nap

Borult napok szama: 120 nap

Kddds napok szama: 40 nap

Fagyos napok szama: 110 nap

Havas napok szama: 30 nap

Evi k6zéphémérséklet: 8.5 C°

Evi paranyomas: 7.2 mm

14 6rai légnedvesség évi atlaga: 62%

Evi csapadékmennyiség: 550 mm

Szélirany évi gyakorisaga: (Eger allomas adatai) ENy-E-Ny-DNy-K-DK-D-EK.
Evi tengerszint feletti lignyoméas: 1018.4 hPa

Az éghajlat valtozassal kapcsolatos kutatasok, elérejelzések kézll az alabbiakat emeljik ki:
a.) hémérséklet

Valtozas [°C]

1 o

a5
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£
2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

a.) hémérséklet

Forras: https://lwww.met.hu/omsz/tevekenysegek/klimamodellezes/modellkiserletek/

Az OMSZ-ban készitett harom regionalis klimamodell-kisérlet eredményei alapjan a XXI.
szazadban minden évszakban egyértelmiien folytatédik az atlaghémérséklet emelkedése a
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Karpat-medencében. (lasd el6bbi abrat) Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne
fordulhatnanak elé az 1971-2000-es atlagnal hiivosebb évek és évszakok.

Forras: file:///C:/Users/Pendzsi/Downloads/C11-1_ Balaton_meteorologia%20(2).pdf

A hémérséklet éves atlagban vett ndvekedése 2021-2050-re nagyjabdl 1- 2 °C és 2071-
2100-ra a melegedés mértéke hazankban mindenutt meghaladja a 3 °C-ot, de 5 °C-nal
kisebb lesz. Azaz a hdmérséklet emelkedése — némileg gyorsuld dtemmel — folyamatosnak
tekinthet6 a 21. szazad soran. Nyaron szamithatunk a legnagyobb névekedésre az atlag-
hémérséklet alakuldsaban mindkét jovébeli idészakban, ez augusztusban az évszazad
végén elérheti akar a 6 °C-ot is. Tavasszal és télen az évszazad kdzepére az orszagban
szinte mindenitt 1 °C-ot meghalado, de 2 °C-nal nem magasabb, mig 6sszel kissé na-
gyobb mértékl valtozasok varhatdéak, az évszazad végére pedig mindharom évszakban
hazank teljes teruletén 3 és 4 °C kodzotti melegedés valdszinl. A valtozasok orszagon beldli
eloszlasat tekintve keleten, illetve délen varhatd nagyobb mértéki hémérsékletnd.

b.) csapadék
Forras:

fle:///D:/Erzsi/Naturplusz%20dokument/Jogszab%C3%Allyok/Klima/hoyk_magyarorszagi_
2015.pdf

A csapadék varhaté alakulasardl a kép az egyes modellek alapjan dsszetett, példaul az
atlagos csapadékosszegre vonatkozé eredmények mar a valtozasok iranyaban is eltérése-
ket mutatnak. Egyedll nyaron mutat mindegyik modell (2021-2050-re 5% alatti, 2071—
2100-ra pedig 18-43%-0s) csapadékcsOkkenést, a tobbi évszakban csékkenés és noveke-
dés egyarant lehetséges. Alapvetd jellemvonas, hogy a valtozasok nagysaga, de sok eset-
ben a bizonytalansag is novekszik az évszazad végére. EbbdIl kévetkezben a regionalis
klimamodellek csapadék-elbrejelzései kevésbé megbizhatdk, mint a hémérseékleti elérejel-
zések.

A vizsgalt beruhazas jelentéktelen hatassal van az éghaijlat valtozasra, a tertiletre jévében
betelepllé cégek épitménye, tevékenysége nem ismert. Azonban altalanossagban el-
mondhatod, hogy az éghajlat valtozas csokkentésére, hémérséklet emelkedés megallitasa-
ra, a vizhaztaras megvaltozasanak megallitasara

- a zold teruletek aranyat ndvelni kell, csak ott térténjen a hasznalt terliletek leburkolasa,
ahol az feltétlen sziikséges,

- ahol lehet fasitani kell,

- az épitményeket lehetéleg vilagos szindre kell tervezni,

- az Uzemek lég- és vizszennyez6anyag, valamint hulladék kibocsatasat minimalizaini kell,

1.hc) az egyes éghajlati tényezékre vonatkozéan a lehetséges hatasok elemzése
Jelen beruhazas az éghaijlati tényezdkre vald hatasa nem mutathatd ki a tevékenység vo-
lumene miatt.

1. hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett
kockazatértékelés
Nem értelmezhetd.

1. he) a tervezett tevékenységre vonatkozdéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo
alkalmazkodas bemutatasa

A beruhazas olyan helyen valésul meg, ahol mar a terméfold nem érintett, hanem erre a

célra szant iparertlet. Vizekbe t6rténé beavatkozas nem lesz.

1. hf) annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté

hatasteriilet éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére
Nem értelmezhetd.
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1. hg) az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszeriien be kell
mutatni az egyes liveghazhatasu gazok varhato éves kibocsatdasat tonnaban
A tevékenység nem az 1. mellékletbe tartozik, ezért szamitas nem készul.

1. i) a megalapozé informaciék bemutatasa

- a tervezb és beruhazé adatai alapjan késziilt a dokumentacio,

- hatélyos jogszabalyok levegdbre, vizre, zajra, hulladékra, terméfoldre, természetvédelemre
vonatkozdan

- Ozd varos rendezési terve

- a hivatkozott klimavaltozassal kapcsolatos szakirodalom

- Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia

- Orszagos Vizgy(jt6 Gazdalkodasi terv

3.) Az engedélykéré azonosité adatai
Lasd a dokumentacio elején.

3.b.) Minésitett adatok, vagy a kdrnyezethasznal6 szerint lizleti titkot képez6 adatok
A dokumentacio és mellékletei nem titkosak.

3. ¢) A tevékenység soran alkalmazando technologia, felhasznalandé anyagok és
eléallitandé termék kdrnyezetvédelmi mindsitése
A technolégia nem mingsitett

3.d.) Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetdsége
Nincs orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas.

3.e.) Erdé igénybevétel vizsgalata
A tevékenység nem jar erdé igénybevételével, ezért a tovabbi alpontok kimaradnak
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