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1 ELOZMENYEK, A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

A Szentistvani MG. Zrt. (tovabbiakban Zrt.) a Szentistvan Kiilteriilet, 0138/17 hrsz - ingatlanon
499,0 kVA csatlakozasi teljesitményli napelemes kiserémii iizemeltetését tervezi. A termel6i vezeték
foldkabel fektetés a fenti ingatlanon kiviil a szomszédos, Szentistvan, 0138/20 és 0138/63 hrsz-u
ingatlanokon torténik.

A kiserémi létesitésnek célja villamos energia termelése a megujuld forrasnak szamitdé napenergia
hasznositasaval.

A villamosenergia-ipari épitésiigyi engedélyezési eljaras soran az eljar6 Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kozlekedési €s Fogyasztovédelmi Fdosztaly
Mérésiigyi €s Miszaki Biztonsagi Osztalya kérte a Kornyezetvédelmi €s Természetvédelmi FOosztaly
szakmai véleményét arra vonatkozdan, hogy a targyr Ilétesitmény a kornyezetvédelmi ¢és
természetvédelmi szakkérdéseknek milyen feltétellel felel meg.

A vialaszul megkiildott, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormadnyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
BO-08/KT/06294-2/2019. tgyiratszamu Feljegyzése alapjan, a tervezéssel érintett teriilet érinti a
HUBN10002 koédszamu, ,,Borsodi-sik” elnevezésii kiilonleges madarvédelmi NATURA 2000
teriiletet.

A Szentistvan Kiiltertilet, 0138/17 hrsz -0 ingatlan alapteriilete 1,25484 ha.

A tervezett tevékenység (a telek mérete és a természetvédelmi teriilet érintettsége okan) a kornyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl szolo 314/2005.(XI11.25.)
Korm. rendelet 3. mellékletének 128. d) pontja szerint elézetes kornyezetvédelmi vizsgalatra
kotelezett.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének megfeleld tartalmu el6zetes kornyezeti
vizsgalati dokumentacié elkészitésével a Tervez6 a TETRAEDER Kornyezetvédelmi Mérndkirodat
bizta meg.

Az elézetes kornyezeti vizsgalatot a Megbizo altal szolgaltatott adatok, valamint a helyszini vizsgalat
tapasztalatai alapjan készitettiik el, a vonatkozé jogszabalyok el6irasainak figyelembe vételével.

2 A TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1 A TEVEKENYSEG VOLUMENE
A tervezett berendezések szamat és a tevékenység volumenét az alabbi tdblazatban részletezziik

1. tablazat: a tevékenység volumene

Ingatlan | Tervezett | Tervezett B Tervezett | Tervezett Tervez%t.t
- . transzfor- . termeldi
helyrajzi | napelemek | inverterek , csatlakozasi | oszlopok N
, , , matorok . , foldkabel
szama szama szama 2 teljesitmény szama

szama hossza

0138/17 2.156 db 11 db 1db 499,0 kVA — 780 méter

0138/20 — — — — — 10 méter

0138/63 — — — — 1db 90 méter
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2.2 A TELEPITES ES A MUKODES (HASZNALAT) MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTJA ES
IDOTARTAMA, A KAPACITASKIHASZNALAS TERVEZETT IDOBELI MEGOSZLASA

¢ A telepitési munkak megkezdésének varhato idépontja: 2020. 4prilis 30.
o A telepitési munkak véarhat6 id6tartama: 2 honap.

e A miikddés megkezdésének varhat6 idépontja: 2020. junius 30.
o A mikodés tervezett idotartama: folyamatos miikodés, varhat6 élettartam 25 év

A kapacitaskihasznalas a napsiités intenzitasanak fliggvényében valtozik. A megépitett haldzatot teljes
egészében hasznalatba veszik a miliszaki atadas-atvételt kovetden.

A napelemek és a kapcsolddo Iétesitmények (inverterek, transzformatorok) miikédése elsésorban a
nappali, napsiitéses orakra lesz jellemz0.

2.3 A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO TERULET HASZNALATANAK
JELENLEGI ES A TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODJA

A napelemes kiseromiivet, valamint a kapcsolddoé invertereket és transzformatort az alabbi
ingatlanon helyezik el: Szentistvan, 0138/17 hrsz.
Az ingatlan alapteriilete: 1,25484 ha

Az ingatlanon telepiteni kivant transzformator és a Iétesitendé oszlop kozti termeléi foldkabel a fenti
ingatlan mellett a Szentistvan, 0138/20 és 0138/63 hrsz-u ingatlanokat érinti.

A létesitend6 oszlopot szintén a 0138/63 hrsz-u ingatlanon allitjak majd fol.

2. tablazat: az igénybe veendo ingatlanok hasznalatanak modja jelenleg és a telepiilésrendezési terv
alapjan

Helyrajzi Jelenlegi hasznalat Telepiilésrendezési terv szerinti
SZAm modja funkcié

0138/17 Kivett major Gip-M

0138/20 ut Ko

0138/63 szantd Mal

2.4 A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ
KAPCSOLODO LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

A tervezett beruhdzas kivitelezéséhez a tervezési teriileteken az alabbi munkdk elvégzésére kertil sor:

e napelemek telepitése (tereprendezés, tartoszerkezet leverése, szerelés)

e inverterek telepitése (tereprendezés, tartoszerkezet leverése, szerelés)

e transzformator telepitése (tereprendezés, alap kiasas, kavics agy elkészités, szerelés)

o termel6i foldkabel halozat telepitése (godor gépi kidsdsa, foldkabel szerelés, godor
visszatemetése, tereprendezés)

e 1Uj oszlop megépitése ¢és csatlakozasi pont kiépitése () alaphoz godor gépi kidsasa,
alapbetonozas, oszlop felallitas, szerelés)

A létesitmény berendezései gyartomiivi ellendrzést kdvetden részegységenként keriilnek leszallitasra
és Osszeszerelésre.

A kivitelezési munkakban olyan cégek vesznek részt, amelyek megfeleld gépekkel és berendezésekkel
rendelkeznek a munkalatok elvégzéséhez.
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A napelemek ¢és inverterek tartdszerkezete foldbe levert fém csdveken allnak. A csovek leverési
mélységét probaterheléssel hatarozzak meg. Egy levert csdlabnak legalabb 8,0 kN huzoerdt kell
felvennie. A tiizi horganyzott acél tartoszerkezeti elemeket csavarkotéssel szerelik 0ssze a helyszinen.
A tartdszerkezet labak helyigénye csekély, igy a munkalatok a fels6 humuszréteget nem érintik.

Az Osszeszerelt tartoszerkezetekre kézi erdvel helyezik fel a napelem tablakat, ill. invertereket és
rogzitik azokat.

A betonhdzas transzformator a helyszinen kidsott alapban elhelyezett kavicsagyra telepitik.

A tavvezeték oszlopot darabokban szallitjak a teriiletre, majd az Osszeszerelés utdn autodaruval a
betonalapra helyezik és rogzitik. A csatlakozasi pontot az 1) oszlopon alakitjak ki, szerelési munkak
soran.

A tervezett tevékenység megvaldsitasahoz a telepitési, megvalositasi és felhagyasi iddszakban kiilon
telepitendd létesitmények nem sziikségesek. A helyszinen folyamatosan munkat végzd dolgozok
létszama varhatoan a telepités szakaszdban alacsony lesz, szocidlis igénylik a teriileten telepitésre
keriild ideiglenes jellegti, az épitdiparban altalanosan hasznalt mobil konténerekben oldhaté meg.

2.5 A TERVEZETT TECHNOLOGIA MEGVALOSITASANAK LEIRASA, AZ ANYAGFELHASZNALAS FOBB
MUTATOI

A tervezett 1étesitmény minden technologiai eleme rendelkezik tipusvizsgalati tanusitassal, illetve CE
megfeleldségi jelzéssel.

A tervezési teriileten a megvalositas, ilizemelés idOszakaban iddszakos ellendrzések (évente 4-5
alkalom) sordn ellendrzik a tartdoszerkezeteket, napelemeket, invertereket, transzformatorokat,
szigetelOket, vezetékeket, szerelvényeket, miiszeres, ill. vizualis moédszerrel.

Amennyiben egy-egy napelem, vagy egyéb berendezés megsériil, tigy azt a telepités soran alkalmazott
technologiaval javitjak, esetleg cserélik.

Napelemek

A rendszer alapeleme a szilicium félvezetd alapu, polikristalyos szerkezetii napelem (PV) modul. A
PV modulok a napsugarzas hatdsidra egyenaramot generalnak. Az egyenaramot valtakozd aramma
atalakitd inverterek bemeneteire valdo bekothetdség altal igényelt fesziiltségszintek illetve megfeleld
aramerdsség elérése érdekében a PV modulokat Un. stringekbe (sorosan kapcsolt PV modulok
egysége); illetve tombokbe (parhuzamosan kapcsolt stringek egysége) csoportositjdk. Az igy
kialakitott egyendramu PV generator energia termelése napszak és iddjaras fliggo.

e A kiserdmiiben tervezéskor figyelembe vett napelem tipus:
Canadian Solar CSK6-280P tipust, polikristalyos szerkezet(i PV modul

*  Maximalis teljesitmény: 280 W
* Névleges aram: 8,95 A
* Maximalis fesziiltség: 31,3V
e Zarlati dram: 9,52 A
+  Uresjarési fesziiltség: 38,2V
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Napelemek tartdszerkezete:

A napelemek foldre telepitett, fix déli tajolasu 25° ddlésszogl tartdszerkezetre keriilnek felszerelésre, 2
soros fliggdleges kiosztasban. A termék gyartdi tipizalt termék, mely rendelkezik a megfeleld statikai
méretezési szamitdsokkal illetve gyartdoi megfeleloségi nyilatkozattal. A tartoszerkezet rogzitésének
paramétereit (colopozés mélysége, stb.) a helyszinen készitett talajmechanikai vizsgéalatok, illetve
probacolopozés eredményei fogjak meghatarozni.

Inverterek

Az inverter(ek) feladata az egyenaram valtakoz6 aramma torténd atalakitdsa és a rendszer
munkapontjanak beallitdsa. A kiserémii a termelt villamos energia segédiizemi fogyasztis céljara
elhasznalt részén feliili mennyiségét — transzformatoron keresztiil — a 20 kV-os kozcélu halozatba
taplalja vissza.

Az inverterek transzformator nélkiili, kiltéri hasznalatra alkalmas, haromfazisu IGBT Onvezérlo
berendezések.

o A telepitésre keriild inverter(ek) tipusa:
9db ABB TRIO 50.0 TL-OUTD
Minimalis DC fesziiltség: 480 V
Maximalis DC fesziiltség: 800 V
Maximalis DC aram: 110 A
Maximalis DC teljesitmény: 51,2 KW
Névleges AC teljesitmény 50 kVA

Névleges AC fesziiltség: 3x400/230 V
Maximalis AC aram 3XTTA
Fazistolas 1

Hatasfok 98,0 %

1db ABB TRIO 27,6 TL-OUTD

1db ABB TRIO 20.0 TL-OUTD
Minimalis DC fesziiltség: 200V
Maximalis DC fesziiltség: 950 V
Maximalis DC aram: 2x50/2x64 A
Maximalis DC teljesitmény: 12/16 mpp kW
Névleges AC teljesitmény 20,0/27,6 kVA

Névleges AC fesziiltség: 3x400/230 V
Maximalis AC aram 3x33/45A
Fazistolas 1

Hatasfok 98,0 %

Az inverterek (AC gytjtészekrények) feldl érkezd kabelek a kisfesziiltségli elosztoba, a transzformator
0,4 kV-os megszakitdjara, majd ezen keresztiil a termel6i transzformatorra csatlakoznak.

Transzformator allomas
A csatlakozo berendezés késziilékei a kiserdmi telepitésének helyet biztositd teriileten, belsé uton
megkdzelithetden keriilnek elhelyezésre betonhdzas (BHTR) allomasokban.
e A tervezett transzformator allomas tipusa
KSZ21-29-630 kVA  tipust  kiils6  kezel6terii  betonhazas  kompakt
transzformatorallomas

« BHTR altal elfoglalt teriilet: 7,6 m*
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A BHTR-ben kap helyet a kisfesziiltségti foeloszto, 22/0,4/0,23 kV-os haldzati transzformator, a
kozépfesziiltségli kapcsold-berendezés, a fogyasztdsmérd berendezes, valamint a védelmi rendszer
késziilékei.

A transzformator 22/0,4 kV-os fesziiltségszintli olajszigetelésli, természetes hiitésti 630 kVA
teljesitményti.

A transzformator primer kapcsairdl indulé kébel a gyijtdsinen at a mérdcellaba jut, ahol az
elszdmolasi mérést ¢és a telemechanikat kiszolgaldé mérévaltok taldlhatok, majd a betaplalasi cella
terhelésszakaszoldjan keresztiil indul a termeldi vezeték (kdbel) a haldzati csatlakozasi pont felé

Termel6i vezeték, oszlop és csatlakozasi pont
A transzformatortdl a 1étesitendd uj B12-800 tipust oszlopon tervezett csatlakozasi pontig foldkabelen
juttatjak el a termelt villamos aramot.

Anyagfelhasznalas
A tervezett technologia mitkddtetése soran alapanyag felhasznalas, ill. viz, vagy energiafelhasznalés
igénye nem mertil fel.

2.6 A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDJE,
SZALLITASIGENYE

Telepités idején

A napelemek, inverterek, BHTR allomas, foldkébel, oszlop helyszinre széllitasa tehergépkocsival

torténik, ami naponta legfeljebb 4 forduld tehergépjarmii forgalmat fog jelenteni.
A szallitasi tevékenység a nappali idészakra korlatozodik.

Megvalositas, iizemelés idején

A tapasztalat szerint a napelemes kiseromiivek iizemeltetése minimalis karbantartast, javitast és
feliigyeletet igényel. Ha ilyen tevékenységre sziikség lesz, azt kis stulyu szerviz kocsi hasznalataval
végzik, a teriileten évente 4-5 ilyen eseményre keriilhet sor.

2.7 A MARTERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

A tervezetett betonhazas kiviteli BHTR 4lloméas a sziikséges zajcsokkentést biztositja, a
transzformator allomas zajterheld hatasa ebbdl adéddan csekély mértékii lesz.

A betonhdzas transzformatorok mechanikai védelemmel rendelkeznek. A haz alkalmas az estleges
olajelfolyés visszatartdsara, mivel padozata és oldalfala (25 cm magassagban) olajalldo bevonattal van
ellatva.

A tervezett épitendd oszlopra és az oszlop kdrnyezetében a tavvezetékre leszalld madarak védelme
érdekében a kereszttartokra madarvédd papucsot szerelnek fel. A szigetelokre madarvédd burkolatot
szerelnek, az éaramkdotéseket burkolt szigetelt szabadvezetékkel végzik. Az oszlopkapcsolokat a
vezeték alatt helyezik el.
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2.8 A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ ES FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES
KAPCSOLODO MUVELETEK

- Nem tervezett a telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakohely
Iétesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges mederkotras. A telepités idején felmeriild
tereprendezési munkalatokat a korabbiakban ismertettiik.

- A telepitéshez és a megvalositashoz jelentds raktarozasi, tarolasi feladatok nem meriilnek fel,
vizrendezési munkdk végzésére varhatéan nem lesz sziikség. A telepités, ill. a megvalositas
idejére szlikséges szallitasi tevékenységet az elozdekben ismertettiik.

- A megvaldsitas soran szennyvizképzddésre, ill. az ebbdl ad6dd szennyvizkezelésre nem kell
szamitani. A megvalositas soran keletkezd, csekély mennyiségti hulladékokat, ill. azok tovabbi
kezelését a késdbbiekben ismertetjiik.

- A segédiizemi fogyasztas céljara elhasznalt villamos dramot a megtermelt d&ram biztositja majd.
A megvalositas, tizemelés idészakaban vizigénnyel, ill. barminemi vizkivétellel nem kell
szamolni.

"o

- Az el6z6 fejezetekben részletezett, a telepitéshez €s a megvalositasdhoz (lizemeléshez)
kapcsolodo miiveleteken kiviil egyéb kapcsolodo miiveletek végzésére nem kertil sor.

- A telepitést megeldzden bontdsi munkalatok végzésére nem lesz sziikseg.

"o

- Az elozéekben ismertetett tevékenységeknek és kapcsolddo miveleteknek az egyes kornyezeti
elemekre gyakorolt hatdsat a késébbiekben ismertet;jiik.

2.9 MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA BEVEZETESE
ESETEBEN KULFOLDI REFERENCIA

A tervezett beruhdzds Magyarorszagon nem Uj technolédgia, igy kiilfoldon alkalmazott technologia

ismertetése nem indokolt.

2.10 A MEGADOTT ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A tervezett valtozat berendezés kiosztdsa és a tervezett termeldi foldkédbel nyomvonala a végsd
megvalosuldsi format mutatja be, egyéb valtozatok nem feltételezhetok.
A megadott adatok biztosra vehet6k, a 2.1 — 2.9 fejezetekben bemutatott technologia a végsd
megvalosuldsi format mutatja be, egyéb valtozatok nem feltételezhetdk.

A megadott adatok bizonytalansaga elhanyagolhaté mértékii, a sziikséges informdciok az eldzetes
vizsgadlat végzésekor rendelkezésre alltak.

Az eldzetes vizsgalat megallapitésait a tervezés késobbi szakaszaban nem sziikséges pontositani.
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2.11 A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN ES KORNYEZETENEK JELLEMZESE

A telepitési helyszint és a telepitési hely szomszédsagaban meglévo, ill. a telepiilésrendezési,
szabalyozasi tervben szereplo, teriilet felhasznalasi modokat a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

2.11.1 A helyszin altalanos leirasa

A beruhazasi helyszin Szentistvan ,,Gip-M” gazdasagi ipari teriiletén helyezkedik el, kdrnyezete az
alabbiak szerint jellemezhetd.

1. irany (DNy) a Nad-ér hatarolja a vizsgalt ingatlant, melynek ttloldalan ,,M4,” Intenziv hasznalata
mezdgazdasagi teriilet (szdntd) helyezkedik el. A vizsgalt telephelytdl mintegy 1 km tavolsagban
Szentistvan ,,Lf” falusias lakoteriiletén a Dobo Istvan utcaban foldszintes lakohazak sorakoznak,
melyek védend6 homlokzata a vizsgalt beruhazas iranyaba tajolt.

2. irany (DK) a tervezett kiserémii park teriiletét telken beliil beépitetlen teriilet hatarolja, koriilotte
,M4,” intenziv és ,,Mag” extenziv hasznalati mez6gazdasagi teriiletek helyezkednek el, melyeken a
Nad-ér folyik keresztiil.

3. irany (EK) a beruhdzassal érintett telken beliil a napelemes kiserémii park iizemeltetdje, a
Szentistvani MG. Zrt. mezbgazdasagi tizemi épiiletei, silok, raktarak helyezkednek el, majd
MezdOkeresztes telepiilés kiilteriiletén ,,M4” altalanos mezdgazdasagi teriilet, gyep, szantd hatarol.

4. irany (ENy) a teriileten atfolyé Nad-ér mentén ,.Gip-M” mez6égazdasagi ipari, valamint ,,M4,”
intenziv és ,,M4ag” extenziv hasznalati mezégazdasagi teriiletek taldlhatoak.

2.11.2 Levegoétisztasag védelmi jellemzés

A telepiilés kozigazgatasi teriilete a légszennyezettségi zonak és agglomeraciok kijelolésérdl szolo
modositott 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint az 10. zonadba (Az orszag tobbi
teriilete) tartozik, amelyre a hivatkozott rendelet 1. sz. melléklete szennyezdanyagonként a kovetkezo
zonacsoportokat adja meg:

kén-dioxid: F szén-monoxid: F

nitrogén-dioxid: F szilard (PM10): E

3. tablazat: a zonacsoportokhoz tartozo koncentracio tartomanyok

Zona SOZ N02 CcO PM]_O
(ug/m®) | (ug/m®) (ug/m?) (ug/m?)
B zéna >250 >100 >10000 >50
C zo6na 150-250 85-100 |5000-10000 40-50
D zbna 75-150 70-85 3500-5000 35-40
E zbna 50-75 50-70 2500-3500 25-35
F z6na <50 <50 <2500 <25

A megadott értékek alapjan lathato, hogy a 24 oras atlagos koncentracio értékek nem haladtak meg az
immisszios hatarértékeket.
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2.11.3 Foldtani jellemzés

A beruhazasi teriilet 1.9.31 — Borsodi-Mezdség kistdj teriiletén talalhato.
A kistaj Borsod-Abauj-Zemplén és Borsod megye teriiletén helyezkedik el. Teriilete 600 km? (a
kozéptaj 15,6%- a, a nagytaj 1,2%-a).

Domborzati adatok. A kistaj 90 és 153 m kozotti tszf-i magassagu, enyhén D felé lejtd, gyenge atlagos
reliefii (2m/km?), a Biikkrl érkezé patakok hordalékkupsiksaga. E-i pereme az alacsony domblabi
hatak, lejtok, kozEépso része a hullamos siksag, legnagyobb teriiletli D-i egysége pedig az alacsony,
armentes siksag orografiai domborzattipusaba sorolhato. A sik felszint részben azok az 1-3 m magas
folyohatak tagoljdk, amelyek az egyes patakok wiirm kori lefutasi iranyaihoz kapcsolodnak. Ezek
ENy-DK-i csapastiak, felsziniiket homoklepel, vagy 16szos homok fedi, a telepiilések szinterei.
Valtozatossagot jelentenek masrészt — foként a Ny-i részen — az 1-2 m mély elhagyott folydomedrek.
Foldtani adottsagok. A felszinen, ill. a felszin kozelében mindeniitt csak felsopleisztocén és holcén
képzddmények talalhatok, tobbnyire homok és 16sziszap formdajaban. Folyovizi kavics elsdsorban
Mezdkovesd és Emdd kornyékén jelenik meg a felszin kozelében; ezekben a biikki iddsebb
hordalékkupok attelepitett anyagat kell latnunk. A hordalékkip folyovizi homokjat a magasabb
orografiai helyzetli teriileteken (Fiizesabony-Szihalom-Mezékovesd, Biikkabrany) fekiire telepiild
hordalékkup fejlddése az egész pleisztocénban tartott, feltehetéen a vége fele ndvekvo intenzitassal.
Potencionalis max. szeizmicitasa 7-8° MS.

Talajok. Az Eszaki-kozéphegységtél az Alfold felé megmutatkozé atmeneti jelleg a kistdj
talajtakarojaban is tikrozodik. E-on nyirokszer(i anyagokon, agyagos valyog mechanikai sszetételi,
tobbnyire erdsen savanyd, 2-3°humusztartalmi, csernozjombarna erddtalajok jellemzdek (30 %).
Termékenységi besorolasuk a gyengén savanyu valtozatokét kivéve (V.) a VI. kategoria. Foként
szantok, részben szolok fedik.

A 16sz0s anyagokon képzddott csernozjomok kiterjedése nem jelentds. Az alfoldi mészlepedékes
csernozjomé a Sajo-Herndd sikjaba atnytlva 1%, a lényegében egy-egy Osszefliggd teriiletre kiterjedd
réti csernozjomé €s melyben sos alfoldi mészlepedékes csernozjomé 3-3%.

A kistajat az alfoldi térszinbe simuld 10sz0s felszineken a réti és a szikes talajképzédmények uraljak.
Az agyagos valyog fizikai féleségli réti talajok kiterjedése 10%, az Ontés réti talajoké 2%, az Eger-
patakot Maklar kornyékén 6vezd alluviumon a nyers Ontéstalajé 1%. Termékenységi besorolasuk —
felsorolasuk sorrendjében — V., VII., VIII. kategoria.

A szikes talajok koziil a csupan gyenge legeloként hasznosithato réti szolonyecek 30%-nyi — tehat
jelentds — teriiletet boritanak. A sztyeppesedd réti szolonyecek kiterjedése jelentéktelen (1%), mig a
mezdgazdasagilag kedvezdbb adottsagu (VII. talajmindségi kategodriaba tartozd) szolonyeces réti
talajoké szintén jelentds (19%).

Tajtipologiai osszegzés. Mérsékelten meleg-szaraz éghajlata kdvetkeztében jelentds a vizhidnya.

A kistaj E-i fele hegységel6téri, valtakozo talajvizmélységii, 16sz0s-valyogos takards hordalékkup-
siksdg. Rajta a csernozjom barna erdétalaj az altalanos. Kevés sz616 és gyiimolesds mellett
tulnyomoan szant6foldek hasznositjak, a hajdani 16sztdlgyesek kisebb-nagyobb ligeteivel, akdcosokkal
tagolva. Mezdkovesd termalis gyogyvizére gyogyfiirdd telepiilt.

Etté]l D-re a Tisza mentéig magasartéri helyzetli hordalékkup-siksag huzodik, melynek 16sziszapos
felszine csaknem teljesen elszikesedett, foleg a réti szolonyec foglal el nagy teriiletet. Rajta igen sok a
jellegzetes szikes puszta, amit legfeljebb legeloként hasznosithatnak. A magasabb felszineken
szant6foldi miivelés folyik, mig a mélyebb laposokon artéri ligeterdok flizes-nyarasai tenyésznek. A
kultursztyepp-jelleg kifejezett.

Szentistvani Mg. Zrt. napelemes kiserdmii — El6zetes kornyezetvédelmi vizsgalat 13/70



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

2.11.4 Vizfoldtani jellemzés

Vizrajz. A kistajat az Eger (87 km, 1379 km?) és a Csincse felfogd csatorna (48km, 430 km?)
vizrendszere agazza be, az utébbit is az Eger veszi fel Négyesnél. A Biikkbol szamos patak folyik
hozzajuk. Ezek: Kis-Csincse (9km, 29 km?), Kacsi-Patak (26 km, 170 km?), Geszti-patak (13 km, 28
km?), Salyi-patak (19 km, 57 km?), Rét-patak (11 km, 22 kng, Nad-ér vagy Tardi-ér (28 km, 55 km?),
Hor-patak (30 km, 152 km?), Kanya-patak (35 km, 263 km?), Ostoros-patak (30 km, 106 km?). Az
Egerbdl 4gazik ki a Rima-Arapaszto-csatorna (25 km, 50 km?).

Széaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos tertilet.

Lf=1 I/s.km?; Lt= 6%; Vh=110 mm/év.

Tobb vizfolyasrél vannak vizjarasi adatok.

Arvizek féleg nyar elején fordulnak el és hevességiiket a Biikk karsztos tarozasa tompitja. A nyér
masodik felétdl a kisvizek a szokasosak. A vizfolydsok mindsége III. osztalya. Az artér teriilet
megkozeliti a 70 km?-t, amib61 9 km? belteriilet, 35 km? szanto, 18,8 km?rét és legeld, 6,5 km? erds. A
belviz levezetd csatornahalozat hossza kb. 200 km.

Ot kis természetes tava van, egyiittesen 11 ha felszinnel. Nagyobb tirozdja a Hor-volgyben a
Mezokovesd melletti (160 ha) €s a Geleji-tarozo (156 ha).

A talajviz az Egerfarmos-MezOnagymihdly kozotti sdvban 2 m felett van, mig mashol 2-4 m kozott
talaljuk. Mennyisége MezOnyarad-MezOnagymihalytol K-re 1-3 1/s.km2, mig méashol nem szadmottevd.
Kémiai jellege nagyobbrészt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de a Rima és a Csincse mentén
a natrium is nagy teriileten megjelenik. Keménysége az Eger és a Nad-ér mentén 25-35 nk°, mig
mashol 15- 25 nk°®. Szulfattartalma csak az Eger mentén haladja meg 60 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége Szihalom-Mez&kdvesd-Mezdnyarad saviaban meghaladja az 1 I/s. km? -t, mig
mashol ezalatt marad. Szamos artézi katjanak mélysége és vizhozama széles hatarok kozott valtakozik,
de altalaban a 200 m-t, ill. a 100 I/p- et nem haladja meg. A mélyebb kutak atlagban itt is tobb vizet
adnak. Egerlovo kutja 39 C°, Mezdkdvesde 71 C° melegvizet ad. A mezdkovesdi Zsori-flirdd vize
gyogyviznek, a raja telepitett flird6é gyogyfirdonek mindsiil.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besoroldsardl szo6ld
modositott 27/2004. (XII. 25.) KvVM sz. rendelet mellékletében megadottak alapjan a telepiilés
kozigazgatasi teriilete az érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések

crer

A teriilet szennyezOdés-érzékenységi besorolasa: a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 7. § (4) bek. 2.
sz. melléklete szerinti 1:100.000-es méretaranya ¢érzékenységi térkép alapjan a felszin alatti vizek
allapota szempontjabdl 1. Kiilonosen érzékeny teriilet.

2.11.5 Eghajlati viszonyok

Meérsékelten meleg-szaraz éghajlatu kistaj.

Evente 1900- 1950 6ra napsiitést élvez. A nyari évnegyedben 760-780 éra, a téliben 185 ora koriili a
napfénytartam.

Az évi kdzéphdmérséklet 9,9 C°, a vegetacios iddszaké 17,0 C°.

Apr. 12-13 és okt. 14. kozott (185 nap) a napi kozéphomérséklet meghaladja a 10 C°- ot. A
fagymentes id3szak hossza apr. 10 és okt. 18-19 kozott 192 nap (E-on 3-4 nappal révidebb). A
legmelegebb nyari napok hdmérsékleti maximumainak sokévi atlaga 34,0°-34,3C°, a téli minimumoké
-17,0 és -17,5 C° kozotti. Evente 560-590 mm, a tenyésziddszakban 330-340 mm csapadék varhato.
Mezdkeresztesen mérték a legtobb 24 oras esdt, 89 mm-t. A hotakards napok 4atlagos szdma 36-38, az
atlagos maximalis hovastagsag 16 cm.

Az ariditasi index értéke 1,19 és 1,25 kozotti.
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Leggyakoribb szélirany az EK-i, de majdnem ekkora a DNy-i és D-i szél aranya is. Az atlagos
szélsebesség 2,5 m/s.

Féként E-on, ahol rovidebb a fagymentes idszak, a rovidebb tenyészidejii és szarazsagtiird
ndvényeknek kedvez az éghajlat.

2.12 TERMESZETI KORNYEZET, A TERULETHASZNALATTAL ERINTETT ELETKOZOSSEGEK (NOVENY-
ES ALLATTARSULASOK) FELMERESE

Egy teriilet természeti allapotat legjellemzObben a rajta taladlhatdo ¢élovilag, ezen belil is a
ndvényboritottsag szempontjabol vizsgalva tudjuk a legpontosabban megbecsiilni. Eppen ezért a
természeti allapotfelmérés egyik legfontosabb része a tervezési teriilet vegetacidjanak vizsgalata. E
miatt jelen tanulmdnyban a ndvényzet vizsgalatdra helyeztiink a hangstlyt, nem feledkezve meg
természetesen a tajrészlet zoologiai felmérésérdl sem.
A természeti allapot ismertetéséhez terepi allapotfelmérésre volt sziikség. A terepi allapotfelmérést a
beruhazasi teriileten és annak 500 méteres kornyezetében a helyszint gyalogosan bejarva végeztiik
tiszta, szaraz idOben, jO latasi viszonyok kozott. A vizsgalat (részletes helyszinelés) ideje a megbizés
idépontja miatt a nyari vegetaciora esett: 2019. julius 26. A helyszinelés soran a teriileten mintegy
harom orat toltottiink. A megfigyeléshez és dokumentédlashoz a kovetkezd eszkozoket hasznaltuk:

e Tento 7x50 mm-es kézitavesod

e Celestron Ultima 80 mm 20-60 zoom spektiv

e Nikon Coolpix P510 42x zoom digitalis fényképezdgép

A beruhazasi teriilet élohelyének bolygatott, zavart, nem természetkozeli helyzete miatt a teljes
vegetdcios idot atolelo esetlegesen megismételt élohelyfelmérést, fajmeghatarozast nem tartjuk
sziikségesnek, mivel értékes, ritka vagy védett fajok, fajcsoportok egyedei vagy populacioi a beruhdzas
teriiletéen nem vagy igen kis eséllyel fordulhatnak elo, megjelenésiik nem varhato, a levont
kovetkeztetések tovabbra is helytalloak maradnak.

Novényzet, élohelyek

crer

A felszint boritd ndvényzet tipusa, magassaga, Osszetétele, kora, miivelési viszonyai alapjaiban
meghatarozzak a tajhasznalatot és a tajképi potencidlt. A részletesen vizsgalt beruhazasi teriileten egy
féle novényzettipust kiilonitettiink el (T1 — Egyéves nagyiizemi szantofoldi kultarak), melyet késobb
részleteziink.

A novényzettipusokat az A-NER 2011 (Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer) alapjan
soroltuk be. Tipikus conodzisokat nem taldltunk. Az elegyes vegetaciofoltok sokkal inkabb
jellemezhetdek a természetvédelemben is hasznalt A-NER kategoriaval, melyet a vegetacio leirasakor
alkalmaztunk. A vegetéciotipus jellemzése utdn a ndvényzet természetességét értékeljiik a Németh—
Seregélyes-féle természetesség osztalyozas szerint.
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A META program soran elészor mérték fel a hazai novényzeti tipusok természetességét, amelyet
minden ¢l6hely-allomanyra egy otfokozath skala szerint értékeltek. Magyarorszagon a természetesség
becslésére a — 15 éves haszndlata sordn bevalt — un. Németh—Seregélyes-féle skalat hasznaljuk
(NEMETH és SEREGELYES 1989, MOLNAR és mtsai 2003, MOLNAR et al. 2007):

e .17 —atermészetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacié nem ismerheto fel,
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak el6

e ,2” —atermészetes allapot er@sen leromlott, az eredeti tarsulas csak nyomokban van meg,
domindns elemei szorvanyosan, nem jellemzo aranyban fordulnak eld, tomegesek a
gyomjellegi novények

o 37— atermészetes allapot kozepesen romlott le, az eredeti vegetacio elemei megfeleld
aranyban vannak jelen, de szinezdelemek alig fordulnak eld, jelentds a jellegtelen fajok
aranya

o 47— az allapot természetkdzeli, az emberi beavatkozéas nem jelentds, a fajszam a tarsuldsra
jellemzd maximum kozelében van, a szinezOelemek aranya jelentds, a gyomok és a
jellegtelen fajok ardnya nem jelentds

e 5”7 —azallapot természetes, illetve annak tekinthetd, a szinezd elemek (zomiik védett faj)
aranya kiemelkedd, koztiik reliktum jellegli ritkasagok is fellelhetok. A gyomnak mindsiilé
fajok koziil kevés jellemzd

A természetesség-érték az adott €lohelyfolt szerkezeti és fajkészleti jellemzoit egyiitt figyelembe vevo
szakértdi mindsités, amelynek viszonyitasi szélsdségeit az él0helytipusnak a térségiinkben ismert
legjobb (legtermészetesebb, legfajgazdagabb) ¢és a legdegradaltabb, legfajszegényebb (de még
tipusként felismerhetd) allomanyai jelolik ki.

A napelempark telepitési helyszinének kiszemelt ingatlan és a kornyezd teriiletek un. kulturtdjnak
tekintendOk, mert a teriilethasznalatok jol elkiilonitheté emberi tevékenységekhez kapcsolodnak. A
tervezett napelempark teriiletén és kornyezetében természetkozeli allapoti vegetacid nincs. A
kornyez6 teriiletek tobbsége mezdgazdasagi tajhasznalat alatt all, azaz a tajszerkezet €s a tajhasznalat
homogén ¢€s kevésbé diverz.

A tervezett napelempark teriiletén természetkozeli allapotii vegetacid nincs. A vizsgalt és kornyezo
teriiletek tobbsége mezdgazdasagi tajhasznalat alatt all.
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A napelempark megvaldsitasa a kovetkezd €l6helytipust érinti:

A-NER kéd T1

AR , EGYEVES, NAGYUZEMI SZANTOFOLDI KULTURAK
megnevezés

Tavaszi vagy 6szi vetésli egyéves nagyiizemi kulturak vagy learatott helyiik,
rendszeresen szantott teriiletek. T6-t6l nem a tablaméret, hanem a miivelés kiiloniti
el (fokozott miitragyahasznalat, vegyszerezés, gépesités, az aproparcellas
teriileteken nincsenek koztes mezsgyék és legfeljebb egy-két gyomfaj dominal).
Sziikség esetén alegységekre bonthato: Tla — kalaszosok (pl. buza, rozs, zab), T1b
— kapasok (pl. kukorica, napraforgo), T1c — egyéb egyéves, intenziv szantofoldi
kulturak. Az extenziv miivelésii egyéves szantofoldi kultarak a T6-ba sorolandok.
Természetessége altalaban 1-es, de a ritka, védendd gyomfajokkal bird
allomanyokat kettesnek tekintjiik.

Helyszin A teljes beruhazasi teriilet

Tavaszi vagy 6szi vetésli egyéves nagylizemi kultirak, rendszeresen szantott
teriiletek, melyen vetésforgo alapjan elsGsorban gabonandvényeket, kukoricat,
repcét termelnek. Vetés utan monokultura alakul ki, mely vegyszerhasznalat nélkiil
és az id6jaras fliggvényében elgyomosodhat. A rendszeres miivelés, foldmunkak
miatt védett névény jelenléte vagy megtelepedése gyakorlatilag kizart. Mindegyik
szantd mivelt, parlagon 1év6t nem talaltunk. A szantok szélén talalhatd Gn.
mezsgyéken elsésorban gyomflora alakul ki. Védett novényfajokat nem talaltunk,
¢és a miivelési viszonyok (tajhasznalat) miatt eléfordulasukra sincs esély.

Védett fajok nincsenek

, 1”7 —a természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacio nem ismerhetd
fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak el6

A-NER altalénos
jellemzés

Leiras

Természetesseg

Védett novényfajt vagy értékes ndvénytarsulast a beruhazasi teriileten nem talaltunk és a miivelt szanto
nem természetes allapota miatt mas aspektusban sem valdszinisithetd megjelenésiik. Ezek
megjelenésére potencialisan alkalmas ¢lohely a vizsgalt tevékenység (napelempark) létesitése és
lizemeltetése soran nem sziinik meg illetve nem sériil.

r

Allatvilag

Legnagyobb faj- és egyedszamban az izeltlabuak népesitik be a tervezési teriiletet és kornyezetét. A
tanulmany készitése soran az alacsonyabb rendii allatok csoportjaira (gerinctelenek) részletes
vizsgalatot nem végeztiink, mivel természetkozeli teriiletet a tevékenység nem érint.

Halak szdmara alkalmas vizes ¢él0hely a beruhdzési teriileten és kornyezetében nincs Kétéltii- és
hiilldfajokat nem észleltiink, bar a rendszertelen megjelenésiik nem zarhat6é ki. Kétéltiiek, hiillok
szaporodasara alkalmas vizes él6hely a beruhdzasi teriileten és kdzelében nincs.

A szant6foldi kornyezet a madarfajok szamara kevés fészkelési lehetdséget ad. A nagylizemi
mivelésli, monokultiras szantok értékes faunaval, védendd populacidval nem rendelkeznek, a
biodiverzitas kicsi. A talajban viszont ragcsalok élnek (els6sorban mezei pocok), mely a nappali és
¢jjeli ragadozomadaraknak és emldsfajoknak nytjtanak taplalékot. A két leggyakoribb ragadozémadar,
a vOrds vércse €s az egerészOlyv vaddszatat a teriileteken a helyszinelés soran is megfigyelhettiik.
Télen varhato a kékes rétihéja és a kis solyom megjelenése is, ez utdbbi elsdsorban a kisebb termetli
énekesmadarakat fogyasztja. A kdzelben ragadozomadarak fészkelésérdl nem tudunk, lakott fészket
nem ¢észleltiink, fészkek ¢épitésére alkalmas ndvényzet (erddsav, fasor) a kozelben nincs.
Téaplalékszerzés céljabol a szantdkon rendszeresen eléfordul az emldsok koziil az 6z, a vaddisznd, a
vOros roka, a mezei nyul.
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Ha a learatott monokultira utan a fold felszinén magvak maradnak (napraforgd, kukorica,
gabonaszemek stb.), alkalmanként — féleg télen — énekesmadar csoportok taplalkoznak a szantokon.
llyen fajok lehetnek a mezei veréb (Passer montanus), a pintyfélék koziil a tengelic (Carduelis
carduelis), a zoldike (Carduelis chloris), a kenderike (Carduelis cannabina), a sarmanyfélék koziil a
citromsarmany (Emberiza citrinella), melyek akar vegyes, akar homogén csapatokban, ritkan tobb szaz
példanyban gyiilhetnek Ossze a helyszinen. Vetés utan a sarjadd zsenge hajtasokat 6zek (Capreolus
capreolus) és télen csapatba ver6dé ludfélék (Anser sp.) legelhetik. A kukoricatarlok a darvak (Grus
grus) Oszi-tavaszi taplalkozohelyét biztositjak. A ludak és a darvak nemzetkozi szinten is jelentOs
atvonuld és teleldteriilete a tavolabbi Tisza-t6 illetve a Hortobagy. A Tisza-t6 legkdzelebbi tavolsaga
tiz km.

Az észlelt madarfajok egy része természetvédelmi oltalom alatt all, de hazankban gyakori, tobb
szazezres vagy egyes esetekben millios példanyszdml orszadgos allomanynagysag jellemzd. Ritka,
érdekes vagy fokozottan védett fajok el6fordulasdt nem észleltiik és tartés megjelenésiik vagy
fészkelésiik sem valoszinilisithetd. Gyurgyalag és partifecske fészkelésére alkalmas partfal nincs a
teriileten. Az ingatlan felett atrepiild fajokat a vizsgalt tevékenység nem érinti.

A tervezett napelempark terilletén és kozvetlen kornyezetiikben fokozottan  védett
ragadozomadaraknak (parlagi sas, kerecsensolyom) taplalékot biztosito tirge nem él. Az 6z (Capreolus
capreolus) gyakran nagyobb, akar 20-30 példanyos csapatokban pihen vagy taplalkozik a szantok
kozepén vagy rejtézkddik az azokat hatdroldo fas-cserjés részeken. Az Ozek mellett a masik
leggyakoribb emldsallat a mezei nyal (Lepus europaeus). A nappal az erddkben, nadasokban
rejtézkodo vaddiszno (Sus scrofa) a szantokra gyakran jar éjszakanként taplalkozni, aminek jelét,
turasait gyakran latni a vetéseken. A ragcsalok koziil a mezei pocok (Microtus arvalis) a leggyakoribb,
foldbe vajt tiregei behaldzzdk a termoteriiletet és hatalmas kart okoznak a mezdgazdasagnak.
Denevérek telelésére vagy szaporoddsara alkalmas nagy, odvas torzsii fa a tervezett napelempark
teriiletén nincs.

2.13 TERULETRENDEZESI TERVEK VAGY TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK MODOSITASANAK
INDOKOLTSAGA

A tevékenység megvaldsitdsa nem teszi sziikségessé a teriiletrendezési tervek vagy a
teleptilésrendezési eszkdzok modositasat.

2.14 NYILATKOZAT  OSSZETARTOZO TEVEKENYSEGNEK MINOSULO UJ TEVEKENYSEG
MEGVALOSITASAROL

A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor Osszetartozd tevékenységnek mindsiild 1)
tevékenyég megvalositasara. A tevékenység a telepitési helyen, vagy a szomszédos ingatlanon
folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 0sszeadodva nem éri el a tevékenységre
a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes koOrnyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 2. szdmu melléklet szerint meghatarozott
kiiszobértéket.

Hatasvizsgalati eljaras, vagy egységes kornyezethasznalati engedély kérelem benyujtisa nem

indokolt.

2.15 A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG TARSADALMI-GAZDASAGI
ELONYEINEK BEMUTATASA

A vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység nem tervezett, a beruhdazashoz nem kapcsolodik.
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3 A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI,
KULONOSEN TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES TERMESZETI
EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL, AMELYEK
BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD
KIVALASZTASAT

A tervezett valtozat illeszkedik a koradbbi teriilet- és telepiilésfejlesztési, ill. rendezési tervekhez,
infrastruktura-fejlesztési dontésekhez, természeti eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokhoz.

4 NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT NYOMVONAL
TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI KIEPITESENEK ISMERTETESE, ES A
TOVABBVEZETES TERVEZESE SORAN FIGYELEMBE VETT KORNYEZETI
SZEMPONTOK, FELTART KORNYEZETI HATASOK OSSZEGZESE

Nem tervezik a nyomvonal tovabbvezetését és tavlati kiépitését.

5 A SZAMITASBA VETT VALTOZAT HATOTENYEZOINEK VARHATO
MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT
ELKULONITVE

4. tablazat: a varhato kérnyezeti hatasok 6sszegzése a beruhazas kiilonbozo fazisaiban

et e _ A beruhazas fazisai
Telepités Uzemeltetés Felhagyas Havaria
Felszini vizek Semleges Semleges Semleges Semleges
Felszin alatti vizek Semleges Semleges Semleges Semleges
Talaj Semleges Semleges Semleges Semleges
LevegéminGség Elviselhet6 Semleges Elviselhet6 Semleges
Természeti kdrnyezet Elviselheto Elviselheto Elviselhet6 Semleges
Miivi kdrnyezet Elviselhet6 Elviselhet6 Elviselheto Semleges
T4j Elviselhet6 Elviselhet6 Elviselhet6 Semleges

6 AKORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES BECSLESE
6.1 VIZEKIGENYBEVETELE, FELSZIiNI ES FELSZIN ALATTI VIZTESTEK, ILL. TALAJ TERHELESE

6.1.1 A TELEPITES IDOSZAKABAN

A telepités idészakaban technologiai vizigény nem meriil fel. A helyszinen munkat végzé dolgozok
létszama vérhatéan a telepités szakaszdban alacsony lesz, akiknek az ivovizellatdsa palackozott
asvanyviz biztositasaval megoldhato. Szocidlis vizigényiik a terlileten telepitésre keriild ideiglenes
jellegtli szocialis konténerekben oldhat6 meg.

A telepitett konténerben a szennyviz (nem kdzmiivel 6sszegyiijtott haztartasi szennyviz) zart tdroldban
keriil gyiijtésre. Az Osszegylijtott szennyviz a bérbeadoval kotott szerzodés alapjan a bérbeadd
tulajdona lesz, aki engedéllyel rendelkezé befogadohoz szllitja. Mennyisége varhatoan kb. 5 m®.
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A telepitési munkalatok soran ipari, technologiai jellegi szennyviz keletkezése nem varhat6.

A telepités idszakaban sorra keriild munkak részben mélyépitési, részben szerelési jellegliek lesznek.
A tervezési teriileten az alapozasi munkék soran a talajviz megjelenésével nem kell szamolni. Az
alapozasi és szerelési munkdak soran nem hasznalnak olyan anyagokat és technoldgiat, amely a felszin
alatti viz elszennyezddését idézné elo.

A tervezési teriileten a tervezett beruhdzas kivitelezésének a fazisaban szdmottevd talajszennyezéssel
nem kell szdmolni, mivel a teriileten munkat végzo gépjarmiivek karbantartasat, tankolasat nem itt
veégzik és a megfelelden karbantartott gépjarmiivekbdl olaj elfolyds vagy csepegés normal
kortilmények kozott nem varhato.

A kivitelezd feladata lesz a telepités soran a teriileten munkat végzé munkagépekbdl, illetve
gépjarmiivekbdl esetlegesen, egy meghibasodas, vagy baleset kdvetkezményeképpen elcsepegd, vagy
elfoly6d olajjal szennyezddott talaj haladéktalan 6sszegytijtése €s a veszélyes hulladékokra vonatkozé
eloirasoknak megfeleld kezelése. A tervezési teriileten a munkagépek lizemanyaggal torténd feltoltését
vagy javitasat nem végzik.

Nem keriil sor olyan miiveletekre, amelyek a csapadékviz, a felszini, vagy felszin alatti viz, illetve a
talaj, mint kornyezeti elem szennyezodésének a veszélyével jarnak.

A telepités idején végzett foldmunkak, elsésorban a kabelfektetéshez sziikséges gddor kidsasa soran
kitermelt talajt, foldet a helyszinen hasznositjak, a godorbe visszajuttatjak. Az egyéb, az esetlegesen
sziikségessé vald tereprendezés soran Osszegyiijtott talajt, humuszréteget, foldet a zoldteriiletek
kialakitasdhoz, tereprendezéshez hasznositjak a helyszinen.

A tervezett beruhazas telepitési, kivitelezési fazisaban a tervezési teriileten a talaj, a termdfold
igénybevétele két formaban torténik. Egyrészt a taposéassal, masrészt a talaj esetleges
elszennyezésével.

Az 1j oszlop felallitasahoz kb. 25 m? teriilet keriil igénybevételre, ahol a sziikséges miiveletek keriilnek
elvégzésre. Ezen a teriiletrészen dontden taposasi kar keletkezik.

A foldkéabel szakaszok lefektetéséhez a nyomvonal kb. 10 méteres korzetében kell taposasi karra
szamitani, ahol az arokéso gépek dolgoznak.

A kébel fektetési telepitési munkdk sordn igénybevett teriilet rehabilitalasra keriil és az eredeti célnak
megfeleléen hasznalhat6 lesz tovabb.

A taposasi kar a naperdmii parkok kornyezetében is keletkezik, azok helyszini szerelésekor, Gsszesen
kb. 10.000 m*-en.

5. tablazat: a bontas, telepités iddszakaban taposasi karral érintett ingatlanok helyrajzi szama,
miivelési aga és az érintett teriilet nagysdaga

Taposassal érintett ingatlan
helyrajzi szama miivelési aga érintett te?:nl%t nagysaga
0138/17 Kivett 10.000
0138/20 kivett, ut 100
0138/63 szanto 925
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6.1.2 A MEGVALOSITAS IDOSZAKABAN

A tervezett napelemes kiserémi megvaldsitdsa, lizemelése nem jar sem technologiai, sem ivoviz
igénnyel, mivel a tervezési teriileten nem Iétesiil semmilyen munkahely, illetve alland6 emberi
tartdzkodasra szolgalod 1étesitmény.

Ennek megfelelden a megvaldsitas idészakaban nem keletkezik semmilyen szennyviz sem.
Nem varhato a talaj, a felszini vizek, felszin alatti vizek, ill. a csapadékvizek szennyezddése sem.

A teriileten csapadékviz elvezetést nem alakitanak ki, mivel a lehulld csapadékviz a kornyezd
zoldteriileteken, ill. a napelemek kozti zoldfeliileteken elszikkad.

A megvalodsitas fazisaban naperdmi parkok kozvetlen kornyezetének a gondozéasat, gyommentésitéseét
az lizemeltet6 fogja elvégezni.

A tapasztalat szerint a megvalositasi idészak minimalis karbantartast, javitast és feliigyeletet igényel.
Ha ilyen tevékenységre sziikség lesz, azt kis stulyu szerviz kocsi hasznalataval végzik, jellemzden
kiépitett utvonalon. Ezért az tizemeltetés alatt szamottevo taposasi karral nem kell szdmolni.

A megvalositas idején ténylegesen igénybe vett terililet a naperémii parkok altal és a 1étesitendd uj
oszlop altal igénybe vett teriilet. A termeldi tavvezeték foldkabel a teriilet eredeti hasznalatit nem
befolyésolja.

6. tablazat: a megvalositas idoszakaban érintett ingatlanok helyrajzi szama, miivelési daga és az
igenybe vett teriilet nagysaga

Igénybe vett, érintett ingatlan
helyrajzi szama miivelési aga érintett te?rlrzze)t nagysaga
0138/17 Kivett 10.000
0138/63 szanto 25

6.1.3 A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A vizsgalt beruhdzas esetében a felhagyas a berendezések (napelemek, inverterek, transzformatorok)
leszerelését és a tartoszerkezetek, valamint a termel6i foldkabel kiemelését jelenti. Az ehhez
kapcsolodod tevékenység varhatban nem fog sem ipari vizfelhasznaldssal, sem szennyviz
keletkezésével jarni.

Nem keriil sor olyan miiveletekre, amelyek a csapadékviz, a felszini, vagy felszin alatti viz, illetve a
talaj, mint kornyezeti elem szennyezédésének a veszélyével jarnak.

A felhagyas id6szakéaban a taposasi kar a telepités id6szakdhoz hasonld mértékii lesz.

6.1.4 HAVARIA ESETEN

A beruhdzdas megvalositasa soran nem varhato olyan rendkiviili esemény, amelynek jelentés hatdsa
lenne a talaj, vagy a felszini, felszin alatti vizek dallapotara.

A betonhazas transzformatorok mechanikai védelemmel rendelkeznek. A haz alkalmas az estleges
olajelfolyas visszatartasara, mivel padozata és oldalfala (25 cm magassagban) olajalld bevonattal van
ellatva.
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6.2 LEVEGOSZENNYEZO-ANYAG KIBOCSATAS

6.2.1 A TELEPITES IDOSZAKABAN

A telepitési idészakaban a gaznemii 1égszennyezd anyag kibocsatast dontéen a teriileten dolgozo
foldmunkagépek, tartdoszerkezet leveré munkagép és a teriiletre érkezd szallitojarmiivek belsd égésii
motorjaibdl tavozo flistgaz jelenti.

Ezen kiviil a teriileten az foldkabel godor kiasasa soran szilard anyag, por keriil a kdrnyezeti levegdbe.

A telepités iddszakdban a teriileten varhatoan az alabbi gépjarmiivek fognak dolgozni:
e Rakodoé/arok- és godoraso gép
e Munkagép a tartoszerkezetek labainak talajba torténd leveréséhez
e szallitojarmiivek (max. 1 nehézgépjarmii/ora)

A munkagépek varhatoan kb. napi 2-2 o6rat dolgoznak a tervezési teriileten.

Az aldbbi tablazatban bemutatjuk az épitdiparban jellemzden hasznalt rakodogép, szallitojarmii
varhat6 kibocsatasait.

1. tablazat: a munkagépek, gépjarmiivek altal eldidézett varhato légszennyezé anyag emissziok

. Teljesitmén (6{0) CH NOx | Szilard anyag,

Munkagepek J(kW) ' (mals) | (mass) | (mass) | korom (m}g;/sg)
Caterpillar 924G rakodogép 0,021 0,104 0,027 0,145 0,008
Colopleverd gép 0,021 0,104 0,027 0,145 0,008
MAN 18.284 billendplatds teherautd 0,057 0,200 0,057 0,343 0,011
Osszesen — 0,408 0,111 0,633 0,027

8. tablazat: az alapok kiasasa soran varhatoan kibocsatott szilard anyag emisszio, tapasztalati értékek
alapjan

, . Emisszio
Légszennyez6 anyag [ma/s*ml
Szilard anyag (PM;o) 12,0

A fenti tablazatban Osszefoglalt kibocsatas adatokat haszndlva kiszamitottuk a varhatd
légszennyezettség mértékét a munkateriilet 660 méteres (ez a legkdzelebbi védendd ingatlan és a
telepitési helyszinek kozti legkisebb tavolsag) korzetében.

A T1 vizsgalati pontot a Szentistvan, Dobd Istvan u. (hrsz.: 1384) cim alatti lakoépiilet K-1 védendd
homlokzatanak ablaka eldtt 2 méterre vettiik fel.

A transzmisszios szamitdsokhoz az aldbbi szabvanyok Osszefliggéseit alkalmaztuk:
- MSZ 21459/2-81: Légszennyez6 anyagok transzmissziojanak meghatarozasa. Teriileti forras és
vonalforras szennyezd hatasanak szamitésa.
- MSZ 21457/4-80: Légszennyez0 anyagok transzmisszios paraméterei. A turbulens szorddas
mértékének meghatarozasa.

A szabvanyok miiszaki alapja a Gauss tipusu faklyamodell, mely képes diffuz forrasok, vonalforrasok
és teriileti forrasok kezelésére.
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A szamitasok soran a meteorologiai adatokat egy meteorologiai input fajlban kell megadni. Ennek a
felépitése mas a short term, és mas a long term modell esetében. A révid idejii (short term) terjedési
szamitasoknal az idOpontot, a széliranyt, a szélsebességet, a kornyezeti hdmérsékletet, a Pasquille-féle
stabilitasi kategoriat, valamint a keveredési rétegvastagsagot kell megadni input adatként.

A hatasteriilet hatarat kijelold koncentracié értéke az 6ras immisszios hatarértéken alapul, ezért rovid
idejli terjedési szamitasokat végeztiink. A rovid ideji szamitdsok Iényege, hogy a szélirany valtozo,
barmelyik szélirdny eléfordulhat a vizsgalt idotartamban.

Ezért az uralkod6 széliranynak megfeleld transzmisszo altal meghatarozott tavolsag hatarozza meg a
hatéstertiletet minden iranyban.

A modellek figyelembe veszik a forrasok sajatsagait, a terjedéskor érvényes meteorologiai feltételeket,
a forrasok elhelyezkedését. A forras tulajdonsagai kozott szerepelnek a forras geometriai adatai, jellege
(pont, vonal vagy teriileti) €s a forras egzakt koordinatai EOV koordinatarendszerben. A paraméterek
kozott szerepel még a kibocsatott szennyezOanyag mennyisége, a kibocsatasi magassag, a feliileti
forras szélessége.

A szélprofil egyenlet kitevoje értéke p = 0,27, semleges levegostabilitast feltételezve.

A teriiletet homogénnek tekintettiik a feliileti érdességi paraméter alapjan, az érdességi paraméter
értékét z = 0,1 értékiinek valasztottuk, tekintettel a kdrnyezo sik, novényzettel boritott teriiletekre.

A szélsebességet transzmisszid szempontjabol kritikus, v = 2,5 m/s értéknek tekintettiik, figyelembe
véve az uralkodd szé€lviszonyokat. A 2,5 m/s-os szélsebességet 10 m-es magassagban vettiik
figyelembe.

Szilard anyag esetében az iilepedési sebességet 0,01 m/s-ban hataroztuk meg.

A kibocsatasi magassagot 1,0 méternek tekintettiik.

A domborzat hatéasat tiikr6z6 domborzati korrekciot nem vettiik figyelembe.

9. tablazat: a T1 vizsgalati ponton jelenleg meglévd hattérterhelés mértéke, a légszennyezettség
varhaté novekedése, az 9sszegzett immisszio értéke, tovabba a hatarértékek és a mindsités

Szén- Szén- Nitrogén- izri;a;;
monoxid | hidrogének oxidok
T1 vizsgalati pont (PMio)
[ng/m’] [ng/m’] [ng/m’] [ng/m’]
1 éras atlagolasi id6 24 oras
Alapallapot, hattérterhelés 2500 - 50 25
Szamitott immisszié novekedes 0,001283 0,000349 0,00199 | 0,037816
Ered6 immisszio 2500,001283 0,000349 50,00199 | 25,037816
Légszennyezettségi hatarérték 10 000 500" 200 50
Mindsités megfeleld megfeleld megfeleld | megfeleld

Megjegyzés

W tdjékoztaté jelleggel a paraffin szénhidrogénekre megadott légszennyezettségi hatdrértéket tiintettiik fel.

CO, NOy és PMjg szennyezOanyagokra vonatkozoan, a hattérterhelés értékét a zonacsoporthoz tartozé
koncentracié tartomanyok alapjan adtuk meg.

A szamitasi eredmények alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas létesitési fazisdban, a
kivitelezésben dolgozé munkagépek altal okozott 1égszennyezés a védendod teriileteken a vonatkozo
hatarértékek alatt marad majd, tehat a kornyezetvédelmi eléirasoknak megfelel.
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A vizsgalati adatokbol lathatd, hogy a telepitéshez kapcsolddé munkagépek, foldmunkak
kornyezetében a légszennyezd anyag kibocsatds varhatéan rovid idére, atmenetileg, csekély,
elhanyagolhatd mértékben noveli meg a kornyezeti levegdé alapterheltségére jellemzo
légszennyezo anyag koncentracioit.

6.2.2 A MEGVALOSITAS IDOSZAKABAN

A tervezett beruhazas és a kapcsolddo 1étesitmények megvalositasa, lizemelése nem jar légszennyezd
anyag kibocsatassal, diffuz, vagy pontforras mikodtetésével.

6.2.3 A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A felhagyds idOszakdban varhatéan a naperOmil park berendezéseinek ¢és tartdoszerkezeteinek
leszerelésére ¢€s elszallitasara, a termeldi vezeték foldkabel szakaszok kiemelésére keriil majd sor.
Ennek a tevékenységnek a légszennyezd anyag kibocsatasa hasonld jellegli lesz, mint amit a telepitési
munkakkal kapcsolatban bemutattunk.

A tervezett beruhazas felhagyéasi fazisaban a teriileten dolgoz6 munkagépek 4altal okozott
légszennyezés a védendd terilileteken a vonatkozo hatarértékek alatt marad majd, tehat a
kornyezetvédelmi eldirasoknak megfelel.

6.2.4 HAVARIA ESETEN

Jelentés légszennyezdanyag kibocsatassal jar6 havaria esemény bekoOvetkezése a naperémi park
miik6dése soran az eddigi tapasztalatok alapjan nem varhato.

6.2.5 A BERUHAZASHOZ KAPCSOLODO SZALLITASI ES SZEMELYFORGALOM HATASA

A telepités, felhagyas, ill. a megvalositas iddszakara jellemzd szallitasi forgalom kozuton zajlik. A
tervezési teriilet feltaro Utjan elhaladva a jarmivek bekanyarodnak a Szentistvan belteriiletén
végighaladdé Matyas kirdly utcara, majd annak folytatasaként a Széchenyi utcara. A telepiilést elhagyva
a jarmiivek az M3 autdpalyara hajtanak fel.

A széllitasi utvonal a teleptilés beltertiletén lakott teriileteken halad keresztiil.

A forgalom mértéke még a telepités idejére jellemzd viszonylag nagyobb forgalom mellett is annyira
csekély (0,25 nehézgépjarmii/ora), hogy levegétisztasag-védelmi szempontbol a hatésa
elhanyagolhaté mértékii, a kozutak alapallapoti forgalmat nem befolyasolja.

6.3 HULLADEKGAZDALKODAS

6.3.1 A TELEPITES IDOSZAKABAN

A telepités idészakdban a tervezési teriileten alapozasi és szerelési munkak zajlanak, amelyekbdl
veszélyes hulladékok tizemszerli keletkezése nem varhato.

Eléfordulhat azonban a munkagépekbdl vagy a jarmiivekbdl elcsopdgd olajjal szennyezett, és
Osszegytjtott f0ld (kod: 17 05 03*). Ezt — ha keletkezésére sor keriil — a veszélyes hulladékokra
vonatkoz6 eldirdsok betartasaval fogjak elszallittatni, az adott hulladék tipusra engedéllyel rendelkezd
szallitoval, engedéllyel rendelkezd atvevohoz. Ez a kivitelezd feladata lesz, amely kotelezettséget
szerzddésben fognak rogziteni.
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A szerelési munkak soran nem veszélyes termelési hulladékok keletkezésével is szamolni kell (pl.
kabelhulladék, fémhulladék). Mennyiségiik varhatoan nem lesz jelentés. A nem veszélyes termelési
hulladékokat a helyszinrdl el fogjak szallitani, az adott koda hulladékra érvényes hulladékgazdalkodési
szallitasi engedéllyel rendelkezo szervezet igénybevételével.

10.  tdblazat: a telepitési, szerelési munkak soran varhatoan képzodo hulladékok
Hulladek | Tulladek
Hulladék megnevezése azonosito varh:.lt(’)
kodja mennyisége

(kg)

Fém hulladék 17 04 05 10
Papir és karton csomagolasi hulladék 150101 5
Miianyag csomagolasi hulladék 150102 5
Fa csomagolasi hulladék 150103 5

Kabel hulladék 170411 40

A szerelési munkdk soran keletkezd fenti hulladékfajtakat a kivitelezd fajtdnként elkiilonitve, zart
taroloedényben gylijti és a munka befejeztével elszéllittatja a teriiletrdl, engedéllyel rendelkezd
szallitoval, az adott hulladék kezelésére engedéllyel rendelkez6 atvevohoz.

A kivitelezés soran képz6dé telepiilési hulladékhoz hasonld szilard hulladékot (kod: 20 03 01) kiilon
gyiijtik és a telepiilésen miikodoé kozszolgaltatoval elszallittatjak.

6.3.2 A MEGVALOSITAS IDOSZAKABAN

A naperOdmi park megvalositasa, lizemszerti miikodés soran nem jar hulladék keletkezésével.

A berendezések javitasat, karbantartasat szakszerviz fogja végezni, amely a munkavégzés soran
keletkez6, csekély mennyiségli karbantartasi hulladékot fajtanként kiilon edényben Osszegylijti és a

teriiletrdl elszallitja, az adott koda hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezo
szervezet igénybevételével.

A megvalositas idészakaban nem fog keletkezni kommunalis hulladék, mivel a teriileten allando
munkahely nem keriil kialakitasra, ott kezel6személyzet nem tartdzkodik majd.

A tervezési terlileten a megvalositas iddszakdban semmilyen hulladéktarolas nem lesz.

6.3.3 AFELHAGYAS IDOSZAKABAN
A felhagyas id6szakaban hulladékként megjelennek a lejart élettartamu, leselejtezett napelemek és
inverterek, valamint azok tartoszerkezetei, tovabba a kiemelt termeldi vezeték foldkabel.

A teriiletrdl kiemelt betonhdzas transzformatort feltjitjak és tovabb hasznalhatd mas beruhdzasoknal,
igy ebbdl hulladék nem képzddik.

Az 1 oszlop a meglévo tavvezeték halozat része lesz, igy a beruhazas felhagyasakor az eltavolitasa
nem indokolt.
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11.  tdblazat: a felhagydsi munkak soran varhatoan képzodo hulladékok

Hulladék Hulladék
Hulladék megnevezése azonosito varh:.lt(’)
kédja mennyisége
(kg)
Acél tartoszerkezetek 17 04 05 5.000
Leselejtezett napelemek és inverterek 20 01 35* 5.000
Kabel hulladék 1704 11 700

A képzddd hulladékokat engedéllyel rendelkezd atvevohoz, hulladékhasznositd szervezethez kell
leadni.
6.3.4 HAVARIA ESETEN

Jelent6s hulladékképzddéssel jard havaria esemény bekdvetkezése a technologidk miikodtetése soran
az eddigi tapasztalatok alapjan nem varhato.

A telephelyen torténd, barminemii veszélyes anyag elfolydst kovetd karelharitasi munkak soran
csekély mennyiségli szennyezett talaj (kod: 17 05 03*), vagy szennyezett felitatdo anyag (kod: 15 02
02%*) képzddhet, melyet a karelharitas keretében miianyag zsakba lapatolnak €s veszélyes hulladékként
elszallitanak. Az elszallitast az adott koda hulladék szallitasara engedéllyel rendelkezd szervezet
végezheti, a hulladék atadasa az adott koda hulladékra engedéllyel rendelkezd atvevo felé torténhet.

6.4 ZAJKIBOCSATAS

A felvett vizsgalati pont:

A T1 vizsgalati pontot a Szentistvan, Dob6 Istvan u. (hrsz.: 1384) cim alatti lakdépiilet K-1 védendd
homlokzatanak ablaka eldtt 2 méterre vettiik fel, h = 1,5 méter magasan.

6.4.1 A TELEPITES IDOSZAKABAN

Varhaté zajforrasok

A kivitelezési tevékenység varhatdéan 1 honapnal tobb, de 1 évnél kevesebb idot vesz igénybe.

12.  tdblazat: a telepités és felhagyas idoszakdaban a teriileten dolgozo gépek miiszaki és tizemelési
paraméterei
Zajforras PR Mu kodési ifw 8 6rz.'1s z'itla,gos hsimg—
T Miikodési hely muszakonﬁe.:nt teljesitményszint
nappal | éjjel (Lwa)
Caterpillar 924G rakodogép szabadban 2,0 - 96 dB
Colopleverd gép szabadban 2,0 - 95 dB
MAN 18.284 billendplatos teherautd szabadban 0,5 - 87 dB
A 3 db zajforras egyiittes, 8 oras atlagos A-hangteljesitményszintje: 98,8 dB

Varhato zajkibocsatas

A telepités iddszakara jellemz6 zajkibocsatasat a kivitelezés soran miitk6dd szabadtéri zajforrasok A-
hangteljesitményszintje hatarozza meg.

Szentistvani Mg. Zrt. napelemes kiserdmii — El6zetes kornyezetvédelmi vizsgalat 26/70



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

A szamitdsok soran alkalmazott Osszefliigeések:

- A vizsgalati pontokon fellépd, a tervezett beruhdzas zajforrasainak A-hangteljesitményszintje altal
okozott zajkibocsatasi A-hangnyomasszintet a 25/2004. (XI1.20.) KvVm rendelet 7. melléklet és az
MSZ 15036:2002 sz. szabvany alapjan az alabbi képlet segitségével szamitottuk:

Li,i = Lw + Kir + Ko + Ky — Kg — KL = K — Kn — K — Ke
, ahol
Lk,i a vizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhat6 zajkibocsatasi A-
hangnyomasszintje
Lw a zajforrasok varhatdo A-hangteljesitményszintje
Kir a zajforras iranytényezdje
Kq asugarzasi térszog miatti korrekcio
K: avédendd homlokzati visszaverddéstdl fliggd korrekcio
Kg atévolsag miatt fellépd csillapodés hatésat kifejez6 korrekcio
KL alevegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcid
Km atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio
Kn anodvényzet csillapitd hatasat kifejez6 korrekciod
Kg a lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezd korrekcio
Ke zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége

A terhelési ponton fellépd hangnyomadsszint kialakuldsat befolyasolé korrekciok szamitasa:

— A Ky (zajforras iranytényezdje) korrekcido értéke O dB, mivel a zajforrdsok szabadtéren,
iranyitatlanul miikodnek ma;jd.

— A Kq (sugarzési térsz0g miatti korrekcido) megallapitasa a 25/2004. (XI1.20.) KvVm rendelet 7.
melléklet 2. tablazata alapjan tortént, f€lgdmbi terjedést alapul véve.

— A K, (védend6 homlokzati visszaverddéstdl fliggd korrekcio) értéke a meglévd, ill. tervezett védendd
homlokzatok el6tt felvett vizsgalati pontokon 3 dB, egyéb esetben 0 dBA.

— A Ky (tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid) szdmitasa a kdvetkezd
Osszefliggés alapjan tortént:
Kq=201g (si/so) + 11
, ahol
So  a vonatkoztatési tadvolsag (1 méter)
St avizsgalati pontok és a zajforrasok tavolsaga (Isd. kovetkezo tablazatok)

Telepités iddszakara vonatkozoan a tavolsagot a vizsgalati pont és a telepitési helyszinek kozti
legkisebb tavolsagként adtuk meg.

— A K_ (levegd elnyeld hatéasat kifejezd korrekcid) megallapitasa a 25/2004. (XII1.20.) KvVm rendelet
7. melléklet 3. tablazata alapjan tortént. A tablazatban 500 Hz frekvencian, 10 °C és 70 hy % légkori
paraméterek mellett a levegd elnyeld hatasa 1,93 dBA / 1 km. Ezt az értéket visszaszamoltuk a
vizsgalati pontok és a zajforrasok kozti tavolsagra.
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— A K, (talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa a kdvetkezod
Osszefliggés alapjan tortént:
Km =[4,8 — (2hw/sy) * (17 + 300/ s)]
, ahol
St avizsgalati pontok ¢€s a zajforrasok tavolsaga (Isd. kdvetkezo tablazatok)
hm  aterjedési ut kozepes fold feletti magassaga (Isd. kovetkezd tablazatok)

— A Ky (ndvényzet csillapitod hatasat kifejez6 korrekcio) értéke 0 dB, mivel a zajforrasok és a vizsgalati
pontok kozott 6sszefliggd, zart ndvénysav nem helyezkedik el.

— A Kg (teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezd korrekcid) értéke 0 dB, mivel a zajforras és a
vizsgalati pontok kdzott beépitett teriilet nem helyezkedik el.

— A K¢ (zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége) értéke 0 dB, mivel a zajforrds és a vizsgalati
pontok kozott zajarnyékolo hatasu épiilet nem helyezkedik el.

Szamitasi eredmények:

13.  tdblazat: a zajforrasok altal lesugarzott eredd A-hangteljesitményszint értéke, a hangterjedés
soran fellépo korrekciok értéke, valamint a beruhdzashoz legkozelebb allo védendo ingatlan
varhato zajterhelésének mértéke a telepités idoszakaban

Vizsgalati pont St hm Lw +Kao +K, - Kg - KL - K L
megnevezése | (méter) | (méter) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
T1 660" 15 98,8 3 3 67,4 13 4,7 31,4
Megjegyzések

W a vizsgdlati pont és a telepitési helyszinek kizti legkisebb tdvolsdg

Vonatkozé zajterhelési hatarértékek

14.  tablazat: a telepités idoszakdra vonatkozo zajterhelési hatarértékek
Zajterhelési
o - U . hatarérték
Vlzsgz_llatl K1v1tel.ez"es1 tevékenység Teriileti besorolds atarerte
pont jele idétartama Ly, dB
nappal éjszaka
Tl 1 honap felett, 1 évig Falusias lakoteriilet 60 45

Megjegyzések

A kivitelezési tevékenység a nappali idészakra korlatozodik, ezért a szamitasi eredmények értékelésekor csak a
nappali hatarértéket vettiik figyelembe.

A szamitasi eredménvek értékelése

15.  tdblazat: a telepités idészakaban varhato zajterhelés, a vonatkozo hatarértékek és az értékelés
Vizsoslati Varhaté zajterhelés Zajterhelési hatarérték
iy Law, dB L 1w, dB Minésités
pont] nappal ¢jszaka nappal ¢éjszaka
T1 31 - 60 45 megfeleld
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A telepités id6szakéaban a legkozelebbi, kritikus helyen allé védendd lakdingatlan varhato zajterhelése
alatta marad a vonatkoz6 hatarértéknek, tehat a kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel.

A tablazatban kozolt zajterhelés értékek nem a teljes kivitelezési tevékenységre vonatkoznak,
alapvetden az adott védendd 1étesitményhez legkozelebbi telepitési helyszinen torténd, néhany napra
kiterjed6 munkavégzést jellemzik.

6.4.2 A MEGVALOSITAS IDOSZAKABAN

Varhato zajforrasok

A tervezett beruhazas megvaldsitasi, tizemelési id6szakahoz kapcsolddo technologiat az eldzdekben
részleteztiik.

16.  tdblazat: a megvalositas idoszakaban a beruhdzashoz kapcsolodo zajforrasok miiszaki és
lizemelési paraméterei
. o e, | Midkodési ido Varhaté hang-
Mt | mscakonként | iesimny-
nappal | éjjel | szint (Lw, dBA)
KSZ21-29-630 kVA betonhazas transzformator szabadban 8,0 0,5 64,0
9 db ABB TRIO 50.0 TL-OUTD inverter szabadban 8,0 0,5 62,1/ berendezés
1db ABB TRIO 27,6 TL-OUTD szabadban 8,0 0,5 62,1
1db ABB TRIO 20.0 TL-OUTD szabadban 8,0 0,5 62,1

Varhato zajkibocsatas

A megvalositas idoszakara jellemz0 zajkibocsatasat az lizemelés soran miikodo szabadtéri zajforrasok
A-hangteljesitményszintje hatarozza meg.

A szamitasok soran alkalmazott Osszefliggések ¢és a terhelési ponton fellépd hangnyomasszint
kialakulasat befolyasold korrekciok alkalmazdsa megegyezik a telepités iddszakara bemutatott
értékekkel.
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Szamitasi eredmények:

17.  tablazatoK: a zajforrdsok dltal lesugarzott ered6 A-hangteljesitményszint értéke, a hangterjedés
soran fellépo korrekciok értéke, valamint a felvett vizsgadlati ponton varhato zajterhelés mértéke a
megvalositas idoszakdaban

Vizsgalati pont: T1
Zajforr{ls St hm LW +KQ +Kr = Kd = K|_ = Km Lt
(méter) | (méter) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)

transzformator 756 1,5 64,0 3 3 68,6 1,5 47 <10
inverterl 738 15 62,1 3 3 68,4 1.4 47 <10
inverter2 729 15 62,1 3 3 68,3 1.4 47 <10
inverter3 756 15 62,1 3 3 68,6 15 47 <10
inverter4 756 15 62,1 3 3 68,6 15 47 <10
inverter5 738 15 62,1 3 3 68,4 1.4 47 <10
inverter6 756 15 62,1 3 3 68,6 15 4,7 <10
inverter? 738 15 62,1 3 3 68,4 1.4 47 <10
inverter8 756 15 62,1 3 3 68,6 15 4,7 <10
inverter9 738 15 62,1 3 3 68,4 1,4 4,7 <10
inverter10 756 15 62,1 3 3 68,6 15 4,7 <10
inverterll 756 15 62,1 3 3 68,6 15 47 <10
A vizsgalati pont O0sszegzett zajterhelése <10

Vonatkozo zajterhelési hatarértékek

18.  tablazat: az iizemelés idoszakara vonatkozo zajterhelési hatarértékek
Zajterhelési
izsgalati hatarérték
VIZSg?latl Teriileti besorolas
pont jele Ly, dB
nappal éjszaka
T1 Falusias lakoteriilet 50 40
A szamitasi eredmények értékelése
19.  tdblazat: a megvalositas idoszakaban varhato zajterhelés, a vonatkozo hatarértékek és az
ertekelés
Vigsoslati Varhatoé zajterhelés | Zajterhelési hatarérték
p‘:;%‘j‘e?e‘ Lau, dB Ly, dB Mindsités
nappal éjszaka nappal éjszaka
T1 <10 <10 50 40 megfeleld

A megvalositas id0szakaban a legkozelebbi, kritikus helyen allo védendd lakoingatlanok varhatd
zajterhelése alatta marad a vonatkoz6 hatarértéknek, tehat a kornyezetvédelmi el6irasoknak
megfelel.

A szamitasi eredmények alapjan, a beruhdzas zajvédelmi hatasteriilete nem érinti a legkdzelebbi
védendd ingatlanokat sem, ezért zajkibocsatasi hatarérték kérelem benyujtasa nem sziikséges.
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6.4.3 A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A felhagyas idészakaban varhatéan a naperOmi park berendezéseinek és tartoszerkezeteinek
leszerelésére és elszallitasara, a termeldi vezeték foldkabel szakaszok kiemelésére keriil majd sor.
Ennek a tevékenységnek a zajkibocsatdsa hasonld jellegli lesz, mint amit a telepitési munkakkal
kapcsolatban bemutattunk.

A tervezett beruhdzas felhagyasi fazisaban a teriileten dolgozé munkagépek altal okozott zajterhelés a
védendd terlileteken a vonatkozo hatarértékek alatt marad majd, tehdt a koérnyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.

6.4.4 HAVARIA ESETEN

A napelemes erdmii park lizemelése soran nem feltételezhetd olyan jellegli rendkiviili esemény, ami
jelentds zajkibocsatassal jarna.

Béarminemii meghibasodas, a normal tizemmenettdl eltérd ilizemelési allapot bekovetkezése esetén az
adott berendezés leall €s a hiba kijavitasaig nem keriil Gjrainditésra.

6.4.5 A BERUHAZASHOZ KAPCSOLODO SZALLITASI ES SZEMELYFORGALOM HATASA

A telepités, felhagyas, ill. a megvalositas iddszakara jellemzd szallitasi forgalom kozuton zajlik. A
tervezési terlilet feltard utjan elhaladva a jarmiivek bekanyarodnak a Szentistvan belteriiletén
végighaladd Matyas kiraly utcara, majd annak folytatasaként a Széchenyi utcara. A teleptilést elhagyva
a jarmiivek az M3 autdpalyara hajtanak fel.

A széllitasi utvonal a teleptilés beltertiletén lakott tertileteken halad keresztiil.

A forgalom mértéke még a telepités idejére jellemzd viszonylag nagyobb forgalom mellett is annyira
csekély (>0,25 nehézgépjarmii/ora), hogy zajvédelmi szempontbol a hatasa elhanyagolhatdo mérték, az
érintett kzutak forgalmat nem befolyasolja, nem okoz 3 dB zajterhelés novekedést.

6.5 A HATOTENYEZOK ALTAL ELINDITHATO HATASFOLYAMATOK, A TERULET ALLAPOTANAK ES
FUNKCIOINAK VALTOZASA

Az 5. fejezetben kozolt tablazatbol lathatd, hogy a vizsgalt beruhdzas egyik fazisdban sem varhat6 a
semlegestdl eltérd hatas a felszini vizek, felszin alatti vizek, valamint a talaj, mint kornyezeti elem
vonatkozasdban.

A levegdmindségre a telepités id0szakaban ¢€s a tevékenység felhagyasakor elviselhetd mértékli — azaz
egyértelmiien hatarérték alatti 1égszennyez6-anyag koncentracidkban kifejez6dd — hatds varhatd, amit
a munkagépek ¢és a szallité jarmiivek kibocsatasai, valamint a foldmunkék soran bekdvetkezd esetleges
kiporzas okozhat. A tobbi fazisban a beruhazas a kornyezet levegdémindségét nem befolyasolja.

A természeti kornyezetre ¢s a miivi kornyezetre a vizsgdlt beruhdzas a telepitési és a felhagyasi
fazisban a teriileten dolgoz6 munkagépek kovetkeztében, a megvaldsitas fazisaban pedig a telepitett
berendezések kovetkeztében gyakorol szintén elviselhetd mértékll hatast, elsésorban az egyértelmiien
hatarérték alatti zajkibocsatas altal.

A vizsgalt teriilet tajképi megjelenésére a beruhazas a telepitési, felhagyasi és megvaldsitasi fazisban
fog hatast gyakorolni.
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Ezek a hatasok varhatoan egyik fazisban sem 1épik tal az elviselhetd mértéket. Az lizemelés
felhagyasat kdvetden varhatoan a természeti €s a miivi kdrnyezetben, valamint a tajképi megjelenésben
visszaall a beruhazast megel6z6 iddszakra jellemz6 allapot.

A valtozdsok nem teszik sziikségessé a tervezési teriilet és kornyezetének jelenlegi funkciobeli
valtoztatasat.

A hatoétényezok altal elinditott és okozott hatasfolyamatokat, a kornyezé védendd ingatlanokon varhato
légszennyezettséget, valamint a zajterhelés mértékét a beruhdzas egyes szakaszaiban a 6.1 — 6.5
fejezetekben részleteztiik.

6.6 A HATASFOLYAMATOK KITERJEDESE, HATASTERULETEK BEMUTATASA

A hatasteriilet az 5. fejezetben bemutatott matrixnak csak azokra az elemeire értelmezhetd,
amelyekben a hatas mindsitése eltér a semlegestol.

6.6.1 Levegétisztasag-védelmi hatasteriilet

Kozvetlen levegotisztasag-védelmi hatasteriilet

A levegd, mint kornyezeti elem mindségére a tervezett beruhdzasnak a telepités, ill. a felhagyas
idészakéaban van semlegestdl eltérd hatasa.

A telepités és felhagyas idején a kivitelez€si munkalatok levegdtisztasag-védelmi szempontbol kozel
megegyez0 hatasuak, igy a két idoszak hatasteriiletét egyiittesen mutatjuk be.

A kivitelezési munkalatok l€gszennyezd anyag kibocsatasait a 6.2 fejezetben ismertettiik, tovabba itt
részleteztiik a hatasteriilet lehatarolas soran is alkalmazand6 transzmisszids szdmitési eljarasokat és a
szamitdsok soran alkalmazott, a terjedést befolyasold paramétereket.

A helyhez kotott diffuz forras hatésteriilete a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhatdo azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrds altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzo iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - légszennyez0 anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzOok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra szamitott
varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMjg esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

C) az egyoras (PMyg esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
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20.  tablazat: a hatasteriilet hatarat kijelolo koncentracio
, Hatasteriilet
Immisszios | Hattér- | Terhel- | Max. }2::2;- Iﬁg;z; Illg ?])é hatarat

Szennyez6 anyag hatal}xgek terl;:erl‘gs het(/)rsneag ko/nn(i.3 10%-a | 20%-a | 80%-a ko:cll(:;):gcm

ng K9 K9 K9 pg/m* | pg/m® | pg/m? e

Szén-monoxid 10.000 2500 | 7.500 1,91 1.000 1.500 1,528 1,528

Paraffin szénhidrogének | 500 — 500 0,52 50 100 0,416 0,416

Nitrogén-oxidok 200" 50 150 2,97 20 30 2,376 2,376

Szilard anyag (PM) 50 25 25 614,89 5 5 491,91 5

Megjegyzés:

W paraffin szénhidrogénekre és nitrogén-oxidokra 1 érds tervezési iranyértéket ad meg a 4/2011. (1.14.) VM
rendelet. A kibocsatott szennyezéanyagok figyelembe vételével, az immiszios koncentrdciot is ezen anyagokra
indokolt meghatarozni.

CO, NOy és PMjj szennyezOanyagokra vonatkozoan, a hattérterhelés értékét a zonacsoporthoz tartozéd
koncentracio tartomanyok alapjan adtuk meg.

A tablazat alapjan megallapithatd, hogy szilard anyag (PMjo) esetében a terhelhetdség 20 %-a
(megegyezik a hatarérték 10 %-val), a tobbi szennyezbanyag esetében a maximalis koncentracio 80 %-
a hatarozza meg a hatasteriilet hatarat kijelo16 koncentraciot.

A kibocsatott szennyezGanyagok koziil a szilard anyag (PMjo) immisszios koncentracioja hatarozza
meg a levegOtisztasag-védelmi hatasteriiletet, melynek nagysaga a kivitelezési teriilet sz€1so telepitési
pontjai, ill. a foldkabel nyomvonalanak 62 méteres korzetével jellemezhetd.

A levegdtisztasag-védelmi hatdsteriiletet a mellékelt helyszinrajzon abrazoltuk.

21.  tdablazat: a levegotisztasag-vedelmi hatasteriileten lévo ingatlanok
Ingatlan Az ingatlan L, .
heiqyrajzi Kozteriilet elnevezése | Hazszam szabélyogzési terv Ep 1E:me,n y l.)esor(,)lasa K.SH
szama szerinti funkcidja cpitmenyjegyzek szerint
0138/17 Szentistvan kiiltertilet - Gip 1251 Ipari épiiletek
0138/22 Nad-ér - \Y —
05/17 Szentistvan kiilteriilet - M, —
05/18 Szentistvan kiilteriilet - M3, —
05/19 Szentistvan kiilteriilet - M3, —
05/20 Szentistvan kiilteriilet - M3, —
05/22 Szentistvan kiilteriilet - M3, —
0138/55 Szentistvan kiilteriilet - Gip —
0138/50 Szentistvan kiiltertilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
0138/54 Szentistvan Kkiilteriilet — Gip -
0138/63 Szentistvan kiilteriilet - M4, -
0138/57 Szentistvan kiiltertilet - Gip —

A kovetkezd oldalon bemutatott terjedési abrakon lathato, hogy szilard anyag kibocsatast tekintve, a
kivitelezési teriileten folyd foldmunkak 24 méteres korzetében mar a terhelhetéség mértékét nem
meghalado imissziés koncentraciok varhatok, még az adott ponton végzett foldmunkék napjan is.
Ezen tavolsagon beliil védendd ingatlanon nem helyezkednek el.
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22.  tablazat: a kibocsatott szemnyezéanyagok terjedési képe és a hatasteriilet hatdrat kijelolo

tavolsag

Szennyezo6 anyag

Terjedési abra

Hatasteriilet hataranak
tavolsaga (méter)

248 4
< R
H
X
o 15 4
E
Szén-monoxid | * .| 5
05 4
) S
L] 1a m il 4n Bl B T
T ovy unladugg oo Bcils bl s B oagvsiosiesd ||
1]
_ i3
x
% id
, é &3
Szén- | 5
hidrogének a2
81
. ——
(-] 1m ] » 40 an (5] m
Taivalwag akib acwia Dol fm)
ETY
1
T
g oas
X
FR
Nitrogén-oxidok | £ | 5
(NO2-ként)
i
0%
_\_\__\_‘_‘———_
' L ] I-ﬂ Jlﬂ Jlﬂ 4‘!1 ﬂlﬂ E‘D N
Tirv oliig oo boib i i [ orvsiod el [m]
o
Ed0
i)
g om0
®
—; agi
Szilard anyag | £ 62
(PMyo)
20
1a0
_\_\_\__——_
" L 10 % 0 2% L ag 41 45

Tivelsig n kikocwiis et n]

Szentistvani Mg. Zrt. napelemes kiserdmii — El6zetes kornyezetvédelmi vizsgalat

34/70



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

Kozvetett levegotisztasag-védelmi hatasteriilet

A telepités, felhagyas, ill. a megvalositas id6szakara jellemzo szallitasi forgalom kodzuton zajlik. A
tervezési teriilet feltard utjan elhaladva a jarmiivek bekanyarodnak a Szentistvan belteriiletén
végighaladdé Matyas kirdly utcara, majd annak folytatasaként a Széchenyi utcara. A telepiilést elhagyva
a jarmivek az M3 autdpalyara hajtanak fel.

A szallitasi utvonal a telepiilés belteriiletén lakott teriileteken halad keresztiil.

A forgalom mértéke még a telepités idejére jellemzo viszonylag nagyobb forgalom mellett is annyira
csekély (0,25 nehézgépjarmii/ora), hogy levegltisztasdg-védelmi szempontbol a hatésa
elhanyagolhato mértéki, a kozutak alapallapoti forgalmat nem befolyasolja.

Levegdtisztasag-védelmi szempontbol kdzvetett hatasteriilet nem jelolhetd ki.

6.6.2 Zajvédelmi hatasteriilet

Zajkibocsatas szempontjabol a miivi kdrnyezetre a tervezett beruhazasnak a telepités, ill. a felhagyas,
valamint a megvalositas iddszakdban van semlegestOl eltérd hatasa, igy kozvetlen hatasteriilet ezen
szakaszokban jelolhetd ki.

Zajvédelmi hatasteriilet a telepités, felhagyas idészakaban

A telepités és felhagyas idején a kivitelezési munkélatok zajvédelmi szempontbol kdzel megegyezd
hatasuak, igy a két idészak hatésteriiletét egyiittesen mutatjuk be.

A kivitelezési munkalatok zajforrasait a 6.4 fejezetben ismertettiik, tovabba itt részleteztik a
hatasteriilet lehatarolas soran is alkalmazando6 zajterjedés szamitési eljarasokat €s a szamitasok soran
alkalmazott, a terjedést befolyasolo korrekciok értékét.

A kornyezeti zajforras hatésteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely
alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

A vizsgalt beruhazas telepitési, felhagyasi idészakaban ez a nappali iddszak, mivel a kivitelezési
tevékenységek csak nappal folynak majd.

A hatasteriilet lehatarolast ezért a nappali id6szakra végeztiik el, a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet
eléirdsai szerint.

A telephely kornyezetében nem védendd ingatlanok helyezkednek el, ezért a hatasteriilet hatarat a
hattérterheléstdl fliggetleniil hataroztuk meg.

Az 1. DNy-i iranyban a felvett T1 vizsgalati ponton (Szentistvan, Dob6 Istvan u., hrsz.: 1384 cim alatti
lakoépiilet) — tajékoztatasképpen — meghataroztuk a hattérterhelés mértékét.

A kialakulo hattérterhelést nem a vizsgalt berendezés tipusanak megfeleld (lizemi, vagy szabadidds)
zajforras okozza, ezért annak mértékét az Lags 95 %-0s A-hangnyomadsszint jellemzi. A 95 %-0s A-
hangnyomasszint értékét a helyszini szemle soran miiszeres méréssel allapitottuk meg, az MSZ 18150-
1: 1998. sz. szabvany M3 mellékletének M3.2.3. pontja alapjan, abbol kiindulva, hogy a mérési idében
a zaj jellege statisztikusan azonos a vonatkoztatasi id6ben hatéd zajjal. Az igy meghatarozott mérési
eredmény jellemzd a teljes vonatkoztatasi iddre.
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23.  tablazat: a hattérterhelés mértéke a tavoli lakoteriileten, a nappali idészakban
i i A hattérterhelés
mértéke nappal, dB
1. irAny — DNy 38,2
2. irany — DK —
3. irdny — EK —
4. irAny — ENy —

A telephely kornyezetében minden irdnyban nem védendd teriiletek huzdodnak, ezért a hatasteriilet
hatarat kijelol6 zajszint értéke megegyezik a zajforrasra vonatkozo, tidiilétertileti hatarértékkel (nappal
55 dB).

A Szentistvan belteriiletén elhelyezkedd lakoteriiletet nem vettilk figyelembe a hatésteriilet
lehatarolasa sordn, mivel a védendd ingatlanoknal a beruhdzas altal varhat6an okozott zajterhelés tobb
mint 10 dB-el a vonatkoz6 hatarérték alatt marad, tehat a hatasteriilet egyértelmiien nem érinti azokat.

24.  tablazat: a hatasteriilet hatarat kijelolo zajszint ertéke iranyonként, a telepités, felhagyas
idoszakdaban
bz i A hatasteriilet hatara
nappal, dB

1. irany — DNy 55

2. irany — DK 55

3. irany — EK 55

4. irany — ENy 55

A hatastertilet lehatarolashoz akusztikai szdmitasokat végeztiink, melynek sordn meghataroztuk, hogy
a kivitelezési tevékenység hataratdl szamitva mekkora tavolsagra teljesiil a hatasteriilet hatarat kijel616
zajszint.

25.  tdablazat: a zajforrasok dltal lesugarzott eredo A-hangteljesitményszint értéke, a hangterjedés
soran fellépo korrekciok értéke, valamint a hatasteriilet tavolsiga a telepités, felhagyds
idoszakdaban

Tavolsag hm Lw +Kao +K, - Ky - KL - Km L,
S; (méter) (méter) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
43 1,5 98,8 3 0 43,7 0,1 3,1 54,9

A telepités, felhagyas iddszakaban a zajvédelmi hatasteriilet tavolsaga a kivitelezési tevékenységtol 43
méterre vehetd fel.

Az akusztikai szamitassal meghatarozott zajvédelmi hatasteriiletet a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk

be.
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26.  tablazat: a telepités, felhagyas idoszakara jellemzo zajvédelmi hatasteriileten lévo ingatlanok
Ingatlan Az ingatlan 2 :
hel%lrajzi Kozteriilet elnevezése | Hazszam szabailyogzaisi terv Ep 1fme’n y !)esor(’)lasa K.SH

« Ao iy épitményjegyzék szerint

szama szerinti funkcidja

0138/17 Szentistvan kiilteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
0138/22 Nad-ér - V —

0138/55 Szentistvan kiilteriilet — Gip —

0138/50 Szentistvan kiilteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
0138/54 Szentistvan kiilteriilet — Gip —

0138/63 Szentistvan kiilteriilet — Ma, —

Zajvédelmi hatasteriilet a megvalositas idoszakaban

A megvalositas idejére jellemzd lizemi zajforrasokat a 6.4 fejezetben ismertettiik, tovabba itt
részleteztiik a hatasteriilet lehatdrolas soran is alkalmazand6 zajterjedés szadmitési eljarasokat és a
szamitdsok soran alkalmazott, a terjedést befolyasold korrekcidk értékeét.

A kornyezeti zajforras hatésteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely
alapjan a legnagyobb hatésteriilet mérhetd, illetve szamithato.

A vizsgalt beruhdzas megvaldsitasi id0szakaban ez az éjszakai idOszak, mivel a szamitasok és a
mindsités soran abbol indultunk ki, hogy a berendezések az éjszakai megitélési idoben is a nappali
koriilményekhez hasonldan lizemelnek.

A hatastertilet lehatarolast ezért az ¢jszakai id0szakra végeztiik el, a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet
eldirdsai szerint.

A telephely kornyezetében nem védendd ingatlanok helyezkednek el, ezért a hatasteriilet hatarat a
hattérterheléstdl fliggetleniil hataroztuk meg.

Az 1. DNy-i iranyban a felvett T1 vizsgalati ponton (Szentistvan, Dobo Istvan u., hrsz.: 1384 cim alatti
lakéépiilet) — tajékoztatasképpen — meghataroztuk a hattérterhelés mértékét.

Az ¢jszakai iddszakban fellépd hattérterhelést kozuti kozlekedés, ill. természeti zajok okoztak, iizemi,
szorakoztatoipari 1étesitmények kibocsatasa nem volt észlelhetd (a Kvarc Asvany Kft. 6ntddei homok,
cementes vakolat, nedves vakolat gyarto telephelye ¢jszaka nem iizemel).

A hattérterhelés mértékét ezért az Largs statisztikai hangnyomasszint hatdrozza meg. A 95 %-0s A-
hangnyomasszint értékét a helyszini szemle soran miiszeres méréssel allapitottuk meg, az MSZ 18150-
1: 1998. sz. szabvany M3 mellékletének M3.2.3. pontja alapjan, abbdl kiindulva, hogy a mérési idében
a zaj jellege statisztikusan azonos a vonatkoztatisi idOben hato zajjal. Az igy meghatarozott mérési
eredmény jellemzd a teljes vonatkoztatési iddre.

27. tablazat: a hattérterhelés mértéke a tavoli lakoteriileten, éjszaka
Vizsgalati irany A h'étté'l:terhelés
mértéke éjszaka, dB
1. irAny — DNy 28,9
2. irany — DK —
3. irdny — EK —
4. iriny — ENy —
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A telephely kornyezetében minden irdnyban nem védendd teriiletek huzddnak, ezért a hatasteriilet
hatérat kijelolo zajszint értéke megegyezik a zajforrasra vonatkozo, tidiil6teriileti hatarértékkel (&jszaka
35dB).

28.  tablazat: a hatasteriilet hatarat kijelolo zajszint értéke iranyonként, a megvalositas
idoszakaban
Vizsgélati irdny A hat’z'tsteriilet hatara
¢jszaka, dB

1. irAny — DNy 35

2. irany — DK 35

3. irdny — EK 35

4. irany — ENy 35

A hatastertilet lehatarolashoz akusztikai szamitasokat végeztiink, melynek soran meghataroztuk, hogy
az egyes zajforrasoktol szamitva mekkora tavolsagra teljesiil a hatasteriilet hatarat kijelo16 zajszint.

29.  tablazatok: a zajforrasok dltal lesugdrzott eredd A-hangteljesitményszint értéke, a hangterjedés
soran fellépo korrekciok értéke, valamint a hatasteriilet tavolsaga a megvalositas idészakaban

Vizsgalati pont: Ht-1
Zajforrés St hm LW +Kg +Kr = Kd = K|_ = Km Lt
(méter) | (méter) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
transzformator 74 15 64,0 3 0 48,4 0,1 3,9 14,5
inverterl 74 1,5 62,1 3 0 48,4 0,1 3,9 12,6
inverter2 65 1,5 62,1 3 0 47,3 0,1 3,8 13,9
inverter3 65 15 62,1 3 0 47,3 0,1 3,8 13,9
inverter4 65 15 62,1 3 0 47,3 0,1 3,8 13,9
inverterb 56 15 62,1 3 0 46,0 0,1 3,6 15,4
inverter6 65 15 62,1 3 0 47,3 0,1 3,8 13,9
inverter? 56 15 62,1 3 0 46,0 0,1 3,6 15,4
inverter8 38 15 62,1 3 0 42,6 0,1 2,8 19,6
inverter9 38 15 62,1 3 0 42,6 0,1 2,8 19,6
inverter10 20 15 62,1 3 0 37,0 0,0 0,0 28,0
inverterll 11 15 62,1 3 0 31,8 0,0 0,0 33,3
A vizsgélati pont Osszegzett zajterhelése 35,0
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Vizsgalati pont: Ht-2
Zajforrés St hm I—W +KQ +Kr - Kd B KL - Km I—t
(méter) | (méter) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
transzformator 36 15 64,0 3 0 42,1 0,1 2,7 22,1
inverterl 45 15 62,1 3 0 44,1 0,1 3,2 17,7
inverter2 45 15 62,1 3 0 44,1 0,1 3,2 17,7
inverter3 27 15 62,1 3 0 39,6 0,1 1,7 23,7
inverter4 27 15 62,1 3 0 39,6 0,1 1,7 23,7
inverters 36 1,5 62,1 3 0 42,1 0,1 2,7 20,2
inverteré 27 15 62,1 3 0 39,6 0,1 1,7 23,7
inverter7 39 15 62,1 3 0 42,8 0,1 2,9 19,3
inverter8 19 15 62,1 3 0 36,6 0,0 0,0 28,5
inverter9 39 15 62,1 3 0 42,8 0,1 2,9 19,3
inverter10 19 15 62,1 3 0 36,6 0,0 0,0 28,5
inverterll 27 15 62,1 3 0 39,6 0,1 1,7 23,7
A vizsgalati pont Osszegzett zajterhelése 34,6
Vizsgalati pont: Ht-3
Zajforrés St hm Lw +Ko +K, - Ky - KL - Kn L
(méter) | (méter) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
transzformator 16 15 64,0 3 0 35,1 0,0 0,0 31,9
inverterl 16 15 62,1 3 0 35,1 0,0 0,0 30,0
inverter2 34 1,5 62,1 3 0 41,6 0,1 2,5 20,9
inverter3 43 1,5 62,1 3 0 43,7 0,1 3,1 18,2
inverter4 43 1,5 62,1 3 0 43,7 0,1 3,1 18,2
inverterb 52 1,5 62,1 3 0 45,3 0,1 3,5 16,2
inverteré 43 1,5 62,1 3 0 43,7 0,1 3,1 18,2
inverter? 52 15 62,1 3 0 45,3 0,1 3,5 16,2
inverter8 61 15 62,1 3 0 46,7 0,1 3,7 14,6
inverter9 70 15 62,1 3 0 479 0,1 3,9 13,2
inverter10 79 15 62,1 3 0 49,0 0,2 4,0 12,0
inverterll 88 15 62,1 3 0 49,9 0,2 4,1 10,9
A vizsgélati pont Osszegzett zajterhelése 34,8
Vizsgélati pont: Ht-4
Zajforrés St hm LW +Kg +Kr - Kd - K|_ - Km Lt
(méter) | (méter) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA)
transzformator 27 15 64,0 3 0 39,6 0,1 0,0 27,3
inverterl 18 15 62,1 3 0 36,1 0,0 0,0 29,0
inverter2 18 15 62,1 3 0 36,1 0,0 0,0 29,0
inverter3 45 15 62,1 3 0 441 0,1 3,2 17,7
inverter4 45 15 62,1 3 0 44,1 0,1 3,2 17,7
inverters 27 15 62,1 3 0 39,6 0,1 1,7 23,7
inverter6 45 15 62,1 3 0 441 0,1 3,2 17,7
inverter7 27 15 62,1 3 0 39,6 0,1 1,7 23,7
inverter8 54 15 62,1 3 0 45,6 0,1 3,5 15,8
inverter9 45 15 62,1 3 0 441 0,1 3,2 17,7
inverter10 63 15 62,1 3 0 47,0 0,1 3,8 14,2
inverterll 72 15 62,1 3 0 48,1 0,1 3,9 12,9
A vizsgélati pont Osszegzett zajterhelése 34,6
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A megvalodsitas iddszakaban a zajvédelmi hatésteriilet tdvolsdga a beruhazasi teriilet telekhataratol:

DNy-i iranyban: nem terjed tul a telekhataron
DK-1i iranyban: nem terjed tul a telekhataron
EK-i irAnyban: nem terjed tul a telekhataron
ENy-i iranyban: nem terjed tul a telekhataron

Az akusztikai szamitdssal meghatarozott zajvédelmi hatasteriiletet a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk

be.

30.  tablazat: a megvalositas idoszakadra jellemzo zajvédelmi hatasteriileten lévo ingatlanok
Az ingatlan
Ingatlan - ot S -
helyrajzi Kozteriilet elnevezése | Hazszam szabalyo?as_l Ep 1!:me’n y !)esor9lasa K.SH
. terv szerinti épitmeényjegyzek szerint
szama e/
funkcidja
0138/17 Szentistvan kiilteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek

Kozvetett zajvédelmi hatasteriilet

A telepités, felhagyas, ill. a megvalositas idészakara jellemzd szallitasi forgalom kozuton zajlik. A
tervezési teriilet feltaro utjan elhaladva a jarmiivek bekanyarodnak a Szentistvan belteriiletén
végighaladd Matyas kirdly utcara, majd annak folytatasaként a Széchenyi utcara. A telepiilést elhagyva
a jarmiivek az M3 autdpalyara hajtanak fel.

A széllitasi utvonal a teleptilés belteriiletén lakott teriileteken halad keresztiil.

A forgalom mértéke még a telepités idejére jellemzd viszonylag nagyobb forgalom mellett is annyira
csekély (0,25 nehézgépjarmii/ora), hogy zajvédelmi szempontbdl a hatésa elhanyagolhatdé mértéka, a
kozutak alapallapoti forgalmat nem befolyéasolja, nem okoz 3 dB zajterhelés ndovekedést.

Zajvédelmi szempontbodl kdzvetett hatasteriilet nem jeldlhetd ki.

6.6.3 Taj- természetvédelmi hatasteriilet

Taj- és természetvédelmi szempontbdl a tervezett beruhazasnak a telepités, ill. a felhagyas, valamint a
megvalositas idészakaban van semlegestdl eltéro, elviselhetd hatésa.

A fenti idészakokban a kdzvetlen hatasteriilet maga a tervezési teriilet, kdzvetett hatésteriiletként az
érintett ingatlanok koriili 50 m-es zona jelolhetd ki.

A hatasteriilet térképi lehatdrolasat a mellékelt helyszinrajz tartalmazza.

31.  tdblazat: a tdj- és természetvédelmi hatasteriileten lévo ingatlanok
Ingatlan Az ingatlan )
helyrajzi | Kozteriilet elnevezése |Hazszam AN Ep 1fme,n Y !)esorf)lasa K.SH
o terv szerinti épitményjegyzék szerint
szama o
funkcioja
0138/17 Szentistvan kiilteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
0138/22 Nad-ér - V -
0138/55 Szentistvan kiiltertilet — Gip —
0138/50 Szentistvan kiilteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
0138/54 Szentistvan kiiltertilet — Gip —
0138/63 Szentistvan kiilteriilet - Ma, -
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6.6.4 Qsszesitett hatasteriilet

Az Osszesitett hatasteriiletet a levegdtisztasag-védelmi (telepités, felhagyas idészaka), a zajvédelmi
(telepités, felhagyas, megvalositas iddszaka) ¢€s a taj-természetvédelmi (telepités, felhagyas,
megvalositas id0szaka) hatasteriiletek hatdrozzak meg.

A talaj, valamint a felszini és felszin alatti viz, mint kdrnyezeti elemekre a beruhdzas hatasa minden
szakaszban semleges, igy ezen kornyezeti elemekre hatésteriiletet nem jeloltiink ki.

32.  tablazat: az osszesitett hatasteriiletre esé ingatlanok érintettsége, hatdsteriiletenkent
Erintett hatasteriilet
Erintet't Her,rajZi Levergf'i MuV1 ké‘)rnyefzet Miivi krnyezet-zaj Taj- terrtrrlészetvédellem
telepiilés szam (telepités, zaj (telepites, ot (telepités, felhagyas,
felhagyas) felhagyas) (eeilbst) megvalositas)
Szentistvan | 0138/17 + + + +
0138/22 + + +
05/17 +
05/18 +
05/19 +
05/20 +
05/22 +
0138/55 + + +
0138/50 + + +
0138/54 + + +
0138/63 + + +
0138/57 +

6.7 A KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK JELENTOSEGENEK VIZSGALATA

A beruhézasi teriiletrdl és annak kornyezetérdl, a hatasteriilet altal érintett ingatlanokrol rendelkezésre
allo6 kornyezeti allapot, tertilethasznalati ¢s demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének
ismeretében, a varhatoan fellépd kornyezeti allapotvaltozasok nem jelentdsek, a semlegestol eltéré
valtozasok is elviselhetonek mindsithetéek, az 5. fejezetben ismertetett hatasmatrix alapjan.

A varhaté hatasokat kornyezeti elemenként, a beruhazas egyes szakaszaiban a 6. fejezetben

részleteztik.

6.8 VEDETT TERMESZETI TERULETET, BARLANGOT, NATURA 2000 TERULETET ES A TERULET
TERMESZETVEDELMI STATUSZATOL FUGGETLENUL A VEDETT FAJOKAT ERINTO HATASOK

Orszagos jelentoségii természetvédelmi teriilet

Fogalommeghatarozas: miniszteri rendelettel Iétesitett nemzeti park, t4jvédelmi korzet,
természetvédelmi teriilet vagy természeti emlék, tovabba torvény erejénél fogva (ex lege) védett
természetvédelmi teriilet (1ap, szikes t0) vagy természeti emlék (kunhalom, foldvar, forras, viznyeld).
Ez utébbiakat (ex lege védett teriiletek és értékek) egy kiilon fejezetben részletezziik.

A vizsgalt beruhazasi teriilet nem része orszagos jelentdségli védett természeti teriiletnek illetve
terliletén ilyen érték nem taldlhatd. A tervezett napelempark helyszinének 2,5 km-es kornyezetében
védett érték nincs. Legkozelebbi orszagos jelentdségii védett teriilet DK felé min. 2,5 km-re taldlhato
Borsodi Mezdség T4jvédelmi Korzet.
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A tervezett tevékenység létesitése és lizemeltetése védett teriileteket nem érint, mivel azok nagy
tavolsagra, novényzettel elvalasztva fordulnak eld és latvanykapcsolat sincs. A tervezett napelempark
és a védett teriilet kozott jellemzéen mezdvédd erddsavokkal felszabdalt mezdgazdasagi teriiletek
(szantok, rétek, legelok) talalhatok, e miatt a beruhazas a védett teriilet természeti értékeire nem
gyakorol semmi hatdast.

Helyi jelentdségii természetvedelmi teriilet

Helyi jelentéségli védett természeti teriileteknek nevezziik a telepiilési — Budapesten a fovarosi —
onkormanyzat altal, rendeletben védetté nyilvanitott természeti teriileteket. Védelmi kategoriajukat
tekintve lehetnek természetvédelmi teriiletek (TT) vagy természeti emlékek (TE) is.

Megyei szintll védetté nyilvanitasokra 1971-t61 keriilt sor, amikor a megyei tandcsok és azok
végrehajtd bizottsagai (Budapesten a Fovarosi Tandcs €s Végrehajtdo Bizottsaga) megkaptak ezt a
jogkort. Szamos tanacsrendelettel €s VB hatarozattal védetté nyilvanitott megyei (helyi) védett
természeti teriilet jott 1étre 1990-ig, amikor aztan az 6nkormanyzatok megalakulasaval a helyi védetté
nyilvanitas a jegyz6 (f6jegyz0) hataskorébe keriilt. A helyi jelentdségli védett természeti teriiletek
védetté nyilvanitdsa €s a fenntartasukrol valo gondoskodas a telepiilési dnkormanyzatok hataskorébe
tartozik.

A helyszinelés és az adatgyljtés soran nem talaltunk a beruhazasi teriileten vagy annak 500 méteres
kornyezetében helyi jelentdségli védett természeti teriiletet vagy értéket.

Natura 2000 teriilet

Az Eurépai Unio altal 1étrehozott Natura 2000 egy olyan Gsszefiiggd eurdpai 6kologiai halozat, amely
a kozosségi jelentdségli természetes ¢lohelytipusok, vadon €16 4llat- és novényfajok védelmén
keresztiil biztositja a biologiai sokféleség megodvasat és hozzajarul kedvezd természetvédelmi
helyzetiik fenntartasdhoz, illetve helyredllitdsahoz. A Natura 2000 halozat az Eurdpai Uniod két
természetvédelmi iranyelve alapjan kijelolendo teriileteket — az 1979-ben megalkotott madarvédelmi
iranyelv (79/409/EGK) végrehajtasaként kijelolendd kiilonleges madarvédelmi teriileteket és az 1992-
ben elfogadott élohelyvédelmi iranyelv  (43/92/EGK) alapjan  kijelolendd  kiilonleges
természetmegorzési teriileteket — foglalja magaba. A halozat felallitdsanak legnagyobb elonye, hogy
Magyarorszag természeti értékei, egy az eddiginél magasabb szintli, eurdpai unios jogi védelmet
kapnak, ami nagymértékben tamogatja a hazai természetvédelmi térekvéseket és munkakat, elésegitve
paratlanul gazdag természeti értékeink hatékonyabb védelmét. Megjegyzendd ugyanakkor, hogy a
Natura 2000 halozat egy kiegészitd eszkdz a hazai természetvédelem szdmadra. A halozat teriiletei nem
helyettesitik a hazai védett természeti teriiletek rendszerét, hanem azt kiegészitik.

A napelempark teriilete a Borsodi-sik SPA (HUBN10002) kiilonleges madarvédelmi Natura 2000
teriiletnek része, annak szegélyteriiletén, az ENy-i részen helyezkedik el.

A Natura 2000 jelold madarfajok koziil néhany gyakori fajt észleltiink a helyszinelés soran illetve
né¢hany faj eléfordulasat valosziniisitettilk (éppen gyakorisaguk alapjan). A tervezett napelempark
csupan 1,2 hektart vesz igénybe egy er0sen zavart teriileten (kivett ingatlanon, mezdgazdasagi lizem
teriiletén, melyet jelenleg szantoként hasznositanak), ezért jelentds madarél6helyként nem jon
szamitasba. Mind a beruhazasi teriileten, mind annak fél km-es kdrnyezetében hidnyoznak azok az
¢léhelyek, melyek a Natura 2000 jel616 madarfajok tobbségének fészkeld-, taplalkozo-, pihend- vagy
rejtézkodOhelyet biztositanak. Ilyenek lehetnek a vizes élohelyek (tavak, mocsarak, nagyobb folyok),
nagy teriiletli nadasok, vizenyds-mocsaras ¢éléhelyek és gyepteriiletek valamint a fak, facsoportok,
erddk, erdéfoltok vagy -savok.
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Borsodi-Mezdség, illetve Kis-Hortobagy néven is ismert. A Biikk-hegység délkeleti labanal, a Tisza
jobb partjan elhelyezkedé szikes artér. Szikes pusztdkkal, mocsarakkal, holtagmaradvanyokkal
tarkitott terlilet. Pusztai madarfajaink fontos él6helye, globalis jelentéségli parlagi sas-, haris- és
tuzokallomany ¢l a teriileten. Koborlasi idében is jelentds a ragadozé madarak allomanya, télen a
Tisza-tavon éjszakazo lidcsapatok jarnak a teriiletre éjszakazni. Foldhasznalat: erdégazdalkodas,
mezOgazdasag, vizgazdalkodas. Veszélyezteté tényezok: mezdgazdasagi miivelés felhagyasa,
vizgazdalkodasi problémak.

A tervezett tevékenység a Natura 2000 teriilet célkitiizéseivel nem ellentétes, azokat nem befolyasolja.
A kijelolés alapjaul szolgalo fajok helyzetében tovabbi romlas, veszélyeztetés nem varhato. A
tervezési helyszin kornyezetében 1€év0 szantok tavaszi belvizfoltjai a vonulas soran ideiglenesen Natura
2000 jelolofajoknak adhatnak taplalkozo- és pihendhelyet, de a beruhazas létesitése szaporodasukat,
taplalkozasukat, vandorlasukat nem befolyéasolja.

A DNy feldl szomszédos Nad-éren jelentds vizfeliilet nincs. A meder szabalyozott, a vizfolyas
szegeélye elnddasodott, ezért vizkedveld rovarvildg szdmara nem jelentds €l6helyként azonositottuk.

A vizsgalt Natura 2000 teriilet céljai kozott szerepel, hogy a madarak megtelepedését, vonulasat
karosan befolyasold nagy teriileti energetikai beruhazdsok nem tamogatottak. A vizsgalt kiserdmil
mintegy 1,2 hektaros feliilete nem nagy tertiletigényti illetve a jel6ld6 madarfajok megtelepedését €s
vonulasat sem befolyasolja karosan a kis feliilet illetve az amugy is meglévé zavard tényezok (mg-i
lizem) miatt.

A kovetkezOkben a jel6ld madarfajok (valds €s potencialis) el6fordulasat illetve a beruhdzas hatésait
részletezziik:

Potencialis

Kéd Név Eszlelés eléforduls Hatas Megjegyzés

Aop4 [KIsvOcsok B nem NINCS  [Széméra alkalmas vizes élohely sem a beruhazas terlleten,
Tachybaptus ruficollis sem kornyezetében nincs

A006 |VOROSNYAKU VOCSOK B nem NINCS  [Széméra alkalmas vizes élohely sem a beruhazas terlleten,
Podiceps grisegena sem kornyezetében nincs

A008 |FEKETENYAKU VOCSOK _ nem NINCS  [SZ8méra alkalmas vizes elGhely sem a beruhazas terdleten,
Podiceps nigricollis sem kornyezetében nincs

A021 BOLOMBIKA ' _ nem NINCS Szame}ra alkalrpas vizes éléhely sem a beruhazas teriiletén,
Botaurus stellaris sem kornyezetében nincs

A022 TORPEGEM ' B nem NINCS Szamgra alkalmas vizes éléhely sem a beruhazas teriletén,
Ixobrychus minutus sem kornyezetében nincs

A023 BAquo ' B nem NINCS Szamgra alkalmas vizes éléhely sem a beruhazas teriletén,
Nycticorax nycticorax sem kornyezetében nincs

A024 USTOKOSGEN! B nem NINCS Szamgra alkalmas vizes éléhely sem a beruhazas teriletén,
Ardeola ralloides sem kornyezetében nincs

A0%6 Kis KOCSAG B nem NINCS Szamqra alkalmas vizes éléhely sem a beruhazas teriletén,
Egretta garzetta sem kornyezetében nincs

A027 NAGY KOCSAG B nem NINCS Szamqra alkalmas vizes éléhely sem a beruhazas teriletén,
Egretta alba sem kornyezetében nincs

A029 VOROS GEM B nem NINCS Szamqra alkalmas vizes éléhely sem a beruhazas teriletén,
Ardea purpurea sem kornyezetében nincs

; Szamara alkalmas fészkel6hely és vonulas soran zavartalan,
FEKETE GOLYA . R . .
A030 |~ - nem NINCS |vizes-mocsaras taplalkozéteriilet sem a beruhazas terliletén,
Ciconia nigra . . .
sem kornyezetében nincs
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, . : . | Potencialis . . ,
Kéd Név Eszlelés eléfordulds Hatas Megjegyzés
FEHER GOLYA Szamara alkalmas fészkel6hely és zavartalan, vizes-mocsaras
A031 Ciconia ciconi - nem NINCS [taplalkozoterilet sem a beruhadzas teriiletén, sem
iconia ciconia ; . .
kérnyezetében nincs
A032 BATLA . . _ nem NINCS Szamqra alkalrpas vizes éléhely sem a beruhazas teriiletén,
Plegadis falcinellus sem kornyezetében nincs
A034 KANALASGEM ' _ nem NINCS Szamqra alkalrpas vizes éléhely sem a beruhazas teriiletén,
Platalea leucorodia sem kdrnyezetében nincs
VETESI LUD Szamara alkalmas vizes él6hely sem a beruhazas teriiletén,
A039 . - nem NINCS [sem kérnyezetében nincs, téli taplalkozoterletként a
Anser fabalis A SN
beruhazasi terlilet nem jon szamitasba
Kis LILIK Szamara alkalmas vizes él6hely sem a beruhazas tertiletén,
A041 , - nem NINCS [sem kérnyezetében nincs, téli taplalkozoterletként a
Anser albifrons RO RN
beruhazasi terlilet nem jon szamitasba
NYARI LUD Szamara alkalmas vizes él6hely sem a beruhazas teriiletén,
A043 n - nem NINCS [sem kérnyezetében nincs, téli taplalkozoteriletként a
nser anser PO PSR
beruhazasi terlilet nem jon szamitasba
A5 KENDERMAGOS RECE _ nem NINCS Szamqra alkalrpas vizes éléhely sem a beruhazas teriiletén,
Anas strepera sem kdrnyezetében nincs
AO52 CsORGO RECE _ nem NINCS Szamqra alkalrpas vizes éléhely sem a beruhazas teriiletén,
Anas crecca sem kornyezetében nincs
AO53 |TOKES RECE IGEN IGEN | NINCS |A szomszédos csatomaban eléfordul
Anas platyrhynchos
AO55 BGJTI RECE _ nem NINCS Szamqra alkalrpas vizes éléhely sem a beruhazas teriiletén,
Anas querquedula sem kdrnyezetében nincs
AO56 KANALAS RECE _ nem NINCS Szamqra alkalrpas vizes éléhely sem a beruhazas teriiletén,
Anas clypeata sem kdrnyezetében nincs
A059 BARATREC!E _ nem NINCS Szamqra alkalrpas vizes éléhely sem a beruhazas teriiletén,
Aythya ferina sem kdrnyezetében nincs
A0B0 CIGANYRECE _ nem NINCS Szamgra alkalrpas vizes éléhely sem a beruhazas teriiletén,
Aythya nyroca sem kornyezetében nincs
A1 KONTYOS RECE _ nem NINCS Szamgra alkalrpas vizes éléhely sem a beruhazas teriiletén,
Aythya fuligula sem kornyezetében nincs
A0B7 KERCERECE _ nem NINCS Szamgra alkalrpas vizes éléhely sem a beruhazas teriiletén,
Bucephala clangula sem kornyezetében nincs
A0B8 Kis BUKO _ nem NINCS Szame}ra alkalrpas vizes éléhely sem a beruhazas terlletén,
Mergus albellus sem kornyezetében nincs
AQ072 'BARAZSO'TW - nem NINCS [Sem fészkeld, sem jelentds taplalkozoteriilet a kdzelben nincs
ernis apivorus
A073 BARNA KANYA - nem NINCS [Sem fészkeld, sem jelentds taplalkozoteriilet a kdzelben nincs
Milvus migrans
AOT5 RET.ISAS - _ nem NINCS Sza"mara alkalmas vizes el9he!y vagy fe§zkelohe!y (facgoport,
Haliaeetus albicilla erdd) sem a beruhazas terlletén, sem kérnyezetében nincs
A080 K'.GYASZOLW . - nem NINCS [Sem fészkeld, sem jelentds taplalkozbteriilet a kdzelben nincs
Circaetus gallicus
BARNA RETIHEJA Fegzk}elohely (nagy tertilet( ngdas)"a"v]zsgalt ?ergegbe’n nincs,
A081 Ci ; IGEN IGEN NINCS |szantok-gyepek felett alkalmi atreplild illetve taplalkozd
ircus aeruginosus s . ..
példanyok jellemzdek
A082 K!EKES RETIHEJA B IGEN NINCS Telen es v'onula's, soran szantok-gyg’pek felett alkalmi atrepil6
Circus cyaneus illetve taplalkozd példanyok jellemzbek
A Fészkel6hely (zavartalan mocsaras gyep) a vizsgalt térségben
A0B4  [HAMVAS RETIHEJA - nem NINCS |nincs, szantok-gyepek felett alkalmi atrepild illetve taplalkozo

Circus pygargus

példanyok jellemzdek
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. . : . | Potencialis . . ,
Kéd Név Eszlelés eléfordulds Hatas Megjegyzés
A089 EEK'.ASZO SAS - nem NINCS [Sem fészkeld, sem jelentds taplalkozéterilet a kdzelben nincs
quila pomarina

A091 SZ'R.T | SAS - nem NINCS [Sem fészkeld, sem jelentds taplalkozéterilet a kdzelben nincs
Aquila chrysaetos

A094 HALA.SZSAS _ _ nem NINCS Szamqra alkalmas vizes éléhely sem a beruhazas teriiletén,
Pandion haliaetus sem kdrnyezetében nincs

A097 KEK VERCSE _ _ IGEN NINCS Ifeszlf_e!p.hely a Kozglben’ nincs. Szantok-gyepek felett alkalmi
Falco vespertinus atreplld illetve taplalkozo példanyok lehetnek

A103 VANDORSOLY.OM _ nem NINCS Feszk{elghely a ko.zelben.nmcs. "I"eh"vendegkent vagy
Falco peregrinus vonulként alkalmi, nem jellemzé el6forduldsa lehetséges.

A118 GUVAT . - IGEN NINCS |A szomszédos csatorna nadszegélyében el6fordulhat
Rallus aquaticus

A119 PETTYES vizICSIBE _ nem NINCS Szamqra alkalmas vizes éléhely sem a beruhazas teriiletén,
Porzana porzana sem kdrnyezetében nincs

A120 Kis vizicSIBE _ nem NINCS Szamqra alkalrpas vizes éléhely sem a beruhazas teriiletén,
Porzana parva sem kdrnyezetében nincs

A129 HARIS _ nem NINCS Szgmqra alkalmgs mocsaras elghely sem a beruhazas
Crex crex terliletén, sem kornyezetében nincs
DARU Szamara alkalmas vizes él6hely sem a beruhazas teriiletén,

A127 G - nem NINCS [sem kérnyezetében nincs, téli taplalkozoterletként a

rus grus PO PSR
beruhazasi terlilet nem jon szamitasba

Tuzok A vizsgalt terlilet nem jelentds tizokélShely. A zavaro tényez6k

A129 . - nem NINCS |(kdzdt, mg-i lizem, légvezeték) sem a fészkelést, sem a
Otis tarda . h . .

rendszeres eléfordulast nem teszik lehetévé.

A131 GQLYATocs ' _ nem NINCS A berL’J’hazas] tertiletet sem t.aplalkozo, sem fészkeld- vagy
Himantopus himantopus pihendhelyként nem veszik igénybe

A132 GULIPA!‘I _ nem NINCS A berL’J’hazas] tertiletet sem tlaplalkozo, sem fészkeld- vagy
Recurvirostra avosetta pihendhelyként nem veszik igénybe

A133 UGARTYUK ' _ nem NINCS A berL’J’hazas] tertiletet sem t.aplalkozo, sem fészkeld- vagy
Burhinus oedicnemus pihendhelyként nem veszik igénybe

A135 SZEKICSER ' _ nem NINCS A berL’J’hazas] tertiletet sem t.aplalkozo, sem fészkeld- vagy
Glareola pratincola pihendhelyként nem veszik igénybe

A138 SZEKI LILE ' _ nem NINCS A berL’J’hazas] tertiletet sem t.aplalkozo, sem fészkeld- vagy
Charadrius alexandrinus pihendhelyként nem veszik igénybe

A139 HAvasi LLE B nem NINCS A berl’J’hazas] tertiletet sem t.aplalkozo, sem fészkel6- vagy
Charadrius morinellus pihendhelyként nem veszik igénybe

A140 ARAl?lYI..ILE o B nem NINCS A berl’J’hazas] tertiletet sem t.aplalkozo, sem fészkeld- vagy
Pluvialis apricaria pihendhelyként nem veszik igénybe

A151 PA..JZSOSCANKO B nem NINCS A berl’J’hazas] tertiletet sem t.aplalkozo, sem fészkeld- vagy
Philomachus pugnax pihendhelyként nem veszik igénybe

A153 SAR.SZALONKA' B nem NINCS A berl’J'hazas] tertiletet sem t.aplalkozo, sem fészkeld- vagy
Gallinago gallinago pihendhelyként nem veszik igénybe

A158 Kis POLING B nem NINCS A berl’J'hazas] tertiletet sem t.aplalkozo, sem fészkeld- vagy
Numenius phaeopus pihendhelyként nem veszik igénybe

A160 NAGY POLING B nem NINCS A berl’J'hazas] tertiletet sem t.aplalkozo, sem fészkeld- vagy
Numenius arquata pihendhelyként nem veszik igénybe

A162 PIBOSLABU CANKO B nem NINCS A berl’J'hazas] tertiletet sem t.aplalkozo, sem fészkeld- vagy
Tringa totanus pihendhelyként nem veszik igénybe

A166 RFTI CANKO _ nem NINCS A berL’J'hazaSJ tertiletet sem t.aplalkozo, sem fészkeld- vagy
Tringa glareola pihendhelyként nem veszik igénybe

A166 RETI CANKO _ nem NINCS A beruhazasi teriiletet sem taplalkozo, sem fészkel6- vagy

Tringa glareola

pihendhelyként nem veszik igénybe
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, . : . | Potencialis . . ,
Kéd Név Eszlelés eléfordulds Hatas Megjegyzés
A193 KUsszf;() CSER _ nem NINCS A berlﬂhazas] terlletet sem tlaplalkozo, sem fészkel6- vagy
Sterna hirundo pihendhelyként nem veszik igénybe
A196 FATTYU§ZERKO ' _ nem NINCS Szamqra alkalmas vizes éléhely sem a beruhazas teriiletén,
Chlidonias hybridus sem kornyezetében nincs
A197 KOBMO§ sz!sRKé nem NINCS Szamqra alkalmas fegzkelohely sem a beruhazas teriletén,
Chlidonias niger sem kornyezetében nincs
KEK GALAMB Fészkelhely (fak) a beruhazas teriletén nincs és
A207 - IGEN NINCS |kdrnyezetében is erésen visszaszorult; taplalkozoként alkalmi
Columba oenas o . .
eléfordulasa lehetséges
FULESKUVIK Fészkelhely (fak) a beruhazas teriletén nincs és
A214 - IGEN NINCS |kdrnyezetében is erésen visszaszorult; taplalkozoként alkalmi
Otus scops o . .
eléfordulasa lehetséges
Apoo [RETIFULESBAGOLY _ nem NINCS  [SZ8mara alkalmas feszkelohely (zavartalan gyep) sem a
Asio flammeus beruhazas terlletén, sem kdrnyezetében nincs
LAPPANTYU . - . ot
A224 Caprimulgus europaeus - nem NINCS [Csupén alkalmi el6fordulasa valdszin(sithets.
JEGMADAR Szamara alkalmas vizes él6hely sem a beruhazas teriiletén,
A229 Alcedo atthis - nem NINCS sem kornyezetében nincs
SZALAKOTA Szamara alkalmas fészkel6hely sem a beruhazas teriiletén,
A231 Coraci - nem NINCS [sem kérnyezetében nincs, taplalkozoként alkalmi eléfordulasa
oracias garrulus .
lehetséges
F ] Fészkelbhely (fak) a beruhazas teriletén nincs és
A236 DEKETE HARKALY - nem NINCS |kdrnyezetében is erésen visszaszorult; atrepiléként alkalmi
ryocopus martius ,, . .
eléfordulasa lehetséges
PARTIFECSKE Repiild rovarokkal taplalkozdként a vizsgalt terilet Iégterében
A249 Riparia rivari - IGEN NINCS |alkalmi el6fordulasa valészinlsithetd, fészkeldhely a kdzelben
iparia riparia nincs
A55 PARLAGI PITYER ' _ nem NINCS S"zamara a!kalmas zavartalan él6hely (nagy gyepterilet) a
Anthus campestris kdzelben nincs
A272 KEKB‘EQY ' _ nem NINCS Szgma’ra alkalmgs wzes-padasgs éléhely sem a beruhazas
Luscinia svecica teriiletén, sem kornyezetében nincs
A2q3  |FULEMULESITKE _ nem NINCS  [SZaméra alkalmas vizes elGhely sem a beruhazas terlleten,
Acroc. melanopogon sem kornyezetében nincs
A307 KARYALYPO§ZATA _ nem NINCS Szgma’ra alkalmgs fas-csgrjes e]ohely sem a beruhazas
Sylvia nisoria terliletén, sem kornyezetében nincs
A323 BARKOS CINEGE B nem NINCS A szomszedos csatorna nadszegélyében alkalmi eléfordulasa
Panurus biarmicus lehetséges
FUGGOCINEGE Szaméra alkalmas vizparti fas-cserjés él6hely sem a
A336 Remiz pendulinus - nem NINCS beruhazas teriletén, sem kdrnyezetében nincs
. S Fészkelhely (fak, cserjék) a beruhazas tertiletén nincs és
A338 TOV!SSZURO GEBICS - IGEN NINCS |kérnyezetében is ersen visszaszorult; taplalkozoként alkalmi
Lanius collurio ,, . .
eléfordulasa lehetséges
Kis GRGEBICS Fészkelbhely (fak, cserjék) a beruhazas teriiletén nincs és
A339 Lanius mi - IGEN NINCS |kérnyezetében is ersen visszaszorult; taplalkozoként alkalmi
anius minor p . .
eléfordulasa lehetséges
A393 Kis KAROKATONA B nem NINCS Szamqra alkalmas vizes él6hely sem a beruhazas tertiletén,
Phalacrocorax pygmeus sem kornyezetében nincs
. - Szamara alkalmas vizes él6hely sem a beruhazas teriletén,
A396 VORGSNYAKU LUD - nem NINCS |sem kdrmnyezetében nincs, téli taplalkozoteriletként a

Branta ruficollis

beruhazasi terllet nem jon szdmitasba
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Potencialis

Kod Név Eszlelés | .. ;
eléfordulas

Hatas Megjegyzés

Szamara alkalmas fészkel6hely és zavartalan, nagy gyepes

A403 PusZTAI oLV - nem NINCS [taplalkozoterilet sem a beruhadzas teriiletén, sem
Buteo rufinus . \ .
kérnyezetében nincs
PARLAGI SAS Szamara alkalmas fészkelShely és zavartalan, nagy gyepes
A404 . . - nem NINCS [taplalkozoterilet sem a beruhdzas teriiletén, sem
Aquila heliaca . \ .
kérnyezetében nincs
BALKANI FAKOPANCS Szamara alkalmas fasor, erdd, erdéfolt sem a beruhazas
A429 . - nem NINCS N . , ;
Dendrocopos syriacus teriletén, sem kornyezetében nincs
KERECSENSOLYOM Szamara alkalmas fészkelGhely és zavartalan, nagy gyepes

A511 Falco cherru - nem NINCS [taplalkozoterilet sem a beruhadzas teriiletén, sem
9 kérnyezetében nincs

Nemzeti Okolégiai Hilozat

Az 1996. ¢évi LIII. — a természet védelmérdl szolo — torvény kimondja az oOkologiai halozat
létrehozasanak sziikségességét. Az dkologiai haldzat a természeti, természetkozeli teriiletek, valamint
a védett természeti teriiletek ¢és védoovezetik Okologiai folyosokkal biztositott bioldgiai
kapcsolatainak térbeli rendszere. A halézat harom elemre oszthato: magteriilet, pufferteriilet és
Okologiai folyoso.

A beruhazisi teriilet a Nemzeti Okologiai Halozat pufferteriiletének része. A puffer teriilet a
magteriiletek és Okologiai folyosok koriili funkcionalis védézonat jelenti, melynek szerepe, hogy
megakadalyozza vagy mérsékelje a magteriiletek ill. az dkologiai folyosok allapotat, rendeltetését és
Okologiai stabilitasat kedvezotleniil befolyasold hatasokat. A puffer teriiletek magasabb t4jhasznalat-
intenzitasuak, természetességiik alacsonyabb az Okologiai folyosokénal, természetességiiknél fogva
viszont alkalmasak (lehetnek) kiemelt jelentdségli fajok vagy ¢lohelyek fenntartasara, a
kornyezetterheld illetve degradald hatdsok kivédésére. A véddéfunkcid rendszerint nem terjeszthetd ki
minden negativ hatds megsziirésére, de a megdrizni kivant ¢ldhelyek jellegétol fliggéen az elsédleges
veszélyeztetd tényezdkkel szemben valamilyen védelmet kell nyuajtania. A puffer teriiletek
természetessége a magteriiletnél joval alacsonyabb.

Eoyedi tajértékek

A tajak karakterének fontos Osszetevoi az egyedi tajértékek. A természet védelmérdl szolo 1996. évi
LII torvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tajértéknek mindsiil az adott tajra
jellemz6 olyan természeti érték, képzddmény és az emberi tevékenységgel 1étrehozott tajalkotd elem,
amelynek természeti, torténelmi, kulturtorténeti, tudomanyos vagy esztétikai szempontbdl a
tarsadalom szdmara jelentdsége van, de nem allnak miiemléki vagy természetvédelmi oltalom alatt. A
tajérték kornyezetével egylitt védendo.

A részletes helyszinelés soran a vizsgélt beruhdzasi ingatlanon és annak 300 m-es kornyezetében
egyedi tajértéket nem taldltunk.

Ex-lege védett természeti érték

A 1996. évi LIII. torvény 23. §-a értelmében "Ex lege" védett természeti teriiletnek mindsiil és ennél
fogva védelem alatt all hazankban valamennyi forrés, lap, barlang, viznyeld, szikes t6, kunhalom,
foldvar. Ez alapjan védett természeti teriiletek orszagos jelentdséglinek mindsiilnek.
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A beruhazasi teriileten és kornyezetében ex-lege védett természeti értéket vagy teriiletet nem talaltunk.
Forras, barlang, viznyeld, szikes to, kunhalom és foldvar a beruhazasi teriileten és kornyezetében nincs
¢s az érintett hrsz nem szerepel a lapkataszterben sem.

Tajképvédelmi ovezet

A vizsgalt beruhéazasi teriilet tajképvédelmi dvezetnek nem része illetve a 2003. évi XXVI. torvény az
Orszagos Tertiletrendezési Tervr6l (OTrT) 2015. januar 1-tdl hatalyos modositasa alapjan nem érinti a
Tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendd teriiletek dvezetét (3/5. sz. melléklet).

Egveéb védettséa

Taj- és természetvédelmi szempontbdl egyéb védettség (pl. ramsari teriilet, torténeti t4j stb.) a vizsgalt
teriiletre és kdrnyezetére nem vonatkozik.

Védett novényfajt vagy értékes novénytarsulast a vizsgalt beruhazasi teriileten nem talaltunk. Ezek
megjelenésére potencidlisan alkalmas él6hely a beruhdzas létrehozasa soran nem sziinik meg illetve
nem sériil. Védett allatfajok el6forduldsa a gyakori énekesmadarak megjelenésére korlatozodik,
melyeknek jelentds fészkelo- ¢és taplalkozohelye a beruhazas sordn nem sziinik meg, mivel
¢letfeltételeiket (fészkelés, taplalkozas, rejtdzkodés) a valtozatlanul megmaradd kornyezd fés
teriileteken, erddkben tovabbra is megtalaljak.

A vizsgalt beruhdzéas kozvetlen hatast a természeti kdrnyezetre nem gyakorol, a technologidk
miikodtetése sordn nem torténik kozvetlen szennyviz kibocsatas sem ¢ldvizbe, sem egyéb modon.

A természeti kornyezetre gyakorolt kozvetett hatds a beruhazas egyes fazisainak idején (telepités,
megvalositas, felhagyés, havaria), a levegdbe kibocsatott szennyezdanyagok terjedése, illetve az

okozott zajterhelés révén képzelheto el.

A levegdszennyezd anyagok transzmissziojara végzett szamitasaink eredményei alapjan
megallapithat6, hogy a vizsgalt beruhazas kibocsatasai altal a kornyezet légterében 1étrehozott
koncentraciok a telephelyen kiviil el6forduld természeti értékekre nem gyakorolnak hatast. A vizsgalt
beruhazas zajkibocsatasa a vonatkoz6 zajterhelési hatarértékeknek megfelel, szintén nem gyakorol
hatast természeti értékekre. A vizsgalt beruhdzas a természeti kdrnyezetre nem gyakorol
visszafordithatatlan negativ hatast sem kézvetleniil, sem kdzvetett modon.

6.8.1 A TELEPITES IDOSZAKABAN

A biologiai aktivitds csekély mértékben, csupan a felszinre telepitett paneltarté oszlopok és az
inverterek, a transzformator allomasok teriilete alatt csokken. Mas teriileteken megmarad, hiszen a
meglévd szantdé miivelés szerint valtakozd ndvényboritasaval ellentétben az egész évben allando és
rendszeresen nyirt gyepfeliilet lesz uralkod6 (a panelek alatt illetve a panelsorok kozott). A
munkaarkok (foldkabelek) esetén a biologiai aktivitas a kivitelezés néhany hetes idejére megsziinik,
majd a visszatomedékelés és a helyreallitdas utan gyepesitésre keriill. A beruhdzas a meglévd
domborzati adottsagokat nem valtoztatja meg, a felszini csapadékviz lefolyasi viszonyai valtozatlanok
maradnak.

A beruhazas telepitése soran az érintett ingatlanokon a naperdmii berendezéseit helyezik el, tovabba
foldkabel fektetéshez kapcsolodo foldmunka zajlik. A panelekben termelt energiat foldkabelen vezetik
a transzformator allomasokig, e miatt a telepitési helyszinen arokrendszert &snak, amibe a
foldkabeleket fektetik.
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A tervezett nyomvonalak (a munkaarkok) teriiletén a meglévd vegetacid ideiglenes megsemmisiil,
illetve a munkadrokbdl kikeriilé fold teritési helyszinén a talaj sulyatol a meglévé novényzet sériilhet.
A rovid (néhany honap) ideig tartd igénybevétel és a munkadrok gyors visszatomedékelése miatt tartos
karosodasra szamitani nem kell illetve a nyomvonal értékes €élohelyet nem tesz tonkre, nem karosit
vagy veszélyeztet.

Az arokaso munkagép zaj- és 1égszennyezd (kipufogdgaz) hatésa, illetve taposasa csupan ideiglenesen
¢s kis feliileten érvényesiil, az éléhelyet véglegesen nem karositja. A munkagép kis idejii zajhatasara
az allatvildg nem reagal elvandorlassal. A visszatomedékelés soran a munkagép kanalaval tomoritést
kell végezni, hogy a felszin kiemelkedése minél kisebb legyen €s min¢l gyorsabban visszaalljon a
kitermelt anyag eredeti tomorodési foka.

A munkaarok kiasasa, a vezeték fektetése és a munkaarokbodl kikeriild folddel torténd visszatemetés
utdn a nyomvonal és a mellé ideiglenesen kitermelt fold teriiletén nyers talajfelszin alakul ki, ami
gyorsan elgyomosodhat.

A bolygatott felszinen altalanos koriilmények kozott a gyomndvények konnyebben és gyorsabban
megtelepednek, de az igénybevett felszin a vizsgalt teriileten kicsi €és hosszan elhtizddva,
nyomvonalszeriien helyezkednek el, igy a szomszédos, igénybevétellel nem érintett teriiletek feldl a
meglévo gyepflora fajai gyakorlatilag azonnal megkezdik a felszin regeneralodasat.

Beruhazé a napelempark megvilagitasdt nem tervezi, vagyonvédelmi célbol a telephely teriiletén
térvilagitas kiépitése nem torténik. A termelt elektromos aramot foldkabelen vezetik a tervezett
napelempark E-i szegletében tervezett KSZ21-29-630, 630k VA betonhazas kompakt tr. allomasig.

A kivitelezés hatésai a kovetkezok:

Porhatas: az épitési munkak és a szallitds soran a gépjarmiivek altal a felszinrdl felvert por jut a
levegObe, amely a ndvényzet asszimilalo feliiletén letlilepedik, megtapad. A felvert por mennyisége
fligg a felszin nedvességi viszonyaitdl, a felszini anyag minds€gétdl, az idojarastol (szEl, fagy) illetve a
jarmi gép miszaki paramétereitdl €s sebességétol. A beruhdzas teriiletén ¢és kornyezetében
porszennyezésre érzékeny €lohely vagy faj nem talalhat6. A porképzddés a munkateriilet locsolasaval
kikiiszobolhetd illetve az idGjarasnak (esOnek) az esetleges porterhelés megsziintetésében (lemosas)
van jelentdsége. A novények asszimilald feliiletén lerakodé por az egyes egyedek pusztuldsahoz nem
vezet, a populaciok 1étét és a bioldgiai produktumot nem veszélyezteti.

Az épitési zaj az ¢élovilagot elviselhetetlen mértékben nem terheli, a fajok elvandorlasaval a zajhatas
nem jar. Allando zajterhelésre szamitani nem lehet. Zajra esetlegesen érzékeny fokozottan védett, nagy
testi madarak (pl. ragadozok, fekete golya, baglyok stb.) informécidink szerint a beruhdzasi teriilet
kozelében nem fészkelnek.

Felszin bolygatasa: kivitelezés soran eldfordulhat: szallité gépjarmiivek és munkagépek talajnyomasa,
nedves vagy puha talaj esetén nyomvalyuk kialakuldsa és a helyszini tarolas, raktarozas (pl. dmlesztett
anyag) a felszinen. A kivitelezéssel érintett teriileteken a fenti modon ideiglenesen igénybevett
felszineket az eredeti 4llapotba kell visszaallitani gépi és finom (gereblyézés, simitds) tereprendezési
munkakkal. Az invaziv fajok elterjedésének megakadalyozasa miatt a sériilt felszinen megtelepedd
ndvényzet rendszeres nyirasa (gyommentesitd kaszalasa) javasolt.

Gyomosodas: az épités soran igénybevett és bolygatott felszin a sz¢l altal terjedé gyomndvények altal
erdteljes gyomosodasnak indulhat, ami fertdzési gocként mitkodve a kornyezd teriiletek gyomosodasat
idézheti el6. A gyomhatés csokkentésére rendszeres, évi tobb alkalommal megismételt nyirast
javaslunk.
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6.8.2 A MEGVALOSITAS IDOSZAKABAN

A beruhazés soran a napelempark teriiletén 1évé T1 (Egyéves, nagyiizemi szadnt6foldi kultarak)
vegetacid OC (Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskorosok) élohellyé valtozik, mivel a
panelek alatti teriilet gyepfeliiletként lesz miivelve.

Az él0hely természetessége azonban nem valtozik, a Németh—Seregélyes-féle természetességi mutatd
értéke tovabbra is ,,1” lesz, azaz a természetes allapot teljesen leromlott marad, az eredeti vegetacié
tovabbra sem ismerhetd majd fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak majd elo.

A beruhazis soran létrehozott OC él6hely A-NER szerinti altalanos jellemzése a kovetkezd:
Jellegtelen szdraz- vagy félszaraz gyepek és magaskoérosok, amelyek a természetkozeli él6helyi
kategoriakba nem sorolhatok be. A jellegtelenség oka és a teriilet eredete igen sokféle lehet. Ide
tartoznak pl. a regeneralodo, régen felhagyott szantok, sz6l0k és gylimolesosok gyepjei, a korabbi
kezelésektdl, miitragyazastol, tallegeltetéstol, helytelen kaszalastol stb. eljellegtelenedett vagy
elgyomosodott szarazabb kaszalok és legeldk, a gatak, mezsgyék szarazgyepjei, az arvizvédelmi
toltések €s az azok mentén talalhatd szarazgyepek, a regeneralodo vetett szarazgyepek, a kunhalmok
egy része, a régota teljesen kiszaradt €s befiivesedett csatorndk, a szaraz gyepeket, felhagyott széldket,
mezsgyeket boritd Calamagrostis ¢és terresztris nad allomanyok, a telepiiléssz¢€li zavart szarazgyepek, a
szurds gyomok altal uralt legelérészek, az alacsonyfiivii, fajszegény csillagpéazsitos gyepek, a szaraz
csalanosok vagy a felhagyott foci- €s golfpalyak is. Az ¢l0hely ritkasan cserjésedhet, a cserjék boritasa
nem éri el a 5%-0t. A 2-es természetességii, de él6helyileg még azonosithatd allomanyokat a megfeleld
helyre soroljuk. Adventiv fajokkal valo boritasa kisebb, mint 50%. Az ¢lohely foltokban erésen
gyomos is lehet.

A vizsgalt tevékenység értékes ¢€lovilagot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj €¢lohelyét nem
szlinteti meg, azok taplalkozo teriiletének megsziinését nem okozza. Védett novényfajt nem taladltunk
¢s megjelenésiikre kicsi az esély. Gyom- ¢és jellegtelen fajok dominalnak. Természetes vagy
természetkozeli €l6hely nem sziinik meg ¢és nem sériil. Az élovilagot terheld hatdsok csupan a
beruhazas konkrét (jelenleg szantd) teriiletén beliil érvényesiilnek. A tevékenységgel érintett teriileten
a biologiailag aktiv feliilet véglegesen nem szlinik meg, a panelelemek alatti teriileten a gyepfeliilet
mivelhetd. A felszint nyirt gyepfeliilet fedi majd. A beruhazas megvaldsulasa soran létrejovo valtozas
nem tekinthetd visszafordithatatlannak, mivel a kb. 25 éves ¢élettartam lejartat kovetden a Iétesitmény
elbontasaval a korabbi teriilethasznalat tovabb folytathato.

A tervezett beruhdzas nem okoz kart illetve nem befolyasolja a ko vetkezdket:

e a szaporodasi helyek, fészkelohelyek, pihendhelyek, tapladlkozohelyek, vonuldhelyek
nyugalmat,

e az egyedek allomanyai kozotti szabad mozgas meglétét,

e az egyedek és élohelyek fennmaradasahoz sziikséges egyéb kornyezeti tényezdk —
kiilondsen a taplalékallatok vagy -ndvények, talajszerkezet, vizhaztartas, mikroklimatikus
tényezOk fennmaradasa — fennallasat,

e az allomanylimitalo tényezdk valtozasait,

e aragadozok allomanyanak ndovekedését.

A beruhazas a meglévd domborzati adottsagokat nem valtoztatja meg, a felszini csapadékviz lefolyasi
viszonyai valtozatlanok maradnak.

A napelempark vagyonvédelmi és biztonsagi szempontok miatt min. kettdé m magas attort (drothalos
vagy tablas) keritéssel lesz korbekeritve, ami az ¢élovildg mozgdsit (a kozepes és nagy testil
emldsallatok kivételével) nem akadalyozza. A beruhdzds megvaldsitasahoz mar meglévd szallitasi
titvonalakat vesznek igénybe. Uj titvonal nem keriil kijelolésre.
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A meglévd utvonalakon a beruhdzas megvalositdsa soran megnovekedett forgalom elviselhetetlen
terhet az él0vilag szdmara nem jelent. A tervezett napelempark 6koldgiai fényszennyezést nem okoz.
A felhasznalasra tervezett panelek polaros fényszennyezddést nem okoznak.

Az okoldgiai fényszennyezés alatt 1ényegében a mesterséges fények élolényekre gyakorolt karos
hatasat értjiik, amely élettereik mindségromlasahoz vezethet. Ezen beliil beszélhetiink a napelemek
altal kibocsatott polaros fényszennyezésrdl, ami annyit jelent, hogy a napelemek feliiletérdl
barmely szogben nézve a visszavert fény szine mas és mas lehet. A polaros fényvisszaverddés a
vizsgalt rovarok koziil legfoképpen a vizi rovarokra lehet karos hatassal.

A polarizacié megsziintetése tobbféle modon lehetséges. A feliilet érdesitésével, vagy vilagosabb
feliiletszin alkalmazasaval kielégitd eredményt kaphatunk. A legjobb megoldast azonban a
depolarizald racs jelentheti. Ez egy 1-2 mm széles csikokbol allo racs, amely minél siriibb
racsmintaval rendelkezik, annal kevésbé polarizalja a fényt, igy a polarotaktikus rovarokat sem
vonzza annyira.

A kutatasok soran megfigyelték, hogy a napelemtablak a vizirovarok szamara akkor nem vonzoak,
ha a feliiletiikdn fehér csikokbol allo, a visszavert fényt depolarizalo racsmintazat talalhatd. Erésen
¢és vizszintesen polarizalo tesztfeliiletekkel igazoltak, hogy ha ezeket olyan fehér racsozattal latjuk
el, amely az egységes fényes, fekete feliiletet kisebb-nagyobb mértékben folaprozza, akkor ezekre
akar harmincszor kevesebb vizi rovar szall le, mint az azonos feliiletil racsozatlan tesztfeliiletekre.
E folfedezés kovetkeztében megallapithatd, hogy a polaros fényszennyezésiik miatt a rovarok
szamara Okologiai csapdat képez6 napelemtablak és napkollektorok egy depolarizald feliileti racs
hatasara elveszitik a vizi rovarokra gyakorolt vonzoképességiiket.

A panelelemek még két kornyezeti tényezon keresztiil hatnak a meglévd novényzetre:

1. Learnyékolas

2. Csapadékviz
ad. 1. A panelek az alattuk 1évé novényzetet ledrnyékoljak. A meglévo teljes benapozottsag helyett
arny¢kos ¢€s félarnyékos viszonyok alakulnak ki, melyet a napfényigényes meglévo fajok hosszu tavon
elviselni nem tudnak/nem fognak €s fokozatosan (néhany év alatt) kipusztulnak vagy alloméanyok a
panelek alatt jelentdsen lecsokken. A félarnyéktliré/arny€ktiird fajok maradnak meg illetve terjednek el
¢s lesznek uralkodok a panelek alatt. A panelek arnyékold hatasa miatti teljes novényzetpusztulasra
azonban nincs esé€ly, a felszint tovabbra is novényzet fogja boritani. A nyari forrdsagok idején az
arny€kolo hatas érvényesiilése kedvezden hat a novényzetre ¢és a kisebb allatfajokra (izeltlabuak,
hiillok, kiseml6sok).
ad. 2. A panelek a csapadékvizet sajat feliiletiikon elvezetik, e miatt egyrészt a panelek alatti
teriiletekre nem hullik csapadék, masrészt az 6sszegyiijtott csapadékviz a panelek mellett csapadékviz-
tobbletet idéz eld. Ennek kovetkeztében a panelek alatti teriilet szarazabba valik, masrészt (a
lefolyasnal) a panelek alja melletti teriileten nedvesebb viszonyok alakulnak ki, amit az 1. pontban
emlitett a&rnyékhatas kompenzal (azaz a ledrnyékolt részeken vizvisszatartas valosul meg, a benapozott
részek pedig gyorsabban kiszaradnak). A felszint boritd lagyszara ndvényzet a viz- és
arnyékviszonyokhoz alkalmazkodik, a ndvényzet boritottsdga varhatéan nem valtozik, nem lesznek
nudum (ndvényzet nélkiili) foltok, teriiletek a panelok alatt sem.
A nedvesitd hatds csapadékszegényebb iddszakokban is eléfordulhat, mert a hajnali para a nagy
sikfelszineken lecsapodik majd egy része a talajba szivaroghat, masik része pedig az elparolgés révén
parasitja a kozvetlen légrétegeket. A nedvesebb talajrétegek kiparolgasa pedig f6leg a melegebb
iddszakban kondicionald hatasu lehet a kdzvetlen kdrnyezetre.
A napelemes erdmii fentiekben kifejtett ,,nedvesitd”, ,,szaritd” €s ,,arnyékold hatdsa napi ciklusokban
ismétlddik, de az iddjards-valtozasok, az évszakonkénti kiillonbségek is befolyasolhatjak a lokalis
allapotokat. A napi szintli valtozasok a tlir6képesebb, kozmopolita novény- és allatfajok egyedeinek
kedveznek.
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A kedvezotlen hatasok mérséklése

A tervezett, illetve javasolt, a beruhdzas révén bekdvetkezd kedvezOtlen hatdsok enyhitését,
csokkentését, mérséklését szolgalod intézkedések:

Epités soran:

Fészkelési idon kiviil végzett munkavégzés (augusztus 1-t61 marcius 31-ig)

A napelemekrol visszaver6dd polaros fény, mint 6koldgiai csapda ellen megfelelé panelek
telepitésével kell védekezni. A kutatdsok szerint a problémara vagy vékony fehér racsbol allo
feliileti mintazat, vagy gyarilag matt, anti-reflexios bevonatu liveggel, vagy érdesitett feliilettel
késziilo napelem panel jelent megoldast, a telepités soran ezeket javasolt hasznalni.

A napelemeket esetlegesen bepiszkité madarak riasztasa technikai eszkdzokkel minden esetben
tilos. Az egyes napelem egységektdl vald tavoltartasra csupan mechanikus eszk6zok vehetok
igénybe, melyek lokalis hatast fejtenek ki, s nem képeznek zavard hatést a telephelyen kiviil
eléforduld madarakra.

A telephely éjszakai kivilagitasa nem indokolt és nem is kivanatos. Amennyiben barmiféle
¢jszakai kivilagitds mégis alkalmazasra keriilne, az csak mozgasérzékeldvel ellatott, nem
folyamatos miikodésti legyen, illetve a kornyezetbe nem sugarzo, talajra fokuszalo, learnyékolt
natrium lampak alkalmazasa ajanlott.

A telepités soran alkalmazott munkagépeket csak kifogastalan allapotban lehet haszndlni,
rendszeres karbantartasukrol, szervizelésiikrol gondoskodnak.

Amennyiben baleset, vagy gondatlansag kovetkeztében ilizemanyagok, vagy kendanyagok
jutnak ki a talajra, abban az esetben a szennyezett talaj cseréjérél haladéktalanul
gondoskodnak. A szennyezett foldet a veszélyes hulladékok kezelési szabalyai szerint gyiijtik
¢és adjak at kezelonek.

A porszennyezés ellen rendszeres locsolassal, illetve az utak tisztitdsaval kell védekezni a
telepités fazisaban.

Kizéarolag nappali, természetes fénynél végzett munkavégzés

Minél gyorsabb arokasas, vezetékfektetés és a munkaarok visszatemetése

A munkavégzés szaraz idében, nem felazott talajviszonyok kozott térténjen, hogy munkagépek
kozlekedése sordn a talajba torténd bemélyiilés minél kisebb legyen

Az arok betemetésére csak az arokbol kikeriild talaj hasznalhat6, mas helyrdl szarmazo talajjal
torténd visszatemetés tilos

A foldkabel Iétesitése soran létrejott munkadrok mihamarabbi betemetésére kell torekedni; a
nyitott munkadrkot legalabb naponta, és a betemetés eltt még egyszer ellendrizni kell és az
esetlegesen bele keriilt védett allatfajok egyedeit (kétéltiiek, kisemldsok stb.) kiméletesen el
kell tavolitani.

Uzemelés soran:

Vegyszeres gyom- és sarjirtas tilalma
A panelek vegyszeres lemosdsanak tilalma, mivel a felszinre jutdé viz a ndvényzetet
kipusztithatja illetve karosithatja

A frissen gyepesitett teriileteken jelentkezd gyomosodast a rendszeres (min. évi 4 alkalom)
kaszalassal kell visszaszoritani.

Az iizemeltetés sordn alkalmazott munkagépeket csak kifogastalan allapotban lehet hasznalni,
rendszeres karbantartasukrol, szervizelésiikrél gondoskodnak.

6.8.3

A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A létesitéshez hasonl6 hatasok véarhatok.
A felhagyas id6szakdban a l1étesitéshez hasonlo hatasok terhelik a kdrnyezetet.
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6.8.4 HAVARIA IDOSZAKABAN

Havaria esetén a természeti kornyezetre nézve szamos hatds veszélyeztetd lehet (pl.
lizemanyagkifolyas, stb.). A havaria miel6bbi megsziintetése és a gyors helyredllitas a legfontosabb
feladat. Sziikség esetén talajcsere, gyeptelepités vagy — kisebb szennyezés esetén — gyommentesitd
kaszalas valhat szlikségessé.

6.9 A TAJRA GYAKOROLT HATASOK

A vizsgalt beruhazasi teriilet tajképvédelmi 6vezetnek nem része illetve a 2003. évi XXVI. térvény az
Orszéagos Teriiletrendezési Tervrdl (OTrT) 2015. januér 1-t61 hatalyos médositasa alapjan nem érinti a
Tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendo teriiletek vezetét (3/5. sz. melléklet). A tervezett
létesitmény foldrajzi elhelyezkedése miatt védett teriiletek, kdzlekedési palyak és lakoteriiletek felol a
nagy tavolsag miatt nem lathato.

6.9.1 A TELEPITES IDOSZAKABAN

A telepitési helyszin ingatlanja tajvédelmi szempontbol kedvezd helyen (lizemeld kozlekedési
palyaktol, lakott teriiletektdl, magaslatoktol tavol) fekszik. A 1étesités iddszakaban a teriileten mozgo,
dolgoz6 munkagépek a tajképi megjelenést atmenetileg, rovid ideig befolyasoljak, elviselhetod
mértékben.

6.9.2 A MEGVALOSITAS IDOSZAKABAN

Tajképileg értékes elemet a beruhdzas nem szilintet meg, nem veszélyeztet. A vizsgalt tajrészletben
nincs olyan kiemelkedd vagy védendd tajképi elem (var, varrom, templomtorony, sziklaszirt stb.),
melynek a beruhazasi teriileten elhelyezett berendezések latvanybeli vetélytarsai lennének vagy annak
kedvez0d hatasat elnyomnak vagy eltakarndk. A kozelben (két km-en beliil) nincs jellemz6 kilatopont,
kilatohely. A vizsgalt térszin nem domboldali, hanem sikvidéki helyzetii, igy a napelempark latvanya
jellemzéen csak kozvetlen elétérként érvényesiil.

Lakott teriiletrdl és kozlekedési utvonalrol 650 m-en beliil a tervezett napelempark nem lesz 1athato.
Kedvezoétlen tiikkr6z6dési viszonyokat nem okoz sem a tévoli lakoteriileteken, sem a kornyezo
kozlekedési itvonalakon.

A vizsgalt tevékenység a szomszédos tdjhasznalatokat nem sziinteti meg, illetve nem korlatozza. Az
¢lovilag jelentds, nagyaranyt elvandorlasa, taplalkozasi—fészkelési lehetdségeinek korlatozasa nem
valoszinlisithetd. A tevékenység a szomszédos tajhasznalatokra jelentds zavar6 hatdssal nincs.

A felszin alatt vezetett kozmiivek tajképvédelmi szempontbol szintén eldnyt jelentenek.

A meglévo tajhasznalatok szempontjabol a vizsgalt napelempark elhelyezkedése nem kifogasolhatd. A
beruhdzds soran egyszerii alaprajzu €s tomegli, alacsony létesitmények keriilnek elhelyezésre. A
beruh4zas megvaldsulasa soran 1étrejovo valtozas nem tekinthetd visszafordithatatlannak, mivel a kb.
25 éves élettartam lejartat kovetden a Iétesitmény elbontdsaval a korabbi teriilethasznalat (szanto) és
tajképi kornyezet teljesen visszaallithato.

Megallapithatd, hogy a taj jellegét befolyasoldo domborzat és a meglévd tajhasznalatok szempontjabol
a létesitmény elhelyezkedése nem kifogasolhatd. A fentiek miatt a tajbaillesztést kiilon segitd cserje-
vagy fatelepitésre a napelempark térhatarai mentén nincs sziikség.

6.9.3 A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A felhagyas idészakéaban a 1étesitéshez hasonlo hatdsok terhelik a tajképet.
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6.9.4 HAVARIA IDOSZAKABAN

A beruhazéas mikddtetéséhez nem kapcsolhato olyan jellegii rendkiviili esemény, ami a tajképi
megjelenést érdemben, hosszabb tdvon befolyasolna.

6.10 AZIVOVIZKIVETELRE KIJELOLT ES MEGKULONBOZTETETT VEDELEM ALATT ALLO
TERULETEKET ERINTO HATASOK, A ViZGYUJTO-GAZDALKODASI TERVBEN FOGLALTAK
FIGYELEMBE VETELEVEL

A kilencvenes évek kdzepén megsziiletett az Europai Unidé Viz Politikdja és ennek végrehajtasahoz
kidolgoztak €s 2000. december 22-¢én hatalyba léptették a Viz Keretiranyelvet.

A Viz Keretiranyelv eldirasai szerint az Eurdpai Unié tagallamaiban 2015-ig jo allapotba kell
hozni minden olyan felszini és felszin alatti vizet, amelyek esetén ez egyaltalan lehetséges, és
fenntarthatova kell tenni a jo allapotot. Az Gn. jo allapot Gsszetett fogalom, felszini vizek esetében jo
Okologiai, €s jO vizmindségi allapotot jelent, felszin alatti vizek esetében jO mennyiségi €s jo
vizmindségi (kémiai) allapotot.

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos eldirdsait €s elvardsait az Un. viztesteken keresztiil
érvényesiti. A viztestek mind allovizek, mind folyovizek, mind a felszin alatti vizek, mind a
tengerekkel hataros Un. 4&tmeneti viz, illetve mesterséges viztestek esetén hasznalatos fogalmak, azaz a
kiilonb6z0 tipusu vizekre azonos jogi keret érvényesiil.

A VKI szerint a felszin alatti viztesteket vizgyiijtokhoz kell rendelni, és vizgylijtkre vonatkozdan az
EU tagorszagoknak 2009-re kellett sajat vizgyljto-gazdalkodasi tervet (VGT) késziteniiik. A
magyarorszagi elsé vizgyljto-gazdalkodasi tervet a Kormany hatarozattal fogadta el, amely a Magyar
Ko6zlony 2010. 84. szamaban jelent meg 1127/2010 (V. 21.) szamon.

Vizgylijté-gazdalkodasi tervezési alegységek
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Az orszagos vizgyijté-gazdalkodasi terv mellett kiilon terv késziilt négy részvizgyijtére (Duna
kdzvetlen — 34.730 km?, Tisza — 46.380 km?, Drava — 6.145 km? és Balaton — 5.775 km?) illetve az
azokon beliil talalhat6 42 tervezési alegységre:

Az clbzetes vizsgalat célteriilete a Tisza részvizgyijtd 2-8 szamu tervezési alegységére (Biikk és
Borsodi-Mez6ség vizgyiijto tervezési alegység) esik.

A tervezési alegységek vizgylijté-gazdalkodasi tervei tartalmazzdk az érintett viztestek lehatarolasat,
azok mennyiségi és kémiai (6kologiai) allapotat, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilonboztetett
védelem alatt 4ll6 teriileteket.

Magyarorszag masodik, a 1156/2016. (III. 31.) Korm. hatarozattal kihirdetett vizgy(ijt6-gazdalkodasi
terve a korabbi VGT-t csak kis mértékben valtoztatta meg

Ivovizkivételre kijelolt teriiletrészt a tervezett tevékenység nem érint, igy nem tud ra hatast gyakorolni.
A vizgylijté-gazdalkodasi tervben a tervezett tevékenység vonatkozasaban korlatozas nincs.

7 A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO KAROS KORNYEZETI HATASOK
CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT INTEZKEDESEK

A 6. fejezetben részletezett, a felszini és felszin alatti vizek allapotara vonatkozd megallapitasok
alapjan, a tervezett beruhdzas egyes szakaszaiban, lizemszerii koriilmények kozott nem keriil sor olyan
miveletekre, amelyek a csapadékviz, ill. a felszini, vagy felszin alatti viz, mint kornyezeti elem
szennyezddésének a veszélyével jarnak.

Nem varhato tovabba olyan rendkiviili esemény, amelynek jelentos hatdisa lenne a talaj, vagy a
felszini, felszin alatti vizek allapotara.

A tervezési teriileten a tervezett beruhdzas kivitelezésének a fazisaban szdmottevod talaj, vagy felszin
alatti vizszennyezéssel nem kell szdmolni, mivel a teriileten munkat végzéd gépjarmiivek
karbantartasat, tankolasat nem itt végzik és a megfelelden karbantartott gépjarmiivekbdl olaj elfolyas
vagy csepegés normal koriilmények kozott nem varhatd. A kivitelezd feladata lesz a telepités soran a
teriileten munkat végz6é munkagépekbdl, illetve gépjarmiivekbol esetlegesen elcsepegd vagy elfolyd
olajjal szennyezOodott talaj haladéktalan Osszegyljtése és a veszélyes hulladékokra vonatkozo
eléirasoknak megfeleld kezelése. A tervezési teriileten a munkagépek lizemanyaggal torténd feltoltését
vagy javitasat nem végzik.

8 AZEGHAJLATVALTOZASRA GYAKOROLT HATASOK

8.1 ERZEKENYSEGELEMZES

A szamitasba vett, a 2. fejezetben ismertetett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységét a teriilet napsiitéses Orai, ill. azok intenzitasa, valamint a termelt villamos aram kozti
Osszefliggés hatarozza meg.

8.2 A TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULETEK KITETTSEGE

A telepitési hely és a feltételezett hatasteriiletek kitettsége az éghajlatvaltozas és a mikroklima
valtozasa szempontjabol — a telepitésre tervezett technologia figyelembe vételével — elsdsorban a
napsiitéses orak szdma és azok intenzitdsa, valamint a teriiletre hulldé csapadék mennyisége és jellege
vonatkozasaban jelentkezik.
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8.3 AZEGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES HATASOK ELEMZESE

Az éghajlatvaltozés tekintetében az alapmennyiségek vérhatd atlagos viselkedését az alabbiak
jellemzik.

» Homérséklet

— a modellek jellegliket tekintve hasonl6 eredményeket adnak (mas-mas a referencia a modelleknél),
— melegedés, ami nyaron és 0sszel a legnagyobb mértékii,

— elsdsorban nyaron erds Ny-K-i gradiens (nagyfelbontasu modell!).

* Csapadek

—a modellek jelentdsen eltérnek egymastol (kivéve nyaron),

— a csapadék éves Osszegében nem varhato jelentds valtozas, de az eloszlasdban igen,

—nagyfoku bizonytalansag (Magyarorszag két zona hataran, illetve az idébeli valtozas nem linearis).

Sz¢lsdségek varhato alakulasa:

* a csapadékos jelenségek szama Osszességében kissé csokken,

* a nagycsapadékos jelenségek némi novekedése (foleg az orszag nyugati részén),

* a kiscsapadékos jelenségek némi csokkenése,

* a ,,meleg” sz¢&lsdségek egyértelmii novekedése (féleg az orszag keleti részében),

* a hideg” sz¢élsOségek egyértelmii csokkenése.

Megjegyzés: elozetes eredmények modell eredményei alapjan (az A1B kibocsatasi forgatokonyvvel).

Jelenlegi ismereteink az éghajlat Karpat-medencére vonatkozo megvaltozasarol:

» Magyarorszagon az atlagnal nagyobb mértékli melegedés varhato,

» hdmérseklet emelkedése: melegebb nyar €s enyhébb tél (meglehetds bizonyossaggal),

* csapadék éven beliili eloszlasanak valtozasa: nyari csokkenés, téli novekedés (nagy bizonytalansag!!)
» meleg szélsdségek és a nagy csapadékos szélsdségek novekedése varhato.

8.4 KOCKAZATERTEKELES

A tervezett beruhazdas a Karpat-medence el6z0 fejezetben ismertetett, prognosztizalt
¢ghajlatvaltozasara elhanyagolhato hatast fejt ki, a hatas inkabb pozitivnak mondhatoé, tekintettel arra,
hogy a megtermelt &rammal fosszilis energiahordozok felhasznalasa valthato ki.

A Dberuhazds mikodési kockazata az éghajlatvaltozas tiikkrében elhanyagolhatd, a joslatok,
elorejelzések novekedd napsiités intenzitasrol és iddtartamrdl tesznek emlitést, ami a beruhazas
megvalositasa szempontjabdl inkabb eldnyds valtozasnak tekinthetd.

8.5 AZEGHAJLATVALTOZAS HATASAIHOZ VALO ALKALMAZKODAS

A napsiitéses ordk szdma és intenzitasa szorosan Osszefligg a termelt villamos aram mennyiségével.

A tervezési teriiletre és a hatasteriiletekre hullo csapadék a zoldfeliileteken elszikkad, valamint a
terliletet délrél és keletr6l 6vezd arokban keriil elvezetésre. Az arok kapacitdsdnak kihasznaltsdga
elsdsorban a nagy csapadékos szélséségek idején varhato.
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8.6 A TEVEKENYSEG HATASA A FELTETELEZHETO HATASTERULET EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO
ALKALMAZKODO KEPESSEGERE

A tervezett tevékenység egyik szakaszaban sem gyakorol jelentds hatast a feltételezhetd hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére.

A megvaldsitas soran a teriilet burkolt feliilete 1ényegesen nem novekszik, a napelemeket és
invertereket nem betonozott alapra helyezik, hanem a tartoszerkezetek labat kozvetleniil a foldbe
stillyesztik. Ebbdl adodoan a tervezési teriilet és a feltételezhetd hatésteriiletek csapadék elvezeto,
nedvesség felvevd képessége, vagyis az éghajlatvaltozasbol adédd nagy csapadékos szélsdségekhez
val6 alkalmazkodo képessége 1ényegében nem valtozik.

9 MEGALAPOZO INFORMACIOK

A 8.3 fejezetben megadott informaciokhoz Horanyi Andras - Csima Gabriella - Szab6 Péter - Szépszo
Gabriella (Orszagos Meteorologiai Szolgalat, Numerikus Modellezé és Eghajlat-dinamikai Osztaly)
interneten elérhetd, ,Regiondlis klimamodellek és eredményeik alkalmazhatosdga éghajlati
hatasvizsgalatokra” c. eldadasat hasznaltuk fel.

A homérséklet és csapadék éves, valamint évszakos atlagos valtozasat két modellel (Remo és Aladin)
vizsgaltak.

A CO, NOy PMyj és SO, szennyezOanyagokra vonatkozdan, a vizsgalt teriilet levegdtisztasag-védelmi
alapallapotat az OLM Veszprémben telepitett automata immisszidés mérési pont adataival jellemeztiik.

A vizsgalt teriilet foldtani €és vizfoldtani jellemzését, valamint az éghajlati viszonyok bemutatasat az
MTA Foldrajztudomanyi Kutatd Intézet altal kiadott”Magyarorszag kistdjainak katasztere” cimi
kiadvany alapjan adtuk meg.

10 MINOSITETT ADATOK

A dokumentacié nem tartalmaz mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznal6d szerint {izleti titkot képezd
adatot.

11 MINOSITESI OKIRATOK

A tevékenység soran alkalmazando technologia, a felhasznaland6 anyagok és az el6allitandd termék
kornyezetvédelmi mindsitése korabban nem tortént meg.

12 ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK

A 6. fejezetben bemutatott, a beruhdzas egyes szakaszaiban az egyes kornyezeti elemekre kifejtett
kornyezeti hatdsok, valamint a 7. fejezetben ismertetett hatéasteriiletek figyelembe vételével, a
beruhazashoz kapcsoloddan nem varhaté orszaghataron atterjedé kornyezeti hatas bekovetkezése.

Szentistvani Mg. Zrt. napelemes kiserdmii — El6zetes kornyezetvédelmi vizsgalat 57/70



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

13 ERDO IGENYBEVETELE

A tervezett beruhazas egyik szakaszédban sem jar erdd igénybevételével. A kdzelben (egy km-en beliil)
nem taldlhatok erdoteriiletek, tehat sem a 1étesités (szallitas), sem az lizemeltetés sordn nem lesznek
igénybe véve.

14 OSSZEFOGLALO ERTEKELES

A Szentistvani MG. Zrt. (tovabbiakban Zrt.) a Szentistvan Kiiltertiilet, 0138/17 hrsz -u ingatlanon
499,0 kVA csatlakozasi teljesitményli napelemes kiserémii iizemeltetését tervezi. A termel6i vezeték
foldkabel fektetés a fenti ingatlanon kiviil a szomszédos, Szentistvan, 0138/20 és 0138/63 hrsz-u
ingatlanokon torténik.

A villamosenergia-ipari épitésiigyi engedélyezési eljaras soran az eljar6 Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kozlekedési €s Fogyasztovédelmi Fdosztaly
Mérésiigyi €s Miiszaki Biztonsagi Osztalya kérte a Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
szakmai véleményét arra vonatkozdan, hogy a targyr Iétesitmény a kornyezetvédelmi ¢&s
természetvédelmi szakkérdéseknek milyen feltétellel felel meg.

A vialaszul megkiildott, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
BO-08/KT/06294-2/2019. tgyiratszamu Feljegyzése alapjan, a tervezéssel érintett teriilet érinti a
HUBN10002 koédszamu, ,,Borsodi-sik” elnevezésii kiilonleges madarvédelmi NATURA 2000
teriiletet.

A tervezett tevékenység (a telek mérete és a természetvédelmi teriilet érintettsége okan) a kornyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6ld 314/2005.(XI1.25.)
Korm. rendelet 3. mellékletének 128. d) pontja szerint elézetes kornyezetvédelmi vizsgalatra
kotelezett.

14.1 VIZEKIGENYBEVETELE ES TERHELESE, FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK ES A TALAJ
VEDELME

A telepités id0szakaban technolédgiai vizigény nem meriil fel. A helyszinen munkat végzé dolgozok
létszama varhatoan a telepités szakaszaban alacsony lesz, akiknek az ivovizellatasa palackozott
asvanyviz biztositasdval megoldhato. Szocialis vizigényiik a teriileten telepitésre keriild ideiglenes
jellegti szocialis konténerekben oldhaté meg.

A telepitett konténerben a szennyviz (nem kdzmiivel 6sszegylijtott haztartdsi szennyviz) zart taroloban
keriil gylijtésre. Az Osszegylijtott szennyviz a bérbeadoval kotott szerzddés alapjan a bérbeadd
tulajdona lesz, aki engedéllyel rendelkezd befogadohoz szallitja. Mennyisége varhatoan kb. 5 m®.

A telepitési munkalatok soran ipari, technologiai jellegi szennyviz keletkezése nem varhato.

A telepités iddszakéaban sorra keriild munkak részben mélyépitési, részben szerelési jellegliek lesznek.
A tervezési teriileten az alapozasi munkék soran a talajviz megjelenésével nem kell szamolni. Az
alapozasi és szerelési munkéak soran nem hasznalnak olyan anyagokat és technologiat, amely a felszin
alatti viz elszennyezddését idézné eld.

A tervezési terlileten a tervezett beruhazés kivitelezésének a fazisdban szdmottevd talajszennyezéssel
nem kell szdmolni, mivel a terlileten munkat végzd gépjarmiivek karbantartasat, tankolasat nem itt
végzik ¢és a megfelelden karbantartott gépjarmiivekbdl olaj elfolyas vagy csepegés normal
koriilmények kozott nem varhato.

A kivitelezd feladata lesz a telepités soran a teriileten munkat végzé munkagépekbdl, illetve
gépjarmiivekbol esetlegesen, egy meghibasodas, vagy baleset kovetkezményeképpen elcsepegd, vagy
elfolyd olajjal szennyezddott talaj haladéktalan 6sszegylijtése és a veszélyes hulladékokra vonatkozo
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eléirasoknak megfeleld kezelése. A tervezési teriileten a munkagépek tizemanyaggal torténd feltoltését
vagy javitasat nem végzik.

Nem keriil sor olyan miiveletekre, amelyek a csapadékviz, a felszini, vagy felszin alatti viz, illetve a
talaj, mint kornyezeti elem szennyezodésének a veszélyével jarnak.

A telepités idején végzett foldmunkak, elsdsorban a kabelfektetéshez sziikséges godor kiasasa soran
kitermelt talajt, foldet a helyszinen hasznositjak, a godorbe visszajuttatjadk. Az egyéb, az esetlegesen
szilkségessé valo tereprendezés soran Osszegyujtott talajt, humuszréteget, foldet a zoldteriiletek
kialakitasdhoz, tereprendezéshez hasznositjak a helyszinen.

A tervezett beruhdzéas telepitési, kivitelezési fazisdban a tervezési teriileten a talaj, a termdfold
igénybevétele két formaban torténik. Egyrészt a taposassal, masrészt a talaj esetleges
elszennyezésével.

Az 1j oszlop felallitasahoz kb. 25 m?” teriilet keriil igénybevételre, ahol a sziikséges miiveletek keriilnek
elvégzésre. Ezen a terliletrészen dontden taposasi kar keletkezik.

A foldkabel szakaszok lefektetéséhez a nyomvonal kb. 10 méteres korzetében kell taposasi karra
szamitani, ahol az arokéso gépek dolgoznak.

A kabel fektetési telepitési munkak soran igénybevett teriilet rehabilitdlasra keriil és az eredeti célnak
megfeleléen hasznalhat6 lesz tovabb.

A taposasi kar a naperdmii parkok kornyezetében is keletkezik, azok helyszini szerelésekor, dsszesen
kb. 10.000 m’-en.

A tervezett napelemes kiserdémii megvaldsitasa, lizemelése nem jar sem technologiai, sem ivoviz
igénnyel, mivel a tervezési teriileten nem Iétesiil semmilyen munkahely, illetve alland6 emberi
tartozkodasra szolgalo 1étesitmény.

Ennek megfelelden a megvaldsitas idészakaban nem keletkezik semmilyen szennyviz sem.

Nem varhato a talaj, a felszini vizek, felszin alatti vizek, ill. a csapadékvizek szennyezodése sem.

A teriileten csapadékviz elvezetést nem alakitanak ki, mivel a lehull6 csapadékviz a kornyezo
zOldteriileteken, ill. a napelemek kozti zoldfeliileteken elszikkad.

A megvaldsitds fazisaban naperémii parkok kézvetlen kornyezetének a gondozéasat, gyommentésitését
az lizemeltet6 fogja elvégezni.

A tapasztalat szerint a megvaldsitasi id6szak minimalis karbantartast, javitast és feliigyeletet igényel.
Ha ilyen tevékenységre sziikség lesz, azt kis suly szerviz kocsi hasznalataval végzik, jellemzbéen
kiépitett utvonalon. Ezért az lizemeltetés alatt szamottevo taposasi karral nem kell szdmolni.

A megvalositas idején ténylegesen igénybe vett teriilet a naperdmii parkok 4ltal és a létesitendd 1j
oszlop altal igénybe vett teriilet. A termeldi tdvvezeték foldkabel a teriilet eredeti haszndlatit nem
befolyasolja.

A vizsgélt beruhdzas esetében a felhagyas a berendezések (napelemek, inverterek, transzformatorok)
leszerelését és a tartOszerkezetek, valamint a termeldi foldkabel kiemelését jelenti. Az ehhez
kapcsolodd tevékenység varhatoan nem fog sem ipari vizfelhasznalassal, sem szennyviz
keletkezésével jarni.
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Nem keriil sor olyan miiveletekre, amelyek a csapadékviz, a felszini, vagy felszin alatti viz, illetve a
talaj, mint kornyezeti elem szennyezédésének a veszélyével jarnak.

A felhagyas id6szakéaban a taposasi kar a telepités id6északahoz hasonld mértéki lesz.

A beruhazas megvalositisa soran nem varhato olyan rendkiviili esemény, amelynek jelentos hatasa
lenne a talaj, vagy a felszini, felszin alatti vizek allapotara.

A betonhdzas transzformatorok mechanikai védelemmel rendelkeznek. A haz alkalmas az estleges
olajelfolyas visszatartasara, mivel padozata és oldalfala (25 cm magassagban) olajallo bevonattal van
ellatva.

14.2 LEVEGOSZENNYEZO-ANYAG KIBOCSATAS

A telepitési idoszakaban a gaznemii légszennyez0 anyag kibocsatast dontden a teriileten dolgozo
foldmunkagépek, tartoszerkezet leveré munkagép és a teriiletre érkezd szallitojarmiivek belsd égésti
motorjaibdl tdvozo fiistgaz jelenti.

Ezen kiviil a teriileten az foldkabel godor kidsasa soran szilard anyag, por keriil a kdrnyezeti levegdbe.

A tervezett beruhdzas létesitési fazisaban a teriileten dolgozo munkagépek altal okozott I€gszennyezés
a védendd teriileteken a vonatkozo hatarértékek alatt marad majd, tehat a kornyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.

A vizsgalati adatokbol lathatd, hogy a telepitéséhez kapcsoloddé munkagépek, foldmunkak
kornyezetében a légszennyezd anyag kibocsatas varhatéan kismértékben, rovid idére, atmenetileg
noveli meg a kornyezeti levego alapterheltségére jellemzo légszennyezo anyag koncentracidit.

A tervezett beruhdzés és a kapcsolodo 1étesitmények megvaldsitasa, tizemelése nem jar légszennyezo
anyag kibocsatassal, diffuz, vagy pontforras miikkodtetésével.

A felhagyéas iddszakaban varhatéan a naperOmii park berendezéseinek ¢és tartoszerkezeteinek
leszerelésére ¢€s elszallitasara, a termel6i vezeték foldkabel szakaszok kiemelésére keriil majd sor.
Ennek a tevékenységnek a légszennyezd anyag kibocsatasa hasonld jellegli lesz, mint amit a telepitési
munkakkal kapcsolatban bemutattunk.

A tervezett beruhdzas felhagyasi fazisdban a teriileten dolgoz6é munkagépek altal okozott
légszennyezés a védendd terlileteken a vonatkozo hatarértékek alatt marad majd, tehdt a
kornyezetvédelmi eldirasoknak megfelel.

Jelentds légszennyezOanyag kibocsatassal jard havaria esemény bekodvetkezése a naperémii park
mitkddése soran az eddigi tapasztalatok alapjan nem varhato.

A forgalom mértéke még a telepités idejére jellemzd viszonylag nagyobb forgalom mellett is annyira
csekély (0,25 nehézgépjarmii/ora), hogy levegdtisztasag-védelmi szempontb6l a hatdsa
elhanyagolhaté mértékii, a kdzutak alapallapoti forgalmat nem befolyasolja.
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14.3 HULLADEKGAZDALKODAS

A telepités idOszakdban a tervezési teriileten alapozdsi és szerelési munkék zajlanak, amelyekbdl
veszélyes hulladékok tizemszert keletkezése nem varhato.

Eléfordulhat azonban a munkagépekbdl vagy a jarmiivekbdl elcsopogd olajjal szennyezett, és
Osszegytjtott f0ld (kod: 17 05 03*). Ezt — ha keletkezésére sor keriil — a veszélyes hulladékokra
vonatkoz6 eléirasok betartasaval fogjak elszallittatni, az adott hulladék tipusra engedéllyel rendelkezd
szallitoval, engedéllyel rendelkezd atvevohoz. Ez a kivitelezd feladata lesz, amely kotelezettséget
szerzOdésben fognak rogziteni.

A szerelési munkak soran nem veszélyes termelési hulladékok keletkezésével is szamolni kell (pl.
kabelhulladek, fémhulladék). Mennyiségiik varhatoan nem lesz jelentds. A nem veszélyes termelési
hulladékokat a helyszinrdl el fogjak szallitani, az adott koda hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi
szallitasi engedéllyel rendelkezd szervezet igénybevételével.

A szerelési munkdk soran keletkezd fenti hulladékfajtakat a kivitelezd fajtdnként elkiilonitve, zart
taroloedényben gylijti és a munka befejeztével elszallittatja a teriiletrdl, engedéllyel rendelkezd
szallitoval, az adott hulladék kezelésére engedéllyel rendelkezd atvevéhoz.

A kivitelezés soran képz6do telepiilési hulladékhoz hasonld szilard hulladékot (kod: 20 03 01) kiilon
gyljtik €s a telepiilésen miikodo kozszolgaltatoval elszallittatjak.

A naper6mii park megvalositasa, lizemszerli miikodés sordn nem jar hulladék keletkezésével.

A berendezések javitasat, karbantartasat szakszerviz fogja végezni, amely a munkavégzés soran
keletkez6, csekély mennyiségli karbantartdsi hulladékot fajtanként kiilon edényben Osszegytijti €s a
teriiletrél elszallitja, az adott kodu hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi szallitasi engedéllyel
rendelkezd szervezet igénybevételével.

A megvalositas iddszakdban nem fog keletkezni kommunalis hulladék, mivel a teriileten allando
munkahely nem kertil kialakitasra, ott kezeldszemélyzet nem tartozkodik majd.

A tervezési teriileten a megvalositas idoszakaban semmilyen hulladéktarolas nem lesz.

A felhagyas iddszakaban hulladékként megjelennek a lejart élettartamu, leselejtezett napelemek és
inverterek, valamint azok tartoszerkezetei, tovabba a kiemelt termel6i vezeték foldkabel.

A teriiletrél kiemelt betonhazas transzformatort felajitjak és tovabb hasznalhatdo mas beruhdzéasoknal,
igy ebbdl hulladék nem képzddik.

Az 10j oszlop a meglévd tavvezeték halozat része lesz, igy a beruhazas felhagyasakor az eltavolitasa
nem indokolt.

A képzddd hulladékokat engedéllyel rendelkezd atvevohoz, hulladékhasznositd szervezethez kell
leadni.

Jelentds hulladékképzddéssel jard havaria esemény bekovetkezése a technologidk miikodtetése sordn
az eddigi tapasztalatok alapjan nem varhato.

A telephelyen torténd, barminemil veszélyes anyag elfolyast kovetd karelharitdsi munkdk soran
csekély mennyiségli szennyezett talaj (kod: 17 05 03*), vagy szennyezett felitatd anyag (kod: 15 02
02*) képzddhet, melyet a karelharitas keretében milanyag zsakba lapatolnak és veszélyes hulladékként
elszallitanak. Az elszallitdst az adott koda hulladék szallitdsara engedéllyel rendelkezd szervezet
végezheti, a hulladék atadasa az adott kodu hulladékra engedéllyel rendelkezd atvevd felé torténhet.
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14.4 ZAJKIBOCSATAS

A kivitelezési tevékenység varhatdéan 1 honapnal tobb, de 1 évnél kevesebb iddt vesz igénybe.

A telepités idOszakara jellemzo zajkibocsatasat a kivitelezés soran miikodd szabadtéri zajforrasok A-
hangteljesitményszintje hatarozza meg.

A telepités id6szakaban a legkozelebbi, kritikus helyen alloé védendd lakoingatlan varhatd zajterhelése
alatta marad a vonatkozé hatarértéknek, tehat a kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel.

A szamitott zajterhelés értékek nem a teljes kivitelezési tevékenységre vonatkoznak, alapvetden az
adott védendd Iétesitményhez legkdzelebbi telepitési helyszinen torténd, néhany napra kiterjedd
munkavégzést jellemzik.

A megvalositas idoszakaban a legkozelebbi, kritikus helyen alldé védendd lakdingatlan varhatod
zajterhelése alatta marad a vonatkozo hatarértéknek, tehat a kornyezetvédelmi eldirasoknak
megfelel.

A szamitasi eredmények alapjan, a beruhazas zajvédelmi hatésteriilete nem érint védendd ingatlanokat,
ezért zajkibocsatasi hatarérték kérelem benyujtasa nem sziikséges.

A felhagyéas iddszakaban varhatéan a naperOmi park berendezéseinek ¢és tartdszerkezeteinek
leszerelésére ¢€s elszallitasara, a termel6i vezeték foldkabel szakaszok kiemelésére keriil majd sor.
Ennek a tevékenységnek a zajkibocsatasa hasonlo jellegli lesz, mint amit a telepitési munkakkal
kapcsolatban bemutattunk.

A tervezett beruhazas felhagyasi fazisaban a teriileten dolgozé munkagépek altal okozott zajterhelés a
védendd teriileteken a vonatkozo hatarértékek alatt marad majd, tehat a kornyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.

A napelemes erémii park iizemelése soran nem feltételezhetd olyan jellegli rendkiviili esemény, ami
jelentds zajkibocsatassal jarna.

Barminemi meghibasodas, a normal iizemmenettdl eltérd lizemelési allapot bekdvetkezése esetén az
adott berendezés leall és a hiba kijavitasdig nem keriil Gjrainditésra.

A forgalom mértéke még a telepités idejére jellemzd viszonylag nagyobb forgalom mellett is annyira
csekeély (<0,25 nehézgépjarmii/ora), hogy zajvédelmi szempontbdl a hatdsa elhanyagolhaté mértéki, az
érintett kdzutak alapéllapoti forgalmat nem befolyasolja, nem okoz 3 dB zajterhelés novekedést.

14.5 TERMESZET- ES TAJVEDELEM

A részletesen vizsgalt beruhdzasi teriileten egy féle ndvényzettipust kiilonitettiink el (T1 — Egyéves
nagylizemi szant6foldi kultardk), melynek Németh—Seregélyes-féle természetességi értéke: ,,17 — a
természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetdcid nem ismerhetd fel, gyakorlatilag csak
gyomok ¢és jellegtelen fajok fordulnak eld.

A vizsgalt beruhdzasi teriilet nem része orszagos jelentdségli védett természeti teriiletnek illetve
teriiletén ilyen érték nem talalhatd. A tervezett napelempark helyszine része a Nemzeti Okologiai
Halozat pufferteriiletének, de ez a funkci6 a napelempark Iétesitése és lizemelése sordn is megvalosul.
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A vizsgalt beruhdzasi teriilet része az Europai Unid Natura 2000 haldézatanak, de Borsodi-sik
elnevezésti Natura 2000 teriilet jelolé madarfajaira jelentds hatds nem feltételezheto.

Az épitési zaj az élovilagot elviselhetetlen mértékben nem terheli, a fajok elvandorlasaval a zajhatas
nem jar. A beruhdzds soran a napelempark teriiletén 1évé T1 (Egyéves, nagylizemi szant6foldi
kulturak) vegetacio OC (Jellegtelen szaraz- vagy félszdraz gyepek és magaskorosok) élohellyé
valtozik, mivel a panelek alatti teriilet gyepfeliiletként lesz miivelve.

A vizsgalt tevékenység értékes €lovilagot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj élohelyét nem
sziinteti meg, azok taplalkozoé teriiletének megsziinését nem okozza. Védett novényfajt nem talaltunk
¢s megjelenésiikre kicsi az esély. Gyom- ¢és jellegtelen fajok dominalnak. Természetes vagy
természetkozeli €l6hely nem sziinik meg €s nem sériil. Az élovilagot terheld hatdsok csupan a
beruhazas konkrét teriiletén beliil érvényesiilnek. A tevékenységgel érintett teriileten a bioldgiailag
aktiv feliilet véglegesen nem sziinikk meg, a panelelemek alatti teriileten a gyepfeliilet tovabb
miivelhetd.

A telepitési helyszin ingatlanja t4jvédelmi szempontbdl kedvezd helyen (lizemeld kozlekedési
palyaktol, lakott teriiletektdl, magaslatoktol tavol) fekszik. Tajképileg értékes elemet a beruhazas nem
szlintet meg, nem vesz€lyeztet.

Lakott teriiletrdl és kozlekedési utvonalrol 650 m-en beliil a tervezett napelempark nem lesz 1athato.
Kedvezodtlen tiikkr6z6dési viszonyokat nem okoz sem a tévoli lakoteriileteken, sem a kornyezd
kozlekedési itvonalakon.

A vizsgalt tevékenység a szomszédos tdjhasznalatokat nem sziinteti meg, illetve nem korlatozza. Az
¢lovilag jelentds, nagyaranyt elvandorlasa, taplalkozasi—fészkelési lehetdségeinek korlatozasa nem
valdszintisithetd. A tevékenység a szomszédos tdjhasznalatokra jelentds zavard hatassal nincs.
Megallapithato, hogy a taj jellegét befolyasolo domborzat és a meglévo tajhaszndlatok szempontjabol
a létesitmény elhelyezkedése nem kifogasolhato. A fentiek miatt a tajbaillesztést kiilon segitd cserje-
vagy fatelepitésre a napelempark térhatarai mentén nincs sziikség.

14.6 HATASTERULETEK

A hatasteriilet azon kornyezeti elemekre és beruhdzasi fazisokar értelmezhetd, amelyekben a hatéas
mindsitése eltér a semlegestol.

Az Osszesitett hatasteriiletet a levegdtisztasag-védelmi (telepités, felhagyas iddszaka), a zajvédelmi
(telepités, felhagyas, megvalositas idOszaka) ¢és a taj-természetvédelmi (telepités, felhagyas,
megvalositas id0szaka) hatasteriiletek hatdrozzédk meg.

A telepités és felhagyas fazisaban a kibocsatott szennyezOanyagok koziil a szilard anyag (PMyp)
immisszids koncentracidja hatarozza meg a levegdtisztasag-védelmi hatésteriiletet, melynek nagysaga
a kivitelezési teriilet sz€1s6 telepitési pontjai, ill. a foldkabel nyomvonalanak 62 méteres korzetével
jellemezhetd.

A szilard anyag kibocsatast tekintve, a kivitelezési teriileten folyd foldmunkiak 23 méteres
korzetében mar a terhelhetdség mértékét nem meghalad6 imisszios koncentraciok varhatok, még
az adott ponton végzett foldmunkak napjan is.

Ezen tavolsagon beliil védendd ingatlanon nem helyezkednek el.

A forgalom mértéke még a telepités idejére jellemzd viszonylag nagyobb forgalom mellett is annyira
csekély (0,25 nehézgépjarmii/ora), hogy levegltisztasdg-védelmi szempontbél a hatasa
elhanyagolhaté mértéki, a kdzutak alapallapoti forgalmat nem befolyasolja.

Levegotisztasag-védelmi szempontbol kozvetett hatasteriilet nem jelolheto ki.
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A telepités, felhagyas idészakaban a zajvédelmi hatésteriilet tdvolsaga a kivitelezési tevékenységtol 43
méterre veheto fel.
Ezen tavolsagon beliil védendd ingatlanon nem helyezkednek el.

A megvalositds iddszakaban a zajvédelmi hatésteriilet egyetlen iranyban sem terjed tal a
telekhataron

A megvalositds idészakdra jellemzd zajvédelmi hatasteriilet nem érinti a legkdzelebbi védendd
ingatlanokat sem, ezért zajkibocsatasi hatarérték kérelem benytjtasa nem sziikséges.

A forgalom mértéke még a telepités idejére jellemzd viszonylag nagyobb forgalom mellett is annyira
csekély (0,25 nehézgépjarmii/ora), hogy zajvédelmi szempontb6l a hatdsa elhanyagolhaté mértéki, a
kozutak alapallapoti forgalmat nem befolyasolja, nem okoz 3 dB zajterhelés novekedést.

Zajvédelmi szempontbol kozvetett hatasteriilet nem jelolhet6 ki.

Taj- és természetvédelmi szempontbdl a tervezett beruhdzdsnak a telepités, ill. a felhagyas,
valamint a megvaldsitas idészakaban van semlegest6l eltérd, elviselhetd hatésa.

A fenti id0szakokban a kozvetlen hatésteriilet maga a tervezési teriilet, kozvetett hatasteriiletként az
érintett ingatlanok koriili 50 m-es zéna jelolheto ki.
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Osszefoglalasképpen megallapithato, hogy a Szentistvani MG. Zrt. altal a Szentistvan Kiilteriilet,
0138/17 hrsz -t ingatlanon tervezett 499,0 kVA csatlakozasi teljesitményii napelemes kiseromii,
valamint a kapcsolodé termeldi vezeték foldkabel és csatlakozasi pont a kornyezeti elemek
allapotanak jelentdos valtozasa, romlasa nélkiil, illetve a tajképi hatas megvaltoztatasa nélkiil
telepithetéek.

A jelen elézetes kornyezeti hatastanulmanyban Osszegyljtott és feldolgozott anyagot attekintve
megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzéds varhatd kibocsatasainak elorejelzéséhez és a kdrnyezeti
elemek alapallapotanak felméréséhez a sziikséges adatok ¢€s informaciok rendelkezésre alltak. Ezek
alapjan az egyes kornyezeti elemekre a beruhazas kiilonb6z0 fazisaiban varhatéan bekovetkezod
hatasok értékelése és mindsitése megfeleld biztonsaggal elvégezhetd volt.

A varhato6 kornyezeti hatasok minden tekintetben alacsony szintiiek. Ezért megitélésiink szerint
jelen elozetes kornyezeti vizsgalati dokumentacio a tervezett beruhazas kornyezeti hatasainak
elbiralasara alkalmas, igy kornyezeti hatasvizsgalat elvégzése nem sziikséges.

Veszprém 2019. augusztus 16.

A vizsgalatot végezte ¢s a dokumentaciot dsszeallitotta:

Barany Lajos kornyezetmérnok
kornyezetvédelmi szakérté (SZKV 1.1 — 1.4)
Regisztracids szam: 19/0768

A vizsgalatban kdzremiik6dott:

Bruckner Attila okl. taj- és kertépitészmérnok
taj- és természetvédelmi szakért6 (SZ-TjV, SZ-TV)

Nyilvantartasi szam: Sz043/2009
TETRAEDER - OKO

Kbmyezetvedelmi Mem?karoda XA
8200 Veazprém, Gydngyvwag u. 18./A
Adoszam 25156696-2.18
Szimlaszam: 10913001 -0000007 756410002

Szentistvani Mg. Zrt. napelemes kiserdmii — El6zetes kornyezetvédelmi vizsgalat 65/70



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

MELLEKLETEK
1/1. szama melléklet Atnézeti helyszinrajz — szabalyozasi terv
1/2. szama melléklet Részletes helyszinrajz
2/1. szama melléklet Kornyezetvédelmi szakértoi engedély
2/2. szam melléklet Taj- és természetvédelmi szakértoi engedély
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1/1. szamu melléklet

ATNEZETI HELYSZINRAJZ — SZABALYOZASI TERV

Jelmagyarazat
Telekhatar s— Védendd homlokzat
Inverterek = Vizsgalati pont -
Transzformator m Létesitendo oszlop e @
Termel6i vezeték, foldkabel =
Levegotisztasag-védelmi hatésteriilet (telepités, felhagyas)
Zajvédelmi hatastertilet (telepités, felhagyas)
Zajvédelmi hatésteriilet (megvalositas)
Taj- és természetvédelmi hatasteriilet M ~1:9.000

Mezokeresztes

kiilteriilet

0138757

Szentistvani Mg. Zrt. napelemes kiserdmii — El6zetes kornyezetvédelmi vizsgalat 67/70



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

1/2. szamu melléklet

RESZLETES HELYSZINRAJZ

M: B12-800 W\
Az oszlop szerelvényeinek tervezését az EMASZ Halézau Kft. altal
megbizott, mindsitett tervezd végzi

A

o
\

M: Mezokévesd-Gelej”
22kV-0s KOF §z/apédvezeték \
\

E: DC foldkabel tiltas/engedélyezés szamara

elvalaszt6 lappal foldbe fektetve

NYY-J 4x25mm? § s
/

Ny.hossz: 440,0fm
Kabelhossz: 460,0fm ,
7

E: KOF kabel W
ST NAZXS(F) 2Y 3x1x95mm?
Ny.hossz: 440,0fm S
Kébelhossz: 460,0fm s i

\
o13ems

E: KSZ21-29-630, 630kVA
betonhazas kompakt tr. dllomas

-ASTIaRIAmOZAS.
013381

£ eworter
1.a ABE TRIO 27.6.TL-OUTD

€ dworior
1.6 ABB TRIO 20 0-TL-OUTD

[
Sdb A28 TRIO 50.0-TL.OUTD

E: Napelemtablak
2156 db CSK-280P, 280Wp

013817

68/70

Szentistvani Mg. Zrt. napelemes kiserdmii — El6zetes kornyezetvédelmi vizsgalat



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

2/1. szamu melléklet
KORNYEZETVEDELMI SZAKERTOI ENGEDELY

VESZPREM MEGYEI MERNOKI KAMARA

8200 Veszprém, Buaébepl .84,
tel: +36 88 404696 faxi <36 88 406027
w-w.vmme!né\l\ﬁbﬁur-.hu

e mall: vmm pvitel.hu

Ikt. sz: 2572015
Reg. szama: 19/0768

HATAROZAT

Bérany Lajos kdmyezetmémaoknek (aki 1974. julius 7-én SUmegen sziletett, |akik Veszprém,
Gydngyvirag u. 16/a sz alatt) érvényben lévd engedélye(i) alapjan a Veszprém Megyel Mémoki
Kamara altal vezetett 2014/2015, évi 2014, jllius 1-t61 2015. [Unius 30-ig érvényes néviegyzékéhe
felveszem

Ervényes engedélye(i).

SZKV-1.1. - Hulladékgazdaikodas szakérts (2020.02.02)
SZKV-1.2. - Levegdlisztasag-védelem szakeértd (2020,02.02)
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd (2020.02.02)
SZKV-1.4. - Za|- és rezgésvedelem szakertd (2020.02.02)
N-Gy-10 - Zajartalom (2020.02.02)

INDOKOLAS

Barany Lajos szakierlleten tevékenyked szakmagyakorld az épitésiigyl és az eépitésigayel
osszefuggd szakmagyakorias! tevékenységekrdl szolé 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
(tovabbiakban R.) 30. §-ban meghatarozott néviegyzék vezetéséhez szilkséges adatszolgéitatasa
alapjan a hatarozat rendelkezd részében foglalt szaktertlet(ek)en nyilvantartasba vettem.

A tervezd s szakertd meémokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szold 1996. évi LVIIL. tv 3.§
(1) bekezdésében kapott felhatalmazds, valamint az R. 3. §-aban meghatarozott llletékesség
jogkérom afapjan a rendelkezb részben foglaltak szerint hataroztam. Fellebbezés! lehetdséget a
kozigazgatasi hatosagi eljarés és szolgdhatas altalénos szabdlyairdl 52610 2004. évl CXL. torvény 98
§-a alapjan biztositottam.

A hatarozatrdl értesil:

1. Barény Lajos, Veszprém, Gybngyvirag u. 16/a
2. lrattar

Veszprém, 2015, januér 30.

Dr. Bors Istvan
a Veszprém Megyel Mémoki Kamara

ttkéra

kivatali ide kedd B-16 Ora szerda, csitortoh 5-1a ora
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2/2. szamu melléklet

Taj- és természetvédelmi szakértoi engedély

-

i

<

~
N =

ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES VIZUGY1 FOFELOGYELOSEG

N,
7
N

N
2

'l
Jogi, Kizigazgatisi és Koordindciés Foosztaly

a
YN
Jogi ¢s Koordinacids Osztdly

Ogyiratszim: 14/6735-2/2009. §2-043/2009.
Eldado: dr. Zollner Polett

HATAROZAT

Bruckner Attila (lakik: 8300 Tapolca, Bacsd Béla utca 2,) kérelmezot, aki
szilletett 1972, majus 27-én, Veszprémben;

anyja neve: SGjtori Etel Magdolna;

diplomajinak (oklevelének) Kidllitoja, szima, kelte:

Kertészeti és Elelmiszeripari Egyetem
Tajépitészeti, -védelmi és —fejlesztési Kar, 2/1996., 1996, jlnius 19.;

sznkképzettsége: okl. taj- és kertépitészmémdk

SZTjV tdjvédelem
SZTV élovilagvédelem

szakteriifeteken & 378/2007. (X1, 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjdn a természet-
védelmi, tajvédelmi szakeértok névjegyzékébe bejegyeztem.

A névjegyzeki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2009. november 10.

-~

|_1016 Budapest, Mésziros u. S8,
| Telefon: 2249-108 Fax: 2249-244
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