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1. Az 1. vagy a 3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén 9

a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység
esetében a kozérdek bemutatasaval egyiitt; 9
b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszerii telepitési, technologiai vagy
egyéb vdltozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok

alapadatai: 11
ba) a tevékenység volumene, 11
bb) a telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idopontja és
idotartama, a kapacitaskihaszndalas tervezett idébeli megoszldsa, 11
bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet haszndlatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett modja, 12
bd) a tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsoroldsa és helye, 13

be) a tervezett technologia, vagy ahol nem értelmezheto, a tevékenység
megvalositasanak leirasa, ideértve az anyagfelhaszndlas fobb mutatoinak megadasat,

13
bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok

altal keltett jarmii- és személyforgalomé is, 14
bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések, 15
bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydsahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek: 15
bi) Magyarorszagon uj, kiilféldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia, 16

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre dllisa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet
azokat pontositani, 16
bk) a telepitési hely lehatdaroldsa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsdagaban meglévé vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett

tertilet-felhasznalasi modokat, 16
bl) a tevékenység megvalositisa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok modositasat, 16

bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keriil-e
osszetartozo tevékenysegnek mindsilo uj tevékenység megvalositasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett
azonos jellegii mas tevékenységgel osszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3.

szamu melléklet szerinti meghatdrozott kiiszobértéket, 17
bn) a vizekbe tortéend beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elonyeinek bemutatdsa, koltség-haszon elemzés alapjan; 17
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¢) a szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti eroforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolydsoltik a
telepiteési hely és a megvalositasi mod kivalasztasat, 17
d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovdabbvezetésének és tavlati
kiépitesének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kornyezeti
szempontok, feltart kornyezeti hatasok osszegzése; 18
e) a b) pontban szamitdsba vett valtozatok kérnyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele
(a tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) varhato mértékének elozetes becslése a
tevékenység szakaszaikeént [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok elofordulasi lehetoségeire
figyelemmel, 18
f) a tevékenység telepitése, miikodese, felhagyasa soran az egyes kornyezeti elemekre
varhatoan gyakorolt hatasok elozetes becslése, figyelembe véve a c) pontban leirt
befolydsolo tényezoket is, kiilonosen 19

fa) a hatotényezok milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél

annak becslése is, hogy a teriilet dallapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a

telepités kovetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozast, 19
fb) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki, e teriileteket térképen is koriil
kell hatarolni, 19

fc) az fb) pont szerinti teriiletrol rendelkezésre dllo kérnyezeti allapot, teriilethasznalati
és demogrdfiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és
mennyire jelentos kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel, 19
fd) a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érintd hatdsok ismertetése, 32
fe) a tdjra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tdajképre) gyakorolt hatasok
ismertetése, 32
1) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijté-gazdalkodas egyes
szabalyairol szolo  kormanyrendelet  szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatdsok a vizgyiijto-

gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével; 32
g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott - a vizek dallapotromlasat okozo - kedvezotlen
kérnyezeti hatasok csékkentése érdekében javasolt intézkedések; 33
h) az éghajlatvaltozassal dsszefiiggésben 33

ha) a b) pontban szdamitdsba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozdssal szembeni

érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzeés), 33

hb) a telepitési hely és a feltételezheto hatasteriilet kitettségének értékelése, 33

hc) az egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése, 33

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozdsaban készitett

kockazatértékelés, 33

he) a tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozdas hatdsaihoz valo

alkalmazkodds bemutatasa, 33

hf) annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheto

hatasteriilet éghajlatvaltozdashoz valo alkalmazkoddasi képességére; 33

hg) az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszeriien be kell mutatni

az egyes tiveghdazhatasu gazok varhato éves kibocsatasat tonnaban kifejezve; 33
i) a megalapozo informaciok bemutatdsa. 33

2. A csak a 2. mellékletbe tartozo tevékenységek esetén 33
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3. Az 1-3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek dokumentdaciojanak egyéb (kozos)
kovetelményei 34
a) az engedelykéro azonosito adatai; 34

b) mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalo szerint iizleti titkot képezd adatot, igy
megjeldlve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacioban és a nyilvanossagra hozando
részben ezeket az adatokat olyan informdciokkal kell helyettesiteni, amelyek a
tevékenység megitélest lehetove teszik, 34
¢) ha a tevékenység soran alkalmazando technologia, felhaszndlando anyagok és
eloallitando termék kérnyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonatkozo
mindsitesi okiratot (okiratokat) csatolni kell; 34
d) orszaghataron dtterjedo kornyezeti hatas bekévetkezésenek lehetosége; 34
e) Ha az elozetes vizsgdlatra erdo igénybevételével jaro beruhdzdashoz vagy
tevékenységhez kapcsolodoan keriil sor, és kordabban az erdészeti hatosag igenybevételi
vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, az elozetes vizsgadlatra
vonatkozo kerelemhez csatolni kell 35

ea) a tervezett igénybevétellel érintett erdo ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés,

helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartds szerinti (helység,

tagszam, részlet jel) teriiletazonosito adatait, 35
eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros
pontossaggal, 35
ec) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000
méretaranyu helyszinrajzot, 35
ed) erintettség esetén a csereerdositésre tervezett teriilet megjelolését és 35
ee) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valo 6sszhangjanak indokolasat. 35

6. Osszefoglalas 36

Mellékletek

1. sz. melléklet Atnézeti helyszinrajz

2. sz. melléklet Nyomvonalrajz

3. sz. melléklet Tertiletkimutatas

4. sz. melleklet Szabalyozasi terv térkép

5. sz. melléklet A halozatépitési tevékenység zajvédelmi szempontl hatastertilete

6. sz. melléklet A tervezett OTR allomasra vonatkoz6 zajvédelmi munkarész

7. sz. melléklet Osszesitett hatasteriilet

8. sz. melléklet Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésére jogositd engedélyek

9. sz. melléklet Alairo lap
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1. Alapadatok

Létesitendd vezeték megnevezése:

Beruhazé megnevezése és cime:

Uzembentarté megnevezése €s cime:

Tervez0 megnevezése €s cime:

Beruhazas rendeltetése:

kozcélu

2. Miiszaki adatok

Kozépfesziiltségii szabadvezeték:

Uzemi fesziiltség:
Aram neme:

r

Nyomvonal hossza: Epités:

Miskolc II., 47511/5 helyrajzi szamua ingatlan
villamosenergia-ellatasa (CS-5217)

35 kV-o0s csupasz szabadvezeték-halozat (ledagazas)
35/0,4 kV-0s oszloptranszformator-dllomds (160 KVA)

EMASZ Halézati Kft.
3525 Miskole, Dézsa Gyorgy u. 13.

EMASZ Halézati Kft.
3525 Miskolc, Dozsa Gyorgy u. 13.

HALOZAT-TERV Villamosipari Tervezé ¢és
Szolgaltato Kft.

5310 Kisujszallas, Kossuth u. 37/17.

Tel./fax: (59) 321-243

FelelOs tervezo: Székely Attila

Tervez6i jogosultsag: EN-T

Nyilvantartasi szam: 09-0921

Fogyasztd villamosenergia-ellatasa;

Miskolc I1. keriilet, 47511/5 hrsz.-u ingatlan

35 kV-’os csupasz szabadvezeték-hdlozat (ledgazds)
EPITESE Uj nyomvonalon,

35/Q,4,kV-OS oszloptranszformdtor-allomds (160 KVA)
EPITESE 1j nyomvonalon

35 kV
3 fazisu, 50 Hz periddust valtakozo dram

35 kV-0s csupasz szabadvezeték-hdlozat (ledgazds)
UJ NYOMVONALON,
T.1.sz. 0szlop — T. OTR allomas kozott 19 fm

Osszesen: 19 fm

1 feszitokozon
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A vezetOk szama, keresztmetszete €s anyaga:

r

Epités:
A vezetok elrendezése:

felfiiggesztése:

hazofesziiltsége:
Tartdszerkezet/oszlopok anyaga, tipusa:

Tervezett

A tervezett oszlopok fold feletti magassaga:

Oszlop fejszerkezetek: Tervezett

Oszlopkapcsoloé: Tervezett

Aramkotések kialakitasa:

Alkalmazni kivant szigetelések:

Alkalmazni kivant foldelések:

Erintésvédelem:

3x120 mm?> AASC (csupasz)
egysiku vezetdelrendezés

kettés felfiiggesztés, a fokozott biztonsagra
vonatkozo eldirdsoknak megfeleléen

o = 50 N/mm?

rdcsos szerkezetii vasoszlopok — 1db

Meglévé nyomvonalon tervezett oszlopallitas:

V15-3550 1db T.1.sz leagazo oszlop

attort gerincii vasbeton oszlopok — 1db

Uj nyomvonalon tervezett oszlopdllitds:

B12/28 1db T. végfeszit6 oszlop (OTR)

15 m (vasoszlop), ill. 10 m (vasbeton oszlop)

TVH-LVEO haromszog vezetdelrendezésii tartd
fejszerkezet egysiku vezetéelrendezésii leagazassal
¢és oszlopkapcsoloval (VAT-H 2 tipusterv szerint)

FBEk egysiku vezetSelrendezésii feszitd fejszerkezet
kettds felfiiggesztéssel (VAT-H 20-1-101 szerint)

OK-2 40,5/400 tip., vizszintes kivitelii 1db
(T. 1. sz. ledgaz6 oszlopon)

burkolt légvezetékek és csavaros kotdelemek
felhasznalasaval

35kV, 12,5 kN alloszigeteld,
SBSG 35-2 rudszigeteld

telepitett rad- és keretfoldelokkel a nyomvonalrajz
jelolése szerint (Rmax. = 10 Q)

35 kV-on védofoldelés (1T rendszer)
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Transzformatorallomas:

Uzemi fesziiltség:
Aram neme:

Epités:
Az allomas tipusa:

Transzformatorgép teljesitménye:

Tartoszerkezet:

Fejszerkezet tipusa:

Leszallo vezetékek: KOF
KIF

KOF biztosité aljzat:

Tulfesziiltség-védelem:

KIF elosztészekrény:

Alkalmazni kivant foldelések:

Erintésvédelem:

35/0,4 kV
3 fazisu, 50 Hz periodusu valtakozo dram

Oszloptranszformator-allomas
OTR 35/400

160 kVA

B12/28 tip. attort gerincli vasbeton oszlop +
befogott alap

FBEk egysiku vezetSelrendezésii feszit6 fejszerkezet
kettds felfiiggesztéssel (VAT-H 20-1-101)

120 mm? XLPE (aluminium)
4x1x240 mm? NY'Y-J (réz)

40,5-537 talfesziiltség-korlatozod nélkiili primer
biztositd aljzatok NNGK tip. 36 kV-0s, 10 A-es
névleges aramerdsségli betétekkel

az oszlopnal a légvezetékre 35 kV-0s fiiggesztett
tulfesziiltség-korlatozo kertil felszerelésre

ESZK 250/4

radfoldeld  és  1épésfesziiltséget  csokkentd
keretfoldeld  (Rmax. =5 Q)

35 kV-on védofoldelés (T rendszer)
0,4 kV-on nullazas (TN+C rendszer)

A transzformatorallomason a kozépfesziiltségli védofoldelést dssze kell kotni a kisfesziiltségli
tizemi foldeléssel. Az eredd foldelési ellenallas nem lehet nagyobb, mint 2 ohm.

3. Altalanos adatok

Engedélykérd azonosito adatai:

Megnevezése:
Székhelye:
Cégjegyz€k szama:
Adoszéma:

EMASZ Halézati Kft.

3525 Miskole, Dézsa Gyorgy u. 13.
Cg. 05-09-013453

13804495-2-05
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A létesitéssel érintett onkorményzat: Miskolc Megyei Jogli Varos Onkormanyzata

Cime: Miskolc MJV Polgarmesteri Hivatala
3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacidban kozremukodott:

A dokumentacio készitdje:
KORILUS Kft.
székhely: 1238 Budapest, Grassalkovich ut 55.
Képviseld: Dr. Balint Sandor, ligyvezetd

Szakértok:
Vona Marton szakérté
- A vizsgalatra jogosito szakérti engedély nyilvantartasi jele:
Sz-027/2009. SZTjV-tajvédelem; SZTV-¢lovilagvédelem, természetvédelem szakértés.
- Ervényes: visszavonasig. (Engedély masolata mellékelve.)

Russoi-Patocskai Réka szakérto

- A vizsgalatra jogosito mérnoki kamarai engedély nyilvantartasi jele:
MMK 13-11902. SZKV-1.1., 1.2., 1.3. Hulladékgazdalkodas, levegotisztasag-védelem,
viz- és foldtani kozeg védelem szakértés.

- Ervényes: hatarozatlan ideig. (Engedélyek masolata mellékelve.)

Dr. Balint Sandor szakérto
- A vizsgalatra jogosito mérnoki kamarai engedély nyilvantartasi jele:

MMK 01-6179, 01-66211. SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértés.
- Ervényes: hatarozatlan ideig. (Engedély masolata mellékelve.)

(Ld. 8. és 9. sz. melléklet)

4. Elozetes vizsgalatra vonatkozo eléirasok

Tervezett beruhdzési tevékenység a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szold 1995.
évi LIII. torvény és a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 3. szamu mellékletének
76. pontja alapjan a kornyezetvédelmi hatdsag elézetes vizsgalatban hozott dontésétdl fliggden
kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevékenység mindsiil.

Tervezett 1étesitményre a villamos energiarol sz6l6 2007. évi LXXXVI. torvény és a
végrehajtasara kiadott 273/2007. (X. 19.) Kormanyrendelet, illetve a villamosenergia-ipari
épitésiigyi hatdsagi engedélyezési eljarasokrol szold 382/2007. (XII. 23.) Kormanyrendelet
értelmében épitési engedélyezési eljaras vonatkozik.

Tervezett 1étesitménynél figyelembevételre keriiltek a villamosmii biztonsagi 6vezetérdl szolo
2/2013. (1. 22.) NGM rendelet eldirasai.
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5. Elézetes kornyezeti hatasvizsgalat

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapjan

1. Az 1. vaqgy a 3. szamu mellékletbe tartozo tevéekenységek esetén
a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténd beavatkozdssal jaro tevékenység esetében a
kozerdek bemutatasaval egvyiitt;

A létesités célja:

Fogyasztd villamosenergia-ellatasa;

Miskolc 1l. keriilet, 47511/5 helyrajzi szamG ingatlan villamosenergia-ellatasa — 35 kV-0s
csupasz szabadvezeték-halozat (leagazas), valamint 35/0,4 kV-0s oszloptranszformdtor-
allomas (160 kVA) 1étesitése.

El6zmények:

A Miskolc 47511/5 hrsz.-u ingatlan teriiletére energiaigényt jelentettek be az EMASZ Halézati
Kft. fele.

Az aramszolgaltaté altal kiadott tervfeladatlap szerint a Miskolc 47511/5 hrsz.-i ingatlan
villamosenergia-ellatasa érdekében az FZSO-Malyi Eszak kozépfesziiltségili tavvezetékrol )
ledgazast kell inditani. A tervezett ledgazas végpontjan OTR 35/400 tipust

transzformatorallomast kell kiépiteni.

A villamos hélozat engedélyezési terveit az EMASZ Halozati Kft. megbizasabol a Halozat-
Terv Kft. készitette.

Tulajdoni hatarok:

A tervezett kozépfesziiltségli halozat rendeltetését tekintve kdzcélu. A tervezett 1étesitmény a
kivitelezést kovetden az EMASZ Halozati Kft. tulajdonaba keriil.

Tervezési hatarok:

35 kV-os szabadvezeték-hdlézat és 3510,4 KN-os transzformdtordllomds — EPITES:

Az FZSO-Milyi Eszak 35 kV-os légvezetékes halozat meglévd nyomvonalaban létesitendd
T. 1. sz. oszlophely (tervezett leagazasi pont), valamint az 0j halozat végpontjaban telepitendé
35/0,4 kV-os oszloptranszformator-allomas kozott — UJ NYOMVONALON.

A tervezett kozépfesziiltségii halozat Miskolc megyei jogl varos kozigazgatasi teriiletét érinti.
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A tervezett nyomvonal részletes leirasa:

A tervezett 35 kV-os légvezetékes halozat (ledgazas) és a végponti 35/0,4 KV-0s
oszloptranszformator-allomas a mellékelt 015/1/2018 sz. nyomvonalrajz jeldlése szerint
keriilnek kialakitasra.

(2. sz. melléklet, Nyomvonalrajz)

35 kV-os szabadvezeték-hdlézat — EPITES:

Az FZSO-Malyi Eszak megnevezésti kozépfesziiltségii tivvezeték nyomvonalaban, a 47511/5
hrsz.-u kozlekedési ut teriiletére uj leagazod oszlop beépitését kell elvégezni, melyrdl leagazast
kell inditani mintegy 19 méter hosszban.

1. szamu oszlop:

A 015/1/2018 szamu tervlapnak megfeleléen V15-3550 tipusu, sulyalapozéssal ellatott, TVH-
LVEO keresztkarral szerelt vasoszlopot kell beépiteni. Az oszlopot ugy kell beépiteni, hogy
inercia maximuma a ledgaz6 vezeték nyomvonalaval azonos legyen.

Az oszlopndl az dramkdtéseket burkolt vezetékekkel €s csavaros kotéelemek felhasznalasaval
kell elkésziteni.

A leadgazd keresztkarra OK-2 40,5/400 tipust vizszintes kivitelli oszlopkapcsoldt kell
felszerelni.

Az oszlopnal maximum 10 ohm f6ldelési ellenéllasu rad-keretfoldel6t kell telepiteni.

Az oszloprél 3x120 mm? AASC tipust 35 kV-os légvezetéket kell kiépiteni ENy-i iranyban.

A keresztkarokra 35 kV, 12,5 kN alloszigetelét és SBSG 35-2 rudszigeteldt kell felszerelni.

OTR allomas (végfeszito oszlop):

Az allomas tartdszerkezeteként a 015/1/2018 szamu tervlapnak megfeleléen B12/28 tipusu,
befogott alapozassal ellatott, FBEk keresztkarral szerelt vasbeton oszlopot kell beépiteni. Az
oszlopot ugy kell beépiteni, hogy inercia maximuma a ledgazds nyomvonalaval parhuzamos
legyen.

A 3x120 mm? AASC tipusi 35 kV-os légvezetéket az oszlopkdzben 50 N/mm? huzéerdvel
kell beszabalyozni.

A keresztkarra 35 kV, 12,5 kN alloszigetel6t €s SBSG 35-2 rudszigeteldt kell felszerelni.

35/0,4 kV-os transzformdtordllomds — EPITES:

A korabbiakban ismertetett kozépfesziiltségli végfeszitdé oszlopon OTR 35/400 tipusu
transzformatorallomast kell 1étesiteni 160/35/22 kVA gépteljesitménnyel.

Az oszlopra uj OTR 35/400 tipust transzformatorallomds vasszerkezetet kell szerelni az
oszlop hélozat feldli ellentétes oldalara. Az oszlopnal a légvezetékre fiiggesztett 35 kV-0s
tulfesziiltség-korlatozd felszerelését kell elvégezni. Az oszlopra 40,5-537 thlfesziiltség-
korlatozo nélkiili primer biztositd aljzatokat kell szerelni, melyekbe NNGK tipust 36 kV-0s,
10 A-es névleges aramerdsségii betéteket kell helyezni.

Az é4llomaésra 1j 160/22/35 kV A-es transzformatorgépet kell szerelni.

10



Elézetes vizsgalati dokumentécio Miskolc II., 47511/5 helyrajzi sz&mu ingatlan villamosenergia-ellatasa
o (CSs-5217)
2018. jalius EMASZ Halozati Kft.

A kozépfesziiltségii halozat, a primer biztositéaljzat, valamint a transzformator primer oldali
kapcsai kozott 120 mm? keresztmetszeti XLPE burkolatii aluminium sodronyt kell kiépiteni
Al/Cu sarukkal.

A transzformator szekunder kapcsai és a 250/4 tipusu elosztoszekrény kozott 4x1x240 mm?
keresztmetszetli NY'Y-J tipust rézkabelt kell kiépiteni sajtolhato réz kdbelsarus csatlakozassal.
Az allomasnal a talajszint alatt 0,8 méternél nem nagyobb mélységben (tipusterv szerint ~0,4
méter mélyen) lépésfesziiltséget csOkkentd foldelokeretet és legfeljebb 5 ohm foldelési
ellenallast radfoldelot kell telepiteni.

b) a tervezett tevékenység, tovabbd ha vannak mds ésszerii telepitési, technologiai vagy egyéb
valtozatai (a tovabbiakban egvyiitt: szdmitdsba vett valtozatok), akkor azok alapadatai:

Miskolc iparteriiletén a 47511/5 hrsz.-a ingatlan villamosenergia-cllatasa  csak
halozatépitéssel, 0j 35 kV-os szabadvezeték hdlozat, valamint a tervezett leagazas
végpontjaban telepitend6 35/0,4 kV-os oszloptranszformator-dallomas (160 KVA) létesitésével
biztosithato.

A tervezett tevékenység pontos megnevezése: Kozépfesziiltségii kozcéla haldzat 1étesitése:

35 kV-o0s csupasz szabadvezeték-halézat és
35/0,4 kV-os oszloptranszformdator-allomds

EPITESE uj nyomvonalon
A tervezett tevékenység névleges fesziiltsége: 35 kV, ill. 35/0,4 kV (50 Hz)
A 35 kV-os 10ld feletti szabadvezeték elrendezése: egysiki vezetd elrendezés,

kettds felfiiggesztéssel — a fokozott
biztonsagra vonatkoz6 eldirasok szerint

A 35 kV-os old feletti szabadvezeték anyaga, keresztmetszete: 3x120 mm? AASC (csupasz)

ba) a tevékenyseg volumene,

A jovében a teriileten az esetleges tobblet energiatermelés kozcélu haldzaton torténd
fogadasdhoz elegendd lesz a most kiépitésre keriild szabadvezeték-hdlozat (ledgazas) és a
tervezett oszloptranszformator-allomas, ujabb 35 kV-os haldzatépitésre nem lesz sziikség.

bb) a telepités és a mitkodeés vagy haszndlat megkezdésének varhato idopontia és idotartama,
a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa,

A villamosenergia-ellatd 35 kV-os szabadvezeték-halozat és a 35/0,4 kV-os végponti
transzformatorallomas épitésének tervezett idopontja: 2018. 1. félév.

A halozatépités id6tartama: kb. 1 hét.

11



Elézetes vizsgalati dokumentécio Miskolc II., 47511/5 helyrajzi sz&mu ingatlan villamosenergia-ellatasa
o (CSs-5217)
2018. jalius EMASZ Halozati Kft.

A megépitett haldzat teljes egészében hasznalatban lesz a miiszaki atadas-atvételt kovetden.
A megépitett vezeték atviteli kapacitasanak kihasznaldsa idében valtozo, de a kdrnyezet
szamadra az atvitt teljesitmény ¢€s villamos energia mennyisége nem érzékelheto.

bc) a tevékenység helye és teriiletigénve, az igénybe veendd teriilet haszndlatanak jelenlegi és
a telepiilésrendezési eszkozokben régzitett modja,

A tervezett 35 KkV-os szabadvezeték halozat és a leagazas végpontjaban telepitendd
35/0,4 kV-os oszloptranszformator-allomas a mellékelt attekinté térkép szerinti helyen keriil
kiépitésre (1. sz. melléklet, Atnézeti helyszinrajz).

A tervezett kozépfesziiltségli halozat Miskolc megyei jogu varos kozigazgatasi teriiletét érinti.

Az igénybevett (a tervezett létesitmény Osszesitett — létesitési €s épités utani végleges —
hatasteriiletével érintett) teriileteket, az igénybevétel modjat a mellékelt teriiletkimutatés
tartalmazza (3. sz. melléklet).

A tervezett 1étesitmény Osszesitett hatasteriiletét a 7. sz. melléklet dbraja szemlélteti.

A tervezett nyomvonal belteriileten, a Miskolc Déli Ipari Park teriiletén talalhato kivett ut
(47511/5 hrsz.) szélében, azzal parhuzamosan halad.

A végponti oszloptranszformator-allomas az ut teriiletén keriil telepitésre, a szomszédos
foldteriilet (47511/26 hrsz. beépitetlen teriilet) telekhataratdl 2,5 méter tdvolsagban.

A létesitendd kozcélu haldzat idegen ingatlanon torténd elhelyezése a sziikséges fejlesztés
érdekében indokolt, és az érintett teriiletek rendeltetésszerli haszndlatit nem befolyésolja.

A tervezett kozépfesziiltségli halozat 1égvezetékes.
A tervezett 35 kV-os 1égvezetékes halozat nyomvonalhossza: 19 fm.

A tervezett létesitmény altal érintett kozponti helyrajzi szam és annak EOV koordinatai
(a tervezett nyomvonal felez6pontjaban):

Miskolc belteriilet 47511/5 hrsz.- ingatlan teriiletén X: 304019
Y: 780887

A tervezett nyomvonal kezd6- és végpontjainak EOV koordinatai:

Kezdopont: X: 304010
T. 1. sz. oszlophely a Miskolc belteriilet 47511/5 hrsz.-u ingatlan teriiletén Y: 780890
Végpont: X: 304028
T. OTR allomas a Miskolc belteriilet 47511/5 hrsz.-u ingatlan teriiletén Y: 780883
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Biztonsagi ovezet terjedelme (2/2013. (1. 22.) NGM rendelet szerint):

6. § (1) Fold feletti vezeték - ideértve a vezeték tartoszerkezetén (oszlopan) elhelyezett
atalakitd és kapcsold berendezést is - biztonsagi Ovezete a vezeték névleges fesziiltségétol
fliggden, a vezeték mindkét oldalan a szélsd, nyugalomban 1évé aramvezetoktdl vizszintesen
¢s nyomvonalukra merélegesen mért, kovetkezd tavolsagokra 1évo fliggdleges sikokig terjed:

a) fold feletti szabadvezeték esetében:

ae) 1 kV felett 35 kV névleges fesziiltségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszan, amely a
beltertiletre és a fokozott biztonsagra vonatkoz6 eldirdsainak megtartasaval 1étestilt, 2,5 méter.

d) fold feletti vezeték végpontjan a biztonsagi Gvezet a végponttdl vizszintesen minden
iranyban mért, a fesziiltségszinttdl fliggden az a), b) és ¢) pontban meghatdrozott tavolsagokra
1évo fiiggldleges sikokig is kiterjed.

7. § (1) A szabadtéri elhelyezésti, tartoszerkezeten elhelyezett atalakitd és kapcsolo berendezés
biztonsagi dvezete a berendezés sz¢€1€tdl vizszintesen:

a) 35 kV névleges fesziiltségszintig 5 méter tavolsadgban 1évo fliggdleges sikokig terjed.

Az épités utani hatésteriilet megegyezik a vezeték biztonsagi dvezetével.

bd) a tevékenyseg megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz kapcsolodo
létesitmények felsoroldsa és helye,

Epitendd 35 kV-0s oszlopok: rdcsos szerkezetii vasoszlopok — 1db

Meglévé nyomvonalon tervezett oszlopallitas:

V15-3550 1db T.1.sz leagazo oszlop

attort gerincii vasbeton oszlopok — 1db

Uj nvomvonalon tervezett oszlopdllitds:

B12/28 1db T. végfeszito oszlop (OTR)
Epitendd 35 kV-0s szabadvezeték: 3x120 mm?  AASC (csupasz) 19 fm
Epitendc’i transzformatorallomas: 1 db 35/0,4 kV-0s OTR 35/400 tipust allomas,

160 kVA-es transzformatorgéppel

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvaldsitdsanak
leirasa, ideértve az anyagfelhaszndlas fobb mutatoinak megadasat,

A villamosenergia-szolgaltatas biztositasahoz a 35 kV-os tavvezeték-leagazast meg kell
épiteni, majd azt tiizemeltetni kell. A tervezett haldzat végpontjaban 35/0,4 kV-0s
oszloptranszformator-allomas keriil telepitésre.
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A 35 kV-os szabadvezeték haldzat tervezése soran alkalmazott tipus- és iranytervek:
EROTERV VA:T-HZ (Kozépfesziiltségli szabadvezeték halozat)
VAT-H20 (Egyrendszerti 20 kV-os csupasz szabadvezeték halozat)
VAT-H3 (Kozép-/ kisfesziiltségli oszloptranszformator-allomasok)
VAT-H30 (20/0,4 kV-os modularis oszloptranszformator-allomasok)
MK4-2 (Kozépfesziiltségli szabadvezeték haldzatok)
MKG6 (Kozép/kistesziiltségli transzformator allomasok)
FObb anyagok:
- racsos szerkezetii vasoszlop: 17,5 m magas, melybdl 15 m f6ld felett, 2,5 m foldben
van
- attort gerincli vasbeton oszlop: 12 m magas, melybdl 10 m f6ld felett, 2 m foldben van

- 35 kV-0s, 3x120 mm? AASC szabadvezeték (csupasz)

- 35/0,4 kV-0s OTR 35/400 tip. transzformatorallomas (160 kVA)
- horganyzott kivitel{i kereszttartok

- kompozit tarto- és feszitd szigetelok

A halozat kialakitasakor madarvédelmet biztositd burkolatokat és az aramkotésekhez burkolt
vezetdket terveznek.

A tervezett alapozasok tipusa: stlyalap — VAT-H 2-10016 szerint
(T. 1. sz. tarto-leagazo vasoszlop alapozasa)
befogott alap . - VAT-H 20-3-008 szerint
vagy ’
befogott alap I1. - VAT-H 20-3-009 szerint

(T. végfeszit6 vasbeton oszlop — OTR — alapozasa)

Beton mennyisége sulyalapozasnal —\V15-3550 tip. oszlophoz: 9,61 m3/oszlop
Beton mennyisége befogott alapozdsnal — B12/28 tip. oszlophoz max.: 5,25 m3/oszlop

Az oszlopok alapozasihoz sziikséges beton mennyisége dsszesen max.. 14,86 m3
bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje, szallitasigényessége,

szolgdltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok altal keltett jarmii- és
személyforgalomé is,

A kivitelezés soran sziikséges gépjarmuvek:

A halézatépités soran oszlopszallité tehergépkocsi, valamint darus tehergépkocsi keriil
alkalmazasra, illetve kisebb teherszallité jarmiivek, furgonok.
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A haldzat lizemeltetése soran évente egyszer keriil tizemviteli bejarasra sor, négyévente pedig
mindsitd bejarasra, ami terepjard forgalmat jelent 1-1 napot. A létesitmény esetleges
lizemzavara soran az elharitashoz sziikség lehet darus kocsira is. A meghibasodas
valdszinlisége nagyon csekély, 10 éven belil varhatéan nem kovetkezik be.
A karbantartasok ¢és feljitasok soran is varhato csekély jarmiiforgalom.

bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmenyek és intézkedések,

A tervezett 35 kV-os légvezeték oszlopain az alabbi maddarvédelmi intézkedéseket kell tenni:

A feszitd ¢és ledgazd oszlopok aramkotéseit burkolt vezetékbdl kell kialakitani,

elhelyezésiik csak a keresztkar alatt torténhet.

— Els6sorban burkolattal ellatott, atszirds tipustt aramkotéseket kell hasznalni, csupasz
szerelvények alkalmazasa esetén azokat burkolni kell.

— A tervezett transzformatorallomas 35 kV-os leszalld vezetékét burkolt vezetékbol kell
kialakitani.

— A feszitd fejszerkezeteken megnodvelt hosszusdgu, ,,madarbarat” radszigetelok kertilnek
felszerelésre.

— Atart6 fejszerkezetek fesziiltség alatt allo részein madarvédé burkolatot kell alkalmazni.

— A keresztkarra madarvédd burkolatot kell felszerelni.

— Az oszlopkapcsolok oszlopcsticson torténd elhelyezését keriilni kell. Oszlopcstcson

elhelyezett oszlopkapcsold esetében madarkiiild felszerelése sziikséges.

Az elérhetdé madarvédelmi szigetelési technologidk koziil azt kell alkalmazni, amely
természetvédelmi szempontbol a legnagyobb védelmet nyUjtja és miiszaki szempontbdl is
megfeleld.

bh) a tevékenység telepiteséhez, megvalositisahoz és felhagydasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeldhely vagy lerakohely létesitése és
tizemeltetése, a telepitéeshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras,

2. a telepitéeshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolds, vizrendezés,

3. a megvalositas soran keletkezd hulladekokkal torténd gazdalkodas, és szennyvizkezelés,

A halozatépités soran veszélyes hulladék nem keletkezik. Az épités és bontas soran keletkezd
hulladékok kezelése megoldott. A tervezett 1étesitmény iizemeltetése soran hulladékot nem
termel.

4. az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik,
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5. egvéb - a bd)-bg) pontokban nem szerepld - kapcsolodo miivelet,

A bd)-bg) pontokban szereplé kapcsolodo miiveleteken kiviil nincs egyéb kapcsolddd miivelet.

6. a telepitést megeldzo bontasi munkdlatok ismertetése, az azok sordn keletkezd hulladékok és
a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elobbieknek az egyes kornyezeti elemekre
gvakorolt hatasanak bemutatdsa;

Telepitést megeldz6 bontdsi munkalatokra a tervezett 1étesitéshez kapcsoloddan nem keriil sor.

bi) Magvarorszagon uj, kiilfoldon madr alkalmazott technoldgia bevezetése esetében kiilfoldi
referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott, tipusterv szerinti technoldgia keriil felhasznalasra.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dlldsa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késdbbi szakaszaban és milven informdciok ismeretében lehet azokat

pontositani,

A tervezés adatai pontosak, bizonytalansdg nincs, a késObbiekben nem lesz sziikség
attervezésre.

bk) a telepitési hely lehataroldasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsdagaban
meglévd vaqy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld - tervezett teriilet-felhaszndldsi
modokat,

Szabalyozédsi terv szerint a tervezett halozat vonalan taldlhatdo térségi Ovezetek
Miskolc teriiletén (4. sz. melléklet, Szabalyozasi terv térkép — Miskolc telepiilésrendezési terve,
48-1 jelii szabalyozasi terviap, részlet; jovahagyva a Miskolc megyei jogu varos épitési
szabalyzatarol szolo 21/2004. (VII. 6.) sz. onkormanyzati rendeletet modosito 28/2017.
(X. 24.) sz. rendelet mellékleteként):

Ge-611808  Egyéb ipari gazdasagi zona

Az ¢érintett telepiilés telepiilésrendezési terveivel (szabalyozasi terv, helyi épitési szabalyzat)
¢és egy¢eb jogszabalyok kovetelményeivel biztosithatd az 6sszhang.

bl) a tevékenység megvaldsitisa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok modositasat,

A tevékenység megvaldsitdsa nem teszi szilikségessé a terliletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6zok modositasat.
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bm) nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kivetdoen sor keriil-e Osszetartozo
tevekenységnek mindsiild uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel
osszeadodva_eleri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott
kiiszobertéket

A tevékenység megkezdését kdvetden Osszetartozo tevékenységnek mindsiild uj tevékenység
megvaldsitasara nem kertiil sor.

bn) a vizekbe tortend beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatdsa, koltség-haszon elemzés alapjan,

A tervezett tevékenység nem avatkozik a vizekbe.

c) a szamitasba vett valtozatok dsszefiiggése olyan korabbi, kiilondsen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti _erdforras felhaszndldasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltik a
telepitési hely és a megvalositasi mod kivalasztasat;

Elvi valtozatok: — foldkabel,
— univerzalis kabel foldben, vagy oszlopon,
— szabadvezeték,
— burkolt szabadvezeték

Koltséghatékonysagi szempontbol a szabadvezeték volt a gyakorlati alternativa. Iparteriiletrdl
1évén sz0, csak ott indokolt a foldkabeles halozat 1étesitése, ahol a 1égvezetékes halozat épitése
miiszaki szempontok miatt nem lehetséges: a foldkabeles héalozat 1étesitése koltségesebb és
nagyobb a kdrnyezeti hatasa, a teriiletek hasznalhatosagat jobban csdékkentette volna.

A nyomvonalat és a tavvezeték haldzat biztonsagi Ovezetét tekintve a tervezési teriilet
maganteriilet.

A létesitendd kozcélu haldzat idegen ingatlanon torténd elhelyezése a sziikséges fejlesztés
érdekében indokolt, és az érintett teriiletek rendeltetésszerli hasznalatat nem befolyésolja.

A tervezett nyomvonalat a teriiletek tulajdonosaival tortént elézetes egyeztetések folyaman
alakitottdk ki. A nyomvonalra mas, miiszakilag és gazdasagilag a tulajdonosok érdekeivel
egyezd hasonl6 értékii alternativa nincs.

A helyszin ismeretében a tervfeladatlapban szerepld miiszaki megoldas koltség- és tizemviteli
szempontbol optimalis.

A teriilet mas nyomvonalbol valo villamosenergia-ellatdsa anyagi oldalr6l jelentdsen
meghaladja a korabbiakban meghatarozasra keriilt miiszaki megoldast.
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d) nvomvonalas létesitméenynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és taviati kiépitésének
ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart
kornyezeti hatasok 6sszegzése;

A 35 kV-os tavvezeték nyomvonalanak tovabbvezetésére jelen pillanatban igény nem ismert,
de sziikség esetén lehetdség van ra.

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele
(a_tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) varhato mértékének elozetes becslése a tevékenység
szakaszaikent [6. § (2) bekezdes] elkiilonitve, az esetlegesen kérnyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasok eldfordulasi lehetoségeire figyelemmel,;

A tavvezeték-ledgazas nyomvonalanak és a végponti transzformdatorallomas helyének
kivéalasztasakor a miiszaki szempontok mellett azonos sullyal kellett figyelembe venni a
térségben jelentkezd Osszetett kovetelményeket, amelyek foleg a kovetkezd teriiletekre
terjednek ki:

Koérnyezetvédelem
— Lakossagot ér6 hatasok minimalizalasa
— Beépitett kornyezet védelme
— A kornyezeti hatasok és kockazatok minimalizalasa
— Talaj, erddvédelem

Természetvédelem, tajvédelem
— Védett teriiletek és természeti értékek esetleges kozelsége
—  Okoszisztémak zavarisa
— Téajképi, esztétikai értékek

Miiemlékvédelem, régészet
— A térség régészeti €s miiemlékei

A fenti szempontok alapjan 6sszehangolt értékelés utan alakult ki a nyomvonal:
— A lakossag zavarasa, egészségének karositasa nélkiil
— A természeti kdrnyezetbe valé minimalis beavatkozéssal
— A mezOgazdasagi teriilet karositasa nélkiil
— Torvényi eldirasok betartasaval
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) _a tevékenység telepitése, miikodése, felhagydsa soran az egves kornyezeti elemekre

varhatoan gyakorolt hatasok elozetes becslése, figyelembe véve a ¢) pontban leirt befolyasolo
tényezoket is, kiilondsen
fa) a hatotenyezok milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnéel annak

becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a telepités
kovetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozast,
1b) a hatdsfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is koriil kell

hatarolni
fc) az fb) pont szerinti teriiletrdl rendelkezésre allo kornyezeti dllapot, teriilethaszndlati és

demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire
jelentds kornyezeti allapotvaltozasok (hatdasok) léephetnek fel,

Negativ hatasok:
— A helyszinek munkagépekkel torténd megkozelitése soran taposas.
— A munkalatok soran a talajmechanikai viszonyoktol fiiggéen 10-20 m?-en az
oszlopallitasok helyszinén a talaj bolygatasa €és a ndvényzet elpusztuldsa varhato.
— A kivitelezés soran keletkezd hulladék.

A térség kornyezeti dallapota

A kornyezeti levegé allapota
— A tervezési teriilet kozlekedés szempontjabdl atlagos teriiletnek vehetd. Az elézdek
alapjan a levegd szennyezettségét a mezdgazdasagi és az ipari tevékenységbol
szarmazo diffuz 1égszennyezés, illetve a flitésbol és kozlekedésbdl szadrmazo
légszennyezés hatarozza meg.
— A térség levegOtisztasag-védelmi helyzetét alapvetden a kozlekedésbdl szarmazod
levegdszennyezés hatarozza meg és befolyasolja.

Hulladékgazdalkodas
— A teriiletre jellemz6 a mezdgazdasagi termelésbdl szarmazo, illetve a fogyasztasbol
szarmazd kommunalis hulladék. A térségben 1év6 vonalas létesitményeknél (kozutak)
a kozvetett hatas (talajszennyezés) jelenti a kdrnyezeti kockazati tényezot.

Vizgazdalkodas
— A targyi tevékenység a vizgazdalkodasra nincs hatdssal, mert nincs vizvédelmi
érintettsége.

Zaj- és rezgésvédelem

— A tervezési terlilet kornyezetében nem folytatnak a kornyezetet karos mértékben
terheld zajkibocsatassal jard tevékenységet. A meglévd tavvezetékek mentén a
koronasugarzasbol eredd zaj a természetes hattérzajjal sem szamottevo.
(Ejjel 15-20 dB, nappal 30-35 dB a szabadvezeték kozvetlen kornyezetében. )

— Az érintett teriiletek zajvédelmi paramétereit a mindenkori kdzlekedési viszonyok és az
ipari tevékenység hatarozzék meg.

— A tervezett transzformator zajkibocsatasa megfelel a szabvanynak.
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Epitett kérnyezet

A tervezett 35 kV-os haldzat és a tavvezeték-leagazas végpontjaban telepitésre keriil6
35/0,4 kV-0s oszloptranszformator-allomas Miskolc megyei jogl varos kdzigazgatasi
tertiletét érintik.

A tervezett nyomvonal és a haldzati oszlophelyek belteriileti fekvésti ipari Gvezetben
(Miskolc Déli Ipari Park), kdzlekedési tertilet szélében keriiltek kijelolésre.

Az oszlopok, szigetelok, sodronyok, valamint a transzformatorallomds elhelyezése
kétségteleniil befolydsolja a kozvetlen kornyezet latvanyat, tajképi megjelenését,
azonban a tervezett létesitmény lakott teriiletektl vald viszonylagos tavolsagabdl
adddoan a beruhazas a mar kialakult teriileti képet csak kis mértékben befolyasolja.

Miiemlékvédelem, régészet

A tervezett 35 kV-os tavvezeték nyomvonala, illetve valtozatai miiemlékeket, régészeti
lel6helyet nem kereszteznek és kozelitenek meg.

Taj- és természetvédelem

A tervezett tavvezeték és a transzformatorallomas létesitése, mukodtetése tobbféle
hatéssal jarhat: - vizualis és esztétikai hatas (latvany)

- hatés az ¢l6vilagra
A tervezési teriilet természetvédelmi oltalom alatt nem 4ll. A Iétesités orszagos
jelentéségli, egyedi jogszaballyal védett természeti teriiletet/ értéket, ,,ex lege” védett
természeti teriiletet/ értéket vagy helyi jelentdségli védett természeti teriiletet nem érint.
A tervezett nyomvonal Natura 2000 teriiletet nem érint.
A vizsgalt beruhdzassal érintett teriilet nem része a Nemzeti Okologiai Halozatnak.
A tervezett vezeték ¢és a transzformatordllomds telepitése sordn nem fog
természetvédelmi problémat okozni. A kornyezd természetes allat ¢l6helyek nem
sériilnek. A létesitmény miikddése soran értékes novénytarsuldsokat, védett
novényfajokat nem veszélyeztet, lizemeltetése nem okozza €lohelyek megsziinését,
illetve felszabdalasat.

A beruhazas fazisainak leirdsa

Tervezes

A kivitelezési tervek a nyomvonal geodéziai felmérése alapjan késziilnek, ehhez
terepjard gépkocsit €s geodéziai miiszereket hasznalnak. A nyomvonal rogzitéséhez fa
covekeket helyeznek el.

A tervezés soran torténd tevékenységek lényeges kdrnyezetkarositassal nem jarnak.

Epitési, kivitelezési tevékenység

A kivitelezést a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatal Kozlekedési és Fogyasztovédelmi Féosztaly Méréstigyi és Miiszaki Biztonsagi
Osztalya éltal kiadott vezetékjogi engedély alapjan lehet megkezdeni.
A szabadvezetékek és az OTR éallomas tervezett oszlophelyeit a tervrajzok
tartalmazzak (2. sz. melléklet, Nyomvonalrajz).
Az oszlopok szama: 2 db uj tartészerkezet a 35 kV-os haldzat és az OTR allomas
szadmara.
A beruhazasi fazisban a kovetkezd munkafolyamatok elvégzése torténik:

- Az oszlophelyeken a termdéréteg (humusz) letermelése és deponalasa
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- Az oszlopok munkagddrének elkészitése
- Oszlopszallitas, oszlopallitas daruval
- Oszlop alapok betonozasa, elkészitése
- Vezetékhuzas, technologiai szerelés, vezetékszabalyozas
- Tereprendezés, rekultivacio
- Uzembe helyezés
Gépi foldmunka a meglévé kdzmiivek 2-2 méteres kdrnyezetén kiviil végezheto.

Talaj védelme:

A tervezett nyomvonal ¢és az oszlopgdodrok kialakitdsa sordn sziikséges
foldmunkavégzés mezdgazdasagi miivelési teriiletet nem érint, ezért termofold mas
c€li hasznositasa nem sziikséges.

Kivitelezéskor kiilonds gondot kell forditani a talaj védelmére. Torekedni kell a
kornyezetbarat technologidk alkalmazasara.

A munkagépek kozlekedési utvonaldn taposdsi karra lehet szdmitani. Az épités
szervezésénél kiilonos gondot kell forditani arra, hogy a munkavégzés soran a gépek a
leheté legkisebb teriileten mozogjanak. A vezeték épitése a 47511/5 hrsz.-u ut
tertiletérdl megoldhato.

A kivitelezés soran bekovetkezO valtozasok a termdétalajban:

A foldmunkék sordn a talajrétegz6dés megbontasaval az ember beavatkozik, és
megvaltoztatja az ott kialakult genetikai talajszinteket, bolygatja a talajéletet ¢és
szerkezetet.

Az oszlopok elhelyezése soran az alapok &sasakor, a humusz mentése soran a
talajrétegeket bolygatjuk. Az egyes genetikai talajrétegek kitermelése, majd a beton
alapok elhelyezése utdn a munkaarok visszatoltése sordn fokozott figyelmet kell
forditani arra, hogy az eredetivel kozel azonos talajrétegezettség helyrealljon.

A légvezetékek épitésénél a munkagépek altal okozott taposasi kar kovetkeztében a
term6fold er6sen tomorodott allapotba keriil. Ez az optimalis talajéletet nagymértékben
karositja, melyet a kivitelezést kovetden lazitassal kell helyreallitani.

A kivitelezési munka egyes fazisaiban a termd6fold teriiletek mechanikai behatasoknak
lesznek kitéve. A foldmunkdk soran a talaj legértékesebb anyagénak, a humusznak ¢és a
kialakult genetikai talajrétegek kozel eredeti helyére torténd visszahelyezésére, a mar
meglévd mivelési ag visszaallitdsara kell torekedni. Az igénybevételre keriild
teriileteken a talaj porustérfogat viz-levegd aranyaban negativ valtozds (tomorddés)
elsésorban a legfelso talajrétegben fog bekovetkezni.

A talajok humusztartalméanak elssorban a talajszerkezetre gyakorolt hatdsa révén van
jelentdsége. Mig a tdpanyag-szolgaltatod képesség kiillonbozo természetes (istallotragya)
¢és mesterséges (mitragya) anyagokkal fokozhat6, a humusz talajszerkezetre gyakorolt
kedvezd hatasa mesterséges Uton, vegyszerekkel csak igen nagy koltségek aran
potolhato.
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A talaj termoréteg-védelmének érdekében az MSZ. 21476: 1998. sz. szabvany
eldirasait iranyadonak kell tekinteni a foldmunkék soran.

1. A talaj tulajdonsagaitdl fliggden a termdréteget humuszos ¢€s altalaj differencidltan
kell eltavolitani az oszlophelyeken.

2. A termoréteg eltavolitasa a kivitelezési technologia sajatos kiilon miuvelete.
A mentett termdréteget helyben kell felhaszndlni, a munkéaval bolygatott feliilet
lefedésére kiilon kezelés nem sziikséges.

3. A foldmunkakat ugy kell elvégezni a kivitelezés soran, hogy az eltavolitott
termOréteg ¢€s az altalaj elkiilonitetten keriiljon tarolasra, azok ne keveredjenek.

4. A terméréteg kedvezd tulajdonsdgainak (humusztartalom, kedvezd rétegzettség,
talajszerkezet stb.) megorzésérdl a tarolas és az elhelyezés soran a lehetdségekhez
mérten gondoskodni kell.

cres

A kozel eredeti talajallapotok visszaallitdsanak technoldgidjaba tehat olyan
miiveleteket szlikséges beiktatni, melyek a talaj viz - levegd ardnyat helyreallitjak, a
talajtomorodést megsziintetik, a talaj mikrobiologiai életét fokozzak, és a hasznos él6
szervezetek, igy gombak, sugargombak, baktériumok felszaporodasat eldsegitik.

A beton alapok térfogata altal kiszoritott altalajt a teriiletrdl el kell széllitani az erre a
célra kijeldlt lerakoba, vagy az nem mezdgazdasagi miivelési agu teriiletek feltdltésére
hasznélhat6 fel.

Kivitelezés utan a talajszerkezetet és a természetes ndvénytakarot eredeti allapotanak
megfelelden helyre kell allitani. A munkateriiletet rendezett és tiszta allapotban kell
visszaadni rendeltetésének.

A létesitmények épitése, bontdsa, felujitdsa soran torekedni kell arra, hogy az
eldidézett kdrnyezeti hatdsok ne okozzak a talaj termOképességének csokkenését.

Vizgazdalkodas:

A kivitelezési munkalatok a felszini és felszin alatti vizek mindségére érdemi hatassal
nincsenek. A tavvezeték és az OTR allomas épitése vizhasznalatot nem igényel.
A létesitmény felszini és felszin alatti vizekkel nincsen kozvetlen kapcsolatban, a
teriilet vizgazdalkodasara sem mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincsen hatassal.
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Zajterhelés:

A tervezett 35 kV-os szabadvezeték-halozat és a végponti oszloptranszformator-
alloméas Miskolc megyei jogu varos belteriiletén, a Miskolec Déli Ipari Parkban
keriilnek kiépitésre.

A tervezési teriilet kornyezetében zajtol védendd lakdovezetek €s vegyes é€pitési
ovezetek legkdzelebb Miskolc-Hejdcsaba varosrész teriiletén, a cementgyar dvezetén
tal talalhatoak, a tervezett oszlopallitasi tevékenységtol, illetve az OTR allomastol kb.
800 méter tdvolsadgban, északnyugati, ill. délnyugati irdnyban.

A tervezési teriilettdl keleti irdnyban, Szirma varosrész teriiletén fekvd temetd zajtol
védendo dvezetének hatara 1 km tavolsagban huzédik.

A tervezési teriilet kornyezetében talalhatd legkedvezdtlenebb helyzeti zajtol védendo
létesitmény — Miskolc II. keriilet, kiilteriilet 0115/11 hrsz.-1 ingatlan lakoépiilete — az
OTR éllomés telepitési helyétdl 216 méter tavolsagban, északnyugati irdnyban
helyezkedik el, védelmi rendeltetésli erd6zona dvezetében.

Az OTR allomas telepitési helyének 100 méteres kornyezetében a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 2. § p) és q) pontja szerinti zajtél védendd (védett) teriilet/ épiilet,
helyiség nem taldlhato.

Zajtol védendo teriiletek meghatarozasa a vizsgalt tervezési helyszin kornyezetében:

Kornyezet leirasa Ovezeti besorolas Zajtol védendo teriilet

47511/5 hrsz.-0 tervezési teriilet és Ge —jeltl

kornyezete egyéb ipari gazdasagi zona 4. Gazdasigi terilet

A tervezési terulet 100 méteres
kornyezetében megtalalhatod nem védendd
tovabbi teriiletfelhasznalasi modok

L. rendl kozlekedési célu
kozteriilet

A tervezési teriilet és kornyezetének a telepiilésrendezési tervek szerinti dvezeti besoroldsat a
4. sz. melléklet dbraja szemlélteti.

A tervezOtol kapott tajékoztatas szerint, miiszaki megfontolasok alapjéan:

» A halozatépités id6tartama kb. 1 hét, ami csak nappal jar zajkibocsatassal, éjszaka
nincs munkavégzeés.

> A KOF légvezeték iizeme normal 1égkori viszonyok esetén nem jar zajkibocsatassal.

Y

Az OTR allomas lizeme éjjel-nappal zajkibocsatast okoz.

> A tervezett beruhazis kivitelezése, valamint a KOF légvezeték, ill. az OTR 4allomas
miikodése nem jar rezgéskibocsatassal.

A terv készitésekor a kivitelezd még nem ismert, igy az alkalmazott technoldgia és a hasznalt
gépek zajkibocsatasat miiszaki becslés alapjan vessziikk szamitasba, ill. korabbi hasonld
zajvizsgalat adatai alapjan.
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A munkateriileten hasznalt gépek és alkalmazott technoldgiak:

>

Y

Az alapozasi, el6készitési munkak soran az 0szlopgodrok feltarasa kézi foldmunkaval,
illetve markoloval, asogéppel, foldfuroval torténhet. Gépi foldmunka a meglévd
kozmiivek 2 m-es korzetén kiviill végezhetd. A kézi godorasast nem tekintjiik
zajkibocsato tevékenységnek.

A telepitésre keriild berendezéseket, oszlopokat, szerelvényeket és kabeleket, az épités
soran hasznalt munkagépeket, valamint az alapozashoz sziikséges kevert betont
tehergépjarmii/betonmixer szallitja a helyszinre, illetve tgj. szallitja el az alapok
helyérdl kitermelt foldet.

Az oszlopallitast autddaruval, az oszlopokon a szerelvényezést kosaras teherautoval és
kézi kisgépekkel végzik.

A transzformatorgépet autodaruval eresztik le a tartoszerkezetre.

A talaj-helyreallitasi utomunkalatokat (rekultivacid) szokasosan kisgépekkel végzik,
melyek zajkibocsatasa kisebb a foldmunkagépekénél.

Az épitési tevékenység jellemz®d zajforrdsainak egyiittes, a 8 06ras megitélési  idOre

vonatkoztatott egyenértékil hangteljesitményszintje:

Légvezetékes haldzaton torténd munkavégzés esetén jelentds mértékli zajterhelés az
oszlophelyek kornyezetében alakulhat ki.

Zajforras/ Hangteljesitmény- | Miikodési idé, |Megitélési ids, | oy enertekt
tevékenység szint, Lwa (dB) t (min) T (min) hangteljesitmény-
| szint, Lwaeq (dB)

Oszlopallitas és szerelés / oszlophely

asogép/ talajfurd 85 30 480 73
autodaru 90 60 480 81
kosaras tgj. 90 60 480 81
Egyiittes, 8 ordra vonatkozo egyenértékii hangteljesitményszint (dB): 84

A tervezett OTR allomas zaj szemponti muszaki adatai:

7

Epitendd: » Transzformdtordllomds: OTR 35/400 tipusu 35/0,4 k\V-0s
oszloptranszformadtor-dallomads
Atr. gép teljesitménye: 160 kVA
tipusa: nem ismert

A tr. gép hangteljesitményszintje: ~ Lwa= 56 dB

(becstilt) a Siemens TSR 160/36,75/22-2011 tipusu
transzformatorgép adatlapja szerint*
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*A telepitésre keriilo tr. gép tipusa a miiszaki leirasban nem keriilt meghatarozasra, ezért az
dtalakité  berendezés — hangteljesitményszintiét —az ~ELMU-EMASZ  Tarsasagcsoport
rendszerében  szokdasosan alkalmazott, a tervezettel megegyezé teljesitményii  és
fesziiltségattételii géptipus miiszaki adatai szerint vettiik figyelembe.

Az EMASZ Nyrt. eloszté halézatain az olajszigetelésti haromfazisu transzforméatorokra
(KOF/KIF) vonatkozoan érvényben 1év6é miiszaki specifikacio (HEL 055.1000 V5.1) eldirasa
szerint a 36,75/22 kV-os, 160 kVA teljesitményii transzformatorok hangteljesitményszintje
nem haladhatja meg az Lwa = 59 dB(A) értéket.

A zajvizsgalat modja

Az épitési tevékenységtol és az iizemeléstol szarmazo zajvédelmi hatasteriilet és zajterhelés
meghatarozasat szamitassal végeztiik.

A hatastertiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5-6. §-a alapjan szamitassal hataroztuk
meg.

A zajterhelés megitélési szintjét az MSZ 15036:2002 szabvany szerint szamitassal hataroztuk
meg.

A zajterhelés értékelését az épitésre és az iizemelésre vonatkozoan a 27/2008. (XII. 3.)

KVvWM-EiiM egyiittes rendelet 1. és 2. sz. mellékletében meghatarozott hatarértékek alapjan
végeztiik, a telepiilésrendezési eszkdzok szerinti épitési Ovezeti besorolasnak megfelelden.

A vizsgalat soran alkalmazott eldirasok

284/2007. (X. 29.) Korm. A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
rendelet szabalyairol

93/2007. (X1I. 18.) KwWM A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint
rendelet a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol

27/2008. (XI1I. 3.) KWM-EiiM

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

egyiittes rendelet megallapitasarol
MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban
MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
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A zajterhelési hatarérték ( LtH)

Az épitési kivitelezési tevékenységhbol szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendd
teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiUM egyiittes rendelet 3. § 2. melléklete hatarozza
meg (részlet):

Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre*
So’r- Zajtol védends teriilet : (dB), ha az epltfes1 munka 1d0tarta1,na :
szam 1 honap vagy | 1 honap felett, 1 évnél
kevesebb 1 évig tobb
nappal | ¢éjjel | nappal | ¢éjjel | nappal | éjjel
06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06
ora ora ora ora ora ora
4. | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés: *Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

Az iizemi zajforrdstol szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtdl védendd teriileteken a
27/2008. (XI1. 3.) KWWM-EiUM egyiittes rendelet 2. § 1. melléklete hatarozza meg (részlet):

Hatarérték (LTH) az

- LAM itélési szint B
Sor Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB)

szam nappal éjjel
0622 ora 2206 ora
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

A megitélési 1d6 a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos nappali 8 ora, éjszakai 0,5 ora.

Uzemi zajforras a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § i) pontja szerint tobbek kdzott a
kornyezeti zajt eldidézd termeld, szolgaltatdé tevékenység, vagy az ilyen tevékenységhez
hasznalt, kornyezeti zajt el6idéz6 gép, berendezés.
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A létesitéstol szarmazo zaj vizsgalata
A létesités zajvédelmi szemponti hatdsteriilete

A vizsgalt 1étesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének hatadra a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint az a vonal, ahol a forrdstol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtdl nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB,
éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A haloézatépitési tevékenység — oszlopallitds, godorasds — zajvédelmi hatésteriiletének
lehatarolasahoz a nappali napszakot vettiik szamitasba, éjszaka nincs munkavégzés.

» A zajtol nem védendd gazdasagi teriilet vonatkozasaban a hatésteriiletet az e) pont
szerint jeloltik ki.

Jelen esetben a hatasteriilet hataran megengedett zajkibocsatas (nappal):
e gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén: Lak =55 dB.

A hatasteriilet hatdran megengedett zajkibocsatas figyelembevételével hatdrozzuk meg a
hatéstertilet hatérait.

Szabadtéren végzett zajos tevékenységtdl az alabbi képlet alapjan szdmithaté a varhato
zajkibocsatas:

Lak = Lwaeq + 10*Ig D — 20*Ig (/R) — 11 + Kk  /MSZ 15036:2002./

Lak: a zajkibocsatas a hatasteriilet hataran (dB)
Lwaeq: a zajforrasok egyiittes, 8 drara vonatkozo egyenértékii hangteljesitményszintje (dB)

D: iranyitasi tényez6 (dB)
r: a hatastertilet hataranak tavolsaga a zajforrastol (m)
R: referencia tavolsag (m)

Kr:  visszaver6dési homlokzati korrekcio (dB)
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Halozatépitési tevékenység Lwaeq R r D Kr LAk
Oszlopallitas és szerelés
agi teriiletek zajtol ¢ 6
G’azcrlasagl eriiletek zajtol nem védendd 84 1 11 2 0 55
részén

A fenti szamitasok alapjan az épitési tevékenységtdl szarmazo zaj hatasteriiletének hatara:

e gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén: r =11 m/55 dB.

Az ¢épitési tevékenység zajvédelmi hatasteriilete az 5. sz. melléklet térképén kertilt
koriilhatarolasra.

Az elvégzett szamitasok szerint a hdlozatépitési tevékenység hatdsteriiletén beliil a 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 2. § p) és q) pontja szerinti zajtol védendd teriilet/ épiilet, helyiség
nem taldlhato, igy a zajvédelmi kdvetelmények teljesiilését nem kell vizsgalni.

Az épitkezéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység

A helyszin kdrnyezetében a teljes épitési folyamathoz tartoz6 szallitas egy honapnal révidebb
iddre tervezett.

Az alkatrészek és anyagok széllitasa kozuton megoldhatd, igy elkeriild Ut épitése nem
indokolt. A tervezési teriilet megkozelitése a 3. sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti
elsérendii fout feldl, a Bogancs utcan at lehetséges. A szallitas pontos utvonala nem ismert.

A sziikséges szallitasi tevékenység a tervezett napi 2-2 (0da-vissza), azaz 4 jarmiimozgassal
biztosithato.

A Kozlekedési Informécios Rendszer és Adatbazis (KIRA) 2017. évi forgalomszamlalasi
adatai szerint a tervezési teriiletet megkdzelité fout atlagos nehézgépjarmi-forgalma az
alabbiak szerint alakul:

Nehézjarmiivek szama,

Ut :
j/nap

3. sz. elsorendii fout

Szelvény: 180 km +0 m 1046

Adatbanki adatok szerint az utak belteriileti szakaszan a nehézjarmiivektdl szarmazo
elhaladasi zaj atlaga Lax = 84,4 dB/7,5 m.
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A tehergépjarmiivek forgalmatdl szadrmazd zaj megitélési szintjét az elhaladasi zajok
figyelembevételével a kovetkezo Osszefiiggés adja:

Lam = Lax + 10*log N — 10*log T + KR,
ahol: Lax=atgj. elhaladasi zaja (dB),
N = a megitélési idoben elhalad6 jarmtivek szama,

T = 57600 sec megitélési id6, nappal,
Kr=3 dB.

Legkedvezotlenebb gépjarmi elhaladasnak a szokasos napi 2-2 nehézjarmiimozgast tekintjiik.

A szamitasi eredményeket tdblazatban adjuk meg:

Szallitasi Elhaladasi zaj, Jarmiiszam a Varhato
tevékenység Lax (dB) megitélési idében | Lawm (dB)
MeglcvG forgalom, 844 1046 69,99
szallitas nélkiil
Meglévd és szallitasi
forgalom egyiitt

84,4 1046 +4 70,01

A megvalosulasi helyszin 25 km-es kornyezetében 1évd utak mentén a tervezett szallitdsi
tevékenység altal okozott zajkibocsatas-valtozas mértéke nem haladja meg a 3 dB-t.

Az iizemeléstol szarmazo zaj vizsgalata
A légvezetékes hdlozat iizeme normal 1égkori viszonyok esetén nem jar zajkibocsdtdssal, igy
a kozépfesziiltseégl vezetekek kornyezetének vonatkozasaban a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egyiittes rendelet 2. § 1. melléklete szerinti zajterhelési hatarértékek teljesiilését nem kell
vizsgalni.

Az OTR dllomas zajvédelmi szempontu iizemi hatasteriilete
A tervezett transzformatordllomasra vonatkoz6 zajvédelmi szamitdsokat a 2018. m4ajus

honapban késziilt zajvédelmi munkarész tartalmazza, melyet a 6. sz. mellékletben csatoltunk.

Az elvégzett szamitasok szerint a tervezett 35 kV-os szabadvezeték-halozat és az OTR
allomas kivitelezésétol/ iizemétil szarmazo zaj- és rezgésterhelés a vonatkozo hatdrérték-
kovetelményeket kielégiti.
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Hulladékgazdalkodas

A haldzatépités sordn a kornyezetre veszélyes hulladék nem keletkezik. Az épités és a
létesitmény majdani elbontasa soran keletkezé hulladékok kezelése megoldott. Az
épitési és bontasi hulladékokat szelektiven gytijtve az EMASZ Halozati Kft. teriileti
kozponti raktaraba kell beszallitani, az atadas szallitolevélen torténik.

A létesités soran szamottevé mennyiségii hulladék az oszlopalapozasok térfogata altal
kiszoritott talaj kitermelésével keletkezik (~27 tonna). A kitermelt talajmennyiség egy
része a helyszinen feltoltés céljabol felhaszndlasra keriilhet. A feleslegessé valt altalajt
az erre a célra kijelolt hulladéklerakora kell elszallitani.

A létesitmény lizemeltetése soran hulladékot nem termel.

Hulladékgazdalkodas szempontjabol — az épitési mivelet és a felhagyas idotartamat
kivéve — a tavvezeték kornyezeti hatdsa semleges.

Az élovilag védelme

Okologiai szempontbdl a beruhazasi szakasz a ndvényzet egy részének az atmeneti
karosodasat okozhatja (bolygatas, letaposas), amely a munkagépek mozgasabol,
a szerelési tevékenységbdl ered. Az dtmeneti kdrosodas a beruhdzasi szakaszt kdvetden
kisebb mértékli mezdgazdasagi jellegli beavatkozassal, valamint a novényzet sajat
regeneralodasi képessége folytan varhatéan rovid idon beliil megsziinik.

Az aramkotések burkolt vezetékkel késziilnek, madarvédd szigetelések keriilnek
felhelyezésre, ezek alkalmazasa madarvédelmi szempontbdl kifejezetten elényos.

Az iizemelés varhato kornyezeti hatdasai

Hatotényezok

A hatotényezOk  felmérésekor és  értékelésekor a  tavvezeték, ill. a
transzformatorallomas miikodése soran felmeriild reverzibilis vagy irreverzibilis
kornyezeti valtozasok elinditoit, kivalto okait vessziik sorra.

Az tizemelési szakasz hatotényezoi

Talaj és vizhaztartds megvaltozasa: az oszlopalapok kornyezetében, elhanyagolhato
lokalis jelleggel.

Vizualis-esztétikai hatas: a 35 kV-os tavvezeték és a transzformatorallomas latvanya
allando tajkép-befolyasolo tényezd, de szinte elhanyagolhatdo hatast fejt ki az 1j
létesitmény megjelenése.

Villamos térerdsség, magneses indukcio: kozegészségiigyi, pszichologiai kockazat a
vezetékek kornyezetében elhanyagolhat6 hatasu.

Uzemzavar

A tavvezetek lizemzavari allapotaban sem okoz  kornyezetszennyezést.
A leggyakrabban eléfordul6 iizemzavart a foldzarlat okozza, amely tobbnyire né¢hany
tized masodpercig tartd jelenség. Tartds foldzarlat esetén a hibaforrds feltarasa utan
annak elharitasa megtorténik. A vis major allapotban (természeti katasztrofa)
bekovetkez6 tizemzavar (oszlopkiddlés, vezetékszakadas) is elsGsorban balesetveszélyt
jelent. Ennek elharitasa, helyreallitasa soran a kivitelezéskor igénybevett gépeket,
berendezéseket hasznaljak.
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Minden villamos berendezés kozelében — igy a nagyfesziiltségli tavvezetékeknél is —
elektromégneses tér jon l1étre. A villamos térerd a fesziiltségtol, a magneses indukcio az
aramerdsségtol fiigg, és az aramvezetdktdl vald tadvolsdg novekedésével mindkettd
erosen csokken. A tavvezetékek kornyezetében a villamos €s a magneses erdtér a
vezetok fold feletti magassagatol, a koztikk 1évé tavolsagtol, elrendezésiiktol és a
faziselrendezéstdl (R, S, T; S, R, T, stb.) fligg. Az élettani hatasok szempontjabol
figyelembe veendd villamos térerdsség és magneses indukcio hatarértékeit az ENSZ
Egészségligyi Vilagszervezet (WHO) keretében miikkodé Nemzetkozi Sugarvédelmi
Egyesiilés (INIRC) hatirozta meg, ¢s 1991-ben ezeket az értékeket vilagszerte
elfogadtak. A hazai eldirasok 0sszhangban vannak a fejlett orszagok gyakorlataval és a
nemzetkdzi szervezetek ajanlasaival (MSZ 151-1-2000).

A hatasteriilet vizsgalata

Hatésfolyamatok: a hatétényezok figyelembevételével a lehetséges hatdsfolyamatokat
elemezziik a valdsziniisithetd hatasviselok meghatarozéasa céljabol.

Vonalas jellegli levegdszennyezddés az épitési idOszak alatt: dtmeneti levegdmindség-
romlés — a hatés a lakékornyezetben a megengedett hatarértéken beliil marad.
Epitkezési zajkibocsatas: atmeneti zaj- és rezgésszint emelkedés — a hatas
elhanyagolhato.

Talaj és vizhaztartds megvaltozasa: az oszlopalapokkal érintett teriileteken.
Teriiletfoglalds: roml6 hasznositasi lehetéség — a hatas elhanyagolhato.

Talaj- és alapkdzet-kitermelés: a talaj atmeneti mikrobiologiai és szerkezeti valtozasa,
depondlds sordn a kornyezd lagyszari novényzet sériillése — rovid ideig tartod
deponaldssal megel6zhetd a vegetacié és az aljndvényzet pusztuldsa, biztosithatd a
meglévé humuszréteg védelme.

Talajszennyezés — a szennyezés megeldzhetd.

Az ¢€l6vilag zavarasa, fas szard novények gyokerének sériilése: egyedek pusztulasa —
a karokozas megfelelden kivalasztott nyomvonal esetén elkeriilhetd, védelmet nyu;td
szigetelési technologidk alkalmazasaval a madarpusztulas megeldzhetd.

Hatasteriilet

A beruhdzas kozvetlen hatésteriilete a legtobb kornyezeti elem szempontjabol a
tervezési teriilet (a telepitési hely) hatarain beliil marad. Az elsdsorban a beruhazasi
fazisban jelentkezd terheld hatasok (légszennyezés, zajterhelés) a tervezési teriilettdl
50 m-re belesimulnak az atlagos kdrnyezeti hattérbe.

A levegbmindség a légszennyezés helyétdl vald tavolsdggal valtozik. Kozlekedési
eredetli légszennyezés esetén (ami a beruhédzéisi szakaszra jellemzd) az imisszio
csokkenés megkozelitdleg ardnyos az x-0,7 értékkel, ahol x a vonalforrastol vald
tavolsag. A hatasteriilet savszélessége az utvonalak kozépvonaldtol szamitott 90 m,
ezen tavolsagban csokken a kezdeti (maximalis) légszennyezettség 5%-ara az imisszio.
A munkagépek légszennyezése 50 m sugarti koron beliil lokalizalodik.

A zajterhelés tekintetében a mar kordbban bemutatott 0sszefiiggés alapjan, a tavolsag
fliggvényében valtozik a kornyezet terhelése, és varhatd a terheld hatas megsziinése
20-50 m tavolsagon beliil.

A tavvezeték kozvetlen hatasteriilete természetvédelmi szempontbdl nem 1épi tal a
tervezési teriilet hatérait.
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Javaslatok a kornyezeti karok mérséklésére
— Az ¢épités soran a legnagyobb terhelést a kornyezetre az erdgépek ¢és szallitoeszkdzok
terlileten torténd mozgasa jelenti. Az épités szervezésénél kiilonds gondot kell forditani
arra, hogy a munkavégzés soran a gépek a lehetd legkisebb teriileten mozogjanak.
— Esos, felazott talajon a munkavégzést meg kell tiltani.
— A munkagépek kendanyag-elfolyasat, ezzel egyiitt a talajszennyezést meg kell
akadalyozni, a keletkezd hulladékot és szennyez6 anyagot a teriiletrdl el kell széllitani.

Felhagyas
— A tavvezeték és az OTR allomas berendezései kb. 50-70 évig mikodoképesek.
A felhagyaskor, az esetleges lebontas sordn fellépd kornyezeti hatasok hasonléak az
épités jellemzdéihez, vagyis a szennyezd hatdsok csak a tavvezeték nyomvonalan,
dontéen az oszlophelyek kornyékén érvényesiilnek és idészakosak.
— A létesitmény muszaki vagy gazdasagi okokbol torténd megsziintetése esetén fontos a
tertilet rekultivacidja, tajba illesztése, ) hasznositasi mod keresése.

Monitoring
— A véarhato kornyezeti-természeti hatdsok a kornyezet elemeinek atlagos allapotat
jellemzé paramétereket érdemben nem befolyasoljak, igy monitoring rendszer
kiépitése nem sziikséges.

fd) a védett terméeszeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet

természetveédelmi statuszatol fiiceetleniil a védett fajokat érintd hatdsok ismertetése,

A tervezett nyomvonal védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet nem érint.

A vizsgalt beruhdzassal érintett, jelenleg is épiild ipari park teriilete erdsen bolygatott, a
létesités helyszinén védett ndvényfajok jelenlétérdl nincsen tudomas.

A tervezett vezeték és a transzformatorallomas telepitése soran nem fog természetvédelmi
problémat okozni. A kornyezd természetes allat él6helyek nem sériilnek. A létesitmény
miikddése soran értékes novénytarsuldsokat, védett ndvényfajokat nem veszélyeztet,
lizemeltetése nem okozza €¢l6helyek megsziinését, illetve felszabdaléasat.

fe) a tajra (a taj szerkezetére, haszndlatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok
ismertetése

Az egy oszlopkozon tervezett szabadvezetékes ledgazas és a végponti oszloptranszformator-
allomas kiépitése a mar kialakult teriileti képet, valamint az érintett teriiletek hasznalhatosagat
szamottevéen nem befolyasolja.

1) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizeviijté-gazdadlkodas egyes szabalyairol

szolo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilonboztetett védelem alatt
allo teriileteket érintd hatdasok a vizgyijto-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével;

A létesitmény kivitelezése-felhagyasa, valamint lizemelése alatt a felszini és felszin alatti
viztestekre nincs hatéssal.
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0) az f) pont {f) alpontia alapjdn azonositott - a vizek dllapotromldsdt okozd - kedvezdtlen
kornyezeti hatdsok csokkentése érdekében javasolt intézkedések;

A kivitelezés soran fokozottan ligyelni kell arra, hogy az esetleg el6forduld karesetek soran
amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal Ossze kell gyiijteni (id6jarastol
fiiggetlentil), s ezaltal megakadéalyozhaté a talaj, a talajviz szennyezése. A helyszinre jol
karbantartott szallitojarmtivek érkeznek, az esetleges olajos elfolyas esetére a sziikséges
karment6 eszkozok — lapat, felitatdé anyag, iires tarold edény — rendelkezésre allnak.
A helyszinen gépjavitas nem torténik.

h) az éghajlatvaltozadssal osszefiiggésben
ha) a b) pontban szamitasba vett vadltozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenysegére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenysegelemzés),

Elhelyezkedésébdl addoddan a kérdéses tavvezeték-leagazds az éghajlatvaltozéssal szembeni
érzékenység tekintetében nem mindsiil kiemelt kockazati haldzatszakasznak.

Az idéjarasi tényezok (viharos szél, onos esd, villamcsapas, viz alamosas stb.) hatasara
bekovetkezd havaria események valdszinlisége csekély, gyors beavatkozassal az lizemzavar a
kornyezetet éré marado karositod hatas nélkiil felszamolhato.

hb) a telepitési hely és a feltetelezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése,

Az ,,f” pontban bemutatottak szerint.

hc) az egyes éghajlati tenyezokre vonatkozoan a lehetséges hatdsok elemzése,

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatdasok vonatkozasaban keszitett
kockazatertékelés,

he) a tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo alkalmazkodas
bemutatdsa

hf) annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogvan hat a feltetelezhetd hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képessegére;

A tervezett tevékenységnek az éghajlati tényezdkre, ill. a hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodasi képességére nincs kimutathatd hatésa.
A kimutathatatlanul alacsony kockazati tényez6é miatt kockézatértékelés nem indokolt.

he) az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszertien be kell mutatni az egyes
tiveghazhatasu gazok varhato éves kibocsdatasat tonnaban kifejezve;

A tervezett tevékenység nem tartozik az 1. szamu mellékletbe.

i) a megalapozo informaciok bemutatasa.

2. A csak a 2. mellékletbe tartozo tevékenységek esetén

A 35 kV-os tavvezeték és az OTR allomas épitése nem tartozik a jogszabaly 2. mellékletébe.
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kovetelményei

a) az engedélykérd azonosito adatai;

A 35 kV-o0s halozat és az OTR allomas tervezésére, kivitelezésére vonatkozo adatok:

Megrendeld:

Beruhazo:

Tervezd:

Uzemeltetd:

Engedélyes:

b) mindsitett adatot, vagy a kornvezethasznalo szerint iizleti

EMASZ Halézati Kft.
3525 Miskolc, Dozsa Gyorgy u. 13.

EMASZ Halézati Kft.
3525 Miskole, Dézsa Gyorgy u. 13.

HALOZAT-TERV Villamosipari Tervezo és
Szolgaltato Kft.

5310 Kisujszallas, Kossuth u. 37/17.
Tel./fax: (59) 321-243

Felel6s tervezo: Székely Attila
Tervezo6i jogosultsag: EN-T
Nyilvantartasi szam: 09-0921

EMASZ Halozati Kft.
3525 Miskole, Dézsa Gyorgy u. 13.

EMASZ Hélézati Kft.
3525 Miskole, Dozsa Gyorgy u. 13.

titkot képezd adatot,

igy megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentdcioban és a nyilvanossagra hozando

részben ezeket az adatokat olyan informdciokkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység

megitélést lehetove teszik;

A beadott kérelem az Adat tv. jogszabalyi eléirasainak megfelelé mindsitett adatokat, illetve a
Ptk. szerinti lizleti titkot nem tartalmaz. A 35 kV-os légvezeték és az OTR allomas kozcélu,
minden adat nyilvanos. Minden kért adat megadasra kertilt.

c) ha a tevékenyseg soran alkalmazando technologia, felhasznalando anyvagok és eldallitando

termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mdr megtortént, a vonatkozo mindsitési okiratot

(okiratokat) csatolni kell;

d) orszaghataron dtterjedd kornyezeti hatds bekovetkezésének lehetosége;

Nincs ilyen lehetdség.
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e) Ha az elbzetes vizsgalatra erdd igénybevételével jaro beruhdzdashoz vagy tevékenységhez
kapcsolodoan _keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi
igenybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, az elozetes vizsgalatra vonatkozo kerelemhez
csatolni kell

ea) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartds (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosdagi nyilvantartas szerinti (helység, tagszam, részlet jel)
teriiletazonosito adatait,

eb) a _tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektdaros
pontossdaggal,

ec) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000
méretaranyu helyszinrajzot,

ed) érintettseg esetén a csereerdositésre tervezett teriilet megjelolését és

ee) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valo dsszhangjanak indokoldsat.

A tervezett létesitmény nyomvonala €s biztonsagi dvezete erdéteriiletet nem érint. A tervezett
beruhazas erdd igénybevételével nem jar.
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6. Osszefoglalas

A létesitéshez eldirt eldzetes vizsgalati dokumentacioban feltartuk a varhatdo kornyezeti
hatasokat, a kornyezeti elemek igénybevételének modjat és mértékeét.

A teriileti adottsdgok feltardsa és a varhaté hatdsok elemzése alapjan a kovetkezd
megallapitasok tehetdk:

—  Attervezett 35 kV-os kozcéli halozat és a tavvezeték-ledgazas végpontjaban telepitésre
keriil6 35/0,4 kV-0s oszloptranszformator-allomas Miskolc megyei jogi varos
kozigazgatasi teriiletét érintik.

— A tervezett nyomvonal és a halozati oszlophelyek belteriileti fekvésii ipari Gvezetben
(Miskolc Déli Ipari Park), kozlekedési teriilet szélében keriiltek kijelolésre.

— A létesitendd kozcéli hélozat idegen ingatlanon torténd elhelyezése a sziikséges
fejlesztés érdekében indokolt, és az érintett teriiletek rendeltetésszeri hasznalatat nem
befolyasolja.

—  Ajavasolt nyomvonal a megyei és helyi telepiilésrendezési szempontoknak megfelel.

— A tervezési teriilet természetvédelmi oltalom alatt nem all. A tervezett beruhdzas
természetvédelmi problémat nem okoz. A tervezett Iétesitmény természetes
képzédményt — folyamot, eret —, védend6 fasort nem zavar.

— A beruhazéas soran letermelt humuszréteg hasznositasra kerlil. Az értéktelen altalajt
feltoltési célra hasznositjak. A szomszédos teriiletek talaja nem sériil.

— Az ¢pitési munkalatok kibocsatasa altal okozott levegdszennyezés hatésteriilete
gyakorlatilag az érintett beruhazasi teriiletre korlatozodik, ¢és ott lokalizalddik.
Az ¢épitési teriilet elhelyezkedésébdl adodoan a szennyezd hatis kozvetleniil lakott
terlileteket nem érint. A térség emissziods jellemzdinek érdemi valtozasa sem az épitési
munkdk, sem pedig az lizemeltetés hatdsabol eredéen nem varhato.

— Hulladékkezelési szempontbol a beruhdzasi fazis kornyezeti hatdsa semleges.
Uzemszeri miikodés soran hulladék nem keletkezik.

- A beruhazasi munkalatok a felszini és felszin alatti vizek mindségére érdemi hatdssal
nincsenek. A tavvezeték milkddése vizhasznédlatot nem igényel. A felszini és felszin
alatti vizekkel nincs kozvetlen kapcsolatban, a teriilet vizgazdalkodasara sem
mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincs hatdssal.

— A beruhdzasi szakaszban vérhato zajterhelés hatésteriilete az épitési teriileten beliil
jelolhetd meg. A hatas mértéke elviselhetd. Az tlizemelés zajvédelmi problémat nem
okoz.

- A tervezett beruhdzis hatasa a jelenlegi hatdsokon feliill mérsékeltnek tekintheto.
A tavvezeték koronasugarzasa és egy€b zavard hatdsainak mértéke a nemzetkdzi és
magyar eldirasok szerinti hatarértékek alatt maradnak.

- Nemzetkozi adatok alapjan a villamos €s magneses térerdsség a WHO éltal ajanlott
értékeken belill nem tekinthetd jelentds egészségkarositd tényezdnek, a nagyfesziiltségii
tavvezetékek kozelében ¢lok esetében pedig ezek az értékek az ajanlott hatarokon beliil
maradnak.
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