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Tervszam: U.17.28.

Szaktervezéi Nyilatkozat

A szakagi tervezés megnevezése:

Séarospatak, Megyer hegyi mezdgazdasagi bekotout és kerékparut épités

engedélyezeési terve

Betartottam a ,Mezégazdasagi utak tervezési eldirasai’ e-UT 03.01.13 Tervezési Utmutatd, a "Kdzutak
tervezése" e-UT 03.01.11 Utiigyi Miiszaki El8iras illetve az e-UT 06.03.21 ,Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek’,

és az e-UT 05.02.11 ,Utépitési aszfalt keverékek — Aszfaltbeton AC” miiszaki eldirasban foglaltakat.

-a szlikséges egyeztetéseket lefolytattam.

- a tervben alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényl és eseti hatosagi eldirdsoknak.
- a tervdokumentacioban alkalmazott megoldasok megfelelnek az orszagos (MSZ) és agazati szabvanyok,
tlzvédelmi- és miszaki eldirasok kovetelményeinek.

- a targyi dokumentacidé a létesitmény telepitésére, tervezésére és Uzemeltetésére vonatkozo
biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba egészségvédelmi és kornyezetvédelmi eldirasok betartasaval készilt.

- a tervdokumentacié a munkavédelemrdl szol6 1993. XCIIl. TV. 18. §. /1/ bek. eléirasainak betartasaval
készllt, figyelembe véve az érvényes egészséglgyi és munkavégzés biztonsagat szolgald szabalyokat,
szocialis eléirasokat és kilonleges kivitelezési technoldgiakat.

A vonatkozd rendeleteknek megfeleléen:

- a targyi dokumentéciot az érdekeltekkel egyeztettem,

- az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényi és eseti hatdsagi eldirdsoknak,

- megfelelnek a megel6z6 tlizvédelmi kdvetelmények kielégitésérdél szold rendeletek, szabalyzatok, az
orszagos (MSZ) és az &gazati szabvényok, a miszaki elbirasok, illetve az engedélyezett eltérések

kovetelményeinek,



- a targyi dokumentacio a létesitmény (létesitmény csoport) telepitésére, tervezésére és Uzemeltetésére
vonatkozd munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, tovabbd egyéb hatdsagi egészségvédelmi és
kornyezetvédelmi el6irasok betartasaval készult, valamint

- ezek érvényesitésének modjat, adatait a miszaki leirds megfelel6 fejezetei tartalmazzak.

- a targyi dokumentacid terve mindenben megfelel a ,Segédlet a komplex akadalymentesitéshez” c.
segédletben megfogalmazottaknak.

Debrecen, 2017. julius hé

bopnilc ({ WH g

\
Csongradi Péter Vitanyi Tibor
vezetd tervezb tarstervez6
KE-K/09-0207



Tervszam: U.17.28.

MUSZAKI LEIRAS

Séarospatak, Megyer hegyi mezdgazdasagi bekotout és kerékparut épités

engedélyezeési terve

1. El6zmények
Sarospatak Varos Onkormanyzata palyazatot adott be a Megyer-Hegyi Tengerszem Turisztikai

Fejlesztéséhez, a palyazat kodszama TOP-1.2.1-15. Sérospatak Varos Onkormanyzata (3950 Sarospatak,
Kossuth u. 44.) megbizta a Goodwill Energy Kft. a Sarospatak, Megyer hegyi mez6gazdasagi bekotéut és
kerékparut engedélyes terveinek elkészitésével az elnyert palyazathoz. A Goowill Energy Kft megbizta az IT
Specialist Kft.-t az Utépitési és vizelvezetési tervek elkészitésével.

A megbizas értelmében a kilterileten a 0809, 7639, 7795, 7679 hrsz-on mezégazdasagi stabilizalt utat

(1959,87 fm hosszban) és kiilén koronan kerékparutat (1569,50 fm hosszban) kell tervezni.

2. Meglévo allapot leirasa

A tervezési feladatban meghatérozottak szerint a mez6gazdasagi ut a 37. jel(i Felsézsolca — Satoraljaujhely
mésodrendi féut 66+440 km szelvényétdl indul, és 1959,87 fm utén a 7679 hrsz meglévé foldutnal végzadik.
A 0+000 — 0+094 km szelvények kozott meglévd aszfaltburkolatt ut, a 0+094 — 1+959,87 km szelvények
kozott tonkrement stabilizalt at talalhatd. A meglévé aszfalt burkolatu ut és stabilizalt Ut vonalvezetése nem
megfeleld, tobb helyen idegen teriileten van vezetve.

A meglévé Ut vizelvezetése nem biztositott, a terepesés jelentés.



3. A terv leirasa

3.1. Helyszinrajzi kialakitas

A felvételi helyszinrajz elkészitése, nyilvantartasi alaptérkép felhasznalasaval tortént, vizszintes és magassagi

digitalis felmérésekkel.

3.1.1. Stabilizalt ut
Jelen Ut besorolasa az e-UT 03.01.13. Mezégazdasagi utak tervezési eldirasai alapjan tortént. Eszerint 3.1.1
Gazdasagi Bekotd Ut, tervezési sebesség: 30 km/h.
A tervezéssel érintett terlilet Sarospatak Varos lakott teriletén kivil talalhato. A tervezési szakaszon nincs
kijelolt gyalogos atkel6hely, jelenlegi tomegkdzlekedési jarat megallohelyét és Utvonalat a tervezett
létesitmények jelenleg nem érintik.
Egy épitési tengelyt terveztem az Ut kezd6 szelvénye a 37. jelli Fels6zsolca — Satoraljadjhely masodrendi féut
66+440 km szelvényenél meglévd aszfalt burkolatdhoz csatlakozik, végszelvényében a folduthoz csatlakozik.
A tervezési szakasz: 6sszesen 1959,87 méter.
A tervezett stabilizalt ut a kialakitando kozlekedési terilet K-i oldalan kerilt elhelyezésre. Figyelembe vettik a
meglévo foldut terliletét és a tervezett parologtatd arok és kiilteriileti kerékparut megépitéséhez biztositandd
terlileteket. A tervezéssel érintett tertleten felszin alatt csak gazvezeték talalhato, egyéb kdzmiivek nincsenek,
és nem érintett kozmioszlop sem az épitéssel.
A tervezett szakaszon kitéroket nem terveztem és a tervezési szakaszon kis sugaru ivek nincsenek, igy nem
volt szikség savbdvitésre.
A mezbgazdasagi Ut 3,50 méter széles stabilizalt burkolattal és 1,0-1,0 méter széles nemesitett padkaval és
1,0 = 1,0 m fold utpadkaval épiil ki. Ezzel a keresztmetszettel biztosithatd az 5,50 m széles jarhato felilet, igy
nincs szukség kitérdkre, mert a tervezett stabilizalt ut 2 forgalmi savval rendelkezik.
Egyben fold utpadkat és Utarkot ugy helyeztem el a rendelkezésre allé keresztmetszetben, hogy torekedjek a

megfeleld vonalvezetésre és keriljem a tobblet foldmunkat és tobblet idegen terilet igénybevételét.

3.1.2. Kiilteruleti kerékparut

A tervezett létesitmény ,C” haldzati szerepU, tervezési sebesség vi<20 km/h. A létesitmény kétiranyu, 2x1
haladésavos kerékparat (UT 2-1.203 8.3. tablazat: 4. pont szerinti) épitési szélessége: 2,25 méter. A
kerékparat mindkét oldalan felfestésre keriil az UT 2-1.203 8.4.9. pontja és UT 2-1.150 szerinti 0,12 méter
széles uttest széle utburkolati jel, a kerékparut tengelyében terelévonalat kell felfesteni, sarga szinben.

A padka mindkét oldalon foldpadka: 0,5 méter szélességben.

Tervezési szakasz hatarai: 0+000 — 1+569,50 km. szelvényei kozott.

A tervezett létesitmény 1569,50 méter hosszu.



A tervezett kerékparut kezd6 szelvénye a tervezett Ut 0+075,50 km szelvényéhez, a végszelvénye a tervezett
stabilizalt ut 1+623,60 km szelvényéhez csatlakozik.

A kerékparut keresztmetszeti elhelyezése miatt annak vizszintes vonalvezetése a mellette parhuzamosan futé
stabilizalt Ut tengelyével megkozelitbleg megegyez6, de koveti a telekhatarokat is. A 2X1 haladosavos
kerékparut a tervezett stabilizalt ut NY-i oldalan halad.

A tervezett stabilizalt Ut és a kerékparut kozott parologtato arkokat terveztink.

A helyszinrajzi elrendezést, vizszintes vonalvezetést az U-2 részletes helyszinrajzok tartalmazzak.

3.1.3. Utcsatlakozasok

A tervezett létesitmény kozlekedési terileten |étesll, idegen terlletet érintve épil ki a meglévd

utcsatlakozasokban 25,00 fm hosszban.

Utcsatlakozasok épiilnek ki a bal oldalon 0+307,40; 0+495,80; 0+761,20; 0+867,50; 0+972,20; 1+077;
1+183,40; 1+249,80; 1+632,60 km szelvényekben és jobb oldalon a 0+357,20; 0+448,50; 0+637; 0+786,30;
0+940,70; 1+251,20; km szelvényekben. Az utcsatlakozasnal a kerékparutat atvezetjik a stabilizalt dton és ki

kell helyezni az els6bbséget szabalyozd tablat es kiegészitd tablat.

3.1.4. Buszmegallé
Buszkozlekedést a tervezési szakasz nem érint.

3.1.5. Stabilizalt Ut vizszintes vonalvezetés tablazatos kimutatasa:

Szakasz Szakasz Nyomvonal | Sugar (R) (m) a (fok) Th (m) Ih (m)
eleje vége p L (m)
0+000 0+003,15 Egyenes
0+0003,15 | 0+026,34 Jobb tiszta iv 15,00 88-34-13 14,63 23,19
0+026,34 0+033,34 Egyenes
0+033,34 0+053,03 Bal tiszta iv 15,00 75-13-24 11,56 19,69
0+053,03 0+106,86 Egyenes
0+106,86 0+108,40  |Jobb tiszta iv 300,00 00-17-44 0,77 1,55
0+108,40 0+339,80 Egyenes
0+339,80 0+361,07 Bal tiszta iv 200,00 06-05-41 10,65 21,27
0+361,07 0+366,51 Egyenes
0+366,51 0+425,83 | Jobb tiszta iv 350,00 09-42-40 29,73 59,32
0+425,83 0+426,40 Egyenes
0+426,40 0+490,66 Bal tiszta iv 500,00 07-21-47 32,17 64,25
0+490,66 0+495,71 Egyenes




Szakasz Szakasz Nyomvonal | Sugar (R) (m) a (fok) Th (m) Ih (m)
eleje vége p L (m)
0+495,71 0+545,76 Bal tiszta iv 500,00 05-44-07 25,05 50,05
0+545,76 0+596,91 Egyenes
0+596,91 0+710,04 | Jobb tiszta iv 500,00 12-57-49 56,81 113,13
0+710,04 0+818,72 Egyenes
0+818,72 0+882,37 | Jobb tiszta iv 2500,00 01-27-32 31,83 63,65
0+882,37 0+974,19 Egyenes
0+974,19 1+002,02 | Jobb tiszta iv 250,00 06-22-37 19,93 27,83
1+002,02 1+015,60 Egyenes
1+015,60 1+041,41 Bal tiszta iv 250,00 05-54-48 12,91 25,80
1+041,41 1+178,81 Egyenes
1+178,81 1+205,57 | Jobb tiszta iv 150,00 10-13-16 13,42 26,76
1+205,57 1+209,19 Egyenes
1+209,19 1+240,37 | Jobb tiszta iv 150,00 11-54-47 15,65 31,19
1+240,37 14+251,08 Egyenes
1+251,08 1+268,54 | Jobb tiszta iv 150,00 06-40-16 8,74 17,46
1+268,54 1+481,43 Egyenes
1+481,43 1+512,23 Bal tiszta iv 250,00 07-03-34 15,42 30,80
14512,23 1+530,89 Egyenes
1+530,89 1+567,47 | Jobb tiszta iv 200,00 10-28-45 18,34 36,58
1456747 1+591,88 Egyenes
1+591,88 1+613,05 | Jobb tiszta iv 200,00 06-03-57 10,60 21,17
14+613,05 1+658,23 Egyenes
1+658,23 1+687,43 Bal tiszta iv 500,00 03-20-46 14,60 29,20
1+687,43 1+790,80 Egyenes
1+790,80 1+811,82 | Jobb tiszta iv 200,00 06-01-16 10,52 21,02
1+811,82 1+838,67 Egyenes
1+838,67 1+904,75 | Jobb tiszta iv 150,00 25-14-27 33,59 66,08
14904,75 14959,87 Egyenes




3.1.6. Kerékparut vizszintes vonalvezetés tablazatos kimutatasa:

Szakasz Szakasz Nyomvonal | Sugar (R) (m) a (fok) Th (m) Ih (m)
eleje vége p L (m)
0+000 0+000,62 Egyenes
0+000,62 0+007,08 | Jobb tiszta iv 4,00 92-26-20 417 6,45
0+007,08 0+223,79 Egyenes
0+223,79 0+238,28 Bal tiszta iv 250,00 03-19-16 7,25 14,49
0+238,28 0+315,07 Egyenes
0+315,07 0+322,65 | Jobb tiszta iv 100,00 04-20-30 3,79 7,58
0+322,65 0+382,73 Egyenes
0+382,73 0+389,38 Bal tiszta iv 100,00 03-48-27 3,32 6,65
0+389,38 0+419,45 Egyenes
0+419,45 0+433,28 Bal tiszta iv 250,00 03-10-11 6,92 13,83
0+433,28 0+442,28 Egyenes
0+442,28 0+476,73 Bal tiszta iv 500,00 03-56-54 17,23 34,46
0+476,73 0+522,88 Egyenes
0+522,88 0+549,27 | Jobb tiszta iv 500,00 03-01-25 13,20 26,39
0+549,27 0+564,01 Egyenes
0+564,01 0+606,07 | Jobb tiszta iv 250,00 09-38-30 21,08 42,07
0+606,07 0+729,39 Egyenes
0+729,39 0+757,10 | Jobb tiszta iv 1000,00 01-35-14 13,85 27,70
0+757,10 0+835,15 Egyenes
0+835,15 0+845,34 | Jobb tiszta iv 500,00 01-10-05 5,10 10,19
0+845,34 0+908,59 Egyenes
0+908,59 0+933,34 | Jobb tiszta iv 250,00 05-40-25 12,39 24,76
0+933,34 0+943,36 Egyenes
0+943,36 0+953,55 Bal tiszta iv 100,00 05-50-28 5,10 10,19
0+953,55 1+076,24 Egyenes
1+076,24 1+098,06 | Jobb tiszta iv 1000,00 01-15,02 10,91 21,83
1+098,06 1+133,36 Egyenes
1+133,36 1+165,24 | Jobb tiszta iv 75,00 24-21-18 16,18 31,88
1+165,24 1+186,46 Egyenes
1+186,46 1+200,75 | Jobb tiszta iv 500,00 01-38-13 7,14 14,29
1+200,75 1+252,76 Egyenes




Szakasz Szakasz Nyomvonal | Sugar (R) (m) a (fok) Th (m) Ih (m)
eleje vége p L (m)
1+252,76 14278,48 | Jobb tiszta iv 500,00 02-56-48 12,86 25,71
1+278,48 1+360,30 Egyenes
1+360,30 1+375,51 Bal tiszta iv 500,00 01-44-32 7,60 15,20
14375,51 1+409,12 Egyenes
1+409,12 1+433,58 Bal tiszta iv 150,00 09-20-36 12,26 24,46
1+433,58 1+447,89 Egyenes
1+447,89 1+470,25 | Jobb tiszta iv 150,00 08-32-21 11,20 22,36
1+470,25 14502,74 Egyenes
1+502,74 1+537,64 | Jobb tiszta iv 500,00 03-59-58 17,46 34,90
1+537,64 14553,26 Egyenes
1+553,26 1+563,36 | Jobb tiszta iv 6,00 96-23-47 6,71 10,09
1+563,36 1+569,50 Egyenes

4. Magassagi vonalvezetés

A tervezett stabilizalt Ut és kerékparut magassagi vonalvezetés szempontjabdl dombvidék jellegi.

Magassagi vonalvezetése meglehetGsen kotott. Az bekotdut és kerékparit a meglévé magassagi

vonalvezetését koveti, biztositva a vizelvezetést.

A magassagi vonalvezetése megfelel az el6irasoknak, azokat az U-3 rajzjelli tervlap tartalmazza.

4.1, Stabilizalt ut magassagi vonalvezetés tablazatos kimutatasa:

Szakasz Szakasz | Fiiggdleges lekerekitd sugar (m) vagy Esés (%) Hossz (m)
eleje vége

0+000 0+003,49 |-0,80% 3,49
0+003,49 0+004,36 |4,63% 0,87
0+004,36 0+014,79 300,00 m 10,42
0+014,79 0+024,09 |1,15% 9,31
0+024,09 0+043,34 |-300,00 m 19,25
0+043,34 0+045,55 |7,58% 2,20
0+045,55 0+061,89 500,00 m 16,34
0+061,89 0+062,77 |4,30% 0,88
0+062,77 0+083,96 |-1000,00 m 21,19
0+083,96 0+14911 6,43 % 65,15
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Szakasz Szakasz | Fiiggdleges lekerekitd sugar (m) vagy Esés (%) Hossz (m)
eleje vége

0+149,11 0+155,44 |-1000,00 m 6,34
0+155,44 0+209,64 |7,07% 54,20
0+209,64 0+282,85 |2500,00 m 73,21
0+282,85 0+291,59  |4,12% 8,74
0+291,59 0+352,30 | 1500,00 m 60,72
0+352,30 0+363,38 |0,07% 11,08
0+363,38 0+386,57 |25000,00 m 23,19
0+386,57 0+431,15 |-0,86% 44,58
0+431,15 0+500,72 |2500,00 m 69,57
0+500,72 0+524,91 | -3,64% 24,19
0+524,91 0+558,90 |-1500,00 m 33,99
0+558,90 0+582,52 |-1,37% 23,63
0+582,52 0+618,09 |-2500,00 m 35,56
0+618,09 0+673,67 |0,05% 55,58
0+673,67 0+711,65 |-2500,00 m 37,98
0+711,65 0+943,34 | 1,57% 231,69
0+943,34 0+968,99 |-2500,00 m 25,65
0+968,99 1+037,32  |2,60% 68,33
1+037,32 1+071,07  |2500,00 m 33,75
1+071,07 14233,13  |1,24% 162,06
1+233,13 1+273,99  |-2500,00 m 40,87
14273,99 1+439,83 |2,88% 165,84
1+439,83 1+462,36  |-2000,00 m 22,53
1+462,36 1+477,10 | 4,01% 14,74
1+477,10 1+493,46 | 2000,00 m 16,35
1+493,46 1+517,64 |3,19% 24,18
1+517,64 1+564,61 |2500,00 m 46,97
1+564,61 1+599,13  |1,31% 34,52
1+599,13 1+659,82  |-2500,00 m 60,70
1+659,82 1+849,63 |3,74% 189,81
1+849,63 1+897,36  |-5000,00 m 47,73
1+897,36 1+918,95 |4,70% 21,58
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Szakasz Szakasz | Fliggbleges lekerekité sugar (m) vagy Esés (%) Hossz (m)
eleje vége

1+918,95 1+946,77  |-2500,00 m 27,83
1+946,77 1+959,87 |5,81% 13,09
4.2. Kerékparut magassagi vonalvezetés tablazatos kimutatasa:

Szakasz Szakasz | Fliggdleges lekerekitd sugar (m) vagy Esés (%) Hossz (m)

eleje vége

0+000 0+027,62 |7,90% 27,62
0+027,62 0+044,59 |1000,00 m 16,97
0+044,59 0+081,22 |6,19% 36,63
0+081,22 0+084,00 |-1000,00 m 2,78
0+084,00 0+139,81 |6,47% 55,80
0+139,81 0+149,91  |-1000,00 m 10,10
0+149,91 0+152,05 |7,49% 2,14
0+152,05 0+187,26 | 1000,00 m 35,21
0+187,26 0+225,62 |3,95% 38,36
0+225,62 0+253,29 | 1000,00 m 27,68
0+253,29 0+269,72 | 1,18% 16,42
0+269,72 0+316,86 | 2500,00 m 47,14
0+316,86 0+355,64 |-0,71% 38,79
0+355,64 0+436,23 |2500,00 m 80,859
0+436,23 0+450,98 |-3,93% 14,75
0+450,98 0+488,51 |-1500,00 m 37,52
0+488,51 0+510,46 |-1,43% 21,95
0+510,46 0+545,91  |-2500,00 m 35,45
0+545,91 0+599,05 |-0,01% 53,15
0+599,05 0+642,27 |-2500,00 m 43,21
0+642,27 0+676,91 | 1,72% 34,65
0+676,91 0+720,09 |5000,00 m 4317
0+720,09 0+729,43 |0,86% 9,34
0+729,43 0+765,04 |-3000,00 m 35,61
0+765,04 0+786,26 |2,04% 21,22
0+786,26 0+811,00 |{3000,00 m 24,74
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Szakasz Szakasz | Fliggbleges lekerekité sugar (m) vagy Esés (%) Hossz (m)
eleje vége

0+811,00 0+860,01 |1,22% 49,01
0+860,01 0+885,61 |-2500,00 m 25,60
0+885,61 0+4974,88 |2,24% 89,26
0+974,88 0+988,25 |2500,00 m 13,38
0+988,25 1+092,81 [1,71% 104,56
1+092,81 1+104,15  |2500,00 m 11,34
1+104,15 1+160,71  [1,25% 56,56
1+160,71 1+196,23  |-2500,00 m 35,53
1+196,23 1+341,82  2,67% 145,59
1+341,82 1+368,21  |-2500,00 m 26,39
1+368,21 1+435,71  |3,73% 67,50
1+435,71 1+439,96 500,00 m 4,25
1+439,96 1+468,93 |2,88% 28,97
1+468,93 1+485,23 500,00 m 16,31
1+485,23 1+488,22 |-0,38% 2,99
1+488,22 1+513,35  |-1000,00 m 2513
1+513,35 1+569,50 |2,13% 56,15
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5. Keresztmetszet kialakitasa, palyaszerkezet

5.1. Stabilizalt ut keresztmetszet kialakitasa, palyaszerkezet

Fagyvéds réteg tervezését az UT 2-1.222 Geotechnikai tervezési eldirasok alapjan végeztem.
Forgalmi terhelési osztaly: A kbzepes

Eghajlati dvezet: IIl.

Talalhatd talaj: fagyérzékeny.

Fagyvédo réteg vastagsag tervezése:

hv= F- Szummai (hi x fi)

ahol az F fagyvédelmi vastagsag jelen esetben |ll. dvezet fagyérzékeny = 50 cm.

Ahol vastagsagi szorzo jelen esetben:
h1=5,0cm
h2=20 cm

Tervezett anyagok szorzoja:
f1=1,0
fo=1,0

Tehét:
hv=50-(5,0x1+20x1)= 25 cm legalabb, igy a homokos-kavics fagyvédoé réteget a szabvanyoknak

megfelel6 20 cm. vastagsagban kell beépiteni a palyaszerkezet ala.

Stabilizalt Ut tervezett palyaszerkezete:

Vastagsag (cm) Szerkezeti réteg tipusa
5.0 M22 kiékelés
20 M56 Gtalap
25 Homokos-kavics fagyvédd réteg

14



Ahol vastagsagi szorzo jelen esetben:
hi=4,0cm

h2=7,0 cm

h3=5,0 cm

h4=20,00 cm

Tervezett anyagok szorzoja:
f1=1,5
fo=1,5
f3=1,0
fa=1,0

Tehét:
hv=50-(4,0X1,5+7X1,5+5,0x1+20x1)= 8,50 cm legalabb, igy a homokos-kavics fagyvéd6 réteget a

szabvanyoknak megfelel6 25 cm. vastagsagban kell beépiteni a palyaszerkezet ala.

Aszfalt burkolat tervezett palyaszerkezete:

Vastagsag (cm) Szerkezeti réteg tipusa
4.0 AC-8 koporéteg
7.0 AC-11 kot kotéréteg
5.0 M22 kiékelés
20 M56 dtalap
25 Homokos-kavics fagyvédd réteg
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5.2. Kerékparut keresztmetszet kialakitasa, palyaszerkezet

Fagyvéds réteg tervezését az UT 2-1.222 Geotechnikai tervezési eldirasok alapjan végeztem.
Forgalmi terhelési osztaly: A kozepes

Eghajlati dvezet: IIl.

Talalhatd talaj: fagyérzékeny.

Fagyvédo réteg vastagsag tervezése:

hv= F- Szummai (hi x fi)

ahol az F fagyvédelmi vastagsag jelen esetben |ll. dvezet fagyérzékeny = 50 cm.

Ahol vastagsagi szorz jelen esetben:
h1=8,0cm
h2=5,0cm
h3=20 cm

Tervezett anyagok szorzoja:
f1=1,5
f2=1,0
f3=1,0

Tehat:
hv= 50-(8,0x1,5+5X1+20x1)= 13 cm legalabb, igy a homokos-kavics fagyvédé réteget a szabvanyoknak
megfeleld 25 cm. vastagsagban kell beépiteni a palyaszerkezet ala.

Kerékparut tervezett palyaszerkezete:

Vastagsag (cm) Szerkezeti réteg tipusa
8.0 Térkdburkolat
5.0 M22 kiékelés
20 M56 Utalap
25 Homokos-kavics fagyvédd réteg

Utcsatlakozasnal az (j tervezett palyaszerkezetet kell alkalmazni azzal, hogy 4 méter szélességben 30 cm.
vtg. M56 Gtalap készill. Ezen palyaszerkezet megfelel az UT-2.1.503 Kisforgalm( utak palyaszerkezetének
méretezése Utligyi Miszaki Eldiras 7.1 tipus-palyaszerkezetek 1. tablazat — Kisforgalmi utak tipus
palyaszerkezetei kotéanyag nélkiili alaprétegekkel: A1-Forgalmi terhelési osztaly: 6 cm. aszfalt burkolat, 20

cm. zuzottkd alap el6irasanak is.
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6. Vizelvezetés

Jelenleg a tervezési szakaszon nincs vizelvezetés.

A tervezett vizelvezetés a stabilizalt Ut és a tervezett kerékparut kozott keril megeépitése a 0+000 — 14570 km
szelvények kozott. Az 1+570 — 14876 km szelvények kdzott a tervezett parologtatod arkok a tervezett stabilizalt
ut jobb oldalara lettek betervezve. A tervezési szakaszon a 0+000 — 0+299,88 km szelvények kdz6tt 7,6 %-0s
emelkedése van a tervezett utnak, ezért itt U 40/40/200 mederburkolatot terveztiink beépiteni és a 0+000 km
szelvényrdl Ny-i iranyba egy 211 m3-es foldmedr( parologtatd arkot terveztiink.. A 0+299,88— 1+876,10 kell
km szelvények kozott tervezett parologtaté arkokkal vagy nyilt vizelvezetd csatorndval oldjuk meg a
vizelvezetést. Az 1+876,10 — 1+959,87 km szelvények kozott a tervezett K” vizelvezetd szegéllyel vezetjuk el
a keletkezett csapadékvizet a parologtatd arokba.

A tervezett vizelvezetés csak a kozut és a kerékparut vizelvezetését szolgalja.

7. Koézmiivek

A kdzm(i kezel6kkel a kozmiiegyeztetéseket elvégeztem, az egyeztetési jegyzékonyvek a szakagi tervek
mellékletét képezik. A kozmiikezelok altal szolgaltatott nyomvonalakat a helyszinrajzra felvezettem. Az érintett
kézmlvek védelembe helyezésénél a kdzmiigazdak altal kiadott izemeltetdi nyilatkozatokban eldirtak szerint

kell eljarni.

8. Forgalomtechnika

A stabilizalt ut sebességkorlatozé tablait a tervezési szakasz elején, végen és minden utcsatlakozas elétt
és utan ki kell helyezni.

A tervezett kerékparut tablakkal kerul kijelolésre annak kezdetén és végén, illetve minden utcsatlakozas
és kicsatlakozas el6tt és utan. A kialakitasra keruld kerékparutat a kezdeténél és végénél kell jelezni az uton
KKSZ 117 jeli tablakkal. A kerékparutnak kijeldlt forgalmi létesitmény tengelyében terelévonalat kell felfesteni,
annak két oldalan kerékparit széle Gtburkolati jelet kell felfesteni. Utcsatlakozasok elétt és utan kerékparos
piktogramot is fel kell festeni az atvezetések el6tt és utan.

A tervezett kerékparut burkolati jeleit a vonatkozd miszaki eléirasban elGirtaknak megfeleléen kell
létesiteni. A burkolati jelek szélessége: 0,12 méter.

A kihelyezendé jelzétablakat és forgalomtechnikai jelzéseket az U-2 forgalomtechnikai helyszinrajzok

tartalmazzak.
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9. Epités alatti forgalomkorlatozas és terelés

Az épités alatti forgalomkorlatozasra kulon tervdokumentacio készilt. Az épitési terllet nagyrészt lakatlan
terlileten torténik és jardat nem érint, igy a munkahelyi elkorlatozasra jelentds figyelmet kell forditani!
A forgalomkorlatozasra kiilon, Utemezett forgalomkorlatozasi tervet kell készitenie Kivitelezének a kivitelezési
Utemezés ismeretében, és azt a kozut kezeldjével jova kell hagyatni.
Az épitési terillet elkorlatozasa az UT-2-1.152 szerinti sévozott terelétablakat vagy tereldkupokat is el kell
helyezni. Ha a padkan 0,50 m-nél mélyebb munkagddar létesiil, akkor a munkagddrot dsszefliggden is el kell
korlatozni. Az ideiglenesen kihelyezett jelzétablak also éle a burkolat szélétdl legalabb 0.80 méterre legyen. A
kézuti jelz66rok alkalmazasanal a 3/2001.(1.31.) K&ViM. sz. rendelet IV. fejezet (9) bekezdésében foglaltakat
kell betartani. A kozuti jelz6tablék jelzésképei és méretei a vonatkoz6 szabvany elGirasainak felelienek meg és
jelzésképuk fényvisszaverd legyen.
A kozuti jelzétablakat Ugy kell elhelyezni, hogy:
- azok a jarmUvezetdk, akikre a jelzés vonatkozik, barmely napszakban

kellé tavolsagbdl felismerhesseék,
- a kozut Urszelvényen belll a megengedett hataron belil ne keriljenek,
- legfeljebb harom - adott esetben kiegészitd tablaval ellatott - jelzétablat

szabad egyutt - egy oszlopon - elhelyezni.
Az (ton, vagy annak kozvetlen kozelében munkat végz6é dolgozdk feltlind, narancsszinli szabvanyos
fényvisszaverd csikkal ellatott védémellényt kotelesek viselni. Az Uttest feliiletén épitési anyagot, illetve
munkagépet elhelyezni nem lehet. Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit a munkalatok befejezése utéan azonnal

el kell tavolitani a kozut terliletérdl és az eredeti forgalmi rendet vissza kell allitani.

10. Kornyezetvédelem

Az épitési fazis légszennyezd hatasa csekély, az emberi egészséget, az élévilag fajait, a terilethasznalat
lehet6ségeit nem veszélyezteti. Az épitendd szilérd burkolat érinti az Utarokban kisarjadt bokrokat, amelyeket
ki kell vagni. A bontasbél szarmazo utépitési vegyes térmelék mennyisége nem haladja meg a 45/2004. (VII.
26) BM-KvVM egyttes rendelet 1 sz. mellékletében foglalt kiiszobértéket. Az épitési munkak csupan rovid
ideig és nem jelentds mértékben terhelik a teleplilési kornyezetet. Az épitési fazis hatasai a taj képét

érdemben nem befolyasoljak. A kdrnyezetvédelemre kilon munkarészt készitettem.

10.1. Talajvédelem
Az Ut menti talajok szennyezését csak a burkolatok, illetve jarmiialkatrészek kopasabol és az esetleges

Uzemanyag, kendanyag elcsopogésébdl szarmazd szennyezdanyagok okozhatjak.
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Figyelembe véve az el6re becsult forgalomnagysag értékét, ez a szennyezés olyan minimalis, hogy meg sem
kozeliti a megengedett hatarértéket. Havaria esetén bekovetkezd talajszennyez6déskor a szennyezddes

jellegébdl és nagysagatél figgéen kell védekezni, illetve intézkedni a lokalizalas és felszamolas érdekében.

10.2. Felszini csapadékviz

A felszini csapadékviz elvezetése a 6. pontban leirtak szerint lesz megoldva.

10.3. Felszin alatti vizek védelme

A 33/2000. (I11.17) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek mindségét érintd tevékenységekkel dsszefliggd
egyes feladatokrdl a 2/1 sz. mellékletben hatarozza meg a teriletek szennyez6dés érzékenységi besorolasat.
Az Utpalyardl elfoly6d viznek ki kell elégitenie a ,feszin alatti viz és a foldtani kézeg minéségi védelemhez
szilkséges hatarértékekrél” szold 10/2000 (VI1.02) KOM-EUM-FVM-KHVM egydttes rendelet elGirdsait. A

tervezett megoldassal a felszin alatti vizek nem szennyezddnek.

10.4. Leveqétisztasag-védelem

A 21/2001. (I1.14) Korm. Rendelet eléirja a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabélyokat. ,A
légszennyezettségi hatarértékekrél, a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértekeirdl
sz6l6” 14/2001 (V.09) K6M-EUM-FVM egylttes rendelet az egészségligyi hatarértékeket hatarozza meg. A
kerékparit épités éghajlata mérsékelten meleg, szaraz. Uralkodd szélirany E-i, EK-i, szélsebesség 2,5 — 3,0
m/s. A terlilet szabadon &ll6 beépitési modja, a részleges beépités, az utat hatarolé ndvényzet, elésegiti a
levegd szennyezddésének alacsony, - a hattér-szennyezettségi ertékhez kozeli — szinten tartasat.

A levegétisztasag vedelmi elirasok a targyi létesitmény esetében teljes biztonsaggal teljesuinek.

10.5. Szennyviz
A kivitelezéssel és Uzemeltetéssel kapcsolatban szennyviz nem keril sem az utra, sem a kornyez0 terepre.

10.6. Hulladék elhelyezés:

Hulladéek keletkezésére az Utépités és az Uzemeltetés soran egyarant kell szémitani. Be kell tartani a

Julladékgazdalkodasrol” szolo 2000. évi XLII. Sz. torvény, a ,telepilési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl” sz6l6 213/2001. (XI. 14) Korm. Rendelet és a hulladéklerakasrél sz6l6
22/2001 (X. 10) K6M. Rendelet elbirasait. Az épités kozben keletkez6 un. épitési maradékok, tormelékek, az
utfeltoltés hulladékai a legkozelebbi — engedéllyel rendelkezé - teleplilési szilard hulladéklerakdban
helyezhetk el, vagy Ujra-hasznositasra kerllhetnek. Az Utépitésbdl kitermelt humuszos termétalaj
deponalasra kertl és az épités befejezése elbtt visszateritik rézslivédelemnek és zoldterlletek feltdltésének. A

bontasbdl szarmazo utépitési vegyes tormelék mennyisége nem haladja meg a 45/2004. (VII. 26) BM-KvWM
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egyuttes rendelet 1 sz. mellékletében foglalt kilszobértéket. A munkak el6készitésekor Kivitelezének meg kell
tervezni a keletkezd hulladék mennyiségét, a befejezés utan pedig el kell szamolni a hulladékkal. Ennek
érdekében a fenti rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti terviapokat is ki kell tolteni és az épitési engedély
kérelemmel egyutt az épitésugyi hatdosagnak be kell nyujtani. Jelen terv a méret- és mennyiségszamitasban
tartalmazza a bontasra tervezett anyagok mennyiségét. Az lzemeltetés sordn minimalis mennyiségben
eléforduld kommunalis hulladékot az utrdl és kornyezetébdl az utat Uzemeltetdnek kell eltavolitania és a
kommunalis hulladéklerakéba széllitania. Veszélyes hulladékok és épités soran keletkezhetnek (talajra
csopogd olaj a munkagépekbdl, olajos rongy, stb.). az elGirdsok szerint ezeket egymastdl elkllonitve,
kérnyezetszennyezést kizaré6 moédon kell dsszegydjteni, azokrél nyilvantartast kell vezetni, elhelyezésérél
gondoskodni. Veszélyes hulladék kezelését, elhelyezését csak arra jogosult, engedéllyel rendelkezd ceg

végezheti.

11. Munkavédelem

dvorendszabalyokat, kivitelez vallalat "Munkavédelmi Szabalyzat"-aban és a technoldgiai utasitasaiban
rogzitett eldirdsokat, kilonds tekintettel a kozuti forgalom mellett végzett munkakra.

Az épitésre, mint épitési munkahelyre vonatkozd 1993. évi XCIIl. tdrvény A munkavédelemrdl és a
végrehajtasardl szolo 5/1993.(XI1.26.) MUM. sz. rendeletben el8irt munkavédelmi szabalyok, valamint az
SzCsM-EUM 4/2002 kételezéen betartandok. A kivitelezési munkakat munkavédelmi vizsgaval rendelkezd
személy iranyithatja. A munkavégzés ideje alatt a munkat iranyitd személy felelés a kdzuton kozlekeddk
biztonsagaért is. A beosztott dolgozokat a munka jellegének megfelelé munkavédelmi oktatasban kell
részesiteni és az oktatas megtorténtét dokumentalni kell.

Az uton munkat végz0 személyek szabvanyos narancs-piros szin( védémellényt kotelesek viselni.

Ugyancsak betartandok az 1995. évi XLIX. térvény A tiiz elleni védekezésrdl és a tlizoltdsagrol vonatkozd

el6irasai.

12. Tiizvédelemi fejezet

A Magyar Kdztarsasag tertletén az 1996. évi XXXI. Torvény rendelkezik a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki
mentésrél és a tlzoltésagrol. Az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet szabalyozza az épitmények, anyagok,
technoldgiak, stb. alkalmazaséara vonatkozoé tlizvédelmi szabalyokat, melyeket kotelezéen be kell tartani.

Ezen belll vannak olyan tevékenységek, amelyek tlizveszélyesek, azok szabalyozasat részletesen is
rogzitjuk.

Az ut tervezése soran maradéktalanul figyelembe vettem az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos

Tlizvédelmi Szabalyzat vonatkozo rendelkezéseit, a tervdokumentécié annak megfeleléen készilt.
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A tervezett munkalatok nem hatnak ki tlizoltasi felvonulasi terlletre, az ut megépitésével nem valtozik a
tlizoltas céljabdl ingatlanokra valo bejutas.
A kozterlleten meglévd tlizcsapok nincsenek érintve az épitéssel, Ujak telepitése nem feladata az Ut
kivitelezGjének, épittetdjének, a tervezett Ut Ujabb tlizcsapok létesitését nem akadalyozza.
A tervezett Ut épitése kdzben nem akadalyozza a szomszédos ingatlanokra tlizoltas céljabol torténd bejutast.
A kivitelezési munkalatok allandoan valtozd munkahelyliek, ezért a tlizoltashoz szikséges oltoviz vételi
lehetéségrdl minden munkateriileten az adott hely sajatossagainak megfeleléen kell gondoskodni.
Tlzoltas céljara munkateriletenként az MSZ EN 3-7 szabvany szerint 34A (10 OE), 144 B, C (9 OE)
tlizosztalyokat hataroztam meg, az ennek megfelel6 oltbanyag egységeket (OE) biztositani kell!
Tizjelzés céljara stabil, vagy mobil telefon késziléket kell biztositani, amelynek allando Uzemképes allapotarol
az épitésvezetd koteles gondoskodni.
A munkatertlet megkozelitésére olyan kozlekedési utakat kell kijelolni, amelyen a megkozelités lehetsége
tlizolté gépjarmivel a nap barmely szakaszaban és barmilyen idéjarasi viszonyok koz6tt is biztositott.
Eghetd anyag raktarozasanak céljara olyan teriiletet kell kijeldlni, amely mentes a szaraz alj- és
gyomnovenyzettdl.
Kilrités szamitas készitése nem indokolt, mivel a munkaterilet szabadban van.
Amennyiben a munkaterileten elektromos arammal miikddé gépet, berendezést, eszkdzt hasznalnak, akkor a
munkavégzés megkezdése el6tt az elektromos érintésvédelmi és szabvanyossagi felllvizsgélatot el kell
végezni.
Az elektromos hal6zatba fGkapcsolot kell beépiteni, amellyel egy mozdulattal valamennyi elektromos
berendezés aramtalanithato.
A lakokocsikban, 6rbddékban csak engedélyezett tipusu tuzels- és fatOberendezés alkalmazhato. Az
Uzemeltetésre és hasznalatra vonatkozd eléirasokat a helyi Tlizvédelmi Szabalyzatban kell rogziteni.
Nyilt lang hasznélataval jaré tevékenység végzése esetén az alkalomszerl tlzveszélyes tevékenység
végzésére vonatkoz6 szabalyok szerint kell eljarni.

Mindenfajta égetés munkateriileten, kozteriileten TILOS!
A kivitelezési munkalatok végzéséhez szikséges jarmivek, erbgépek tartalék Uzemanyagat kulon kijelolt
helyen kell tartani.
A tlizveszélyes folyadék tarolasa szabvany és jogszabaly szerint.
Géazpalackok munkatertleten csak Ugy tarolhatdk, hogy az a kérnyezetét kdzvetlenll ne veszélyeztesse.
Tobb gazpalack tarolasa esetén tarold helyet kell létesiteni, melyre a hatalyban levé Magyar Szabvanyok,
Biztonsagi Szabalyzatok és tlizvédelmi eldirasok az érvényesek.
Gépjarmiivet munkaidén tal Ugy kell elhelyezni, hogy azok esetleges kigyulladas esetén egymast ne
veszeélyeztessék.

A jarmiiveket olyan allapotban kell hagyni, hogy azokat illetéktelen személyek ne mikodtethessék.
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A tlizvédelmi szabalyok és eldirasok maradéktalan betartasaért a kivitelezés iranyitoja a felel6s.
Tobb kivitelezd esetén szerzddésben kell rogziteni a tlzvédelmi feladataik ellatdésanak megosztasat és a
feleldsség kérdését.

Ez a tervdokumentécio az érvényben |évé tiizvédelmi jogszabalyok figyelembe vételével késziilt:

. A 1996. évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél es a tlizoltdsagrol
. 253/1997. (X11.20.) Korm. rendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési kdvetelményekrél
(OTEK)

. 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasardl
. 47/2011. (XIl. 15.) BM rendelet a tlizvédelmi szakért6i tevékenység szabalyairdl

. 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tlizvédelmi tervezdi tevékenység folytatasanak szabalyairdl

A kivitelezési munkalatok soran az érvényes tlizvédelmi jogszabalyok betartdsaért a kivitelezési munkakért
felelds vezetté a feleldsség:

. 45/2011. (XI1.7.) BM rendelet a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrdl,
munkakorokrdl, a tlizvédelmi szakvizsgaval 6sszefliggd oktatasszervezesrél es a tlizvédelmi szakvizsga

részletes szabalyairol

. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tliizvédelmi hatdsagi feladatokat ellatd szervezetekrél, a
tlizvédelmi birsagrol és a tlizvédelemmel foglalkozdk kételezd élet-és balesetbiztositasarol.
. 1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol

. 30/1996. (XI1.6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl

13. Talajvédelem
A tervezett kerékparut kozlekedési utterlleten létesll, idegen teriletet, terméfoldet nem érint, igy a

humuszmentésrél nem kell tervet késziteni.

14. Létesitmény megvilagitdsa

Az UT 2-1203 Utiigyi Mlszaki utasitdss 15. pontjaban elSija a kerékparforgalmi létesitmények
megvilagitasanak sziikségessegét lakott tertleten belll a gazdasagi, a kornyezeti és biztonsagi szempontok
figyelembe vételével.

Lakott tertileten kivil kozvilagitas létesitésére nincsen sziikség, mivel a kerékparut nem keresztezi a f6utat és

a kerékparos forgalom becsult mértéke kevesebb, mint 1500 kerékparos/nap.

15. Engedélyezés
A stabilizalt it és kerékparat megépitése épitési engedély koteles tevékenység. Erintve van a Magyar Kozt
és a Polgarmesteri Hivatal, mint kdzutkezelbk és Uzemeltetok.
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A csapadékviz elvezetése vizjogi létesitési engedély koteles tevékenység, amelyre kiilon szakagi terv késziilt.

A tervezett stabilizalt Ut és kerékparut [étesitése épitési engedély koteles tevékenység.

16. Teriilet igénybevétel

A kerékparut megépitéséhez idegen terileteket igénybe kell venni.

Debrecen, 2017. junius hé
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vezelb tervez6 tarstervez6
KE-K/09-0207
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