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5 cm M22 kiegyenlítés

20 cm M56 útalap

25 cm homokos kavics fagyvédő réteg

20 cm M22 stabilizált padka
20 cm M22 stabilizált padka

Földpadka

5.00%

FöldpadkaFöldpadka Földpadka

5.00%5.00% 5.00% 2.50%2.50%

nyílt vízelvezető csatorna

3,50 1,00 1,001,001,00Változó0,502,250,50Változó

8 cm térkőburkolat

5 cm M22 zúzott kő kiegyenlítés

20 cm M56 zúzott kő útalap

25 cm homokos kavics fagyvédő réteg

Mintakeresztszelvény

0+299,88 - 1+648,28 km szelvények között
3,50 m széles stabilizált út baloldali eséssel + kétoldalt 1,00 m széles nemesített padkával + kétoldalt 1,00 m széles földpadkával + bal oldalt párologtató árokkal/vízelvezető nyílt csatornával + bal oldalt 2,25 m széles  térkőburkolt kerékpárúttal
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2.50%

5 cm M22 kiegyenlítés

20 cm M56 útalap

25 cm homokos kavics fagyvédő réteg

20 cm M22 stabilizált padka
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Földpadka
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8 cm térkőburkolat

5 cm M22 zúzott kő kiegyenlítés

20 cm M56 zúzott kő útalap

25 cm homokos kavics fagyvédő réteg

40/40/200 mederburkolat

2.00%

2.00%

Mintakeresztszelvény

0+107,63 - 0+299,88 km szelvények között
3,50 m széles stabilizált út baloldali eséssel + kétoldalt 1,00 m széles nemesített padkával + kétoldalt 1,00 m széles földpadkával + bal oldalt 40/40/200 mederburkoló elemmel + bal oldalt 2,25 m széles  térkőburkolt kerékpárúttal
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