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Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentdaciéban foglaltak:

— a hatdlyos jogszabalyoknak, az altaldnos érvény(i rendeletek és elGirasok figyelembe

vételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitasok és
informdacidk a valésagnak megfelel6ek,
— akészit6k a szlikséges engedélyekkel és jogosultsdgokkal rendelkeznek,
— a dokumentdcié elkészitéséhez sziikséges adatokat, informacidkat a Megbizd
bocsatotta rendelkezésiinkre, az adatok, informaciék valddisdagdért az adat

szolgaltatdja felelds.

Miskolc, 2019. szeptember
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Dr. Szabé Attila
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1. El6zmények

Az NHSZ Miskolc Kft. a Miskolc, Sajészigeti ut 31. szam alatti telephelyén (11509/12 hrsz.)
nem veszélyes épitési-bontasi hulladékok hasznositasat tervezi.

A teriileten tervezett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrdl szolé 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet
3. szamu mellékletének (a Felligyel6ség dontésétdl figgben kornyezeti hatdsvizsgalat koteles
tevékenységek) 107. pontja alapjan ,Nemveszélyeshulladék-hasznosito telep a) 10 t/nap
kapacitastol” tevékenységnek mindsil.

Az el6bbiekben idézet rendelet 3. §-a szerint:

(1) A kornyezethasznalé — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — elézetes
vizsgdlat iranti kérelmet koteles benydjtani a feligyel6séghez, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

b) a 2. és 3. szamu mellékletben egyarant szerepel.

A fentiekre tekintettel az NHSZ Miskolc Kft. az GEON system Kft.-t bizta meg az el6zetes
vizsgalati dokumentacio elkészitésével.

Az elGzetes vizsgalati dokumentacio a 314/2005 (X11.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kerilt kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezéstlinkre.

2. Engedélykéro azonosito adatai

Név: NHSZ Miskolc Kérnyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Kft.
Székhely: 3527 Miskolc, Jozsef A. u. 65. sz.
Cégjegyzékszam: 05-09-004604
KSH szam: 11385806-3811-113-05
KOJ: 100226986
Telefon: 46/500-310
Fax: 46/508-783
Telephely: 3527 Miskolc, Sajészigeti it 11509/11 és 11509/12. hrsz.
Telephely KTJ szama: 101997998
Helyrajzi szam: Miskolc 11509/12
9
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3. Atervezett tevékenység célja

Az Orszagos Hulladékgazdalkodasi Terv célkitlizései az EU kovetelményeinek megfelelGen
kerlltek meghatdrozasra. A célkitlizések szerint 2020-ig a nem veszélyes épitési-bontasi
hulladékok ujrahasznalatra torténé el6készitését, ujrafeldolgozasat és az egyéb, anyagdban
torténd hasznositdsat tomegében minimum 70%-ra kell névelni. Ennek feltétele a szelektiv
gylijtés bevezetése, az engedéllyel és korszer(i technikaval rendelkez6 begyijték és kezel6k,
hasznositok megléte, és a kornyezetszennyezést kizar6 maédon (izemel§, megfelel6
kapacitdssal rendelkez6 hattéripar kiépitése.

A Kft. altal tervezett tevékenység célja a nem veszélyes épitési-bontasi hulladékok
telephelyen torténé kezelése, hasznositasa.

Az épitési-bontasi hulladékok feldolgozdsa, hasznositdsa ©sszhangban &Il az Orszagos
Hulladékgazddlkodasi Tervben megfogalmazott célokkal is, amely szerint a keletkezett
épitési-bontasi hulladékok kezelésénél az hasznositast kell elényben részesiteni.

Az hasznositasi tevekénység eredményeként masodlagos nyersanyag jon létre, amely 3ltal
csokkennek a hulladék-elhelyezési gondok, valamint hozzajarul a természetes kornyezet,
természeti eréforrasok megbrzéséhez. Az épitési-bontasi hulladékok hasznositdsa a
nyersanyagkimélésen tul, hulladék lerakéhely megtakaritassal is jar és jelent6s Okoldgiai
elényei vannak.

4. A tervezett tevékenység alapadatai

4.1. A tevékenység volumene

A hasznositani kivant nem veszélyes hulladék 160 000 t/év mennyiségben hatarozhaté meg.
Vélhet6en atlagosan évente a feldolgozds sordn kevesebb hulladék hasznositasa torténik
majd meg. A kapacitds kihaszndlasa az adott piac fliggvénye. A dokumentacié soran a
maximalis kapacitast, 160 000 t/év mennyiséget vettik figyelembe a kornyezeti hatasok
meghatdrozasanal.

A hasznositani kivant hulladékok korét a 4.1. tablazat tablazatban ismertet;jik.
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Azonositd , Mennyisé
. Megnevezés y g
kéd (t/év)

EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT

17 TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)

17 01 | Beton, tégla, cserép és kerdmia

17 01 01 | Beton 8 000
17 0102 | Tégla 8 000
17 01 03 | Cserép és keramia 16 000

Beton, tégla, cserép és keramia frakcio vagy azok keveréke, amely

170107 | tilgnbszik a 17 01 06-t6

17 03 | Bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék

17 03 02 | Bitumen keverék, amely kiilonbézik a 17 03 01-t6l 48 000

Fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl szarmazo kitermelt foldet),

1705 \gvek és kotrasi medds
17 05 04 | Fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-t4l 48 000
17 05 06 | Kotrasi meddd 8 000
17 05 08 | Vasuti palya kavicsagya, amely kiilonbozik a 17 05 07-t4l 8 000

17 09 | Egyéb épitési-bontasi hulladék

Kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01-t6l, a 17

170504 09 02-t6l és a 17 09 03-tdl 8 000
Osszesen:
Kapacitas szamitas alapjan kezelhet6 max. mennyiség 160 000 t

4.1. tablazat: Hasznositani kivant hulladékok kore

4.2. A telepités és a miikodés vagy haszndlat megkezdésének varhaté idGpontja és
idétartama, a kapacitaskihaszndlas tervezett id6beli megoszlasa

Az épitési-bontdsi hulladék hasznositasat az el6zetes vizsgalati eljards, illetve a szlikséges
engedélyek megszerzése, kézhezvételét kovetben kezdi meg a Kft.

A hasznositani kivant mennyiség 160 000 tonna/év. A tevékenység végzése munkanapokon
torténik a tertleten.

A hulladék beszdllitasara, illetve a munkavégzésre csak az lizem nyitvatartasi idejében van
lehet&ség (évi dtlagos munkanapok szdma kb. 200 nap). A tervezett munkaids: 8-16%

A kapacitas kihaszndlas fligg a mindenkori piaci igényekt6l.
Altaldban a feldolgozds mértéke hasonld az alapanyag kiszallitds mértékéhez, vagyis a

hasznositott anyag taroldsa a telephelyen kis mennyiségben torténik, a mar hasznositott
anyag kiszallitasa folyamatosan, parhuzamosan fog folyni a toréssel egyiitt.
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4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkdozokben régzitett médja

4.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A telephely Miskolc keleti hataraban, a Miskolcot elker(il6 M30-as szdmu autdépalya nyugati
szomszédsagaban, a bevezet6 ut északi oldaldn, a Sajészigeti ut 31. sz. alatt helyezkedik el.
(4.1. abra). A telephely megkozelitése a Sajészigeti ut fel6l lehetséges.

A telephelyet dont6en ipari-kereskedelmi |étesitmények veszik koril, kozvetlen
szomszédsagaban ipari létesitmények és gazdasagi szervezetek taldlhaték. K-re a Sajé-folyd
hatdrolja.

/
N
a /

- SSzirmabesenyd

=i .
. E\s[a‘taziompk-u\f@-{\nd

Hejécsaba +# Imag

4.1. dbra: NHSZ Miskolc Kft. telephelye és kornyezete
(Forrds: Google Earth)

4.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodé létesitmények felsorolasa és helye

A tevékenységhez kapcsoldddan nem keriilnek telepitésre létesitmények. A telephelyen
rendelkezésre allnak a sziikséges szocidlis és f6bb miszaki |étesitmények.
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A telephely létesitményei:

— porta

—  szocialis éplilet

— irodaépiilet

—  Hidmérleg

—  tor6-osztalyozo sor

—  csapadékviz elvezetés
—  tliziviz medence

—  tarolécsarnok

—  balazé épiilet

—  Uzemi utak

Az épitési-bontasi hulladék feldolgozdsa a telephelyen mobil tér6berendezéssel torténik. A
telephelyen Iév6 berendezések:

— 1 db Extec C10 mobil, 6njaré pofastord, kapacitasa: 100 tonna/6ra;

— 1 db Extec E7 mobil, 6njard osztalyozo, kapacitdsa: 40 tonna/éra;

— 1 db New Holland Kobelco E215 lanctalpas forgérakodd gép, kapacitdsa: 100
tonna/éra;

— 1 db Liebherr L566 gumikerekes homlokrakodd gép 5 m3-es kanallal, kapacitdsa: 200
tonna/éra

A technoldgiat részletesen ismertetjik a 4.5. fejezetben.

A telephely létesitményeit a részletes helyszinrajzon (2 melléklet) feltlintettik.

4.5. A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhet6, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalds f6bb mutatdinak megaddsat

A hasznositdsi tevékenységet az aldbbi f6 szakaszokra bonthatjuk:

1. Alapanyag fogadasa, atmeneti tarolasa
2. Nyersanyag (hulladék) el6készitése, feladdsa
3. Torés, osztalyozas

— Az elGallitott frakcidk kezelése, tarolasa
4. Késztermékek felhasznaldsa
—  Ertékesités
= Rakodas, szallitas

A hasznositasi (torési) technoldgia soran minimalis hulladék-mennyiség keletkezik.
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A tovabbiakban részletesen ismertetjik egyes technoldgiai Iépéseket.

4.5.1 Alapanyag fogadasa

A beszallitott hulladékok mennyiségének meghatarozasat a telephelyen, a 11509/11 hrsz.-u
ingatlanon lévé kozuati hidmérlegen végzik.

A telepre beszallitd jarmUlvek bruttd és az ilres jarmlivek netté sulydbdl szamitjak ki a
hasznositasra atvett hulladék tomegét.

Amennyiben a szemrevételezés alapjan megallithaté, hogy a beszallitott nyersanyag nem
tartalmaz veszélyes hulladékot, vagy egyéb oda nem ill6 szennyez6 anyagot, a
gépjarmlvezetd a kijelolt helyre szdllitja a nyersanyagot és megkezdi az Uritést.

A telephelyen belil kialakitasra kerilt az atvett épitési-bontasi hulladékok szamara egy kb.
8 350 m?-es hulladéktarold hely. A hulladéktarolé hely ugy lett kialakitva, hogy az gépi
mozgato- és szdllitdeszkdzok szamara jél megkozelithetS legyen, ezaltal a hulladékhoz vald
szabad hozzaférés folyamatosan biztositott legyen. A beszallitott hulladékok a tertileten 3 m-
es halmokban émlesztve keriilnek tdroldsra. A téroléteriileten a hulladékok 2 t/m3-es
slrliségével szdmolva az egyidejlleg tarolhatdé hulladékok mennyisége ~ 50 000 tonndra
teheté.

4.5.2 Nyersanyag el6készitése, feladasa

A kezelést megel6z6en a kezel§ személyzet kézzel, a technoldgidval nem kezelhetd idegen
anyagot kivalogatjadk és konténerben gyljtik dssze. A nagyméretl inert hulladék darabokat
(méretik meghaladja a tor6gép szajnyildsanak méretét) a tor6-osztalyozé rendszerre vald
feladas el6tt bontd kalapaccsal el6apritjak.

Az idegen anyagtdl megtisztitott hulladékokat homlokrakodd géppel a kezel6 sorra, a tor6-
osztalyozé berendezésre adjak fel.

4.5.3 ToOrés, osztalyozas

A torés, osztdlyozas soran torténik a nyersanyag apritdsa és osztdlyozasa az el6re bedllitott
technolégia folyamatnak megfelelGen.

A telephelyen egylépcs6s technoldgiat alkalmaznak, amelyet az alabbiakban ismertetlink
részletesen.
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Az alkalmazott technoldgia

Az atvett épitési-bontasi hulladékok torését, osztalyozdsat, Extec C10 tipusu pofas tordvel, és
az Extec E7 tipusu osztdlyozé berendezéssel kivanjak végezni.

A rendszer feldolgozandd hulladékkal torténd taplalasat homlokrakodd végzi. Az épitési-
bontdsi hulladékban jelent6s a vas, a vasbeton elterjedt alkalmazdsa miatt. A vasbeton
hulladékot a rendelkezésre all6 bontdkalapaccsal el6torik, igy a betonacél és a
betontérmelék szétvalaszthato.

A kivalogatott anyag (fa, papir, mlanyag, vas, stb.) a beérkezé hulladékok alig 0,01 %-at
teszik ki, amelyeket kilon konténerbe helyeznek el. A kivdlogatott nem hasznosithatd
hulladékot szerz6dés alapjan adjak at tovabbi kezel6knek.

A torégép kapacitasa: 800 t/nap.

A pofds tor6nek két meredek, alul hegyesszoget bezard tordfelllete van; az egyik all, a masik
ehhez valtakozva kozeledik-tavolodik, mikozben a kézetdarabokat nyomassal apritja.

A letort hulladék a tor6 berendezés szallitdszalagjanak segitségével az osztalyozoéra kerdl.

77 7

4.5.4 Késztermékek (elGallitott frakciok) felhasznalasa

A tort, osztalyozott anyag Omlesztve kerll taroldsra, majd értékesités, illetve felhaszndlas
céljabdl a vasarld, megrendel§ maga gondoskodik elszallitasaral.

A vevBk részére végzett szolgaltatds minden esetben a beérkez§ szallitdé jarmd Ures
allapotban torténé mérlegelésével torténik. Az elszallitandd késztermékek tehergépkocsira
rakoddsa a megfelel6 késztermék tarold depdrdl homlokrakodd géppel térténik. A rakodast
kovet6en minden tehergépjarml mérlegelését el kell végezni. Az lzem teriletét csak
mérlegjeggyel igazolt jarm{ hagyhatja el.

A hasznositas soran a hulladékbdl elsGsorban terméket allit el6 az engedélykéré. Az igy
létrejott masodlagos nyersanyag altal csokkennek a hulladék-elhelyezési gondok, valamint
hozzdjarul a természetes kérnyezet, természeti er6forrdsok meg6rzéséhez. A vasarlok kore
folyamatosan valtozik az igényeknek megfeleléen.

4.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarmi- és személyforgalomé is

15

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com



NHSZ Miskolc Kft. g e O n

Nem veszélyes épitési-bontdsi hulladékok hasznositdsa

Elézetes vizsgdlati dokumentdcio il SYSTem

Jelen fejezetben a 4.1. tdblazatban feltlintetett mennyiségekhez kapcsolddd teherszallitas
nagysagat mutatjuk be.

4.6.1 Telephely kozati kapcsolata

A telephely Miskolc keleti hatdraban, a Miskolcot elkerilé M30-as szamu autépdlya nyugati
szomszédsagaban, a bevezetd ut északi oldalan, a Sajoszigeti uton helyezkedik el. A telephely
a Sajoszigeti ut iranydbdl rendelkezik bejarattal, a 11509/11. hrsz.-4, szintén a cég
tulajdondban levé ingatlanon keresztiil.

A telephely kozuti kapcsolatat a 4.2. dbra szemlélteti.

NHSZ Miskolc Kit
telephelyeiiie,
. =l
i

L

4.2. dbra: Az NHSZ Miskolc Kft. telephelyének kozuti kapcsolatai
(A telephely korrel jelolve).

A telephelyen végzett tevékenységhez a kovetkez6 szallitasok kapcsolhatdak:
— Nem veszélyes épitési-bontasi hulladékok beszallitasa
—  Késztermékek (el6allitott frakciok) kiszallitasa

4.6.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitds nem torténik.
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4.6.3 Teherszdllitas nagysagrendje

A telephely évente 6sszesen 160 000 tonna hulladékot fogadna hasznositas céljabdl. A
beszallitott hulladékmennyiség kezelés utan értékesitésre, kiszallitasra kerdiil. igy az dsszes
szallitandé mennyiség megkozelitéen 320 000 tonna/év.

A be- és kiszdllitas a telephely nyitvatartasi idejében, csak nappali id6szakban lehetséges

(hétf6tél péntekig, munkanapokon 8%-163%). A tovabbiakban a napi szallitasi id6t 8 éranak
vesszik.

A tehergépkocsi forgalom nagysdgrendjének meghatarozdsakor felhaszndlt adatok:

Munkanapok szama: 200 munkanap/év
Munkaidd: 8 éra/munkanap
Tehergépjarm( teherbirasa: 20 t/forduld

A kezelendé mennyiséget figyelembe véve naponta maximalisan 40 db teherautd be- és
kihajtdsa varhatd, mely éranként kb. 5 teherautét jelent egy 8 munkadras napon (200
munkanappal szamolva).

Hulladék beszallitasa, kész termék kiszallitasa éves szinten 160 000 tonna
Napi tgk. forgalom 40 db
Oras tgk. forgalom 5db

4.2. tablazat: Atlagos tehergépjarmii forgalom — be- és kiszallitas, leveg6tisztasag-védelmi szempontbél

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Vizvédelem

A kezelési tevékenység soran nem kell szamolni szennyviz képz6désével. A folytatni kivant
hulladékkezelési tevékenység sem felszini, sem felszin alatti vizeket nem érint.

A telephely 6sszkézmdvel ellatott. A szocialis vizellatas vezetékes ivovizhaldzatrdl torténik,
illetve a keletkez6 szocidlis szennyviz a varosi szennyvizhalézatra kerll elvezetésre.
A csapadékvizek a kezelési helyszineken elszikkadnak. A tevékenység nem jar vizekbe
torténd beavatkozassal.

Légszennyezés

Kiporzds a hulladékkezelési tevékenység végzéséhez haszndlt terlileten lehet szamottevé.
A porszennyezés megel6zhetd, jelentGsen csdkkentheté a locsoldssal, a szallitéjarmlivek,
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munkagépek sebességkorlatozasaval. A teriileten a hasznositani kivant anyag mozgatasa
homlokrakodé segitségével torténik.

A szall6 por emisszid hatasara jellemzéen a telephely felett alakul ki a maximum
koncentracid. A szdllépor ellen tokéletesen védekezni nem lehet, az elérhet6 legjobb
védelem érdekében a munkateriilet locsolasdaval védekezni kell, igy a kellemetlenség
minimalizalhatd. Az alkalmazott technoldgia mellett jelentkez6 minimalis porterhelést a
kornyezd fak, bokrok lokalizaljak.

Tartds szarazsag esetén, nyari id6szakban, a nyitott feliiletek fellazulasaval az
anyagmozgatdsok jelent6s kiporzassal jarhatnak, ezért a gépek gondos lizemeltetésével,
illetve az el6bbi intézkedések gyakorisaganak novelésével kell a porkibocsatast mérsékelni.

Az alkalmazott munkagépek flustgadz kibocsatdsa elkeriilhetetlen, ez zavaré korilményt
okozhat. A munkdk soran munkavégzést a kornyezetvédelmi el6irdsokat kielégitd
munkagépekkel lehet végezni.

Mivel a technolégia kornyezeti hatdsa a technoldgiai elGirdsok betartdsa mellett nem
jelentés mas kornyezetvédelmi létesitményt nem terveznek kialakitani.

Zajvédelem

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabdlyozza, a kdrnyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylttes rendelet tartalmazza.

Az utdbbi jogszabaly 1. sz. melléklete tartalmazza az lizemi és szabadidGs |étesitményektdl
szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtdl védendd terileten.

Hulladékgazdalkodds

A hasznositasi tevékenység alapvetéen nem jar hulladékképz&déssel.

A dolgozék szocidlis ellatasabdl telepilési szilard hulladék keletkezik. Gyljtése mianyag
kukdkban torténik, amelyeket a kdzszolgdltaté szallit el a telephelyrél. A keletkezd telepiilési
szildrd hulladékot a kozszolgaltatonak adjak at.

Havaria helyzet esetén a kifolyt Gzemanyag, olaj okozhat szennyezést. A kifolyt zemanyagot
a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett felitaté anyagot 6sszegyl(jteni, és mint
veszélyes hulladékot a telephelyen taladlhaté veszélyes hulladék Gzemi gy(jt6helyen kell
elhelyezni az elGirdsoknak megfelel6en elszallitasig.

A technoldgia helyszinén (11509/12-es hrsz. ingatlanon) veszélyes hulladékok gy(jtése nem
torténik. A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékokat (gépekbdl szarmazé faradt
olaj, hulladék akkumulator, egyéb veszélyes anyagokat tartalmazd alkatrészek, szennyezett
torlékendék) a Kft. a telephely 11509/11 helyrajzi szamu részén, veszélyes hulladék tGzemi

18

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com



NHSZ Miskolc Kft. g e O n

Nem veszélyes épitési-bontdsi hulladékok hasznositdsa

Elézetes vizsgdlati dokumentdcio e SySTe m

gylijt6helyen gydjti. A gy(jt6hely ugy kerilt kialakitdsra, hogy a gydjtés idGtartama soran
esetleg megsérilé csomagoldeszkozbél, gylijtéedényzetbdl kikeriilé veszélyes hulladék ne
okozzon kornyezetszennyezést. A veszélyes hulladékok gy(jtése a hulladékok kémiai
hatdsainak ellenalld, folyadékzaré csomagoldeszkdzben, gylj6edényzetben torténik.

A gylijtés soran hasznalt csomagoldeszkozok, gyljtjoedényzet és tarold terek (utak,
térburkolatok) allapotdt a cég rendszeresen ellendrzi, és sziikség esetén javitja.

Kozvetlenil keletkez6 hulladékok:

A beszallitott hulladékokbdl eltdvolitott idegen anyagok, amelyek a beérkezett hulladékok
kozel 0,1 %-at teszik ki.

Kozvetetten keletkezd hulladékok:

Fdradt olaj
A gépjarmivek Gzemeltetésébdl szarmazo faradt olaj gy(ijtése zart 200 I-es fémhorddkban

torténik, amelyek 20 m3-es, szigetelt konténerekben vannak elhelyezve.

Hulladék akkumuldtorok
A szintén gépjarmivek lGzemeltetésébdl szarmazd akkumuldtorok gylijtése zarhatd, fedeles
konténerben, karmenté edényzetben elkilonitve gydijtik.

Munkavédelmi eszkézék és szennyezett térlbkenddk
Szennyezett, elhaszndlt munkavédelmi eszk6zok gylijtése szintén zart, fedett konténerben
torténik, elkiilonitett edényzetben, miianyag zsakkal kibélelve.

Teleplilési szildrd hulladék
A telepilési szilard hulladék a dolgozdk szocialis ellatasabdl keletkezik, gytjtése 200 literes
mUanyag kukdkban torténik, amelyeket a helyi kdzszolgaltato szallit el a telephelyrél.

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagydsahoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

4.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakohely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A tevékenység végzéséhez nem sziikséges Ujabb létesitmények telepitése, igy tereprendezés
sem. A telephely infrastrukturaval megfelel6en ellatott.
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4.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szdllitds, raktarozds, tarolas,
vizrendezés

Szdllitgs:

A szallitasi tevékenységet a 4.6. pontban ismertettiik.

Raktdrozds, tdrolds:

A telephelyen torténik a kezelésre beszallitott épitési-bontasi hulladék torés-osztalyozasig
torténd taroldsa, valamint a mar feldolgozott és elGallitott frakcidk kiszallitasig torténd
tarolasa.

Vizrendezés

Nem relevans.

4.8.3 A megvalésitds soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazddlkodas és
szennyvizkezelés

A tevékenység végzése alapvetéen nem jar hulladékképz6déssel, hiszen a végezni kivant
tevékenység célja az épitési-bontasi hulladék hasznositdsa, feldolgozdsa. A torés, osztalyozas
el6tt a Kft. dolgozdi az atvett hulladékok kozott fellelt, oda nem ill§ idegen anyagokat kézzel
eltavolitjak. Az épitési-bontasi hulladékban jelentds a vas, a vasbeton elterjedt alkalmazasa
miatt. A vasbeton hulladékot a rendelkezésre allé bontdkalapdccsal el6torik, igy a betonacél
és a betontormelék szétvalaszthatd. A kivdlogatott idegen anyagot a dolgozdk kiilon
Osszegylijtik, és arra feljogositott tovabbi kezel6nek torténs atadasig elkilonitetten taroljak.

A tevékenység sordn szennyviz nem keletkezik.

4.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Nem relevans.

4.8.5 Egyéb—a4.4-4.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolédo miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb miivelet.
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4.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.

4.10. A 4.1 - 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet
azokat pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre all6 informacidk birtokaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

A tervezett tevékenység alapadatainak meghatarozdsakor 160000 t/év hulladék
hasznositasat vettiik alapul.

4.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban megléve, vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé -
tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

A hasznositasi terllet lehatarolasa 2. mellékletben taldlhaté részletes helyszinrajzon
megtortént.

A telephely szomszédsagdban ipari-gazdasagi teriletek, gazdasagi kereskedelmi tertiletek (D-
, Ny-i irany) és a Sajé folyo artere (K-i irany) talalhaté.

4.12. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok mdédositasat

A tevékenység megvaldsitasahoz nem sziikséges a telepiilésrendezési terv modositasa.

4.13. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetSéen sor keriil-e
Osszetartozd tevékenységnek mindsiilé Uj tevékenység megvaldsitdsara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az
1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

A Kft. a telephelyen az aldbbi tablazatban felsorolt tevékenységeket is végzi, de a beruhdzasi
cél nem koz0s, a tevékenységek nem egymas részfolyamatai a jelen el6zetes vizsgalatban
bemutatott tevékenységgel, ezért megadllapithatd, hogy az érintett terlileten nincs
Osszetartozd tevékenység.
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Tevékenység Engedély szama Mennyiség
Fa hulladék hasznositasa 6297-15/2014. EMI-KTF 3090 t/év
Fa hulladék hasznositasa, raklap 11436-17/2015. BAZ MKH KTF 3090 t/év
termékként értékesitése
Nem veszélyes hulladékok kereskedelme | 4429-3/2014 EMI-KTF 79 500 t/év
Nem veszélyes hulladékok gy(ijtése BO-08/KT/3199-8/2017. 100 000 t/év
Veszélyes hulladékok el6kezelése, BO/16/13891-18/2016. BAZ 2 000 t/év
buszbontas MKH KTF
Nem veszélyes hulladékok elGkezelése BO-08/KT/3194-10/2017. 10 000 t/év

4.14. A vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasdagi el6nyeinek
bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység nem jar vizekbe torténd beavatkozassal.

5. A szdmitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan kordbbi, kiilonosen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel
és természeti erdforrdas felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek
befolyasoltdk a telepitési hely és a megvaldsitasi méd kivalasztasat

A hulladékhasznositas helyét az NHSZ Miskolc Kft. telephelyének elhelyezkedése hatarozta
meg. A megvaldsitasi méd kivalasztasat egyéb koriilmények nem befolydsoltak.

A tervezett tevékenység |étesitése és Uizemeltetése 06sszhangban all az Orszagos
Hulladékgazddalkodasi Tervben megfogalmazott célokkal, ami szerint a keletkezett épitési-
bontdsi hulladékok kezelésénél a hasznositast kell el6nyben részesiteni. A tervezett
tevékenység lehet6vé teszi ezen anyagok Ujrahasznalatat az eredeti vagy ahhoz kozelalld
funkcidjuk ajboli betoltésével.

A cég tevékenységével elGsegiti az aszfalt, beton és egyéb épitési-bontdsi hulladék
kornyezetveszélyeztetést és egészségi kockazatot kizard hasznositasat ugy, hogy az altaluk
el6kezelt, hasznositott anyagokbdl ismét termék, épitéanyag lehessen.

Az alkalmazott technoldgia nem veszélyezteti a természetes kérnyezeti elemek minéségét, a
minimalis mennyiségl keletkez6 hulladék a kérnyezetre szennyez6 forrdst nem jelent.

6. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett
kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

Jelen tevékenységnél nyomvonalas [étesitmény nem keril kialakitasra.
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7. A 4) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhaté mértékének elGzetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibdasoddasok el6fordulasi lehetdségeire
figyelemmel

A hatotényez6k varhaté mértékének el6zetes becslését a 314/2005 (XIl. 25.)
Kormanyrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezé tevékenységi
szakaszok szerint kell meghatarozni:

— Telepités
— Megvaldsitas
— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilénésen a
terliletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilénésen a létesitmény miikédtetése, lizemelése,
haszndlata.
Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.

A tevékenység gyakorlasdhoz nem tervezett Ujabb kezel6 felliletek és egyéb Iétesitmények
telepitése, ezért a telepitési szakasz nem relevéns.

A jelenleg rendelkezésre all6 adatok alapjan a tervezett tevékenység esetében csak
megvalésitasi (Uzemelési) szakaszrdl beszélhetliink. A megvaldsitasi szakaszban torténik a
hulladék beszallitasa, és a beszallitott hulladék kezelése.

A tevékenység felhagydsa nem tervezett, ezért a felhagyasi szakasz nem relevans.

A tevékenység soran a kornyezeti elemekre hatdst gyakorlé hatétényez6k az aldbbiak szerint
csoportosithaték.

7.1. Geokornyezet

Hatotényezd (normal Gzemi koriilmények kozott):

— Anyagmozgatas

Hatotényez6k okozta hatdsok tertleti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely terilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal
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Hatotényezd (balesetek, meghibdsoddasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsoddsa (pl. Gzemanyag-, ken6anyag kifolydsa) okozta
szennyezés
— Veszélyes hulladék csepegés, kifolyds

7.2. Levegé

Hatotényezd (normadl Gzemi koriilmények kozott):

— Torési-osztalyozasi technoldgia

— Gépjarmlvek és munkagépek kipufogdgazai
— Anyagmozgatas

— Nyitott fellletek kiporzasa

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

sy s . s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

7.3. Zaj

Hatotényez6 (normal Uzemi korilmények kozott):

— munkagépek zajkibocsatasa

— tor6-osztalyozé berendezések

— anyagmozgatas

— szallitast végz6 tehergépjarmdivek zajkibocsatasa

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely terilete

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

7.4. Eldvilag, taj

Hatotényezs (normal Gizemi koriilmények kozott):

— ElShelyek zavarasa
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HatotényezGk okozta hatasok terileti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Hatotényezd (balesetek, meghibasodasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsoddsa (pl. tzemanyag-, ken6anyag kifolydsa) okozta
szennyezés
— Veszélyes hulladék csepegés, kifolyds

7.5. Epitett kornyezet

Hatdtényezd (normal Gzemi koriilmények kozott):

— Kozutak terhelése

Hatdotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:

sy s . s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

8. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

8.1. A hatétényez6k milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében

Jelen fejezetben a kérnyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjel6lt hatétényez6k kornyezeti elemekre varhatdéan gyakorolt hatdsainak
el6zetes becslését végezziik el.

8.1.1 Geokdrnyezet

8.1.1.1 Domborzati viszonyok

A Kft. telephelye az Alféld nagytdjhoz, az Eszak-Alféldi-hordalékkupsiksaghoz tartozé Sajo-
Hernad-sik kistdjon helyezkedik el. A kistdj 89,5 és 160 m kozott tszf-i magassagu
hordalékkup siksag. D felé lejt6 felszinének E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik,
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mig kozéps6 és D-i, alacsonyodd része szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A
terliletet a Sajé és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folyok ezézidjanak
hatdsara alacsony volgykézi hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos relativ reliefii domblabi
hatak, lejt6k orografiai domborzattipusdba sorolhaté tertletté valt. A Sajé és a Hernad artéri
vidéke (Muhi siksag) kis relativ relief(i hullamos, ill. enyhén hulldmos siksdg. Egyhangu
felszine 10sz6s anyagokkal fedett.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A vizsgdlat terlleten egy Uzemel6 telephely taldlhatd. Az épitési-bontasi hulladék
hasznositdasa a domborzatra nem fejt ki hatast. A teriileten a hulladékkezelési tevékenység
kovetkeztében a teriileten a feldolgozott anyagfrakcidk ideiglenes depdniai jelennek meg.

A tevékenység sordn bekévetkezd hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabal.

8.1.1.2 Talaj

A kistaj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal dntéshordalékon, amelynek egy része
kavics, ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) talalhaték. Mechanikai 0sszetételiik valyog vagy
agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %. Termékenységi besorolasuk a 40-
50 (int.) foldminGségi kategdria. A Sajo-volgy talajai — amelyek kdzott kevés nyers ontés is
van — inkdbb savanyuak, mig a Hernadd-volgyben a talajok vagy karbondatosak, vagy gyengén
savanyuak. Az 6ntés réti talajokéhoz hasonlé fizikai és kémiai jellemzGjli, de nagyobb (>4 %)
szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.) ponthatarokkal
jellemezhetd. Hasznosithatdsaguk mindegy 50 %-ban szanto és 30-35 %-ban rét-legeld lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2 %) kis foltokban
fordulnak el6. A réti szolonyecek 80 %-ban legel6ként, mig a kedvez8bb termékenységl
sztyepesed6 réti szolonyec talajok 25 %-ban legel6ként és 75 %-ban szantdoként
hasznosithatodk.

A teraszok 16sz és loszszerl Uledékein — féként a kistdj alsé harmadaban — a réti
talajképz6dményekhez csatlakozé térszineken réti csernozjomok (11 %), a magasabb
teraszokon alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a hegységelSterekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erdétalajok (23 %) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altaldban valyog, viz- és tapanyag-gazdalkodasuk kedvezd, termékenységiik
valtozé 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvez6bb, az alféldi mészlepedékes
csernozjomoké — fizikai féleségiktdl fliggéen — (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy
lehet, mig a csernozjom barna erdétalajoké erGsen savanyl kémhatdsuk miatt kisebb. E
talajok féként (75-90 %) szantéként, de 5-10 %-ban gyep-, sz6l6- és erdéGteriiletként is
hasznosithatok.
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A Miskolc kérnyezetére jellemz6 talajtipusokat a 8.1. dbra szemlélteti.

8.1. abra: Miskolc telepiilés és kdrnyéke genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

Jelmagyarazat:

Kéves és foldes koparok I Ramann-féle barna erddtalajok M Mélyben sés réti csernozjomok B Réti talajok
Futéhomok I Kovarvényos barna erdétalajok B Mélyben szolony réti csernozjomok I Réti onté

9 Humuszos homok talajok M Csernozjom-barna erddtalajok Ml Terasz csernozjomok © Lapos réti talajok

M Rendzina talajok I Csernozjom jellegl homoktalajok I Szoloncsdkok 1 Siklap talajok

" Erubadz talajok, nyiroktalajok M Mészlepedékes csernozjomok M Szoloncsdk-szolonyecek " Lecsapolt és telkesitett siklap talajok
' Savanyu, nem podzolos barna erdétalajok MM Alféldi mészlepedékes csernozjomok " Réti szolonyecek | Mocsari erddk talajai

I Agyagbemosédasos barna erddtalajok W Mélyben sés alfaldi mészlepedékes csernozjomok I Sztyeppesedd réti lonyecek 1 Fiatal nyers éntéstalajok

F doglejes barna erdétalajok Réti csernozjomok " Szolonyeces réti talajok vz

A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A hulladékhasznositasi tevékenység burkolatlan fellileten térténik, azonban épitési-bontasi
hulladék tarolasara és feldolgozasara keril sor, amely inert hulladéknak tekinthetd, igy a
talajt és a felszin alatti vizeket sem szennyezheti.

A tervezett tevékenység normal lizemelés és az alkalmazott gépek rendszeres karbantartasa
esetén nem okoz szennyez&dést.

Havdria esetén a telephelyen belll a szallitéjarm(bdl, kezel6 gépekbdl elfolyd olajat,
Uzemanyagot megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett felitatd anyagot dsszegydijteni,
és mint veszélyes hulladékot a veszélyes hulladék Uzemi gy(jt6helyen kell elhelyezni az
elGirasoknak megfeleléen.

s

A hasznositdsi tevékenység sordn fellépé hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.
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8.1.1.3 Fdldtani kézeg

A kistaj f6 tomege a kdzépsd- és a fels6-miocén hataran képz&doétt dacit; az E-i felszineket
(mintegy 20 %-ban) riolit és riolittufa fedi. Az andezites-dacitos mikddés leggyakoribb
formdja a Tokaji-hegyen is a lavafolyas volt. A lava és a piroklasztit valtakozasaval kialakult
rétegvulkan szerkezete tobb k6banyajaban is tanulmanyozhatd.

A hegy lejtélabi felszineit kb. 250 m magassagig kuppalastszerlen |6sz boritja. A Tokaji-hegy
és a Zempléni-hegyvidéktél térben kissé elkiilonil, de genetikailag ugyanannak a 13-15 millié
évvel ezel6tti vulkanizmusnak a negyediddszak folyaman retusalddott maradvanya. A
formakincs szempontjabdl jellemzé tektonikus irany az EK-DNy-i.

A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan a Miskolc varos és
kornyezete jellemzd foldtanat a 8.2. dbra szemlélteti.

Féldtani informacié
geo_ndx f_Qh2
NEV Folydvizi iledék

LITOLOGIA folyévizi dledékek
osszevontan

bl Geo_Hu £ on2

Y)

{78155211041825421303070/62103124184 |

8.2. dbra: Miskolc telepiilés és kornyéke felszini foldtani térképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
Jelmagyarazat:

Teljes RG6vid Teljes Rovid Teljes Ro6vid
o el o o el
HOLOCEN PLEISZTOCEN-HOLOCEN MIOCEN
Ujholocén Pleisztocén—holocén 4ltalaban Szarmata
@, [ | Folysviz tledék £ [ n | Nyirok, k6zettdrmelékes nyirok ‘Ms | *M | Kozérdi Forméci6
Qb |:| aleuritos agyag Felsé-pleisztocén—holocén Als6-szarmata
e [ ] Tézeg «Qpsh Proluvialls-deluvialls tledék Ms, | s, Abajszant6i Tagozat
Oholocén Qpch [ d | Deluvidis dledék s, (B Kishutai Riolt Tagozat
@ [ ] homokos aleurt PLEISZTOCEN s, [E]  Péinazai Tagozat
Felsé-pleisztocén

i [ 1] os
MIOCEN-PLIOCEN

Fels6-szarmata—als6-pannéniai (s.l.)
Amadévari Andezit Formécié

iMs,-Pa, Tarcali Décit Tagozat
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A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A tervezett hulladékkezelési tevékenység normdl (izemelés és az alkalmazott gépek
rendszeres karbantartasa esetén nem okoz szennyez6dést.

Az épitési-bontasi hulladék hasznositdsa a foldtani kdzeg szempontjabdl el6nyds, az
épitési-bontasi hulladék feldolgozdsaval, mdsodlagos nyersanyagként vald hasznositasaval
csokkenthetd, illetve megel6zhet6 a tovabbi kornyezetkarositas (k6banyaszat).

Egy esetleges meghibasodas, havariahelyzet esetén a kifolyt Gizemanyag, veszélyes hulladék
a telephely betonnal valé burkoldsa miatt nem érintkezhet a foldtani kdzeggel.

A hasznositdsi tevékenység a foldtani kézegre nem jelent veszélyt.

8.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A Kbzép-Tisza Ny-i oldaldn a Sajé és a Hernad kozos hordalékkupsiksaga, amelyhez a Sajo
(229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?-rel), a Hernadnak (282
km, 5436 km?) Alsédobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajé ezen a szakaszon
veszi fel a Hernddon kiviil a Bodvat (111 km, 1727 km?) balrél, tovabba a Kis-Sajét (21 km, 86
km?2), jobbrdl pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize jobbrél a Vaddsz-patak
(33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km?). A Sajéval
parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km, 243 km?). Szaraz gyér lefolydsu vizhidnyos
terilet.

A talajviz mélysége IgricitSl E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m
kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa féleg kalcium-
magnézium hidrogénkarbonatos. Keménysége Fels6zsolcatél E-ra és a telepilések
korzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/l
felett, mashol az alatt van.

A vizsgdlt terlilet Miskolc kozigazgatasi teriiletén talalhatd. A telepiilés felszin alatti viz
szempontjabdl fokozottan érzékeny a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A 8.3. abran szemléltetjlk a vizsgalt terilet kdrnyezetében taldlhato felszini vizeket.

A telephelyt6l a Sajé folyé EK-i irdnyban kb. 200 m-re taldlhatd, a Szinva pedig kb. 1200 m-re
DK-i irdnyban torkollik a Sajoba.
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8.3. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
(Forrds: http://map.mfgi.hu/potencialis_hulladek/)
Jelmagyarazat:

[:, Sériilékeny vizbazis védoteriiletei [:] Gyoégyviznyerd helyek védoteriiletei
[ ] Elontési teriiletek (1 %) [ ] Potencialis hulladéklerako-helyek

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A hulladékhasznositasi tevékenység burkolatlan fellileten térténik, azonban inert hulladék
taroladsara és feldolgozasara keril sor, a kezelni kivant anyag nem tartalmaz veszélyes
szennyezbket, 6sszetevbket, igy a talajt és a felszin alatti vizeket nem szennyezheti.

A hasznositds soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a kdrnyezetvédelmi
el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, elkerilve igy a havaria helyzet
kialakulasat, amely soran szennyezddés keriilhet a felszin alatti vizbe.

A tervezett tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsdt semlegesnek

mindsitjiik. A felszin alatti vizek elszennyez6désének kockdzata szakszerlien végzett
lizemeltetés mellett csekély.
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8.1.3 Levegb

8.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolé tényezé6k, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

8.1.3.1.1 Meteoroldgiai viszonyok

A kornyezeti levegé mindségére gyakorolt hatdsok vizsgdlatandl, a levegéminGséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

A Kft. telephelye fo6ldrajzilag Sajo-Hernad-sik kistajhoz tartozik. A kistaj éghajlata
mérsékelten meleg, szdraz az éghajlat.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Evi napfénytartam: E-i részén 1850 6ra
D-i részén 1900 6ra

Evi kozéphSmérséklet: 9,3-9,6°C

Csapadék évi atlaga: 540-580 mm

A hoétakards napok évi atlagos szama: 38 (atlagosan)

Atlagos maximalis hdvastagsag: 16-17 cm

Jellemz6 szélirdnyok: E-ENy-i

Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

A |égkori stabilitas, szélirdny, szélsebesséqg gyakorisagok:

Stabilitds — szélsebesség eloszldsat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatdmasztjak, ezeket a 8.1. tablazatban foglaltuk 6ssze.

s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 (%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 03 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 43 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 46 16 0,4 0.1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
Oss[ﬁ/f]se" 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

8.1. tablazat: Stabilitas — szélsebesség gyakorisagok
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Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitdsi kategdriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légallapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normadlis, 5=pozitiv izoterm).

A figzdleges himeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitas kategdria a kivetkezd:

Etahilltai_:i Elnevezés Fugg{:'-'.:e zes h{f-:";.éa':é]cleti
kategona gradiens “C/100 m
1 aI05 InVerzis =-150
2 inverzid -1.50--1,0
3 Eyenge MVerzio 0,00 - -0 51
4 negativ izoterm -0.50 - -0,01
5 pozitly  izotenm 0,00 - <030
[ normalis +0,51 - =100
7 labilis +1,00
Sta':ullita_:i 5 & 5 4 1 2 1
kategdria
r 0,170 0282 0,343 0,384 0,427 0446 0464

-

A stabilitasi kategoriat az MSZ 2146002 szerint kell meghatarozni, az alsd 300 m vastagsagi
légréteg atlages fiizgileges homeérsékleti gradiens értélee alapjan.

A terjedésvizsgédlatoknal, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebességl, E-EK-i irdnyu széllel és
semleges D (6) |égkdri stabilitas értékkel szamoltunk.

8.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapallapot

Miskolc a 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és zdénak
kijelolésérdl légszennyezettségi zdnabesoroldsa szerint a "8. Sajo Volgye" kategdridba
tartozik (8.2. tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi zona . s Nitrogén- Szén- Szilard
Kén- B |
Socloas dioxid monoxid (PM20) enzo
8. Sajo Volgye F C D B E

8.2. tablazat: Miskolc légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet)

A z6ndk tipusait a leveg6terheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezé
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szélé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:
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B csoport: Azon terllet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag

tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a
tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6
anyagra tlréshatar nincs megadllapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag
tekintetében a leveglterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld anyagok
esetén a célértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: Azon terllet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tlréshatar
kozott van.

D csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag

tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozé
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tdbldzat 3-6. sordban
szerepl6 anyagok esetében a célérték kdzott van.

E csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: Azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszob6t nem haladja
meg.

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegébterheltség: a vizsgalt légszennyezd forrds miikodése nélkil a kornyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forras kibocsatasanak hatasa hozzaadodik”

A hasznositds soran jellemzé leveg6hasznalat:

— Munkagépek, tehergépjarm(ivek kipufogé gazai [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1o]
— Anyagmozgatasok [PM1o]

— Tor6-osztalyozd rendszer kiporzdsa [PMig]

— Depdnidk kiporzasa [PM1o]

A telephely Miskolctél K-i irdnyban, a Sajé folyd mellett 200 m-re talalhaté.
A vizsgdlt teriilet kdzelében az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalézat Laboratériuma
altal mért adatokkal nem rendelkeziink.

A vizsgalt terilet levegbminGségének alapallapotat a hasznositasi tevékenység
szempontjabol relevans légszennyez6 anyagra, a szadlléporra (PMio) és a szallitas
szempontjabdl relevans légszennyezd anyagra, az NOj-re (alapszennyezés) az Orszagos
Légszennyezettségi MérShaldzat honlapjan (http://www.levegominoseg.hu/) taldlhaté , A
teleplilések 2018. évi szennyezettsége az automata mérbhalézat adatai alapjan” c.
dokumentum adatai alapjan Miskolc Buza téri mérGallomas (PMig, NO;) atlagértékeit adtuk
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meg, mivel a terilet kdzvetlen kdzelében nem taldlhaté mérGallomas, illetve nem allnak
rendelkezéslinkre informaciok.

A feltlintetett atlagértékek a Miskolc Buza téri automata mérGallomas adatait tartalmazzak.

Méré allomas | Vizsgalt szennyez6anyag | Mértékegység Atlag
. , , PM1o [nug/m3] 37
Miskolc Buza t
iskolc Buza tér NO, [ng/m?] 32,8

8.3. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek (PM1o, NO2) 24 6ras atlagok alapjan

8.1.3.2 A légszennyezé anyagok terjedésének vizsgdlata, a kozvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszio levegémindségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

8.1.3.3 A hatdsfolyamatok teriileti kiterjedése, térképi lehatdroldsa

8.1.3.3.1 Kibocsatasi hatarértékek

A nem veszélyes épitési-bontdsi hulladék hasznositas légszennyez6 hatdsdval kapcsolatos
kozvetlen hatdsteriilet megallapitdsdhoz a szallé por (PMio), a kézvetett hatdsteriilet
megallapitasahoz a nitrogén-dioxid (NO2) Iégszennyez6 anyagot vettiik figyelembe.

A levegGterheltségi szint hatarértékekr6l és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrdsok
kibocsatasi hatarértékeirsl szélé6 a 4/2011. VM rendelet 1. szaml mellékletet alapjan a
vonatkozo hatarértékeket a 8.4. tablazatban ismertetjik.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
LégszennyezG anyag [ng/m?] [ng/m3] [ng/m3]
oras 24 oras éves
Szallé por (PM1o) - 50 40**
Nitrogén-dioxid (NO) 100 85 40*

8.4. tablazat: Szallé por és Nitrogén-dioxid — vonatkozé hatarérték

*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.
**Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 6rds mérés.

8.1.3.3.2 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgalata, a kozvetlen hatasteriilet
meghatarozasa, az emisszio levegdmindségre gyakorolt hatasanak bemutatasa
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8.1.3.3.2.1 A légszennyezd forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb levegékérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

— 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelében:

»~Helyhez kététt pontforrds hatdsteriilete: a vizsgdlt pontforrds kéril lehatdrolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds dltal maximdlis kapacitdskihaszndlds mellett
kibocsdtott légszennyezé anyag terjedése kévetkeztében a vonatkoztatdsi idGtartamra
szdmitott, a légszennyezd pontforrds kérnyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett, a fiistfdklya tengelye alatt varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyodras (PMio esetében 24 06rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb, vagy
b) aterhelhetfség 20%-anal nagyobb;”

A kozvetlen hatdsteriileten a tevékenység sordn, az érintett ingatlanon végzett
tevékenységek szennyezGanyag kibocsatdsa altal az egyes kornyezeti elemekre
meghatdrozhatd hatdsteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekovetkezé havaria
helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban Iehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetd valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildaghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriiletek altalaban ezen bellil maradnak.

8.1.3.3.2.2 Az emisszio terjedésének vizsgalata

A kornyezeti levegd minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatanal, a levegéminGséget, a
szennyez@ anyagok terjedését befolydsold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

Vonalforrdas (szdllitasi utvonal) légszennyezé hatdsainak (NO:) terjedési vizsgdlatainak
ismertetése

A szallitd tehergépjarml(ivek a 3. sz. f6utrél ledgazo, szildrd burkolattal ellatott dton keresztiil

11111

mutattuk be.
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A szallitas volumene 6sszesen 320 000 tonna/év (be- és kiszallitas).

Az lGzemeltet6 adatszolgaltatasa alapjan a hulladék szdllitasdara a telephely nyitvatartasi
idejében (hétf6tél péntekig, munkanapokon: 08%° — 163°) lehetséges.

A fentieket figyelembe véve, a tovabbiakban 8 éra szallitassal szdmolunk. (Szallitas kizardlag
nappali id6szakban torténik.)

A 160 000 t hulladék be- és kiszallitasa (6sszes szallitandé mennyiség: 320 000 t/év) napi 40
tehergépjarmdvel (20 t teherbirdsu jarmdvek, 200 munkanap évente, 8 dra nyitvatartasi idg,
be- és kiszallitas) lehetséges, ami éranként 5 tehergépjarmiivet jelent.

A megvizsgalt tehergépjarmd forgalom valtozdsdhoz kapcsolddd emisszids szamitasokat is
elvégeztiik, amelyeket az aldbbiakban ismertetiink.

Mivel a vizsgalt szallitdsi Utszakasz végig aszfaltozott, a széllitdé gépjarmlivek
légszennyezésének vizsgdlatandl, csak a kipufogd gdzok légszennyez6 hatdsat vettik
figyelembe.

Mint azt kordbban részleteztiik a kipufogd gazok alkotdi koziil , kritikus” |égszennyez6 anyag
a nitrogén-oxidok (mint NO;), ezért a kdzvetett hatdsteriilet megallapitasahoz elegendd ezt
a szennyez6t figyelembe venni.

Az emisszié szamitasanal a 3. sz. f6ut érintett szakaszat vettiik figyelembe.

A 3. sz. f6ut érintett szakaszan 2018-ben mért forgalmi adatokat — mint legfrissebb elérhet6
adat — a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. honlapjan (http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté ,Az
orszdgos kozutak 2018. évre vonatkozé keresztmetszeti forgalma” c. dokumentdcidja
tartalmazza.

A vizsgalt szamlalddllomas, ut forgalmi adatait a 8.5.-8.6. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kodok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: L - lakott

— szamlalé dllomas tipusa: M1+JA — Az automata lGzemeltetésl mellékallomdasok
szamlaldsi programja A-C forgalomjelleg esetén évi
2 * 1 hét mérés, D-F jelleg esetén évi 4 * 1 hét mérés,
tovabba 2 napos kézi kiegészité szamlalds. A mérési
programot tavasztél Oszig, mig a kézi szamldlast 1
tavaszi (aprilis vagy majus) és 1 nyari hétkdznapon
(julius vagy augusztus) kell megtartani.

— forgalom jellege:
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o jelleg1: A — Nagyvarosok kornyéke. MO autéut keleti szektora, M19

autéut, féutak nagyobb varosokhoz kozeli és atkelési szakaszai
(Miskolc, Pécs, Gydr, Szombathely, Békéscsaba, Kaposvar)

o jelleg 2: 3 — Alacsony éjszakai forgalom. Altalaban kisebb forgalmu helyi
jelent&ségl és belteriileti szakaszok.

A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarmi
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e . szelvény , " hossza " forgalom , szamlaléallomas
ut szama (km] hatarszelvény [km] i fekvése (AT tipusa kédja
3 187+929 186+827 ‘ 189+648 2,821 L A3 M1+JA 4464
8.5. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai (2018.)
v nehéz " " . autdbusz tehergépkocsi )
szamlalo- | 6sszes motoros Osszes személy- | kisteher- motor- - | lassa
osszes forgalom motoros . o i . kozepes pot- .. | kerékpar| ., ",
allomas forgalom P | tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklés . nehéz . | nyerges | specialis | kerékpar jarmii
kodja orgalom nehéz kocsis
li/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] li/nap] li/nap] | [i/nap] |li/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]| [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
4464 30714 | 33562 | 30620 | 33534 2181 2020 23039 4633 375 257 471 314 200 1017 18 281 94 15

8.6. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai (2018.)
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Az egyes jarmUkategoridkban szamlalt jarm(-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 8.7. tablazatban taldlhato egységjarm szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmitipus K L
(kiilteriilet) (lakott terilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(vek 2,5 2,5

8.7. tablazat: Egységjarmii szorzok

A 3. szamu féut forgalmi adatai alapforgalom esetén, 187+929 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 90,37% 6,60% 2,06% 0,92% 0,05%
NF [j/nap] 30620 27672 2020 632 281 15
ANF [E/nap] 33510,6 27672 4286,9 1317,5 196,7 37,5
MOF [j/h] 4021,3 3320,6 514,4 158,1 23,6 4,5

8.8. tablazat: A 3. sz. fout, 187+929 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbdl megallapithatd, hogy a 3. sz. féut 187+929 km szelvény jelenlegi
tehergépjarmd forgalma az ut 6sszes motoros forgalmanak a 6,6 %-a. A hulladékhasznositasi
tevékenységhez kapcsoldédd tehergépjarm( forgalom valtozas (40 jarmd/nap) a 3. sz. féat
tehergépjarm forgalmaban 0,12 %-os ndvekedést jelentene (6sszes motoros forgalomhoz
képest).
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3. szamu kozuton,

187+929 km szelvény (alapforgalom)
0 90,37%

B 0,05% B 6.60%

® 0,92% O 2,06%

Oszgk. Otehergk. Oautdbusz BEmotorkerékpar .Iasstﬁjérmﬂ'|

8.9. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — alapforgalom (3. sz. féut, 187+929 szelvény)

A 3 sz. kozut 187+929 km szelvény gépjarm(iforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmdi

ONF [i/nap] BANF [E/nap] DMOF[j/h]‘

8.10. dbra: Gépjarm(iforgalom jellemz6 adatai — alapforgalom (3. sz. féut, 187+929 szelvény)
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A 3.

szamu fout forgalmi

adatai

hulladékhasznositasi tevékenység altal

tobbletforgalom esetén, 187+929 szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

okozott

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmu
% 100% 90,25% 6,72% 2,06% 0,92% 0,05%
NF [j/nap] 30660 27672 2060 632 281 15
ANF [E/nap] 33561 27672 4337,3 1317,5 196,7 37,5
MOF [j/h] 4027,3 3320,6 520,5 158,1 23,6 4,5

8.11. tablazat: A 3. sz. féut, 187+929 szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3. szamu kozuton,
187+929 km szelvény (szallitas altal okozott tébbletforgalom)

O 90,25%

O 6,72%

H 0,05%

H 0,92% O 2,06%

Oszgk. Otehergk. Oautdbusz Emotorkerékpar Ilassdjérm6|

8.12. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — hulladékhasznositashoz kapcsolédé forgalom
(3. sz. féut, 187+929 szelvény)
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A 3 sz. k6zut 187+929 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai

(szallitas altal okozott tobbletforgalom)

35000

30000 +|

25000 |

20000 +|

15000 + |

10000 +|

5000 |
0 : : . . E'I —_——
Osszesen szgk. tehergk. autobusz motorkerékpar lassu jarmi

‘ ONF [i/nap] EANF [E/nap] CIMOF [yh]‘

8.13. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — hulladékhasznositashoz kapcsolodé forgalom
(3. sz. fout, 187+929 szelvény)

Feltételezziik, hogy a kozvetlen hatasok teriilete megegyezik a tevékenység
leveg6terhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatarolt hatasteriilettel
(tdvolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddé kozvetlen hatdsteriletek altalaban ezen bellil maradnak.

e Kozvetlen hatasterilet:
— Atelephelyen végzett tevékenységek légszennyezésének hatasterilete.
o Kozvetett hatasterilet:
— A nem veszélyes épitési-bontdsi hulladék hasznositasahoz kapcsolddd

/////

kozvetlen kdrnyezete).
Az emisszid terjedésének vizsgalata

A légszennyez8 anyagok transzmissziéjanak szamitdsdndl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny
el6irdsait vettik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést a Kozép-Tisza vidéki
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség honlapjardl ingyenesen letélthetd
Hatdsterllet szamitd szoftverével végeztiik el.

Mivel a vizsgalt szallitdsi Utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmivek légszennyezésének
vizsgdlatanal, csak a kipufogd gazok légszennyez6 hatasat vettiik figyelembe.
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A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, figgetlenil a kémiai min6ségtdl (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilonbozé

emissziok kozul azt a szennyez6t kell kritikusnak mingsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogd gdazok alkotéi koziil , kritikus” légszennyezd anyag a nitrogén-dioxid (NO3), ezért
a kozvetett hatdsteriilet megallapitasahoz elegend§ ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a forgalomban résztvevé jarm(ivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési
emissziés paramétereknél a Kozlekedéstudomdnyi Intézet 2004. évi adatait vettilk
figyelembe.

Mivel a mér6allomas lakott terileten belil fekszik, igy a jarm(ivek sebességét 50 km/h
értéknek vettik.

A gépjarmiivek jarm(ikategériaba soroldsat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerint) az
alabbi, 8.14. tablazat tartalmazza.

Jarmiikategoria

Jelolés: ) Akusztikai —— g s
ke megnevezése Armiikategdria Jarmiivek f6bb jellemz6i Jel
= (UT2-1.109) | &
személygépkocsi vontatmdnnyal, vagy
L, anélkil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
személy- és . .
1. tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk

kisteher-gepkocsi legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)

KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a 16

2. sz016 autdébusz Il féréhely alattiakat) busz
3. csuklds autdbusz M. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
konnyu tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztémegl (kb.

4. , . Il. i ktgk
tehergépkocsi 1500-3000 kg hasznos teherbirdsu)
2616 nehéz tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5. II. nélkal, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomeg( (kb. ntgk

tehergépkocsi . .
ehergepkocsi 30000 kg-nal nagyobb hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi, , L . .
6. szerelvény . tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontatd tgk-szer
motorkerékpar és
7. segédmotoros I KRESZ szerint meghatarozott mkp

kerékpar

8.14. tablazat: Akusztikai jarmiikategoriak
(Forrds: 25/2004 (XIl. 20.) KvWM rendelet)
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A forgalomszamlaldsi adatok alapjan a 3. szamu féut 187+929 szelvény( szakaszon lév§
forgalmi adatok az akusztikai jarm(ikategéridk alapjan a kovetkez6:

Atlagos forgalom [j/nap]
Akusztikai jarm(ikategoria 3. sz. f6ut alapforgalom 3. sz. 60t novelt forgalom
(187+929 szelvény) (187+929 szelvény))
I 27 672 27 672
1. 1127 1127
1. 1806 1846
z 30 605 30 645

8.15. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarm(ikategoriaba sorolas alapjan

A kovetkez6 tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott terileten belll
torténd haladasra (v = 50 km/h) vonatkozo adatok talalhaték.

Fajlagos emisszids tényez6k 50 km/h esetén [g/km]
Akusztikai jarmiikategoria
co CH (FID) NO: S0 PM10
I 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
. 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
1. 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56

8.16. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (50 km/h)
Az emisszié meghatdrozasara szolgalod képlet:

Az utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarmivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hatdroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

27 ey
36107
ahol: Ei a vizsgalt utszakaszon athaladd gépjarmliforgalom teljes kdrosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]
€ij a ,j”-edik jarmdfajta kibocsatasa az ,i”-edik légszennyezd
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]
n; a jarmifolyam jarmlszama az adott jarmdtipusbdl (j=1 -

személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomeg( tehergépjarmd, j=3 —
autdbusz) [db/dra]
1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.
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Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO; SO, PM1o

1. 3,23481 0,50284 0,45479 | 0,00227 | 0,03363

1. 0,12470 0,01243 0,07122 | 0,00158 | 0,02126

1. 0,19189 0,01348 0,12521 | 0,00195 | 0,03261

b 3,55139 0,52875 0,65122 | 0,00580 | 0,08750
8.17. tablazat: Emisszidértékek alapforgalom esetén

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO; SO> PM1o
l. 3,23481 0,50284 0,45479 0,00227 0,03363
Il. 0,12470 0,01243 0,07122 0,00158 0,02126
1. 0,19614 0,01378 0,12798 0,00199 0,03333
2 3,55564 0,52905 0,65400 0,00584 0,08822
8.18. tablazat: Emisszidértékek szallitassal novelt forgalom esetén

A tablazatbdl kiolvashaté (8.17. és 8.18. tablazat), hogy az utvonalon a ki- és beszdllitds
sordn a jarmiivek nitrogén-dioxid atlagos kibocsatdsa ~0,003 mg/m*s-al emelkedne meg
az alapforgalom nitrogén-dioxid dtlagos kibocsdtdsdhoz képest.

A hulladékkezelési tevékenység szdllopor (PMig) szennyezésének (diffuz forrds)
hatasteriilete

A légszennyez8 anyagok terjedését befolyasolé tényez6ket: a légszennyezettségi
alapallapotot, a meteorolégiai adatokat részletesen bemutattuk a dokumentacié 8.1.3.1
pontjaban.

A hulladékhasznositdsi tevékenység sordan a torés-osztalyozas, illetve a depdnidk
bolygatdsakor fellépd szallépor (PM1p) emisszidja, a porkibocsatas intenzitdsa — tapasztalati

adatok alapjan — fajlagos értékek segitségével szamithato.

Bolygatott diffuz feliilet (tdarolé depdk)

A hulladékok rakoddsa minimalis porkibocsatassal jar, mivel a nagy darabos beton, aszfalt
hulladékok kiporzasa minimalis mértékd. Por emisszidval a gépjarm(ivek telephelyen beliili
mozgasabdl, a hulladék-torésébél és a hasznositott anyagdepdnidkbdl (féleg a kisebb
frakciokbdl) lehet szamitani. A letort anyag osztdlyozasakor tébb szemcseméret( frakcid is
keletkezik, amelyek kozil a kisebb szemcseméretli frakciokbdl varhatd intenzivebb
porkibocsatas.

— A porkibocsatas intenzitdsa: 0,00675 mg/m?*s

— A, m(kodé feliilet” porkibocsatasa: 56,3 mg/s

— A m(koédési id§ max.: 1 600 Uzemdra/év
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— Megnevezés Nyersanyag és késztermék tarolo depo
Légszennyezs anyag szallépor (PM1o)
Hatarérték [ug/m?] 24 6ras 50
Atlagos magassag [m] 3
Miikédé feliilet [m?] 8340
Mérete [m] 80x190
Miikodési id6 [i6/év] 1600
Kibocsatas intenzitasa [g/h] 202,68
Szélsebesség [m/s] 2,50
Légkori stabilitasi egyutthato (p) 0,282
Domborzati viszonyok sik
Felszini érdesség [m] 0,75

8.19. tablazat: A tarolo depo feliileti forras 24 érara atlagolt (PM1o) kibocsatasa a tavolsag fliiggvényében.
Megjegyzés: A tdrold depdk bolygatdsdra csak az lizem nyitvatartdsi idejében, napi 8 drdban kerdiilhet sor.

. PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepiilés, elszoért alacsony épiiletek; u(10 m) =2,5m/s
10 | | T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
8 A
/ !
g 5 T
e |/ :
S | N
Q 4 ! K =2Tm; C=49%ug/m3 !
-*—-H-.
2 ---__-_""‘-——-___
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 a0 100
X (méter)

= Szilard PM10 frakcio == Maximum: 8,4 pgim3-7m __ C-feltétel: 6,72 yg/im3 — Atlag: 3,76 ug/m3
-16m

8.20. abra: A tarold depd 24 drara atlagolt (PM1o) kibocsatasa a tavolsag fliggvényében

A diagramrdl leolvashato, hogy a tarolé depok hatasteriilete 27 m-re tehetd. A maximalis
porkibocsatas, 8,4 ug/m3, amely 7 m-re jelentkezik.

Torés-osztdlyozds:

Az épitési-bontasi hulladék apritasa, torése és osztalyozasa soran kerilhet por a levegbbe,

de ennek az elkeriilése érdekében az apritas és osztalyozas soran vizpermettel megkothets a
szallépor.
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A tor6gép Uzemelése soran a gyakorlat szerint mintegy 1,5-2 kg/h mennyiségben tavozik a

berendezésekbdl toxikus anyagot nem tartalmazé por, ugyanakkor a gépek technolégiajabdl
fakadé vizpermetezés lekoti a keletkez6 por 80%-at.

— A poremisszié tehat:

— A mikodési idé max. (200 munkanap, napi 8 6ra lizemelés)

0,4 kg/h
1600 iizemora/év

— Megnevezés Nyersanyag és késztermék tarolo depo
Légszennyezs anyag szallépor (PM1o)
Hatarérték [ug/m?3] 24 6ras 50
Atlagos magassag [m] 3
Miikédé feliilet [m?] 5000
Mérete [m] 85x91
Miikodési id6 [i6/év] 1600
Kibocsatas intenzitasa [g/h] 400
Szélsebesség [m/s] 2,50
Légkori stabilitasi egyutthato (p) 0,282
Domborzati viszonyok sik
Felszini érdesség [m] 0,75

8.21. tablazat: A tarolé dep6 feliileti forras 24 érara atlagolt (PMao) kibocsatasa a tavolsag fliggvényében.
Megjegyzés: A tarolo depdk bolygatdsdra csak az lizem nyitvatartdsi idejében, napi 8 ordban keriilhet sor.

PM10

== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.76 m - kistelepiilés, elszort alacsony épiiletek; u(10 m) = 2,6 m/s
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— Szilard PM10 frakcio

== Maximum: 34,3 pg/m3 -7 m

_ . C-feltétel: 27,4 pgim3
-16m

— Atlag: 10,4 pg/m3

8.22. abra: A tarol6 dep6 24 érara atlagolt (PM1o) kibocsatasa a tavolsag fliggvényében
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A diagramrdl leolvashatd, hogy a torés-osztdlyozas hatasterlilete 96 m, a maximalis
porkibocsatds pedig 34 upg/m3 amely ugyancsak 7 m-re jelentkezik. A maximaélis
porkibocsatas nem haladja meg a hatarértéket.

A telephely Miskolc szélén, a Sajé folyotdl 300 m-re talalhaté. A telephely kdrnyezetében
védendé épllet Ny-i irdnyban a telephelytdl kb. 680 m-re taldlhaté. A diffuz légszennyez6
forras altal, a kornyezetbe emittalt szallépor (PM1o) hatasteriilete vélelmezhetéen nem éri el
az Uzem kornyezetében lévé lakott terileteket, illetve védendd létesitményeket (uralkodd
szélirany E-EK-i).

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegbre minimdlisnak, elviselhetének mindsitjiik.

8.1.4 Zaj

A hasznositds soran fellépd zajkibocsatassal jaré miveletek:
— Munkagépek Gzemeltetése
— Tehergépjarmivek szallitasi tevékenysége
— Hasznositani kivant anyag kezelése (torés-osztalyozas)

A vizsgalt terllet kornyezetében ipari gazdasagi teriletek és mez6gazdasagi terlletek
talalhatoak.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabalyozza, a kdrnyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylttes rendelet tartalmazza.

A jogszabaly 1. sz. melléklete tartalmazza az Gizemi és szabadidGs |étesitményektdl szarmazé
zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védendd terlileten, amelyeket az aldbbi tablazat tartalmaz.

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési
szintre (dB) ha az épitési munka

Sorszam Zajtdl védendo teriilet idétartama
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
1 UdulSteriilet, kilénleges teriletek  kozil  az 45 35
) egészségligyi tertlet
Lakotertllet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
5 telepszeri beépités(i), kulonleges terlletek kozil az 50 40
’ oktatdsi létesitmények teriletei, a temeték, a
zoldterilet
3. Lakf'Jter[JIet (nagyvarosias beépitést), a vegyes 55 45
terilet
4. Gazdasagi terilet 60 50

8.23. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek
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Szallitas zajkibocsatasa

A szdllitdssal érintett utak kozil a 3. sz. f6ut 1874929 szelvényét vizsgaljuk, mivel a f6ut ezen
szakaszat a szallitds minden esetében érinti.

8.1.4.1 Alapdllapot

Az akusztikai jarm(ikategoridk besoroldsat a vonatkozo rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelel6en:

ANF1 = 27 672 jarm(i/nap
ANF21447 = 1 127 jarm(i/nap
ANF34s46 = 1 806 jarm(i/nap

Q1,napkoz =1 798,68 db
Q2,napkoz = 72,97 db
Q3,napkoz =116,34 db

Ql,este=1037,7 db
Q2,este =41,70db
Q3,este = 65,47 db

Q1,éjjel = 247,13 db
Q2,éjjel = 10,57 db
Q3,éjjel = 18,51 db

Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszik (lakott teriileten beldl).

A [ Ki] gstji szamitasa:

(K, ] - _10_1g[wﬂi+[l<]g,s,t,j,1+3ilog(v] RARE +100i +Dilog® g ot i
b dgstyl ™

105 * B loell *ﬂg,c,t,j,i):|

A [ Kt ] gs,tji €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napko6z este éjjel
[Ktlgsein | 71,70 | 74,73 | 76,88
[Ktlg,stj2 75,62 78,67 80,83
[Ktlg,s.ti3 79,96 82,39 84,28

8.24. tablazat

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategodria) érték meghatdrozasanal a ,D” akusztikai érdességi
kategadriat vettik figyelembe, értéke: 0,67
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A [ Kp]gstji Szamitasa:

[Kp] gstji =101 (Qggsti /V gstii) - 16,3
A moddszer alkalmazhaté.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplgst,1 1,60 -2,20 -9,39
[Kplg,s 2 -12,31 -16,16 -22,99
[Kplgsti3 -10,29 -14,20 -20,56

8.25. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s.1,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz | este éjjel
Laea(7,5)es iz | 73,30 | 72,53 | 67,49
Laeq(7,5)gsti2 | 63,30 | 62,51 | 57,84
Laeq(7,5)gsti3 | 69,68 | 68,19 | 63,72
Laeq(7,5)gstiz | 75,16 | 74,20 | 69,33

8.26. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 69,68 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 63,72 dB

8.1.4.2 Novelt dllapot

ANF1 = 27 672 jarm(i/nap
ANF2:4+7 = 1 127 jarm(i/nap
ANF3.546 = 1 846 jarmi/nap
Q1,napkoz =1 798,68 db
Q2,napkoz = 72,97 db
Q3,napkoz =118,91 db

Beszallitas kizardlag napkozben torténik.

Ql,este =1037,70 db
Q2,este =41,70db
Q3,este = 65,47 db

Q1,éjjel = 242,13 db
Q2,éjjel = 10,57 db
Q3,éjjel = 18,51 db
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Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszik (lakott teriileten beldl).

A [ Kt ] gs,tjiszamitasa:

[K; 1gs1i =10 lg[m‘“‘i*[K]g,s,t,j,i*Bi log(v) g.5.1.i.i +10Q +Djlog® gt ji +10E,— +F log(11 +pg’s,t’j,i)}
A [ Ki] gsti értékei a kovetkezdk:
[dB] napkoz | este éjjel

[Ktlgstia 71,69 74,73 | 76,88
[Ktlgstiz2 75,61 78,67 | 80,83
[Ktlgstiz 79,96 82,39 | 84,28

8.27. tablazat

A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gs,ti szamitasa:
[Ko] g5t = 1018 (Qgs,ti /V gs,ti) - 16,3

A modszer alkalmazhaté.
A [ Kp]gstjiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplg,s b1 1,61 -2,20 -9,39
[Kplgsti2 -12,31 -16,16 -22,99
[Kplgsti3 -10,19 -14,20 -20,56

8.28. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz | este éjjel
Laeq(7,5)gstir | 73,30 | 72,53 | 67,49
Laeq(7,5)esti2 | 63,30 | 62,51 | 57,84
Laeq(7,5)gsti3 | 69,77 | 68,19 | 63,72
Laeq(7,5)gstiz | 75,18 | 74,20 | 69,33

8.29. tablazat

Laeq(7,5)nappal, névelt forgalommal = 69,77 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 63,72 dB

Alapdllapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 69,68 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 69,77 dB.

51

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. 8. F/4. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com



NHSZ Miskolc Kft. e O n
Nem veszélyes épitési-bontdsi hulladékok hasznositdsa

Elézetes vizsgdlati dokumentdcio =y
e ®esystem

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,09 dB-es értéket
mutat.

Tevékenység zajkibocsatasa:

A tevékenységbdl eredd zajkibocsatast a hulladék bels6 mozgatdsa soran alkalmazott
munkagépek (forgérakodd, homlokrakodd), valamint a hulladék kezel6 gépek (tord,
osztalyozd) teszi ki.

A munkavégzés helye a Kft. 11509/12. hrsz-U telephelye, amely Kilonleges hulladék
elhelyezésére szolgdld zéna (Kh), és egyéb gazdasagi zéna (Ge) besoroldsu. A telephely
kornyezetében szintén gazdasagi |étesitmények taldlhatok. Erre a terliletre meghatarozzuk a
hatdsterilet, illetve a hatarértékek tdvolsagat a munkagépektdl.

A munkavégzésnél a kovetkezd gépeket kivanjak alkalmazni:

. " mennyiség Becsiilt hangteljesitményszint
Gép megnevezése (db) Lw (dB)
Homlokrakodé 1 69
Forgorakodd 1 75
Toré 1 110
Osztdlyozo 1 99

8.30. tablazat

A fenti adatok alapjan meghatdroztuk telephelyi kezelés esetén a m(ik6d6é munkagépek
eredé hangteljesitmény szintjét.

Az eredd hangteljesitmény szintjét az alabbi képlettel hataroztuk meg.

i 0.1xLwi

Ly=10x1gX ., 10
Az igy 6sszegzett hangteljesitményszint:
e Telephelyi kezelés Lws =110,3 dB

A zajforrasok hatarérték teljestilésének meghatarozasahoz a szamitasokat a 25/2004. (XII.
20.) KvWWM rendelet 7. szdmu melléklete szerint végeztik el. A Kn (ndvényzet csillapitd
hatdsa), Ke (akaddlyok hangdrnyékoléd hatdsa) miatti korrekcidkkal nem szamoltunk
(biztonsag javara).

A telephely Kulonleges hulladék elhelyezésére szolgdlé zéna (Kh), és egyéb gazdasagi zéna
(Ge) besorolasu. A telephely kornyezetében szintén gazdasagi |étesitmények taldlhatok.
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Ez alapjan a nappali id8szakra az LAM megitélési szintre vonatkozo hatarérték 60 dB, ami a
zajforrastél szamitottan 81 m-re jelentkezik.

T S Lw | Ke | Ko | Ko | Ko | hm | Km | Ko | Ks | Ke L.
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw, homlokrakodé 81 69 0 3 49,17 | 0,16 1,5 4,03 0 0 0 18,64
Lw, forgérakods 81 75 0 3 49,17 | 0,16 1,5 4,03 0 0 0 24,64
Lw, tsrs 81 110 0 3 49,17 | 0,16 1,5 4,03 0 0 0 59,64
Lw, osztalyozs 81 99 0 3 49,17 | 0,16 1,5 4,03 0 0 0 48,64
Osszesen 60

8.31. tablazat

Hatdsterliilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatastertletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kérnyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliiggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriletnek tekinteni, ha ennek nagysdgat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdsterilet megallapitdsanak médjat.

Ejszakai id6szakban munkavégzést nem terveznek.

Nappali id&szakra a telephelyen végzett tevékenység esetében a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § e) pontja szerint, kiilsé munkavégzési teriiletek esetében az a) pontja szerint
hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatdsteriletet.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete nappali idGszakra az a vonal, ahol a
zajforrastél szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.
e) gazdasagi teriletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A zajforras hatasterliletének meghatarozasahoz a szamitasokat a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM
rendelet 7. szamu melléklete szerint végeztiik el.

A telephelyi munkavégzés esetén a tevékenység zajvédelmi hatasteriilete az alabbi tablazat
szerint alakulnak a védend6 teriiletek besoroldsatél és a kezelt hulladék fajtatél fliggben:
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T S | Lw| Ke | Ko | Ko | Ko | hn [ Kn | Ko | Ko | K L

[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]

Lw, homlokrakods 136 69 0 3 53,67 | 0,26 1,5 4,38 0 0 0 13,69

Lw, forgérakods 136 75 0 3 53,67 | 0,26 1,5 4,38 0 0 0 19,69

Lw, tsr6 136 110 0 3 53,67 | 0,26 1,5 4,38 0 0 0 54,69

Lw, osztalyozo 136 99 0 3 53,67 | 0,26 1,5 4,38 0 0 0 43,69
Osszesen 55

8.32. tablazat

Hatasteriilet
Zajtol védendé teriilet hatara (dB)
nappal 6-22 6ra

Telephelyen
(m)

Udul6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az

e .. 45-10 =) 35
egészségligyi terlletek ( )
Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszer(i beépités(i), kulonleges

! P pitésd), kiilonleg (50-10 =) 40
terlletek kozll az oktatasi létesitmények
terilete, a temetdk, a zoldterilet
Lakotertlet nagyvarosias beépitésu),

! EBREIE pitésti),|  (55.10=) 45

vegyes terilet
Gazdasagi terilet 55 136
8.33. tablazat

Zajterhelés cs6kkentése

Azokban az esetekben, ahol a zajtél védendd terlileten megengedett hatarértéket
meghaladd zajterhelési szint alakulna ki, ott hang gatld falak, vagy egyéb alternativ zajszint
csokkentd modszerek kiépitését kivan alkalmazni az engedélykéré (pl. szalmabalakbdl
torténd hang gatld falak létesitése)

A szamolt megitélési hangnyomasszintet varhatéan csokkenté tényezdék:
- a levegé csillapitdsa (a h6mérséklettdl és a relativ nedvességtartalomtol figgéen),
- a porézus talajbdl eredd tobbletcsillapitas,
- a ndvényzet tobbletcsillapitasa,
- meteoroldgiai hatasok (szél, hémérséklet, csapadék, stb.).

A hulladékok kezelésénél keletkezd zajhatds nem valaszthatd teljesen kiilon a telephely

teriletén 1év6 egyéb létesitményekben folyd tevékenységektdl, illetve a 3-as szamu féut
forgalmi zaja mellett gyakorlatilag nem mutathatd ki.

8.1.5 Epitett kdrnyezet

Az érintett terilet Miskolc kiilteriiletén taladlhaté. A telephelyet ipari-kereskedelmi tertletek
ovezik. A legkdzelebbi 6sszefligg6 lakdovezet a teriilettél Ny-i iranyban talalhatd ~680 m-re.
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A terlilet megkozelitését szolgalé utak burkolata alkalmas a hulladék telephelyen térténd
kezeléséhez valamint a kezelt hulladékok kiszallitasahoz sziikséges szallitasi forgalom
kiszolgdlasara.

Az épitett kérnyezetre qyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatdst lizemelési szakaszban a szdllitasi tevékenység okoz az
utak igénybevételével a szallitasi utvonalon. A hulladékkezelési tevékenységhez tartozd
tehergépjarm( forgalom novekedés kismértékl, a meglévé forgalomhoz képest 0,12%-os
novekedést jelent.

A tevékenység épitett kérnyezetre gyakorolt hatdsa semleges (lakoteriilet), ill. elviselhetd
(utak igénybevétele).

8.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koriil kell hatarolni

Az el6z6 fejezetekben részletesen vizsgdlt Uzemelési fazisban fellépd hatétényezbk és
hatdsfolyamatok ismeretében meghatarozhaté a kozvetlen és kdzvetett hatasterilet.

Kozvetlen hatasteriilet minden esetben a telephely és szlik kérnyezetének a teriilete, mig
kozvetett hatasteriiletnek a nem veszélyes épitési-bontdsi hulladék beszallitasanak, ill. a
kezelt hulladékok kiszallitasanak utvonala mindgsil. A koriilhatarolt hatdsterilteket a 3. és 4.
mellékletben csatoltuk.

8.3. A 8.2 pont szerinti teriiletrdl rendelkezésre all6 kornyezeti allapot, teriilethasznalati
és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen
és mennyire jelent6s kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

8.3.1 Miskolc varos demografiai adatai

Telepllés KSH kodja: 30456

Terllet: 23 668 ha
Lakdnépesség: 158 101 f6 (2016. januar 1-i adat)
Néps(riiség: 668 f6/km? (2016. januar 1-i adat)

A munkavégzés helye a Kft. 11509/12. hrsz-U telephelye, amely Kilonleges hulladék
elhelyezésére szolgald zéona (Kh), és egyéb gazdasagi zona (Ge) besoroldsu. A telephely
kornyezetében szintén gazdasagi |étesitmények talalhatok.
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8.4. A Natura 2000 teriiletet érint6 hatdsok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgdalé
fajokra és éléhelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A hulladékkezelési tevékenységgel érintett terlilet nem érint természetvédelmi oldatalom
ald es6 teriiletet (Natura 2000 terilet, természetvédelmi terilet).

9. Osszegzés

Az NHSZ Miskolc Kft. nem veszélyes épitési-bontasi hulladékok telephelyen torténd
hasznositasat, kezelését tervezi. A végezni kivant tevékenység elGzetes vizsgalat koteles a
314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet 3. szamu melléklet értelmében. Az elGzetes vizsgalati
dokumentdcid osszeallitasaval a Kft. a GEON system Kft.-t (3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8 F/4.)
bizta meg.

Az el6zetes vizsgalat eredményét az alabbiakban foglaljuk 6ssze.

A tevékenység geokornyezetre, felszini és felszin alatti vizekre és épitett kornyezetre
gyakorolt hatasat semlegesnek, illetve elviselhetének mindsitjik, mivel a tevékenység
végzésének helye ipari-gazdasagi kornyezetben taldlhaté meglévé telephely, amely
vizelvezetd rendszerrel van ellatva.

A tevékenysége végzése a levegbre, mint kdrnyezeti elemre és a zajterhelésre van féként
hatassal.

A telephelyre a hulladék széllitasa a 3. sz. féutrél ledgazé, Sajdszigeti Uton keresztiil torténik.
A hasznositani kivant hulladék éves mennyisége 160 000 t, amely hulladék a feldolgozast
kovetBen kiszallitasra kerul. Ezt figyelembe véve az éves széllitandé mennyiség 320 000 t/év
(be- és kiszallitds), amely napi 40 tehergépjarmdivel (20 t teherbirdsu jarm(ivek, 200
munkanap évente, 8 dra nyitvatartasi idG) lehetséges, ami 6ranként 5 tehergépjarmiivet
jelent.

/////

— 3.sz.féut
A be- és kiszallitashoz kapcsolddé atlagos tehergépjarm(i forgalom: 40 jarmd/nap.
Kozlekedési emisszio mértéke NO, paraméter tekintetében:

—  Alapallapot kibocsatas: 0,651 mg/(m*s)
—  Atevékenység végzése kovetkeztében novelt kibocsatas: 0,654 mg/(m*s)
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Elézetes vizsgdlati dokumentdcio
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Az alapallapot és a novelt allapot kibocsatasa kozotti minimalis kiilénbségbdl 1athatd, hogy a
hulladékhasznositdsi tevékenység végzése kovetkeztében fellépd tehergépkocsi tobblet
(max. 40 db/nap) minimalis emisszié novekedéssel (0,003 mg/(m*s)) jar, amely mértékénél
fogva nem jar érzékelhet6 immisszié valtozassal.

A novelt hulladék be- és kiszallitdasahoz kapcsolddd A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 69,77 dB,
amely az alapdllapothoz képest (Laegalap = 69,68 dB), mindbssze 0,09 dB tobbletterhelést
jelent.

A tevékenység zajkibocsatasanak hatastertlete (55 dB-ig) a tevékenység helyétdl szamitott
136 m-ig terjed. A tevékenység zajkibocsatdsa 81 m-re éri el a gazdasagi terlletekre
vonatkozd 60 dB-es hatarértéket.

A tervezett tevékenység zajvédelmi hatasat minimalisnak itéljik.

Az elvégzett elGzetes vizsgalat eredményeként kijelenthetd, hogy a nem veszélyes épitési-
bontasi hulladék telephelyen t6rténé kezelése a vonatkozé miiszaki és kérnyezetvédelmi
elGirasok betartasa mellett megvaldsithaté. A tevékenység hatasai jorészt semlegesek,
terhel6 hatasai levegGtisztasag- és zajvédelmi szempontbdl minimalis tobbletet jelentenek

7 sr

a jelenleg meglévo terhelésekhez képest.

A kezelt, hasznositott épitési-bontasi hulladék, masodlagos nyersanyagként vald
hasznositasa teljesiti azt a hulladékgazdalkodasi alapcélt, mely szerint torekedni kell a
hulladék legnagyobb aranyu ismételt felhaszndlasara, a nyersanyagoknak hulladékkal
torténd helyettesitésére. A hulladék lerakéhelyek telit6dését, valamint az elsédleges
épitGipari nyersanyag forrasok egyre korlatozottabb hozzaférhetGségét tekintve, ezen
hulladékok hasznositdsa mindenképp el6nyokkel jar (figyelembe véve a fellépd
kérnyezetet éré hatasokat is). A tevekénység soran keletkez6 masodlagos nyersanyag
hozzajarul a természeti er6forrasok megkiméléséhez.

Ez alapjan megallapithato, hogy az alkalmazott technoldgia a kdrnyezet szempontjabol
elényos.

Miskolc, 2019. szeptember

Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezetd
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Jogosultsagok igazolasa




Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 207/2/05/2014
Ugyintézd neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakérté tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezé- és szakérté mérnckok, valamint épitészek szakmai kamaradirol szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakeértSi tevékenységrdl szolo 297/2009.(X11.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas
dltalanos szabalyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melléztem.
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Kaik:
1. Dr. Szabd Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. janius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 207/2/05/2014



nﬁ"ﬁ'ﬁ%;]i‘*’“ﬂ| Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnioki Kamara
= Telefon: (46) 505-483  Fax: (46) 505-484
n Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Ellgm' g;g]ﬂg
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-180/2015 Kelt: 2015. oktober 27.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. {sz/3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Vegzettségek:

okl. kérnyezetmérndk (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kdtelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2020.10.27-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezdnek a névjegyzékben a kdvetkez0 jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérto
SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatdésdgi  bizonyitvanyt az  épitésiiggvel  dsszefiiggd  szakmagyakorlasi
tevékenvségekirdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatasi
hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Borsod-Aba(j-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 4ltal vezetett névjegyzéki
nyilvantartas rendelkezésre allo adataibol, valamint a jogosult kérelmére az altala
benyujtott tovabbképzési igazolésok alapjan adtam ki.

Mjéhnyéczki Nandor
5 titkar

Kapidk:
1. Dr. Szabo Attila
2. Irattar



Borsod-Abauij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-65/2018 Kelt: 2018. marcius 1.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndk (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szol6
266/2013. (V1. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kitelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.03.01-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezének a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

GT - Geotechnikai tervezés
KB-T - Kornyezetmérnoki (1étesitményi és technologiai)

Jelen hat6sagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel Gsszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrél szolo 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos
kozigazgatasi rendtartisrél szolo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett mérnok kamarai
névjegyz€ki nyilvéantartasban rendelkezésre allo adatokbol, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyjtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

ichny6czki Nandor
titkar
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1. Dr. Szabo Attila
2. Irattar
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GEON system Kift.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
Tel.:46/200-120
e-mail: office@geonsystem.hu
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Megrendel Datum:

NHSZ Miskolc Kift. 2019. szept.

Munkaszam:

Miskolc, Sajoszigeti uti telephely | Gs-835/2019

Méretarany:

Nem veszél 3pitési-bontasi
e eszélyes épitési-bontas 1:1000

hulladékok hasznositasa

Rajzszai

Részletes helyszinrajz )

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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hulladékok hasznositasa '
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Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2019.09.27. 11.12.51

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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