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MUSZAKI LEIRAS

a Didsgydri var — Lillaflired kerékpar(t 5+387 km szelvényében, hegyomlas felett épitendd
LILLAFUREDI ALAGUT ELOTTI KEREKPAROS HiD

engedeélyezési-kiviteli tervéhez

1.  Elézmények

A RODEN Mérngki Iroda Kft. Miskolc Megyei Jogu Varos megbizasa alapjan késziti a
TOP-6.4.1-16 Fenntarthaté varosi kdzlekedésfejlesztés” felhivas feltételrendszerében a
48. sorszammal elldtott kerékparos fejlesztések kiviteli terveit:

Jelen tervdokumentacio a

TOP-6.4.1-16 ,,Fenntarthato varosi k6zlekedésfejlesztés” felhivas
feltételrendszerében ,,Kerékparos létesitmény épitése a
Diosgyéri var és Lillaflired kozott” tervezési feladatainak elvégzése

HIDEPITES
Kiviteli terve

muszaki terveit tartalmazza.

A tervezési alapadatként szolgald geodéziai felmérést a RODEN Mérndki Iroda Kit.
szakmai iranyftasaval a RODEN Mérmdki Iroda Kft. és a MERT PONT Kit. fdldméréi ké-
szitették foldi mérési modszerrel 2019. marciusaban. A tervszallitas idépontjaban a Val-
lalkoz6 késziti a geodéziai allapotfelvételt.

Jelen kiviteli terv készitését megeldzie a ,Dintés-eldkészitd tanulmany” mely vizsgalta a
kifrds szerint megadott lehetséges nyomvonal véltozatokat, illetve azok megvaldsithato-
saganak miszaki megoldasait. (RODEN Kft. Dontés-elbkészité tanulmany Terv-
szam:1904, datum: 2019. marcius)

A Polgarmesteri Vezet6i Ertekezleten, majd az azt kévetd Magyar Kézattal valo egyezte-
tés alapjan a DET-ben bemutatott ,C” nyomvonal ker(ilt elfogadasra.
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2.  Alapadatok

A targyi kerékparos nyomvonal célja, hogy a Didsgyéri var és Lillaflired kdzétt féképp
szabadidds cél kerékparos forgalmat biztositson.

A tervezési terllet a Bikk hegységben talalhatd, ahol a hegyvidéki domborzat jellemzé.
A nyomvonal nagy része a Blkki Nemzeti Parkon keresztll halad, NATURA2000 tertie-
fen.

Didsgydr és Lillafired kdzott jelenleg a 2505 j. kdziton van kerékparosoknak kijeldlt Gt-
vonal piros és kék kerékpar jelzéssel, valamint a Mdra Ferenc utcatdl Lillafired felé ve-
zetd erdészeti Oton sarga kerékpar jelzés talalhatdb.

A tervezett hid alapadatai:

Atvezetett Ut Athidalt akadaly

Megnevezés: kerékpart Lillaflired alag(t el6tti hegyomlas
Keresztezési szelvény: 5+387.00 km -
Koronaszelesseg: 3.00 m -
Alaprajzi elrendezés: egyenes -
Magassagi elrendezés: es.6,69% -

Palyaszint: 321.48 m EOMA. ~313.0 m EOMA.
Tamaszkoz: 10.0 +4x120+10.0m

Hasznos szélesség: 2.50 m

Hidszélesség: 3.00m

Ferdeségi szog: 90°

Hidhossz: 69,50 m

Terheles

A mitargyat a hatalyos e-UT 07.01.11:2011 sz. ,Kozdti hidak tervezese (KHT) 1.” c.
Utligyi Miiszaki El8fras szerint gyalogos és kerékparos hidakra eléirt 5,0 kN/m? megoszié
teherre méreteztik.

Alapozas

Targyi hid engedélyezési tervéhez dr Vasarhelyi Baldazs készitett ,Geoldgiai,
hidrogeoldgiai és mérntkgeolégiaiszakvéleményt” 2019. majusaban.

Ennek alapjan a tervezett mitargy mentén mindkét oldalon dolomitra kell szamitani a
telies hatarmelysegig, melynek szilardsagét helyszini vizsgélatok alapjan 50 MPa
nagysagrendinek vettiink fel.

Ez alapjan a kdzelité szamitashoz felveheté hatarteherbiras ériéke:

oy = 3,4 RMR'® = 1610 kN/m?
A sziklatalajon ennek megfeleléen sikalapozast terveztiink. Az alapsikkal el kell érni az

egeszséges, szilard kbzet felszint (~1,-1,5 m mélységben). A keresziben 1:1,5 lejtés(
hegyoldalban az alaptesteket iépcsézni kell,
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5. A hid szerkezete

A hid a 16 athidalashdl, és a hozza csatlakozé részekbd! ali. Ezek kdzil a hid elbt-
ti ~50 m-es szakasz a terep erés keresztesése miatt Jlabakra” allitott hidpélya, a
hid utani ~180 m-es szakasz pedig a volgy fel6li oldalon sdliytamfalial megta-
masztott kerékparut.

F& athidalas

A 16 athidalas a kerékpéarit 5+387 km szelvényében, kizvetlenill a Lillaflred el6ti
alagut elétt egy sziklaletdrés utani horpadast keresztez. E helyen kb. 70 m hosz-
sziisdgban max 8 méteres mélység felett halad a palya, kzel 7%-os lejtésben,
ritkas erdében.

Mivel az athidalandé akadaly esetlinkben nem egy olyan mély szakadék, vizfo-
lyés, vagy egyéb akadaly, mely nem tesz lehetévé kizbensé alatamasziasokat, a
piliérekre tAmasziott gerendaszerli kialakitas a leggazdasagosabb

A pillérek vasbeton sikalap témbokre allitott acél kdroszlopok, melyek a fétartok
alatamasztasahoz fellil kettéagaznak - a kornyez6 erdébe a fakhoz hasonldéan
beolvaddan. A hidfék ugyancsak vasbeton tdmbalapok, a felmend résszel egybe-
épitve.

A felszerkezet keresztmetszete két acél fétartoval egyUttdoigozé vasbeton palyalemezes,
an. ,6szvér" szerkezet. Az acéltartok 400 mm magas hegesztett ,I” tartdk, a palyalemez
a kétoldali 2,5%-0s keresztesésnek megfelelben 18-22 cm vastag. A fétarték tvolsaga
2,0 m, a palyalemez szélessége 3,0 m. Ezen belll a hasznos szélesség 2,5 m (2x1,0 m
haladdsav + 2x0,25 m korlat melletti biztonsagi sav). Az acél fétartdkat a nyilasok negye-
deiben keresztkdtések kotik ossze.

A nyilaskiosztasat 10-12 m-ben vettik fel, igy az acéltarték stiyuknal és méretiiknel fog-
va még kénnyen széllithaté és beemelhetd egységeket képeznek.

A hid az als6 hidfére és a — hossziranyban ingaoszlopként mikdds — pillérekre lekotott.
A felsd hidfében migumi sarukra tAmaszkodik, és dilatacios szerkezet is késziil.

Kezdéponton csatlakozd hid

A hid elstti ~50 méteren a palyat a nagy keresztesés miatt ugyancsak ala kell
tamasztani. Ez egy 8x6,20 m tAdmaszkoz( hiddal torténik, melynek alatamasztasai a
terep esésének megfelelden Iépcsésen kialakftott vasbeton keresztbordak. Ezekre
tAmaszkodnak a vasbeton palyalemezt hordé HEB-240 szelvény{l hengerelt acéltartdk (a
{6 athidaldssal szemben egyiittdolgoztatd erbtani kapcsolat nélkil). A felszerkezet
minden alépitményre lekbtott.

Végponton csatlakoz6 tamiai

A végpont utdn csatlakozo palyan a keresztesésbél adodé szintkildnbség kisebb, gy a
volgy feldli oldalon egy stlytamfal is elegendd a kerékpardt palya megtamasztasara. A
tamfal lehet monolit vasbeton stlytamfal (~40 cm széles, 1,20 m magas), vagy a
kornyezethez jobban illeszkedd ,Gabion” (dréthalos kérakat) elemekbdl is épithetd. A
monolit falat ~20 m-ént munkahézaggal dilataini kell.
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6. Vizelvezetés

A hidon a viz elvezetését a hosszesés mellett alapvetéen a kétirany(i 2,5% keresztesés
biztositja. A viz a palyardl a vizorrokon at a terepre ker(il (6sszegy(ijteni nem szlikséges,
téli s6zas, vagy olajjal esetlegesen szennyezd gépjarmivek nincsenek, a hidpdlya
viztelenitendd felillete csupan 200 m?).

A tdmfalas részen a hegyoldal feldl 6sszegyliié vizet helyenként a tamfalon keresztll at
kell vezetni az Gt alatti lejtére.

7.  Hidtartozékok, szerelvények
Koriatok

A hidon a szabvanyos 1,40 m magas kerékpar(t-korlat készill, melyet az esetleges
gyalogosok igénye szerint 1,0 m magassagban egy masodlagos kézléccel egészitettiink
ki. Maga a korlat 2,0 méterenként elhelyezett ,T” szelvény(i acél oszlopok kdzétti @12 cm
€s @6 cm kézlécekbdl, valamint @8 mm vizszintesen kifeszitett huzalokbd! all. A korlat
elemei tlzihorgyanyzottak.

Mérdpontok

A hid kdrnyezetében 1 db magassagi alappont létesitendd. A hid mindkét oldalan a
tamaszok felett, valamint a mezékbzepekben magassagi mérépontokat (bebetonozott
szegecstej) kell elhelyezni (Osszesen 13x2=26 db).

Villamvédelem
A {5 athidalast villamvédelemmel kell ellatni.
Saruk és dilatacigs szerkezetek

A 16 athidalas felsé végén £50 mm mozgaskapacitasti vizzard, cstuszolemezes dilatacios
szerkezet készll. Ugyanitt a fétartdk mlgumi sarukra tdmaszkodnak.

8. Szigetelés, korrozidovédelem
Betonszerkezetek korroziévédelme (e-UT 07.04.13:2011)
A palyalemez jardfeliilete kvarchomokkal érdesitett kopasallé szigetelés-burkolatot kap.

A palyalemez konzolos részének aljat és oldalat a vizorrokkal egyiitt B-4 védébevonattal
kell eltatni.

A folddel érintkezb beton fellileteket bitumen mézas kenéssel kell ellatni.

Acélszerkezetek korrézidvédelme (MSZ EN ISO 1461:2009)

L.égkori korrozivitasi kategdria acélszerkezetek bevonatahoz MSZ EN 1SQO 12944 szerint:
C4. A hid végleges szinét a megbizé vélasztja ki.

Az acél korlatok elemeit - a kdtéelemekkel egyitt - tlzihorganyzassal kell ellatni. A
horganybevonat vastagsaga min. 80 um legyen.

A helyszini hegesztések soran megsériilt bevonatot a horganysprayvel kell kijavitani.

A korrozidvédelem a felhasznélasra keriilé anyagokat gyarté cég rendszerleirasa szerint,
az alkalmazasi engedélyben foglaltak megtartasaval készllhet, az Epittetd egyetértd
hozzajaruldsaval és a Merndk jovahagyasaval.
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9.

10.

10.1.

10.2.

11.

Kézmiivek
A hid kérnyezetében, ill. a hidon nincsenek kbzmvek.

Munka-~ és tlizvéedelem

Munkavédelem

Targyi tervdokumentacié a létesitmény telepitésére, tervezésére és (izemelietésére,
hasznalatdra vonatkozd munkavédelmi biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba egyéb
hat6sagi egészségvédelmi, valamint kbrnyezetvédelmi eldirasok betartasaval készilt. Az
alkaimazott mliszaki megoldasok kielégitik az OTEK, a Kdzlti Hidszabalyzat és az egyéb
vonatkozé agazati szabvanyok és miiszaki eldéirasok kbvetelményeit.

A létesitmény az 4gazati kovetelményeket maradékialanul kielégitdé szabvanyos
szerkezet. A kivitelezést csak az ilyen munkakra felkész{lt vallalat végezheti, megfeleld
szakképzettséggel rendelkezé dolgozokkal. A vegrehajtast végzé kivitelezd véllalat a
sajat hataskdrében kialakitott aitalanos munkavédelmi és balesetelharitasi eléirasokat
koteles betartani. Kllénds tekintettel kell lenni a nagy sulyd elemek mozgatasanal
betartandé szabdlyokra.

A hidépitésnél alkaimazasra kerlilé egyes veszélyes anyagok (pl. fesiék, szigetelés,
aszfalt, stb.) hasznalatat, kezelését az ezen anyagokra a gyarto altal elirtak, valamint a
vonatkozd magyar tlz-, egészség- és kdrnyezetvédelmi eldirasok betartdsaval kell
végezni.

A kész létesitménynek hasznalatbavétele utan munkavédelmi vonatkozésai nincsenek.

Tizvedelem

Az elkészilt létesitmény a "nem tlizveszeélyes”, "E" osztélyba sorolhatd. Az alkalmazotit
megoldasok eleget tesznek a tlizvédelmi kdvetelmények kielégitésére vonatkozo
rendelkezeseknek.

Koérnyezetvédelem

A terv a kdryezetvédelmi szempontok figyelembevételével készilt. A tervezett épitési,
szerelési technoldgia a kérnyezetet érdemleges mértékben nem szennyezi.

A munkak végzése sordn csak a feltétlenill eltavolitandd fakat szabad kivagni, és a
kérnyezetben 1évé éléfakat, bokrokat meg kell 6vni a kdrosodastol.

A kivitelezés soran keletkezett minden kdrnyezetre artalmas anyagot, hulladekot
biztonsagosan kell tarolni. Ezeket az anyagokat csatornaba, folydba, vagy a terlletre
kibnieni, Kkiszérni szigorian tilos. Megfelelé taroléhelyre t6riénd elszéllitasukrol
gondoskodni kell. A szallitas soran a rakoményi dgy kell elhelyezni és régziteni, hogy az
ne veszélyeztesse a szallitasi Utvonalat és kérnyezetét.

Terv szerinti kivitelezés esetén a kdrnyezetben szamottevd kérosodas nem keletkezik,
ezért kiildnleges kdrnyezetvédelmi ovintézkedések alkalmazasara nincs szllkség.
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12. Anyagmindségek

¢ Beton (e-UT 07.01.14:2011 alapjan MSZ 4798-1:2016 szerint):

- szerelbbeton: C16/20-XN(H)-24-F2
- volgyhid pillér sikalap: C30/37-XC2-24-F3
- vigyhid pillér oszloptalp: (C35/45-XC4-XF4-16-F3
- csatlakozd hid stkalap, felmenéfal, szarnyfal: C35/45-XC4-XF4-16-F3
- vasbeton pélyalemez: (C35/45-XC4-XF4-16-F3
e Betonacél: (MSZ EN 10080:2005) B500B
* Szerkezeti acél; (MSZ EN 10025:2005} S235 JR
- véigyhid: S355 J2+N
- csatlakozé hid és korlatok: S235 J2+N

Hegesztési varratok: B MSZ EN I1ISO 5817




