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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technolodgia

kivalasztasanak indokai

teriileten. A tervezett létesitmény 70.74%tentiletfoglalassal jar (a teljes épitési telekilete).

A tervezett beruhazas a kornyezeti hatasvizsgadeti egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005.(X11.2mjr rendelet 3. melléklete 128. pont alapjan
a ,Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozd épitmény éuitmeny egylttes beépitett vagy
beépitésre szant terlleten” a felliggelg dontését figgoen kornyezeti hatadsvizsgalat koteles
tevékenység 3 ha teruletfoglalastol.

Sziksz6 Véaros Onkormanyzata felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t az engedélyes

dokumentacio elkészitésére.

2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitoje

Megnevezése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazol6 okiratszam: 05-1574, 05-8168%/KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercséak Jozsef Laszl6 (Elsvilagvédelem, tajvédelmi

szakérd)

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012

A tervedi jogosultsdgok masolatat 4z szamu mellékletartalmazza.
2.2. Kérelmezo adatai

Kérelme: Sziksz6 Varos Onkormanyzata
Székhelye: 3800 Sziksz0, Kalvin tér 1.

3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

A tervezett raktar kapacitasaax. 30 tonna tészta raktarozasra kertilhet sor egyszerre



3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
A tervezett tevékenységet a szikséges engedélypzietzését kovéen, 2018. december 01-
én kezdenék el. A kivitelezés varhatétattama: 2018. december 01. — 2019. szeptember 30.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett
modja

A tervezett raktarépilet helyszine Sziksz6tol délt8 km-re, részben ipari, nagyobbrészt

mezgazdasagi kornyezetben tervezett. A terilet ateszetlyszinrajzat alz szamu abra

szemlélteti.

A tervezett beruhazassal érintett ingatlan: Szik826/26 hrsz.. Nagysaga: 7 ha 74%. m

Mivelési dga: szant6 (5.594F)nés rét (1.4802 A

A beruhéazassal igénybe venni kivant terilet nagysigl13,6 rh

A vizsgalt tertlet Sziksz6 kbdzség telepllésszetketeeve alapjan Gip: ipari gazdasagi

terllet” besorolas ala esik, melye2.sszadmu abrazemléltet. Kozvetlen kdrnyezetében szintén

,GIp: ipari gazdasagi terilet” besorolasu teruleteldliatoak. A telepillésszerkezeti terv

modositasa nem sziikséges a tervezett beruhazaaldstasahoz.

3.4. Atelepitésihely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési
tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modok

A tervezett beruhazassdomszédos teriletek kimutatas&izl. szamu tablazaartalmazza.

Hrsz. | Miivelési &g
Sziksz6
026/23 telephely
026/25 szanto, rét
038, 042 at

1. tAblazat: A tervezett beruhdzassal szomszédiktek



1. abra: Atnézetes helyszinrajz
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2. abra: Sziksz0 telepulésszerkezeti terv (részlet)
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4. Atervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

A tervezett beruhazas soran 3 szintes irodaéppitisere kerll sor melyhez két oldalrol egy-
egy csarnok helyiség is kialakitasra keriil. Az épfiitott alapteriilete: 1510,5mAz épiilet
falszerkezete az iroda terlileten Porotherm 38 Kiinadi téglabol kerdl felépitésre, melyre 10
cm vastag Grafitos polisztirolbbzigeteb tabla kerll. A porta épllet esetében a kiidédazat
Porotherm 30 Klima profi téglabdl épul. A csarnd@szen a falazat @e gyartott 12 cm
vastagsagu szendvicspart@lépil fol, tehat a zard fodém szerkezet is ed@z gyartott panel
lesz. A bel§ véalaszfalak Porotherm téglabdl épilnek fol kuldrbdnéretben. Az iroda
éplletrész zaro fodém szerkezete egyenes rétdégilapds teh szerkezet. A nyildszarok
tekintetében is () korszier3 réted Uvegezéssel ellatott korséeszerkezetek kertilnek
beépitésre.

A porta épuletiftését padld és mennyezétéssel tervezik biztositani, mely egybenideki
energia leadasaul is szolgal. Az energiat egy kevéglzenti hdszivattyu biztositja. Az iroda
helyiségekben egy VRF rendszer kerul kiépitésrbekéri egységek almennyezetbe épithet
kiviteliek, a kiltéri gép az épulet lapositszerkezetére keril elhelyezésre. Az egyéb iroda
terlleten talalhatd helyiségeklitési igényeit két darab levégriz Gzent hészivattyd fogja
biztositani. A gépek egyenként 16 kW teljesitmiky Ezen helyiségekben & headéas
padlofitéssel valdésul meg. A két csarnok épuletnek egy-légkezeb gépet terveznek
kiépiteni. A gépek biztositanak atdés-Hités és szalkzési igényeket egyben. A beépitedt h
visszanyafnek kdszénhéen nagy energia megtakaritas éstedt A légkezeal gépekben direkt
elparolgasu écseréb segitségével fogjak biztositaniiadsi és kitési energiat. A gépek szintén
az iroda terulet fodém szerkezetére keriilnek Ipilsre. A rendszerek szabalyozasat minden
esetben a gyari szabalyozordl tervezzik biztosiraWiRF rendszer, dszivattya kiil- és beltéri
egysege kozotti szakaszon vegytiszta rélsatell kiépiteni a hidraulikai halézatott. A
hészivattyls &g secunder oldaldnak rendszerét otrébaégéen diffazié mentes 6b6l alakitjak.

Az érintett (raktar)csarnokokban a becsomagolttészsupan ideiglenes tarolasra, boltok,
vagy kulonboé élelmiszerlancokhoz torténszallitast megék6 egyfajta gyiijté6 — eloszto
funkciot betoltve, logisztikai szempontbokerilnek kialakitasra.

Az egyéb gyartéi — és élelmiszerlanc biztonsadirésok szerint ékllitott és becsomagolt
kulonbo tésztakat (0sszetétel szerint lehet fehér ary;, iggsos tészta termékek; liszt fajtaja
szerint készulhet buzalis#ih durumliszti®l, kukoricalisztldl, alak szerint lehet szalas, vagy
apr6 termekek, stb.) a csarnokokbai@mvazas - szerkezét (pl: salgd-polc)

allvanyrendszeren fogjak tarolni, max. 5 méteres mgassagig.
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6odo miiveletek

5.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek

A tervezett raktarban a varhat6 dolgozoi létszainivl

A személyek, a kdrnyezet és a vagyon védelméretkona kidolgozott tzemi szabalyzatok a
dolgozdk rendelkezésére éallnak. Az alkalmazottadzBma Ggy van megvalasztva, hogy az
tzemed berendezések kezelése és élieése biztositott.

Tarqgyi feltételek

A tervezett raktarépuletben csak tarolas fog tontéh termékek pakolasahoz 2 db elektromos

targonca all majd rendelkezésre, melyek pontos#poég nem ismert.

5.2. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A tervezett beruhazas helyszine Szikszotol délrg, Kin-re, részben ipari, nagyobbrészt

mezgazdasagi kdrnyezetben tervezett. A beruhazasZie§rsek megkozelitése a 3. szamu

fouton keresztul torténik. A szallitasi utvonal t@yk€a3. szamu abrazemlélteti,

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat 2 tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

L I. jarm tlikategoéria | Il. jarm tikategéria | Ill. jarm iikategoria
Vizsgalt utszakasz R P P
(jrmii/dra) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
3. szamuéut
(198+354 — 201+940) 776 31 119

2. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jafifiorgalma

Telepités soran felmerié gépjarmii forgalom:
» 40 szgk/nap
» 15 kisteherautd/nap
» 10 nagyteherauté/nap
Uzemelés soran felmeri gépjarmii forgalom:
» 15 tehergépkocsi/nap
» 40 szgk/nap
A Kkivitelezés és Uzemelés soran varhatd kornyezatasokat a kornyezeti téenygekent
elemezzik a kéobiekben.

A tervezett tevékenység soréan vizrendezésre neimh s
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5.3. A megvalgsitas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és

szennyvizkezelés
A telepités soran keletkézhulladékokat a hulladékgazdalkodasi fejezetbenatjukt be
bévebben.
Szennyviz keletkezés: Az épitési tevékenys8egbzvetlentil nem keletkezik szennyviz. A
épitkezésen keletkészennyvizek etssorban kommunalis jellégk. A kivitelez szerddeést
két mobil WC és mosd6 kihelyezés8Eramelynek keretén belll a szennyviz elszallitas
rendszeresen megtorténik szippantd geépjash Kivitelezés soran szennyvizet felszini
vizfolyasba, foldtani kbzegbe vezetni tilos!
A részletes hulladék kezelésre a 7.5 fejezetbdil ker.
Csapadékviz elvezgtendszer kialakitasra sor keril a raktar teriiletén

5.4. Aberuhazas energia sziikséglete
A tervezett munkalatoknak nincs kulon energia seflete. A gépek lUzemanyaggal valo

feltdltése mobil tolh gépjarntivel lesz megoldva.

5.5. A beruhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége
A tervezett raktar épuletben max. 30 tonna tésgyazerre tortéh raktarozasara kertlhet sor.

A tarolasi technologia tovabbi anyag felhasznatést igényel.

5.6. Vizellatas

Technoldgiai vizfelhasznalas:

Technologiai vizfelhasznalasra nem kerdl sor.

Szocialis vizfelhasznalas:

Az épllet vizelldtaséat az épuletttlelhaladd DN300-as gerincvezetélksfabrvezik kiépiteni.
A telekhatarhoz tervezett épitett beton vizora blnatervezik kiépiteni a két viznéér Az
egyik méb az épulet kommunalis vizfogyasztasat méri, a madiépitett tlziviz halézatba
kerul betervezésre.

A mértékado vizfogyasztas térfogataram csucsértiéRdls

Epitmény varhato atlagos napi vizigénye: 23hap

Az épulet sziikséges oltoviz mennyisége: 2100 l/perc
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A tervezett gerinc vezetékre DN110 KPBwszetéket terveznek. Etlbaz agbdl ledgaztatjak

a kommundlis agat, melyet DN32 KPEeszetékibl terveznek megvalositani. Az épuledtsl
parkolo tertleten 2 db foldfelettiizcsap kialakitdsaval biztositjak az oltoviz hélozas
k6zmi csatlakozastol az éplletbe toddeallasig a vizmérelstt talalhato elzard szerelvényig
a vezeteket foldbe fektetett KPHiamyagcébdl tervezik.

Szennyviz:

Napi atlagos szennyviz mennyisége: 2nap. A szennyviz vezetékek PVC és KG PVC és
PE c$bdl szerelendk. A gravitacios szennyviz vezeték az ingatlandetvezésre kerdlzart

PE szennyviztarozoba kerll bevezetésre, majd ikeréhidsszakosan elszallitasra. A tervezett

tarold 50 ni méreti.

5.7. Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye
A beruhézas soran a kovetkek épuletek keriilnek kialakitasra:
> lIroda és csarnok (1120,76 m): Tészta tarolasa, alapanyag és csomagold eszkozok
tarolasa
> Fedett terasz(154,27 M)
> Porta (38,57 m)

Az épuletek pontos elhelyezkedéset azamu mellékletartalmazza.

5.8. Vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység bemutatasa

A tevékenység soran nem torténik felszini vagyzielslatti vizekbe beavatkozas

5.9. Nyomvonalas létesitmények kornyezeti hatasainak é6sszegzése

Az iroda és raktarépilet megvalositdsa soran nyoalas létesitmények kiépitése nem

torténik.

5.10. Osszetartozo, vagy azonos tevékenységek megvaldsitasa a telephelyen
vagy szomszédos ingatlanon

Ezuton nyilatkozunk, hogy a telephelyen vagy sz@deg ingatlanon a tevékenység

megkezdését kovetn nem kerll sor 6sszetartozé vagy azonos tevé&gmgegvalositasara.
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3. dbra: Szallitasi utvonal
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5.11. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

Az elozetes vizsgalat lefolytatasa soran d@nta Megbizo altal tértéradatszolgaltatas alapjan

ertékeltiink. Ezért az adatok bizonytalansaga renidiieiacsony.

A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tadmyokra, adatbazisokra, megalapozo

anyagokra és azok forrasaira az adatok kozléséslgé&rhivatkozunk.

Az elézetes vizsgalat soran alkalmazott modszereket, &zolatait és alkalmazasanak

elényeit, az erejelzések érvényessegi valésméget, a hatasok és vizsgalati eredmények

ertékelésénél felmertilt, a tudomanyos ismeretelkb#rmianyossagokat s bizonytalansagokat

— amennyiben van ilyen — az adott fejezetben istjakt

5.12. A telepitési hely lehatarolasa

A beruhéazasi hely pontos lehatarolasat a 3.3 ftherasmertettik.

5.13. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technolégia alkafwara keril sor, nem szikséges (j

technoldgia alkalmazasa.
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6. A teriilet geokornyezete

6.1. Foldtani kornyezet

Tajbesorolasa

Makrorégio: Alfold nagytaj

Mezorégié: Eszak-Alfoldi-hordalékkipsiksag koz¢pta

Mikrorégi6é: Sajo-Hernad-sik kistaj

A kistdj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagudht@kkipsiksag. A teriletet a Sajo és a
Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felsznfolyok erézidjanak hatasara alacsony
volgykozi hatakkal tagolt. A Sajo és a Hernad asteleke kis relativ relidf hullamos, illetve
enyhén hulldmos siksag.

A kist4j alaphegysége északon als6- és kdrépisz karbonatos kepdmenyekisl all, délen
(tervezesi terulet is ide tartozik) pedig Ujpaleazés mezozoosketek fordulnak él. A felss-
pannoniai rétegekre atmenet nélkil telepilt a pleen durva tledéke, amely a sillyedés
miatt vastagon boritjia be a korabbi képményeket. A hordalékkip épitése az egész
pleisztocénben tartott és kilondsen a Sajo-Herhagtdgatra rakodott le tobb rétegben sok
kavicsos uledék. A felszin legelterjedtebb k&pménye a folyovizi kavics. A kistajban
rendkivil sok, nagy keészlettel rendelkekavics-ebfordulas ismert (tervezeési tertlet
kérnyezetében).

A két folyd hordalékkupjan, fiatal dntéshordalékdntés réti és réti talajok talalhatok.
Mechanikai 6sszetételik valyog vagy agyagos valgagrvesanyag tartalmuk maximum 23
%. Hasznositasuk tobbségében szanto illetve rétéldghet. A teraszok 16sz és l6szszer
Uledékein a réti kégmményekhez csatlakoz6 térszineken réti csernozjoraokagasabb
teraszokon mészlepedékes csernozjomok, a hegytEfghez csatlakozéan pedig
csernozjom barna efthlajok keletkeztek. A kistajban a szikes talajok® a réti szolonyecek
€s a sztyepesédaéti szolonyecek igen kis (2-2 %) aranyban fordlleb.

A telephelyen tervezett tevékenységet zart épitethekiszolgald tevékenységet betonozott
terlleten és kozlekédutvonalakon fogjak végezni. A beruhazéas zoldfselzeruhazas, igy
korabbi talaj, talajviz szennyezés nem feltételgzh& talaj talajviz allapotat érintetlennek,
szennyezes mentesnek tekinthetjik. Normal Uzemmésehavaria esetén sem kerilhet
szennyed anyag a talajba, talajvizbe. Ezért a talaj, tétajmintavételét, laboratoriumi
vizsgalatat nem tartottuk sziikségesnek.
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6.2. Vizfoldtani jellemzok

6.2.1. Felszini vizek

A kistaj két jelents vizfolyasa a Tisza két egyik legnagyobb melléldf: a Sajo és a Hernad.
A tervezési terlledl valé tavolsaguk észak felé minimum 10 km. A Kisthaldnossagban
szaraz, gyer lefolyasu terulet. A Sajé hordalékilipn Nyekladhaza, Malyi és HKpppi
kornyezetében tobb kavicsbanya tavat mélyitettetyek osszteriilete tobb mint 4 km

A kornyez terlletek befogaddja a Vadasz patak. A Vadaszpata
a Cserehatban ered, Irota északkeleti hatardbaso&@\balj-Zemplén megyében. Forraséatol
kezdve a Vadasz-patak délnyugati, majd déli iranylfalyik Szakacsi keleti szélén.
Ezutan Lak keleti része mellett elhaladva jobbaldamellékvize a Laki-patak.
Ezutdn Tomor keleti szélét érinti, majd tovabb fatya utjat Homrogd felé.

Két masik 4dga a Kupai-Vadasz-patak Kupan, mig gebelVadasz-patak Selyeben ered. A
selyebi ag elhalad még Monaj telepilés nyugatirbhbtn, majd Homrogdtol északra jobbrdl
beletorkollik a Kupai-Vadasz-patak. Homrogd észaigati részén a Selyebi-Vadasz-patak a
Vadasz-patakba torkollik, annak bal oldali mell&evi

A Vadasz-patakot Homrogdtdl déinyugatra a Kerestalpéri el, majd Alsdvadasz iranyaba
halad tovabb. Ezt kovéen Sziksz6 varosan keresztilhalad, majd Ocsandlogngat febl a
Hernad folyoba torkollik. Sziksz6 teriletén a patakdrét megtisztitottdk és a patak gatjat

megedbsitettek, tobbek kdzt 1430 méter hosszan egy vasiggtt kiépitésével 2011 soran.

6.2.1. Felszin alatti viz

A felszin alatti viz jellege kalcium-magnézium-ligénkarbonatos. A rétegvizkészlet
mennyisége nem jeleis.

Sziksz6 varos ivovizellatasa: a varosi alapyivet 3 db sekélymélységes 2 db mélyfarasu
kat, valamint az Uszodai mélyfurasu kut képezi. ék&dymélyséty kutak vize jeleriis
nitrattartalommal rendelkezik, ezért azok csak digiitként funkciondlnak. Szikszo6 nitréat
szegeény vizellatasa helyi rétegviz kutakrags kisebb meértékbem Hernadmenti Vizihn
(Gesztely) vizének beszerzésével lehetséges, wieigievezetékek réven.

Az érintett tertlet ivovizbazis hatdésagi hatarozathn kijeldlt, illetve elézetesen lehatarolt
hidrogeologiai véditeriletét, védsidomat nem érinti.
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4. abra: A tervezett beruhazas kdrnyezetébewd igdvizbazisok hidrogeoldgiai véitloma

A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet deszin alatti viz allapota szempontjabokrzékeny
terlleteken &t telepililések besorolasa szertirikszo érzékeny.
A vizsgalt tevékenység nem kertl kapcsolatba a azdglkodasi alegység felszin alatti

viztestjeivel.

6.3. Atervezési teriilet éghajlati jellemzoi

A vizsgat terllet sokévi atlagos havi kozéptérsékleteit tekintve elmondhatd, hogy a
leghidegebb hénap a januar, mig a legmelegebbus j#z évi kozepesdingas 21,1°C.

Sziksz6 atlagos évi csapadéekdsszege 624 mm, alagabb a januar-marciusgrak, az éev
tobbi részében viszonylag egyenletesen oszlik edagadék, csak a juniusi csapadékdsszeg
ugrik ki, mely tébb mint két és félszer nagyoblék tsapadékokhoz képest.

Magyarorszagon a napfénytartam éves 0sszege Péogekén és a Deél-Alfoldon éri el a
maximumat. A vizsgalt tertleten a napsitéses Oxdds ésszege atlagosan 2080 o6ra, de
évenként nagy valtozékonysagot mutat. Megfigyéllaetapfénytartam jellegzetes évi menete,
a nyari honapokban van a maximuma (havi 260-29)) Greg november-januar édzakban a

minimuma (havi 65-85 ora).
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Eves és évszakos csapadékdsszegek Magyarorszagghagatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége cs@himam hazank Dél-Europihoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékossZeh ds 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen ddzak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérédékorait mutatjuk be
eves és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokainazemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésth addédd, milliméterben kifejezett csokkenés, ileetmdovekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponenciakditédza megfelél ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.
Csapadékos évek inkabb a mult szazad felleben léptek felq. abrg. Az utdébbi néhany év
atlagon fellli csapadékdsszegének kovetkeztébesbkkenés nem szignifikdns a 95 %-os
megbizhatdsagi szint tekintetében.
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5. abra: Az éves csapadékosszeg orszagos atlagamaaliai, 1901-2009.
A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagatonak viszonyitva.
A csapadék térben ésoéiden nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltdzatasara

bekovetke# — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint éGanérséklet esetén. Mig az évi
kozéplbmerseklet az elmualt 30 évben szignifikans novekieadéstat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet féldiszakban sem mutathatd ki egyértéém. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjik. elkmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutatd téri@mbra az exponencidlis trendillesztéladddo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kézepdtvégbement, az exponencialis trendbecslés szesapadék valtozas
terlleti eloszlasat abrazoltukéa abran Az orszag teriletének legnagyobb részén jésemt
csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél éesitzan.
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6. abra: Az éves csapadékosszeg %-0s valtozasaékOB009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyatiteldvaltozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak tisora . abrg. A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mmégy
évszak 6sszehasonlitasdban a legnagyobb csapakiékuss tavasszal kovetkezett be, értéke
megkdzeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazaduoekitidésor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 19714@dt 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdététiszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az lgsza
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen t&thdtilajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozdsa novekédendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mraltAzas jelerdts, a cstkkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyéreiemdencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 napadgék hullott az 1971-2000 kozotti
teleken. A mult sz4zad elefét téli csapadék szintén csokkent, de nem szawdatértékben.
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7. abra: Az évszakos csapadékosszegek orszagamitik anomaliai, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az119@00-es atlagokhoz viszonyitottuk.

Csapadék szélsségek alakulasa

Az &tlagosnal bségesebb csapadékkal, vagy tartdés szarazsdggas@ndények, periodusok

elésfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexdéisoraival és a bekdvetkezett

valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékpsorszagos atlagban, ahogy a jelenhez
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kozelitink 8. abrg. A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok viszont emydvekedest
mutatnak, s a szarazégkzakok hossza (vagyis a leghosszaldlszdk, amikor a napi csapadék
nem éri el az 1 mm-t), pedig jelésen megndvekedett a 20. szdzad eleje Ota. A napizitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adotiysdyan lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén §slemt megnovekedett. Az atlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapagék iegabb rovid ideig tartd, intenziv
zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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8. abra: Néhany extrém csapadék klimaindex racsponétlaganak idésora, a tizéves

mozgo atlag gorbéjével és a becslult linearis trenéd 1901-2009

Az 1960-2009 idszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-vatiopdeniti meg &. abra
trendtérképe. A nyari napi intenzitas orszagosghta novekedett, ezt a ndvekedeést a
délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az akdstet-magyarorszagi teriletek
csapadékintenzitdsanak csokkenése mérsékli. Forggiegyezni, hogy a radcsponti valtozasok
csak kisebb tertleteken szignifikansak.
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9. abra: A nyari atlagos napi csapadékintenzitaslégos csapadékossag) valtozasa az 1960-
2009 idFszakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megéiyvaltozasok/Magyarorszag/

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyaréknérséklete tikrozi, a mult szdzad eldjét
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyadtlkgldmérséklete 1971-2000 kdzott
19,7 °C. Az utébbi évtizedben is6&rdult egy-egy livosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad é€lsfelét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedsaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozépmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban istéarha

Az &tlagos napi csapadékok ndovekedése arra utgy, dasapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban Hulli

Az emelkedi hémérsékletre, illetve a heves zivatarokra, viharokranem érzékeny a

tervezett beruhazas.
Az emelkeds hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra am érzékeny az

alkalmazand6 technol6gia.Az atlag hémérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarok,

nem nehezitik a dolgoz6k munkakdrilményeit.
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7. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizekehem fogja érinteni. A tevékenység soran

nem torténik felszini vagy felszin alatti vizekbealatkozas.

A létesités soran a felszini-, valamint a felszilatd viz lehetséges szennygeforrasai a

kovetkedk:

» A létesités soran felszin alatti vizbe beavatkomas torténik. A létesitéskor, az alapozasi
munkak soran a feltalajt letermelik, a megfélellapok kiasasra kerilnek. A munka
veégeztével az igy kikeréiltalajokbol a kornyezet tereprendezését, park@itddjak meg.

* A terlleten alland6 szennygZorrast jelent objektum (pl: szennyviztarold, Uzemanyag
tarold, stb.) nem lesz.

* A mobil WC tartalydnak sértilése, nem megieligitése.

* A talaj illetve a felszin alatti viz elszennyelgése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazék keril a talajra és ez a szertigzleszivarog a talajvizig.

* A talajra csak véletlensZeméphiba soran kertlhet@laj szarmazék. Ez a jellédiba
cshszakadasbol, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikusnkahenger meghibasodasabdl
adodhat. A felsorolt fiszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezhedlagtt

A beruhazas megvalosulasa soran a kovetikes kell betartani a felszin alatti vizek védelme

erdekében:

» Az épitanyagok helyszinre széllitAsanal csak medfemaiszaki allapotu, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmbiebsoknak megfelélszallitd jarntivet hasznalnak.

» Az épivanyagok gépjarirsl torténs leemeléséhez hasznalt daru is csak megfetészaki
allapotu, rendszeresen karbantartott és a korny@aelimi ebirasoknak megfeléliehet.

Az alkalmazott foldmunkagépek csak megi@lemiszaki allapotl, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmbiebsoknak megfelélmunkagépek lehetnek.

» Az épités soran a teruletre kihelyezett mobil Wi@atgait rendszeresen ell@mezni és Uriteni
kell.

» A felszin alatti vizekre egyedili veszélyforras épgkldl - havéaria esetén - elfolyo,
elcsbpo@ olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék gstetlenszdiren géphibabdl
adodhat. Ez a jelldchiba c$szakadasbal, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikuskahenger
meghibasodasabol adddhat. A felsoralisaaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

talajt. Rendkivili olajelfolyds esetén azonnal zkexni kell a szennyezégrészporral,
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homokkal vagy duzzasztott perlitporral toréfelitatasarol és a szennyezett hulladék
telephelyre tortéth szallitasarol.

« Ha a rendkivili események valamelyike mégis belkadmk a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezéektalan lokalizalasaval minimalisra
csokkenthet.

Az Uzemelés soran a felszini-, valamint a felszlati viz lehetséges szennyeforrasai a

kovetkedk:

» Az Uzemelés soran keletkekommunalis szennyviz. A talaj illetve a felszirattl viz
elszennye&dése csak havaria esetén lehetséges, antiktajgzarmazék kertl a talajra vagy
a betonozott taroloteriletre és ez a szenfgéxz leszivarog a talajvizig.

» A talajra vagy a betonozott taroléteriiletre csdletenszeti géphiba soran kerilhebélaj
szarmazék. Ez a jelléghiba c$szakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabdl adddhat. A felsofdtzaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt.

Az Uzemelés soran a kovetkiet kell betartani a felszin alatti vizek védelnmrelékében:

* A szennyviz vezetékek PVC és KG PVC és Ribélskeriilnek beszerelésre. A gravitaciés
szennyviz vezeték az ingatlanon betervezésre keréitt PE szennyviztarozéba keril
bevezetésre, majd innen keriibsdakosan elszallitasra. A tervezett tarolo S0méreti. A
szennyviztarolot rendszeresen uriteni és &lleni kell.

» A raktarbdl ki- és beszallitd gépjatinek csak megfelél miszaki allapotd, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvedelméiebsoknak megfelélszallité jarniivek lehetnek.

» Aterlleten keletkezcsapadékviz rendezett elvezetdsgondoskodnak.

A raktar épitése és lUzemelése nem jelent veszélyfedszini és a felszin alatti vizekre. A

fent emlitett intézkedések betartasaval a felszinés a felszin alatti viz elszennyezésére nem

kerllhet sor.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis bek@atk a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalanzékadiaval minimalisra cstkkentet

Az eléirdsok betartadsaval varhatéan a vizsgalt tevékenygénem lesz a felszini- és felszin

alatti vizekre karos hatassal.
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7.2. Leveg6szennyezés

77z

7.2.1. A leveg6 alapallapota, eldirt hatarértékek
A tervezett raktarépulet helyszine Szikszotol délr@ km-re, részben ipari, nagyobbrészt
mezgazdasagi kdrnyezetben tervezett.
A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszeaitgégy Mébhaldzat miskolci (Alfoldi
utcai) allomasanak 2016-0s adatait hasznaltuknigly kb. 11 km-re talalhaté a vizsgalt
terllettl. Miskolcon harom olyan mééllomas (Buza tér, Lavotta utca, Alfoldi utca) th&o,
melyeknél 2016-ban mérték a SONOx, NO,, PM10 értékét. Azért az Alf6ldi utcai
méallomas adatait hasznaltuk fel, mert ezend@dsmas Miskolc kertvarosi részén talalhato
- szemben a Blza térrel — , és ezendd@llamas adatait jobban kozelitenek a vizsgalt &tril
légszennyezettségehez. Tovabba kbzelebb helyezkkdikizsgalt tertilethez, mint a Lavotta
utcai méballomas. Valdsziisithetjik, hogy Szikszo levéminsséege jeleritsebb jobb, mint a
bemutatasra keréilMiskolc leve@minésége.
A |égszennyeiz anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 201®162016.12.31.:

 NOz 17,7ug/m?

« NOx 31,0ug/m?

¢« SO 8,7ug/m?

«  PM10: 30pg/m®
A 2016.01.01. és 2016.12.31. kozotthsdakra mért N@ NOx, PM10 és SO2 értékekel@.
szamu abraszemlélteti.
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10. abra: NQ, NOx, PM10 és Senapi atlagok 2016.01.01.-2016.12.31. kdzott

(Miskolc, Alféldi utca)
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A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a $2gnnyezettségi agglomeraciok és zénak

kijelolésébl szdl - Szikszo a 8. zénacsoportba tartoznak:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMao) Benzol

F C D B E

B csoport: azon teriilet, ahol a levitgrheltségi szint egy vagy tobb légszendiyamyag tekintetében a
levegiterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket égéshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban flig&blazat
3-6. sordban szeraplanyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valabdgbzennyézanyagra firéshatar
nincs megallapitva, de a terlileten e |légszenhyewag tekintetében a levktgrheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. piran foglalt tablazat 3—6. sordban szewpinyagok esetén a
célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorol

C csoport: azon terilet, ahol a levitgrheltségi szint egy vagy tobb légszendiyamyag tekintetében a
levegiterheltségi szintre vonatkozo hatarérték édrashatar kdzott van.

D csoport: azon terilet, ahol a leuv#igrheltségi szint egy vagy tobb légszensiyezyag tekintetében a féls
vizsgélati kiisz6b és a levitgrheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték, az 1llékket 1.1.4.1. pontjdban foglalt
tablazat 3—-6. soraban szerémnyagok esetében a célérték kdzott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a Iégszennyezettggyagy tobb Iégszennyeanyag tekintetében a félés az alsé
vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon tertilet, ahol a légszennyezettzéajsd vizsgalati kiiszébdt nem haladja meg

3. tablazat: Légszennyezettségi agglomeracio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt terlilgirnyezetének levegminésége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegészséglgyi kdvetelmeényeit tartalmazo6 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levégerheltségi szint hatarértékéies a helyhez kotott légszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirszold rendelet hatarértékeit vettik figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékekramooak.

A munkagép és szAallitd jafimek mikddése soran kibocsatott kipufogégazokbané lev

légszennyeZ anyagok kozil a kovetkék a meghatarozéak:

Légszennyei Hatarérték (ug/m?3) Veszélyesség
anyag 16rds | 246ras | Eves fokozat
Egészséqligyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 I.

Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.

Szallé por (PM 10 - 50 40 Il

4. tablazat: A levedierheltségi szint egészséguigyi hatarértekei

A tervezett tevékenység légszennydzatotényedkent a kornyezeti levég mindségének
romlasa mértékéenek alapjan éithet. A kdrnyezeti leve§ minéségere gyakorolt hatas
elbiralasahoz a levéterheltségi szint hatarértékéirés a helyhez kotott légszenngez

pontforrdsok kibocséatasi hatarértékeiszolo 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben megallapito
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hatarértékeket és tervezési iranyelveket haszntdtuimely a kdrnyezeti levéggészségugyi
kovetelményeit tartalmazza.

A minésités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitaritiak eldontésére, hogy a forrastél
tavolodva, milyen kornyezeti levéminéség valtozas prognosztizalhatd a védett teriletek,
objektumok (receptor pontok) tertletén.

A modellszamitasok alapjan jel6ltik ki a 306/202QI. 23.) Korm. rendeletben meghatérozott
hatésterulet nagysagat.

A szdllitas esetében, amely vonalforrasként hat@tdzmeg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjeéslell alapjan végeztik el, a4SZ
21459 azMSZ 21460ésMSZ 21457szabvanyok felhasznalasaval.

7.2.2.Az épitési-Kivitelezési tevékenység okozta légszennyezés

Az épitési-kivitelezési tevékenységhez varhatokovatkes gépeket alkalmazzak:

Tevékenység Alkalmazott munkagép Teljc(aks\xlr)neny teljec;?ts;rfény
2 r:jb Scinia G420 tipusu biligplatos 309
3y . tehergépkocsi
Foldmunkak - =~4"3CB 4CX ECO kotro-rakodo 81 7026
2 db Wacker BS60-2 tipusu dongol 1,8
2 db Scania G420 tipusu billgpiatés 309
tehergépkocsi
Alapozas 1 db JCB 4CX ECO kotr6-rakodo 81 1021
1 db Mercedes Benz Actros 3235 8x4 057
Karrena beton mixer
1 db betonpumpa 65
1 db Scania G420 tipusu biligplatos 309
Szerkezetépités tehergépkocsi 478
1 db KATO NK-250E-V mobildaru 169

5. tAblazat: Az épitési-kivitelezési tevékenysagrshasznalt gepek

A dieselmotorok altal emittalt szenngeanyagok mennyiségét & tablazatbantalalhato,

szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibog#¢alapjan szamitottuk ki.

, Emisszi6 [g/kWh
SN CH co NOx Korom SO,
2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
3] 2.6 12.3 15.8 0,63 -
[4] 17 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 215 16,13 9,10 0,32 0,99

6. tAblazat: NagyteljesitmémyDiesel motorok fajlagos k&rosanyag kibocséatasa
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Tovabbi adatok:

> A gép kipufogocsovének atnége: 100 mm

> A gépek kipufogécsovének magassaga a talajszettfe,5 m

» A csb végén kiaramlo flistgazdmérséklete: 250C

» Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hakxegfitényes: 1,05
Az 5. szamu tablazatbdiathaté, hogy a legnagyobb mériéleved terhelés az alapozasi
munkak soran torténik, igy jelen fejezetben ezeékenység hatésait vizsgéljuk, hiszen mind
a foldmunkak, mind pedig a szerkezetépités sosabki levedterheléssel szamolhatunk.
A munkagépek egyiittes teljesitményének (1021 k\Who7&t (714 kW) vettik figyelembe.
A jarmivek atlagos fajlagos gdznémzennye&anyag kibocsatasat/a tablazatartalmazza:

Jarmiikate- Fajlagos emisszio g, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SOz Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - R
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
koénnyi 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz tehert 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 49 24,3 2,7 0,45 -

7. tablazat: Kulonbod kategorigju gépjarndvek fajlagos szennyéanyag kibocsatasa
A pontforras okozta levégzennyezés terjedésének meghatarozaddadsstavolsag 8.0.0.4.
programot hasznaltuk fel. A szdmitasok leggyakoritgieorologiai viszonyoknak megfeiel
(szélsebesség: 2 m/s, nappal, derligjsjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi
lehetiség ezeknél kedvéhb eredményeket szolgaltat. Minden komponensngékisltuk az
1 oras értékeket (PM10 setében a 24 oras), hoggseiteges hatarérték tullépések, vagy
megkdzelitések felismertidt legyenek.
A SOz az 1 6ras (11. dbra) maximumaban (23,7 ughAna hatarérték 8,43 %-a, igy
erdemben nem befolyasolja az alapterhelést
A NOxaz 1 6ras (12. dbra) maximumaban (110 pgfna hatarérték 55 %-a
A CO az 1 6ras (13. dbra) maximumaban (238 pgfin a hatarérték 2,38 %-a, igy
érdemben nem befolydsolja az alapterhelést
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A PM10 a 24 o6ras (14. dbra) maximumaban (2,05 pgAna hatarérték 4,1

érdemben nem befolydsolja az alapterhelést

%-a,

Szikszé6: |
==1 ORAS ATLAG ==
Keén-diexid, $02; §= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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m Tm
11. abra: SQ 1 6ras koncentracio (alapozas)
Sziksz6 !
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m} = 2 m/s
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Nitrogén-oxidok, NOx mint

A _feltétel: 20 pgim3 -
2 m

B - feltétel: 40 pgim3 -
125m

=, C -feltétel: 88 pgim3 -
Im

— Atlag: 14.5 pg/m3

12. abra: NOx 1 6ras koncentracio (alapozas)
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Szikszé =~ __ A
==1ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s
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— Szén-monoxid, CO konc. == Maximum: 238 pgim3 -92m _ _ C - feltétel: 190 pg/m3 - — Atlag: 64.1 pg/m3
4T m
13. abra: CO 1 6réas koncentracio (alapozas)
Szikszé = _, |
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= & normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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14. abra: PM10 24 éras koncentracio (alapozas)

A légszennyei berendezések hatasteriletének kijelolés&08/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Céldmark talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarértek EoHAtarozza meg a hatastertlet vonalat.

Az NOx esetében 202 méteres hatastertletet tudunk kijelil mig a CO,a PM10 és a S@

immisszidja a leggyakoribb meteoroldgiai feltételeknellett sem éri el az 1 6ras hatarértek
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10 %-at az egészségugyi hatarértekek esetében, iggeknek a légszennyének nem
tudjuk a hatéstertletét kijelolni. Egészségugyi hatrérték feletti koncentraciok nem
alakulnak ki a tervezési tertleten kival.

A légszennyezés hatasteriletét 8. szamu mellékletszemlélteti. A hatasterlletet a
beruhdzas Aaltal érintett tertlet hataratdél adjuk meg és abrazoljuk a térképen. A
telepllések kozigazgatasi hatarat nem abrazoljuk, imel csak Sziksz6 varost érinti a
hatésterulet.

7.2.3. Az iizemelés okozta légszennyezés

Anyagmozgatas:

A tervezett raktarépiletben csak tarolas fog toitéh termékek pakolasdhoz 2 db elektromos
targonca all majd rendelkezésre, melyek pontosséipmég nem ismertA targoncak
miikbdése soran karosanyag kibocsatassal nem kell szalm.

Fiitési rendszer:

A porta épuletitését padlé és mennyezétéssel tervezik biztositani, mely egybeni#ébi
energia leadasaul is szolgal. Az energiat egy keveglizenti hészivattyu biztositja. Az iroda
helyiségekben egy VRF rendszer kerul kiépitésrbekeéri egységek almennyezetbe épithet
kiviteltiek, a kultéri gép az épllet laposstszerkezetére keril elhelyezésre. Az egyéb iroda
terlleten talalhato helyiségelitési igényeit két darab levégriz lUzenit hészivattya fogja
biztositani. A gépek egyenként 16 kW teljesitmigsky Ezen helyiségekben & headas
padldfitéssel valosul meg. A két csarnok épuletnek egy-eégkezeb gépet terveznek
kiépiteni. A gépek biztositanak atdés-hités és szallzési igényeket egyben. A beépitett h
visszanyeafnek koszonhéen nagy energia megtakaritas éstedt A Iégkezeal gépekben direkt
elparolgasu bcseréb segitségével fogjak biztositaniigési és fitési energiatkarosanyag

kibocsatassal atitési rendszer iizemelése soran sem kell szamolnunk.
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7.2.4. A gépjarmiiforgalom okozta légszennyezés

7.2.4.1 Az épitési-kivitelezési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
légszennyezés

A beruhazas helyszinének megkdzelitése a 3. szartanfkeresztil torténik.

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat @& tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Gtszakasz |. jarm iikategéria | I1. jarm tikategéria | Il jarm iikategdria
(jarm ii/6ra) (jarmi/ora) (jarmii/6ra)
3. szamu éut
(198+354 — 201+940) 776 31 119

8. tAblazat: A szallitasi utvonal 2017-es jafiforgalma

Telepités soran felmerié gépjarmii forgalom:

> 40 szgk/nap

» 15 kisteherautd/nap

» 10 nagyteherautd/nap
A szallitas Utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-oxiah a szénhidrogén és a szallé por
koncentracié novekedésével lehet szamolni. Légsmminkomponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezéd két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szall@pjgrmivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok Iégszenngdmtasat vesszik figyelembe.
A kozlekedési emisszid tébb kompongérszennyedanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznaggdilentl a kémiai missegél (csak az
SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési vigpdrkozott, a kildonbdzemmissziok kozl
azt a szennyét kell kritikusnak mirdsiteni, melynek a vonatkoz6é immissziés hatéarérgeke
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.
A szallitasban résztvévjarmivek tipusa, életkora valtozé, ezért a kozlekedésis&zios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004datait vettik figyelembe.
A szdllitojarmivek sebessége lakott tertileten 50 km/h. Lakottatati kivil 70 km/h.
A gépjarntivek jarmikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XIl. 20.) KvVMdelet szerinti

tablazat tartalmazza.
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Akusz-

N

Jarmiikategori tikai
Jelolés: k| a megnevezésg ., Jarmiivek fébb jellemzéi Jel
(UT 2-1.109) | S0
ategoria
szemeélygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkul, kis autobusz 16 firely alatt,

1 szemely- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk

' kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztémege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)

5 <7616 autébusz I KRESZ szerint meghaté_lrozott (kivéve a busz

' ' 16 féihely alattiakat)
3. csuklos 1. KRESZ szerint meghatarozott cs-bus

autobusz

4 konnyi I tehergépkocsi, 3500-7000 kg dssztdheg ktg

' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 sz0l6 nehéz I nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztorieg ntg

' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-néal nagyobb hasznos

teherbirasu)
6 tehergéplfocsi, m tehergépkocsi pétchsival, igk-szer
szerelvény nyergesvontaté
motorkerékpar

7. €s segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp

kerékpar

9. tablazat: A gépjarnivek jarmikategoriaba sorolasa

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassateft utakon okozott forgalomndvekedeés a

kovetke® tablazat szerint alakul:

3.szamudut (198+354 — 201+940)
jér'rb\nkl’lijlf;gek;(;ria alapfog:}gglsﬁ /nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 13 642 13722
Il. 551 581
11 2113 2133
Osszesen 16 306 16 436

10. tablazat: A széllitasi utvonal 2017-es jafforgalma

A kovetked tablazatokban, a KT1 Kht. 2004. évi fajlagos adalapjan a lakott tertleten kivl

tortéry haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok.

36



- , Szén- Szén- Nitrogén- . .. ., | Részecsk
Uzlz;nmod monoxid hidrogének OX;gd Keén-dioxid e

/h co CH NO:; S PM
5 41,6 342 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

11. tablazat: Az I.

jarnikategoria fajlagos emisszids tényea (g/km)

Uzemmod miznil;z g | Szén-hidrogének Nltg)(ig den- Kén-dioxid | Részecske
km/h e CH (FID) NG SO PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 154 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
12. tablazat: A Il. jarmikategoria fajlagos emisszios tényetg/km)
Uzemmad| Szén-monoxid Szén-hidrogénelk Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske
km/h cO CH (FID) NO, SO PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

13. tablazat: A lll. jarmikategoria fajlagos emisszios tényetg/km)
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Az emisszié meghatarozas&zolgald képlet:

ahol:

E;

emisszidja [mg/(mxs)],

VeI

Sy

N = a jarntikategoria jele,

<r
v

g = fajlagos emisszids tényeg/km],

Na1| voso, 3600 x s

sv = az adott izemmodban megtett ut [km],

k = a szennygzkomponens jele (CO, CH, stb.),

V = a gépjarmi tzemmaodja (sebessége) [km/h]

Az emisszio szamitas eredményai érintett szallitasi Ut esetében:

G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarsiriiség [jarnti/nap].

Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras révid idtartamra vonatkozo szennyemnyag

3. szamUdat (198+354 — 201+940)

jérf\nkgsazlttlek;(!)ria Emisszi0 [mg/(m*s)]
CcoO CH NO:2 SO | PM10
l. 69.12 | 10.47| 27.64 4.49 0.38
. 4.79 0.87 7.94 0.08 0.87
1. 11.32 3.23 17.79 3.23 3.23
dsszesen 85.23 14.5Y  53.37 7.81 4.4

18

14. tabladzat: Emisszio

szamités alapforgalomra fal§tast nem tartalmazza)

3. szamudut (198+354 — 201+940)

et Emiszi [mg/n's)
CcoO CH NO2 SOz PM10
l. 69.48 10.52 27.78 4.51 0.3§
. 5.05 0.92 8.38 0.09 0.92
[l. 11.39 3.26 17.90 3.26 3.26
0sszesen 85.93 14.69 54.06 7.86 4%

>

15. tablazat: Emisszio szamitas forgalomra (a dtadit tartalmazza)

A szalliths mértéke olyan kis mértéaz eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz niddst

az emisszidban.

A fenti emisszios értekekbaz MSZ 21459/2-81szabvany felhasznalasaval ledilt

az immisszids értékek meghatarozasra az aldbbiutarfalhasznalasaval:

(j.'

)

|
V7

E,
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ahol:

Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras rovid idtartamra vonatkozo6 szennyemnyag

emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),

o =a szélirany és a vonalforras altal bezart szég

u =folytonos vonalforras flustfaklyajara jellethzszélsebesség roviddartam alatti

kozépértéke [m/s],

6,v. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya tilgges turbulens szorédasi

egyutthatoja

H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magaspapa

A szamitasok kozbefigs végeredményei a kovetk&z

- oz a folytonos vonalforras esetén a fistfaklya filgges turbulens szérodasi

egyutthatoja: 7,225 m,

- oz fuggsleges turbulens szorddasi egyutthatd: 7,067 m,

- szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s

A szallitas altal érintett kozuat forgalma, valamiat szallitas altal egyilttesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, dejfrasi viszonyok kozotig/m?] a 16.

tablazattartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiiilap Iégszennyezettséget is.

TéVO!?ég az Szallitas nélkiil Szallitassal novelt forgalom

u

ten%el)yédﬂ cO CH NG SG PMy, co CH NG SG PM;,
m

3. szamudat (198+354 — 201+940)

10 418.11| 43.72 | 46.07| 1.95 5.25 421.53 44.07 46/44 196 5
20 285.98| 29.38 | 31.87| 1.03 3.71 288.31 29.62 3213 104 3
30 186.90| 19.24 | 20.07| 0.79 2.41) 188.43 19.40 2023 0.80 2
40 120.75| 12.28 | 13.55| 0.39 1.82] 121.74 1238 1366 039 1
50 91.60 | 9.57 9.99 0.18 1.03 9235 9.4 10,07 0[19 1
60 7272 | 7.44 7.80| 0.15 079 7332 750 7.87 015 0
70 58.55| 5.69 6.54| 0.11 0.79 59.03 5.74 6.59 011 0
80 50.05| 5.05| 5.47 0.09 0.39 5046 5.09 5.52 009 0
90 4245 | 441 | 4.63 0.07 0.39 4280 444  4.66 0,07 0
100 35.88| 3.98| 4.19 0.06 0.39 36.17 4.02 4.22 0.06 0

16. tabldzat: Széllitas okozta légszennyezés a&@ns Hut (198+354 — 201+940) szakaszan

39

29
74
42
83

80
80
39
39
39



Hatasterilet:
> 3. sz&dmu b0t (198+354 — 201+940NO0- esetében 50 méteres, PM10 esetében pedig

12 méteres hatéasteriletet jeldlhetlink ki a beruhagili forgalomra. A szallitassal
novelt forgalom esetén 50,5 méter (N@s 12,5 m (PM10) a hatasterilet, mivel olyan
kismértéki a forgalom novekedés. A tdbbi komponens esetébem mudunk
hatésteruletet kijeldlni.

A szélliths okozta névekmény olyan kismérték, hogy elhanyagolhato levegszennyezés

novekmeényt okoz.

Megallapithato, hogy a széllitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jovbbeni &llapotban

a kialakuld koncentracidk elmaradnak a vonatkozoé I§szennyezettségi hatarértékelkt.

7.2.4.2. Az iizemelési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
légszennyezés
Uzemelés soran felmerid gépjarmii forgalom:

» 15 kamion/nap

> 40 szgk/nap
A szallitas okozta légszennyezés mértékének meghaasa megegyezik a 7.2.4.1. fejezetben
bemutatott szamitassal, igy csak a lényegesebllukiisi adatokat és a végeredményt
ismertetjuk.
A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassaitéit aton okozott forgalomnévekedés a

kovetke® tablazat szerint alakul:

3.szamu §Gt (198+354 — 201+940)
jér?nkglfaz'ﬂak;éria alapfogsg?nsﬂ Inap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 13 642 13722
Il. 551 551
11 2113 2133
Osszesen 16 306 16 416

17. tablazat: A szaéllitasi utvonal 2017-es jafforgalma
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Az emisszio szamitas eredményai érintett szallitasi Gt esetében:

. 3. szamUdat (198+354 — 201+940)
jérf\nkgsezlttlek;(!)ria Emisszi0 [mg/(m*s)]
CO CH NO:2 SOG: | PM10
l. 69.12 | 10.47| 27.64 4.49 0.38
I. 4.79 0.87 7.94 0.08 0.87
1. 11.32 3.23 17.79 3.23 3.23
dsszesen 85.23 145y 53.37 7.81 4.48

18. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra taldtast nem tartalmazza)

_ 3. szamudut (198+354 — 201+940)
jérﬁku’lijlfezltt:ak;c!)ria SLEErD U E))
CO CH NO2 SCG: | PM10
l. 69.48 10.52 27.78 4.51 0.3§
I. 4.79 0.87 7.94 0.08 0.87
1. 11.39 3.26 17.90 3.26 3.26
dsszesen 85.67 14.64 53.63 7.85 4.51

19. tablazat: Emisszio szamitas forgalomra (a dtadit tartalmazza)

A szallitas altal érintett kozuat forgalma, valamiat szallitas altal egyilttesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, dejfrasi viszonyok kozotig/m?] a 20.

tablazattartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiiilap Iégszennyezettséget is.

Tévo!?ég az Széllitas nélkiil Szallitassal novelt forgalom

G

ten%el)yédﬂ co CH NG S | PMy | CO CH NG SQ | PMy
m

3. szamudat (198+354 — 201+940)

10 418.11| 43.72 | 46.07 1.95 5.25 420.16 43.93 46,29 1.96 5
20 285.98| 29.38 | 31.87 1.03 3.71 287.38 29.%2 32,03 1.03 3
30 186.90| 19.24 | 20.07 0.79 241 187.82 19.34 20,17 0.[79 2
40 120.75| 12.28 | 13.55 0.39 1.82] 121.35 12.34 13.62 0.39 1
50 91.60 9.57 9.99 0.18 1.03 92.05 9.1 10,04 0/18 31
60 72.72 7.44 7.80 0.15 0.79 73.08 7.47 7.84 0.15 0
70 58.55 5.69 6.54 0.11 0.79 58.84 5.72 6.57 0.11 0
80 50.05 5.05 5.47 0.09 0.39 50.29 5.07 5.50 0.09 0
90 42.45 4.41 4.63 0.07 0.39 42.66 4.43 4.65 0.07 0
100 35.88 3.98 4.19 0.06 0.39 36.05 4.00 4.21 0.06 0

20. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés adns Hut (198+354 — 201+940) szakaszan

Hatasterilet:
» 3. sz&dmu b0t (198+354 — 201+940NO0- esetében 50 méteres, PM10 esetében pedig

12 méteres hatéasteriletet jeldlhetlink ki a beruhagili forgalomra. A szallitassal

novelt forgalom esetén 50,5 méter (N@s 12,0 m (PM10) a hatasterilet, mivel olyan
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kismérteki a forgalom novekedés. A tobbi komponens esetébem tudunk
hatésteruletet kijeldlni.
A szdlliths okozta névekmény olyan kismérték, hogy elhanyagolhat6 levegszennyezés
novekmeényt okoz.
Megallapithatd, hogy a szallitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowbeni allapotban

a kialakuld koncentraciok elmaradnak a vonatkozo6 I§szennyezettségi hatarértékelkt.

7.2.5. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kulénb6s technoldgiai folyamatok alatti Iégszenn§eemyag kibocsatas nem jelenik meg,
szennye&anyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el alitdsh A hatarértékek betartdsa
ebben a szakaszban is biztosithato. A varhato dlatéslonbod miszaki intézkedésekkel
csokkenthgik és ol kézben tarthatok. A lev@lzgen, mint kornyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszédik le. védltozasok mér tartds, stabil intenzitasu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsol6do niellékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasokasitéseelviselhet

Felhagyasi szakasz:

A termelés ledll, a tevékenység mdgsk

Ebben a szakaszban a hatasokasiiésejavito

A bekdvetked kérnyezeti allapot valtozasok jellemzése az éttrikérnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A tarolas, szdllitas a tapasztalatok és a szamkit&gerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhaté meértéklegszennyezettséget.

A Uzemelés kornyezetterléghatasat a kornyézelepiléseken nem lehet kimutatni.

A levegterhelés megékését/mérséklését szolgdlo intézkedések betartésaténe
levegterheltségi szint nem novekszik szamaiwy, a tervezett raktar (thkddése nem
kifogasolhato. A terhelésntvekedés lakott telepiiém érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a raktar hatasarreyépeti levegben visszafordithatatlan
karokat nem okoznak, a kdrnyetelepiléseken az ottéd életmirbségét nem rontja.

A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatosaga, terbedirjadése és ibeli eloszlasa,

kedve# vagy kedvaitlen mivolta
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A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azhatkerolhato teriletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbereds hatasok
elviselhetk a raktar kornyezetében. A hatasok nem érik érayes lakott teleptiléseket.

A hatasok a raktar élettartama alatbhdn kissé valtozo intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déah befolydsoljdk az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasterile®ntermelés befejezését koveh a
légszennyez anyagok felhigulnak. A tevékenység befejezését ekéén hamarosan
visszaallnak az alapallapot kdzeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem

befolyasoljak kedveitlenil a teleptilésen@ mindennapjait.

A kornyezeti kdrok mérséklése

A levediterhelés megdlzését/mérséklését szolgald intézkedések:

-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizffak karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos elignésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A ki- és beszallitast végaepjarntivek EURO 4 midsitési motorokkal rendelkeznek,
igy a kibocsatasaik a megengedett értékek alatanak.

A kérnyezetet af hatdsok merésének, elemzésének madia:

A levegiszennyezés hatdsanak vizsgélatat — tekintettemit#zsok eredményeire — nem
tartjuk indokoltnak.

Az utéellerdrzés maodja a tevékenyseég felhagyasat kémet

A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@d@s a kornyezeti elemekben, az utoditeds is
szikségtelen.
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7.3. Zaj

7.3.1. Zaj alapallapota

A tervezett raktarépulet helyszine Szikszotol délr@ km-re, részben ipari, nagyobbrészt
mezgazdasagi kdrnyezetben tervezett.

A legkdzelebbi véderidingatlanok Szikszé varos Goélya utca, Méra Fereiaa,ulemesvari
utca és Moricz Zsigmond utca alatti lako ingatlanfalegkozelebbi lakdingatlan a Szikszo,
Goélya u. hrsz.: 997/3. alatti lakbhaza, mely kbO@3néter tavolsagra fekszik a beruhazas
tertletédl.

A vizsgélt terllet Sziksz6 kdzség telepllésszettkereve alapjan Gip: ipari gazdasagi
terllet” besorolas ala esik. Kozvetlen kdrnyezetébeintén Gip: ipari gazdasagi terilet”

besorolasu tertletek talalhat6ak.

7.3.2. Az épitési-kivitelezési munkalatok okozta zajterhelés

Az épitési-kivitelezési tevékenységhez varhatokovatkes gépeket alkalmazzak:

Tevékenyseég Alkalmazott munkagép Teljc(alf\;tlr;]eny teljec;?ts;ﬁény
2 k?b Scinia G420 tipusu bilkgolatos 309
. . tehergépkocsi
Foldmunkak "4, 3CB 4CX ECO kotro-rakodd 81 702,6
2 db Wacker BS60-2 tipusu dongol 1,8
2 db Scania G420 tipusu billgpiatés 309
tehergépkocsi
Alapozas 1 db JCB 4CX ECO kotré-rakodd 81 1021
1 db Mercedes Benz Actros 3235 8x4 057
Karrena beton mixer
1 db betonpumpa 65
1 db Scania G420 tipusu biligplatos 309
Szerkezetépités tehergépkocsi 478
1 db KATO NK-250E-V mobildaru 169

21. tablazat: Az épitési-kivitelezési tevekenysegrs hasznalt gépek

A 21. szamu tablazatbdéthatd, hogy a legnagyobb métiékajterhelés az alapozasi munkak
soran torténik, igy jelen fejezetben ezen tevékémysatasait vizsgaljuk, hiszen mind a
foldmunkék, mind pedig a szerkezetépités sorarbkiserheléssel szamolhatunk.
A 27/2008 (XII.3) KvwWM-EUM egyuttes rendelet 2. sza melléklet 2. sorszamagkoterilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepgaseépités)¥zerint a zajterhelési hatarér&kdB
nappalra, 45 dB éjjelre a védend lakééplletek iranyaba. A zajterhelési hatarértékek
megallapitasanal a telepllésrendezési terv szbaatirolast vettik figyelembe. A féldmunkak
varhatd hossza kb. 2 hdénap, az alapozas szintédndph mig a szerkezetépités varhato
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idétartama 3-3,5 honap. A tovabbi épitési munkalatgk.: (kdozmivek kiépitése,
villanyszerelési munkalatok, épuletektdsének és légtechnikajanak kiépitése, sth.) nem ja
jelents zajterheléssel.
A berendezések hangteljesitményszintiének meglrdtsaoaz egyes kultéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocs#édsi modszerérszolo 29/2001 (X11.23.)
KOoM-GM egytittes rendelet segitségével tortéent.

82+11IgP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény| Hangteljesitményszint
(kW) (dBA)

Scanla,G420 tipusu billéplatds 309 109,3

tehergépkocsi

Scanla,G420 tipusu billéplatds 309 109,3

tehergépkocsi

JCB 4CX ECO kotro-rakodo 81 103

Mercedes Benz Actros 3235 8x4 257 108,5

Karrena beton mixer

Betonpumpa 65 102

22. tablazat: Az alkalmazott gép hangteljesitménmyse

A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételdéelzizkkét db tehergépkocsi, kotr6-rakodoé a
beton mixer és a betonpumpa egyszerre Uzemel aziedn.

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alabsaefliggés szerint szamithato:
5
Luer =1000g > 720%
i=1

Lwer = 114,4 dB(A)
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002nrgtégedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A fejtési miveletek soran a kdrnyezetben valofgithet zaj mértéke:
Lam= Lwa- 20*lg r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - K¢

0sszefluggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol
Lawv : a berendezések altal “r’ tavolsagban keltetizé@ijtéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmeény szintje dB-ben
D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
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KL : aleve@ elnyeb hatasat kifejei korrekcio

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsdit kifejed korrekcid

Kn: ndvényzet csillapité hatasa

Kr: hangvisszavédeési korrekcio (2 dB)

r: az elé védend épilet tavolsaga

A terhelési ponton fell&éphangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrdks@amitasa:

ahol:

ahol:

A K (leved elnyeb hatasat kifejek korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatbansl&@0 Hz frekvencidhoz tartoz@imeérséklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értekek fugguieyéd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adédik.

Kn (a novényzet csillapitd hatasa) az MSZ 150362269. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn = &%

an: 0,05 dB/m
S hévényzona vastagsaga
Km (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapiadasat kifejed korrekcid) szamitasa

a kovetked 6sszefliggés alapjan tortént:
Ko = [4,8- 2174 @ﬂ -0
S S

§: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassaga

Az elsh védend lakoépuletnél (1300 méterre a tervezett beruhazaeselyeisl):

Lav =114,4 dB - 20*Ig (1300) + 3dB + 2 dB -11 dB;52B — 4,7 dB 38,9 dB

Megallapithatjuk, hogy az alapozasi munkdk soran aterhelési pontokban felléd

maximalis hangnyomasszintek alatta maradnak a nappe(60 dB) hatarértéknek.

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairdl szolé 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:

6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatdstének (a kornyezeti zajforrés

hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zafetdl szarmazé6 zajterhelés:
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselabjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyent a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérteék,
d) zajtél nem védewddkdrnyezetben - gazdaségi teriletek kivételévebyem a
zajforrasra vonatkozo, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teruletek zajtol nem vederaszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB
Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet-&6€§ pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint (mivel a tervezett beruhazas kozelébéip;, ipari gazdasagi terulet” besorolasu
terlletek vannak) jeldljuk ki a hatastertleteh (B).
Lam= Lwa - 20*lg r + 10*IgD - 11 + k— Kn — Km
55dB=114,4dB - 20*lgr+3-11dB -4,7 dB
r=216m
Az 55 dB-es hatasteriletet (melyet a beruhazasi et hataratdl abrazolunk) a 3. szamu
mellékletszemlélteti melykdl latszik, hogyweédends épilet a hatasterileten nem talalhato.
A teleplilések kbdzigazgatasi hatarat nem abrazoljukmivel csak Sziksz6 varost érinti a
hatésterulet.

7.3.3 Az iizemelés okozta zajterhelés

A raktararuhazban jeletg zajterhelést okozd berendezés alkalmazaséara edih dor. Az
épulletben 2 db elektromos targonca Gizemel majdtoBdipusuk még nem ismert, ezért egy
altalaban elterjedt tipust hasznaltunk fel a sz@sok soran: 2 db LINDER14 HD (teljesitmény:
6,5 kW).

A 27/2008 (XI1.3) KWWM-EUM egyittes rendelet 1. szé& melléklet 2. sorszdmadkotertlet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepgzseépités)¥zerint a zajterhelési hatarérglk dB
nappalra, 40 dB é¢jjelre a védend lakééplletek iranyaba. A zajterhelési hatarértékek
megallapitasanal a telepllésrendezési terv szbasbrolast vettik figyelembe.

A csarnok részen a falazabed gyartott 12 cm vastagsagu szendvicspaheéipil fol, tehat a
zaro fodém szerkezet is ez agrelgyartott panel lesz.

Az emlitett szendvicspanelekhez mar a gyarté megadjulyozott Iéghangatlasi szamot. A

LINDAB 2016-os szendvicspanel prospektusabdbmpda.hu/hu/letoltesek/marka-
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katalogus/43) mutatjuk be a kovetkéz abrat, amely mutatja a kulonkbzastagsagu

szendvicspanelek hanggatlasat.

Hanggatlasi adatok: sulyozott leghanggatlasi szam:
Rw=31,5-33,0dB (s=50-80-100mm)

}-m\ggullas martike R [dB]

— vastogsag: 80 mm
LY RS i | | w434 ! . vastagsag: 50 mm —

2000
250
i

&= vy = S & = =] 9 B
— & o~ ™ < o < = = N et

15. abra: Szendvicspanelek hanggatlasa

Az 4brabdl leolvashatd, hogy egy 80 mm vastag sdesyghnel esetében a hanggéatlas meértéke
meég 100 frekvencianal is tobb mint 20 dB. A szasukdsoran 20 db-es hanggatlassal
szamolunk a beltérben kialakul6 diffz hangtereit&sen.

A targonca zajszintje a vezdinél 63 dB(gyartdi adatszolgaltatas).

Két targonca egyidéj mikodése soran a sulypontban dsszegzett zajteljasitag alabbi
0sszefluiggés szerint szamithato:

2
Luer =1000g > 10%2
i=1

L wer = 66 dB(A)

Az asvanykezelési tiveletek soran a kdrnyezetben valodgithet zaj mértéke
Lam= Lwer- 20*Ig r + 10*IgD - 11 - Ky + Ky- Km - K¢ - Kg

0sszefluggés alapjan hatarozhaté meg,
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ahol

Lawv : a berendezések altal “r’ tavolsagban keltetizé@ijtéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL : aleve@ elnyeb hatasat kifejei korrekcio

Kn: ndvényzet csillapité hatasa miatti korrekcié

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsdit kifejed korrekcid
Kr: hangvisszavédési korrekcio (3 dB)

Ke: az épilet hanggatlasa

r: az elé védend épllet tavolsaga

A terhelési ponton fell&éphangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrdks@amitasa:

* A KL (leved elnyeb hatdsat kifejek korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatbansl&@0 Hz frekvencidhoz tartoz@mérséklet (10°C)
és relativ Iégnedvesség (70 hr %) értékek fugguvaaryd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adédik.

* Km(atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapiafasat kifeje& korrekcid) szamitasa

a kovetked 6sszefliggés alapjan tortént:
o= [4,8- 2174 @ﬂ -0
S S

ahol: §: avizsgalati pont es a zajforrasok tavolsagatijegeen: 1300m)

hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magasgégetiinkben: 1,5 m)
* Kn (a novényzet csillapitd hatasat kifgjexkorrekcidé) szamitdsa a kovetkez
0sszefliggés alapjan tortént:
Kn=a S
Esetiinkben nem szamolunk a névényzet csillapitdshaal, ezzel is a biztonsag javara
tévedunk.
Mindezek figyelembe vételével az &lakdépiletnél (1300 m) a zajterhelés nagysaga:
Lam=66 - 20 Ig (1300) + 3-11+2-4,7-2,5-20
A kapott eredmény olyan kicsi lenne, hogy egyaftateem kimutathaté az élsvédend
epuletnél.
A szamitasi eredmények mutatjak, hogy a zajterheléshatéarértékek minden védend
irAnyba teljeslilnek, tehat zajcsokkend intézkedésekre nincs sziikség.
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Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairol sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-arendelkezik a hatdstertlet megbzd8arol.
Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet-&6€§ pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint (mivel a tervezett beruhazas kézelébéip;, ipari gazdasagi terulet” besorolasu
terliletek vannak) jeldljik ki a hatastertletsh (B).
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Ko — Km
55dB =66dB-20*gr+3-11dB-4,7dB - 20 dB

Ir = nincs hatastertlet

7.3.4. Az épitési-Kkivitelezési munkalatokhoz kapcsol6dé gépjarmiiforgalom okozta
zajterhelés

A tervezett raktarépulet helyszine Szikszotol délr@ km-re, részben ipari, nagyobbrészt
mezgazdasagi kérnyezetben tervezett.

A jarmitipusok kozil a személygépkocsi, a kisteher-géplesetében az I., az egyes busz, a
k6zepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékparaadsuklds autdbusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehézijartil. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki ebiras szerint.

Az egyes akusztikai janitkategoridkhoz tartozo6 évi atlagos nappali 6rafange({Qn):

Qin = (Ain * ANF)/16
Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Biras altal meghatarozott tényéz mely az 1. és |l. kategdria esetén
0,91, a lll. kateg6ria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarrikategodria atlagos napi forgalma

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalméat 28. tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Gtszakasz |. jarm iikategéria | I1. jarm tikategdria | Il jarm iikategoria
(jarm ii/6ra) (jarmi/ora) (jarmii/6ra)
3. szamudut
(198+354 — 201+940) 776 31 119

23. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jafforgalma

Telepités soran felmerié gépjarmii forgalom:
» 40 szgk/nap = 4 szgk/éra
» 15 kisteherautd/nap = 1,5 kisteheraut6/éra

» 10 nagyteherautd/nap = 1 teherauto/ora
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A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utugyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes 0t- és Omkakaszhoz tartoz6 referencia egyendértéh-
hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatied:

Z 1001 acq(75)g st i 4 Z 1001 Laeq(7, 5>gst,v]

LAeq(7 S)gst] =10- log
i=

ahol a g-edik oran belll az sedlk szamitasi uhmdkoz tartozéj-edik at- és t-edik

id6szakaszon belll dsq (7,5),s1)i @z i-edik akusztikai jarfikategoria forgalméatél szarmazé
kiindulasi egyenértékA-hangnyomasszint.

Laeq (7,5),s.tjvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarnkéimdulasi egyenértékA-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

L aeq (7,5).s.ti Kiszamitasa:

LAeq(7:5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:

(Kigstji — €rtékét z adott akusztikai jaiikategériahoz tartozé a szabvamy jelii
fédiagramjabal kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalomnalaltunk, mely sordp = ¢ = 0 Utlejtést
vettink figyelembe.
Ennek megfelélen az egyes jartikategoridk esetén a {}s.1j,iértékei a kovetkeik:

l. jarmiikkategoria: 74,5 dB

Il. jarmikategoria: 77,7 dB

[l jarmiikategoria: 81,8 dB
Kp értékét pedig a leolvaséas bizonytalansaga miednvatkeZS képlettel szamoltuk ki:

armi
Kp =101 (%) - 163 (v 0’ =)
A szdllitas okozta zajterhelés eredmeny@ﬂatablazaitartalmazza.

A széllitassal megnovelf
forgalom okozta
zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)

A szallitas nélkili forgalom
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B)

3.szamuédut

(198+354 — 201+940) 72,50 72,58

24. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zagkrs

A 3. szamu §ut esetében a novekedés mértéke is mindossze @2dB. Osszességében
elmondhatjuk, hogy az épitkezés alatt szalliths newkoz jeleniss zajterhelés névekedést

az érintett szakaszokon.
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A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekeedégelmében a szallitasi tevekenység
hatésterulete az a szallitdsi utvonallal szomszgdpdl védend tertlet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB méirfékulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjarsadllitasbol ereden a zajterhelés valtozas kismérickem éri

el a fenti értéket, ezértrandelet szerinti zajterhelési hatasterilet nem jéllheté ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

7.3.5. Az iizemeléshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta zajterhelés
Uzemelés soran felmerid gépjarmii forgalom:

» 15 kamion/nap = max. 1,5 kamion/éra

» 40 szgk/nap = max 4 gépkocsi/ora
A szdlliths okozta zajterhelés meértékének megheddeo megegyezik a 7.3.4. fejezetben
bemutatott szamitassal, igy csak a lényegesebllukiisi adatokat és a véegeredmenyt
ismertetjuk.

A szallitas okozta zajterhelés eredmény@batiblazatartalmazza.

A széllitassal megnévelf
forgalom okozta
zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)

A szallitds nélkili forgalom
Vizsgalt Utszakasz okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)

3.szamudut

(198+354 — 201+940) 72,50 72,56

25. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zapkrs

A 3. szamu §ut esetében a novekedés mértéke is mindossze @aldB. Osszességében
elmondhatjuk, hogy az Gzemelés alatt szallitas neokoz jelents zajterhelés ndvekedést
az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekeedégelmében a szallitasi tevekenység
hatésterulete az a szallitdsi utvonallal szomszgdpdl védend tertlet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB médirfjékulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjarsadllitasbol ereden a zajterhelés valtozas kismérickem éri

el a fenti értéket, ezértrandelet szerinti zajterhelési hatasterilet nem jéllheté ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.
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7.3.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A Kkulénbdz technolégiai folyamatok alatti zajterhelés megjike de a telepulési
koérnyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak mnykdeti elemek, a zajterhelés
kovetkezmeényei nem érik el a telepilést. A hatdsbkamatosan jelentkeznek az izemelés
soran, térben nem érik el a telepilések hataréatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is
biztosithaté. A varhaté hatasok kulonbomiszaki intézkedésekkel csdkkentbietés jol
kézben tarthatok. A Vvaltozdsok mar tartés, stabitenzitdsi valtozasok. Az
alaptevekenységhez kapcsolodo melléktevékenységakokoznak olyan hatasokat, amelyek
kimutathato hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatadsokasitéseelviselhet’

Felhagyasi szakasz:

A raktar izemelésének befejezése utan a zajtertmedgsanik.

Ebben a szakaszban a hatasokasiiésejavito

A bekovetke# kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A tészta raktarozas és a szdlliths a tapasztakdgola szamitasok szerint sem okozhat
koérnyezetében kifogasolhaté mériéajterhelést.

A munkagépek lUzemelésének kornyezettériingltasat a kornyéztelepiléseken nem lehet
kimutatni.

A zajterhelés megétését/mérséklését szolgald intézkedések (kdrsgépek alkalmazasa)
betartdsa esetén a zajterhelési szint nem noévegsaikottetien. A terhelésndovekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatéssrafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kornyérteleplléseken az ottédl eletmirbségét nem rontja.

A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatosaga, terbedirjadése és ibeli eloszlasa,
kedve# vagy kedvaitlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéblhato terlletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk az tizem kornyezetében. A hatasok nem érik etayked lakott telepliléseket.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriile#®@ntevékenység befejezését kdsart

hamarosan visszaallnak az alapallapot kdzeli vigzion
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Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.
A kornyezeti kdrok mérséklése

-A zajterhelés mértéke elhanyagolhatdé a tevékenysigtkeztében, ezért kulon

intézkedést nem tartunk szilkségesnek.

A koérnyezetet af hatdsok meérésének, elemzésének madia:
A zajterhelés hatasanak vizsgélatat — tekintettek@mitdsok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utbellerdrzés mabdja a tevékenység felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenmye@s a kornyezeti elemekben, az utdélieds is

szikségtelen.

7.4. Talaj

Az elézetes kornyezeti hatasvizsgalat soran vizsgaplhely kornyezetének vizrajzi-, foldtani-
és vizfoldtani adottsagait a talajtani jelleikkel egytitt részletesen ismertettik a 6. fejezetben
A telepitend tevékenység talajra és felszin alatti vizekre gyalk hatasait a vonatkozo
20/2001. (11.14.) Korm. rendelet &Gtasai szerint kilon-kulon vizsgaltuk a telepitég,
Uzemelés és a felhagya$sdakaban.

Létesités:

A létesitéskor, az alapozasi munkak soran a fdltgermelik, a megfelél alapok kiasasra
kerilnek. A munka végeztével az igy kikéritalajokbdl a kornyezet tereprendezését,
parkositdsat oldjak meg. A létesités soran a &aldjatd kornyezeti tényék nem
azonosithatoak.

Uzemelés:

Normal izemmenet soran a talaj, talajviz nem szezdaet.

Az alabbiakban a tevékenység folytatdsa soran dtafitil kozegek és felszin alatti vizek
minéségét veszeélyeztiehavaria eseményeket értékeljuk.

A telepen a szallitéjarivek meghibasodasakor keriilhet szentiyamyag (olajféleség) a
betonozott taroloteriletre és csapadék elvelzélbzatba, vagy a foldtani kozegre.

Havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikeridirsgyedanyag lokalizacidjarol, majd azok
O0sszegyijtésedl (veszelyes hulladékkeént). A havaria eseményelirseégzend lokalizacios

és karelharitasi tevekenységeket a kidolgozott Hawérvet és Riasztasi terv alapjan kell

eljarni. A karelharitas soran alkalmazott felitatdyagok veszélyes hulladékként kezetdnd
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elszallitasukrol- ill. artalmatlanitasukroél a velyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenyséegek
végzéséil sz6l6 225/2015 (VIIL.7). Korm. rendeletéédasai szerint kell gondoskodni.
Felhagyas:

A tevékenyseg felhagyasa esetén biztositani ketleaihazas helyszini berendezéseinek
leszerelését és elszallitasat. A tevékenység falsidgat koveien a tertlet rekultivaciojardl,

az eredeti felszini allapotok visszaallitdsarolamskodni kell
7.5. Hulladékgazdalkodas

7.5.1. Létesités

A létesités soran az épitéstadodoan épitési hulladékok keletkezésére kelngzai. A
hulladékokkal kapcsolatos tevékenység soran betdedni a 2012. évi CLXXXV. torvény,
valamint a végrehajtaséara kiadott jogszabalyokhéirtakat. A hulladékokkal kapcsolatos
kezelési (gyijtési) feladatokat, a naprakész nyilvantartastves @datszolgaltatast a veszeélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzeséntkeleil sz6lo jogszabaly, illetve a
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatsetatisi kotelezettségehr szold kiulon
jogszabaly szerint fogjak teljesiteni. A varhatdllddék keletkezés tervezése, valamint a
keletked hulladék kezelése soran az épitési és bontasadékll kezelésének részletes
szabalyairol sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BMKvVM egyeis rendelet éirasait kell végrehajtani.
A kivitelezének a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi éssadégaltatasi kotelezettségékr
sz016 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletighsait is teljesiteni kell. Az esetleges (Ut dgyé
burkolat felbontasi) bontasi munkalatok soran a2@84. (VIl. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet melléklete szerint kiallitott bontasi hdék elszamolast a Kdrnyezetvedelmi
Hatbésagnak be Kkell nydjtani. Az éplletek |étesitésman vegyes épitési tormelék
keletkezésével szadmolunk, melyek kémek tortéé atadasardél a kornyezethasznald
gondoskodni fog.

Hulladék megnevezése EWC kod Bec_su’It
mennyiség (t)
Fold és kdvek, amelyek kilonboznek a 17 05 03-t0l 70304 320
Fa 17 02 01 1
Vas és acel 17 04 05 0,5
Kevert épitési-bontasi hulladék, amely kilénb6zik7a09
01-1, a 17 09 024! és a 17 09 03-t| 170904 10

26. tablazat: Létesités soran keletdmilladékok becsilt mennyisége

Az épités soran a humuszos téréteget a beruhazasi munkalatok megkezdése lel kell

szedni és kulon depokban kell elhelyezni. A berabagan a deponalt humuszt az igénybe nem
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vett tertletek talajara el kell, teriteni vagy aefgendezéshez teéméteg kialakitasara kell
hasznalni.
A létesités soran keletkéhulladékok nem okoznak kdzvetlen hatést egyik kézeti elemre

sem.

7.5.2. Uzemelés

Normal izemmenet soran varhat6 hatététkez

Normal izemmenet soran &®rban a felhasznalt anyagokbol megmaradoé hulldgd&edejt
termékekibl adddodan, valamint a felhasznélt segédanyagok agolasi hulladékok
keletkezésére kell szamitani.

Veszélyes hulladék keletkezésével nem kell szanmannal izemmenet soran.

Az Uzemben hasznalt berendezések és épuletek fatgamkarbantartasabol veszélyes

hulladékok keletkeznek, amelyet a veszélyes hullddémi gyijtéhelyen tarolnak atadasig.

EWC kod Megnevezés Csomagolas maédja
080317 Hulladékka valt toner Polietilén zsak

2001 21 Fénycsovek Polietilén zsak

2001 33 Elemek, akkumulatorok Savalldanyag konténer
2001 35 Elektromos és elektronikus berendezések m Ke@téner

27. tablazat: Karbantartas soran keletkehulladékok

A hulladékkeletkezést kivaltdo havaria eset veszbmyag, illetve hulladék elfolyasa esetén
kovetkezhet be. Ez az elfolyas Uzemépileten beldyvburkolt betonozott terileten
kovetkezhet be, mivel a kdzlekedési és manipulamésletek betonozottak. A betonozott
terlleten tortéd elfolyas csak a veszélyes anyag esetén jelent Ggnegadett mennyiség
veszélyes hulladék keletkezést, amely azonban k@émv&ornyezetterhelést nem okoz. A
havaria helyezet soran keletkelaulladékot (Szennyezett abszorbensek [pl.: pserlgditatd
anyag], EWC: 15 02 02) 200 literes acélhorddbaiijtidgy

A havaridkbdl keletkex veszélyes hulladékokat kezelésre engedéllyel tkerie cégeknek
kell majd atadni tovabbi kezelésre.

A tervezett tevékenységikbdése soran a keletkehulladékok minden esetben kozvetett
hatdsokat okoznak majd, mivel nem a telephelyeiilikek kezelésre. Ez a kezelés jelenthet
hasznositast, illetve lerakassal toété&mtalmatlanitast. A hasznositas sorékent a szallitas
hatasfolyamataival kell szamolni. Ebben az esetbdmsznositas pozitiv hatasa dominal,
amelynél minden kornyezeti elem kozvetett hatdsshsmt jelolhed meg.

A hasznositasra kekihulladékokon kivil jelentkezik majd a hulladékakakassal tortén

artalmatlanitasanak hatasa is. A lerakas kozveaddisfolyamata a teriletfoglalas (hatasvisel
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telepllési kornyezet, t4j, szarazfoldi o6koszisztemaomlas (hatasvis&él leved) és a
btizkibocsatas (hatasvigelember).

A hulladékok telephelyen kiviili széllitasa a vidsggruleten kivil is — kdzvetett hatasterilet
— hatassal van a kdrnyezet védéretemeire. A szallitas hatasanak minimalizalasak&iden

az atvev megvalasztasa soran a szallitasi tavolsagotyslégbe kell venni.

7.5.3. Felhagyas

A tevékenység felhagyasara vonatkozo tervekkel [6gyenem rendelkeznek. A felhagyasi
tevékenység, illetve a mas tevékenységre tortthérés azonban minden esetben bontési,
illetve épitési-bontasi hulladékok keletkezését jaormaga utan. Ezek megfdiel
artalmatlanitasarél az épitési és bontasi hullakkgtelésének részletes szabalyairdl szélo
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyduttes rendeleté@lasai szerint kell majd gondoskodni.

A felhagyas soran tarolt veszélyes anyagok, illé&szitmények tarolasa, a kdrnyezetbe jutas
esetén, azok felszedégébveszélyes hulladékok keletkezhetnek. Ennek niegskre
megfeleb tarold és gyjtéedények hasznédlata szikséges. A kelétkballadékokat, a
mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfideal kell kezelni.

A felhagyas soran az épitéshez hasonlo6 hatasaithelshetnek, azonban a bontasi tevékenység

kovetkeztében joval nagyobb mennyigégert hulladék keletkezik.

7.5.4. Szennyvizkezelés

Létesités:

Az épitési-kivitelezési munkak soran csak kommun&lzennyviz keletkezik, melynek
gyijtésére mobil WC kertl kihelyezésre, melynek tg@alrendszeresen uritik és elszallitjak.
Uzemelés:

A felhasznélandé vizet vezetékes \dizbetelezik.

Napi atlagos szennyviz mennyisége: 2nap. A szennyviz vezetékek PVC és KG PVC és
PE c$bdl szerelendk. A gravitacios szennyviz vezeték az ingatlandevezésre kerdlzart
PE szennyviztarozoba kerll bevezetésre, majd ikeréhidsszakosan elszallitasra. A tervezett
tarold 50 ni méreti.

Hulladékgazdéalkodasi szempontboh tevékenység hatdsa semleges, a technoldgialégy
betartdsa esetén havarias esemééfprelulasanak valésziisége minimalis, daevékenység

hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegksnim ésithets.
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7.6. Elévilag

Okoldgiai vizsgalat:

A teriletet érind védettségek a Természetvédelmi Informacios Rend@sinségszolgalati
Modul térképes rendszere alapjan a tervezett rédaszine nem érint orszagos jetesdgi
védett tertletet, nem all Natug2000 védelem alatt, mint ,puffer dvezet” része an¥eti
Okoldgiai Hal6zatnak.

A terilet 6koldgiai felmérésére 2018. januérjalkanilt sor, melyet a&. szamu melléklet

tartalmaz.

7.7. Beruhazas hatasa a tajképre

Védett tajképi elem a vizsgalt tertleten nincs. giiétt vagy kijelolt kilatohely a vizsgalt
terlileten nincs. A vizsgalt tajrészletben nincsanlkiemelked vagy védend tajképi elem
(véar, varrom, templomtorony, sziklaszirt stb.), ynel tervezett tevékenység helyszinének
latvanybeli vetélytarsa lenne vagy annak kedvuetasat elnyomna vagy eltakarna. A tervezett
beruhazasi tertil€it keletre |éw, tobbségeében féihé vorés szinre mazolt ipari Gzemi épiletek
(Hell Energy Magyarorszag Kft.) a vizsgalt tjr&tmek mar most karakteres elemei, a tajképet
meghatarozzak. A kézelben kijel6lt gyalogos turisteem vezet.

A tervezett tevékenység esetleges karos hatasagseetvédelmi oltalom alatt allo terileteken
nem érvényesulnek. A tajképben valtozas varhat@zenban a t4j jellegét, karakterét nem
valtoztatia meg, mivel kijelolt ipari-gazdasagi éetben, mar meglév ipari terllethez
csatlakozva tervezik a beruhazast megvalositani.

A vizsgalt terllet Szikszd Varos Kkilteriletén, ti#idd tajhasznalatu, de jelleden
mezgazdasagi dominanciaju térségében helyezkedik elzggalt teriilet kdrnyezetében csak
Sziksz6 telepllés lakott terlletei talalhatok, #@bidtelepilés min. 3,5 km-re talalhato
(legkozelebbi kelet felé 3,5 km-re Ocsanélos a Eerjobb partjan). Szikszé a beruhazasi
teriletsl jellemzéen E—EK-re teril el, a legkdzelebbi lakott épiilatakolsaga mintegy 1050
méter, azaz tdbb mint egy km. A teleplléskdzpordliga a beruhazasi teridgtnintegy 2,5
km. Szikszo lakott terlletdir a telepllés meglévnovényzete, épliletei és az egy km-nél
nagyobb tavolsag miatt a beruhazasi tertilet nemrtegd lathatd. A kozlekedési tajhasznalat
a vizsgalt térségben dominans. Nagy forgalmu, reédie vagy nemzetkdzi forgalom
szempontjabal is jeleds Ut (3. sz.dut) és villamositott vasutvonal talalhaté a berdisaz00
meéteres kornyezetében. A 3. szariit legktzelebbi tAvolsaga nyugat felé 15 m, a Misko
Kassa villamositott vasutvonal a vizsgalt ingathataratol kelet felé legkzelebb 250 méterre
fekszik.
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Az erdbgazdasagi tajhasznositas a térsegben alarendedipszBlagy terlled, 6sszeflgd
erddtertletek a beruh&zas tobb kilométeres kornyezetébm talalhatdk. A fas alloméanyok az
utakat, mezsgyéket, arkokat kiséelepitett vagy spontarbnfasorokra és/vagy kisebb akacos
allomanyokra korlatozodik. Eéék néelkil a vadallomany is inkabb az aprévadra (meyél,
facan) és a#zre korlatozodik. A beruhazas kérnyezetében magiasiadetdit nem talaltunk.

A térségben a mégazdasagi tdjhasznélat dominans. A talajadottséiggiivényében ezeken
a tertletekendleg szantokat, ritkan (elakacosodo) léget és kaszalokat talalunk. A szantok
mérete altalaban kicsi vagy kdzepes, az 50 hektanagyobb tabla mar igen ritka. Ipari
tevékenység a vizsgalt térségben egyrenhem jellemé és csak a szomszedos Hell Energy
Magyarorszag Kft. telephelyére korlatozodik. A pelEes szabalyozasi terve altal kijelolt ipari-
gazdasagi terlleten kerll kialakithsra a beruhdzert a telepulésrendezés jogi
kovetelményeinek megfelel. Szikszo Varos delkeészén, 1,5 km-re talalhatdo még egy kisebb
ipari 6vezet a kozelben. Miskolc kozelsége és avéad infrastruktira miatt varhatoéan
felértékebdnek a szikszoéi iparteriiletek is. A terllet nemzeékiemelt Udiikorzetnek.
Turistaut a beruhézas teriletén és kdzvetlen leatdstén nem vezet.

A kornyez tajhasznalatokat az épités és Uzemelés kbzbgn éd@ajszennyezeés a beruhazasi
terllettel kozvetlentl szomszédos terlleteken terte nem korlatozza és nem szinteti meg.
A szomszédos tajhasznalatokat azonban a beruhdzasem veszélyezteti, azok
valtozatlanul tovabb miivelheték.

7.8. A tervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhazas éltal érintett telepllések:

Sziksz6 varosaz Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-Abauj-Zémplegyében a Szikszoi
jaradsban, annak kdzpontja. A telepllés a Vadasakpait partjan terdl el.

Hatara 36,23 k&) lakossaga 5.4106f(2015.01.01).Siksagi, folyd menti, dombvidéki,
telepulés, a szantofoldi gazdalkodas, kéxtebés mellett az ipari tevékenység is jellémz
infrastruktaraval ellatott telepulés.

A tervezett beruhazas tovabbi munkahelyeket teeewdiros lakoi szamara.

A 7.1-7.7. kozotti fejezetekben bemutatasra ketidgy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentbs kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy dakfnlyamatok ismeretében nem

kovetkeznek be jeleés kérnyezeti allapotvaltozasok.
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7.9. Atevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalasa

A 7.1-7.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk eemmtt tevékenység kornyezeti elemekre
gyakorolt hataséat. £8. tablazatbarezen hatdsokat foglaljuk 6ssze.
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Kdrnyezeti elem

Szennye# forras tipusa

Hatas erdssége

Hatas térbeli

Hatas idébeli

Hatas

kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
Felszini viz nincs nincs nincs nincs -
Havaria jelleg szennyezés kis mérték minimalis : bk
Felszin alatti viz J @ . y Visszafordithato
(pl.: géphiba)
Munkagépek légszennyéz L : . , 2
Leved (épitkezés) g ;nyagagi e kis mértek NOx: 202 m Napi 12 ora Visszafordithato
Leved (Uzemelés) Nincs szennye¥forras kis mérték Om nincs Visszafordithato
Szallito jarntivek L : . : s
Leved (szallitas) . J ) , kis merték 33m Napi max. 12 6ra Visszafordithato
légszennyed anyagai
Zaj (épitkezés) Munkagépek zajterhelése kis méiftek 216 m Napi 12 ora Visszafordithato
Villamos targoncak L . ) : ez
Zaj (épitkezeés) : g kis mértéki Om Napi 12 6ra Visszafordithato
zajterhelése
Zaj (széllitas) Szallit6 jarntivek zajterhelés kis mérték Nincs hatasterilet nincs Visszafordithato
Az Gizemelés soran keletkiez L i . munkalatok , s
Hulladékgazdalkodas . kis mértéki beruhazas terilete . Visszafordithat6
hulladékok idétartama
Havaria jelleg szennyezeés . - . munkalatok : ez
Talaj : @ . y kis mértek beruhazas terilete . Visszafordithato
(pl.: géphiba) idétartama
e Az Uizemelés okozta zaj és S beruhazas terilet és munkalatok : s
El6vilag . . kis mérték . . - Visszafordithato
levegiszennyezés kozvetlen kbérnyezete idétartama

28. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekrekgy@t hatasa
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8. Munkavédelem

A kivitelez6 cég vezdijének gondoskodni kell a Munkavédeléiszold 1993. évi XCIIL.
Torvény és az egészseéget nem veszélyeztaunkavégzés és munkakdrilmeények
kovetelményeifl sz6l6 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet &tasai szerint a munkavallalok
ellatdsardl, tovabba gondoskodik a foglalkozas-zggsigyi ellatdsukrol a 89/1995. (VII.14.)
Kormany rendelet szerint.

A munkatertleten a dolgozék csak a munkavégzése iddqtt tartozkodnak. Szocialis
ellatottsagarol Uzemorvosi megbizatassal rendélk@&rzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosnal torténik az 0] felvételes dolgozok alkadsganak elbiralasa, valamint agshkos
orvosi vizsgalat.

Az elsgssegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon oozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy étegélynyljto van. Véduhakat, védfelszereléseket

elhasznalédasuk esetén folyamatosan biztositjak.

9. Havaria

A munkagépek meghibasoddsa kovetkeztében olaj@fokovetkezhet be, ami a talajra
kerilhet.

Ennek hatasara a talaj szenrgizet. A terllet talajviztartd rétegeire a gyengevezed
képesseéq jellendz igy az esetlegesen talajra jutd szenfiy@ryagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinenatafgd talca folott lehet végezni.
Szén-hidrogén szarmazeék talajra jutasa eseténraysz® anyagot azonnal fel kell itatni
farészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyetadajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladéekként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) KoriRendelet szerint. Rendszeresiszaki
ellendrzéssel, a biztonsagiédtasok betartadsaval a havaria bekdvetkezése csibidi@n

Havéria esetén a kdvetkeintézkedések megtétele szikséges:

Kismennyisé olaj kibmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitettepelezések, gépjatimek lizemzavarai esetén
szennyeédhet.

* Az Uzemzavart azonnal meg kell szintetni.

* A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, mapdint veszélyes hulladékot el kell

széllitani.
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A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbasswarendszeres Gizemanyag feltbltése csak

a munkateruleten kivil, erre a célra kijelolt télelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat,

gépek javitasat, Uzemanyag toltését ugy vegziky lamgak soran talaj illetve vizszennyezés

ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcaMetlmazunk). Esetleges karesemeény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik

A munkavégzeés teruletén keletkeszilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszegbtik,

majd elszallitjak a hatésagilag engedélyezett Hakéerakora.

Megakadalyozzak a munkatertleten az illegalis kélderakast.

A meddbhasznositas végzése folyaman veszélyes hulladékvédetlenszdien géphibabdl

adodhat. Ez a jelléghiba c$szakadasbal, szivattyahibabol vagy a hidraulikusmkahenger

meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fét képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki

vezed koteles intézkedni a szennyezésétzporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

tortéry felitatdsardl és a szennyezett hulladék telepbelyrterd szallitdsardl. A szennyezett

talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékkdhk&eelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet

szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasameonkaterileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. igy a gépek karbantartasabétmazo veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjatimek és kotrégépek Uzemanyaggal valamint hidrautikgjal valo

feltdltése szintén az emlitett telephelyen térténik

Rendszeres tiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@asok betartasaval a havaria bekbvetkezése

csokkenthdt. Mozgasképtelen munkagép javitdsat a munkatenitestak olajfogé talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedBstktasaval a szennyezés elkerighet

A termelés sordn ulzendelgépek Uzemszér karbantartasat rendszeresen szikséges
elvégezni.

* A munkagépek és szallito jatnek csak megfelél miszaki &llapotiak és
kornyezetvédelmi éirasoknak eleget tévallapotban lehetnek.

Véaratlan szennyezések elhéaritasara készenlétbdntdteni a szennyezés elhéaritasahoz

szilkséges eszkdzoket és anyagokat.
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10. A 314/2005 (XII.25.) Korm rendelet 4. szamu mellékletében eldirt

tartalmi kévetelményeknek valo megfelelés
a) a tervezett tevékenység céljafejezet

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak ssasiételepitési, technolégiai vagy egyéb

valtozatai (a tovabbiakban egyitt: szamitasbawd@tbzatok), akkor azok alapadatai:
ba) a tevékenység volumegkel fejezet

bb) a telepités és a#hodés vagy hasznalat megkezdésének varhéppondia és idtartama,
a kapacitaskihasznélas tervezetthdli megoszlased.2 fejezet

bc) a tevékenyseég helye és terlletigénye, az igénghebverilet hasznalatanak jelenlegi és

a telepulésrendezési eszkdzokben régzitett méddejezet

bd)a tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létgsknélamint az azokhoz kapcsol6do
létesitmények felsorolasa és helya.. fejezet

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmézletevékenység megvaldsitasanak

leirasa, ideértve az anyagfelhasznalétshf mutatdinak megadasat: és 5. fejezet

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és szemébsnallfysagrendje, szallitasigényessége,
szolgaltatast nyujtd tevékenységnél a szolgéltagétybe vaik altal keltett jarnd- és

szemelyforgalomé i&.2. fejezet

bg) a mar tervbe vett kdrnyezetvedelmi létesitmenyahkté&zkedésekA tevekenység nem
igényli kdrnyezetvédelmi létesitmények kialakitdsatA tevékenység kovetkeztében kis
mértékii, rovid ideig tartd kornyezet terheléssel szamolhank, mely nem igényel
kulonosebb intézkedéseket. A 7. fejezetben felsorolintézkedések betartasaval

elkertilheték lesznek a szennyezések.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahahégyasahoz szikséges kapcsolddo

milveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyatzem, célkitefhedy vagy lerakohely létesitése és

Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendgyénederkotradlem alkalmazhat6
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2. a telepitéshez és a megvalésitashoz szikséd@sszraktarozas, tarolas, vizrendezes:

5.3. fejezet
3. a megvaldsitas soran keletkdmlladék- és szennyvizkezelés. fejezet

4. az energia- €s vizellatas, ha az sajat enerigigietendszerrel vagy vizkivétellel térténik:

6.4 fejezet.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szérephpcsolodo mvelet:Nincs a fenti pontokhoz

kapcsolodo egyéb rivelet.

6. atelepitést megids bontasi munkalatok ismertetése, az azok sorankieaiehulladéekok
es a kezelésikre tervezett intézkedések, tovalddébareknek az egyes kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasdnak bemutatasiiem keril sor bontasi tevékenységre.

bi) Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazotthrologia bevezetése esetében kulfoldi

referencia:A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot nenl kezsgaini.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansagmdelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely kélsbi szakaszdban és milyen informaciok ismeretélaret | azokat
pontositani 7.7. fejezet

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, mébjel a telepitési hely szomszédsagaban
meglé¥ vagy - a telepulésrendezési tervekben szérepervezett terilet-felhasznalasi

modokat:3.4 fejezet

bl) a tevékenység megvaldsitdsa szikségessé tesidetreémdezési tervek vagy a

telepillésrendezeési eszkdzok modositd8satejezet

bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkérdés/efen sor keril-e 6sszetartozo
tevékenységnek ndisiils Uj tevékenység megvaldsitasara, €s a tevékenystgpéesi helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tetv@zonos jelleg mas tevékenységgel
0sszeadddva eléri-e a tevékenysegre az 1. vaggzafiu melléklet szerinti meghatarozott
kuszobérteketHasonlo jelledi tevekenység — amellyel 6sszeadddva eléri az 1. wag3.

szadmu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéke- nem kerul sor.
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bn) a vizekbe tortéh beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gagilasdnyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alaphem kerll sor a vizekbe tortéd

beavatkozasra.

C) a szamitasba vett valtozatok Osszefliggése digaaibbi, kiléndsen terllet- vagy
telepllésfejlesztési, illetve rendezési tervekka@hastruktira-fejlesztési dontésekkel és
természeti efforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkalelgek befolyasoltak a

telepitési hely és a megvaldsitasi méd kivalasgtdséejezet

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvaoafbbvezetésének és tavlati
kiépitesének ismertetése, és a tovabbvezetés ésevapran figyelembe vett kodrnyezeti

szempontok, feltart kérnyezeti hatasok 6sszegkiése;alkalmazhat6

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok koriierhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyutt: hatéténydgg varhatd mértékének detes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. 8 (2) bekezdeés] elkllonitve, setlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasaKadulasi lehefségeire figyelemmel,

7. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
9. Havéria esetén szikséges intézkedések

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hataséketies becslése, kilondsen:

fa) a hatétényeik milyen jelleg hatasfolyamatokat indithatnak el, (] telepitésaghak
becslése is, hogy a terilet allapota és funkciokémi valtozhatnak meg a telepités

kovetkeztében7. A kérnyezeti elemek allapotanak vizsgalata

fb) a hatasfolyamatok milyen terlletekre terjedbktki; e terlleteket térképen is korul kell
hatérolni,

7. fejezet: A kdrnyezeti elemek allapotanak vizsgata

3. szamu melléklet: Kbrnyezetvédelmi hatastertletérkép

fc) az fb) pont szerinti tertlefk rendelkezésre allo kérnyezeti allapot, terllettredati és
demografiai adatok, valamint a hatdsfolyamatokegéinek ismeretében milyen és mennyire
jelentis kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetfedk 7. A kornyezeti elemek

allapotanak vizsgalata

fd) a Natura 2000 terilletet érifihatasok, a terilet kijeldlésének alapjaul szolgajékra és
élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjah.szamu melléklet
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fe) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara,epdre és a tajképre) gyakorolt hatasok

ismertetéseA tajszerkezetben semmilyen jellefy valtozas nem kovetkezik be.

ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, vatdra vizgyijté-gazdalkodas egyes szabalyairdl
sz0l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivétklpeolt és megkulonboztetett védelem alatt
allo terlleteket érint hatasok a vizdijts-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

Nem alkalmazhaté.

g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott viaek allapotromlasat okozo - kedten
kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasgeéltkedésekiNem kerll sor a vizek

allapotanak romlaséra.
h) az éghajlatvaltozassal 6sszefliggesbedi: fejezet

ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknakyhajiatvaltozassal szembeni érzékenységére

vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységedgNem relevans
hb) a telepitési hely és a feltételezhehtasterilet kitettségének értékelddem relevans
hc) az egyes éghaijlati tényre vonatkozdan a lehetséges hatasok elem@ssdejezet

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasmnatkozasdban készitett

kockazatértékelédlem relevans

he) a tervezett tevékenységre vonatkozoan az apt#ibzas hatasaihoz val6 alkalmazkodas

bemutatasa.3. fejezet

hf) annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékertysggan hat a feltételezldehatéstertilet

eghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi kepessggédefejezet

hg) az 1. szamu mellékletbe tartozé tevekenységedneszamszéan be kell mutatni az egyes

Uveghazhatasu gazok varhat6 éves kibocsatasathanrdfejezveNem alkalmazhat6
i) a megalapozo informaciok bemutataSa. fejezet
2. A csak a 2. szamu mellékletbe tartozé tevékgekssetéimNem alkalmazhato

a) a létesitmény, tevékenység telepitési helyétielngi,
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b) a tervezett |étesitmeény, illetve tevékenyséaskeibeleértve a telephelyendéwiszakilag
kapcsolodo Iétesitményeket,

C) a tervezett Iétesitmény, illetve tevékenyséueBéklet szerinti besorolasa,
d) a létesitmény tervezett termelési kapacitasa,

e) az alkalmazandd technikak révid ismertetése,

f) a létesitmény varhato kérnyezeti hatdsainalébay

g) a létesitményben tervezett tevékenység hatbettarék meghatarozasa a szakterileti

jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve azegestiorszaghataron atteri@thatasokat,
h) az engedélykéraltal tanulmanyozotisbb alternativak révid leirasa,

i) a nyilvanossag tajékoztatasa erdekében esetegeegtett intézkedések bemutatasa és a

vélemények 6sszefoglalasa,

J) ha a létesitmény a Natura 2000 terlletre hatb$slaet, a hatasok étetes becslése a
terllet kijelolésének alapjaul szolgald fajokra €&shelytipusokra gyakorolt hatasok

figyelembevételével.

kovetelményei
a) az engedélykérazonositd adatai2.2. fejezet

b2 mingsitett adatot, vagy a kornyezethasznald szeringtilititkot képeZ adatot, igy
megjeldlve, elkllonitve kell ismertetni a dokumeidtdan és a nyilvdnossagra hozando részben
ezeket az adatokat olyan informaciokkal kell hédgdteni, amelyek a tevékenység megitélést
lehetve teszikNem alkalmazhato

c) ha a tevékenység soran alkalmazand6 technolégle@sznalandd anyagok ég@litando
termék kdrnyezetvedelmi rigitése korabban mar megtortént, a vonatkoz@sitiési okiratot
(okiratokat) csatolni kellNem alkalmazhat6

d) orszaghatéaron atterjedkdrnyezeti hatas bekdvetkezésének dsbge;Nem alkalmazhat6
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e) Ha az elzetes vizsgalatra eddigénybevételével jard beruhazashoz vagy tevékghgsé
kapcsolodoan kerdl sor, és kordbban az erdész#ishg igénybevételi vagy elvi igénybevételi
eljardsa nem kerult lefolytatasra, azebtes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolhi kel

Nem jar erdé igénybevételével

ea) a tervezett igénybevétellel érintett@nagatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvédmaszerinti (helység, tagszam, részlet jel)

tertiletazonositd adatait,

eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-,ukbetlrészletenként kéttized hektaros
pontossaggal,

yawa

ec) az igénybevételre tervezett tertlet beazors#staalkalmas legfeljebb 1:10 000

méretardnyu helyszinrajzot,
ed) érintettség esetén a cseremitiesre tervezett terilet megjeldlését és

ee) a tervezett igénybevétel kbzérdekkel valo ésg@mak indokolasat.
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