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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technolodgia

kivalasztasanak indokai

A kozel tiz éve megeépult varosi uszoda mostanrameér tudja kiszolgalni a vele szemben
tamasztott folyamatosan ndigényeket, ezért adhitése sziikségessé valt.

Elsddlegesen a kulonbéZelhasznalasu igényeknek megféé a vizfellletek ndvelése, és a
hozza tartoz6 infrastruktirabitése a cél. igy az Uj vizilabda arénaba keritreegiofi sport,
elssdlegesen a vizilabda, igy a mediéarosi uszoda, tovabbra is ki tudja szolgalniatni
vagyo lakossagi igényekek beruhazassal igénybe kivanni vett teriilet: 34980

A tervezett beruhazas a kornyezeti hatasvizsgadeti egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005.(X11.2mjr rendelet 3. melléklete 128. pont alapjan
a ,Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozd épitmény éaitmeny egylttes beépitett vagy
beépitésre szant terlleten” a felliggelg dontését figgéen kérnyezeti hatadsvizsgalat koteles
tevékenység 3 ha teruletfoglalastol.

A Miskolc Megyei Jogl Varos Onkormanyzatafelkérte a Titan Csillag Kft.-t (3528
Miskolc, Kisfaludy u. 3.) az engedélyes dokumentatielkészitésére. A Titdn Csillag Kft.
bevonta a Hatas-Kor 2000 Bt.-t a dokumentécio elkegésébe.

2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitdje

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamas (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
3528, Miskolc, Kisfaludy u. 3.

Jogosultsagat igazol6 okiratszam: 05-1677 (SZKM-$ZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)

Megnevezése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazol6 okiratszam: 05-1574, 05-8168/KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercséak Jozsef Laszl6(Elvilagvédelem, tajvédelmi

szakérd)

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012

A tervedi jogosultsdgok masolatat 4z szamu mellékletartalmazza.

2.2. Kérelmezo adatai

Kérelme: Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

Székhelye: 3525 Miskolc, Varoshaz tér. 8
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3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

Az (j vizilabda arénat aldlegesen a profi sportolok hasznalnak, illetve @2016s lelatonak
készonheien helyt adhat nagyobb szabasu sport rendezvénggtanasara is. Az Uj éplletet
parhuzamosan a megtéepiilettel, annak Eszaki oldalan helyezik el. Aggijletet egybe kell
épiteni a megléy uszoda épiiletével, hogy azokat minél jobban lemesmsznositani és

gazdasagosan lUzemeltetni.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
A tervezett tevékenységet a szilkséges engedélyetaését kovéen, 2019. marciusaban

kezdenék el. A kivitelezés varhatd@idrtama: 2019. marcius. — 2020. augusztus.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett
modja

A tervezési terilet Miskolc belterlletén, Miskolegolca belvaros féli végén az

Egyetemvarossal hatarosan helyezkedik el. A Teleskddc Tapolcéra vezétMiskolctapolcai

atrél egy mellékaton keresztil megkozelithetAz épitési telek természeti adottsagai

meghatarozok. A telek Déli része enyhérskejkozel vizszintesnek mondhatd, mig az Eszaki
része efsen meredek, majd 15 m szintkilonbséggel rendddkeXxz északi meredek

telekrészen efdjellegi siri fas ndvényallomannyal rendelkezik. Az épitésidalkalalhato a

Kemény Dénes Varosi Uszoda és annak kiszolgalociankA megléw uszoda épulet Déli

homlokzata ditt egy mesterséges t6 talalhato. A vizilabda aethelyezkedését az szamu

abra szemlélteti.

A tervezett beruhazassal érintett ingatlan: A teeteszerint 3 telek (40597/19, 40597/20 és

40597/21 hrsz-U) megosztasabdl jonne létre a Misk0697/21 hrsz.-a terilleten. A tervezett

teriilet nagysaga: 4 ha 2746.mMivelési aga: kivett sporttelep. A beruhazassal igérnaenni

kivant teriilet nagysaga: 349807 rfegyiittesen a jelenlegi Kemény Dénes uszodaval). A

beruhazéassal érintett tertilet valtozasi vazraj2atsadmu mellékleszemlélteti.

A vizsgélt terllet Miskolc varos telepulésszerkezuedrve alapjan Ki: Kulénleges

k6zhasznalatu épitményi zona” besorolas ala es#tyeh a2. szamu abraszemléltet. A

teleplilésszerkezeti terv médositasa nem szikségeseaett beruhdazas megvalositasahoz.
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1. abra: Atnézetes helyszinrajz
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2. abra: Miskolc teleplilésszerkezeti terv (részlet)

3.4. Atelepitésihely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési

tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi médok

A tervezett beruhdzasstomszédos tertletek kimutatasézl. szamu tablazaartalmazza.

Miskolc
40597/19 Kivett sporttelep
40597/21 kivett beépitetlen terlle
46627, 40597/9, 40597/16 kivett kozut
46396 kivett kozterilet

1. tablazat: A tervezett beruhdzassal szomszédidktek
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4. Atervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

Az épulet rovid bemutatasa:

A kozel tiz éve megépult varosi uszoda mostanramaér tudja kiszolgalni a vele szemben
tamasztott folyamatosan ndvgényeket, ezért adbitése szikségessé valt. &lkgesen a
kulonbo® felhasznalasu igényeknek megféta a vizfellletek novelése, és a hozza tartozé
infrastruktira Bvitése a cél. Igy az Uj épliletszarnyba keriilne @ioé sport, elédlegesen a
vizilabda, igy a meglév varosi uszoda, tovabbra is ki tudja szolgalni artgni vagyo
lakossagi igényeket.

Az U] vizilabda arénat igy dldlegesen a profi sportolok hasznalnak, illetve 89011%s
lelatonak koszonhéen helyet adhat nagyobb szabasu sport rendezvénggtartasara is. Az

Uj épliletet parhuzamosan a meglépilettel, annak Eszaki oldalan helyeztiik el. pépiiletet
egybe kell épiteni a meglévuszoda épuletével, hogy azokat minél jobban lemess
hasznositani és gazdasagosan Uzemeltetni. A kiett §s$zeépitésénél fontos szempont volt a
meglé épulet karakterének mé&gése, annak ésitése. A két épliletet egy alacsonyabb nagy
léptéki fogaddépilettel kotottik 6ssze, amin keresztuldnkiét épllet megkozelithietAz
épuletrész funkcionalisan 6nalléan idikiidni képes, igy minden Uzemeléséhez szikséges
funkcio helyet kapott benne. Kdézponti helyen azdusedence helyezkedik el, amit 3 oldalrol
korbe tlelnek az 6sszesen 100@iéyet biztosito lelatok. A lelatok az épiilet Esz#leleti

eés Nyugati oldalain kerultek elhelyezésre. Fontesngpont volt az Gzemelési teriletek
kapcsolata a meglévépulettel, ezért ezek a déli oldalon kerlltek lglmkedésre. A
elhelyezésre, mig az emeletén az Uzemeléshez geiskisélyiségek keriiltek elhelyezésre.
llyenek az iroda blokkok, VIP helyiségek, targyaloklamint a kondicionald terem. Az épllet
jelentbs részén alapincézett, hogy helyet tudjon adni @&koeeéséhez szikséges
szelbzégéphaznak és uszodatechnoldgiai tereknek.

A nézk az épliletbe efsllegesen a Keleti homlokzatra tajaibgjaraton keresztil érkeznek.
Ebbsl a kdzponti fogadotédy, lehetiség van a meglévUszoda fogadoterébe atjutni a
foldszinten illetve ad léepcdHn keresztil a karzatrol az emeleti dgrre vezet folyoso is
megkdzelithgt. A fogadotérbl induld 1épcén keresztll juthatunk az aréna emeletiGhéz
folyoséjara, amin keresztil feldlrlehet megtdlteni a kildonbé4elatoi szektorokat.

Az épuletek helyszinrajzatia szamu mellékletartalmazza.
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Helyiséq igények és funkcionalis kapcsolatok:

A megléw Kemény Dénes uszoda Eszaki részéhez kapcsoldithaz lépiilet telepitve. A két
épulet kozott tobb csatlakozasi atkozlekedési pemtkialakitva. igy lett 6sszekapcsolva a
foldszinten a meglévés az U] fogadotérnél, az oltbiolyosok nyugati végénél, a pince szinten
a gépészeti terek az épuletek nyugati oldalanyesteten pedig az U] épiletrész folyoso-galéria
€s a meglév épulet bejarati lépésérkezeési pihatjénél, valamint a nyugati homlokzaton
mindkét éplletnek kidsmegkodzelitési lehésége van.

A féldszinten egy iveghomlokzatos fogadotéren katiddehet az épliletet elérni, melyben lett
kialakitva a jegypénztar. EBba fogadotéerbl megkozelithet a meglév épullet melletti rampa
mely a hatsé bejaratokhoz vezet, az @tbiokki részek, ami egy folyosérdl nyilik, melyben
helyett kapott egy 666 edsi egy edsi/versenybirdi, egy 2056 csapat, egy 4@$ és 4 db 20
fés csoportos Oltdz a megfeled vizesblokki résszel, és egy folyoso, athia tanmedence
kozelitheb meg. A fogadotérdd egy kozlekedn keresztil a férfi ésén WC-k, valamint egy
elétér nyilik, ami mar a vizilabda medence terébe wveze

A medencetérre harom (északi, keleti, nyugati) loddi&eriltek lelatok kialakitasra, amelyek
alatt gépészeti terek, raktarak, és szemeélyzétzddtmosdoval, valamint kiszolgalo tertletek
kertltek.

A pince szintre a Iépéhazakon keresztil, valamint a medi@puletldl kialakitott atkotésen
keresztil lehet eljutni. Itt mind a tanmedence meéndizilabda medence uszodatechnoldgiai
tere, géphazai, tarolok és ezekhez tartozo kozédkieerlltek kialakitasra.

Az emeleti szinten a harom iranyban elhelyezetitédd a végeinél a férfi ésénvalamint
mozgaskorlatozott vizesblokkok kerultek kialakitask déli oldalra kerilt a VIP terem és az
Uzemeltetési irodaszarny kialakitdsa elndki-, kialzeti irodaval, titkarsaggal, targyaloval
piherbvel, kiszolgald, kozvetit helyiséggel, valamint a kozponti folyosordl nyili&
kondicional6 terem, melyi tovabb a wellness és masszirozd szobak éeketl. Az épilet
nyugati oldalan lett kialakitva egy vendég szurkob@léptetésére alkalmas beléfteistér,
amely®l a vendégszerkor és egy férfiires egy mozgéskorlatozott vizesblokk ééheit

Kozutkapcsolat, parkolas:

Jelenleg az ingatlan a Miskolctapolcai utrél nyiéliékaton keresztil megkozelitheEzen
az uton keresztll az épitési telek Keleti oldalaraneglé$ Kemény Dénes varosi uszoda
fébejarata elé szervezett parkolokba érkezink. lénjeg 105 db gépkocsi parkolé van
kialakitva, ebBl 2 db akadalymentesen hasznalhato, illetve 3 diz lparkolo biztositott. A
tervezett Bvitésnek tovabbi parkoldhelyeket kell biztositamiket részben sajat telken bell,

részben a szomszédos ingatlanokon tudunk biztositatelek Keleti oldalan a meglév
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parkoldk tovabbi kismeérték bovitésevel tovabbi 19 parkoldhelyet tudunk kialakitaajat
telken belil. A szomszédos kdzosségi célu kozteniilessitédi telken tovabbi 53 db gépkocsi
és 3 db busz parkold kialakitAsara van lébdg. Ezen kivil a tovabbi szikséges
parkoléhelyeket a telek Nyugati oldalan, az Egyet@ndl megkozelitve tudjuk kialakitani. Itt
tovabbi 76 db parkolot és 12 VIP gépkocsi parké® db busz parkolot tudunk kialakitani.
igy 6sszesen tovabb 160 db gépkocsi parkoloval és Busz parkoldval tudjukdbiteni a
gépkocsi elhelyezést. Osszesen 265 gépkocsi pagkdddb busz parkold biztositott.

Az épilet fobb anyagai:

Foldmunka:

A tervezett beruhazas soran az épitési helyszikéeranelt fold elszallitasra kerdl.

Alapozas:

A vasbeton szerkezetsarnoképulet vasbeton lemezalapokon épul fekmdekalapot vizzaro
vasbeton szerkezetkeént alakitjuk ki.

Falszerkezetek:

Az épllet monolit vasbeton falas szerkézetelyet monolit pillérvazas rendszerrel
kombinalunk az épullet flexibilis kialakithatosagaiath A kilsy falak szerelt
homlokzatburkolatot kapnak. A bélfalak valaszfaltéglabol épilnek.

Fodém:

Az épllet monolit vasbeton szerkdzeigy a vizszintes fodémeket is monolit vasbeton
szerkezetl alakitjuk ki. A vizilabda aréna csarnokterénediedse acél racsos tartébol készul.
Tets:

A medence tér zaréfodémenél a latszé acel racdok falett festett gipszkarton burkolat, azon
megfeleb épllet szerkezettani elvarasokat biztositdo patazébszigeted, vizszigeted
rétegrendet alakitunk ki. A t@i€jalas korcolt fémlemesb készil. Az épllet lapos tit
részeinek a tartészerkezete monolit vasbeton, azoregfeled hé és vizszigeteléssel, nem
jarhaté modon kialakitva.

Homlokzatképzés:

Az épulet homlokzatat 6sszefitgteliletben Uvegezett vagy tomor moédon alakitokukAz
Uvegezett feltlet aluminium fuggonyfalrendszgieszil. A tomor felllet felépitése: vasbeton
falszerkezet, bszigetelés, légrés, szeretidurkolat.

Fellletképzések, burkolatok:

Az épllet bel§ kialakitasanal a vizes funkcidnak megfélekialakitas szilkséges a

takarithatésag és a paratartalom figyelembevétel@vialak funkciotol fugden festett vagy
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csempezett fellletet kapnak. Az épllet padlébutkoladegburkolat, a medenceburkolat a
szabvanyoknak megfetemedenceburkolat.

Nyilaszarok

A Homlokzaton megjelehnyilaszarok fém szerkezek, szigetelt kivitetiek. Ho atbocsatasi
tényed értéke: 1,0 W/iK.

Bels ajtok tomorek, folidzott MDF szerkeztiek.

Térburkolat

Az épulet kérnyezetében szirke teburkolat készdil.

5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodo miiveletek

5.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek

A tervezett arénaban a varhato dolgozéi létszanfé 20

A személyek, a kdrnyezet és a vagyon védelméretkona kidolgozott tzemi szabalyzatok a
dolgozdk rendelkezésére éalinak. Az alkalmazottadzBma Ggy van megvalasztva, hogy az
Uzemed berendezések kezelése és élieése biztositott.

Tarqgyi feltételek

A vizilabda megépllése utan (a tervezetismaki tartalom a 4. fejezetben), egyéb gépek

alkalmazasara nem keriil sor.

5.2. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés
A tervezeési terilet Miskolc belteriletén, Miskolepolca belvaros féli végéen az
Egyetemvarossal hatarosan helyezkedik el. A teridetMiskolc Tapolcara vezet
Miskolctapolcai utrél egy mellékuton keresztil mégélithet. A szallitasi atvonal térképet a
3. szamu abraszemlélteti. A Miskolctapolcai Gtrél nem, viszanEutd utcardl (mint az egyik
megkozelitési utrol, szama: 2519) allnak rendelkéakre forgalomszamlalasi adatok. A
Miskolctapolcai Ut forgalmasabb, mint a Futd utezert sajat forgalomszamlalast végeztink,
mely alapjan elmondhatjuk, hogy a Miskolctapolddiaigalma 1,5-szerese a Futd utcainak az
l. jArmiikategdriaban, mig a ll. jarikategoériaban fele, a lll. jantkategéridban pedig harmada
(mivel Miskolc-Tapolca iranyaba nincs jeléatnehézgépjartnforgalom), igy a szamitasok

soran is ezt hasznaljuk majd.
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Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat 2 tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt ltszakasz l. jarm ulsategorla Il. jarm ulfa,tegona Il jarm ullfa}tegorla
(jarmii/dra) (jarmii/éra) (jarmii/éra)
2519. sz. 6sszekdtit
(0+000 — 4+192) 884 12 23
Mlskolqtapolcal ut 1326 6 8
(szamitott)

2. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jafiforgalma

Telepités soran felmerié gépjarmii forgalom:

» 20 szgk/nap

» 8 kisteherautd/nap

» 4 nagyteherautd/nap
Uzemelés soran felmerid gépjarmii forgalom:

» 80 szgk/nap
A kemény Dénes uszoda jelenlegi forgaln®G0 6/ nap, éves atlagforgalom, ebben
szerepelnek az Uszasoktatasban részikvesportok, Uszévendégek a 2017. évi adatok alapjan
Ez napi szinten max. 120 db személygépkocsit jekrt017-es forgalomszamlélasi adatok
tartalmazzéak ezt az adatot, igy csak a tobbleaforgmal szamolunk majd.
A Kkivitelezés és Uzemelés soran varhatd kornyezatasokat a kornyezeti téengekent
elemezzik a kébbiekben.
A tervezett tevékenység soran vizrendezésre neimh se@n.
5.3. A megvalgsitas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és

szennyvizkezelés

A telepités soran keletkézhulladékokat a hulladékgazdalkodasi fejezetbenatjukt be
bévebben.
Szennyviz keletkezés: Az épitési tevékenys8egbzvetlentil nem keletkezik szennyviz. A
epitkezésen keletkézszennyvizek etssorban kommunalis jellégk. A kiviteled szerddest
kot mobil WC és mosd6 kihelyezés8Eramelynek keretén belll a szennyviz elszallitas
rendszeresen megtérténik szippantd gépjash Kivitelezés sordn szennyvizet felszini
vizfolyasba, foldtani kbzegbe vezetni tilos!
A részletes hulladék kezelésre a 7.5 fejezetbei ker.

Csapadékviz elvezetendszer kialakitasra sor kerul a vizilabda atéridetén.
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5.4. Aberuhazas energia sziikséglete

Az épuletben a tapolcai termalviz hasznositds&ezeiik. A termalviz felhasznélas éves
mennyisége 30.000 InA termalkdat vize 31,5 - 30,5 °C kozott valtozik. hdmérséklet
megtartasa érdekében a kiépitendzeteket ISOPLUS szigetelt vezetékkel oldjak meg.

Az épiilethez érkéztermalvizzel a medence potvizéndkékeét oldjuk meg. Ez a medence
térfogat 5%-a naponta. Adétadast viz-viz dszivattydk biztositjdk. A felitends viz
hémérseéklete 9 - 11 °C kozott valtozik. A vizet 27-°Ca szukséges felmelegiteni. Az épulet
teljes ferde téifellletére napelemeket helyeziink el. A napelemiek @egtermelt elektromos
energiat a bszivattyuk Uzemeltetésére és egyéb elektromos tizdrarendezések
Uzemeltetésére hasznaljak fel

Az elektorormos aram biztositasa halézatrél tokiéA Kemény Dénes uszoda elektromos
aram felhasznalasa 2017-ben: 1 GWh

A tervezett aréna aram felhasznalasa (mely napedtrkenil megoldasra) is az uszodaéhoz
hasonléan alakul (1 GWh).

5.5. Aberuhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége

A kialakitasra kerid épuletek 8bb anyagait a 4. fejezetben ismertettik.

5.6. Vizellatas

Technoldgiai vizfelhasznalas:

Az épuletben a tapolcai termalviz hasznositasdtezédr. A termalviz felhasznélas éves
mennyisége 30.000 InA termalkdt vize 31,5 - 30,5 °C kozott valtozik. hdmérséklet
megtartasa érdekében a kiépitemezetéket ISOPLUS szigetelt vezetékkel oldjak mieg.
épllethez érkeértermalvizzel a medence potvizénétését oldjak meg. Ez a medence térfogat
5%-a naponta. Adatadast viz-viz dszivattydk biztositjak. A felitend viz hbmeérséklete 9 -
11 °C kozott valtozik. A vizet 27 °C — ra szikséfghselegiteni.

A Kemény Dénes uszoda esetében a 2017-es vizfalilasa: a Miskolc Egyetem
termalkitjabdl: 18.000 fn

Szocialis vizfelhasznalas:

A hasznalati viz a varosi ivovizhalozatbol leszdsitva

A Kemény Dénes uszoda esetében a 2017-es vizfalilasa: a MIVizZ hal6zatarol: 40.000
me,

Szennyviz:

A szennyviz a varosi hal6zaton keriil elvezetéstavalyi évben mintegy 45.000°mzennyviz

keletkezett
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5.7. Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye
A beruh&zas soran a kovetkaf épuletek kerllnek kialakitasra:

> Vizilabda aréna(3.955 nf): A foldszinten egy iiveghomlokzatos fogadotérem&etiil
lehet az épuletet elérni. Efla fogadotérbl megkozelithet a meglés epllet melletti
rampa mely a hatsé bejaratokhoz vezet, az @ltdakki részek, ami egy folyosorol
nyilik, melyben helyett kapott egy 65 eddi egy eddi/versenybirdi, egy 206 csapat,
egy 40 bs és 4 db 2066 csoportos Oltiz a megfeled vizesblokki résszel, és egy
folyos6, ami6l a tanmedence kozelitlietmeg. A fogadotédd egy kozlekedn
keresztil a férfi ésd WC-k, valamint egy éltér nyilik, ami mar a vizilabda medence
terébe vezet. A medencetérre harom (északi, kelaigati) oldalrél kertlnek lelatok
kialakitasra, amelyek alatt gépészeti terek, rakiags szemelyzeti 6lték mosdoval,
valamint kiszolgalé terlletek keriltek. A pince rae¢ a Iéposhazakon keresztil,
valamint a megléy épliletldl kialakitott atkdtésen keresztil lehet eljutnt. rind a
tanmedence mind a vizilabda medence uszodatechaiotée, géphazai, taroldk és
ezekhez tartozo kozlekékl keriltek kialakitasra. Az emeleti szinten a haicmyban
elhelyezett lelatok a végeinél a férfi & malamint mozgaskorlatozott vizesblokkok
kertiltek kialakitasra. A déli oldalra kerilt a Viérem és az Uzemeltetési irodaszarny
kialakitasa elnoki-, klub vezét irodaval, titkarsaggal, targyaloval pitirel,
kiszolgald, kozvetit helyiséggel, valamint a kozponti folyosorél nyitikondicionalo
terem, melybBl tovabb a wellness és massziroz6 szobak @kedl. Az épullet nyugati
oldalan lett kialakitva egy vendég szurkol6k bedégdgére alkalmas belégtetlotér,
amely®l a vendégszerkor és egy férfiirés egy mozgaskorlatozott vizesblokk ééhet
el.

> Parkol6 (~5.000 m): A telek keleti oldalan a megléwarkolék mellett tovabbi 19
parkolohelyet tudunk kialakitani sajat telken belBl szomszédos kozdsségi célu
kozterilet midsitéd telken tovabbi 53 db gépkocsi és 3 db busz parkialakitasara
van lehedség. Ezen kivil a tovabbi sziikséges parkolohelyeekelek Nyugati oldalan,
az Egyetemi utrol megkozelitve tudnak kialakitéthtovabbi 76 db parkolét és 12 VIP
gépkocsi parkol6t és 2 db busz parkol6t tudnalakigni. igy 6sszesen tovabbi 160 db
gépkocsi parkoldéval és 5 db busz parkoloval tutiakiteni a gépkocsi elhelyezést.

Az éplilet pontos elhelyezkedés& azamu mellékleimig a foldszinti és az emeleti alaprajzot

a4. szamu mellékletartalmazza.
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5.8. Vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység bemutatasa

A tevékenység soran nem torténik felszini vagyzielslatti vizekbe beavatkozas.

5.9. Nyomvonalas létesitmények kérnyezeti hatasainak 6sszegzése

A vizilabda aréna megvalositasa soran nyomvonéatasitmények kiépitése nem torténik.

5.10. Osszetartozo, vagy azonos tevékenységek megvaldsitasa a telephelyen
vagy szomszédos ingatlanon

A megléw Kemény Dénes uszoda Eszaki részéhez kapcsoldithaz lépiilet telepitve. A két

épiilet kozott tobb csatlakozasi atkozlekedési petmtkialakitva. igy lett 6sszekapcsolva a

foldszinten a megldés az Uj fogadotérnél, az 6ltdrolyosdk nyugati végénél, a pince szinten

a gépészeti terek az épuletek nyugati oldalanyestetden pedig az U] éplletrész folyoso-galéria

€s a meglév épulet bejarati Iépésérkezési pihatjénél, valamint a nyugati homlokzaton

mindkét épuletnek kidsmegkdzelitési lehésége van.

A Kemeény Dénes uszoda é€s a tervezett vizilabdaaan@tasat a 7. fejezetben egyittesen

vizsgaljuk.

5.11. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

Az el6zetes vizsgalat lefolytatasa soran d@nta Megbizo altal tortéradatszolgaltatas alapjan

ertékeltink. Ezért az adatok bizonytalansaga renitikiacsony.

A tanulmany elkészitéséhez felhasznélt egyéb tadmyokra, adatbazisokra, megalapoz6

anyagokra és azok forrasaira az adatok kozléséslg&rhhivatkozunk.

Az elézetes vizsgalat soran alkalmazott modszereket, &molatait és alkalmazasanak

elényeit, az elrejelzések érvényességi valésmégét, a hatasok és vizsgalati eredmények

ertékelésénél felmerdlt, a tudoméanyos ismereteldb@rhianyossagokat és bizonytalansdgokat

—amennyiben van ilyen — az adott fejezetben istjakt

5.12. A telepitési hely lehatarolasa

A beruhéazasi hely pontos lehatarolasat a 3.3 ftgenesmertettiik.

5.13. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia alkaéisama keril sor, nem szikséges Uj

technoldgia alkalmazasa.
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3. dbra: Szallitasi utvonal
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6. A teriilet geokornyezete

6.1. Foldtani kornyezet

Tajbesorolasa

Makrorégio: Eszaki-kdzéphegység nagytaj

Mezorégid: Bukk kdzéptdj

Mikrorégi6: Saj6 volgy és a Bukk kistaj

A kistdj felszinét a glacialis és alluvidlis Uledékés harmadkori ésdsebb UledéKmészk,
dolomit) alapl6zeten keletkezett valyogon, agyagos valyogon mgegialaj(Sajo-volgyeks
agyagbemosodasos barnaétathj, Raman-féle barna étalaj (Bukk-hegységhedi. A talaja
gyengén és ésen savanyu kémhatasu, a téréteg vastagsaga valtozé: 20-40-70 és100 cm
folotti, vizgazdalkodasi tulajdonsagai: kozepesnyétési és vizelvezétképessély nagy

vizraktarozo képesseégo viztarto talajok.

6.2. Vizfoldtani jellemzok

6.2.1. Felszini vizek

A kistaj két jelents vizfolyasa a Tisza két egyik legnagyobb melléldf: a Sajo és a Hernad.
A tervezeési terlledl vald tavolsaguk észak felé minimum 10 km. A Kisthalanossagban
szaraz, gyér lefolyasu tertlet.

A beruhazés terlletéhez legktdzelebb é¥ vizfolyas a Hej-patak. A Hej-patak a Bukk-
vidék keleti részén, Miskolctapolca tertiletén edsda Sajéval majdnem parhuzamosan folyik
délkeleti iranyban. Kortlbeltl 40 kilométer utarpldar alatt 6mlik a Tiszaba. A folyoba vald
betorkolasatol egész hosszaban, valamennyi metiékel egyltt horgaszhato. Terllete: 13,2
ha. Alapvizhozamat a tapolcai hideg és langyoszkarsasok adjak, vélgyben a sokéves atlag
csapadékmennyiség 600 milliméter. Az utébbi évéyaiman vizhozama jelatgen csokkent.

A Hejo-patak: Sikvidéki — kis eséés- meszes — durva mederanyagu — kicsi Viggjfi.

6.2.1. Felszin alatti viz

A vizsgalt teriilet az Eszak-Magyarorszagi Kornyegdelmi, Természetvédelmi és Vizugyi
Felligyebség altal 4672-32/2012. szamon kiadott ,Miskolcogaivovizellatasaba bekapcsolt
hideg vizes karsztforrasok védrileteinek és véidomainak kijel6lése” hatarozat alapjan a
vizsgalt tertlet ivovizbazis hatdésagi hatarozatbajelolt, illetve elszetesen lehatéarolt

hidrogeoldgiai védteriletét, védidomat nem érinti.
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A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet deszin alatti viz allapota szempontjabokrzékeny
terlleteken Iéd telepiilések besorolasa szerMiskolc fokozottan érzékeny.

A vizsgalt terililet a 2-6 Sajo a Bédvaval vizgazdéhsi alegységen helyezkedik el.

A beruhazas a Biukk, Borsodi-dombsag, Sajo-viggysh.2.5 sekély hegyvidéki viztesten
helyezkedik el. A vizsgalt tevékenység nem kerijppdsmlatba a vizgazdalkodasi alegység

felszin alatti viztestjeivel.

6.3. A tervezési teriilet éghajlati jellemzo6i

A vizsgat terllet sokévi atlagos havi kozéptérsékleteit tekintve elmondhaté, hogy a
leghidegebb hénap a januar, mig a legmelegebbus jllz évi kozepesdingas 21,1°C.

Miskolc atlagos évi csapadékdsszege 610 mm, adesgsabb a januar-marciusigrak, az év
tobbi részében viszonylag egyenletesen oszlik edagpadek, csak a juniusi csapadékdsszeg
ugrik ki, mely tébb mint két és félszer nagyoblékh ¢sapadékokhoz képest.

Magyarorszagon a napfénytartam éves 6sszege Péugekén és a DéI-Alfoldon éri el a
maximumat. A vizsgalt terlleten a napsitéses Oxdds é@sszege atlagosan 2080 6ra, de
evenkeént nagy valtozékonysagot mutat. Megfigyélaatapfénytartam jellegzetes évi menete,
a nyari hénapokban van a maximuma (havi 260-29Y) areg november-januar édzakban a
minimuma (havi 65-85 6ra).

Eves és évszakos csapadékdsszegek Magyarorszagghagatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége cs@himsm hazank Dél-Europidhoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékossZeh ds 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen ddzak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérédékorait mutatjuk be
éves és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokainazemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésth addédd, milliméterben kifejezett csokkenés, ileetmdovekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponenciaksitédza megfelé| ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazadl feleben Iéptek feld. abrg. Az utdbbi néhany év
atlagon fellli csapadékdsszegének kovetkeztébesbkkenés nem szignifikdns a 95 %-o0s

megbizhatdsagi szint tekintetében.
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4. abra: Az éves csapadekdsszeg orszagos atlagamakaliai, 1901-20009.
A szézalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagadonak viszonyitva.

A csapadék térben ésoéiden nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltdzatasara
bekovetke# — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint éGanérséklet esetén. Mig az évi
kozéplbmerseklet az elmualt 30 évben szignifikans novekeadéstat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet féldiszakban sem mutathatd ki egyértéém. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjik. elkmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutatd téri@mbra az exponencialis trendillesztéladddo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kézepdtvégbement, az exponencialis trendbecslés szesapadék valtozas
terlleti eloszlasat abrazoltuk &zabran Az orszag teriletének legnagyobb részén jésemt
csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél éesitzan.
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5. abra: Az éves csapadékdsszeg %-0s valtozasadoB009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyatiteldvaltozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak tisora 6. abrg. A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mmégy
évszak 6sszehasonlitasdban a legnagyobb csapakiékuss tavasszal kdvetkezett be, értéke
megkdzeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazaduoekitidésor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 19714@dt 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdététiszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az lgsza
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen t&thdtilajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozdsa novekédendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mraltAzas jelerdts, a cstkkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyéreiemdencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 napadgék hullott az 1971-2000 kozotti
teleken. A mult sz4zad elefét téli csapadék szintén csokkent, de nem szawdatértékben.
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6. abra: Az évszakos csapadékosszegek orszagamitik anomaliai, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az119@00-es atlagokhoz viszonyitottuk.

Csapadék szélsségek alakulasa

Az &tlagosnal bségesebb csapadékkal, vagy tartdés szarazsdggas@ndények, periodusok

eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexdéisoraival és a bekdvetkezett

valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékpsorszagos atlagban, ahogy a jelenhez
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kozelitink 7. abrg. A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok viszont enmydvekedest
mutatnak, s a szarazégkzakok hossza (vagyis a leghosszaldlszdk, amikor a napi csapadék
nem éri el az 1 mm-t), pedig jelésen megndvekedett a 20. szdzad eleje Ota. A napizitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adotiysdyan lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén §slemt megnovekedett. Az atlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapagék iegabb rovid ideig tartd, intenziv
zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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7. abra: Néhany extrém csapadék klimaindex racsp@ttaganak idisora, a tizéves mozgo

atlag gorbéjével és a becslult linearis trenddelp192009

Az 1960-2009 idszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-vatiopdeniti meg 8. dbra
trendtérképe. A nyari napi intenzitas orszagosghta novekedett, ezt a ndvekedeést a
délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az akdstet-magyarorszagi teriletek
csapadékintenzitdsanak csokkenése mérsékli. Forgiegyezni, hogy a radcsponti valtozasok
csak kisebb tertleteken szignifikansak.
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8. abra: A nyari atlagos napi csapadékintenzitaslégos csapadékossag) valtozasa az 1960-
2009 idFszakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megéiyvaltozasok/Magyarorszag/

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyaréknérséklete tikrozi, a mult szdzad eldjét
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyadtlkgldmérséklete 1971-2000 kdzott
19,7 °C. Az utébbi évtizedben is6&rdult egy-egy livosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad é€lsfelét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedsaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozépmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban istéarha

Az &tlagos napi csapadékok ndovekedése arra utgy, dasapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban Hulli

Az emelkedi hémérsékletre, illetve a heves zivatarokra, viharokranem érzékeny a

tervezett beruhazas.
Az emelkeds hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra am érzékeny az

alkalmazand6 technol6gia.Az atlag hémérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarok,

nem nehezitik a dolgoz6k munkakdrilményeit.
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7. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizekehem fogja érinteni. A tevékenység soran

nem torténik felszini vagy felszin alatti vizekbealatkozas.

A létesités soran a felszini-, valamint a felszilatd viz lehetséges szennygeforrasai a

kovetkedk:

» A létesités soran felszin alatti vizbe beavatkomas torténik. A létesitéskor, az alapozasi
munkak soran a feltalajt letermelik, a megfélellapok kiasasra kerilnek. A munka
vegeztével az igy kikeréiltalaj elszallitasra kerul.

* A terlleten alland6 szennygZorrast jelent objektum (pl: szennyviztarold, Uzemanyag
tarold, stb.) nem lesz.

* A mobil WC tartalydnak sértilése, nem megieligitése.

* A talaj illetve a felszin alatti viz elszennyelgése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazék keril a talajra és ez a szertigzleszivarog a talajvizig.

* A talajra csak véletlensZeméphiba soran kertlhet@laj szarmazék. Ez a jellédiba
cshszakadasbol, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikusnkahenger meghibasodasabdl
adodhat. A felsorolt fiszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezhedlagtt

A beruhazas megvalosulasa soran a kovetikes kell betartani a felszin alatti vizek védelme

erdekében:

» Az épitanyagok helyszinre széllitAsanal csak medfemaiszaki allapotu, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmbiebsoknak megfelélszallitd jarntivet hasznalnak.

» Az épivanyagok gépjarirsl torténs leemeléséhez hasznalt daru is csak megfetészaki
allapotu, rendszeresen karbantartott és a korny@aelimi ebirasoknak megfeléliehet.

Az alkalmazott foldmunkagépek csak megi&lemiszaki allapotl, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmbiebsoknak megfelélmunkagépek lehetnek.

» Az épités soran a teruletre kihelyezett mobil Wi@atgait rendszeresen ell@mezni és Uriteni
kell.

» A felszin alatti vizekre egyedili veszélyforras épgkldl - havéaria esetén - elfolyo,
elcsbpo@ olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék gstetlenszdiren géphibabdl
adodhat. Ez a jelldchiba c$szakadasbal, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikuskahenger
meghibasodasabol adddhat. A felsoralisaaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

talajt. Rendkivili olajelfolyds esetén azonnal zkexni kell a szennyezégrészporral,
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homokkal vagy duzzasztott perlitporral toréfelitatasarol és a szennyezett hulladék
telephelyre tortéth szallitasarol.

« Ha a rendkivili események valamelyike mégis belkadmk a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezéektalan lokalizalasaval minimalisra
csokkenthet.

Az Uzemelés soran a felszini-, valamint a felszlati viz lehetséges szennyeforrasai a

kovetkedk:

* Az Uzemelés soran keletkekommunalis szennyviz. A szennyviz a varosi hatirz&erdl
elvezetésre. A tavalyi évben mintegy 45.000saennyviz keletkezett.

* A talaj illetve a felszin alatti viz elszennyelgése csak havaria esetén lehetséges, amikor
személygépkocsikbdl vagy a buszokbdolajszarmazék kerlil a betonozott parkold
terlletére és ez a szenn§dés bemosddik a csapadékkal.

Az Gizemelés soran a kovetkiet kell betartani a felszin alatti vizek védelnrelékében:

» A szennyviz vezetékek PVC és KG PVC és Ribdskeriiinek beszerelésre. A gravitacios
szennyviz vezeték az ingatlanon betervezésre keréitt PE szennyviztarozéba kerdl
bevezetésre, majd innen keribsdakosan elszallitasra. A tervezett tarolo S0méreti. A
szennyviztarolot rendszeresen uriteni és &llieni kell.

* A parkoldba érkez személygépkocsikbal, illetve buszokbdl nagyon ikicsaldsziisége,
hogy olyan jelerits mennyiség olaj elfolyik, ami veszélyt jelentene a kdrnyeeetr

» Aterlleten keletkezcsapadékviz rendezett elvezetdsgondoskodni kell.

A vizilabda aréna épitése és lizemelése nem jeleeszélyt a felszini- és a felszin alatti

vizekre. A fent emlitett intézkedések betartasavah felszini- és a felszin alatti viz

elszennyezésére nem kertlhet sor.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis belk@aik a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan2ékidiaval minimalisra cstkkentiet

Az eloirasok betartasaval varhatéan a vizsgalt tevékenygénem lesz a felszini- és felszin

alatti vizekre karos hatassal.
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7.2. Leveg6szennyezés

7.2.1. A leveg6 alapallapota, eldirt hatarértékek

A

tervezeési tertlet Miskolc beltertletén, Miskolegolca belvaros féli végén az

Egyetemvarossal hatarosan helyezkedik el. A teridetMiskolc Tapolcéra vezét

Miskolctapolcai utrél egy mellékuton keresztil mégélithed.

Miskolcon harom olyan mééllomas (Buza tér, Lavotta utca, Alféldi utca) takid, melyeknél
2016-ban mérték a SONOx, NO,, PM10 értékét. A szamitasok soran a Lavotta utomnas
adatait hasznaltuk fel.

A légszennyeiz anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 201®162016.12.31..:

« NOz 15,0ug/m?
+ NO« 25,7ug/m?
¢« SOx 9,7ug/m?
«  PM10: 30pg/m®

A 2016.01.01. és 2016.12.31. kozotthsdakra mért N@ NOx, PM10 és SO2 értékekePa

szamu abrsszemlélteti.
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9. &bra: NOQ, NOx, PM10 és S&napi atlagok 2016.01.01.-2016.12.31. kdzott

(Miskolc, Lavotta utca)
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A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a $2gnnyezettségi agglomeraciok és zénak

kijelolésébl szal - Miskolc a 8. zénacsoportba tartoznak:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMao) Benzol

F C D B E

B csoport: azon teriilet, ahol a levitgrheltségi szint egy vagy tobb légszendiyamyag tekintetében a
levegiterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket égéshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban flig&blazat
3-6. sordban szeraplanyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valabdgbzennyézanyagra firéshatar
nincs megallapitva, de a terlileten e |légszenhyewag tekintetében a levktgrheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. piran foglalt tablazat 3—6. sordban szewpinyagok esetén a
célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorol

C csoport: azon terilet, ahol a levitgrheltségi szint egy vagy tobb légszendiyamyag tekintetében a
levegiterheltségi szintre vonatkozo hatarérték édrashatar kdzott van.

D csoport: azon terilet, ahol a leuv#igrheltségi szint egy vagy tobb légszensiyezyag tekintetében a féls
vizsgélati kiisz6b és a levitgrheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték, az 1llékket 1.1.4.1. pontjdban foglalt
tablazat 3—-6. soraban szerémnyagok esetében a célérték kdzott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a Iégszennyezettggyagy tobb Iégszennyeanyag tekintetében a félés az alsé
vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon tertilet, ahol a légszennyezettzéajsd vizsgalati kiiszébdt nem haladja meg

3. tablazat: Légszennyezettségi agglomeracio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt terlilgirnyezetének levegminésége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegészséglgyi kdvetelmeényeit tartalmazo6 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levégerheltségi szint hatarértékéies a helyhez kotott légszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirszold rendelet hatarértékeit vettik figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékekramoak.

Légszennyei Hatarérték (ug/m?3) Veszélyesség
anyag 16rds | 246ras | Eves fokozat
Egészségugyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 I.

Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.

Szallé por (PM 10 - 50 40 1.

4. tablazat: A levedterheltségi szint egészségugyi hatarértékei

A tervezett tevékenység légszennydzatotényedkéent a kornyezeti levég mindségének

romlasa meértékéenek alapjan éithet. A kornyezeti leve§ minéségere gyakorolt hatas
elbiralasahoz a levéterheltségi szint hatarértékéirés a helyhez kotott légszenngez
pontforrdsok kibocséatasi hatarértékeiszolo 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben megallapito
hatérértékeket és tervezési iranyelveket haszntdtugmely a kdrnyezeti levéggészségugyi

kovetelményeit tartalmazza.
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A minésités sikeres elvegzésehez szamitasokat készitattinak eldontéseére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kérnyezeti levéminéség valtozas prognosztizalhaté a védett terlletek,
objektumok (receptor pontok) tertletén.

A modellszamitasok alapjan jel6ltik ki a 306/20201. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasterllet nagysagat.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatétézmeg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjeéslell alapjan végeztik el, a4SZ
21459 azMSZ 21460ésMSZ 21457szabvanyok felhasznalasaval.

7.2.2.Az épitési-Kivitelezési tevékenység okozta légszennyezés
Az épitési-kivitelezési tevékenységhez a kivitélezemélye még nincs kivalasztva, ezért

hasonlo jelle§ épitkezésnél hasznalt gépeket veszink figyelemmedyeket azs. tablazat

tartalmaz.
, ’ ’ Teljesitmény Ossz.
Tevékenyseg Alkalmazott munkagép (kW) teljesitmény
E | db | Ivecoh StraLis 420 tipusu 308
3y . illenéplatos tehergépkocsi
Foldmunkak =~ 45 3CB 4CX ECO kotro-rakodo 81 7006
2 db Wacker BS60-2 tipusu dongol 1,8
2 db Iveco Stralis 420 tipusu 308
billenéplatds tehergépkocsi
Alapozas 1 db JCB 4CX ECO kotr6-rakodo 81 1019
1 db Mercedes Benz Actros 3235 8x4 057
Karrena beton mixer
1 db betonpumpa 65
1 db Iveco Stralis 420 tipusu 308
Szerkezetépités billenéplatds tehergépkocsi 477
1 db KATO NK-250E-V mobildaru 169

5. tAblazat: Az épitési-kivitelezési tevékenysagrshasznalt gepek

A dieselmotorok altal emittalt szenngeanyagok mennyiségét & tablazatbantalalhato,

szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibog#¢alapjan szamitottuk ki.

, Emisszi6 [g/kWh
SN CH co NOx Korom SO,
2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
3] 2.6 12.3 15.8 0,63 -
[4] 17 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 215 16,13 9,10 0,32 0,99

6. tAblazat: NagyteljesitmémyDiesel motorok fajlagos k&rosanyag kibocséatasa
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Tovabbi adatok:

> A gép kipufogocsovének atnége: 100 mm

> A gépek kipufogécsovének magassaga a talajszettfe,5 m

» A csb végén kiaramlo flistgazdmérséklete: 250C

» Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hakxegfitényes: 1,05
Az 5. szamu tablazatbdiathaté, hogy a legnagyobb mériéleved terhelés az alapozasi
munkak soran torténik, igy jelen fejezetben ezeékenység hatésait vizsgéljuk, hiszen mind
a foldmunkak, mind pedig a szerkezetépités sosabki levedterheléssel szamolhatunk.
A munkagépek egyiittes teljesitményének (1019 kWho7&t (714 kW) vettik figyelembe.
A jarmivek atlagos fajlagos gdznémzennye&anyag kibocsatasat/a tablazatartalmazza:

Jarmiikate- Fajlagos emisszio g, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SOz Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - R
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
koénnyi 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz tehert 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 49 24,3 2,7 0,45 -

7. tablazat: Kulonbod kategorigju gépjarndvek fajlagos szennyéanyag kibocsatasa
A pontforras okozta levégzennyezés terjedésének meghatarozaddadsstavolsag 8.0.0.4.
programot hasznaltuk fel. A szdmitasok leggyakoritgieorologiai viszonyoknak megfeiel
(szélsebesség: 2 m/s, nappal, derligjsjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi
lehetiség ezeknél kedvéhb eredményeket szolgaltat. Minden komponensngékisltuk az
1 oras értékeket (PM10 setében a 24 oras), hoggseiteges hatarérték tullépések, vagy
megkdzelitések felismertidt legyenek.
A SOz az 1 6ras (10. dbra) maximumaban (23,1 pghAna hatarérték 9,24 %-a, igy
erdemben nem befolyasolja az alapterhelést
A NOx az 1 6ras (11. dbra) maximumaban (26,1 pgfina hatarérték 13,5 %-a igy

érdemben nem befolydsolja az alapterhelést
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A CO az 1 ¢6ras (12. abra) maximumaban (131 pgAna hatarérték 1,31 %-a, igy
érdemben nem befolydsolja az alapterhelést
A PM10 a 24 6ras (13. abra) maximumaban (1,63 pgAna hatarérték 3,26 %-a, igy
erdemben nem befolyasolja az alapterhelést

E
Miskole, Vizilabda Aréna
==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.50 m - kdzepes varos (1-6 emeletes épiiletek); u(10 m) =2 m/s
25 |; -l |- . -
T Hatastavolsag - 8.0.0.5
20 ™
/ 1IN
1 N
—_ 15 1
E / |
E=; 1
O 10 £ =
1 \"‘"-.
1 .-"""--...._.
1 P
1 """--...._____-
5 | il
/ |
i
o LLL A |
(=] (=] (= [=] (=1 [=] (=1 (=] (=1 (=] (=] [=] (=] o [=] (=] [=] =] (=] (=] [=2 [=1 (=] [=] [=] o
™ - 7=} (=] o ™ =t (=] w (=] o =X 0 w =1 o™ == w0 o (=] o™ = w0 (=] [=]
- -— - - - ™~ ™ o™~ o™~ ™~ (3] (] « " L] - =+ = = =- i
X (méter)
= Kén.dioxid, $02 konc. — . Maximum: 23.1 pgim3 - 110 _ _ C - feltétel: 18.5 pgim3 — Atlag: 11.4 pg/m3
m 6m
10. abra: SQ 1 oras koncentracié (alapozas)
Miskole, Vizilabda Aréna
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; $= & normalis, p=0.282; z0= 1.50 m - kbzepes varos (1-6 emeletes épiiletek); u(10 m) =2 m/s
% AREIRNRN AR NN AR
Hatastavolsag - 8.0.0.5
25 /’ T
~ N
) 1 \
E il NN
o 15 -1 ]
= : el
(8] 1 —
10 i P—
1 T
i —
11 o ——
5 1
/ i
1
1
0 i :
(=] (=] (= (=] (=1 (=] (=1 (=] (=1 (=] (=] [=] (=] [=] (= (=] [=] =] (=] (=] (=3 [=1 (=] [=] [=] (=]
o~ - {7=] -=] =] o™ =t (=] =] (=] o =X w0 ow =] o™~ b o w0 =] (=] o™ = 1= =] (=]
- — - - - ™~ ™ o~ ™~ ™~ 5] ™ ™ L] 32 ] - =t = = = w
X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ A - feltétel: 20 pg/m3 - =, C -feltetel: 20.9 pgim3 —— Atag: 12.9 pg/im3
NO2 konc. 185 m -16m

=, Maximum: 26.1 pg/m3 - 110
m

11. abra: NOx 1 6ras koncentracio (alapozas)
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Miskole, Vizilabda Aréna
==1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.50 m - kézepes varos (1-6 emeletes épiiletek); u(10 m) =2 m/s

w ERETERNR RNV RN
/-u-\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
120 , N
100 I \
l | \\
I
) 1
"E’ 80 i N
2 R
e ) 1 P
[&] 1
1 \\
1 P
40 !
| -“"""--..-_
20 l ! [—
+ —
| i et
J :
0
(=] (=] =] (=1 (=] [=] (=] (=] (=] (=3 o = [=] [=] [=] i= (=] f= (=1 (= [=] [=] [=] (=] [=] (=]
- «© o™ w0 [=] = =] (%) 0 =] = [==) o™ w0 b= = =] o™ w [=] = =] o o (=]
- - o~ ™~ o™ (3] (] - - =t n in A= w0 w0 P~ ~ =] [==] == (=] (=] ‘O_
X (méter)
= Szén-monoxid, CO konc.  __, Maximum: 131 pg/m3 - 110 _ _ C - feltétel: 105 pgim3 - = Atlag: 40.6 pg/m3
m 175 m
12. abra: CO 1 6réas koncentracio (alapozas)
Miskole,) 1
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.50 m - kbzepes varos (1-6 emeletes épiiletek); u(10 m) = 2 m/s
2 RRNREN AR AR AR
Hatastavolsag - 8.0.0.5
"
1.5 / ™N

C (ugfm3)
-""'\_

=T e __7/

0.5 \"‘"-—
-""--._
iy g
o g g o & 2 2 e © o o o o e e o 9 o o 9 e e o o o 9«
+ & & & & = &£ & ©6 & T & N 6 S5 T - H&6 &4 & S ¥ 6 64 © S
- F 8 &4 8 ® f F T ¥ w b 0 © & ~ ~ ® & ® o o 2
X (meéter)
— Szilard PM10 frakcié konc. _ _, Maximum: 1.63 pgim3 - 110 _ _ C - feltétel: 1.3 pg/im3 - — Atlag: 0.502 pgim3
m 5m

13. abra: PM10 24 ¢éras koncentracio (alapozas)

A légszennyei berendezések hatasteriletének kijelolés&08/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Céldmark talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarértek EoHAtarozza meg a hatastertlet vonalat.

Az NOx esetében 185 méteres hatastertletet tudunk kijelil mig a CO,a PM10 és a S@

immisszidja a leggyakoribb meteoroldgiai feltételeknellett sem éri el az 1 6ras hatarértek
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10 %-at az egészségugyi hatarértekek esetében, iggeknek a légszennyének nem
tudjuk a hatéstertletét kijelolni. Egészségugyi hatrérték feletti koncentracidk nem
alakulnak ki a tervezési tertleten kival.

A légszennyezés hatasteriletét ag. szamu mellékletszemlélteti. A hatasteriletet a
beruhdzas Aaltal érintett tertlet hataratdél adjuk meg és abrazoljuk a térképen. A
teleplilések kozigazgatasi hatarat nem abrazoljuk, mel csak Miskolc varost érinti a
hatésterulet.

7.2.3. Az iizemelés okozta légszennyezés
Az lUzemelés alatt nem szamolhatunk Iégszennyezéasall a fitést tavié fiitéssel oldjak
(MIHO Kift.), a Kemény Dénes uszodadséhez hasonléan. Pontforras nem talalhato adaszo

épuletén, sem pedig a létesitérmaenaban.

7.2.4. A gépjarmiiforgalom okozta légszennyezés

7.2.4.1 Az épitési-kivitelezési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
légszennyezés

tertlet Miskolc belteriletén,

A tervezési Miskolegolca belvaros féli végéen az

Egyetemvarossal hatarosan helyezkedik el. A teridetMiskolc Tapolcara vezet
Miskolctapolcai utrél egy mellékuton keresztil mégélithet. A szallitasi atvonal térképet a
3. szamu abraszemlélteti. A Miskolctapolcai Gtrél nem, viszanFutd utcardl (mint az egyik
megkozelitési utrol, szama: 2519) allnak rendelkéakre forgalomszamlalasi adatok. A
Miskolctapolcai Ut forgalmasabb, mint a Futd utezért sajat forgalomszamlalast végeztink,
mely alapjan elmondhatjuk, hogy a Miskolctapolddiaigalma 1,5-szerese a Futd utcainak az
l. jArmikategoriaban, mig a ll. jarikategoriaban fele, a lll. janikategoriaban pedig harmada
(mivel Miskolc-Tapolca iranyaba nincs jeléatnehézgépjartnforgalom), igy a szamitasok
soran is ezt hasznaljuk majd.

Az emlitett Otszakaszok jelenlegi forgalméat & tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

: s - I. jarm tlikategodria | Il. jarm tikategéria | Ill. jarm iikategoria
Vizsgalt utszakasz e A P
(jrmii/dra) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
2519. sz. Osszekdtit
(0+000 — 4+192) 884 12 23
Mlskolqtapolcal ut 1326 6 8
(szamitott)

8. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jadifiorgalma
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Telepités soran felmerié gépjarmii forgalom:

» 20 szgk/nap

» 8 kisteherautd/nap

» 4 nagyteherauté/nap

A szallitas utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-oxah a szénhidrogén és a szallo por

koncentracié novekedésével lehet szamolni. Léggmtinkomponensek tekintetében a

nitrogén-oxidok és a szallépor a meghatarozé, ez¢d két komponenst vizsgaljuk kiemelten.

A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallépjgrmivek légszennyezésének vizsgalatanal

csak a kipufogdgazok Iégszenn§dmtasat vesszik figyelembe.

A kozlekedési emisszié tobb komponérszennyedanyag keveréke. Valamennyi anyagra

ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznalgdtientl a kémiai misségél (csak az

SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési vigptrkozott, a kilénbdzemmissziok kozul

azt a szennyét kell kritikusnak mirdsiteni, melynek a vonatkozo immisszios hataréreeke

legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szdllitAsban résztvévjarmivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedésis&zids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 20@4datait vettik figyelembe.

A szdllitojarmivek sebessége lakott tertileten 50 km/h. Lakottatati kivil 70 km/h.

A gépjarnivek jarmikategdriaba sorolasat a 25/2004. (XIl. 20.) KvVMaelet szerinti

tablazat tartalmazza.

N

P L Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jeldlés: k| a megnevezesg jarm ii- Jarmiivek fébb jellemzoi Jel
L 20,10 kategéria
szemelygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkul, kis autobusz 16 firely alatt,
1 szemely- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
' kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztémege kisebb 3500 kg-n4l
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)
2 <7616 autébusz I KRESZ szerint meghaté_lrozott (kivéve a busZ
' ' 16 féihely alattiakat)
3. csqklos [l KRESZ szerint meghatarozott cs-bus
autobusz
4. k('jnrjyﬁ _ I tehergépkocsi, 3500-7000 kg ('jssztf)f,neg kig
tehergépkocsi (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 sz0616 nehéz " nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztdrfieg ntg
' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos

teherbirasu)
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E— .. | Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jelolés: k| a megnevezese A i Jarmiivek fébb jellemzoi Jel
(UT 2-1.109) | Jarmi-
kategoria
6. tehergeplfocsu m tehergépkocsi potchswal, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. €s segédmotoros l. KRESZ szerint meghatérozott mkp
kerékpar

9. tablazat: A gépjarnivek jarmikategoriaba sorolasa

A forgalomszamlélasi adatok alapjan szallitAsdateit utakon okozott forgalomndvekedés a
kovetked tablazat szerint alakul:

Miskolctapolcai Ut (szamitott)
jér'rb\nkl’lijlztftlek;(;ria alapfogﬁgglsﬁ Inap] A széllitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 23316 23356
1. 106 122
1 134 142
Osszesen 23556 23620

10. tablazat: A szdllitasi utvonal 2017-es jafforgalma

A kovetked tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adalapjan a lakott tertileten kival

tortéry haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok.

- Szén- Szén- Nitrogén- . ., | Részecsk
Uzkc;;nmo'd monoxid hidrogének oxil Keén-dioxid e

/h co CH NO, S PM
5 41,6 342 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

11. tblazat: Az I. jarndkategoria fajlagos emissziés tényea (g/km)
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Uzemmad mizni'; d Szén-hidrogének Nltg)(ig den- Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO, SO PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
12. tablazat: A Il. jarmikategoria fajlagos emisszios tényetg/km)
Uzemmad| Szén-monoxid Szén-hidrogénelk Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO: SO PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

13. tdblazat: A lll. jArmikategoria fajlagos emisszios tényefg/km)

Az emisszio meghatarozas&molgalo keéplet:

E :V-.v — o ‘i‘(G\- 34).
k ‘;-_S::V 3600 X S‘, q}‘-'t ‘| > .

N

ahol:
Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras rovid idtartamra vonatkozo6 szennyemnyag
emisszibja [mg/(mxs)],
k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarntikategoria jele,
Vv = a gépjarm izemmaddja (sebessége) [km/h]
sv = az adott izemmodban megtett ut [km],
g = fajlagos emisszids tényep/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarsiriiség [jarnti/nap].
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Az emisszio szamitas eredményai érintett szallitasi Gt esetében:

Miskolctapolcai Ut (szamitott)
Emisszié [mg/(m*s)]

CO CH NO:2 SO | PM10
l. 117.50| 17.80| 46.99 7.63 0.65
I. 0.94 0.17 1.56 0.02 0.17
1. 0.72 0.20 1.13 0.20 0.20

dsszesen 119.16 18.1F  49.67 7.85 1.02

14. tdbladzat: Emisszio szamités alapforgalomra fal§tast nem tartalmazza)

Akusztikai
jarmiikategéria

Miskolctapolcai Ut (szamitott)
Emisszié [mg/(m*s)]

CO CH NO:2 SOG: | PM10
l. 118.20| 17.90| 47.26 7.68 0.65
I. 1.06 0.19 1.76 0.02 0.19
I, 0.76 0.22 1.20 0.22 0.22
0sszesen 120.02 18.31 50.22 7.91 1.06

15. tablazat: Emisszio szamitas forgalomra (a dradit tartalmazza)

Akusztikai
jarmiikategéria

A szalliths mértéke olyan kis mértéaz eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz nidest
az emisszioban.
A fenti emisszios értekekbaz MSZ 21459/2-81szabvany felhasznalasaval ledeilt

az immisszids értékek meghatarozasra az aldbbutarfalhasznalasaval:

) E, 1
C, ={————exp ——
& — . < — B
N\ smd-u-o_ Z

ahol:
Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras rovid idtartamra vonatkozo6 szennyemnyag
emisszibja [mg/(mxs)],
k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),
o =a szélirany és a vonalforras altal bezart szég
u =folytonos vonalforras flustfaklyajara jellethzszélsebesség roviddartam alatti
kozépértéke [m/s],
6,v. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya filgges turbulens szorédasi
egyutthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magaspapa

A szamitasok kdzbefigs végeredményei a kovetk&z

- oz a folytonos vonalforras esetén a fistfaklya filgges turbulens szérodasi
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egyutthatoja: 7,225 m,

- oz fuggsleges turbulens szorddasi egyutthatd: 7,067 m,

- szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s

A szallitas altal érintett kozuat forgalma, valamiat szallitas altal egyilttesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, dejfrasi viszonyok kozotig/m?] a 16.

tablazattartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiiilap Iégszennyezettséget is.

Tévo!?ég az Széllitas nélkiil Széllitassal novelt forgalom

a

ten%el)yédﬂ cO CH NG S | PMy | CO CH NG SO | PMy
m

Miskolctapolcai Ut (szamitott

10 584.52| 61.12 | 64.41 2.73 7.34 588.70 61.%6 64.87 275 7139
20 399.80| 41.07 | 44.55| 1.44 5.19) 402.66 41.37 44,87 1.45 5[22
30 261.29| 26.90 | 28.06 1.10 3.37, 263.16 27.09 286 111 3139
40 168.81| 17.17 | 18.94| 0.55 2,54 170.02 17.29 19,08 055 2|56
50 128.06| 13.38 | 13.97 0.25 1.44) 128.97 13.47 14,07 0.25 1145
60 101.66| 10.40 | 10.90| 0.21 1.10f 102.39 1048 10,98 0.1 1j11
70 81.85| 7.95 9.14 0.15 1.1 82.44 8.01 9.21 0.15 1j11
80 69.97 | 7.06 7.65 0.13 0.55 70.47 7.11 7.70 0.13 0[55
90 590.35| 6.17 6.47 0.10 0.55 59.77 6.21 6.52 0.10 0}55
100 50.16 | 5.56 5.86 0.08 0.55 50.52 5.60 5.90 0.08 0}55

16. tablazat: Szallitas okozta légszennyezeés a dles&polcai Ut (szamitott) uton

Hatasterdlet:
» Miskolctapolcai ut (szamitott)NO, esetében 66 méteres, PM10 esetében pedig 23

méteres hatésteruletet jeldlhetiink ki a beruhdzdsii forgalomra. A szallitassal

novelt forgalom esetén 66,5 méter (N@s 23 m (PM10) a hatasterilet, mivel olyan

kismértéki a forgalom novekedés. A tdbbi komponens esetébem mudunk

hatasteruletet kijeldini.

A szdlliths okozta névekmény olyan kismérték, hogy elhanyagolhato levegszennyezés

ndévekmeényt okoz.

Megallapithato, hogy a széllitasi ttvonalon mind gelenlegi, mind a jovwbeni &llapotban

a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozo I§szennyezettségi hatarértékelkt.
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7.2.4.2. Az iizemelési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta

légszennyezés

Uzemelés soran felmeri gépjarmii forgalom:

» 80 szgk/nap
A kemény Dénes uszoda jelenlegi forgaln®60 6/ nap, éves atlagforgalom, ebben
szerepelnek az Uszasoktatasban részikyesportok, Uszévendégek a 2017. évi adatok alapjan
Ez napi szinten max. 120 db személygépkocsit jeker2017-es forgalomszamlalasi adatok
tartalmazzék ezt az adatot, igy csak a tébbleforgmal szdmolunk majd.
A szallitas okozta légszennyezés mértékének meghasa megegyezik a 7.2.4.1. fejezetben
bemutatott szamitassal, igy csak a lényegesebllukiisi adatokat és a véegeredmenyt
ismertetjuk.
A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallithssaitéit aton okozott forgalomnévekedés a

kovetke® tablazat szerint alakul:

Miskolctapolcai Ut (szamitott)
jér'rb\nkl’lijlf;gek;(;ria alapfog:}gglsﬁ /nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 23316 23476
Il. 106 106
11 134 134
Osszesen 23556 23716

17. tablazat: A szdllitasi utvonal 2017-es jafforgalma

Az emisszid szamitas eredményai érintett szallitasi Gt esetében:

18. tablazat: Emisszio

Miskolctapolcai Ut (szamitott)

et Emiszit [mg/n's)
CcoO CH NO2 SOz PM10
l. 117.50| 17.80 46.99 7.63 0.6
. 0.94 0.17 1.56 0.02 0.17
[l. 0.72 0.20 1.13 0.20 0.20
0sszesen 119.16  18.1Y7 49.67 7.85 1.02

szamités alapforgalomra fal§tast nem tartalmazza)

Miskolctapolcai Ut (szamitott)

meataa Emiszit [mg/n's)
CcoO CH NO2 SOz PM10
l. 118.89| 18.01 47.54 71.72 0.65
. 0.94 0.17 1.56 0.02 0.17
[l. 0.72 0.20 1.13 0.20 0.20
0sszesen 120.54 18.38 50.43 7.94 1.03

19. tablazat: Emisszio szamitas forgalomra (a dtédit tartalmazza)
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A szallitas altal érintett kozuat forgalma, valamiat szallitas altal egyilttesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, dejfrasi viszonyok kozotijg/m?] a 20.

tablazattartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiililap 1égszennyezettséget is.

Tévo!?ég az Széllitas nélkiil Széllitassal novelt forgalom

u

ten%el)yétﬂ CO CH NO S | PMy | CO CH NG SQ | PMy
m

Miskolctapolcai Ut (szamitott)

10 584.52| 61.12 | 64.41| 2.73 7.34 591.21 6182 6514 2[/6 7
20 399.80| 41.07 | 44.55| 1.44 5190 404.38 41.%4 4506 146 5
30 261.29| 26.90 | 28.06 1.10 3.37] 264.28 27.21 2838 112 3
40 168.81| 17.17 | 18.94 0.55 254 170.74 17.36 19/16 0.5 2
50 128.06| 13.38 | 13.97| 0.25 144 129.%52 1353 1413 025 1
60 101.66| 10.40 | 10.90| 0.21 1.100 102.83 10.%52 11,03 0p1 1
70 81.85| 7.95 9.14 0.15 1.1 82.79 8.05 9.25 0.16 1
80 69.97 7.06 7.65 0.13 0.55 70.17 7.14 7.73 0.13 0
90 59.35| 6.17 6.47 0.10 0.55 60.02 6.24 6.55 0.10 0
100 50.16 | 5.56 5.86 0.08 0.55 50.73  5.63 5.92 0.08 0

42
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20. tablazat: Kozlekedés okozta légszennyezés kdldimpolcai uton (szamitott)

Hatasterulet:

» Miskolctapolcai ut (szamitott)NO, esetében 66 méteres, PM10 esetében pedig 23

meéteres hatéasteriletet jeldlhetiink ki a beruhaZdisiin forgalomra. A széllitassal
novelt forgalom esetén 66,5 méter (N@s 23 m (PM10) a hatasterilet, mivel olyan
kismértéki a forgalom novekedés. A tdbbi komponens esetébem mudunk
hatasteruletet kijeldini.

A kozlekedés okozta névekmény olyan kismérték hogy elhanyagolhato

levediszennyezés ndvekmeényt okoz.

Megallapithato, hogy a széllitasi ttvonalon mind gelenlegi, mind a jovbbeni &llapotban

a kialakuld koncentracidk elmaradnak a vonatkozo6 I§szennyezettségi hatarértékelkt.

7.2.5. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kulénb6s technoldgiai folyamatok alatti Iégszenn§eemyag kibocsatas nem jelenik meg,
szennyedanyag kibocsatas kdvetkezményei nem érik el alitdsp A hatarértékek betartasa
ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhat6 dlatéslonbosd miszaki intézkedésekkel
csokkenthgik és jol kézben tarthatok. A lewdlzen, mint kornyezeti elemben

visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. v#itozasok mar tartds, stabil intenzitasu
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valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsol6do nteltékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.
Ebben a szakaszban a hatasokasitéseelviselhet’

Felhagyasi szakasz:

Az aréna latogatasa megsik, a tevékenyseg megsuk

Ebben a szakaszban a hatdsokasitésejavito

A bekovetked kdrnyezeti allapot valtozasok jellemzése az étirikérnyezeti elemek és
rendszerek szerint

Az aréna latogatasa a tapasztalatok és a szamitzsolot sem okozhat kornyezetében
kifogasolhat6 mértéklégszennyezettséget.

A Gzemelés kornyezetterlichatasat a kornyézelepuléseken nem lehet kimutatni.

A levegterhelées megékését/mérsékliéset szolgald intézkedések betartéseténe
levegiterheltségi szint nem nodvekszik szamaoity, a tervezett aréna tkbdése nem
kifogasolhato. A terhelésnovekedés lakott telepiiiém érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy az aréna hatasangda@ti levegben visszafordithatatlan
karokat nem okoznak, a kornyetelepiléseken az ottéd életmirbségét nem rontja.

A hatads edssége, tartbssaga, visszafordithatdsaga, térbediriddése és ibeli eloszlasa,
kedved vagy kedvailen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azhatkerolhato teriletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk az aréna kdrnyezetében. A hatasok nem érik étrayk lakott telepiléseket.

A hatadsok az aréna élettartama alatibeh kissé valtozo intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déah befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasterllet®ntermelés befejezését koveh a
légszennyez anyagok felhigulnak. A tevékenység befejezését ekéén hamarosan
visszaallnak az alapallapot kdzeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezés hatasok alapvéen nem

befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.
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A kornyezeti karok mérséklése

A levediterhelés megdlzését/mérséklését szolgald intézkedések:

-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizef§jak karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos elignésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A ki- és beszallitast végaepjarntivek EURO 4 midsitési motorokkal rendelkeznek,
igy a kibocsatasaik a megengedett értékek alaaanak.

A kérnyezetet af hatdsok meérésének, elemzésének modia:

A levegiszennyezés hatdsanak vizsgélatat — tekintettemit#zsok eredményeire — nem
tartjuk indokoltnak.

Az utéellerdrzés maddja a tevékenyseég felhagyasat kémet

A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatotén§ez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utoditeds is
szikségtelen.
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7.3. Zaj

7.3.1. Zaj alapallapota

A tervezeési terilet Miskolc belteriletén, Miskolepolca belvaros féli végéen az
Egyetemvarossal hatarosan helyezkedik el. A teridetMiskolc Tapolcara vezet
Miskolctapolcai utrél egy mellékuton keresztil mégélithed.

A legk6zelebbi véderidingatlanok Miskolci Egyetem legktzelebbi eplul&2ed méter, illetve
a Miskolci Gyermekvédelmi Kézpont (250 m).

A vizsgélt terllet Miskolc varos telepllésszerkezadrve alapjan Ki: Kilénleges

k6zhasznalatu épitményi zéna” besorolas ala esik.

7.3.2. Az épitési-kivitelezési munkalatok okozta zajterhelés

Az épitési-kivitelezési tevékenységhez varhatokovetkesd gépeket alkalmazzak:

Tevékenyseég Alkalmazott munkagép TeIJ((-:‘ks\x/r;eny telj;?tﬁény
2 db Iveco Stralis 420 tipusu 308
Foldmunkak billenéplatds tehergépkocsi 700.6
1 db JCB 4CX ECO kotré-rakodo 81 '
2 db Wacker BS60-2 tipusu dongol 1,8
2 db Iveco Stralis 420 tipusu 308
billenéplatds tehergépkocsi
Alapozas 1 db JCB 4CX ECO kotr6-rakodo 81 1019
1 db Mercedes Benz Actros 3235 8x4 057
Karrena beton mixer
1 db betonpumpa 65
1 db Iveco Stralis 420 tipusu 308
Szerkezetépités billenéplatds tehergépkocsi 477
1 db KATO NK-250E-V mobildaru 169

21. tablazat: Az épitési-kivitelezési tevékenys#grs hasznalt gépek

A 21. szamu tablazatbdathatd, hogy a legnagyobb mériéajterhelés az alapozasi munkak
soran torténik, igy jelen fejezetben ezen tevekemykatasait vizsgaljuk, hiszen mind a
foldmunkak, mind pedig a szerkezetépités sorarbkiserheléssel szamolhatunk.

A 27/2008 (XI1.3) KvWWM-EUM egylttes rendelet 2. szé melléklet 2. sorszdmadkotertlet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszseépités)¥zerint a zajterhelési hatarérgkdB
nappalra, 45 dB ¢jjelre a védend lakéépuletek iranyaba. A zajterhelési hatarértékek
megallapitasanal a telepulésrendezési terv szbaatirolast vettik figyelembe. A féldmunkak
varhatdé hossza kb. 5,5 hénap, az alapozas szinéhdhap, mig a szerkezetépités varhatd
idétartama 7 honap. A tovabbi épitési munkalatok falzmivek kiépitése, villanyszerelési
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munkalatok, épuletek ifesének és légtechnikajanak kiépitése, stb.) nemjel@nts
zajterheléssel.
A berendezések hangteljesitményszintjenek meglmfigaoaz egyes kiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkiboce#édsi modszerérszolo 29/2001 (X11.23.)
KOM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

82+111IgP
ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

, Mechanikai teljesitmény| Hangteljesitményszint

Berendezés (kW) (dBA)
lveco S,tralls 420tipusu billéplatos 308 109,3
tehergépkocsi
lveco S,tralls 420tipusu billéplatos 308 109,3
tehergépkocsi
JCB 4CX ECO kotr6-rakod6 81 103
Mercedes Benz Actros 3235 8x4 257 108,5
Karrena beton mixer
Betonpumpa 65 102

22. tablazat: Az alkalmazott gép hangteljesitmémyse

A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételdéelzizkkét db tehergépkocsi, kotré-rakodo a
beton mixer és a betonpumpa egyszerre lizemel aziedn.
A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alégsuefliggés szerint szamithato:

5
Lyer =100g ) 10%
i=1

Lwer = 114,4 dB(A)
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002nrgtdgedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A fejtési miveletek soran a kérnyezetben valofgithet) zaj mértéke:
Lam= Lwa- 20*lg r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - K¢
O0sszefliggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol
Lawv : a berendezések altal “r’ tavolsagban keltetizé@ijtéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben
D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL : a leve@ elnyeb hatasat kifejei korrekcio
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Km: a talaj €és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsait kifejed korrekcio

Kn: ndvényzet csillapité hatasa

Ky: hangvisszavédési korrekcio (2 dB)

r: az elé védend éplilet tavolsaga

A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrdkegamitasa:

* AK. (leveg elnyeb hatasat kifejex korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatbansl&@0 Hz frekvencidhoz tartoz@mérséklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értekek fugguieyéd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban addédik.

* Kn (a novényzet csillapité hatdsa) az MSZ 1503&260. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn = a%
ahol:
an: 0,05 dB/m
S hévényzona vastagsaga
* Km(atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapiatésat kifeje& korrekcid) szamitasa

a kovetked 6sszefligges alapjan tortént:
o= [4,8_ 2174 ﬂ)ﬂ -0
S S

ahol:  §: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassaga

Az elss védends lakéépiletnél (230 méterre a tervezett beruhazaselyétol):
Lav =114,4 dB - 20*Ig (230) + 3dB + 2 dB -11 dB 4 @B — 4,7 dB 46,3 dB
Megallapithatjuk, hogy az alapozasi munkak soran aterhelési pontokban fellé@

maximalis hangnyomasszintek alatta maradnak a nappe(60 dB) hatarértéknek.

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairol sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdstének (a kornyezeti zajforras
hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zafetdl szarmazé6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
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b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisekbjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyend a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem veédeiddkornyezetben - gazdasagi teriletek kivételevefyemti a
zajforrasra vonatkozo, Udétertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teruletek zajtol nem védergszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB
Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet-&6€§ pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint (mivel a tervezett beruhazas kézelébéip;, ipari gazdasagi terulet” besorolasu
terliletek vannak) jeléljik ki a hatastertletsh (B).
Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn — Km
55dB =114,4dB - 20*lgr +3—-11dB -4,7 dB
r=216m
Az 55 dB-es hatastertiletet (melyet a beruhazasi et hataratol abrazolunk) az5. szamu
mellékletszemlélteti
A telepulések kozigazgatasi hatarat nem abrazoljukmivel csak Miskolc varost érinti a

hatastertlet.

7.3.3 Az lizemelés okozta zajterhelés
A vizilabda arénaban jelei# zajterhelést okozé berendezés alkalmazaséara eemsor, igy

a mikodése nem okoz zajterhelést a korrbyeztileteken.

7.3.4. Az épitési-Kkivitelezési munkalatokhoz kapcsol6dé gépjarmiiforgalom okozta
zajterhelés
A tervezeési terilet Miskolc belteriletén, Miskolepolca belvaros féli végéen az
Egyetemvarossal hatarosan helyezkedik el. A teridetMiskolc Tapolcara vezet
Miskolctapolcai utrél egy mellékuton keresztil mégélithed.
A jarmitipusok kozil a személygépkocsi, a kisteher-géplesetében az I., az egyes busz, a
k6zepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékparaadsuklés autobusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehézijartil. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki ebiras szerint.
Az egyes akusztikai janitkategoridkhoz tartozo6 évi atlagos nappali 6rafangae({Qn):

Qin = (Ain * ANF;)/16
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Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Biras altal meghatarozott tényéz mely az 1. és |l. kategdria esetén
0,91, a lll. kateg6ria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarrikategodria atlagos napi forgalma

A Miskolctapolcai utrél nem, viszont a Futd utcapdlint az egyik megkdzelitési atrél, szama:
2519) allnak rendelkezéslinkre forgalomszamlaléatickd A Miskolctapolcai Ut forgalmasabb,
mint a Futd utca, ezért sajat forgalomszamlalagexiink, mely alapjan elmondhatjuk, hogy
a Miskolctapolcai at forgalma 1,5-szerese a Fut@inbk az I. jarikategoriaban, mig a Il.
jarmikategoriaban fele, a lll. janikategoriaban pedig harmada (mivel Miskolc-Tapolca
irAnyaba nincs jeletis nehézgépjartnforgalom), igy a szamitasok soran is ezt haszkalju
majd.

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalméat 28. tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt utszakasz

I. jarm tlikategoria

. jarm iikategoria

[ll. jarm iikategoria

(jrmii/dra) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
2519. sz. dsszekdtit
(0+000 — 4+192) 884 12 23
Miskolctapolcai ut 1326 6 8

(szamitott)

23. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jafforgalma

Telepités soran felmerié gépjarmii forgalom:
» 20 szgk/nap
» 8 kisteherautd/nap
> 4 nagyteherauté/nap
A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utligyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét
és ograkaszhoz tartozo

alkalmaztuk. Az egyes ut- referencia egyenértéh-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatied:

3 n
Laeq(7,5)gstj = 10-log Z 1001 Laeqa(75)gseji 4 Z 100'1'LAeqUﬁ)mw]
i=1 v

ahol a g-edik éran belil az s-edik szamitasi Uszakoz tartozoj-edik Ut- és t-edik

id6szakaszon belul Asq (7,5),si @z i-edik akusztikai jarfikategoria forgalméatél szarmazé
kiindulasi egyenértédkA-hangnyomasszint.

Laeq (7,5),stjvaz egyes villamos tipusoknak a forgalmatol szarnkéimdulasi egyenértékA-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

L aeq (7,5).s.tji Kiszdmitasa:
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LAeq(7;5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:

(Ky)gstji — ertékét z adott akusztikai jafikategoriahoz tartoz6 a szabvamy jeli
fédiagramjabadl kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalomnaalaitunk, mely sordp = ¢ = 0 Gtlejtést
vettlnk figyelembe.
Ennek megfelélen az egyes jartikategoriak esetén a (§s.j,i€rtékei a kdvetkdik:

l. jarmiikategoria: 74,5 dB

Il. jarmikategoria: 77,7 dB

[l jarmiikkategoria: 81,8 dB
Kp értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga midivatkes képlettel szamoltuk ki:

Ky =10-1g (Q/U) ~16,3 (v%m,Qjélrmfj

)
h
A szdllitas okozta zajterhelés eredmeényé@t atablazatartalmazza.

A széllitassal megnovelf
forgalom okozta
zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)

71,85 71,91

A szallitas nélkili forgalom
Vizsgalt Utszakasz okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)

Miskolctapolcai ut
(szamitott)

24. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zapk¥s

A Miskolctapolcai Ut esetében a ndvekedés mérgkandossze csak 0,06 dB. Osszességében
elmondhatjuk, hogy az épitkezés alatt szallitds newkoz jelens zajterhelés ndvekedést

az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekeedégelmében a szallitasi tevekenység
hatésterulete az a szallitdsi utvonallal szomszgdpdl védend tertlet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB médirfékulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjarsadllitasbol ereden a zajterhelés valtozas kismérickem éri

el a fenti értéket, ezértrandelet szerinti zajterhelési hatasterilet nem jéllheté ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

7.3.5. Az iizemeléshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta zajterhelés
Uzemelés soran felmeri gépjarmii forgalom:
» 80 szgk/nap = max 30 gépkocsi/ora (esti 6rakban)
A kemény Dénes uszoda jelenlegi forgaln®60 6/ nap, éves atlagforgalom, ebben

szerepelnek az Uszasoktatasban részikyesportok, Uszévendégek a 2017. évi adatok alapjan
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Ez napi szinten max. 120 db személygépkocsit jeker2017-es forgalomszamlalasi adatok
tartalmazzék ezt az adatot, igy csak a tébblebforgmal szdmolunk majd.

A latogatdk okozta zajterhelés mértékének meghzddm megegyezik a 7.3.4. fejezetben
bemutatott szamitassal, igy csak a lényegesebllukiisi adatokat és a véegeredmenyt
ismertetjuk.

A szallitas okozta zajterhelés eredmény@batiblazatartalmazza.

A szallitassal megnovelt
forgalom okozta
zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)

A szallitas nélkili forgalom
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B)

Miskolctapolcai at

(szamitott) 71,85 71,94

25. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zapkrs

A Miskolctapolcai Gt esetében a ndvekedés mérgkandossze csak 0,09 dB. Osszességében
elmondhatjuk, hogy az Gzemelés alatt szallitas neokoz jelents zajterhelés ndvekedést

az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekeedégelmében a szallitasi tevekenység
hatasterllete az a szallitasi utvonallal szomszedpsl védend terilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB médirfjékulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjarsadllitasbol ereden a zajterhelés valtozas kisméirickem éri

el a fenti értéket, ezértrandelet szerinti zajterhelési hatasterilet nem jéllheté ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertl sor.

7.3.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kulonboz technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megyéte de a telepulési
kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak mnykdeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem érik el a telepulést. A hatdsbfamatosan jelentkeznek az Gizemelés
soran, térben nem érik el a telepilések hataréatArértékek betartdsa ebben a szakaszban is
biztosithaté. A varhaté hatasok kulonbomiszaki intézkedésekkel csokkentietés ol
kézben tarthatok. A Valtozdsok mar tartés, stabitenzitdsi valtozasok. Az
alaptevékenységhez kapcsolodo melléktevékenységakokoznak olyan hatasokat, amelyek
kimutathato hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasokdasieéserlviselhet
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Felhagyasi szakasz:

Az aréna Uzemelésének befejezése utan a zajterhetgsinik.
Ebben a szakaszban a hatdsokasitésejavito
A bekovetkeZ kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint
Az aréna Uzemelése és a szallitas a tapasztalatak szdmitasok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogasolhaté mériéajterhelést.
A munkagépek Uzemelésének kornyezettériingltasat a kornyéztelepiléseken nem lehet
kimutatni.
A zajterhelés megétését/mérséklését szolgald intézkedések (kdrsgépek alkalmazasa)
betartdsa esetén a zajterhelési szint nem novegaadikottetien. A terhelésndovekedés lakott
telepililést nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység havéssiafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kornyedrteleplléseken az ottédl eletmirbségét nem rontja.
A hatads edssége, tartbssaga, visszafordithatdsaga, térbediriddése és ibeli eloszlasa,
kedve# vagy kedvaitlen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atégblhato terlletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk az tizem kornyezetében. A hatasok nem érik elaykd lakott telepiléseket.
A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriilete@ntevékenység befejezését kdsar
hamarosan visszaallnak az alapallapot kdzeli vigzion
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.
A kornyezeti kdrok mérséklése

-A zajterhelés mértéke elhanyagolhatdé a tevékenysigtkeztében, ezért kulon

intézkedést nem tartunk szikségesnek.

A koérnyezetet af hatdsok meérésének, elemzésének modia:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettek@mitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.

53



Az utéelledrzés modja a tevékenyseg felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utodlteds is

szikségtelen.

7.4. Talaj

Az elozetes kdrnyezeti hatasvizsgalat soran vizsgalhely kornyezetének vizrajzi-, foldtani-
és vizfoldtani adottsagait a talajtani jelleikizel egyitt részletesen ismertettik a 6. fejezetben
A telepitend tevékenység talajra és felszin alatti vizekre gyalk hatadsait a vonatkozo
20/2001. (11.14.) Korm. rendelet &tasai szerint kilon-kiloén vizsgaltuk a telepitéz,
Uzemelés és a felhagya$sdakaban.

Létesités:

A létesitéskor, az alapozasi munkak soran a fdltaermelik, a megfelél alapok kiasasra
kerllnek. A munka végeztével az igy kikértalaj elszallitasra keril. A létesités soran ajial
hato koérnyezeti tényék nem azonosithatoak.

Uzemelés:

Normal izemmenet soran a talaj, talajviz nem szezdaet.

Felhagyas:

A tevékenyseg felhagyasa esetén biztositani ketleaihazas helyszini berendezéseinek
leszerelését és elszallitasat. A tevékenység falsiasat koveten a tertlet rekultivacidjardl,
az eredeti felszini allapotok visszaallitdsaréldmskodni kell.

7.5. Hulladékgazdalkodas

7.5.1. Létesités

A létesités soran az épitéstadodoan épitési hulladékok keletkezésére kelingzai. A
hulladékokkal kapcsolatos tevékenység soran betdedni a 2012. évi CLXXXV. torvény,
valamint a végrehajtaséara kiadott jogszabalyokhéftakat. A hulladékokkal kapcsolatos
kezelési (gyijtési) feladatokat, a naprakész nyilvantartastves @datszolgaltatast a veszeélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzeséntkeleil sz6lo jogszabaly, illetve a
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatsetatisi kotelezettségehr szold kiulon
jogszabaly szerint fogjak teljesiteni. A varhatdllddék keletkezés tervezése, valamint a
keletked hulladék kezelése soran az épitési és bontasadékll kezelésének részletes
szabalyairol sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BMKvVM egyeis rendelet éirasait kell végrehajtani.

A kivitelezének a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi éssadégaltatasi kotelezettségékr
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sz016 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletighsait is teljesiteni kell. Az esetleges (Ut dgyé
burkolat felbontasi) bontasi munkélatok soran a2@s4. (VIl. 26.) BM-KvWM egyittes

rendelet melléklete szerint kiallitott bontasi hdiék elszamoladst a Koérnyezetvédelmi
Hatdésagnak be Kkell nydjtani. Az éplletek létesitésman vegyes eépitési tormelék
keletkezésével szamolunk, melyek kémek tortéw atadasarol a kornyezethasznalo

gondoskodni fog.

Hulladék megnevezése EWC kod Beqsu]t
mennyiség (t)
Fold és kdvek, amelyek kilonbdznek a 17 05 03-t6l 7 03.04 36
Fa 17 02 01 1
Vas és acel 17 04 05 0,5
Kevert épitési-bontasi hulladék, amely kulonbdzik7a09
01-t5l, a 17 09 024l és a 17 09 03-tdl 170904 10

26. tablazat: Létesités soran keletdmilladékok becsilt mennyisége

Az épités sordn a humuszos téréteget a beruhazasi munkalatok megkezdése lel kell
szedni és kulon depdkban kell elhelyezni. A beraBazan a depondlt humuszt az igénybe nem
vett tertletek talajara el kell, teriteni vagy aefgendezéshez teéméteg kialakitasara kell
hasznalni.

A létesités soran keletk@éhulladékok nem okoznak kdzvetlen hatést egyik kézeti elemre

sem.

7.5.2. Uzemelés

Normal izemmenet soran varhat6 hatététiyez

Normal izemmenet soran éerban a felhasznélt anyagokbol megmaradoé hulldgéedejt
termékeklbl adddoan, valamint a felhasznalt segédanyagok agolasi hulladékok
keletkezéseére kell szamitani.

Veszélyes hulladék keletkezésével nem kell szanmannal lzemmenet soran.

Az Uzemben hasznalt berendezések és éplletek fatgankarbantartasabol veszélyes

hulladékok keletkeznek, amelyet a veszélyes hulldadémi gyijtéhelyen tarolnak atadasig.

EWC kod Megnevezés Csomagolas maédja
08 0317 Hulladékké valt toner Polietilén zsak
200121 Fénycsovek Polietilén zsak
2001 33 Elemek, akkumulatorok Savalldanyag konténer
2001 35 Elektromos és elektronikus berendezések m Ke@téner

27. tAblazat: Karbantartas soran keletk®ehulladékok
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A hulladékkeletkezést kivaltdo havaria eset veszbmyag, illetve hulladék elfolyasa esetén
kovetkezhet be. Ez az elfolyas Uzemépileten beldyvburkolt betonozott terileten
kovetkezhet be, mivel a kdzlekedési és manipulamésletek betonozottak. A betonozott
terlleten tortéd elfolyas csak a veszélyes anyag esetén jelent gnegadett mennyiség
veszélyes hulladék keletkezést, amely azonban k@mv&ornyezetterhelést nem okoz. A
havaria helyezet soran keletkelaulladékot (Szennyezett abszorbensek [pl.: pserlgditatd
anyag], EWC: 15 02 02) 200 literes acélhorddbaijtidgy

A havaridkbdl keletkex veszélyes hulladékokat kezelésre engedéllyel tkerie cégeknek
kell majd atadni tovabbi kezelésre.

A tervezett tevékenységikbdése soran a keletkehulladékok minden esetben kozvetett
hatdsokat okoznak majd, mivel nem a telephelyeiilikek kezelésre. Ez a kezelés jelenthet
hasznositast, illetve lerakassal toété&mtalmatlanitast. A hasznositas sorékent a szallitas
hatasfolyamataival kell szamolni. Ebben az esetbdmsznositas pozitiv hatasa dominal,
amelynél minden kornyezeti elem kozvetett hatdsshsmt jelolhed meg.

A hasznositasra kekihulladékokon kivil jelentkezik majd a hulladékakakassal tortén
artalmatlanitasanak hatasa is. A lerakas kozveaddisfolyamata a teriletfoglalas (hataswisel
telepllési kornyezet, t4j, szarazfoldi okoszisztemaomlas (hatasvis&él leved) és a
btizkibocsatas (hatasvigelember).

A hulladékok telephelyen kiviili széllitasa a vidsggruleten kivil is — kbzvetett hatasterilet
— hatassal van a kdrnyezet védéretemeire. A szallitas hatasanak minimalizalasak&iden

az atvev megvalasztasa soran a szallitasi tavolsagotyslégbe kell venni.

7.5.3. Felhagyas

A tevékenység felhagyasara vonatkozo tervekkel [6gyenem rendelkeznek. A felhagyasi
tevékenyseég, illetve a mas tevékenységre toriierés azonban minden esetben bontéasi,
illetve épitési-bontasi hulladékok keletkezését jaormaga utan. Ezek megfdiel
artalmatlanitasarél az épitési és bontasi hullakkgtelésének részletes szabalyairdl szélo
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyduttes rendeleté@lasai szerint kell majd gondoskodni.

A felhagyas soran tarolt veszélyes anyagok, illé&szitmények tarolasa, a kdrnyezetbe jutas
esetén, azok felszedégébveszélyes hulladékok keletkezhetnek. Ennek niegskre
megfeleb tarold és gyjtéedények hasznélata szikséges. A kelétkballadékokat, a
mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfideal kell kezelni.

A felhagyas soran az épitéshez hasonlo6 hatasaithelehetnek, azonban a bontasi tevékenység

kovetkeztében joval nagyobb mennyigégert hulladék keletkezik.
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7.5.4. Szennyvizkezelés

Létesités:

Az épitési-kivitelezési munkak soran csak kommun&lzennyviz keletkezik, melynek
gyijtésére mobil WC kertl kihelyezésre, melynek tgéttendszeresen uritik és elszallitjak.
Technologiai vizfelhasznalas:

Az épuletben a tapolcai termalviz hasznositasdtezédr. A termalviz felhasznélas éves
mennyisége 30.000 InA termalkdt vize 31,5 - 30,5 °C kozott valtozik. hdmérséklet
megtartasa érdekében a kiépitemezetéket ISOPLUS szigetelt vezetékkel oldjak mieg.
epulethez érkérztermalvizzel a medence poétvizénétesét oldjak meg. Ez a medence térfogat
5%-a naponta. Adatadast viz-viz dszivattydk biztositjak. A felitend viz hbmeérséklete 9 -
11 °C kozott valtozik. A vizet 27 °C — ra szUkséfghmelegiteni.

A Kemény Dénes uszoda esetében a 2017-es vizfalilasa: a Miskolc Egyetem
termalktjabdl: 18.000 fn

Szocialis vizfelhasznalas:

A hasznalati viz a varosi ivovizhal6zatbol leszdsitva

A Kemény Dénes uszoda esetében a 2017-es vizfalilasa: a MIVizZ hal6zatarol: 40.000
me,

Szennyviz:

A szennyviz a varosi hal6zaton keriil elvezetéstavalyi évben mintegy 45.000°szennyviz
keletkezett.

Hulladékgazdéalkodasi szempontboh tevékenység hatdsa semleges, a technoldgialégy
betartdsa esetén havarias esemééfprelulasanak valésziisége minimalis, daevékenység

hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegksnim ésithets.

7.6. Elévilag

Okologiai vizsgalat:

A teriletet érind védettségek a Természetvédelmi Informacios Rend@sinségszolgalati
Modul térképes rendszere alapjan a tervezett drélygzine nem érint orszagos jetig@gi
védett tertletet, nem all Natu2000 védelem alatt, mint ,puffer dvezet” része an¥eti
Okoldgiai Hal6zatnak.

A terllet 6koldgiai felmérésére 2018. juliusabaarilt sor, melyet &. szamu melléklet

tartalmaz.
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7.7. Beruhazas hatasa a tajképre

Védett tajképi elem a vizsgélt tertleten nincs. pfiétt vagy kijel6lt kilatohely a vizsgalt
terlileten nincs. A vizsgalt tajrészletben nincsanlkiemelked vagy védend tajképi elem
(var, varrom, templomtorony, sziklaszirt stb.), ynel tervezett tevékenység helyszinének
latvanybeli vetélytarsa lenne vagy annak kedvuetasat elnyomna vagy eltakarna. A tervezett
beruhazési terllit délre 16\, tdbbségében féibd szirke szinre festett Kemény Dénes
uszoda elemei, a tdjképet meghatarozzak. A kdzddipenlt gyalogos turistait nem vezet.

A tervezett tevékenység esetleges karos hatasagseetvédelmi oltalom alatt all6 terileteken
nem érvényesulnek. A tajképben valtozas varhat@zenban a t4j jellegét, karakterét nem
valtoztatia meg, mivel kijelolt ipari-gazdasagi édetben, mar meglév ipari terllethez
csatlakozva tervezik a beruhazast megvalositani.

A vizsgalt tertlet Miskolc Varos belteriletén hedigedik el. A vizsgalt terilet kdrnyezetében
a Miskolci Egyetem, illetve Miskolc-Tapolca lakattriiletei talalhatok.

Az erdbgazdasagi tajhasznositas a térségben alarendedipszBlagy terlled, 6sszeflgd
erddtertletek a beruh&zas tobb kilométeres kérnyezetébm talalhatdk. A fas alloméanyok az
utakat, mezsgyéket, arkokat kiséelepitett vagy spontarbnhfasorokra és/vagy kisebb akacos
allomanyokra korlatozodik. Eéé néelkil a vadallomany is inkabb az aprévadra (meyél,
facan) és a#zre korlatozodik. A beruhazas kdrnyezetében magiasiadetdit nem talaltunk.

A kornyes tajhasznalatokat az épités és tizemelés kdzbgn éd@ajszennyezés a beruhazasi
terllettel kozvetlentl szomszédos terlleteken terte nem korlatozza és nem szinteti meg.
A szomszédos tgjhasznalatokat azonban a beruhazasem veszélyezteti, azok

valtozatlanul tovabb mivelhetsk.

7.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhazas altal érintett telepllések:

Miskolc, megyei joguvaros az Eszak Magyarorszag régidban, Borsod-Abemjplén
megyeben, annak székhelye, a Miskolci jarasbarglasnintén székhelye, a Szinva-patak keét
partjan és a Sajo-folyo jobb partjan, a Bukk-hegyaéanal.

A telepllés hatara 236,67 ha, 236,67%kakossaga 157.177 f(2017.01.01) Hegy és
dombvidéki, valamint patakvolgyi telepulés, jelledraz ipari és szolgaltatd tevékenység utan
az erd és vadgazdalkodas, a turizmus. Teljes infrastrakil ellatott, a tengerszint feletti
magassaga: 131m.

A tervezett beruhézas tovabbi munkahelyeket teeewdiros lakdi szamara.
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A 7.1-7.7. kozotti fejezetekben bemutatasra ketidgy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentbs kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy d@abkfnlyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jeleds kornyezeti allapotvaltozasok.

7.9. Atevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalasa

A 7.1-7.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk eepmmtt tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. &8. tablazatbarezen hatasokat foglaljuk 6ssze.
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Kornyezeti elem Szennye# forras tipusa Hatas eréssége AEESETOE] REES (803 AEEES
y y P 9 kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
Felszini viz nincs nincs nincs nincs -
Havaria jelleg szennyezés kis mérték minimalis : bk
Felszin alatti viz J @ . y Visszafordithato
(pl.: géphiba)
Munkagépek légszennyéz L : . , 2
Leved (épitkezés) g ;nyagagi e kis mértek NOx: 185 m Napi 12 ora Visszafordithato
Leved (Uzemelés) Nincs szennye¥forras kis mérték Om nincs Visszafordithato
Szallito jarntivek L : . : s
Leved (szallitas) . J ) , kis merték 60 m Napi max. 12 6ra Visszafordithato
légszennyed anyagai
Zaj (épitkezés) Munkagépek zajterhelése kis méiftek 216 m Napi 12 ora Visszafordithato
Zaj (uzemelés) Nincs terhed forras kis mérték Om nincs Visszafordithato
Zaj (széllitas) Szallit6 jarntivek zajterhelés kis mérték Nincs hatasterilet nincs Visszafordithato
Az Gizemelés soran keletkiez L i . munkalatok , s
Hulladékgazdalkodas . kis mérték beruhazas terilete . Visszafordithat6
hulladékok idétartama
Havaria jelleg szennyezeés L - . munkalatok : ez
Talaj : @ . y kis mértek beruhazas terilete . Visszafordithato
(pl.: géphiba) idétartama
o Az Uzemelés okozta zaj és L beruhézés terilet és munkalatok . ez
El6vilag i . kis mertéki . ) - Visszafordithato
levegiszennyezés kozvetlen kérnyezete idétartama

28. tablazat: A tevékenyseég kornyezeti elemekrekgy@t hatasa
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8. Munkavédelem

A kivitelez6 cég vezdijének gondoskodni kell a Munkavédeléiszold 1993. évi XCIIL.
Torvény és az egészséget nem veszélyeztaunkavégzés és munkakdrilmeények
kovetelményeifl sz6l6 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet &tasai szerint a munkavallalok
ellatdsardl, tovabba gondoskodik a foglalkozas-zggsigyi ellatdsukrol a 89/1995. (VII.14.)
Kormany rendelet szerint.

A munkatertleten a dolgozék csak a munkavégzése iddqtt tartozkodnak. Szocialis
ellatottsagarol Uzemorvosi megbizatassal rendélk@&rzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosnal torténik az 0] felvételes dolgozok alkadsganak elbiralasa, valamint agsihkos
orvosi vizsgalat.

Az elsgisegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon awoiozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy étegélynyljto van. Véduhakat, védfelszereléseket

elhasznalédasuk esetén folyamatosan biztositjak.

9. Havaria

A munkagépek meghibasoddsa kovetkeztében olaj@fokovetkezhet be, ami a talajra
kerilhet.

Ennek hatasara a talaj szenrgizet. A terllet talajviztartd rétegeire a gyengevezed
képesseéq jellendz igy az esetlegesen talajra jutd szenfiy@ryagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinenatafgd talca folott lehet végezni.
Szén-hidrogén szarmazeék talajra jutasa eseténraysz® anyagot azonnal fel kell itatni
farészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyetadajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladéekkeént kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) KoriRendelet szerint. Rendszeresiszaki
ellendrzéssel, a biztonsagiédtasok betartadsaval a havaria bekdvetkezése csibidi@n

Havéria esetén a kdvetkeintézkedések megtétele szikséges:

Kismennyisé olaj kibmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitettenelezések, gépjatmek lizemzavarai esetén
szennyeédhet.

* Az Uzemzavart azonnal meg kell szintetni.

* A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, mapdint veszélyes hulladékot el kell

széllitani.
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A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbasswarendszeres Gizemanyag feltbltése csak

a munkateruleten kivil, erre a célra kijelolt télelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat,

gépek javitasat, Uzemanyag toltését ugy vegziky lamgak soran talaj illetve vizszennyezés

ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcaMetlmazunk). Esetleges karesemeény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik

A munkavégzeés teruletén keletkeszilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszegbtik,

majd elszallitjak a hatésagilag engedélyezett Hakéerakora.

Megakadalyozzak a munkatertleten az illegalis kélderakast.

A meddbhasznositas végzése folyaman veszélyes hulladékvédetlenszdien géphibabdl

adodhat. Ez a jelléghiba c$szakadasbal, szivattyahibabol vagy a hidraulikusmkahenger

meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fét képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki

vezed koteles intézkedni a szennyezésétzporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

tortéry felitatdsardl és a szennyezett hulladék telepbelyrterd szallitdsardl. A szennyezett

talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékkdhk&eelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet

szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasameonkaterileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. igy a gépek karbantartasabétmazo veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjatimek és kotrégépek Uzemanyaggal valamint hidrautikgjal valo

feltdltése szintén az emlitett telephelyen térténik

Rendszeres tiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@asok betartasaval a havaria bekbvetkezése

csokkenthdt. Mozgasképtelen munkagép javitdsat a munkatenitestak olajfogé talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedBstktasaval a szennyezés elkerighet

A termelés sordn ulzendelgépek Uzemszér karbantartasat rendszeresen szikséges
elvégezni.

* A munkagépek és szallito jatnek csak megfelél miszaki &llapotiak és
kornyezetvédelmi éirasoknak eleget tévallapotban lehetnek.

Véaratlan szennyezések elhéaritasara készenlétbdntdteni a szennyezés elhéaritasahoz

szilkséges eszkdzoket és anyagokat.
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10. A 314/2005 (XII.25.) Korm rendelet 4. szamu mellékletében eldirt

tartalmi kévetelményeknek valo megfelelés
a) a tervezett tevékenység céljafejezet

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak ssasiételepitési, technolégiai vagy egyéb

valtozatai (a tovabbiakban egyitt: szamitasbawd@tbzatok), akkor azok alapadatai:
ba) a tevékenység volumegkel fejezet

bb) a telepités és a#hodés vagy hasznalat megkezdésének varhéppondia és idtartama,
a kapacitaskihasznélas tervezetthdli megoszlased.2 fejezet

bc) a tevékenyseég helye és terlletigénye, az igénghebverilet hasznalatanak jelenlegi és

a telepulésrendezési eszkdzokben régzitett méddejezet

bd)a tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létgsknélamint az azokhoz kapcsol6do
létesitmények felsorolasa és helya.. fejezet

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmézletevékenység megvaldsitasanak

leirasa, ideértve az anyagfelhasznalétshf mutatdinak megadasat: és 5. fejezet

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és szemébsnallfysagrendje, szallitasigényessége,
szolgaltatast nyujtd tevékenységnél a szolgéltagétybe vaik altal keltett jarnd- és

szemelyforgalomé i&.2. fejezet

bg) a mar tervbe vett kdrnyezetvedelmi létesitmenyahkté&zkedésekA tevekenység nem
igényli kdrnyezetvédelmi létesitmények kialakitdsatA tevékenység kovetkeztében kis
mértékii, rovid ideig tartd kornyezet terheléssel szamolhank, mely nem igényel
kulonosebb intézkedéseket. A 7. fejezetben felsorolintézkedések betartasaval

elkertilheték lesznek a szennyezések.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahahégyasahoz szikséges kapcsolddo

milveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyatzem, célkitefhedy vagy lerakohely létesitése és

Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendgyénederkotradlem alkalmazhat6
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2. a telepitéshez és a megvalésitashoz szikséd@sszraktarozas, tarolas, vizrendezes:

5.3. fejezet
3. a megvaldsitas soran keletkdmlladék- és szennyvizkezelés. fejezet

4. az energia- €s vizellatas, ha az sajat enerigigietendszerrel vagy vizkivétellel térténik:

6.4 fejezet.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szérephpcsolodo mvelet:Nincs a fenti pontokhoz

kapcsolodo egyéb rivelet.

6. atelepitést megids bontasi munkalatok ismertetése, az azok sorankieaiehulladéekok
es a kezelésikre tervezett intézkedések, tovalddébareknek az egyes kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasdnak bemutatasiiem keril sor bontasi tevékenységre.

bi) Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazotthrologia bevezetése esetében kulfoldi

referencia:A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot nenl kezsgaini.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansagmdelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely kélsbi szakaszdban és milyen informaciok ismeretélaret | azokat
pontositani 7.7. fejezet

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, mébjel a telepitési hely szomszédsagaban
meglé¥ vagy - a telepulésrendezési tervekben szérepervezett terilet-felhasznalasi

modokat:3.4 fejezet

bl) a tevékenység megvaldsitdsa szikségessé tesiddetreémdezési tervek vagy a

telepillésrendezeési eszkdzok modositd8satejezet

bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkérdas/efen sor keril-e 0sszetartozo
tevékenységnek ndsiils Uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenységpéési helyen
vagy a szomszeédos ingatlanon folytatott vagy tetvezonos jelle§j mas tevékenységgel
0sszeadddva eléri-e a tevekenységre az 1. vagyszamhu melléklet szerinti meghatarozott
kiiszobértékeA megléve Kemény Dénes uszoda Eszaki részéhez kapcsolodubde épiilet
telepitve. A két épiilet kozott tobb csatlakozasi &bzlekedési pont lett kialakitva. igy lett
0sszekapcsolva a foldszinten a megi@es az Uj fogadotérnél, az oltd# folyosok nyugati

végeneél, a pince szinten a géepészeti terek az épélkenyugati oldalan, az emeleten pedig
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az uj épuletrész folyosé-galéria és a megk@épilet bejarati 1épc eérkezési pihedjéenél,
valamint a nyugati homlokzaton mindkét éptiletnek kiisé6 megkozelitési lehdisége van.
A Kemény Dénes uszoda és a tervezett vizilabda aeéhatasat a 7. fejezetben egyuttesen

vizsgaljuk.

bn) a vizekbe tortéh beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gagilasdnyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alaphem kerll sor a vizekbe tortéid

beavatkozasra.

C) a szamitasba vett valtozatok oOsszefliggése digaaibbi, kiléndsen terllet- vagy
telepllésfejlesztési, illetve rendezési tervekkahastruktira-fejlesztési dontésekkel és
természeti efforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkalelgek befolyasoltak a

telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasgtdséejezet

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvaoafbbvezetésének és tavlati
kiépitesének ismertetése, és a tovabbvezetés ésevapran figyelembe vett kodrnyezeti

szempontok, feltart kérnyezeti hatasok 6sszegkiése;alkalmazhat6

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok korierhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyutt: hatéténygg varhatd mértékének detes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. 8§ (2) bekezdeés] elkllonitve, setlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasaKadulasi lehefségeire figyelemmel,

7. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
9. Havéria esetén szikséges intézkedések

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hataséketies becslése, kilondsen:

fa) a hatétényeik milyen jelleg hatasfolyamatokat indithatnak el, (] telepitésaghak
becslése is, hogy a terilet allapota és funkciokémi valtozhatnak meg a telepités

kovetkeztében7. A kérnyezeti elemek allapotanak vizsgalata

fb) a hatasfolyamatok milyen terlletekre terjedbktki; e terlleteket térképen is korul kell
hatérolni,

7. fejezet: A kdrnyezeti elemek allapotanak vizsgata

5. szamu melléklet: Kbrnyezetvédelmi hatastertletérkép

fc) az fb) pont szerinti tertlefk rendelkezésre allo kérnyezeti allapot, terllettredati és
demografiai adatok, valamint a hatadsfolyamatokegéinek ismeretében milyen és mennyire
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jelentis kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetfedk 7. A kornyezeti elemek

allapotanak vizsgalata

fd) a Natura 2000 terilletet érifihatasok, a terilet kijelolésének alapjaul szolgajékra és

élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjdh.szamu melléklet

fe) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara,epdire és a tajképre) gyakorolt hatasok

ismertetéseA tajszerkezetben semmilyen jellefy valtozas nem kévetkezik be.

ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, vatdra vizgyijté-gazdalkodas egyes szabalyairol
sz0l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivétklpeolt és megkulonboztetett védelem alatt
allo terlleteket érint hatasok a vizgijts-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

Nem alkalmazhaté.

g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott viaek allapotromlasat okozo - kedien
kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasgeltkedésekiNem kerll sor a vizek

allapotanak romlaséra.
h) az éghajlatvaltozassal 6sszefliggesbed: fejezet

ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknakyhajiatvaltozassal szembeni érzékenységére

vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységedgNem relevans
hb) a telepitési hely és a feltételezhehtasterilet kitettségének értékelddem relevans
hc) az egyes éghajlati tényre vonatkozdan a lehetséges hatasok elem@ssdejezet

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasmnatkozasdban készitett

kockazatértékelédlem relevans

he) a tervezett tevékenységre vonatkozoan az apt#ibzas hatasaihoz val6 alkalmazkodas

bemutatasa.3. fejezet

hf) annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékertysggan hat a feltételezldehatéstertlet

eghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi kepessggédefejezet

hg) az 1. szamu mellékletbe tartozé tevekenységedneszamszéan be kell mutatni az egyes

Uveghazhatasu gazok varhat6 éves kibocsatasathanrdfejezveNem alkalmazhat6
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i) @ megalapozo informéacidk bemutatédsa. fejezet
2. A csak a 2. szamu mellékletbe tartozé tevékgekssetéNem alkalmazhato
a) a létesitmeény, tevékenység telepitési helyétiekngi,

b) a tervezett Iétesitmeny, illetve tevékenyséaskej beleértve a telephelyendéwiszakilag
kapcsolodo |étesitményeket,

C) a tervezett Iétesitmény, illetve tevékenyséueRéklet szerinti besorolasa,
d) a létesitmény tervezett termelési kapacitasa,

e) az alkalmazandd technikak révid ismertetése,

f) a létesitmény varhato kérnyezeti hatdsainalébey

g) a létesitményben tervezett tevékenység hatbettarék meghatarozasa a szakterdileti

jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve azegestiorszaghataron atteri@thatasokat,
h) az engedélykéraltal tanulmanyozotisbb alternativak révid leirasa,

i) a nyilvanossag tajekoztatasa erdekében esetegeegtett intézkedések bemutatasa és a
vélemények 6sszefoglalasa,

J) ha a létesitmény a Natura 2000 terlletre hatb$slaet, a hatasok étetes becslése a
terllet kijelolésének alapjaul szolgalé fajokra &shelytipusokra gyakorolt hatasok
figyelembevételével.

“ sz

kovetelményei
a) az engedélykdrazonositd adatai2.2. fejezet

b2 mingsitett adatot, vagy a kornyezethasznald szeringtilititkot képeZ adatot, igy
megjeldlve, elkllonitve kell ismertetni a dokumeidtdan és a nyilvdnossagra hozando részben
ezeket az adatokat olyan informaciokkal kell hédgdteni, amelyek a tevékenység megitélést
lehetve teszikNem alkalmazhat6
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c) ha a tevékenység soran alkalmazandé technolégle@sznalandd anyagok ég@litando
termék kdrnyezetvedelmi rigitése korabban mar megtortént, a vonatkoz@siiési okiratot

(okiratokat) csatolni kellNem alkalmazhat6
d) orszaghataron atterjedkdrnyezeti hatas bekovetkezésének dsbge;Nem alkalmazhato

e) Ha az efzetes vizsgalatra eédigénybevételével jard beruhazashoz vagy tevékghgsé
kapcsolodoan kerul sor, €s korabban az erdészaishg igénybevételi vagy elvi igénybevételi
eljaradsa nem kerult lefolytatasra, azebtes vizsgalatra vonatkoz6 kérelemhez csatolhi kel

Nem jar erdé igénybevételével

ea) a tervezett igénybevétellel érintetténtgatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatdsagi nyilvéddaszerinti (helység, tagszam, részlet jel)
tertletazonosito adatait,

eb) a tervezett igénybevétel teriletét fold-,ukbetlrészletenként kéttized hektaros

pontossaggal,

Yy

ec) az igénybevételre tervezett terlilet beazors#stiaalkalmas legfeljebb 1:10 000

meéretaranyu helyszinrajzot,
ed) érintettség esetén a cserefitiesre tervezett terlilet megjeldlését és

ee) a tervezett igénybevétel kbzérdekkel val6 ésg@mak indokolasat.
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