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1.A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE
TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG
ESETEBEN A KOZERDEK BEMUTATASAVAL EGYUTT

A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 87. c) pontja alapjan kerékparutak, ha
....veédett terlleten, Natura 2000 terlleten, barlang véd&éoévezetén méretmegkotés nélkul” a
koérnyezetvédelmi hatésag elbzetes vizsgalatban hozott dontésétél fliggéen kornyezeti
hatasvizsgalatra kdtelezett tevékenységek.

A RODEN Meérnoki Iroda Kft. Miskolc Megyei Jogu Varos megbizasa alapjan késziti az
alabbi kerékparos Iétesitmények tervezését:

— 45-... jelii tervek: TOP-6.1.5-16 ,Gazdasagfejlesztést és a munkaerd mobilitas
dsztdnzését szolgald kdzlekedésfejlesztés™-en beliil ,Utfejlesztések Miskolctapolcan
és kornyékén” feltételrendszerében a kovetkez6 kerékparnyommal ellatott
utfejlesztések megvaldsitasa tervezett:

0 45-1. Utfejlesztés Miskolctapolcai ut
o 45-2. Utfejlesztés Miskolctapolca-Komldstetd kozott
o 45-3. Utfejlesztés Miskolctapolca-Gorédmboly kézott”

A tervezett tevékenységek kdzul az alabbi létesitmények nyomvonala
— 45-2 jelii szakasz: Utfejlesztés Miskolctapolca—Komldsteté kdzott
Natura 2000 teruleteken haladnak ét.

Az eurdpai kozdsségi jelentéségl természetvédelmi rendeltetési tertletekrél sz6lo
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapjan amennyiben a beruhazas Natura 2000 teriletre
akar 6nmagaban, akar mas tervvel vagy beruhazassal egyltt hatassal lehet, vizsgalni kell a
beruhazas hatasat a Natura 2000 teruletre. Amennyiben a vizsgalat alapjan a tervnek, illetve
beruhazasnak jelentds hatasa lehet, a 14. szamu melléklet alapjan Natura 2000
hatasbecslési dokumentaciot kell készittetni. A 45-2 jeli Osszekotd uatek Natura 2000
terlleteken haladé szakaszai vonatkozasaban Natura 2000 hatasbecslés (tovabbiakban
Natura 2000 HB) készill jelen elézetes vizsgalati dokumentacio mellékleteként.

A koérnyezetvédelmi hatdésag megalapozott dontésének meghozataldhoz szlikséges
elkésziteni és benyujtani az un. Elézetes vizsgalati dokumentaciot (tovabbiakban: EVD)

Az EVD célja a tervezett tevékenység megvaldsitdsa kovetkeztében varhatdé kornyezeti
hatasok becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehetéség szerinti minimumra
csokkentésére iranyuld javaslatok  megfogalmazasa, valamint a  kivitelezést
kérnyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizard okok feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az EVD-ban felmérésre kerillt a beruhazasi teriletek jelenlegi
kornyezeti allapota, kdrnyezeti viszonyai és folyamatai, valamint a rendelkezésre allé tervek
és dokumentumok alapjan értékelésre keriltek a tervezett tevékenység kivitelezése kapcsan
fellép6 kdrnyezeti hatasok, azok mértéke és kdvetkezményei.

Az egyes kornyezeti elemek, kornyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas
utani) allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terllet lehatarolasaval, az esetlegesen
szlkségessé vald védekezés lehetséges moddozataival szakterlletenként kilon-kilon
foglalkozunk, majd dsszefoglald értékelésben Osszegezzuk vizsgalatieredményeinket.

Az EVD készitésekor a jelenleg érvényes kérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint jartunk
el. A kérnyezetvédelmi dokumentacié a t kdrnyezetvédelmének altalanos szabalyairdl
sz6lé 1995. évi LIlIl. térvény és a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl széld 314/2005 (XI.25) szamu
Kormanyrendelet elbirasai alapjan készllt.
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Jelen EVD nem tartalmaz a minésitett adat védelmérél szoldé 2009. évi CLV. toérvény 3.
§-a szerint értelmezett mindsitett adatot, sem a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi
V. térvény 2:47. § (1) bekezdése szerint értelmezett lizleti titkot.

2. AZ ENGEDELYKERO ALAPADATAI

Az engedélykérd alapadatai:
Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
cim: 3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.

Az engedélykérd nevében eljaré tervezé alapadatai:
Roden Mérndki Iroda Kft.
Székhely:1089 Budapest, Villam utca 13.
Cégjegyzékszam: 01-09-160257
Adoészam: 10624672-2-42
Bankszamlaszama: 10200892-31412603-00000000

3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

3.1. ATERVEZETT TEVEKENYSEG VOLUMENE

A tervezett 0sszekdtd ut Miskolc MJV koézigazgatasi terlletén helyezkedik el. Az 6sszekotd
ut hosszat, a Natura 2000 terlleten belll haladd szakasz hosszat az alabbi tablazat foglalja

ossze:

1. tablazat: A tervezett 6sszekoto Ut hossza, Natura 2000 teriileten haladé szakaszok hossza,
jellemzd szélessége, a tervezett beavatkozasok ismertetése

utszakasz jele

hossza

Natura 2000
teriileten halado
hossz

jellemzo
szélesség Natura
2000 teriileten

beavatkozas

45-2: Miskolctapolca-
Komléstetd
kozott

1,676 km

1,676 km

8m, burkolat 6 m

Szant6 Kovacs Janos
utcaban a kiemelt
szegélyek kdzott

burkolatfeltjitas
torténik.

Az utca folytatasaban a
meglévé 3 m széles
erdei Ut nyomvonalat

kovetve burkolt ut épdil
ki Komldstetd és

Miskolctapolca kozott.

Az Uj burkolat hossza

1676 m.

A 45-2 jel( at kivitelezés soran:

— 5000 m? fold keriil megmozgatasra, helyben valé felhasznalassal,
— 3200m?3 homokos kavics,

— 1100 m? fellleti aszfalt kerlil beépitésre.

3.2. A TELEPITES ES A MUKODES MEGKEZDESENEK VARHATO
IDOPONTJA, IDOTARTAMA, A KAPACITAS KIHASZNALAS
TERVEZETT IDOBENI MEGOSZLASA
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2. tablazat: A tervezett lIétesitmények kivitelezésének varhaté kezdete, idétartama, valamint az

lizembe helyezés varhaté idépontja

. . . - . »uzembe
kivitelezés kivitelezés e
, . .~ helyezés
utszakasz jele megkezdésének tervezett . .
. e . iz " varhaté
varhatoé idépontja idétartama s x .
idépontja
45-2: kerékparnyommal ellatott utépités
Komléstetd feldl a Var térségében 2020 18 honap 2022

meglévé kerékparutig

*kivitelezés csak nappali id6északban torténik

Az épités fobb munka folyamatai:
— terep el6készités,
— fa- és cserjeirtas,
— humuszleszedés
— foldmd épités,
— vizelvezet6 rendszer kiépitése,
— aszfaltozas,
— forgalomtechnikai felfestés

1. abra: A tervezett 45-2 jelii 6sszekotd ut attekinté térképe

(engedélyezési terv szama: 1901, jelen EVD targyat képezé ut zélddel)
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3.3. ATEVEKENYSEG HELYE, TERULETIGENYE

A tervezett 6sszekdtd Ut Borsod-Abauj Zemplén megyében, Miskolc MJV kdzigazgatasi
terlletén helyezkedik el. Az érintett terliletek helyrajzi szamai, mivelési agai, tulajdonosai, a
tervezett 6sszekotd ut altal elfoglalt teriiletnagysagokat az alabbi tablazat mutatja be:

létesitmények altal elfoglalasra keriil6 teriiletnagysagok

3. tablazat: A tervezett 6sszeko6té at altal érintett ingatlanok, tulajdonosok, a kerékparos

Sor h Tulajdonos/Keze . . miuivelési K teriiletnagy
sz, rsz. 16 megjegyzés ag szakasz sag, m?
1| 23664 | MiskolcMJV | g oorerdel. | at | 0+000—0+341 (p:’r :(glé)
. kivett 152
. Belteriilet , ; . 0+341—0+440 .
2 | 24062 Miskolc MJV Szanto K. J. U, onkorrn’any 0+000—0+022 (parkolo)
zati ut 154
Magyar Allam — K\;Jig(;;ljzlgt’ 0+022—0+121 1130
3 0272 Eszakerdd Zrt védbovezet erdo 0+177—0+432 3563
; 3 0+651—1+584 14898
bejegyzés
) Beltertlet ,
4 | 77216 | Magyar Allam —|  vizbazis erds | 0+121—0+177 | 1097
Eszakerd Zrt védbovezet
bejegyzés
) Kilterilet,
5 | oz |MagyarAllam— | vizbazis erdé | 0+432—0+651 | 3826
Eszakerdd Zrt véddodvezet
bejegyzés
) Kllterilet
Magyar Allam — vizbazis ,,
6 | 03 | kerdszit | vedsovezet erds | 1+584-1+659 526
bejegyzés
Kilterilet . .
Magyar Allam — vizbazis kivett sajat
7 04 E < gt hasznalatu | 1+659—1+676 233
szakerdd Zrt védbovezet at
bejegyzés
2
teljes 45-2 jelii Gsszekdts dt 0+000—1+676 2(5522 m
telies 45-2 jelli Szanté Kovacs J. utca parkolo épitése 0+000—0+440 (t)
45-2 jeld 6sszekoté ut Natura 2000 teriileten halado 0+000—1+676 | 25273 m?
szakasza

A létesitmény megvaldsitdsa soran terméfdld igénybevételére nem keril sor.

4. tablazat: A kerékparnyommal ellatott 6sszekot6 ut kezdo és végpontjainak, valamint a
Natura 2000 teriileteken haladé nyomvonalszakaszok kezd6 és végszelvényeinek EOV

koordinatai
Natura 2000 Natura 2000
teljes szakasz teljes szakasz teriileten teriileten
itszakasz jele kezddszelvény | végszelvényén | haladé szakasz | halad6 szakasz
ének EOV ek EOV kezddszelvény | végszelvényén
koordinatai koordinatai ének EOV ek EOV
koordinatai koordinatai
45-2: Miskolctapolca- 0+000 kmsz.: | 1+676 kmsz: | y.775601 619 | v: 775350.389
Komléstets kozott | ./ 72067966 | V775356187 | 304549 752 | X: 303616.359
X:304666.486 | X:303602.892 ' ) ) )
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3.4. ERDOTERULETEK IGENYBEVETELE

Az alabbi tablazatban Osszegezzik a tervezett dsszekdoté ut altal varhatéan kodzvetlendl
érintett erdd igénybevétellel érintett terlletek becsilt nagysagat. Az igénybe venni kivant
erdéterlletekre vonatkozdan jelen elézetes vizsgalati eljarassal parhuzamosan az erdészeti
hatésaghoz elvi igénybevételi eljaras lefolytatdsara vonatkozd kérelem mar benyujtasra
kerilt, az eljaras mar folyamatban van.

Az igénybevételre tervezett erdéterlletek Miskolc kdzigazgatasi teriletén helyezkednek el.

5. tablazat: A tervezett 6sszeko6té ut altal elfoglalt erdéteriiletek becsiilt nagysaga

" L . = becsiilt
ergo!agler hrsz. muyeIeS| iulgigos elsodleggs természetesség igénybevétel
-dérészlet ag forma rendeltetés (ha)

124/H 77216 | E3erdd6 | allami | gazdasagi szarmazek 0,11
128/A 02/2 E4 erd§ | allami | gazdasagi szarmazeék 0,15
128/C 02/2 E4 erd§ | allami | gazdasagi | természetszeri 0,31
128/D 02/1 E4 erd§ | allami | gazdaségi | természetszeri 0,33
128/M 02/1 nyiladék | allami | gazdasagi | természetszeri 0,05
02/2 E4 erd6 | allami | gazdasagi | természetszerl 0,34
128/P 02/2 E4 erd6 | allami | gazdasagi | természetszeri 0,63
128/G 02/2 E4 erd6 | Allami védelmi szarmazeék 0,30
128/F 02/2 E4 erd6 allami védelmi atmeneti erd6 0,06
128/E 02/2 E4 erd6 allami védelmi szarmazék 0,15
03 nyiladék allami védelmi szarmazék 0,06
128/H 03 E4 erd6 | allami kozjoléti szarmazék 0,07
45-2 jeld ut erdd igénybevétel 6sszesen 2,56
45-2 jeld at természetes- és természetszerd erd6k igénybevétele 1,66
0sszesen:
45-2 jeld ut természetes-, természetszeri-, szarmazék es atmeneti erdbk 2,65
igénybevétele 6sszesen:

Az erd6rél és az erdd védelmérdl és az erdégazdalkodasroél szolé 2009. évi XXXVII. tv. 82.8.
(4) bekezdése alapjan csereerddsitést az erdészeti hatésagnak abban az esetben kell
el6irnia, ha a természetes és természetszeri erd6 6tezer négyzetméter vagy azt meghaladé
mértékl igénybevételére kerdl sor.

A 45-2 jelt ut esetén természetes erd6 igénybevételére sor keriil, 16 621 m? nagysagu
természetszer(i erdé igénybevétele tervezett. 16 621 m? > 5000 m?, ezért varhatéan az
erdészeti hatosag csereerddsitést ir eld.

Az elbzetes egyeztetések alapjan csereerdfsitésre a Csanyik alatt vadaskerti terileten
kerilhet kijeldlésre, az Orszagos Erd6éallomany adattarban még nem szerepld tertlet.
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2. abra: Igénybevételre tervezett erdéteriiletek elhelyezkedése

Az igénybevételre tervezett erdbterlletek elhelyezkedésérél részletesebb térképet a 3.
melléklet tartalmaz.
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3.5. ATERVEZETT OSSZEKOTO UT MUSZAKI ADATAI

3. abra: Helyszinrajz: 45-2 jelii 6sszeko6to ut
3.5.1. Osszekéto ut eleje, vége

45-2 jelli utszakasz eleje: 0+000 kmsz.: Szantdé Kovacs Janos utca—Cserfa utca
keresztez6dés, ahol a nyomvonal csatlakozik a 46-2/A jel(i kerékparutszakaszhoz

EOV koordinatak: Y:775067.566, X:304666.486

utszakasz vége: 1+676 kmsz., ahol a nyomvonal csatlakozik a Kémazsai ut meglévd
burkolatahoz.

EOV koordinatak: Y:775356.187, X:303602.892
Natura 2000 tertileten halad6 szakasz eleje EOV koordinatak: Y:775081.619, X:304649.752
Natura 2000 tertileten halad6 szakasz vége: EOV koordinatak: Y:775350.389, X:303616.35
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3.5.2. Helyszinrajzi vonalvezetés:

A tervezési szakasz a Szantd Kovacs Janos utca burkolat felljitasabdl és szegély melletti
parkoldk kialakitasabdl, valamint a Szanté Kovacs Janos utca és Miskolctapolca Kémazsai
ut kozott a kijart erdészeti ut nyomvonalan haladd djonnan épulé ut tervezésébdl tevddik
Ossze.

A Szanté Kovacs Janos utca felujitds a Cserfa utcanal kezdddik 440 m hosszban. Az érintett
szakaszon a bal oldalon meréleges és parhuzamos parkold, a jobb oldalon parhuzamos
parkolé kerllnek kialakitasra. A felljitasi szakasz nyomvonala ~200 m hosszban a 37
hazszamig egyenesen halad, majd ezt kdvetben egy két bal ivvel folytatédik. Ezt kdvetben a
tervezési szakasz egy egyenes szakasszal éri el.

A felujitasi szakasz végén a terv csatlakozik az Ujonnan épulé Komlostetét Miskolctapolcaval
O0sszekotd ut tervezési szakasz elejéhez (46-2 jell ut).

A Komléstetét Miskolctapolcaval 6sszekdtd Uj ut tervezési szakasz eleje a meglévé Szanto
Kovacs Janos utca burkolatdahoz csatlakozik és annak meglévé meglévé vonalvezetést
koveti le ~26 m hosszban egy egyenes szakasszal és egy jobb ivvel. Ezt kdvetéen a
vizszintes vonalvezetés atmeneti ives R=140 m sugaru jobb, R=80 m sugaru bal, R=60 m
sugaru jobb, R=120 m sugaru bal, és R=40 m sugaru jobb ivekkel koveti le a meglév erdei
ut nyomvonalat. Majd egy révid egyenes szakaszt és egy R=150 m sugaru jobb ivet
kovetéen éri el az 0+500 km szelvénynél kdrnyezetében 1évd éles 180°-ban visszaforditd
R=15 m sugaru ivet. Ezutan a meglévé kijart nyomvonalat koveti le egy atmeneti ives R=
100 m sugaru jobb ivvel, ~70 m hosszu egyenes szakasszal és egy R= 80 m sugaru bal
ivvel. A 0+900 km szelvény kérnyezetében lév éles 90°-0s meglévé kanyarulatot egy R= 60
m és egy R=45 m sugaru jobb ivekkel koveti le a tervezési nyomvonal. Ezutan a nyomvonal
atmeneti ives R=50 m sugaru jobb, R=120 m sugaru bal, R=60 m sugaru jobb, R=200 m
sugaru bal, és R=25 m sugaru jobb ivekkel éri el a tervezési szakasz végét jelenté Kémazsai
utat.

3.5.3. Magassagi vonalvezetés

A tervezési nyomvonalalak a meglévé burkolat, illetve terepi adottsagok magassagi
vonalvezetésének kovetése, simitasa volt a cél — illetve a helyszini adottsagokhoz
alkalmazkodva a vonalvezetés javitasa, szabvanyositasa.

A Szant6é Kovacs Janos utcadban a burkolat feldjitas soran alkalmazott minimalis homoru és
domboru lekerekités Rd=2200,0 m, Rh= 1000,0, maximalis emelkedés, illetve esés 2,04 %.

A Komléstetét Miskolctapolcaval 6sszekotd ut tervezése soran alkalmazott minimalis homoru
és domboru lekerekités Rd=300,0 m, Rh= 500,0, maximalis emelkedés, illetve esés 14,0 %.
A szakaszon a legnagyobb szintklildnbség 54 m.

3.5.4. Keresztmetszeti kialakitas

Szant6 Kovacs Janos utca:
forgalmi savok szama:2x1 sav
forgalmi savok szélessége:3m
burkolat szélessége: 6,0 m kiemelt szegélyek kdzott
tervezett oldalesése: d=2,5% tetészelvényes kialakitas

Komlésteté — Miskolctapolcai ut:
forgalmi savok szama:2x1 sav
forgalmi savok szélessége:2x3,0 m
burkolat szélessége: 6,0 m
padka szélesseége:1,0 m
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korona szélessége:8,00m
Az utpalya oldalesése egyenesben egyoldali (a hegy felé): 9=2,5%.

3.5.5. Palyaszerkezet, uttartozékok

1.tipus: Szanté K. J. u. 0+000-0+080 és 0+120-0+450 km sz. kézott ,A” forgalmi terhelési
osztaly

burkolatmegerésités:
10 mm maras
50 m AC 16 kopo (F)
2.tipus: Szantdé K. kivitelezés iJ. u. 0+080 - 0+120km sz. kb6zétt ,A” forgalmi terhelési osztaly
palyaszerkezet csere .
50 mm AC 16 kopé (F)
80 mm AC 16 kotd (F)
150 mm hidraulikus stabilizacié
2. tipus: 6sszekéts ut 0+000-0+028 km sz. kbzott
50 mm AC 16 kop¢ (F)
80 mm AC 16 koté (F)
150 mm hidraulikus stabilizacié
3. tipus: 6sszekoté ut 0+028-1+673 km sz. kozott ,C” forgalmi terhelési osztaly
uj palyaszerkezet:
3,5 cm AC-11 kopd (N) koporéteg
7,0 cm AC 22 k6t6 (N) kotéréteg
20,0 cm Ckt cementstabilizacioé alapréteg
20,0 cm homokos kavics
Az erddn atvezet6 kilterlleti Utszakaszon az ivek kiilsé oldalan és az ut volgy fel6li oldalan a

helyszinrajzokon jelolt szakaszokon N2 feltartoztatasi fokozati vezetékorlat kerdlt
betervezésre.

3.5.5.1. Csomopontok, utcsatlakozasok, telekbejarok
Utcsatlakozasok, Szanté K. J. u.:
— 0+015 km sz. Burkolt ut (Cserfa u.) csatlakozasa a jobb oldalon
— 0+152 km sz. Burkolt ut (névtelen u.) csatlakozasa a jobb oldalon

Utcsatlakozasok, 6sszekots ut:

— 0+002 km sz. Utca csatlakozasa a bal oldalon
— 0+023 km sz. Utca csatlakozasa a jobb oldalon
— 0+165,5 km sz. Utca csatlakozas a jobb oldalon
— 0+220,50 km sz. Ut csatlakozasa a jobb oldalon
— 0+555 km sz. Foéldut csatlakozasa a jobb oldalon
— 1+231 km sz. Foéldut csatlakozasa a jobb oldalon
— 14412 km sz. Foldut csatlakozasa a jobb oldalon

3.5.6. Egyéb létesitmények

Buszmegallok

A tervezési szakaszon kdzOsségi kdzlekedési utvonal jelenleg nincs kijeldlve.
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Jarda

A Szanto K. J. u. jobb oldalan jarda talalhato. Az atfelujitds nem érinti. A tervezett at mellett
jarda nem épdil.

Kerékparos fejlesztés
Az utszakasz jelenleg kerékparozhat6. Az utvonalon kerékparos nyom kerul felfestésre.
Parkolok

A Szantd Kovacs Janos utcaban 10 db parhuzamos és 24 db meréleges parkolé kertilt
kialakitasra.

3.56.7. Miitargyak

Jelen 6sszekotd ut-szakasz létesitéséhez kilon mitargy kiépitése nem szukséges:
3.5.8. A csapadékvizek elvezetése 6sszekoto utrol

3.5.8.1. Vizgyiijto terulet

A tervezési szakasz egy hegyoldalt harantol, ahol az ut felett kdzel 70-100 méter
magassagban meredek hegyoldal talalhaté. A tervezend® uttal nemcsak a burkolatrdl,
padkarol lefolyd vizet kell elvezetni, hanem a tdbb tiz hektar terlletre lees6 csapadékot is. A
mered lejté miatt az dsszegylilekezés is gyors.

A hegyoldalrol érkezd vizek a terepi adottsagok miatt az ut mentén két helyen az utpalyara
torténd ravezetés nélkil természetes nyiladékon keresztil, az ut alatt kerul atvezetésre. Ez a
viz nem szennyezett, csak a hegyoldalrdl érkezett viz tovabbengedése.

Az Ut mentén taldlhaté bevagasoknal a fentr6l érkez6 viz az at menti arokba kerdl
bevezetésre, keverve a burkolatrél érkezé csapadékvizzel.

3.5.8.2. Tervezett 0sszekotout vizelvezetése

A tervezett ut vegyes szelvényl. A bevagasi oldalra kerll csak kialakitasra. Azokon a
helyeken ahol a burkolat oldalesése atfordul, ott a K’ szegély mentén OGsszegyijtott
csapadékvizet viznyel8be vezetve visszavezetésre kertl a talparokba.

A tervezett Ut felsé szakaszan az dsszegylijtott csapadékviz a Szanté Kovacs utcaban lévo
csapadékcsatornaba kertl bevezetésre.

3.5.8.3. A MIVIZ Kft vizbazis teriilete

Az dsszekoté at nyomvonala meglévd vizbazis terlletét érint. Ezért a teljes arokrendszer,
amely a burkolatrél érkezd vizet felfogja, burkolt arokkal kerGl megvaldsitasra. A burkolatrol
és a bevagas rézsjérol lefolyé csapadékot pedig olaj és homokfogdn keresztil kivezetjik a
terepre.

3.5.8.4. A csapadékvizelvezet6-rendszer altalanos leirasa

Az utszakaszok viztelenitését a meglévé befogadok figyelembevételével terveztik meg.
Domborzattél figgben az 6sszegyijtott csapadékvizek befogaddja nyugati iranyban a Malom
arok. Azokon a terlleteken ahol nincs lehetéség a csapadékvizeket a befogadoig elvezetni,
ott az ut mellett létesitett parologtatd, szikkaszto-tarozéba kertil a csapadékviz.

A tervezett utrél lefolyé ill. a kdrnyezé tertletekrdl idegyilé csapadékvizeket az ut két oldalan
kialakitott talparkok vezetik a befogaddkba.

A viztelenitési rendszer kialakitasanal a f6 szempont az volt, hogy a csapadékvizeket
gravitaciésan keriljenek bevezetésre a befogaddkba.
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A palya viztelenitésének megoldasat a tdltéses és bevagasos jellegli szakaszok, a palya
ivviszonyai, magassagi vonalvezetése, az altalaj és a toltés anyaga hatarozza meg.

A tervezett keresztezd utakon az utpalyarol lefolyd kis vizmennyiség a padkan és rézsiin
elszikkad.

A viztelenités elemei:
— vizvezet6 szegélyek
— padkafolydka
— viznyeld aknak, keresztcsatornak
— zart csapadékviz csatornak
— trapéz keresztmetszetl arkok (min. fenékszélessége 0,60 m, min. mélysége 0,60 m)
— keresztszivargdk

3.5.8.5. Szivarg6 vizek elvezetése

A tervezett burkolat ala az Ut mintakeresztszelvénye szerinti kialakitdsban szemcsés
véddréteg keril beépitésre, amely ki van vezetve a folydka alatt hossz-szivargd épdll, a
védéréteg A Dburkolatszerkezet alatti talajrétegekben a hossziranyu vizmozgasok
megakadalyozasara keresztszivargdk kerllnek beépitésre. Keresztszivargd elhelyezése
szikséges a hossz-szelvényi mélypontokon, hid miitargyak elétt, toltés és bevagas hataran.
Valamint atlag 300 m ként a nagy hossz esésli palyaszakaszok esetén.

3.5.8.6. Csoatereszek

1. tablazat: A terepi vizatengedését biztosité atereszek

Beépitési hely km szelvény cs[;oi)t(r::];o
Komlostetd 0sszekotod ut 0+478 0,80
Komlostetd 0sszekotd ut 0+553 0,80
Komlostetd 0sszekotd ut 1+283 0,80
Komldstetd 6sszekotd ut 1+350 1,00

Az ut kozmitervez6i 2019. augusztus 13-an a fenti csapadekviz elvezetési tervekrdl
egyeztettek a MIVIZ Kft.-vel,aki a bemutatott munkakoézi tervekkel egyetértett, a tervezett
megoldasokat elfogadta (

3.5.9. Kozmiivek

Burkolat feltjitassal érintett 440 fm hosszUu szakaszon a Szanté Kovacs utcaban az alabbi
kézmivek talalhatok

— MIVIZ vizvezeték

— MIVIZ szennyvizcsatorna

— EMASZ 22 kV légvezeték

— EMASZ 04 kV légvezeték

— TIGAZ kdzépnyomasu gazvezeték

— UPC tavkozlési légkabel

— Magyar Telekom tavkozlési légkabel
A tervezett Ok. Ut esetében, az utépitéssel érintésre kerilnek az ut tengelyével
parhuzamosan futé és arrol leagazé kézmuivek:
Komlos teté 6sszekdtéut 0+000—0+030 km kozott

— MIVIZ vizvezeték

— MIVIZ szennyvizcsatorna
— EMASZ 22 kV légvezeték
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— EMASZ 04 kV légvezeték
— TIGAZ kdzépnyomasl gazvezeték
— UPC tavkozlési légkabel

Komlésteté 6sszekdtéut 1+676 km végszelvénynél egy D25 KPE vizvezeték talalhato.

A kozbensd szakaszon a kozmiszolgaltatdktol kapott adatok alapjan kézmivek nem
talalhatok.

A tervezett utszakaszon kozvilagitas nem létesdul.

3.5.10. Varhaté forgalom nagysaga

A tavlatban varhaté napi forgalom nagysaga (db)
— személygépkocsi: 1950
— kis tehergépkocsi:

— egyes busz:

— csukloés busz:

— kbzepes nehéztehergépkocsi:
— nehéz tehergépkocsi:

— potkocsis tehergépkocsi:

— nyerges tehergépkocsi:

— specialis tehergépkocsi:

G O e e - )

w
o

— motorkerékpar:

o

— lassu jarmu:

3.6. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN,
MEGJELOLVE A TELEPITESI HELY SZOMSZEDSAGABAN
MEGLEVO-VAGY TERVEZETT TERULETFELHASZNALASI
MODOKAT

A tervezett 6sszekdtd ut elhelyezkedését, kapcsolddasat meglévd, vagy tervezett 6sszekotd
uthez, valamint a kdrnyez6 terlletek hasznalatat az 1. abra mutatja be.

Miskolc MJV Telepulésszerkezeti terve a tartalmazza a tervezett Osszekotd ut
kdrnyezetében tervezett terlletfelhasznaldsi médokat. A 46-2/A jell tervezett kerékparos
létesitményt Miskolc MJV Telepilésszerkezeti terve nem tartalmazza. A 45-2 jell utat a
Teleplilésszerkezeti terv nem, de a Szabalyozasi terv tartalmazza, de mas nyomvonalon
(Isd.: alabbi TSZT tervlap kivagatokat, valamint a 4.2. fejezetet).

Miskolc MJV Telepllésszerkezeti terve az EVD kételes utszakasz nyomvonala (Natura 2000
terlleteken haladd 0Osszekotd Utszakasz) mentén az alabbi terilet-felhasznalasokat
tartalmazza:
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kivonat Miskolc MJV TSZT-bdl az osszekoto utszomszedsagaban levo
teriiletek teriiletfelhasznalasa

45-2 jelii Utszakasz

A tervezett utat tartalmazza a TSZT, de mas
nyomvonalon.

A tervezett utszakasz térségeében jellemzden
gazdasagi rendeltetési erdéteruletek
helyezkednek el. Az Osszekdtd ut nyugati
végenel, ahol meglévé utba csatlakozik az
Osszekotd at, az at északi részén rovid
szakaszon védelmi- és egészségugyi
rendeltetésli (mai elnevezés szerint kdzjoléti
erdd) erdéteriletek helyezkednek el.

4. abra: Tervezett teriilethasznalatok a tervezett it mentén Miskolc MJV Telepiilésszerkezeti
tervében

3.7. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE TESZI-E
A TERULETRENDEZESI TERVEK, VAGY A
TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK MODOSITASAT.

Az Orszagos Teriiletrendezési Terv médositasara nincs szikség, mivel az OTrT csak a
gyorsforgalmi utakat és féutakat tlinteti fel, az ettél alacsonyabb rendi{ utakat nem.

Borsod—Abauj—Zemplén Megye Teriiletrendezési tervének modositdsara nincs
sziikség, mivel a BAZM TrT csak a gyorsforgalmi utakat, féutakat és térségi jelentéségi
mellékutakat tlinteti fel, az ettél alacsonyabb rend{ utakat nem. A tervezett ut a BAZM TrT
feltintetendd utkategoriaktol alacsonyabb rendi ut.

Miskolc MJV telepiilésrendezési eszkozeinek moédositasa szikséges, mivel a
telepllésrendezési eszkdzOk tartalmazzak az utat, de mas nyomvonalon.

A 4. fejezet mutatja be részletesen a 46-2/A jell ut térségére vonatkozo teruletrendezési és
teleplllésrendezési elhatarozasokat.

3.8. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES
LETESITMENYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO
LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

A tervezett tevékenységhez nem sziikségesek sem allando, sem ideiglenes létesitmények.
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3.9. A TERVEZETT TEVEKENYSEG MEGVALOSITASANAK FOBB
MUNKAFAZISAI

— terep el6készités,

— fa- és cserjeirtas,

— humuszleszedés

— foldm épités,

— vizelvezetd rendszer kiépitése,
— aszfaltozas,

— forgalomtechnikai felfestés

3.10.A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES
SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDJE,
SZALLITASIGENYESSEGE

A 45-2 jeli létesitmény megvaldsitasanak érdekében kb. 5000 m3, fold ker(l
megmozgatasra, de helyben, az épitési teriletrdl fold elszallitasara nem keril sor. A
nyomvonal kivitelezése soran 3200 m® homokos kavics beszéllitdsa torténik. A 45-2 jell
létesitmény esetében 1100 m? aszfalt fellilethez szlkséges anyag kerill a kivitelezési
terlletre beszallitasra.

A kivitelezési munkalatokban atlagosan résztvevé gépek:
— 1 db lanctalpas kotré,
— 1 db henger,
— 1 dbfiniser,
— 4 db tehergépkocsi

3.11.A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI
LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

3.11.1. Vizvédelem

Gondoskodni kell arrél, hogy a felszini vagy felszin alatti vizekbe szennyezés ne jusson be.
A létesitmények kialakitasa, anyaga lehetévé teszi, hogy megvaldsitasuk soran, illetve
Uzemeltetéskor a féldtani kozeg veszélyeztetése nem allhat fenn, illetve nem veszélyezteti a
felszini és felszinalatti vizkészletek mindségét. A kivitelezés soran minden olyan jellegi
Uzemzavart, amely a foldtani kdzegre, valamint a felszini és felszinalatti vizkészletre
veszélyforrast jelent soron kivil be kell jelenti az illetékes kérnyezetvédelmi hatésagnak.

Az 6sszeko6té aut nyomvonala meglévd vizbazis teriletét érint. Ezért a teljes arokrendszer,
amely a burkolatrdl érkezd vizet felfogja, burkolt arokkal valésitjuk meg. A burkolatrdl és a
bevagas rézsijérél lefolyd csapadékot pedig olaj és homokfogon keresztil kerll kivezetésre
a terepre.

Szennyezettség gyanujanak felmerilése esetén a 219/2004. (VII.21.) Korm.rend. elGirdsai
szerint kell eljarni.

3.11.2. Levegoétisztasag védelme

Kiporzas a bolygatott terlleten lehet szamottevé. A porszennyezés jelentésen csdkkenthetd
a munkagépek sebességkorlatozasaval.
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A szalld por hatotavolsaga kedvezétlen iddjarasi korllmeények esetén kismértékben
meghaladhatja az érintett tertlet hatarat, de jellemzéen a bolygatott felllet felett alakul ki a
maximum koncentracié. A szallé por ellen tokéletesen védekezni nem lehet, az elérhet6
legjobb védelem érdekében szikség esetén a munkatertilet locsolasaval kell védekezni, igy
a kellemetlen hatas minimalizalhaté.

Tartés szarazsag esetén, nyari id6szakban, a nyitott fellletek fellazulasaval az
anyagmozgatasok jelentds kiporzassal jarhatnak, ezért a gépek gondos Uzemeltetésével, ill.
az elébbi intézkedések gyakorisaganak névelésével kell a porkibocsajtast mérsékelni.

Az alkalmazott munkagépek flistgaz kibocsatasa elkerilhetetlen. A munkak soran
munkavégzést a kérnyezetvédelmi eléirasokat kielégité munkagépekkel kell végezni.

3.11.3. Zaj elleni védelem

Az épités idején a 284/2007. (X.29.) Korm rendelet, ,a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl” sz616 rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

3.12.A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ
ES FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO
MUVELETEK

3.121. A telepités miatt megnyitott banyaiizem,
célkitermeléhely vagy lerakéhely létesitése és
uzemeltetése, a telepitéshez szukséges
tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett fejlesztés ismertetett munkalataihoz banya, célkitermelShely, lerakéhely
létesitése nem kapcsolodik. Célszerli az épitéshez legkdzelebbi nyersanyag lel6helyek
termékeit hasznalni.

Foldmunkavégzés torténik, az Osszekdtd ut teljes hosszaban, az el6z6 fejezetekben
ismertetett mértékben. Sem a féldmunka, sem a tereprendezés nem tekintheté kapcsolddé
maveletnek, hiszen ezen tevékenységek a tervezett munkalatok részét képezik.

3.12.2. A telepitéshez és a megvalésitashoz sziikséges
szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés

A telepitéshez sziikséges szallitas kornyezetvédelmi hatasait a levegbtisztasag-védelmi és a
zajvédelmi fejezetben elemezzik. Raktarozasra, tarolasra nem keril sor, a varhato
munkalatokat a 3.9. pontban ismertettink.

Az épités soran célszer(i a legkdzelebbi nyersanyag lel6helyek termékeit hasznalni és a
szallitasokat a meglévd utakon, lehet8ség szerint a belterlletek elkerilésével végezni. Az
épitési anyagok nyer8helyeinek kijelolésére a kivitelez6 kivalasztasakor kerilhet sor. A
foldmd védelmét szolgaldé humuszmennyiség az épitési terlilet lehumuszolasabdl nyerhet6
vissza.

3.12.3. A megvalésitas soran keletkezé6 hulladék- és
szennyvizkezelés

A telepités soran keletkezd hulladék sorsat a 7.8. Hulladékgazdalkodas fejezet tartalmazza.
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3.12.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-
rendszerrel vagy vizkivétellel torténik

Nem relevans. A tervezett kerékparos létesitmény kiépitéséhez szikséges gépi eszkdzok
diesel tzemiek. A munkavégzéshez vizellatasi igény nem merdl fel.

3.12.5. Egyéb kapcsolodé miivelet

Nincsenek kapcsolddd miiveletek.

3.12.6. A létesitést megel6z6 bontasi munkalatok hatasai

Jelen esetben a tervezett munkalatok un. ,zéldmez8s beruhazasként” valdsulnak meg, igy
bontasi munkalatok nem elézik meg a létesitést.

3.13. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT
TECHNOLOGIA BEVEZETESE ESETEN KULFOLDI
REFERENCIA

Olyan technoldgiarol, amit a tervezett 6sszekotd ut épitése soran alkalmaznanak, és
Magyarorszagon ujnak szamit —jelen pillanatban— nincs tudomasunk.

3.14. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE
ALLASA
A tervezett beruhazas megvaldsitasahoz szikséges adatok a kell6 mennyiségben és
min&segben rendelkezésre allnak.

A tervezett beavatkozassal érintett nyomvonal él6helytérképezése, valamint az
esetlegesen el6forduld fajok felmérése az él6vilag-védelmi hatasterileten belll
elvégzésre kerult.

Az elbzetes vizsgalat soran felhasznalt —a 7. fejezetben felsorolt dokumentumok— alapjan a
tervezett tevékenység hatasai nagy biztonsaggal jellemezhetdk.

3.15.A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN,
MEGJELOLVE A TELEPITESI HELY SZOMSZEDSAGABAN
MEGLEVO, VAGY A TELEPULESRENDEZESI TERVEKBEN
SZEREPLO TERVEZETT TERULETFELHASZNALASI
MODOKAT

A tevékenységgel érintett tertlet atnézeti helyszinrajzat az 1. abra mutatja be. A tervezett
Osszekotd ut megvaldsitasa kovetkeztében érintett terllet szomszédsagaban elhelyezkedd
terlletek haszndlatdt szemléltetik a 4. abra. A részletes helyszinrajzot a 2. melléklet
tartalmazza.

A telepulésrendezési tervekben tervezett terllethasznalatot részletesen bemutatja a 4.2.
fejezet, térképen a 6. tablazat abrai.
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3.16.NYILATKOZAT  ARROL, HOGY A TEVEKENYSEG
MEGKEZDESET KOVETOEN SOR KERUL-E OSSZETARTOZO
TEVEKENYSEGNEK  MINOSULO UJ TEVEKENYSEG
MEGVALOSITASARA.

Nincsenek Osszetartozé tevékenységek.

3.17.A VIZEKBE TORTENO® BEAVATKOZASSAL JARO
TEVEKENYSEGEK TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK
BEMUTATASA, KOLTSEG-HASZON ELEMZES ALAPJAN

A tervezett 6sszekoté Ut és kerékparos létesitmény megvaldsitasa soran vizekbe torténé
beavatkozasra nem kerdl sor.

A fentiek értelmében a 314/2015. (XI1.25.) kormanyrendelet 4.sz. melléklet 1. bn) pontjaban
szerepld koltség-haszon elemzést nem kell elvégezni.

4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE
OLYAN KORABBI, KULONOSEN TERULET- VAGY
TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI
DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS
FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL,
AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES
A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

4.1. AZ IGENYBEVEEND® TERULETEK A TERULETRENDEZESI
TERVEKBEN

Az Orszagos Terlletrendezési Terv hatarozza meg az orszag egyes térségei térbeli rendjét,
az orszagos szintl infrastrukturalis halézatokat, tekintettel a fenntarthaté fejlédésre, valamint
a terlleti, taji, természeti, 6koldégiai és kulturalis adottsagok, értékek megérzésére, ill.
er6forrasok védelmére. A kiemelt térségi, illetve megyei terliletrendezési tervek hivatottak a
térségi terlletfelhasznalasi kategoriak és oOvezetek KkijelOlésére, az orszagos
terlletfelhasznalasi kategoriak, dvezetek figyelembe vételével, azok pontositasaval, valamint
tartalmazzak az orszagos és térségi jelentéségul infrastrukturalis halozati elemeket.

2019. marcius 15. el6tt kilon-kilon térvény tartalmazta az Orszagos Terlletrendezési
Tervet, és a kiemelt térségek —a Budapesti Agglomeraciéo és a Balaton Kiemelt Udilé
Kdrzet— terlletrendezési terveit. 2019. marcius 15-én hatalyba lépett Magyarorszag és
egyes kiemelt térségeinek terlletrendezési tervérdl szold 2018. évi CXXXIX. torvény
(tovabbiakban: Trtv.) egy térvényben, azon belll elkilonilé részekben tartalmazza a
Magyarorszag (tovabbiakban: uj OTrT) és a két kiemelt térség teruletrendezési tervét.

Miskolcra vonatkozé megyei terlletrendezési terv Borsod-Abauj-Zemplén Megye
Terlletrendezési Terve (tovabbiakban: BAZM TrT). A Trtv. 6ta eltelt rovid idészakban még
nem kerilt sor a megyei tertiletrendezési tervek Uj OTrT-hez valé igazitasara.

A kerékparut-halézat elemei a kézil
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— az Uj OTrT az az orszagos kerékparut térzshaldzat elemeit,

— Borsod-Abauj-Zemplén Megye Terlletrendezési Terve Térszerkezeti terve az
orszagos kerékparut torzshaldézat pontositott elemein tulmenéen a térségi
jelent8ségli kerékparutakat tiinteti fel.

A 45-2 jell 6sszekdtd ut nem szerepel sem az 0j OTrT-ben, sem BAZM TrT-ben. A
tertletrendezési tervek ett6l magasabb rendi utakat tartalmaznak (Isd.3.7. fejezetet)

A 45-2 jeli ut térségében terlletrendezési tervek az alabbi terlletfelhasznalasokat
tartalmazzak:

uj OTrT

Mind a 45-2 jeli, mind a 46-2 jell
kerékparnyommal ellatott 6sszekotd ut
térségének terllethasznalata
.erdégazdalkodasi térség” az OTrT-ben.

5. abra: A 45-2 jelii ut térsége az uj OTrT-ben (kivonat)

BAZM TrT
Mind a 45-2 jell, mind a 46-2 jell
térségének terilethasznalata
.erdégazdalkodasi térség” a BAZ TrT-
ben.

6. abra: A 45-2 jelii ut térsége BAZM TrT-ben (kivonat)
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4.2. AZ IGENYBE VEENDO TERULETEK JELENLEGI ES A
TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODJA

A beruhazassal érintett terlletre Miskolc MJV telepllésrendezési eszkdzei vonatkoznak:
Miskolc MJV Telepulésszerkezeti terve, helyi épitési szabalyzata és annak rajzi mellékletét
képezd Szabalyozasi tervek. A telepllésrendezési eszkdzokben a 45-2 jell tervezett uttal
érintett terlleteket és a szomszédos terlletek rogzitett modjat az alabbi tablazatban foglaljuk

ossze.

6. tablazat: A tervezett 6sszeko6td uttal érintett teriiletek és a szomszédos teriiletek besorolasa
a telepiilésrendezési eszk6zékben

Telepiilésszerkezeti terv

HESZ és a Szabalyozasi terv (SZT)

A nyomvonal elejét a  Belterllet
Szabalyozasi terv tartalmazza:

A nyomvonal nagyobb részét a Kulteruleti
szabalyozasi terv tartalmazza:

A tervezett nyomvonal és térsége gazdasagi

rendeltetésl erd6zonaba tartozik.

A tervezett 0Osszekdtd ut  helyét
szabalyozasi  vonallal  biztositiagk a
Szabalyozasi tervek, de eltéré
nyomvonalon.

Jelen EVD-ben vizsgalt nyomvonal és
térsége Eg jeli dvezet terlleten halad a
szabalyozasi tervekeben.
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5. NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT
NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI
KIEPITESENEK ISMERTETESE, ES A
TOVABBVEZETES TERVEZESE SORAN FIGYELEMBE
VETT KORNYEZETI SZEMPONTOK, FELTART
KORNYEZETI HATASOK OSSZEGZESE

A 45-2 jelG Ut északi iranyban csatlakozik a 46-2/A jell kerékparos létesitményhez. A 45-2
jell nyomvonal déli iranyban csatlakozik a Kémazsa ut meglevé burkolatahoz.

6. A TERVEZETT TEVEKENYSEG
KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE VARHATO MERTEKENEK
ELOZETES BECSLESE A TEVEKENYSEG
SZAKASZAIKENT

A hatétényez6k varhaté mértékének elézetes becslését a 314/2005 (XI1.25.)
kormanyrendelet 6.§ (2) bekezdésében foglaltak alapjan tervezett beruhazas kdvetkezé
tevékenységi szakaszai szerint végeztik el:

— telepités
— megvaldsitas
— felhagyas.

Jelen tervezett tevékenység esetében a telepités jelenti az 6sszek6té utmegvaldsitasanak
el6készitését, megépitését, mig a megvaldsitas az 6sszekdtd utlizemelését.

A felhagyas (tevékenység megsziintetése) nem relevans.

6.1. TELEPITES HATOTENYEZOI

A telepitési fazisban a munkagépek felvonulasa és a kiegészité —higiéniai, egészségugyi
célokat szolgald— létesitmény(ek) elhelyezése torténik.

7. tablazat: A telepités soran fellép6 hatétényezok

- 5 a hatotényezo érintett kornyezeti
hatotenyezé  |;qshelivaltozasa|  térbeli kiterjedése elemek
geokoérnyezet
teriiletfoglalés végleges az Osszekotd ut altal (talaj, foldtani kozeg,
elfoglalt terilet felszini és felszin
alatti viz) élévilag
geokoérnyezet
lefolyasi viszonyok . . cox (talaj, foldtani kdzeg,
. - végleges az 6sszekotd ut A .
megvaltozasa felszini és felszin
alatti viz)
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Hatots 5 a hatétényezo érintett kérnyezeti
atotenyezo i spelivaltozasa|  térbeli kiterjedése elemek
. . az 6sszekotd utépitési
munkagepek es __lterilete, a szallitasok altal| |eveqs, kézvetetten
sz’alhtOJarmuvcfk a r"nunkavegzes hasznalt Gthalozat, és talaj, elévilag
légszennyezé id6tartama alatt ezek menti 10 m-es ember
kibocsatasa teriiletsav
az 0sszekotd utépitési
munkagépek, szallit A munkavéazés tertlete, ,a s,zal!lt,asok gltal
jarmivek ot ﬂamaglatt hasznalt ithalozat, s | 255 ¢l6vilag, ember
zajkibocséatasa ezek menti 10 m-es
terGletsav
6.2. MEGVALOSITAS HATOTENYEZOI
8. tablazat: Megvalositas soran fellépé hatotényezok
Hatots 5 a hatétényezo érintett kérnyezeti
atotenyezo i spelivaltozasa|  térbeli kiterjedése elemek
az 6sszekotd az 0sszekotd utburkolata (talag?i(j)lz?;rr?i/itzii
utburkolatardl lefolyé végleges €s csapadékviz-elevezetd fel é ’zini és felszing,
csapadékvizek rendszere alatti viz)
A . . . az 6sszekotd utmenti 2 s 2
Uj éléhelyek kialakulasa végleges " . élévilag
m-es teruletsav

6.3. FELHAGYAS HATOTENYEZOI

Nem jellemzé a tevékenységre. A felhagyas hatasai megegyeznek az épités soran varhaté
hatasokkal.

6.4. AZ ESETLEGESEN KORNYEZETTERHELEST OKOzO0O
BALESETEK, MEGHIBASODASOK LEHETOSEGEI, AZ EBBOL
SZARMAZO HATOTENYEZOK

Balesetek, meghibasodasok az 0sszekotd utfelljitasi munkalatai soran alkalmazott

gépekhez, jarmivekhez kapcsoléddan fordulhatnak elé. Ekkor az alabbi hatétényezékkel
szamolhatunk:

9. tablazat: Havaria esetén fellépd hatétényez6k

a hatétényezé érintett kornyezeti

idébeli valtozasa térbeli kiterjedése elemek

hatétényezé6

geokoérnyezet
(talaj, foldtani kézeg,
felszini és felszin alatti
Viz)

olaj- vagy Uzemanyag-

elfolyas (havaria) rovid idej kis kiterjedésli
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6.5. HATASTERULETEK

A hatasterllet az a terllet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rdgzitett mértékben
érzékelhetdk. A hatasterllet lehatarolasanal 314/2005. (XI1.25.) szamu Kormany rendelet
7. sz. mellékletében foglaltak kertiltek figyelembe vételre.

6.5.1. Kozvetlen hatasterulet

Kdzvetlen hatasterilet a 314/2005. (XI11.25.) szamu Kormany rendelet 7. Melléklete szerint
"az egyes hatétényezdkhdz hozzarendelhetd teriletek, amelyek lehetnek

— a féldbe, vizbe, levegdbe vald egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési
terlletei az érintett kdrnyezeti elemben,

— aféld, viz, élbvilag, épitett kdrnyezet kdzvetlen igénybevételének teriletei."

Minden egyes kornyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhazas hatasaival, ezért
a hatasteriletet kdrnyezeti elemenként sziikséges megadni.

6.5.1.1. Foldtani kozeg, talaj

A kodzvetlen hatastertlet alatt, a talaj vonatkozasaban a nyomvonal teljes épitési teruletét
értjik, beleértve a felvonulasi és az esetlegesen kialakitandé anyagnyeré-és depédnia
helyeket.

6.5.1.2. Felsziniésfelszinalattiviz

A vizek esetében a kozvetlen hatasteriletet a burkolatrdl leszivargé csapadékvizek altal
érintett tertlet, illetve a befogadd vizfolyas jeldli ki. Ezen a terlleten a lefolyd
csapadékvizekkel bemosodo felszini szennyezések hatasai érvényesuilhetnek, melyek a
felszin alatti vizet a féldtani kdzeg, talaj kozvetitésével érhetik el.

6.5.1.3. Levegdémindség

Kozvetlen hatasterilet az épitkezés soran kdzvetlendl igénybevett terllet, és a tervezett
kerékparnyommal ellatott 6sszekdtd ut nyomvonala melletti terilet. Az 6sszekdtd utkiépitése
légszennyezéssel (elsGsorban porszennyezéssel) terhelt terlletei els6sorban az épitési
terlletek és ezek kdzvetlen kérnyezete. A létesitési tevékenység hatasterliletét az épitési
terlilet hataratél szamitott 10 m-es 6vezetben hatarozhatjuk meg.

A varhaté koncentraciok a hatasterlleten belll sem haladjak meg a levegéterheltség
egészséglgyi hatarértékeit, sem a révid-, sem a hosszu atlagolas ideji (6ras, 24 o6ras,
éves,) hatarérték tekintetében. Esetlinkben az egészségi hatasok vizsgalatanal relevansabb
az o6kologiai rendszerek védelme. A varhatd 1égszennyezd anyag koncentraciok a NATURA
2000 teruleten nem haladjak meg az Okoldgiai rendszerek védelmében meghatarozott
kritikus levegbterheltségi szinteket. Az 6koldgiai hatarértékek éves atlagokra vonatkoznak,
az épités tervezett id6tartama pedig az egyes szakaszok esetében ennél révidebb.
Szamszer( érékelés ezért nem adhaté a hatarértékekre vonatkozoéan.

6.5.1.4. Eldvilag

A kdzvetlen hatasteriletnek a ténylegesen igénybevett, az épitési munkalatokkal érintett
fellleteket vettik. Ezek figyelembevételével a kdzvetlen hatasteriletet a tervezett
kerékparos létesitmény szamara igénybevételre kerllé terllet savjaban hataroztuk meg.

6.5.1.5. Tajvédelem

Tajvédelmi szempontbdl a kdzvetlen hatasterllet megegyezik az épités altal kdzvetlen
igénybevétellel érintett terllettel (Ut koronaszélesség), tovabba a létesités kdvetkeztében
mivelési ag valtassal érintett terlletrészekkel és azon tajrészletekkel, melyekrdl nyild
latvany, tajkép eléterében (nézéponttél mért 300 méter) szemmel jol érzékelheté mindségi
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valtozas varhatd. Jelen esetben a tervezett étesitmények Natura 2000 terlleten bellli
szakaszai erdéteruleten belll, terepszinthez igazoddéan haladnak, igy ezeken a
szakaszokon tajképi szempontbdl jelentés valtozas nem varhato, a tervezett Iétesitmény
latvanya a nyomvonal melletti, zart erdéallomany szegélyérdl tarul csak fel.

6.5.1.6. Epitett kdrnyezet

Epitett kdrnyezet szempontjabol akkor beszélhetiink kdzvetlen hatasokrdl, ha az
0sszekotd ut épitése kovetkeztében a teruletfoglalas altal mivi értékek, régészeti leletek
érintettsége varhaté a nyomvonal mentén. Jelen esetben mivi értékek, régészeti teriletek
nem érintettek.

6.5.1.7. Zaj és rezgés

Kozvetlen hatasterilet

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett létesitmény hatasaval érintett terllet (vizsgalt
terllet) azon része tekintheté kdzvetlen hatasteriletnek, amelyen a tervezett Iétesitmény
zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast okoz.

A hatasterllet lehatarolasa a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
sz0616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § elbirasai szerint készult.

Zajvédelmi szempontbdl a kozuti forgalom esetén hatarolhatd le az Uzemelési, ill.
Uzemetetési id6szakara kdzvetlen hatasterulet.

A kézvetlen hatastertlet jelenlegi zajhelyzetét a teleplilés kdzuti forgalma hatarozza meg.

A hatéastertilet lehatarolasanak meghatarozasahoz meg kell vizsgalni a hattérterhelést a
tervezési terllet kdrnyezetében. A vizsgalati helyszint ugy hataroztuk meg, hogy legyen
jellemzé a tervezési terlilethez koézel esé zajtdl védendd teriletekre.

A hattérterhelés meghatarozasanak vizsgalati eredményét az alabbi tablazat tartalmazza.

2. Tablazat: Hattér zajterhelés

. . . L Aeq
Méresi helyszin nappal Laeq
pont (dB) gijel
(dB)
1 Miskolc, Szantdé Kovacs Janos u. 88. 33,1 30,2

A hattérterhelés mérési eredményeibdl megallapithatdé, hogy a kérnyezeti zajforras
vélelmezett hatasteriletén, a tervezett (vizsgalt) zajforras mikddése nélkil, de a forras
tipusdanak megfelel6 zajterhelés jellemzden legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatarérték.

Fentieknek megfeleléen hatastanulmanyban bemutatott kbzvetlen hatasteruletet a 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) bekezdésének értelmében lakoteruletek esetében
éjszakara 40 dB értékre allapitottunk meg. Targyi lehatarolas altal kijelolt hatasterilet a
legnagyobb lehatarolast adé zaj szempontu kritérium alapjan kerilt meghatarozasra.

A kozvetlen hatasterlletet, a rendelet elGirasai alapjan, minden esetben az éjjeli idétartamra
hataroztuk meg, a zajforrdsok magassaganak és a védendd létesitmények
elhelyezkedésének figyelembe vételével 1,5 m-es magassagra. Nappal az éjszakainal
kisebb hatastertlet hatarolhatd le, ezért ennek bemutatasatol a Kr. 6. § (3) pontja alapjan
eltekintettlnk.

A szamitasok alapjan lehatarolt kozvetlen hatastertlet (lasd 22. abra: Z2. abra) kertvarosias
lakoterUletet, illetve véderdd teruletet érint.
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Kapcsolddo utak hatasterilete
Epitési szallitas hatasteriilete

Az épitési szallitas zajvédelmi hatasterlletére vonatkozdéan a 284/2007. Kr. 7. §-aban
meghatarozottak, valamint a vizsgalati dokumentacio 5.7.5. fejezetében foglaltak alapjan az
alabbi megallapitasok tehetbek.

Hatasterlletnek azon utak min&suinek, ahol a varhaté zajterhelés valtozas 3 dB-nél nagyobb
mértékad.
Az épitési szallitas zajvédelmi hatasterllete az anyagnyerd és aszfaltkeverd telepekig tart.

Targyi megkozelité utak mentén a szallitasi és fuvarozasi tevékenység varhatéan nem okoz
3 dB-nél nagyobb mértékii jarulékos zajterhelés valtozast.

A szaéllitasi utvonalat a kivitelez6nek ugy kell megvalasztania, hogy a lehet6 legkisebb ut- és
egyeb koérnyezeti karok keletkezzenek.

6.5.1.8. Hulladékgazdalkodas

Kozvetlen hatasterilet hulladékgazdalkodas szempontjabdl az a fejlesztési terilet,
amelyen hulladék keletkezik, ill. gydjtésre kerul. Ugyancsak a kdzvetlen hatasterulet része
az épités altal ideiglenesen igénybe vett felvonulasi terlletek, ahol szintén keletkezhet
hulladék, és gyljtése szikségessé valhat. Jelen esetben a nyomvonal mentén
erdéterileten belll felvonulasi terlletek nem kertlnek kijelolésre

6.5.2. Kozvetett hatasterulet

A fent emlitett rendelet szerint "A kézvetett hatasok teriiletei a kbzvetlen hatasok
teriiletein  bekévetkez6  kérnyezeti  allapotvaltozasok miatt tovabb terjedd
hatasfolyamatok terjedési teriilete, amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

6.5.2.1. Foldtanikozeg,felsziniésfelszinalattiviz

A felszini vizek kdzvetett hatasterllete a vizfolyas beruhazas altal érintett vizgydijtétertletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett terlletekre terjed ki. A
kozvetett hatasterlleten érzékelhet6 hatas havaria esetén kdvetkezhet be.

6.5.2.2. Levegdémindség

Levegbmindség tekintetében kdzvetett hatasterlletként értelmezhet?:

— Az épitkezés soran a szallitasi utvonalak, az esetlegesen kialakitasra kerll§
depdniak és az Uzemi terlletek.

— Az esetlegesen kialakitandd anyag-nyeréhelyek kérnyezete.

6.5.2.3. Eldvilag
A ndvényzet esetében nem varhatd olyan hatas, amely az épitési savon kivul esne.

Az allatvilag szempontjabdl a kdzvetett hatastertilet az épitkezéssel jard és a mikodés soran fellépé
mozgas és zaj altal kivaltott zavaro hatés terulete jelSlhetd ki kdzvetett hatasteruletként.

6.5.2.4. Tajvédelem

Tajvédelmi szempontbdl kdzvetett hatasterlletnek tekintheté mindaz a terllet, ahonnan a
tervezett fejlesztés kapcsolodd |étesitményeivel egyltt még lathatd lesz. A lathatésag
érvényesllése a tengerszint feletti magassagtdl, a lejték hajlasatol, hosszatél, a domborzati
formaciok jellegétdl, ill. az 6sszekdtd ut vizszintes és fuggdleges nyomvonalvezetésétdl figg.
A lathatésagot, az at-, a ki- és a ralatast a geomorfoldgiai adottsagok mellett a felszini
boritottsag, a terllethasznalati mod és a beépitettség mértéke hatarozza meg. Jelen esetben
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tajvédelem szempontjabdl a kozvetett hatasterlilet nem kilénbdzik a kdzvetlen
hatasterulettél.

6.5.2.5. Epitett kornyezet

Epitett kdrnyezet szempontjabdl az épités soran kozvetett hatasteriiletnek tekintheték a
megkozelité  utvonalak, valamint az érintett teleplilések terlilete. Az Uzemelés
id6szakaszaban kdzvetett hatasterilet nem hatarolhato le.

6.5.2.6. Zajésrezgés

Zajvédelmi szempontbdl kdzvetett hatasterilet nem hatarolhato le.

6.5.2.7. Hulladékgazdalkodas

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhazads kdzvetett hatasainak teriletéhez
kapcsolhatd az a térség, amely az épitkezésbdl szarmazéd és az lUzemelés idészakaban
keletkezd hulladékokat befogadija

7.VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES
ERTEKELESE

7.1. FOLDTANI KOZEG, TALAJ ES FELSZINALATTI VIZEK

7.1.1. Vizsgalati moédszerek, fobb felhasznalt jogszabalyok,
tanulmanyok

— 1995. évi LIll. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

— 1996. évi LIll. térvény a természet védelmérdl

— 2007. évi CXXIX. torvény a terméfold védelmérdl

— 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kbzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szikséges hatarértékekrél és a
szennyezések méresérdl

— 219/2004. (VII. 21.) kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

— 6/2009. (IV. 14.) KvwWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez szikséges hatarértékekrél és a
szennyezések méresérdl

— 123/1997. (VII. 18.) kormanyrendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények vedelmérdl

— 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabodl érzékeny
terlleteken levé telepilések

— Dovény Z. (szerk.): Magyarorszag kistajainak katasztere, MTA Foldrajztudomanyi
Intézet, Budapest. 2010.

— MTA-Talajtani Kutatéintézet Magyarorszag agrotopografiai térképe

— VizgyUjt6-gazdalkodasi Tervezés honlapja (www.vizeink.hu),

— Talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési beszamolé a ,Miskolctapolca-
Komléstetd ut (45-2 jell)”, engedélyezési terv SOILCON Kft. 2019. marcius
(tovabbiakban: Talajvizsgalati jelentés)

— Talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési beszamolé a ,Kerékparos
létesitmény kialakitasa Komlosteto feldl a var térségében meglevé kerékparutig (46-2
jelQ)”, engedélyezési terv SOILCON Kft. 2019. marcius (tovabbiakban: Talajvizsgalati
jelentés)
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7.1.2. Jelenlegi allapot bemutatasa

A vizsgalt terllet természetfoldrajzi
szempontbdl az ,Eszak-Magyarorszagi
kézéphegység” nagytaj, ezen belll az
.BUkk-vidék” megnevezésl kdzéptaj, ezen
bellil a tervezett nyomvonal a Miskolci-
Bikkalja kistaj nyugati részén, helyezkedik
el.

7. abra: A tervezési terilet természetféldrajzi elhelyezkedése

7.1.2.1. Domborzat

8. abra: Domborzati viszonyok

A Miskolci-Biikkalja 115—366 m kozotti
tsz-i  magassagu, K—DK-nek lejtd
hegylabfelszini dombsag.
Geomorfoldgiailag 300 m atlagmagassagu
hegységelbtéri  lejtéként  értelmezhetd,
amelyeket az erozids-derazios folyamatok
volgyek és volgykdzi hatak rendszerére
bontottak. Az atlag relativ relief a kistaj E-i
és Ny-i részén 100m/km? feletti. A K-i
kitettség lejtékon Miskolc és
Nyékladhaza kozoétt nagymértékii a
talajerozio.
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7.1.2.2. Foldtani kozeg

Az MFSZ ,Magyarorszag
felszini foldrajza” térkép

alapjan az egyes
Osszekotd ut térségében
az alabbi foldtani

formaciok fordulnak el6:

3. tablazat. A térség foldtani adottsagai (forras: MBFSZ honlap)

“tsjz;';asz féldtani besorolas litolégia
Bukkfensiki Mészkd vilagossziurke mészkd (korallos zatony,
Formacié finomrétegzett laguna és krinoideas mélyebb
45-2 (sotét lila) vizi kifejl6désekben)
Egyhazasgergei Formacio gyakran keresztrétegzett Chlamys-os homok,
(vilagos narancs) homokké, néhol alapkonglomeratummal,
kaviccsal

A Talajvizsgalati jelentések az alkalmazasra keruld geotechnikai megoldasok és kornyezeti
kdlcsénhatasok alapjan mindkét kerékparutat 2. geotechnikai kategoriaba sorolta.
7.1.2.3. Talajképz6 kézetek, talajok

Az MTA-Talajtani Kutatéintézet Magyarorszag agrotopografiai térképe alapjan az egyes
kerékpar Utszakaszok térségében a talajképzd kbzet és a talajtipusok az alabbiak:

4. tablazat: Talajképzo kézetek és talajtipusok az egyes 0sszeko6td ut térségében

utsjz;l;asz talajképz6 kozet talajtipus
45-2 harmadkori és id6sebb Uledék savanyu, nem podzolos barna erdei talaj

A tervezett nyomvonal térségében fellelhetd savanyd, nem podzolos barna erdei talajok
mechanikai 6sszetétele agyagos valyog, szervesanyag-tartalma legfeljebb 100—200t/ha.
Termékenységi besorolasa, talajértékszama 40—50, ami kdzepesnél gyengébb minéségnek
felel meg.
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Ruzsinszi1d
Vargaheay
it

9. abra: Talajképzo kézet (tlirkisz: glacialis és 10. abra. Genetikai talajtipus (vilagos z6ld:
alluvidlis (ledék, sarga: I16szés liledék) réti talaj, husszin. Ramann féle barna
(forras: agrotopo térkép) erdétalaj)

(forras: agrotopo térkép)

A 45-2 jelG ut nyomvonalan a Talajvizsgalati jelentéshez végzett furasok merev kovér agyag
talajrétegeket tartak fel.

A Talajvizsgalati jelentések a letermelendé humusz vastagsdgat geotechnikai
szempontbdl 30—40 cm-ben hatarozta meg.

A Talajvizsgalati jelentések mindkét nyomvonal esetében munkagépekkel valé jarhatésag
szempontjabdl a terep és a feltalaj csapadékmentes idészakban ,A2” kategorigjunak
mindsittette a viszonyokat, azaz:

— a tertlet vélhetéen vagy megtapasztaltan csak néhany napos szarazsag utan jarhaté
gumikerekes nagy munkagépekkel, de terepjarék és lanctalpas eszkézOk nedves
idében is kozlekedhetnek,

— aterep becsiilt vagy mért teherbirasi modulusa 7,5<E,<15MPa,
— olyan finom szemcséji talajok alkotjak a fels6 50 cm-t, amelyek konzisztencia indexe
0,75<I.<0,9.

7.1.2.1. Barlangok

Magyarorszagon a Blkk-hegység blszkélkedhet a legtdébb barlanggal, mintegy 1000 ismert,
€és még szamos, még nem feltart barlang talalhaté a hegységben.

Az Orszagos Barlangnyilvantartds szerint a tervezett dsszek6t® ut nem haladnak olyan
hrsz.-u tertleteken, amelyeken barlang nyilvantartott.

A barlangok felszini véddovezetével érintett ingatlanok listajat a barlangok felszini
véddodvezetének kijeldlésérdl szolo 16/2009. (X. 8.) KvWM rendelet tartalmazza. A rendelet
szerint a tervezett kerékparos létesitmény barlang felszini véd6évezetét nem érinti.

7.1.2.2. Asvanyvagyon, banyak

A Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal honlapjan talalhaté adatbazis és a TEIR adatbazisa
alapjan a tervezett kerékpar utak teriilete nem érint banyatelket.

Miskolc kbzigazgatasi tertiletén az alabbi banyatelkek szerepelnek a nyilvantartasban:
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10. tablazat: Banyatelkek Miskolc MJV kozigazgatasi teriiletén

banyatelek védneve nyersanyag statusza fejtési méd
Miskolc (Mexikévolgy)—mészkd kristalyos mészkd mikodé kilfejtés
Miskolc Ill.—mészkd cementipari mészké szlnetel§ kilfejtés
Miskolc VIll.—agyag agyag szlnetel§ kilfejtés
Miskolc I.—kavics, agyag kavics, agyag szlnetel§ kilfejtés
Miskolc I. (Lyukébanya)— szén barnaszén torlés alatt mélymivelés
Miskolc V.—dolomit dolomit torlés alatt kilfejtés

7.1.2.3. Melioralt teriiletek

A tervezett 0sszekotd ut tertlete nem érint melioralt tertletet.

7.1.2.4. Fodldrengés jellemzék

Az MS1998:1:2008 szabvany szeizmikus zoénatérképének értékelése szerint a vizsgalt
terllet a 2. z6ndba esik. A Miskolcra és a vizsgalt terlletre megadott talajgyorsulasi
referencia agr=0,1 g. Mind a 45-2 jelli, mind a 46-2 jeli kerékparos létesitmény tervezési
terlletén el6forduld talajok szeizmikus osztalyozas szempontjabél az EUROCORDE 8
szabvany vonatkozo tablazata szerint a ,D” altalajosztalyba tartoznak.

11. tablazat: Talajviszonyok szeizmikus hatast befolyasolé paraméterei (EUROCORDE 8
szabvany szerint)

Altalaj paraméterek
osztaly A rétegszelvény leirasa V6,30 (mis) (mé:f;gcm) culkPa)

Laza vagy kdzepesen tomor, kohézid nélkuli
D talaj (némi puha kotott réteggel vagy anélkil), <180 <15 <70
vagy tulnyomédan puha-gyurhaté koététt talaj

7.1.3. Epités hatasai

7.1.3.1. A talajt, a foldtani kozeget érinté varhaté hatasok

Az tervezett 6sszek6td at terlletek igénybevételét teszi sziikségessé. A tervezett ut
jellemz8en a meglévd erdészeti foldutak, ill. ,kijart” utak felhasznalasaval kertl kiépitésre, ill.
meglevd ut besorolasu teruletek kerulnek szélesitésre. Az igénybevételre keruld teriletek,
terllethasznalat szerinti megoszlasat a 3. és az 5. tablazat mutatia be. A tervezett
létesitmény Natura 2000 terlileten 2,65 ha nagysagu, erddallomannyal boritott teriletet
(természetszeril és szarmazék erddk) vesz igénybe.

Az Ut magassagi nyomvonalvezetése a terephez, ill. a mar meglévé utak allapotahoz
igazodik, ennek kdvetkeztében jelentés féldmunkaval nem kell szamolni a kivitelezés soran.

A foldmunkat végzd gépek mozgasi terlletén a talaj tdmorddik, amely szerkezetromlast
jelent. A karok minimalizaldsa érdekében a munkagépek felvonulasakor az eléirt
utvonalakat be kell tartani.

Utépitd gépek munkaja talajszennyezddést okozhat (lizemanyagok, kendanyagok talajba
szivargasa).

Epitdanyagok kitermeléséhez szilkséges anyagnyerd helyeken talaj eltiinésével,
terllethasznalat megvaltozasaval, tajseb kialakulasaval kell szamolni. A kitermelés
befejezésével rekultivacio elvégzésével a kérnyezeti allapot javul.

A termétalajt az épitkezést megel6z6en a nyomvonalrol eltavolitjak. A termétalaj védelmérdl
a vonatkozé jogszabalyok elbirasai szerint gondoskodni kell (2007. évi CXXIX. térvény a
terméfold védelmérdl.).
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Az épitkezés soran keletkezé hulladék anyagok (épitési hulladékok) megfelel6 tarolasat és
elszallitasat biztositani kell, a szennyezés elkertlése érdekében.

A rendelkezésre all6 adatok és dokumentacidok szerint, a tervezett kivitelezés soran, a
technoldgiai fegyelem betartasa mellett talajszennyezés elérelathatélag nem kovetkezik
be, az csak egy esetleges havariaesemény bekdvetkezése esetén lehetséges.

7.1.4. Az uzemelés, izemeltetés varhaté hatasai

Az Uzemelés soran a foldtani kdzeget és a talajt éré hatasok:
— hulladék ,termelédés” (els6sorban a kdzlekedésben résztvevék kommunalis jellegl
hulladéka),
— gépjarmivek Uzemébdl szarmazé gazok és egyéb részecskék kicsapodasa,
bemosddasa,
— légkori szaraz kitlepedés,
— csapadékvizzel lemosddo szennyezd anyagok,

A tervezett dsszekotdé ut EVD koteles szakasza kiltertileten helyezkedik el. A varhaté
negativ hatasok els6sorban a kdézuti kdzlekedés emisszidi, a levegdbdl kitlepeddé poron
megkotott szennyezdéanyagok, €s az ut mentén olajosan szennyez8dd porszemcsék
kovetkeztében Iéphetnek fel. llyenek a kopasanyagok, kenéanyagok, benzin-, dizelcseppek,
téli s6zasbol szarmazé 1€, llepedd por.

Normal mikddés esetén ezek az anyagok a csapadékkal kerilnek le az utpalyardl, és az ut
melletti arok fogja fel.

Az 6lom szennyezésrdl kijelenthetd, hogy hatasaval nem kell szamolnunk, mivel 1999. aprilis
elsejetdl Magyarorszagon is megsziint az 6lmozott tzemanyagok forgalmazasa.

A varhaté szennyez6k CH szarmazékok és nehézfémek, melyek mennyiségét az arok
novényzete képes megkodtni, valamint a CH szarmazékok kismértékben a talajba
szivarognak, azonban szakirodalmi és kutatasi eredmények alapjan a szennyezdanyagok a
talaj fels6 30 cm vastag rétegében megkotédnek, illetve a csapadékkal az arokba mosodo
szennyezések talajszemcsékhez kotédve vékony iszapréteg formajaban lerakédnak.

A téli sikossagmentesitést az érvényben 1évé eldiras (1/1988.KM-EVM-BM-KVM egyiittes
kozleménye) és a terllet érzékenysége alapjan kell meghatarozni.

A tapasztalat azt mutatja, hogy atlagos idéjarasi korilmény esetén éves viszonylatban
kevesebb so6 kerul felhasznalasra, mint amennyi a kézleményben megengedett mennyiség.
A megengedett mennyiség 1200 g/m?, ugyanakkor idéjarastél fliggéen 900-1000 g/m? kordl
valtozik a felhasznalas évente. Az lzemeltet6k tapasztalatai szerint, ha az aton mar mm-es
vastagsagu jég kialakult, akkor 40 g/m? s6 leszérasa szilkséges, ha pedig még nincs
lejegesedve, de varhato a jegesedés, akkor megelézésképpen 20 g/m? sziikséges.

Tapasztalatok alapjan ez a kiszért sdmennyiség kimutathaté ionkoncentracio-valtozast a
talajban nem okoz.

Mas utak esetén monitoring vizsgalatokkal igazoltdak, hogy —szabalyozott sokiszoéras
esetén— soéfelhalmozdédassal az Ut menti kornyezetben nem kell szamolni. A
sikossagmentesitésre hasznalt s6 mar a rézsli szakaszon ,eltlinik” és gyakori, hogy a
vizelvezetd arok kdzelében sot nem tiré névények telepednek meg.

A sbOzoanyagok hatasterllete az utrdl lefolyd és a rézsiliben elszivargd viz esetében
rendkivdl kicsi, mivel hatalmas higulason megy keresztll. A sészéras megszintetése utan a
talaj sétartalma viszonylag rovid id6 alatt az eredeti értékre csdkken. Korabbi tanulmanyok
szerint "a kiszort s6 - a kritikus idében is - csak a koronaszéltél mért 1 méteres savban okoz
talajszennyez6dést. A s6 egy bizonyos id6 utan a csapadék hatasara felhigul, és nem
akkumulalédik a talajban”.
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A téli sikossagmentesités soran a klorid tartalmu szerek hasznalatanak minimalizalasat,
mellézését javasoljuk.

7.2. FELSZINI- ES FELSZIN ALATTI VIZEK

7.2.1. Vizsgalati médszerek, fobb felhasznalt jogszabalyok

— 1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol

— 220/2004. (VI.21.) kormanyrendelet a felszini vizek mindsége védelmének
szabalyairdl

— 221/2004. (VII. 21.) kormanyrendelet a vizgy(jt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl

— 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet a vizszennyezé anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairol

— 74/2014. (XIl. 23.) BM rendelet a folydok mértékadé arvizszintjeirdl

— 83/2014. (lll. 14.) Korm. rendelet a nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado
vizek altal veszélyeztetett terliletek hasznalatardl, hasznositasarol, valamint a folyok
esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmara
vonatkozé szabalyokrol

— 147/2010. (IV.29.) kormanyrendeletet a vizek hasznositasat, védelmét és
kartételeinek elharitdsat szolgalé tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo
altalanos szabalyokrol

— 6/2002. (XI. 5.) KvWM rendelet az ivovizkivételre hasznalt vagy ivévizbazisnak kijelolt
felszini viz, valamint a halak életfeltételeinek biztositasara kijeldlt felszini vizek
szennyezettségi hatarértékeirél és azok ellenérzésérél

— www.vizeink.hu — A vizgyljt6-gazdalkodasi tervezés honlapja: Sajo a Bodvaval
tervezési alegység,

— Talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési beszamolé a ,Miskolctapolca-
Komléstetd ut (45-2 jell)”, engedélyezési terv SOILCON Kft. 2019. marcius
(tovabbiakban: Talajvizsgalati jelentés)

— Talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési beszamolé6 a ,Kerékparos
létesitmény kialakitasa Komldstetd feldl a var térségében meglevé kerékparutig (46-2
jelt)”, engedélyezési terv SOILCON Kft. 2019. marcius (tovabbiakban: Talajvizsgalati
jelentés)

7.2.2. Jelenlegi allapot

A tervezett Osszeko6té at terllete vizgyljté-gazdalkodasi szempontbol az ,2-6 Sajé a
Bodvaval” tervezési alegység teriletén helyezkedik el.

7.2.2.1. Felszin alatti vizek

A Miskolci-Blkkaljan a ,talajviz” altalaban 6 m-nél mélyebben helyezkedik el a felszin alatt,
csak a volgyekben emelkedik 4 m folé. A talajviz mennyisége nem jelent6s. Kémiai tipusa
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.

A rétegviz mennyisége sem mondhato nagynak, mert a j6 vizvezetd rétegek k6zé vizzarok is
telepllnek. Az artézi kutak szama kicsi, vizhozamuk valtozé.

A Talajvizsgalati jelentések keretében elvégzett furasok soran a tervezett nyomvonal
térségében talajvizet nem harantoltak, igy a tervezett it szempontjabdl a talajviz érdektelen
mélységben huzédik.
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7.2.2.2. Erzékenység

A 27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabdl fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny. valamint kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindségvédelmi tertleteken levd telepillések felsorolasat. A
rendelet szerint Miskolc MJV érzékenységi besorolasa fokozottan érzékeny, egyes tertletei
kiemelten érzékeny besorolasuak. A tervezett 6sszekotd ut kiemelten érzékeny terileten
helyezkedik el.

7.2.2.3. Ivovizbazisok

Az alegységben 6sszesen 3 db felszini, 62 db Uzemeld -, 1 db tartalék- és 1 db tavlati felszin
alatti ivévizbazis szerepel. Az Uzemel6 vizbazisok dsszes védendd vizkészlete 144.028
m3/nap (felszini és felszin alatti védendd vizkészlet). A tavlati vizbazis réteg- és parti
sz(irés(, 6sszes védendd vizkészlete 100.000 m3/nap.

A Miskolc varos ivovizellatasaba bekapcsolt karsztforrasok vedelme érdekében 1987-ben az
Eszak-magyarorszagi Vizlgyi lgazgatésag (EVIZIG) 20.540/1987. szamu hatarozataval
kijelolésre kertlt a karsztforrasok hidrogeoldgiai védéidoma.

A tervezett nyomvonalszakaszok vizbazis érintettségérél a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatésag (tovabbiakban: BAZM KIl) és a Miskolci Vizmi Kit.
(tovabbiak: MIVIZ) megkeresésiinkre az alabbi tajékoztatast adta:

Miskolc Megyei Jogu Varos Féépitészének S0O:23022-10/2012. sz. kérelmére a vizbazisok,
a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérél szold
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapjan, az Eszak- magyarorszagi Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség (EMI-KTVF), mint viziigyi hatdsag, 4672-
32/2012. szamu hatarozataval (vizbazisvédelmi hatarozat, VH) kijelélte a Miskolc varos
ivovizellatasaba bekapcsolt hidegvizes karsztforrasok védéterileteit és véddidomait. A
kijelold hatarozatot az Igazgatésag 35500/12294-1/2015.alt szamu hatarozataval
modositotta.

A Miskolc varos kozigazgatasi terlletén 1évé, a MIViZ Miskolc Vizmi Kft. kezelésében,
Uzemeltetésében lévé termalkutak, koztlk a kozmives ivovizellatasra jelenleg is
fenntartott miskolc-tapolcai  Termal-forras  vizbazisvédelmi  véd&ovezeteit szintén
lehatarolasra kertltek, azonban azok hatdsagi hatarozatban torténd kijeldlésére nem kertlt
SOr.

A BAZM Kl és a MIVIiZ adatszolgaltatasa szerint vizsgalt nyomvonalszakaszok vizbazis
védelmi érintettsége a kdvetkezbk:

12. tablazat: Az 6sszekoto Ut vizbazisvédelmi érintettsége

Utszakasz ‘. L Erintett vizbazisvédelmi Erintett vizbazisvédelmi
iele Erintett vizbazis 5 vy
J teriilet védooovezet
45-2 Tapolcai vizmi belsé védbdvezet
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11. abra: A 45-2 jelii ut térségében elhelyezkedd vizbazis védelmi teriiletek a Miskolci Vizmii
Kft. adatszolgaltatasa alapjan

7.2.2.4. Felszini vizek
A tervezett nyomvonal felszini vizfolyast nem keresztez.

A 45-2 jell utszakasz nagy része a Szinva-patak, a nyomvonal egy rovid, keleti szakasza a
,Hej6-patak” vizgyUjté terlletén helyezkedik el. A vizgyUjték jellemzéit a 7.2.6.2.1. fejezet
mutatja be.

A vizsgalt tertlet nem belvizes terlletek.

7.2.3. Az épités hatasai

A Kkivitelezési tevékenység soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a
kdrnyezetvédelmi el6irasoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, elkerulve a felszini- és
felszin alatti vizek szennyezését, ill. havaria helyzet kialakulasat.

Az épitkezés soran keletkez6 hulladék anyagok (épitési hulladékok) megfelel6 tarolasat és
elszallitasat biztositani kell, a szennyezés elkerlilése érdekében.

A nyomvonalas létesitmények viztelenitésének tervezése soran arra kell torekedni, hogy a
terep természetes lefolyasi viszonyai a lehetd legkisebb mértékben valtozzanak meg. A
terlleten a beruhazas hatasara megné a burkolt fellletek aranya, de csak egy keskeny,
hosszabb savban, ami a terulet lefolyasi viszonyaiban és a vizhaztartasi mérlegben érdemi
valtozast nem okoz. A burkolt fellleteknek koszonhetéen megnd a teriileti parolgas, viszont
ugyanitt csokken a felszini beszivargas, igy a mérleg is egyensulyban marad.

A kerékparutak épitési munkalatai soran a felszini- és felszin alatti vizek
elszennyez6désének kockazata alacsony.

Havaria épités alatt a munkagépek, Uzemelés soran csak a mezdgazdasagi gépjarmivek
esetleges meghibasodasa kdvetkezhet be. Amennyiben havaria térténik, meg kell kezdeni a
karmentesitést.

7.2.4. Az uzemeltetés varhato hatasai

A felszin alatti vizek allapotat az Uzemelés alatt legnagyobb mértékben az utpalya
viztelenitése befolyasolhatja.

Az 6sszekdtd utrdl lefolyd csapadékviz tervezett elvezetését a 3.1.6. fejezet mutatja be.
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A felszin alatti- és felszini vizek szennyezddésének elkerllése érdekében a tervezett
Osszekdtd utrdl lefolyd csapadékviz burkolt arokkal kertl megvalésitasra. A burkolatrdl és a
bevagas rézslijérél lefolyd csapadékot pedig olaj és homokfogdn keresztil keril a terepre
vezetésre.

A téli sikossagmentesités soran sdkiszoras hatasait a 7.1.4. fejezet bemutatja.

A fentiekbdl kovetkez6en az Osszekotd Ut lUzembe helyezése és forgalma nem
gyakorol érdemi hatast a felszini- és felszin alatti vizek mennyiségi és mindségi
paramétereire.

7.2.5. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Eurdpai Parlament és
Eurépai Tanacs iranyelv) céljainak valé megfelelés

7.2.5.1. Viz keretiranyelv (VKI) célkitiizése

Az Europai Unié vizpolitikaja, a ,Viz Keretiranyelv” (2000/60/EK iranyelve—tovabbiakban:
VKI) 2000. december 22-én lépett hatalyba az EU tagorszagaiban.

A VKI célja, hogy a felszini és felszin alatti vizek, valamint a vizekkel kapcsolatban lévé
védett terlletek ,jo allapotba” kerlljenek.

A vizek VKI szerinti j0 allapota egyrészt az emberi egészség, masrészt az okoszisztémak
igényeibdl indul ki. Akkor tekintheték a vizek jo allapotunak, ha az ivévizellatasra, vagy
egyéb célokra (rekreacio, ontozés) hasznalt vizek minésége megfelel a hasznalat altal
szabott kdovetelményeknek, illetve a vizektdl fiiggd természetes éléhelyek miikodését nem
zavarjak az ember altal okozott valtozasok. Vizfolyasok és allévizek esetén a jo 6kologiai és
kémiai allapot vagy potencial, a felszin alatti vizeknél a j6 kémiai és mennyiségi allapot
elérése a cél 2015-ig, 2021-ig, vagy 2027-ig.

A VKI a kovetkez6 altalanos célokat tiizi ki:

— a vizi és vizes él6helyek romlasanak megakadalyozasa, védelme, allapotok
javitasa

— a fenntarthato vizhasznalat el6segitése a hasznosithato vizkészletek hosszu tavu
védelmével,

— a vizminfség javitasa a szennyezbanyagok kibocsatasanak csokkentésével,
veszélyes anyagok fokozatos kiiktatasa

— a felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csdkkentése, és tovabbi
szennyezésik megakadalyozasa,

— az arvizek és aszalyok kedvezétlen hatasainak meérseéklése

Az iranyelv ezen célkitlizéseinek elérése érdekében a tagallamoknak vizgyljt6-gazdalkodasi
tervet kellett készitenilk el6szor 2009. december 22-ig, melyet azutan 6 évente kell
fellvizsgalni.

A magyar Kormany 2016. marcius 31-én kormanyhatarozatban fogadta el a Magyarorszag
felulvizsgalt, 2015. évi vizgy(jté gazdalkodasi tervét.

A nemzetkézi, valamint a hazai el6irasok Kkielégitése és a hatékony tarsadalmi
véleményezés érdekében a tervezés hazankban tobb szinten valdsult meg:
— orszagos szinten az orszagos vizgyjt6-gazdalkodasi terv (tovabbiakban OVGT),
— részvizgyljtdé —Duna-kdzvetlen, Tisza, Drava, Balaton— szinten (4 részvizgyijté
terv),
— tervezési alegységek szintjén (6sszesen 42 alegységi terv),
— viztestek szintjén.
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7.2.5.2. A VKil-nak valé megfelelés a tervezett 6sszekotd ut

beruhazasaval 6sszefiiggésben

A jelen beruhazassal az OVGT tervezésben a Tisza részvizgy(ijtd belll az alegység szintjén
a 2-6 Sajo-Bodvaval tervezési alegység tertletének déli részén helyezkedik el. A 2-6
sorszamu Sajéo a Bodvaval megnevezésil tervezési alegység, — a Tisza részvizgyijté
részeként — a Sajo magyarorszagi vizgydjtéjét foglalja magaba, a Hernad és a Szerencs-
Takta vizgyUjtéje nélkul. Az alegység terllete teljes egészében Borsod-Abauj-Zemplén
megyében helyezkedik el.

Felszini viztestek
A tervezett kerékparutak terlletei az alabbi vizgy(ijté terileteken helyezkednek el:
— anyomvonal nagy része: az AEQO014 kédu ,Szinva-patak felsé vizrendszere”,

— a rovidebb nyomvonal keleti szakasza: a AEP573 kédu , Hejé-patak”.

adatokat tartalmazza:

13. tablazat: A tervezett nyomvonalak altal érintett felszini viztest mennyiségi és mindségi
allapotanak mindsitése

Vt-VOR Viztest név Mest’erseges 0!(o’l’og|’a| I’(emlal Ir’ltegralt
viztest mindsités | allapot allapot
Szinva-patak felsé .
AEQO014 vizrendszere nem gyenge jo gyenge
AEP573 Hej6-patak nem meérsékelt | adathiany | mérsékelt

A Szinva-patak fels6 vizrendszere természetes kategoriaju viztestként kerilt kijeldlésre, ami
dombvidéki-hegyvidéki — nagy esésli — meszes — durva mederanyagu — kicsi vizgyjtéja
tipushoz tartozo kisvizfolyas.

A vizfolyasra vonatkozé, OVGT2-ben megfogalmazott célkitlizések:

— a jo dkolbgiai potencial elérése 2027 utani idészakra,
— a kémiai allapotra vonatkozo cékitlizés a jo allapotmegdrzése.

A Hejé-patak viztest er6sen modositott kategoériaju viztestként kertlt kijeldlésre, ami
sikvidéki — meszes — durva — kicsi vizgy(ijtéjl tipushoz tartozo kisvizfolyas.

A vizfolyasra vonatkozé, OVGT2-ben megfogalmazott célkitlizések:

— a jo dkoldgiai potencial elérése 2027 utani idészakra,
— a kémiai allapotra vonatkozo cékitlizés a jo allapot elérése 2027-re.

5. tablazat: Felszini vizek: célkit(izések és intézkedések a VGT2-ben

Koérnyezeti Koérnyezeti
. célkitlizések célkitiizés | célkitlizések célkitiizés
VOR Viztest neve (Bkolégiai clérése (kémiai clérése
allapot) allapot)
Szinva-patak felsé j6 allapot j6 allapot
AEQO14 vizrendszere elérendd 2027 fenntartandoé
AEP573 Hej6-patak j6 allapot 2027 j6 allapot 2027
elérendd utan elérhetd

Felszin alatti viztestek

A tervezett nyomvonalakat az alabbi felszin alatti viztestek teriletét érinti:
— 45—2 jell ut:
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o sh.2.5. kédu ,Bikk, Borsodi-dombsag—Sajo-vizgy ijté”,

o h.2.5. kédu ,Bikk, Borsodi-dombsag—Saj6-, Hernad-vizgy djté”
o k.2.3. kodu ,Bukk keleti karszt”

14. tablazat: A tervezett tevékenység altal érintett felszin alatti viztestek mennyiségi és
mindségi allapotanak mindsitése

VOR Viztest neve Vl§te_st Fo]dtanl V’lzado Me’nnylsegl }(emlal
kédja tipus tipusa allapot allapota
Bukk, Borsodi-
AIQ510 dombsag—Sajo- sh.2.5. | térmelékes porozus jo jo
vizgy(jté
Bukk, Borsodi-
AIQ509 dombsag—Sajo-, h.2.5. tormelékes porézus jo gyenge
Hernad-vizgyjt6
AIQ507 BUkk keleti karszt k.2.3. karbonatos karszt jo jo
15. tablazat: Felszin alatti vizek: célkitiizések és intézkedések a VGT2-ben
Kornyezeti Kornyezeti
. Viztest célkitlizések célkitizés | célkitlizések | célkitiizés
VOR Viztest neve koédja (mennyiségi elérése (kémiai elérése
allapot) allapot)
Bukk, Borsodi- e oo
AIQ510 | dombsag—Saje- | sh.25. | Joalapol Jo allapot
vizgy(its enntartando enntartando
Blkk, Borsodi- e L.
AIQ509 | dombsag—Sajo-, | h2s5. | Joalapot. joallanot | 2027
Hernad-vizgy(ijté enntartando elerneto
. . j6 allapot jo allapot
AlQ507 | Bukk keleti karszt k.2.3. fenntartand6 fenntartandé

A tervezett nyomvonal altal érintett terlleteken a viztest felszini vetuletén jelentés
Okoszisztémak talalhatok (Natura 2000 teriletek).

A tervezett nyomvonal Aaltal érintett terlleten nincs felszin alatti vizkivétel
(talajvizhasznalat), a terlleten nem talalhato termel6 kat. A kerékparos létesitményrél lefolyd
csapadékvizek elvezetési modja a vizvédelmi szakhatosaggal egyeztetett modon kerdlt
megtervezésre, a vizbazisvédelmi szempontok figyelembevételével és érvényrejuttatasaval.

Jelent6s hulladékgazdalkodasi létesitmény a tervezett kerékparutak kézelében nincsen.

A beruhéazas hatasa a tervezési terilet felszini és felszin alatti vizeire

A beruhazas vizvédelmi hatasainak leirasat a jelen dokumentacié 7.2.3.—7.2.4. fejezeteiben
kerultek ismertetésre.

Osszefoglalva elmondhat6é tehat, hogy a beruhdzas nem veszélyezteti a masodik
Vizgylijté- gazdalkodasi Tervben leirtakat, sem a felszini, sem pedig a felszin alatti
viztestek szempontjabdl, tehat ebbdl a szempontbdl a beruhdzas soran bekévetkezd
valtozasokat elfogadhaténak mindsitjiik.

A beruhéazas hatasainak értékelése a VK| és VGT2 szerint

A kovetkez6 folyamatabra lépésenként mutatja be a VKI 4.7. cikk alkalmazasanak feltételeit.
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12. abra: A VKI 4.7. cikk alkalmazasanak folyamatabraja
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A fentebb bemutatott adatok és vizsgalatok alapjan a tervezett dsszek6té ut megépitése
nem jar olyan beavatkozassal, amelyek a kdzvetlenll érintett felszini viztest fizikai
tulajdonsagainak modosulasat, vagy a viztest szintjének valtozasat eredményezik, amelyek
Osszességében a felszini viztest j6 Okoldgiai vagy kémiai allapotanak el nem éréséhez vagy
a viztest allapotromlasanak nem megakadalyozasahoz vezethet.

7.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

7.3.1. Vizsgalati médszerek, fobb felhasznalt jogszabalyok

— 306/2010. (XI1.23.) kormanyrendelet a leveg6 védelmérél,

— 4/2011. (1.14.) VM rendelet a levegbterheliségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott Iégszennyezb pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,

— 5/2011. (1.14.) VM rendelet az egyes miniszteri rendeletek levegévédelemmel
Osszefliggé moédositasardl,

— 6/2011. (1.14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez§ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol,

— 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zoénak
kijelolésérdl.

— OMSZ—ELFO LRK Adatkdézpont: 2017. évi Osszesité értékelés hazank
levegbmindségérdl az automata méréhaldzat adatai alapjan. 2018.

— MSZ 21459/1-81 Folytonos pontforras légszennyezd hatasanak vizsgalata

— MSZ 21459-1981, Légszennyez6 anyagok transzmissziéjanak meghatarozasa.

— MSZ 21457-1-4:1979-1980 Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei

7.3.2. A jelenlegi allapot bemutatasa

7.3.2.1. Zobna besorolasok

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szold 4/2002.(X.7.) KvWM
rendelet szerint Miskolc MJV a ,8. Sajé volgye” zodnacsoportba tartozik. Szennyezé
anyagonkénti besorolasuk az A-t6l F-ig (csdkkend sorrendben) terjedd skalan az alabbi:

16. tablazat: Zénacsoportok besorolasok a beruhazas altal érintett telepiilésen

Talaj- | pm PM PM PM i
A . An. A 10 10 10 10 benz(a)-
I_(en. N't.’°9.°" Szen_ PMio | Benzol | k&zeli Arzén |Kadmium| Nikkel | Olom (@)
dioxid | dioxid |monoxid era=l ; irén
6zon (As) (Cd) (Ni) (Pb) (pBaP)
Miskolc MJV| F C D B E O-l E F F F B

A z6na besorolasok a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. sz. melléklete alapjan a kdvetkezbk:

— B csoport: azon terlilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tébb légszennyezé
anyag tekintetében meghaladja a légszennyezettségi hatarértéket és a tlréshatart
(vagy a célértéket — ha ez definialt). Ha valamely légszennyez6 anyagra nincs
megallapitva tlréshatar, de a terlleten e légszennyezd anyag tekintetében a
szennyezettség meghaladja a hatarértéket, a terlletet ebbe a csoportba kell sorolni.

— C csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint ahol a levegbterheltségi szint
egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a Iégszennyezettségi hatarérték és
a tliréshatar kozott van.

— D csoport: azon terilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tébb 1égszennyezd
anyag tekintetében a fels¢ vizsgalati kiiszOb és a légszennyezettségi hatarérték
kozott van.
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— E csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tébb légszennyezé
anyag tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kliszob k6z6tt van.

— F csoport: azon terulet, ahol a levegdterheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszébot nem
haladja meg.

— O-l csoport: azon terilet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentracidja meghaladja a
célértéket.

A B és C zonakban rendszeres méréseket ir elé a jogszabaly. A terllet részletes besorolasa
a teruletileg illetékes Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztalyanak
hataskérébe tartozik.

7.3.2.2. Alap-levegéterheltség

Az alap-levegéterheltségi szintet mérésekkel, vagy becsléssel lehet megallapitani. Jelen
tanulmany céljaira helyszini |égszennyezetiség mérések nem folytak. Az alap-
levegbterheltséget a Miskolc varosi monitorallomasok mérései alapjan hataroztuk meg. A
harom mérdallomas: Alféld u., Buza tér, Lavotta u. (www.ksh.hu)

17. tablazat: Alap-levegéterheltség, Miskolc MJV

nitrogén-dioxid NO2 | nitrogén-oxidok NOx szén-monoxid szallé por PMo
pg/m?® pg/m?® CO pg/m® pg/m?®
22,3 45 778 15,9

A vizsgalt terllet alap-levegbterheltsége a varosi méréallomasokon mért koncentracioknal

kisebb. Mértékét helyszini mérésekkel lehet meghatarozni. Esetlinkben erre nincs szilkség.
7.3.2.3. Eghajlati, meteorolégiai jellemz6k

A vizsgalt terlilet éghaijlati, meteoroldgiai jellemz6it az OMSZ adatok alapjan értékeljik.

A |égszennyezettség szempontjabol a szélviszonyok a legjellemz&bb meteoroldgiai
paraméterek. A térségben a szeéliranyok alakulasat az alabbi tablazat mutatja be.

18. tablazat: Széliranyok relativ gyakorisaga az észak-keleti orszagrészben (%)*

z

E EK K DK D DNy Ny ENy | Szélcsend

12 25 3 7 6 22 4 8 13

* Péczeli Gy.: Eghajlattan, Bp.
Az atlagos szélsebesség 2,5m/s korli.

A varos szennyezettebb levegbjét az észak-keleti és keleti szelek hozhatjak a tertletre,
Evente néhany alkalommal fordul el olyan anticiklonos, inverziés légallapot, amikor a
szennyezd anyagok feldusuldsa jelent6s mértékd lehet. Fistkdd intézkedésekre Miskolc
varosban mar volt szlkség. A vizsgalt terlileten azonban a szennyez6dés halmozédasa nem
jellemzé.

A térségben a csapadék sokéves atlaga az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat Miskolc-Avas-i
mérdallomas adatai alapjan 554 mm. A napfénytartam évi 6sszege 1900 ora alatti. Az évi
kézéphémérséklet 9,3—9,6 °C. A sokévi atlagos léghémérséklet: 10,0°C, vegetacios
idészak kozéphémérséklete 16,6 °C. Az évi hémérsékleti maximumok atlaga 34 °C, az évi
minimum: -16,8 °C. Az ariditalis index 1,17—1,20. kdzo6tt valtozik. A terilet éghajlata kozel
van a mérsékelten szaraz éghaijlati tipushoz.

7.3.2.4. Rendelkezésre allé immisszids mérési adatok az OLM
mérdallomasai alapjan
A vizsgalt terilet levegémindségét az alabbi forrasok befolyasoljak:
— a varos fosszilis tlizeléanyag felhasznalasabdl szarmazoé emissziok,

46/89




KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON Tsz 1901/E0
45-2 jeld: Miskolctapolca-Komldsteté kézott ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

— a kozuti kozlekedés.

A tervezési terllet levegOszennyezettségét kozvetlenul befolyasold jelentdés pontforrasok
nincsenek. Az erdék a leveg6 minbségét jelentdsen javitjak.

A levegbminbség szempontjabdl két jellemz6 terlletet lehet meghatarozni. Az egyik a jorészt
erdbvel boritott terllet, mely altaldban kifogastalan levegéminéséget biztosit. Az erdds
terlletek jelentds részei NATURA 2000 természetvédelmi védettség alatt allnak. A masik a
lakott teriltek, ill. a kozuti kozlekedés altal érintett teriletek, melyek kornyezetében a
nitrogén-dioxid, nitrogén-oxidok, a szén-monoxid és a szallé por koncentraciok mérsékelten
nagyobbak, de a levegbterheltség egészségugyi hatarértékeit, ill. az okoldgiai védettségre
vonatkozé koncentraciokat nem kozelitik meg.

A vizsgalt terllet viszonylagos kozelében az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat
(OLM) Miskolcon uzemeltett aldbbi két levegémindség-méréallomasa talalhato:

— Martintelep (Alfoldi utca) — allomas tipusa: kilvarosi hattér (kertvarosi lakékérnyezet)
Mért paraméterek: NO NO2, NOy, SO,, CO, O3, PMyq,

— Gorémboly (Lavotta utca) — allomas
lakokornyezet)
Mért paraméterek: NO NO2, NOy, SOz, PM+o, PM25,

Az OLM fent emlitett méréallomasainak a legutébbi teljes és kiertékelt evre (2017 év-re)
rendelkezésre all6 levegébmindségi adatait az OMSZ — ELFO LRK Adatkdzpont adatai
alapjan foglaljuk 6ssze a kovetkez6 tablazatokban:

tipusa: kdilvarosi hattér (kertvarosi

19. tablazat: A jelenlegi immisszids allapot bemutatasa, 2013 teljes évre (OLM)

Miskolc Goromboly (Lavotta u.) | Miskolc Martintelep (Alfoldi u.)
Szennyezéanyag (éves atlag; hatarérték (éves atlag; hatarérték
A G E] tallépés (%) automata) | tailepés (%)
[ug/m3] [bg/m3]
SO, 12,5 0 9.3 0
NO, 18* 0,42* 23,5 1,28
NO. o7+ 36,3
coO 572 0 — -
O3 51,9 -
PMo 28 437

*az adatrendelkezésre allas mértéke 50—75% kozo6tt volt
** az adatrendelkezésre allas mértéke 75—90% kozo6tt volt

20. tablazat:Hatarérték tullépések gyakorisaga, 2017 évben

Szennye- M's'(‘l‘_’:’ ft‘t’;°";b°'y Miskolc Martintelep (Alfoldi u.)
zbéanyag v =
16rds | 24 6ras| éves 16ras| 24 éras éves
NO, 25 2 0 110 2 0
CcoO 0 0 0 0 0 0
PMio — 39 0 — 64 1
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21. tablazat:Légszennyezettségi indexek, 2017 évre

S " Miskolc Goromboly Miskolc Martintelep
zennyezoanyag (Lavotta u.) (Alfoldi u.)
SO. kivalo (1) kivald (1)
NO, jo (2) i6 (2)

NO, kivalé (1) j6 (2)
PMy j6 (2) szennyezett (4)
benzol — —

CO kivalé (1) —

O; jo (2) —
Légszennyezettségi szennyezett (4)
index a legmagasabb 5 (2

index(i komponens 0 (2)

alapjan

Mindkét mérballomas kertvarosi lakdovezetben talalhatd, tavolabb a forgalmas utaktol és az
ipari terlletektdl. Emiatt az érintett terllet levegéje valdszinlUsithetéen kevésbé szennyezett,
mint a mérési pontok kérnyezetében.

7.3.3. Epités hatasai
A tervezett beruhazas sajatossaga a levegbterheltség szempontjabdl, hogy koérnyezeti

hatdsa a megvaldsitdas soran okozhat leveg6terhelést, (zemelése id6szakaban
leveg6kornyezeti hatasa gyakorlatilag nincs.

Az épités idétartama 18 honap. Munkakezdés 2020 eleje, télen nincs épitkezés.

A tervezett 6sszekdtd ut kivitelezése soran két tertileten keletkezik leveg6-szennyezédés:
— az épitési terlleten,
— a szallitasi utvonalon.

A levegéterhelés szempontjabdl relevans, fé6bb munkafolyamatok az alabbiak:
— terep el6készités,
— foldmda épités,
— Uutburkolat épités,
— burkolat felfestés,
— a munkagépek lUzemelése,
— szallitasi forgalom.

22. tablazat: Az egyes munkafazisokban keletkez6 légszennyezd anyagok

munkafazis keletkez6 Iégszennyezd anyag
foldmunka por
munkageépek Uzemelése, CO
szallito jarmivek NOy
SOz
por, korom

CeHa

kivitelezési munkak CO
— bontas NOx
— burkolat épités por
VOC
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A létesitési munkak soran az erdei szakaszokon felvonulasi tertlet nem lesz kialakitva.
Lakott terlleteken a felvonulasi terlletet a lakossag és a kornyezet megkimélésével kell
megoldani.

7.3.3.1. Pontforrasok

Az 0sszekodtd ut kivitelezése idészakaban levegészennyezé pontforras nem létestil.

7.3.3.2. Porterhelés

A kiporzast okoz6 munkak legnagyobb részben a bontasi anyagok és a fold mozgatasa. A
porképzédés mértéke fiigg a megmozgatott porzd anyag tomegétdl, fajtgjatol, annak
nedvességtartalmatél és az id6jarasi viszonyoktdl. A keletkezd por tdomegét tekintve dontéen
a 10 ym atmérénél nagyobb szemcséji Ulepedd por. Ez a porfrakcié a forrastdl néhany
méter tavolsagban kitlepedik. A szallé porfrakcié (PM1o) nagyobb tavolsagra jut el.

A porképzddést okozd anyagok mozgatasa soran, becslés alapjan éranként 5 t fold, vagy
bontasi anyag munkaba vételével, rakodasaval szamoltunk.

Egy tonna anyag mozgatdsa soran a szakirodalom szerint a varhatd kiporzas mértéke
kézépérteken szamolva 40 g/t. A szemcseméretek eloszlasa alapjan a kibocsatott por
tdmegének 10 %-a esik a szallo por (PM10) frakciotartomanyba, ez esetben az 6ras becsult
szalld por (PM+o) kibocsatas 5x40x0,1=20 g/h.

A tapasztalatok és hasonlo célra végzett terjedésszamitasok szerint ennek a poremisszionak
a hatasterllete a porforrastél 5 m-re teheté. A levegbterheltség egészséglgyi hatarértékeit,
ill. az 6kologiai vedettség koncentracioit meghaladd Glepedd por, ill. szalld por PMyo terhelés
a kozvetlen munkateruleten tul nem varhaté. A munkahelyen a munkavédelmi
védbszabalyok érvényesek.

A nagymértékl porterhelés természetvédelmi szempontbdl sem kivanatos. A porképzddést
szlikség szerint gatolni kell locsolassal. Az inert por a ndvényzetre rakddva a csapadékkal
lemosaodik. Ebbél a szempontbdl a cementpor lehet karos, mely a névényzeten megkotédik,
kérget alkot. Ennek megel6zésére ilyen esetekben a cementport vizsugarral el kell tavolitani.
Kedvezétlen id6jarasi helyzetekben (erés szél, vagy inverzids légallapot) a porképz6édéssel
jaré munkakat csdkkenteni, vagy szuneteltetni kell.

7.3.3.2.1. Munkageépek, tehergépkocsik levegéterhelé hatasa a

munkaterileten

Felvonulasi teriiletek a nyomvonal mentén nem létesliinek. A munkaterilet a nyomvonal
kdzvetlen kdrnyezetére korlatozédik. Ez a védett természeti értékek szempontjabdl fontos.

A munkaterlleteken varhatéan egyidejileg 2 munkagép és 1 tehergépkocsi fog dolgozni.
Munkagépek és szallitd jarmiivek hatasteriletét a legkedvezétlenebb helyzetet figyelembe
vételével hataroztuk meg.

23. tablazat: Munkagépek fajtai

Munkagépek NengeSﬂ:s\llj)eSItmeny
1 db kotrégep 80

1 db henger 90

1 db finisher 74
1 db teherauto 200

A jellemzéen dizel Gzemid munkagépek nitrogén-oxidokat, szén-monoxidot, szilard
légszennyezd anyagokat bocsatanak ki. A munkagépek kibocsatasainak meghatarozasa
Uzemanyag |/h fogyasztasuk alapjan, a tehergépkocsik fajlagos kibocsatasi jellemz6éik
alapjan térténhet.
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24. tablazat: A létesités soran alkalmazott munkagépek légszennyezd anyag kibocsatasai*

Becsiilt Légszennyezé anyag kibocsatas [g/h]*
" lizemanyag
Munkagep felhasznalas cO NO, Szilard
[I/h]
Munkagép.(2 db) 2x15 160 520 80
Tehergépkocsi (1 db) fajlagos 27 20 22
Osszesen 187 540 102

*

Environment Australia (Ausztral Kérnyezetvédelmi Hivatal) emissziétényezéi.

Hatasterllet vizsgalatok szerint ilyen levegéterhelés mellett a munkagépek hatasterllete a
mikodeési tertletik kdzéppontja kdéré irhatd 10 méter sugaru kor. Figyelembe véve, hogy a
munkagépek esetenként a létesitési terllet hataran tevékenykednek, igy a munkalatok
levegdvédelmi hatastertlete a munkatertlet hatara koré rajzolhaté 10 méteres savon
belll van.

Varhatéan a nitrogén-dioxid, a szén-monoxid és a szallé por (PM1o) esetén a munkagépek
mikodési tertletének kérnyezetében kialakuld 1égszennyez® anyag koncentracié varhatéan
nem éri el a leveg6terheltség egészségigyi hatarértékeit, ill. az Okologiai rendszerek
védelmében meghatarozott kritikus levegbterheltségi szinteket.

Az ,Okoldgiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus levegéterheltségi szintek” éves
atlagolasi id6tartamra vonatkoznak. Az 0Osszekotd ut egyes szakaszain a Kkivitelezési
munkalatok viszonylag rovid ideig tartanak, a kialakul6 koncentraciok a hatarértékekhez
viszonyitva nem értékelheték. A varhatd koncentracidk azonban nem olyan mértéklek, hogy
az élévilagban karosodast okozhatnanak.

7.3.3.3. Szallitas hatasai a létesités soran

A kiépitett kozforgalmi utakrél a munkateriletekre a meglévd, ill. a szallitas céljara
alkalmassa tett utakon lehet eljutni. A szallitasi utvonalak részben lakott tertleten, részben
Natura 2000 tertleteken at haladnak. Az erdében a szallitds a nyomvonalon torténik.

7.3.3.3.1. Az épitési tertletek megkozelitési atvonalai

A tervezési szakasz lakott terlletet érint a Szanté Kovacs Janos utca és Vordsbérc utca
szakaszon. A meglévé foldut 6 m széles burkolt ut lesz, ami egyben kerékparut is. Ezen a
szakaszon gépjarmuforgalom fog folyni.

7.3.3.3.2. A szdllitas levegéterhelése

A varhaté maximalis szallitasi idészak levegbterhelését vettik figyelembe. A kérilmények a
nehéz tehergépkocsik alkalmazasat korlatozzak. A varhaté maximalis szallitasi forgalom
esetén napi 10 6ras (izemelést és 10 tonnas tgk-kat vettiink alapul. Oranként 3 be-, ill.
kiszallitast, vagyis 6 tgk menet/érat vettunk alapul.

A megkozelitési kézutakon a szallitasi forgalom hatasa nem jelentds, a leveg6terheltséget
nem befolyasolja kimutathatd, vagy érzékelheté mértékben. A kbézforgalmi utak hatasterilete
valtozatlan marad.

A kozuti forgalom altal nem hasznalt, erdei utakon a létesitési szallitasok idején a
levegbterheltég mérsékelten megnoévekszik. Jelenleg ezeknek az utaknak a kérnyezetében a
szennyezd anyag koncentraciok alacsonyak. A terhelés névekedése varhatéan nem éri el
az egészségugyi, ill. Okologiai védettségi hatarértékeket. Ezeken az utszakaszokon a
hatasteriletet az Gtpadkatdl szamitott 5 m-ben hatarozhatjuk meg. Egyes Utszakaszokon
a hatasterillet a védettséget igényl6 6koszisztémakra is kiterjed.

50/89




KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON Tsz 1901/E0
45-2 jeld: Miskolctapolca-Komldsteté kézott ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Figyelembe kell venni a bontasi anyagok elszallitasanak és lerakasanak leveg6terhel6
hatasat is.

Osszefoglalva: a létesitési munkalatok soran keletkezd leveg6terhelés elviselhetd mértékd.
A nitrogén-oxidok, szén-monoxid, Ulepeddé és szall6 por varhaté koncentracidja nem

természeti kornyezet terhelését elviselhetének mindsithetjik, az alabbi okokbal:
— a lakossagot szignifikans terhelés nem éri,
— a koncentracidk az 6kologiai hatarértékek alatt varhatok,
— alégszennyezd hatas atmeneti idétartamu.

7.3.4. Az uzemelés, izemeltetés varhato hatasai

7.3.4.1. Pontforrasok

A tervezett létesitménnyel kapcsolatosan sem bejelentésre kotelezett, sem egyéb
leveg&szennyezb pontforras nem létesdil.

7.3.4.2. Mozg6 légszennyezd forrasok

314/2005 (XI1.25) Korm, rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza az EVD —hez sziikséges
hatasterllet meghatarozas kdvetelményeit. Eszerint a kdzvetlen és a kozvetett hatasterulet
kiterjedését becsléssel kell meghatarozni. Esetlinkben a becslés mas, hasonlé forgalommal
és kornyezeti korlilményekkel rendelkezd atvonalakra készitett terjedési modell-
szamitasokon alapul.

A fentiek szerint a varhatd személygépjarmi forgalom mérsékelt, a nehéz gépjarmivek
forgalma jelenéktelen. Csucsorai forgalomnak a j/nap 10%-at vettik figyelembe. A csucsorai
forgalom esetén a légszennyez8 anyagok becsllt koncentracioja az utpadkanal:

6. Tablazat: Tavlatban varhaté immisszié a tervezett 6sszeko6té ut mentén

Légszennyez6 anyag kibocsatas [ug/m*]*
utszkasz -
(o0) NO; Szallé por
45-2 jell ut 1100 70 20

A kozvetlen hatasterlletet az utpadkatdl szamitott 5 m-ben hatarozhatjuk meg. A
levegbterheltség rovid- és. hosszu atlagolasi id6tartamra vonatkozé egészségugyi
hatarértékeit, ill. az dkologiai védettségre vonatkozé koncentracidkat, a levegéterheltség a
hatasterileten belll sem haladja meg.

Kozvetett hatasterilet jelen esetben nem értelmezheté.

7.3.4.3. .Diffuz (fellileti) forrasok
A kerékparutak izemelése soran diffuz forrasok nem keletkeznek.
A tervezett 6sszek6té Uton a varhatd geépjarmiforgalom levegéterhelé hatasa nem
jelentés.

7.3.4.4. Egészségi, okologiai hatasok

A leveg6 szennyezettségét akkor tartjuk az egészégre, ill. a kdrnyezetre karosnak, ha a
koncentraciok meghaladjak az egészségugyi hatarértéket, ill. a kritikus 6koldgiai terheltségi
szinteket.

A létesités id6szakaban a munkalatok nem okoznak a levegbterheltség egészségugyi, ill.
munkahelyi  hatarértékeit meghaladé |égszennyezettséget. A  kdrnyezetben a
légszennyezettség miatt egészségkarosodas nem varhato.

A kérnyezetben védelemre szoruld 6koldgiai értékek talalhatdok. A vizsgalt kérnyezet jelentds
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része NATURA 2000 SCI, ill. SPA tertlet. A leveg6szennyezd anyagok koncentracioja a
létesités soran varhatéan nem haladja meg az 06kolégiai rendszerek védelmében
meghatarozott kritikus levegéterheltségi szinteket. A levegbterhelés hatasat csokkenti a
létesités tervezett rovid id6tartama.

A 45-2 jeli utszakaszon a varhaté gépjarmiforgalom leveglterhel6 hatasa csekély, a
megengedett koncentracioknal joval kisebb. Az érintett lakéterlleten ezzel kapcsolatban
egészségi artalom nem varhatd. A természetvédelem alatt allo terlileteken a leveg6terhelés
nem olyan mértékii, hogy az élévilagban karosodast okozhatna.

25. tablazat: Levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékek (4/2011. (1.14.) VM rendelet 1.
melléklet, egyszeriisitett kivonat) (ug/m?3)

Légszennyezd Oras 24 6ras hatz.'as'tgrﬁlet Veszélyességi
anyag kritérium fokozat
Kén-dioxid 250 125 25 Il
Nitrogén-dioxid* 100 85 10 Il.
Szén-monoxid 10.000 5.000 1.000 Il.
Szallé por PMyo - 50 5 11
Nitrogén-oxidok** 200 150 Il
szénhidrogének*** 500 500 100

*A korabbi hatarérték-rendszerrel szemben jelenleg immisszidés oldalr6l NOz-re van megadva
egészségugyi hatarérték, NOx-re nincs, csak tervezési iranyérték.

**Tervezési iranyérték a 71/2012. (VI.16) VM rendelet altal médositott 4/2011. (1.14) VM rendelet
alapjan.

*** tervezési irdnyérték — ebben az esetben a terhelhetéséget szikséges figyelembe venni

26. tablazat: Okolégiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus levegéterheltségi
szintek (4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. melléklet, egyszeriisitett kivonat) (ug/m3)

Légszennyezd anyag éves
Kén-dioxid 20
Nitrogén-oxidok (mint NO5) 30
Ammonia 8

7.3.4.5. A hatasok csokkentésének lehetéségei

7.3.45.1. A létesités soran

A létesités idején a munkateriileteken a porképz6dést gatolni kell. Egyes id&jarasi
helyzetekben (er6s szél,) a fold, bontasi anyag locsoldsa lehet szikséges. Kedvezétlen
id6jarasi viszonyok esetén a porképz8déssel jaré munkakat lehetéség szerint csdkkenteni
kell. Tilos a hulladékok égetése. Korlatozni kell az intenziv szaghatassal jar6é vegyi anyagok,
festékek, korrézio-gatlok huzamos hasznalatat.

A munkagépek és szallito jarmivek muiszaki allapotdnak meg kell felelnitk a vonatkozé
kornyezetvédelmi elbirasoknak. Ezt rendszeresen ellenérizni kell. A munkagépeket és a
teherjarmlvek motorjat a munkaterileten nem kell feleslegesen jaratni. A kézforgalmi utakat
az esetleges elszorédasoktdl meg kell tisztitani. Az U] szallitdsi nyomvonalakat lehetéség
szerint pormentesen kell tartani, szikség szerint locsolni.

A leveglterheltség halmozdédasanak  megakadalyozasara, kedvezétlen  id6jarasi
kérulmények esetén (inverzidés légallapot,) a munkagépek, tehergépkocsik Uzemelését
lehetéség szerint csokkenteni kell. A Miskolc varosban elrendelt flustkdd (smog)
intézkedéseket itt is be kell tartani.

7.3.4.5.2. Uzemelés soran

Az Uzemelés soran a burkolt fellleteket tisztan kell tartani. A karbantartasi munkak soran a
kdrnyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 gépeket kell alkalmazni. A tervezett nehéz
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gépjarmiforgalom minimalis, ezt az Aallapotot fenn kell tartani, szikség esetén a
teherforgalmat korlatozni kell.

7.3.4.5.3. Monitoring

A létesitési munkak tervezett idétartama 18 hénap. A révid expozicids id6 és az elviselhetd
meértékl levegbterhelés miatt levegbszennyezettség meérések nem indokoltak.

Az Uzemelés id8szakaban a gépjarmiforgalom altal is hasznal szakaszon, lakossagi
bejelentések, vagy természetvédelmi problémak esetén, idészakos NO, és PMiy mérések
lehetnek indokoltak.

7.3.4.6. A hatasok értékelése, mindésitése
A varhaté hatasok mindsitése az MI-10-504-1:1992 miszaki iranyelv alapjan:

Az 0Osszekotd Ut megvaldsitdsa sordn a levegbterhelést elviselhetének mindsithetjuk,
mivel a levegbterheltség mértéke varhatban nem haladja meg az egészségugyi
hatarértékeket, ill. az o©koldégiai védelemre vonatkozd koncentraciokat. A hatas roévid
id6étartamu.

A 45-2 jelll Osszekdtd utszakaszon a varhaté gépjarmiforgalom levegdterhel6 hatasa
csekély, a megengedett koncentracioknal joval kisebb, levegbterhelé hatasa elviselhetének
mindsithetd.

7.3.5. Varhato hatasok a felhagyas id6szakaban

A felszamolas a létesitési munkakhoz hasonld levegbkérnyezeti hatasokkal jar. A felhagyas
ebben az esetben a létesitmények bontasat és féldmunkak végzését jelentheti, a
munkalatok levegéterheld hatasa révid id6szakokban mérsékelten megndvekedhet. A
hatasteriletek a létesitésnél bemutatottakhoz hasonlok.

Figyelembe kell venni a bontasi anyagok tavolabbi helyre valé széllitasanak és lerakasanak
levegbterheld hatasat is.

Rekultivacio esetén a természeteshez hasonlé kornyezeti allapot visszaallitasat szoktuk
idealis megoldasnak tartani.

7.3.6. Hatasok havaria (nem uzemszerii miikodés) esetén

A létesités soran a tengelyen torténé szallitas esetén baleset, meghibasodas miatt
keletkezhet rendkivili helyzet. A munkaterileten tul terjedd hatast, nem UlUzemszer(
mikddés altal okozott levegészennyezddés nem valdszind.

Az Gizemelés soran leveg6terhelést okozo rendkiviili esetek nem varhatok.

7.4. ELOVILAG: NOVENYEK ES ALLATOK

7.4.1. Fobb felhasznalt jogszabalyok, tanulmanyok

— 1996. évi LIll. tdrvény a természet védelmérdl.

— 1996. évi XXI. térvény a teruletfejlesztésrél és a tertletrendezésrdl.

— 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentéségl természetvédelmi
rendeltetési teruletekrdl.

— 13/2001. (V. 9.) K&M rendelet a védett és a fokozottan védett ndvény- és allatfajokral,
a fokozottan védett barlangok korérél. valamint az Eurépai Koézdsségben
természetvédelmi szempontbdl jelentés névény- és allatfajok kozzétételérdl.

— Eurépai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon él6 madarak
védelmeérél.
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— Eurépai Tanacs 92/43/EEC iranyelve (1992. majus 21.) a vadon él6 névény- és
allatfajok, valamint él6helyek védelmeérdl.

7.4.2. Fobb felhasznalt forrasok

— BO&l6ni J., Molnar Zs., Kun A. (szerk.) 2011: Magyarorszag él6helyei. MTA Okologiai
és Botanikai Kutatéintézete

— Kirdly, G. 2009: Uj magyar fiivészkdnyv. Magyarorszag hajtasos névényei. Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatosag, Josvaf6

— Kiraly G., Molnar Zs., Boloni J., Vojtké A. (szerk.) (2008): Magyarorszag foldrajzi
kistdjainak ndvényzete. MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatéintézete, Vacratot

— Mullarney, K., Svensson, L., Zetterstrom, D. (2018): Madarhatarozé — Eurdpa és
Magyarorszag legatfogobb terepi hatarozéja. Park Kényvkiadod, Budapest

7.4.3. A jelenlegi allapot bemutatasa

7.4.3.1. Természeti érdekii teriiletek

7.4.3.1.1. Ex lege védett természeti teriletek, értékek

A tervezett sszekotd Ut hatastertletén belll a természet védelmérdl sz6lé 1996. évi LIl tv.
erejénél fogva ex lege védett természeti tertiletek, értékek nem talalhatok.

7.4.3.1.2, Orszagos és helyi védett természeti teriletek,
természeti emlékek

A tervezett 6sszekétdé Ut hatastertletén belll sem orszagos, sem helyi jelentéségl védett
természeti terllet, ill. természeti emlék nem talalhaté. A hatasterileten kivdl, nyugat felé, kb.
2 km tavolsagban talalhatdo a legkdzelebbi orszagos jelentéségl védett terilet, a Bukki
Nemzeti Park.

7.4.3.1.3. Nemzetk6zi védettség alatt allo teriletek, Natura 2000
tertletek

A tervezett 6sszekotd Ut teljes hosszaban a ,Bulkk hegység és peremteriletei” (HUBN10003)
kulénleges madarvédelmi terlleten (SPA) fekszik, hosszanak nagy része a Miskolctapolcai
Tatar-arok—Voros-bérc kulonleges természetmegdrzési tertletet (HUBN20006) is érinti.

7.4.3.1.4. Okologiai haldzat teriletei

A tervezett dsszekdtd ut az Okoldgiai Halozat magteriilet mindsitési teriiletén halad.
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13. abra: Natura 2000 teriiletek a 45-2 jelii 14. abra: Az oOkologiai halézat teriileteinek

nyomvonal tervezési teriiletének elhelyezkedése a 45-2 jelii nyomvonal
térségében (forras: OKIR) tervezési  teriiletéhez  viszonyitva  (lila:
magtertilet) (forras: OKIR)

A tervezési terilletet piros kor jelzi az abrakon

O

15. abra: A 45-2 jeli nyomvonal tervezési
teriilet kérnyékének orszagos jelentéségii
védett teriiletei és ex lege értékei (forras:
OKIR)

7.4.3.2. NoOvényzet

7.4.3.2.1. A felmérés modszere

A terepi bejaras el6tt megnéztuk a vizsgalati terllet kornyékét térképen és az interneten
elérhetd légi- és Urfelvételeken. A megbizétél megkaptuk a nyomvonal digitalis allomanyat,
ezekbdl EOV vetlleti rendszerli ESRI shape fajlokat készitettiink. Ezeket feltoltottik egy
Trimble Juno tipusu, 2-3 méteres terepi pontossagu GPS készllékre, ezzel a terepi vizsgalat
soran ESRI Arcpad szoftver hasznalataval lathattuk tartézkodasi helylinket és a vizsgalati
terllet hatarait is. A terepbejarasra 2019. 06. 09-én kerilt sor, melynek soran bejartuk a
telies nyomvonalat. Azonositottuk az éléhelytipusokat és feljegyeztik a nyaron észlelhetd
novényfajokat. A helyszinen fel nem ismert fajokrdl hajtast gydjtottink, és azokat késébb
mikroszkép és hatarozokonyv segitségével azonositottuk. A terepbejaras soran a vizsgalati
terlletrdl szOveges informaciot rogzitettiink és emlékeztetének fotddokumentacio is készdlt.

7.4.3.2.2. A tervezeési terllet kornyékének ndvényzete

A tervezési teriilet a ndvényfdldrajzi osztalyozas szerint az Eszaki-kdzéphegység fléravidék
(Matricum) Bukk-hegység florajarasaban (Borsodense) talalhato. A foldrajzi kistajbeosztas
alapjan az Eszak-magyarorszagi-kozéphegység nagytaj Biikkvidék kdzéptajanak Miskolci-
Bukkalja kistjan fekszik.

A Bukkalja eredeti névényzete az évszazados emberi hasznalat kdvetkeztében jelentésen
atalakult. A lejték zonalis tarsulasa a tatarjuharos 16sztolgyes, ennek napjainkban csak izolalt
foltjai talalhatok meg. A maradvanyfoltok jellemzé védett névényei a réti iszalag (Clematis
integrifolia), piros kigyoszisz (Echium maculatum), hengeres peremizs (Inula germanica),
koloncos lednek (Lathyrus lacteus), macskahere (Phlomis tuberosa) stb. Az erd6éssztyepp-
erd6ket torpemandula- és csepleszmeggy-cserjések szegélyezik, sokfelé onalldan is
el6fordulnak. A magasabb régidkban eredetileg cseres-tdlgyesek voltak, helyikén ma
sokfelé fenyvesek, akacosok talalhatok. A korabban legel6ként hasznalt tertleteken és a
felhagyott gyiimélcsdsokben kialakult gyepekben sokfelé arvalanyhajfajok uralkodnak.
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7.4.3.2.3. A tervezési terllet ndvényzete
L2a — Cseres- kocsénytalan tdlgyesek

A Kémazsai ut és a komlostetéi Szanté Kovacs Janos ut kozotti szakasz legnagyobb része
kilénb6z6 koru tolgyes erd6kbdl all. A fiatal részeken az allomany sorokba Ultetése
felismerhetd, jelen allapotdban a cserjeszint alacsony, fajszegény. Az id&sebb
erdérészletekben (a nyomvonal déli és északi részénél) félméteres mellmagassagi atmérot
eléré fak is talalhatok.

A lombkorondban allomanyalkoté a csertdlgy (Quercus cerris), a kocsanytalan tolgy
(Quercus petraea) és a kdzdnséges gyertyan (Carpinus betulus), elegyfaként barkocafa
(Sorbus torminalis), fehér akac (Robinia pseudoacacia) — ez a faj jobbara a lakott tertletek
mellett —, hegyi juhar (Acer pseudo-platanus), kecskef(iz (Salix caprea), kislevell hars (Tilia
cordata), madarcseresznye (Prunus avium), mezei juhar (Acer campestre) fordul el6.
Termesztett cseresznye (Prunus avium convar. juliana) is el6fordul, de csak az ut mellett
tintek fel példanyai. A cserjeszint tobbnyire szegényes, fajai a csikos kecskerago
(Euonymus europaeus), foldi szeder alakkér (Rubus fruticosus agg.), gyeplroézsa (Rosa
canina agg.), kozonséges fagyal (Ligustrum vulgare), kdzbnséges mogyord (Corylus
avellana), mogyorés holyagfa (Staphylea pinnata), varjutévis (Rhamnus catharticus),
veresgylrisom (Cornus sanguinea).

A cserjeszinthez hasonléan a gyepszint boritasa is alacsony altalaban, a talajt leginkabb
avar fedi. Kivételt képez az ut szegélye, ahova joéval tobb fény jut. Jellemzé fajok: csomads
ebir (Dactylis glomerata), egynyari seprence (Erigeron annuus), erdei lérom (Rumex
sanguineus), erdei szamoéca (Fragaria vesca), erdei turbolya (Anthriscus sylvestris), farkas-
kutyatej (Euphorbia cyparissias), foldi bodza (Sambucus ebulus), franciaperje
(Arrhenatherum elatius), kozonséges galaj (Galium mollugo), k6zonséges gyikfli (Prunella
vulgaris), nagy csalan (Urtica dioica), podagrafii (Aegopodium podagraria), ragados galaj
(Galium aparine), réti here (Trifolium pratense), réti perje (Poa pratensis), selyemkord
(Asclepias syriaca), vérehullé fecskefl (Chelidonium majus). A Komldstetd kozelében
el6forduld cseh odriaskeser(iflii (Fallopia x bohemica) és langszinl sasliliom (Hemerocallis
fulva) vélhetéen a kertekbél kihordott zéldhulladékbdl vadult ki.

Az él6hely természetessége a Németh-Seregélyes-féle skalan 3-4-es.
Ez a tipus megfeleltetheté az ,91MO Pannon cseres-tdlgyesek” jeldlé éléhelynek.
OC - Jellegtelen szaraz, félszaraz gyepek

El6fordul a kérnyéken ,H4 — ErdGssztyeprétek, félszaraz irtasrétek, szaraz magaskorosok”
ANER él8hely, melynek egy kdzelmultban cserjeirtott maradvanya talalhaté a nyomvonal
északi negyedénél keskeny savban. Jelenleg a természetes él6helyre jellemzé és bolygatast
jelz6 fajok egyarant el6fordulnak. Vannak fas szaru fajok is, mint barkocafa (Sorbus
torminalis), gyepirézsa (Rosa canina agg.), kislevell hars (Tilia cordata), mezei juhar (Acer
campestre), molyhos tolgy (Quercus pubescens), illetve feltinéen sok a termesztett
cseresznye (Prunus avium convar. juliana), ami mesterséges eredetli is lehet. A
lagyszaruak: bablevell varjuhdj (Sedum telephinum ssp. maximum), csomos ebir (Dactylis
glomerata), édeslevelli csudflii (Astragalus glycyphyllos), egynyari seprence (Erigeron
annuus), erdei iszalag (Clematis vitalba), farkas-kutyatej (Euphorbia cyparissias), foldi bodza
(Sambucus ebulus), foldi szeder alakkér (Rubus fruticosus agg.), franciaperje
(Arrhenatherum elatius), hélyagos habszedfii, kanadai aranyvessz6 (Solidago canadensis),
kézénséges bojtorjan (Arctium lappa), k6zonséges tarackbuza (Elymus repens), réti here
(Trifolium pratense), réti perje (Poa pratensis), satoros margitvirag (Chrysanthemum
corymbosum), siskanad (Calamagrostis epigeios), tarka koronaflirt (Securigera varia).

Az él6hely természetessége a Németh-Seregélyes-féle skalan 3-as.

A terepi felmérés soran védett ndévényfajt nem taléltunk.

56/89



KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON Tsz 1901/E0
45-2 jeld: Miskolctapolca-Komldsteté kézott ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

16. abra: A 45-2 jelli nyomvonal-szakasz és kornyékének éléhelytipusai
(L2a - tolgyes, OC — szaraz, cserjés gyep)
A sarga vonal a tervezett nyomvonal, piros szin hatarolja a nyomsavot. A vorossel szinezett
hatteri folt a kiilonleges madarvédelmi teriiletet jeloli, a sziirkés hatteri folt az egyben
kiilonleges természetmegorzési teriileteket is. (Forras: Google és OKIR)

7.43.1. Allatvilag

7.4.3.1.1. A felmérés mddszere

A kapott térképek alapjan a tervezett nyomvonal j6l beazonosithatd volt, mar meglévd
utakat, nyiladékot kévet. Az ut két oldalan 5-5 méteres savban tértént a felmérés. A gyér
adatokra valo tekintettel tobbszori bejaras valt szikségessé mindkét iranyban.

A felmérés a kilonleges természetmeg6rzési terlilet és a kilonleges madarvédelmi terilet
jelolé fajaira és a helyek (site-ok) altalanos leirdlapjaban (SDF) jelzett egyéb értékes fajokra
iranyult. Ezen kivul feljegyeztik az észlelt védett vagy mas szempontbol értékes fajokat is.

A felmérés a madarakra valo tekintettel a vizualis megfigyelés mellett, dontéen hang alapjan
tortént. A keskeny, linearis felmérési tertilet nem tette szilkségessé az éjszakai bejarast és a
hangcsapdazast. A felmérési terlleten kival hallott/ldtott és az él6hely alapjan
valoszinlsitheté madarak nem kerlliek be a fajlistaba, azonban feljegyeztik az ut felett
barmely magassagban atrepuildket.

A tobbi allatcsoport felvétele vizualis megdfigyelésen alapult, melyb8l egyszeri fajlista
készult. Tobb allatfaj jelenlétére a fellelheté életnyomokbdl (Urulék, toll, tartozkodasra,
szaporodasra alkalmas faodu stb.) prébaltunk meg kévetkeztetni.

Az egyes pontokat Garmin GPSMAP 64-el vettik fel, melyekhez szdveges lejegyzéssel
fajlista készult. Az adatokat MapSource programmal tettik lathatéva, és a pontok 6sszesitett
adatait Excel tablazatba egyesitettik.
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7.4.3.1.2. A nyomvonal tervezési tertletének és kdrnyékének
allatvilaga

A tervezési terulet kornyékének allatvilagat a beruhazas lokalis jellegére valo tekintettel nem
mértik fel. A Matricumhoz tartozé kdzéphegyseégi terllet varosszéli jellegéb8l adéddan
kevert, az emberi jelenléthez, a civilizacibhoz mar alkalmazkodott allatvilaggal rendelkezik,
az emberi hatasokat elviselni nem tudé allatok a teriletrdl mar rég eltlintek (elvandoroltak,
kipusztultak).

Emlésok

Az emlésfajok kdzll Grilékbél a kutya (Canis familiaris), a voros roka (Vulpes vulpes), és a
nyest (Martes foina) jelenlétére tudtunk kdvetkeztetni. Denevérek szamara szallasnak, illetve
szaporododhelynek alkalmas fakat nem talaltunk a nyomvonal mentén.

Madarak

Facan (Phasianus colchicus) — Azsiabol betelepitett, vadaszhatd, gyakori madarunk, nem
védett. Zavarasra kevésbé érzékeny, hazai allomanya stabil. A vizsgalt teruleten riasztott,
de fészke nem volt fellelhetd.

Vadgerle (Streptopelia turtur) — Gyakori, szélesen elterjedt faj, védett (természetvédelmi
ertéke: 50 000 Ft). Hang alapjan azonositottuk, de a tertleten fészkét nem talaltuk.

Barazdabillegeté (Motacilla alba) — Védett (természetvédelmi értéke: 25 000 Ft). Az uton
vadaszott, az Ut épitése nem veszélyezteti.

Fllemule (Luscinia megarhynchos) — Védett (természetvédelmi értéke: 25 000 Ft). Hang
alapjan azonositottuk az utszakasz kozépsd részén lévd nyilt terlletnél. A vizsgalt
tertleten fészke nem volt fellelheté.

Fekete rig6 (Turdus merula) — Védett (természetvédelmi értéke: 25000 Ft). Egyik
leggyakoribb madarunk, amit a felmeéréskor is lehetett tapasztalni, példanyai az ut melldl
tobb helyrél is riasztva menekiiltek. A vizsgalt terlleten fészke nem volt fellelhetd.

Csilpcsalpflzike (Phylloscopus collybita) — Védett (természetvédelmi értéke: 25 000 Ft). Az
egyik leggyakoribb flzike. Az ut melldl tobb helyrél is szoltak egyedei, néha egymassal
versenyezve. A keskeny vizsgalati savban fészke nem volt fellelhetd.

Széncinege (Parus major) — Védett (természetvédelmi értéke: 25 000 Ft). Leggyakoribb
cinegénk. Minden bejarason hallatta hangjat, de a fészke nem kerilt eld.

Zoldike (Carduelis chloris) — Védett (természetvédelmi értéke: 25 000 Ft). Nagy areaju,
altalanosan elterjedt faj, amely az urban kornyezetet sem kerlli el. Minden bejarason
megszoélalt, fészkét nem sikerult fellelni.

Erdei pinty (Fringilla coelebs) — Védett (természetvédelmi értéke: 25 000 Ft). Szélesen
elterjedt gyakori fajunk. Fészkét nem sikerdlt fellelni

Halak, kétéltdek, hullék
Ezeknek az allatcsoportoknak a képvisel6i a vizsgalt savban nem kertltek elb.
Gerinctelenek, izeltlabluak

A felmérési tertileten el6fordult fajok: lodarazs (Vespa crabro), német darazs (Vespa
germanica), francia darazs (Polystes gallicus), kis fekete hangya (Lasius niger), zo6ld
bogyomaszo poloska (Palomena prasina), csikos pajzsospoloska (Graphosoma lineatum),
gamma-bagolylepke (Autographa gamma), tavi molnarpoloska (Gerris lacustris), egy meg
nem hatarozott szuanyogfaj (Culicidae).

A tervezési tertleten a Bukk-hegység és peremterlletei kulonleges madarvédelmi terulet
(HUBN10003) jelolé és egyéb értékes fajai nem kertltek el6. A jel6ld fajok éléhelyi igényei
és a beruhazasi terllet él6helyei csak a széli helyzetbél adddod area-fluktuaciébdl adododan,
id6legesen fedhetnek at. A jelol6 fajok kozul példaul a kdzdnségesebbnek mondhato
tovisszurod gébics (Lanius collurio), vagy az egyéb értékes fajok kozil a hollé (Corvus corax),
az egerészolyv (Buteo buteo) a héja (Accipiter gentilis), a karvaly (Accipiter nisus)
bizonyosan eléfordul a térségben.
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A vizsgalt terlleten a  Miskolctapolcai  Tatar-arok—Vords-bérc  klldnleges
természetmegérzési terllet jeldld és egyéb értékes fajait nem talaltuk a felméréskor, habar a
jelolé fajok kézil példaul a nagy héscincér (Cerambyx cerdo) vagy a szarvasbogar (Lucanus
cervus), az egyéb értékes fajok kozul pedig az erdei sikld (Elaphe longissima), a fuge gyik
(Lacerta agilis) bizonyosan el6fordul a térségben.

7.4.4. Az épitési (telepitési) szakasz hatasai

Az épitési szakaszban a természetkozeli éléhelyek terlletének csokkenésével kell szamoilni,
mivel a nyomvonalon levd jelenlegi foldut joval keskenyebb, mint a Milszaki leirasban
szerepl6é koronaszélesség. A megépulés utan a kopofelllet névénymentes lesz, az utpalya
szélére tervezett padka pedig legfeljebb taposastird, gyomjellegi fajokkal népestlhet be. Az
éléhely kiterjedésének csokkenésébdl addédd veszteség természetvédelmi szempontbdl
elfogadhatd, mert a hatarol6é éléhelyek természetessége nem magas, raadasul a jelenlegi
utszél a hataros él6helyek belsébb régidihoz képest alacsonyabb természetességl az
erGteljesebb emberi jelenléttel kapcsolatos bolygatas kdvetkeztében. A nyomvonal mentén a
terepbejaras soran védett névényfaj nem kerilt elé.

A mar meglévé és folyamatosan hasznalt uthoz alkalmazkodott allatvilagnak az ut
szélesitésébbl addédd terlletvesztést, a megvaltozott jellegl (gépjarmivek sebessége,
slr(isége n6) és a nagysagrendekkel megnétt forgalmat, valamint az Gt mindéségének
javulasabdl szarmazoé efemer vizallasok (katyuk) elvesztését kell elviselnie. Az allatok egy
része képes viselkedésének megvaltoztatasara, pl. elvandorol a terlletrdl, de tobb fajnal
varhatd, hogy egyedei elpusztulnak, eltinnek (pl. a katyuk megsziinésével eltiinnek
élélényei, igy a molnarpoloska, szunyog stb.).

7.4.5. Az uzemelés, izemeltetés varhaté hatasai

Az 0Osszekdtd at hasznalata varhatdban nem jar a természetes ndvényzet tovabbi
a jarmivekre feltapadt és az uton lehullé magvakbdl kikeld névények megtelepedésére a
padkan és kdzelében. Ezek egy része nem erdei, hanem Uutszéli- és szantéféldi gyomfaj
lesz. A folyamatot erésiteni fogja az, hogy az nyomvonal erdei szakaszanak szélein a
szélesités kovetkeztében a beesd fény mennyisége megn6é.

A mai féldut burkolattal valé ellatasa valdszindleg jelentés mértékben — nagysagrendekkel! —
megnoveli a gépjarmiforgalmat. Ezek alapjan varhato védett, fokozottan védett, Natura
2000 jelold és egyéb értékes fajok eliitése mindaddig, amig a populacidk alkalmazkodnak az
Uj viszonyokhoz. Az alkalmazkodas viselkedésbeli valtozast jelent pl. elvandorlast, de egyes
fajok esetén el6fordulhat, hogy a folyamatos elltések annyira lecsdkkentik az egyedszamot,
hogy a populacio eltlinik az ut kérnyékerdol.

7.4.6. Javasolt védelmi intézkedések

7.4.6.1. Epitési szakasz

— Az 0Osszeko6td ut létesitése soran a hazai fakbdl, cserjékb8l csak a minimalisan
szlikséges mennyiséget vagjak ki.

— A fak és cserjék kivagasa csak fészkelési idén kivil, augusztus 15. és marcius 1.
kozott lehetséges. Lehetdleg az épitési munkalatokat is erre az id6szakra id6zitsék
az allatvilag minimalis zavarasa érdekében. Ha a munkalatok hosszabb id6t vesznek
igénybe, akkor azokat a fészkelési id6szak kezdete el6tt el kell kezdeni, hogy a
visszaérkez6 vandorld fajok ezt a terlletet ne haszndljak mar, hanem egyéb,
nyugalmasabb helyen kezdhessék a szaporodasi idészakot.

— Az erd6ben haladé szakaszon a fakitermelés soran keletkezett faanyag nem
hasznosithato tipusainak (pl. korhadé darabok, vékonyabb agak) egy része maradjon
az erdében, a holtfa fontos él6helyet biztosit gombaknak, rovarlarvaknak.
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— A felvonulasra, szallitasra és depoéniaként igénybe vett terlletek nagysagat a lehetd
legkisebbre kell csokkenteni. A munkalatok elvégzése utan a bolygatott terepen az
eredeti térszint és felszint vissza kell allitani. Az otthagyott féldkupacok, féldsavok,
depoéniak gyomosodasi goécok lesznek, ahonnan a gyomndvények az értékesebb
eléhelyekre is kdnnyebben benyomulnak.

— A talajra kerll6 vegyszerek, olaj, szennyezéanyagok az él6helyekre nézve végzetes
karokat okoznak, a megel6zés érdekében a gépek, berendezések allapotat
rendszeresen ellendrizni kell, kidmlés esetén pedig azonnali hatallyal meg kell
kezdeni a karmentesitést.

— A beruhazas soran ideiglenesen létesuld arkok, godrok visszatemetése a lehetséges
legrovidebb idén beldl térténjen meg, mert egyes allatok szamara halalos csapdaként
mikodnek. A betemetésig az arokba a min. 50 m-enként, ferdén behelyezett palldk,
agdarabok lehetévé teszik vagy megkdnnyitik a beesett allatok kijutasat. Az arkok,
gOdrok visszatemetése el6tt tgyelni kell arra, hogy allatok ne ragadjanak bent az
arokban. A bennrekedt allatokat be kell gyUjteni, és az épitkezéstdl tavolabb (min.
50 m-re) a szamukra megfelel6 éléhelyen szabadon kell engedni.

— A visszatemetés soran térekedni kell arra, hogy a foldet az eredeti rétegrendben
toltsék vissza, igy a legmélyebbrdl kiasott talaj az arok fenekére, az eredeti talajréteg
pedig felllre kerGljon.

— A kivagott fak poétlasara természetkozeli terlleten — igy a Natura 2000 terlleten is —
kizarélag a tajra és az él6helyre jellemzd, hazai fajokat lehet telepiteni. Javasolt
fafajok: csertdlgy (Quercus cerris), kocsanytalan tolgy (Quercus petraea),
kozonséges gyertyan (Carpinus betulus), korai juhar (Acer platanoides), mezei juhar
(Acer campestre), hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), tatar juhar (Acer tataricum),
kislevel(i hars (Tilia cordata) Uidébb term8helyen kocsanyos tolgy (Quercus robur),
szarazabb terméhelyen molyhos tolgy (Quercus pubescens). Telepithetd cserjék:
kanyabangita (Viburnum opulus), kézénséges mogyord (Corylus avellana), fagyal
(Ligustrum vulgare), veresgylrisom (Cornus sanguinea), csikos kecskerago
(Euonymus europaeus), bibircses kecskeragd (Euonymus verrucosus).

7.4.6.2. Mikodési, lizemelési szakasz

— Mivel az ut jelenlegi forgalma harom nagysagrenddel (!) megnéhet, a tervezettekkel
ellentétben az ut hasznalatat csak 2,5 tonnat nem meghaladé jarmivek szamara
engedélyezzék mind a védett és fokozottan védett, mind a Natura 2000 jel6l6 fajok és
egyéb értékes fajok kisebb zavarasanak, s nem utolsé sorban a kerékparosok
védelme érdekében.

—  Sebességkorlatozas a nyomvonal vezetése miatt nem sziikséges, de az élévilag és a
kerékparosok védelmében javasolt el6irni.

7.4.6.3. Felhagyas szakasza

Az ut felhagyasa nem varhato, hiszen a varos dinamikus fejl6dése folytan az utszakasz csak
egyre nagyobb forgalmat fog lebonyolitani. Ha mégis felhagynak az utat, a felszabaduld
terlleten gazdalkodd erdészettel egyeztetve kell a rekultivacios céli noévénytelepitést
megoldani. Ennek soran a kérnyékre jellemzd, 6shonos fajokat kell valasztani.

7.4.7. Osszefoglalé

A tervezett 6sszekdtd Ut nyomvonala hosszan j6 természetességi allapotu cseres-tolgyes
erdon halad at, kis részben érint jellegtelen szaraz gyepeket. A nyomvonal mentén védett
vagy értékes nodvényfajt nem taldltunk. A terllet a Bukk-hegység és peremteriletei
(HUBN10003) kllénleges madarvédelmi terlleten fekszik, és hosszabb szakaszon a
Miskolctapolcai Tatar-arok — Voros-bérc klldnleges természetmegbrzési terlletet
(HUBN20006) is érinti. A Natura 2000 terlet jelol6 éléhelyei kozul érintett a ,91M0 Pannon
cseres-tolgyesek”™ A 4 jeldlé ndvényfaj egyikének sincs a tervezési terlleten megfelel6
éléhely. A jelol6 allatfajok — ide értve a madarfajokat is — kozll sem kertilt el egy sem a
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bejarasok soran a hatasteruletrdl. A tervezett at az élbvilag életterének minimalis
csOkkenését okozza, az itt él6, az emberi jelenléthez szokott allatvilagot a jelentsen
megndvekedd gépjarmiforgalom a korabbinal erésebben zavarja, szamolni kell az értékes
fajok ellutésének veszélyével is. A karmérséklé intézkedésekkel az ut menti éldhelyek
sérllése, zavarasa csokkentheté.

Az uttervezdk 2019. marciusaban, a Dontéselbkészité tanulmanyterv készités idészakaban
egyeztettek a Bulkki Nemzeti Park Igazgatésag munkatarsaival, akik a bemutatott
valtozatokkal —koztuk jelen EVD targyat képezé6 nyomvonalvaltozattal— kapcsolatban
természetvédelmi kifogast nem emeltek. (Ugyiratszam: 869/7/2019).

7.5. TAJVEDELEM

7.5.1. Fobb felhasznalt jogszabalyok, tanulmanyok

— 1996. évi LIll. tdrvény a természet védelmérdl,

— 1996. évi XXI. térvény a teruletfejlesztésrol és tertletrendezésrél

— 1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kdrnyezet alakitasarél és védelmérdl

— 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
terlletrendezési tervérdl (Trtv.),

— 9/2019. (VI1.14.) MvVM rendelet a teruletrendezési tervek készitésének és
alkalmazasanak kiegészité szabalyozasarol

— Miskolc MJV Onkormanyzata Koézgyllésének 44/2017. (XI1.22.) dnkormanyzati
rendelete a telepuléskép védelmérdl.

7.5.2. A jelenlegi allapot bemutatasa

7.5.21. Természetfoldrajzi elhelyezkedés, természeti adottsagok

A vizsgalt terlilet Borsod—Abauj—Zemplén megyében Miskolc MJV teleplilés kdzigazgatasi
tertletén helyezkedik el.

A vizsgalt terilet természetféldrajzi szempontbdl a Sajé-Hernad—siksag kistaj nyugati részén
helyezkedik el. A kistaj természeti jellemz6i az elébbi fejezetekben ismertetésre kertiltek,
jelen fejezetben ezen vizsgalatokat nem ismételjik meg.

7.5.2.2. Tajhasznalat

A vizsgalt 0sszekotd ut szakaszok EVD koteles, Natura 2000 teruleteken halad6 szakaszai
erdéteriileteken vezetnek. A Corine felszinboritottsagi térkép szerint e tertiletek lombos erd6
terlleti kategoriaba tartoznak.
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17. abra: Felszinboritottsag a Corine (2018) szerint (forras: https.//land.copernicus.eu)

Orszagos Erddallomany Adattar
erdétertleteket érintik:

szerinti

7. tablazat: Az egyes 0sszekoto ut altal érintett erdoteriiletek jellemzéi

az egyes nyomvonalszakaszok az alabbi

nyomvo- erd6 elsédleges n P természetessé tulajdon
r¥a| jele részlet rendeltt-?tés el anmeiyy dpe ’ forjma
124/H gazdasagi kocsanytalan télgyes szarmazek allami
128/A gazdasagi kocsanytalan télgyes szarmazek allami
128/C gazdasagi gyertyanos-kocsanytalan természetszer( allami
télgyes
128/D gazdasagi gyertyanos-kocsanytalan természetszer( allami
télgyes
128/M gazdasagi egyéb lomb elegyes- természetszer( allami
gyertyanos-kocsanytalan
télgyes
45-2 128/P gazdasagi gyertyanos-kocsanytalan természetszer( allami
télgyes
128/G védelmi egyéb lomb elegyes- szarmazék allami
gyertyanos-kocsanytalan
télgyes
128/F védelmi gyertyanos-kocsanytalan atmeneti erd6 allami
télgyes-erdeifenyves
128/E védelmi gyertyanos-kocsanytalan szarmazek allami
télgyes
128/H kozjbléti kocsanytalan tolgyes szarmazék allami
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18. abra. Kivonat az erdétérképbdl (kék szamok: a foldhivatali hrsz.-ok) (forras:
erdoterkep.nebih.gov.hu)

7.5.2.3. Tajképvédelmi teriletek

A tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd tertleteket 2015. januar 1. éta hatarolja
le az Orszagos Terlletrendezési Terv (OTrT) vonatkozd térségi Ovezeti terviapja.
2019.marcius 15-én hatalyba lépett a 2018. évi CXXXIX. tv. Magyarorszag és egyes kiemelt
térségeinek terlletrendezési tervérél (tovabbiakban: Trtv.). Az uj OTrT a Trtv. egyik kulon
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nevesitett része lett. A Trtv.-ben részben megvaltoztak a korabbi térségi Ovezetek
lehatarolasai és elbirasai is.

A korabbi ,tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelend6 teriletek” ovezetét a
Jtajképvédelmi terlilet” dvezet valtja fel. (A korabban a Balaton Kiemelt Udilékérzet
Terlletrendezési Tervében alkalmazott ,T-1 Térségi jelentéségi tajképvédelmi terulet’
elnevezése valtozott a Trtv.-ben ,tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd tertlet’-
re. A BKUTIT is a Trtv. egyik kiilén nevesitett része lett.)

Ujdonsag, hogy egyes térségi dvezetek szabalyozasara és lehatarolasara nem a Trtv.-ben
kerilt sor, hanem kil6én miniszteri rendeletben, a 9/2019. (VI.14.) MvM rendeletben. Ezen
Ovezetek kdzé tartozik a ,tajképvédelmi terilet” dvezete is.

19. abra: Részlet a Trtv. szerinti Gj OTrT "tajképvédelmi teriilet” dvezeti terviapjabol [9/2019.
(VI.14.) MvM rendelet]

A tervezett nyomvonal tajképvédelmi szempontbdl értékes terlleten (,tajképvédelmi terilet”
Ovezete) halad.

A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet elbirasai [4.§ (4) bekezdés] szerint:

LA tajképvédelmi terlilet dvezetében a kdzlekedési, elektronikus hirkdzlési és energetikai
infrastruktira-halozatokat, tovabba az erémiiveket a tajképi egység megdrzését és a
hagyomanyos tajhasznalat fennmaradasat nem veszélyeztet6 milszaki megoldasok
alkalmazasaval kell megvalositani.”

7.5.2.4. Telepulésképvédelmi teriiletek

Miskolc MJV Onkormanyzata Kozgyllésének a telepiléskép védelmérdl szolo 44/2017
(XI.22.) o6nkormanyzati rendelete (tovabbiakban. TkR.) lehatarolia Miskolc teljes
kozigazgatasi terlletén a telepiléskép védelme szempontjabol védett- és a teleplilésképi
szempontbol meghatarozé terileteket.

A tervezett 6sszekotd ut telepllésképi szempontpontbdl meghatarozé terileten halad, a
K15 erdés, fas tertiletek” elnevezési karakter( tertleten.
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20. abra: Kivonat Miskolc TKR telepiilésképi szempontbol meghatarozo teriileteket lehatarolé
mellékletébdl

A kdzlekedési létesitményekre vonatkozdan kiilon el6irasokat nem fogalmaz meg a TkR. Altalanos
kévetelményként kerilt megfogalmazasra, hogy épitési munka a torténetileg kialakult, egyedi tajielleg
megoérzését biztositd modon, ill. tajba simuld médon torténjen.

7.5.3. Az épités kozben fellép6 hatasok

Az 6sszekotd ut tervezett allapota jelentés részben meglévé stabilizalt, ill. foldat terlletété
veszi igénybe. A beruhazas soran a jelenlegi utak szélesitése valamint Uj nyomvonalon
vezetett szakasz kiépitése valdésul meg. Az épités alatt e terlleteken a jelenlegi
felszinboritas bolygatasaval kell szamolni.

Natura 2000 terileten belll felvonulasi terliletek kialakitasa nem tervezett.

Az épités soran esetlegesen megjelend rakodé- és tarold helyek, megkdzelitési utvonalak
miatt kialakuld nyilt felszinek ideiglenesen kedvezétlen latvanyelemként jelennek meg a
tajban. Azonban e latvanyhatas ideiglenes.

7.5.4. Az uzemelés, uzemeltetés hatasai

Tajszerkezeti szempontbdl a kerékparnyommal ellatott 6sszekotd at megvaldsitdsa a
természeti-, taji- kulturadlis értékeket megismerni vagyd turizmust iranyitottan képes
befolyasolni.

A tervezett 6sszekotd ut, mivel jellemzdéen meglévéd utak igénybevételével kerllt kialakitasra,
nem teljesen Uj latvanyelemként jelenik meg a tajban. A rossz minéségi burkolt utak helyett
az uj burkolat rendezettebb képet fog mutatni.

Az 0Osszekotd ut magassagi nyomvonalvezetése igazodik a meglévé terepszinthez, a
valtozas nem lesz jelentds.

Oblok, kitérék, hidak épitése nem tervezett a nyomvonalszakaszon.
Osszességében az Uj 6sszekotd Ut latvanya minimalis tajképi valtozasként értékelhetd.
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7.6. EPITETT KORNYEZET, KULTURALIS OROKSEGVEDELEM

7.6.1. Vizsgalati médszer, hivatkozott rendeletek, torvények

— 2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rokség védelmeérél

— 2011.évi LXXVII. torvény a vilagorokségrol

— 1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérol

— 1996. LIIl. torvény a természet védelmérél

— 2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriletrendezési Tervrol

— 149/2000. (VIII. 31.) Kormanyrendelet a régészeti 6rokség védelmérdl szélo Eurdpai
Egyezmény kihirdetésérdl

— 315/2011. (XIl. 27.) Korm. rendelet a vilagorokségi kezelési tervrél, a vilagorokségi
komplex hatasvizsgalati dokumentaciordl és a vilagordkségi varomanyos helyszinekrél

— 393/2012. (XI.20.) Korm. rendelet a régészeti 6rokség és a miemléki érték
védelmével kapcsolatos szabalyokrol

- www.muemlekem.hu

— Miskolc MJV telepulésrendezési eszkozei

— Miskolc MJV Telepulésképi Arculati kézikényv, 2017,

— Miskolc MJV Onkormanyzata Kozgyllésének 44/2017. (XI1.22.) &6nkormanyzati
rendelete a telepuléskép védelmérdl

7.6.2. Jelenlegi allapot bemutatasa

Az épitett kornyezet értékeit a 2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rékség védelmérél és a
természet védelmérdl szolo 1996. évi LIl torvény szerinti védettségi besorolasok szerint
értékeltuk.

A 2017. decemberében elfogadott telepiléskép védelmérdl szolé dnkormanyzati rendelet
(tovabbiakban: TkR.) 1.1. fuggeléke térképen &abrazolja, a 1.2 fuggeléke szdvegesen
ismerteti a nemzetkdzi és orszagos jelentéségl mivi értékeket Miskolc MJV kdzigazgatasi
terlletén, valamint Miskolc MJV Szabalyozasi terve is feltiintetik az elsé bekezdés szerint
jogszabalyokban meghatarozott védettséggel rendelkezé terlleteket és objektumokat. A
TkR. készitéséhez az 6rokségvédelmi szakhatésag 2017-ben friss adatszolgaltatast adott.

A fenti adatok alapjan a tervezett nyomvonal altal érintett tertiletek és hatasterilete nem
érint:

— vilagorokségi és vilagordkség varomanyos helyszint,

— miemléket, miemléki kdrnyezetet, miemléki jelentéségi tertletet,

— emlékhelyet

— foldvarat, kunhalmot,

— torténeti telepulési terlletet,

— torténeti kertet, torténeti tajat, borvidékeket,

— helyi védett mivi értéket,

— régeszeti lel6helyet.

7.6.3. Epités hatasai

Mivel a tervezési terlleten mivi 6rokségvédelmi érték nem talalhatd, a tervezett nyomvonal
megvalositasa nem lesz hatassal a mlvi értékekre.

7.6.4. Uzemelés, iizemeltetés hatasai

Mivel a tervezési terlleten mivi 6rokségveédelmi érték nem talalhatd, a tervezett nyomvonal
Uzemelése nem lesz hatassal az épitett kdrnyezet értékeire.
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7.7. ZAJ ES REZGES ELLENI VEDELEM

7.7.1. Vizsgalati médszerek

A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet értelmében a kornyezetbe zajt vagy rezgést kibocsatd létesitményeket ugy kell
tervezni és megvaldsitani, hogy a védendd teriileten, éplletben és helyiségben a zaj- vagy
rezgésterhelés felelien meg a zaj- és rezgésterhelési kdvetelményeknek.

A zajterjedést fenti el6irasok figyelembe vételével az MSZ 15036: 2002 ,Hangterjedés a
szabadban” cimi szabvany el6irasai szerint szamitottuk ki.

Mivel a tervezett Gton kozuti és kerékparforgalom egyarant varhatd, ezért a szamitasokat a
kozlekedéstdl eredd, illetve az épitési zajra egyarant meghataroztuk. Koézlekedés
szempontjabdl a kerékparut nem értelmezhet zajforrasként, igy ez esetben csak a kozuti
forgalom hatasait vettiik figyelembe.

A 27/2008. (Xll. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a
kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés Lawks megitélési szintje uj tervezésl, vagy megvaltozott
terllet-felhasznalasu terileteken az éplletek ZR. szerint meghatarozott védendd
homlokzatai elétt, kertvarosias beépités esetén, kiszolgalo uttdl, lakouttdl szarmazo zajra

nappal Lawks = 55 dB
éjjel Lawks = 45 dB

az orszagos kozuthalézatba tartozé mellékutaktdl, a telepillési énkormanyzat tulajdonaban
lévé gyjté utaktol és kulteruleti kdzutaktol szarmazo zajra

nappal Lamks = 60 dB
éjjel Lawks = 50 dB
értéket nem Iépheti tul.
A vonatkoztatasi id6: nappal 16 6ra, éjjel 8 éra.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egyittes rendelet 2. sz. melléklet szerint az épitési
terlletek kérnyezetében az épitéstdl szarmazéd zajterhelés a kévetkezd besorolasu terlletek
esetén (épitési id6: 1 hénaptdl 1 évig):

Kertvarosias laké-, kilénleges terilet (oktatasi): nappal Lty =60 dB

Gazdasagi terllet: nappal Lww=70dB
értéket nem Iépheti tul.

Megitélési id6: legkedvezbtlenebb folyamatos 8 éra nappal.

7.7.2. Jelenlegi allapot, érintett kornyezet bemutatasa

7.7.21. Az érintett kornyezet bemutatasa

A tervezett kerékparnyommal ellatott Osszekot6é ut mentén a hatasterulet jelenlegi
zajhelyzetét alapvetéen a telepuilési kozuti kozlekedés, illetbleg a természet hangjai
hatarozzak meg. Itt a lakdéplletek kdrnyezetében a helyi kdzut mentén hatarérték feletti,
vagy azt megkdzelitd zajterhelésrél nem beszélhetlnk.

Miskolc Komlésteté varosrészén a Szanté Kovacs Janos utca a Cserfa utca-Gallya dil6
kozotti szakaszon kerdl feldjitasra. Az utca végén erdei utak indulnak Miskolctapolca, illetve
a Kémazsai uti banya irdnyaba. Az kerékparosok altal hasznalt, illetve gépjarmivel jarhaté
egyik erdei ut az Avalon Parknal csatlakozik be az Igl6i/Kémazsai Utba. Az erdei uton burkolt
ut épdl ki.

A legkdzelebbi védendd lakéépllet 15m-re helyezkedik el:
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— Miskolc, Szantdé Kovacs Janos u. 41.

A feltételezheté zajvédelmi hatasterllet kornyezetében kertvarosias lakoteruletek,
mezbgazdasagi, illetve kulonleges terllet (intézményi) talalhatéak. Kiilterileten zajtél nem
védendd (kulonleges beépitésre nem szant, illetve véderdd) teriletek talalhatoak.

7.7.2.2,

A tervezési teruletre, ill. annak hatasteruletébe es6 védendd éplletek jelenlegi kdzuti
zajimmissziojat szamitassal allapitottuk meg. A Z1. abra, illetve az alabbi tablazat alapjan

A jelenlegi allapot

megallapithatd, hogy jelenleg a vizsgalt szakaszon a zajterhelés nem lépi tul a
jogszabalyban meghatarozott hatarértéket.
8. Tablazat: Jelenlegi kozuti zajterhelési allapot
Erintett vizsgalati helyek Jelenleg Zajterhelési Tallépés
hatarérték
Lawks | Lawks | Lawks | Lawks (dB) (dB)
(dB) (dB) (dB) (dB)
Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel
Miskolc, Szantoé Kovacs Janos u. Fsz. 47,1 41,1 55 45 - -
41. F1 498 44 1 55 45 - -
g/léskolc, Szant6 Kovacs Janos u. Fsz. 47.2 41,6 55 45 i i

7.7.3. Epités hatasai
Zajvédelmi szempontbdl jelen esetben szamottevd zajhatéassal a létesités fazisa jar. A
beruhazas soran a legzajosabb épitési fazis az aszfalt kopéréteg épitése.

Az épitkezési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kdrnyezeti zajszennyezést:
— epitési technoldgia
— munkagépek
— rakodasi mivelet
— szallitasi forgalom.

Az épités korilményeirél, technoldgiajardl, stb. a jelenlegi fazisban csak tajékoztatd jellegi
informaciok allnak rendelkezésre - mivel a kivitelez6, ezaltal a pontos technoldgia, gépek,
stb. még nem ismert -, igy a varhatdé hatasok a korabban végzett kivitelezések vizsgalata
soran nyert tapasztalatok, vizsgalatok alapjan becstilhetdk.

Az épitési tervvel egyutt zajvédelmi tervet kell késziteni. Az immisszios értékek betartasa
fugg

a helyszini viszonyoktdl,

az épitési eljarashoz szikséges gépek és berendezések zajteljesitmény
szintjétdl,

gépek, berendezések miikddési terlletétél, idejétél,

technoldgiai sorrendtél, stb.

Az épitési zaj csOkkentéseére az alabbi lehetéségek adodnak:

kisebb zajteljesitményl gépek, berendezések alkalmazasa,

a keletkezd zaj terjedésének korlatozasa,

szdllitasi utvonalakat ugy kell kijeldlni, hogy az a meglévd uthalozatot,
féuthalozatot vegye igénybe, és minél kisebb mértékben terhelie az eddig
terheletlen kornyezetet,

zajszegeény épitési technoldgia és eljaras valasztasa.
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A vonalas épitési munkak jellemzéje, hogy a hosszan elnyuld, adott esetben megkdzelitéleg
3-5 m szélességli munkaterileten szakaszosan végzik a munkat. Egy-egy szakaszon az
egyes munkafazisok varhatéan 1 honaptol 1 évig terjedé id6intervallumban becsulhetéek, a
teljes szakasz kiépulése akar 18 honapot is igénybe vehet.

Ennek megfeleléen az épités idétartamara vonatkozo hatarértékek az alabbiak - 27/2008.
(XIl. 3.) sz. KWWM-E(iM egyiittes rendelet 2. sz. melléklet - szerint az épitési terlletek
koérnyezetében az épitéstél szarmazo zajterhelés a kdvetkezé besorolasu teriletek esetén
(épitési id6é: 1 hénap-1 év):

Kis- és kertvarosias lakoétertlet: nappal Lt =60dB
Gazdasagi terilet: nappal Lw=70dB

Munkafazisok
— terep el6készitése
— fa- és cserjeirtas
— Foldmd épités
— Aszfaltozas
— burkolatfestés

7.7.3.1. Védendo teriilet(ek) bemutatasa

Kertvarosias lakoterulet (Lke) ovezeten belll fekvé legkdzelebbi ingatlanok (hrsz.
megjel6lésével):23649/1-3, 23650, 23651, 23652, 23653, 23654, 23655, 23656, 23657,
23658, 23659, 23660, 23661/1-2, 23662, 23663/1-3, 24061, 24060, 24059, 24058, 24057,
24056, 24054, 24051, 23665, 23666, 23667, 23668, 23669, 23670, 23671, 23672, 23673,
23674, 23675, 23676, 23677, 23678, 23679, 23680, 23681, 23682, 23683, 23684, 23686,
23687, 23688, 23689, 23690, 23691, 23692, 23693 hrsz.

Kertes mezégazdasagi lakoteriilet (Mke) Ovezeten belll fekvé legkdzelebbi ingatlanok
(hrsz. megjelélésével):77222, 77223, 77225, 77239 hrsz.

Az alabbiakban a rendelkezéslinkre bocsatott adatok, illetéleg a rendelkezésre nem allo
tovabbi adatok hianyaban szakirodalmi adatok (OAL iranyelvek) és kordbbi mérési
tapasztalataink alapjan részletesen bemutatjuk az épités f6bb zajos munkafazisainak
jellemzé zajparamétereit, majd bemutatjuk a védendd létesitményekre jellemzé tavolsagban
a varhato épitési zajterhelés értékeit.

Az alabbi tablazatokban néhany jellemz6 épitkezésnél hasznalt gép zajszint adatait
gy(jtottik dssze, azzal a megjegyzéssel, hogy a zajkibocsatas helye az épitkezés soran, az
uttengely mentén valtozik.

27. tablazat: Egy idében miikodo gépek helye, tipusa, miikodési ideje
>Law =107,4 dB

Géptipus Darabszam | Munkaid6 (h) | Law (dB)
Kotrégep 1 8 100,8
Henger 1 8 99
Finisher 1 8 105
Tehergépkocsi (3—4 és 5 tengelyes) 1 8 100,5

28. tablazat: Varhato zajterhelési szintek az egyes védendod teriileteken

. Tullépés | Hatarérték
Védendo épiilet kornyezete | Teriilet T:‘é’gl' Leq (dB) (dB) (dB)
Miskolc besorolas (m) Nappal Nappal Nappal
Szanté Kovacs Janos u. 41. Lke 15 72,9 12,9 60
Gallya diil6 hrsz.: 77222 Mke 40 64,4 — 70
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29. tablazat: Munkafolyamatokhoz tartozé védétavolsagok

Munkafolyamatok Védétavolsag [m]
55 dB 70 dB
Munkafazisok 118 12

A fenti adatokbdl az alabbiak allapithatéak meg:

Az épitési munka a tavolsag figyelembevételével ugy becsiilhetd, hogy a fentiekben kozolt,
becstilt mikodési és zajparaméterek megtartasaval, a nappali id6szakban, a tervezett
Osszekotd Ut épitési helyszineknél az épités a védendd terlleteken hatarérték feletti
zajterheléssel fog jarni a legkozelebbi védendd épileteknél.

Mivel az Utszakasz kiépitése a zajtél védendé lakoterliletekhez helyenként kdzel esik
(a legkdzelebbi zajtol védendé épliletek mintegy 10 m-re talalhatdak), ezért itt kulon
zajvédelmi intézkedéseket (lasd lentebb) kell alkalmazni ahhoz, hogy az épitési munka
ne okozzon hatérérték feletti zajterhelést. Zajvédelmi épitési tervet kell késziteni és az
alapjan hatarérték tullépést kell kérelmezni.

Az épitésre vonatkozd jelenleg még tajékoztatd jellegli adatok késdbbi pontositasat
kovetéen, valamint a szamitasok pontositasa utdan mindsithetd az épitkezés zajhatasa,
valamint hatarozhatéak meg pontosan a szilkséges zajvédelmi intézkedések.

Az épitési terlilet mentén mobil zajarnyékold falak elhelyezésének lehet6ségét. Ez a
megoldas azonban a munkavédelmi és balesetbiztonsagi szempontok miatt elvetésre kertilt.
Mobil zajarnyékolé falak telepitésének/elbontasanak a védendd ingatlanra valé bejutas,
illetve védendd épllet és munkatertlet kdzelsége miatt nem biztosithatd a helyigénye.

A nappali munkavégzésre vonatkozéan a minél hamarabbi épités befejezésre tekintettel a
munkavégzés idejének csdkkentése is elvetésre kertdilt.

A varhaté zajterhelés értékelése alapjan zajvédelmi intézkedésként az épitési zajterhelési
hatarérték aléli felmentés kérelem megkérését javasoljuk.

Az épitési zaj tovabbi mértékii csdkkentésére az alabbi lehetéségek vannak:

— kisebb zajteljesitményi gépek, berendezések alkalmazasa,

— zajszegeény épitési technoldgia és eljaras valasztasa.
Az épitkezéstél szarmazoé zajterhelést a fentieck mellett az anyagszallité gépjarmivek
elhaladasa fog jelenteni. A kdzvetlen szallitasi utvonalak még nem ismertek, azonban a

terlleti adottsagok, megkozelithetéség alapjan varhatéan a Szanté kovacs Janos utca,
illetve az Igloi utca fel6l érkezhetnek a szallitod jarmivek.

A kilénb6z6 (toltésanyag, burkolatanyag) szallitasi tevékenységek az épitkezés kiilénb6z6
szakaszaiban folynak, igy egyidejlileg csak egyfajta szallitasi tevékenység terhelé hatasa
jelentkezik.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés litemezésétdl fliggéen a kozuti szallitasi utvonal
melletti nappali egyenértékl zajszint alakulasat a maximalis (5tgk/nappal) forgalom mellett a
kdvetkez6 tablazat mutatja.

30. tablazat: Kozuti szallitasbol arhaté kornyezeti zajszintek

s . ; Valtozas
i ateis . . Jelenleg Epitkezés alatt . ..
Kozuti szallitassal érintett szakasz meértéke
Lam,ks(7,5) Lam,ks(7,5) dB
Szanté Kovacs Janos utca, Igléi utca 51,3 52,5 1,2

Tapasztalataink és el6zetes becslésink alapjan megallapithaté, hogy az épitkezési
anyagszallitasa a szallitassal potencidlisan érintett meglévd, kisforgalmu telepulési utak
menti éplletek koérnyezetében kismértékl zajszint ndvekedést eredményez (az emberi ful
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altal kb. min. 2 dB valtozas az érzékelhetd kiillébnbség), mely azonban varhatéan nem haladja
meg a hatarértéket.

Hatasteruletnek azon utak min&suinek, ahol a varhaté zajterhelés valtozas 3 dB-nél nagyobb
mértékad. llyen utszakasz jelen esetben nem hatarolhaté le.

7.7.4. Az uzemelés, uzemeltetés soran varhaté hatasok

7.7.41.

A tervezett beruhazas megvaldsulasa nélkil a Szanté Kovacs Janos utca vizsgalt szakasza
referencia allapotban tovabbra is lakéut funkciét fog betdlteni, melyet nagyrészt az ott lakdk
hasznalnak, igy forgalomndvekedéssel nem szamolunk.

7.74.2.

A tavlati allapotban varhaté zajterhelés értékeit a tavlati allapotra vonatkozé forgalmi adatok
alapjan a tervezett ut épitésének paraméterei, megengedett sebesség, beépitési
valtoztatasok stb. figyelembevételével szamitassal allapitottuk meg.

Tervezett beruhazas megvaldsulasa nélkul

Tervezett beruhazas megvalésulasa esetén

A kerékparoktdl szarmazd gordilési zaj az tUzemelés alatt nem szamottevd, igy nem varhato
kimutathatd mértékli zajterhelés valtozas. Zajvédelmi szempontbdl az 06sszekdtd ut
Uzemelésének hatasa elviselhetd, kdrnyezetre gyakorolt hatasa nem jelentés.

Kdzvetlen hatasterlilet alatt a tervezett utmegerdsités kdrnyezetében 1évé védendd

terlleteket, azaz kertvarosias lakoétertletet és erdéterlletet értjlk.

A tavlati allapotban varhaté zajterhelést zajtérképes formaban, az éjszakai id6szakra
vonatkozéan, az immissziés pontok helyének jeldlésével, a Z2. abra szemlélteti. Az dbran és
az alabbi tablazatban a zajtél védendd éplletekre vonatkozé immisszios eértékeket is
feltintettik nappali és éjjeli idészakra vonatkozoéan.

A tervezett létesitmény megvaldsuldsaval a Szantd Kovacs Janos utcaz O6sszekotd ut
besorolasu lesz, ezaltal a vonatkozé zajvédelmi hatarérték a jelenlegi allapothoz képest
megvaltozik.

9. Tablazat: Varhato kozlekedési zajszintek

Erintett vizsgalati helyek Tavlat Zajterhelési Tallépés
hatarérték
Lawks Lawks Lawks Lawks (dB) (dB)
(dB) (dB) (dB) (dB)
Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel

Miskolc, Szanté Kovacs Janos Fsz. 55,6 46,5 60 50 - -
u. 41. F1. 58,3 49,2 60 50 - -
Miskolc, Szanté Kovacs Janos Fsz. 59,0 49,9 60 50 - -
u. 88.

A 22. abra (Z2. abra) és a tablazat eredményei alapjan megallapithatd, hogy a Szanté
Kovacs Janos utca legkdzelebb fekvé zajtél védendd éplleteinél a varhatdé zajterhelés a
jogszabalynak megfeleléen sem nappal, sem éjjel nem haladja meg a megengedett
hatarértéket. Zajvédelmi intézkedés nem indokolt.
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Miskolctapolca

T — -

21. abra: Z1 abra: Jelenlegi kozlekedési zajszintek
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22. dbra: Z2 abra: Tavlatban varhaté koézlekedési zajszintek
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7.7.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas zajvédelmi hatasa gyakorlatilag megegyezik az épités zajvédelmi hatasaval,
illetéleg a burkolat bontasi miveletei kismértékben nagyobb terhel6 zajhatassal jarhatnak.

7.7.6. JAVASOLT VEDELMI INTEZKEDESEK

A varhaté zajterhelés értékelése alapjan az alabbi zajvédelmi intézkedéseket javasoljuk:

Az épitkezés soran zajszegény, ill. a zajvédd burkolattal ellatott, gépek alkalmazasa javasolt
az épitési terlleteken, illetleg az éjszakai épitkezés és szallitds nem javasolt.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: ZajR.) 12. §-a értelmében a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol szolé 27/2008. (XIl. 3.) KvwWM-EUM egyittes rendelet 2.
szamu mellékletében elbirt zajterhelési hatarértékeket kell betartani az épités soran.

A ZajR. 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelezé felmentést kérhet a kilon jogszabaly
szerinti zajterhelési hatérértékek betartdsa al6l a Fellgyel6ségtél egyes épitési
id6szakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas miszaki vagy
munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd, valamint az épitkezés
kézben el6forduld, elbre nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozd épitdipari
tevékenységre.

A ZajR. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jeldini a hatarérték tullépés okat,
a felmentéssel érintett idészak kezd® és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett
intézkedéseket és azok varhatd eredményeit.

A ZajR. 13. § (3) bekezdése szerint a kdrnyezetvédelmi hatosag a zajterhelési hatarérték
aldli felmentésrél szold hatarozataban az épitbipari tevékenység napi, heti id6beosztasara
€s a munkavégzés teljesitményére vonatkozoan is elbirhat korlatozast.

Fentiek miatt a vonatkozd jogszabalyi megfeleléség érdekében javasoljuk, hogy az ,Epités
hatasai” fejezetben talalhaté tablazatokban bemutatott épitési munkafazisokban a megjeldlt
tullépés mértékének megfeleléen, a nappali id6szakban keriljon engedélyezésre az épitési
zajterhelési hatarértékek tullépése.

7.7.7. MONITOROZAS TERVEZESE

A tervezett beruhazashoz kapcsoldodva nem tartunk indokoltnak monitoring pontokat kijel&Ini.

7.7.8. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Zajvédelmi szempontb6l megallapithatd, hogy az utfejlesztés megvaldsulasa esetén, a
kozuti forgalom zajterheléssel jar, azonban a szamitasok alapjan a zajterhelés varhatéan
nem lépi tul a jogszabalyban megadott hatarértéket.

A tervezett fejlesztés megvalosulasa esetén zajvédelmi intézkedés alkalmazasara nincs
szikség. A tervezett létesités megfelel a vonatkozé zajvédelmi jogszabalyi elbirasoknak.

Az épités idejében, mivel az ultfejlesztés és a kiépulé 6sszekotd at a zajtol védendd
lakéterlletekhez helyenként kdzel esik (a legkdzelebbi zajtél védendd éplletek/tertletek
mintegy 15m-re talalhatdak), kilon zajvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni ahhoz, hogy
az épitési munka ne okozzon hatarérték feletti zajterhelést.

A tullépéssel érintett terlleteken a zajterhelési hatarérték tallépési kérelem jelenthet
megoldast a jogszabalyoknak megfelel6 épitési-kivitelezési munkavégzésre.
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7.8. HULLADEKGAZDALKODAS

7.8.1. Vizsgalati médszer, hivatkozott rendeletek, torvények

— 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrél

— 1995. évi LIll. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

— 45/2004. (VII.26.) BM-KvWM egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl,

— 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl,

— 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

— 23/2003. (X11.29.) KvWM rendelet a biohulladék kezelésérél és a komposztalas
mdszaki kdvetelmeényeirdl

— 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

— 439/2012. (Xll. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tevékenységek
nyilvantartasba vételérél, valamint hatésagi engedélyezéseérdl,

— 438/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a kozszolgaltato hulladékgazdalkodasi
tevékenységérél és a hulladékgazdalkodasi kbdzszolgaltatas végzésének feltételeirél

— Orszagos Hulladékgazdalkodasi Terv 2014 — 2020. Elfogadta: 2055/2013. (XII. 31.)
Korm. hatarozat.

7.8.2. Jelenlegi allapot

A tervezett 0sszekotd Utszakaszok helyszinein hulladék el6fordulasaval alapallapotban nem
szamolunk.

7.8.3. Az épités hatasai

A tervezett beruhazas Kkivitelezési munkalatai soran nem veszélyes, veszélyes és
kommunalis hulladékok, illetve épitési és bontasi hulladékok keletkezésével kell szamolni, a
telies beruhazasi idészakban, a munkak Utemezésének megfeleléen. Bontasi hulladék a
burkolt, ill. stabilizalt meglévé utszakaszokon a meglévd burkolat bontasa soran keletkezik.

31. tablazat: A tervezett nyomvonal épitése és lizemeltetése soran varhatéan képzédé fébb
hulladékok jegyzéke a hulladékjegyzékrél sz616 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerint

ey aalic Megnevezés
kéd 9
08 01 11* | szerves oldoszereket, ill. maas veszélyes anyagokat tartalmazé festék- vagy

lakk hulladékok

08 0112 festék- vagy lakk hulladékok, amelyek kilénbéznek a 08 11 11-tél

08 04 09* | szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazd ragasztok,

tomitéanyagok hulladékai

12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgacs

13 01 10* | klérozott szerves vegylleteket nem tartalmazd asvanyolaj alapu hidraulika olajok

13 02 motor-, hajtomi- és kendéolaj hulladék

13 02 05* | asvanyolaj alapu, klérvegyuletet nem tartalmazé motor-, hajtdmi- és kendolajok

13 02 08* | egyéb motor-, hajtomi- és kenéolaj hulladék

13 07 02* benzin

14 06 03* | egyeéb olddszerek és oldészerkeverékek

15 01 01 papir és karton csomagolasi hulladékok

1501 02 mianyag csomagolasi hulladékok

1501 04 fém csomagolasi hulladékok

150105 vegyes o6sszetételi kompozit csomagolasi hulladékok
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e Megnevezés
kéd 9

1502 02* | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok (ideértve a

kozelebbrdl nem meghatarozott olajsziirbket), torlékendék, védéruhazat

1502 03 abszorbensek, szlir6anyagok, térlékenddk, védéruhazat, amelyek kilénbdznek

a 15 02 02-t6l

16 01 03* | hulladékka valt gumiabroncsok

17 01 01 beton

17 01 03 cserép, keramiak

17 02 01 fa

17 02 03 milanyag

17 03 01* | szénkatranyt tartalmazé bitumenkeverék

17 03 02 bitumenkeverék, amelyik kilonbdzik a 017 03 01-tél

17 03 03* | szénkatrany és katranytermék

17 04 02 aluminium

17 04 05 vas és acél

17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kdvek

17 05 04 fold és kdvek, amelyek kilénbbéznek a 17 05 03-tdl

17 09 04 épitési és bontasi hulladék, kevert épitési és bontasi hulladékok, amelyek

kaldnbbznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tdl

2002 01 kerti hulladékok, bioldgiailag lebomlé hulladékok

2002 02 kerti hulladékok, talaj és kévek

20 02 03 kerti hulladékok, biolégiailag lebonthatatlan hulladékok

2003 01 egyéb telepilési hulladék, ideértve a kevert telepulési hulladékot is

20 0303 uttisztitasbol szarmazoé hulladék

*veszélyes anyagok

A Kkivitelezés soran keletkezé kitermelt talaj, illetve kotrasi meddé felhasznalasardl a
bevizsgaltatast kovetéen szikséges dénteni. Amennyiben lehetséges, a szennyezetlen talaj
és kotrasi medd6 ujrahasznositasa javasolt. Abban az esetben, hogyha a kitermelt talajban
és kotrasi medddben esetleg azt veszélyessé tevé anyagok megtalalhatok, akkor azt
veszélyes hulladéknak kell tekinteni, és ennek megfeleléen veszélyes hulladéklerakd helyre
kell szallitani! A veszélyes hulladékkal valo tevékenységeket a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szolo 225/2015. (VIIL.7.)
Kormanyrendeletben elbirtaknak megfeleléen kell végezni, vagyis gyljtésik, szallitasuk
soran a kérnyezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a felvonulasi és az
épitési tertletekre egyarant.

A nem veszélyes hulladékok gyl(ijtéhelyének kialakitasa a veszélyes hulladéktdl elkulonitett
kell torténjen. Burkolatlan gyUjtéhely csak akkor engedélyezett, ha nem veszélyes
hulladékokra vonatkozik és a hulladék fizikai, kémiai jellemz8ibél adédéan normal idéjarasi
koérilmények kdzott a kdrnyezetre nem jelent kockazatot.

A keletkez6, 17-es f6csoportba tartozé nem veszélyes hulladékok elhelyezhetdk az érintett
telepulésekhez legkdzelebbi inert hulladéklerakdban.

A kivitelezési munkalatokon dolgozék létszamatoél fliggé mennyiségli kommunalis hulladék
folyamatosan keletkezhet.

A tervezett épités soran keletkezd hulladékok —kornyezetvédelmi szempontbdl megfelel6—
gylijtésérdl és elszallitasardl gondoskodni kell. Ellenkezd esetben a hulladékok a
kornyezetet szennyezhetik, pl. szabalytalan gy(jtés, rakodas soran a por, miianyag (félia) és
papirhulladékok szél altali elhordasaval.

A keletkezd hulladékok jelentds része nem veszeélyes hulladék. Ezek gyUjtését, elszallitasat
—atvevohoz, terlletfeltoltésre, vagy kommunalis lerakéra— a kornyezet szennyezésének
(pl. a porzasnak) megakadalyozasaval kell elvégezni.
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A nem veszélyes hulladékok koézul az értékesithetbket, hasznosithatdékat célszeri
elkllonitetten gydijteni, majd értékesiteni, hasznositani.

Az épit6 feladata az épités soran keletkezd hulladékoknak a vonatkozé jogszabalyok szerinti
mindsitése, kezelése és artalmatlanitasa.

A kivitelezés soran veszélyes hulladékok keletkezésére is lehet szamitani, ilyen hulladékok
havaria esetén keletkezhetnek leginkabb, ezért mennyiségik elére nem becsllhetd. Havaria
helyzetet okozhat a gépek meghibasodasa miatti olajcsepegés, olajelfolyas, amelynek
karmentesitése soran keletkezhet un. ,veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek”
megnevezési, 17 05 03*”, vagy ,17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazé kotrasi meddd”
azonositod kéddokkal jeldlt veszélyes hulladék.

Megfelel§ épitési technolégia betartdsaval —a lehet6ségeken bellil— térekedni kell a
hulladékképz&dés csdkkentésére.

7.8.4. Uzemelés, lizemeltetés varhato hatasai

A Kkerékparutak Uzemeltetése soran kis mennyiségben veszélyes és nem veszélyes
hulladékok keletkezésének valdszinlisége egyértelmien nem zarhaté ki.

A kerékparutak Gizemeltetése soran keletkezé hulladékok szarmazasuk szerint lehetnek.

— karbantartas, fenntartasbdél, hasznalatbdl szarmazé hulladékok (kommunalis
hulladék, biologiailag lebomld hulladékok, veszélyes hulladékok, épitési- és bontasi
hulladékok)

— balesetekbél, havaria jellegli eseményekbél szarmazé hulladékok

Az épités és lzemelés soran alatt jellemzéen keletkezé hulladékokat a 72/2013. (VIII.27.)
VM rendelet szerinti k6dszamokkal egyutt a 7. tablazatban kerlltek ismertetésre.

Az Uzemelés soran keletkezé hulladékok gyijtésérdl a kerékparutak hajdani kezeldjének kell
gondoskodnia.

Az esetlegesen keletkez§ balesetekbél, havaria jellegli eseményekbél szarmazé hulladékok
tipusa és megjelenési formaja, fizikai és kémiai tulajdonsagai el6ére nem becsllhetd.
Tapasztalatok szerint ilyen esetekben a kidmléses balesetekre kell felkészulni, amelyek
példaul egy véletlenszeri munkagép meghibasodasa esetén olajelfolyast okozhatnak.
Havaria esetében els6sorban a talaj, ill. ezeken keresztlll a felszini vizek és a talajviz
szennyez8dhet, és ez kdzvetve okozhatja a felszin alatti viz elszennyezddését.

Amennyiben veszélyes hulladék keletkezik, ugy az azokkal valé tevékenységet a 6.8.3.
fejezetben megfogalmazottak szerint sziikséges végezni.

Osszességében megallapithatd, hogy az épités és (izemelés soran keletkezé
hulladékok minimalizalasaval, megfelelé gydjtésével, elszallitasaval
hulladékgazdéalkodési szempontb6l nem gyakorol kedvezétlen hatast a kdrnyezetre.

8. OSSZESITETT HATASTERULET KITERJEDESE

A kivitelezési munkalatok és az azt kdvetd Uzemelési szakasz varhatd kdrnyezeti hatasait az
el6zb fejezetrészekben vizsgaltuk.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan az Osszesitett hatasterulet kiterjedése:

— az épités idészakaban megegyezik a levegbtisztasag-védelmi hatasterilettel, azaz
igénybevételre kerild tertlettdl mért 10 m tavolsagon bellli terilet. az Gzemelés
idészakaban az 6sszekoté ut altal igénybe vett tertilet.

— Uzemelés id6szakaban a zajvédelmi hatasterilettel, ami a 40dB-nél magasabb
zajszinttel érintett tertletek

A hatasterllet lehatarolasat a 3. melléklet mutatja be.
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9. KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK

Az Osszekotd ut nyomvonala meglévd vizbazis terlletét érint. Ezért a vizbazis védelme
érdekében az 6sszekotd ut teljes arokrendszere, amely a burkolatrél érkezé vizet felfogja,
burkolt arokkal valésul meg. A burkolatrol és a bevagas rézsijérél lefolyd csapadékot pedig
olaj és homokfogdn keresztil keril kivezetésre a terepre.

10.  AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS
HATASOK

10.1.FELHASZNALT IRODALOM, UTMUTATOK, TAJEKOZTATOK:

— Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate
resilient (http://docplayer.net/8544755-European-commission-directorate-general-
climate-action-non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-
investments-climate-resilient.html)

— Klimakockazati Utmutatd és a Részletes modszertani leirds a klimakockazati
Uutmutatéhoz

— Magyarorszag masodik Nemzeti Eghaijlatvaltozasi Stratégiaja
(http://nak.mfgi.hu/hu/node/44)

— Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (http://nak.mfgi.hu/hu/node/62)

— Jelentés Magyarorszag nemzeti katasztréfakockazat-értékelési modszertanarol és
annak eredmeényeirdl 1384/2014. (VII. 17.) Korm. hatarozata
(www.kormany.hu/download/1/43/00000/tervezet.pdf)

— Brussels, 21.12.2010 SEC(2010) 1626 final COMMISSION STAFF WORKING
PAPER Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management
(http://climate-adapt.eea.europa.eu/.../guidances/eu-commission)

— Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact
Assessment
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf)

— Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer honlapja

10.2.A TERVEZETT TEVEKENYSEG EGHAJLATVALTOZASSAL
SZEMBENI ERZEKENYSEGERE VONATKOZO ELEMZES

Az éghajlatvaltozasi projekciok bemutatasakor alapesetben a nemzetkdzi egylttmikddés
keretében fejlesztett ALADIN-Climate klimamodell eredményeit hasznaljuk fel. Amennyiben
ennek eredményei gyOkeresen eltérnek, mas regionalis éghajlati modellezés (RegCM,
REMO) eredményeitdl, vagy azoknak ellentmondanak, akkor ez utébbiakra is roviden
utalunk. A modszertan szerint a projekciok az 1961-1990 kozétti szimulalt atlagoktol valo
eltérést adjak meg.

10.2.1. Az éghajlatvaltozas regionalis tendenciai

Az éghajlatvaltozas vizsgalatanak kiemelt eleme a csapadék, illetve a hémérséklet — mint
els6dleges tényezbk - varhaté alakulasa. Magyarorszag esetében a modellek szerint az
atlagos globalis hdmérséklet-emelkedésnél nagyobb mértékli melegedés prognosztizalhato;
korabbi modellfuttatasok 2050-ig az atlagos emelkedést 1,4°C-re tették nagyobb mértéki
nyari és 8szi felmelegedéssel. Késébb megallapitast nyert, hogy a hémérséklet-emelkedés
mértéke Magyarorszagon északnyugat — délkelet iranyban erésddik, és a nyari idészakban
realizalodik, amellett, hogy éves szinten nagyobb ingadozasok is varhatok. Minden modell
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azt jelzi, hogy az orszagban a forré napok gyakoribba valnak, 2050-ig varhatéan 5-10 nappal
tobb forré nappal szamolhatunk. Ezzel ésszhangban a h&ségriadés napok éves szama a
jelenlegi 3-4-r6l 20 napra is emelkedhet. Ezen adatok jél jelzik, hogy az 1-2°C -os éves
atlaghémérsékelt emelkedés els6sorban a nyari extram meleg idészakok hosszanak
novekedésével, és kisebb mértékben a téli atlaghémérsékletek csokkenésével
parhuzamosan valdsulhat meg.

Az éves csapadékdsszeg az elbrejelzések szerint Iényegében valtozatlan, illetve
kismértékben csokken, viszont id6beli eloszlast tekintve jelentés kulonbségek varhatok:
nyaron és télen kevesebb, mig 6sszel és tavasszal alapvetbéen tobb lesz a lehullé csapadék
mennyisége. A REMO modell szerint viszont télen tébb csapadékra szamithatunk, ami az
évszazad végére meghaladhatja a 30%-ot. A nyari honapok egyértelmiien szarazabba
valnak, éves szinten kevesebb csapadékos napra, az aszalyosodas erfsddésére lehet
szamitani, amit feltehetéen az 6szi és tavaszi idészakban tobb csapadék kisér. Az orszagon
bellli eloszlast tekintve a modell dél-keleten szarazodast, a nyugati terileteken nedvesebb
éveket jelez. A kilonb6z6 klimamodellek a csapadékeloszlas, mennyiségi valtozasok
tekintetében eltér6 eredményeket hoznak, azaz kevésbé tekintheték megbizhatonak.
Azonban a nyari csapadékcsdkkenés minden modellben megjelenik.

Az érintett teriilet kitettségérsl a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER)
altal szolgaltatott klimamodell (ALADIN-Climate, illetve RegDem) adatok és az ebbdl képzett
térképi rétegek alapjan kaphatunk képet. A klimavaltozas elsédleges tényezdi kozul féként a
hémérséklet-emelkedésre, csapadékeloszlasra vonatkozé modellezett adatokon keresztil
érzékeltetjuk.

10.2.2. Az éghajlat és idbjaras valtozasanak helyi jellemzoi

Az éghajlatvaltozas kapcsan alapvetden a kdvetkezd tényez6k emelheték ki:
— Elsédleges tényez6ék:
0 Novekvd éves atlaghdmérséklet
0 A pozitiv hédmérsékleti szélséségek, forrd6 napok, héhullamok szamanak
novekedése
A fagyos napok szamanak csdkkentése
Eves csapadékatlagok cstkkenése
Novekvé rovid ideig tartd, heves csapadékintenzitas
0 Viharos napok, szeles napok szamanak névekedése
— Masodlagos tényez8k
o Altalaban csékkend mennyiségi felszini vizek
o Villamarvizek valdszinliségének megndévekedése
0 Szél- és jégkarok valoszinliségének megnovekedése
o Ariditas, aszalyos napok szamanak ndvekedése

©OoOo

10.2.3. A projekt érzékenysége a klimavaltozasra

Erzékenység: a projekt potencidlis érzékenysége az éghajlati paraméterekre, valamint a
masodlagos, éghajlatvaltozasbdl adodd hatasokra.

A projekt érzékenységének értékelésekor azt vizsgaljuk, hogy az adott projekttipusra a
valtozé klima milyen potencialis hatassal van, tehat egy adott a klimavaltozasbol eredd
hatas milyen mértékben veszélyezteti a projekt eredményeinek fenntarthatésagat és
hasznalhatésagat, beleértve a fenntartasi folyamatokat is. Az érzékenység vizsgalata tehat a
.potencidlis” veszélyeztetettség egyfajta értékelése, amely flgg az adott terlleten varhaté
klimatikus valtozasoktdl és projekt jellegétél, de fiiggetlen a projekt sajatos korilményeitdl.
Ezen utébbi tényezd a ,kitettség” vizsgalatakor kerll gorcsé ala, ahol is a klimavaltozas
egyes hatasaival 6sszevetve vizsgaljuk a projekt specifikus adottsagait.
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Az projekttel kapcsolatos kilénbdz6 tevékenységek/létesitmények klimavaltozassal
szembeni érzékenységét a kuldnbdz6 elsédleges és masodlagos klimavaltozasi tényezbékre
az alabbi matrix 6sszesiti:

32. tablazat: Az ut érzékenységi matrixa

> D=
£ 3 3 2
= - ®
£ e Lo
Klimatikus tényezék ® 5 R4
9 © Na
kS = 28
Evi atlaghémérséklet
X
R Széls6ségesen magas hémérsékleti jelenségek
5 Szélséségesen alacsony hémérsékleti jelenségek
% Csapadékatlagok valtozasa
(o))
% Szélséséges csapadéek megjelenése
0 ) N
|.Tm.| Szélsebesség valtozasa
Viharos napok el&fordulasa
Felszini vizek vizszint valtozasa
Arvizi jelenségek (gyakorisag, mérték, eléntés)
Belvizi jelenségek (gyakorisag, mérték, eldntés)
§ Talajvizszint, -minéség valtozasa
“C>’, Talajmozgasok, er6zioé
% Vizkészletek elérhetésége
[©) o . .
g Levegémindség valtozasa
§ Telepulési hészigetek el6fordulasa
*@©
= Aszalyos id6szakok eléfordulasa
Jégkarok eléfordulasa
Szélkarok el6fordulasa
Erdétizek gyakorisaganak névekedése

A beruhazas érzékenységére megallapithatdé, hogy a projekt elsésorban a kovetkezd
id6éjarasi hatasokkal szemben magas:

— szeélséségesen magas hémérsékleti jelenségek (hdéségnapok és héhulldmos napok
szamanak novekedése),

— szeélsbseéges csapadék megjelenése (nagy intenzitasu csapadékok, viharok),
— tébmegmozgas gyakoribb eléfordulasa,
— erd6tizek gyakorisaganak névekedése

10.3.A TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET
KITETTSEGENEK ERTEKELESE

Kitettség: a projekt megvaldsitasi helyszine mennyire van kitéve az egyes éghajlati
veszélyeknek és kockazatoknak.

A projekt kitettségének vizsgalatakor a megvaldsitas helyszinére és jellegére vonatkozo
informacidkat értékeljik a klimavaltozas tényezdivel Osszevetve. A vizsgalat soran a cél,
hogy azonosithaté legyen, hogy a kilénbdzé éghajlatvaltozas okozta kitettség milyen
hatédssal lesz a projekire, és hol jelentkeznek a legnagyobb el6nyok, melyek az
alkalmazkodas eredményeként azonosithatok.
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A fejlesztés és fenntartds kapcsan az alabbi kritikus elsédleges klimatikus jellemzdk
emelheték ki:
— széls6ségesen magas hdémérsékleti értékek, hdségnapok, héhullamok
gyakorisaganak ndvekedése:
o alkalmazott  anyagok  deformalédasa, nyulasa, bitumenkeverékek
megolvadasa, burkolati hibak gyakoribb megjelenése
0 lassabb, potencidlisan alacsonyabb minéségli munkavégzés
0 koncentracios készségek csdkkenése, forgalombiztonsag romlasa
— széls6séges csapadékeloszlas, csapadékintenzitas ndvekedése, viharok:
0 Vvizelvezetd rendszer nem elégséges kapacitasa: burkolaton, padkakon,
felvonulasi terlleteken megallé viz
0 kozlekedésbiztonsag csdkkenése
— a fagyos napok szamanak csokkenése: a burkolat repedéseibe, utalapba,
padkakba szivargd megfagyo viz kedvezétlen hatasainak csdkkenése, utburkolati
és allékonysagi problémak csOkkenése; a hasznalhatésdg ndvekedése;
kbzlekedésbiztonsag ndvekedése

A masodlagos klimahatasok:
— Novényzetre gyakorolt kedvezétlen hatasok:

0 szeles, viharos napok gyakorisaganak névekedése: allékonysag-stabilitas
csOkkenése, gallyak, fak uOtra dbélése, veszélyhelyzet kialakulasa,
kodzlekedésbiztonsag csdkkenése

0 széls6ségesen nagy csapadékok: a gyoOkérlégzés gatlasa, allékonysag-
stabilitas csdkkenése, kdzlekedésbiztonsag csdkkenése

o fagyos napok csbdkkenése: jégkarok, zuzmarakarok, énos esé altal okozott
karok csokkenése; kdzlekedéshiztonsag javulasa

0 aszalyok, héhullamok

— talajmozgasok, talajerdzio; vizelvezetd rendszer megndvekedett erdzidja nagy
csapadékintenzitasu idészakokban

— foéldcsuszamlas: jelent6sebb, hosszabb csapadékos id&szakok esetében; a
domborzati és talajadottsagok miatt kevésbé kell ra szamitani

A forgalomtechnikai beavatkozasok tekintetében a kitettség érdemi valtozasara nem kell
szamitani, kisebb mértékben az egyes forgalomtechnikai elemek, tablak esetében a viharos
szelek, a burkolaton elhelyezett jelzések esetében a sar/hordalékfelhordas jelenthet kisebb
mértékd, idészakos problémat.

E szempontok alapjan a kitettség a projekthelyszin vonatkozasaban az alabbiak szerint
foglalhaté 6ssze:

A projekt miszaki adottsagaibdl (aszfalt burkolat, illetve azon megvalosulé forgalomtechnikai
beavatkozasok) fakaddan érzékeny a nagy hdingasra, fagyokra, hdéségnapokra. A
klimavaltozashoz kapcsolédd hémérséklet-ndvekedés fokozott degradalédashoz, a
kozlekedésbiztonsag csdkkenéséhez, a karbantartasi munkak iranti novekvé igényhez vezet,
illetve csokkenti az infrastruktiura hasznalhatosagat. Ezeken tulmenbéen a viharos
kiemelked6en nagy csapadékkal jellemezhetd napok névekvd szama az épitést, a
fenntartast és haszndlhatésagot is korlatozza; els6sorban vizelvezetési, allékonysagi
problémakat okoz és 6sszességében a forgalombiztonsag csokkenését eredményezi.

A domborzati viszonyok miatt a egyes beavatkozasokkal érintett utszakaszok mélyebb
terlletet, vizfolyasokat kereszteznek, ahol a vizelvezetés szikségessége fokozottan
megjelenik, tehat a nagymennyiségu, hirtelen lezudulé csapadék, illetve elontés kockazata
megallapithatd, a tervezésnél, épitésnél és fenntartasnal figyelembe veendd. Villamarvizek
kialakulasara a projekt helyszinén nem kell szamitani. A projekt eredményei csak akkor
tarthatok fenn, ha a vizelvezetésre altalaban is nagyobb hangsuly keril a karbantartasa
soran.
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Az projekttel kapcsolatos kiildonbdzé tevékenységek / létesitmények a klimavaltozasnak valo
kitettségét a kilénb6zd els6dleges és masodlagos klimavaltozasi tényezékre az alabbi
matrix 6sszesiti:

33. tablazat: A vizsgalt tevékenységek, létesitmények kitettségi matrixa

A kitettség tekintetében vizsgalt
tevékenységek / létesitmények
(]
. . . L B =< 9 o X
Klimatikus tényezok =88 T E x )
OONE® N N o ©
S8SE| £OE 5
23Eg s 00 B
S S = N2 O (1]
- &8 o x T
D
Evi atlaghémérséklet = c c
X
‘§ Szélséségesen magas hémérsékleti jelenségek - - -
ET SzélsGségesen alacsony hémérsékleti jelenségek + + +
% Csapadékatlagok valtozasa - - -
()]
% Szélséséges csapadéek megjelenése - - -
0
LT"J’ Szélsebesség valtozasa - - -
Viharos napok el6fordulasa - - -
Felszini vizek vizszint valtozasa + + +
Arvizi jelenségek (gyakorisag, mérték, eldntés) - -
Belvizi jelenségek (gyakorisag, mérték, elontés) - -
= Talajvizszint, -mindség valtozasa - -
N
“C>’, Talajmozgasok, erézié - -
% Vizkészletek elérhetésége
o
E’ Levegémindség valtozasa
§ Telepulési hészigetek el6fordulasa
*@©
= Aszalyos idészakok eléfordulasa
Jégkarok eléfordulasa + + +
Szélkarok el6fordulasa - - -
Novényzetre gyakorolt komplex hatasok - - -

A kitettségre megallapithatd, hogy csupan néhany klimatikus tényezére vonatkozdan
azonosithatd kdzepes kitettség a projektteriileten, és ez is els6sorban a héhullamokkal és a
szélsGséges csapadékokkal, viharokkal hozhatdk 6sszefliggésbe. A fagyos napok szamanak
csOkkenése varhatéan jelentés hatassal lesz a projektterliletre; mig minden tovabbi vizsgalt
klimatikus hatasnak val6 kitettség vagy nem azonosithaté (zold cellak) vagy kismértékii
hatast gyakorol a tertiletre. (sarga cellak).

10.4. A PROJEKT SERULEKENYSEGENEK ELEMZESE

Sériilékenység: a projekt jelenlegi és jov6ben lehetséges sérllékenységérdl az
érzékenyseég és a kitettség dsszevetésével torténik.

Egy rendszer akkor sérulékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne
jelentés karokat — vagy azért, mert nagy a rendszer érzékenysége, és/vagy a kitettsége,
és/vagy nincs megfeleléen felkészilve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a
sérllékenység egyarant fligg a rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és
érzékenységétdl.
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A projekt sérulékenységének mértékét az érzékenység és a Kkitettség szorzataként
értelmezhetjuk:

V=SxE

Azon esetekben tehat, ahol mind az érzékenység, mind a kitettség jelentés mértékd, illetve
ahol az egyik jelentds mértéke mellett a masik kézepes mértékl, az adott projektelem
fokozott sérilékenysége allapithatd meg. llyen helyzet az el6z6ekben bemutatott elemzések
szerint csak a széls6séges csapadeékjelenségek mint klimatikus tényez8 kapcsan, az épitési
folyamatok esetében fordul el6. Azon esetekben, ahol mind az érzékenység, mind a kitettség
legalabb kdzepes nagysagu, vagy az kismértékl, mig a masik tényez6é kdzepes, ott a
sérilékenység kozepes szintl. Kdozepes mértékl sériilékenység csak néhany klimatikus
tényezd, illetve vizsgalt tevékenység, projektelem kapcsan azonosithatd. Ahol vagy az az
érzékenység, vagy a kitettség legfeljebb kismértékd ott a sérilékenység is kismértéklinek
tekinthet6. Ezen esetekben a felmeriilé kockazatokat kilon is vizsgalni kell, aszerint, hogy a
tervek alapjan a tervezett infrastruktira mennyiben tekinthetd ellenallénak a klimavaltozas
hatasaival szemben.

A fentiek alapjan a kiemelt klimatikus tényezdk tekintetében a klimaadaptacié szempontjabdl
vizsgalt tevékenységek, Iétesitmények sériilékenysége az alabbiak szerint hatarozhaté meg:
a) szélséséges hédmérsékleti jelenségek, forré napok, héhullamok,
b) széls6séges csapadékjelenségek, extrém csapadékok, viharok,

c) ar- és belvizek el6fordulasanak gyakorisaga, talajvizek, talajmozgasok mértékének
valtozasa, légszennyezés,

d) aszaly, jég- és szélkarok, ndvényzetre gyakorolt komplex hatasok:

A tervezett kerékparutak altal érintett terllet kitettségének vizsgalatdhoz a Nemzeti
Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer adatbazisat vettik figyelembe. A 2021—2050
kozotti idészakra vonatkozéan az aldbbiakban bemutatjuk az Aladin- és a RegCM
klimamodell el6rejelzéseit is.

34. tablazat: A klimatikus tényez6 varhato alakulasa a 2021—2050 kozo6tti id6szakban
(forras: NaTér)

klimatikus jellemz8k jelenleg i r’:;:gz ol klis“:?nco'ﬂ ol
atlagos kozéphémérséklet 9,0—10,0 °C
atlagos k6zéphémérséklet névekedése +1,5—+2,0°C | +1,0—+1,5°C
héségriadds napok szama 1—2 nap
héségriadds napok varhatdé szama 10—15 nap 0—5 nap
évi csapadékmennyiség 550—575 mm

évi csapadékmennyiség valtozasa

(csokkenése) -50 —-25 mm -25 — 0 mm

30 mm-t meghalad6 csapadékos napok

szama 0,5—1 nap

30 mm-t meghalad6 csapadékos napok

szamanak valtozasa (csokkenése) -0,5—0nap 0,5—1nap

besugarzas 4400-4500
MJ/m?

besugarzas névekedése 0—50 MJ/m? 0—50 MJ/m?

A tablazat értékeibdl lathatd, hogy az Aladin klimamodell ,pesszimistabb” elbrejelzést
modellez. Az extrém hémérsékleti adatok tekintetében, a héségriaddés napok mennyisége a
jovében szamottevéen néhet az Aladin klimamodell alapjan, igy elmondhatjuk, hogy a terulet
ki van téve az extrém hémérséklet emelkedésnek.
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35. tablazat: Az ut sériillékenysége a klimavaltozassal szemben

= 3 25
Q = T ®©
£ < o
Klimatikus tényezék ® N 94

3 @ N o
kS & 28

Jarulékos Iéghdmérséklet névekedés

Extrém hémérséklet emelkedés

Jarulékos csapadékmennyiség valtozas

Extrém csapadékmennyiség valtozas

Atlagos szélsebesség

Maximum szélsebesseég

Napsugarzas

10.5.A BEMUTATOTT LEHETSEGES HATASOK

VONATKOZASABAN KESZITETT KOCKAZATERTEKELES

Kockazatok: kockazatelemzés az érzékenység, a kitettség és a sérilékenység egylttes
vizsgalata, az éghajlatvaltozas lehetséges negativ kovetkezményeinek, illetve azok
bekovetkezési valdszinliségeinek meghatarozasat jelenti.

A projekt sérlilékenységének beazonositasat kdvetdéen, a kdvetkezd lépésben annak a
felmérése szikséges, hogy az egyes jov6beli, a klimavaltozashoz koétheté események
bekovetkezése milyen kockazattal jar a vizsgalt projektre nézve, milyen karokat okozhat.

A kockazatelemzés a sérllékenység vizsgalatra épll és els6sorban a magas
sérulékenységgel jellemezhet6 tényezdkhdz kapcsolddo kockazatok elemzésére koncentral.

36. tablazat: Varhaté kockazatok, bekovetkezésiik valdszinilisége, kockazati szintje

; Bekovetkezés
Kockazat Kockazat
megnevezése, A projektre gyakorolt hatas - o
g < .~ | hatasa- szintje
leirasa valészinii nak
sege mértéke
A forr6, héhullamos napok hatraltatiagk az
élémunka igényes feladatok elvégzését
Az épitési anyagok, kiléndésen az emulziok és
Szélsése bitumen beépitési és kotési tulajdonsagai
ceiveiiy | mooatosnak
jelenségek, forré /-.\.z ’ogszekoté l]t’ t.)l'J_rkoIaténalf 'h6 haté;éra 3 3 3
napok, torténd deformacidja, nyulasa mikro-
héhullamok repedéseket hoz létre, amelyek jelentésebb
csapadék, téli csapadék és fagyok soran
jelentésen  megndvekednek, az  utpalya
szilardsaga, fellleti tulajdonsagai romlanak,
katyusodas jelensége Iép fel
Az extrém csapadékos napok, viharok soran
munkavégzés nem lehetséges
Szélséséges Az intenziv es6zések, a lefolyé csapadekok az
csapadék- Utpalya repedéseibe behatolva jelent6sen
jelenségek, erodaljak az beeépitett anyagokat, az utpalya
extrém szerkezete romlik 3 3 3
csapadékok, Az  alépitmények  allékonysaga  csoOkken,
viharok kimosodas alamosdédas veszélye lép fel, az
utpalya szerkezete karosodik
A vizlevezetd rendszerek erézidja ndvekszik,
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; Bekovetkezés
T Kockazat
megnevezése, A projektre gyakorolt hatas | hatasa- szintje
leirasa valészinii nak
sege mértéke

atereszté / levezetS-képessége a hordalékok
hatasara csdkken, amely csdkkent kapacitasu
miikddést eredményez

A talajok atdzdsa csokkenti a nagytermetl
fasszaru névényzet allékonysagat

Az Utpalyara keriilt viz és a kimosott hordalék
forgalmi zavarokat okoz, a baleseti kockazat
névekszik

A noOvényzetet az extrém szelek, kiléndsen
jelentés csapadékkal érkezd viharok esetében
széltérés fenyegeti, amely ndveli a balesetek
kockazatat is

A latasi viszonyok romlanak, forgalmi zavarok
Iéphetnek fel

Bel- és arvizes id6szakban munkavégzés
jelentésen korlatozott

A belvizek az alépitmények atazasat, ezzel az
allékonysag csokkenését eredményezik, amely
az teljes utpalya karosodasahoz vezet

A levonuld vizek az utpalya repedéseibe

Ar- és belvizek behatolva jelentésen erodaljak az beépitett

eléfordulasanak | anyagokat, az utpalya szerkezete romlik

gyakorisaga, Levonuldo vizek esetében a vizelvezetd 2 3 3
mértékének rendszerek jelentsebb erdzidja Iéphet fel

valtozasa A vizelvezetd rendszerek feliszapolodasa,

hordalékkal vald feltdltédése felgyorsul, a
vizelvezetd kapacitas romlik, amely csokkenti a
klimatikus tényez6k negativ hatdsaival szembeni
ellendllo-képességet

A nbvényzet gyokérlégzése korlatozodik, a
névények ellenallo-képessége csdkken

A ndvényzetet az extrém szelek, kuléndsen
jelentés csapadékkal érkezd viharok esetében

Aszaly, jég- és széltérés  fenyegeti, szélséséges esetben

szélkarok, fakiddlés is eléfordul, amely forgalmi zavarokat

névényzetre okoz 2 2 2
gyakorolt

A széltdrések és a burkolatra kerilé jég a
forgalom korlatozasat, széls6séges esetben
baleseteket ndvekvé gyakorisagat okozzak

komplex hatasok

10.6.A KOCKAZATOK KEZELESE

10.6.1. A beruhazas ellenalloképessége az
éghajlatvaltozassal szemben

Az 6sszekotd Ut beruhazasi projekt az alabbi hatascsokkentd intézkedéseket tartalmazza:

10.6.1.1. Teriletfoglalas

A tervezdk torekedtek, hogy az létesitmény teriletfoglalasa minél kisebb terlletet vegyen
igénybe. Hatascsokkentd intézkedésként ut menti ndvénytelepitést, valamint csereerddsitést
tartalmaz a terv.
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10.6.1.1. Aszfaltburkolatok

A palyaszakasz szakasz tervei figyelembe veszik az id6jarasi viszonyokat és valtozasokat, a
miszaki megoldasok az elérheté legjobb technika alkalmazasaval keriltek kivalasztasra.
Kivitelezés soran a javasolt mindségl anyagokkal és épitéstechnoldgiaval tovabb
csokkenthetd a projekt érzékenysége. (Lsd. kdvetkez6 fejezet)

10.6.2. Javaslatok a projekt éghajlatvaltozasra gyakorolt
kedvezotlen hatasainak mérséklésére a tervezés, az
épités és lizemeltetés fazisaban

Ebben a fejezetben azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezziik, amelyeket a
projekt megvalodsitasa (tervezés, kivitelezés), ill. az lUzemelés soran javasolt figyelembe
venni, ezaltal is biztositva, ill. ndvelve a beruhazas hosszu tavu biztossagat, rugalmassagat
az éghajlat valtozassal szemben, csdkkente a kockazatokat, ndvelve a rendszer
alkalmazkodasi képességét.

10.6.2.1. Kockazatok kezelése, lehetséges adaptacids intézkedések a
projekt tervezési szakaszaban

A tervezési szakaszban lehet6ség van bizonyos kockazatok elharitasara lépéseket tenni. A
tervezett 0sszekotd ut hasznaldit érintd, az éghajlatvaltozassal Osszefliggésbe hozhatd
kockdzat a széls6ségesen magas hoémérsékleti értékek, hdéhullamok gyakorisaganak
ndvekedése. Ezek nagy terhelést jelentenek a kdzlekedés résztvevdire, és kodzvetve
kozlekedésbiztonsagi kockazatot jelentenek. A kdzleked6k szaméara a pihenék tavlati
kialakitasaval valna lehetévé az utazas megszakitasa, kiiléndsen extrém iddjarasi viszonyok
esetén. Azonban jelen létesitmény esetében a természetvédelmi érdekeknek elsébbséget
kell biztositani és ezen rovid utszakaszon pihendék kialakitasara nem kerul sor.

A megfelelé vizelvezetés biztositasa a legfontosabb adaptaciés intézkedés a kdzlekedési
infrastruktura létesitményei vonatkozasaban az éghajlatvaltozas esetében. A megfelel
vizelvezetéshez jo minéségl meteoroldgiai, hidrologiai és geomorfolégiai adatok
szlikségesek. A megfelelé vizgazdalkodasi infrastruktira segitségével megoldasra kertilt a
viz hatékony tavoltartédsa és elvezetése a létesitménytél. A vizelvezetés tervezése soran fel
kell készulni az intenziv csapadékok soran keletkezd csapadékmennyiségre, és tervezni kell
a keletkezd arhullamok levonulasanak utjat. A miszaki el6irasokat felll kell vizsgalni és az
éghaijlatvaltozas soran megvaltozott természeti feltételekhez kell igazitani.

A hémérséklet-emelkedése az aszfaltok deformacié-hajlamanak névekedését eredményezi.
A deformacio-hajlam elsésorban az alkalmazott kétéanyag mindségétél flgg, ezért
merevebb kdtéanyagok, bitumen-tipusok hasznalataval ez a hatas kezelhet6.

Az ultraibolya sugarzas ndvekedésével a kopéréteg felsé részén a bitumen gyorsabban
Oregszik, ridegebb lesz. Emiatt a keletkezd feszlltségeket kevésbé tudja felvenni, és a
koporéteg felllrél megreped.

A megnoévekedett csapadék-intenzitas is problémakat okoz. A palyaszerkezetbe bekertlt és
ott 6sszegylld, nem tavozo viz a bitumennek a kévazrol valo levalasat eredményezi. E hatas
ellen a koporéteg vizatereszté képességének minimalizalasaval, illetve a palyaszerkezeten
bellli vizek megfelel6 elvezetésével lehet védekezni.

Az éghajlati valtozasokhoz valé adaptaci6 megfeleld bitumen és aszfaltkeverékek
alkalmazasat jelenti a koporétegben. Az aszfaltok élettartama viszonylag rovid (~7 évente
kell felgjitani a magas h&mérsékletnek kitett kopéréteget), ezért az Uj éghajlati
kérulményeknek megfeleld kdtéanyagok fokozatosan minden probléma nélkul beépithetdek.
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10.6.2.2. Kockazatok kezelése, lehetséges adaptacids intézkedések a
kivitelezési szakaszban

A Kkivitelezés soran biztositani kell a csapadékvizek elvezetését, figyelembe véve az
esetlegesen el6forduld széls6ségesen nagy mennyiségl csapadékot is.

A kivitelezés soran az esetlegesen megjelené széls6séges iddjarasi koriilmények ellen a
helyszinen dolgoz6 munkasok szamara védett pihenéhely biztositasa szikséges.
Emellett héhullamok idején kiemelt figyelmet kell forditani a dolgozok szamara torténd
folyadék biztositasara.

10.6.2.3. Kockazatok kezelése, lehetséges adaptacids intézkedések a
projekt lizemelési szakaszaban

A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz
tavoltartasa jelenti. A megndvekedett viztartalom csékkenti az ut teherbirasat, a gyorsan
mozgo viz pedig az Ut kimosasat és tonkremenetelét eredményezheti. Ezen hatasok ellen a
megdfeleld vizelvezetéssel védekezhetink. Azonban a vizelvezetési rendszer nem tud
mindig megbirkdézni a szélséséges id6jarasi korlilményekkel. Amennyiben a
palyaszerkezetben vagy a féldmiiben a viztartalom olyan mértékben megné, hogy a
kdzlekedési létesitmény teherbirdsa karosan lecsokken, akkor az azt hasznalé forgalmat
korlatozni kell. Ez a forgalom (Ut esetében elsésorban a nehéz gépjarmivek) korlatozasat
vagy tiltasat jelenti, széls6séges esetben viszont teljes utzarra is szlkség lehet.

10.7.AZ EGYES UVEGHAZHATASU GAZOK VARHATO EVES
KIBOCSATASA

Kerékparozas soran lUveghazhatasu gazok nem kerlinek a légtérbe.

11. MEGALAPOZO INFORMACIOK

a) Az el6zetes vizsgalatot megalapozé legfontosabb informacidokat az alabbiak adtak:

— TOP -6.1.5-16 ,Gazdasagfejlesztést és munkaer§ mobilitas &szténzését szolgald
kozlekedésfejlesztés” felhivas |Il. kor palyazat keretében megvaldsitandd
utfejlesztések Miskolctapolcan és kornyékén tervezés feladatainak elvégzése.
Miskolctapolca-Komléstetd ut. Engedélyezési terv. Roden Mérndki Iroda Kift.,
Tervszam: 1901/2, 2019. julius

A tervezett 0sszekdtd uttal kapcsolatos altalanos informaciokat az EVD 71-3. fejezetei
ismertetik. A varhatd koérnyezeti hatasok becslését megalapozé informaciokat az egyes
kornyezeti elemekre vonatkozoan a 7. fejezet alfejezetei mutatjak be.

b) mindsitett adatot, vagy a kérnyezethasznalé szerint lizleti titkot képezd adatot, igy
megjelolve, elkilonitve kell ismertetni a dokumentaciéban és a nyilvanossagra
hozandé részben ezeket az adatokat olyan informacidkkal kell helyettesiteni,
amelyek a tevékenység megitélést lehetové teszik

Az EVD nem tartalmaz mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznald szerint (zleti titkot
képezd adatot.

c) ha a tevékenység soran alkalmazandé technolégia, felhasznalandé anyagok és
eléallitando termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a
vonatkozé minésitési okiratot (okiratokat) csatolni kell
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Az Osszekdtd ut megépitését Magyarorszagon Aaltalanosan hasznalt dizel-Uzemeltetési
munkagépekkel tervezik Kivitelezni. Az 6sszekotd ut tzemelése soran nem kerul elballitasra
termék.

d) orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége

Az Osszekdtd ut épitése és Uzemelése soran orszaghataron atterjedé kdrnyezeti hatas
bekdvetkezésének lehetésége az elvégzett vizsgalatok alapjan nem valészinUsithet6.

e) ha az eldzetes vizsgalatra erdé igénybevételével jaré6 beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsolédoan kerul sor, és korabban az erdészeti hatésag
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, az el6zetes
vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolni kell

Az Osszekotd ut megvaldsitasa soran erdd igénybevételére kerll sor. Az dsszekotd utre
vonatkozéan erd6igénybevételi elvi engedélyezési kérelem kerul benyujtasra. Az
igénybevételre kerll6 erdéteriletek ingatlannyilvantartasi- és erdészeti hatdsagi
nyilvantartas szerinti terlletazonositd adatait, a tervezett igénybevétel terlletének
nagysagat, valamint helyszinrajzat a 3.2. fejezet tartalmazza.

12. OSSZEFOGLALO

Az el6zetes vizsgalat eredményét az alabbiakban foglaljuk 6ssze:

Az 6sszekdtdé ut nyomvonala meglévd vizbazis teriletét érint. A vizbazis védelme érdekében
a burkolatrél és a bevagas rézsijérdl lefolyd csapadéknak a tervezett olaj és homokfogon
keresztul a terepre torténd kivezetés megvaldsitasa esetén a tervezett 1étesitmény talajra,
foldtani kozegre, felszini- és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsa nem jelent veszélyt
(kivétel havaria helyzet).

Levegétisztasagvédelmi szempontbdél megallapitast nyert, hogy a tervezett utszakaszon a
varhaté gépjarmiforgalom levegbterheld hatasa csekély, a megengedett koncentracioknal
joval kisebb. Az érintett lakoterileten ezzel kapcsolatban egészségi artalom nem varhato. A
természetvédelem alatt allo terlleteken a levegbterhelés nem lesz olyan mértéki, hogy az
élévilagban karosodast okozhatna.

Elévilagvédelmi szempontbél megallapithatd, hogy a tervezett 6sszekdtd Gt nyomvonala
hosszan j6 természetességi allapotu cseres-tolgyes erdén halad at, kis részben érint
jellegtelen szaraz gyepeket. A nyomvonal mentén védett vagy értékes ndvényfajt nem
talaltunk. A terilet a Bukk-hegység és peremteruletei (HUBN10003) kulonleges
madarvédelmi terlileten fekszik, és hosszabb szakaszon a Miskolctapolcai Tatar-arok —
Voéros-bérc kildnleges természetmegérzési teriiletet (HUBN20006) is érinti. A Natura 2000
terulet jelold éléhelyei kozul érintett a ,91MO Pannon cseres-tolgyesek”. A 4 jeldl6 novényfaj
egyikének sincs a tervezési teriileten megfelelé éléhely. A jelold allatfajok — ide értve a
madarfajokat is — kézul sem Kkertlt el6 egy sem a bejarasok soran a hatasteriletrél. A
tervezett ut az élévilag életterének minimalis csOkkenését okozza, az itt él6, az emberi
jelenléthez szokott allatvilagot a jelentésen megndvekedd gépjarmiforgalom a korabbinal
er8sebben zavarja, szamolni kell az értékes fajok ellitésének veszélyével is. A karmérsekld
intézkedésekkel az ut menti éléhelyek sérilése, zavarasa csdkkenthetd.

Mivel a tervezési tertleten mivi orokségvédelmi érték nem talalhatd, a tervezett nyomvonal
megvaldsitasa nem lesz hatassal a miivi (épitészeti és régészeti) értékekre.

Zajvédelmi szempontbol megallapitast nyert, hogy az utfejlesztés megvaldésulasa esetén, a
kdzuti forgalom zajterheléssel jar, azonban a szamitasok alapjan a zajterhelés varhatoan
nem lépi tul a jogszabalyban megadott hatarértéket.
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A tervezett fejlesztés megvaldosulasa esetén zajvédelmi intézkedés alkalmazasara nincs
szukség. A tervezett létesités megfelel a vonatkoz6 zajvédelmi jogszabalyi eldirasoknak.

Az épités idejében, mivel az ultfejlesztés és a kiépulé 6sszekotdé at a zajtdl védendd
lakoterlletekhez helyenként kdzel esik (a legkdzelebbi zajtél védendé éplletek/teriletek

mintegy 15m-re talalhatdak), kulon zajvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni ahhoz, hogy
az épitési munka ne okozzon hatarérték feletti zajterhelést.

A tullépéssel érintett terlleteken a zajterhelési hatarérték tullépési kérelem jelenthet
megoldast a jogszabalyoknak megfelel6 épitési-kivitelezési munkavégzésre.

A tevékenység talajra, foldtani kozegre gyakorolt hatasa nem jelent veszélyt (kivétel havaria
helyzet)

A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa:

— foldtani kdzeg, talaj: elviselhet6 (telepités), semleges (lizemelés)
— felszini és felszin alatti vizek: elfogadhaté

— levegé: elviselhet6

— zajterhelés: elviselhetd

—  éldvilag, taj elviselhetd

—  épitett kérnyezet, semleges

— hulladék: elviselhetd

A tervezett 6sszekotd ut a kivitelezés soran a koérnyezeti elemek kdzil leginkabb a talajra,
vizekre, mig Uzemelés soran a vizekre fejtik ki hatasukat, valamint mind az épités, mind az
Uzemelés alatt zajjal terheli kdrnyezetét.

Az Osszes hatast, hatétényezét mérlegelve a tervezett Miskolctapolcat Komléstetdvel
0sszekoto ut kérnyezetvédelmi és természetvédelmi szempontbol megvalésithaté.

Budapest, 2019. oktdber
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

A 45-2 jeli utfejlesztés Miskolctapolca — Komléstetd kodzott Eldzetes Vizsgalati
Dokumentacidban foglaltak:

— a hatalyos jogszabalyok, az altalanos érvényl rendeletek és el6irasok figyelembe
vételével készlilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitdsok és
informaciok a valésagnak megfelelbek,

— a készitdék a sziikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

— a dokumentacié elkészitéséhez sziikséges tervezési alapadatok a Roden Mérndki
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1. AZONOSITO ADATOK

11. A TERV KESZITOJENEK, ILLETVE A BERUHAZONAK A
NEVE, CIME, ELERHETOSEGE

Az engedélykéré alapadatai: )
Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
cim: 3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.

Az engedélykéré nevében eljaro tervezd alapadatai:
Roden Mérndéki Iroda Kift.
Székhely:1089 Budapest, Villam utca 13.
Cégjegyzékszam: 01-09-160257
Adoszam: 10624672-2-42

1.2. AZ ADATLAP KITOLTESEBEN RESZT VEVO SZEMELYEK,
SZERVEZETEK NEVE, CIME, ELERHETOSEGE, SZAKMAI
REFERENCIAINAK LEIRASA

Név: dr. Seregélyesné Csomos Agnes, egyéni vallalkozo,
élévilagvédelmi szakért6 (Sz-028/2011)

Cim: 2491 Velence, Tinde u. 1.

Elérhetéségq: tel.: +36-30-464-7572, e-mail: csomos.agnes@gmail.com

Név: dr. Hahn Istvan (L-Team Bt.), él6vilagvédelmi szakért6 (Sz-0029/2012)
Cim: 2083 Solymar, Rokus u. 5.
Elérhetéség: tel.: +36-70-312-5533 e-mail: istvan@hahn.hu

2. AZ ERINTETT NATURA 2000 TERULET

2.1. A NATURA 2000 TERULET NEVE ES KODJA, AMELYRE A
TERV VAGY A BERUHAZAS VARHATOAN HATASSAL VAN

Miskolctapolcai Tatar-arok - Voros-bérc SCI (HUBN20006)
A tertilet statusza:

o kuldnleges madarvédelmi terulet

o kuldnleges természetmegdrzési teruletnek jeldlt tertlet

o kiemelt jelentéségli természetmegdrzési terlletnek jeldlt tertlet

X jovahagyott kiilonleges természetmegoérzési teriilet

o jovahagyott kiemelt jelentéségl természetmegdrzési terilet

o kulénleges természetmegbrzési tertilet

o kiemelt jelentbségll természetmegdrzési tertlet

Bukk-hegység és peremteriiletei SPA (HUBN10003)
A teriilet statusza:

X kulénleges madarvédelmi terilet

o kilénleges természetmegdrzési terliletnek jeldlt tertlet

o kiemelt jelent6ségli természetmegdrzési tertletnek jeldlt tertlet
o jévahagyott kildnleges természetmegdrzeési terllet

o jévahagyott kiemelt jelentéségli természetmegdbrzési terilet

o kdlénleges természetmegdérzési terllet

o kiemelt jelent6ségli természetmegdrzési terulet
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2.2. AZOKNAK A KOzZOSSEGI JELENTOSEGU FAJOKNAK,
ILLETVE ELOHELYTIPUSOKNAK A FELSOROLASA,
AMELYEKNEK VALAMELY ALLOMANYARA VAGY
TERMESZETVEDELMI HELYZETERE A NATURA 2000
TERULETEN HATASSAL LEHET A TERV VAGY BERUHAZAS

Miskolctapolcai Tatar-arok — Voros-bérc SCI (HUBN20006)
(Forras: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF .aspx?site=HUBN20006)

Tertilete: 537,4600 ha

Jelblé éléhelytipusok:

* — kiemelt jelentéség éléhely

40A0* Szubkontinentalis peripannon cserjések

6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)

6240* Szubpannon sztyeppék

6440 Cnidion dubii folybvolgyeinek mocsarrétjei

6510 Sik- és dombvidéki kaszalorétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8210 Meészkdsziklas lejték sziklandvényzettel

8310 Nagykozonség szamara meg nem nyitott barlangok

9110 Mészkeruld blikkdsok (Luzulo-Fagetum)

9130 Szubmontan és montan biukkdsok (Asperulo-Fagetum)

9150 A Cephalanthero-Fagion kdzép-eurdpai sziklai bikkdsei mészkdvon

9180* Lejtdk és sziklatormelékek Tilio-Acerion-erddi

91E0* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koéris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterd6k
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91G0* Pannon gyertyanos-tolgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal

91HO0* Pannon molyhos télgyesek Quercus pubescens-szel

91M0 Pannon cseres-tolgyesek

Jelbl6é névényfajok:

1902 Rigépohar (Cypripedium calceolus)

2093 Leanykdkorcesin (Pulsatilla grandis)

2120 Janka-tarséka (Thlaspi jankae)

4067 Piros kigyoszisz (Echium maculatm/ E. russicum)

Jeldlé allatfajok:

* — kiemelt jelentéségl faj

1083 Nagy szarvasbogar (Lucanus cervus)

1087* Havasi cincér (Rosalia alpina)

1088 Nagy hdscincér (Cerambyx cerdo)

1078* Csikos medvelepke (Euplagia/Callimorpha quadripunctaria)
1303 Kis patkésdeneveér (Rhinolophus hipposideros)
1304 Nagy patkdsdenevér (Rhinolophus ferrumequinum)
1305 Kereknyerg( patkdsdenevér (Rhinolophus euryale)
1307 Hegyesorru deneveér (Myotis blythii)

1308 Nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus)
1310 Hosszuszarnyu denevér (Miniopterus schreibersi)
1323 Nagyfulli denevér (Myotis bechsteinii)

1324 Kozonséges denevér (Myotis myotis)
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Bukk-hegység és peremteriiletei SPA (HUBN10003)
(Forras: és http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUBN10003)

Teriilete: 66 207,6700 ha

Jelblé madarfajok:

[A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 1. A) szamu mellékletében szerepelnek]
A004 Kis vdcsok (Tachybaptus ruficollis)

A022 Torpegém (Ixobrychus minutus)

A030 Fekete gdélya (Ciconia nigra)

A031 Fehér gdélya (Ciconia ciconia)

A053 Tobkés réce (Anas platyrhynchos)

AQ72 Darazsolyv (Pernis apivorus)

AO075 Rétisas (Haliaeetus albicilla)

A080 Kigyaszolyv (Circaetus gallicus)

A081 Barna rétihéja (Circus aeruginosus)

A089 Békaszo sas (Aquila pomarina)

A091 Szirti sas (Aquila chrysaetos)

AQ094 Halaszsas (Pandion haliaetus)

A103 Vandorsélyom (Falco peregrinus)

A104 Csaszarmadar (Bonasa bonasia)

A118 Guvat (Rallus aquaticus)

A122 Haris (Crex crex)

A166 Réti canké (Tringa glareola)

A207 Kék galamb (Columba oenas)

A214 Flleskuvik (Otus scops)

A215 Uhu (Bubo bubo)

A220 Urali bagoly (Strix uralensis)

A229 Jégmadar (Alcedo atthis)

A234 Hamvas kullé (Picus canus)

A236 Fekete harkaly (Dryocopus martius)

A238 Kozép fakopancs (Dendrocopos medius)
A239 Fehérhatu fakopancs (Dendrocopos leucotos)
A244 Eurdpai lappantyu (Caprimulgus europaeus)
A246 Erdei pacsirta (Lullula arborea)

A255 Parlagi pityer (Anthus campestris)

A261 Hegyi billegetd (Motacilla cinerea)

A307 Karvalyposzata (Sylvia nisoria)

A320 Kis légykap6 (Ficedula parva)

A321 Orvos légykapo (Ficedula albicollis)

A336 Flggbcinege (Remiz pendulinus)

A338 Tovisszuré gébics (Lanius collurio)
A378 Bajszos sarmany (Emberiza cia)

A404 Parlagi sas (Aquila heliaca)

A429 Balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus)

A tervezett beruhazas altal érintett él6helyeket és feltételezhetben érintett fajokat vastag
betlivel jeldljuk.
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3. ATERV VAGY BERUHAZAS

3.1. A NATURA 2000 TERULETRE HATASSAL LEVO TERV VAGY
BERUHAZAS BEMUTATASA, CELJANAK MEGHATAROZASA

a TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00003 ,Gazdasagfejlesztést és a munkaerd mobilitas 0sztonzését
szolgald kozlekedésfejlesztés - Utfejlesztések Miskolctapolcan és kornyékén” felhivas
feltételrendszerében kiirasra Kkerllt kerékparos nyommal ellatott kilénb6zd utépitési
tervezési feladatok.

kerékparnyommal ellatott utfejlesztések 45/2. Utfejlesztés Miskolctapolca-Komldstetd kozott

3.2. A TERV VAGY BERUHAZAS TERBELI KITERJEDESE, AZ
ALTALA IGENYBE VETT TERULET ES AZ OKOZOTT HATAS
NAGYSAGA, KITERJEDESE, TERKEPI ABRAZOLASA

1. dbra: Helyszinrajz: 45-2 jell 6sszek6td ut
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KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON
45-2 jeld: Miskolctapolca-Komldsteté kozott

Tsz 1901/E0

NATURA 2000 HB DOKUMENTACIO

1. tablazat: A tervezett 6sszekoté Gt hossza, Natura 2000 teriileten haladé szakaszok hossza,
jellemz6 szélessége, a tervezett beavatkozasok ismertetése

utszakasz jele

hossza

Natura 2000

hossz

teriileten halado

jellemzé
szélesség Natura
2000 teriileten

beavatkozas

45-2: Miskolctapolca-
Komléstetd
kozott

1,676 km

1,676 km

8m, burkolat 6 m

Szant6 Kovacs Janos
utcaban a kiemelt
szegélyek kdzott

burkolatfeltjitas
torténik.

Az utca folytatasdban a
meglévé 3 m széles
erdei Ut nyomvonalat

kovetve burkolt ut épul
ki Komldstet6 és

Miskolctapolca kozott.

Az Uj burkolat hossza

1676 m.

2. tablazat: A tervezett 6sszeko6to ut altal érintett ingatlanok, tulajdonosok, a kerékparos

létesitmények altal elfoglalasra keriil6 teriiletnagysagok

Sor h Tulajdonos/Keze . . mivelési teriletnagysa
rsz. - megjegyzés . szakasz 2
sz. 16 ag g, m
1 | 23664 | Miskolc MJV Belterulet, at 0+000—0+341 | 315 (parkolo)
Szanto K. J. u.
. kivett .
: Belterulet , . . 0+341—0+440 | 152 (parkold)
2 | 24062 | Miskole MIV' 1 o706 K. 0. u. O”E‘;[imu&t‘”y 0+000—0+022 154
Magyar Allam — Kvul’lztﬁguzliit’ 0+022—0+121 1130
3 02/2 Egzyakerd(’j Zrt véddodvezet erdo O+177—0+432 3563
; . 0+651—1+584 14898
bejegyzés
) Belterulet ,
Magyar Allam — vizbazis ,,
4 | 77216 Eszakerds Zrt védaoveret erdé 0+121—0+177 1097
bejegyzés
) Kulterdilet,
Magyar Allam — vizbazis "
5 02/1 Eszakerds Zrt védéodvezet erdé 0+432—0+651 3826
bejegyzés
) Kdlterilet
Magyar Allam — vizbazis ,,
61 O3 | Eszakerdzrt | védéovezet erds | 1+584-1+659 526
bejegyzés
Kdlterilet . L
Magyar Allam — vizbazis ivett sajat
7 04 . < oz hasznalatu | 1+659—1+676 233
Eszakerdd Zrt védbovezet at
bejegyzés
teljes 45-2 jelli kerékparut 0+000—1+676 25273 m?
teljes 45-2 jelli Szanté Kovacs J. utca parkold épitése 0+000—0+440 | (csak az ut)
45-2 jeld kerékparuat Natura 2000 tertleten halado szakasza | 0+000—17+676 25273 m?

A tervezett kerékparos létesitmény részletes miszaki adatait az Elbézetes vizsgalati
dokumentacié (tovabbiakban: EVD 3. fejezete mutatja be)
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3.3. A TERV VAGY BERUHAZAS KIVITELEZESENEK VARHATO
IDOTARTAMA, VALAMINT A KIVITELEZES SORAN VARHATO
ATMENETI HATASOK BEMUTATASA (FELVONULASI
LETESITMENYEK, ANYAGNYEROHELYEK, A SZALLITAS VAGY
EGYEB SZEMELY- ES GEPJARMUFORGALOM ZAVARO HATASA
STB.)

3. tablazat: A tervezett létesitmények kivitelezésének varhaté kezdete, id6tartama, valamint az
tizembe helyezés varhaté idépontja

Kivitelezés kivitelezés | »UZomMOe
utszakasz jele megkezdésének tervezett yozes
) e . 1z * varhato
varhaté idépontja idétartama e .
idépontja
45-2: kerékparos nyommal ellatott
ujtep’lte:s, Komlostgto"felol a Var 2020 18 hénap 2022
térségében meglévd
kerékparutig

*kivitelezés csak nappali idészakban térténik

A beruhazas kivitelezési idészakaban varhatéan a legjelentésebb hatast az 6sszekotd ut és
annak alépitményeinek kialakitdsa okozza. A létesitmény megvaldsitasanak érdekében kb.
5000 m?® fold keriil megmozgatasra, de helyben, az épitési terliletrdl fold elszallitasara nem
kerll sor. A kivitelezés soran 3200 m® homokos kavics beszallitasa torténik. 1100 m? aszfalt
felllethez sziikséges anyag keril a kivitelezési terlletre beszallitasra.

A tervezett fejlesztés ismertetett munkalataihoz banya, célkitermel&hely, lerakdhely |étesitése
nem kapcsolddik. A kivitelezés soran épitési anyagdeponiak elhelyezését, munkagépek
telephelyét Natura 2000 teruleteken kivil fekvé helyszinen kell tervezni.

Az épités soran a szallitas és épités okozta megndvekedett nehézgépjarmi forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kornyezeti elemek tdbbletterhelését okozhatja
(levegbszennyezés, tdbblett zajkibocsajtas stb.) Ezek ideiglenesen az élévilagra is hatnak,
igy az épités ideje alatt szamolni kell azzal, a tertiletrél egyes allatfajok elvandorolnak, ill.
viselkedésik megvaltozik. Az épités id6szaka alatti rendszeres emberi jelenlét is zavard
hatassal jar, ennek kdvetkezménye is lehet az elvandorlas. Az épités ideje alatt a gerinces
allatfajok tobbsége elhagyja korabbi otthonterlletét, territériumat. Az épitkezések utan, a
fokozatosan regeneralddo terlleteken Ujbdél megjelenhetnek, visszatérhetnek az érintett
fajok.

Az épités alatt varhatdé kornyezeti hatasokat kornyezeti elemenként és hatétényezékként
részletesen az EVD 7. fejezete mutatja be.

3.4. A TERV VAGY BERUHAZAS MEGVALOSITASAHOZ
SZUKSEGES LETESITMENYEK ISMERTETESE

— féldmlépités
— kerékparos forgalom szamara hasznalhaté ut kialakitasa: a nyomvonal jellemz6en

erdds terileten halad. Részint félduti nyomvonalat felhasznalva, részint U
nyomvonalon.

— csapadékviz elvezetés: a csapadékviz elvezetés kialakitasat az EVD 3.3.1.9. fejezete
ismerteti.
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3.5. A TERV VAGY BERUHAZAS HATASTERULETEN LEVO
TERMESZETI ALLAPOT ISMERTETESE

Novényzet

A tervezett 6sszekoté ut leghosszabb szakasza kilonb6zé koru tdlgyes erddékén halad
keresztul. A fiatal részeken az allomany sorokba Ultetése felismerhet6, jelen allapotaban a
cserjeszint alacsony, fajszegény. Az id6sebb erdérészletekben (a nyomvonal déli és északi
részénél) félméteres mellmagassagi atmérét eléré fak is talalhaték. A tolgyesek az
ANER2011 alapjan az ,L2a — Cseres-kocsanytalan télgyes” éléhely-kategériaba tartoznak,
amely megfeleltetheté a ,97M0O Pannon cseres-tlgyesek” jelol6 éléhelynek. Az élShely
természetessége a Németh-Seregélyes-féle skalan 3-4-es. [Az ANER él6helyek és a
modositott Németh-Seregélyes-féle természetességi érték leirasa megtalalhatd: Boloni J.,
Molnar Zs., Kun A. (szerk.) 2011: Magyarorszag éléhelyei. MTA Okologiai és Botanikai
Kutatéintézete, Vacratot.]

A tdlgyes lombkorongjaba allomanyalkotd a csertdlgy (Quercus cerris), kocsanytalan tolgy
(Quercus petraea) és kozdnséges gyertyan (Carpinus betulus), elegyfaként barkécafa
(Sorbus torminalis), fehér akac (Robinia pseudoacacia) — ez a faj jobbara a lakott terlletek
mellett —, hegyi juhar (Acer pseudo-platanus), kecskefliz (Salix caprea), kislevell hars (Tilia
cordata), madarcseresznye (Prunus avium), mezei juhar (Acer campestre) fordul el6.
Termesztett cseresznye (Prunus avium convar. juliana) is el6fordul, de csak az ut mellett
tintek fel példanyai. A cserjeszint tobbnyire szegényes, fajai a csikos kecskerago
(Euonymus europaeus), foldi szeder alakkér (Rubus fruticosus agg.), gyeplrézsa (Rosa
canina agg.), kozonséges fagyal (Ligustrum vulgare), kdzonséges mogyord (Corylus
avellana), mogyords holyagfa (Staphylea pinnata), varjutbvis (Rhamnus catharticus),
veresgylrisom (Cornus sanguinea). A cserjeszinthez hasonléan a gyepszint boritasa is
altalaban alacsony, a talajt leginkabb avar boritja. Kivételt képez az ut szegélye, ahova joval
tobb fény jut. Jellemz6 fajok: csomads ebir (Dactylis glomerata), egynyari seprence (Erigeron
annuus), erdei I6rom (Rumex sanguineus), erdei szamoca (Fragaria vesca), erdei turbolya
(Anthriscus sylvestris), farkas-kutyatej (Euphorbia cyparissias), foldi bodza (Sambucus
ebulus), franciaperje (Arrhenatherum elatius), kdzbdnséges galaj (Galium mollugo),
kézénséges gyikfli (Prunella vulgaris), nagy csalan (Urtica dioica), podagrafli (Aegopodium
podagraria), ragados galaj (Galium aparine), réti here (Trifolium pratense), réti perje (Poa
pratensis), selyemkord (Asclepias syriaca), verehulld fecskefli (Chelidonium majus). A
Komléstetd kozelében el6forduld cseh oriaskeserifii (Fallopia x bohemica) és langszini
sasliliom (Hemerocallis fulva) vélhetéen kertekbdl tortént hulladék kihordas kovetkeztében
vadult ki.

A nyomvonal északi negyedénél keskeny savban az ,OC — Jellegtelen széaraz- félszaraz
gyepek” élbhelytipus talalhatd meg. Ez a kérnyéken eléforduld ,H4 — Erd&ssztyeprétek,
félszaraz irtasrétek, szaraz magaskérosok” ANER élshely kdzelmultban cserjeirtott
maradvanya. Az él6hely természetessége a Németh-Seregélyes-féle skalan 3-as.

A tervezett beavatkozas helyén jel6l6 névényfaj nem fordul el6.
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2. abra: A nyomvonal mentén el6fordulé éléhelytipusok
(L2a - tolgyes, OC — szaraz, cserjés gyep)
A sarga vonal a tervezett nyomvonal, piros szin hatarolja a nyomsavot. A vorossel szinezett
hatterdi folt a kiilonleges madarvédelmi teriiletet jeloli, a sziirkés hatterti folt egyben kiilonleges
természetmegorzési teriileteket is. (Forras: Google és OKIR)

Allatvilag

A felmérés f6leg a madarakra iranyult, kulonos tekintettel a kulénleges madarvédelmi terulet
jelolé fajaira. A keresés targyat képezték még a hely (site) altalanos leirélapjaban (SDF)
jelzett egyéb érékes fajok. Ezen tul a felmérés kiterjedt a kilonleges természetmegdrzési
terllet jel6l6 fajaira és egyéb értékes fajaira is.

A felmérés soran el6kerult védett madarfajok: vadgerle (Streptopelia turtur), bardzdabillegetd
(Motacilla alba), filemile (Luscinia megarhynchos), fekete rigd (Turdus merula),
csilpcsalpfizike (Phylloscopus collybita), széncinege (Parus major), zoéldike (Carduelis
chloris), erdei pinty (Fringilla coelebs).

A terllet jel6l6 madarfajai és egyéb értékes fajai a bejarasok soran nem kertiltek el6. Ennek
ellenére a jeldlé fajok koézil a tovisszurd gébics (Lanius collurio) biztosan el6fordul a
térségben. Az egyéb értékes fajok kozil a hollé (Corvus corax), az egerészOlyv (Buteo
buteo), a héja (Accipiter gentilis), a karvaly (Accipiter nisus) minden bizonnyal megtalalhaté a
kérnyéken.

A kuldnleges madarvédelmi és a jovahagyott kildnleges természetmegbrzési terilet
altalanos leirélapjaiban (SDF) 1évd jeldlé és egyéb értékes fajok a célzott keresés ellenére
sem voltak fellelheték a terepi munka soran, habar el6fordulasuk valdszinii. A jelolé
denevérfajok szamara szallasként vagy szaporodohelyként alkalmas, odvas fat a felmérési
terGleten nem talaltunk. A tervezett nyomvonal mentén el6fordulé él6helyek alapjan azonban
két jeloldé bogarfaj, a nagy héscincér (Cerambyx cerdo) és a szarvasbogar (Lucanus cervus)
biztosan megtalalhatok a nyomvonalat kiséré erdékben. Az egyéb értékes fajok kozil az
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erdei sikl6 (Elaphe longissima), a fige gyik (Lacerta agilis) bizonyosan el6fordulnak a
térségben.

Az elbre jelzett forgalom alapjan védett és fokozottan védett, valamint Natura 2000 jeldlé és
egyéb értekes fajok elgazolasanak esélye valdszinl, mint barmely mas egyéb, a
gépjarmiforgalom szamara megnyitott itvonalon.

4. A TERV VAGY BERUHAZAS KEDVEZOTLEN HATASAI

4.1. A VARHATO TERMESZETI ALLAPOTVALTOZAS LEIRASA A
TERV VAGY BERUHAZAS MEGVALOSULASAT KOVETOEN VAGY
ANNAK KOVETKEZTEBEN

A novényzetre a tervezett létesités gyakorolja a nagyobb hatast. A jelenlegi foldut
keskenyebb, mint a megvaldsitani szandékozott burkolt ut. Ez a jelold él6hely esetében
terlletcsOkkenést eredményez, mivel a szélesitéshez a ndvényzetet el kell tavolitani az
érintett terdletrél.

A tervezett beruhazas megvaldsulasa esetén a kiszélesitett és burkolt Uttest lehetévé teszi a
gépjarmiforgalmat is. Ennek kdvetkeztében szamitani lehet a jarmivekre feltapadt és az
uton lehulld magvakbdél kikelé ndvények megtelepedésére a padkan és kdzelében. Ezek egy
része nem erdei, hanem Utszéli és szantofoldi gyomfaj lesz. A folyamatot er8siteni fogja az,
hogy az nyomvonal erdei szakaszanak szélein a szélesités kdvetkeztében a beesd fény
mennyisége megnd.

A fas allomany kiterjedésének csdkkenése egyes Aallatfajok — elsésorban az ott fészkeld
és/vagy taplalkozé madarak — éléhelyének kismértéki szikulésével jar. A gépjarmiforgalom
ersodésével né az allatok ellitésének veszélye.

4.2. A NATURA 2000 TERULETEN MEGTALALHATO, A
KIJELOLES ALAPJAUL SZOLGALO ELOHELYEKRE ES FAJOKRA
GYAKOROLT, VARHATOAN KEDVEZOTLEN HATASOK LEIRASA

A tervezési terlleten molyhos t0lgy (Quercus pubescens) el6fordul ugyan, de csak
elegyfaként, igy ,97HO pannon molyhos télgyesek” jelol6 éléhelyet nem érint a nyomvonal.

A jelolé éldhelyek kozll a tervezett nyomvonal nagy része kiilonb6zé koru ,L2a — Cseres-
kocsanytalan télgyesek” ANER kategériaju él6helyen halad, amely megfeleltetheté a ,91M0
Pannon cseres-télgyesek” jelold él6helynek. Mivel a jelenlegi féldut szélessége nem
elegendd a kivitelezéshez, a miiszaki leirasban mintegy 15 000 m? terlileten sziikséges a
jelenlegi névényzet irtasa, illetve az erd6 tisztitdsa. Ennyivel csdkken az él6helytipus
kiterjedése. A nyomvonal mentén védett vagy a régioban természetvédelmi szempontbdl
figyelemre mélté névényfaj allomanya nem fordul elé.

A Miskolctapolcai Tatar-arok - Véros-bérc Natura 2000 terllet 4 jel6l6 névényfaja: rigépohar
(Cypripedium calceolus), piros kigyoszisz (Echium maculatum syn: E. russicum),
leanykokoresin  (Pulsatilla grandis), Janka-tarséka (Thlaspi jankae). Ezek mindegyike
fényben gazdagabb, ligetes tolgyesben, illetve gyepekben fordul elé. A tervezett beruhazas
terllete nem él6helyik, a gyepes szakaszon sem fordulnak elé — ezért a tervezett beruhazas
allomanyukra nincs hatassal.

A 66 720 hektaros kllonleges madarvédelmi terllet szélén elhelyezkedd, és a komldstetéi
bérhazak lakoi altal futasra, kutyafuttatasra, kerékparozasra hasznalt Osvényekkel
felszabdalt terlleten a beruhazas hatasara a random mozgasok kanalizéldsa folytan az
egyéb terlileteken kisebb lesz az emberi jelenlét, a zavaras (pozitiv hatas). Ezzel egyutt
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azonban az elkészilt 6sszek6té ut nyomvonalan a forgalom jelentdsen megné (negativ
hatas). Osszességében az 6sszekotd Ut épitése — a forgalom szabalyozasaval — csokkenti a
koérnyezd terlletek zavarasat, hiszen a tervezett dsszekdété Ut nyomvonala mar meglévé
folduton vezet. Az itt él6 allatvilag megszokta ugyan az emberi jelenlétet, de a
gépjarmiifogalom jelents névekedésével erésddik a zavaras, pl. a zajhatasok, és megné az
allatok elUtésének veszélye is.

43. A NATURA 2000 TERULETEN MEGTALALHATO, A
KIJELOLES ALAPJAUL SZOLGALO ELOHELYEK ES FAJOK
TERMESZETVEDELMI HELYZETEBEN VARHATO KEDVEZOTLEN
HATASOK BECSULT MERTEKE

A tervezett beruhazas megvaldsulasa esetén a tolgyes jelold éléhely (91MO0) jellege nem
valtozik meg, de kiteriedése mintegy masfél hektarral csokken. Természetvédelmi
szempontbdl az értékvesztés kisebb meértékl, mint ami az éléhely teriletének csékkenése
miatt feltételezheté lenne, mert a nyomsavban levé allomanyok természetessége jelen
allapotukban gyenge cserje- és gyepszintjik miatt nem magas.

Az utat jelenleg (a pocsolyak korili sarban észlelhetd jarminyomok alapjan) atlagosan napi
4 gépjarm( hasznalja. A kistehergépjarmlnél nagyobb jarmi nem kdzlekedik erre, legalabbis
az utra benyuld agak érintetlenségébdl erre lehet kovetkeztetni. A Natura 2000 jel6l6 fajok és
egyéb értékes fajok ehhez a forgalomhoz szoktak hozza.

A mai foldut burkolattal valo ellatasa valoszinileg jelentés mértékben — nagysagrendekkel! —
megnoveli a gépjarmiforgalmat. Ezek alapjan varhaté védett, fokozottan védett, Natura 2000
jelolé és egyéb értékes fajok ellitése mindaddig, amig a populaciok alkalmazkodnak az uj
viszonyokhoz. Az alkalmazkodas viselkedésbeli valtozast jelent pl. elvandorlast, de egyes
fajok esetén el6fordulhat, hogy a folyamatos ellitések annyira lecsdkkentik az egyedszamot,
hogy a populacié eltlinik az Ut kérnyékérél.

Az ut biztonsagos hasznalata, a nagy terjedelmi gépjarmivek karosodasanak megel6zése
érdekében varhatdé, hogy az esetlegesen behajlé6 fak gyéritését kérik legalabb egy
famagassag szélességben. Ezekkel a rarakédd terhekkel a Natuta 2000 terlletek jellege
minimalisan 50 méter szélességben 6rokre megvaltozik.

5. ALTERNATIV (EGYEB ESSZERU) MEGOLDASOK

51. A TERVEZO, ILLETVE BERUHAZO ALTAL
TANULMANYOZOTT ALTERNATIV MEGOLDASOK BEMUTATASA

Az engedélyezési terv készitését megeldzte a ,Dontés-el6készité tanulmany” mely vizsgalta
a Kkiiras szerint megadott Ilehetséges nyomvonal valtozatokat, illetve azok
megvaldsithatésaganak miszaki megoldasait. (RODEN Kft. Dontés-el6készité tanulmany
Tervszam:1901, datum: 2019. marcius)

A Dontés-el6készité tanulmany nyomvonalvaltozatok megvaldsithatdésagat vizsgalta:
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3. abra: A Dontés el6készité tanulmanytervben vizsgalt valtozatok

1.nyomvonalvaltozat: a tervezsi diszpozicidban megadott Miskolctapolcai Kébanya és
a Szant6 Kovacs Janos utca kdzotti szakasz.

2. nyomvonalvaltozat: a Kerékparos Miskolc Egyesiilet altal javasolt nyomvonal, amely
az Avalon parktdl indul, az un. termal Ut nyomvonalanak felhasznalasaval és a Szanto K. J.
utcaba kot be. Révidebb és kisebb szintemelkedésd.

5.2. A SzZOBA JOHETO ALTERNATIV  MEGOLDASOK
MEGVALOSITASAT MEGNEHEZITO VAGY KIZARO OKOK
LEIRASA

Az el6z6 pontban ismertetett nyomvonalvaltozatokat a Doéntés-el6készitd tanulmany az
alabbiak szerint értékelte:

Miskolctapolca—Komlostetd kozotti kdzut és kerékparos létesitmény megvaldsithatosaga
kapcsan a nyomvonalvaltozatokat megvizsgalva, amely soran figyelembe véve a
diszpoziciéban 1évé leirast, a rendezési tervben 1évé nyomvonalat és a Kerékparos Egylet,
illetve az Erdészet altal javasolt nyomvonalakat is, tobb kezdd és végpont kerllt
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meghatarozasra. Mindegyik nyomvonalon jelentés terlletszerzés illetve kornyezeti
beavatkozas sziikséges.

A javasolt nyomvonalak esetében sok idegen, kisajatitando ingatlan talalhato, amely idében
megnovelheti az engedélyeztetési folyamatot.

Az uttervez6k 2019. marciusaban egyeztettek a Bukki Nemzeti Park Igazgatésag
munkatarsaival, akik a bemutatott valtozatokkal kapcsolatban természetvédelmi kifogast nem
emeltek. (Ugyiratszam: 869/7/2019).

Miskolc MJV a bemutatott valtozatok kozll a 2. valtozatot fogadta el tovabbtervezésre.

6. AMEGVALOSITAS INDOKAI

6.1. A TERV VAGY BERUHAZAS MEGVALOSITASA
SZUKSEGSZERUSEGENEK INDOKAI

A terv vagy a beruhazas megvaldsitasanak szikségszeriiségét a kovetkez6é indokok
valamelyike tdmasztja ala (a kivant rész megjel6lendd)

o tarsadalmi vagy gazdasagi természetl kiemelt fontossagu kézérdek (amennyiben az
kiemelt jelentéségl él6helytipust vagy fajt nem veszélyeztet)

emberi egészség vagy élet védelme
a kézbiztonsag fenntartasa, megdérzése vagy helyredllitasa
a koérnyezet szempontjabdl kiemelt jelentéségl kedvezd hatas elérése

a fenti kategériakba nem sorolhaté, egyéb kiemelt fontossagu kozérdek
(amennyiben az kiemelt jelentéségii él6helytipust vagy fajt veszélyeztet)

7. AKEDVEZOTLEN HATASOK MERSEKLESE

X O O O

— Mivel az ut jelenlegi forgalma harom nagysagrenddel (!) megndhet, a tervezettekkel
ellentétben az uat hasznalatat csak 2,5 tonnat nem meghaladé jarmlivek szamara
engedélyezzék mind a védett és fokozottan védett, mind a Natura 2000 jel6l6 fajok és
egyéb értékes fajok kisebb zavarasanak, s nem utolsé sorban a kerékparosok védelme
eérdekében. Sebességkorlatozas a nyomvonal vezetése miatt nem szikséges, de az
élévilag és a kerékparosok védelmében javasolt elbirni.

— Az Osszekdtd ut létesitése soran a hazai fakbdl, cserjékbél csak a minimalisan
szUkséges mennyiséget vagjak ki.

— A fak és cserjék kivagasa csak fészkelési idén kivil, augusztus 15. és marcius 15. k6zott
lehetséges. Lehetdleg az épitési munkalatokat is erre az idészakra idézitsék az allatvilag
minimalis zavarasa érdekében. Ha a munkalatok hosszabb id6t vesznek igénybe, akkor
azokat a fészkelési id6szak kezdete el6tt el kell kezdeni, hogy a visszaérkez6 vandorld
fajok ezt a terliletet ne hasznaljak mar, hanem egyéb, nyugalmasabb helyen kezdhessék
a szaporodasi idészakot.

— A fakivagasok okozta él6helyvesztésbdl addédd negativ hatas az erdbrészlet egyéb
tertletén kihelyezett madarodukkal kompenzalhato.

— Az erd6ben haladdé szakaszon a fakitermelés soran keletkezett faanyag nem
hasznosithato tipusainak (pl. korhad6 darabok, vékonyabb agak) egy része maradjon az
erdében, a holtfa fontos éléhelyet biztosit gombaknak, rovarlarvaknak.

— A felvonulasra, szallitasra és depodniaként igénybe vett terliletek nagysagat a lehetd
legkisebbre kell csdkkenteni, ezeket lehetdleg a Natura 2000 terileten kivil alakitsak ki.
A munkalatok elvégzése utan a bolygatott terepen az eredeti térszint és felszint vissza
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kell allitani. Az otthagyott foldkupacok, féldsavok, depéniak gyomosodasi gocok lesznek,
ahonnan a gyomnoévények az értékesebb éléhelyekre is kbnnyebben benyomulnak.

— A talajra kerild vegyszerek, olaj, szennyez6anyagok az él8helyekre nézve végzetes
karokat okoznak, a megel6zés érdekében a gépek, berendezések allapotat
rendszeresen ellenérizni kell, kiomlés esetén pedig azonnali hatallyal meg kell kezdeni a
karmentesitést.

— A beruhazas soran ideiglenesen létesulé arkok, godrok visszatemetése a lehetséges
legrévidebb idén belll térténjen meg, mert egyes allatok szamara halalos csapdaként
mikodnek. A betemetésig az arokba a min. 50 m-enként, ferdén behelyezett palldk,
agdarabok lehetévé teszik vagy megkonnyitik a beesett allatok kijutasat. Az arkok,
godrok visszatemetése el6tt Ugyelni kell arra, hogy allatok ne ragadjanak bent az
arokban. A bennrekedt allatokat be kell gydjteni, és az épitkezéstél tavolabb (min. 50 m-
re) a szamukra megfelel6 éléhelyen szabadon kell engedni.

— A visszatemetés soran térekedni kell arra, hogy a foéldet az eredeti rétegrendben toltsék
vissza, igy a legmélyebbrél kiasott talaj az arok fenekére, az eredeti talajréteg pedig
felllre kerdljon.

— A kivagott fak potlasara természetkozeli tertleten — igy a Natura 2000 terlleten is —
kizarélag a tajra és az él6helyre jellemz6, hazai fajokat lehet telepiteni. Javasolt fafajok:
csertolgy (Quercus cerris), kocsanytalan t6lgy (Quercus petraea), kbzénséges gyertyan
(Carpinus betulus), korai juhar (Acer platanoides), mezei juhar (Acer campestre), hegyi
juhar (Acer pseudoplatanus), tatar juhar (Acer tataricum), kislevell hars (Tilia cordata)
Uudébb terméhelyen kocsanyos tolgy (Quercus robur), szarazabb terméhelyen molyhos
tolgy (Quercus pubescens). Telepithetd cserjék: kanyabangita (Viburnum opulus),
kézonséges mogyord (Corylus avellana), fagyal (Ligustrum vulgare), veresgyiriisom
(Cornus sanguinea), bibircses kecskeragd (Euonymus verrucosus), csikos kecskerago
(Euonymus verrucosus).

8. KIEGYENLITO (KOMPENZACIOS) INTEZKEDESEK

Kompenzacios intézkedésként javasoljuk, hogy minden kivagott, 30 cm mellmagassagi
torzsatmérét meghalado fa utan egy darab B- vagy C-tipusu madarodu helyezzenek ki négy-
0t méter magassagban az erdérészlet egyéb terlletén elszértan.
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Cserjeszint nélkiili, idésebb tolgyes allomany (Készitette: Hahn Istvan)

Nagyon gyér cserje- és gyepszintii fiatal tolgyes allomany (Készitette: Hahn Istvan)
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Utmenti bolygatott gyepfoltok a jelenlegi foldut mentén (Készitette: Hahn Istvan)

17117





