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El6zmények

Hej6keresztur, Petdfi u. 2. alatti transzformator allomason terhelés mérés alkalmaval tulter-
helést regisztraltak. A tulterhelés miatt egy lépcsével magasabb kapacitasu transzformator
beépitése szikséges. A lakossag részérdl a Dedk F. utrdl fesziltségpanasz érkezett, mely a
regiszteres mérés alapjan jogosnak bizonyult, ezért a jelenlegi transzformator allomas suly-
pontba térténd telepitését is meg kell oldani.

Az Uj helyen feléplil6 transzformator allomas miatt a 22 kV-os ledgazés és a transzformator
elbontasra keril. Az Uj vezeték hossza és iranya eltér a régi nyomvonaltdl, 4j nyomvonalas
létesitménynek minésil. A 22 kV-os villamos légvezeték létesitése a tObbszér mddositott
314/2005.(XI11.25. ) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt, ezért a 3 § (1) bek. a.) pont-
janak elbirasa szerint elézetes vizsgalat irdnti kérelmet kell benyujtani az illetékes kérnyezet-
védelmi hatésaghoz, mely csak a létesitésre vonatkozik.

A tervezd, a SAG Hungaria Kft. megbizta a Naturplusz "99 Kérnyezetvédelmi és Miszaki
Kft-t az el6zetes vizsgalati dokumentacio elkészitésével.

A dokumentécioé a 314/2005.(XI11.25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti tartalmi ko-
vetelmények illetve az egyéb kdrnyezetvédelmi jogszabalyok szerint készilt.

TARTALOM

Az engedélykéré azonositd adatai 4

1.a.) a tervezett tevékenység célja
1. b) a tervezett tevékenység, szamitasba vett valtozatok
1. ba) a tevékenység volumene
1. bb) a telepités és a miik6dés vagy haszndlat megkezdésének varhato idépont-
ja és idétartama, kapacitaskihasznalas
1. bc) a tevékenység helye (EOV koordinatak) és teriiletigénye, az igénybe veen-
dé teriilet hasznalatanak jelenlegi és a teleplilésrendezési eszk6zékben régzitett
modja
1. bd) a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye
1. be) a tervezett technologia, tevékenység megvalositasdnak leirdsa
1. bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysdgrendje,
szallitasigényessége
1. bg) a mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések
1. bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasdahoz sziiksé-
ges kapcsolodo miiveletek
1.bh.1. kimarad, nem értelmezheté
1.bh.2. a telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés,
1.bh.3. a megvaldsitas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés,
1.bh.4. az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy
vizkivétellel térténik,
1.bh.5. egyéb — a bd)-bg) pontokban nem szereplé — kapcsolodo miivelet;

(S} (> OO O O NS Ph

N N

@ @

1. bi) Magyarorszagon uj, kiilféldén mar alkalmazott technologia bevezetése ese-
tében kiilféldi referencia,

1. bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, meg-
adva azt, hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informaciok is-
meretében lehet azokat pontositani

1. bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen és a teleplilésrendezési tervekben

1. bl) a tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek
vagy a teleplilésrendezési eszk6z6k modositasat

1.bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kbvetéen sor keriil-e
osszetartozo tevekenységnek minésiilé uj tevékenység megvalositdsara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
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tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékeny-
ségre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszébértéket.
1.bn) vizekbe térténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan: kimarad, nem értel-
mezheté 8
1. ¢) a szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése olyan korabbi, kiilonésen teri-
let- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési
dontésekkel és természeti erdforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvaldsitasi méd kivalasztasat 9
1. d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
taviati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kérnyezeti szempontok, feltart kérnyezeti hatasok 6sszegzése 9

1. e) az 1. b) pontban szamitasba vett valtozatok kérnyezetterhelése és kornye-
zet-igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatotényezék) varhato mértékének eléze-
tes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetle-
gesen kérnyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok eléfordulasi lehe-
téségeire figyelemmel 9

1. f) a kérnyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elézetes becslése, kiilbndsen

1. fa) a hatotényez6k milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, a teriilet al-

lapota és funkcioi miként valtozhatnak 9
1. fb) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki, térképen valo kériil
hatarolasa 13

1. fc) az fb) pont szerinti teriiletr6l rendelkezésre allo kérnyezeti allapot, teriilet-
hasznalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismereté-
ben milyen és mennyire jelentés kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek

fel, 13
1. fd) a Natura 2000 teriiletet érinté hatdsok, a teriilet kijelélésének alapjaul szol-
galo fajokra és éléhelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan. 14

1. fe) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdalkodds
egyes szabalyairol szdlo kormdnyrendelet szerinti, az ivovizkivételre Kijelolt és
megklilénboztetett védelem alatt allo teriileteket érinté hatasok a vizgyiijto-

gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével 14
1.g) az f) pont fe) alpontja alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okozo —
karos kornyezeti hatasok csékkentése érdekében javasolt intézkedések 14

2. Kimarad,a tevékenység nem tartozik a 314/2005(XIl.25. Korm. rendelet 2. mel-
Iékletbe

3. a) az engedélykéré azonosito adatai 14
3. b) minésitett adatot, vagy a kérnyezethasznalo szerint iizleti titkot képezd
adatok 14
3. ¢) ha a tevekenység soran alkalmazandod technoldgia, felhaszndlando anyagok
és eléallitando termék kérnyezetvédelmi minésitése 14
3. d) orszaghataron atterjed6 kérnyezeti hatdas bekévetkezésének lehet6sége
3.e.) Kimarad,a tevékenység nem tartozik erdé igénybevételével jaro beruha- 14
zashoz
Mellékletek:

1. térkép hatastertilettel

2. rendezési terv részlet

3. kiviteli tervrajz

4. O&koldégiai felmérés (ennek végén talalhato a természetvédelmi szakérté jogosultsagara
vonatkozo engedély és felel6sségvallalasi nyilatkozat)

szakértbi jogosultsagra vonatkozé engedély

felel6sségvallalasi nyilatkozat
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Az engedélykérd azonosité adatai

Halozati engedélyes: EMASZ Halézati Kift.
3525 Miskolc, D6ézsa Gyoérgy u. 13.
Engedélyezési eljarast megel6z6 EMASZ Halézati Kit.
elézetes vizsgalat dijfizet6je: 3525 Miskolc, Dézsa Gydrgy u. 13.
Beruhazo: EMASZ Halézati Kift.
3525 Miskolc, D6ézsa Gydérgy u. 13.
Uzemben tarto: EMASZ Halézati Kft. Egri Régidkbézpont
3300 Eger, Vincellériskola u. 26.
Tervezé cég: SAG Hungaria Kift.
1116 Budapest, Mez6ékdvesd u. 5-7.
Tervezb neve, kamarai Kiss Norbert
azonositdja, jogosultsaga: 05-01753; EN-VI
Elézetes vizsgalati dokumentaciot Rakaczkiné Kecskés Erzsébet
készitbi, azonositdja, jogosultsaga: Szakértéi eng.: BOMEK 558/2010.
Mérndki Kamara:05-0136
Mercsak Jozsef LaszI6
Szakeértéi eng.: SZ-066/2012.
(engedélyek az 5. mellékletbe és az dkolbgiai
felmérésbe csatoltak

1.a.) A tervezett tevékenység célja

Hejokeresztur, Pet6fi u. 2. alatti transzformator alloméason terhelés mérés alkalmaval talter-
helést regisztraltak. A tulterhelés miatt egy lépcsével magasabb kapacitasu transzformator
beépitése szikséges. A lakossag részér6l a Dedk Ferenc utrdl feszilltségpanasz érkezett,
mely a regiszteres mérés alapjan jogosnak bizonyult, ezért a jelenlegi transzformator allomas
sulypontba térténd telepitését is meg kell oldani.

Az Uj nyomvonalu 22 kV-os légvezeték és a kapcsolddd nagyobb kapacitasu, U transzforma-
toréllomas épitésével a lakossag és egyéb fogyasztok villamos aram ellatasa biztositott lesz.

1. b) a tervezett tevékenység, szamitasba vett valtozatok

A tervvaltozatok értékelése utan egyetlen alapvaltozat kerilt meghatarozasra. A tervezé és
a beruhdzé a kérnyezeti szempontokat is maximalisan figyelembe vette és az alapjan a lehe-
t6 legjobbat valasztotta, amelynek ismertetése a kdvetkezdkben talalhaté.

1.ba) a tevékenység volumene

Az Uj 22 kV-os szabadvezeték létesitése, oszloptranszformator allomason keresztil. A
314/2005.(XI1.25. ) Korm. r. szerint a transzformator kapcsolédo létesitménynek tekintendé.
A légvezeték és transzformator allomas jellemz6i a kvetkezok:

A 22 kV-os szabadvezeték a 3. mellékletben 1évé Kiviteli tervrajzon lathaté: 276 m hosz-
szU, anyaga: 3x95 mm?BSzZV

- Feszlltségszint: 22/0,4 kV

- Aram neme: 3 fazisu valtakoz6 aram 50 Hz

Transzformator allomas: OTR 20/400, DT 250/22-L-2011 tipusu, mely féldkabelen ke -
resztll kapcsolédik a 22 kV-os légvezetékhez.

1.bb) a telepités és a miikédés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és
idétartama, kapacitaskihasznalas

- A telepités tervezett kezdési idépontja 2016.1V negyed év.

- A hasznalat megkezdésének idépontja 2017.1. negyed év.

- Az 0 20 kV-o0s vezetékszakasz létesitésének id6tartama: 5 munkanap (5 x 8 éra).
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- Kapacitaskihasznalas: |étesités soran a fogyaszték tavlati igényének megfelelé kapaci-
tastelepités kerllt betervezésre. A haldézaton |évé fogyasztdk energia ellatdsa a tervezett
hal6zattal hosszutavon biztosithatd. A kapacitaskihasznalas nagységa nem kérnyezet befo-
lyasolé tényezé.

1. bc) a tevékenység helye (EOV koordinatak) és terliletigénye, az igénybe veendé
tertilet hasznalatanak jelenlegi és a telepliléesrendezési eszk6zokben régzitett modja

A tervezett elektromos vezeték Hejékeresztur kdzség kdzépso részén, lakéterileten a Deak
Ferenc utcan létesul ugy, hogy a Kossuth Lajos utca Deédk Ferenc utca keresztez6désétdl
ENY-i — DK-i irdnyba kerUl kiépitésre. A nyomvonal az 1. mellékletben 1évé térképrészleten
jelélt. A szomszédos teleplléseket nem tlntettlk fel, de igy is megallapithaté, hogy a léte-
sitmény és hatasterliletének terliletigénye csak Hejékeresztur kozség terliletére esik.

22 kV-os légvezeték EOV koordinatai:
- kezdbpont: EOV Y = 786 765m
EOV X =292 271 m

végpont: EOV'Y =786 652 m

EOV X =292 504 m

Oszloptranszformator allomas koordinatai:
EOVY =786 647 m
EOV X=292511m

» Terliletigény, terlilethasznalat:
A tervezett 22 kV-os légvezeték nyomvonala és a transzformatorallomas belterlleten van.

Hrsz. Tulajdonos Tulajdonos cime Ingatlan hasnalat,
miivelési ag
Hejokeresztir 195 Hejokeresztir Kozség 3597 HejOkeresztur, Petdfi S. u. 56. | kivett kozteriilet
Onkorményzata
Hejokeresztur 228 Hejokeresztir Kozség 3597 HejOkeresztur Petdfi S. u. 56. | kivett kozteriilet
Onkorményzata
Hejokeresztir 263 Uveges Laszléné 3597 HejOkeresztir Kossuth u. 5. kivett lak6hdz, udvar,
gazdasidgi épiilet
Hejokeresztur 267 Januska Juraj Kassa kivett beépitetlen
teriilet
Hejokeresztur 270 Hej6keresztir Kozség 3597 Hejokeresztur Pet6fi S. u. 56. | kivett kozut
Onkorményzata

Oszlopok, vezeték és biztonsagi dvezete, transzformator allomas és biztonsagi 6vezete altal
elfoglalt tertilet 6sszesen: 700 m°. A biztonsagi 6vezet pontos szamszer(i értékét a geodéta
altal zaradékolandé munkarész fogja tartalmazni.

» A tervezett létesitménnyel szomszédos tertiletek
A létesitménnyel szomszédos teruletek belteriileti lakohaz, udvar, temetd, kivett beépitetlen
terdlet.

HejOkeresztur kbzség teriletrendezési tervét a 2. mellékletbe csatoljuk. Az igénybevett illetve
szomszédos terlletek ,Lf’falusias lakoterilet kategériaba soroltak.

1. bd) a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azok-
hoz kapcsolodo Ilétesitmények felsorolasa és helye
5
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Az Uj 22 kV-0s szabadvezeték
- hossza: 276 m,
- vezetdk szama, keresztmetszete, anyaga: 3x95 mm?BSZV
Tervezett tartoszerkezet:
B14-1800 tipusu attért gerincli betonoszlop - 2 db
B14-2800 tipusu attért gerincli betonoszlop - 5 db
- Erintésvédelem: védéfoldelés
OTR 20/400 oszloptranszformator - 1 db Siemens DT 50/22-L-201 1tipusu

A tervezett 22 kV-os szabadvezeték és az oszlopfej szerkezeteit is szigeteltek, burkoltak
tulfeszlltségvédelmet, védofoldelést, TN nullazast alkalmaznak. Az oszlopokra madarvédé
papucsot, vagy mas madarvédelmi elemet is szerelni kell.

A létesitmény elemeinek helye a 3. mellékletben 1évé Kiviteli tervrajzon lathatok.

1. be) a tervezett technoldgia, tevékenység megvalositasanak leirasa
A tervezett technolégia: a villamos energia ellatas folyamatos biztositasa az érintett terlle-
ten létesitendé épitményekben.

1. bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje, szalli-
tasigényessége

A létesitmény Uizemelése alatt nincs szllkség teher- és személyszallitasra. Az épités, vala-

mint felhagyas idején adddé szallitdssal az 1. bh) pont foglalkozik.

1. bg) a mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A technolégia adottsaga, hogy viszonylag kevés olyan tulajdonsaggal bir, aminek kévetkez-
tében koérnyezetvédelmi intézkedésre, létesitményre van szlikség. A tervez6k azonban
ezeket figyelembe vették, melyek a kdvetkezék:

- A nyomvonal kijeldlésnél, oszlopok Iétesitésénél, figyelembe vették, hogy az a lehetd
legrévidebb uton haladjon, ugyanakkor meghibasodas esetén az oszlopok kénnyen
elérhetdk legyenek a kdzutrol. Ez anyag- és energiatakarékos megoldashoz vezet, s
kisebb a beavatkozds a meglévé természetes adottsagokba, tajképbe és az élbvi-
lagba.

- Aramiitéses baleset megel6zése végett az oszlopokat figyelmeztetd jelzésekkel latjak
el, valamint magassagkorlatozé tablakat helyeznek el.

- Szigetel6ket, foldeléseket alkalmaznak.

- Az élévilag védelmét szem el6tt tartva szigetelt vezetékeket, madarvédd papucsot,
csatlakozoékat alkalmaznak.

1. bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek
A létesitmény telepitésenél a kdvetkezd kapcsolodé munkafazisok vannak:
- a létesitéshez szilikséges eszkdzOk, anyagok helyszinre szallitasa, illetve a hulladé-
kok elszallitasa.
- a héalézat elemeinek (tartéoszlopok, vezetékek, szerelvények, transzformator, szigete-
16k, stb.) helyszinen torténd feldllitasa, épitése, szerelése, belizemelése.
A terlleten a kivitelezési tervdokumentacioban meghatérozott Gtemterv szerint dolgoznak,
melyet a munkavezetd ismertet a dolgozékkal. Ez a kévetkezb Iépésekbdl all:
. Féldmunkak
. Arokasas
. Epités
. Javités
. Karbantartas, festés
. El6re gyartott elemek 6sszedllitdsa és szétszerelése
. Halozatszerelés (kabel, szabadvezeték, oszloptranszformator, stb.)
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8. Kbzvilagitasi halézaton végzett munka
9. Feszlltség alatti munkavégzés
10. A kdrnyez6 teriileten talajegyengetés, tomorités, valamint taposas megsziintetése.
11. Az eszk6zOk, fennmaradd anyagok elszallitasa.
A |étesitési terv szerinti helyen tartboszlopokat allitanak fel, melyekhez a sziikséges alapot
elkészitik. A munkagddor elkészitése kézi mddszerrel térténik. Az oszlopok feldllitasahoz
autodarut, a szerelésekhez kosaras gépkocsit alkalmaznak.
Ezt kdveti az oszlopokra a vezetéktartd szerkezet felszerelése. Az oszlopot fel kell szerelvé-
nyezni vezetéktartd szerkezettel, oszlopkapcsoloval, kézvilagitassal, transzformatorral, ma-
darvédelemmel, egyéb szerelvényekkel (féldelés, stb.).
A teriiletet tereprendezés utan hagyjak el. A hulladékok kezelése az f.) pontban szerepel.
Anyagfelhasznélas fébb mutatoit 7.bd.) pontban ismertettik.
Fe/hagzasna/ a kdvetkezd munkakat kell elvégezni:
Feszlltségmentesités
2. Kébelek, szerelvények, transzformator, szigetelSk, kereszttartok stb. leszerelése
3. A keletkezett hasznosithatd szerelvények, valamint hulladékok helyszinrél térténd
elszallitdsa raktarba, hulladék gydijtéhelyre / artalmatlanitéhoz /hasznositéhoz. (A
mindenkori jogszabalyi elirasokat be kell tartani.)
4. Oszlopok kiasasa.
5. A kornyezé terlleten talajegyengetés, témdrités, vizelvezeté arok helyreallitasa /
tisztitdsa, az eszkdzdk, fennmaradd anyagok elszallitasa.
Belathat6 idén bellil nem varhato a létesitmeny megsziintetése, felhagyasa.

1.bh2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szdllitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés
Az egyéb gépeket is itt soroljuk fel:

Jarmi, munkagép megnevezése Mu(l:l)c:’g;essc; r':)e'e
1 db kosaras gépkocsi (oszlopra szereléshez) 5x4
1 db autddaru (oszlop szallitdshoz, allitashoz) 5x2
1 db platés tehergépkocsi (beton, térmelék, segéd- 5x2
anyagok, szerelvények szallitasahoz)
1 db személyszallitd jarmi 5x2

A jarmivek, gépek a kivitelezé kdzpontjabdl indulnak és oda térnek vissza. Csak nappali
miszak van.
Raktarozas nem torténik. Vizrendezés nem szlkséges

1.bh3. A megvaldsitas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés
Hulladékok kezelése

» veszélyes hulladék
Az épités helyszinén normal lzemmaddban nem keletkezik veszélyes hulladék.
Havarianal, kéresetnél keletkezhet veszélyes hulladék. A Kkivitelezést végzé dolgozdk
amennyiben a jarmivek, munkagépek hidraulika-, motorolaja, Gizemanyaga, fagyall6 folya-
deka elfolyna, azt azonnal felitatjak homokkal, s a felitaté anyagot, szennyezett féldet vastag
falu mlanyagzsékba gyljtik 6ssze. Az 6sszegyljtott hulladékot az EMASZ Héldzati Kift. altal
megbizott kivitelez6é cég sajat hulladékgyjté helyére szallitja, s azt veszélyes hulladékként
kezeli tovabb (zart modon taroljdk, majd elszallittatjadk kérnyezetvédelmi engedéllyel rendel-
kez6 artalmatlanitéhoz.) A teriiletre a gépek feltankolva jénnek, igy ott Gzemanyag tarolas,
toltés nincs. Jarmujavitast a helyszinen nem végeznek. A jarmivek, munkagépek javitasat a
kivitelezd cég kdzpontjdban vagy szakszervizben végzik, tehat az abbdl ad6déd hulladékok
kezelése is ott térténik.

» nem veszélyes hulladék
A helyszinen a munkafolyamatok (g6dér asas) soran nem veszélyes hulladék keletkezik:
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A hulladék anyagi minésége | Azonosito | Témeg Kezelés .
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szerinti csoportositas kodszam (1) megnevezese
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A dolgozok altal termelt telepulési szilard hulladék (pl: élelmiszer csomagol6anyaga) gyujté-
sét és elszallitasat a dolgozok egyénileg oldjak meg.

Szennyvizkezelés:

A 22 kV-o0s vezeték telepitése soran technoldgiai szennyviz, hasznalt viz nem keletkezik. A
WC hasznalatot mobil WC kihelyezésével oldjdk meg, amelyet a szolgaltaté a legkzelebbi
kommundlis szennyviztelepen Urit le.

1.bh.4. az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
térténik

A létesitmény villamosenergia ellatas biztositasara szolgal. A megvaldsitasahoz, felhagya-
sahoz nincs szlikség energia és vizellatasra.

1.bh.5. egyéb — a bd)-bg) pontokban nem szerepl6é — kapcsolodo miivelet
Nincsenek kapcsoléd6 miveletek.

1.bi.) Magyarorszagon uj, kiilféldén mar alkalmazott technoldgia bevezetése esete-
ben kiilféldi referencia
Magyarorszagon nem alkalmaznak Uj technologiat.

1.bj.) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansdga, rendelkezésre allasa, megadva
azt, hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében
lehet azokat pontositani

Az el6z6 pontokra vonatkozéan nincs bizonytalansag, nincs kockazati tényezd. A villamos
energia fogyasztas és terillet beépitése alapjan kerilt a 22 kV-os légvezeték megtervezésre.
A tavvezetéket fokozott biztonsaggal szerelik a terv szerint. A felsorolt adatoktdl vald eltérés
csak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Miskolci Méréstigyi és Miszaki Bizton-
sagi Hatosag altal kiadott engedélyével lehetséges, melyet nem kivannak alkalmazni.

1.bk.) A telepitési hely lehatarolasa térképen megjeldlve a telepitési hely szomszéd-
sagaban meglévé vagy - a telepliléesrendezési tervekben szerepl6 - tervezett teriilet-
felhasznalasi modokat

A létesitmény HejOkeresztur kbézség belterlletére esik. A létesitmény és hatésterllete a
szomszeédos telepllések terlletét nem érinti (lasd: 1 mellékletben |évé térkép)

A telepités helyét 3. mellékletben 1évé Kiviteli rajz részletesen tartalmazza. Az 1. melléklet-
ben 1évé térképen a létesitmény terlletét jeldltik.

HejOkeresztur teriiletrendezési tervét a 2. mellékletbe csatoljuk. Az igénybevett illetve szom-
szedos terlletek ,Lf” falusias lakoteriilet kategoridba soroltak.

1.bl) a tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e terliletrendezési tervek vagy
a teleplilésrendezési eszk6z6k modositasat
Telepilésrendezési terv mddositasara a beruhazas miatt nincs szikség.

1.bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kbvetéen sor keriil-e 6sz-
szetartozo tevékenységnek minésiilé uj tevékenység megvalositasara, és a tevé-
kenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett
azonos jellegii mas tevékenységgel 6sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy
a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszébértéket.
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A tervezd altal kézolt informaciok szerint a beruhazo6 csak az el6zetes vizsgalat targyat ké-
pezé 276 m hosszu 22 kV-os légvezetéket valamint a kapcsol6dd transzformator allomast
akarja kivitelezni. A tervezett 22 kV-os légvezeték megvaldsitdsa nem minésil dsszetartozo
tevékenységnek, mivel a kbzeljovében sem a telepitési ingatlanokon, sem a szomszédos
ingatlanokon nem terveznek bdvitést. Elébbiek miatt a tevékenység az 1. vagy 3. melléklet
szerinti kiszdbértékeket nem éri el.

1.c.) A szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése olyan korabbi, kiillonésen terlilet-
vagy teleplilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési donté-
sekkel és természeti eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek
befolyasoltak a telepitési hely és a megvalésitasi méd kivalasztasat

A telepitési hely adott, a tervezé figyelembe vette a mar meglévé 22 kV-os légvezeték nyom-
vonalat

1.d.) Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tav-
lati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett
kornyezeti szempontok, feltart kérnyezeti hatasok 6sszegzése

A nyomvonal tovabbvezetésére a kdzeljévében nincs szikség.

1.e.) Az 1. b.) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyitt: hatétényezok) varhaté mértékének el6zetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozo6 balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetéségeire
figyelemmel

Az ismertetett és beruhazé altal elfogadott terv - minden szempontbdl - optimalis valtozat,
mely a kdrnyezetet minimalis mértékben terheli a telepités id6szakdban (bévebben az 1.f.)
pontban).

A hal6zat korszerlii kompozit feszitészigetel6kkel, és az Uzemeltetési tapasztalat szerinti
nagy megbizhatésagu porcelan tartészigetel6kkel kerult megtervezésre, amelyeknél a meg-
hibasodas valoszinlisége csekély.

A létesitmény tartdszerkezetei, készllékei j6 allapotat tervszerii karbantartassal, idészakon-
kenti vizualis ellenérzéssel és soron kivdili hibaelharitassal fogjak biztositani.

Uzemzavarok esetén a beépitett védelmi berendezések biztositjak a meghibasodasok kiala-
kulasanak elkerllését.

1.f.) A kérnyezetre varhatoan gyakorolt hatasok el6zetes becslése, kiilbnésen

1.fa.) a hatotényezék milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, a teriilet alla-
pota és funkcioi miként valtozhatnak

A 22 kV-o0s légvezeték belterlileten halad keresztil, melynek funkciéjat, allapotat, hasznala-
tat nem valtoztatja meg a beruhazas.

» Természetvédelmi szempontbdl a létesitmény hatasa sem a telepités, sem az lze-
meltetés alatt - nem mindsiil jelentésnek, a meglévé allapotot nem befolyasolja nega-
tivan.

»A tervezett elektromos vezeték és transzformator allomas Hejékeresztur kdzség kdzpontja-
ban belteriileti (Dedk Ferenc utca, kdzterllet) ingatlanon talalhatd, ez kerll bontasra, elsé
szakaszon az ut bal oldalara, majd a Kossuth Lajos utca keresztez6désében az ut jobb olda-
lan vezet, kerll visszaépitésre Uj nyomvonalon. Az atépitésre kerll6 légvezeték 276 m hosz-
szusagu és csatlakozik az utca végén a transzformatorhoz.

A tervezett nyomvonal kbézvetlen kérnyezetében lakott terllet, gondozott flves terilet, 0t,
jarda, izraelita temet6 talalhato.
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A jellemzé ndvénytarsulasok a lakott terilet hatasara és kdvetkeztében, gyomtarsuldsok. A
jellemzé ndévénytarsulasok igen szegényesek, az uUtpadka és az utak széli gyomndvényzet
(Ar-temisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950) és taposott gyomnévényzet (Polygano
arenas-tri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez & al. 1991), tud megte-
lepedni.

A tervezett munka helyszine nem esik természetvédelmi oltalom ala, nem része a Natura
2000 haldzatnak, nem része a Nemzeti Okoldgiai Halozatnak. Védett névényfaj nem talalha-
6 a tervezett elektromos vezeték és transzformatorallomas nyomvonalaban és hatastertile-
tében, fa kivagasara nem kertl sor.

A terlleten é16 névenyfajok kdzil a természetes allapotokra utal6 fajok kézil domindnsak a
kisérd fajok (5,0%).

A degradéciora utalé fajok kézil dominansak a gazdasagi névényfajok (44,0%), a gyomfajok
(33,0%), végll a zavarastird fajok (18,0%).

Nem talalhaté a vizsgalt terlleten unikalis, fokozottan védett, tarsuldsalkoté, pionir és ad-
ventiv ndvényfa;.

A vizsgalat idépontjaban a vegetacio nyari allapotban volt, az allatfajok szaporodasa lassan
befejezédik. A jellemzé ndévény és allatkdzdsség allomanya, minésége, folyamatos valtozas-
ban van.”

E megallapitasokat alatdmaszt6 dkoldgiai felmérést az 4. mellékletbe csatoljuk.

» A tervezett beruhazas tajképre gyakorolt hatasa nem mindsul jelentésnek, a tajhasz-
nalatot nem befolyasolja negativan, a telepuilés illetve a taj képébe beillik, azt nem
valtoztatja meg.

A tovabbiakban a Iétesitmény telepitését, mikddését és a felhagyast kilén valasztva ele-
mezzUk a kérnyezetre gyakorolt hatést, amely a kévetkezékben nyilvanul meg:

Telepitési szakasz:

> Levegdtisztasdg-védelmi szempontbdl a telepités soran a szallitojarmivek, munka-
gépek altal kibocsatott kipufogdgaz kibocsatas jelent terhelést a levegére. A telepités kb.
5munkanapot vesz igénybe ugy, hogy nappali 8 6ras mlszakban dolgoznak a tertleten. A
gépjarmivek és munkagépek altaldban nem egyszerre mikédnek és mikddési idejik keve-
sebb, mint napi 8 6ra. Az 1.bh.) pontban ismertetett Gzemdrabdl kiindulva kijelenthetd, hogy
a kipufogogaz altal okozott terhelések olyan kismértékliek, hogy varhatéan nem okoznak
majd észlelhetb valtozdst a levegd légszennyezbanyagq tartalmaban.

> Zaj- és rezgésveédelemi szempontbdl a kbrnyezetre gyakorolt hatas nem jelentds.

A kivitelezés kb. 5 munkanap tart, nappali érakban (délel6ttdés miszak kb. 7-t6l 15 éraig)
agy, hogy a gépek szakaszosan és nem egyszerre dolgoznak. A telepllésrendezési terv
szerint a 22 kV-os légvezeték és transzformatorallomas falusias terdleten ,Lf” épil. A szom-
szedos belterllet is falusias lakéterilet. Az oszloptranszformator allomashoz legk6zelebb
esé Deak F. u. 1. szam alatti kertes csaladi haz kb. 20 méterre van, s védendbé homlokzata a
transzformatorallomasra néz

A telepitésnél tehergépkocsival kiszallitjak a sziikséges anyagot, kézi modszerrel kidssak az
alapot, majd az autds daruval feléllitjdk az oszlopot és alapozzak. Végil az oszlopok kérnyé-
két rendezik, témoritik a talajt, illetve elszallitjak a félésleges foldet.

A munkavégzés soran az oszlopadllitas jar a legnagyobb zajhatassal, mivel az oszlop felalli-
tas teljes idétartama alatt jaratni kell az autédaru motorjat. A hatasteriilet szamitast erre a
gép altal okozott terhelésre szamitjuk ki. Osszesen 7 oszlopot allitanak a 3. mellékletben
szerepld tervrajz szerinti helyeken. Egy oszlop éllitdsa kb. 3 6rat vesz igénybe. Ugyancsak
zajhatassal jar a tébbi mar meglévé oszlopra térténd vezeték és egyéb szerelvények szere-
lése. Ezek id6tartama kb. 2-4 6ra oszloponként.

A gépek lizemideje az 1.bh.) pontban ismertetett.
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A tehergépjarmi és szemeélyszallité jarmi mozgéd pontforras, kdzlekedési zajterhelést okoz,
mely nem csak Hét tertletén lévéket érinti. Azonban az 1 - 1 db jarm{ néhany perces zajki-
bocsatasa elhanyagolhaté zajterhelést jelent a mar meglévé forgalom altal okozott zajterhe-
léshez képest.

A Kkivitelezés kevesebb, mint 1 honapig tart, csak nappali id6szakban. A hatasterillet lehata-
rolasanal a 27/2008. (Xll. 3.) KvVM rendelet 2. melléklet szerint az 1 honap vagy kevesebb
épitési munka idétartamra vegyes teriileten L 1, = 65 dB értéket kell alapul venni. A Kivitele-
zés utan fenti tablazatban felsorolt gépek nem fognak kdzség tertletén tGzemelni, nem lesz
zajhatas.

Zajvédelmi szempontu hatasterilet meghatarozasa szamitassal

A hatasterilet szamitasanal abbdl indulunk ki, hogy az autésdarut ugy tekintjik, mint pont-
szerl zajforras, mely szabad térben helyezkedik el, s az altala kibocsatott hang gémbhul-
lamként terjed. A hatasterlletének hatarat a kdvetkezé képlettel szamoljuk:

L,=Lw+10lgD- 20lgr—11

ahol:

- Lw az autdésdaru hangteljesitményszintie max. 101 dB lehet a 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM
rendelet 1. melléklete szerint ( elébbi értéket azért valasztjuk, mert a daru gépkdnyve nem
all rendelkezéstinkre )

- aziranyitasi tényezé: D = 2, mert a zajforras félgdmb fellleten sugaroz.

- r = a hatasterilet hatara a géptél, mint kézépponttol szamitva

- L, = rtavolsagra a hangnyomasszint, jelen esetben

,Lf" falusias lakotertleten az L , = 65-10 = 55 dB nappali hatastertlet hatarara hangnyo-
masszint

Elébbi ertéket meghatérozza a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., mely szerint
LA létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kérnyezeti zajforras hatastertile-
tének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarértek, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték...”

Elébbi képletbe behelyettesitve:

* falusias lakotertleten

55 =101+101g2—-201Igr- 11

r = 79,5 m nappal a zajvédelmi szempontu hatasteriilet hatarara az oszloptdl szamitva a
falusias lakotertileten.

A lakohazakat éré kérnyezeti zajterhelés

A legkdzelebbi lakohaz a Deak F. u. 1. szam alatti kertes csalddi haz kb. 20 méterre van osz-
loptdl. Erre a hdzra — az elébbi képletet hasznalva megallapithatd, hogy az autédaru a koé-
vetkez6 zajterheléssel van:

L, =101+101g2-201g20 - 11

L, = 67 dB a lakohazat ér6 zajterhelés, mely a legkedvezétlenebb esetben nappali id6-
szakban 1 munkanap kb. 4 drat terheli az ott lakdkat.

> Talajvédelmi szempontbdl a telepitési szakasz nincs hatassal a terméféldre, mivel
mezbgazdasdqgi miivelés alatt allo terliletet nem érintenek.

> A felszini és felszin alatti vizre normal kériilmények k6zott nincs hatassal a telepités.
A létesitmény terlletén és kérnyékén talalhaté nem talalhaté vizfolyas, vizvédelmi terilet.
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A kivitelezés normal kérilmények kéz6tt nem szennyezheti a felszini és felszin alatti vizkész-
letet, de az esetleg el6fordulé meghibasodasok, karesetek soran a felszini és felszin alatti
viz, valamint a talaj védelme érdekében, amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal
Ossze kell gydjteni (id6jarastol fliggetlendl 1), s ezaltal megakadalyozhatd a talaj, talajviz
szennyezése. A kivitelezést végz6 dolgozok amennyiben a jarmivek, munkagépek hidrauli-
ka-, motorolaja, lzemanyaga, fagyallo folyadéka elfolyna, azt azonnal felitatjaqk homokkal, s
a felitatd anyagot, szennyezett foldet vastag fali mianyagzsakba gydijtik 6ssze. Az Gssze-
gyUjtétt hulladékot az EMASZ Halbzati Kft. altal megbizott kivitelezd cég sajat hulladékgyjté
helyére szdllitja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovabb (zart modon taroljak, majd el-
szallittatjak kérnyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd artalmatlanitéhoz.) A terlletre a gépek
feltankolva jonnek, igy ott lzemanyag tarolas, téltés nincs. Jarm{javitast a helyszinen nem
végeznek.

Az Ut melletti csapadékviz elvezetd arokba tilos a kitermelt féldet elhelyezni. A csapadékviz
elvezet6 lejtési viszonyait az oszlopbeallitds utan vissza kell allitani.

A tevékenység soran nem képzédik technoldgiai szennyviz. A WC hasznalatot mobil WC
kihelyezésével oldjak meg, amelyet a szolgaltaté a legkdzelebbi kommunalis szennyviztele-
pen Urit le.

> Hulladékok kezelése
- Lasd a 1.bh)3. szakaszban.

Uzemelési szakasz:

> A létesitmény Uzemelése sordn nem bocsat ki légszennyez6 anyagokat a légtérbe,
szennyezd pontforrdsnak nem minésul, hatastertilet nem értelmezheto.
> Az Gzemelés alatt a létesitmény tertiletéhez kdzvetlen kapcsolddik egy oszloptransz-

formator. Zaj- és rezgésvédelemi szempontbdl a transzformatorgép folyamatosan lizemeld,
allo, pontszeri, szabadtéri zajforrasnak minésul.

A transzformatorgép 1 db Siemens DT 50/22-L-2011 tipusu - olajhtitésti, melynek a hangtel-
jesitményszintje max. Ly = 42 dB (gépkdnyvekbdl szarmazo6 adat)

A létesitendd transzformator allomas vegyes teriilet talalhaté. A hattérterhelés = 0, mert
nincs Uzemi zajforras a terlleten.

A zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasat szamitassal végezzik a 284/2007.(X.29.) Korm.
R. 6. § a.) pontja alapjan. Eszerint ,a Iétesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a
kdrnyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajter-
helés...

,10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel ala-
csonyabb, mint a hatarérték”

A hatasterilet hatarvonalat a kovetkezé képlettel hatarozzuk meg:

Lo=Lw+10IlgD- 20Igr—11

45 =42 + 10192 - 20 Ig h nappal -11 nappal

35=42 +10 |92 -20 |g I gjel -11 éjjel

A hatastertlet hatara: rh nappa_= 0.28 m,

éjiel a hatasterdlet hatara: r, sje = 0.99 m sugaru kériv, melyet a transzformator allomastol,
mint k6zépponttdl mériink. A hatastertileten nincsenek zajtol védendd objektumok.

> A létesitmény (zemelése soran nincs szlkség viz felhasznalasra, nem bocsat ki
szennyvizet. A felszini és felszin alatti vizvédelmi szempontu hatasterdlet nem értelmezheté
> Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a létesitmény Uzemelése soran nem keletkezik

hulladék. Karbantartasnal keletkezhet hulladék (szigetel, kapcsol6 csere, stb.), melyek az
EMASZ Halézati Kft. Miskolci Régidkdzpontba szallitanak, s ott a kdrnyezetvédelmi jogsza-
balyok eléirasai szerint kezelik tovabb azokat.

> A villamos berendezések altal gerjesztett elektromagneses tér és sugarzas minimalis,
nem okoznak mérhetd valtozast a kdérnyezetre és nem inditanak el hatasfolyamatokat.
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Uzemelés megsziintetésének szakasza:

Belathato idén belll erre nem kerll sor, de a bontasbdél szarmazé hulladékokat, az akkori
eléirdsoknak megfeleléen kezelik majd.

Fentiek alapjan megqallapithato, hoqy a 22 kV-os Iégvezeték Iétesitése soran a hataste-

riiletek a kévetkezé6képpen alakulnak

v

a kivitelezés, telepités alatt:

Természetvédelmi szempontbdl a létesitmény hatédsa sem a telepités, sem az Uze-
meltetés alatt - nem minésul jelentésnek, a meglévé allapotot nem befolyasolja nega-
tivan, hatastertlet nem értelmezheté.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl varhatéan nem okoznak majd észlelheté val-
tozast a leveg6 légszennyezéanyag tartalmaban, hatastertilet nem értelmezheté.

Zaj- és rezgésvédelemi szempontbdl a kérnyezetre gyakorolt hatas nem jelentds.
falusias lakdterdileten r = 79,5 m nappal a zajvédelmi szempontu hatastertilet hatara
az oszlopoktdl szamitva, mely kb. 4 6ran keresztul all fenn. A zajvédelmi szempontu
hatasterUletet az 1. mellékletben szereplé térképen abrazoltuk.

Talajvédelmi szempontbdl a létesitmény nincs hatassal a term6féldre sem a telepités
alatt mivel nem terméféldén I1étesdl.

A felszini és felszin alatti vizre normal kériilmények k6z6tt nincs hatassal a telepités,
hatasterilet nem értelmezhetd, de a kareseteket minden esetben kiemelten kell ke-
zelni fentiekben leirtak szerint.

A hulladékokat a helyszinrél elszallitjak, hatasterilet nem értelmezhetd.

a lizemelés alatt:

Természetvédelmi szempontbol a 1étesitmény hatédsa az lizemeltetés alatt - nem mi-
nésdl jelentésnek, a meglévé allapotot nem befolyasolja negativan, hatasterilet nem
értelmezhetd.

Leveg6Gtisztasag-védelmi szempontbdl a |étesitmény izemelése soran nem bocsat ki
légszennyezd anyagokat a légtérbe, szennyezd pontforrdsnak nem mindsil, hataste-
rilet nem értelmezheté.

Zaj- és rezgésveédelemi hatasteriilet hatara: ry nappai = 0,28 m,

éjjel a hatastertlet hatara: ry gjer = 0,99 m sugaru kériv, melyet a transzformator allo-
mastol, mint kbzépponttol mériink. A hatastertleten nincsenek zajtol védendé objek-
tumok. Az 1. mellékletben szerepl6 térképen a hatastertiletet pontként abrazoltuk.
Talajvédelmi szempontbdl a létesitmény nincs hatassal a terméféldre az lizemeltetés
alatt, mivel nem terméféldén Iétesdil.

a felhaqyas alatt:

Ugyanazok a hatésteriiletek lesznek, mint a kivitelezés alatt. A beruhazé belathatd
idén belldl nem akarja megszintetni, vagy modositani a légvezetéket.

1.fb.) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koriil kell hatarolni

Az el6bbi 1.fa.) pontban részleteztik a hatasfolyamatokat, hatasterlleteket az 1. melléklet-
ben 1évé térképen abrazoltuk.

1.fc) az fb) pont szerinti teriiletrél rendelkezésre allo kérnyezeti allapot, teriilethasz-
ndlati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében
milyen és mennyire jelentés kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

A terllethasznélat nem fog valtozni. Lényeges demografiai adatvaltozas nem fog bekdvet-

kezni.

A tevékenyséqg sordan természet- és tajvédelmi levegs- és zajvédelmi-, hulladékgaz-
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dalkodasi, valamint viz- és talajvédelmi szempontbdl nem lépnek fel kbrnyezeti allapotvalto-
zasok, tehat a beruhdazas nem okoz jelentés kérnyezeti hatast.

1.fd.) A Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijelé6lésének alapjaul szolgalo
fajokra és éléhelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan

A tervezett munka helyszine nem esik természetvedelmi oltalom ala, nem része a Natura
2000 terlletnek és szintén nem része a Nemzeti Okoldgiai Halézatnak. Védett névényfaj
nem talalhat6 az érintett tertleten.

1. fe.) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairol szol6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijel6lt és megkdilon-
boéztetett védelem alatt allo terileteket érinté6 hatasok a vizgyiijt6-gazdalkodasi terv-
ben foglaltak figyelembevételével

A létesitmény kivitelezése-felhagyasa valamint Uzemelése alatt nincs hatassal a felszini
felszin alatti viztestekre, nem esik ivévizkivételre kijeldlt vagy megkilénbdztetett védelem
alatt allo terdletre.

1.g) az f) pont fe) alpontja alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okozo — karos
kérnyezeti hatasok csékkentése érdekében javasolt intézkedések

A kivitelezés soran fokozottan Ugyelni kell, hogy az esetleg el6fordulé karesetek soran
amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal dssze kell gydijteni (id6éjarastol fliggetle-
ndl), s ezéltal megakadalyozhat6 a talaj, talajviz szennyezése.

3.) Az engedélykéro azonosit6é adatai
Lasd a dokumentacié elején.

3.b.) Adatok, amelyek allamtitoknak, szolgalati titoknak mindésiilnek, vagy a kornye-
zethasznalo szerint lzleti titkot képeznek
A dokumentacié és mellékletei nem titkosak.

3.c.) A tevékenység soran alkalmazando technoldgia, felhasznalandé anyagok és
eléallitando termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtértént, a vonat-
kozo mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell

A technolégia nem mindsitett

3.d.) Orszaghataron atterjed6 kérnyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége
Nincs orszaghataron atterjedé kérnyezeti hatés.

3.e.) Kimarad, a tevékenység nem tartozik erd6 igénybevételével jaré beruhazashoz
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