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1 ELOZMENYEK, A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

A Matraban talalhat6 Sast6 kirandulohely, valamint a Sasté camping és a szemben levé hegyoldalon
talalhato ”Adrenalin kalandpark™ kozti kozlekedés jelenleg gyalog, valamint személygépkocsival
torténik.

A gyalogut keresztezi a meglehetdsen nagy forgalmu 24-es szamu orszagos kozutat.

A személygépkocsival torténd kozlekedés esetében nagy a balesetveszély a be-kihajtasok miatt,
tovabba az egyéni érkezés jelentds forgalommal és kornyezeti hatasokkal jar.

Mindezek alapjan az iizemelteto-tulajdonos arra az elhatarozasra jutott, hogy a két teriiletet egy
kétiiléses kotélpalyaval kotné Ossze. Ez a megoldas azon kiviil, hogy a fenti problémakat teljesen
kikiiszoboli, tovabbi turisztikai vonzerot jelenthet.

A tervezett beruhdzas megvalésitasa érdekében, az ELPAK Zrt. (tovibbiakban Zrt.) erdéteriilet
igénybevételi kérelmet nyujtott be a Heves Megyei Kormdényhivatal Foéldmivelésiigyi ¢és
Erdégazdalkodasi Fosztalyadhoz.

Az erdészeti hatosag a Gyongyos 66/C, 25/C, 25/D és 24/E jell lizemtervezett erddk részteriileteit
érintd erddteriilet igénybevételére iranyuld engedélyezési eljarasban a természetvédelmi hatdsag
szakmai véleményét kérte.

A természetvédelmi hatdsdg a 18225-3/2015 {igyiratszamu feljegyzésben az erdéteriilet
igénybevételére iranyuld engedélyezési eljaras felfiiggesztését kezdeményezte.

Indoklasukban kitértek arra, hogy a tervezett 1étesitménnyel érintett Gyongyds 0102/2; 0106/2; 0108/5
hrsz-u ingatlanok Natura 2000 teriileten helyezkednek el és az érintett ingatlanok teriilete meghaladja
az 1 ha-t.

Ezért, a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szo6lo
314/2005. (XI11. 25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 112. pont b) alpontja hatalya ala tartozik:
,Szabadido eltoltésére szolgalo allando szabadteéri létesitmények védett természeti teriileten, Natura
2000 teriileten, barlang védoovezetén 1 ha-tol"”

Fentiek figyelembevételével a kornyezethasznalo eldzetes vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani
a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FOosztaly
Kornyezetvédelmi Hatosagi és Komplex Engedélyezési Osztalyhoz.

Az elézetes kornyezeti vizsgalati dokumentacio elkészitésével a Zrt. a TETRAEDER-OKO
Kornyezetvédelmi Mérnokiroda Kft-t bizta meg.

Az eldzetes kornyezeti vizsgalatot a Megbizo6 altal szolgaltatott adatok, valamint a helyszini vizsgélat
tapasztalatai alapjan készitettiik el, a vonatkoz6 jogszabaly eldirdsainak figyelembe vételével.

Az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol
szolo 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 10 § (1) alapjan készilt vizsgalati dokumentéaciot 6nallo
szakértoi véleményként Bruckner Attila taj- és természetvédelmi szakértd allitotta dssze.
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2 A DOKUMENTACIO MEGFELELTETESE A JOGSZABALYI TARTALMI

KOVETELMENYEKNEK

Az elbzetes vizsgalati dokumentaciot a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati

engedélyezési eljarasrol
kovetelményei alapjan allitottuk dssze.

sz6l6  314/2005.(XI1.25.) Korm.

rendelet 4. sz. melléklet tartalmi

Az alabbi tablazatban bemutatjuk a tartalmi kdvetelményeknek torténé megfelelést, az adott pontra
vonatkoz6 hivatkozast, a dokumentécio tartalomjegyzéke szerinti fejezetek megjeldlésével.

Tekintettel az eljaras jellegére (eldzetes kornyezetvédelmi vizsgalat), a megfeleltetést a melléklet 1. és

3. pontjai szerint végeztiik el.

1. tablazat: A jogszabdly szerinti kovetelmények megfeleltetése a dokumentdcio vonatkozo fejezeteivel — I.

Tartalmi kovetelmény
314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet

Elozetes vizsgdlati dokumentdcio vonatkozo fejezetei

1. Az 1. vagy a 3. szamu mellékletbe tartoz6 tevékenységek esetén

a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténd
beavatkozassal jard tevékenység esetében a kozérdek
bemutatdsaval egytitt

1. fejezet — Elozmények, a tervezett tevékenység célja
Megj.: vizekbe torténé beavatkozdssal jaro tevékenység
nem lesz

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszerti
telepitési, technolégiai vagy egyéb valtozatai (a
tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok), akkor
azok alapadatai

4. fejezet — A tevékenység alapadatai, rovid ismertetése

ba) a tevékenység volumene

4.1 fejezet — A tevékenység volumene

bb) a telepités és a mikodés vagy hasznalat megkezdésének
varhato idGpontja és id6tartama, a kapacitaskihasznalas
tervezett id6beli megoszlasa

4.2 fejezet — Rovid ismertetés

bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd
terlilet hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési
eszkozokben rogzitett modja

4.2 fejezet — Rovid ismertetés

bd) a tevékenység megvalositasahoz
létesitmények,  valamint az  azokhoz
létesitmények felsorolasa €s helye

sziikséges
kapcsolodo

4.2 fejezet — Rovid ismertetés

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a
tevékenység megvaldsitdsanak leirdsa, ideértve az
anyagfelhasznalds fobb mutatdinak megadasat

4.2 fejezet — Rovid ismertetés

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas
nagysagrendje, szallitdsigényessége, szolgaltatast nyu;jtd
tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevOk altal keltett
jarmii- és személyforgalomé is

4.2 fejezet — Rovid ismertetés

bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és
intézkedések

6. fejezet — A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatdsok
el6zetes becslése

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz ¢és
felhagyasahoz sziikséges kapcsolodd miiveletek

5. fejezet — Az iizemeltetés tervezett
technologidk ismertetése
6. fejezet — A kornyezetre varhatdéan gyakorolt hatasok

el6zetes becslése

modja, a

bh) 1. a telepités miatt megnyitott banyaiizem,
célkitermel6hely vagy lerakohely létesitése €s iizemeltetése,
a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

Megj.: Nem keriil sor
- banyaiizem;
- ceélkitermeldhely;
- lerakohely létesitésére, lizemeltetésére

bh)2. a telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges
szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés

4.2 fejezet — Rovid ismertetés

5. fejezet — Az lizemeltetés
technologiak ismertetése

6.1 Vizek igénybevétele, felszini és felszin alatti viztestek
terhelése

Megj.: vizrendezéssel Osszefiiggo tevékenység nem lesz

tervezett modja, a
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2. tablazat: A jogszabaly szerinti kovetelmények megfeleltetése a dokumentdcio vonatkozo fejezeteivel — II.

Tartalmi kovetelmény
314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet

Elozetes vizsgalati dokumentdcio vonatkozo fejezetei

bh) 3. a megvalositas soran keletkezé hulladékokkal torténd
gazdalkodas, és szennyvizkezelés

6.1 fejezet — Vizek igénybevétele, felszini és felszin alatti
viztestek terhelése
6.3 fejezet — Hulladékgazdalkodas

bh) 4. az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellato-
rendszerrel vagy vizkivétellel torténik

4.2 fejezet — Rovid ismertetés

6.1 fejezet — Vizek igénybevétele, felszini és felszin alatti
viztestek terhelése

Megj.: a vizellatas nem sajat vizkivétellel torténik, az
energia ellatas nem sajat rendszerrel torténik

bh)5. egyéb - abd)-bg) pontokban nem
kapcsolddo miivelet

szerepld -

5. fejezet — Az iizemeltetés tervezett
technologidk ismertetése

mobdja, a

1. Az 1. vagy a 3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén

bi) Magyarorszagon 0j, kiilfoldon mar alkalmazott
technologia bevezetése esetében kiilfoldi referencia

Megj.: A tervezett beruhdzas Magyarorszagon nem uj
technologia

bj) a ba)-bi) pont  szerinti adatok  bizonytalansaga,
rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés mely
késébbi szakaszaban ¢és milyen informacidok ismeretében
lehet azokat pontositani

4.2 fejezet — Rovid ismertetés

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a
telepitési hely szomszédsagaban meglévé vagy - a
telepiilésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-
felhasznéaldsi modokat

3. fejezet — A helyszin leirdsa
4.2 fejezet — Rovid ismertetés
1. szamu mellékletek

bl)a tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e
terliletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési eszkdzok
modositasat

Megj.: A tevékenység megvalositasa nem teszi sziikségessé
a teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési
eszkdzok modositasat

bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését
kovetden sor keriil-e Gsszetartozo tevékenységnek mindsiild
uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott
vagy tervezett azonos jellegi mas tevékenységgel
Osszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 2. szamu
melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

9. fejezet — Osszefoglalo értékelés

Megj.: A tevékenység megkezdését kovetéen nem keriil sor
osszetartozo  tevékenységnek mindsild uj tevékenyég
megvalositasara. A tevekenyseg a telepitési helyen, vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos
jellegii mas tevékenységgel Osszeadodva nem éri el a
tevékenységre a kornyezeti hatdasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati  engedélyezési  eljarasrol  szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 2. szamu
melléklet szerint meghatarozott kiiszobértéket.

bn) a vizekbe torténd beavatkozassal jard tevékenység
tarsadalmi-gazdasagi elényeinek bemutatasa, koltség-haszon
elemzés alapjan

Megj.: A vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység
nem lesz

¢) a szamitasba vett valtozatok Osszefiiggése olyan korabbi,
kiilonosen teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési
tervekkel,  infrastruktara-fejlesztési ~ dontésekkel és
természeti  er6forras  felhasznalasi  vagy  védelmi
koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a
megvaldsitasi mod kivéalasztasat

Megj.: A tervezett valtozat illeszkedik a kordbbi teriilet- és
telepiilésfejlesztési, ill. rendezési tervekhez, infrastruktura-
fejlesztési dontésekhez, természeti erdforras felhasznaldsi
vagy védelmi koncepciokhoz, ez a telepitési hely és
megvalositasi mod kivalasztasanal alapveté szempont volt

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal
tovabbvezetésének €s tavlati kiépitésének ismertetése, €s a
tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kdrnyezeti
szempontok, feltart kdrnyezeti hatasok dsszegzése

Megj.:Nem tervezik a nyomvonal tovabbvezetését és
tavlati kiépiteset.

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok
kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyiitt: hat6tényezOok) varhatd mértékének
elézetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2)
bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést
okozd Dbalesetek vagy meghibdsodasok eldforduldsi
lehetdségeire figyelemmel

6. fejezet — A kornyezetre varhatdéan gyakorolt hatasok
elézetes becslése
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3. tablazat: A jogszabdly szerinti kovetelmények megfeleltetése a dokumentdcio vonatkozo fejezeteivel — I11.

Tartalmi kovetelmény
314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet

Elozetes vizsgalati dokumentdcio vonatkozo fejezetei

/) a kornyezetre varhatdéan gyakorolt hatasok eldzetes
becslése, kiillondsen

6. fejezet — A kornyezetre varhatéoan gyakorolt hatasok
elézetes becslése

fa) a hatotényezék milyen jellegli hatasfolyamatokat
indithatnak el, 0j telepitésnél annak becslése is, hogy a
tertilet allapota és funkcidi miként valtozhatnak meg a
telepités kdvetkeztében

6. fejezet — A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatdsok
elézetes becslése

Megj.:Nem varhato valtozas a teriilet dllapota és funkcioi
tekintetében

/b) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e
tertileteket térképen is koriil kell hatarolni

8. fejezet — A vizsgalt beruhazas hatasteriiletének eldzetes
lehatarolasa
1. szamu mellékletek

fc) az fb) pont  szerinti  teriiletr6l rendelkezésre  allo
kornyezeti allapot, teriilethasznalati és demografiai adatok,
valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen
¢és mennyire jelentés kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok)
Iéphetnek fel

7. fejezet — A varhato kornyezeti hatdsok dsszegzése

fd) a Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet
kijelolésének alapjaul szolgald fajokra és élohelytipusokra
gyakorolt hatasok alapjan

3.4 fejezet — Természeti kornyezet

6.5 fejezet — Természet- és tajvédelem

3. sz. melléklet — Taj- és természetvédelmi vizsgalat és
NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacio

1. Az 1. vagy a 3. szamu mellékletbe tartoz6 tevékenységek

esetén

fe)a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a
vizgylijto-gazdalkodas egyes szabalyairol sz616
korményrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érintd

3.3.1 fejezet — Geoldgiai viszonyok

3.3.2 fejezet — Talajtani adottsagok

3.3.3 fejezet — Vizfoldtani viszonyok

6.1 fejezet — Vizek igénybevétele, felszini és felszin alatti

csokkentése érdekében javasolt intézkedések

hatasok a vizgylijtd-gazdalkodasi tervben foglaltak | viztestek terhelése

figyelembevételével

g) azf) pont fe) alpontja alapjan azonositott - a vizek | 6.1 fejezet — Vizek igénybevétele, felszini és felszin alatti
allapotromlasat okozd - karos kornyezeti hatasok | viztestek terhelése

S

a) az engedélykérd azonositd adatai

2. oldal — A kérelmezd adatai

b) mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznald szerint
tizleti titkot képezd adatot, igy megjeldlve, elkiilonitve kell
ismertetni a dokumentacidban ¢s a nyilvanossagra hozando
részben ezeket az adatokat olyan informaciokkal kell
helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetové
teszik

Megj.:A dokumentacio nem tartalmaz
- mindsitett adatot
- tizleti titkot képezé adatot

c¢)ha a tevékenység soran alkalmazandd technologia,
felhasznalandé  anyagok ¢és  eldallitandd  termék
kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a
vonatkoz6 mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell

Megj.: a tevékenység soran alkalmazando technologia, a
felhasznalando anyagok és az elddllitando  termék
kornyezetvédelmi mindsitése nem tortént meg korabban

d) orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas
bekovetkezésének lehetdsége

3. fejezet — A helyszin leirasa

8. fejezet — A vizsgalt beruhazas hatasteriiletének eldzetes
lehatarolasa

1. szdmu mellékletek

Megj..nem varhato orszaghataron atterjedo kornyezeti
hatas bekovetkezése
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4. tablazat: A jogszabdly szerinti kovetelmények megfeleltetése a dokumentdcio vonatkozo fejezeteivel —IV.

Tartalmi kovetelmény

314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet Elozetes vizsgdlati dokumentdcio vonatkozo fejezetei

e) Ha az clézetes vizsgalatra erdd igénybevételével jard | Megj.: erdd igénybevételére sor keriil
beruhazashoz vagy tevékenységhez kapcsoldddan Kkeriil
sor, €s kordbban az erdészeti hatdsag igénybevételi vagy
elvi igénybevételi eljarasa nem Kkeriilt lefolytatasra, az
eldzetes vizsgalatra vonatkozo6 kérelemhez csatolni kell

ea)a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan- | Ingatlan nyilvantartas:

nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi szam, alrészletjel) | Gyongyos, 0102/2; 0106/2; 0108/5

és erdészeti hatosagi nyilvantartds szerinti (helység, | Erdészeti hatdsagi nyilvantartas teriiletazonosito adatai:
tagszam, részlet jel) teriiletazonosito adatait Gyongyos, 25/C, 25/G, 25/Ny, 24/E

eb)a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve | 4. melléklet — Terililetmérési jegyzokonyvek
alrészletenként kéttized hektaros pontossaggal

ec) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara | 1/3. melléklet — Gyongyos, 25/C, 25/G, 25/Ny, 24/E
alkalmas legfeljebb 1:10 000 méretaranyu helyszinrajzot erdérészletek megosztasi vazrajza

ed) érintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet | 5. melléklet — A teriilet Ujracrddsitésre valod alkalmassa
megjelolését és tétele érdekében tervezett tevékenységek leirasa

ee)a  tervezett  igénybevétel  kozérdekkel — valo | 1. fejezet — Elozmények, a tervezett tevékenység célja
Osszhangjanak indokolasat

3 A HELYSZIN LEIRASA

3.1 ALTALANOS JELLEMZES

A tervezett kétiiléses felvono kotélpalyat Gyongyos kozigazgatasi teriiletén tervezik kialakitani, Sastod
kozelében, Sasto tidiilteriilet és a kdbanyabol kialakitott Oxygen Adrenalin Park kozti teriileten.

A vizsgalt teriiletet a 24. szamU fout keresztezi, ami a térség feltarasat biztositja. Errdl agazik le
Nyugat felé a Sasté, a kemping illetve Séasto iidiilSteriilet felé egy—egy utcsatlakozas illetve feljebb (E-
ra) az Oxygen Adrenalin Park felé. A tervezett nyomvonal teriiletén a meglévo terep a 487548 mBf-i
szintek kozé esik.

A fordité 4llomds belteriileten, a 6918 hrsz-ti ingatlan Uh, hétvégi héazas teriiletén miikddik majd,
mellette — a 6919 hrsz-u ingatlanon — a kemping szocialis épiilete all. DNy-i irdnyban, kissé tdvolabb a

crer

Mitra Kemping Sast6 Uil iidiiléhazas iidiiléteriilete (hrsz 6908) huzodik, idiilé épiiletekkel.
DK-i és EKi iranyokban egy erdésavot kovetéen a 24-es szamu 61t (hrsz. 6901) hiizodik.

A kotélpalya nyomvonala keresztiil elhalad a 24-es fout, valamint a 0102/2, 0108/5 hrsz-u, NATURA
2000 jelolt ingatlanokon, majd beér a 0106/2 hrsz-u, szintén NATURA 2000 ingatlanra. Ez a tertiilet
erddvel boritott, beépitetlen.

A meghajté allomasnak helyet ad6 0106/2 hrsz-u ingatlanon az Oxygen Adrenalin kalandpark
miikodik, az allomas a parkoloban keriil elhelyezésre.

A beruhazas kornyezetében zajtol védendd épiilet, 1étesitmény a 6916, 6908, 6920 és 6930/2 hrsz-u
ingatlanokon taldlhato, igy védenddnek ezen ingatlanok telekhatdrat tekintettiik.

A felvon6 miitargyait, nyomvonalat és annak kornyezetét a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.
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3.2 LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI JELLEMZES

A tervezési teriilet a 1égszennyezettségi zonak €s agglomeraciok kijelolésérol szolo modositott 4/2002.
(X. 7.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint az 10. zéndba (az orszag tobbi teriilete, kivéve a
kijelolt varosokat) tartozik, amelyre a hivatkozott rendelet 1. sz. melléklete szennyez8anyagonként a
kovetkezO zonacsoportokat adja meg:
kén-dioxid:
nitrogén-dioxid:
szén-monoxid:
szilard (PMy):

o

Ezekhez a zénacsoportokhoz a kévetkezd koncentracié tartomanyok tartoznak pg/m® egységben.

5. tablazat: Légszennyezoanyag koncentraciok zonacsoportonként

Zéna SOz3 N023 CcO , PMI%
(ug/mr’) (ug/mr’) (ug/mr’) (ug/nr’)
B z6na > 250 > 100 > 10000 > 50
C zbna 150-250 85-100 5000-10000 40-50
D zbna 75-150 70-85 3500-5000 35-40
E z6na 50-75 50-70 2500-3500 25-35
F z6na <50 <50 <2500 <25

A vizsgalt teriilet levegdtisztasag-védelmi alapallapota jellemezhetd tovabba az OLM Eger,
Malomarok utcéban telepitett automata immisszids mérési pont adataival.

6. tablazat: A 2014/2015. évi fiitési szezonra vonatkozo 24 ords atlagos és legnagyobb immisszios
koncentracioja a mérési pont adatai alapjan

e e Cco NOx PM,, SO,
Vizsgalt idoszak (ug /m3) (ug /m3) (ug /m3) (ug /m3)
2014/2015 atlag 483,5 37,0 26,2 8,3
flitési szezon maximum 12240 114,5 74,0 17,2

A megadott értékek alapjan lathatd, hogy a teriilet 24 ords immiszios adatainak atlagos értéke
hatarérték alatti koncentraciot ad, a vizsgalt szennyezd anyagokra vonatkozoéan.

3.3 METEOROLOGIAI JELLEMZES

A kistd) magasabban fekvd teriiletei a mérsékelten hiivés — mérsékelten nedves, a Délebbre fekvd
teriiletei mérsékelten meleg — mérsékelten szaraz éghajlati kategéridba tartoznak. Az évi
napfénytartam 1870-1900 o6ra, amelybdl nyaron 750-760 ora koriili, télen mintegy 200 ora alatti
napsiités varhat6. Az évi kozéphomérséklet atlagos értéke a kistaj E-i peremén 8,0-9,0 °C, de D-en
megkozeliti a 10,0-t. A vegetacios iddszak kdzéphdmérséklete 15,5-16,5 °C. A legmelegebb nyari nap
maximum hémérsékletének sokévi atlaga a magasabb részeken 28,0-30,0, lejjebb 31,0-33,0 °C, a
leghidegebb téli napoké —15,0-16,0 °C koriili. A csapadék évi Gsszege az E-i részen 660 mm koriil
van, D-en 560 mm. A hotakards napok atlagos szama mintegy 35-50 nap, az 4tlagos maximalis
hovastagsag Ny-on 30 cm, K-en 20 cm koriil van. Az uralkodé szélirany a Ny-i, masodik leggyakoribb
a K-i. Az atlagos szélsebesség 2—3 m/sec koriili értékii, de a kiemelkedd teriileteken eléri a 3—4 m/s-ot
is.
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3.4 FOLDTANI JELLEMZES

A tervezési alegység teriileti hatarait, a domborzatilag zart egységet alkotd és vizrajzilag is 6nallo
Tarna vizrendszer természetes vizvalasztoi jelentik. A teljes vizgytijto hazai teriiletre esik.

A 6 szerkezeti iranyok ENy-DK-i és erre merdlegesen EENy-DDK-i lefutdstak, ezek egyiittese
hatarozta meg a jelenlegi folydmedrek lefutasat is.

A hegység vulkanikus eredetli kiemelt tomb, a lehulld csapadék jo része a felszinen fut le a
peremeken. A vulkanitok mallasabol agyagos talaj képzddik, ez is gatolja a leszivargast. A vulkani
felépités rétegvulkani eredetii, valtakozva jelennek meg a puhabb kozetek, foleg tufa, artufa, és a
tomorebb vulkani kézetek, pl. andezitek. Ennek megfelelden szamos teriileten a talajviz hasadékviz,
néhol szulfat-gazdag forrasviz forméjaban bukkan a felszinre. A Matratdl délre eso teriileten a hegység
labanal a kiemelt vonulattal parhuzamos vonulatokban jelennek meg a felszinen a pannon medencét
kitolto tiledékek: a lignit, a homokos partkdzeli és az agyagos parttol tavoli kifejlodés. Ezek a
formaciok az Alfold aljzataval kozel parhuzamosan a mélybe buknak, délebbre haladva egymas folott
jelennek meg. Ez a dombhat htizddik egészen a Tarna vonaldban feltételezhetd fiatal vetddésig, a folyd
kozéps6 szakaszanak kavicsteraszat is ennek megfeleléen aszimmetrikussa torzitja. A Tarna fels6
szakasza geoldgiailag nagyon heterogén. Nagyobb részét pl. Recsk kornyékét tomor,
asvanykivalasokban das vulkanitok alkotjak, amelyeket negyedidészaki lejtétormelék és agyagos
mallastermék, ritkdbban pliocén kort sekélyvizi iiledékek szegélyeznek. A talajviz regionélis aramlasa
igen lassu, a helyi koézetfelépités és morfoldgia alakithat ki kisebb aramlési rendszereket. A vulkani
testek toredezett zonaibol forras alig fakad.

Az alegység északi részén a terlilete aljzatat alkotd kevésé karsztosodott paloezods €s triasz
karsztosod¢ kézetek alkotjak. Ez utobbibol Recsk-Matraderecske-Biikkszék térségében 50°C-os magas
oldott &svanyi anyag tartalmu hévizet tartak fel. A fedShegységet oligocén korti vizzaro
képzédmények — agyag, agyagos aleurolit — alkotjadk. Az alegység kozépsd teriiletén a mélykarsztot
alkot6 alaphegység f6lott a fedOhegység nagy része oligocén koru vizzar6 agyag, agyagos aleurolit. A
fels6 oligocén korti homok, homokkoves dsszlet valtozé viztartd képességii.

3.4.1 GEOLOGIAI VISZONYOK

Tajegységek szerint a beruhazas az Eszak-Magyarorszagi-kozéphegység nagytajon beliil a Matra-
vidék kozépta) mezorégid, ill. a Déli-Matra kista) Mikrorégio teriiletére esik.

A vizsgalt beruhazasi teriilet a kistaj E-i szegélyén teriil el, észak fell kozvetleniil hataros a Magas-
Mitra kistéjjal.

A kistq) 134 és 610 m kozotti tszf-1 magassagu, enyhén D-nek lejtd, gerinces tipusu alacsony
kozéphegység. A Matrafiiredté] Ny-ra esé felszin az atlagos 80 m/km”-nél kisebb relativ reliefil,
gyengébben felszabdalt, a vizfolyassiiriiség 1-2 km/km?. A K-i rész 200 m/km? feletti relativ reliefi,
3-4 km/km® vizszintes felszabdaltsagn. A Kozponti-Matrahoz csatlakozé vulkani oldalgerincek
atlagosan 350 m magasak, Gyongydsoroszitol D-re jelentds hordalékkupok fedik a felszint. Kozepes
mértekil talajer6zid jellemzo.

3.4.2 TALAJTANI ADOTTSAGOK

A kistaj kOzettani alapjat a tobbfazisti, miocén vulkani anyagok képviselik. A Ny-i rész jellemz6
felszinkozeli kdzete az abasari Sar-hegyig az als6-badeni piroxénandezit riolitos beteleptiléssel, a K-i
rész¢é pedig a décit és a riolittufa, andezites betelepiiléssel. A DNy-i teriileten a hegylabfelszineket
jelentds vastagsagu lejtétormelék és pannoniai agyag fedi. Mint peremi teriilet a pleisztocén folyaméan
kisebb mértékben emelkedett meg, felszinét periglacidlis folyamatokkal atalakitott masodlagos vulkani
formak alkotjak.

A foként nyirokszerli szmektites agyagon képzddott barnafoldek részardnya 46%, a fekete
nyiroktalajoké¢ 31%. A barnafoldek egy része harmadiddszaki iiledéken képzddott, amelyek
mechanikai  Osszetétele agyagos valyog vagy valyog. A szmektit agyagasvany miatt

Sasto kotélpalya — Elézetes kornyezetvédelmi vizsgalat 11/63



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

vizgazdalkoddsukra a kis vizvezetd és a nagy viztartd képesség, az erds repedezettség és a nagy
tapadoképesség jellemzd. A hegységperem lejtdinek fekete nyiroktalajai kifejezetten kedvezdtlen
vizgazdalkodasuak és foként szélomiivelésre alkalmasak. A kistaj Ny-i peremébe a Magas-Matra
agyagbemosodasos barna erdétalajai huzodnak at, amelyek andezit- és andezittufa-malladékon
képzddtek, agyagos valyog mechanikai 0Osszetételli, szélsdséges vizgazdalkodasuak, gyenge
termékenységliek. Termorétegiik sekély, zomében erddvel boritottak. Az agyagbemosddasos barna
erddtalajok térszinén jelentOs teriileti kiterjedésben (14%) koves koparok is talalhatok

3.4.3 ViZFOLDTANI VISZONYOK

A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken 1évo telepiilések besoroldsardl szolod
27/2004.(XI1.25.) KvVM rendelet eldirasa szerint Gyongyods a fokozottan érzékeny felszin alatti
vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések kategoridba tartozik.

Az eldzetes vizsgalat célteriilete a Tisza kozvetlen részvizgyiijté 2-11 szdmu tervezési alegységére
(Tarna) esik.

Ivovizkivételre kijeldlt teriiletrészt, lizemeld, vagy tavlati ivovizbazis védoteriiletét, véddidomat a
tervezett tevékenység nem érint.

A kistajat a Magas-Matrardl D-nek lefuté patakok parhuzamos volgyei tagoljak fel. A csekély
vizfelesleg K fel¢ mérsékelt vizhianyba megy at. A patakokon nyari zéporok alkalmaval heves
arhullamok szaladnak le. Kart azonban a keskeny, mélyen bevagott volgyekben nem okoznak. A
forrasok tiikkrozik a felszin nagy vizhozam-ingadozasait. A teriiletnek értelem szerint csak hasadékviz
tipusu felszin alatti vizkészlete van.

A tervezési alegység névado, és legfontosabb vizfolyasa a Tarna-patak. Az E-D-i folyasiranya Tarna
patak a Matra keleti oldalvizeinek levezetdje, harom ag dsszefolyasabol keletkezik, a Leleszi, a Paradi
¢s a Ceredi Tarnabol. A teljes vizgyiijto teriilet 2116 km?2 . A Tarna legjelentdsebb mellékvizfolyasa a
GyoOngyos-patak, a Matra nyugati oldalvizeinek levezetdje, amelynek vizgytijtéje 544 km2 , a Tarna
vizgyijté 25,7 %-a.

Tovébbi jelentds vizfolydsok még a Tarnoca-patak, Bene-patak, Paradi-Tarna-patak, Nyiget-patak,
Domoszloi-patak, Kigyos-patak, Kiils6-Mérges-patak, Rédei-patak, Szarvagy-patak és az Agoipatak.
A patakok rendkiviil szeszélyes vizjarastiak, a legkisebb és legnagyobb vizhozamok kozotti kiilonbség
tobb ezerszeres lehet. A hoolvadas, vagy csapadékos iddjaras hatasara arvizkarokat okozo6 vizfolydsok
egy része a szarazabb augusztusi iddszakban gyakran kiszaradnak. A Tarna és mellékvizfolyasainak
szabalyozasarol az elsd irdsos emlékek 1715-bdl valok. A vizrendszer mai képét is meghatarozo
szabalyozasi, vizgylijté rendezési €és vizmosaskotési munkalatokat az 1900-as évek elején megalakult
Tarna-volgyi Tarsulatok kezdték meg. A Tarna vizrendszer sajatossaga, hogy a Matrabol lefuto
vizfolyasok (Tarna és mellékdgai) a Budapest — Miskolc vasttvonal alatti szakaszon 0sszefliggd
arvizvédelmi toltéssel épiiltek ki. A vasutvonal feletti mederszakaszok esetében viztarté deponidk a
nagyobb vizfolyadsok mentén épiiltek, a kisebb patakok egyszerii trapéz szelvénnyel lettek szabalyozva.
A hegyvidéki teriileten 1év6 vizfolyas-szakaszok nagyobb részt szabalyozatlan, természetes mederben
folynak. Az alegység teriiletén 25 vizfolyas viztestet jeloltek ki. A kijeldlt vizfolyds viztestek
mindegyike eredendden természetes viztest, de az emberi tevékenység hatasara a vizfolyasok egyes
szakaszait er0sen modositottnak kell tekinteni. A tervezési alegységben 31 db, foként volgyzardgatas
viztarozo éplilt és lizemel. Ezek Osszes térfogata 19,3 millio m’, vizfeliiletiik 705,0 ha. Az alegységben
talalhaté az EKOVIZIG miikddési teriiletének legnagyobb viztirozéja a 8,2 millio m’ hasznos
térfogati Markazi tarozo, de van itt 6 000 m® térfogatli joléti tarozé is. Itt iizemel a Métrai Regionalis
Vizellatdo Rendszer két alaplétesitménye (ivovizbazisa) a Koszortivolgyi és a Csorréti viztarozo is. A
kisebb tarozok zomét a 60-as évek kdzepén épitették ontdzOviz biztositas céljara. Mara ezek zomében
horgasztavakként iizemelnek. Uzemeltetdik nagyrészt maganszemélyek.
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3.5 TERMESZETI KORNYEZET

A vizsgalt beruhdzds nyomvonala nem része orszagos jelentségli védett természeti teriiletnek, illetve
hatasteriiletén ilyen érték nem talalhatd. A vizsgalt teriilet kornyezetében legkozelebb a Matrai
Tajvédelmi Korzet taldlhaté (Ny-ra 370 m-re).

A beruhazas teljes egészében a Matra SPA Kiilonleges Madarvédelmi Teriilet (Special Bird Area)
elnevezésti (kddja: HUBN10006) Natura 2000 teriileten (SPA) valésul meg, ezért a dokumentacionk
mellékleteként csatoljuk a Bruckner Attila taj- és természetvédelmi szakértd altal 6sszeallitott, 2016. augusztus
15-én kelt NATURA 2000 hatésbecslési dokumentaciot.

A dokumentécio tartalmazza a vizsgalt teriilet részletes t4j- és természetrajzi ismertetését.

4 A TEVEKENYSEG ALAPADATAIL ROVID ISMERTETESE

A telephelyen folytatni kivant tevékenység varhatd kdrnyezeti hatdsait az alabbiakban ismertetjiik.

4.1 A TEVEKENYSEG VOLUMENE

A pélya vérhato elméleti kapacitdsa irdnyonként 420 {6/6ra.
Valgjaban, a tényleges sebesség 1 m/s értéknél nem lesz nagyobb, a kényelmes, biztonsagos felszallas
¢s leszallas biztositasa érdekében, igy a gyakorlati kapacitas mértéke 260 {6/6ra.

A felvono tervezett mukodési ideje napi 10 ora (csak nappal, vildgosban, télen varhatéan rovidebb
ideig), forgalmi igények szerint.

Az lizemelés egész éves lesz, 25 karbantartasi nappal szamolva, az éves mikddés 340 nap lehet.

7. tablazat: A tevékenység volumene

A tevékenység volumenére jellemzo adat megnevezése Volumen naponta Volumen évente

Szallithat6 személyek szama 2600 884.000

A fenti adat a felvond kapacitasat mutatja be, teljes kihasznaltsag mellett. A tényleges forgalom ennél
természetesen kisebb lesz.

4.2 ROVID ISMERTETES

A telepités és a miikodés (hasznalat) megkezdésének varhaté idépontja és idétartama, a
kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A telepités kezdete 2017. év tavasz. A felvono teljes telepitési munkainak varhat6 idétartama 2 honap,
a miikodés (hasznalat) megkezdésének varhatd idépontja 2017. tavasz vége, nyar eleje.

A teljes épitkezési id6szakon beliil a munkalatok egy-egy helyszinen csak néhdny napig zajlanak majd.
A kapacités kihasznalas folyamatos lesz, naponta 10 orés lizemelés tervezett (csak nappal, vildgosban),
forgalmi igények szerint, egész évben. Télen varhatdan rovidebb ideig miikddik a felvono.

A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatinak jelenlegi és a
telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

A teriiletigény a meghajto allomas, ill. a forditd allomas gépészete és kezeld helyisége, valamint a
kotélpalya 8 db oszlopanak helyigényébdl tevédik ossze.
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8. tablazat: A tevékenység helye, teriiletigenye, teriilethasznalatok

Jelenlegi Telepiilésrendezési
Epitmény megnevezése Erintett ingatlan Teriiletigény o5 terv szerinti
hasznalat ,
hasznalat
Meghajté allomas gépészet 2 PR
+ kezel§ helyiség 0106/2 250 m kalandpark Kii (kiilonleges)
2 . . Uh (hétvégi hazas
6918 4m kemping teriilet iidiiléteriilet)
Kotélpalya 0102/2 2m’ erdéteriilet E (erdéteriilet)
0108/5 6 m’ erdéteriilet E (erdéteriilet)
0106/2 4m’ kalandpark Kii (kiilonleges)
Fordito allomas gépészet + 2 . . Uh (hétvégi hazas
kezeld helyiség 6918 160 m kemping tertllet iidiiléteriilet)

A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz kapcsolodo

berendezések

A tervezett tevékenység megvaldsitasahoz az alabbi létesitmények épitésére kertil sor:
- Meghajto allomas kezeld helyiség
- Kotélpalya, kétiiléses székekkel

- 9 db tartéoszlop

- Fordito allomas kezeld helyiség

A tervezett tevékenység megvaldsitasahoz kapcsolodo berendezések:

Meghajto allomas gépészet:

- frekvenciavaltos villamos motor
- dizel-hidraulikus vészhajtd6 motor
- hidraulikus feszit6 berendezés

- hajtokorong

- fordulatszam jelado szerkezet
- visszafutés figyeld szerkezet

- lzemi fek

- fofék (biztonsagi fék)
Fordit6 allomas gépészet:

- fordit6 korong

A tevékenység megvaldsitasanak leirasa, az anyagfelhasznalas fobb mutatoi

A tevékenység megvalositasdnak leirdsa (részletes technoldgiai leirds) az 5. fejezetben keriil

bemutatasra.

9. tablazat: A miikodtetés soran felhasznalt anyagok, valamint a felhasznalt energiahordozok

mennyiség

Felhasznalt anyag / energiahordozé

Eves mennyiség

Kendzsir 25 kg
Gazolaj 50 liter
Villamos energia 136.000 kWh

A villamos energia ellatdis a 0106/2 hrsz-u ingatlanon meglévé elektromos haldzatra torténd

csatlakozassal biztosithato.
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A tevékenységhez sziikséges teher — és személyszallitas nagysagrendje, szallitasigénye

A telepitési munkékhoz kapcsolddoan szallitasi forgalom az épililetszerkezetek, gépészeti elemek, a
palya tartozékainak (iilések, kotél, oszlop elemek, stb.), valamint az alapozashoz sziikséges beton
helyszinre szallitasabol adodik. Az alapozasok soran kiterelt foldet, talajt a helyszinen felhasznaljak,
parkositashoz.

A felhagyasi munkédk idején a telepitéshez hasonld mértékli forgalom varhato, a leszerelt elemek
elszallitasabol.

A fenti szallitasi igény a kivitelezés néhany hetében legfeljebb oranként 1 db tgk. forgalmat okoz. Ez
az iddszakos forgalomnovekedés kornyezetvédelmi szempontbol elhanyagolhatd hatasa.

A tervezett kotélpalya lizemeltetéséhez tehergépkocsi forgalom nem varhatd. A kotélpalyat igénybe
vevo vendégek részben a kemping vendégei (6k tobblet jarmli forgalmat nem generalnak), ill. részben
(a teljes forgalomnak kb. 75 %-a) az ideérkez0 turistak.

Az érkezd vendégek alapvetSen személygépkocsival kozlekednek majd, a 24-es fouton, Eszaki, ill.
Déli iranybol.

A gyakorlati kapacitasbol kiindulva (napi 2.600 f6), 40 %-os kihasznaltsagot feltételezve, figyelembe
véve, hogy egy személygépkocsival jellemzéen 4 {6 érkezik, naponta atlagosan 195 db
személygépkocsi forgalmat general, a csucsiddszak napjaiban.

A jarmiivek oda-vissza kozlekednek, a 24-es fout D-i, ill. E-i szakaszan egyenld aranyban megosztva.

A jarmiiforgalom a nappali iddszakra korlatozodik, a nappali 16 6rds megitélési idében varhato
orankénti forgalomnagysag: Q1 nappat = 13 j/h.

A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések.

Lasd a 6. fejezetben.

A tevékenység telepités¢hez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo miiveletek.

A telepités iddszakaban az alabbi fébb munkalatok elvégzésére kertil sor:
Meghajto allomas foldmunkak, alapok kiasasa, alapozés, allomas szerkezeti, gépészeti szerelése,
konnytiszerkezetes kezeld épiiletek megépitése
Fordito allomas foldmunkak, alapok kidsasa, alapozas, allomas szerkezeti, gépészeti szerelése,
konnytiszerkezetes kezeld épiiletek megépitése
Tartéoszlopok foldmunkak, alapok kidsasa, alapozas
Tisztitas, fakivagas
Tartooszlopok felallitasa
Kotélpalya szerelés, feszités
Kozmiivek kiépitése
Tereprendezés
Belso épitkezések, valaszfalak, nyilaszarok, padloszerkezetek, padloburkolok, Almennyezetek
Gépészeti szerelés

A Megvalositas, lizemelés iddszakara jellemzd tevékenységet. a technoldgidk mitkodtetését az 5.
fejezetben részletesen ismertetjuk.

A felhagyas idészakaban az alabbi fobb munkalatok elvégzésére keriil sor:
Foldmunkak, betontestek kiasasa, kiemelése
Epﬁletek, szerkezetek, oszlopok, kotélpalya bontasa
Tereprendezés
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A megadott adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés mely
késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

A tervezett kotélpalyahoz hasonld szerkezet Magyarorszagon tobb helyszinen (Budapest libego,
Satoraljatjhely, Eplény) is lizemel. A varhatdo anyagfelhasznaldsok, kibocsatdsok mennyiségi ¢és
mindségi jellemzdi a meglévd, mikddod példak alapjan ismertek.

A technologia kornyezeti kibocsatasaira és terheléseire vonatkozdéan mérési eredmények, szakmai
tapasztalatai értékek allnak rendelkezésre. A kovetkezokben bemutatott technoldgia a végsd
megvalosulasi format mutatja be, egyéb valtozatok nem feltételezhetok. A megadott adatok
bizonytalansaga kornyezetvédelmi szempontbol elhanyagolhaté mértékii.

A berendezések pontos tipusa a beszerzés, megvalositas soran valtozhat. Amennyiben a tervezetthez
képest eltérd kibocsatasi adatokkal rendelkezd gépek beszerzésére keriil sor, ugy a kdrnyezeti hatasok
pontosithatok a késObbi épitési, hasznalatbavételi engedélyezési eljaras soran.

A terepfelmérés még nem korrekt €s nem végleges allapotot mutat, de egy lehetséges hossz-szelvény
variaciot az 5.3. fejezetben bemutatunk. A lehetséges nyomvonal kismértékli valtoztatdsa
kornyezetvédelmi szempontbdl jelentds valtozasokat nem okoz.

5 AZ UZEMELTETES TERVEZETT MODJA, A TECHNOLOGIAK
ISMERTETESE

5.1 MEGHAJTO ALLOMAS, HEGYALLOMAS

A hegyallomas a kalandpark (hrsz.: 0106/2) als6 parkolo feliiletének DNy-1 sarkaba keriilne. Jelenleg
itt talalhat6 a létesitményt ellato trafoallomas is, tehat az energiaigény egyszerlien biztosithato.

A villamos motor kardantengelyen keresztiil hajtja a fogaskerék hajtomii bemend tengelyét. Melyen a
féfek tarcsdja is talalhatd. A hajtomi fogaskerekei olajban futnak, lefelé hajt ki egy bordazott végi
tengellyel, mely normal izemben a hajtokoronghoz kapcsolodik.

A hajtokorong hegesztett szerkezet, fesziiltség mentesitve és repedésekre bevizsgilva. Peremében
gumi betét helyezkedik el, ez elektrosztatikusan vezetd anyagi. A perem mentén fut az iiléseket
megtereld gylirli. A hajtokorong a hidrol lefelé allo csdtengelyen van megcsapagyazva. Ezen a
csOtengelyen halad at a fent emlitett bordazott tengely, mely alulrdl egy kézi szerkezet segitségével
szétvalaszthatd a hajtokorongtol arra a vészhelyzeti esetre, ha a hajtomii mechanikus beszorulasa
esetén a palya onnan nem lenne mozgathato.

A vészhajtas a f0 hajtomii mellett van elhelyezve, egy 6 hengeres Deutz dizelmotor lanchajtas
segitségével kapcsolhatd ra a hajtomire aramkimaradas esetén. A palya sebessége max. 1 m/s —ig
allithat6. A mozgéasba hozas a motorra szerelt eredeti kupplungtarcsa és valtomi kézi kapcsolasaval
lehetséges. Ezzel szemben helyezkedik el a fékhidraulika szerkezete, tehat egyetlen kezeld tudja
szabalyozni a folyamatot, a fék oldasat és a segédhajtas egyidejii kapcsolasat.

Minden hajtas elem egy mozgd hidszerkezeten van elhelyezve, mely 4-4 db fiiggdleges és vizszintes
vezetd kerékkel mozog a hidszerkezeten. Ez a hidszerkezet hatul két beton konzolon, eldl két
acéloszlop tamaszon all. A hid elsé 6sszekotd gerendaja tartja egyuttal az allithatd magassagu befuto
gorglket, a hatséhoz pedig a feszité hidraulika hengerek csatlakoznak. A kezeld platform létraval
¢rhetd el. A géphazban a forgd alkatrészek, valamint a dizel kipufogd csdove munkavédelmi
szempontbol burkolva, ill. elkeritve vannak. Az egész hajtomithdz lemezszerkezettel boritott, beazastol
védett. A palya iranyaba viztiszta polikarbonat ablak néz, mivel vészhajtas esetén a gépész kezeldnek
kitekintéssel kell rendelkezni a pélya iranyaban.
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Meghajto allomas (a foton volgyallomasként lathatd, Saston ez hegyallomas lesz. Balra hatulnézet,
jobbra oldalnézet)

Fékberendezések

A palya két, egymastol fiiggetlen fékkel rendelkezik. (lizemi-, és f6fék). Az ilizemi fék egy
hagyomanyos dobfék, mely a hajtomii bemend tengelyén talalhatd, és a normal iizemeltetés soran
milkodik. A féket rugds tarold egység zarja, €s hidraulika nyomas nyitja. A fék meghtzasi ideje egy
fojtoszeleppel szabalyozhato, ezzel allithato be az eldirt lassulasi érték.

A fofek, mint biztonsagi fék kozvetleniil a hajtokorong peremére hat. Ez is allithatoé rugoéegységgel zar,
¢s hidraulikaval nyit. A zarasi idJ itt is beszabalyozhato.

A meghajtashoz kapcsolodik még két tachogenerator is, egyik a hajtas kimend tengelyén, visszafutas
zarral ellatva. Ennek feladata az iizemi sebesség figyelése. A bedllitott érték meghatarozott tallépése
esetén a palyat a vezérlés ledllitja. A visszafutds zar azért van beszerelve, hogy ha a palyat valami
okbdl ellenkezd iranyban is el kell inditani (pl. mentés, vagy elesett személy kiszabaditasa), csak
tudatosan, kiilsé beavatkozéassal lehessen az eredeti menetirdnyra visszaallitani és az ilizemelést
folytatni. A masik tachogenerator a villamos motor tengelyvégén van elhelyezve.

Hidraulikus feszités

Két hidraulika henger a f6 egysége, melyet egy aggregat taplal, megfeleld vezérléssel. A hengerek
nyomasat ugy kell beszabalyozni, hogy a kotéltechnikai szamitasban meghatarozott huzoerdt fejtsék ki
a kotélzetre.

Feszitd henger

A feszito szerkezet miikodési leirasa
A szerkezet feladata a kotélero allando szinten tartasa.

Egy anal6g hidraulika nyomas jelad6 figyeli a beallitott nyomas meglétét. Ha a nyomas a kotélerd +/-
5% eltérését észleli az elektronika, bekapcsolja a fogaskerék szivattyut, vagy egy szelepen 4t olaj
kiengedéssel csokkenti a nyomast.

Ha a hajtomi hid elérné a feszitd utjanak valamely sz¢€lso értékét, végallasat, a hidraulika kikapcsol, és
a palya vészparanccsal megall. A hidraulika rendszer talterhelés esetén is kikapcsol.
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A hidraulika hengerekre kozvetleniil van szerelve egy csétorés biztositd szelep, mely a hidraulika
vezeték sériilése, az olajnyomas leesése ellen véd, a henger azonnali lezarasaval.

A hidraulika dramkimaradas esetén (vészhajtas) kézi szivattytval is miikddtethetd.

A meghajtas miiszaki adatai

Hajtés irdnya. ,,Jobbos”

Nyomtav: 3,6 m

Hajtomi tipusa: KIENAST, nyomatéktengely siillyeszté mechanizmussal ellatva a vészhajtashoz
Belso olajfiitéssel ellatott, futdfesziiltség: 400V

Péalya megengedett sebessége: szabvany és a magyar eldirds szerint gyalogos forgalom esetén max.1,5
m/s (tapasztalat alapjan azonban javasolt a 0,8-1 m/s bedllitas, ezzel tud a tapasztalatlan gyalogos
konnyen be- kiszallni.)

Hajto- és forditokorong atmérd 3,6 m
Villamos motor névleges fordulatszama: 1500/p
Villamos motor névleges teljesitménye: 101 kW

A hajtomiire megengedett kotél htizéerd 6sszesen: 420 kN

5.2 FORDITO ALLOMAS, VOLGYALLOMAS
A volgyallomas a ,,camping” oldalon, a 6918 hrsz-u teriiletre keriil.

Egy 30 fokos tamszerkezetbdl all, mely tetején talalhaté a forditdé korong csapagyhdza, valamint a
palya feldli oldalan a befut6 gorgdk tartdoszerkezete. Az allvanyszerkezet ISTOR tip. csavarokkal van a
beton alaptesthez leerdsitve. A forditd korong kotélhornya szintén el van latva vezetd anyagu,
cserélhetd gumi betéttel. A csapagyhaz kovacsolt acél megfeleld gorgds csapagyakkal van szerelve. A
befutdé gorgdk feladata a kotél horonyba vald pontos befutdsanak bedllithatosdganak biztositdsa. A
szerkezet acélanyaga alapban tlizi horganyzott feliiletkezeléssel rendelkezik.

A szerkezet mellé egy kisebb kb. 4m? alapteriiletli fa haziko keriil a kezeld részére, ebben csak egy
egyszerli vez€rld szekrény talalhatd, ezen inditas nyugtazas, lizemi €s vészleallitdé gomb, valamint
sebesség felezd kapcsold helyezkedik el. Ugyanezen kapcsolok meg vannak ismételve a beszallo
helynél talalhato szabadtéri kezeld oszlopon is.

Volgyallomés (csak mechanikus szerkezet)
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5.3 KOTELPALYA
Oszlopok

Az oszlopok ,, T” alaku, teljes falakat kitolt6 lemez szerkezetek négyzet keresztmetszettel, konikus
torzsformaval, festett feliiletkezeléssel.

Az oszlopokat a kotélerok ereddje fliggvényében dontotten allitjuk fel, hogy a talajnyomaés és stabilitas
a legkedvezObb legyen, tovabba ezaltal betonmennyiség takarithaté meg. Az oszlopokat az
alapbetonhoz a rajz szerinti méreti ISTOR tip. nagy szilardsag csavarokkal rogzitjiik. Az oszloptalp
¢s a beton kozt maradd rést az oszlopok pontos fiiggébe allitdsa utdn zsugorodasmentes
betonhabarccsal toltik ki.

Az oszlopok tarto- és lehuzd kivitelben késziilnek, az erd iranyanak megfeleléen. A hosszabb
oszlopokat két darabban gyartjak, csavarkotéssel a helyszinen toldottak. Minden oszlop belsejében
véddceso halad a biztonsagi aramkor vezetékei részére, valamint alul kiviil ezek csatlakozo szekrénye
talalhato.

Az oszlopok tetején taldlhatok a keresztgerendak, melyek csavarozassal csatlakoznak a torzshoz.
Tetejlikon kotélemeld keret helyezkedik el. Az oszlopok hegy feldli oldalara keriil a 1étra, a felmaszast
tilté tablaval, a volgy feldli oldalra pedig az oszlopszamozas tabla. Felso résziikhdz kapcsolodnak a
kezelé podiumok, 4ll6 feliiletiik vizszintes, és legalabb 50 cm szélesek. A palya belsd oldala felé 1m
magas, ,,térd és labléccel” ellatott korlat van szerelve.

A fejgerendak tlizi horganyzott alap-feliiletkezeléssel rendelkeznek

A lehuzé oszlopok alapbetonjaba a kotél fliggdlegese alatt vas kengyeleket kell bebetonozni a kotél
karbantartas-javitas idején valod kiemelhetdsége végett. Feliil a keresztgerenda kitoldassal rendelkezik,
hogy az esetlegesen felfelé kiugro kotelet mechanikusan megfogja.

M )

Oszlopok és leerdsitésiik
Gorgocsoportok

A gorgéesoportok a felsd oszlopfejen kereszt irdnyban kis mértékben eltolhatéan, és szdgben
beallithatéan vannak rogzitve. Minden gorgdcsoport rendelkezik a kotélfogdval, mely az esetlegesen
kiugro kotelet megtartja és nem engedi lezuhanni. Ezekben a kotélfogokban un. ,.torékapcsold”
érzékelok vannak, melyek kotélkiugras esetén azonnal ledllitjdk a berendezést. A gorgOhimbak
mianyag siklocsapagyakkal vannak a tartd csapokon agyazva. Az alul vezetd himbakat a berezonalas
ill. belengés ellen lengéscsillapitok védik.

A gorgdkben levd golyds csapagyak zart kivitelliek, de a koztiik levd lires tér zsirral kitolthetd és
kitoltendd, hogy az esetlegesen bejutd csapadékviz ne tudjon felgyiilemleni. A kotelet az oldallemezek
kozé szoritott gumibetét tartja, mely cserélhetd. A csere erre kialakitott présszerszammal lehetséges.
Un. ,,csavarozas mentes” gorgdtipusok, az oldallemezeket egy horonyban rogziilé rugdacél tartja. A
gumibetétek antisztatikus szempontbdl ,,vezetd” anyaguak.
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A hajto és forditd allomas befutd gorgdit magassagban is lehet allitani, hogy a kotél pontos befutasat a
korongokra biztositani lehessen.

4-es gorgéhimba
Székek és kotélszoritok

A székek mérete: az tldfeliilet a kotéltdl 2,7 m-re van. Az tldfeliiletek felhajthatoak, a hattdmlak fixen
szereltek, mindkettd polifoam milanyag bevonati. A szék fliggesztéke acélcsd szerkezet, mely
vizmentesen le van hegesztve a végeken és csatlakozasi pontoknal.

A székek lehajthatd véddkorlattal vannak ellatva, ennek szerves tartozéka a labtarto.

A kotélszoritok Doppelmayr tipust rugds megfogasu konstrukcidk. A pontos eldfeszitéshez sziikséges
meghtzasi nyomatékot a kotélpalya tervében megadott értékre kell beéllitani.

Kotélszorito

Szallitokotél
A szallito kotél 36 mm névleges atmérdjii. Karbantartasat a gyarto eldirasa szerint kell végezni.
Ment6 eszkozok

Ha a mentés a gépészeti egységekkel nem lehetséges, sz€kbdl mentésre van sziikség. E c€lbol min. 2
db mentdkésziiléket kell a palyan tarolni, célszeriien egyet-egyet a volgy és hegyalloméson.

A nyomvonal egyéb szakaszai

Specialis koriilmény a 24. sz. kozut keresztezése, melyet a kozat tizemeltetdjével megallapodva kell
kidolgozni. A megfeleld tirszelvény betartasan kiviil kell 1étesiteni valami védéhidat vagy halot a palya
ald, mivel a nyitott iilésekben utazok véletleniil is leejthetnek valami targyat, ami a kozaton
kozlekeddknek baleset veszélyt jelent.
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Az alabbi abran bemutatunk egy lehetséges hossz-szelvény variaciot.
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5.4 DOLGOZOI LETSZAM

A kotélpalya mukodtetéséhez sziikséges személyzet 3 {6, a meghajtd alloméasnal 2 {6, a fordito
alloméson 1 6.

Ez a létszdm a kozOs iizemeltetésben 1évO kalandpark, ill. kemping személyzetével biztosithatod, a
beruhdzashoz nem varhato uj dolgozo felvétele.

5.5 KARBANTARTAS, EGYEB KISZOLGALO TECHNOLOGIAK

A sziikséges napi, havi ellendrzéseket, valamint az esetlegesen el6forduld kisebb javitasokat a
kotélpalya személyzete végzi. Nagyobb javitast, karbantartast varhatoan kiils6 megbizott cég végzi el.
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6 A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

6.1 VIZEK IGENYBEVETELE, FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZTESTEK TERHELESE
6.1.1 A TELEPIiTES IDOSZAKABAN

A telepités idészakaban a betonozasi munkalatok soran kell bizonyos mértékii vizigény jelentkezésével
szémolni.

A tervezett épitmények betonalapjait készbeton felhasznalasaval fogjak elkésziteni, ami a vizigényt
jelentésen csokkenti, teljesen azonban nem szilinteti meg. Vizre lehet sziikség a készbeton
nedvességtartalmanak a helyszini beéllitdsdhoz is, és — attdl fliggden, hogy az épitési munkak milyen
¢vszakra esnek — a betonalapok 6ntozéséhez is.

A helyszinen munkat végzoé dolgozok szocidlis igényeit (WC, mosdo) a kemping, ill. a kalandpark
teriiletén meglévo infrastruktira biztositja.

A telepitési munkalatok soran ipari jellegii szennyviz keletkezése nem varhato.

A telepités idoszakaban sorra keriil6 munkdk részben alapozasi, részben épitési, szerelési jellegliek
lesznek. Az alapozédsi munkak sordn a talajviz megjelenésével nem kell szdmolni. Az alapozési és
szerelési munkak sordan nem haszndlnak olyan anyagokat €s technoldgiat, amely a felszin alatti viz
elszennyezddését idézné eld.

Nem kertil sor olyan miiveletekre, amelyek a csapadékviz, illetve a felszin alatti viz szennyezddésének
a veszélyével jarnak. A kivitelezd feladata lesz a telepités sordn a teriileten munkat végzd
munkagépekbdl, illetve gépjarmiivekbdl esetlegesen elcsepegd vagy elfolyd olajjal szennyezddott
talaj haladéktalan Osszegylijtése és a veszélyes hulladékokra vonatkozo eldirdsoknak megfeleld
kezelése.

A tervezési teriileten a munkagépek lizemanyaggal torténd feltoltését vagy javitasat nem végzik.

6.1.2 AZUZEMELES IDOSZAKABAN

Vizfelhasznalas

A kotélpalya miikodtetéséhez sziikséges alkalmazotti 1€tszdm a kozos lizemeltetésben 1évo kalandpark,
ill. kemping személyzetével biztosithato, a beruhdzashoz nem vérhato 0j dolgozo felvétele.

A kotélpalya miikodtetését végzo dolgozdk szocidlis igényeit (WC, mosdd) a kemping, ill. a
kalandpark teriiletén meglévd infrastruktira biztositja, 0j vizes blokk kiépitése nem indokolt.

A beruhazashoz nem kapcsolddik tehat szocialis célu vizfelhasznalas.

Az tlizemeltetés sordn — a mikddtetett technologia jellegébdl addédéan — technologiai célu
vizfelhasznaldssal sem kell szamolni.

Szennyvizkeletkezés, elvezetés

Mivel a kotélpalya lizemeléséhez nem kapcsolddik szocidlis céli vizfelhasznalds, igy kommunalis
szennyvizképzddéssel sem kell szdmolni.

Technologia szennyviz — a mitkddtetett technolodgia jellegébdl adoddan — nem képzddik.

Csapadékviz elvezetés

A tervezett kezeld épiiletek tetdfeliiletérdl, ill. a betonozott feliiletekrdl (6sszesen kb. 100 m?) elfolyd
csapadekvizek a kornyezd zoldfeliileteken elszikkadnak. Kiépitett csapadékviz elvezetd rendszer,
gytjtéarok kialakitdsa nem indokolt.
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Felszini, felszin alatti vizek és a talaj védelme

A meghajtd, ill. a fordito alloméas gépészetében minden hajtas és hidraulika zart kiviteld.
A meghajtomotor, valamint a zsirozott alkatrészek (gorgdkben levd golyds csapagyak €s a koztiik levod
iires tér) nem érintkeznek csapadékvizzel.

A tervezett beruhdzashoz kapcsoldddan 1j személygépkocsi parkold nem keriil kialakitasra, a
kotélpalya vendégei a kemping, ill. a kalandpark meglévo, kiépitett parkoléit hasznaljak.

Az lizemeléshez sziikséges vegyi anyagokat (kendzsir, gazolaj) a meghajtd allomas kezeld épiiletében
taroljak, a gazolajat 50 literes horddban, a kendzsirt pedig gyari csomagolasban, dobozokban. A hordo
¢s a csomagolds anyaga a tarolt anyag fizikai és kémiai hatasainak ellenall.

A gazolajat karmentd talcara kell helyezni, melynek karmenté kapacitdsa alkalmas legyen egy
esetleges kiomlés esetén a tarold edény teljes tartalméanak felfogasara.

Gazolajbol és kendzsirbol egyarant egy évre elegendd mennyiséget tdrolnak egyszerre.

10. tablazat: A tarolt kérnyezetre artalmas anyagok ismertetése, mennyisége, a tarolas jellege

Anyag , Egyidejilleg taro.lt ] Tarol’0 ’edeny Karmenté kialakitdsa
megnevezése legnagyobb mennyiség leirasa
Gazolaj 50 liter 59 1 terfogatu’ Tgrolas zart ‘eI’)u’let‘t’)en, legrg'alailbb’ 50
mianyag hordd liter kapacitasu karmentd talcan
o gyari csomagolas, TR
K
endzsir 25 kg dobozok Taérolas zart épiiletben

A telephelyen képz6dd veszélyes hulladékokat (szennyezett gongydlegek, szennyezett torlérongyok,
kitiriilt spray flakon) a meghajté allomas kezeld épiiletében, zart helyen javasolt gyiijteni, munkahelyi
gyljtében.
A 10 literes, zart fedelti mlianyag gyiijtéedények fizikai, kémiai tulajdonsagai alkalmasak a képz8dd
veszélyes hulladékok kornyezet veszélyeztetést és karositdst kizar6 modon torténd gytlijtésére,
tarolasara.

A meghajté motor olajcseréjére varhatdan 5 évente keriil sor, az olajcserét kiils szakcég végzi, aki az
olajat, egyéb sziikséges alkatrészeket magéaval hozza és a faradt olajat, valamint a kiszedett, lecserélt
alkatrészeket elviszi magaval. A teljes, cserélt olajmennyiség kb. 150 liter, melynek taroldsa nem a
kotélpalya létesitményeiben torténik.

Az ismertetett raktarozasi, veszélyes anyag felhasznalési és hulladékgyiijtési mod alkalmas arra, hogy
elkeriiljék a csapadékvizek, a talaj, tovabba a felszini és felszin alatti vizek szennyezését, megeldzzék
az egyes kornyezeti elemek veszélyeztetését.

Felszini, vagy felszin alatti vizbe, ill. talajba torténd kozvetlen kibocsatds nem lesz. A tervezett
tevékenység kozvetlen kornyezetében felszini viztest nincs, igy nem tud ra hatast gyakorolni.
A tevékenység kijelolt flirddviz, ill. in. halas viz vonatkozasaban sem értékelhetd.

Az érintett terlilet foldtani, vizfoldtani adottsagait a 2. fejezetben részleteztiik.

6.1.3 A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A felhagyds iddszakdban a bontési, tereprendezési munkalatok sordn — a telepités iddszakahoz
hasonldéan — a helyszinen munkét végzd dolgozok szocialis igényeit (WC, mosdd) a kemping, ill. a
kalandpark teriiletén meglévd infrastruktira biztositja.

A munkalatok sorén ipari jellegii viz felhasznalas, ill. szennyviz keletkezése nem varhato.

A felhagyas id6szakaban nem hasznalnak olyan anyagokat és technoldgiat, amely a felszin alatti viz
elszennyezddését idézné eld.
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Nem keriil sor olyan miiveletekre, amelyek a csapadékviz, illetve a felszin alatti viz szennyezddésének
a veszélyével jarnak. A kivitelez6 feladata lesz a telepités soran a terlileten munkat végzo
munkagépekbdl, illetve gépjarmiivekbdl esetlegesen elcsepegd vagy elfolyd olajjal szennyezddott
talaj haladéktalan Osszegylijtése ¢és a veszélyes hulladékokra vonatkozd eldirdsoknak megfeleld
kezelése.

A tervezési terlileten a munkagépek lizemanyaggal torténd feltoltését vagy javitasat nem végzik.

6.1.4 HAVARIA ESETEN

Az tlizemelés idOszakara vonatkoz6 veszélyes anyag tarolasi, hulladékgytlijtési eldirdsok alapjan
megallapithatd, hogy a kotélpalya lizemeltetése soran a felszin alatti, ill. felszini viz és a talaj védelme
szempontjabol jelentds szennyezéssel, kockézattal jar6 havaria esemény kialakulasa kis
valoszintiséggel kovetkezhet be.

Karbantartasi, javitdsi munkalatok végzése, gazolaj betoltése, olajcsere, zsirzas soran ligyelni kell a
kiomlések elkertilésére.

Barminemt elfolyas esetén, kiomlés esetén a szennyezés forrasat meg kell sziintetni, a szennyezést
izolalni kell, majd a szennyezett talajt milanyag zsakba kell lapatolni és veszélyes hulladékként arra
engedéllyel rendelkez0 szervezetnek atadni.

6.1.5 AZIVOVIZKIVETELRE KIJELOLT ES MEGKULONBOZTETETT VEDELEM ALATT ALLO
TERULETEKET ERINTO HATASOK, A ViZGYUJTO-GAZDALKODASI TERVBEN FOGLALTAK
FIGYELEMBE VETELEVEL

A kilencvenes évek kozepén megsziiletett az Eurdpai Unid Viz Politikdja és ennek végrehajtasdhoz
kidolgoztak és 2000. december 22-¢én hatalyba léptették a Viz Keretiranyelvet.

A Viz Keretiranyelv eldirdsai szerint az Eurdpai Unid tagallamaiban 2015-ig jo allapotba kell
hozni minden olyan felszini és felszin alatti vizet, amelyek esetén ez egyaltalan lehetséges, és
fenntarthatova kell tenni a jo allapotot. Az Un. j6 allapot Gsszetett fogalom, felszini vizek esetében jo
okologiai, és jo vizmindségi allapotot jelent, felszin alatti vizek esetében jO mennyiségi és joO
vizmindségi (kémiai) allapotot.

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos eldirasait és elvardsait az Un. viztesteken keresztiil
érvényesiti. A viztestek mind allovizek, mind folydvizek, mind a felszin alatti vizek, mind a
tengerekkel hatdros un. dtmeneti viz, illetve mesterséges viztestek esetén hasznalatos fogalmak, azaz a
kiilonb6z6 tipust vizekre azonos jogi keret érvényesiil. A VKI szerint a felszin alatti viztesteket
vizgyljtokhoz kell rendelni, és vizgyljtokre vonatkozdan az EU tagorszagoknak 2009-re kellett sajat
vizgylijté-gazdalkodasi tervet (VGT) készitenilik. A magyarorszagi elsd vizgytijté-gazdalkodasi tervet
a Kormany hatarozattal fogadta el, amely a Magyar Ko6zlony 2010. 84. szamaban jelent meg
1127/2010 (V. 21.) szamon.
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Az orszagos vizgyljtd-gazdalkodasi terv mellett kiilon terv késziilt négy részvizgyljtére (Duna
kdzvetlen — 34.730 km?, Tisza — 46.380 km?, Drava — 6.145 km? és Balaton — 5.775 km?) illetve az
azokon beliil talalhato 42 tervezési alegységre:

Vizgyiijté-gazdalkodasi tervezési alegységek

Az eldzetes vizsgalat célteriilete a Tisza kozvetlen részvizgyiijté 2-11 szdmu tervezési alegységére
(Tarna) esik.

A tervezési alegységek vizgyljto-gazdalkodasi tervei tartalmazzak az érintett viztestek lehatdroldsat,
azok mennyiségi és kémiai (O0kologiai) allapotat, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilonboztetett
védelem alatt 4llo teriileteket.

Magyarorszag masodik, a 1156/2016. (III. 31.) Korm. hatarozattal kihirdetett vizgylijtd-gazdalkodasi
terve a korabbi VGT-t csak kis mértékben valtoztatta meg

Ivovizkivételre kijelolt teriiletrészt, lizemeld, vagy tavlati ivovizbazis védoteriiletét, véddidomat a
tervezett tevékenység nem érint, igy nem tud ré hatést gyakorolni.
A vizgylijté-gazdalkodasi tervben a tervezett tevékenység vonatkozasaban korlatozas nincs.

6.2 LEVEGOSZENNYEZO-ANYAG KIBOCSATAS
6.2.1 A TELEPITES IDOSZAKABAN

A telepités idészakaban végzett tevékenységek soran (részletesen a 4.2 fejezetben) légszennyezés
szempontjabol Iényeges a teriileten végzendd foldmunkdk, tereprendezés, egyengetés sordn a
kornyezeti levegdbe keriild szilard anyag, por. A munkateriileten mozgd munkagépek és
szallitojarmiivek kipufogogazainak hatasa levegdtisztasag-védelmi szempontbol elhanyagolhato.

A telepités idOszakaban a teriileten dolgozd gépek a tervezés jelenlegi fazisaban nem ismertek, a
szamitasok sordn az alabbi, az épitdiparban altaldnosan hasznalt munkagépek hasznalatabol indultunk
ki:

e JCB kombinalt homlokrakodo 7,5-8 tonnas

e DONSEN forgokotrd

e Autodaru (50 tonnaméteres teherbiras)
A fenti gépek a tervek szerint egy-egy munkateriileten kb. napi 1,0 - 1,0 6rat dolgoznak.
Az ¢épitési anyagok helyszinre szallitdsa és a kitermelt fold, elbontott objektumok elszallitasa
legfeljebb oranként 2 forduld gépjarmi forgalmat fog jelenteni.
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A fordit6 allomas munkateriiletének stlyponti EOV koordinatdja: X:278 040; Y: 718321
A meghajté allomas munkateriiletének sulyponti EOV koordinatéja: X:278437; Y:718 624

11. tablazat: A foldmunkakbol és a teriileten torténo munkagép és jarmiimozgasbol adodo, varhato
szilard anyag kibocsatas

Légszennyez6 anyag Emisszié [mg/s-m]

Szilard anyag (PM o) 12,0

A fenti tablazatban Osszefoglalt kibocsatds adatokat haszndlva kiszamitottuk a vérhato
légszennyezettség mértékét a munkateriilet 24 méteres korzetében (ez a legkisebb tavolsag az épitési
teriilet és a legkdzelebbi védendd teriilet kozott).

- Az 11 vizsgéalati pontot a Gyongyos, 6920 hrsz-i hétvégi hazas iduloteriileti ingatlan
(Vaddiszno koz 9.) EK-i hataran vettiik fel, 1,5 méter magasan.

A szamitasokat a 1égszennyez0 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasarol szold6 MSZ 21 459/2-81
/Tertileti forrds és vonalforras szennyezd hatdsanak szamitisa/ szabvany eldirdsa szerint végeztiik. A
légszennyezd anyagok transzmisszids paramétereit az MSZ 21 457/4-80 szabvany eldirasa szerint
szédmitottuk.

A szabvanyok miiszaki alapja a Gauss tipusu faklyamodell, mely képes pontforrasok, vonalforrasok és
tertileti forrdsok kezelésére.

A szamitasok soran a meteorologiai adatokat egy meteorologiai input fajlban kell megadni. Ennek a
felépitése mas a short term, és mas a long term modell esetében. A rovid idejli (short term) terjedési
szamitasoknal az id6pontot, a szE&liranyt, a szélsebességet, a kornyezeti hdmérsékletet, a Pasquille-féle
stabilitasi kategoriat, valamint a keveredési rétegvastagsagot kell megadni input adatként.

A vizsgalat soran rovid idejii terjedési szamitdsokat végeztiink. A rovid idejli szamitasok lényege,
hogy a szélirany valtozo, barmelyik szélirany el6fordulhat a vizsgalt idétartamban.

A modellek figyelembe veszik a forrasok sajatsagait, a terjedéskor érvényes meteorologiai feltételeket,
a forrasok elhelyezkedését. A forras tulajdonsagai kozott szerepelnek a forras geometriai adatai, jellege
(pont, vonal vagy terlileti) és elhelyezkedése. A paraméterek kozott szerepel még a kibocsatott
szennyezdanyag mennyisége €s a kibocsatasi magassag.

A szamitas soran figyelembe vett, terjedést befolyasold adatok:

A kibocsatasi magassag 1,0 méter

A feliileti forras sz€lessége 10 méter

A feliileti érdességi paraméter értéke 0,3 méter, tekintettel az erdvel boritott kdrnyezetre (a teriiletet
homogénnek tekintettiik a feliileti érdességi paraméter alapjan)

A szélprofil egyenlet kitevdjének érteke  p = 0,27, semleges levegdstabilitast feltételezve

A szé€lsebességet transzmisszid szempontjabol kritikus, v = 2,5 m/s értéknek tekintettiik, figyelembe
véve az uralkodd szélviszonyokat. A 2,5 m/s-os szélsebességet 10 m-es magassagban vettiik
figyelembe.

Szilard szennyezOanyag esetében az lilepedési sebességet 0,01 m/s értékben hataroztuk meg.

A domborzat hatésat tiikr6z6 domborzati korrekciot nem vettiink figyelembe.
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12. tablazat: Az épitési tevékenység dltal okozott immiszio, a hattérterhelés, az eredd immisszio,
tovabbad a hatarértékek és a mindsités

PN Szilard anyag (PM,,)
11 vizsgalati pont [p,g/ym;g]
A telepités iddszakaban dolgoz6 munkagépek altal okozott immisszio 17,17
Hattérterhelés 26,20
Ered6 immisszid 43,37
Légszennyezettségi hatarérték (24 oras) 50
Mingsités megfeleld

A hattérterhelés értékét az OLM Eger, Malomarok utcaban telepitett automata immissziés mérési pont
adataival adtuk meg.

A szamitasi eredmények alapjan megallapithaté, hogy a tervezett beruhdzas létesitési fazisaban a
teriileten dolgoz6 munkagépek altal okozott légszennyezés a védendd teriileteken a vonatkozo
hatarértékek alatt marad majd.

6.2.2 AZUZEMELES IDOSZAKABAN

A tervezett kotélpalya lizemeléséhez nem sziikséges technoldgiai elszivo berendezés, igy ehhez
kapcsolodo 1égszennyezd pontforras miikodése.

A technoldgiai jellegébdl adoddan, nem varhatd a teriileten diffuz légszennyezd forras megjelenése
sem.

A telephelyen foly6 technologia nem okozza a kérnyezé ingatlanok, vagy a tavoli lakoteriiletek bliz
terhelését.

A kezeld épliletek flitését kb. 6 kW teljesitményii, elektromos flitdberendezéssel kivanjak megoldani,
az lizemeltetés soran nem tervezik tlizeloberendezés hasznalatat.

Az elektromos hajtomotor meghibasodasa esetére lizembe helyezett vészhajté motor egy 6 hengeres
Deutz dizelmotor lesz.

A vészmotort hetente kb. 5-6 percre beinditjdk, probajaratas cé€ljabol, az éves tlizemidd a
probajaratasok sordan kb. 6 oOra, valamint a meghibasodas, dramkimaradas miatt sziikséges
miukodtetések ideje legfeljebb 19 ora.

A teljes éves miikodési id6 a fentiek alapjan: legfeljebb 25 ora.

A felhasznalt gazolaj varhat6 éves mennyisége: 50 liter.

A tlizel6anyag felhasznalas: kb. 2 kg/h

Teljesitmény: <3 MWy,

A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 7. melléklete (Eljarasspecifikus technologiai kibocsatasi hatarértékek €s
egyéb eldirasok) a helyhez kotott benzin- és dizeliizemil belsé égésli motorokkal kapcsolatban az
alabbi eldirdsokat tartalmazza.

2.8.2. Az elbirasok a helyhez kotott berendezések belsé égésli motorjaira vonatkoznak, amelyek
tiizel6danyag felhasznélasa 50 kg/h vagy ennél nagyobb.

2.8.3. Az eldirasok nem vonatkoznak azokra a sziikségaramforrast hajtd, helyhez kotott motorokra,
amelyek 50 h/év-nél rovidebb ideig lizemelnek.

Ezekre a berendezésekre kibocsatasi hatarértéket nem kell kiadni, az alapbejelentés elkészitése
azonban kotelezd.
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Az lizemidd megallapitasanal nem kell figyelembe venni a motorok idészakos, teljes felujitasa utan,
biztonsagi okbol legfeljebb 6 évenként egyszer végzett, legfeljebb 24 oras probajaratas idtartamat. A
teljes felujitast kovetd probajaratasrél annak megkezdése eldtt 5 munkanappal az illetékes
kornyezetvédelmi hatdsagot irasban értesiteni kell.

2.8.4. Uzemanyag-mindségi kovetelmény: a gazolaj kéntartalma 0,05 m/m%-nil nem lehet
nagyobb.

2.8.5. A megadott hatarértékek a motor névleges teljesitményén mérve érvényesek.

2.8.6. A kibocsatasi hatarértékek 5 tf% O,-tartalmu, 273 K homérsékletti, 101,3 kPa nyomast szaraz
véggazra vonatkoznak.

A vészmotor (meghajtoé allomas) EOV koordinataja: X:278437; Y:718 624
13. tablazat: A dizel vészmotor varhato kibocsatasa, valamint a jogszabalyban eléirt (a berendezésre

nem alkalmazando) technologiai kibocsatasi hatarértékek

Varhato atlag Technologiai kibocsatasi e s g g
. - Lz Y Emisszio érték
Légszennyezo anyag koncentracio hatarérték ke/h
mg/N m’ mg/Nm3 &
Szén-monoxid 390 650 0,234
Nitrogén-oxidok (mint NO,) 470 4000 0,282
Szilard anyag (PM) 78 130 0,047

A kémény magassaga kb. 4 méter, atméréje kb. 100 mm. A fiistgaz varhato térfogatarama 600 Nm’/h,
5 tf% tényleges O, tartalom mellett.
Az effektiv kéménymagassag (a forrd fiistgaz kibocsatast figyelembe véve): 6,1 méter.

A fenti tablazatban Osszefoglalt kibocsatds adatokat hasznalva kiszamitottuk a varhato
légszennyezettség mértékét a dizel motor 540 méteres korzetében (ez a legkisebb tavolsdg az épitési
tertilet és a legkdzelebbi védendd teriilet kozott).

- Az 11 vizsgalati pontot a Gyongyods, 6920 hrsz-u hétvégi hdzas {tdiildteriileti ingatlan
(Vaddiszno kéz 9.) EK-i hataran vettiik fel, 1,5 méter magasan.

A transzmisszios szdmitasokhoz a 6.2.1. fejezetben ismertetett Osszefiiggéseket ¢és terjedési
paramétereket vettiik figyelembe.

14. tablazat: A dizel vészmotor altal okozott immisszio, a hattérterheles, az eredo immisszio, a

hatarértékek és a minosites

Szén- Nitrogén-oxidok | Szilard anyag

11 vizsgalati pont monoxid (mint NO,) (PM,y)

[pg/m’] [ug/m’] [ug/m’]
A vészmotor altal okozott immisszid 1,77 2,13 0,190

Hattérterhelés 483,50 37,00 26,200

Ered6 immisszio 485,27 39,13 26,390
Légszennyezettségi hatarérték (24 orés) 10.000 2000 50@

Mindsités megfeleld megfeleld megfeleld

) az NOx (mint NO2) szennyezOanyagra vonatkozo tervezési iranyértéket adtuk meg
@) 24 6ras egészségiigyi hatarértéket ad meg a 4/2011. (I.14.) VM rendelet.

A szamitasi eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vészmotor ilizemelése soran, az okozott
légszennyezés a védendd teriileteken a vonatkoz6 hatarértékek alatt marad majd.

Megallapithat6 tovabba, hogy a vészmotor tavoli kornyezetében elhelyezkedd védendo ingatlanoknal a
varhato légszennyezé anyag kibocsatds csak minimalis, elhanyagolhatd mértékben, rovid iddre,
atmenetileg noveli meg a kornyezeti levegd alapterheltségére jellemzd 1égszennyezd anyag

crer
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6.2.3 AZUZEMELES IDOSZAKABAN, KOZUTI FORGALOM

A 4.2 fejezetben ismertetett szallitasi forgalom adatok alapjan, a felvono lizemeltetéséhez a nappali 16
oras megitélési idoben dranként az alabbi személygépkocsi forgalom kotheto:
Ql,nappal =13 J/h

Az érkezé vendégek alapvetden személygépkocsival kozlekednek majd, a 24-es féuton, Eszaki, ill.
D¢éli iranybol.

A gépjarmiivek fajlagos emisszid értékeit (50 km/h sebességnél) a Kozlekedéstudomanyi Intézet Kht
Levegotisztasag-védelmi és Motortechnikai Tagozat adatai alapjan hataroztuk meg.

15. tablazat: A kozati forgalombol eredden varhato 1€égszennyezd anyag kibocsatasok

Légszennyezé anyag Emisszio
[mg/s-m]
Szén-monoxid 0.2
Szénhidrogének 0,02
Nitrogén-oxidok 0.1
Kén-dioxid 0,002
Szilard anyag (PM) 0.04

A fenti tdblazatban Osszefoglalt kibocsatds adatokat hasznalva kiszdmitottuk a varhatd
légszennyezettség mértékét az érintett Gitvonal — 24-es fout a Sastdo Kemping kozelében — 72 méteres
korzetében (ez a legkisebb tavolsag a kozut és a legkdzelebbi védendd teriilet kozott).

- Az 11 vizsgalati pontot a Gyodngyds, 6920 hrsz-0 hétvégi hazas idilGterileti ingatlan
(Vaddiszno koz 9.) EK-i hataran vettiik fel, 1,5 méter magasan.

A szamitasokat a légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasarol szo6lo MSZ 21 459/2-81
/Teriileti forrds és vonalforras szennyezd hatasanak szamitasa/ szabvany eldirdsa szerint végeztiik. A
légszennyezd anyagok transzmisszids paramétereit az MSZ 21 457/4-80 szabvany eldirdsa szerint
szédmitottuk.

A transzmisszids szamitdsok sordn a terjedést befolyasold paramétereket a telepités iddszakéanal
ismertetett értékekkel vettiik figyelembe. A kibocsatasi magassagot 0,5 méternek tekintettiik.

16. tablazat: A kozuti forgalomtol szarmazo immisszio, a hattérterhelés, az eredé immisszio, a
hatareértekek és a mindsités

. . . . Szilard
Szén- Szén- Nitrogén- Kén-dioxid anyag
11 vizsgalati pont monoxid hidrogének oxidok 3
lgm’] | [ng/m T I e A
[pg/m’]
Hattérterhelés + vészmotor 485,84 — 39,82 8,3 26,446
Szamitott immisszio 0,105 0,011 0,053 0,001 0,021
Eredd immisszid 485,945 0,011 39,873 8,301 26,467
Légszennyezettségi hatarérték (1 6ras) 10.000 500 200" 250 50
Mindsités megfeleld megfeleld megfeleld megfeleld megfeleld

Megjegyzés:

@ g paraffin szénhidrogénekre és nitrogén-oxidokra 1 oras tervezési iranyértéket ad meg a 4/2011.

(1.14.) VM rendelet. A kibocsatott szennyezéanyagok figyelembe vételével, az immiszios koncentraciot
is ezen anyagokra indokolt meghatarozni.

A szamitasi eredmények alapjan megallapithato, hogy a kotélpalya miikodéséhez kapcsolodd kozuti
forgalom altal okozott 1égszennyezés a védendd teriileteken a vonatkozd hatarértékek alatt marad
majd.
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A vizsgalati adatokbol megallapithatd tovabba, hogy a forgalombdl addddan, a kdrnyezeti levegd
alapterheltségére jellemzd 1égszennyezd anyag koncentracido nem valtozik szamottevé mértékben, a
tervezett beruhdzasnak kozvetett levegbtisztasdg-védelmi hatésteriilete nincs.

6.2.4 A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A felhagyas id6szakaban a levegdtisztasag-védelmi szempontbol a bontasi, tereprendezési munkalatok
idején dolgoz6 munkagépek kibocsatasa jelentkezhet.

A munkagépek és az altaluk okozott kibocsatas, valamint a kdrnyezé védendd teriiletek terhelése a
telepités idoszakanak hatésaival jellemezhet6 (Isd. 6.2.1 fejezet).

6.2.5 HAVARIA ESETEN

Jelentés 1égszennyezdanyag kibocsatassal jard havaria esemény bekovetkezése a technologiak
miikodtetése soran az eddigi tapasztalatok alapjan nem varhato.

Az elektromos motor meghibasodésa, ill. &ramkimaradéds esetén a dizel vészmotor kapcsolhatd be,
melynek 1égszennyezd anyag kibocsatasat a 6.2 fejezetben ismertettiik, iizemelési iddszakra jellemzd
1égszennyezd forrasként.

6.3 HULLADEKGAZDALKODAS
6.3.1 A TELEPITES IDOSZAKABAN

Az épitkezés, bontds soran, amennyiben barmely a 45/2004.(VIL.26.) BM-KvVM rendelet 1. szdm
mellékletben szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti csoportban (a tovabbiakban: csoport) a
keletkezd épitési hulladék mennyisége meghaladja a mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az
adott csoporthoz tartoz6 hulladékot - a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatdsaga érdekében - a
tobbi csoporthoz tartozé hulladéktol elkiilonitetten gylijteni mindaddig, amig a hulladékot a kezelonek
at nem adja.

A kotelezettségének az épittetd koteles a keletkezés helyén vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezeld
létesitményben eleget tenni.

Az elkiilonitetten gyljtott hulladékot - amennyiben az miiszakilag lehetséges - az épittetd az épités
soran felhasznalja, illetdleg a telepiilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl szolo kiilon jogszabaly eldirasainak megfelelden a hulladékkezelOnek atadja. Amennyiben
barmely csoportban a keletkezé épitési €s bontdsi hulladék mennyisége nem éri el a mennyiségi
kiiszobértéket, akkor a kiilon jogszabalyban meghatarozott 4rtalmatlanitdsi szabalyokat kell
alkalmazni.

Amennyiben az épitési és bontdsi hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a mennyiségi
kiiszobértéket, az épittetd mentesiil a nyilvantartd lap hatésaghoz torténd benyujtasatol.

Az ¢épitési és bontdsi hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésekor, engedélyezésekor ¢és
ellendrzésekor a telepiilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szolo
jogszabaly eldirasait kell alkalmazni.

A nem hasznositott vagy nem hasznosithatd épitési és bontasi hulladék kizardlag inert vagy nem
veszélyeshulladék-lerakon helyezhetd el a hulladéklerakds, valamint a hulladéklerakok lezarasanak és
utogondozasanak szabalyairdl és egyes feltételeirdl szol1o kiilon jogszabaly eldirasainak betartasaval.
Amennyiben a nem veszélyes épitési-bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 5000 kg-ot, tigy a
termeldnek meg kell tennie bejelentkezését a HIR rendszerbe, ill. eleget kell tennie adatszolgaltatasi
kotelezettségének.
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6.3.2 AZUZEMELES IDOSZAKABAN

A felvono tlizemeltetdje a tevékenység soran képzodd hulladékokat munkahelyi gylijtohelyen kivanja
gyljteni és tarolni elszallitasig.

A munkahelyi gviijtohelyek kialakitasara és mitkodtetésére vonatkozo eldirasok

A munkahelyi gyiijtéhelyet el kell hatarolni (legalabb a padlon vonal felfestésével) valamint a falon
jol lathatoan tablaval kell jelezni.

A tablan jol olvashatéoan a ,MUNKAHELYI GYUJTOHELY” feliratot, valamint alatta a tarolt
hulladék megnevezését és kodjat kell feltiintetni.

A hulladék gytijtéedényét szintén felirattal kell ellatni, melyen jol olvashatdéan fel kell tiintetni a
benne tarolt hulladék megnevezését €s kodjat.

Hulladék a képzodésétdl szamitott legfeljebb 6 honapig gyiijtheté munkahelyi gytijtéhelyen.
A munkahelyi hulladék gylijt6helyeken az ott tarolni kivant hulladékokon kiviil egyéb anyag nem
tarolhato.

Nyvilvantartas, adatszolgaltatas

A telephelyen képz6ddé nem veszélyes hulladékokrél hulladéktipusonként heti rendszerességgel
nyilvantartést kell vezetni.
A telephelyen képzodd veszélyes hulladékokrdl hulladéktipusonként ¢€s technoldgianként napi
nyilvantartést kell vezetni.

A hulladék nyilvantartasok tartalmi és formai kialakitasa meg kell hogy feleljen a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet 1. sz. melléklet eldirasainak.

A nyilvantartast papiron, vagy elektronikus formdban kell vezetni és a lezarast kovetd 10 évig,
hozzaférhetd helyen meg kell Orizni.

A vérhatoéan képz6dd hulladék mennyiségek alapjan, a tevékenység nem lesz éves adatszolgéltatasra
kotelezett, mivel nem ¢éri el a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi ¢és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11 § (2) bekezdés szerinti
kiiszobértékeket

- nem veszélyes hulladék esetén: évi 200 kg

- veszélyes hulladék esetén: évi 2000 kg

Amennyiben a miikddés soran az évente termel6dd nem veszélyes hulladék mennyisége meghaladja a
fenti értekeket, akkor a kotelezettség keletkezését 15 napon beliil jelenteni kell a megfelelé (HIR-
KOT) nyomtatvényon és évente adatszolgaltatast kell benytjtani a kdrnyezetvédelmi hatésag felé.

A hulladékok atadasa

A gytjjtéhelyen tarolt hulladékok elszallitasardl gondoskodni kell, az adott hulladék tipus atvételére
engedéllyel rendelkezd szervezet részére torténd atadassal.

Hulladék kizardlag az adott kodu hulladék atvételére, széllitdsara jogosult, hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezd atvevonek adhato at.

A hulladék elszallitast fel kell tiintetni a nyilvantartasokon.

A veszélyes hulladékok Szallitdsi lap jegy kiséretében adhatok at. A 4 példanyban kitoltott
formanyomtatvanybdl a 4. példany a termeldnél marad, az 1-3 példanyokat a szallité elviszi magaval.
A 3 példanybol egyet a szallitd megoriz, kettdt pedig a kezeld, atvevo részére ad tovabb.
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A kezel6 a 2 példanybdl egyet megériz, 1 példanyt pedig az atvételt alairassal, bélyegzdvel igazolva
visszakiild a termeld részére.

Amennyiben a Szallitasi lap negyedik példanya nem érkezik meg a hulladék atadast kdvetd 30 napon
beliil, gy ezt a tényt jelenteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsag felé.

Szallitasi lapokat és a hulladékok szallitasi nyomtatvanyait 10 évig meg kell érizni.

Gondoskodni kell arr6l, hogy a veszélyes hulladékot tartalmazd elsddleges vagy masodlagos
csomagolason - ha a csomagolas jellege ezt lehetové teszi -, illetve a veszélyes hulladékon jol
lathatoan és olvashatoan a szallitasi lapon szerepld sorszam és a hulladék azonosité kodja fel legyen
tiintetve, ezt a feliratot a szallitojarmiibe torténd berakodas elétt el kell helyezni a csomagoléson.

A nem veszélyes hulladékok szallitolevél, vagy egyeb szallitasi nyomtatvany kiséretében adhatok at.

A hulladéktermeld kezelésre vonatkozd kotelezettsége akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a hulladék a
gyljto, a kereskedd, a hulladékkezeld, vagy a kdzszolgaltatd tulajdonédba keriilt.

Amennyiben szallitd veszi at, ugy a téle a hulladékot atvevo szervezet adatait, engedélyeit szintén
nyilvan kell tartani és a bevallas sordn ezeket meg kell adni.

Az tlizemeltetd hulladékot (a 20 03 01 kodu kommunalis hulladékon kiviil) nem ad at kozvetleniil
lerakasra.

Amennyiben a telephelyen olyan hulladék képzddik, mely lerakésra kertil, a lerakésra atadni kivant
hulladékon el kell végezni a hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrdl szold 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti alapjellemzést.

Veszélyes hulladékok

A vizsgdlt telephelyen muikddtetett technologiakbol csekély mennyiségt veszélyes hulladék képzodik,
elsdsorban a kisebb karbantartasi tevékenységek végzésekor.

A telephelyen nagyobb karbantartdsi munkdkat nem végeznek majd, a felvono karbantartasaval,
olajcseréjével kiilsé céget biznak meg, aki a munkdja sordn képzddd veszélyes hulladékot, hasznalt
olajat — sajat hulladékként — elszallittatja.

A telephelyen képzddd veszélyes hulladékokat (szennyezett gongyolegek, szennyezett torlérongyok,
kitiriilt spray flakon) a meghajto allomas kezel6 épliletében javasolt gytijteni, munkahelyi gytijtében.
Az egyes hulladék tipusokat elkiilonitve, 10 literes, zart fedelli mlianyag gylijtéedényben kell tarolni
elszallitasig.

A gylijtés modja megakadalyozza kiszorddast, kifolyast, ill. az egyes kornyezeti elemekbe torténd
kijutast. A gylijtéedények fizikai, kémiai tulajdonsagai, valamint a kezeld épiilet kialakitasa
alkalmasak a képzddd veszélyes hulladékok kornyezet veszélyeztetést és karositast kizdr6 modon
torténd gytjtésére, tarolasara. A gyiijtési mod €s a tarolod hely kialakitasa biztositja tovabba, hogy a
tarolt veszélyes hulladék ne érintkezzen a csapadékkal.

17. tablazat: Az tizemelés idoszakaban varhatoan képzodo veszélyes hulladékok

Varhato éves

Megnevezése EWC-kédja mennyisége
(kg)
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett
- . 1501 10%* 10
csomagolasi hulladék
Kiiiriilt spray flakon 1501 11* 10
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliréanyagok (ideértve a 15 02 02* 10
kozelebbr6l meg nem hatdrozott olajsziirdket), torldkendok, védéruhazat
Osszesen 30

A gylijtéhelyen egyidoben legfeljebb az éves mennyiségnek megfeleld hulladék tarolasa fog torténni.
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Nem veszélves hulladékok

A technoldgia alapjan, a felvond iizemeltetése nem veszélyes hulladék képzddéssel nem jar, a
tevékenység soran kis mennyiségii csomagolasi hulladék, valamint irodai papir jelenhet meg, egyéb
nem veszélyes ipari hulladék képzédése nem jellemzo.

A nem veszélyes hulladékokat a meghajtd allomés kezeld épiiletében javasolt gylijteni, munkahelyi
gytjtében.
A gyljtéshez 10-20 literes milanyag edények alkalmzahatok, a szétszorodds megakadalyozésa
érdekében.

18. tablazat: Az tizemelés idészakaban varhatoan képzodo nem veszélyes hulladékok

Varhato éves
Megnevezése EWC-kédja mennyisége
(kg)
Papir és karton csomagolasi hulladék 1501 01 100
Miianyag csomagolasi hulladék 1501 02 100
Irodai papir hulladék 200101 100
Osszesen 300

A gytjtohelyen egyidében legfeljebb az éves mennyiségnek megfeleld hulladék tarolasa fog torténni.

6.3.3 KOMMUNALIS HULLADEKOK

A kotélpalya miikodtetéséhez sziikséges alkalmazotti 1étszam a kdzos lizemeltetésben 1év kalandpark,
ill. kemping személyzetével biztosithato, a beruhdzadshoz nem varhato 0j dolgoz6 felvétele.

A kotélpalya miikodtetését végzd dolgozok kommunalis hulladéka a kalandpark, ill. kemping jelenlegi
kommunalis hulladék elszallitasi rendszerében elvihetd.

6.3.4 A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A felhagyas 1ddszakahoz kapcsolddd bontasi tevékenységek soran képz6dd hulladékokra vonatkozo
kotelezettségek megegyeznek a telepités idoszakanal leirtakkal.

6.3.5 HAVARIA ESETEN

Jelentés hulladékképzddéssel jard havaria esemény bekovetkezése a technologidk miitkddtetése soran
az eddigi tapasztalatok alapjan nem varhato.

A telephelyen torténd, barminemii veszélyes anyag elfolyast kovetd karelhdritdsi munkdk soran
csekély mennyiségli szennyezett talaj (kod: 17 05 03*), vagy szennyezett felitaté anyag (kéd: 15 02
02*) képzddhet, melyet a karelharitas keretében miianyag zsékba lapatolnak és veszélyes hulladékként
a telephelyen erre kialakitott gylijtéhelyen tarolnak elszallitasig. Az elszallitast az adott koda hulladék
szallitasara engedéllyel rendelkezd szervezet végezheti, a hulladék atadasa az adott kodu hulladékra
engedéllyel rendelkezd atvevd felé torténhet.

6.4 ZAJKIBOCSATAS

A vizsgalt beruhazas kornyezetét a 3. sz. fejezetben részleteztiik, tovabba a mellékelt helyszinrajzon
mutatjuk be.

A tervezett beruhdzas kornyezetében jelenleg a Kérelmezd semminemii {izemi zajkibocsatassal jard
tevékenységet nem folytat. A kalandpark, ill. a kemping a kornyezd védendd Ilétesitmények
zajterhelését nem befolyasolja.
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A felvett vizsgalati pontok

A telepités ¢és felhagyas, ill. az ilizemelés technoldgidainak varhatd zajkibocsatdsat a beruhazas
helyszin¢hez legkozelebbi, kritikus helyen 4ll6 védendd ingatlannal hataroztuk meg, az alabbi
vizsgalati ponton.

- Az 11 vizsgalati pontot a Gyongyds, 6920 hrsz- hétvegi hazas tdiilSterileti ingatlan (Vaddiszno
koz 9.) EK-i hataran vettiik fel, 1,5 méter magasan

A vizsgalat soran alkalmazott eldirasok

- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

- 93/2007. (XIL.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- ¢s rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj— ¢€s rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

- 25/2004. (XIL.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- MSZ 18150-1: 1998. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany
- Gydngyds Varos Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 1/2010. (I. 28.) KT szamu rendelete
Gyongyds, Sasté megnevezésu elkiiloniilt belteriiletre vonatkozd médositott szabalyozasi tervlap
jovahagyasarol
6.4.1 ZAJKIBOCSATAS A TELEPITES IDOSZAKABAN

Zajforrasok a telepités idoszakaban

A telepités iddszakdban végzett tevékenységek soran (részletesen a 4.2 fejezetben) zajkibocsatas
szempontjabol a foldmunkak, tereprendezés, egyengetés, alapozas, alapok kidsasa lesz a kritikus
folyamat, mivel ekkor a teriileten foldmunkagépek fognak dolgozni.

Az alkalmazni kivant foldmunkagépek tipusa a tervezés jelenlegi fazisaban nem ismert, a vizsgélat
soran hasonl6 jellegli munkdk soran altalanosan hasznalt munkagépek kibocsatasaval szdmoltunk. A
munkagépek miikddése kdzben varhatd hangteljesitményszintet gyartodi adatszolgaltatas alapjan adtuk
meg.

A fordito allomas munkateriiletének sulyponti EOV koordinatéja: X:278040; Y:718 321
A meghajt6 dllomas munkatertiletének stilyponti EOV koordinataja: X:278437; Y:718 624

19. tablazat: A telepités idészakaban varhato zajforrasok

Miikodési idé Hang-
Megnevezés muszakon’l‘(‘ent . Zaj Miikodési hely telJes1t.meny-
nappal / éjjel jellege szint
(6ra) (Lw, dBA)
JCB kombindlt homlokrakodd 1,0/ valtozo | Szabadban, épitési teriileten 93
7,5-8 tonnas
DONSEN forgokotro, autodaru 1,0/- valtozo Szabadban, épitési teriileten 85
Osszesitett zajkibocsatas 93,6

A telepités iddszakéaban a tervezett beruhazas zajkibocsatasat a részmunkaidoben miitk6dé munkagépek
egylittes A-hangteljesitményszintje hatarozza meg.
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A kivitelezési munkéknadl figyelembe kell venni, hogy a védendd tidiil6teriiletek kozelében a gépi
munkavégzés, egyéb zajjal jard tevékenység naponta 1 oranal ne legyen tobb, ill. lehetdleg a
zajkibocsatassal jar6 munkakat az 1idiilé szezonon kiviili idészakban végezzék.

Amennyiben a fenti eldirdsok nem tarthatok, ugy a kornyezd ingatlanokat ideiglenes zajarnyékold
paravannal kell védeni.

A zajkibocsatas szamitasok soran alkalmazott osszefiiggések

- A vizsgalati pontokon fellépd, a zajforrdsok A-hangteljesitményszintje altal okozott zajkibocsatasi A-
hangnyomasszintet a 25/2004. (XI1.20.) KvVm rendelet 7. melléklet ¢s az MSZ 15036:2002 sz.
szabvany alapjan az alabbi képlet segitségével szamitottuk:

LK,i:LW+KIr+KQ+Kr_Kd_KL_Km_Kn_KB_Ke
, ahol
Lk,i a vizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhatd zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje
Lw a zajforrasok varhaté A-hangteljesitményszintje
Ky a zajforras iranytényezdje
Kq asugarzési térszog miatti korrekciod
K; avédendd homlokzati visszaverddéstdl fiiggd korrekcio
K4 atavolsag miatt fellépd csillapodas hatésat kifejez6 korrekcio
Ky alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio
K., atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitod hatasat kifejezo korrekcid
K, andvényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcio
Kg alakott teriilet beépitésének csillapito hatasat kifejezo korrekcid
K. zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége

— A Ky (zajforrés irdnytényezdje korrekcid) értéke a szabadtéri zajforrasok esetében 0 dB.

— A Kq (sugarzasi térszog miatti korrekcio) megallapitdsa a 25/2004. (XI1.20.) KvVm rendelet 7.
melléklet 2. tablazata alapjan tortént, f€lgombi terjedést alapul véve.

— A K, (védendé homlokzati visszaverddéstdl fliggd korrekcio) értéke 0 dBA, mivel a vizsgalati
pontokat nem védend6 homlokzat eldtt vettiik fel.

— A K4 (tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa a kovetkezd
Osszefliggés alapjan tortént:
Kq=201g (s¢/sp) + 11

, ahol

so  avonatkoztatasi tavolsag (1 méter)

st avizsgalati pontok €s a zajforrasok tavolsaga (Isd. kdvetkezd tablazatok)
A foldmunkagépek a teljes épitkezési teriileten, valtozo helyszinen fognak dolgozni, a zajszamitasok
soran azt a kritikus allapotot tekintettiik, amikor a munkagépek az épitési teriiletnek az adott vizsgalati
ponthoz legkdzelebbi részén lizemelnek.

— A Ky (levegé elnyeld hatasat kifejezd korrekcid) megallapitasa a 25/2004. (XI1.20.) KvVm rendelet
7. melléklet 3. tablazata alapjan tortént. A tdblazatban 500 Hz frekvencian, 10 °C és 70 h, % légkori
paraméterek mellett a levegd elnyeld hatdsa 1,93 dBA / 1 km. Ezt az értéket visszaszamoltuk a
vizsgalati pont és a zajforrasok kozti tavolsagra.

— A K, (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa a kovetkezd
Osszefliggés alapjan tortént:
K =[4,8 — (2hp/s;) * (17 + 300/ s¢)]
, ahol
st avizsgalati pontok ¢és a zajforrasok tavolsaga (Isd. kovetkezd tablazatok)
hy, aterjedési ut kozepes fold feletti magassaga (Isd. kovetkezd tablazatok)
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— A K, (n6vényzet csillapito hatasat kifejezd korrekcio) értéke 0 dBA, mivel a zajforras és a vizsgalati
pontok kozott Osszefiiggd, zart ndvénysav nem helyezkedik el. A meghajté allomés és a kemping
kornyéki tidildteriiletek kozott erdd huzodik, azonban ennek zajesdkkentd hatdsaval nem szamoltunk,
tervezési tartalékként tekintettiik.

— A Kg (teriilet beépitésének csillapitod hatasat kifejez6 korrekcid) értéke 0 dBA, mivel a zajforras és a
vizsgalati pontok kozott beépitett teriilet nem helyezkedik el

— A K. (zajarnyékol6 1étesitmény beiktatasi vesztesége) értéke 0 dBA, mivel a zajforras és a vizsgalati
pontok kozott zajarny€kold elem nem helyezkedik el.

Szamitasi eredmények

20. tablazat: A telepités idoszakaban varhato zajforrasok dltal lesugarzott eredd A-
hangteljesitményszint, a hangterjedes soran fellepo (0-tol eltérd) korrekciok, valamint a kornyezd
védendo ingatlanok zajterhelése

Vizsgalati S¢ h,, Ly (dB) +Ko K4 -K;, K L,
pont jele | (méter) | (méter) W (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
11 24 1,5 93,6 3,0 38,6 0,0 1,1 56,8

21. tablazat: A telepités idoszakaban varhato zajforrasok altal lesugarzott eredé A-
hangteljesitményszint, a hangterjedés soran fellépo (0-tdl eltérd) korrekciok, valamint a hatdsteriilet
hataran felvett zajszint. A tablazatban kézolt tavolsag a hatdsteriilet hataranak tavolsaga a telepitési
munkadktol.

Vizsgalati S h,, Lw +Ko Ky K, K. L
pont (méter) | (méter) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Hatastertilet hz.lte,Lra le udiil6teriiletek 42 15 93.6 3.0 435 0.1 3.1 50,0
irAnyaba
Hatasteriilet hatara a nem védendd 20 15 93.6 3.0 37.0 0.0 0.0 59.5

terililetek iranyaba

A telepités idoszakara vonatkozo zajterhelési hatarértéekek

A felvett vizsgalati pont zajvédelmi szempontu teriileti besoroldsa a telepiilés szabalyozasi terve
alapjan:
,UdiilOteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi tertilet”

22. tablazat: A zajterhelési hatarérték, az épitkezés id6tartama alapjan

nappal: 60 | dBA

Az épitkezés id6tartama: 1 honap, vagy kevesebb

éjjel: 45 | dBA

Mivel épitkezési tevékenység a nappali idészakban folyik majd, az éjszakai zajterhelési hatarértéket a
vizsgalat soran nem vettiik figyelembe.

A teljes kotélpalya épitkezés idOtartam varhatdoan meghaladja majd az 1 hdénapot, azonban egy-egy
tertileten a kivitelezési munkak csak 1-2 hétig tartanak ma;jd.
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6.4.2 ZAJKIBOCSATAS AZ UZEMELES IDOSZAKABAN

A zajforrasok az tizemelés iddszakaban

A tervezett technologiat részletesen a 4. és 5. fejezetben ismertettiik.
A palyaoszlopokon a kotél gumibetétes korongokon fut, zajkibocsatasa a kornyezetben nem észlelheto.

A kotélpalya miikodéséhez kapcesolodd zajforrasok a folyamatosan ilizemeld meghajtdo allomas, a
forditd allomas, valamint a hetente egy alkalommal, 5 percet iizemeld dizel vészmotor (szintén a
meghajto allomason).

A kalandpark parkoldjanak végébe keriil6 meghajtd allomasban villamos motor talalhatd, mely kb. 40-
50 kW teljesitménnyel fog tizemelni. A villamos motor fém burkolati hdzban lizemel majd, a tobbi
hajtasegységgel egyiitt.

A fogaskerék hajtomii aranylag nagy tomegli ontvény hézban van, allandé olajkenésben fut.

Eseti nagyobb zajterhelés lehet, ha aramkimaradas esetén az utasokat a dizel segédhajtassal kell
lehozni a palyaro6l, ennek iddtartama kb. 15 perc, eldforduldsi gyakorisaga vélhetéen minimalis.
Uzemszertien, biztonsdgi okbol hetente legalabb egyszer meg kell gydzédni a dizelmotor
tizemképességérol, ez kb. 5-6 perces mukodtetést jelent.

A fordito- (volgy) allomas csak mechanikus szerkezet, a nagy korongban szintén gumibetéten fut a
kotél.

A meghajto allomés és a forditdo allomds varhatdo hangteljesitményszintjét hasonld berendezésekre
(eplényi kotélpalya) vonatkozd miiszeres méréseken alapuld tervezdi adatszolgaltatds alapjan
hataroztuk meg.

A dizel vészmotor hangteljesitményszintjét gyartdi adatszolgaltatds alapjan adtuk meg, figyelembe
véve a motor koré tervezett lemez tokszerkezet csillapitd hatasat.

A telephely mikodéséhez kapcsolodd jarmiforgalom (csucsiddszakban atlagosan 13 szgk/h) a
kotélpalya, mint lizemi létesitmény eredd zajkibocsatast nem befolyésolja, a forgalom hatasat a kozuati
kozlekedés zajkibocsatasanak szamitasa soran vettiik figyelembe.

23. tablazat: Az iizemelés idészakaban varhato zajforrasok

Miikodési ido a 8 oras atlagos
. . , megitélési idoben Miikddés hangteljesit-
Zajforras megnevezése . A .
(0ra) helye meényszint
nappal éjjel Lw, dBA
Meghajto allomas (villamos motor és
fogaskerék hajtomi) acéllemez tokozatban 8,0 - Szabadban 82,0
6 heng:eres Deutz dizelmotor 0.1 3 Szabadban 83.0
acéllemez tokozatban
Meghajto allomas Osszegzett zajkibocsatasa 85,5
Fordit6 allomas | 80 | — | Szabadban 72,0
A fordit6 allomas stlyponti EOV koordinataja: X:278 040; Y: 718321
A meghajto allomas sulyponti EOV koordinatéja: X:278437; Y:718 624

A meghajto allomés Osszegzett zajkibocsatasat a hétnek azon napjaira hataroztuk meg, amikor a
villamos motor és fogaskerék hajtomii folyamatosan mitkddik a megitélési id6ben, tovabba 6 perc
id6tartamban parhuzamosan a vészmotor probajaratéasa is folyik.

A szabadtéri zajforrasok elhelyezkedését a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.
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Szamitasi eredmények

A vizsgalati pontokon fellépd, a tervezett technoldgia szabadtéri berendezéseinek A-
hangteljesitményszintje altal varhatéan okozott zajkibocsatidsi A-hangnyomaésszintet a 25/2004.
(XI1.20.) KvVm rendelet 7. melléklet és az MSZ 15036:2002 sz. szabvany alapjan szamitottuk, a
telepités 1ddszakara jellemzd zajkibocsatds szamitdsanal ismertetett Osszefiiggések és terjedési
korrekciok alkalmazéséaval.

24. tablazat: Az iizemelés idoszakaban varhato zajforrasok altal lesugarzott eredo A-
hangteljesitményszint, a hangterjedés soran fellepo (0-tol eltérd) korrekciok, valamint a kérnyezé
védendo ingatlanok zajterhelése

Zajforras megnevezése Lw +Ko K4 K, -Kn L
: " S M| B) | @B) | @B) | @B) | @B) | (aB)
Meghajto allomas 540 2,5 85,5 3 65,6 1,0 4,6 17,2
Fordito allomas 31 2,5 72,0 3 40,8 0,1 0,5 33,6
A tervezett zajforrasok ered6 kibocsatasa (dBA) 33,7

25. tablazat: Az iizemelés idoszakaban varhato zajforrasok altal lesugarzott eredo A-
hangteljesitményszint, a hangterjedés soran fellépo (0-tdl eltérd) korrekciok, valamint a hatdsteriilet
hataran felvett zajszint. A tablazatban kézolt tavolsag a hatdsteriilet hataranak tavolsaga a telepitési
munkadktol.

A meghajt6 allomas koriili hatasteriilet hatdranak szamitasa

Vizsgalati S¢ h,, Lw +Ko Ky K, K, L,
pont (méter) | (méter) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Hatasteriilet hz.lte,lra ?z udiil6teriiletek 36 2.5 85.5 3 49,7 0.2 36 35.0
irAnyaba
Hatasteriilet hatara a nem védendd 36 2.5 85.5 3 0.1 0.1 13 45,0

teriiletek iranyaba

A forditd allomas koriili hatasteriilet hataranak szamitasa

Vizsgalati S¢ h,, Lw +Ko Ky K, K., L,
pont (méter) | (méter) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Hatasteriilet hgt?ra ?z uduléteriiletek 28 2.5 7 3 39.9 0.1 0.0 35.0
iranyaba
Hatasterilet hatara a nem védendd 9 2.5 7 3 30.1 0.0 0.0 44.9

teriiletek iranyaba

Az dizemi létesitmény kibocsatasara vonatkozo zajterhelési hatarértékek

26. tablazat: A zajterhelési hatarérték, a felvett vizsgalati pont zajvédelmi szempontu teriileti
besorolasa és a telepiilés szabdlyozasi terve alapjan

nappal: 45| dBA

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet

éjjel: 35|dBA

Mivel a kotélpalya csak a nappali id0szakban lizemel, az €jszakai zajterhelési hatarértéket a vizsgalat
soran nem vettiik figyelembe.

A zajkibocsatasi hatarértékek

A kotélpalya zajvédelmi hatasteriiletén beliill védendd létesitmények nem helyezkednek el, ezért
részteriiletek felvétele és zajkibocsatasi hatarérték kérelem benyujtasa nem indokolt.
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6.4.3 ZAJKIBOCSATAS AZ UZEMELES IDOSZAKABAN, KOZUTI FORGALOM

A 4.2 fejezetben ismertetett szallitasi forgalom adatok alapjan, a kotélpalya szezonban a nappali 16
6ras megitélési idoben dranként az alabbi jarmiiforgalmat okozza:
Ql,nappal =13 _]/h

A fenti forgalom egy nagy forgalmu, turisztikai szempontbol kiemelt szezonba esé nap forgalmat
szemlélteti, tehat a 15 éves tavlati forgalomnagysag értékének is megfelel.

Az érkez6 vendégek alapvetéen személygépkocsival kozlekednek majd, a 24-es féuton, Eszaki, ill.
Déli iranybol.

A jarmiivek utvonalat a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

A forgalmi adatokbol kiindulva, kiszamitottuk a varhato zajterhelés mértékét a legkdzelebbi védendd
ingatlan hataran felvett 11 vizsgélati ponton, az ut akusztikai tengelyétdl 72 méter tdvolsagra.

A kotélpalya kizarolag a nappali idészakban miikodik, igy a kapcsolodo kozuti forgalom is a nappali
id6északra korlatozodik, ezért a kdzlekedési zaj vizsgalatokat is nappalra végeztiik el.

A 24. sz. féut 7+600 kilométer szelvény szakaszanak alapallapoti, a kotélpalyatol fiiggetlen kozati
forgalmanak mértékét a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. forgalomszamlalasi adatai, valamint a 25/2004.
(XII. 20.) KvVM rendelet atlagos ¢jszakai forgalmu utakra vonatkozd napszak forgalom ardnyai
figyelembe vételével adtuk meg.

27. tablazat: Az alapallapoti forgalom értéke

Jarmiikategoria Orankénti forgalom, nappal (j/6ra)
L. 122
1. 6
111. 2

A koziti forgalom zajkibocsatasat a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. szama melléklete alapjan
hataroztuk meg, az Ut tengelyétdl 7,5 méteres tavolsagban felvett referenciapontra.

A szamités soran a kovetkezd 0sszefliggést alkalmaztuk:
Laeq(7,5)i = (K¢ + Kp);

K értékét a hivatkozott rendelet 2. sz. mellékletének képlete alapjan szamitottuk.

Kti _ 1O*IOg(l0A1+K1+B1+1OC1+D1*10g(V1)+10E1+F1*10g(l l+P1))
A képletben hasznalt allandok értéke:
Az A, B, C, D, E, F” jeli éallandok értékét a rendelet 2. sz. mellékletének 4. tablazata alapjan
allapitottuk meg, a vizsgalt jarmiikategoriakra.
A ,K” éllando értékét a 6. sz. tablazatabol vettiik, ,,C” akusztikai érdességi kategoriaju utburkolat
alkalmazasaval. (K=0,49)
A ,,P” allandd értékét a jarmikategoriahoz tartozd terhelési paraméter 5. sz. tabldzata alapjan
hataroztuk meg, gyorsul6 forgalom és vizszintes terep (c=0%) alkalmazéaséaval. (I. kategoriaban p=2; II.
¢s I1II. kategdridban p=4)
A ,,v” értéke a jarmiivek vizsgalt utszakaszokon varhat6 sebessége (v=70 km/h)

Kp értékét a hivatkozott rendelet 2. sz. mellékletének képlete alapjan szamitottuk.
(Kp)i = 10 log (Qi/'v) — 16,3

, ahol

Q a jarmukategoridhoz tartozé forgalomnagysag

A ,,v” értéke a szallito jarmiivek varhato sebessége
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28. tdablazat: A 24-es fout 7+600 kilométer szelvény szakaszara vonatkozoan a kézuti kozlekedési
forgalom altal okozott referencia hangnyomdsszint értéke, a megitélési hangnyomasszint értéke,
valamint a szamitas soran alkalmazott részeredmeények, a nappali idoszakra

K, dBA Kp, dBA LAeq(7,5), dBA Eredé Kd | Lamksa
I 11 111 | 1T 111 || 11 111 dBA dBA

Vizsgalt forgalom

Alapallapoti forgalom | 79,6 | 83,8 | 87,1 | -13,9 | -27,0 | -31,7 | 65,7 | 56,8 | 55,4 | 66,6 -14,7 51,9
Beruhazas forgalma — - 79,6 — - -23,6 - - 56,0 56,0 -14,7 41,3

Osszesitett megitélési hangnyomésszint az 11 vizsgalati ponton L u isztnappal 52,3

A szamitasok soran abbol indultunk ki, hogy a teljes szdmitasi utszakaszon a forgalmi jellemzok, az
utburkolat, az emelkedési viszonyok és a terjedést befolyasolo tényezok allandoak.

Az 1 oras idOtartamra szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint egyben a kérdéses napszakra
vonatkoz6 megitélési idoére is érvényes, mivel az adott napszak minden egyes 6rdjahoz a megadott
forgalomnagysagot rendeltiik.

Mivel a tervezett beruhazas csak a nappali idészakban befolydsolja az alapéllapoti kozuati forgalmat, az
¢jszakai forgalom zajkibocsatasat nem vizsgaltuk.

A kozuti kozlekedéstol szarmazo zajra vonatkozo zajterhelési hatarértékek

Az 11 vizsgalati pont kornyezetében elhelyezkedd idiildteriilet zajvédelmi szempontl teriileti
besorolasa a telepiilés szabalyozasi terve alapjan:
,Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet”

29. tablazat: A zajterhelési hatarérték, az érintett kozut jellege alapjan

nappal: 60 | dBA

Az orszagos kozuthaldzatba tartozo foutaktol

éjjel: 50 | dBA

Mivel a tervezett beruhdzas csak a nappali iddszakban befolyasolja az alapallapoti kdzuti forgalmat, az
¢jszakai zajterhelési hatarértéket a vizsgalat soran nem vettiik figyelembe.

6.4.4 A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A felhagyas id6szakaban a telepités id6szakdra jellemzd bontasi, tereprendezési, szerelési munkalatok,
valamint széllitasi tevékenység lesz jellemzd.

A felhagyas iddszakéanak zajkibocsatdsa tehat megegyezik majd vérhatoan a telepités iddszakanak
zajkibocsatasaval.

A telepités iddszakanak zajkibocsatasat a korabbiakban ismertettiik.

6.4.5 HAVARIA ESETEN

A tervezett beruhdzas iizemelése soran nem feltételezhetd olyan jellegli rendkiviili esemény, ami
jelentds zajkibocsatassal jarna.

A villamos motor meghibasodasa esetén, a kotélpalyan tartdzkodok leszéllitasa a dizel vészmotor
igénybevételével torténne. A vészmotor zajkibocsatdsdt azonban az ilizemelési koriilményekre
jellemezd zajkibocsatasnal is figyelembe vettiik, tekintettel az tizemszerli probajaratasokra.

A kotélpalya miikodtetéséhez tehat nem kapcsolhat6 olyan jellegli havaria esemény, ami a figyelembe
vett lizemelési koriilményeknél nagyobb zajterheléssel jarna.

Sasto kotélpalya — Elézetes kornyezetvédelmi vizsgalat 40/63



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

6.4.6 A ZAJVIZSGALATI EREDMENYEK ERTEKELESE

30. tablazat: A zajvizsgalat 6sszefoglalo eredményei és a vonatkozo hatarértékek

Vizsgalati A beruhazas varhato ered6 Hatarérték
pont Vizsgalt fazis zajkibocsatasa Loy (dBA) Lty (dBA)
jele Nappal Ejjel Nappal Ejjel

1 telepités, felhagyas 57 — 60 45
tizemelés, havaria 34 - 45 35

A fenti tablazat adatai alapjan megallapithato, hogy a tervezett beruhazas egyes fazisaiban, a kornyezé
védendd ingatlanok zajterhelése alatta marad majd a vonatkozé hatdrértékeknek, igy a zajvédelmi
eléirasoknak megfelel.

Megallapithatd tovabba, hogy a beruhazas altal okozott szallitdsi forgalom a kornyezd védendd
1étesitmények alapallapoti kozuti kozlekedési zajterhelését kevesebb, mint 3 dB mértékben emeli meg,
a novekedés mértéke 0,4 dB.

A beruhazasnak igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapjan a kozuti szallitasi
tevékenységhez kapcsolodo kozvetett hatasteriilete nincs.

A kotélpalya mitkddtetéséhez nem kapcsolhato olyan jellegli havaria esemény, ami a figyelembe vett
tizemelési koriilményeknél nagyobb zajterheléssel jarna.

A fentiek alapjan — a jelenlegi zajhelyzet, a hatarértékek ¢és a varhato zajkibocséatas figyelembe
vételével — a tervezett beruhazas zajvédelmi szempontbol javasolhato.

6.5 TERMESZET- ES TAJVEDELEM

A vizsgalt beruhdzas nyomvonala nem része orszagos jelentdségii védett természeti teriiletnek, illetve
hatésteriiletén ilyen érték nem talalhatd. A vizsgalt teriilet kornyezetében legkdzelebb a Matrai
Tajvédelmi Korzet taldlhatd (Ny-ra 370 m-re).

A beruhdzas teljes egészében a Matra SPA Kiilonleges Madarvédelmi Tertiilet (Special Bird Area)
elnevezésti (kodja: HUBN10006) Natura 2000 teriileten (SPA) valdsul meg, ezért a dokumentacionk
mellékleteként csatoljuk a Bruckner Attila t4j- és természetvédelmi szakértd altal osszeallitott, 2016. augusztus
15-én kelt NATURA 2000 hatasbecslési dokumentaciot.

A dokumentéci6 tartalmazza a vizsgalt teriilet részletes t4j- €s természetrajzi ismertetését.

A tervezett tevékenység esetleges karos hatdsai természetvédelmi oltalom alatt allo teriileteken nem
érvényesiilnek. A tijképben azonban valtozas varhaté, de a vizsgalt tajrészletben a taj jellege,
karaktere nem valtozik meg, a Méatra hatalmas, 6sszefliggd erddteriiletei tovabbra is megmaradnak.

A szomszédos tajhasznalatokat a beruhdzas nem veszélyezteti, a termdtd) (foként erdd) produktumat
jelentdsen nem befolyasolja.

A vizsgalt l1étesitmény tajképet befolydsolo szerepe abban mutatkozik meg, hogy a teljes nyomvonal
teriiletén és véddovezetében (mintegy 15 m szélességben) a meglévé novényallomany (erdd)
eltavolitasra keriil, hogy a létesitmény karbantartdsa, fenntartdsa, lizemeltetése és a balesetveszély
elkertilése biztositva legyen.

A biologiai aktivitds azonban nem sziinik meg, a talaj tovabbra is ndvényzettel lesz boritva, ami
rendszeres nyirast, karbantartds igényel. A beruhdzasnak a mar meglévo idegenforgalmi rendeltetésti
létesitmények (kemping, kalandpark, tdiildteriilet, parkold stb.) tekintetében kiszolgald jellege van,
onalléan nem fog miikodni, tehat megvalositasuk nem vonja maga utdn az eddig is meglévd zavaras
novekedését.
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A kijelolés alapjaul szolgdldo Natura 2000 jelold madarfajok helyzetében tovabbi romlés,
veszélyeztetés nem varhatd. A tervezett tevékenység a Natura 2000 teriilet célkitizéseivel nem
ellentétes. A jeloléfajok koziil néhany faj alkalmi megjelenésére lehet szamitani a beruhazasi teriileten
¢s kozvetlen kornyezetében, de jelentds élohelykiesést a tervezett beruhdzas a fajok szadmara nem
okoz.

7 A VARHATO KORNYEZETI HATASOK OSSZEGZESE

A beruhdzas kornyezeti hatasainak megitélése soran, a kornyezet alapallapota képezi azt a viszonyitasi
alapot, amelyet Osszevetve a varhato helyzet mennyiségi és mindségi jellemzodivel az eredményeket
értékelni lehet. A kdrnyezeti alapallapot €s a tervezett tevékenység megkezdése utani varhato allapot
kiilonbsége ad objektiv tiampontot a kornyezeti hatasok értékeléséhez.

A véarhat6 hatdsok mindsitését az MI 1345-1990 jelli miiszaki irdnyelvben leirtak szerint végeztiik, és
az MI 10-504-1/1992. miiszaki iranyelv mindsitési kategoriait alkalmaztuk, melyeket a kovetkezd
tablazatban foglaltunk 6ssze.

31. tablazat: Mindositési kategoriak

Mindsitési . ; . i , i Hatarértékhez
. Mindsitési Az alapallapothoz viszonyitott valtozas . ,
kategdria . K , viszonyitott
. kategoria neve jellemzése . .
jele jellemzés
J Javitd Me¢érhetd, észlelhetd javulas Hatarérték alatt
H Helyreallitd Kornyezet visszakeriilése az eredeti allapotba Hatarérték alatt
S Semleges A véltozas nem mérhetd, vagy nem észlelhetd Hatarérték alatt
E Elviselheté A valtozas a hatarér@k, vagy a szakmailag elvarhato Hatarértek alatt
érték alatt marad
A rovid ideig tartd hatas szignifikans Hatarérték kozelben,
T Terheld valtozast nem okoz, de a hosszu ideig tart6 igen. A vagy atmenetileg
valtozas a hatas elmultaval megsziinik. hatarértéken
, ” A rovid ideig tarto hatas szignifikans valtozast okoz, Atmenetileg hatarérték
A% Veszélyeztetd . s P
amely a hatds elmultaval nem szlinik meg. felett
K Kérosité Rovid vagy hosszu ideig az allapotot vagy szakmai Folyamatosan
elvarast meghaladd hatas hatarérték felett

A fenti szempontrendszer alapjan, Osszegeztik és mindsitettiik a tervezett beruhdzas varhato
kornyezeti hatdsait a beruhazas kiilonbozo fazisaiban

32. tablazat: A varhato kornyezeti hatasok sszegzése

Kérnyezeti elemek __A beruhazas fazisai

Telepités Uzemeltetés Felhagyas Havaria
Felszini vizek Semleges Semleges Semleges Semleges
Felszin alatti vizek Semleges Semleges Semleges Semleges
Talaj Semleges Semleges Semleges Semleges
Levegémindség Elviselhetd Elviselhetd Elviselhetd Semleges
Természeti kornyezet Elviselhetd Elviselhetd Elviselhetd Semleges
Miivi kornyezet Elviselhetd Elviselhetd Elviselhetd Semleges
T4j Elviselhetd Elviselhetd Elviselhetd Semleges

A tablazatbol lathatd, hogy az érintett kornyezeti elemek esetében, a vizsgélt beruhdzas egyik
fazisdban sem varhat6 a semlegestdl eltérd hatas a felszini vizek, felszin alatti vizek, valamint a talaj
vonatkozasaban.

A levegémindségre a telepités, felhagyas és az lizemelés iddszakaban elviselheté mértékii — azaz
egyértelmiien hatarérték alatti 1égszennyezd-anyag koncentracidokban kifejez6dd — hatas varhat6, amit
a telephelyen mozgd munkagépek, jarmiivek, ill. az alapanyag tarolas okoznak.
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A miivi kornyezetre a telepités, felhagyas €és az lizemelés idészakaban elviselheté mértékli — azaz
egyértelmiien hatarérték alatti zajkibocsatasban kifejez6d0 — hatds varhat6, amit a munkagépek,
valamint az iizemeltetett technologidk okoznak.

A természeti kornyezetre €s a tajképi megjelenésre a telepités, felhagyas és az iizemelés idészakaban
elviselhetd mértéki hatas varhato.

8 A VIZSGALT BERUHAZAS HATASTERULETENEK ELOZETES
LEHATAROLASA

A hatasteriilet a fenti tablazatban bemutatott matrixnak csak azokra az elemeire értelmezheto,
amelyekben a hatds mindsitése eltér a semlegest6l. Ebbdl kdvetkezden a felszini és a felszin alatti
vizekre, a talajra vonatkozé hatasteriilet nem értelmezheto.

8.1 LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI HATASTERULET A TELEPITES, FELHAGYAS
IDOSZAKABAN

A telepités idOszakéban végzett tevékenységeket részletesen a 4.2 fejezetben ismertettiik, a varhato
légszennyez0 anyag kibocsatast pedig a 6.2.1 fejezetben mutattuk be.

A levegdmindségi hatasteriilet hatarat a 306/2010. (XII. 23.) Korm. sz. rendelet 2.§ (14) bekezdése
alapjan hatdroztuk meg.
Eszerint a helyhez kotott diffuz forrds hatasteriilete a vizsgalt diffuz forrds koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitdskihasznalas, ennek hidnydban
jellemz6 tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhatéd - légszennyez6 anyag
terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd diffiz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott
varhat¢ talajkozeli levegOterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PM esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-anal nagyobb.

33. tablazat: A telepités idoszakaban varhatoan kibocsatasra  keriilo  szenmyezéanyagok
hatasteriiletének hatarat kijelolo koncentracio, valamint az érték meghatarozdasanak modjat

. Hatasteriilet
Immissziés | Hattér- | Terhel- Max. I_,Iat,a - Ter"herl— Max. hatarat
. 4o . . érték | hetéség | konc. N
Szennyezd anyag hatarérték | terhelés | hetéség | konc. 0 N o kijelol6
/m® /m® /m’ /m® 10%-a, 1 20%-a, | 80%-a koncentraciod
Szilard anyag (PM,) 50 26,2 23,8 199,9 5 4,76 159,92 4,76

A transzmisszids szamitasokhoz a 6.2.1 fejezetben bemutatott Osszefiiggéseket, kibocsatas adatokat és
terjedést befolyasold paramétereket alkalmaztuk.

A kibocsatott szennyezdanyagok koziil a Szilard anyag (PM;o) immisszids koncentracidja hatarozza
meg a levegdtisztasdg-védelmi hatasteriiletet, melynek nagysdga a munkateriilet 53 méteres
kornyezete.

A levegdtisztasdg-védelmi hatésteriiletet a mellékelt helyszinrajzon abrazoltuk.

A hatasteriiletbe esO ingatlanokat az Gsszesitett hatasteriilet bemutatasanal ismertetjiik.
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34. tablazat: A kibocsatott szennyezéanyagok terjedési képe és a hatasteriilet hatarat kijel6lo tavolsag

Hatasteriilet hataranak

zennyez6 anya, Terjedési abra . . .
Szennyez6 anyag erjedési b tavolsaga (méter)

Szilard anyag

53
(PM,)

8.2 LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI HATASTERULET AZ UZEMELES IDOSZAKABAN

Az ilizemeltetni kivant technoldgiat az 5. fejezetben ismertettiik, a varhatdé 1égszennyezd anyag
kibocsatast pedig a 6.2.2 fejezetben mutattuk be.

A levegdmindségi hatasteriilet hatarat a 306/2010. (XII. 23.) Korm. sz. rendelet 2.§ (14) bekezdése
alapjan hatdroztuk meg.
Eszerint a helyhez kotott pontforras hatasteriilete a vizsgalt pontforrds koriil lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximadlis kapacitdskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra
szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PM esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-anal nagyobb.

35. tdablazat: Az iizemelés idoszakaban varhatoan kibocsatasra keriilo  szennyezéanyagok
hatasteriiletének hatarat kijelolo koncentracio, valamint az érték meghatarozdasanak modjat

. Hatastertilet
Immissziés | Hattér- | Terhel- | Max. Hat? - Ter”herl- Max. hatarat
Szennyez6 anyag hatarérték | terhelés | hetdség | konc. el;tek het:) 5°8 koonc. kijelold
/m’ /m’ /m’ /m’ 10%-a, | 20%-a, | 80%-a koncentraciod
Szén-monoxid 10.000 483,5 | 9.516,5 166 1.000 | 1.903,3 | 1328 132,8
Nitrogén-oxidok (NO,-ként) 2007 37,0 163 200 20 32,6 160 20
Szilard anyag (PM,) 50 26,2 23,8 19 5 4,76 15,2 5

A transzmisszids szamitasokhoz a 6.2.1 fejezetben bemutatott Osszefiiggéseket, kibocsatas adatokat és
terjedést befolydsold paramétereket alkalmaztuk.

A kibocsatott szennyezdanyagok koziil a nitrogen-oxidok immisszids koncentracidja hatdrozza meg a
levegdtisztasdg-védelmi hatésteriiletet, melynek nagysaga a vészmotor kémény kozéppontja koriil
huzott 136 méter sugaru korrel jellemezheto.

A tervezett beruhdzas altal okozott szallitdsi forgalombo6l adododan, a kornyezeti levegd
alapterheltségére jellemzd 1égszennyezd anyag koncentracid nem valtozik szamottevd mértékben, a
tervezett beruhdzasnak kozvetett levegbtisztasag-védelmi hatasteriilete nincs.

Sasto kotélpalya — Elézetes kornyezetvédelmi vizsgalat 44/63



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

A levegdtisztasdg-védelmi hatésteriiletet a mellékelt helyszinrajzon abrazoltuk.
A hatésteriiletbe esO ingatlanokat az Gsszesitett hatasteriilet bemutatasadnal ismertetjiik.

36. tablazat: A kibocsdatott szennyezéanyagok terjedési képe és a hatasteriilet hatarat kijel6lo tavolsag

Syenmverd anva Teriedési 4bra Hatasteriilet hataranak
y yag ] tavolsdga (méter)
Szén-monoxid 30
Nitrogén-oxidok 136
(NO;-ként)
Szilard anyag
70
(PMio)

8.3 ZAJVEDELMI HATASTERULET A TELEPITES, FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A telepités idoszakaban végzett tevékenységeket részletesen a 4.2 fejezetben ismertettiik, a varhatod
zajkibocsatast pedig a 6.4.1 fejezetben mutattuk be.

A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely
alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szdmithato.
A telepités, felhagyas id6szakaban ez a nappali idészak, mivel ¢jszaka a munkélatok nem folytatddnak.

A hattérterhelés mérést €s a hatasteriilet lehatarolast ezért a nappali id6szakra végeztiik el, a 284/2007.
(X.29.) Korm. rendelet eldirasai szerint.

A telephely kornyezetében a hattérterhelést lizemi, vagy szoérakoztatoipari létesitmény nem
befolyasolja, igy a hattérterhelést a 95 %-os A-hangnyomadsszint hatdrozza meg. A mérési idében a zaj
jellege statisztikusan azonos volt a vonatkoztatasi iddben hato zajjal.

37. tablazat: A mért hattérterheles értéke

Vizsgalati Hattérterhelés mértéke L orgs, dB
irany nappal éjjel
DNy 34,2 -
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Egyéb iranyokban a hattérterhelés meghatdrozasara nem volt sziikség, mivel a hatésteriilet hatarat a
hattérterhelés mértékétdl fliggetlentil jeloltiik ki.

DNy-i iranyban a telephely kornyezetében elhelyezkedd védendd ingatlanokndl a nappali
hattérterhelés tobb mint 10 dB-el a vonatkozd zajterhelési hatarérték (60 dB) alatt van, ezért a
hatéstertilet hatarat kijel616 zajszint értéke 10 dB-el kevesebb a zajterhelési hatarértéknél (50 dB).

Egyéb irdanyokban nem védend¢ teriiletek helyezkednek el, ennek megfelelden a hatasteriilet hatarat
kijelold zajszint — a hattérterheléstdl fiiggetleniil — megegyezik az épitési kivitelezési tevékenységbdl
szarmazo6 zaj iidiloteriiletekre vonatkozo hatarértékével (60 dB).

38. tablazat: A hatasteriilet hatarat kijelolo zajszint értéke, iranyonként

Vizsgalati irany nappal éjjel
DNy 50 -
DK 60 -
EK 60 -
ENy 60 —

A hatasteriilet hataran felvett vizsgalati pontokon vérhatd zajkibocsatast a 6.4.1 fejezetben ismertettiik.

A telepités, felhagyas id6szakaban, a zajvédelmi hatéstertilet
- azudil6teriiletek felé a munkateriilet 42 méteres korzetében jelolheto ki
- egy¢éb irdnyokban a munkateriilet 20 méteres korzetében jelolhetd ki

A zajvédelmi hatésteriilet térképi abrazolasat a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

A hatésteriiletbe es6 ingatlanokat az dsszesitett hatasteriilet bemutatasanal ismertetjik.

8.4 ZAJVEDELMI HATASTERULET AZ UZEMELES IDOSZAKABAN

Az lizemeltetni kivant technologidt részletesen a 4.2 fejezetben ismertettiik, a varhatd zajkibocsatast
pedig a 6.4.2 fejezetben mutattuk be.

A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely
alapjan a legnagyobb hatésteriilet mérheto, illetve szamithato.

Az lizemelés iddszakdban ez a nappali iddszak, mivel éjszaka a telephely zajforrasai nem lizemelnek
majd.

A hatasteriilet lehatarolast és hattérterhelés mérést ezért a nappali id6szakra végeztiik el, a 284/2007.
(X.29.) Korm. rendelet eldirasai szerint.

DNy-i iranyban a telephely kornyezetében elhelyezkedd védendd ingatlanokndl a nappali
hattérterhelés (Isd. 8.3 fejezet) tobb mint 10 dB-el a vonatkozo zajterhelési hatarérték (45 dB) alatt
van, ezért a hatésteriilet hatarat kijelold zajszint értéke 10 dB-el kevesebb a zajterhelési hatarértéknél
(35 dB).

Egyéb iranyokban nem védendd teriiletek helyezkednek el, ennek megfelelden a hatésteriilet hatarat
kijelold zajszint — a hattérterheléstdl fiiggetleniil — megegyezik az épitési kivitelezési tevékenységbdl
szdrmazo zaj uidiilOteriiletekre vonatkozé hatarértékével (45 dB).

39. tablazat: A hatasteriilet hatarat kijelolo zajszint értéke, iranyonként

Vizsgalati irany nappal éjjel
DNy 35 -
DK 45 —
EK 45 —
ENy 45 —
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A hatasteriilet hataran felvett vizsgélati pontokon varhat6 zajkibocsatast a 6.4.2 fejezetben ismertettiik.

Az lizemelés id6szakaban, a zajvédelmi hatéstertilet
- az udiildteriiletek felé a meghajto allomas gépészet 86 méteres korzetében, tovabba a fordito
allomas gépészet 28 méteres korzetében jeldlhetd ki
- egyéb iranyokban a meghajté allomas gépészet 36 méteres korzetében, tovabba a fordito
allomas gépészet 9 méteres korzetében jelolheto ki

A tervezett beruhdzas altal okozott szallitasi forgalom a kornyezé védendd létesitmények alapallapoti
kozati kozlekedési zajterhelését kevesebb, mint 3 dB mértékben emeli meg, a beruhazasnak igy a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapjan a kozuti széllitasi tevékenységhez
kapcsolddo kozvetett hatasteriilete nincs.

A zajvédelmi hatasteriilet térképi abrdzolasat a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

A vizsgalt zajforrds tlizemelés id6szakara jellemzd hatasteriiletén beliill védendd ingatlanok nem
talalhatok, ezért részteriiletek felvétele nem sziikséges.

A hatasteriiletbe esO ingatlanokat az Gsszesitett hatasteriilet bemutatasanal ismertetjiik.

8.5 TERMESZETI KORNYEZETRE, ELOVILAGRA HATO HATASTERULET

A tervezett nyomvonaltol az ¢€lovilagra mindkét iranyban 50—-50 méteres hatésteriiletet hataroztunk
meg. Ezen a teriileten beliil érvényesiilnek az épités és az lizemelés hatdsai, a zaj, rezgés ¢€s
légszennyezd anyagok kibocsatdsa csak ezen a teriileten beliil befolyasolhatja az éldvilagot, azok
fajait, populécioit, élettevékenységét.

8.6 TAJKEPI HATASTERULET

A vizsgalt létesitmény tajképet befolyasold szerepe 150 méteren beliil szemlélve érvényesiil és ezen a
tavolsdgon beliil valhat a létesitmény meghatirozova, ezért a tijképvédelmi hatésteriiletet 150
méterben hatdroztuk meg. Természetesen a tervezett beruhdzds egyes elemei (meghajto- és
forditoallomas, oszlopok) ennél nagyobb tavolsagrdl is szemlélhetok, de hatdsuk (latvanyuk) a
nagyobb tavolsag miatt mar nem érvényesiil illetve a tijképet a kornyezd erdéallomanyok takard
hatdsa miatt csak elhanyagolhatdan kis mértékben befolyasolja
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8.7 OSSZESITETT HATASTERULET

Az Osszesitett hatasteriiletet a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be, valamint a hatasteriiletbe es6
ingatlanokat kigytjtottiik tablazatos formaban, a telepités, felhagyas, ill. az ilizemelés idészakéra
vonatkozoan.

40. tablazat: A hatasteriiletbe eso ingatlanok, a telepités, felhagyas idoszakaban

Erintett kornyezeti elem

. . Epitmén - | ® " —
Ingatlz.m‘ Kozteriilet | Haz- Szabalyo.zas.l besml')olz'lsa IESH 2,8 ‘§ §0§ § 22 Es % B8 o
helyrajzi | | ) , tery szerinti | . o k | CEB| 22| ESpEEY 2 8| &
zAma | cmevezése | szam funkcioja épitményjegyzé z 5 k- z & S 2 815 N g ¢ > %
szerint HEF | Ry |2 E 28 EE| E
— |2 =8 E£5 8¢
2FF g9°F
6908 — Uil + + + +
6909 1 +
6910 2 +
6911 3 1212 Egyéb, rovid +
6912 4 ideji tartdzkodasra +
6913 5 szolgalo épiiletek +
6914 6 +
6915 7 +
6916 8 + + + +
1274 Mashova nem
6919 B sorolt egy¢b épiiletek i i i i i
6920 9 + + + +
6921 10 + +
6922 11 + +
6923 12 +
6924 16 +
6925 18 +
6926  |Gydngyos, 20 Uh +
6927 Sasto 22 +
6928 17 +
6929 18 +
6930/1 19/1 1212 Egyéb, rovid + +
6930/2 19/2 ideju tartozkodasra + + + +
6943 20 szolgald épiiletek + +
6934 21 +
6935 22 +
6936 23 +
6937 24 +
6938 25 +
6939 26 +
6940 27 +
6941 28 +
6942/1 29 +
6942/2 30 +
6932 — E - + + +
6918 - E — + + + + +
6917 Vadd“iszn(') 7 K6 2112 Helyri utak és n n n
koz utcak
6901 24-es fout — Ko 2111 Orszéagos utak + + + +
0102/2 - Kii - + + +
0108/5 Gyongyos, - Kii — + + + +
01062 | Kiilterilet | - [ 1274 Mashova nem | " " T I
Kii sorolt egy¢éb épiiletek
0101 - - + +
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9 OSSZEFOGLALO ERTEKELES

A Matraban talalhat6 Sast6 kirandulohely, valamint a Sastd6 camping és a szemben levé hegyoldalon
talalhato ”Adrenalin kalandpark™ kozti kozlekedés jelenleg gyalog, valamint személygépkocsival
torténik.

Az lizemeltetd-tulajdonos arra az elhatarozasra jutott, hogy a két teriiletet egy kétiiléses kotélpalyaval
kotné Ossze.

A tervezett 1étesitménnyel érintett Gyongyds 0102/2; 0106/2; 0108/5 hrsz-t ingatlanok Natura 2000
teriileten helyezkednek el és az érintett ingatlanok teriilete meghaladja az 1 ha-t.

Ezért, a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (X11. 25.) Korm. rendelet 3. szdmu melléklet 112. pont b) alpontja hatalya al4 tartozik:
,Szabadido eltoltésére szolgalo allando szabadteri létesitmények védett természeti teriileten, Natura
2000 teriileten, barlang véddoovezetén 1 ha-tol"”

Fentiek figyelembevételével a kdrnyezethaszndlo eldzetes vizsgélat iranti kérelmet koteles benytjtani
a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
Kornyezetvédelmi Hatosagi és Komplex Engedélyezési Osztalyhoz.

9.1 VIZEKIGENYBEVETELE ES TERHELESE, FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK ES A
TALAJ VEDELME

A telepités iddszakéaban a betonozasi munkalatok soran kell bizonyos mértékii vizigény jelentkezésével
szémolni.

A tervezett épitmények betonalapjait készbeton felhasznalasaval fogjak elkésziteni, ami a vizigényt
jelentdsen csokkenti, teljesen azonban nem sziinteti meg. Vizre lehet sziikség a készbeton
nedvességtartalmanak a helyszini beéllitdsdhoz is, és — attdl fliggden, hogy az épitési munkak milyen
¢vszakra esnek — a betonalapok ontdzéséhez is.

A helyszinen munkat végzd dolgozdk szocialis igényeit (WC, mosdo) a kemping, ill. a kalandpark
teriiletén meglévd infrastruktara biztositja.

A telepitési munkalatok soran ipari jellegli szennyviz keletkezése nem varhato.

A telepités idOszakéban sorra keriil6 munkak részben alapozasi, részben é€pitési, szerelési jellegliek
lesznek. Az alapozédsi munkak soran a talajviz megjelenésével nem kell szdmolni. Az alapozasi és
szerelési munkdk sordn nem haszndlnak olyan anyagokat és technoldgiat, amely a felszin alatti viz
elszennyezddését idézné eld.

Nem kertil sor olyan miiveletekre, amelyek a csapadékviz, illetve a felszin alatti viz szennyezddésének
a veszélyével jarnak. A kivitelez6 feladata lesz a telepités soran a teriileten munkat végzo
munkagépekbdl, illetve gépjarmiivekbdl esetlegesen elcsepegd vagy elfolyd olajjal szennyezddott
talaj haladéktalan Osszegylijtése €és a veszélyes hulladékokra vonatkozd eldirdsoknak megfeleld
kezelése.

A tervezési teriileten a munkagépek lizemanyaggal torténd feltdltését vagy javitasat nem végzik.

A kotélpalya miikddtetéséhez sziikséges alkalmazotti 1étszam a kozds lizemeltetésben 1évo kalandpark,
ill. kemping személyzetével biztosithato, a beruhdzadshoz nem varhat6 0j dolgozo6 felvétele.

A kotélpalya milkodtetését végzé dolgozok szocidlis igényeit (WC, mosdd) a kemping, ill. a
kalandpark teriiletén meglévd infrastruktura biztositja, j vizes blokk kiépitése nem indokolt.

A beruhazéashoz nem kapcsolddik tehat szocidlis célu vizfelhasznalas.

Az Tlzemeltetés sordn — a miikodtetett technoldgia jellegébdl adodéan — technologiai célu
vizfelhasznalassal sem kell szdmolni.

Mivel a kotélpalya lizemeléséhez nem kapcsolddik szocidlis céli vizfelhasznalds, igy kommunalis
szennyvizképzddéssel sem kell szdmolni.
Technologia szennyviz — a mitkddtetett technologia jellegébdl adoddéan — nem képzddik.
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A tervezett kezeld épiiletek tetdfeliiletérdl, ill. a betonozott feliiletekrdl (6sszesen kb. 100 m?) elfoly6
csapadékvizek a kornyezd zoldfeliileteken elszikkadnak. Kiépitett csapadékviz elvezetd rendszer,
gyljtéarok kialakitdsa nem indokolt.

A meghajtd, ill. a fordit6 allomés gépészetében minden hajtas ¢és hidraulika zart kiviteli.

A meghajtomotor, valamint a zsirozott alkatrészek (gorgdkben levd golyds csapagyak €s a koztiik levod
iires tér) nem érintkeznek csapadékvizzel.

A tervezett beruhdzashoz kapcsoldddan 1j személygépkocsi parkold nem keriil kialakitasra, a
kotélpalya vendégei a kemping, ill. a kalandpark meglévo, kiépitett parkoldit hasznaljak.

Az lizemeléshez sziikséges vegyi anyagokat (kendzsir, gazolaj) a meghajtd allomas kezeld épiiletében
taroljak, a gazolajat 50 literes horddban, a kendzsirt pedig gyari csomagolasban, dobozokban. A hordo
¢€s a csomagolds anyaga a tarolt anyag fizikai és kémiai hatasainak ellenall.

A gazolajat karmento talcara kell helyezni, melynek karmenté kapacitdsa alkalmas legyen egy
esetleges kiomlés esetén a tarolo edény teljes tartalmanak felfogasara.

Gazolajbol és kendzsirbol egyarant egy évre elegendd mennyiséget tarolnak egyszerre.

A telephelyen képz6do veszélyes hulladékokat (szennyezett gongyolegek, szennyezett torlérongyok,
kitiriilt spray flakon) a meghajt6 allomas kezeld épiiletében, zart helyen javasolt gylijteni, munkahelyi
gytjtében.

A 10 literes, zart fedelii mlianyag gytijtéedények fizikai, kémiai tulajdonsagai alkalmasak a képzddo
veszélyes hulladékok kornyezet veszélyeztetést és kérositast kizdr6 modon torténd gylijtésére,
tarolasara.

A meghajtd motor olajcseréjére varhatdan 5 évente kertiil sor, az olajcserét kiilsé szakcég végzi, aki az
olajat, egyéb sziikséges alkatrészeket magaval hozza €s a faradt olajat, valamint a kiszedett, lecserélt
alkatrészeket elviszi magéaval. A teljes, cserélt olajmennyiség kb. 150 liter, melynek taroldsa nem a
kotélpalya létesitményeiben torténik.

Az ismertetett raktarozasi, veszélyes anyag felhasznalasi és hulladékgyiijtési mod alkalmas arra, hogy
elkeriiljék a csapadékvizek, a talaj, tovabba a felszini €s felszin alatti vizek szennyezését, megeldzzek
az egyes kornyezeti elemek veszélyeztetését.

Felszini, vagy felszin alatti vizbe, ill. talajba torténd kozvetlen kibocsatds nem lesz. A tervezett
tevékenység kozvetlen kornyezetében felszini viztest nincs, igy nem tud ré hatést gyakorolni.

A tevékenység kijelolt fiirddviz, ill. Gin. halas viz vonatkozasaban sem értékelheto.

A felhagyas iddszakaban a bontési, tereprendezési munkalatok sordn — a telepités iddszakahoz
hasonléan — a helyszinen munkat végzd dolgozok szocidlis igényeit (WC, mosdd) a kemping, ill. a
kalandpark teriiletén meglévd infrastruktara biztositja.

A munkalatok soran ipari jellegii viz felhasznalas, ill. szennyviz keletkezése nem varhato.

A felhagyas idészakaban nem hasznalnak olyan anyagokat és technoldgiat, amely a felszin alatti viz
elszennyezddését idézné eld.

Nem keriil sor olyan miiveletekre, amelyek a csapadékviz, illetve a felszin alatti viz szennyezddésének
a veszélyével jarnak. A kivitelezd feladata lesz a telepités soran a terlileten munkat végzo
munkagépekbdl, illetve gépjarmiivekbdl esetlegesen elcsepegd vagy elfolyd olajjal szennyezddott
talaj haladéktalan Osszegylijtése €és a veszélyes hulladékokra vonatkozd eldirdsoknak megfeleld
kezelése.

A tervezési teriileten a munkagépek lizemanyaggal torténd feltoltését vagy javitasat nem végzik.

Az lizemelés id6szakara vonatkozd veszélyes anyag tarolasi, hulladékgylijtési eldirdsok alapjan
megallapithatd, hogy a kotélpalya lizemeltetése soran a felszin alatti, ill. felszini viz és a talaj védelme
szempontjabol jelentds szennyezéssel, kockézattal jar6 havaria esemény kialakuldsa kis
valosziniiséggel kovetkezhet be.

Karbantartasi, javitdsi munkalatok végzése, gazolaj betdltése, olajcsere, zsirzas sordn tligyelni kell a
kiomlések elkeriilésére.
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Béarminem elfolyds esetén, kiomlés esetén a szennyezés forrdsat meg kell sziintetni, a szennyezést
izolalni kell, majd a szennyezett talajt mlianyag zsadkba kell lapatolni és veszélyes hulladékként arra
engedéllyel rendelkez6 szervezetnek atadni.

Ivovizkivételre kijelolt teriiletrészt, lizemeld, vagy tavlati ivovizbazis védoteriiletét, véddidomat a
tervezett tevékenység nem érint, igy nem tud ra hatast gyakorolni.
A vizgylijto-gazdalkodasi tervben a tervezett tevékenység vonatkozasaban korlatozas nincs.

9.2 LEVEGOSZENNYEZO-ANYAG KIBOCSATAS

A tervezett beruhdzas 1étesitési fazisaban a teriileten dolgoz6 munkagépek altal okozott 1€gszennyezés
a védendo teriileteken a vonatkozé hatarértékek alatt marad majd.

A tervezett kotélpalya ilizemeléséhez nem sziikséges technoldgiai elszivo berendezés, igy ehhez
kapcsolodo 1égszennyezd pontforras mitkodése.

A technoldgiai jellegébdl adoddan, nem varhatd a teriileten diffuz 1égszennyezd forrds megjelenése
sem.

A telephelyen foly6 technoldgia nem okozza a kornyezd ingatlanok, vagy a tavoli lakdteriiletek biiz
terhelését.

A kezelo épiiletek fiitését kb. 6 kW teljesitményii, elektromos fiitOberendezéssel kivanjak megoldani,
az lizemeltetés soran nem tervezik tiizel6berendezés hasznalatat.

Az elektromos hajtdomotor meghibasodéasa esetére lizembe helyezett vészhajtdé motor egy 6 hengeres
Deutz dizelmotor lesz.

A berendezésre kibocsatasi hatarértéket nem kell kiadni, az alapbejelentés elkészitése azonban
kotelezo.

A vészmotor tlizemelése sordn, az okozott légszennyezés a védendd teriileteken a vonatkozd
hatarértékek alatt marad majd.

A vészmotor tavoli kornyezetében elhelyezkedd védendd ingatlanoknal a varhatd 1égszennyezd anyag
kibocsatas csak minimalis, elhanyagolhaté mértékben, rovid idére, atmenetileg ndveli meg a

crer

A kotélpalya miikodéséhez kapcsolddd kozuti forgalom altal okozott 1égszennyezés a védendd
terlileteken a vonatkozé hatarértékek alatt marad majd.

A forgalombdl adoédoan, a kornyezeti levegd alapterheltségére jellemzd légszennyezd anyag
koncentracié nem valtozik szamottevd mértékben, a tervezett beruhazasnak kozvetett levegdtisztasag-
védelmi hatésteriilete nincs.

A felhagyés 1d6szakaban a levegétisztasag-védelmi szempontbol a bontasi, tereprendezési munkalatok
idején dolgoz6 munkagépek kibocsatasa jelentkezhet.

Jelentés 1égszennyezdanyag kibocsatassal jar6 havaria esemény bekovetkezése a technoldgidk
mitkddtetése soran az eddigi tapasztalatok alapjan nem vérhato.

Az elektromos motor meghibasodasa, ill. aramkimaradds esetén a dizel vészmotor kapcsolhatd be,
melynek 1égszennyezd anyag kibocsatasat ismertettiik, lizemelési iddszakra jellemz6 légszennyezd
forrasként.

Telepités ¢és felhagyas iddszakaban, a kibocsatott szennyezdanyagok koziil a Szilard anyag (PM;)
immisszios koncentracioja hatarozza meg a levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletet, melynek nagysaga
a munkateriilet 53 méteres kornyezete.

Uzemelés idészakaban a kibocsatott szennyezdanyagok koziil a nitrogen-oxidok immisszios
koncentracidja hatarozza meg a levegdtisztasag-védelmi hatésteriiletet, melynek nagysaga a vészmotor
kémény kézéppontja koriil huzott 136 méter sugaru korrel jellemezhetd.
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9.3 HULLADEKGAZDALKODAS

A telepités és felhagyas id6szakara jellemz6 épitkezés, bontas soran a 45/2004.(VIL.26.) BM-KvVM
rendelet eldirasait kell betartani.

A felvono tlizemeltetdje a tevékenység soran képzodd hulladékokat munkahelyi gytlijtohelyen kivanja
gyljteni és tarolni elszallitasig.

A varhatéan képzodo hulladék mennyiségek alapjan, a tevékenység nem lesz éves adatszolgaltatasra
kotelezett, mivel nem ¢éri el a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11 § (2) bekezdés szerinti
kiiszobértékeket.

A vizsgalt telephelyen miikddtetett technologiakbol csekély mennyiségi veszélyes hulladék képzdodik,
elssorban a kisebb karbantartasi tevékenységek végzésekor.

A telephelyen nagyobb karbantartdsi munkékat nem végeznek majd, a felvond karbantartdsaval,
olajcseréjével kiilsé céget biznak meg, aki a munkdja soran képz6dé veszélyes hulladékot, hasznalt
olajat — sajat hulladékként — elszallittatja.

A telephelyen képz6do veszélyes hulladékokat (szennyezett gongyolegek, szennyezett torlérongyok,
kitiriilt spray flakon) a meghajté allomas kezeld épiiletében javasolt gyiijteni, munkahelyi gytijtdben.
Az egyes hulladék tipusokat elkiilonitve, 10 literes, zart fedeli miianyag gytijtéedényben kell tarolni
elszallitasig.

A gyljtés modja megakadalyozza kiszorddast, kifolyast, ill. az egyes kornyezeti elemekbe torténd
kijutast. A gylijtéedények fizikai, kémiai tulajdonsagai, valamint a kezeld épiilet kialakitasa
alkalmasak a képzddd veszélyes hulladékok kornyezet veszélyeztetést és karositast kizard6 modon
torténd gylijtésére, tarolasara. A gyiijtési mod €s a tarold hely kialakitasa biztositja tovabba, hogy a
tarolt veszélyes hulladék ne érintkezzen a csapadékkal.

A technologia alapjan, a felvond iizemeltetése nem veszélyes hulladék képzddéssel nem jar, a
tevékenység sordn kis mennyis€gii csomagolasi hulladék, valamint irodai papir jelenhet meg, egyéb
nem veszélyes ipari hulladék képzddése nem jellemzo.

A nem veszélyes hulladékokat a meghajtd allomas kezeld épiiletében javasolt gytijteni, munkahelyi
gylijtében.

A gyljtéshez 10-20 literes milanyag edények alkalmzahatok, a szétszorddas megakadalyozéasa
érdekében.

A gylijtéhelyeken egyiddben legfeljebb az éves mennyiségnek megfeleld hulladek tarolasa fog
torténni.

A kotélpalya miikddtetésehez sziikséges alkalmazotti 1€tszam a kozos lizemeltetésben 1€v6 kalandpark,
ill. kemping személyzetével biztosithato, a beruhdzashoz nem vérhato6 0j dolgozo felvétele.

A kotélpalya miikodtetését végzo dolgozok kommunalis hulladéka a kalandpark, ill. kemping jelenlegi
kommunalis hulladék elszallitasi rendszerében elvihetd.

Jelentés hulladékképzddéssel jard havaria esemény bekovetkezése a technologidk miikodtetése soran
az eddigi tapasztalatok alapjan nem varhato.

A telephelyen torténd, barminemii veszélyes anyag elfolydst kovetd karelharitasi munkak soran
csekély mennyiségli szennyezett talaj (kod: 17 05 03*), vagy szennyezett felitatdé anyag (kod: 15 02
02%*) képzodhet, melyet a karelharitas keretében miianyag zsdkba lapatolnak és veszélyes hulladékként
a telephelyen erre kialakitott gyiijtéhelyen tarolnak elszallitasig. Az elszallitast az adott kodu hulladék
szallitasara engedéllyel rendelkezd szervezet végezheti, a hulladék atadasa az adott kodu hulladékra
engedéllyel rendelkezd atvevd felé torténhet.
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9.4 ZAJKIBOCSATAS

A tervezett beruhazas egyes fazisaiban, a kornyezo védendé ingatlanok zajterhelése alatta marad majd
a vonatkozo hatarértékeknek, igy a zajvédelmi eldirasoknak megfelel.

A kotélpalya miikodtetéséhez nem kapcsolhato olyan jellegli havaria esemény, ami a figyelembe vett
tizemelési koriilményeknél nagyobb zajterheléssel jarna.

A fentiek alapjan — a jelenlegi zajhelyzet, a hatarértékek €és a varhato zajkibocsatas figyelembe
vételével — a tervezett beruhdzas zajvédelmi szempontbol javasolhato.

A telepités, felhagyas idészakéaban, a zajvédelmi hatastertilet
- az udilGteriiletek felé a munkateriilet 42 méteres korzetében jelolhetd ki
- egyeéb iranyokban a munkateriilet 20 méteres korzetében jelolhetd ki
Az lizemelés id6szakaban, a zajvédelmi hatéstertilet
- az udildteriiletek felé a meghajto allomas gépészet 86 méteres korzetében, tovabba a fordito
allomas gépészet 28 méteres korzetében jelolhetd ki
- egyéb iranyokban a meghajté allomas gépészet 36 méteres korzetében, tovabba a fordito
allomas gépészet 9 méteres korzetében jelolheto ki

A vizsgalt zajforras lizemelés idOszakdra jellemzd hatésteriiletén belill védendd ingatlanok nem
talalhatok, ezért részteriiletek felvétele nem szilikséges, zajkibocsatasi hatarérték kérelem benyujtasa
nem indokolt.

A tervezett beruhazas altal okozott szallitasi forgalom a kornyezé védendd 1étesitmények alapallapoti
kozuti kozlekedési zajterhelését kevesebb, mint 3 dB mértékben emeli meg, a beruhdzasnak igy a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapjan a kozuti szallitasi tevékenységhez
kapcsolddo kozvetett hatasteriilete nincs.

9.5 TERMESZET- ES TAJVEDELEM

A vizsgalt beruhdzds nyomvonala nem része orszagos jelentdségii védett természeti teriiletnek, illetve
hatésteriiletén ilyen érték nem taldlhat6. A vizsgalt teriilet kornyezetében legkdzelebb a Matrai
Té4jvédelmi Korzet talalhaté (Ny-ra 370 m-re).

A beruhazas teljes egészében a Matra SPA Kiilonleges Madarvédelmi Teriilet (Special Bird Area)
elnevezésli (koédja: HUBN10006) Natura 2000 teriileten (SPA) valdsul meg, ezért a dokumentacidonk
mellékleteként csatoljuk a Bruckner Attila taj- és természetveédelmi szakértd altal 6sszedllitott, 2016. augusztus
15-én kelt NATURA 2000 hatdsbecslési dokumentaciot.

A tervezett tevékenység esetleges karos hatasai természetvédelmi oltalom alatt allo teriileteken nem
érvényesiilnek. A tajképben azonban valtozds varhatd, de a vizsgalt tijrészletben a taj jellege,
karaktere nem valtozik meg, a Matra hatalmas, 0sszefiiggd erddteriiletei tovabbra is megmaradnak.

A szomszédos tdjhasznalatokat a beruhazas nem veszélyezteti, a termétd) (foként erdd) produktumat
jelentésen nem befolyasolja.

A vizsgalt 1étesitmény tajképet befolyasold szerepe abban mutatkozik meg, hogy a teljes nyomvonal
teriiletén és véddovezetében (mintegy 15 m szélességben) a meglévé novényallomany (erdd)
eltavolitasra keriil, hogy a létesitmény karbantartdsa, fenntartdsa, lizemeltetése és a balesetveszély
elkeriilése biztositva legyen.

A biologiai aktivitds azonban nem sziinik meg, a talaj tovabbra is ndvényzettel lesz boritva, ami
rendszeres nyirast, karbantartas igényel. A beruhazasnak a mar meglévd idegenforgalmi rendeltetésti
1étesitmények (kemping, kalandpark, tdiildteriilet, parkold stb.) tekintetében kiszolgald jellege van,
onalléan nem fog miikodni, tehat megvalositasuk nem vonja maga utan az eddig is meglévod zavaras
novekedését.

A kijelolés alapjaul szolgdlo Natura 2000 jelold madarfajok helyzetében tovabbi romlas,
veszélyeztetés nem varhatd. A tervezett tevékenység a Natura 2000 teriilet célkitlizéseivel nem
ellentétes. A jelolofajok koziil néhany faj alkalmi megjelenésére lehet szdmitani a beruhédzasi teriileten
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¢és kozvetlen kdrnyezetében, de jelentds élohelykiesést a tervezett beruhdzas a fajok szdmara nem
okoz.

A tervezett nyomvonaltol az élovilagra mindkét irdnyban 50—50 méteres hatasteriiletet hataroztunk
meg. Ezen a teriileten beliil érvényesiilnek az ¢€pités és az ilizemelés hatasai, a zaj, rezgés és
légszennyezd anyagok kibocsatdsa csak ezen a teriileten beliil befolyasolhatja az éldvildgot, azok
fajait, populacioit, ¢lettevékenységét.

A vizsgalt létesitmény tajképet befolyasolo szerepe 150 méteren beliil szemlélve érvényesiil €s ezen
a tavolsagon beliil valhat a Iétesitmény meghatarozova, ezért a tajképvédelmi hatésteriiletet 150
méterben hatdroztuk meg. Természetesen a tervezett beruhdzds egyes elemei (meghajto- és
forditoallomas, oszlopok) ennél nagyobb tavolsagrél is szemlélhetok, de hatdsuk (latvanyuk) a
nagyobb tavolsag miatt mar nem érvényesiil illetve a tijképet a kornyezd erdéallomanyok takard
hatasa miatt csak elhanyagolhat6an kis mértékben befolyasolja

Osszefoglalasképpen megallapithat6, hogy a Matraban taldlhat6 Sasté kirandulohely, valamint a
Sasté camping és a szemben levé hegyoldalon talalhat6o ”Adrenalin kalandpark” kozott tervezett
kétiiléses kotélpalya a kornyezeti elemek allapotanak jelentds valtozasa, romlasa nélkiil, illetve a
tajképi hatas megvaltoztatasa nélkiil telepitheto.

A tervezett beruhdzasnak kornyezeti hatdsai minden tekintetben alacsony szintiiek, ezért megitélésiink
szerint monitoring rendszer létesitése és miikddtetése egyik vizsgalt kornyezeti elem tekintetében sem
indokolt.

A jelen eldzetes kornyezeti hatdstanulmanyban Osszegyiijtott €s feldolgozott anyagot attekintve
megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas sordn telepitett létesitmény varhaté kibocsatasainak
elorejelzéséhez és a kornyezeti elemek alapallapotanak felméréséhez a sziikséges adatok és
informaciok rendelkezésre alltak. Ezek alapjan az egyes kornyezeti elemekre a beruhédzas kiilonb6zo
fazisaiban véarhatéan bekovetkezd hatasok értékelése és mindsitése megfeleld biztonsaggal elvégezhetd
volt.

A tevékenység megkezdését kovetéen nem keriil sor Osszetartozo tevékemységnek mindsiilé uj
tevékenyég megvalositisara. A tevékenység a telepitési helyen, vagy a szomszédos ingatlanon
folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel osszeadodva nem éri el a tevékenységre a
kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (X1I. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 2. szamu melléklet szerint meghatarozott kiiszébértéket.

A varhaté kornyezeti hatasok minden tekintetben alacsony szintiiek. Ezért megitélésiink szerint
jelen elozetes kornyezeti vizsgalati dokumentacio a tervezett beruhazas kornyezeti hatasainak
elbiralasara alkalmas, igy kornyezeti hatasvizsgalat elvégzése nem sziikséges.

Veszprém 2016. szeptember 2.

A vizsgalatot végezte és a dokumentaciot sszeallitotta:
Barany Lajos kornyezetmérnok
kornyezetvédelmi szakértd (SZKV 1.1 —1.4)
Regisztracios szam: 19/0768

A vizsgélatban kozremiik6dott:
Bruckner Attila okl. taj- és kertépitészmérnok
taj- és természetvédelmi szakértd (SZ-TjV, SZ-TV)
Nyilvantartasi szam: Sz043/2009
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1/1. sz. melléklet

1/2. sz. melléklet

1/3. melléklet

2/1. sz. melléklet

2/2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. melléklet

MELLEKLETEK

Atnézeti helyszinrajz
Helyszinrajz — belteriileti szabalyozasi terv

Gyongyos, 25/C, 25/G, 25/Ny, 24/E erdorészletek megosztasi
vazrajza

Kornyezetvédelmi szakértoi engedély
Taj- és természetvédelmi szakértoi engedély

Taj- és természetvédelmi vizsgalat és NATURA 2000
hatasbecslési dokumentacio

Teriiletmérési jegyzokonyvek

A teriilet ujraerdositésre valo alkalmassa tétele érdekében
tervezett tevékenységek leirasa
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1/1. szamu melléklet
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1/2. szamu melléklet

HELYSZINRAJZ - BELTERULETI SZABALYOZASI TERV

Jelmagyarazat
Fordito allomas gépészete .
Zajvédelmi vizsgalati pont
Zaj ellen védendd teriilet hatara
Levego tiszt. véd. hat. ter. (telepités, felhagyas)
Zajvédelmi hatastertilet (telepit., felh.)

Zajvédelmi hatastertilet (lizemelés) =
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csatlakozas
PR

Tajképi hatasteriilet
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1/3. melléklet
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TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

2/1. szamu melléklet
KORNYEZETVEDELMI SZAKERTOI ENGEDELY

VESZPREM MEGYEI MERNOK] KAMARA

8200 Veszprém,Budapestu.54.
tel: +36 88 404696 fax: +36 88 406927
www.vmmernokikamara.hu

e-mail: vmmk@invitel.hu

Ikt. sz: 25/2015
Reg. szama: 19/0768

HATAROZAT

Barany Lajos kornyezetmémdknek (aki 1974. julius 7-én Simegen szilletett, lakik Veszprém,
Gybngyvirdg u. 16/a sz. alatt) érvényben lévé engedélye(i) alapjan a Veszprém Megyei Mérnéki
Kamara altal vezetett 2014/2015. évi 2014. julius 1-t61 2015. janius 30-ig érvényes néviegyzékébe
felveszem.

Ervényes engedélye(i):

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté (2020.02.02)
SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakerté (2020.02.02)
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté (2020.02.02)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakért6 (2020.02.02)
N-Gy-10 - Zajartalom (2020.02.02)

INDOKOLAS

Barany Lajos szakterileten tevékenykedd szakmagyakorlé az épitésiigyi és az épitésliggyel
Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél szold 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
(tovabbiakban R.) 30. §-ban meghatérozott néviegyzék vezetéséhez szikséges adatszolgaltatasa
alapjan a hatarozat rendelkezé részében foglalt szakterulet(ek)en nyilvantartasba vettem.

A tervezd és szakertd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairdl szalo 1996. évi LVIII. tv 3.§
(1) bekezdésében kapott felhatalmazés, valamint az R. 3. §-aban meghatdrozott illetékességi
jogkorom alapjan a rendelkez6é részben foglaltak szerint hataroztam. Fellebbezési lehetéséget a
kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl sz6l6 2004. évi CXL. tdrvény 98.
§-a alapjan biztositottam.

A hatarozatrdl értesl:

1. Barany Lajos, Veszprém, Gyongyvirag u. 16/a
2. Irattar

Veszprém, 2015. januar 30.

Dr. Bors Istvan
a Veszprém Megyei Mérndki Kamara
titkara

hivatali idé: kedd 8-16 éra szerda csitérték 8—12 éra
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TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

2/2. szamu melléklet
TAJ- ES TERMESZETVEDELMI SZAKERTOI ENGEDELY

. ) : , , W7
ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI  ~\\Ra /%
: ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG 2 Q)

Jogi, Kozigazgatasi és Koordinicios Foosztaly
Jogi és Koordinacios Osztaly

Ugyiratszam: 14/6735-2/2009. Sz-043/2009.
El6adé: dr. Zollner Polett

HATAROZAT

Bruckner Attila (lakik: 8300 Tapolca, Bacsé Béla utca 2.) kérelmez6t, aki
sziiletett 1972. majus 27-¢én, Veszprémben;

anyja neve: Sojtori Etel Magdolna;

diplomajanak (oklevelének) kiallitoja, szama, kelte:

Kertészeti és Elelmiszeripari Egyetem
Tajépitészeti, -védelmi és —fejlesztési Kar, 2/1996., 1996. junius 19.;

szakképzettsége: okl. tdj- és kertépitészmernok

SZTjV tajvédelem
SZTV élovilagvédelem

szaktertileteken a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a természet-
védelmi, tajvédelmi szakértok névjegyzékébe bejegyeztem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavondsig érvényes.

Budapest, 2009. november 10.
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TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

3. sz. melléklet

Taj- és természetvédelmi vizsgalat és NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacio
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4. sz. melléklet

Teriiletmérési jegyzokonyvek
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TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

5. melléklet

A teriilet ujraerdositésre valo alkalmassa tétele érdekében tervezett tevékenységek
leirasa
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